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MP2SB

RE DC APMX LF DCON

MP2SBR0010 0.1 0.2 0.3 45 4 2 a 1
MP2SBR0015 0.15 0.3 0.5 45 4 2 a 1
MP2SBR0020 0.2 0.4 0.6 45 4 2 a 1
MP2SBR0020S06 0.2 0.4 0.6 50 6 2 a 1
MP2SBR0025 0.25 0.5 0.8 45 4 2 a 1
MP2SBR0030 0.3 0.6 0.9 45 4 2 a 1
MP2SBR0030S06 0.3 0.6 0.9 50 6 2 a 1
MP2SBR0035 0.35 0.7 1.1 45 4 2 a 1
MP2SBR0040 0.4 0.8 1.2 45 4 2 a 1
MP2SBR0040S06 0.4 0.8 1.2 50 6 2 a 1
MP2SBR0045 0.45 0.9 1.4 45 4 2 a 1
MP2SBR0050 0.5 1 1.5 45 4 2 a 1
MP2SBR0050S06 0.5 1 1.5 50 6 2 a 1
MP2SBR0060 0.6 1.2 1.8 45 4 2 a 1
MP2SBR0070 0.7 1.4 2.1 45 4 2 a 1
MP2SBR0075 0.75 1.5 2.3 45 4 2 a 1
MP2SBR0075S06 0.75 1.5 2.3 50 6 2 a 1
MP2SBR0080 0.8 1.6 2.4 45 4 2 a 1
MP2SBR0090 0.9 1.8 2.7 45 4 2 a 1
MP2SBR0100 1 2 3 50 4 2 a 1
MP2SBR0100S06 1 2 3 50 6 2 a 1
MP2SBR0125 1.25 2.5 3.8 50 4 2 a 1
MP2SBR0150 1.5 3 4.5 70 6 2 a 1
MP2SBR0200 2 4 6 70 6 2 a 1
MP2SBR0250 2.5 5 7.5 80 6 2 a 1
MP2SBR0300 3 6 9 80 6 2 a 2
MP2SBR0400 4 8 12 90 8 2 a 2
MP2SBR0500 5 10 15 100 10 2 a 2
MP2SBR0600 6 12 18 110 12 2 a 2

±0.005

DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
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BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

RE

RE

30°

aComo esta seção está organizada
zOrganizada de acordo com o método de usinagem para fresamento. (Refere-se à LISTA DE FRESAS DE TOPO.)

GEOMETRIA DA ARESTA DE CORTE
FOTO DO PRODUTO
TÍTULO DO PRODUTO
NÚMERO DO ITEM
SEÇÃO DO PRODUTO

GEOMETRIA

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

LEGENDA PARA POLÍTICA DE ESTOQUE

PRODUTOS STANDARD
Indica diâmetros, referência para pedidos,
política de estoque, número de cortes, dimensões
e acessórios para produto título.

aPara Pedidos:
 Especifique zreferência para pedido.

COMO ENTENDER A APRESENTAÇÃO 
DE FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS

METAL DURO
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TO
PO

 
R

ET
O

TO
PO

 
ES

FÉ
RI

CO
TO

PO
 C

OM
 

RA
IO

C
Ô

N
IC

O
B

A
R

R
IL

DE
SB

AS
TE

CH
AN

FR
O

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes 

Topo esférico, 2 cortes, comprimento de corte curto, para uso geral. Excelente desempenho em diversos 
materiais como aço carbono, aço liga e aço endurecido.

4<DCON<6 8<DCON<10

0.1<RE<6

Tipo1

Tipo2

a : Estoque mantido.

ÍCONES COM INFORMAÇÕES 
DO PRODUTO



J001

J002
J003
J004
J006
J016

J018
J030
J042
J052
J052
J053

J056
J171
J245
J324
J332
J336
J348

J350
J370

1LA
1MA
2LS
2MK
2MS
2SS
4LC
4MC
A3SA
A3SARB
C2MA
C2MHA
C3SA
C3SARB
C4LATB
CE4SRB
CE6SRB
CMRA
CRN2MB
CRN2MRB
CRN2MS
CRN2XL
CRN2XLB
CRN2XLRB
CRN4JC
CSRA
DC2SB
DC2XLB
DF2XLB
DF2XLBF
DF4JC
DFC4JC
DFCJRT
DLC3SA
DLC3SARB

J351
J350
J360
J362
J358
J356
J368
J366
J113
J251
J092
J094
J116
J253
J330
J310
J310
J346
J208
J248
J085
J087
J210
J249
J159
J344
J213
J215
J217
J220
J160
J161
J170
J114
J255

J328
J349
J074
J173
J172
J175
J171
J177
J098
J222
J138
J122
J118
J257
J261
J376
J077
J062
J064
J060
J245
J057
J056
J066
J070
J101
J141
J132
J130
J267
J128
J134
J125
J096
J124

J363
J089
J090
J162
J354
J352
J364
J372
J374
J370
J348
J308
J324
J168
J157
J302, J306
J079
J081
J199
J083
J202
J200
J228
J243
J153
J155
J164
J316
J343
J169
J322
J300
J290, J296
J166
J320

DLC4LATB
GBE
MP2ES
MP2MB
MP2SB
MP2SDB
MP2SSB
MP2XLB
MP3ES
MP3XB
MP4EC
MPJHV
MPMHV
MPMHVRB
MPXLRB
MR
MS2ES
MS2JS
MS2LS
MS2MD
MS2MRB
MS2MS
MS2SS
MS2XL
MS2XL6
MS3ES
MS4EC
MS4JC
MS4MC
MS4MRB
MS4SC
MS4XL
MSMHD
MSMHZD
MSSHD

S2SDA
SED2KMG
SED2KPG
SEG4SA
VA2MS
VA2SS
VA4MC
VAMFPR
VAMR
VASFPR
VC2C
VC4JRB
VC4STB
VCLD
VCMDSC
VCPSRB
VF2MD
VF2MV
VF2WB
VF2XL
VF2XLB
VF2XLBS
VF3XB
VF4MB
VF4MD
VF4MV
VF6MHV
VF6MHVRB
VF6SVRCH
VF8MHVCH
VF8MHVRBCH
VFFDRB
VFHVRB
VFMD
VFMDRB

VFMFPR
VFMHVCH
VFMHVRBCH
VFR2SB
VFR2SBF
VFR2SSB
VFR2XLB
VFRPSRB
VFSD
VFSDRB
VFSFPR
VFSFPRCH
VQ2XLB
VQ4SVB
VQ4WB
VQ6MHVCH
VQ6MHVRBCH
VQFDRB
VQHVRB
VQJHV
VQMHV
VQMHVRB
VQMHVRBF
VQMHZV
VQMHZVOH
VQN2MB
VQN4MB
VQN4MBF
VQN4MVRB
VQN6MVRB
VQSVR
VQT5MVRB
VQT6UR
VQXL

J342
J156
J288
J191
J193
J189
J195
J283
J165
J318
J339
J341
J187
J234
J236
J163
J314
J281
J279
J147
J143
J270
J275
J103
J109
J185
J239
J241
J277
J277
J336
J312
J332
J149

*Classificadas em ordem alfabética

FRESAMENTO

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
IDENTIFICAÇÃO ....................................
DESCRIÇÕES DOS SÍMBOLOS ............
TECNOLOGIA DE COBERTURA ...........
FRESAS DE TOPO DE METAL DURO ...
FRESAS DE TOPO DE HSS ..................

SELEÇÃO POR DIÂMETRO DE CORTE
METAL DURO
  TOPO RETO ..........................................
  TOPO ESFÉRICO .................................
  TOPO COM RAIO .................................
  OUTROS ................................................
  CERÂMICA/CBN ...................................
 HSS ............................................................
FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS STANDARD
 METAL DURO
  TOPO RETO ..........................................
  TOPO ESFÉRICO .................................
  TOPO COM RAIO .................................
  TOPO ESFÉRICO CÔNICO ..................
  BARRIL .................................................
  DESBASTE ...........................................
  CHANFRO .............................................
 HSS
  TOPO RETO ..........................................
  DESBASTE ...........................................
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IDENTIFICAÇÃO
CÓDIGO DE FRESAS DE TOPO

Nomes das fresas de topo Número
de Cortes Comprimento Características Dimensões Outros

VQ   :
VQT :

VQN :

VFR :
VF    :
MP   : 
MS   : 
VC    :
CRN : 
DLC  :
A :
DFC  :

DF    :

DC    :

CE    :
C       :
VA   :
S      :

Nenhum :

ES  : 
S  :
M  :
J  : 
L  :
XL  :
X  :

S : 
U :
K :
A : 
C :

D : 
V : 

B :
VB :

R : 
FPR : 
H :
T : 
TB :
WB :
RB :
FDRB :
CH :
OH :
UR :
Z :
3 :
6 :

1  :
2  :
3  :
4  :
5  :
6  :
8  :
• • • 

1 Corte
2 Cortes
3 Cortes
4 Cortes
5 Cortes
6 Cortes
8 Cortes

SMART MIRACLE
SMART MIRACLE para ligas 
de titânio
SMART MIRACLE para ligas 
à base de Ni
IMPACT MIRACLE REVOLUTION
IMPACT MIRACLE
MS plus
MS
MIRACLE 
CRN
DLC
ALIMASTER
Com cobertura de diamante 
para PRFC
Com cobertura de diamante 
para grafite
Com cobertura de diamante 
para materiais duros e frágeis
Cerâmica
Metal duro
VIOLET
KHAS
(Aço-rápido sinterizado alta-classe)
Aço-rápido cobalto

Extracurta
Curta
Média
Semilonga
Longa
Prolongamento paralelo
Prolongamento cônico

Uso geral
Para aço inoxidável
Para chaveta
Para liga leve
Corte central, 
chanfro
Para corte profundo
Ângulo de hélice 
variável
Topo esférico
Topo esférico com 
ângulo de hélice 
variável
Desbaste
Desbaste fino
High helix 
Cônico
Topo esférico cônico
Topo esférico ampliado
Topo com raio
High feed
Refrig. interna (periferia)
Refrig. interna (topo)
Múltiplos raios
Furação
Haste de 3mm
Haste de 6mm

Diâmetro  
da haste

Compr. do 
prolongamento
Ângulo cônico 
na lateral
Comprimento
de corte
Comprimento
Total
Refrigeração 
interna 
(centro)

S** :

N*** :

T**** :

L** :

A*** :

* *C :

D****  :  Diâmetro

R****  :  Raio do topo 
esférico

D0050 |&0.5
D0500 |&5

R0050 | R0.5
R0500 | R5

ex. ex.

ex.

*Outros tipos estão disponíveis em pedido especial.

*Para símbolos que não constam nesta tabela, consulte as Informações Técnicas (página Q002).

Símbolo Descrição
Profundidade máxima de corte
Diâmetro de corte
Diâmetro do prolongamento
Comprimento funcional
Comprimento útil
Raio de canto

S03 |&3
S10 |&10

LEGENDA PARA SÍMBOLOS ISO 13399 
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DESCRIÇÕES DOS SÍMBOLOS
Material da Ferramenta

Tolerâncias

Ângulo, furo de refrigeração, formato da aresta de corte, preparação de aresta

Cobertura

Metal duro ultramicrogrão
Substrato de metal duro ultramicrogrão.

Nitreto cúbico de boro
Utiliza CBN original da Mitsubishi.

Cerâmica
Substrato de cerâmica.

Aço rápido sinterizado com alta dureza
Substrato de aço rápido sinterizado de alta dureza.

Aço rápido cobalto
Substrato de aço rápido cobalto.

Aço rápido
Substrato de aço rápido.

Cobertura SMART MIRACLE
Cobertura (Al, Cr)N ideal para materiais de difícil 
usinabilidade.

Cobertura SMART MIRACLE VQT
Cobertura (Al, Cr)N ideal para ligas de titânio.

Cobertura SMART MIRACLE VQN
Cobertura (Al, Ti, Si)N ideal para ligas à base de níquel.

Cobertura IMPACT MIRACLE REVOLUTION
Combina a tecnologia de nanocristais da cobertura 
VF à cobertura (Al, Cr, Si)N com alta temperatura de 
oxidação. 

Cobertura IMPACT MIRACLE
Tecnologia de cobertura de nanocristais em fase única 
proporciona maior dureza e resistência ao calor para a cobertura.

Cobertura MS PLUS
Maior versatilidade na usinagem de aços carbono, aços 
liga e aços endurecidos.

Cobertura MS
PVD oferece maior versatilidade.

Cobertura MIRACLE
Exclusiva cobertura Miracle (Al, Ti)N aplicável também na 
usinagem sem refrigeração de aço carbono e aço endurecido.

Cobertura CRN
Para usinagem de eletrodos de cobre.

Cobertura DLC
Dureza similar à cobertura CVD de diamante com
alta força de adesão.
(Juntamente desenvolvida com SHINMAYWA INDUSTRIES, LTD.)

Cobertura CVD de diamante
Aplicável em PRFC.

Cobertura CVD de diamante
Cobertura de alto desempenho e alta força de adesão 
ao substrato, para materiais frágeis.

Cobertura de Diamante
Aplicável na usinagem de grafite.

Cobertura VIOLET
Exclusiva cobertura Miracle (Al, Ti)N com longa vida útil.Ângulo de hélice

Indica o ângulo de hélice da fresa de topo.

Furo de refrigeração no topo

Furo de refrigeração na periferia

Ponta sem Raio
Indica que a fresa de topo possui ponta sem raio.

Preparação da aresta
Indica que a fresa possui preparação de aresta.

Tolerância do diâmetro
Indica a tolerância do diâmetro da fresa de topo.

Tolerância R
Indica a tolerância do raio da fresa de topo esférico.

Tolerância R
Indica a tolerância do raio da fresa de topo com raio.

Tolerância do ângulo de corte
Indica a tolerância do ângulo de corte.

Tolerância do ângulo da ponta
Indica a tolerância do ângulo da ponta.

Tolerância do diâmetro da haste
Indica a tolerância do diâmetro da haste da fresa de 
topo.
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(Al,Ti,Si)N (Al,Ti)N

3700 3200 2800
1300 1100 840
100 80 80
0.48 0.53 0.58

(Al,Ti)N (Al,Cr)N

3200 2800 3100
1100 800 1100
100 80 80
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TECNOLOGIA DE COBERTURA

Cobertura IMPACT MIRACLE
Maior dureza, maior velocidade e maior vida útil da ferramenta!
Comparada com as coberturas convencionais, a tecnologia de cobertura de nanocristais em fase única oferece maiores dureza e 
resistência ao calor.
Na usinagem de aços endurecidos observa-se que a cobertura IMPACT MIRACLE proporciona menor coeficiente de atrito e assim 
previne danos anormais como o microlascamento.

1) Adesão : Medida pelo teste crítico de descascamento.
2) Coeficiente de Atrito : Medido pelo método de esfera-no-disco.
                                        (Mecanismo de contagem : AISI D2 60HRC0.5)

Propriedades da cobertura IMPACT MIRACLE

Dureza (HV)

Temperatura de Oxidação (r)

Adesão (N)1)

Coeficiente de Atrito2)(800r)

Nanocobertura monofásica
(Al,Ti,Si)N

Propriedades da cobertura MS plus

Cobertura MS plus
Cobertura indicada para diversos materiais, desde aços carbono e 
aços liga a aços endurecidos com aproximadamente 50HRC.
A cobertura multicamadas de (Al,Ti)N e (Al,Cr)N, desenvolvida com a nossa exclusiva tecnologia de 
cobertura, permite usinar uma grande variedade de materiais.

(Al,Ti,Cr)N multicamadas

Dureza (HV)

Temperatura de Oxidação (r)

Adesão (N)

Cobertura IMPACT MIRACLE REVOLUTION
Esta cobertura proporciona excelente resistência na usinagem de aços devido à combinação entre a cobertura (Al, Cr, Si) N com 
elevada temperatura de oxidação e alta lubricidade, e a cobertura (Al, Ti, Si) N que possui alta resistência ao desgaste e alta força de 
adesão.

s�Alta temperatura de 
oxidação

sAlta lubricidade

s�Alta resistência ao 
desgaste

s�Alta força de 
adesão

Curva “S” reforçada

Formato negativo da aresta de corte e 
ângulo de hélice pequeno

ZERO-µ Surface 
Tecnologia de tratamento superficial

Geometria do topo para 
usinagem com acabamento 
espelhado

（Al,Cr,Si)N

（Al,Ti,Si)N

Metal duro  
ultramicrogrão

Nota 1) A composição da cobertura é otimizada de acordo com o diâmetro.
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A exclusiva tecnologia de tratamento superficial 
proporciona uma camada de cobertura extremamente 
lisa. O equilíbrio entre a superfície lisa e a aresta aguda 
facilita a expulsão de cavacos e reduz o esforço de corte, 
aumentando a eficiência de usinagem e a durabilidade da 
ferramenta.

Cobertura SMART MIRACLE

Cobertura (Al,Cr)N recém-desenvolvida, com maior resistência ao desgaste. 
A redução da rugosidade da camada superficial diminui o esforço de corte e melhora significativamente a 
expulsão de cavacos. A nova geração de cobertura oferece maior durabilidade da ferramenta e alta eficiência 
em usinagem de materiais de difícil usinabilidade.

Cobertura SMART MIRACLE

Superfície lisa "ZERO-μ Surface"

Nova cobertura (Al,Cr)N

Substrato de metal duro microgrão

ZERO-μ SurfaceSuperfície 
ZERO - µ

Cobertura DLC 
Cobertura com dureza próxima à cobertura CVD de diamante e alta força de adesão.
A exclusiva cobertura DLC desenvolvida em conjunto pela Mitsubishi Materials e pela SHINMAYWA INDUSTRIES, LTD. possui um 
substancial aumento da “força de adesão” comparada às coberturas PVD DLC anteriores.

Cobertura de Diamante (DC)

Cobertura de Diamante (DF)
Cobertura de diamante para materiais não ferrosos e não metálicos.
Através da exclusiva tecnologia de cobertura CVD com deposição química de vapor por plasma, foi possível obter uma cobertura 
com dureza próxima ao diamante e alta força de adesão ao substrato de metal duro. As fresas de topo DF possuem esta cobertura, 
sendo ideais para usinagem de grafite.

Cobertura VIOLET 
Cobertura (Al,Ti)N excelente força de adesão para ferramentas HSS.
Cobertura VIOLET é o nome da tecnologia de aplicação da cobertura MIRACLE às ferramentas com substrato HSS. A tecnologia de 
aplicação da cobertura (Al, Ti)N em baixas temperaturas nos subtratos HSS, confere à cobertura VIOLET o mesmo nível de força de 
adesão que a cobertura MIRACLE.
Adicionalmente, uma camada de alta dureza e com excelente resistência à oxidação também foi introduzida.

Exclusiva cobertura CVD de diamante extremamente lisa com excelente resistência ao desgaste abrasivo.
A cobertura CVD de diamante proporciona maior resistência ao desgase abrasivo e uma superfície mais lisa, devido à exclusiva 
tecnologia de controle das múltiplas camadas finas dos cristais de diamante. 
Ideal para usinagem de materiais duros e frágeis como metal duro.

Cobertura SMART MIRACLE (Para ligas à base de Ti)

Cobertura SMART MIRACLE (Para ligas à base de Ni, superligas resistentes ao calor)
A cobertura à base de (Al, T, Si) preserva a dureza do revestimento e as propriedades de resistência ao calor em condições severas, 
sendo ideal para usinagem de superligas resistentes ao calor.

Nota 1) A composição da cobertura é otimizada de acordo com o diâmetro.
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1 GBE DC
6─12 e J349

2

MS2SS DC
0.1─12 e e u u u u J056

MS2MS DC
0.2─20 e e u u u u J057

MS2MD DC
1─12 e e u u u J060

MS2JS DC
0.1─12 e e u u u u J062

MS2LS DC
0.2─12 e e u u u u J064

SED2KPG DC
2─16 e e u J090

SED2KMG DC
2─16 e e u J089

MP2ES DC
3─10 e e u u u u J074

MS2ES DC
3─12 e e u u u u J077

VF2MD DC
0.5─6 u e e J079

VF2MV DC
0.5─6 u e e J081

CRN2MS DC
0.2─12 e u J085

C2MA DC
1─20 e J092

C2MHA DC
3─25 e J094

3 MSMHZD DC
1─20 e e u u u u J096

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS

FRESAS DE TOPO DE METAL DURO (Por formato)METAL DURO
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Topo reto, 1 corte, tipo soldada (CBN)

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes 

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes 

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, geometria reforçada

Topo reto, comprimento de corte semilongo, 2 cortes 

Topo reto, comprimento de corte longo, 2 cortes

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, tolerância positiva

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, tolerância positiva

Topo reto, 2 cortes, para tornos automáticos tipo Suíço

Topo reto, 2 cortes, para tornos automáticos

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, para materiais endurecidos

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, ângulo de hélice variável, IMPACT MIRACLE

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, para eletrodos de cobre

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, para alumínio

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, para alumínio

Topo reto, comprimento de corte médio, 3 cortes, para rasgos

TOPO RETO

* DC : Diâmetro de Corte
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3

MP3ES DC
3─12 e e u u u u J101

MS3ES DC
3─12 e e u u u u J101

VQMHZV DC
1─20 e e e e u J103

VQMHZVOH DC
6─16 e e e e u J109

DLC3SA DC
12─25 e J114

A3SA DC
12─25 e J113

C3SA DC
10─26 e J116

4

MPMHV DC
1─22 e e u e u u J118

MPJHV DC
1─20 e e u e u u J122

MS4SC DC
1─12 e e u u u u J128

MS4MC DC
1─20 e e u u u u J130

MS4JC DC
1─12 e e u u u u J132

MSSHD DC
3─20 e e u u u u J124

MSMHD DC
2─25 e e u u u u J125

MP4EC DC
3─14 e e u u u u J138

MS4EC DC
3─14 e e u u u u J141

VF4MD DC
1─20 u e e J153

VF4MV DC
6─20 u e e J155
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Topo reto, 3 cortes, para tornos automáticos tipo Suíço

Topo reto, 3 cortes, para tornos automáticos

Topo reto, comprimento de corte médio, 3 cortes, para furação e rasgos

Topo reto, comprimento de corte médio, 3 cortes, com refrigeração interna, para furação e rasgos

Topo reto, comprimento de corte curto, 3 cortes, com múltiplos furos de refrigeração

Topo reto, comprimento de corte curto, 3 cortes, com múltiplos furos de refrigeração

Topo reto, comprimento de corte curto, 3 cortes, para alumínio

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável

Topo reto, comprimento de corte semilongo, 4 cortes, ângulo de hélice variável

Topo reto, comprimento de corte curto, 4 cortes

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes

Topo reto, comprimento de corte semilongo, 4 cortes

Topo reto High power, comprimento de corte curto, 4 cortes

Topo reto High power, comprimento de corte médio, 4 cortes

Topo reto, 4 cortes, para tornos automáticos tipo Suíço

Topo reto, 4 cortes, para tornos automáticos

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes, para materiais endurecidos

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável, IMPACT MIRACLE

O site é atualizado regularmente com as últimas informações. Acesse o site.

http://www.mitsubishicarbide.com/en/products/rotating_tools/solid_end_mills_head_exchangeable_end_mills
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4

VQMHV DC
1─25 e e e e u J143

VQJHV DC
1─20 e e e e u J147

VFMHVCH DC
16,20 u u e e J156

CRN4JC DC
3─12 e u J159

DFC4JC DC
6─12 J161

DF4JC DC
3─12 e u J160

SEG4SA DC
6─25 u e J162

4
6

VFSD DC
1─12 u e e J165

VFMD DC
1─25 u e e J166

VCMDSC DC
0.5─3 u e e J157

6

VCLD DC
6─25 u e e J168

VF6MHV DC
6─20 u u e e J164

VQ6MHVCH DC
10─20 u u e e u J163

8 VF8MHVCH DC
16,20 u u e e J169

10
12 DFCJRT DC

6─12 J170
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PR
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Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável

Topo reto, comprimento de corte semilongo, 4 cortes, ângulo de hélice variável

Topo reto, comprimento de corte 
médio, 4 cortes, hélice variável, com múltiplos furos de refrigeração

Topo reto, comprimento de corte semilongo, 4 cortes, para eletrodos de cobre

Topo reto, comprimento de corte semilongo, 4 cortes

Topo reto, comprimento de corte semilongo, 4 cortes, para grafite

Topo reto, comprimento de corte médio, 
4 cortes, ângulo de hélice variável, para ligas de alumínio

Topo reto, comprimento de corte curto, para materiais endurecidos

Topo reto, comprimento de corte médio, para materiais endurecidos

Topo reto, comprimento de corte médio, 4─6 cortes, Miracle Hard

Topo reto, comprimento de corte longo, 6 cortes

Topo reto, comprimento de corte médio, 
6 cortes, ângulo de hélice variável, IMPACT MIRACLE

Topo reto, comprimento de corte médio,  
6 cortes, ângulo de hélice variável, com múltiplos furos de refrigeração

Topo reto, comprimento de corte médio, 
8 cortes, hélice variável, com múltiplos furos de refrigeração

Topo reto com cobertura de diamante, tipo "cross nick"

Grafite : e
PRFV/PRFC : u
Cerâmicas Usináveis : u

PRFV : e

TOPO RETO

PRFC  : e

* DC : Diâmetro de Corte

* RE : Raio do topo
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3
4 VQXL DC

0.2─1 e e e e u J149

2

MS2XL DC
0.2─6 e e u u u u J066

MS2XL6 DC
0.3─2.5 e e u u u u J070

VF2XL DC
0.1─3 u e e e J083

CRN2XL DC
0.2─6 e u J087

4 MS4XL DC
1─10 e e u u u u J134

2

MP2SSB RE
0.1─6 e e e u u u J171

MP2SB RE
0.1─6 e e e u u u J172

MP2MB RE
0.25─6 e e e u u u J173

MP2SDB RE
0.5─6 u e e J175

VFR2SSB RE
0.5─6 u e e J189

VFR2SB RE
0.1─10 u e e J191

VFR2SBF RE
0.5─3 u e e J193

VQN2MB RE
0.5─6 e J185

CRN2MB RE
0.2─6 e u J208
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Topo reto, comprimento de corte curto, 3-4 cortes, prolongamento paralelo

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes, prolongamento paralelo

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes, haste 6mm

Topo reto, 2 cortes, prolongamento paralelo

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, prolongamento paralelo, para eletrodos de cobre

Topo reto, comprimento de corte curto, 4 cortes, prolongamento paralelo

TOPO RETO LONGO
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Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, haste curta

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes 

Topo esférico, comprimento de  corte médio, 2 cortes 

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, reforçada

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, haste curta

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes

Topo esférico,  
comprimento de corte curto, 2 cortes, para acabamento espelhado

Topo esférico, comprimento de corte médio, 2 cortes

Topo esférico, comprimento de corte médio, 2 cortes, para eletrodos de cobre

TOPO ESFÉRICO

O site é atualizado regularmente com as últimas informações. Acesse o site.

http://www.mitsubishicarbide.com/en/products/rotating_tools/solid_end_mills_head_exchangeable_end_mills
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2 DC2SB RE
0.1─3 J213

4

VF4MB RE
0.5─6 u e e J243

VQN4MB RE
1─6 e J239

VQN4MBF RE
1─6 e J241

VQ4SVB RE
1─6 e e e e u J234

2

MP2XLB RE
0.05─3 e e e u u u J177

VF2WB RE
1─3 u u u e e J199

VFR2XLB RE
0.1─3 u e e J195

VF2XLBS RE
0.2─1 u e e e J200

VF2XLB RE
0.1─3 u e e e J202

VQ2XLB RE
0.5─1.5 e J187

CRN2XLB RE
0.1─3 e u J210

DC2XLB RE
0.1─3 J215

DF2XLB RE
0.1─3 e u J217

DF2XLBF RE
0.3─1.5 e u J220

4 VQ4WB RE
0.5─3 e e e e u J236

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS

FRESAS DE TOPO DE METAL DURO (Por formato)METAL DURO
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TOPO ESFÉRICO
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Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, para materiais duros e frágeis

Topo esférico, comprimento de corte médio, 4 cortes

Topo esférico, comprimento de corte médio, 4 cortes

Topo esférico, comprimento de corte médio, 4 cortes

Topo esférico, comprimento de corte curto, 4 cortes

Grafite : e
PRFV/PRFC : u
Cerâmicas Usináveis : u

* DC : Diâmetro de Corte

* RE : Raio do topo

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, prolongamento paralelo

Topo esférico ampliado, comprimento de corte médio, 2 cortes

Topo esférico, 2 cortes, prolongamento paralelo

Topo esférico, comprimento de corte médio, 2 cortes, haste curta

Topo esférico, 2 cortes, prolongamento paralelo

Topo esférico,  
comprimento de corte curto, 2 cortes, prolongamento paralelo

Topo esférico, comprimento de corte médio, 2 cortes, prolongamento paralelo, para eletrodos de cobre

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, para materiais duros e frágeis

Topo esférico, comprimento de corte médio, 2 cortes, prolongamento paralelo, para grafite

Topo esférico, comprimento de corte médio, 2 cortes, prolongamento paralelo, para grafite

Topo esférico ampliado multifuncional, comprimento de corte curto, 4 cortes 
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TOPO ESFÉRICO LONGO

Metal duro sem cobertura : e
Óxido de alumínio / zircônio : u
Carboneto / nitreto de silício : u
Vidro de quartzo : u

Metal duro sem cobertura : e
Óxido de alumínio / zircônio : u
Carboneto / nitreto de silício : u
Vidro de quartzo : u

Grafite : e
Óxido de zircônio : e
Resina composta rígida : e
Cerâmicas Usináveis : u
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3
MP3XB RE

0.5─6 e e e u u u J222

VF3XB RE
0.4─2.5 u e e e J228

2
MS2MRB DC

1─12 e e u u u u J245

CRN2MRB DC
6─12 e u J248

3

DLC3SARB DC
12─25 e J255

A3SARB DC
12─25 e J251

C3SARB DC
12─25 e J253

2
4 VCPSRB DC

0.6─12 e e u J302

4

MPMHVRB DC
1─20 e e u e u u J257

VFHVRB DC
1─16 e e e u u u J290

MS4MRB DC
3─20 e e u u u u J267

VC4JRB DC
3─20 u e u u u J308

VFRPSRB DC
0.5─12 u e e J283

VQHVRB DC
1─4 e J279

VQFDRB DC
3─6 e J281
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Topo esférico, 3 cortes, prolongamento cônico

Topo esférico, comprimento de corte médio, 3 cortes, prolongamento cônicoPa
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TOPO ESFÉRICO, PROLONGAMENTO CÔNICO

TOPO COM RAIO
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Topo com raio, comprimento de corte médio, 2 cortes

Topo com raio, comprimento de corte médio, 2 cortes, para eletrodos de cobre

Topo com raio,  
comprimento de corte curto, 3 cortes, múltiplos furos de refrigeração

Topo com raio,  
comprimento de corte curto, 3 cortes, múltiplos furos de refrigeração

Topo com raio, comprimento de corte curto, 3 cortes, para ligas de alumínio

Topo com raio, comprimento de corte curto, 2─4 cortes, alta precisão

Topo com raio, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável

Topo com raio, comprimento de corte curto, 4 cortes, hélice variável

Topo com raio, comprimento de corte médio, 4 cortes

Topo com raio, comprimento de corte semilongo, 4 cortes

Topo com raio, comprimento de corte curto, alta precisão, 4 cortes

Topo com raio, comprimento de corte curto, 4 cortes, hélice variável

High feed, comprimento de corte curto, 4 cortes, para alto avanço

O site é atualizado regularmente com as últimas informações. Acesse o site.

http://www.mitsubishicarbide.com/en/products/rotating_tools/solid_end_mills_head_exchangeable_end_mills
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4

VQMHVRB DC
2─20 e e e e u J270

VQMHVRBF DC
6─16 e e e e u J275

VFMHVRBCH DC
16,20 u u e e J288

4
6

VFFDRB DC
3─12 u e e J300

VQN4MVRB/
VQN6MVRB

DC
3─12 e J277

6

VFSDRB DC
3─12 u e e J318

VFMDRB DC
3─20 u e e J320

VF6MHVRB DC
6─20 u u e e J316

VQ6MHVRBCH DC
10─20 u u e e u J314

5 VQT5MVRB DC
16,20,25 e J312

8 VF8MHVRBCH DC
16,20 u u e e J322

4 CE4SRB DC
6─12 e J310

6 CE6SRB DC
6─12 e J310

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS

FRESAS DE TOPO DE METAL DURO (Por formato)METAL DURO

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

Ti
po

N
º d

e 
C

or
te

s

A
pl

ic
aç

õe
s,

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
ob

er
tu

ra
 / 

 
Su

bs
tr

at
o

Código do
Produto Formato

D
im

en
sõ

es

Material

Pá
gi

na

Aço
 Car

bon
o, A

ço L
iga,

 Fer
ro F

und
ido

Aço F
erram

enta,
 Aço 

Pré-T
empe

rado,
 Aço 

Endu
recid

o
Aç

o E
nd

ure
cid

o( -
55

HR
C)

Aç
o E

nd
ure

cid
o( 5

5H
RC

-)
Aç

o I
no

xid
áv

el 
Au

ste
nít

ico
Lig

as d
e T

i, L
iga

s R
esis

t. a
o C

alo
r

Li
ga

s 
de

 C
ob

re
Li

ga
s 

de
 A

lu
m

ín
io

* DC : Diâmetro de Corte

* RE : Raio do topo

Topo com raio, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável

Topo com raio, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável (para acabamento)

Topo com raio, comprimento de corte 
médio, 4 cortes, hélice variável com múltiplos furos de refrigeração

High feed, comprimento de corte curto, 4-6 cortes, para alto avanço

Topo com raio, comprimento de corte médio, 4-6 cortes

Topo com raio,comprimento de corte extracurto, 6 cortes, para materiais endurecidos

Topo com raio,comprimento de corte médio, 6 cortes, para materiais endurecidos

Topo com raio, comprimento de corte médio, 6 cortes, ângulo de hélice variável

Topo com raio, comprimento de corte 
médio, 6 cortes, hélice variável com múltiplos furos de refrigeração

Topo com raio, comprimento de corte  
médio, 5 cortes, ângulo de hélice variável, com refrigeração interna

Topo com raio, comprimento de corte 
médio, 8 cortes, hélice variável com múltiplos furos de refrigeração

Topo com raio, comprimento de corte curto, 4 cortes

Topo com raio, comprimento de corte curto, 6 cortes

Pa
ra

 M
at

er
ia

is
 d

e 
D

ifí
ci

l 
U

si
na

bi
lid

ad
e

Pa
ra 

Aç
o 

En
du

rec
ido

Par
a M

ate
riai

s 
de 

Dif
ícil

 
Usi

nab
ilid

ade
Pa

ra
 A

ço
 

En
du

re
ci

do
Pa

ra
 M

at
er

iai
s d

e D
ifí

cil
 U

sin
ab

ilid
ad

e
Pa

ra
 L

ig
as

 
R

es
is

t. 
ao

 C
al

or

TOPO COM RAIO
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2 CRN2XLRB DC
0.5─6 e u J249

2
4 MPXLRB DC

0.2─6 e e e u u u J261

2
4 VCPSRB DC

1.5─12 e e u J306

4 VFHVRB DC
1─12 e e e u u u J296

4

VC4STB RE
0.3─4 u e e J324

DLC4LATB RE
0.5─2 e J328

C4LATB RE
0.5─2 e J330

6 VQT6UR DC
8─12 u e u J332

P H M S N
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Topo com raio, comprimento de corte médio, 2 cortes, para eletrodos de cobre

Topo com raio, comprimento de corte curto, prolongamento paralelo

Topo com raio, comprimento de corte curto, 2─4 cortes, alta precisão

Topo com raio, comprimento de corte curto, 4 cortes, hélice variável
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TOPO COM RAIO, PROLONGAMENTO PARALELO

TOPO COM RAIO, PROLONGAMENTO CÔNICO

Fresa barril, comprimento de corte médio, 6 cortes

FRESA BARRIL

Par
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TOPO ESFÉRICO CÔNICO

Topo esférico cônico, comprimento de corte curto, 4 cortes

Topo esférico cônico,  
comprimento de corte longo, 4 cortes, para rotores de alumínio

Topo esférico cônico,  
comprimento de corte longo, 4 cortes, para rotores de alumínio
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O site é atualizado regularmente com as últimas informações. Acesse o site.

http://www.mitsubishicarbide.com/en/products/rotating_tools/solid_end_mills_head_exchangeable_end_mills
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3
4

VQSVR DC
3─20 e e e e u J336

VFSFPR DC
3─20 u u e e J339

4
VFMFPR DC

5─20 u u e e J342

VFSFPRCH DC
16,20 u u e e J341

6 VF6SVRCH DC
16,20 u u e e J343

3
CSRA DC

10─25 e J344

CMRA DC
3─25 e J346

2 VC2C DC
2─12 e e u e e u u J348

P H M S N

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS

FRESAS DE TOPO DE METAL DURO (Por formato)METAL DURO
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Topo reto para desbaste, comprimento de corte curto, 3-4 cortes, ângulo de hélice variável

Topo reto para desbaste, comprimento de corte curto, 3─4 cortes

Topo reto para desbaste, comprimento de corte médio, 4 cortes

Topo reto para desbaste, comprimento 
de corte curto, 4 cortes, com múltiplos furos de refrigeração

Topo reto para desbaste, comprimento 
de corte curto, 6 cortes, com múltiplos furos de refrigeração

Topo reto para desbaste,  
comprimento de corte curto, 3 cortes, para ligas de alumínio

Topo reto para desbaste,  
comprimento de corte médio, 3 cortes, para ligas de alumínio
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DESBASTE

Fresa para chanfros, 2 cortes

FRESA PARA CHANFROS

Pa
ra

Ch
an

fro

* DC : Diâmetro de Corte
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P H M S N

1
1MA DC

3─8 e J350

1LA DC
4─12 e J351

2

VA2SS DC
3─20 e u u u J352

VA2MS DC
3─40 e u u u J354

2SS DC
0.5─20 e u u u u J356

2MS DC
1─60 e u u u u J358

2LS DC
1─40 e u u u u J360

2MK DC
3─20 e u u u J362

S2SDA DC
3─20 u e J363

4

VA4MC DC
3─30 e u u u J364

4MC DC
2.5─40 e u u u u J366

4LC DC
3─40 e u u u u J368

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
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FRESAS DE TOPO DE HSS (Por formato)
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TOPO RETO
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Topo reto, comprimento de corte médio, 1 corte

Topo reto, comprimento de corte longo, 1 corte

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes 

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes

Topo reto, comprimento de corte longo, 2 cortes

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes, para rasgo de chaveta

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes, para ligas de alumínio

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes, corte central

Topo reto, comprimento de corte longo, 4 cortes, corte central

* DC : Diâmetro de Corte
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4
5 VASFPR DC

5─50 e u e u J370

4
5
6

VAMFPR DC
5─50 e u e u J372

4
5

VAMR DC
5─50 e u e u J374

MR DC
5─50 e u u u u J376

HSS
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DESBASTE

Pa
ra

 D
es

ba
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e

Topo reto para desbaste, comprimento de corte curto, 4─6 cortes, passo fino

Topo reto para desbaste, comprimento de corte médio, 4─6 cortes, passo fino

Topo reto para desbaste, comprimento de corte médio, 4─6 cortes

Topo reto para desbaste, comprimento de corte médio, 4─6 cortes

O site é atualizado regularmente com as últimas informações. Acesse o site.

http://www.mitsubishicarbide.com/en/products/rotating_tools/solid_end_mills_head_exchangeable_end_mills
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DC LU APMX LF DCON

MS2SSD0010 0.1 ─ 0.15 40 4 J056
MS2JSD0010 0.1 ─ 0.3 40 4 J062
MS2XLD0020N005 0.2 0.5 0.3 45 4 J066
VQXLD0020N006 0.2 0.6 0.3 40 4 J149
VF2XLD0020N006 0.2 0.6 0.3 45 4 J083
MS2XLD0020N010 0.2 1 0.3 45 4 J066
MS2XLD0020N015 0.2 1.5 0.3 45 4 J066
MS2SSD0020 0.2 ─ 0.3 40 4 J056
CRN2MSD0020S04 0.2 ─ 0.4 40 4 J085
MS2MSD0020 0.2 ─ 0.4 40 4 J057
MS2JSD0020 0.2 ─ 0.6 40 4 J062
MS2LSD0020 0.2 ─ 0.8 40 4 J064
VQXLD0030N009 0.3 0.9 0.5 40 4 J149
MS2XLD0030N010 0.3 1 0.4 45 4 J066
VF2XLD0030N010 0.3 1 0.5 45 4 J083
CRN2XLD0030N010S04 0.3 1 0.5 50 4 J087
VQXLD0030N015 0.3 1.5 0.5 40 4 J149
MS2XL6D0030N015 0.3 1.5 0.5 50 6 J070
MS2XLD0030N020 0.3 2 0.4 45 4 J066
MS2XLD0030N030 0.3 3 0.4 45 4 J066
CRN2XLD0030N030S04 0.3 3 0.5 50 4 J087
MS2XLD0030N060 0.3 6 0.4 45 4 J066
MS2XLD0030N090 0.3 9 0.4 45 4 J066
MS2SSD0030 0.3 ─ 0.45 40 4 J056
CRN2MSD0030S04 0.3 ─ 0.6 40 4 J085
MS2MSD0030 0.3 ─ 0.6 40 4 J057
MS2XL6D0030N008 0.3 ─ 0.8 50 6 J070
MS2JSD0030 0.3 ─ 0.9 40 4 J062
MS2LSD0030 0.3 ─ 1.2 40 4 J064
VQXLD0040N010 0.4 1 0.6 40 4 J149
VF2XLD0040N010 0.4 1 0.6 45 4 J083
MS2XL6D0040N010 0.4 1 0.6 50 6 J070
VQXLD0040N018 0.4 1.8 0.6 40 4 J149
MS2XLD0040N020 0.4 2 0.6 45 4 J066
VF2XLD0040N020 0.4 2 0.6 45 4 J083
CRN2XLD0040N020S04 0.4 2 0.6 50 4 J087
MS2XL6D0040N020 0.4 2 0.6 50 6 J070
MS2XLD0040N030 0.4 3 0.6 45 4 J066
MS2XLD0040N040 0.4 4 0.6 45 4 J066
MS2XLD0040N080 0.4 8 0.6 45 4 J066
MS2XLD0040N120 0.4 12 0.6 45 4 J066
MS2SSD0040 0.4 ─ 0.6 40 4 J056
CRN2MSD0040S04 0.4 ─ 0.8 40 4 J085
MS2MSD0040 0.4 ─ 0.8 40 4 J057
MS2JSD0040 0.4 ─ 1.2 40 4 J062
MS2LSD0040 0.4 ─ 1.6 40 4 J064
MS2XL6D0050N013 0.5 1.3 0.8 50 6 J070
VQXLD0050N015 0.5 1.5 0.7 40 4 J149
MS2XLD0050N020 0.5 2 0.7 45 4 J066
VF2XLD0050N020 0.5 2 0.8 45 4 J083

DC LU APMX LF DCON

CRN2XLD0050N020S04 0.5 2 0.8 50 4 J087
VQXLD0050N025 0.5 2.5 0.7 40 4 J149
MS2XL6D0050N025 0.5 2.5 0.8 50 6 J070
VQXLD0050N030 0.5 3 0.7 40 4 J149
MS2XLD0050N040 0.5 4 0.7 45 4 J066
VF2XLD0050N040 0.5 4 0.8 45 4 J083
CRN2XLD0050N040S04 0.5 4 0.8 50 4 J087
MS2XLD0050N060 0.5 6 0.7 45 4 J066
CRN2XLD0050N060S04 0.5 6 0.8 50 4 J087
MS2XLD0050N080 0.5 8 0.7 50 4 J066
MS2XLD0050N100 0.5 10 0.7 50 4 J066
MS2XLD0050N150 0.5 15 0.7 50 4 J066
MS2SSD0050 0.5 ─ 0.75 40 4 J056
CRN2MSD0050S04 0.5 ─ 1 40 4 J085
MS2MSD0050 0.5 ─ 1 40 4 J057
VCMDSCD0050 0.5 ─ 1 45 6 J157
VF2MDD0050 0.5 ─ 1.3 40 4 J079
VF2MVD0050 0.5 ─ 1.3 40 4 J081
MS2JSD0050 0.5 ─ 1.5 40 4 J062
MS2LSD0050 0.5 ─ 2 40 4 J064
MS2XL6D0060N015 0.6 1.5 0.9 50 6 J070
MS2XLD0060N020 0.6 2 0.9 45 4 J066
VF2XLD0060N020 0.6 2 0.9 45 4 J083
VQXLD0060N030 0.6 3 0.9 40 4 J149
MS2XL6D0060N030 0.6 3 0.9 50 6 J070
MS2XLD0060N040 0.6 4 0.9 45 4 J066
VF2XLD0060N040 0.6 4 0.9 45 4 J083
MS2XLD0060N060 0.6 6 0.9 45 4 J066
MS2XLD0060N080 0.6 8 0.9 50 4 J066
MS2XLD0060N100 0.6 10 0.9 50 4 J066
MS2XLD0060N120 0.6 12 0.9 50 4 J066
MS2XLD0060N180 0.6 18 0.9 50 4 J066
MS2SSD0060 0.6 ─ 0.9 40 4 J056
CRN2MSD0060S04 0.6 ─ 1.2 40 4 J085
MS2MSD0060 0.6 ─ 1.2 40 4 J057
MS2JSD0060 0.6 ─ 1.8 40 4 J062
MS2LSD0060 0.6 ─ 2.4 40 4 J064
MS2XL6D0070N018 0.7 1.8 1.1 50 6 J070
MS2XLD0070N020 0.7 2 1 45 4 J066
VQXLD0070N035 0.7 3.5 1 40 4 J149
MS2XL6D0070N035 0.7 3.5 1.1 50 6 J070
MS2XLD0070N040 0.7 4 1 45 4 J066
MS2XLD0070N060 0.7 6 1 45 4 J066
MS2XLD0070N080 0.7 8 1 50 4 J066
MS2XLD0070N100 0.7 10 1 50 4 J066
MS2SSD0070 0.7 ─ 1.1 40 4 J056
CRN2MSD0070S04 0.7 ─ 1.4 40 4 J085
MS2MSD0070 0.7 ─ 1.4 40 4 J057
MS2JSD0070 0.7 ─ 2.1 40 4 J062
MS2LSD0070 0.7 ─ 2.8 40 4 J064

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
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AS

METAL DURO SELEÇÃO POR DIÂMETRO DE CORTE
METAL DURO / TOPO RETO

Referência para Pedido Página Referência para Pedido Página

DC = Diâmetro de corte    LU = Comprimento útil    APMX = Profundidade máxima de corte    LF = Comprimento funcional    DCON = Diâmetro da conexão
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DC LU APMX LF DCON

MS2XL6D0080N020 0.8 2 1.2 50 6 J070
VQXLD0080N024 0.8 2.4 1.2 40 4 J149
VQXLD0080N030 0.8 3 1.2 40 4 J149
VQXLD0080N040 0.8 4 1.2 40 4 J149
MS2XLD0080N040 0.8 4 1.2 45 4 J066
VF2XLD0080N040 0.8 4 1.2 45 4 J083
CRN2XLD0080N040S04 0.8 4 1.2 50 4 J087
MS2XL6D0080N040 0.8 4 1.2 50 6 J070
MS2XLD0080N060 0.8 6 1.2 45 4 J066
VF2XLD0080N060 0.8 6 1.2 45 4 J083
MS2XLD0080N080 0.8 8 1.2 50 4 J066
MS2XLD0080N100 0.8 10 1.2 50 4 J067
MS2XLD0080N120 0.8 12 1.2 50 4 J067
MS2XLD0080N160 0.8 16 1.2 50 4 J067
MS2XLD0080N240 0.8 24 1.2 60 4 J067
MS2SSD0080 0.8 ─ 1.2 40 4 J056
CRN2MSD0080S04 0.8 ─ 1.6 40 4 J085
MS2MSD0080 0.8 ─ 1.6 40 4 J057
MS2JSD0080 0.8 ─ 2.4 40 4 J062
MS2LSD0080 0.8 ─ 3.2 40 4 J064
MS2XL6D0090N023 0.9 2.3 1.4 50 6 J070
MS2XL6D0090N045 0.9 4.5 1.4 50 6 J070
MS2XLD0090N060 0.9 6 1.4 45 4 J067
MS2XLD0090N080 0.9 8 1.4 50 4 J067
MS2XLD0090N100 0.9 10 1.4 50 4 J067
MS2XLD0090N150 0.9 15 1.4 60 4 J067
MS2SSD0090 0.9 ─ 1.4 40 4 J056
MS2MSD0090 0.9 ─ 1.8 40 4 J057
MS2JSD0090 0.9 ─ 2.7 40 4 J062
MS2LSD0090 0.9 ─ 3.6 40 4 J064
MS2XL6D0100N025 1 2.5 1.5 50 6 J070
MS4XLD0100N040 1 4 1 50 4 J134
MS2XLD0100N040 1 4 1.5 50 4 J067
VF2XLD0100N040 1 4 1.5 50 4 J083
VQXLD0100N050 1 5 1.5 40 4 J149
MS2XL6D0100N050 1 5 1.5 50 6 J070
MS4XLD0100N060 1 6 1 50 4 J134
CRN2XLD0100N060S04 1 6 1.5 50 4 J087
MS2XLD0100N060 1 6 1.5 50 4 J067
VF2XLD0100N060 1 6 1.5 50 4 J083
CRN2XLD0100N060S06 1 6 1.5 50 6 J087
MS4XLD0100N080 1 8 1 50 4 J134
CRN2XLD0100N080S04 1 8 1.5 50 4 J087
MS2XLD0100N080 1 8 1.5 50 4 J067
VF2XLD0100N080 1 8 1.5 50 4 J083
MS4XLD0100N100 1 10 1 50 4 J134
CRN2XLD0100N100S04 1 10 1.5 50 4 J087
MS2XLD0100N100 1 10 1.5 50 4 J067
MS4XLD0100N120 1 12 1 50 4 J134
CRN2XLD0100N120S04 1 12 1.5 50 4 J087

DC LU APMX LF DCON

MS2XLD0100N120 1 12 1.5 50 4 J067
VF2XLD0100N120 1 12 1.5 50 4 J083
MS4XLD0100N160 1 16 1 60 4 J134
MS2XLD0100N160 1 16 1.5 60 4 J067
MS2XLD0100N200 1 20 1.5 60 4 J067
MS2XLD0100N250 1 25 1.5 70 4 J067
MS2XLD0100N300 1 30 1.5 70 4 J067
MS2SSD0100 1 ─ 1.5 40 4 J056
MS4SCD0100 1 ─ 1.5 40 4 J128
MS2MSD0100 1 ─ 2 40 4 J057
MSMHZDD0100 1 ─ 2 45 4 J096
VQMHVD0100 1 ─ 2 45 4 J143
VQMHZVD0100 1 ─ 2 45 4 J103
VFSDD0100 1 ─ 2 45 6 J165
C2MAD0100 1 ─ 2.5 40 4 J092
CRN2MSD0100S04 1 ─ 2.5 40 4 J085
MS2MDD0100 1 ─ 2.5 40 4 J060
MS4MCD0100 1 ─ 2.5 40 4 J130
VF2MDD0100 1 ─ 2.5 40 4 J079
VF2MVD0100 1 ─ 2.5 40 4 J081
VF4MDD0100 1 ─ 2.5 40 4 J153
MPMHVD0100 1 ─ 2.5 45 4 J118
CRN2MSD0100S06 1 ─ 2.5 45 6 J085
VCMDSCD0100 1 ─ 2.5 45 6 J157
MS2JSD0100 1 ─ 3 40 4 J062
VFMDD0100 1 ─ 3.5 60 6 J166
MS2LSD0100 1 ─ 4 40 4 J064
MS4JCD0100 1 ─ 4 40 4 J132
MPJHVD0100AP04 1 ─ 4 45 4 J122
VQJHVD0100 1 ─ 4 45 4 J147
MS2XL6D0110N028 1.1 2.8 1.7 50 6 J070
MS2XL6D0110N055 1.1 5.5 1.7 50 6 J070
MS4XLD0110N060 1.1 6 1.1 50 4 J134
MS4XLD0110N100 1.1 10 1.1 50 4 J134
MS4XLD0110N160 1.1 16 1.1 60 4 J134
MS2MSD0110 1.1 ─ 2.2 40 4 J057
VQMHZVD0110 1.1 ─ 2.2 45 4 J103
MS2XL6D0120N030 1.2 3 1.8 50 6 J070
MS4XLD0120N060 1.2 6 1.2 50 4 J134
MS2XLD0120N060 1.2 6 1.8 50 4 J067
MS2XL6D0120N060 1.2 6 1.8 50 6 J070
MS4XLD0120N080 1.2 8 1.2 50 4 J134
MS2XLD0120N080 1.2 8 1.8 50 4 J067
MS4XLD0120N100 1.2 10 1.2 50 4 J134
MS2XLD0120N100 1.2 10 1.8 50 4 J067
MS4XLD0120N120 1.2 12 1.2 50 4 J134
MS2XLD0120N120 1.2 12 1.8 50 4 J067
MS4XLD0120N160 1.2 16 1.2 60 4 J134
MS2XLD0120N160 1.2 16 1.8 60 4 J067
MS2XLD0120N200 1.2 20 1.8 60 4 J067
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J020

J

DC LU APMX LF DCON

MS2SSD0120 1.2 ─ 1.8 40 4 J056
MS2MSD0120 1.2 ─ 2.4 40 4 J057
VQMHZVD0120 1.2 ─ 2.4 45 4 J103
MS2JSD0120 1.2 ─ 3.6 40 4 J062
MS2XL6D0130N033 1.3 3.3 2 50 6 J070
MS4XLD0130N060 1.3 6 1.3 50 4 J134
MS2XL6D0130N065 1.3 6.5 2 50 6 J070
MS4XLD0130N120 1.3 12 1.3 50 4 J134
MS4XLD0130N180 1.3 18 1.3 60 4 J134
MS2MSD0130 1.3 ─ 2.6 40 4 J057
VQMHZVD0130 1.3 ─ 2.6 45 4 J103
MS2XL6D0140N035 1.4 3.5 2.1 50 6 J070
MS4XLD0140N060 1.4 6 1.4 50 4 J134
MS2XL6D0140N070 1.4 7 2.1 50 6 J070
MS4XLD0140N080 1.4 8 1.4 50 4 J134
MS4XLD0140N100 1.4 10 1.4 50 4 J134
MS4XLD0140N120 1.4 12 1.4 50 4 J134
MS4XLD0140N140 1.4 14 1.4 60 4 J134
MS4XLD0140N160 1.4 16 1.4 60 4 J134
MS4XLD0140N220 1.4 22 1.4 60 4 J134
MS2MSD0140 1.4 ─ 2.8 40 4 J057
VQMHZVD0140 1.4 ─ 2.8 45 4 J103
MS2XL6D0150N038 1.5 3.8 2.3 50 6 J070
MS4XLD0150N060 1.5 6 1.5 50 4 J134
CRN2XLD0150N060S04 1.5 6 2.3 50 4 J087
MS2XLD0150N060 1.5 6 2.3 50 4 J067
VF2XLD0150N060 1.5 6 2.3 50 4 J083
MS2XL6D0150N075 1.5 7.5 2.3 50 6 J070
MS4XLD0150N080 1.5 8 1.5 50 4 J134
CRN2XLD0150N080S04 1.5 8 2.3 50 4 J087
MS2XLD0150N080 1.5 8 2.3 50 4 J067
VF2XLD0150N080 1.5 8 2.3 50 4 J083
MS4XLD0150N100 1.5 10 1.5 50 4 J134
CRN2XLD0150N100S04 1.5 10 2.3 50 4 J087
MS2XLD0150N100 1.5 10 2.3 50 4 J067
VF2XLD0150N100 1.5 10 2.3 50 4 J083
MS4XLD0150N120 1.5 12 1.5 50 4 J134
CRN2XLD0150N120S04 1.5 12 2.3 50 4 J087
MS2XLD0150N120 1.5 12 2.3 50 4 J067
VF2XLD0150N120 1.5 12 2.3 50 4 J083
MS4XLD0150N140 1.5 14 1.5 60 4 J134
MS2XLD0150N140 1.5 14 2.3 60 4 J067
MS4XLD0150N160 1.5 16 1.5 60 4 J134
MS2XLD0150N160 1.5 16 2.3 60 4 J067
VF2XLD0150N160 1.5 16 2.3 60 4 J083
MS4XLD0150N180 1.5 18 1.5 60 4 J134
MS2XLD0150N180 1.5 18 2.3 60 4 J067
MS4XLD0150N200 1.5 20 1.5 60 4 J134
MS2XLD0150N200 1.5 20 2.3 60 4 J067
MS2XLD0150N250 1.5 25 2.3 70 4 J067

DC LU APMX LF DCON

MS2XLD0150N300 1.5 30 2.3 70 4 J067
MS2XLD0150N380 1.5 38 2.3 80 4 J067
MS2XLD0150N450 1.5 45 2.3 80 4 J067
MS2SSD0150 1.5 ─ 2.3 40 4 J056
MS4SCD0150 1.5 ─ 2.3 40 4 J128
MS2MSD0150 1.5 ─ 3 40 4 J057
MSMHZDD0150 1.5 ─ 3 45 4 J096
VQMHVD0150 1.5 ─ 3 45 4 J143
VQMHZVD0150 1.5 ─ 3 45 4 J103
VFSDD0150 1.5 ─ 3 45 6 J165
MS2MDD0150 1.5 ─ 3.8 40 4 J060
MS4MCD0150 1.5 ─ 3.8 40 4 J130
VF2MDD0150 1.5 ─ 3.8 40 4 J079
VF2MVD0150 1.5 ─ 3.8 40 4 J081
VF4MDD0150 1.5 ─ 3.8 40 4 J153
MPMHVD0150 1.5 ─ 3.8 45 4 J118
C2MAD0150 1.5 ─ 4 40 4 J092
CRN2MSD0150S04 1.5 ─ 4 40 4 J085
CRN2MSD0150S06 1.5 ─ 4 45 6 J085
VCMDSCD0150 1.5 ─ 4 45 6 J157
MS2JSD0150 1.5 ─ 4.5 40 4 J062
VFMDD0150 1.5 ─ 5 60 6 J166
MS2LSD0150 1.5 ─ 6 40 4 J064
MS4JCD0150 1.5 ─ 6 40 4 J132
MPJHVD0150AP06 1.5 ─ 6 45 4 J122
VQJHVD0150 1.5 ─ 6 45 4 J147
MS2XL6D0160N040 1.6 4 2.4 50 6 J070
MS4XLD0160N060 1.6 6 1.6 50 4 J134
MS4XLD0160N080 1.6 8 1.6 50 4 J134
MS2XL6D0160N080 1.6 8 2.4 50 6 J070
MS4XLD0160N100 1.6 10 1.6 50 4 J135
MS4XLD0160N120 1.6 12 1.6 50 4 J135
MS4XLD0160N140 1.6 14 1.6 60 4 J135
MS4XLD0160N160 1.6 16 1.6 60 4 J135
MS4XLD0160N180 1.6 18 1.6 60 4 J135
MS4XLD0160N200 1.6 20 1.6 60 4 J135
MS4XLD0160N260 1.6 26 1.6 70 4 J135
MS2MSD0160 1.6 ─ 3.2 40 4 J057
VQMHZVD0160 1.6 ─ 3.2 45 4 J103
MS2XL6D0170N043 1.7 4.3 2.6 50 6 J070
MS4XLD0170N060 1.7 6 1.7 50 4 J135
MS2XL6D0170N085 1.7 8.5 2.6 50 6 J070
MS4XLD0170N140 1.7 14 1.7 60 4 J135
MS4XLD0170N240 1.7 24 1.7 70 4 J135
MS2MSD0170 1.7 ─ 3.4 40 4 J057
VQMHZVD0170 1.7 ─ 3.4 45 4 J103
CRN2MSD0170S04 1.7 ─ 4 40 4 J085
MS2XL6D0180N045 1.8 4.5 2.7 50 6 J070
MS4XLD0180N060 1.8 6 1.8 50 4 J135
MS4XLD0180N080 1.8 8 1.8 50 4 J135
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J021

J

DC LU APMX LF DCON

MS2XL6D0180N090 1.8 9 2.7 50 6 J070
MS4XLD0180N100 1.8 10 1.8 50 4 J135
MS4XLD0180N120 1.8 12 1.8 50 4 J135
MS4XLD0180N140 1.8 14 1.8 60 4 J135
MS4XLD0180N160 1.8 16 1.8 60 4 J135
MS4XLD0180N180 1.8 18 1.8 60 4 J135
MS4XLD0180N200 1.8 20 1.8 60 4 J135
MS4XLD0180N250 1.8 25 1.8 70 4 J135
MS2SSD0180 1.8 ─ 2.7 40 4 J056
MS2MSD0180 1.8 ─ 3.6 40 4 J057
VQMHZVD0180 1.8 ─ 3.6 45 4 J103
MS2JSD0180 1.8 ─ 5.4 40 4 J062
MS2XL6D0190N048 1.9 4.8 2.9 50 6 J070
MS4XLD0190N060 1.9 6 1.9 50 4 J135
MS2XL6D0190N095 1.9 9.5 2.9 50 6 J070
MS4XLD0190N160 1.9 16 1.9 60 4 J135
MS4XLD0190N280 1.9 28 1.9 70 4 J135
MS2MSD0190 1.9 ─ 3.8 40 4 J057
VQMHZVD0190 1.9 ─ 3.8 45 4 J103
MS2XL6D0200N050 2 5 3 50 6 J071
MS4XLD0200N060 2 6 2 50 4 J135
MS2XLD0200N060 2 6 3 50 4 J067
VF2XLD0200N060 2 6 3 50 4 J083
CRN2XLD0200N060S06 2 6 3 50 6 J087
MS4XLD0200N080 2 8 2 50 4 J135
MS2XLD0200N080 2 8 3 50 4 J067
CRN2XLD0200N080S06 2 8 3 50 6 J087
MS4XLD0200N100 2 10 2 50 4 J135
MS2XLD0200N100 2 10 3 50 4 J067
VF2XLD0200N100 2 10 3 50 4 J083
CRN2XLD0200N100S06 2 10 3 50 6 J087
MS2XL6D0200N100 2 10 3 50 6 J071
MS4XLD0200N120 2 12 2 50 4 J135
MS2XLD0200N120 2 12 3 50 4 J067
VF2XLD0200N120 2 12 3 50 4 J083
CRN2XLD0200N120S06 2 12 3 50 6 J087
MS4XLD0200N140 2 14 2 60 4 J135
MS2XLD0200N140 2 14 3 60 4 J067
MS4XLD0200N160 2 16 2 60 4 J135
MS2XLD0200N160 2 16 3 60 4 J067
VF2XLD0200N160 2 16 3 60 4 J083
MS4XLD0200N180 2 18 2 60 4 J135
MS2XLD0200N180 2 18 3 60 4 J067
MS4XLD0200N200 2 20 2 60 4 J135
MS2XLD0200N200 2 20 3 60 4 J067
VF2XLD0200N200 2 20 3 60 4 J083
CRN2XLD0200N200S06 2 20 3 60 6 J087
MS4XLD0200N250 2 25 2 70 4 J135
MS2XLD0200N250 2 25 3 70 4 J067
MS4XLD0200N300 2 30 2 70 4 J135

DC LU APMX LF DCON

MS2XLD0200N300 2 30 3 70 4 J067
MS2XLD0200N350 2 35 3 80 4 J067
MS2XLD0200N400 2 40 3 90 4 J067
MS2XLD0200N500 2 50 3 100 4 J067
MS2XLD0200N600 2 60 3 110 4 J067
MS2SSD0200 2 ─ 3 40 4 J056
MS4SCD0200 2 ─ 3 40 4 J128
SED2020KMG 2 ─ 3 45 4 J089
SED2020KPG 2 ─ 3 45 4 J090
MS2MSD0200 2 ─ 4 40 4 J057
MSMHDD0200 2 ─ 4 45 4 J125
VQMHVD0200 2 ─ 4 45 4 J143
VFSDD0200 2 ─ 4 45 6 J165
MSMHZDD0200 2 ─ 4 50 6 J096
VQMHZVD0200 2 ─ 4 50 6 J103
MS2MDD0200 2 ─ 5 40 4 J060
MS4MCD0200 2 ─ 5 40 4 J130
VF2MDD0200 2 ─ 5 40 4 J079
VF2MVD0200 2 ─ 5 40 4 J081
VF4MDD0200 2 ─ 5 40 4 J153
MPMHVD0200 2 ─ 5 45 4 J118
C2MAD0200 2 ─ 6 40 4 J092
MS2JSD0200 2 ─ 6 40 4 J062
CRN2MSD0200S06 2 ─ 6 45 6 J085
VCMDSCD0200 2 ─ 6 45 6 J157
MPJHVD0200AP06 2 ─ 6.5 60 6 J122
VFMDD0200 2 ─ 7 60 6 J166
MS2LSD0200 2 ─ 8 40 4 J064
MS4JCD0200 2 ─ 8 40 4 J132
MPJHVD0200AP08 2 ─ 8 60 6 J122
VQJHVD0200 2 ─ 8 60 6 J147
MS2XL6D0210N053 2.1 5.3 3.2 50 6 J071
MS2XL6D0210N105 2.1 10.5 3.2 60 6 J071
MS2MSD0210 2.1 ─ 4.2 40 4 J057
VQMHZVD0210 2.1 ─ 4.2 50 6 J103
MSMHDD0210 2.1 ─ 5 45 4 J125
MS2XL6D0220N055 2.2 5.5 3.3 50 6 J071
MS2XL6D0220N110 2.2 11 3.3 60 6 J071
MS2MSD0220 2.2 ─ 4.4 40 4 J057
VQMHZVD0220 2.2 ─ 4.4 50 6 J103
MSMHDD0220 2.2 ─ 5 45 4 J125
MS2XL6D0230N058 2.3 5.8 3.5 50 6 J071
MS2XL6D0230N115 2.3 11.5 3.5 60 6 J071
MS2MSD0230 2.3 ─ 4.6 40 4 J057
VQMHZVD0230 2.3 ─ 4.6 50 6 J103
MSMHDD0230 2.3 ─ 5 45 4 J125
MS2XL6D0240N060 2.4 6 3.6 50 6 J071
MS2XL6D0240N120 2.4 12 3.6 60 6 J071
MS2MSD0240 2.4 ─ 4.8 40 4 J057
VQMHZVD0240 2.4 ─ 4.8 50 6 J103
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J022

J

DC LU APMX LF DCON

MSMHDD0240 2.4 ─ 5 45 4 J125
MS2XL6D0250N063 2.5 6.3 3.8 50 6 J071
MS4XLD0250N080 2.5 8 2.5 50 4 J135
MS2XLD0250N080 2.5 8 3.7 50 4 J067
MS4XLD0250N120 2.5 12 2.5 50 4 J135
MS2XLD0250N120 2.5 12 3.7 50 4 J067
MS2XL6D0250N125 2.5 12.5 3.8 60 6 J071
MS4XLD0250N160 2.5 16 2.5 60 4 J135
MS2XLD0250N160 2.5 16 3.7 60 4 J067
MS4XLD0250N200 2.5 20 2.5 60 4 J135
MS2XLD0250N200 2.5 20 3.7 60 4 J068
CRN2XLD0250N200S06 2.5 20 3.8 65 6 J087
MS4XLD0250N250 2.5 25 2.5 70 4 J135
MS2XLD0250N250 2.5 25 3.7 70 4 J068
MS2XLD0250N300 2.5 30 3.7 70 4 J068
MS2XLD0250N400 2.5 40 3.7 90 4 J068
MS2XLD0250N500 2.5 50 3.7 100 4 J068
MS2SSD0250 2.5 ─ 3.8 40 4 J056
MS4SCD0250 2.5 ─ 3.8 40 4 J128
MS2MSD0250 2.5 ─ 5 40 4 J057
MSMHDD0250 2.5 ─ 5 45 4 J125
VQMHVD0250 2.5 ─ 5 45 4 J143
VFSDD0250 2.5 ─ 5 45 6 J165
MSMHZDD0250 2.5 ─ 5 50 6 J096
VQMHZVD0250 2.5 ─ 5 50 6 J103
MS2MDD0250 2.5 ─ 6.3 40 4 J060
MS4MCD0250 2.5 ─ 6.3 40 4 J130
VF2MDD0250 2.5 ─ 6.3 40 4 J079
VF2MVD0250 2.5 ─ 6.3 40 4 J081
VF4MDD0250 2.5 ─ 6.3 40 4 J153
MPMHVD0250 2.5 ─ 6.3 45 4 J118
MS2JSD0250 2.5 ─ 7.5 40 4 J062
C2MAD0250 2.5 ─ 8 40 4 J092
CRN2MSD0250S06 2.5 ─ 8 45 6 J085
VCMDSCD0250 2.5 ─ 8 45 6 J157
VFMDD0250 2.5 ─ 8 60 6 J166
MS2LSD0250 2.5 ─ 10 50 4 J064
MS4JCD0250 2.5 ─ 10 50 4 J132
MPJHVD0250AP10 2.5 ─ 10 60 6 J122
VQJHVD0250 2.5 ─ 10 60 6 J147
MS2MSD0260 2.6 ─ 5.2 40 4 J057
VQMHZVD0260 2.6 ─ 5.2 50 6 J103
MSMHDD0260 2.6 ─ 6 45 4 J125
MS2MSD0270 2.7 ─ 5.4 40 4 J057
VQMHZVD0270 2.7 ─ 5.4 50 6 J103
MSMHDD0270 2.7 ─ 6 45 4 J125
MS2MSD0280 2.8 ─ 5.6 40 4 J057
VQMHZVD0280 2.8 ─ 5.6 50 6 J103
MSMHDD0280 2.8 ─ 6 45 4 J125
MS2MSD0290 2.9 ─ 5.8 40 4 J057

DC LU APMX LF DCON

VQMHZVD0290 2.9 ─ 5.8 50 6 J103
MSMHDD0290 2.9 ─ 6 45 4 J125
MS4XLD0300N080 3 8 3 50 6 J135
MS2XLD0300N080 3 8 4.5 50 6 J068
MS4XLD0300N120 3 12 3 50 6 J135
MS2XLD0300N120 3 12 4.5 50 6 J068
VF2XLD0300N120 3 12 4.5 50 6 J083
MS4XLD0300N160 3 16 3 60 6 J135
MS2XLD0300N160 3 16 4.5 60 6 J068
MS4XLD0300N200 3 20 3 60 6 J135
MS2XLD0300N200 3 20 4.5 60 6 J068
VF2XLD0300N200 3 20 4.5 60 6 J083
CRN2XLD0300N200S06 3 20 4.5 65 6 J087
MS4XLD0300N250 3 25 3 70 6 J135
MS2XLD0300N250 3 25 4.5 70 6 J068
MS4XLD0300N300 3 30 3 70 6 J135
MS2XLD0300N300 3 30 4.5 70 6 J068
MS2XLD0300N400 3 40 4.5 90 6 J068
MS2XLD0300N500 3 50 4.5 100 6 J068
MS2ESD0300L35S04 3 ─ 3 35 4 J077
MS3ESD0300L35S04 3 ─ 3 35 4 J101
MS4ECD0300L35S04 3 ─ 3 35 4 J141
MS2ESD0300L45S04 3 ─ 3 45 4 J077
MS3ESD0300L45S04 3 ─ 3 45 4 J101
MS4ECD0300L45S04 3 ─ 3 45 4 J141
MS2SSD0300 3 ─ 4.5 45 6 J056
MSSHDD0300 3 ─ 4.5 45 6 J124
MP2ESD0300S04 3 ─ 4.5 50 4 J074
MP3ESD0300S04 3 ─ 4.5 50 4 J098
MP4ECD0300S04 3 ─ 4.5 50 4 J138
MS4SCD0300 3 ─ 4.5 50 6 J128
SED2030KMG 3 ─ 5 45 6 J089
SED2030KPG 3 ─ 5 45 6 J090
MS2MSD0300 3 ─ 6 45 6 J057
VFSDD0300 3 ─ 6 45 6 J165
MSMHZDD0300 3 ─ 6 50 6 J096
VFSFPRD0300 3 ─ 6 50 6 J339
VQMHZVD0300 3 ─ 6 50 6 J103
VQSVRD0300 3 ─ 6 60 6 J336
MPMHVD0300 3 ─ 7.5 45 6 J118
MS2MDD0300 3 ─ 7.5 50 6 J060
MS4MCD0300 3 ─ 7.5 50 6 J130
VF2MDD0300 3 ─ 7.5 50 6 J079
VF2MVD0300 3 ─ 7.5 50 6 J081
VF4MDD0300 3 ─ 7.5 50 6 J153
C2MAD0300 3 ─ 8 45 6 J092
CRN2MSD0300S06 3 ─ 8 45 6 J085
MSMHDD0300 3 ─ 8 45 6 J125
VCMDSCD0300 3 ─ 8 45 6 J157
VQMHVD0300 3 ─ 8 45 6 J143
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J023

J

DC LU APMX LF DCON

CMRAD0300 3 ─ 8 50 6 J346
MS2JSD0300 3 ─ 9 45 6 J062
C2MHAD0300 3 ─ 9 60 6 J094
MPJHVD0300AP10 3 ─ 10 60 6 J122
VFMDD0300 3 ─ 10 60 6 J166
CRN4JCD0300 3 ─ 12 50 6 J159
MS2LSD0300 3 ─ 12 50 6 J064
MS4JCD0300 3 ─ 12 50 6 J132
DF4JCD0300 3 ─ 12 60 6 J160
MPJHVD0300AP12 3 ─ 12 60 6 J122
VQJHVD0300 3 ─ 12 60 6 J147
MS2MSD0310 3.1 ─ 6.2 45 6 J057
VQMHZVD0310 3.1 ─ 7 50 6 J103
MSMHDD0310 3.1 ─ 8 45 6 J125
MS2MSD0320 3.2 ─ 6.4 45 6 J057
VQMHZVD0320 3.2 ─ 7 50 6 J103
MSMHDD0320 3.2 ─ 8 45 6 J125
MS2MSD0330 3.3 ─ 6.6 45 6 J057
VQMHZVD0330 3.3 ─ 7 50 6 J103
MSMHDD0330 3.3 ─ 8 45 6 J125
MS2MSD0340 3.4 ─ 6.8 45 6 J057
VQMHZVD0340 3.4 ─ 7 50 6 J103
MSMHDD0340 3.4 ─ 8 45 6 J125
MS4XLD0350N150 3.5 15 3.5 60 6 J135
MS4XLD0350N250 3.5 25 3.5 70 6 J135
MS4XLD0350N350 3.5 35 3.5 80 6 J135
MS2ESD0350L35S04 3.5 ─ 3.5 35 4 J077
MS3ESD0350L35S04 3.5 ─ 3.5 35 4 J101
MS4ECD0350L35S04 3.5 ─ 3.5 35 4 J141
MS2ESD0350L45S04 3.5 ─ 3.5 45 4 J077
MS3ESD0350L45S04 3.5 ─ 3.5 45 4 J101
MS4ECD0350L45S04 3.5 ─ 3.5 45 4 J141
MP4ECD0350S04 3.5 ─ 5 50 4 J138
MSSHDD0350 3.5 ─ 5.3 45 6 J124
MS2MSD0350 3.5 ─ 7 45 6 J057
VFSDD0350 3.5 ─ 7 45 6 J165
MSMHDD0350 3.5 ─ 8 45 6 J125
VQMHVD0350 3.5 ─ 8 45 6 J143
MSMHZDD0350 3.5 ─ 8 50 6 J096
VQMHZVD0350 3.5 ─ 8 50 6 J103
MS4MCD0350 3.5 ─ 9 50 6 J130
VQJHVD0350 3.5 ─ 14 60 6 J147
MS2MSD0360 3.6 ─ 7.2 45 6 J058
VQMHZVD0360 3.6 ─ 8 50 6 J103
MSMHDD0360 3.6 ─ 11 45 6 J125
MS2MSD0370 3.7 ─ 7.4 45 6 J058
VQMHZVD0370 3.7 ─ 8 50 6 J103
MSMHDD0370 3.7 ─ 11 45 6 J125
MS2MSD0380 3.8 ─ 7.6 45 6 J058
VQMHZVD0380 3.8 ─ 8 50 6 J103

DC LU APMX LF DCON

MSMHDD0380 3.8 ─ 11 45 6 J125
MS2MSD0390 3.9 ─ 7.8 45 6 J058
VQMHZVD0390 3.9 ─ 8 50 6 J103
MSMHDD0390 3.9 ─ 11 45 6 J125
MS4XLD0400N120 4 12 4 50 6 J135
MS2XLD0400N120 4 12 6 50 6 J068
MS4XLD0400N160 4 16 4 60 6 J135
MS2XLD0400N160 4 16 6 60 6 J068
MS4XLD0400N200 4 20 4 60 6 J135
MS2XLD0400N200 4 20 6 60 6 J068
CRN2XLD0400N200S06 4 20 6 65 6 J087
MS4XLD0400N250 4 25 4 70 6 J135
MS2XLD0400N250 4 25 6 70 6 J068
MS4XLD0400N300 4 30 4 70 6 J135
MS2XLD0400N300 4 30 6 70 6 J068
MS4XLD0400N350 4 35 4 80 6 J135
MS2XLD0400N350 4 35 6 80 6 J068
MS4XLD0400N400 4 40 4 90 6 J136
MS2XLD0400N400 4 40 6 90 6 J068
MS4XLD0400N450 4 45 4 90 6 J136
MS2XLD0400N450 4 45 6 90 6 J068
MS4XLD0400N500 4 50 4 100 6 J136
MS2XLD0400N500 4 50 6 100 6 J068
MS2XLD0400N600 4 60 6 110 6 J068
MS2ESD0400L35S04 4 ─ 4 35 4 J077
MS3ESD0400L35S04 4 ─ 4 35 4 J101
MS4ECD0400L35S04 4 ─ 4 35 4 J141
MS2ESD0400L45S04 4 ─ 4 45 4 J077
MS3ESD0400L45S04 4 ─ 4 45 4 J101
MS4ECD0400L45S04 4 ─ 4 45 4 J141
MSSHDD0400 4 ─ 6 45 6 J124
SED2040KMG 4 ─ 6 45 6 J089
SED2040KPG 4 ─ 6 45 6 J090
MP2ESD0400S04 4 ─ 6 50 4 J074
MP3ESD0400S04 4 ─ 6 50 4 J098
MP4ECD0400S04 4 ─ 6 50 4 J138
MS2SSD0400 4 ─ 6 50 6 J056
MS4SCD0400 4 ─ 6 50 6 J128
VFSDD0400 4 ─ 8 45 6 J165
MS2MSD0400 4 ─ 8 50 6 J058
MSMHZDD0400 4 ─ 8 50 6 J096
VFSFPRD0400 4 ─ 8 50 6 J339
VQMHZVD0400 4 ─ 8 50 6 J103
VQSVRD0400 4 ─ 8 60 6 J336
MPMHVD0400 4 ─ 10 45 6 J118
MS2MDD0400 4 ─ 10 50 6 J060
MS4MCD0400 4 ─ 10 50 6 J130
VF2MDD0400 4 ─ 10 50 6 J079
VF2MVD0400 4 ─ 10 50 6 J081
VF4MDD0400 4 ─ 10 50 6 J153
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J024

J

DC LU APMX LF DCON

C2MAD0400 4 ─ 11 45 6 J092
CRN2MSD0400S06 4 ─ 11 45 6 J085
MSMHDD0400 4 ─ 11 45 6 J125
VQMHVD0400 4 ─ 11 45 6 J143
CMRAD0400 4 ─ 11 50 6 J346
MS2JSD0400 4 ─ 12 50 6 J062
C2MHAD0400 4 ─ 12 60 6 J094
VFMDD0400 4 ─ 12 60 6 J166
MPJHVD0400AP13 4 ─ 13 60 6 J122
CRN4JCD0400 4 ─ 15 50 6 J159
MS2LSD0400 4 ─ 16 50 6 J064
MS4JCD0400 4 ─ 16 50 6 J132
DF4JCD0400 4 ─ 16 60 6 J160
MPJHVD0400AP16 4 ─ 16 60 6 J122
VQJHVD0400 4 ─ 16 60 6 J147
MS2MSD0410 4.1 ─ 8.2 50 6 J058
MSMHDD0410 4.1 ─ 12 45 6 J125
MS2MSD0420 4.2 ─ 8.4 50 6 J058
MSMHDD0420 4.2 ─ 12 45 6 J125
MS2MSD0430 4.3 ─ 8.6 50 6 J058
MSMHDD0430 4.3 ─ 12 45 6 J125
MS2MSD0440 4.4 ─ 8.8 50 6 J058
MSMHDD0440 4.4 ─ 12 45 6 J125
MSSHDD0450 4.5 ─ 6.8 45 6 J124
MS2MSD0450 4.5 ─ 9 50 6 J058
MSMHZDD0450 4.5 ─ 10 50 6 J096
VQMHZVD0450 4.5 ─ 10 50 6 J103
MS4MCD0450 4.5 ─ 11.5 50 6 J130
MSMHDD0450 4.5 ─ 12 45 6 J125
VQJHVD0450 4.5 ─ 18 60 6 J147
MS2MSD0460 4.6 ─ 9.2 50 6 J058
MSMHDD0460 4.6 ─ 13 50 6 J125
MS2MSD0470 4.7 ─ 9.4 50 6 J058
MSMHDD0470 4.7 ─ 13 50 6 J125
MS2MSD0480 4.8 ─ 9.6 50 6 J058
MSMHDD0480 4.8 ─ 13 50 6 J125
MS2MSD0490 4.9 ─ 9.8 50 6 J058
MSMHDD0490 4.9 ─ 13 50 6 J125
MS4XLD0500N160 5 16 5 60 6 J136
MS2XLD0500N160 5 16 7.5 60 6 J068
MS4XLD0500N250 5 25 5 70 6 J136
CRN2XLD0500N250S06 5 25 7.5 70 6 J087
MS2XLD0500N250 5 25 7.5 70 6 J068
MS4XLD0500N350 5 35 5 80 6 J136
MS2XLD0500N350 5 35 7.5 80 6 J068
MS4XLD0500N500 5 50 5 110 6 J136
MS2XLD0500N500 5 50 7.5 110 6 J068
MS2XLD0500N600 5 60 7.5 120 6 J068
MS2ESD0500L35S05 5 ─ 5 35 5 J077
MS3ESD0500L35S05 5 ─ 5 35 5 J101

DC LU APMX LF DCON

MS4ECD0500L35S05 5 ─ 5 35 5 J141
MS2ESD0500L35S06 5 ─ 5 35 6 J077
MS3ESD0500L35S06 5 ─ 5 35 6 J101
MS4ECD0500L35S06 5 ─ 5 35 6 J141
MS2ESD0500L45S06 5 ─ 5 45 6 J077
MS3ESD0500L45S06 5 ─ 5 45 6 J101
MS4ECD0500L45S06 5 ─ 5 45 6 J141
MP2ESD0500S06 5 ─ 7.5 50 6 J074
MP3ESD0500S06 5 ─ 7.5 50 6 J098
MP4ECD0500S06 5 ─ 7.5 50 6 J138
MS2SSD0500 5 ─ 7.5 50 6 J056
MS4SCD0500 5 ─ 7.5 50 6 J128
MSSHDD0500 5 ─ 7.5 50 6 J124
SED2050KMG 5 ─ 8 50 6 J089
SED2050KPG 5 ─ 8 50 6 J090
MS2MSD0500 5 ─ 10 50 6 J058
MSMHZDD0500 5 ─ 10 50 6 J096
VFSDD0500 5 ─ 10 50 6 J165
VFSFPRD0500 5 ─ 10 50 6 J339
VQMHZVD0500 5 ─ 10 50 6 J104
VQSVRD0500 5 ─ 10 60 6 J336
MPMHVD0500 5 ─ 12.5 50 6 J118
MS2MDD0500 5 ─ 12.5 50 6 J060
MS4MCD0500 5 ─ 12.5 50 6 J130
VF2MDD0500 5 ─ 12.5 50 6 J079
VF2MVD0500 5 ─ 12.5 50 6 J081
VF4MDD0500 5 ─ 12.5 50 6 J153
C2MAD0500 5 ─ 13 50 6 J092
CMRAD0500 5 ─ 13 50 6 J346
CRN2MSD0500S06 5 ─ 13 50 6 J085
MSMHDD0500 5 ─ 13 50 6 J125
VQMHVD0500 5 ─ 13 50 6 J143
MS2JSD0500 5 ─ 15 50 6 J062
C2MHAD0500 5 ─ 15 60 6 J094
VFMDD0500 5 ─ 15 60 6 J166
VFMFPRD0500 5 ─ 15 60 6 J342
MPJHVD0500AP17 5 ─ 17 60 6 J122
MPJHVD0500AP20 5 ─ 20 60 6 J122
MS2LSD0500 5 ─ 20 60 6 J064
MS4JCD0500 5 ─ 20 60 6 J132
VQJHVD0500 5 ─ 20 60 6 J147
MS2MSD0510 5.1 ─ 10.2 50 6 J058
MSMHDD0510 5.1 ─ 13 50 6 J125
MS2MSD0520 5.2 ─ 10.4 50 6 J058
MSMHDD0520 5.2 ─ 13 50 6 J125
MS2MSD0530 5.3 ─ 10.6 50 6 J058
MSMHDD0530 5.3 ─ 13 50 6 J125
MS2MSD0540 5.4 ─ 10.8 50 6 J058
MSMHDD0540 5.4 ─ 13 50 6 J126
MSSHDD0550 5.5 ─ 8.3 50 6 J124
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DC LU APMX LF DCON

MS2MSD0550 5.5 ─ 11 50 6 J058
MSMHDD0550 5.5 ─ 13 50 6 J126
MSMHZDD0550 5.5 ─ 13 50 6 J096
VQMHZVD0550 5.5 ─ 13 50 6 J104
MS4MCD0550 5.5 ─ 14 50 6 J130
MS2MSD0560 5.6 ─ 11.2 50 6 J058
MSMHDD0560 5.6 ─ 13 50 6 J126
MS2MSD0570 5.7 ─ 11.4 50 6 J058
MSMHDD0570 5.7 ─ 13 50 6 J126
MS2MSD0580 5.8 ─ 11.6 50 6 J058
MSMHDD0580 5.8 ─ 13 50 6 J126
MS2MSD0590 5.9 ─ 11.8 50 6 J058
MSMHDD0590 5.9 ─ 13 50 6 J126
MS4XLD0600N200 6 20 6 80 6 J136
MS2XLD0600N200 6 20 9 80 6 J068
MS4XLD0600N300 6 30 6 90 6 J136
CRN2XLD0600N300S06 6 30 9 70 6 J087
MS2XLD0600N300 6 30 9 90 6 J068
MS4XLD0600N400 6 40 6 100 6 J136
MS2XLD0600N400 6 40 9 100 6 J068
MS4XLD0600N500 6 50 6 110 6 J136
MS2XLD0600N500 6 50 9 110 6 J068
MS2XLD0600N600 6 60 9 120 6 J068
MS2ESD0600L35S05 6 ─ 6 35 5 J077
MS3ESD0600L35S05 6 ─ 6 35 5 J101
MS4ECD0600L35S05 6 ─ 6 35 5 J141
MS2ESD0600L35S06 6 ─ 6 35 6 J077
MS3ESD0600L35S06 6 ─ 6 35 6 J101
MS4ECD0600L35S06 6 ─ 6 35 6 J141
MS2ESD0600L45S06 6 ─ 6 45 6 J077
MS3ESD0600L45S06 6 ─ 6 45 6 J101
MS4ECD0600L45S06 6 ─ 6 45 6 J141
MP2ESD0600S06 6 ─ 9 50 6 J074
MP3ESD0600S06 6 ─ 9 50 6 J098
MP4ECD0600S06 6 ─ 9 50 6 J138
MS2SSD0600 6 ─ 9 50 6 J056
MS4SCD0600 6 ─ 9 50 6 J128
MSSHDD0600 6 ─ 9 50 6 J124
SED2060KMG 6 ─ 9 50 6 J089
SED2060KPG 6 ─ 9 50 6 J090
MS2MSD0600 6 ─ 12 50 6 J058
VFSDD0600 6 ─ 12 50 6 J165
VFSFPRD0600 6 ─ 12 50 6 J339
VQSVRD0600 6 ─ 12 70 6 J336
C2MAD0600 6 ─ 13 50 6 J092
CMRAD0600 6 ─ 13 50 6 J346
CRN2MSD0600S06 6 ─ 13 50 6 J085
MSMHDD0600 6 ─ 13 50 6 J126
VF6MHVD0600 6 ─ 13 50 6 J164
VQMHVD0600 6 ─ 13 50 6 J143

DC LU APMX LF DCON

MSMHZDD0600 6 ─ 13 60 6 J096
VQMHZVD0600 6 ─ 13 60 6 J104
VQMHZVOHD0600 6 ─ 13 60 6 J109
SEG4060SA 6 ─ 14 50 6 J162
MS2MDD0600 6 ─ 15 50 6 J060
MS4MCD0600 6 ─ 15 50 6 J130
VF2MDD0600 6 ─ 15 50 6 J079
VF2MVD0600 6 ─ 15 50 6 J081
VF4MDD0600 6 ─ 15 50 6 J153
VF4MVD0600 6 ─ 15 50 6 J155
MPMHVD0600 6 ─ 15 60 6 J118
VFMDD0600 6 ─ 15 60 6 J166
VFMFPRD0600 6 ─ 17 60 6 J342
MS2JSD0600 6 ─ 18 50 6 J062
C2MHAD0600 6 ─ 18 60 6 J094
CRN4JCD0600 6 ─ 20 60 6 J159
MPJHVD0600AP20 6 ─ 20 60 6 J122
DFC4JCD0600 6 ─ 20 70 6 J161
DFCJRTD0600 6 ─ 20 70 6 J170
DF4JCD0600 6 ─ 24 60 6 J160
MPJHVD0600AP24 6 ─ 24 60 6 J122
MS2LSD0600 6 ─ 24 60 6 J064
MS4JCD0600 6 ─ 24 60 6 J132
VQJHVD0600 6 ─ 24 60 6 J147
VCLDD0600 6 ─ 26 70 6 J168
MSSHDD0650 6.5 ─ 9.8 60 8 J124
MS2MSD0650 6.5 ─ 13 60 8 J058
MSMHDD0650 6.5 ─ 16 60 8 J126
MSMHZDD0650 6.5 ─ 16 60 8 J096
VQMHZVD0650 6.5 ─ 16 60 8 J104
MS4MCD0650 6.5 ─ 16.5 60 8 J130
MS2ESD0700L35S07 7 ─ 6 35 7 J077
MS3ESD0700L35S07 7 ─ 6 35 7 J101
MS4ECD0700L35S07 7 ─ 6 35 7 J141
MS2ESD0700L45S07 7 ─ 7 45 7 J077
MS3ESD0700L45S07 7 ─ 7 45 7 J101
MS4ECD0700L45S07 7 ─ 7 45 7 J141
SED2070KMG 7 ─ 10 60 8 J089
SED2070KPG 7 ─ 10 60 8 J090
MP2ESD0700S07 7 ─ 10.5 50 7 J074
MP3ESD0700S07 7 ─ 10.5 50 7 J098
MP4ECD0700S07 7 ─ 10.5 50 7 J138
MS2SSD0700 7 ─ 10.5 60 8 J056
MSSHDD0700 7 ─ 10.5 60 8 J124
MS2MSD0700 7 ─ 14 60 8 J058
MSMHZDD0700 7 ─ 16 60 8 J096
VQMHZVD0700 7 ─ 16 60 8 J104
VFSFPRD0700 7 ─ 17 60 8 J339
VQSVRD0700 7 ─ 17 80 8 J336
MS4MCD0700 7 ─ 17.5 60 8 J130
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DC LU APMX LF DCON

MPMHVD0700 7 ─ 17.5 70 8 J118
MPMHVD0700S06 7 ─ 17.5 80 6 J118
MSMHDD0700 7 ─ 19 60 8 J126
VQMHVD0700 7 ─ 19 60 8 J143
VFMFPRD0700 7 ─ 22 75 8 J342
VQJHVD0700 7 ─ 25 80 8 J147
MSSHDD0750 7.5 ─ 11.3 60 8 J124
MS2MSD0750 7.5 ─ 15 60 8 J058
MSMHZDD0750 7.5 ─ 16 60 8 J096
VQMHZVD0750 7.5 ─ 16 60 8 J104
MS4MCD0750 7.5 ─ 19 60 8 J130
MSMHDD0750 7.5 ─ 19 60 8 J126
MS4XLD0800N300 8 30 8 90 8 J136
MS4XLD0800N500 8 50 8 110 8 J136
MS4XLD0800N700 8 70 8 130 8 J136
MS2ESD0800L35S07 8 ─ 6 35 7 J077
MS3ESD0800L35S07 8 ─ 6 35 7 J101
MS4ECD0800L35S07 8 ─ 6 35 7 J141
MS2ESD0800L35S08 8 ─ 6 35 8 J077
MS3ESD0800L35S08 8 ─ 6 35 8 J101
MS4ECD0800L35S08 8 ─ 6 35 8 J141
MS2ESD0800L45S07 8 ─ 8 45 7 J077
MS3ESD0800L45S07 8 ─ 8 45 7 J101
MS4ECD0800L45S07 8 ─ 8 45 7 J141
MS2ESD0800L45S08 8 ─ 8 45 8 J077
MS3ESD0800L45S08 8 ─ 8 45 8 J101
MS4ECD0800L45S08 8 ─ 8 45 8 J141
MP4ECD0800S07 8 ─ 12 50 7 J138
MP2ESD0800S08 8 ─ 12 50 8 J074
MP3ESD0800S08 8 ─ 12 50 8 J098
MP4ECD0800S08 8 ─ 12 50 8 J138
MS2SSD0800 8 ─ 12 60 8 J056
MS4SCD0800 8 ─ 12 60 8 J128
MSSHDD0800 8 ─ 12 60 8 J124
SED2080KMG 8 ─ 12 60 8 J089
SED2080KPG 8 ─ 12 60 8 J090
MS2MSD0800 8 ─ 16 60 8 J058
VFSDD0800 8 ─ 16 60 8 J165
VFSFPRD0800 8 ─ 17 60 8 J339
VQSVRD0800 8 ─ 17 80 8 J336
C2MAD0800 8 ─ 19 60 8 J092
CMRAD0800 8 ─ 19 60 8 J346
CRN2MSD0800S08 8 ─ 19 60 8 J085
MSMHDD0800 8 ─ 19 60 8 J126
SEG4080SA 8 ─ 19 60 8 J162
VF6MHVD0800 8 ─ 19 60 8 J164
VQMHVD0800 8 ─ 19 60 8 J143
MSMHZDD0800 8 ─ 19 70 8 J096
VQMHZVD0800 8 ─ 19 70 8 J104
VQMHZVOHD0800 8 ─ 19 70 8 J109

DC LU APMX LF DCON

MS2MDD0800 8 ─ 20 60 8 J060
MS4MCD0800 8 ─ 20 60 8 J130
VF4MDD0800 8 ─ 20 60 8 J153
VF4MVD0800 8 ─ 20 60 8 J155
MPMHVD0800 8 ─ 20 70 8 J118
C2MHAD0800 8 ─ 20 75 8 J094
VFMDD0800 8 ─ 20 75 8 J166
MPMHVD0800S06 8 ─ 20 90 6 J118
MS2JSD0800 8 ─ 24 70 8 J062
CRN4JCD0800 8 ─ 25 70 8 J159
MPJHVD0800AP26 8 ─ 26 80 8 J122
DF4JCD0800 8 ─ 28 70 8 J160
VFMFPRD0800 8 ─ 28 75 8 J342
VQJHVD0800 8 ─ 28 80 8 J147
DFC4JCD0800 8 ─ 30 80 8 J161
DFCJRTD0800 8 ─ 30 80 8 J170
MS2LSD0800 8 ─ 32 70 8 J064
MS4JCD0800 8 ─ 32 70 8 J132
MPJHVD0800AP32 8 ─ 32 80 8 J122
VCLDD0800 8 ─ 36 90 8 J168
MSSHDD0850 8.5 ─ 12.8 70 10 J124
MS2MSD0850 8.5 ─ 17 70 10 J058
MSMHDD0850 8.5 ─ 19 70 10 J126
MSMHZDD0850 8.5 ─ 19 70 10 J096
VQMHZVD0850 8.5 ─ 19 70 10 J104
MS4MCD0850 8.5 ─ 21.5 70 10 J130
MP3ESD0900S10 9 ─ 13.5 50 10 J098
MP4ECD0900S10 9 ─ 13.5 50 10 J138
MS2SSD0900 9 ─ 13.5 70 10 J056
MSSHDD0900 9 ─ 13.5 70 10 J124
MS2MSD0900 9 ─ 18 70 10 J058
MSMHZDD0900 9 ─ 19 70 10 J096
VQMHZVD0900 9 ─ 19 70 10 J104
MSMHDD0900 9 ─ 22 70 10 J126
VFSFPRD0900 9 ─ 22 70 10 J339
VQMHVD0900 9 ─ 22 70 10 J143
VQMHVD0900S08 9 ─ 22 75 8 J143
VQSVRD0900 9 ─ 22 90 10 J336
MS4MCD0900 9 ─ 22.5 70 10 J130
MPMHVD0900S08 9 ─ 22.5 90 8 J118
VFMFPRD0900 9 ─ 28 100 10 J342
VQJHVD0900 9 ─ 32 90 10 J147
MSSHDD0950 9.5 ─ 14.3 70 10 J124
MS2MSD0950 9.5 ─ 19 70 10 J058
MSMHZDD0950 9.5 ─ 19 70 10 J096
VQMHZVD0950 9.5 ─ 19 70 10 J104
MSMHDD0950 9.5 ─ 22 70 10 J126
MS4MCD0950 9.5 ─ 24 70 10 J130
CSRAD1000 10 25 12 75 10 J344
C3SAD1000N300 10 30 12 75 10 J116
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DC LU APMX LF DCON

C3SAD1000N350 10 35 12 100 10 J116
MS4XLD1000N400 10 40 10 100 10 J136
MS4XLD1000N600 10 60 10 120 10 J136
MS4XLD1000N800 10 80 10 140 10 J136
MS2ESD1000L35S07 10 ─ 6 35 7 J077
MS3ESD1000L35S07 10 ─ 6 35 7 J101
MS4ECD1000L35S07 10 ─ 6 35 7 J141
MS2ESD1000L35S10 10 ─ 6 35 10 J077
MS3ESD1000L35S10 10 ─ 6 35 10 J101
MS4ECD1000L35S10 10 ─ 6 35 10 J141
MS2ESD1000L45S07 10 ─ 10 45 7 J077
MS3ESD1000L45S07 10 ─ 10 45 7 J101
MS4ECD1000L45S07 10 ─ 10 45 7 J141
MS2ESD1000L45S10 10 ─ 10 45 10 J077
MS3ESD1000L45S10 10 ─ 10 45 10 J101
MS4ECD1000L45S10 10 ─ 10 45 10 J141
C3SAD1000A100S08 10 ─ 12 100 8 J116
MP4ECD1000S07 10 ─ 15 50 7 J138
MP2ESD1000S10 10 ─ 15 50 10 J074
MP3ESD1000S10 10 ─ 15 50 10 J098
MP4ECD1000S10 10 ─ 15 50 10 J138
SED2100KMG 10 ─ 15 65 10 J089
SED2100KPG 10 ─ 15 65 10 J090
MS2SSD1000 10 ─ 15 70 10 J056
MS4SCD1000 10 ─ 15 70 10 J128
MSSHDD1000 10 ─ 15 70 10 J124
MS2MSD1000 10 ─ 20 70 10 J058
VFSDD1000 10 ─ 20 70 10 J165
C2MAD1000 10 ─ 22 70 10 J092
CRN2MSD1000S10 10 ─ 22 70 10 J085
MSMHDD1000 10 ─ 22 70 10 J126
VF6MHVD1000 10 ─ 22 70 10 J164
VFSFPRD1000 10 ─ 22 70 10 J339
VQ6MHVCHD1000 10 ─ 22 70 10 J163
VQMHVD1000 10 ─ 22 70 10 J143
CMRAD1000 10 ─ 22 75 10 J346
MSMHZDD1000 10 ─ 22 80 10 J096
VQMHZVD1000 10 ─ 22 80 10 J104
VQMHZVOHD1000 10 ─ 22 80 10 J109
VFSFPRD1000S08 10 ─ 22 90 8 J339
VQSVRD1000S08 10 ─ 22 90 8 J336
VQSVRD1000 10 ─ 22 90 10 J336
VQMHVD1000S08 10 ─ 22 100 8 J143
SEG4100SA 10 ─ 24 70 10 J162
MS2MDD1000 10 ─ 25 70 10 J060
MS4MCD1000 10 ─ 25 70 10 J130
VF4MDD1000 10 ─ 25 70 10 J153
VF4MVD1000 10 ─ 25 70 10 J155
C2MHAD1000 10 ─ 25 75 10 J094
MPMHVD1000 10 ─ 25 80 10 J118

DC LU APMX LF DCON

VFMDD1000 10 ─ 25 80 10 J166
MPMHVD1000S08 10 ─ 25 100 8 J118
CRN4JCD1000 10 ─ 30 90 10 J159
DFC4JCD1000 10 ─ 30 90 10 J161
DFCJRTD1000 10 ─ 30 90 10 J170
MS2JSD1000 10 ─ 30 90 10 J062
MPJHVD1000AP33 10 ─ 33 100 10 J122
VFMFPRD1000 10 ─ 34 100 10 J342
DF4JCD1000 10 ─ 35 90 10 J160
VQJHVD1000 10 ─ 35 90 10 J147
MS2LSD1000 10 ─ 40 90 10 J064
MS4JCD1000 10 ─ 40 90 10 J132
MPJHVD1000AP40 10 ─ 40 100 10 J122
VCLDD1000 10 ─ 46 100 10 J168
MS2SSD1100 11 ─ 16.5 75 12 J056
MSSHDD1100 11 ─ 16.5 75 12 J124
MS2MSD1100 11 ─ 22 75 12 J058
MSMHZDD1100 11 ─ 22 80 12 J096
VQMHZVD1100 11 ─ 22 80 12 J104
MSMHDD1100 11 ─ 26 75 12 J126
VQMHVD1100 11 ─ 26 75 12 J143
VQMHVD1100S10 11 ─ 26 100 10 J143
MS4MCD1100 11 ─ 27.5 75 12 J130
MPMHVD1100S10 11 ─ 28 100 10 J118
C3SAD1200N300 12 30 15 75 12 J116
CSRAD1200 12 30 15 75 12 J344
C3SAD1200N350 12 35 15 100 12 J116
A3SA120N36C 12 36 18 80 12 J113
DLC3SA120N36C 12 36 18 80 12 J114
C3SAD1200N400 12 40 15 125 12 J116
MS2ESD1200L35S10 12 ─ 6 35 10 J077
MS3ESD1200L35S10 12 ─ 6 35 10 J101
MS4ECD1200L35S10 12 ─ 6 35 10 J141
MS2ESD1200L45S10 12 ─ 12 45 10 J077
MS3ESD1200L45S10 12 ─ 12 45 10 J101
MS4ECD1200L45S10 12 ─ 12 45 10 J141
MP3ESD1200S10 12 ─ 15 50 10 J098
MP4ECD1200S10 12 ─ 15 50 10 J138
MP3ESD1200S12 12 ─ 15 50 12 J098
MP4ECD1200S12 12 ─ 15 50 12 J138
SED2120KMG 12 ─ 15 65 12 J089
SED2120KPG 12 ─ 15 65 12 J090
C3SAD1200A150S10 12 ─ 15 150 10 J116
MS2SSD1200 12 ─ 18 75 12 J056
MS4SCD1200 12 ─ 18 75 12 J128
MSSHDD1200 12 ─ 18 75 12 J124
MS2MSD1200 12 ─ 24 75 12 J058
VFSDD1200 12 ─ 24 75 12 J165
C2MHAD1200 12 ─ 25 75 12 J094
MSMHDD1200S10 12 ─ 26 75 10 J126
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J

DC LU APMX LF DCON

C2MAD1200 12 ─ 26 75 12 J092
CMRAD1200 12 ─ 26 75 12 J346
CRN2MSD1200S12 12 ─ 26 75 12 J085
MSMHDD1200 12 ─ 26 75 12 J126
VF6MHVD1200 12 ─ 26 75 12 J164
VQ6MHVCHD1200 12 ─ 26 75 12 J163
VQMHVD1200 12 ─ 26 75 12 J143
MSMHZDD1200 12 ─ 26 90 12 J096
VQMHZVD1200 12 ─ 26 90 12 J104
VQMHZVOHD1200 12 ─ 26 90 12 J109
VQMHVD1200S10 12 ─ 26 110 10 J143
VFSFPRD1200 12 ─ 27 75 12 J339
VFSFPRD1200S10 12 ─ 27 100 10 J339
VQSVRD1200S10 12 ─ 27 100 10 J336
VQSVRD1200 12 ─ 27 100 12 J336
SEG4120SA 12 ─ 29 75 12 J162
CRN4JCD1200 12 ─ 30 90 12 J159
MS2MDD1200 12 ─ 30 90 12 J060
MS4MCD1200 12 ─ 30 90 12 J130
VF4MDD1200 12 ─ 30 90 12 J153
VF4MVD1200 12 ─ 30 90 12 J155
DFC4JCD1200 12 ─ 30 100 12 J161
DFCJRTD1200 12 ─ 30 100 12 J170
MPMHVD1200 12 ─ 30 100 12 J118
VFMDD1200 12 ─ 30 100 12 J166
MPMHVD1200S10 12 ─ 30 110 10 J118
MS2JSD1200 12 ─ 36 90 12 J062
DF4JCD1200 12 ─ 36 110 12 J160
VQJHVD1200 12 ─ 40 100 12 J147
MPJHVD1200AP40 12 ─ 40 110 12 J122
VFMFPRD1200 12 ─ 40 110 12 J342
MPJHVD1200AP48 12 ─ 48 110 12 J122
MS2LSD1200 12 ─ 48 110 12 J064
MS4JCD1200 12 ─ 48 110 12 J132
VCLDD1200 12 ─ 56 110 12 J168
MSSHDD1300 13 ─ 19.5 75 12 J124
MSMHDD1300 13 ─ 26 75 12 J126
VQMHVD1300 13 ─ 26 75 12 J143
MSMHZDD1300 13 ─ 26 90 12 J096
VQMHZVD1300 13 ─ 26 90 12 J104
VQMHVD1300S12 13 ─ 26 110 12 J143
MPMHVD1300S12 13 ─ 32 110 12 J118
MS4ECD1400L45S10 14 ─ 14 45 10 J141
MP4ECD1400S10 14 ─ 15 50 10 J138
SED2140KMG 14 ─ 15 70 16 J089
SED2140KPG 14 ─ 15 70 16 J090
MSSHDD1400 14 ─ 21 90 16 J124
C2MAD1400 14 ─ 26 75 12 J092
MSMHZDD1400 14 ─ 26 90 12 J096
VQMHZVD1400 14 ─ 26 90 12 J104

DC LU APMX LF DCON

VFSFPRD1400 14 ─ 27 75 12 J339
VQSVRD1400 14 ─ 27 130 12 J336
MSMHDD1400 14 ─ 30 90 16 J126
VQMHVD1400 14 ─ 30 90 16 J143
C2MHAD1400 14 ─ 32 75 12 J094
VQMHVD1400S12 14 ─ 32 130 12 J143
MS4MCD1400 14 ─ 35 90 12 J130
VFMDD1400 14 ─ 35 105 12 J166
MPMHVD1400S12 14 ─ 35 130 12 J118
SED2150KMG 15 ─ 15 70 16 J089
SED2150KPG 15 ─ 15 70 16 J090
MSSHDD1500 15 ─ 22.5 90 16 J124
MSMHZDD1500 15 ─ 26 110 16 J096
VQMHZVD1500 15 ─ 26 110 16 J104
C2MAD1500 15 ─ 30 80 16 J092
MSMHDD1500 15 ─ 35 90 16 J126
VFMDD1500 15 ─ 40 110 16 J166
C3SAD1600N300 16 30 15 75 16 J116
CSRAD1600 16 35 18 100 16 J344
C3SAD1600N400 16 40 15 100 16 J116
C3SAD1600N450 16 45 15 125 16 J116
A3SA160N48C 16 48 24 90 16 J113
DLC3SA160N48C 16 48 24 90 16 J114
SED2160KMG 16 ─ 15 70 16 J089
SED2160KPG 16 ─ 15 70 16 J090
C3SAD1600A200S14 16 ─ 15 200 14 J116
MSSHDD1600 16 ─ 24 90 16 J124
MSMHZDD1600 16 ─ 30 110 16 J096
VQMHZVD1600 16 ─ 30 110 16 J104
VQMHZVOHD1600 16 ─ 30 110 16 J109
C2MAD1600 16 ─ 32 90 16 J092
MS2MSD1600 16 ─ 32 90 16 J058
VF6MHVD1600 16 ─ 32 90 16 J164
VF8MHVCHD1600 16 ─ 32 90 16 J169
VQ6MHVCHD1600 16 ─ 32 90 16 J163
C2MHAD1600 16 ─ 32 100 16 J094
CMRAD1600 16 ─ 32 100 16 J346
VF6SVRCHD1600 16 ─ 33 90 16 J343
VFSFPRCHD1600 16 ─ 33 90 16 J341
VFSFPRD1600 16 ─ 33 90 16 J339
VQSVRD1600 16 ─ 33 125 16 J336
MSMHDD1600 16 ─ 35 90 16 J126
VFMHVCHD1600 16 ─ 35 90 16 J156
VQMHVD1600 16 ─ 35 90 16 J143
SEG4160SA 16 ─ 38 90 16 J162
MS4MCD1600 16 ─ 40 100 16 J130
VF4MDD1600 16 ─ 40 100 16 J153
VF4MVD1600 16 ─ 40 100 16 J155
MPMHVD1600 16 ─ 40 110 16 J118
VFMDD1600 16 ─ 40 110 16 J166
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METAL DURO SELEÇÃO POR DIÂMETRO DE CORTE

Referência para Pedido Página Referência para Pedido Página

DC = Diâmetro de corte    LU = Comprimento útil    APMX = Profundidade máxima de corte    LF = Comprimento funcional    DCON = Diâmetro da conexão

METAL DURO / TOPO RETO



J029

J

DC LU APMX LF DCON

VFMFPRD1600 16 ─ 48 125 16 J342
MPJHVD1600AP53 16 ─ 53 125 16 J122
VQJHVD1600 16 ─ 55 125 16 J147
MPJHVD1600AP64 16 ─ 64 125 16 J122
VCLDD1600 16 ─ 66 130 16 J168
C3SAD1700A150S16 17 ─ 18 150 16 J116
MSSHDD1700 17 ─ 25.5 100 16 J124
MSMHDD1700 17 ─ 35 100 16 J126
C3SAD1800A200S16 18 ─ 18 200 16 J116
CSRAD1800 18 ─ 22 100 16 J344
MSSHDD1800 18 ─ 27 100 16 J124
C2MAD1800 18 ─ 32 90 16 J092
VFSFPRD1800 18 ─ 33 90 16 J339
VQSVRD1800 18 ─ 33 150 16 J336
MS2MSD1800 18 ─ 36 90 16 J058
MSMHDD1800 18 ─ 40 100 16 J126
VQMHVD1800 18 ─ 40 100 16 J143
VFMDD1800 18 ─ 40 120 16 J166
VQMHVD1800S16 18 ─ 42 150 16 J143
MS4MCD1800 18 ─ 45 100 16 J130
MPMHVD1800S16 18 ─ 45 150 16 J118
MSSHDD1900 19 ─ 28.5 110 20 J124
MSMHDD1900 19 ─ 40 110 20 J126
C3SAD2000N400 20 40 20 100 20 J116
CSRAD2000 20 50 25 125 20 J344
A3SA200N55C 20 55 30 100 20 J113
DLC3SA200N55C 20 55 30 100 20 J114
C3SAD2000N600 20 60 20 125 20 J116
C3SAD2000N850 20 85 20 150 20 J116
C3SAD2000A200S18 20 ─ 20 200 18 J116
MSSHDD2000 20 ─ 30 110 20 J124
MSMHZDD2000 20 ─ 32 140 20 J096
VQMHZVD2000 20 ─ 32 140 20 J104
C2MAD2000 20 ─ 38 100 20 J092
VF6MHVD2000 20 ─ 38 100 20 J164
VF6SVRCHD2000 20 ─ 38 100 20 J343
VF8MHVCHD2000 20 ─ 38 100 20 J169
VFSFPRCHD2000 20 ─ 38 100 20 J341
VFSFPRD2000 20 ─ 38 100 20 J339
VQ6MHVCHD2000 20 ─ 38 100 20 J163
C2MHAD2000 20 ─ 38 125 20 J094
CMRAD2000 20 ─ 38 125 20 J346
VQSVRD2000 20 ─ 38 140 20 J336
MS2MSD2000 20 ─ 40 100 20 J058
MSMHDD2000 20 ─ 45 110 20 J126
VFMHVCHD2000 20 ─ 45 110 20 J156
VQMHVD2000 20 ─ 45 110 20 J143
VFMDD2000 20 ─ 45 125 20 J166
SEG4200SA 20 ─ 48 110 20 J162
MS4MCD2000 20 ─ 50 110 20 J130

DC LU APMX LF DCON

VF4MDD2000 20 ─ 50 110 20 J153
VF4MVD2000 20 ─ 50 110 20 J155
MPMHVD2000 20 ─ 50 125 20 J118
VFMFPRD2000 20 ─ 57 140 20 J342
MPJHVD2000AP66 20 ─ 66 140 20 J122
VQJHVD2000 20 ─ 70 140 20 J147
VCLDD2000 20 ─ 76 140 20 J168
MPJHVD2000AP80 20 ─ 80 140 20 J122
CSRAD2200 22 ─ 25 125 20 J344
VFMDD2200 22 ─ 45 135 20 J166
MSMHDD2200 22 ─ 50 125 20 J126
MPMHVD2200S20 22 ─ 55 160 20 J118
C3SAD2500N500 25 50 20 100 25 J116
A3SA250N55C 25 55 37.5 100 25 J113
DLC3SA250N55C 25 55 37.5 100 25 J114
CSRAD2500 25 60 30 125 25 J344
C3SAD2500N650 25 65 20 125 25 J116
C3SAD2500N900 25 90 20 150 25 J116
C2MHAD2500 25 ─ 38 125 25 J094
CMRAD2500 25 ─ 45 125 25 J346
MSMHDD2500 25 ─ 55 125 25 J126
VQMHVD2500 25 ─ 55 125 25 J143
SEG4250SA 25 ─ 59 125 25 J162
VFMDD2500 25 ─ 60 160 25 J166
VCLDD2500 25 ─ 92 180 25 J168
C3SAD2600A200S25 26 ─ 20 200 25 J116
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J030

J

RE LU APMX LF DCON

MP2XLBR0005N003 0.05 0.3 0.08 50 4 J177
MP2XLBR0005N005 0.05 0.5 0.08 50 4 J177
VFR2SBR0010 0.1 0.4 0.2 45 4 J191
VFR2SBR0010S06 0.1 0.4 0.2 50 6 J191
DC2XLBR0010N005 0.1 0.5 0.12 50 4 J215
MP2XLBR0010N005 0.1 0.5 0.15 50 4 J177
VFR2XLBR0010N005 0.1 0.5 0.15 50 4 J195
VF2XLBR0010N005S04 0.1 0.5 0.16 50 4 J202
VF2XLBR0010N005S06 0.1 0.5 0.16 50 6 J202
MP2XLBR0010N008 0.1 0.75 0.15 50 4 J177
VF2XLBR0010N008S04 0.1 0.75 0.16 50 4 J202
MP2XLBR0010N010 0.1 1 0.15 50 4 J177
VFR2XLBR0010N010 0.1 1 0.15 50 4 J195
VF2XLBR0010N010S04 0.1 1 0.16 50 4 J202
VF2XLBR0010N010S06 0.1 1 0.16 50 6 J202
MP2XLBR0010N013 0.1 1.25 0.15 50 4 J177
VF2XLBR0010N013S04 0.1 1.25 0.16 50 4 J202
MP2XLBR0010N015 0.1 1.5 0.15 50 4 J177
VF2XLBR0010N015S04 0.1 1.5 0.16 50 4 J202
VF2XLBR0010N015S06 0.1 1.5 0.16 50 6 J202
MP2XLBR0010N018 0.1 1.75 0.15 50 4 J177
VF2XLBR0010N018S04 0.1 1.75 0.16 50 4 J202
MP2XLBR0010N020 0.1 2 0.15 50 4 J177
VF2XLBR0010N020S04 0.1 2 0.16 50 4 J202
MP2XLBR0010N025 0.1 2.5 0.15 50 4 J177
VF2XLBR0010N025S04 0.1 2.5 0.16 50 4 J202
DC2SBR0010 0.1 ─ 0.12 50 4 J213
MP2SSBR0010 0.1 ─ 0.2 40 4 J171
MP2SBR0010 0.1 ─ 0.3 45 4 J172
MP2XLBR0015N005 0.15 0.5 0.24 50 4 J177
VFR2SBR0015 0.15 0.6 0.3 45 4 J191
VFR2SBR0015S06 0.15 0.6 0.3 50 6 J191
MP2XLBR0015N008 0.15 0.75 0.24 50 4 J177
MP2XLBR0015N010 0.15 1 0.24 50 4 J177
VF2XLBR0015N010S04 0.15 1 0.24 50 4 J202
VFR2XLBR0015N010 0.15 1 0.24 50 4 J195
MP2XLBR0015N010S06 0.15 1 0.24 50 6 J177
VF2XLBR0015N010S06 0.15 1 0.24 50 6 J202
CRN2XLBR0015N010S04 0.15 1 0.3 50 4 J210
MP2XLBR0015N013 0.15 1.25 0.24 50 4 J177
VF2XLBR0015N013S04 0.15 1.25 0.24 50 4 J202
MP2XLBR0015N013S06 0.15 1.25 0.24 50 6 J177
MP2XLBR0015N015 0.15 1.5 0.24 50 4 J177
VF2XLBR0015N015S04 0.15 1.5 0.24 50 4 J202
VFR2XLBR0015N015 0.15 1.5 0.24 50 4 J195
MP2XLBR0015N015S06 0.15 1.5 0.24 50 6 J177
VF2XLBR0015N015S06 0.15 1.5 0.24 50 6 J202
CRN2XLBR0015N015S04 0.15 1.5 0.3 50 4 J210
MP2XLBR0015N018 0.15 1.75 0.24 50 4 J177
VF2XLBR0015N018S04 0.15 1.75 0.24 50 4 J202

RE LU APMX LF DCON

MP2XLBR0015N020 0.15 2 0.24 50 4 J177
VF2XLBR0015N020S04 0.15 2 0.24 50 4 J202
VFR2XLBR0015N020 0.15 2 0.24 50 4 J195
VF2XLBR0015N020S06 0.15 2 0.24 50 6 J202
CRN2XLBR0015N020S04 0.15 2 0.3 50 4 J210
DF2XLBR0015N020 0.15 2 0.3 50 4 J217
MP2XLBR0015N025 0.15 2.5 0.24 50 4 J177
VF2XLBR0015N025S04 0.15 2.5 0.24 50 4 J202
MP2XLBR0015N030 0.15 3 0.24 50 4 J177
VF2XLBR0015N030S04 0.15 3 0.24 50 4 J202
MP2XLBR0015N035 0.15 3.5 0.24 50 4 J177
MP2XLBR0015N040 0.15 4 0.24 50 4 J177
VF2XLBR0015N040S04 0.15 4 0.24 50 4 J202
MP2SBR0015 0.15 ─ 0.5 45 4 J172
MP2XLBR0020N005 0.2 0.5 0.3 50 4 J177
MP2XLBR0020N008 0.2 0.75 0.3 50 4 J177
VFR2SBR0020 0.2 0.8 0.4 45 4 J191
VFR2SBR0020S06 0.2 0.8 0.4 50 6 J191
DC2XLBR0020N010 0.2 1 0.24 50 4 J215
MP2XLBR0020N010 0.2 1 0.3 50 4 J177
VFR2XLBR0020N010 0.2 1 0.3 50 4 J195
MP2XLBR0020N010S06 0.2 1 0.3 50 6 J177
VF2XLBSR0020N010 0.2 1 0.32 40 4 J200
VF2XLBR0020N010S04 0.2 1 0.32 50 4 J202
VF2XLBR0020N010S06 0.2 1 0.32 50 6 J202
CRN2XLBR0020N010S04 0.2 1 0.4 50 4 J210
MP2XLBR0020N015 0.2 1.5 0.3 50 4 J177
VFR2XLBR0020N015 0.2 1.5 0.3 50 4 J195
VF2XLBR0020N015S04 0.2 1.5 0.32 50 4 J202
VF2XLBR0020N015S06 0.2 1.5 0.32 50 6 J202
CRN2XLBR0020N015S04 0.2 1.5 0.4 50 4 J210
MP2XLBR0020N020 0.2 2 0.3 50 4 J177
VFR2XLBR0020N020 0.2 2 0.3 50 4 J195
MP2XLBR0020N020S06 0.2 2 0.3 50 6 J177
VF2XLBSR0020N020 0.2 2 0.32 40 4 J200
VF2XLBR0020N020S04 0.2 2 0.32 50 4 J202
VF2XLBR0020N020S06 0.2 2 0.32 50 6 J202
CRN2XLBR0020N020S04 0.2 2 0.4 50 4 J210
MP2XLBR0020N025 0.2 2.5 0.3 50 4 J177
VFR2XLBR0020N025 0.2 2.5 0.3 50 4 J195
VF2XLBR0020N025S04 0.2 2.5 0.32 50 4 J202
VF2XLBR0020N025S06 0.2 2.5 0.32 50 6 J202
MP2XLBR0020N030 0.2 3 0.3 50 4 J178
VFR2XLBR0020N030 0.2 3 0.3 50 4 J195
VF2XLBSR0020N030 0.2 3 0.32 40 4 J200
VF2XLBR0020N030S04 0.2 3 0.32 50 4 J202
VF2XLBR0020N030S06 0.2 3 0.32 50 6 J202
CRN2XLBR0020N030S04 0.2 3 0.4 50 4 J210
MP2XLBR0020N035 0.2 3.5 0.3 50 4 J178
MP2XLBR0020N040 0.2 4 0.3 50 4 J178
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J031

J

RE LU APMX LF DCON

VFR2XLBR0020N040 0.2 4 0.3 50 4 J195
VF2XLBSR0020N040 0.2 4 0.32 40 4 J200
VF2XLBR0020N040S04 0.2 4 0.32 50 4 J202
DF2XLBR0020N040 0.2 4 0.6 60 4 J217
MP2XLBR0020N045 0.2 4.5 0.3 50 4 J178
MP2XLBR0020N050 0.2 5 0.3 50 4 J178
VF2XLBR0020N050S04 0.2 5 0.32 50 4 J202
MP2XLBR0020N055 0.2 5.5 0.3 50 4 J178
MP2XLBR0020N060 0.2 6 0.3 50 4 J178
DF2XLBR0020N080 0.2 8 0.6 60 4 J217
DC2SBR0020 0.2 ─ 0.24 50 4 J213
MP2SSBR0020 0.2 ─ 0.4 40 4 J171
MP2SBR0020 0.2 ─ 0.6 45 4 J172
MP2SBR0020S06 0.2 ─ 0.6 50 6 J172
CRN2MBR0020S04 0.2 ─ 0.8 45 4 J208
MP2XLBR0025N010 0.25 1 0.37 50 4 J178
MP2XLBR0025N015 0.25 1.5 0.37 50 4 J178
VFR2XLBR0025N015 0.25 1.5 0.37 50 4 J195
MP2XLBR0025N015S06 0.25 1.5 0.37 50 6 J178
VF2XLBR0025N015S04 0.25 1.5 0.4 50 4 J203
VF2XLBR0025N015S06 0.25 1.5 0.4 50 6 J203
CRN2XLBR0025N015S04 0.25 1.5 0.5 50 4 J210
MP2XLBR0025N020 0.25 2 0.37 50 4 J178
VFR2XLBR0025N020 0.25 2 0.37 50 4 J195
MP2XLBR0025N020S06 0.25 2 0.37 50 6 J178
VF2XLBR0025N020S04 0.25 2 0.4 50 4 J203
VF2XLBR0025N020S06 0.25 2 0.4 50 6 J203
CRN2XLBR0025N020S04 0.25 2 0.5 50 4 J210
MP2XLBR0025N025 0.25 2.5 0.37 50 4 J178
VFR2XLBR0025N025 0.25 2.5 0.37 50 4 J195
MP2XLBR0025N025S06 0.25 2.5 0.37 50 6 J178
VF2XLBR0025N025S04 0.25 2.5 0.4 50 4 J203
MP2XLBR0025N030 0.25 3 0.37 50 4 J178
VFR2XLBR0025N030 0.25 3 0.37 50 4 J195
MP2XLBR0025N030S06 0.25 3 0.37 50 6 J178
VF2XLBR0025N030S04 0.25 3 0.4 50 4 J203
VF2XLBR0025N030S06 0.25 3 0.4 50 6 J203
CRN2XLBR0025N030S04 0.25 3 0.5 50 4 J210
CRN2XLBR0025N030S06 0.25 3 0.5 50 6 J210
MP2XLBR0025N035 0.25 3.5 0.37 50 4 J178
VF2XLBR0025N035S04 0.25 3.5 0.4 50 4 J203
MP2XLBR0025N040 0.25 4 0.37 50 4 J178
VFR2XLBR0025N040 0.25 4 0.37 50 4 J195
VF2XLBSR0025N040 0.25 4 0.4 40 4 J200
VF2XLBR0025N040S04 0.25 4 0.4 50 4 J203
VF2XLBR0025N040S06 0.25 4 0.4 50 6 J203
CRN2XLBR0025N040S04 0.25 4 0.5 50 4 J210
DF2XLBR0025N040 0.25 4 0.6 60 4 J217
MP2XLBR0025N045 0.25 4.5 0.37 50 4 J178
MP2XLBR0025N050 0.25 5 0.37 50 4 J178

RE LU APMX LF DCON

VF2XLBR0025N050S04 0.25 5 0.4 50 4 J203
VF2XLBR0025N050S06 0.25 5 0.4 50 6 J203
MP2XLBR0025N055 0.25 5.5 0.37 50 4 J178
MP2XLBR0025N060 0.25 6 0.37 50 4 J178
VF2XLBSR0025N060 0.25 6 0.4 40 4 J200
VF2XLBR0025N060S04 0.25 6 0.4 50 4 J203
VF2XLBR0025N060S06 0.25 6 0.4 60 6 J203
CRN2XLBR0025N060S04 0.25 6 0.5 50 4 J210
MP2XLBR0025N070 0.25 7 0.37 50 4 J178
MP2XLBR0025N080 0.25 8 0.37 50 4 J178
CRN2XLBR0025N080S04 0.25 8 0.5 50 4 J210
DF2XLBR0025N080 0.25 8 0.6 60 4 J217
MP2XLBR0025N090 0.25 9 0.37 50 4 J178
MP2XLBR0025N100 0.25 10 0.37 50 4 J178
MP2SBR0025 0.25 ─ 0.8 45 4 J172
MP2MBR0025 0.25 ─ 1 45 4 J173
VFR2SBR0030 0.3 1.2 0.6 45 4 J191
VFR2SBR0030S06 0.3 1.2 0.6 50 6 J191
DC2XLBR0030N015 0.3 1.5 0.36 50 4 J215
MP2XLBR0030N015 0.3 1.5 0.45 50 4 J178
MP2XLBR0030N015S06 0.3 1.5 0.45 50 6 J178
MP2XLBR0030N020 0.3 2 0.45 50 4 J178
VFR2XLBR0030N020 0.3 2 0.45 50 4 J195
MP2XLBR0030N020S06 0.3 2 0.45 50 6 J178
VFR2XLBR0030N020S06 0.3 2 0.45 50 6 J195
VF2XLBSR0030N020 0.3 2 0.48 40 4 J200
VF2XLBR0030N020S04 0.3 2 0.48 50 4 J203
VF2XLBR0030N020S06 0.3 2 0.48 50 6 J203
CRN2XLBR0030N020S04 0.3 2 0.6 50 4 J210
MP2XLBR0030N025 0.3 2.5 0.45 50 4 J178
VF2XLBR0030N025S04 0.3 2.5 0.48 50 4 J203
MP2XLBR0030N030 0.3 3 0.45 50 4 J178
VFR2XLBR0030N030 0.3 3 0.45 50 4 J195
MP2XLBR0030N030S06 0.3 3 0.45 50 6 J178
VFR2XLBR0030N030S06 0.3 3 0.45 50 6 J195
VF2XLBSR0030N030 0.3 3 0.48 40 4 J200
VF2XLBR0030N030S04 0.3 3 0.48 50 4 J203
VF2XLBR0030N030S06 0.3 3 0.48 50 6 J203
MP2XLBR0030N035 0.3 3.5 0.45 50 4 J178
VF2XLBR0030N035S04 0.3 3.5 0.48 50 4 J203
MP2XLBR0030N040 0.3 4 0.45 50 4 J178
VFR2XLBR0030N040 0.3 4 0.45 50 4 J195
MP2XLBR0030N040S06 0.3 4 0.45 50 6 J178
VF2XLBSR0030N040 0.3 4 0.48 40 4 J200
VF2XLBR0030N040S04 0.3 4 0.48 50 4 J203
VF2XLBR0030N040S06 0.3 4 0.48 50 6 J203
CRN2XLBR0030N040S04 0.3 4 0.6 50 4 J210
MP2XLBR0030N045 0.3 4.5 0.45 50 4 J178
MP2XLBR0030N050 0.3 5 0.45 50 4 J178
VFR2XLBR0030N050 0.3 5 0.45 50 4 J195
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RE = Raio do topo    LU = Comprimento útil    APMX = Profundidade máxima de corte    LF = Comprimento funcional    DCON = Diâmetro da conexão



J032

J

RE LU APMX LF DCON

MP2XLBR0030N050S06 0.3 5 0.45 50 6 J178
VF2XLBR0030N050S04 0.3 5 0.48 50 4 J203
VF2XLBR0030N050S06 0.3 5 0.48 50 6 J203
VC4STBR0030T0130N05 0.3 5 1 60 6 J324
VC4STBR0030T0200N05 0.3 5 1 60 6 J324
VC4STBR0030T0500N05 0.3 5 1 60 6 J324
MP2XLBR0030N055 0.3 5.5 0.45 50 4 J178
MP2XLBR0030N060 0.3 6 0.45 50 4 J178
VFR2XLBR0030N060 0.3 6 0.45 50 4 J195
MP2XLBR0030N060S06 0.3 6 0.45 50 6 J178
VF2XLBSR0030N060 0.3 6 0.48 40 4 J200
VF2XLBR0030N060S04 0.3 6 0.48 50 4 J203
VF2XLBR0030N060S06 0.3 6 0.48 50 6 J203
CRN2XLBR0030N060S04 0.3 6 0.6 50 4 J210
DF2XLBR0030N060 0.3 6 0.9 60 4 J217
MP2XLBR0030N065 0.3 6.5 0.45 50 4 J178
MP2XLBR0030N070 0.3 7 0.45 50 4 J178
VF2XLBR0030N070S04 0.3 7 0.48 50 4 J203
MP2XLBR0030N080 0.3 8 0.45 50 4 J178
MP2XLBR0030N080S06 0.3 8 0.45 50 6 J178
VF2XLBR0030N080S04 0.3 8 0.48 50 4 J203
VF2XLBR0030N080S06 0.3 8 0.48 60 6 J203
CRN2XLBR0030N080S04 0.3 8 0.6 50 4 J210
MP2XLBR0030N085 0.3 8.5 0.45 50 4 J178
MP2XLBR0030N090 0.3 9 0.45 50 4 J178
MP2XLBR0030N095 0.3 9.5 0.45 50 4 J178
DF2XLBFR0030N100 0.3 10 0.45 50 4 J220
MP2XLBR0030N100 0.3 10 0.45 50 4 J178
CRN2XLBR0030N100S04 0.3 10 0.6 50 4 J210
DF2XLBR0030N100 0.3 10 0.9 60 4 J217
MP2XLBR0030N110 0.3 11 0.45 50 4 J179
MP2XLBR0030N120 0.3 12 0.45 50 4 J179
VC4STBR0030T1000N15 0.3 15 1 60 6 J324
DC2SBR0030 0.3 ─ 0.42 50 4 J213
MP2SSBR0030 0.3 ─ 0.6 40 4 J171
MP2SBR0030 0.3 ─ 0.9 45 4 J172
MP2SBR0030S06 0.3 ─ 0.9 50 6 J172
CRN2MBR0030S04 0.3 ─ 1.2 45 4 J208
MP2MBR0030 0.3 ─ 1.2 45 4 J173
MP2SBR0035 0.35 ─ 1.1 45 4 J172
VF3XBR0040T0024L006 0.4 1.5 0.5 60 4 J228
VF3XBR0040T0024L008 0.4 1.5 0.5 60 4 J228
VF3XBR0040T0024L012 0.4 1.5 0.5 60 4 J228
VF3XBR0040T0054L008 0.4 1.5 0.5 60 4 J228
VF3XBR0040T0054L012 0.4 1.5 0.5 60 4 J228
VF3XBR0040T0054L016 0.4 1.5 0.5 60 4 J228
VFR2SBR0040 0.4 1.6 0.8 45 4 J191
VFR2SBR0040S06 0.4 1.6 0.8 50 6 J191
DC2XLBR0040N020 0.4 2 0.48 50 4 J215
MP2XLBR0040N020 0.4 2 0.6 50 4 J179

RE LU APMX LF DCON

MP2XLBR0040N020S06 0.4 2 0.6 50 6 J179
VF2XLBR0040N020S04 0.4 2 0.64 50 4 J203
VF2XLBR0040N020S06 0.4 2 0.64 50 6 J203
CRN2XLBR0040N020S04 0.4 2 0.8 50 4 J210
MP2XLBR0040N024S06 0.4 2.4 0.6 50 6 J179
MP2XLBR0040N030 0.4 3 0.6 50 4 J179
VFR2XLBR0040N030 0.4 3 0.6 50 4 J195
MP2XLBR0040N030S06 0.4 3 0.6 50 6 J179
VF2XLBR0040N030S04 0.4 3 0.64 50 4 J203
VF2XLBR0040N030S06 0.4 3 0.64 50 6 J203
MP2XLBR0040N040 0.4 4 0.6 50 4 J179
VFR2XLBR0040N040 0.4 4 0.6 50 4 J195
MP2XLBR0040N040S06 0.4 4 0.6 50 6 J179
VF2XLBSR0040N040 0.4 4 0.64 40 4 J200
VF2XLBR0040N040S04 0.4 4 0.64 50 4 J203
VF2XLBR0040N040S06 0.4 4 0.64 50 6 J203
CRN2XLBR0040N040S04 0.4 4 0.8 50 4 J210
MP2XLBR0040N050 0.4 5 0.6 50 4 J179
VF2XLBR0040N050S04 0.4 5 0.64 50 4 J203
MP2XLBR0040N060 0.4 6 0.6 50 4 J179
VFR2XLBR0040N060 0.4 6 0.6 50 4 J195
VF2XLBSR0040N060 0.4 6 0.64 40 4 J200
VF2XLBR0040N060S04 0.4 6 0.64 50 4 J203
VF2XLBR0040N060S06 0.4 6 0.64 50 6 J203
CRN2XLBR0040N060S04 0.4 6 0.8 50 4 J210
MP2XLBR0040N070 0.4 7 0.6 50 4 J179
VF2XLBR0040N070S04 0.4 7 0.64 50 4 J203
MP2XLBR0040N080 0.4 8 0.6 50 4 J179
VFR2XLBR0040N080 0.4 8 0.6 50 4 J195
VF2XLBR0040N080S04 0.4 8 0.64 50 4 J203
VF2XLBR0040N080S06 0.4 8 0.64 50 6 J203
CRN2XLBR0040N080S04 0.4 8 0.8 50 4 J210
DF2XLBR0040N080 0.4 8 1.2 60 4 J217
MP2XLBR0040N090 0.4 9 0.6 50 4 J179
MP2XLBR0040N100 0.4 10 0.6 50 4 J179
VF2XLBR0040N100S04 0.4 10 0.64 50 4 J203
VF2XLBR0040N100S06 0.4 10 0.64 60 6 J203
CRN2XLBR0040N100S04 0.4 10 0.8 50 4 J210
VC4STBR0040T0130N10 0.4 10 2 60 6 J324
VC4STBR0040T0200N10 0.4 10 2 60 6 J324
VC4STBR0040T0500N10 0.4 10 2 60 6 J324
VC4STBR0040T0700N10 0.4 10 7 60 6 J324
MP2XLBR0040N120 0.4 12 0.6 50 4 J179
VC4STBR0040T0130N15 0.4 15 2 60 6 J324
VC4STBR0040T1000N15 0.4 15 3 60 6 J324
DC2SBR0040 0.4 ─ 0.56 50 4 J213
MP2SSBR0040 0.4 ─ 0.8 40 4 J171
MP2SBR0040 0.4 ─ 1.2 45 4 J172
MP2SBR0040S06 0.4 ─ 1.2 50 6 J172
CRN2MBR0040S04 0.4 ─ 1.6 45 4 J208

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
FR

ES
AS

 D
E 

TO
PO

 IN
TE

IR
IÇ

AS

METAL DURO SELEÇÃO POR DIÂMETRO DE CORTE

Referência para Pedido Página Referência para Pedido Página

RE = Raio do topo    LU = Comprimento útil    APMX = Profundidade máxima de corte    LF = Comprimento funcional    DCON = Diâmetro da conexão

METAL DURO / TOPO ESFÉRICO



J033

J

RE LU APMX LF DCON

MP2MBR0040 0.4 ─ 1.6 45 4 J173
MP2SBR0045 0.45 ─ 1.4 45 4 J172
VFR2SSBR0050S04 0.5 2 1 40 4 J189
VFR2SSBR0050 0.5 2 1 40 6 J189
MP2SDBR0050 0.5 2 1 45 4 J175
VFR2SBFR0050 0.5 2 1 45 4 J193
VFR2SBR0050 0.5 2 1 45 4 J191
VFR2SBR0050S06 0.5 2 1 50 6 J191
MP3XBR0050N008T05 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N010T10 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N010T15 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N010T30 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N012T05 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N016T05 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N016T10 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N016T15 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N020T05 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N020T10 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N020T15 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N020T30 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N025T50 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
VF3XBR0050T0024L008 0.5 2.3 0.8 60 6 J228
VF3XBR0050T0024L010 0.5 2.3 0.8 60 6 J228
VF3XBR0050T0024L012 0.5 2.3 0.8 60 6 J228
VF3XBR0050T0054L008 0.5 2.3 0.8 60 6 J228
VF3XBR0050T0054L012 0.5 2.3 0.8 60 6 J228
VF3XBR0050T0130L012 0.5 2.3 0.8 60 6 J228
MP3XBR0050N023T15 0.5 2.3 0.8 70 6 J222
MP3XBR0050N025T05 0.5 2.3 0.8 70 6 J222
MP3XBR0050N025T10 0.5 2.3 0.8 70 6 J222
MP3XBR0050N025T15 0.5 2.3 0.8 70 6 J222
MP3XBR0050N030T05 0.5 2.3 0.8 70 6 J222
MP3XBR0050N030T10 0.5 2.3 0.8 70 6 J222
MP3XBR0050N030T30 0.5 2.3 0.8 70 6 J222
VF3XBR0050T0024L016 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0024L020 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0024L025 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0054L016 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0054L020 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0054L025 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0130L016 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0130L020 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0130L025 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0024L030 0.5 2.3 0.8 80 6 J228
VF3XBR0050T0024L035 0.5 2.3 0.8 80 6 J228
VF3XBR0050T0054L030 0.5 2.3 0.8 80 6 J228
VF3XBR0050T0054L035 0.5 2.3 0.8 80 6 J228
VF3XBR0050T0054L040 0.5 2.3 0.8 80 6 J228
VF3XBR0050T0130L030 0.5 2.3 0.8 80 6 J228
VF3XBR0050T0130L035 0.5 2.3 0.8 80 6 J228

RE LU APMX LF DCON

MP3XBR0050N035T10 0.5 2.3 0.8 90 6 J222
MP3XBR0050N042T30 0.5 2.3 0.8 90 6 J222
MP3XBR0050N050T05 0.5 2.3 0.8 90 6 J222
MP3XBR0050N050T10 0.5 2.3 0.8 90 6 J222
VF3XBR0050T0054L050 0.5 2.3 0.8 110 6 J228
VF3XBR0050T0054L060 0.5 2.3 0.8 110 6 J228
VF3XBR0050T0054L070 0.5 2.3 0.8 110 6 J228
DC2XLBR0050N025 0.5 2.5 0.6 50 4 J215
MP2XLBR0050N030 0.5 3 0.75 50 4 J179
VFR2XLBR0050N030 0.5 3 0.75 50 4 J195
MP2XLBR0050N030S06 0.5 3 0.75 50 6 J179
VFR2XLBR0050N030S06 0.5 3 0.75 50 6 J195
VF2XLBSR0050N030 0.5 3 0.8 40 4 J200
VF2XLBR0050N030S04 0.5 3 0.8 50 4 J203
VF2XLBR0050N030S06 0.5 3 0.8 50 6 J203
CRN2XLBR0050N030S04 0.5 3 1 50 4 J210
MP2XLBR0050N040 0.5 4 0.75 50 4 J179
VFR2XLBR0050N040 0.5 4 0.75 50 4 J195
MP2XLBR0050N040S06 0.5 4 0.75 50 6 J179
VFR2XLBR0050N040S06 0.5 4 0.75 50 6 J195
VF2XLBSR0050N040 0.5 4 0.8 40 4 J200
VF2XLBR0050N040S04 0.5 4 0.8 50 4 J203
VF2XLBR0050N040S06 0.5 4 0.8 50 6 J203
CRN2XLBR0050N040S04 0.5 4 1 50 4 J210
VQN2MBR0050 0.5 4 1 60 6 J185
DF2XLBR0050N040 0.5 4 1.5 60 4 J217
DC2XLBR0050N050 0.5 5 0.6 50 4 J215
MP2XLBR0050N050 0.5 5 0.75 50 4 J179
MP2XLBR0050N050S06 0.5 5 0.75 50 6 J179
VF2XLBR0050N050S04 0.5 5 0.8 50 4 J203
VF2XLBR0050N050S06 0.5 5 0.8 50 6 J203
CRN2XLBR0050N050S04 0.5 5 1 50 4 J210
CRN2XLBR0050N050S06 0.5 5 1 50 6 J210
MP2XLBR0050N060 0.5 6 0.75 50 4 J179
VFR2XLBR0050N060 0.5 6 0.75 50 4 J195
MP2XLBR0050N060S06 0.5 6 0.75 50 6 J179
VFR2XLBR0050N060S06 0.5 6 0.75 50 6 J196
VF2XLBSR0050N060 0.5 6 0.8 40 4 J200
VF2XLBR0050N060S04 0.5 6 0.8 50 4 J203
VF2XLBR0050N060S06 0.5 6 0.8 50 6 J203
VQ4WBR0050N06E280 0.5 6 0.88 50 4 J236
CRN2XLBR0050N060S04 0.5 6 1 50 4 J210
CRN2XLBR0050N060S06 0.5 6 1 50 6 J210
MP2XLBR0050N070 0.5 7 0.75 50 4 J179
VF2XLBR0050N070S04 0.5 7 0.8 50 4 J203
MP2XLBR0050N080 0.5 8 0.75 50 4 J179
VFR2XLBR0050N080 0.5 8 0.75 50 4 J196
VQ2XLBR0050N080 0.5 8 0.75 50 4 J187
MP2XLBR0050N080S06 0.5 8 0.75 50 6 J179
VQ2XLBR0050N080S06 0.5 8 0.75 50 6 J187
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J034

J

RE LU APMX LF DCON

VF2XLBSR0050N080 0.5 8 0.8 40 4 J200
VF2XLBR0050N080S04 0.5 8 0.8 50 4 J204
VF2XLBR0050N080S06 0.5 8 0.8 50 6 J204
CRN2XLBR0050N080S04 0.5 8 1 50 4 J210
CRN2XLBR0050N080S06 0.5 8 1 50 6 J210
MP2XLBR0050N090 0.5 9 0.75 50 4 J179
VF2XLBR0050N090S04 0.5 9 0.8 50 4 J204
MP2XLBR0050N100 0.5 10 0.75 50 4 J179
VFR2XLBR0050N100 0.5 10 0.75 50 4 J196
VQ2XLBR0050N100 0.5 10 0.75 50 4 J187
VQ2XLBR0050N100S06 0.5 10 0.75 55 6 J187
MP2XLBR0050N100S06 0.5 10 0.75 60 6 J179
VF2XLBR0050N100S04 0.5 10 0.8 50 4 J204
VF2XLBR0050N100S06 0.5 10 0.8 50 6 J204
CRN2XLBR0050N100S04 0.5 10 1 50 4 J210
DF2XLBR0050N100 0.5 10 1.5 60 4 J217
VC4STBR0050T0130N10 0.5 10 2 60 6 J324
VC4STBR0050T0200N10 0.5 10 2 60 6 J324
VC4STBR0050T0500N10 0.5 10 3 60 6 J324
VC4STBR0050T0700N10 0.5 10 7 60 6 J324
MP2XLBR0050N120 0.5 12 0.75 50 4 J179
VFR2XLBR0050N120 0.5 12 0.75 50 4 J196
VQ2XLBR0050N120S06 0.5 12 0.75 55 6 J187
MP2XLBR0050N120S06 0.5 12 0.75 60 6 J179
VF2XLBR0050N120S04 0.5 12 0.8 50 4 J204
VF2XLBR0050N120S06 0.5 12 0.8 60 6 J204
CRN2XLBR0050N120S04 0.5 12 1 50 4 J210
DF2XLBFR0050N120 0.5 12 1.5 50 4 J220
DF2XLBR0050N120 0.5 12 1.5 60 4 J217
MP2XLBR0050N140 0.5 14 0.75 55 4 J179
VF2XLBR0050N140S04 0.5 14 0.8 60 4 J204
VC4STBR0050T1000N14 0.5 14 3 60 6 J324
VC4STBR0050T0130N15 0.5 15 2 60 6 J324
VC4STBR0050T0200N15 0.5 15 2 60 6 J324
VC4STBR0050T0500N15 0.5 15 3 60 6 J324
VC4STBR0050T0700N15 0.5 15 7 60 6 J324
MP2XLBR0050N160 0.5 16 0.75 55 4 J179
MP2XLBR0050N160S06 0.5 16 0.75 65 6 J179
VF2XLBR0050N160S04 0.5 16 0.8 60 4 J204
VF2XLBR0050N160S06 0.5 16 0.8 70 6 J204
CRN2XLBR0050N160S04 0.5 16 1 55 4 J211
DF2XLBFR0050N160 0.5 16 1.5 50 4 J220
DF2XLBR0050N160 0.5 16 1.5 80 4 J217
MP2XLBR0050N180 0.5 18 0.75 55 4 J179
VF2XLBR0050N180S04 0.5 18 0.8 60 4 J204
MP2XLBR0050N200 0.5 20 0.75 55 4 J179
MP2XLBR0050N200S06 0.5 20 0.75 65 6 J179
VF2XLBR0050N200S04 0.5 20 0.8 60 4 J204
VF2XLBR0050N200S06 0.5 20 0.8 70 6 J204
CRN2XLBR0050N200S04 0.5 20 1 55 4 J211

RE LU APMX LF DCON

DF2XLBFR0050N200 0.5 20 1.5 50 4 J220
DF2XLBR0050N200 0.5 20 1.5 80 4 J217
VC4STBR0050T0130N20 0.5 20 2 60 6 J324
VC4STBR0050T0200N20 0.5 20 3 60 6 J324
VC4STBR0050T0500N20 0.5 20 3 60 6 J324
VC4STBR0050T0700N20 0.5 20 7 60 6 J324
DF2XLBR0050N300 0.5 30 1.5 80 4 J217
DC2SBR0050 0.5 ─ 0.7 50 4 J213
MP2SSBR0050 0.5 ─ 1 40 4 J171
MP2SSBR0050S06 0.5 ─ 1 40 6 J171
MP2SBR0050 0.5 ─ 1.5 45 4 J172
MP2SBR0050S06 0.5 ─ 1.5 50 6 J172
CRN2MBR0050S04 0.5 ─ 2.5 45 4 J208
MP2MBR0050 0.5 ─ 2.5 45 4 J173
CRN2MBR0050S06 0.5 ─ 2.5 50 6 J208
VF4MBR0050 0.5 ─ 2.5 50 6 J243
C4LATBR050T040AP20 0.5 ─ 20 70 6 J330
DLC4LATBR050T040AP20 0.5 ─ 20 70 6 J328
VFR2SBR0060 0.6 2.4 1.2 45 4 J191
VFR2SBR0060S06 0.6 2.4 1.2 50 6 J191
MP2XLBR0060N060 0.6 6 0.9 50 4 J179
MP2XLBR0060N060S06 0.6 6 0.9 55 6 J179
VF2XLBR0060N060S04 0.6 6 0.96 50 4 J204
VF2XLBR0060N060S06 0.6 6 0.96 50 6 J204
MP2XLBR0060N080 0.6 8 0.9 50 4 J179
MP2XLBR0060N080S06 0.6 8 0.9 55 6 J179
VF2XLBR0060N080S04 0.6 8 0.96 50 4 J204
VF2XLBR0060N080S06 0.6 8 0.96 50 6 J204
MP2XLBR0060N100 0.6 10 0.9 50 4 J179
MP2XLBR0060N100S06 0.6 10 0.9 55 6 J179
VF2XLBR0060N100S04 0.6 10 0.96 50 4 J204
VF2XLBR0060N100S06 0.6 10 0.96 50 6 J204
MP2XLBR0060N120 0.6 12 0.9 50 4 J179
MP2XLBR0060N120S06 0.6 12 0.9 65 6 J179
VF2XLBR0060N120S04 0.6 12 0.96 50 4 J204
VF2XLBR0060N120S06 0.6 12 0.96 50 6 J204
MP2XLBR0060N140 0.6 14 0.9 55 4 J179
VF2XLBR0060N140S04 0.6 14 0.96 60 4 J204
MP2XLBR0060N160 0.6 16 0.9 55 4 J179
MP2XLBR0060N160S06 0.6 16 0.9 65 6 J179
VF2XLBR0060N160S04 0.6 16 0.96 60 4 J204
VF2XLBR0060N160S06 0.6 16 0.96 70 6 J204
MP2XLBR0060N180 0.6 18 0.9 60 4 J179
MP2XLBR0060N200 0.6 20 0.9 60 4 J180
MP2XLBR0060N240 0.6 24 0.9 60 4 J180
MP2SBR0060 0.6 ─ 1.8 45 4 J172
MP2MBR0060 0.6 ─ 2.5 45 4 J173
VQ4WBR0065N08E280 0.65 8 1.14 50 4 J236
VFR2SBR0070 0.7 2.8 1.4 45 4 J191
VFR2SBR0070S06 0.7 2.8 1.4 50 6 J191
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J035

J

RE LU APMX LF DCON

MP2XLBR0070N080 0.7 8 1.05 50 4 J180
VF2XLBR0070N080S04 0.7 8 1.12 50 4 J204
MP2XLBR0070N120 0.7 12 1.05 50 4 J180
VF2XLBR0070N120S04 0.7 12 1.12 50 4 J204
MP2XLBR0070N160 0.7 16 1.05 50 4 J180
VF2XLBR0070N160S04 0.7 16 1.12 60 4 J204
MP2SBR0070 0.7 ─ 2.1 45 4 J172
MP2MBR0070 0.7 ─ 3 45 4 J173
MP3XBR0075N010T05 0.75 2.7 1.2 60 6 J222
MP3XBR0075N010T10 0.75 2.7 1.2 60 6 J222
MP3XBR0075N010T15 0.75 2.7 1.2 60 6 J223
MP3XBR0075N016T05 0.75 2.7 1.2 60 6 J222
MP3XBR0075N016T10 0.75 2.7 1.2 60 6 J222
MP3XBR0075N016T15 0.75 2.7 1.2 60 6 J223
MP3XBR0075N020T05 0.75 2.7 1.2 60 6 J222
MP3XBR0075N020T10 0.75 2.7 1.2 60 6 J222
MP3XBR0075N020T15 0.75 2.7 1.2 60 6 J223
MP3XBR0075N025T15 0.75 2.7 1.2 80 6 J223
MP3XBR0075N030T05 0.75 2.7 1.2 80 6 J222
MP3XBR0075N030T10 0.75 2.7 1.2 80 6 J222
MP3XBR0075N030T15 0.75 2.7 1.2 80 6 J223
MP3XBR0075N046T30 0.75 2.7 1.2 80 6 J223
VF3XBR0075T0024L010 0.75 2.8 1.3 60 6 J228
VF3XBR0075T0024L015 0.75 2.8 1.3 60 6 J228
VF3XBR0075T0054L015 0.75 2.8 1.3 60 6 J229
VF3XBR0075T0130L015 0.75 2.8 1.3 60 6 J229
VF3XBR0075T0024L020 0.75 2.8 1.3 70 6 J228
VF3XBR0075T0054L020 0.75 2.8 1.3 70 6 J229
VF3XBR0075T0130L020 0.75 2.8 1.3 70 6 J229
VF3XBR0075T0024L030 0.75 2.8 1.3 80 6 J229
VF3XBR0075T0054L030 0.75 2.8 1.3 80 6 J229
VF3XBR0075T0054L040 0.75 2.8 1.3 80 6 J229
VF3XBR0075T0130L030 0.75 2.8 1.3 80 6 J229
MP2XLBR0075N030 0.75 3 1.1 50 4 J180
VFR2SSBR0075S04 0.75 3 1.5 40 4 J189
VFR2SSBR0075 0.75 3 1.5 40 6 J189
VFR2SBFR0075 0.75 3 1.5 45 4 J193
VFR2SBR0075 0.75 3 1.5 45 4 J191
MP2SDBR0075S06 0.75 3 1.5 50 6 J175
VFR2SBR0075S06 0.75 3 1.5 50 6 J191
DC2XLBR0075N038 0.75 3.8 0.9 50 4 J215
MP2XLBR0075N040 0.75 4 1.1 50 4 J180
MP2XLBR0075N060 0.75 6 1.1 50 4 J180
VFR2XLBR0075N060 0.75 6 1.1 50 4 J196
MP2XLBR0075N060S06 0.75 6 1.1 50 6 J180
VFR2XLBR0075N060S06 0.75 6 1.1 50 6 J196
VF2XLBR0075N060S04 0.75 6 1.2 50 4 J204
VF2XLBR0075N060S06 0.75 6 1.2 50 6 J204
MP2XLBR0075N080 0.75 8 1.1 50 4 J180
VFR2XLBR0075N080 0.75 8 1.1 50 4 J196

RE LU APMX LF DCON

VFR2XLBR0075N080S06 0.75 8 1.1 50 6 J196
MP2XLBR0075N080S06 0.75 8 1.1 60 6 J180
VF2XLBR0075N080S04 0.75 8 1.2 50 4 J204
VF2XLBR0075N080S06 0.75 8 1.2 50 6 J204
CRN2XLBR0075N080S04 0.75 8 1.5 50 4 J211
CRN2XLBR0075N080S06 0.75 8 1.5 50 6 J211
MP2XLBR0075N100 0.75 10 1.1 50 4 J180
VFR2XLBR0075N100 0.75 10 1.1 50 4 J196
VQ2XLBR0075N100S06 0.75 10 1.1 55 6 J187
MP2XLBR0075N100S06 0.75 10 1.1 60 6 J180
VF2XLBR0075N100S04 0.75 10 1.2 50 4 J204
VF2XLBR0075N100S06 0.75 10 1.2 50 6 J204
CRN2XLBR0075N100S04 0.75 10 1.5 50 4 J211
CRN2XLBR0075N100S06 0.75 10 1.5 50 6 J211
VC4STBR0075T0200N10 0.75 10 3 60 6 J324
MP2XLBR0075N120 0.75 12 1.1 50 4 J180
VFR2XLBR0075N120 0.75 12 1.1 50 4 J196
VQ2XLBR0075N120S06 0.75 12 1.1 55 6 J187
MP2XLBR0075N120S06 0.75 12 1.1 60 6 J180
VF2XLBR0075N120S04 0.75 12 1.2 50 4 J204
VF2XLBR0075N120S06 0.75 12 1.2 50 6 J204
VFR2XLBR0075N140 0.75 14 1.1 50 4 J196
MP2XLBR0075N140 0.75 14 1.1 55 4 J180
VF2XLBR0075N140S04 0.75 14 1.2 50 4 J204
VF2XLBR0075N140S06 0.75 14 1.2 50 6 J204
VC4STBR0075T0500N15 0.75 15 3 60 6 J324
MP2XLBR0075N160 0.75 16 1.1 55 4 J180
VFR2XLBR0075N160 0.75 16 1.1 60 4 J196
MP2XLBR0075N160S06 0.75 16 1.1 60 6 J180
VF2XLBR0075N160S04 0.75 16 1.2 60 4 J204
VF2XLBR0075N160S06 0.75 16 1.2 60 6 J204
CRN2XLBR0075N160S04 0.75 16 1.5 55 4 J211
DF2XLBR0075N160 0.75 16 2.3 80 4 J217
MP2XLBR0075N180 0.75 18 1.1 60 4 J180
VF2XLBR0075N180S04 0.75 18 1.2 60 4 J204
MP2XLBR0075N200 0.75 20 1.1 60 4 J180
VF2XLBR0075N200S04 0.75 20 1.2 60 4 J204
VF2XLBR0075N200S06 0.75 20 1.2 70 6 J204
MP2XLBR0075N220 0.75 22 1.1 60 4 J180
DC2SBR0075 0.75 ─ 1 50 4 J213
MP2SSBR0075 0.75 ─ 1.5 40 4 J171
MP2SSBR0075S06 0.75 ─ 1.5 40 6 J171
MP2SBR0075 0.75 ─ 2.3 45 4 J172
MP2SBR0075S06 0.75 ─ 2.3 50 6 J172
CRN2MBR0075S04 0.75 ─ 4 45 4 J208
MP2MBR0075 0.75 ─ 4 45 4 J173
VFR2SBR0080 0.8 3.2 1.6 45 4 J191
VFR2SBR0080S06 0.8 3.2 1.6 50 6 J191
MP2XLBR0080N080 0.8 8 1.2 55 4 J180
VF2XLBR0080N080S04 0.8 8 1.28 50 4 J204
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RE = Raio do topo    LU = Comprimento útil    APMX = Profundidade máxima de corte    LF = Comprimento funcional    DCON = Diâmetro da conexão



J036

J

RE LU APMX LF DCON

MP2XLBR0080N120 0.8 12 1.2 55 4 J180
VF2XLBR0080N120S04 0.8 12 1.28 50 4 J204
MP2XLBR0080N160 0.8 16 1.2 55 4 J180
VF2XLBR0080N160S04 0.8 16 1.28 60 4 J204
MP2XLBR0080N200 0.8 20 1.2 55 4 J180
VF2XLBR0080N200S04 0.8 20 1.28 60 4 J204
MP2SBR0080 0.8 ─ 2.4 45 4 J172
MP2MBR0080 0.8 ─ 4 45 4 J173
VFR2SBR0090 0.9 3.6 1.8 45 4 J191
VFR2SBR0090S06 0.9 3.6 1.8 50 6 J191
VQ4WBR0090N06E280 0.9 6 1.58 50 4 J236
MP2XLBR0090N080 0.9 8 1.4 55 4 J180
VF2XLBR0090N080S04 0.9 8 1.44 50 4 J204
MP2XLBR0090N120 0.9 12 1.4 55 4 J180
VF2XLBR0090N120S04 0.9 12 1.44 50 4 J204
MP2XLBR0090N160 0.9 16 1.4 55 4 J180
VF2XLBR0090N160S04 0.9 16 1.44 60 4 J204
MP2XLBR0090N200 0.9 20 1.4 55 4 J180
VF2XLBR0090N200S04 0.9 20 1.44 60 4 J204
MP2SBR0090 0.9 ─ 2.7 45 4 J172
MP2MBR0090 0.9 ─ 5 45 4 J173
MP3XBR0100N016T05 1 3.6 1.6 60 6 J223
MP3XBR0100N016T10 1 3.6 1.6 60 6 J223
MP3XBR0100N016T15 1 3.6 1.6 60 6 J223
MP3XBR0100N020T05 1 3.6 1.6 60 6 J223
MP3XBR0100N020T10 1 3.6 1.6 60 6 J223
MP3XBR0100N020T15 1 3.6 1.6 60 6 J223
MP3XBR0100N020T30 1 3.6 1.6 60 6 J223
MP3XBR0100N027T50 1 3.6 1.6 60 6 J223
MP3XBR0100N025T10 1 3.6 1.6 70 6 J223
MP3XBR0100N025T15 1 3.6 1.6 70 6 J223
MP3XBR0100N030T05 1 3.6 1.6 70 6 J223
MP3XBR0100N030T10 1 3.6 1.6 70 6 J223
MP3XBR0100N030T15 1 3.6 1.6 70 6 J223
MP3XBR0100N030T30 1 3.6 1.6 70 6 J223
VF3XBR0100T0024L016 1 3.6 1.6 70 6 J229
VF3XBR0100T0024L020 1 3.6 1.6 70 6 J229
VF3XBR0100T0024L025 1 3.6 1.6 70 6 J229
VF3XBR0100T0054L020 1 3.6 1.6 70 6 J229
VF3XBR0100T0054L025 1 3.6 1.6 70 6 J229
VF3XBR0100T0130L025 1 3.6 1.6 70 6 J229
MP3XBR0100N035T05 1 3.6 1.6 80 6 J223
MP3XBR0100N035T10 1 3.6 1.6 80 6 J223
MP3XBR0100N035T15 1 3.6 1.6 80 6 J223
MP3XBR0100N040T05 1 3.6 1.6 80 6 J223
MP3XBR0100N040T10 1 3.6 1.6 80 6 J223
MP3XBR0100N040T15 1 3.6 1.6 80 6 J223
MP3XBR0100N042T30 1 3.6 1.6 80 6 J223
VF3XBR0100T0024L030 1 3.6 1.6 80 6 J229
VF3XBR0100T0024L035 1 3.6 1.6 80 6 J229

RE LU APMX LF DCON

VF3XBR0100T0024L040 1 3.6 1.6 80 6 J229
VF3XBR0100T0054L030 1 3.6 1.6 80 6 J229
VF3XBR0100T0054L035 1 3.6 1.6 80 6 J229
VF3XBR0100T0054L040 1 3.6 1.6 80 6 J229
VF3XBR0100T0130L030 1 3.6 1.6 80 6 J229
VF3XBR0100T0130L035 1 3.6 1.6 80 6 J229
VF3XBR0100T0130L040 1 3.6 1.6 80 6 J229
MP3XBR0100N050T10 1 3.6 1.6 110 6 J223
MP3XBR0100N070T10 1 3.6 1.6 110 6 J223
VF3XBR0100T0054L050 1 3.6 1.6 110 6 J229
VF3XBR0100T0054L060 1 3.6 1.6 110 6 J229
VF3XBR0100T0054L070 1 3.6 1.6 110 6 J229
MP2XLBR0100N040 1 4 1.5 50 4 J180
MP2XLBR0100N040S06 1 4 1.5 50 6 J180
VFR2SSBR0100 1 4 2 45 6 J189
MP2SDBR0100 1 4 2 50 4 J175
VFR2SBR0100 1 4 2 50 4 J191
MP2SDBR0100S06 1 4 2 60 6 J175
VFR2SBFR0100 1 4 2 60 6 J193
VFR2SBR0100S06 1 4 2 60 6 J191
VQ4SVBR0100 1 5 3 50 6 J234
DC2XLBR0100N060 1 6 1.2 50 4 J215
VF2WBR0100N060 1 6 1.3 60 6 J199
MP2XLBR0100N060 1 6 1.5 50 4 J180
VFR2XLBR0100N060 1 6 1.5 50 4 J196
MP2XLBR0100N060S06 1 6 1.5 50 6 J180
VFR2XLBR0100N060S06 1 6 1.5 50 6 J196
VF2XLBSR0100N060 1 6 1.6 40 4 J200
VF2XLBR0100N060S04 1 6 1.6 50 4 J204
VF2XLBR0100N060S06 1 6 1.6 50 6 J204
VQ4WBR0100N06E280 1 6 1.76 60 6 J236
VQN2MBR0100 1 6 2 60 6 J185
VQN4MBFR0100 1 6 2 60 6 J241
VQN4MBR0100 1 6 2 60 6 J239
VC4STBR0100T0200N06 1 6 4 60 6 J324
MP2XLBR0100N080 1 8 1.5 50 4 J180
VFR2XLBR0100N080 1 8 1.5 50 4 J196
MP2XLBR0100N080S06 1 8 1.5 50 6 J180
VFR2XLBR0100N080S06 1 8 1.5 50 6 J196
VF2XLBSR0100N080 1 8 1.6 40 4 J200
VF2XLBR0100N080S04 1 8 1.6 50 4 J205
VF2XLBR0100N080S06 1 8 1.6 50 6 J205
CRN2XLBR0100N080S04 1 8 2 50 4 J211
DC2XLBR0100N100 1 10 1.2 50 4 J215
MP2XLBR0100N100 1 10 1.5 50 4 J180
VFR2XLBR0100N100 1 10 1.5 50 4 J196
VQ2XLBR0100N100 1 10 1.5 50 4 J187
MP2XLBR0100N100S06 1 10 1.5 50 6 J180
VFR2XLBR0100N100S06 1 10 1.5 50 6 J196
VQ2XLBR0100N100S06 1 10 1.5 55 6 J187
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J037

J

RE LU APMX LF DCON

VF2XLBSR0100N100 1 10 1.6 40 4 J200
VF2XLBR0100N100S04 1 10 1.6 50 4 J205
VF2XLBR0100N100S06 1 10 1.6 50 6 J205
CRN2XLBR0100N100S04 1 10 2 50 4 J211
CRN2XLBR0100N100S06 1 10 2 50 6 J211
VC4STBR0100T0130N10 1 10 4 60 6 J324
VC4STBR0100T0200N10 1 10 4 60 6 J324
VC4STBR0100T0500N10 1 10 4 60 6 J324
MP2XLBR0100N120 1 12 1.5 50 4 J180
VFR2XLBR0100N120 1 12 1.5 50 4 J196
VQ2XLBR0100N120 1 12 1.5 50 4 J187
VFR2XLBR0100N120S06 1 12 1.5 50 6 J196
VQ2XLBR0100N120S06 1 12 1.5 55 6 J187
MP2XLBR0100N120S06 1 12 1.5 60 6 J180
VF2XLBR0100N120S04 1 12 1.6 50 4 J205
VF2XLBR0100N120S06 1 12 1.6 50 6 J205
CRN2XLBR0100N120S04 1 12 2 50 4 J211
CRN2XLBR0100N120S06 1 12 2 50 6 J211
VC4STBR0100T1000N12 1 12 4 60 6 J325
MP2XLBR0100N140 1 14 1.5 55 4 J180
MP2XLBR0100N140S06 1 14 1.5 60 6 J180
VF2XLBR0100N140S04 1 14 1.6 50 4 J205
VF2XLBR0100N140S06 1 14 1.6 50 6 J205
CRN2XLBR0100N140S06 1 14 2 55 6 J211
VC4STBR0100T0130N15 1 15 4 60 6 J324
VC4STBR0100T0200N15 1 15 4 60 6 J324
VC4STBR0100T0500N15 1 15 4 60 6 J324
MP2XLBR0100N160 1 16 1.5 55 4 J180
VFR2XLBR0100N160 1 16 1.5 60 4 J196
VFR2XLBR0100N160S06 1 16 1.5 60 6 J196
MP2XLBR0100N160S06 1 16 1.5 65 6 J180
VF2XLBR0100N160S04 1 16 1.6 60 4 J205
VF2XLBR0100N160S06 1 16 1.6 60 6 J205
CRN2XLBR0100N160S04 1 16 2 55 4 J211
DF2XLBFR0100N160 1 16 3 50 4 J220
DF2XLBR0100N160 1 16 3 80 4 J217
VC4STBR0100T0700N17 1 17 7 60 6 J325
MP2XLBR0100N180 1 18 1.5 55 4 J180
MP2XLBR0100N180S06 1 18 1.5 65 6 J180
VF2XLBR0100N180S04 1 18 1.6 60 4 J205
VF2XLBR0100N180S06 1 18 1.6 60 6 J205
VFR2XLBR0100N200 1 20 1.5 60 4 J196
VFR2XLBR0100N200S06 1 20 1.5 60 6 J196
MP2XLBR0100N200 1 20 1.5 65 4 J180
MP2XLBR0100N200S06 1 20 1.5 65 6 J180
VF2XLBR0100N200S04 1 20 1.6 60 4 J205
VF2XLBR0100N200S06 1 20 1.6 60 6 J205
CRN2XLBR0100N200S04 1 20 2 60 4 J211
DF2XLBFR0100N200 1 20 3 50 4 J220
DF2XLBR0100N200 1 20 3 80 4 J217

RE LU APMX LF DCON

VC4STBR0100T0130N20 1 20 4 60 6 J324
MP2XLBR0100N220 1 22 1.5 65 4 J180
VF2XLBR0100N220S04 1 22 1.6 60 4 J205
VC4STBR0100T0500N23 1 23 4 60 6 J324
MP2XLBR0100N250 1 25 1.5 65 4 J180
MP2XLBR0100N250S06 1 25 1.5 90 6 J180
VF2XLBR0100N250S04 1 25 1.6 70 4 J205
VF2XLBR0100N250S06 1 25 1.6 70 6 J205
CRN2XLBR0100N250S06 1 25 2 65 6 J211
DF2XLBR0100N250 1 25 3 80 4 J217
MP2XLBR0100N300 1 30 1.5 80 4 J181
MP2XLBR0100N300S06 1 30 1.5 90 6 J181
VF2XLBR0100N300S04 1 30 1.6 70 4 J205
VF2XLBR0100N300S06 1 30 1.6 80 6 J205
CRN2XLBR0100N300S06 1 30 2 70 6 J211
MP2XLBR0100N350 1 35 1.5 80 4 J181
MP2XLBR0100N350S06 1 35 1.5 90 6 J181
VF2XLBR0100N350S04 1 35 1.6 80 4 J205
MP2XLBR0100N400 1 40 1.5 80 4 J181
MP2XLBR0100N400S06 1 40 1.5 90 6 J181
DF2XLBR0100N400 1 40 3 100 4 J217
DC2SBR0100 1 ─ 1.4 50 4 J213
MP2SSBR0100 1 ─ 2 45 6 J171
MP2SBR0100 1 ─ 3 50 4 J172
MP2SBR0100S06 1 ─ 3 50 6 J172
MP2MBR0100 1 ─ 6 50 4 J173
CRN2MBR0100S06 1 ─ 6 50 6 J208
VF4MBR0100 1 ─ 6 60 6 J243
C4LATBR100T040AP20 1 ─ 20 70 6 J330
DLC4LATBR100T040AP20 1 ─ 20 70 6 J328
VF3XBR0125T0054L020 1.25 4.5 2 60 6 J229
VF3XBR0125T0130L020 1.25 4.5 2 60 6 J229
VF3XBR0125T0054L030 1.25 4.5 2 80 6 J229
VF3XBR0125T0054L040 1.25 4.5 2 80 6 J229
VF3XBR0125T0130L030 1.25 4.5 2 80 6 J229
VF3XBR0125T0130L040 1.25 4.5 2 80 6 J229
VFR2SBFR0125 1.25 5 2.5 60 6 J193
VFR2SBR0125S06 1.25 5 2.5 60 6 J191
MP2XLBR0125N100 1.25 10 1.9 55 4 J181
VFR2XLBR0125N100 1.25 10 1.9 60 4 J196
VF2XLBR0125N100S06 1.25 10 2 60 6 J205
MP2XLBR0125N150 1.25 15 1.9 55 4 J181
VFR2XLBR0125N150 1.25 15 1.9 60 4 J196
VF2XLBR0125N150S06 1.25 15 2 60 6 J205
VC4STBR0125T0500N15 1.25 15 4 60 6 J325
MP2XLBR0125N200 1.25 20 1.9 55 4 J181
VF2XLBR0125N200S06 1.25 20 2 70 6 J205
MP2XLBR0125N250 1.25 25 1.9 70 4 J181
VF2XLBR0125N250S06 1.25 25 2 70 6 J205
MP2XLBR0125N300 1.25 30 1.9 70 4 J181
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J038

J

RE LU APMX LF DCON

VF2XLBR0125N300S06 1.25 30 2 80 6 J205
MP2XLBR0125N350 1.25 35 1.9 70 4 J181
VF2XLBR0125N350S06 1.25 35 2 80 6 J205
MP2SBR0125 1.25 ─ 3.8 50 4 J172
MP2MBR0125 1.25 ─ 6 50 4 J173
VQ4WBR0140N16E280 1.4 16 2.47 60 6 J236
VF3XBR0150T0024L020 1.5 5 2 60 6 J229
VF3XBR0150T0054L020 1.5 5 2 60 6 J229
VF3XBR0150T0024L025 1.5 5 2 80 6 J229
VF3XBR0150T0024L030 1.5 5 2 80 6 J229
VF3XBR0150T0024L040 1.5 5 2 80 6 J229
VF3XBR0150T0054L030 1.5 5 2 80 6 J229
VF3XBR0150T0054L040 1.5 5 2 80 6 J229
VF3XBR0150T0130L040 1.5 5 2 80 6 J229
VF3XBR0150T0024L050 1.5 5 2 100 6 J229
VF3XBR0150T0054L050 1.5 5 2 100 6 J229
VF3XBR0150T0054L060 1.5 5 2 110 8 J229
VF3XBR0150T0130L050 1.5 5 2 110 8 J229
VF3XBR0150T0130L060 1.5 5 2 110 8 J229
VF3XBR0150T0054L070 1.5 5 2 120 8 J229
VF3XBR0150T0130L070 1.5 5 2 120 8 J229
MP3XBR0150N010T05 1.5 5.4 2.4 60 6 J223
MP3XBR0150N020T05 1.5 5.4 2.4 60 6 J223
MP3XBR0150N020T10 1.5 5.4 2.4 60 6 J223
MP3XBR0150N020T15 1.5 5.4 2.4 60 6 J223
MP3XBR0150N025T30 1.5 5.4 2.4 60 6 J223
MP3XBR0150N030T05 1.5 5.4 2.4 70 6 J223
MP3XBR0150N030T10 1.5 5.4 2.4 70 6 J223
MP3XBR0150N030T15 1.5 5.4 2.4 70 6 J223
MP3XBR0150N034T30 1.5 5.4 2.4 70 6 J223
MP3XBR0150N035T15 1.5 5.4 2.4 70 6 J223
MP3XBR0150N035T10 1.5 5.4 2.4 80 6 J223
MP3XBR0150N040T05 1.5 5.4 2.4 80 6 J223
MP3XBR0150N040T10 1.5 5.4 2.4 80 6 J223
MP3XBR0150N040T15 1.5 5.4 2.4 80 6 J223
MP3XBR0150N045T15 1.5 5.4 2.4 80 6 J223
MP3XBR0150N050T05 1.5 5.4 2.4 90 6 J223
MP3XBR0150N050T10 1.5 5.4 2.4 90 6 J223
MP3XBR0150N052T15 1.5 5.4 2.4 90 6 J223
MP3XBR0150N040T30 1.5 5.4 2.4 90 8 J224
MP3XBR0150N054T30 1.5 5.4 2.4 90 8 J224
MP3XBR0150N060T10 1.5 5.4 2.4 110 6 J223
MP3XBR0150N064T15 1.5 5.4 2.4 110 6 J223
MP3XBR0150N070T10 1.5 5.4 2.4 110 6 J223
MP2XLBR0150N060S03 1.5 6 2.3 60 3 J181
VFR2SSBR0150 1.5 6 3 45 6 J189
MP2SDBR0150 1.5 6 3 70 6 J175
VFR2SBFR0150 1.5 6 3 70 6 J193
VFR2SBR0150 1.5 6 3 70 6 J191
VQ4SVBR0150 1.5 7.5 4.5 50 6 J234

RE LU APMX LF DCON

DC2XLBR0150N080 1.5 8 1.8 60 6 J215
VF2WBR0150N080 1.5 8 2 60 6 J199
MP2XLBR0150N080 1.5 8 2.3 60 6 J181
VF2XLBR0150N080S06 1.5 8 2.4 60 6 J205
VQ4WBR0150N08E280 1.5 8 2.64 60 6 J236
VQN2MBR0150 1.5 8 3 60 6 J185
VQN4MBFR0150 1.5 8 3 60 6 J241
VQN4MBR0150 1.5 8 3 60 6 J239
MP2XLBR0150N100 1.5 10 2.3 60 6 J181
VFR2XLBR0150N100 1.5 10 2.3 60 6 J196
VF2XLBR0150N100S06 1.5 10 2.4 60 6 J205
VC4STBR0150T0500N10 1.5 10 4 60 6 J325
VQ2XLBR0150N120 1.5 12 2.3 55 6 J187
MP2XLBR0150N120 1.5 12 2.3 60 6 J181
VFR2XLBR0150N120 1.5 12 2.3 60 6 J196
VF2XLBR0150N120S06 1.5 12 2.4 60 6 J205
MP2XLBR0150N140 1.5 14 2.3 60 6 J181
VQ2XLBR0150N140 1.5 14 2.3 60 6 J187
VF2XLBR0150N140S06 1.5 14 2.4 60 6 J205
VC4STBR0150T0130N15 1.5 15 4 60 6 J325
VC4STBR0150T0300N15 1.5 15 4 60 6 J325
VQ2XLBR0150N160 1.5 16 2.3 60 6 J187
MP2XLBR0150N160 1.5 16 2.3 70 6 J181
VFR2XLBR0150N160 1.5 16 2.3 70 6 J196
VF2XLBR0150N160S06 1.5 16 2.4 60 6 J205
CRN2XLBR0150N160S06 1.5 16 3 60 6 J211
DF2XLBFR0150N160 1.5 16 4.5 50 4 J220
DF2XLBR0150N160 1.5 16 4.5 80 4 J217
VC4STBR0150T0500N18 1.5 18 4 60 6 J325
MP2XLBR0150N200 1.5 20 2.3 70 6 J181
VFR2XLBR0150N200 1.5 20 2.3 70 6 J196
VF2XLBR0150N200S06 1.5 20 2.4 70 6 J205
VC4STBR0150T0130N20 1.5 20 4 60 6 J325
DF2XLBFR0150N200 1.5 20 4.5 50 4 J220
MP2XLBR0150N250 1.5 25 2.3 70 6 J181
VFR2XLBR0150N250 1.5 25 2.3 70 6 J196
VF2XLBR0150N250S06 1.5 25 2.4 70 6 J205
CRN2XLBR0150N250S06 1.5 25 3 70 6 J211
DF2XLBR0150N250 1.5 25 4.5 80 4 J217
MP2XLBR0150N300 1.5 30 2.3 70 6 J181
VFR2XLBR0150N300 1.5 30 2.3 70 6 J196
VF2XLBR0150N300S06 1.5 30 2.4 70 6 J205
MP2XLBR0150N350 1.5 35 2.3 90 6 J181
VF2XLBR0150N350S06 1.5 35 2.4 80 6 J205
CRN2XLBR0150N350S06 1.5 35 3 80 6 J211
MP2XLBR0150N400 1.5 40 2.3 90 6 J181
VF2XLBR0150N400S06 1.5 40 2.4 90 6 J205
DC2SBR0150 1.5 ─ 2.1 60 6 J213
MP2SSBR0150 1.5 ─ 3 45 6 J171
VFR2SBR0150S03 1.5 ─ 3 60 3 J191
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J039

J

RE LU APMX LF DCON

MP2SBR0150 1.5 ─ 4.5 70 6 J172
MP2MBR0150S03 1.5 ─ 8 70 3 J173
CRN2MBR0150S06 1.5 ─ 8 70 6 J208
MP2MBR0150 1.5 ─ 8 70 6 J173
VF4MBR0150 1.5 ─ 8 70 6 J243
C4LATBR150T040AP20 1.5 ─ 20 75 8 J330
DLC4LATBR150T040AP20 1.5 ─ 20 75 8 J328
MP2XLBR0175N150 1.75 15 2.6 65 6 J181
VC4STBR0175T0500N15 1.75 15 4 60 6 J325
VF2XLBR0175N160S06 1.75 16 2.8 60 6 J205
VF2XLBR0175N200S06 1.75 20 2.8 70 6 J205
MP2XLBR0175N250 1.75 25 2.6 65 6 J181
VF2XLBR0175N250S06 1.75 25 2.8 70 6 J205
VF2XLBR0175N300S06 1.75 30 2.8 80 6 J205
MP2XLBR0175N350 1.75 35 2.6 90 6 J181
VF2XLBR0175N350S06 1.75 35 2.8 80 6 J205
VF2XLBR0175N400S06 1.75 40 2.8 90 6 J205
MP2XLBR0175N450 1.75 45 2.6 90 6 J181
MP2MBR0175 1.75 ─ 8 70 6 J173
VQ4WBR0190N12E280 1.9 12 3.35 60 6 J236
VF3XBR0200T0054L030 2 6 3 90 8 J229
VF3XBR0200T0054L040 2 6 3 90 8 J229
VF3XBR0200T0054L050 2 6 3 110 8 J229
VF3XBR0200T0054L060 2 6 3 110 8 J229
MP3XBR0200N020T10 2 6.2 3.2 70 6 J224
MP3XBR0200N030T05 2 6.2 3.2 70 6 J224
MP3XBR0200N030T10 2 6.2 3.2 70 6 J224
MP3XBR0200N035T10 2 6.2 3.2 70 6 J224
MP3XBR0200N040T05 2 6.2 3.2 80 6 J224
MP3XBR0200N040T10 2 6.2 3.2 80 6 J224
MP3XBR0200N045T10 2 6.2 3.2 80 6 J224
MP3XBR0200N030T30 2 6.2 3.2 90 8 J224
MP3XBR0200N045T30 2 6.2 3.2 90 8 J224
MP3XBR0200N050T15 2 6.2 3.2 90 8 J224
MP3XBR0200N060T05 2 6.2 3.2 100 6 J224
MP3XBR0200N066T10 2 6.2 3.2 100 6 J224
MP3XBR0200N084T15 2 6.2 3.2 120 8 J224
MP2XLBR0200N080S04 2 8 3 65 4 J181
VFR2SSBR0200 2 8 4 45 6 J189
MP2SDBR0200 2 8 4 60 4 J175
MP2SDBR0200S06 2 8 4 70 6 J175
VFR2SBFR0200 2 8 4 70 6 J193
VFR2SBR0200 2 8 4 70 6 J191
DC2XLBR0200N100 2 10 2.4 60 6 J215
VF2WBR0200N100 2 10 2.6 60 6 J199
MP2XLBR0200N100 2 10 3 65 6 J181
VFR2XLBR0200N100 2 10 3 70 6 J196
VF2XLBR0200N100S06 2 10 3.2 70 6 J205
VQ4SVBR0200 2 10 6 50 6 J234
MP2XLBR0200N120 2 12 3 65 6 J181

RE LU APMX LF DCON

VFR2XLBR0200N120 2 12 3 70 6 J196
VF2XLBR0200N120S06 2 12 3.2 70 6 J205
VQ4WBR0200N12E280 2 12 3.53 60 6 J236
VC4STBR0200T0500N13 2 13 4 60 6 J325
MP2XLBR0200N140 2 14 3 65 6 J181
VF2XLBR0200N140S06 2 14 3.2 70 6 J205
VC4STBR0200T0130N15 2 15 5 60 6 J325
MP2XLBR0200N160 2 16 3 70 6 J181
VFR2XLBR0200N160 2 16 3 70 6 J196
VF2XLBR0200N160S06 2 16 3.2 70 6 J205
CRN2XLBR0200N160S06 2 16 4 70 6 J211
VC4STBR0200T0700N18 2 18 7 60 8 J325
MP2XLBR0200N200 2 20 3 70 6 J181
VFR2XLBR0200N200 2 20 3 70 6 J196
VF2XLBR0200N200S06 2 20 3.2 70 6 J205
CRN2XLBR0200N200S06 2 20 4 70 6 J211
VC4STBR0200T0130N20 2 20 5 60 6 J325
VC4STBR0200T0300N21 2 21 4 60 6 J325
MP2XLBR0200N250 2 25 3 70 6 J181
VFR2XLBR0200N250 2 25 3 70 6 J196
VF2XLBR0200N250S06 2 25 3.2 70 6 J205
VFR2XLBR0200N300 2 30 3 70 6 J196
MP2XLBR0200N300 2 30 3 80 6 J181
VF2XLBR0200N300S06 2 30 3.2 70 6 J205
CRN2XLBR0200N300S06 2 30 4 70 6 J211
DF2XLBR0200N300 2 30 6 80 4 J217
MP2XLBR0200N350 2 35 3 80 6 J181
VF2XLBR0200N350S06 2 35 3.2 80 6 J205
MP2XLBR0200N400 2 40 3 90 6 J181
VF2XLBR0200N400S06 2 40 3.2 90 6 J205
CRN2XLBR0200N400S06 2 40 4 90 6 J211
MP2XLBR0200N450 2 45 3 90 6 J181
VF2XLBR0200N450S06 2 45 3.2 90 6 J205
MP2XLBR0200N500 2 50 3 100 6 J181
VF2XLBR0200N500S06 2 50 3.2 100 6 J206
DF2XLBR0200N600 2 60 6 100 4 J217
DC2SBR0200 2 ─ 2.8 60 6 J213
MP2SSBR0200 2 ─ 4 45 6 J171
VFR2SBR0200S04 2 ─ 4 60 4 J191
MP2SBR0200 2 ─ 6 70 6 J172
VQN2MBR0200 2 ─ 8 60 6 J185
VQN4MBFR0200 2 ─ 8 60 6 J241
VQN4MBR0200 2 ─ 8 60 6 J239
MP2MBR0200S04 2 ─ 8 70 4 J173
CRN2MBR0200S06 2 ─ 8 70 6 J208
MP2MBR0200 2 ─ 8 70 6 J173
VF4MBR0200 2 ─ 8 70 6 J243
C4LATBR200T040AP30 2 ─ 30 75 8 J330
DLC4LATBR200T040AP30 2 ─ 30 75 8 J328
VQ4WBR0240N16E280 2.4 16 4.23 70 6 J236
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Referência para Pedido Página Referência para Pedido Página

RE = Raio do topo    LU = Comprimento útil    APMX = Profundidade máxima de corte    LF = Comprimento funcional    DCON = Diâmetro da conexão



J040

J

RE LU APMX LF DCON

VF3XBR0250T0054L035 2.5 6.5 3.5 90 8 J229
VF3XBR0250T0054L040 2.5 6.5 3.5 90 8 J230
VF3XBR0250T0054L050 2.5 6.5 3.5 110 8 J230
VF3XBR0250T0054L060 2.5 6.5 3.5 110 8 J230
MP3XBR0250N038T10 2.5 7 4 80 6 J224
MP3XBR0250N036T30 2.5 7 4 90 8 J224
MP3XBR0250N050T10 2.5 7 4 90 8 J224
MP3XBR0250N065T10 2.5 7 4 110 8 J224
MP3XBR0250N066T15 2.5 7 4 110 8 J224
DC2XLBR0250N100 2.5 10 3 60 6 J215
VFR2SSBR0250 2.5 10 5 50 6 J189
MP2SDBR0250 2.5 10 5 80 6 J175
VFR2SBFR0250 2.5 10 5 80 6 J193
VFR2SBR0250 2.5 10 5 80 6 J191
VQ4WBR0250N12E280 2.5 12 4.41 80 6 J236
VQ4SVBR0250 2.5 12.5 7.5 50 6 J234
MP2XLBR0250N150 2.5 15 3.8 70 6 J181
MP2XLBR0250N200 2.5 20 3.8 70 6 J181
VFR2XLBR0250N200 2.5 20 3.8 70 6 J196
VF2XLBR0250N200S06 2.5 20 4 70 6 J206
CRN2XLBR0250N200S06 2.5 20 5 70 6 J211
MP2XLBR0250N250 2.5 25 3.8 70 6 J181
VFR2XLBR0250N250 2.5 25 3.8 70 6 J196
VF2XLBR0250N250S06 2.5 25 4 70 6 J206
MP2XLBR0250N300 2.5 30 3.8 80 6 J181
VF2XLBR0250N300S06 2.5 30 4 80 6 J206
MP2XLBR0250N350 2.5 35 3.8 80 6 J181
VF2XLBR0250N350S06 2.5 35 4 80 6 J206
MP2XLBR0250N400 2.5 40 3.8 90 6 J181
DC2SBR0250 2.5 ─ 3.5 60 6 J213
MP2SSBR0250 2.5 ─ 5 50 6 J171
MP2SBR0250 2.5 ─ 7.5 80 6 J172
VQN2MBR0250 2.5 ─ 12 60 6 J185
VQN4MBFR0250 2.5 ─ 12 60 6 J241
VQN4MBR0250 2.5 ─ 12 60 6 J239
MP2MBR0250 2.5 ─ 12 80 6 J173
VF4MBR0250 2.5 ─ 12 80 6 J243
DC2XLBR0300N100 3 10 3.6 60 6 J215
VF2WBR0300N120 3 12 4 80 6 J199
VQ4WBR0300N12E280 3 12 5.29 80 6 J236
VFR2SSBR0300 3 12 6 50 6 J189
MP3XBR0300N032T30 3 12 9 80 8 J224
MP3XBR0300N040T10 3 12 9 80 8 J224
MP3XBR0300N050T10 3 12 9 90 8 J224
MP3XBR0300N053T15 3 12 9 90 8 J224
MP3XBR0300N073T10 3 12 9 110 8 J224
MP3XBR0300N090T10 3 12 9 140 10 J224
VC4STBR0300T0130N15 3 15 6 90 8 J325
VQ4SVBR0300 3 15 9 50 6 J234
VFR2XLBR0300N180 3 18 6 80 6 J196

RE LU APMX LF DCON

MP2SDBR0300 3 18 12 80 6 J175
MP2SDBR0300A120 3 18 12 120 6 J175
MP2XLBR0300N200 3 20 6 70 6 J181
VC4STBR0300T0130N20 3 20 6 90 8 J325
VC4STBR0300T0300N22 3 22 6 90 8 J325
MP2XLBR0300N250 3 25 6 70 6 J181
VF2XLBR0300N300S06 3 30 4.8 80 6 J206
CRN2XLBR0300N300S06 3 30 6 80 6 J211
MP2XLBR0300N300 3 30 6 80 6 J181
VFR2XLBR0300N300 3 30 6 80 6 J196
VF2XLBR0300N400S06 3 40 4.8 90 6 J206
MP2XLBR0300N400 3 40 6 90 6 J181
VF2XLBR0300N500S06 3 50 4.8 100 6 J206
CRN2XLBR0300N500S06 3 50 6 100 6 J211
MP2XLBR0300N500 3 50 6 100 6 J181
DC2SBR0300 3 ─ 4.2 60 6 J213
MP2SSBR0300 3 ─ 6 50 6 J171
MP2SBR0300 3 ─ 9 80 6 J172
VQN2MBR0300 3 ─ 12 60 6 J185
VQN4MBFR0300 3 ─ 12 60 6 J241
VQN4MBR0300 3 ─ 12 60 6 J239
CRN2MBR0300S06 3 ─ 12 80 6 J208
MP2MBR0300 3 ─ 12 80 6 J173
VF4MBR0300 3 ─ 12 80 6 J243
VFR2SBFR0300 3 ─ 12 80 6 J193
VFR2SBR0300 3 ─ 12 80 6 J191
VFR2SSBR0400 4 14 8 60 8 J189
VC4STBR0400T0130N15 4 15 8 90 10 J325
MP3XBR0400N035T30 4 15 12 90 10 J224
MP3XBR0400N040T15 4 15 12 90 10 J224
MP3XBR0400N050T10 4 15 12 110 10 J224
MP3XBR0400N056T15 4 15 12 110 10 J224
MP3XBR0400N065T10 4 15 12 130 10 J224
MP3XBR0400N076T10 4 15 12 130 10 J224
MP3XBR0400N090T10 4 15 12 150 12 J224
VQ4SVBR0400 4 20 12 60 8 J234
VC4STBR0400T0300N22 4 22 8 90 10 J325
MP2SDBR0400 4 24 14 90 8 J175
MP2SDBR0400A130 4 24 14 130 8 J175
MP2SSBR0400 4 ─ 8 60 8 J171
MP2SBR0400 4 ─ 12 90 8 J172
VQN2MBR0400 4 ─ 14 70 8 J185
VQN4MBFR0400 4 ─ 14 70 8 J241
VQN4MBR0400 4 ─ 14 70 8 J239
CRN2MBR0400S08 4 ─ 14 90 8 J208
MP2MBR0400 4 ─ 14 90 8 J173
VF4MBR0400 4 ─ 14 90 8 J243
VFR2SBR0400 4 ─ 14 90 8 J191
VFR2SSBR0500 5 18 10 70 10 J189
VQ4SVBR0500 5 25 15 70 10 J234
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Referência para Pedido Página Referência para Pedido Página

RE = Raio do topo    LU = Comprimento útil    APMX = Profundidade máxima de corte    LF = Comprimento funcional    DCON = Diâmetro da conexão

METAL DURO / TOPO ESFÉRICO



J041

J

RE LU APMX LF DCON

MP3XBR0500N046T30 5 25 15 100 12 J224
MP3XBR0500N050T15 5 25 15 100 12 J224
MP3XBR0500N060T10 5 25 15 120 12 J224
MP3XBR0500N068T15 5 25 15 120 12 J224
MP3XBR0500N070T10 5 25 15 120 12 J224
MP3XBR0500N100T10 5 25 15 160 16 J224
MP2SDBR0500 5 30 18 100 10 J175
MP2SDBR0500A140 5 30 18 140 10 J175
MP2SSBR0500 5 ─ 10 70 10 J171
MP2SBR0500 5 ─ 15 100 10 J172
VQN2MBR0500 5 ─ 18 80 10 J185
VQN4MBFR0500 5 ─ 18 80 10 J241
VQN4MBR0500 5 ─ 18 80 10 J239
CRN2MBR0500S10 5 ─ 18 100 10 J208
MP2MBR0500 5 ─ 18 100 10 J173
VF4MBR0500 5 ─ 18 100 10 J243
VFR2SBR0500 5 ─ 18 100 10 J191
VFR2SSBR0600 6 22 12 75 12 J189
MP3XBR0600N069T30 6 28 18 130 16 J224
MP3XBR0600N070T10 6 28 18 130 16 J224
MP3XBR0600N080T15 6 28 18 130 16 J224
MP3XBR0600N100T10 6 28 18 160 16 J224
VQ4SVBR0600 6 30 18 75 12 J234
MP2SDBR0600 6 36 22 110 12 J175
MP2SDBR0600A140 6 36 22 140 12 J175
MP2SSBR0600 6 ─ 12 75 12 J171
MP2SBR0600 6 ─ 18 110 12 J172
VQN2MBR0600 6 ─ 22 80 12 J185
VQN4MBFR0600 6 ─ 22 80 12 J241
VQN4MBR0600 6 ─ 22 80 12 J239
MP2MBR0600 6 ─ 22 110 12 J173
VF4MBR0600 6 ─ 22 110 12 J243
VFR2SBR0600 6 ─ 22 110 12 J191
VFR2SBR0800 8 ─ 30 140 16 J191
VFR2SBR1000 10 ─ 38 160 20 J191 FR
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J042

J

DC RE LU APMX LF DCON

MPXLRBD0020R005N005 0.2 0.05 0.5 0.2 50 4 J261
MPXLRBD0020R005N010 0.2 0.05 1 0.2 50 4 J261
MPXLRBD0030R005N010 0.3 0.05 1 0.3 50 4 J261
MPXLRBD0030R005N020 0.3 0.05 2 0.3 50 4 J261
MPXLRBD0040R005N020 0.4 0.05 2 0.4 50 4 J261
MPXLRBD0040R005N030 0.4 0.05 3 0.4 50 4 J261
MPXLRBD0040R005N040 0.4 0.05 4 0.4 50 4 J261
MPXLRBD0050R005N020 0.5 0.05 2 0.5 50 4 J261
VFRPSRBD0050R005N020 0.5 0.05 2 0.5 50 6 J283
MPXLRBD0050R005N030 0.5 0.05 3 0.5 50 4 J261
CRN2XLRBD0050R005N04 0.5 0.05 4 0.5 50 4 J249
MPXLRBD0050R005N040 0.5 0.05 4 0.5 50 4 J261
MPXLRBD0050R005N050 0.5 0.05 5 0.5 50 4 J261
VFRPSRBD0050R010N020 0.5 0.1 2 0.5 50 6 J283
CRN2XLRBD0050R010N04 0.5 0.1 4 0.5 50 4 J249
MPXLRBD0060R005N020 0.6 0.05 2 0.6 50 4 J261
VCPSRBD0060N02R005 0.6 0.05 2 0.6 50 6 J302
VFRPSRBD0060R005N020 0.6 0.05 2 0.6 50 6 J283
MPXLRBD0060R005N040 0.6 0.05 4 0.6 50 4 J261
MPXLRBD0060R005N060 0.6 0.05 6 0.6 50 4 J261
VCPSRBD0060N02R01 0.6 0.1 2 0.6 50 6 J302
VFRPSRBD0060R010N020 0.6 0.1 2 0.6 50 6 J283
VCPSRBD0060N04R01 0.6 0.1 4 0.6 50 6 J302
VFRPSRBD0060R010N040 0.6 0.1 4 0.6 50 6 J283
VCPSRBD0060N02R02 0.6 0.2 2 0.6 50 6 J302
VFRPSRBD0060R020N020 0.6 0.2 2 0.6 50 6 J283
VCPSRBD0060N04R02 0.6 0.2 4 0.6 50 6 J302
MPXLRBD0080R005N040 0.8 0.05 4 0.8 50 4 J261
VCPSRBD0080N04R005 0.8 0.05 4 0.8 50 6 J302
VFRPSRBD0080R005N040 0.8 0.05 4 0.8 50 6 J283
MPXLRBD0080R005N060 0.8 0.05 6 0.8 50 4 J261
VCPSRBD0080N04R01 0.8 0.1 4 0.8 50 6 J302
VFRPSRBD0080R010N040 0.8 0.1 4 0.8 50 6 J283
VCPSRBD0080N06R01 0.8 0.1 6 0.8 50 6 J302
VCPSRBD0080N04R02 0.8 0.2 4 0.8 50 6 J302
VFRPSRBD0080R020N040 0.8 0.2 4 0.8 50 6 J283
VCPSRBD0080N06R02 0.8 0.2 6 0.8 50 6 J302
VCPSRBD0080N04R03 0.8 0.3 4 0.8 50 6 J302
VFRPSRBD0080R030N040 0.8 0.3 4 0.8 50 6 J283
VCPSRBD0080N06R03 0.8 0.3 6 0.8 50 6 J302
VCPSRBD0080N08R03 0.8 0.3 8 0.8 50 6 J302
MPXLRBD0100R005N030 1 0.05 3 1 50 4 J261
MPXLRBD0100R005N040 1 0.05 4 1 50 4 J261
VCPSRBD0100N04R005 1 0.05 4 1 50 6 J302
VFRPSRBD0100R005N040 1 0.05 4 1 50 6 J283
MPXLRBD0100R005N050 1 0.05 5 1 50 4 J261
MPXLRBD0100R005N060 1 0.05 6 1 50 4 J261
MPXLRBD0100R005N080 1 0.05 8 1 50 4 J261
MPXLRBD0100R005N100 1 0.05 10 1 50 4 J261
MPXLRBD0100R005N120 1 0.05 12 1 50 4 J261

DC RE LU APMX LF DCON

MPXLRBD0100R010N030 1 0.1 3 1 50 4 J261
MPXLRBD0100R010N040 1 0.1 4 1 50 4 J261
VCPSRBD0100N04R01 1 0.1 4 1 50 6 J302
VFRPSRBD0100R010N040 1 0.1 4 1 50 6 J283
MPXLRBD0100R010N050 1 0.1 5 1 50 4 J261
MPXLRBD0100R010N060 1 0.1 6 1 50 4 J261
VCPSRBD0100N06R01 1 0.1 6 1 50 6 J302
VFRPSRBD0100R010N060 1 0.1 6 1 50 6 J283
CRN2XLRBD0100R010N08 1 0.1 8 1 50 4 J249
MPXLRBD0100R010N080 1 0.1 8 1 50 4 J261
VQHVRBD0100R01N080 1 0.1 8 1 50 6 J279
MPXLRBD0100R010N100 1 0.1 10 1 50 4 J261
MPXLRBD0100R010N120 1 0.1 12 1 50 4 J261
VQHVRBD0100R01N120 1 0.1 12 1 55 6 J279
MS2MRBD0100R010 1 0.1 ─ 2 40 4 J245
MPMHVRBD0100R010 1 0.1 ─ 2.5 45 4 J257
VFHVRBD010R02N006T09 1 0.2 2.5 1 60 6 J296
VFHVRBD010R02N010T09 1 0.2 2.5 1 60 6 J296
VFHVRBD010R02N015T09 1 0.2 2.5 1 60 6 J296
VFHVRBD010R02N020T09 1 0.2 2.5 1 80 6 J296
VFHVRBD010R02N025T09 1 0.2 2.5 1 80 6 J296
VFHVRBD010R02N030T09 1 0.2 2.5 1 80 6 J296
VFHVRBD010R02N035T09 1 0.2 2.5 1 90 6 J296
VFHVRBD010R02N040T09 1 0.2 2.5 1 90 6 J296
VFHVRBD010R02N045T09 1 0.2 2.5 1 90 6 J296
VFHVRBD010R02N050T09 1 0.2 2.5 1 90 6 J296
VCPSRBD0100N04R02 1 0.2 4 1 50 6 J302
VFRPSRBD0100R020N040 1 0.2 4 1 50 6 J283
VFHVRBD0100R02N004 1 0.2 4 1 60 6 J290
VCPSRBD0100N06R02 1 0.2 6 1 50 6 J302
VFRPSRBD0100R020N060 1 0.2 6 1 50 6 J283
VFHVRBD0100R02N006 1 0.2 6 1 60 6 J290
VFHVRBD0100R02N008 1 0.2 8 1 60 6 J290
VFHVRBD0100R02N010 1 0.2 10 1 60 6 J290
VFHVRBD0100R02N015 1 0.2 15 1 60 6 J290
VFHVRBD0100R02N020 1 0.2 20 1 80 6 J290
MS2MRBD0100R020 1 0.2 ─ 2 40 4 J245
MPMHVRBD0100R020 1 0.2 ─ 2.5 45 4 J257
VCPSRBD0100N04R03 1 0.3 4 1 50 6 J302
VFRPSRBD0100R030N040 1 0.3 4 1 50 6 J283
VCPSRBD0100N06R03 1 0.3 6 1 50 6 J302
CRN2XLRBD0100R030N08 1 0.3 8 1 50 4 J249
VCPSRBD0100N10R03 1 0.3 10 1 50 6 J302
CRN2XLRBD0100R030N12 1 0.3 12 1 55 4 J249
MS2MRBD0100R030 1 0.3 ─ 2 40 4 J245
VCPSRBD0100N04R04 1 0.4 4 1 50 6 J302
VFRPSRBD0100R040N040 1 0.4 4 1 50 6 J283
VCPSRBD0100N06R04 1 0.4 6 1 50 6 J302
VCPSRBD0100N10R04 1 0.4 10 1 50 6 J302
MPXLRBD0120R010N100 1.2 0.1 10 1.2 50 4 J261
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DC = Diâmetro de corte    RE = Raio de canto    LU = Comprimento útil    APMX = Profundidade máxima de corte    LF = Comprimento funcional
DCON = Diâmetro da conexão



J043

J

DC RE LU APMX LF DCON

MPXLRBD0120R020N100 1.2 0.2 10 1.2 50 4 J261
VCPSRBD0120N06R05 1.2 0.5 6 1.2 50 6 J302
VCPSRBD0120N10R05 1.2 0.5 10 1.2 50 6 J302
VCPSRBD0120N15R05 1.2 0.5 15 1.2 50 6 J302
VCPSRBD0150N04R01 1.5 0.1 4 1.5 50 6 J302
VFRPSRBD0150R010N040 1.5 0.1 4 1.5 50 6 J283
MPXLRBD0150R010N060 1.5 0.1 6 1.5 50 4 J261
VCPSRBD0150N06R01 1.5 0.1 6 1.5 50 6 J302
VFRPSRBD0150R010N060 1.5 0.1 6 1.5 50 6 J283
VCPSRBD0150N10R01 1.5 0.1 10 1.5 50 6 J303
VFRPSRBD0150R010N100 1.5 0.1 10 1.5 50 6 J283
MPXLRBD0150R010N120 1.5 0.1 12 1.5 50 4 J261
VCPSRBD0150N15R01 1.5 0.1 15 1.5 50 6 J303
MPXLRBD0150R010N180 1.5 0.1 18 1.5 60 4 J262
MS2MRBD0150R010 1.5 0.1 ─ 3 40 4 J245
VCPSRBD0150N04R02 1.5 0.2 4 1.5 50 6 J302
VFRPSRBD0150R020N040 1.5 0.2 4 1.5 50 6 J283
MPXLRBD0150R020N060 1.5 0.2 6 1.5 50 4 J262
VCPSRBD0150N06R02 1.5 0.2 6 1.5 50 6 J302
VFRPSRBD0150R020N060 1.5 0.2 6 1.5 50 6 J283
VCPSRBD0150N10R02 1.5 0.2 10 1.5 50 6 J303
VFRPSRBD0150R020N100 1.5 0.2 10 1.5 50 6 J283
MPXLRBD0150R020N120 1.5 0.2 12 1.5 50 4 J262
CRN2XLRBD0150R020N12 1.5 0.2 12 1.5 55 4 J249
VCPSRBD0150N15R02 1.5 0.2 15 1.5 50 6 J303
MPXLRBD0150R020N180 1.5 0.2 18 1.5 60 4 J262
MS2MRBD0150R020 1.5 0.2 ─ 3 40 4 J245
VFHVRBD015R03N010T09 1.5 0.3 3 1.5 60 6 J296
VFHVRBD015R03N015T09 1.5 0.3 3 1.5 60 6 J296
VFHVRBD015R03N020T09 1.5 0.3 3 1.5 80 6 J296
VFHVRBD015R03N030T09 1.5 0.3 3 1.5 80 6 J296
VFHVRBD015R03N040T09 1.5 0.3 3 1.5 90 6 J296
VFHVRBD015R03N050T09 1.5 0.3 3 1.5 90 6 J296
VCPSRBD0150N04R03 1.5 0.3 4 1.5 50 6 J302
VFRPSRBD0150R030N040 1.5 0.3 4 1.5 50 6 J283
VFHVRBD0150R03N004 1.5 0.3 4 1.5 60 6 J290
MPXLRBD0150R030N060 1.5 0.3 6 1.5 50 4 J262
VCPSRBD0150N06R03 1.5 0.3 6 1.5 50 6 J302
VFRPSRBD0150R030N060 1.5 0.3 6 1.5 50 6 J283
VFHVRBD0150R03N006 1.5 0.3 6 1.5 60 6 J290
VCPSRBD0150N10R03 1.5 0.3 10 1.5 50 6 J303
VFRPSRBD0150R030N100 1.5 0.3 10 1.5 50 6 J283
VFHVRBD0150R03N010 1.5 0.3 10 1.5 60 6 J290
MPXLRBD0150R030N120 1.5 0.3 12 1.5 50 4 J262
CRN2XLRBD0150R030N12 1.5 0.3 12 1.5 55 4 J249
VCPSRBD0150N15R03 1.5 0.3 15 1.5 50 6 J303
VFHVRBD0150R03N015 1.5 0.3 15 1.5 60 6 J290
MPXLRBD0150R030N180 1.5 0.3 18 1.5 60 4 J262
VCPSRBD0150N20R03 1.5 0.3 20 1.5 60 6 J303
VFHVRBD0150R03N020 1.5 0.3 20 1.5 80 6 J290

DC RE LU APMX LF DCON

VFHVRBD0150R03N025 1.5 0.3 25 1.5 80 6 J290
VFHVRBD0150R03N030 1.5 0.3 30 1.5 80 6 J290
MS2MRBD0150R030 1.5 0.3 ─ 3 40 4 J245
VCPSRBD0150N03L06R05 1.5 0.5 3 1.5 50 6 J306
VCPSRBD0150N03L10R05 1.5 0.5 3 1.5 50 6 J306
VCPSRBD0150N04R05 1.5 0.5 4 1.5 50 6 J302
VFRPSRBD0150R050N040 1.5 0.5 4 1.5 50 6 J283
VCPSRBD0150N06R05 1.5 0.5 6 1.5 50 6 J303
VFRPSRBD0150R050N060 1.5 0.5 6 1.5 50 6 J283
VCPSRBD0150N10R05 1.5 0.5 10 1.5 50 6 J303
VFRPSRBD0150R050N100 1.5 0.5 10 1.5 50 6 J283
VCPSRBD0150N15R05 1.5 0.5 15 1.5 50 6 J303
VCPSRBD0150N20R05 1.5 0.5 20 1.5 60 6 J303
MS2MRBD0150R050 1.5 0.5 ─ 3 40 4 J245
VCPSRBD0200N06R01 2 0.1 6 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R010N060 2 0.1 6 2 50 6 J283
MPXLRBD0200R010N080 2 0.1 8 2 50 4 J262
VCPSRBD0200N10R01 2 0.1 10 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R010N100 2 0.1 10 2 50 6 J283
MPXLRBD0200R010N120 2 0.1 12 2 50 4 J262
CRN2XLRBD0200R010N12 2 0.1 12 2 55 4 J249
VCPSRBD0200N15R01 2 0.1 15 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R010N150 2 0.1 15 2 50 6 J283
MPXLRBD0200R010N160 2 0.1 16 2 60 4 J262
MPXLRBD0200R010N200 2 0.1 20 2 60 4 J262
MPXLRBD0200R010N240 2 0.1 24 2 70 4 J262
MS2MRBD0200R010 2 0.1 ─ 4 40 4 J245
MPMHVRBD0200R010 2 0.1 ─ 5 45 4 J257
VCPSRBD0200N06R02 2 0.2 6 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R020N060 2 0.2 6 2 50 6 J283
MPXLRBD0200R020N080 2 0.2 8 2 50 4 J262
VCPSRBD0200N10R02 2 0.2 10 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R020N100 2 0.2 10 2 50 6 J283
MPXLRBD0200R020N120 2 0.2 12 2 50 4 J262
CRN2XLRBD0200R020N12 2 0.2 12 2 55 4 J249
VQHVRBD0200R02N120 2 0.2 12 2 55 6 J279
VCPSRBD0200N15R02 2 0.2 15 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R020N150 2 0.2 15 2 50 6 J284
CRN2XLRBD0200R020N16 2 0.2 16 2 55 4 J249
MPXLRBD0200R020N160 2 0.2 16 2 60 4 J262
VQHVRBD0200R02N160 2 0.2 16 2 60 6 J279
CRN2XLRBD0200R020N20 2 0.2 20 2 60 4 J249
MPXLRBD0200R020N200 2 0.2 20 2 60 4 J262
MPXLRBD0200R020N240 2 0.2 24 2 70 4 J262
MS2MRBD0200R020 2 0.2 ─ 4 40 4 J245
VQMHVRBD0200R020 2 0.2 ─ 4 45 4 J270
MPMHVRBD0200R020 2 0.2 ─ 5 45 4 J257
VCPSRBD0200N06R03 2 0.3 6 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R030N060 2 0.3 6 2 50 6 J284
MPXLRBD0200R030N080 2 0.3 8 2 50 4 J262
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DC RE LU APMX LF DCON

VCPSRBD0200N10R03 2 0.3 10 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R030N100 2 0.3 10 2 50 6 J284
MPXLRBD0200R030N120 2 0.3 12 2 50 4 J262
CRN2XLRBD0200R030N12 2 0.3 12 2 55 4 J249
VCPSRBD0200N15R03 2 0.3 15 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R030N150 2 0.3 15 2 50 6 J284
CRN2XLRBD0200R030N16 2 0.3 16 2 55 4 J249
MPXLRBD0200R030N160 2 0.3 16 2 60 4 J262
MPXLRBD0200R030N200 2 0.3 20 2 60 4 J262
VCPSRBD0200N20R03 2 0.3 20 2 60 6 J303
VFRPSRBD0200R030N200 2 0.3 20 2 60 6 J284
MPXLRBD0200R030N240 2 0.3 24 2 70 4 J262
VCPSRBD0200N25R03 2 0.3 25 2 60 6 J303
MS2MRBD0200R030 2 0.3 ─ 4 40 4 J245
VQMHVRBD0200R030 2 0.3 ─ 4 45 4 J270
MPMHVRBD0200R030 2 0.3 ─ 5 45 4 J257
VCPSRBD0200N04L10R05 2 0.5 4 2 60 6 J306
VCPSRBD0200N04L15R05 2 0.5 4 2 60 6 J306
VFHVRBD020R05N015T04 2 0.5 4 2 60 6 J296
VFHVRBD020R05N020T04 2 0.5 4 2 80 6 J296
VFHVRBD020R05N020T09 2 0.5 4 2 80 6 J296
VFHVRBD020R05N025T04 2 0.5 4 2 80 6 J296
VFHVRBD020R05N030T04 2 0.5 4 2 80 6 J296
VFHVRBD020R05N035T04 2 0.5 4 2 80 6 J296
VFHVRBD020R05N040T04 2 0.5 4 2 80 6 J296
VFHVRBD020R05N025T09 2 0.5 4 2 90 6 J296
VFHVRBD020R05N030T09 2 0.5 4 2 90 6 J296
VFHVRBD020R05N035T09 2 0.5 4 2 90 6 J296
VFHVRBD020R05N040T09 2 0.5 4 2 90 6 J296
VFHVRBD020R05N045T09 2 0.5 4 2 90 6 J296
VFHVRBD020R05N050T09 2 0.5 4 2 100 6 J296
VFHVRBD020R05N055T09 2 0.5 4 2 100 6 J296
VFHVRBD020R05N060T09 2 0.5 4 2 100 6 J296
VCPSRBD0200N06R05 2 0.5 6 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R050N060 2 0.5 6 2 50 6 J284
VFHVRBD0200R05N006 2 0.5 6 2 60 6 J290
VCPSRBD0200N10R05 2 0.5 10 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R050N100 2 0.5 10 2 50 6 J284
VFHVRBD0200R05N010 2 0.5 10 2 60 6 J290
CRN2XLRBD0200R050N12 2 0.5 12 2 55 4 J249
VCPSRBD0200N15R05 2 0.5 15 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R050N150 2 0.5 15 2 50 6 J284
VFHVRBD0200R05N015 2 0.5 15 2 60 6 J290
VCPSRBD0200N20R05 2 0.5 20 2 60 6 J303
VFRPSRBD0200R050N200 2 0.5 20 2 60 6 J284
VFHVRBD0200R05N020 2 0.5 20 2 80 6 J290
VCPSRBD0200N25R05 2 0.5 25 2 60 6 J303
VFHVRBD0200R05N025 2 0.5 25 2 80 6 J290
VFHVRBD0200R05N030 2 0.5 30 2 80 6 J290
VFHVRBD0200R05N035 2 0.5 35 2 90 6 J290

DC RE LU APMX LF DCON

VFHVRBD0200R05N040 2 0.5 40 2 90 6 J290
MS2MRBD0200R050 2 0.5 ─ 4 40 4 J245
MPMHVRBD0200R050 2 0.5 ─ 5 45 4 J257
VCPSRBD0250N08R01 2.5 0.1 8 2.5 50 6 J303
MS2MRBD0250R010 2.5 0.1 ─ 5 40 4 J245
VCPSRBD0250N08R02 2.5 0.2 8 2.5 50 6 J303
MS2MRBD0250R020 2.5 0.2 ─ 5 40 4 J245
VCPSRBD0250N08R03 2.5 0.3 8 2.5 50 6 J303
VFRPSRBD0250R030N080 2.5 0.3 8 2.5 50 6 J284
VCPSRBD0250N15R03 2.5 0.3 15 2.5 50 6 J303
VFRPSRBD0250R030N150 2.5 0.3 15 2.5 50 6 J284
MS2MRBD0250R030 2.5 0.3 ─ 5 40 4 J245
VCPSRBD0250N08R05 2.5 0.5 8 2.5 50 6 J303
VFRPSRBD0250R050N080 2.5 0.5 8 2.5 50 6 J284
VCPSRBD0250N15R05 2.5 0.5 15 2.5 50 6 J303
VFRPSRBD0250R050N150 2.5 0.5 15 2.5 50 6 J284
MS2MRBD0250R050 2.5 0.5 ─ 5 40 4 J245
VCPSRBD0250N05L12R10 2.5 1 5 2.5 60 6 J306
VCPSRBD0250N05L20R10 2.5 1 5 2.5 60 6 J306
VCPSRBD0250N08R10 2.5 1 8 2.5 50 6 J303
VFRPSRBD0250R100N080 2.5 1 8 2.5 50 6 J284
VCPSRBD0250N15R10 2.5 1 15 2.5 50 6 J303
MPXLRBD0300R010N080 3 0.1 8 3 60 6 J262
VCPSRBD0300N10R01 3 0.1 10 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R010N100 3 0.1 10 3 60 6 J284
MPXLRBD0300R010N120 3 0.1 12 3 60 6 J262
VCPSRBD0300N15R01 3 0.1 15 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R010N150 3 0.1 15 3 60 6 J284
MPXLRBD0300R010N180 3 0.1 18 3 70 6 J262
VCPSRBD0300N20R01 3 0.1 20 3 60 6 J303
MPXLRBD0300R010N240 3 0.1 24 3 70 6 J262
MPXLRBD0300R010N300 3 0.1 30 3 70 6 J262
MPXLRBD0300R010N360 3 0.1 36 3 90 6 J262
MS2MRBD0300R010 3 0.1 ─ 6 50 6 J245
MPMHVRBD0300R010 3 0.1 ─ 7.5 45 6 J257
MS4MRBD0300R010 3 0.1 ─ 8 45 6 J267
VCPSRBD0300N10R02 3 0.2 10 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R020N100 3 0.2 10 3 60 6 J284
MPXLRBD0300R020N120 3 0.2 12 3 60 6 J262
VCPSRBD0300N15R02 3 0.2 15 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R020N150 3 0.2 15 3 60 6 J284
MPXLRBD0300R020N180 3 0.2 18 3 60 6 J262
VCPSRBD0300N20R02 3 0.2 20 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R020N200 3 0.2 20 3 60 6 J284
CRN2XLRBD0300R020N20 3 0.2 20 3 65 6 J249
MPXLRBD0300R020N240 3 0.2 24 3 70 6 J262
MPXLRBD0300R020N300 3 0.2 30 3 70 6 J262
MPXLRBD0300R020N360 3 0.2 36 3 90 6 J262
MS2MRBD0300R020 3 0.2 ─ 6 50 6 J245
MPMHVRBD0300R020 3 0.2 ─ 7.5 45 6 J257

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
FR

ES
AS

 D
E 

TO
PO

 IN
TE

IR
IÇ

AS

METAL DURO SELEÇÃO POR DIÂMETRO DE CORTE

Referência para Pedido Página Referência para Pedido Página

DC = Diâmetro de corte    RE = Raio de canto    LU = Comprimento útil    APMX = Profundidade máxima de corte    LF = Comprimento funcional
DCON = Diâmetro da conexão

METAL DURO / TOPO COM RAIO



J045

J

DC RE LU APMX LF DCON

MS4MRBD0300R020 3 0.2 ─ 8 45 6 J267
VQMHVRBD0300R020 3 0.2 ─ 8 45 6 J270
VFSDRBD0300R030 3 0.3 9 3 45 6 J318
VCPSRBD0300N10R03 3 0.3 10 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R030N100 3 0.3 10 3 60 6 J284
MPXLRBD0300R030N120 3 0.3 12 3 60 6 J262
VCPSRBD0300N15R03 3 0.3 15 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R030N150 3 0.3 15 3 60 6 J284
MPXLRBD0300R030N180 3 0.3 18 3 60 6 J262
VCPSRBD0300N20R03 3 0.3 20 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R030N200 3 0.3 20 3 60 6 J284
CRN2XLRBD0300R030N20 3 0.3 20 3 65 6 J249
MPXLRBD0300R030N240 3 0.3 24 3 70 6 J262
MPXLRBD0300R030N300 3 0.3 30 3 70 6 J262
VCPSRBD0300N30R03 3 0.3 30 3 70 6 J303
MPXLRBD0300R030N360 3 0.3 36 3 90 6 J262
VFMDRBD0300R030 3 0.3 ─ 10 60 6 J320
MS2MRBD0300R030 3 0.3 ─ 6 50 6 J245
VQN4MVRBD0300R030 3 0.3 ─ 7 45 6 J277
MPMHVRBD0300R030 3 0.3 ─ 7.5 45 6 J257
MS4MRBD0300R030 3 0.3 ─ 8 45 6 J267
VQMHVRBD0300R030 3 0.3 ─ 8 45 6 J270
VC4JRBD0300R0030 3 0.3 ─ 12 50 6 J308
VCPSRBD0300N06L15R05 3 0.5 6 3 60 6 J306
VCPSRBD0300N06L20R05 3 0.5 6 3 60 6 J306
VQHVRBD0300R05N100 3 0.5 10 3 55 6 J279
VCPSRBD0300N10R05 3 0.5 10 3 60 6 J303
VFHVRBD0300R05N010 3 0.5 10 3 60 6 J290
VFRPSRBD0300R050N100 3 0.5 10 3 60 6 J284
MPXLRBD0300R050N120 3 0.5 12 3 60 6 J262
VCPSRBD0300N15R05 3 0.5 15 3 60 6 J303
VFHVRBD0300R05N015 3 0.5 15 3 60 6 J290
VFRPSRBD0300R050N150 3 0.5 15 3 60 6 J284
MPXLRBD0300R050N180 3 0.5 18 3 60 6 J262
VQHVRBD0300R05N180 3 0.5 18 3 60 6 J279
VCPSRBD0300N20R05 3 0.5 20 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R050N200 3 0.5 20 3 60 6 J284
CRN2XLRBD0300R050N20 3 0.5 20 3 65 6 J249
VFHVRBD0300R05N020 3 0.5 20 3 80 6 J290
MPXLRBD0300R050N240 3 0.5 24 3 70 6 J262
MPXLRBD0300R050N300 3 0.5 30 3 70 6 J262
VCPSRBD0300N30R05 3 0.5 30 3 70 6 J303
VFHVRBD0300R05N030 3 0.5 30 3 80 6 J290
MPXLRBD0300R050N360 3 0.5 36 3 90 6 J262
MS2MRBD0300R050 3 0.5 ─ 6 50 6 J245
VQN4MVRBD0300R050 3 0.5 ─ 7 45 6 J277
MPMHVRBD0300R050 3 0.5 ─ 7.5 45 6 J257
MS4MRBD0300R050 3 0.5 ─ 8 45 6 J267
VQMHVRBD0300R050 3 0.5 ─ 8 45 6 J270
VFHVRBD030R08N020T09 3 0.8 6 3 80 6 J296

DC RE LU APMX LF DCON

VFHVRBD030R08N025T09 3 0.8 6 3 80 6 J296
VFHVRBD030R08N030T09 3 0.8 6 3 80 6 J296
VFHVRBD030R08N040T09 3 0.8 6 3 90 6 J297
VFHVRBD030R08N050T09 3 0.8 6 3 90 6 J297
VFHVRBD030R08N060T09 3 0.8 6 3 100 6 J297
VFHVRBD0300R08N010 3 0.8 10 3 60 6 J290
VFHVRBD0300R08N015 3 0.8 15 3 60 6 J290
VFHVRBD0300R08N020 3 0.8 20 3 80 6 J290
VFHVRBD0300R08N030 3 0.8 30 3 80 6 J290
VFHVRBD0300R08N040 3 0.8 40 3 90 6 J290
VFHVRBD0300R08N050 3 0.8 50 3 90 6 J290
VCPSRBD0300N06L15R10 3 1 6 3 60 6 J306
VCPSRBD0300N06L20R10 3 1 6 3 60 6 J306
VCPSRBD0300N10R10 3 1 10 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R100N100 3 1 10 3 60 6 J284
VCPSRBD0300N15R10 3 1 15 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R100N150 3 1 15 3 60 6 J284
VCPSRBD0300N20R10 3 1 20 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R100N200 3 1 20 3 60 6 J284
MS2MRBD0300R100 3 1 ─ 6 50 6 J245
MS4MRBD0300R100 3 1 ─ 8 45 6 J267
VCPSRBD0400N12R01 4 0.1 12 4 60 6 J304
VFRPSRBD0400R010N120 4 0.1 12 4 60 6 J284
MPXLRBD0400R010N160 4 0.1 16 4 70 6 J262
VCPSRBD0400N20R01 4 0.1 20 4 60 6 J304
VFRPSRBD0400R010N200 4 0.1 20 4 60 6 J284
MPXLRBD0400R010N240 4 0.1 24 4 70 6 J262
MPXLRBD0400R010N320 4 0.1 32 4 70 6 J262
MPXLRBD0400R010N480 4 0.1 48 4 90 6 J262
MS2MRBD0400R010 4 0.1 ─ 8 50 6 J245
MPMHVRBD0400R010 4 0.1 ─ 10 45 6 J257
MS4MRBD0400R010 4 0.1 ─ 11 45 6 J267
VCPSRBD0400N12R02 4 0.2 12 4 60 6 J304
VFRPSRBD0400R020N120 4 0.2 12 4 60 6 J284
MPXLRBD0400R020N160 4 0.2 16 4 70 6 J262
VCPSRBD0400N20R02 4 0.2 20 4 60 6 J304
VFRPSRBD0400R020N200 4 0.2 20 4 60 6 J284
CRN2XLRBD0400R020N20 4 0.2 20 4 65 6 J249
MPXLRBD0400R020N240 4 0.2 24 4 70 6 J262
MPXLRBD0400R020N320 4 0.2 32 4 70 6 J262
MPXLRBD0400R020N480 4 0.2 48 4 90 6 J262
MS2MRBD0400R020 4 0.2 ─ 8 50 6 J245
MPMHVRBD0400R020 4 0.2 ─ 10 45 6 J257
MS4MRBD0400R020 4 0.2 ─ 11 45 6 J267
VQMHVRBD0400R020 4 0.2 ─ 11 45 6 J270
VFSDRBD0400R030 4 0.3 12 4 45 6 J318
VCPSRBD0400N12R03 4 0.3 12 4 60 6 J304
VFRPSRBD0400R030N120 4 0.3 12 4 60 6 J284
MPXLRBD0400R030N160 4 0.3 16 4 70 6 J262
VCPSRBD0400N20R03 4 0.3 20 4 60 6 J304
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VFRPSRBD0400R030N200 4 0.3 20 4 60 6 J284
CRN2XLRBD0400R030N20 4 0.3 20 4 65 6 J249
MPXLRBD0400R030N240 4 0.3 24 4 70 6 J263
VCPSRBD0400N30R03 4 0.3 30 4 70 6 J304
VFRPSRBD0400R030N300 4 0.3 30 4 70 6 J284
MPXLRBD0400R030N320 4 0.3 32 4 70 6 J263
MPXLRBD0400R030N480 4 0.3 48 4 90 6 J263
VFMDRBD0400R030 4 0.3 ─ 12 60 6 J320
MS2MRBD0400R030 4 0.3 ─ 8 50 6 J245
MPMHVRBD0400R030 4 0.3 ─ 10 45 6 J257
VQN4MVRBD0400R030 4 0.3 ─ 10 45 6 J277
MS4MRBD0400R030 4 0.3 ─ 11 45 6 J267
VQMHVRBD0400R030 4 0.3 ─ 11 45 6 J270
VC4JRBD0400R0030 4 0.3 ─ 15 50 6 J308
VCPSRBD0400N12R05 4 0.5 12 4 60 6 J304
VFHVRBD0400R05N012 4 0.5 12 4 60 6 J290
VFRPSRBD0400R050N120 4 0.5 12 4 60 6 J284
MPXLRBD0400R050N160 4 0.5 16 4 70 6 J263
VCPSRBD0400N20R05 4 0.5 20 4 60 6 J304
VFRPSRBD0400R050N200 4 0.5 20 4 60 6 J284
CRN2XLRBD0400R050N20 4 0.5 20 4 65 6 J249
VFHVRBD0400R05N020 4 0.5 20 4 80 6 J290
MPXLRBD0400R050N240 4 0.5 24 4 70 6 J263
VCPSRBD0400N30R05 4 0.5 30 4 70 6 J304
VFRPSRBD0400R050N300 4 0.5 30 4 70 6 J284
VFHVRBD0400R05N030 4 0.5 30 4 80 6 J290
MPXLRBD0400R050N320 4 0.5 32 4 70 6 J263
MPXLRBD0400R050N480 4 0.5 48 4 90 6 J263
VFHVRBD0400R05N048 4 0.5 48 4 90 6 J291
MS2MRBD0400R050 4 0.5 ─ 8 50 6 J245
MPMHVRBD0400R050 4 0.5 ─ 10 45 6 J257
VQN4MVRBD0400R050 4 0.5 ─ 10 45 6 J277
MS4MRBD0400R050 4 0.5 ─ 11 45 6 J267
VQMHVRBD0400R050 4 0.5 ─ 11 45 6 J270
VC4JRBD0400R0050 4 0.5 ─ 15 50 6 J308
VFHVRBD040R10N025T04 4 1 7 4 80 6 J297
VFHVRBD040R10N030T04 4 1 7 4 80 6 J297
VFHVRBD040R10N035T04 4 1 7 4 80 6 J297
VFHVRBD040R10N040T04 4 1 7 4 80 6 J297
VFHVRBD040R10N025T09 4 1 7 4 90 6 J297
VFHVRBD040R10N030T09 4 1 7 4 90 6 J297
VFHVRBD040R10N045T04 4 1 7 4 90 6 J297
VFHVRBD040R10N050T04 4 1 7 4 90 6 J297
VFHVRBD040R10N040T09 4 1 7 4 100 6 J297
VFHVRBD040R10N050T09 4 1 7 4 100 6 J297
VFHVRBD040R10N060T09 4 1 7 4 100 6 J297
VCPSRBD0400N08L20R10 4 1 8 4 60 6 J306
VCPSRBD0400N08L30R10 4 1 8 4 70 6 J306
VQHVRBD0400R10N120 4 1 12 4 55 6 J279
VCPSRBD0400N12R10 4 1 12 4 60 6 J304

DC RE LU APMX LF DCON

VFHVRBD0400R10N012 4 1 12 4 60 6 J291
VFRPSRBD0400R100N120 4 1 12 4 60 6 J284
VCPSRBD0400N20R10 4 1 20 4 60 6 J304
VFRPSRBD0400R100N200 4 1 20 4 60 6 J284
VQHVRBD0400R10N200 4 1 20 4 60 6 J279
VFHVRBD0400R10N020 4 1 20 4 80 6 J291
VCPSRBD0400N30R10 4 1 30 4 70 6 J304
VFRPSRBD0400R100N300 4 1 30 4 70 6 J284
VFHVRBD0400R10N030 4 1 30 4 80 6 J291
MS2MRBD0400R100 4 1 ─ 8 50 6 J245
MPMHVRBD0400R100 4 1 ─ 10 45 6 J257
MS4MRBD0400R100 4 1 ─ 11 45 6 J267
MS2MRBD0500R010 5 0.1 ─ 10 50 6 J245
MPMHVRBD0500R010 5 0.1 ─ 12.5 50 6 J257
MS4MRBD0500R010 5 0.1 ─ 13 50 6 J267
MS2MRBD0500R020 5 0.2 ─ 10 50 6 J245
MPMHVRBD0500R020 5 0.2 ─ 12.5 50 6 J257
MS4MRBD0500R020 5 0.2 ─ 13 50 6 J267
VQMHVRBD0500R020 5 0.2 ─ 13 50 6 J270
VFSDRBD0500R030 5 0.3 15 5 50 6 J318
VFMDRBD0500R030 5 0.3 ─ 15 60 6 J320
MS2MRBD0500R030 5 0.3 ─ 10 50 6 J245
MPMHVRBD0500R030 5 0.3 ─ 12.5 50 6 J257
MS4MRBD0500R030 5 0.3 ─ 13 50 6 J267
VQMHVRBD0500R030 5 0.3 ─ 13 50 6 J270
VC4JRBD0500R0030 5 0.3 ─ 20 60 6 J308
VCPSRBD0500N08L40R05 5 0.5 8 5 90 8 J306
VCPSRBD0500N08L60R05 5 0.5 8 5 110 8 J306
VCPSRBD0500N15R05 5 0.5 15 5 60 6 J304
VFRPSRBD0500R050N150 5 0.5 15 5 60 6 J284
VCPSRBD0500N30R05 5 0.5 30 5 70 6 J304
MS2MRBD0500R050 5 0.5 ─ 10 50 6 J245
VQN4MVRBD0500R050 5 0.5 ─ 12 50 6 J277
MPMHVRBD0500R050 5 0.5 ─ 12.5 50 6 J257
MS4MRBD0500R050 5 0.5 ─ 13 50 6 J267
VQMHVRBD0500R050 5 0.5 ─ 13 50 6 J270
VC4JRBD0500R0050 5 0.5 ─ 20 60 6 J308
VCPSRBD0500N08L40R10 5 1 8 5 90 8 J306
VCPSRBD0500N08L60R10 5 1 8 5 110 8 J306
VCPSRBD0500N15R10 5 1 15 5 60 6 J304
VFRPSRBD0500R100N150 5 1 15 5 60 6 J284
VCPSRBD0500N30R10 5 1 30 5 70 6 J304
MS2MRBD0500R100 5 1 ─ 10 50 6 J245
MPMHVRBD0500R100 5 1 ─ 12.5 50 6 J257
MS4MRBD0500R100 5 1 ─ 13 50 6 J267
VQMHVRBD0500R100 5 1 ─ 13 50 6 J270
VCPSRBD0600N18R01 6 0.1 18 6 70 6 J304
VFRPSRBD0600R010N180 6 0.1 18 9 70 6 J284
MPXLRBD0600R010N240 6 0.1 24 6 70 6 J263
MPXLRBD0600R010N480 6 0.1 48 6 100 6 J263
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MS2MRBD0600R010 6 0.1 ─ 12 50 6 J245
MS4MRBD0600R010 6 0.1 ─ 13 50 6 J267
MPMHVRBD0600R010 6 0.1 ─ 15 60 6 J257
VCPSRBD0600N18R02 6 0.2 18 6 70 6 J304
VFRPSRBD0600R020N180 6 0.2 18 9 70 6 J284
MPXLRBD0600R020N240 6 0.2 24 6 70 6 J263
CRN2XLRBD0600R020N30 6 0.2 30 6 70 6 J249
MPXLRBD0600R020N480 6 0.2 48 6 100 6 J263
MS2MRBD0600R020 6 0.2 ─ 12 50 6 J245
CRN2MRBD0600R020 6 0.2 ─ 13 50 6 J248
MS4MRBD0600R020 6 0.2 ─ 13 50 6 J267
MPMHVRBD0600R020 6 0.2 ─ 15 60 6 J257
VFSDRBD0600R030 6 0.3 18 6 50 6 J318
VCPSRBD0600N18R03 6 0.3 18 6 70 6 J304
VFRPSRBD0600R030N180 6 0.3 18 9 70 6 J284
MPXLRBD0600R030N240 6 0.3 24 6 70 6 J263
CRN2XLRBD0600R030N30 6 0.3 30 6 70 6 J249
MPXLRBD0600R030N480 6 0.3 48 6 100 6 J263
VFMDRBD0600R030 6 0.3 ─ 15 60 6 J320
MS2MRBD0600R030 6 0.3 ─ 12 50 6 J245
MS4MRBD0600R030 6 0.3 ─ 13 50 6 J267
VQMHVRBD0600R030 6 0.3 ─ 13 50 6 J270
VQMHVRBFD0600R030 6 0.3 ─ 13 50 6 J275
MPMHVRBD0600R030 6 0.3 ─ 15 60 6 J257
VC4JRBD0600R0030 6 0.3 ─ 20 60 6 J308
VFSDRBD0600R050 6 0.5 18 6 50 6 J318
VCPSRBD0600N18R05 6 0.5 18 6 70 6 J304
VFHVRBD0600R05N018 6 0.5 18 9 60 6 J291
VFRPSRBD0600R050N180 6 0.5 18 9 70 6 J284
MPXLRBD0600R050N240 6 0.5 24 6 70 6 J263
CRN2XLRBD0600R050N30 6 0.5 30 6 70 6 J249
VFHVRBD0600R05N030 6 0.5 30 9 80 6 J291
VCPSRBD0600N41R05 6 0.5 41 6 90 6 J304
MPXLRBD0600R050N480 6 0.5 48 6 100 6 J263
VFMDRBD0600R050 6 0.5 ─ 15 60 6 J320
MS2MRBD0600R050 6 0.5 ─ 12 50 6 J245
CRN2MRBD0600R050 6 0.5 ─ 13 50 6 J248
MS4MRBD0600R050 6 0.5 ─ 13 50 6 J267
VF6MHVRBD0600R050 6 0.5 ─ 13 50 6 J316
VQMHVRBD0600R050 6 0.5 ─ 13 50 6 J270
VQMHVRBFD0600R050 6 0.5 ─ 13 50 6 J275
VQN4MVRBD0600R050 6 0.5 ─ 13 50 6 J277
MPMHVRBD0600R050 6 0.5 ─ 15 60 6 J257
VC4JRBD0600R0050 6 0.5 ─ 20 60 6 J308
VFSDRBD0600R100 6 1 18 6 50 6 J318
VCPSRBD0600N18R10 6 1 18 6 70 6 J304
VFHVRBD0600R10N018 6 1 18 9 60 6 J291
VFRPSRBD0600R100N180 6 1 18 9 70 6 J284
CRN2XLRBD0600R100N30 6 1 30 6 70 6 J249
VFHVRBD0600R10N030 6 1 30 9 80 6 J291

DC RE LU APMX LF DCON

VCPSRBD0600N50R10 6 1 50 6 90 6 J304
VFHVRBD0600R10N054 6 1 54 9 90 6 J291
VFMDRBD0600R100 6 1 ─ 15 60 6 J320
MS2MRBD0600R100 6 1 ─ 12 50 6 J246
MS4MRBD0600R100 6 1 ─ 13 50 6 J267
VF6MHVRBD0600R100 6 1 ─ 13 50 6 J316
VQMHVRBD0600R100 6 1 ─ 13 50 6 J270
VQMHVRBFD0600R100 6 1 ─ 13 50 6 J275
VQN4MVRBD0600R100 6 1 ─ 13 50 6 J277
MPMHVRBD0600R100 6 1 ─ 15 60 6 J257
VC4JRBD0600R0100 6 1 ─ 20 60 6 J308
VFHVRBD060R15N040T09 6 1.5 12 9 110 8 J297
VFHVRBD060R15N050T09 6 1.5 12 9 110 8 J297
VFHVRBD060R15N060T09 6 1.5 12 9 110 8 J297
VFHVRBD060R15N070T09 6 1.5 12 9 110 8 J297
VFHVRBD0600R15N018 6 1.5 18 9 60 6 J291
VFHVRBD0600R15N030 6 1.5 30 9 80 6 J291
VFHVRBD0600R15N042 6 1.5 42 9 90 6 J291
VFHVRBD0600R15N054 6 1.5 54 9 90 6 J291
MS2MRBD0600R150 6 1.5 ─ 12 50 6 J246
MS4MRBD0600R150 6 1.5 ─ 13 50 6 J267
VCPSRBD0600N08L40R20 6 2 8 6 70 8 J306
VCPSRBD0600N08L60R20 6 2 8 6 100 8 J306
VCPSRBD0600N18R20 6 2 18 6 70 6 J304
VFHVRBD0600R20N018 6 2 18 9 60 6 J291
VFRPSRBD0600R200N180 6 2 18 9 70 6 J284
VFHVRBD0600R20N030 6 2 30 9 80 6 J291
MS2MRBD0600R200 6 2 ─ 12 50 6 J246
MS4MRBD0600R200 6 2 ─ 13 50 6 J267
VFHVRBD0700R15 7 1.5 ─ 11 80 6 J291
VCPSRBD0800N24R01 8 0.1 24 8 90 8 J304
VCPSRBD0800N24R02 8 0.2 24 8 90 8 J304
VFRPSRBD0800R020N240 8 0.2 24 12 90 8 J284
MS2MRBD0800R020 8 0.2 ─ 16 60 8 J246
MS4MRBD0800R020 8 0.2 ─ 19 60 8 J267
MPMHVRBD0800R020 8 0.2 ─ 20 70 8 J257
VFSDRBD0800R030 8 0.3 24 8 60 8 J318
VCPSRBD0800N24R03 8 0.3 24 8 90 8 J304
VFRPSRBD0800R030N240 8 0.3 24 12 90 8 J284
VFMDRBD0800R030 8 0.3 ─ 20 75 8 J320
MS2MRBD0800R030 8 0.3 ─ 16 60 8 J246
MS4MRBD0800R030 8 0.3 ─ 19 60 8 J267
VQMHVRBD0800R030 8 0.3 ─ 19 60 8 J270
MPMHVRBD0800R030 8 0.3 ─ 20 70 8 J257
VC4JRBD0800R0030 8 0.3 ─ 25 70 8 J308
VFSDRBD0800R050 8 0.5 24 8 60 8 J318
VCPSRBD0800N24R05 8 0.5 24 8 90 8 J304
VFHVRBD0800R05N024 8 0.5 24 12 60 8 J291
VFRPSRBD0800R050N240 8 0.5 24 12 90 8 J284
VFHVRBD0800R05N040 8 0.5 40 12 100 8 J291
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J048

J

DC RE LU APMX LF DCON

VFMDRBD0800R050 8 0.5 ─ 20 75 8 J320
MS2MRBD0800R050 8 0.5 ─ 16 60 8 J246
CRN2MRBD0800R050 8 0.5 ─ 19 60 8 J248
MS4MRBD0800R050 8 0.5 ─ 19 60 8 J267
VF6MHVRBD0800R050 8 0.5 ─ 19 60 8 J316
VQMHVRBD0800R050 8 0.5 ─ 19 60 8 J270
VQMHVRBFD0800R050 8 0.5 ─ 19 60 8 J275
VQN6MVRBD0800R050 8 0.5 ─ 19 60 8 J277
MPMHVRBD0800R050 8 0.5 ─ 20 70 8 J257
VC4JRBD0800R0050 8 0.5 ─ 25 70 8 J308
VFSDRBD0800R100 8 1 24 8 60 8 J318
VCPSRBD0800N24R10 8 1 24 8 90 8 J304
VFHVRBD0800R10N024 8 1 24 12 60 8 J291
VFRPSRBD0800R100N240 8 1 24 12 90 8 J285
VFHVRBD0800R10N040 8 1 40 12 100 8 J291
VCPSRBD0800N50R10 8 1 50 8 90 8 J304
VFMDRBD0800R100 8 1 ─ 20 75 8 J320
MS2MRBD0800R100 8 1 ─ 16 60 8 J246
CRN2MRBD0800R100 8 1 ─ 19 60 8 J248
MS4MRBD0800R100 8 1 ─ 19 60 8 J267
VF6MHVRBD0800R100 8 1 ─ 19 60 8 J316
VQMHVRBD0800R100 8 1 ─ 19 60 8 J270
VQMHVRBFD0800R100 8 1 ─ 19 60 8 J275
VQN6MVRBD0800R100 8 1 ─ 19 60 8 J277
MPMHVRBD0800R100 8 1 ─ 20 70 8 J257
VC4JRBD0800R0100 8 1 ─ 25 70 8 J308
MS2MRBD0800R150 8 1.5 ─ 16 60 8 J246
MS4MRBD0800R150 8 1.5 ─ 19 60 8 J267
VQMHVRBD0800R150 8 1.5 ─ 19 60 8 J270
MPMHVRBD0800R150 8 1.5 ─ 20 70 8 J257
VC4JRBD0800R0150 8 1.5 ─ 25 70 8 J308
VCPSRBD0800N10L53R20 8 2 10 8 90 10 J306
VCPSRBD0800N10L70R20 8 2 10 8 130 12 J306
VFHVRBD080R20N060T09 8 2 15 12 150 10 J297
VFHVRBD080R20N080T09 8 2 15 12 150 10 J297
VCPSRBD0800N24R20 8 2 24 8 90 8 J304
VFHVRBD0800R20N024 8 2 24 12 60 8 J291
VFRPSRBD0800R200N240 8 2 24 12 90 8 J285
VFHVRBD0800R20N040 8 2 40 12 100 8 J291
VFHVRBD0800R20N056 8 2 56 12 120 8 J291
VFHVRBD0800R20N072 8 2 72 12 120 8 J291
MS2MRBD0800R200 8 2 ─ 16 60 8 J246
MS4MRBD0800R200 8 2 ─ 19 60 8 J267
MPMHVRBD0800R200 8 2 ─ 20 70 8 J257
VC4JRBD0800R0200 8 2 ─ 25 70 8 J308
MS2MRBD0800R250 8 2.5 ─ 16 60 8 J246
MS4MRBD0800R250 8 2.5 ─ 19 60 8 J267
MPMHVRBD0800R250 8 2.5 ─ 20 70 8 J257
VCPSRBD0800N24R30 8 3 24 8 90 8 J304
VCPSRBD0800N50R30 8 3 50 8 90 8 J304

DC RE LU APMX LF DCON

MS2MRBD0800R300 8 3 ─ 16 60 8 J246
MS4MRBD0800R300 8 3 ─ 19 60 8 J267
MPMHVRBD0800R300 8 3 ─ 20 70 8 J258
VFHVRBD0900R20 9 2 ─ 13.5 100 8 J291
MS2MRBD1000R020 10 0.2 ─ 20 70 10 J246
MS4MRBD1000R020 10 0.2 ─ 22 70 10 J267
MPMHVRBD1000R020 10 0.2 ─ 25 80 10 J258
VCPSRBD1000N30R03 10 0.3 30 10 100 10 J304
VFRPSRBD1000R030N300 10 0.3 30 15 100 10 J285
VFMDRBD1000R030 10 0.3 ─ 25 80 10 J320
MS2MRBD1000R030 10 0.3 ─ 20 70 10 J246
MS4MRBD1000R030 10 0.3 ─ 22 70 10 J267
VQMHVRBD1000R030 10 0.3 ─ 22 70 10 J270
VQMHVRBFD1000R030 10 0.3 ─ 22 70 10 J275
MPMHVRBD1000R030 10 0.3 ─ 25 80 10 J258
MPMHVRBD1000R030S08 10 0.3 ─ 25 100 8 J258
VC4JRBD1000R0030 10 0.3 ─ 30 90 10 J308
VFSDRBD1000R050 10 0.5 30 10 70 10 J318
VCPSRBD1000N30R05 10 0.5 30 10 100 10 J304
VFHVRBD1000R05N030 10 0.5 30 15 70 10 J291
VFRPSRBD1000R050N300 10 0.5 30 15 100 10 J285
VFHVRBD1000R05N050 10 0.5 50 15 110 10 J291
VQ6MHVRBCHD1000R050 10 0.5 ─ 22 70 10 J314
VFMDRBD1000R050 10 0.5 ─ 25 80 10 J320
MS2MRBD1000R050 10 0.5 ─ 20 70 10 J246
CRN2MRBD1000R050 10 0.5 ─ 22 70 10 J248
MS4MRBD1000R050 10 0.5 ─ 22 70 10 J267
VF6MHVRBD1000R050 10 0.5 ─ 22 70 10 J316
VQMHVRBD1000R050 10 0.5 ─ 22 70 10 J270
VQMHVRBFD1000R050 10 0.5 ─ 22 70 10 J275
VQN6MVRBD1000R050 10 0.5 ─ 22 70 10 J277
MPMHVRBD1000R050 10 0.5 ─ 25 80 10 J258
MPMHVRBD1000R050S08 10 0.5 ─ 25 100 8 J258
VC4JRBD1000R0050 10 0.5 ─ 30 90 10 J308
VFSDRBD1000R100 10 1 30 10 70 10 J318
VCPSRBD1000N30R10 10 1 30 10 100 10 J304
VFHVRBD1000R10N030 10 1 30 15 70 10 J291
VFRPSRBD1000R100N300 10 1 30 15 100 10 J285
VCPSRBD1000N50R10 10 1 50 10 100 10 J304
VFHVRBD1000R10N050 10 1 50 15 110 10 J291
VQ6MHVRBCHD1000R100 10 1 ─ 22 70 10 J314
VFMDRBD1000R100 10 1 ─ 25 80 10 J320
MS2MRBD1000R100 10 1 ─ 20 70 10 J246
CRN2MRBD1000R100 10 1 ─ 22 70 10 J248
MS4MRBD1000R100 10 1 ─ 22 70 10 J267
VF6MHVRBD1000R100 10 1 ─ 22 70 10 J316
VQMHVRBD1000R100 10 1 ─ 22 70 10 J270
VQMHVRBFD1000R100 10 1 ─ 22 70 10 J275
VQN6MVRBD1000R100 10 1 ─ 22 70 10 J277
MPMHVRBD1000R100 10 1 ─ 25 80 10 J258
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J049
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DC RE LU APMX LF DCON

MPMHVRBD1000R100S08 10 1 ─ 25 100 8 J258
VC4JRBD1000R0100 10 1 ─ 30 90 10 J308
MS2MRBD1000R150 10 1.5 ─ 20 70 10 J246
MS4MRBD1000R150 10 1.5 ─ 22 70 10 J268
VQMHVRBD1000R150 10 1.5 ─ 22 70 10 J270
MPMHVRBD1000R150 10 1.5 ─ 25 80 10 J258
VC4JRBD1000R0150 10 1.5 ─ 30 90 10 J308
VFHVRBD100R20N080T09 10 2 18 15 130 16 J297
VFHVRBD100R20N120T09 10 2 18 15 180 16 J297
VCPSRBD1000N30R20 10 2 30 10 100 10 J304
VFHVRBD1000R20N030 10 2 30 15 70 10 J291
VFRPSRBD1000R200N300 10 2 30 15 100 10 J285
VFHVRBD1000R20N050 10 2 50 15 110 10 J291
VFHVRBD1000R20N070 10 2 70 15 150 10 J291
VFHVRBD1000R20N090 10 2 90 15 150 10 J291
MS2MRBD1000R200 10 2 ─ 20 70 10 J246
MS4MRBD1000R200 10 2 ─ 22 70 10 J268
VQMHVRBD1000R200 10 2 ─ 22 70 10 J270
VQMHVRBFD1000R200 10 2 ─ 22 70 10 J275
MPMHVRBD1000R200 10 2 ─ 25 80 10 J258
MPMHVRBD1000R200S08 10 2 ─ 25 100 8 J258
VC4JRBD1000R0200 10 2 ─ 30 90 10 J308
MS2MRBD1000R250 10 2.5 ─ 20 70 10 J246
MS4MRBD1000R250 10 2.5 ─ 22 70 10 J268
MPMHVRBD1000R250 10 2.5 ─ 25 80 10 J258
VCPSRBD1000N12L55R30 10 3 12 10 100 12 J306
VCPSRBD1000N12L70R30 10 3 12 10 130 12 J306
VCPSRBD1000N30R30 10 3 30 10 100 10 J304
VFRPSRBD1000R300N300 10 3 30 15 100 10 J285
VCPSRBD1000N50R30 10 3 50 10 100 10 J304
MS2MRBD1000R300 10 3 ─ 20 70 10 J246
MS4MRBD1000R300 10 3 ─ 22 70 10 J268
MPMHVRBD1000R300 10 3 ─ 25 80 10 J258
VCPSRBD1000N30R40 10 4 30 10 100 10 J304
VFHVRBD1100R20 11 2 ─ 16.5 110 10 J291
MS2MRBD1200R020 12 0.2 ─ 24 75 12 J246
MS4MRBD1200R020 12 0.2 ─ 26 75 12 J268
VCPSRBD1200N36R03 12 0.3 36 12 110 12 J304
MS2MRBD1200R030 12 0.3 ─ 24 75 12 J246
MS4MRBD1200R030 12 0.3 ─ 26 75 12 J268
MPMHVRBD1200R030 12 0.3 ─ 30 100 12 J258
MPMHVRBD1200R030S10 12 0.3 ─ 30 110 10 J258
VFSDRBD1200R050 12 0.5 36 12 75 12 J318
VCPSRBD1200N36R05 12 0.5 36 12 110 12 J304
VFHVRBD1200R05N036 12 0.5 36 18 80 12 J291
VFRPSRBD1200R050N360 12 0.5 36 18 110 12 J285
VFHVRBD1200R05N060 12 0.5 60 18 120 12 J291
VQ6MHVRBCHD1200R050 12 0.5 ─ 26 75 12 J314
VFMDRBD1200R050 12 0.5 ─ 30 100 12 J320
MS2MRBD1200R050 12 0.5 ─ 24 75 12 J246

DC RE LU APMX LF DCON

CRN2MRBD1200R050 12 0.5 ─ 26 75 12 J248
MS4MRBD1200R050 12 0.5 ─ 26 75 12 J268
VF6MHVRBD1200R050 12 0.5 ─ 26 75 12 J316
VQMHVRBD1200R050 12 0.5 ─ 26 75 12 J270
VQN6MVRBD1200R050 12 0.5 ─ 26 75 12 J277
VC4JRBD1200R0050 12 0.5 ─ 30 90 12 J308
MPMHVRBD1200R050 12 0.5 ─ 30 100 12 J258
MPMHVRBD1200R050S10 12 0.5 ─ 30 110 10 J258
C3SARBD1200N0300R100 12 1 30 15 75 12 J253
VFSDRBD1200R100 12 1 36 12 75 12 J318
VCPSRBD1200N36R10 12 1 36 12 110 12 J304
A3SARB120R100N36C 12 1 36 18 80 12 J251
DLC3SARB120R100N36C 12 1 36 18 80 12 J255
VFHVRBD1200R10N036 12 1 36 18 80 12 J291
VFRPSRBD1200R100N360 12 1 36 18 110 12 J285
C3SARBD1200N0400R100 12 1 40 15 125 12 J253
VFHVRBD1200R10N060 12 1 60 18 120 12 J291
VQ6MHVRBCHD1200R100 12 1 ─ 26 75 12 J314
VFMDRBD1200R100 12 1 ─ 30 100 12 J320
MS2MRBD1200R100 12 1 ─ 24 75 12 J246
CRN2MRBD1200R100 12 1 ─ 26 75 12 J248
MS4MRBD1200R100 12 1 ─ 26 75 12 J268
VF6MHVRBD1200R100 12 1 ─ 26 75 12 J316
VQMHVRBD1200R100 12 1 ─ 26 75 12 J270
VQMHVRBFD1200R100 12 1 ─ 26 75 12 J275
VQN6MVRBD1200R100 12 1 ─ 26 75 12 J277
VC4JRBD1200R0100 12 1 ─ 30 90 12 J308
MPMHVRBD1200R100 12 1 ─ 30 100 12 J258
MPMHVRBD1200R100S10 12 1 ─ 30 110 10 J258
MS2MRBD1200R150 12 1.5 ─ 24 75 12 J246
MS4MRBD1200R150 12 1.5 ─ 26 75 12 J268
VQMHVRBD1200R150 12 1.5 ─ 26 75 12 J270
VC4JRBD1200R0150 12 1.5 ─ 30 90 12 J308
MPMHVRBD1200R150 12 1.5 ─ 30 100 12 J258
VFHVRBD120R20N080T09 12 2 28 18 130 16 J297
VFHVRBD120R20N120T09 12 2 28 18 180 16 J297
VCPSRBD1200N36R20 12 2 36 12 110 12 J304
A3SARB120R200N36C 12 2 36 18 80 12 J251
DLC3SARB120R200N36C 12 2 36 18 80 12 J255
VFHVRBD1200R20N036 12 2 36 18 80 12 J291
VFRPSRBD1200R200N360 12 2 36 18 110 12 J285
VFHVRBD1200R20N060 12 2 60 18 120 12 J291
VFHVRBD1200R20N084 12 2 84 18 160 12 J291
VFHVRBD1200R20N108 12 2 108 18 160 12 J291
MS2MRBD1200R200 12 2 ─ 24 75 12 J246
MS4MRBD1200R200 12 2 ─ 26 75 12 J268
VQMHVRBD1200R200 12 2 ─ 26 75 12 J270
VQMHVRBFD1200R200 12 2 ─ 26 75 12 J275
VC4JRBD1200R0200 12 2 ─ 30 90 12 J308
MPMHVRBD1200R200 12 2 ─ 30 100 12 J258
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MPMHVRBD1200R200S10 12 2 ─ 30 110 10 J258
MS2MRBD1200R250 12 2.5 ─ 24 75 12 J246
MS4MRBD1200R250 12 2.5 ─ 26 75 12 J268
VQMHVRBD1200R250 12 2.5 ─ 26 75 12 J270
VCPSRBD1200N24L70R30 12 3 24 12 130 16 J306
VCPSRBD1200N36R30 12 3 36 12 110 12 J304
A3SARB120R300N36C 12 3 36 18 80 12 J251
DLC3SARB120R300N36C 12 3 36 18 80 12 J255
VFHVRBD1200R30N036 12 3 36 18 80 12 J291
VFRPSRBD1200R300N360 12 3 36 18 110 12 J285
VFHVRBD1200R30N060 12 3 60 18 120 12 J291
MS2MRBD1200R300 12 3 ─ 24 75 12 J246
MS4MRBD1200R300 12 3 ─ 26 75 12 J268
VQMHVRBD1200R300 12 3 ─ 26 75 12 J270
VQMHVRBFD1200R300 12 3 ─ 26 75 12 J275
MPMHVRBD1200R300 12 3 ─ 30 100 12 J258
MPMHVRBD1200R300S10 12 3 ─ 30 110 10 J258
C3SARBD1200N0300R320 12 3.2 30 15 75 12 J253
C3SARBD1200N0400R320 12 3.2 40 15 125 12 J253
VCPSRBD1200N36R40 12 4 36 12 110 12 J304
VCPSRBD1200N36R50 12 5 36 12 110 12 J304
VFHVRBD1300R30 13 3 ─ 19.5 120 12 J291
MPMHVRBD1600R030 16 0.3 ─ 40 110 16 J258
VFHVRBD1600R05N042 16 0.5 42 24 100 16 J291
MS4MRBD1600R050 16 0.5 ─ 32 90 16 J268
MPMHVRBD1600R050 16 0.5 ─ 40 110 16 J258
VC4JRBD1600R0050 16 0.5 ─ 50 110 16 J308
C3SARBD1600N0450R100 16 1 45 15 125 16 J253
VQT5MVRB160R100N48C 16 1 48 34 120 16 J312
C3SARBD1600N0700R100 16 1 70 15 150 16 J253
VQ6MHVRBCHD1600R100 16 1 ─ 32 90 16 J314
VFMHVRBCHD1600R100 16 1 ─ 35 90 16 J288
VFMDRBD1600R100 16 1 ─ 40 110 16 J320
MS4MRBD1600R100 16 1 ─ 32 90 16 J268
VF6MHVRBD1600R100 16 1 ─ 32 90 16 J316
VF8MHVRBCHD1600R100 16 1 ─ 32 90 16 J322
VQMHVRBD1600R100 16 1 ─ 35 90 16 J270
VQMHVRBFD1600R100 16 1 ─ 35 90 16 J275
MPMHVRBD1600R100 16 1 ─ 40 110 16 J258
VC4JRBD1600R0100 16 1 ─ 50 110 16 J308
VFMDRBD1600R150 16 1.5 ─ 40 110 16 J320
MS4MRBD1600R150 16 1.5 ─ 32 90 16 J268
VQMHVRBD1600R150 16 1.5 ─ 35 90 16 J270
VC4JRBD1600R0150 16 1.5 ─ 50 110 16 J308
VFHVRBD1600R20N042 16 2 42 24 100 16 J291
A3SARB160R200N48C 16 2 48 24 90 16 J251
DLC3SARB160R200N48C 16 2 48 24 90 16 J255
MS4MRBD1600R200 16 2 ─ 32 90 16 J268
VF6MHVRBD1600R200 16 2 ─ 32 90 16 J316
VQMHVRBD1600R200 16 2 ─ 35 90 16 J271

DC RE LU APMX LF DCON

VQMHVRBFD1600R200 16 2 ─ 35 90 16 J275
MPMHVRBD1600R200 16 2 ─ 40 110 16 J258
VC4JRBD1600R0200 16 2 ─ 50 110 16 J308
MS4MRBD1600R250 16 2.5 ─ 32 90 16 J268
VQMHVRBD1600R250 16 2.5 ─ 35 90 16 J271
VFHVRBD1600R30N042 16 3 42 24 100 16 J291
A3SARB160R300N48C 16 3 48 24 90 16 J251
DLC3SARB160R300N48C 16 3 48 24 90 16 J255
VQT5MVRB160R300N48C 16 3 48 34 120 16 J312
VFHVRBD1600R30N080 16 3 80 24 140 16 J291
VFHVRBD1600R30N120 16 3 120 24 175 16 J291
VQ6MHVRBCHD1600R300 16 3 ─ 32 90 16 J314
VFMHVRBCHD1600R300 16 3 ─ 35 90 16 J288
MS4MRBD1600R300 16 3 ─ 32 90 16 J268
VF8MHVRBCHD1600R300 16 3 ─ 32 90 16 J322
VQMHVRBD1600R300 16 3 ─ 35 90 16 J271
MPMHVRBD1600R300 16 3 ─ 40 110 16 J258
C3SARBD1600N0450R320 16 3.2 45 15 125 16 J253
C3SARBD1600N0700R320 16 3.2 70 15 150 16 J253
A3SARB160R400N48C 16 4 48 24 90 16 J251
DLC3SARB160R400N48C 16 4 48 24 90 16 J255
VQT5MVRB160R400N48C 16 4 48 34 120 16 J312
VQ6MHVRBCHD1600R400 16 4 ─ 32 90 16 J314
VQMHVRBD1600R400 16 4 ─ 35 90 16 J271
VQMHVRBD1600R500 16 5 ─ 35 90 16 J271
MPMHVRBD1600R500 16 5 ─ 40 110 16 J258
VFMDRBD1800R100 18 1 ─ 40 120 16 J320
C3SARBD1800R100 18 1 ─ 18 150 16 J253
VFMDRBD1800R150 18 1.5 ─ 40 120 16 J320
C3SARBD1800R320 18 3.2 ─ 18 150 16 J253
MPMHVRBD2000R030 20 0.3 ─ 50 125 20 J258
MS4MRBD2000R050 20 0.5 ─ 38 100 20 J268
MPMHVRBD2000R050 20 0.5 ─ 50 125 20 J258
VC4JRBD2000R0050 20 0.5 ─ 55 110 20 J308
C3SARBD2000N0600R100 20 1 60 20 125 20 J253
VQT5MVRB200R100N60C 20 1 60 44 135 20 J312
C3SARBD2000N0850R100 20 1 85 20 150 20 J253
VQ6MHVRBCHD2000R100 20 1 ─ 38 100 20 J314
VFMHVRBCHD2000R100 20 1 ─ 45 110 20 J288
VFMDRBD2000R100 20 1 ─ 45 125 20 J320
MS4MRBD2000R100 20 1 ─ 38 100 20 J268
VF6MHVRBD2000R100 20 1 ─ 38 100 20 J316
VF8MHVRBCHD2000R100 20 1 ─ 38 100 20 J322
VQMHVRBD2000R100 20 1 ─ 45 110 20 J271
MPMHVRBD2000R100 20 1 ─ 50 125 20 J258
VC4JRBD2000R0100 20 1 ─ 55 110 20 J308
VFMDRBD2000R150 20 1.5 ─ 45 125 20 J320
MS4MRBD2000R150 20 1.5 ─ 38 100 20 J268
VQMHVRBD2000R150 20 1.5 ─ 45 110 20 J271
VC4JRBD2000R0150 20 1.5 ─ 55 110 20 J308
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A3SARB200R200N55C 20 2 55 30 100 20 J251
DLC3SARB200R200N55C 20 2 55 30 100 20 J255
VFMDRBD2000R200 20 2 ─ 45 125 20 J320
MS4MRBD2000R200 20 2 ─ 38 100 20 J268
VF6MHVRBD2000R200 20 2 ─ 38 100 20 J316
VQMHVRBD2000R200 20 2 ─ 45 110 20 J271
MPMHVRBD2000R200 20 2 ─ 50 125 20 J258
VC4JRBD2000R0200 20 2 ─ 55 110 20 J308
MS4MRBD2000R250 20 2.5 ─ 38 100 20 J268
VQMHVRBD2000R250 20 2.5 ─ 45 110 20 J271
A3SARB200R300N55C 20 3 55 30 100 20 J251
DLC3SARB200R300N55C 20 3 55 30 100 20 J255
VQT5MVRB200R300N60C 20 3 60 44 135 20 J312
VQ6MHVRBCHD2000R300 20 3 ─ 38 100 20 J314
VFMHVRBCHD2000R300 20 3 ─ 45 110 20 J288
MS4MRBD2000R300 20 3 ─ 38 100 20 J268
VF8MHVRBCHD2000R300 20 3 ─ 38 100 20 J322
VQMHVRBD2000R300 20 3 ─ 45 110 20 J271
MPMHVRBD2000R300 20 3 ─ 50 125 20 J258
C3SARBD2000N0600R320 20 3.2 60 20 125 20 J253
C3SARBD2000N0850R320 20 3.2 85 20 150 20 J253
A3SARB200R400N55C 20 4 55 30 100 20 J251
DLC3SARB200R400N55C 20 4 55 30 100 20 J255
C3SARBD2000N0600R400 20 4 60 20 125 20 J253
VQT5MVRB200R400N60C 20 4 60 44 135 20 J312
C3SARBD2000N0850R400 20 4 85 20 150 20 J253
VQ6MHVRBCHD2000R400 20 4 ─ 38 100 20 J314
VQMHVRBD2000R400 20 4 ─ 45 110 20 J271
VQMHVRBD2000R500 20 5 ─ 45 110 20 J271
MPMHVRBD2000R500 20 5 ─ 50 125 20 J258
VQT5MVRB200R600N60C 20 6 60 44 135 20 J312
VQMHVRBD2000R635 20 6.35 ─ 45 110 20 J271
VQT5MVRB250R100N75C 25 1 75 54 155 25 J312
A3SARB250R200N55C 25 2 55 37.5 100 25 J251
DLC3SARB250R200N55C 25 2 55 37.5 100 25 J255
A3SARB250R300N55C 25 3 55 37.5 100 25 J251
DLC3SARB250R300N55C 25 3 55 37.5 100 25 J255
VQT5MVRB250R300N75C 25 3 75 54 155 25 J312
C3SARBD2500N0650R320 25 3.2 65 20 125 25 J253
C3SARBD2500N0900R320 25 3.2 90 20 150 25 J253
A3SARB250R400N55C 25 4 55 37.5 100 25 J251
DLC3SARB250R400N55C 25 4 55 37.5 100 25 J255
C3SARBD2500N0650R400 25 4 65 20 125 25 J253
VQT5MVRB250R400N75C 25 4 75 54 155 25 J312
C3SARBD2500N0900R400 25 4 90 20 150 25 J253
A3SARB250R500N55C 25 5 55 37.5 100 25 J251
DLC3SARB250R500N55C 25 5 55 37.5 100 25 J255
C3SARBD2500N0650R500 25 5 65 20 125 25 J253
C3SARBD2500N0900R500 25 5 90 20 150 25 J253
VQT5MVRB250R600N75C 25 6 75 54 155 25 J312
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METAL DURO

Referência para Pedido Página

DC = Diâmetro de corte    RE = Raio de canto    LU = Comprimento útil    APMX = Profundidade máxima de corte    LF = Comprimento funcional
DCON = Diâmetro da conexão
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J

DC RE1 LU APMX LF DCON

VQFDRBD0300N080 3 0.64 8 0.18 50 6 J281
VFFDRBD0300 3 0.64 10 0.18 60 6 J300
VQFDRBD0300N120 3 0.64 12 0.18 55 6 J281
VQFDRBD0400N120 4 0.71 12 0.25 55 6 J281
VFFDRBD0400 4 0.71 12 0.25 60 6 J300
VQFDRBD0400N160 4 0.71 16 0.25 60 6 J281
VQFDRBD0600N180 6 0.92 18 0.36 60 6 J281
VFFDRBD0600 6 0.92 18 0.36 80 6 J300
VFFDRBD0800 8 1.16 24 0.44 90 8 J300
VFFDRBD1000 10 1.47 30 0.57 100 10 J300
VFFDRBD1200 12 1.77 36 0.7 110 12 J300

DC RE1 RE2 APMX LF DCON

VQT6URR020R075S08 8 2 75 21 90 8 J333
VQT6URR020R085S10 10 2 85 26 100 10 J333
VQT6URR030R075S10 10 3 75 22 100 10 J333
VQT6URR040R100S12 12 4 100 25 110 12 J333

DC DCN LU APMX LF DCON

VC2CD0200 2 0.3 6 0.85 50 6 J348
VC2CD0400 4 0.3 12 1.85 50 6 J348
VC2CD0600 6 0.3 ─ 2.85 50 6 J348
VC2CD0800 8 0.4 ─ 3.8 60 8 J348
VC2CD1000 10 0.5 ─ 4.75 70 10 J348
VC2CD1200 12 0.5 ─ 5.75 75 12 J348

DC RE LU APMX LF DCON

CE4SRBD0600R050 6 0.5 12 4.5 50 6 J310
CE6SRBD0600R050 6 0.5 12 4.5 50 6 J310
CE4SRBD0800R100 8 1 16 6 60 8 J310
CE6SRBD0800R100 8 1 16 6 60 8 J310
CE4SRBD1000R100 10 1 20 7.5 65 10 J310
CE6SRBD1000R100 10 1 20 7.5 65 10 J310
CE4SRBD1200R150 12 1.5 24 9 70 12 J310
CE6SRBD1200R150 12 1.5 24 9 70 12 J310

DC LU APMX LF DCON

GBE06S0640 MB730 6 8 3.5 40 6 J349
GBE08S0845 MB730 8 13 6 45 8 J349
GBE10S1050 MB730 10 13 6 50 10 J349
GBE12S1255 MB730 12 13 6 55 12 J349

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
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METAL DURO SELEÇÃO POR DIÂMETRO DE CORTE

Referência para Pedido Página

Referência para Pedido Página

Referência para Pedido Página

Fresa high feed

METAL DURO / OUTROS

Fresa barril

Fresa para chanfro

Referência para Pedido Página Referência para Pedido Classe Página

CERÂMICA / CBN

DC = Diâmetro de corte    RE1 = R aprox.    LU = Comprimento útil
APMX = Profundidade máxima de corte    LF = Comprimento funcional

DCON = Diâmetro da conexão

DC = Diâmetro de corte    RE1 = Raio da ponta    RE2 = Raio da forma
LU = Comprimento útil    APMX = Profundidade máxima de corte

LF = Comprimento funcional    DCON = Diâmetro da conexão

DC = Diâmetro de corte    DCN = Diâmetro mínimo de corte
LU = Comprimento útil    APMX = Profundidade máxima de corte

LF = Comprimento funcional    DCON = Diâmetro da conexão

DC = Diâmetro de corte    RE = Raio de canto    LU = Comprimento útil    APMX = Profundidade máxima de corte    LF = Comprimento funcional
DCON = Diâmetro da conexão

Fresa de cerâmica Fresa de CBN
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J

DC APMX LF DCON

2SSD0050 0.5 0.8 50 6 J356
2SSD0100 1 2 50 6 J356
2MSD0100 1 3 50 6 J358
2LSD0100 1 6 50 6 J360
2SSD0150 1.5 3.5 50 6 J356
2MSD0150 1.5 4.5 50 6 J358
2LSD0150 1.5 7.5 50 6 J360
2SSD0200 2 5 50 6 J356
2MSD0200 2 6 50 6 J358
2LSD0200 2 10 55 6 J360
2SSD0250 2.5 6 50 6 J356
2MSD0250 2.5 7.5 50 6 J358
4MCD0250 2.5 10 50 6 J366
2LSD0250 2.5 15 55 6 J360
2MKND0300 3 5 50 6 J362
2MKNND0300 3 5 50 6 J362
2MKPD0300 3 5 50 6 J362
2SSD0300 3 8 50 6 J356
S2SDAD0300 3 8 50 6 J363
VA2SSD0300 3 8 50 6 J352
2MSD0300 3 10 50 6 J358
4MCD0300 3 10 50 6 J366
VA2MSD0300 3 10 50 6 J354
VA4MCD0300 3 10 50 6 J364
1MAD0300 3 10 60 8 J350
2LSD0300 3 15 55 6 J360
4LCD0300 3 15 55 6 J368
2SSD0350 3.5 8 60 8 J356
2MSD0350 3.5 12 50 6 J358
2LSD0350 3.5 15 55 6 J360
2MKND0400 4 6 60 8 J362
2MKNND0400 4 6 60 8 J362
2MKPD0400 4 6 60 8 J362
2SSD0400 4 8 60 8 J356
S2SDAD0400 4 8 60 8 J363
VA2SSD0400 4 8 60 8 J352
2MSD0400 4 12 50 6 J358
1MAD0400 4 12 60 8 J350
4MCD0400 4 12 60 8 J366
VA2MSD0400 4 12 60 8 J354
VA4MCD0400 4 12 60 8 J364
1LAD0400 4 18 70 8 J351
2LSD0400 4 20 55 6 J360
4LCD0400 4 20 55 8 J368
2SSD0450 4.5 10 60 8 J356
2MSD0450 4.5 15 55 6 J358
4MCD0450 4.5 15 60 8 J366
2LSD0450 4.5 20 55 6 J360
2MKND0500 5 8 60 8 J362
2MKNND0500 5 8 60 8 J362

DC APMX LF DCON

2MKPD0500 5 8 60 8 J362
2SSD0500 5 10 60 8 J356
S2SDAD0500 5 10 60 8 J363
VA2SSD0500 5 10 60 8 J352
VASFPRD0500 5 10 80 6 J370
2MSD0500 5 15 55 6 J358
MRD0500 5 15 60 6 J376
VAMRD0500 5 15 60 6 J374
4MCD0500 5 15 60 8 J366
VA2MSD0500 5 15 60 8 J354
VA4MCD0500 5 15 60 8 J364
1MAD0500 5 15 65 8 J350
VAMFPRD0500 5 15 80 6 J372
1LAD0500 5 20 70 8 J351
2LSD0500 5 25 60 6 J360
4LCD0500 5 25 60 8 J368
2SSD0550 5.5 12 60 8 J356
2MSD0550 5.5 15 55 6 J358
2LSD0550 5.5 25 60 6 J360
2MKND0600 6 8 60 8 J362
2MKNND0600 6 8 60 8 J362
2MKPD0600 6 8 60 8 J362
2SSD0600 6 12 60 8 J356
S2SDAD0600 6 12 60 8 J363
VA2SSD0600 6 12 60 8 J352
VASFPRD0600 6 12 80 6 J370
2MSD0600 6 15 55 6 J358
MRD0600 6 15 60 6 J376
VAMRD0600 6 15 60 6 J374
4MCD0600 6 15 60 8 J366
VA2MSD0600 6 15 60 8 J354
VA4MCD0600 6 15 60 8 J364
1MAD0600 6 15 65 8 J350
VAMFPRD0600 6 17 80 6 J372
1LAD0600 6 20 70 8 J351
2LSD0600 6 25 60 6 J360
4LCD0600 6 25 60 8 J368
2SSD0650 6.5 15 65 10 J356
2MSD0650 6.5 20 65 8 J358
4MCD0650 6.5 20 65 10 J366
2MKND0700 7 10 65 10 J362
2MKNND0700 7 10 65 10 J362
2MKPD0700 7 10 65 10 J362
2SSD0700 7 15 65 10 J356
VA2SSD0700 7 15 65 10 J352
VASFPRD0700 7 17 80 8 J370
2MSD0700 7 20 65 8 J358
4MCD0700 7 20 65 10 J366
VA2MSD0700 7 20 65 10 J354
VA4MCD0700 7 20 65 10 J364
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Referência para Pedido Página Referência para Pedido Página

HSS / TOPO RETO

DC = Diâmetro de corte    APMX = Profundidade máxima de corte    LF = Comprimento funcional    DCON = Diâmetro da conexão
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J

DC APMX LF DCON

MRD0700 7 20 70 8 J376
VAMRD0700 7 20 70 8 J374
VAMFPRD0700 7 22 80 8 J372
2LSD0700 7 35 75 8 J360
4LCD0700 7 35 75 10 J368
2SSD0750 7.5 15 65 10 J356
2MSD0750 7.5 20 65 8 J358
2MKND0800 8 10 65 10 J362
2MKNND0800 8 10 65 10 J362
2MKPD0800 8 10 65 10 J362
2SSD0800 8 15 65 10 J356
S2SDAD0800 8 15 65 10 J363
VA2SSD0800 8 15 65 10 J352
VASFPRD0800 8 17 85 8 J370
2MSD0800 8 20 65 8 J358
4MCD0800 8 20 65 10 J366
VA2MSD0800 8 20 65 10 J354
VA4MCD0800 8 20 65 10 J364
MRD0800 8 20 70 8 J376
VAMRD0800 8 20 70 8 J374
1MAD0800 8 20 75 8 J350
VAMFPRD0800 8 28 85 8 J372
1LAD0800 8 30 80 8 J351
2LSD0800 8 35 75 8 J360
4LCD0800 8 35 75 10 J368
2SSD0850 8.5 20 75 10 J356
2MSD0850 8.5 25 75 10 J358
2SSD0900 9 20 75 10 J356
VA2SSD0900 9 20 75 10 J352
VASFPRD0900 9 22 100 10 J370
2MSD0900 9 25 75 10 J358
4MCD0900 9 25 75 10 J366
VA2MSD0900 9 25 75 10 J354
VA4MCD0900 9 25 75 10 J364
MRD0900 9 25 80 10 J376
VAMRD0900 9 25 80 10 J374
VAMFPRD0900 9 28 95 10 J372
2LSD0900 9 45 90 10 J360
2SSD0950S10 9.5 20 75 10 J356
2MSD0950 9.5 25 75 10 J358
2MKND1000 10 15 75 12 J362
2MKNND1000 10 15 75 12 J362
2MKPD1000 10 15 75 12 J362
2SSD1000S10 10 20 75 10 J356
S2SDAD1000 10 20 75 10 J363
2SSD1000S12 10 20 75 12 J356
VA2SSD1000 10 20 75 12 J352
VASFPRD1000 10 22 100 10 J370
2MSD1000 10 25 75 10 J358
4MCD1000 10 25 75 10 J366

DC APMX LF DCON

VA2MSD1000 10 25 75 10 J354
VA4MCD1000 10 25 75 10 J364
MRD1000 10 25 80 10 J376
VAMRD1000 10 25 80 10 J374
VAMFPRD1000 10 34 100 10 J372
1LAD1000 10 35 90 10 J351
2LSD1000 10 45 90 10 J360
4LCD1000 10 45 90 10 J368
2SSD1100 11 22 85 12 J356
VA2SSD1100 11 22 85 12 J352
2MSD1100 11 30 85 12 J358
4MCD1100 11 30 85 12 J366
VA2MSD1100 11 30 85 12 J354
VA4MCD1100 11 30 85 12 J364
MRD1100 11 30 110 12 J376
VAMRD1100 11 30 110 12 J374
2LSD1100 11 55 105 12 J360
2MKND1200 12 18 75 12 J362
2MKNND1200 12 18 75 12 J362
2MKPD1200 12 18 75 12 J362
2SSD1200 12 22 85 12 J356
VA2SSD1200 12 22 85 12 J352
VASFPRD1200 12 27 110 12 J370
2MSD1200 12 30 85 12 J358
4MCD1200 12 30 85 12 J366
VA2MSD1200 12 30 85 12 J354
VA4MCD1200 12 30 85 12 J364
MRD1200 12 30 110 12 J376
VAMRD1200 12 30 110 12 J374
VAMFPRD1200 12 40 110 12 J372
1LAD1200 12 45 100 12 J351
2LSD1200 12 55 105 12 J360
4LCD1200 12 55 105 12 J368
2SSD1300 13 26 90 12 J356
2MSD1300 13 35 90 12 J358
4MCD1300 13 35 90 12 J366
VA2MSD1300 13 35 90 12 J354
VA4MCD1300 13 35 90 12 J364
MRD1300 13 35 115 12 J376
VAMRD1300 13 35 115 12 J374
2LSD1300 13 55 105 12 J360
2SSD1400 14 26 90 16 J356
VA2SSD1400 14 26 95 16 J352
VASFPRD1400 14 27 110 12 J370
2MSD1400 14 35 95 16 J358
4MCD1400 14 35 95 16 J366
VA2MSD1400 14 35 95 16 J354
VA4MCD1400 14 35 95 16 J364
MRD1400 14 35 135 16 J376
VAMRD1400 14 35 135 16 J374
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HSS SELEÇÃO POR DIÂMETRO DE CORTE

Referência para Pedido Página Referência para Pedido Página

DC = Diâmetro de corte    APMX = Profundidade máxima de corte    LF = Comprimento funcional    DCON = Diâmetro da conexão

HSS / TOPO RETO
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J

DC APMX LF DCON

VAMFPRD1400 14 40 110 12 J372
2LSD1400 14 55 110 16 J360
VASFPRD1500 15 27 125 16 J370
2SSD1500 15 30 100 16 J356
2MSD1500 15 40 100 16 J358
4MCD1500 15 40 100 16 J366
VA2MSD1500 15 40 100 16 J354
VA4MCD1500 15 40 100 16 J364
VAMFPRD1500 15 40 120 16 J372
MRD1500 15 40 140 16 J376
VAMRD1500 15 40 140 16 J374
2LSD1500 15 65 120 16 J360
2SSD1600 16 32 100 16 J356
VA2SSD1600 16 32 100 16 J352
VASFPRD1600 16 33 125 16 J370
2MSD1600 16 40 100 16 J358
4MCD1600 16 40 100 16 J366
VA2MSD1600 16 40 100 16 J354
VA4MCD1600 16 40 100 16 J364
MRD1600 16 40 140 16 J376
VAMRD1600 16 40 140 16 J374
VAMFPRD1600 16 48 125 16 J372
2LSD1600 16 65 120 16 J360
4LCD1600 16 65 120 16 J368
2MSD1700 17 40 100 16 J358
VA2MSD1700 17 40 100 16 J354
VA4MCD1700 17 40 100 16 J364
VAMRD1700 17 40 140 16 J374
VASFPRD1800 18 33 125 16 J370
2MSD1800 18 40 100 16 J358
4MCD1800 18 40 100 16 J366
VA2MSD1800 18 40 100 16 J354
VA4MCD1800 18 40 100 16 J364
MRD1800 18 40 140 16 J376
VAMRD1800 18 40 140 16 J374
VAMFPRD1800 18 48 125 16 J372
2LSD1800 18 65 120 16 J360
2MSD1900 19 45 115 20 J358
VAMRD1900 19 45 145 20 J374
2SSD2000 20 38 115 20 J356
VA2SSD2000 20 38 120 20 J352
VASFPRD2000 20 38 145 20 J370
2MSD2000 20 45 115 20 J358
4MCD2000 20 45 115 20 J366
VA4MCD2000 20 45 115 20 J364
VA2MSD2000 20 45 120 20 J354
MRD2000 20 45 145 20 J376
VAMRD2000 20 45 145 20 J374
VAMFPRD2000 20 57 145 20 J372
2LSD2000 20 75 140 20 J360

DC APMX LF DCON

4LCD2000 20 75 140 20 J368
2MSD2100 21 45 115 20 J358
VASFPRD2200 22 38 145 20 J370
2MSD2200 22 45 115 20 J358
4MCD2200 22 45 115 20 J366
VA4MCD2200 22 45 115 20 J364
VA2MSD2200 22 45 120 20 J354
MRD2200 22 45 145 20 J376
VAMRD2200 22 45 145 20 J374
VAMFPRD2200 22 57 145 20 J372
2MSD2300 23 50 120 25 J358
2MSD2400 24 50 120 25 J358
VASFPRD2500 25 43 150 25 J370
2MSD2500 25 50 120 25 J358
4MCD2500 25 50 120 25 J366
VA4MCD2500 25 50 120 25 J364
MRD2500 25 50 150 25 J376
VAMRD2500 25 50 150 25 J374
VAMFPRD2500 25 68 150 25 J372
4LCD2500 25 90 160 25 J368
2MSD2600 26 50 120 25 J359
4LCD2600 26 90 160 25 J368
2MSD2800 28 55 125 25 J359
VASFPRD3000 30 48 165 25 J370
2MSD3000 30 55 125 25 J359
4MCD3000 30 55 125 25 J366
MRD3000S25 30 55 165 25 J376
VAMRD3000 30 55 165 25 J374
MRD3000S32 30 55 165 32 J376
VAMFPRD3000 30 68 165 25 J372
4LCD3000 30 90 160 25 J368
2MSD3200 32 60 145 32 J359
VAMRD3200 32 60 175 32 J374
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Referência para Pedido Página Referência para Pedido Página

DC = Diâmetro de corte    APMX = Profundidade máxima de corte    LF = Comprimento funcional    DCON = Diâmetro da conexão
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MS2SS

e e u u u u

DC<3

DC=0.1 DC>0.1
 0
- 0.010

 0
- 0.020

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC APMX LF DCON

MS2SSD0010 0.1 0.15 40 4 2 a 1
MS2SSD0020 0.2 0.3 40 4 2 a 2
MS2SSD0030 0.3 0.45 40 4 2 a 2
MS2SSD0040 0.4 0.6 40 4 2 a 2
MS2SSD0050 0.5 0.75 40 4 2 a 2
MS2SSD0060 0.6 0.9 40 4 2 a 2
MS2SSD0070 0.7 1.1 40 4 2 a 2
MS2SSD0080 0.8 1.2 40 4 2 a 2
MS2SSD0090 0.9 1.4 40 4 2 a 2
MS2SSD0100 1 1.5 40 4 2 a 2
MS2SSD0120 1.2 1.8 40 4 2 a 2
MS2SSD0150 1.5 2.3 40 4 2 a 2
MS2SSD0180 1.8 2.7 40 4 2 a 2
MS2SSD0200 2 3 40 4 2 a 2
MS2SSD0250 2.5 3.8 40 4 2 a 2
MS2SSD0300 3 4.5 45 6 2 a 2
MS2SSD0400 4 6 50 6 2 a 2
MS2SSD0500 5 7.5 50 6 2 a 2
MS2SSD0600 6 9 50 6 2 a 3
MS2SSD0700 7 10.5 60 8 2 a 2
MS2SSD0800 8 12 60 8 2 a 3
MS2SSD0900 9 13.5 70 10 2 a 2
MS2SSD1000 10 15 70 10 2 a 3
MS2SSD1100 11 16.5 75 12 2 a 2
MS2SSD1200 12 18 75 12 2 a 3

ISO13399 J002

BHTA2 10°

BHTA2 15°
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FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
CH
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto, 2 cortes para uso geral.

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

DC>3

Tipo2

Tipo3
4<DCON<6 8<DCON<10

a : Estoque mantido.
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MS2MS

DC APMX LF DCON

MS2MSD0020 0.2 0.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0030 0.3 0.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0040 0.4 0.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0050 0.5 1 40 4 2 a 1
MS2MSD0060 0.6 1.2 40 4 2 a 1
MS2MSD0070 0.7 1.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0080 0.8 1.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0090 0.9 1.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0100 1 2 40 4 2 a 1
MS2MSD0110 1.1 2.2 40 4 2 a 1
MS2MSD0120 1.2 2.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0130 1.3 2.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0140 1.4 2.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0150 1.5 3 40 4 2 a 1
MS2MSD0160 1.6 3.2 40 4 2 a 1
MS2MSD0170 1.7 3.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0180 1.8 3.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0190 1.9 3.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0200 2 4 40 4 2 a 1
MS2MSD0210 2.1 4.2 40 4 2 a 1
MS2MSD0220 2.2 4.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0230 2.3 4.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0240 2.4 4.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0250 2.5 5 40 4 2 a 1
MS2MSD0260 2.6 5.2 40 4 2 a 1
MS2MSD0270 2.7 5.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0280 2.8 5.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0290 2.9 5.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0300 3 6 45 6 2 a 1
MS2MSD0310 3.1 6.2 45 6 2 a 1
MS2MSD0320 3.2 6.4 45 6 2 a 1
MS2MSD0330 3.3 6.6 45 6 2 a 1
MS2MSD0340 3.4 6.8 45 6 2 a 1
MS2MSD0350 3.5 7 45 6 2 a 1

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=20
 0
- 0.008
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- 0.011

 0
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DC<3
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto, 2 cortes para uso geral.

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes 

Tipo2

Tipo3

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

DC>3

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12
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DC APMX LF DCON

MS2MSD0360 3.6 7.2 45 6 2 a 1
MS2MSD0370 3.7 7.4 45 6 2 a 1
MS2MSD0380 3.8 7.6 45 6 2 a 1
MS2MSD0390 3.9 7.8 45 6 2 a 1
MS2MSD0400 4 8 50 6 2 a 1
MS2MSD0410 4.1 8.2 50 6 2 a 1
MS2MSD0420 4.2 8.4 50 6 2 a 1
MS2MSD0430 4.3 8.6 50 6 2 a 1
MS2MSD0440 4.4 8.8 50 6 2 a 1
MS2MSD0450 4.5 9 50 6 2 a 1
MS2MSD0460 4.6 9.2 50 6 2 a 1
MS2MSD0470 4.7 9.4 50 6 2 a 1
MS2MSD0480 4.8 9.6 50 6 2 a 1
MS2MSD0490 4.9 9.8 50 6 2 a 1
MS2MSD0500 5 10 50 6 2 a 1
MS2MSD0510 5.1 10.2 50 6 2 a 1
MS2MSD0520 5.2 10.4 50 6 2 a 1
MS2MSD0530 5.3 10.6 50 6 2 a 1
MS2MSD0540 5.4 10.8 50 6 2 a 1
MS2MSD0550 5.5 11 50 6 2 a 1
MS2MSD0560 5.6 11.2 50 6 2 a 1
MS2MSD0570 5.7 11.4 50 6 2 a 1
MS2MSD0580 5.8 11.6 50 6 2 a 1
MS2MSD0590 5.9 11.8 50 6 2 a 1
MS2MSD0600 6 12 50 6 2 a 2
MS2MSD0650 6.5 13 60 8 2 a 1
MS2MSD0700 7 14 60 8 2 a 1
MS2MSD0750 7.5 15 60 8 2 a 1
MS2MSD0800 8 16 60 8 2 a 2
MS2MSD0850 8.5 17 70 10 2 a 1
MS2MSD0900 9 18 70 10 2 a 1
MS2MSD0950 9.5 19 70 10 2 a 1
MS2MSD1000 10 20 70 10 2 a 2
MS2MSD1100 11 22 75 12 2 a 1
MS2MSD1200 12 24 75 12 2 a 2
MS2MSD1600 16 32 90 16 2 a 2
MS2MSD1800 18 36 90 16 2 a 3
MS2MSD2000 20 40 100 20 2 a 2

MS2MS
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(mm)
Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes 

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

a : Estoque mantido.
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0.1 40000 40 0.001 40000 40 0.001
0.2 40000 100 0.002 40000 100 0.002
0.3 40000 200 0.005 40000 200 0.005
0.4 40000 600 0.01 40000 600 0.01
0.5 40000 1000 0.015 40000 960 0.015
0.6 40000 1200 0.02 40000 1200 0.02
0.7 40000 1400 0.02 40000 1400 0.02
0.8 40000 1600 0.03 40000 1600 0.03
0.9 40000 1800 0.04 40000 1600 0.04
1 40000 2000 0.06 32000 1600 0.06
1.5 40000 3000 0.12 32000 1900 0.08
2 30000 3000 0.18 24000 1900 0.10
2.5 24000 2600 0.25 19000 1600 0.13
3 20000 2300 0.30 16000 1400 0.15
4 15000 2000 0.40 12000 1200 0.20
5 12000 1600 0.50 9000 900 0.25
6 10000 1400 0.60 7000 700 0.30
8 8000 1000 0.80 5600 550 0.40

10 6400 900 1.00 4500 500 0.50
12 5400 820 1.00 3800 450 0.50
16 2400 380 3.00 1200 100 0.80
20 1900 320 4.00 1000 80 1.00

MS2SS MS2MS
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Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2) Nas operações de rasgo com fresas de diâmetro &3 ou maior, reduza a rotação para 50─70% e a taxa de avanço para 40─60%. 
Nota 3) Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, Aço liga,
Aço pré-endurecido

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de
corte

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes

DC:Diâm.

<1DC

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.
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MS2MD

DC APMX LF DCON

MS2MDD0100 1 2.5 40 4 2 a 1
MS2MDD0150 1.5 3.8 40 4 2 a 1
MS2MDD0200 2 5 40 4 2 a 1
MS2MDD0250 2.5 6.3 40 4 2 a 1
MS2MDD0300 3 7.5 50 6 2 a 1
MS2MDD0400 4 10 50 6 2 a 1
MS2MDD0500 5 12.5 50 6 2 a 1
MS2MDD0600 6 15 50 6 2 a 2
MS2MDD0800 8 20 60 8 2 a 2
MS2MDD1000 10 25 70 10 2 a 2
MS2MDD1200 12 30 90 12 2 a 2

 0
- 0.020

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto com aresta reforçada, 2 cortes, com alta resistência à fratura do canto.

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, geometria reforçada

Tipo2

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

 

Tipo

DC>3

4<DCON<6 8<DCON<10

1<DC<12

a : Estoque mantido.
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1 40000 2000 0.06 32000 1600 0.06
1.5 40000 3000 0.12 32000 1900 0.08
2 30000 3000 0.18 24000 1900 0.10
2.5 24000 2600 0.25 19000 1600 0.13
3 20000 2300 0.30 16000 1400 0.15
4 15000 2000 0.40 12000 1200 0.20
5 12000 1600 0.50 9000 900 0.25
6 10000 1400 0.60 7000 700 0.30
8 8000 1000 0.80 5600 550 0.40

10 6400 900 1.00 4500 500 0.50
12 5400 820 1.00 3800 450 0.50
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Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2) Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, Aço liga,
Aço pré-endurecido

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de
corte

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diâm.

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.

<1DC

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.
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MS2JS

DC APMX LF DCON

MS2JSD0010 0.1 0.3 40 4 2 a 1
MS2JSD0020 0.2 0.6 40 4 2 a 2
MS2JSD0030 0.3 0.9 40 4 2 a 2
MS2JSD0040 0.4 1.2 40 4 2 a 2
MS2JSD0050 0.5 1.5 40 4 2 a 2
MS2JSD0060 0.6 1.8 40 4 2 a 2
MS2JSD0070 0.7 2.1 40 4 2 a 2
MS2JSD0080 0.8 2.4 40 4 2 a 2
MS2JSD0090 0.9 2.7 40 4 2 a 2
MS2JSD0100 1 3 40 4 2 a 2
MS2JSD0120 1.2 3.6 40 4 2 a 2
MS2JSD0150 1.5 4.5 40 4 2 a 2
MS2JSD0180 1.8 5.4 40 4 2 a 2
MS2JSD0200 2 6 40 4 2 a 2
MS2JSD0250 2.5 7.5 40 4 2 a 2
MS2JSD0300 3 9 45 6 2 a 2
MS2JSD0400 4 12 50 6 2 a 2
MS2JSD0500 5 15 50 6 2 a 2
MS2JSD0600 6 18 50 6 2 a 3
MS2JSD0800 8 24 70 8 2 a 3
MS2JSD1000 10 30 90 10 2 a 3
MS2JSD1200 12 36 90 12 2 a 3

DC<3 DC<3

DC=0.1 DC>0.1
 0
- 0.010

 0
- 0.020

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto, 2 cortes para uso geral.

Topo reto, comprimento de corte semilongo, 2 cortes 

Tipo2

Tipo3

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

DC>3 DC>3

4<DCON<6 8<DCON<10

a : Estoque mantido.
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0.1 40000 ─   (40) 40000 ─   (40) 40000 ─  (35) 40000 ─   (25)
0.2 40000 ─   (45) 40000 ─   (45) 40000 ─  (35) 32000 ─   (25)
0.3 40000 ─   (55) 32000 ─   (45) 27000 ─  (35) 21000 ─  (25)
0.4 32000 ─   (60) 24000 ─   (45) 20000 ─  (35) 16000 ─   (25)
0.5 25000 ─   (60) 19000 ─   (45) 16000 ─  (35) 13000 ─  (25)
0.6 21000 ─   (60) 16000 ─   (45) 13000 ─  (35) 11000 ─   (25)
0.7 18000 ─   (60) 14000 ─   (45) 11000 ─   (35) 9100 ─  (25)
0.8 16000 ─   (60) 12000 ─   (45)  9900 ─   (35) 8000 ─   (25)
0.9 14000 ─   (60) 11000 ─   (45)  8800 ─   (35) 7100 ─   (25)
1 13000 60  (60) 9500 45  (45)  8000 35  (35) 6400 25  (25)
1.5 8500 60  (60) 6400 45  (45)  5300 35  (35) 4200 25  (25)
2 6400 60  (60) 4800 45  (45)  4000 35  (35) 3200 25  (25)
2.5 5100 60  (60) 3800 45  (45)  3200 40  (40) 2500 25  (25)
3 4200 65  (60) 3400 55  (45)  2600 40  (40) 2100 25  (25)
4 3400 80  (60) 2700 65  (45)  2100 (1600) 50  (30) 1700 35  (25)
5 2900 100  (60) 2300 80  (45)  1800 (1350) 60  (30) 1500 40  (25)
6 2500 120  (60) 2000 100  (50)  1500 (1100) 75  (30) 1300 50  (25)
8 1900 130  (60) 1500 100  (50)  1200  (900) 80  (30) 1000 50  (25)

10 1600 130  (60) 1300 100  (50)   950  (710) 75  (30) 800 50  (25)
12 1300 120  (60) 1100 100  (50)   800  (600) 75  (30) 670 50  (25)
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Nota 1) Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3) Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.(   ) :  Indica rotação e taxa de avanço standard para rasgos.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

<0.05DC (MAX. 0.5mm)

<2.5DC

<0.02DC (DC<&0.5)
<0.05DC (&0.5 <DC<&1)
<0.1DC (&1 <DC<&2)
<0.2DC (DC >&2)

<0.02DC (DC<&0.5)
<0.05DC (DC >&0.5)

<2DC

<0.02DC

(DC >&1) (DC >&1)

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
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MS2LS

DC APMX LF DCON

MS2LSD0020 0.2 0.8 40 4 2 a 1
MS2LSD0030 0.3 1.2 40 4 2 a 1
MS2LSD0040 0.4 1.6 40 4 2 a 1
MS2LSD0050 0.5 2 40 4 2 a 1
MS2LSD0060 0.6 2.4 40 4 2 a 1
MS2LSD0070 0.7 2.8 40 4 2 a 1
MS2LSD0080 0.8 3.2 40 4 2 a 1
MS2LSD0090 0.9 3.6 40 4 2 a 1
MS2LSD0100 1 4 40 4 2 a 1
MS2LSD0150 1.5 6 40 4 2 a 1
MS2LSD0200 2 8 40 4 2 a 1
MS2LSD0250 2.5 10 50 4 2 a 1
MS2LSD0300 3 12 50 6 2 a 1
MS2LSD0400 4 16 50 6 2 a 1
MS2LSD0500 5 20 60 6 2 a 1
MS2LSD0600 6 24 60 6 2 a 2
MS2LSD0800 8 32 70 8 2 a 2
MS2LSD1000 10 40 90 10 2 a 2
MS2LSD1200 12 48 110 12 2 a 2

 0
- 0.020

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3 DC<3
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto, 2 cortes para uso geral.

Topo reto, comprimento de corte longo, 2 cortes

Tipo2

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

DC>3 DC>3

4<DCON<6 8<DCON<10

0.2<DC<12

a : Estoque mantido.
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0.2 40000 400 0.001 30000 250 0.001
0.3 40000 600 0.005 35000 420 0.005
0.4 40000 700 0.007 30000 420 0.007
0.5 40000 800 0.01 24000 380 0.01
0.6 33000 800 0.015 21000 480 0.01
0.7 28000 800 0.015 18000 480 0.015
0.8 25000 800 0.02 16000 480 0.02
0.9 22000 800 0.03 15000 500 0.03
1 20000 800 0.04 13000 500 0.04
1.5 13000 800 0.10 9000 500 0.10
2 10000 800 0.15 6700 500 0.15
2.5 9000 800 0.20 6000 500 0.20
3 8000 800 0.20 5200 460 0.20
4 6000 600 0.20 4000 340 0.20
5 4800 480 0.30 3200 280 0.20
6 4000 400 0.30 2600 210 0.20
8 3000 300 0.30 2000 170 0.30

10 2400 240 0.30 1600 140 0.30
12 2000 200 0.30 1300 110 0.30

3 3500 370 0.05 2600 250 0.03
4 2800 370 0.06 2100 200 0.03
5 2200 330 0.06 1700 160 0.03
6 1800 300 0.06 1500 140 0.03
8 1600 270 0.08 1100 140 0.04

10 1400 240 0.10 900 140 0.05
12 1200 200 0.10 750 120 0.06
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2) Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Rasgo

Contorno

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de
corte

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de
corte <3DC

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.

Favor utilizar profundidade de corte < valores da tabela acima.
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MS2XL

DC APMX LU DN LF DCON

MS2XLD0020N005 0.2 0.3 0.5 0.17 45 4 2 a 1
MS2XLD0020N010 0.2 0.3 1 0.17 45 4 2 a 1
MS2XLD0020N015 0.2 0.3 1.5 0.17 45 4 2 a 1
MS2XLD0030N010 0.3 0.4 1 0.27 45 4 2 a 1
MS2XLD0030N020 0.3 0.4 2 0.27 45 4 2 a 1
MS2XLD0030N030 0.3 0.4 3 0.27 45 4 2 a 1
MS2XLD0030N060 0.3 0.4 6 0.27 45 4 2 a 1
MS2XLD0030N090 0.3 0.4 9 0.27 45 4 2 a 1
MS2XLD0040N020 0.4 0.6 2 0.36 45 4 2 a 1
MS2XLD0040N030 0.4 0.6 3 0.36 45 4 2 a 1
MS2XLD0040N040 0.4 0.6 4 0.36 45 4 2 a 1
MS2XLD0040N080 0.4 0.6 8 0.36 45 4 2 a 1
MS2XLD0040N120 0.4 0.6 12 0.36 45 4 2 a 1
MS2XLD0050N020 0.5 0.7 2 0.46 45 4 2 a 1
MS2XLD0050N040 0.5 0.7 4 0.46 45 4 2 a 1
MS2XLD0050N060 0.5 0.7 6 0.46 45 4 2 a 1
MS2XLD0050N080 0.5 0.7 8 0.46 50 4 2 a 1
MS2XLD0050N100 0.5 0.7 10 0.46 50 4 2 a 1
MS2XLD0050N150 0.5 0.7 15 0.46 50 4 2 a 1
MS2XLD0060N020 0.6 0.9 2 0.56 45 4 2 a 1
MS2XLD0060N040 0.6 0.9 4 0.56 45 4 2 a 1
MS2XLD0060N060 0.6 0.9 6 0.56 45 4 2 a 1
MS2XLD0060N080 0.6 0.9 8 0.56 50 4 2 a 1
MS2XLD0060N100 0.6 0.9 10 0.56 50 4 2 a 1
MS2XLD0060N120 0.6 0.9 12 0.56 50 4 2 a 1
MS2XLD0060N180 0.6 0.9 18 0.56 50 4 2 a 1
MS2XLD0070N020 0.7 1 2 0.66 45 4 2 a 1
MS2XLD0070N040 0.7 1 4 0.66 45 4 2 a 1
MS2XLD0070N060 0.7 1 6 0.66 45 4 2 a 1
MS2XLD0070N080 0.7 1 8 0.66 50 4 2 a 1
MS2XLD0070N100 0.7 1 10 0.66 50 4 2 a 1
MS2XLD0080N040 0.8 1.2 4 0.76 45 4 2 a 1
MS2XLD0080N060 0.8 1.2 6 0.76 45 4 2 a 1
MS2XLD0080N080 0.8 1.2 8 0.76 50 4 2 a 1

DC<0.4

DC<0.5
 0
- 0.010

 0
- 0.020

 0
- 0.008
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Prolongamento paralelo para nervuras e bolsões profundos.

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes, prolongamento paralelo

Tipo2

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

DC>0.4

4<DCON<6

DC>0.5

a : Estoque mantido.
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DC APMX LU DN LF DCON

MS2XLD0080N100 0.8 1.2 10 0.76 50 4 2 a 1
MS2XLD0080N120 0.8 1.2 12 0.76 50 4 2 a 1
MS2XLD0080N160 0.8 1.2 16 0.76 50 4 2 a 1
MS2XLD0080N240 0.8 1.2 24 0.76 60 4 2 a 1
MS2XLD0090N060 0.9 1.4 6 0.86 45 4 2 a 1
MS2XLD0090N080 0.9 1.4 8 0.86 50 4 2 a 1
MS2XLD0090N100 0.9 1.4 10 0.86 50 4 2 a 1
MS2XLD0090N150 0.9 1.4 15 0.86 60 4 2 a 1
MS2XLD0100N040 1 1.5 4 0.94 50 4 2 a 1
MS2XLD0100N060 1 1.5 6 0.94 50 4 2 a 1
MS2XLD0100N080 1 1.5 8 0.94 50 4 2 a 1
MS2XLD0100N100 1 1.5 10 0.94 50 4 2 a 1
MS2XLD0100N120 1 1.5 12 0.94 50 4 2 a 1
MS2XLD0100N160 1 1.5 16 0.94 60 4 2 a 1
MS2XLD0100N200 1 1.5 20 0.94 60 4 2 a 1
MS2XLD0100N250 1 1.5 25 0.94 70 4 2 a 1
MS2XLD0100N300 1 1.5 30 0.94 70 4 2 a 1
MS2XLD0120N060 1.2 1.8 6 1.14 50 4 2 a 1
MS2XLD0120N080 1.2 1.8 8 1.14 50 4 2 a 1
MS2XLD0120N100 1.2 1.8 10 1.14 50 4 2 a 1
MS2XLD0120N120 1.2 1.8 12 1.14 50 4 2 a 1
MS2XLD0120N160 1.2 1.8 16 1.14 60 4 2 a 1
MS2XLD0120N200 1.2 1.8 20 1.14 60 4 2 a 1
MS2XLD0150N060 1.5 2.3 6 1.44 50 4 2 a 1
MS2XLD0150N080 1.5 2.3 8 1.44 50 4 2 a 1
MS2XLD0150N100 1.5 2.3 10 1.44 50 4 2 a 1
MS2XLD0150N120 1.5 2.3 12 1.44 50 4 2 a 1
MS2XLD0150N140 1.5 2.3 14 1.44 60 4 2 a 1
MS2XLD0150N160 1.5 2.3 16 1.44 60 4 2 a 1
MS2XLD0150N180 1.5 2.3 18 1.44 60 4 2 a 1
MS2XLD0150N200 1.5 2.3 20 1.44 60 4 2 a 1
MS2XLD0150N250 1.5 2.3 25 1.44 70 4 2 a 1
MS2XLD0150N300 1.5 2.3 30 1.44 70 4 2 a 1
MS2XLD0150N380 1.5 2.3 38 1.44 80 4 2 a 1
MS2XLD0150N450 1.5 2.3 45 1.44 80 4 2 a 1
MS2XLD0200N060 2 3 6 1.9 50 4 2 a 1
MS2XLD0200N080 2 3 8 1.9 50 4 2 a 1
MS2XLD0200N100 2 3 10 1.9 50 4 2 a 1
MS2XLD0200N120 2 3 12 1.9 50 4 2 a 1
MS2XLD0200N140 2 3 14 1.9 60 4 2 a 1
MS2XLD0200N160 2 3 16 1.9 60 4 2 a 1
MS2XLD0200N180 2 3 18 1.9 60 4 2 a 1
MS2XLD0200N200 2 3 20 1.9 60 4 2 a 1
MS2XLD0200N250 2 3 25 1.9 70 4 2 a 1
MS2XLD0200N300 2 3 30 1.9 70 4 2 a 1
MS2XLD0200N350 2 3 35 1.9 80 4 2 a 1
MS2XLD0200N400 2 3 40 1.9 90 4 2 a 1
MS2XLD0200N500 2 3 50 1.9 100 4 2 a 1
MS2XLD0200N600 2 3 60 1.9 110 4 2 a 1
MS2XLD0250N080 2.5 3.7 8 2.4 50 4 2 a 1
MS2XLD0250N120 2.5 3.7 12 2.4 50 4 2 a 1
MS2XLD0250N160 2.5 3.7 16 2.4 60 4 2 a 1
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DC APMX LU DN LF DCON

MS2XLD0250N200 2.5 3.7 20 2.4 60 4 2 a 1
MS2XLD0250N250 2.5 3.7 25 2.4 70 4 2 a 1
MS2XLD0250N300 2.5 3.7 30 2.4 70 4 2 a 1
MS2XLD0250N400 2.5 3.7 40 2.4 90 4 2 a 1
MS2XLD0250N500 2.5 3.7 50 2.4 100 4 2 a 1
MS2XLD0300N080 3 4.5 8 2.8 50 6 2 a 1
MS2XLD0300N120 3 4.5 12 2.8 50 6 2 a 1
MS2XLD0300N160 3 4.5 16 2.8 60 6 2 a 1
MS2XLD0300N200 3 4.5 20 2.8 60 6 2 a 1
MS2XLD0300N250 3 4.5 25 2.8 70 6 2 a 1
MS2XLD0300N300 3 4.5 30 2.8 70 6 2 a 1
MS2XLD0300N400 3 4.5 40 2.8 90 6 2 a 1
MS2XLD0300N500 3 4.5 50 2.8 100 6 2 a 1
MS2XLD0400N120 4 6 12 3.8 50 6 2 a 1
MS2XLD0400N160 4 6 16 3.8 60 6 2 a 1
MS2XLD0400N200 4 6 20 3.8 60 6 2 a 1
MS2XLD0400N250 4 6 25 3.8 70 6 2 a 1
MS2XLD0400N300 4 6 30 3.8 70 6 2 a 1
MS2XLD0400N350 4 6 35 3.8 80 6 2 a 1
MS2XLD0400N400 4 6 40 3.8 90 6 2 a 1
MS2XLD0400N450 4 6 45 3.8 90 6 2 a 1
MS2XLD0400N500 4 6 50 3.8 100 6 2 a 1
MS2XLD0400N600 4 6 60 3.8 110 6 2 a 1
MS2XLD0500N160 5 7.5 16 4.8 60 6 2 a 1
MS2XLD0500N250 5 7.5 25 4.8 70 6 2 a 1
MS2XLD0500N350 5 7.5 35 4.8 80 6 2 a 1
MS2XLD0500N500 5 7.5 50 4.8 110 6 2 a 1
MS2XLD0500N600 5 7.5 60 4.8 120 6 2 a 1
MS2XLD0600N200 6 9 20 5.8 80 6 2 a 2
MS2XLD0600N300 6 9 30 5.8 90 6 2 a 2
MS2XLD0600N400 6 9 40 5.8 100 6 2 a 2
MS2XLD0600N500 6 9 50 5.8 110 6 2 a 2
MS2XLD0600N600 6 9 60 5.8 120 6 2 a 2

MS2XL
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Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes, prolongamento paralelo

Referência
para Pedido N
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Tipo

a : Estoque mantido.
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0.2
0.5 40000 600 0.004
1 40000 400 0.001

0.3
1 40000 650 0.007
3 40000 500 0.002
9 22000 150 0.001

0.4
2 40000 800 0.007
4 40000 800 0.003

12 17000 150 0.001

0.5

2 40000 950 0.01
6 40000 700 0.003

10 25000 400 0.002
15 14000 150 0.001

0.6

2 40000 950 0.01
6 40000 800 0.005

10 25000 450 0.003
18 12000 150 0.001

0.7

2 40000 1000 0.02
6 40000 900 0.01
8 30000 700 0.005

10 11000 300 0.005

0.8

4 40000 1200 0.02
8 40000 1000 0.01

12 25000 400 0.003
24 10000 150 0.001

0.9
6 40000 1300 0.02

10 35000 1000 0.01
15 9000 400 0.003

1

6 40000 1600 0.04
8 40000 1600 0.03

12 30000 1000 0.02
20 15000 400 0.005
30 8000 150 0.001

1.2

6 40000 1900 0.06
8 40000 1900 0.04

12 25000 1000 0.03
20 6500 150 0.01

1.5

6 40000 2400 0.10
10 30000 1800 0.05
20 15000 600 0.02
30 7500 300 0.005
45 5000 150 0.001

1.6
6 40000 2400 0.12

10 30000 1800 0.07
16 20000 1000 0.04

2

6 40000 2400 0.18
10 30000 1800 0.10
16 20000 1000 0.06
30 8000 500 0.04
40 6000 250 0.01
60 4200 150 0.003

2.5

8 25000 2500 0.20
16 18000 1700 0.10
20 12000 1000 0.08
40 8000 400 0.03
50 4000 150 0.015

3

8 20000 2000 0.30
16 15000 1400 0.15
20 10000 800 0.10
40 5000 250 0.02
50 3700 150 0.010

4

12 15000 3000 0.30
20 11000 2200 0.22
30 6400 1200 0.12
40 4500 400 0.05
50 2800 150 0.018
60 1800 60 0.005

5
16 12000 2500 0.35
35 5100 750 0.15
60 2200 150 0.02

6
20 10000 2000 0.40
40 4200 800 0.20
60 1900 150 0.10
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Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, Aço liga,
Aço pré-endurecido

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20, AISI P21

Diâm.
DC (mm)

Compr. do
Prolong.

LU (mm)
Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Material

Aço carbono, Ferro fundido, Aço liga,
Aço pré-endurecido

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20, AISI P21

Diâm.
DC (mm)

Compr. do
Prolong.

LU (mm)
Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

<ap <apProf. de
corte

Prof. de
corte

DC:Diâm. DC:Diâm.
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MS2XL6

DC APMX LU DN LF DCON

MS2XL6D0030N008 0.3 0.8 ─ ─ 50 6 2 a 2
MS2XL6D0030N015 0.3 0.5 1.5 0.27 50 6 2 a 1
MS2XL6D0040N010 0.4 0.6 1 0.36 50 6 2 a 1
MS2XL6D0040N020 0.4 0.6 2 0.36 50 6 2 a 1
MS2XL6D0050N013 0.5 0.8 1.3 0.46 50 6 2 a 1
MS2XL6D0050N025 0.5 0.8 2.5 0.46 50 6 2 a 1
MS2XL6D0060N015 0.6 0.9 1.5 0.56 50 6 2 a 1
MS2XL6D0060N030 0.6 0.9 3 0.56 50 6 2 a 1
MS2XL6D0070N018 0.7 1.1 1.8 0.66 50 6 2 a 1
MS2XL6D0070N035 0.7 1.1 3.5 0.66 50 6 2 a 1
MS2XL6D0080N020 0.8 1.2 2 0.76 50 6 2 a 1
MS2XL6D0080N040 0.8 1.2 4 0.76 50 6 2 a 1
MS2XL6D0090N023 0.9 1.4 2.3 0.86 50 6 2 a 1
MS2XL6D0090N045 0.9 1.4 4.5 0.86 50 6 2 a 1
MS2XL6D0100N025 1 1.5 2.5 0.94 50 6 2 a 1
MS2XL6D0100N050 1 1.5 5 0.94 50 6 2 a 1
MS2XL6D0110N028 1.1 1.7 2.8 1.04 50 6 2 a 1
MS2XL6D0110N055 1.1 1.7 5.5 1.04 50 6 2 a 1
MS2XL6D0120N030 1.2 1.8 3 1.14 50 6 2 a 1
MS2XL6D0120N060 1.2 1.8 6 1.14 50 6 2 a 1
MS2XL6D0130N033 1.3 2 3.3 1.24 50 6 2 a 1
MS2XL6D0130N065 1.3 2 6.5 1.24 50 6 2 a 1
MS2XL6D0140N035 1.4 2.1 3.5 1.34 50 6 2 a 1
MS2XL6D0140N070 1.4 2.1 7 1.34 50 6 2 a 1
MS2XL6D0150N038 1.5 2.3 3.8 1.44 50 6 2 a 1
MS2XL6D0150N075 1.5 2.3 7.5 1.44 50 6 2 a 1
MS2XL6D0160N040 1.6 2.4 4 1.54 50 6 2 a 1
MS2XL6D0160N080 1.6 2.4 8 1.54 50 6 2 a 1
MS2XL6D0170N043 1.7 2.6 4.3 1.64 50 6 2 a 1
MS2XL6D0170N085 1.7 2.6 8.5 1.64 50 6 2 a 1
MS2XL6D0180N045 1.8 2.7 4.5 1.74 50 6 2 a 1
MS2XL6D0180N090 1.8 2.7 9 1.74 50 6 2 a 1
MS2XL6D0190N048 1.9 2.9 4.8 1.84 50 6 2 a 1
MS2XL6D0190N095 1.9 2.9 9.5 1.84 50 6 2 a 1

 0
- 0.020
DCON=6
 0
- 0.008
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Prolongamento paralelo para nervuras e bolsões profundos.
Haste tipo &6 .

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes, haste 6mm

Tipo2

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

0.3<DC<2.5

a : Estoque mantido.
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DC APMX LU DN LF DCON

MS2XL6D0200N050 2 3 5 1.90 50 6 2 a 1
MS2XL6D0200N100 2 3 10 1.90 50 6 2 a 1
MS2XL6D0210N053 2.1 3.2 5.3 2.00 50 6 2 a 1
MS2XL6D0210N105 2.1 3.2 10.5 2.00 60 6 2 a 1
MS2XL6D0220N055 2.2 3.3 5.5 2.10 50 6 2 a 1
MS2XL6D0220N110 2.2 3.3 11 2.10 60 6 2 a 1
MS2XL6D0230N058 2.3 3.5 5.8 2.20 50 6 2 a 1
MS2XL6D0230N115 2.3 3.5 11.5 2.20 60 6 2 a 1
MS2XL6D0240N060 2.4 3.6 6 2.30 50 6 2 a 1
MS2XL6D0240N120 2.4 3.6 12 2.30 60 6 2 a 1
MS2XL6D0250N063 2.5 3.8 6.3 2.40 50 6 2 a 1
MS2XL6D0250N125 2.5 3.8 12.5 2.40 60 6 2 a 1
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0.3
─

40000 500─1000
0.01

30000 300─ 800
0.01

1.5 0.007 0.007

0.4
1

40000 500─1000
0.015

30000 300─ 800
0.015

2 0.01 0.01

0.5
1.3

40000 500─1000
0.02

30000 300─ 800
0.02

2.5 0.013 0.013

0.6
1.5

33000 500─1000
0.03

25000 300─ 800
0.03

3 0.018 0.018

0.7
1.8

29000 500─1000
0.04

22000 300─ 800
0.04

3.5 0.025 0.025

0.8
2

25000 500─1000
0.06

20000 300─ 800
0.06

4 0.03 0.03

0.9
2.3

22000 500─1000
0.08

18000 300─ 800
0.08

4.5 0.05 0.05

1
2.5

20000 500─1000
0.1

16000 300─ 800
0.1

5 0.07 0.07

1.1
2.8

18000 500─1000
0.12

14000 300─ 800
0.12

5.5 0.08 0.08

1.2
3

16000 500─1000
0.12

13000 300─ 800
0.12

6 0.08 0.08

1.3
3.3

15000 500─1000
0.12

12000 300─ 800
0.12

6.5 0.08 0.08

1.4
3.5

14000 500─1000
0.12

11000 300─ 800
0.12

7 0.08 0.08

1.5
3.8

13000 500─1000
0.15

10000 300─ 800
0.15

7.5 0.1 0.1

MS2XL6
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Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Diâm.
DC (mm)

Compr. do
Prolong.

LU (mm)
Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes, haste 6mm

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

<apProf. de
corte

DC:Diâm.
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1.6
4

12000 500─1000
0.15

10000 300─ 800
0.15

8 0.1 0.1

1.7
4.3

12000 500─1000
0.17

9500 300─ 800
0.17

8.5 0.12 0.12

1.8
4.5

11000 500─1000
0.17

9000 300─ 800
0.17

9 0.12 0.12

1.9
4.8

10000 500─1000
0.17

9000 300─ 800
0.17

9.5 0.12 0.12

2
5

10000 500─1000
0.2

9000 300─ 800
0.2

10 0.15 0.15

2.1
5.3

9800 500─1000
0.2

9000 300─ 800
0.2

10.5 0.15 0.15

2.2
5.5

9600 500─1000
0.2

9000 300─ 800
0.2

11 0.15 0.15

2.3
5.8

9400 500─1000
0.2

8800 300─ 800
0.2

11.5 0.15 0.15

2.4
6

9200 500─1000
0.25

8700 300─ 800
0.25

12 0.2 0.2

2.5
6.3

9000 500─1000
0.25

8500 300─ 800
0.25

12.5 0.2 0.2
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Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Diâm.
DC (mm)

Compr. do
Prolong.

LU (mm)
Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

<apProf. de
corte

DC:Diâm.
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J

a

MP2ES

DC APMX LF DCON

MP2ESD0300S04 3 4.5 50 4 2 a 1
MP2ESD0400S04 4 6 50 4 2 a 2
MP2ESD0500S06 5 7.5 50 6 2 a 1
MP2ESD0600S06 6 9 50 6 2 a 2
MP2ESD0700S07 7 10.5 50 7 2 a 2
MP2ESD0800S08 8 12 50 8 2 a 2
MP2ESD1000S10 10 15 50 10 2 a 2

- 0.010
- 0.030

 0
- 0.008

 0
- 0.009

ISO13399 J002

e e u u u u

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°
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D
C

D
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30°

DC<6
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Tipo2

Tipo1

a : Estoque mantido.

2 cortes.

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

4<DCON<6 7<DCON<10

3<DC<10

DC>6
Topo reto, 2 cortes, para tornos automáticos tipo Suíço



J075

J

3 10000 600 3 0.6 7000 400 3 0.6 6000 300 3 0.6
4 7500 600 4 0.6 5200 400 4 0.6 4500 300 4 0.6
5 6000 600 5 0.6 4200 400 5 0.6 3600 300 5 0.6
6 5000 600 6 0.6 3500 400 6 0.6 3000 300 6 0.6
7 4500 560 7 0.6 3200 360 7 0.6 2700 280 7 0.6
8 4000 520 8 0.6 2800 350 8 0.6 2400 260 8 0.6

10 3200 450 10 0.6 2200 300 10 0.6 1900 230 10 0.6

3 5000 120 3 0.2 13000 780 3 0.6
4 4000 120 4 0.2 9500 760 4 0.6
5 3200 120 5 0.2 7600 760 5 0.6
6 2700 120 6 0.2 6400 770 6 0.6
7 2300 110 7 0.2 5500 680 7 0.6
8 2000 110 8 0.2 4800 620 8 0.6

10 1600 100 10 0.2 3800 530 10 0.6

y

ae

ae

ap

ap

METAL DURO
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R

ET
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Ô
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(mm)

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3) Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diâm.
DC

Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de Corte

ap
Largura  
de corte

ae
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de Corte

ap
Largura  
de corte

ae
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de Corte

ap
Largura  
de corte

ae

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC

Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de Corte

ap
Largura  
de corte

ae
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de Corte

ap
Largura  
de corte

ae

Contorno

Prof. de
corte

Prof. de
corte
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MP2ES

3 10000 600 0.6 7000 400 0.6 6000 300 0.6
4 7500 600 0.6 5200 400 0.6 4500 300 0.6
5 6000 600 0.6 4200 400 0.6 3600 300 0.6
6 5000 600 0.6 3500 400 0.6 3000 300 0.6
7 4500 560 0.6 3200 360 0.6 2700 280 0.6
8 4000 520 0.6 2800 350 0.6 2400 260 0.6

10 3200 450 0.6 2200 300 0.6 1900 230 0.6

3 5000 120 0.2 13000 780 0.6
4 4000 120 0.2 9500 760 0.6
5 3200 120 0.2 7600 760 0.6
6 2700 120 0.2 6400 770 0.6
7 2300 110 0.2 5500 680 0.6
8 2000 110 0.2 4800 620 0.6

10 1600 100 0.2 3800 530 0.6

y

ap

ap

DC

DC

METAL DURO

TO
PO

 
R

ET
O

TO
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(mm)

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diâm.
DC

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de Corte
ap

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de Corte
ap

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de Corte
ap

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de Corte
ap

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de Corte
ap

Rasgo

Prof. de
corte

Prof. de
corte

Topo reto, 2 cortes, para tornos automáticos tipo Suíço

Nota 1) Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3) Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
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MS2ES

DC APMX LF DCON

MS2ESD0300L45S04 3 3 45 4 2 a 1
MS2ESD0350L45S04 3.5 3.5 45 4 2 a 1
MS2ESD0400L45S04 4 4 45 4 2 a 2
MS2ESD0500L45S06 5 5 45 6 2 a 1
MS2ESD0600L45S06 6 6 45 6 2 a 2
MS2ESD0700L45S07 7 7 45 7 2 a 2
MS2ESD0800L45S07 8 8 45 7 2 a 3
MS2ESD0800L45S08 8 8 45 8 2 a 2
MS2ESD1000L45S07 10 10 45 7 2 a 3
MS2ESD1000L45S10 10 10 45 10 2 a 2
MS2ESD1200L45S10 12 12 45 10 2 a 3

DC APMX LF DCON

MS2ESD0300L35S04 3 3 35 4 2 a 1
MS2ESD0350L35S04 3.5 3.5 35 4 2 a 1
MS2ESD0400L35S04 4 4 35 4 2 a 2
MS2ESD0500L35S05 5 5 35 5 2 a 2
MS2ESD0500L35S06 5 5 35 6 2 a 1
MS2ESD0600L35S05 6 6 35 5 2 a 3
MS2ESD0600L35S06 6 6 35 6 2 a 2
MS2ESD0700L35S07 7 6 35 7 2 a 2
MS2ESD0800L35S07 8 6 35 7 2 a 3
MS2ESD0800L35S08 8 6 35 8 2 a 2
MS2ESD1000L35S07 10 6 35 7 2 a 3
MS2ESD1000L35S10 10 6 35 10 2 a 2
MS2ESD1200L35S10 12 6 35 10 2 a 3

 0
- 0.020

 0
- 0.008

 0
- 0.009

ISO13399 J002
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

2 cortes.

Topo reto, 2 cortes, para tornos automáticos

Comprimento total 35 mm

Comprimento total 45 mm

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

4<DCON<6 7<DCON<10

3<DC<12

(mm)

a : Estoque mantido.
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3 10000 600 7000 400 6000 300 5000 120
4 7500 600 5200 400 4500 300 4000 120
5 6000 600 4200 400 3600 300 3200 120
6 5000 600 3500 400 3000 300 2700 120
7 4500 560 3000 360 2700 280 2300 110
8 4000 520 2800 350 2400 260 2000 110

10 3200 450 2200 300 1900 230 1600 100
12 2700 410 1900 270 1600 210 1300 100

DC DC
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

<0.2DC <0.05DC

<1DC <1DC<0.2DC <0.1DC

Topo reto, 2 cortes, para tornos automáticos
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VF2MD
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DC APMX LF DCON

VF2MDD0050 0.5 1.3 40 4 2 a 1
VF2MDD0100 1 2.5 40 4 2 a 1
VF2MDD0150 1.5 3.8 40 4 2 a 1
VF2MDD0200 2 5 40 4 2 a 1
VF2MDD0250 2.5 6.3 40 4 2 a 1
VF2MDD0300 3 7.5 50 6 2 a 1
VF2MDD0400 4 10 50 6 2 a 1
VF2MDD0500 5 12.5 50 6 2 a 1
VF2MDD0600 6 15 50 6 2 a 2

 0
- 0.020

 0
- 0.008

ISO13399 J002

APMX
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O
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DC<3
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto 2 cortes para usinagem high speed de aço endurecido.

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, para materiais endurecidos

Tipo2

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

DC>3

4<DCON<6

0.5<DC<6

a : Estoque mantido.
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0.5 40000 1000 0.015 40000 960 0.015 30000 600 0.01
1 40000 2000 0.06 32000 1600 0.06 16000 550 0.05
1.5 40000 3000 0.12 32000 1900 0.08 10600 500 0.08
2 30000 3000 0.18 24000 1900 0.10 8100 400 0.1
2.5 24000 2600 0.25 19000 1600 0.13 6400 350 0.13
3 20000 2300 0.30 16000 1400 0.15 5400 300 0.15
4 15000 2000 0.40 12000 1200 0.20 4000 240 0.2
5 12000 1600 0.50 9000 900 0.25 3200 190 0.2
6 10000 1400 0.60 7000 700 0.30 2700 160 0.2

VF2MD
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diâm.

Nota 1)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Diâm.
DC (mm)

Prof. de
corte

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de corte
(mm)

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.<1DC

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, para materiais endurecidos
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DC APMX LF DCON

VF2MVD0050 0.5 1.3 40 4 2 a 1
VF2MVD0100 1   2.5 40 4 2 a 1
VF2MVD0150 1.5   3.8 40 4 2 a 1
VF2MVD0200 2   5 40 4 2 a 1
VF2MVD0250 2.5   6.3 40 4 2 a 1
VF2MVD0300 3   7.5 50 6 2 a 1
VF2MVD0400 4 10 50 6 2 a 1
VF2MVD0500 5 12.5 50 6 2 a 1
VF2MVD0600 6 15 50 6 2 a 2

 0
- 0.020

 0
- 0.008

ISO13399 J002
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Fresa de topo reto com hélice variável e 2 cortes, adequada para usinagem high-speed de aço endurecido.

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, ângulo de hélice variável, IMPACT MIRACLE

Tipo2

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

4<DCON<6

0.5<DC<6

a : Estoque mantido.
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0.5 40000 1000 0.015 40000 960 0.015 30000 600 0.01
1 40000 2000 0.06 32000 1600 0.06 16000 550 0.05
1.5 40000 3000 0.12 32000 1900 0.08 10600 500 0.08
2 30000 3000 0.18 24000 1900 0.10 8100 400 0.1
2.5 24000 2600 0.25 19000 1600 0.13 6400 350 0.13
3 20000 2300 0.30 16000 1400 0.15 5400 300 0.15
4 15000 2000 0.40 12000 1200 0.20 4000 240 0.2
5 12000 1600 0.50 9000 900 0.25 3200 190 0.2
6 10000 1400 0.60 7000 700 0.30 2700 160 0.2
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diâm.

Nota 1)  Na usinagem de rasgos, reduza a rpm de 50% a 70% e o avanço de 40% a 60%.
Nota 2) Para aço inoxidável austenítico, titânio e ligas resistentes ao calor, recomenda-se a VFMHV.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Material

Diâm.
DC (mm)

Prof. de
corte

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.

<1DC

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, ângulo de hélice variável, IMPACT MIRACLE
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u e e e

DC APMX LU DN LF DCON

VF2XLD0020N006 0.2 0.3 0.6 0.17 45 4 2 a 1
VF2XLD0030N010 0.3 0.5 1 0.27 45 4 2 a 1
VF2XLD0040N010 0.4 0.6 1 0.36 45 4 2 a 1
VF2XLD0040N020 0.4 0.6 2 0.36 45 4 2 a 1
VF2XLD0050N020 0.5 0.8 2 0.46 45 4 2 a 1
VF2XLD0050N040 0.5 0.8 4 0.46 45 4 2 a 1
VF2XLD0060N020 0.6 0.9 2 0.56 45 4 2 a 1
VF2XLD0060N040 0.6 0.9 4 0.56 45 4 2 a 1
VF2XLD0080N040 0.8 1.2 4 0.76 45 4 2 a 1
VF2XLD0080N060 0.8 1.2 6 0.76 45 4 2 a 1
VF2XLD0100N040 1 1.5 4 0.94 50 4 2 a 1
VF2XLD0100N060 1 1.5 6 0.94 50 4 2 a 1
VF2XLD0100N080 1 1.5 8 0.94 50 4 2 a 1
VF2XLD0100N120 1 1.5 12 0.94 50 4 2 a 1
VF2XLD0150N060 1.5 2.3 6 1.44 50 4 2 a 1
VF2XLD0150N080 1.5 2.3 8 1.44 50 4 2 a 1
VF2XLD0150N100 1.5 2.3 10 1.44 50 4 2 a 1
VF2XLD0150N120 1.5 2.3 12 1.44 50 4 2 a 1
VF2XLD0150N160 1.5 2.3 16 1.44 60 4 2 a 1
VF2XLD0200N060 2 3 6 1.9 50 4 2 a 1
VF2XLD0200N100 2 3 10 1.9 50 4 2 a 1
VF2XLD0200N120 2 3 12 1.9 50 4 2 a 1
VF2XLD0200N160 2 3 16 1.9 60 4 2 a 1
VF2XLD0200N200 2 3 20 1.9 60 4 2 a 1
VF2XLD0300N120 3 4.5 12 2.9 50 6 2 a 1
VF2XLD0300N200 3 4.5 20 2.9 60 6 2 a 1

 0
- 0.020

 0
- 0.008

DC<3 DC=3
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto, 2 cortes, prolongamento paralelo para usinagem high speed de aços endurecidos.

Topo reto, 2 cortes, prolongamento paralelo

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

4<DCON<6

0.2<DC<3

a : Estoque mantido.
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0.2 0.6 40000 400 0.004 40000 360 0.004
0.3 1 40000 500 0.006 40000 450 0.004

0.4
1 40000 800 0.008 36000 500 0.006
2 40000 500 0.007 30000 350 0.005

0.5
2 40000 800 0.01 30000 600 0.009
4 36000 600 0.008 27000 450 0.007

0.6
2 40000 1000 0.015 30000 700 0.012
4 36000 800 0.01 27000 500 0.01

0.8
4 36000 1200 0.03 27000 900 0.02
6 30000 900 0.02 22000 650 0.015

1

4 32000 1600 0.05 24000 1100 0.04
6 32000 1400 0.04 24000 1000 0.03
8 28000 1000 0.03 21000 750 0.02

12 24000 500 0.02 18000 370 0.01

1.5

6 22000 1200 0.08 16000 900 0.06
8 22000 1100 0.07 16000 800 0.05

10 22000 1000 0.06 16000 750 0.04
12 20000 800 0.05 15000 600 0.03
16 18000 500 0.03 13000 350 0.02

2

6 16000 1000 0.15 12000 750 0.15
10 16000 800 0.1 12000 600 0.08
12 16000 800 0.08 12000 600 0.06
16 15000 600 0.06 11000 450 0.05
20 14000 500 0.05 10000 350 0.04

3
12 11000 800 0.2 8200 600 0.15
20 11000 500 0.1 8200 350 0.1
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Prof. de corte <ap

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Diâm.
DC (mm)

Compr. do
Prolong.

LU (mm)
Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Profund. de Corte
ap (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Profund. de Corte
ap (mm)

Topo reto, 2 cortes, prolongamento paralelo
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CRN2MS

DC APMX LF DCON

CRN2MSD0020S04 0.2 0.4 40 4 2 a 1
CRN2MSD0030S04 0.3 0.6 40 4 2 a 1
CRN2MSD0040S04 0.4 0.8 40 4 2 a 1
CRN2MSD0050S04 0.5 1 40 4 2 a 1
CRN2MSD0060S04 0.6 1.2 40 4 2 a 1
CRN2MSD0070S04 0.7 1.4 40 4 2 a 1
CRN2MSD0080S04 0.8 1.6 40 4 2 a 1
CRN2MSD0100S04 1 2.5 40 4 2 a 1
CRN2MSD0100S06 1 2.5 45 6 2 a 1
CRN2MSD0150S04 1.5 4 40 4 2 a 1
CRN2MSD0150S06 1.5 4 45 6 2 a 1
CRN2MSD0170S04 1.7 4 40 4 2 a 1
CRN2MSD0200S06 2 6 45 6 2 a 1
CRN2MSD0250S06 2.5 8 45 6 2 a 1
CRN2MSD0300S06 3 8 45 6 2 a 1
CRN2MSD0400S06 4 11 45 6 2 a 1
CRN2MSD0500S06 5 13 50 6 2 a 1
CRN2MSD0600S06 6 13 50 6 2 a 2
CRN2MSD0800S08 8 19 60 8 2 a 2
CRN2MSD1000S10 10 22 70 10 2 a 2
CRN2MSD1200S12 12 26 75 12 2 a 2

 0
- 0.02

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

30° METAL DURO

TO
PO

 
R

ET
O

TO
PO

 
ES

FÉ
RI

CO
TO

PO
 C

OM
 

RA
IO

C
Ô

N
IC

O
B

A
R

R
IL

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

DE
SB

AS
TE

CH
AN

FR
O

(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto, 2 cortes com cobertura CRN para usinagem de eletrodos de cobre.

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, para eletrodos de cobre

Tipo2

Tipo1

DC>3

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

4<DCON<6 8<DCON<10

0.2<DC<12

a : Estoque mantido.
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0.2 40000 600 0.01
0.3 40000 600 0.01
0.4 40000 800 0.01
0.5 40000 960 0.015
0.6 40000 1200 0.02
0.7 40000 1400 0.02
0.8 40000 1600 0.03
1 40000 2000 0.06
1.5 40000 3000 0.12
2 30000 3000 0.18
2.5 24000 2600 0.25
3 20000 2300 0.30
4 15000 2000 0.40
5 12000 1600 0.50
6 10000 1400 0.60
8 8000 1000 0.80

10 6400 900 1.00
12 5400 820 1.00

CRN2MS

DC

METAL DURO

TO
PO

 
R

ET
O

TO
PO

 
ES

FÉ
RI

CO
TO

PO
 C

OM
 

RA
IO

C
Ô

N
IC

O
B

A
R

R
IL

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

DE
SB

AS
TE

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
CH

AN
FR

O

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Material Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de
corte

DC:Diâm.

Nota 1)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Óleo solúvel é recomendado.
Nota 3)   Quando utilizar a fresa para mergulho ou furação, mantenha a taxa de avanço em 1/3 ou menos dos valores acima.  

Medidas preventivas contra colisões devem ser tomadas.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

<DC

Favor utilizar profundidade de corte < valores da tabela acima.

Favor utilizar 
profundidade de  
corte < valores da 
tabela acima.

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, para eletrodos de cobre
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CRN2XL

DC APMX LU DN LF DCON

CRN2XLD0030N010S04 0.3 0.5 1 0.27 50 4 2 a 1
CRN2XLD0030N030S04 0.3 0.5 3 0.27 50 4 2 a 1
CRN2XLD0040N020S04 0.4 0.6 2 0.36 50 4 2 a 1
CRN2XLD0050N020S04 0.5 0.8 2 0.46 50 4 2 a 1
CRN2XLD0050N040S04 0.5 0.8 4 0.46 50 4 2 a 1
CRN2XLD0050N060S04 0.5 0.8 6 0.46 50 4 2 a 1
CRN2XLD0080N040S04 0.8 1.2 4 0.76 50 4 2 a 1
CRN2XLD0100N060S04 1 1.5 6 0.94 50 4 2 a 1
CRN2XLD0100N060S06 1 1.5 6 0.94 50 6 2 a 1
CRN2XLD0100N080S04 1 1.5 8 0.94 50 4 2 a 1
CRN2XLD0100N100S04 1 1.5 10 0.94 50 4 2 a 1
CRN2XLD0100N120S04 1 1.5 12 0.94 50 4 2 a 1
CRN2XLD0150N060S04 1.5 2.3 6 1.44 50 4 2 a 1
CRN2XLD0150N080S04 1.5 2.3 8 1.44 50 4 2 a 1
CRN2XLD0150N100S04 1.5 2.3 10 1.44 50 4 2 a 1
CRN2XLD0150N120S04 1.5 2.3 12 1.44 50 4 2 a 1
CRN2XLD0200N060S06 2 3.0 6 1.90 50 6 2 a 1
CRN2XLD0200N080S06 2 3.0 8 1.90 50 6 2 a 1
CRN2XLD0200N100S06 2 3.0 10 1.90 50 6 2 a 1
CRN2XLD0200N120S06 2 3.0 12 1.90 50 6 2 a 1
CRN2XLD0200N200S06 2 3.0 20 1.90 60 6 2 a 1
CRN2XLD0250N200S06 2.5 3.8 20 2.40 65 6 2 a 1
CRN2XLD0300N200S06 3 4.5 20 2.90 65 6 2 a 1
CRN2XLD0400N200S06 4 6.0 20 3.90 65 6 2 a 1
CRN2XLD0500N250S06 5 7.5 25 4.90 70 6 2 a 1
CRN2XLD0600N300S06 6 9.0 30 5.85 70 6 2 a 2

DC<3

 0
- 0.02

 0
- 0.008
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Prolongamento paralelo com cobertura CRN para usinagem de eletrodos de cobre.

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, prolongamento paralelo, para eletrodos de cobre

Tipo2

Tipo1

DC>3

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

4<DCON<6

0.3<DC<6

a : Estoque mantido.
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0.3
1 40000 800 0.007
3 40000 600 0.002

0.4 2 40000 950 0.007

0.5
2 40000 950 0.01
4 40000 800 0.005
6 40000 700 0.002

0.8 4 40000 1200 0.02

1

6 40000 2000 0.04
8 40000 2000 0.03

10 30000 1200 0.02
12 30000 1000 0.015

1.5

6 40000 2400 0.10
8 40000 2200 0.09

10 40000 2000 0.08
12 30000 1800 0.05

2

6 40000 2400 0.18
8 40000 2200 0.15

10 40000 2000 0.12
12 30000 1500 0.10
20 15000 600 0.03

2.5 20 20000 1000 0.08
3 20 20000 2000 0.12
4 20 15000 2000 0.30
5 25 12000 1500 0.35
6 30 10000 1200 0.40
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Óleo solúvel é recomendado.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC (mm)

Compr. do
Prolong.
LU (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, prolongamento paralelo, para eletrodos de cobre

DC:Diâm.

Prof. de corte
<ap
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SED2KMG

DC APMX LF DCON

SED2020KMG 2 3 45 4 2 a 1
SED2030KMG 3 5 45 6 2 a 1
SED2040KMG 4 6 45 6 2 a 1
SED2050KMG 5 8 50 6 2 a 1
SED2060KMG 6 9 50 6 2 a 2
SED2070KMG 7 10 60 8 2 a 1
SED2080KMG 8 12 60 8 2 a 2
SED2100KMG 10 15 65 10 2 a 2
SED2120KMG 12 15 65 12 2 a 2
SED2140KMG 14 15 70 16 2 a 1
SED2150KMG 15 15 70 16 2 a 1
SED2160KMG 16 15 70 16 2 a 2

 0
- 0.02

 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3DC>10
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto, 2 cortes para rasgos de chaveta.
Tolerância negativa no diâmetro de corte.

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, tolerância negativa

Tipo2

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

 

Tipo

DC<10 3<DC<10 DC>11

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16

2<DC<16

a : Estoque mantido.

a
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SED2KPG

DC APMX LF DCON

SED2020KPG 2 3 45 4 2 a 1
SED2030KPG 3 5 45 6 2 a 1
SED2040KPG 4 6 45 6 2 a 1
SED2050KPG 5 8 50 6 2 a 1
SED2060KPG 6 9 50 6 2 a 2
SED2070KPG 7 10 60 8 2 a 1
SED2080KPG 8 12 60 8 2 a 2
SED2100KPG 10 15 65 10 2 a 2
SED2120KPG 12 15 65 12 2 a 2
SED2140KPG 14 15 70 16 2 a 1
SED2150KPG 15 15 70 16 2 a 1
SED2160KPG 16 15 70 16 2 a 2

 0
+ 0.02

 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3DC>10
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto, 2 cortes para rasgos de chaveta.
Tolerância positiva no diâmetro de corte.

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, tolerância positiva

Tipo2

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

DC<10 3<DC<10 DC>11

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16

2<DC<16

a : Estoque mantido.

a
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  2 13000 260 (260) 10300 200 (200) 8800 110 (110) 9800 170 (170) 21500 830 (830)
  3 8500 340 (340) 6900 200 (200) 6400 110 (110) 6400 170 (170) 14300 850 (850)
  4 6500 380 (380) 5200 250 (200) 4400 140 (110) 4800 200 (160) 10700 860 (860)
  5 5100 400 (400) 4100 290 (230) 3500 140 (110) 3800 190 (150) 8600 850 (850)
  6 4300 410 (410) 3400 290 (230) 2900 150 (120) 3200 180 (140) 7200 870 (870)
  8 3200 410 (410) 2600 250 (200) 2200 140 (110) 2400 150 (120) 5400 880 (880)
10 2600 400 (400) 2070 240 (190) 1800 140 (110) 1900 140 (110) 4300 860 (860)
12 2200 360 (360) 1700 210 (170) 1500 130 (100) 1600 130 (105) 3600 860 (860)
14 1900 340 (340) 1500 200 (160) 1250 130 (100) 1400 130 (100) 3100 860 (860)
16 1600 320 (320) 1300 200 (160) 1100 130 (100) 1200 120  (95) 2700 870 (870)

SED2KPGSED2KMG
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  As condições de corte acima são um guia somente para fresamento dentro da profundidade de corte standard.
Nota 2)  Fresamento de ferro fundido nodular possui as mesmas condições de corte que aço liga. (180─280HB)
Nota 3)  Quando utilizar a fresa para mergulho ou furação, mantenha a taxa de avanço em 1/3 ou menos dos valores acima.  

Medidas preventivas contra colisões devem ser tomadas.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

(   ) :  Indica a rotação padrão para rasgos.

DC:Diâm.

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes, para rasgo de chavetaTopo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes, para rasgo de chaveta

<0.25DC (DC< &3)
<0.5DC   (DC>&3)

<1DC

<0.1DC

Material

Aço carbono, Aço liga
(180─280HB)

AISI 1045, AISI P20

Aço carbono, Aço liga
(280─380HB)

AISI 1045, AISI P20

Aço pré-endurecido
(35─45HRC)

Aço pré-endurecido
(270HB> )

AISI 420

Ferro fundido 
(Resist. à tração 350MPa> )

AISI No 35 B

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte
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DC APMX LF DCON

C2MAD0100 1 2.5 40 4 2 a 1
C2MAD0150 1.5 4 40 4 2 a 1
C2MAD0200 2 6 40 4 2 a 1
C2MAD0250 2.5 8 40 4 2 a 1
C2MAD0300 3 8 45 6 2 a 1
C2MAD0400 4 11 45 6 2 a 1
C2MAD0500 5 13 50 6 2 a 1
C2MAD0600 6 13 50 6 2 a 2
C2MAD0800 8 19 60 8 2 a 2
C2MAD1000 10 22 70 10 2 a 2
C2MAD1200 12 26 75 12 2 a 2
C2MAD1400 14 26 75 12 2 a 3
C2MAD1500 15 30 80 16 2 a 1
C2MAD1600 16 32 90 16 2 a 2
C2MAD1800 18 32 90 16 2 a 3
C2MAD2000 20 38 100 20 2 a 2

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

DC<3 DC<3
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APMX
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Sem cobertura, especialmente projetada para alumínio.

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, para alumínio

Tipo2

Tipo3

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo 

DC>3 DC>3

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12

a : Estoque mantido.
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1 40000 600 40000 460
2 40000 1100 38000 850
3 32000 1400 25000 950
4 24000 1500 19000 1000
5 19000 1600 15000 1000
6 16000 1900 13000 1100
8 12000 1900 9500 1200

10 9500 1900 7600 1200
12 8000 1900 6400 1200
16 6000 1900 4800 1200
20 4800 1500 3800 1000

1 40000 460 40000 350
2 38000 850 32000 550
3 25000 950 21000 600
4 19000 1000 16000 650
5 15000 1000 13000 700
6 13000 1100 11000 750
8 9500 1200 8000 800

10 7600 1200 6400 800
12 6400 1200 5300 800
16 4800 1000 4000 720
20 3800 970 3200 660

y y
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Óleo solúvel é recomendado.
Nota 3)  Recomendamos corte concordante para fresamento lateral (contorno). 
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm. DC:Diâm.

Contorno Rasgo

Material Ligas de alumínio Ligas de alumínio fundido Material Ligas de alumínio Ligas de alumínio fundido

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

Prof. de
corte <1DC (MÁX. 12mm)<1DC

<0.2DC (DC< &3)
<0.5DC (DC > &3)
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C2MHA

DC APMX LF DCON

C2MHAD0300 3 9 60 6 2 a 1
C2MHAD0400 4 12 60 6 2 a 1
C2MHAD0500 5 15 60 6 2 a 1
C2MHAD0600 6 18 60 6 2 a 2
C2MHAD0800 8 20 75 8 2 a 2
C2MHAD1000 10 25 75 10 2 a 2
C2MHAD1200 12 25 75 12 2 a 2
C2MHAD1400 14 32 75 12 2 a 3
C2MHAD1600 16 32 100 16 2 a 2
C2MHAD2000 20 38 125 20 2 a 2
C2MHAD2500 25 38 125 25 2 a 2

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
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O
NBHTA2 15°

APMX
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Usinagem de alta eficiência em ligas de alumínio.

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes, para alumínio

Tipo2

Tipo1

Tipo3

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

8<DCON<10 12<DCON<16 20<DCON<25

DC<12

a : Estoque mantido.
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3 40000 2400
4 36000 2600
5 30000 4000
6 27000 4000
8 20000 4000

10 16000 4500
12 13000 4500
16 10000 4500
20 8000 4300
25 6000 3600

3 40000 1500
4 36000 1800
5 30000 2800
6 27000 2800
8 20000 2800

10 16000 3200
12 13000 3200
16 10000 3200
20 8000 3000
25 6000 2500

y y
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Óleo solúvel é recomendado.
Nota 2)  Recomendamos corte concordante para fresamento lateral (contorno). 
Nota 3)  Caso tenha uma fixação precária, a ferramenta pode se desprender do adaptador. Portanto, certifique-se da rigidez de fixação da 

ferramenta.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm. DC:Diâm.

Contorno Rasgo

Prof. de
corte

Prof. de
corte

Material Ligas de alumínio Material Ligas de alumínio

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

<0.2DC

<1.5DC <1DC 
(MÁX. 20mm)
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MSMHZD

DC APMX LF DCON

MSMHZDD0100 1 2 45 4 3 a 1
MSMHZDD0150 1.5 3 45 4 3 a 1
MSMHZDD0200 2 4 50 6 3 a 1
MSMHZDD0250 2.5 5 50 6 3 a 1
MSMHZDD0300 3 6 50 6 3 a 1
MSMHZDD0350 3.5 8 50 6 3 a 1
MSMHZDD0400 4 8 50 6 3 a 1
MSMHZDD0450 4.5 10 50 6 3 a 1
MSMHZDD0500 5 10 50 6 3 a 1
MSMHZDD0550 5.5 13 50 6 3 a 1
MSMHZDD0600 6 13 60 6 3 a 2
MSMHZDD0650 6.5 16 60 8 3 a 1
MSMHZDD0700 7 16 60 8 3 a 1
MSMHZDD0750 7.5 16 60 8 3 a 1
MSMHZDD0800 8 19 70 8 3 a 2
MSMHZDD0850 8.5 19 70 10 3 a 1
MSMHZDD0900 9 19 70 10 3 a 1
MSMHZDD0950 9.5 19 70 10 3 a 1
MSMHZDD1000 10 22 80 10 3 a 2
MSMHZDD1100 11 22 80 12 3 a 1
MSMHZDD1200 12 26 90 12 3 a 2
MSMHZDD1300 13 26 90 12 3 a 3
MSMHZDD1400 14 26 90 12 3 a 3
MSMHZDD1500 15 26 110 16 3 a 1
MSMHZDD1600 16 30 110 16 3 a 2
MSMHZDD2000 20 32 140 20 3 a 2

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Uma só fresa para mergulhos e rasgos.

Topo reto, comprimento de corte médio, 3 cortes, para rasgos

Tipo2

Tipo1

Tipo3

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12

a : Estoque mantido.
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1 19000 600 13000 310 10000 200 9500 65
1.5 14000 600 9000 310 7500 210 6400 75
2 11000 600 7200 310 6000 210 4800 75
3 8500 770 5300 380 4400 220 3200 100
4 7200 850 4400 480 3700 250 2400 130
6 5300 940 3200 490 2700 270 1600 130
8 4000 1010 2400 560 2000 280 1200 120

10 3200 1000 1900 480 1600 300 950 110
12 2700 950 1600 440 1300 300 800 90
16 2000 720 1200 350 1000 260 600 70
20 1600 600 1000 290 800 240 480 60

1 13000 130 10000 80 6000 30 5700 25
1.5 12000 250 8000 150 6000 60 3800 30
2 11000 500 7200 260 6000 130 2800 35
3 8500 640 5300 320 4200 130 1900 50
4 7200 650 4400 370 3300 140 1400 70
6 5300 720 3200 380 2200 140 950 70
8 4000 780 2400 430 1600 140 720 60

10 3200 770 1900 370 1300 150 570 50
12 2700 730 1600 340 1100 150 480 40
16 2000 600 1200 290 800 130 360 30
20 1600 500 1000 240 640 120 290 25

1 13000 80 10000 50 6000 10
1.5 12000 120 8000 80 6000 20
2 11000 200 7200 140 6000 30
3 8500 250 5300 180 4200 50
4 7200 300 4400 210 3300 60
6 5300 300 3200 210 2200 70
8 4000 320 2400 220 1600 80

10 3200 340 1900 240 1300 70
12 2700 320 1600 220 1100 70
16 2000 250 1200 180 800 55
20 1600 200 1000 140 640 55

0.05DC

1.5DC

0.2DCDC

y

y y

DCDC DC
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Nota 1)  Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Rasgo

Contorno Mergulho

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, 
AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, 
Ti-6Al-4V

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, 
AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, 
Ti-6Al-4V

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

Prof. de
corte

<1DC (DC >&2)
<0.5DC (DC<&2)

<0.5DC (DC >&2)
<0.2DC (DC <&2)

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, 
AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, 
Ti-6Al-4V

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

<1DC (DC >&2)
<0.5DC (DC<&2)

<0.5DC (DC >&2)
<0.2DC (DC <&2)

Prof. de
corte

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

<0.2DC (DC>&3)
<0.1DC (DC<&3)

<1.5DC
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MP3ES

DC APMX LF DCON

MP3ESD0300S04 3 4.5 50 4 3 a 1
MP3ESD0400S04 4 6 50 4 3 a 2
MP3ESD0500S06 5 7.5 50 6 3 a 1
MP3ESD0600S06 6 9 50 6 3 a 2
MP3ESD0700S07 7 10.5 50 7 3 a 2
MP3ESD0800S08 8 12 50 8 3 a 2
MP3ESD0900S10 9 13.5 50 10 3 a 1
MP3ESD1000S10 10 15 50 10 3 a 2
MP3ESD1200S10 12 15 50 10 3 a 3
MP3ESD1200S12 12 15 50 12 3 a 2

- 0.010
- 0.030

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

e e u u u u

ISO13399 J002

APMX
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BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N
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APMX
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D
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

a : Estoque mantido.

Tipo2

Tipo1

Tipo3

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

3 cortes.

Topo reto, 3 cortes, para tornos automáticos tipo Suíço
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3 10000 720 3 0.6 7000 480 3 0.6 6000 360 3 0.6
4 7500 720 4 0.6 5200 480 4 0.6 4500 360 4 0.6
5 6000 720 5 0.6 4200 480 5 0.6 3600 360 5 0.6
6 5000 720 6 0.6 3500 480 6 0.6 3000 360 6 0.6
7 4500 670 7 0.6 3200 440 7 0.6 2700 340 7 0.6
8 4000 620 8 0.6 2800 420 8 0.6 2400 310 8 0.6
9 3500 580 9 0.6 2500 380 9 0.6 2100 290 9 0.6

10 3200 540 10 0.6 2200 360 10 0.6 1900 280 10 0.6
12 2700 490 12 0.6 1900 320 12 0.6 1600 250 12 0.6

3 5000 140 3 0.2 13000 940 3 0.6
4 4000 140 4 0.2 9500 910 4 0.6
5 3200 140 5 0.2 7600 910 5 0.6
6 2700 140 6 0.2 6400 920 6 0.6
7 2300 130 7 0.2 5500 820 7 0.6
8 2000 130 8 0.2 4800 740 8 0.6
9 1800 130 9 0.2 4200 700 9 0.6

10 1600 120 10 0.2 3800 640 10 0.6
12 1300 120 12 0.2 3200 580 12 0.6

y
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ap

ap
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(mm)

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3) Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diâm.
DC

Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de Corte

ap
Largura  
de corte

ae
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de Corte

ap
Largura  
de corte

ae
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de Corte

ap
Largura  
de corte

ae

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC

Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de Corte

ap
Largura  
de corte

ae
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de Corte

ap
Largura  
de corte

ae

Contorno

Prof. de
corte

Prof. de
corte
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3 10000 720 0.6 7000 480 0.6 6000 360 0.6
4 7500 720 0.6 5200 480 0.6 4500 360 0.6
5 6000 720 0.6 4200 480 0.6 3600 360 0.6
6 5000 720 0.6 3500 480 0.6 3000 360 0.6
7 4500 670 0.6 3200 440 0.6 2700 340 0.6
8 4000 620 0.6 2800 420 0.6 2400 310 0.6
9 3500 580 0.6 2500 380 0.6 2100 290 0.6

10 3200 540 0.6 2200 360 0.6 1900 280 0.6
12 2700 490 0.6 1900 320 0.6 1600 250 0.6

3 5000 140 0.2 13000 940 0.6
4 4000 140 0.2 9500 910 0.6
5 3200 140 0.2 7600 910 0.6
6 2700 140 0.2 6400 920 0.6
7 2300 130 0.2 5500 820 0.6
8 2000 130 0.2 4800 740 0.6
9 1800 130 0.2 4200 700 0.6

10 1600 120 0.2 3800 640 0.6
12 1300 120 0.2 3200 580 0.6

y

MP3ES
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DC
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Topo reto, 3 cortes, para tornos automáticos tipo Suíço

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diâm.
DC

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de Corte
ap

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de Corte
ap

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de Corte
ap

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de Corte
ap

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de Corte
ap

Rasgo

Prof. de
corte

Prof. de
corte

Nota 1) Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3) Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
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MS3ES

DC APMX LF DCON

MS3ESD0300L35S04 3 3 35 4 3 a 1
MS3ESD0350L35S04 3.5 3.5 35 4 3 a 1
MS3ESD0400L35S04 4 4 35 4 3 a 2
MS3ESD0500L35S05 5 5 35 5 3 a 2
MS3ESD0500L35S06 5 5 35 6 3 a 1
MS3ESD0600L35S05 6 6 35 5 3 a 3
MS3ESD0600L35S06 6 6 35 6 3 a 2
MS3ESD0700L35S07 7 6 35 7 3 a 2
MS3ESD0800L35S07 8 6 35 7 3 a 3
MS3ESD0800L35S08 8 6 35 8 3 a 2
MS3ESD1000L35S07 10 6 35 7 3 a 3
MS3ESD1000L35S10 10 6 35 10 3 a 2
MS3ESD1200L35S10 12 6 35 10 3 a 3

DC APMX LF DCON

MS3ESD0300L45S04 3 3 45 4 3 a 1
MS3ESD0350L45S04 3.5 3.5 45 4 3 a 1
MS3ESD0400L45S04 4 4 45 4 3 a 2
MS3ESD0500L45S06 5 5 45 6 3 a 1
MS3ESD0600L45S06 6 6 45 6 3 a 2
MS3ESD0700L45S07 7 7 45 7 3 a 2
MS3ESD0800L45S07 8 8 45 7 3 a 3
MS3ESD0800L45S08 8 8 45 8 3 a 2
MS3ESD1000L45S07 10 10 45 7 3 a 3
MS3ESD1000L45S10 10 10 45 10 3 a 2
MS3ESD1200L45S10 12 12 45 10 3 a 3

 0
- 0.020

 0
- 0.008

 0
- 0.009
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

3 cortes.

Topo reto, 3 cortes, para tornos automáticos

Comprimento total 35 mm

Comprimento total 45 mm

Tipo2

Tipo1

Tipo3

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

4<DCON<6 7<DCON<10

3<DC<12

(mm)

a : Estoque mantido.
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3 10000 600 7000 400 6000 300 5000 120
4 7500 600 5200 400 4500 300 4000 120
5 6000 600 4200 400 3600 300 3200 120
6 5000 600 3500 400 3000 300 2700 120
7 4500 560 3000 360 2700 280 2300 110
8 4000 520 2800 350 2400 260 2000 110

10 3200 450 2200 300 1900 230 1600 100
12 2700 410 1900 270 1600 210 1300 100

DC DC
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

<0.2DC <0.05DC

<1DC <1DC<0.2DC <0.1DC

Topo reto, 3 cortes, para tornos automáticos
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DC APMX LF DCON

VQMHZVD0100 1 2 45 4 3 a 1
VQMHZVD0110 1.1 2.2 45 4 3 a 1
VQMHZVD0120 1.2 2.4 45 4 3 a 1
VQMHZVD0130 1.3 2.6 45 4 3 a 1
VQMHZVD0140 1.4 2.8 45 4 3 a 1
VQMHZVD0150 1.5 3 45 4 3 a 1
VQMHZVD0160 1.6 3.2 45 4 3 a 1
VQMHZVD0170 1.7 3.4 45 4 3 a 1
VQMHZVD0180 1.8 3.6 45 4 3 a 1
VQMHZVD0190 1.9 3.8 45 4 3 a 1
VQMHZVD0200 2 4 50 6 3 a 1
VQMHZVD0210 2.1 4.2 50 6 3 a 1
VQMHZVD0220 2.2 4.4 50 6 3 a 1
VQMHZVD0230 2.3 4.6 50 6 3 a 1
VQMHZVD0240 2.4 4.8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0250 2.5 5 50 6 3 a 1
VQMHZVD0260 2.6 5.2 50 6 3 a 1
VQMHZVD0270 2.7 5.4 50 6 3 a 1
VQMHZVD0280 2.8 5.6 50 6 3 a 1
VQMHZVD0290 2.9 5.8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0300 3 6 50 6 3 a 1
VQMHZVD0310 3.1 7 50 6 3 a 1
VQMHZVD0320 3.2 7 50 6 3 a 1
VQMHZVD0330 3.3 7 50 6 3 a 1
VQMHZVD0340 3.4 7 50 6 3 a 1
VQMHZVD0350 3.5 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0360 3.6 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0370 3.7 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0380 3.8 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0390 3.9 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0400 4 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0450 4.5 10 50 6 3 a 1

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto, comprimento de corte médio, 3 cortes, para furação e rasgos

Uma só fresa para mergulhos e rasgos.
Geometria com ângulo de hélice variável para controle de vibração.

Tipo2

Tipo1

Tipo3

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

a : Estoque mantido.
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DC APMX LF DCON

VQMHZVD0500 5 10 50 6 3 a 1
VQMHZVD0550 5.5 13 50 6 3 a 1
VQMHZVD0600 6 13 60 6 3 a 2
VQMHZVD0650 6.5 16 60 8 3 a 1
VQMHZVD0700 7 16 60 8 3 a 1
VQMHZVD0750 7.5 16 60 8 3 a 1
VQMHZVD0800 8 19 70 8 3 a 2
VQMHZVD0850 8.5 19 70 10 3 a 1
VQMHZVD0900 9 19 70 10 3 a 1
VQMHZVD0950 9.5 19 70 10 3 a 1
VQMHZVD1000 10 22 80 10 3 a 2
VQMHZVD1100 11 22 80 12 3 a 1
VQMHZVD1200 12 26 90 12 3 a 2
VQMHZVD1300 13 26 90 12 3 a 3
VQMHZVD1400 14 26 90 12 3 a 3
VQMHZVD1500 15 26 110 16 3 a 1
VQMHZVD1600 16 30 110 16 3 a 2
VQMHZVD2000 20 32 140 20 3 a 2

VQMHZV

ISO13399 J002
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(mm)

Referência
para Pedido N

º d
e

C
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te
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e

Tipo

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Topo reto, comprimento de corte médio, 3 cortes, para furação e rasgos
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1 100 32000 720 1.5 0.2 80 25000 530 1.5 0.2 60 19000 430 1.5 0.2 50 16000 340 1.5 0.1
1.5 130 28000 1300 2.25 0.3 100 21000 630 2.25 0.3 85 18000 540 2.25 0.3 65 14000 420 2.25 0.15
2 150 24000 1800 3 0.6 120 19000 860 3 0.6 100 16000 620 3 0.6 75 12000 540 3 0.4
3 150 16000 1900 4.5 0.9 120 13000 940 4.5 0.9 100 11000 660 4.5 0.9 75 8000 580 4.5 0.6
4 150 12000 2000 6 1.2 120 9500 940 6 1.2 100 8000 670 6 1.2 75 6000 590 6 0.8
5 150 9500 1900 7.5 1.5 120 7600 960 7.5 1.5 100 6400 670 7.5 1.5 75 4800 600 7.5 1
6 150 8000 1900 9 1.8 120 6400 960 9 1.8 100 5300 830 9 1.8 75 4000 600 9 1.2
8 150 6000 1900 12 2.4 120 4800 1000 12 2.4 100 4000 900 12 2.4 75 3000 630 12 1.6

10 150 4800 1700 15 3 120 3800 910 15 3 100 3200 960 15 3 75 2400 580 15 2
12 150 4000 1400 18 3.6 120 3200 860 18 3.6 100 2700 890 18 3.6 75 2000 540 18 2.4
16 150 3000 1200 24 4.8 120 2400 720 24 4.8 100 2000 720 24 4.8 75 1500 450 24 3.2
20 150 2400 970 30 6 120 1900 570 30 6 100 1600 580 30 6 75 1200 360 30 4

1 100 32000 480 1.5 0.2 80 25000 350 1.5 0.2 60 19000 280 1.5 0.2 50 16000 220 1.5 0.1
1.5 120 25000 740 2.25 0.3 100 21000 420 2.25 0.3 80 17000 340 2.25 0.3 65 14000 280 2.25 0.15
2 120 19000 940 3 0.6 100 16000 480 3 0.6 80 13000 340 3 0.6 70 11000 330 3 0.4
3 120 13000 1000 4.5 0.9 100 11000 520 4.5 0.9 80 8500 340 4.5 0.9 70 7400 350 4.5 0.6
4 120 9500 1000 6 1.2 100 8000 520 6 1.2 80 6400 350 6 1.2 70 5600 370 6 0.8
5 120 7600 980 7.5 1.5 100 6400 530 7.5 1.5 80 5100 350 7.5 1.5 70 4500 370 7.5 1
6 120 6400 1000 9 1.8 100 5300 540 9 1.8 80 4200 400 9 1.8 70 3700 370 9 1.2
8 120 4800 1000 12 2.4 100 4000 550 12 2.4 80 3200 430 12 2.4 70 2800 390 12 1.6

10 120 3800 900 15 3 100 3200 510 15 3 80 2500 450 15 3 70 2200 350 15 2
12 120 3200 760 18 3.6 100 2700 480 18 3.6 80 2100 420 18 3.6 70 1900 340 18 2.4
16 120 2400 640 24 4.8 100 2000 400 24 4.8 80 1600 340 24 4.8 70 1400 280 24 3.2
20 120 1900 510 30 6 100 1600 320 30 6 80 1300 270 30 6 70 1100 220 30 4

ae

ap

ae

ap

METAL DURO

TO
PO

 
R

ET
O

TO
PO

 
ES

FÉ
RI

CO
TO

PO
 C

OM
 

RA
IO

C
Ô

N
IC

O
B

A
R

R
IL

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

DE
SB

AS
TE

CH
AN

FR
O

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
Contorno

Condições de corte de alta eficiência

Condições de corte para uso geral

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140, ASTM A36, 
AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20, AISI 4340, SKD, 
SKT

Aço inoxidável austenítico, Aço 
inoxidável ferrítico e martensítico, 
Ligas de titânio 
 
AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido por 
precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de
corte

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140, ASTM A36, 
AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20, AISI 4340, SKD, 
SKT

Aço inoxidável austenítico, Aço 
inoxidável ferrítico e martensítico, 
Ligas de titânio 
 
AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido por 
precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
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J

1 120 38000 860 1.5 0.2 40 13000 160 1.5 0.05
1.5 150 32000 1400 2.25 0.3 40 8500 170 2.25 0.08
2 180 29000 2200 3 0.6 40 6400 170 3 0.2
3 180 19000 2300 4.5 0.9 40 4200 180 4.5 0.3
4 180 14000 2300 6 1.2 40 3200 180 6 0.4
5 180 11000 2300 7.5 1.5 40 2500 180 7.5 0.5
6 180 9500 2300 9 1.8 40 2100 190 9 0.6
8 180 7200 2300 12 2.4 40 1600 190 12 0.8

10 180 5700 2100 15 3 40 1300 220 15 1
12 180 4800 1700 18 3.6 40 1100 210 18 1.2
16 180 3600 1500 24 4.8 40 800 150 24 1.6
20 180 2900 1200 30 6 40 640 120 30 2

1 120 38000 560 1.5 0.2 30 9500 75 1.5 0.05
1.5 140 30000 890 2.25 0.3 30 6400 82 2.25 0.07
2 140 22000 1100 3 0.6 30 4800 86 3 0.2
3 140 15000 1200 4.5 0.9 30 3200 89 4.5 0.3
4 140 11000 1200 6 1.2 30 2400 90 6 0.4
5 140 8900 1200 7.5 1.5 30 1900 90 7.5 0.5
6 140 7400 1200 9 1.8 30 1600 95 9 0.6
8 140 5600 1200 12 2.4 30 1200 95 12 0.8

10 140 4500 1100 15 3 30 950 110 15 1
12 140 3700 880 18 3.6 30 800 100 18 1.2
16 140 2800 750 24 4.8 30 600 76 24 1.6
20 140 2200 590 30 6 30 480 61 30 2

y
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Contorno

Condições de corte de alta eficiência

Condições de corte para uso geral

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Material

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor
 
 
 
Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de
corte

Material

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor
 
 
 
Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.

Topo reto, comprimento de corte médio, 3 cortes, para furação e rasgos

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
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1 100 32000 380 0.5 80 25000 150 0.5 60 19000 100 0.5 45 14000 80 0.3 120 38000 460 0.5 30 9500 60 0.2
1.5 130 28000 590 0.75 100 21000 250 0.75 85 18000 220 0.75 60 12000 140 0.4 150 32000 670 0.75 30 6400 80 0.3
2 150 24000 940 2 120 19000 460 2 100 16000 480 2 60 9500 230 1 180 29000 1100 2 30 4800 100 0.6
3 150 16000 1100 3 120 13000 550 3 100 11000 500 3 60 6400 270 1.5 180 19000 1300 3 30 3200 120 0.9
4 150 12000 1400 4 120 9500 680 4 100 8000 530 4 60 4800 350 2 180 14000 1700 4 30 2400 130 1.2
5 150 9500 1400 5 120 7600 680 5 100 6400 540 5 60 3800 350 2.5 180 11000 1700 5 30 1900 130 1.5
6 150 8000 1400 6 120 6400 770 6 100 5300 560 6 60 3200 380 3 180 9500 1700 6 30 1600 130 1.8
8 150 6000 1300 8 120 4800 720 8 100 4000 600 8 60 2400 360 4 180 7200 1500 8 30 1200 140 2.4

10 150 4800 1200 10 120 3800 630 10 100 3200 670 10 60 1900 310 5 180 5700 1400 10 30 950 160 3
12 150 4000 960 12 120 3200 580 12 100 2700 650 12 60 1600 290 6 180 4800 1200 12 30 800 150 3.6
16 150 3000 810 12 120 2400 500 12 100 2000 480 12 60 1200 250 8 180 3600 970 12 30 600 120 4.8
20 150 2400 650 12 120 1900 400 12 100 1600 380 12 60 950 200 10 180 2900 780 12 30 480 90 6

1 100 32000 250 0.5 80 25000 99 0.5 60 19000 80 0.5 45 14000 60 0.3 120 38000 300 0.5 25 8000 30 0.2
1.5 100 21000 290 0.75 80 17000 130 0.75 60 13000 100 0.75 50 11000 87 0.4 120 25000 350 0.75 25 5300 40 0.3
2 100 16000 410 2 80 13000 210 2 60 9500 190 2 50 8000 130 1 120 19000 490 2 25 4000 55 0.6
3 100 11000 500 3 80 8500 240 3 60 6400 190 3 50 5300 150 1.5 120 13000 590 3 25 2700 64 0.9
4 100 8000 630 4 80 6400 300 4 60 4800 210 4 50 4000 190 2 120 9500 750 4 25 2000 70 1.2
5 100 6400 630 5 80 5100 300 5 60 3800 210 5 50 3200 190 2.5 120 7600 750 5 25 1600 71 1.5
6 100 5300 630 6 80 4200 330 6 60 3200 220 6 50 2700 210 3 120 6400 760 6 25 1300 72 1.8
8 100 4000 550 8 80 3200 320 8 60 2400 240 8 50 2000 200 4 120 4800 670 8 25 990 78 2.4

10 100 3200 510 10 80 2500 270 10 60 1900 260 10 50 1600 170 5 120 3800 600 10 25 800 89 3
12 100 2700 430 12 80 2100 250 12 60 1600 250 12 50 1300 150 6 120 3200 510 12 25 660 84 3.6
16 100 2000 360 12 80 1600 220 12 60 1200 190 12 50 990 140 8 120 2400 430 12 25 500 63 4.8
20 100 1600 290 12 80 1300 180 12 60 950 150 12 50 800 110 10 120 1900 340 12 25 400 50 6
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Rasgo

Condições de corte de alta eficiência

Condições de corte para uso geral

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140,  
ASTM A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20,  
AISI 4340, SKD, SKT

Aço inoxidável austenítico, 
Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio 
 
AISI 304, AISI 316,  
Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido 
por precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de
corte

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140,  
ASTM A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20,  
AISI 4340, SKD, SKT

Aço inoxidável austenítico, 
Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio 
 
AISI 304, AISI 316,  
Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido 
por precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de
corte

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
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1 65 20000 160 0.5 0.1 50 16000 100 0.5 0.1 50 16000 50 0.5 0.05 30 9500 30 0.5 0.05 75 24000 190 0.5 0.1
1.5 85 18000 270 0.75 0.3 60 13000 120 0.75 0.3 60 13000 80 0.75 0.1 35 7400 40 0.75 0.1 100 21000 320 0.75 0.3
2 100 16000 480 2 0.5 70 11000 200 2 0.4 60 9500 90 1 0.15 40 6400 60 1 0.1 120 19000 570 2 0.5
3 100 11000 660 3 1 70 7400 270 3 0.6 60 6400 100 1.5 0.2 40 4200 60 1.5 0.2 120 13000 780 3 1.0
4 100 8000 800 4 2 70 5600 340 4 0.8 60 4800 100 2 0.4 40 3200 60 2 0.4 120 9500 950 4 2
5 100 6400 960 5 2.5 70 4500 410 5 1 60 3800 100 2.5 0.5 40 2500 60 2.5 0.5 120 7600 1100 5 2.5
6 100 5300 950 6 3 70 3700 440 6 1.2 60 3200 100 3 0.6 40 2100 60 3 0.6 120 6400 1200 6 3
8 100 4000 720 8 4 70 2800 340 8 1.6 60 2400 70 4 0.6 40 1600 50 4 0.6 120 4800 860 8 4

10 100 3200 580 10 5 70 2200 260 10 2.5 60 1900 60 5 0.6 40 1300 40 5 0.6 120 3800 680 10 5
12 100 2700 490 12 5 70 1900 230 12 3 60 1600 50 6 0.6 40 1100 30 6 0.6 120 3200 580 12 5
16 100 2000 360 16 5 70 1400 170 16 4 60 1200 40 8 0.6 40 800 20 8 0.6 120 2400 430 16 5
20 100 1600 290 20 5 70 1100 130 20 5 60 950 30 10 0.6 40 640 20 10 0.6 120 1900 340 20 5

1 65 20000 160 0.5 0.05 50 16000 100 0.5 0.05 50 16000 50 0.5 0.05 30 9500 30 0.5 0.05 75 24000 190 0.5 0.05
1.5 85 18000 270 0.75 0.15 60 13000 120 0.75 0.1 60 13000 80 0.75 0.05 35 7400 40 0.75 0.05 100 21000 320 0.75 0.15
2 100 16000 480 2 0.25 70 11000 200 2 0.2 60 9500 90 1 0.05 40 6400 60 1 0.05 120 19000 570 2 0.25
3 100 11000 660 3 0.3 70 7400 270 3 0.3 60 6400 100 1.5 0.1 40 4200 60 1.5 0.1 120 13000 780 3 0.3
4 100 8000 800 4 0.4 70 5600 340 4 0.4 60 4800 100 2 0.2 40 3200 60 2 0.2 120 9500 950 4 0.4
5 100 6400 960 5 0.5 70 4500 410 5 0.5 60 3800 100 2.5 0.25 40 2500 60 2.5 0.25 120 7600 1100 5 0.5
6 100 5300 950 6 0.6 70 3700 440 6 0.6 60 3200 100 3 0.3 40 2100 60 3 0.3 120 6400 1200 6 0.6
8 100 4000 720 8 0.7 70 2800 340 8 0.7 60 2400 70 4 0.3 40 1600 50 4 0.3 120 4800 860 8 0.7

10 100 3200 580 10 0.75 70 2200 260 10 0.75 60 1900 60 5 0.3 40 1300 40 5 0.3 120 3800 680 10 0.75
12 100 2700 490 12 0.75 70 1900 230 12 0.75 60 1600 50 6 0.3 40 1100 30 6 0.3 120 3200 580 12 0.75
16 100 2000 360 16 0.75 70 1400 170 16 0.75 60 1200 40 8 0.3 40 800 20 8 0.3 120 2400 430 16 0.75
20 100 1600 290 20 0.75 70 1100 130 20 0.75 60 950 30 10 0.3 40 640 20 10 0.3 120 1900 340 20 0.75
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Mergulho

Condições de corte de alta eficiência

Condições de corte para uso geral

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140,  
ASTM A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20,  
AISI 4340, SKD, SKT

Aço inoxidável austenítico, 
Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio
 
AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido por 
precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Prof. de
corte

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140,  
ASTM A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20,  
AISI 4340, SKD, SKT

Aço inoxidável austenítico, 
Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio 
 
AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido por 
precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Prof. de
corte

Topo reto, comprimento de corte médio, 3 cortes, para furação e rasgos

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
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DC APMX LF DCON

VQMHZVOHD0600 6 13 60 6 3 a 1
VQMHZVOHD0800 8 19 70 8 3 a 1
VQMHZVOHD1000 10 22 80 10 3 a 1
VQMHZVOHD1200 12 26 90 12 3 a 1
VQMHZVOHD1600 16 30 110 16 3 a 1

VQMHZVOH

DC=16
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

42°
43.5°
45°
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto, comprimento de corte médio, 3 cortes, com refrigeração interna, para furação e rasgos

Uma só fresa para mergulhos e rasgos.
Excelente desempenho no fresamento de rasgos e em operações de mergulho devido à refrigeração interna fornecida pelo topo da fresa.

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

a : Estoque mantido.
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6 150 8000 1400 6 120 6400 770 6 100 5300 560 6 60 3200 380 3 180 9500 1700 6 30 1600 130 1.8
8 150 6000 1300 8 120 4800 720 8 100 4000 600 8 60 2400 360 4 180 7200 1500 8 30 1200 140 2.4

10 150 4800 1200 10 120 3800 630 10 100 3200 670 10 60 1900 310 5 180 5700 1400 10 30 950 160 3
12 150 4000 960 12 120 3200 580 12 100 2700 650 12 60 1600 290 6 180 4800 1200 12 30 800 150 3.6
16 150 3000 810 12 120 2400 500 12 100 2000 480 12 60 1200 250 8 180 3600 970 12 30 600 120 4.8

6 100 5300 630 6 80 4200 330 6 60 3200 220 6 50 2700 210 3 120 6400 760 6 25 1300 72 1.8
8 100 4000 550 8 80 3200 320 8 60 2400 240 8 50 2000 200 4 120 4800 670 8 25 990 78 2.4

10 100 3200 510 10 80 2500 270 10 60 1900 260 10 50 1600 170 5 120 3800 600 10 25 800 89 3
12 100 2700 430 12 80 2100 250 12 60 1600 250 12 50 1300 150 6 120 3200 510 12 25 660 84 3.6
16 100 2000 360 12 80 1600 220 12 60 1200 190 12 50 990 140 8 120 2400 430 12 25 500 63 4.8
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
Rasgo

Condições de corte de alta eficiência

Condições de corte para uso geral

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140,  
ASTM A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20,  
AISI 4340, SKD, SKT

Aço inoxidável austenítico, 
Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio
 
AISI 304, AISI 316,  
Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido 
por precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de
corte

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140,  
ASTM A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20,  
AISI 4340, SKD, SKT

Aço inoxidável austenítico, 
Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio 
 
AISI 304, AISI 316,  
Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido 
por precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4)  Em pequenas profundidades de corte, o avanço pode ser aumentado.

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Topo reto, comprimento de corte médio, 3 cortes, com refrigeração interna, para furação e rasgos
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6 100 5300 950 9 3 70 3700 440 9 1.2 60 3200 100 6 0.6 40 2100 60 6 0.6
8 100 4000 720 12 4 70 2800 340 12 1.6 60 2400 70 8 0.6 40 1600 50 8 0.6

10 100 3200 580 15 5 70 2200 260 15 2.5 60 1900 60 10 0.6 40 1300 40 10 0.6
12 100 2700 490 18 5 70 1900 230 18 3 60 1600 50 12 0.6 40 1100 30 12 0.6
16 100 2000 360 24 5 70 1400 170 24 4 60 1200 40 16 0.6 40 800 20 16 0.6

6 120 6400 1200 9 3
8 120 4800 860 12 4

10 120 3800 680 15 5
12 120 3200 580 18 5
16 120 2400 430 24 5
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Mergulho

Condições de corte de alta eficiência

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140,  
ASTM A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20,  
AISI 4340, SKD, SKT

Aço inoxidável austenítico, Aço 
inoxidável ferrítico e martensítico, 
Ligas de titânio
 
AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido por 
precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Prof. de
corte

Material

Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Prof. de
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.
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6 100 5300 950 9 0.6 70 3700 440 9 0.6 60 3200 100 6 0.3 40 2100 60 6 0.3
8 100 4000 720 12 0.7 70 2800 340 12 0.7 60 2400 70 8 0.3 40 1600 50 8 0.3

10 100 3200 580 15 0.75 70 2200 260 15 0.75 60 1900 60 10 0.3 40 1300 40 10 0.3
12 100 2700 490 18 0.75 70 1900 230 18 0.75 60 1600 50 12 0.3 40 1100 30 12 0.3
16 100 2000 360 24 0.75 70 1400 170 24 0.75 60 1200 40 16 0.3 40 800 20 16 0.3

6 120 6400 1200 9 0.6
8 120 4800 860 12 0.7

10 120 3800 680 15 0.75
12 120 3200 580 18 0.75
16 120 2400 430 24 0.75

VQMHZVOH
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Condições de corte para uso geral

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140,  
ASTM A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20,  
AISI 4340, SKD, SKT

Aço inoxidável austenítico, Aço 
inoxidável ferrítico e martensítico, 
Ligas de titânio 
 
AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido por 
precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Prof. de
corte

Material

Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. do Furo
ap (mm)

Etapa
 (mm)

Prof. de
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Topo reto, comprimento de corte médio, 3 cortes, com refrigeração interna, para furação e rasgos

Mergulho
Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.
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A3SA

DC APMX LU DN LF DCON

A3SA120N36C 12 18 36 11.4 80 12 3 a

A3SA160N48C 16 24 48 15.4 90 16 3 a

A3SA200N55C 20 30 55 18 100 20 3 a

A3SA250N55C 25 37.5 55 23 100 25 3 a

DC=12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.011

 0
- 0.013

a
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

a : Estoque mantido.

12<DCON<16 20<DCON<25

Estabilidade e confiabilidade no fresamento de rasgo, rampa e mergulho.
Com a geometria otimizada da seção transversal dos canais, proporciona eficiência na expulsão de cavacos.

Raio

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Topo reto, comprimento de corte curto, 3 cortes, com múltiplos furos de refrigeração
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DLC3SA

DC APMX LU DN LF DCON

DLC3SA120N36C 12 18 36 11.4 80 12 3 a

DLC3SA160N48C 16 24 48 15.4 90 16 3 a

DLC3SA200N55C 20 30 55 18 100 20 3 a

DLC3SA250N55C 25 37.5 55 23 100 25 3 a

DC=12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.011

 0
- 0.013

a

APMX
LU

D
C

D
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LF

D
N

APMX
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TO
PO

 
R

ET
O

TO
PO

 
ES

FÉ
RI

CO
TO

PO
 C

OM
 

RA
IO

C
Ô

N
IC

O
B

A
R

R
IL

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

DE
SB

AS
TE

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
CH

AN
FR

O

(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

a : Estoque mantido.

12<DCON<16 20<DCON<25

Topo reto, comprimento de corte curto, 3 cortes, com múltiplos furos de refrigeração

Estabilidade e confiabilidade no fresamento de rasgo, rampa e mergulho.
Com a geometria otimizada da seção transversal dos canais, proporciona eficiência na expulsão de cavacos.

Raio

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e
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DLC3SA

12 1240 33000 15000 6 12
16 1660 33000 20000 8 16
20 2070 33000 26000 10 20
25 2590 33000 32000 12.5 25

12 600 16000 7200 6 12
16 600 12000 7200 8 16
20 600 9500 7400 10 20
25 600 7600 7300 12.5 25

12 1240 33000 15000 6
16 1660 33000 20000 8
20 2070 33000 26000 10
25 2590 33000 32000 12.5

12 600 16000 7200 6
16 600 12000 7200 8
20 600 9500 7400 10
25 600 7600 7300 12.5

yy

yy

A3SA

DC

DC
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) É recomendado o uso de óleo solúvel. Para fresas com cobertura DLC, também pode ser usado o ar comprimido (externo/interno).
Nota 2)  É recomendado o corte concordante para fresamento de contorno.
Nota 3)  A tabela apresenta condições de corte com comprimento em balanço menor que 4D. Caso seja maior que 4D, reduza a rotação, o 

avanço e a profundidade de corte.
Nota 4)  Na usinagem de rampa, considere a expulsão de cavacos e reduza em 50% as condições de corte para rasgo apresentadas acima.  

O ângulo de rampa deve ser menor ou igual a 5°.
Nota 5)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm. de corte

DC:Diâm. de corte

Material Ligas de alumínio

Material Ligas de alumínio

Material Ligas de alumínio

Material Ligas de alumínio

Diâm.
DC

Velocidade de 
Corte 

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de corte

ae (mm)
Prof. de corte

ap (mm)

Prof. de
corte

Diâm.
DC

Velocidade de 
Corte 

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de corte

ae (mm)
Prof. de corte

ap (mm)

Prof. de
corte

Diâm.
DC

Velocidade de 
Corte 

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de corte

ap (mm)

Prof. de
corte

Diâm.
DC

Velocidade de 
Corte 

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de corte

ap (mm)

Prof. de
corte

 (mm)

 (mm)

 (mm)

 (mm)

Contorno

Contorno

Rasgo

Rasgo

Condições de corte de alta eficiência

Condições de corte para uso geral

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Topo reto, comprimento de corte curto, 3 cortes, com múltiplos furos de refrigeraçãoTopo reto, comprimento de corte curto, 3 cortes, com múltiplos furos de refrigeração
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C3SA

DC APMX LU DN LF DCON

C3SAD1000A100S08 10 12 ─ ─ 100 8 3 [ 2 u

C3SAD1000N300 10 12 30 9.4 75 10 3 [ 1 ─
C3SAD1000N350 10 12 35 9.4 100 10 3 [ 1 ─
C3SAD1200A150S10 12 15 ─ ─ 150 10 3 [ 2 u

C3SAD1200N300 12 15 30 11.4 75 12 3 [ 1 ─
C3SAD1200N350 12 15 35 11.4 100 12 3 [ 1 ─
C3SAD1200N400 12 15 40 11.4 125 12 3 [ 1 ─
C3SAD1600A200S14 16 15 ─ ─ 200 14 3 [ 2 u

C3SAD1600N300 16 15 30 15.4 75 16 3 [ 1 ─
C3SAD1600N400 16 15 40 15.4 100 16 3 [ 1 ─
C3SAD1600N450 16 15 45 15.4 125 16 3 [ 1 ─
C3SAD1700A150S16 17 18 ─ ─ 150 16 3 [ 2 u

C3SAD1800A200S16 18 18 ─ ─ 200 16 3 [ 2 u

C3SAD2000A200S18 20 20 ─ ─ 200 18 3 [ 2 u

C3SAD2000N400 20 20 40 18 100 20 3 [ 1 ─
C3SAD2000N600 20 20 60 18 125 20 3 [ 1 ─
C3SAD2000N850 20 20 85 18 150 20 3 [ 1 ─
C3SAD2500N500 25 20 50 23 100 25 3 [ 1 ─
C3SAD2500N650 25 20 65 23 125 25 3 [ 1 ─
C3SAD2500N900 25 20 90 23 150 25 3 [ 1 ─
C3SAD2600A200S25 26 20 ─ ─ 200 25 3 [ 2 u

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Usinagem de alta eficiência em ligas de alumínio.

Topo reto, comprimento de corte curto, 3 cortes, para alumínio

Tipo2

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo  

Ar
es

ta 
de

 
co

rte
 ce

ntr
al

8<DCON<10 12<DCON<16 20<DCON<25

DC<12

Sem Corte Central Corte Central

[ : Produtos a serem descontinuados em Março/2023.
  A fresa A3SA (página J113) é um produto alternativo.
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12 13000 5400
16 10000 5400
18 9000 5000
20 8000 5000
25 6000 4500

12 13000 3200
16 10000 3200
18 9000 3000
20 8000 3000
25 6000 2800

y y

 

DC

METAL DURO

TO
PO

 
R

ET
O

TO
PO

 
ES

FÉ
RI

CO
TO

PO
 C

OM
 

RA
IO

C
Ô

N
IC

O
B

A
R

R
IL

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

DE
SB

AS
TE

CH
AN

FR
O

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Óleo solúvel é recomendado.
Nota 2)  Recomendamos corte concordante para fresamento lateral (contorno). 
Nota 3)  A tabela acima mostra os parâmetros de corte para comprimento do balanço menor que 4D. Caso seja maior do que 4D, a rotação, a 

taxa de avanço e a profundidade de corte devem ser reduzidas.
Nota 4)  Estas fresas de topo não possuem aresta de corte central. Portanto, para iniciar o contato com a peça, use o processo de 

rampeamento ao invés do avanço vertical.
Nota 5)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm. DC:Diâm.

Contorno Rasgo

Prof. de
corte

Prof. de
corte

<0.3DC

<0.8DC <0.5DC

Material Ligas de alumínio Material Ligas de alumínio

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)
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MPMHV

DC APMX LF DCON

MPMHVD0100 1 2.5 45 4 4 a 1
MPMHVD0150 1.5 3.8 45 4 4 a 1
MPMHVD0200 2 5 45 4 4 a 1
MPMHVD0250 2.5 6.3 45 4 4 a 1
MPMHVD0300 3 7.5 45 6 4 a 1
MPMHVD0400 4 10 45 6 4 a 1
MPMHVD0500 5 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVD0600 6 15 60 6 4 a 2
MPMHVD0700 7 17.5 70 8 4 a 2
MPMHVD0800 8 20 70 8 4 a 2
MPMHVD1000 10 25 80 10 4 a 2
MPMHVD1200 12 30 100 12 4 a 2
MPMHVD1600 16 40 110 16 4 a 2
MPMHVD2000 20 50 125 20 4 a 2

DC APMX LF DCON

MPMHVD0700S06 7 17.5 80 6 4 a 3
MPMHVD0800S06 8 20 90 6 4 a 3
MPMHVD0900S08 9 22.5 90 8 4 a 3
MPMHVD1000S08 10 25 100 8 4 a 3
MPMHVD1100S10 11 28 100 10 4 a 3
MPMHVD1200S10 12 30 110 10 4 a 3
MPMHVD1300S12 13 32 110 12 4 a 3
MPMHVD1400S12 14 35 130 12 4 a 3
MPMHVD1800S16 18 45 150 16 4 a 3
MPMHVD2200S20 22 55 160 20 4 a 3

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=4 DCON=6 DCON=8
 0
- 0.005

 0
- 0.005

 0
- 0.006

DCON=6(DC=8) DCON=8(DC=10) DCON=10 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

y

e e u e u u

ISO13399 J002

APMX

D
C
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O

N

BHTA2 15°

APMX
LF
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Tipo2

Tipo1

DC<12

12<DCON<16

Tipo3

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável

Referência
para Pedido

Nº de
Cortes Estoque Tipo

Referência
para Pedido

Nº de
Cortes Estoque Tipo

Raio

a : Estoque mantido.

Topo reto, 4 cortes, ângulo de hélice variável para controle de vibração na usinagem de aços inoxidáveis e aço 
carbono.

Haste aliviada
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1 38000 910 1.7 0.2 31000 500 1.7 0.2 25000 500 1.7 0.2 18000 290 1.7 0.05
1.5 27000 970 2.5 0.3 22000 530 2.5 0.3 18000 500 2.5 0.3 13000 310 2.5 0.08
2 21000 1500 3.5 0.4 17000 820 3.5 0.4 14000 640 3.5 0.4 10000 320 3.5 0.1
2.5 18000 1700 4.2 0.5 15000 900 4.2 0.5 12000 820 4.2 0.5 8500 360 4.2 0.13
3 16000 1800 5 0.6 13000 940 5 0.6 11000 880 5 0.6 7400 380 5 0.15
4 12000 1700 7 0.8 9500 950 7 0.8 8000 900 7 0.8 5600 400 7 0.2
5 9500 1800 8.5 1 7600 1100 8.5 1 6400 900 8.5 1 4500 430 8.5 0.25
6 8000 2100 10 1.2 6400 1300 10 1.2 5300 1100 10 1.2 3700 440 10 0.3
7 6800 2000 12 1.4 5500 1400 12 1.4 4500 1200 12 1.4 3200 450 12 0.35
8 6000 2000 13.5 1.6 4800 1400 13.5 1.6 4000 1200 13.5 1.6 2800 450 13.5 0.4

10 4800 2100 17 2 3800 1500 17 2 3200 1100 17 2 2200 440 17 0.5
12 4000 1900 20.5 2.4 3200 1400 20.5 2.4 2700 1100 20.5 2.4 1900 380 20.5 0.6
16 3000 1400 27.2 3.2 2400 1100 27.2 3.2 2000 840 27.2 3.2 1400 340 27.2 0.8
20 2400 1200 34 4 1900 840 34 4 1600 670 34 4 1100 260 34 1
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
Contorno

Material

Aço carbono, Aço liga (180─280HB)
Ferro fundido nodular

AISI 1045, AISI 4140, FCD450

Aço carbono, Aço liga (280─ 350HB)
Aço pré-endurecido, Aço ferramenta liga

AISI 4340, AISI P21, AISI P20, SKD, 
SKT

Aço inoxidável austenítico  
(<200HB)
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13, AISI L6

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de 
corte

Nota 1)  Na usinagem de aços inoxidáveis e ligas de titânio, é recomendado o uso de óleo solúvel. Para aços carbono, recomenda-se o uso 
de ar comprimido.

Nota 2)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 
rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

*Consulte as condições de corte para a fresa tipo haste aliviada na página J120.
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y

7 4100 1200 12 0.7 3300 860 12 0.7 2700 700 12 0.7 1900 270 12 0.35
8 3600 1200 13.5 0.8 2900 870 13.5 0.8 2400 720 13.5 0.8 1700 270 13.5 0.4
9 3200 1200 15 0.9 2500 900 15 0.9 2100 660 15 0.9 1500 270 15 0.45

10 2900 1300 17 1 2300 920 17 1 1900 670 17 1 1300 260 17 0.5
11 2600 1200 18.5 1.1 2100 880 18.5 1.1 1700 520 18.5 1.1 1200 190 18.5 0.55
12 2400 1200 20.5 1.2 1900 840 20.5 1.2 1600 650 20.5 1.2 1100 220 20.5 0.6
13 2200 1100 22 1.3 1800 790 22 1.3 1500 490 22 1.3 1000 160 22 0.65
14 2000 960 24 1.4 1600 700 24 1.4 1400 460 24 1.4 950 150 24 0.7
18 1600 770 31 1.8 1300 570 31 1.8 1100 360 31 1.8 740 120 31 0.9
22 1300 620 37.5 2.2 1000 440 37.5 2.2 870 280 37.5 2.2 610 98 37.5 1.2
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Contorno (Haste aliviada)

Material

Aço carbono, Aço liga (180─280HB)
Ferro fundido nodular

AISI 1045, AISI 4140, FCD450

Aço carbono, Aço liga (280─ 350HB)
Aço pré-endurecido, Aço ferramenta liga

AISI 4340, AISI P21, AISI P20, SKD, 
SKT

Aço inoxidável austenítico  
(<200HB)
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13, AISI L6

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de 
corte

Nota 1)  Na usinagem de aços inoxidáveis e ligas de titânio, é recomendado o uso de óleo solúvel. Para aços carbono, recomenda-se o uso 
de ar comprimido.

Nota 2)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 
rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável
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J

1 31000 620 0.5 24000 380 0.5 20000 320 0.5 9500 110 0.2
1.5 22000 630 0.8 17000 410 0.8 14000 340 0.8 6400 130 0.3
2 17000 650 2 14000 450 2 11000 350 2 4800 130 0.4
2.5 15000 830 2.5 12000 580 2.5 9700 470 2.5 3800 130 0.5
3 13000 940 3 10000 660 3 8500 510 3 3200 140 0.6
4 9500 820 4 7600 600 4 6400 460 4 2400 150 0.8
5 7600 910 5 6100 670 5 5100 510 5 1900 170 1
6 6400 860 6 5100 630 6 4200 470 6 1600 190 1.2
7 5500 960 7 4400 710 7 3600 530 7 1400 190 1.4
8 4800 1000 8 3800 750 8 3200 580 8 1200 190 1.6

10 3800 910 10 3100 680 10 2500 500 10 950 150 2
12 3200 920 12 2500 660 12 2100 500 12 800 160 2.4
16 2400 690 16 1900 500 16 1600 380 16 600 120 3.2
20 1900 550 20 1500 400 20 1300 310 20 480 96 4
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Rasgo

DC:Diâm.

Material

Aço carbono, Aço liga (180─280HB)
Ferro fundido nodular

AISI 1045, AISI 4140, DIN GGG-45

Aço carbono, Aço liga (280─ 350HB)
Aço pré-endurecido, Aço ferramenta liga

AISI 4340, AISI P21, AISI P20, SKD, 
SKT

Aço inoxidável austenítico  
(<200HB)
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13, AISI L6

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de 
corte

Nota 3)  A fresa tipo haste aliviada não é recomendada para operações de rasgo.
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a

MPJHV

a

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=4 DCON=6 DCON=8
 0
- 0.005

 0
- 0.005

 0
- 0.006

DCON=10 DCON=12 DCON=16 DCON=20
 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.011

 0
- 0.013

DC APMX LF DCON

MPJHVD0100AP04 1 4 45 4 4 a 1
MPJHVD0150AP06 1.5 6 45 4 4 a 1
MPJHVD0200AP06 2 6.5 60 6 4 a 1
MPJHVD0200AP08 2 8 60 6 4 a 1
MPJHVD0250AP10 2.5 10 60 6 4 a 1
MPJHVD0300AP10 3 10 60 6 4 a 1
MPJHVD0300AP12 3 12 60 6 4 a 1
MPJHVD0400AP13 4 13 60 6 4 a 1
MPJHVD0400AP16 4 16 60 6 4 a 1
MPJHVD0500AP17 5 17 60 6 4 a 1
MPJHVD0500AP20 5 20 60 6 4 a 1
MPJHVD0600AP20 6 20 60 6 4 a 2
MPJHVD0600AP24 6 24 60 6 4 a 2
MPJHVD0800AP26 8 26 80 8 4 a 2
MPJHVD0800AP32 8 32 80 8 4 a 2
MPJHVD1000AP33 10 33 100 10 4 a 2
MPJHVD1000AP40 10 40 100 10 4 a 2
MPJHVD1200AP40 12 40 110 12 4 a 2
MPJHVD1200AP48 12 48 110 12 4 a 2
MPJHVD1600AP53 16 53 125 16 4 a 2
MPJHVD1600AP64 16 64 125 16 4 a 2
MPJHVD2000AP66 20 66 140 20 4 a 2
MPJHVD2000AP80 20 80 140 20 4 a 2

e e u e u u

ISO13399 J002

APMX

APMX

D
C

D
C

DC
O

N
DC

O
N

LF

LF

BHTA2 15°

APMX=DCx3.3 APMX=DCx4

38°
40°
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Tipo2

Tipo1

DC<12

Topo reto, comprimento de corte semilongo, 4 cortes, ângulo de hélice variável

Referência
para Pedido

Nº de
Cortes Estoque Tipo

a : Estoque mantido.

Topo reto, 4 cortes, ângulo de hélice variável para controle de vibração na usinagem de aços inoxidáveis e aço carbono.
Comprimento de corte semilongo, ideal para acabamento de parede vertical.
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J

1 4 19000 300 3 0.03 15000 240 3 0.03 13000 210 3 0.03 13000 160 3 0.02
1.5 6 16000 320 4.5 0.05 13000 260 4.5 0.05 11000 220 4.5 0.05 8500 170 4.5 0.03

2 6.5 15000 500 5 0.1 12000 380 5 0.1 10000 320 5 0.1 7700 220 5 0.06
8 14000 470 6 0.06 11000 350 6 0.06 9500 300 6 0.06 7300 200 6 0.04

2.5 10 13000 660 7.5 0.08 11000 520 7.5 0.08 8900 390 7.5 0.08 6300 250 7.5 0.05

3 10 13000 890 7.4 0.15 10000 620 7.4 0.15 8400 470 7.4 0.15 5900 300 7.4 0.09
12 12000 820 9 0.09 9500 590 9 0.09 8000 450 9 0.09 5600 280 9 0.06

4 13 9400 940 9.9 0.2 7500 650 9.9 0.2 6300 530 9.9 0.2 4700 320 9.9 0.12
16 9000 900 12 0.12 7200 620 12 0.12 6000 500 12 0.12 4500 310 12 0.08

5 17 7500 990 12.4 0.25 6000 680 12.4 0.25 5000 560 12.4 0.25 3800 350 12.4 0.15
20 7200 950 15 0.15 5700 650 15 0.15 4800 540 15 0.15 3600 330 15 0.1

6 20 6300 1100 14.9 0.3 5000 760 14.9 0.3 4200 640 14.9 0.3 3200 350 14.9 0.18
24 6000 1000 18 0.18 4800 730 18 0.18 4000 610 18 0.18 3000 330 18 0.12

8 26 4700 1100 19.8 0.4 3800 800 19.8 0.4 3100 620 19.8 0.4 2400 360 19.8 0.24
32 4500 1000 24 0.24 3600 760 24 0.24 3000 600 24 0.24 2300 350 24 0.16

10 33 3800 1000 24.8 0.5 3000 760 24.8 0.5 2500 590 24.8 0.5 1900 330 24.8 0.3
40 3600 970 30 0.3 2900 730 30 0.3 2400 570 30 0.3 1800 310 30 0.2

12 40 3100 1000 29.7 0.6 2500 720 29.7 0.6 2100 550 29.7 0.6 1600 300 29.7 0.36
48 3000 970 36 0.36 2400 690 36 0.36 2000 520 36 0.36 1500 280 36 0.24

16 53 2400 780 27.2 0.48 1900 550 39.6 0.8 1600 420 39.6 0.8 1200 240 39.6 0.48
64 2200 710 48 0.48 1800 520 48 0.48 1500 390 48 0.48 1100 220 48 0.32

20 66 1900 620 34 0.6 1500 430 49.5 1 1300 340 49.5 1 950 190 49.5 0.6
80 1800 580 60 0.6 1400 400 60 0.6 1200 310 60 0.6 900 180 60 0.4
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
Contorno

Material

Aço carbono, Aço liga 
(180─280HB)
Ferro fundido nodular

AISI 1045, AISI 4140, DIN GGG-45

Aço carbono, Aço liga 
(280─ 350HB)
Aço pré-endurecido, Aço ferramenta liga

AISI 4340, AISI P21, AISI P20, 
SKD, SKT

Aço inoxidável austenítico  
(<200HB)
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13, AISI L6

Diâm.
DC (mm)

Compr. de corte
APMX (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

Nota 1)  Na usinagem de aços inoxidáveis e ligas de titânio, é recomendado o uso de óleo solúvel. Para aços carbono, recomenda-se o uso 
de ar comprimido.

Nota 2)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 
rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.
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MSSHD

DC APMX LF DCON

MSSHDD0300 3 4.5 45 6 4 a 1
MSSHDD0350 3.5 5.3 45 6 4 a 1
MSSHDD0400 4 6 45 6 4 a 1
MSSHDD0450 4.5 6.8 45 6 4 a 1
MSSHDD0500 5 7.5 50 6 4 a 1
MSSHDD0550 5.5 8.3 50 6 4 a 1
MSSHDD0600 6 9 50 6 4 a 2
MSSHDD0650 6.5 9.8 60 8 4 a 1
MSSHDD0700 7 10.5 60 8 4 a 1
MSSHDD0750 7.5 11.3 60 8 4 a 1
MSSHDD0800 8 12 60 8 4 a 2
MSSHDD0850 8.5 12.8 70 10 4 a 1
MSSHDD0900 9 13.5 70 10 4 a 1
MSSHDD0950 9.5 14.3 70 10 4 a 1
MSSHDD1000 10 15 70 10 4 a 2
MSSHDD1100 11 16.5 75 12 4 a 1
MSSHDD1200 12 18 75 12 4 a 2
MSSHDD1300 13 19.5 75 12 4 a 3
MSSHDD1400 14 21 90 16 4 a 1
MSSHDD1500 15 22.5 90 16 4 a 1
MSSHDD1600 16 24 90 16 4 a 2
MSSHDD1700 17 25.5 100 16 4 a 3
MSSHDD1800 18 27 100 16 4 a 3
MSSHDD1900 19 28.5 110 20 4 a 1
MSSHDD2000 20 30 110 20 4 a 2

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX
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LF

D
C

D
C

O
N

LF

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

45°METAL DURO

TO
PO

 
R

ET
O

TO
PO

 
ES

FÉ
RI

CO
TO

PO
 C

OM
 

RA
IO

C
Ô

N
IC

O
B

A
R

R
IL

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

DE
SB

AS
TE

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
CH

AN
FR

O

(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Para rasgos com alta taxa de remoção.

Topo reto High power, comprimento de corte curto, 4 cortes

Tipo2

Tipo1

Tipo3

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12

a : Estoque mantido.
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MSMHD

DC APMX LF DCON

MSMHDD0200 2 4 45 4 4 a 1
MSMHDD0210 2.1 5 45 4 4 a 1
MSMHDD0220 2.2 5 45 4 4 a 1
MSMHDD0230 2.3 5 45 4 4 a 1
MSMHDD0240 2.4 5 45 4 4 a 1
MSMHDD0250 2.5 5 45 4 4 a 1
MSMHDD0260 2.6 6 45 4 4 a 1
MSMHDD0270 2.7 6 45 4 4 a 1
MSMHDD0280 2.8 6 45 4 4 a 1
MSMHDD0290 2.9 6 45 4 4 a 1
MSMHDD0300 3 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0310 3.1 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0320 3.2 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0330 3.3 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0340 3.4 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0350 3.5 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0360 3.6 11 45 6 4 a 1
MSMHDD0370 3.7 11 45 6 4 a 1
MSMHDD0380 3.8 11 45 6 4 a 1
MSMHDD0390 3.9 11 45 6 4 a 1
MSMHDD0400 4 11 45 6 4 a 1
MSMHDD0410 4.1 12 45 6 4 a 1
MSMHDD0420 4.2 12 45 6 4 a 1
MSMHDD0430 4.3 12 45 6 4 a 1
MSMHDD0440 4.4 12 45 6 4 a 1
MSMHDD0450 4.5 12 45 6 4 a 1
MSMHDD0460 4.6 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0470 4.7 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0480 4.8 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0490 4.9 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0500 5 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0510 5.1 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0520 5.2 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0530 5.3 13 50 6 4 a 1

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

APMX

D
C

D
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O
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BHTA2 15°

APMX LF
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C
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Para rasgos com alta taxa de remoção.

Topo reto High power, comprimento de corte médio, 4 cortes

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16 20<DCON<25

DC<12
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DC APMX LF DCON

MSMHDD0540 5.4 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0550 5.5 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0560 5.6 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0570 5.7 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0580 5.8 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0590 5.9 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0600 6 13 50 6 4 a 2
MSMHDD0650 6.5 16 60 8 4 a 1
MSMHDD0700 7 19 60 8 4 a 1
MSMHDD0750 7.5 19 60 8 4 a 1
MSMHDD0800 8 19 60 8 4 a 2
MSMHDD0850 8.5 19 70 10 4 a 1
MSMHDD0900 9 22 70 10 4 a 1
MSMHDD0950 9.5 22 70 10 4 a 1
MSMHDD1000 10 22 70 10 4 a 2
MSMHDD1100 11 26 75 12 4 a 1
MSMHDD1200S10 12 26 75 10 4 a 3
MSMHDD1200 12 26 75 12 4 a 2
MSMHDD1300 13 26 75 12 4 a 3
MSMHDD1400 14 30 90 16 4 a 1
MSMHDD1500 15 35 90 16 4 a 1
MSMHDD1600 16 35 90 16 4 a 2
MSMHDD1700 17 35 100 16 4 a 3
MSMHDD1800 18 40 100 16 4 a 3
MSMHDD1900 19 40 110 20 4 a 1
MSMHDD2000 20 45 110 20 4 a 2
MSMHDD2200 22 50 125 20 4 a 3
MSMHDD2500 25 55 125 25 4 a 2

MSMHD

ISO13399 J002
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(mm)

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo reto High power, comprimento de corte médio, 4 cortes

a : Estoque mantido.
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MSSHD MSMHD

2 15000 550 10000 340 10000 320 6400 160 4800 100
3 11000 800 7400 500 7400 480 4800 250 4000 170
4 8000 900 5600 540 5600 520 3600 270 3200 240
5 6400 1000 4500 600 4500 580 2900 300 2600 240
6 5800 1100 3700 640 3700 600 2400 320 2100 230
8 4400 1100 2800 660 2800 600 1800 330 1600 220

10 3500 1000 2200 640 2200 560 1400 320 1300 200
12 2900 1000 1900 640 1900 530 1200 320 1100 170
16 2200 800 1400 500 1400 450 900 250 800 130
20 1800 750 1100 460 1100 440 720 230 640 100
25 1400 600 900 400 900 380 570 200 510 80

2 12000 400 7000 200 7000 100 4200 80 2300 40
3 9000 600 5300 300 5300 150 3200 130 1900 70
4 7200 720 4000 360 4000 180 2400 140 1400 95
5 5800 720 3200 360 3200 180 1900 150 1100 95
6 5000 800 2700 400 2700 200 1600 160 950 95
8 3700 800 2000 400 2000 200 1200 170 720 90

10 3000 720 1600 360 1600 180 960 160 570 80
12 2500 720 1300 360 1300 180 800 160 480 70
16 2000 600 1000 280 1000 150 600 130 360 50
20 1600 540 800 250 800 130 480 120 290 40
25 1300 480 640 220 640 120 380 100 230 35

DC DC DC
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Topo reto High power, comprimento de corte curto, 4 cortes Topo reto High power, comprimento de corte médio, 4 cortes

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Rasgo

Contorno

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, 
AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, 
AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

(MÁX. 12mm)

Prof. de
corte

<0.2DC <0.1DC <0.05DC

<1.5DC <1.5DC <1.5DC

<1DC <0.5DC <0.2DC
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MS4SC

DC APMX LF DCON

MS4SCD0100 1 1.5 40 4 4 a 1
MS4SCD0150 1.5 2.3 40 4 4 a 1
MS4SCD0200 2 3 40 4 4 a 1
MS4SCD0250 2.5 3.8 40 4 4 a 1
MS4SCD0300 3 4.5 50 6 4 a 1
MS4SCD0400 4 6 50 6 4 a 1
MS4SCD0500 5 7.5 50 6 4 a 1
MS4SCD0600 6 9 50 6 4 a 2
MS4SCD0800 8 12 60 8 4 a 2
MS4SCD1000 10 15 70 10 4 a 2
MS4SCD1200 12 18 75 12 4 a 2

 0
- 0.020

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002
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FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
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O

(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto, 4 cortes para uso geral.

Topo reto, comprimento de corte curto, 4 cortes

Tipo2

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

4<DCON<6 8<DCON<10

1<DC<12

a : Estoque mantido.
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1 40000 3000 0.06 32000 2400 0.06
1.5 40000 4500 0.12 32000 3600 0.08
2 30000 4500 0.18 24000 3600 0.10
2.5 24000 3900 0.25 19000 3000 0.13
3 20000 3500 0.30 16000 2700 0.15
4 15000 3000 0.40 12000 2400 0.20
5 12000 2400 0.50 9000 1800 0.25
6 10000 2100 0.60 7000 1500 0.30
8 8000 1500 0.80 5600 1100 0.40

10 6400 1400 1.00 4500 950 0.50
12 5400 1200 1.00 3800 860 0.50
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Nas operações de rasgo com fresas de diâmetro &3 ou maior, reduza a rotação para 50─70% e a taxa de avanço para 40─60%. 
Nota 3)  Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, Aço liga,
Aço pré-endurecido

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de
corte <1DC

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.
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MS4MC

DC APMX LF DCON

MS4MCD0100 1 2.5 40 4 4 a 1
MS4MCD0150 1.5 3.8 40 4 4 a 1
MS4MCD0200 2 5 40 4 4 a 1
MS4MCD0250 2.5 6.3 40 4 4 a 1
MS4MCD0300 3 7.5 50 6 4 a 1
MS4MCD0350 3.5 9 50 6 4 a 1
MS4MCD0400 4 10 50 6 4 a 1
MS4MCD0450 4.5 11.5 50 6 4 a 1
MS4MCD0500 5 12.5 50 6 4 a 1
MS4MCD0550 5.5 14 50 6 4 a 1
MS4MCD0600 6 15 50 6 4 a 2
MS4MCD0650 6.5 16.5 60 8 4 a 1
MS4MCD0700 7 17.5 60 8 4 a 1
MS4MCD0750 7.5 19 60 8 4 a 1
MS4MCD0800 8 20 60 8 4 a 2
MS4MCD0850 8.5 21.5 70 10 4 a 1
MS4MCD0900 9 22.5 70 10 4 a 1
MS4MCD0950 9.5 24 70 10 4 a 1
MS4MCD1000 10 25 70 10 4 a 2
MS4MCD1100 11 27.5 75 12 4 a 1
MS4MCD1200 12 30 90 12 4 a 2
MS4MCD1400 14 35 90 12 4 a 3
MS4MCD1600 16 40 100 16 4 a 2
MS4MCD1800 18 45 100 16 4 a 3
MS4MCD2000 20 50 110 20 4 a 2

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto, 4 cortes para uso geral.

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes

Tipo2

Tipo1

Tipo3

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12

a : Estoque mantido.
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1 40000 3000 0.06 32000 2400 0.06
1.5 40000 4500 0.12 32000 3600 0.08
2 30000 4500 0.18 24000 3600 0.10
2.5 24000 3900 0.25 19000 3000 0.13
3 20000 3500 0.30 16000 2700 0.15
4 15000 3000 0.40 12000 2400 0.20
5 12000 2400 0.50 9000 1800 0.25
6 10000 2100 0.60 7000 1500 0.30
8 8000 1500 0.80 5600 1100 0.40

10 6400 1400 1.00 4500 950 0.50
12 5400 1200 1.00 3800 860 0.50
16 2400 550 3.00 1200 120 0.80
20 1900 480 4.00 1000 100 1.00
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Nas operações de rasgo com fresas de diâmetro &3 ou maior, reduza a rotação para 50─70% e a taxa de avanço para 40─60%. 
Nota 3)  Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, Aço liga,
Aço pré-endurecido

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de
corte

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.<1DC
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MS4JC

DC APMX LF DCON

MS4JCD0100 1 4 40 4 4 a 1
MS4JCD0150 1.5 6 40 4 4 a 1
MS4JCD0200 2 8 40 4 4 a 1
MS4JCD0250 2.5 10 50 4 4 a 1
MS4JCD0300 3 12 50 6 4 a 1
MS4JCD0400 4 16 50 6 4 a 1
MS4JCD0500 5 20 60 6 4 a 1
MS4JCD0600 6 24 60 6 4 a 2
MS4JCD0800 8 32 70 8 4 a 2
MS4JCD1000 10 40 90 10 4 a 2
MS4JCD1200 12 48 110 12 4 a 2

DC<3 DC<3

 0
- 0.020

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

DC>3 DC>3

Tipo1

Tipo2

4<DCON<6 8<DCON<10

1<DC<12

Topo reto, 4 cortes para uso geral.

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo reto, comprimento de corte semilongo, 4 cortes

a : Estoque mantido.
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1 11100 85 9500 65 8000 50 6400 35
1.5 7400 85 6400 90 5300 50 4200 35
2 5600 85 4800 90 4000 50 3200 35
2.5 4500 85 3800 90 3200 55 2500 35
3 3700 90 3400 90 2600 60 2100 35
4 3000 110 2700 90 2100 70 1700 50
5 2600 140 2300 110 1800 85 1500 55
6 2300 170 2000 140 1500 110 1300 70
8 1700 180 1500 140 1200 110 1000 70

10 1400 180 1300 140 950 110 800 70
12 1200 170 1100 140 800 110 670 70

DC DC
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

<2.5DC

<0.05DC (MAX. 0.5mm)

<0.1DC (DC< &2)
<0.2DC (DC >&2)

<2DC

<0.02DC

<0.05DC

Prof. de
corte
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MS4XL

DC APMX LU DN LF DCON

MS4XLD0100N040 1 1 4 0.94 50 4 4 a 1
MS4XLD0100N060 1 1 6 0.94 50 4 4 a 1
MS4XLD0100N080 1 1 8 0.94 50 4 4 a 1
MS4XLD0100N100 1 1 10 0.94 50 4 4 a 1
MS4XLD0100N120 1 1 12 0.94 50 4 4 a 1
MS4XLD0100N160 1 1 16 0.94 60 4 4 a 1
MS4XLD0110N060 1.1 1.1 6 1.04 50 4 4 a 1
MS4XLD0110N100 1.1 1.1 10 1.04 50 4 4 a 1
MS4XLD0110N160 1.1 1.1 16 1.04 60 4 4 a 1
MS4XLD0120N060 1.2 1.2 6 1.14 50 4 4 a 1
MS4XLD0120N080 1.2 1.2 8 1.14 50 4 4 a 1
MS4XLD0120N100 1.2 1.2 10 1.14 50 4 4 a 1
MS4XLD0120N120 1.2 1.2 12 1.14 50 4 4 a 1
MS4XLD0120N160 1.2 1.2 16 1.14 60 4 4 a 1
MS4XLD0130N060 1.3 1.3 6 1.24 50 4 4 a 1
MS4XLD0130N120 1.3 1.3 12 1.24 50 4 4 a 1
MS4XLD0130N180 1.3 1.3 18 1.24 60 4 4 a 1
MS4XLD0140N060 1.4 1.4 6 1.34 50 4 4 a 1
MS4XLD0140N080 1.4 1.4 8 1.34 50 4 4 a 1
MS4XLD0140N100 1.4 1.4 10 1.34 50 4 4 a 1
MS4XLD0140N120 1.4 1.4 12 1.34 50 4 4 a 1
MS4XLD0140N140 1.4 1.4 14 1.34 60 4 4 a 1
MS4XLD0140N160 1.4 1.4 16 1.34 60 4 4 a 1
MS4XLD0140N220 1.4 1.4 22 1.34 60 4 4 a 1
MS4XLD0150N060 1.5 1.5 6 1.44 50 4 4 a 1
MS4XLD0150N080 1.5 1.5 8 1.44 50 4 4 a 1
MS4XLD0150N100 1.5 1.5 10 1.44 50 4 4 a 1
MS4XLD0150N120 1.5 1.5 12 1.44 50 4 4 a 1
MS4XLD0150N140 1.5 1.5 14 1.44 60 4 4 a 1
MS4XLD0150N160 1.5 1.5 16 1.44 60 4 4 a 1
MS4XLD0150N180 1.5 1.5 18 1.44 60 4 4 a 1
MS4XLD0150N200 1.5 1.5 20 1.44 60 4 4 a 1
MS4XLD0160N060 1.6 1.6 6 1.54 50 4 4 a 1
MS4XLD0160N080 1.6 1.6 8 1.54 50 4 4 a 1

 0
- 0.020

 0
- 0.008

 0
- 0.009

ISO13399 J002

APMX
LU

D
C

D
C

O
N

APMX

LF

D
C

D
C

O
N

LF

D
N

LU

D
N

BHTA2 15°

30°METAL DURO

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO

PO
 

R
ET

O
TO

PO
 

ES
FÉ

RI
CO

TO
PO

 C
OM

 
RA

IO
C

Ô
N

IC
O

B
A

R
R

IL
DE

SB
AS

TE
CH

AN
FR

O

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo reto, comprimento de corte curto, 4 cortes, prolongamento paralelo

Tipo2

Tipo1

4<DCON<6 8<DCON<10

Prolongamento paralelo para nervuras e bolsões profundos.

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

1<DC<10

a : Estoque mantido.
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DC APMX LU DN LF DCON

MS4XLD0160N100 1.6 1.6 10 1.54 50 4 4 a 1
MS4XLD0160N120 1.6 1.6 12 1.54 50 4 4 a 1
MS4XLD0160N140 1.6 1.6 14 1.54 60 4 4 a 1
MS4XLD0160N160 1.6 1.6 16 1.54 60 4 4 a 1
MS4XLD0160N180 1.6 1.6 18 1.54 60 4 4 a 1
MS4XLD0160N200 1.6 1.6 20 1.54 60 4 4 a 1
MS4XLD0160N260 1.6 1.6 26 1.54 70 4 4 a 1
MS4XLD0170N060 1.7 1.7 6 1.64 50 4 4 a 1
MS4XLD0170N140 1.7 1.7 14 1.64 60 4 4 a 1
MS4XLD0170N240 1.7 1.7 24 1.64 70 4 4 a 1
MS4XLD0180N060 1.8 1.8 6 1.74 50 4 4 a 1
MS4XLD0180N080 1.8 1.8 8 1.74 50 4 4 a 1
MS4XLD0180N100 1.8 1.8 10 1.74 50 4 4 a 1
MS4XLD0180N120 1.8 1.8 12 1.74 50 4 4 a 1
MS4XLD0180N140 1.8 1.8 14 1.74 60 4 4 a 1
MS4XLD0180N160 1.8 1.8 16 1.74 60 4 4 a 1
MS4XLD0180N180 1.8 1.8 18 1.74 60 4 4 a 1
MS4XLD0180N200 1.8 1.8 20 1.74 60 4 4 a 1
MS4XLD0180N250 1.8 1.8 25 1.74 70 4 4 a 1
MS4XLD0190N060 1.9 1.9 6 1.84 50 4 4 a 1
MS4XLD0190N160 1.9 1.9 16 1.84 60 4 4 a 1
MS4XLD0190N280 1.9 1.9 28 1.84 70 4 4 a 1
MS4XLD0200N060 2 2 6 1.9 50 4 4 a 1
MS4XLD0200N080 2 2 8 1.9 50 4 4 a 1
MS4XLD0200N100 2 2 10 1.9 50 4 4 a 1
MS4XLD0200N120 2 2 12 1.9 50 4 4 a 1
MS4XLD0200N140 2 2 14 1.9 60 4 4 a 1
MS4XLD0200N160 2 2 16 1.9 60 4 4 a 1
MS4XLD0200N180 2 2 18 1.9 60 4 4 a 1
MS4XLD0200N200 2 2 20 1.9 60 4 4 a 1
MS4XLD0200N250 2 2 25 1.9 70 4 4 a 1
MS4XLD0200N300 2 2 30 1.9 70 4 4 a 1
MS4XLD0250N080 2.5 2.5 8 2.4 50 4 4 a 1
MS4XLD0250N120 2.5 2.5 12 2.4 50 4 4 a 1
MS4XLD0250N160 2.5 2.5 16 2.4 60 4 4 a 1
MS4XLD0250N200 2.5 2.5 20 2.4 60 4 4 a 1
MS4XLD0250N250 2.5 2.5 25 2.4 70 4 4 a 1
MS4XLD0300N080 3 3 8 2.9 50 6 4 a 1
MS4XLD0300N120 3 3 12 2.9 50 6 4 a 1
MS4XLD0300N160 3 3 16 2.9 60 6 4 a 1
MS4XLD0300N200 3 3 20 2.9 60 6 4 a 1
MS4XLD0300N250 3 3 25 2.9 70 6 4 a 1
MS4XLD0300N300 3 3 30 2.9 70 6 4 a 1
MS4XLD0350N150 3.5 3.5 15 3.4 60 6 4 a 1
MS4XLD0350N250 3.5 3.5 25 3.4 70 6 4 a 1
MS4XLD0350N350 3.5 3.5 35 3.4 80 6 4 a 1
MS4XLD0400N120 4 4 12 3.9 50 6 4 a 1
MS4XLD0400N160 4 4 16 3.9 60 6 4 a 1
MS4XLD0400N200 4 4 20 3.9 60 6 4 a 1
MS4XLD0400N250 4 4 25 3.9 70 6 4 a 1
MS4XLD0400N300 4 4 30 3.9 70 6 4 a 1
MS4XLD0400N350 4 4 35 3.9 80 6 4 a 1
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DC APMX LU DN LF DCON

MS4XLD0400N400 4 4 40 3.9 90 6 4 a 1
MS4XLD0400N450 4 4 45 3.9 90 6 4 a 1
MS4XLD0400N500 4 4 50 3.9 100 6 4 a 1
MS4XLD0500N160 5 5 16 4.9 60 6 4 a 1
MS4XLD0500N250 5 5 25 4.9 70 6 4 a 1
MS4XLD0500N350 5 5 35 4.9 80 6 4 a 1
MS4XLD0500N500 5 5 50 4.9 110 6 4 a 1
MS4XLD0600N200 6 6 20 5.85 80 6 4 a 2
MS4XLD0600N300 6 6 30 5.85 90 6 4 a 2
MS4XLD0600N400 6 6 40 5.85 100 6 4 a 2
MS4XLD0600N500 6 6 50 5.85 110 6 4 a 2
MS4XLD0800N300 8 8 30 7.85 90 8 4 a 2
MS4XLD0800N500 8 8 50 7.85 110 8 4 a 2
MS4XLD0800N700 8 8 70 7.85 130 8 4 a 2
MS4XLD1000N400 10 10 40 9.7 100 10 4 a 2
MS4XLD1000N600 10 10 60 9.7 120 10 4 a 2
MS4XLD1000N800 10 10 80 9.7 140 10 4 a 2

MS4XL

ISO13399 J002

METAL DURO
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(mm)

Referência
para Pedido N

º d
e

C
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te
s
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to

qu
e

Tipo

Topo reto, comprimento de corte curto, 4 cortes, prolongamento paralelo

a : Estoque mantido.
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1

4 40000 3000 0.04
8 36000 2400 0.03

12 20000 1000 0.02
16 10000 500 0.005

1.2

6 40000 3000 0.05
10 36000 2400 0.04
12 20000 1200 0.03
16 12000 600 0.01

1.5

6 40000 3200 0.06
12 32000 2400 0.05
16 16000 1100 0.03
20 10000 600 0.01

1.8

6 40000 3600 0.08
12 32000 2800 0.06
20 12000 1000 0.02
25 7000 600 0.01

2

6 40000 4000 0.1
12 32000 3200 0.07
16 24000 2400 0.05
20 12000 1200 0.03
30 5000 500 0.01

2.5
8 32000 4000 0.2

25 9000 1100 0.04
50 2500 300 0.005

3

8 25000 3600 0.4
16 18000 2500 0.2
25 12000 1700 0.1
30 7000 800 0.05

3.5
15 20000 3000 0.6
25 11000 1600 0.15
35 5500 800 0.06

4

12 18000 3000 1
20 12000 2000 0.5
30 8000 1300 0.2
40 4200 700 0.08
50 2400 400 0.03

5

16 14000 2700 1
25 9500 1800 0.5
35 6400 1200 0.2
50 3200 600 0.05

6

20 11000 2200 1.2
30 8000 1600 0.6
40 5400 1100 0.25
50 3200 640 0.15

8
30 8000 1600 1.6
50 4000 800 0.5
70 2000 400 0.2

10
40 6400 1300 2
60 3200 640 0.6
80 1600 320 0.3

DC
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, Aço liga,
Aço pré-endurecido

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20, AISI P21

Diâm.
DC (mm)

Compr. do
Prolong.

LU (mm)
Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Material

Aço carbono, Ferro fundido, Aço liga,
Aço pré-endurecido

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20, AISI P21

Diâm.
DC (mm)

Compr. do
Prolong.

LU (mm)
Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

DC:Diâm.
ap:Profundidade de Corte no Sentido Axial

Prof. de corte <ap
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MP4EC

DC APMX LF DCON

MP4ECD0300S04 3 4.5 50 4 4 a 1
MP4ECD0350S04 3.5 5 50 4 4 a 1
MP4ECD0400S04 4 6 50 4 4 a 2
MP4ECD0500S06 5 7.5 50 6 4 a 1
MP4ECD0600S06 6 9 50 6 4 a 2
MP4ECD0700S07 7 10.5 50 7 4 a 2
MP4ECD0800S07 8 12 50 7 4 a 3
MP4ECD0800S08 8 12 50 8 4 a 2
MP4ECD0900S10 9 13.5 50 10 4 a 1
MP4ECD1000S07 10 15 50 7 4 a 3
MP4ECD1000S10 10 15 50 10 4 a 2
MP4ECD1200S10 12 15 50 10 4 a 3
MP4ECD1200S12 12 15 50 12 4 a 2
MP4ECD1400S10 14 15 50 10 4 a 3

DC=14
- 0.010
- 0.030

 0.010
- 0.040

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

e e u u u u

ISO13399 J002
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DC<6

METAL DURO

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO

PO
 

R
ET

O
TO

PO
 

ES
FÉ

RI
CO

TO
PO

 C
OM

 
RA

IO
C

Ô
N

IC
O

B
A

R
R

IL
DE

SB
AS

TE
CH

AN
FR

O

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

a : Estoque mantido.

Topo reto, 4 cortes, para tornos automáticos tipo Suíço

4<DCON<6 7<DCON<10

3<DC<12

DC>6

4 cortes.

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Tipo1

Tipo2

Tipo3
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3 10000 900 3 0.6 7000 600 3 0.6 6000 450 3 0.6
3.5 8500 900 3.5 0.6 6000 600 3.5 0.6 5100 450 3.5 0.6
4 7500 900 4 0.6 5200 600 4 0.6 4500 450 4 0.6
5 6000 900 5 0.6 4200 600 5 0.6 3600 450 5 0.6
6 5000 900 6 0.6 3500 600 6 0.6 3000 450 6 0.6
7 4500 840 7 0.6 3200 540 7 0.6 2700 420 7 0.6
8 4000 780 8 0.6 2800 520 8 0.6 2400 390 8 0.6
9 3500 720 9 0.6 2500 480 9 0.6 2100 360 9 0.6

10 3200 680 10 0.6 2200 450 10 0.6 1900 340 10 0.6
12 2700 620 12 0.6 1900 410 12 0.6 1600 310 12 0.6
14 2300 550 14 0.6 1600 350 14 0.6 1400 280 14 0.6

3 5000 180 3 0.2 13000 1200 3 0.6
3.5 4500 180 3.5 0.2 11000 1200 3.5 0.6
4 4000 180 4 0.2 9500 1100 4 0.6
5 3200 180 5 0.2 7600 1100 5 0.6
6 2700 180 6 0.2 6400 1100 6 0.6
7 2300 160 7 0.2 5500 1000 7 0.6
8 2000 160 8 0.2 4800 940 8 0.6
9 1800 150 9 0.2 4200 860 9 0.6

10 1600 140 10 0.2 3800 810 10 0.6
12 1300 120 12 0.2 3200 730 12 0.6
14 1200 120 14 0.2 2700 650 14 0.6

y

ae

ae

ap

ap
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
(mm)

Nota 1) Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3) Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diâm.
DC

Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de Corte

ap
Largura  
de corte

ae
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de Corte

ap
Largura  
de corte

ae
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de Corte

ap
Largura  
de corte

ae

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC

Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de Corte

ap
Largura  
de corte

ae
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de Corte

ap
Largura  
de corte

ae

Contorno

Prof. de
corte

Prof. de
corte
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MP4EC

3 10000 900 0.6 7000 600 0.6 6000 450 0.6
3.5 8500 900 0.6 6000 600 0.6 5100 450 0.6
4 7500 900 0.6 5200 600 0.6 4500 450 0.6
5 6000 900 0.6 4200 600 0.6 3600 450 0.6
6 5000 900 0.6 3500 600 0.6 3000 450 0.6
7 4500 840 0.6 3200 540 0.6 2700 420 0.6
8 4000 780 0.6 2800 520 0.6 2400 390 0.6
9 3500 720 0.6 2500 480 0.6 2100 360 0.6

10 3200 680 0.6 2200 450 0.6 1900 340 0.6
12 2700 620 0.6 1900 410 0.6 1600 310 0.6
14 2300 550 0.6 1600 350 0.6 1400 280 0.6

3 5000 180 0.2 13000 1200 0.6
3.5 4500 180 0.2 11000 1200 0.6
4 4000 180 0.2 9500 1100 0.6
5 3200 180 0.2 7600 1100 0.6
6 2700 180 0.2 6400 1100 0.6
7 2300 160 0.2 5500 1000 0.6
8 2000 160 0.2 4800 940 0.6
9 1800 150 0.2 4200 860 0.6

10 1600 140 0.2 3800 810 0.6
12 1300 120 0.2 3200 730 0.6
14 1200 120 0.2 2700 650 0.6

y

ap

ap

DC

DC
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Topo reto, 4 cortes, para tornos automáticos tipo Suíço

(mm)

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diâm.
DC

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de Corte
ap

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de Corte
ap

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de Corte
ap

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de Corte
ap

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de Corte
ap

Rasgo

Prof. de
corte

Prof. de
corte

Nota 1) Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3) Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
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MS4EC

DC APMX LF DCON

MS4ECD0300L45S04 3 3 45 4 4 a 1
MS4ECD0350L45S04 3.5 3.5 45 4 4 a 1
MS4ECD0400L45S04 4 4 45 4 4 a 2
MS4ECD0500L45S06 5 5 45 6 4 a 1
MS4ECD0600L45S06 6 6 45 6 4 a 2
MS4ECD0700L45S07 7 7 45 7 4 a 2
MS4ECD0800L45S07 8 8 45 7 4 a 3
MS4ECD0800L45S08 8 8 45 8 4 a 2
MS4ECD1000L45S07 10 10 45 7 4 a 3
MS4ECD1000L45S10 10 10 45 10 4 a 2
MS4ECD1200L45S10 12 12 45 10 4 a 3
MS4ECD1400L45S10 14 14 45 10 4 a 3

DC APMX LF DCON

MS4ECD0300L35S04 3 3 35 4 4 a 1
MS4ECD0350L35S04 3.5 3.5 35 4 4 a 1
MS4ECD0400L35S04 4 4 35 4 4 a 2
MS4ECD0500L35S05 5 5 35 5 4 a 2
MS4ECD0500L35S06 5 5 35 6 4 a 1
MS4ECD0600L35S05 6 6 35 5 4 a 3
MS4ECD0600L35S06 6 6 35 6 4 a 2
MS4ECD0700L35S07 7 6 35 7 4 a 2
MS4ECD0800L35S07 8 6 35 7 4 a 3
MS4ECD0800L35S08 8 6 35 8 4 a 2
MS4ECD1000L35S07 10 6 35 7 4 a 3
MS4ECD1000L35S10 10 6 35 10 4 a 2
MS4ECD1200L35S10 12 6 35 10 4 a 3

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.008

 0
- 0.009

ISO13399 J002
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo reto, 4 cortes, para tornos automáticos

Tipo1

Tipo2

Tipo3

4 cortes.

Comprimento total 35 mm

4<DCON<6 7<DCON<10

DC<12

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Comprimento total 45 mm

a : Estoque mantido.

(mm)
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3 10000 900 7000 600 6000 450 5000 180
4 7500 900 5200 600 4500 450 4000 180
5 6000 900 4200 600 3600 450 3200 180
6 5000 900 3500 600 3000 450 2700 180
7 4500 840 3000 540 2700 420 2300 160
8 4000 780 2800 520 2400 390 2000 160

10 3200 680 2200 450 1900 340 1600 140
12 2700 620 1900 410 1600 310 1300 120
14 2300 550 1600 350 1400 280 1200 120

DC DC

MS4ECMETAL DURO
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

<0.2DC <0.05DC

<1DC <1DC<0.2DC <0.1DC

Topo reto, 4 cortes, para tornos automáticos
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DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

DC APMX LF DCON

VQMHVD0100 1 2 45 4 4 a 1
VQMHVD0150 1.5 3 45 4 4 a 1
VQMHVD0200 2 4 45 4 4 a 1
VQMHVD0250 2.5 5 45 4 4 a 1
VQMHVD0300 3 8 45 6 4 a 1
VQMHVD0350 3.5 8 45 6 4 a 1
VQMHVD0400 4 11 45 6 4 a 1
VQMHVD0500 5 13 50 6 4 a 1
VQMHVD0600 6 13 50 6 4 a 2
VQMHVD0700 7 19 60 8 4 a 1
VQMHVD0800 8 19 60 8 4 a 2
VQMHVD0900 9 22 70 10 4 a 1
VQMHVD0900S08 9 22 75 8 4 a 3
VQMHVD1000 10 22 70 10 4 a 2
VQMHVD1000S08 10 22 100 8 4 a 3
VQMHVD1100 11 26 75 12 4 a 1
VQMHVD1100S10 11 26 100 10 4 a 3
VQMHVD1200 12 26 75 12 4 a 2
VQMHVD1200S10 12 26 110 10 4 a 3
VQMHVD1300 13 26 75 12 4 a 3
VQMHVD1300S12 13 26 110 12 4 a 3
VQMHVD1400 14 30 90 16 4 a 1
VQMHVD1400S12 14 32 130 12 4 a 3
VQMHVD1600 16 35 90 16 4 a 2
VQMHVD1800 18 40 100 16 4 a 3
VQMHVD1800S16 18 42 150 16 4 a 3
VQMHVD2000 20 45 110 20 4 a 2
VQMHVD2500 25 55 125 25 4 a 2

ISO13399 J002

37°
40°

DC
ON

D
C

APMX
LF

DC
ON

D
C

APMX
LF

D
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ON

BHTA2 15°

APMX

METAL DURO

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

TO
PO

 
R

ET
O

TO
PO

 
ES

FÉ
RI

CO
TO

PO
 C

OM
 

RA
IO

C
Ô

N
IC

O
B

A
R

R
IL

DE
SB

AS
TE

CH
AN

FR
O

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tipo1

Tipo2

Tipo3
DC<12

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável

Fresa de topo SMART MIRACLE com controle de vibração, realiza usinagem estável de materiais de difícil 
usinabilidade e nas aplicações em longo balanço.

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

8<DCON<10 12<DCON<164<DCON<6 20<DCON<25

a : Estoque mantido.

Raio
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1 130 40000 1800 1.5 0.3 120 38000 910 1.5 0.3 80 25000 500 1.5 0.2 75 24000 580 1.5 0.2
2 150 24000 2400 3 0.6 120 19000 1100 3 0.6 100 16000 830 3 0.6 75 12000 720 3 0.4
3 150 16000 2600 4.5 0.9 120 13000 1200 4.5 0.9 100 11000 880 4.5 0.9 75 8000 770 4.5 0.6
4 150 12000 2600 6 1.2 120 9500 1300 6 1.2 100 8000 900 6 1.2 75 6000 790 6 0.8
5 150 9500 2600 7.5 1.5 120 7600 1300 7.5 1.5 100 6400 900 7.5 1.5 75 4800 810 7.5 1
6 150 8000 2600 9 1.8 120 6400 1300 9 1.8 100 5300 1100 9 1.8 75 4000 810 9 1.2
8 150 6000 2500 12 2.4 120 4800 1300 12 2.4 100 4000 1200 12 2.4 75 3000 840 12 1.6

10 150 4800 2300 15 3 120 3800 1200 15 3 100 3200 1300 15 3 75 2400 770 15 2
12 150 4000 1900 18 3.6 120 3200 1200 18 3.6 100 2700 1200 18 3.6 75 2000 720 18 2.4
16 150 3000 1600 24 4.8 120 2400 960 24 4.8 100 2000 960 24 4.8 75 1500 600 24 3.2
20 150 2400 1300 30 6 120 1900 760 30 6 100 1600 770 30 6 75 1200 480 30 4
25 150 1900 1100 37.5 7.5 120 1500 600 37.5 7.5 100 1300 620 37.5 7.5 75 950 380 37.5 5

1 120 38000 1000 1.5 0.3 100 32000 560 1.5 0.3 80 25000 400 0.75 0.1 70 22000 390 1.5 0.2
2 120 19000 1300 3 0.6 100 16000 630 3 0.6 80 13000 450 1.5 0.2 70 11000 440 3 0.4
3 120 13000 1400 4.5 0.9 100 11000 700 4.5 0.9 80 8500 450 2.2 0.3 70 7400 470 4.5 0.6
4 120 9500 1400 6 1.2 100 8000 700 6 1.2 80 6400 470 3 0.6 70 5600 490 6 0.8
5 120 7600 1400 7.5 1.5 100 6400 710 7.5 1.5 80 5100 470 4.5 0.9 70 4500 500 7.5 1
6 120 6400 1400 9 1.8 100 5300 710 9 1.8 80 4200 580 6 1.2 70 3700 500 9 1.2
8 120 4800 1300 12 2.4 100 4000 740 12 2.4 80 3200 630 7.5 1.5 70 2800 520 12 1.6

10 120 3800 1200 15 3 100 3200 680 15 3 80 2500 660 9 1.8 70 2200 460 15 2
12 120 3200 1000 18 3.6 100 2700 640 18 3.6 80 2100 610 12 2.4 70 1900 450 18 2.4
16 120 2400 860 24 4.8 100 2000 530 24 4.8 80 1600 510 15 3 70 1400 370 24 3.2
20 120 1900 680 30 6 100 1600 420 30 6 80 1300 410 18 3.6 70 1100 290 30 4
25 120 1500 390 37.5 7.5 100 1300 340 37.5 7.5 80 1000 210 24 4.8 70 890 230 37.5 5
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
Contorno

Condições de corte de alta eficiência

Condições de corte para uso geral

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140, ASTM A36, 
AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20, AISI 4340, SKD, 
SKT

Aço inoxidável austenítico, Aço 
inoxidável ferrítico e martensítico, 
Ligas de titânio 
 
AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido por 
precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de
corte

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140, ASTM A36, 
AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20, AISI 4340, SKD, 
SKT

Aço inoxidável austenítico, Aço 
inoxidável ferrítico e martensítico, 
Ligas de titânio 
 
AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido por 
precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão 
elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável
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1 130 40000 1800 1.5 0.3 40 13000 210 1.5 0.1
2 180 29000 2900 3 0.6 40 6400 230 3 0.2
3 180 19000 3000 4.5 0.9 40 4200 240 4.5 0.3
4 180 14000 3000 6 1.2 40 3200 240 6 0.4
5 180 11000 3000 7.5 1.5 40 2500 240 7.5 0.5
6 180 9500 3000 9 1.8 40 2100 250 9 0.6
8 180 7200 3000 12 2.4 40 1600 260 12 0.8

10 180 5700 2700 15 3 40 1300 290 15 1
12 180 4800 2300 18 3.6 40 1100 280 18 1.2
16 180 3600 1900 24 4.8 40 800 200 24 1.6
20 180 2900 1600 30 6 40 640 160 30 2
25 180 2300 1300 37.5 7.5 40 510 130 37.5 2.5

1 130 40000 1300 1.5 0.3 30 9600 92 1.5 0.1
2 140 22000 1500 3 0.6 30 4800 110 3 0.2
3 140 15000 1600 4.5 0.9 30 3200 120 4.5 0.3
4 140 11000 1600 6 1.2 30 2400 120 6 0.4
5 140 8900 1600 7.5 1.5 30 1900 120 7.5 0.5
6 140 7400 1600 9 1.8 30 1600 130 9 0.6
8 140 5600 1600 12 2.4 30 1200 130 12 0.8

10 140 4500 1400 15 3 30 950 140 15 1
12 140 3700 1200 18 3.6 30 800 140 18 1.2
16 140 2800 1000 24 4.8 30 600 100 24 1.6
20 140 2200 780 30 6 30 480 81 30 2
25 140 1800 670 37.5 7.5 30 380 64 37.5 2.5
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Contorno

Condições de corte de alta eficiência

Condições de corte para uso geral

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Material

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor
 
 
 
Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de
corte

Material

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor
 
 
 
Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão 
elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
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2 150 24000 1200 2 120 19000 610 2 100 16000 640 2 60 9500 300 1 180 29000 1500 2 30 4800 130 0.6
3 150 16000 1500 3 120 13000 730 3 100 11000 660 3 60 6400 360 1.5 180 19000 1700 3 30 3200 150 0.9
4 150 12000 1900 4 120 9500 910 4 100 8000 700 4 60 4800 460 2 180 14000 2200 4 30 2400 170 1.2
5 150 9500 1900 5 120 7600 910 5 100 6400 720 5 60 3800 460 2.5 180 11000 2200 5 30 1900 170 1.5
6 150 8000 1900 6 120 6400 1000 6 100 5300 740 6 60 3200 510 3 180 9500 2300 6 30 1600 180 1.8
8 150 6000 1700 8 120 4800 960 8 100 4000 800 8 60 2400 480 4 180 7200 2000 8 30 1200 190 2.4

10 150 4800 1500 10 120 3800 840 10 100 3200 900 10 60 1900 420 5 180 5700 1800 10 30 950 210 3
12 150 4000 1300 12 120 3200 770 12 100 2700 860 12 60 1600 380 6 180 4800 1500 12 30 800 200 3.6
16 150 3000 1100 12 120 2400 670 12 100 2000 640 12 60 1200 340 8 180 3600 1300 12 30 600 150 4.8
20 150 2400 860 12 120 1900 530 12 100 1600 510 12 60 950 270 10 180 2900 1000 12 30 480 120 6
25 150 1900 760 12 120 1500 420 12 100 1300 420 12 60 760 210 12 180 2300 920 12 30 380 100 7.5

1 100 32000 500 1 80 25000 250 1 80 25000 300 1 50 16000 150 0.5 120 38000 590 1 25 8000 67 0.3
2 100 16000 550 2 80 13000 270 2 60 9500 250 2 50 8000 170 1 120 19000 650 2 25 4000 74 0.6
3 100 11000 670 3 80 8500 310 3 60 6400 250 3 50 5300 200 1.5 120 13000 790 3 25 2700 86 0.9
4 100 8000 840 4 80 6400 410 4 60 4800 280 4 50 4000 250 2 120 9500 1000 4 25 2000 93 1.2
5 100 6400 840 5 80 5100 410 5 60 3800 280 5 50 3200 250 2.5 120 7600 1000 5 25 1600 95 1.5
6 100 5300 840 6 80 4200 440 6 60 3200 300 6 50 2700 290 3 120 6400 1000 6 25 1300 96 1.8
8 100 4000 740 8 80 3200 420 8 60 2400 320 8 50 2000 260 4 120 4800 890 8 25 990 100 2.4

10 100 3200 680 10 80 2500 360 10 60 1900 350 10 50 1600 230 5 120 3800 800 10 25 800 120 3
12 100 2700 570 12 80 2100 330 12 60 1600 340 12 50 1300 210 6 120 3200 680 12 25 660 110 3.6
16 100 2000 480 12 80 1600 300 12 60 1200 250 12 50 990 180 8 120 2400 570 12 25 500 84 4.8
20 100 1600 380 12 80 1300 240 12 60 950 200 12 50 800 150 10 120 1900 450 12 25 400 68 6
25 100 1300 340 12 80 1000 180 12 60 760 160 12 50 640 120 12 120 1500 400 12 25 320 50 7.5

y
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Rasgo

Condições de corte de alta eficiência

Condições de corte para uso geral

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140,  
ASTM A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20,  
AISI 4340, SKD, SKT

Aço inoxidável austenítico, 
Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio 
 
AISI 304, AISI 316,  
Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido 
por precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de
corte

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140,  
ASTM A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20,  
AISI 4340, SKD, SKT

Aço inoxidável austenítico, 
Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio 
 
AISI 304, AISI 316,  
Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido 
por precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de
corte

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão 
elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável
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VQJHV

DC APMX LF DCON

VQJHVD0100 1 4 45 4 4 a 1
VQJHVD0150 1.5 6 45 4 4 a 1
VQJHVD0200 2 8 60 6 4 a 1
VQJHVD0250 2.5 10 60 6 4 a 1
VQJHVD0300 3 12 60 6 4 a 1
VQJHVD0350 3.5 14 60 6 4 a 1
VQJHVD0400 4 16 60 6 4 a 1
VQJHVD0450 4.5 18 60 6 4 a 1
VQJHVD0500 5 20 60 6 4 a 1
VQJHVD0600 6 24 60 6 4 a 2
VQJHVD0700 7 25 80 8 4 a 1
VQJHVD0800 8 28 80 8 4 a 2
VQJHVD0900 9 32 90 10 4 a 1
VQJHVD1000 10 35 90 10 4 a 2
VQJHVD1200 12 40 100 12 4 a 2
VQJHVD1600 16 55 125 16 4 a 2
VQJHVD2000 20 70 140 20 4 a 2

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

DC>6

APMX

APMX

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

LF

LF

BHTA2 15°

38°
40°

37.5°
40° METAL DURO
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo reto, comprimento de corte semilongo, 4 cortes, ângulo de hélice variável DC<6

DC<12

Fresa de topo SMART MIRACLE com controle de vibração, realiza usinagem estável de materiais de difícil 
usinabilidade e nas aplicações em longo balanço.

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Tipo2

Tipo1

a : Estoque mantido.

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16
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1 130 40000 530 2.5 0.1 100 32000 410 2.5 0.1 80 25000 300 2.5 0.05 75 24000 290 2.5 0.05
2 130 21000 700 5 0.2 100 16000 510 5 0.2 80 13000 390 5 0.1 75 12000 360 5 0.1
3 130 14000 960 7.5 0.3 100 11000 680 7.5 0.3 80 8500 490 7.5 0.15 75 8000 460 7.5 0.15
4 130 10000 1000 10 0.4 100 8000 690 10 0.4 80 6400 540 10 0.2 75 6000 510 10 0.2
5 130 8300 1100 12.5 0.5 100 6400 730 12.5 0.5 80 5100 570 12.5 0.25 75 4800 540 12.5 0.25
6 130 6900 1200 15 0.6 100 5300 810 15 0.6 80 4200 630 15 0.3 75 4000 600 15 0.3
8 130 5200 1200 20 0.8 100 4000 840 20 0.8 80 3200 640 20 0.4 75 3000 600 20 0.4

10 130 4100 1100 25 1 100 3200 810 25 1 80 2500 590 25 0.5 75 2400 570 25 0.5
12 130 3400 1100 30 1.2 100 2700 780 30 1.2 80 2100 550 30 0.6 75 2000 520 30 0.6
16 130 2600 920 40 1.6 100 2000 640 40 1.6 80 1600 450 40 0.8 75 1500 420 40 0.8
20 130 2100 820 50 2 100 1600 570 50 2 80 1300 420 50 1 75 1200 390 50 1

1 130 40000 530 2.5 0.1 40 13000 73 2.5 0.02
2 160 25000 830 5 0.2 40 6400 90 5 0.04
3 160 17000 1200 7.5 0.3 40 4200 130 7.5 0.06
4 160 13000 1300 10 0.4 40 3200 190 10 0.08
5 160 10000 1300 12.5 0.5 40 2500 180 12.5 0.1
6 160 8500 1500 15 0.6 40 2100 180 15 0.12
8 160 6400 1500 20 0.8 40 1600 170 20 0.16

10 160 5100 1300 25 1 40 1300 170 25 0.2
12 160 4200 1300 30 1.2 40 1100 140 30 0.24
16 160 3200 1100 40 1.6 40 800 110 40 0.32
20 160 2500 970 50 2 40 640 80 50 0.4
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
Contorno

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono

AISI 1045, AISI 4140, ASTM A36, 
AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga

AISI P21, AISI P20, AISI 4340

Aço inoxidável austenítico, 
Aço inoxidável ferrítico e martensítico, 
Ligas de titânio
 
AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido por precipitação, 
Liga de cobalto-cromo
 
 
AISI 630, AISI 631,
15-5PH, 17-4PH

Diâm.
DC (mm)

Velocidade
 de Corte

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade
 de Corte

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade
 de Corte

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade
 de Corte

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de
corte

Material

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor
 
 
 
Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade
 de Corte

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade
 de Corte

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de
corte

Topo reto, comprimento de corte semilongo, 4 cortes, ângulo de hélice variável
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VQXL

 0
- 0.010
DCON=4
 0
- 0.005

DC APMX LU DN LF DCON

VQXLD0020N006 0.2 0.3 0.6 0.18 40 4 3 a 1
VQXLD0030N009 0.3 0.5 0.9 0.28 40 4 3 a 1
VQXLD0030N015 0.3 0.5 1.5 0.28 40 4 3 a 1
VQXLD0040N010 0.4 0.6 1 0.37 40 4 4 a 1
VQXLD0040N018 0.4 0.6 1.8 0.37 40 4 4 a 1
VQXLD0050N015 0.5 0.7 1.5 0.47 40 4 4 a 1
VQXLD0050N025 0.5 0.7 2.5 0.47 40 4 4 a 1
VQXLD0050N030 0.5 0.7 3 0.47 40 4 4 a 1
VQXLD0060N030 0.6 0.9 3 0.57 40 4 4 a 1
VQXLD0070N035 0.7 1 3.5 0.67 40 4 4 a 1
VQXLD0080N024 0.8 1.2 2.4 0.77 40 4 4 a 1
VQXLD0080N030 0.8 1.2 3 0.77 40 4 4 a 1
VQXLD0080N040 0.8 1.2 4 0.77 40 4 4 a 1
VQXLD0100N050 1 1.5 5 0.96 40 4 4 a 1

ISO 10664

VQXLD0020N006 T4
VQXLD0030N009

T6VQXLD0030N015
VQXLD0040N010

T8VQXLD0040N018
VQXLD0050N015

T15VQXLD0050N025
VQXLD0050N030
VQXLD0080N024

TS25VQXLD0080N040
VQXLD0100N050 T40

�

a

ISO13399 J002
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo reto, comprimento de corte curto, 3─4 cortes, prolongamento paralelo

Alta eficiência na expulsão de cavacos devido à cobertura SMART MIRACLE. 
Devido aos múltiplos cortes, realiza usinagem de alta eficiência em peças pequenas.

Tipo1

DC<1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

DC<0.3 DC>0.4

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Referência
para Pedido Tamanho de TORX

Tabela de TORX

a : Estoque mantido.
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0.2 0.6 25 40000 360 0.03 0.01 20 32000 290 0.03 0.01
0.3 0.9 40 40000 480 0.045 0.015 20 21000 250 0.045 0.015
0.3 1.5 40 40000 360 0.045 0.015 20 21000 190 0.045 0.015
0.4 1 50 40000 800 0.06 0.02 20 16000 320 0.06 0.02
0.4 1.8 50 40000 560 0.06 0.02 20 16000 220 0.06 0.025
0.5 1.5 60 38000 910 0.075 0.025 20 13000 310 0.075 0.025
0.5 2.5 60 38000 610 0.075 0.025 20 13000 210 0.075 0.025
0.5 3 60 38000 550 0.075 0.025 20 13000 180 0.075 0.025
0.6 3 60 32000 640 0.09 0.03 20 10500 210 0.09 0.03
0.7 3.5 60 27000 650 0.11 0.035 20 9100 200 0.11 0.035
0.8 2.4 60 24000 960 0.12 0.04 20 8000 260 0.12 0.04
0.8 3 60 24000 860 0.12 0.04 20 8000 230 0.12 0.04
0.8 4 60 24000 670 0.12 0.04 20 8000 190 0.12 0.04
1 5 60 20000 800 0.15 0.05 20 6500 210 0.15 0.05

VQXL

ae

ap

METAL DURO

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO

PO
 

R
ET

O
TO

PO
 

ES
FÉ

RI
CO

TO
PO

 C
OM

 
RA

IO
C

Ô
N

IC
O

B
A

R
R

IL
DE

SB
AS

TE
CH

AN
FR

O

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
Contorno

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço inoxidável austenítico, Ligas de titânio,  
Liga de cobalto-cromo, Cobre, Ligas de cobre 
 
AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, AISI 304, AISI 316, AISI 304LN, AISI 
316LN, Ti-6Al-4V

Ligas Resist. ao Calor, Aço pré-endurecido, Aço endurecido 
 
 
 
Inconel718, AISI P21, AISI P20, AISI H13, AISI L6, AISI 431, AISI 420

Diâm.
DC (mm)

Compr. do
prolongamento
LU (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão 
elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.

Topo reto, comprimento de corte curto, 3─4 cortes, prolongamento paralelo
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0.2 0.6 25 40000 360 0.015 20 32000 290 0.015
0.3 0.9 40 40000 480 0.025 20 21000 250 0.025
0.3 1.5 40 40000 360 0.02 20 21000 190 0.02
0.4 1 50 40000 800 0.03 20 16000 320 0.03
0.4 1.8 50 40000 560 0.02 20 16000 220 0.02
0.5 1.5 60 38000 910 0.04 20 13000 310 0.04
0.5 2.5 60 38000 610 0.03 20 13000 210 0.03
0.5 3 60 38000 550 0.03 20 13000 180 0.03
0.6 3 60 32000 640 0.035 20 10500 210 0.035
0.7 3.5 60 27000 640 0.035 20 9100 190 0.035
0.8 2.4 60 24000 960 0.06 20 8000 260 0.06
0.8 3 60 24000 840 0.05 20 8000 230 0.05
0.8 4 60 24000 670 0.04 20 8000 190 0.04
1 5 60 20000 800 0.05 20 6500 210 0.05
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Faceamento

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço inoxidável austenítico, Ligas de titânio,  
Liga de cobalto-cromo, Cobre, Ligas de cobre 
 
AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, AISI 304, AISI 316, AISI 304LN, AISI 
316LN, Ti-6Al-4V

Ligas Resist. ao Calor, Aço pré-endurecido, Aço endurecido 
 
 
 
Inconel718, AISI P21, AISI P20, AISI H13, AISI L6, AISI 431, AISI 420

Diâm.
DC (mm)

Compr. do
prolongamento
LU (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

<0.2 <0.1
<0.3 <0.15
<0.3 <0.15
<0.4 <0.2
<0.4 <0.2
<0.5 <0.25
<0.5 <0.25
<0.5 <0.25
<0.6 <0.3
<0.7 <0.35
<0.8 <0.4
<0.8 <0.4
<0.8 <0.4
<1 <0.5

Prof. de
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo 
(transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
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0.2 0.6 20 30000 270 0.03 15 24000 220 0.03
0.3 0.9 30 30000 360 0.045 14 15000 180 0.045
0.3 1.5 30 30000 270 0.045 14 15000 140 0.045
0.4 1 40 30000 600 0.06 15 12000 240 0.06
0.4 1.8 40 30000 420 0.06 15 12000 170 0.06
0.5 1.5 45 28000 670 0.075 15 9500 230 0.075
0.5 2.5 45 28000 450 0.075 15 9500 150 0.075
0.5 3 45 28000 390 0.075 15 9500 130 0.075
0.6 3 45 24000 480 0.09 15 7800 160 0.09
0.7 3.5 45 20000 480 0.11 15 6800 140 0.11
0.8 2.4 45 18000 720 0.12 15 6000 190 0.12
0.8 3 45 18000 650 0.12 15 6000 170 0.12
0.8 4 45 18000 500 0.12 15 6000 140 0.12
1 5 45 15000 600 0.15 15 4800 150 0.15

y

VQXL
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Rasgo

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço inoxidável austenítico, Ligas de titânio,  
Liga de cobalto-cromo, Cobre, Ligas de cobre 
 
AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, AISI 304, AISI 306, AISI 304LN, AISI 
316LN, Ti-6Al-4V

Ligas Resist. ao Calor, Aço pré-endurecido, Aço endurecido 
 
 
 
Inconel718, AISI P21, AISI P20, AISI H13, AISI L6, AISI 431, AISI 420

Diâm.
DC (mm)

Compr. do
prolongamento
LU (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo 
(transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  Em pequenas profundidades de corte, o avanço pode ser aumentado.

DC:Diâm.

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Topo reto, comprimento de corte curto, 3─4 cortes, prolongamento paralelo
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DC APMX LF DCON

VF4MDD0100 1 2.5 40 4 4 a 1
VF4MDD0150 1.5 3.8 40 4 4 a 1
VF4MDD0200 2 5 40 4 4 a 1
VF4MDD0250 2.5 6.3 40 4 4 a 1
VF4MDD0300 3 7.5 50 6 4 a 1
VF4MDD0400 4 10 50 6 4 a 1
VF4MDD0500 5 12.5 50 6 4 a 1
VF4MDD0600 6 15 50 6 4 a 2
VF4MDD0800 8 20 60 8 4 a 2
VF4MDD1000 10 25 70 10 4 a 2
VF4MDD1200 12 30 90 12 4 a 2
VF4MDD1600 16 40 100 16 4 a 2
VF4MDD2000 20 50 110 20 4 a 2

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tipo1

Tipo2

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes, para materiais endurecidos

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12

Topo reto 4 cortes para usinagem high speed de aço endurecido.

a : Estoque mantido.
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1 40000 3000 0.06 32000 2400 0.06 16000 710 0.05
1.5 40000 4500 0.12 32000 3600 0.08 10600 650 0.08
2 30000 4500 0.18 24000 3600 0.10 8100 520 0.10
2.5 24000 3900 0.25 19000 3000 0.13 6400 450 0.13
3 20000 3500 0.30 16000 2700 0.15 5400 390 0.15
4 15000 3000 0.40 12000 2400 0.20 4000 450 0.20
5 12000 2400 0.50 9000 1800 0.25 3200 380 0.20
6 10000 2100 0.60 7000 1400 0.30 2700 320 0.20
8 8000 1500 0.80 5600 1100 0.40 2000 240 0.20

10 6400 1400 1.00 4500 950 0.50 1600 210 0.30
12 5400 1200 1.00 3800 860 0.50 1300 160 0.30
16 2400 550 3.00 1200 280 0.80 1000 130 0.30
20 1900 480 4.00 1000 240 1.00 800 100 0.30
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diâm.

Nota 1)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Diâm.
DC (mm)

Prof. de
corte

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de corte
(mm)

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.<1DC

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes, para materiais endurecidos
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DC APMX LF DCON

VF4MVD0600   6 15 50 6 4 a 1
VF4MVD0800   8 20 60 8 4 a 1
VF4MVD1000 10 25 70 10 4 a 1
VF4MVD1200 12 30 90 12 4 a 1
VF4MVD1600 16 40 100 16 4 a 1
VF4MVD2000 20 50 110 20 4 a 1

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

  6 10000 2100 0.60 7000 1400 0.30 2700 320 0.20 
  8 8000 1500 0.80 5600 1100 0.40 2000 240 0.20 
10 6400 1400 1.00 4500 950 0.50 1600 210 0.30 
12 5400 1200 1.00 3800 860 0.50 1300 160 0.30 
16 2400 550 3.00 1200 280 0.80 1000 130 0.30 
20 1900 480 4.00 1000 240 1.00 800 100 0.30
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável, IMPACT MIRACLE

Tipo1

8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12

Fresa de topo reto com hélice variável e 4 cortes, adequada para usinagem high-speed de aço endurecido.

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diâm.

Nota 1)  Na usinagem de rasgos, reduza a rpm de 50% a 70% e o avanço de 40% a 60%.
Nota 2)  Para aço inoxidável austenítico, titânio e ligas resistentes ao calor, recomenda-se a VFMHV.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Material

Diâm.
DC (mm)

Prof. de
corte

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de corte
(mm)

a  : Estoque mantido.

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.

<1DC
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DC APMX LF DCON

VFMHVCHD1600 16 35 90 16 4 [ 1
VFMHVCHD2000 20 45 110 20 4 [ 1

 0
- 0.03

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

16 3000 1140 2000 560 800 110
20 2400 860 1600 510 600 100

16 2400 670 1400 380 1400 170
20 1900 610 1100 350 1100 130

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

0.5DC─1.5DC

y

y
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável, com múltiplos furos de refrigração

FRESAS DE TOPO

CoolStar

16<DC<20

Fresa de topo reto com controle de vibrações e múltiplos furos de refrigeração interna para garantir 
usinagem estável em materiais de difícil usinabilidade e aplicações com grandes balanços.

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Nota 1)  Se a profundidade de corte 
for rasa, a rotação e a 
taxa de avanço podem ser 
aumentadas.

Nota 2)  As fresas com hélice variável 
são mais efetivas no controle 
de vibração do que as fresas 
convencionais. Porém, em 
casos de baixa rigidez da 
máquina ou da peça, podem 
ocorrer vibrações. Nestes 
casos, ajuste a rotação, o 
avanço e a profundidade de 
corte de acordo com a tabela 
acima.

Rasgo

Contorno

Material

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido (─ 45HRC)

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido (─ 45HRC)

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

Prof. de
corte

<0.1DC <0.05DC

a  : Estoque mantido.   [ : Estoque mantido. Será substituído por novos produtos
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VCMDSC

DC APMX LF DCON

VCMDSCD0050 0.5 1 45 6 4 a 1
VCMDSCD0100 1 2.5 45 6 4 a 1
VCMDSCD0150 1.5 4 45 6 4 a 1
VCMDSCD0200 2 6 45 6 4 a 1
VCMDSCD0250 2.5 8 45 6 4 a 1
VCMDSCD0300 3 8 45 6 6 a 1

 0
- 0.020
DCON=6
 0
- 0.008

DC<3 DC=3

APMX

D
C

D
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O
N

BHTA2 15°

LF
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo reto, comprimento de corte médio, 4─6 cortes, Miracle Hard

0.5<DC<3

Ideal para usinagem de cantos em aços endurecidos.
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 0.5 40000 2000 0.03 30000 600 0.02
 1 40000 3000 0.05 20000 900 0.03
 1.5 40000 5000 0.08 18000 1100 0.05
 2 40000 5600 0.10 16000 1300 0.06
 3 34000 5600 0.15 13000 1600 0.09

0.5 20000 200 0.05 15000 90 0.03
1 15000 300 0.1 11000 110 0.05
1.5 10000 280 0.15 7500 150 0.07
2 8000 320 0.2 6000 190 0.1
3 5000 200 0.3 3800 120 0.15
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Nota 1)  Recomendamos a utilização de ar comprimido ou névoa de óleo.

DC:Diâm.

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ae (mm)

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de
corte

Prof. de
corte

<DC

<ae

<ap

Topo reto, comprimento de corte médio, 4─6 cortes, Miracle Hard

Contorno

Rasgo
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CRN4JC

DC APMX LF DCON

CRN4JCD0300 3 12 50 6 4 a 1
CRN4JCD0400 4 15 50 6 4 a 1
CRN4JCD0600 6 20 60 6 4 a 2
CRN4JCD0800 8 25 70 8 4 a 2
CRN4JCD1000 10 30 90 10 4 a 2
CRN4JCD1200 12 30 90 12 4 a 2

 0
- 0.02
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002

3 10600 280
4 8000 330
6 5300 420
8 4000 460

10 3200 460
12 2700 460
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo reto, comprimento de corte semilongo, 4 cortes, para eletrodos de cobre

Tipo1

Tipo2

8<DCON<10

3<DC<12

Topo reto, 4 cortes com cobertura CRN para usinagem de eletrodos de cobre.

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

a : Estoque mantido.

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Material Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte <2.5DC

<0.05DC (MÁX. 0.5mm)

Nota 1)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Óleo solúvel é recomendado.
Nota 3)  Quando utilizar a fresa para mergulho ou furação, mantenha a taxa de avanço em 1/3 ou menos dos valores acima.  

Medidas preventivas contra colisões devem ser tomadas.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.
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DC APMX LF DCON

DF4JCD0300 3 12 60 6 4 a 1
DF4JCD0400 4 16 60 6 4 a 1
DF4JCD0600 6 24 60 6 4 a 2
DF4JCD0800 8 28 70 8 4 a 2
DF4JCD1000 10 35 90 10 4 a 2
DF4JCD1200 12 36 110 12 4 a 2

u e e u u

 0
- 0.02
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

3 22000 2500 6 0.15 10600 280 6 0.15
4 18000 2900 8 0.2 8000 330 8 0.2
6 14000 3200 12 0.3 6400 380 12 0.3
8 10500 2900 16 0.4 4000 420 16 0.4

10 8700 2600 20 0.5 3200 460 20 0.5
12 7200 2200 24 0.6 2700 460 24 0.6
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Ligas de Alumínio Ligas de Cobre Grafite PRFV
PRFC

Cerâmicas
Usináveis

(mm)

Tipo1

Tipo2

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo reto, comprimento de corte semilongo, 4 cortes, para grafite

3<DC<12

8<DCON<10

Topo reto, 4 cortes com cobertura original de diamante para usinagem de grafite.

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Quando necessário melhorar a precisão da usinagem, ou a peça sofrer lascamentos, recomendamos reduzir os avanços.
Nota 2) Utilize uma fresadora dedicada para grafite.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Material

Grafite Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Profund. de Corte
ap (mm)

Largura de Corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Profund. de Corte
ap (mm)

Largura de Corte
ae (mm)

Prof. de corte

a : Estoque mantido.

< ap

<ae



J161

J

a

e

a

DFC4JC

DC APMX LF DCON

DFC4JCD0600 6 20 70 6 4 a 1
DFC4JCD0800 8 30 80 8 4 a 1
DFC4JCD1000 10 30 90 10 4 a 1
DFC4JCD1200 12 30 100 12 4 a 1

 0
- 0.03
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

6 11000 950
8 8000 780

10 6400 700
12 5300 650
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PRFC

(mm)

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo reto, comprimento de corte semilongo, 4 cortes

8<DCON<10

6<DC<12

Com exclusiva cobertura CVD de diamante, para acabamento de PRFC.

Nota 1) Para outras geometrias e/ou refrigeração interna, consulte a Mitsubishi Materials.

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Material Polímero reforçado com fibra de carbono

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Nota 1)  Os parâmetros de corte podem variar consideravelmente dependendo do tipo de PRFC, da rigidez da máquina e da fixação da peça, 
ou da geometria da peça. Utilize estes parâmetros como referência.

Nota 2)  Quando exigir uma alta precisão de usinagem ou se ocorrer delaminação e/ou excessiva formação de rebarbas, recomenda-se 
reduzir o avanço.

Nota 3) Quando a profundidade de corte é maior do que 0.8DC, recomenda-se reduzir o avanço.
Nota 4) Tome precauções contra o pó gerado.
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SEG4SA

DC APMX LF DCON

SEG4060SA 6 14 50 6 4 a 1
SEG4080SA 8 19 60 8 4 a 1
SEG4100SA 10 24 70 10 4 a 1
SEG4120SA 12 29 75 12 4 a 1
SEG4160SA 16 38 90 16 4 a 1
SEG4200SA 20 48 110 20 4 a 1
SEG4250SA 25 59 125 25 4 a 1

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

6 9600 1700 4800 840
8 7200 1800 3600 900

10 5800 1800 2900 910
12 4800 2000 2400 980
16 3600 2000 1800 980
20 2900 2400 1400 1100
25 2300 2400 1100 1100

y
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável, para ligas de alumínio

8<DCON<10 12<DCON<16 20<DCON<25

DC<12

Topo reto, 4 cortes, com ângulo de hélice variável para ligas de alumínio.

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  As condições de corte acima são um guia somente para fresamento dentro da profundidade de corte standard.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Contorno

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Material

Ligas de alumínio
Plásticos

Cobre puro

<0.1DC

<1.5DCProf. de
corte

a : Estoque mantido.
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VQ6MHVCH

DC APMX LF DCON

VQ6MHVCHD1000 10 22 70 10 6 a 1
VQ6MHVCHD1200 12 26 75 12 6 a 1
VQ6MHVCHD1600 16 32 90 16 6 a 1
VQ6MHVCHD2000 20 38 100 20 6 a 1

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=10 DCON=12 DCON=16 DCON=20
 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.011

 0
- 0.013

u u e e u

10 ─ ─ 4800 2000 ─ ─ 1300 260
12 ─ ─ 4000 2000 ─ ─ 1100 230
16 4000 2200 3000 1600 2400 1400 800 180
20 3200 1900 2400 1400 1900 1100 640 150

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

y

y

10 ─ ─ 4800 1400
12 ─ ─ 4000 1200
16 4000 1600 3000 1100
20 3200 1400 2400 900

0.5DC─1.5DC
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

FRESAS DE TOPO

CoolStar

DC<12

Topo reto, comprimento de corte médio, 6 cortes, ângulo de hélice variável, com múltiplos furos de refrigeração

Fresa de topo com controle de vibração e múltiplos furos de refrigeração para garantir usinagem estável de 
materiais de difícil usinabilidade e aplicações com grande balanço.

Material

Aço liga, Aço ferramenta, Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico (<200HB),
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Se a profundidade de corte 
for rasa, a rotação e a taxa de 
avanço podem ser aumentadas.

Nota 2)  As fresas com hélice variável 
são mais efetivas no controle 
de vibração do que as fresas 
convencionais. Porém, em 
casos de baixa rigidez da 
máquina ou da peça, podem 
ocorrer vibrações. Nestes casos, 
ajuste a rotação, o avanço e a 
profundidade de corte de acordo 
com a tabela acima.

DC:Diâm.

Contorno

Material

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico
(<200HB), Ligas de titânio

AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V

Cobre, Ligas de cobre Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

<0.12DC <0.05DC

Fresamento trocoidal de rasgos

<0.12DC

1.5DC<

DC:Diâm.
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VF6MHV

DC APMX LF DCON

VF6MHVD0600 6 13 50 6 6 a 1
VF6MHVD0800 8 19 60 8 6 a 1
VF6MHVD1000 10 22 70 10 6 a 1
VF6MHVD1200 12 26 75 12 6 a 1
VF6MHVD1600 16 32 90 16 6 a 1
VF6MHVD2000 20 38 100 20 6 a 1

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

6 10600 2900 8000 2000 2100 320
8 8000 2900 6000 2000 1600 300

10 6400 2700 4800 2000 1300 260
12 5300 2700 4000 2000 1100 230
16 4000 2200 3000 1600 800 180
20 3200 1900 2400 1400 640 150

y
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APMX
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C
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C
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N
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43.5°
45°METAL DURO
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FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO
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AN
FR

O

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo reto, comprimento de corte médio, 6 cortes, ângulo de hélice variável, IMPACT MIRACLE

Tipo1

8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Geometria recém-desenvolvida com ângulo de hélice variável e 6 cortes reduz vibrações, permitindo usinagem de alta eficiência.
Indicada para usinagem de materiais de difícil usinabilidade, tais como aço inoxidável, ligas de titânio e Inconel.

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Contorno

Material

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

<0.1DC <0.05DC

<1.5DC <1.5DC

a : Estoque mantido.
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VFSD

DC APMX LF DCON

VFSDD0100 1 2 45 6 4 a 1
VFSDD0150 1.5 3 45 6 4 a 1
VFSDD0200 2 4 45 6 4 a 1
VFSDD0250 2.5 5 45 6 4 a 1
VFSDD0300 3 6 45 6 6 a 1
VFSDD0350 3.5 7 45 6 6 a 1
VFSDD0400 4 8 45 6 6 a 1
VFSDD0500 5 10 50 6 6 a 1
VFSDD0600 6 12 50 6 6 a 2
VFSDD0800 8 16 60 8 6 a 2
VFSDD1000 10 20 70 10 6 a 2
VFSDD1200 12 24 75 12 6 a 2

u e e

DC<3 DC<3

 0
- 0.02
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

45°30° METAL DURO

FR
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E 
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IÇ
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TO
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O
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

DC>3 DC>3

Tipo1

Tipo2

8<DCON<10

1<DC<12

Topo reto com cobertura IMPACT MIRACLE para materiais com alta dureza.

Topo reto, comprimento de corte curto, para materiais endurecidos
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VFMD

DC APMX LF DCON

VFMDD0100 1 3.5 60 6 4 a 1
VFMDD0150 1.5 5 60 6 4 a 1
VFMDD0200 2 7 60 6 4 a 1
VFMDD0250 2.5 8 60 6 4 a 1
VFMDD0300 3 10 60 6 6 a 1
VFMDD0400 4 12 60 6 6 a 1
VFMDD0500 5 15 60 6 6 a 1
VFMDD0600 6 15 60 6 6 a 2
VFMDD0800 8 20 75 8 6 a 2
VFMDD1000 10 25 80 10 6 a 2
VFMDD1200 12 30 100 12 6 a 2
VFMDD1400 14 35 105 12 6 a 3
VFMDD1500 15 40 110 16 6 a 1
VFMDD1600 16 40 110 16 6 a 2
VFMDD1800 18 40 120 16 6 a 3
VFMDD2000 20 45 125 20 6 a 2
VFMDD2200 22 45 135 20 6 a 3
VFMDD2500 25 60 160 25 6 a 2

u e e

DC<3 DC<3

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
NBHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

45°30°METAL DURO

FR
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E 
TO
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AS

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO

PO
 

R
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O
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

DC>3 DC>3

Tipo1

Tipo2

Tipo3

8<DCON<10 12<DCON<16 20<DCON<25

DC<12

Topo reto com cobertura IMPACT MIRACLE para materiais com alta dureza.

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

a : Estoque mantido.

Topo reto, comprimento de corte médio, para materiais endurecidos



J167

J

VFSD VFMD

1 40000 1200 0.05 40000 800 0.03 32000 500 0.02
2 40000 2000 0.1 24000 1000 0.05 16000 600 0.05
3 32000 3800 0.2 16000 1900 0.1  11000 1200 0.05
4 24000 4400 0.2 12000 2200 0.1  8000 1300 0.05
6 16000 5800 0.3 8000 2900 0.2  5300 1800 0.1  
8 12000 5800 0.4 6000 2900 0.2  4000 1800 0.1  

10 9600 5800 0.5 4800 2900 0.3  3200 1800 0.2  
12 8000 4800 0.6 4000 2400 0.3  2700 1500 0.2  
16 6000 3600 0.8 3000 1800 0.5  2000 1100 0.3  
20 4800 2900 1.0 2400 1400 0.5  1600 880 0.3  
25 3800 2300 1.0 1900 1100 0.5  1300 720 0.3  

1 15000 300 0.1 9500 110 0.05
2 8000 320 0.2 4800 190 0.1

y

DC

METAL DURO
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Usinagem de rasgos com fresas de pequenos diâmetros

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Aço endurecido (62─70HRC)

AISI W1, AISI M2

Diâm.
DC (mm)

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de
corte

Prof. de
corte

<1.5DC <1.0DC

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Favor utilizar profundidade 
de corte < valores da tabela 
acima.

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.

Topo reto, comprimento de corte curto, para materiais endurecidos Topo reto, comprimento de corte médio, para materiais endurecidos
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VCLD

DC APMX LF DCON

VCLDD0600 6 26 70 6 6 a 1
VCLDD0800 8 36 90 8 6 a 1
VCLDD1000 10 46 100 10 6 a 1
VCLDD1200 12 56 110 12 6 a 1
VCLDD1600 16 66 130 16 6 a 1
VCLDD2000 20 76 140 20 6 a 1
VCLDD2500 25 92 180 25 6 a 1

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

6 2100 450 1600 330 1300 240 1100 190
8 1600 430 1200 310 1000 230 800 170

10 1300 420 960 290 800 220 640 150
12 1100 380 800 260 660 200 530 140
16 800 310 600 220 500 160 400 120
20 640 270 480 190 400 140 320 110
25 510 230 380 160 320 120 260 90
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APMX

D
C

D
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O
N
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3DC─4DC 3DC─4DC

45°METAL DURO
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FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo reto, comprimento de corte longo, 6 cortes

Tipo1

8<DCON<10 12<DCON<16 20<DCON<25

DC<12

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Ideal para a usinagem de aços ferramenta e materiais endurecidos.

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)   Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Material

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Aço endurecido (62─70HRC)

AISI W1, AISI M2

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

<0.01DC <0.005DC

a  : Estoque mantido.   [ : Estoque mantido. Será substituído por novos produtos
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VF8MHVCH

DC APMX LF DCON

VF8MHVCHD1600 16 32 90 16 8 [ 1
VF8MHVCHD2000 20 38 100 20 8 [ 1

 0
- 0.03

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

16 4000 2400 3000 2100 800 240
20 3200 1900 2400 1900 640 200

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

y

y

16 4000 1900 3000 1400
20 3200 1500 2400 1200

0.5DC─1.5DC

 

APMX

D
C

D
C

O
N

LF

44°
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo reto, comprimento de corte médio, ângulo de hélice variável, com múltiplos furos de refrigeração

Tipo1FRESAS DE TOPO

CoolStar

16<DC<20

Fresa de topo reto com controle de vibrações e múltiplos furos de refrigeração interna para garantir 
usinagem estável em materiais de difícil usinabilidade e aplicações com grandes balanços.

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diâm.

Nota 1)  Se a profundidade de corte 
for rasa, a rotação e a 
taxa de avanço podem ser 
aumentadas.

Nota 2)  As fresas com hélice variável 
são mais efetivas no controle 
de vibração do que as fresas 
convencionais. Porém, em 
casos de baixa rigidez da 
máquina ou da peça, podem 
ocorrer vibrações. Nestes 
casos, ajuste a rotação, o 
avanço e a profundidade de 
corte de acordo com a tabela 
acima.

Contorno

Material

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

<0.08DC <0.05DC

Fresamento trocoidal de rasgos

DC:Diâm.

Material

Aço liga, Aço ferramenta, Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

<0.08DC

1.5DC<
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DFCJRT

DC APMX LF DCON

DFCJRTD0600 6 20 70 6 10 a 1
DFCJRTD0800 8 30 80 8 10 a 1
DFCJRTD1000 10 30 90 10 12 a 1
DFCJRTD1200 12 30 100 12 12 a 1

DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

6 11000 1200
8 8000 1000

10 6400 900
12 5300 850
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PRFC

(mm)

Topo reto com cobertura de diamante, tipo "cross nick"

Tipo1

8<DCON<10

Com exclusiva cobertura CVD de diamante, para usinagem de alta eficiência de PRFC.

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Nota 1) Para outras geometrias e/ou refrigeração interna, consulte a Mitsubishi Materials.

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Material Polímero reforçado com fibra de carbono

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Nota 1)  Os parâmetros de corte podem variar consideravelmente dependendo do tipo de PRFC, da rigidez da máquina e da fixação da peça, 
ou da geometria da peça. Utilize estes parâmetros como referência.

Nota 2)  Quando exigir uma alta precisão de usinagem ou se ocorrer delaminação e/ou excessiva formação de rebarbas, recomenda-se 
reduzir o avanço.

Nota 3) Quando a profundidade de corte é maior do que 0.8DC, recomenda-se reduzir o avanço.
Nota 4) Tome precauções contra o pó gerado.

a : Estoque mantido.
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MP2SSB

RE DC APMX LF DCON

MP2SSBR0010 0.1 0.2 0.2 40 4 2 a 1
MP2SSBR0020 0.2 0.4 0.4 40 4 2 a 1
MP2SSBR0030 0.3 0.6 0.6 40 4 2 a 1
MP2SSBR0040 0.4 0.8 0.8 40 4 2 a 1
MP2SSBR0050 0.5 1 1 40 4 2 a 1
MP2SSBR0050S06 0.5 1 1 40 6 2 a 1
MP2SSBR0075 0.75 1.5 1.5 40 4 2 a 1
MP2SSBR0075S06 0.75 1.5 1.5 40 6 2 a 1
MP2SSBR0100 1 2 2 45 6 2 a 1
MP2SSBR0150 1.5 3 3 45 6 2 a 1
MP2SSBR0200 2 4 4 45 6 2 a 1
MP2SSBR0250 2.5 5 5 50 6 2 a 1
MP2SSBR0300 3 6 6 50 6 2 a 2
MP2SSBR0400 4 8 8 60 8 2 a 2
MP2SSBR0500 5 10 10 70 10 2 a 2
MP2SSBR0600 6 12 12 75 12 2 a 2

±0.005

DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

APMX
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, haste curta

Topo esférico, 2 cortes, comprimento de corte curto, para uso geral. Excelente desempenho em diversos 
materiais como aço carbono, aço liga e aço endurecido.

4<DCON<6 8<DCON<10

Tipo1

Tipo2

0.1<RE<6
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MP2SB

RE DC APMX LF DCON

MP2SBR0010 0.1 0.2 0.3 45 4 2 a 1
MP2SBR0015 0.15 0.3 0.5 45 4 2 a 1
MP2SBR0020 0.2 0.4 0.6 45 4 2 a 1
MP2SBR0020S06 0.2 0.4 0.6 50 6 2 a 1
MP2SBR0025 0.25 0.5 0.8 45 4 2 a 1
MP2SBR0030 0.3 0.6 0.9 45 4 2 a 1
MP2SBR0030S06 0.3 0.6 0.9 50 6 2 a 1
MP2SBR0035 0.35 0.7 1.1 45 4 2 a 1
MP2SBR0040 0.4 0.8 1.2 45 4 2 a 1
MP2SBR0040S06 0.4 0.8 1.2 50 6 2 a 1
MP2SBR0045 0.45 0.9 1.4 45 4 2 a 1
MP2SBR0050 0.5 1 1.5 45 4 2 a 1
MP2SBR0050S06 0.5 1 1.5 50 6 2 a 1
MP2SBR0060 0.6 1.2 1.8 45 4 2 a 1
MP2SBR0070 0.7 1.4 2.1 45 4 2 a 1
MP2SBR0075 0.75 1.5 2.3 45 4 2 a 1
MP2SBR0075S06 0.75 1.5 2.3 50 6 2 a 1
MP2SBR0080 0.8 1.6 2.4 45 4 2 a 1
MP2SBR0090 0.9 1.8 2.7 45 4 2 a 1
MP2SBR0100 1 2 3 50 4 2 a 1
MP2SBR0100S06 1 2 3 50 6 2 a 1
MP2SBR0125 1.25 2.5 3.8 50 4 2 a 1
MP2SBR0150 1.5 3 4.5 70 6 2 a 1
MP2SBR0200 2 4 6 70 6 2 a 1
MP2SBR0250 2.5 5 7.5 80 6 2 a 1
MP2SBR0300 3 6 9 80 6 2 a 2
MP2SBR0400 4 8 12 90 8 2 a 2
MP2SBR0500 5 10 15 100 10 2 a 2
MP2SBR0600 6 12 18 110 12 2 a 2

±0.005

DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes 

Topo esférico, 2 cortes, comprimento de corte curto, para uso geral. Excelente desempenho em diversos 
materiais como aço carbono, aço liga e aço endurecido.

4<DCON<6 8<DCON<10

0.1<RE<6

Tipo1

Tipo2

a : Estoque mantido.
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MP2MB

RE DC APMX LF DCON

MP2MBR0025 0.25 0.5 1 45 4 2 a 1
MP2MBR0030 0.3 0.6 1.2 45 4 2 a 1
MP2MBR0040 0.4 0.8 1.6 45 4 2 a 1
MP2MBR0050 0.5 1 2.5 45 4 2 a 1
MP2MBR0060 0.6 1.2 2.5 45 4 2 a 1
MP2MBR0070 0.7 1.4 3 45 4 2 a 1
MP2MBR0075 0.75 1.5 4 45 4 2 a 1
MP2MBR0080 0.8 1.6 4 45 4 2 a 1
MP2MBR0090 0.9 1.8 5 45 4 2 a 1
MP2MBR0100 1 2 6 50 4 2 a 1
MP2MBR0125 1.25 2.5 6 50 4 2 a 1
MP2MBR0150 1.5 3 8 70 6 2 a 1
MP2MBR0150S03 1.5 3 8 70 3 2 a 2
MP2MBR0175 1.75 3.5 8 70 6 2 a 1
MP2MBR0200 2 4 8 70 6 2 a 1
MP2MBR0200S04 2 4 8 70 4 2 a 2
MP2MBR0250 2.5 5 12 80 6 2 a 1
MP2MBR0300 3 6 12 80 6 2 a 2
MP2MBR0400 4 8 14 90 8 2 a 2
MP2MBR0500 5 10 18 100 10 2 a 2
MP2MBR0600 6 12 22 110 12 2 a 2

±0.005

DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo esférico, comprimento de  corte médio, 2 cortes

Topo esférico, 2 cortes, comprimento de corte médio, para uso geral. Excelente desempenho em diversos 
materiais como aço carbono, aço liga e aço endurecido.

4<DCON<6 8<DCON<10

0.25<RE<6

Tipo2

Tipo1
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%>15° %>15°

R0.1 40000 300 40000 250 0.003 0.02 40000 300 40000 250 0.003 0.02
R0.15 40000 500 40000 350 0.007 0.03 40000 500 40000 350 0.007 0.03
R0.2 40000 1600 40000 1200 0.02 0.04 40000 1300 40000 1000 0.015 0.04
R0.25 40000 2400 40000 1400 0.025 0.05 40000 1900 40000 1200 0.02 0.05
R0.3 40000 3200 40000 1600 0.03 0.06 40000 2400 40000 1400 0.025 0.06
R0.4 40000 4800 40000 2400 0.05 0.08 40000 2400 40000 1900 0.04 0.08
R0.5 40000 5600 40000 3200 0.06 0.1 40000 3200 38000 2400 0.05 0.1
R0.75 40000 6500 40000 4000 0.09 0.15 40000 3200 25000 1600 0.08 0.15
R1 40000 6500 39000 4700 0.11 0.2 32000 3200 19000 1500 0.11 0.2
R1.25 40000 7000 33000 4500 0.12 0.25 25000 2500 15000 1200 0.12 0.25
R1.5 40000 7500 27000 4300 0.13 0.3 21000 2100 13000 1100 0.13 0.3
R2 32000 7500 20000 3600 0.15 0.4 16000 1900 9500 900 0.15 0.4
R2.5 25000 6000 16000 2900 0.2 0.5 13000 1600 7600 750 0.2 0.5
R3 21000 5800 13000 2600 0.25 0.6 11000 1500 6400 700 0.25 0.6
R4 16000 4500 10000 2000 0.3 0.8 8000 1400 4800 670 0.3 0.8
R5 13000 3600 8000 1700 0.5 1.0 6400 1300 3800 620 0.5 1.0
R6 9000 2500 6000 1300 0.5 1.2 5300 1300 3200 620 0.5 1.2

%>15° %>15°

R0.1 40000 300 40000 250 0.003 0.02 40000 300 40000 250 0.003 0.02
R0.15 40000 500 40000 350 0.007 0.03 40000 500 40000 350 0.007 0.03
R0.2 40000 1300 40000 950 0.015 0.04 40000 1300 40000 950 0.015 0.04
R0.25 40000 1900 40000 1100 0.02 0.05 40000 1900 40000 1100 0.02 0.05
R0.3 40000 2500 40000 1300 0.025 0.06 40000 2500 40000 1300 0.025 0.06
R0.4 40000 4000 40000 1900 0.04 0.08 40000 4000 40000 1900 0.04 0.08
R0.5 40000 5600 40000 3000 0.05 0.1 40000 5600 40000 3000 0.05 0.1
R0.75 40000 6500 32000 3200 0.08 0.15 40000 6500 32000 3200 0.08 0.15
R1 40000 6500 31000 3500 0.11 0.2 40000 6500 31000 3500 0.11 0.2
R1.25 36000 6500 26000 3500 0.12 0.25 36000 6500 26000 3500 0.12 0.25
R1.5 32000 6000 22000 3400 0.13 0.3 32000 6000 22000 3400 0.13 0.3
R2 25000 6000 16000 2700 0.15 0.4 25000 6000 16000 2700 0.15 0.6
R2.5 20000 5400 13000 2300 0.2 0.5 20000 5400 13000 2300 0.2 0.75
R3 17000 4700 10000 2000 0.25 0.6 17000 4700 10000 2000 0.25 0.9
R4 13000 3600 8000 1500 0.3 0.8 13000 3600 8000 1500 0.3 1.6
R5 10000 2900 6400 1200 0.5 1.0 10000 2900 6400 1200 0.5 2.0
R6 7200 2000 4800 1000 0.5 1.2 8500 2300 5300 1100 0.5 2.4

   

ap

RE

ae

%

METAL DURO

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO

PO
 

R
ET

O
TO

PO
 

ES
FÉ

RI
CO

TO
PO

 C
OM

 
RA

IO
C

Ô
N

IC
O

B
A

R
R

IL
DE

SB
AS

TE
CH

AN
FR

O

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  % é a inclinação da superfície usinada.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, 

ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
Nota 4)  Calcule os parâmetros de corte para aço inoxidável austenítico e liga de titânio, reduzindo a rotação em 

60% e o avanço em 45% em relação aos parâmetros informados para aço endurecido (45─55 HRC).

Material

Aço Baixo Carbono, Aço carbono, Aço liga,Aço pré-endurecido, 
Aço endurecido (─ 45HRC)

AISI 1050, NAK, AISI H13

Aço inoxidável austenítico (<200HB),  
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

STAVAX, HPM, AISI H13

Cobre, Ligas de cobre

R
RE

(mm)

%<15° Prof. de corte
ap

(mm)

Prof. de corte
ae

(mm)

%<15° Prof. de corte
ap

(mm)

Prof. de corte
ae

(mm)
Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

R
RE

(mm)

%<15° Prof. de corte
ap

(mm)

Prof. de corte
ae

(mm)

%<15° Prof. de corte
ap

(mm)

Prof. de corte
ae

(mm)
Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, haste curta MP2SSB
Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes  MP2SB    Topo esférico, comprimento de  corte médio, 2 cortes  MP2MB

Fresa de topo

<ap

<ae

ae:Avanço de pico
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MP2SDB

RE DC APMX LU DN LF DCON

MP2SDBR0050 0.5 1 1 2 0.96 45 4 2 a 1
MP2SDBR0075S06 0.75 1.5 1.5 3 1.44 50 6 2 a 1
MP2SDBR0100 1 2 2 4 1.90 50 4 2 a 1
MP2SDBR0100S06 1 2 2 4 1.90 60 6 2 a 1
MP2SDBR0150 1.5 3 3 6 2.90 70 6 2 a 1
MP2SDBR0200 2 4 4 8 3.90 60 4 2 a 2
MP2SDBR0200S06 2 4 4 8 3.90 70 6 2 a 1
MP2SDBR0250 2.5 5 5 10 4.90 80 6 2 a 1
MP2SDBR0300 3 6 12 18 5.85 80 6 2 a 2
MP2SDBR0300A120 3 6 12 18 5.85 120 6 2 a 2
MP2SDBR0400 4 8 14 24 7.85 90 8 2 a 2
MP2SDBR0400A130 4 8 14 24 7.85 130 8 2 a 2
MP2SDBR0500 5 10 18 30 9.70 100 10 2 a 2
MP2SDBR0500A140 5 10 18 30 9.70 140 10 2 a 2
MP2SDBR0600 6 12 22 36 11.70 110 12 2 a 2
MP2SDBR0600A140 6 12 22 36 11.70 140 12 2 a 2

±0.01

DCON=8
 0
- 0.005

 0
- 0.006

DCON=10 DCON=12
 0
- 0.009

 0
- 0.011

u e e
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

a : Estoque mantido.

Tipo2

Tipo1

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, reforçada

Excelente resistência ao microlascamento com aresta de corte curva "S" reforçada. 
Ideal para semiacabamento de matriz de forjamento.

Referência  
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

4<DCON<6

0.5<RE<6

Nota 1)  As fresas MP2SB e MP2MB são recomendadas para acabamento.
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%>15° %>15°

R 0.5 40000 3900 36000 2100 0.1 0.25 40000 4300 36000 2200 0.1 0.25 
R 0.75 40000 4200 36000 2600 0.15 0.35 40000 4700 36000 2700 0.15 0.35 
R 1 40000 4500 36000 3100 0.2 0.5 40000 5000 36000 3300 0.2 0.5 
R 1.5 37000 5300 24000 2700 0.3 0.75 37000 5800 24000 2800 0.3 0.75 
R 2X4 24000 3200 15000 2000 0.25 0.7 19000 2800 13000 1600 0.25 0.7 
R 2 30000 4900 19000 2500 0.4 1 28000 5000 19000 2400 0.4 1
R 2.5 25000 4500 16000 2300 0.5 1.3 22000 4200 16000 2200 0.5 1.25 
R 3 22000 4300 14000 2200 0.6 1.8 18000 3800 12000 1800 0.6 1.5 
R 4 19000 3900 12000 2000 0.8 2.4 15000 3200 9500 1600 0.8 2
R 5 15000 3300 9500 1800 1 3 11000 2500 7000 1400 1 2.5 
R 6 12000 2550 8000 1600 1.2 3.6 9000 2000 6000 1300 1.2 3

%>15° %>15°

R 3 10000 1500 6900 1000 0.2 1 8000 1400 5300 770 0.2 0.8 
R 4 8000 1400 5600 900 0.3 1.5 6400 1300 4000 650 0.3 1.2 
R 5 6000 1200 4100 740 0.4 2 4800 1100 3200 580 0.4 1.6 
R 6 5000 1000 3400 600 0.45 2.4 4000 900 2700 490 0.45 2 

y

y

MP2SDB
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
Balanço abaixo de 5D (D:Diâm.)

Balanço abaixo de 7D (D:Diâm.)

Fresa de topo

Nota 1)  % é a inclinação da superfície usinada.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Aço liga, Aço ferramenta,  
Aço ferramenta liga, Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13, AISI L6

R
RE

(mm)

%<15° Prof.de corte
ap

(mm)

Prof.de corte
ae

(mm)

%<15° Prof.de corte
ap

(mm)

Prof.de corte
ae

(mm)
Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de  
corte

Material

Aço carbono, Aço liga, Aço ferramenta,  
Aço ferramenta liga, Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13, AISI L6

R
RE

(mm)

%<15° Prof.de corte
ap

(mm)

Prof.de corte
ae

(mm)

%<15° Prof.de corte
ap

(mm)

Prof.de corte
ae

(mm)
Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de  
corte

<ap

<ae

<ap

<ae

ae:Avanço de pico

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, reforçada
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MP2XLB

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP2XLBR0005N003 0.05 0.1 0.08 0.3 0.085 11.6° 50 4 2 a 1 0.3 0.3 0.4 0.4
MP2XLBR0005N005 0.05 0.1 0.08 0.5 0.085 11.4° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.6 0.7
MP2XLBR0010N005 0.1 0.2 0.15 0.5 0.18 11.5° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.6 0.7
MP2XLBR0010N008 0.1 0.2 0.15 0.75 0.18 11.2° 50 4 2 a 1 0.8 0.8 0.9 1.0
MP2XLBR0010N010 0.1 0.2 0.15 1 0.18 10.9° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
MP2XLBR0010N013 0.1 0.2 0.15 1.25 0.18 10.6° 50 4 2 a 1 1.3 1.4 1.5 1.7
MP2XLBR0010N015 0.1 0.2 0.15 1.5 0.18 10.4° 50 4 2 a 1 1.6 1.6 1.8 2.0
MP2XLBR0010N018 0.1 0.2 0.15 1.75 0.18 10.2° 50 4 2 a 1 1.8 1.9 2.1 2.3
MP2XLBR0010N020 0.1 0.2 0.15 2 0.18 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0010N025 0.1 0.2 0.15 2.5 0.18 9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 3.0 3.3
MP2XLBR0015N005 0.15 0.3 0.24 0.5 0.28 11.5° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.6 0.6
MP2XLBR0015N008 0.15 0.3 0.24 0.75 0.28 11.2° 50 4 2 a 1 0.8 0.8 0.9 1.0
MP2XLBR0015N010 0.15 0.3 0.24 1 0.28 10.9° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
MP2XLBR0015N010S06 0.15 0.3 0.24 1 0.28 11.3° 50 6 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
MP2XLBR0015N013 0.15 0.3 0.24 1.25 0.28 10.7° 50 4 2 a 1 1.3 1.4 1.5 1.6
MP2XLBR0015N013S06 0.15 0.3 0.24 1.25 0.28 11.1° 50 6 2 a 1 1.3 1.4 1.5 1.6
MP2XLBR0015N015 0.15 0.3 0.24 1.5 0.28 10.4° 50 4 2 a 1 1.6 1.6 1.8 2.0
MP2XLBR0015N015S06 0.15 0.3 0.24 1.5 0.28 10.9° 50 6 2 a 1 1.6 1.6 1.8 2.0
MP2XLBR0015N018 0.15 0.3 0.24 1.75 0.28 10.2° 50 4 2 a 1 1.8 1.9 2.1 2.3
MP2XLBR0015N020 0.15 0.3 0.24 2 0.28 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0015N025 0.15 0.3 0.24 2.5 0.28 9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 3.0 3.3
MP2XLBR0015N030 0.15 0.3 0.24 3 0.28 9.1° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 4.0
MP2XLBR0015N035 0.15 0.3 0.24 3.5 0.28 8.7° 50 4 2 a 1 3.7 3.8 4.2 4.6
MP2XLBR0015N040 0.15 0.3 0.24 4 0.28 8.4° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
MP2XLBR0020N005 0.2 0.4 0.3 0.5 0.37 11.6° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.5 0.6
MP2XLBR0020N008 0.2 0.4 0.3 0.75 0.37 11.3° 50 4 2 a 1 0.7 0.8 0.9 0.9
MP2XLBR0020N010 0.2 0.4 0.3 1 0.37 11° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
MP2XLBR0020N010S06 0.2 0.4 0.3 1 0.37 11.3° 50 6 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
MP2XLBR0020N015 0.2 0.4 0.3 1.5 0.37 10.4° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
MP2XLBR0020N020 0.2 0.4 0.3 2 0.37 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.6
MP2XLBR0020N020S06 0.2 0.4 0.3 2 0.37 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.6
MP2XLBR0020N025 0.2 0.4 0.3 2.5 0.37 9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 2.9 3.3

±0.005

 0
- 0.005
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Referência
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para
inclinação da peça

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, prolongamento paralelo

Topo esférico, 2 cortes, prolongamento paralelo, para uso geral. Excelente desempenho em diversos materiais 
como aço carbono, aço liga e aço endurecido.

Comprimento efetivo para
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

ef
et

iv
o

4<DCON<6

0.05<RE<3

Tipo2

Tipo1

a : Estoque mantido.
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MP2XLB

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP2XLBR0020N030 0.2 0.4 0.3 3 0.37 9.1° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
MP2XLBR0020N035 0.2 0.4 0.3 3.5 0.37 8.7° 50 4 2 a 1 3.6 3.8 4.1 4.6
MP2XLBR0020N040 0.2 0.4 0.3 4 0.37 8.4° 50 4 2 a 1 4.2 4.3 4.7 5.2
MP2XLBR0020N045 0.2 0.4 0.3 4.5 0.37 8° 50 4 2 a 1 4.7 4.9 5.3 5.9
MP2XLBR0020N050 0.2 0.4 0.3 5 0.37 7.7° 50 4 2 a 1 5.2 5.4 5.9 6.6
MP2XLBR0020N055 0.2 0.4 0.3 5.5 0.37 7.5° 50 4 2 a 1 5.7 6.0 6.5 7.2
MP2XLBR0020N060 0.2 0.4 0.3 6 0.37 7.2° 50 4 2 a 1 6.2 6.5 7.1 7.9
MP2XLBR0025N010 0.25 0.5 0.37 1 0.47 11° 50 4 2 a 1 1.0 1.0 1.1 1.2
MP2XLBR0025N015 0.25 0.5 0.37 1.5 0.47 10.4° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
MP2XLBR0025N015S06 0.25 0.5 0.37 1.5 0.47 11° 50 6 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
MP2XLBR0025N020 0.25 0.5 0.37 2 0.47 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.1 2.3 2.6
MP2XLBR0025N020S06 0.25 0.5 0.37 2 0.47 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.1 2.3 2.6
MP2XLBR0025N025 0.25 0.5 0.37 2.5 0.47 9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 2.9 3.2
MP2XLBR0025N025S06 0.25 0.5 0.37 2.5 0.47 10.3° 50 6 2 a 1 2.6 2.7 2.9 3.2
MP2XLBR0025N030 0.25 0.5 0.37 3 0.47 9.1° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
MP2XLBR0025N030S06 0.25 0.5 0.37 3 0.47 10° 50 6 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
MP2XLBR0025N035 0.25 0.5 0.37 3.5 0.47 8.7° 50 4 2 a 1 3.6 3.8 4.1 4.6
MP2XLBR0025N040 0.25 0.5 0.37 4 0.47 8.3° 50 4 2 a 1 4.1 4.3 4.7 5.2
MP2XLBR0025N045 0.25 0.5 0.37 4.5 0.47 8° 50 4 2 a 1 4.7 4.9 5.3 5.9
MP2XLBR0025N050 0.25 0.5 0.37 5 0.47 7.7° 50 4 2 a 1 5.2 5.4 5.9 6.6
MP2XLBR0025N055 0.25 0.5 0.37 5.5 0.47 7.4° 50 4 2 a 1 5.7 6.0 6.5 7.2
MP2XLBR0025N060 0.25 0.5 0.37 6 0.47 7.2° 50 4 2 a 1 6.2 6.5 7.1 7.9
MP2XLBR0025N070 0.25 0.5 0.37 7 0.47 6.7° 50 4 2 a 1 7.3 7.6 8.3 9.2
MP2XLBR0025N080 0.25 0.5 0.37 8 0.47 6.3° 50 4 2 a 1 8.3 8.7 9.5 10.5
MP2XLBR0025N090 0.25 0.5 0.37 9 0.47 5.9° 50 4 2 a 1 9.4 9.8 10.7 11.9
MP2XLBR0025N100 0.25 0.5 0.37 10 0.47 5.6° 50 4 2 a 1 10.4 10.9 11.9 13.2
MP2XLBR0030N015 0.3 0.6 0.45 1.5 0.57 10.4° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.8 2.0
MP2XLBR0030N015S06 0.3 0.6 0.45 1.5 0.57 11° 50 6 2 a 1 1.5 1.6 1.8 2.0
MP2XLBR0030N020 0.3 0.6 0.45 2 0.57 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0030N020S06 0.3 0.6 0.45 2 0.57 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0030N025 0.3 0.6 0.45 2.5 0.57 9.4° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 3.0 3.3
MP2XLBR0030N030 0.3 0.6 0.45 3 0.57 9° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 4.0
MP2XLBR0030N030S06 0.3 0.6 0.45 3 0.57 9.9° 50 6 2 a 1 3.1 3.3 3.6 4.0
MP2XLBR0030N035 0.3 0.6 0.45 3.5 0.57 8.6° 50 4 2 a 1 3.7 3.8 4.2 4.6
MP2XLBR0030N040 0.3 0.6 0.45 4 0.57 8.2° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
MP2XLBR0030N040S06 0.3 0.6 0.45 4 0.57 9.3° 50 6 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
MP2XLBR0030N045 0.3 0.6 0.45 4.5 0.57 7.9° 50 4 2 a 1 4.7 4.9 5.4 5.9
MP2XLBR0030N050 0.3 0.6 0.45 5 0.57 7.6° 50 4 2 a 1 5.2 5.5 6.0 6.6
MP2XLBR0030N050S06 0.3 0.6 0.45 5 0.57 8.8° 50 6 2 a 1 5.2 5.5 6.0 6.6
MP2XLBR0030N055 0.3 0.6 0.45 5.5 0.57 7.3° 50 4 2 a 1 5.8 6.0 6.6 7.3
MP2XLBR0030N060 0.3 0.6 0.45 6 0.57 7.1° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
MP2XLBR0030N060S06 0.3 0.6 0.45 6 0.57 8.3° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
MP2XLBR0030N065 0.3 0.6 0.45 6.5 0.57 6.8° 50 4 2 a 1 6.8 7.1 7.8 8.6
MP2XLBR0030N070 0.3 0.6 0.45 7 0.57 6.6° 50 4 2 a 1 7.3 7.6 8.4 9.3
MP2XLBR0030N080 0.3 0.6 0.45 8 0.57 6.2° 50 4 2 a 1 8.4 8.7 9.6 10.6
MP2XLBR0030N080S06 0.3 0.6 0.45 8 0.57 7.6° 50 6 2 a 1 8.4 8.7 9.6 10.6
MP2XLBR0030N085 0.3 0.6 0.45 8.5 0.57 6° 50 4 2 a 1 8.9 9.3 10.2 11.3
MP2XLBR0030N090 0.3 0.6 0.45 9 0.57 5.8° 50 4 2 a 1 9.4 9.8 10.8 11.9
MP2XLBR0030N095 0.3 0.6 0.45 9.5 0.57 5.7° 50 4 2 a 1 9.9 10.4 11.4 12.6
MP2XLBR0030N100 0.3 0.6 0.45 10 0.57 5.5° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 12.0 13.2
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Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, prolongamento paralelo
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP2XLBR0030N110 0.3 0.6 0.45 11 0.57 5.2° 50 4 2 a 1 11.5 12.0 13.2 14.6
MP2XLBR0030N120 0.3 0.6 0.45 12 0.57 5° 50 4 2 a 1 12.5 13.1 14.4 15.9
MP2XLBR0040N020 0.4 0.8 0.6 2 0.77 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0040N020S06 0.4 0.8 0.6 2 0.77 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0040N024S06 0.4 0.8 0.6 2.4 0.77 10.3° 50 6 2 a 1 2.5 2.6 2.8 3.1
MP2XLBR0040N030 0.4 0.8 0.6 3 0.77 8.9° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 3.9
MP2XLBR0040N030S06 0.4 0.8 0.6 3 0.77 9.9° 50 6 2 a 1 3.1 3.3 3.6 3.9
MP2XLBR0040N040 0.4 0.8 0.6 4 0.77 8.2° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
MP2XLBR0040N040S06 0.4 0.8 0.6 4 0.77 9.3° 50 6 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
MP2XLBR0040N050 0.4 0.8 0.6 5 0.77 7.5° 50 4 2 a 1 5.2 5.5 6.0 6.6
MP2XLBR0040N060 0.4 0.8 0.6 6 0.77 6.9° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 7.2 7.9
MP2XLBR0040N070 0.4 0.8 0.6 7 0.77 6.5° 50 4 2 a 1 7.3 7.6 8.4 9.2
MP2XLBR0040N080 0.4 0.8 0.6 8 0.77 6° 50 4 2 a 1 8.4 8.7 9.5 10.6
MP2XLBR0040N090 0.4 0.8 0.6 9 0.77 5.7° 50 4 2 a 1 9.4 9.8 10.7 11.9
MP2XLBR0040N100 0.4 0.8 0.6 10 0.77 5.4° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 11.9 13.2
MP2XLBR0040N120 0.4 0.8 0.6 12 0.77 4.8° 50 4 2 a 1 12.5 13.1 14.3 15.9
MP2XLBR0050N030 0.5 1 0.75 3 0.96 8.7° 50 4 2 a 1 3.2 3.4 3.7 4.1
MP2XLBR0050N030S06 0.5 1 0.75 3 0.96 9.8° 50 6 2 a 1 3.2 3.4 3.7 4.1
MP2XLBR0050N040 0.5 1 0.75 4 0.96 7.9° 50 4 2 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
MP2XLBR0050N040S06 0.5 1 0.75 4 0.96 9.2° 50 6 2 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
MP2XLBR0050N050 0.5 1 0.75 5 0.96 7.3° 50 4 2 a 1 5.3 5.6 6.1 6.7
MP2XLBR0050N050S06 0.5 1 0.75 5 0.96 8.6° 50 6 2 a 1 5.3 5.6 6.1 6.7
MP2XLBR0050N060 0.5 1 0.75 6 0.96 6.7° 50 4 2 a 1 6.4 6.7 7.3 8.1
MP2XLBR0050N060S06 0.5 1 0.75 6 0.96 8.2° 50 6 2 a 1 6.4 6.7 7.3 8.1
MP2XLBR0050N070 0.5 1 0.75 7 0.96 6.2° 50 4 2 a 1 7.4 7.8 8.5 9.4
MP2XLBR0050N080 0.5 1 0.75 8 0.96 5.8° 50 4 2 a 1 8.5 8.9 9.7 10.7
MP2XLBR0050N080S06 0.5 1 0.75 8 0.96 7.3° 50 6 2 a 1 8.5 8.9 9.7 10.7
MP2XLBR0050N090 0.5 1 0.75 9 0.96 5.5° 50 4 2 a 1 9.5 10.0 10.9 12.0
MP2XLBR0050N100 0.5 1 0.75 10 0.96 5.1° 50 4 2 a 1 10.6 11.1 12.1 13.4
MP2XLBR0050N100S06 0.5 1 0.75 10 0.96 6.7° 60 6 2 a 1 10.6 11.1 12.1 13.4
MP2XLBR0050N120 0.5 1 0.75 12 0.96 4.6° 50 4 2 a 1 12.7 13.2 14.5 16.0
MP2XLBR0050N120S06 0.5 1 0.75 12 0.96 6.1° 60 6 2 a 1 12.7 13.2 14.5 16.0
MP2XLBR0050N140 0.5 1 0.75 14 0.96 4.2° 55 4 2 a 1 14.8 15.4 16.9 18.7
MP2XLBR0050N160 0.5 1 0.75 16 0.96 3.8° 55 4 2 a 1 16.9 17.6 19.3 21.3
MP2XLBR0050N160S06 0.5 1 0.75 16 0.96 5.2° 65 6 2 a 1 16.9 17.6 19.3 21.3
MP2XLBR0050N180 0.5 1 0.75 18 0.96 3.5° 55 4 2 a 1 18.9 19.8 21.7 24.0
MP2XLBR0050N200 0.5 1 0.75 20 0.96 3.3° 55 4 2 a 1 21.0 22.0 24.1 26.6
MP2XLBR0050N200S06 0.5 1 0.75 20 0.96 4.6° 65 6 2 a 1 21.0 22.0 24.1 26.6
MP2XLBR0060N060 0.6 1.2 0.9 6 1.16 6.6° 50 4 2 a 1 6.4 6.7 7.3 8.0
MP2XLBR0060N060S06 0.6 1.2 0.9 6 1.16 8.1° 55 6 2 a 1 6.4 6.7 7.3 8.0
MP2XLBR0060N080 0.6 1.2 0.9 8 1.16 5.7° 50 4 2 a 1 8.5 8.9 9.7 10.7
MP2XLBR0060N080S06 0.6 1.2 0.9 8 1.16 7.3° 55 6 2 a 1 8.5 8.9 9.7 10.7
MP2XLBR0060N100 0.6 1.2 0.9 10 1.16 5° 50 4 2 a 1 10.6 11.0 12.1 13.3
MP2XLBR0060N100S06 0.6 1.2 0.9 10 1.16 6.6° 55 6 2 a 1 10.6 11.0 12.1 13.3
MP2XLBR0060N120 0.6 1.2 0.9 12 1.16 4.4° 50 4 2 a 1 12.7 13.2 14.5 16.0
MP2XLBR0060N120S06 0.6 1.2 0.9 12 1.16 6° 65 6 2 a 1 12.7 13.2 14.5 16.0
MP2XLBR0060N140 0.6 1.2 0.9 14 1.16 4° 55 4 2 a 1 14.8 15.4 16.9 18.7
MP2XLBR0060N160 0.6 1.2 0.9 16 1.16 3.7° 55 4 2 a 1 16.9 17.6 19.3 21.3
MP2XLBR0060N160S06 0.6 1.2 0.9 16 1.16 5.1° 65 6 2 a 1 16.9 17.6 19.3 21.3
MP2XLBR0060N180 0.6 1.2 0.9 18 1.16 3.4° 60 4 2 a 1 18.9 19.8 21.7 24.0
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MP2XLB

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP2XLBR0060N200 0.6 1.2 0.9 20 1.16 3.1° 60 4 2 a 1 21.0 21.9 24.0 26.6
MP2XLBR0060N240 0.6 1.2 0.9 24 1.16 2.7° 60 4 2 a 1 25.2 26.3 28.8
MP2XLBR0070N080 0.7 1.4 1.05 8 1.34 5.5° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
MP2XLBR0070N120 0.7 1.4 1.05 12 1.34 4.3° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
MP2XLBR0070N160 0.7 1.4 1.05 16 1.34 3.5° 50 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
MP2XLBR0075N030 0.75 1.5 1.1 3 1.44 8.6° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 3.9
MP2XLBR0075N040 0.75 1.5 1.1 4 1.44 7.7° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
MP2XLBR0075N060 0.75 1.5 1.1 6 1.44 6.3° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
MP2XLBR0075N060S06 0.75 1.5 1.1 6 1.44 8° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
MP2XLBR0075N080 0.75 1.5 1.1 8 1.44 5.4° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
MP2XLBR0075N080S06 0.75 1.5 1.1 8 1.44 7.2° 60 6 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
MP2XLBR0075N100 0.75 1.5 1.1 10 1.44 4.7° 50 4 2 a 1 10.5 11.0 12.0 13.2
MP2XLBR0075N100S06 0.75 1.5 1.1 10 1.44 6.5° 60 6 2 a 1 10.5 11.0 12.0 13.2
MP2XLBR0075N120 0.75 1.5 1.1 12 1.44 4.2° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
MP2XLBR0075N120S06 0.75 1.5 1.1 12 1.44 5.9° 60 6 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
MP2XLBR0075N140 0.75 1.5 1.1 14 1.44 3.8° 55 4 2 a 1 14.7 15.3 16.8 18.5
MP2XLBR0075N160 0.75 1.5 1.1 16 1.44 3.4° 55 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
MP2XLBR0075N160S06 0.75 1.5 1.1 16 1.44 5° 60 6 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
MP2XLBR0075N180 0.75 1.5 1.1 18 1.44 3.1° 60 4 2 a 1 18.9 19.7 21.6 23.8
MP2XLBR0075N200 0.75 1.5 1.1 20 1.44 2.9° 60 4 2 a 1 21.0 21.9 23.9
MP2XLBR0075N220 0.75 1.5 1.1 22 1.44 2.7° 60 4 2 a 1 23.0 24.0 26.3
MP2XLBR0080N080 0.8 1.6 1.2 8 1.54 5.3° 55 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.5
MP2XLBR0080N120 0.8 1.6 1.2 12 1.54 4.1° 55 4 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
MP2XLBR0080N160 0.8 1.6 1.2 16 1.54 3.3° 55 4 2 a 1 16.8 17.5 19.1 21.2
MP2XLBR0080N200 0.8 1.6 1.2 20 1.54 2.8° 55 4 2 a 1 21.0 21.9 23.9
MP2XLBR0090N080 0.9 1.8 1.4 8 1.74 5.1° 55 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.5
MP2XLBR0090N120 0.9 1.8 1.4 12 1.74 3.9° 55 4 2 a 1 12.6 13.1 14.3 15.8
MP2XLBR0090N160 0.9 1.8 1.4 16 1.74 3.1° 55 4 2 a 1 16.8 17.5 19.1 21.1
MP2XLBR0090N200 0.9 1.8 1.4 20 1.74 2.6° 55 4 2 a 1 20.9 21.8 23.9
MP2XLBR0100N040 1 2 1.5 4 1.94 7.2° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.7 5.2
MP2XLBR0100N040S06 1 2 1.5 4 1.94 9° 50 6 2 a 1 4.2 4.4 4.7 5.2
MP2XLBR0100N060 1 2 1.5 6 1.94 5.8° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.8
MP2XLBR0100N060S06 1 2 1.5 6 1.94 7.8° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.8
MP2XLBR0100N080 1 2 1.5 8 1.94 4.8° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.5 10.5
MP2XLBR0100N080S06 1 2 1.5 8 1.94 6.9° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.5 10.5
MP2XLBR0100N100 1 2 1.5 10 1.94 4.2° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 11.9 13.1
MP2XLBR0100N100S06 1 2 1.5 10 1.94 6.2° 50 6 2 a 1 10.5 10.9 11.9 13.1
MP2XLBR0100N120 1 2 1.5 12 1.94 3.6° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.3 15.8
MP2XLBR0100N120S06 1 2 1.5 12 1.94 5.6° 60 6 2 a 1 12.6 13.1 14.3 15.8
MP2XLBR0100N140 1 2 1.5 14 1.94 3.2° 55 4 2 a 1 14.7 15.3 16.7 18.4
MP2XLBR0100N140S06 1 2 1.5 14 1.94 5.1° 60 6 2 a 1 14.7 15.3 16.7 18.4
MP2XLBR0100N160 1 2 1.5 16 1.94 2.9° 55 4 2 a 1 16.8 17.5 19.1
MP2XLBR0100N160S06 1 2 1.5 16 1.94 4.7° 65 6 2 a 1 16.8 17.5 19.1 21.1
MP2XLBR0100N180 1 2 1.5 18 1.94 2.7° 55 4 2 a 1 18.9 19.7 21.5
MP2XLBR0100N180S06 1 2 1.5 18 1.94 4.3° 65 6 2 a 1 18.9 19.7 21.5 23.8
MP2XLBR0100N200 1 2 1.5 20 1.94 2.4° 65 4 2 a 1 20.9 21.8 23.9
MP2XLBR0100N200S06 1 2 1.5 20 1.94 4° 65 6 2 a 1 20.9 21.8 23.9 26.4
MP2XLBR0100N220 1 2 1.5 22 1.94 2.3° 65 4 2 a 1 23.0 24.0 26.3
MP2XLBR0100N250 1 2 1.5 25 1.94 2° 65 4 2 a 1 26.2 27.3
MP2XLBR0100N250S06 1 2 1.5 25 1.94 3.5° 90 6 2 a 1 26.2 27.3 29.9 33
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP2XLBR0100N300 1 2 1.5 30 1.94 1.7° 80 4 2 a 1 31.4 32.7
MP2XLBR0100N300S06 1 2 1.5 30 1.94 3° 90 6 2 a 1 31.4 32.7 35.9
MP2XLBR0100N350 1 2 1.5 35 1.94 1.5° 80 4 2 a 1 36.6 38.2
MP2XLBR0100N350S06 1 2 1.5 35 1.94 2.7° 90 6 2 a 1 36.6 38.2 41.8
MP2XLBR0100N400 1 2 1.5 40 1.94 1.4° 80 4 2 a 1 41.8 43.6
MP2XLBR0100N400S06 1 2 1.5 40 1.94 2.4° 90 6 2 a 1 41.8 43.6 47.8
MP2XLBR0125N100 1.25 2.5 1.9 10 2.4 3.5° 55 4 2 a 1 10.4 10.8 11.8 12.9
MP2XLBR0125N150 1.25 2.5 1.9 15 2.4 2.5° 55 4 2 a 1 15.6 16.3 17.8
MP2XLBR0125N200 1.25 2.5 1.9 20 2.4 2° 55 4 2 a 1 20.8 21.7
MP2XLBR0125N250 1.25 2.5 1.9 25 2.4 1.6° 70 4 2 a 1 26.1 27.2
MP2XLBR0125N300 1.25 2.5 1.9 30 2.4 1.4° 70 4 2 a 1 31.3 32.6
MP2XLBR0125N350 1.25 2.5 1.9 35 2.4 1.2° 70 4 2 a 1 36.5 38.1
MP2XLBR0150N060S03 1.5 3 2.3 6 2.9 ─ 60 3 2 a 2
MP2XLBR0150N080 1.5 3 2.3 8 2.9 6.3° 60 6 2 a 1 8.3 8.6 9.3 10.2
MP2XLBR0150N100 1.5 3 2.3 10 2.9 5.5° 60 6 2 a 1 10.4 10.8 11.7 12.9
MP2XLBR0150N120 1.5 3 2.3 12 2.9 4.9° 60 6 2 a 1 12.5 13.0 14.1 15.5
MP2XLBR0150N140 1.5 3 2.3 14 2.9 4.4° 60 6 2 a 1 14.6 15.2 16.5 18.2
MP2XLBR0150N160 1.5 3 2.3 16 2.9 4° 70 6 2 a 1 16.7 17.3 18.9 20.8
MP2XLBR0150N200 1.5 3 2.3 20 2.9 3.4° 70 6 2 a 1 20.8 21.7 23.7 26.1
MP2XLBR0150N250 1.5 3 2.3 25 2.9 2.8° 70 6 2 a 1 26.1 27.2 29.7
MP2XLBR0150N300 1.5 3 2.3 30 2.9 2.5° 70 6 2 a 1 31.3 32.6 35.7
MP2XLBR0150N350 1.5 3 2.3 35 2.9 2.2° 90 6 2 a 1 36.5 38.0 41.7
MP2XLBR0150N400 1.5 3 2.3 40 2.9 1.9° 90 6 2 a 1 41.7 43.5
MP2XLBR0175N150 1.75 3.5 2.6 15 3.4 3.8° 65 6 2 a 1 15.6 16.2 17.7 19.4
MP2XLBR0175N250 1.75 3.5 2.6 25 3.4 2.5° 65 6 2 a 1 26.0 27.1 29.6
MP2XLBR0175N350 1.75 3.5 2.6 35 3.4 1.9° 90 6 2 a 1 36.5 38.0
MP2XLBR0175N450 1.75 3.5 2.6 45 3.4 1.5° 90 6 2 a 1 46.9 48.9
MP2XLBR0200N080S04 2 4 3 8 3.9 ─ 65 4 2 a 2
MP2XLBR0200N100 2 4 3 10 3.9 4.5° 65 6 2 a 1 10.4 10.8 11.6 12.7
MP2XLBR0200N120 2 4 3 12 3.9 3.9° 65 6 2 a 1 12.5 12.9 14.0 15.4
MP2XLBR0200N140 2 4 3 14 3.9 3.4° 65 6 2 a 1 14.6 15.1 16.4 18.0
MP2XLBR0200N160 2 4 3 16 3.9 3.1° 70 6 2 a 1 16.6 17.3 18.8 20.7
MP2XLBR0200N200 2 4 3 20 3.9 2.6° 70 6 2 a 1 20.8 21.7 23.6
MP2XLBR0200N250 2 4 3 25 3.9 2.1° 70 6 2 a 1 26.0 27.1 29.6
MP2XLBR0200N300 2 4 3 30 3.9 1.8° 80 6 2 a 1 31.2 32.6
MP2XLBR0200N350 2 4 3 35 3.9 1.6° 80 6 2 a 1 36.5 38.0
MP2XLBR0200N400 2 4 3 40 3.9 1.4° 90 6 2 a 1 41.7 43.5
MP2XLBR0200N450 2 4 3 45 3.9 1.2° 90 6 2 a 1 46.9 48.9
MP2XLBR0200N500 2 4 3 50 3.9 1.1° 100 6 2 a 1 52.1 54.3
MP2XLBR0250N150 2.5 5 3.8 15 4.9 2° 70 6 2 a 1 15.6 16.2
MP2XLBR0250N200 2.5 5 3.8 20 4.9 1.5° 70 6 2 a 1 20.8 21.6
MP2XLBR0250N250 2.5 5 3.8 25 4.9 1.2° 70 6 2 a 1 26.0 27.1
MP2XLBR0250N300 2.5 5 3.8 30 4.9 1° 80 6 2 a 1 31.2
MP2XLBR0250N350 2.5 5 3.8 35 4.9 0.9° 80 6 2 a 1 36.4
MP2XLBR0250N400 2.5 5 3.8 40 4.9 0.8° 90 6 2 a 1 41.7
MP2XLBR0300N200 3 6 6 20 5.85 ─ 70 6 2 a 2
MP2XLBR0300N250 3 6 6 25 5.85 ─ 70 6 2 a 2
MP2XLBR0300N300 3 6 6 30 5.85 ─ 80 6 2 a 2
MP2XLBR0300N400 3 6 6 40 5.85 ─ 90 6 2 a 2
MP2XLBR0300N500 3 6 6 50 5.85 ─ 100 6 2 a 2
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(mm)

Referência
para Pedido

Nº
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 Co
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Comprimento efetivo para
inclinação da peça

*
*
*

* *
*

* *
* *

* * * *

*
*

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

* * *
* * *
* * *

* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

* *
* *
* *
* *

* * * *

* Sem interferência

* *
*

* *
*

* *
*
*

Tipo1 Tipo2
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MP2XLB

R0.05 0.3 50000 200 0.002 50000 200 0.002 50000 200 0.004
0.5 50000 200 0.001 50000 200 0.002 50000 200 0.002

R0.1

0.5 50000 400 0.003 50000 320 0.003 50000 320 0.006
1 50000 400 0.002 50000 320 0.002 50000 320 0.004
1.5 40000 300 0.001 40000 240 0.001 40000 240 0.002
2 40000 200 0.001 40000 160 0.001 40000 160 0.002
2.5 40000 100 0.001 40000 80 0.001 40000 80 0.002

R0.15

1 50000 600 0.007 50000 480 0.007 50000 480 0.014
1.5 50000 600 0.005 50000 480 0.005 50000 480 0.01
2 50000 600 0.003 50000 480 0.003 50000 480 0.006
2.5 40000 400 0.003 40000 320 0.003 40000 320 0.006
3 40000 300 0.002 40000 240 0.002 40000 240 0.004
3.5 30000 250 0.002 30000 200 0.002 30000 200 0.004
4 30000 200 0.002 30000 160 0.002 30000 160 0.004

R0.2

1 50000 1800 0.015 50000 1400 0.015 50000 1400 0.03
2 50000 1300 0.01 50000 1000 0.01 50000 1000 0.02
3 50000 900 0.005 50000 700 0.005 50000 700 0.01
4 40000 600 0.004 40000 480 0.004 40000 480 0.008
5 40000 400 0.003 40000 320 0.003 40000 320 0.006
6 30000 200 0.002 30000 160 0.002 30000 160 0.004

R0.25

2 50000 2500 0.02 50000 2000 0.02 50000 2000 0.04
3 50000 1500 0.015 50000 1200 0.015 50000 1200 0.03
4 45000 1200 0.01 45000 950 0.01 45000 950 0.02
5 45000 900 0.007 45000 700 0.007 45000 700 0.014
6 36000 600 0.006 36000 480 0.006 36000 480 0.012
7 32000 400 0.005 32000 320 0.005 32000 320 0.01
8 32000 300 0.003 32000 240 0.003 32000 240 0.006

10 26000 200 0.002 26000 160 0.002 26000 160 0.004

R0.3

2 50000 3500 0.03 50000 2800 0.03 50000 2800 0.06
3 50000 3500 0.03 50000 2800 0.03 50000 2800 0.06
4 44000 2500 0.02 44000 2000 0.02 44000 2000 0.04
5 37000 1200 0.01 37000 950 0.01 37000 950 0.02
6 37000 1000 0.008 37000 800 0.008 37000 800 0.016
7 35000 750 0.008 35000 600 0.008 35000 600 0.016
8 35000 600 0.006 35000 480 0.006 35000 480 0.012
9 30000 500 0.004 30000 400 0.004 30000 400 0.008

10 30000 500 0.003 30000 400 0.003 30000 400 0.006
11 22000 300 0.002 22000 240 0.002 22000 240 0.004
12 22000 200 0.002 22000 160 0.002 22000 160 0.004
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Material

Aço carbono, Aço liga,Aço ferramenta liga
Aço pré-endurecido, 
Aço inoxidável endurecido por precipitação

AISI 1055, NAK, HPM, ASTM 630

Aço endurecido (45─55HRC) Cobre, Ligas de cobre

R
RE (mm)

Compr. do
prolongamento
LU (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte

RE:Raio

Nota 1)  Reduza a rotação e o avanço quando o ângulo de inclinação da superfície usinada é grande ou em operações com alto esforço de 
corte, como em usinagem de cantos.

Nota 2)  Recomenda-se o uso de névoa de óleo na usinagem de diâmetros pequenos.
Nota 3)  Em pequenas profundidades de corte, a rotação e o avanço podem ser aumentados.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
Nota 5)  Para aços endurecidos com dureza acima de 55HRC, use VF2XLB.
Nota 6)  Calcule os parâmetros de corte para aço inoxidável austenítico e liga de titânio, reduzindo a rotação em 60% e o avanço em 45% em 

relação aos parâmetros informados para aço endurecido (45─55 HRC).

<0.1RE (RE <1)
<0.2RE (RE>1)

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, prolongamento paralelo
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R0.4

2 50000 4400 0.04 50000 3500 0.04 50000 3500 0.08
3 50000 4000 0.04 50000 3200 0.04 50000 3200 0.08
4 50000 4000 0.02 50000 3200 0.02 50000 3200 0.04
5 35000 2400 0.02 35000 1900 0.02 35000 1900 0.04
6 35000 2400 0.02 35000 1900 0.02 35000 1900 0.04
7 30000 1500 0.015 30000 1200 0.015 30000 1200 0.03
8 30000 1500 0.01 30000 1200 0.01 30000 1200 0.02

10 30000 700 0.008 30000 560 0.008 30000 560 0.016
12 22000 500 0.006 22000 400 0.006 22000 400 0.012

R0.5

3 40000 4000 0.05 40000 3200 0.05 40000 3200 0.1
4 40000 4000 0.05 40000 3200 0.05 40000 3200 0.1
6 35000 3000 0.03 35000 2400 0.03 35000 2400 0.06
8 30000 2000 0.02 30000 1600 0.02 30000 1600 0.04

10 20000 1000 0.01 20000 800 0.01 20000 800 0.02
12 20000 1000 0.01 20000 800 0.01 20000 800 0.02
14 18000 600 0.008 18000 480 0.008 18000 480 0.016
16 18000 500 0.008 18000 400 0.008 18000 400 0.016
18 13000 300 0.005 13000 240 0.005 13000 240 0.01
20 13000 250 0.005 13000 200 0.005 13000 200 0.01

R0.6

6 40000 4400 0.04 40000 3500 0.04 40000 3500 0.08
8 40000 4000 0.04 40000 3200 0.04 40000 3200 0.08

10 27000 1900 0.02 27000 1500 0.02 27000 1500 0.04
12 16000 1400 0.02 16000 1100 0.02 16000 1100 0.04
18 15000 700 0.008 15000 560 0.008 15000 560 0.016
24 11000 300 0.006 11000 240 0.006 11000 240 0.012

R0.7
8 40000 4000 0.05 40000 3200 0.05 40000 2560 0.1

12 26000 2000 0.04 26000 1600 0.04 26000 1280 0.08
16 17000 1400 0.03 17000 1120 0.03 17000 896 0.06

R0.75

6 40000 6000 0.07 36000 4300 0.07 36000 4300 0.14
8 40000 6000 0.07 36000 4300 0.07 36000 4300 0.14

10 40000 5000 0.06 36000 3600 0.06 36000 3600 0.12
12 32000 3400 0.04 29000 2400 0.04 29000 2400 0.08
16 15000 1400 0.03 15000 1100 0.03 15000 1100 0.06
20 12000 900 0.02 12000 720 0.02 12000 720 0.04
22 9000 400 0.01 9000 320 0.01 9000 320 0.02

R0.8

8 40000 6000 0.08 32000 3800 0.08 32000 3800 0.16
12 36000 4500 0.06 29000 2800 0.06 29000 2800 0.12
16 14000 1400 0.04 14000 1100 0.04 14000 1100 0.08
20 12000 1000 0.03 12000 800 0.03 12000 800 0.06

R0.9

8 40000 6600 0.09 32000 4200 0.09 32000 4200 0.18
12 40000 5000 0.07 32000 3200 0.07 32000 3200 0.14
16 28000 2800 0.04 22000 1800 0.04 22000 1800 0.08
20 10000 800 0.03 10000 640 0.03 10000 640 0.06
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Material

Aço carbono, Aço liga,Aço ferramenta liga
Aço pré-endurecido, 
Aço inoxidável endurecido por precipitação

AISI 1055, NAK, HPM, ASTM 630

Aço endurecido (45─55HRC) Cobre, Ligas de cobre

R
RE (mm)

Compr. do
prolongamento
LU (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte

RE:Raio

<0.1RE (RE <1)
<0.2RE (RE>1)

Nota 1)  Reduza a rotação e o avanço quando o ângulo de inclinação da superfície usinada é grande ou em operações com alto esforço de 
corte, como em usinagem de cantos.

Nota 2)  Recomenda-se o uso de névoa de óleo na usinagem de diâmetros pequenos.
Nota 3)  Em pequenas profundidades de corte, a rotação e o avanço podem ser aumentados.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
Nota 5)  Para aços endurecidos com dureza acima de 55HRC, use VF2XLB.
Nota 6)  Calcule os parâmetros de corte para aço inoxidável austenítico e liga de titânio, reduzindo a rotação em 60% e o avanço em 45% em 

relação aos parâmetros informados para aço endurecido (45─55 HRC).



J184

J

R1

4 40000 8000 0.1 32000 5000 0.1 32000 5000 0.2
6 40000 8000 0.1 32000 5000 0.1 32000 5000 0.2
8 40000 6000 0.1 32000 3800 0.1 32000 3800 0.2

10 40000 5000 0.08 32000 3200 0.08 32000 3200 0.16
12 40000 5000 0.08 32000 3200 0.08 32000 3200 0.16
16 32000 3500 0.05 26000 2200 0.05 26000 2200 0.1
20 10000 1000 0.04 10000 800 0.04 10000 800 0.08
25 10000 1000 0.04 10000 800 0.04 10000 800 0.08
30 10000 800 0.02 10000 640 0.02 10000 640 0.04
35 10000 600 0.02 10000 480 0.02 10000 480 0.04
40 8000 400 0.01 8000 320 0.01 8000 320 0.02

R1.25

10 36000 6000 0.12 29000 3800 0.12 29000 3800 0.24
15 32000 4500 0.1 26000 2900 0.1 26000 2900 0.2
20 26000 3200 0.07 21000 2000 0.07 21000 2000 0.14
25 12000 1400 0.06 8000 720 0.06 8000 720 0.12
30 8000 900 0.04 8000 700 0.04 8000 700 0.08
35 8000 800 0.02 8000 640 0.02 8000 510 0.04

R1.5

6 32000 7000 0.15 26000 4500 0.15 22000 3800 0.3
10 32000 7000 0.15 26000 4500 0.15 22000 3800 0.3
16 32000 5000 0.1 26000 3200 0.1 22000 2700 0.2
20 27000 3800 0.1 22000 2400 0.1 22000 2400 0.2
25 21000 2700 0.08 17000 1700 0.08 17000 1700 0.16
30 10000 700 0.08 6000 560 0.08 6000 560 0.16
35 6000 700 0.06 6000 560 0.06 6000 560 0.12
40 6000 600 0.04 6000 480 0.04 6000 480 0.08

R1.75

15 27500 4400 0.13 22000 2800 0.13 18000 2300 0.26
25 23000 3600 0.1 18000 2200 0.1 18000 2200 0.2
35 10000 1400 0.08 10000 1100 0.08 10000 1100 0.16
45 7500 900 0.04 7500 720 0.04 7500 720 0.08

R2

10 24000 6000 0.2 19000 3800 0.2 16000 3200 0.4
20 24000 3800 0.15 19000 2400 0.15 16000 2000 0.3
30 20000 3000 0.1 16000 1900 0.1 16000 1900 0.2
40 12000 1700 0.1 12000 1400 0.1 12000 1400 0.2
50 8000 1000 0.05 8000 800 0.05 8000 800 0.1

R2.5

20 22000 6000 0.2 18000 3800 0.2 13000 2800 0.4
25 22000 4400 0.2 18000 2800 0.2 13000 2000 0.4
30 22000 3800 0.15 18000 2400 0.15 13000 1700 0.3
40 22000 3600 0.1 18000 2300 0.1 13000 1600 0.2

R3

20 20000 6000 0.2 16000 3800 0.2 11000 2600 0.4
30 20000 6000 0.2 16000 3800 0.2 11000 2600 0.4
40 20000 4500 0.15 16000 2800 0.15 11000 2000 0.3
50 20000 3000 0.15 16000 1900 0.15 11000 1300 0.3
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Prof. de corte

RE:Raio

<0.1RE (RE <1)
<0.2RE (RE>1)

Material

Aço carbono, Aço liga,Aço ferramenta liga
Aço pré-endurecido, 
Aço inoxidável endurecido por precipitação

AISI 1055, NAK, HPM, ASTM 630

Aço endurecido (45─55HRC) Cobre, Ligas de cobre

R
RE (mm)

Compr. do
prolongamento
LU (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Nota 1)  Reduza a rotação e o avanço quando o ângulo de inclinação da superfície usinada é grande ou em operações com alto esforço de 
corte, como em usinagem de cantos.

Nota 2)  Recomenda-se o uso de névoa de óleo na usinagem de diâmetros pequenos.
Nota 3)  Em pequenas profundidades de corte, a rotação e o avanço podem ser aumentados.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
Nota 5)  Para aços endurecidos com dureza acima de 55HRC, use VF2XLB.
Nota 6)  Calcule os parâmetros de corte para aço inoxidável austenítico e liga de titânio, reduzindo a rotação em 60% e o avanço em 45% em 

relação aos parâmetros informados para aço endurecido (45─55 HRC).

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, prolongamento paralelo
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a

VQN2MB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VQN2MBR0050 0.5 1 1 4 0.94 60 6 2 a 1
VQN2MBR0100 1.0 2 2 6 1.9 60 6 2 a 1
VQN2MBR0150 1.5 3 3 8 2.9 60 6 2 a 1
VQN2MBR0200 2.0 4 8 – – 60 6 2 a 2
VQN2MBR0250 2.5 5 12 – – 60 6 2 a 2
VQN2MBR0300 3.0 6 12 – – 60 6 2 a 3
VQN2MBR0400 4.0 8 14 – – 70 8 2 a 3
VQN2MBR0500 5.0 10 18 – – 80 10 2 a 3
VQN2MBR0600 6.0 12 22 – – 80 12 2 a 3

±0.010

DCON=6 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

e

a

ISO13399 J002

45°30°

RE>1.5

BHTA2 15°
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

a : Estoque mantido.

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Topo esférico, comprimento de corte médio, 2 cortes

A cobertura à base de (Al, Ti, Si)N apresenta excelente resistência ao desgaste e ao microlascamento na usinagem de superligas resistentes ao calor.
O ângulo de saída da aresta de corte com raio R e a geometria do topo esférico foram otimizados para aumentar a resistência.

RE<6

8<DCON<10

RE<1.5

Referência
para Pedido

Nº de
Cortes

Es
to

qu
e

Tipo
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%>15°

0.5 12700 640 12700 760 0.1 0.25
1.0 6300 320 6300 380 0.2 0.50
1.5 4200 250 4200 250 0.3 0.75
2.0 3100 190 3100 220 0.4 1.00
2.5 2500 180 2500 200 0.5 1.25
3.0 2100 170 2100 210 0.6 1.50
4.0 1500 130 1500 160 0.8 2.00
5.0 1200 130 1200 140 1.0 2.50
6.0 1000 110 1000 120 1.2 3.00

VQN2MB
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
(mm)

Fresa de topo

ae:Avanço de pico

Topo esférico, comprimento de corte médio, 2 cortes

Material

Superliga resistente ao calor à base de níquel

Inconel718, Inconel713C, WASPALOY etc.

R
RE

%<15°
Prof. de corte

ap
Prof. de corte

aeRotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

<ae

<ap

Nota 1) O uso de óleo solúvel é efetivo para superligas resistentes ao calor.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
Nota 4)  % é a inclinação da superfície usinada.
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a

±0.005

 0
- 0.005

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON

VQ2XLBR0050N080 0.5 1 0.75 8 0.94 6.4° 50 4 2 a 1
VQ2XLBR0050N100 0.5 1 0.75 10 0.94 5.6° 50 4 2 a 1
VQ2XLBR0050N080S06 0.5 1 0.75 8 0.94 8.3° 50 6 2 a 1
VQ2XLBR0050N100S06 0.5 1 0.75 10 0.94 7.5° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0050N120S06 0.5 1 0.75 12 0.94 6.8° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0075N100S06 0.75 1.5 1.1 10 1.44 7.2° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0075N120S06 0.75 1.5 1.1 12 1.44 6.5° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0100N100 1.0 2 1.5 10 1.9 4.5° 50 4 2 a 1
VQ2XLBR0100N100S06 1.0 2 1.5 10 1.9 6.9° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0100N120 1.0 2 1.5 12 1.9 3.9° 50 4 2 a 1
VQ2XLBR0100N120S06 1.0 2 1.5 12 1.9 6.1° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0150N120 1.5 3 2.3 12 2.9 5.3° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0150N140 1.5 3 2.3 14 2.9 4.7° 60 6 2 a 1
VQ2XLBR0150N160 1.5 3 2.3 16 2.9 4.3° 60 6 2 a 1

VQ2XLB

a

ISO13399 J002

e e
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço inoxidável endurecido 
por precipitação

Aço Inoxidável
Austenítico

Liga de cobalto-cromo,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Ti Ligas de Alumínio

(mm)

a : Estoque mantido.

Tipo1

Comprimento efetivo para
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

ef
et

iv
o

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, prolongamento paralelo

Melhoria da resistência à fratura com a nova geometria S, com aresta de corte reforçada.
A cobertura SMART MIRACLE proporciona melhor resistência ao desgaste na usinagem de materiais de difícil usinabilidade.

0.05<RE<1.5

4<DCON<6
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RE LU

0.5 8 32000 100 2500 0.05 0.1 25000 80 2000 0.05 0.1
0.5 10 24000 75 1500 0.05 0.1 19000 60 1500 0.05 0.1
0.5 12 24000 75 1500 0.03 0.1 19000 60 1500 0.03 0.1
0.75 10 21000 100 2100 0.13 0.3 17000 80 1700 0.08 0.1
0.75 12 16000 75 1500 0.13 0.3 13000 60 1200 0.08 0.1
1 10 16000 100 1800 0.20 0.5 13000 80 1500 0.2 0.5
1 12 16000 100 1800 0.20 0.5 13000 80 1500 0.2 0.5
1.5 12 10000 100 1600 0.30 0.8 8500 80 1300 0.3 0.8
1.5 14 10000 100 1600 0.30 0.8 8500 80 1300 0.3 0.8
1.5 16 10000 100 1600 0.30 0.8 8500 80 1300 0.3 0.8

RE LU

0.5 8 27000 80 1600 0.08 0.1
0.5 10 19000 60 1200 0.08 0.1
0.5 12 19000 60 1200 0.04 0.1
0.75 10 25000 120 2000 0.13 0.2
0.75 12 21000 100 1600 0.13 0.2
1 10 32000 200 2500 0.32 0.8
1 12 29000 180 1700 0.32 0.8
1.5 12 21000 200 1600 0.48 1.2
1.5 14 21000 200 1600 0.48 1.2
1.5 16 21000 200 1600 0.48 1.2
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Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, prolongamento paralelo

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS (mm)

RE:Raio

RE:Raio

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo 
(transmissão elétrica). Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3) Quando a profundidade de corte é pequena, a rotação e o avanço podem ser aumentados.

Material

Ligas de titânio

Ti-6Al-4V ELI, ASTM F136, etc.

Liga de cobalto-cromo,  
Aço inoxidável endurecido por precipitação

Co-Cr-Mo, AISI 630, AISI 631, 15-5PH, 17-4PH, etc.

Rotação 
n (min-1)

Velocidade 
de Corte 

vc (m/min)

Taxa de 
avanço

vf (mm/min)
Prof.de corte 

ap
Largura  
de corte 

ae
Rotação 
n (min-1)

Velocidade 
de Corte 

vc (m/min)

Taxa de 
avanço

vf (mm/min)
Prof.de corte 

ap
Largura  
de corte 

ae

Prof. de corte

Material

Titânio puro

Ti, etc.

Rotação 
n (min-1)

Velocidade 
de Corte 

vc (m/min)

Taxa de 
avanço

vf (mm/min)
Prof.de corte 

ap
Largura  
de corte 

ae

Prof. de corte

<0.10RE (RE<1) 
<0.20RE (RE>1)

<0.10RE (RE<1) 
<0.20RE (RE>1)
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a

VFR2SSB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VFR2SSBR0050S04 0.5 1 1 2 0.94 40 4 2 a 1
VFR2SSBR0050 0.5 1 1 2 0.94 40 6 2 a 1
VFR2SSBR0075S04 0.75 1.5 1.5 3 1.44 40 4 2 a 1
VFR2SSBR0075 0.75 1.5 1.5 3 1.44 40 6 2 a 1
VFR2SSBR0100 1 2 2 4 1.9 45 6 2 a 1
VFR2SSBR0150 1.5 3 3 6 2.9 45 6 2 a 1
VFR2SSBR0200 2 4 4 8 3.9 45 6 2 a 1
VFR2SSBR0250 2.5 5 5 10 4.9 50 6 2 a 1
VFR2SSBR0300 3 6 6 12 5.85 50 6 2 a 2
VFR2SSBR0400 4 8 8 14 7.85 60 8 2 a 2
VFR2SSBR0500 5 10 10 18 9.7 70 10 2 a 2
VFR2SSBR0600 6 12 12 22 11.7 75 12 2 a 2

±0.005

DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

u e e
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável 
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

a : Estoque mantido.

Tipo1

Tipo2

Referência  
para Pedido

Nº de 
Cortes

E
st

oq
ue

Tipo

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, haste curta

RE<6

4<DCON<6 8<DCON<10

A aresta de corte curva, o ângulo de hélice e o ângulo de saída são otimizados, aumentando a resistência em 
toda a aresta de corte curva.
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%>15° %>15° %>15°

R  0.5 40000 8000 40000 3200 0.06 0.10 40000 5600 40000 2400 0.05 0.10 40000 3600 32000 1300 0.04 0.10 
R  0.75 40000 9600 40000 4000 0.09 0.15 40000 7200 32000 2500 0.075 0.15 32000 4500 21000 1200 0.05 0.15 
R  1 40000 9600 39000 4700 0.11 0.20 40000 8000 24000 2400 0.1 0.20 24000 3800 16000 1000 0.07 0.20 
R  1.25 40000 10400 32000 4500 0.12 0.25 37000 8100 19000 2300 0.11 0.25 19000 3400 13000 1000 0.08 0.25 
R  1.5 40000 12000 27000 4300 0.13 0.30 32000 7700 16000 2200 0.12 0.30 16000 3200 11000 880 0.09 0.30 
R  2 32000 10880 20000 3600 0.15 0.40 24000 6200 12000 1900 0.13 0.40 12000 2400 8000 800 0.1 0.40 
R  2.5 25000 9000 16000 2900 0.20 0.50 19000 5300 9600 1700 0.15 0.50 9600 2100 6000 600 0.1 0.50 
R  3 21000 8400 13000 2600 0.25 0.60 16000 4800 8000 1600 0.2 0.60 8000 1700 5000 600 0.11 0.60 
R  4 16000 6400 10000 2000 0.30 0.80 12000 3600 6000 1200 0.2 0.80 6000 1400 4000 480 0.11 0.80 
R  5 13000 5200 8000 1700 0.50 1.00 10000 3200 4800 960 0.2 1.00 4800 1100 3000 420 0.12 1.00 
R  6 9000 3600 6000 1300 0.50 1.20 7000 2200 3600 720 0.3 1.20 3600 860 2200 310 0.12 1.20 

VFR2SSB
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Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Aço endurecido (62─70HRC)

AISI W1, AISI M2

R
RE

(mm)

%<15° Prof.de corte
ap

(mm)

Prof.de corte
ae

(mm)

%<15° Prof.de corte
ap

(mm)

Prof.de corte
ae

(mm)

%<15° Prof.de corte
ap

(mm)

Prof.de corte
ae

(mm)
Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de  
corte

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

<ap

<ae

ae:Avanço de pico

Nota 1)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 
profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas. 
Reduza a taxa de avanço quando o acabamento superficial for importante. 

Nota 3) % é a inclinação da superfície usinada.

Fresa de topo

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, haste curta
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VFR2SB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VFR2SBR0010 0.1 0.2 0.2 0.4 0.17 45 4 2 a 1
VFR2SBR0010S06 0.1 0.2 0.2 0.4 0.17 50 6 2 a 2
VFR2SBR0015 0.15 0.3 0.3 0.6 0.27 45 4 2 a 1
VFR2SBR0015S06 0.15 0.3 0.3 0.6 0.27 50 6 2 a 2
VFR2SBR0020 0.2 0.4 0.4 0.8 0.36 45 4 2 a 1
VFR2SBR0020S06 0.2 0.4 0.4 0.8 0.36 50 6 2 a 2
VFR2SBR0030 0.3 0.6 0.6 1.2 0.56 45 4 2 a 3
VFR2SBR0030S06 0.3 0.6 0.6 1.2 0.56 50 6 2 a 3
VFR2SBR0040 0.4 0.8 0.8 1.6 0.76 45 4 2 a 3
VFR2SBR0040S06 0.4 0.8 0.8 1.6 0.76 50 6 2 a 3
VFR2SBR0050 0.5 1 1 2 0.94 45 4 2 a 3
VFR2SBR0050S06 0.5 1 1 2 0.94 50 6 2 a 3
VFR2SBR0060 0.6 1.2 1.2 2.4 1.14 45 4 2 a 3
VFR2SBR0060S06 0.6 1.2 1.2 2.4 1.14 50 6 2 a 3
VFR2SBR0070 0.7 1.4 1.4 2.8 1.34 45 4 2 a 3
VFR2SBR0070S06 0.7 1.4 1.4 2.8 1.34 50 6 2 a 3
VFR2SBR0075 0.75 1.5 1.5 3 1.44 45 4 2 a 3
VFR2SBR0075S06 0.75 1.5 1.5 3 1.44 50 6 2 a 3
VFR2SBR0080 0.8 1.6 1.6 3.2 1.54 45 4 2 a 3
VFR2SBR0080S06 0.8 1.6 1.6 3.2 1.54 50 6 2 a 3
VFR2SBR0090 0.9 1.8 1.8 3.6 1.74 45 4 2 a 3
VFR2SBR0090S06 0.9 1.8 1.8 3.6 1.74 50 6 2 a 3
VFR2SBR0100 1 2 2 4 1.9 50 4 2 a 3
VFR2SBR0100S06 1 2 2 4 1.9 60 6 2 a 3
VFR2SBR0125S06 1.25 2.5 2.5 5 2.4 60 6 2 a 3
VFR2SBR0150 1.5 3 3 6 2.9 70 6 2 a 3
VFR2SBR0150S03 1.5 3 3 ─ ─ 60 3 2 a 4
VFR2SBR0200 2 4 4 8 3.9 70 6 2 a 3
VFR2SBR0200S04 2 4 4 ─ ─ 60 4 2 a 4
VFR2SBR0250 2.5 5 5 10 4.9 80 6 2 a 3
VFR2SBR0300 3 6 12 ─ ─ 80 6 2 a 4
VFR2SBR0400 4 8 14 ─ ─ 90 8 2 a 4
VFR2SBR0500 5 10 18 ─ ─ 100 10 2 a 4
VFR2SBR0600 6 12 22 ─ ─ 110 12 2 a 4
VFR2SBR0800 8 16 30 ─ ─ 140 16 2 a 4
VFR2SBR1000 10 20 38 ─ ─ 160 20 2 a 4

RE>6
±0.005 ±0.010

DCON=3 DCON=12 DCON=20
 0
- 0.004

 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

 0
- 0.009

u e e

ISO13399 J002

RE<0.3

APMX

D
C

D
C

O
NBHTA2 10°

LF
RE LU

D
N

APMX

D
C

D
C

O
NBHTA2 15°

LF
RE

LU

D
N

APMX

D
C

D
C

O
N

LFRE

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 10°
BHTA3 20°

LF
RE LU

D
N

20°0° METAL DURO

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

TO
PO

 
R

ET
O

TO
PO

 
ES

FÉ
RI

CO
TO

PO
 C

OM
 

RA
IO

C
Ô

N
IC

O
B

A
R

R
IL

DE
SB

AS
TE

CH
AN

FR
O

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável 
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tipo2

Tipo3

Tipo4

Tipo1

A aresta de corte curva, o ângulo de hélice e o ângulo de saída são otimizados, aumentando a resistência em 
toda a aresta de corte curva.

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

E
st

oq
ue

Tipo

RE<6

RE>0.3

4<DCON<6 8<DCON<10

a : Estoque mantido.

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes
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%>15° %>15° %>15°

R  0.1 40000 320 40000 240 0.003 0.02 40000 320 40000 160 0.003 0.02 40000 320 40000 160 0.002 0.02 
R  0.15 40000 640 40000 560 0.01 0.03 40000 640 40000 400 0.007 0.03 40000 640 40000 400 0.005 0.03 
R  0.2 40000 1600 40000 1200 0.02 0.04 40000 1400 40000 1000 0.015 0.04 40000 1200 40000 1000 0.01 0.04 
R  0.3 40000 3200 40000 1600 0.03 0.06 40000 2800 40000 1200 0.025 0.06 40000 2000 40000 1200 0.02 0.06 
R  0.4 40000 6400 40000 2400 0.05 0.08 40000 4000 40000 1600 0.04 0.08 40000 2800 40000 1600 0.03 0.08 
R  0.5 40000 8000 40000 3200 0.06 0.10 40000 5600 40000 2400 0.05 0.10 40000 3600 32000 1300 0.04 0.10 
R  0.75 40000 9600 40000 4000 0.09 0.15 40000 7200 32000 2500 0.075 0.15 32000 4500 21000 1200 0.05 0.15 
R  1 40000 9600 39000 4700 0.11 0.20 40000 8000 24000 2400 0.1 0.20 24000 3800 16000 1000 0.07 0.20 
R  1.25 40000 10400 32000 4500 0.12 0.25 37000 8100 19000 2300 0.11 0.25 19000 3400 13000 1000 0.08 0.25 
R  1.5 40000 12000 27000 4300 0.13 0.30 32000 7700 16000 2200 0.12 0.30 16000 3200 11000 880 0.09 0.30 
R  2 32000 10880 20000 3600 0.15 0.40 24000 6200 12000 1900 0.13 0.40 12000 2400 8000 800 0.1 0.40 
R  2.5 25000 9000 16000 2900 0.20 0.50 19000 5300 9600 1700 0.15 0.50 9600 2100 6000 600 0.1 0.50 
R  3 21000 8400 13000 2600 0.25 0.60 16000 4800 8000 1600 0.2 0.60 8000 1700 5000 600 0.11 0.60 
R  4 16000 6400 10000 2000 0.30 0.80 12000 3600 6000 1200 0.2 0.80 6000 1400 4000 480 0.11 0.80 
R  5 13000 5200 8000 1700 0.50 1.00 10000 3200 4800 960 0.2 1.00 4800 1100 3000 420 0.12 1.00 
R  6 9000 3600 6000 1300 0.50 1.20 7000 2200 3600 720 0.3 1.20 3600 860 2200 310 0.12 1.20 
R  8 6000 2400 4000 1000 0.50 1.60 5000 1600 2500 500 0.3 1.60 2500 650 1500 240 0.15 1.60 
R10 4500 1800 3000 780 0.50 2.00 4000 1300 1800 360 0.3 2.00 1800 470 1000 160 0.15 2.00 
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 
profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas. 
Reduza a taxa de avanço quando o acabamento superficial for importante. 

Nota 3) % é a inclinação da superfície usinada.

Fresa de topo

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Aço endurecido (62─70HRC)

AISI W1, AISI M2

R
RE

(mm)

%<15° Prof.de corte
ap

(mm)

Prof.de corte
ae

(mm)

%<15° Prof.de corte
ap

(mm)

Prof.de corte
ae

(mm)

%<15° Prof.de corte
ap

(mm)

Prof.de corte
ae

(mm)
Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de  
corte

<ae

<ap

ae:Avanço de pico

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes
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VFR2SBF

RE DC APMX LU DN LF DCON

VFR2SBFR0050 0.5 1 1 2 0.94 45 4 2 a 1
VFR2SBFR0075 0.75 1.5 1.5 3 1.44 45 4 2 a 1
VFR2SBFR0100 1 2 2 4 1.9 60 6 2 a 1
VFR2SBFR0125 1.25 2.5 2.5 5 2.4 60 6 2 a 1
VFR2SBFR0150 1.5 3 3 6 2.9 70 6 2 a 1
VFR2SBFR0200 2 4 4 8 3.9 70 6 2 a 1
VFR2SBFR0250 2.5 5 5 10 4.9 80 6 2 a 1
VFR2SBFR0300 3 6 12 ─ ─ 80 6 2 a 2

±0.010
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável 
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tipo2

Tipo1

Nova geometria do topo para usinagem com acabamento espelhado.

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, para acabamento espelhado

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

RE<3

4<DCON<6

a : Estoque mantido.
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%>15° %>15°

R  0.5 40000 800 40000 800 0.007 0.007 40000 560 40000 560 0.005 0.005 
R  0.75 40000 800 40000 800 0.009 0.009 40000 560 40000 560 0.007 0.007 
R  1.0 35000 1050 35000 1050 0.011 0.011 35000 700 35000 700 0.009 0.009 
R  1.25 35000 1050 35000 1050 0.013 0.013 35000 700 35000 700 0.011 0.011 
R  1.5 35000 1050 35000 1050 0.015 0.015 35000 700 35000 700 0.013 0.013 
R  2.0 25000 1000 25000 1000 0.017 0.017 25000 750 25000 750 0.015 0.015 
R  2.5 25000 1000 25000 1000 0.020 0.020 25000 750 25000 750 0.015 0.015 
R  3.0 25000 1000 25000 1000 0.020 0.020 25000 750 25000 750 0.015 0.015 

VFR2SBF

ap
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%

ae
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Fresa de topo

Material

Aço Carbono, Aço Liga (180─ 280HB)
Aço liga (<350HB), Aço pré-endurecido (35─ 45HRC)
Aço endurecido (45─ 52HRC), Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI 1045, AISI 4140, SKD, SKT, AISI P21, AISI P20, AISI H13, L6, AISI D2

Aço endurecido (62─70HRC)

AISI W1, AISI M2

R
RE

(mm)

%<15° Prof.de corte
ap

(mm)

Prof.de corte
ae

(mm)

%<15° Prof.de corte
ap

(mm)

Prof.de corte
ae

(mm)
Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de  
corte

Nota 1) Esta ferramenta é recomendada para uso somente nas operações de acabamento.
Nota 2) Para refrigeração, recomenda-se ar comprimido ou névoa de óleo.
Nota 3) Atenção para os seguintes pontos na utilização da ferramenta:
 •  Evite usar os equipamentos repentinamente, sem a preparação adequada. Após energizar suficientemente o equipamento, 

assegure-se de que não há variações de profundidade de corte, causadas pelo alongamento do eixo principal durante a usinagem.
 •  Quando esta ferramenta é usada em uma superfície logo após a operação de desbaste, grandes áreas irregulares (altura de pico) 

causarão a deflexão da ferramenta e ondulações na superfície usinada. Portanto, para obter um ótimo acabamento superficial, 
recomenda-se incluir uma operação de semiacabamento com o mesmo valor de "ae", conforme indicado na tabela acima.

Nota 4) % é a inclinação da superfície usinada.

<ae

<ap

ae:Avanço de pico

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, para acabamento espelhado
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VFR2XLB

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFR2XLBR0010N005 0.1 0.2 0.15 0.5 0.18 11.5° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.6 0.7
VFR2XLBR0010N010 0.1 0.2 0.15 1 0.18 10.9° 50 4 2 a 1 1 1.1 1.2 1.3
VFR2XLBR0015N010 0.15 0.3 0.24 1 0.28 10.9° 50 4 2 a 1 1 1.1 1.2 1.3
VFR2XLBR0015N015 0.15 0.3 0.24 1.5 0.28 10.4° 50 4 2 a 1 1.6 1.6 1.8 2
VFR2XLBR0015N020 0.15 0.3 0.24 2 0.28 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VFR2XLBR0020N010 0.2 0.4 0.3 1 0.37 11° 50 4 2 a 1 1 1.1 1.2 1.3
VFR2XLBR0020N015 0.2 0.4 0.3 1.5 0.37 10.4° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
VFR2XLBR0020N020 0.2 0.4 0.3 2 0.37 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.6
VFR2XLBR0020N025 0.2 0.4 0.3 2.5 0.37 9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 2.9 3.3
VFR2XLBR0020N030 0.2 0.4 0.3 3 0.37 9.1° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
VFR2XLBR0020N040 0.2 0.4 0.3 4 0.37 8.4° 50 4 2 a 1 4.2 4.3 4.7 5.2
VFR2XLBR0025N015 0.25 0.5 0.37 1.5 0.47 10.4° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
VFR2XLBR0025N020 0.25 0.5 0.37 2 0.47 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.1 2.3 2.6
VFR2XLBR0025N025 0.25 0.5 0.37 2.5 0.47 9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 2.9 3.2
VFR2XLBR0025N030 0.25 0.5 0.37 3 0.47 9.1° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
VFR2XLBR0025N040 0.25 0.5 0.37 4 0.47 8.3° 50 4 2 a 1 4.1 4.3 4.7 5.2
VFR2XLBR0030N020 0.3 0.6 0.45 2 0.57 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VFR2XLBR0030N020S06 0.3 0.6 0.45 2 0.57 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VFR2XLBR0030N030 0.3 0.6 0.45 3 0.57 9° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 4
VFR2XLBR0030N030S06 0.3 0.6 0.45 3 0.57 9.9° 50 6 2 a 1 3.1 3.3 3.6 4
VFR2XLBR0030N040 0.3 0.6 0.45 4 0.57 8.2° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
VFR2XLBR0030N050 0.3 0.6 0.45 5 0.57 7.6° 50 4 2 a 1 5.2 5.5 6 6.6
VFR2XLBR0030N060 0.3 0.6 0.45 6 0.57 7.1° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
VFR2XLBR0040N030 0.4 0.8 0.6 3 0.77 8.9° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 3.9
VFR2XLBR0040N040 0.4 0.8 0.6 4 0.77 8.2° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
VFR2XLBR0040N060 0.4 0.8 0.6 6 0.77 6.9° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 7.2 7.9
VFR2XLBR0040N080 0.4 0.8 0.6 8 0.77 6° 50 4 2 a 1 8.4 8.7 9.5 10.6
VFR2XLBR0050N030 0.5 1 0.75 3 0.96 8.7° 50 4 2 a 1 3.2 3.4 3.7 4.1
VFR2XLBR0050N030S06 0.5 1 0.75 3 0.96 9.8° 50 6 2 a 1 3.2 3.4 3.7 4.1
VFR2XLBR0050N040 0.5 1 0.75 4 0.96 7.9° 50 4 2 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
VFR2XLBR0050N040S06 0.5 1 0.75 4 0.96 9.2° 50 6 2 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
VFR2XLBR0050N060 0.5 1 0.75 6 0.96 6.7° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 7.2 7.9

RE<0.3
±0.005 ±0.005

 0
- 0.005
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável 
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

a : Estoque mantido.

Realiza usinagem precisa de paredes verticais devido à geometria "sem costura" e conicidade acentuada.

Topo esférico, 2 cortes, prolongamento paralelo

Referência
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para
inclinação da peça

4<DCON<6

0.3<RE<3

Comprimento efetivo para
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

ef
et

iv
o

Tipo2

Tipo1
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFR2XLBR0050N060S06 0.5 1 0.75 6 0.96 8.2° 50 6 2 a 1 6.3 6.5 7.2 7.9
VFR2XLBR0050N080 0.5 1 0.75 8 0.96 5.8° 50 4 2 a 1 8.5 8.9 9.7 10.7
VFR2XLBR0050N100 0.5 1 0.75 10 0.96 5.1° 50 4 2 a 1 10.6 11.1 12.1 13.4
VFR2XLBR0050N120 0.5 1 0.75 12 0.96 4.6° 50 4 2 a 1 12.7 13.2 14.5 16
VFR2XLBR0075N060 0.75 1.5 1.1 6 1.44 6.3° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
VFR2XLBR0075N060S06 0.75 1.5 1.1 6 1.44 8° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
VFR2XLBR0075N080 0.75 1.5 1.1 8 1.44 5.4° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VFR2XLBR0075N080S06 0.75 1.5 1.1 8 1.44 7.2° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VFR2XLBR0075N100 0.75 1.5 1.1 10 1.44 4.7° 50 4 2 a 1 10.5 11 12 13.2
VFR2XLBR0075N120 0.75 1.5 1.1 12 1.44 4.2° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
VFR2XLBR0075N140 0.75 1.5 1.1 14 1.44 3.8° 50 4 2 a 1 14.7 15.3 16.8 18.5
VFR2XLBR0075N160 0.75 1.5 1.1 16 1.44 3.4° 60 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VFR2XLBR0100N060 1 2 1.5 6 1.94 5.8° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.8
VFR2XLBR0100N060S06 1 2 1.5 6 1.94 7.8° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.8
VFR2XLBR0100N080 1 2 1.5 8 1.94 4.8° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.5 10.5
VFR2XLBR0100N080S06 1 2 1.5 8 1.94 6.9° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.5 10.5
VFR2XLBR0100N100 1 2 1.5 10 1.94 4.2° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 11.9 13.1
VFR2XLBR0100N100S06 1 2 1.5 10 1.94 6.2° 50 6 2 a 1 10.5 10.9 11.9 13.1
VFR2XLBR0100N120 1 2 1.5 12 1.94 3.6° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.3 15.8
VFR2XLBR0100N120S06 1 2 1.5 12 1.94 5.6° 50 6 2 a 1 12.6 13.1 14.3 15.8
VFR2XLBR0100N160 1 2 1.5 16 1.94 2.9° 60 4 2 a 1 16.8 17.5 19.1
VFR2XLBR0100N160S06 1 2 1.5 16 1.94 4.7° 60 6 2 a 1 16.8 17.5 19.1 21.1
VFR2XLBR0100N200 1 2 1.5 20 1.94 2.4° 60 4 2 a 1 20.9 21.8 23.9
VFR2XLBR0100N200S06 1 2 1.5 20 1.94 4° 60 6 2 a 1 20.9 21.8 23.9 26.4
VFR2XLBR0125N100 1.25 2.5 1.9 10 2.4 3.5° 60 4 2 a 1 10.4 10.8 11.8 12.9
VFR2XLBR0125N150 1.25 2.5 1.9 15 2.4 2.5° 60 4 2 a 1 15.6 16.3 17.8
VFR2XLBR0150N100 1.5 3 2.3 10 2.9 5.5° 60 6 2 a 1 10.4 10.8 11.7 12.9
VFR2XLBR0150N120 1.5 3 2.3 12 2.9 4.9° 60 6 2 a 1 12.5 13 14.1 15.5
VFR2XLBR0150N160 1.5 3 2.3 16 2.9 4° 70 6 2 a 1 16.7 17.3 18.9 20.8
VFR2XLBR0150N200 1.5 3 2.3 20 2.9 3.4° 70 6 2 a 1 20.8 21.7 23.7 26.1
VFR2XLBR0150N250 1.5 3 2.3 25 2.9 2.8° 70 6 2 a 1 26.1 27.2 29.7
VFR2XLBR0150N300 1.5 3 2.3 30 2.9 2.5° 70 6 2 a 1 31.3 32.6 35.7
VFR2XLBR0200N100 2 4 3 10 3.9 4.5° 70 6 2 a 1 10.4 10.8 11.6 12.7
VFR2XLBR0200N120 2 4 3 12 3.9 3.9° 70 6 2 a 1 12.5 12.9 14 15.4
VFR2XLBR0200N160 2 4 3 16 3.9 3.1° 70 6 2 a 1 16.6 17.3 18.8 20.7
VFR2XLBR0200N200 2 4 3 20 3.9 2.6° 70 6 2 a 1 20.8 21.7 23.6
VFR2XLBR0200N250 2 4 3 25 3.9 2.1° 70 6 2 a 1 26 27.1 29.6
VFR2XLBR0200N300 2 4 3 30 3.9 1.8° 70 6 2 a 1 31.2 32.6
VFR2XLBR0250N200 2.5 5 3.8 20 4.9 1.5° 70 6 2 a 1 20.8 21.6
VFR2XLBR0250N250 2.5 5 3.8 25 4.9 1.2° 70 6 2 a 1 26 27.1
VFR2XLBR0300N180 3 6 6 18 5.85 — 80 6 2 a 2
VFR2XLBR0300N300 3 6 6 30 5.85 — 80 6 2 a 2

VFR2XLB
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(mm)

a : Estoque mantido.

Topo esférico, 2 cortes, prolongamento paralelo

Referência
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para
inclinação da peça

* Sem interferência

*
*

*

*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
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0.1 0.5 40000 300 0.003 0.01 40000 300 0.002 0.01
0.1 1 40000 300 0.002 0.01 40000 300 0.002 0.01
0.15 1 40000 500 0.007 0.015 40000 500 0.005 0.015
0.15 1.5 40000 500 0.005 0.015 40000 500 0.003 0.015
0.15 2 40000 500 0.003 0.015 40000 500 0.002 0.015
0.2 1 40000 1400 0.015 0.02 40000 1400 0.01 0.02
0.2 1.5 40000 1000 0.01 0.02 40000 1000 0.006 0.02
0.2 2 40000 1000 0.01 0.02 40000 1000 0.006 0.02
0.2 2.5 40000 700 0.005 0.02 40000 700 0.003 0.02
0.2 3 40000 700 0.005 0.02 40000 700 0.003 0.02
0.2 4 40000 600 0.004 0.02 40000 500 0.003 0.02
0.25 1.5 40000 2000 0.02 0.025 40000 2000 0.015 0.025
0.25 2 40000 2000 0.02 0.025 40000 2000 0.015 0.025
0.25 2.5 40000 1500 0.015 0.025 40000 1500 0.01 0.025
0.25 3 40000 1200 0.015 0.025 40000 1200 0.01 0.025
0.25 4 36000 900 0.1 0.025 36000 900 0.007 0.025
0.3 2 40000 2800 0.03 0.03 40000 2800 0.02 0.03
0.3 3 40000 2800 0.03 0.03 40000 2800 0.02 0.03
0.3 4 35000 2000 0.02 0.03 35000 2000 0.015 0.03
0.3 5 30000 1000 0.01 0.03 30000 1000 0.007 0.03
0.3 6 30000 800 0.008 0.03 30000 800 0.005 0.03
0.4 3 40000 3000 0.04 0.04 40000 3000 0.03 0.04
0.4 4 40000 3000 0.02 0.04 40000 3000 0.015 0.04
0.4 6 30000 1600 0.02 0.04 30000 1600 0.01 0.04
0.4 8 25000 1000 0.01 0.04 25000 1000 0.007 0.04
0.5 3 40000 4000 0.05 0.05 40000 4000 0.04 0.05
0.5 4 40000 4000 0.05 0.05 40000 4000 0.04 0.05
0.5 6 35000 2000 0.03 0.05 35000 2000 0.02 0.05
0.5 8 30000 1600 0.02 0.05 30000 1600 0.01 0.05
0.5 10 20000 1000 0.01 0.05 20000 1000 0.01 0.05
0.5 12 20000 1000 0.01 0.05 20000 800 0.008 0.05
0.75 6 40000 5000 0.07 0.075 40000 4000 0.06 0.075
0.75 8 40000 5000 0.07 0.075 40000 3500 0.06 0.075
0.75 10 40000 4500 0.06 0.075 40000 2400 0.06 0.075
0.75 12 32000 3400 0.04 0.075 32000 2000 0.04 0.075
0.75 14 16000 1500 0.04 0.075 16000 1200 0.03 0.075
0.75 16 13000 1200 0.03 0.075 13000 1200 0.02 0.075
1 6 40000 6000 0.1 0.1 40000 3400 0.1 0.1
1 8 40000 5000 0.1 0.1 40000 3000 0.1 0.1
1 10 40000 5000 0.08 0.1 40000 3000 0.07 0.1
1 12 40000 5000 0.08 0.1 40000 2600 0.05 0.1
1 16 32000 3500 0.05 0.1 32000 1700 0.03 0.1
1 20 10000 1000 0.04 0.1 10000 1000 0.03 0.1
1.25 10 36000 5000 0.12 0.25 36000 2600 0.11 0.25
1.25 15 36000 4600 0.08 0.25 36000 2000 0.075 0.25
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS (mm)

Nota 1)  Reduza a rotação e o avanço quando o ângulo de inclinação da superfície usinada é grande ou em operações com alto esforço de 
corte, como na usinagem de cantos.

Nota 2) Quando a profundidade de corte é pequena, a rotação e o avanço podem ser aumentados.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço endurecido (45─55HRC) Aço endurecido (55─70HRC)

R
RE

Compr. do
prolongamento

LU
Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof.de corte 
ap

Largura de corte 
ae

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof.de corte 
ap

Largura de corte 
ae

Prof. de corte
<ap

<ae
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VFR2XLB

1.5 10 32000 5100 0.15 0.3 32000 2200 0.15 0.3
1.5 12 32000 5100 0.13 0.3 32000 2200 0.13 0.3
1.5 16 32000 4500 0.1 0.3 32000 1800 0.1 0.3
1.5 20 27000 3800 0.1 0.3 27000 1600 0.06 0.3
1.5 25 21000 2700 0.08 0.3 21000 1200 0.06 0.3
1.5 30 9000 1000 0.08 0.3 9000 700 0.05 0.3
2 10 24000 4800 0.2 0.4 24000 2200 0.2 0.4
2 12 24000 4800 0.2 0.4 24000 2200 0.2 0.4
2 16 24000 3800 0.15 0.4 24000 1500 0.15 0.4
2 20 24000 3800 0.15 0.4 24000 1500 0.15 0.4
2 25 24000 3800 0.15 0.4 24000 1100 0.1 0.4
2 30 24000 3000 0.1 0.4 24000 1100 0.08 0.4
2.5 20 19000 3400 0.2 0.5 19000 1400 0.2 0.5
2.5 25 19000 3400 0.2 0.5 19000 1400 0.2 0.5
3 18 16000 3500 0.25 0.6 16000 1000 0.2 0.6
3 30 16000 3500 0.2 0.6 16000 1000 0.2 0.6
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Topo esférico, 2 cortes, prolongamento paralelo

Nota 1)  Reduza a rotação e o avanço quando o ângulo de inclinação da superfície usinada é grande ou em operações com alto esforço de 
corte, como na usinagem de cantos.

Nota 2) Quando a profundidade de corte é pequena, a rotação e o avanço podem ser aumentados.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço endurecido (45─55HRC) Aço endurecido (55─70HRC)

R
RE

Compr. do
prolongamento

LU
Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof.de corte 
ap

Largura de corte 
ae

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof.de corte 
ap

Largura de corte 
ae

Prof. de corte
<ap

<ae
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VF2WB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VF2WBR0100N060 1 2 1.3 6 1.6 60 6 2 a 1
VF2WBR0150N080 1.5 3 2 8 2.4 60 6 2 a 1
VF2WBR0200N100 2 4 2.6 10 3.2 60 6 2 a 1
VF2WBR0300N120 3 6 4 12 4.8 80 6 2 a 1

u u u e e

±0.01

DCON=6
 0
- 0.008

R1 40000 5000 0.07 40000 5000 0.06 32000 2500 0.05 32000 3000 0.03
R1.5 32000 5000 0.12 32000 5000 0.11 26000 2500 0.10 26000 3000 0.07
R2 24000 3800 0.15 24000 3800 0.13 20000 2000 0.12 20000 2800 0.10
R3 16000 2800 0.20 16000 2800 0.18 13000 1500 0.15 13000 2100 0.12
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável 
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo esférico para usinagem de paredes negativas e  
geometrias complexas usando máquinas 5 eixos.

Topo esférico ampliado, comprimento de corte médio, 2 cortes

Tipo1

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

1<RE<3

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.

RE:Raio

<ap

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

R
RE (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de
corte

<0.05RE (RE=1)
<0.1RE (RE>1)

a : Estoque mantido.
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a

VF2XLBS 

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBSR0020N010 0.2 0.4 0.32 1 0.36 13.4° 40 4 2 [ 1 1.0 1.0 1.1 1.2
VF2XLBSR0020N020 0.2 0.4 0.32 2 0.36 11.9° 40 4 2 [ 1 2.0 2.1 2.3 2.5
VF2XLBSR0020N030 0.2 0.4 0.32 3 0.36 10.7° 40 4 2 [ 1 3.1 3.2 3.4 3.7
VF2XLBSR0020N040 0.2 0.4 0.32 4 0.36 9.7° 40 4 2 [ 1 4.1 4.3 4.6 4.9
VF2XLBSR0025N040 0.25 0.5 0.4 4 0.46 9.6° 40 4 2 [ 1 4.1 4.3 4.6 4.9
VF2XLBSR0025N060 0.25 0.5 0.4 6 0.46 8.1° 40 4 2 [ 1 6.2 6.4 6.9 7.4
VF2XLBSR0030N020 0.3 0.6 0.48 2 0.56 11.8° 40 4 2 [ 1 2.1 2.2 2.3 2.5
VF2XLBSR0030N030 0.3 0.6 0.48 3 0.56 10.5° 40 4 2 [ 1 3.1 3.3 3.5 3.8
VF2XLBSR0030N040 0.3 0.6 0.48 4 0.56 9.5° 40 4 2 [ 1 4.2 4.3 4.6 5.0
VF2XLBSR0030N060 0.3 0.6 0.48 6 0.56 8.0° 40 4 2 [ 1 6.3 6.5 6.9 7.5
VF2XLBSR0040N040 0.4 0.8 0.64 4 0.76 9.4° 40 4 2 [ 1 4.2 4.3 4.6 5.0
VF2XLBSR0040N060 0.4 0.8 0.64 6 0.76 7.8° 40 4 2 [ 1 6.3 6.5 6.9 7.5
VF2XLBSR0050N030 0.5 1 0.8 3 0.94 10.1° 40 4 2 [ 1 3.2 3.3 3.6 3.9
VF2XLBSR0050N040 0.5 1 0.8 4 0.94 9.1° 40 4 2 [ 1 4.2 4.4 4.8 5.2
VF2XLBSR0050N060 0.5 1 0.8 6 0.94 7.5° 40 4 2 [ 1 6.3 6.6 7.1 7.7
VF2XLBSR0050N080 0.5 1 0.8 8 0.94 6.4° 40 4 2 [ 1 8.4 8.8 9.4 10.2
VF2XLBSR0100N060 1 2 1.6 6 1.9 6.4° 40 4 2 [ 1 6.2 6.5 6.9 7.4
VF2XLBSR0100N080 1 2 1.6 8 1.9 5.3° 40 4 2 [ 1 8.3 8.7 9.2 9.9
VF2XLBSR0100N100 1 2 1.6 10 1.9 4.5° 40 4 2 [ 1 10.4 10.8 11.5 12.4

u e e e

±0.007

 0
- 0.02
DCON=4
 0
- 0.008
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável 
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

0.2<RE<1

0.4<DC<2

Fresa de topo esférico, 2 cortes, prolongamento paralelo para usinagem high speed de aço endurecido.
Haste curta indicada para uso com mandril de contração térmica.

Topo esférico, 2 cortes, prolongamento paralelo, haste curta

Tipo1

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

 
ef

et
ivo

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

[ : Estoque mantido. Será substituído por novos produtos
  A fresa VFR2XLB (página J195) é um produto alternativo.



J201

J

R 0.2

  1 40000 1400 0.015 40000 1400 0.01
  2 40000 1000 0.01 40000 1000 0.006
  3 40000 700 0.005 40000 700 0.003
  4 40000 600 0.004 40000 500 0.003

R 0.25
  4 36000 900 0.01 36000 900 0.007
  6 36000 600 0.006 36000 500 0.004

R 0.3

  2 40000 2800 0.03 40000 2800 0.02
  3 40000 2800 0.03 40000 2800 0.02
  4 35000 2000 0.02 35000 2000 0.015
  6 30000 800 0.008 30000 800 0.005

R 0.4
  4 40000 3000 0.02 40000 3000 0.015
  6 30000 1600 0.02 30000 1600 0.01

R 0.5

  3 40000 4000 0.05 40000 4000 0.04
  4 40000 4000 0.05 40000 4000 0.04
  6 35000 2000 0.03 35000 2000 0.02
  8 30000 1600 0.02 30000 1600 0.01

R 1
  6 40000 6000 0.1 24000 3400 0.1
  8 40000 5000 0.1 24000 3000 0.1
10 40000 5000 0.08 24000 3000 0.07

ap
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

RE:Raio

Prof. de corte

<0.1RE (RE<1)
<0.2RE (RE>1)

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

R
RE (mm)

Comp.  
do prolong.
LU (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof.de corte
ap (mm)

Prof.de corte
ap (mm)
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VF2XLB

u e e e

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBR0010N005S04 0.1 0.2 0.16 0.5 0.17 11.5° 50 4 2 [ 1 0.5 0.5 0.6 0.6
VF2XLBR0010N005S06 0.1 0.2 0.16 0.5 0.17 11.7° 50 6 2 [ 1 0.5 0.5 0.6 0.6
VF2XLBR0010N008S04 0.1 0.2 0.16 0.75 0.17 11.2° 50 4 2 [ 1 0.7 0.8 0.9 1.0
VF2XLBR0010N010S04 0.1 0.2 0.16 1 0.17 10.9° 50 4 2 [ 1 1.0 1.1 1.2 1.3
VF2XLBR0010N010S06 0.1 0.2 0.16 1 0.17 11.3° 50 6 2 [ 1 1.0 1.1 1.2 1.3
VF2XLBR0010N013S04 0.1 0.2 0.16 1.25 0.17 10.7° 50 4 2 [ 1 1.3 1.3 1.5 1.6
VF2XLBR0010N015S04 0.1 0.2 0.16 1.5 0.17 10.4° 50 4 2 [ 1 1.5 1.6 1.8 2.0
VF2XLBR0010N015S06 0.1 0.2 0.16 1.5 0.17 10.9° 50 6 2 [ 1 1.5 1.6 1.8 2.0
VF2XLBR0010N018S04 0.1 0.2 0.16 1.75 0.17 10.2° 50 4 2 [ 1 1.8 1.9 2.1 2.3
VF2XLBR0010N020S04 0.1 0.2 0.16 2 0.17   10° 50 4 2 [ 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VF2XLBR0010N025S04 0.1 0.2 0.16 2.5 0.17 9.5° 50 4 2 [ 1 2.6 2.7 3.0 3.3
VF2XLBR0015N010S04 0.15 0.3 0.24 1 0.27   11° 50 4 2 [ 1 1.0 1.1 1.2 1.3
VF2XLBR0015N010S06 0.15 0.3 0.24 1 0.27 11.3° 50 6 2 [ 1 1.0 1.1 1.2 1.3
VF2XLBR0015N013S04 0.15 0.3 0.24 1.25 0.27 10.7° 50 4 2 [ 1 1.3 1.3 1.5 1.6
VF2XLBR0015N015S04 0.15 0.3 0.24 1.5 0.27 10.4° 50 4 2 [ 1 1.5 1.6 1.8 1.9
VF2XLBR0015N015S06 0.15 0.3 0.24 1.5 0.27 10.9° 50 6 2 [ 1 1.5 1.6 1.8 1.9
VF2XLBR0015N018S04 0.15 0.3 0.24 1.75 0.27 10.2° 50 4 2 [ 1 1.8 1.9 2.1 2.3
VF2XLBR0015N020S04 0.15 0.3 0.24 2 0.27 9.9° 50 4 2 [ 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VF2XLBR0015N020S06 0.15 0.3 0.24 2 0.27 10.6° 50 6 2 [ 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VF2XLBR0015N025S04 0.15 0.3 0.24 2.5 0.27 9.5° 50 4 2 [ 1 2.6 2.7 3.0 3.3
VF2XLBR0015N030S04 0.15 0.3 0.24 3 0.27 9.1° 50 4 2 [ 1 3.1 3.2 3.6 3.9
VF2XLBR0015N040S04 0.15 0.3 0.24 4 0.27 8.4° 50 4 2 [ 1 4.2 4.3 4.8 5.3
VF2XLBR0020N010S04 0.2 0.4 0.32 1 0.36   11° 50 4 2 [ 1 1.0 1.0 1.1 1.2
VF2XLBR0020N010S06 0.2 0.4 0.32 1 0.36 11.3° 50 6 2 [ 1 1.0 1.0 1.1 1.2
VF2XLBR0020N015S04 0.2 0.4 0.32 1.5 0.36 10.4° 50 4 2 [ 1 1.5 1.6 1.7 1.9
VF2XLBR0020N015S06 0.2 0.4 0.32 1.5 0.36   11° 50 6 2 [ 1 1.5 1.6 1.7 1.9
VF2XLBR0020N020S04 0.2 0.4 0.32 2 0.36   10° 50 4 2 [ 1 2.0 2.1 2.3 2.6
VF2XLBR0020N020S06 0.2 0.4 0.32 2 0.36 10.6° 50 6 2 [ 1 2.0 2.1 2.3 2.6
VF2XLBR0020N025S04 0.2 0.4 0.32 2.5 0.36 9.5° 50 4 2 [ 1 2.6 2.7 2.9 3.2
VF2XLBR0020N025S06 0.2 0.4 0.32 2.5 0.36 10.3° 50 6 2 [ 1 2.6 2.7 2.9 3.2
VF2XLBR0020N030S04 0.2 0.4 0.32 3 0.36 9.1° 50 4 2 [ 1 3.1 3.2 3.5 3.9
VF2XLBR0020N030S06 0.2 0.4 0.32 3 0.36   10° 50 6 2 [ 1 3.1 3.2 3.5 3.9
VF2XLBR0020N040S04 0.2 0.4 0.32 4 0.36 8.4° 50 4 2 [ 1 4.1 4.3 4.7 5.2
VF2XLBR0020N050S04 0.2 0.4 0.32 5 0.36 7.8° 50 4 2 [ 1 5.2 5.4 5.9 6.6

RE>1
±0.007 ±0.010

 0
- 0.02

 0
- 0.008
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável 
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo esférico 2 cortes com cobertura IMPACT MIRACLE  
para materiais com alta dureza. Prolongamento paralelo.

Topo esférico, 2 cortes, prolongamento paralelo

Tipo2

Tipo1

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

 
ef

et
ivo

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

4<DCON<6

RE<1

0.2<DC<6

[ : Estoque mantido. Será substituído por novos produtos
  A fresa VFR2XLB (página J195) é um produto alternativo.
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBR0025N015S04 0.25 0.5 0.4 1.5 0.46 10.5° 50 4 2 [ 1 1.5 1.6 1.7 1.9
VF2XLBR0025N015S06 0.25 0.5 0.4 1.5 0.46   11° 50 6 2 [ 1 1.5 1.6 1.7 1.9
VF2XLBR0025N020S04 0.25 0.5 0.4 2 0.46   10° 50 4 2 [ 1 2.0 2.1 2.3 2.6
VF2XLBR0025N020S06 0.25 0.5 0.4 2 0.46 10.6° 50 6 2 [ 1 2.0 2.1 2.3 2.6
VF2XLBR0025N025S04 0.25 0.5 0.4 2.5 0.46 9.5° 50 4 2 [ 1 2.6 2.7 2.9 3.2
VF2XLBR0025N030S04 0.25 0.5 0.4 3 0.46 9.1° 50 4 2 [ 1 3.1 3.2 3.5 3.9
VF2XLBR0025N030S06 0.25 0.5 0.4 3 0.46   10° 50 6 2 [ 1 3.1 3.2 3.5 3.9
VF2XLBR0025N035S04 0.25 0.5 0.4 3.5 0.46 8.7° 50 4 2 [ 1 3.6 3.8 4.1 4.5
VF2XLBR0025N040S04 0.25 0.5 0.4 4 0.46 8.3° 50 4 2 [ 1 4.1 4.3 4.7 5.2
VF2XLBR0025N040S06 0.25 0.5 0.4 4 0.46 9.4° 50 6 2 [ 1 4.1 4.3 4.7 5.2
VF2XLBR0025N050S04 0.25 0.5 0.4 5 0.46 7.7° 50 4 2 [ 1 5.2 5.4 5.9 6.5
VF2XLBR0025N050S06 0.25 0.5 0.4 5 0.46 8.9° 50 6 2 [ 1 5.2 5.4 5.9 6.5
VF2XLBR0025N060S04 0.25 0.5 0.4 6 0.46 7.2° 50 4 2 [ 1 6.2 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0025N060S06 0.25 0.5 0.4 6 0.46 8.4° 60 6 2 [ 1 6.2 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0030N020S04 0.3 0.6 0.48 2 0.56 9.9° 50 4 2 [ 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VF2XLBR0030N020S06 0.3 0.6 0.48 2 0.56 10.6° 50 6 2 [ 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VF2XLBR0030N025S04 0.3 0.6 0.48 2.5 0.56 9.4° 50 4 2 [ 1 2.6 2.7 3.0 3.3
VF2XLBR0030N030S04 0.3 0.6 0.48 3 0.56 9° 50 4 2 [ 1 3.1 3.3 3.6 3.9
VF2XLBR0030N030S06 0.3 0.6 0.48 3 0.56 9.9° 50 6 2 [ 1 3.1 3.3 3.6 3.9
VF2XLBR0030N035S04 0.3 0.6 0.48 3.5 0.56 8.6° 50 4 2 [ 1 3.6 3.8 4.2 4.6
VF2XLBR0030N040S04 0.3 0.6 0.48 4 0.56 8.3° 50 4 2 [ 1 4.2 4.4 4.8 5.2
VF2XLBR0030N040S06 0.3 0.6 0.48 4 0.56 9.3° 50 6 2 [ 1 4.2 4.4 4.8 5.2
VF2XLBR0030N050S04 0.3 0.6 0.48 5 0.56 7.6° 50 4 2 [ 1 5.2 5.4 6.0 6.6
VF2XLBR0030N050S06 0.3 0.6 0.48 5 0.56 8.8° 50 6 2 [ 1 5.2 5.4 6.0 6.6
VF2XLBR0030N060S04 0.3 0.6 0.48 6 0.56 7.1° 50 4 2 [ 1 6.3 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0030N060S06 0.3 0.6 0.48 6 0.56 8.4° 50 6 2 [ 1 6.3 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0030N070S04 0.3 0.6 0.48 7 0.56 6.6° 50 4 2 [ 1 7.3 7.6 8.3 9.2
VF2XLBR0030N080S04 0.3 0.6 0.48 8 0.56 6.2° 50 4 2 [ 1 8.3 8.7 9.5 10.6
VF2XLBR0030N080S06 0.3 0.6 0.48 8 0.56 7.6° 60 6 2 [ 1 8.3 8.7 9.5 10.6
VF2XLBR0040N020S04 0.4 0.8 0.64 2 0.76 9.9° 50 4 2 [ 1 2.1 2.2 2.3 2.6
VF2XLBR0040N020S06 0.4 0.8 0.64 2 0.76 10.6° 50 6 2 [ 1 2.1 2.2 2.3 2.6
VF2XLBR0040N030S04 0.4 0.8 0.64 3 0.76 8.9° 50 4 2 [ 1 3.1 3.3 3.5 3.9
VF2XLBR0040N030S06 0.4 0.8 0.64 3 0.76 9.9° 50 6 2 [ 1 3.1 3.3 3.5 3.9
VF2XLBR0040N040S04 0.4 0.8 0.64 4 0.76 8.2° 50 4 2 [ 1 4.2 4.3 4.7 5.2
VF2XLBR0040N040S06 0.4 0.8 0.64 4 0.76 9.3° 50 6 2 [ 1 4.2 4.3 4.7 5.2
VF2XLBR0040N050S04 0.4 0.8 0.64 5 0.76 7.5° 50 4 2 [ 1 5.2 5.4 5.9 6.5
VF2XLBR0040N060S04 0.4 0.8 0.64 6 0.76 7° 50 4 2 [ 1 6.3 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0040N060S06 0.4 0.8 0.64 6 0.76 8.3° 50 6 2 [ 1 6.3 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0040N070S04 0.4 0.8 0.64 7 0.76 6.5° 50 4 2 [ 1 7.3 7.6 8.3 9.2
VF2XLBR0040N080S04 0.4 0.8 0.64 8 0.76 6.1° 50 4 2 [ 1 8.3 8.7 9.5 10.5
VF2XLBR0040N080S06 0.4 0.8 0.64 8 0.76 7.5° 50 6 2 [ 1 8.3 8.7 9.5 10.5
VF2XLBR0040N100S04 0.4 0.8 0.64 10 0.76 5.4° 50 4 2 [ 1 10.4 10.9 11.9 13.2
VF2XLBR0040N100S06 0.4 0.8 0.64 10 0.76 6.8° 60 6 2 [ 1 10.4 10.9 11.9 13.2
VF2XLBR0050N030S04 0.5 1 0.8 3 0.94 8.8° 50 4 2 [ 1 3.2 3.3 3.6 4.0
VF2XLBR0050N030S06 0.5 1 0.8 3 0.94 9.8° 50 6 2 [ 1 3.2 3.3 3.6 4.0
VF2XLBR0050N040S04 0.5 1 0.8 4 0.94 8° 50 4 2 [ 1 4.2 4.4 4.8 5.3
VF2XLBR0050N040S06 0.5 1 0.8 4 0.94 9.2° 50 6 2 [ 1 4.2 4.4 4.8 5.3
VF2XLBR0050N050S04 0.5 1 0.8 5 0.94 7.3° 50 4 2 [ 1 5.3 5.5 6.0 6.7
VF2XLBR0050N050S06 0.5 1 0.8 5 0.94 8.7° 50 6 2 [ 1 5.3 5.5 6.0 6.7
VF2XLBR0050N060S04 0.5 1 0.8 6 0.94 6.8° 50 4 2 [ 1 6.3 6.6 7.2 8.0
VF2XLBR0050N060S06 0.5 1 0.8 6 0.94 8.2° 50 6 2 [ 1 6.3 6.6 7.2 8.0
VF2XLBR0050N070S04 0.5 1 0.8 7 0.94 6.3° 50 4 2 [ 1 7.4 7.7 8.4 9.3
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBR0050N080S04 0.5 1 0.8 8 0.94 5.9° 50 4 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0050N080S06 0.5 1 0.8 8 0.94 7.4° 50 6 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0050N090S04 0.5 1 0.8 9 0.94 5.5° 50 4 2 [ 1 9.5 9.9 10.8 12.0
VF2XLBR0050N100S04 0.5 1 0.8 10 0.94 5.2° 50 4 2 [ 1 10.5 11.0 12.0 13.3
VF2XLBR0050N100S06 0.5 1 0.8 10 0.94 6.7° 50 6 2 [ 1 10.5 11.0 12.0 13.3
VF2XLBR0050N120S04 0.5 1 0.8 12 0.94 4.6° 50 4 2 [ 1 12.6 13.2 14.4 15.9
VF2XLBR0050N120S06 0.5 1 0.8 12 0.94 6.1° 60 6 2 [ 1 12.6 13.2 14.4 15.9
VF2XLBR0050N140S04 0.5 1 0.8 14 0.94 4.2° 60 4 2 [ 1 14.7 15.3 16.8 18.6
VF2XLBR0050N160S04 0.5 1 0.8 16 0.94 3.8° 60 4 2 [ 1 16.8 17.5 19.2 21.3
VF2XLBR0050N160S06 0.5 1 0.8 16 0.94 5.3° 70 6 2 [ 1 16.8 17.5 19.2 21.3
VF2XLBR0050N180S04 0.5 1 0.8 18 0.94 3.5° 60 4 2 [ 1 18.9 19.7 21.6 23.9
VF2XLBR0050N200S04 0.5 1 0.8 20 0.94 3.3° 60 4 2 [ 1 21.0 21.9 24.0 26.6
VF2XLBR0050N200S06 0.5 1 0.8 20 0.94 4.6° 70 6 2 [ 1 21.0 21.9 24.0 26.6
VF2XLBR0060N060S04 0.6 1.2 0.96 6 1.14 6.6° 50 4 2 [ 1 6.3 6.6 7.2 8.0
VF2XLBR0060N060S06 0.6 1.2 0.96 6 1.14 8.1° 50 6 2 [ 1 6.3 6.6 7.2 8.0
VF2XLBR0060N080S04 0.6 1.2 0.96 8 1.14 5.7° 50 4 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0060N080S06 0.6 1.2 0.96 8 1.14 7.3° 50 6 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0060N100S04 0.6 1.2 0.96 10 1.14    5° 50 4 2 [ 1 10.5 11.0 12.0 13.3
VF2XLBR0060N100S06 0.6 1.2 0.96 10 1.14 6.6° 50 6 2 [ 1 10.5 11.0 12.0 13.3
VF2XLBR0060N120S04 0.6 1.2 0.96 12 1.14 4.5° 50 4 2 [ 1 12.6 13.2 14.4 15.9
VF2XLBR0060N120S06 0.6 1.2 0.96 12 1.14    6° 50 6 2 [ 1 12.6 13.2 14.4 15.9
VF2XLBR0060N140S04 0.6 1.2 0.96 14 1.14    4° 60 4 2 [ 1 14.7 15.3 16.8 18.6
VF2XLBR0060N160S04 0.6 1.2 0.96 16 1.14 3.7° 60 4 2 [ 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VF2XLBR0060N160S06 0.6 1.2 0.96 16 1.14 5.2° 70 6 2 [ 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VF2XLBR0070N080S04 0.7 1.4 1.12 8 1.34 5.5° 50 4 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0070N120S04 0.7 1.4 1.12 12 1.34 4.3° 50 4 2 [ 1 12.6 13.1 14.4 15.9
VF2XLBR0070N160S04 0.7 1.4 1.12 16 1.34 3.5° 60 4 2 [ 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VF2XLBR0075N060S04 0.75 1.5 1.2 6 1.44 6.3° 50 4 2 [ 1 6.3 6.6 7.2 7.9
VF2XLBR0075N060S06 0.75 1.5 1.2 6 1.44    8° 50 6 2 [ 1 6.3 6.6 7.2 7.9
VF2XLBR0075N080S04 0.75 1.5 1.2 8 1.44 5.4° 50 4 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0075N080S06 0.75 1.5 1.2 8 1.44 7.2° 50 6 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0075N100S04 0.75 1.5 1.2 10 1.44 4.7° 50 4 2 [ 1 10.5 11.0 12.0 13.2
VF2XLBR0075N100S06 0.75 1.5 1.2 10 1.44 6.5° 50 6 2 [ 1 10.5 11.0 12.0 13.2
VF2XLBR0075N120S04 0.75 1.5 1.2 12 1.44 4.2° 50 4 2 [ 1 12.6 13.1 14.4 15.9
VF2XLBR0075N120S06 0.75 1.5 1.2 12 1.44 5.9° 50 6 2 [ 1 12.6 13.1 14.4 15.9
VF2XLBR0075N140S04 0.75 1.5 1.2 14 1.44 3.8° 50 4 2 [ 1 14.7 15.3 16.8 18.5
VF2XLBR0075N140S06 0.75 1.5 1.2 14 1.44 5.4° 50 6 2 [ 1 14.7 15.3 16.8 18.5
VF2XLBR0075N160S04 0.75 1.5 1.2 16 1.44 3.4° 60 4 2 [ 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VF2XLBR0075N160S06 0.75 1.5 1.2 16 1.44    5° 60 6 2 [ 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VF2XLBR0075N180S04 0.75 1.5 1.2 18 1.44 3.1° 60 4 2 [ 1 18.9 19.7 21.6 23.8
VF2XLBR0075N200S04 0.75 1.5 1.2 20 1.44 2.9° 60 4 2 [ 1 21.0 21.9 23.9
VF2XLBR0075N200S06 0.75 1.5 1.2 20 1.44 4.3° 70 6 2 [ 1 21.0 21.9 23.9 26.5
VF2XLBR0080N080S04 0.8 1.6 1.28 8 1.54 5.3° 50 4 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.5
VF2XLBR0080N120S04 0.8 1.6 1.28 12 1.54 4.1° 50 4 2 [ 1 12.6 13.1 14.4 15.9
VF2XLBR0080N160S04 0.8 1.6 1.28 16 1.54 3.3° 60 4 2 [ 1 16.8 17.5 19.1 21.2
VF2XLBR0080N200S04 0.8 1.6 1.28 20 1.54 2.8° 60 4 2 [ 1 21.0 21.9 23.9
VF2XLBR0090N080S04 0.9 1.8 1.44 8 1.74 5.1° 50 4 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.5
VF2XLBR0090N120S04 0.9 1.8 1.44 12 1.74 3.9° 50 4 2 [ 1 12.6 13.1 14.3 15.8
VF2XLBR0090N160S04 0.9 1.8 1.44 16 1.74 3.1° 60 4 2 [ 1 16.8 17.5 19.1 21.1
VF2XLBR0090N200S04 0.9 1.8 1.44 20 1.74 2.6° 60 4 2 [ 1 20.9 21.8 23.9
VF2XLBR0100N060S04 1 2 1.6 6 1.9 5.8° 50 4 2 [ 1 6.2 6.5 7.0 7.7
VF2XLBR0100N060S06 1 2 1.6 6 1.9 7.9° 50 6 2 [ 1 6.2 6.5 7.0 7.7
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[ : Estoque mantido. Será substituído por novos produtos
  A fresa VFR2XLB (página J195) é um produto alternativo.
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBR0100N080S04 1 2 1.6 8 1.9 4.9° 50 4 2 [ 1 8.3 8.7 9.4 10.4
VF2XLBR0100N080S06 1 2 1.6 8 1.9 6.9° 50 6 2 [ 1 8.3 8.7 9.4 10.4
VF2XLBR0100N100S04 1 2 1.6 10 1.9 4.2° 50 4 2 [ 1 10.4 10.9 11.8 13.0
VF2XLBR0100N100S06 1 2 1.6 10 1.9 6.2° 50 6 2 [ 1 10.4 10.9 11.8 13.0
VF2XLBR0100N120S04 1 2 1.6 12 1.9 3.7° 50 4 2 [ 1 12.5 13.0 14.2 15.7
VF2XLBR0100N120S06 1 2 1.6 12 1.9 5.6° 50 6 2 [ 1 12.5 13.0 14.2 15.7
VF2XLBR0100N140S04 1 2 1.6 14 1.9 3.3° 50 4 2 [ 1 14.6 15.2 16.6 18.3
VF2XLBR0100N140S06 1 2 1.6 14 1.9 5.1° 50 6 2 [ 1 14.6 15.2 16.6 18.3
VF2XLBR0100N160S04 1 2 1.6 16 1.9 2.9° 60 4 2 [ 1 16.7 17.4 19.0
VF2XLBR0100N160S06 1 2 1.6 16 1.9 4.7° 60 6 2 [ 1 16.7 17.4 19.0 21.0
VF2XLBR0100N180S04 1 2 1.6 18 1.9 2.7° 60 4 2 [ 1 18.8 19.6 21.4
VF2XLBR0100N180S06 1 2 1.6 18 1.9 4.4° 60 6 2 [ 1 18.8 19.6 21.4 23.6
VF2XLBR0100N200S04 1 2 1.6 20 1.9 2.5° 60 4 2 [ 1 20.9 21.8 23.8
VF2XLBR0100N200S06 1 2 1.6 20 1.9 4.1° 60 6 2 [ 1 20.9 21.8 23.8 26.3
VF2XLBR0100N220S04 1 2 1.6 22 1.9 2.3° 60 4 2 [ 1 22.9 23.9 26.2
VF2XLBR0100N250S04 1 2 1.6 25 1.9    2° 70 4 2 [ 1 26.1 27.2
VF2XLBR0100N250S06 1 2 1.6 25 1.9 3.5° 70 6 2 [ 1 26.1 27.2 29.8 32.9
VF2XLBR0100N300S04 1 2 1.6 30 1.9 1.7° 70 4 2 [ 1 31.3 32.6
VF2XLBR0100N300S06 1 2 1.6 30 1.9    3° 80 6 2 [ 1 31.3 32.6 35.8
VF2XLBR0100N350S04 1 2 1.6 35 1.9 1.5° 80 4 2 [ 1 36.5 38.1
VF2XLBR0125N100S06 1.25 2.5 2 10 2.4 5.9° 60 6 2 [ 1 10.4 10.8 11.8 12.9
VF2XLBR0125N150S06 1.25 2.5 2 15 2.4 4.6° 60 6 2 [ 1 15.6 16.3 17.8 19.6
VF2XLBR0125N200S06 1.25 2.5 2 20 2.4 3.7° 70 6 2 [ 1 20.8 21.7 23.8 26.2
VF2XLBR0125N250S06 1.25 2.5 2 25 2.4 3.2° 70 6 2 [ 1 26.1 27.2 29.7 32.9
VF2XLBR0125N300S06 1.25 2.5 2 30 2.4 2.8° 80 6 2 [ 1 31.3 32.6 35.7
VF2XLBR0125N350S06 1.25 2.5 2 35 2.4 2.4° 80 6 2 [ 1 36.5 38.1 41.7
VF2XLBR0150N080S06 1.5 3 2.4 8 2.9 6.3° 60 6 2 [ 1 8.3 8.6 9.3 10.2
VF2XLBR0150N100S06 1.5 3 2.4 10 2.9 5.5° 60 6 2 [ 1 10.4 10.8 11.7 12.9
VF2XLBR0150N120S06 1.5 3 2.4 12 2.9 4.9° 60 6 2 [ 1 12.5 13.0 14.1 15.5
VF2XLBR0150N140S06 1.5 3 2.4 14 2.9 4.4° 60 6 2 [ 1 14.6 15.2 16.5 18.2
VF2XLBR0150N160S06 1.5 3 2.4 16 2.9    4° 60 6 2 [ 1 16.7 17.3 18.9 20.8
VF2XLBR0150N200S06 1.5 3 2.4 20 2.9 3.4° 70 6 2 [ 1 20.8 21.7 23.7 26.1
VF2XLBR0150N250S06 1.5 3 2.4 25 2.9 2.8° 70 6 2 [ 1 26.1 27.2 29.7
VF2XLBR0150N300S06 1.5 3 2.4 30 2.9 2.5° 70 6 2 [ 1 31.3 32.6 35.7
VF2XLBR0150N350S06 1.5 3 2.4 35 2.9 2.2° 80 6 2 [ 1 36.5 38.0 41.7
VF2XLBR0150N400S06 1.5 3 2.4 40 2.9 1.9° 90 6 2 [ 1 41.7 43.5
VF2XLBR0175N160S06 1.75 3.5 2.8 16 3.4 3.6° 60 6 2 [ 1 16.7 17.3 18.9 20.8
VF2XLBR0175N200S06 1.75 3.5 2.8 20 3.4    3° 70 6 2 [ 1 20.8 21.7 23.7
VF2XLBR0175N250S06 1.75 3.5 2.8 25 3.4 2.5° 70 6 2 [ 1 26.0 27.1 29.6
VF2XLBR0175N300S06 1.75 3.5 2.8 30 3.4 2.1° 80 6 2 [ 1 31.3 32.6 35.6
VF2XLBR0175N350S06 1.75 3.5 2.8 35 3.4 1.9° 80 6 2 [ 1 36.5 38.0
VF2XLBR0175N400S06 1.75 3.5 2.8 40 3.4 1.7° 90 6 2 [ 1 41.7 43.5
VF2XLBR0200N100S06 2 4 3.2 10 3.9 4.5° 70 6 2 [ 1 10.4 10.8 11.6 12.7
VF2XLBR0200N120S06 2 4 3.2 12 3.9 3.9° 70 6 2 [ 1 12.5 12.9 14.0 15.4
VF2XLBR0200N140S06 2 4 3.2 14 3.9 3.4° 70 6 2 [ 1 14.6 15.1 16.4 18.0
VF2XLBR0200N160S06 2 4 3.2 16 3.9 3.1° 70 6 2 [ 1 16.6 17.3 18.8 20.7
VF2XLBR0200N200S06 2 4 3.2 20 3.9 2.6° 70 6 2 [ 1 20.8 21.7 23.6
VF2XLBR0200N250S06 2 4 3.2 25 3.9 2.1° 70 6 2 [ 1 26.0 27.1 29.6
VF2XLBR0200N300S06 2 4 3.2 30 3.9 1.8° 70 6 2 [ 1 31.2 32.6
VF2XLBR0200N350S06 2 4 3.2 35 3.9 1.6° 80 6 2 [ 1 36.5 38.0
VF2XLBR0200N400S06 2 4 3.2 40 3.9 1.4° 90 6 2 [ 1 41.7 43.5
VF2XLBR0200N450S06 2 4 3.2 45 3.9 1.2° 90 6 2 [ 1 46.9 48.9
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J

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBR0200N500S06 2 4 3.2 50 3.9 1.1° 100 6 2 [ 1 52.1 54.3
VF2XLBR0250N200S06 2.5 5 4 20 4.9 1.5° 70 6 2 [ 1 20.8 21.6
VF2XLBR0250N250S06 2.5 5 4 25 4.9 1.2° 70 6 2 [ 1 26.0 27.1
VF2XLBR0250N300S06 2.5 5 4 30 4.9    1° 80 6 2 [ 1 31.2
VF2XLBR0250N350S06 2.5 5 4 35 4.9 0.9° 80 6 2 [ 1 36.4
VF2XLBR0300N300S06 3 6 4.8 30 5.85 ─ 80 6 2 [ 2
VF2XLBR0300N400S06 3 6 4.8 40 5.85 ─ 90 6 2 [ 2
VF2XLBR0300N500S06 3 6 4.8 50 5.85 ─ 100 6 2 [ 2
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[ : Estoque mantido. Será substituído por novos produtos
  A fresa VFR2XLB (página J195) é um produto alternativo.
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R 0.1

  0.5 40000 300 0.003 40000 300 0.002 R 0.75 18 13000 1100 0.02 10000 800 0.02
  1 40000 300 0.002 40000 300 0.002 20 12000 900 0.02 9000 700 0.01
  1.5 40000 300 0.001 40000 200 0.001

R 0.8
8 40000 5000 0.08 26000 3200 0.07

  2 40000 200 0.001 40000 100 0.001 12 35000 3800 0.05 20000 2100 0.03
  2.5 40000 100 0.001 40000 60 0.001 16 13000 1200 0.04 12000 1100 0.02

R 0.15

  1 40000 500 0.007 40000 500 0.005 20 10000 750 0.02 8000 600 0.01
  1.5 40000 500 0.005 40000 500 0.003

R 0.9
8 40000 5000 0.09 25000 3100 0.08

  2 40000 500 0.003 40000 500 0.002 12 36000 3800 0.06 18000 1900 0.04
  2.5 40000 400 0.003 40000 400 0.002 16 25000 2500 0.04 14000 1300 0.025
  3 40000 300 0.002 40000 300 0.001 20 10000 1000 0.03 8000 800 0.02
  4 30000 200 0.002 30000 200 0.001

R 1

6 40000 6000 0.1 24000 3400 0.1

R 0.2

  1 40000 1400 0.015 40000 1400 0.01 8 40000 5000 0.1 24000 3000 0.1
  1.5 40000 1000 0.01 40000 1000 0.006 10 40000 5000 0.08 24000 3000 0.07
  2 40000 1000 0.01 40000 1000 0.006 12 40000 5000 0.08 24000 2600 0.05
  2.5 40000 700 0.005 40000 700 0.003 14 40000 5000 0.06 21000 2300 0.05
  3 40000 700 0.005 40000 700 0.003 16 32000 3500 0.05 16000 1700 0.03
  4 40000 600 0.004 40000 500 0.003 18 24000 2400 0.04 13000 1300 0.03
  5 40000 400 0.003 40000 300 0.002 20 10000 1000 0.04 10000 1000 0.03

R 0.25

  1.5 40000 2000 0.02 40000 2000 0.015 22 10000 1000 0.04 10000 1000 0.02
  2 40000 2000 0.02 40000 2000 0.015 25 10000 1000 0.04 8000 800 0.02
  3 40000 1200 0.015 40000 1200 0.01 30 10000 800 0.02 8000 800 0.015
  4 36000 900 0.01 36000 900 0.007 35 10000 500 0.02 8000 400 0.01
  5 36000 700 0.007 36000 600 0.005

R 1.25

10 36000 5000 0.12 20000 2600 0.11
  6 36000 600 0.006 36000 500 0.004 15 36000 4600 0.08 18000 2000 0.075

R 0.3

  2 40000 2800 0.03 40000 2800 0.02 20 26000 3000 0.07 13000 1400 0.05
  3 40000 2800 0.03 40000 2800 0.02 25 10000 1100 0.06 8000 800 0.04
  4 35000 2000 0.02 35000 2000 0.015 30 8000 800 0.05 7000 700 0.03
  5 30000 1000 0.01 30000 1000 0.007 35 8000 500 0.03 5000 400 0.03
  6 30000 800 0.008 30000 800 0.005

R 1.5

8 32000 6400 0.15 16000 3000 0.15
  7 30000 600 0.008 30000 600 0.005 10 32000 5100 0.15 16000 2200 0.15
  8 25000 400 0.006 25000 400 0.004 12 32000 5100 0.13 16000 2200 0.13

R 0.4

  2 40000 3500 0.04 40000 3500 0.03 14 32000 4500 0.13 16000 2200 0.1
  3 40000 3000 0.04 40000 3000 0.03 16 32000 4500 0.1 16000 1800 0.1
  4 40000 3000 0.02 40000 3000 0.015 20 27000 3800 0.1 14000 1600 0.06
  6 30000 1600 0.02 30000 1600 0.01 25 21000 2700 0.08 11000 1200 0.06
  8 25000 1000 0.01 25000 1000 0.007 30 9000 1000 0.08 7000 700 0.05
10 25000 600 0.008 25000 600 0.005 35 6000 700 0.06 6000 600 0.04

R 0.5

  3 40000 4000 0.05 40000 4000 0.04 40 6000 600 0.04 5000 400 0.03
  4 40000 4000 0.05 40000 4000 0.04

R 1.75

16 28000 4200 0.13 14000 1600 0.13
  5 40000 3000 0.03 40000 3000 0.02 20 26000 3800 0.13 13000 1600 0.11
  6 35000 2000 0.03 35000 2000 0.02 25 23000 3300 0.12 11000 1200 0.08
  8 30000 1600 0.02 30000 1600 0.01 30 13000 1900 0.09 9000 1000 0.07
10 20000 1000 0.01 20000 1000 0.01 35 9000 1200 0.08 6000 600 0.06
12 20000 1000 0.01 18000 800 0.008 40 8500 1100 0.07 5500 500 0.04
14 18000 600 0.008 18000 480 0.008

R 2

10 24000 4800 0.2 12000 2200 0.2
16 18000 500 0.008 18000 400 0.006 12 24000 4800 0.2 12000 2200 0.2
18 13000 300 0.005 13000 240 0.004 14 24000 3800 0.15 12000 1500 0.15
20 13000 250 0.005 13000 200 0.004 16 24000 3800 0.15 12000 1500 0.15

R 0.6

  6 40000 4000 0.05 35000 3500 0.04 20 24000 3800 0.15 12000 1500 0.15
  8 40000 3000 0.05 27000 2000 0.04 25 24000 3800 0.15 10000 1100 0.1
10 27000 1900 0.03 24000 1700 0.02 30 20000 3000 0.1 10000 1100 0.08
12 16000 1100 0.02 16000 1000 0.01 35 12000 1700 0.1 8000 900 0.08
14 16000 850 0.01 16000 780 0.01 40 11000 1500 0.1 5000 500 0.06
16 15000 500 0.01 14000 400 0.006 45 10000 1300 0.08 5000 500 0.05

R 0.7
  8 40000 4500 0.06 28000 3200 0.05 50 8000 1000 0.05 4000 400 0.04
12 32000 3000 0.03 19000 1800 0.02

R 2.5
20 19000 3400 0.2 10000 1400 0.2

16 15000 1000 0.02 14000 800 0.01 25 19000 3400 0.2 10000 1400 0.2

R 0.75

  6 40000 5000 0.07 32000 4000 0.06 30 19000 3200 0.15 8000 1000 0.15
  8 40000 5000 0.07 28000 3500 0.06 35 16000 2700 0.1 8000 900 0.1
10 40000 4500 0.06 21000 2400 0.04

R 3
30 16000 3500 0.2 8000 1000 0.2

12 32000 3400 0.04 19000 2000 0.03 40 16000 3000 0.15 8000 800 0.15
14 16000 1500 0.04 13000 1200 0.03 50 16000 2700 0.15 6000 500 0.15
16 13000 1200 0.03 13000 1200 0.02
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

RE:Raio

Material Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

R
RE (mm)

R
RE (mm)

Comp.  
do prolong.
LU (mm)

Comp.  
do prolong.
LU (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof.de corte
ap 

(mm)

Prof.de corte
ap 

(mm)
Prof.de corte

ap 
(mm)

Prof.de corte
ap 

(mm)

Prof. de corte

<0.1RE (RE<1)
<0.2RE (RE>1)
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CRN2MB

RE DC APMX LF DCON

CRN2MBR0020S04 0.2 0.4 0.8 45 4 2 a 1
CRN2MBR0030S04 0.3 0.6 1.2 45 4 2 a 1
CRN2MBR0040S04 0.4 0.8 1.6 45 4 2 a 1
CRN2MBR0050S04 0.5 1 2.5 45 4 2 a 1
CRN2MBR0050S06 0.5 1 2.5 50 6 2 a 1
CRN2MBR0075S04 0.75 1.5 4 45 4 2 a 1
CRN2MBR0100S06 1 2 6 50 6 2 a 1
CRN2MBR0150S06 1.5 3 8 70 6 2 a 1
CRN2MBR0200S06 2 4 8 70 6 2 a 1
CRN2MBR0300S06 3 6 12 80 6 2 a 2
CRN2MBR0400S08 4 8 14 90 8 2 a 2
CRN2MBR0500S10 5 10 18 100 10 2 a 2

a

±0.01

 0
- 0.02

 0
- 0.008

 0
- 0.009
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável 
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Prolongamento paralelo com cobertura CRN para usinagem de eletrodos de cobre.

Topo esférico, comprimento de corte médio, 2 cortes, para eletrodos de cobre

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

4<DCON<6 8<DCON<10

0.2<RE<5

0.4<DC<10

Tipo1

Tipo2

a : Estoque mantido.
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R0.2 40000 1600 40000 1200 0.02
R0.3 40000 3200 40000 1600 0.03
R0.4 40000 6400 40000 2400 0.05
R0.5 40000 8000 40000 3200 0.06
R0.75 40000 9600 40000 4000 0.09
R1 40000 9600 39000 4700 0.11
R1.25 40000 12000 30000 4500 0.12
R1.5 40000 12000 27000 4300 0.13
R2 32000 11000 20000 3600 0.15
R2.5 25000 9000 16000 2900 0.20
R3 21000 8400 13000 2600 0.25
R4 16000 6400 10000 2000 0.30
R5 13000 5200 8000 1700 0.50

 

ap
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) % é a inclinação da superfície usinada.
Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3) Óleo solúvel é recomendado.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material Cobre, Ligas de cobre

R
RE

(mm)

%<15° %>15°
Prof. de corte

ap(mm)Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte

RE:Raio

< ap

Fresa de topo

<0.2RE

ae:Avanço de pico
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CRN2XLB

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

CRN2XLBR0015N010S04 0.15 0.3 0.3 1 0.27 13.3° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
CRN2XLBR0015N015S04 0.15 0.3 0.3 1.5 0.27 12.5° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
CRN2XLBR0015N020S04 0.15 0.3 0.3 2 0.27 11.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.5
CRN2XLBR0020N010S04 0.2 0.4 0.4 1 0.36 13.4° 50 4 2 a 1 1.0 1.0 1.1 1.2
CRN2XLBR0020N015S04 0.2 0.4 0.4 1.5 0.36 12.6° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.8
CRN2XLBR0020N020S04 0.2 0.4 0.4 2 0.36 11.9° 50 4 2 a 1 2.0 2.1 2.3 2.5
CRN2XLBR0020N030S04 0.2 0.4 0.4 3 0.36 10.7° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.4 3.7
CRN2XLBR0025N015S04 0.25 0.5 0.5 1.5 0.46 12.6° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.8
CRN2XLBR0025N020S04 0.25 0.5 0.5 2 0.46 11.9° 50 4 2 a 1 2.0 2.1 2.3 2.4
CRN2XLBR0025N030S04 0.25 0.5 0.5 3 0.46 10.6° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.4 3.7
CRN2XLBR0025N030S06 0.25 0.5 0.5 3 0.46 11.9° 50 6 2 a 1 3.1 3.2 3.4 3.7
CRN2XLBR0025N040S04 0.25 0.5 0.5 4 0.46 9.6° 50 4 2 a 1 4.1 4.3 4.6 4.9
CRN2XLBR0025N060S04 0.25 0.5 0.5 6 0.46 8.1° 50 4 2 a 1 6.2 6.4 6.9 7.4
CRN2XLBR0025N080S04 0.25 0.5 0.5 8 0.46 7° 50 4 2 a 1 8.3 8.5 9.2 9.9
CRN2XLBR0030N020S04 0.3 0.6 0.6 2 0.56 11.8° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.5
CRN2XLBR0030N040S04 0.3 0.6 0.6 4 0.56 9.5° 50 4 2 a 1 4.2 4.3 4.6 5.0
CRN2XLBR0030N060S04 0.3 0.6 0.6 6 0.56 8° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 6.9 7.5
CRN2XLBR0030N080S04 0.3 0.6 0.6 8 0.56 6.9° 50 4 2 a 1 8.3 8.6 9.2 10.0
CRN2XLBR0030N100S04 0.3 0.6 0.6 10 0.56 6° 50 4 2 a 1 10.4 10.8 11.5 12.5
CRN2XLBR0040N020S04 0.4 0.8 0.8 2 0.76 11.7° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.5
CRN2XLBR0040N040S04 0.4 0.8 0.8 4 0.76 9.4° 50 4 2 a 1 4.2 4.3 4.6 5.0
CRN2XLBR0040N060S04 0.4 0.8 0.8 6 0.76 7.8° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 6.9 7.5
CRN2XLBR0040N080S04 0.4 0.8 0.8 8 0.76 6.7° 50 4 2 a 1 8.3 8.6 9.2 10.0
CRN2XLBR0040N100S04 0.4 0.8 0.8 10 0.76 5.9° 50 4 2 a 1 10.4 10.8 11.5 12.4
CRN2XLBR0050N030S04 0.5 1 1 3 0.94 10.1° 50 4 2 a 1 3.2 3.3 3.6 3.9
CRN2XLBR0050N040S04 0.5 1 1 4 0.94 9.1° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
CRN2XLBR0050N050S04 0.5 1 1 5 0.94 8.2° 50 4 2 a 1 5.3 5.5 6.0 6.4
CRN2XLBR0050N050S06 0.5 1 1 5 0.94 10.1° 50 6 2 a 1 5.3 5.5 6.0 6.4
CRN2XLBR0050N060S04 0.5 1 1 6 0.94 7.5° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.7
CRN2XLBR0050N060S06 0.5 1 1 6 0.94 9.4° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.7
CRN2XLBR0050N080S04 0.5 1 1 8 0.94 6.4° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.4 10.2
CRN2XLBR0050N080S06 0.5 1 1 8 0.94 8.3° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.4 10.2
CRN2XLBR0050N100S04 0.5 1 1 10 0.94 5.6° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
CRN2XLBR0050N120S04 0.5 1 1 12 0.94 5° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.0 15.1

±0.01

 0
- 0.02

 0
- 0.008
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável 
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Prolongamento paralelo com cobertura CRN para usinagem de eletrodos de cobre.

Topo esférico, comprimento de corte médio, 2 cortes, prolongamento paralelo, para eletrodos de cobre

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

 
ef

et
ivo

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

4<DCON<6

0.15<RE<3

0.3<DC<6

Tipo1

Tipo2

a : Estoque mantido.
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

CRN2XLBR0050N160S04 0.5 1 1 16 0.94 4.1° 55 4 2 a 1 16.8 17.4 18.6 20.1
CRN2XLBR0050N200S04 0.5 1 1 20 0.94 3.4° 55 4 2 a 1 20.9 21.6 23.2 25.1
CRN2XLBR0075N080S04 0.75 1.5 1.5 8 1.44 5.9° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.4 10.1
CRN2XLBR0075N080S06 0.75 1.5 1.5 8 1.44 8.1° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.4 10.1
CRN2XLBR0075N100S04 0.75 1.5 1.5 10 1.44 5.1° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
CRN2XLBR0075N100S06 0.75 1.5 1.5 10 1.44 7.2° 50 6 2 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
CRN2XLBR0075N160S04 0.75 1.5 1.5 16 1.44 3.6° 55 4 2 a 1 16.8 17.3 18.6 20.0
CRN2XLBR0100N080S04 1 2 2 8 1.90 5.3° 50 4 2 a 1 8.3 8.7 9.2 9.9
CRN2XLBR0100N100S04 1 2 2 10 1.90 4.5° 50 4 2 a 1 10.4 10.8 11.5 12.4
CRN2XLBR0100N100S06 1 2 2 10 1.90 6.9° 50 6 2 a 1 10.4 10.8 11.5 12.4
CRN2XLBR0100N120S04 1 2 2 12 1.90 3.9° 50 4 2 a 1 12.5 12.9 13.8 14.9
CRN2XLBR0100N120S06 1 2 2 12 1.90 6.1° 50 6 2 a 1 12.5 12.9 13.8 14.9
CRN2XLBR0100N140S06 1 2 2 14 1.90 5.6° 55 6 2 a 1 14.6 15.1 16.1 17.4
CRN2XLBR0100N160S04 1 2 2 16 1.90 3.1° 55 4 2 a 1 16.7 17.2 18.4 19.9
CRN2XLBR0100N200S04 1 2 2 20 1.90 2.5° 60 4 2 a 1 20.8 21.5 23.0
CRN2XLBR0100N250S06 1 2 2 25 1.90 3.7° 65 6 2 a 1 26.0 26.8 28.8 31.0
CRN2XLBR0100N300S06 1 2 2 30 1.90 3.2° 70 6 2 a 1 31.1 32.2 34.5 37.3
CRN2XLBR0150N160S06 1.5 3 3 16 2.90 4.3° 60 6 2 a 1 16.6 17.2 18.4 19.7
CRN2XLBR0150N250S06 1.5 3 3 25 2.90 3° 70 6 2 a 1 26.0 26.8 28.7
CRN2XLBR0150N350S06 1.5 3 3 35 2.90 2.2° 80 6 2 a 1 36.3 37.5 40.2
CRN2XLBR0200N160S06 2 4 4 16 3.90 3.2° 70 6 2 a 1 16.6 17.1 18.3 19.6
CRN2XLBR0200N200S06 2 4 4 20 3.90 2.7° 70 6 2 a 1 20.8 21.4 22.9
CRN2XLBR0200N300S06 2 4 4 30 3.90 1.8° 70 6 2 a 1 31.1 32.1
CRN2XLBR0200N400S06 2 4 4 40 3.90 1.4° 90 6 2 a 1 41.4 42.8
CRN2XLBR0250N200S06 2.5 5 5 20 4.90 1.5° 70 6 2 a 1 20.7 21.4
CRN2XLBR0300N300S06 3 6 6 30 5.85 ─ 80 6 2 a 2
CRN2XLBR0300N500S06 3 6 6 50 5.85 ─ 100 6 2 a 2
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(mm)

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

* Sem interferência

*

*
*
*
**
**
**
****
****
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CRN2XLB

R0.15
1 40000 1200 0.007

R0.75

8 40000 8000 0.07
2 40000 800 0.003 12 35000 4500 0.04

R0.2
1 40000 2000 0.015 16 20000 2000 0.03
2 40000 1300 0.01 20 12000 900 0.02
3 40000 800 0.005

R1

8 40000 9600 0.10

R0.25

2 40000 2000 0.02 10 40000 6400 0.08
4 40000 1200 0.01 12 40000 6000 0.08
6 36000 600 0.006 16 30000 3000 0.05

10 26000 200 0.002 20 20000 2000 0.04

R0.3
2 40000 3200 0.03 30 10000 800 0.02
6 40000 1200 0.008

R1.5
16 40000 12000 0.10

10 30000 500 0.003 25 25000 6000 0.08

R0.4
4 40000 4000 0.02 35 6000 700 0.06
6 40000 2500 0.02

R2

16 32000 11000 0.15
10 30000 700 0.008 20 32000 9000 0.15

R0.5

4 40000 6400 0.05 30 20000 4500 0.10
6 40000 4800 0.03 40 15000 3000 0.08
8 40000 3000 0.02 50 8000 1000 0.05

10 33000 2000 0.01
R2.5

20 25000  9500 0.20
16 18000 500 0.008 30 20000 3300 0.15
20 13000 250 0.005

R3
30 21000 8400 0.20
50 20000 3000 0.15
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Topo esférico, comprimento de corte médio, 2 cortes, prolongamento paralelo, para eletrodos de cobre

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2) Óleo solúvel é recomendado.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

RE:Raio

<apProf. de corte

Material Cobre, Ligas de cobre Material Cobre, Ligas de cobre

R
RE (mm)

Compr. do 
prolong.
LU (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap(mm)

R
RE (mm)

Compr. do 
prolong.
LU (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap(mm)

<0.2RE
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RE DC APMX LF DCON

DC2SBR0010 0.1 0.2 0.12 50 4 2 a 1
DC2SBR0020 0.2 0.4 0.24 50 4 2 a 1
DC2SBR0030 0.3 0.6 0.42 50 4 2 a 1
DC2SBR0040 0.4 0.8 0.56 50 4 2 a 1
DC2SBR0050 0.5 1 0.7 50 4 2 a 1
DC2SBR0075 0.75 1.5 1 50 4 2 a 1
DC2SBR0100 1 2 1.4 50 4 2 a 1
DC2SBR0150 1.5 3 2.1 60 6 2 a 1
DC2SBR0200 2 4 2.8 60 6 2 a 1
DC2SBR0250 2.5 5 3.5 60 6 2 a 1
DC2SBR0300 3 6 4.2 60 6 2 a 2

±0.01

 0
- 0.008

e u u u
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Metal duro  
sem cobertura

Óxido de alumínio
Óxido de zircônio

Carboneto de silício
Nitreto de silício Vidro de quartzo
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a : Estoque mantido.

Tipo2

Tipo1

0.1<RE<3

4<DCON<6

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo esférico, 2 cortes para metal duro e outros materiais duros e frágeis.

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, para materiais duros e frágeis
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0.2 0.1 30000 100 0.01 0.01 30000 100 0.01 0.01
0.4 0.2 30000 150 0.02 0.08 30000 150 0.02 0.08
0.6 0.3 30000 200 0.03 0.14 30000 200 0.03 0.14
0.8 0.4 30000 250 0.04 0.19 30000 250 0.04 0.19
1 0.5 30000 300 0.05 0.25 30000 300 0.05 0.25
1.5 0.75 30000 300 0.075 0.275 30000 300 0.075 0.275
2 1 30000 300 0.1 0.3 30000 300 0.1 0.3
3 1.5 27500 275 0.125 0.33 27500 275 0.125 0.33
4 2 24000 240 0.15 0.35 24000 240 0.15 0.35
5 2.5 22000 220 0.175 0.37 22000 220 0.175 0.37
6 3 20000 200 0.2 0.4 20000 200 0.2 0.4

0.2 0.1 30000 50 0.005 0.005 30000 150 0.015 0.015
0.4 0.2 30000 75 0.01 0.04 30000 225 0.03 0.12
0.6 0.3 30000 100 0.015 0.07 30000 300 0.045 0.21
0.8 0.4 30000 125 0.02 0.095 30000 375 0.06 0.285
1 0.5 30000 150 0.025 0.125 30000 450 0.075 0.375
1.5 0.75 30000 150 0.038 0.138 30000 450 0.113 0.413
2 1 30000 150 0.05 0.15 30000 450 0.15 0.45
3 1.5 27500 138 0.063 0.165 27500 413 0.188 0.495
4 2 24000 120 0.075 0.175 24000 360 0.225 0.525
5 2.5 22000 110 0.088 0.185 22000 330 0.263 0.555
6 3 20000 100 0.1 0.2 20000 300 0.3 0.6

DC2SB

ae

ap

ae

ap
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Nota 1) O metal duro mencionado acima na tabela de condições de corte é baseado na VM-40 (90 HRA) da norma CIS.
Nota 2)  Na usinagem de metal duro, recomenda-se o uso de ar comprimido ou usinagem sem refrigeração.  

*Nota: O uso de fluido refrigerante ou névoa de óleo pode reduzir a vida útil da ferramenta.
Nota 3)  É recomendado o uso de óleo solúvel na usinagem de materiais duros e frágeis mencionados na tabela acima, exceto metal duro. 

Certifique-se para fornecer o fluido refrigerante precisamente nos pontos de usinagem e remova completamente os cavacos aderidos 
à ferramenta.

Nota 4) As condições de corte podem necessitar de ajustes dependendo do tipo de material.
Nota 5)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
Nota 6) Tome medidas preventivas adequadas para evitar que os cavacos finos entrem nas frestas das máquinas de usinagem.

Material

Metal duro sem cobertura Óxido de alumínio
Óxido de zircônio

Diâm.
DC (mm)

R
RE (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

Material

Carboneto de silício
Nitreto de silício

Vidro de quartzo

Diâm.
DC (mm)

R
RE (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, para materiais duros e frágeis
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DC2XLB

RE DC APMX LU DN LF B2 DCON

DC2XLBR0010N005 0.1 0.2 0.12 0.5 0.18 50 11.5° 4 2 a 1
DC2XLBR0020N010 0.2 0.4 0.24 1 0.36 50 11° 4 2 a 1
DC2XLBR0030N015 0.3 0.6 0.36 1.5 0.56 50 10.4° 4 2 a 1
DC2XLBR0040N020 0.4 0.8 0.48 2 0.76 50 9.9° 4 2 a 1
DC2XLBR0050N025 0.5 1 0.6 2.5 0.96 50 9.2° 4 2 a 1
DC2XLBR0050N050 0.5 1 0.6 5 0.96 50 7.3° 4 2 a 1
DC2XLBR0075N038 0.75 1.5 0.9 3.8 1.44 50 7.8° 4 2 a 1
DC2XLBR0100N060 1 2 1.2 6 1.94 50 5.8° 4 2 a 1
DC2XLBR0100N100 1 2 1.2 10 1.94 50 4.2° 4 2 a 1
DC2XLBR0150N080 1.5 3 1.8 8 2.9 60 6.3° 6 2 a 1
DC2XLBR0200N100 2 4 2.4 10 3.9 60 4.5° 6 2 a 1
DC2XLBR0250N100 2.5 5 3 10 4.9 60 2.9° 6 2 a 1
DC2XLBR0300N100 3 6 3.6 10 5.85 60 ─ 6 2 a 2

±0.01

 0
- 0.008
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Metal duro  
sem cobertura

Óxido de alumínio
Óxido de zircônio

Carboneto de silício
Nitreto de silício Vidro de quartzo
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a : Estoque mantido.

Topo esférico com prolongamento paralelo, para metal duro e outros materiais duros e frágeis.

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

0.1<RE<3

4<DCON<6

Tipo2

Tipo1

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, para materiais duros e frágeis
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0.2 0.1 0.5 30000 30 0.005 0.01 30000 30 0.005 0.01
0.4 0.2 1 30000 100 0.015 0.08 30000 100 0.015 0.08
0.6 0.3 1.5 30000 200 0.03 0.14 30000 200 0.03 0.14
0.8 0.4 2 30000 250 0.04 0.19 30000 250 0.04 0.19
1 0.5 2.5 30000 300 0.05 0.25 30000 300 0.05 0.25
1 0.5 5 30000 300 0.05 0.25 30000 300 0.05 0.25
1.5 0.75 3.8 30000 300 0.075 0.275 30000 300 0.075 0.275
2 1 6 30000 300 0.1 0.3 30000 300 0.1 0.3
2 1 10 30000 300 0.1 0.3 30000 300 0.1 0.3
3 1.5 8 27500 275 0.125 0.33 27500 275 0.125 0.33
4 2 10 24000 240 0.15 0.35 24000 240 0.15 0.35
5 2.5 10 22000 220 0.175 0.37 22000 220 0.175 0.37
6 3 10 20000 200 0.2 0.4 20000 200 0.2 0.4

0.2 0.1 0.5 30000 15 0.003 0.005 30000 45 0.008 0.015
0.4 0.2 1 30000 50 0.008 0.04 30000 150 0.023 0.12
0.6 0.3 1.5 30000 100 0.015 0.07 30000 300 0.045 0.21
0.8 0.4 2 30000 125 0.02 0.095 30000 375 0.06 0.285
1 0.5 2.5 30000 150 0.025 0.125 30000 450 0.075 0.375
1 0.5 5 30000 150 0.025 0.125 30000 450 0.075 0.375
1.5 0.75 3.8 30000 150 0.038 0.138 30000 450 0.113 0.413
2 1 6 30000 150 0.05 0.15 30000 450 0.15 0.45
2 1 10 30000 150 0.05 0.15 30000 450 0.15 0.45
3 1.5 8 27500 138 0.063 0.165 27500 413 0.188 0.495
4 2 10 24000 120 0.075 0.175 24000 360 0.225 0.525
5 2.5 10 22000 110 0.088 0.185 22000 330 0.263 0.555
6 3 10 20000 100 0.1 0.2 20000 300 0.3 0.6

DC2XLB

ae

ap

ae

ap
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Material

Metal duro sem cobertura Óxido de alumínio
Óxido de zircônio

Diâm.
DC (mm)

R
RE (mm)

Compr. do
prolong.
LU (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

Material

Carboneto de silício
Nitreto de silício

Vidro de quartzo

Diâm.
DC (mm)

R
RE (mm)

Compr. do
prolong.
LU (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

Nota 1) O metal duro mencionado acima na tabela de condições de corte é baseado na VM-40 (90 HRA) da norma CIS.
Nota 2)  Na usinagem de metal duro, recomenda-se o uso de ar comprimido ou usinagem sem refrigeração.  

*Nota: O uso de fluido refrigerante ou névoa de óleo pode reduzir a vida útil da ferramenta.
Nota 3)  É recomendado o uso de óleo solúvel na usinagem de materiais duros e frágeis mencionados na tabela acima, exceto metal duro. 

Certifique-se para fornecer o fluido refrigerante precisamente nos pontos de usinagem e remova completamente os cavacos aderidos 
à ferramenta.

Nota 4) As condições de corte podem necessitar de ajustes dependendo do tipo de material.
Nota 5)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
Nota 6) Tome medidas preventivas adequadas para evitar que os cavacos finos entrem nas frestas das máquinas de usinagem.

Topo esférico, comprimento de corte curto, 2 cortes, para materiais duros e frágeis
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a

DF2XLB

u e e u u

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

DF2XLBR0015N020 0.15 0.3 0.3 2 0.27 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
DF2XLBR0020N040 0.2 0.4 0.6 4 0.36 8.4° 60 4 2 a 1 4.1 4.3 4.7 5.2
DF2XLBR0020N080 0.2 0.4 0.6 8 0.36 6.4° 60 4 2 a 1 8.3 8.7 9.5 10.5
DF2XLBR0025N040 0.25 0.5 0.6 4 0.46 8.3° 60 4 2 a 1 4.1 4.3 4.7 5.2
DF2XLBR0025N080 0.25 0.5 0.6 8 0.46 6.3° 60 4 2 a 1 8.3 8.7 9.5 10.5
DF2XLBR0030N060 0.3 0.6 0.9 6 0.56 7.1° 60 4 2 a 1 6.3 6.5 7.1 7.9
DF2XLBR0030N100 0.3 0.6 0.9 10 0.56 5.5° 60 4 2 a 1 10.4 10.9 11.9 13.2
DF2XLBR0040N080 0.4 0.8 1.2 8 0.76 6.1° 60 4 2 a 1 8.3 8.7 9.5 10.5
DF2XLBR0050N040 0.5 1 1.5 4 0.94 8° 60 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
DF2XLBR0050N100 0.5 1 1.5 10 0.94 5.2° 60 4 2 a 1 10.5 11.0 12.0 13.3
DF2XLBR0050N120 0.5 1 1.5 12 0.94 4.6° 60 4 2 a 1 12.6 13.2 14.4 15.9
DF2XLBR0050N160 0.5 1 1.5 16 0.94 3.8° 80 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.3
DF2XLBR0050N200 0.5 1 1.5 20 0.94 3.3° 80 4 2 a 1 21.0 21.9 24.0 26.6
DF2XLBR0050N300 0.5 1 1.5 30 0.94 2.4° 80 4 2 a 1 31.4 32.8 36.0
DF2XLBR0075N160 0.75 1.5 2.3 16 1.44 3.4° 80 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
DF2XLBR0100N160 1 2 3 16 1.9 2.9° 80 4 2 a 1 16.7 17.4 19.0
DF2XLBR0100N200 1 2 3 20 1.9 2.5° 80 4 2 a 1 20.9 21.8 23.8
DF2XLBR0100N250 1 2 3 25 1.9 2° 80 4 2 a 1 26.1 27.2
DF2XLBR0100N400 1 2 3 40 1.9 1.4° 100 4 2 a 1 41.7 43.5
DF2XLBR0150N160 1.5 3 4.5 16 2.9 1.7° 80 4 2 a 1 16.7 17.3
DF2XLBR0150N250 1.5 3 4.5 25 2.9 1.2° 80 4 2 a 1 26.1 27.2
DF2XLBR0200N300 2 4 6 30 3.9 ─ 80 4 2 a 2
DF2XLBR0200N600 2 4 6 60 3.9 ─ 100 4 2 a 2

±0.01

DCON=4
 0
- 0.008
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Ligas de Alumínio Ligas de Cobre Grafite PRFV
PRFC

Cerâmicas
Usináveis
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Topo esférico, comprimento de corte médio, 2 cortes, prolongamento paralelo, para grafite

Exclusiva cobertura de diamante Mitsubishi para usinagem de grafite.

* Sem interferência

Comprimento efetivo para
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

ef
et

ivo

Referência
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para
inclinação da peça

0.15<RE<2

Tipo1

Tipo2

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*

*
*

*
*

a : Estoque mantido.
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R0.15 2 40000 1200 0.03 0.08 40000 800 0.003 0.03
3 40000 1200 0.03 0.08 40000 600 0.002 0.03

R0.2

1 40000 1500 0.05 0.15 40000 2000 0.015 0.04
2 40000 1500 0.05 0.12 40000 1300 0.01 0.04
3 40000 1300 0.04 0.12 40000 800 0.005 0.04
4 40000 1300 0.04 0.1 32000 600 0.004 0.04
8 30000 800 0.03 0.1 ─ ─ ─ ─

12 20000 450 0.03 0.08 ─ ─ ─ ─

R0.25
4 40000 1500 0.05 0.15 40000 800 0.01 0.05
5 38000 1300 0.05 0.15 36000 700 0.008 0.05
8 30000 1000 0.04 0.12 28000 500 0.002 0.05

R0.3

2 40000 1800 0.07 0.2 40000 1500 0.03 0.06
4 40000 1500 0.06 0.18 40000 1200 0.02 0.06
5 40000 1500 0.06 0.17 40000 1100 0.015 0.06
6 40000 1500 0.06 0.15 40000 1000 0.008 0.06
8 37000 1200 0.05 0.15 35000 800 0.005 0.06

10 35000 1000 0.05 0.15 ─ ─ ─ ─
16 22000 530 0.04 0.12 ─ ─ ─ ─

R0.4 6 40000 1700 0.08 0.2 40000 1500 0.02 0.08
8 40000 1700 0.08 0.15 30000 1200 0.008 0.08

R0.5

4 40000 2500 0.12 0.3 40000 2000 0.05 0.1
6 40000 2500 0.1 0.3 40000 2000 0.03 0.1
8 40000 2000 0.1 0.25 40000 1800 0.02 0.1

10 40000 2000 0.1 0.2 33000 1400 0.01 0.1
12 40000 2000 0.1 0.2 30000 1000 0.007 0.1
20 30000 1100 0.08 0.2 ─ ─ ─ ─
30 20000 600 0.06 0.15 ─ ─ ─ ─
40 15000 400 0.04 0.12 ─ ─ ─ ─
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ap

ae

METAL DURO

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO

PO
 

R
ET

O
TO

PO
 

ES
FÉ

RI
CO

TO
PO

 C
OM

 
RA

IO
C

Ô
N

IC
O

B
A

R
R

IL
DE

SB
AS

TE
CH

AN
FR

O

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Quando necessário melhorar a precisão da usinagem, ou a peça sofrer lascamentos, recomendamos reduzir os avanços.
Nota 2) Utilize uma fresadora dedicada para grafite.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Grafite Cobre, Ligas de cobre

R
RE (mm)

Compr. do
prolong.
LU (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

Topo esférico, comprimento de corte médio, 2 cortes, prolongamento paralelo, para grafite
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R0.75

8 40000 2800 0.15 0.45 40000 2400 0.07 0.15
10 40000 2800 0.15 0.45 32000 1800 0.05 0.15
16 35000 2000 0.15 0.3 20000 900 0.03 0.15
30 27000 1000 0.1 0.3 ─ ─ ─ ─
40 21000 700 0.08 0.25 ─ ─ ─ ─

R1

8 40000 3000 0.23 0.7 40000 3000 0.1 0.2
10 40000 3000 0.2 0.6 40000 2800 0.08 0.2
12 35000 2500 0.2 0.6 35000 2300 0.08 0.2
16 30000 2000 0.2 0.5 30000 1800 0.05 0.2
20 30000 2000 0.2 0.5 20000 1200 0.04 0.2
25 25000 1500 0.18 0.45 20000 1000 0.03 0.2
40 20000 1000 0.15 0.4 ─ ─ ─ ─
60 15000 500 0.1 0.3 ─ ─ ─ ─

R1.5

16 28000 3000 0.3 0.9 28000 3000 0.3 0.3
25 20000 2000 0.25 0.75 20000 2000 0.25 0.3
40 16000 1500 0.2 0.6 16000 1500 0.2 0.3
60 14000 1000 0.17 0.45 ─ ─ ─ ─

R2

8 24000 3800 0.5 1.5 24000 3800 0.5 0.4
20 21000 3300 0.5 1.5 21000 3300 0.4 0.4
30 15000 2000 0.4 1.2 15000 2000 0.3 0.4
40 13000 1600 0.35 1.0 13000 1600 0.25 0.4
60 12000 1400 0.3 0.9 12000 1400 0.2 0.4

ap
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Nota 1) Quando necessário melhorar a precisão da usinagem, ou a peça sofrer lascamentos, recomendamos reduzir os avanços.
Nota 2) Utilize uma fresadora dedicada para grafite.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Grafite Cobre, Ligas de cobre

R
RE (mm)

Compr. do
prolong.
LU (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
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a

DF2XLBF

±0.005 ±0.01

DCON=4
 0
- 0.008

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

DF2XLBFR0030N100 0.3 0.6 0.45 10 0.57 5.5° 50 4 2 a 1 10.4 10.9 11.9 13.2
DF2XLBFR0050N120 0.5 1 1.5 12 0.86 4.6° 50 4 2 a 1 12.6 13.2 14.4 15.9
DF2XLBFR0050N160 0.5 1 1.5 16 0.86 3.8° 50 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.3
DF2XLBFR0050N200 0.5 1 1.5 20 0.86 3.2° 50 4 2 a 1 21 21.9 24 26.6
DF2XLBFR0100N160 1 2 3 16 1.86 2.9° 50 4 2 a 1 16.7 17.4 19
DF2XLBFR0100N200 1 2 3 20 1.86 2.4° 50 4 2 a 1 20.9 21.8 23.9
DF2XLBFR0150N160 1.5 3 4.5 16 2.86 1.7° 50 4 2 a 1 16.7 17.3 18.9 20.8
DF2XLBFR0150N200 1.5 3 4.5 20 2.86 1.4° 50 4 2 a 1 20.8 21.7 23.7 26.1

u e e e e u
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Ligas de Alumínio Ligas de Cobre Grafite Óxido de zircônio
(Antes da sinterização)

Resina composta rígida
(Resina composta)

Cerâmicas
Usináveis
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Tipo1

Comprimento efetivo para
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

ef
et

ivo

Topo esférico com prolongamento paralelo, ideal para acabamento de metais não ferrosos.

Topo esférico, comprimento de corte médio, 2 cortes, prolongamento paralelo, para grafite
(Para Acabamento)

0.3<RE<1 1.5<RE

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para  
inclinação da peça

*
*

a : Estoque mantido.

* Sem interferência
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0.6 R0.3 10 35000 1000 0.05 0.015 26000 600 0.06 0.03

1 R0.5
10 40000 2000 0.10 0.200 26000 600 0.10 0.05
16 35000 1500 0.09 0.200 26000 600 0.08 0.04
20 30000 1100 0.08 0.200 26000 600 0.08 0.04

2 R1
16 30000 2000 0.20 0.500 18000 1400 0.06 0.80
20 30000 2000 0.20 0.500 18000 1200 0.50 0.60

3 R1.5
16 28000 3000 0.30 0.900 15000 1600 0.90 0.90
20 25000 2500 0.20 0.900 15000 1400 0.60 0.80

0.6 R0.3 10 30000 600 0.005 0.040 28000 450 0.050 0.050

1 R0.5
10 33000 1400 0.010 0.100 25000 900 0.100 0.100
16 25000 800 0.007 0.080 25000 700 0.080 0.080
20 20000 500 0.005 0.050 25000 600 0.080 0.080

2 R1
16 30000 1800 0.050 0.200 25000 2100 0.800 0.800
20 20000 1200 0.040 0.200 25000 1800 0.500 0.500

3 R1.5
16 28000 3000 0.300 0.300 25000 2400 1.000 1.000
20 25000 2500 0.200 0.300 25000 2100 0.800 0.800

ap

ap
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ae
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Quando necessário melhorar a precisão da usinagem, ou a peça sofrer lascamentos, recomendamos reduzir os avanços e a prof. de corte.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
Nota 3)  Na usinagem sem refrigeração de materiais que contêm resina, pode ocorrer obstrução por cavacos. Portanto, tenha cuidado com a 

eventual quebra da ferramenta e problemas na máquina.
Nota 4) Utilize uma fresadora dedicada para grafite.

Material

Grafite Óxido de zircônio
(Antes da sinterização)

Diâm.
DC (mm)

R
RE (mm)

Compr. do
prolong.
LU (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

Material

Cobre, Ligas de cobre Resina composta rígida
(Resina composta)

Diâm.
DC (mm)

R
RE (mm)

Compr. do
prolong.
LU (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
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a

MP3XB

RE DC BHTA2 APMX LU LB2 B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP3XBR0050N008T05 0.5 1 0.5° 0.8 2.3 8 9.3° 1.04 60 6 3 a 1 8.5 8.8 9.3 9.8 
MP3XBR0050N012T05 0.5 1 0.5° 0.8 2.3 12 7.5° 1.1 60 6 3 a 1 12.6 13 13.6 14.4
MP3XBR0050N016T05 0.5 1 0.5° 0.8 2.3 16 6.3° 1.18 60 6 3 a 1 16.6 17.1 18 18.9
MP3XBR0050N020T05 0.5 1 0.5° 0.8 2.3 20 5.4° 1.24 60 6 3 a 1 20.6 21.2 22.3 23.5
MP3XBR0050N025T05 0.5 1 0.5° 0.8 2.3 25 4.6° 1.34 70 6 3 a 1 25.7 26.3 27.7 29.3
MP3XBR0050N030T05 0.5 1 0.5° 0.8 2.3 30 4° 1.42 70 6 3 a 1 30.7 31.5 33.1 35
MP3XBR0050N050T05 0.5 1 0.5° 0.8 2.3 50 2.6° 1.78 90 6 3 a 1 50.8 52.1 54.8
MP3XBR0050N010T10 0.5 1 1° 0.8 2.3 10 8.4° 1.2 60 6 3 a 1 ─ 10.6 11.2 11.8
MP3XBR0050N016T10 0.5 1 1° 0.8 2.3 16 6.4° 1.42 60 6 3 a 1 ─ 16.7 17.6 18.5
MP3XBR0050N020T10 0.5 1 1° 0.8 2.3 20 5.5° 1.56 60 6 3 a 1 ─ 20.7 21.8 23
MP3XBR0050N025T10 0.5 1 1° 0.8 2.3 25 4.7° 1.74 70 6 3 a 1 ─ 25.7 27.1 28.6
MP3XBR0050N030T10 0.5 1 1° 0.8 2.3 30 4.1° 1.9 70 6 3 a 1 ─ 30.8 32.4 34.2
MP3XBR0050N035T10 0.5 1 1° 0.8 2.3 35 3.6° 2.08 90 6 3 a 1 ─ 35.8 37.7 39.8
MP3XBR0050N050T10 0.5 1 1° 0.8 2.3 50 2.7° 2.6 90 6 3 a 1 ─ 50.9 53.6
MP3XBR0050N010T15 0.5 1 1.5° 0.8 2.3 10 8.5° 1.34 60 6 3 a 1 ─ ─ 11 11.6
MP3XBR0050N016T15 0.5 1 1.5° 0.8 2.3 16 6.5° 1.66 60 6 3 a 1 ─ ─ 17.2 18.1
MP3XBR0050N020T15 0.5 1 1.5° 0.8 2.3 20 5.6° 1.86 60 6 3 a 1 ─ ─ 21.3 22.5
MP3XBR0050N023T15 0.5 1 1.5° 0.8 2.3 23 5° 2.02 70 6 3 a 1 ─ ─ 24.4 25.7
MP3XBR0050N025T15 0.5 1 1.5° 0.8 2.3 25 4.7° 2.12 70 6 3 a 1 ─ ─ 26.5 27.9
MP3XBR0050N010T30 0.5 1 3° 0.8 2.3 10 8.8° 1.74 60 6 3 a 1 ─ ─ ─ 10.8
MP3XBR0050N020T30 0.5 1 3° 0.8 2.3 20 5.9° 2.8 60 6 3 a 1 ─ ─ ─ 20.9
MP3XBR0050N030T30 0.5 1 3° 0.8 2.3 30 4.4° 3.84 70 6 3 a 1 ─ ─ ─ 31
MP3XBR0050N042T30 0.5 1 3° 0.8 2.3 42 3.4° 5.1 90 6 3 a 1 ─ ─ ─ 43
MP3XBR0050N025T50 0.5 1 5° 0.8 2.3 25 5.4° 4.92 60 6 3 a 1 ─ ─ ─ ─
MP3XBR0075N010T05 0.75 1.5 0.5° 1.2 2.7 10 7.8° 1.56 60 6 3 a 1 10.6 10.9 11.4 12
MP3XBR0075N016T05 0.75 1.5 0.5° 1.2 2.7 16 5.8° 1.68 60 6 3 a 1 16.6 17.1 17.9 18.9
MP3XBR0075N020T05 0.75 1.5 0.5° 1.2 2.7 20 5° 1.74 60 6 3 a 1 20.6 21.2 22.3 23.5
MP3XBR0075N030T05 0.75 1.5 0.5° 1.2 2.7 30 3.7° 1.92 80 6 3 a 1 30.7 31.5 33.1 35
MP3XBR0075N010T10 0.75 1.5 1° 1.2 2.7 10 7.9° 1.7 60 6 3 a 1 ─ 10.6 11.2 11.8
MP3XBR0075N016T10 0.75 1.5 1° 1.2 2.7 16 5.9° 1.9 60 6 3 a 1 ─ 16.7 17.6 18.5
MP3XBR0075N020T10 0.75 1.5 1° 1.2 2.7 20 5.1° 2.04 60 6 3 a 1 ─ 20.7 21.8 23
MP3XBR0075N030T10 0.75 1.5 1° 1.2 2.7 30 3.7° 2.4 80 6 3 a 1 ─ 30.8 32.4 34.2

±0.005 ±0.010

DCON=6 DCON=8
 0
- 0.005

 0
- 0.006

DCON=10
 0
- 0.009

 0
- 0.011

e e e u u u
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável 
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

*

*

* Sem interferência

a : Estoque mantido.

Tipo2

Tipo1

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

 
ef

et
iv

o

Ideal para desbaste em aplicações em longo balanço e semiacabamento de matriz de forjamento (40-52 HRC).
Topo esférico, 3 cortes, high helix, com geometria de alta rigidez permite usinagem de alta eficiência com grandes profundidades de corte e altos avanços.

Topo esférico, 3 cortes, prolongamento cônico

DCON>12

RE<3 RE>4
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RE DC BHTA2 APMX LU LB2 B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP3XBR0075N010T15 0.75 1.5 1.5° 1.2 2.7 10 8° 1.82 60 6 3 a 1 ─ ─ 11 11.6
MP3XBR0075N016T15 0.75 1.5 1.5° 1.2 2.7 16 6° 2.14 60 6 3 a 1 ─ ─ 17.2 18.1
MP3XBR0075N020T15 0.75 1.5 1.5° 1.2 2.7 20 5.1° 2.34 60 6 3 a 1 ─ ─ 21.3 22.5
MP3XBR0075N025T15 0.75 1.5 1.5° 1.2 2.7 25 4.4° 2.6 80 6 3 a 1 ─ ─ 26.5 27.9
MP3XBR0075N030T15 0.75 1.5 1.5° 1.2 2.7 30 3.8° 2.86 80 6 3 a 1 ─ ─ 31.6 33.4
MP3XBR0075N046T30 0.75 1.5 3° 1.2 2.7 46 2.9° ─ 80 6 3 a 2 ─ ─ ─
MP3XBR0100N016T05 1 2 0.5° 1.6 3.6 16 5.2° 2.12 60 6 3 a 1 17 17.6 18.6 19.5
MP3XBR0100N020T05 1 2 0.5° 1.6 3.6 20 4.5° 2.18 60 6 3 a 1 21.1 21.8 22.9 24.1
MP3XBR0100N030T05 1 2 0.5° 1.6 3.6 30 3.3° 2.36 70 6 3 a 1 31.1 32.1 33.7 35.6
MP3XBR0100N035T05 1 2 0.5° 1.6 3.6 35 2.9° 2.44 80 6 3 a 1 36.2 37.2 39.2
MP3XBR0100N040T05 1 2 0.5° 1.6 3.6 40 2.6° 2.54 80 6 3 a 1 41.2 42.4 44.6
MP3XBR0100N016T10 1 2 1° 1.6 3.6 16 5.3° 2.34 60 6 3 a 1 ─ 17.1 18.2 19.1
MP3XBR0100N020T10 1 2 1° 1.6 3.6 20 4.5° 2.48 60 6 3 a 1 ─ 21.2 22.4 23.6
MP3XBR0100N025T10 1 2 1° 1.6 3.6 25 3.8° 2.64 70 6 3 a 1 ─ 26.2 27.7 29.2
MP3XBR0100N030T10 1 2 1° 1.6 3.6 30 3.3° 2.82 70 6 3 a 1 ─ 31.3 33 34.8
MP3XBR0100N035T10 1 2 1° 1.6 3.6 35 3° 3 80 6 3 a 1 ─ 36.3 38.3 40.4
MP3XBR0100N040T10 1 2 1° 1.6 3.6 40 2.7° 3.18 80 6 3 a 1 ─ 41.3 43.6
MP3XBR0100N050T10 1 2 1° 1.6 3.6 50 2.2° 3.52 110 6 3 a 1 ─ 51.4 54.2
MP3XBR0100N070T10 1 2 1° 1.6 3.6 70 1.7° 4.22 110 6 3 a 1 ─ 71.5
MP3XBR0100N016T15 1 2 1.5° 1.6 3.6 16 5.4° 2.54 60 6 3 a 1 ─ ─ 22.8 18.7
MP3XBR0100N020T15 1 2 1.5° 1.6 3.6 20 4.6° 2.76 60 6 3 a 1 ─ ─ 21.9 23.1
MP3XBR0100N025T15 1 2 1.5° 1.6 3.6 25 3.9° 3.02 70 6 3 a 1 ─ ─ 27.1 28.5
MP3XBR0100N030T15 1 2 1.5° 1.6 3.6 30 3.4° 3.28 70 6 3 a 1 ─ ─ 32.2 34
MP3XBR0100N035T15 1 2 1.5° 1.6 3.6 35 3° 3.54 80 6 3 a 1 ─ ─ 37.4 39.4
MP3XBR0100N040T15 1 2 1.5° 1.6 3.6 40 2.7° 3.8 80 6 3 a 1 ─ ─ 42.6
MP3XBR0100N020T30 1 2 3° 1.6 3.6 20 4.8° 3.62 60 6 3 a 1 ─ ─ ─ 20.5
MP3XBR0100N030T30 1 2 3° 1.6 3.6 30 3.6° 4.66 70 6 3 a 1 ─ ─ ─ 30.6
MP3XBR0100N042T30 1 2 3° 1.6 3.6 42 2.8° ─ 80 6 3 a 2 ─ ─ ─
MP3XBR0100N027T50 1 2 5° 1.6 3.6 27 4.3° ─ 60 6 3 a 2 ─ ─ ─ ─
MP3XBR0150N010T05 1.5 3 0.5° 2.4 5.4 10 5.7° 2.98 60 6 3 a 1 11 11.4 12 12.6
MP3XBR0150N020T05 1.5 3 0.5° 2.4 5.4 20 3.5° 3.16 60 6 3 a 1 21.1 21.8 22.9 24.1
MP3XBR0150N030T05 1.5 3 0.5° 2.4 5.4 30 2.6° 3.32 70 6 3 a 1 31.2 32.1 33.7
MP3XBR0150N040T05 1.5 3 0.5° 2.4 5.4 40 2° 3.5 80 6 3 a 1 41.3 42.4 44.6
MP3XBR0150N050T05 1.5 3 0.5° 2.4 5.4 50 1.7° 3.68 90 6 3 a 1 51.3 52.7
MP3XBR0150N020T10 1.5 3 1° 2.4 5.4 20 3.6° 3.4 60 6 3 a 1 ─ 21.3 22.4 23.6
MP3XBR0150N030T10 1.5 3 1° 2.4 5.4 30 2.6° 3.76 70 6 3 a 1 ─ 31.3 33
MP3XBR0150N035T10 1.5 3 1° 2.4 5.4 35 2.3° 3.94 80 6 3 a 1 ─ 36.4 38.3
MP3XBR0150N040T10 1.5 3 1° 2.4 5.4 40 2.1° 4.1 80 6 3 a 1 ─ 41.4 43.6
MP3XBR0150N050T10 1.5 3 1° 2.4 5.4 50 1.7° 4.46 90 6 3 a 1 ─ 51.5
MP3XBR0150N060T10 1.5 3 1° 2.4 5.4 60 1.5° 4.8 110 6 3 a 1 ─ 61.5
MP3XBR0150N070T10 1.5 3 1° 2.4 5.4 70 1.3° 5.16 110 6 3 a 1 ─ 71.6
MP3XBR0150N020T15 1.5 3 1.5° 2.4 5.4 20 3.7° 3.66 60 6 3 a 1 ─ ─ 22 23.2
MP3XBR0150N030T15 1.5 3 1.5° 2.4 5.4 30 2.7° 4.18 70 6 3 a 1 ─ ─ 32.3
MP3XBR0150N035T15 1.5 3 1.5° 2.4 5.4 35 2.4° 4.46 70 6 3 a 1 ─ ─ 37.5
MP3XBR0150N040T15 1.5 3 1.5° 2.4 5.4 40 2.1° 4.72 80 6 3 a 1 ─ ─ 42.6
MP3XBR0150N045T15 1.5 3 1.5° 2.4 5.4 45 1.9° 4.98 80 6 3 a 1 ─ ─
MP3XBR0150N052T15 1.5 3 1.5° 2.4 5.4 52 1.7° 5.34 90 6 3 a 1 ─ ─
MP3XBR0150N064T15 1.5 3 1.5° 2.4 5.4 64 1.4° ─ 110 6 3 a 2 ─ ─
MP3XBR0150N025T30 1.5 3 3° 2.4 5.4 25 3.3° 4.96 60 6 3 a 1 ─ ─ ─ 26.8
MP3XBR0150N034T30 1.5 3 3° 2.4 5.4 34 2.6° ─ 70 6 3 a 2 ─ ─ ─
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RE DC BHTA2 APMX LU LB2 B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP3XBR0150N040T30 1.5 3 3° 2.4 5.4 40 3.4° 6.52 90 8 3 a 1 ─ ─ ─ 41.9
MP3XBR0150N054T30 1.5 3 3° 2.4 5.4 54 2.7° ─ 90 8 3 a 2 ─ ─ ─
MP3XBR0200N030T05 2 4 0.5° 3.2 6.2 30 1.8° 4.32 70 6 3 a 1 31.2 32.1
MP3XBR0200N040T05 2 4 0.5° 3.2 6.2 40 1.4° 4.48 80 6 3 a 1 41.3 42.4
MP3XBR0200N060T05 2 4 0.5° 3.2 6.2 60 1° 4.84 100 6 3 a 1 61.4 63
MP3XBR0200N020T10 2 4 1° 3.2 6.2 20 2.6° 4.38 70 6 3 a 1 ─ 21.3 22.4
MP3XBR0200N030T10 2 4 1° 3.2 6.2 30 1.8° 4.74 70 6 3 a 1 ─ 31.4
MP3XBR0200N035T10 2 4 1° 3.2 6.2 35 1.6° 4.9 70 6 3 a 1 ─ 36.4
MP3XBR0200N040T10 2 4 1° 3.2 6.2 40 1.5° 5.08 80 6 3 a 1 ─ 41.4
MP3XBR0200N045T10 2 4 1° 3.2 6.2 45 1.3° 5.26 80 6 3 a 1 ─ 46.5
MP3XBR0200N066T10 2 4 1° 3.2 6.2 66 1° ─ 100 6 3 a 2 ─
MP3XBR0200N050T15 2 4 1.5° 3.2 6.2 50 2.2° 6.2 90 8 3 a 1 ─ ─ 53
MP3XBR0200N084T15 2 4 1.5° 3.2 6.2 84 1.5° ─ 120 8 3 a 2 ─ ─
MP3XBR0200N030T30 2 4 3° 3.2 6.2 30 3.6° 6.4 90 8 3 a 1 ─ ─ ─ 31.9
MP3XBR0200N045T30 2 4 3° 3.2 6.2 45 2.6° ─ 90 8 3 a 2 ─ ─ ─
MP3XBR0250N038T10 2.5 5 1° 4 7 38 0.8° ─ 80 6 3 a 2 ─
MP3XBR0250N050T10 2.5 5 1° 4 7 50 1.7° 6.4 90 8 3 a 1 ─ 51.5
MP3XBR0250N065T10 2.5 5 1° 4 7 65 1.4° 6.92 110 8 3 a 1 ─ 66.6
MP3XBR0250N066T15 2.5 5 1.5° 4 7 66 1.4° ─ 110 8 3 a 2 ─ ─
MP3XBR0250N036T30 2.5 5 3° 4 7 36 2.4° ─ 90 8 3 a 2 ─ ─ ─
MP3XBR0300N040T10 3 6 1° 9 12 40 1.4° 6.82 80 8 3 a 1 ─ 41.8
MP3XBR0300N050T10 3 6 1° 9 12 50 1.2° 7.18 90 8 3 a 1 ─ 51.8
MP3XBR0300N073T10 3 6 1° 9 12 73 0.9° ─ 110 8 3 a 2 ─
MP3XBR0300N090T10 3 6 1° 9 12 90 1.3° 8.58 140 10 3 a 1 ─ 92
MP3XBR0300N053T15 3 6 1.5° 9 12 53 1.2° ─ 90 8 3 a 2 ─ ─
MP3XBR0300N032T30 3 6 3° 9 12 32 1.9° ─ 80 8 3 a 2 ─ ─ ─
MP3XBR0400N050T10 4 8 1° 12 15 50 1.2° 9.08 110 10 3 a 1 ─ 51.9
MP3XBR0400N065T10 4 8 1° 12 15 65 1° 9.6 130 10 3 a 1 ─ 67
MP3XBR0400N076T10 4 8 1° 12 15 76 0.8° ─ 130 10 3 a 2 ─
MP3XBR0400N090T10 4 8 1° 12 15 90 1.3° 10.46 150 12 3 a 1 ─ 92.1
MP3XBR0400N040T15 4 8 1.5° 12 15 40 1.5° 9.16 90 10 3 a 1 ─ ─
MP3XBR0400N056T15 4 8 1.5° 12 15 56 1.1° ─ 110 10 3 a 2 ─ ─
MP3XBR0400N035T30 4 8 3° 12 15 35 1.7° ─ 90 10 3 a 2 ─ ─ ─
MP3XBR0500N060T10 5 10 1° 15 25 60 1° 10.92 120 12 3 a 1 ─ 62.6
MP3XBR0500N070T10 5 10 1° 15 25 70 0.9° 11.28 120 12 3 a 1 ─
MP3XBR0500N100T10 5 10 1° 15 25 100 1.7° 12.32 160 16 3 a 1 ─ 102.8
MP3XBR0500N050T15 5 10 1.5° 15 25 50 1.2° 11 100 12 3 a 1 ─ ─
MP3XBR0500N068T15 5 10 1.5° 15 25 68 0.9° ─ 120 12 3 a 2 ─ ─
MP3XBR0500N046T30 5 10 3° 15 25 46 1.3° ─ 100 12 3 a 2 ─ ─ ─
MP3XBR0600N070T10 6 12 1° 18 28 70 1.6° 13.16 130 16 3 a 1 ─ 72.7
MP3XBR0600N100T10 6 12 1° 18 28 100 1.2° 14.22 160 16 3 a 1 ─ 102.9
MP3XBR0600N080T15 6 12 1.5° 18 28 80 1.5° 14.42 130 16 3 a 1 ─ ─
MP3XBR0600N069T30 6 12 3° 18 28 69 1.8° ─ 130 16 3 a 2 ─ ─ ─

MP3XB
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Topo esférico, 3 cortes, prolongamento cônico
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R0.5

0.5°

8 40000 1200 0.07 0.22 39000 1200 0.06 0.19 39000 1200 0.12 0.38
12 40000 1200 0.06 0.19 39000 1200 0.05 0.16 39000 1200 0.1 0.32
16 35000 1100 0.06 0.18 33000 900 0.04 0.14 33000 900 0.09 0.29
20 32000 960 0.05 0.14 29000 800 0.04 0.11 29000 800 0.07 0.22
25 28000 830 0.03 0.11 24000 600 0.02 0.07 24000 600 0.05 0.15
30 24000 720 0.03 0.1 21000 450 0.02 0.06 21000 450 0.04 0.13
50 10000 300 0.003 0.015 11000 150 0.003 0.015 11000 150 0.006 0.019

1°

10 40000 1200 0.07 0.22 39000 1300 0.06 0.19 39000 1300 0.12 0.38
16 35000 1100 0.06 0.18 33000 1000 0.05 0.14 33000 1000 0.09 0.29
20 32000 960 0.05 0.14 29000 900 0.04 0.11 29000 900 0.07 0.22
25 28000 830 0.04 0.11 24000 700 0.03 0.08 24000 700 0.05 0.16
30 24000 720 0.03 0.1 21000 550 0.02 0.06 21000 550 0.04 0.13
35 17000 500 0.03 0.08 13000 350 0.02 0.05 13000 350 0.03 0.1
50 10000 300 0.003 0.015 11000 250 0.003 0.015 11000 250 0.006 0.019

1.5°

10 40000 1200 0.07 0.22 39000 1400 0.06 0.19 39000 1400 0.12 0.38
16 35000 1100 0.06 0.18 33000 1100 0.05 0.14 33000 1100 0.09 0.29
20 32000 960 0.05 0.14 29000 1000 0.04 0.11 29000 1000 0.07 0.22
23 27000 830 0.04 0.11 24000 800 0.03 0.08 24000 800 0.05 0.16
25 27000 830 0.04 0.12 24000 800 0.03 0.09 24000 800 0.05 0.17

3°

10 40000 1200 0.07 0.22 39000 1500 0.06 0.19 39000 1500 0.12 0.38
20 32000 960 0.05 0.14 29000 1100 0.04 0.11 29000 1100 0.07 0.22
30 22000 660 0.03 0.1 19000 700 0.02 0.06 19000 700 0.04 0.13
42 13000 390 0.005 0.02 11000 390 0.005 0.02 11000 390 0.01 0.03

5° 25 32000 960 0.04 0.11 29000 1000 0.03 0.08 29000 1000 0.05 0.16

R0.75

0.5°

10 30000 1800 0.11 0.34 28000 1500 0.1 0.3 28000 1500 0.19 0.61
16 27000 1600 0.09 0.27 24000 1100 0.08 0.24 24000 1100 0.15 0.48
20 26000 1500 0.08 0.24 24000 1100 0.07 0.21 24000 1100 0.13 0.42
30 25000 1400 0.07 0.21 22000 1000 0.06 0.18 22000 1000 0.11 0.35

1°

10 30000 1900 0.11 0.34 28000 1600 0.1 0.3 28000 1600 0.19 0.61
16 26000 1600 0.09 0.27 24000 1200 0.08 0.24 24000 1200 0.15 0.48
20 27000 1700 0.08 0.24 24000 1200 0.07 0.21 24000 1200 0.13 0.42
30 25000 1500 0.07 0.21 22000 1100 0.06 0.18 22000 1100 0.11 0.35

1.5°

10 30000 1900 0.11 0.34 28000 1700 0.1 0.3 28000 1700 0.19 0.61
16 27500 1700 0.09 0.27 24000 1300 0.08 0.24 24000 1300 0.15 0.48
20 26500 1700 0.08 0.24 24000 1300 0.07 0.21 24000 1300 0.13 0.42
25 26000 1600 0.07 0.22 23000 1200 0.06 0.19 23000 1200 0.12 0.38
30 25000 1500 0.07 0.21 22000 1100 0.06 0.18 22000 1100 0.11 0.35

3° 46 15000 450 0.05 0.16 14000 800 0.04 0.13 14000 800 0.08 0.26
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Material

Aço carbono, Aço liga (180─280HB)
Aço ferramenta liga (<350HB)
Aço pré-endurecido (35─ 45HRC)
AISI 1045, AISI 4140, SKD, SKT, AISI 4140, 
AISI P21

Aço endurecido (45─52HRC) 

AISI H13, AISI L6

Cobre, Ligas de cobre

R
RE (mm)

Conicidade
BHTA2

Compr. do 
prolong.

LB2 (mm)
Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
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R1.0 

0.5°

16 25000 1500 0.14 0.45 22000 1600 0.13 0.42 22000 1600 0.26 0.83
20 23000 1400 0.1 0.3 20000 1400 0.09 0.27 20000 1400 0.17 0.54
30 20000 1200 0.05 0.17 18000 1100 0.06 0.18 18000 1100 0.13 0.42
35 19000 1100 0.05 0.15 17000 1000 0.05 0.16 17000 1000 0.12 0.38
40 19000 1100 0.04 0.14 16000 900 0.05 0.14 16000 900 0.11 0.35

1°

16 25000 2300 0.14 0.45 22000 1700 0.13 0.42 22000 1700 0.26 0.83
20 23000 2100 0.1 0.3 20000 1500 0.09 0.27 20000 1500 0.17 0.54
25 23000 1400 0.06 0.19 20000 1300 0.07 0.21 20000 1300 0.16 0.5
30 20000 1200 0.05 0.17 18000 1200 0.06 0.18 18000 1200 0.13 0.42
35 19000 1100 0.05 0.15 17000 1100 0.05 0.15 17000 1100 0.12 0.37
40 19000 1100 0.04 0.14 16000 1000 0.05 0.14 16000 1000 0.11 0.35
50 17000 900 0.03 0.09 15000 900 0.03 0.08 15000 900 0.06 0.19
70 13000 700 0.02 0.06 11000 650 0.02 0.05 11000 650 0.04 0.12

1.5°

16 25000 2300 0.14 0.45 22000 1800 0.13 0.42 22000 1800 0.26 0.83
20 23000 2100 0.1 0.3 20000 1600 0.09 0.27 20000 1600 0.17 0.54
25 23000 1600 0.06 0.19 20000 1400 0.07 0.21 20000 1400 0.16 0.5
30 20000 1200 0.05 0.17 18000 1300 0.06 0.18 18000 1300 0.13 0.42
35 19000 1100 0.05 0.15 16000 1100 0.05 0.16 17000 1100 0.12 0.38
40 19000 1100 0.04 0.14 16000 1000 0.05 0.14 16000 1000 0.11 0.35

3°
20 23000 2100 0.1 0.3 20000 1700 0.09 0.27 20000 1700 0.17 0.54
30 18000 1600 0.08 0.26 16000 1300 0.07 0.22 16500 1300 0.14 0.45
42 16000 1400 0.07 0.21 13000 1000 0.06 0.18 13000 1000 0.11 0.35

5° 27 18000 2200 0.09 0.29 17000 1900 0.08 0.26 17000 1900 0.16 0.51

R1.5

0.5°

10 20000 2400 0.22 0.7 17000 1900 0.21 0.67 17000 1900 0.42 1.34
20 17000 2000 0.2 0.64 15000 1600 0.19 0.61 15000 1600 0.38 1.22
30 16000 1700 0.14 0.45 13000 1400 0.13 0.42 13000 1400 0.26 0.83
40 16000 1400 0.08 0.24 12000 1200 0.09 0.27 12000 1200 0.2 0.65
50 13000 1100 0.06 0.2 11000 1100 0.07 0.22 11000 1100 0.17 0.54

1°

20 17000 2000 0.2 0.64 15000 1800 0.19 0.61 15000 1800 0.38 1.22
30 17000 1900 0.14 0.45 13000 1500 0.13 0.42 13000 1500 0.26 0.83
35 16000 1700 0.08 0.26 13000 1500 0.09 0.29 13000 1500 0.22 0.69
40 16000 1500 0.08 0.24 13000 1300 0.09 0.27 13000 1300 0.2 0.65
50 13000 1200 0.06 0.2 11000 1100 0.07 0.22 11000 1100 0.17 0.54
60 13000 1100 0.06 0.19 11000 1000 0.07 0.21 11000 1000 0.16 0.5
70 10000 800 0.05 0.17 9000 700 0.06 0.18 9000 700 0.13 0.42

1.5°

20 17000 2000 0.2 0.64 15000 1900 0.19 0.61 15000 1900 0.38 1.22
30 16000 1800 0.14 0.45 13000 1600 0.13 0.42 13000 1600 0.26 0.83
35 15000 1700 0.08 0.26 12000 1400 0.09 0.29 12000 1400 0.22 0.69
40 15000 1600 0.08 0.24 12000 1300 0.09 0.27 12000 1300 0.2 0.65
45 13000 1400 0.07 0.22 11000 1300 0.08 0.24 11000 1300 0.18 0.58
52 13000 1300 0.06 0.2 11000 1100 0.07 0.22 11000 1100 0.17 0.54
64 10000 900 0.06 0.18 9000 900 0.06 0.19 9000 900 0.14 0.46

3°

25 16000 2400 0.16 0.51 13000 1900 0.15 0.48 13000 1900 0.3 0.96
34 14000 2100 0.13 0.4 11000 1600 0.12 0.37 11000 1600 0.23 0.74
40 14000 1700 0.12 0.37 11000 1400 0.11 0.34 11000 1400 0.21 0.67
54 12000 1400 0.1 0.3 10000 1200 0.09 0.27 10000 1200 0.17 0.54
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Material

Aço carbono, Aço liga (180─280HB)
Aço ferramenta liga (<350HB)
Aço pré-endurecido (35─ 45HRC)
AISI 1045, AISI 4140, SKD, SKT, AISI 4140, 
AISI P21

Aço endurecido (45─52HRC) 

AISI H13, AISI L6

Cobre, Ligas de cobre

R
RE (mm)

Conicidade
BHTA2

Compr. do 
prolong.

LB2 (mm)
Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Topo esférico, 3 cortes, prolongamento cônico
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R2.0 

0.5°
30 14000 2100 0.23 0.74 11000 1800 0.22 0.7 11000 1800 0.44 1.41
40 12000 1800 0.19 0.61 10000 1600 0.18 0.58 10000 1600 0.36 1.15
60 9000 1300 0.06 0.19 8500 1400 0.07 0.21 8500 1400 0.16 0.5

1°

20 15000 2700 0.31 0.99 12000 2200 0.3 0.96 12000 2200 0.72 2.3
30 14000 2100 0.23 0.74 11000 1800 0.22 0.7 11000 1800 0.53 1.69
35 12000 1800 0.21 0.67 10000 1700 0.2 0.64 10000 1700 0.48 1.54
40 12000 1700 0.19 0.61 10000 1600 0.18 0.58 10000 1600 0.43 1.38
45 12000 1500 0.13 0.42 10000 1600 0.12 0.38 10000 1600 0.29 0.92
66 9000 1100 0.08 0.24 8500 1300 0.07 0.21 8500 1300 0.16 0.5

1.5°
50 12000 2200 0.11 0.35 10000 1700 0.1 0.32 10000 1700 0.24 0.77
84 8000 1400 0.04 0.13 6500 900 0.03 0.1 6500 900 0.07 0.23

3°
30 14000 2500 0.23 0.74 11000 2000 0.22 0.7 11000 2000 0.53 1.69
45 11000 1900 0.16 0.51 9000 1600 0.15 0.48 9000 1600 0.36 1.15

R2.5
1°

38 10000 2200 0.28 0.9 8500 2000 0.27 0.86 8500 2000 0.65 2.07
50 9000 1900 0.24 0.77 8000 1800 0.23 0.74 8000 1800 0.55 1.77
65 8000 1600 0.16 0.51 6500 1400 0.15 0.48 6500 1400 0.36 1.15

1.5° 66 8000 1600 0.16 0.51 6500 1500 0.15 0.48 6500 1500 0.36 1.15
3° 36 10000 2700 0.31 0.99 8500 2300 0.3 0.96 8500 2300 0.72 2.3

R3.0 
1°

40 8000 2200 0.28 0.9 7500 2100 0.27 0.86 7500 2100 0.65 2.07
50 8000 2000 0.23 0.74 6500 1800 0.22 0.7 6500 1800 0.53 1.69
73 7000 1700 0.15 0.48 6500 1700 0.14 0.45 6500 1700 0.34 1.07
90 6500 1500 0.09 0.29 6000 1300 0.08 0.26 6000 1300 0.19 0.61

1.5° 53 7000 2100 0.22 0.7 6500 1900 0.21 0.67 6500 1900 0.5 1.61
3° 32 9000 2400 0.35 1.12 8000 2200 0.34 1.09 8000 2200 0.82 2.61

R4.0 

1°

50 6000 2200 0.41 1.31 5500 2000 0.4 1.28 5500 2000 0.96 3.07
65 6000 2000 0.36 1.15 5200 1700 0.35 1.12 5200 1700 0.84 2.69
76 6000 1800 0.29 0.93 5000 1500 0.28 0.9 5000 1500 0.67 2.15
90 5000 1400 0.19 0.61 4700 1200 0.18 0.58 4700 1200 0.43 1.38

1.5°
40 6000 2300 0.46 1.47 5800 2200 0.45 1.44 5800 2200 1.08 3.46
56 6000 2200 0.38 1.22 5500 2000 0.37 1.18 5500 2000 0.9 2.84

3° 35 7000 2700 0.49 1.57 6000 2400 0.48 1.54 6000 2400 1.15 3.69

R5.0 

1°
60 5500 2600 0.51 1.63 4500 2300 0.5 1.6 4500 2300 1.2 3.84
70 5500 2600 0.46 1.47 4500 2200 0.45 1.44 4500 2200 1.08 3.46

100 5000 2400 0.36 1.15 4000 1900 0.35 1.12 4000 1900 0.84 2.69

1.5°
50 5000 2400 0.56 1.79 4600 2400 0.55 1.76 4600 2400 1.32 4.22
68 5000 2400 0.49 1.57 4600 2300 0.48 1.54 4600 2300 1.15 3.69

3° 46 5000 2400 0.69 2.21 4800 2500 0.68 2.18 4800 2500 1.63 5.22

R6.0 
1°

70 4500 2600 0.81 2.59 4000 2100 0.8 2.56 4000 2100 1.92 6.14
100 4000 2200 0.61 1.95 3500 1800 0.6 1.92 3500 1800 1.44 4.61

1.5° 80 5000 2300 0.71 2.27 4000 2000 0.7 2.24 4000 2000 1.68 5.38
3° 69 5000 2700 0.81 2.59 4000 2200 0.8 2.56 4000 2200 1.92 6.14
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Material

Aço carbono, Aço liga (180─280HB)
Aço ferramenta liga (<350HB)
Aço pré-endurecido (35─ 45HRC)
AISI 1045, AISI 4140, SKD, SKT, AISI 4140, 
AISI P21

Aço endurecido (45─52HRC) 

AISI H13, AISI L6

Cobre, Ligas de cobre

R
RE (mm)

Conicidade
BHTA2

Compr. do 
prolong.

LB2 (mm)
Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
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VF3XB

RE DC BHTA2 APMX LB2 LU B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF3XBR0040T0024L006 0.4 0.8 0.4° 0.5 6 1.5 8.9° 0.82 60 4 3 [ 1 6.3 6.6 6.9 7.3
VF3XBR0040T0024L008 0.4 0.8 0.4° 0.5 8 1.5 7.5° 0.85 60 4 3 [ 1 8.4 8.6 9.1 9.5
VF3XBR0040T0024L012 0.4 0.8 0.4° 0.5 12 1.5 5.7° 0.91 60 4 3 [ 1 12.4 12.7 13.4 14.1
VF3XBR0040T0054L008 0.4 0.8 0.9° 0.5 8 1.5 7.6° 0.96 60 4 3 [ 1 ─ 8.4 8.9 9.3
VF3XBR0040T0054L012 0.4 0.8 0.9° 0.5 12 1.5 5.8° 1.09 60 4 3 [ 1 ─ 12.4 13.1 13.8
VF3XBR0040T0054L016 0.4 0.8 0.9° 0.5 16 1.5 4.7° 1.22 60 4 3 [ 1 ─ 16.5 17.3 18.3
VF3XBR0050T0024L008 0.5 1 0.4° 0.8 8 2.3 9.6° 1.02 60 6 3 [ 1 8.5 8.8 9.3 9.8
VF3XBR0050T0024L010 0.5 1 0.4° 0.8 10 2.3 8.5° 1.05 60 6 3 [ 1 10.5 10.9 11.4 12.1
VF3XBR0050T0024L012 0.5 1 0.4° 0.8 12 2.3 7.6° 1.08 60 6 3 [ 1 12.6 13.0 13.6 14.4
VF3XBR0050T0024L016 0.5 1 0.4° 0.8 16 2.3 6.3° 1.13 70 6 3 [ 1 16.6 17.1 18.0 18.9
VF3XBR0050T0024L020 0.5 1 0.4° 0.8 20 2.3 5.4° 1.19 70 6 3 [ 1 20.6 21.2 22.3 23.5
VF3XBR0050T0024L025 0.5 1 0.4° 0.8 25 2.3 4.6° 1.26 70 6 3 [ 1 25.7 26.3 27.7 29.3
VF3XBR0050T0024L030 0.5 1 0.4° 0.8 30 2.3 4.0° 1.33 80 6 3 [ 1 30.7 31.5 33.1 35.0
VF3XBR0050T0024L035 0.5 1 0.4° 0.8 35 2.3 3.5° 1.40 80 6 3 [ 1 35.7 36.6 38.6 40.7
VF3XBR0050T0054L008 0.5 1 0.9° 0.8 8 2.3 9.7° 1.12 60 6 3 [ 1 ─ 8.6 9.1 9.6
VF3XBR0050T0054L012 0.5 1 0.9° 0.8 12 2.3 7.7° 1.24 60 6 3 [ 1 ─ 12.6 13.3 14.1
VF3XBR0050T0054L016 0.5 1 0.9° 0.8 16 2.3 6.4° 1.37 70 6 3 [ 1 ─ 16.7 17.6 18.5
VF3XBR0050T0054L020 0.5 1 0.9° 0.8 20 2.3 5.5° 1.50 70 6 3 [ 1 ─ 20.7 21.8 23.0
VF3XBR0050T0054L025 0.5 1 0.9° 0.8 25 2.3 4.7° 1.65 70 6 3 [ 1 ─ 25.7 27.1 28.6
VF3XBR0050T0054L030 0.5 1 0.9° 0.8 30 2.3 4.0° 1.81 80 6 3 [ 1 ─ 30.8 32.4 34.2
VF3XBR0050T0054L035 0.5 1 0.9° 0.8 35 2.3 3.6° 1.97 80 6 3 [ 1 ─ 35.8 37.7 39.8
VF3XBR0050T0054L040 0.5 1 0.9° 0.8 40 2.3 3.2° 2.12 80 6 3 [ 1 ─ 40.8 43.0 45.4
VF3XBR0050T0054L050 0.5 1 0.9° 0.8 50 2.3 2.7° 2.44 110 6 3 [ 1 ─ 50.9 53.6
VF3XBR0050T0054L060 0.5 1 0.9° 0.8 60 2.3 2.3° 2.75 110 6 3 [ 1 ─ 60.9 64.1
VF3XBR0050T0054L070 0.5 1 0.9° 0.8 70 2.3 2.0° 3.07 110 6 3 [ 1 ─ 71.0 74.7
VF3XBR0050T0130L012 0.5 1 1.5° 0.8 12 2.3 7.9° 1.45 60 6 3 [ 1 ─ ─ 13.0 13.7
VF3XBR0050T0130L016 0.5 1 1.5° 0.8 16 2.3 6.5° 1.66 70 6 3 [ 1 ─ ─ 17.1 18.0
VF3XBR0050T0130L020 0.5 1 1.5° 0.8 20 2.3 5.6° 1.87 70 6 3 [ 1 ─ ─ 21.2 22.4
VF3XBR0050T0130L025 0.5 1 1.5° 0.8 25 2.3 4.8° 2.13 70 6 3 [ 1 ─ ─ 26.3 27.8
VF3XBR0050T0130L030 0.5 1 1.5° 0.8 30 2.3 4.1° 2.39 80 6 3 [ 1 ─ ─ 31.5 33.2
VF3XBR0050T0130L035 0.5 1 1.5° 0.8 35 2.3 3.7° 2.65 80 6 3 [ 1 ─ ─ 36.6 38.6
VF3XBR0075T0024L010 0.75 1.5 0.4° 1.3 10 2.8 8.1° 1.54 60 6 3 [ 1 10.6 10.9 11.4 12.0
VF3XBR0075T0024L015 0.75 1.5 0.4° 1.3 15 2.8 6.2° 1.61 60 6 3 [ 1 15.6 16.0 16.9 17.8
VF3XBR0075T0024L020 0.75 1.5 0.4° 1.3 20 2.8 5.0° 1.68 70 6 3 [ 1 20.6 21.2 22.3 23.5

u e e e

±0.01

 0
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável 
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo esférico, 3 cortes, prolongamento cônico de alta rigidez.

Topo esférico, comprimento de corte médio, 3 cortes, prolongamento cônico

Tipo1

* Sem interferência

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

 
ef

et
ivo

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

*
*
*

4<DCON<6

0.4<RE<2.5

0.8<DC<5

[ : Estoque mantido. Será substituído por novos produtos
  A fresa MP3XB (página J222) é um produto alternativo.
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RE DC BHTA2 APMX LB2 LU B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF3XBR0075T0024L030 0.75 1.5 0.4° 1.3 30 2.8 3.7° 1.82 80 6 3 [ 1 30.7 31.5 33.1 35.0
VF3XBR0075T0054L015 0.75 1.5 0.9° 1.3 15 2.8 6.3° 1.82 60 6 3 [ 1 ─ 15.7 16.5 17.4
VF3XBR0075T0054L020 0.75 1.5 0.9° 1.3 20 2.8 5.1° 1.98 70 6 3 [ 1 ─ 20.7 21.8 23.0
VF3XBR0075T0054L030 0.75 1.5 0.9° 1.3 30 2.8 3.7° 2.29 80 6 3 [ 1 ─ 30.8 32.4 34.2
VF3XBR0075T0054L040 0.75 1.5 0.9° 1.3 40 2.8 3.0° 2.61 80 6 3 [ 1 ─ 40.8 43.0 45.3
VF3XBR0075T0130L015 0.75 1.5 1.5° 1.3 15 2.8 6.4° 2.08 60 6 3 [ 1 ─ ─ 16.1 17.0
VF3XBR0075T0130L020 0.75 1.5 1.5° 1.3 20 2.8 5.2° 2.34 70 6 3 [ 1 ─ ─ 21.2 22.4
VF3XBR0075T0130L030 0.75 1.5 1.5° 1.3 30 2.8 3.8° 2.86 80 6 3 [ 1 ─ ─ 31.5 33.2
VF3XBR0100T0024L016 1 2 0.4° 1.6 16 3.6 5.5° 2.07 70 6 3 [ 1 16.7 17.1 18.0 19.0
VF3XBR0100T0024L020 1 2 0.4° 1.6 20 3.6 4.6° 2.13 70 6 3 [ 1 20.7 21.3 22.3 23.5
VF3XBR0100T0024L025 1 2 0.4° 1.6 25 3.6 3.9° 2.20 70 6 3 [ 1 25.8 26.4 27.8 29.3
VF3XBR0100T0024L030 1 2 0.4° 1.6 30 3.6 3.4° 2.27 80 6 3 [ 1 30.8 31.6 33.2 35.0
VF3XBR0100T0024L035 1 2 0.4° 1.6 35 3.6 2.9° 2.34 80 6 3 [ 1 35.8 36.7 38.6
VF3XBR0100T0024L040 1 2 0.4° 1.6 40 3.6 2.6° 2.41 80 6 3 [ 1 40.8 41.9 44.0
VF3XBR0100T0054L020 1 2 0.9° 1.6 20 3.6 4.7° 2.42 70 6 3 [ 1 ─ 20.8 21.9 23.0
VF3XBR0100T0054L025 1 2 0.9° 1.6 25 3.6 4.0° 2.57 70 6 3 [ 1 ─ 25.8 27.2 28.6
VF3XBR0100T0054L030 1 2 0.9° 1.6 30 3.6 3.4° 2.73 80 6 3 [ 1 ─ 30.9 32.5 34.2
VF3XBR0100T0054L035 1 2 0.9° 1.6 35 3.6 3.0° 2.89 80 6 3 [ 1 ─ 35.9 37.7 39.8
VF3XBR0100T0054L040 1 2 0.9° 1.6 40 3.6 2.7° 3.04 80 6 3 [ 1 ─ 40.9 43.0
VF3XBR0100T0054L050 1 2 0.9° 1.6 50 3.6 2.2° 3.36 110 6 3 [ 1 ─ 51.0 53.6
VF3XBR0100T0054L060 1 2 0.9° 1.6 60 3.6 1.9° 3.67 110 6 3 [ 1 ─ 61.0
VF3XBR0100T0054L070 1 2 0.9° 1.6 70 3.6 1.6° 3.99 110 6 3 [ 1 ─ 71.1
VF3XBR0100T0130L025 1 2 1.5° 1.6 25 3.6 4.1° 3.02 70 6 3 [ 1 ─ ─ 26.4 27.9
VF3XBR0100T0130L030 1 2 1.5° 1.6 30 3.6 3.5° 3.28 80 6 3 [ 1 ─ ─ 31.6 33.3
VF3XBR0100T0130L035 1 2 1.5° 1.6 35 3.6 3.1° 3.54 80 6 3 [ 1 ─ ─ 36.7 38.7
VF3XBR0100T0130L040 1 2 1.5° 1.6 40 3.6 2.7° 3.81 80 6 3 [ 1 ─ ─ 41.8
VF3XBR0125T0054L020 1.25 2.5 0.9° 2 20 4.5 4.3° 2.89 60 6 3 [ 1 ─ 20.8 21.9 23.1
VF3XBR0125T0054L030 1.25 2.5 0.9° 2 30 4.5 3.1° 3.20 80 6 3 [ 1 ─ 30.9 32.5 34.2
VF3XBR0125T0054L040 1.25 2.5 0.9° 2 40 4.5 2.4° 3.52 80 6 3 [ 1 ─ 40.9 43.1
VF3XBR0125T0130L020 1.25 2.5 1.5° 2 20 4.5 4.4° 3.21 60 6 3 [ 1 ─ ─ 21.4 22.5
VF3XBR0125T0130L030 1.25 2.5 1.5° 2 30 4.5 3.1° 3.74 80 6 3 [ 1 ─ ─ 31.6 33.3
VF3XBR0125T0130L040 1.25 2.5 1.5° 2 40 4.5 2.5° 4.26 80 6 3 [ 1 ─ ─ 41.9
VF3XBR0150T0024L020 1.5 3 0.4° 2 20 5 3.8° 3.11 60 6 3 [ 1 20.7 21.3 22.3 23.5
VF3XBR0150T0024L025 1.5 3 0.4° 2 25 5 3.1° 3.18 80 6 3 [ 1 25.8 26.4 27.7 29.2
VF3XBR0150T0024L030 1.5 3 0.4° 2 30 5 2.7° 3.25 80 6 3 [ 1 30.8 31.6 33.2
VF3XBR0150T0024L040 1.5 3 0.4° 2 40 5 2.1° 3.39 80 6 3 [ 1 40.9 41.9 44.0
VF3XBR0150T0024L050 1.5 3 0.4° 2 50 5 1.7° 3.53 100 6 3 [ 1 50.9 52.2
VF3XBR0150T0054L020 1.5 3 0.9° 2 20 5 3.8° 3.37 60 6 3 [ 1 ─ 20.9 21.9 23.0
VF3XBR0150T0054L030 1.5 3 0.9° 2 30 5 2.7° 3.69 80 6 3 [ 1 ─ 30.9 32.5
VF3XBR0150T0054L040 1.5 3 0.9° 2 40 5 2.1° 4.00 80 6 3 [ 1 ─ 41.0 43.1
VF3XBR0150T0054L050 1.5 3 0.9° 2 50 5 1.7° 4.31 100 6 3 [ 1 ─ 51.0
VF3XBR0150T0054L060 1.5 3 0.9° 2 60 5 2.3° 4.63 110 8 3 [ 1 ─ 61.1 64.2
VF3XBR0150T0054L070 1.5 3 0.9° 2 70 5 2.0° 4.94 120 8 3 [ 1 ─ 71.1 74.8
VF3XBR0150T0130L040 1.5 3 1.5° 2 40 5 2.2° 4.73 80 6 3 [ 1 ─ ─ 41.9
VF3XBR0150T0130L050 1.5 3 1.5° 2 50 5 2.8° 5.26 110 8 3 [ 1 ─ ─ 52.2
VF3XBR0150T0130L060 1.5 3 1.5° 2 60 5 2.4° 5.78 110 8 3 [ 1 ─ ─ 62.4
VF3XBR0150T0130L070 1.5 3 1.5° 2 70 5 2.1° 6.30 120 8 3 [ 1 ─ ─ 72.7
VF3XBR0200T0054L030 2 4 0.9° 3 30 6 3.5° 4.65 90 8 3 [ 1 ─ 30.9 32.5 34.2
VF3XBR0200T0054L040 2 4 0.9° 3 40 6 2.7° 4.97 90 8 3 [ 1 ─ 41.0 43.0
VF3XBR0200T0054L050 2 4 0.9° 3 50 6 2.2° 5.28 110 8 3 [ 1 ─ 51.0 53.6
VF3XBR0200T0054L060 2 4 0.9° 3 60 6 1.9° 5.60 110 8 3 [ 1 ─ 61.1
VF3XBR0250T0054L035 2.5 5 0.9° 3.5 35 6.5 2.4° 5.80 90 8 3 [ 1 ─ 35.9 37.7
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RE DC BHTA2 APMX LB2 LU B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF3XBR0250T0054L040 2.5 5 0.9° 3.5 40 6.5 2.2° 5.95 90 8 3 [ 1 ─ 41.0 43.0
VF3XBR0250T0054L050 2.5 5 0.9° 3.5 50 6.5 1.8° 6.27 110 8 3 [ 1 ─ 51.0
VF3XBR0250T0054L060 2.5 5 0.9° 3.5 60 6.5 1.5° 6.58 110 8 3 [ 1 ─ 61.1

VF3XB

ISO13399 J002
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Referência  
para Pedido

Nº
 de
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e
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po

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

*
**
**

* Sem interferência

Topo esférico, comprimento de corte médio, 3 cortes, prolongamento cônico

[ : Estoque mantido. Será substituído por novos produtos
  A fresa MP3XB (página J222) é um produto alternativo.
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R0.4

0.4°
6 34000 2700 0.03 31000 2200 0.025 24000 1700 0.02 19000 1400 0.015
8 31000 2100 0.02 29000 1700 0.02 22000 1300 0.015 18000 1000 0.01

12 28000 2000 0.015 26000 1600 0.01 20000 1200 0.01 16000 960 0.007

0.9°
8 31000 2200 0.02 29000 1800 0.02 22000 1400 0.015 18000 1100 0.01

12 28000 2100 0.015 26000 1700 0.01 20000 1300 0.01 16000 1000 0.007
16 25000 1100 0.01 23000 910 0.01 18000 700 0.008 14000 560 0.006

R0.5

0.4°

8 27000 2700 0.04 25000 2200 0.04 19000 1700 0.03 15000 1400 0.02
10 24000 2200 0.03 22000 1800 0.025 17000 1400 0.02 14000 1100 0.015
12 24000 2200 0.03 22000 1800 0.025 17000 1400 0.02 14000 1100 0.015
16 22000 2100 0.03 21000 1700 0.025 16000 1300 0.02 13000 1000 0.015
20 20000 1400 0.015 18000 1200 0.01 14000 900 0.01 11000 720 0.007
25 18000 1300 0.015 17000 1000 0.01 13000 800 0.009 10000 640 0.006
30 15000 960 0.01 14000 780 0.01 11000 600 0.008 8800 480 0.006
35 14000 800 0.008 13000 650 0.007 10000 500 0.006 8000 400 0.004

0.9°

8 27000 2900 0.04 25000 2300 0.04 19000 1800 0.03 15000 1400 0.02
12 24000 2400 0.03 22000 2000 0.025 17000 1500 0.02 14000 1200 0.015
16 22000 2200 0.03 21000 1800 0.025 16000 1400 0.02 13000 1100 0.015
20 20000 1600 0.015 18000 1300 0.01 14000 1000 0.01 11000 800 0.007
25 18000 1400 0.015 17000 1200 0.01 13000 900 0.009 10000 720 0.006
30 15000 1100 0.01 14000 910 0.009 11000 700 0.008 8800 560 0.006
35 14000 960 0.008 13000 780 0.007 10000 600 0.006 8000 480 0.004
40 11000 800 0.007 11000 650 0.006 8000 500 0.005 6400 400 0.003
50 8400 610 0.006 7800 490 0.005 6000 380 0.004 4800 300 0.003
60 7000 510 0.004 6500 400 0.004 5000 320 0.003 4000 260 0.002
70 7000 480 0.003 6500 390 0.002 5000 300 0.002 4000 240 0.001

1.5°

12 24000 2600 0.03 22000 2100 0.025 17000 1600 0.02 14000 1300 0.015
16 22000 2400 0.03 21000 2000 0.025 16000 1500 0.02 13000 1200 0.015
20 20000 1800 0.015 18000 1400 0.01 14000 1100 0.01 11000 880 0.007
25 18000 1600 0.015 17000 1300 0.01 13000 1000 0.009 11000 800 0.006
30 15000 1300 0.01 14000 1000 0.01 11000 800 0.008 8800 640 0.006
35 14000 1100 0.008 13000 910 0.007 10000 700 0.006 8000 560 0.004
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

RE:Raio

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, 
AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

R
RE (mm)

Conicidade
BHTA2

Comp.  
do prolong.
LB2 (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Profundidade 
de corte

ap (mm)

Profundidade 
de corte

ap (mm)

Profundidade 
de corte

ap (mm)

Profundidade 
de corte

ap (mm)

Prof. de corte

<0.1RE (RE<1)
<0.2RE (RE>1)

<ap
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R0.75

0.4°

10 18000 2700 0.06 17000 2200 0.05 13000 1700 0.04 10000 1400 0.03
15 17000 2200 0.04 16000 1800 0.04 12000 1400 0.03 9600 1100 0.02
20 17000 2100 0.03 16000 1700 0.025 12000 1300 0.02 9600 1000 0.015
30 14000 1600 0.015 13000 1300 0.01 10000 1000 0.01 8000 800 0.007

0.9°

15 17000 2400 0.04 16000 2000 0.04 12000 1500 0.03 9600 1200 0.02
20 17000 2200 0.03 16000 1800 0.025 12000 1400 0.02 9600 1100 0.015
30 14000 1800 0.015 13000 1400 0.01 10000 1100 0.01 8000 880 0.007
40 13000 1300 0.01 12000 1000 0.01 9000 800 0.008 7200 640 0.006

1.5°
15 17000 2600 0.04 16000 2100 0.04 12000 1600 0.03 9600 1300 0.02
20 17000 2400 0.03 16000 2000 0.025 12000 1500 0.02 9600 1200 0.015
30 14000 2000 0.015 13000 1600 0.01 10000 1200 0.01 8000 960 0.007

R1

0.4°

16 15000 3200 0.07 14000 2600 0.06 11000 2000 0.05 8800 1600 0.03
20 14000 2400 0.06 13000 2000 0.05 10000 1500 0.04 8000 1200 0.03
25 14000 2100 0.04 13000 1700 0.04 10000 1300 0.03 8000 1000 0.02
30 13000 1800 0.03 12000 1400 0.03 9000 1100 0.025 7200 880 0.02
35 13000 1600 0.03 12000 1300 0.025 9000 1000 0.02 7200 800 0.015
40 12000 1400 0.015 11000 1200 0.01 8500 900 0.01 6800 720 0.007

0.9°

20 14000 2600 0.06 13000 2100 0.05 10000 1600 0.04 8000 1300 0.03
25 14000 2200 0.05 13000 1800 0.04 10000 1400 0.03 8000 1100 0.025
30 13000 1900 0.04 12000 1600 0.04 9000 1200 0.03 7200 960 0.02
35 13000 1800 0.04 12000 1400 0.03 9000 1100 0.025 7200 880 0.02
40 12000 1600 0.03 11000 1300 0.025 8500 1000 0.02 6800 800 0.015
50 11000 1400 0.015 10000 1200 0.01 8000 900 0.01 6400 720 0.007
60 9800 1100 0.007 9100 910 0.006 7000 700 0.005 5600 560 0.003
70 8400 960 0.004 7800 780 0.004 6000 600 0.003 4800 480 0.002

1.5°

25 14000 2400 0.05 13000 2000 0.04 10000 1500 0.03 8000 1200 0.025
30 12600 2100 0.04 12000 1700 0.04 9000 1300 0.03 7200 1000 0.02
35 13000 1900 0.04 12000 1600 0.03 9000 1200 0.025 7200 960 0.02
40 12000 1800 0.03 11000 1400 0.025 8500 1100 0.02 6800 880 0.015
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R
RE (mm)

Conicidade
BHTA2

Comp.  
do prolong.
LB2 (mm)

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

RE:Raio

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, 
AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Profundidade 
de corte

ap (mm)

Profundidade 
de corte

ap (mm)

Profundidade 
de corte

ap (mm)

Profundidade 
de corte

ap (mm)

Prof. de corte

<0.1RE (RE<1)
<0.2RE (RE>1)

Topo esférico, comprimento de corte médio, 3 cortes, prolongamento cônico

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

<ap
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R1.25

0.9°
20 13000 2900 0.06 12000 2300 0.05 9000 1800 0.04 7200 1400 0.03
30 12000 2600 0.05 11000 2100 0.04 8500 1600 0.03 6800 1300 0.025
40 11000 2200 0.04 9800 1800 0.04 7500 1400 0.03 6000 1100 0.02

1.5°
20 13000 3000 0.06 12000 2500 0.05 9000 1900 0.04 7200 1500 0.03
30 12000 2700 0.05 11050 2200 0.04 8500 1700 0.03 6800 1400 0.025
40 11000 2400 0.04 9800 2000 0.04 7500 1500 0.03 6000 1200 0.02

R1.5

0.4°

20 12000 3700 0.13 11000 3000 0.1 8500 2300 0.09 6800 1800 0.06
30 11000 2900 0.07 10000 2300 0.06 8000 1800 0.05 6400 1400 0.03
40 11000 2400 0.06 10000 2000 0.05 8000 1500 0.04 6400 1200 0.03
50 11000 2000 0.04 9800 1600 0.04 7500 1200 0.03 6000 960 0.02

0.9°

20 12000 3800 0.13 11000 3100 0.1 8500 2400 0.09 6800 1900 0.06
30 11000 3000 0.07 10000 2500 0.06 8000 1900 0.05 6400 1500 0.03
40 11000 2600 0.06 10000 2100 0.05 8000 1600 0.04 6400 1300 0.03
50 11000 2100 0.04 9800 1700 0.04 7500 1300 0.03 6000 1000 0.02
60 9800 2000 0.03 9100 1600 0.025 7000 1200 0.02 5600 960 0.015
70 9800 1800 0.015 9100 1400 0.01 7000 1100 0.01 5600 880 0.007

1.5°
50 11000 2200 0.04 9800 1800 0.04 7500 1400 0.03 6000 1100 0.02
60 9800 2100 0.03 9100 1700 0.025 7000 1300 0.02 5600 1000 0.015
70 9800 2000 0.015 9100 1600 0.01 7000 1200 0.01 5600 960 0.007

R2 0.9°

30 10000 3200 0.3 9400 2600 0.25 7200 2000 0.2 5800 1600 0.15
40 9500 2400 0.15 8800 2000 0.12 6800 1500 0.1 5400 1200 0.07
50 9500 2100 0.1 8800 1700 0.1 6800 1300 0.08 5400 1000 0.06
60 9000 1900 0.07 8300 1600 0.06 6400 1200 0.05 5100 960 0.03

R2.5 0.9°
35 8000 3500 0.3 7400 2900 0.25 5700 2200 0.2 4600 1800 0.15
40 8000 3200 0.2 7400 2600 0.18 5700 2000 0.15 4600 1600 0.1
60 7600 2400 0.15 7000 2000 0.12 5400 1500 0.1 4300 1200 0.07
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R
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Conicidade
BHTA2

Comp.  
do prolong.
LB2 (mm)

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

RE:Raio

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, 
AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Profundidade 
de corte

ap (mm)

Profundidade 
de corte

ap (mm)

Profundidade 
de corte

ap (mm)

Profundidade 
de corte

ap (mm)

Prof. de corte

<0.1RE (RE<1)
<0.2RE (RE>1)

<ap
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±0.01

 0
- 0.02
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

e e e e u

RE DC APMX LU DN LF DCON

VQ4SVBR0100 1 2 3 5 1.9 50 6 4 a 1
VQ4SVBR0150 1.5 3 4.5 7.5 2.9 50 6 4 a 1
VQ4SVBR0200 2 4 6 10 3.9 50 6 4 a 1
VQ4SVBR0250 2.5 5 7.5 12.5 4.9 50 6 4 a 1
VQ4SVBR0300 3 6 9 15 5.85  50 6 4 a 2
VQ4SVBR0400 4 8 12 20 7.85 60 8 4 a 2
VQ4SVBR0500 5 10 15 25 9.7  70 10 4 a 2
VQ4SVBR0600 6 12 18 30 11.7  75 12 4 a 2

a

a

VQ4SVB

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 12°

LU

D
N

LF

RE

APMX

D
C

D
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LU

D
N

LF

RE
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável 
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

8<DCON<10

1<RE<6

DC<12

Tipo2

Tipo1

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Ti
po

Topo esférico com cobertura SMART MIRACLE.
Com substrato especial, ideal para acabamento de ligas resistentes ao calor, etc.

Topo esférico, comprimento de corte curto, 4 cortes

a : Estoque mantido.

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.
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y

R  1 250 40000 8000 200 32000 3800 0.17 0.5 230 36000 6500 150 24000 2900 0.17 0.5
R  1.5 300 32000 7700 200 21000 3200 0.25 0.75 230 24000 4800 150 16000 1900 0.25 0.75
R  2 300 24000 5800 200 16000 2800 0.33 1 230 18000 4000 150 12000 1700 0.33 1
R  2.5 300 19000 5300 200 12700 2600 0.42 1.25 230 14400 3500 150 9600 1500 0.42 1.25
R  3 300 16000 4800 200 10600 2100 0.5 1.5 230 12000 3200 150 8000 1400 0.5 1.5
R  4 300 12000 4300 200 8000 1900 0.8 2 230 9000 3200 150 6000 1400 0.8 2
R  5 300 9600 4100 200 6400 1800 1 2.5 230 7200 3000 150 4800 1300 1 2.5
R  6 300 8000 4000 200 5300 1800 1.2 3 230 6000 3000 150 4000 1300 1.2 3

R  1 250 40000 8000 240 38000 4500 0.17 0.5 60 9600 960 40 6400 510 0.08 0.2
R  1.5 360 38000 9100 240 25000 3800 0.25 0.7 60 6400 640 40 4200 340 0.13 0.3
R  2 360 29000 7000 240 19000 3300 0.33 1 60 4800 580 40 3200 260 0.17 0.4
R  2.5 360 23000 6400 240 15000 3100 0.42 1.2 60 3800 530 39 2500 250 0.21 0.5
R  3 360 19000 5700 240 13000 2600 0.5 1.5 60 3200 500 40 2100 210 0.25 0.6
R  4 360 14000 5000 240 9600 2300 0.8 2 60 2400 430 40 1600 190 0.4 0.8
R  5 360 12000 5100 240 7700 2200 1 2.5 63 2000 420 41 1300 180 0.5 1
R  6 360 9600 4800 240 6400 2200 1.2 3 64 1700 350 41 1100 150 0.6 1.2

ap

RE

ae

%
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresamento a 90º(Rasgo)

RE:Raio

RE:Raio

Material

Aço carbono, Aço liga,  
Aço Baixo Carbono,  
Aço pré-endurecido  
 
AISI 1045, AISI 4140, ASTM A36, AISI 1010, AISI P21, AISI P20,  
AISI 4340

Aço inoxidável austenítico, Ligas de titânio, Aço inoxidável endurecido por precipitação, 
Liga de cobalto-cromo, Aço inoxidável ferrítico e martensítico 

 
AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V, AISI 630, AISI 631, 15-5PH, 17-4PH,  
AISI 431, AISI 420

R  
RE 

(mm)

%<15° %>15° Prof. de corte
ap

(mm)

Prof. de corte
ae

(mm)

%<15° %>15° Prof. de corte
ap

(mm)

Prof. de corte
ae

(mm)
Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte

Material

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor 
 
 
 
Inconel718

R  
RE 

(mm)

%<15° %>15° Prof. de corte
ap

(mm)

Prof. de corte
ae

(mm)

%<15° %>15° Prof. de corte
ap

(mm)

Prof. de corte
ae

(mm)
Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2) Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 5) % é a inclinação da superfície usinada.

Fresa de topo

<ap

<ap

<ae

<ae

ae:Avanço de pico
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VQ4WB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VQ4WBR0050N06E280 0.5 1.0 0.88 6 0.61 50 4 4 a

VQ4WBR0065N08E280 0.65 1.3 1.14 8 0.80 50 4 4 a

VQ4WBR0090N06E280 0.9 1.8 1.58 6 1.11 50 4 4 a

VQ4WBR0100N06E280 1.0 2.0 1.76 6 1.24 60 6 4 a

VQ4WBR0140N16E280 1.4 2.8 2.47 16 1.74 60 6 4 a

VQ4WBR0150N08E280 1.5 3.0 2.64 8 1.87 60 6 4 a

VQ4WBR0190N12E280 1.9 3.8 3.35 12 2.37 60 6 4 a

VQ4WBR0200N12E280 2.0 4.0 3.53 12 2.50 60 6 4 a

VQ4WBR0240N16E280 2.4 4.8 4.23 16 3.00 70 6 4 a

VQ4WBR0250N12E280 2.5 5.0 4.41 12 3.13 80 6 4 a

VQ4WBR0300N12E280 3.0 6.0 5.29 12 3.76 80 6 4 a

±0.01

 0
- 0.008

ISO13399 J002
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável 
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

a : Estoque mantido.

Topo esférico ampliado multifuncional, comprimento de corte curto, 4 cortes 

Referência
para Pedido

Nº de
Cortes Estoque

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo 
(transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

<Pedidos especiais>
Para produtos especiais que não constam na tabela acima, por favor, consulte o nosso departamento comercial.

Topo esférico ampliado multifuncional para usinagem 5 eixos. Ideal para rebarbamento reverso, usinagem de 
paredes negativas e superfícies curvas internas.

0.5<RE<3

4<DCON<6
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y

y

DC RE

1.0 0.5 19000 300 0.10 14000 220 0.10
1.3 0.65 15000 420 0.13 11000 310 0.13
1.8 0.9 11000 570 0.18 8000 420 0.18
2.0 1.0 9500 610 0.20 7200 460 0.20
2.8 1.4 6800 760 0.28 5100 570 0.28
3.0 1.5 6400 770 0.30 4800 580 0.30
3.8 1.9 5000 840 0.38 3800 640 0.38
4.0 2.0 4800 880 0.40 3600 660 0.40
4.8 2.4 4000 960 0.48 3000 720 0.48
5.0 2.5 3800 970 0.50 2900 740 0.50
6.0 3.0 3200 1000 0.60 2400 770 0.60

DC RE

2.0 1.0 9500 460 0.03 7200 290 0.03
3.0 1.5 6400 560 0.10 4800 350 0.10
4.0 2.0 4800 650 0.14 3600 390 0.14
5.0 2.5 3800 730 0.18 2900 440 0.18
6.0 3.0 3200 770 0.22 2400 460 0.22

ae
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
(mm)

(mm)

RE:Raio

RE:Raio

Perfil interno / Usinagem de paredes negativas

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo 
(transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
Nota 4)  As fresas com tamanho de raio RE 0.5, 0.65, 0.9, 1.4, 1.9 e 2.4 não são recomendadas para fresamento de perfil interno e fresamento 

de canal com raio.

Material

Aço Baixo Carbono, Aço carbono, Aço liga
Aço pré-endurecido, Aço ferramenta liga (–45HRC),  
Ligas de cobre
ASTM A36, AISI 1010, AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340,
NAK, SKD etc.

Aço inoxidável austenítico, Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio, Aço inoxidável endurecido por 
precipitação, Liga de cobalto-cromo
AISI 304, AISI 316L, AISI 420, AISI 630,  
AISI 631, Ti-6Al-4V, CCM etc.

Rotação 
n (min-1)

Taxa de avanço
vf (mm/min)

Prof. de corte
Máx. CF

Rotação 
n (min-1)

Taxa de avanço
vf (mm/min)

Prof. de corte
Máx. CF

Prof. de corte

Material

Aço Baixo Carbono, Aço carbono, Aço liga
Aço pré-endurecido, Aço ferramenta liga (–45HRC),  
Ligas de cobre
ASTM A36, AISI 1010, AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340,
NAK, SKD etc.

Aço inoxidável austenítico, Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio, Aço inoxidável endurecido por 
precipitação, Liga de cobalto-cromo
AISI 304, AISI 316L, AISI 420, AISI 630,  
AISI 631, Ti-6Al-4V, CCM etc.

Rotação 
n (min-1)

Taxa de avanço
vf (mm/min)

Prof. de corte
ae

Rotação 
n (min-1)

Taxa de avanço
vf (mm/min)

Prof. de corte
ae

Prof. de corte

C
F<

0.
2R

E

ap<0.3RE

Chanfro (Remoção de rebarbas)
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DC RE

2.0 1.0 9500 300 0.03 0.06 7200 140 0.03 0.06
3.0 1.5 6400 380 0.10 0.20 4800 190 0.10 0.20
4.0 2.0 4800 440 0.14 0.28 3600 230 0.14 0.28
5.0 2.5 3800 490 0.18 0.54 2900 260 0.18 0.54
6.0 3.0 3200 510 0.22 0.88 2400 270 0.22 0.88

VQ4WB

ae ae

METAL DURO
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
(mm)

Topo esférico ampliado multifuncional, comprimento de corte curto, 4 cortes 

Fresamento de canal com raio

Material

Aço Baixo Carbono, Aço carbono, Aço liga
Aço pré-endurecido, Aço ferramenta liga (–45HRC),  
Ligas de cobre
ASTM A36, AISI 1010, AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340,
NAK, SKD etc.

Aço inoxidável austenítico, Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio, Aço inoxidável endurecido por 
precipitação, Liga de cobalto-cromo
AISI 304, AISI 316L, AISI 420, AISI 630, AISI 631,  
Ti-6Al-4V, CCM etc.

Rotação 
n (min-1)

Taxa de 
avanço

vf (mm/min)
Prof. de corte

ae
Prof. de corte

Máx. ae
Rotação 
n (min-1)

Taxa de 
avanço

vf (mm/min)
Prof. de corte

ae
Prof. de corte

Máx. ae

Prof. de corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo 
(transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
Nota 4)  As fresas com tamanho de raio RE 0.5, 0.65, 0.9, 1.4, 1.9 e 2.4 não são recomendadas para fresamento de perfil interno e fresamento 

de canal com raio.
Nota 5) A máxima profundidade de corte permitida (Máx. ae) evita a interferência entre a peça e a haste da ferramenta. É recomendado usinar 

até o Máx. ae em 2-4 passes.

Máx. prof. de corte Máx. prof. de corte
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VQN4MB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VQN4MBR0100 1.0 2 2 6 1.9 60 6 4 a 1
VQN4MBR0150 1.5 3 3 8 2.9 60 6 4 a 1
VQN4MBR0200 2.0 4 8 – – 60 6 4 a 2
VQN4MBR0250 2.5 5 12 – – 60 6 4 a 2
VQN4MBR0300 3.0 6 12 – – 60 6 4 a 3
VQN4MBR0400 4.0 8 14 – – 70 8 4 a 3
VQN4MBR0500 5.0 10 18 – – 80 10 4 a 3
VQN4MBR0600 6.0 12 22 – – 80 12 4 a 3

±0.010

DCON=6 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

e

a

a
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável 
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

a : Estoque mantido.

Topo esférico, comprimento de corte médio, 4 cortes

RE<6

8<DCON<10

A cobertura à base de (Al, Ti, Si)N apresenta excelente resistência ao desgaste e ao microlascamento na usinagem de superligas resistentes ao calor.
A aresta de corte do topo com 2 cortes proporciona excelente expulsão de cavacos, sendo ideal para desbaste.

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Referência
para Pedido

Nº de
Cortes

Es
to

qu
e

Tipo
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%>15°

1.0 6300 380 6300 510 0.2 0.50
1.5 4200 340 4200 420 0.3 0.75
2.0 3100 320 3100 380 0.4 1.00
2.5 2500 250 2500 310 0.5 1.25
3.0 2100 210 2100 250 0.6 1.50
4.0 1500 160 1500 190 0.8 2.00
5.0 1200 150 1200 200 1.0 2.50
6.0 1000 150 1000 170 1.2 3.00

VQN4MB

ap

RE

%

ae
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
(mm)

Material

Superliga resistente ao calor à base de níquel

Inconel718, Inconel713C, WASPALOY etc.

R
RE

%<15°
Prof. de corte

ap
Prof. de corte

aeRotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

Nota 1) O uso de óleo solúvel é efetivo para superligas resistentes ao calor.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
Nota 4)  % é a inclinação da superfície usinada.

Fresa de topo

ae:Avanço de pico

Topo esférico, comprimento de corte médio, 4 cortes

<ae

<ap
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VQN4MBF

RE DC APMX LU DN LF DCON

VQN4MBFR0100 1.0 2 2 6 1.9 60 6 4 a 1
VQN4MBFR0150 1.5 3 3 8 2.9 60 6 4 a 1
VQN4MBFR0200 2.0 4 8 – – 60 6 4 a 2
VQN4MBFR0250 2.5 5 12 – – 60 6 4 a 2
VQN4MBFR0300 3.0 6 12 – – 60 6 4 a 3
VQN4MBFR0400 4.0 8 14 – – 70 8 4 a 3
VQN4MBFR0500 5.0 10 18 – – 80 10 4 a 3
VQN4MBFR0600 6.0 12 22 – – 80 12 4 a 3

±0.010

DCON=6 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável 
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

a : Estoque mantido.

Referência
para Pedido

Nº de
Cortes

Es
to

qu
e

Tipo

Tipo1

Tipo2

Tipo3
RE<6

8<DCON<10

A cobertura à base de (Al, Ti, Si)N apresenta excelente resistência ao desgaste e ao microlascamento na usinagem de superligas resistentes ao calor.
A aresta de corte do topo com 4 cortes é ideal para usinagem 5 eixos.

Topo esférico, comprimento de corte médio, 4 cortes
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%>15°

1.0 6300 180 0.40 6300 310 0.50 0.2
1.5 4200 170 0.60 4200 340 0.75 0.3
2.0 3100 190 0.80 3100 320 1.00 0.4
2.5 2500 150 1.00 2500 250 1.25 0.5
3.0 2100 170 1.20 2100 250 1.50 0.6
4.0 1500 130 1.60 1500 190 2.00 0.8
5.0 1200 100 2.00 1200 200 2.50 1.0
6.0 1000 130 2.40 1000 170 3.00 1.2

VQN4MBF

ap

RE

%

ae

METAL DURO

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO

PO
 

R
ET

O
TO

PO
 

ES
FÉ

RI
CO

TO
PO

 C
OM

 
RA

IO
C

Ô
N

IC
O

B
A

R
R

IL
DE

SB
AS

TE
CH

AN
FR

O

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
(mm)

Nota 1) O uso de óleo solúvel é efetivo para superligas resistentes ao calor.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
Nota 4)  % é a inclinação da superfície usinada.

Fresa de topo

ae:Avanço de pico

Material

Superliga resistente ao calor à base de níquel

Inconel718, Inconel713C, WASPALOY etc.

R
RE

%<15°
Prof. de corte

apRotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ae

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ae

Prof. de
corte

<ae

<ap

Topo esférico, comprimento de corte médio, 4 cortes
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VF4MB

RE DC APMX LF DCON

VF4MBR0050 0.5 1 2.5 50 6 4 a 1
VF4MBR0100 1 2 6 60 6 4 a 1
VF4MBR0150 1.5 3 8 70 6 4 a 1
VF4MBR0200 2 4 8 70 6 4 a 1
VF4MBR0250 2.5 5 12 80 6 4 a 1
VF4MBR0300 3 6 12 80 6 4 a 2
VF4MBR0400 4 8 14 90 8 4 a 2
VF4MBR0500 5 10 18 100 10 4 a 2
VF4MBR0600 6 12 22 110 12 4 a 2

u e e

±0.01

 0
- 0.020
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável 
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo esférico, 4 cortes para usinagem high speed de aço endurecido.

Topo esférico, comprimento de corte médio, 4 cortes

Tipo2

Tipo1

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

8<DCON<10

1<DC<12

0.5<RE<6

a : Estoque mantido.
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%>15° %>15° %>15°

R0.5 40000 8000 40000 3800 0.06 40000 5600 40000 3100 0.05 40000 4700 32000 1700 0.03
R1 40000 9600 40000 5600 0.11 40000 8000 28000 3100 0.10 24000 5000 16000 1200 0.06
R1.5 40000 12000 32000 5600 0.13 32000 7700 19000 2900 0.12 16000 4200 11000 1100 0.07
R2 32000 11000 24000 4700 0.15 24000 6200 14000 2500 0.13 12000 3100 8000 1000 0.08
R2.5 25000 9000 19000 3800 0.20 19000 5300 12000 2200 0.15 9600 2700 6000 780 0.08
R3 21000 8400 15000 3400 0.25 16000 4800 9600 2000 0.20 8000 2300 5000 780 0.09
R4 16000 6400 12000 2600 0.30 12000 3600 7200 1600 0.20 6000 1900 4000 620 0.09
R5 13000 5200 9600 2200 0.50 10000 3200 5800 1300 0.20 4800 1500 3000 550 0.10
R6 9000 3600 7200 1700 0.50 7000 2200 4300 940 0.30 3600 1100 2200 400 0.10

VF4MB

ap
RE

ae
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METAL DURO

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO

PO
 

R
ET

O
TO

PO
 

ES
FÉ

RI
CO

TO
PO

 C
OM

 
RA

IO
C

Ô
N

IC
O

B
A

R
R

IL
DE

SB
AS

TE
CH

AN
FR

O

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) % é a inclinação da superfície usinada.
Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

RE:Raio

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

%<15° %<15° %<15°

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Aço endurecido (62─70HRC)

AISI W1, AISI M2

R
RE

(mm)

Prof. de corte
ap(mm)

Prof. de corte
ap(mm)

Prof. de corte
ap(mm)

<ap

Fresa de topo

<0.2RE

ae:Avanço de pico

Topo esférico, comprimento de corte médio, 4 cortes
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DC RE APMX LF DCON

MS2MRBD0100R010 1 0.1 2 40 4 2 a 1
MS2MRBD0100R020 1 0.2 2 40 4 2 a 1
MS2MRBD0100R030 1 0.3 2 40 4 2 a 1
MS2MRBD0150R010 1.5 0.1 3 40 4 2 a 1
MS2MRBD0150R020 1.5 0.2 3 40 4 2 a 1
MS2MRBD0150R030 1.5 0.3 3 40 4 2 a 1
MS2MRBD0150R050 1.5 0.5 3 40 4 2 a 1
MS2MRBD0200R010 2 0.1 4 40 4 2 a 1
MS2MRBD0200R020 2 0.2 4 40 4 2 a 1
MS2MRBD0200R030 2 0.3 4 40 4 2 a 1
MS2MRBD0200R050 2 0.5 4 40 4 2 a 1
MS2MRBD0250R010 2.5 0.1 5 40 4 2 a 1
MS2MRBD0250R020 2.5 0.2 5 40 4 2 a 1
MS2MRBD0250R030 2.5 0.3 5 40 4 2 a 1
MS2MRBD0250R050 2.5 0.5 5 40 4 2 a 1
MS2MRBD0300R010 3 0.1 6 50 6 2 a 1
MS2MRBD0300R020 3 0.2 6 50 6 2 a 1
MS2MRBD0300R030 3 0.3 6 50 6 2 a 1
MS2MRBD0300R050 3 0.5 6 50 6 2 a 1
MS2MRBD0300R100 3 1 6 50 6 2 a 1
MS2MRBD0400R010 4 0.1 8 50 6 2 a 1
MS2MRBD0400R020 4 0.2 8 50 6 2 a 1
MS2MRBD0400R030 4 0.3 8 50 6 2 a 1
MS2MRBD0400R050 4 0.5 8 50 6 2 a 1
MS2MRBD0400R100 4 1 8 50 6 2 a 1
MS2MRBD0500R010 5 0.1 10 50 6 2 a 1
MS2MRBD0500R020 5 0.2 10 50 6 2 a 1
MS2MRBD0500R030 5 0.3 10 50 6 2 a 1
MS2MRBD0500R050 5 0.5 10 50 6 2 a 1
MS2MRBD0500R100 5 1 10 50 6 2 a 1
MS2MRBD0600R010 6 0.1 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0600R020 6 0.2 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0600R030 6 0.3 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0600R050 6 0.5 12 50 6 2 a 2

DC<3

 0
- 0.020

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo com raio 2 cortes para uso geral.

Topo com raio, comprimento de corte médio, 2 cortes

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

DC>3

4<DCON<6 8<DCON<10

1<DC<12

Tipo1

Tipo2

a : Estoque mantido. 
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MS2MRB

DC RE APMX LF DCON

MS2MRBD0600R100 6 1 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0600R150 6 1.5 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0600R200 6 2 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0800R020 8 0.2 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R030 8 0.3 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R050 8 0.5 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R100 8 1 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R150 8 1.5 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R200 8 2 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R250 8 2.5 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R300 8 3 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD1000R020 10 0.2 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R030 10 0.3 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R050 10 0.5 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R100 10 1 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R150 10 1.5 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R200 10 2 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R250 10 2.5 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R300 10 3 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1200R020 12 0.2 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R030 12 0.3 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R050 12 0.5 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R100 12 1 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R150 12 1.5 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R200 12 2 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R250 12 2.5 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R300 12 3 24 75 12 2 a 2

ISO13399 J002
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(mm)
Topo com raio, comprimento de corte médio, 2 cortes

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

a : Estoque mantido. 
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1 40000 2000 0.06 32000 1600 0.06
1.5 40000 3000 0.12 32000 1900 0.08
2 30000 3000 0.18 24000 1900 0.10
2.5 24000 2600 0.25 19000 1600 0.13
3 20000 2300 0.30 16000 1400 0.15
4 15000 2000 0.40 12000 1200 0.20
5 12000 1600 0.50 9000 900 0.25
6 10000 1400 0.60 7000 700 0.30
8 8000 1000 0.80 5600 550 0.40

10 6400 900 1.00 4500 500 0.50
12 5400 820 1.00 3800 450 0.50
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2) Nas operações de rasgo com fresas de diâmetro &3 ou maior, reduza a rotação para 50─70% e a taxa de avanço para 40─60%. 
Nota 3) Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, Aço liga,
Aço pré-endurecido

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de 
corte

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.

Favor utilizar profundidade de corte  
< valores da tabela acima.<1DC
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CRN2MRB

DC RE APMX LF DCON

CRN2MRBD0600R020 6 0.2 13 50 6 2 a 1
CRN2MRBD0600R050 6 0.5 13 50 6 2 a 1
CRN2MRBD0800R050 8 0.5 19 60 8 2 a 1
CRN2MRBD0800R100 8 1 19 60 8 2 a 1
CRN2MRBD1000R050 10 0.5 22 70 10 2 a 1
CRN2MRBD1000R100 10 1 22 70 10 2 a 1
CRN2MRBD1200R050 12 0.5 26 75 12 2 a 1
CRN2MRBD1200R100 12 1 26 75 12 2 a 1

 0
- 0.02
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

6 R0.2, R0.5 10000 1400 6 0.6

8
R0.5 8000 1000 8 0.8
R1 8000 1200 8 0.8

10
R0.5 6400 900 10 1.0
R1 6400 1100 10 1.0

12
R0.5 5400 800 12 1.0
R1 5400 1000 12 1.0

ISO13399 J002
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Cobertura CRN para usinagem de eletrodos de cobre.

Topo com raio, comprimento de corte médio, 2 cortes, para eletrodos de cobre

Tipo1

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

8<DCON<10

6 <DC <12

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a 
taxa de avanço podem ser aumentadas.

Nota 2) Óleo solúvel é recomendado.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, 

ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, 
ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de 
corte de acordo com a tabela acima.

<ap

<ae

Prof. de corte

Material Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC (mm)

Raio
RE (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte

ap
(mm)

ae
(mm)

DC:Diâm.

a : Estoque mantido. 



J249

J

a

e u

CRN2XLRB

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

CRN2XLRBD0050R005N04 0.5 0.05 0.5 4 0.46 9.5° 50 4 2 a 1 4.1 4.3 4.6 5
CRN2XLRBD0050R010N04 0.5 0.1 0.5 4 0.46 9.5° 50 4 2 a 1 4.1 4.3 4.6 5
CRN2XLRBD0100R010N08 1 0.1 1 8 0.94 6.3° 50 4 2 a 1 8.5 8.8 9.5 10.2
CRN2XLRBD0100R030N08 1 0.3 1 8 0.94 6.3° 50 4 2 a 1 8.5 8.8 9.5 10.2
CRN2XLRBD0100R030N12 1 0.3 1 12 0.94 4.9° 55 4 2 a 1 12.6 13.1 14.1 15.2
CRN2XLRBD0150R020N12 1.5 0.2 1.5 12 1.44 4.3° 55 4 2 a 1 12.6 13.1 14.1 15.2
CRN2XLRBD0150R030N12 1.5 0.3 1.5 12 1.44 4.3° 55 4 2 a 1 12.6 13.1 14.1 15.2
CRN2XLRBD0200R010N12 2 0.1 2 12 1.9 3.7° 55 4 2 a 1 12.5 13 14 15.1
CRN2XLRBD0200R020N12 2 0.2 2 12 1.9 3.7° 55 4 2 a 1 12.5 13 14 15.1
CRN2XLRBD0200R030N12 2 0.3 2 12 1.9 3.7° 55 4 2 a 1 12.5 13 13.9 15
CRN2XLRBD0200R050N12 2 0.5 2 12 1.9 3.8° 55 4 2 a 1 12.5 13 13.9 15
CRN2XLRBD0200R020N16 2 0.2 2 16 1.9 2.9° 55 4 2 a 1 16.7 17.3 18.6
CRN2XLRBD0200R030N16 2 0.3 2 16 1.9 3° 55 4 2 a 1 16.7 17.3 18.5
CRN2XLRBD0200R020N20 2 0.2 2 20 1.9 2.5° 60 4 2 a 1 20.8 21.5 23.2
CRN2XLRBD0300R020N20 3 0.2 3 20 2.9 3.4° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.2 25
CRN2XLRBD0300R030N20 3 0.3 3 20 2.9 3.4° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.1 25
CRN2XLRBD0300R050N20 3 0.5 3 20 2.9 3.4° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.1 24.9
CRN2XLRBD0400R020N20 4 0.2 4 20 3.9 2.5° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.2
CRN2XLRBD0400R030N20 4 0.3 4 20 3.9 2.5° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.1
CRN2XLRBD0400R050N20 4 0.5 4 20 3.9 2.5° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.1
CRN2XLRBD0600R020N30 6 0.2 6 30 5.85 ─ 70 6 2 a 2
CRN2XLRBD0600R030N30 6 0.3 6 30 5.85 ─ 70 6 2 a 2
CRN2XLRBD0600R050N30 6 0.5 6 30 5.85 ─ 70 6 2 a 2
CRN2XLRBD0600R100N30 6 1 6 30 5.85 ─ 70 6 2 a 2

 0
- 0.02

 0
- 0.008
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Prolongamento paralelo com cobertura CRN para usinagem de eletrodos de cobre.

Topo com raio, comprimento de corte médio, 2 cortes, para eletrodos de cobre

Tipo1

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

 
ef

et
ivo

DC>3

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

4<DCON<6

0.5<DC<6

Tipo2

*
*
*

*
*
*

* Sem interferência

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
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0.5 R0.05, R0.1 4 40000 800 0.005 40000 1500 0.01 0.1

1 R0.1, R0.3
8 40000 2000 0.03 40000 3000 0.03 0.2

12 30000 1200 0.02 30000 1800 0.02 0.2
1.5 R0.2, R0.3 12 30000 1500 0.05 40000 4500 0.04 0.3

2
R0.1, R0.2
R0.3, R0.5

12 30000 1500 0.1 40000 4500 0.08 0.4
16 30000 1000 0.06 30000 3000 0.05 0.4
20 20000 600 0.04 20000 2000 0.04 0.4

3
R0.2, R0.3 20 20000 2000 0.12 35000 6000 0.1 0.6
R0.5 20 20000 2200 0.12 35000 8000 0.1 0.6

4
R0.2, R0.3 20 15000 2000 0.25 32000 5000 0.15 0.8
R0.5 20 15000 2200 0.25 32000 7000 0.15 0.8

6
R0.2, R0.3, R0.5 30 10000 1200 0.4 20000 5000 0.25 1.2
R1 30 10000 1500 0.4 20000 7000 0.25 1.2

y y

 

CRN2XLRB
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2) Óleo solúvel é recomendado.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm. DC:Diâm.

Rasgo Contorno

<ap
<ap

<ae

Material Cobre, Ligas de cobre Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC (mm)

Raio
RE (mm)

Compr. do 
prolong.
(mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte

ap
(mm)

ae
(mm)

Prof. de corte

Topo com raio, comprimento de corte médio, 2 cortes, para eletrodos de cobre
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A3SARB

DC RE APMX LU DN LF DCON

A3SARB120R100N36C 12 1 18 36 11.4 80 12 3 a

A3SARB120R200N36C 12 2 18 36 11.4 80 12 3 a

A3SARB120R300N36C 12 3 18 36 11.4 80 12 3 a

A3SARB160R200N48C 16 2 24 48 15.4 90 16 3 a

A3SARB160R300N48C 16 3 24 48 15.4 90 16 3 a

A3SARB160R400N48C 16 4 24 48 15.4 90 16 3 a

A3SARB200R200N55C 20 2 30 55 18 100 20 3 a

A3SARB200R300N55C 20 3 30 55 18 100 20 3 a

A3SARB200R400N55C 20 4 30 55 18 100 20 3 a

A3SARB250R200N55C 25 2 37.5 55 23 100 25 3 a

A3SARB250R300N55C 25 3 37.5 55 23 100 25 3 a

A3SARB250R400N55C 25 4 37.5 55 23 100 25 3 a

A3SARB250R500N55C 25 5 37.5 55 23 100 25 3 a

DC=12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.011

 0
- 0.013

a
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Raio

a : Estoque mantido.

Estabilidade e confiabilidade no fresamento de rasgo, rampa e mergulho.
Com a geometria otimizada da seção transversal dos canais, proporciona eficiência na expulsão de cavacos.

12<DCON<16 20<DCON<25

Topo com raio, comprimento de corte curto, 3 cortes, múltiplos furos de refrigeração
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A3SARB

12 1240 33000 15000 6 12
16 1660 33000 20000 8 16
20 2070 33000 26000 10 20
25 2590 33000 32000 12.5 25

12 600 16000 7200 6 12
16 600 12000 7200 8 16
20 600 9500 7400 10 20
25 600 7600 7300 12.5 25

12 1240 33000 15000 6
16 1660 33000 20000 8
20 2070 33000 26000 10
25 2590 33000 32000 12.5

12 600 16000 7200 6
16 600 12000 7200 8
20 600 9500 7400 10
25 600 7600 7300 12.5

yy

yy

DC

DC

ap

ap

ae

ae

ap

ap

METAL DURO

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO

PO
 

R
ET

O
TO

PO
 

ES
FÉ

RI
CO

TO
PO

 C
OM

 
RA

IO
C

Ô
N

IC
O

B
A

R
R

IL
DE

SB
AS

TE
CH

AN
FR

O

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) É recomendado o uso de óleo solúvel. Para fresas com cobertura DLC, também pode ser usado o ar comprimido (externo/interno).
Nota 2)  É recomendado o corte concordante para fresamento de contorno.
Nota 3)  A tabela apresenta condições de corte com comprimento em balanço menor que 4D. Caso seja maior que 4D, reduza a rotação, o 

avanço e a profundidade de corte.
Nota 4)  Na usinagem de rampa, considere a expulsão de cavacos e reduza em 50% as condições de corte para rasgo apresentadas acima.  

O ângulo de rampa deve ser menor ou igual a 5°.
Nota 5)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm. de corte

DC:Diâm. de corte

Material Ligas de alumínio

Material Ligas de alumínio

Material Ligas de alumínio

Material Ligas de alumínio

Diâm.
DC

Velocidade de 
Corte 

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de corte

ae (mm)
Prof. de corte

ap (mm)

Prof. de
corte

Diâm.
DC

Velocidade de 
Corte 

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de corte

ae (mm)
Prof. de corte

ap (mm)

Prof. de
corte

Diâm.
DC

Velocidade de 
Corte 

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de corte

ap (mm)

Prof. de
corte

Diâm.
DC

Velocidade de 
Corte 

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de corte

ap (mm)

Prof. de
corte

 (mm)

 (mm)

 (mm)

 (mm)

Contorno

Contorno

Rasgo

Rasgo

Condições de corte de alta eficiência

Condições de corte para uso geral

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Topo com raio, comprimento de corte curto, 3 cortes, múltiplos furos de refrigeração
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C3SARB

DC RE APMX LU DN LF DCON

C3SARBD1200N0300R100 12 1 15 30 11.4 75 12 3 [ 1
C3SARBD1200N0300R320 12 3.2 15 30 11.4 75 12 3 [ 1
C3SARBD1200N0400R100 12 1 15 40 11.4 125 12 3 [ 1
C3SARBD1200N0400R320 12 3.2 15 40 11.4 125 12 3 [ 1
C3SARBD1600N0450R100 16 1 15 45 15.4 125 16 3 [ 1
C3SARBD1600N0450R320 16 3.2 15 45 15.4 125 16 3 [ 1
C3SARBD1600N0700R100 16 1 15 70 15.4 150 16 3 [ 1
C3SARBD1600N0700R320 16 3.2 15 70 15.4 150 16 3 [ 1
C3SARBD1800R100 18 1 18 ─ ─ 150 16 3 [ 2
C3SARBD1800R320 18 3.2 18 ─ ─ 150 16 3 [ 2
C3SARBD2000N0600R100 20 1 20 60 18.0 125 20 3 [ 1
C3SARBD2000N0600R320 20 3.2 20 60 18.0 125 20 3 [ 1
C3SARBD2000N0600R400 20 4 20 60 18.0 125 20 3 [ 1
C3SARBD2000N0850R100 20 1 20 85 18.0 150 20 3 [ 1
C3SARBD2000N0850R320 20 3.2 20 85 18.0 150 20 3 [ 1
C3SARBD2000N0850R400 20 4 20 85 18.0 150 20 3 [ 1
C3SARBD2500N0650R320 25 3.2 20 65 23.0 125 25 3 [ 1
C3SARBD2500N0650R400 25 4 20 65 23.0 125 25 3 [ 1
C3SARBD2500N0650R500 25 5 20 65 23.0 125 25 3 [ 1
C3SARBD2500N0900R320 25 3.2 20 90 23.0 150 25 3 [ 1
C3SARBD2500N0900R400 25 4 20 90 23.0 150 25 3 [ 1
C3SARBD2500N0900R500 25 5 20 90 23.0 150 25 3 [ 1

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.011

 0
- 0.013
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Usinagem de alta eficiência em ligas de alumínio.

Tipo2

Tipo1

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

12<DCON<16 20<DCON<25

DC<12

[ : Produtos a serem descontinuados em Março/2023.
  A fresa A3SARB (página J251) é um produto alternativo.

Topo com raio, comprimento de corte curto, 3 cortes, para ligas de alumínio
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12 13000 5400
16 10000 5400
18 9000 5000
20 8000 5000
25 6000 4500

12 13000 3200
16 10000 3200
18 9000 3000
20 8000 3000
25 6000 2800

y y

 

C3SARB

DC
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Óleo solúvel é recomendado.
Nota 2) Recomendamos corte concordante para fresamento lateral (contorno). 
Nota 3)  A tabela acima mostra os parâmetros de corte para comprimento do balanço menor que 4D. Caso seja maior do que 4D, a rotação, a 

taxa de avanço e a profundidade de corte devem ser reduzidas.
Nota 4)  Estas fresas de topo não possuem aresta de corte central. Portanto, para iniciar o contato com a peça, use o processo de 

rampeamento ao invés do avanço vertical.
Nota 5)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm. DC:Diâm.

Contorno Rasgo

Prof. de 
corte

Prof. de 
corte

<0.3DC

<0.8DC <0.5DC

Material Ligas de alumínio Material Ligas de alumínio

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Topo com raio, comprimento de corte curto, 3 cortes, para ligas de alumínio
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DLC3SARB

DC RE APMX LU DN LF DCON

DLC3SARB120R100N36C 12 1 18 36 11.4 80 12 3 a

DLC3SARB120R200N36C 12 2 18 36 11.4 80 12 3 a

DLC3SARB120R300N36C 12 3 18 36 11.4 80 12 3 a

DLC3SARB160R200N48C 16 2 24 48 15.4 90 16 3 a

DLC3SARB160R300N48C 16 3 24 48 15.4 90 16 3 a

DLC3SARB160R400N48C 16 4 24 48 15.4 90 16 3 a

DLC3SARB200R200N55C 20 2 30 55 18 100 20 3 a

DLC3SARB200R300N55C 20 3 30 55 18 100 20 3 a

DLC3SARB200R400N55C 20 4 30 55 18 100 20 3 a

DLC3SARB250R200N55C 25 2 37.5 55 23 100 25 3 a

DLC3SARB250R300N55C 25 3 37.5 55 23 100 25 3 a

DLC3SARB250R400N55C 25 4 37.5 55 23 100 25 3 a

DLC3SARB250R500N55C 25 5 37.5 55 23 100 25 3 a

DC=12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.011

 0
- 0.013

a
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Raio

Estabilidade e confiabilidade no fresamento de rasgo, rampa e mergulho.
Com a geometria otimizada da seção transversal dos canais, proporciona eficiência na expulsão de cavacos.

12<DCON<16 20<DCON<25

a : Estoque mantido.

Topo com raio, comprimento de corte curto, 3 cortes, múltiplos furos de refrigeração
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12 1240 33000 15000 6 12
16 1660 33000 20000 8 16
20 2070 33000 26000 10 20
25 2590 33000 32000 12.5 25

12 600 16000 7200 6 12
16 600 12000 7200 8 16
20 600 9500 7400 10 20
25 600 7600 7300 12.5 25

12 1240 33000 15000 6
16 1660 33000 20000 8
20 2070 33000 26000 10
25 2590 33000 32000 12.5

12 600 16000 7200 6
16 600 12000 7200 8
20 600 9500 7400 10
25 600 7600 7300 12.5
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) É recomendado o uso de óleo solúvel. Para fresas com cobertura DLC, também pode ser usado o ar comprimido (externo/interno).
Nota 2)  É recomendado o corte concordante para fresamento de contorno.
Nota 3)  A tabela apresenta condições de corte com comprimento em balanço menor que 4D. Caso seja maior que 4D, reduza a rotação, o 

avanço e a profundidade de corte.
Nota 4)  Na usinagem de rampa, considere a expulsão de cavacos e reduza em 50% as condições de corte para rasgo apresentadas acima.  

O ângulo de rampa deve ser menor ou igual a 5°.
Nota 5)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm. de corte

DC:Diâm. de corte

Material Ligas de alumínio

Material Ligas de alumínio

Material Ligas de alumínio

Material Ligas de alumínio

Diâm.
DC

Velocidade de 
Corte 

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de corte

ap (mm)
Prof. de corte

ae (mm)

Prof. de
corte

Diâm.
DC

Velocidade de 
Corte 

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de corte

ap (mm)
Prof. de corte

ae (mm)

Prof. de
corte

Diâm.
DC

Velocidade de 
Corte 

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de corte

ap (mm)

Prof. de
corte

Diâm.
DC

Velocidade de 
Corte 

(m/min)
Rotação
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)
Prof. de corte

ap (mm)

Prof. de
corte

 (mm)

 (mm)

 (mm)

 (mm)

Contorno

Contorno

Rasgo

Rasgo

Condições de corte de alta eficiência

Condições de corte para uso geral

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Topo com raio, comprimento de corte curto, 3 cortes, múltiplos furos de refrigeração
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±0.015

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=4 DCON=6 DCON=8
 0
- 0.005

 0
- 0.005

 0
- 0.006

DCON=8(DC=10) DCON=10(DC=12) DCON=10 DCON=20
 0
- 0.009

 0
- 0.009

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

MPMHVRB

DC RE APMX LF DCON

MPMHVRBD0100R010 1 0.1 2.5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0100R020 1 0.2 2.5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0200R010 2 0.1 5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0200R020 2 0.2 5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0200R030 2 0.3 5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0200R050 2 0.5 5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0300R010 3 0.1 7.5 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0300R020 3 0.2 7.5 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0300R030 3 0.3 7.5 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0300R050 3 0.5 7.5 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0400R010 4 0.1 10 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0400R020 4 0.2 10 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0400R030 4 0.3 10 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0400R050 4 0.5 10 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0400R100 4 1 10 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0500R010 5 0.1 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVRBD0500R020 5 0.2 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVRBD0500R030 5 0.3 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVRBD0500R050 5 0.5 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVRBD0500R100 5 1 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVRBD0600R010 6 0.1 15 60 6 4 a 2
MPMHVRBD0600R020 6 0.2 15 60 6 4 a 2
MPMHVRBD0600R030 6 0.3 15 60 6 4 a 2
MPMHVRBD0600R050 6 0.5 15 60 6 4 a 2
MPMHVRBD0600R100 6 1 15 60 6 4 a 2
MPMHVRBD0800R020 8 0.2 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R030 8 0.3 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R050 8 0.5 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R100 8 1 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R150 8 1.5 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R200 8 2 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R250 8 2.5 20 70 8 4 a 2

e e u e u u

ISO13399 J002
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tipo1

Tipo2

Topo com raio, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

E
st

oq
ue

Tipo

0.1<RE<5

DC<12

12<DCON<16

a : Estoque mantido. 

Topo reto, 4 cortes, ângulo de hélice variável para controle de vibração na usinagem de aços inoxidáveis e aço 
carbono.
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MPMHVRB

DC RE APMX LF DCON

MPMHVRBD0800R300 8 3 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD1000R020 10 0.2 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R030 10 0.3 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R050 10 0.5 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R100 10 1 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R150 10 1.5 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R200 10 2 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R250 10 2.5 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R300 10 3 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1200R030 12 0.3 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1200R050 12 0.5 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1200R100 12 1 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1200R150 12 1.5 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1200R200 12 2 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1200R300 12 3 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1600R030 16 0.3 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD1600R050 16 0.5 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD1600R100 16 1 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD1600R200 16 2 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD1600R300 16 3 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD1600R500 16 5 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD2000R030 20 0.3 50 125 20 4 a 2
MPMHVRBD2000R050 20 0.5 50 125 20 4 a 2
MPMHVRBD2000R100 20 1 50 125 20 4 a 2
MPMHVRBD2000R200 20 2 50 125 20 4 a 2
MPMHVRBD2000R300 20 3 50 125 20 4 a 2
MPMHVRBD2000R500 20 5 50 125 20 4 a 2

DC RE APMX LF DCON

MPMHVRBD1000R030S08 10 0.3 25 100 8 4 a 3
MPMHVRBD1000R050S08 10 0.5 25 100 8 4 a 3
MPMHVRBD1000R100S08 10 1 25 100 8 4 a 3
MPMHVRBD1000R200S08 10 2 25 100 8 4 a 3
MPMHVRBD1200R030S10 12 0.3 30 110 10 4 a 3
MPMHVRBD1200R050S10 12 0.5 30 110 10 4 a 3
MPMHVRBD1200R100S10 12 1 30 110 10 4 a 3
MPMHVRBD1200R200S10 12 2 30 110 10 4 a 3
MPMHVRBD1200R300S10 12 3 30 110 10 4 a 3

y

ISO13399 J002
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(mm)
Topo com raio, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

E
st

oq
ue

Tipo

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

E
st

oq
ue

Ti
po

Tipo3

Raio

Haste aliviada
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y

1 38000 910 1.7 0.2 31000 500 1.7 0.2 25000 500 1.7 0.2 18000 290 1.7 0.05
2 21000 1500 3.5 0.4 17000 820 3.5 0.4 14000 640 3.5 0.4 10000 320 3.5 0.1
3 16000 1800 5 0.6 13000 940 5 0.6 11000 880 5 0.6 7400 380 5 0.15
4 12000 1700 7 0.8 9500 950 7 0.8 8000 900 7 0.8 5600 400 7 0.2
5 9500 1800 8.5 1 7600 1100 8.5 1 6400 900 8.5 1 4500 430 8.5 0.25
6 8000 2100 10 1.2 6400 1300 10 1.2 5300 1100 10 1.2 3700 440 10 0.3
8 6000 2000 13.5 1.6 4800 1400 13.5 1.6 4000 1200 13.5 1.6 2800 450 13.5 0.4

10 4800 2100 17 2 3800 1500 17 2 3200 1100 17 2 2200 440 17 0.5
12 4000 1900 20.5 2.4 3200 1400 20.5 2.4 2700 1100 20.5 2.4 1900 380 20.5 0.6
16 3000 1400 27.2 3.2 2400 1100 27.2 3.2 2000 840 27.2 3.2 1400 340 27.2 0.8
20 2400 1200 34 4 1900 840 34 4 1600 670 34 4 1100 260 34 1

ae

ap
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
Contorno

Material

Aço carbono, Aço liga (180─280HB)
Ferro fundido nodular

AISI 1045, AISI 4140, DIN GGG-45

Aço carbono, Aço liga (280─ 350HB)
Aço pré-endurecido, Aço ferramenta liga

AISI 4340, AISI P21, AISI P20, SKD, 
SKT

Aço inoxidável austenítico  
(<200HB)
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13, AISI L6

Diâm.
DC

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de 
corte

Nota 1)  Quando usar a fresa tipo haste aliviada DC=10 ou 12, reduza a velocidade de corte em 60%, o avanço em 80% e a profundidade de 
corte ae em 50% das condições de corte acima.

Nota 2)  Na usinagem de aços inoxidáveis e ligas de titânio, é recomendado o uso de óleo solúvel. Para aços carbono, recomenda-se o uso 
de ar comprimido.

Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 
rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.
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1 31000 620 0.5 24000 380 0.5 20000 320 0.5 9500 110 0.2
2 17000 650 2 14000 450 2 11000 350 2 4800 130 0.4
3 13000 940 3 10000 660 3 8500 510 3 3200 140 0.6
4 9500 820 4 7600 600 4 6400 460 4 2400 150 0.8
5 7600 910 5 6100 670 5 5100 510 5 1900 170 1
6 6400 860 6 5100 630 6 4200 470 6 1600 190 1.2
8 4800 1000 8 3800 750 8 3200 580 8 1200 190 1.6

10 3800 910 10 3100 680 10 2500 500 10 950 150 2
12 3200 920 12 2500 660 12 2100 500 12 800 160 2.4
16 2400 690 16 1900 500 16 1600 380 16 600 120 3.2
20 1900 550 20 1500 400 20 1300 310 20 480 96 4

y

MPMHVRB
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Rasgo

DC:Diâm.

Material

Aço carbono, Aço liga (180─280HB)
Ferro fundido nodular

AISI 1045, AISI 4140, DIN GGG-45

Aço carbono, Aço liga (280─ 350HB)
Aço pré-endurecido, Aço ferramenta liga

AISI 4340, AISI P21, AISI P20, SKD, 
SKT

Aço inoxidável austenítico  
(<200HB)
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13, AISI L6

Diâm.
DC

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de 
corte

Nota 4) A fresa tipo haste aliviada não é recomendada para operações de rasgo.

Topo com raio, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
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a

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MPXLRBD0020R005N005 0.2 0.05 0.2 0.5 0.18 11.4° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.6 0.7 
MPXLRBD0020R005N010 0.2 0.05 0.2 1 0.18 10.8° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3 
MPXLRBD0030R005N010 0.3 0.05 0.3 1 0.28 10.8° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3 
MPXLRBD0030R005N020 0.3 0.05 0.3 2 0.28 9.8° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.7 
MPXLRBD0040R005N020 0.4 0.05 0.4 2 0.37 9.8° 50 4 4 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6 
MPXLRBD0040R005N030 0.4 0.05 0.4 3 0.37 8.9° 50 4 4 a 1 3.1 3.3 3.6 4.0 
MPXLRBD0040R005N040 0.4 0.05 0.4 4 0.37 8.2° 50 4 4 a 1 4.2 4.3 4.8 5.3 
MPXLRBD0050R005N020 0.5 0.05 0.5 2 0.47 9.7° 50 4 4 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6 
MPXLRBD0050R005N030 0.5 0.05 0.5 3 0.47 8.9° 50 4 4 a 1 3.1 3.3 3.6 4.0 
MPXLRBD0050R005N040 0.5 0.05 0.5 4 0.47 8.1° 50 4 4 a 1 4.2 4.3 4.8 5.3 
MPXLRBD0050R005N050 0.5 0.05 0.5 5 0.47 7.5° 50 4 4 a 1 5.2 5.4 6.0 6.6 
MPXLRBD0060R005N020 0.6 0.05 0.6 2 0.57 9.7° 50 4 4 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6 
MPXLRBD0060R005N040 0.6 0.05 0.6 4 0.57 8.1° 50 4 4 a 1 4.2 4.3 4.8 5.3 
MPXLRBD0060R005N060 0.6 0.05 0.6 6 0.57 6.9° 50 4 4 a 1 6.2 6.5 7.2 7.9 
MPXLRBD0080R005N040 0.8 0.05 0.8 4 0.77 7.9° 50 4 4 a 1 4.2 4.3 4.8 5.3 
MPXLRBD0080R005N060 0.8 0.05 0.8 6 0.77 6.8° 50 4 4 a 1 6.2 6.5 7.2 7.9 
MPXLRBD0100R005N030 1 0.05 1 3 0.96 8.3° 50 4 4 a 1 3.2 3.4 3.8 4.2 
MPXLRBD0100R005N040 1 0.05 1 4 0.96 7.6° 50 4 4 a 1 4.3 4.5 5.0 5.6 
MPXLRBD0100R005N050 1 0.05 1 5 0.96 7.0° 50 4 4 a 1 5.4 5.6 6.2 6.9 
MPXLRBD0100R005N060 1 0.05 1 6 0.96 6.5° 50 4 4 a 1 6.4 6.7 7.4 8.2 
MPXLRBD0100R005N080 1 0.05 1 8 0.96 5.6° 50 4 4 a 1 8.5 8.9 9.8 10.9 
MPXLRBD0100R005N100 1 0.05 1 10 0.96 5.0° 50 4 4 a 1 10.6 11.1 12.2 13.5 
MPXLRBD0100R005N120 1 0.05 1 12 0.96 4.5° 50 4 4 a 1 12.7 13.3 14.6 16.2 
MPXLRBD0100R010N030 1 0.1 1 3 0.96 8.4° 50 4 4 a 1 3.2 3.4 3.8 4.2 
MPXLRBD0100R010N040 1 0.1 1 4 0.96 7.6° 50 4 4 a 1 4.3 4.5 5.0 5.5 
MPXLRBD0100R010N050 1 0.1 1 5 0.96 7.0° 50 4 4 a 1 5.3 5.6 6.2 6.9 
MPXLRBD0100R010N060 1 0.1 1 6 0.96 6.5° 50 4 4 a 1 6.4 6.7 7.4 8.2 
MPXLRBD0100R010N080 1 0.1 1 8 0.96 5.6° 50 4 4 a 1 8.5 8.9 9.8 10.8 
MPXLRBD0100R010N100 1 0.1 1 10 0.96 5.0° 50 4 4 a 1 10.6 11.1 12.2 13.5 
MPXLRBD0100R010N120 1 0.1 1 12 0.96 4.5° 50 4 4 a 1 12.7 13.3 14.6 16.2 
MPXLRBD0120R010N100 1.2 0.1 1.2 10 1.16 4.8° 50 4 4 a 1 10.6 11.1 12.2 13.5 
MPXLRBD0120R020N100 1.2 0.2 1.2 10 1.16 4.8° 50 4 4 a 1 10.6 11.1 12.2 13.5 
MPXLRBD0150R010N060 1.5 0.1 1.5 6 1.44 6.0° 50 4 4 a 1 6.4 6.7 7.3 8.1 
MPXLRBD0150R010N120 1.5 0.1 1.5 12 1.44 4.0° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 16.1 

±0.005

 0
- 0.01

 0
- 0.005
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

DC<0.3 DC>0.4

4<DCON<6

0.2<DC<6

Ideal para usinagem de alta precisão e alta eficiência de moldes e matrizes.

Tipo2

Tipo1

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

 
ef

et
iv

o

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

0.05<RE<0.5

a : Estoque mantido. 

Topo com raio, comprimento de corte curto, prolongamento paralelo
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MPXLRB

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MPXLRBD0150R010N180 1.5 0.1 1.5 18 1.44 3.0° 60 4 4 a 1 18.9 19.7 21.7 24.0 
MPXLRBD0150R020N060 1.5 0.2 1.5 6 1.44 6.0° 50 4 4 a 1 6.4 6.7 7.3 8.1 
MPXLRBD0150R020N120 1.5 0.2 1.5 12 1.44 4.0° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 16.0 
MPXLRBD0150R020N180 1.5 0.2 1.5 18 1.44 3.0° 60 4 4 a 1 18.9 19.7 21.7 
MPXLRBD0150R030N060 1.5 0.3 1.5 6 1.44 6.1° 50 4 4 a 1 6.3 6.6 7.3 8.0 
MPXLRBD0150R030N120 1.5 0.3 1.5 12 1.44 4.0° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 16.0 
MPXLRBD0150R030N180 1.5 0.3 1.5 18 1.44 3.0° 60 4 4 a 1 18.9 19.7 21.6 
MPXLRBD0200R010N080 2 0.1 2 8 1.94 4.5° 50 4 4 a 1 8.5 8.8 9.7 10.8 
MPXLRBD0200R010N120 2 0.1 2 12 1.94 3.4° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 16.1 
MPXLRBD0200R010N160 2 0.1 2 16 1.94 2.8° 60 4 4 a 1 16.8 17.6 19.3 
MPXLRBD0200R010N200 2 0.1 2 20 1.94 2.3° 60 4 4 a 1 21.0 21.9 24.1 
MPXLRBD0200R010N240 2 0.1 2 24 1.94 2.0° 70 4 4 a 1 25.2 26.3 
MPXLRBD0200R020N080 2 0.2 2 8 1.94 4.5° 50 4 4 a 1 8.5 8.8 9.7 10.7 
MPXLRBD0200R020N120 2 0.2 2 12 1.94 3.4° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 
MPXLRBD0200R020N160 2 0.2 2 16 1.94 2.8° 60 4 4 a 1 16.8 17.6 19.3 
MPXLRBD0200R020N200 2 0.2 2 20 1.94 2.3° 60 4 4 a 1 21.0 21.9 24.0 
MPXLRBD0200R020N240 2 0.2 2 24 1.94 2.0° 70 4 4 a 1 25.1 26.3 
MPXLRBD0200R030N080 2 0.3 2 8 1.94 4.5° 50 4 4 a 1 8.5 8.8 9.7 10.7 
MPXLRBD0200R030N120 2 0.3 2 12 1.94 3.5° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 16.0 
MPXLRBD0200R030N160 2 0.3 2 16 1.94 2.8° 60 4 4 a 1 16.8 17.5 19.2 
MPXLRBD0200R030N200 2 0.3 2 20 1.94 2.3° 60 4 4 a 1 21.0 21.9 24.0 
MPXLRBD0200R030N240 2 0.3 2 24 1.94 2.0° 70 4 4 a 1 25.1 26.3 
MPXLRBD0300R010N080 3 0.1 3 8 2.9 5.7° 60 6 4 a 1 8.4 8.8 9.6 10.7 
MPXLRBD0300R010N120 3 0.1 3 12 2.9 4.5° 60 6 4 a 1 12.6 13.1 14.4 16.0 
MPXLRBD0300R010N180 3 0.1 3 18 2.9 3.4° 70 6 4 a 1 18.8 19.7 21.6 23.9 
MPXLRBD0300R010N240 3 0.1 3 24 2.9 2.8° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 28.8 
MPXLRBD0300R010N300 3 0.1 3 30 2.9 2.3° 70 6 4 a 1 31.3 32.7 35.9 
MPXLRBD0300R010N360 3 0.1 3 36 2.9 2.0° 90 6 4 a 1 37.6 39.3 
MPXLRBD0300R020N120 3 0.2 3 12 2.9 4.5° 60 6 4 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9 
MPXLRBD0300R020N180 3 0.2 3 18 2.9 3.4° 60 6 4 a 1 18.8 19.6 21.6 23.9 
MPXLRBD0300R020N240 3 0.2 3 24 2.9 2.8° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 28.7 
MPXLRBD0300R020N300 3 0.2 3 30 2.9 2.3° 70 6 4 a 1 31.3 32.7 35.9 
MPXLRBD0300R020N360 3 0.2 3 36 2.9 2.0° 90 6 4 a 1 37.6 39.3 43.1 
MPXLRBD0300R030N120 3 0.3 3 12 2.9 4.5° 60 6 4 a 1 12.5 13.1 14.4 15.9 
MPXLRBD0300R030N180 3 0.3 3 18 2.9 3.5° 60 6 4 a 1 18.8 19.6 21.5 23.9 
MPXLRBD0300R030N240 3 0.3 3 24 2.9 2.8° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 28.7 
MPXLRBD0300R030N300 3 0.3 3 30 2.9 2.3° 70 6 4 a 1 31.3 32.7 35.9 
MPXLRBD0300R030N360 3 0.3 3 36 2.9 2.0° 90 6 4 a 1 37.6 39.2 
MPXLRBD0300R050N120 3 0.5 3 12 2.9 4.6° 60 6 4 a 1 12.5 13.1 14.3 15.8 
MPXLRBD0300R050N180 3 0.5 3 18 2.9 3.5° 60 6 4 a 1 18.8 19.6 21.5 23.8 
MPXLRBD0300R050N240 3 0.5 3 24 2.9 2.8° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 28.7 
MPXLRBD0300R050N300 3 0.5 3 30 2.9 2.3° 70 6 4 a 1 31.3 32.7 35.9 
MPXLRBD0300R050N360 3 0.5 3 36 2.9 2.0° 90 6 4 a 1 37.6 39.2 
MPXLRBD0400R010N160 4 0.1 4 16 3.9 2.8° 70 6 4 a 1 16.7 17.5 19.2 
MPXLRBD0400R010N240 4 0.1 4 24 3.9 2.0° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 
MPXLRBD0400R010N320 4 0.1 4 32 3.9 1.6° 70 6 4 a 1 33.4 34.9 
MPXLRBD0400R010N480 4 0.1 4 48 3.9 1.1° 90 6 4 a 1 50.1 52.3 
MPXLRBD0400R020N160 4 0.2 4 16 3.9 2.8° 70 6 4 a 1 16.7 17.5 19.2 
MPXLRBD0400R020N240 4 0.2 4 24 3.9 2.0° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 
MPXLRBD0400R020N320 4 0.2 4 32 3.9 1.6° 70 6 4 a 1 33.4 34.9 
MPXLRBD0400R020N480 4 0.2 4 48 3.9 1.1° 90 6 4 a 1 50.1 52.3 
MPXLRBD0400R030N160 4 0.3 4 16 3.9 2.8° 70 6 4 a 1 16.7 17.5 19.1 
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(mm)

a : Estoque mantido. 

Topo com raio, comprimento de corte curto, prolongamento paralelo

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

*

*

*
*

* *
*
*
*

* *

*
*

* *

*
*

* *

*
*
*

*
*

* *

*
*

* *
*

* *
* *
* *

*
* *
* *
* *

*
* Sem interferência
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MPXLRBD0400R030N240 4 0.3 4 24 3.9 2.0° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 
MPXLRBD0400R030N320 4 0.3 4 32 3.9 1.6° 70 6 4 a 1 33.4 34.9 
MPXLRBD0400R030N480 4 0.3 4 48 3.9 1.1° 90 6 4 a 1 50.1 52.3 
MPXLRBD0400R050N160 4 0.5 4 16 3.9 2.8° 70 6 4 a 1 16.7 17.4 19.1 
MPXLRBD0400R050N240 4 0.5 4 24 3.9 2.0° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 
MPXLRBD0400R050N320 4 0.5 4 32 3.9 1.6° 70 6 4 a 1 33.4 34.9 
MPXLRBD0400R050N480 4 0.5 4 48 3.9 1.1° 90 6 4 a 1 50.1 52.3 
MPXLRBD0600R010N240 6 0.1 6 24 5.85 ─ 70 6 4 a 2
MPXLRBD0600R010N480 6 0.1 6 48 5.85 ─ 100 6 4 a 2
MPXLRBD0600R020N240 6 0.2 6 24 5.85 ─ 70 6 4 a 2
MPXLRBD0600R020N480 6 0.2 6 48 5.85 ─ 100 6 4 a 2
MPXLRBD0600R030N240 6 0.3 6 24 5.85 ─ 70 6 4 a 2
MPXLRBD0600R030N480 6 0.3 6 48 5.85 ─ 100 6 4 a 2
MPXLRBD0600R050N240 6 0.5 6 24 5.85 ─ 70 6 4 a 2
MPXLRBD0600R050N480 6 0.5 6 48 5.85 ─ 100 6 4 a 2
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* Sem interferência

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
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s
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e
Ti

po

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

* *
* *
* *

*
* *
* *
* *

* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

Tipo1 Tipo2
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0.2 0.5 30000 180 0.003 0.04 30000 150 0.003 0.04 
1 30000 120 0.003 0.04 30000 100 0.003 0.04 

0.3 1 30000 210 0.003 0.08 30000 180 0.003 0.08 
2 30000 120 0.003 0.08 30000 100 0.003 0.08 

0.4
2 31000 970 0.005 0.10 31000 810 0.005 0.10 
3 31000 790 0.004 0.10 31000 660 0.004 0.10 
4 31000 540 0.003 0.10 31000 450 0.003 0.10 

0.5

2 31000 1500 0.006 0.12 31000 1300 0.006 0.12 
3 31000 1300 0.005 0.12 31000 1100 0.005 0.12 
4 31000 970 0.004 0.12 31000 810 0.004 0.12 
5 25000 790 0.004 0.12 25000 660 0.004 0.12 

0.6
2 31000 2100 0.020 0.13 31000 1800 0.020 0.13 
4 25000 1300 0.015 0.13 25000 1100 0.015 0.13 
6 20000 790 0.008 0.13 20000 660 0.008 0.13 

0.8 4 25000 3200 0.025 0.20 25000 2700 0.025 0.20 
6 20000 2100 0.020 0.20 20000 1800 0.020 0.20 

1

3 24000 2400 0.045 0.30 20000 2000 0.045 0.30 
4 24000 1900 0.040 0.30 20000 1600 0.040 0.30 
5 24000 1800 0.035 0.25 20000 1500 0.035 0.25 
6 20000 1400 0.030 0.25 17000 1200 0.030 0.25 
8 20000 1000 0.020 0.20 17000 880 0.020 0.20 

10 15000 800 0.015 0.10 13000 670 0.015 0.10 
12 15000 370 0.010 0.01 13000 310 0.010 0.01 

1.2 10 18000 1500 0.030 0.25 15000 1300 0.030 0.25 

1.5
6 20000 2400 0.050 0.40 17000 2000 0.050 0.40 

12 15000 1400 0.040 0.30 13000 1200 0.040 0.30 
18 12000 670 0.010 0.15 10000 560 0.010 0.15 

2

8 15000 2600 0.050 0.50 13000 2200 0.050 0.50 
12 15000 2100 0.045 0.50 13000 1800 0.045 0.50 
16 14000 1900 0.040 0.35 12000 1600 0.040 0.35 
20 14000 1100 0.015 0.25 12000 960 0.015 0.25 
24 9300 930 0.010 0.20 7800 780 0.010 0.20 

3

8 12000 3300 0.100 0.80 10000 2800 0.100 0.80 
12 12000 3100 0.080 0.80 10000 2600 0.080 0.80 
18 11000 3100 0.070 0.70 9600 2600 0.070 0.70 
24 11000 2600 0.060 0.50 9300 2200 0.060 0.50 
30 9000 1300 0.030 0.40 7500 1100 0.030 0.40 
36 6200 910 0.010 0.30 5200 760 0.010 0.30 

4

16 9000 3200 0.100 1.00 7500 2700 0.100 1.00 
24 7900 2500 0.085 0.80 6600 2100 0.085 0.80 
32 6900 1600 0.040 0.70 5800 1400 0.040 0.70 
48 4800 740 0.010 0.35 4000 620 0.010 0.35 

6 24 5500 2700 0.120 1.50 4600 2263 0.120 1.50 
48 3800 1200 0.050 1.20 3200 1000 0.050 1.20 
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Topo com raio, comprimento de corte curto, prolongamento paralelo

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diâm.

Nota 1)  As condições de corte acima se referem à  usinagem com as arestas de corte do topo com raio. Para usinar com as arestas de corte 
periféricas, utilize a taxa mínima de avanço.

Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Para cópia, as condições de corte podem variar consideravelmente conforme a geometria da peça, métodos de usinagem e 

profundidade de corte. Reduza o avanço especialmente quando usinar as extremidades da peça.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Aço liga (180─280HB)
Aço pré-endurecido, Aço ferramenta liga,  
Aço inoxidável endurecido por precipitação (<450HB)

AISI 1045, AISI 4140, AISI P21, AISI P20, SKD, SKT, AISI 431, AISI 420

Aço endurecido (45─52HRC) 

AISI H13, AISI L6

Diâm.
DC (mm)

Compr. do 
Prolong.
LU (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

<0.2RE (DC <&2)
<0.4RE (DC> &2)

<0.1mm (DC <&1.5)
<0.2mm (DC <&4)
<0.5mm (DC <&6)
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0.2 0.5 33000 170 0.003 0.04 
1 30000 110 0.003 0.04 

0.3 1 30000 200 0.003 0.08 
2 30000 110 0.003 0.08 

0.4
2 31000 930 0.005 0.10 
3 31000 750 0.004 0.10 
4 31000 510 0.003 0.10 

0.5

2 31000 1400 0.006 0.12 
3 31000 1200 0.005 0.12 
4 31000 930 0.004 0.12 
5 25000 750 0.004 0.12 

0.6
2 31000 2000 0.020 0.13 
4 25000 1200 0.015 0.13 
6 20000 750 0.008 0.13 

0.8 4 25000 3100 0.025 0.20 
6 20000 2000 0.020 0.20 

1

3 23000 2300 0.045 0.30 
4 23000 1800 0.040 0.30 
5 23000 1700 0.035 0.25 
6 19000 1300 0.030 0.25 
8 19000 1000 0.020 0.20 

10 14000 770 0.015 0.10 
12 14000 350 0.010 0.01 

1.2 10 17000 1400 0.030 0.25 

1.5
6 19000 2300 0.050 0.40 

12 14000 1300 0.040 0.30 
18 11000 640 0.010 0.15 

2

8 14000 2500 0.050 0.50 
12 14000 2000 0.045 0.50 
16 13000 1800 0.040 0.35 
20 13000 1100 0.015 0.25 
24 8900 890 0.010 0.20 

3

8 11000 3200 0.100 0.80 
12 11000 2900 0.080 0.80 
18 11000 2900 0.070 0.70 
24 10000 2500 0.060 0.50 
30 8600 1200 0.030 0.40 
36 5900 870 0.010 0.30 

4

16 8600 3100 0.100 1.00 
24 7500 2400 0.085 0.80 
32 6600 1600 0.040 0.70 
48 4600 710 0.010 0.35 

6 24 5200 2600 0.120 1.50 
48 3600 1100 0.050 1.20 
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DC:Diâm.

Material

Aço inoxidável austenítico (<200HB)
Ligas de titânio (<450HB)

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diâm.
DC (mm)

Compr. do 
Prolong.
LU (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

<0.2RE (DC <&2)
<0.4RE (DC> &2)

<0.1mm (DC <&1.5)
<0.2mm (DC <&4)
<0.5mm (DC <&6)
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0.2 0.5 30000 150 0.003 0.08 
1 30000 100 0.003 0.08 

0.3 1 30000 180 0.003 0.16 
2 30000 100 0.003 0.16 

0.4
2 31000 810 0.005 0.20 
3 31000 660 0.004 0.20 
4 31000 450 0.003 0.20 

0.5

2 31000 1300 0.006 0.24 
3 31000 1100 0.005 0.24 
4 31000 810 0.004 0.24 
5 25000 660 0.004 0.24 

0.6
2 31000 1800 0.020 0.26 
4 25000 1100 0.015 0.26 
6 20000 660 0.008 0.26 

0.8 4 25000 2700 0.025 0.40 
6 20000 1800 0.020 0.40 

1

3 20000 2000 0.045 0.60 
4 20000 1600 0.040 0.60 
5 20000 1500 0.035 0.50 
6 17000 1200 0.030 0.50 
8 17000 880 0.020 0.40 

10 13000 670 0.015 0.20 
12 13000 310 0.010 0.02 

1.2 10 15000 1300 0.030 0.50 

1.5
6 14700 1700 0.050 0.80 

12 11000 1000 0.040 0.60 
18 8600 480 0.010 0.30 

2

8 11000 1900 0.050 1.00 
12 11000 1500 0.045 1.00 
16 10000 1300 0.040 0.70 
20 10000 830 0.015 0.50 
24 6700 670 0.010 0.40 

3

8 8600 2400 0.100 1.60 
12 8600 2200 0.080 1.60 
18 8300 2200 0.070 1.40 
24 8000 1900 0.060 1.00 
30 6500 950 0.030 0.80 
36 4500 660 0.010 0.60 

4

16 6500 2300 0.100 2.00 
24 5700 1800 0.085 1.60 
32 5000 1200 0.040 1.40 
48 3400 530 0.010 0.70 

6 24 4000 1900 0.120 3.00 
48 2700 870 0.050 2.40 
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DC:Diâm.

Material

Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC (mm)

Compr. do 
Prolong.
LU (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

<0.2RE (DC <&2)
<0.4RE (DC> &2)

<0.1mm (DC <&1.5)
<0.2mm (DC <&4)
<0.5mm (DC <&6)

Topo com raio, comprimento de corte curto, prolongamento paralelo

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
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MS4MRB

e e u u u u

DC RE APMX LF DCON

MS4MRBD0300R010 3 0.1 8 45 6 4 a 1
MS4MRBD0300R020 3 0.2 8 45 6 4 a 1
MS4MRBD0300R030 3 0.3 8 45 6 4 a 1
MS4MRBD0300R050 3 0.5 8 45 6 4 a 1
MS4MRBD0300R100 3 1 8 45 6 4 a 1
MS4MRBD0400R010 4 0.1 11 45 6 4 a 1
MS4MRBD0400R020 4 0.2 11 45 6 4 a 1
MS4MRBD0400R030 4 0.3 11 45 6 4 a 1
MS4MRBD0400R050 4 0.5 11 45 6 4 a 1
MS4MRBD0400R100 4 1 11 45 6 4 a 1
MS4MRBD0500R010 5 0.1 13 50 6 4 a 1
MS4MRBD0500R020 5 0.2 13 50 6 4 a 1
MS4MRBD0500R030 5 0.3 13 50 6 4 a 1
MS4MRBD0500R050 5 0.5 13 50 6 4 a 1
MS4MRBD0500R100 5 1 13 50 6 4 a 1
MS4MRBD0600R010 6 0.1 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R020 6 0.2 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R030 6 0.3 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R050 6 0.5 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R100 6 1 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R150 6 1.5 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R200 6 2 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0800R020 8 0.2 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R030 8 0.3 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R050 8 0.5 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R100 8 1 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R150 8 1.5 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R200 8 2 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R250 8 2.5 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R300 8 3 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD1000R020 10 0.2 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R030 10 0.3 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R050 10 0.5 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R100 10 1 22 70 10 4 a 2

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo com raio 4 cortes para uso geral.

Topo com raio, comprimento de corte médio, 4 cortes

Tipo2

Tipo1

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12

a : Estoque mantido. 
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MS4MRB

DC RE APMX LF DCON

MS4MRBD1000R150 10 1.5 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R200 10 2 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R250 10 2.5 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R300 10 3 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1200R020 12 0.2 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R030 12 0.3 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R050 12 0.5 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R100 12 1 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R150 12 1.5 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R200 12 2 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R250 12 2.5 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R300 12 3 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1600R050 16 0.5 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD1600R100 16 1 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD1600R150 16 1.5 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD1600R200 16 2 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD1600R250 16 2.5 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD1600R300 16 3 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD2000R050 20 0.5 38 100 20 4 a 2
MS4MRBD2000R100 20 1 38 100 20 4 a 2
MS4MRBD2000R150 20 1.5 38 100 20 4 a 2
MS4MRBD2000R200 20 2 38 100 20 4 a 2
MS4MRBD2000R250 20 2.5 38 100 20 4 a 2
MS4MRBD2000R300 20 3 38 100 20 4 a 2

ISO13399 J002
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(mm)
Topo com raio, comprimento de corte médio, 4 cortes

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

a : Estoque mantido. 
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3 16000 1500 10000 800 7400 480 8000 240
4 12000 1800 8000 1000 5600 600 6000 240
5 9600 1800 6400 1000 4400 600 4800 240
6 8000 1800 5300 1000 3700 600 4000 240
8 6000 1600 4000 900 2800 560 3000 240

10 4800 1400 3200 800 2200 500 2400 240
12 4000 1200 2700 700 1800 430 2000 230
16 3000 960 2000 560 1400 360 1500 190
20 2400 800 1600 480 1100 300 1200 170

DC

DC0.1DC
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3) Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte

<0.1DC

<1.5DC

<0.05DC

<0.05DC

<1DC
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VQMHVRB

DC RE APMX LF DCON

VQMHVRBD0200R020 2 0.2 4 45 4 4 a 1
VQMHVRBD0200R030 2 0.3 4 45 4 4 a 1
VQMHVRBD0300R020 3 0.2 8 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0300R030 3 0.3 8 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0300R050 3 0.5 8 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0400R020 4 0.2 11 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0400R030 4 0.3 11 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0400R050 4 0.5 11 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0500R020 5 0.2 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBD0500R030 5 0.3 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBD0500R050 5 0.5 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBD0500R100 5 1 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBD0600R030 6 0.3 13 50 6 4 a 2
VQMHVRBD0600R050 6 0.5 13 50 6 4 a 2
VQMHVRBD0600R100 6 1 13 50 6 4 a 2
VQMHVRBD0800R030 8 0.3 19 60 8 4 a 2
VQMHVRBD0800R050 8 0.5 19 60 8 4 a 2
VQMHVRBD0800R100 8 1 19 60 8 4 a 2
VQMHVRBD0800R150 8 1.5 19 60 8 4 a 2
VQMHVRBD1000R030 10 0.3 22 70 10 4 a 2
VQMHVRBD1000R050 10 0.5 22 70 10 4 a 2
VQMHVRBD1000R100 10 1 22 70 10 4 a 2
VQMHVRBD1000R150 10 1.5 22 70 10 4 a 2
VQMHVRBD1000R200 10 2 22 70 10 4 a 2
VQMHVRBD1200R050 12 0.5 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1200R100 12 1 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1200R150 12 1.5 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1200R200 12 2 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1200R250 12 2.5 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1200R300 12 3 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1600R100 16 1 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD1600R150 16 1.5 35 90 16 4 a 2

±0.015

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo com raio, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável

Fresa de topo SMART MIRACLE com controle de vibração, realiza usinagem estável de 
materiais de difícil usinabilidade e nas aplicações em longo balanço.

Tipo1

Tipo2

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12

0.2<RE<6.35

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

a : Estoque mantido. 
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DC RE APMX LF DCON

VQMHVRBD1600R200 16 2 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD1600R250 16 2.5 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD1600R300 16 3 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD1600R400 16 4 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD1600R500 16 5 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD2000R100 20 1 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R150 20 1.5 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R200 20 2 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R250 20 2.5 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R300 20 3 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R400 20 4 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R500 20 5 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R635 20 6.35 45 110 20 4 a 2
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(mm)

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.
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VQMHVRB

y

2 150 24000 2400 3 0.6 120 19000 1100 3 0.6 100 16000 830 3 0.6 75 12000 720 3 0.4
3 150 16000 2600 4.5 0.9 120 13000 1200 4.5 0.9 100 11000 880 4.5 0.9 75 8000 770 4.5 0.6
4 150 12000 2600 6 1.2 120 9500 1300 6 1.2 100 8000 900 6 1.2 75 6000 790 6 0.8
5 150 9500 2600 7.5 1.5 120 7600 1300 7.5 1.5 100 6400 900 7.5 1.5 75 4800 810 7.5 1
6 150 8000 2600 9 1.8 120 6400 1300 9 1.8 100 5300 1100 9 1.8 75 4000 810 9 1.2
8 150 6000 2500 12 2.4 120 4800 1300 12 2.4 100 4000 1200 12 2.4 75 3000 840 12 1.6

10 150 4800 2300 15 3 120 3800 1200 15 3 100 3200 1300 15 3 75 2400 770 15 2
12 150 4000 1900 18 3.6 120 3200 1200 18 3.6 100 2700 1200 18 3.6 75 2000 720 18 2.4
16 150 3000 1600 24 4.8 120 2400 960 24 4.8 100 2000 960 24 4.8 75 1500 600 24 3.2
20 150 2400 1300 30 6 120 1900 760 30 6 100 1600 770 30 6 75 1200 480 30 4

2 120 19000 1300 3 0.6 100 16000 630 3 0.6 80 13000 450 1.5 0.2 70 11000 440 3 0.4
3 120 13000 1400 4.5 0.9 100 11000 700 4.5 0.9 80 8500 450 2.2 0.3 70 7400 470 4.5 0.6
4 120 9500 1400 6 1.2 100 8000 700 6 1.2 80 6400 470 3 0.6 70 5600 490 6 0.8
5 120 7600 1400 7.5 1.5 100 6400 710 7.5 1.5 80 5100 470 4.5 0.9 70 4500 500 7.5 1
6 120 6400 1400 9 1.8 100 5300 710 9 1.8 80 4200 580 6 1.2 70 3700 500 9 1.2
8 120 4800 1300 12 2.4 100 4000 740 12 2.4 80 3200 630 7.5 1.5 70 2800 520 12 1.6

10 120 3800 1200 15 3 100 3200 680 15 3 80 2500 660 9 1.8 70 2200 460 15 2
12 120 3200 1000 18 3.6 100 2700 640 18 3.6 80 2100 610 12 2.4 70 1900 450 18 2.4
16 120 2400 860 24 4.8 100 2000 530 24 4.8 80 1600 510 15 3 70 1400 370 24 3.2
20 120 1900 680 30 6 100 1600 420 30 6 80 1300 410 18 3.6 70 1100 290 30 4

ae

ap

ae

ap
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Topo com raio, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
Contorno

Condições de corte de alta eficiência

Condições de corte para uso geral

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140, ASTM A36, 
AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20, AISI 4340, SKD, 
SKT

Aço inoxidável austenítico, Aço 
inoxidável ferrítico e martensítico, 
Ligas de titânio 
 
AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido por 
precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de 
corte

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140, ASTM A36, 
AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20, AISI 4340, SKD, 
SKT

Aço inoxidável austenítico, Aço 
inoxidável ferrítico e martensítico, 
Ligas de titânio 
 
AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido por 
precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de 
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2) Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
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2 180 29000 2900 3 0.6 40 6400 230 3 0.2
3 180 19000 3000 4.5 0.9 40 4200 240 4.5 0.3
4 180 14000 3000 6 1.2 40 3200 240 6 0.4
5 180 11000 3000 7.5 1.5 40 2500 240 7.5 0.5
6 180 9500 3000 9 1.8 40 2100 250 9 0.6
8 180 7200 3000 12 2.4 40 1600 260 12 0.8

10 180 5700 2700 15 3 40 1300 290 15 1
12 180 4800 2300 18 3.6 40 1100 280 18 1.2
16 180 3600 1900 24 4.8 40 800 200 24 1.6
20 180 2900 1600 30 6 40 640 160 30 2

2 140 22000 1500 3 0.6 30 4800 110 3 0.2
3 140 15000 1600 4.5 0.9 30 3200 120 4.5 0.3
4 140 11000 1600 6 1.2 30 2400 120 6 0.4
5 140 8900 1600 7.5 1.5 30 1900 120 7.5 0.5
6 140 7400 1600 9 1.8 30 1600 130 9 0.6
8 140 5600 1600 12 2.4 30 1200 130 12 0.8

10 140 4500 1400 15 3 30 950 140 15 1
12 140 3700 1200 18 3.6 30 800 140 18 1.2
16 140 2800 1000 24 4.8 30 600 100 24 1.6
20 140 2200 780 30 6 30 480 81 30 2
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Contorno

Condições de corte de alta eficiência

Condições de corte para uso geral

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Material

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor
 
 
 
Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de 
corte

Material

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor
 
 
 
Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de 
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2) Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.



J274

J

2 150 24000 1200 2 120 19000 610 2 100 16000 640 2 60 9500 300 1 180 29000 1500 2 30 4800 130 0.6
3 150 16000 1500 3 120 13000 730 3 100 11000 660 3 60 6400 360 1.5 180 19000 1700 3 30 3200 150 0.9
4 150 12000 1900 4 120 9500 910 4 100 8000 700 4 60 4800 460 2 180 14000 2200 4 30 2400 170 1.2
5 150 9500 1900 5 120 7600 910 5 100 6400 720 5 60 3800 460 2.5 180 11000 2200 5 30 1900 170 1.5
6 150 8000 1900 6 120 6400 1000 6 100 5300 740 6 60 3200 510 3 180 9500 2300 6 30 1600 180 1.8
8 150 6000 1700 8 120 4800 960 8 100 4000 800 8 60 2400 480 4 180 7200 2000 8 30 1200 190 2.4

10 150 4800 1500 10 120 3800 840 10 100 3200 900 10 60 1900 420 5 180 5700 1800 10 30 950 210 3
12 150 4000 1300 12 120 3200 770 12 100 2700 860 12 60 1600 380 6 180 4800 1500 12 30 800 200 3.6
16 150 3000 1100 12 120 2400 670 12 100 2000 640 12 60 1200 340 8 180 3600 1300 12 30 600 150 4.8
20 150 2400 860 12 120 1900 530 12 100 1600 510 12 60 950 270 10 180 2900 1000 12 30 480 120 6

2 100 16000 550 2 80 13000 270 2 60 9500 250 2 50 8000 170 1 120 19000 650 2 25 4000 74 0.6
3 100 11000 670 3 80 8500 310 3 60 6400 250 3 50 5300 200 1.5 120 13000 790 3 25 2700 86 0.9
4 100 8000 840 4 80 6400 410 4 60 4800 280 4 50 4000 250 2 120 9500 1000 4 25 2000 93 1.2
5 100 6400 840 5 80 5100 410 5 60 3800 280 5 50 3200 250 2.5 120 7600 1000 5 25 1600 95 1.5
6 100 5300 840 6 80 4200 440 6 60 3200 300 6 50 2700 290 3 120 6400 1000 6 25 1300 96 1.8
8 100 4000 740 8 80 3200 420 8 60 2400 320 8 50 2000 260 4 120 4800 890 8 25 990 100 2.4

10 100 3200 680 10 80 2500 360 10 60 1900 350 10 50 1600 230 5 120 3800 800 10 25 800 120 3
12 100 2700 570 12 80 2100 330 12 60 1600 340 12 50 1300 210 6 120 3200 680 12 25 660 110 3.6
16 100 2000 480 12 80 1600 300 12 60 1200 250 12 50 990 180 8 120 2400 570 12 25 500 84 4.8
20 100 1600 380 12 80 1300 240 12 60 950 200 12 50 800 150 10 120 1900 450 12 25 400 68 6

y

VQMHVRB
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Rasgo

Condições de corte de alta eficiência

Condições de corte para uso geral

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2) Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4) Em pequenas profundidades de corte, o avanço pode ser aumentado.

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140,  
ASTM A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20,  
AISI 4340, SKD, SKT

Aço inoxidável austenítico, 
Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio 
 
AISI 304, AISI 316,  
Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido 
por precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de 
corte

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140,  
ASTM A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20,  
AISI 4340, SKD, SKT

Aço inoxidável austenítico, 
Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio 
 
AISI 304, AISI 316,  
Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido 
por precipitação, 
Liga de cobalto-cromo 
 
AISI 630, AISI 631
15-5PH, 17-4PH

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade de 
Corte (m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de 
corte

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Topo com raio, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
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a

VQMHVRBF

±0.015

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

e e e e u

DC RE APMX LF DCON

VQMHVRBFD0600R030 6 0.3 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBFD0600R050 6 0.5 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBFD0600R100 6 1 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBFD0800R050 8 0.5 19 60 8 4 a 1
VQMHVRBFD0800R100 8 1 19 60 8 4 a 1
VQMHVRBFD1000R030 10 0.3 22 70 10 4 a 1
VQMHVRBFD1000R050 10 0.5 22 70 10 4 a 1
VQMHVRBFD1000R100 10 1 22 70 10 4 a 1
VQMHVRBFD1000R200 10 2 22 70 10 4 a 1
VQMHVRBFD1200R100 12 1 26 75 12 4 a 1
VQMHVRBFD1200R200 12 2 26 75 12 4 a 1
VQMHVRBFD1200R300 12 3 26 75 12 4 a 1
VQMHVRBFD1600R100 16 1 35 90 16 4 a 1
VQMHVRBFD1600R200 16 2 35 90 16 4 a 1

a

ISO13399 J002

APMX
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12

Fresa de topo SMART MIRACLE com controle de vibração, realiza usinagem estável de materiais de difícil usinabilidade.
Com substrato especial, ideal para acabamento de ligas resistentes ao calor, etc.

Tipo1

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

0.3<RE<3

Topo com raio, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável (para acabamento)

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

a : Estoque mantido. 
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y

y

6 150 8000 2600 9 0.3 120 6400 1300 9 0.3 75 4000 800 9 0.3 180 9500 3000 9 0.3 40 2100 250 9 0.18
8 150 6000 2500 12 0.4 120 4800 1300 12 0.4 75 3000 840 12 0.4 180 7200 3000 12 0.4 40 1600 260 12 0.24

10 150 4800 2300 15 0.5 120 3800 1200 15 0.5 75 2400 770 15 0.5 180 5700 2700 15 0.5 41 1300 290 15 0.3
12 150 4000 1900 18 0.6 120 3200 1200 18 0.6 75 2000 720 18 0.6 180 4800 2300 18 0.6 41 1100 280 18 0.36
16 150 3000 1600 24 0.8 120 2400 960 24 0.8 75 1500 600 24 0.8 180 3600 1900 24 0.8 40 800 200 24 0.48

6 110 5800 1400 0.3 4.8 90 4800 770 0.3 4.8 55 2900 460 0.3 4.8 130 6900 1700 0.3 4.8 30 1600 180 0.18 4.8
8 110 4400 1200 0.4 6.4 90 3600 720 0.4 6.4 55 2200 440 0.4 6.4 130 5200 1500 0.4 6.4 30 1200 190 0.24 6.4

10 110 3500 1100 0.5 8 90 2900 640 0.5 8 55 1800 400 0.5 8 130 4100 1300 0.5 8 30 950 210 0.3 8
12 110 2900 930 0.6 9.6 90 2400 580 0.6 9.6 55 1500 360 0.6 9.6 130 3400 1100 0.6 9.6 30 800 200 0.36 9.6
16 110 2200 790 0.8 12.8 90 1800 500 0.8 12.8 55 1100 310 0.8 12.8 130 2600 940 0.8 12.8 30 600 150 0.48 12.8

VQMHVRBF
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
Contorno

Faceamento

Material

Aço carbono, Aço liga,  
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140,  
ASTM A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido,  
Aço carbono, Aço liga,  
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20,  
AISI 4340, SKD, SKT

Aço inoxidável endurecido por precipitação,  
Liga de cobalto-cromo 
 
 
AISI 630, AISI 631,  
15-5PH, 17-4PH

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor 
 
 
 
Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de 
corte

Material

Aço carbono, Aço liga,  
Aço Baixo Carbono 
 
 
AISI 1045, AISI 4140,  
ASTM A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido,  
Aço carbono, Aço liga,  
Aço ferramenta liga 
 
AISI P21, AISI P20,  
AISI 4340, SKD, SKT

Aço inoxidável endurecido por precipitação,  
Liga de cobalto-cromo 
 
 
AISI 630, AISI 631 
15-5PH, 17-4PH

Cobre, Ligas de cobre Ligas Resist. ao Calor 
 
 
 
Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de 
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2) Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.

Topo com raio, comprimento de corte médio, 4 cortes, ângulo de hélice variável (para acabamento)
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ISO13399 J002

VQN4/6MVRB

VQN4 VQN6
±0.015 ±0.02

 0
- 0.02
DCON=6 DCON=8,12 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.012

DC RE APMX LF DCON

VQN4MVRBD0300R030 3 0.3 7 45 6 4 a 1
VQN4MVRBD0300R050 3 0.5 7 45 6 4 a 1
VQN4MVRBD0400R030 4 0.3 10 45 6 4 a 1
VQN4MVRBD0400R050 4 0.5 10 45 6 4 a 1
VQN4MVRBD0500R050 5 0.5 12 50 6 4 a 1
VQN4MVRBD0600R050 6 0.5 13 50 6 4 a 2
VQN4MVRBD0600R100 6 1 13 50 6 4 a 2
VQN6MVRBD0800R050 8 0.5 19 60 8 6 a 2
VQN6MVRBD0800R100 8 1 19 60 8 6 a 2
VQN6MVRBD1000R050 10 0.5 22 70 10 6 a 2
VQN6MVRBD1000R100 10 1 22 70 10 6 a 2
VQN6MVRBD1200R050 12 0.5 26 75 12 6 a 2
VQN6MVRBD1200R100 12 1 26 75 12 6 a 2

a

e

34°
36°

33°
37°

VQN6 VQN6VQN4 VQN4
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

a : Estoque mantido.

Tipo1

Tipo2

Referência
para Pedido

Nº de
Cortes

Es
to

qu
e

Tipo

Topo com raio, comprimento de corte médio, 4-6 cortes

DC<12

A cobertura à base de (Al, Ti, Si)N apresenta excelente resistência ao desgaste e ao microlascamento na usinagem de superligas resistentes ao calor.
Número de cortes otimizado para usinagem eficiente e estável.



J278

J

DC

3 4 4200 340 4.5 0.3
4 4 3200 260 6 0.4
5 4 2500 300 7.5 0.5
6 4 2100 250 9 0.6
8 6 1600 290 12 0.8

10 6 1300 310 15 1
12 6 1100 260 18 1.2

DC

3 4 3200 260 1.5
4 4 2400 190 2
5 4 1900 230 2.5
6 4 1600 190 3
8 6 1200 220 4

10 6 1000 180 5
12 6 800 140 6

VQN4/6MVRB

y

y

ae

ap

ap

DC

METAL DURO

FR
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E 
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FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO
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Topo com raio, comprimento de corte médio, 4-6 cortes

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
(mm)

(mm)

Contorno

Rasgo

Material

Superliga resistente ao calor à base de níquel

Inconel718, Inconel713C, WASPALOY etc.

Nº de 
Cortes

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap

Prof. de corte
ae

Prof. de corte

Material

Superliga resistente ao calor à base de níquel

Inconel718, Inconel713C, WASPALOY etc.

Nº de 
Cortes

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap

Prof. de corte

Nota 1) O uso de óleo solúvel é efetivo para superligas resistentes ao calor.
Nota 2)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 3)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON

VQHVRBD0100R01N080 1 0.1 1 8 0.94 8.2° 50 6 4 a 1
VQHVRBD0100R01N120 1 0.1 1 12 0.94 6.7° 55 6 4 a 1
VQHVRBD0200R02N120 2 0.2 2 12 1.9 5.9° 55 6 4 a 1
VQHVRBD0200R02N160 2 0.2 2 16 1.9 4.9° 60 6 4 a 1
VQHVRBD0300R05N100 3 0.5 3 10 2.9 5.6° 55 6 4 a 1
VQHVRBD0300R05N180 3 0.5 3 18 2.9 3.7° 60 6 4 a 1
VQHVRBD0400R10N120 4 1.0 4 12 3.9 3.9° 55 6 4 a 1
VQHVRBD0400R10N200 4 1.0 4 20 3.9 2.5° 60 6 4 a 1

±0.01

 0
- 0.02
DCON=6

 0
- 0.005

VQHVRB

e u

ISO13399 J002

43°
45°

APMX
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço inoxidável endurecido 
por precipitação

Aço Inoxidável
Austenítico

Liga de cobalto-cromo,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Ti Ligas de Alumínio

(mm)

a : Estoque mantido.

Tipo1

Comprimento efetivo para
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

ef
et

iv
o

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo com raio, comprimento de corte curto, 4 cortes, hélice variável

Fresa de topo com raio SMART MIRACLE para usinagem eficiente com altos avanços.

0.1<RE<1

1<DC<4
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VQHVRB

DC LU

1 8 2500 8 500 0.030 0.1 2500 8 500 0.030 0.1
1 12 2500 8 350 0.030 0.1 2500 8 350 0.030 0.1
2 12 4800 30 600 0.075 0.3 4800 30 600 0.075 0.3
2 16 4800 30 340 0.075 0.3 4800 30 350 0.075 0.3
3 10 8500 80 2400 0.190 1.3 6400 60 2200 0.170 1.3
3 18 8500 80 2000 0.190 1.3 6400 60 1600 0.170 1.3
4 12 6400 80 2000 0.250 1.7 4800 60 1800 0.220 1.7
4 20 6400 80 2000 0.250 1.7 4800 60 1800 0.220 1.7

ae

METAL DURO
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Topo com raio, comprimento de corte curto, 4 cortes, hélice variável

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS (mm)

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo 
(transmissão elétrica). Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4)  Quando a profundidade de corte é pequena, a rotação e o avanço podem ser aumentados.

Material

Ligas de titânio

Ti-6Al-4V ELI etc.

Liga de cobalto-cromo,  
Aço inoxidável endurecido por precipitação

Co-Cr-Mo, AISI 630, AISI 631, 15-5PH, 17-4PH etc.

Rotação 
n (min-1)

Velocidade 
de Corte 

vc (m/min)

Taxa de 
avanço

vf (mm/min)
Prof.de corte 

ap
Largura  
de corte 

ae
Rotação 
n (min-1)

Velocidade 
de Corte 

vc (m/min)

Taxa de 
avanço

vf (mm/min)
Prof.de corte 

ap
Largura  
de corte 

ae

Prof. de corte
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a

DC RE1 APMX A3 LU DN LF DCON RMPX
S10 DCIN RE2 RE3

VQFDRBD0300N080 3 0.64 0.18 3 8 2.8 50 6 4 0.08 0.75 0.5 2 2.1° a 1
VQFDRBD0300N120 3 0.64 0.18 3 12 2.8 55 6 4 0.08 0.75 0.5 2 2.1° a 1
VQFDRBD0400N120 4 0.71 0.25 4 12 3.8 55 6 4 0.13 1.0 0.5 3 1.9° a 1
VQFDRBD0400N160 4 0.71 0.25 4 16 3.8 60 6 4 0.13 1.0 0.5 3 1.9° a 1
VQFDRBD0600N180 6 0.92 0.36 6 18 5.6 60 6 4 0.21 1.5 0.6 5 1.7° a 2

 0
- 0.020
DCON=6

 0
- 0.005

VQFDRB

e u

ISO13399 J002

30°

LU

LU

A3

A3
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço inoxidável endurecido 
por precipitação

Aço Inoxidável
Austenítico

Liga de cobalto-cromo,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Ti Ligas de Alumínio

(mm)

a : Estoque mantido.

Referência
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s Topo com raio

Es
to

qu
e

Tipo

Tipo2

Tipo1

*1 RE1 : R aprox.

*2 A3 : Comprimento Efetivo da Aresta de Corte

*3 RMPX : Ângulo Máx. de Rampa

High feed, comprimento de corte curto, 4 cortes, para alto avanço

A geometria high feed permite a usinagem com alto avanço e alta eficiência.
Alta resistência ao entalhe, proporcionando longa vida útil.

1<DC<4

*1 *2 *3
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DC

3 8500 80 2100 0.2 1.3 6400 60 3000 0.2 1.3
4 6400 80 2200 0.2 1.7 4800 60 2700 0.2 1.7
6 4200 80 1400 0.3 2.0 3200 60 2100 0.3 2.6

DC

3 3200 30 770 0.2 0.6
4 2400 30 770 0.2 0.8
6 1600 30 520 0.3 1.3

VQFDRB

ae

ae

METAL DURO
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS (mm)

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo 
(transmissão elétrica). Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3) Quando a profundidade de corte é pequena, a rotação e o avanço podem ser aumentados.

Material

Ligas de titânio

Ti-6Al-4V ELI etc.

Liga de cobalto-cromo,  
Aço inoxidável endurecido por precipitação

Co-Cr-Mo, AISI 630, AISI 631, 15-5PH, 17-4PH etc.

Rotação 
n (min-1)

Velocidade de 
Corte 

vc (m/min)

Taxa de 
avanço

vf (mm/min)
Prof.de corte 

ap
Largura  
de corte 

ae
Rotação 
n (min-1)

Velocidade de 
Corte 

vc (m/min)

Taxa de 
avanço

vf (mm/min)
Prof.de corte 

ap
Largura  
de corte 

ae

Prof. de corte

Material

Ligas Resist. ao Calor

Inconel 718 etc.

Rotação 
n (min-1)

Velocidade de 
Corte 

vc (m/min)

Taxa de 
avanço

vf (mm/min)
Prof.de corte 

ap
Largura  
de corte 

ae

Prof. de corte

High feed, comprimento de corte curto, 4 cortes, para alto avanço
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VFRPSRB

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFRPSRBD0050R005N020 0.5 0.05 0.5 2 0.47 12.6 50 6 4 a 1 2.1 2.2 2.3 2.5
VFRPSRBD0050R010N020 0.5 0.1 0.5 2 0.47 12.7 50 6 4 a 1 2.1 2.2 2.3 2.5
VFRPSRBD0060R005N020 0.6 0.05 0.6 2 0.57 12.5 50 6 4 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VFRPSRBD0060R010N020 0.6 0.1 0.6 2 0.57 12.5 50 6 4 a 1 2.1 2.2 2.3 2.6
VFRPSRBD0060R010N040 0.6 0.1 0.6 4 0.57 10.8 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VFRPSRBD0060R020N020 0.6 0.2 0.6 2 0.57 12.6 50 6 4 a 1 2.1 2.2 2.2 2.6
VFRPSRBD0080R005N040 0.8 0.05 0.8 4 0.77 10.7 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VFRPSRBD0080R010N040 0.8 0.1 0.8 4 0.77 10.7 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VFRPSRBD0080R020N040 0.8 0.2 0.8 4 0.77 10.8 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VFRPSRBD0080R030N040 0.8 0.3 0.8 4 0.77 10.8 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.7 5
VFRPSRBD0100R005N040 1 0.05 1 4 0.96 10.4 50 6 4 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
VFRPSRBD0100R010N040 1 0.1 1 4 0.96 10.4 50 6 4 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
VFRPSRBD0100R010N060 1 0.1 1 6 0.96 9.1 50 6 4 a 1 6.4 6.7 7.3 7.9
VFRPSRBD0100R020N040 1 0.2 1 4 0.96 10.5 50 6 4 a 1 4.3 4.5 4.7 5.3
VFRPSRBD0100R020N060 1 0.2 1 6 0.96 9.2 50 6 4 a 1 6.4 6.7 7.3 7.8
VFRPSRBD0100R030N040 1 0.3 1 4 0.96 10.5 50 6 4 a 1 4.3 4.5 4.6 5.3
VFRPSRBD0100R040N040 1 0.4 1 4 0.96 10.6 50 6 4 a 1 4.3 4.5 4.5 5.3
VFRPSRBD0150R010N040 1.5 0.1 1.5 4 1.42 10.2 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
VFRPSRBD0150R010N060 1.5 0.1 1.5 6 1.42 8.8 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.7
VFRPSRBD0150R010N100 1.5 0.1 1.5 10 1.42 6.9 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.7
VFRPSRBD0150R020N040 1.5 0.2 1.5 4 1.42 10.2 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.6 5.2
VFRPSRBD0150R020N060 1.5 0.2 1.5 6 1.42 8.8 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.7
VFRPSRBD0150R020N100 1.5 0.2 1.5 10 1.42 7 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
VFRPSRBD0150R030N040 1.5 0.3 1.5 4 1.42 10.3 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.5 5.2
VFRPSRBD0150R030N060 1.5 0.3 1.5 6 1.42 8.9 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.6
VFRPSRBD0150R030N100 1.5 0.3 1.5 10 1.42 7 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
VFRPSRBD0150R050N040 1.5 0.5 1.5 4 1.42 10.5 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.3 5.1
VFRPSRBD0150R050N060 1.5 0.5 1.5 6 1.42 9 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.6
VFRPSRBD0150R050N100 1.5 0.5 1.5 10 1.42 7.1 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
VFRPSRBD0200R010N060 2 0.1 2 6 1.9 8.4 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.6
VFRPSRBD0200R010N100 2 0.1 2 10 1.9 6.5 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
VFRPSRBD0200R010N150 2 0.1 2 15 1.9 5.1 50 6 4 a 1 15.7 16.2 17.4 18.8
VFRPSRBD0200R020N060 2 0.2 2 6 1.9 8.4 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.6
VFRPSRBD0200R020N100 2 0.2 2 10 1.9 6.5 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6

±0.005 ±0.007

 0
- 0.01

 0
- 0.15

DCON=6 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

a

u e e

ISO13399 J002

30°

APMX

D
C

D
C

O
NBHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

RE

RE

LU

LU

D
N

D
N

B2

METAL DURO

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

TO
PO

 
R

ET
O

TO
PO

 
ES

FÉ
RI

CO
TO

PO
 C

OM
 

RA
IO

C
Ô

N
IC

O
B

A
R

R
IL

DE
SB

AS
TE

CH
AN

FR
O

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

a : Estoque mantido.

Referência
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para
inclinação da peça

Comprimento efetivo para
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

ef
et

iv
o

Tipo2

Tipo1

A aresta de corte curva "sem costura" proporciona estabilidade da superfície usinada. DC>1.5
A aresta alisadora e a conicidade acentuada permitem realizar usinagem de alta precisão. 1.5<DC<5

8<DCON<10

0.5<DC<6 6<DC<12

0.5<DC<6 6<DC<12

DC<1.0 DC>1.5
Topo com raio, comprimento de corte curto, alta precisão, 4 cortes
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFRPSRBD0200R020N150 2 0.2 2 15 1.9 5.1 50 6 4 a 1 15.7 16.2 17.4 18.8
VFRPSRBD0200R030N060 2 0.3 2 6 1.9 8.5 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7 7.6
VFRPSRBD0200R030N100 2 0.3 2 10 1.9 6.6 50 6 4 a 1 10.5 10.8 11.6 12.6
VFRPSRBD0200R030N150 2 0.3 2 15 1.9 5.1 50 6 4 a 1 15.7 16.2 17.4 18.8
VFRPSRBD0200R030N200 2 0.3 2 20 1.9 4.2 60 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1 25
VFRPSRBD0200R050N060 2 0.5 2 6 1.9 8.6 50 6 4 a 1 6.3 6.5 7 7.5
VFRPSRBD0200R050N100 2 0.5 2 10 1.9 6.6 50 6 4 a 1 10.5 10.8 11.6 12.5
VFRPSRBD0200R050N150 2 0.5 2 15 1.9 5.2 50 6 4 a 1 15.6 16.2 17.4 18.7
VFRPSRBD0200R050N200 2 0.5 2 20 1.9 4.2 60 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1 24.9
VFRPSRBD0250R030N080 2.5 0.3 2.5 8 2.35 6.9 50 6 4 a 1 8.3 8.6 9.2 10
VFRPSRBD0250R030N150 2.5 0.3 2.5 15 2.35 4.7 50 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.7
VFRPSRBD0250R050N080 2.5 0.5 2.5 8 2.35 7 50 6 4 a 1 8.3 8.6 9.2 9.9
VFRPSRBD0250R050N150 2.5 0.5 2.5 15 2.35 4.7 50 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.6
VFRPSRBD0250R100N080 2.5 1 2.5 8 2.35 7.3 50 6 4 a 1 8.3 8.6 9.1 9.8
VFRPSRBD0300R010N100 3 0.1 3 10 2.85 5.5 60 6 4 a 1 10.4 10.8 11.6 12.5
VFRPSRBD0300R010N150 3 0.1 3 15 2.85 4.2 60 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.7
VFRPSRBD0300R020N100 3 0.2 3 10 2.85 5.5 60 6 4 a 1 10.4 10.8 11.6 12.5
VFRPSRBD0300R020N150 3 0.2 3 15 2.85 4.2 60 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.7
VFRPSRBD0300R020N200 3 0.2 3 20 2.85 3.4 60 6 4 a 1 20.7 21.5 23.1 24.9
VFRPSRBD0300R030N100 3 0.3 3 10 2.85 5.6 60 6 4 a 1 10.4 10.8 11.5 12.5
VFRPSRBD0300R030N150 3 0.3 3 15 2.85 4.2 60 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.7
VFRPSRBD0300R030N200 3 0.3 3 20 2.85 3.4 60 6 4 a 1 20.7 21.5 23 24.9
VFRPSRBD0300R050N100 3 0.5 3 10 2.85 5.6 60 6 4 a 1 10.4 10.7 11.5 12.4
VFRPSRBD0300R050N150 3 0.5 3 15 2.85 4.2 60 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.6
VFRPSRBD0300R050N200 3 0.5 3 20 2.85 3.4 60 6 4 a 1 20.7 21.4 23 24.8
VFRPSRBD0300R100N100 3 1 3 10 2.85 5.8 60 6 4 a 1 10.4 10.7 11.4 12.3
VFRPSRBD0300R100N150 3 1 3 15 2.85 4.3 60 6 4 a 1 15.5 16.1 17.2 18.5
VFRPSRBD0300R100N200 3 1 3 20 2.85 3.5 60 6 4 a 1 20.7 21.4 22.9 24.7
VFRPSRBD0400R010N120 4 0.1 4 12 3.85 3.6 60 6 4 a 1 12.5 12.9 13.9 15
VFRPSRBD0400R010N200 4 0.1 4 20 3.85 2.4 60 6 4 a 1 20.7 21.5 23.1
VFRPSRBD0400R020N120 4 0.2 4 12 3.85 3.7 60 6 4 a 1 12.5 12.9 13.9 15
VFRPSRBD0400R020N200 4 0.2 4 20 3.85 2.4 60 6 4 a 1 20.7 21.5 23.1
VFRPSRBD0400R030N120 4 0.3 4 12 3.85 3.7 60 6 4 a 1 12.5 12.9 13.8 15
VFRPSRBD0400R030N200 4 0.3 4 20 3.85 2.4 60 6 4 a 1 20.7 21.5 23
VFRPSRBD0400R030N300 4 0.3 4 30 3.85 1.7 70 6 4 a 1 31.1 32.2
VFRPSRBD0400R050N120 4 0.5 4 12 3.85 3.7 60 6 4 a 1 12.5 12.9 13.8 14.9
VFRPSRBD0400R050N200 4 0.5 4 20 3.85 2.5 60 6 4 a 1 20.7 21.4 23
VFRPSRBD0400R050N300 4 0.5 4 30 3.85 1.7 70 6 4 a 1 31.1 32.1
VFRPSRBD0400R100N120 4 1 4 12 3.85 3.8 60 6 4 a 1 12.4 12.8 13.7 14.8
VFRPSRBD0400R100N200 4 1 4 20 3.85 2.5 60 6 4 a 1 20.7 21.4 22.9
VFRPSRBD0400R100N300 4 1 4 30 3.85 1.7 70 6 4 a 1 31.1 32.1
VFRPSRBD0500R050N150 5 0.5 5 15 4.85 1.7 60 6 4 a 1 15.6 16.1
VFRPSRBD0500R100N150 5 1 5 15 4.85 1.8 60 6 4 a 1 15.5 16.1
VFRPSRBD0600R010N180 6 0.1 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2
VFRPSRBD0600R020N180 6 0.2 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2
VFRPSRBD0600R030N180 6 0.3 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2
VFRPSRBD0600R050N180 6 0.5 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2
VFRPSRBD0600R100N180 6 1 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2
VFRPSRBD0600R200N180 6 2 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2
VFRPSRBD0800R020N240 8 0.2 12 24 7.85 ─ 90 8 4 a 2
VFRPSRBD0800R030N240 8 0.3 12 24 7.85 ─ 90 8 4 a 2
VFRPSRBD0800R050N240 8 0.5 12 24 7.85 ─ 90 8 4 a 2
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(mm)

a : Estoque mantido.

Referência
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
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e
Ti

po

Comprimento efetivo para
inclinação da peça

* Sem interferência

*
*

*

*
*
*
*
*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*
*
*
*
*

*

*

*
*

*

*
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*
*

*

*
*

*
*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

Topo com raio, comprimento de corte curto, alta precisão, 4 cortes
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFRPSRBD0800R100N240 8 1 12 24 7.85 ─ 90 8 4 a 2
VFRPSRBD0800R200N240 8 2 12 24 7.85 ─ 90 8 4 a 2
VFRPSRBD1000R030N300 10 0.3 15 30 9.7 ─ 100 10 4 a 2
VFRPSRBD1000R050N300 10 0.5 15 30 9.7 ─ 100 10 4 a 2
VFRPSRBD1000R100N300 10 1 15 30 9.7 ─ 100 10 4 a 2
VFRPSRBD1000R200N300 10 2 15 30 9.7 ─ 100 10 4 a 2
VFRPSRBD1000R300N300 10 3 15 30 9.7 ─ 100 10 4 a 2
VFRPSRBD1200R050N360 12 0.5 18 36 11.7 ─ 110 12 4 a 2
VFRPSRBD1200R100N360 12 1 18 36 11.7 ─ 110 12 4 a 2
VFRPSRBD1200R200N360 12 2 18 36 11.7 ─ 110 12 4 a 2
VFRPSRBD1200R300N360 12 3 18 36 11.7 ─ 110 12 4 a 2

APMX
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inclinação da peça

* Sem interferência
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*
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Tipo1 Tipo2
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0.5 0.05 2 25000 1000 0.005 0.1 19000 760 0.004 0.08 13000 510 0.003 0.08
0.5 0.1 2 25000 1000 0.008 0.1 19000 760 0.006 0.08 13000 510 0.005 0.08
0.6 0.05 2 21000 1000 0.005 0.1 16000 760 0.004 0.08 11000 510 0.003 0.08
0.6 0.1 2 21000 1000 0.008 0.1 16000 760 0.006 0.08 11000 510 0.005 0.08
0.6 0.1 4 18000 890 0.006 0.1 16000 760 0.005 0.08 11000 510 0.004 0.08
0.6 0.2 2 24000 1100 0.01 0.1 19000 890 0.008 0.08 16000 760 0.006 0.08
0.8 0.05 4 16000 760 0.015 0.12 12000 570 0.01 0.1 7900 380 0.01 0.1
0.8 0.1 4 16000 760 0.02 0.12 12000 570 0.015 0.1 7900 380 0.01 0.1
0.8 0.2 4 20000 950 0.03 0.12 16000 760 0.025 0.1 12000 570 0.02 0.1
0.8 0.3 4 20000 950 0.03 0.12 16000 760 0.025 0.1 12000 570 0.02 0.1
1 0.05 4 13000 1000 0.015 0.15 9500 760 0.01 0.12 6400 510 0.01 0.12
1 0.1 4 13000 1000 0.02 0.15 9500 760 0.015 0.12 6400 510 0.015 0.12
1 0.1 6 11000 890 0.015 0.12 6400 510 0.01 0.1 6400 510 0.01 0.1
1 0.2 4 16000 1300 0.03 0.15 9500 760 0.025 0.12 6400 510 0.02 0.12
1 0.2 6 13000 1000 0.02 0.12 6400 510 0.02 0.1 6400 510 0.015 0.1
1 0.3 4 16000 1300 0.03 0.15 9500 760 0.025 0.12 6400 510 0.02 0.12
1 0.4 4 16000 1300 0.04 0.15 9500 760 0.03 0.12 6400 510 0.025 0.12
1.5 0.1 4 14000 1700 0.025 0.23 11000 920 0.015 0.2 7200 570 0.01 0.2
1.5 0.1 6 11000 1400 0.025 0.18 9200 730 0.015 0.16 5700 460 0.01 0.16
1.5 0.1 10 11000 1400 0.025 0.18 9200 730 0.015 0.16 5700 460 0.01 0.16
1.5 0.2 4 14000 1700 0.05 0.23 11000 920 0.035 0.2 7200 570 0.025 0.2
1.5 0.2 6 11000 1400 0.05 0.18 9200 730 0.035 0.16 5700 460 0.025 0.16
1.5 0.2 10 11000 1400 0.05 0.18 9200 730 0.035 0.16 5700 460 0.025 0.16
1.5 0.3 4 16000 1900 0.075 0.23 13000 1000 0.05 0.2 8000 640 0.035 0.2
1.5 0.3 6 13000 1500 0.075 0.18 10000 810 0.05 0.16 6400 510 0.035 0.16
1.5 0.3 10 13000 1500 0.075 0.18 10000 810 0.05 0.16 6400 510 0.035 0.16
1.5 0.5 4 16000 1900 0.08 0.23 13000 1000 0.055 0.2 8000 640 0.04 0.2
1.5 0.5 6 13000 1500 0.08 0.18 10000 810 0.055 0.16 6400 510 0.04 0.16
1.5 0.5 10 13000 1500 0.08 0.18 10000 810 0.055 0.16 6400 510 0.04 0.16
2 0.1 6 11000 1700 0.025 0.3 8600 1000 0.02 0.28 5400 640 0.015 0.28
2 0.1 10 8600 1400 0.025 0.24 6900 830 0.02 0.22 4300 520 0.015 0.22
2 0.1 15 6400 1000 0.02 0.18 5200 620 0.015 0.17 3200 390 0.01 0.17
2 0.2 6 11000 1700 0.055 0.3 8600 1000 0.035 0.28 5400 640 0.025 0.28
2 0.2 10 8600 1400 0.055 0.24 6900 830 0.035 0.22 4300 520 0.025 0.22
2 0.2 15 6400 1000 0.04 0.18 5200 620 0.025 0.17 3200 390 0.02 0.16
2 0.3 6 12000 1900 0.08 0.3 6900 1100 0.055 0.28 6000 420 0.04 0.27
2 0.3 10 9500 1500 0.08 0.24 7600 920 0.055 0.22 4800 570 0.04 0.22
2 0.3 15 7200 1100 0.065 0.18 5700 690 0.045 0.17 3600 430 0.03 0.16
2 0.3 20 7200 1100 0.065 0.18 5700 690 0.045 0.17 3600 430 0.03 0.16
2 0.5 6 12000 1900 0.085 0.3 9500 1100 0.06 0.28 6000 720 0.04 0.27
2 0.5 10 9500 1500 0.085 0.24 7600 920 0.06 0.22 4800 570 0.04 0.22
2 0.5 15 7200 1100 0.07 0.18 5700 690 0.045 0.17 3600 430 0.035 0.16
2 0.5 20 7200 1100 0.07 0.18 5700 690 0.045 0.17 3600 430 0.035 0.16
2.5 0.3 8 9500 1900 0.08 0.38 7600 1400 0.055 0.35 4800 860 0.04 0.34
2.5 0.3 15 7600 1500 0.08 0.3 6100 1100 0.055 0.28 3800 690 0.04 0.27
2.5 0.5 8 9500 1900 0.09 0.38 7600 1400 0.06 0.35 4800 860 0.04 0.34
2.5 0.5 15 7600 1500 0.09 0.3 6100 1100 0.06 0.28 3800 690 0.04 0.27
2.5 1 8 9500 1900 0.15 0.33 7600 1400 0.09 0.31 4800 860 0.065 0.31
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS (mm)

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC) Aço endurecido (55─ 65HRC) Aço endurecido (65─70HRC)

Diâm.
DC

Raio
RE

Comprim. útil
LU

Rotação 
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)

Prof.de 
corte 
ap

Largura 
de corte 

ae
Rotação 
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)

Prof.de 
corte 
ap

Largura 
de corte 

ae
Rotação 
(min-1)

Taxa de 
avanço

(mm/min)

Prof.de 
corte 
ap

Largura 
de corte 

ae

Prof. de corte

Nota 1)  As condições de corte acima referem-se à usinagem com as arestas de corte do topo com raio. Para usinar com as arestas de corte 
periféricas, reduza o avanço.

Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Nas operações de cópia, como na usinagem de moldes, as condições de corte podem variar consideravelmente dependendo da geometria 

da peça, métodos de usinagem e profundidade de corte. Reduza o avanço especialmente quando usinar as extremidades da peça.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Topo com raio, comprimento de corte curto, alta precisão, 4 cortes
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3 0.1 10 8100 1900 0.025 0.6 6500 1200 0.02 0.55 4100 730 0.015 0.55
3 0.1 15 6500 1600 0.025 0.48 5200 940 0.02 0.44 3200 580 0.015 0.44
3 0.2 10 8100 1900 0.055 0.6 6500 1200 0.04 0.55 4100 730 0.025 0.55
3 0.2 15 6500 1600 0.055 0.48 5200 940 0.04 0.44 3200 580 0.025 0.44
3 0.2 20 6500 1600 0.055 0.48 5200 940 0.04 0.44 3200 580 0.025 0.44
3 0.3 10 9000 2200 0.085 0.6 7200 1300 0.055 0.55 4500 810 0.04 0.55
3 0.3 15 7200 1700 0.085 0.48 5800 1000 0.055 0.44 3600 650 0.04 0.44
3 0.3 20 7200 1700 0.085 0.48 5800 1000 0.055 0.44 3600 650 0.04 0.44
3 0.5 10 9000 2200 0.09 0.6 7200 1300 0.06 0.55 4500 810 0.045 0.55
3 0.5 15 7200 1700 0.09 0.48 5800 1000 0.06 0.44 3600 650 0.045 0.44
3 0.5 20 7200 1700 0.09 0.48 5800 1000 0.06 0.44 3600 650 0.045 0.44
3 1 10 9000 2200 0.15 0.54 7200 1300 0.1 0.5 4500 810 0.07 0.5
3 1 15 7200 1700 0.15 0.43 5800 1000 0.1 0.4 3600 650 0.07 0.4
3 1 20 7200 2000 0.15 0.43 5800 1000 0.1 0.4 3600 650 0.07 0.4
4 0.1 12 6100 1700 0.25 0.8 4900 970 0.02 0.74 3000 610 0.015 0.73
4 0.1 20 4900 1400 0.25 0.6 3900 780 0.02 0.6 2400 490 0.015 0.58
4 0.2 12 6100 1700 0.055 0.8 4900 970 0.04 0.74 3000 610 0.025 0.73
4 0.2 20 4900 1400 0.055 0.6 3900 780 0.04 0.6 2400 490 0.025 0.58
4 0.3 12 6800 1900 0.085 0.8 5400 1100 0.055 0.75 3400 680 0.04 0.73
4 0.3 20 5400 1500 0.085 0.6 4300 870 0.055 0.6 2700 540 0.04 0.58
4 0.3 30 4100 1100 0.065 0.5 3200 650 0.045 0.45 2000 410 0.035 0.44
4 0.5 12 6800 1900 0.09 0.8 5400 1100 0.06 0.75 3400 680 0.045 0.74
4 0.5 20 5400 1500 0.09 0.65 4300 870 0.06 0.6 2700 540 0.045 0.58
4 0.5 30 4100 1100 0.075 0.5 4300 650 0.05 0.45 2000 410 0.035 0.44
4 1 12 6800 1900 0.15 0.7 5400 1100 0.1 0.66 3400 680 0.07 0.66
4 1 20 5400 1500 0.15 0.55 4300 870 0.1 0.53 2700 540 0.07 0.53
4 1 30 4100 1100 0.1 0.4 3200 650 0.075 0.4 2000 410 0.055 0.4
5 0.5 15 6400 1800 0.1 1.3 5100 1000 0.065 1.2 3200 640 0.045 1.1
5 1 15 6400 1800 0.15 1.1 5100 1000 0.1 1 3200 640 0.075 1
6 0.1 18 4800 1500 0.03 1.5 3800 920 0.02 1.4 2400 570 0.015 1.3
6 0.2 18 4800 1500 0.06 1.5 3800 920 0.04 1.4 2400 570 0.03 1.3
6 0.3 18 5300 1700 0.09 1.5 4200 1000 0.06 1.4 2700 640 0.045 1.3
6 0.5 18 5300 1700 0.1 1.5 4200 1000 0.065 1.4 2700 640 0.045 1.3
6 1 18 5300 1700 0.15 1.4 4200 1000 0.1 1.2 2700 640 0.075 1.2
6 2 18 5300 1700 0.3 1.3 4200 1000 0.2 1.1 2700 640 0.15 1.1
8 0.2 24 3600 1100 0.06 2 2900 690 0.04 1.8 1800 430 0.03 1.8
8 0.3 24 4000 1300 0.09 2 3200 760 0.06 1.8 2000 480 0.045 1.8
8 0.5 24 4000 1300 0.095 2 3200 760 0.065 1.8 2000 480 0.045 1.8
8 1 24 4000 1300 0.15 1.8 3200 760 0.1 1.7 2000 480 0.075 1.6
8 2 24 4000 1300 0.3 1.7 3200 760 0.2 1.6 2000 480 0.15 1.5

10 0.3 30 3200 1000 0.09 2.5 2500 610 0.06 2.3 1600 380 0.045 2.3
10 0.5 30 3200 1000 0.095 2.5 2500 610 0.065 2.3 1600 380 0.045 2.3
10 1 30 3200 1000 0.15 2.3 2500 610 0.1 2.1 1600 380 0.075 2
10 2 30 3200 1000 0.3 2.1 2500 610 0.2 2 1600 380 0.15 1.9
10 3 30 3200 1000 0.45 1.9 2500 610 0.3 1.7 1600 380 0.2 1.7
12 0.5 36 2700 950 0.1 3 2100 510 0.065 2.8 1300 320 0.05 2.7
12 1 36 2700 950 0.15 2.7 2100 510 0.1 2.5 1300 320 0.075 2.4
12 2 36 2700 950 0.3 2.6 2100 510 0.2 2.4 1300 320 0.15 2.3
12 3 36 2700 950 0.45 2.3 2100 510 0.3 2.1 1300 320 0.2 2

ae

ap

METAL DURO

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

TO
PO

 
R

ET
O

TO
PO

 
ES

FÉ
RI

CO
TO

PO
 C

OM
 

RA
IO

C
Ô

N
IC

O
B

A
R

R
IL

DE
SB

AS
TE

CH
AN

FR
O

(mm)

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC) Aço endurecido (55─ 65HRC) Aço endurecido (65─70HRC)

Diâm.
DC

Raio
RE

Comprim. útil
LU

Rotação 
(min-1)

Taxa de 
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Prof.de 
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Prof. de corte
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VFMHVRBCH

DC RE APMX LF DCON

VFMHVRBCHD1600R100 16 1 35 90 16 4 [ 1
VFMHVRBCHD1600R300 16 3 35 90 16 4 [ 1
VFMHVRBCHD2000R100 20 1 45 110 20 4 [ 1
VFMHVRBCHD2000R300 20 3 45 110 20 4 [ 1

±0.015

 0
- 0.03

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Fresa de topo com controle de vibração e múltiplos furos de refrigeração interna para garantir 
usinagem estável em materiais de difícil usinabilidade e aplicações com grandes balanços.

Topo com raio, comprimento de corte médio, 4 cortes, hélice variável, múltiplos furos de refrigeração

Tipo1CoolStar
FRESAS DE TOPO

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

1<RE<3

16<DC<20

[ :  Estoque mantido. Será substituído por novos produtos
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16 3000 1140 2000 560 800 110
20 2400 860 1600 510 600 100

16 2400 670 1400 380 1400 170
20 1900 610 1100 350 1100 130

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

0.5DC─1.5DC

y

y

DC
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Rasgo

Contorno

Material

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido (─ 45HRC)

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido (─ 45HRC)

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diâm.
DC (mm)

Prof. de
corte

Prof. de
corte

<0.1DC <0.05DC
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VFHVRB

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFHVRBD0100R02N004 1 0.2 1 4 0.94 10.6° 60 6 4 a 1 4.2 4.5 4.7 5.3
VFHVRBD0100R02N006 1 0.2 1 6 0.94 9.2° 60 6 4 a 1 6.4 6.7 7.2 7.7
VFHVRBD0100R02N008 1 0.2 1 8 0.94 8.2° 60 6 4 a 1 8.5 8.8 9.5 10.2
VFHVRBD0100R02N010 1 0.2 1 10 0.94 7.4° 60 6 4 a 1 10.5 11 11.8 12.7
VFHVRBD0100R02N015 1 0.2 1 15 0.94 5.9° 60 6 4 a 1 15.8 16.3 17.5 18.9
VFHVRBD0100R02N020 1 0.2 1 20 0.94 4.9° 80 6 4 a 1 20.9 21.7 23.3 25.1
VFHVRBD0150R03N004 1.5 0.3 1.5 4 1.44 10.3° 60 6 4 a 1 4.2   4.5 4.6 5.2
VFHVRBD0150R03N006 1.5 0.3 1.5 6 1.44 8.9° 60 6 4 a 1 6.3   6.6 7.2 7.7
VFHVRBD0150R03N010 1.5 0.3 1.5 10 1.44 7° 60 6 4 a 1 10.5 10.9 11.8 12.7
VFHVRBD0150R03N015 1.5 0.3 1.5 15 1.44 5.5° 60 6 4 a 1 15.7 16.3 17.5 18.9
VFHVRBD0150R03N020 1.5 0.3 1.5 20 1.44 4.6° 80 6 4 a 1 20.9 21.6 23.3 25.1
VFHVRBD0150R03N025 1.5 0.3 1.5 25 1.44 3.9° 80 6 4 a 1 26.1 27 29 31.3
VFHVRBD0150R03N030 1.5 0.3 1.5 30 1.44 3.4° 80 6 4 a 1 31.3 32.3 34.7 37.5
VFHVRBD0200R05N006 2 0.5 2 6 1.9 8.7° 60 6 4 a 1 6.3   6.5 7 7.5
VFHVRBD0200R05N010 2 0.5 2 10 1.9 6.7° 60 6 4 a 1 10.5 10.8 11.6 12.5
VFHVRBD0200R05N015 2 0.5 2 15 1.9 5.2° 60 6 4 a 1 15.6 16.2 17.4 18.7
VFHVRBD0200R05N020 2 0.5 2 20 1.9 4.3° 80 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1 24.9
VFHVRBD0200R05N025 2 0.5 2 25 1.9 3.6° 80 6 4 a 1 26   26.9 28.9 31.2
VFHVRBD0200R05N030 2 0.5 2 30 1.9 3.1° 80 6 4 a 1 31.2 32.2 34.6 37.4
VFHVRBD0200R05N035 2 0.5 2 35 1.9 2.8° 90 6 4 a 1 36.3 37.6 40.4
VFHVRBD0200R05N040 2 0.5 2 40 1.9 2.5° 90 6 4 a 1 41.5 42.9 46.1
VFHVRBD0300R05N010 3 0.5 3 10 2.9 5.6° 60 6 4 a 1 10.5 10.8 11.6 12.5
VFHVRBD0300R05N015 3 0.5 3 15 2.9 4.3° 60 6 4 a 1 15.6 16.2 17.4 18.7
VFHVRBD0300R05N020 3 0.5 3 20 2.9 3.4° 80 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1 24.9
VFHVRBD0300R05N030 3 0.5 3 30 2.9 2.5° 80 6 4 a 1 31.2 32.2 34.6
VFHVRBD0300R08N010 3 0.8 3 10 2.9 5.7° 60 6 4 a 1 10.4 10.8 11.6 12.4
VFHVRBD0300R08N015 3 0.8 3 15 2.9 4.3° 60 6 4 a 1 15.6 16.2 17.3 18.7
VFHVRBD0300R08N020 3 0.8 3 20 2.9 3.5° 80 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1 24.9
VFHVRBD0300R08N030 3 0.8 3 30 2.9 2.5° 80 6 4 a 1 31.1 32.2 34.6
VFHVRBD0300R08N040 3 0.8 3 40 2.9 2° 90 6 4 a 1 41.5 42.9
VFHVRBD0300R08N050 3 0.8 3 50 2.9 1.6° 90 6 4 a 1 51.8 53.6
VFHVRBD0400R05N012 4 0.5 4 12 3.9 3.8° 60 6 4 a 1 12.5 13 13.9 15   
VFHVRBD0400R05N020 4 0.5 4 20 3.9 2.5° 80 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1
VFHVRBD0400R05N030 4 0.5 4 30 3.9 1.8° 80 6 4 a 1 31.2 32.2

DC>10
±0.007 ±0.01

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tipo2

Tipo1

Tipo3

Fresa de topo com raio IMPACT MIRACLE para usinagem eficiente com altos avanços.

* Sem interferência

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

 
ef

et
ivo

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

*
*
*
*

* *

*
*

*
*

*

8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12

DC<10

a : Estoque mantido. 

Topo com raio, comprimento de corte curto, 4 cortes, hélice variável
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFHVRBD0400R05N048 4 0.5 4 48 3.9 1.2° 90 6 4 a 1 49.8 51.5
VFHVRBD0400R10N012 4 1 4 12 3.9 3.9° 60 6 4 a 1 12.5 12.9 13.8 14.9
VFHVRBD0400R10N020 4 1 4 20 3.9 2.5° 80 6 4 a 1 20.8 21.5 23
VFHVRBD0400R10N030 4 1 4 30 3.9 1.8° 80 6 4 a 1 31.1 32.2
VFHVRBD0600R05N018 6 0.5 9 18 5.85 ─ 60 6 4 a 2
VFHVRBD0600R05N030 6 0.5 9 30 5.85 ─ 80 6 4 a 2
VFHVRBD0600R10N018 6 1 9 18 5.85 ─ 60 6 4 a 2
VFHVRBD0600R10N030 6 1 9 30 5.85 ─ 80 6 4 a 2
VFHVRBD0600R10N054 6 1 9 54 5.85 ─ 90 6 4 a 2
VFHVRBD0600R15N018 6 1.5 9 18 5.85 ─ 60 6 4 a 2
VFHVRBD0600R15N030 6 1.5 9 30 5.85 ─ 80 6 4 a 2
VFHVRBD0600R15N042 6 1.5 9 42 5.85 ─ 90 6 4 a 2
VFHVRBD0600R15N054 6 1.5 9 54 5.85 ─ 90 6 4 a 2
VFHVRBD0600R20N018 6 2 9 18 5.85 ─ 60 6 4 a 2
VFHVRBD0600R20N030 6 2 9 30 5.85 ─ 80 6 4 a 2
VFHVRBD0700R15 7 1.5 11 ─ ─ ─ 80 6 4 a 3
VFHVRBD0800R05N024 8 0.5 12 24 7.85 ─ 60 8 4 a 2
VFHVRBD0800R05N040 8 0.5 12 40 7.85 ─ 100 8 4 a 2
VFHVRBD0800R10N024 8 1 12 24 7.85 ─ 60 8 4 a 2
VFHVRBD0800R10N040 8 1 12 40 7.85 ─ 100 8 4 a 2
VFHVRBD0800R20N024 8 2 12 24 7.85 ─ 60 8 4 a 2
VFHVRBD0800R20N040 8 2 12 40 7.85 ─ 100 8 4 a 2
VFHVRBD0800R20N056 8 2 12 56 7.85 ─ 120 8 4 a 2
VFHVRBD0800R20N072 8 2 12 72 7.85 ─ 120 8 4 a 2
VFHVRBD0900R20 9 2 13.5 ─ ─ ─ 100 8 4 a 3
VFHVRBD1000R05N030 10 0.5 15 30 9.7 ─ 70 10 4 a 2
VFHVRBD1000R05N050 10 0.5 15 50 9.7 ─ 110 10 4 a 2
VFHVRBD1000R10N030 10 1 15 30 9.7 ─ 70 10 4 a 2
VFHVRBD1000R10N050 10 1 15 50 9.7 ─ 110 10 4 a 2
VFHVRBD1000R20N030 10 2 15 30 9.7 ─ 70 10 4 a 2
VFHVRBD1000R20N050 10 2 15 50 9.7 ─ 110 10 4 a 2
VFHVRBD1000R20N070 10 2 15 70 9.7 ─ 150 10 4 a 2
VFHVRBD1000R20N090 10 2 15 90 9.7 ─ 150 10 4 a 2
VFHVRBD1100R20 11 2 16.5 ─ ─ ─ 110 10 4 a 3
VFHVRBD1200R05N036 12 0.5 18 36 11.7 ─ 80 12 4 a 2
VFHVRBD1200R05N060 12 0.5 18 60 11.7 ─ 120 12 4 a 2
VFHVRBD1200R10N036 12 1 18 36 11.7 ─ 80 12 4 a 2
VFHVRBD1200R10N060 12 1 18 60 11.7 ─ 120 12 4 a 2
VFHVRBD1200R20N036 12 2 18 36 11.7 ─ 80 12 4 a 2
VFHVRBD1200R20N060 12 2 18 60 11.7 ─ 120 12 4 a 2
VFHVRBD1200R20N084 12 2 18 84 11.7 ─ 160 12 4 a 2
VFHVRBD1200R20N108 12 2 18 108 11.7 ─ 160 12 4 a 2
VFHVRBD1200R30N036 12 3 18 36 11.7 ─ 80 12 4 a 2
VFHVRBD1200R30N060 12 3 18 60 11.7 ─ 120 12 4 a 2
VFHVRBD1300R30 13 3 19.5 ─ ─ ─ 120 12 4 a 3
VFHVRBD1600R05N042 16 0.5 24 42 15.5 ─ 100 16 4 a 2
VFHVRBD1600R20N042 16 2 24 42 15.5 ─ 100 16 4 a 2
VFHVRBD1600R30N042 16 3 24 42 15.5 ─ 100 16 4 a 2
VFHVRBD1600R30N080 16 3 24 80 15.5 ─ 140 16 4 a 2
VFHVRBD1600R30N120 16 3 24 120 15.5 ─ 175 16 4 a 2
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(mm)

* Sem interferência

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
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Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
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* * * *
* * * *
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1 0.2 4 40000 7200 0.04 0.45 33000 5100 0.03 0.45 27000 4100 0.025 0.45 20000 1800 0.013 0.45
1 0.2 6 40000 6500 0.03 0.45 33000 4600 0.022 0.45 27000 3700 0.018 0.45 20000 1600 0.01 0.45
1 0.2 8 32000 4500 0.022 0.45 27000 3200 0.018 0.45 21000 2600 0.012 0.45 16000 1100 0.008 0.45
1 0.2 10 24000 2700 0.015 0.45 20000 1900 0.01 0.45 16000 1500 0.008 0.45 12000 700 0.006 0.45
1 0.2 15 16000 1200 0.008 0.45 14000 700 0.005 0.45 12000 500 0.003 0.45 10000 400 0.003 0.45
1 0.2 20 14000 1000 0.005 0.45 12000 600 0.004 0.45 10000 400 0.002 0.45 9000 300 0.002 0.45
1.5 0.3 4 32000 10000 0.1 0.65 27000 7100 0.08 0.65 21000 5700 0.06 0.65 16000 2500 0.03 0.65
1.5 0.3 6 32000 7800 0.08 0.65 27000 5500 0.06 0.65 21000 4200 0.05 0.65 16000 2000 0.025 0.65
1.5 0.3 10 27000 5700 0.05 0.65 22000 4000 0.035 0.65 18000 3000 0.03 0.65 14000 1400 0.014 0.65
1.5 0.3 15 22000 3200 0.03 0.65 18000 2300 0.025 0.65 15000 1700 0.018 0.65 11000 1000 0.009 0.65
1.5 0.3 20 16000 1400 0.02 0.65 14000 1200 0.016 0.65 13000 1000 0.012 0.65 9000 700 0.007 0.65
1.5 0.3 25 13000 1000 0.015 0.65 11000 800 0.012 0.65 10000 700 0.009 0.65 7500 500 0.005 0.65
1.5 0.3 30 13000 900 0.01 0.65 11000 700 0.008 0.65 10000 600 0.006 0.65 7500 400 0.004 0.65
2 0.5 6 24000 10000 0.1 0.75 20000 7100 0.08 0.75 16000 5700 0.06 0.75 12000 2500 0.03 0.75
2 0.5 10 24000 10000 0.08 0.75 20000 7100 0.06 0.75 16000 5700 0.05 0.75 12000 2500 0.025 0.75
2 0.5 15 20000 7000 0.05 0.75 17000 5000 0.04 0.75 13000 3200 0.03 0.75 10000 1800 0.016 0.75
2 0.5 20 20000 3600 0.04 0.75 17000 2600 0.03 0.75 13000 1800 0.025 0.75 10000 900 0.012 0.75
2 0.5 25 16000 1800 0.03 0.75 14000 1400 0.025 0.75 12000 1100 0.02 0.75 9000 720 0.01 0.75
2 0.5 30 16000 1400 0.025 0.75 14000 1200 0.02 0.75 12000 900 0.016 0.75 9000 650 0.008 0.75
2 0.5 35 13000 1100 0.02 0.75 11000 800 0.018 0.75 10000 700 0.014 0.75 7000 500 0.007 0.75
2 0.5 40 13000 1000 0.02 0.75 11000 700 0.015 0.75 10000 600 0.012 0.75 7000 400 0.006 0.75
3 0.5 10 16000 11000 0.12 1.5 13000 7800 0.09 1.5 11000 6300 0.07 1.5 8000 2800 0.04 1.5
3 0.5 15 16000 9000 0.11 1.5 13000 6400 0.08 1.5 11000 5100 0.06 1.5 8000 2300 0.04 1.5
3 0.5 20 13000 7200 0.09 1.5 11000 5100 0.07 1.5 8700 4000 0.05 1.5 6500 1800 0.03 1.5
3 0.5 30 13000 5700 0.06 1.5 11000 4000 0.05 1.5 8700 3000 0.04 1.5 6500 1400 0.02 1.5
3 0.8 10 16000 11000 0.24 1 13000 7800 0.19 1 11000 6300 0.14 1 8000 2800 0.07 1
3 0.8 15 16000 9000 0.22 1 13000 6400 0.17 1 11000 5100 0.13 1 8000 2300 0.07 1
3 0.8 20 13000 7200 0.19 1 11000 5100 0.15 1 8700 4000 0.11 1 6500 1800 0.06 1
3 0.8 30 13000 5700 0.12 1 11000 4000 0.09 1 8700 3000 0.07 1 6500 1400 0.04 1
3 0.8 40 11000 3600 0.08 1 9100 2600 0.06 1 7400 2000 0.05 1 5500 1000 0.025 1
3 0.8 50 8000 2600 0.07 1 6600 1800 0.05 1 5800 1500 0.04 1 4600 800 0.02 1
4 0.5 12 8400 6000 0.15 2 7000 4300 0.12 2 5600 3400 0.09 2 4200 1500 0.05 2
4 0.5 20 8400 6000 0.14 2 7000 4300 0.11 2 5600 3400 0.08 2 4200 1500 0.04 2
4 0.5 30 6900 4900 0.12 2 5700 3500 0.09 2 4600 2800 0.07 2 3500 1200 0.03 2
4 0.5 48 5600 2000 0.07 2 4600 1400 0.05 2 3800 1100 0.04 2 2800 500 0.02 2
4 1 12 12000 12000 0.3 1.5 10000 8500 0.23 1.5 8000 6800 0.18 1.5 6000 3000 0.1 1.5
4 1 20 12000 12000 0.27 1.5 10000 8500 0.21 1.5 8000 6800 0.16 1.5 6000 3000 0.08 1.5
4 1 30 10000 9900 0.24 1.5 8300 7000 0.19 1.5 6700 5600 0.14 1.5 5000 2500 0.07 1.5
6 0.5 18 4000 3900 0.15 3.5 3300 2800 0.12 3.5 2700 2200 0.09 3.5 2000 1000 0.05 3.5
6 0.5 30 4000 3900 0.14 3.5 3300 2800 0.11 3.5 2700 2200 0.08 3.5 2000 1000 0.04 3.5
6 1 18 8000 13000 0.5 3 6600 9200 0.4 3 5400 7400 0.3 3 4000 3300 0.15 3
6 1 30 8000 13000 0.45 3 6600 9200 0.35 3 5400 7400 0.27 3 4000 3300 0.14 3
6 1 54 6600 11000 0.25 3 5500 7800 0.2 3 4400 6300 0.15 3 3300 2800 0.08 3
6 1.5 18 8000 13000 0.5 2 6600 9200 0.4 2 5400 7400 0.3 2 4000 3300 0.15 2
6 1.5 30 8000 13000 0.45 2 6600 9200 0.35 2 5400 7400 0.27 2 4000 3300 0.14 2
6 1.5 42 6600 11000 0.4 2 5500 7800 0.3 2 4400 6300 0.24 2 3300 2800 0.12 2
6 1.5 54 6600 11000 0.25 2 5500 7800 0.2 2 4400 6300 0.15 2 3300 2800 0.08 2
6 2 18 8000 13000 0.5 1.5 6600 9200 0.4 1.5 5400 7400 0.3 1.5 4000 3300 0.15 1.5
6 2 30 8000 13000 0.45 1.5 6600 9200 0.35 1.5 5400 7400 0.27 1.5 4000 3300 0.14 1.5
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresamento em altas velocidades

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2) Recomendamos a utilização de ar comprimido ou névoa de óleo.
Nota 3)  Para cópia, as condições de corte podem variar consideravelmente conforme a geometria da peça, métodos de usinagem e 

profundidade de corte. Reduza o avanço especialmente quando usinar as extremidades da peça.
Nota 4)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa rigidez da 

máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

Diâm.
DC (mm)

Raio R
RE (mm)

Comp.  
do prolong.
LU (mm)

Topo com raio, comprimento de corte curto, 4 cortes, hélice variável
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7 1.5 ― 6800 13000 0.5 3 5600 9200 0.4 3 4600 7400 0.3 3 3400 3300 0.15 3
8 0.5 24 3000 3900 0.18 5 2500 2800 0.14 5 2000 2200 0.11 5 1500 1000 0.05 5
8 0.5 40 3000 3900 0.16 5 2500 2800 0.12 5 2000 2200 0.1 5 1500 1000 0.05 5
8 1 24 4200 6500 0.3 4.5 3500 4600 0.23 4.5 2800 3700 0.18 4.5 2100 1600 0.09 4.5
8 1 40 4200 6500 0.27 4.5 3500 4600 0.21 4.5 2800 3700 0.16 4.5 2100 1600 0.08 4.5
8 2 24 6000 13000 0.6 3 5000 9200 0.46 3 4000 7400 0.36 3 3000 3300 0.18 3
8 2 40 6000 13000 0.54 3 5000 9200 0.42 3 4000 7400 0.32 3 3000 3300 0.16 3
8 2 56 5000 11000 0.48 3 4200 7800 0.37 3 3400 6300 0.3 3 2500 2800 0.14 3
8 2 72 5000 11000 0.3 3 4200 7800 0.23 3 3400 6300 0.2 3 2500 2800 0.09 3
9 2 ― 5300 13000 0.6 3.5 4400 9200 0.46 3.5 3600 7400 0.36 3.5 2700 3300 0.18 3.5

10 0.5 30 2400 3900 0.18 6.5 2000 2800 0.14 6.5 1600 2200 0.11 6.5 1200 1000 0.05 6.5
10 0.5 50 2400 3900 0.16 6.5 2000 2800 0.12 6.5 1600 2200 0.1 6.5 1200 1000 0.05 6.5
10 1 30 3300 6500 0.3 6 2700 4600 0.23 6 2200 3700 0.18 6 1700 1600 0.09 6
10 1 50 3300 6500 0.27 6 2700 4600 0.21 6 2200 3700 0.16 6 1700 1600 0.08 6
10 2 30 4800 13000 0.6 4.5 4000 9200 0.46 4.5 3200 7400 0.36 4.5 2400 3300 0.18 4.5
10 2 50 4800 13000 0.54 4.5 4000 9200 0.42 4.5 3200 7400 0.32 4.5 2400 3300 0.16 4.5
10 2 70 4000 11000 0.48 4.5 3300 7800 0.37 4.5 2700 6300 0.3 4.5 2000 2800 0.14 4.5
10 2 90 4000 11000 0.48 4.5 3300 7800 0.37 4.5 2700 6300 0.3 4.5 2000 2800 0.14 4.5
11 2 ― 4300 12000 0.6 5 3600 8500 0.46 5 2900 6800 0.36 5 2200 3000 0.18 5
12 0.5 36 2000 3600 0.27 8 1700 2600 0.21 8 1300 2100 0.14 8 1000 900 0.07 8
12 0.5 60 2000 3600 0.24 8 1700 2600 0.18 8 1300 2100 0.12 8 1000 900 0.06 8
12 1 36 2400 4800 0.36 7.5 2000 3400 0.28 7.5 1600 2700 0.18 7.5 1200 1200 0.09 7.5
12 1 60 2400 4800 0.32 7.5 2000 3400 0.25 7.5 1600 2700 0.16 7.5 1200 1200 0.08 7.5
12 2 36 4000 12000 0.9 6 3300 8500 0.7 6 2700 6800 0.45 6 2000 3000 0.23 6
12 2 60 4000 12000 0.8 6 3300 8500 0.6 6 2700 6800 0.4 6 2000 3000 0.2 6
12 2 84 3300 9900 0.7 6 2700 7000 0.55 6 2200 5600 0.36 6 1700 2500 0.18 6
12 2 108 3300 9900 0.45 6 2700 7000 0.35 6 2200 5600 0.23 6 1700 2500 0.11 6
12 3 36 4000 12000 0.9 4.5 3300 8500 0.7 4.5 2700 6800 0.45 4.5 2000 3000 0.23 4.5
12 3 60 4000 12000 0.8 4.5 3300 8500 0.6 4.5 2700 6800 0.4 4.5 2000 3000 0.2 4.5
13 3 ― 3700 12000 0.9 5 3100 8500 0.7 5 2500 6800 0.45 5 1900 3000 0.23 5
16 0.5 42 1500 3000 0.27 11 1200 2100 0.21 11 1000 1700 0.12 11 750 750 0.05 11
16 2 42 2100 5000 0.45 9 1700 3600 0.35 9 1400 2900 0.2 9 1100 1300 0.08 9
16 3 42 3000 10000 0.9 7.5 2500 7100 0.7 7.5 2000 5700 0.4 7.5 1500 2500 0.15 7.5
16 3 80 3000 10000 0.8 7.5 2500 7100 0.6 7.5 2000 5700 0.37 7.5 1500 2500 0.14 7.5
16 3 120 2500 8300 0.7 7.5 2100 5900 0.55 7.5 1700 4700 0.32 7.5 1300 2100 0.12 7.5
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Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2) Recomendamos a utilização de ar comprimido ou névoa de óleo.
Nota 3)  Para cópia, as condições de corte podem variar consideravelmente conforme a geometria da peça, métodos de usinagem e 

profundidade de corte. Reduza o avanço especialmente quando usinar as extremidades da peça.
Nota 4)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Prof. de corte

Diâm.
DC (mm)

Raio R
RE (mm)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Comp.  
do prolong.
LU (mm)
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y

1 0.2 4 24000 2200 0.08 0.45 20000 1500 0.07 0.45 16000 1200 0.05 0.45 12000 550 0.025 0.45
1 0.2 6 24000 2000 0.07 0.45 20000 1400 0.05 0.45 16000 1100 0.04 0.45 12000 500 0.02 0.45
1 0.2 8 19000 1400 0.05 0.45 16000 1000 0.04 0.45 13000 800 0.03 0.45 9500 350 0.016 0.45
1 0.2 10 14000 800 0.04 0.45 12000 600 0.03 0.45 9000 400 0.025 0.45 7000 200 0.012 0.45
1 0.2 15 16000 1200 0.008 0.45 14000 700 0.005 0.45 12000 500 0.003 0.45 10000 400 0.003 0.45
1 0.2 20 14000 1000 0.005 0.45 12000 600 0.004 0.45 10000 400 0.002 0.45 9000 300 0.002 0.45
1.5 0.3 4 19000 3000 0.2 0.65 16000 2100 0.16 0.65 13000 1700 0.12 0.65 9500 750 0.06 0.65
1.5 0.3 6 19000 2300 0.16 0.65 16000 1600 0.13 0.65 13000 1300 0.1 0.65 9500 580 0.05 0.65
1.5 0.3 10 16000 1700 0.1 0.65 13000 1200 0.07 0.65 11000 1000 0.05 0.65 8000 430 0.03 0.65
1.5 0.3 15 13000 1000 0.06 0.65 11000 700 0.05 0.65 9000 600 0.04 0.65 6500 250 0.018 0.65
1.5 0.3 20 16000 1400 0.02 0.65 14000 1200 0.016 0.65 13000 1000 0.012 0.65 9000 700 0.007 0.65
1.5 0.3 25 13000 1000 0.015 0.65 11000 800 0.012 0.65 10000 700 0.009 0.65 7500 500 0.005 0.65
1.5 0.3 30 13000 900 0.01 0.65 11000 700 0.008 0.65 10000 600 0.006 0.65 7500 400 0.004 0.65
2 0.5 6 14000 3000 0.2 0.75 12000 2100 0.16 0.75 9400 1700 0.12 0.75 7000 750 0.06 0.75
2 0.5 10 14000 3000 0.16 0.75 12000 2100 0.13 0.75 9400 1700 0.1 0.75 7000 750 0.05 0.75
2 0.5 15 12000 2100 0.1 0.75 10000 1500 0.08 0.75 8000 1200 0.06 0.75 6000 530 0.03 0.75
2 0.5 20 12000 1100 0.08 0.75 10000 800 0.06 0.75 8000 600 0.05 0.75 6000 280 0.025 0.75
2 0.5 25 16000 1800 0.03 0.75 14000 1400 0.025 0.75 12000 1100 0.02 0.75 9000 720 0.01 0.75
2 0.5 30 16000 1400 0.025 0.75 14000 1200 0.02 0.75 12000 900 0.016 0.75 9000 650 0.008 0.75
2 0.5 35 13000 1100 0.02 0.75 11000 800 0.018 0.75 10000 700 0.014 0.75 7000 500 0.007 0.75
2 0.5 40 13000 1000 0.02 0.75 11000 700 0.015 0.75 10000 600 0.012 0.75 7000 400 0.006 0.75
3 0.5 10 9600 3300 0.24 1.5 8000 2300 0.2 1.5 6400 1800 0.14 1.5 4800 830 0.07 1.5
3 0.5 15 9600 2700 0.22 1.5 8000 1900 0.17 1.5 6400 1500 0.13 1.5 4800 680 0.06 1.5
3 0.5 20 7800 2200 0.18 1.5 6500 1500 0.14 1.5 5200 1200 0.11 1.5 3900 550 0.05 1.5
3 0.5 30 7800 1700 0.12 1.5 6500 1200 0.1 1.5 5200 1000 0.07 1.5 3900 430 0.04 1.5
3 0.8 10 9600 3300 0.5 1 8000 2300 0.4 1 6400 1800 0.3 1 4800 830 0.14 1
3 0.8 15 9600 2700 0.5 1 8000 1900 0.35 1 6400 1500 0.25 1 4800 680 0.13 1
3 0.8 20 7800 2200 0.4 1 6500 1500 0.3 1 5200 1200 0.23 1 3900 550 0.11 1
3 0.8 30 7800 1700 0.24 1 6500 1200 0.2 1 5200 1000 0.14 1 3900 430 0.05 1
3 0.8 40 11000 3600 0.08 1 9100 2600 0.06 1 7400 2000 0.05 1 5500 1000 0.025 1
3 0.8 50 8000 2600 0.07 1 6600 1800 0.05 1 5800 1500 0.04 1 4600 800 0.02 1
4 0.5 12 5000 1800 0.3 2 4200 1300 0.24 2 3400 1000 0.18 2 2500 450 0.06 2
4 0.5 20 5000 1800 0.3 2 4200 1300 0.22 2 3400 1000 0.17 2 2500 450 0.06 2
4 0.5 30 4100 1500 0.24 2 3400 1100 0.19 2 2700 840 0.14 2 2100 380 0.05 2
4 0.5 48 5600 2000 0.07 2 4600 1400 0.05 2 3800 1100 0.04 2 2800 500 0.02 2
4 1 12 7200 3600 0.6 1.5 6000 2500 0.5 1.5 4800 2000 0.36 1.5 3600 900 0.12 1.5
4 1 20 7200 3600 0.6 1.5 6000 2500 0.4 1.5 4800 2000 0.32 1.5 3600 900 0.11 1.5
4 1 30 6000 3000 0.5 1.5 5000 2100 0.4 1.5 4000 1700 0.3 1.5 3000 750 0.1 1.5
6 0.5 18 2400 1200 0.3 3.5 2000 840 0.24 3.5 1600 670 0.18 3.5 1200 300 0.06 3.5
6 0.5 30 2400 1200 0.3 3.5 2000 840 0.22 3.5 1600 670 0.17 3.5 1200 300 0.06 3.5
6 1 18 4800 3900 1 3 4000 2700 0.8 3 3200 2200 0.6 3 2400 980 0.2 3
6 1 30 4800 3900 0.9 3 4000 2700 0.7 3 3200 2200 0.5 3 2400 980 0.18 3
6 1 54 4000 3300 0.5 3 3300 2300 0.4 3 2700 1800 0.3 3 2000 830 0.1 3
6 1.5 18 4800 3900 1 2 4000 2700 0.8 2 3200 2200 0.6 2 2400 980 0.2 2
6 1.5 30 4800 3900 0.9 2 4000 2700 0.7 2 3200 2200 0.5 2 2400 980 0.18 2
6 1.5 42 4000 3300 0.8 2 3300 2300 0.6 2 2700 1800 0.5 2 2000 830 0.16 2
6 1.5 54 4000 3300 0.5 2 3300 2300 0.4 2 2700 1800 0.3 2 2000 830 0.1 2
6 2 18 4800 3900 1 1.5 4000 2700 0.8 1.5 3200 2200 0.6 1.5 2400 980 0.2 1.5
6 2 30 4800 3900 0.9 1.5 4000 2700 0.7 1.5 3200 2200 0.5 1.5 2400 980 0.18 1.5
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Fresamento em altas profundidades

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2) Recomendamos a utilização de ar comprimido ou névoa de óleo.
Nota 3)  Para cópia, as condições de corte podem variar consideravelmente conforme a geometria da peça, métodos de usinagem e 

profundidade de corte. Reduza o avanço especialmente quando usinar as extremidades da peça.
Nota 4)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Prof. de corte

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Diâm.
DC (mm)

Raio R
RE (mm)

Comp.  
do prolong.
LU (mm)

Topo com raio, comprimento de corte curto, 4 cortes, hélice variável



J295

J

7 1.5 ― 4100 3900 1 3 3400 2700 0.8 3 2700 2200 0.6 3 2100 980 0.2 3
8 0.5 24 1800 1200 0.35 5 1500 840 0.3 5 1200 670 0.2 5 900 300 0.07 5
8 0.5 40 1800 1200 0.3 5 1500 840 0.25 5 1200 670 0.2 5 900 300 0.06 5
8 1 24 2500 2000 0.6 4.5 2100 1400 0.5 4.5 1700 1100 0.4 4.5 1300 500 0.12 4.5
8 1 40 2500 2000 0.5 4.5 2100 1400 0.4 4.5 1700 1100 0.3 4.5 1300 500 0.11 4.5
8 2 24 3600 3900 1.2 3 3000 2700 1 3 2400 2200 0.7 3 1800 980 0.24 3
8 2 40 3600 3900 1.1 3 3000 2700 0.9 3 2400 2200 0.7 3 1800 980 0.22 3
8 2 56 3000 3300 1 3 2500 2300 0.8 3 2000 1800 0.6 3 1500 830 0.2 3
8 2 72 3000 3300 0.6 3 2500 2300 0.5 3 2000 1800 0.4 3 1500 830 0.12 3
9 2 ― 3200 3900 1.2 3.5 2700 2700 1 3.5 2100 2200 0.7 3.5 1600 980 0.24 3.5

10 0.5 30 1400 1200 0.35 6.5 1200 840 0.3 6.5 940 670 0.2 6.5 700 300 0.07 6.5
10 0.5 50 1400 1200 0.3 6.5 1200 840 0.25 6.5 940 670 0.2 6.5 700 300 0.06 6.5
10 1 30 2000 2000 0.6 6 1700 1400 0.5 6 1300 1100 0.4 6 1000 500 0.12 6
10 1 50 2000 2000 0.5 6 1700 1400 0.4 6 1300 1100 0.3 6 1000 500 0.11 6
10 2 30 2900 3900 1.2 4.5 2400 2700 1 4.5 1900 2200 0.7 4.5 1500 980 0.24 4.5
10 2 50 2900 3900 1.1 4.5 2400 2700 0.9 4.5 1900 2200 0.7 4.5 1500 980 0.22 4.5
10 2 70 2400 3300 1 4.5 2000 2300 0.8 4.5 1600 1800 0.6 4.5 1200 830 0.2 4.5
10 2 90 2400 3300 1 4.5 2000 2300 0.8 4.5 1600 1800 0.6 4.5 1200 830 0.2 4.5
11 2 ― 2600 3600 1.2 5 2200 2500 1 5 1700 2000 0.7 5 1300 900 0.24 5
12 0.5 36 1200 1100 0.5 8 1000 770 0.4 8 800 620 0.3 8 600 280 0.11 8
12 0.5 60 1200 1100 0.5 8 1000 770 0.4 8 800 620 0.3 8 600 280 0.1 8
12 1 36 1400 1400 0.7 7.5 1200 1000 0.6 7.5 940 780 0.4 7.5 700 350 0.14 7.5
12 1 60 1400 1400 0.6 7.5 1200 1000 0.5 7.5 940 780 0.4 7.5 700 350 0.13 7.5
12 2 36 2400 3600 1.8 6 2000 2500 1.4 6 1600 2000 1.1 6 1200 900 0.4 6
12 2 60 2400 3600 1.6 6 2000 2500 1.3 6 1600 2000 1 6 1200 900 0.3 6
12 2 84 2000 3000 1.4 6 1700 2100 1.1 6 1300 1700 0.8 6 1000 750 0.3 6
12 2 108 2000 3000 0.9 6 1700 2100 0.7 6 1300 1700 0.5 6 1000 750 0.2 6
12 3 36 2400 3600 1.8 4.5 2000 2500 1.4 4.5 1600 2000 1.1 4.5 1200 900 0.4 4.5
12 3 60 2400 3600 1.6 4.5 2000 2500 1.3 4.5 1600 2000 1 4.5 1200 900 0.3 4.5
13 3 ― 2200 3600 1.8 5 1800 2500 1.4 5 1500 2000 1.1 5 1100 900 0.4 5
16 0.5 42 900 900 0.5 11 750 630 0.4 11 600 500 0.3 11 450 230 0.1 11
16 2 42 1300 1500 0.9 9 1100 1100 0.7 9 870 840 0.5 9 650 380 0.2 9
16 3 42 1800 3000 1.8 7.5 1500 2100 1.4 7.5 1200 1700 0.9 7.5 900 750 0.4 7.5
16 3 80 1800 3000 1.6 7.5 1500 2100 1.3 7.5 1200 1700 0.8 7.5 900 750 0.3 7.5
16 3 120 1500 2500 1.4 7.5 1200 1800 1.1 7.5 1000 1400 0.7 7.5 750 630 0.3 7.5
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Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2) Recomendamos a utilização de ar comprimido ou névoa de óleo.
Nota 3)  Para cópia, as condições de corte podem variar consideravelmente conforme a geometria da peça, métodos de usinagem e 

profundidade de corte. Reduza o avanço especialmente quando usinar as extremidades da peça.
Nota 4)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Prof. de corte

Diâm.
DC (mm)

Raio R
RE (mm)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Comp.  
do prolong.
LU (mm)



J296

J

a

e e e u u u

DC RE BHTA2 APMX LU LB2 DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFHVRBD010R02N006T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 6 0.94 9.3° 60 6 4 a ─ 6.6 7.1 7.6
VFHVRBD010R02N010T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 10 0.94 7.5° 60 6 4 a ─ 10.6 11.4 12.3
VFHVRBD010R02N015T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 15 0.94 6.1° 60 6 4 a ─ 15.6 16.8 18.1
VFHVRBD010R02N020T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 20 0.94 5.1° 80 6 4 a ─ 20.6 22.1 23.9
VFHVRBD010R02N025T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 25 0.94 4.4° 80 6 4 a ─ 25.6 27.5 29.7
VFHVRBD010R02N030T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 30 0.94 3.8° 80 6 4 a ─ 30.6 32.9 35.5
VFHVRBD010R02N035T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 35 0.94 3.4° 90 6 4 a ─ 35.6 38.3 41.3
VFHVRBD010R02N040T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 40 0.94 3.1° 90 6 4 a ─ 40.6 43.6 47.2
VFHVRBD010R02N045T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 45 0.94 2.8° 90 6 4 a ─ 45.6 49
VFHVRBD010R02N050T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 50 0.94 2.6° 90 6 4 a ─ 50.6 54.4
VFHVRBD015R03N010T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 10 1.44 7.1° 60 6 4 a ─ 10.6 11.4 12.3
VFHVRBD015R03N015T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 15 1.44 5.7° 60 6 4 a ─ 15.6 16.8 18.1
VFHVRBD015R03N020T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 20 1.44 4.7° 80 6 4 a ─ 20.6 22.2 23.9
VFHVRBD015R03N030T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 30 1.44 3.5° 80 6 4 a ─ 30.6 32.9 35.6
VFHVRBD015R03N040T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 40 1.44 2.8° 90 6 4 a ─ 40.6 43.7
VFHVRBD015R03N050T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 50 1.44 2.4° 90 6 4 a ─ 50.6 54.4
VFHVRBD020R05N015T04 2 0.5 0.4° 2 4 15 1.9 5.2° 60 6 4 a 15.6 16.2 17.4 18.7
VFHVRBD020R05N020T04 2 0.5 0.4° 2 4 20 1.9 4.3° 80 6 4 a 20.6 21.3 22.9 24.7
VFHVRBD020R05N025T04 2 0.5 0.4° 2 4 25 1.9 3.6° 80 6 4 a 25.6 26.5 28.5 30.8
VFHVRBD020R05N030T04 2 0.5 0.4° 2 4 30 1.9 3.2° 80 6 4 a 30.6 31.7 34 36.8
VFHVRBD020R05N035T04 2 0.5 0.4° 2 4 35 1.9 2.8° 80 6 4 a 35.6 36.9 39.6
VFHVRBD020R05N040T04 2 0.5 0.4° 2 4 40 1.9 2.5° 80 6 4 a 40.6 42 45.2
VFHVRBD020R05N020T09 2 0.5 0.9° 2 4 20 1.9 4.4° 80 6 4 a ─ 20.8 22.3 24.1
VFHVRBD020R05N025T09 2 0.5 0.9° 2 4 25 1.9 3.7° 90 6 4 a ─ 25.8 27.7 29.9
VFHVRBD020R05N030T09 2 0.5 0.9° 2 4 30 1.9 3.2° 90 6 4 a ─ 30.8 33 35.7
VFHVRBD020R05N035T09 2 0.5 0.9° 2 4 35 1.9 2.9° 90 6 4 a ─ 35.8 38.4
VFHVRBD020R05N040T09 2 0.5 0.9° 2 4 40 1.9 2.6° 90 6 4 a ─ 40.8 43.8
VFHVRBD020R05N045T09 2 0.5 0.9° 2 4 45 1.9 2.3° 90 6 4 a ─ 45.8 49.2
VFHVRBD020R05N050T09 2 0.5 0.9° 2 4 50 1.9 2.2° 100 6 4 a ─ 50.8 54.5
VFHVRBD020R05N055T09 2 0.5 0.9° 2 4 55 1.9 2° 100 6 4 a ─ 55.8 59.9
VFHVRBD020R05N060T09 2 0.5 0.9° 2 4 60 1.9 1.8° 100 6 4 a ─ 60.8
VFHVRBD030R08N020T09 3 0.8 0.9° 3 6 20 2.9 3.6° 80 6 4 a ─ 20.9 22.4 24.1
VFHVRBD030R08N025T09 3 0.8 0.9° 3 6 25 2.9 3° 80 6 4 a ─ 25.9 27.8 30
VFHVRBD030R08N030T09 3 0.8 0.9° 3 6 30 2.9 2.6° 80 6 4 a ─ 30.9 33.1

DC>10
±0.007 ±0.01

 0
- 0.02
DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

VFHVRB
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Fresa de topo com raio IMPACT MIRACLE para usinagem eficiente com altos avanços.

* Sem interferência

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

Inclinação da peça 

Co
m

pr
im

en
to

 
ef

et
ivo

Tipo prolongamento cônico

*
*
*
*
*
*

*

*
*

*
*

*
*

*

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12

DC<10

a : Estoque mantido. 

Topo com raio, comprimento de corte curto, 4 cortes, hélice variável
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DC RE BHTA2 APMX LU LB2 DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFHVRBD030R08N040T09 3 0.8 0.9° 3 6 40 2.9 2° 90 6 4 a ─ 40.9 43.9
VFHVRBD030R08N050T09 3 0.8 0.9° 3 6 50 2.9 1.7° 90 6 4 a ─ 50.9
VFHVRBD030R08N060T09 3 0.8 0.9° 3 6 60 2.9 1.4° 100 6 4 a ─ 60.9
VFHVRBD040R10N025T04 4 1 0.4° 4 7 25 3.9 2.1° 80 6 4 a 25.7 26.6 28.5
VFHVRBD040R10N030T04 4 1 0.4° 4 7 30 3.9 1.8° 80 6 4 a 30.7 31.8
VFHVRBD040R10N035T04 4 1 0.4° 4 7 35 3.9 1.6° 80 6 4 a 35.7 36.9
VFHVRBD040R10N040T04 4 1 0.4° 4 7 40 3.9 1.4° 80 6 4 a 40.7 42.1
VFHVRBD040R10N045T04 4 1 0.4° 4 7 45 3.9 1.3° 90 6 4 a 45.7 47.3
VFHVRBD040R10N050T04 4 1 0.4° 4 7 50 3.9 1.2° 90 6 4 a 50.7 52.5
VFHVRBD040R10N025T09 4 1 0.9° 4 7 25 3.9 2.2° 90 6 4 a ─ 25.9 27.8
VFHVRBD040R10N030T09 4 1 0.9° 4 7 30 3.9 1.9° 90 6 4 a ─ 30.9
VFHVRBD040R10N040T09 4 1 0.9° 4 7 40 3.9 1.4° 100 6 4 a ─ 40.9
VFHVRBD040R10N050T09 4 1 0.9° 4 7 50 3.9 1.2° 100 6 4 a ─ 50.9
VFHVRBD040R10N060T09 4 1 0.9° 4 7 60 3.9 1° 100 6 4 a ─ 60.9
VFHVRBD060R15N040T09 6 1.5 0.9° 9 12 40 5.85 1.4° 110 8 4 a ─ 41.4
VFHVRBD060R15N050T09 6 1.5 0.9° 9 12 50 5.85 1.2° 110 8 4 a ─ 51.4
VFHVRBD060R15N060T09 6 1.5 0.9° 9 12 60 5.85 1° 110 8 4 a ─ 61.4
VFHVRBD060R15N070T09 6 1.5 0.9° 9 12 70 5.85 0.9° 110 8 4 a ─
VFHVRBD080R20N060T09 8 2 0.9° 12 15 60 7.85 1° 150 10 4 a ─ 61.5
VFHVRBD080R20N080T09 8 2 0.9° 12 15 80 7.85 0.8° 150 10 4 a ─
VFHVRBD100R20N080T09 10 2 0.9° 15 18 80 9.7 2° 130 16 4 a ─ 82 88
VFHVRBD100R20N120T09 10 2 0.9° 15 18 120 9.7 1.4° 180 16 4 a ─ 122
VFHVRBD120R20N080T09 12 2 0.9° 18 28 80 11.7 1.4° 130 16 4 a ─ 82.2
VFHVRBD120R20N120T09 12 2 0.9° 18 28 120 11.7 1° 180 16 4 a ─ 122.2
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(mm)

* Sem interferência

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*

*
*
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1 0.2 0.9° 6 40000 6500 0.03 0.45 33000 4600 0.022 0.45 27000 3700 0.018 0.45 20000 1600 0.01 0.45
1 0.2 0.9° 10 24000 2700 0.015 0.45 20000 1900 0.01 0.45 16000 1500 0.008 0.45 12000 700 0.006 0.45
1 0.2 0.9° 15 16000 1200 0.013 0.45 14000 700 0.008 0.45 12000 500 0.007 0.45 10000 400 0.003 0.45
1 0.2 0.9° 20 14000 1000 0.01 0.45 12000 600 0.006 0.45 10000 400 0.005 0.45 9000 300 0.002 0.45
1 0.2 0.9° 25 9500 610 0.008 0.45 8000 440 0.005 0.45 6000 320 0.004 0.45 4800 160 0.002 0.45
1 0.2 0.9° 30 4900 320 0.007 0.45 4100 220 0.004 0.45 3000 160 0.003 0.45 2500 80 0.002 0.45
1 0.2 0.9° 35 4000 260 0.006 0.45 3400 190 0.003 0.45 3000 160 0.003 0.45 2000 70 0.001 0.45
1 0.2 0.9° 40 3500 180 0.005 0.45 2900 130 0.003 0.45 2000 90 0.003 0.45 1700 50 0.001 0.45
1 0.2 0.9° 45 2900 150 0.004 0.45 2400 100 0.002 0.45 2000 90 0.002 0.45 1400 40 0.001 0.45
1 0.2 0.9° 50 2900 110 0.003 0.45 2400 80 0.002 0.45 2000 60 0.002 0.45 1400 30 0.001 0.45
1.5 0.3 0.9° 10 27000 5700 0.05 0.65 22000 4000 0.035 0.65 18000 3000 0.03 0.65 14000 1400 0.014 0.65
1.5 0.3 0.9° 15 22000 3200 0.03 0.65 18000 2300 0.025 0.65 15000 1700 0.018 0.65 11000 1000 0.009 0.65
1.5 0.3 0.9° 20 16000 1400 0.02 0.65 14000 1200 0.016 0.65 13000 1000 0.012 0.65 9000 700 0.007 0.65
1.5 0.3 0.9° 30 13000 900 0.01 0.65 11000 700 0.008 0.65 10000 600 0.006 0.65 7500 400 0.004 0.65
1.5 0.3 0.9° 40 4500 230 0.008 0.65 3700 160 0.007 0.65 3000 120 0.005 0.65 2300 70 0.003 0.65
1.5 0.3 0.9° 50 3700 190 0.007 0.65 3000 130 0.006 0.65 3000 120 0.004 0.65 1900 60 0.002 0.65
2 0.5 0.4° 15 20000 7000 0.05 0.75 17000 5000 0.04 0.75 13000 3200 0.03 0.75 10000 1800 0.016 0.75
2 0.5 0.4° 20 20000 3600 0.04 0.75 17000 2600 0.03 0.75 13000 1800 0.025 0.75 10000 900 0.012 0.75
2 0.5 0.4° 25 16000 1800 0.03 0.75 14000 1400 0.025 0.75 12000 1100 0.02 0.75 9000 720 0.01 0.75
2 0.5 0.4° 30 16000 1400 0.025 0.75 14000 1200 0.02 0.75 12000 900 0.016 0.75 9000 650 0.008 0.75
2 0.5 0.4° 35 13000 1100 0.02 0.75 11000 800 0.018 0.75 10000 700 0.014 0.75 7000 500 0.007 0.75
2 0.5 0.4° 40 13000 1000 0.02 0.75 11000 700 0.015 0.75 10000 600 0.012 0.75 7000 400 0.006 0.75
2 0.5 0.9° 20 20000 3600 0.04 0.75 17000 2600 0.03 0.75 13000 1800 0.025 0.75 10000 900 0.012 0.75
2 0.5 0.9° 25 16000 1800 0.03 0.75 14000 1400 0.025 0.75 12000 1100 0.02 0.75 9000 720 0.01 0.75
2 0.5 0.9° 30 16000 1400 0.025 0.75 14000 1200 0.02 0.75 12000 900 0.016 0.75 9000 650 0.008 0.75
2 0.5 0.9° 35 13000 1100 0.02 0.75 11000 800 0.018 0.75 10000 700 0.014 0.75 7000 500 0.007 0.75
2 0.5 0.9° 40 13000 1000 0.02 0.75 11000 700 0.015 0.75 10000 600 0.012 0.75 7000 400 0.006 0.75
2 0.5 0.9° 45 8000 500 0.016 0.75 6800 360 0.012 0.75 5200 250 0.01 0.75 4000 120 0.005 0.75
2 0.5 0.9° 50 8000 500 0.016 0.75 6800 360 0.012 0.75 5200 250 0.01 0.75 4000 120 0.005 0.75
2 0.5 0.9° 55 4100 230 0.012 0.75 3500 170 0.009 0.75 2700 120 0.008 0.75 2000 60 0.004 0.75
2 0.5 0.9° 60 4100 230 0.012 0.75 3500 170 0.009 0.75 2700 120 0.008 0.75 2000 60 0.004 0.75
3 0.8 0.9° 20 13000 7200 0.19 1 11000 5100 0.15 1 8700 4000 0.11 1 6500 1800 0.06 1
3 0.8 0.9° 25 13000 7200 0.19 1 11000 5100 0.15 1 8700 4000 0.11 1 6500 1800 0.06 1
3 0.8 0.9° 30 13000 5700 0.12 1 11000 4000 0.09 1 8700 3000 0.07 1 6500 1400 0.04 1
3 0.8 0.9° 40 11000 3600 0.08 1 9100 2600 0.06 1 7400 2000 0.05 1 5500 1000 0.025 1
3 0.8 0.9° 50 8000 2600 0.07 1 6600 1800 0.05 1 5800 1500 0.04 1 4600 800 0.02 1
3 0.8 0.9° 60 7800 2480 0.06 1 6600 1740 0.05 1 5000 1250 0.04 1 3900 610 0.02 1
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresamento em altas profundidades

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2) Recomendamos a utilização de ar comprimido ou névoa de óleo.
Nota 3)  Para cópia, as condições de corte podem variar consideravelmente conforme a geometria da peça, métodos de usinagem e 

profundidade de corte. Reduza o avanço especialmente quando usinar as extremidades da peça.
Nota 4)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Conicidade
BHTA2

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

Diâm.
DC (mm)

Raio R
RE (mm)

Comp.  
do prolong.
LB2 (mm)

Topo com raio, comprimento de corte curto, 4 cortes, hélice variável
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4 1 0.4° 25 10000 9900 0.24 1.5 8300 7000 0.19 1.5 6700 5600 0.14 1.5 5000 2500 0.07 1.5
4 1 0.4° 30 10000 9900 0.24 1.5 8300 7000 0.19 1.5 6700 5600 0.14 1.5 5000 2500 0.07 1.5
4 1 0.4° 35 10000 9900 0.15 1.5 8300 7000 0.12 1.5 6700 5600 0.09 1.5 5000 2500 0.04 1.5
4 1 0.4° 40 10000 9900 0.15 1.5 8300 7000 0.12 1.5 6700 5600 0.09 1.5 5000 2500 0.04 1.5
4 1 0.4° 45 10000 9900 0.15 1.5 8300 7000 0.12 1.5 6700 5600 0.09 1.5 5000 2500 0.04 1.5
4 1 0.4° 50 8100 6300 0.14 1.5 6700 4420 0.11 1.5 5400 3500 0.08 1.5 4000 1600 0.04 1.5
4 1 0.9° 25 10000 9900 0.24 1.5 8300 7000 0.19 1.5 6700 5600 0.14 1.5 5000 2500 0.07 1.5
4 1 0.9° 30 10000 9900 0.15 1.5 8300 7000 0.12 1.5 6700 5600 0.09 1.5 5000 2500 0.04 1.5
4 1 0.9° 40 10000 9900 0.15 1.5 8300 7000 0.12 1.5 6700 5600 0.09 1.5 5000 2500 0.04 1.5
4 1 0.9° 50 8100 6300 0.14 1.5 6700 4420 0.11 1.5 5400 3500 0.08 1.5 4000 1600 0.04 1.5
4 1 0.9° 60 8100 6300 0.11 1.5 6700 4420 0.08 1.5 5400 3500 0.06 1.5 4000 1600 0.03 1.5
6 1.5 0.9° 40 6600 11000 0.4 2 5500 7600 0.32 2 4500 6100 0.24 2 3300 2700 0.12 2
6 1.5 0.9° 50 6600 11000 0.4 2 5500 7600 0.32 2 4500 6100 0.24 2 3300 2700 0.12 2
6 1.5 0.9° 60 6600 11000 0.25 2 5500 7600 0.2 2 4500 6100 0.15 2 3300 2700 0.08 2
6 1.5 0.9° 70 5400 8700 0.23 2 4400 6200 0.18 2 3600 5000 0.14 2 2700 2200 0.07 2
8 2 0.9° 60 5000 11000 0.48 3 4200 7600 0.37 3 3300 6100 0.29 3 2500 2700 0.14 3
8 2 0.9° 80 5000 11000 0.3 3 4200 7600 0.23 3 3300 6100 0.18 3 2500 2700 0.09 3

10 2 0.9° 80 4000 11000 0.48 4.5 3300 7600 0.37 4.5 2700 6100 0.29 4.5 2000 2700 0.14 4.5
10 2 0.9° 120 3200 8700 0.27 4.5 2700 6200 0.21 4.5 2100 5000 0.16 4.5 1600 2200 0.08 4.5
12 2 0.9° 80 3300 10000 0.72 6 2700 7100 0.56 6 2200 5600 0.36 6 1700 2500 0.18 6
12 2 0.9° 120 3300 10000 0.45 6 2700 7100 0.35 6 2200 5600 0.23 6 1700 2500 0.12 6
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Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2) Recomendamos a utilização de ar comprimido ou névoa de óleo.
Nota 3)  Para cópia, as condições de corte podem variar consideravelmente conforme a geometria da peça, métodos de usinagem e 

profundidade de corte. Reduza o avanço especialmente quando usinar as extremidades da peça.
Nota 4)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Prof. de corte

Conicidade
BHTA2

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Diâm.
DC (mm)

Raio R
RE (mm)

Comp.  
do prolong.
LB2 (mm)
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DC RE1 APMX A3 LU DN LF DCON RMPX
S10 DCIN RE2 RE3

VFFDRBD0300 3 0.64 0.18 3 10 2.8 60 6 4 0.08 0.75 0.5 2 2.1° a 1
VFFDRBD0400 4 0.71 0.25 4 12 3.8 60 6 4 0.13 1 0.5 3 1.9° a 1
VFFDRBD0600 6 0.92 0.36 9 18 5.6 80 6 4 0.21 1.5 0.6 5 1.7° a 2
VFFDRBD0800 8 1.16 0.44 12 24 7.6 90 8 6 0.22 3.2 0.8 4.5 1.7° a 2
VFFDRBD1000 10 1.47 0.57 15 30 9.4 100 10 6 0.28 4 1 5.5 1.7° a 2
VFFDRBD1200 12 1.77 0.7 18 36 11.4 110 12 6 0.34 4.8 1.2 6.5 1.8° a 2

 0
- 0.020
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

VFFDRB

ISO13399 J002

LU

LU

A3

A3

D
C

RE1
S10

D
C

IN

RE3
RE2

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

BHTA2 15°APMX

APMX

LF

LF

D
N

D
N
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Referência
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s Topo com raio

Es
to

qu
e

Tipo

Tipo2

Tipo1

A geometria high feed permite a usinagem com alto avanço e alta eficiência.
Devido aos múltiplos cortes, realiza usinagem de alto avanço.

DC<12

8<DCON<10

High feed, comprimento de corte curto, 4-6 cortes, para alto avanço
DC≤6 DC≥8

*1 RE1 : R aprox.

*2 A3 : Comprimento Efetivo da Aresta de Corte

*3 RMPX : Ângulo Máx. de Rampa

*1 *3*2

a : Estoque mantido. 
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3 80 8500 0.07 2400 0.12 1.5 100 11000 0.07 3100 0.12 1.5
4 80 6400 0.1 2600 0.16 2 100 8000 0.1 3200 0.16 2
6 80 4200 0.17 2900 0.24 3 100 5300 0.17 3600 0.24 3
8 80 3200 0.17 3300 0.32 4.8 100 4000 0.17 4100 0.32 4.8

10 80 2500 0.2 3000 0.4 6 100 3200 0.2 3800 0.4 6
12 80 2100 0.22 2800 0.48 7.2 100 2700 0.22 3600 0.48 7.2

3 80 8500 0.07 2400 0.12 1.5 40 4200 0.05 840 0.12 1.5
4 80 6400 0.1 2600 0.16 2 40 3200 0.07 960 0.16 2
6 80 4200 0.17 2900 0.24 3 40 2100 0.15 1300 0.24 3
8 80 3200 0.17 3300 0.32 4.8 40 1600 0.15 1400 0.32 4.8

10 80 2500 0.2 3000 0.4 6 40 1300 0.17 1300 0.4 6
12 80 2100 0.22 2800 0.48 7.2 40 1100 0.2 1300 0.48 7.2
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Material

Aço carbono, Aço liga (180─280HB), 
Aço ferramenta liga (≤350HB), 
Aço Baixo Carbono (≤180HB)
AISI 1045, AISI 4140, ASTM A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido (35─45HRC)

AISI P21, AISI P20, AISI 4340

Diâm.
DC (mm)

Vel. de Corte 
(m/min)

Rotação 
(min-1)

Avanço por Dente 
(mm/dente)

Taxa de Avanço 
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Vel. de Corte 
(m/min)

Rotação  
(min-1)

Avanço por Dente 
(mm/dente)

Taxa de Avanço 
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Material

Aço endurecido (40─55HRC),  
Aço inoxidável ferrítico e martensítico (>200HB), 
Aço inoxidável endurecido por precipitação (<450HB), 
AISI H13, L6, AISI 431, AISI 420, 15-5PH, 17-4PH etc.

Aço endurecido (55─62HRC) 
 
 
AISI D2 etc.

Diâm.
DC (mm)

Vel. de Corte 
(m/min)

Rotação  
(min-1)

Avanço por Dente 
(mm/dente)

Taxa de Avanço 
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Vel. de Corte 
(m/min)

Rotação  
(min-1)

Avanço por Dente 
(mm/dente)

Taxa de Avanço 
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Contorno

Nota 1) Nas operações de rampa, reduza o avanço em torno de 50%. O ângulo de rampa recomendado é 1°. 
Nota 2) Caso o comprimento em balanço seja maior que 5D, reduza a rotação para cerca de 70% e o avanço em 50%.

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS PARA FRESAS DE TOPO IMPACT MIRACLE

DC:Diâm.

Prof. de 
corte

Prof. de 
corte
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VCPSRB

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VCPSRBD0060N02R005 0.6 0.05 0.6 2 0.56 12.6° 50 6 2 [ 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VCPSRBD0060N02R01 0.6 0.1 0.6 2 0.56 12.6° 50 6 2 [ 1 2.1 2.2 2.3 2.6
VCPSRBD0060N02R02 0.6 0.2 0.6 2 0.56 12.7° 50 6 2 [ 1 2.1 2.2 2.2 2.5
VCPSRBD0060N04R01 0.6 0.1 0.6 4 0.56 10.9° 50 6 2 [ 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VCPSRBD0060N04R02 0.6 0.2 0.6 4 0.56   11° 50 6 2 [ 1 4.2 4.3 4.7 5
VCPSRBD0080N04R005 0.8 0.05 0.8 4 0.76 10.7° 50 6 2 [ 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VCPSRBD0080N04R01 0.8 0.1 0.8 4 0.76 10.8° 50 6 2 [ 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VCPSRBD0080N04R02 0.8 0.2 0.8 4 0.76 10.8° 50 6 2 [ 1 4.2 4.3 4.7 5
VCPSRBD0080N04R03 0.8 0.3 0.8 4 0.76 10.9° 50 6 2 [ 1 4.2 4.3 4.6 5
VCPSRBD0080N06R01 0.8 0.1 0.8 6 0.76 9.4° 50 6 2 [ 1 6.3 6.5 7 7.5
VCPSRBD0080N06R02 0.8 0.2 0.8 6 0.76 9.5° 50 6 2 [ 1 6.3 6.5 7 7.5
VCPSRBD0080N06R03 0.8 0.3 0.8 6 0.76 9.5° 50 6 2 [ 1 6.3 6.5 6.9 7.5
VCPSRBD0080N08R03 0.8 0.3 0.8 8 0.76 8.5° 50 6 2 [ 1 8.3 8.6 9.2 10
VCPSRBD0100N04R005 1 0.05 1 4 0.94 10.5° 50 6 2 [ 1 4.2 4.5 4.8 5.3
VCPSRBD0100N04R01 1 0.1 1 4 0.94 10.5° 50 6 2 [ 1 4.2 4.5 4.8 5.3
VCPSRBD0100N04R02 1 0.2 1 4 0.94 10.6° 50 6 2 [ 1 4.2 4.5 4.7 5.3
VCPSRBD0100N04R03 1 0.3 1 4 0.94 10.6° 50 6 2 [ 1 4.2 4.5 4.6 5.2
VCPSRBD0100N04R04 1 0.4 1 4 0.94 10.7° 50 6 2 [ 1 4.2 4.5 4.4 5.2
VCPSRBD0100N06R01 1 0.1 1 6 0.94 9.2° 50 6 2 [ 1 6.4 6.7 7.2 7.8
VCPSRBD0100N06R02 1 0.2 1 6 0.94 9.2° 50 6 2 [ 1 6.4 6.7 7.2 7.7
VCPSRBD0100N06R03 1 0.3 1 6 0.94 9.3° 50 6 2 [ 1 6.3 6.6 7.2 7.7
VCPSRBD0100N06R04 1 0.4 1 6 0.94 9.4° 50 6 2 [ 1 6.3 6.6 7.1 7.7
VCPSRBD0100N10R03 1 0.3 1 10 0.94 7.4° 50 6 2 [ 1 10.5 10.9 11.8 12.7
VCPSRBD0100N10R04 1 0.4 1 10 0.94 7.4° 50 6 2 [ 1 10.5 10.9 11.7 12.7
VCPSRBD0120N06R05 1.2 0.5 1.2 6 1.14 9.3° 50 6 2 [ 1 6.3 6.6 7.1 7.7
VCPSRBD0120N10R05 1.2 0.5 1.2 10 1.14 7.3° 50 6 2 [ 1 10.5 10.9 11.7 12.6
VCPSRBD0120N15R05 1.2 0.5 1.2 15 1.14 5.8° 50 6 2 [ 1 15.7 16.3 17.5 18.9
VCPSRBD0150N04R01 1.5 0.1 1.5 4 1.44 10.2° 50 6 2 [ 1 4.2 4.5 4.8 5.3
VCPSRBD0150N04R02 1.5 0.2 1.5 4 1.44 10.2° 50 6 2 [ 1 4.2 4.5 4.7 5.3
VCPSRBD0150N04R03 1.5 0.3 1.5 4 1.44 10.3° 50 6 2 [ 1 4.2 4.5 4.6 5.2
VCPSRBD0150N04R05 1.5 0.5 1.5 4 1.44 10.5° 50 6 2 [ 1 4.2 4.4 4.3 5.2
VCPSRBD0150N06R01 1.5 0.1 1.5 6 1.44 8.8° 50 6 2 [ 1 6.4 6.7 7.2 7.8
VCPSRBD0150N06R02 1.5 0.2 1.5 6 1.44 8.9° 50 6 2 [ 1 6.4 6.7 7.2 7.7
VCPSRBD0150N06R03 1.5 0.3 1.5 6 1.44 8.9° 50 6 2 [ 1 6.3 6.6 7.2 7.7

±0.01

 0
- 0.01
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tolerância do raio da ponta de ±0.01mm, tolerância do diâmetro externo  
de 0─-0.01mm. Topo com raio para usinagem precisa e eficiente.

Topo com raio, comprimento de corte curto, 2─4 cortes, alta precisão

Tipo1

Tipo2

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

 
ef

et
ivo

DC<1.5 DC>2

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

8<DCON<10

0.6<DC<12

0.05<RE<5

[ : Estoque mantido. Será substituído por novos produtos
  A fresa VFRPSRB (página J283) é um produto alternativo.
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VCPSRBD0150N06R05 1.5 0.5 1.5 6 1.44 9° 50 6 2 [ 1 6.3 6.6 7.1 7.7
VCPSRBD0150N10R01 1.5 0.1 1.5 10 1.44 6.9° 50 6 2 [ 1 10.6 11 11.8 12.7
VCPSRBD0150N10R02 1.5 0.2 1.5 10 1.44 7° 50 6 2 [ 1 10.5 11 11.8 12.7
VCPSRBD0150N10R03 1.5 0.3 1.5 10 1.44 7° 50 6 2 [ 1 10.5 10.9 11.8 12.7
VCPSRBD0150N10R05 1.5 0.5 1.5 10 1.44 7.1° 50 6 2 [ 1 10.5 10.9 11.7 12.6
VCPSRBD0150N15R01 1.5 0.1 1.5 15 1.44 5.5° 50 6 2 [ 1 15.8 16.3 17.5 18.9
VCPSRBD0150N15R02 1.5 0.2 1.5 15 1.44 5.5° 50 6 2 [ 1 15.8 16.3 17.5 18.9
VCPSRBD0150N15R03 1.5 0.3 1.5 15 1.44 5.5° 50 6 2 [ 1 15.7 16.3 17.5 18.9
VCPSRBD0150N15R05 1.5 0.5 1.5 15 1.44 5.7° 50 6 2 [ 1 15.7 16.3 17.4 18.6
VCPSRBD0150N20R03 1.5 0.3 1.5 20 1.44 4.7° 60 6 2 [ 1 20.9 21.6 22.9 24.5
VCPSRBD0150N20R05 1.5 0.5 1.5 20 1.44 4.8° 60 6 2 [ 1 20.9 21.5 22.8 24.2
VCPSRBD0200N06R01 2 0.1 2 6 1.9 9.4° 50 6 4 [ 1 6.3 6.6 6.9 7.5
VCPSRBD0200N06R02 2 0.2 2 6 1.9 9.7° 50 6 4 [ 1 6.3 6.6 6.8 7.4
VCPSRBD0200N06R03 2 0.3 2 6 1.9   10° 50 6 4 [ 1 6.3 6.6 6.7 7.4
VCPSRBD0200N06R05 2 0.5 2 6 1.9 10.3° 50 6 4 [ 1 6.3 6.5 6.5 7.4
VCPSRBD0200N10R01 2 0.1 2 10 1.9 7.6° 50 6 4 [ 1 10.5 10.9 11.4 12
VCPSRBD0200N10R02 2 0.2 2 10 1.9 7.7° 50 6 4 [ 1 10.5 10.8 11.2 12
VCPSRBD0200N10R03 2 0.3 2 10 1.9 7.8° 50 6 4 [ 1 10.5 10.8 11.1 11.9
VCPSRBD0200N10R05 2 0.5 2 10 1.9 8° 50 6 4 [ 1 10.5 10.8 10.9 11.9
VCPSRBD0200N15R01 2 0.1 2 15 1.9 5.9° 50 6 4 [ 1 15.7 16.1 16.8 17.5
VCPSRBD0200N15R02 2 0.2 2 15 1.9 5.9° 50 6 4 [ 1 15.7 16.1 16.7 17.5
VCPSRBD0200N15R03 2 0.3 2 15 1.9 6° 50 6 4 [ 1 15.7 16.1 16.6 17.4
VCPSRBD0200N15R05 2 0.5 2 15 1.9 6.1° 50 6 4 [ 1 15.6 16.1 16.3 17.4
VCPSRBD0200N20R03 2 0.3 2 20 1.9 4.8° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 21.9 22.9
VCPSRBD0200N20R05 2 0.5 2 20 1.9 4.9° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 21.7 22.9
VCPSRBD0200N25R03 2 0.3 2 25 1.9 4° 60 6 4 [ 1 26 26.6 27.5 28.3
VCPSRBD0200N25R05 2 0.5 2 25 1.9 4° 60 6 4 [ 1 26 26.6 27 28.2
VCPSRBD0250N08R01 2.5 0.1 2.5 8 2.4 8.6° 50 6 4 [ 1 8.4 8.7 9.2 9.9
VCPSRBD0250N08R02 2.5 0.2 2.5 8 2.4 8.7° 50 6 4 [ 1 8.4 8.7 9 9.9
VCPSRBD0250N08R03 2.5 0.3 2.5 8 2.4 8.8° 50 6 4 [ 1 8.4 8.7 8.9 9.9
VCPSRBD0250N08R05 2.5 0.5 2.5 8 2.4 9° 50 6 4 [ 1 8.4 8.7 8.7 9.9
VCPSRBD0250N08R10 2.5 1 2.5 8 2.4 9.4° 50 6 4 [ 1 8.3 8.7 8.2 9.9
VCPSRBD0250N15R03 2.5 0.3 2.5 15 2.4 5.5° 50 6 4 [ 1 15.7 16.1 16.6 17.5
VCPSRBD0250N15R05 2.5 0.5 2.5 15 2.4 5.6° 50 6 4 [ 1 15.6 16.1 16.3 17.5
VCPSRBD0250N15R10 2.5 1 2.5 15 2.4 5.7° 50 6 4 [ 1 15.6 16.1 15.8 17.5
VCPSRBD0300N10R01 3 0.1 3 10 2.9 6.6° 60 6 4 [ 1 10.5 10.9 11.4 12.3
VCPSRBD0300N10R02 3 0.2 3 10 2.9 6.6° 60 6 4 [ 1 10.5 10.8 11.2 12.3
VCPSRBD0300N10R03 3 0.3 3 10 2.9 6.6° 60 6 4 [ 1 10.5 10.8 11.1 12.3
VCPSRBD0300N10R05 3 0.5 3 10 2.9 6.7° 60 6 4 [ 1 10.5 10.8 10.9 12.4
VCPSRBD0300N10R10 3 1 3 10 2.9 7° 60 6 4 [ 1 10.4 10.8 10.4 12.4
VCPSRBD0300N15R01 3 0.1 3 15 2.9 4.8° 60 6 4 [ 1 15.7 16.1 16.8 17.7
VCPSRBD0300N15R02 3 0.2 3 15 2.9 4.8° 60 6 4 [ 1 15.7 16.1 16.7 17.8
VCPSRBD0300N15R03 3 0.3 3 15 2.9 4.8° 60 6 4 [ 1 15.7 16.1 16.6 17.8
VCPSRBD0300N15R05 3 0.5 3 15 2.9 4.8° 60 6 4 [ 1 15.6 16.1 16.3 17.8
VCPSRBD0300N15R10 3 1 3 15 2.9    5° 60 6 4 [ 1 15.6 16.1 15.8 17.8
VCPSRBD0300N20R01 3 0.1 3 20 2.9 3.7° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 22.1 23.1
VCPSRBD0300N20R02 3 0.2 3 20 2.9 3.7° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 22 23.1
VCPSRBD0300N20R03 3 0.3 3 20 2.9 3.8° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 21.9 23.2
VCPSRBD0300N20R05 3 0.5 3 20 2.9 3.8° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 21.7 23.2
VCPSRBD0300N20R10 3 1 3 20 2.9 3.9° 60 6 4 [ 1 20.8 21.3 21.2 23.2
VCPSRBD0300N30R03 3 0.3 3 30 2.9 2.6° 70 6 4 [ 1 31.1 31.8 32.5
VCPSRBD0300N30R05 3 0.5 3 30 2.9 2.6° 70 6 4 [ 1 31.1 31.8 32.2
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

 VCPSRBD0400N12R01 4 0.1 4 12 3.9 3.8° 60 6 4 [ 1 12.5 13 13.5 15.1
VCPSRBD0400N12R02 4 0.2 4 12 3.9 3.8° 60 6 4 [ 1 12.5 13 13.4 15.2
VCPSRBD0400N12R03 4 0.3 4 12 3.9 3.8° 60 6 4 [ 1 12.5 13 13.3 15.2
VCPSRBD0400N12R05 4 0.5 4 12 3.9 3.9° 60 6 4 [ 1 12.5 13 13.1 15.3
VCPSRBD0400N12R10 4 1 4 12 3.9 4° 60 6 4 [ 1 12.5 12.9 12.6 15.3
VCPSRBD0400N20R01 4 0.1 4 20 3.9 2.5° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 22.1
VCPSRBD0400N20R02 4 0.2 4 20 3.9 2.5° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 22
VCPSRBD0400N20R03 4 0.3 4 20 3.9 2.5° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 21.9
VCPSRBD0400N20R05 4 0.5 4 20 3.9 2.5° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 21.7
VCPSRBD0400N20R10 4 1 4 20 3.9 2.6° 60 6 4 [ 1 20.8 21.3 21.2
VCPSRBD0400N30R03 4 0.3 4 30 3.9 1.8° 70 6 4 [ 1 31.1 31.8
VCPSRBD0400N30R05 4 0.5 4 30 3.9 1.8° 70 6 4 [ 1 31.1 31.8
VCPSRBD0400N30R10 4 1 4 30 3.9 1.8° 70 6 4 [ 1 31.1 31.8
VCPSRBD0500N15R05 5 0.5 5 15 4.9 1.6° 60 6 4 [ 1 15.6 16.1
VCPSRBD0500N15R10 5 1 5 15 4.9 1.6° 60 6 4 [ 1 15.6 16.1
VCPSRBD0500N30R05 5 0.5 5 30 4.9 0.9° 70 6 4 [ 1 31.1
VCPSRBD0500N30R10 5 1 5 30 4.9 0.9° 70 6 4 [ 1 31.1
VCPSRBD0600N18R01 6 0.1 6 18 5.85 ─ 70 6 4 [ 2
VCPSRBD0600N18R02 6 0.2 6 18 5.85 ─ 70 6 4 [ 2
VCPSRBD0600N18R03 6 0.3 6 18 5.85 ─ 70 6 4 [ 2
VCPSRBD0600N18R05 6 0.5 6 18 5.85 ─ 70 6 4 [ 2
VCPSRBD0600N18R10 6 1 6 18 5.85 ─ 70 6 4 [ 2
VCPSRBD0600N18R20 6 2 6 18 5.85 ─ 70 6 4 [ 2
VCPSRBD0600N41R05 6 0.5 6 41 5.85 ─ 90 6 4 [ 2
VCPSRBD0600N50R10 6 1 6 50 5.85 ─ 90 6 4 [ 2
VCPSRBD0800N24R01 8 0.1 8 24 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD0800N24R02 8 0.2 8 24 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD0800N24R03 8 0.3 8 24 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD0800N24R05 8 0.5 8 24 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD0800N24R10 8 1 8 24 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD0800N24R20 8 2 8 24 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD0800N24R30 8 3 8 24 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD0800N50R10 8 1 8 50 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD0800N50R30 8 3 8 50 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD1000N30R03 10 0.3 10 30 9.7 ─ 100 10 4 [ 2
VCPSRBD1000N30R05 10 0.5 10 30 9.7 ─ 100 10 4 [ 2
VCPSRBD1000N30R10 10 1 10 30 9.7 ─ 100 10 4 [ 2
VCPSRBD1000N30R20 10 2 10 30 9.7 ─ 100 10 4 [ 2
VCPSRBD1000N30R30 10 3 10 30 9.7 ─ 100 10 4 [ 2
VCPSRBD1000N30R40 10 4 10 30 9.7 ─ 100 10 4 [ 2
VCPSRBD1000N50R10 10 1 10 50 9.7 ─ 100 10 4 [ 2
VCPSRBD1000N50R30 10 3 10 50 9.7 ─ 100 10 4 [ 2
VCPSRBD1200N36R03 12 0.3 12 36 11.7 ─ 110 12 4 [ 2
VCPSRBD1200N36R05 12 0.5 12 36 11.7 ─ 110 12 4 [ 2
VCPSRBD1200N36R10 12 1 12 36 11.7 ─ 110 12 4 [ 2
VCPSRBD1200N36R20 12 2 12 36 11.7 ─ 110 12 4 [ 2
VCPSRBD1200N36R30 12 3 12 36 11.7 ─ 110 12 4 [ 2
VCPSRBD1200N36R40 12 4 12 36 11.7 ─ 110 12 4 [ 2
VCPSRBD1200N36R50 12 5 12 36 11.7 ─ 110 12 4 [ 2

VCPSRB
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Topo com raio, comprimento de corte curto, 2─4 cortes, alta precisão

[ : Estoque mantido. Será substituído por novos produtos
  A fresa VFRPSRB (página J283) é um produto alternativo.
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0.6
2 48000   200─   600 40000   160─   500 22000   80─   250
4 48000   160─   500 40000   100─   300 22000   50─   150

0.8
4 48000   240─  750 32000   160─   500 19000   80─   250
6 38000   190─   600 26000   130─   400 16000   70─   200
8 29000   150─   450 19000   100─   300 12000   50─   150

1
4 48000   270─   900 32000   180─   600 19000   90─   300
6 38000   220─  720 26000   150─   480 16000   70─   240

10 29000   160─   540 19000   110─   360 12000   60─   180

1.2
6 48000   300─   900 32000   200─   600 19000 100─   300

10 38000   240─  720 26000   160─   480 15000   80─   240
15 29000   180─   540 19000   120─   360 12000   60─   180

1.5
4 41000   300─   900 27000   200─   600 16000 100─   300
6 32000   240─  720 22000   160─   480 13000   80─   240

10 24000   180─   540 16000   120─   360 10000   60─   180

2
6 36000   600─2000 24000   400─1300 14000 200─   650

10 29000   480─1600 19000   320─1000 12000 160─   520
15 22000   360─1200 14000   240─  780 9000 120─   390

2.5
8 33000   750─2400 22000   500─1600 13000 250─   800

15 20000   450─1400 13000   300─   960 8000 150─   480

3
10 30000   900─3000 20000   600─2000 12000 300─1000
15 24000   720─2400 16000   480─1600 10000 240─   800
20 18000   540─1800 12000   360─1200 7000 180─   600

4
12 26000 1200─4500 17000   800─3000 10000 400─1500
20 20000   960─2000 14000   640─2000 8000 320─2000
30 15000   720─1000 10000   480─1000 6000 240─1000

5
15 20000 1200─4800 13000   780─3120 10000 520─2000
30 12000   720─1900 8000   480─1600 7000 360─1120

6
18 20000 1600─7500 13000 1100─5000 8000 550─2500
41 15000   900─2400 12000   720─1600 10000 600─1200
50 10000   600─1200 8000   480─   800 6000 360─   530

8
24 15000 1900─7500 10000 1300─5000 6000 650─2500
50 10000 1300─2400 8000 1000─2200 3000 320─   600

10
30 12000 1600─7500 8000 1100─5000 5000 550─2500
50 10000 1300─3200 7000   950─2200 2500 280─   600

12 36 10000 1500─7500 7000 1000─5000 4000 500─2500
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diâm.

Nota 1)  As condições de corte acima se referem à  usinagem com as arestas de corte do topo com raio. Para usinar com as arestas de corte 
periféricas, utilize a taxa mínima de avanço.

Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Para cópia, as condições de corte podem variar consideravelmente conforme a geometria da peça, métodos de usinagem e 

profundidade de corte. Reduza o avanço especialmente quando usinar as extremidades da peça.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Diâm.
DC (mm)

Compr. do Prolong.
LU (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte

<0.2RE (DC < &2)
<0.4RE (DC> &2)

<0.1RE (DC< &2)
<0.2RE (DC>&2)

<0.1mm (DC< &1.5)
<0.2mm (DC< &4)
<0.5mm (DC< &6)

<0.05mm (DC< &1.5)
<0.1mm (DC< &4)
<0.3mm (DC< &6)
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VCPSRB

DC RE BHTA2 APMX LB2 LU DN B2 LF DCON
1° 2° 3°

VCPSRBD0150N03L06R05 1.5 0.5 1.5° 1.5 6 3 1.44 9° 50 6 2 [ 1 ─ 7.1 7.7
VCPSRBD0150N03L10R05 1.5 0.5 1.5° 1.5 10 3 1.44 7.2° 50 6 2 [ 1 ─ 11.3 12.2
VCPSRBD0200N04L10R05 2 0.5 1.5° 2 10 4 1.9 6.7° 60 6 4 [ 1 ─ 11.5 12.4
VCPSRBD0200N04L15R05 2 0.5 1.5° 2 15 4 1.9 5.3° 60 6 4 [ 1 ─ 16.7 18
VCPSRBD0250N05L12R10 2.5 1 1.5° 2.5 12 5 2.4 5.6° 60 6 4 [ 1 ─ 14.2 15.3
VCPSRBD0250N05L20R10 2.5 1 1.5° 2.5 20 5 2.4 4° 60 6 4 [ 1 ─ 22.5 24.2
VCPSRBD0300N06L15R05 3 0.5 1.5° 3 15 6 2.9 4.4° 60 6 4 [ 1 ─ 16.9 18.2
VCPSRBD0300N06L15R10 3 1 1.5° 3 15 6 2.9 4.4° 60 6 4 [ 1 ─ 17.4 18.7
VCPSRBD0300N06L20R05 3 0.5 1.5° 3 20 6 2.9 3.6° 60 6 4 [ 1 ─ 22.1 23.8
VCPSRBD0300N06L20R10 3 1 1.5° 3 20 6 2.9 3.6° 60 6 4 [ 1 ─ 22.6 24.4
VCPSRBD0400N08L20R10 4 1 1.5° 4 20 8 3.9 2.6° 60 6 4 [ 1 ─ 22.8
VCPSRBD0400N08L30R10 4 1 1.5° 4 30 8 3.9 1.9° 70 6 4 [ 1 ─
VCPSRBD0500N08L40R05 5 0.5 1° 5 40 8 4.9 2° 90 8 4 [ 1 41.2
VCPSRBD0500N08L40R10 5 1 1° 5 40 8 4.9 2° 90 8 4 [ 1 41.7
VCPSRBD0500N08L60R05 5 0.5 1° 5 60 8 4.9 1.4° 110 8 4 [ 1 61.2
VCPSRBD0500N08L60R10 5 1 1° 5 60 8 4.9 1.4° 110 8 4 [ 1 61.7
VCPSRBD0600N08L40R20 6 2 1° 6 40 8 5.85 1.4° 70 8 4 [ 1 42.8
VCPSRBD0600N08L60R20 6 2 1° 6 60 8 5.85 1° 100 8 4 [ 1
VCPSRBD0800N10L53R20 8 2 1° 8 53 10 7.85 1.1° 90 10 4 [ 1 55.9
VCPSRBD0800N10L70R20 8 2 1° 8 70 10 7.85 1.6° 130 12 4 [ 1 72.9
VCPSRBD1000N12L55R30 10 3 1° 10 55 12 9.7 1.1° 100 12 4 [ 1 59.4
VCPSRBD1000N12L70R30 10 3 1° 10 70 12 9.7 0.9° 130 12 4 [ 1
VCPSRBD1200N24L70R30 12 3 1° 12 70 24 11.7 1.6° 130 16 4 [ 1 75.2

±0.01

 0
- 0.01
DCON=6
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tolerância do raio da ponta de ±0.01mm, tolerância do diâmetro externo  
de 0─-0.01mm. Topo com raio para usinagem precisa e eficiente.

Topo com raio, comprimento de corte curto, 2─4 cortes, alta precisão

Tipo1

Tipo prolongamento cônico

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

Inclinação da peça

Co
m

pr
im

en
to

 
ef

et
ivo

* Sem interferência

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s
Es

to
qu

e
Ti

po

Comprimento efetivo para 
inclinação da peça

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

8<DCON<10 12<DCON<16

DC<1.5 DC>2

0.5 <RE <3

1.5<DC<12

[ : Estoque mantido. Será substituído por novos produtos
  A fresa VFRPSRB (página J283) é um produto alternativo.
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 1.5
1.5° 6 36000   270─   810 24000   180─   540 15000   90─  270
1.5° 10 28000   210─   630 19000   140─   420 11000   70─   210

 2
1.5° 10 32000   540─1800 22000   360─1200 13000 180─   590
1.5° 15 25000   420─1400 17000   280─   910 10000 140─   460

 2.5
1.5° 12 26000   600─1900 18000   400─1300 11000 200─   640
1.5° 20 20000   450─   140 13000   300─   960 8000 150─   480

 3
1.5° 15 27000   810─2700 18000   540─1800 11000 270─   900
1.5° 20 21000   630─2100 14000   420─1400 8000 210─  700

 4
1.5° 20 23000 1080─3000 15000   720─3000 9000 360─3000
1.5° 30 18000   840─1500 12000   560─1500 7000 280─1500

 5
1° 40 10000   520─1400 7000   420─   840 5000 260─   600
1° 60 7000   360─   840 5000   300─   500 4000 210─   400

 6 1° 40 20000 1650─4500 13000 1100─3000 8000 550─1500
 8 1° 53 15000 1950─4500 10000 1300─3000 6000 650─1500
10 1° 55 12000 1650─4500 8000 1100─3000 5000 550─1500
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  As condições de corte acima se referem à  usinagem com as arestas de corte do topo com raio. Para usinar com as arestas de corte 
periféricas, utilize a taxa mínima de avanço.

Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Para cópia, as condições de corte podem variar consideravelmente conforme a geometria da peça, métodos de usinagem e 

profundidade de corte. Reduza o avanço especialmente quando usinar as extremidades da peça.
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Material

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Diâm.
DC (mm)

Conicidade
BHTA

Compr. do Prolong.
LU_2 (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte

<0.2RE (DC < &2)
<0.4RE (DC> &2)

<0.1mm (DC< &1.5)
<0.2mm (DC< &4)
<0.5mm (DC< &6)

<0.1RE (DC< &2)
<0.2RE (DC>&2)

<0.05mm (DC< &1.5)
<0.1mm (DC< &4)
<0.3mm (DC< &6)
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VC4JRB

DC RE APMX LF DCON

VC4JRBD0300R0030 3 0.3 12 50 6 4 a 1
VC4JRBD0400R0030 4 0.3 15 50 6 4 a 1
VC4JRBD0400R0050 4 0.5 15 50 6 4 a 1
VC4JRBD0500R0030 5 0.3 20 60 6 4 a 1
VC4JRBD0500R0050 5 0.5 20 60 6 4 a 1
VC4JRBD0600R0030 6 0.3 20 60 6 4 a 2
VC4JRBD0600R0050 6 0.5 20 60 6 4 a 2
VC4JRBD0600R0100 6 1 20 60 6 4 a 2
VC4JRBD0800R0030 8 0.3 25 70 8 4 a 2
VC4JRBD0800R0050 8 0.5 25 70 8 4 a 2
VC4JRBD0800R0100 8 1 25 70 8 4 a 2
VC4JRBD0800R0150 8 1.5 25 70 8 4 a 2
VC4JRBD0800R0200 8 2 25 70 8 4 a 2
VC4JRBD1000R0030 10 0.3 30 90 10 4 a 2
VC4JRBD1000R0050 10 0.5 30 90 10 4 a 2
VC4JRBD1000R0100 10 1 30 90 10 4 a 2
VC4JRBD1000R0150 10 1.5 30 90 10 4 a 2
VC4JRBD1000R0200 10 2 30 90 10 4 a 2
VC4JRBD1200R0050 12 0.5 30 90 12 4 a 2
VC4JRBD1200R0100 12 1 30 90 12 4 a 2
VC4JRBD1200R0150 12 1.5 30 90 12 4 a 2
VC4JRBD1200R0200 12 2 30 90 12 4 a 2
VC4JRBD1600R0050 16 0.5 50 110 16 4 a 2
VC4JRBD1600R0100 16 1 50 110 16 4 a 2
VC4JRBD1600R0150 16 1.5 50 110 16 4 a 2
VC4JRBD1600R0200 16 2 50 110 16 4 a 2
VC4JRBD2000R0050 20 0.5 55 110 20 4 a 2
VC4JRBD2000R0100 20 1 55 110 20 4 a 2
VC4JRBD2000R0150 20 1.5 55 110 20 4 a 2
VC4JRBD2000R0200 20 2 55 110 20 4 a 2

a

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tipo VC4JC com raio.
Topo com raio, 4 cortes, para aplicações de longo alcance.

Topo com raio, comprimento de corte semilongo, 4 cortes

Tipo2

Tipo1

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12

a : Estoque mantido. 
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3 4200 110 3400 95 2600 70 2100 50
4 3400 140 2700 110 2100 85 1700 60
5 2900 170 2300 140 1800 100 1500 70
6 2500 200 2000 170 1500 130 1300 85
8 1900 220 1500 170 1200 150 1000 85

10 1600 220 1300 170 950 130 800 85
12 1300 170 1100 150 800 100 670 70
16 1000 140 820 110 600 80 500 50
20 800 110 650 85 480 70 400 40

DC DC

METAL DURO
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  A tabela acima mostra as condições de usinagem para fresamento lateral. Para rasgo, reduza a taxa de avanço a apenas 50% dos 

valores da tabela. Ajuste a rotação em 60% e a taxa de avanço em 40% ao usinar rasgos em aço inoxidável austenítico.
Nota 4) Na furação, reduza o avanço em 70%.
Nota 5)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga, (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte

<0.05DC (MÁX. 0.5mm) <0.02DC (MÁX. 0.3mm)

<0.3DC 
(MÁX. 3mm)

<0.05DC 
(MÁX. 0.5mm)

<2.5DC <2DC
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CE4SRB/CE6SRB

DC RE APMX LU DN LF DCON

CE4SRBD0600R050 6 0.5 4.5 12 5.85 50 6 4 a 1
CE4SRBD0800R100 8 1.0 6.0 16 7.85 60 8 4 a 1
CE4SRBD1000R100 10 1.0 7.5 20 9.70 65 10 4 a 1
CE4SRBD1200R150 12 1.5 9.0 24 11.70 70 12 4 a 1
CE6SRBD0600R050 6 0.5 4.5 12 5.85 50 6 6 a 2
CE6SRBD0800R100 8 1.0 6.0 16 7.85 60 8 6 a 2
CE6SRBD1000R100 10 1.0 7.5 20 9.70 65 10 6 a 2
CE6SRBD1200R150 12 1.5 9.0 24 11.70 70 12 6 a 2

a

a

±0.02

DC=6 DC=8,10 DC=12
- 0.008
- 0.028

- 0.009
- 0.029

- 0.011
- 0.031

DCON=6 DCON=8,10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002
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O
N

LF

LF

LU

LU

APMX

APMX

RE

RE

D
C

D
C

D
N

D
N

30°

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

CERÂMICA
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TO

PO
 

R
ET

O
TO

PO
 

ES
FÉ

RI
CO

TO
PO

 C
OM

 
RA

IO
C

Ô
N

IC
O

B
A

R
R

IL
DE

SB
AS

TE
CH

AN
FR

O

Referência  
para Pedido

Nº
 de

 Co
rte

s

Es
to

qu
e

Tipo

Nota 1)  Nunca use fresas de topo de cerâmica para usinar ligas de titânio, pois isto causa o risco de ignição e pode ser extremamente 
perigoso.

Topo com raio, comprimento de corte curto, 4-6 cortes

Fresa de topo com raio de cerâmica com alta resistência ao calor.
Capaz de gerar calor durante a usinagem e reduzir a dureza das ligas resistentes ao calor à base de Ni.

a : Estoque mantido.

Tipo2

Tipo1
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CE4SRB

CE6SRB

6
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6
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6
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DC

apap

ap
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ae

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

CERÂMICA

TO
PO

 
R

ET
O

TO
PO

 
ES

FÉ
RI

CO
TO

PO
 C

OM
 

RA
IO

C
Ô

N
IC

O
B

A
R

R
IL

DE
SB

AS
TE

CH
AN

FR
O

Prof. de 
corte

Prof. de 
corte

Prof. de 
corte

DC:Diâm. DC:Diâm.

DC:Diâm.

Material

Ligas resistentes ao calor

Inconel718
Material

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Nota 1) A camada superficial da peça usinada pode ser afetada pelo calor. 
 Certifique-se de deixar um sobremetal mínimo de 0.3mm na usinagem final.
Nota 2)  O ângulo de rampa recomendado é 1.5°. Na usinagem de rampa, ajuste o avanço para 25% no fresamento de contorno e 50% no 

fresamento de rasgo.
Nota 3) Aumente gradualmente a profundidade de corte (Fresamento a 90° = ae / Fresamento de Rasgo = ap), iniciando a partir de 0.05DC.

Material

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Avanço por Dente 
(mm/dente)

Prof. de corte
ap (mm)

Largura de Corte 
ae (mm)

>350 <0.06 <4.5 <1.2

>350 <0.06 <6.0 <1.6

>350 <0.06 <7.5 <2.0

>350 <0.06 <9.0 <2.4

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Avanço por Dente 
(mm/dente)

Prof. de corte
ap (mm)

Largura de Corte 
ae (mm)

>350 <0.06 <4.5 <1.2

>350 <0.06 <6.0 <1.6

>350 <0.06 <7.5 <2.0

>350 <0.06 <9.0 <2.4

Diâm.
DC (mm)

Velocidade de Corte 
(m/min)

Avanço por Dente 
(mm/dente)

Prof. de corte
ap (mm)

>350 <0.03 <1.0

>350 <0.03 <1.5

>350 <0.03 <2.0

>350 <0.03 <2.5

Contorno

Contorno

Rasgo

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
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VQT5MVRB

a

DC RE APMX LU DN LF DCON

VQT5MVRB160R100N48C 16 1 34 48 15.5 120 16 5 a 1
VQT5MVRB160R300N48C 16 3 34 48 15.5 120 16 5 a 1
VQT5MVRB160R400N48C 16 4 34 48 15.5 120 16 5 a 1
VQT5MVRB200R100N60C 20 1 44 60 19.5 135 20 5 a 1
VQT5MVRB200R300N60C 20 3 44 60 19.5 135 20 5 a 1
VQT5MVRB200R400N60C 20 4 44 60 19.5 135 20 5 a 1
VQT5MVRB200R600N60C 20 6 44 60 19.5 135 20 5 a 1
VQT5MVRB250R100N75C 25 1 54 75 24.5 155 25 5 a 1
VQT5MVRB250R300N75C 25 3 54 75 24.5 155 25 5 a 1
VQT5MVRB250R400N75C 25 4 54 75 24.5 155 25 5 a 1
VQT5MVRB250R600N75C 25 6 54 75 24.5 155 25 5 a 1

RE
±0.02

 0
- 0.03

 0
- 0.04

DCON=16
 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

40°
41.5°
43°
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

a : Estoque mantido.

Raio

Tipo1

20<DCON<25

DC<16 20<DC<25

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo 
(transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Referência
para Pedido

Nº de 
Cortes Estoque Tipo

Geometria otimizada do canal para fresamento de rasgo.
A excelente agudez da aresta com raio R prolonga a vida útil na usinagem de ligas titânio.

Topo com raio, comprimento de corte médio, 5 cortes, ângulo de hélice variável, com refrigeração interna
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y

16 1 80 1600 800 32 2.4
16 3 80 1600 800 32 2.4
16 4 80 1600 800 32 2.4
20 1 80 1300 650 40 3.0
20 3 80 1300 650 40 3.0
20 4 80 1300 650 40 3.0
20 6 80 1300 650 40 3.0
25 1 80 1000 500 50 3.8
25 3 80 1000 500 50 3.8
25 4 80 1000 500 50 3.8
25 6 80 1000 500 50 3.8

16 1 60 1200 420 16
16 3 60 1200 420 16
16 4 60 1200 300 16
20 1 60 950 330 20
20 3 60 950 330 20
20 4 60 950 330 20
20 6 60 950 238 20
25 1 50 640 220 25
25 3 50 640 220 25
25 4 50 640 220 25
25 6 50 640 160 25

16 1 60 1200 240 32
16 3 60 1200 240 32
16 4 60 1200 180 32
20 1 60 950 190 40
20 3 60 950 190 40
20 4 60 950 190 40
20 6 60 950 143 40
25 1 50 640 130 50
25 3 50 640 130 50
25 4 50 640 130 50
25 6 50 640 96 50

ae

ap

ap

DC

ap

DC
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

(mm)

(mm) (mm)

DC:Diâm.DC:Diâm.

Fresamento a 90º
Balanço DC×3 (DC=Diâm.)

Rasgo
Prof. de corte DC×1 Prof. de corte DC×2

Material

Ligas de titânio 

Ti-6Al-4V etc.

Diâm.
DC

Raio
RE

Vel. de Corte 
(m/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de 
corte

Material

Ligas de titânio 

Ti-6Al-4V etc.

Diâm.
DC

Raio
RE

Vel. de Corte 
(m/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de 
corte

Material

Ligas de titânio 

Ti-6Al-4V etc.

Diâm.
DC

Raio
RE

Vel. de Corte 
(m/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de 
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo 
(transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2) Para usinagem de ligas de titânio, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 5)  Na usinagem de rasgo com profundidade de corte maior que 1D, certifique-se para que a rigidez de fixação da ferramenta e da peça 

sejam suficientes. 
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u u e e u

VQ6MHVRBCH

DC RE APMX LF DCON

VQ6MHVRBCHD1000R050 10 0.5 22 70 10 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1000R100 10 1 22 70 10 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1200R050 12 0.5 26 75 12 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1200R100 12 1 26 75 12 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1600R100 16 1 32 90 16 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1600R300 16 3 32 90 16 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1600R400 16 4 32 90 16 6 a 1
VQ6MHVRBCHD2000R100 20 1 38 100 20 6 a 1
VQ6MHVRBCHD2000R300 20 3 38 100 20 6 a 1
VQ6MHVRBCHD2000R400 20 4 38 100 20 6 a 1

±0.015

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=10 DCON=12 DCON=16 DCON=20
 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
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N
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43.5°
45°METAL DURO
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O

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

0.5<RE<4

CoolStar
FRESAS DE TOPO

Tipo1

Topo com raio, comprimento de corte médio, 6 cortes, hélice variável com múltiplos furos de refrigeração

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

DC<12

Fresa de topo com raio com controle de vibração e múltiplos furos de refrigeração interna para garantir 
usinagem estável em materiais de difícil usinabilidade e aplicações com grandes balanços.

a : Estoque mantido. 



J315

J

10 ─ ─ 4800 2000 ─ ─ 1300 260
12 ─ ─ 4000 2000 ─ ─ 1100 230
16 4000 2200 3000 1600 2400 1400 800 180
20 3200 1900 2400 1400 1900 1100 640 150

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

y

y

10 ─ ─ 4800 1400
12 ─ ─ 4000 1200
16 4000 1600 3000 1100
20 3200 1400 2400 900

0.5DC─1.5DC

METAL DURO
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ES
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 D

E 
TO
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IÇ
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C
Ô
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A
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R
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O

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diâm.

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Contorno

Material

Diâm.
DC (mm)

Prof. de 
corte

<0.12DC <0.05DC

Fresamento trocoidal de rasgos

Material

Aço liga, Aço ferramenta, Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico (<200HB),
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte

DC:Diâm.

<0.12DC

1.5DC<

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico
(<200HB), Ligas de titânio

AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V

Cobre, Ligas de cobre Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)



J316
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VF6MHVRB

u u e e

DC RE APMX LF DCON

VF6MHVRBD0600R050 6 0.5 13 50 6 6 a 1
VF6MHVRBD0600R100 6 1 13 50 6 6 a 1
VF6MHVRBD0800R050 8 0.5 19 60 8 6 a 1
VF6MHVRBD0800R100 8 1 19 60 8 6 a 1
VF6MHVRBD1000R050 10 0.5 22 70 10 6 a 1
VF6MHVRBD1000R100 10 1 22 70 10 6 a 1
VF6MHVRBD1200R050 12 0.5 26 75 12 6 a 1
VF6MHVRBD1200R100 12 1 26 75 12 6 a 1
VF6MHVRBD1600R100 16 1 32 90 16 6 a 1
VF6MHVRBD1600R200 16 2 32 90 16 6 a 1
VF6MHVRBD2000R100 20 1 38 100 20 6 a 1
VF6MHVRBD2000R200 20 2 38 100 20 6 a 1

±0.015

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

a

a

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N
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RE

43.5°
45°METAL DURO
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FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

A geometria com ângulo de hélice variável e 6 cortes reduz vibrações, permitindo usinagem de alta eficiência.
Indicada para usinagem de materiais de difícil usinabilidade, tais como aço inoxidável, ligas de titânio e Inconel.

Topo com raio, comprimento de corte médio, 6 cortes, ângulo de hélice variável

Tipo1

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

8<DCON<10 12<DCON<16

0.5<RE<2

DC<12

a : Estoque mantido. 
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J

6 10600 2900 8000 2000 2100 320
8 8000 2900 6000 2000 1600 300

10 6400 2700 4800 2000 1300 260
12 5300 2700 4000 2000 1100 230
16 4000 2200 3000 1600 800 180
20 3200 1900 2400 1400 640 150

y

 

METAL DURO
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Contorno

Material

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte

<0.1DC <0.05DC

<1.5DC <1.5DC
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VFSDRB
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DC RE APMX LU DN LF DCON

VFSDRBD0300R030 3 0.3 3 9 2.9 45 6 6 a 1
VFSDRBD0400R030 4 0.3 4 12 3.9 45 6 6 a 1
VFSDRBD0500R030 5 0.3 5 15 4.9 50 6 6 a 1
VFSDRBD0600R030 6 0.3 6 18 5.85 50 6 6 a 2
VFSDRBD0600R050 6 0.5 6 18 5.85 50 6 6 a 2
VFSDRBD0600R100 6 1 6 18 5.85 50 6 6 a 2
VFSDRBD0800R030 8 0.3 8 24 7.85 60 8 6 a 2
VFSDRBD0800R050 8 0.5 8 24 7.85 60 8 6 a 2
VFSDRBD0800R100 8 1 8 24 7.85 60 8 6 a 2
VFSDRBD1000R050 10 0.5 10 30 9.7 70 10 6 a 2
VFSDRBD1000R100 10 1 10 30 9.7 70 10 6 a 2
VFSDRBD1200R050 12 0.5 12 36 11.7 75 12 6 a 2
VFSDRBD1200R100 12 1 12 36 11.7 75 12 6 a 2

 0
- 0.02
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002
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D
C

O
N

BHTA2 15°

LF

RE

APMX
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

3<DC<12

Topo reto 6 cortes com cobertura IMPACT MIRACLE para materiais com alta dureza.

Topo com raio, comprimento de corte extracurto, 6 cortes, para materiais endurecidos

Tipo2

Tipo1

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

8<DCON<10

a : Estoque mantido. 
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3 32000 3800 0.2 16000 1900 0.1  11000 1200 0.05
4 24000 4400 0.2 12000 2200 0.1  8000 1300 0.05
6 16000 5800 0.3 8000 2900 0.2  5300 1800 0.1  
8 12000 5800 0.4 6000 2900 0.2  4000 1800 0.1  

10 9600 5800 0.5 4800 2900 0.3  3200 1800 0.2  
12 8000 4800 0.6 4000 2400 0.3  2700 1500 0.2  

METAL DURO
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AS
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Aço endurecido (62─70HRC)

AISI W1, AISI M2

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de 
corte <1.5DC <1.0DC

Siga as recomendações da 
tabela para profundidade de 
corte.

Siga as recomendações da tabela  
para profundidade de corte.
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DC RE APMX LF DCON

VFMDRBD0300R030 3 0.3 10 60 6 6 a 1
VFMDRBD0400R030 4 0.3 12 60 6 6 a 1
VFMDRBD0500R030 5 0.3 15 60 6 6 a 1
VFMDRBD0600R030 6 0.3 15 60 6 6 a 2
VFMDRBD0600R050 6 0.5 15 60 6 6 a 2
VFMDRBD0600R100 6 1 15 60 6 6 a 2
VFMDRBD0800R030 8 0.3 20 75 8 6 a 2
VFMDRBD0800R050 8 0.5 20 75 8 6 a 2
VFMDRBD0800R100 8 1 20 75 8 6 a 2
VFMDRBD1000R030 10 0.3 25 80 10 6 a 2
VFMDRBD1000R050 10 0.5 25 80 10 6 a 2
VFMDRBD1000R100 10 1 25 80 10 6 a 2
VFMDRBD1200R050 12 0.5 30 100 12 6 a 2
VFMDRBD1200R100 12 1 30 100 12 6 a 2
VFMDRBD1600R100 16 1 40 110 16 6 a 2
VFMDRBD1600R150 16 1.5 40 110 16 6 a 2
VFMDRBD1800R100 18 1 40 120 16 6 a 3
VFMDRBD1800R150 18 1.5 40 120 16 6 a 3
VFMDRBD2000R100 20 1 45 125 20 6 a 2
VFMDRBD2000R150 20 1.5 45 125 20 6 a 2
VFMDRBD2000R200 20 2 45 125 20 6 a 2

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo com raio 6 cortes com cobertura IMPACT MIRACLE para materiais com alta dureza.

Topo com raio, comprimento de corte médio, 6 cortes, para materiais endurecidos

Tipo2

Tipo3

Tipo1

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

8<DCON<10 12<DCON<16

DC<12

a : Estoque mantido. 



J321
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3 32000 3800 0.2 16000 1900 0.1  11000 1200 0.05
4 24000 4400 0.2 12000 2200 0.1  8000 1300 0.05
6 16000 5800 0.3 8000 2900 0.2  5300 1800 0.1  
8 12000 5800 0.4 6000 2900 0.2  4000 1800 0.1  

10 9600 5800 0.5 4800 2900 0.3  3200 1800 0.2  
12 8000 4800 0.6 4000 2400 0.3  2700 1500 0.2  
16 6000 3600 0.8 3000 1800 0.5  2000 1100 0.3  
20 4800 2900 1.0 2400 1400 0.5  1600 880 0.3  
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

Aço endurecido (62─70HRC)

AISI W1, AISI M2

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de corte
(mm)

Prof. de 
corte

DC:Diâm.

<1.5DC <1.0DC

Siga as recomendações da 
tabela para profundidade de 
corte.

Siga as recomendações da tabela  
para profundidade de corte.
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VF8MHVRBCH

DC RE APMX LF DCON

VF8MHVRBCHD1600R100 16 1 32 90 16 8 [ 1
VF8MHVRBCHD1600R300 16 3 32 90 16 8 [ 1
VF8MHVRBCHD2000R100 20 1 38 100 20 8 [ 1
VF8MHVRBCHD2000R300 20 3 38 100 20 8 [ 1

±0.015

 0
- 0.03

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

CoolStar
FRESAS DE TOPO

Fresa de topo com raio com controle de vibração e múltiplos furos de refrigeração interna para 
garantir usinagem estável em materiais de difícil usinabilidade e aplicações com grandes balanços.

Tipo1

Topo com raio, comprimento de corte médio, 8 cortes, hélice variável, com múltiplos furos de refrigeração

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

1<RE<3

16<DC<20

[ :  Estoque mantido. Será substituído por novos produtos
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16 4000 2400 3000 2100 800 240
20 3200 1900 2400 1900 640 200

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

y

y

16 4000 1900 3000 1400
20 3200 1500 2400 1200

0.5DC─1.5DC
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Contorno

Material

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Prof. de
corte

<0.08DC <0.05DC

Fresamento trocoidal de rasgos

DC:Diâm.

Material

Aço liga, Aço ferramenta, Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

<0.08DC

1.5DC<

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)
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VC4STB

RE BHTA APMX LU LB2 B2 LF DCON

VC4STBR0030T0130N05 0.3 1.5° 1 5 9.0 17.2° 60 6 4 a 1
VC4STBR0030T0200N05 0.3 2° 1 5 9.0 17.2° 60 6 4 a 1
VC4STBR0030T0500N05 0.3 5° 1 5 8.8 17.6° 60 6 4 a 1
VC4STBR0030T1000N15 0.3 10° 1 15 ─ 10.4° 60 6 4 a 3
VC4STBR0040T0130N10 0.4 1.5° 2 10 14.0 10.8° 60 6 4 a 1
VC4STBR0040T0130N15 0.4 1.5° 2 15 19.0 8.0° 60 6 4 a 1
VC4STBR0040T0200N10 0.4 2° 2 10 14.0 10.8° 60 6 4 a 1
VC4STBR0040T0500N10 0.4 5° 2 10 13.5 11.2° 60 6 4 a 1
VC4STBR0040T0700N10 0.4 7° 7 10 12.2 12.4° 60 6 4 a 2
VC4STBR0040T1000N15 0.4 10° 3 15 ─ 10.1° 60 6 4 a 3
VC4STBR0050T0130N10 0.5 1.5° 2 10 14.0 10.5° 60 6 4 a 1
VC4STBR0050T0130N15 0.5 1.5° 2 15 19.0 7.7° 60 6 4 a 1
VC4STBR0050T0130N20 0.5 1.5° 2 20 24.0 6.1° 60 6 4 a 1
VC4STBR0050T0200N10 0.5 2° 2 10 14.0 10.5° 60 6 4 a 1
VC4STBR0050T0200N15 0.5 2° 2 15 18.9 7.8° 60 6 4 a 1
VC4STBR0050T0200N20 0.5 2° 3 20 24.0 6.1° 60 6 4 a 1
VC4STBR0050T0500N10 0.5 5° 3 10 13.6 10.8° 60 6 4 a 1
VC4STBR0050T0500N15 0.5 5° 3 15 17.2 8.5° 60 6 4 a 2
VC4STBR0050T0500N20 0.5 5° 3 20 21.8 6.7° 60 6 4 a 2
VC4STBR0050T0700N10 0.5 7° 7 10 12.1 12.2° 60 6 4 a 2
VC4STBR0050T0700N15 0.5 7° 7 15 16.6 8.9° 60 6 4 a 2
VC4STBR0050T0700N20 0.5 7° 7 20 ─ 7.3° 60 6 4 a 3
VC4STBR0050T1000N14 0.5 10° 3 14 ─ 10.5° 60 6 4 a 3
VC4STBR0075T0200N10 0.75 2° 3 10 14.0 9.6° 60 6 4 a 1
VC4STBR0075T0500N15 0.75 5° 3 15 17.0 7.9° 60 6 4 a 2
VC4STBR0100T0130N10 1 1.5° 4 10 13.5 9.1° 60 6 4 a 1
VC4STBR0100T0130N15 1 1.5° 4 15 18.5 6.5° 60 6 4 a 1
VC4STBR0100T0130N20 1 1.5° 4 20 23.5 5.1° 60 6 4 a 1
VC4STBR0100T0200N06 1 2° 4 6 8.7 14.4° 60 6 4 a 2
VC4STBR0100T0200N10 1 2° 4 10 13.8 8.9° 60 6 4 a 1
VC4STBR0100T0200N15 1 2° 4 15 17.5 6.9° 60 6 4 a 2
VC4STBR0100T0500N10 1 5° 4 10 12.2 10.1° 60 6 4 a 2
VC4STBR0100T0500N15 1 5° 4 15 16.8 7.2° 60 6 4 a 2
VC4STBR0100T0500N23 1 5° 4 23 ─ 5.2° 60 6 4 a 3

RE<0.5

±0.01

DCON=6
 0
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 0
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo esférico cônico, 4 cortes para máxima rigidez e alto desempenho.

Topo esférico cônico, comprimento de corte curto, 4 cortes

Tipo2

Tipo3

Tipo1

*Tipo prolongamento aliviado.

RE>0.5

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

8<DCON<10

0.3<RE<4

a : Estoque mantido.
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RE BHTA APMX LU LB2 B2 LF DCON

VC4STBR0100T0700N17 1 7° 7 17 ─ 7.1° 60 6 4 a 3
VC4STBR0100T1000N12 1 10° 4 12 ─ 10.3° 60 6 4 a 3
VC4STBR0125T0500N15 1.25 5° 4 15 16.5 6.6° 60 6 4 a 2
VC4STBR0150T0130N15 1.5 1.5° 4 15 17.3 5.4° 60 6 4 a 2
VC4STBR0150T0130N20 1.5 1.5° 4 20 22.2 4.2° 60 6 4 a 2
VC4STBR0150T0300N15 1.5 3° 4 15 16.9 5.6° 60 6 4 a 2
VC4STBR0150T0500N10 1.5 5° 4 10 11.7 8.3° 60 6 4 a 2
VC4STBR0150T0500N18 1.5 5° 4 18 ─ 5.2° 60 6 4 a 3
VC4STBR0175T0500N15 1.75 5° 4 15 ─ 5.4° 60 6 4 a 3
VC4STBR0200T0130N15 2 1.5° 5 15 16.8 3.9° 60 6 4 a 2
VC4STBR0200T0130N20 2 1.5° 5 20 21.6 3.0° 60 6 4 a 2
VC4STBR0200T0300N21 2 3° 4 21 ─ 3.1° 60 6 4 a 3
VC4STBR0200T0500N13 2 5° 4 13 ─ 5.2° 60 6 4 a 3
VC4STBR0200T0700N18 2 7° 7 18 ─ 7.1° 60 8 4 a 3
VC4STBR0300T0130N15 3 1.5° 6 15 16.8 4.2° 90 8 4 a 2
VC4STBR0300T0130N20 3 1.5° 6 20 21.7 3.1° 90 8 4 a 2
VC4STBR0300T0300N22 3 3° 6 22 ─ 3.1° 90 8 4 a 3
VC4STBR0400T0130N15 4 1.5° 8 15 16.9 4.4° 90 10 4 a 2
VC4STBR0400T0300N22 4 3° 8 22 ─ 3.2° 90 10 4 a 3
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Referência  
para Pedido N
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R 0.3

1.5° 5 40000 1600 0.08 0.12 40000 1200 0.06 0.10 40000 700 0.04 0.06
2° 5 40000 1600 0.08 0.12 40000 1200 0.06 0.10 40000 700 0.04 0.06
5° 5 40000 1600 0.08 0.12 40000 1200 0.06 0.10 40000 700 0.04 0.06

10° 15 40000 1600 0.05 0.08 40000 1200 0.04 0.06 40000 700 0.03 0.04

R 0.4

1.5° 10 40000 2000 0.07 0.11 40000 1500 0.06 0.08 30000 700 0.04 0.05
1.5° 15 40000 2000 0.05 0.08 40000 1500 0.04 0.06 30000 800 0.03 0.04
2° 10 40000 2000 0.07 0.11 40000 1500 0.06 0.08 30000 800 0.04 0.05
5° 10 40000 2000 0.07 0.11 40000 1500 0.06 0.08 30000 800 0.04 0.05
7° 10 40000 2000 0.07 0.11 40000 1500 0.06 0.08 30000 800 0.04 0.05

10° 15 40000 2000 0.06 0.09 40000 1500 0.05 0.07 30000 800 0.03 0.05

R 0.5

1.5° 10 38000 2500 0.11 0.16 35000 1600 0.08 0.13 25000 800 0.05 0.08
1.5° 15 38000 2500 0.09 0.14 35000 1600 0.07 0.11 25000 800 0.05 0.07
1.5° 20 38000 2500 0.06 0.09 35000 1600 0.05 0.07 25000 800 0.03 0.05
2° 10 38000 2500 0.11 0.16 35000 1600 0.08 0.13 25000 800 0.05 0.08
2° 15 38000 2500 0.09 0.14 35000 1600 0.07 0.11 25000 800 0.05 0.07
2° 20 38000 2500 0.06 0.09 35000 1600 0.05 0.07 25000 800 0.03 0.05
5° 10 38000 2500 0.12 0.18 35000 1600 0.10 0.14 25000 800 0.06 0.09
5° 15 38000 2500 0.09 0.14 35000 1600 0.07 0.11 25000 800 0.05 0.07
5° 20 38000 2500 0.08 0.11 35000 1600 0.06 0.09 25000 800 0.04 0.06
7° 10 38000 2500 0.12 0.18 35000 1600 0.10 0.14 25000 800 0.06 0.09
7° 15 38000 2500 0.11 0.16 35000 1600 0.08 0.13 25000 800 0.05 0.08
7° 20 38000 2500 0.08 0.11 35000 1600 0.06 0.09 25000 800 0.04 0.06

10° 14 38000 2500 0.11 0.16 35000 1600 0.08 0.13 25000 800 0.05 0.08

R 0.75
2° 10 38000 2500 0.18 0.27 35000 1600 0.14 0.22 18000 800 0.09 0.14
5° 15 38000 2500 0.16 0.24 35000 1600 0.13 0.19 18000 800 0.08 0.12

R 1

1.5° 10 35000 2800 0.18 0.27 30000 1800 0.14 0.22 15000 1000 0.09 0.14
1.5° 15 35000 2800 0.16 0.24 30000 1800 0.13 0.19 15000 1000 0.08 0.12
1.5° 20 35000 2800 0.14 0.21 30000 1800 0.11 0.17 15000 1000 0.07 0.11
2° 6 35000 2800 0.20 0.30 30000 1800 0.16 0.24 15000 1000 0.10 0.15
2° 10 35000 2800 0.18 0.27 30000 1800 0.14 0.22 15000 1000 0.09 0.14
2° 15 35000 2800 0.16 0.24 30000 1800 0.13 0.19 15000 1000 0.08 0.12
5° 10 35000 2800 0.18 0.27 30000 1800 0.14 0.22 15000 1000 0.09 0.14
5° 15 35000 2800 0.18 0.27 30000 1800 0.14 0.22 15000 1000 0.09 0.14
5° 23 35000 2800 0.14 0.21 30000 1800 0.11 0.17 15000 1000 0.07 0.11
7° 17 35000 2800 0.16 0.24 30000 1800 0.13 0.19 15000 1000 0.08 0.12

10° 12 35000 2800 0.18 0.27 30000 1800 0.14 0.22 15000 1000 0.09 0.14
R 1.25 5° 15 35000 2800 0.23 0.34 30000 1800 0.18 0.27 15000 1000 0.11 0.17

R 1.5

1.5° 15 32000 3000 0.23 0.34 27000 2000 0.18 0.27 16000 1200 0.11 0.17
1.5° 20 32000 3000 0.23 0.34 27000 2000 0.18 0.27 16000 1200 0.11 0.17
3° 15 32000 3000 0.23 0.34 27000 2000 0.18 0.27 16000 1200 0.11 0.17
5° 10 32000 3000 0.25 0.38 27000 2000 0.20 0.30 16000 1200 0.13 0.19
5° 18 32000 3000 0.23 0.34 27000 2000 0.18 0.27 16000 1200 0.11 0.17

R 1.75 5° 15 27500 3500 0.23 0.34 23000 2500 0.18 0.27 14000 1500 0.11 0.17

 

VC4STB

ap

ae

METAL DURO

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO

PO
 

R
ET

O
TO

PO
 

ES
FÉ

RI
CO

TO
PO

 C
OM

 
RA

IO
C

Ô
N

IC
O

B
A

R
R

IL
DE

SB
AS

TE
CH

AN
FR

O

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

R
RE (mm)

Conicidade
BHTA

Compr. do 
Prolong.
LU (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

Topo esférico cônico, comprimento de corte curto, 4 cortes
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R 2

1.5° 15 24000 3500 0.23 0.34 20000 2500 0.18 0.27 12000 1500 0.11 0.17
1.5° 20 24000 3500 0.23 0.34 20000 2500 0.18 0.27 12000 1500 0.11 0.17
3° 21 24000 3500 0.23 0.34 20000 2500 0.18 0.27 12000 1500 0.11 0.17
5° 13 24000 3500 0.25 0.38 20000 2500 0.20 0.30 12000 1500 0.13 0.19
7° 18 24000 3500 0.23 0.34 20000 2500 0.18 0.27 12000 1500 0.11 0.17

R 3
1.5° 15 16000 3500 0.30 0.45 13500 2500 0.24 0.36 8000 1500 0.15 0.23
1.5° 20 16000 3500 0.30 0.45 13500 2500 0.24 0.36 8000 1500 0.15 0.23
3° 22 16000 3500 0.30 0.45 13500 2500 0.24 0.36 8000 1500 0.15 0.23

R 4
1.5° 15 12000 3500 0.30 0.45 10000 2500 0.24 0.36 6000 1500 0.15 0.23
3° 22 12000 3500 0.30 0.45 10000 2500 0.24 0.36 6000 1500 0.15 0.23
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Nota 1) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Aço endurecido (55─ 62HRC)

AISI D2

R
RE (mm)

Conicidade
BHTA

Compr. do 
Prolong.
LU (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte
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DLC4LATB

RE BHTA1 APMX LF DCON

DLC4LATBR050T040AP20 0.5 4° 20 70 6 4 a 1
DLC4LATBR100T040AP20 1 4° 20 70 6 4 a 1
DLC4LATBR150T040AP20 1.5 4° 20 75 8 4 a 1
DLC4LATBR200T040AP30 2 4° 30 75 8 4 a 2

± 0.010

±5'

DCON=6 DCON=8
 0
- 0.008

 0
- 0.009

e
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

a : Estoque mantido.

Referência  
para Pedido

Nº de 
Cortes Estoque Tipo

RE<2

Nota 1) Consulte-nos sobre itens especiais (ex.: Raio RE a partir do valor mínimo R0.3, ângulo de conicidade, etc.) ou revestimentos.

Tipo1

Tipo2

Topo esférico cônico, comprimento de corte longo, 4 cortes, para rotores de alumínio

A geometria de alta rigidez com elevada resistência à quebra oferece alta eficiência na usinagem de rotores de ligas de alumínio.
Alta resistência à soldagem em aplicações com pouca refrigeração ou na usinagem high speed. 
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R0.5 20000 2000 15 0.75
R1 20000 4000 15 1.5
R1.5 20000 5200 15 2.25
R2 20000 5200 23 3

R0.5 20000 800 18 0.1
R1 20000 2000 18 0.2
R1.5 20000 2400 18 0.3
R2 20000 2400 27 0.3

R0.5 20000 600 10
R1 20000 2800 10
R1.5 20000 4000 10
R2 20000 4000 15

y

y

y

ap

ap

ae

ae

ap

METAL DURO

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

TO
PO

 
R

ET
O

TO
PO

 
ES

FÉ
RI

CO
TO

PO
 C

OM
 

RA
IO

C
Ô

N
IC

O
B

A
R

R
IL

DE
SB

AS
TE

CH
AN

FR
O

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

(mm) (mm)

(mm)

Nota 1) Óleo solúvel é recomendado.
Nota 2) Recomendamos corte concordante para fresamento lateral (contorno). 
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Contorno Rasgo

Contorno (Acabamento)

Material

Ligas de alumínio

R
RE

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap

Prof. de corte
ae

Prof. de corte

Material

Ligas de alumínio

R
RE

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap

Prof. de corte
ae

Prof. de corte

Material

Ligas de alumínio

R
RE

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap

Prof. de corte
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C4LATB

RE BHTA1 APMX LF DCON

C4LATBR050T040AP20 0.5 4° 20 70 6 4 a 1
C4LATBR100T040AP20 1 4° 20 70 6 4 a 1
C4LATBR150T040AP20 1.5 4° 20 75 8 4 a 1
C4LATBR200T040AP30 2 4° 30 75 8 4 a 2

± 0.010

±5'

DCON=6 DCON=8
 0
- 0.008

 0
- 0.009

e
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tipo2

Tipo1

Referência  
para Pedido

Nº de 
Cortes Estoque Tipo

RE<2

a : Estoque mantido.

Nota 1) Consulte-nos sobre itens especiais (ex.: Raio RE a partir do valor mínimo R0.3, ângulo de conicidade, etc.) ou revestimentos.

Alta eficiência no desbaste de rotores de alumínio.

Topo esférico cônico, comprimento de corte longo, 4 cortes, para rotores de alumínio
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R0.5 20000 2000 15 0.75
R1 20000 4000 15 1.5
R1.5 20000 5200 15 2.25
R2 20000 5200 23 3

R0.5 20000 800 18 0.1
R1 20000 2000 18 0.2
R1.5 20000 2400 18 0.3
R2 20000 2400 27 0.3

R0.5 20000 600 10
R1 20000 2800 10
R1.5 20000 4000 10
R2 20000 4000 15
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
Contorno Rasgo

Contorno (Acabamento)

Nota 1) Óleo solúvel é recomendado.
Nota 2) Recomendamos corte concordante para fresamento lateral (contorno). 
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Material

Ligas de alumínio

R
RE (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

Material

Ligas de alumínio

R
RE (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de corte

Material

Ligas de alumínio

R
RE (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
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Alta eficiência devido à geometria que combina 
o raio da ponta, ideal para fresamento de  
raios de canto, e o raio da forma,  
excelente na usinagem de  
palhetas de turbina.
Precisão radial

Geometria otimizada  
da aresta de corte

3 cortes - Aresta do topo

Com múltiplos cortes, proporciona alta eficiência de usinagem.
O passo diferencial previne a trepidação.

O canal amplo facilita a expulsão de cavacos.

RE1 e RE2  ±0.010mm

Geometria ideal
Comparada à fresa de topo esférico, o raio da forma é maior e a altura de crista é controlável. Esta geometria proporciona alta eficiência de 
usinagem com avanço de pico maior.

Fresas de topo esférico

O raio da ponta e o raio da forma são diferentes.

Raio da forma

Raio da ponta

O comprimento usinado por peça é menor, contribuindo para o aumento da vida útil da ferramenta.

6 cortes - Aresta periférica  
(Passo diferencial)
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VQT6UR

a

DC RE1 RE2 APMX LF DCON

VQT6URR020R075S08 8 2 75 21 90 8 6 a 1
VQT6URR020R085S10 10 2 85 26 100 10 6 a 1
VQT6URR030R075S10 10 3 75 22 100 10 6 a 1
VQT6URR040R100S12 12 4 100 25 110 12 6 a 1

±0.01 ±0.01

DCON=12
 0
- 0.009

 0
- 0.011

u e u

ISO13399 J002

40°

APMX

D
C
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RE1 RE2
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tipo1

Referência  
para Pedido

Nº de 
Cortes

E
st

oq
ue

Tipo

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

DCON<10

RE1<4 RE2<100

Fresa barril, comprimento de corte médio, 6 cortes

a : Estoque mantido. 

O raio da ponta e o raio da forma são diferentes.
A geometria com passo diferencial previne a trepidação, proporcionando alta eficiência e alta qualidade da superfície usinada.
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RE1 RE2
VQT6URR020R075S08 2 76.6° 75 13.4°
VQT6URR020R085S10 2 74.5° 85 15.5°
VQT6URR030R075S10 3 76.4° 75 13.6°
VQT6URR040R100S12 4 78.3° 100 11.7°

y

y

y

8 75 8000 2400 0.05─0.3 3200 770 0.05─0.3 16000 4800 0.05─0.3
10 85 6400 1900 0.05─0.3 2500 600 0.05─0.3 13000 3900 0.05─0.3
10 75 6400 1900 0.05─0.3 2500 600 0.05─0.3 13000 3900 0.05─0.3
12 100 5300 1600 0.05─0.3 2100 500 0.05─0.3 11000 3300 0.05─0.3

RE2 0.0001 0.0003 0.0005 0.0008 0.001 0.003 0.005 0.008

VQT6URR020R075S08 75 0.245 0.424 0.548 0.693 0.775 1.342 1.732 2.191

VQT6URR030R075S10 75 0.245 0.424 0.548 0.693 0.775 1.342 1.732 2.191

VQT6URR020R085S10 85 0.261 0.452 0.583 0.738 0.825 1.428 1.844 2.332

VQT6URR040R100S12 100 0.283 0.49 0.632 0.8 0.894 1.549 2 2.53

VQT6UR

h

RE2

RE1
ap

ae
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Referência  
para Pedido

Raio da ponta Raio da forma
Ângulo efetivo Ângulo efetivo

Consulte a tabela abaixo para usar o raio da ponta (RE1) e o raio da forma (RE2).

RE2
Ângulo efetivo

RE1
Ângulo efetivo

Material

Aço Baixo Carbono (<180HB)
Aço carbono, Aço liga (180─280HB)

Aço inoxidável austenítico (<200HB)
Ligas de titânio

Ligas de alumínio (Si˂5%)

DC 
(mm)

RE2 
(mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Material Altura de crista h

Prof. de corte ap

Ângulo efetivo

Fresamento lateral usando o raio da forma (RE2)

Cálculo da profundidade de corte com base no raio da forma (RE2) e na altura de crista (h)

(mm)

 (mm)

Fresa barril, comprimento de corte médio, 6 cortes

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo 
(transmissão elétrica). Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2) Esta ferramenta é recomendada apenas para operações de acabamento.
Nota 3)  As partes da fresa em contato com a peça variam entre o raio da ponta e o raio da forma, dependendo da geometria usinada e do 

ângulo de inclinação da ferramenta. Selecione os parâmetros de corte adequados de acordo com a parte da fresa que terá contato 
com a peça.
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8 2 16000 2400 0.4 1 6400 580 0.4 1 32000 4800 0.4 1
10 2 16000 2400 0.4 1 6400 580 0.4 1 32000 4800 0.4 1
10 3 11000 1700 0.6 1.5 4200 380 0.6 1.5 21000 3200 0.6 1.5
12 4 8000 1200 0.8 2 3200 290 0.8 2 16000 2400 0.8 2

RE1

ap

ae
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Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo 
(transmissão elétrica). Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2) Esta ferramenta é recomendada apenas para operações de acabamento.
Nota 3)  As partes da fresa em contato com a peça variam entre o raio da ponta e o raio da forma, dependendo da geometria usinada e do 

ângulo de inclinação da ferramenta. Selecione os parâmetros de corte adequados de acordo com a parte da fresa que terá contato 
com a peça.

Fresamento usando o raio da ponta (RE1)

Material

Aço Baixo Carbono (<180HB)
Aço carbono, Aço liga (180─280HB)

Aço inoxidável austenítico (<200HB)
Ligas de titânio

Ligas de alumínio (Si˂5%)

DC 
(mm)

RE1 
(mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

ae:Avanço de pico
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VQSVR

DC RE APMX LF DCON

VQSVRD0300 3 0.2 6 60 6 3 a 1
VQSVRD0400 4 0.2 8 60 6 3 a 1
VQSVRD0500 5 0.3 10 60 6 3 a 1
VQSVRD0600 6 0.3 12 70 6 3 a 2
VQSVRD0700 7 0.3 17 80 8 3 a 1
VQSVRD0800 8 0.5 17 80 8 4 a 2
VQSVRD0900 9 0.5 22 90 10 4 a 1
VQSVRD1000 10 0.5 22 90 10 4 a 2
VQSVRD1000S08 10 0.5 22 90 8 4 a 3
VQSVRD1200 12 0.5 27 100 12 4 a 2
VQSVRD1200S10 12 0.5 27 100 10 4 a 3
VQSVRD1400 14 0.5 27 130 12 4 a 3
VQSVRD1600 16 0.5 33 125 16 4 a 2
VQSVRD1800 18 0.5 33 150 16 4 a 3
VQSVRD2000 20 0.5 38 140 20 4 a 2

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

�

a

ISO13399 J002

DC<8 DC<8

APMX

APMX

APMX

D
C
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C

D
C

D
C

O
N

D
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LF

LF

LF

RE

RE

RE

BHTA2 15°

43°
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo reto para desbaste, comprimento de corte curto, 3─4 cortes, ângulo de hélice variável

Geometria com ângulo de hélice variável para controle de vibração. 
Devido ao seu perfil assimétrico, oferece maior resistência à fratura em comparação às fresas convencionais para desbaste.

8<DCON<10 12<DCON<16

Tipo2

Tipo3

Tipo1

DC>8DC>8

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

a : Estoque mantido.
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3 150 16000 960 4.5 1.5 120 13000 640 4.5 1.5 100 11000 450 4.5 1.5 75 8000 330 4.5 0.9 180 19000 1100 4.5 1.5
4 150 12000 960 6 2 120 9500 640 6 2 100 8000 430 6 2 75 6000 330 6 1.2 180 14000 1100 6 2
5 150 9500 960 7.5 2.5 120 7600 640 7.5 2.5 100 6400 440 7.5 2.5 75 4800 330 7.5 1.5 180 11000 1100 7.5 2.5
6 150 8000 960 9 3 120 6400 680 9 3 100 5300 480 9 3 75 4000 360 9 1.8 180 9500 1100 9 3
7 150 6800 950 10.5 3.5 120 5500 700 10.5 3.5 100 4500 500 10.5 3.5 75 3400 380 10.5 2.1 180 8200 1100 10.5 3.5
8 150 6000 1100 12 4 120 4800 800 12 4 100 4000 570 12 4 75 3000 430 12 2.4 180 7200 1300 12 4
9 150 5300 1100 13.5 4.5 120 4200 760 13.5 4.5 100 3500 570 13.5 4.5 75 2700 430 13.5 2.7 180 6400 1300 13.5 4.5

10 150 4800 1100 15 5 120 3800 760 15 5 100 3200 570 15 5 75 2400 430 15 3 180 5700 1200 15 5
12 150 4000 960 18 6 120 3200 700 18 6 100 2700 540 18 6 75 2000 400 18 3.6 180 4800 1200 18 6
14 150 3400 880 21 7 120 2700 650 21 7 100 2300 510 21 7 75 1700 380 21 4.2 180 4100 1100 21 7
16 150 3000 840 24 8 120 2400 620 24 8 100 2000 500 24 8 75 1500 380 24 4.8 180 3600 1000 24 8
18 150 2700 810 27 9 120 2100 590 27 9 100 1800 500 27 9 75 1300 360 27 5.4 180 3200 960 27 9
20 150 2400 760 30 10 120 1900 560 30 10 100 1600 500 30 10 75 1200 360 30 6 180 2900 920 30 10

3 120 13000 610 4.5 1.5 100 11000 430 4.5 1.5 80 8500 280 4.5 1.5 70 7400 240 4.5 0.9 140 15000 700 4.5 1.5
4 120 9500 610 6 2 100 8000 430 6 2 80 6400 280 6 2 70 5600 240 6 1.2 140 11000 700 6 2
5 120 7600 610 7.5 2.5 100 6400 430 7.5 2.5 80 5100 280 7.5 2.5 70 4500 250 7.5 1.5 140 8900 720 7.5 2.5
6 120 6400 610 9 3 100 5300 450 9 3 80 4200 300 9 3 70 3700 270 9 1.8 140 7400 720 9 3
7 120 5500 620 10.5 3.5 100 4500 480 10.5 3.5 80 3600 320 10.5 3.5 70 3200 290 10.5 2.1 140 6400 720 10.5 3.5
8 120 4800 720 12 4 100 4000 570 12 4 80 3200 380 12 4 70 2800 340 12 2.4 140 5600 840 12 4
9 120 4200 670 13.5 4.5 100 3500 510 13.5 4.5 80 2800 360 13.5 4.5 70 2500 320 13.5 2.7 140 5000 800 13.5 4.5

10 120 3800 670 15 5 100 3200 510 15 5 80 2500 360 15 5 70 2200 310 15 3 140 4500 790 15 5
12 120 3200 610 18 6 100 2700 470 18 6 80 2100 340 18 6 70 1900 300 18 3.6 140 3700 710 18 6
14 120 2700 560 21 7 100 2300 440 21 7 80 1800 320 21 7 70 1600 280 21 4.2 140 3200 670 21 7
16 120 2400 540 24 8 100 2000 410 24 8 80 1600 320 24 8 70 1400 280 24 4.8 140 2800 630 24 8
18 120 2100 500 27 9 100 1800 400 27 9 80 1400 310 27 9 70 1200 270 27 5.4 140 2500 600 27 9
20 120 1900 480 30 10 100 1600 380 30 10 80 1300 310 30 10 70 1100 270 30 6 140 2200 560 30 10
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
Contorno

Condições de corte de alta eficiência

Condições de corte para uso geral

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono

AISI 1045, AISI 4140, ASTM 
A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga

AISI P21, AISI P20, AISI 
4340

Aço inoxidável austenítico, 
Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio
 
AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido por precipitação, 
Liga de cobalto-cromo
 
 
AISI 630, AISI 631,
15-5PH, 17-4PH

Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de
corte

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono

AISI 1045, AISI 4140, ASTM 
A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga

AISI P21, AISI P20, AISI 
4340

Aço inoxidável austenítico, 
Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio
 
AISI 304, AISI 316, Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido por precipitação, 
Liga de cobalto-cromo
 
 
AISI 630, AISI 631,
15-5PH, 17-4PH

Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de corte
ae (mm)

Prof. de
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
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3 120 13000 720 3 100 11000 440 3 80 8500 340 3 60 6400 250 1.5 150 16000 890 3
4 120 9500 720 4 100 8000 450 4 80 6400 340 4 60 4800 250 2 150 12000 900 4
5 120 7600 720 5 100 6400 460 5 80 5100 300 5 60 3800 230 2.5 150 9500 900 5
6 120 6400 720 6 100 5300 460 6 80 4200 310 6 60 3200 240 3 150 8000 900 6
7 120 5500 730 7 100 4500 470 7 80 3600 330 7 60 2700 250 3.5 150 6800 950 7
8 120 4800 840 8 100 4000 560 8 80 3200 400 8 60 2400 300 4 150 6000 1100 8
9 120 4200 810 9 100 3500 540 9 80 2800 350 9 60 2100 260 4.5 150 5300 1000 9

10 120 3800 800 10 100 3200 520 10 80 2500 340 10 60 1900 260 5 150 4800 1000 10
12 120 3200 750 12 100 2700 480 12 80 2100 340 12 60 1600 260 6 150 4000 940 12
14 120 2700 670 14 100 2300 420 14 80 1800 300 14 60 1400 240 7 150 3400 840 14
16 120 2400 620 16 100 2000 380 16 80 1600 290 16 60 1200 220 8 150 3000 780 16
18 120 2100 570 18 100 1800 380 18 80 1400 260 18 60 1100 210 9 150 2700 730 18
20 120 1900 540 20 100 1600 350 20 80 1300 260 20 60 950 190 10 150 2400 680 20

3 100 11000 490 3 80 8500 300 3 60 6400 200 3 50 5300 170 1.5 120 13000 580 3
4 100 8000 490 4 80 6400 310 4 60 4800 200 4 50 4000 170 2 120 9500 580 4
5 100 6400 490 5 80 5100 310 5 60 3800 200 5 50 3200 170 2.5 120 7600 580 5
6 100 5300 490 6 80 4200 310 6 60 3200 200 6 50 2700 170 3 120 6400 580 6
7 100 4500 500 7 80 3600 320 7 60 2700 200 7 50 2300 170 3.5 120 5500 620 7
8 100 4000 600 8 80 3200 380 8 60 2400 240 8 50 2000 200 4 120 4800 720 8
9 100 3500 540 9 80 2800 330 9 60 2100 210 9 50 1800 180 4.5 120 4200 650 9

10 100 3200 540 10 80 2500 330 10 60 1900 210 10 50 1600 180 5 120 3800 640 10
12 100 2700 510 12 80 2100 320 12 60 1600 210 12 50 1300 170 6 120 3200 600 12
14 100 2300 460 14 80 1800 300 14 60 1400 190 14 50 1100 150 7 120 2700 540 14
16 100 2000 410 16 80 1600 290 16 60 1200 170 16 50 990 140 8 120 2400 500 16
18 100 1800 390 18 80 1400 260 18 60 1100 170 18 50 880 130 9 120 2100 460 18
20 100 1600 360 20 80 1300 260 20 60 950 150 20 50 800 130 10 120 1900 430 20

VQSVR
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Rasgo

Condições de corte de alta eficiência

Condições de corte para uso geral

Selecione as condições de corte de alta eficiência quando a rigidez da máquina, a rigidez de fixação da peça e a expulsão de cavacos forem suficientes.
Selecione as condições de corte para uso geral, caso a rigidez da máquina, rigidez de fixação da peça e expulsão de cavacos sejam precárias.

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono

AISI 1045, AISI 4140, ASTM 
A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga

AISI P21, AISI P20, AISI 
4340

Aço inoxidável austenítico, 
Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio
 
AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido por precipitação, 
Liga de cobalto-cromo
 
 
AISI 630, AISI 631,
15-5PH, 17-4PH

Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de
corte

Material

Aço carbono, Aço liga, 
Aço Baixo Carbono

AISI 1045, AISI 4140, ASTM 
A36, AISI 1010

Aço pré-endurecido, 
Aço carbono, Aço liga, 
Aço ferramenta liga

AISI P21, AISI P20, AISI 
4340

Aço inoxidável austenítico, 
Aço inoxidável ferrítico e 
martensítico, Ligas de titânio
 
AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço inoxidável endurecido por precipitação, 
Liga de cobalto-cromo
 
 
AISI 630, AISI 631,
15-5PH, 17-4PH

Cobre, Ligas de cobre

Diâm.
DC (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Velocidade
 de Corte
(m/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de corte
ap (mm)

Prof. de
corte

Nota 1)  A cobertura SMART MIRACLE apresenta baixa condutividade elétrica. Portanto, não pode ser usado o pre-set tipo contato externo (transmissão elétrica). 
Para medir o comprimento da ferramenta, utilize um pre-set tipo contato interno (sem eletricidade) ou tipo laser.

Nota 2)  Para aço inoxidável, ligas de titânio e ligas resistentes ao calor, o uso de óleo solúvel é efetivo.
Nota 3)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Nota 4)  Se a profundidade de corte for pequena, é possível aumentar o avanço.

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Topo reto para desbaste, comprimento de corte curto, 3─4 cortes, ângulo de hélice variável

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
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J

a

VFSFPR

DC APMX LF DCON

VFSFPRD0300 3 6 50 6 3 a 1
VFSFPRD0400 4 8 50 6 3 a 1
VFSFPRD0500 5 10 50 6 3 a 1
VFSFPRD0600 6 12 50 6 3 a 2
VFSFPRD0700 7 17 60 8 3 a 1
VFSFPRD0800 8 17 60 8 4 a 2
VFSFPRD0900 9 22 70 10 4 a 1
VFSFPRD1000 10 22 70 10 4 a 2
VFSFPRD1000S08 10 22 90 8 4 a 3
VFSFPRD1200 12 27 75 12 4 a 2
VFSFPRD1200S10 12 27 100 10 4 a 3
VFSFPRD1400 14 27 75 12 4 a 3
VFSFPRD1600 16 33 90 16 4 a 2
VFSFPRD1800 18 33 90 16 4 a 3
VFSFPRD2000 20 38 100 20 4 a 2

u u e e

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

DC<8

30° METAL DURO
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

DC>8

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo reto para desbaste, comprimento de corte curto, 3─4 cortes

8<DCON<10 12<DCON<16

Topo reto IMPACT MIRACLE para desbaste de diversos materiais, desde aço carbono e liga e materiais de 
difícil usinabilidade.

a : Estoque mantido.
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3 16000 960 13000 640 6400 260 5300 320 4200 70
4 12000 960 9500 640 4800 260 4000 320 3200 70
5 9500 960 7600 640 3800 260 3200 320 2500 70
6 8000 960 6400 680 3200 290 2700 340 2100 75
8 6000 1050 4800 760 2400 340 2000 400 1600 95

10 4800 1050 3800 760 1900 340 1600 400 1300 105
12 4000 960 3200 700 1600 320 1300 400 1100 110
16 3000 840 2400 620 1200 300 1000 360 800 110
20 2400 760 1900 560 1000 300 800 320 600 100

3 13000 720 11000 480 4800 190 3200 190 2100 25
4 9500 720 8000 480 3600 190 2400 190 1600 25
5 7600 720 6400 480 3200 190 1900 190 1300 25
6 6400 720 5300 480 2700 200 1600 200 1100 30
8 4800 800 4000 520 2000 220 1200 220 800 35

10 3800 800 3200 520 1600 220 1000 220 600 35
12 3200 750 2700 520 1300 210 800 210 500 40
16 2400 620 2000 450 1000 180 600 180 400 45
20 1900 540 1600 400 800 160 500 160 300 40

y

y

VFSFPR

DC DC

METAL DURO

FR
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E 
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Nota 1)  Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Rasgo

Contorno

Material

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, 
AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, 
AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

Prof. de
corte

<0.5DC <0.3DC

<1.5DC <1DC

<0.5DC<1DC

Topo reto para desbaste, comprimento de corte curto, 3─4 cortes
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J

a

VFSFPRCH

DC APMX LF DCON

VFSFPRCHD1600 16 33 90 16 4 [ 1
VFSFPRCHD2000 20 38 100 20 4 [ 1

u u e e

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

16 3000 840 2400 620 1200 300 800 110
20 2400 760 1900 560 1000 300 600 100

16 2400 620 2000 450 800 100
20 1900 540 1600 400 600 80

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.0DC

0.5DC─1.0DC

y

y
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo reto para desbaste, comprimento de corte curto, 4 cortes, com múltiplos furos de refrigeração

FRESAS DE TOPO

CoolStar

Fresa de topo para desbaste com múltiplos furos de refrigeração, 
adequada para materiais de difícil usinabilidade.

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diâm.

DC:Diâm.
Nota 1)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Rasgo

Contorno

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido (─ 45HRC)

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Material

Diâm.
DC (mm)

Prof. de
corte

Prof. de
corte

<0.5DC <0.3DC

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido (─ 45HRC)

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

[ :  Estoque mantido. Será substituído por novos produtos
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a

5 3800 360 3200 290 2500 150 2500 150 1900 50
6 3200 360 2700 290 2100 160 2100 160 1600 60
8 2400 450 2000 360 1600 160 1600 160 1200 70

10 1900 450 1600 360 1300 180 1300 180 1000 75
12 1600 400 1300 320 1100 180 1100 180 800 80
16 1200 360 1000 290 800 160 800 160 600 80
20 1000 340 800 270 600 150 600 150 500 80

y

VFMFPR

DC APMX LF DCON

VFMFPRD0500 5 15 60 6 4 a 1
VFMFPRD0600 6 17 60 6 4 a 2
VFMFPRD0700 7 22 75 8 4 a 1
VFMFPRD0800 8 28 75 8 4 a 2
VFMFPRD0900 9 28 100 10 4 a 1
VFMFPRD1000 10 34 100 10 4 a 2
VFMFPRD1200 12 40 110 12 4 a 2
VFMFPRD1600 16 48 125 16 4 a 2
VFMFPRD2000 20 57 140 20 4 a 2

u u e e

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Contorno

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B,
AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, 
AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

<0.25DC

<2.5DC

Topo reto para desbaste, comprimento de corte médio, 4 cortes

Tipo1

Tipo2

8<DCON<10 12<DCON<16

Topo reto IMPACT MIRACLE para desbaste indicada para usinagem de peças com paredes profundas.

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

a  : Estoque mantido.   [ : Estoque mantido. Será substituído por novos produtos



J343

J

a

VF6SVRCH

DC APMX LF DCON

VF6SVRCHD1600 16 33 90 16 6 [ 1
VF6SVRCHD2000 20 38 100 20 6 [ 1

u u e e

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

16 3000 1500 2400 1200 800 160
20 2400 1200 2000 1000 640 140

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

y
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Tipo1

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo reto para desbaste, comprimento de corte curto, 6 cortes, com múltiplos furos de refrigeração

FRESAS DE TOPO

CoolStar

Fresa de topo para desbaste com múltiplos furos de refrigeração, 
adequada para materiais de difícil usinabilidade.

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diâm.

Nota 1)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 2)  As fresas com hélice variável são mais efetivas no controle de vibração do que as fresas convencionais. Porém, em casos de baixa 

rigidez da máquina ou da peça, podem ocorrer vibrações. Nestes casos, ajuste a rotação, o avanço e a profundidade de corte de 
acordo com a tabela acima.

Contorno

Material

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Ligas resistentes ao calor

Inconel718

Diâm.
DC (mm)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Rotação 
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

<0.3DC <0.2DC
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CSRA

DC APMX LU DN LF DCON

CSRAD1000 10 12 25 9.4 75 10 3 a 1
CSRAD1200 12 15 30 11.4 75 12 3 a 1
CSRAD1600 16 18 35 15.4 100 16 3 a 1
CSRAD1800 18 22 ─ ─ 100 16 3 a 2
CSRAD2000 20 25 50 18.0 125 20 3 a 1
CSRAD2200 22 25 ─ ─ 125 20 3 a 2
CSRAD2500 25 30 60 23.0 125 25 3 a 1

DCON=10
 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo reto para desbaste, comprimento de corte curto, 3 cortes, para ligas de alumínio

Tipo1

Tipo2

12<DCON<16 20<DCON<25

Usinagem de alta eficiência em ligas de alumínio.

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

a : Estoque mantido.
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10 19000 8600 9500 3400
12 16000 8200 8000 3200
16 12000 7600 6000 3100
18 10500 7200 5300 2900
20 9500 7100 4800 2900
22 8500 6900 4300 2800
25 7500 6800 3800 2700

10 30000 11000 19000 5400
12 30000 12000 16000 5300
16 24000 12000 12000 4900
18 21000 12000 10500 4700
20 19000 11000 9500 4600
22 17000 11000 8500 4300
25 15000 11000 7500 4300

10 19000 6800 9500 2700
12 16000 6500 8000 2600
16 12000 6100 6000 2400
18 10500 5800 5300 2400
20 9500 5700 4800 2300
22 8500 5500 4300 2200
25 7500 5400 3800 2200

10 30000 8600 19000 4300
12 30000 9900 16000 4300
16 24000 9700 12000 4000
18 21000 9500 10500 3800
20 19000 9100 9500 3700
22 17000 8700 8500 3400
25 15000 8600 7500 3400

y

y

y

y
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Óleo solúvel é recomendado.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Recomendamos corte concordante para fresamento lateral (contorno). 
Nota 4)  Estas fresas de topo não possuem aresta de corte central. Portanto, para iniciar o contato com a peça, use o processo de 

rampeamento ao invés do avanço vertical.
Nota 5)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Nota 1)  Óleo solúvel é recomendado.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Recomendamos corte concordante para fresamento lateral (contorno). 
Nota 4)  Estas fresas de topo não possuem aresta de corte central. Portanto, para iniciar o contato com a peça, use o processo de 

rampeamento ao invés do avanço vertical.
Nota 5)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

DC:Diâm.

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Utilizando centro de usinagem de alta velocidade e alta rigidez.

Contorno

Contorno

Rasgo

Rasgo

Material Ligas de alumínio Alumínio fundido 

Material Ligas de alumínio Alumínio fundido 

Material Ligas de alumínio Alumínio fundido 

Material Ligas de alumínio Alumínio fundido 

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

Prof. de
corte

Prof. de
corte

Prof. de
corte

<0.5DC

<0.5DC

<0.75DC<1DC

<1DC <1DC
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DC APMX LF DCON

CMRAD0300 3 8 50 6 3 a 1
CMRAD0400 4 11 50 6 3 a 1
CMRAD0500 5 13 50 6 3 a 1
CMRAD0600 6 13 50 6 3 a 2
CMRAD0800 8 19 60 8 3 a 2
CMRAD1000 10 22 75 10 3 a 2
CMRAD1200 12 26 75 12 3 a 2
CMRAD1600 16 32 100 16 3 a 2
CMRAD2000 20 38 125 20 3 a 2
CMRAD2500 25 45 125 25 3 a 2

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX

LF

D
C

D
C

O
N

LF

37.5°METAL DURO
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TE
IR
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AS

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo reto para desbaste, comprimento de corte médio, 3 cortes, para ligas de alumínio

Tipo1

Tipo2

8<DCON<10 12<DCON<16 20<DCON<25

Topo reto, 3 cortes sem cobertura para desbaste de ligas de alumínio.

Referência
para Pedido N

º d
e

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

a : Estoque mantido.
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3 40000 2700 25000 1100
4 36000 2700 20000 1100
5 30000 5400 16000 2200
6 27000 6100 13000 2300
8 20000 6000 10000 2400

10 16000 5800 8000 2300
12 13000 5300 6500 2100
16 10000 5100 5000 2000
20 8000 4800 4000 1900
25 6400 4600 3200 1800

3 30000 1800 16000 700
4 24000 2200 12000 900
5 19000 2300 10000 900
6 16000 2400 8000 1000
8 12000 2500 6000 1000

10 9500 2600 5000 1100
12 8000 2300 4000 900
16 6000 2100 3000 800
20 4800 2000 2400 800
25 3800 2000 1900 700

y y

DC

METAL DURO
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ES
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 D

E 
TO
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IÇ
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Óleo solúvel é recomendado.
Nota 2)  Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Recomendamos corte concordante para fresamento lateral (contorno). 
Nota 4)  Estas fresas de topo não possuem aresta de corte central. Portanto, para iniciar o contato com a peça, use o processo de 

rampeamento ao invés do avanço vertical.
Nota 5)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm. DC:Diâm.

Contorno Rasgo

Material Ligas de alumínio Alumínio fundido Material Ligas de alumínio Alumínio fundido 

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de
corte

Prof. de
corte <1DC<1.5DC

<0.25DC
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VC2C

DC DCN APMX KAPR LU LF DCON

VC2CD0200 2 0.3 0.85 45° 6 50 6 2 a 1
VC2CD0400 4 0.3 1.85 45° 12 50 6 2 a 1
VC2CD0600 6 0.3 2.85 45° ─ 50 6 2 a 2
VC2CD0800 8 0.4 3.8 45° ─ 60 8 2 a 2
VC2CD1000 10 0.5 4.75 45° ─ 70 10 2 a 2
VC2CD1200 12 0.5 5.75 45° ─ 75 12 2 a 2

DCN
±0.02

DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 

2 16000 960 11000 590 9500 460 8000 320
4 8000 480 5600 300 4800 230 4000 160
6 5300 320 3700 200 3200 150 2700 110
8 4000 240 2800 150 2400 120 2000 80

10 3200 190 2200 120 1900 90 1600 60
12 2700 160 1900 100 1600 80 1300 50

 

ISO13399 J002

5°

APMX
KAPR

LF
LU

D
C

N

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
KAPR

LF

D
C

N
D

C

D
C

O
N
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E 
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IR

IÇ
AS

(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS

METAL DURO

TO
PO

 
R
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O
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Para chanfros em aço endurecido e materiais de difícil usinabilidade.

Fresa para chanfros, 2 cortes

Tipo2

Tipo1

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

8<DCON<10

a : Estoque mantido.

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Quando usinar aço inoxidável austenítico, o uso de óleo de corte é especialmente efetivo.
Nota 2) Se a profundidade de corte for rasa, a rotação e a taxa de avanço podem ser aumentadas.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Chanfro Chanfro do furo

DC:Diâm.

Material

Aço carbono, Ferro fundido, 
Aço liga, (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Aço inoxidável austenítico,
Ligas de titânio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Aço endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte <0.3DC 

(MÁX. 2.5mm)
<0.2DC
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CBN

e

MB730 DC RE LF DCON LU APMX

GBE06S0640 1 a 6 0.5 40 6 8 3.5
GBE08S0845 1 a 8 0.5 45 8 13 6
GBE10S1050 1 a 10 0.5 50 10 13 6
GBE12S1255 1 a 12 0.5 55 12 13 6

H 45─68HRC MB730 140 (80─200) 0.08 (0.02─0.15)

45─68HRC MB730 100 (60─150) 0.06 (0.02─0.10)

GBE

RE

LU

D
C

D
C

O
N

LF

APMX

0°

FR
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IÇ
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Fresa de topo de CBN, 1 corte

Indicada para fresamento  
a 90° e moldes.
Indicada para reafiação
Haste de metal duro

Liga Leve Ferro Fundido Aço Carbono · Aço Liga Aço Inoxidável Aço Endurecido

a

a

a

Somente ferramenta de corte à direita.

Referência  
para Pedido Nú

me
ro

  
de

 C
or

tes Estoque Dimensões (mm)

Material Dureza Classe Velocidade de Corte 
(m/min)

Avanço
 (mm/rot)

Profundidade de Corte 
(mm)

Aço Endurecido <0.5

Aço Endurecido <0.5

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS
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1MA

 0
- 0.050

DC APMX LF DCON

1MAD0300 3 10 60 8 1 a 1
1MAD0400 4 12 60 8 1 a 1
1MAD0500 5 15 65 8 1 a 1
1MAD0600 6 15 65 8 1 a 1
1MAD0800 8 20 75 8 1 a 2

 

ISO13399 J002

D
C

APMX
LF
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ON

D
C

APMX
LF D

C
O

N

25°

FR
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HSS

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO
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R
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O
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FR
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto, comprimento de corte médio, 1 corte

Tipo2

Tipo1

3<DC<8

Topo reto, 1 corte para canal em alumínio e trabalhos em madeira.

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

a : Estoque mantido.
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1LA

 0
- 0.050

DC APMX LF DCON

1LAD0400 4 18 70 8 1 a 1
1LAD0500 5 20 70 8 1 a 1
1LAD0600 6 20 70 8 1 a 1
1LAD0800 8 30 80 8 1 a 2
1LAD1000 10 35 90 10 1 a 2
1LAD1200 12 45 100 12 1 a 2

D
C

APMX
LF

DC
ON

D
C

APMX
LF

DC
ON

25°

FR
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AS
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E 
TO
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IR

IÇ
AS

HSS
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Tipo2

Tipo1

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo reto, comprimento de corte longo, 1 corte

4<DC<12

Topo reto, 1 corte, com comprimentos total e de corte maiores  
do que standard (1-MA) para usinagem profunda.
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VA2SS

DC APMX LF DCON

VA2SSD0300 3 8 50 6 2 a 1
VA2SSD0400 4 8 60 8 2 a 1
VA2SSD0500 5 10 60 8 2 a 1
VA2SSD0600 6 12 60 8 2 a 1
VA2SSD0700 7 15 65 10 2 a 1
VA2SSD0800 8 15 65 10 2 a 1
VA2SSD0900 9 20 75 10 2 a 1
VA2SSD1000 10 20 75 12 2 a 1
VA2SSD1100 11 22 85 12 2 a 1
VA2SSD1200 12 22 85 12 2 a 2
VA2SSD1400 14 26 95 16 2 a 1
VA2SSD1600 16 32 100 16 2 a 2
VA2SSD2000 20 38 120 20 2 a 2

 0
- 0.030

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C
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ON

APMX
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D
C
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ON

30°
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FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

3<DC<20

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes

2 cortes centrais com substrato especial de HSS e cobertura VIOLET para uso geral.

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

a : Estoque mantido.

Tipo2

Tipo1
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  3 5400 170 4000 125 2700 85 2200 65
  4 4300 200 3200 150 2100 100 1800 75
  5 3600 210 2700 160 1800 105 1500 80
  6 3200 220 2400 165 1600 110 1300 85
  8 2400 240 1800 180 1200 120 1000 90
10 1900 260 1400 190 950 130 800 100
12 1600 240 1200 180 800 120 660 90
16 1200 210 900 160 600 105 500 80
20 950 180 720 135 480 90 400 70

  3 3700 110 3000 95 2100 65 1600 50
  4 3200 140 2800 130 1800 75 1400 60
  5 2900 160 2400 145 1500 80 1200 60
  6 2600 170 2100 150 1300 85 1000 70
  8 2000 190 1600 160 1000 90 800 70
10 1600 210 1300 180 800 100 640 80
12 1300 190 1100 165 660 90 530 70
16 1000 170 800 140 500 80 400 65
20 720 130 640 120 400 70 320 55

y

y
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Utilize fluido de corte suficiente durante a usinagem. Na usinagem de rasgo sem refrigeração, reduza a rotação e o avanço em 
20─30% proporcionalmente.

Nota 2) Quando utilizar a fresa para mergulho ou furação, mantenha a taxa de avanço em 1/3 ou menos dos valores acima. 
 Medidas preventivas contra colisões devem ser tomadas.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Contorno

Rasgo

Material

Aço estrutural, Ferro fundido,  
Aço carbono

AISI 1045, AISI No 35 B, AISI 1050

Aço carbono, Aço liga (20─30HRC)

AISI 1055, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,  
Aço pré-endurecido (30─35HRC)

AISI H13, AISI D2

Aço inoxidável austenítico,  
Aço liga, Aço ferramenta 
(35─40HRC)
AISI 304, AISI 316

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Material

Aço estrutural, Ferro fundido, 
Aço carbono

AISI 1045, AISI No 35 B, AISI 1050

Aço carbono, Aço liga (20─30HRC)

AISI 1055, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido (30─35HRC)

AISI H13, AISI D2

Aço inoxidável austenítico,
Aço liga, Aço ferramenta
(35─40HRC)
AISI 304, AISI 316

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte

Prof. de 
corte <0.5DC (MÁX. 10mm)

<0.2DC

<1.5DC



J354

J

a

e u u u

VA2MS

DC APMX LF DCON

VA2MSD0300 3 10 50 6 2 a 1
VA2MSD0400 4 12 60 8 2 a 1
VA2MSD0500 5 15 60 8 2 a 1
VA2MSD0600 6 15 60 8 2 a 1
VA2MSD0700 7 20 65 10 2 a 1
VA2MSD0800 8 20 65 10 2 a 1
VA2MSD0900 9 25 75 10 2 a 1
VA2MSD1000 10 25 75 10 2 a 2
VA2MSD1100 11 30 85 12 2 a 1
VA2MSD1200 12 30 85 12 2 a 2
VA2MSD1300 13 35 90 12 2 a 3
VA2MSD1400 14 35 95 16 2 a 1
VA2MSD1500 15 40 100 16 2 a 1
VA2MSD1600 16 40 100 16 2 a 2
VA2MSD1700 17 40 100 16 2 a 3
VA2MSD1800 18 40 100 16 2 a 3
VA2MSD2000 20 45 120 20 2 a 2
VA2MSD2200 22 45 120 20 2 a 3

DC>20
 0
- 0.030

 0
- 0.040

DC<3

ISO13399 J002
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Tipo2

Tipo3

Tipo1

2 cortes centrais com substrato especial de HSS e cobertura VIOLET para uso geral.

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

DC<20

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes
DC>3

a : Estoque mantido.
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  3 5400 170 4000 125 2700 85 2200 65
  4 4300 200 3200 150 2100 100 1800 75
  5 3600 210 2700 160 1800 105 1500 80
  6 3200 220 2400 165 1600 110 1300 85
  8 2400 240 1800 180 1200 120 1000 90
10 1900 260 1400 190 950 130 800 100
12 1600 240 1200 180 800 120 660 90
16 1200 210 900 160 600 105 500 80
20 950 180 720 135 480 90 400 70

  3 3700 110 3000 95 2100 65 1600 50
  4 3200 140 2800 130 1800 75 1400 60
  5 2900 160 2400 145 1500 80 1200 60
  6 2600 170 2100 150 1300 85 1000 70
  8 2000 190 1600 160 1000 90 800 70
10 1600 210 1300 180 800 100 640 80
12 1300 190 1100 165 660 90 530 70
16 1000 170 800 140 500 80 400 65
20 720 130 640 120 400 70 320 55
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Utilize fluido de corte suficiente durante a usinagem. Na usinagem de rasgo sem refrigeração, reduza a rotação e o avanço em 
20─30% proporcionalmente.

Nota 2) Quando utilizar a fresa para mergulho ou furação, mantenha a taxa de avanço em 1/3 ou menos dos valores acima. 
 Medidas preventivas contra colisões devem ser tomadas.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Contorno

Rasgo

Material

Aço estrutural, Ferro fundido,  
Aço carbono

AISI 1045, AISI No 35 B, AISI 1050

Aço carbono, Aço liga (20─30HRC)

AISI 1055, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,  
Aço pré-endurecido (30─35HRC)

AISI H13, AISI D2

Aço inoxidável austenítico,  
Aço liga, Aço ferramenta 
(35─40HRC)
AISI 304, AISI 316

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Material

Aço estrutural, Ferro fundido, 
Aço carbono

AISI 1045, AISI No 35 B, AISI 1050

Aço carbono, Aço liga (20─30HRC)

AISI 1055, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido (30─35HRC)

AISI H13, AISI D2

Aço inoxidável austenítico,
Aço liga, Aço ferramenta
(35─40HRC)
AISI 304, AISI 316

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte

Prof. de 
corte <0.5DC (MÁX. 10mm)

<0.2DC

<1.5DC



J356

J

a

e u u u u

2SS

DC APMX LF DCON

2SSD0050 0.5 0.8 50 6 2 a 1
2SSD0100 1 2 50 6 2 a 1
2SSD0150 1.5 3.5 50 6 2 a 1
2SSD0200 2 5 50 6 2 a 1
2SSD0250 2.5 6 50 6 2 a 1
2SSD0300 3 8 50 6 2 a 1
2SSD0350 3.5 8 60 8 2 a 1
2SSD0400 4 8 60 8 2 a 1
2SSD0450 4.5 10 60 8 2 a 1
2SSD0500 5 10 60 8 2 a 1
2SSD0550 5.5 12 60 8 2 a 1
2SSD0600 6 12 60 8 2 a 1
2SSD0650 6.5 15 65 10 2 a 1
2SSD0700 7 15 65 10 2 a 1
2SSD0750 7.5 15 65 10 2 a 1
2SSD0800 8 15 65 10 2 a 1
2SSD0850 8.5 20 75 10 2 a 1
2SSD0900 9 20 75 10 2 a 1
2SSD0950S10 9.5 20 75 10 2 a 1
2SSD1000S10 10 20 75 10 2 a 2
2SSD1000S12 10 20 75 12 2 a 1
2SSD1100 11 22 85 12 2 a 1
2SSD1200 12 22 85 12 2 a 2
2SSD1300 13 26 90 12 2 a 3
2SSD1400 14 26 90 16 2 a 1
2SSD1500 15 30 100 16 2 a 1
2SSD1600 16 32 100 16 2 a 2
2SSD2000 20 38 115 20 2 a 2

DC<3

DC>3
 0
- 0.020

 0
- 0.030

ISO13399 J002

D
C

APMX
LF

DC
ON

D
C

APMX
LF

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

30°

FR
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E 
TO
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IR

IÇ
AS

HSS

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO

PO
 

R
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O
TO

PO
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PO
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OM
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes
DC>3

Tipo2

Tipo3

Tipo1

DC<3

Curta com grande rigidez.

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

a : Estoque mantido.
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 0.5 8000 60   (50) 7000 40 (35) 4500 30 (25) 3500 25 (20) 7500 65   (55) 16000 120 (100)
 1 5300 80   (65) 4200 50 (40) 3000 35 (30) 2400 27 (22) 4500 85   (70) 11000 170 (140)
 2 3100 85   (70) 2600 60 (50) 1800 50 (40) 1400 30 (25) 2700 90   (75) 6800 190 (150)
 3 2300 90   (75) 1800 65 (55) 1400 55 (45) 1100 35 (30) 2000 95   (80) 4800 240 (190)
 4 1800 100   (85) 1400 70 (60) 1100 55 (45) 850 35 (30) 1600 110   (90) 3800 310 (250)
 5 1600 110   (95) 1200 90 (75) 900 60 (50) 710 40 (35) 1300 120 (100) 3200 360 (290)
 6 1400 120 (100) 1000 90 (75) 780 65 (55) 610 50 (40) 1100 130 (110) 2800 400 (320)
 8 1100 130 (110) 800 95 (80) 580 65 (55) 470 50 (40) 850 140 (120) 2200 460 (370)
10 860 140 (120) 640 100 (80) 470 65 (55) 380 55 (45) 700 160 (130) 1800 440 (350)
12 720 130 (110) 530 95 (80) 390 60 (50) 310 50 (40) 580 140 (120) 1600 420 (340)
16 540 110   (95) 400 85 (70) 300 55 (45) 230 40 (35) 440 120 (100) 1200 350 (280)
20 430 100   (80) 320 70 (60) 240 45 (38) 190 35 (30) 350 100   (85) 960 300 (240)
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

(   ) :  Indica a rotação padrão para rasgos.

Nota 1)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 
profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Material

Aço estrutural, 
Aço carbono

AISI 1045, AISI 1050

Aço carbono,
Aço liga (20─30HRC)

AISI 1055, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido
(30─35HRC)
AISI H13

Aço inoxidável  
austenítico
AISI 304, AISI 316

Ferro fundido

AISI No 35 B

Ligas de alumínio

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte

<0.1DC (DC< &3)
<0.2DC (DC>&3)

<1.5DC
<0.1DC (DC<&2)
<0.3DC (&2 < DC< &3)
<0.5DC (DC>&3)
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2MS

DC APMX LF DCON

2MSD0100 1 3 50 6 2 a 1
2MSD0150 1.5 4.5 50 6 2 a 1
2MSD0200 2 6 50 6 2 a 1
2MSD0250 2.5 7.5 50 6 2 a 1
2MSD0300 3 10 50 6 2 a 1
2MSD0350 3.5 12 50 6 2 a 1
2MSD0400 4 12 50 6 2 a 1
2MSD0450 4.5 15 55 6 2 a 1
2MSD0500 5 15 55 6 2 a 1
2MSD0550 5.5 15 55 6 2 a 1
2MSD0600 6 15 55 6 2 a 2
2MSD0650 6.5 20 65 8 2 a 1
2MSD0700 7 20 65 8 2 a 1
2MSD0750 7.5 20 65 8 2 a 1
2MSD0800 8 20 65 8 2 a 2
2MSD0850 8.5 25 75 10 2 a 1
2MSD0900 9 25 75 10 2 a 1
2MSD0950 9.5 25 75 10 2 a 1
2MSD1000 10 25 75 10 2 a 2
2MSD1100 11 30 85 12 2 a 1
2MSD1200 12 30 85 12 2 a 2
2MSD1300 13 35 90 12 2 a 3
2MSD1400 14 35 95 16 2 a 1
2MSD1500 15 40 100 16 2 a 1
2MSD1600 16 40 100 16 2 a 2
2MSD1700 17 40 100 16 2 a 3
2MSD1800 18 40 100 16 2 a 3
2MSD1900 19 45 115 20 2 a 1
2MSD2000 20 45 115 20 2 a 2
2MSD2100 21 45 115 20 2 a 3
2MSD2200 22 45 115 20 2 a 3
2MSD2300 23 50 120 25 2 a 1
2MSD2400 24 50 120 25 2 a 1
2MSD2500 25 50 120 25 2 a 2

DC<3

DC>20
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.040

ISO13399 J002

D
C

APMX
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DC
ON

D
C

APMX
LF

DC
ON

APMX
LF

D
C
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ON

30°
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FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes

Tipo2

Tipo3

Tipo1

Substrato especial de HSS sinterizado TiN para uso geral.

DC<3 3<DC<20

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

DC>3

a : Estoque mantido.
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DC APMX LF DCON

2MSD2600 26 50 120 25 2 a 3
2MSD2800 28 55 125 25 2 a 3
2MSD3000 30 55 125 25 2 a 3
2MSD3200 32 60 145 32 2 a 2

FR
ES
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E 
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TO
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(mm)

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo
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2LS

DC APMX LF DCON

2LSD0100 1 6 50 6 2 a 1
2LSD0150 1.5 7.5 50 6 2 a 1
2LSD0200 2 10 55 6 2 a 1
2LSD0250 2.5 15 55 6 2 a 1
2LSD0300 3 15 55 6 2 a 1
2LSD0350 3.5 15 55 6 2 a 1
2LSD0400 4 20 55 6 2 a 1
2LSD0450 4.5 20 55 6 2 a 1
2LSD0500 5 25 60 6 2 a 1
2LSD0550 5.5 25 60 6 2 a 1
2LSD0600 6 25 60 6 2 a 2
2LSD0700 7 35 75 8 2 a 1
2LSD0800 8 35 75 8 2 a 2
2LSD0900 9 45 90 10 2 a 1
2LSD1000 10 45 90 10 2 a 2
2LSD1100 11 55 105 12 2 a 1
2LSD1200 12 55 105 12 2 a 2
2LSD1300 13 55 105 12 2 a 3
2LSD1400 14 55 110 16 2 a 1
2LSD1500 15 65 120 16 2 a 1
2LSD1600 16 65 120 16 2 a 2
2LSD1800 18 65 120 16 2 a 3
2LSD2000 20 75 140 20 2 a 2

DC<3

DC>20
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.040

ISO13399 J002

D
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D
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D
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Tipo2

Tipo3

Tipo1

Substrato especial de HSS sinterizado TiN para uso geral.

Topo reto, comprimento de corte longo, 2 cortes

DC<3 3<DC<20

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

DC>3

a : Estoque mantido.
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  1 5300 65 (50) 4200 40 (30) 3000 30 (25) 2400 22 (18) 4500 70   (55) 11000 140 (110)
  2 3100 70 (55) 2600 50 (40) 1800 40 (30) 1400 25 (20) 2700 75   (60) 6800 160 (130)
  3 2300 75 (60) 1800 55 (45) 1400 45 (35) 1100 30 (25) 2000 80   (65) 4800 200 (160)
  4 1800 85 (70) 1400 60 (50) 1100 45 (35) 850 30 (25) 1600 90   (70) 3800 260 (210)
  5 1600 95 (75) 1200 75 (60) 900 50 (40) 710 35 (25) 1300 100   (80) 3200 300 (240)
  6 1400 100 (80) 1000 75 (60) 780 55 (45) 610 40 (30) 1100 110   (90) 2800 330 (260)
  8 1100 110 (90) 800 80 (65) 580 55 (45) 470 40 (30) 850 115   (90) 2200 380 (300)
10 860 120 (95) 640 85 (70) 470 55 (45) 380 45 (35) 700 130 (105) 1800 360 (290)
12 720 110 (90) 530 80 (65) 390 50 (40) 310 40 (30) 580 115   (90) 1600 350 (280)
16 540 95 (75) 400 75 (60) 300 45 (35) 230 35 (28) 440 100   (80) 1200 290 (230)
20 430 80 (65) 320 60 (50) 240 38 (30) 190 30 (25) 350 85   (70) 960 250 (200)

2MS 2LS
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS(2MS)

Material

Aço estrutural, 
Aço carbono

AISI 1045, AISI 1050

Aço carbono,
Aço liga (20─30HRC)

AISI 1055, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido
(30─35HRC)
AISI H13

Aço inoxidável  
austenítico

AISI 304, AISI 316

Ferro fundido

AISI No 35 B

Ligas de alumínio

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte

<0.1DC (DC< &3)
<0.2DC (DC>&3)

<1.5DC
<0.1DC (DC<&2)
<0.3DC (&2 < DC< &3)
<0.5DC (DC>&3)

(   ) :  Indica a rotação padrão para rasgos.

Nota 1) Para a fresa 2LS, reduza a rotação em 20 ─ 30% e a taxa de avanço em 40 ─ 50% sobre os valores da tabela.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Topo reto, comprimento de corte médio, 2 cortes Topo reto, comprimento de corte longo, 2 cortes
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2MK

DC APMX LF DCON

2MKPD0300 3 5 50 6 2 a 1
2MKPD0400 4 6 60 8 2 a 1
2MKPD0500 5 8 60 8 2 a 1
2MKPD0600 6 8 60 8 2 a 1
2MKPD0700 7 10 65 10 2 a 1
2MKPD0800 8 10 65 10 2 a 1
2MKPD1000 10 15 75 12 2 a 1
2MKPD1200 12 18 75 12 2 a 2

2MKNND0300 3 5 50 6 2 a 1
2MKNND0400 4 6 60 8 2 a 1
2MKNND0500 5 8 60 8 2 a 1
2MKNND0600 6 8 60 8 2 a 1
2MKNND0700 7 10 65 10 2 a 1
2MKNND0800 8 10 65 10 2 a 1
2MKNND1000 10 15 75 12 2 a 1
2MKNND1200 12 18 75 12 2 a 2
2MKND0300 3 5 50 6 2 a 1
2MKND0400 4 6 60 8 2 a 1
2MKND0500 5 8 60 8 2 a 1
2MKND0600 6 8 60 8 2 a 1
2MKND0700 7 10 65 10 2 a 1
2MKND0800 8 10 65 10 2 a 1
2MKND1000 10 15 75 12 2 a 1
2MKND1200 12 18 75 12 2 a 2

2MKP 2MKN 2MKNN
+ 0.02
 0

 0
- 0.02

- 0.02
- 0.04

ISO13399 J002

APMX
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D
C
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D
C
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

a : Estoque mantido.

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes, para rasgo de chaveta

Tipo2

Tipo1

Com tolerância positiva ou negativa conforme norma NN (JIS).

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo
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S2SDA

DC APMX LF DCON

S2SDAD0300 3 8 50 6 2 a 1
S2SDAD0400 4 8 60 8 2 a 1
S2SDAD0500 5 10 60 8 2 a 1
S2SDAD0600 6 12 60 8 2 a 1
S2SDAD0800 8 15 65 10 2 a 1
S2SDAD1000 10 20 75 10 2 a 2

DC=3 DC>3
 0
- 0.020

 0
- 0.030

  3 8200 410
  4 6500 530
  6 4800 680
  8 3800 780
10 3200 750

 

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
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D
C

DC
ON

DC

37.5°
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Para usinagem de ligas de alumínio e materiais de baixa dureza.

Topo reto, comprimento de corte curto, 2 cortes, para ligas de alumínio

Tipo2

Tipo1

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Material

Alumínio fundido, Alumínio laminado, 
Liga de resina de magnésio

AC, ADC, A5052, A7075

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

DC:Diâm.

Nota 1)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 
profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

Prof. de 
corte <1DC
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VA4MC

DC APMX LF DCON

VA4MCD0300 3 10 50 6 4 a 1
VA4MCD0400 4 12 60 8 4 a 1
VA4MCD0500 5 15 60 8 4 a 1
VA4MCD0600 6 15 60 8 4 a 1
VA4MCD0700 7 20 65 10 4 a 1
VA4MCD0800 8 20 65 10 4 a 1
VA4MCD0900 9 25 75 10 4 a 1
VA4MCD1000 10 25 75 10 4 a 2
VA4MCD1100 11 30 85 12 4 a 1
VA4MCD1200 12 30 85 12 4 a 2
VA4MCD1300 13 35 90 12 4 a 3
VA4MCD1400 14 35 95 16 4 a 1
VA4MCD1500 15 40 100 16 4 a 1
VA4MCD1600 16 40 100 16 4 a 2
VA4MCD1700 17 40 100 16 4 a 3
VA4MCD1800 18 40 100 16 4 a 3
VA4MCD2000 20 45 115 20 4 a 2
VA4MCD2200 22 45 115 20 4 a 3
VA4MCD2500 25 50 120 25 4 a 2

DC>20
 0
+ 0.030

 0
+ 0.040

ISO13399 J002
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

4 cortes centrais com substrato especial de HSS sinterizado e cobertura VIOLET para uso geral.

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes

DC<20

Tipo2

Tipo3

Tipo1

a : Estoque mantido.



J365

J

  3 5400 270 4000 200 2700 140 2200 100
  4 4300 320 3200 240 2100 160 1800 120
  5 3600 340 2700 250 1800 170 1500 130
  6 3200 350 2400 260 1600 180 1300 140
  8 2400 380 1800 290 1200 190 1000 145
10 1900 420 1400 300 950 210 800 160
12 1600 380 1200 290 800 190 660 145
16 1200 340 900 260 600 170 500 130
20 950 290 720 220 480 140 400 110
25 760 240 570 180 380 120 320 100

y
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 
profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Contorno

Material

Aço estrutural, Ferro fundido, 
Aço carbono

AISI 1045, AISI No 35 B, AISI 1050

Aço carbono, Aço liga (20─30HRC)

AISI 1055, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido (30─35HRC)

AISI H13, AISI D2

Aço inoxidável austenítico,
Aço liga, Aço ferramenta
(35─40HRC)
AISI 304, AISI 316

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte

<0.2DC

<1.5DC



J366

J

a

e u u u u

4MC

DC APMX LF DCON

4MCD0250 2.5 10 50 6 4 a 1
4MCD0300 3 10 50 6 4 a 1
4MCD0400 4 12 60 8 4 a 1
4MCD0450 4.5 15 60 8 4 a 1
4MCD0500 5 15 60 8 4 a 1
4MCD0600 6 15 60 8 4 a 1
4MCD0650 6.5 20 65 10 4 a 1
4MCD0700 7 20 65 10 4 a 1
4MCD0800 8 20 65 10 4 a 1
4MCD0900 9 25 75 10 4 a 1
4MCD1000 10 25 75 10 4 a 2
4MCD1100 11 30 85 12 4 a 1
4MCD1200 12 30 85 12 4 a 2
4MCD1300 13 35 90 12 4 a 3
4MCD1400 14 35 95 16 4 a 1
4MCD1500 15 40 100 16 4 a 1
4MCD1600 16 40 100 16 4 a 2
4MCD1800 18 40 100 16 4 a 3
4MCD2000 20 45 115 20 4 a 2
4MCD2200 22 45 115 20 4 a 3
4MCD2500 25 50 120 25 4 a 2
4MCD3000 30 55 125 25 4 a 3

DC>20
 0
+ 0.020

 0
+ 0.030

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

30°

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

HSS

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO

PO
 

R
ET

O
TO

PO
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FÉ

RI
CO

TO
PO

 C
OM

 
RA

IO
C

Ô
N
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O

B
A

R
R
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AS

TE
CH

AN
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O

(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Topo reto, 4 cortes para uso geral.

Topo reto, comprimento de corte médio, 4 cortes, corte central

DC<20

Tipo2

Tipo3

Tipo1

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

a : Estoque mantido.



J367
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  3 2300 105 1800 80 1400 65 1100 45 2000 110 4800 280
  4 1800 120 1400 85 1100 65 850 45 1600 125 3800 370
  5 1600 135 1200 105 900 70 710 50 1300 140 3200 420
  6 1400 140 1000 105 780 80 610 55 1100 155 2800 460
  8 1100 155 800 110 580 80 470 55 850 160 2200 530
10 860 170 640 120 470 80 380 65 700 180 1800 500
12 720 155 530 110 390 70 310 55 580 160 1600 490
16 540 135 400 105 300 65 230 50 440 140 1200 410
20 430 110 320 85 240 55 190 45 350 120 960 350
25 350 100 250 70 190 45 150 35 285 105 760 310
30 290 90 210 65 160 40 120 30 240 100 640 280

y
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Material

Aço estrutural, 
Aço carbono

AISI 1045, AISI 1050

Aço carbono,
Aço liga (20─30HRC)

AISI 1055, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido
(30─35HRC)
AISI H13

Aço inoxidável  
austenítico

AISI 304, AISI 316

Ferro fundido

AISI No 35 B

Ligas de alumínio

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Contorno

Prof. de 
corte

DC:Diâm.

<0.2DC

<1.5DC

Nota 1)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 
profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
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4LC

DC APMX LF DCON

4LCD0300 3 15 55 6 4 a 1
4LCD0400 4 20 55 8 4 a 1
4LCD0500 5 25 60 8 4 a 1
4LCD0600 6 25 60 8 4 a 1
4LCD0700 7 35 75 10 4 a 1
4LCD0800 8 35 75 10 4 a 1
4LCD1000 10 45 90 10 4 a 2
4LCD1200 12 55 105 12 4 a 2
4LCD1600 16 65 120 16 4 a 2
4LCD2000 20 75 140 20 4 a 2
4LCD2500 25 90 160 25 4 a 2
4LCD2600 26 90 160 25 4 a 3
4LCD3000 30 90 160 25 4 a 3

DC>20
 0
+ 0.020

 0
+ 0.030

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

30°

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

HSS

FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
TO

PO
 

R
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O
TO

PO
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FÉ
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CO
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(mm)

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Topo reto, 4 cortes com canal longo para aplicações de corte profundas.

Topo reto, comprimento de corte longo, 4 cortes, corte central

DC<20

Tipo2

Tipo3

Tipo1

a : Estoque mantido.
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  3 2300 105 1800 80 1400 65 1100 45 2000 110 4800 280
  4 1800 120 1400 85 1100 65 850 45 1600 125 3800 370
  5 1600 135 1200 105 900 70 710 50 1300 140 3200 420
  6 1400 140 1000 105 780 80 610 55 1100 155 2800 460
  8 1100 155 800 110 580 80 470 55 850 160 2200 530
10 860 170 640 120 470 80 380 65 700 180 1800 500
12 720 155 530 110 390 70 310 55 580 160 1600 490
16 540 135 400 105 300 65 230 50 440 140 1200 410
20 430 110 320 85 240 55 190 45 350 120 960 350
25 350 100 250 70 190 45 150 35 285 105 760 310
30 290 90 210 65 160 40 120 30 240 100 640 280

y
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Material

Aço estrutural, 
Aço carbono

AISI 1045, AISI 1050

Aço carbono,
Aço liga (20─30HRC)

AISI 1055, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido
(30─35HRC)
AISI H13

Aço inoxidável  
austenítico

AISI 304, AISI 316

Ferro fundido

AISI No 35 B

Ligas de alumínio

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Contorno

Prof. de 
corte

DC:Diâm.

<0.2DC

<1.5DC

Nota 1) Reduza a rotação em 20─30% e a taxa de avanço em 40─50% de acordo com o tipo de usinagem.
Nota 2)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.
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e u e u

DC APMX LF DCON

VASFPRD0500 5 10 80 6 4 a 1
VASFPRD0600 6 12 80 6 4 a 2
VASFPRD0700 7 17 80 8 4 a 1
VASFPRD0800 8 17 85 8 4 a 2
VASFPRD0900 9 22 100 10 4 a 1
VASFPRD1000 10 22 100 10 4 a 2
VASFPRD1200 12 27 110 12 4 a 2
VASFPRD1400 14 27 110 12 4 a 3
VASFPRD1500 15 27 125 16 4 a 1
VASFPRD1600 16 33 125 16 4 a 2
VASFPRD1800 18 33 125 16 4 a 3
VASFPRD2000 20 38 145 20 4 a 2
VASFPRD2200 22 38 145 20 4 a 3
VASFPRD2500 25 43 150 25 5 a 2
VASFPRD3000 30 48 165 25 5 a 3

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

D
C

O
N
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D
C
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30°
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo reto para desbaste 4─6 cortes com substrato especial 
HSS sinterizado e cobertura VIOLET para uso geral.

Topo reto para desbaste, comprimento de corte curto, 4─6 cortes, passo fino

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Tipo2

Tipo3

Tipo1

25<DC<32DC<24

a : Estoque mantido.
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  5 2800 140 2200 120 1500 80 1300 70
  6 2600 180 2000 140 1400 90 1200 80
  8 2200 230 1700 180 1200 130 990 100
10 1750 330 1350 250 950 160 800 130
12 1450 330 1100 260 800 180 660 140
16 1100 330 850 260 600 180 500 140
20 880 340 680 260 480 180 400 140
25 700 330 540 250 380 170 320 140
30 580 300 450 230 320 170 270 140

  5 2100 100 1650 80 1150 50 960 35
  6 2000 130 1550 100 1050 60 900 45
  8 1600 160 1300 130 920 90 760 60
10 1300 220 1000 175 730 110 610 80
12 1050 230 850 190 610 130 500 85
16 800 230 640 190 460 130 380 85
20 640 230 510 180 370 130 300 85
25 510 200 410 160 290 110 240 80
30 420 190 320 140 210 90 180 75

y

y
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Utilize fluido de corte suficiente durante a usinagem. Para usinagem sem refrigeração, diminua a rotação e a taxa de avanço 
proporcionalmente em 20─50%.

Nota 2) Para pequenas profundidades e larguras de corte, a rotação deve ser aumentada em 10─20% e a taxa de avanço em 10─40%.
Nota 3) Quando utilizar a fresa para mergulho ou furação, mantenha a taxa de avanço em 1/3 ou menos dos valores acima. 
 Medidas preventivas contra colisões devem ser tomadas. 
Nota 4)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

DC:Diâm.

Contorno

Rasgo

Material

Aço estrutural, Ferro fundido, 
Aço carbono

AISI 1045, AISI No 35 B, AISI 1050

Aço carbono, Aço liga (20─30HRC)

AISI 1055, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido (30─35HRC)

AISI H13, AISI D2

Aço inoxidável austenítico,
Aço liga, Aço ferramenta
(35─40HRC)
AISI 304, AISI 316

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Material

Aço estrutural, Ferro fundido, 
Aço carbono

AISI 1045, AISI No 35 B, AISI 1050

Aço carbono, Aço liga (20─30HRC)

AISI 1055, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido (30─35HRC)

AISI H13, AISI D2

Aço inoxidável austenítico,
Aço liga, Aço ferramenta
(35─40HRC)
AISI 304, AISI 316

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte

Prof. de 
corte <1DC (MÁX. 30mm)

<0.5DC

<1.5DC
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VAMFPR

DC APMX LF DCON

VAMFPRD0500 5 15 80 6 4 a 1
VAMFPRD0600 6 17 80 6 4 a 2
VAMFPRD0700 7 22 80 8 4 a 1
VAMFPRD0800 8 28 85 8 4 a 2
VAMFPRD0900 9 28 95 10 4 a 1
VAMFPRD1000 10 34 100 10 4 a 2
VAMFPRD1200 12 40 110 12 4 a 2
VAMFPRD1400 14 40 110 12 4 a 3
VAMFPRD1500 15 40 120 16 4 a 1
VAMFPRD1600 16 48 125 16 4 a 2
VAMFPRD1800 18 48 125 16 4 a 3
VAMFPRD2000 20 57 145 20 4 a 2
VAMFPRD2200 22 57 145 20 5 a 3
VAMFPRD2500 25 68 150 25 5 a 2
VAMFPRD3000 30 68 165 25 6 a 3

ISO13399 J002

LF

D
C

DC
ON

APMX LF

D
C

DC
ON

APMX LF

D
C

DC
ON

APMX

30°
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FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Tipo2

Tipo3

Tipo1

Topo reto para desbaste, comprimento de corte médio, 4─6 cortes, passo fino

Topo reto, 4─6 cortes com comprimento de corte médio.

DC>3022<DC<28DC<20

a : Estoque mantido.
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  5 2600 90 2000 70 1400 50 1200 40
  6 2500 100 1900 90 1300 50 1100 50
  8 2000 170 1600 130 1100 90 930 80
10 1650 220 1300 170 900 100 750 90
12 1400 260 1000 210 750 140 620 120
16 1000 290 800 230 560 160 470 130
20 830 300 640 230 450 160 380 130
25 660 290 510 220 360 160 300 130
30 550 270 420 210 300 140 250 130

y
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Utilize fluido de corte suficiente durante a usinagem. Para usinagem sem refrigeração, diminua a rotação e a taxa de avanço 
proporcionalmente em 20─50%.

Nota 2)  Quando o diâmetro exceder 30 e o metal removido for menor que a quantidade mostrada na tabela, a rotação e a taxa de avanço 
podem  ser aumentadas proporcionalmente em 10─40%.

Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 
profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Contorno

Material

Aço estrutural, Ferro fundido, 
Aço carbono

AISI 1045, AISI No 35 B, AISI 1050

Aço carbono, Aço liga (20─30HRC)

AISI 1055, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido (30─35HRC)

AISI H13, AISI D2

Aço inoxidável austenítico,
Aço liga, Aço ferramenta
(35─40HRC)
AISI 304, AISI 316

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte

<0.25DC (MÁX. 10mm)

<2.5DC (DC< &25)
<2DC    (DC>&25)
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VAMR

DC APMX LF DCON

VAMRD0500 5 15 60 6 4 a 1
VAMRD0600 6 15 60 6 4 a 2
VAMRD0700 7 20 70 8 4 a 1
VAMRD0800 8 20 70 8 4 a 2
VAMRD0900 9 25 80 10 4 a 1
VAMRD1000 10 25 80 10 4 a 2
VAMRD1100 11 30 110 12 4 a 1
VAMRD1200 12 30 110 12 4 a 2
VAMRD1300 13 35 115 12 4 a 3
VAMRD1400 14 35 135 16 4 a 1
VAMRD1500 15 40 140 16 4 a 1
VAMRD1600 16 40 140 16 4 a 2
VAMRD1700 17 40 140 16 4 a 3
VAMRD1800 18 40 140 16 4 a 3
VAMRD1900 19 45 145 20 4 a 1
VAMRD2000 20 45 145 20 4 a 2
VAMRD2200 22 45 145 20 4 a 3
VAMRD2500 25 50 150 25 4 a 2
VAMRD3000 30 55 165 25 5 a 3
VAMRD3200 32 60 175 32 5 a 2

ISO13399 J002

APMX
LF

D
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APMX
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D
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LF

D
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HSS

TO
PO

 
R

ET
O

TO
PO

 
ES

FÉ
RI

CO
TO

PO
 C

OM
 

RA
IO

C
Ô

N
IC

O
B

A
R

R
IL

DE
SB

AS
TE

CH
AN

FR
O

Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Topo reto para desbaste 4─6 cortes com substrato especial  
HSS sinterizado e cobertura VIOLET para uso geral.

Topo reto para desbaste, comprimento de corte médio, 4─6 cortes

Tipo2

Tipo3

Tipo1

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

DC<15 16<DC<26 28<DC<32

a : Estoque mantido.
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  5 2400 120 1800 90 1200 60 1000 50
  6 2200 155 1700 120 1100 70 930 65
  8 1800 200 1400 140 950 100 780 85
10 1500 250 1100 200 810 125 680 100
12 1250 270 960 220 680 160 560 120
16 930 270 720 220 510 160 430 120
20 750 290 580 220 410 160 340 120
25 600 270 460 210 320 140 270 120
30 490 250 380 200 270 140 230 120

  5 1800 85 1350 60 920 40 740 25
  6 1700 110 1300 85 830 45 700 35
  8 1300 140 1050 100 730 70 600 50
10 1100 170 810 140 620 85 520 60
12 900 190 740 160 520 115 420 75
16 680 190 540 160 390 115 330 75
20 550 195 440 150 320 115 260 75
25 440 170 350 135 240 90 200 70
30 350 160 270 120 180 75 155 65

y

y

 

DC

FR
ES

AS
 D

E 
TO

PO
 IN

TE
IR

IÇ
AS

HSS

TO
PO

 
R

ET
O

TO
PO

 
ES

FÉ
RI

CO
TO

PO
 C

OM
 

RA
IO

C
Ô

N
IC

O
B

A
R

R
IL

DE
SB

AS
TE

CH
AN

FR
O

CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diâm.

Nota 1)  Utilize fluido de corte suficiente durante a usinagem. Para usinagem sem refrigeração, diminua a rotação e a taxa de avanço 
proporcionalmente em 20─50%.

Nota 2)  Quando o diâmetro exceder 30 e o metal removido for menor que a quantidade mostrada na tabela, a rotação e a taxa de avanço 
podem  ser aumentadas proporcionalmente em 10─40%.

Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 
profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

DC:Diâm.

Contorno

Rasgo

Prof. de 
corte

Prof. de 
corte <1DC (MÁX. 30mm)

<0.5DC

<1.5DC

Material

Aço estrutural, Ferro fundido, 
Aço carbono

AISI 1045, AISI No 35 B, AISI 1050

Aço carbono, Aço liga (20─30HRC)

AISI 1055, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido (30─35HRC)

AISI H13, AISI D2

Aço inoxidável austenítico,
Aço liga, Aço ferramenta
(35─40HRC)
AISI 304, AISI 316

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Material

Aço estrutural, Ferro fundido, 
Aço carbono

AISI 1045, AISI No 35 B, AISI 1050

Aço carbono, Aço liga (20─30HRC)

AISI 1055, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido (30─35HRC)

AISI H13, AISI D2

Aço inoxidável austenítico,
Aço liga, Aço ferramenta
(35─40HRC)
AISI 304, AISI 316

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)
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a

e u u u u

MR

DC APMX LF DCON

MRD0500 5 15 60 6 4 a 1
MRD0600 6 15 60 6 4 a 2
MRD0700 7 20 70 8 4 a 1
MRD0800 8 20 70 8 4 a 2
MRD0900 9 25 80 10 4 a 1
MRD1000 10 25 80 10 4 a 2
MRD1100 11 30 110 12 4 a 1
MRD1200 12 30 110 12 4 a 2
MRD1300 13 35 115 12 4 a 3
MRD1400 14 35 135 16 4 a 1
MRD1500 15 40 140 16 4 a 1
MRD1600 16 40 140 16 4 a 2
MRD1800 18 40 140 16 4 a 3
MRD2000 20 45 145 20 4 a 2
MRD2200 22 45 145 20 4 a 3
MRD2500 25 50 150 25 4 a 2
MRD3000S25 30 55 165 25 5 a 3
MRD3000S32 30 55 165 32 5 a 1

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

30°
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FRESAS DE TOPO INTEIRIÇAS
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Aço Carbono, Aço Liga, Ferro Fundido
(<30HRC)

Aço Ferramenta, Aço Pré-Temperado, Aço Endurecido
(<45HRC)

Aço Endurecido
(<55HRC)

Aço Endurecido
(>55HRC)

Aço Inoxidável
Austenítico

Ligas de Ti,
Ligas Resist. ao Calor Ligas de Cobre Ligas de Alumínio

(mm)

Referência  
para Pedido N

º d
e 

C
or

te
s

Es
to

qu
e

Tipo

Tipo2

Tipo3

Tipo1

Topo reto para desbaste, comprimento de corte médio, 4─6 cortes
DC<15 28<DC<3016<DC<26

Topo reto para desbaste 4─6 cortes com aresta de corte ondulada para usinagem pesada.

a : Estoque mantido.
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  5 1000 (750) 40 (30) 760 (570) 30 (25) 610 (460) 25 (20) 510 (380) 20 (15)
  6 960 (720) 50 (40) 720 (540) 40 (30) 570 (430) 30 (25) 480 (360) 25 (20)
  8 800 (600) 65 (50) 600 (450) 50 (40) 500 (380) 40 (30) 400 (300) 30 (25)
10 640 (480) 90 (70) 480 (360) 70 (55) 380 (290) 50 (40) 320 (240) 40 (30)
12 530 (400) 90 (70) 400 (300) 70 (55) 320 (240) 55 (40) 270 (200) 45 (35)
16 400 (300) 90 (70) 300 (230) 70 (55) 240 (180) 55 (40) 200 (150) 45 (35)
20 320 (240) 95 (70) 240 (180) 70 (55) 190 (140) 55 (40) 160 (120) 45 (35)
25 250 (190) 90 (70) 190 (140) 65 (50) 150 (110) 50 (40) 130 (100) 45 (35)
30 210 (160) 85 (65) 160 (120) 65 (50) 130 (100) 50 (40) 110   (85) 45 (35)
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CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

Material

Aço estrutural, Ferro fundido, 
Aço carbono

AISI 1045, AISI No 35 B, AISI 1050

Aço carbono, Aço liga (20─30HRC)

AISI 1055, AISI P20

Aço liga, Aço ferramenta,
Aço pré-endurecido (30─35HRC)

AISI H13, AISI D2

Aço inoxidável austenítico

AISI 304, AISI 316

Diâm.
DC (mm)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Rotação
(min-1)

Taxa de avanço
(mm/min)

Prof. de 
corte

DC:Diâm.

(   ) :  Indica a rotação e taxa de avanço standard em rasgos.

Nota 1) Forneça óleo refrigerante suficientemente durante a usinagem.
Nota 2)  Quando o diâmetro ultrapassar 30 e a remoção de material for menos do que a quantidade mostrada na tabela, a rotação e a taxa de 

avanço podem ser aumentadas em 10─40%.
Nota 3)  Em casos de baixa rigidez da máquina ou da peça, ou na ocorrência de vibrações e sons anormais, ajuste a rotação, o avanço e a 

profundidade de corte de acordo com a tabela acima.

<0.5DC

<1.5DC <1DC (MÁX. 30mm)




