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NP-CNGA120404FS4 a a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16

EPSR
80°

IC S

D
1
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C008
C009
E013
E036
E041
H006
─008

NP-CNGA120408FS4 a a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412FS4 a a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GS4 a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GS4 a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GS4 a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GA4 a a [ a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GA4 a a [ a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GA4 a a [ a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GH4 a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GH4 a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GH4 a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404TS4 a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408TS4 a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412TS4 a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404TA4 a a [ a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408TA4 a a [ a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412TA4 a a [ a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404TH4 a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408TH4 a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412TH4 a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GN4 [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GN4 [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GN4 [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16

NP-CNGA120404FSWS4 a a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16

EPSR
80°

IC S
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1
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RE

C008
C009
E013
E036
E041
H006
─008

NP-CNGA120408FSWS4 a a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412FSWS4 a a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GAWS4 a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GAWS4 a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GAWS4 a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GSWS4 a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GSWS4 a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GSWS4 a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16

BF-CNGG120404TA4 [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
EPSR

80°

IC S

D
1

RE

LE

C008
C009
E013
E036
E041
H006
─008

BF-CNGG120408TA4 [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
BF-CNGG120412TA4 [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
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NP-CNGA120402FS2 a a 12.7 4.76 0.2 1.8 5.16
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C008
C009
E013
E036
E041
H006
─008

NP-CNGA120404FS2 a a a a a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408FS2 a a a a [ a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412FS2 a a a a [ a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120402GS2 a 12.7 4.76 0.2 1.8 5.16
NP-CNGA120404GS2 a a [ a a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GS2 a a [ [ a a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GS2 a a [ [ a a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120402GA2 a a 12.7 4.76 0.2 1.8 5.16
NP-CNGA120404GA2 a a [ a [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GA2 a a [ a [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GA2 a a [ a [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GH2 a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GH2 a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GH2 a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404TS2 a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408TS2 a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412TS2 a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404TA2 a a [ a a [ [ a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408TA2 a a [ a a [ [ a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412TA2 a a [ a a [ [ a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404TH2 a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408TH2 a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412TH2 a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GN2 [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GN2 [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GN2 [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404G2 [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408G2 [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412G2 [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404T2 [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408T2 [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412T2 [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404SF2 a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408SF2 a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412SF2 a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404SE2 a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408SE2 a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412SE2 a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16

=a =a

피삭재별 적용재종
재종선정의 기준으로, 피삭재에 적합한 절삭상태를

기재하고 있습니다.

  ：안정절삭　  ：일반절삭　  ：불안정 절삭

팁 형상 그림
IC：내접원　S：두께　RE：노즈반경　

LE：유효 절인 길이　D1：구멍경을

나타냅니다. 상세한 치수는 치수란에 기재되어 있습니다.

재고표시 범례
페이지를 펼쳤을 때 왼쪽 페이지에
표시되어 있습니다.

팁 외관 사진

상품명

페이지 점프 표시
・재종 선택기준

・기술자료

등 관련된 참조 페이지를 해당 페이지 우측에 게재하였습니다.

적합홀더 참조 페이지
해당 팁에 적합한 홀더의 참조 페이지를 표기하고 있습니다.

팁 형상・각도
마크 표시

전체 가공용도 표시

네가・포지 표시

팁 형상 타이틀

재종별재고 표시란

팁 규격란

팁 재종 표시란

팁 치수란

선삭용 CBN&PCD 팁 규격호칭방법
a�선삭용 CBN&PCD 팁부의 구성
z 선삭용 팁 형상별로 정리하였습니다. （다음항 참조）

x 팁 배열은,

 ・네가티브팁（구멍형→구멍없음）

 ・포지티브팁（구멍형→구멍없음）

 의 순으로 되어 있습니다.

a 주문 시는
z팁 규격, x팁 재종을 지정해 주십시오.

선삭용 CBN 팁[네가]

네가

C
B
N
팁

C
B
N
팁

네가

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

구멍형

※와이퍼팁은,  B018페이지를 참조한 후, 사용해 주십시오.

구멍형
pp형

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.

뉴푸치컷

뉴푸치컷
（와이퍼）

  ※ 

뉴푸치컷

(브레이커 형)

a : 표준재고품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

구멍형

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.

재종 선택기준

규격기호 보기

뉴푸치컷



B001

B002
B004
B006
B021
B022

B028
B032
B037
B039
B042
B044

B045
B045
B046
B047
B048

B049
B053
B054
B057
B058
B061
B062
B063

B064
B065
B065
B063
B066
B067

B068
B068
B069
B069
B070

B071

B072
B072
B073
B073
B074
B075
B077
B077
B078
B078
B079
B079
B080

B081
B081

선삭용 CBN&PCD 팁의 호칭방법 ............................
CBN・PCD 재종 일람 ................................................
CBN （CBN소결체） ...........................................................
PCD （다이야몬드 소결체） ..................................................
CBN&PCD 팁 일람표 ................................................

선삭용 CBN 팁의 규격
 네가티브팁・구멍형
 CN pp형...80°마름모형 .................
 DN pp형...55°마름모형 .................
 SN pp형...90°정방형 ....................
 TN pp형...60°정삼각형 .................
 VN pp형...35°마름모형 .................
 WN pp형...80°육각형 ....................
 네가티브팁・구멍없음
 CN pp형...80°마름모형 .................
 DN pp형...55°마름모형 .................
 RN pp형...원형 ..........................
 SN pp형...90°정방형 ....................
 TN pp형...60°정삼각형 .................
 포지티브팁・구멍형
 CC pp형...80°마름모형 .................
 CP pp형...80°마름모형 .................
 DC pp형...55°마름모형 .................
 TC pp형...60°정삼각형 .................
 TP pp형...60°정삼각형 .................
 VB pp형...35°마름모형 .................
 VC pp형...35°마름모형 .................
 WC pp형...80°육각형 ....................

 포지티브팁・구멍없음
 SP pp형...90°정방형 ....................
 TB pp형...60°정삼각형 .................
 TP pp형...60°정삼각형 .................
 RTG형 .......................................
 GY형 .........................................
 GMTR형 ....................................

선삭용 PCD 팁의 규격
 네가티브팁・구멍형
 CN pp형...80°마름모형 .................
 DN pp형...55°마름모형 .................
 SN pp형...90°정방형 ....................
 TN pp형...60°정삼각형 .................
 VN pp형...35°마름모형 .................

 네가티브팁・구멍없음
 SN pp형...90°정방형 ....................

 포지티브팁・구멍형
 CC pp형...80°마름모형 .................
 CP pp형...80°마름모형 .................
 DC pp형...55°마름모형 .................
 SP pp형...90°정방형 ....................
 TC pp형...60°정삼각형 .................
 TP pp형...60°정삼각형 .................
 VB pp형...35°마름모형 .................
 VC pp형...35°마름모형 .................
 WC pp형...80°육각형 ....................
 WP pp형...80°육각형 ....................
 DE pp형...55°마름모형 .................
 TE pp형...60°정삼각형 .................
 VD pp형...35°마름모형 .................
 포지티브팁・구멍없음
 SP pp형...90°정방형 ....................
 TP pp형...60°정삼각형 .................

선삭공구

선삭용 CBN&PCD 팁 규격
선삭용 CBN&PCD 팁 재종
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선삭용 CBN&PCD 팁

CBN&PCD 팁의 호칭방법

v 팁 여유각

기호 여유각（도）

n 홈・구멍기호

미터계

기호 구멍의 유무 구멍 형상 브레이커의  
유무 팁 단면

있음 일부원통구멍
+

편면취
(40─60°)

없음

있음 편면

있음 일부원통구멍
+

편면취
(70─90°)

없음

있음 편면

있음 원통구멍 없음

있음 원통구멍 편면

없음 없음

특  수

브레이커 형

브레이커 형

뉴푸치컷

무기호 일반형

x 팁 형태

내접원 정삼각형 정방형 80°마름모형 55°마름모형 35°마름모형 원형

a 내접원 IC 의 허용차 (mm)

내접원 정삼각형 정방형 80°마름모형 55°마름모형 35°마름모형 원형

b 정  도  기  호

기호
코너높이

허용차 M (mm)
내접원 허용차

IC (mm)
두께허용차

S (mm)

※

※표가 붙은 것은  원칙적으로 측면은  소결체 팁이다

（참고） M급 정도의 상세설명 （형상・사이즈별）
a 코너높이 허용차M (mm)

c 팁 형상

기호 팁 형상

정방형

정삼각형

80°마름모형

55°마름모형

35°마름모형

트리곤형

원형

10개 포장 형

무기호 1개 포장 형

z 팁 케이스
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B

GS
GA
GB
GH
GN
G

FS
FA
FB
F

TS
TA
TH
T

SF
SE

WS

WL

2 2

3 3

4 4

6 6

1

F 91°

J 93°

WS 2 J RG
u11 u12 u13

12 04 04
m , .

/

R W V D C S T

  3.97 02 04 03 03 06
  4.76 L3 08 05 04 04 08
  5.56 03 09 06 05 05 09
  6.35 04 11 07 06 06 11
7.94 05 13 09 08 07 13
9.525 09 06 16 11 09 09 16

12.70 12 08 22 15 12 12 22

S1 1.39

01 1.59

T0 1.79

02 2.38

T2 2.78

03 3.18

T3 3.97

04 4.76

02 0.2

04 0.4

08 0.8

12 1.2

16 1.6

R

L

N

u14

C
B
N
&
P
C
D
팁

/ 용도(호닝)

기호 호닝

범용

연속절삭용

단속절삭용

소결합금 절삭용

u11  와이퍼(정삭날)

고강성 워크

굴곡/채터 진동 
억제

무기호 와이퍼날 없음

u12  절인수

무기호

u13  절입각도

무기호 제약없음

내접원
（mm）

팁 형상

m 날장 기호와 내접원 기호

※ 두께는 밑면과 날의 최고점을 높이로 한다. 

기  호
팁 두께
（mm）

, 팁 두께 기호

기호
코너반경
（mm）

. 코너반경

와이퍼날형 팁을 사용하는 경
우에는 주의하여 주십시오.

u14  승수기호

형상 승수 기호

오른쪽

왼쪽

없음

상세한 내용은 B016 호닝 페이지를  
참조해 주십시오.
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ISO 
사용분류 

기호
코팅CBN시리즈 노코팅CBN시리즈

절
삭

속
도

 v
c 

(m
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)

절
삭

속
도
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c 

(m
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)

절
삭

속
도

 v
c 

(m
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)

이송 f (mm/rot)

저

고

특징

피삭재별 선삭용 재종/적용 영역
고경도강

고경도강 가공용 코팅 CBN 재종 BC8100 시리즈와 무코팅 CBN 재종 MB8100 시리즈는 고경도강의 마무리 가공에서부터 연속가
공과 강단속가공에 이르기까지 폭넓은 영역에서 사용할 수 있는 재종 시리즈입니다 .

연속 연속경단속 중단속 중단속강단속 강단속

코팅CBN 노코팅CBN

면 조도 Ra 0.6μm 또는 Rz 2.4μm 이하의 마무리 가공에 적합합니다 .

CBN・PCD 재종 일람

노코팅CBN
다이아몬드 다음으로 견고한 CBN(입방정질화붕소)과 세라믹 또는 금속을 결합상(바인더)으로서 혼합해 초고압 고온에서 소결하
여 만드는 CBN 소결체를 재료로 한 절삭공구입니다.
CBN은 다이아몬드에 비해 철과의 반응성이 낮은 장점이 있기 때문에, CBN 소결체의 높은 경도를 살려 고경도재(경화강, 소결합
금 등)의 가공이나 주철의 고속가공에 이용하면, 뛰어난 절삭 성능을 발휘합니다.

코팅CBN
미쓰비시의 독자적인 소결 기술인 '분체활성소결법'을 이용한 칼날 강인성이 높은 전용 CBN 모재에 PVD 특수 세라믹 코팅을 함으
로써 종래의 무코팅 CBN 재종을 훨씬 웃도는 내마모성과 완성면 조도 등의 가공 정밀도 향상을 실현합니다.

PCD（다이야몬드 소결체）
알루미늄 합금을 비롯한 비철금속과 섬유강화 플라스틱(FRP) 등과 같은 신소재 절삭에 적합합니다.
초고속 마무리 절삭에 대응할 수 있습니다.
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주철

소결합금

ISO 
사용분류 

기호
노코팅CBN시리즈

ISO 
사용분류 

기호
노코팅CBN시리즈

ISO 
사용분류 

기호

절
삭

속
도

 v
c 

(m
/m

in
)

절
삭

속
도

 v
c 

(m
/m

in
)

절입 ap (mm)

내결손성

내
마
모
성

연속 중단속 강단속

소
결

합
금

소결합금・주철 가공용 CBN 재종 'MB4120'은 밸브기구 부품 등의 소결합금이나 오일펌프 부품 등의 주철 가공에 있어서 연속가공
에서부터 단속가공에 이르기까지 폭넓게 사용할 수 있는 CBN 재종입니다.

일반가공에서부터 심절입 고능률 가공에 이르기까지 커버할 수 있는 재종을 갖추고 있습니다.

알루미늄합금

알루미늄 합금을 비롯한 비철금속과 섬유강화 플라스틱(FRP) 등과 같은 신소재 절삭에 적합합니다.
또한 초고속 마무리 절삭에 대응할 수 있습니다.
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선삭용 CBN&PCD 팁

코팅CBN재종 
고경도강 가공용 BC8100 시리즈

고경도강 가공용 코팅 CBN 재종 BC8100 시리즈와 무코팅 CBN 재종 MB8100 시리즈의 CBN 모재는 새롭게 개발한 “초미립 
바인더” 기술을 도입함으로써 절삭 중의 돌발결손을 방지하여 장수명화를 실현합니다. BC8100 시리즈의 코팅은 각 가공 형태에 
적합한 전용 PVD 코팅을 도입함으로써 탁월한 내결손성과 내마모성을 발휘합니다.

특징

CrAlN 계 코팅 AICrN 계 코팅

TiAlN 계 코팅
TiAlN 계 코팅

TiAlSiN 계 코팅

TiAlN 계 코팅

TiAlN 계 코팅

CBN소결체
CBN소결체

CBN소결체

CBN소결체

완성면 조도를 향상. 윤활성과 
내마모성을 양립시켜, 
내박리성과 부착강도를 향상.

내용착성을 향상시켜 코팅 
벗겨짐을 방지하고, 내마모성과 
내칩핑성, 부착강도를 향상.

내용착성을 향상시켜 코팅 
벗겨짐을 방지하고, 내박리성과 
부착강도를 향상시켜 하층부는 
소결체와의 밀착력을 높인 
구조.

충격을 받아도 막의 박리가 
잘 일어나지 않는 뛰어난 
내결손성을 발휘하고, 
내충격성과 내칩핑성을 
높여 하층부는 소결체와의 
부착강도를 향상.

절삭저항 절삭저항

CBN소결체에 신개발한 “초미립바인더”와 미립CBN을 분산시킴으로써, 크랙의 진전을 억제하고, 절삭시의 돌발결손 발생을 방지합니다.

중립CBN

바인더입자

미립CBN

초미립바인더입자

신개발“초미립바인더”로 돌발결손을 방지

※이미지 그림

※BC8110의 경우

힘은 직선적으로 분산되어,  
돌발결손으로 연결된다.

힘은 방사상으로 분산되어,  
돌발견결손을 억제한다.

신개발 PVD 특수 세라믹스 코팅을 도입

종래품 BC8100시리즈
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연속가공

충격빈도

부하 고 강저 경

단속가공

단속

고

※ 내마모성을 중시하는 경우에는 BC8110을 
권장합니다.

절
삭

속
도

 v
c 

(m
/m

in
)

종래품

이송 f (mm/rot)

적용영역

추천절삭조건

팁 재종 절삭형태 절삭속도 vc (m/min) 이송 
f (mm/rev)

절입 
ap (mm)

가공형태

B
C

81
00

시
리

즈

연속 ≦ 0.15 ≦ 0.2 건식・습식

연속 ≦ 0.20 ≦ 0.35 건식・습식

연속 ≦ 0.3 ≦ 0.5 건식・습식

단속 ≦ 0.2 ≦ 0.3 건식・습식

단속 ≦ 0.20 ≦ 0.30 건식・습식
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선삭용 CBN&PCD 팁

마무리 가공에

고능률 가공에

종래품

정
삭

면
 조

도
 R

z 
(!

m
)

절삭시간 (min)

종래품

절삭시간 (min)

여
유

면
 마

모
량

 (m
m

)

코팅CBN재종 
고경도강 가공용 BC8100 시리즈

팁 NP-CNGA120408GS2
피삭재 SCr420 (60HRC)
절삭형태 연속

절삭속도  vc (m/min) 200
이송  f (mm/rev) 0.05
절입  ap (mm) 0.05
절삭양식 건식절삭

내마모성과 내칩핑성이 뛰어난 CBN 모재와 윤활성이 높은 코팅막을 도입함으로써 경계마모 발생을 억제하고 뛰어난 완성면조도를 
발휘합니다.

내마모성과 내칩핑성이 뛰어난 CBN 모재와 매우 경도가 높은 코팅막을 도입함으로써 BC8100 시리즈 중에서 가장 뛰어난 내여유
면마모성을 발휘합니다.

팁 NP-CNGA120408GS2
피삭재 SCr420 (60HRC)
절삭형태 연속

절삭속도  vc (m/min) 250
이송  f (mm/rev) 0.10
절입  ap (mm) 0.2
절삭양식 건식절삭

면 조도 Ra 0.6μm 또는 Rz 2.4μm 이하의 마무리 가공에 적합합니다 .

절삭 사례와 사용 사례
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범용 가공에

강단속가공에

종래품

충
격

횟
수

(회
)

칼날 손상까지의 충격횟수

평균

평균

종래품

충
격

횟
수

(회
)

칼날 손상까지의 충격횟수

평균

평균

내결손성과 내크레이터마모성이 뛰어난 CBN 모재와 내마모성이 뛰어난 코팅막을 도입함으로써 내결손성과 내마모성을 양립시키
고 뛰어난 내크레이터마모성을 발휘합니다.

팁 NP-CNGA120408GA2
피삭재 SCr420 (60HRC)
절삭형태 단속

절삭속도  vc (m/min) 250
이송  f (mm/rev) 0.15
절입  ap (mm) 0.1
절삭양식 건식절삭

종래품

충격횟수 8000 회에서 비교

칼날 인성이 뛰어난 CBN 모재 및 경도와 내충격성을 양립시킨 코팅막을 도입함으로써 뛰어난 칼날 인성과 내결손성을 발휘합니다.

팁 NP-CNGA120408GA2
피삭재 SCr420 (60HRC)
절삭형태 강단속

절삭속도  vc (m/min) 250
이송  f (mm/rev) 0.05
절입  ap (mm) 0.1
절삭양식 습식절삭
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선삭용 CBN&PCD 팁

노코팅CBN재종 
고경도강 가공용 BC8100 시리즈

절
삭

속
도

 v
c 

(m
/m

in
)

특징

적용영역

추천절삭조건

연속 중단속 강단속

무코팅 CBN 재종 MB8100 시리즈의 CBN 모재는 BC8100 시리즈에 적용하고 있는 “초미립 바인더” 기술(B006 참조)을 도입함으
로써 절삭 중의 돌발결손을 방지해 장수명화를 실현합니다.
MB8100 시리즈는 연속가공용으로 MB8110, 범용 가공용으로 MB8120, 단속 가공용으로 MB8130을 갖추고 있습니다. 폭넓은 가공 
영역에서 사용할 수 있는 무코팅 CBN 재종입니다.

팁 재종 절삭형태 절삭속도 vc (m/min) 이송 
f (mm/rev)

절입 
ap (mm)

가공형태

M
B

81
00

시
리

즈

연속 ≦ 0.2 ≦ 0.3 건식・습식

연속 ≦ 0.2 ≦ 0.5 건식・습식

단속 ≦ 0.2 ≦ 0.3 건식・습식

단속 ≦ 0.2 ≦ 0.3 건식・습식
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팁 NP-CNGA120408GA2
피삭재 SCr420 (60HRC)
절삭형태 단속
절삭속도  vc (m/min) 250
이송  f (mm/rev) 0.15
절입  ap (mm) 0.1
절삭양식 건식절삭

팁 NP-CNGA120408GA2
피삭재 SCr420 (60HRC)
절삭형태 강단속
절삭속도  vc (m/min) 150
이송  f (mm/rev) 0.05
절입  ap (mm) 0.1
절삭양식 습식절삭

종래품

종래품

팁 NP-CNGA120408GA2
피삭재 SCr420 (60HRC)
절삭형태 연속
절삭속도  vc (m/min) 250
이송  f (mm/rev) 0.1
절입  ap (mm) 0.2
절삭양식 건식절삭

여
유

면
 마

모
량

 (m
m

)

절삭시간 (min)

종래품

충격횟수17000회

충격횟수77000회

충격횟수11000회

충격횟수54000회

마모가 크다

절삭 시간 180초로 비교

충
격

회
수（

회
）

충
격

회
수（

회
）

계속 가능

결손 결손

사용 사례

연속 가공에

단속 가공에

범용 가공에

종래품 종래품

종래품

내결손성 비교

내결손성 비교

내마모성 비교(여유면 마모)
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)

절
삭

속
도

 v
c 

(m
/m

in
)

절입 ap (mm)

적용영역

추천절삭조건

노코팅CBN재종 
소결합금・주철가공용 
MB4120/MB710/MB730/MBS140

피삭재 적용영역 팁 재종 절삭속도 vc (m/min) 이송 
f (mm/rev)

절입 
ap (mm)

가공형태

일반소결합금 범용 ≦ 0.2 ≦ 0.3 건식・습식

고밀도소결합금 범용 ≦ 0.2 ≦ 0.3 건식・습식

열처리소결합금 범용 ≦ 0.2 ≦ 0.3 건식・습식

피삭재 적용영역 팁 재종 절삭속도 vc (m/min) 이송 
f (mm/rev)

절입 
ap (mm)

가공형태

회주철 

FC250, FC300

범용 ≦ 0.4 ≦ 0.5 건식・습식

범용 ≦ 0.5 ≦ 1.0 건식・습식

범용 ≦ 0.5 ≦ 1.0 건식・습식

중절삭 ≦ 0.5 ≦ 5 건식・습식

소결합금가공용 주철가공

소결합금가공용

주철가공
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특징

높은 내결손성

견고한 미립 CBN 입자의 결합

미립 CBN 입자가 탁월한 칼날 강인성을 발휘합니다. 높은 내
결손성으로 단속가공에 있어서도 안정된 절삭가공을 실현합
니다.

소결 조건의 최적화로 미립 CBN-미립 CBN의 결합이 견고해
져, 절삭 가공 중에 발생하는 CBN의 탈락이나 크랙 발생을 
억제하고 뛰어난 내마모성과 내결손성을 실현합니다.

내
마

모
성

내결손성

종래품B

종래품A

결손까지의 가공 수 (pass)

＜절삭조건＞
피 삭 재 : 고밀도소결합금

팁  : NP-TNGA160408SE3
절삭속도 : vc=150m/min
이 송 : f=0.15mm/rev
절 입 : ap=0.1mm
절삭양식 : 습식절삭

여
유

면
 마

모
량

 (
μm

)

절삭시간 (초)

종래품

종래품1200 sec 1200 sec

＜절삭조건＞
피 삭 재 : FC250（펄라이트）

팁  : NP-TNGA160408SF3
절삭속도 : vc=800m/min
이 송 : f=0.1mm/rev
절 입 : ap=0.2mm
절삭양식 : 건식절삭

칩핑 

절삭예
고강도소결재 단면 단속가공 내결손성 비교

FC250 연속가공 비교

소결합금과 주철의 연속가공에서부터 단속가공에 이르기까지 폭넓게 사용할 수 있는 제 1 권장 재종

MB4120

기어 단면 강단속 가공에 있어서 뛰어난 내결손성을 발휘 .

종래품과 비교해 내결손성이 뛰어나다.
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선삭용 CBN&PCD 팁

※수주생산품

원심주조재 사용 （실린더 라이너 ）보아구멍가공에 있어서 내여유면마모를 향상시킴으로써, 가공중의 인선후퇴량을 억제합니다.
중정삭, 정삭가공 양쪽 다에 사용가능한, 내결손성에도 뛰어난 전용재종입니다.

추천절삭조건

피삭재 가공형태
절삭속도 vc (m/min) 이송 

f (mm/rev)
절입 

ap (mm) 가공형태

원심주조재 FC재 연속절삭
─0.3(정삭) ─0.05(정삭)

습식절삭
─0.8(중정삭) ─0.2(중정삭)

절삭성능

종래품

워크정도 불량 

종래품

가공구멍수 

여
유

면
 마

모
량

 (m
m

)

피삭재 : FC200（원심주조재）&63.0
절삭속도 : vc=800m/min    이송 : f=0.35mm/rev    절입 : ap=0.03mm
가공물 : 원심주조 라이너     가공구멍깊이 : 100mm

＜절삭조건＞

피　삭　재 : FC250 (DIN GG25)
　　팁　　 : CNGA120408/CNGN120408
홀　　더 : 더블클램프바이트
절삭속도 : vc=400 m/min
이　　송 : f=0.05 mm/rev
절　　입 : ap=5.0 mm
가공형태 : 습식절삭

인서트 전부가 CBN 소결체이므로 CBN 경납땜 공구와 같은 절입 제한이 없으며, 심절입 가공이 가능.
주철의 황삭가공에서 CBN 공구의 특징인 고속 고 능률 가공을 실현.

미립 CBN과 신개발 전용 바인더를 도입하여 높은 내마모성을 발휘.
미쓰비시의 독자적인 고성능 소결기술을 도입함으로써 높은 내결손성을 발휘하여 심절입 가공에 대응.

심절입 고능률 가공에 대응

내마모성과 내결손성을 양립

구멍이 있는 인서트 시리즈를 추가

여
유

면
 마

모
량

 (
m

m
)

절삭시간(초)

구멍 있음

구멍 없음

진동면

5mm 외경 가공

심절입 가공에서의 비교
5mm 단면 홈 가공

코팅CBN재종 
실린더 라이너가공용 MB5015

특징

특징

솔리드CBN재종 
주철가공용 MBS140

5mm
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35─65
HRC

BC8105 250 (100─350)

BC8110 200 (100─300)

BC8120 200 (100─230)

BC8120 150 (60─200)

BC8130 120 (60─150)

MB8110 200 (100─250)

MB8120 150 (80─220)

MB8120 130 (85─180)

MB8130 100 (60─150)

MB4120 180 (80─300) ─0.2 ─0.3
MB4120 150 (80─230) ─0.2 ─0.3
MB4120 130 (80─180) ─0.2 ─0.3

150                                              250                                              300                                              350

250             500             750            1000            1250

─0.5
─1.0

MBS140
─5.0

─0.4 ─0.5
MB710

MB730 ─0.4 ─0.5
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a
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MB8025 80 (30─130) 0.3 (0.1─0.5) 0.2─3.0

MB710 80 (30─130) 0.3 (0.1─0.5) 0.2─3.0

MB8025 80 (30─130) 0.3 (0.1─0.5) 0.2─3.0
MB730 50 (20─70) 0.25 (0.1─0.4) 0.1─3.0

MB730, MBS140 20 (10─30) ─0.2 ─0.2

MB730, MB8025 120 (100─150) ─0.2 ─0.5

MB730, MB8025 70 (50─100) ─0.2 ─0.5

a

a

MB835MB825
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a

a

a

열처리강이나 철계소결합금 , 주철 등의 고속정삭절삭에 적합합니다
철과 잘 반응하지 않기때문에 뛰어난 정삭면을 얻을 수 있습니다
연삭가공을 절삭가공으로 바꿀수 있습니다

열처리강

소결합금

밸브시트링

주철

피삭재 조  성
절삭속도 vc (m/min) 이송 

f (mm/rev)
절입 

ap (mm) 가공형태

회주철
JIS FC250 페라이트+펄라이트

건식・습식JIS FC300 펄라이트

합금주철 펄라이트 건식・습식

닥타일 주철
JIS FCD400 페라이트

건식・습식JIS FCD700 페라이트+펄라이트
펄라이트

경질입자의 양 없거나 적다 많다

피삭재 경도 (HV)

플런지 가공

모방가공

피삭재 선정재종
추천절삭조건

절삭속도 vc (m/min) 이송 f (mm/rev) 절입 ap (mm)
일반소결합금

고밀도소결합금

열처리소결합금

롤 재

내열합금

피삭재 적용재종
추천절삭조건

절삭속도 vc (m/min) 이송 f (mm/rev) 절입 ap (mm)
주강

아다마이트 주강

닥타일 주철
그레인 주철
칠드주철

고크롬강
고합금강
하이스

초경합금

피삭재 적용재종
추천절삭조건

절삭속도 vc (m/min) 이송 f (mm/rev) 절입 ap (mm)
Ni기 내열합금
（인코넬 등）
Co기 내열합금

（스테라이트 등）

CBN 추천조건

피삭재 형 절삭양식 선정재종
추천절삭조건

절삭속도 vc (m/min) 이송 f (mm/rev) 절입 ap (mm) 가공형태

구조용강
특히 침탄열처리강
(SC, SCM, SCr)

고합금강
(SKD, SKH)

코
팅

고속 정삭절삭 ≦0.15 ≦0.2 건식・습식

범용 연속절삭
≦0.2 ≦0.35 건식・습식

≦0.3 ≦0.8 건식・습식

중단속절삭 ≦0.2 ≦0.3 건식・습식

단속절삭 ≦0.2 ≦0.3 건식・습식

노
코
팅

범용 연속절삭
≦0.2 ≦0.3 건식・습식

≦0.2 ≦0.5 건식・습식

중단속절삭 ≦0.2 ≦0.3 건식・습식

단속절삭 ≦0.2 ≦0.3 건식・습식
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선삭용 CBN&PCD 팁

호닝타입 엣지 호닝타입

고경도강 가공용 호닝

소결합금 가공용 호닝

GA 호닝：범용 가공

GS 호닝：진동/버 억제

GN 호닝：크레이터마모가 큰 경우 

GH 호닝：절입이 0.15 이상인 경우

FS 호닝：연속절삭、범용 가공

GS,TS 호닝：단속절삭, 칼날에 결손이 발생하는 경우

SF 호닝：완성면조도 중시

SE 호닝：칩핑이 발생하는 경우

FS 호닝：범용 가공

FA 호닝：FS 이상으로 바이팅 성능을 높이는 경우

FN 호닝：크레이터마모가 큰 경우

TA 호닝：범용 가공

TS 호닝：진동/버 억제

TN 호닝：크레이터마모가 큰 경우

TH 호닝：절입이 0.15 이상인 경우

범용절삭

연속절삭 , 안정절삭

중・강단속 절삭용 , 불안정 절삭용

고정밀 절삭 , 치수 정밀도 , 면조도 중시

연속절삭 , 안정절삭

중・강단속 절삭용 , 불안정 절삭용

저

저

고

고

양
호

양
호

나
쁨

나
쁨

종래의 호닝 형상

F 호닝
G 호닝
T 호닝

: 0.1mm×15°+R0
: 0.13mm×25°+R0.03
: 0.13mm×35°+R0.03

범용 가공 진동/버 억제 크레이터 마모 억제 고능률 치수 정밀도 중시 칩핑 억제

연속가공

범용 가공

단속가공

고정밀도 절삭

칼날강도

절
삭

성

칼날강도

절
삭

성

호닝

(mm)

샤프한 날

R호닝

챔퍼호닝
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칩처리에 우수한 브레이커 형상
브레이커형상을 R형상으로 함으로써 절삭 포인트와 브레이커 위치의 최적화를 실현했습니다.
모방가공시에도 칩을 최적으로 배출하고 , 정삭절삭가공의 조건하에서 칩이 홀더에 감겨드는 
것을 방지합니다 .

장수명코팅 CBN 재종과의 융합
코팅재종과의 조합에 의해 폭넚은 어플리케이션으로 높은 성능을 발휘하고 , 장수명을 실현합
니다 .

절
입

 a
p 

( m
m

)

이송 f (mm/rev)

피　삭　재 : SCr420H (61-65HRC)
부　　품 : 클러치 새프트(단면연속)
　　팁　　 : BF-DNGM150404TN2
절삭속도 : vc=150m/min
이　　송 : f=0.12mm/rev
절　　입 : ap=0.15mm
습식절삭

＜절삭조건＞

양면 멀티인서트예

단면 멀티인서트예

10개 포장 형 팁

단면 멀티인서트는 , 양면 멀티인서트사진의 상면만으로 , 밑면쪽에는 절인이 없습니다 .

뉴푸치컷MB8025멀티코너형인 팁케이스에는 1개 포장형 케이스와 10개 포장형  
케이스가 있습니다.
대량으로 사용하시는 고객에게는 보관장소가 적게 드는 10개 포장형 케이스를 권합니다.

날 코너 숫자 기호

날 코너 숫자 기호

멀티코너 시리즈

상면 밑면

양면 멀티인서트

추천영역

BM브레이커
추천영역

BF브레이커
추천영역

10개 포장 형 기호

10개 포장 형 팁

※BC8110에서 이용해 주십시오.

저절입 , 이송가공에  
있어서 칩처리성 중시 .

절삭성능

절삭성능

※BC8120에서 이용해 주십시오.

침탄층 제거가공 등  
고부하가공에 있어서  
칩처리성 중시 .

ap=0.6mm 이하를  
추천합니다 .

종래품

종래품

( 개 )

( 개 )

저절입 , 이송가공에  
있어서 칩처리성 중시 .

ap=0.3mm 이하를  
추천합니다 .

CBN 브레이커 인서트 시리즈

BM 브레이커(깊은 절입용)

BF 브레이커(저절입용)

특징

피　삭　재 : 고온용 합금강 (56-59HRC)
부　　품 : 카운터 새프트(외경단속)
　　팁　　 : BM-DNGM150608TA2
절삭속도 : vc=170m/min
이　　송 : f=0.15mm/rev
절　　입 : ap=0.07 ─ 0.10mm
건식절삭

＜절삭조건＞

완성면의 품질이 안정되고 1.5 배 이상의 수명 
연장이 가능하게 되었습니다 .

1.3 배의 수명 연장이 실현되어 공정의 횡적 
전개로 진전되었습니다 .
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선삭용 CBN&PCD 팁

와이퍼팁

정삭면 조도의 개선
종래의 가공조건에서 , 이송을 올려도 , 가공부품의 정삭면 조도는 향상됩
니다 .

능률개선
고이송에 의한 시간단축뿐만아니라 , 황삭가공과 정삭가공의 2 공정을 1 공
정으로 가공할 수 있어 고능률가공을 실현할 수 있습니다 .

수명연장
고이송조건으로 변경하면 부품 1 개당의 가공시간이 단축되므로 팁 코너당  
부품가공수가 증가합니다 .
또한 , 마찰마모를 방지할 수 있어 공구마모를 늦추는 효과가 있습니다 .

칩처리 개선
고이송 조건으로 변경하면 칩두께가 커져 칩절단이 용이해짐으로 칩처리가  
개선됩니다 .

와이퍼와이퍼

특징

내경 가공이나 소경 가공에 있어서의 채터 진동 / 굴곡의 억제와 절삭 저항의 저감으로 면조도의 안정을 실현했습니다 .

1회전당의 이송량 f (mm/rev)

와이퍼 분류

WL 와이퍼팁 특징

외경가공 （제일 추천）

내경가공

피삭재강성

고

피삭재강성

저

와이퍼 경사

와이퍼 폭

※와이퍼 칼날 능선에 극소한 경사를 부여함으로써 맞닿는 면을 억제합니다.

굴곡/채터 진동 발생 영역
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와이퍼의 효과를 얻기 위해서는 앞절인각93°인
홀더를 사용하여 주십시오.
91°홀더에서는 약간의 와이퍼효과를 얻을 수 있습니다.
그 외의 앞절인각홀더(60°, 90°, 107° 등)에서는
와이퍼의 효과를 얻을 수 없습니다.

홀더 제약이 없음

제약
없음

93°
지정

홀더 제약이 있음
표준홀더를 그대로 사용할 수 있습니다.
(※단, 고이송가공시에 우위인 고강성
더블클램프바이트를 추천합니다)

앞절인각 
95°

앞절인각

사용상의 주의

절삭성능

정
삭

면
 조

도
 R

z 
(µ

m
)

와이퍼날 없음

이론치

와이퍼날 있는

이송 f (mm/rev)

종래품

WL와이퍼

절삭길이 (m)

WL와이퍼 (외경가공)

WL와이퍼 (내경가공)

피　삭　재 : 고경도강 (60HRC) 
　　팁　　 : NP-CNGA120408
절삭형태 : 연속
절삭속도 : vc=120m/min
절　　입 : ap=0.1mm
가공형태 : 건식절삭

피　삭　재 : SCr415 (60HRC) 
　　팁　　 : NP-CNGA120408FBWL2
절삭형태 : 연속
절삭속도 : vc=160m/min
이　　송 : f=0.3mm/rev
절　　입 : ap=0.1mm
가공형태 : 건식절삭

＜절삭조건＞

＜절삭조건＞

정
삭

면
 조

도
 R

z 
(µ

m
)

불안정한 가공 때도 안정된 완성면 조도를 
유지합니다.
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선삭용 CBN&PCD 팁

고강성홀더와 조합으로 , 긴 수명・고정도를 실현
고경도강의 홈가공인 경우, 홀더강성은 불가결합니다. 신제품 GY는 『트라이록시스템』에  
의해, 2피스타입이지만  1피스타입과 같은 강성을 실현했습니다. MG는 넓은 인서트 구속면에  
의해, 높은 인서트 파지력을 실현하고 있습니다. 이들 홀더와의 조합에 의해, 고경도강  
홈가공에 있어서 뛰어난 성능을 발휘합니다.

추천조건 절삭성능

＜절삭조건＞

GY 바이트에서의 수명평가시험

팁
 폭

 (m
m

)

여
유

면
 마

모
량

 (m
m

)

가공워크 통과수이송 f (mm/rev)

피삭재 경도 팁 재종
절삭속도

vc (m/min) 가공형태

고경도강 35 ─65HRC 건식・습식

절삭예

( 개 )

사용팁 GY1G0300F020N-GFGS (재종 : BC8110)

피삭재

부품명 인풋 새프트

절
삭
조
건

절삭속도 vc (m/min)

이　　송 f (mm/rev)

결　과

종래 제품에 비해 약 2배 이상의 수명연장을 실현

종래품

GY 인서트에 고경도강 연속가공용 코팅 재종 BC8110 을 추가
내마모성이 뛰어난 BC8110을 추가했습니다. 종래 재종에 비해 뛰어난 내마모성을 발휘하여 공
구의 장수명화를 실현합니다. 또한 BC8110에서는 칼날 폭 6.0을 라인업에 추가했습니다.

　　팁　　 : GY1G0200D020N-GFGS
피　삭　재 : SCr420 (60HRC)
절삭속도 : vc=120 m/min
이　　송 : f=0.1 mm/rev
절　　입 : ap=0.3 mm
건식절삭

종래품

CBN홈가공 시리즈
(GY/MG)

특징
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MD205 MD220 MD2030

e u 800 (200─1200) ─0.2 ─1.0

e u 600 (200─1000) ─0.2 ─1.0

e 700 (200─1200) ─0.2 ─1.0

e 600 (100─1000) ─0.4 ─1.0

e 500 (100─800) ─0.25 ─1.0

u e 400 (100─600) ─0.3 ─1.0

u 50 (30─80) ─0.1 ─1.0

e 600 (300─800) ─0.15 ─1.0

e 1300 (300─4000) ─0.4 ─

e u 15 (5─20) ─0.2 ─0.5

MD205

MD220

MD230

MD2030

y

y

MD205
25μm

MD220
10μm

MD230
2μm

MD2030
＜1.0μm
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PCD (다이아몬드 소결체)

선  삭

경제적    다이아몬드 소결체의 면적을 작게 함으로써 저가격을 실현했습니다 . 또한 재연마가 필요하지 않으므로 공구관리도 

용이하며 경제적입니다 .

브레이커 형   다이야몬드 소결체부에 직접 브레이커를 형성함으로써 , 우수한 칩처리성능을 발휘합니다 .

노즈 R0.05 의 라인업으로 작은 코너 R 가공이 가능하게 됩니다 .

알루미늄 합금을 비롯하여 비철금속・섬유강화플라스틱（FRP） 
등의 신소재 절삭에 적합합니다
초고속 정삭절삭에 대응할 수 있습니다

주1) e표는 적극추천, u표는 추천재종을 나타냅니다.
주2) 강에는 맞지 않으니 사용하지 말아 주십시요.

선정기준

뉴 프치컷시리즈 인서트

피삭재
선정재종 추천절삭조건

추천 절삭속도 vc (m/min) 이송 f (mm/rev) 절입 ap (mm)

AI합금 （Si함규12%이하）

AI합금 （Si 함유 13% 이상）

동합금

강화 플라스틱

섬유유리 합성재

카본

세라믹

경질고무

목질・무기질보드

초경합금

a

a

a

내결손성

내
마
모
성

재종 특징

연속가공용 재종
조립 다이아몬드입자를 소결하여, 내마모성이 뛰어난 재종.
MD220으로 내마모성이 불충분한 경우에 사용.

범용가공용 재종
중립의 다이아몬드를 소결한 재종. 내마모성과 내결손성의 밸런스
가 뛰어나서, 비철금속 일반사상가공이나 비금속 절삭 등 다양한 
가공에 대응.

단속가공용 재종
미립다이아몬드입자를 채용하여, 내결손성과 인선샤프성이 뛰어나다.
MD220으로 결손이 발생한 경우나 상질의 사상면이 요구되는 경우에 
사용.

강단속가공용 재종
초미립 PCD 입자를 강고하게 소결함으로써 탁월한 내결손성을 발휘.
밀링의 고속 마무리 가공에서 칩핑 억제가 가능합니다.

a

a

특징
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G

NP-CNGA_o4 NP-DNGA_o4 NP-SNGA_o4 NP-TNGA_o6 NP-VNGA_o4 NP-WNGA_o6

NP-CNGA_oWS4

BF-CNGG_o4 BF-DNGG_o4

NP-CNGA_o2
*

NP-DNGA_o2
*

NP-SNGA_o2
*

NP-TNGA_o3
*

NP-VNGA_o2
*

NP-WNGA_o3

NP-CNGA_oWo2 NP-DNGA_oWS2J_R/L NP-WNGA_oWS3

BF-CNGM_o2 BF-DNGM_o2

BM-CNGM_o2 BM-DNGM_o2 BM-TNGM_o3

M

NP-CNMA_o NP-DNMA_o NP-SNMA_o NP-TNMA_o NP-VNMA_o

R/L-F NP-CNMM_R/L-F NP-DNMM_R/L-F NP-SNMM_R/L-F NP-TNMM_R/L-F NP-VNMM_R/L-F

^ B028

^ B028

^ B028

^ B029 ^ B033 ^ B037 ^ B039 ^ B042 ^ B044

^ B044^ B030 ^ B035

^ B030 ^ B035

^ B035 ^ B040

^ B036 ^ B038 ^ B040 ^ B043

^ B030

^ B031

^ B068 ^ B068 ^ B069 ^ B069 ^ B070

^ B033

^ B032 ^ B037 ^ B039 ^ B042 ^ B044

C
B
N
&
P
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D
팁

선삭용 CBN&PCD 팁

CBN&PCD 팁 일람표
구멍있는 네가티브

주1) ※표가 붙는 팁에는, 1개들이 포장형과 10개 포장 형인 2종류가 있습니다.(통상1개들이 포장 형)
 상세사항은 규격란을 참조하십시오.

뉴
푸
치
컷

양면 멀티코너

없음

양면 멀티코너
（와이퍼）

없음

양면 멀티코너
（브레이커 형）

BF

단면 멀티코너 

없음

단면 멀티코너
（와이퍼）

없음

단면 멀티코너 
（브레이커 형）

BF

단면 멀티코너 
（브레이커 형）

BM

단면 1코너

없음

단면 1코너
（브레이커 형）

상
품
명

형
정 

도
브레이커 명

브레이커 단면

80°마름모형 55°마름모형 90°정방형 60°정삼각형 35°마름모형 80°육각형
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G

NP-VBGW_o2

NP-VBGW_o

R-F NP-VBGT_R-F

G

CNGA SNGA TNGA

M

CNMA

G

DNGA SNGA TNGA VNGA

^ B031

^ B031, B068

^ B036, B068 ^ B038, B069 ^ B041, B069 ^ B043, B070

^ B038 ^ B041

^ B061

^ B062

^ B077

C
B
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&
P
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구멍있는 네가티브

구멍있는5°포지티브

뉴
푸
치
컷

단면 멀티코너 

없음

단면 1코너

없음

단면 1코너
（브레이커 형）

일
반
형

양면 멀티코너
솔리드

없음

단면 1코너

없음

단면 1코너

없음

상
품
명

형
정 

도
브레이커 명

브레이커 단면

80°마름모형 55°마름모형 90°정방형 60°정삼각형 35°마름모형 80°육각형

상
품
명

형
정 

도
브레이커 명

브레이커 단면

80°마름모형 55°마름모형 90°정방형 60°정삼각형 35°마름모형 80°육각형
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B

G

NP-CCGW/B_o2
*

NP-DCGW_o2
*

NP-TCGW_o3 NP-VCGW_o2

NP-CCGW_oWo2

BF-CCGT_o2 BF-DCGT_o2

BM-CCGT_o2 BM-DCGT_o2

M

NP-CCMB_o

NP-CCMH

G

NP-CCGW_o NP-DCGW_o

M

NP-CCMW_o NP-DCMW_o NP-WCMW_o

NP-CCMW

R/L-F
NP-DCMT_R/L-F

G
R-F

NP-VCGT_R-F

G

CCGW DCGW TCGW

G

M CCMW DCMW TCMW
TCGW WCMW

^ B049

^ B050

^ B051

^ B051

^ B051^ B051

^ B072

^ B051

^ B052

^ B072

^ B052

^ B052, B072 ^ B056, B073 ^ B057, B074 ^ B078

^ B056 ^ B057

^ B073

^ B077

^ B056

^ B056 ^ B063

^ B055

^ B055

^ B054 ^ B057 ^ B062

C
B
N
&
P
C
D
팁

선삭용 CBN&PCD 팁

CBN&PCD 팁 일람표
구멍있는7°포지티브

뉴
푸
치
컷

단면 멀티코너 
없음

단면 멀티코너
（와이퍼）

없음

단면 멀티코너 
（브레이커 형）

BF

단면 멀티코너 
（브레이커 형）

BM

단면 1코너
없음

단면 1코너
（브레이커 형）

무기호

단면 1코너
없음

단면 1코너
없음

단면 1코너
없음

단면 1코너
（브레이커 형）

단면 1코너
（브레이커 형）

일
반
형

단면 멀티코너
없음

단면 1코너
없음

상
품
명

형
정 

도
브레이커 명

브레이커 단면

80°마름모형 55°마름모형 90°정방형 60°정삼각형 35°마름모형 80°육각형

주1) ※표가 붙는 팁에는, 1개들이 포장형과 10개 포장 형인 2종류가 있습니다.(통상1개들이 포장 형)
 상세사항은 규격란을 참조하십시오.
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G

NP-CPGB_o2 NP-TPGB_o3

NP-TPGX_o3

M

NP-CPMB_o NP-TPMB_o

NP-CPMH

G

NP-TPGX_o

M

R/L-F NP-TPMX_R/L-F

R/L-F NP-TPMH_R/L-F

G

CPGT WPGT

SPGX TPGX

R/L-F TPGT/V_R/L-F

^ B053 ^ B058

^ B059

^ B059

^ B059

^ B075

^ B075

^ B072 ^ B078

^ B060, B076

^ B075, B076

^ B073

^ B053

^ B072

C
B
N
&
P
C
D
팁

구멍있는11°포지티브

뉴
푸
치
컷

단면 멀티코너 

없음

단면 멀티코너 

없음

단면 1코너

없음

단면 1코너
（브레이커 형）

무기호

단면 1코너

없음

단면 1코너
（브레이커 형）

단면 1코너
（브레이커 형）

일
반
형

단면 1코너
（브레이커 형）

무기호

단면 1코너

없음

단면 1코너
（브레이커 형）

상
품
명

형
정 

도
브레이커 명

브레이커 단면

80°마름모형 55°마름모형 90°정방형 60°정삼각형 35°마름모형 80°육각형



B026

B

G
R/L VDGX_R/L-F

G

R/L TEGX_R/L

R/L-F DEGX_R/L-F

TEGX

^ B080

^ B079

^ B079

^ B079

C
B
N
&
P
C
D
팁

선삭용 CBN&PCD 팁

CBN&PCD 팁 일람표
구멍있는15°포지티브

구멍있는20°포지티브

단면 1코너

알루미늄 용
브레이커 형(         )

단면 1코너

알루미늄 용
브레이커 형(         )
단면 1코너

알루미늄 용
브레이커 형(         )

단면 1코너
（알루미늄 용）

없음

형
정 

도
브레이커 명

브레이커 단면

35°마름모형

형
정 

도
브레이커 명

브레이커 단면

55°마름모형 60°정삼각형



B027

B

G

SNGN TNGN

CNGN DNGN SNGN TNGN RNGN

G

TBGN

G

GY_GFGS

MGTR

RTG-A

G

SPGN TPGN

^ B047, B071

^ B045

^ B065

^ B064, B081 ^ B065, B081

^ B066

^ B067

^ B063

^ B045 ^ B047 ^ B048 ^ B046

^ B048

C
B
N
&
P
C
D
팁

구멍없는 네가티브

구멍없는5°포지티브 특수인서트

구멍없는11°포지티브

단면 1코너

없음

양면 멀티코너
솔리드

없음

단면 멀티코너 

없음

GY바이트

MG바이트

TL바이트

단면 1코너

없음

형
정 

도
브레이커 명

브레이커 단면

80°마름모형 55°마름모형 90°정방형 60°정삼각형 원형

형
정 

도
브레이커 명

브레이커 단면

60°정삼각형

대응 홀더
정 

도
팁

형
정 

도
브레이커 명

브레이커 단면

90°정방형 60°정삼각형
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0

M
B

82
5

M
B

83
5

M
B

41
20

M
B

40
20

M
B

71
0

M
B

73
0

M
B

S1
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NP-CNGA120404FS4 a a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16

EPSR
80°

IC S

D
1

LE

RE

C008
C009
E013
E036
E041
H006
─008

NP-CNGA120408FS4 a a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412FS4 a a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GS4 a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GS4 a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GS4 a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GA4 a a [ a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GA4 a a [ a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GA4 a a [ a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GH4 a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GH4 a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GH4 a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404TS4 a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408TS4 a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412TS4 a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404TA4 a a [ a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408TA4 a a [ a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412TA4 a a [ a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404TH4 a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408TH4 a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412TH4 a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GN4 [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GN4 [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GN4 [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16

NP-CNGA120404FSWS4 a a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16

EPSR
80°

IC S

D
1

LE

RE

C008
C009
E013
E036
E041
H006
─008

NP-CNGA120408FSWS4 a a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412FSWS4 a a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GAWS4 a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GAWS4 a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GAWS4 a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GSWS4 a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GSWS4 a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GSWS4 a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16

BF-CNGG120404TA4 [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
EPSR

80°

IC S

D
1

RE

LE

C008
C009
E013
E036
E041
H006
─008

BF-CNGG120408TA4 [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
BF-CNGG120412TA4 [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16

 

=a

선삭용 CBN 팁[네가]

네가

C
B
N
팁

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

구멍형

※와이퍼팁은,  B018페이지를 참조한 후, 사용해 주십시오.

구멍형
pp형

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.

뉴푸치컷

뉴푸치컷
（와이퍼）

  ※ 

뉴푸치컷

(브레이커 형)

a : 표준재고품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)
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S1
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NP-CNGA120402FS2 a a 12.7 4.76 0.2 1.8 5.16

EPSR
80°

S

D
1

RE

IC
LE

C008
C009
E013
E036
E041
H006
─008

NP-CNGA120404FS2 a a a a a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408FS2 a a a a [ a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412FS2 a a a a [ a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120402GS2 a 12.7 4.76 0.2 1.8 5.16
NP-CNGA120404GS2 a a [ a a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GS2 a a [ [ a a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GS2 a a [ [ a a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120402GA2 a a 12.7 4.76 0.2 1.8 5.16
NP-CNGA120404GA2 a a [ a [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GA2 a a [ a [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GA2 a a [ a [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GH2 a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GH2 a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GH2 a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404TS2 a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408TS2 a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412TS2 a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404TA2 a a [ a a [ [ a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408TA2 a a [ a a [ [ a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412TA2 a a [ a a [ [ a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404TH2 a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408TH2 a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412TH2 a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GN2 [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GN2 [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GN2 [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404G2 [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408G2 [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412G2 [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404T2 [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408T2 [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412T2 [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404SF2 a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408SF2 a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412SF2 a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404SE2 a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408SE2 a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412SE2 a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16

=a

C
B
N
팁

네가

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

구멍형

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.

재종 선택기준

규격기호 보기

뉴푸치컷
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TNP-CNGA120404G2 [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
EPSR

80°

S

D
1

RE

IC

LE

C008
C009
E013
E036
E041
H006
─008

TNP-CNGA120408G2 [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
TNP-CNGA120412G2 [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
TNP-CNGA120404T2 [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
TNP-CNGA120408T2 [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
TNP-CNGA120412T2 [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16

NP-CNGA120404FSWS2 a a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16

EPSR
80°

S

D
1

RE

IC

LE

C008
C009
E013
E036
E041
H006
─008

NP-CNGA120408FSWS2 a a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412FSWS2 a a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404FBWL2 a a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408FBWL2 a a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412FBWL2 a a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GAWS2 a a [ a [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GAWS2 a a [ a [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GAWS2 a a [ a [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GSWS2 a a [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GSWS2 a a [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GSWS2 a a [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNGA120404GBWL2 a a a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNGA120408GBWL2 a a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNGA120412GBWL2 a a a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16

BF-CNGM120404TS2 a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
LE

EPSR
80°

IC S

D
1

RE

C008
C009
E013
E036
E041
H006
─008

BF-CNGM120408TS2 a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
BF-CNGM120412TS2 a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
BF-CNGM120404TA2 [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
BF-CNGM120408TA2 [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
BF-CNGM120412TA2 [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16

BM-CNGM120404TA2 a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16

LE

EPSR
80°

IC S

D
1

RE

C008
C009
E013
E036
E041
H006
─008

BM-CNGM120408TA2 a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
BM-CNGM120412TA2 a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16

 

=a

선삭용 CBN 팁[네가]

네가

C
B
N
팁

구멍형

구멍형
pp형

뉴푸치컷
 ※2

뉴푸치컷
（와이퍼）

 ※1

뉴푸치컷

(브레이커 형)

뉴푸치컷

(브레이커 형)

a : 표준재고품  r : 수주생산품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)

※1　와이퍼팁은,  B018페이지를 참조한 후, 사용해 주십시오.
※2　10개 포장 형 팁의 대응규격입니다.  주문시  규격, 재종, 수량을 알려주십시오.

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
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NP-CNMA120404GS a a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16

RE

EPSR
80°

IC S

D
1

LE

C008
C009
E013
E036
E041
H006
─008

NP-CNMA120408GS a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNMA120412GS a a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNMA120404F r [ a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNMA120408F r [ a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNMA120412F r [ a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNMA120404G [ [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNMA120408G [ [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNMA120412G [ [ 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16
NP-CNMA120404T r [ [ a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNMA120408T r [ [ a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNMA120412T r [ [ a 12.7 4.76 1.2 2.3 5.16

CNMA120404 [ a a 12.7 4.76 0.4 3.7 5.16
EPSR

80°

IC S

D
1

RELE

C008
C009
E013
E036
E041
H006
─008

CNMA120408 [ a a 12.7 4.76 0.8 3.6 5.16
CNMA120412 a a 12.7 4.76 1.2 3.6 5.16

CNGA120408 a 12.7 4.76 0.8 ─ 5.16 EPSR
80°

IC S
D

1

RE
C008
C009
E013
E036
E041
H006
─008

CNGA120412 a 12.7 4.76 1.2 ─ 5.16

B006
B002

=a

C
B
N
팁

네가

뉴푸치컷

재종 선택기준

규격기호 보기

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.

구멍형
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NP-DNGA150404FS4 a a a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16

EPSR
55°

IC S

D
1

RE

LE

C010
C011
E013
E036
─041
H009
─011

NP-DNGA150408FS4 a a a a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412FS4 a a a a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150604FS4 a a a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150608FS4 a a a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150612FS4 a a a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150404GS4 a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150408GS4 a a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412GS4 a a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150604GS4 a a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150608GS4 a a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150612GS4 a a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150404GA4 a a [ a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150408GA4 a a [ a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412GA4 a a [ a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150604GA4 a a a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150608GA4 a a a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150612GA4 a a a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150404GH4 a a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150408GH4 a a a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412GH4 a a a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150604GH4 a a a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150608GH4 a a a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150612GH4 a a a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150404TS4 a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150408TS4 a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412TS4 a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150604TS4 a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150608TS4 a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150612TS4 a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150404TA4 a a [ a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150408TA4 a a [ a a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412TA4 a a [ a a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150604TA4 a a a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150608TA4 a a a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150612TA4 a a a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150404TH4 a a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150408TH4 a a a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412TH4 a a a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16

DN55°

=a

선삭용 CBN 팁[네가]

네가

C
B
N
팁

구멍형
pp형

뉴푸치컷

구멍형

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.

a : 표준재고품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)
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NP-DNGA150604TH4 a a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16 EPSR
55°

IC S

D
1

RE

LE

C010
C011
E013
E036
─041
H009
─011

NP-DNGA150608TH4 a a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150612TH4 a a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150404GN4 [ 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150408GN4 [ 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412GN4 [ 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16

BF-DNGG150404TA4 [ 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16 EPSR
55°

IC S

D
1

RE

LE

C010
C011
E013
E036
─041
H009
─011

BF-DNGG150408TA4 [ 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
BF-DNGG150412TA4 [ 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16

NP-DNGA150402FS2 a a 12.7 4.76 0.2 2.3 5.16

EPSR
55°

IC S

D
1

RE

LE

C010
C011
E013
E036
─041
H009
─011

NP-DNGA150404FS2 a a a a a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150408FS2 a a a a a a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412FS2 a a a a a a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150604FS2 a a a a a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150608FS2 a a a a a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150612FS2 a a a a a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150402GS2 a 12.7 4.76 0.2 2.3 5.16
NP-DNGA150404GS2 a a [ a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150404GS2 a a 12.7 4.76 0.4 1.5 5.16

NP-DNGA150408GS2 a a [ a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150408GS2 a a 12.7 4.76 0.8 1.7 5.16

NP-DNGA150412GS2 a a [ a a a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150604GS2 a a a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150608GS2 a a a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150612GS2 a a a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA110408GA2 a a a 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-DNGA150402GA2 a 12.7 4.76 0.2 2.3 5.16
NP-DNGA150404GA2 a a [ a [ 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150408GA2 a a [ a [ 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412GA2 a a [ a [ 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150602GA2 a 12.7 6.35 0.2 2.3 5.16
NP-DNGA150604GA2 a a a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150608GA2 a a a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150612GA2 a a a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150404GH2 a a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150408GH2 a a a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412GH2 a a a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150604GH2 a a a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150608GH2 a a a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150612GH2 a a a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16

=a

C
B
N
팁

네가

구멍형

재종 선택기준

규격기호 보기

뉴푸치컷

뉴푸치컷

(브레이커 형)

뉴푸치컷

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
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NP-DNGA150404TS2 a a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16

EPSR
55°

IC S
D

1

RE

LE

C010
C011
E013
E036
─041
H009
─011

NP-DNGA150408TS2 a a a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412TS2 a a a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150604TS2 a a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150608TS2 a a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150612TS2 a a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150404TA2 a a [ a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150404TA2 [ 12.7 4.76 0.4 1.5 5.16

NP-DNGA150408TA2 a a [ a a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150408TA2 [ 12.7 4.76 0.8 1.7 5.16

NP-DNGA150412TA2 a a [ a a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150604TA2 a a a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150608TA2 a a a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150612TA2 a a a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150404TH2 a a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150408TH2 a a a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412TH2 a a a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150604TH2 a a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150608TH2 a a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150612TH2 a a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150404GN2 [ 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150408GN2 [ 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412GN2 [ 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150404G2 [ 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150408G2 [ 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412G2 [ 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150404T2 [ 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150408T2 [ 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412T2 [ 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150404SF2 a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150408SF2 a a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412SF2 a a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150604SF2 a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150608SF2 a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150612SF2 a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150404SE2 a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150408SE2 a a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150412SE2 a a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNGA150604SE2 a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16
NP-DNGA150608SE2 a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
NP-DNGA150612SE2 a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16

DN55°

=a

선삭용 CBN 팁[네가]

네가

C
B
N
팁

뉴푸치컷

구멍형

구멍형
pp형

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.

a : 표준재고품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)
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TNP-DNGA150404G2 [ 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16 EPSR
55°

IC S

D
1

RE

LE

C010
C011
E013
E036
─041
H009
─011

TNP-DNGA150408G2 [ 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
TNP-DNGA150412G2 [ 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
TNP-DNGA150404T2 [ 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
TNP-DNGA150408T2 [ 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
TNP-DNGA150412T2 [ 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16

NP-DNGA150404GAWS2JR a [ a [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16

EPSR
55°
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LE

S

D
1

RE
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C011
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NP-DNGA150404GAWS2JL a [ a [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-DNGA150408GAWS2JR a [ a [ 12.7 4.76 0.8 1.7 5.16
NP-DNGA150408GAWS2JL a [ a [ 12.7 4.76 0.8 1.7 5.16
NP-DNGA150604GAWS2JR a a 12.7 6.35 0.4 1.9 5.16
NP-DNGA150604GAWS2JL a a 12.7 6.35 0.4 1.9 5.16
NP-DNGA150608GAWS2JR a a 12.7 6.35 0.8 1.7 5.16
NP-DNGA150608GAWS2JL a a 12.7 6.35 0.8 1.7 5.16
NP-DNGA150404GSWS2JR [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-DNGA150404GSWS2JL [ 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-DNGA150408GSWS2JR [ 12.7 4.76 0.8 1.7 5.16
NP-DNGA150408GSWS2JL [ 12.7 4.76 0.8 1.7 5.16

BF-DNGM150404TS2 a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16 EPSR
55°

IC S
D

1

RE

LE

C010
C011
E013
E036
─041
H009
─011

BF-DNGM150408TS2 a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
BF-DNGM150412TS2 a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
BF-DNGM150404TA2 [ 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
BF-DNGM150408TA2 [ 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
BF-DNGM150412TA2 [ 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16

BM-DNGM150404TA2 a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16 EPSR
55°

IC S

D
1

RE

LE

C010
C011
E013
E036
─041
H009
─011

BM-DNGM150408TA2 a 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
BM-DNGM150412TA2 a 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
BM-DNGM150604TA2 a 12.7 6.35 0.4 2.1 5.16
BM-DNGM150608TA2 a 12.7 6.35 0.8 2.0 5.16
BM-DNGM150612TA2 a 12.7 6.35 1.2 1.9 5.16

B006
B002

=a

C
B
N
팁

네가

재종 선택기준

규격기호 보기

구멍형

뉴푸치컷
 ※2

뉴푸치컷
（와이퍼）

 ※1

본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

뉴푸치컷

(브레이커 형)

뉴푸치컷

※1　와이퍼팁은,  B018페이지를 참조한 후, 사용해 주십시오.
※2　10개 포장 형 팁의 대응규격입니다.  주문시  규격, 재종, 수량을 알려주십시오.

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
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NP-DNMA150404GS a a 12.7 4.76 0.4 1.5 5.16

EPSR
55°

LE

IC S

D
1

RE
C010
C011
E013
E036
─041
H009
─011

NP-DNMA150408GS a a 12.7 4.76 0.8 1.7 5.16
NP-DNMA150404F r 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNMA150404F [ a 12.7 4.76 0.4 1.5 5.16

NP-DNMA150408F r 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNMA150408F [ a 12.7 4.76 0.8 1.7 5.16

NP-DNMA150412F r 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNMA150404G [ 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNMA150404G [ 12.7 4.76 0.4 1.5 5.16
NP-DNMA150408G [ 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNMA150408G [ 12.7 4.76 0.8 1.7 5.16
NP-DNMA150412G [ 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16
NP-DNMA150404T r 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-DNMA150404T [ [ a 12.7 4.76 0.4 1.5 5.16
NP-DNMA150408T r 12.7 4.76 0.8 2.0 5.16
NP-DNMA150408T [ [ a 12.7 4.76 0.8 1.7 5.16
NP-DNMA150412T r 12.7 4.76 1.2 1.9 5.16

DNGA150404 r r 12.7 4.76 0.4 3.6 5.16

LE

EPSR
55°

IC S
D

1

RE

C010
C011
E013
E036
─041
H009
─011

DNGA150408 r r 12.7 4.76 0.8 3.2 5.16
DNGA150412 r r 12.7 4.76 1.2 2.8 5.16

DN55°

=a

선삭용 CBN 팁[네가]

네가

C
B
N
팁

구멍형

구멍형
pp형

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.

(브레이커 형)

뉴푸치컷

a : 표준재고품  r : 수주생산품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)
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NP-SNGA120404GA4 [ 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
EPSR

90°

IC

LE

S

D
1

RE C012
─015
E014
E035

NP-SNGA120408GA4 [ 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16
NP-SNGA120412GA4 [ 12.7 4.76 1.2 2.5 5.16

NP-SNGA120404FS2 a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16

EPSR
90°

IC

LE

S

D
1

RE C012
─015
E014
E035

NP-SNGA120408FS2 a a 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16
NP-SNGA120412FS2 a a 12.7 4.76 1.2 2.5 5.16
NP-SNGA120404GS2 [ a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-SNGA120408GS2 [ a a a 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16
NP-SNGA120412GS2 [ a a a 12.7 4.76 1.2 2.5 5.16
NP-SNGA120408GA2 a a a 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16
NP-SNGA120412GA2 a a a 12.7 4.76 1.2 2.5 5.16
NP-SNGA120404TS2 a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-SNGA120408TS2 a a 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16
NP-SNGA120412TS2 a a 12.7 4.76 1.2 2.5 5.16
NP-SNGA120404G2 [ 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-SNGA120408G2 [ 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16
NP-SNGA120412G2 [ 12.7 4.76 1.2 2.5 5.16
NP-SNGA120404T2 [ 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-SNGA120408T2 [ 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16
NP-SNGA120412T2 [ 12.7 4.76 1.2 2.5 5.16
NP-SNGA120404SF2 a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-SNGA120408SF2 a a 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16
NP-SNGA120412SF2 a a 12.7 4.76 1.2 2.5 5.16
NP-SNGA120404SE2 a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-SNGA120408SE2 a a 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16
NP-SNGA120412SE2 a a 12.7 4.76 1.2 2.5 5.16

TNP-SNGA120404G2 [ 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
EPSR

90°

IC

LE

S

D
1

RE C012
─015
E014
E035

TNP-SNGA120408G2 [ 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16
TNP-SNGA120412G2 [ 12.7 4.76 1.2 2.5 5.16
TNP-SNGA120404T2 [ 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
TNP-SNGA120408T2 [ 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16
TNP-SNGA120412T2 [ 12.7 4.76 1.2 2.5 5.16

SN90°

=a

B006
B002

C
B
N
팁

네가

구멍형
pp형

※10개 포장 형 팁의 대응규격입니다.  주문시  규격, 재종, 수량을 알려주십시오.

뉴푸치컷

뉴푸치컷

뉴푸치컷
 ※

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.

재종 선택기준

규격기호 보기
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NP-SNMA120404GS a a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16

EPSR
90°

IC S

D
1

RELE C012
─015
E014
E035

NP-SNMA120408GS a a 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16
NP-SNMA120404F r [ a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-SNMA120408F r [ a 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16
NP-SNMA120412F r [ a 12.7 4.76 1.2 2.5 5.16
NP-SNMA120404G [ [ 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-SNMA120408G [ [ 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16
NP-SNMA120412G [ 12.7 4.76 1.2 2.5 5.16
NP-SNMA120404T r [ [ a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-SNMA120408T r [ [ a 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16
NP-SNMA120412T r [ [ a 12.7 4.76 1.2 2.5 5.16

SNGA120404 r r 12.7 4.76 0.4 4.0 5.16 EPSR
90°

IC S

D
1

RELE C012
─015
E014
E035

SNGA120408 a a 12.7 4.76 0.8 4.1 5.16
SNGA120412 a a 12.7 4.76 1.2 4.1 5.16

SNGA120408 a 12.7 4.76 0.8 ─ 5.16
EPSR

90°

IC S
D

1

RE C012
─015
E014
E035

SNGA120412 a 12.7 4.76 1.2 ─ 5.16

SN90°

=a

선삭용 CBN 팁[네가]

네가

C
B
N
팁

뉴푸치컷

구멍형

구멍형
pp형

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.

a : 표준재고품  r : 수주생산품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)
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NP-TNGA160404FS6 a a a a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81

EPSR
60°

IC
LE

S

D
1

RE C016
C017
E014
E035
E040

NP-TNGA160408FS6 a a a a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412FS6 a a a a 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160404GS6 a a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408GS6 a a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412GS6 a a 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160404GA6 a a [ a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408GA6 a a [ a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412GA6 a a [ a 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160404GH6 a a a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408GH6 a a a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412GH6 a a a 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160404TS6 a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408TS6 a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412TS6 a 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160404TA6 a a [ a a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408TA6 a a [ a a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412TA6 a a [ a a 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160404TH6 a a a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408TH6 a a a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412TH6 a a a 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160404GN6 [ 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408GN6 [ 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412GN6 [ 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81

NP-TNGA160402FS3 a a 9.525 4.76 0.2 1.5 3.81

EPSR
60°

IC
LE

S

D
1

RE C016
C017
E014
E035
E040

NP-TNGA160404FS3 a a a a a a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408FS3 a a a a a a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412FS3 a a a a a a 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160402GS3 a 9.525 4.76 0.2 1.5 3.81
NP-TNGA160404GS3 a a [ a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408GS3 a a [ a a a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412GS3 a a [ a a a 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160402GA3 a [ a 9.525 4.76 0.2 1.5 3.81
NP-TNGA160404GA3 a a [ a [ 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408GA3 a a [ a [ 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412GA3 a a [ a [ 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160404GH3 a a a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408GH3 a a a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412GH3 a a a 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160404TS3 a a a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408TS3 a a a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412TS3 a a a 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81

TN60°

=a

C
B
N
팁

네가

재종 선택기준

규격기호 보기

구멍형

구멍형
pp형

뉴푸치컷

뉴푸치컷

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
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NP-TNGA160404TA3 a a [ a a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81

EPSR
60°

IC
LE

S

D
1

RE C016
C017
E014
E035
E040

NP-TNGA160408TA3 a a [ a a [ [ 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412TA3 a a [ a a [ 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160404TH3 a a a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408TH3 a a a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412TH3 a a a 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160402GN3 [ 9.525 4.76 0.2 1.5 3.81
NP-TNGA160404GN3 [ 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408GN3 [ 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412GN3 [ 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160404G3 [ 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408G3 [ 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412G3 [ 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160404T3 [ 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408T3 [ 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412T3 [ 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160404SF3 a a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408SF3 a a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412SF3 a a 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNGA160404SE3 a a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNGA160408SE3 a a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNGA160412SE3 a a 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81

TNP-TNGA160404G3 [ 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81 EPSR
60°

IC
LE

S

D
1

RE C016
C017
E014
E035
E040

TNP-TNGA160408G3 [ 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
TNP-TNGA160412G3 [ 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
TNP-TNGA160404T3 [ 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
TNP-TNGA160408T3 [ 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
TNP-TNGA160412T3 [ 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81

BM-TNGM160408TA3 a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81 EPSR
60°

IC
LE

S

D
1

RE C016
C017
E014
E035
E040

BM-TNGM160412TA3 a 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81

NP-TNMA160404GS a a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81 EPSR
60°

RE

IC S

D
1

LE C016
C017
E014
E035
E040

NP-TNMA160408GS a a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNMA160412GS a a 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNMA160404F r [ a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNMA160408F r [ a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNMA160412F r [ r 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81

TN60°

=a

선삭용 CBN 팁[네가]

네가

C
B
N
팁

※10개 포장 형 팁의 대응규격입니다.  주문시  규격, 재종, 수량을 알려주십시오.

뉴푸치컷

뉴푸치컷
 ※

뉴푸치컷

(브레이커 형)

뉴푸치컷

구멍형
pp형

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.

구멍형

a : 표준재고품  r : 수주생산품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)
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NP-TNMA160404G [ [ 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81 EPSR
60°

RE

IC S

D
1

LE C016
C017
E014
E035
E040

NP-TNMA160408G [ [ 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNMA160412G [ [ 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81
NP-TNMA160404T r [ [ a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNMA160408T r [ [ a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNMA160412T r [ [ r 9.525 4.76 1.2 1.9 3.81

TNGA160404 [ a a 9.525 4.76 0.4 3.7 3.81 EPSR

RE
60°

IC S

D
1

LE

C016
C017
E014
E035
E040

TNGA160408 [ a a 9.525 4.76 0.8 3.4 3.81
TNGA220404 a r 12.7 4.76 0.4 3.7 5.16
TNGA220408 a r 12.7 4.76 0.8 3.4 5.16
TNGA220412 a r 12.7 4.76 1.2 3.1 5.16

TNGA160408 a 9.525 4.76 0.8 ─ 3.81
EPSR

IC S

D
1

RE
60° C016

C017
E014
E035
E040

TNGA160412 a 9.525 4.76 1.2 ─ 3.81

B006
B002

=a

C
B
N
팁

네가

구멍형

뉴푸치컷

재종 선택기준

규격기호 보기

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
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NP-VNGA160404FS4 a a a a 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81

EPSR
35°

IC S

D
1

RE

LE

C018
─020
E015
E042

NP-VNGA160408FS4 a a a a 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160412FS4 a 9.525 4.76 1.2 1.6 3.81
NP-VNGA160404GS4 a a 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNGA160408GS4 a a 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160412GS4 a 9.525 4.76 1.2 1.6 3.81
NP-VNGA160404GA4 a a [ a 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNGA160408GA4 a a [ a 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160412GA4 a a a 9.525 4.76 1.2 1.6 3.81
NP-VNGA160404GH4 a a a 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNGA160408GH4 a a a 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160412GH4 a a a 9.525 4.76 1.2 1.6 3.81
NP-VNGA160404TS4 a 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNGA160408TS4 a 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160404TA4 a a a 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNGA160408TA4 a a a 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160412TA4 a a a 9.525 4.76 1.2 1.6 3.81
NP-VNGA160404TH4 a a 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNGA160408TH4 a a 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160412TH4 a a 9.525 4.76 1.2 1.6 3.81

NP-VNGA160402FS2 a a 9.525 4.76 0.2 2.5 3.81

EPSR
35°

IC S

D
1

RE

LE

C018
─020
E015
E042

NP-VNGA160404FS2 a a a a a a 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNGA160408FS2 a a a a a a 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160412FS2 a 9.525 4.76 1.2 1.6 3.81
NP-VNGA160402GS2 a 9.525 4.76 0.2 2.5 3.81
NP-VNGA160404GS2 a a [ a a 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNGA160408GS2 a a [ a a 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160412GS2 a 9.525 4.76 1.2 1.6 3.81
NP-VNGA160402GA2 a [ a 9.525 4.76 0.2 2.5 3.81
NP-VNGA160404GA2 a a [ a [ 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNGA160408GA2 a a [ a [ 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160412GA2 a a a 9.525 4.76 1.2 1.6 3.81
NP-VNGA160404GH2 a a a 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNGA160408GH2 a a a 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160412GH2 a a a 9.525 4.76 1.2 1.6 3.81
NP-VNGA160404TS2 a a a 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNGA160408TS2 a a a 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160404TA2 a a a 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNGA160408TA2 a a a 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160412TA2 a a a 9.525 4.76 1.2 1.6 3.81

VN35°

=a

선삭용 CBN 팁[네가]

네가

C
B
N
팁

구멍형

구멍형
pp형

뉴푸치컷

뉴푸치컷

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.

a : 표준재고품  r : 수주생산품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)
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NP-VNGA160404TH2 a a 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81

EPSR
35°

IC S
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1

RE

LE

C018
─020
E015
E042

NP-VNGA160408TH2 a a 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160412TH2 a a 9.525 4.76 1.2 1.6 3.81
NP-VNGA160402GN2 [ 9.525 4.76 0.2 2.5 3.81
NP-VNGA160404G2 [ 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNGA160408G2 [ 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160404T2 [ 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNGA160408T2 [ 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160404SF2 a a 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNGA160408SF2 a a 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNGA160404SE2 a a 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNGA160408SE2 a a 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81

TNP-VNGA160404G2 [ 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81 EPSR
35°
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D
1

RE

LE

C018
─020
E015
E042

TNP-VNGA160408G2 [ 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
TNP-VNGA160404T2 [ 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
TNP-VNGA160408T2 [ 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81

NP-VNMA160404GS a a 9.525 4.76 0.4 1.4 3.81

IC S
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1

RE

EPSR
35°

LE C018
─020
E015
E042

NP-VNMA160408GS a a 9.525 4.76 0.8 1.5 3.81
NP-VNMA160404F r 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNMA160404F [ a 9.525 4.76 0.4 1.4 3.81
NP-VNMA160408F r 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNMA160408F [ a 9.525 4.76 0.8 1.5 3.81
NP-VNMA160404G [ 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNMA160404G [ 9.525 4.76 0.4 1.4 3.81
NP-VNMA160408G [ 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNMA160408G [ 9.525 4.76 0.8 1.5 3.81
NP-VNMA160404T r 9.525 4.76 0.4 2.5 3.81
NP-VNMA160404T [ [ a 9.525 4.76 0.4 1.4 3.81
NP-VNMA160408T r 9.525 4.76 0.8 2.0 3.81
NP-VNMA160408T [ [ a 9.525 4.76 0.8 1.5 3.81

VNGA160404 r r 9.525 4.76 0.4 2.8 3.81
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1

RE

EPSR 
35°

LE C018
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E042

VNGA160408 r r 9.525 4.76 0.8 1.9 3.81

B006
B002

=a

C
B
N
팁

네가

※10개 포장 형 팁의 대응규격입니다.  주문시  규격, 재종, 수량을 알려주십시오.

재종 선택기준

규격기호 보기

구멍형

뉴푸치컷

뉴푸치컷
 ※

뉴푸치컷

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
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NP-WNGA080408FS6 a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16 EPSR
80°

IC
LE

S

D
1

RE C021
E015
E039

NP-WNGA080408GS6 a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-WNGA080408GA6 [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-WNGA080408TS6 a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16

NP-WNGA080408FS3 a a a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16

EPSR
80°

IC
LE

S

D
1

RE C021
E015
E039

NP-WNGA080408GS3 a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-WNGA080408GA3 a a [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-WNGA080408GH3 a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-WNGA080408TS3 a a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-WNGA080408TA3 a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-WNGA080408TH3 a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-WNGA080408SF3 a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-WNGA080408SE3 a a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-WNGA080408GAWS3 [ [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16 EPSR

80°

IC
LE

S

D
1

RE C021
E015
E039

NP-WNGA080408GSWS3 a [ 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16

WN80°

=a

선삭용 CBN 팁[네가]

네가

C
B
N
팁

구멍형
pp형

※와이퍼팁은,  B018페이지를 참조한 후, 사용해 주십시오.

뉴푸치컷

뉴푸치컷

뉴푸치컷
（와이퍼）

  ※

구멍형

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.

a : 표준재고품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)
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CNGN120404 a 12.7 4.76 0.4 EPSR
80°

IC S
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CNGN120408 a 12.7 4.76 0.8
CNGN120412 a 12.7 4.76 1.2
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DNGN110308 a 9.525 3.18 0.8 EPSR
55°
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─

DNGN110312 a 9.525 3.18 1.2

B006
B002

CN80°

DN55°

=a

=a

C
B
N
팁

네가

재종 선택기준

규격기호 보기

구멍없음
pp형

구멍없음
pp형

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

구멍없음

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더
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RNGN090300 a 9.525 3.18 ─

IC S

─

RNGN120300 a 12.7 3.18 ─
RNGN120400 a 12.7 4.76 ─

=a

선삭용 CBN 팁[네가]

네가

C
B
N
팁

구멍없음
pp형

구멍없음

a : 표준재고품  r : 수주생산품

(1케이스 1개 포장입니다) 

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더
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SNGN090304 r r 9.525 3.18 0.4 4.0

LE

IC S

EPSR
90°

RE

─

SNGN090308 r r 9.525 3.18 0.8 4.1
SNGN120404 r r 12.7 4.76 0.4 4.0
SNGN120408 a r 12.7 4.76 0.8 4.1
SNGN120412 a r 12.7 4.76 1.2 4.1

 

SNGN090308 a 9.525 3.18 0.8 ─
EPSR

90°

IC S

RE

─

SNGN090312 a 9.525 3.18 1.2 ─
SNGN090316 a 9.525 3.18 1.6 ─
SNGN090408 a 9.525 4.76 0.8 ─
SNGN090412 a 9.525 4.76 1.2 ─
SNGN120408 a 12.7 4.76 0.8 ─
SNGN120412 a 12.7 4.76 1.2 ─
SNGN120416 a 12.7 4.76 1.6 ─

=a

C
B
N
팁

네가

구멍없음

재종 선택기준

규격기호 보기

구멍없음
pp형

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더
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TNGN160404 a r 9.525 4.76 0.4 3.7

IC S

EPSR
60°

RE

LE

─

TNGN160408 a r 9.525 4.76 0.8 3.4

 

TNGN160408 a 9.525 4.76 0.8 ─
EPSR

60°

IC S

RE

─

TNGN160412 a 9.525 4.76 1.2 ─
TNGN160416 a 9.525 4.76 1.6 ─

=a

선삭용 CBN 팁[네가]

네가

C
B
N
팁

구멍없음
pp형

구멍없음

절삭상태（기준）：

：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 솔리드

CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

a : 표준재고품  r : 수주생산품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)
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NP-CCGB060204GA2 [ [ 6.35 2.38 0.4 1.9 2.8

IC S

D
1

RE

EPSR
80°

AN 
7°

LE

C022
D008
E006
E030
E034

NP-CCGW060202FS2 a a a a 6.35 2.38 0.2 1.8 2.8

IC S

D
1

RE

EPSR
80°

AN 
7°

LE
C022
D008
E006
E030
E034

NP-CCGW060204FS2 a a a a 6.35 2.38 0.4 1.9 2.8
NP-CCGW060208FS2 a a a a 6.35 2.38 0.8 2.1 2.8
NP-CCGW09T302FS2 a a a a a 9.525 3.97 0.2 1.8 4.4
NP-CCGW09T304FS2 a a a a a a 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308FS2 a a a a a a 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
NP-CCGW060202GS2 a a a a a 6.35 2.38 0.2 1.8 2.8
NP-CCGW060204GS2 a a [ a a a 6.35 2.38 0.4 1.9 2.8
NP-CCGW060208GS2 a a a a a 6.35 2.38 0.8 2.1 2.8
NP-CCGW09T302GS2 a a a 9.525 3.97 0.2 1.8 4.4
NP-CCGW09T304GS2 a a [ a a a 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308GS2 a a [ a a a 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
NP-CCGW060202GA2 a [ a [ 6.35 2.38 0.2 1.8 2.8
NP-CCGW060204GA2 a a [ a [ 6.35 2.38 0.4 1.9 2.8
NP-CCGW060208GA2 a a [ a [ 6.35 2.38 0.8 2.1 2.8
NP-CCGW09T302GA2 a [ a [ 9.525 3.97 0.2 1.8 4.4
NP-CCGW09T304GA2 a a [ a [ 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308GA2 a a [ a [ 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
NP-CCGW09T304GH2 a a a 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308GH2 a a a 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
NP-CCGW060202TS2 a 6.35 2.38 0.2 1.8 2.8
NP-CCGW060204TS2 a 6.35 2.38 0.4 1.9 2.8
NP-CCGW060208TS2 a a 6.35 2.38 0.8 2.1 2.8
NP-CCGW09T302TS2 a 9.525 3.97 0.2 1.8 4.4
NP-CCGW09T304TS2 a 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308TS2 a a 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
NP-CCGW060202TA2 [ 6.35 2.38 0.2 1.8 2.8
NP-CCGW060204TA2 a a [ 6.35 2.38 0.4 1.9 2.8
NP-CCGW060208TA2 a a 6.35 2.38 0.8 2.1 2.8
NP-CCGW09T304TA2 a a a a [ 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308TA2 a a a a [ 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
NP-CCGW09T304TH2 a a a 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308TH2 a a a 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4

CC80° CC80°

=a

C
B
N
팁

재종 선택기준

규격기호 보기

구멍형
pp형

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.

뉴푸치컷

뉴푸치컷

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

포지
7 °
구멍형

선삭용 CBN 팁[포지]
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NP-CCGW060202FA2 a a 6.35 2.38 0.2 1.8 2.8

C022
D008
E006
E030
E034

NP-CCGW060204FA2 a a 6.35 2.38 0.4 1.9 2.8
NP-CCGW060208FA2 a a 6.35 2.38 0.8 2.1 2.8
NP-CCGW09T304FA2 a a 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308FA2 a a 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
NP-CCGW09T302GN2 [ 9.525 3.97 0.2 1.8 4.4
NP-CCGW09T304GN2 [ 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308GN2 [ 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
NP-CCGW09T304G2 [ 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308G2 [ 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
NP-CCGW060202SF2 a a 6.35 2.38 0.2 1.8 2.8
NP-CCGW060204SF2 a a 6.35 2.38 0.4 1.9 2.8
NP-CCGW060208SF2 a a 6.35 2.38 0.8 2.1 2.8
NP-CCGW09T302SF2 a a 9.525 3.97 0.2 1.8 4.4
NP-CCGW09T304SF2 a a 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308SF2 a a 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
NP-CCGW060202SE2 a a 6.35 2.38 0.2 1.8 2.8
NP-CCGW060204SE2 a a 6.35 2.38 0.4 1.9 2.8
NP-CCGW060208SE2 a a 6.35 2.38 0.8 2.1 2.8
NP-CCGW09T302SE2 a a 9.525 3.97 0.2 1.8 4.4
NP-CCGW09T304SE2 a a 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308SE2 a a 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4

TNP-CCGW09T304G2 [ 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4

IC S

D
1

RE

EPSR
80°

AN 
7°

LE

C022
D008
E030
E034

TNP-CCGW09T308G2 [ 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4

NP-CCGW09T304FSWS2 a a a a 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4

IC S

D
1

RE

EPSR
80°

AN 
7°

LE

C022
D008
E030
E034

NP-CCGW09T308FSWS2 a a a a 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
NP-CCGW09T304FBWL2 a a a a 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308FBWL2 a a a a 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
NP-CCGW09T304GAWS2 a a a 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308GAWS2 a a [ a [ 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
NP-CCGW09T304GSWS2 a a 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308GSWS2 a a [ 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
NP-CCGW09T304GBWL2 a a a a 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308GBWL2 a a a a 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4

IC S

D
1

RE

EPSR
80°

AN 
7°

LE

CC80°

=a

선삭용 CBN 팁[포지]

C
B
N
팁

※1　와이퍼팁은,  B018페이지를 참조한 후, 사용해 주십시오.
※2　10개 포장 형 팁의 대응규격입니다.  주문시  규격, 재종, 수량을 알려주십시오.

뉴푸치컷

뉴푸치컷
 ※2

뉴푸치컷
（와이퍼）

 ※1

포지
7 °

구멍형

구멍형
pp형

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

a : 표준재고품  r : 수주생산품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)
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BF-CCGT09T304TS2 a 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
EPSR

80°

IC

LE

S

RE

AN 
7°

D
1

C022
D008
E030
E034

BF-CCGT09T308TS2 a 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
BF-CCGT09T304TA2 [ 9.525 3.97 0.4 1.8 4.4
BF-CCGT09T308TA2 [ 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4

BM-CCGT09T304TA2 a 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
EPSR

80°

IC

LE

S

RE

AN 
7°

D
1

C022
D008
E030
E034

BM-CCGT09T308TA2 a 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4

NP-CCMB060204G [ 6.35 2.38 0.4 1.9 2.8 EPSR
80°

LE

RE

AN 
7°IC S

D
1

C022
D008
E006
E030
E034

NP-CCGW03S102FS a a 3.57 1.39 0.2 1.1 2.0

EPSR
80°

LE

IC S

RE

AN 
7°

D
1

C022
D008
E006
E016
E030
E034

NP-CCGW03S104FS a a [ 3.57 1.39 0.4 1.1 2.0
NP-CCGW04T002FS a a 4.37 1.79 0.2 1.5 2.4
NP-CCGW04T004FS a a [ 4.37 1.79 0.4 1.5 2.4
NP-CCGW03S102GS a 3.57 1.39 0.2 1.1 2.0
NP-CCGW03S104GS a 3.57 1.39 0.4 1.1 2.0
NP-CCGW04T002GS a 4.37 1.79 0.2 1.5 2.4
NP-CCGW04T004GS a 4.37 1.79 0.4 1.5 2.4
NP-CCGW09T302GS a a 9.525 3.97 0.2 1.8 4.4
NP-CCGW09T304GS a a 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW03S102FA [ 3.57 1.39 0.2 1.1 2.0
NP-CCGW04T002FA [ 4.37 1.79 0.2 1.5 2.4
NP-CCGW060202F [ 6.35 2.38 0.2 1.8 2.8
NP-CCGW060204F [ 6.35 2.38 0.4 1.9 2.8
NP-CCGW09T302F [ 9.525 3.97 0.2 1.8 4.4
NP-CCGW09T304F r [ 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308F r 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
NP-CCGW060202G [ [ 6.35 2.38 0.2 1.8 2.8
NP-CCGW060204G [ [ 6.35 2.38 0.4 1.9 2.8
NP-CCGW060208G [ 6.35 2.38 0.8 2.1 2.8

=a

C
B
N
팁

포지
7 °
구멍형

재종 선택기준

규격기호 보기

뉴푸치컷

(브레이커 형)

뉴푸치컷

(브레이커 형)

뉴푸치컷

뉴푸치컷 ※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

※내접원이 ISO 규격에 준거하고 있지 않습니다.（스틱바SCLC형 전용）
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NP-CCGW09T302G [ [ 9.525 3.97 0.2 1.8 4.4

EPSR
80°

LE

IC S

RE

AN 
7°

D
1

C022
D008
E006
E030
E034

NP-CCGW09T304G [ [ 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308G [ 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4
NP-CCGW060202T [ 6.35 2.38 0.2 1.8 2.8
NP-CCGW060204T [ 6.35 2.38 0.4 1.9 2.8
NP-CCGW09T302T [ 9.525 3.97 0.2 1.8 4.4
NP-CCGW09T304T r [ 9.525 3.97 0.4 1.9 4.4
NP-CCGW09T308T r 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4

NP-CCMW03S102F [ 3.57 1.39 0.2 1.1 2.0 EPSR
80°

LE

IC S

RE

AN 
7°

D
1

E016

NP-CCMW03S104F [ 3.57 1.39 0.4 1.1 2.0
NP-CCMW04T002F [ 4.37 1.79 0.2 1.5 2.4
NP-CCMW04T004F [ 4.37 1.79 0.4 1.5 2.4

CCGW060202FS a 6.35 2.38 0.2 ─ 2.8

AN 
7°

IC S

D
1

RE

EPSR
80°

C022
D008
E006
E030
E034

CCGW060204FS a 6.35 2.38 0.4 ─ 2.8
CCGW060208FS a 6.35 2.38 0.8 ─ 2.8
CCGW09T304FS a 9.525 3.97 0.4 ─ 4.4
CCGW09T308FS a 9.525 3.97 0.8 ─ 4.4

CCMW060202 r r 6.35 2.38 0.2 2.8 2.8

IC S

D
1

AN 
7°

EPSR
80°

LE

RE C022
D008
E006
E030
E034

CCMW060204 r r 6.35 2.38 0.4 2.8 2.8
CCMW09T302 r r 9.525 3.97 0.2 3.7 4.4
CCMW09T304 r r 9.525 3.97 0.4 3.7 4.4
CCMW09T308 r r 9.525 3.97 0.8 3.6 4.4
CCMW120404 r r 12.7 4.76 0.4 3.7 5.5
CCMW120408 r r 12.7 4.76 0.8 3.6 5.5
CCMW120412 r r 12.7 4.76 1.2 3.6 5.5

CC80°

=a

선삭용 CBN 팁[포지]

C
B
N
팁

구멍형

※내접원이 ISO 규격에 준거하고 있지 않습니다.（스틱바SCLC형 전용）

구멍형
pp형

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

뉴푸치컷

뉴푸치컷 ※

※

※

※

포지
7 °

a : 표준재고품  r : 수주생산품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)
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NP-CPGB080202FS2 a a 7.94 2.38 0.2 1.8 3.5

IC S

D
1

RE

EPSR
80°

AN 
11°

LE

E006

NP-CPGB080204FS2 a a a 7.94 2.38 0.4 1.9 3.5
NP-CPGB080208FS2 a 7.94 2.38 0.8 2.1 3.5
NP-CPGB090302FS2 a a a a 9.525 3.18 0.2 1.8 4.5
NP-CPGB090304FS2 a a a a 9.525 3.18 0.4 1.9 4.5
NP-CPGB090308FS2 a a a a 9.525 3.18 0.8 2.1 4.5
NP-CPGB090312FS2 a 9.525 3.18 1.2 2.3 4.5
NP-CPGB080204GS2 a a 7.94 2.38 0.4 1.9 3.5
NP-CPGB080208GS2 a a 7.94 2.38 0.8 2.1 3.5
NP-CPGB090302GS2 a a 9.525 3.18 0.2 1.8 4.5
NP-CPGB090304GS2 a a 9.525 3.18 0.4 1.9 4.5
NP-CPGB090308GS2 a a 9.525 3.18 0.8 2.1 4.5
NP-CPGB080204GA2 a a [ 7.94 2.38 0.4 1.9 3.5
NP-CPGB080208GA2 a a [ 7.94 2.38 0.8 2.1 3.5
NP-CPGB080212GA2 a a 7.94 2.38 1.2 2.3 3.5
NP-CPGB090302GA2 a 9.525 3.18 0.2 1.8 4.5
NP-CPGB090304GA2 a a [ [ 9.525 3.18 0.4 1.9 4.5
NP-CPGB090308GA2 a a [ 9.525 3.18 0.8 2.1 4.5
NP-CPGB090312GA2 a a 9.525 3.18 1.2 2.3 4.5
NP-CPGB080204TA2 a 7.94 2.38 0.4 1.9 3.5
NP-CPGB080208TA2 a 7.94 2.38 0.8 2.1 3.5
NP-CPGB080212TA2 a 7.94 2.38 1.2 2.3 3.5
NP-CPGB090304TA2 a a 9.525 3.18 0.4 1.9 4.5
NP-CPGB090308TA2 a a 9.525 3.18 0.8 2.1 4.5
NP-CPGB090312TA2 a a 9.525 3.18 1.2 2.3 4.5
NP-CPGB080202SE2 a a 7.94 2.38 0.2 1.8 3.5
NP-CPGB080204SE2 a a 7.94 2.38 0.4 1.9 3.5
NP-CPGB090302SE2 a a 9.525 3.18 0.2 1.8 4.5
NP-CPGB090304SE2 a a 9.525 3.18 0.4 1.9 4.5
NP-CPGB090308SE2 a a 9.525 3.18 0.8 2.1 4.5

NP-CPMB080204G [ 7.94 2.38 0.4 1.9 3.5 EPSR
80°

LE

RE

AN 
11°IC S

D
1

E006

NP-CPMB090304G [ 9.525 3.18 0.4 1.9 4.5

CP80°

=a

B006
B002

C
B
N
팁

구멍형
pp형

뉴푸치컷

뉴푸치컷

포지
1 1 °

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

구멍형

재종 선택기준

규격기호 보기
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NP-DCGW070202GA2 a [ a [ 6.35 2.38 0.2 2.3 2.8

EPSR
55°

IC S

AN 
7°

D
1

RE

LE

C023
D009
D026
E008
E009
E029
E031

NP-DCGW070204GA2 a a [ a [ 6.35 2.38 0.4 2.1 2.8
NP-DCGW070208GA2 a [ [ 6.35 2.38 0.8 2.0 2.8
NP-DCGW11T302GA2 a [ a [ 9.525 3.97 0.2 2.3 4.4
NP-DCGW11T304GA2 a a [ a [ 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4
NP-DCGW11T308GA2 a a [ a [ 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4
NP-DCGW070202GS2 a a 6.35 2.38 0.2 2.3 2.8
NP-DCGW070204GS2 a a [ a 6.35 2.38 0.4 2.1 2.8
NP-DCGW070208GS2 a a a 6.35 2.38 0.8 2.0 2.8
NP-DCGW11T302GS2 a a [ a 9.525 3.97 0.2 2.3 4.4
NP-DCGW11T304GS2 a a [ [ a 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4
NP-DCGW11T304GS2 a a 9.525 3.97 0.4 1.5 4.4
NP-DCGW11T308GS2 a a [ [ a 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4
NP-DCGW11T308GS2 a a 9.525 3.97 0.8 1.7 4.4
NP-DCGW070202GN2 [ 6.35 2.38 0.2 2.3 2.8
NP-DCGW070204GN2 [ 6.35 2.38 0.4 2.1 2.8
NP-DCGW070208GN2 [ 6.35 2.38 0.8 2.0 2.8
NP-DCGW11T302GN2 [ 9.525 3.97 0.2 2.3 4.4
NP-DCGW11T304GN2 [ 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4
NP-DCGW11T308GN2 [ 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4
NP-DCGW11T304GH2 a a a 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4
NP-DCGW11T308GH2 a a a 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4
NP-DCGW11T304G2 [ 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4
NP-DCGW11T308G2 [ 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4
NP-DCGW11T304FA2 a a 9.525 3.97 0.4 1.5 4.4
NP-DCGW11T308FA2 a a 9.525 3.97 0.8 1.7 4.4
NP-DCGW070202FS2 a a 6.35 2.38 0.2 2.3 2.8
NP-DCGW070204FS2 a a a a a 6.35 2.38 0.4 2.1 2.8
NP-DCGW070208FS2 a a a a 6.35 2.38 0.8 2.0 2.8
NP-DCGW11T302FS2 a a a a a 9.525 3.97 0.2 2.3 4.4
NP-DCGW11T304FS2 a a a a a a 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4
NP-DCGW11T308FS2 a a a a a a 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4
NP-DCGW070204TA2 a a a a 6.35 2.38 0.4 2.1 2.8
NP-DCGW070204TA2 [ 6.35 2.38 0.4 1.5 2.8
NP-DCGW070208TA2 a a 6.35 2.38 0.8 2.0 2.8
NP-DCGW11T302TA2 [ 9.525 3.97 0.2 2.3 4.4
NP-DCGW11T304TA2 a a a a 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4
NP-DCGW11T304TA2 [ 9.525 3.97 0.4 1.5 4.4
NP-DCGW11T308TA2 a a a a 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4
NP-DCGW11T308TA2 [ 9.525 3.97 0.8 1.7 4.4

DC55°

=a

선삭용 CBN 팁[포지]

C
B
N
팁

구멍형
pp형

뉴푸치컷

포지
7 °

구멍형

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

a : 표준재고품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)
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NP-DCGW070204TS2 a 6.35 2.38 0.4 2.1 2.8

EPSR
55°

IC S

AN 
7°

D
1

RE

LE

C023
D009
D026
E008
E009
E029
E031

NP-DCGW070208TS2 a 6.35 2.38 0.8 2.0 2.8
NP-DCGW11T302TS2 a 9.525 3.97 0.2 2.3 4.4
NP-DCGW11T304TS2 a 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4
NP-DCGW11T308TS2 a 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4
NP-DCGW11T304TH2 a a a 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4
NP-DCGW11T308TH2 a a a 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4
NP-DCGW070204SF2 a a 6.35 2.38 0.4 2.1 2.8
NP-DCGW070208SF2 a a 6.35 2.38 0.8 2.0 2.8
NP-DCGW11T302SF2 a a 9.525 3.97 0.2 1.5 4.4
NP-DCGW11T304SF2 a a 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4
NP-DCGW11T308SF2 a a 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4
NP-DCGW070204SE2 a a 6.35 2.38 0.4 2.1 2.8
NP-DCGW070208SE2 a a 6.35 2.38 0.8 2.0 2.8
NP-DCGW11T302SE2 a a 9.525 3.97 0.2 1.5 4.4
NP-DCGW11T304SE2 a a 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4
NP-DCGW11T308SE2 a a 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4

TNP-DCGW11T304G2 [ 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4

IC S

D
1

AN 
7°

EPSR
55°

RE

LE

C023
D009
D026
E008
E009
E029
E031

TNP-DCGW11T308G2 [ 9.525 3.97 0.8 2.1 4.4

BF-DCGT11T304TA2 [ 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4 EPSR
55°

IC S

LE AN 
7°

D
1

RE

C023
D009
D026
E008
E009
E029
E031

BF-DCGT11T308TA2 [ 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4
BF-DCGT11T304TS2 a 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4
BF-DCGT11T308TS2 a 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4

BM-DCGT11T304TA2 a 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4 EPSR
55°

IC S

LE AN 
7°

D
1

RE

C023
D009
D026
E008
E009
E029
E031

BM-DCGT11T308TA2 a 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4

=a

C
B
N
팁

재종 선택기준

규격기호 보기

※10개 포장 형 팁의 대응규격입니다.  주문시  규격, 재종, 수량을 알려주십시오.

포지
7 °
구멍형

뉴푸치컷

뉴푸치컷
 ※

뉴푸치컷

(브레이커 형)

뉴푸치컷

(브레이커 형)

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더
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NP-DCGW11T302GS a a 9.525 3.97 0.2 1.5 4.4

EPSR
55°

LE

IC S
AN 
7°

D
1

RE

C023
D009
D026
E008
E009
E029
E031

NP-DCGW11T304GS a a 9.525 3.97 0.4 1.5 4.4
NP-DCGW070202G [ 6.35 2.38 0.2 2.3 2.8
NP-DCGW070204G [ 6.35 2.38 0.4 2.1 2.8
NP-DCGW070208G [ 6.35 2.38 0.8 2.0 2.8
NP-DCGW11T302G [ 9.525 3.97 0.2 2.3 4.4
NP-DCGW11T302G [ 9.525 3.97 0.2 1.5 4.4
NP-DCGW11T304G [ 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4
NP-DCGW11T304G [ 9.525 3.97 0.4 1.5 4.4
NP-DCGW11T308G [ 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4
NP-DCGW070202F [ 6.35 2.38 0.2 1.5 2.8
NP-DCGW070204F [ 6.35 2.38 0.4 1.5 2.8
NP-DCGW11T302F [ 9.525 3.97 0.2 1.5 4.4
NP-DCGW11T304F r 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4
NP-DCGW11T304F [ 9.525 3.97 0.4 1.5 4.4
NP-DCGW11T308F r 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4

NP-DCGW070202T [ 6.35 2.38 0.2 1.5 2.8
EPSR

55°

LE

IC S
AN 
7°

D
1

RE

C023
D009
D026
E008
E009
E029
E031

NP-DCGW070204T [ 6.35 2.38 0.4 1.5 2.8
NP-DCGW11T302T [ 9.525 3.97 0.2 1.5 4.4
NP-DCGW11T304T r 9.525 3.97 0.4 2.1 4.4
NP-DCGW11T304T [ 9.525 3.97 0.4 1.5 4.4
NP-DCGW11T308T r 9.525 3.97 0.8 2.0 4.4
NP-DCGW11T308T [ 9.525 3.97 0.8 1.7 4.4

NP-DCMW070204G [ 6.35 2.38 0.4 1.5 2.8

IC S

D
1

AN 
7°

EPSR
55°

LE RE

C023
D009
D026
E008
E009
E029
E031

NP-DCMW11T304G [ 9.525 3.97 0.4 1.5 4.4

DCGW070204FS a 6.35 2.38 0.4 ─ 2.8 EPSR
55°

IC S
AN 
7°

D
1

RE
C023
D009
D026
E008
E009
E029
E031

DCGW070208FS a 6.35 2.38 0.8 ─ 2.8

DCMW070202 r r 6.35 2.38 0.2 3.7 2.8

IC S

D
1

AN 
7°

EPSR
55°

LE

RE

C023
D009
D026
E008
E009
E029
E031

DCMW070204 r r 6.35 2.38 0.4 3.5 2.8
DCMW11T302 r r 9.525 3.97 0.2 3.7 4.4
DCMW11T304 r r 9.525 3.97 0.4 3.5 4.4

DC55°

=a

선삭용 CBN 팁[포지]

C
B
N
팁

구멍형
pp형

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

뉴푸치컷

뉴푸치컷

뉴푸치컷

포지
7 °

구멍형

a : 표준재고품  r : 수주생산품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)
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NP-TCGW090202GA3 [ 5.56 2.38 0.2 1.5 2.5

EPSR

IC LE S

AN 
7°

D
1

RE
60°

C027
E028

NP-TCGW090204GA3 [ 5.56 2.38 0.4 1.6 2.5
NP-TCGW090208GA3 [ 5.56 2.38 0.8 1.8 2.5
NP-TCGW110202GA3 [ 6.35 2.38 0.2 1.5 2.8
NP-TCGW110204GA3 [ 6.35 2.38 0.4 1.6 2.8
NP-TCGW110208GA3 [ 6.35 2.38 0.8 1.8 2.8
NP-TCGW130304GA3 [ 7.94 3.18 0.4 1.6 3.4
NP-TCGW130308GA3 [ 7.94 3.18 0.8 1.8 3.4
NP-TCGW16T304GA3 [ 9.525 3.97 0.4 1.6 4.4
NP-TCGW16T308GA3 [ 9.525 3.97 0.8 1.8 4.4
NP-TCGW090204GS3 a 5.56 2.38 0.4 1.6 2.5
NP-TCGW090208GS3 a 5.56 2.38 0.8 1.8 2.5
NP-TCGW110202GS3 a 6.35 2.38 0.2 1.5 2.8
NP-TCGW110204GS3 a a 6.35 2.38 0.4 1.6 2.8
NP-TCGW110208GS3 a a 6.35 2.38 0.8 1.8 2.8
NP-TCGW130304GS3 a 7.94 3.18 0.4 1.6 3.4
NP-TCGW130308GS3 a 7.94 3.18 0.8 1.8 3.4
NP-TCGW16T304GS3 a 9.525 3.97 0.4 1.6 4.4
NP-TCGW16T308GS3 a 9.525 3.97 0.8 1.8 4.4
NP-TCGW110204FA3 a a 6.35 2.38 0.4 1.6 2.8
NP-TCGW110208FA3 a a 6.35 2.38 0.8 1.8 2.8
NP-TCGW110204FS3 a a 6.35 2.38 0.4 1.6 2.8
NP-TCGW110208FS3 a a 6.35 2.38 0.8 1.8 2.8
NP-TCGW110204TS3 a 6.35 2.38 0.4 1.6 2.8
NP-TCGW110208TS3 a 6.35 2.38 0.8 1.8 2.8
NP-TCGW110204SF3 a a 6.35 2.38 0.4 1.6 2.8
NP-TCGW110208SF3 a a 6.35 2.38 0.8 1.8 2.8
NP-TCGW110204SE3 a a 6.35 2.38 0.4 1.6 2.8
NP-TCGW110208SE3 a a 6.35 2.38 0.8 1.8 2.8

TCGW090204FS a 5.56 2.38 0.4 ─ 2.5
EPSR

IC S

AN 
7°

D
1

RE
60°

C027
E028

TCGW090208FS a 5.56 2.38 0.8 ─ 2.5

TCGW110204FS a 6.35 2.38 0.4 ─ 2.8

TCGW110208FS a 6.35 2.38 0.8 ─ 2.8

TCMW110202 r r 6.35 2.38 0.2 2.8 2.8 EPSR

IC S

RE

AN  
7°

D
1

60°

LE

C027
E028

TCMW110204 r r 6.35 2.38 0.4 2.6 2.8

TC60°

B006
B002

=a

C
B
N
팁

포지
7 °
구멍형

구멍형
pp형

뉴푸치컷

재종 선택기준

규격기호 보기

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더
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NP-TPGB080204GA3 a [ [ 4.76 2.38 0.4 1.6 2.4

EPSR

IC
LE

S

AN 
11°

D
1

RE

60°

E007

NP-TPGB080208GA3 a [ 4.76 2.38 0.8 1.8 2.4
NP-TPGB090204GA3 a a [ a [ 5.56 2.38 0.4 1.6 2.9
NP-TPGB090208GA3 a a [ a 5.56 2.38 0.8 1.8 2.9
NP-TPGB110302GA3 a a 6.35 3.18 0.2 1.5 3.4
NP-TPGB110304GA3 a a [ a 6.35 3.18 0.4 1.6 3.4
NP-TPGB110308GA3 a a [ a 6.35 3.18 0.8 1.8 3.4
NP-TPGB160304GA3 a a [ a [ 9.525 3.18 0.4 1.6 4.4
NP-TPGB160308GA3 a a [ a 9.525 3.18 0.8 1.8 4.4
NP-TPGB080204GS3 a a 4.76 2.38 0.4 1.6 2.4
NP-TPGB080208GS3 a a 4.76 2.38 0.8 1.8 2.4
NP-TPGB090202GS3 a 5.56 2.38 0.2 1.5 2.9
NP-TPGB090204GS3 a a a 5.56 2.38 0.4 1.6 2.9
NP-TPGB090208GS3 a a 5.56 2.38 0.8 1.8 2.9
NP-TPGB110302GS3 a a a 6.35 3.18 0.2 1.5 3.4
NP-TPGB110304GS3 a a a 6.35 3.18 0.4 1.6 3.4
NP-TPGB110308GS3 a a a 6.35 3.18 0.8 1.8 3.4
NP-TPGB160304GS3 a a 9.525 3.18 0.4 1.6 4.4
NP-TPGB160308GS3 a a 9.525 3.18 0.8 1.8 4.4
NP-TPGB160304GH3 a a a 9.525 3.18 0.4 1.6 4.4
NP-TPGB160308GH3 a a a 9.525 3.18 0.8 1.8 4.4
NP-TPGB090202FS3 a a 5.56 2.38 0.2 1.5 2.9
NP-TPGB090204FS3 a a 5.56 2.38 0.4 1.6 2.9
NP-TPGB110302FS3 a a a a a 6.35 3.18 0.2 1.5 3.4
NP-TPGB110304FS3 a a a a a a 6.35 3.18 0.4 1.6 3.4
NP-TPGB110308FS3 a a a a a a 6.35 3.18 0.8 1.8 3.4
NP-TPGB160304FS3 a 9.525 3.18 0.4 1.6 4.4
NP-TPGB160308FS3 a 9.525 3.18 0.8 1.8 4.4
NP-TPGB080204TA3 a a 4.76 2.38 0.4 1.6 2.4
NP-TPGB080208TA3 a a 4.76 2.38 0.8 1.8 2.4
NP-TPGB090204TA3 a a 5.56 2.38 0.4 1.6 2.9
NP-TPGB090208TA3 a a 5.56 2.38 0.8 1.8 2.9
NP-TPGB110304TA3 a a a a 6.35 3.18 0.4 1.6 3.4
NP-TPGB110308TA3 a a a a 6.35 3.18 0.8 1.8 3.4
NP-TPGB160304TA3 a a a a 9.525 3.18 0.4 1.6 4.4
NP-TPGB160308TA3 a a a a 9.525 3.18 0.8 1.8 4.4
NP-TPGB160304TH3 a a a 9.525 3.18 0.4 1.6 4.4
NP-TPGB160308TH3 a a a 9.525 3.18 0.8 1.8 4.4
NP-TPGB090202SF3 a a 5.56 2.38 0.2 1.5 2.9
NP-TPGB090204SF3 a a 5.56 2.38 0.4 1.6 2.9
NP-TPGB110302SF3 a a 6.35 3.18 0.2 1.5 3.4
NP-TPGB110304SF3 a a 6.35 3.18 0.4 1.6 3.4
NP-TPGB110308SF3 a a 6.35 3.18 0.8 1.8 3.4

TP60°

=a

선삭용 CBN 팁[포지]

C
B
N
팁

구멍형
pp형

뉴푸치컷

포지
1 1 °

구멍형

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

a : 표준재고품  r : 수주생산품  
[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.
(1케이스 1개 포장입니다)
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NP-TPGB090202SE3 a a 5.56 2.38 0.2 1.5 2.9
EPSR

IC
LE

S

AN 
11°

D
1

RE

60°

E007

NP-TPGB090204SE3 a a 5.56 2.38 0.4 1.6 2.9
NP-TPGB110302SE3 a a 6.35 3.18 0.2 1.5 3.4
NP-TPGB110304SE3 a a 6.35 3.18 0.4 1.6 3.4
NP-TPGB110308SE3 a a 6.35 3.18 0.8 1.8 3.4

NP-TPGX080202GA3 r 4.76 2.38 0.2 1.5 2.5

EPSR
60°

IC LE S

AN 
11°

D
1

RE

E025

NP-TPGX080204GA3 r 4.76 2.38 0.4 1.6 2.5

NP-TPGX080208GA3 r 4.76 2.38 0.8 1.8 2.5
NP-TPGX090204GA3 r 5.56 2.38 0.4 1.6 3.0
NP-TPGX090208GA3 r 5.56 2.38 0.8 1.8 3.0
NP-TPGX110304GA3 r 6.35 3.18 0.4 1.6 3.5
NP-TPGX110308GA3 r 6.35 3.18 0.8 1.8 3.5
NP-TPGX080202GS3 [ 4.76 2.38 0.2 1.5 2.5
NP-TPGX080204GS3 [ 4.76 2.38 0.4 1.6 2.5
NP-TPGX090202GS3 [ 5.56 2.38 0.2 1.5 3.0
NP-TPGX090204GS3 [ 5.56 2.38 0.4 1.6 3.0
NP-TPGX110304GS3 [ 6.35 3.18 0.4 1.6 3.5
NP-TPGX110308GS3 [ 6.35 3.18 0.8 1.8 3.5

NP-TPMB080204G [ 4.76 2.38 0.4 1.6 2.4
EPSR

60°

IC

LE RE

S

D
1

AN 
11°

E007

NP-TPMB090204G [ 5.56 2.38 0.4 1.6 2.9
NP-TPMB110304G [ 6.35 3.18 0.4 1.6 3.4
NP-TPMB160304G [ 9.525 3.18 0.4 1.6 4.4

NP-TPGX090204G [ 5.56 2.38 0.4 1.6 3.0

EPSR
60°

IC

LE

S

AN 
11°

D
1

RE

E025

NP-TPGX090208G [ 5.56 2.38 0.8 1.8 3.0
NP-TPGX110304G [ 6.35 3.18 0.4 1.6 3.5
NP-TPGX110308G [ 6.35 3.18 0.8 1.8 3.5
NP-TPGX080202F [ 4.76 2.38 0.2 1.5 2.5
NP-TPGX080204F [ 4.76 2.38 0.4 1.6 2.5
NP-TPGX090202F [ 5.56 2.38 0.2 1.5 3.0
NP-TPGX090204F [ 5.56 2.38 0.4 1.6 3.0
NP-TPGX110304F [ a 6.35 3.18 0.4 1.6 3.5
NP-TPGX110308F [ a 6.35 3.18 0.8 1.8 3.5
NP-TPGX080202T [ 4.76 2.38 0.2 1.5 2.5
NP-TPGX080204T [ 4.76 2.38 0.4 1.6 2.5
NP-TPGX090202T [ 5.56 2.38 0.2 1.5 3.0
NP-TPGX090204T [ 5.56 2.38 0.4 1.6 3.0
NP-TPGX110304T [ [ a 6.35 3.18 0.4 1.6 3.5
NP-TPGX110308T [ [ a 6.35 3.18 0.8 1.8 3.5

=a

C
B
N
팁

포지
1 1 °
구멍형

재종 선택기준

규격기호 보기

뉴푸치컷

뉴푸치컷

뉴푸치컷

뉴푸치컷

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더
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TPGX080202 a a 4.76 2.38 0.2 1.9 2.5 EPSR
60°

LE

RE

IC S

D
1

AN 
11°

EPSR
60°

LE

RE

IC S

D
1

AN 
11°

TPGX16pppp
E025

TPGX080204 [ a a 4.76 2.38 0.4 1.7 2.5
TPGX080208 r r 4.76 2.38 0.8 1.4 2.5
TPGX090202 a a 5.56 2.38 0.2 2.8 3.0
TPGX090204 [ a a 5.56 2.38 0.4 2.6 3.0
TPGX090208 r r 5.56 2.38 0.8 2.3 3.0
TPGX110302 r r 6.35 3.18 0.2 2.8 3.5
TPGX110304 [ a a 6.35 3.18 0.4 2.6 3.5
TPGX110308 [ a a 6.35 3.18 0.8 2.3 3.5
TPGX160304 a r 9.525 3.18 0.4 3.7 4.8
TPGX160308 a r 9.525 3.18 0.8 3.4 4.8
TPGX160404 r r 9.525 4.76 0.4 3.7 4.8
TPGX160408 r r 9.525 4.76 0.8 3.4 4.8

TP60°

=a

선삭용 CBN 팁[포지]

C
B
N
팁

구멍형

구멍형
pp형

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

포지
1 1 °

a : 표준재고품  r : 수주생산품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)
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NP-VBGW110302GA2 a a 6.35 3.18 0.2 2.5 2.85

EPSR
35°

IC

LE

S
AN 
5°

D
1

RE D010
D011
E011
E012
H013

NP-VBGW110304GA2 a a a 6.35 3.18 0.4 2.5 2.85
NP-VBGW110308GA2 a a a 6.35 3.18 0.8 2.0 2.85
NP-VBGW160402GA2 a a 9.525 4.76 0.2 2.5 4.43
NP-VBGW160404GA2 a a [ a [ 9.525 4.76 0.4 2.5 4.43
NP-VBGW160408GA2 a a [ a [ 9.525 4.76 0.8 2.0 4.43
NP-VBGW110302GS2 a a 6.35 3.18 0.2 2.5 2.85
NP-VBGW110304GS2 a a a 6.35 3.18 0.4 2.5 2.85
NP-VBGW110304GS2 a 6.35 3.18 0.4 1.4 2.85
NP-VBGW110308GS2 a a a 6.35 3.18 0.8 2.0 2.85
NP-VBGW110308GS2 a 6.35 3.18 0.8 1.5 2.85
NP-VBGW160402GS2 a a 9.525 4.76 0.2 2.5 4.43
NP-VBGW160404GS2 a a a 9.525 4.76 0.4 2.5 4.43
NP-VBGW160404GS2 a a 9.525 4.76 0.4 1.4 4.43
NP-VBGW160408GS2 a a a 9.525 4.76 0.8 2.0 4.43
NP-VBGW160408GS2 a a 9.525 4.76 0.8 1.5 4.43
NP-VBGW160404GH2 a a a 9.525 4.76 0.4 2.5 4.43
NP-VBGW160408GH2 a a a 9.525 4.76 0.8 2.0 4.43
NP-VBGW110302FS2 a a 6.35 3.18 0.2 2.5 2.85
NP-VBGW110304FS2 a a a a 6.35 3.18 0.4 2.5 2.85
NP-VBGW110308FS2 a a a a 6.35 3.18 0.8 2.0 2.85
NP-VBGW160402FS2 a a 9.525 4.76 0.2 2.5 4.43
NP-VBGW160404FS2 a a a 9.525 4.76 0.4 2.5 4.43
NP-VBGW160408FS2 a a a 9.525 4.76 0.8 2.0 4.43
NP-VBGW110304TA2 a 6.35 3.18 0.4 2.5 2.85
NP-VBGW110308TA2 a 6.35 3.18 0.8 2.0 2.85
NP-VBGW160404TA2 a a a 9.525 4.76 0.4 2.5 4.43
NP-VBGW160408TA2 a a a 9.525 4.76 0.8 2.0 4.43
NP-VBGW110304TS2 a 6.35 3.18 0.4 2.5 2.85
NP-VBGW110308TS2 a 6.35 3.18 0.8 2.0 2.85
NP-VBGW160404TS2 a 9.525 4.76 0.4 2.5 4.43
NP-VBGW160408TS2 a 9.525 4.76 0.8 2.0 4.43
NP-VBGW160404TH2 a a 9.525 4.76 0.4 2.5 4.43
NP-VBGW160408TH2 a a 9.525 4.76 0.8 2.0 4.43
NP-VBGW110304SF2 a a 6.35 3.18 0.4 2.5 2.85
NP-VBGW110308SF2 a a 6.35 3.18 0.8 2.0 2.85
NP-VBGW160404SF2 a a 9.525 4.76 0.4 2.5 4.43
NP-VBGW160408SF2 a a 9.525 4.76 0.8 2.0 4.43
NP-VBGW110304SE2 a a 6.35 3.18 0.4 2.5 2.85
NP-VBGW110308SE2 a a 6.35 3.18 0.8 2.0 2.85
NP-VBGW160404SE2 a a 9.525 4.76 0.4 2.5 4.43
NP-VBGW160408SE2 a a 9.525 4.76 0.8 2.0 4.43

VB35°

B006
B002

=a

C
B
N
팁

구멍형
pp형

뉴푸치컷

포지
5 °

재종 선택기준

규격기호 보기

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

구멍형
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NP-VCGW160404GA2 a a [ [ 9.525 4.76 0.4 2.5 4.4

EPSR
35°
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AN 
7°

D
1

RE C028
C029
E032
E033

NP-VCGW160408GA2 a a [ [ 9.525 4.76 0.8 2.0 4.4
NP-VCGW160404GS2 a a 9.525 4.76 0.4 2.5 4.4
NP-VCGW160408GS2 a a 9.525 4.76 0.8 2.0 4.4
NP-VCGW160404GH2 a a a 9.525 4.76 0.4 2.5 4.4
NP-VCGW160408GH2 a a a 9.525 4.76 0.8 2.0 4.4
NP-VCGW160404FS2 a a a 9.525 4.76 0.4 2.5 4.4
NP-VCGW160408FS2 a a a 9.525 4.76 0.8 2.0 4.4
NP-VCGW160404TA2 a a 9.525 4.76 0.4 2.5 4.4
NP-VCGW160408TA2 a a 9.525 4.76 0.8 2.0 4.4
NP-VCGW160404TS2 a 9.525 4.76 0.4 2.5 4.4
NP-VCGW160408TS2 a 9.525 4.76 0.8 2.0 4.4
NP-VCGW160404TH2 a a 9.525 4.76 0.4 2.5 4.4
NP-VCGW160408TH2 a a 9.525 4.76 0.8 2.0 4.4

VC35°
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NP-VBGW160404G [ 9.525 4.76 0.4 2.5 4.43

IC S

D
1

AN 
5°

EPSR
35°

RE

LE E011
H013

NP-VBGW160408G [ 9.525 4.76 0.8 2.0 4.43

선삭용 CBN 팁[포지]

C
B
N
팁

구멍형
pp형

뉴푸치컷

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

포지
5 °
7 °

구멍형

구멍형
pp형

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

뉴푸치컷

a : 표준재고품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)
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M
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M
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M
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NP-WCMWL30204FA a 4.76 2.38 0.4 1.9 2.3 EPSR
80°
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AN 
7°

D
1
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E027

NP-WCMWL30208FA a 4.76 2.38 0.8 2.1 2.3

WC80°
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S
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RTG05A [ 5 7.5 3.5 2.5

S1
0

S

IC

D4

12°

AN
6°

C035

RTG06A [ 6 7.5 3.5 3.5
RTG07A [ 7 11 5.0 3.5
RTG08A [ 8 11 5.0 4.5
RTG10A [ 10 14 6.5 5.5

=a

=a

C
B
N
팁

구멍형
pp형

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

호닝（규격기호 끝의）： B016페이지를 참조해 주십시오.
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

재종 선택기준

규격기호 보기

구멍없음
pp형

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

포지
7 °
6°
구멍없음
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SPGN090302 r r 9.525 3.18 0.2 4.1

EPSR

IC

LE

S

AN 
11°

RE
90°

─

SPGN090304 a r 9.525 3.18 0.4 4.0
SPGN090308 a r 9.525 3.18 0.8 4.1
SPGN090312 r r 9.525 3.18 1.2 4.1
SPGN120304 a a 12.7 3.18 0.4 4.0
SPGN120308 a a 12.7 3.18 0.8 4.1
SPGN120312 r r 12.7 3.18 1.2 4.1
SPGN120408 r r 12.7 4.76 0.8 4.1
SPGN120412 r r 12.7 4.76 1.2 4.1

SP90°

=a

선삭용 CBN 팁[포지]

C
B
N
팁

포지
1 1 °

구멍없음

구멍없음
pp형

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

a : 표준재고품  r : 수주생산품  

[ :  현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품. 단, MB810, MB825, MB835, MBC010은 2020년 3월 말에 주문 접수가 종료될 예정인 재종입니다. 

MB810, MB825, MB835의 대체 재종은 MB8100 시리즈, MBC010의 대체 재종은 BC8105입니다.

(1케이스 1개 포장입니다)
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TBGN060104 [ a r 3.97 1.59 0.4 5.9
EPSR
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60°
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TBGN060108 [ a r 3.97 1.59 0.8 4.9
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TPGN090204 r r 5.56 2.38 0.4 2.6

EPSR

LE

IC S

AN 
11°

RE
60°

E026

TPGN110302 r r 6.35 3.18 0.2 2.8
TPGN110304 a a 6.35 3.18 0.4 2.6
TPGN110308 r r 6.35 3.18 0.8 2.3
TPGN160304 a a 9.525 3.18 0.4 3.7
TPGN160308 a a 9.525 3.18 0.8 3.4
TPGN160312 r r 9.525 3.18 1.2 3.1
TPGN160408 r r 9.525 4.76 0.8 3.4
TPGN220408 r r 12.7 4.76 0.8 3.4

TB60°

TP60°

=a

=a

C
B
N
팁

재종 선택기준

규격기호 보기

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

포지
5 °

1 1 °
구멍없음

구멍없음
pp형

구멍없음
pp형
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GY1G0200D020N-GFGS a a 2.00 0.2 20.70 2.7 3°

REL

RER

LE

L

C
W

ANL ANR

AN 7°

F016
─027
F030
─035
F038
─087

GY1G0239E020N-GFGS a a 2.39 0.2 20.70 2.7 7°
GY1G0250E020N-GFGS a a 2.50 0.2 20.70 2.7 7°
GY1G0300F020N-GFGS a a 3.00 0.2 20.70 2.7 7°
GY1G0318F020N-GFGS a a 3.18 0.2 20.70 2.7 7°
GY1G0400G020N-GFGS a a 4.00 0.2 25.65 2.7 7°
GY1G0475H020N-GFGS a a 4.75 0.2 25.65 2.7 7°
GY1G0500H020N-GFGS a a 5.00 0.2 25.65 2.7 7°
GY1G0600J020N-GFGS a 6.00 0.2 25.65 2.7 7°

GY

B006
B002

=a

선삭용 CBN 팁[포지]

C
B
N
팁

포지
7 °

구멍없음
pp형

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

구멍형

재종 선택기준

규격기호 보기

a : 표준재고품(1케이스 1개 포장입니다)
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MGTR43125 a 1.25 2.7 1.2 12.7 4.76 0.2

S
IC

CDX
LEREL

RER

C
W

F116
H014

MGTR43150 a 1.50 2.7 3.0 12.7 4.76 0.2
MGTR43200 a 2.00 2.7 3.0 12.7 4.76 0.2
MGTR43250 a 2.50 2.7 4.5 12.7 4.76 0.3
MGTR43300 a 3.00 2.7 4.5 12.7 4.76 0.3
MGTR43350 a 3.50 2.7 4.5 12.7 4.76 0.3
MGTR43400 a 4.00 2.7 4.5 12.7 4.76 0.3

MGTR

=a

C
B
N
팁

네가

재종 선택기준

구멍없음

구멍형
pp형

선삭용 CBN 팁[네가]

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭
피삭재

고경도재

주철

내열합금, 티탄합금

소결합금

팁 외관 규  격

코팅 
CBN CBN 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

규격은 우승수(R)만입니다.
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B
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D

22
0 IC S RE LE D1

NP-CNMM120402R-F a 12.7 4.76 0.2 1.8 5.16
EPSR

LE

IC

D
1

S

RE
80° C008

C009
E013
E036
E041
H006
─008

NP-CNMM120402L-F r 12.7 4.76 0.2 1.8 5.16
NP-CNMM120404R-F a 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNMM120404L-F r 12.7 4.76 0.4 1.9 5.16
NP-CNMM120408R-F a 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16
NP-CNMM120408L-F r 12.7 4.76 0.8 2.1 5.16

CNMA120404 a 12.7 4.76 0.4 3.7 5.16
EPSR

LE

IC

D
1

S

RE
80°

C008
C009
E013
E036
E041
H006
─008

CNMA120408 a 12.7 4.76 0.8 3.6 5.16

N
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D

22
0 IC S RE LE D1

NP-DNMM150402R-F a 12.7 4.76 0.2 1.5 5.16
EPSR

LE

IC

D
1

RE

S

55° C010
C011
E013
E036
─041
H009
─011

NP-DNMM150402L-F r 12.7 4.76 0.2 1.5 5.16
NP-DNMM150404R-F a 12.7 4.76 0.4 1.5 5.16
NP-DNMM150404L-F r 12.7 4.76 0.4 1.5 5.16
NP-DNMM150408R-F a 12.7 4.76 0.8 1.7 5.16
NP-DNMM150408L-F r 12.7 4.76 0.8 1.7 5.16

DNGA150404 a 12.7 4.76 0.4 2.9 5.16 EPSR

LE

IC

D
1

RE

S

55° C010
C011
E013
E036
─041
H009
─011

DNGA150408 a 12.7 4.76 0.8 2.5 5.16

CN80°

DN55°

 

선삭용 PCD 팁[네가]

P
C
D
팁

네가

구멍형
pp형

구멍형
pp형

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

뉴푸치컷

(브레이커 형) 본 그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

뉴푸치컷

(브레이커 형) 본 그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

구멍형

a : 표준재고품  r : 수주생산품

(1케이스 1개 포장입니다) 
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0 IC S RE LE D1

NP-SNMM120404R-F a 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
EPSR

90°
LE

IC

D
1

S

RE C012
─015
E014
E035

NP-SNMM120404L-F r 12.7 4.76 0.4 2.1 5.16
NP-SNMM120408R-F a 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16
NP-SNMM120408L-F r 12.7 4.76 0.8 2.3 5.16

SNGA120404 r 12.7 4.76 0.4 3.8 5.16

IC S

D
1

EPSR
90°

LE RE C012
─015
E014
E035

SNGA120408 a 12.7 4.76 0.8 3.8 5.16

N

M
D

22
0 IC S RE LE D1

NP-TNMM160402R-F a 9.525 4.76 0.2 1.5 3.81 EPSR
60°

LE

IC

D
1

S

RE C016
C017
E014
E035
E040

NP-TNMM160402L-F r 9.525 4.76 0.2 1.5 3.81
NP-TNMM160404R-F a 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNMM160404L-F r 9.525 4.76 0.4 1.6 3.81
NP-TNMM160408R-F a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81
NP-TNMM160408L-F r 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81

TNGA160402 a 9.525 4.76 0.2 3.1 3.81 EPSR
60°

LE

IC

D
1

S

RE C016
C017
E014
E035
E040

TNGA160404 a 9.525 4.76 0.4 3.0 3.81
TNGA160408 a 9.525 4.76 0.8 2.8 3.81

SN90°

TN60°

B021
B002

P
C
D
팁

네가

구멍형

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

뉴푸치컷

(브레이커 형) 본 그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

뉴푸치컷

(브레이커 형) 본 그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

구멍형
pp형

구멍형
pp형

재종 선택기준

규격기호 보기



B070

B

PCD

N

M
D

22
0 IC S RE LE D1

NP-VNMM160402R-F a 9.525 4.76 0.2 1.3 3.81 EPSR
35°

LE

IC

D
1

S

RE
C018
─020
E015
E042

NP-VNMM160402L-F r 9.525 4.76 0.2 1.3 3.81
NP-VNMM160404R-F a 9.525 4.76 0.4 1.4 3.81
NP-VNMM160404L-F r 9.525 4.76 0.4 1.4 3.81
NP-VNMM160408R-F a 9.525 4.76 0.8 1.5 3.81
NP-VNMM160408L-F r 9.525 4.76 0.8 1.5 3.81

VNGA160404 a 9.525 4.76 0.4 2.6 3.81 EPSR
35°

LE

IC

D
1

S

RE C018
─020
E015
E042

VNGA160408 a 9.525 4.76 0.8 1.8 3.81

VN35°
선삭용 PCD 팁[네가]

P
C
D
팁

네가

구멍형
pp형

구멍없음

a : 표준재고품  r : 수주생산품

(1케이스 1개 포장입니다) 

뉴푸치컷

(브레이커 형) 본 그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더



B071

B

PCD

N

M
D

22
0 IC S RE LE

SNGN120404 r 12.7 4.76 0.4 3.8

IC S

EPSR
90°

LE RE

─

SNGN120408 a 12.7 4.76 0.8 3.8

SN90°

B021
B002

P
C
D
팁

네가

구멍형

구멍없음
pp형

재종 선택기준

규격기호 보기

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더



B072

B

PCD

N

M
D

22
0 IC S RE LE D1

NP-CCMH060202 a 6.35 2.38 0.2 1.8 2.8 EPSR
80°

LE

IC S

RE

D
1

AN 
7°

C022
D008
E006
E030
E034

NP-CCMH060204 a 6.35 2.38 0.4 1.9 2.8

NP-CCMW03S102 a 3.57 1.39 0.2 1.8 2.0 EPSR
80°

LE

IC S

RE

D
1

AN 
7°

E016

NP-CCMW03S104 a 3.57 1.39 0.4 1.9 2.0
NP-CCMW04T002 a 4.37 1.79 0.2 1.8 2.4
NP-CCMW04T004 a 4.37 1.79 0.4 1.9 2.4

CCMW060202 a 6.35 2.38 0.2 2.9 2.8 EPSR
80°

LE

IC S

RE

D
1

AN 
7°

C022
D008
E006
E030
E034

CCMW060204 a 6.35 2.38 0.4 2.9 2.8
CCMW09T302 a 9.525 3.97 0.2 3.3 4.4
CCMW09T304 a 9.525 3.97 0.4 3.3 4.4

N

M
D

22
0 IC S RE LE D1

NP-CPMH080202 a 7.94 2.38 0.2 1.8 3.5 EPSR
80°

LE

IC S

RE

D
1

AN 
11°

E006

NP-CPMH080204 a 7.94 2.38 0.4 1.9 3.5
NP-CPMH090302 a 9.525 3.18 0.2 1.8 4.5
NP-CPMH090304 a 9.525 3.18 0.4 1.9 4.5

CPGT080202 a 7.94 2.38 0.2 3.7 3.4 EPSR
80°

LE

IC S

RE

D
1

AN 
11°

─

CPGT080204 a 7.94 2.38 0.4 3.7 3.4
CPGT090302 a 9.525 3.18 0.2 3.3 4.4
CPGT090304 a 9.525 3.18 0.4 3.3 4.4

CC80° CC80°

CP80°

선삭용 PCD 팁[포지]

P
C
D
팁

구멍형
pp형

구멍형
pp형

포지
7 °

1 1 °
구멍형

a : 표준재고품(1케이스 1개 포장입니다)

뉴푸치컷

(브레이커 형)

뉴푸치컷 ※

※

※

※

뉴푸치컷

(브레이커 형)

(브레이커 형)

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

※내접원이 ISO 규격에 준거하고 있지 않습니다.（스틱바SCLC형 전용）



B073

B

PCD

N

M
D

22
0 IC S RE LE D1

NP-DCMT070202R-F a 6.35 2.38 0.2 1.5 2.8

EPSR
55°

LE

IC S

RE

D
1

AN 
7°

C023
D009
D026
E008
E009
E029
E031

NP-DCMT070202L-F a 6.35 2.38 0.2 1.5 2.8
NP-DCMT070204R-F a 6.35 2.38 0.4 1.5 2.8
NP-DCMT070204L-F a 6.35 2.38 0.4 1.5 2.8
NP-DCMT11T302R-F a 9.525 3.97 0.2 1.5 4.4
NP-DCMT11T302L-F a 9.525 3.97 0.2 1.5 4.4
NP-DCMT11T304R-F a 9.525 3.97 0.4 1.5 4.4
NP-DCMT11T304L-F a 9.525 3.97 0.4 1.5 4.4

DCMW070202 a 6.35 2.38 0.2 2.7 2.8 EPSR
55°

LE

IC S

RE

D
1

AN 
7°

C023
D009
D026
E008
E009
E029
E031

DCMW070204 a 6.35 2.38 0.4 2.6 2.8
DCMW11T302 a 9.525 3.97 0.2 3.0 4.4
DCMW11T304 a 9.525 3.97 0.4 2.9 4.4

N

M
D

22
0 IC S RE LE D1

SPGX090304 a 9.525 3.18 0.4 3.8 4.8 EPSR
90°

LE

IC S

RE

D
1

AN 
11°

─

SPGX090308 a 9.525 3.18 0.8 3.8 4.8

DC55°

SP90°

B021
B002

P
C
D
팁

포지
7 °
1 1 °
구멍형

구멍형
pp형

구멍형
pp형

뉴푸치컷

(브레이커 형) 본그림은 좌승수(L)를 나타냅니다.

재종 선택기준

규격기호 보기

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더



B074

B

PCD

N

M
D

22
0 IC S RE LE D1

TCMW110202 a 6.35 2.38 0.2 2.8 2.8

IC S

D
1

AN 
7°

EPSR
60°

RE

LE

C027
E028

TCMW110204 a 6.35 2.38 0.4 2.6 2.8

TCGW060102 a 3.97 1.59 0.2 1.5 2.3

IC S

RE

D
1

AN 
7°

LE

EPSR
60°

─

TCGW060104 a 3.97 1.59 0.4 1.6 2.3
TCGW060108 a 3.97 1.59 0.8 1.4 2.3

TC60°
선삭용 PCD 팁[포지]

P
C
D
팁

구멍형
pp형

포지
7°

구멍형

a : 표준재고품  r : 수주생산품

(1케이스 1개 포장입니다) 

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더



B075

B

PCD

N

M
D

22
0 IC S RE LE D1

 

NP-TPMX090202R-F a 5.56 2.38 0.2 1.5 3.0

IC

LE

S

RE

D
1

AN 
11°

EPSR
60°

IC

LE

S

RE

D
1

AN 
11°

EPSR
60°

E025

NP-TPMX090202L-F a 5.56 2.38 0.2 1.5 3.0
NP-TPMX090204R-F r 5.56 2.38 0.4 1.6 3.0
NP-TPMX090204L-F a 5.56 2.38 0.4 1.6 3.0
NP-TPMX090208R-F r 5.56 2.38 0.8 1.8 3.0
NP-TPMX090208L-F a 5.56 2.38 0.8 1.8 3.0
NP-TPMX110302R-F r 6.35 3.18 0.2 1.5 3.5
NP-TPMX110302L-F a 6.35 3.18 0.2 1.5 3.5
NP-TPMX110304R-F r 6.35 3.18 0.4 1.6 3.5
NP-TPMX110304L-F a 6.35 3.18 0.4 1.6 3.5
NP-TPMX110308R-F r 6.35 3.18 0.8 1.8 3.5
NP-TPMX110308L-F a 6.35 3.18 0.8 1.8 3.5
NP-TPMX160302R-F r 9.525 3.18 0.2 1.5 4.8
NP-TPMX160302L-F a 9.525 3.18 0.2 1.5 4.8
NP-TPMX160304R-F r 9.525 3.18 0.4 1.6 4.8
NP-TPMX160304L-F a 9.525 3.18 0.4 1.6 4.8
NP-TPMX160308R-F r 9.525 3.18 0.8 1.8 4.8
NP-TPMX160308L-F a 9.525 3.18 0.8 1.8 4.8

NP-TPMH080202R-F a 4.76 2.38 0.2 1.5 2.4

IC

LE

S

RE

D
1

AN 
11°

EPSR
60°

E007

NP-TPMH080202L-F a 4.76 2.38 0.2 1.5 2.4
NP-TPMH080204R-F a 4.76 2.38 0.4 1.6 2.4
NP-TPMH080204L-F a 4.76 2.38 0.4 1.6 2.4
NP-TPMH090202R-F a 5.56 2.38 0.2 1.5 2.9
NP-TPMH090202L-F a 5.56 2.38 0.2 1.5 2.9
NP-TPMH090204R-F a 5.56 2.38 0.4 1.6 2.9
NP-TPMH090204L-F a 5.56 2.38 0.4 1.6 2.9
NP-TPMH110302R-F a 6.35 3.18 0.2 1.5 3.4
NP-TPMH110302L-F a 6.35 3.18 0.2 1.5 3.4
NP-TPMH110304R-F a 6.35 3.18 0.4 1.6 3.4
NP-TPMH110304L-F a 6.35 3.18 0.4 1.6 3.4
NP-TPMH160302R-F a 9.525 3.18 0.2 1.5 4.4
NP-TPMH160302L-F a 9.525 3.18 0.2 1.5 4.4
NP-TPMH160304R-F a 9.525 3.18 0.4 1.6 4.4
NP-TPMH160304L-F a 9.525 3.18 0.4 1.6 4.4

TPGT160302R-F a 9.525 3.18 0.2 3.1 4.4

IC S

EPSR
60°

LE

RE

D
1

AN 
11°

─

TPGT160302L-F a 9.525 3.18 0.2 3.1 4.4
TPGT160304R-F a 9.525 3.18 0.4 3.0 4.4
TPGT160304L-F a 9.525 3.18 0.4 3.0 4.4

TP60°

B021
B002

NP-TPMX16ppppR/L-F

P
C
D
팁

포지
11°
구멍형

구멍형
pp형

뉴푸치컷

(브레이커 형) 본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

뉴푸치컷

(브레이커 형) 본그림은 좌승수(L)를 나타냅니다.

(브레이커 형) 본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

재종 선택기준

규격기호 보기

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더



B076

B

PCD

N

M
D

22
0 IC S RE LE D1

TPGV090202R-F a 5.56 2.38 0.2 2.8 2.8

IC S

EPSR
60°

LE

RE

D
1

AN 
11°

─

TPGV090202L-F a 5.56 2.38 0.2 2.8 2.8
TPGV090204R-F a 5.56 2.38 0.4 2.6 2.8
TPGV090204L-F a 5.56 2.38 0.4 2.6 2.8
TPGV110302R-F a 6.35 3.18 0.2 2.8 3.4
TPGV110302L-F a 6.35 3.18 0.2 2.8 3.4
TPGV110304R-F a 6.35 3.18 0.4 2.6 3.4
TPGV110304L-F a 6.35 3.18 0.4 2.6 3.4

TPGX080202 a 4.76 2.38 0.2 1.9 2.5

IC

EPSR
60°

LE

S

RE

D
1

AN 
11°

IC

EPSR
60°

LE
S

RE

D
1

AN 
11°

E025

TPGX080204 a 4.76 2.38 0.4 1.7 2.5
TPGX080208 a 4.76 2.38 0.8 1.4 2.5
TPGX090202 a 5.56 2.38 0.2 2.8 3.0
TPGX090204 a 5.56 2.38 0.4 2.6 3.0
TPGX090208 a 5.56 2.38 0.8 2.3 3.0
TPGX110302 a 6.35 3.18 0.2 2.8 3.5
TPGX110304 a 6.35 3.18 0.4 2.6 3.5
TPGX110308 a 6.35 3.18 0.8 2.3 3.5
TPGX160304 a 9.525 3.18 0.4 3 4.8
TPGX160308 a 9.525 3.18 0.8 2.7 4.8

TP60°

TPGX16pppp

선삭용 PCD 팁[포지]

P
C
D
팁

(브레이커 형) 본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

구멍형
pp형

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

포지
11°

구멍형

a : 표준재고품(1케이스 1개 포장입니다)



B077

B

PCD

N

M
D

22
0 IC S RE LE D1

NP-VBGT110301R-F a 6.35 3.18 0.1 2.6 2.85

IC

EPSR
35°

LE

S

RE

D
1

AN 
5°

D010
D011
E011
E012

NP-VBGT110302R-F a 6.35 3.18 0.2 2.6 2.85
NP-VBGT110304R-F a 6.35 3.18 0.4 2.5 2.85
NP-VBGT1103V5R-F a 6.35 3.18 0.05 2.5 2.85

N

M
D

22
0 IC S RE LE D1

NP-VCGT080201R-F a 4.76 2.38 0.1 2.6 2.4

IC

EPSR
35°

LE

S

RE

D
1

AN 
7°

C028
D011
E011
E012
E032

NP-VCGT080202R-F a 4.76 2.38 0.2 2.6 2.4
NP-VCGT080204R-F a 4.76 2.38 0.4 2.5 2.4
NP-VCGT0802V5R-F a 4.76 2.38 0.05 2.5 2.4
NP-VCGT110301R-F a 6.35 3.18 0.1 2.6 2.8
NP-VCGT110302R-F a 6.35 3.18 0.2 2.6 2.8
NP-VCGT110304R-F a 6.35 3.18 0.4 2.5 2.8
NP-VCGT1103V5R-F a 6.35 3.18 0.05 2.5 2.8

VB35°

VC35°

B021
B002

P
C
D
팁

포지
5 °
7 °
구멍형

구멍형
pp형

구멍형
pp형

(브레이커 형)

(브레이커 형)

재종 선택기준

규격기호 보기

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더



B078

B

PCD

N

M
D

22
0 IC S RE LE D1

WCMWL30202 a 4.76 2.38 0.2 1.6 2.3

IC

EPSR
80°

LE

S

RE

D
1

AN 
7°

E027

WCMWL30204 r 4.76 2.38 0.4 1.7 2.3
WCMW040202 a 6.35 2.38 0.2 2.9 2.8
WCMW040204 r 6.35 2.38 0.4 3.0 2.8
WCMW06T304 a 9.525 3.97 0.4 3.0 4.4
WCMW06T308 r 9.525 3.97 0.8 3.3 4.4

N

M
D

22
0 IC S RE LE D1

WPGT040202 a 6.35 2.38 0.2 2.9 2.8

IC

EPSR
80°

LE

S

RE

D
1

AN 
11°

E010

WPGT040204 a 6.35 2.38 0.4 2.9 2.8
WPGT060302 a 9.525 3.18 0.2 3.3 4.4
WPGT060304 a 9.525 3.18 0.4 3.3 4.4

WP80°

WC80°
선삭용 PCD 팁[포지]

P
C
D
팁

포지
7 °

1 1 °
구멍형

구멍형
pp형

구멍형
pp형

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

(브레이커 형)

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

a : 표준재고품  r : 수주생산품

(1케이스 1개 포장입니다) 



B079

B

PCD

B021
B002

N

M
D

22
0 IC S RE LE D1

DEGX150402R-F a 12.7 4.76 0.2 3.0 5.1 EPSR
55°

LE

IC S

RE

D
1

AN 
20°

C032

DEGX150402L-F a 12.7 4.76 0.2 3.0 5.1
DEGX150404R-F a 12.7 4.76 0.4 2.9 5.1
DEGX150404L-F a 12.7 4.76 0.4 2.9 5.1

N

M
D

22
0 IC S RE LE D1

TEGX160302R a 9.525 3.18 0.2 3.8 4.4

IC

EPSR
60°

LE

S

RE

D
1

AN 
20°

C033
E043

TEGX160302L a 9.525 3.18 0.2 3.8 4.4
TEGX160304R a 9.525 3.18 0.4 3.7 4.4
TEGX160304L a 9.525 3.18 0.4 3.7 4.4

TEGX160302 a 9.525 3.18 0.2 3.1 4.4

IC

EPSR
60°

LE

S

RE

D
1

AN 
20°

C033
E043

TEGX160304 a 9.525 3.18 0.4 3.0 4.4

DE55°

TE60°

P
C
D
팁

재종 선택기준

규격기호 보기

포지
20 °
구멍형

구멍형
pp형

구멍형
pp형

(브레이커 형) 본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

(브레이커 형) 본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더



B080

B

PCD

N

M
D

22
0 IC S RE LE D1

VDGX160302R-F a 9.525 3.18 0.2 3.1 4.5

IC

EPSR
35°

LE RE

D
1

AN 
15°

S

C034

VDGX160302L-F a 9.525 3.18 0.2 3.1 4.5
VDGX160304R-F a 9.525 3.18 0.4 2.7 4.5
VDGX160304L-F a 9.525 3.18 0.4 2.7 4.5

VD35°
선삭용 PCD 팁[포지]

P
C
D
팁

포지
1 5 °

구멍형

구멍형
pp형

a : 표준재고품  r : 수주생산품

(1케이스 1개 포장입니다) 

(브레이커 형) 본그림은 우승수(R)를 나타냅니다.

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더



B081

B

PCD

N

M
D

22
0 IC S RE LE

SPGN090302 a 9.525 3.18 0.2 3.8

IC

EPSR
90°

LE

S

RE

AN 
11°

─

SPGN090304 a 9.525 3.18 0.4 3.8
SPGN090308 a 9.525 3.18 0.8 3.8
SPGN090312 r 9.525 3.18 1.2 3.8
SPGN120304 a 12.7 3.18 0.4 3.8
SPGN120308 a 12.7 3.18 0.8 3.8
SPGN120312 a 12.7 3.18 1.2 3.8

N

M
D

22
0 IC S RE LE

TPGN110302 a 6.35 3.18 0.2 2.8

IC

EPSR
60°

LE

S

RE

AN 
11°

E026

TPGN110304 a 6.35 3.18 0.4 2.6
TPGN110308 a 6.35 3.18 0.8 2.3
TPGN160302 a 9.525 3.18 0.2 3.1
TPGN160304 a 9.525 3.18 0.4 3.0
TPGN160308 a 9.525 3.18 0.8 2.7
TPGN160312 r 9.525 3.18 1.2 2.4

SP90°

TP60°

B021
B002

P
C
D
팁

포지
1 1 °
구멍없음

구멍없음
pp형

구멍없음
pp형

재종 선택기준

규격기호 보기

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

절삭상태（기준）： ：안정절삭　 ：일반절삭　 ：불안정 절삭

피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더

피삭재
비철금속

팁 외관 규  격

PCD 치수 (mm)

형  상

참
조
페
이
지 

적
용
홀
더




