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MP2SB

RE DC APMX LF DCON

MP2SBR0010 0.1 0.2 0.3 45 4 2 a 1
MP2SBR0015 0.15 0.3 0.5 45 4 2 a 1
MP2SBR0020 0.2 0.4 0.6 45 4 2 a 1
MP2SBR0020S06 0.2 0.4 0.6 50 6 2 a 1
MP2SBR0025 0.25 0.5 0.8 45 4 2 a 1
MP2SBR0030 0.3 0.6 0.9 45 4 2 a 1
MP2SBR0030S06 0.3 0.6 0.9 50 6 2 a 1
MP2SBR0035 0.35 0.7 1.1 45 4 2 a 1
MP2SBR0040 0.4 0.8 1.2 45 4 2 a 1
MP2SBR0040S06 0.4 0.8 1.2 50 6 2 a 1
MP2SBR0045 0.45 0.9 1.4 45 4 2 a 1
MP2SBR0050 0.5 1 1.5 45 4 2 a 1
MP2SBR0050S06 0.5 1 1.5 50 6 2 a 1
MP2SBR0060 0.6 1.2 1.8 45 4 2 a 1
MP2SBR0070 0.7 1.4 2.1 45 4 2 a 1
MP2SBR0075 0.75 1.5 2.3 45 4 2 a 1
MP2SBR0075S06 0.75 1.5 2.3 50 6 2 a 1
MP2SBR0080 0.8 1.6 2.4 45 4 2 a 1
MP2SBR0090 0.9 1.8 2.7 45 4 2 a 1
MP2SBR0100 1 2 3 50 4 2 a 1
MP2SBR0100S06 1 2 3 50 6 2 a 1
MP2SBR0125 1.25 2.5 3.8 50 4 2 a 1
MP2SBR0150 1.5 3 4.5 70 6 2 a 1
MP2SBR0200 2 4 6 70 6 2 a 1
MP2SBR0250 2.5 5 7.5 80 6 2 a 1
MP2SBR0300 3 6 9 80 6 2 a 2
MP2SBR0400 4 8 12 90 8 2 a 2
MP2SBR0500 5 10 15 100 10 2 a 2
MP2SBR0600 6 12 18 110 12 2 a 2

±0.005

DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008
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a엔드밀 구성
z엔드밀을 절삭형태별로 정리하였습니다. （다음항 참조）

칼날 형상 표시

제품외관 사진

제품명

제품 형번

전체 제품 표시

제품규격도

제품특징

재고표시 범례

제품규격란
규격기호, 치수, 재고를 표기하고 있습니다.

a주문 시는
z공구 규격을 지정하여 주십시오.

솔리드 엔드밀 가공용 공구 규격 호칭 방법

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

규격
날
수

재
고 그림

2날 MS PLUS 볼엔드밀（S）

범용2날 쇼트날장 볼엔드밀입니다。 탄소강에서부터 열처리강까지 폭넓은 피삭재에서 뛰어난 성능을 발휘합
니다。

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10

0.1≦RE≦6

그림1

그림2

a : 표준재고품

마크로 표시한 제품 정보



J001

J002
J003
J004
J006
J016

J018
J030
J042
J052
J052
J053

J056
J171
J245
J324
J332
J336
J348

J350
J370

1LA
1MA
2LS
2MK
2MS
2SS
4LC
4MC
A3SA
A3SARB
C2MA
C2MHA
C3SA
C3SARB
C4LATB
CE4SRB
CE6SRB
CMRA
CRN2MB
CRN2MRB
CRN2MS
CRN2XL
CRN2XLB
CRN2XLRB
CRN4JC
CSRA
DC2SB
DC2XLB
DF2XLB
DF2XLBF
DF4JC
DFC4JC
DFCJRT
DLC3SA
DLC3SARB

J351
J350
J360
J362
J358
J356
J368
J366
J113
J251
J092
J094
J116
J253
J330
J310
J310
J346
J208
J248
J085
J087
J210
J249
J159
J344
J213
J215
J217
J220
J160
J161
J170
J114
J255

J328
J349
J074
J173
J172
J175
J171
J177
J098
J222
J138
J122
J118
J257
J261
J376
J077
J062
J064
J060
J245
J057
J056
J066
J070
J101
J141
J132
J130
J267
J128
J134
J125
J096
J124

J363
J089
J090
J162
J354
J352
J364
J372
J374
J370
J348
J308
J324
J168
J157
J302, J306
J079
J081
J199
J083
J202
J200
J228
J243
J153
J155
J164
J316
J343
J169
J322
J300
J290, J296
J166
J320

DLC4LATB
GBE
MP2ES
MP2MB
MP2SB
MP2SDB
MP2SSB
MP2XLB
MP3ES
MP3XB
MP4EC
MPJHV
MPMHV
MPMHVRB
MPXLRB
MR
MS2ES
MS2JS
MS2LS
MS2MD
MS2MRB
MS2MS
MS2SS
MS2XL
MS2XL6
MS3ES
MS4EC
MS4JC
MS4MC
MS4MRB
MS4SC
MS4XL
MSMHD
MSMHZD
MSSHD

S2SDA
SED2KMG
SED2KPG
SEG4SA
VA2MS
VA2SS
VA4MC
VAMFPR
VAMR
VASFPR
VC2C
VC4JRB
VC4STB
VCLD
VCMDSC
VCPSRB
VF2MD
VF2MV
VF2WB
VF2XL
VF2XLB
VF2XLBS
VF3XB
VF4MB
VF4MD
VF4MV
VF6MHV
VF6MHVRB
VF6SVRCH
VF8MHVCH
VF8MHVRBCH
VFFDRB
VFHVRB
VFMD
VFMDRB

VFMFPR
VFMHVCH
VFMHVRBCH
VFR2SB
VFR2SBF
VFR2SSB
VFR2XLB
VFRPSRB
VFSD
VFSDRB
VFSFPR
VFSFPRCH
VQ2XLB
VQ4SVB
VQ4WB
VQ6MHVCH
VQ6MHVRBCH
VQFDRB
VQHVRB
VQJHV
VQMHV
VQMHVRB
VQMHVRBF
VQMHZV
VQMHZVOH
VQN2MB
VQN4MB
VQN4MBF
VQN4MVRB
VQN6MVRB
VQSVR
VQT5MVRB
VQT6UR
VQXL

J342
J156
J288
J191
J193
J189
J195
J283
J165
J318
J339
J341
J187
J234
J236
J163
J314
J281
J279
J147
J143
J270
J275
J103
J109
J185
J239
J241
J277
J277
J336
J312
J332
J149

밀링공구

솔리드 엔드밀
규격의 의미 .............................................
마크 보는법 .............................................
코팅 소개 .................................................
엔드밀 절삭기준표 초경 ..........................
엔드밀 절삭기준표 하이스 ......................

날 직경별 목록표
 초경
  스퀘어  ...................................................

  볼 ...........................................................

  래디어스 .................................................

  기타 ........................................................

  세라믹/CBN 엔드밀 ...............................

 하이스 엔드밀 .............................................

엔드밀 규격
 초경
  스퀘어  ...................................................

  볼 ...........................................................

  래디어스 .................................................

  테이퍼 볼 ...............................................

  배럴 ........................................................

  라핑 ........................................................

  면취 ........................................................

 하이스
  스퀘어 ....................................................

  라핑 ........................................................

*게재형번(알파벳순)
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VQ VB R0100 ***S4
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DN
LF
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RE
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LU
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RE

RE APMX
LF

D
C
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O

N

솔리드 엔드밀

솔
리
드
엔
드
밀

규격의 의미
엔드밀 호칭기호

엔드밀 명칭 날  수 날  장 특  징 칫  수 기  타

1날
2날
3날
4날
5날
6날
8날

스마트 미라클엔드밀

티타늄 합금 가공용  

스마트 미라클 엔드밀

니켈기 초내열 합금 가공용 

스마트 미라클 엔드밀

임팩트 미라클 엔드밀

IMPACT MIRACLE 엔드밀 

MS plus 엔드밀

MSTAR 엔드밀

MIRACLE 엔드밀

동전극가공용 엔드밀

DLC 코팅 엔드밀

Alimaster 엔드밀

다이아몬드코팅 엔드밀

다이아몬드 

코팅 엔드밀

다이아몬드 

코팅 엔드밀

세라믹 엔드밀

초경엔드밀(노코팅)

VIOLET 엔드밀

KHAS엔드밀 

(고급분말하이스)

코발트하이스엔드밀

엑스트라 쇼트

쇼트

미디엄

세미롱

롱

롱넥

테이퍼 넥

범용

스텐레스 용

키홈용

경합금용 

센터 컷, 면취

중절삭용

부등리드

볼

부등리드

볼

라핑

화인 라핑

하이헤리칼

테이퍼날

테이퍼날 볼

와이드 볼

래디어스

고이송 복합 래디어스

쿨런트 홀 장착(외주 날)

쿨런트 홀 장착(바닥 날)

배럴 공구

종이송용

3밀리샹크

6밀리샹크

샹크경

목길이

테이퍼 반각

날장

전장

쿨런트 

홀 장착 

(바닥 날)

D**** :   외경

R****  :  볼 반경

예 예

예

※상기 이외에 예외표기가 있습니다.

VQ   :
VQT :

VQN :

VFR :
VF    :
MP   : 
MS   : 
VC    :
CRN : 
DLC  :
A :
DFC  :
DF    :

DC    :

CE   :
C       :
VA   :
S      :

없음   :

ES : 
S :
M :
J : 
L :
XL :
X :

S : 
U :
K :
A : 
C :
D : 
V : 
B :
VB :

R : 
FPR : 
H :
T : 
TB :
WB :
RB :
FDRB :
CH :
OH :
UR :
Z :
3 :
6 :

1  :
2  :
3  :
4  :
5  :
6  :
8  :
• • • 

S** :

N*** :
T**** :
L** :
A*** :

* *C  :

D0050 |&0.5
D0500 |&5

R0050 | R0.5
R0500 | R5

※위에 기재된 내용 이외에 예외 표기가 있습니다. 자세한 내용은 기술 자료(Q002페이지)를 참조하십시오.

ISO13399 기호 읽는 방법

기호 내용

최대절입

절삭 지름

넥 지름

기능 길이

사용가능 길이

볼 엔드밀 반경, 코너 R

S03 |&3
S10 |&10
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재질

허용차

각도・쿨런트구멍・샤프한 코너（Sharp corner）・Gashland

코팅

극초미립자 초경
날부재질에 극초미립자 초경합금을 사용하고 있습니다.

입방정질화 붕소
날부 재질에 당사 독자적인 CBN 사용

세라믹
날부 재질에 세라믹을 사용하고 있습니다.

고급분말 하이스
날부 재질에 고경도 분말하이스를 사용하고 있습니다.

코발트 하이스
날부 재질에 코발트 하이스를 사용하고 있습니다.

하이스
날부 재질에 하이스를 사용하고 있습니다.

스마트 미라클엔드밀
난삭재가공에 최척인 (Al, Cr)N계 코팅입니다.

스마트 미라클 코팅(티타늄 합금 가공용)
난삭재 가공에 최적인 (Al, Cr)N계 코팅.

스마트 미라클 코팅(니켈기 초내열 합금 가공용)
내마모성과 내열성이 우수한 (Al, Ti, Si) N계 코팅. 높은 피막  
경도와 내열성을 실현하여 우수한 내마모성 및 내치핑성을 발휘.

IMPACT MIRACLE REVOLUTION 코팅
VF의 나노 결정화 기술에 (Al, Cr, Si) N계 막의 뛰어난 

내산화성을 추가한 코팅입니다.

IMPACT MIRACLE 코팅
단일상 나노결정 코팅기술을 적용, 높은 
피막 경도와 내열성 실현. 

MS PLUS코팅
탄소강에서부터 열처리강까지 폭넓은 영역에 대응합니
다.

MS코팅
범용성을 더욱 강화시킨PVD코팅입니다.

MIRACLE 코팅
독자적인 （Al, Ti) N코팅으로 탄소강, 고경도강의 드라
이 가공에도 대응.

CRN코팅
동전극가공용의 코팅입니다.

DLC코팅
CVD다이아몬드에 가까운 정도를 높은 밀착력으로 실현시킨
PVDDLC코팅입니다.(신메이와 공업 주식회사와 공동 개발)

CVD다이아몬드코팅
CFRP가공용 코팅

CVD다이아몬드코팅
막의 밀착성이 뛰어난 고성능 경취재용 코팅.

다이아몬드 코팅
그라파이트가공에 최적인 코팅입니다.

VIOLET 코팅
독자적인 (Al, Ti) N코팅이 장수명을 실현.

비틀림각
엔드밀의 홈 비틀림 각을 표시합니다.

저날 쿨런트홀

외주날 쿨런트홀

샤프한 코너（Sharp corner）
엔드밀의 인선이 샤프한 코너（Sharp corner）인 것을 표

시합니다.

Gashland
엔드밀 인선이 Gashland임을 표시. 

외경 허용차
엔드밀의 외경과 허용차를 나타냅니다.

볼 반경 허용차
볼엔드밀의 R허용차를 표시합니다.

래디어스 반경 허용차
래디어스 엔드밀의 R 허용차를 나타냅니다.

테이퍼 반각 허용차
테이퍼 엔드밀의 테이퍼 반각 허용차를 표시합니다.

선단경 허용차
엔드밀의 선단경 허용차를 표시합니다.

샹크경 허용차
엔드밀 샹크경 허용차.

마크 보는법
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(Al,Ti,Si)N (Al,Ti)N

3700 3200 2800
1300 1100 840
100 80 80
0.48 0.53 0.58

(Al,Ti)N (Al,Cr)N

3200 2800 3100
1100 800 1100
100 80 80

솔리드 엔드밀

솔
리
드
엔
드
밀

코팅 소개

IMPACT MIRACLE 코팅 
더더욱 고경도 , 고속 , 장수명！
단일상 나노결정 코팅기술을 적용,  기존 제품보다도 높은 피막 경도와 내열성 실현. 
고경도강에 대한 마찰계수가 낮고, 칩핑 등의 이상현상을 방지합니다. 

1) 밀착력：스크래치 테스트의 임계하중
2) 마찰계수：볼온디스크 시험법에 의해 측정　상대재：SKD11(60HRC)

IMPACT MIRACLE 코팅 특성

경도（HV）

산화 시작온도（r）

밀착력（N）
1）

마찰계수
2）
（800r）

단일층 나노코팅
(Al,Ti,Si)N

MS plus 코팅 특성

MS plus코팅
탄소강에서부터 50HRC정도의 고경도강까지, 폭넓은 피삭재에 적
합한 코팅.

(Al,Ti,Cr)N 계 적층

경도（HV）

산화 시작온도（r）

밀착력（N）

IMPACT MIRACLE REVOLUTION 코팅 
내산화성과 윤활성이 뛰어난 신개발(Al, Cr, Si) N계 코팅 및 내마모성과 고밀착성에서 높은 실적을 자랑하는(Al, Ti, Si) N코팅의 조
합을 통해 고경도강 가공에서 뛰어난 내마모성을 발휘하는 새로운 코팅입니다.

s내산화성 
s윤활성

s내마모성 
s고밀착성

강 S자 절인

신개발 표면개선기술을 적용
새로운 ZERO-µ 서피스

경면가공에 최적인 저인 형상

새로운 네가티브 날 형태와 
슬로 헬릭스각 절인

（Al,Cr,Si)N계

（Al,Ti,Si)N

초미립초경합금

당사 독자의 코팅기술에 의해， (Al,Ti)N과 (Al,Cr)N을 적층화. 폭넓은 피삭재에 대응가능한 코팅입니다.

주1) 직경에 따라 코팅 조성을 최적화하고 있습니다.
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스마트 미라클코팅

신개발한, 내마모성을 대폭적으로 향상시킨  (Al,Cr)N계 코팅입니다. 
코팅막의 평활처리에 의해, 절삭저항이 저감, 칩배출성이 대폭 향상되었습니다. 난삭재의 장수명, 고능률 
가공에 최적인 차세대 코팅입니다.

평활화 표면　“Zero-μSurface” 

신개발　(Al, Cr)N 계 코팅

초미립 초경모재

Zero-μ 서페이스
ZERO-μ 서페이스는, 독자적인 표면처리기술에 의해, 평
활한 코팅막을 실현했습니다. 게다가 평활면과 샤프한 
절인의 양립으로 보다 부드럽게 칩배출을 하며, 절삭저
황을 저감, 가공능률, 공구수명을 향상했습니다.

스마트 미라클코팅

DLC코팅
신개발한 DLC코팅을 적용. CVD다이아몬드에 가까운 경도를 높은 밀착력으로 실현.

다이아몬드 코팅 (DC)

다이아몬드 코팅 (DF)
비철금속계 소재나 비금속계 신소재에 대응한 다이야몬드 코팅
플라즈마화학기상증착법(CVD)을 사용한 독자적인 코팅기술에 의해 천연다이아몬드에 필적하는 피막경도와 초경모재에 대한 뛰어
난 밀착성을 갖춘 다이아몬드 코팅입니다.
DF엔드밀 시리즈는 그라파이트의 고능률가공에 최적입니다.

VIOLET 코팅
하이스 공구용으로 개발한 고밀착력（Al,Ti）N코팅
초경공구용으로 개발한 MIRACLE 코팅(Al,Ti)N막을 하이스 공구모재에 이식했습니다.
지금까지 곤란했던(Al,Ti)N막의 저온하에서의 고밀착력 처리기술의 개발로, 높은 피막경도, 뛰어난 내산화성을 더해 MIRACLE 코팅과 
같은 밀착력을 실현했습니다.

독자적인 CVD다이아몬드코팅에 의해 뛰어난 내마모성과 평활성 양립
독자적인 다층미립 CVD다이아몬드 결정제어기술에 의해, 내마모성과 평활성이 대폭적으로 향상, 장수명화를 실현.
초경합금 등과 같은 경취재 가공에 최적입니다.

Zero-μ  
서페이스

지금까지의 DLC코팅의 약점이었던 "밀착력"을 현격하게 높인 오리지널 PVDDLC코팅을 신개발했습니다.
(永田정기주식회사와 공동개발)

스마트 미라클코팅(Ti기 합금 가공용)

스마트 미라클코팅(니켈기 초내열 합금 가공용)
초내열 합금 가공용으로 내마모성과 내열성이 우수한 (Al, Ti, Si) N계 코팅을 채택했습니다.
높은 피막 경도와 내열성을 실현하여 내마모성과 내치핑성이 우수합니다.

주1) 직경에 따라 코팅 조성을 최적화하고 있습니다.
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1 GBE DC
6─12 e J349

2

MS2SS DC
0.1─12 e e u u u u J056

MS2MS DC
0.2─20 e e u u u u J057

MS2MD DC
1─12 e e u u u J060

MS2JS DC
0.1─12 e e u u u u J062

MS2LS DC
0.2─12 e e u u u u J064

SED2KPG DC
2─16 e e u J090

SED2KMG DC
2─16 e e u J089

MP2ES DC
3─10 e e u u u u J074

MS2ES DC
3─12 e e u u u u J077

VF2MD DC
0.5─6 u e e J079

VF2MV DC
0.5─6 u e e J081

CRN2MS DC
0.2─12 e u J085

C2MA DC
1─20 e J092

C2MHA DC
3─25 e J094

3 MSMHZD DC
1─20 e e u u u u J096
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1날초고압소결체엔드밀

2날 MSTAR 엔드밀（S）

2날 MSTAR 엔드밀（M）

2날 MSTAR 강화형 엔드밀（M）

2날 MSTAR 엔드밀（J）

2날 MSTAR 엔드밀（L）

2날 키홈용 엔드밀

2날 키홈용 엔드밀

2날 엠 에스 플러스 자동 선반용 엔드밀

2날 MSTAR 자동선반용 엔드밀 

2날 IMPACT MIRACLE 엔드밀（M）

2날 IMPACT MIRACLE 제진(制振) 엔드밀（M）

동전극가공용 2날CRN코팅 엔드밀（M）

알루미늄합금가공용 2날초경엔드밀（M）

알루미늄합금가공용 2날초경엔드밀（M）

3날 MSTAR 슬로팅엔드밀（M）

스퀘어

엔드밀 절삭기준표 초경（형상별）

※DC : 가공경
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MP3ES DC
3─12 e e u u u u J101

MS3ES DC
3─12 e e u u u u J101

VQMHZV DC
1─20 e e e e u J103

VQMHZVOH DC
6─16 e e e e u J109

DLC3SA DC
12─25 e J114

A3SA DC
12─25 e J113

C3SA DC
10─26 e J116

4

MPMHV DC
1─22 e e u e u u J118

MPJHV DC
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1─12 e e u u u u J132

MSSHD DC
3─20 e e u u u u J124

MSMHD DC
2─25 e e u u u u J125

MP4EC DC
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MS4EC DC
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3날 엠 에스 플러스 자동 선반용 엔드밀

3날 MSTAR 자동선반용 엔드밀 

3날 스마트 미라클 제진슬롯팅엔드밀（M）

3날 스마트 미라클 오일홀 제진슬롯팅엔드밀（M）

고능률 알루미늄 합금 가공용 3날 DLC 코팅 엔드밀（S）

고능률 알루미늄 합금 가공용 3날 초경 엔드밀（S）

알루미늄합금가공용 3날초경엔드밀（S）

4장 날 엠 에스 플러스 제진 엔드밀（M）

4장 날 엠 에스 플러스 제진 엔드밀（J）

4날 MSTAR 엔드밀（S）

4날 MSTAR 엔드밀（M）

4날 MSTAR 엔드밀（J）

MSTAR 하이파워 엔드밀（S）

MSTAR 하이파워 엔드밀（M）

4날 엠 에스 플러스 자동 선반용 엔드밀

4날 MSTAR 자동선반용 엔드밀 

4날 IMPACT MIRACLE 엔드밀（M）

4날 IMPACT MIRACLE 제진(制振) 엔드밀（M）

최신 정보는 웹 사이트에서 수시로 갱신 중! 액세스는 여기에서

http://www.mitsubishicarbide.com/en/products/rotating_tools/solid_end_mills_head_exchangeable_end_mills
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VFSD DC
1─12 u e e J165

VFMD DC
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VCMDSC DC
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VCLD DC
6─25 u e e J168

VF6MHV DC
6─20 u u e e J164

VQ6MHVCH DC
10─20 u u e e u J163

8 VF8MHVCH DC
16,20 u u e e J169

10
12 DFCJRT DC

6─12 J170

솔리드 엔드밀
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4날 스마트 미라클 제진엔드밀（M）

4날스마트미라클 제진엔드밀（J）

IMPACT MIRACLE 멀티쿨런트 제진엔드밀（M）

동전극가공용 4날CRN코팅 엔드밀（J）

다이아몬드 코팅 4날 엔드밀（J）

그라파이트가공용 4날다이아몬드코팅 엔드밀(J)

알루미늄합금가공용 4날초경부등리드엔드밀

IMPACT MIRACLE 엔드밀（S）

IMPACT MIRACLE 엔드밀（M）

MIRACLE 하드엔드밀（M）샤프한 코너（Sharp corner）형

MIRACLE 하드 엔드밀（L）

6날 IMPACT MIRACLE 제진(制振) 엔드밀（M）

6장 날 스마트 미라클 멀티 쿨런트 부착 제진 엔드밀（M）

IMPACT MIRACLE 멀티쿨런트 제진엔드밀（M）

다이아몬드코팅 크로스닉 엔드밀

CFRP : e

그라파이트 : e
GFRP/CFRP : u
머시너블 세라믹 : u

스퀘어

CFRP : e

※DC : 가공경
※RE : 볼엔드밀 반경
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MS2XL6 DC
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VF2XL DC
0.1─3 u e e e J083

CRN2XL DC
0.2─6 e u J087

4 MS4XL DC
1─10 e e u u u u J134
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MP2SSB RE
0.1─6 e e e u u u J171

MP2SB RE
0.1─6 e e e u u u J172

MP2MB RE
0.25─6 e e e u u u J173

MP2SDB RE
0.5─6 u e e J175

VFR2SSB RE
0.5─6 u e e J189

VFR2SB RE
0.1─10 u e e J191

VFR2SBF RE
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VQN2MB RE
0.5─6 e J185

CRN2MB RE
0.2─6 e u J208
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다날스마트미라클 롱넥엔드밀（S）

2날 MSTAR 롱넥 엔드밀

2날 MSTAR 롱넥 엔드밀（6mm샹크）

2날 IMPACT MIRACLE 롱넥엔드밀

동전극가공용 2날CRN코팅 롱넥엔드밀

4날 MSTAR 롱넥 엔드밀

롱넥스퀘어
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2날 MS PLUS 볼엔드밀（S）쇼트샹크

2날 MS PLUS 볼엔드밀（S）

2날 MS PLUS 볼엔드밀（M）

2장 날 엠 에스 플러스 강력형 볼 엔드밀（S）

2장 날 임팩트 미라클 레볼루션 볼 엔드밀（S） 쇼트 생크

2장 날 임팩트 미라클 레볼루션 볼 엔드밀（S）

2장 날 임팩트 미라클 레볼루션 경면 가공용 볼 엔드밀（S）

2날 스마트 미라클 볼 엔드밀（M）

동전극가공용 2날CRN코팅 볼엔드밀（M）

볼

최신 정보는 웹 사이트에서 수시로 갱신 중! 액세스는 여기에서

http://www.mitsubishicarbide.com/en/products/rotating_tools/solid_end_mills_head_exchangeable_end_mills


J010

J

P H M S N

2 DC2SB RE
0.1─3 J213

4

VF4MB RE
0.5─6 u e e J243

VQN4MB RE
1─6 e J239

VQN4MBF RE
1─6 e J241

VQ4SVB RE
1─6 e e e e u J234

2

MP2XLB RE
0.05─3 e e e u u u J177

VF2WB RE
1─3 u u u e e J199

VFR2XLB RE
0.1─3 u e e J195

VF2XLBS RE
0.2─1 u e e e J200

VF2XLB RE
0.1─3 u e e e J202

VQ2XLB RE
0.5─1.5 e J187

CRN2XLB RE
0.1─3 e u J210

DC2XLB RE
0.1─3 J215

DF2XLB RE
0.1─3 e u J217

DF2XLBF RE
0.3─1.5 e u J220

4 VQ4WB RE
0.5─3 e e e e u J236
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철

공
구
강
・
프
리
하
든
강
・
고
경
도
강

고
경
도
강
55HRC

이
하

고
경
도
강
55HRC

이
상

오
스
테
나
이
트
계 

스
텐
레
스
강

티
탄
합
금
・
내
열
합
금

동
합
금

알
루
미
늄
합
금

볼

경
취
재(

단
단
하
고 

무
른
재
질) 

가
공
용

고
경
도
강
가
공
용

난
삭
재
가
공
용

경취재 가공용 다이아몬드 코팅 엔드밀

4날 IMPACT MIRACLE 볼엔드밀（M）

4날 스마트 미라클 볼 엔드밀（M）

4날 스마트 미라클 마무리용 볼 엔드밀（M）

4날 스마트 미라클 제진볼엔드밀（S）

그라파이트 : e
GFRP/CFRP : u
머시너블 세라믹 : u

※DC : 가공경
※RE : 볼엔드밀 반경

2날MS PLUS 롱넥 볼엔드밀

2날 IMPACT MIRACLE 와이드 볼엔드밀

2날 임팩트 미라클 레볼루션 롱 넥 볼 엔드밀

2날 IMPACT MIRACLE 롱넥 볼엔드밀（쇼트샹크）

2날 IMPACT MIRACLE 롱넥 볼엔드밀

2날 스마트 미라클 롱 넥 볼 엔드밀

동전극가공용 2날CRN코팅 롱넥 볼엔드밀

경취재 가공용 다이아몬드 코팅 엔드밀

그라파이트가공용 2날 다이아몬드코팅 롱넥 볼엔드밀

그라파이트가공용 2날 다이아몬드코팅 롱넥 볼엔드밀

4날 스마트 미라클 다기능 와이드 볼 엔드밀（S）

범
용

가
공
용

특
수
형
상

고
경
도
강 

깊
은 

가
공
용

동
전
극

가
공
용
경
취
재(

단
단
하
고 

무
른
재
질) 

가
공
용

그
라
파
이
트 

가
공
용

가
공
용

특
수
형
상

롱넥볼

그라파이트 : e
지르코니아 : e
경질복합수지 : e
머시너블 세라믹 : u

초경합금 : e
알루미나/지르코니아 : u
탄화/질화규소 : u
석영유리 : u

초경합금 : e
알루미나/지르코니아 : u
탄화/질화규소 : u
석영유리 : u
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J

P H M S N

3
MP3XB RE

0.5─6 e e e u u u J222

VF3XB RE
0.4─2.5 u e e e J228

2
MS2MRB DC

1─12 e e u u u u J245

CRN2MRB DC
6─12 e u J248

3

DLC3SARB DC
12─25 e J255

A3SARB DC
12─25 e J251

C3SARB DC
12─25 e J253

2
4 VCPSRB DC

0.6─12 e e u J302

4

MPMHVRB DC
1─20 e e u e u u J257

VFHVRB DC
1─16 e e e u u u J290

MS4MRB DC
3─20 e e u u u u J267

VC4JRB DC
3─20 u e u u u J308

VFRPSRB DC
0.5─12 u e e J283

VQHVRB DC
1─4 e J279

VQFDRB DC
3─6 e J281

초경

솔
리
드
엔
드
밀

형  

상

날  

수

용
도
・
특
징 

등

코
팅 

또
는 

재
질

형번 엔드밀 외관

사
이
즈 

범
위

피삭재

페
이
지

탄
소
강
・
합
금
강
・
주
철

공
구
강
・
프
리
하
든
강
・
고
경
도
강

고
경
도
강
55HRC

이
하

고
경
도
강
55HRC

이
상

오
스
테
나
이
트
계 

스
텐
레
스
강

티
탄
합
금
・
내
열
합
금

동
합
금

알
루
미
늄
합
금

3장 날 엠 에스 플러스 테이퍼 넥 볼 엔드밀

3날 IMPACT MIRACLE 테이퍼넥 볼엔드밀

깊
은 

가
공
용

범
용

고
경
도
강

테이퍼넥볼

래디어스

범
용

동
전
극

가
공
용

알
루
미
늄
합
금 

가
공
용

고
정
도 

가
공
용

범
용

고
능
률 

가
공
용

범
용

고
경
도
강
가
공
용

난
삭
재
가
공
용

2날 MSTAR 래디어스 엔드밀（M）

동전극가공용 2날CRN코팅 래디어스엔드밀（M）

고능률 알루미늄 합금 가공용 3날 DLC 코팅 래디어스 엔드밀（S）

고능률 알루미늄 합금 가공용 3날 초경 래디어스 엔드밀（S）

알루미늄합금가공용 초경래디어스 엔드밀（S）

MIRACLE 고정도 래디어스 엔드밀（S）

4장 날 엠 에스 플러스 제진 래디우스 엔드밀（M）

IMPACT MIRACLE 고능률가공용 제진래디어스엔드밀

4날 MSTAR 래디어스 엔드밀（M）

4날 MIRACLE 래디어스 엔드밀（J）

임팩트 미라클 레볼루션 고정밀도 래디어스 엔드밀（S）

4날 스마트 미라클 고능률 가공용 제진 래디어스 엔드밀

4날 스마트 미라클 고능률 가공용 복합 래디어스 엔드밀

최신 정보는 웹 사이트에서 수시로 갱신 중! 액세스는 여기에서

http://www.mitsubishicarbide.com/en/products/rotating_tools/solid_end_mills_head_exchangeable_end_mills


J012

J

P H M S N

4

VQMHVRB DC
2─20 e e e e u J270

VQMHVRBF DC
6─16 e e e e u J275

VFMHVRBCH DC
16,20 u u e e J288

4
6

VFFDRB DC
3─12 u e e J300

VQN4MVRB/
VQN6MVRB

DC
3─12 e J277

6

VFSDRB DC
3─12 u e e J318

VFMDRB DC
3─20 u e e J320

VF6MHVRB DC
6─20 u u e e J316

VQ6MHVRBCH DC
10─20 u u e e u J314

5 VQT5MVRB DC
16,20,25 e J312

8 VF8MHVRBCH DC
16,20 u u e e J322

4 CE4SRB DC
6─12 e J310

6 CE6SRB DC
6─12 e J310

솔리드 엔드밀

엔드밀 절삭기준표 초경（형상별）초경

솔
리
드
엔
드
밀

형  

상

날  

수

용
도
・
특
징 

등

코
팅 

또
는 

재
질

형번 엔드밀 외관

사
이
즈 

범
위

피삭재

페
이
지

탄
소
강
・
합
금
강
・
주
철

공
구
강
・
프
리
하
든
강
・
고
경
도
강

고
경
도
강
55HRC

이
하

고
경
도
강
55HRC

이
상

오
스
테
나
이
트
계 

스
텐
레
스
강

티
탄
합
금
・
내
열
합
금

동
합
금

알
루
미
늄
합
금

※DC : 가공경
※RE : 볼엔드밀 반경

4날 스마트 미라클 제진래디어스엔드밀（M）

4날 스마트 미라클 제진래디어스엔드밀（M）（사상용）

IMPACT MIRACLE 쿨런트 제진래디어스엔드밀（M）

임팩트미라클 고이송가공용 복합래디어스엔드밀

4/6날 스마트 미라클 제진 래디어스 볼 엔드밀（M）

6날 IMPACT MIRACLE 래디어스 엔드밀（S）

6날 IMPACT MIRACLE 래디어스 엔드밀（M）

6날 IMPACT MIRACLE 제진(制振)래디어스 엔드밀（M）

6날 IMPACT MIRACLE 멀티쿨런트 제진래디어스엔드밀（M）

5장 날 스마트 미라클 쿨런트 홀 포함 래디우스 엔드밀（M）

8날 IMPACT MIRACLE 멀티쿨런트 제진래디어스엔드밀（M）

세라믹 래디우스 엔드밀

세라믹 래디우스 엔드밀

난
삭
재
가
공
용

고
경
도
강

가
공
용

난
삭
재 

가
공
용

고
경
도
강
가
공
용

난
삭
재
가
공
용

내
열
합
금
가
공
용

래디어스
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J

2 CRN2XLRB DC
0.5─6 e u J249

2
4 MPXLRB DC

0.2─6 e e e u u u J261

2
4 VCPSRB DC

1.5─12 e e u J306

4 VFHVRB DC
1─12 e e e u u u J296

4

VC4STB RE
0.3─4 u e e J324

DLC4LATB RE
0.5─2 e J328

C4LATB RE
0.5─2 e J330

6 VQT6UR DC
8─12 u e u J332

P H M S N

초경

솔
리
드
엔
드
밀

형  

상

날  

수

용
도
・
특
징 

등

코
팅 

또
는 

재
질

형번 엔드밀 외관

사
이
즈 

범
위

피삭재

페
이
지

탄
소
강
・
합
금
강
・
주
철

공
구
강
・
프
리
하
든
강
・
고
경
도
강

고
경
도
강
55HRC

이
하

고
경
도
강
55HRC

이
상

오
스
테
나
이
트
계 

스
텐
레
스
강

티
탄
합
금
・
내
열
합
금

동
합
금

알
루
미
늄
합
금

동전극가공용 2날 CRN코팅 롱넥래디어스 엔드밀

엠 에스 플러스 고정밀도 롱 넥 래디우스 엔드밀

MIRACLE 고정도 래디어스 엔드밀（S）

IMPACT MIRACLE 고능률가공용 제진래디어스엔드밀

동
전
극

가
공
용

범
용

고
정
도 

가
공
용

고
능
률 

가
공
용

롱넥 래디어스

테이퍼 넥 래디우스

6장 날 스마트 미라클 배럴 엔드밀

배럴 엔드밀

가
공
용

특
수
형
상

테이퍼날 볼

4날 MIRACLE 테이퍼날 볼엔드밀（S）

4날 알루미늄 합금 가공용 DLC 코팅 테이퍼 날 볼 엔드밀

4날 알루미늄 합금 가공용 테이퍼 날 볼 엔드밀

고
경
도
강

가
공
용

알
루
미
늄
합
금 
가
공
용

최신 정보는 웹 사이트에서 수시로 갱신 중! 액세스는 여기에서

http://www.mitsubishicarbide.com/en/products/rotating_tools/solid_end_mills_head_exchangeable_end_mills
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J

3
4

VQSVR DC
3─20 e e e e u J336

VFSFPR DC
3─20 u u e e J339

4
VFMFPR DC

5─20 u u e e J342

VFSFPRCH DC
16,20 u u e e J341

6 VF6SVRCH DC
16,20 u u e e J343

3
CSRA DC

10─25 e J344

CMRA DC
3─25 e J346

2 VC2C DC
2─12 e e u e e u u J348

P H M S N

솔리드 엔드밀

엔드밀 절삭기준표 초경（형상별）초경

솔
리
드
엔
드
밀

형  

상

날  

수

용
도
・
특
징 

등

코
팅 

또
는 

재
질

형번 엔드밀 외관

사
이
즈 

범
위

피삭재

페
이
지

탄
소
강
・
합
금
강
・
주
철

공
구
강
・
프
리
하
든
강
・
고
경
도
강

고
경
도
강
55HRC

이
하

고
경
도
강
55HRC

이
상

오
스
테
나
이
트
계 

스
텐
레
스
강

티
탄
합
금
・
내
열
합
금

동
합
금

알
루
미
늄
합
금

스마트미라클 제진래핑엔드밀（S）

IMPACT MIRACLE 라핑엔드밀（S）

IMPACT MIRACLE 라핑엔드밀（M）

IMPACT MIRACLE 멀티쿨런트 라핑엔드밀（S）

6날 IMPACT MIRACLE 멀티쿨런트 제진라핑엔드밀（S）

알루미늄합금가공용 초경 라핑엔드밀（S）

알루미늄합금가공용 초경 라핑엔드밀（M）

난
삭
재
가
공
용

알
루
미
늄
합
금 

가
공
용

라핑

2날 MIRACLE 면취커터

면취커터

가
공
용

코
너 
면
취

※DC : 가공경
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P H M S N

1
1MA DC

3─8 e J350

1LA DC
4─12 e J351

2

VA2SS DC
3─20 e u u u J352

VA2MS DC
3─40 e u u u J354

2SS DC
0.5─20 e u u u u J356

2MS DC
1─60 e u u u u J358

2LS DC
1─40 e u u u u J360

2MK DC
3─20 e u u u J362

S2SDA DC
3─20 u e J363

4

VA4MC DC
3─30 e u u u J364

4MC DC
2.5─40 e u u u u J366

4LC DC
3─40 e u u u u J368

솔리드 엔드밀

하이스 엔드밀 절삭기준표 하이스（형상별）

솔
리
드
엔
드
밀

형  

상

날  

수

코
팅 

또
는 

재
질

코  

팅
형번 엔드밀 외관

사
이
즈 

범
위

피삭재

페이지

탄
소
강
・
합
금
강
・
주
철

공
구
강
・
프
리
하
든
강
・
고
경
도
강

고
경
도
강
55HRC

이
하

고
경
도
강
55HRC

이
상

오
스
테
나
이
트
계 

스
텐
레
스
강

티
탄
합
금
・
내
열
합
금

동
합
금

알
루
미
늄
합
금

스퀘어

알
루
미
늄
새
시 

가
공
용

범
용

키
홈 

가
공
용

알
루
미
늄
합

금 
가
공
용

범
용

1날 알루미늄샷시, 목공용 엔드밀（M）

1날 알루미늄샷시, 목공용 엔드밀（L）

2날 VIOLET 엔드밀（S）

2날 VIOLET 엔드밀（M）

2날 범용 엔드밀（S）

2날 범용 엔드밀（M）

2날 범용 엔드밀（L）

2날 키홈용 엔드밀

알루미늄합금가공용 2날KHA슈퍼엔드밀（S）

4날 VIOLET 엔드밀（M）

4날 센터컷트 엔드밀（M）

4날 센터컷 엔드밀（L）

※DC : 가공경
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4
5 VASFPR DC

5─50 e u e u J370

4
5
6

VAMFPR DC
5─50 e u e u J372

4
5

VAMR DC
5─50 e u e u J374

MR DC
5─50 e u u u u J376

하이스

솔
리
드
엔
드
밀

형  

상

날  

수

코
팅 

또
는 

재
질

코  

팅
형번 엔드밀 외관

사
이
즈 

범
위

피삭재

페이지

탄
소
강
・
합
금
강
・
주
철

공
구
강
・
프
리
하
든
강
・
고
경
도
강

고
경
도
강
55HRC

이
하

고
경
도
강
55HRC

이
상

오
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VIOLET 화인라핑엔드밀（S）

VIOLET 화인라핑엔드밀（M）

VIOLET 라핑 엔드밀（M）

라핑엔드밀（M）

최신 정보는 웹 사이트에서 수시로 갱신 중! 액세스는 여기에서

http://www.mitsubishicarbide.com/en/products/rotating_tools/solid_end_mills_head_exchangeable_end_mills


J018

J

DC LU APMX LF DCON

MS2SSD0010 0.1 ─ 0.15 40 4 J056
MS2JSD0010 0.1 ─ 0.3 40 4 J062
MS2XLD0020N005 0.2 0.5 0.3 45 4 J066
VQXLD0020N006 0.2 0.6 0.3 40 4 J149
VF2XLD0020N006 0.2 0.6 0.3 45 4 J083
MS2XLD0020N010 0.2 1 0.3 45 4 J066
MS2XLD0020N015 0.2 1.5 0.3 45 4 J066
MS2SSD0020 0.2 ─ 0.3 40 4 J056
CRN2MSD0020S04 0.2 ─ 0.4 40 4 J085
MS2MSD0020 0.2 ─ 0.4 40 4 J057
MS2JSD0020 0.2 ─ 0.6 40 4 J062
MS2LSD0020 0.2 ─ 0.8 40 4 J064
VQXLD0030N009 0.3 0.9 0.5 40 4 J149
MS2XLD0030N010 0.3 1 0.4 45 4 J066
VF2XLD0030N010 0.3 1 0.5 45 4 J083
CRN2XLD0030N010S04 0.3 1 0.5 50 4 J087
VQXLD0030N015 0.3 1.5 0.5 40 4 J149
MS2XL6D0030N015 0.3 1.5 0.5 50 6 J070
MS2XLD0030N020 0.3 2 0.4 45 4 J066
MS2XLD0030N030 0.3 3 0.4 45 4 J066
CRN2XLD0030N030S04 0.3 3 0.5 50 4 J087
MS2XLD0030N060 0.3 6 0.4 45 4 J066
MS2XLD0030N090 0.3 9 0.4 45 4 J066
MS2SSD0030 0.3 ─ 0.45 40 4 J056
CRN2MSD0030S04 0.3 ─ 0.6 40 4 J085
MS2MSD0030 0.3 ─ 0.6 40 4 J057
MS2XL6D0030N008 0.3 ─ 0.8 50 6 J070
MS2JSD0030 0.3 ─ 0.9 40 4 J062
MS2LSD0030 0.3 ─ 1.2 40 4 J064
VQXLD0040N010 0.4 1 0.6 40 4 J149
VF2XLD0040N010 0.4 1 0.6 45 4 J083
MS2XL6D0040N010 0.4 1 0.6 50 6 J070
VQXLD0040N018 0.4 1.8 0.6 40 4 J149
MS2XLD0040N020 0.4 2 0.6 45 4 J066
VF2XLD0040N020 0.4 2 0.6 45 4 J083
CRN2XLD0040N020S04 0.4 2 0.6 50 4 J087
MS2XL6D0040N020 0.4 2 0.6 50 6 J070
MS2XLD0040N030 0.4 3 0.6 45 4 J066
MS2XLD0040N040 0.4 4 0.6 45 4 J066
MS2XLD0040N080 0.4 8 0.6 45 4 J066
MS2XLD0040N120 0.4 12 0.6 45 4 J066
MS2SSD0040 0.4 ─ 0.6 40 4 J056
CRN2MSD0040S04 0.4 ─ 0.8 40 4 J085
MS2MSD0040 0.4 ─ 0.8 40 4 J057
MS2JSD0040 0.4 ─ 1.2 40 4 J062
MS2LSD0040 0.4 ─ 1.6 40 4 J064
MS2XL6D0050N013 0.5 1.3 0.8 50 6 J070
VQXLD0050N015 0.5 1.5 0.7 40 4 J149
MS2XLD0050N020 0.5 2 0.7 45 4 J066
VF2XLD0050N020 0.5 2 0.8 45 4 J083

DC LU APMX LF DCON

CRN2XLD0050N020S04 0.5 2 0.8 50 4 J087
VQXLD0050N025 0.5 2.5 0.7 40 4 J149
MS2XL6D0050N025 0.5 2.5 0.8 50 6 J070
VQXLD0050N030 0.5 3 0.7 40 4 J149
MS2XLD0050N040 0.5 4 0.7 45 4 J066
VF2XLD0050N040 0.5 4 0.8 45 4 J083
CRN2XLD0050N040S04 0.5 4 0.8 50 4 J087
MS2XLD0050N060 0.5 6 0.7 45 4 J066
CRN2XLD0050N060S04 0.5 6 0.8 50 4 J087
MS2XLD0050N080 0.5 8 0.7 50 4 J066
MS2XLD0050N100 0.5 10 0.7 50 4 J066
MS2XLD0050N150 0.5 15 0.7 50 4 J066
MS2SSD0050 0.5 ─ 0.75 40 4 J056
CRN2MSD0050S04 0.5 ─ 1 40 4 J085
MS2MSD0050 0.5 ─ 1 40 4 J057
VCMDSCD0050 0.5 ─ 1 45 6 J157
VF2MDD0050 0.5 ─ 1.3 40 4 J079
VF2MVD0050 0.5 ─ 1.3 40 4 J081
MS2JSD0050 0.5 ─ 1.5 40 4 J062
MS2LSD0050 0.5 ─ 2 40 4 J064
MS2XL6D0060N015 0.6 1.5 0.9 50 6 J070
MS2XLD0060N020 0.6 2 0.9 45 4 J066
VF2XLD0060N020 0.6 2 0.9 45 4 J083
VQXLD0060N030 0.6 3 0.9 40 4 J149
MS2XL6D0060N030 0.6 3 0.9 50 6 J070
MS2XLD0060N040 0.6 4 0.9 45 4 J066
VF2XLD0060N040 0.6 4 0.9 45 4 J083
MS2XLD0060N060 0.6 6 0.9 45 4 J066
MS2XLD0060N080 0.6 8 0.9 50 4 J066
MS2XLD0060N100 0.6 10 0.9 50 4 J066
MS2XLD0060N120 0.6 12 0.9 50 4 J066
MS2XLD0060N180 0.6 18 0.9 50 4 J066
MS2SSD0060 0.6 ─ 0.9 40 4 J056
CRN2MSD0060S04 0.6 ─ 1.2 40 4 J085
MS2MSD0060 0.6 ─ 1.2 40 4 J057
MS2JSD0060 0.6 ─ 1.8 40 4 J062
MS2LSD0060 0.6 ─ 2.4 40 4 J064
MS2XL6D0070N018 0.7 1.8 1.1 50 6 J070
MS2XLD0070N020 0.7 2 1 45 4 J066
VQXLD0070N035 0.7 3.5 1 40 4 J149
MS2XL6D0070N035 0.7 3.5 1.1 50 6 J070
MS2XLD0070N040 0.7 4 1 45 4 J066
MS2XLD0070N060 0.7 6 1 45 4 J066
MS2XLD0070N080 0.7 8 1 50 4 J066
MS2XLD0070N100 0.7 10 1 50 4 J066
MS2SSD0070 0.7 ─ 1.1 40 4 J056
CRN2MSD0070S04 0.7 ─ 1.4 40 4 J085
MS2MSD0070 0.7 ─ 1.4 40 4 J057
MS2JSD0070 0.7 ─ 2.1 40 4 J062
MS2LSD0070 0.7 ─ 2.8 40 4 J064

솔리드 엔드밀
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날 직경별 목록표초경

초경 엔드밀/스퀘어

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름



J019

J

DC LU APMX LF DCON

MS2XL6D0080N020 0.8 2 1.2 50 6 J070
VQXLD0080N024 0.8 2.4 1.2 40 4 J149
VQXLD0080N030 0.8 3 1.2 40 4 J149
VQXLD0080N040 0.8 4 1.2 40 4 J149
MS2XLD0080N040 0.8 4 1.2 45 4 J066
VF2XLD0080N040 0.8 4 1.2 45 4 J083
CRN2XLD0080N040S04 0.8 4 1.2 50 4 J087
MS2XL6D0080N040 0.8 4 1.2 50 6 J070
MS2XLD0080N060 0.8 6 1.2 45 4 J066
VF2XLD0080N060 0.8 6 1.2 45 4 J083
MS2XLD0080N080 0.8 8 1.2 50 4 J066
MS2XLD0080N100 0.8 10 1.2 50 4 J067
MS2XLD0080N120 0.8 12 1.2 50 4 J067
MS2XLD0080N160 0.8 16 1.2 50 4 J067
MS2XLD0080N240 0.8 24 1.2 60 4 J067
MS2SSD0080 0.8 ─ 1.2 40 4 J056
CRN2MSD0080S04 0.8 ─ 1.6 40 4 J085
MS2MSD0080 0.8 ─ 1.6 40 4 J057
MS2JSD0080 0.8 ─ 2.4 40 4 J062
MS2LSD0080 0.8 ─ 3.2 40 4 J064
MS2XL6D0090N023 0.9 2.3 1.4 50 6 J070
MS2XL6D0090N045 0.9 4.5 1.4 50 6 J070
MS2XLD0090N060 0.9 6 1.4 45 4 J067
MS2XLD0090N080 0.9 8 1.4 50 4 J067
MS2XLD0090N100 0.9 10 1.4 50 4 J067
MS2XLD0090N150 0.9 15 1.4 60 4 J067
MS2SSD0090 0.9 ─ 1.4 40 4 J056
MS2MSD0090 0.9 ─ 1.8 40 4 J057
MS2JSD0090 0.9 ─ 2.7 40 4 J062
MS2LSD0090 0.9 ─ 3.6 40 4 J064
MS2XL6D0100N025 1 2.5 1.5 50 6 J070
MS4XLD0100N040 1 4 1 50 4 J134
MS2XLD0100N040 1 4 1.5 50 4 J067
VF2XLD0100N040 1 4 1.5 50 4 J083
VQXLD0100N050 1 5 1.5 40 4 J149
MS2XL6D0100N050 1 5 1.5 50 6 J070
MS4XLD0100N060 1 6 1 50 4 J134
CRN2XLD0100N060S04 1 6 1.5 50 4 J087
MS2XLD0100N060 1 6 1.5 50 4 J067
VF2XLD0100N060 1 6 1.5 50 4 J083
CRN2XLD0100N060S06 1 6 1.5 50 6 J087
MS4XLD0100N080 1 8 1 50 4 J134
CRN2XLD0100N080S04 1 8 1.5 50 4 J087
MS2XLD0100N080 1 8 1.5 50 4 J067
VF2XLD0100N080 1 8 1.5 50 4 J083
MS4XLD0100N100 1 10 1 50 4 J134
CRN2XLD0100N100S04 1 10 1.5 50 4 J087
MS2XLD0100N100 1 10 1.5 50 4 J067
MS4XLD0100N120 1 12 1 50 4 J134
CRN2XLD0100N120S04 1 12 1.5 50 4 J087

DC LU APMX LF DCON

MS2XLD0100N120 1 12 1.5 50 4 J067
VF2XLD0100N120 1 12 1.5 50 4 J083
MS4XLD0100N160 1 16 1 60 4 J134
MS2XLD0100N160 1 16 1.5 60 4 J067
MS2XLD0100N200 1 20 1.5 60 4 J067
MS2XLD0100N250 1 25 1.5 70 4 J067
MS2XLD0100N300 1 30 1.5 70 4 J067
MS2SSD0100 1 ─ 1.5 40 4 J056
MS4SCD0100 1 ─ 1.5 40 4 J128
MS2MSD0100 1 ─ 2 40 4 J057
MSMHZDD0100 1 ─ 2 45 4 J096
VQMHVD0100 1 ─ 2 45 4 J143
VQMHZVD0100 1 ─ 2 45 4 J103
VFSDD0100 1 ─ 2 45 6 J165
C2MAD0100 1 ─ 2.5 40 4 J092
CRN2MSD0100S04 1 ─ 2.5 40 4 J085
MS2MDD0100 1 ─ 2.5 40 4 J060
MS4MCD0100 1 ─ 2.5 40 4 J130
VF2MDD0100 1 ─ 2.5 40 4 J079
VF2MVD0100 1 ─ 2.5 40 4 J081
VF4MDD0100 1 ─ 2.5 40 4 J153
MPMHVD0100 1 ─ 2.5 45 4 J118
CRN2MSD0100S06 1 ─ 2.5 45 6 J085
VCMDSCD0100 1 ─ 2.5 45 6 J157
MS2JSD0100 1 ─ 3 40 4 J062
VFMDD0100 1 ─ 3.5 60 6 J166
MS2LSD0100 1 ─ 4 40 4 J064
MS4JCD0100 1 ─ 4 40 4 J132
MPJHVD0100AP04 1 ─ 4 45 4 J122
VQJHVD0100 1 ─ 4 45 4 J147
MS2XL6D0110N028 1.1 2.8 1.7 50 6 J070
MS2XL6D0110N055 1.1 5.5 1.7 50 6 J070
MS4XLD0110N060 1.1 6 1.1 50 4 J134
MS4XLD0110N100 1.1 10 1.1 50 4 J134
MS4XLD0110N160 1.1 16 1.1 60 4 J134
MS2MSD0110 1.1 ─ 2.2 40 4 J057
VQMHZVD0110 1.1 ─ 2.2 45 4 J103
MS2XL6D0120N030 1.2 3 1.8 50 6 J070
MS4XLD0120N060 1.2 6 1.2 50 4 J134
MS2XLD0120N060 1.2 6 1.8 50 4 J067
MS2XL6D0120N060 1.2 6 1.8 50 6 J070
MS4XLD0120N080 1.2 8 1.2 50 4 J134
MS2XLD0120N080 1.2 8 1.8 50 4 J067
MS4XLD0120N100 1.2 10 1.2 50 4 J134
MS2XLD0120N100 1.2 10 1.8 50 4 J067
MS4XLD0120N120 1.2 12 1.2 50 4 J134
MS2XLD0120N120 1.2 12 1.8 50 4 J067
MS4XLD0120N160 1.2 16 1.2 60 4 J134
MS2XLD0120N160 1.2 16 1.8 60 4 J067
MS2XLD0120N200 1.2 20 1.8 60 4 J067
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초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름



J020

J

DC LU APMX LF DCON

MS2SSD0120 1.2 ─ 1.8 40 4 J056
MS2MSD0120 1.2 ─ 2.4 40 4 J057
VQMHZVD0120 1.2 ─ 2.4 45 4 J103
MS2JSD0120 1.2 ─ 3.6 40 4 J062
MS2XL6D0130N033 1.3 3.3 2 50 6 J070
MS4XLD0130N060 1.3 6 1.3 50 4 J134
MS2XL6D0130N065 1.3 6.5 2 50 6 J070
MS4XLD0130N120 1.3 12 1.3 50 4 J134
MS4XLD0130N180 1.3 18 1.3 60 4 J134
MS2MSD0130 1.3 ─ 2.6 40 4 J057
VQMHZVD0130 1.3 ─ 2.6 45 4 J103
MS2XL6D0140N035 1.4 3.5 2.1 50 6 J070
MS4XLD0140N060 1.4 6 1.4 50 4 J134
MS2XL6D0140N070 1.4 7 2.1 50 6 J070
MS4XLD0140N080 1.4 8 1.4 50 4 J134
MS4XLD0140N100 1.4 10 1.4 50 4 J134
MS4XLD0140N120 1.4 12 1.4 50 4 J134
MS4XLD0140N140 1.4 14 1.4 60 4 J134
MS4XLD0140N160 1.4 16 1.4 60 4 J134
MS4XLD0140N220 1.4 22 1.4 60 4 J134
MS2MSD0140 1.4 ─ 2.8 40 4 J057
VQMHZVD0140 1.4 ─ 2.8 45 4 J103
MS2XL6D0150N038 1.5 3.8 2.3 50 6 J070
MS4XLD0150N060 1.5 6 1.5 50 4 J134
CRN2XLD0150N060S04 1.5 6 2.3 50 4 J087
MS2XLD0150N060 1.5 6 2.3 50 4 J067
VF2XLD0150N060 1.5 6 2.3 50 4 J083
MS2XL6D0150N075 1.5 7.5 2.3 50 6 J070
MS4XLD0150N080 1.5 8 1.5 50 4 J134
CRN2XLD0150N080S04 1.5 8 2.3 50 4 J087
MS2XLD0150N080 1.5 8 2.3 50 4 J067
VF2XLD0150N080 1.5 8 2.3 50 4 J083
MS4XLD0150N100 1.5 10 1.5 50 4 J134
CRN2XLD0150N100S04 1.5 10 2.3 50 4 J087
MS2XLD0150N100 1.5 10 2.3 50 4 J067
VF2XLD0150N100 1.5 10 2.3 50 4 J083
MS4XLD0150N120 1.5 12 1.5 50 4 J134
CRN2XLD0150N120S04 1.5 12 2.3 50 4 J087
MS2XLD0150N120 1.5 12 2.3 50 4 J067
VF2XLD0150N120 1.5 12 2.3 50 4 J083
MS4XLD0150N140 1.5 14 1.5 60 4 J134
MS2XLD0150N140 1.5 14 2.3 60 4 J067
MS4XLD0150N160 1.5 16 1.5 60 4 J134
MS2XLD0150N160 1.5 16 2.3 60 4 J067
VF2XLD0150N160 1.5 16 2.3 60 4 J083
MS4XLD0150N180 1.5 18 1.5 60 4 J134
MS2XLD0150N180 1.5 18 2.3 60 4 J067
MS4XLD0150N200 1.5 20 1.5 60 4 J134
MS2XLD0150N200 1.5 20 2.3 60 4 J067
MS2XLD0150N250 1.5 25 2.3 70 4 J067

DC LU APMX LF DCON

MS2XLD0150N300 1.5 30 2.3 70 4 J067
MS2XLD0150N380 1.5 38 2.3 80 4 J067
MS2XLD0150N450 1.5 45 2.3 80 4 J067
MS2SSD0150 1.5 ─ 2.3 40 4 J056
MS4SCD0150 1.5 ─ 2.3 40 4 J128
MS2MSD0150 1.5 ─ 3 40 4 J057
MSMHZDD0150 1.5 ─ 3 45 4 J096
VQMHVD0150 1.5 ─ 3 45 4 J143
VQMHZVD0150 1.5 ─ 3 45 4 J103
VFSDD0150 1.5 ─ 3 45 6 J165
MS2MDD0150 1.5 ─ 3.8 40 4 J060
MS4MCD0150 1.5 ─ 3.8 40 4 J130
VF2MDD0150 1.5 ─ 3.8 40 4 J079
VF2MVD0150 1.5 ─ 3.8 40 4 J081
VF4MDD0150 1.5 ─ 3.8 40 4 J153
MPMHVD0150 1.5 ─ 3.8 45 4 J118
C2MAD0150 1.5 ─ 4 40 4 J092
CRN2MSD0150S04 1.5 ─ 4 40 4 J085
CRN2MSD0150S06 1.5 ─ 4 45 6 J085
VCMDSCD0150 1.5 ─ 4 45 6 J157
MS2JSD0150 1.5 ─ 4.5 40 4 J062
VFMDD0150 1.5 ─ 5 60 6 J166
MS2LSD0150 1.5 ─ 6 40 4 J064
MS4JCD0150 1.5 ─ 6 40 4 J132
MPJHVD0150AP06 1.5 ─ 6 45 4 J122
VQJHVD0150 1.5 ─ 6 45 4 J147
MS2XL6D0160N040 1.6 4 2.4 50 6 J070
MS4XLD0160N060 1.6 6 1.6 50 4 J134
MS4XLD0160N080 1.6 8 1.6 50 4 J134
MS2XL6D0160N080 1.6 8 2.4 50 6 J070
MS4XLD0160N100 1.6 10 1.6 50 4 J135
MS4XLD0160N120 1.6 12 1.6 50 4 J135
MS4XLD0160N140 1.6 14 1.6 60 4 J135
MS4XLD0160N160 1.6 16 1.6 60 4 J135
MS4XLD0160N180 1.6 18 1.6 60 4 J135
MS4XLD0160N200 1.6 20 1.6 60 4 J135
MS4XLD0160N260 1.6 26 1.6 70 4 J135
MS2MSD0160 1.6 ─ 3.2 40 4 J057
VQMHZVD0160 1.6 ─ 3.2 45 4 J103
MS2XL6D0170N043 1.7 4.3 2.6 50 6 J070
MS4XLD0170N060 1.7 6 1.7 50 4 J135
MS2XL6D0170N085 1.7 8.5 2.6 50 6 J070
MS4XLD0170N140 1.7 14 1.7 60 4 J135
MS4XLD0170N240 1.7 24 1.7 70 4 J135
MS2MSD0170 1.7 ─ 3.4 40 4 J057
VQMHZVD0170 1.7 ─ 3.4 45 4 J103
CRN2MSD0170S04 1.7 ─ 4 40 4 J085
MS2XL6D0180N045 1.8 4.5 2.7 50 6 J070
MS4XLD0180N060 1.8 6 1.8 50 4 J135
MS4XLD0180N080 1.8 8 1.8 50 4 J135

솔리드 엔드밀
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규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름

초경 엔드밀/스퀘어



J021

J

DC LU APMX LF DCON

MS2XL6D0180N090 1.8 9 2.7 50 6 J070
MS4XLD0180N100 1.8 10 1.8 50 4 J135
MS4XLD0180N120 1.8 12 1.8 50 4 J135
MS4XLD0180N140 1.8 14 1.8 60 4 J135
MS4XLD0180N160 1.8 16 1.8 60 4 J135
MS4XLD0180N180 1.8 18 1.8 60 4 J135
MS4XLD0180N200 1.8 20 1.8 60 4 J135
MS4XLD0180N250 1.8 25 1.8 70 4 J135
MS2SSD0180 1.8 ─ 2.7 40 4 J056
MS2MSD0180 1.8 ─ 3.6 40 4 J057
VQMHZVD0180 1.8 ─ 3.6 45 4 J103
MS2JSD0180 1.8 ─ 5.4 40 4 J062
MS2XL6D0190N048 1.9 4.8 2.9 50 6 J070
MS4XLD0190N060 1.9 6 1.9 50 4 J135
MS2XL6D0190N095 1.9 9.5 2.9 50 6 J070
MS4XLD0190N160 1.9 16 1.9 60 4 J135
MS4XLD0190N280 1.9 28 1.9 70 4 J135
MS2MSD0190 1.9 ─ 3.8 40 4 J057
VQMHZVD0190 1.9 ─ 3.8 45 4 J103
MS2XL6D0200N050 2 5 3 50 6 J071
MS4XLD0200N060 2 6 2 50 4 J135
MS2XLD0200N060 2 6 3 50 4 J067
VF2XLD0200N060 2 6 3 50 4 J083
CRN2XLD0200N060S06 2 6 3 50 6 J087
MS4XLD0200N080 2 8 2 50 4 J135
MS2XLD0200N080 2 8 3 50 4 J067
CRN2XLD0200N080S06 2 8 3 50 6 J087
MS4XLD0200N100 2 10 2 50 4 J135
MS2XLD0200N100 2 10 3 50 4 J067
VF2XLD0200N100 2 10 3 50 4 J083
CRN2XLD0200N100S06 2 10 3 50 6 J087
MS2XL6D0200N100 2 10 3 50 6 J071
MS4XLD0200N120 2 12 2 50 4 J135
MS2XLD0200N120 2 12 3 50 4 J067
VF2XLD0200N120 2 12 3 50 4 J083
CRN2XLD0200N120S06 2 12 3 50 6 J087
MS4XLD0200N140 2 14 2 60 4 J135
MS2XLD0200N140 2 14 3 60 4 J067
MS4XLD0200N160 2 16 2 60 4 J135
MS2XLD0200N160 2 16 3 60 4 J067
VF2XLD0200N160 2 16 3 60 4 J083
MS4XLD0200N180 2 18 2 60 4 J135
MS2XLD0200N180 2 18 3 60 4 J067
MS4XLD0200N200 2 20 2 60 4 J135
MS2XLD0200N200 2 20 3 60 4 J067
VF2XLD0200N200 2 20 3 60 4 J083
CRN2XLD0200N200S06 2 20 3 60 6 J087
MS4XLD0200N250 2 25 2 70 4 J135
MS2XLD0200N250 2 25 3 70 4 J067
MS4XLD0200N300 2 30 2 70 4 J135

DC LU APMX LF DCON

MS2XLD0200N300 2 30 3 70 4 J067
MS2XLD0200N350 2 35 3 80 4 J067
MS2XLD0200N400 2 40 3 90 4 J067
MS2XLD0200N500 2 50 3 100 4 J067
MS2XLD0200N600 2 60 3 110 4 J067
MS2SSD0200 2 ─ 3 40 4 J056
MS4SCD0200 2 ─ 3 40 4 J128
SED2020KMG 2 ─ 3 45 4 J089
SED2020KPG 2 ─ 3 45 4 J090
MS2MSD0200 2 ─ 4 40 4 J057
MSMHDD0200 2 ─ 4 45 4 J125
VQMHVD0200 2 ─ 4 45 4 J143
VFSDD0200 2 ─ 4 45 6 J165
MSMHZDD0200 2 ─ 4 50 6 J096
VQMHZVD0200 2 ─ 4 50 6 J103
MS2MDD0200 2 ─ 5 40 4 J060
MS4MCD0200 2 ─ 5 40 4 J130
VF2MDD0200 2 ─ 5 40 4 J079
VF2MVD0200 2 ─ 5 40 4 J081
VF4MDD0200 2 ─ 5 40 4 J153
MPMHVD0200 2 ─ 5 45 4 J118
C2MAD0200 2 ─ 6 40 4 J092
MS2JSD0200 2 ─ 6 40 4 J062
CRN2MSD0200S06 2 ─ 6 45 6 J085
VCMDSCD0200 2 ─ 6 45 6 J157
MPJHVD0200AP06 2 ─ 6.5 60 6 J122
VFMDD0200 2 ─ 7 60 6 J166
MS2LSD0200 2 ─ 8 40 4 J064
MS4JCD0200 2 ─ 8 40 4 J132
MPJHVD0200AP08 2 ─ 8 60 6 J122
VQJHVD0200 2 ─ 8 60 6 J147
MS2XL6D0210N053 2.1 5.3 3.2 50 6 J071
MS2XL6D0210N105 2.1 10.5 3.2 60 6 J071
MS2MSD0210 2.1 ─ 4.2 40 4 J057
VQMHZVD0210 2.1 ─ 4.2 50 6 J103
MSMHDD0210 2.1 ─ 5 45 4 J125
MS2XL6D0220N055 2.2 5.5 3.3 50 6 J071
MS2XL6D0220N110 2.2 11 3.3 60 6 J071
MS2MSD0220 2.2 ─ 4.4 40 4 J057
VQMHZVD0220 2.2 ─ 4.4 50 6 J103
MSMHDD0220 2.2 ─ 5 45 4 J125
MS2XL6D0230N058 2.3 5.8 3.5 50 6 J071
MS2XL6D0230N115 2.3 11.5 3.5 60 6 J071
MS2MSD0230 2.3 ─ 4.6 40 4 J057
VQMHZVD0230 2.3 ─ 4.6 50 6 J103
MSMHDD0230 2.3 ─ 5 45 4 J125
MS2XL6D0240N060 2.4 6 3.6 50 6 J071
MS2XL6D0240N120 2.4 12 3.6 60 6 J071
MS2MSD0240 2.4 ─ 4.8 40 4 J057
VQMHZVD0240 2.4 ─ 4.8 50 6 J103

솔
리
드
엔
드
밀

초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름



J022

J

DC LU APMX LF DCON

MSMHDD0240 2.4 ─ 5 45 4 J125
MS2XL6D0250N063 2.5 6.3 3.8 50 6 J071
MS4XLD0250N080 2.5 8 2.5 50 4 J135
MS2XLD0250N080 2.5 8 3.7 50 4 J067
MS4XLD0250N120 2.5 12 2.5 50 4 J135
MS2XLD0250N120 2.5 12 3.7 50 4 J067
MS2XL6D0250N125 2.5 12.5 3.8 60 6 J071
MS4XLD0250N160 2.5 16 2.5 60 4 J135
MS2XLD0250N160 2.5 16 3.7 60 4 J067
MS4XLD0250N200 2.5 20 2.5 60 4 J135
MS2XLD0250N200 2.5 20 3.7 60 4 J068
CRN2XLD0250N200S06 2.5 20 3.8 65 6 J087
MS4XLD0250N250 2.5 25 2.5 70 4 J135
MS2XLD0250N250 2.5 25 3.7 70 4 J068
MS2XLD0250N300 2.5 30 3.7 70 4 J068
MS2XLD0250N400 2.5 40 3.7 90 4 J068
MS2XLD0250N500 2.5 50 3.7 100 4 J068
MS2SSD0250 2.5 ─ 3.8 40 4 J056
MS4SCD0250 2.5 ─ 3.8 40 4 J128
MS2MSD0250 2.5 ─ 5 40 4 J057
MSMHDD0250 2.5 ─ 5 45 4 J125
VQMHVD0250 2.5 ─ 5 45 4 J143
VFSDD0250 2.5 ─ 5 45 6 J165
MSMHZDD0250 2.5 ─ 5 50 6 J096
VQMHZVD0250 2.5 ─ 5 50 6 J103
MS2MDD0250 2.5 ─ 6.3 40 4 J060
MS4MCD0250 2.5 ─ 6.3 40 4 J130
VF2MDD0250 2.5 ─ 6.3 40 4 J079
VF2MVD0250 2.5 ─ 6.3 40 4 J081
VF4MDD0250 2.5 ─ 6.3 40 4 J153
MPMHVD0250 2.5 ─ 6.3 45 4 J118
MS2JSD0250 2.5 ─ 7.5 40 4 J062
C2MAD0250 2.5 ─ 8 40 4 J092
CRN2MSD0250S06 2.5 ─ 8 45 6 J085
VCMDSCD0250 2.5 ─ 8 45 6 J157
VFMDD0250 2.5 ─ 8 60 6 J166
MS2LSD0250 2.5 ─ 10 50 4 J064
MS4JCD0250 2.5 ─ 10 50 4 J132
MPJHVD0250AP10 2.5 ─ 10 60 6 J122
VQJHVD0250 2.5 ─ 10 60 6 J147
MS2MSD0260 2.6 ─ 5.2 40 4 J057
VQMHZVD0260 2.6 ─ 5.2 50 6 J103
MSMHDD0260 2.6 ─ 6 45 4 J125
MS2MSD0270 2.7 ─ 5.4 40 4 J057
VQMHZVD0270 2.7 ─ 5.4 50 6 J103
MSMHDD0270 2.7 ─ 6 45 4 J125
MS2MSD0280 2.8 ─ 5.6 40 4 J057
VQMHZVD0280 2.8 ─ 5.6 50 6 J103
MSMHDD0280 2.8 ─ 6 45 4 J125
MS2MSD0290 2.9 ─ 5.8 40 4 J057

DC LU APMX LF DCON

VQMHZVD0290 2.9 ─ 5.8 50 6 J103
MSMHDD0290 2.9 ─ 6 45 4 J125
MS4XLD0300N080 3 8 3 50 6 J135
MS2XLD0300N080 3 8 4.5 50 6 J068
MS4XLD0300N120 3 12 3 50 6 J135
MS2XLD0300N120 3 12 4.5 50 6 J068
VF2XLD0300N120 3 12 4.5 50 6 J083
MS4XLD0300N160 3 16 3 60 6 J135
MS2XLD0300N160 3 16 4.5 60 6 J068
MS4XLD0300N200 3 20 3 60 6 J135
MS2XLD0300N200 3 20 4.5 60 6 J068
VF2XLD0300N200 3 20 4.5 60 6 J083
CRN2XLD0300N200S06 3 20 4.5 65 6 J087
MS4XLD0300N250 3 25 3 70 6 J135
MS2XLD0300N250 3 25 4.5 70 6 J068
MS4XLD0300N300 3 30 3 70 6 J135
MS2XLD0300N300 3 30 4.5 70 6 J068
MS2XLD0300N400 3 40 4.5 90 6 J068
MS2XLD0300N500 3 50 4.5 100 6 J068
MS2ESD0300L35S04 3 ─ 3 35 4 J077
MS3ESD0300L35S04 3 ─ 3 35 4 J101
MS4ECD0300L35S04 3 ─ 3 35 4 J141
MS2ESD0300L45S04 3 ─ 3 45 4 J077
MS3ESD0300L45S04 3 ─ 3 45 4 J101
MS4ECD0300L45S04 3 ─ 3 45 4 J141
MS2SSD0300 3 ─ 4.5 45 6 J056
MSSHDD0300 3 ─ 4.5 45 6 J124
MP2ESD0300S04 3 ─ 4.5 50 4 J074
MP3ESD0300S04 3 ─ 4.5 50 4 J098
MP4ECD0300S04 3 ─ 4.5 50 4 J138
MS4SCD0300 3 ─ 4.5 50 6 J128
SED2030KMG 3 ─ 5 45 6 J089
SED2030KPG 3 ─ 5 45 6 J090
MS2MSD0300 3 ─ 6 45 6 J057
VFSDD0300 3 ─ 6 45 6 J165
MSMHZDD0300 3 ─ 6 50 6 J096
VFSFPRD0300 3 ─ 6 50 6 J339
VQMHZVD0300 3 ─ 6 50 6 J103
VQSVRD0300 3 ─ 6 60 6 J336
MPMHVD0300 3 ─ 7.5 45 6 J118
MS2MDD0300 3 ─ 7.5 50 6 J060
MS4MCD0300 3 ─ 7.5 50 6 J130
VF2MDD0300 3 ─ 7.5 50 6 J079
VF2MVD0300 3 ─ 7.5 50 6 J081
VF4MDD0300 3 ─ 7.5 50 6 J153
C2MAD0300 3 ─ 8 45 6 J092
CRN2MSD0300S06 3 ─ 8 45 6 J085
MSMHDD0300 3 ─ 8 45 6 J125
VCMDSCD0300 3 ─ 8 45 6 J157
VQMHVD0300 3 ─ 8 45 6 J143

솔리드 엔드밀

솔
리
드
엔
드
밀

날 직경별 목록표초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름

초경 엔드밀/스퀘어



J023

J

DC LU APMX LF DCON

CMRAD0300 3 ─ 8 50 6 J346
MS2JSD0300 3 ─ 9 45 6 J062
C2MHAD0300 3 ─ 9 60 6 J094
MPJHVD0300AP10 3 ─ 10 60 6 J122
VFMDD0300 3 ─ 10 60 6 J166
CRN4JCD0300 3 ─ 12 50 6 J159
MS2LSD0300 3 ─ 12 50 6 J064
MS4JCD0300 3 ─ 12 50 6 J132
DF4JCD0300 3 ─ 12 60 6 J160
MPJHVD0300AP12 3 ─ 12 60 6 J122
VQJHVD0300 3 ─ 12 60 6 J147
MS2MSD0310 3.1 ─ 6.2 45 6 J057
VQMHZVD0310 3.1 ─ 7 50 6 J103
MSMHDD0310 3.1 ─ 8 45 6 J125
MS2MSD0320 3.2 ─ 6.4 45 6 J057
VQMHZVD0320 3.2 ─ 7 50 6 J103
MSMHDD0320 3.2 ─ 8 45 6 J125
MS2MSD0330 3.3 ─ 6.6 45 6 J057
VQMHZVD0330 3.3 ─ 7 50 6 J103
MSMHDD0330 3.3 ─ 8 45 6 J125
MS2MSD0340 3.4 ─ 6.8 45 6 J057
VQMHZVD0340 3.4 ─ 7 50 6 J103
MSMHDD0340 3.4 ─ 8 45 6 J125
MS4XLD0350N150 3.5 15 3.5 60 6 J135
MS4XLD0350N250 3.5 25 3.5 70 6 J135
MS4XLD0350N350 3.5 35 3.5 80 6 J135
MS2ESD0350L35S04 3.5 ─ 3.5 35 4 J077
MS3ESD0350L35S04 3.5 ─ 3.5 35 4 J101
MS4ECD0350L35S04 3.5 ─ 3.5 35 4 J141
MS2ESD0350L45S04 3.5 ─ 3.5 45 4 J077
MS3ESD0350L45S04 3.5 ─ 3.5 45 4 J101
MS4ECD0350L45S04 3.5 ─ 3.5 45 4 J141
MP4ECD0350S04 3.5 ─ 5 50 4 J138
MSSHDD0350 3.5 ─ 5.3 45 6 J124
MS2MSD0350 3.5 ─ 7 45 6 J057
VFSDD0350 3.5 ─ 7 45 6 J165
MSMHDD0350 3.5 ─ 8 45 6 J125
VQMHVD0350 3.5 ─ 8 45 6 J143
MSMHZDD0350 3.5 ─ 8 50 6 J096
VQMHZVD0350 3.5 ─ 8 50 6 J103
MS4MCD0350 3.5 ─ 9 50 6 J130
VQJHVD0350 3.5 ─ 14 60 6 J147
MS2MSD0360 3.6 ─ 7.2 45 6 J058
VQMHZVD0360 3.6 ─ 8 50 6 J103
MSMHDD0360 3.6 ─ 11 45 6 J125
MS2MSD0370 3.7 ─ 7.4 45 6 J058
VQMHZVD0370 3.7 ─ 8 50 6 J103
MSMHDD0370 3.7 ─ 11 45 6 J125
MS2MSD0380 3.8 ─ 7.6 45 6 J058
VQMHZVD0380 3.8 ─ 8 50 6 J103

DC LU APMX LF DCON

MSMHDD0380 3.8 ─ 11 45 6 J125
MS2MSD0390 3.9 ─ 7.8 45 6 J058
VQMHZVD0390 3.9 ─ 8 50 6 J103
MSMHDD0390 3.9 ─ 11 45 6 J125
MS4XLD0400N120 4 12 4 50 6 J135
MS2XLD0400N120 4 12 6 50 6 J068
MS4XLD0400N160 4 16 4 60 6 J135
MS2XLD0400N160 4 16 6 60 6 J068
MS4XLD0400N200 4 20 4 60 6 J135
MS2XLD0400N200 4 20 6 60 6 J068
CRN2XLD0400N200S06 4 20 6 65 6 J087
MS4XLD0400N250 4 25 4 70 6 J135
MS2XLD0400N250 4 25 6 70 6 J068
MS4XLD0400N300 4 30 4 70 6 J135
MS2XLD0400N300 4 30 6 70 6 J068
MS4XLD0400N350 4 35 4 80 6 J135
MS2XLD0400N350 4 35 6 80 6 J068
MS4XLD0400N400 4 40 4 90 6 J136
MS2XLD0400N400 4 40 6 90 6 J068
MS4XLD0400N450 4 45 4 90 6 J136
MS2XLD0400N450 4 45 6 90 6 J068
MS4XLD0400N500 4 50 4 100 6 J136
MS2XLD0400N500 4 50 6 100 6 J068
MS2XLD0400N600 4 60 6 110 6 J068
MS2ESD0400L35S04 4 ─ 4 35 4 J077
MS3ESD0400L35S04 4 ─ 4 35 4 J101
MS4ECD0400L35S04 4 ─ 4 35 4 J141
MS2ESD0400L45S04 4 ─ 4 45 4 J077
MS3ESD0400L45S04 4 ─ 4 45 4 J101
MS4ECD0400L45S04 4 ─ 4 45 4 J141
MSSHDD0400 4 ─ 6 45 6 J124
SED2040KMG 4 ─ 6 45 6 J089
SED2040KPG 4 ─ 6 45 6 J090
MP2ESD0400S04 4 ─ 6 50 4 J074
MP3ESD0400S04 4 ─ 6 50 4 J098
MP4ECD0400S04 4 ─ 6 50 4 J138
MS2SSD0400 4 ─ 6 50 6 J056
MS4SCD0400 4 ─ 6 50 6 J128
VFSDD0400 4 ─ 8 45 6 J165
MS2MSD0400 4 ─ 8 50 6 J058
MSMHZDD0400 4 ─ 8 50 6 J096
VFSFPRD0400 4 ─ 8 50 6 J339
VQMHZVD0400 4 ─ 8 50 6 J103
VQSVRD0400 4 ─ 8 60 6 J336
MPMHVD0400 4 ─ 10 45 6 J118
MS2MDD0400 4 ─ 10 50 6 J060
MS4MCD0400 4 ─ 10 50 6 J130
VF2MDD0400 4 ─ 10 50 6 J079
VF2MVD0400 4 ─ 10 50 6 J081
VF4MDD0400 4 ─ 10 50 6 J153

솔
리
드
엔
드
밀

초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름



J024

J

DC LU APMX LF DCON

C2MAD0400 4 ─ 11 45 6 J092
CRN2MSD0400S06 4 ─ 11 45 6 J085
MSMHDD0400 4 ─ 11 45 6 J125
VQMHVD0400 4 ─ 11 45 6 J143
CMRAD0400 4 ─ 11 50 6 J346
MS2JSD0400 4 ─ 12 50 6 J062
C2MHAD0400 4 ─ 12 60 6 J094
VFMDD0400 4 ─ 12 60 6 J166
MPJHVD0400AP13 4 ─ 13 60 6 J122
CRN4JCD0400 4 ─ 15 50 6 J159
MS2LSD0400 4 ─ 16 50 6 J064
MS4JCD0400 4 ─ 16 50 6 J132
DF4JCD0400 4 ─ 16 60 6 J160
MPJHVD0400AP16 4 ─ 16 60 6 J122
VQJHVD0400 4 ─ 16 60 6 J147
MS2MSD0410 4.1 ─ 8.2 50 6 J058
MSMHDD0410 4.1 ─ 12 45 6 J125
MS2MSD0420 4.2 ─ 8.4 50 6 J058
MSMHDD0420 4.2 ─ 12 45 6 J125
MS2MSD0430 4.3 ─ 8.6 50 6 J058
MSMHDD0430 4.3 ─ 12 45 6 J125
MS2MSD0440 4.4 ─ 8.8 50 6 J058
MSMHDD0440 4.4 ─ 12 45 6 J125
MSSHDD0450 4.5 ─ 6.8 45 6 J124
MS2MSD0450 4.5 ─ 9 50 6 J058
MSMHZDD0450 4.5 ─ 10 50 6 J096
VQMHZVD0450 4.5 ─ 10 50 6 J103
MS4MCD0450 4.5 ─ 11.5 50 6 J130
MSMHDD0450 4.5 ─ 12 45 6 J125
VQJHVD0450 4.5 ─ 18 60 6 J147
MS2MSD0460 4.6 ─ 9.2 50 6 J058
MSMHDD0460 4.6 ─ 13 50 6 J125
MS2MSD0470 4.7 ─ 9.4 50 6 J058
MSMHDD0470 4.7 ─ 13 50 6 J125
MS2MSD0480 4.8 ─ 9.6 50 6 J058
MSMHDD0480 4.8 ─ 13 50 6 J125
MS2MSD0490 4.9 ─ 9.8 50 6 J058
MSMHDD0490 4.9 ─ 13 50 6 J125
MS4XLD0500N160 5 16 5 60 6 J136
MS2XLD0500N160 5 16 7.5 60 6 J068
MS4XLD0500N250 5 25 5 70 6 J136
CRN2XLD0500N250S06 5 25 7.5 70 6 J087
MS2XLD0500N250 5 25 7.5 70 6 J068
MS4XLD0500N350 5 35 5 80 6 J136
MS2XLD0500N350 5 35 7.5 80 6 J068
MS4XLD0500N500 5 50 5 110 6 J136
MS2XLD0500N500 5 50 7.5 110 6 J068
MS2XLD0500N600 5 60 7.5 120 6 J068
MS2ESD0500L35S05 5 ─ 5 35 5 J077
MS3ESD0500L35S05 5 ─ 5 35 5 J101

DC LU APMX LF DCON

MS4ECD0500L35S05 5 ─ 5 35 5 J141
MS2ESD0500L35S06 5 ─ 5 35 6 J077
MS3ESD0500L35S06 5 ─ 5 35 6 J101
MS4ECD0500L35S06 5 ─ 5 35 6 J141
MS2ESD0500L45S06 5 ─ 5 45 6 J077
MS3ESD0500L45S06 5 ─ 5 45 6 J101
MS4ECD0500L45S06 5 ─ 5 45 6 J141
MP2ESD0500S06 5 ─ 7.5 50 6 J074
MP3ESD0500S06 5 ─ 7.5 50 6 J098
MP4ECD0500S06 5 ─ 7.5 50 6 J138
MS2SSD0500 5 ─ 7.5 50 6 J056
MS4SCD0500 5 ─ 7.5 50 6 J128
MSSHDD0500 5 ─ 7.5 50 6 J124
SED2050KMG 5 ─ 8 50 6 J089
SED2050KPG 5 ─ 8 50 6 J090
MS2MSD0500 5 ─ 10 50 6 J058
MSMHZDD0500 5 ─ 10 50 6 J096
VFSDD0500 5 ─ 10 50 6 J165
VFSFPRD0500 5 ─ 10 50 6 J339
VQMHZVD0500 5 ─ 10 50 6 J104
VQSVRD0500 5 ─ 10 60 6 J336
MPMHVD0500 5 ─ 12.5 50 6 J118
MS2MDD0500 5 ─ 12.5 50 6 J060
MS4MCD0500 5 ─ 12.5 50 6 J130
VF2MDD0500 5 ─ 12.5 50 6 J079
VF2MVD0500 5 ─ 12.5 50 6 J081
VF4MDD0500 5 ─ 12.5 50 6 J153
C2MAD0500 5 ─ 13 50 6 J092
CMRAD0500 5 ─ 13 50 6 J346
CRN2MSD0500S06 5 ─ 13 50 6 J085
MSMHDD0500 5 ─ 13 50 6 J125
VQMHVD0500 5 ─ 13 50 6 J143
MS2JSD0500 5 ─ 15 50 6 J062
C2MHAD0500 5 ─ 15 60 6 J094
VFMDD0500 5 ─ 15 60 6 J166
VFMFPRD0500 5 ─ 15 60 6 J342
MPJHVD0500AP17 5 ─ 17 60 6 J122
MPJHVD0500AP20 5 ─ 20 60 6 J122
MS2LSD0500 5 ─ 20 60 6 J064
MS4JCD0500 5 ─ 20 60 6 J132
VQJHVD0500 5 ─ 20 60 6 J147
MS2MSD0510 5.1 ─ 10.2 50 6 J058
MSMHDD0510 5.1 ─ 13 50 6 J125
MS2MSD0520 5.2 ─ 10.4 50 6 J058
MSMHDD0520 5.2 ─ 13 50 6 J125
MS2MSD0530 5.3 ─ 10.6 50 6 J058
MSMHDD0530 5.3 ─ 13 50 6 J125
MS2MSD0540 5.4 ─ 10.8 50 6 J058
MSMHDD0540 5.4 ─ 13 50 6 J126
MSSHDD0550 5.5 ─ 8.3 50 6 J124

솔리드 엔드밀

솔
리
드
엔
드
밀

날 직경별 목록표초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름

초경 엔드밀/스퀘어



J025

J

DC LU APMX LF DCON

MS2MSD0550 5.5 ─ 11 50 6 J058
MSMHDD0550 5.5 ─ 13 50 6 J126
MSMHZDD0550 5.5 ─ 13 50 6 J096
VQMHZVD0550 5.5 ─ 13 50 6 J104
MS4MCD0550 5.5 ─ 14 50 6 J130
MS2MSD0560 5.6 ─ 11.2 50 6 J058
MSMHDD0560 5.6 ─ 13 50 6 J126
MS2MSD0570 5.7 ─ 11.4 50 6 J058
MSMHDD0570 5.7 ─ 13 50 6 J126
MS2MSD0580 5.8 ─ 11.6 50 6 J058
MSMHDD0580 5.8 ─ 13 50 6 J126
MS2MSD0590 5.9 ─ 11.8 50 6 J058
MSMHDD0590 5.9 ─ 13 50 6 J126
MS4XLD0600N200 6 20 6 80 6 J136
MS2XLD0600N200 6 20 9 80 6 J068
MS4XLD0600N300 6 30 6 90 6 J136
CRN2XLD0600N300S06 6 30 9 70 6 J087
MS2XLD0600N300 6 30 9 90 6 J068
MS4XLD0600N400 6 40 6 100 6 J136
MS2XLD0600N400 6 40 9 100 6 J068
MS4XLD0600N500 6 50 6 110 6 J136
MS2XLD0600N500 6 50 9 110 6 J068
MS2XLD0600N600 6 60 9 120 6 J068
MS2ESD0600L35S05 6 ─ 6 35 5 J077
MS3ESD0600L35S05 6 ─ 6 35 5 J101
MS4ECD0600L35S05 6 ─ 6 35 5 J141
MS2ESD0600L35S06 6 ─ 6 35 6 J077
MS3ESD0600L35S06 6 ─ 6 35 6 J101
MS4ECD0600L35S06 6 ─ 6 35 6 J141
MS2ESD0600L45S06 6 ─ 6 45 6 J077
MS3ESD0600L45S06 6 ─ 6 45 6 J101
MS4ECD0600L45S06 6 ─ 6 45 6 J141
MP2ESD0600S06 6 ─ 9 50 6 J074
MP3ESD0600S06 6 ─ 9 50 6 J098
MP4ECD0600S06 6 ─ 9 50 6 J138
MS2SSD0600 6 ─ 9 50 6 J056
MS4SCD0600 6 ─ 9 50 6 J128
MSSHDD0600 6 ─ 9 50 6 J124
SED2060KMG 6 ─ 9 50 6 J089
SED2060KPG 6 ─ 9 50 6 J090
MS2MSD0600 6 ─ 12 50 6 J058
VFSDD0600 6 ─ 12 50 6 J165
VFSFPRD0600 6 ─ 12 50 6 J339
VQSVRD0600 6 ─ 12 70 6 J336
C2MAD0600 6 ─ 13 50 6 J092
CMRAD0600 6 ─ 13 50 6 J346
CRN2MSD0600S06 6 ─ 13 50 6 J085
MSMHDD0600 6 ─ 13 50 6 J126
VF6MHVD0600 6 ─ 13 50 6 J164
VQMHVD0600 6 ─ 13 50 6 J143

DC LU APMX LF DCON

MSMHZDD0600 6 ─ 13 60 6 J096
VQMHZVD0600 6 ─ 13 60 6 J104
VQMHZVOHD0600 6 ─ 13 60 6 J109
SEG4060SA 6 ─ 14 50 6 J162
MS2MDD0600 6 ─ 15 50 6 J060
MS4MCD0600 6 ─ 15 50 6 J130
VF2MDD0600 6 ─ 15 50 6 J079
VF2MVD0600 6 ─ 15 50 6 J081
VF4MDD0600 6 ─ 15 50 6 J153
VF4MVD0600 6 ─ 15 50 6 J155
MPMHVD0600 6 ─ 15 60 6 J118
VFMDD0600 6 ─ 15 60 6 J166
VFMFPRD0600 6 ─ 17 60 6 J342
MS2JSD0600 6 ─ 18 50 6 J062
C2MHAD0600 6 ─ 18 60 6 J094
CRN4JCD0600 6 ─ 20 60 6 J159
MPJHVD0600AP20 6 ─ 20 60 6 J122
DFC4JCD0600 6 ─ 20 70 6 J161
DFCJRTD0600 6 ─ 20 70 6 J170
DF4JCD0600 6 ─ 24 60 6 J160
MPJHVD0600AP24 6 ─ 24 60 6 J122
MS2LSD0600 6 ─ 24 60 6 J064
MS4JCD0600 6 ─ 24 60 6 J132
VQJHVD0600 6 ─ 24 60 6 J147
VCLDD0600 6 ─ 26 70 6 J168
MSSHDD0650 6.5 ─ 9.8 60 8 J124
MS2MSD0650 6.5 ─ 13 60 8 J058
MSMHDD0650 6.5 ─ 16 60 8 J126
MSMHZDD0650 6.5 ─ 16 60 8 J096
VQMHZVD0650 6.5 ─ 16 60 8 J104
MS4MCD0650 6.5 ─ 16.5 60 8 J130
MS2ESD0700L35S07 7 ─ 6 35 7 J077
MS3ESD0700L35S07 7 ─ 6 35 7 J101
MS4ECD0700L35S07 7 ─ 6 35 7 J141
MS2ESD0700L45S07 7 ─ 7 45 7 J077
MS3ESD0700L45S07 7 ─ 7 45 7 J101
MS4ECD0700L45S07 7 ─ 7 45 7 J141
SED2070KMG 7 ─ 10 60 8 J089
SED2070KPG 7 ─ 10 60 8 J090
MP2ESD0700S07 7 ─ 10.5 50 7 J074
MP3ESD0700S07 7 ─ 10.5 50 7 J098
MP4ECD0700S07 7 ─ 10.5 50 7 J138
MS2SSD0700 7 ─ 10.5 60 8 J056
MSSHDD0700 7 ─ 10.5 60 8 J124
MS2MSD0700 7 ─ 14 60 8 J058
MSMHZDD0700 7 ─ 16 60 8 J096
VQMHZVD0700 7 ─ 16 60 8 J104
VFSFPRD0700 7 ─ 17 60 8 J339
VQSVRD0700 7 ─ 17 80 8 J336
MS4MCD0700 7 ─ 17.5 60 8 J130

솔
리
드
엔
드
밀

초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름



J026

J

DC LU APMX LF DCON

MPMHVD0700 7 ─ 17.5 70 8 J118
MPMHVD0700S06 7 ─ 17.5 80 6 J118
MSMHDD0700 7 ─ 19 60 8 J126
VQMHVD0700 7 ─ 19 60 8 J143
VFMFPRD0700 7 ─ 22 75 8 J342
VQJHVD0700 7 ─ 25 80 8 J147
MSSHDD0750 7.5 ─ 11.3 60 8 J124
MS2MSD0750 7.5 ─ 15 60 8 J058
MSMHZDD0750 7.5 ─ 16 60 8 J096
VQMHZVD0750 7.5 ─ 16 60 8 J104
MS4MCD0750 7.5 ─ 19 60 8 J130
MSMHDD0750 7.5 ─ 19 60 8 J126
MS4XLD0800N300 8 30 8 90 8 J136
MS4XLD0800N500 8 50 8 110 8 J136
MS4XLD0800N700 8 70 8 130 8 J136
MS2ESD0800L35S07 8 ─ 6 35 7 J077
MS3ESD0800L35S07 8 ─ 6 35 7 J101
MS4ECD0800L35S07 8 ─ 6 35 7 J141
MS2ESD0800L35S08 8 ─ 6 35 8 J077
MS3ESD0800L35S08 8 ─ 6 35 8 J101
MS4ECD0800L35S08 8 ─ 6 35 8 J141
MS2ESD0800L45S07 8 ─ 8 45 7 J077
MS3ESD0800L45S07 8 ─ 8 45 7 J101
MS4ECD0800L45S07 8 ─ 8 45 7 J141
MS2ESD0800L45S08 8 ─ 8 45 8 J077
MS3ESD0800L45S08 8 ─ 8 45 8 J101
MS4ECD0800L45S08 8 ─ 8 45 8 J141
MP4ECD0800S07 8 ─ 12 50 7 J138
MP2ESD0800S08 8 ─ 12 50 8 J074
MP3ESD0800S08 8 ─ 12 50 8 J098
MP4ECD0800S08 8 ─ 12 50 8 J138
MS2SSD0800 8 ─ 12 60 8 J056
MS4SCD0800 8 ─ 12 60 8 J128
MSSHDD0800 8 ─ 12 60 8 J124
SED2080KMG 8 ─ 12 60 8 J089
SED2080KPG 8 ─ 12 60 8 J090
MS2MSD0800 8 ─ 16 60 8 J058
VFSDD0800 8 ─ 16 60 8 J165
VFSFPRD0800 8 ─ 17 60 8 J339
VQSVRD0800 8 ─ 17 80 8 J336
C2MAD0800 8 ─ 19 60 8 J092
CMRAD0800 8 ─ 19 60 8 J346
CRN2MSD0800S08 8 ─ 19 60 8 J085
MSMHDD0800 8 ─ 19 60 8 J126
SEG4080SA 8 ─ 19 60 8 J162
VF6MHVD0800 8 ─ 19 60 8 J164
VQMHVD0800 8 ─ 19 60 8 J143
MSMHZDD0800 8 ─ 19 70 8 J096
VQMHZVD0800 8 ─ 19 70 8 J104
VQMHZVOHD0800 8 ─ 19 70 8 J109

DC LU APMX LF DCON

MS2MDD0800 8 ─ 20 60 8 J060
MS4MCD0800 8 ─ 20 60 8 J130
VF4MDD0800 8 ─ 20 60 8 J153
VF4MVD0800 8 ─ 20 60 8 J155
MPMHVD0800 8 ─ 20 70 8 J118
C2MHAD0800 8 ─ 20 75 8 J094
VFMDD0800 8 ─ 20 75 8 J166
MPMHVD0800S06 8 ─ 20 90 6 J118
MS2JSD0800 8 ─ 24 70 8 J062
CRN4JCD0800 8 ─ 25 70 8 J159
MPJHVD0800AP26 8 ─ 26 80 8 J122
DF4JCD0800 8 ─ 28 70 8 J160
VFMFPRD0800 8 ─ 28 75 8 J342
VQJHVD0800 8 ─ 28 80 8 J147
DFC4JCD0800 8 ─ 30 80 8 J161
DFCJRTD0800 8 ─ 30 80 8 J170
MS2LSD0800 8 ─ 32 70 8 J064
MS4JCD0800 8 ─ 32 70 8 J132
MPJHVD0800AP32 8 ─ 32 80 8 J122
VCLDD0800 8 ─ 36 90 8 J168
MSSHDD0850 8.5 ─ 12.8 70 10 J124
MS2MSD0850 8.5 ─ 17 70 10 J058
MSMHDD0850 8.5 ─ 19 70 10 J126
MSMHZDD0850 8.5 ─ 19 70 10 J096
VQMHZVD0850 8.5 ─ 19 70 10 J104
MS4MCD0850 8.5 ─ 21.5 70 10 J130
MP3ESD0900S10 9 ─ 13.5 50 10 J098
MP4ECD0900S10 9 ─ 13.5 50 10 J138
MS2SSD0900 9 ─ 13.5 70 10 J056
MSSHDD0900 9 ─ 13.5 70 10 J124
MS2MSD0900 9 ─ 18 70 10 J058
MSMHZDD0900 9 ─ 19 70 10 J096
VQMHZVD0900 9 ─ 19 70 10 J104
MSMHDD0900 9 ─ 22 70 10 J126
VFSFPRD0900 9 ─ 22 70 10 J339
VQMHVD0900 9 ─ 22 70 10 J143
VQMHVD0900S08 9 ─ 22 75 8 J143
VQSVRD0900 9 ─ 22 90 10 J336
MS4MCD0900 9 ─ 22.5 70 10 J130
MPMHVD0900S08 9 ─ 22.5 90 8 J118
VFMFPRD0900 9 ─ 28 100 10 J342
VQJHVD0900 9 ─ 32 90 10 J147
MSSHDD0950 9.5 ─ 14.3 70 10 J124
MS2MSD0950 9.5 ─ 19 70 10 J058
MSMHZDD0950 9.5 ─ 19 70 10 J096
VQMHZVD0950 9.5 ─ 19 70 10 J104
MSMHDD0950 9.5 ─ 22 70 10 J126
MS4MCD0950 9.5 ─ 24 70 10 J130
CSRAD1000 10 25 12 75 10 J344
C3SAD1000N300 10 30 12 75 10 J116

솔리드 엔드밀

솔
리
드
엔
드
밀

날 직경별 목록표초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름

초경 엔드밀/스퀘어



J027

J

DC LU APMX LF DCON

C3SAD1000N350 10 35 12 100 10 J116
MS4XLD1000N400 10 40 10 100 10 J136
MS4XLD1000N600 10 60 10 120 10 J136
MS4XLD1000N800 10 80 10 140 10 J136
MS2ESD1000L35S07 10 ─ 6 35 7 J077
MS3ESD1000L35S07 10 ─ 6 35 7 J101
MS4ECD1000L35S07 10 ─ 6 35 7 J141
MS2ESD1000L35S10 10 ─ 6 35 10 J077
MS3ESD1000L35S10 10 ─ 6 35 10 J101
MS4ECD1000L35S10 10 ─ 6 35 10 J141
MS2ESD1000L45S07 10 ─ 10 45 7 J077
MS3ESD1000L45S07 10 ─ 10 45 7 J101
MS4ECD1000L45S07 10 ─ 10 45 7 J141
MS2ESD1000L45S10 10 ─ 10 45 10 J077
MS3ESD1000L45S10 10 ─ 10 45 10 J101
MS4ECD1000L45S10 10 ─ 10 45 10 J141
C3SAD1000A100S08 10 ─ 12 100 8 J116
MP4ECD1000S07 10 ─ 15 50 7 J138
MP2ESD1000S10 10 ─ 15 50 10 J074
MP3ESD1000S10 10 ─ 15 50 10 J098
MP4ECD1000S10 10 ─ 15 50 10 J138
SED2100KMG 10 ─ 15 65 10 J089
SED2100KPG 10 ─ 15 65 10 J090
MS2SSD1000 10 ─ 15 70 10 J056
MS4SCD1000 10 ─ 15 70 10 J128
MSSHDD1000 10 ─ 15 70 10 J124
MS2MSD1000 10 ─ 20 70 10 J058
VFSDD1000 10 ─ 20 70 10 J165
C2MAD1000 10 ─ 22 70 10 J092
CRN2MSD1000S10 10 ─ 22 70 10 J085
MSMHDD1000 10 ─ 22 70 10 J126
VF6MHVD1000 10 ─ 22 70 10 J164
VFSFPRD1000 10 ─ 22 70 10 J339
VQ6MHVCHD1000 10 ─ 22 70 10 J163
VQMHVD1000 10 ─ 22 70 10 J143
CMRAD1000 10 ─ 22 75 10 J346
MSMHZDD1000 10 ─ 22 80 10 J096
VQMHZVD1000 10 ─ 22 80 10 J104
VQMHZVOHD1000 10 ─ 22 80 10 J109
VFSFPRD1000S08 10 ─ 22 90 8 J339
VQSVRD1000S08 10 ─ 22 90 8 J336
VQSVRD1000 10 ─ 22 90 10 J336
VQMHVD1000S08 10 ─ 22 100 8 J143
SEG4100SA 10 ─ 24 70 10 J162
MS2MDD1000 10 ─ 25 70 10 J060
MS4MCD1000 10 ─ 25 70 10 J130
VF4MDD1000 10 ─ 25 70 10 J153
VF4MVD1000 10 ─ 25 70 10 J155
C2MHAD1000 10 ─ 25 75 10 J094
MPMHVD1000 10 ─ 25 80 10 J118

DC LU APMX LF DCON

VFMDD1000 10 ─ 25 80 10 J166
MPMHVD1000S08 10 ─ 25 100 8 J118
CRN4JCD1000 10 ─ 30 90 10 J159
DFC4JCD1000 10 ─ 30 90 10 J161
DFCJRTD1000 10 ─ 30 90 10 J170
MS2JSD1000 10 ─ 30 90 10 J062
MPJHVD1000AP33 10 ─ 33 100 10 J122
VFMFPRD1000 10 ─ 34 100 10 J342
DF4JCD1000 10 ─ 35 90 10 J160
VQJHVD1000 10 ─ 35 90 10 J147
MS2LSD1000 10 ─ 40 90 10 J064
MS4JCD1000 10 ─ 40 90 10 J132
MPJHVD1000AP40 10 ─ 40 100 10 J122
VCLDD1000 10 ─ 46 100 10 J168
MS2SSD1100 11 ─ 16.5 75 12 J056
MSSHDD1100 11 ─ 16.5 75 12 J124
MS2MSD1100 11 ─ 22 75 12 J058
MSMHZDD1100 11 ─ 22 80 12 J096
VQMHZVD1100 11 ─ 22 80 12 J104
MSMHDD1100 11 ─ 26 75 12 J126
VQMHVD1100 11 ─ 26 75 12 J143
VQMHVD1100S10 11 ─ 26 100 10 J143
MS4MCD1100 11 ─ 27.5 75 12 J130
MPMHVD1100S10 11 ─ 28 100 10 J118
C3SAD1200N300 12 30 15 75 12 J116
CSRAD1200 12 30 15 75 12 J344
C3SAD1200N350 12 35 15 100 12 J116
A3SA120N36C 12 36 18 80 12 J113
DLC3SA120N36C 12 36 18 80 12 J114
C3SAD1200N400 12 40 15 125 12 J116
MS2ESD1200L35S10 12 ─ 6 35 10 J077
MS3ESD1200L35S10 12 ─ 6 35 10 J101
MS4ECD1200L35S10 12 ─ 6 35 10 J141
MS2ESD1200L45S10 12 ─ 12 45 10 J077
MS3ESD1200L45S10 12 ─ 12 45 10 J101
MS4ECD1200L45S10 12 ─ 12 45 10 J141
MP3ESD1200S10 12 ─ 15 50 10 J098
MP4ECD1200S10 12 ─ 15 50 10 J138
MP3ESD1200S12 12 ─ 15 50 12 J098
MP4ECD1200S12 12 ─ 15 50 12 J138
SED2120KMG 12 ─ 15 65 12 J089
SED2120KPG 12 ─ 15 65 12 J090
C3SAD1200A150S10 12 ─ 15 150 10 J116
MS2SSD1200 12 ─ 18 75 12 J056
MS4SCD1200 12 ─ 18 75 12 J128
MSSHDD1200 12 ─ 18 75 12 J124
MS2MSD1200 12 ─ 24 75 12 J058
VFSDD1200 12 ─ 24 75 12 J165
C2MHAD1200 12 ─ 25 75 12 J094
MSMHDD1200S10 12 ─ 26 75 10 J126

솔
리
드
엔
드
밀

초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름



J028

J

DC LU APMX LF DCON

C2MAD1200 12 ─ 26 75 12 J092
CMRAD1200 12 ─ 26 75 12 J346
CRN2MSD1200S12 12 ─ 26 75 12 J085
MSMHDD1200 12 ─ 26 75 12 J126
VF6MHVD1200 12 ─ 26 75 12 J164
VQ6MHVCHD1200 12 ─ 26 75 12 J163
VQMHVD1200 12 ─ 26 75 12 J143
MSMHZDD1200 12 ─ 26 90 12 J096
VQMHZVD1200 12 ─ 26 90 12 J104
VQMHZVOHD1200 12 ─ 26 90 12 J109
VQMHVD1200S10 12 ─ 26 110 10 J143
VFSFPRD1200 12 ─ 27 75 12 J339
VFSFPRD1200S10 12 ─ 27 100 10 J339
VQSVRD1200S10 12 ─ 27 100 10 J336
VQSVRD1200 12 ─ 27 100 12 J336
SEG4120SA 12 ─ 29 75 12 J162
CRN4JCD1200 12 ─ 30 90 12 J159
MS2MDD1200 12 ─ 30 90 12 J060
MS4MCD1200 12 ─ 30 90 12 J130
VF4MDD1200 12 ─ 30 90 12 J153
VF4MVD1200 12 ─ 30 90 12 J155
DFC4JCD1200 12 ─ 30 100 12 J161
DFCJRTD1200 12 ─ 30 100 12 J170
MPMHVD1200 12 ─ 30 100 12 J118
VFMDD1200 12 ─ 30 100 12 J166
MPMHVD1200S10 12 ─ 30 110 10 J118
MS2JSD1200 12 ─ 36 90 12 J062
DF4JCD1200 12 ─ 36 110 12 J160
VQJHVD1200 12 ─ 40 100 12 J147
MPJHVD1200AP40 12 ─ 40 110 12 J122
VFMFPRD1200 12 ─ 40 110 12 J342
MPJHVD1200AP48 12 ─ 48 110 12 J122
MS2LSD1200 12 ─ 48 110 12 J064
MS4JCD1200 12 ─ 48 110 12 J132
VCLDD1200 12 ─ 56 110 12 J168
MSSHDD1300 13 ─ 19.5 75 12 J124
MSMHDD1300 13 ─ 26 75 12 J126
VQMHVD1300 13 ─ 26 75 12 J143
MSMHZDD1300 13 ─ 26 90 12 J096
VQMHZVD1300 13 ─ 26 90 12 J104
VQMHVD1300S12 13 ─ 26 110 12 J143
MPMHVD1300S12 13 ─ 32 110 12 J118
MS4ECD1400L45S10 14 ─ 14 45 10 J141
MP4ECD1400S10 14 ─ 15 50 10 J138
SED2140KMG 14 ─ 15 70 16 J089
SED2140KPG 14 ─ 15 70 16 J090
MSSHDD1400 14 ─ 21 90 16 J124
C2MAD1400 14 ─ 26 75 12 J092
MSMHZDD1400 14 ─ 26 90 12 J096
VQMHZVD1400 14 ─ 26 90 12 J104

DC LU APMX LF DCON

VFSFPRD1400 14 ─ 27 75 12 J339
VQSVRD1400 14 ─ 27 130 12 J336
MSMHDD1400 14 ─ 30 90 16 J126
VQMHVD1400 14 ─ 30 90 16 J143
C2MHAD1400 14 ─ 32 75 12 J094
VQMHVD1400S12 14 ─ 32 130 12 J143
MS4MCD1400 14 ─ 35 90 12 J130
VFMDD1400 14 ─ 35 105 12 J166
MPMHVD1400S12 14 ─ 35 130 12 J118
SED2150KMG 15 ─ 15 70 16 J089
SED2150KPG 15 ─ 15 70 16 J090
MSSHDD1500 15 ─ 22.5 90 16 J124
MSMHZDD1500 15 ─ 26 110 16 J096
VQMHZVD1500 15 ─ 26 110 16 J104
C2MAD1500 15 ─ 30 80 16 J092
MSMHDD1500 15 ─ 35 90 16 J126
VFMDD1500 15 ─ 40 110 16 J166
C3SAD1600N300 16 30 15 75 16 J116
CSRAD1600 16 35 18 100 16 J344
C3SAD1600N400 16 40 15 100 16 J116
C3SAD1600N450 16 45 15 125 16 J116
A3SA160N48C 16 48 24 90 16 J113
DLC3SA160N48C 16 48 24 90 16 J114
SED2160KMG 16 ─ 15 70 16 J089
SED2160KPG 16 ─ 15 70 16 J090
C3SAD1600A200S14 16 ─ 15 200 14 J116
MSSHDD1600 16 ─ 24 90 16 J124
MSMHZDD1600 16 ─ 30 110 16 J096
VQMHZVD1600 16 ─ 30 110 16 J104
VQMHZVOHD1600 16 ─ 30 110 16 J109
C2MAD1600 16 ─ 32 90 16 J092
MS2MSD1600 16 ─ 32 90 16 J058
VF6MHVD1600 16 ─ 32 90 16 J164
VF8MHVCHD1600 16 ─ 32 90 16 J169
VQ6MHVCHD1600 16 ─ 32 90 16 J163
C2MHAD1600 16 ─ 32 100 16 J094
CMRAD1600 16 ─ 32 100 16 J346
VF6SVRCHD1600 16 ─ 33 90 16 J343
VFSFPRCHD1600 16 ─ 33 90 16 J341
VFSFPRD1600 16 ─ 33 90 16 J339
VQSVRD1600 16 ─ 33 125 16 J336
MSMHDD1600 16 ─ 35 90 16 J126
VFMHVCHD1600 16 ─ 35 90 16 J156
VQMHVD1600 16 ─ 35 90 16 J143
SEG4160SA 16 ─ 38 90 16 J162
MS4MCD1600 16 ─ 40 100 16 J130
VF4MDD1600 16 ─ 40 100 16 J153
VF4MVD1600 16 ─ 40 100 16 J155
MPMHVD1600 16 ─ 40 110 16 J118
VFMDD1600 16 ─ 40 110 16 J166

솔리드 엔드밀

솔
리
드
엔
드
밀

날 직경별 목록표초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름

초경 엔드밀/스퀘어



J029

J

DC LU APMX LF DCON

VFMFPRD1600 16 ─ 48 125 16 J342
MPJHVD1600AP53 16 ─ 53 125 16 J122
VQJHVD1600 16 ─ 55 125 16 J147
MPJHVD1600AP64 16 ─ 64 125 16 J122
VCLDD1600 16 ─ 66 130 16 J168
C3SAD1700A150S16 17 ─ 18 150 16 J116
MSSHDD1700 17 ─ 25.5 100 16 J124
MSMHDD1700 17 ─ 35 100 16 J126
C3SAD1800A200S16 18 ─ 18 200 16 J116
CSRAD1800 18 ─ 22 100 16 J344
MSSHDD1800 18 ─ 27 100 16 J124
C2MAD1800 18 ─ 32 90 16 J092
VFSFPRD1800 18 ─ 33 90 16 J339
VQSVRD1800 18 ─ 33 150 16 J336
MS2MSD1800 18 ─ 36 90 16 J058
MSMHDD1800 18 ─ 40 100 16 J126
VQMHVD1800 18 ─ 40 100 16 J143
VFMDD1800 18 ─ 40 120 16 J166
VQMHVD1800S16 18 ─ 42 150 16 J143
MS4MCD1800 18 ─ 45 100 16 J130
MPMHVD1800S16 18 ─ 45 150 16 J118
MSSHDD1900 19 ─ 28.5 110 20 J124
MSMHDD1900 19 ─ 40 110 20 J126
C3SAD2000N400 20 40 20 100 20 J116
CSRAD2000 20 50 25 125 20 J344
A3SA200N55C 20 55 30 100 20 J113
DLC3SA200N55C 20 55 30 100 20 J114
C3SAD2000N600 20 60 20 125 20 J116
C3SAD2000N850 20 85 20 150 20 J116
C3SAD2000A200S18 20 ─ 20 200 18 J116
MSSHDD2000 20 ─ 30 110 20 J124
MSMHZDD2000 20 ─ 32 140 20 J096
VQMHZVD2000 20 ─ 32 140 20 J104
C2MAD2000 20 ─ 38 100 20 J092
VF6MHVD2000 20 ─ 38 100 20 J164
VF6SVRCHD2000 20 ─ 38 100 20 J343
VF8MHVCHD2000 20 ─ 38 100 20 J169
VFSFPRCHD2000 20 ─ 38 100 20 J341
VFSFPRD2000 20 ─ 38 100 20 J339
VQ6MHVCHD2000 20 ─ 38 100 20 J163
C2MHAD2000 20 ─ 38 125 20 J094
CMRAD2000 20 ─ 38 125 20 J346
VQSVRD2000 20 ─ 38 140 20 J336
MS2MSD2000 20 ─ 40 100 20 J058
MSMHDD2000 20 ─ 45 110 20 J126
VFMHVCHD2000 20 ─ 45 110 20 J156
VQMHVD2000 20 ─ 45 110 20 J143
VFMDD2000 20 ─ 45 125 20 J166
SEG4200SA 20 ─ 48 110 20 J162
MS4MCD2000 20 ─ 50 110 20 J130

DC LU APMX LF DCON

VF4MDD2000 20 ─ 50 110 20 J153
VF4MVD2000 20 ─ 50 110 20 J155
MPMHVD2000 20 ─ 50 125 20 J118
VFMFPRD2000 20 ─ 57 140 20 J342
MPJHVD2000AP66 20 ─ 66 140 20 J122
VQJHVD2000 20 ─ 70 140 20 J147
VCLDD2000 20 ─ 76 140 20 J168
MPJHVD2000AP80 20 ─ 80 140 20 J122
CSRAD2200 22 ─ 25 125 20 J344
VFMDD2200 22 ─ 45 135 20 J166
MSMHDD2200 22 ─ 50 125 20 J126
MPMHVD2200S20 22 ─ 55 160 20 J118
C3SAD2500N500 25 50 20 100 25 J116
A3SA250N55C 25 55 37.5 100 25 J113
DLC3SA250N55C 25 55 37.5 100 25 J114
CSRAD2500 25 60 30 125 25 J344
C3SAD2500N650 25 65 20 125 25 J116
C3SAD2500N900 25 90 20 150 25 J116
C2MHAD2500 25 ─ 38 125 25 J094
CMRAD2500 25 ─ 45 125 25 J346
MSMHDD2500 25 ─ 55 125 25 J126
VQMHVD2500 25 ─ 55 125 25 J143
SEG4250SA 25 ─ 59 125 25 J162
VFMDD2500 25 ─ 60 160 25 J166
VCLDD2500 25 ─ 92 180 25 J168
C3SAD2600A200S25 26 ─ 20 200 25 J116

솔
리
드
엔
드
밀

초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름



J030

J

RE LU APMX LF DCON

MP2XLBR0005N003 0.05 0.3 0.08 50 4 J177
MP2XLBR0005N005 0.05 0.5 0.08 50 4 J177
VFR2SBR0010 0.1 0.4 0.2 45 4 J191
VFR2SBR0010S06 0.1 0.4 0.2 50 6 J191
DC2XLBR0010N005 0.1 0.5 0.12 50 4 J215
MP2XLBR0010N005 0.1 0.5 0.15 50 4 J177
VFR2XLBR0010N005 0.1 0.5 0.15 50 4 J195
VF2XLBR0010N005S04 0.1 0.5 0.16 50 4 J202
VF2XLBR0010N005S06 0.1 0.5 0.16 50 6 J202
MP2XLBR0010N008 0.1 0.75 0.15 50 4 J177
VF2XLBR0010N008S04 0.1 0.75 0.16 50 4 J202
MP2XLBR0010N010 0.1 1 0.15 50 4 J177
VFR2XLBR0010N010 0.1 1 0.15 50 4 J195
VF2XLBR0010N010S04 0.1 1 0.16 50 4 J202
VF2XLBR0010N010S06 0.1 1 0.16 50 6 J202
MP2XLBR0010N013 0.1 1.25 0.15 50 4 J177
VF2XLBR0010N013S04 0.1 1.25 0.16 50 4 J202
MP2XLBR0010N015 0.1 1.5 0.15 50 4 J177
VF2XLBR0010N015S04 0.1 1.5 0.16 50 4 J202
VF2XLBR0010N015S06 0.1 1.5 0.16 50 6 J202
MP2XLBR0010N018 0.1 1.75 0.15 50 4 J177
VF2XLBR0010N018S04 0.1 1.75 0.16 50 4 J202
MP2XLBR0010N020 0.1 2 0.15 50 4 J177
VF2XLBR0010N020S04 0.1 2 0.16 50 4 J202
MP2XLBR0010N025 0.1 2.5 0.15 50 4 J177
VF2XLBR0010N025S04 0.1 2.5 0.16 50 4 J202
DC2SBR0010 0.1 ─ 0.12 50 4 J213
MP2SSBR0010 0.1 ─ 0.2 40 4 J171
MP2SBR0010 0.1 ─ 0.3 45 4 J172
MP2XLBR0015N005 0.15 0.5 0.24 50 4 J177
VFR2SBR0015 0.15 0.6 0.3 45 4 J191
VFR2SBR0015S06 0.15 0.6 0.3 50 6 J191
MP2XLBR0015N008 0.15 0.75 0.24 50 4 J177
MP2XLBR0015N010 0.15 1 0.24 50 4 J177
VF2XLBR0015N010S04 0.15 1 0.24 50 4 J202
VFR2XLBR0015N010 0.15 1 0.24 50 4 J195
MP2XLBR0015N010S06 0.15 1 0.24 50 6 J177
VF2XLBR0015N010S06 0.15 1 0.24 50 6 J202
CRN2XLBR0015N010S04 0.15 1 0.3 50 4 J210
MP2XLBR0015N013 0.15 1.25 0.24 50 4 J177
VF2XLBR0015N013S04 0.15 1.25 0.24 50 4 J202
MP2XLBR0015N013S06 0.15 1.25 0.24 50 6 J177
MP2XLBR0015N015 0.15 1.5 0.24 50 4 J177
VF2XLBR0015N015S04 0.15 1.5 0.24 50 4 J202
VFR2XLBR0015N015 0.15 1.5 0.24 50 4 J195
MP2XLBR0015N015S06 0.15 1.5 0.24 50 6 J177
VF2XLBR0015N015S06 0.15 1.5 0.24 50 6 J202
CRN2XLBR0015N015S04 0.15 1.5 0.3 50 4 J210
MP2XLBR0015N018 0.15 1.75 0.24 50 4 J177
VF2XLBR0015N018S04 0.15 1.75 0.24 50 4 J202

RE LU APMX LF DCON

MP2XLBR0015N020 0.15 2 0.24 50 4 J177
VF2XLBR0015N020S04 0.15 2 0.24 50 4 J202
VFR2XLBR0015N020 0.15 2 0.24 50 4 J195
VF2XLBR0015N020S06 0.15 2 0.24 50 6 J202
CRN2XLBR0015N020S04 0.15 2 0.3 50 4 J210
DF2XLBR0015N020 0.15 2 0.3 50 4 J217
MP2XLBR0015N025 0.15 2.5 0.24 50 4 J177
VF2XLBR0015N025S04 0.15 2.5 0.24 50 4 J202
MP2XLBR0015N030 0.15 3 0.24 50 4 J177
VF2XLBR0015N030S04 0.15 3 0.24 50 4 J202
MP2XLBR0015N035 0.15 3.5 0.24 50 4 J177
MP2XLBR0015N040 0.15 4 0.24 50 4 J177
VF2XLBR0015N040S04 0.15 4 0.24 50 4 J202
MP2SBR0015 0.15 ─ 0.5 45 4 J172
MP2XLBR0020N005 0.2 0.5 0.3 50 4 J177
MP2XLBR0020N008 0.2 0.75 0.3 50 4 J177
VFR2SBR0020 0.2 0.8 0.4 45 4 J191
VFR2SBR0020S06 0.2 0.8 0.4 50 6 J191
DC2XLBR0020N010 0.2 1 0.24 50 4 J215
MP2XLBR0020N010 0.2 1 0.3 50 4 J177
VFR2XLBR0020N010 0.2 1 0.3 50 4 J195
MP2XLBR0020N010S06 0.2 1 0.3 50 6 J177
VF2XLBSR0020N010 0.2 1 0.32 40 4 J200
VF2XLBR0020N010S04 0.2 1 0.32 50 4 J202
VF2XLBR0020N010S06 0.2 1 0.32 50 6 J202
CRN2XLBR0020N010S04 0.2 1 0.4 50 4 J210
MP2XLBR0020N015 0.2 1.5 0.3 50 4 J177
VFR2XLBR0020N015 0.2 1.5 0.3 50 4 J195
VF2XLBR0020N015S04 0.2 1.5 0.32 50 4 J202
VF2XLBR0020N015S06 0.2 1.5 0.32 50 6 J202
CRN2XLBR0020N015S04 0.2 1.5 0.4 50 4 J210
MP2XLBR0020N020 0.2 2 0.3 50 4 J177
VFR2XLBR0020N020 0.2 2 0.3 50 4 J195
MP2XLBR0020N020S06 0.2 2 0.3 50 6 J177
VF2XLBSR0020N020 0.2 2 0.32 40 4 J200
VF2XLBR0020N020S04 0.2 2 0.32 50 4 J202
VF2XLBR0020N020S06 0.2 2 0.32 50 6 J202
CRN2XLBR0020N020S04 0.2 2 0.4 50 4 J210
MP2XLBR0020N025 0.2 2.5 0.3 50 4 J177
VFR2XLBR0020N025 0.2 2.5 0.3 50 4 J195
VF2XLBR0020N025S04 0.2 2.5 0.32 50 4 J202
VF2XLBR0020N025S06 0.2 2.5 0.32 50 6 J202
MP2XLBR0020N030 0.2 3 0.3 50 4 J178
VFR2XLBR0020N030 0.2 3 0.3 50 4 J195
VF2XLBSR0020N030 0.2 3 0.32 40 4 J200
VF2XLBR0020N030S04 0.2 3 0.32 50 4 J202
VF2XLBR0020N030S06 0.2 3 0.32 50 6 J202
CRN2XLBR0020N030S04 0.2 3 0.4 50 4 J210
MP2XLBR0020N035 0.2 3.5 0.3 50 4 J178
MP2XLBR0020N040 0.2 4 0.3 50 4 J178

솔리드 엔드밀
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초경 엔드밀/볼



J031

J

RE LU APMX LF DCON

VFR2XLBR0020N040 0.2 4 0.3 50 4 J195
VF2XLBSR0020N040 0.2 4 0.32 40 4 J200
VF2XLBR0020N040S04 0.2 4 0.32 50 4 J202
DF2XLBR0020N040 0.2 4 0.6 60 4 J217
MP2XLBR0020N045 0.2 4.5 0.3 50 4 J178
MP2XLBR0020N050 0.2 5 0.3 50 4 J178
VF2XLBR0020N050S04 0.2 5 0.32 50 4 J202
MP2XLBR0020N055 0.2 5.5 0.3 50 4 J178
MP2XLBR0020N060 0.2 6 0.3 50 4 J178
DF2XLBR0020N080 0.2 8 0.6 60 4 J217
DC2SBR0020 0.2 ─ 0.24 50 4 J213
MP2SSBR0020 0.2 ─ 0.4 40 4 J171
MP2SBR0020 0.2 ─ 0.6 45 4 J172
MP2SBR0020S06 0.2 ─ 0.6 50 6 J172
CRN2MBR0020S04 0.2 ─ 0.8 45 4 J208
MP2XLBR0025N010 0.25 1 0.37 50 4 J178
MP2XLBR0025N015 0.25 1.5 0.37 50 4 J178
VFR2XLBR0025N015 0.25 1.5 0.37 50 4 J195
MP2XLBR0025N015S06 0.25 1.5 0.37 50 6 J178
VF2XLBR0025N015S04 0.25 1.5 0.4 50 4 J203
VF2XLBR0025N015S06 0.25 1.5 0.4 50 6 J203
CRN2XLBR0025N015S04 0.25 1.5 0.5 50 4 J210
MP2XLBR0025N020 0.25 2 0.37 50 4 J178
VFR2XLBR0025N020 0.25 2 0.37 50 4 J195
MP2XLBR0025N020S06 0.25 2 0.37 50 6 J178
VF2XLBR0025N020S04 0.25 2 0.4 50 4 J203
VF2XLBR0025N020S06 0.25 2 0.4 50 6 J203
CRN2XLBR0025N020S04 0.25 2 0.5 50 4 J210
MP2XLBR0025N025 0.25 2.5 0.37 50 4 J178
VFR2XLBR0025N025 0.25 2.5 0.37 50 4 J195
MP2XLBR0025N025S06 0.25 2.5 0.37 50 6 J178
VF2XLBR0025N025S04 0.25 2.5 0.4 50 4 J203
MP2XLBR0025N030 0.25 3 0.37 50 4 J178
VFR2XLBR0025N030 0.25 3 0.37 50 4 J195
MP2XLBR0025N030S06 0.25 3 0.37 50 6 J178
VF2XLBR0025N030S04 0.25 3 0.4 50 4 J203
VF2XLBR0025N030S06 0.25 3 0.4 50 6 J203
CRN2XLBR0025N030S04 0.25 3 0.5 50 4 J210
CRN2XLBR0025N030S06 0.25 3 0.5 50 6 J210
MP2XLBR0025N035 0.25 3.5 0.37 50 4 J178
VF2XLBR0025N035S04 0.25 3.5 0.4 50 4 J203
MP2XLBR0025N040 0.25 4 0.37 50 4 J178
VFR2XLBR0025N040 0.25 4 0.37 50 4 J195
VF2XLBSR0025N040 0.25 4 0.4 40 4 J200
VF2XLBR0025N040S04 0.25 4 0.4 50 4 J203
VF2XLBR0025N040S06 0.25 4 0.4 50 6 J203
CRN2XLBR0025N040S04 0.25 4 0.5 50 4 J210
DF2XLBR0025N040 0.25 4 0.6 60 4 J217
MP2XLBR0025N045 0.25 4.5 0.37 50 4 J178
MP2XLBR0025N050 0.25 5 0.37 50 4 J178

RE LU APMX LF DCON

VF2XLBR0025N050S04 0.25 5 0.4 50 4 J203
VF2XLBR0025N050S06 0.25 5 0.4 50 6 J203
MP2XLBR0025N055 0.25 5.5 0.37 50 4 J178
MP2XLBR0025N060 0.25 6 0.37 50 4 J178
VF2XLBSR0025N060 0.25 6 0.4 40 4 J200
VF2XLBR0025N060S04 0.25 6 0.4 50 4 J203
VF2XLBR0025N060S06 0.25 6 0.4 60 6 J203
CRN2XLBR0025N060S04 0.25 6 0.5 50 4 J210
MP2XLBR0025N070 0.25 7 0.37 50 4 J178
MP2XLBR0025N080 0.25 8 0.37 50 4 J178
CRN2XLBR0025N080S04 0.25 8 0.5 50 4 J210
DF2XLBR0025N080 0.25 8 0.6 60 4 J217
MP2XLBR0025N090 0.25 9 0.37 50 4 J178
MP2XLBR0025N100 0.25 10 0.37 50 4 J178
MP2SBR0025 0.25 ─ 0.8 45 4 J172
MP2MBR0025 0.25 ─ 1 45 4 J173
VFR2SBR0030 0.3 1.2 0.6 45 4 J191
VFR2SBR0030S06 0.3 1.2 0.6 50 6 J191
DC2XLBR0030N015 0.3 1.5 0.36 50 4 J215
MP2XLBR0030N015 0.3 1.5 0.45 50 4 J178
MP2XLBR0030N015S06 0.3 1.5 0.45 50 6 J178
MP2XLBR0030N020 0.3 2 0.45 50 4 J178
VFR2XLBR0030N020 0.3 2 0.45 50 4 J195
MP2XLBR0030N020S06 0.3 2 0.45 50 6 J178
VFR2XLBR0030N020S06 0.3 2 0.45 50 6 J195
VF2XLBSR0030N020 0.3 2 0.48 40 4 J200
VF2XLBR0030N020S04 0.3 2 0.48 50 4 J203
VF2XLBR0030N020S06 0.3 2 0.48 50 6 J203
CRN2XLBR0030N020S04 0.3 2 0.6 50 4 J210
MP2XLBR0030N025 0.3 2.5 0.45 50 4 J178
VF2XLBR0030N025S04 0.3 2.5 0.48 50 4 J203
MP2XLBR0030N030 0.3 3 0.45 50 4 J178
VFR2XLBR0030N030 0.3 3 0.45 50 4 J195
MP2XLBR0030N030S06 0.3 3 0.45 50 6 J178
VFR2XLBR0030N030S06 0.3 3 0.45 50 6 J195
VF2XLBSR0030N030 0.3 3 0.48 40 4 J200
VF2XLBR0030N030S04 0.3 3 0.48 50 4 J203
VF2XLBR0030N030S06 0.3 3 0.48 50 6 J203
MP2XLBR0030N035 0.3 3.5 0.45 50 4 J178
VF2XLBR0030N035S04 0.3 3.5 0.48 50 4 J203
MP2XLBR0030N040 0.3 4 0.45 50 4 J178
VFR2XLBR0030N040 0.3 4 0.45 50 4 J195
MP2XLBR0030N040S06 0.3 4 0.45 50 6 J178
VF2XLBSR0030N040 0.3 4 0.48 40 4 J200
VF2XLBR0030N040S04 0.3 4 0.48 50 4 J203
VF2XLBR0030N040S06 0.3 4 0.48 50 6 J203
CRN2XLBR0030N040S04 0.3 4 0.6 50 4 J210
MP2XLBR0030N045 0.3 4.5 0.45 50 4 J178
MP2XLBR0030N050 0.3 5 0.45 50 4 J178
VFR2XLBR0030N050 0.3 5 0.45 50 4 J195
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J032

J

RE LU APMX LF DCON

MP2XLBR0030N050S06 0.3 5 0.45 50 6 J178
VF2XLBR0030N050S04 0.3 5 0.48 50 4 J203
VF2XLBR0030N050S06 0.3 5 0.48 50 6 J203
VC4STBR0030T0130N05 0.3 5 1 60 6 J324
VC4STBR0030T0200N05 0.3 5 1 60 6 J324
VC4STBR0030T0500N05 0.3 5 1 60 6 J324
MP2XLBR0030N055 0.3 5.5 0.45 50 4 J178
MP2XLBR0030N060 0.3 6 0.45 50 4 J178
VFR2XLBR0030N060 0.3 6 0.45 50 4 J195
MP2XLBR0030N060S06 0.3 6 0.45 50 6 J178
VF2XLBSR0030N060 0.3 6 0.48 40 4 J200
VF2XLBR0030N060S04 0.3 6 0.48 50 4 J203
VF2XLBR0030N060S06 0.3 6 0.48 50 6 J203
CRN2XLBR0030N060S04 0.3 6 0.6 50 4 J210
DF2XLBR0030N060 0.3 6 0.9 60 4 J217
MP2XLBR0030N065 0.3 6.5 0.45 50 4 J178
MP2XLBR0030N070 0.3 7 0.45 50 4 J178
VF2XLBR0030N070S04 0.3 7 0.48 50 4 J203
MP2XLBR0030N080 0.3 8 0.45 50 4 J178
MP2XLBR0030N080S06 0.3 8 0.45 50 6 J178
VF2XLBR0030N080S04 0.3 8 0.48 50 4 J203
VF2XLBR0030N080S06 0.3 8 0.48 60 6 J203
CRN2XLBR0030N080S04 0.3 8 0.6 50 4 J210
MP2XLBR0030N085 0.3 8.5 0.45 50 4 J178
MP2XLBR0030N090 0.3 9 0.45 50 4 J178
MP2XLBR0030N095 0.3 9.5 0.45 50 4 J178
DF2XLBFR0030N100 0.3 10 0.45 50 4 J220
MP2XLBR0030N100 0.3 10 0.45 50 4 J178
CRN2XLBR0030N100S04 0.3 10 0.6 50 4 J210
DF2XLBR0030N100 0.3 10 0.9 60 4 J217
MP2XLBR0030N110 0.3 11 0.45 50 4 J179
MP2XLBR0030N120 0.3 12 0.45 50 4 J179
VC4STBR0030T1000N15 0.3 15 1 60 6 J324
DC2SBR0030 0.3 ─ 0.42 50 4 J213
MP2SSBR0030 0.3 ─ 0.6 40 4 J171
MP2SBR0030 0.3 ─ 0.9 45 4 J172
MP2SBR0030S06 0.3 ─ 0.9 50 6 J172
CRN2MBR0030S04 0.3 ─ 1.2 45 4 J208
MP2MBR0030 0.3 ─ 1.2 45 4 J173
MP2SBR0035 0.35 ─ 1.1 45 4 J172
VF3XBR0040T0024L006 0.4 1.5 0.5 60 4 J228
VF3XBR0040T0024L008 0.4 1.5 0.5 60 4 J228
VF3XBR0040T0024L012 0.4 1.5 0.5 60 4 J228
VF3XBR0040T0054L008 0.4 1.5 0.5 60 4 J228
VF3XBR0040T0054L012 0.4 1.5 0.5 60 4 J228
VF3XBR0040T0054L016 0.4 1.5 0.5 60 4 J228
VFR2SBR0040 0.4 1.6 0.8 45 4 J191
VFR2SBR0040S06 0.4 1.6 0.8 50 6 J191
DC2XLBR0040N020 0.4 2 0.48 50 4 J215
MP2XLBR0040N020 0.4 2 0.6 50 4 J179

RE LU APMX LF DCON

MP2XLBR0040N020S06 0.4 2 0.6 50 6 J179
VF2XLBR0040N020S04 0.4 2 0.64 50 4 J203
VF2XLBR0040N020S06 0.4 2 0.64 50 6 J203
CRN2XLBR0040N020S04 0.4 2 0.8 50 4 J210
MP2XLBR0040N024S06 0.4 2.4 0.6 50 6 J179
MP2XLBR0040N030 0.4 3 0.6 50 4 J179
VFR2XLBR0040N030 0.4 3 0.6 50 4 J195
MP2XLBR0040N030S06 0.4 3 0.6 50 6 J179
VF2XLBR0040N030S04 0.4 3 0.64 50 4 J203
VF2XLBR0040N030S06 0.4 3 0.64 50 6 J203
MP2XLBR0040N040 0.4 4 0.6 50 4 J179
VFR2XLBR0040N040 0.4 4 0.6 50 4 J195
MP2XLBR0040N040S06 0.4 4 0.6 50 6 J179
VF2XLBSR0040N040 0.4 4 0.64 40 4 J200
VF2XLBR0040N040S04 0.4 4 0.64 50 4 J203
VF2XLBR0040N040S06 0.4 4 0.64 50 6 J203
CRN2XLBR0040N040S04 0.4 4 0.8 50 4 J210
MP2XLBR0040N050 0.4 5 0.6 50 4 J179
VF2XLBR0040N050S04 0.4 5 0.64 50 4 J203
MP2XLBR0040N060 0.4 6 0.6 50 4 J179
VFR2XLBR0040N060 0.4 6 0.6 50 4 J195
VF2XLBSR0040N060 0.4 6 0.64 40 4 J200
VF2XLBR0040N060S04 0.4 6 0.64 50 4 J203
VF2XLBR0040N060S06 0.4 6 0.64 50 6 J203
CRN2XLBR0040N060S04 0.4 6 0.8 50 4 J210
MP2XLBR0040N070 0.4 7 0.6 50 4 J179
VF2XLBR0040N070S04 0.4 7 0.64 50 4 J203
MP2XLBR0040N080 0.4 8 0.6 50 4 J179
VFR2XLBR0040N080 0.4 8 0.6 50 4 J195
VF2XLBR0040N080S04 0.4 8 0.64 50 4 J203
VF2XLBR0040N080S06 0.4 8 0.64 50 6 J203
CRN2XLBR0040N080S04 0.4 8 0.8 50 4 J210
DF2XLBR0040N080 0.4 8 1.2 60 4 J217
MP2XLBR0040N090 0.4 9 0.6 50 4 J179
MP2XLBR0040N100 0.4 10 0.6 50 4 J179
VF2XLBR0040N100S04 0.4 10 0.64 50 4 J203
VF2XLBR0040N100S06 0.4 10 0.64 60 6 J203
CRN2XLBR0040N100S04 0.4 10 0.8 50 4 J210
VC4STBR0040T0130N10 0.4 10 2 60 6 J324
VC4STBR0040T0200N10 0.4 10 2 60 6 J324
VC4STBR0040T0500N10 0.4 10 2 60 6 J324
VC4STBR0040T0700N10 0.4 10 7 60 6 J324
MP2XLBR0040N120 0.4 12 0.6 50 4 J179
VC4STBR0040T0130N15 0.4 15 2 60 6 J324
VC4STBR0040T1000N15 0.4 15 3 60 6 J324
DC2SBR0040 0.4 ─ 0.56 50 4 J213
MP2SSBR0040 0.4 ─ 0.8 40 4 J171
MP2SBR0040 0.4 ─ 1.2 45 4 J172
MP2SBR0040S06 0.4 ─ 1.2 50 6 J172
CRN2MBR0040S04 0.4 ─ 1.6 45 4 J208
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J033

J

RE LU APMX LF DCON

MP2MBR0040 0.4 ─ 1.6 45 4 J173
MP2SBR0045 0.45 ─ 1.4 45 4 J172
VFR2SSBR0050S04 0.5 2 1 40 4 J189
VFR2SSBR0050 0.5 2 1 40 6 J189
MP2SDBR0050 0.5 2 1 45 4 J175
VFR2SBFR0050 0.5 2 1 45 4 J193
VFR2SBR0050 0.5 2 1 45 4 J191
VFR2SBR0050S06 0.5 2 1 50 6 J191
MP3XBR0050N008T05 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N010T10 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N010T15 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N010T30 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N012T05 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N016T05 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N016T10 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N016T15 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N020T05 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N020T10 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N020T15 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N020T30 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
MP3XBR0050N025T50 0.5 2.3 0.8 60 6 J222
VF3XBR0050T0024L008 0.5 2.3 0.8 60 6 J228
VF3XBR0050T0024L010 0.5 2.3 0.8 60 6 J228
VF3XBR0050T0024L012 0.5 2.3 0.8 60 6 J228
VF3XBR0050T0054L008 0.5 2.3 0.8 60 6 J228
VF3XBR0050T0054L012 0.5 2.3 0.8 60 6 J228
VF3XBR0050T0130L012 0.5 2.3 0.8 60 6 J228
MP3XBR0050N023T15 0.5 2.3 0.8 70 6 J222
MP3XBR0050N025T05 0.5 2.3 0.8 70 6 J222
MP3XBR0050N025T10 0.5 2.3 0.8 70 6 J222
MP3XBR0050N025T15 0.5 2.3 0.8 70 6 J222
MP3XBR0050N030T05 0.5 2.3 0.8 70 6 J222
MP3XBR0050N030T10 0.5 2.3 0.8 70 6 J222
MP3XBR0050N030T30 0.5 2.3 0.8 70 6 J222
VF3XBR0050T0024L016 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0024L020 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0024L025 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0054L016 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0054L020 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0054L025 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0130L016 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0130L020 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0130L025 0.5 2.3 0.8 70 6 J228
VF3XBR0050T0024L030 0.5 2.3 0.8 80 6 J228
VF3XBR0050T0024L035 0.5 2.3 0.8 80 6 J228
VF3XBR0050T0054L030 0.5 2.3 0.8 80 6 J228
VF3XBR0050T0054L035 0.5 2.3 0.8 80 6 J228
VF3XBR0050T0054L040 0.5 2.3 0.8 80 6 J228
VF3XBR0050T0130L030 0.5 2.3 0.8 80 6 J228
VF3XBR0050T0130L035 0.5 2.3 0.8 80 6 J228

RE LU APMX LF DCON

MP3XBR0050N035T10 0.5 2.3 0.8 90 6 J222
MP3XBR0050N042T30 0.5 2.3 0.8 90 6 J222
MP3XBR0050N050T05 0.5 2.3 0.8 90 6 J222
MP3XBR0050N050T10 0.5 2.3 0.8 90 6 J222
VF3XBR0050T0054L050 0.5 2.3 0.8 110 6 J228
VF3XBR0050T0054L060 0.5 2.3 0.8 110 6 J228
VF3XBR0050T0054L070 0.5 2.3 0.8 110 6 J228
DC2XLBR0050N025 0.5 2.5 0.6 50 4 J215
MP2XLBR0050N030 0.5 3 0.75 50 4 J179
VFR2XLBR0050N030 0.5 3 0.75 50 4 J195
MP2XLBR0050N030S06 0.5 3 0.75 50 6 J179
VFR2XLBR0050N030S06 0.5 3 0.75 50 6 J195
VF2XLBSR0050N030 0.5 3 0.8 40 4 J200
VF2XLBR0050N030S04 0.5 3 0.8 50 4 J203
VF2XLBR0050N030S06 0.5 3 0.8 50 6 J203
CRN2XLBR0050N030S04 0.5 3 1 50 4 J210
MP2XLBR0050N040 0.5 4 0.75 50 4 J179
VFR2XLBR0050N040 0.5 4 0.75 50 4 J195
MP2XLBR0050N040S06 0.5 4 0.75 50 6 J179
VFR2XLBR0050N040S06 0.5 4 0.75 50 6 J195
VF2XLBSR0050N040 0.5 4 0.8 40 4 J200
VF2XLBR0050N040S04 0.5 4 0.8 50 4 J203
VF2XLBR0050N040S06 0.5 4 0.8 50 6 J203
CRN2XLBR0050N040S04 0.5 4 1 50 4 J210
VQN2MBR0050 0.5 4 1 60 6 J185
DF2XLBR0050N040 0.5 4 1.5 60 4 J217
DC2XLBR0050N050 0.5 5 0.6 50 4 J215
MP2XLBR0050N050 0.5 5 0.75 50 4 J179
MP2XLBR0050N050S06 0.5 5 0.75 50 6 J179
VF2XLBR0050N050S04 0.5 5 0.8 50 4 J203
VF2XLBR0050N050S06 0.5 5 0.8 50 6 J203
CRN2XLBR0050N050S04 0.5 5 1 50 4 J210
CRN2XLBR0050N050S06 0.5 5 1 50 6 J210
MP2XLBR0050N060 0.5 6 0.75 50 4 J179
VFR2XLBR0050N060 0.5 6 0.75 50 4 J195
MP2XLBR0050N060S06 0.5 6 0.75 50 6 J179
VFR2XLBR0050N060S06 0.5 6 0.75 50 6 J196
VF2XLBSR0050N060 0.5 6 0.8 40 4 J200
VF2XLBR0050N060S04 0.5 6 0.8 50 4 J203
VF2XLBR0050N060S06 0.5 6 0.8 50 6 J203
VQ4WBR0050N06E280 0.5 6 0.88 50 4 J236
CRN2XLBR0050N060S04 0.5 6 1 50 4 J210
CRN2XLBR0050N060S06 0.5 6 1 50 6 J210
MP2XLBR0050N070 0.5 7 0.75 50 4 J179
VF2XLBR0050N070S04 0.5 7 0.8 50 4 J203
MP2XLBR0050N080 0.5 8 0.75 50 4 J179
VFR2XLBR0050N080 0.5 8 0.75 50 4 J196
VQ2XLBR0050N080 0.5 8 0.75 50 4 J187
MP2XLBR0050N080S06 0.5 8 0.75 50 6 J179
VQ2XLBR0050N080S06 0.5 8 0.75 50 6 J187
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J034

J

RE LU APMX LF DCON

VF2XLBSR0050N080 0.5 8 0.8 40 4 J200
VF2XLBR0050N080S04 0.5 8 0.8 50 4 J204
VF2XLBR0050N080S06 0.5 8 0.8 50 6 J204
CRN2XLBR0050N080S04 0.5 8 1 50 4 J210
CRN2XLBR0050N080S06 0.5 8 1 50 6 J210
MP2XLBR0050N090 0.5 9 0.75 50 4 J179
VF2XLBR0050N090S04 0.5 9 0.8 50 4 J204
MP2XLBR0050N100 0.5 10 0.75 50 4 J179
VFR2XLBR0050N100 0.5 10 0.75 50 4 J196
VQ2XLBR0050N100 0.5 10 0.75 50 4 J187
VQ2XLBR0050N100S06 0.5 10 0.75 55 6 J187
MP2XLBR0050N100S06 0.5 10 0.75 60 6 J179
VF2XLBR0050N100S04 0.5 10 0.8 50 4 J204
VF2XLBR0050N100S06 0.5 10 0.8 50 6 J204
CRN2XLBR0050N100S04 0.5 10 1 50 4 J210
DF2XLBR0050N100 0.5 10 1.5 60 4 J217
VC4STBR0050T0130N10 0.5 10 2 60 6 J324
VC4STBR0050T0200N10 0.5 10 2 60 6 J324
VC4STBR0050T0500N10 0.5 10 3 60 6 J324
VC4STBR0050T0700N10 0.5 10 7 60 6 J324
MP2XLBR0050N120 0.5 12 0.75 50 4 J179
VFR2XLBR0050N120 0.5 12 0.75 50 4 J196
VQ2XLBR0050N120S06 0.5 12 0.75 55 6 J187
MP2XLBR0050N120S06 0.5 12 0.75 60 6 J179
VF2XLBR0050N120S04 0.5 12 0.8 50 4 J204
VF2XLBR0050N120S06 0.5 12 0.8 60 6 J204
CRN2XLBR0050N120S04 0.5 12 1 50 4 J210
DF2XLBFR0050N120 0.5 12 1.5 50 4 J220
DF2XLBR0050N120 0.5 12 1.5 60 4 J217
MP2XLBR0050N140 0.5 14 0.75 55 4 J179
VF2XLBR0050N140S04 0.5 14 0.8 60 4 J204
VC4STBR0050T1000N14 0.5 14 3 60 6 J324
VC4STBR0050T0130N15 0.5 15 2 60 6 J324
VC4STBR0050T0200N15 0.5 15 2 60 6 J324
VC4STBR0050T0500N15 0.5 15 3 60 6 J324
VC4STBR0050T0700N15 0.5 15 7 60 6 J324
MP2XLBR0050N160 0.5 16 0.75 55 4 J179
MP2XLBR0050N160S06 0.5 16 0.75 65 6 J179
VF2XLBR0050N160S04 0.5 16 0.8 60 4 J204
VF2XLBR0050N160S06 0.5 16 0.8 70 6 J204
CRN2XLBR0050N160S04 0.5 16 1 55 4 J211
DF2XLBFR0050N160 0.5 16 1.5 50 4 J220
DF2XLBR0050N160 0.5 16 1.5 80 4 J217
MP2XLBR0050N180 0.5 18 0.75 55 4 J179
VF2XLBR0050N180S04 0.5 18 0.8 60 4 J204
MP2XLBR0050N200 0.5 20 0.75 55 4 J179
MP2XLBR0050N200S06 0.5 20 0.75 65 6 J179
VF2XLBR0050N200S04 0.5 20 0.8 60 4 J204
VF2XLBR0050N200S06 0.5 20 0.8 70 6 J204
CRN2XLBR0050N200S04 0.5 20 1 55 4 J211

RE LU APMX LF DCON

DF2XLBFR0050N200 0.5 20 1.5 50 4 J220
DF2XLBR0050N200 0.5 20 1.5 80 4 J217
VC4STBR0050T0130N20 0.5 20 2 60 6 J324
VC4STBR0050T0200N20 0.5 20 3 60 6 J324
VC4STBR0050T0500N20 0.5 20 3 60 6 J324
VC4STBR0050T0700N20 0.5 20 7 60 6 J324
DF2XLBR0050N300 0.5 30 1.5 80 4 J217
DC2SBR0050 0.5 ─ 0.7 50 4 J213
MP2SSBR0050 0.5 ─ 1 40 4 J171
MP2SSBR0050S06 0.5 ─ 1 40 6 J171
MP2SBR0050 0.5 ─ 1.5 45 4 J172
MP2SBR0050S06 0.5 ─ 1.5 50 6 J172
CRN2MBR0050S04 0.5 ─ 2.5 45 4 J208
MP2MBR0050 0.5 ─ 2.5 45 4 J173
CRN2MBR0050S06 0.5 ─ 2.5 50 6 J208
VF4MBR0050 0.5 ─ 2.5 50 6 J243
C4LATBR050T040AP20 0.5 ─ 20 70 6 J330
DLC4LATBR050T040AP20 0.5 ─ 20 70 6 J328
VFR2SBR0060 0.6 2.4 1.2 45 4 J191
VFR2SBR0060S06 0.6 2.4 1.2 50 6 J191
MP2XLBR0060N060 0.6 6 0.9 50 4 J179
MP2XLBR0060N060S06 0.6 6 0.9 55 6 J179
VF2XLBR0060N060S04 0.6 6 0.96 50 4 J204
VF2XLBR0060N060S06 0.6 6 0.96 50 6 J204
MP2XLBR0060N080 0.6 8 0.9 50 4 J179
MP2XLBR0060N080S06 0.6 8 0.9 55 6 J179
VF2XLBR0060N080S04 0.6 8 0.96 50 4 J204
VF2XLBR0060N080S06 0.6 8 0.96 50 6 J204
MP2XLBR0060N100 0.6 10 0.9 50 4 J179
MP2XLBR0060N100S06 0.6 10 0.9 55 6 J179
VF2XLBR0060N100S04 0.6 10 0.96 50 4 J204
VF2XLBR0060N100S06 0.6 10 0.96 50 6 J204
MP2XLBR0060N120 0.6 12 0.9 50 4 J179
MP2XLBR0060N120S06 0.6 12 0.9 65 6 J179
VF2XLBR0060N120S04 0.6 12 0.96 50 4 J204
VF2XLBR0060N120S06 0.6 12 0.96 50 6 J204
MP2XLBR0060N140 0.6 14 0.9 55 4 J179
VF2XLBR0060N140S04 0.6 14 0.96 60 4 J204
MP2XLBR0060N160 0.6 16 0.9 55 4 J179
MP2XLBR0060N160S06 0.6 16 0.9 65 6 J179
VF2XLBR0060N160S04 0.6 16 0.96 60 4 J204
VF2XLBR0060N160S06 0.6 16 0.96 70 6 J204
MP2XLBR0060N180 0.6 18 0.9 60 4 J179
MP2XLBR0060N200 0.6 20 0.9 60 4 J180
MP2XLBR0060N240 0.6 24 0.9 60 4 J180
MP2SBR0060 0.6 ─ 1.8 45 4 J172
MP2MBR0060 0.6 ─ 2.5 45 4 J173
VQ4WBR0065N08E280 0.65 8 1.14 50 4 J236
VFR2SBR0070 0.7 2.8 1.4 45 4 J191
VFR2SBR0070S06 0.7 2.8 1.4 50 6 J191

솔리드 엔드밀
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날 직경별 목록표초경

규격 페이지 규격 페이지

RE = 볼엔드밀 반경    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름

초경 엔드밀/볼



J035

J

RE LU APMX LF DCON

MP2XLBR0070N080 0.7 8 1.05 50 4 J180
VF2XLBR0070N080S04 0.7 8 1.12 50 4 J204
MP2XLBR0070N120 0.7 12 1.05 50 4 J180
VF2XLBR0070N120S04 0.7 12 1.12 50 4 J204
MP2XLBR0070N160 0.7 16 1.05 50 4 J180
VF2XLBR0070N160S04 0.7 16 1.12 60 4 J204
MP2SBR0070 0.7 ─ 2.1 45 4 J172
MP2MBR0070 0.7 ─ 3 45 4 J173
MP3XBR0075N010T05 0.75 2.7 1.2 60 6 J222
MP3XBR0075N010T10 0.75 2.7 1.2 60 6 J222
MP3XBR0075N010T15 0.75 2.7 1.2 60 6 J223
MP3XBR0075N016T05 0.75 2.7 1.2 60 6 J222
MP3XBR0075N016T10 0.75 2.7 1.2 60 6 J222
MP3XBR0075N016T15 0.75 2.7 1.2 60 6 J223
MP3XBR0075N020T05 0.75 2.7 1.2 60 6 J222
MP3XBR0075N020T10 0.75 2.7 1.2 60 6 J222
MP3XBR0075N020T15 0.75 2.7 1.2 60 6 J223
MP3XBR0075N025T15 0.75 2.7 1.2 80 6 J223
MP3XBR0075N030T05 0.75 2.7 1.2 80 6 J222
MP3XBR0075N030T10 0.75 2.7 1.2 80 6 J222
MP3XBR0075N030T15 0.75 2.7 1.2 80 6 J223
MP3XBR0075N046T30 0.75 2.7 1.2 80 6 J223
VF3XBR0075T0024L010 0.75 2.8 1.3 60 6 J228
VF3XBR0075T0024L015 0.75 2.8 1.3 60 6 J228
VF3XBR0075T0054L015 0.75 2.8 1.3 60 6 J229
VF3XBR0075T0130L015 0.75 2.8 1.3 60 6 J229
VF3XBR0075T0024L020 0.75 2.8 1.3 70 6 J228
VF3XBR0075T0054L020 0.75 2.8 1.3 70 6 J229
VF3XBR0075T0130L020 0.75 2.8 1.3 70 6 J229
VF3XBR0075T0024L030 0.75 2.8 1.3 80 6 J229
VF3XBR0075T0054L030 0.75 2.8 1.3 80 6 J229
VF3XBR0075T0054L040 0.75 2.8 1.3 80 6 J229
VF3XBR0075T0130L030 0.75 2.8 1.3 80 6 J229
MP2XLBR0075N030 0.75 3 1.1 50 4 J180
VFR2SSBR0075S04 0.75 3 1.5 40 4 J189
VFR2SSBR0075 0.75 3 1.5 40 6 J189
VFR2SBFR0075 0.75 3 1.5 45 4 J193
VFR2SBR0075 0.75 3 1.5 45 4 J191
MP2SDBR0075S06 0.75 3 1.5 50 6 J175
VFR2SBR0075S06 0.75 3 1.5 50 6 J191
DC2XLBR0075N038 0.75 3.8 0.9 50 4 J215
MP2XLBR0075N040 0.75 4 1.1 50 4 J180
MP2XLBR0075N060 0.75 6 1.1 50 4 J180
VFR2XLBR0075N060 0.75 6 1.1 50 4 J196
MP2XLBR0075N060S06 0.75 6 1.1 50 6 J180
VFR2XLBR0075N060S06 0.75 6 1.1 50 6 J196
VF2XLBR0075N060S04 0.75 6 1.2 50 4 J204
VF2XLBR0075N060S06 0.75 6 1.2 50 6 J204
MP2XLBR0075N080 0.75 8 1.1 50 4 J180
VFR2XLBR0075N080 0.75 8 1.1 50 4 J196

RE LU APMX LF DCON

VFR2XLBR0075N080S06 0.75 8 1.1 50 6 J196
MP2XLBR0075N080S06 0.75 8 1.1 60 6 J180
VF2XLBR0075N080S04 0.75 8 1.2 50 4 J204
VF2XLBR0075N080S06 0.75 8 1.2 50 6 J204
CRN2XLBR0075N080S04 0.75 8 1.5 50 4 J211
CRN2XLBR0075N080S06 0.75 8 1.5 50 6 J211
MP2XLBR0075N100 0.75 10 1.1 50 4 J180
VFR2XLBR0075N100 0.75 10 1.1 50 4 J196
VQ2XLBR0075N100S06 0.75 10 1.1 55 6 J187
MP2XLBR0075N100S06 0.75 10 1.1 60 6 J180
VF2XLBR0075N100S04 0.75 10 1.2 50 4 J204
VF2XLBR0075N100S06 0.75 10 1.2 50 6 J204
CRN2XLBR0075N100S04 0.75 10 1.5 50 4 J211
CRN2XLBR0075N100S06 0.75 10 1.5 50 6 J211
VC4STBR0075T0200N10 0.75 10 3 60 6 J324
MP2XLBR0075N120 0.75 12 1.1 50 4 J180
VFR2XLBR0075N120 0.75 12 1.1 50 4 J196
VQ2XLBR0075N120S06 0.75 12 1.1 55 6 J187
MP2XLBR0075N120S06 0.75 12 1.1 60 6 J180
VF2XLBR0075N120S04 0.75 12 1.2 50 4 J204
VF2XLBR0075N120S06 0.75 12 1.2 50 6 J204
VFR2XLBR0075N140 0.75 14 1.1 50 4 J196
MP2XLBR0075N140 0.75 14 1.1 55 4 J180
VF2XLBR0075N140S04 0.75 14 1.2 50 4 J204
VF2XLBR0075N140S06 0.75 14 1.2 50 6 J204
VC4STBR0075T0500N15 0.75 15 3 60 6 J324
MP2XLBR0075N160 0.75 16 1.1 55 4 J180
VFR2XLBR0075N160 0.75 16 1.1 60 4 J196
MP2XLBR0075N160S06 0.75 16 1.1 60 6 J180
VF2XLBR0075N160S04 0.75 16 1.2 60 4 J204
VF2XLBR0075N160S06 0.75 16 1.2 60 6 J204
CRN2XLBR0075N160S04 0.75 16 1.5 55 4 J211
DF2XLBR0075N160 0.75 16 2.3 80 4 J217
MP2XLBR0075N180 0.75 18 1.1 60 4 J180
VF2XLBR0075N180S04 0.75 18 1.2 60 4 J204
MP2XLBR0075N200 0.75 20 1.1 60 4 J180
VF2XLBR0075N200S04 0.75 20 1.2 60 4 J204
VF2XLBR0075N200S06 0.75 20 1.2 70 6 J204
MP2XLBR0075N220 0.75 22 1.1 60 4 J180
DC2SBR0075 0.75 ─ 1 50 4 J213
MP2SSBR0075 0.75 ─ 1.5 40 4 J171
MP2SSBR0075S06 0.75 ─ 1.5 40 6 J171
MP2SBR0075 0.75 ─ 2.3 45 4 J172
MP2SBR0075S06 0.75 ─ 2.3 50 6 J172
CRN2MBR0075S04 0.75 ─ 4 45 4 J208
MP2MBR0075 0.75 ─ 4 45 4 J173
VFR2SBR0080 0.8 3.2 1.6 45 4 J191
VFR2SBR0080S06 0.8 3.2 1.6 50 6 J191
MP2XLBR0080N080 0.8 8 1.2 55 4 J180
VF2XLBR0080N080S04 0.8 8 1.28 50 4 J204
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규격 페이지 규격 페이지

RE = 볼엔드밀 반경    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름



J036

J

RE LU APMX LF DCON

MP2XLBR0080N120 0.8 12 1.2 55 4 J180
VF2XLBR0080N120S04 0.8 12 1.28 50 4 J204
MP2XLBR0080N160 0.8 16 1.2 55 4 J180
VF2XLBR0080N160S04 0.8 16 1.28 60 4 J204
MP2XLBR0080N200 0.8 20 1.2 55 4 J180
VF2XLBR0080N200S04 0.8 20 1.28 60 4 J204
MP2SBR0080 0.8 ─ 2.4 45 4 J172
MP2MBR0080 0.8 ─ 4 45 4 J173
VFR2SBR0090 0.9 3.6 1.8 45 4 J191
VFR2SBR0090S06 0.9 3.6 1.8 50 6 J191
VQ4WBR0090N06E280 0.9 6 1.58 50 4 J236
MP2XLBR0090N080 0.9 8 1.4 55 4 J180
VF2XLBR0090N080S04 0.9 8 1.44 50 4 J204
MP2XLBR0090N120 0.9 12 1.4 55 4 J180
VF2XLBR0090N120S04 0.9 12 1.44 50 4 J204
MP2XLBR0090N160 0.9 16 1.4 55 4 J180
VF2XLBR0090N160S04 0.9 16 1.44 60 4 J204
MP2XLBR0090N200 0.9 20 1.4 55 4 J180
VF2XLBR0090N200S04 0.9 20 1.44 60 4 J204
MP2SBR0090 0.9 ─ 2.7 45 4 J172
MP2MBR0090 0.9 ─ 5 45 4 J173
MP3XBR0100N016T05 1 3.6 1.6 60 6 J223
MP3XBR0100N016T10 1 3.6 1.6 60 6 J223
MP3XBR0100N016T15 1 3.6 1.6 60 6 J223
MP3XBR0100N020T05 1 3.6 1.6 60 6 J223
MP3XBR0100N020T10 1 3.6 1.6 60 6 J223
MP3XBR0100N020T15 1 3.6 1.6 60 6 J223
MP3XBR0100N020T30 1 3.6 1.6 60 6 J223
MP3XBR0100N027T50 1 3.6 1.6 60 6 J223
MP3XBR0100N025T10 1 3.6 1.6 70 6 J223
MP3XBR0100N025T15 1 3.6 1.6 70 6 J223
MP3XBR0100N030T05 1 3.6 1.6 70 6 J223
MP3XBR0100N030T10 1 3.6 1.6 70 6 J223
MP3XBR0100N030T15 1 3.6 1.6 70 6 J223
MP3XBR0100N030T30 1 3.6 1.6 70 6 J223
VF3XBR0100T0024L016 1 3.6 1.6 70 6 J229
VF3XBR0100T0024L020 1 3.6 1.6 70 6 J229
VF3XBR0100T0024L025 1 3.6 1.6 70 6 J229
VF3XBR0100T0054L020 1 3.6 1.6 70 6 J229
VF3XBR0100T0054L025 1 3.6 1.6 70 6 J229
VF3XBR0100T0130L025 1 3.6 1.6 70 6 J229
MP3XBR0100N035T05 1 3.6 1.6 80 6 J223
MP3XBR0100N035T10 1 3.6 1.6 80 6 J223
MP3XBR0100N035T15 1 3.6 1.6 80 6 J223
MP3XBR0100N040T05 1 3.6 1.6 80 6 J223
MP3XBR0100N040T10 1 3.6 1.6 80 6 J223
MP3XBR0100N040T15 1 3.6 1.6 80 6 J223
MP3XBR0100N042T30 1 3.6 1.6 80 6 J223
VF3XBR0100T0024L030 1 3.6 1.6 80 6 J229
VF3XBR0100T0024L035 1 3.6 1.6 80 6 J229

RE LU APMX LF DCON

VF3XBR0100T0024L040 1 3.6 1.6 80 6 J229
VF3XBR0100T0054L030 1 3.6 1.6 80 6 J229
VF3XBR0100T0054L035 1 3.6 1.6 80 6 J229
VF3XBR0100T0054L040 1 3.6 1.6 80 6 J229
VF3XBR0100T0130L030 1 3.6 1.6 80 6 J229
VF3XBR0100T0130L035 1 3.6 1.6 80 6 J229
VF3XBR0100T0130L040 1 3.6 1.6 80 6 J229
MP3XBR0100N050T10 1 3.6 1.6 110 6 J223
MP3XBR0100N070T10 1 3.6 1.6 110 6 J223
VF3XBR0100T0054L050 1 3.6 1.6 110 6 J229
VF3XBR0100T0054L060 1 3.6 1.6 110 6 J229
VF3XBR0100T0054L070 1 3.6 1.6 110 6 J229
MP2XLBR0100N040 1 4 1.5 50 4 J180
MP2XLBR0100N040S06 1 4 1.5 50 6 J180
VFR2SSBR0100 1 4 2 45 6 J189
MP2SDBR0100 1 4 2 50 4 J175
VFR2SBR0100 1 4 2 50 4 J191
MP2SDBR0100S06 1 4 2 60 6 J175
VFR2SBFR0100 1 4 2 60 6 J193
VFR2SBR0100S06 1 4 2 60 6 J191
VQ4SVBR0100 1 5 3 50 6 J234
DC2XLBR0100N060 1 6 1.2 50 4 J215
VF2WBR0100N060 1 6 1.3 60 6 J199
MP2XLBR0100N060 1 6 1.5 50 4 J180
VFR2XLBR0100N060 1 6 1.5 50 4 J196
MP2XLBR0100N060S06 1 6 1.5 50 6 J180
VFR2XLBR0100N060S06 1 6 1.5 50 6 J196
VF2XLBSR0100N060 1 6 1.6 40 4 J200
VF2XLBR0100N060S04 1 6 1.6 50 4 J204
VF2XLBR0100N060S06 1 6 1.6 50 6 J204
VQ4WBR0100N06E280 1 6 1.76 60 6 J236
VQN2MBR0100 1 6 2 60 6 J185
VQN4MBFR0100 1 6 2 60 6 J241
VQN4MBR0100 1 6 2 60 6 J239
VC4STBR0100T0200N06 1 6 4 60 6 J324
MP2XLBR0100N080 1 8 1.5 50 4 J180
VFR2XLBR0100N080 1 8 1.5 50 4 J196
MP2XLBR0100N080S06 1 8 1.5 50 6 J180
VFR2XLBR0100N080S06 1 8 1.5 50 6 J196
VF2XLBSR0100N080 1 8 1.6 40 4 J200
VF2XLBR0100N080S04 1 8 1.6 50 4 J205
VF2XLBR0100N080S06 1 8 1.6 50 6 J205
CRN2XLBR0100N080S04 1 8 2 50 4 J211
DC2XLBR0100N100 1 10 1.2 50 4 J215
MP2XLBR0100N100 1 10 1.5 50 4 J180
VFR2XLBR0100N100 1 10 1.5 50 4 J196
VQ2XLBR0100N100 1 10 1.5 50 4 J187
MP2XLBR0100N100S06 1 10 1.5 50 6 J180
VFR2XLBR0100N100S06 1 10 1.5 50 6 J196
VQ2XLBR0100N100S06 1 10 1.5 55 6 J187

솔리드 엔드밀
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규격 페이지 규격 페이지

RE = 볼엔드밀 반경    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름

초경 엔드밀/볼



J037

J

RE LU APMX LF DCON

VF2XLBSR0100N100 1 10 1.6 40 4 J200
VF2XLBR0100N100S04 1 10 1.6 50 4 J205
VF2XLBR0100N100S06 1 10 1.6 50 6 J205
CRN2XLBR0100N100S04 1 10 2 50 4 J211
CRN2XLBR0100N100S06 1 10 2 50 6 J211
VC4STBR0100T0130N10 1 10 4 60 6 J324
VC4STBR0100T0200N10 1 10 4 60 6 J324
VC4STBR0100T0500N10 1 10 4 60 6 J324
MP2XLBR0100N120 1 12 1.5 50 4 J180
VFR2XLBR0100N120 1 12 1.5 50 4 J196
VQ2XLBR0100N120 1 12 1.5 50 4 J187
VFR2XLBR0100N120S06 1 12 1.5 50 6 J196
VQ2XLBR0100N120S06 1 12 1.5 55 6 J187
MP2XLBR0100N120S06 1 12 1.5 60 6 J180
VF2XLBR0100N120S04 1 12 1.6 50 4 J205
VF2XLBR0100N120S06 1 12 1.6 50 6 J205
CRN2XLBR0100N120S04 1 12 2 50 4 J211
CRN2XLBR0100N120S06 1 12 2 50 6 J211
VC4STBR0100T1000N12 1 12 4 60 6 J325
MP2XLBR0100N140 1 14 1.5 55 4 J180
MP2XLBR0100N140S06 1 14 1.5 60 6 J180
VF2XLBR0100N140S04 1 14 1.6 50 4 J205
VF2XLBR0100N140S06 1 14 1.6 50 6 J205
CRN2XLBR0100N140S06 1 14 2 55 6 J211
VC4STBR0100T0130N15 1 15 4 60 6 J324
VC4STBR0100T0200N15 1 15 4 60 6 J324
VC4STBR0100T0500N15 1 15 4 60 6 J324
MP2XLBR0100N160 1 16 1.5 55 4 J180
VFR2XLBR0100N160 1 16 1.5 60 4 J196
VFR2XLBR0100N160S06 1 16 1.5 60 6 J196
MP2XLBR0100N160S06 1 16 1.5 65 6 J180
VF2XLBR0100N160S04 1 16 1.6 60 4 J205
VF2XLBR0100N160S06 1 16 1.6 60 6 J205
CRN2XLBR0100N160S04 1 16 2 55 4 J211
DF2XLBFR0100N160 1 16 3 50 4 J220
DF2XLBR0100N160 1 16 3 80 4 J217
VC4STBR0100T0700N17 1 17 7 60 6 J325
MP2XLBR0100N180 1 18 1.5 55 4 J180
MP2XLBR0100N180S06 1 18 1.5 65 6 J180
VF2XLBR0100N180S04 1 18 1.6 60 4 J205
VF2XLBR0100N180S06 1 18 1.6 60 6 J205
VFR2XLBR0100N200 1 20 1.5 60 4 J196
VFR2XLBR0100N200S06 1 20 1.5 60 6 J196
MP2XLBR0100N200 1 20 1.5 65 4 J180
MP2XLBR0100N200S06 1 20 1.5 65 6 J180
VF2XLBR0100N200S04 1 20 1.6 60 4 J205
VF2XLBR0100N200S06 1 20 1.6 60 6 J205
CRN2XLBR0100N200S04 1 20 2 60 4 J211
DF2XLBFR0100N200 1 20 3 50 4 J220
DF2XLBR0100N200 1 20 3 80 4 J217

RE LU APMX LF DCON

VC4STBR0100T0130N20 1 20 4 60 6 J324
MP2XLBR0100N220 1 22 1.5 65 4 J180
VF2XLBR0100N220S04 1 22 1.6 60 4 J205
VC4STBR0100T0500N23 1 23 4 60 6 J324
MP2XLBR0100N250 1 25 1.5 65 4 J180
MP2XLBR0100N250S06 1 25 1.5 90 6 J180
VF2XLBR0100N250S04 1 25 1.6 70 4 J205
VF2XLBR0100N250S06 1 25 1.6 70 6 J205
CRN2XLBR0100N250S06 1 25 2 65 6 J211
DF2XLBR0100N250 1 25 3 80 4 J217
MP2XLBR0100N300 1 30 1.5 80 4 J181
MP2XLBR0100N300S06 1 30 1.5 90 6 J181
VF2XLBR0100N300S04 1 30 1.6 70 4 J205
VF2XLBR0100N300S06 1 30 1.6 80 6 J205
CRN2XLBR0100N300S06 1 30 2 70 6 J211
MP2XLBR0100N350 1 35 1.5 80 4 J181
MP2XLBR0100N350S06 1 35 1.5 90 6 J181
VF2XLBR0100N350S04 1 35 1.6 80 4 J205
MP2XLBR0100N400 1 40 1.5 80 4 J181
MP2XLBR0100N400S06 1 40 1.5 90 6 J181
DF2XLBR0100N400 1 40 3 100 4 J217
DC2SBR0100 1 ─ 1.4 50 4 J213
MP2SSBR0100 1 ─ 2 45 6 J171
MP2SBR0100 1 ─ 3 50 4 J172
MP2SBR0100S06 1 ─ 3 50 6 J172
MP2MBR0100 1 ─ 6 50 4 J173
CRN2MBR0100S06 1 ─ 6 50 6 J208
VF4MBR0100 1 ─ 6 60 6 J243
C4LATBR100T040AP20 1 ─ 20 70 6 J330
DLC4LATBR100T040AP20 1 ─ 20 70 6 J328
VF3XBR0125T0054L020 1.25 4.5 2 60 6 J229
VF3XBR0125T0130L020 1.25 4.5 2 60 6 J229
VF3XBR0125T0054L030 1.25 4.5 2 80 6 J229
VF3XBR0125T0054L040 1.25 4.5 2 80 6 J229
VF3XBR0125T0130L030 1.25 4.5 2 80 6 J229
VF3XBR0125T0130L040 1.25 4.5 2 80 6 J229
VFR2SBFR0125 1.25 5 2.5 60 6 J193
VFR2SBR0125S06 1.25 5 2.5 60 6 J191
MP2XLBR0125N100 1.25 10 1.9 55 4 J181
VFR2XLBR0125N100 1.25 10 1.9 60 4 J196
VF2XLBR0125N100S06 1.25 10 2 60 6 J205
MP2XLBR0125N150 1.25 15 1.9 55 4 J181
VFR2XLBR0125N150 1.25 15 1.9 60 4 J196
VF2XLBR0125N150S06 1.25 15 2 60 6 J205
VC4STBR0125T0500N15 1.25 15 4 60 6 J325
MP2XLBR0125N200 1.25 20 1.9 55 4 J181
VF2XLBR0125N200S06 1.25 20 2 70 6 J205
MP2XLBR0125N250 1.25 25 1.9 70 4 J181
VF2XLBR0125N250S06 1.25 25 2 70 6 J205
MP2XLBR0125N300 1.25 30 1.9 70 4 J181

솔
리
드
엔
드
밀

초경

규격 페이지 규격 페이지

RE = 볼엔드밀 반경    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름



J038

J

RE LU APMX LF DCON

VF2XLBR0125N300S06 1.25 30 2 80 6 J205
MP2XLBR0125N350 1.25 35 1.9 70 4 J181
VF2XLBR0125N350S06 1.25 35 2 80 6 J205
MP2SBR0125 1.25 ─ 3.8 50 4 J172
MP2MBR0125 1.25 ─ 6 50 4 J173
VQ4WBR0140N16E280 1.4 16 2.47 60 6 J236
VF3XBR0150T0024L020 1.5 5 2 60 6 J229
VF3XBR0150T0054L020 1.5 5 2 60 6 J229
VF3XBR0150T0024L025 1.5 5 2 80 6 J229
VF3XBR0150T0024L030 1.5 5 2 80 6 J229
VF3XBR0150T0024L040 1.5 5 2 80 6 J229
VF3XBR0150T0054L030 1.5 5 2 80 6 J229
VF3XBR0150T0054L040 1.5 5 2 80 6 J229
VF3XBR0150T0130L040 1.5 5 2 80 6 J229
VF3XBR0150T0024L050 1.5 5 2 100 6 J229
VF3XBR0150T0054L050 1.5 5 2 100 6 J229
VF3XBR0150T0054L060 1.5 5 2 110 8 J229
VF3XBR0150T0130L050 1.5 5 2 110 8 J229
VF3XBR0150T0130L060 1.5 5 2 110 8 J229
VF3XBR0150T0054L070 1.5 5 2 120 8 J229
VF3XBR0150T0130L070 1.5 5 2 120 8 J229
MP3XBR0150N010T05 1.5 5.4 2.4 60 6 J223
MP3XBR0150N020T05 1.5 5.4 2.4 60 6 J223
MP3XBR0150N020T10 1.5 5.4 2.4 60 6 J223
MP3XBR0150N020T15 1.5 5.4 2.4 60 6 J223
MP3XBR0150N025T30 1.5 5.4 2.4 60 6 J223
MP3XBR0150N030T05 1.5 5.4 2.4 70 6 J223
MP3XBR0150N030T10 1.5 5.4 2.4 70 6 J223
MP3XBR0150N030T15 1.5 5.4 2.4 70 6 J223
MP3XBR0150N034T30 1.5 5.4 2.4 70 6 J223
MP3XBR0150N035T15 1.5 5.4 2.4 70 6 J223
MP3XBR0150N035T10 1.5 5.4 2.4 80 6 J223
MP3XBR0150N040T05 1.5 5.4 2.4 80 6 J223
MP3XBR0150N040T10 1.5 5.4 2.4 80 6 J223
MP3XBR0150N040T15 1.5 5.4 2.4 80 6 J223
MP3XBR0150N045T15 1.5 5.4 2.4 80 6 J223
MP3XBR0150N050T05 1.5 5.4 2.4 90 6 J223
MP3XBR0150N050T10 1.5 5.4 2.4 90 6 J223
MP3XBR0150N052T15 1.5 5.4 2.4 90 6 J223
MP3XBR0150N040T30 1.5 5.4 2.4 90 8 J224
MP3XBR0150N054T30 1.5 5.4 2.4 90 8 J224
MP3XBR0150N060T10 1.5 5.4 2.4 110 6 J223
MP3XBR0150N064T15 1.5 5.4 2.4 110 6 J223
MP3XBR0150N070T10 1.5 5.4 2.4 110 6 J223
MP2XLBR0150N060S03 1.5 6 2.3 60 3 J181
VFR2SSBR0150 1.5 6 3 45 6 J189
MP2SDBR0150 1.5 6 3 70 6 J175
VFR2SBFR0150 1.5 6 3 70 6 J193
VFR2SBR0150 1.5 6 3 70 6 J191
VQ4SVBR0150 1.5 7.5 4.5 50 6 J234

RE LU APMX LF DCON

DC2XLBR0150N080 1.5 8 1.8 60 6 J215
VF2WBR0150N080 1.5 8 2 60 6 J199
MP2XLBR0150N080 1.5 8 2.3 60 6 J181
VF2XLBR0150N080S06 1.5 8 2.4 60 6 J205
VQ4WBR0150N08E280 1.5 8 2.64 60 6 J236
VQN2MBR0150 1.5 8 3 60 6 J185
VQN4MBFR0150 1.5 8 3 60 6 J241
VQN4MBR0150 1.5 8 3 60 6 J239
MP2XLBR0150N100 1.5 10 2.3 60 6 J181
VFR2XLBR0150N100 1.5 10 2.3 60 6 J196
VF2XLBR0150N100S06 1.5 10 2.4 60 6 J205
VC4STBR0150T0500N10 1.5 10 4 60 6 J325
VQ2XLBR0150N120 1.5 12 2.3 55 6 J187
MP2XLBR0150N120 1.5 12 2.3 60 6 J181
VFR2XLBR0150N120 1.5 12 2.3 60 6 J196
VF2XLBR0150N120S06 1.5 12 2.4 60 6 J205
MP2XLBR0150N140 1.5 14 2.3 60 6 J181
VQ2XLBR0150N140 1.5 14 2.3 60 6 J187
VF2XLBR0150N140S06 1.5 14 2.4 60 6 J205
VC4STBR0150T0130N15 1.5 15 4 60 6 J325
VC4STBR0150T0300N15 1.5 15 4 60 6 J325
VQ2XLBR0150N160 1.5 16 2.3 60 6 J187
MP2XLBR0150N160 1.5 16 2.3 70 6 J181
VFR2XLBR0150N160 1.5 16 2.3 70 6 J196
VF2XLBR0150N160S06 1.5 16 2.4 60 6 J205
CRN2XLBR0150N160S06 1.5 16 3 60 6 J211
DF2XLBFR0150N160 1.5 16 4.5 50 4 J220
DF2XLBR0150N160 1.5 16 4.5 80 4 J217
VC4STBR0150T0500N18 1.5 18 4 60 6 J325
MP2XLBR0150N200 1.5 20 2.3 70 6 J181
VFR2XLBR0150N200 1.5 20 2.3 70 6 J196
VF2XLBR0150N200S06 1.5 20 2.4 70 6 J205
VC4STBR0150T0130N20 1.5 20 4 60 6 J325
DF2XLBFR0150N200 1.5 20 4.5 50 4 J220
MP2XLBR0150N250 1.5 25 2.3 70 6 J181
VFR2XLBR0150N250 1.5 25 2.3 70 6 J196
VF2XLBR0150N250S06 1.5 25 2.4 70 6 J205
CRN2XLBR0150N250S06 1.5 25 3 70 6 J211
DF2XLBR0150N250 1.5 25 4.5 80 4 J217
MP2XLBR0150N300 1.5 30 2.3 70 6 J181
VFR2XLBR0150N300 1.5 30 2.3 70 6 J196
VF2XLBR0150N300S06 1.5 30 2.4 70 6 J205
MP2XLBR0150N350 1.5 35 2.3 90 6 J181
VF2XLBR0150N350S06 1.5 35 2.4 80 6 J205
CRN2XLBR0150N350S06 1.5 35 3 80 6 J211
MP2XLBR0150N400 1.5 40 2.3 90 6 J181
VF2XLBR0150N400S06 1.5 40 2.4 90 6 J205
DC2SBR0150 1.5 ─ 2.1 60 6 J213
MP2SSBR0150 1.5 ─ 3 45 6 J171
VFR2SBR0150S03 1.5 ─ 3 60 3 J191

솔리드 엔드밀

솔
리
드
엔
드
밀

날 직경별 목록표초경

규격 페이지 규격 페이지

RE = 볼엔드밀 반경    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름

초경 엔드밀/볼



J039

J

RE LU APMX LF DCON

MP2SBR0150 1.5 ─ 4.5 70 6 J172
MP2MBR0150S03 1.5 ─ 8 70 3 J173
CRN2MBR0150S06 1.5 ─ 8 70 6 J208
MP2MBR0150 1.5 ─ 8 70 6 J173
VF4MBR0150 1.5 ─ 8 70 6 J243
C4LATBR150T040AP20 1.5 ─ 20 75 8 J330
DLC4LATBR150T040AP20 1.5 ─ 20 75 8 J328
MP2XLBR0175N150 1.75 15 2.6 65 6 J181
VC4STBR0175T0500N15 1.75 15 4 60 6 J325
VF2XLBR0175N160S06 1.75 16 2.8 60 6 J205
VF2XLBR0175N200S06 1.75 20 2.8 70 6 J205
MP2XLBR0175N250 1.75 25 2.6 65 6 J181
VF2XLBR0175N250S06 1.75 25 2.8 70 6 J205
VF2XLBR0175N300S06 1.75 30 2.8 80 6 J205
MP2XLBR0175N350 1.75 35 2.6 90 6 J181
VF2XLBR0175N350S06 1.75 35 2.8 80 6 J205
VF2XLBR0175N400S06 1.75 40 2.8 90 6 J205
MP2XLBR0175N450 1.75 45 2.6 90 6 J181
MP2MBR0175 1.75 ─ 8 70 6 J173
VQ4WBR0190N12E280 1.9 12 3.35 60 6 J236
VF3XBR0200T0054L030 2 6 3 90 8 J229
VF3XBR0200T0054L040 2 6 3 90 8 J229
VF3XBR0200T0054L050 2 6 3 110 8 J229
VF3XBR0200T0054L060 2 6 3 110 8 J229
MP3XBR0200N020T10 2 6.2 3.2 70 6 J224
MP3XBR0200N030T05 2 6.2 3.2 70 6 J224
MP3XBR0200N030T10 2 6.2 3.2 70 6 J224
MP3XBR0200N035T10 2 6.2 3.2 70 6 J224
MP3XBR0200N040T05 2 6.2 3.2 80 6 J224
MP3XBR0200N040T10 2 6.2 3.2 80 6 J224
MP3XBR0200N045T10 2 6.2 3.2 80 6 J224
MP3XBR0200N030T30 2 6.2 3.2 90 8 J224
MP3XBR0200N045T30 2 6.2 3.2 90 8 J224
MP3XBR0200N050T15 2 6.2 3.2 90 8 J224
MP3XBR0200N060T05 2 6.2 3.2 100 6 J224
MP3XBR0200N066T10 2 6.2 3.2 100 6 J224
MP3XBR0200N084T15 2 6.2 3.2 120 8 J224
MP2XLBR0200N080S04 2 8 3 65 4 J181
VFR2SSBR0200 2 8 4 45 6 J189
MP2SDBR0200 2 8 4 60 4 J175
MP2SDBR0200S06 2 8 4 70 6 J175
VFR2SBFR0200 2 8 4 70 6 J193
VFR2SBR0200 2 8 4 70 6 J191
DC2XLBR0200N100 2 10 2.4 60 6 J215
VF2WBR0200N100 2 10 2.6 60 6 J199
MP2XLBR0200N100 2 10 3 65 6 J181
VFR2XLBR0200N100 2 10 3 70 6 J196
VF2XLBR0200N100S06 2 10 3.2 70 6 J205
VQ4SVBR0200 2 10 6 50 6 J234
MP2XLBR0200N120 2 12 3 65 6 J181

RE LU APMX LF DCON

VFR2XLBR0200N120 2 12 3 70 6 J196
VF2XLBR0200N120S06 2 12 3.2 70 6 J205
VQ4WBR0200N12E280 2 12 3.53 60 6 J236
VC4STBR0200T0500N13 2 13 4 60 6 J325
MP2XLBR0200N140 2 14 3 65 6 J181
VF2XLBR0200N140S06 2 14 3.2 70 6 J205
VC4STBR0200T0130N15 2 15 5 60 6 J325
MP2XLBR0200N160 2 16 3 70 6 J181
VFR2XLBR0200N160 2 16 3 70 6 J196
VF2XLBR0200N160S06 2 16 3.2 70 6 J205
CRN2XLBR0200N160S06 2 16 4 70 6 J211
VC4STBR0200T0700N18 2 18 7 60 8 J325
MP2XLBR0200N200 2 20 3 70 6 J181
VFR2XLBR0200N200 2 20 3 70 6 J196
VF2XLBR0200N200S06 2 20 3.2 70 6 J205
CRN2XLBR0200N200S06 2 20 4 70 6 J211
VC4STBR0200T0130N20 2 20 5 60 6 J325
VC4STBR0200T0300N21 2 21 4 60 6 J325
MP2XLBR0200N250 2 25 3 70 6 J181
VFR2XLBR0200N250 2 25 3 70 6 J196
VF2XLBR0200N250S06 2 25 3.2 70 6 J205
VFR2XLBR0200N300 2 30 3 70 6 J196
MP2XLBR0200N300 2 30 3 80 6 J181
VF2XLBR0200N300S06 2 30 3.2 70 6 J205
CRN2XLBR0200N300S06 2 30 4 70 6 J211
DF2XLBR0200N300 2 30 6 80 4 J217
MP2XLBR0200N350 2 35 3 80 6 J181
VF2XLBR0200N350S06 2 35 3.2 80 6 J205
MP2XLBR0200N400 2 40 3 90 6 J181
VF2XLBR0200N400S06 2 40 3.2 90 6 J205
CRN2XLBR0200N400S06 2 40 4 90 6 J211
MP2XLBR0200N450 2 45 3 90 6 J181
VF2XLBR0200N450S06 2 45 3.2 90 6 J205
MP2XLBR0200N500 2 50 3 100 6 J181
VF2XLBR0200N500S06 2 50 3.2 100 6 J206
DF2XLBR0200N600 2 60 6 100 4 J217
DC2SBR0200 2 ─ 2.8 60 6 J213
MP2SSBR0200 2 ─ 4 45 6 J171
VFR2SBR0200S04 2 ─ 4 60 4 J191
MP2SBR0200 2 ─ 6 70 6 J172
VQN2MBR0200 2 ─ 8 60 6 J185
VQN4MBFR0200 2 ─ 8 60 6 J241
VQN4MBR0200 2 ─ 8 60 6 J239
MP2MBR0200S04 2 ─ 8 70 4 J173
CRN2MBR0200S06 2 ─ 8 70 6 J208
MP2MBR0200 2 ─ 8 70 6 J173
VF4MBR0200 2 ─ 8 70 6 J243
C4LATBR200T040AP30 2 ─ 30 75 8 J330
DLC4LATBR200T040AP30 2 ─ 30 75 8 J328
VQ4WBR0240N16E280 2.4 16 4.23 70 6 J236

솔
리
드
엔
드
밀

초경

규격 페이지 규격 페이지

RE = 볼엔드밀 반경    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름



J040

J

RE LU APMX LF DCON

VF3XBR0250T0054L035 2.5 6.5 3.5 90 8 J229
VF3XBR0250T0054L040 2.5 6.5 3.5 90 8 J230
VF3XBR0250T0054L050 2.5 6.5 3.5 110 8 J230
VF3XBR0250T0054L060 2.5 6.5 3.5 110 8 J230
MP3XBR0250N038T10 2.5 7 4 80 6 J224
MP3XBR0250N036T30 2.5 7 4 90 8 J224
MP3XBR0250N050T10 2.5 7 4 90 8 J224
MP3XBR0250N065T10 2.5 7 4 110 8 J224
MP3XBR0250N066T15 2.5 7 4 110 8 J224
DC2XLBR0250N100 2.5 10 3 60 6 J215
VFR2SSBR0250 2.5 10 5 50 6 J189
MP2SDBR0250 2.5 10 5 80 6 J175
VFR2SBFR0250 2.5 10 5 80 6 J193
VFR2SBR0250 2.5 10 5 80 6 J191
VQ4WBR0250N12E280 2.5 12 4.41 80 6 J236
VQ4SVBR0250 2.5 12.5 7.5 50 6 J234
MP2XLBR0250N150 2.5 15 3.8 70 6 J181
MP2XLBR0250N200 2.5 20 3.8 70 6 J181
VFR2XLBR0250N200 2.5 20 3.8 70 6 J196
VF2XLBR0250N200S06 2.5 20 4 70 6 J206
CRN2XLBR0250N200S06 2.5 20 5 70 6 J211
MP2XLBR0250N250 2.5 25 3.8 70 6 J181
VFR2XLBR0250N250 2.5 25 3.8 70 6 J196
VF2XLBR0250N250S06 2.5 25 4 70 6 J206
MP2XLBR0250N300 2.5 30 3.8 80 6 J181
VF2XLBR0250N300S06 2.5 30 4 80 6 J206
MP2XLBR0250N350 2.5 35 3.8 80 6 J181
VF2XLBR0250N350S06 2.5 35 4 80 6 J206
MP2XLBR0250N400 2.5 40 3.8 90 6 J181
DC2SBR0250 2.5 ─ 3.5 60 6 J213
MP2SSBR0250 2.5 ─ 5 50 6 J171
MP2SBR0250 2.5 ─ 7.5 80 6 J172
VQN2MBR0250 2.5 ─ 12 60 6 J185
VQN4MBFR0250 2.5 ─ 12 60 6 J241
VQN4MBR0250 2.5 ─ 12 60 6 J239
MP2MBR0250 2.5 ─ 12 80 6 J173
VF4MBR0250 2.5 ─ 12 80 6 J243
DC2XLBR0300N100 3 10 3.6 60 6 J215
VF2WBR0300N120 3 12 4 80 6 J199
VQ4WBR0300N12E280 3 12 5.29 80 6 J236
VFR2SSBR0300 3 12 6 50 6 J189
MP3XBR0300N032T30 3 12 9 80 8 J224
MP3XBR0300N040T10 3 12 9 80 8 J224
MP3XBR0300N050T10 3 12 9 90 8 J224
MP3XBR0300N053T15 3 12 9 90 8 J224
MP3XBR0300N073T10 3 12 9 110 8 J224
MP3XBR0300N090T10 3 12 9 140 10 J224
VC4STBR0300T0130N15 3 15 6 90 8 J325
VQ4SVBR0300 3 15 9 50 6 J234
VFR2XLBR0300N180 3 18 6 80 6 J196

RE LU APMX LF DCON

MP2SDBR0300 3 18 12 80 6 J175
MP2SDBR0300A120 3 18 12 120 6 J175
MP2XLBR0300N200 3 20 6 70 6 J181
VC4STBR0300T0130N20 3 20 6 90 8 J325
VC4STBR0300T0300N22 3 22 6 90 8 J325
MP2XLBR0300N250 3 25 6 70 6 J181
VF2XLBR0300N300S06 3 30 4.8 80 6 J206
CRN2XLBR0300N300S06 3 30 6 80 6 J211
MP2XLBR0300N300 3 30 6 80 6 J181
VFR2XLBR0300N300 3 30 6 80 6 J196
VF2XLBR0300N400S06 3 40 4.8 90 6 J206
MP2XLBR0300N400 3 40 6 90 6 J181
VF2XLBR0300N500S06 3 50 4.8 100 6 J206
CRN2XLBR0300N500S06 3 50 6 100 6 J211
MP2XLBR0300N500 3 50 6 100 6 J181
DC2SBR0300 3 ─ 4.2 60 6 J213
MP2SSBR0300 3 ─ 6 50 6 J171
MP2SBR0300 3 ─ 9 80 6 J172
VQN2MBR0300 3 ─ 12 60 6 J185
VQN4MBFR0300 3 ─ 12 60 6 J241
VQN4MBR0300 3 ─ 12 60 6 J239
CRN2MBR0300S06 3 ─ 12 80 6 J208
MP2MBR0300 3 ─ 12 80 6 J173
VF4MBR0300 3 ─ 12 80 6 J243
VFR2SBFR0300 3 ─ 12 80 6 J193
VFR2SBR0300 3 ─ 12 80 6 J191
VFR2SSBR0400 4 14 8 60 8 J189
VC4STBR0400T0130N15 4 15 8 90 10 J325
MP3XBR0400N035T30 4 15 12 90 10 J224
MP3XBR0400N040T15 4 15 12 90 10 J224
MP3XBR0400N050T10 4 15 12 110 10 J224
MP3XBR0400N056T15 4 15 12 110 10 J224
MP3XBR0400N065T10 4 15 12 130 10 J224
MP3XBR0400N076T10 4 15 12 130 10 J224
MP3XBR0400N090T10 4 15 12 150 12 J224
VQ4SVBR0400 4 20 12 60 8 J234
VC4STBR0400T0300N22 4 22 8 90 10 J325
MP2SDBR0400 4 24 14 90 8 J175
MP2SDBR0400A130 4 24 14 130 8 J175
MP2SSBR0400 4 ─ 8 60 8 J171
MP2SBR0400 4 ─ 12 90 8 J172
VQN2MBR0400 4 ─ 14 70 8 J185
VQN4MBFR0400 4 ─ 14 70 8 J241
VQN4MBR0400 4 ─ 14 70 8 J239
CRN2MBR0400S08 4 ─ 14 90 8 J208
MP2MBR0400 4 ─ 14 90 8 J173
VF4MBR0400 4 ─ 14 90 8 J243
VFR2SBR0400 4 ─ 14 90 8 J191
VFR2SSBR0500 5 18 10 70 10 J189
VQ4SVBR0500 5 25 15 70 10 J234

솔리드 엔드밀
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리
드
엔
드
밀

날 직경별 목록표초경

규격 페이지 규격 페이지

RE = 볼엔드밀 반경    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름

초경 엔드밀/볼



J041

J

RE LU APMX LF DCON

MP3XBR0500N046T30 5 25 15 100 12 J224
MP3XBR0500N050T15 5 25 15 100 12 J224
MP3XBR0500N060T10 5 25 15 120 12 J224
MP3XBR0500N068T15 5 25 15 120 12 J224
MP3XBR0500N070T10 5 25 15 120 12 J224
MP3XBR0500N100T10 5 25 15 160 16 J224
MP2SDBR0500 5 30 18 100 10 J175
MP2SDBR0500A140 5 30 18 140 10 J175
MP2SSBR0500 5 ─ 10 70 10 J171
MP2SBR0500 5 ─ 15 100 10 J172
VQN2MBR0500 5 ─ 18 80 10 J185
VQN4MBFR0500 5 ─ 18 80 10 J241
VQN4MBR0500 5 ─ 18 80 10 J239
CRN2MBR0500S10 5 ─ 18 100 10 J208
MP2MBR0500 5 ─ 18 100 10 J173
VF4MBR0500 5 ─ 18 100 10 J243
VFR2SBR0500 5 ─ 18 100 10 J191
VFR2SSBR0600 6 22 12 75 12 J189
MP3XBR0600N069T30 6 28 18 130 16 J224
MP3XBR0600N070T10 6 28 18 130 16 J224
MP3XBR0600N080T15 6 28 18 130 16 J224
MP3XBR0600N100T10 6 28 18 160 16 J224
VQ4SVBR0600 6 30 18 75 12 J234
MP2SDBR0600 6 36 22 110 12 J175
MP2SDBR0600A140 6 36 22 140 12 J175
MP2SSBR0600 6 ─ 12 75 12 J171
MP2SBR0600 6 ─ 18 110 12 J172
VQN2MBR0600 6 ─ 22 80 12 J185
VQN4MBFR0600 6 ─ 22 80 12 J241
VQN4MBR0600 6 ─ 22 80 12 J239
MP2MBR0600 6 ─ 22 110 12 J173
VF4MBR0600 6 ─ 22 110 12 J243
VFR2SBR0600 6 ─ 22 110 12 J191
VFR2SBR0800 8 ─ 30 140 16 J191
VFR2SBR1000 10 ─ 38 160 20 J191

솔
리
드
엔
드
밀

초경

규격 페이지

RE = 볼엔드밀 반경    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름



J042

J

DC RE LU APMX LF DCON

MPXLRBD0020R005N005 0.2 0.05 0.5 0.2 50 4 J261
MPXLRBD0020R005N010 0.2 0.05 1 0.2 50 4 J261
MPXLRBD0030R005N010 0.3 0.05 1 0.3 50 4 J261
MPXLRBD0030R005N020 0.3 0.05 2 0.3 50 4 J261
MPXLRBD0040R005N020 0.4 0.05 2 0.4 50 4 J261
MPXLRBD0040R005N030 0.4 0.05 3 0.4 50 4 J261
MPXLRBD0040R005N040 0.4 0.05 4 0.4 50 4 J261
MPXLRBD0050R005N020 0.5 0.05 2 0.5 50 4 J261
VFRPSRBD0050R005N020 0.5 0.05 2 0.5 50 6 J283
MPXLRBD0050R005N030 0.5 0.05 3 0.5 50 4 J261
CRN2XLRBD0050R005N04 0.5 0.05 4 0.5 50 4 J249
MPXLRBD0050R005N040 0.5 0.05 4 0.5 50 4 J261
MPXLRBD0050R005N050 0.5 0.05 5 0.5 50 4 J261
VFRPSRBD0050R010N020 0.5 0.1 2 0.5 50 6 J283
CRN2XLRBD0050R010N04 0.5 0.1 4 0.5 50 4 J249
MPXLRBD0060R005N020 0.6 0.05 2 0.6 50 4 J261
VCPSRBD0060N02R005 0.6 0.05 2 0.6 50 6 J302
VFRPSRBD0060R005N020 0.6 0.05 2 0.6 50 6 J283
MPXLRBD0060R005N040 0.6 0.05 4 0.6 50 4 J261
MPXLRBD0060R005N060 0.6 0.05 6 0.6 50 4 J261
VCPSRBD0060N02R01 0.6 0.1 2 0.6 50 6 J302
VFRPSRBD0060R010N020 0.6 0.1 2 0.6 50 6 J283
VCPSRBD0060N04R01 0.6 0.1 4 0.6 50 6 J302
VFRPSRBD0060R010N040 0.6 0.1 4 0.6 50 6 J283
VCPSRBD0060N02R02 0.6 0.2 2 0.6 50 6 J302
VFRPSRBD0060R020N020 0.6 0.2 2 0.6 50 6 J283
VCPSRBD0060N04R02 0.6 0.2 4 0.6 50 6 J302
MPXLRBD0080R005N040 0.8 0.05 4 0.8 50 4 J261
VCPSRBD0080N04R005 0.8 0.05 4 0.8 50 6 J302
VFRPSRBD0080R005N040 0.8 0.05 4 0.8 50 6 J283
MPXLRBD0080R005N060 0.8 0.05 6 0.8 50 4 J261
VCPSRBD0080N04R01 0.8 0.1 4 0.8 50 6 J302
VFRPSRBD0080R010N040 0.8 0.1 4 0.8 50 6 J283
VCPSRBD0080N06R01 0.8 0.1 6 0.8 50 6 J302
VCPSRBD0080N04R02 0.8 0.2 4 0.8 50 6 J302
VFRPSRBD0080R020N040 0.8 0.2 4 0.8 50 6 J283
VCPSRBD0080N06R02 0.8 0.2 6 0.8 50 6 J302
VCPSRBD0080N04R03 0.8 0.3 4 0.8 50 6 J302
VFRPSRBD0080R030N040 0.8 0.3 4 0.8 50 6 J283
VCPSRBD0080N06R03 0.8 0.3 6 0.8 50 6 J302
VCPSRBD0080N08R03 0.8 0.3 8 0.8 50 6 J302
MPXLRBD0100R005N030 1 0.05 3 1 50 4 J261
MPXLRBD0100R005N040 1 0.05 4 1 50 4 J261
VCPSRBD0100N04R005 1 0.05 4 1 50 6 J302
VFRPSRBD0100R005N040 1 0.05 4 1 50 6 J283
MPXLRBD0100R005N050 1 0.05 5 1 50 4 J261
MPXLRBD0100R005N060 1 0.05 6 1 50 4 J261
MPXLRBD0100R005N080 1 0.05 8 1 50 4 J261
MPXLRBD0100R005N100 1 0.05 10 1 50 4 J261
MPXLRBD0100R005N120 1 0.05 12 1 50 4 J261

DC RE LU APMX LF DCON

MPXLRBD0100R010N030 1 0.1 3 1 50 4 J261
MPXLRBD0100R010N040 1 0.1 4 1 50 4 J261
VCPSRBD0100N04R01 1 0.1 4 1 50 6 J302
VFRPSRBD0100R010N040 1 0.1 4 1 50 6 J283
MPXLRBD0100R010N050 1 0.1 5 1 50 4 J261
MPXLRBD0100R010N060 1 0.1 6 1 50 4 J261
VCPSRBD0100N06R01 1 0.1 6 1 50 6 J302
VFRPSRBD0100R010N060 1 0.1 6 1 50 6 J283
CRN2XLRBD0100R010N08 1 0.1 8 1 50 4 J249
MPXLRBD0100R010N080 1 0.1 8 1 50 4 J261
VQHVRBD0100R01N080 1 0.1 8 1 50 6 J279
MPXLRBD0100R010N100 1 0.1 10 1 50 4 J261
MPXLRBD0100R010N120 1 0.1 12 1 50 4 J261
VQHVRBD0100R01N120 1 0.1 12 1 55 6 J279
MS2MRBD0100R010 1 0.1 ─ 2 40 4 J245
MPMHVRBD0100R010 1 0.1 ─ 2.5 45 4 J257
VFHVRBD010R02N006T09 1 0.2 2.5 1 60 6 J296
VFHVRBD010R02N010T09 1 0.2 2.5 1 60 6 J296
VFHVRBD010R02N015T09 1 0.2 2.5 1 60 6 J296
VFHVRBD010R02N020T09 1 0.2 2.5 1 80 6 J296
VFHVRBD010R02N025T09 1 0.2 2.5 1 80 6 J296
VFHVRBD010R02N030T09 1 0.2 2.5 1 80 6 J296
VFHVRBD010R02N035T09 1 0.2 2.5 1 90 6 J296
VFHVRBD010R02N040T09 1 0.2 2.5 1 90 6 J296
VFHVRBD010R02N045T09 1 0.2 2.5 1 90 6 J296
VFHVRBD010R02N050T09 1 0.2 2.5 1 90 6 J296
VCPSRBD0100N04R02 1 0.2 4 1 50 6 J302
VFRPSRBD0100R020N040 1 0.2 4 1 50 6 J283
VFHVRBD0100R02N004 1 0.2 4 1 60 6 J290
VCPSRBD0100N06R02 1 0.2 6 1 50 6 J302
VFRPSRBD0100R020N060 1 0.2 6 1 50 6 J283
VFHVRBD0100R02N006 1 0.2 6 1 60 6 J290
VFHVRBD0100R02N008 1 0.2 8 1 60 6 J290
VFHVRBD0100R02N010 1 0.2 10 1 60 6 J290
VFHVRBD0100R02N015 1 0.2 15 1 60 6 J290
VFHVRBD0100R02N020 1 0.2 20 1 80 6 J290
MS2MRBD0100R020 1 0.2 ─ 2 40 4 J245
MPMHVRBD0100R020 1 0.2 ─ 2.5 45 4 J257
VCPSRBD0100N04R03 1 0.3 4 1 50 6 J302
VFRPSRBD0100R030N040 1 0.3 4 1 50 6 J283
VCPSRBD0100N06R03 1 0.3 6 1 50 6 J302
CRN2XLRBD0100R030N08 1 0.3 8 1 50 4 J249
VCPSRBD0100N10R03 1 0.3 10 1 50 6 J302
CRN2XLRBD0100R030N12 1 0.3 12 1 55 4 J249
MS2MRBD0100R030 1 0.3 ─ 2 40 4 J245
VCPSRBD0100N04R04 1 0.4 4 1 50 6 J302
VFRPSRBD0100R040N040 1 0.4 4 1 50 6 J283
VCPSRBD0100N06R04 1 0.4 6 1 50 6 J302
VCPSRBD0100N10R04 1 0.4 10 1 50 6 J302
MPXLRBD0120R010N100 1.2 0.1 10 1.2 50 4 J261

솔리드 엔드밀

솔
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드
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날 직경별 목록표초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    RE = 코너 R    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 사용가능 길이

초경 엔드밀/래디어스



J043

J

DC RE LU APMX LF DCON

MPXLRBD0120R020N100 1.2 0.2 10 1.2 50 4 J261
VCPSRBD0120N06R05 1.2 0.5 6 1.2 50 6 J302
VCPSRBD0120N10R05 1.2 0.5 10 1.2 50 6 J302
VCPSRBD0120N15R05 1.2 0.5 15 1.2 50 6 J302
VCPSRBD0150N04R01 1.5 0.1 4 1.5 50 6 J302
VFRPSRBD0150R010N040 1.5 0.1 4 1.5 50 6 J283
MPXLRBD0150R010N060 1.5 0.1 6 1.5 50 4 J261
VCPSRBD0150N06R01 1.5 0.1 6 1.5 50 6 J302
VFRPSRBD0150R010N060 1.5 0.1 6 1.5 50 6 J283
VCPSRBD0150N10R01 1.5 0.1 10 1.5 50 6 J303
VFRPSRBD0150R010N100 1.5 0.1 10 1.5 50 6 J283
MPXLRBD0150R010N120 1.5 0.1 12 1.5 50 4 J261
VCPSRBD0150N15R01 1.5 0.1 15 1.5 50 6 J303
MPXLRBD0150R010N180 1.5 0.1 18 1.5 60 4 J262
MS2MRBD0150R010 1.5 0.1 ─ 3 40 4 J245
VCPSRBD0150N04R02 1.5 0.2 4 1.5 50 6 J302
VFRPSRBD0150R020N040 1.5 0.2 4 1.5 50 6 J283
MPXLRBD0150R020N060 1.5 0.2 6 1.5 50 4 J262
VCPSRBD0150N06R02 1.5 0.2 6 1.5 50 6 J302
VFRPSRBD0150R020N060 1.5 0.2 6 1.5 50 6 J283
VCPSRBD0150N10R02 1.5 0.2 10 1.5 50 6 J303
VFRPSRBD0150R020N100 1.5 0.2 10 1.5 50 6 J283
MPXLRBD0150R020N120 1.5 0.2 12 1.5 50 4 J262
CRN2XLRBD0150R020N12 1.5 0.2 12 1.5 55 4 J249
VCPSRBD0150N15R02 1.5 0.2 15 1.5 50 6 J303
MPXLRBD0150R020N180 1.5 0.2 18 1.5 60 4 J262
MS2MRBD0150R020 1.5 0.2 ─ 3 40 4 J245
VFHVRBD015R03N010T09 1.5 0.3 3 1.5 60 6 J296
VFHVRBD015R03N015T09 1.5 0.3 3 1.5 60 6 J296
VFHVRBD015R03N020T09 1.5 0.3 3 1.5 80 6 J296
VFHVRBD015R03N030T09 1.5 0.3 3 1.5 80 6 J296
VFHVRBD015R03N040T09 1.5 0.3 3 1.5 90 6 J296
VFHVRBD015R03N050T09 1.5 0.3 3 1.5 90 6 J296
VCPSRBD0150N04R03 1.5 0.3 4 1.5 50 6 J302
VFRPSRBD0150R030N040 1.5 0.3 4 1.5 50 6 J283
VFHVRBD0150R03N004 1.5 0.3 4 1.5 60 6 J290
MPXLRBD0150R030N060 1.5 0.3 6 1.5 50 4 J262
VCPSRBD0150N06R03 1.5 0.3 6 1.5 50 6 J302
VFRPSRBD0150R030N060 1.5 0.3 6 1.5 50 6 J283
VFHVRBD0150R03N006 1.5 0.3 6 1.5 60 6 J290
VCPSRBD0150N10R03 1.5 0.3 10 1.5 50 6 J303
VFRPSRBD0150R030N100 1.5 0.3 10 1.5 50 6 J283
VFHVRBD0150R03N010 1.5 0.3 10 1.5 60 6 J290
MPXLRBD0150R030N120 1.5 0.3 12 1.5 50 4 J262
CRN2XLRBD0150R030N12 1.5 0.3 12 1.5 55 4 J249
VCPSRBD0150N15R03 1.5 0.3 15 1.5 50 6 J303
VFHVRBD0150R03N015 1.5 0.3 15 1.5 60 6 J290
MPXLRBD0150R030N180 1.5 0.3 18 1.5 60 4 J262
VCPSRBD0150N20R03 1.5 0.3 20 1.5 60 6 J303
VFHVRBD0150R03N020 1.5 0.3 20 1.5 80 6 J290

DC RE LU APMX LF DCON

VFHVRBD0150R03N025 1.5 0.3 25 1.5 80 6 J290
VFHVRBD0150R03N030 1.5 0.3 30 1.5 80 6 J290
MS2MRBD0150R030 1.5 0.3 ─ 3 40 4 J245
VCPSRBD0150N03L06R05 1.5 0.5 3 1.5 50 6 J306
VCPSRBD0150N03L10R05 1.5 0.5 3 1.5 50 6 J306
VCPSRBD0150N04R05 1.5 0.5 4 1.5 50 6 J302
VFRPSRBD0150R050N040 1.5 0.5 4 1.5 50 6 J283
VCPSRBD0150N06R05 1.5 0.5 6 1.5 50 6 J303
VFRPSRBD0150R050N060 1.5 0.5 6 1.5 50 6 J283
VCPSRBD0150N10R05 1.5 0.5 10 1.5 50 6 J303
VFRPSRBD0150R050N100 1.5 0.5 10 1.5 50 6 J283
VCPSRBD0150N15R05 1.5 0.5 15 1.5 50 6 J303
VCPSRBD0150N20R05 1.5 0.5 20 1.5 60 6 J303
MS2MRBD0150R050 1.5 0.5 ─ 3 40 4 J245
VCPSRBD0200N06R01 2 0.1 6 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R010N060 2 0.1 6 2 50 6 J283
MPXLRBD0200R010N080 2 0.1 8 2 50 4 J262
VCPSRBD0200N10R01 2 0.1 10 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R010N100 2 0.1 10 2 50 6 J283
MPXLRBD0200R010N120 2 0.1 12 2 50 4 J262
CRN2XLRBD0200R010N12 2 0.1 12 2 55 4 J249
VCPSRBD0200N15R01 2 0.1 15 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R010N150 2 0.1 15 2 50 6 J283
MPXLRBD0200R010N160 2 0.1 16 2 60 4 J262
MPXLRBD0200R010N200 2 0.1 20 2 60 4 J262
MPXLRBD0200R010N240 2 0.1 24 2 70 4 J262
MS2MRBD0200R010 2 0.1 ─ 4 40 4 J245
MPMHVRBD0200R010 2 0.1 ─ 5 45 4 J257
VCPSRBD0200N06R02 2 0.2 6 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R020N060 2 0.2 6 2 50 6 J283
MPXLRBD0200R020N080 2 0.2 8 2 50 4 J262
VCPSRBD0200N10R02 2 0.2 10 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R020N100 2 0.2 10 2 50 6 J283
MPXLRBD0200R020N120 2 0.2 12 2 50 4 J262
CRN2XLRBD0200R020N12 2 0.2 12 2 55 4 J249
VQHVRBD0200R02N120 2 0.2 12 2 55 6 J279
VCPSRBD0200N15R02 2 0.2 15 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R020N150 2 0.2 15 2 50 6 J284
CRN2XLRBD0200R020N16 2 0.2 16 2 55 4 J249
MPXLRBD0200R020N160 2 0.2 16 2 60 4 J262
VQHVRBD0200R02N160 2 0.2 16 2 60 6 J279
CRN2XLRBD0200R020N20 2 0.2 20 2 60 4 J249
MPXLRBD0200R020N200 2 0.2 20 2 60 4 J262
MPXLRBD0200R020N240 2 0.2 24 2 70 4 J262
MS2MRBD0200R020 2 0.2 ─ 4 40 4 J245
VQMHVRBD0200R020 2 0.2 ─ 4 45 4 J270
MPMHVRBD0200R020 2 0.2 ─ 5 45 4 J257
VCPSRBD0200N06R03 2 0.3 6 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R030N060 2 0.3 6 2 50 6 J284
MPXLRBD0200R030N080 2 0.3 8 2 50 4 J262
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초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    RE = 코너 R    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 사용가능 길이



J044

J

DC RE LU APMX LF DCON

VCPSRBD0200N10R03 2 0.3 10 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R030N100 2 0.3 10 2 50 6 J284
MPXLRBD0200R030N120 2 0.3 12 2 50 4 J262
CRN2XLRBD0200R030N12 2 0.3 12 2 55 4 J249
VCPSRBD0200N15R03 2 0.3 15 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R030N150 2 0.3 15 2 50 6 J284
CRN2XLRBD0200R030N16 2 0.3 16 2 55 4 J249
MPXLRBD0200R030N160 2 0.3 16 2 60 4 J262
MPXLRBD0200R030N200 2 0.3 20 2 60 4 J262
VCPSRBD0200N20R03 2 0.3 20 2 60 6 J303
VFRPSRBD0200R030N200 2 0.3 20 2 60 6 J284
MPXLRBD0200R030N240 2 0.3 24 2 70 4 J262
VCPSRBD0200N25R03 2 0.3 25 2 60 6 J303
MS2MRBD0200R030 2 0.3 ─ 4 40 4 J245
VQMHVRBD0200R030 2 0.3 ─ 4 45 4 J270
MPMHVRBD0200R030 2 0.3 ─ 5 45 4 J257
VCPSRBD0200N04L10R05 2 0.5 4 2 60 6 J306
VCPSRBD0200N04L15R05 2 0.5 4 2 60 6 J306
VFHVRBD020R05N015T04 2 0.5 4 2 60 6 J296
VFHVRBD020R05N020T04 2 0.5 4 2 80 6 J296
VFHVRBD020R05N020T09 2 0.5 4 2 80 6 J296
VFHVRBD020R05N025T04 2 0.5 4 2 80 6 J296
VFHVRBD020R05N030T04 2 0.5 4 2 80 6 J296
VFHVRBD020R05N035T04 2 0.5 4 2 80 6 J296
VFHVRBD020R05N040T04 2 0.5 4 2 80 6 J296
VFHVRBD020R05N025T09 2 0.5 4 2 90 6 J296
VFHVRBD020R05N030T09 2 0.5 4 2 90 6 J296
VFHVRBD020R05N035T09 2 0.5 4 2 90 6 J296
VFHVRBD020R05N040T09 2 0.5 4 2 90 6 J296
VFHVRBD020R05N045T09 2 0.5 4 2 90 6 J296
VFHVRBD020R05N050T09 2 0.5 4 2 100 6 J296
VFHVRBD020R05N055T09 2 0.5 4 2 100 6 J296
VFHVRBD020R05N060T09 2 0.5 4 2 100 6 J296
VCPSRBD0200N06R05 2 0.5 6 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R050N060 2 0.5 6 2 50 6 J284
VFHVRBD0200R05N006 2 0.5 6 2 60 6 J290
VCPSRBD0200N10R05 2 0.5 10 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R050N100 2 0.5 10 2 50 6 J284
VFHVRBD0200R05N010 2 0.5 10 2 60 6 J290
CRN2XLRBD0200R050N12 2 0.5 12 2 55 4 J249
VCPSRBD0200N15R05 2 0.5 15 2 50 6 J303
VFRPSRBD0200R050N150 2 0.5 15 2 50 6 J284
VFHVRBD0200R05N015 2 0.5 15 2 60 6 J290
VCPSRBD0200N20R05 2 0.5 20 2 60 6 J303
VFRPSRBD0200R050N200 2 0.5 20 2 60 6 J284
VFHVRBD0200R05N020 2 0.5 20 2 80 6 J290
VCPSRBD0200N25R05 2 0.5 25 2 60 6 J303
VFHVRBD0200R05N025 2 0.5 25 2 80 6 J290
VFHVRBD0200R05N030 2 0.5 30 2 80 6 J290
VFHVRBD0200R05N035 2 0.5 35 2 90 6 J290

DC RE LU APMX LF DCON

VFHVRBD0200R05N040 2 0.5 40 2 90 6 J290
MS2MRBD0200R050 2 0.5 ─ 4 40 4 J245
MPMHVRBD0200R050 2 0.5 ─ 5 45 4 J257
VCPSRBD0250N08R01 2.5 0.1 8 2.5 50 6 J303
MS2MRBD0250R010 2.5 0.1 ─ 5 40 4 J245
VCPSRBD0250N08R02 2.5 0.2 8 2.5 50 6 J303
MS2MRBD0250R020 2.5 0.2 ─ 5 40 4 J245
VCPSRBD0250N08R03 2.5 0.3 8 2.5 50 6 J303
VFRPSRBD0250R030N080 2.5 0.3 8 2.5 50 6 J284
VCPSRBD0250N15R03 2.5 0.3 15 2.5 50 6 J303
VFRPSRBD0250R030N150 2.5 0.3 15 2.5 50 6 J284
MS2MRBD0250R030 2.5 0.3 ─ 5 40 4 J245
VCPSRBD0250N08R05 2.5 0.5 8 2.5 50 6 J303
VFRPSRBD0250R050N080 2.5 0.5 8 2.5 50 6 J284
VCPSRBD0250N15R05 2.5 0.5 15 2.5 50 6 J303
VFRPSRBD0250R050N150 2.5 0.5 15 2.5 50 6 J284
MS2MRBD0250R050 2.5 0.5 ─ 5 40 4 J245
VCPSRBD0250N05L12R10 2.5 1 5 2.5 60 6 J306
VCPSRBD0250N05L20R10 2.5 1 5 2.5 60 6 J306
VCPSRBD0250N08R10 2.5 1 8 2.5 50 6 J303
VFRPSRBD0250R100N080 2.5 1 8 2.5 50 6 J284
VCPSRBD0250N15R10 2.5 1 15 2.5 50 6 J303
MPXLRBD0300R010N080 3 0.1 8 3 60 6 J262
VCPSRBD0300N10R01 3 0.1 10 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R010N100 3 0.1 10 3 60 6 J284
MPXLRBD0300R010N120 3 0.1 12 3 60 6 J262
VCPSRBD0300N15R01 3 0.1 15 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R010N150 3 0.1 15 3 60 6 J284
MPXLRBD0300R010N180 3 0.1 18 3 70 6 J262
VCPSRBD0300N20R01 3 0.1 20 3 60 6 J303
MPXLRBD0300R010N240 3 0.1 24 3 70 6 J262
MPXLRBD0300R010N300 3 0.1 30 3 70 6 J262
MPXLRBD0300R010N360 3 0.1 36 3 90 6 J262
MS2MRBD0300R010 3 0.1 ─ 6 50 6 J245
MPMHVRBD0300R010 3 0.1 ─ 7.5 45 6 J257
MS4MRBD0300R010 3 0.1 ─ 8 45 6 J267
VCPSRBD0300N10R02 3 0.2 10 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R020N100 3 0.2 10 3 60 6 J284
MPXLRBD0300R020N120 3 0.2 12 3 60 6 J262
VCPSRBD0300N15R02 3 0.2 15 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R020N150 3 0.2 15 3 60 6 J284
MPXLRBD0300R020N180 3 0.2 18 3 60 6 J262
VCPSRBD0300N20R02 3 0.2 20 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R020N200 3 0.2 20 3 60 6 J284
CRN2XLRBD0300R020N20 3 0.2 20 3 65 6 J249
MPXLRBD0300R020N240 3 0.2 24 3 70 6 J262
MPXLRBD0300R020N300 3 0.2 30 3 70 6 J262
MPXLRBD0300R020N360 3 0.2 36 3 90 6 J262
MS2MRBD0300R020 3 0.2 ─ 6 50 6 J245
MPMHVRBD0300R020 3 0.2 ─ 7.5 45 6 J257

솔리드 엔드밀
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날 직경별 목록표초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    RE = 코너 R    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 사용가능 길이

초경 엔드밀/래디어스



J045

J

DC RE LU APMX LF DCON

MS4MRBD0300R020 3 0.2 ─ 8 45 6 J267
VQMHVRBD0300R020 3 0.2 ─ 8 45 6 J270
VFSDRBD0300R030 3 0.3 9 3 45 6 J318
VCPSRBD0300N10R03 3 0.3 10 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R030N100 3 0.3 10 3 60 6 J284
MPXLRBD0300R030N120 3 0.3 12 3 60 6 J262
VCPSRBD0300N15R03 3 0.3 15 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R030N150 3 0.3 15 3 60 6 J284
MPXLRBD0300R030N180 3 0.3 18 3 60 6 J262
VCPSRBD0300N20R03 3 0.3 20 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R030N200 3 0.3 20 3 60 6 J284
CRN2XLRBD0300R030N20 3 0.3 20 3 65 6 J249
MPXLRBD0300R030N240 3 0.3 24 3 70 6 J262
MPXLRBD0300R030N300 3 0.3 30 3 70 6 J262
VCPSRBD0300N30R03 3 0.3 30 3 70 6 J303
MPXLRBD0300R030N360 3 0.3 36 3 90 6 J262
VFMDRBD0300R030 3 0.3 ─ 10 60 6 J320
MS2MRBD0300R030 3 0.3 ─ 6 50 6 J245
VQN4MVRBD0300R030 3 0.3 ─ 7 45 6 J277
MPMHVRBD0300R030 3 0.3 ─ 7.5 45 6 J257
MS4MRBD0300R030 3 0.3 ─ 8 45 6 J267
VQMHVRBD0300R030 3 0.3 ─ 8 45 6 J270
VC4JRBD0300R0030 3 0.3 ─ 12 50 6 J308
VCPSRBD0300N06L15R05 3 0.5 6 3 60 6 J306
VCPSRBD0300N06L20R05 3 0.5 6 3 60 6 J306
VQHVRBD0300R05N100 3 0.5 10 3 55 6 J279
VCPSRBD0300N10R05 3 0.5 10 3 60 6 J303
VFHVRBD0300R05N010 3 0.5 10 3 60 6 J290
VFRPSRBD0300R050N100 3 0.5 10 3 60 6 J284
MPXLRBD0300R050N120 3 0.5 12 3 60 6 J262
VCPSRBD0300N15R05 3 0.5 15 3 60 6 J303
VFHVRBD0300R05N015 3 0.5 15 3 60 6 J290
VFRPSRBD0300R050N150 3 0.5 15 3 60 6 J284
MPXLRBD0300R050N180 3 0.5 18 3 60 6 J262
VQHVRBD0300R05N180 3 0.5 18 3 60 6 J279
VCPSRBD0300N20R05 3 0.5 20 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R050N200 3 0.5 20 3 60 6 J284
CRN2XLRBD0300R050N20 3 0.5 20 3 65 6 J249
VFHVRBD0300R05N020 3 0.5 20 3 80 6 J290
MPXLRBD0300R050N240 3 0.5 24 3 70 6 J262
MPXLRBD0300R050N300 3 0.5 30 3 70 6 J262
VCPSRBD0300N30R05 3 0.5 30 3 70 6 J303
VFHVRBD0300R05N030 3 0.5 30 3 80 6 J290
MPXLRBD0300R050N360 3 0.5 36 3 90 6 J262
MS2MRBD0300R050 3 0.5 ─ 6 50 6 J245
VQN4MVRBD0300R050 3 0.5 ─ 7 45 6 J277
MPMHVRBD0300R050 3 0.5 ─ 7.5 45 6 J257
MS4MRBD0300R050 3 0.5 ─ 8 45 6 J267
VQMHVRBD0300R050 3 0.5 ─ 8 45 6 J270
VFHVRBD030R08N020T09 3 0.8 6 3 80 6 J296

DC RE LU APMX LF DCON

VFHVRBD030R08N025T09 3 0.8 6 3 80 6 J296
VFHVRBD030R08N030T09 3 0.8 6 3 80 6 J296
VFHVRBD030R08N040T09 3 0.8 6 3 90 6 J297
VFHVRBD030R08N050T09 3 0.8 6 3 90 6 J297
VFHVRBD030R08N060T09 3 0.8 6 3 100 6 J297
VFHVRBD0300R08N010 3 0.8 10 3 60 6 J290
VFHVRBD0300R08N015 3 0.8 15 3 60 6 J290
VFHVRBD0300R08N020 3 0.8 20 3 80 6 J290
VFHVRBD0300R08N030 3 0.8 30 3 80 6 J290
VFHVRBD0300R08N040 3 0.8 40 3 90 6 J290
VFHVRBD0300R08N050 3 0.8 50 3 90 6 J290
VCPSRBD0300N06L15R10 3 1 6 3 60 6 J306
VCPSRBD0300N06L20R10 3 1 6 3 60 6 J306
VCPSRBD0300N10R10 3 1 10 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R100N100 3 1 10 3 60 6 J284
VCPSRBD0300N15R10 3 1 15 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R100N150 3 1 15 3 60 6 J284
VCPSRBD0300N20R10 3 1 20 3 60 6 J303
VFRPSRBD0300R100N200 3 1 20 3 60 6 J284
MS2MRBD0300R100 3 1 ─ 6 50 6 J245
MS4MRBD0300R100 3 1 ─ 8 45 6 J267
VCPSRBD0400N12R01 4 0.1 12 4 60 6 J304
VFRPSRBD0400R010N120 4 0.1 12 4 60 6 J284
MPXLRBD0400R010N160 4 0.1 16 4 70 6 J262
VCPSRBD0400N20R01 4 0.1 20 4 60 6 J304
VFRPSRBD0400R010N200 4 0.1 20 4 60 6 J284
MPXLRBD0400R010N240 4 0.1 24 4 70 6 J262
MPXLRBD0400R010N320 4 0.1 32 4 70 6 J262
MPXLRBD0400R010N480 4 0.1 48 4 90 6 J262
MS2MRBD0400R010 4 0.1 ─ 8 50 6 J245
MPMHVRBD0400R010 4 0.1 ─ 10 45 6 J257
MS4MRBD0400R010 4 0.1 ─ 11 45 6 J267
VCPSRBD0400N12R02 4 0.2 12 4 60 6 J304
VFRPSRBD0400R020N120 4 0.2 12 4 60 6 J284
MPXLRBD0400R020N160 4 0.2 16 4 70 6 J262
VCPSRBD0400N20R02 4 0.2 20 4 60 6 J304
VFRPSRBD0400R020N200 4 0.2 20 4 60 6 J284
CRN2XLRBD0400R020N20 4 0.2 20 4 65 6 J249
MPXLRBD0400R020N240 4 0.2 24 4 70 6 J262
MPXLRBD0400R020N320 4 0.2 32 4 70 6 J262
MPXLRBD0400R020N480 4 0.2 48 4 90 6 J262
MS2MRBD0400R020 4 0.2 ─ 8 50 6 J245
MPMHVRBD0400R020 4 0.2 ─ 10 45 6 J257
MS4MRBD0400R020 4 0.2 ─ 11 45 6 J267
VQMHVRBD0400R020 4 0.2 ─ 11 45 6 J270
VFSDRBD0400R030 4 0.3 12 4 45 6 J318
VCPSRBD0400N12R03 4 0.3 12 4 60 6 J304
VFRPSRBD0400R030N120 4 0.3 12 4 60 6 J284
MPXLRBD0400R030N160 4 0.3 16 4 70 6 J262
VCPSRBD0400N20R03 4 0.3 20 4 60 6 J304
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초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    RE = 코너 R    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 사용가능 길이



J046

J

DC RE LU APMX LF DCON

VFRPSRBD0400R030N200 4 0.3 20 4 60 6 J284
CRN2XLRBD0400R030N20 4 0.3 20 4 65 6 J249
MPXLRBD0400R030N240 4 0.3 24 4 70 6 J263
VCPSRBD0400N30R03 4 0.3 30 4 70 6 J304
VFRPSRBD0400R030N300 4 0.3 30 4 70 6 J284
MPXLRBD0400R030N320 4 0.3 32 4 70 6 J263
MPXLRBD0400R030N480 4 0.3 48 4 90 6 J263
VFMDRBD0400R030 4 0.3 ─ 12 60 6 J320
MS2MRBD0400R030 4 0.3 ─ 8 50 6 J245
MPMHVRBD0400R030 4 0.3 ─ 10 45 6 J257
VQN4MVRBD0400R030 4 0.3 ─ 10 45 6 J277
MS4MRBD0400R030 4 0.3 ─ 11 45 6 J267
VQMHVRBD0400R030 4 0.3 ─ 11 45 6 J270
VC4JRBD0400R0030 4 0.3 ─ 15 50 6 J308
VCPSRBD0400N12R05 4 0.5 12 4 60 6 J304
VFHVRBD0400R05N012 4 0.5 12 4 60 6 J290
VFRPSRBD0400R050N120 4 0.5 12 4 60 6 J284
MPXLRBD0400R050N160 4 0.5 16 4 70 6 J263
VCPSRBD0400N20R05 4 0.5 20 4 60 6 J304
VFRPSRBD0400R050N200 4 0.5 20 4 60 6 J284
CRN2XLRBD0400R050N20 4 0.5 20 4 65 6 J249
VFHVRBD0400R05N020 4 0.5 20 4 80 6 J290
MPXLRBD0400R050N240 4 0.5 24 4 70 6 J263
VCPSRBD0400N30R05 4 0.5 30 4 70 6 J304
VFRPSRBD0400R050N300 4 0.5 30 4 70 6 J284
VFHVRBD0400R05N030 4 0.5 30 4 80 6 J290
MPXLRBD0400R050N320 4 0.5 32 4 70 6 J263
MPXLRBD0400R050N480 4 0.5 48 4 90 6 J263
VFHVRBD0400R05N048 4 0.5 48 4 90 6 J291
MS2MRBD0400R050 4 0.5 ─ 8 50 6 J245
MPMHVRBD0400R050 4 0.5 ─ 10 45 6 J257
VQN4MVRBD0400R050 4 0.5 ─ 10 45 6 J277
MS4MRBD0400R050 4 0.5 ─ 11 45 6 J267
VQMHVRBD0400R050 4 0.5 ─ 11 45 6 J270
VC4JRBD0400R0050 4 0.5 ─ 15 50 6 J308
VFHVRBD040R10N025T04 4 1 7 4 80 6 J297
VFHVRBD040R10N030T04 4 1 7 4 80 6 J297
VFHVRBD040R10N035T04 4 1 7 4 80 6 J297
VFHVRBD040R10N040T04 4 1 7 4 80 6 J297
VFHVRBD040R10N025T09 4 1 7 4 90 6 J297
VFHVRBD040R10N030T09 4 1 7 4 90 6 J297
VFHVRBD040R10N045T04 4 1 7 4 90 6 J297
VFHVRBD040R10N050T04 4 1 7 4 90 6 J297
VFHVRBD040R10N040T09 4 1 7 4 100 6 J297
VFHVRBD040R10N050T09 4 1 7 4 100 6 J297
VFHVRBD040R10N060T09 4 1 7 4 100 6 J297
VCPSRBD0400N08L20R10 4 1 8 4 60 6 J306
VCPSRBD0400N08L30R10 4 1 8 4 70 6 J306
VQHVRBD0400R10N120 4 1 12 4 55 6 J279
VCPSRBD0400N12R10 4 1 12 4 60 6 J304

DC RE LU APMX LF DCON

VFHVRBD0400R10N012 4 1 12 4 60 6 J291
VFRPSRBD0400R100N120 4 1 12 4 60 6 J284
VCPSRBD0400N20R10 4 1 20 4 60 6 J304
VFRPSRBD0400R100N200 4 1 20 4 60 6 J284
VQHVRBD0400R10N200 4 1 20 4 60 6 J279
VFHVRBD0400R10N020 4 1 20 4 80 6 J291
VCPSRBD0400N30R10 4 1 30 4 70 6 J304
VFRPSRBD0400R100N300 4 1 30 4 70 6 J284
VFHVRBD0400R10N030 4 1 30 4 80 6 J291
MS2MRBD0400R100 4 1 ─ 8 50 6 J245
MPMHVRBD0400R100 4 1 ─ 10 45 6 J257
MS4MRBD0400R100 4 1 ─ 11 45 6 J267
MS2MRBD0500R010 5 0.1 ─ 10 50 6 J245
MPMHVRBD0500R010 5 0.1 ─ 12.5 50 6 J257
MS4MRBD0500R010 5 0.1 ─ 13 50 6 J267
MS2MRBD0500R020 5 0.2 ─ 10 50 6 J245
MPMHVRBD0500R020 5 0.2 ─ 12.5 50 6 J257
MS4MRBD0500R020 5 0.2 ─ 13 50 6 J267
VQMHVRBD0500R020 5 0.2 ─ 13 50 6 J270
VFSDRBD0500R030 5 0.3 15 5 50 6 J318
VFMDRBD0500R030 5 0.3 ─ 15 60 6 J320
MS2MRBD0500R030 5 0.3 ─ 10 50 6 J245
MPMHVRBD0500R030 5 0.3 ─ 12.5 50 6 J257
MS4MRBD0500R030 5 0.3 ─ 13 50 6 J267
VQMHVRBD0500R030 5 0.3 ─ 13 50 6 J270
VC4JRBD0500R0030 5 0.3 ─ 20 60 6 J308
VCPSRBD0500N08L40R05 5 0.5 8 5 90 8 J306
VCPSRBD0500N08L60R05 5 0.5 8 5 110 8 J306
VCPSRBD0500N15R05 5 0.5 15 5 60 6 J304
VFRPSRBD0500R050N150 5 0.5 15 5 60 6 J284
VCPSRBD0500N30R05 5 0.5 30 5 70 6 J304
MS2MRBD0500R050 5 0.5 ─ 10 50 6 J245
VQN4MVRBD0500R050 5 0.5 ─ 12 50 6 J277
MPMHVRBD0500R050 5 0.5 ─ 12.5 50 6 J257
MS4MRBD0500R050 5 0.5 ─ 13 50 6 J267
VQMHVRBD0500R050 5 0.5 ─ 13 50 6 J270
VC4JRBD0500R0050 5 0.5 ─ 20 60 6 J308
VCPSRBD0500N08L40R10 5 1 8 5 90 8 J306
VCPSRBD0500N08L60R10 5 1 8 5 110 8 J306
VCPSRBD0500N15R10 5 1 15 5 60 6 J304
VFRPSRBD0500R100N150 5 1 15 5 60 6 J284
VCPSRBD0500N30R10 5 1 30 5 70 6 J304
MS2MRBD0500R100 5 1 ─ 10 50 6 J245
MPMHVRBD0500R100 5 1 ─ 12.5 50 6 J257
MS4MRBD0500R100 5 1 ─ 13 50 6 J267
VQMHVRBD0500R100 5 1 ─ 13 50 6 J270
VCPSRBD0600N18R01 6 0.1 18 6 70 6 J304
VFRPSRBD0600R010N180 6 0.1 18 9 70 6 J284
MPXLRBD0600R010N240 6 0.1 24 6 70 6 J263
MPXLRBD0600R010N480 6 0.1 48 6 100 6 J263

솔리드 엔드밀
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날 직경별 목록표초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    RE = 코너 R    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 사용가능 길이

초경 엔드밀/래디어스



J047

J

DC RE LU APMX LF DCON

MS2MRBD0600R010 6 0.1 ─ 12 50 6 J245
MS4MRBD0600R010 6 0.1 ─ 13 50 6 J267
MPMHVRBD0600R010 6 0.1 ─ 15 60 6 J257
VCPSRBD0600N18R02 6 0.2 18 6 70 6 J304
VFRPSRBD0600R020N180 6 0.2 18 9 70 6 J284
MPXLRBD0600R020N240 6 0.2 24 6 70 6 J263
CRN2XLRBD0600R020N30 6 0.2 30 6 70 6 J249
MPXLRBD0600R020N480 6 0.2 48 6 100 6 J263
MS2MRBD0600R020 6 0.2 ─ 12 50 6 J245
CRN2MRBD0600R020 6 0.2 ─ 13 50 6 J248
MS4MRBD0600R020 6 0.2 ─ 13 50 6 J267
MPMHVRBD0600R020 6 0.2 ─ 15 60 6 J257
VFSDRBD0600R030 6 0.3 18 6 50 6 J318
VCPSRBD0600N18R03 6 0.3 18 6 70 6 J304
VFRPSRBD0600R030N180 6 0.3 18 9 70 6 J284
MPXLRBD0600R030N240 6 0.3 24 6 70 6 J263
CRN2XLRBD0600R030N30 6 0.3 30 6 70 6 J249
MPXLRBD0600R030N480 6 0.3 48 6 100 6 J263
VFMDRBD0600R030 6 0.3 ─ 15 60 6 J320
MS2MRBD0600R030 6 0.3 ─ 12 50 6 J245
MS4MRBD0600R030 6 0.3 ─ 13 50 6 J267
VQMHVRBD0600R030 6 0.3 ─ 13 50 6 J270
VQMHVRBFD0600R030 6 0.3 ─ 13 50 6 J275
MPMHVRBD0600R030 6 0.3 ─ 15 60 6 J257
VC4JRBD0600R0030 6 0.3 ─ 20 60 6 J308
VFSDRBD0600R050 6 0.5 18 6 50 6 J318
VCPSRBD0600N18R05 6 0.5 18 6 70 6 J304
VFHVRBD0600R05N018 6 0.5 18 9 60 6 J291
VFRPSRBD0600R050N180 6 0.5 18 9 70 6 J284
MPXLRBD0600R050N240 6 0.5 24 6 70 6 J263
CRN2XLRBD0600R050N30 6 0.5 30 6 70 6 J249
VFHVRBD0600R05N030 6 0.5 30 9 80 6 J291
VCPSRBD0600N41R05 6 0.5 41 6 90 6 J304
MPXLRBD0600R050N480 6 0.5 48 6 100 6 J263
VFMDRBD0600R050 6 0.5 ─ 15 60 6 J320
MS2MRBD0600R050 6 0.5 ─ 12 50 6 J245
CRN2MRBD0600R050 6 0.5 ─ 13 50 6 J248
MS4MRBD0600R050 6 0.5 ─ 13 50 6 J267
VF6MHVRBD0600R050 6 0.5 ─ 13 50 6 J316
VQMHVRBD0600R050 6 0.5 ─ 13 50 6 J270
VQMHVRBFD0600R050 6 0.5 ─ 13 50 6 J275
VQN4MVRBD0600R050 6 0.5 ─ 13 50 6 J277
MPMHVRBD0600R050 6 0.5 ─ 15 60 6 J257
VC4JRBD0600R0050 6 0.5 ─ 20 60 6 J308
VFSDRBD0600R100 6 1 18 6 50 6 J318
VCPSRBD0600N18R10 6 1 18 6 70 6 J304
VFHVRBD0600R10N018 6 1 18 9 60 6 J291
VFRPSRBD0600R100N180 6 1 18 9 70 6 J284
CRN2XLRBD0600R100N30 6 1 30 6 70 6 J249
VFHVRBD0600R10N030 6 1 30 9 80 6 J291

DC RE LU APMX LF DCON

VCPSRBD0600N50R10 6 1 50 6 90 6 J304
VFHVRBD0600R10N054 6 1 54 9 90 6 J291
VFMDRBD0600R100 6 1 ─ 15 60 6 J320
MS2MRBD0600R100 6 1 ─ 12 50 6 J246
MS4MRBD0600R100 6 1 ─ 13 50 6 J267
VF6MHVRBD0600R100 6 1 ─ 13 50 6 J316
VQMHVRBD0600R100 6 1 ─ 13 50 6 J270
VQMHVRBFD0600R100 6 1 ─ 13 50 6 J275
VQN4MVRBD0600R100 6 1 ─ 13 50 6 J277
MPMHVRBD0600R100 6 1 ─ 15 60 6 J257
VC4JRBD0600R0100 6 1 ─ 20 60 6 J308
VFHVRBD060R15N040T09 6 1.5 12 9 110 8 J297
VFHVRBD060R15N050T09 6 1.5 12 9 110 8 J297
VFHVRBD060R15N060T09 6 1.5 12 9 110 8 J297
VFHVRBD060R15N070T09 6 1.5 12 9 110 8 J297
VFHVRBD0600R15N018 6 1.5 18 9 60 6 J291
VFHVRBD0600R15N030 6 1.5 30 9 80 6 J291
VFHVRBD0600R15N042 6 1.5 42 9 90 6 J291
VFHVRBD0600R15N054 6 1.5 54 9 90 6 J291
MS2MRBD0600R150 6 1.5 ─ 12 50 6 J246
MS4MRBD0600R150 6 1.5 ─ 13 50 6 J267
VCPSRBD0600N08L40R20 6 2 8 6 70 8 J306
VCPSRBD0600N08L60R20 6 2 8 6 100 8 J306
VCPSRBD0600N18R20 6 2 18 6 70 6 J304
VFHVRBD0600R20N018 6 2 18 9 60 6 J291
VFRPSRBD0600R200N180 6 2 18 9 70 6 J284
VFHVRBD0600R20N030 6 2 30 9 80 6 J291
MS2MRBD0600R200 6 2 ─ 12 50 6 J246
MS4MRBD0600R200 6 2 ─ 13 50 6 J267
VFHVRBD0700R15 7 1.5 ─ 11 80 6 J291
VCPSRBD0800N24R01 8 0.1 24 8 90 8 J304
VCPSRBD0800N24R02 8 0.2 24 8 90 8 J304
VFRPSRBD0800R020N240 8 0.2 24 12 90 8 J284
MS2MRBD0800R020 8 0.2 ─ 16 60 8 J246
MS4MRBD0800R020 8 0.2 ─ 19 60 8 J267
MPMHVRBD0800R020 8 0.2 ─ 20 70 8 J257
VFSDRBD0800R030 8 0.3 24 8 60 8 J318
VCPSRBD0800N24R03 8 0.3 24 8 90 8 J304
VFRPSRBD0800R030N240 8 0.3 24 12 90 8 J284
VFMDRBD0800R030 8 0.3 ─ 20 75 8 J320
MS2MRBD0800R030 8 0.3 ─ 16 60 8 J246
MS4MRBD0800R030 8 0.3 ─ 19 60 8 J267
VQMHVRBD0800R030 8 0.3 ─ 19 60 8 J270
MPMHVRBD0800R030 8 0.3 ─ 20 70 8 J257
VC4JRBD0800R0030 8 0.3 ─ 25 70 8 J308
VFSDRBD0800R050 8 0.5 24 8 60 8 J318
VCPSRBD0800N24R05 8 0.5 24 8 90 8 J304
VFHVRBD0800R05N024 8 0.5 24 12 60 8 J291
VFRPSRBD0800R050N240 8 0.5 24 12 90 8 J284
VFHVRBD0800R05N040 8 0.5 40 12 100 8 J291
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규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    RE = 코너 R    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 사용가능 길이



J048

J

DC RE LU APMX LF DCON

VFMDRBD0800R050 8 0.5 ─ 20 75 8 J320
MS2MRBD0800R050 8 0.5 ─ 16 60 8 J246
CRN2MRBD0800R050 8 0.5 ─ 19 60 8 J248
MS4MRBD0800R050 8 0.5 ─ 19 60 8 J267
VF6MHVRBD0800R050 8 0.5 ─ 19 60 8 J316
VQMHVRBD0800R050 8 0.5 ─ 19 60 8 J270
VQMHVRBFD0800R050 8 0.5 ─ 19 60 8 J275
VQN6MVRBD0800R050 8 0.5 ─ 19 60 8 J277
MPMHVRBD0800R050 8 0.5 ─ 20 70 8 J257
VC4JRBD0800R0050 8 0.5 ─ 25 70 8 J308
VFSDRBD0800R100 8 1 24 8 60 8 J318
VCPSRBD0800N24R10 8 1 24 8 90 8 J304
VFHVRBD0800R10N024 8 1 24 12 60 8 J291
VFRPSRBD0800R100N240 8 1 24 12 90 8 J285
VFHVRBD0800R10N040 8 1 40 12 100 8 J291
VCPSRBD0800N50R10 8 1 50 8 90 8 J304
VFMDRBD0800R100 8 1 ─ 20 75 8 J320
MS2MRBD0800R100 8 1 ─ 16 60 8 J246
CRN2MRBD0800R100 8 1 ─ 19 60 8 J248
MS4MRBD0800R100 8 1 ─ 19 60 8 J267
VF6MHVRBD0800R100 8 1 ─ 19 60 8 J316
VQMHVRBD0800R100 8 1 ─ 19 60 8 J270
VQMHVRBFD0800R100 8 1 ─ 19 60 8 J275
VQN6MVRBD0800R100 8 1 ─ 19 60 8 J277
MPMHVRBD0800R100 8 1 ─ 20 70 8 J257
VC4JRBD0800R0100 8 1 ─ 25 70 8 J308
MS2MRBD0800R150 8 1.5 ─ 16 60 8 J246
MS4MRBD0800R150 8 1.5 ─ 19 60 8 J267
VQMHVRBD0800R150 8 1.5 ─ 19 60 8 J270
MPMHVRBD0800R150 8 1.5 ─ 20 70 8 J257
VC4JRBD0800R0150 8 1.5 ─ 25 70 8 J308
VCPSRBD0800N10L53R20 8 2 10 8 90 10 J306
VCPSRBD0800N10L70R20 8 2 10 8 130 12 J306
VFHVRBD080R20N060T09 8 2 15 12 150 10 J297
VFHVRBD080R20N080T09 8 2 15 12 150 10 J297
VCPSRBD0800N24R20 8 2 24 8 90 8 J304
VFHVRBD0800R20N024 8 2 24 12 60 8 J291
VFRPSRBD0800R200N240 8 2 24 12 90 8 J285
VFHVRBD0800R20N040 8 2 40 12 100 8 J291
VFHVRBD0800R20N056 8 2 56 12 120 8 J291
VFHVRBD0800R20N072 8 2 72 12 120 8 J291
MS2MRBD0800R200 8 2 ─ 16 60 8 J246
MS4MRBD0800R200 8 2 ─ 19 60 8 J267
MPMHVRBD0800R200 8 2 ─ 20 70 8 J257
VC4JRBD0800R0200 8 2 ─ 25 70 8 J308
MS2MRBD0800R250 8 2.5 ─ 16 60 8 J246
MS4MRBD0800R250 8 2.5 ─ 19 60 8 J267
MPMHVRBD0800R250 8 2.5 ─ 20 70 8 J257
VCPSRBD0800N24R30 8 3 24 8 90 8 J304
VCPSRBD0800N50R30 8 3 50 8 90 8 J304

DC RE LU APMX LF DCON

MS2MRBD0800R300 8 3 ─ 16 60 8 J246
MS4MRBD0800R300 8 3 ─ 19 60 8 J267
MPMHVRBD0800R300 8 3 ─ 20 70 8 J258
VFHVRBD0900R20 9 2 ─ 13.5 100 8 J291
MS2MRBD1000R020 10 0.2 ─ 20 70 10 J246
MS4MRBD1000R020 10 0.2 ─ 22 70 10 J267
MPMHVRBD1000R020 10 0.2 ─ 25 80 10 J258
VCPSRBD1000N30R03 10 0.3 30 10 100 10 J304
VFRPSRBD1000R030N300 10 0.3 30 15 100 10 J285
VFMDRBD1000R030 10 0.3 ─ 25 80 10 J320
MS2MRBD1000R030 10 0.3 ─ 20 70 10 J246
MS4MRBD1000R030 10 0.3 ─ 22 70 10 J267
VQMHVRBD1000R030 10 0.3 ─ 22 70 10 J270
VQMHVRBFD1000R030 10 0.3 ─ 22 70 10 J275
MPMHVRBD1000R030 10 0.3 ─ 25 80 10 J258
MPMHVRBD1000R030S08 10 0.3 ─ 25 100 8 J258
VC4JRBD1000R0030 10 0.3 ─ 30 90 10 J308
VFSDRBD1000R050 10 0.5 30 10 70 10 J318
VCPSRBD1000N30R05 10 0.5 30 10 100 10 J304
VFHVRBD1000R05N030 10 0.5 30 15 70 10 J291
VFRPSRBD1000R050N300 10 0.5 30 15 100 10 J285
VFHVRBD1000R05N050 10 0.5 50 15 110 10 J291
VQ6MHVRBCHD1000R050 10 0.5 ─ 22 70 10 J314
VFMDRBD1000R050 10 0.5 ─ 25 80 10 J320
MS2MRBD1000R050 10 0.5 ─ 20 70 10 J246
CRN2MRBD1000R050 10 0.5 ─ 22 70 10 J248
MS4MRBD1000R050 10 0.5 ─ 22 70 10 J267
VF6MHVRBD1000R050 10 0.5 ─ 22 70 10 J316
VQMHVRBD1000R050 10 0.5 ─ 22 70 10 J270
VQMHVRBFD1000R050 10 0.5 ─ 22 70 10 J275
VQN6MVRBD1000R050 10 0.5 ─ 22 70 10 J277
MPMHVRBD1000R050 10 0.5 ─ 25 80 10 J258
MPMHVRBD1000R050S08 10 0.5 ─ 25 100 8 J258
VC4JRBD1000R0050 10 0.5 ─ 30 90 10 J308
VFSDRBD1000R100 10 1 30 10 70 10 J318
VCPSRBD1000N30R10 10 1 30 10 100 10 J304
VFHVRBD1000R10N030 10 1 30 15 70 10 J291
VFRPSRBD1000R100N300 10 1 30 15 100 10 J285
VCPSRBD1000N50R10 10 1 50 10 100 10 J304
VFHVRBD1000R10N050 10 1 50 15 110 10 J291
VQ6MHVRBCHD1000R100 10 1 ─ 22 70 10 J314
VFMDRBD1000R100 10 1 ─ 25 80 10 J320
MS2MRBD1000R100 10 1 ─ 20 70 10 J246
CRN2MRBD1000R100 10 1 ─ 22 70 10 J248
MS4MRBD1000R100 10 1 ─ 22 70 10 J267
VF6MHVRBD1000R100 10 1 ─ 22 70 10 J316
VQMHVRBD1000R100 10 1 ─ 22 70 10 J270
VQMHVRBFD1000R100 10 1 ─ 22 70 10 J275
VQN6MVRBD1000R100 10 1 ─ 22 70 10 J277
MPMHVRBD1000R100 10 1 ─ 25 80 10 J258

솔리드 엔드밀
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J049

J

DC RE LU APMX LF DCON

MPMHVRBD1000R100S08 10 1 ─ 25 100 8 J258
VC4JRBD1000R0100 10 1 ─ 30 90 10 J308
MS2MRBD1000R150 10 1.5 ─ 20 70 10 J246
MS4MRBD1000R150 10 1.5 ─ 22 70 10 J268
VQMHVRBD1000R150 10 1.5 ─ 22 70 10 J270
MPMHVRBD1000R150 10 1.5 ─ 25 80 10 J258
VC4JRBD1000R0150 10 1.5 ─ 30 90 10 J308
VFHVRBD100R20N080T09 10 2 18 15 130 16 J297
VFHVRBD100R20N120T09 10 2 18 15 180 16 J297
VCPSRBD1000N30R20 10 2 30 10 100 10 J304
VFHVRBD1000R20N030 10 2 30 15 70 10 J291
VFRPSRBD1000R200N300 10 2 30 15 100 10 J285
VFHVRBD1000R20N050 10 2 50 15 110 10 J291
VFHVRBD1000R20N070 10 2 70 15 150 10 J291
VFHVRBD1000R20N090 10 2 90 15 150 10 J291
MS2MRBD1000R200 10 2 ─ 20 70 10 J246
MS4MRBD1000R200 10 2 ─ 22 70 10 J268
VQMHVRBD1000R200 10 2 ─ 22 70 10 J270
VQMHVRBFD1000R200 10 2 ─ 22 70 10 J275
MPMHVRBD1000R200 10 2 ─ 25 80 10 J258
MPMHVRBD1000R200S08 10 2 ─ 25 100 8 J258
VC4JRBD1000R0200 10 2 ─ 30 90 10 J308
MS2MRBD1000R250 10 2.5 ─ 20 70 10 J246
MS4MRBD1000R250 10 2.5 ─ 22 70 10 J268
MPMHVRBD1000R250 10 2.5 ─ 25 80 10 J258
VCPSRBD1000N12L55R30 10 3 12 10 100 12 J306
VCPSRBD1000N12L70R30 10 3 12 10 130 12 J306
VCPSRBD1000N30R30 10 3 30 10 100 10 J304
VFRPSRBD1000R300N300 10 3 30 15 100 10 J285
VCPSRBD1000N50R30 10 3 50 10 100 10 J304
MS2MRBD1000R300 10 3 ─ 20 70 10 J246
MS4MRBD1000R300 10 3 ─ 22 70 10 J268
MPMHVRBD1000R300 10 3 ─ 25 80 10 J258
VCPSRBD1000N30R40 10 4 30 10 100 10 J304
VFHVRBD1100R20 11 2 ─ 16.5 110 10 J291
MS2MRBD1200R020 12 0.2 ─ 24 75 12 J246
MS4MRBD1200R020 12 0.2 ─ 26 75 12 J268
VCPSRBD1200N36R03 12 0.3 36 12 110 12 J304
MS2MRBD1200R030 12 0.3 ─ 24 75 12 J246
MS4MRBD1200R030 12 0.3 ─ 26 75 12 J268
MPMHVRBD1200R030 12 0.3 ─ 30 100 12 J258
MPMHVRBD1200R030S10 12 0.3 ─ 30 110 10 J258
VFSDRBD1200R050 12 0.5 36 12 75 12 J318
VCPSRBD1200N36R05 12 0.5 36 12 110 12 J304
VFHVRBD1200R05N036 12 0.5 36 18 80 12 J291
VFRPSRBD1200R050N360 12 0.5 36 18 110 12 J285
VFHVRBD1200R05N060 12 0.5 60 18 120 12 J291
VQ6MHVRBCHD1200R050 12 0.5 ─ 26 75 12 J314
VFMDRBD1200R050 12 0.5 ─ 30 100 12 J320
MS2MRBD1200R050 12 0.5 ─ 24 75 12 J246

DC RE LU APMX LF DCON

CRN2MRBD1200R050 12 0.5 ─ 26 75 12 J248
MS4MRBD1200R050 12 0.5 ─ 26 75 12 J268
VF6MHVRBD1200R050 12 0.5 ─ 26 75 12 J316
VQMHVRBD1200R050 12 0.5 ─ 26 75 12 J270
VQN6MVRBD1200R050 12 0.5 ─ 26 75 12 J277
VC4JRBD1200R0050 12 0.5 ─ 30 90 12 J308
MPMHVRBD1200R050 12 0.5 ─ 30 100 12 J258
MPMHVRBD1200R050S10 12 0.5 ─ 30 110 10 J258
C3SARBD1200N0300R100 12 1 30 15 75 12 J253
VFSDRBD1200R100 12 1 36 12 75 12 J318
VCPSRBD1200N36R10 12 1 36 12 110 12 J304
A3SARB120R100N36C 12 1 36 18 80 12 J251
DLC3SARB120R100N36C 12 1 36 18 80 12 J255
VFHVRBD1200R10N036 12 1 36 18 80 12 J291
VFRPSRBD1200R100N360 12 1 36 18 110 12 J285
C3SARBD1200N0400R100 12 1 40 15 125 12 J253
VFHVRBD1200R10N060 12 1 60 18 120 12 J291
VQ6MHVRBCHD1200R100 12 1 ─ 26 75 12 J314
VFMDRBD1200R100 12 1 ─ 30 100 12 J320
MS2MRBD1200R100 12 1 ─ 24 75 12 J246
CRN2MRBD1200R100 12 1 ─ 26 75 12 J248
MS4MRBD1200R100 12 1 ─ 26 75 12 J268
VF6MHVRBD1200R100 12 1 ─ 26 75 12 J316
VQMHVRBD1200R100 12 1 ─ 26 75 12 J270
VQMHVRBFD1200R100 12 1 ─ 26 75 12 J275
VQN6MVRBD1200R100 12 1 ─ 26 75 12 J277
VC4JRBD1200R0100 12 1 ─ 30 90 12 J308
MPMHVRBD1200R100 12 1 ─ 30 100 12 J258
MPMHVRBD1200R100S10 12 1 ─ 30 110 10 J258
MS2MRBD1200R150 12 1.5 ─ 24 75 12 J246
MS4MRBD1200R150 12 1.5 ─ 26 75 12 J268
VQMHVRBD1200R150 12 1.5 ─ 26 75 12 J270
VC4JRBD1200R0150 12 1.5 ─ 30 90 12 J308
MPMHVRBD1200R150 12 1.5 ─ 30 100 12 J258
VFHVRBD120R20N080T09 12 2 28 18 130 16 J297
VFHVRBD120R20N120T09 12 2 28 18 180 16 J297
VCPSRBD1200N36R20 12 2 36 12 110 12 J304
A3SARB120R200N36C 12 2 36 18 80 12 J251
DLC3SARB120R200N36C 12 2 36 18 80 12 J255
VFHVRBD1200R20N036 12 2 36 18 80 12 J291
VFRPSRBD1200R200N360 12 2 36 18 110 12 J285
VFHVRBD1200R20N060 12 2 60 18 120 12 J291
VFHVRBD1200R20N084 12 2 84 18 160 12 J291
VFHVRBD1200R20N108 12 2 108 18 160 12 J291
MS2MRBD1200R200 12 2 ─ 24 75 12 J246
MS4MRBD1200R200 12 2 ─ 26 75 12 J268
VQMHVRBD1200R200 12 2 ─ 26 75 12 J270
VQMHVRBFD1200R200 12 2 ─ 26 75 12 J275
VC4JRBD1200R0200 12 2 ─ 30 90 12 J308
MPMHVRBD1200R200 12 2 ─ 30 100 12 J258

솔
리
드
엔
드
밀

초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    RE = 코너 R    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 사용가능 길이



J050

J

DC RE LU APMX LF DCON

MPMHVRBD1200R200S10 12 2 ─ 30 110 10 J258
MS2MRBD1200R250 12 2.5 ─ 24 75 12 J246
MS4MRBD1200R250 12 2.5 ─ 26 75 12 J268
VQMHVRBD1200R250 12 2.5 ─ 26 75 12 J270
VCPSRBD1200N24L70R30 12 3 24 12 130 16 J306
VCPSRBD1200N36R30 12 3 36 12 110 12 J304
A3SARB120R300N36C 12 3 36 18 80 12 J251
DLC3SARB120R300N36C 12 3 36 18 80 12 J255
VFHVRBD1200R30N036 12 3 36 18 80 12 J291
VFRPSRBD1200R300N360 12 3 36 18 110 12 J285
VFHVRBD1200R30N060 12 3 60 18 120 12 J291
MS2MRBD1200R300 12 3 ─ 24 75 12 J246
MS4MRBD1200R300 12 3 ─ 26 75 12 J268
VQMHVRBD1200R300 12 3 ─ 26 75 12 J270
VQMHVRBFD1200R300 12 3 ─ 26 75 12 J275
MPMHVRBD1200R300 12 3 ─ 30 100 12 J258
MPMHVRBD1200R300S10 12 3 ─ 30 110 10 J258
C3SARBD1200N0300R320 12 3.2 30 15 75 12 J253
C3SARBD1200N0400R320 12 3.2 40 15 125 12 J253
VCPSRBD1200N36R40 12 4 36 12 110 12 J304
VCPSRBD1200N36R50 12 5 36 12 110 12 J304
VFHVRBD1300R30 13 3 ─ 19.5 120 12 J291
MPMHVRBD1600R030 16 0.3 ─ 40 110 16 J258
VFHVRBD1600R05N042 16 0.5 42 24 100 16 J291
MS4MRBD1600R050 16 0.5 ─ 32 90 16 J268
MPMHVRBD1600R050 16 0.5 ─ 40 110 16 J258
VC4JRBD1600R0050 16 0.5 ─ 50 110 16 J308
C3SARBD1600N0450R100 16 1 45 15 125 16 J253
VQT5MVRB160R100N48C 16 1 48 34 120 16 J312
C3SARBD1600N0700R100 16 1 70 15 150 16 J253
VQ6MHVRBCHD1600R100 16 1 ─ 32 90 16 J314
VFMHVRBCHD1600R100 16 1 ─ 35 90 16 J288
VFMDRBD1600R100 16 1 ─ 40 110 16 J320
MS4MRBD1600R100 16 1 ─ 32 90 16 J268
VF6MHVRBD1600R100 16 1 ─ 32 90 16 J316
VF8MHVRBCHD1600R100 16 1 ─ 32 90 16 J322
VQMHVRBD1600R100 16 1 ─ 35 90 16 J270
VQMHVRBFD1600R100 16 1 ─ 35 90 16 J275
MPMHVRBD1600R100 16 1 ─ 40 110 16 J258
VC4JRBD1600R0100 16 1 ─ 50 110 16 J308
VFMDRBD1600R150 16 1.5 ─ 40 110 16 J320
MS4MRBD1600R150 16 1.5 ─ 32 90 16 J268
VQMHVRBD1600R150 16 1.5 ─ 35 90 16 J270
VC4JRBD1600R0150 16 1.5 ─ 50 110 16 J308
VFHVRBD1600R20N042 16 2 42 24 100 16 J291
A3SARB160R200N48C 16 2 48 24 90 16 J251
DLC3SARB160R200N48C 16 2 48 24 90 16 J255
MS4MRBD1600R200 16 2 ─ 32 90 16 J268
VF6MHVRBD1600R200 16 2 ─ 32 90 16 J316
VQMHVRBD1600R200 16 2 ─ 35 90 16 J271

DC RE LU APMX LF DCON

VQMHVRBFD1600R200 16 2 ─ 35 90 16 J275
MPMHVRBD1600R200 16 2 ─ 40 110 16 J258
VC4JRBD1600R0200 16 2 ─ 50 110 16 J308
MS4MRBD1600R250 16 2.5 ─ 32 90 16 J268
VQMHVRBD1600R250 16 2.5 ─ 35 90 16 J271
VFHVRBD1600R30N042 16 3 42 24 100 16 J291
A3SARB160R300N48C 16 3 48 24 90 16 J251
DLC3SARB160R300N48C 16 3 48 24 90 16 J255
VQT5MVRB160R300N48C 16 3 48 34 120 16 J312
VFHVRBD1600R30N080 16 3 80 24 140 16 J291
VFHVRBD1600R30N120 16 3 120 24 175 16 J291
VQ6MHVRBCHD1600R300 16 3 ─ 32 90 16 J314
VFMHVRBCHD1600R300 16 3 ─ 35 90 16 J288
MS4MRBD1600R300 16 3 ─ 32 90 16 J268
VF8MHVRBCHD1600R300 16 3 ─ 32 90 16 J322
VQMHVRBD1600R300 16 3 ─ 35 90 16 J271
MPMHVRBD1600R300 16 3 ─ 40 110 16 J258
C3SARBD1600N0450R320 16 3.2 45 15 125 16 J253
C3SARBD1600N0700R320 16 3.2 70 15 150 16 J253
A3SARB160R400N48C 16 4 48 24 90 16 J251
DLC3SARB160R400N48C 16 4 48 24 90 16 J255
VQT5MVRB160R400N48C 16 4 48 34 120 16 J312
VQ6MHVRBCHD1600R400 16 4 ─ 32 90 16 J314
VQMHVRBD1600R400 16 4 ─ 35 90 16 J271
VQMHVRBD1600R500 16 5 ─ 35 90 16 J271
MPMHVRBD1600R500 16 5 ─ 40 110 16 J258
VFMDRBD1800R100 18 1 ─ 40 120 16 J320
C3SARBD1800R100 18 1 ─ 18 150 16 J253
VFMDRBD1800R150 18 1.5 ─ 40 120 16 J320
C3SARBD1800R320 18 3.2 ─ 18 150 16 J253
MPMHVRBD2000R030 20 0.3 ─ 50 125 20 J258
MS4MRBD2000R050 20 0.5 ─ 38 100 20 J268
MPMHVRBD2000R050 20 0.5 ─ 50 125 20 J258
VC4JRBD2000R0050 20 0.5 ─ 55 110 20 J308
C3SARBD2000N0600R100 20 1 60 20 125 20 J253
VQT5MVRB200R100N60C 20 1 60 44 135 20 J312
C3SARBD2000N0850R100 20 1 85 20 150 20 J253
VQ6MHVRBCHD2000R100 20 1 ─ 38 100 20 J314
VFMHVRBCHD2000R100 20 1 ─ 45 110 20 J288
VFMDRBD2000R100 20 1 ─ 45 125 20 J320
MS4MRBD2000R100 20 1 ─ 38 100 20 J268
VF6MHVRBD2000R100 20 1 ─ 38 100 20 J316
VF8MHVRBCHD2000R100 20 1 ─ 38 100 20 J322
VQMHVRBD2000R100 20 1 ─ 45 110 20 J271
MPMHVRBD2000R100 20 1 ─ 50 125 20 J258
VC4JRBD2000R0100 20 1 ─ 55 110 20 J308
VFMDRBD2000R150 20 1.5 ─ 45 125 20 J320
MS4MRBD2000R150 20 1.5 ─ 38 100 20 J268
VQMHVRBD2000R150 20 1.5 ─ 45 110 20 J271
VC4JRBD2000R0150 20 1.5 ─ 55 110 20 J308

솔리드 엔드밀

솔
리
드
엔
드
밀

날 직경별 목록표초경

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    RE = 코너 R    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 사용가능 길이

초경 엔드밀/래디어스



J051

J

DC RE LU APMX LF DCON

A3SARB200R200N55C 20 2 55 30 100 20 J251
DLC3SARB200R200N55C 20 2 55 30 100 20 J255
VFMDRBD2000R200 20 2 ─ 45 125 20 J320
MS4MRBD2000R200 20 2 ─ 38 100 20 J268
VF6MHVRBD2000R200 20 2 ─ 38 100 20 J316
VQMHVRBD2000R200 20 2 ─ 45 110 20 J271
MPMHVRBD2000R200 20 2 ─ 50 125 20 J258
VC4JRBD2000R0200 20 2 ─ 55 110 20 J308
MS4MRBD2000R250 20 2.5 ─ 38 100 20 J268
VQMHVRBD2000R250 20 2.5 ─ 45 110 20 J271
A3SARB200R300N55C 20 3 55 30 100 20 J251
DLC3SARB200R300N55C 20 3 55 30 100 20 J255
VQT5MVRB200R300N60C 20 3 60 44 135 20 J312
VQ6MHVRBCHD2000R300 20 3 ─ 38 100 20 J314
VFMHVRBCHD2000R300 20 3 ─ 45 110 20 J288
MS4MRBD2000R300 20 3 ─ 38 100 20 J268
VF8MHVRBCHD2000R300 20 3 ─ 38 100 20 J322
VQMHVRBD2000R300 20 3 ─ 45 110 20 J271
MPMHVRBD2000R300 20 3 ─ 50 125 20 J258
C3SARBD2000N0600R320 20 3.2 60 20 125 20 J253
C3SARBD2000N0850R320 20 3.2 85 20 150 20 J253
A3SARB200R400N55C 20 4 55 30 100 20 J251
DLC3SARB200R400N55C 20 4 55 30 100 20 J255
C3SARBD2000N0600R400 20 4 60 20 125 20 J253
VQT5MVRB200R400N60C 20 4 60 44 135 20 J312
C3SARBD2000N0850R400 20 4 85 20 150 20 J253
VQ6MHVRBCHD2000R400 20 4 ─ 38 100 20 J314
VQMHVRBD2000R400 20 4 ─ 45 110 20 J271
VQMHVRBD2000R500 20 5 ─ 45 110 20 J271
MPMHVRBD2000R500 20 5 ─ 50 125 20 J258
VQT5MVRB200R600N60C 20 6 60 44 135 20 J312
VQMHVRBD2000R635 20 6.35 ─ 45 110 20 J271
VQT5MVRB250R100N75C 25 1 75 54 155 25 J312
A3SARB250R200N55C 25 2 55 37.5 100 25 J251
DLC3SARB250R200N55C 25 2 55 37.5 100 25 J255
A3SARB250R300N55C 25 3 55 37.5 100 25 J251
DLC3SARB250R300N55C 25 3 55 37.5 100 25 J255
VQT5MVRB250R300N75C 25 3 75 54 155 25 J312
C3SARBD2500N0650R320 25 3.2 65 20 125 25 J253
C3SARBD2500N0900R320 25 3.2 90 20 150 25 J253
A3SARB250R400N55C 25 4 55 37.5 100 25 J251
DLC3SARB250R400N55C 25 4 55 37.5 100 25 J255
C3SARBD2500N0650R400 25 4 65 20 125 25 J253
VQT5MVRB250R400N75C 25 4 75 54 155 25 J312
C3SARBD2500N0900R400 25 4 90 20 150 25 J253
A3SARB250R500N55C 25 5 55 37.5 100 25 J251
DLC3SARB250R500N55C 25 5 55 37.5 100 25 J255
C3SARBD2500N0650R500 25 5 65 20 125 25 J253
C3SARBD2500N0900R500 25 5 90 20 150 25 J253
VQT5MVRB250R600N75C 25 6 75 54 155 25 J312

솔
리
드
엔
드
밀

초경

규격 페이지

DC = 절삭 지름    RE = 코너 R    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 사용가능 길이



J052

J

DC RE1 LU APMX LF DCON

VQFDRBD0300N080 3 0.64 8 0.18 50 6 J281
VFFDRBD0300 3 0.64 10 0.18 60 6 J300
VQFDRBD0300N120 3 0.64 12 0.18 55 6 J281
VQFDRBD0400N120 4 0.71 12 0.25 55 6 J281
VFFDRBD0400 4 0.71 12 0.25 60 6 J300
VQFDRBD0400N160 4 0.71 16 0.25 60 6 J281
VQFDRBD0600N180 6 0.92 18 0.36 60 6 J281
VFFDRBD0600 6 0.92 18 0.36 80 6 J300
VFFDRBD0800 8 1.16 24 0.44 90 8 J300
VFFDRBD1000 10 1.47 30 0.57 100 10 J300
VFFDRBD1200 12 1.77 36 0.7 110 12 J300

DC RE1 RE2 APMX LF DCON

VQT6URR020R075S08 8 2 75 21 90 8 J333
VQT6URR020R085S10 10 2 85 26 100 10 J333
VQT6URR030R075S10 10 3 75 22 100 10 J333
VQT6URR040R100S12 12 4 100 25 110 12 J333

DC DCN LU APMX LF DCON

VC2CD0200 2 0.3 6 0.85 50 6 J348
VC2CD0400 4 0.3 12 1.85 50 6 J348
VC2CD0600 6 0.3 ─ 2.85 50 6 J348
VC2CD0800 8 0.4 ─ 3.8 60 8 J348
VC2CD1000 10 0.5 ─ 4.75 70 10 J348
VC2CD1200 12 0.5 ─ 5.75 75 12 J348

DC RE LU APMX LF DCON

CE4SRBD0600R050 6 0.5 12 4.5 50 6 J310
CE6SRBD0600R050 6 0.5 12 4.5 50 6 J310
CE4SRBD0800R100 8 1 16 6 60 8 J310
CE6SRBD0800R100 8 1 16 6 60 8 J310
CE4SRBD1000R100 10 1 20 7.5 65 10 J310
CE6SRBD1000R100 10 1 20 7.5 65 10 J310
CE4SRBD1200R150 12 1.5 24 9 70 12 J310
CE6SRBD1200R150 12 1.5 24 9 70 12 J310

DC LU APMX LF DCON

GBE06S0640 MB730 6 8 3.5 40 6 J349
GBE08S0845 MB730 8 13 6 45 8 J349
GBE10S1050 MB730 10 13 6 50 10 J349
GBE12S1255 MB730 12 13 6 55 12 J349

솔리드 엔드밀

솔
리
드
엔
드
밀

날 직경별 목록표초경

규격 페이지

규격 페이지

규격 페이지

복합 래디어스

배럴

면취

규격 페이지 규격 재종 페이지

세라믹/CBN 엔드밀

세라믹 엔드밀 CBN 엔드밀

DC = 절삭 지름    RE1 = 근사 R    LU = 사용가능 길이
APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름

DC = 절삭 지름    RE1 = 선단 R    RE2 = 외주 R    LU = 사용가능 길이
APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름

DC = 절삭 지름    DCN = 최소 절삭 지름    LU = 사용가능 길이
APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름

DC = 절삭 지름    RE = 코너 R    LU = 사용가능 길이    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 사용가능 길이

초경 엔드밀/기타



J053

J

DC APMX LF DCON

2SSD0050 0.5 0.8 50 6 J356
2SSD0100 1 2 50 6 J356
2MSD0100 1 3 50 6 J358
2LSD0100 1 6 50 6 J360
2SSD0150 1.5 3.5 50 6 J356
2MSD0150 1.5 4.5 50 6 J358
2LSD0150 1.5 7.5 50 6 J360
2SSD0200 2 5 50 6 J356
2MSD0200 2 6 50 6 J358
2LSD0200 2 10 55 6 J360
2SSD0250 2.5 6 50 6 J356
2MSD0250 2.5 7.5 50 6 J358
4MCD0250 2.5 10 50 6 J366
2LSD0250 2.5 15 55 6 J360
2MKND0300 3 5 50 6 J362
2MKNND0300 3 5 50 6 J362
2MKPD0300 3 5 50 6 J362
2SSD0300 3 8 50 6 J356
S2SDAD0300 3 8 50 6 J363
VA2SSD0300 3 8 50 6 J352
2MSD0300 3 10 50 6 J358
4MCD0300 3 10 50 6 J366
VA2MSD0300 3 10 50 6 J354
VA4MCD0300 3 10 50 6 J364
1MAD0300 3 10 60 8 J350
2LSD0300 3 15 55 6 J360
4LCD0300 3 15 55 6 J368
2SSD0350 3.5 8 60 8 J356
2MSD0350 3.5 12 50 6 J358
2LSD0350 3.5 15 55 6 J360
2MKND0400 4 6 60 8 J362
2MKNND0400 4 6 60 8 J362
2MKPD0400 4 6 60 8 J362
2SSD0400 4 8 60 8 J356
S2SDAD0400 4 8 60 8 J363
VA2SSD0400 4 8 60 8 J352
2MSD0400 4 12 50 6 J358
1MAD0400 4 12 60 8 J350
4MCD0400 4 12 60 8 J366
VA2MSD0400 4 12 60 8 J354
VA4MCD0400 4 12 60 8 J364
1LAD0400 4 18 70 8 J351
2LSD0400 4 20 55 6 J360
4LCD0400 4 20 55 8 J368
2SSD0450 4.5 10 60 8 J356
2MSD0450 4.5 15 55 6 J358
4MCD0450 4.5 15 60 8 J366
2LSD0450 4.5 20 55 6 J360
2MKND0500 5 8 60 8 J362
2MKNND0500 5 8 60 8 J362

DC APMX LF DCON

2MKPD0500 5 8 60 8 J362
2SSD0500 5 10 60 8 J356
S2SDAD0500 5 10 60 8 J363
VA2SSD0500 5 10 60 8 J352
VASFPRD0500 5 10 80 6 J370
2MSD0500 5 15 55 6 J358
MRD0500 5 15 60 6 J376
VAMRD0500 5 15 60 6 J374
4MCD0500 5 15 60 8 J366
VA2MSD0500 5 15 60 8 J354
VA4MCD0500 5 15 60 8 J364
1MAD0500 5 15 65 8 J350
VAMFPRD0500 5 15 80 6 J372
1LAD0500 5 20 70 8 J351
2LSD0500 5 25 60 6 J360
4LCD0500 5 25 60 8 J368
2SSD0550 5.5 12 60 8 J356
2MSD0550 5.5 15 55 6 J358
2LSD0550 5.5 25 60 6 J360
2MKND0600 6 8 60 8 J362
2MKNND0600 6 8 60 8 J362
2MKPD0600 6 8 60 8 J362
2SSD0600 6 12 60 8 J356
S2SDAD0600 6 12 60 8 J363
VA2SSD0600 6 12 60 8 J352
VASFPRD0600 6 12 80 6 J370
2MSD0600 6 15 55 6 J358
MRD0600 6 15 60 6 J376
VAMRD0600 6 15 60 6 J374
4MCD0600 6 15 60 8 J366
VA2MSD0600 6 15 60 8 J354
VA4MCD0600 6 15 60 8 J364
1MAD0600 6 15 65 8 J350
VAMFPRD0600 6 17 80 6 J372
1LAD0600 6 20 70 8 J351
2LSD0600 6 25 60 6 J360
4LCD0600 6 25 60 8 J368
2SSD0650 6.5 15 65 10 J356
2MSD0650 6.5 20 65 8 J358
4MCD0650 6.5 20 65 10 J366
2MKND0700 7 10 65 10 J362
2MKNND0700 7 10 65 10 J362
2MKPD0700 7 10 65 10 J362
2SSD0700 7 15 65 10 J356
VA2SSD0700 7 15 65 10 J352
VASFPRD0700 7 17 80 8 J370
2MSD0700 7 20 65 8 J358
4MCD0700 7 20 65 10 J366
VA2MSD0700 7 20 65 10 J354
VA4MCD0700 7 20 65 10 J364

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름

하이스/스퀘어



J054

J

DC APMX LF DCON

MRD0700 7 20 70 8 J376
VAMRD0700 7 20 70 8 J374
VAMFPRD0700 7 22 80 8 J372
2LSD0700 7 35 75 8 J360
4LCD0700 7 35 75 10 J368
2SSD0750 7.5 15 65 10 J356
2MSD0750 7.5 20 65 8 J358
2MKND0800 8 10 65 10 J362
2MKNND0800 8 10 65 10 J362
2MKPD0800 8 10 65 10 J362
2SSD0800 8 15 65 10 J356
S2SDAD0800 8 15 65 10 J363
VA2SSD0800 8 15 65 10 J352
VASFPRD0800 8 17 85 8 J370
2MSD0800 8 20 65 8 J358
4MCD0800 8 20 65 10 J366
VA2MSD0800 8 20 65 10 J354
VA4MCD0800 8 20 65 10 J364
MRD0800 8 20 70 8 J376
VAMRD0800 8 20 70 8 J374
1MAD0800 8 20 75 8 J350
VAMFPRD0800 8 28 85 8 J372
1LAD0800 8 30 80 8 J351
2LSD0800 8 35 75 8 J360
4LCD0800 8 35 75 10 J368
2SSD0850 8.5 20 75 10 J356
2MSD0850 8.5 25 75 10 J358
2SSD0900 9 20 75 10 J356
VA2SSD0900 9 20 75 10 J352
VASFPRD0900 9 22 100 10 J370
2MSD0900 9 25 75 10 J358
4MCD0900 9 25 75 10 J366
VA2MSD0900 9 25 75 10 J354
VA4MCD0900 9 25 75 10 J364
MRD0900 9 25 80 10 J376
VAMRD0900 9 25 80 10 J374
VAMFPRD0900 9 28 95 10 J372
2LSD0900 9 45 90 10 J360
2SSD0950S10 9.5 20 75 10 J356
2MSD0950 9.5 25 75 10 J358
2MKND1000 10 15 75 12 J362
2MKNND1000 10 15 75 12 J362
2MKPD1000 10 15 75 12 J362
2SSD1000S10 10 20 75 10 J356
S2SDAD1000 10 20 75 10 J363
2SSD1000S12 10 20 75 12 J356
VA2SSD1000 10 20 75 12 J352
VASFPRD1000 10 22 100 10 J370
2MSD1000 10 25 75 10 J358
4MCD1000 10 25 75 10 J366

DC APMX LF DCON

VA2MSD1000 10 25 75 10 J354
VA4MCD1000 10 25 75 10 J364
MRD1000 10 25 80 10 J376
VAMRD1000 10 25 80 10 J374
VAMFPRD1000 10 34 100 10 J372
1LAD1000 10 35 90 10 J351
2LSD1000 10 45 90 10 J360
4LCD1000 10 45 90 10 J368
2SSD1100 11 22 85 12 J356
VA2SSD1100 11 22 85 12 J352
2MSD1100 11 30 85 12 J358
4MCD1100 11 30 85 12 J366
VA2MSD1100 11 30 85 12 J354
VA4MCD1100 11 30 85 12 J364
MRD1100 11 30 110 12 J376
VAMRD1100 11 30 110 12 J374
2LSD1100 11 55 105 12 J360
2MKND1200 12 18 75 12 J362
2MKNND1200 12 18 75 12 J362
2MKPD1200 12 18 75 12 J362
2SSD1200 12 22 85 12 J356
VA2SSD1200 12 22 85 12 J352
VASFPRD1200 12 27 110 12 J370
2MSD1200 12 30 85 12 J358
4MCD1200 12 30 85 12 J366
VA2MSD1200 12 30 85 12 J354
VA4MCD1200 12 30 85 12 J364
MRD1200 12 30 110 12 J376
VAMRD1200 12 30 110 12 J374
VAMFPRD1200 12 40 110 12 J372
1LAD1200 12 45 100 12 J351
2LSD1200 12 55 105 12 J360
4LCD1200 12 55 105 12 J368
2SSD1300 13 26 90 12 J356
2MSD1300 13 35 90 12 J358
4MCD1300 13 35 90 12 J366
VA2MSD1300 13 35 90 12 J354
VA4MCD1300 13 35 90 12 J364
MRD1300 13 35 115 12 J376
VAMRD1300 13 35 115 12 J374
2LSD1300 13 55 105 12 J360
2SSD1400 14 26 90 16 J356
VA2SSD1400 14 26 95 16 J352
VASFPRD1400 14 27 110 12 J370
2MSD1400 14 35 95 16 J358
4MCD1400 14 35 95 16 J366
VA2MSD1400 14 35 95 16 J354
VA4MCD1400 14 35 95 16 J364
MRD1400 14 35 135 16 J376
VAMRD1400 14 35 135 16 J374

솔리드 엔드밀

솔
리
드
엔
드
밀

하이스 날 직경별 목록표

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름

하이스/스퀘어



J055

J

DC APMX LF DCON

VAMFPRD1400 14 40 110 12 J372
2LSD1400 14 55 110 16 J360
VASFPRD1500 15 27 125 16 J370
2SSD1500 15 30 100 16 J356
2MSD1500 15 40 100 16 J358
4MCD1500 15 40 100 16 J366
VA2MSD1500 15 40 100 16 J354
VA4MCD1500 15 40 100 16 J364
VAMFPRD1500 15 40 120 16 J372
MRD1500 15 40 140 16 J376
VAMRD1500 15 40 140 16 J374
2LSD1500 15 65 120 16 J360
2SSD1600 16 32 100 16 J356
VA2SSD1600 16 32 100 16 J352
VASFPRD1600 16 33 125 16 J370
2MSD1600 16 40 100 16 J358
4MCD1600 16 40 100 16 J366
VA2MSD1600 16 40 100 16 J354
VA4MCD1600 16 40 100 16 J364
MRD1600 16 40 140 16 J376
VAMRD1600 16 40 140 16 J374
VAMFPRD1600 16 48 125 16 J372
2LSD1600 16 65 120 16 J360
4LCD1600 16 65 120 16 J368
2MSD1700 17 40 100 16 J358
VA2MSD1700 17 40 100 16 J354
VA4MCD1700 17 40 100 16 J364
VAMRD1700 17 40 140 16 J374
VASFPRD1800 18 33 125 16 J370
2MSD1800 18 40 100 16 J358
4MCD1800 18 40 100 16 J366
VA2MSD1800 18 40 100 16 J354
VA4MCD1800 18 40 100 16 J364
MRD1800 18 40 140 16 J376
VAMRD1800 18 40 140 16 J374
VAMFPRD1800 18 48 125 16 J372
2LSD1800 18 65 120 16 J360
2MSD1900 19 45 115 20 J358
VAMRD1900 19 45 145 20 J374
2SSD2000 20 38 115 20 J356
VA2SSD2000 20 38 120 20 J352
VASFPRD2000 20 38 145 20 J370
2MSD2000 20 45 115 20 J358
4MCD2000 20 45 115 20 J366
VA4MCD2000 20 45 115 20 J364
VA2MSD2000 20 45 120 20 J354
MRD2000 20 45 145 20 J376
VAMRD2000 20 45 145 20 J374
VAMFPRD2000 20 57 145 20 J372
2LSD2000 20 75 140 20 J360

DC APMX LF DCON

4LCD2000 20 75 140 20 J368
2MSD2100 21 45 115 20 J358
VASFPRD2200 22 38 145 20 J370
2MSD2200 22 45 115 20 J358
4MCD2200 22 45 115 20 J366
VA4MCD2200 22 45 115 20 J364
VA2MSD2200 22 45 120 20 J354
MRD2200 22 45 145 20 J376
VAMRD2200 22 45 145 20 J374
VAMFPRD2200 22 57 145 20 J372
2MSD2300 23 50 120 25 J358
2MSD2400 24 50 120 25 J358
VASFPRD2500 25 43 150 25 J370
2MSD2500 25 50 120 25 J358
4MCD2500 25 50 120 25 J366
VA4MCD2500 25 50 120 25 J364
MRD2500 25 50 150 25 J376
VAMRD2500 25 50 150 25 J374
VAMFPRD2500 25 68 150 25 J372
4LCD2500 25 90 160 25 J368
2MSD2600 26 50 120 25 J359
4LCD2600 26 90 160 25 J368
2MSD2800 28 55 125 25 J359
VASFPRD3000 30 48 165 25 J370
2MSD3000 30 55 125 25 J359
4MCD3000 30 55 125 25 J366
MRD3000S25 30 55 165 25 J376
VAMRD3000 30 55 165 25 J374
MRD3000S32 30 55 165 32 J376
VAMFPRD3000 30 68 165 25 J372
4LCD3000 30 90 160 25 J368
2MSD3200 32 60 145 32 J359
VAMRD3200 32 60 175 32 J374

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

규격 페이지 규격 페이지

DC = 절삭 지름    APMX = 최대절입    LF = 기능 길이    DCON = 접속 지름
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a

MS2SS

e e u u u u

DC<3

DC=0.1 DC>0.1
 0
- 0.010

 0
- 0.020

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC APMX LF DCON

MS2SSD0010 0.1 0.15 40 4 2 a 1
MS2SSD0020 0.2 0.3 40 4 2 a 2
MS2SSD0030 0.3 0.45 40 4 2 a 2
MS2SSD0040 0.4 0.6 40 4 2 a 2
MS2SSD0050 0.5 0.75 40 4 2 a 2
MS2SSD0060 0.6 0.9 40 4 2 a 2
MS2SSD0070 0.7 1.1 40 4 2 a 2
MS2SSD0080 0.8 1.2 40 4 2 a 2
MS2SSD0090 0.9 1.4 40 4 2 a 2
MS2SSD0100 1 1.5 40 4 2 a 2
MS2SSD0120 1.2 1.8 40 4 2 a 2
MS2SSD0150 1.5 2.3 40 4 2 a 2
MS2SSD0180 1.8 2.7 40 4 2 a 2
MS2SSD0200 2 3 40 4 2 a 2
MS2SSD0250 2.5 3.8 40 4 2 a 2
MS2SSD0300 3 4.5 45 6 2 a 2
MS2SSD0400 4 6 50 6 2 a 2
MS2SSD0500 5 7.5 50 6 2 a 2
MS2SSD0600 6 9 50 6 2 a 3
MS2SSD0700 7 10.5 60 8 2 a 2
MS2SSD0800 8 12 60 8 2 a 3
MS2SSD0900 9 13.5 70 10 2 a 2
MS2SSD1000 10 15 70 10 2 a 3
MS2SSD1100 11 16.5 75 12 2 a 2
MS2SSD1200 12 18 75 12 2 a 3

ISO13399 J002

BHTA2 10°

BHTA2 15°

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF
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30°초경
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솔
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라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

범용 2날 스퀘어 엔드밀의 숏날장형 입니다.

2날 MSTAR 엔드밀（S）

그림1

규격 날
수

재
고 그림

DC≧3

그림2

그림3
4≦DCON≦6 8≦DCON≦10

a : 표준재고품
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a

e e u u u u

MS2MS

DC APMX LF DCON

MS2MSD0020 0.2 0.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0030 0.3 0.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0040 0.4 0.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0050 0.5 1 40 4 2 a 1
MS2MSD0060 0.6 1.2 40 4 2 a 1
MS2MSD0070 0.7 1.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0080 0.8 1.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0090 0.9 1.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0100 1 2 40 4 2 a 1
MS2MSD0110 1.1 2.2 40 4 2 a 1
MS2MSD0120 1.2 2.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0130 1.3 2.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0140 1.4 2.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0150 1.5 3 40 4 2 a 1
MS2MSD0160 1.6 3.2 40 4 2 a 1
MS2MSD0170 1.7 3.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0180 1.8 3.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0190 1.9 3.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0200 2 4 40 4 2 a 1
MS2MSD0210 2.1 4.2 40 4 2 a 1
MS2MSD0220 2.2 4.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0230 2.3 4.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0240 2.4 4.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0250 2.5 5 40 4 2 a 1
MS2MSD0260 2.6 5.2 40 4 2 a 1
MS2MSD0270 2.7 5.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0280 2.8 5.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0290 2.9 5.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0300 3 6 45 6 2 a 1
MS2MSD0310 3.1 6.2 45 6 2 a 1
MS2MSD0320 3.2 6.4 45 6 2 a 1
MS2MSD0330 3.3 6.6 45 6 2 a 1
MS2MSD0340 3.4 6.8 45 6 2 a 1
MS2MSD0350 3.5 7 45 6 2 a 1

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

DC<3

BHTA2 15°

APMX

APMX

APMX

LF
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D
C

D
C
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30° 초경
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솔
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라
핑

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

범용2날 스퀘어 엔드밀

2날 MSTAR 엔드밀（M）

그림2

그림3

그림1

규격 날
수

재
고 그림

DC≧3

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12
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DC APMX LF DCON

MS2MSD0360 3.6 7.2 45 6 2 a 1
MS2MSD0370 3.7 7.4 45 6 2 a 1
MS2MSD0380 3.8 7.6 45 6 2 a 1
MS2MSD0390 3.9 7.8 45 6 2 a 1
MS2MSD0400 4 8 50 6 2 a 1
MS2MSD0410 4.1 8.2 50 6 2 a 1
MS2MSD0420 4.2 8.4 50 6 2 a 1
MS2MSD0430 4.3 8.6 50 6 2 a 1
MS2MSD0440 4.4 8.8 50 6 2 a 1
MS2MSD0450 4.5 9 50 6 2 a 1
MS2MSD0460 4.6 9.2 50 6 2 a 1
MS2MSD0470 4.7 9.4 50 6 2 a 1
MS2MSD0480 4.8 9.6 50 6 2 a 1
MS2MSD0490 4.9 9.8 50 6 2 a 1
MS2MSD0500 5 10 50 6 2 a 1
MS2MSD0510 5.1 10.2 50 6 2 a 1
MS2MSD0520 5.2 10.4 50 6 2 a 1
MS2MSD0530 5.3 10.6 50 6 2 a 1
MS2MSD0540 5.4 10.8 50 6 2 a 1
MS2MSD0550 5.5 11 50 6 2 a 1
MS2MSD0560 5.6 11.2 50 6 2 a 1
MS2MSD0570 5.7 11.4 50 6 2 a 1
MS2MSD0580 5.8 11.6 50 6 2 a 1
MS2MSD0590 5.9 11.8 50 6 2 a 1
MS2MSD0600 6 12 50 6 2 a 2
MS2MSD0650 6.5 13 60 8 2 a 1
MS2MSD0700 7 14 60 8 2 a 1
MS2MSD0750 7.5 15 60 8 2 a 1
MS2MSD0800 8 16 60 8 2 a 2
MS2MSD0850 8.5 17 70 10 2 a 1
MS2MSD0900 9 18 70 10 2 a 1
MS2MSD0950 9.5 19 70 10 2 a 1
MS2MSD1000 10 20 70 10 2 a 2
MS2MSD1100 11 22 75 12 2 a 1
MS2MSD1200 12 24 75 12 2 a 2
MS2MSD1600 16 32 90 16 2 a 2
MS2MSD1800 18 36 90 16 2 a 3
MS2MSD2000 20 40 100 20 2 a 2

MS2MS

ISO13399 J002

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
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퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

(mm)
2날 MSTAR 엔드밀（M）

규격 날
수

재
고 그림

a : 표준재고품
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0.1 40000 40 0.001 40000 40 0.001
0.2 40000 100 0.002 40000 100 0.002
0.3 40000 200 0.005 40000 200 0.005
0.4 40000 600 0.01 40000 600 0.01
0.5 40000 1000 0.015 40000 960 0.015
0.6 40000 1200 0.02 40000 1200 0.02
0.7 40000 1400 0.02 40000 1400 0.02
0.8 40000 1600 0.03 40000 1600 0.03
0.9 40000 1800 0.04 40000 1600 0.04
1 40000 2000 0.06 32000 1600 0.06
1.5 40000 3000 0.12 32000 1900 0.08
2 30000 3000 0.18 24000 1900 0.10
2.5 24000 2600 0.25 19000 1600 0.13
3 20000 2300 0.30 16000 1400 0.15
4 15000 2000 0.40 12000 1200 0.20
5 12000 1600 0.50 9000 900 0.25
6 10000 1400 0.60 7000 700 0.30
8 8000 1000 0.80 5600 550 0.40

10 6400 900 1.00 4500 500 0.50
12 5400 820 1.00 3800 450 0.50
16 2400 380 3.00 1200 100 0.80
20 1900 320 4.00 1000 80 1.00

MS2SS MS2MS

DC

초경
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DC：엔드밀 외경

≦상기표의 절입참조

≦상기표의 절입참조 

주1) 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2) &3 이상의 엔드밀로 홈절삭을 하는 경우에는 회전속도를 상기표의 50─70%, 이송속도를 40─60%까지 내려서 사용하여 주십시요. 
주3) 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주4) 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 주철, 합금강, 
프리하든강

S50C, FC250, SCM, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

절입
기준

추천절삭조건

2날 MSTAR 엔드밀（S） 2날 MSTAR 엔드밀（M）

≦1DC
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a

e e u u u

MS2MD

DC APMX LF DCON

MS2MDD0100 1 2.5 40 4 2 a 1
MS2MDD0150 1.5 3.8 40 4 2 a 1
MS2MDD0200 2 5 40 4 2 a 1
MS2MDD0250 2.5 6.3 40 4 2 a 1
MS2MDD0300 3 7.5 50 6 2 a 1
MS2MDD0400 4 10 50 6 2 a 1
MS2MDD0500 5 12.5 50 6 2 a 1
MS2MDD0600 6 15 50 6 2 a 2
MS2MDD0800 8 20 60 8 2 a 2
MS2MDD1000 10 25 70 10 2 a 2
MS2MDD1200 12 30 90 12 2 a 2

 0
- 0.020

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3

ISO13399 J002
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솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

코너부가 잘 결손되지 않는 인선강력형 2날 스퀘어타입

2날 MSTAR 강화형 엔드밀（M）

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

DC≧3

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10

1≦DC≦12

a : 표준재고품
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1 40000 2000 0.06 32000 1600 0.06
1.5 40000 3000 0.12 32000 1900 0.08
2 30000 3000 0.18 24000 1900 0.10
2.5 24000 2600 0.25 19000 1600 0.13
3 20000 2300 0.30 16000 1400 0.15
4 15000 2000 0.40 12000 1200 0.20
5 12000 1600 0.50 9000 900 0.25
6 10000 1400 0.60 7000 700 0.30
8 8000 1000 0.80 5600 550 0.40

10 6400 900 1.00 4500 500 0.50
12 5400 820 1.00 3800 450 0.50
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DC：엔드밀 외경

≦상기표의 절입참조 ≦1DC

≦상기표의 절입참조

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주3） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 주철, 합금강, 
프리하든강

S50C, FC250, SCM, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

절입
기준

추천절삭조건
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MS2JS

DC APMX LF DCON

MS2JSD0010 0.1 0.3 40 4 2 a 1
MS2JSD0020 0.2 0.6 40 4 2 a 2
MS2JSD0030 0.3 0.9 40 4 2 a 2
MS2JSD0040 0.4 1.2 40 4 2 a 2
MS2JSD0050 0.5 1.5 40 4 2 a 2
MS2JSD0060 0.6 1.8 40 4 2 a 2
MS2JSD0070 0.7 2.1 40 4 2 a 2
MS2JSD0080 0.8 2.4 40 4 2 a 2
MS2JSD0090 0.9 2.7 40 4 2 a 2
MS2JSD0100 1 3 40 4 2 a 2
MS2JSD0120 1.2 3.6 40 4 2 a 2
MS2JSD0150 1.5 4.5 40 4 2 a 2
MS2JSD0180 1.8 5.4 40 4 2 a 2
MS2JSD0200 2 6 40 4 2 a 2
MS2JSD0250 2.5 7.5 40 4 2 a 2
MS2JSD0300 3 9 45 6 2 a 2
MS2JSD0400 4 12 50 6 2 a 2
MS2JSD0500 5 15 50 6 2 a 2
MS2JSD0600 6 18 50 6 2 a 3
MS2JSD0800 8 24 70 8 2 a 3
MS2JSD1000 10 30 90 10 2 a 3
MS2JSD1200 12 36 90 12 2 a 3

DC<3 DC<3

DC=0.1 DC>0.1
 0
- 0.010

 0
- 0.020

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002

APMX
LF
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면
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(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

범용2날 스퀘어 엔드밀의 세미롱날장형 입니다.

2날 MSTAR 엔드밀（J）

그림2

그림3

그림1

규격 날
수

재
고 그림

DC≧3 DC≧3

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10

a : 표준재고품
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0.1 40000 ─   (40) 40000 ─   (40) 40000 ─  (35) 40000 ─   (25)
0.2 40000 ─   (45) 40000 ─   (45) 40000 ─  (35) 32000 ─   (25)
0.3 40000 ─   (55) 32000 ─   (45) 27000 ─  (35) 21000 ─  (25)
0.4 32000 ─   (60) 24000 ─   (45) 20000 ─  (35) 16000 ─   (25)
0.5 25000 ─   (60) 19000 ─   (45) 16000 ─  (35) 13000 ─  (25)
0.6 21000 ─   (60) 16000 ─   (45) 13000 ─  (35) 11000 ─   (25)
0.7 18000 ─   (60) 14000 ─   (45) 11000 ─   (35) 9100 ─  (25)
0.8 16000 ─   (60) 12000 ─   (45)  9900 ─   (35) 8000 ─   (25)
0.9 14000 ─   (60) 11000 ─   (45)  8800 ─   (35) 7100 ─   (25)
1 13000 60  (60) 9500 45  (45)  8000 35  (35) 6400 25  (25)
1.5 8500 60  (60) 6400 45  (45)  5300 35  (35) 4200 25  (25)
2 6400 60  (60) 4800 45  (45)  4000 35  (35) 3200 25  (25)
2.5 5100 60  (60) 3800 45  (45)  3200 40  (40) 2500 25  (25)
3 4200 65  (60) 3400 55  (45)  2600 40  (40) 2100 25  (25)
4 3400 80  (60) 2700 65  (45)  2100 (1600) 50  (30) 1700 35  (25)
5 2900 100  (60) 2300 80  (45)  1800 (1350) 60  (30) 1500 40  (25)
6 2500 120  (60) 2000 100  (50)  1500 (1100) 75  (30) 1300 50  (25)
8 1900 130  (60) 1500 100  (50)  1200  (900) 80  (30) 1000 50  (25)

10 1600 130  (60) 1300 100  (50)   950  (710) 75  (30) 800 50  (25)
12 1300 120  (60) 1100 100  (50)   800  (600) 75  (30) 670 50  (25)

DC DC
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주1） 오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3） 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주4）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경(   )는 홈가공시의 이송속도 (회전속도) 기준입니다.

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

≦0.05DC (MAX. 0.5mm)

≦2.5DC

≦0.02DC (DC<&0.5)
≦0.05DC (&0.5≦DC<&1)
≦0.1DC (&1≦DC<&2)
≦0.2DC (DC≧&2)

≦0.02DC (DC<&0.5)
≦0.05DC (DC≧&0.5)

≦2DC

≦0.02DC

(DC≧&1) (DC≧&1)

추천절삭조건
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a

e e u u u u

MS2LS

DC APMX LF DCON

MS2LSD0020 0.2 0.8 40 4 2 a 1
MS2LSD0030 0.3 1.2 40 4 2 a 1
MS2LSD0040 0.4 1.6 40 4 2 a 1
MS2LSD0050 0.5 2 40 4 2 a 1
MS2LSD0060 0.6 2.4 40 4 2 a 1
MS2LSD0070 0.7 2.8 40 4 2 a 1
MS2LSD0080 0.8 3.2 40 4 2 a 1
MS2LSD0090 0.9 3.6 40 4 2 a 1
MS2LSD0100 1 4 40 4 2 a 1
MS2LSD0150 1.5 6 40 4 2 a 1
MS2LSD0200 2 8 40 4 2 a 1
MS2LSD0250 2.5 10 50 4 2 a 1
MS2LSD0300 3 12 50 6 2 a 1
MS2LSD0400 4 16 50 6 2 a 1
MS2LSD0500 5 20 60 6 2 a 1
MS2LSD0600 6 24 60 6 2 a 2
MS2LSD0800 8 32 70 8 2 a 2
MS2LSD1000 10 40 90 10 2 a 2
MS2LSD1200 12 48 110 12 2 a 2

 0
- 0.020

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3 DC<3

ISO13399 J002

APMX
LF
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(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

범용2날스퀘어 엔드밀의 롱날장형 입니다.

2날 MSTAR 엔드밀（L）

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

DC≧3 DC≧3

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10

0.2≦DC≦12

a : 표준재고품
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0.2 40000 400 0.001 30000 250 0.001
0.3 40000 600 0.005 35000 420 0.005
0.4 40000 700 0.007 30000 420 0.007
0.5 40000 800 0.01 24000 380 0.01
0.6 33000 800 0.015 21000 480 0.01
0.7 28000 800 0.015 18000 480 0.015
0.8 25000 800 0.02 16000 480 0.02
0.9 22000 800 0.03 15000 500 0.03
1 20000 800 0.04 13000 500 0.04
1.5 13000 800 0.10 9000 500 0.10
2 10000 800 0.15 6700 500 0.15
2.5 9000 800 0.20 6000 500 0.20
3 8000 800 0.20 5200 460 0.20
4 6000 600 0.20 4000 340 0.20
5 4800 480 0.30 3200 280 0.20
6 4000 400 0.30 2600 210 0.20
8 3000 300 0.30 2000 170 0.30

10 2400 240 0.30 1600 140 0.30
12 2000 200 0.30 1300 110 0.30

3 3500 370 0.05 2600 250 0.03
4 2800 370 0.06 2100 200 0.03
5 2200 330 0.06 1700 160 0.03
6 1800 300 0.06 1500 140 0.03
8 1600 270 0.08 1100 140 0.04

10 1400 240 0.10 900 140 0.05
12 1200 200 0.10 750 120 0.06

DC

y

y
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≦상기표의 절입참조 

≦상기표의 절입참조

추천절삭조건

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주3）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

홈절삭

측면절삭

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

절입
기준

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

절입
기준 ≦3DC
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MS2XL

DC APMX LU DN LF DCON

MS2XLD0020N005 0.2 0.3 0.5 0.17 45 4 2 a 1
MS2XLD0020N010 0.2 0.3 1 0.17 45 4 2 a 1
MS2XLD0020N015 0.2 0.3 1.5 0.17 45 4 2 a 1
MS2XLD0030N010 0.3 0.4 1 0.27 45 4 2 a 1
MS2XLD0030N020 0.3 0.4 2 0.27 45 4 2 a 1
MS2XLD0030N030 0.3 0.4 3 0.27 45 4 2 a 1
MS2XLD0030N060 0.3 0.4 6 0.27 45 4 2 a 1
MS2XLD0030N090 0.3 0.4 9 0.27 45 4 2 a 1
MS2XLD0040N020 0.4 0.6 2 0.36 45 4 2 a 1
MS2XLD0040N030 0.4 0.6 3 0.36 45 4 2 a 1
MS2XLD0040N040 0.4 0.6 4 0.36 45 4 2 a 1
MS2XLD0040N080 0.4 0.6 8 0.36 45 4 2 a 1
MS2XLD0040N120 0.4 0.6 12 0.36 45 4 2 a 1
MS2XLD0050N020 0.5 0.7 2 0.46 45 4 2 a 1
MS2XLD0050N040 0.5 0.7 4 0.46 45 4 2 a 1
MS2XLD0050N060 0.5 0.7 6 0.46 45 4 2 a 1
MS2XLD0050N080 0.5 0.7 8 0.46 50 4 2 a 1
MS2XLD0050N100 0.5 0.7 10 0.46 50 4 2 a 1
MS2XLD0050N150 0.5 0.7 15 0.46 50 4 2 a 1
MS2XLD0060N020 0.6 0.9 2 0.56 45 4 2 a 1
MS2XLD0060N040 0.6 0.9 4 0.56 45 4 2 a 1
MS2XLD0060N060 0.6 0.9 6 0.56 45 4 2 a 1
MS2XLD0060N080 0.6 0.9 8 0.56 50 4 2 a 1
MS2XLD0060N100 0.6 0.9 10 0.56 50 4 2 a 1
MS2XLD0060N120 0.6 0.9 12 0.56 50 4 2 a 1
MS2XLD0060N180 0.6 0.9 18 0.56 50 4 2 a 1
MS2XLD0070N020 0.7 1 2 0.66 45 4 2 a 1
MS2XLD0070N040 0.7 1 4 0.66 45 4 2 a 1
MS2XLD0070N060 0.7 1 6 0.66 45 4 2 a 1
MS2XLD0070N080 0.7 1 8 0.66 50 4 2 a 1
MS2XLD0070N100 0.7 1 10 0.66 50 4 2 a 1
MS2XLD0080N040 0.8 1.2 4 0.76 45 4 2 a 1
MS2XLD0080N060 0.8 1.2 6 0.76 45 4 2 a 1
MS2XLD0080N080 0.8 1.2 8 0.76 50 4 2 a 1

DC<0.4

DC<0.5
 0
- 0.010

 0
- 0.020

 0
- 0.008

ISO13399 J002
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솔리드 엔드밀
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(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

소경2날 롱넥 엔드밀

2날 MSTAR 롱넥 엔드밀

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

DC≧0.4

4≦DCON≦6

DC≧0.5

a : 표준재고품
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DC APMX LU DN LF DCON

MS2XLD0080N100 0.8 1.2 10 0.76 50 4 2 a 1
MS2XLD0080N120 0.8 1.2 12 0.76 50 4 2 a 1
MS2XLD0080N160 0.8 1.2 16 0.76 50 4 2 a 1
MS2XLD0080N240 0.8 1.2 24 0.76 60 4 2 a 1
MS2XLD0090N060 0.9 1.4 6 0.86 45 4 2 a 1
MS2XLD0090N080 0.9 1.4 8 0.86 50 4 2 a 1
MS2XLD0090N100 0.9 1.4 10 0.86 50 4 2 a 1
MS2XLD0090N150 0.9 1.4 15 0.86 60 4 2 a 1
MS2XLD0100N040 1 1.5 4 0.94 50 4 2 a 1
MS2XLD0100N060 1 1.5 6 0.94 50 4 2 a 1
MS2XLD0100N080 1 1.5 8 0.94 50 4 2 a 1
MS2XLD0100N100 1 1.5 10 0.94 50 4 2 a 1
MS2XLD0100N120 1 1.5 12 0.94 50 4 2 a 1
MS2XLD0100N160 1 1.5 16 0.94 60 4 2 a 1
MS2XLD0100N200 1 1.5 20 0.94 60 4 2 a 1
MS2XLD0100N250 1 1.5 25 0.94 70 4 2 a 1
MS2XLD0100N300 1 1.5 30 0.94 70 4 2 a 1
MS2XLD0120N060 1.2 1.8 6 1.14 50 4 2 a 1
MS2XLD0120N080 1.2 1.8 8 1.14 50 4 2 a 1
MS2XLD0120N100 1.2 1.8 10 1.14 50 4 2 a 1
MS2XLD0120N120 1.2 1.8 12 1.14 50 4 2 a 1
MS2XLD0120N160 1.2 1.8 16 1.14 60 4 2 a 1
MS2XLD0120N200 1.2 1.8 20 1.14 60 4 2 a 1
MS2XLD0150N060 1.5 2.3 6 1.44 50 4 2 a 1
MS2XLD0150N080 1.5 2.3 8 1.44 50 4 2 a 1
MS2XLD0150N100 1.5 2.3 10 1.44 50 4 2 a 1
MS2XLD0150N120 1.5 2.3 12 1.44 50 4 2 a 1
MS2XLD0150N140 1.5 2.3 14 1.44 60 4 2 a 1
MS2XLD0150N160 1.5 2.3 16 1.44 60 4 2 a 1
MS2XLD0150N180 1.5 2.3 18 1.44 60 4 2 a 1
MS2XLD0150N200 1.5 2.3 20 1.44 60 4 2 a 1
MS2XLD0150N250 1.5 2.3 25 1.44 70 4 2 a 1
MS2XLD0150N300 1.5 2.3 30 1.44 70 4 2 a 1
MS2XLD0150N380 1.5 2.3 38 1.44 80 4 2 a 1
MS2XLD0150N450 1.5 2.3 45 1.44 80 4 2 a 1
MS2XLD0200N060 2 3 6 1.9 50 4 2 a 1
MS2XLD0200N080 2 3 8 1.9 50 4 2 a 1
MS2XLD0200N100 2 3 10 1.9 50 4 2 a 1
MS2XLD0200N120 2 3 12 1.9 50 4 2 a 1
MS2XLD0200N140 2 3 14 1.9 60 4 2 a 1
MS2XLD0200N160 2 3 16 1.9 60 4 2 a 1
MS2XLD0200N180 2 3 18 1.9 60 4 2 a 1
MS2XLD0200N200 2 3 20 1.9 60 4 2 a 1
MS2XLD0200N250 2 3 25 1.9 70 4 2 a 1
MS2XLD0200N300 2 3 30 1.9 70 4 2 a 1
MS2XLD0200N350 2 3 35 1.9 80 4 2 a 1
MS2XLD0200N400 2 3 40 1.9 90 4 2 a 1
MS2XLD0200N500 2 3 50 1.9 100 4 2 a 1
MS2XLD0200N600 2 3 60 1.9 110 4 2 a 1
MS2XLD0250N080 2.5 3.7 8 2.4 50 4 2 a 1
MS2XLD0250N120 2.5 3.7 12 2.4 50 4 2 a 1
MS2XLD0250N160 2.5 3.7 16 2.4 60 4 2 a 1
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DC APMX LU DN LF DCON

MS2XLD0250N200 2.5 3.7 20 2.4 60 4 2 a 1
MS2XLD0250N250 2.5 3.7 25 2.4 70 4 2 a 1
MS2XLD0250N300 2.5 3.7 30 2.4 70 4 2 a 1
MS2XLD0250N400 2.5 3.7 40 2.4 90 4 2 a 1
MS2XLD0250N500 2.5 3.7 50 2.4 100 4 2 a 1
MS2XLD0300N080 3 4.5 8 2.8 50 6 2 a 1
MS2XLD0300N120 3 4.5 12 2.8 50 6 2 a 1
MS2XLD0300N160 3 4.5 16 2.8 60 6 2 a 1
MS2XLD0300N200 3 4.5 20 2.8 60 6 2 a 1
MS2XLD0300N250 3 4.5 25 2.8 70 6 2 a 1
MS2XLD0300N300 3 4.5 30 2.8 70 6 2 a 1
MS2XLD0300N400 3 4.5 40 2.8 90 6 2 a 1
MS2XLD0300N500 3 4.5 50 2.8 100 6 2 a 1
MS2XLD0400N120 4 6 12 3.8 50 6 2 a 1
MS2XLD0400N160 4 6 16 3.8 60 6 2 a 1
MS2XLD0400N200 4 6 20 3.8 60 6 2 a 1
MS2XLD0400N250 4 6 25 3.8 70 6 2 a 1
MS2XLD0400N300 4 6 30 3.8 70 6 2 a 1
MS2XLD0400N350 4 6 35 3.8 80 6 2 a 1
MS2XLD0400N400 4 6 40 3.8 90 6 2 a 1
MS2XLD0400N450 4 6 45 3.8 90 6 2 a 1
MS2XLD0400N500 4 6 50 3.8 100 6 2 a 1
MS2XLD0400N600 4 6 60 3.8 110 6 2 a 1
MS2XLD0500N160 5 7.5 16 4.8 60 6 2 a 1
MS2XLD0500N250 5 7.5 25 4.8 70 6 2 a 1
MS2XLD0500N350 5 7.5 35 4.8 80 6 2 a 1
MS2XLD0500N500 5 7.5 50 4.8 110 6 2 a 1
MS2XLD0500N600 5 7.5 60 4.8 120 6 2 a 1
MS2XLD0600N200 6 9 20 5.8 80 6 2 a 2
MS2XLD0600N300 6 9 30 5.8 90 6 2 a 2
MS2XLD0600N400 6 9 40 5.8 100 6 2 a 2
MS2XLD0600N500 6 9 50 5.8 110 6 2 a 2
MS2XLD0600N600 6 9 60 5.8 120 6 2 a 2

MS2XL

ISO13399 J002
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(mm)
2날 MSTAR 롱넥 엔드밀

규격 날
수

재
고 그림

a : 표준재고품
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0.2
0.5 40000 600 0.004
1 40000 400 0.001

0.3
1 40000 650 0.007
3 40000 500 0.002
9 22000 150 0.001

0.4
2 40000 800 0.007
4 40000 800 0.003

12 17000 150 0.001

0.5

2 40000 950 0.01
6 40000 700 0.003

10 25000 400 0.002
15 14000 150 0.001

0.6

2 40000 950 0.01
6 40000 800 0.005

10 25000 450 0.003
18 12000 150 0.001

0.7

2 40000 1000 0.02
6 40000 900 0.01
8 30000 700 0.005

10 11000 300 0.005

0.8

4 40000 1200 0.02
8 40000 1000 0.01

12 25000 400 0.003
24 10000 150 0.001

0.9
6 40000 1300 0.02

10 35000 1000 0.01
15 9000 400 0.003

1

6 40000 1600 0.04
8 40000 1600 0.03

12 30000 1000 0.02
20 15000 400 0.005
30 8000 150 0.001

1.2

6 40000 1900 0.06
8 40000 1900 0.04

12 25000 1000 0.03
20 6500 150 0.01

1.5

6 40000 2400 0.10
10 30000 1800 0.05
20 15000 600 0.02
30 7500 300 0.005
45 5000 150 0.001

1.6
6 40000 2400 0.12

10 30000 1800 0.07
16 20000 1000 0.04

2

6 40000 2400 0.18
10 30000 1800 0.10
16 20000 1000 0.06
30 8000 500 0.04
40 6000 250 0.01
60 4200 150 0.003

2.5

8 25000 2500 0.20
16 18000 1700 0.10
20 12000 1000 0.08
40 8000 400 0.03
50 4000 150 0.015

3

8 20000 2000 0.30
16 15000 1400 0.15
20 10000 800 0.10
40 5000 250 0.02
50 3700 150 0.010

4

12 15000 3000 0.30
20 11000 2200 0.22
30 6400 1200 0.12
40 4500 400 0.05
50 2800 150 0.018
60 1800 60 0.005

5
16 12000 2500 0.35
35 5100 750 0.15
60 2200 150 0.02

6
20 10000 2000 0.40
40 4200 800 0.20
60 1900 150 0.10

 

DC DC

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 주철, 합금강, 
프리하든강

S50C, FC250, SCM, NAK 등

외경
DC (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

피삭재

탄소강, 주철, 합금강, 
프리하든강

S50C, FC250, SCM, NAK 등

외경
DC (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

추천절삭조건

≦ap ≦ap절입
기준

절입
기준

DC：엔드밀 외경 DC：엔드밀 외경
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aa

a

e e u u u u

MS2XL6

DC APMX LU DN LF DCON

MS2XL6D0030N008 0.3 0.8 ─ ─ 50 6 2 a 2
MS2XL6D0030N015 0.3 0.5 1.5 0.27 50 6 2 a 1
MS2XL6D0040N010 0.4 0.6 1 0.36 50 6 2 a 1
MS2XL6D0040N020 0.4 0.6 2 0.36 50 6 2 a 1
MS2XL6D0050N013 0.5 0.8 1.3 0.46 50 6 2 a 1
MS2XL6D0050N025 0.5 0.8 2.5 0.46 50 6 2 a 1
MS2XL6D0060N015 0.6 0.9 1.5 0.56 50 6 2 a 1
MS2XL6D0060N030 0.6 0.9 3 0.56 50 6 2 a 1
MS2XL6D0070N018 0.7 1.1 1.8 0.66 50 6 2 a 1
MS2XL6D0070N035 0.7 1.1 3.5 0.66 50 6 2 a 1
MS2XL6D0080N020 0.8 1.2 2 0.76 50 6 2 a 1
MS2XL6D0080N040 0.8 1.2 4 0.76 50 6 2 a 1
MS2XL6D0090N023 0.9 1.4 2.3 0.86 50 6 2 a 1
MS2XL6D0090N045 0.9 1.4 4.5 0.86 50 6 2 a 1
MS2XL6D0100N025 1 1.5 2.5 0.94 50 6 2 a 1
MS2XL6D0100N050 1 1.5 5 0.94 50 6 2 a 1
MS2XL6D0110N028 1.1 1.7 2.8 1.04 50 6 2 a 1
MS2XL6D0110N055 1.1 1.7 5.5 1.04 50 6 2 a 1
MS2XL6D0120N030 1.2 1.8 3 1.14 50 6 2 a 1
MS2XL6D0120N060 1.2 1.8 6 1.14 50 6 2 a 1
MS2XL6D0130N033 1.3 2 3.3 1.24 50 6 2 a 1
MS2XL6D0130N065 1.3 2 6.5 1.24 50 6 2 a 1
MS2XL6D0140N035 1.4 2.1 3.5 1.34 50 6 2 a 1
MS2XL6D0140N070 1.4 2.1 7 1.34 50 6 2 a 1
MS2XL6D0150N038 1.5 2.3 3.8 1.44 50 6 2 a 1
MS2XL6D0150N075 1.5 2.3 7.5 1.44 50 6 2 a 1
MS2XL6D0160N040 1.6 2.4 4 1.54 50 6 2 a 1
MS2XL6D0160N080 1.6 2.4 8 1.54 50 6 2 a 1
MS2XL6D0170N043 1.7 2.6 4.3 1.64 50 6 2 a 1
MS2XL6D0170N085 1.7 2.6 8.5 1.64 50 6 2 a 1
MS2XL6D0180N045 1.8 2.7 4.5 1.74 50 6 2 a 1
MS2XL6D0180N090 1.8 2.7 9 1.74 50 6 2 a 1
MS2XL6D0190N048 1.9 2.9 4.8 1.84 50 6 2 a 1
MS2XL6D0190N095 1.9 2.9 9.5 1.84 50 6 2 a 1

 0
- 0.020
DCON=6
 0
- 0.008

ISO13399 J002

APMX

LF
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C
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N

BHTA2 15°

LF

D
C

D
C
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LU

D
N

APMX

BHTA2 15°

30°초경
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솔리드 엔드밀
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(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

소경2날 롱넥 엔드밀
&6샹크 형

2날 MSTAR 롱넥 엔드밀（6mm샹크）

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

0.3≦DC≦2.5

a : 표준재고품
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DC APMX LU DN LF DCON

MS2XL6D0200N050 2 3 5 1.90 50 6 2 a 1
MS2XL6D0200N100 2 3 10 1.90 50 6 2 a 1
MS2XL6D0210N053 2.1 3.2 5.3 2.00 50 6 2 a 1
MS2XL6D0210N105 2.1 3.2 10.5 2.00 60 6 2 a 1
MS2XL6D0220N055 2.2 3.3 5.5 2.10 50 6 2 a 1
MS2XL6D0220N110 2.2 3.3 11 2.10 60 6 2 a 1
MS2XL6D0230N058 2.3 3.5 5.8 2.20 50 6 2 a 1
MS2XL6D0230N115 2.3 3.5 11.5 2.20 60 6 2 a 1
MS2XL6D0240N060 2.4 3.6 6 2.30 50 6 2 a 1
MS2XL6D0240N120 2.4 3.6 12 2.30 60 6 2 a 1
MS2XL6D0250N063 2.5 3.8 6.3 2.40 50 6 2 a 1
MS2XL6D0250N125 2.5 3.8 12.5 2.40 60 6 2 a 1
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0.3
─

40000 500─1000
0.01

30000 300─ 800
0.01

1.5 0.007 0.007

0.4
1

40000 500─1000
0.015

30000 300─ 800
0.015

2 0.01 0.01

0.5
1.3

40000 500─1000
0.02

30000 300─ 800
0.02

2.5 0.013 0.013

0.6
1.5

33000 500─1000
0.03

25000 300─ 800
0.03

3 0.018 0.018

0.7
1.8

29000 500─1000
0.04

22000 300─ 800
0.04

3.5 0.025 0.025

0.8
2

25000 500─1000
0.06

20000 300─ 800
0.06

4 0.03 0.03

0.9
2.3

22000 500─1000
0.08

18000 300─ 800
0.08

4.5 0.05 0.05

1
2.5

20000 500─1000
0.1

16000 300─ 800
0.1

5 0.07 0.07

1.1
2.8

18000 500─1000
0.12

14000 300─ 800
0.12

5.5 0.08 0.08

1.2
3

16000 500─1000
0.12

13000 300─ 800
0.12

6 0.08 0.08

1.3
3.3

15000 500─1000
0.12

12000 300─ 800
0.12

6.5 0.08 0.08

1.4
3.5

14000 500─1000
0.12

11000 300─ 800
0.12

7 0.08 0.08

1.5
3.8

13000 500─1000
0.15

10000 300─ 800
0.15

7.5 0.1 0.1

MS2XL6
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주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

외경
DC (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

2날 MSTAR 롱넥 엔드밀（6mm샹크）

추천절삭조건

≦ap절입
기준

DC：엔드밀 외경
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1.6
4

12000 500─1000
0.15

10000 300─ 800
0.15

8 0.1 0.1

1.7
4.3

12000 500─1000
0.17

9500 300─ 800
0.17

8.5 0.12 0.12

1.8
4.5

11000 500─1000
0.17

9000 300─ 800
0.17

9 0.12 0.12

1.9
4.8

10000 500─1000
0.17

9000 300─ 800
0.17

9.5 0.12 0.12

2
5

10000 500─1000
0.2

9000 300─ 800
0.2

10 0.15 0.15

2.1
5.3

9800 500─1000
0.2

9000 300─ 800
0.2

10.5 0.15 0.15

2.2
5.5

9600 500─1000
0.2

9000 300─ 800
0.2

11 0.15 0.15

2.3
5.8

9400 500─1000
0.2

8800 300─ 800
0.2

11.5 0.15 0.15

2.4
6

9200 500─1000
0.25

8700 300─ 800
0.25

12 0.2 0.2

2.5
6.3

9000 500─1000
0.25

8500 300─ 800
0.25

12.5 0.2 0.2

DC
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주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

외경
DC (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

≦ap절입
기준

DC：엔드밀 외경
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a

MP2ES

DC APMX LF DCON

MP2ESD0300S04 3 4.5 50 4 2 a 1
MP2ESD0400S04 4 6 50 4 2 a 2
MP2ESD0500S06 5 7.5 50 6 2 a 1
MP2ESD0600S06 6 9 50 6 2 a 2
MP2ESD0700S07 7 10.5 50 7 2 a 2
MP2ESD0800S08 8 12 50 8 2 a 2
MP2ESD1000S10 10 15 50 10 2 a 2

- 0.010
- 0.030

 0
- 0.008

 0
- 0.009

ISO13399 J002

e e u u u u

APMX
LF

D
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D
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30°

DC<6

초경
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럴
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솔리드 엔드밀
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취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

그림2

그림1

a : 표준재고품

2날 스퀘어형 

규격 날
수

재
고 그림

4≦DCON≦6 7≦DCON≦10

3≦DC≦10

DC≧6
2날 엠 에스 플러스 자동 선반용 엔드밀
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3 10000 600 3 0.6 7000 400 3 0.6 6000 300 3 0.6
4 7500 600 4 0.6 5200 400 4 0.6 4500 300 4 0.6
5 6000 600 5 0.6 4200 400 5 0.6 3600 300 5 0.6
6 5000 600 6 0.6 3500 400 6 0.6 3000 300 6 0.6
7 4500 560 7 0.6 3200 360 7 0.6 2700 280 7 0.6
8 4000 520 8 0.6 2800 350 8 0.6 2400 260 8 0.6

10 3200 450 10 0.6 2200 300 10 0.6 1900 230 10 0.6

3 5000 120 3 0.2 13000 780 3 0.6
4 4000 120 4 0.2 9500 760 4 0.6
5 3200 120 5 0.2 7600 760 5 0.6
6 2700 120 6 0.2 6400 770 6 0.6
7 2300 110 7 0.2 5500 680 7 0.6
8 2000 110 8 0.2 4800 620 8 0.6

10 1600 100 10 0.2 3800 530 10 0.6

y

ae

ae

ap

ap

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
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럴

솔
리
드
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(mm)

추천절삭조건

주1） 오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3） 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주4） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

외경
DC

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

절입 
ae

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

절입 
ae

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

절입 
ae

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

동, 동합금

외경
DC

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

절입 
ae

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

절입 
ae

측면절삭

절입
기준

절입
기준
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MP2ES

3 10000 600 0.6 7000 400 0.6 6000 300 0.6
4 7500 600 0.6 5200 400 0.6 4500 300 0.6
5 6000 600 0.6 4200 400 0.6 3600 300 0.6
6 5000 600 0.6 3500 400 0.6 3000 300 0.6
7 4500 560 0.6 3200 360 0.6 2700 280 0.6
8 4000 520 0.6 2800 350 0.6 2400 260 0.6

10 3200 450 0.6 2200 300 0.6 1900 230 0.6

3 5000 120 0.2 13000 780 0.6
4 4000 120 0.2 9500 760 0.6
5 3200 120 0.2 7600 760 0.6
6 2700 120 0.2 6400 770 0.6
7 2300 110 0.2 5500 680 0.6
8 2000 110 0.2 4800 620 0.6

10 1600 100 0.2 3800 530 0.6

y

ap

ap

DC

DC

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
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퍼

배
럴
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라
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솔리드 엔드밀

면
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(mm)

추천절삭조건

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

외경
DC

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

동, 동합금

외경
DC

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

홈절삭

절입
기준

절입
기준

2날 엠 에스 플러스 자동 선반용 엔드밀

주1） 오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3） 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주4） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
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J

a

e e u u u u

MS2ES

DC APMX LF DCON

MS2ESD0300L45S04 3 3 45 4 2 a 1
MS2ESD0350L45S04 3.5 3.5 45 4 2 a 1
MS2ESD0400L45S04 4 4 45 4 2 a 2
MS2ESD0500L45S06 5 5 45 6 2 a 1
MS2ESD0600L45S06 6 6 45 6 2 a 2
MS2ESD0700L45S07 7 7 45 7 2 a 2
MS2ESD0800L45S07 8 8 45 7 2 a 3
MS2ESD0800L45S08 8 8 45 8 2 a 2
MS2ESD1000L45S07 10 10 45 7 2 a 3
MS2ESD1000L45S10 10 10 45 10 2 a 2
MS2ESD1200L45S10 12 12 45 10 2 a 3

DC APMX LF DCON

MS2ESD0300L35S04 3 3 35 4 2 a 1
MS2ESD0350L35S04 3.5 3.5 35 4 2 a 1
MS2ESD0400L35S04 4 4 35 4 2 a 2
MS2ESD0500L35S05 5 5 35 5 2 a 2
MS2ESD0500L35S06 5 5 35 6 2 a 1
MS2ESD0600L35S05 6 6 35 5 2 a 3
MS2ESD0600L35S06 6 6 35 6 2 a 2
MS2ESD0700L35S07 7 6 35 7 2 a 2
MS2ESD0800L35S07 8 6 35 7 2 a 3
MS2ESD0800L35S08 8 6 35 8 2 a 2
MS2ESD1000L35S07 10 6 35 7 2 a 3
MS2ESD1000L35S10 10 6 35 10 2 a 2
MS2ESD1200L35S10 12 6 35 10 2 a 3

 0
- 0.020

 0
- 0.008

 0
- 0.009

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

LF

D
C

D
C

O
N

APMX

LF

D
C

D
C

O
N

APMX

30° 초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

2날 스퀘어형 

2날 MSTAR 자동선반용 엔드밀 

전장35mm형

전장45mm형

그림1

그림2

그림3

규격 날
수

재
고 그림

규격 날
수

재
고 그림

4≦DCON≦6 7≦DCON≦10

3≦DC≦12

(mm)

a : 표준재고품
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3 10000 600 7000 400 6000 300 5000 120
4 7500 600 5200 400 4500 300 4000 120
5 6000 600 4200 400 3600 300 3200 120
6 5000 600 3500 400 3000 300 2700 120
7 4500 560 3000 360 2700 280 2300 110
8 4000 520 2800 350 2400 260 2000 110

10 3200 450 2200 300 1900 230 1600 100
12 2700 410 1900 270 1600 210 1300 100

DC DC

MS2ES초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

추천절삭조건

주1） 오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3） 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주4）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

≦0.2DC ≦0.05DC

≦1DC ≦1DC≦0.2DC ≦0.1DC

2날 MSTAR 자동선반용 엔드밀 
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a

VF2MD

u e e

DC APMX LF DCON

VF2MDD0050 0.5 1.3 40 4 2 a 1
VF2MDD0100 1 2.5 40 4 2 a 1
VF2MDD0150 1.5 3.8 40 4 2 a 1
VF2MDD0200 2 5 40 4 2 a 1
VF2MDD0250 2.5 6.3 40 4 2 a 1
VF2MDD0300 3 7.5 50 6 2 a 1
VF2MDD0400 4 10 50 6 2 a 1
VF2MDD0500 5 12.5 50 6 2 a 1
VF2MDD0600 6 15 50 6 2 a 2

 0
- 0.020

 0
- 0.008

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

DC<3

35° 초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

고경도고속가공에 대응한 2날스퀘어엔드밀입니다.

2날 IMPACT MIRACLE 엔드밀（M）

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

DC≧3

4≦DCON≦6

0.5≦DC≦6

a : 표준재고품
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0.5 40000 1000 0.015 40000 960 0.015 30000 600 0.01
1 40000 2000 0.06 32000 1600 0.06 16000 550 0.05
1.5 40000 3000 0.12 32000 1900 0.08 10600 500 0.08
2 30000 3000 0.18 24000 1900 0.10 8100 400 0.1
2.5 24000 2600 0.25 19000 1600 0.13 6400 350 0.13
3 20000 2300 0.30 16000 1400 0.15 5400 300 0.15
4 15000 2000 0.40 12000 1200 0.20 4000 240 0.2
5 12000 1600 0.50 9000 900 0.25 3200 190 0.2
6 10000 1400 0.60 7000 700 0.30 2700 160 0.2

VF2MD

DC

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

≦상기표의 절입참조

≦상기표의 절입참조 ≦1DC

추천절삭조건

DC：엔드밀 외경

주1) 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2) 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주3)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

외경
DC (mm)

절입
기준

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

절입량
(mm)

절입량
(mm)

2날 IMPACT MIRACLE 엔드밀（M）
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a

VF2MV

u e e

DC APMX LF DCON

VF2MVD0050 0.5 1.3 40 4 2 a 1
VF2MVD0100 1   2.5 40 4 2 a 1
VF2MVD0150 1.5   3.8 40 4 2 a 1
VF2MVD0200 2   5 40 4 2 a 1
VF2MVD0250 2.5   6.3 40 4 2 a 1
VF2MVD0300 3   7.5 50 6 2 a 1
VF2MVD0400 4 10 50 6 2 a 1
VF2MVD0500 5 12.5 50 6 2 a 1
VF2MVD0600 6 15 50 6 2 a 2

 0
- 0.020

 0
- 0.008

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

32.5°
37.5° 초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

고경도 고속가공에 대응한 부등리드형 2날수 스퀘어엔드밀입니다.

2날 IMPACT MIRACLE 제진(制振) 엔드밀（M）

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

4≦DCON≦6

0.5≦DC≦6

a : 표준재고품
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0.5 40000 1000 0.015 40000 960 0.015 30000 600 0.01
1 40000 2000 0.06 32000 1600 0.06 16000 550 0.05
1.5 40000 3000 0.12 32000 1900 0.08 10600 500 0.08
2 30000 3000 0.18 24000 1900 0.10 8100 400 0.1
2.5 24000 2600 0.25 19000 1600 0.13 6400 350 0.13
3 20000 2300 0.30 16000 1400 0.15 5400 300 0.15
4 15000 2000 0.40 12000 1200 0.20 4000 240 0.2
5 12000 1600 0.50 9000 900 0.25 3200 190 0.2
6 10000 1400 0.60 7000 700 0.30 2700 160 0.2

VF2MV

DC

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

≦상기표의 절입참조

≦상기표의 절입참조 ≦1DC

추천절삭조건

DC：엔드밀 외경

주1) 홈절삭을 하는 경우에는 회전속도를 상기표의 50─70%, 이송 속도를 40─60%까지 내려서 사용해 주십시오.
주2） 오스테나이트계 스텐레스강, 티탄합금,내열합금에는 VFMHV를 추천합니다.
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

외경
DC (mm)

절입
기준

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

2날 IMPACT MIRACLE 제진(制振) 엔드밀（M）
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a

VF2XL

u e e e

DC APMX LU DN LF DCON

VF2XLD0020N006 0.2 0.3 0.6 0.17 45 4 2 a 1
VF2XLD0030N010 0.3 0.5 1 0.27 45 4 2 a 1
VF2XLD0040N010 0.4 0.6 1 0.36 45 4 2 a 1
VF2XLD0040N020 0.4 0.6 2 0.36 45 4 2 a 1
VF2XLD0050N020 0.5 0.8 2 0.46 45 4 2 a 1
VF2XLD0050N040 0.5 0.8 4 0.46 45 4 2 a 1
VF2XLD0060N020 0.6 0.9 2 0.56 45 4 2 a 1
VF2XLD0060N040 0.6 0.9 4 0.56 45 4 2 a 1
VF2XLD0080N040 0.8 1.2 4 0.76 45 4 2 a 1
VF2XLD0080N060 0.8 1.2 6 0.76 45 4 2 a 1
VF2XLD0100N040 1 1.5 4 0.94 50 4 2 a 1
VF2XLD0100N060 1 1.5 6 0.94 50 4 2 a 1
VF2XLD0100N080 1 1.5 8 0.94 50 4 2 a 1
VF2XLD0100N120 1 1.5 12 0.94 50 4 2 a 1
VF2XLD0150N060 1.5 2.3 6 1.44 50 4 2 a 1
VF2XLD0150N080 1.5 2.3 8 1.44 50 4 2 a 1
VF2XLD0150N100 1.5 2.3 10 1.44 50 4 2 a 1
VF2XLD0150N120 1.5 2.3 12 1.44 50 4 2 a 1
VF2XLD0150N160 1.5 2.3 16 1.44 60 4 2 a 1
VF2XLD0200N060 2 3 6 1.9 50 4 2 a 1
VF2XLD0200N100 2 3 10 1.9 50 4 2 a 1
VF2XLD0200N120 2 3 12 1.9 50 4 2 a 1
VF2XLD0200N160 2 3 16 1.9 60 4 2 a 1
VF2XLD0200N200 2 3 20 1.9 60 4 2 a 1
VF2XLD0300N120 3 4.5 12 2.9 50 6 2 a 1
VF2XLD0300N200 3 4.5 20 2.9 60 6 2 a 1

 0
- 0.020

 0
- 0.008

DC<3 DC=3

ISO13399 J002

LU

D
C

D
C

O
N

BHTA2 12°

APMX

LF

D
N

30° 초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

고경도고속가공용 2날롱넥스퀘어 엔드밀.

2날 IMPACT MIRACLE 롱넥엔드밀

그림1

규격 날
수

재
고 그림

4≦DCON≦6

0.2≦DC≦3

a : 표준재고품
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0.2 0.6 40000 400 0.004 40000 360 0.004
0.3 1 40000 500 0.006 40000 450 0.004

0.4
1 40000 800 0.008 36000 500 0.006
2 40000 500 0.007 30000 350 0.005

0.5
2 40000 800 0.01 30000 600 0.009
4 36000 600 0.008 27000 450 0.007

0.6
2 40000 1000 0.015 30000 700 0.012
4 36000 800 0.01 27000 500 0.01

0.8
4 36000 1200 0.03 27000 900 0.02
6 30000 900 0.02 22000 650 0.015

1

4 32000 1600 0.05 24000 1100 0.04
6 32000 1400 0.04 24000 1000 0.03
8 28000 1000 0.03 21000 750 0.02

12 24000 500 0.02 18000 370 0.01

1.5

6 22000 1200 0.08 16000 900 0.06
8 22000 1100 0.07 16000 800 0.05

10 22000 1000 0.06 16000 750 0.04
12 20000 800 0.05 15000 600 0.03
16 18000 500 0.03 13000 350 0.02

2

6 16000 1000 0.15 12000 750 0.15
10 16000 800 0.1 12000 600 0.08
12 16000 800 0.08 12000 600 0.06
16 15000 600 0.06 11000 450 0.05
20 14000 500 0.05 10000 350 0.04

3
12 11000 800 0.2 8200 600 0.15
20 11000 500 0.1 8200 350 0.1

 

VF2XL

DC

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

추천절삭조건

주1) 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2) 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

절입기준
≦ap

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

외경
DC (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입깊이
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입깊이
ap (mm)

2날 IMPACT MIRACLE 롱넥엔드밀
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a

e u

CRN2MS

DC APMX LF DCON

CRN2MSD0020S04 0.2 0.4 40 4 2 a 1
CRN2MSD0030S04 0.3 0.6 40 4 2 a 1
CRN2MSD0040S04 0.4 0.8 40 4 2 a 1
CRN2MSD0050S04 0.5 1 40 4 2 a 1
CRN2MSD0060S04 0.6 1.2 40 4 2 a 1
CRN2MSD0070S04 0.7 1.4 40 4 2 a 1
CRN2MSD0080S04 0.8 1.6 40 4 2 a 1
CRN2MSD0100S04 1 2.5 40 4 2 a 1
CRN2MSD0100S06 1 2.5 45 6 2 a 1
CRN2MSD0150S04 1.5 4 40 4 2 a 1
CRN2MSD0150S06 1.5 4 45 6 2 a 1
CRN2MSD0170S04 1.7 4 40 4 2 a 1
CRN2MSD0200S06 2 6 45 6 2 a 1
CRN2MSD0250S06 2.5 8 45 6 2 a 1
CRN2MSD0300S06 3 8 45 6 2 a 1
CRN2MSD0400S06 4 11 45 6 2 a 1
CRN2MSD0500S06 5 13 50 6 2 a 1
CRN2MSD0600S06 6 13 50 6 2 a 2
CRN2MSD0800S08 8 19 60 8 2 a 2
CRN2MSD1000S10 10 22 70 10 2 a 2
CRN2MSD1200S12 12 26 75 12 2 a 2

 0
- 0.02

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

30° 초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

「CRN코팅」을 채용하여 동전극가공용으로 뛰어난 내용착성을 발휘합니다.

동전극가공용 2날CRN코팅 엔드밀（M）

그림2

그림1

DC≧3

규격 날
수

재
고 그림

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10

0.2≦DC≦12

a : 표준재고품
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0.2 40000 600 0.01
0.3 40000 600 0.01
0.4 40000 800 0.01
0.5 40000 960 0.015
0.6 40000 1200 0.02
0.7 40000 1400 0.02
0.8 40000 1600 0.03
1 40000 2000 0.06
1.5 40000 3000 0.12
2 30000 3000 0.18
2.5 24000 2600 0.25
3 20000 2300 0.30
4 15000 2000 0.40
5 12000 1600 0.50
6 10000 1400 0.60
8 8000 1000 0.80

10 6400 900 1.00
12 5400 820 1.00

CRN2MS

DC

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

≦DC

≦상기표의 절입참조 

≦상기표의 절입참조 

추천절삭조건

피삭재 동, 동합금

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

절입
기준

DC：엔드밀 외경

주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2)  수용성 절삭유제의 사용을 추천합니다.
주3)  세로이송에서 사용하는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3이하로 해서 사용하여 주십시요.
주4)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

동전극가공용 2날CRN코팅 엔드밀（M）
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a

e u

CRN2XL

DC APMX LU DN LF DCON

CRN2XLD0030N010S04 0.3 0.5 1 0.27 50 4 2 a 1
CRN2XLD0030N030S04 0.3 0.5 3 0.27 50 4 2 a 1
CRN2XLD0040N020S04 0.4 0.6 2 0.36 50 4 2 a 1
CRN2XLD0050N020S04 0.5 0.8 2 0.46 50 4 2 a 1
CRN2XLD0050N040S04 0.5 0.8 4 0.46 50 4 2 a 1
CRN2XLD0050N060S04 0.5 0.8 6 0.46 50 4 2 a 1
CRN2XLD0080N040S04 0.8 1.2 4 0.76 50 4 2 a 1
CRN2XLD0100N060S04 1 1.5 6 0.94 50 4 2 a 1
CRN2XLD0100N060S06 1 1.5 6 0.94 50 6 2 a 1
CRN2XLD0100N080S04 1 1.5 8 0.94 50 4 2 a 1
CRN2XLD0100N100S04 1 1.5 10 0.94 50 4 2 a 1
CRN2XLD0100N120S04 1 1.5 12 0.94 50 4 2 a 1
CRN2XLD0150N060S04 1.5 2.3 6 1.44 50 4 2 a 1
CRN2XLD0150N080S04 1.5 2.3 8 1.44 50 4 2 a 1
CRN2XLD0150N100S04 1.5 2.3 10 1.44 50 4 2 a 1
CRN2XLD0150N120S04 1.5 2.3 12 1.44 50 4 2 a 1
CRN2XLD0200N060S06 2 3.0 6 1.90 50 6 2 a 1
CRN2XLD0200N080S06 2 3.0 8 1.90 50 6 2 a 1
CRN2XLD0200N100S06 2 3.0 10 1.90 50 6 2 a 1
CRN2XLD0200N120S06 2 3.0 12 1.90 50 6 2 a 1
CRN2XLD0200N200S06 2 3.0 20 1.90 60 6 2 a 1
CRN2XLD0250N200S06 2.5 3.8 20 2.40 65 6 2 a 1
CRN2XLD0300N200S06 3 4.5 20 2.90 65 6 2 a 1
CRN2XLD0400N200S06 4 6.0 20 3.90 65 6 2 a 1
CRN2XLD0500N250S06 5 7.5 25 4.90 70 6 2 a 1
CRN2XLD0600N300S06 6 9.0 30 5.85 70 6 2 a 2

DC<3

 0
- 0.02

 0
- 0.008

ISO13399 J002

APMX
LU

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX

LF

D
C

D
C

O
N

LF

D
N

LU

D
N

30° 초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
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퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

「CRN코팅」을 채용한 롱넥형 엔드밀입니다.

동전극가공용 2날CRN코팅 롱넥엔드밀

그림2

그림1

DC≧3

규격 날
수

재
고 그림

4≦DCON≦6

0.3≦DC≦6

a : 표준재고품
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0.3
1 40000 800 0.007
3 40000 600 0.002

0.4 2 40000 950 0.007

0.5
2 40000 950 0.01
4 40000 800 0.005
6 40000 700 0.002

0.8 4 40000 1200 0.02

1

6 40000 2000 0.04
8 40000 2000 0.03

10 30000 1200 0.02
12 30000 1000 0.015

1.5

6 40000 2400 0.10
8 40000 2200 0.09

10 40000 2000 0.08
12 30000 1800 0.05

2

6 40000 2400 0.18
8 40000 2200 0.15

10 40000 2000 0.12
12 30000 1500 0.10
20 15000 600 0.03

2.5 20 20000 1000 0.08
3 20 20000 2000 0.12
4 20 15000 2000 0.30
5 25 12000 1500 0.35
6 30 10000 1200 0.40

 

CRN2XL

DC

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

추천절삭조건

주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2)  수용성 절삭유제의 사용을 추천합니다.
주3)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재 동, 동합금

외경
DC (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입깊이
ap (mm)

동전극가공용 2날CRN코팅 롱넥엔드밀

DC：엔드밀 외경

절입기준
≦ap
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a

e e u

SED2KMG

DC APMX LF DCON

SED2020KMG 2 3 45 4 2 a 1
SED2030KMG 3 5 45 6 2 a 1
SED2040KMG 4 6 45 6 2 a 1
SED2050KMG 5 8 50 6 2 a 1
SED2060KMG 6 9 50 6 2 a 2
SED2070KMG 7 10 60 8 2 a 1
SED2080KMG 8 12 60 8 2 a 2
SED2100KMG 10 15 65 10 2 a 2
SED2120KMG 12 15 65 12 2 a 2
SED2140KMG 14 15 70 16 2 a 1
SED2150KMG 15 15 70 16 2 a 1
SED2160KMG 16 15 70 16 2 a 2

 0
- 0.02

 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3DC>10

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

30° 초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

키홈 가공용 2날 엔드밀입니다.
외경허용차 플러스형입니다.

2날 MS키홈용 엔드밀

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

DC≦10 3≦DC≦10 DC≧11

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

2≦DC≦16

a : 표준재고품
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e e u

SED2KPG

DC APMX LF DCON

SED2020KPG 2 3 45 4 2 a 1
SED2030KPG 3 5 45 6 2 a 1
SED2040KPG 4 6 45 6 2 a 1
SED2050KPG 5 8 50 6 2 a 1
SED2060KPG 6 9 50 6 2 a 2
SED2070KPG 7 10 60 8 2 a 1
SED2080KPG 8 12 60 8 2 a 2
SED2100KPG 10 15 65 10 2 a 2
SED2120KPG 12 15 65 12 2 a 2
SED2140KPG 14 15 70 16 2 a 1
SED2150KPG 15 15 70 16 2 a 1
SED2160KPG 16 15 70 16 2 a 2

 0
+ 0.02

 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3DC>10

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

30°초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

키홈 가공용 2날 엔드밀입니다.
외경허용차 플러스형입니다.

2날 MS키홈용 엔드밀

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

DC≦10 3≦DC≦10 DC≧11

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

2≦DC≦16

a : 표준재고품
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  2 13000 260 (260) 10300 200 (200) 8800 110 (110) 9800 170 (170) 21500 830 (830)
  3 8500 340 (340) 6900 200 (200) 6400 110 (110) 6400 170 (170) 14300 850 (850)
  4 6500 380 (380) 5200 250 (200) 4400 140 (110) 4800 200 (160) 10700 860 (860)
  5 5100 400 (400) 4100 290 (230) 3500 140 (110) 3800 190 (150) 8600 850 (850)
  6 4300 410 (410) 3400 290 (230) 2900 150 (120) 3200 180 (140) 7200 870 (870)
  8 3200 410 (410) 2600 250 (200) 2200 140 (110) 2400 150 (120) 5400 880 (880)
10 2600 400 (400) 2070 240 (190) 1800 140 (110) 1900 140 (110) 4300 860 (860)
12 2200 360 (360) 1700 210 (170) 1500 130 (100) 1600 130 (105) 3600 860 (860)
14 1900 340 (340) 1500 200 (160) 1250 130 (100) 1400 130 (100) 3100 860 (860)
16 1600 320 (320) 1300 200 (160) 1100 130 (100) 1200 120  (95) 2700 870 (870)

SED2KPGSED2KMG

DC

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1)  상기표는 절입기준 내의 절삭조건 기준입니다.
주2)  닥타일 주철은 탄소강・합금강(180─280HB)과 동일조건에서 절삭하여 주십시오.
주3)  세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3이하로 해 주십시요.
주4)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

(  )는 홈가공시의 이송속도 기준입니다.

DC：엔드밀 외경

2날 키홈용 엔드밀2날 키홈용 엔드밀

≦0.25DC (DC≦&3)
≦0.5DC   (DC>&3)

≦1DC

≦0.1DC

피삭재

탄소강, 합금강 
(180─280HB)

S45C, SCM 등

탄소강, 합금강 
(280─380HB)

S45C, SCM 등

프리하든강 (35─45HRC)

NAK55 등

프리하든강 (270HB이하)

SUS420J2 등

주철 
(인장 강도350MPa이하)

FC250 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준
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a

e

C2MA

DC APMX LF DCON

C2MAD0100 1 2.5 40 4 2 a 1
C2MAD0150 1.5 4 40 4 2 a 1
C2MAD0200 2 6 40 4 2 a 1
C2MAD0250 2.5 8 40 4 2 a 1
C2MAD0300 3 8 45 6 2 a 1
C2MAD0400 4 11 45 6 2 a 1
C2MAD0500 5 13 50 6 2 a 1
C2MAD0600 6 13 50 6 2 a 2
C2MAD0800 8 19 60 8 2 a 2
C2MAD1000 10 22 70 10 2 a 2
C2MAD1200 12 26 75 12 2 a 2
C2MAD1400 14 26 75 12 2 a 3
C2MAD1500 15 30 80 16 2 a 1
C2MAD1600 16 32 90 16 2 a 2
C2MAD1800 18 32 90 16 2 a 3
C2MAD2000 20 38 100 20 2 a 2

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

DC<3 DC<3

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

30° 37.5°초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

알루미늄합금가공 전용설계로 보다 우수한 가공능률과 양호한 가공정도를 실현했습니다.

알루미늄합금가공용 2날초경엔드밀（M）

그림2

그림3

그림1

규격 날
수

재
고 그림

DC≧3 DC≧3

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12

a : 표준재고품
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1 40000 600 40000 460
2 40000 1100 38000 850
3 32000 1400 25000 950
4 24000 1500 19000 1000
5 19000 1600 15000 1000
6 16000 1900 13000 1100
8 12000 1900 9500 1200

10 9500 1900 7600 1200
12 8000 1900 6400 1200
16 6000 1900 4800 1200
20 4800 1500 3800 1000

1 40000 460 40000 350
2 38000 850 32000 550
3 25000 950 21000 600
4 19000 1000 16000 650
5 15000 1000 13000 700
6 13000 1100 11000 750
8 9500 1200 8000 800

10 7600 1200 6400 800
12 6400 1200 5300 800
16 4800 1000 4000 720
20 3800 970 3200 660

y y

 

DC

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2)  측면절삭의 경우에는 다운 컷을 추천합니다.
주3)  측면가공의 경우에는 다운 컷트를 추천합니다.
주4)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경 DC：엔드밀 외경

측면절삭 홈절삭

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

알루미늄 합금 주철

AC4B 등
피삭재

알루미늄합금

A7075 등

알루미늄 합금 주철

AC4B 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

절입
기준 ≦1DC (MAX. 12mm)≦1DC

≦0.2DC (DC< &3)
≦0.5DC (DC≧&3)
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a

e

C2MHA

DC APMX LF DCON

C2MHAD0300 3 9 60 6 2 a 1
C2MHAD0400 4 12 60 6 2 a 1
C2MHAD0500 5 15 60 6 2 a 1
C2MHAD0600 6 18 60 6 2 a 2
C2MHAD0800 8 20 75 8 2 a 2
C2MHAD1000 10 25 75 10 2 a 2
C2MHAD1200 12 25 75 12 2 a 2
C2MHAD1400 14 32 75 12 2 a 3
C2MHAD1600 16 32 100 16 2 a 2
C2MHAD2000 20 38 125 20 2 a 2
C2MHAD2500 25 38 125 25 2 a 2

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002
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55°초경
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드
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라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

항공기용 알루미늄합금 등의 고능률가공에 최적인 스퀘어 엔드밀（M）.

알루미늄합금가공용 2날초경엔드밀（M）

그림2

그림1

그림3

규격 날
수

재
고 그림

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16 20≦DCON≦25

DC≦12

a : 표준재고품
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3 40000 2400
4 36000 2600
5 30000 4000
6 27000 4000
8 20000 4000

10 16000 4500
12 13000 4500
16 10000 4500
20 8000 4300
25 6000 3600

3 40000 1500
4 36000 1800
5 30000 2800
6 27000 2800
8 20000 2800

10 16000 3200
12 13000 3200
16 10000 3200
20 8000 3000
25 6000 2500

y y

 

DC
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추천절삭조건

주1)  수용성 절삭유제의 사용을 추천합니다.
주2)  측면절삭의 경우에는 다운 컷을 추천합니다.
주3)  공구 클램프가 약하면 가공중에 공구가 홀더로부터 빠지는 경우가 있으므로 공구는 확실하게 클램프해 주십시오.
주4)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경 DC：엔드밀 외경

측면절삭 홈절삭

절입
기준

절입
기준

피삭재

알루미늄합금

A7075 등
(A1000계 등의 저경도재는 제외)

피삭재

알루미늄합금

A7075 등
(A1000계 등의 저경도재는 제외)

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

≦0.2DC

≦1.5DC ≦1DC 
(MAX. 20mm)
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e e u u u u

MSMHZD

DC APMX LF DCON

MSMHZDD0100 1 2 45 4 3 a 1
MSMHZDD0150 1.5 3 45 4 3 a 1
MSMHZDD0200 2 4 50 6 3 a 1
MSMHZDD0250 2.5 5 50 6 3 a 1
MSMHZDD0300 3 6 50 6 3 a 1
MSMHZDD0350 3.5 8 50 6 3 a 1
MSMHZDD0400 4 8 50 6 3 a 1
MSMHZDD0450 4.5 10 50 6 3 a 1
MSMHZDD0500 5 10 50 6 3 a 1
MSMHZDD0550 5.5 13 50 6 3 a 1
MSMHZDD0600 6 13 60 6 3 a 2
MSMHZDD0650 6.5 16 60 8 3 a 1
MSMHZDD0700 7 16 60 8 3 a 1
MSMHZDD0750 7.5 16 60 8 3 a 1
MSMHZDD0800 8 19 70 8 3 a 2
MSMHZDD0850 8.5 19 70 10 3 a 1
MSMHZDD0900 9 19 70 10 3 a 1
MSMHZDD0950 9.5 19 70 10 3 a 1
MSMHZDD1000 10 22 80 10 3 a 2
MSMHZDD1100 11 22 80 12 3 a 1
MSMHZDD1200 12 26 90 12 3 a 2
MSMHZDD1300 13 26 90 12 3 a 3
MSMHZDD1400 14 26 90 12 3 a 3
MSMHZDD1500 15 26 110 16 3 a 1
MSMHZDD1600 16 30 110 16 3 a 2
MSMHZDD2000 20 32 140 20 3 a 2

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX
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BHTA2 15°

APMX
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D
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LF
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45°초경
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솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

1자루로 측면, 홈가공을 할 수 있는 3날 슬롯트 엔드밀입니다

3날 MSTAR 슬로팅엔드밀（M）

그림2

그림1

그림3

규격 날
수

재
고 그림

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12

a : 표준재고품
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1 19000 600 13000 310 10000 200 9500 65
1.5 14000 600 9000 310 7500 210 6400 75
2 11000 600 7200 310 6000 210 4800 75
3 8500 770 5300 380 4400 220 3200 100
4 7200 850 4400 480 3700 250 2400 130
6 5300 940 3200 490 2700 270 1600 130
8 4000 1010 2400 560 2000 280 1200 120

10 3200 1000 1900 480 1600 300 950 110
12 2700 950 1600 440 1300 300 800 90
16 2000 720 1200 350 1000 260 600 70
20 1600 600 1000 290 800 240 480 60

1 13000 130 10000 80 6000 30 5700 25
1.5 12000 250 8000 150 6000 60 3800 30
2 11000 500 7200 260 6000 130 2800 35
3 8500 640 5300 320 4200 130 1900 50
4 7200 650 4400 370 3300 140 1400 70
6 5300 720 3200 380 2200 140 950 70
8 4000 780 2400 430 1600 140 720 60

10 3200 770 1900 370 1300 150 570 50
12 2700 730 1600 340 1100 150 480 40
16 2000 600 1200 290 800 130 360 30
20 1600 500 1000 240 640 120 290 25

1 13000 80 10000 50 6000 10
1.5 12000 120 8000 80 6000 20
2 11000 200 7200 140 6000 30
3 8500 250 5300 180 4200 50
4 7200 300 4400 210 3300 60
6 5300 300 3200 210 2200 70
8 4000 320 2400 220 1600 80

10 3200 340 1900 240 1300 70
12 2700 320 1600 220 1100 70
16 2000 250 1200 180 800 55
20 1600 200 1000 140 640 55

0.05DC

1.5DC

0.2DCDC

y

y y

DCDC DC
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주1)  오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

홈절삭

측면절삭 세로이송 절삭 

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, 
SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, 
SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

절입
기준

≦1DC (DC≧&2)
≦0.5DC (DC<&2)

≦0.5DC (DC≧&2)
≦0.2DC (DC <&2)

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, 
SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

≦1DC (DC≧&2)
≦0.5DC (DC<&2)

≦0.5DC (DC≧&2)
≦0.2DC (DC <&2)

절입
기준

추천절삭조건

≦0.2DC (DC>&3)
≦0.1DC (DC≦&3)

≦1.5DC
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a

MP3ES

DC APMX LF DCON

MP3ESD0300S04 3 4.5 50 4 3 a 1
MP3ESD0400S04 4 6 50 4 3 a 2
MP3ESD0500S06 5 7.5 50 6 3 a 1
MP3ESD0600S06 6 9 50 6 3 a 2
MP3ESD0700S07 7 10.5 50 7 3 a 2
MP3ESD0800S08 8 12 50 8 3 a 2
MP3ESD0900S10 9 13.5 50 10 3 a 1
MP3ESD1000S10 10 15 50 10 3 a 2
MP3ESD1200S10 12 15 50 10 3 a 3
MP3ESD1200S12 12 15 50 12 3 a 2

- 0.010
- 0.030

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

e e u u u u

ISO13399 J002

APMX

D
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D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

30°

DC<6

초경
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디
어
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배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

a : 표준재고품

4≦DCON≦6 7≦DCON≦10

3≦DC≦12

DC≧6

그림2

그림1

그림3

규격 날
수

재
고 그림

3날 스퀘어형 

3날 엠 에스 플러스 자동 선반용 엔드밀
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3 10000 720 3 0.6 7000 480 3 0.6 6000 360 3 0.6
4 7500 720 4 0.6 5200 480 4 0.6 4500 360 4 0.6
5 6000 720 5 0.6 4200 480 5 0.6 3600 360 5 0.6
6 5000 720 6 0.6 3500 480 6 0.6 3000 360 6 0.6
7 4500 670 7 0.6 3200 440 7 0.6 2700 340 7 0.6
8 4000 620 8 0.6 2800 420 8 0.6 2400 310 8 0.6
9 3500 580 9 0.6 2500 380 9 0.6 2100 290 9 0.6

10 3200 540 10 0.6 2200 360 10 0.6 1900 280 10 0.6
12 2700 490 12 0.6 1900 320 12 0.6 1600 250 12 0.6

3 5000 140 3 0.2 13000 940 3 0.6
4 4000 140 4 0.2 9500 910 4 0.6
5 3200 140 5 0.2 7600 910 5 0.6
6 2700 140 6 0.2 6400 920 6 0.6
7 2300 130 7 0.2 5500 820 7 0.6
8 2000 130 8 0.2 4800 740 8 0.6
9 1800 130 9 0.2 4200 700 9 0.6

10 1600 120 10 0.2 3800 640 10 0.6
12 1300 120 12 0.2 3200 580 12 0.6

y

ae

ae

ap

ap

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스
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솔
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드
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밀

라
핑

면
취

(mm)

추천절삭조건

주1） 오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3） 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주4） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

외경
DC

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

절입 
ae

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

절입 
ae

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

절입 
ae

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

동, 동합금

외경
DC

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

절입 
ae

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

절입 
ae

측면절삭

절입
기준

절입
기준
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3 10000 720 0.6 7000 480 0.6 6000 360 0.6
4 7500 720 0.6 5200 480 0.6 4500 360 0.6
5 6000 720 0.6 4200 480 0.6 3600 360 0.6
6 5000 720 0.6 3500 480 0.6 3000 360 0.6
7 4500 670 0.6 3200 440 0.6 2700 340 0.6
8 4000 620 0.6 2800 420 0.6 2400 310 0.6
9 3500 580 0.6 2500 380 0.6 2100 290 0.6

10 3200 540 0.6 2200 360 0.6 1900 280 0.6
12 2700 490 0.6 1900 320 0.6 1600 250 0.6

3 5000 140 0.2 13000 940 0.6
4 4000 140 0.2 9500 910 0.6
5 3200 140 0.2 7600 910 0.6
6 2700 140 0.2 6400 920 0.6
7 2300 130 0.2 5500 820 0.6
8 2000 130 0.2 4800 740 0.6
9 1800 130 0.2 4200 700 0.6

10 1600 120 0.2 3800 640 0.6
12 1300 120 0.2 3200 580 0.6

y

MP3ES

ap

ap

DC

DC

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
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밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

추천절삭조건

3날 엠 에스 플러스 자동 선반용 엔드밀

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

외경
DC

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

동, 동합금

외경
DC

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

홈절삭

절입
기준

절입
기준

주1） 오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3） 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주4） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
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a

e e u u u u

MS3ES

DC APMX LF DCON

MS3ESD0300L35S04 3 3 35 4 3 a 1
MS3ESD0350L35S04 3.5 3.5 35 4 3 a 1
MS3ESD0400L35S04 4 4 35 4 3 a 2
MS3ESD0500L35S05 5 5 35 5 3 a 2
MS3ESD0500L35S06 5 5 35 6 3 a 1
MS3ESD0600L35S05 6 6 35 5 3 a 3
MS3ESD0600L35S06 6 6 35 6 3 a 2
MS3ESD0700L35S07 7 6 35 7 3 a 2
MS3ESD0800L35S07 8 6 35 7 3 a 3
MS3ESD0800L35S08 8 6 35 8 3 a 2
MS3ESD1000L35S07 10 6 35 7 3 a 3
MS3ESD1000L35S10 10 6 35 10 3 a 2
MS3ESD1200L35S10 12 6 35 10 3 a 3

DC APMX LF DCON

MS3ESD0300L45S04 3 3 45 4 3 a 1
MS3ESD0350L45S04 3.5 3.5 45 4 3 a 1
MS3ESD0400L45S04 4 4 45 4 3 a 2
MS3ESD0500L45S06 5 5 45 6 3 a 1
MS3ESD0600L45S06 6 6 45 6 3 a 2
MS3ESD0700L45S07 7 7 45 7 3 a 2
MS3ESD0800L45S07 8 8 45 7 3 a 3
MS3ESD0800L45S08 8 8 45 8 3 a 2
MS3ESD1000L45S07 10 10 45 7 3 a 3
MS3ESD1000L45S10 10 10 45 10 3 a 2
MS3ESD1200L45S10 12 12 45 10 3 a 3

 0
- 0.020

 0
- 0.008

 0
- 0.009

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

30° 초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

3날 스퀘어형

3날 MSTAR 자동선반용 엔드밀 

전장35mm형

전장45mm형

그림2

그림1

그림3

규격 날
수

재
고 그림

규격 날
수

재
고 그림

4≦DCON≦6 7≦DCON≦10

3≦DC≦12

(mm)

a : 표준재고품
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3 10000 600 7000 400 6000 300 5000 120
4 7500 600 5200 400 4500 300 4000 120
5 6000 600 4200 400 3600 300 3200 120
6 5000 600 3500 400 3000 300 2700 120
7 4500 560 3000 360 2700 280 2300 110
8 4000 520 2800 350 2400 260 2000 110

10 3200 450 2200 300 1900 230 1600 100
12 2700 410 1900 270 1600 210 1300 100

DC DC

 

MS3ES초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

추천절삭조건

주1)  오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3)  세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주4)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

≦0.2DC ≦0.05DC

≦1DC ≦1DC≦0.2DC ≦0.1DC

3날 MSTAR 자동선반용 엔드밀 
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a

a

VQMHZV

e e e e u

DC APMX LF DCON

VQMHZVD0100 1 2 45 4 3 a 1
VQMHZVD0110 1.1 2.2 45 4 3 a 1
VQMHZVD0120 1.2 2.4 45 4 3 a 1
VQMHZVD0130 1.3 2.6 45 4 3 a 1
VQMHZVD0140 1.4 2.8 45 4 3 a 1
VQMHZVD0150 1.5 3 45 4 3 a 1
VQMHZVD0160 1.6 3.2 45 4 3 a 1
VQMHZVD0170 1.7 3.4 45 4 3 a 1
VQMHZVD0180 1.8 3.6 45 4 3 a 1
VQMHZVD0190 1.9 3.8 45 4 3 a 1
VQMHZVD0200 2 4 50 6 3 a 1
VQMHZVD0210 2.1 4.2 50 6 3 a 1
VQMHZVD0220 2.2 4.4 50 6 3 a 1
VQMHZVD0230 2.3 4.6 50 6 3 a 1
VQMHZVD0240 2.4 4.8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0250 2.5 5 50 6 3 a 1
VQMHZVD0260 2.6 5.2 50 6 3 a 1
VQMHZVD0270 2.7 5.4 50 6 3 a 1
VQMHZVD0280 2.8 5.6 50 6 3 a 1
VQMHZVD0290 2.9 5.8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0300 3 6 50 6 3 a 1
VQMHZVD0310 3.1 7 50 6 3 a 1
VQMHZVD0320 3.2 7 50 6 3 a 1
VQMHZVD0330 3.3 7 50 6 3 a 1
VQMHZVD0340 3.4 7 50 6 3 a 1
VQMHZVD0350 3.5 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0360 3.6 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0370 3.7 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0380 3.8 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0390 3.9 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0400 4 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0450 4.5 10 50 6 3 a 1

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
NBHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

42°
43.5°
45°

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

3날 스마트 미라클 제진슬롯팅엔드밀（M）

1자루로 측면, 홈가공을 할 수 있는 3날 슬롯트 엔드밀입니다
제진기술의 채용에 의해 떨림을 억제합니다.

그림2

그림1

그림3

규격
날
수

재
고 그림

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12

주1）  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

a : 표준재고품
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DC APMX LF DCON

VQMHZVD0500 5 10 50 6 3 a 1
VQMHZVD0550 5.5 13 50 6 3 a 1
VQMHZVD0600 6 13 60 6 3 a 2
VQMHZVD0650 6.5 16 60 8 3 a 1
VQMHZVD0700 7 16 60 8 3 a 1
VQMHZVD0750 7.5 16 60 8 3 a 1
VQMHZVD0800 8 19 70 8 3 a 2
VQMHZVD0850 8.5 19 70 10 3 a 1
VQMHZVD0900 9 19 70 10 3 a 1
VQMHZVD0950 9.5 19 70 10 3 a 1
VQMHZVD1000 10 22 80 10 3 a 2
VQMHZVD1100 11 22 80 12 3 a 1
VQMHZVD1200 12 26 90 12 3 a 2
VQMHZVD1300 13 26 90 12 3 a 3
VQMHZVD1400 14 26 90 12 3 a 3
VQMHZVD1500 15 26 110 16 3 a 1
VQMHZVD1600 16 30 110 16 3 a 2
VQMHZVD2000 20 32 140 20 3 a 2

VQMHZV

ISO13399 J002

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

규격
날
수

재
고 그림

주1）  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

3날 스마트 미라클 제진슬롯팅엔드밀（M）
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y

1 100 32000 720 1.5 0.2 80 25000 530 1.5 0.2 60 19000 430 1.5 0.2 50 16000 340 1.5 0.1
1.5 130 28000 1300 2.25 0.3 100 21000 630 2.25 0.3 85 18000 540 2.25 0.3 65 14000 420 2.25 0.15
2 150 24000 1800 3 0.6 120 19000 860 3 0.6 100 16000 620 3 0.6 75 12000 540 3 0.4
3 150 16000 1900 4.5 0.9 120 13000 940 4.5 0.9 100 11000 660 4.5 0.9 75 8000 580 4.5 0.6
4 150 12000 2000 6 1.2 120 9500 940 6 1.2 100 8000 670 6 1.2 75 6000 590 6 0.8
5 150 9500 1900 7.5 1.5 120 7600 960 7.5 1.5 100 6400 670 7.5 1.5 75 4800 600 7.5 1
6 150 8000 1900 9 1.8 120 6400 960 9 1.8 100 5300 830 9 1.8 75 4000 600 9 1.2
8 150 6000 1900 12 2.4 120 4800 1000 12 2.4 100 4000 900 12 2.4 75 3000 630 12 1.6

10 150 4800 1700 15 3 120 3800 910 15 3 100 3200 960 15 3 75 2400 580 15 2
12 150 4000 1400 18 3.6 120 3200 860 18 3.6 100 2700 890 18 3.6 75 2000 540 18 2.4
16 150 3000 1200 24 4.8 120 2400 720 24 4.8 100 2000 720 24 4.8 75 1500 450 24 3.2
20 150 2400 970 30 6 120 1900 570 30 6 100 1600 580 30 6 75 1200 360 30 4

1 100 32000 480 1.5 0.2 80 25000 350 1.5 0.2 60 19000 280 1.5 0.2 50 16000 220 1.5 0.1
1.5 120 25000 740 2.25 0.3 100 21000 420 2.25 0.3 80 17000 340 2.25 0.3 65 14000 280 2.25 0.15
2 120 19000 940 3 0.6 100 16000 480 3 0.6 80 13000 340 3 0.6 70 11000 330 3 0.4
3 120 13000 1000 4.5 0.9 100 11000 520 4.5 0.9 80 8500 340 4.5 0.9 70 7400 350 4.5 0.6
4 120 9500 1000 6 1.2 100 8000 520 6 1.2 80 6400 350 6 1.2 70 5600 370 6 0.8
5 120 7600 980 7.5 1.5 100 6400 530 7.5 1.5 80 5100 350 7.5 1.5 70 4500 370 7.5 1
6 120 6400 1000 9 1.8 100 5300 540 9 1.8 80 4200 400 9 1.8 70 3700 370 9 1.2
8 120 4800 1000 12 2.4 100 4000 550 12 2.4 80 3200 430 12 2.4 70 2800 390 12 1.6

10 120 3800 900 15 3 100 3200 510 15 3 80 2500 450 15 3 70 2200 350 15 2
12 120 3200 760 18 3.6 100 2700 480 18 3.6 80 2100 420 18 3.6 70 1900 340 18 2.4
16 120 2400 640 24 4.8 100 2000 400 24 4.8 80 1600 340 24 4.8 70 1400 280 24 3.2
20 120 1900 510 30 6 100 1600 320 30 6 80 1300 270 30 6 70 1100 220 30 4

ae

ap

ae

ap

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

추천절삭조건

측면절삭

고능률조건

범용조건

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강,  
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입
기준

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강,  
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입
기준
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1 120 38000 860 1.5 0.2 40 13000 160 1.5 0.05
1.5 150 32000 1400 2.25 0.3 40 8500 170 2.25 0.08
2 180 29000 2200 3 0.6 40 6400 170 3 0.2
3 180 19000 2300 4.5 0.9 40 4200 180 4.5 0.3
4 180 14000 2300 6 1.2 40 3200 180 6 0.4
5 180 11000 2300 7.5 1.5 40 2500 180 7.5 0.5
6 180 9500 2300 9 1.8 40 2100 190 9 0.6
8 180 7200 2300 12 2.4 40 1600 190 12 0.8

10 180 5700 2100 15 3 40 1300 220 15 1
12 180 4800 1700 18 3.6 40 1100 210 18 1.2
16 180 3600 1500 24 4.8 40 800 150 24 1.6
20 180 2900 1200 30 6 40 640 120 30 2

1 120 38000 560 1.5 0.2 30 9500 75 1.5 0.05
1.5 140 30000 890 2.25 0.3 30 6400 82 2.25 0.07
2 140 22000 1100 3 0.6 30 4800 86 3 0.2
3 140 15000 1200 4.5 0.9 30 3200 89 4.5 0.3
4 140 11000 1200 6 1.2 30 2400 90 6 0.4
5 140 8900 1200 7.5 1.5 30 1900 90 7.5 0.5
6 140 7400 1200 9 1.8 30 1600 95 9 0.6
8 140 5600 1200 12 2.4 30 1200 95 12 0.8

10 140 4500 1100 15 3 30 950 110 15 1
12 140 3700 880 18 3.6 30 800 100 18 1.2
16 140 2800 750 24 4.8 30 600 76 24 1.6
20 140 2200 590 30 6 30 480 61 30 2
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측면절삭

고능률조건

범용조건

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

피삭재

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입
기준

피삭재

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입
기준

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.

3날 스마트 미라클 제진슬롯팅엔드밀（M）

추천절삭조건



J107

J

1 100 32000 380 0.5 80 25000 150 0.5 60 19000 100 0.5 45 14000 80 0.3 120 38000 460 0.5 30 9500 60 0.2
1.5 130 28000 590 0.75 100 21000 250 0.75 85 18000 220 0.75 60 12000 140 0.4 150 32000 670 0.75 30 6400 80 0.3
2 150 24000 940 2 120 19000 460 2 100 16000 480 2 60 9500 230 1 180 29000 1100 2 30 4800 100 0.6
3 150 16000 1100 3 120 13000 550 3 100 11000 500 3 60 6400 270 1.5 180 19000 1300 3 30 3200 120 0.9
4 150 12000 1400 4 120 9500 680 4 100 8000 530 4 60 4800 350 2 180 14000 1700 4 30 2400 130 1.2
5 150 9500 1400 5 120 7600 680 5 100 6400 540 5 60 3800 350 2.5 180 11000 1700 5 30 1900 130 1.5
6 150 8000 1400 6 120 6400 770 6 100 5300 560 6 60 3200 380 3 180 9500 1700 6 30 1600 130 1.8
8 150 6000 1300 8 120 4800 720 8 100 4000 600 8 60 2400 360 4 180 7200 1500 8 30 1200 140 2.4

10 150 4800 1200 10 120 3800 630 10 100 3200 670 10 60 1900 310 5 180 5700 1400 10 30 950 160 3
12 150 4000 960 12 120 3200 580 12 100 2700 650 12 60 1600 290 6 180 4800 1200 12 30 800 150 3.6
16 150 3000 810 12 120 2400 500 12 100 2000 480 12 60 1200 250 8 180 3600 970 12 30 600 120 4.8
20 150 2400 650 12 120 1900 400 12 100 1600 380 12 60 950 200 10 180 2900 780 12 30 480 90 6

1 100 32000 250 0.5 80 25000 99 0.5 60 19000 80 0.5 45 14000 60 0.3 120 38000 300 0.5 25 8000 30 0.2
1.5 100 21000 290 0.75 80 17000 130 0.75 60 13000 100 0.75 50 11000 87 0.4 120 25000 350 0.75 25 5300 40 0.3
2 100 16000 410 2 80 13000 210 2 60 9500 190 2 50 8000 130 1 120 19000 490 2 25 4000 55 0.6
3 100 11000 500 3 80 8500 240 3 60 6400 190 3 50 5300 150 1.5 120 13000 590 3 25 2700 64 0.9
4 100 8000 630 4 80 6400 300 4 60 4800 210 4 50 4000 190 2 120 9500 750 4 25 2000 70 1.2
5 100 6400 630 5 80 5100 300 5 60 3800 210 5 50 3200 190 2.5 120 7600 750 5 25 1600 71 1.5
6 100 5300 630 6 80 4200 330 6 60 3200 220 6 50 2700 210 3 120 6400 760 6 25 1300 72 1.8
8 100 4000 550 8 80 3200 320 8 60 2400 240 8 50 2000 200 4 120 4800 670 8 25 990 78 2.4

10 100 3200 510 10 80 2500 270 10 60 1900 260 10 50 1600 170 5 120 3800 600 10 25 800 89 3
12 100 2700 430 12 80 2100 250 12 60 1600 250 12 50 1300 150 6 120 3200 510 12 25 660 84 3.6
16 100 2000 360 12 80 1600 220 12 60 1200 190 12 50 990 140 8 120 2400 430 12 25 500 63 4.8
20 100 1600 290 12 80 1300 180 12 60 950 150 12 50 800 110 10 120 1900 340 12 25 400 50 6
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홈절삭

고능률조건

범용조건

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, 
SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, 
SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레
스강, 티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입
기준

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, 
SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, 
SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레
스강, 티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입
기준

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
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J

1 65 20000 160 0.5 0.1 50 16000 100 0.5 0.1 50 16000 50 0.5 0.05 30 9500 30 0.5 0.05 75 24000 190 0.5 0.1
1.5 85 18000 270 0.75 0.3 60 13000 120 0.75 0.3 60 13000 80 0.75 0.1 35 7400 40 0.75 0.1 100 21000 320 0.75 0.3
2 100 16000 480 2 0.5 70 11000 200 2 0.4 60 9500 90 1 0.15 40 6400 60 1 0.1 120 19000 570 2 0.5
3 100 11000 660 3 1 70 7400 270 3 0.6 60 6400 100 1.5 0.2 40 4200 60 1.5 0.2 120 13000 780 3 1.0
4 100 8000 800 4 2 70 5600 340 4 0.8 60 4800 100 2 0.4 40 3200 60 2 0.4 120 9500 950 4 2
5 100 6400 960 5 2.5 70 4500 410 5 1 60 3800 100 2.5 0.5 40 2500 60 2.5 0.5 120 7600 1100 5 2.5
6 100 5300 950 6 3 70 3700 440 6 1.2 60 3200 100 3 0.6 40 2100 60 3 0.6 120 6400 1200 6 3
8 100 4000 720 8 4 70 2800 340 8 1.6 60 2400 70 4 0.6 40 1600 50 4 0.6 120 4800 860 8 4

10 100 3200 580 10 5 70 2200 260 10 2.5 60 1900 60 5 0.6 40 1300 40 5 0.6 120 3800 680 10 5
12 100 2700 490 12 5 70 1900 230 12 3 60 1600 50 6 0.6 40 1100 30 6 0.6 120 3200 580 12 5
16 100 2000 360 16 5 70 1400 170 16 4 60 1200 40 8 0.6 40 800 20 8 0.6 120 2400 430 16 5
20 100 1600 290 20 5 70 1100 130 20 5 60 950 30 10 0.6 40 640 20 10 0.6 120 1900 340 20 5

1 65 20000 160 0.5 0.05 50 16000 100 0.5 0.05 50 16000 50 0.5 0.05 30 9500 30 0.5 0.05 75 24000 190 0.5 0.05
1.5 85 18000 270 0.75 0.15 60 13000 120 0.75 0.1 60 13000 80 0.75 0.05 35 7400 40 0.75 0.05 100 21000 320 0.75 0.15
2 100 16000 480 2 0.25 70 11000 200 2 0.2 60 9500 90 1 0.05 40 6400 60 1 0.05 120 19000 570 2 0.25
3 100 11000 660 3 0.3 70 7400 270 3 0.3 60 6400 100 1.5 0.1 40 4200 60 1.5 0.1 120 13000 780 3 0.3
4 100 8000 800 4 0.4 70 5600 340 4 0.4 60 4800 100 2 0.2 40 3200 60 2 0.2 120 9500 950 4 0.4
5 100 6400 960 5 0.5 70 4500 410 5 0.5 60 3800 100 2.5 0.25 40 2500 60 2.5 0.25 120 7600 1100 5 0.5
6 100 5300 950 6 0.6 70 3700 440 6 0.6 60 3200 100 3 0.3 40 2100 60 3 0.3 120 6400 1200 6 0.6
8 100 4000 720 8 0.7 70 2800 340 8 0.7 60 2400 70 4 0.3 40 1600 50 4 0.3 120 4800 860 8 0.7

10 100 3200 580 10 0.75 70 2200 260 10 0.75 60 1900 60 5 0.3 40 1300 40 5 0.3 120 3800 680 10 0.75
12 100 2700 490 12 0.75 70 1900 230 12 0.75 60 1600 50 6 0.3 40 1100 30 6 0.3 120 3200 580 12 0.75
16 100 2000 360 16 0.75 70 1400 170 16 0.75 60 1200 40 8 0.3 40 800 20 8 0.3 120 2400 430 16 0.75
20 100 1600 290 20 0.75 70 1100 130 20 0.75 60 950 30 10 0.3 40 640 20 10 0.3 120 1900 340 20 0.75
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세로이송 절삭 

고능률조건

범용조건

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, 
S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, 
SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강, 
티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

동, 동합금

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절입
기준

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, 
S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, 
SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강, 
티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

동, 동합금

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절입
기준

3날 스마트 미라클 제진슬롯팅엔드밀（M）

추천절삭조건
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a

a

e e e e u

DC APMX LF DCON

VQMHZVOHD0600 6 13 60 6 3 a 1
VQMHZVOHD0800 8 19 70 8 3 a 1
VQMHZVOHD1000 10 22 80 10 3 a 1
VQMHZVOHD1200 12 26 90 12 3 a 1
VQMHZVOHD1600 16 30 110 16 3 a 1

VQMHZVOH

DC=16
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

42°
43.5°
45°

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

3날 스마트 미라클 오일홀 제진슬롯팅엔드밀（M）

1자루로 측면, 홈가공을 할 수 있는 3날 슬롯트 엔드밀입니다.
저날에서 쿨런트를 공급함으로써 종이송이나 포켓 가공에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.

그림1

규격
날
수

재
고 그림

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

a : 표준재고품
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y

6 150 8000 1400 6 120 6400 770 6 100 5300 560 6 60 3200 380 3 180 9500 1700 6 30 1600 130 1.8
8 150 6000 1300 8 120 4800 720 8 100 4000 600 8 60 2400 360 4 180 7200 1500 8 30 1200 140 2.4

10 150 4800 1200 10 120 3800 630 10 100 3200 670 10 60 1900 310 5 180 5700 1400 10 30 950 160 3
12 150 4000 960 12 120 3200 580 12 100 2700 650 12 60 1600 290 6 180 4800 1200 12 30 800 150 3.6
16 150 3000 810 12 120 2400 500 12 100 2000 480 12 60 1200 250 8 180 3600 970 12 30 600 120 4.8

6 100 5300 630 6 80 4200 330 6 60 3200 220 6 50 2700 210 3 120 6400 760 6 25 1300 72 1.8
8 100 4000 550 8 80 3200 320 8 60 2400 240 8 50 2000 200 4 120 4800 670 8 25 990 78 2.4

10 100 3200 510 10 80 2500 270 10 60 1900 260 10 50 1600 170 5 120 3800 600 10 25 800 89 3
12 100 2700 430 12 80 2100 250 12 60 1600 250 12 50 1300 150 6 120 3200 510 12 25 660 84 3.6
16 100 2000 360 12 80 1600 220 12 60 1200 190 12 50 990 140 8 120 2400 430 12 25 500 63 4.8

 

VQMHZVOH

ap

ap

DC

DC

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

추천절삭조건

홈절삭

고능률조건

범용조건

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, 
SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, 
SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레
스강, 티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입
기준

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, 
SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, 
SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레
스강, 티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입
기준

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  절입량이 작은 경우, 이송속도를 올릴 수 있습니다.

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

3날 스마트 미라클 오일홀 제진슬롯팅엔드밀（M）
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6 100 5300 950 9 3 70 3700 440 9 1.2 60 3200 100 6 0.6 40 2100 60 6 0.6
8 100 4000 720 12 4 70 2800 340 12 1.6 60 2400 70 8 0.6 40 1600 50 8 0.6

10 100 3200 580 15 5 70 2200 260 15 2.5 60 1900 60 10 0.6 40 1300 40 10 0.6
12 100 2700 490 18 5 70 1900 230 18 3 60 1600 50 12 0.6 40 1100 30 12 0.6
16 100 2000 360 24 5 70 1400 170 24 4 60 1200 40 16 0.6 40 800 20 16 0.6

6 120 6400 1200 9 3
8 120 4800 860 12 4

10 120 3800 680 15 5
12 120 3200 580 18 5
16 120 2400 430 24 5

y

ap

ap

초경
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어
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래
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어
스
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드
밀

라
핑

면
취

세로이송 절삭 

고능률조건

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강, 티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절입
기준

피삭재

동, 동합금

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절입
기준

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
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6 100 5300 950 9 0.6 70 3700 440 9 0.6 60 3200 100 6 0.3 40 2100 60 6 0.3
8 100 4000 720 12 0.7 70 2800 340 12 0.7 60 2400 70 8 0.3 40 1600 50 8 0.3

10 100 3200 580 15 0.75 70 2200 260 15 0.75 60 1900 60 10 0.3 40 1300 40 10 0.3
12 100 2700 490 18 0.75 70 1900 230 18 0.75 60 1600 50 12 0.3 40 1100 30 12 0.3
16 100 2000 360 24 0.75 70 1400 170 24 0.75 60 1200 40 16 0.3 40 800 20 16 0.3

6 120 6400 1200 9 0.6
8 120 4800 860 12 0.7

10 120 3800 680 15 0.75
12 120 3200 580 18 0.75
16 120 2400 430 24 0.75

VQMHZVOH

y

ap

ap

초경
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퀘
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럴

솔
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드
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드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

범용조건

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강, 티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절입
기준

피삭재

동, 동합금

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

가공구멍깊이
ap (mm)

스텝량
(mm)

절입
기준

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

추천절삭조건

3날 스마트 미라클 오일홀 제진슬롯팅엔드밀（M）

세로이송 절삭 
고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.
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a

e

A3SA

DC APMX LU DN LF DCON

A3SA120N36C 12 18 36 11.4 80 12 3 a

A3SA160N48C 16 24 48 15.4 90 16 3 a

A3SA200N55C 20 30 55 18 100 20 3 a

A3SA250N55C 25 37.5 55 23 100 25 3 a

DC=12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.011

 0
- 0.013

a

ISO13399 J002

APMX
LU

D
C

D
C

O
N

LF

D
N

APMX

37.5° 초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

a : 표준재고품

12≦DCON≦16 20≦DCON≦25

고능률 알루미늄 합금 가공용 3날 초경 엔드밀（S）

돌입, 램핑, 홈 가공에서 안정적인 가공이 가능합니다.
내부 쿨런트의 비틀림 구멍과 최적화된 단면 형상에 의해 고능률 가공을 실현했습니다.

곡면날

규격 날
수

재
고
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a

ISO13399 J002

e

DLC3SA

DC APMX LU DN LF DCON

DLC3SA120N36C 12 18 36 11.4 80 12 3 a

DLC3SA160N48C 16 24 48 15.4 90 16 3 a

DLC3SA200N55C 20 30 55 18 100 20 3 a

DLC3SA250N55C 25 37.5 55 23 100 25 3 a

DC=12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.011

 0
- 0.013

a

APMX
LU

D
C

D
C

O
N

LF

D
N

APMX

37.5°초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

a : 표준재고품

12≦DCON≦16 20≦DCON≦25

고능률 알루미늄 합금 가공용 3날 DLC 코팅 엔드밀（S）

돌입, 램핑, 홈 가공에서 안정적인 가공이 가능합니다.
내부 쿨런트의 비틀림 구멍과 최적화된 단면 형상에 의해 고능률 가공을 실현했습니다.

곡면날

규격 날
수

재
고



J115

J

DLC3SA

12 1240 33000 15000 6 12
16 1660 33000 20000 8 16
20 2070 33000 26000 10 20
25 2590 33000 32000 12.5 25

12 600 16000 7200 6 12
16 600 12000 7200 8 16
20 600 9500 7400 10 20
25 600 7600 7300 12.5 25

12 1240 33000 15000 6
16 1660 33000 20000 8
20 2070 33000 26000 10
25 2590 33000 32000 12.5

12 600 16000 7200 6
16 600 12000 7200 8
20 600 9500 7400 10
25 600 7600 7300 12.5

yy

yy

A3SA

DC

DC

ap

ap

ae

ae

ap

ap

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1)  수용성 절삭유제 사용을 추천합니다. DLC 코팅에서는 에어 블로(외부, 내부)를 사용하는 것도 가능합니다.
주2)  다운 컷을 추천합니다.
주3)  위 표는 공구 돌출 길이가 L/D＝4 이하이고, 폭: ≦0.5DC(절삭 직경), 깊이: ≦1.0DC에서의 기준입니다. 돌출을 크게 하거나 홈  

가공을 실시하는 경우는 회전 속도, 이송 속도, 절입량(ap)을 적절하게 조정하십시오.
주4)  램핑 가공에서는 절삭분 배출을 고려하여 위 홈 조건의 이송 속도를 50% 이하, 램핑 각도를 5° 이하로 사용하십시오.
주5)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：절삭 직경(외경)

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

외경
DC

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ae (mm)

절입량
ap (mm)

절입
기준

외경
DC

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ae (mm)

절입량
ap (mm)

절입
기준

외경
DC

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입
기준

외경
DC

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입
기준

 (mm)

 (mm)

 (mm)

 (mm)

측면절삭

측면절삭

홈절삭

홈절삭

고능률조건

범용조건

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

고능률 알루미늄 합금 가공용 3날 DLC 코팅 엔드밀（S）고능률 알루미늄 합금 가공용 3날 초경 엔드밀（S）

DC：절삭 직경(외경)
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a

e

C3SA

DC APMX LU DN LF DCON

C3SAD1000A100S08 10 12 ─ ─ 100 8 3 [ 2 u

C3SAD1000N300 10 12 30 9.4 75 10 3 [ 1 ─
C3SAD1000N350 10 12 35 9.4 100 10 3 [ 1 ─
C3SAD1200A150S10 12 15 ─ ─ 150 10 3 [ 2 u

C3SAD1200N300 12 15 30 11.4 75 12 3 [ 1 ─
C3SAD1200N350 12 15 35 11.4 100 12 3 [ 1 ─
C3SAD1200N400 12 15 40 11.4 125 12 3 [ 1 ─
C3SAD1600A200S14 16 15 ─ ─ 200 14 3 [ 2 u

C3SAD1600N300 16 15 30 15.4 75 16 3 [ 1 ─
C3SAD1600N400 16 15 40 15.4 100 16 3 [ 1 ─
C3SAD1600N450 16 15 45 15.4 125 16 3 [ 1 ─
C3SAD1700A150S16 17 18 ─ ─ 150 16 3 [ 2 u

C3SAD1800A200S16 18 18 ─ ─ 200 16 3 [ 2 u

C3SAD2000A200S18 20 20 ─ ─ 200 18 3 [ 2 u

C3SAD2000N400 20 20 40 18 100 20 3 [ 1 ─
C3SAD2000N600 20 20 60 18 125 20 3 [ 1 ─
C3SAD2000N850 20 20 85 18 150 20 3 [ 1 ─
C3SAD2500N500 25 20 50 23 100 25 3 [ 1 ─
C3SAD2500N650 25 20 65 23 125 25 3 [ 1 ─
C3SAD2500N900 25 20 90 23 150 25 3 [ 1 ─
C3SAD2600A200S25 26 20 ─ ─ 200 25 3 [ 2 u

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX
LU

D
C

D
C

O
N

APMX

LF

D
C

D
C

O
N

LF

D
N

37.5°초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

항공기용 알루미늄합금 등의 고능률 고이송가공에 최적인 3날 스퀘어엔드밀（S）.

알루미늄합금가공용 3날초경엔드밀（S）

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

중
심
날

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16 20≦DCON≦25

DC≦12

중심날 없음 중심날 있음

[ : 2023년 3월 말 수주 종료 예정 제품

  대체품은 A3SA(J113)입니다.
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12 13000 5400
16 10000 5400
18 9000 5000
20 8000 5000
25 6000 4500

12 13000 3200
16 10000 3200
18 9000 3000
20 8000 3000
25 6000 2800

y y

 

DC

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1)  수용성 절삭유제의 사용을 추천합니다.
주2)  측면절삭의 경우에는 다운 컷을 추천합니다.
주3)  위 표는 공구 돌출장이 L/D=4이하로 이용할 때의 기준입니다. 돌출장이 더 큰 경우에는 회전속도,이송속도, 절입량을 내려서 사용해 

주십시오.
주4)  저날중심날이 없으므로 세로이송은 할 수 없습니다. 세로 절입을 할 때에는 램핑가공을 해 주십시오.
주5)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경 DC：엔드밀 외경

측면절삭 홈절삭

절입
기준

절입
기준

≦0.3DC

≦0.8DC ≦0.5DC

피삭재

알루미늄합금

A7075 등
(A1000계 등의 저경도재는 제외)

피삭재

알루미늄합금

A7075 등
(A1000계 등의 저경도재는 제외)

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)
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a

MPMHV

DC APMX LF DCON

MPMHVD0100 1 2.5 45 4 4 a 1
MPMHVD0150 1.5 3.8 45 4 4 a 1
MPMHVD0200 2 5 45 4 4 a 1
MPMHVD0250 2.5 6.3 45 4 4 a 1
MPMHVD0300 3 7.5 45 6 4 a 1
MPMHVD0400 4 10 45 6 4 a 1
MPMHVD0500 5 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVD0600 6 15 60 6 4 a 2
MPMHVD0700 7 17.5 70 8 4 a 2
MPMHVD0800 8 20 70 8 4 a 2
MPMHVD1000 10 25 80 10 4 a 2
MPMHVD1200 12 30 100 12 4 a 2
MPMHVD1600 16 40 110 16 4 a 2
MPMHVD2000 20 50 125 20 4 a 2

DC APMX LF DCON

MPMHVD0700S06 7 17.5 80 6 4 a 3
MPMHVD0800S06 8 20 90 6 4 a 3
MPMHVD0900S08 9 22.5 90 8 4 a 3
MPMHVD1000S08 10 25 100 8 4 a 3
MPMHVD1100S10 11 28 100 10 4 a 3
MPMHVD1200S10 12 30 110 10 4 a 3
MPMHVD1300S12 13 32 110 12 4 a 3
MPMHVD1400S12 14 35 130 12 4 a 3
MPMHVD1800S16 18 45 150 16 4 a 3
MPMHVD2200S20 22 55 160 20 4 a 3

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=4 DCON=6 DCON=8
 0
- 0.005

 0
- 0.005

 0
- 0.006

DCON=6(DC=8) DCON=8(DC=10) DCON=10 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

y

e e u e u u

ISO13399 J002

APMX

D
C

DC
O

N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

DC
O

N

LF

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

APMX

37°
40°초경

스
퀘
어
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디
어
스

테
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럴

솔
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드
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라
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솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

그림2

그림1

DC≦12

12≦DCON≦16

그림3

4장 날 엠 에스 플러스 제진 엔드밀(M)

채터진동을 억제하여 스테인리스강이나 탄소강에서 안정 절삭을 실현합니다.

규격 날수 재고 그림

규격 날수 재고 그림

슬림 생크

곡면날

a : 표준재고품
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1 38000 910 1.7 0.2 31000 500 1.7 0.2 25000 500 1.7 0.2 18000 290 1.7 0.05
1.5 27000 970 2.5 0.3 22000 530 2.5 0.3 18000 500 2.5 0.3 13000 310 2.5 0.08
2 21000 1500 3.5 0.4 17000 820 3.5 0.4 14000 640 3.5 0.4 10000 320 3.5 0.1
2.5 18000 1700 4.2 0.5 15000 900 4.2 0.5 12000 820 4.2 0.5 8500 360 4.2 0.13
3 16000 1800 5 0.6 13000 940 5 0.6 11000 880 5 0.6 7400 380 5 0.15
4 12000 1700 7 0.8 9500 950 7 0.8 8000 900 7 0.8 5600 400 7 0.2
5 9500 1800 8.5 1 7600 1100 8.5 1 6400 900 8.5 1 4500 430 8.5 0.25
6 8000 2100 10 1.2 6400 1300 10 1.2 5300 1100 10 1.2 3700 440 10 0.3
7 6800 2000 12 1.4 5500 1400 12 1.4 4500 1200 12 1.4 3200 450 12 0.35
8 6000 2000 13.5 1.6 4800 1400 13.5 1.6 4000 1200 13.5 1.6 2800 450 13.5 0.4

10 4800 2100 17 2 3800 1500 17 2 3200 1100 17 2 2200 440 17 0.5
12 4000 1900 20.5 2.4 3200 1400 20.5 2.4 2700 1100 20.5 2.4 1900 380 20.5 0.6
16 3000 1400 27.2 3.2 2400 1100 27.2 3.2 2000 840 27.2 3.2 1400 340 27.2 0.8
20 2400 1200 34 4 1900 840 34 4 1600 670 34 4 1100 260 34 1

y

ae

ap

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
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퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

추천절삭조건

측면절삭

피삭재

탄소강, 합금강 (180─280HB)
닥타일 주철

S45C,SCM440,FCD450 등

탄소강, 합금강 (280─ 350HB)
프리하든강, 합금공구강

SNCM439,NAK,PX5,SKD,SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강  
(≦200HB)
티탄합금

SUS304,SUS316,Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61,SKT4 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

주1)  스테인리스강, 티타늄 합금의 가공에는 수용성 절삭유재, 탄소강에는 에어블로를 권장합니다.
주2)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

*슬림 생크 타입의 권장 절삭 조건은 J120페이지입니다.
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y

7 4100 1200 12 0.7 3300 860 12 0.7 2700 700 12 0.7 1900 270 12 0.35
8 3600 1200 13.5 0.8 2900 870 13.5 0.8 2400 720 13.5 0.8 1700 270 13.5 0.4
9 3200 1200 15 0.9 2500 900 15 0.9 2100 660 15 0.9 1500 270 15 0.45

10 2900 1300 17 1 2300 920 17 1 1900 670 17 1 1300 260 17 0.5
11 2600 1200 18.5 1.1 2100 880 18.5 1.1 1700 520 18.5 1.1 1200 190 18.5 0.55
12 2400 1200 20.5 1.2 1900 840 20.5 1.2 1600 650 20.5 1.2 1100 220 20.5 0.6
13 2200 1100 22 1.3 1800 790 22 1.3 1500 490 22 1.3 1000 160 22 0.65
14 2000 960 24 1.4 1600 700 24 1.4 1400 460 24 1.4 950 150 24 0.7
18 1600 770 31 1.8 1300 570 31 1.8 1100 360 31 1.8 740 120 31 0.9
22 1300 620 37.5 2.2 1000 440 37.5 2.2 870 280 37.5 2.2 610 98 37.5 1.2

MPMHV

ae

ap

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

측면절삭 (슬림 생크)

피삭재

탄소강, 합금강 (180─280HB)
닥타일 주철

S45C,SCM440,FCD450 등

탄소강, 합금강 (280─ 350HB)
프리하든강, 합금공구강

SNCM439,NAK,PX5,SKD,SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강  
(≦200HB)
티탄합금

SUS304,SUS316,Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61,SKT4 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

주1)  스테인리스강, 티타늄 합금의 가공에는 수용성 절삭유재, 탄소강에는 에어블로를 권장합니다.
주2)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

추천절삭조건

4장 날 엠 에스 플러스 제진 엔드밀(M)
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J

1 31000 620 0.5 24000 380 0.5 20000 320 0.5 9500 110 0.2
1.5 22000 630 0.8 17000 410 0.8 14000 340 0.8 6400 130 0.3
2 17000 650 2 14000 450 2 11000 350 2 4800 130 0.4
2.5 15000 830 2.5 12000 580 2.5 9700 470 2.5 3800 130 0.5
3 13000 940 3 10000 660 3 8500 510 3 3200 140 0.6
4 9500 820 4 7600 600 4 6400 460 4 2400 150 0.8
5 7600 910 5 6100 670 5 5100 510 5 1900 170 1
6 6400 860 6 5100 630 6 4200 470 6 1600 190 1.2
7 5500 960 7 4400 710 7 3600 530 7 1400 190 1.4
8 4800 1000 8 3800 750 8 3200 580 8 1200 190 1.6

10 3800 910 10 3100 680 10 2500 500 10 950 150 2
12 3200 920 12 2500 660 12 2100 500 12 800 160 2.4
16 2400 690 16 1900 500 16 1600 380 16 600 120 3.2
20 1900 550 20 1500 400 20 1300 310 20 480 96 4

y

ap

DC

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

홈절삭

DC：엔드밀 외경

피삭재

탄소강, 합금강 (180─280HB)
닥타일 주철

S45C,SCM440,FCD450 등

탄소강, 합금강 (280─ 350HB)
프리하든강, 합금공구강

SNCM439,NAK,PX5,SKD,SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강  
(≦200HB)
티탄합금

SUS304,SUS316,Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61,SKT4 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입기준

주3)  슬림 생크 타입은 홈절삭을 권장하지 않습니다.
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a

MPJHV

a

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=4 DCON=6 DCON=8
 0
- 0.005

 0
- 0.005

 0
- 0.006

DCON=10 DCON=12 DCON=16 DCON=20
 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.011

 0
- 0.013

DC APMX LF DCON

MPJHVD0100AP04 1 4 45 4 4 a 1
MPJHVD0150AP06 1.5 6 45 4 4 a 1
MPJHVD0200AP06 2 6.5 60 6 4 a 1
MPJHVD0200AP08 2 8 60 6 4 a 1
MPJHVD0250AP10 2.5 10 60 6 4 a 1
MPJHVD0300AP10 3 10 60 6 4 a 1
MPJHVD0300AP12 3 12 60 6 4 a 1
MPJHVD0400AP13 4 13 60 6 4 a 1
MPJHVD0400AP16 4 16 60 6 4 a 1
MPJHVD0500AP17 5 17 60 6 4 a 1
MPJHVD0500AP20 5 20 60 6 4 a 1
MPJHVD0600AP20 6 20 60 6 4 a 2
MPJHVD0600AP24 6 24 60 6 4 a 2
MPJHVD0800AP26 8 26 80 8 4 a 2
MPJHVD0800AP32 8 32 80 8 4 a 2
MPJHVD1000AP33 10 33 100 10 4 a 2
MPJHVD1000AP40 10 40 100 10 4 a 2
MPJHVD1200AP40 12 40 110 12 4 a 2
MPJHVD1200AP48 12 48 110 12 4 a 2
MPJHVD1600AP53 16 53 125 16 4 a 2
MPJHVD1600AP64 16 64 125 16 4 a 2
MPJHVD2000AP66 20 66 140 20 4 a 2
MPJHVD2000AP80 20 80 140 20 4 a 2

e e u e u u

ISO13399 J002

APMX

APMX

D
C

D
C

DC
O

N
DC

O
N

LF

LF

BHTA2 15°

APMX=DCx3.3 APMX=DCx4

38°
40°

37.5°
40°초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

그림2

그림1

DC≦12

4장 날 엠 에스 플러스 제진 엔드밀(J)

채터진동을 억제하여 스테인리스강이나 탄소강에서 안정 절삭을 실현합니다.
스탠딩 월 마무리 가공에 적합한 세미 롱 날길이입니다.

규격 날수 재고 그림

a : 표준재고품
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1 4 19000 300 3 0.03 15000 240 3 0.03 13000 210 3 0.03 13000 160 3 0.02
1.5 6 16000 320 4.5 0.05 13000 260 4.5 0.05 11000 220 4.5 0.05 8500 170 4.5 0.03

2 6.5 15000 500 5 0.1 12000 380 5 0.1 10000 320 5 0.1 7700 220 5 0.06
8 14000 470 6 0.06 11000 350 6 0.06 9500 300 6 0.06 7300 200 6 0.04

2.5 10 13000 660 7.5 0.08 11000 520 7.5 0.08 8900 390 7.5 0.08 6300 250 7.5 0.05

3 10 13000 890 7.4 0.15 10000 620 7.4 0.15 8400 470 7.4 0.15 5900 300 7.4 0.09
12 12000 820 9 0.09 9500 590 9 0.09 8000 450 9 0.09 5600 280 9 0.06

4 13 9400 940 9.9 0.2 7500 650 9.9 0.2 6300 530 9.9 0.2 4700 320 9.9 0.12
16 9000 900 12 0.12 7200 620 12 0.12 6000 500 12 0.12 4500 310 12 0.08

5 17 7500 990 12.4 0.25 6000 680 12.4 0.25 5000 560 12.4 0.25 3800 350 12.4 0.15
20 7200 950 15 0.15 5700 650 15 0.15 4800 540 15 0.15 3600 330 15 0.1

6 20 6300 1100 14.9 0.3 5000 760 14.9 0.3 4200 640 14.9 0.3 3200 350 14.9 0.18
24 6000 1000 18 0.18 4800 730 18 0.18 4000 610 18 0.18 3000 330 18 0.12

8 26 4700 1100 19.8 0.4 3800 800 19.8 0.4 3100 620 19.8 0.4 2400 360 19.8 0.24
32 4500 1000 24 0.24 3600 760 24 0.24 3000 600 24 0.24 2300 350 24 0.16

10 33 3800 1000 24.8 0.5 3000 760 24.8 0.5 2500 590 24.8 0.5 1900 330 24.8 0.3
40 3600 970 30 0.3 2900 730 30 0.3 2400 570 30 0.3 1800 310 30 0.2

12 40 3100 1000 29.7 0.6 2500 720 29.7 0.6 2100 550 29.7 0.6 1600 300 29.7 0.36
48 3000 970 36 0.36 2400 690 36 0.36 2000 520 36 0.36 1500 280 36 0.24

16 53 2400 780 27.2 0.48 1900 550 39.6 0.8 1600 420 39.6 0.8 1200 240 39.6 0.48
64 2200 710 48 0.48 1800 520 48 0.48 1500 390 48 0.48 1100 220 48 0.32

20 66 1900 620 34 0.6 1500 430 49.5 1 1300 340 49.5 1 950 190 49.5 0.6
80 1800 580 60 0.6 1400 400 60 0.6 1200 310 60 0.6 900 180 60 0.4

y

ae

ap

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

추천절삭조건

측면절삭

피삭재

탄소강, 합금강 (180─280HB)
닥타일 주철

S45C,SCM440,FCD450 등

탄소강, 합금강 (280─ 350HB)
프리하든강, 합금공구강

SNCM439,NAK,PX5,SKD,SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강  
(≦200HB)
티탄합금

SUS304,SUS316,Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61,SKT4 등

외경
DC (mm)

날장
APMX (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

주1)  스테인리스강, 티타늄 합금의 가공에는 수용성 절삭유재, 탄소강에는 에어블로를 권장합니다.
주2)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.



J124

J

a

e e u u u u

MSSHD

DC APMX LF DCON

MSSHDD0300 3 4.5 45 6 4 a 1
MSSHDD0350 3.5 5.3 45 6 4 a 1
MSSHDD0400 4 6 45 6 4 a 1
MSSHDD0450 4.5 6.8 45 6 4 a 1
MSSHDD0500 5 7.5 50 6 4 a 1
MSSHDD0550 5.5 8.3 50 6 4 a 1
MSSHDD0600 6 9 50 6 4 a 2
MSSHDD0650 6.5 9.8 60 8 4 a 1
MSSHDD0700 7 10.5 60 8 4 a 1
MSSHDD0750 7.5 11.3 60 8 4 a 1
MSSHDD0800 8 12 60 8 4 a 2
MSSHDD0850 8.5 12.8 70 10 4 a 1
MSSHDD0900 9 13.5 70 10 4 a 1
MSSHDD0950 9.5 14.3 70 10 4 a 1
MSSHDD1000 10 15 70 10 4 a 2
MSSHDD1100 11 16.5 75 12 4 a 1
MSSHDD1200 12 18 75 12 4 a 2
MSSHDD1300 13 19.5 75 12 4 a 3
MSSHDD1400 14 21 90 16 4 a 1
MSSHDD1500 15 22.5 90 16 4 a 1
MSSHDD1600 16 24 90 16 4 a 2
MSSHDD1700 17 25.5 100 16 4 a 3
MSSHDD1800 18 27 100 16 4 a 3
MSSHDD1900 19 28.5 110 20 4 a 1
MSSHDD2000 20 30 110 20 4 a 2

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

45°초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

특수 홈형상과 강비틀림을 채용한 고강성의 숏날장형 입니다.

MSTAR 하이파워 엔드밀（S）

그림2

그림1

그림3

규격 날
수

재
고 그림

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12

a : 표준재고품
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a

e e u u u u

MSMHD

DC APMX LF DCON

MSMHDD0200 2 4 45 4 4 a 1
MSMHDD0210 2.1 5 45 4 4 a 1
MSMHDD0220 2.2 5 45 4 4 a 1
MSMHDD0230 2.3 5 45 4 4 a 1
MSMHDD0240 2.4 5 45 4 4 a 1
MSMHDD0250 2.5 5 45 4 4 a 1
MSMHDD0260 2.6 6 45 4 4 a 1
MSMHDD0270 2.7 6 45 4 4 a 1
MSMHDD0280 2.8 6 45 4 4 a 1
MSMHDD0290 2.9 6 45 4 4 a 1
MSMHDD0300 3 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0310 3.1 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0320 3.2 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0330 3.3 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0340 3.4 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0350 3.5 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0360 3.6 11 45 6 4 a 1
MSMHDD0370 3.7 11 45 6 4 a 1
MSMHDD0380 3.8 11 45 6 4 a 1
MSMHDD0390 3.9 11 45 6 4 a 1
MSMHDD0400 4 11 45 6 4 a 1
MSMHDD0410 4.1 12 45 6 4 a 1
MSMHDD0420 4.2 12 45 6 4 a 1
MSMHDD0430 4.3 12 45 6 4 a 1
MSMHDD0440 4.4 12 45 6 4 a 1
MSMHDD0450 4.5 12 45 6 4 a 1
MSMHDD0460 4.6 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0470 4.7 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0480 4.8 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0490 4.9 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0500 5 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0510 5.1 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0520 5.2 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0530 5.3 13 50 6 4 a 1

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX LF

D
C

D
C

O
N

LF

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

45° 초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
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면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

특수 홈형상과 강비틀림을 채용하여, 측면・홈가공에 있어서 중(重)절삭을 할 수 있습니다

MSTAR 하이파워 엔드밀（M）

그림1

그림2

그림3

규격 날
수

재
고 그림

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10 12≦DCON≦16 20≦DCON≦25

DC≦12
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DC APMX LF DCON

MSMHDD0540 5.4 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0550 5.5 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0560 5.6 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0570 5.7 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0580 5.8 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0590 5.9 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0600 6 13 50 6 4 a 2
MSMHDD0650 6.5 16 60 8 4 a 1
MSMHDD0700 7 19 60 8 4 a 1
MSMHDD0750 7.5 19 60 8 4 a 1
MSMHDD0800 8 19 60 8 4 a 2
MSMHDD0850 8.5 19 70 10 4 a 1
MSMHDD0900 9 22 70 10 4 a 1
MSMHDD0950 9.5 22 70 10 4 a 1
MSMHDD1000 10 22 70 10 4 a 2
MSMHDD1100 11 26 75 12 4 a 1
MSMHDD1200S10 12 26 75 10 4 a 3
MSMHDD1200 12 26 75 12 4 a 2
MSMHDD1300 13 26 75 12 4 a 3
MSMHDD1400 14 30 90 16 4 a 1
MSMHDD1500 15 35 90 16 4 a 1
MSMHDD1600 16 35 90 16 4 a 2
MSMHDD1700 17 35 100 16 4 a 3
MSMHDD1800 18 40 100 16 4 a 3
MSMHDD1900 19 40 110 20 4 a 1
MSMHDD2000 20 45 110 20 4 a 2
MSMHDD2200 22 50 125 20 4 a 3
MSMHDD2500 25 55 125 25 4 a 2

MSMHD

ISO13399 J002

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

규격 날
수

재
고 그림

MSTAR 하이파워 엔드밀（M）

a : 표준재고품
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MSSHD MSMHD

2 15000 550 10000 340 10000 320 6400 160 4800 100
3 11000 800 7400 500 7400 480 4800 250 4000 170
4 8000 900 5600 540 5600 520 3600 270 3200 240
5 6400 1000 4500 600 4500 580 2900 300 2600 240
6 5800 1100 3700 640 3700 600 2400 320 2100 230
8 4400 1100 2800 660 2800 600 1800 330 1600 220

10 3500 1000 2200 640 2200 560 1400 320 1300 200
12 2900 1000 1900 640 1900 530 1200 320 1100 170
16 2200 800 1400 500 1400 450 900 250 800 130
20 1800 750 1100 460 1100 440 720 230 640 100
25 1400 600 900 400 900 380 570 200 510 80

2 12000 400 7000 200 7000 100 4200 80 2300 40
3 9000 600 5300 300 5300 150 3200 130 1900 70
4 7200 720 4000 360 4000 180 2400 140 1400 95
5 5800 720 3200 360 3200 180 1900 150 1100 95
6 5000 800 2700 400 2700 200 1600 160 950 95
8 3700 800 2000 400 2000 200 1200 170 720 90

10 3000 720 1600 360 1600 180 960 160 570 80
12 2500 720 1300 360 1300 180 800 160 480 70
16 2000 600 1000 280 1000 150 600 130 360 50
20 1600 540 800 250 800 130 480 120 290 40
25 1300 480 640 220 640 120 380 100 230 35

DC DC DC

y

y

초경
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면
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MSTAR 하이파워 엔드밀（S） MSTAR 하이파워 엔드밀（M）

추천절삭조건

주1)  오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

홈절삭

측면절삭

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

(MAX. 12mm)

절입
기준

≦0.2DC ≦0.1DC ≦0.05DC

≦1.5DC ≦1.5DC ≦1.5DC

≦1DC ≦0.5DC ≦0.2DC
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a

e e u u u u

MS4SC

DC APMX LF DCON

MS4SCD0100 1 1.5 40 4 4 a 1
MS4SCD0150 1.5 2.3 40 4 4 a 1
MS4SCD0200 2 3 40 4 4 a 1
MS4SCD0250 2.5 3.8 40 4 4 a 1
MS4SCD0300 3 4.5 50 6 4 a 1
MS4SCD0400 4 6 50 6 4 a 1
MS4SCD0500 5 7.5 50 6 4 a 1
MS4SCD0600 6 9 50 6 4 a 2
MS4SCD0800 8 12 60 8 4 a 2
MS4SCD1000 10 15 70 10 4 a 2
MS4SCD1200 12 18 75 12 4 a 2

 0
- 0.020

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

30°초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

범용4날 스퀘어 엔드밀

4날 MSTAR 엔드밀（S）

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10

1≦DC≦12

a : 표준재고품
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1 40000 3000 0.06 32000 2400 0.06
1.5 40000 4500 0.12 32000 3600 0.08
2 30000 4500 0.18 24000 3600 0.10
2.5 24000 3900 0.25 19000 3000 0.13
3 20000 3500 0.30 16000 2700 0.15
4 15000 3000 0.40 12000 2400 0.20
5 12000 2400 0.50 9000 1800 0.25
6 10000 2100 0.60 7000 1500 0.30
8 8000 1500 0.80 5600 1100 0.40

10 6400 1400 1.00 4500 950 0.50
12 5400 1200 1.00 3800 860 0.50

DC

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

≦1DC

추천절삭조건

주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주1)  &3 이상의 엔드밀로 홈절삭을 하는 경우에는 회전속도를 상기표의 50─70%, 이송속도를 40─60%까지 내려서 사용하여 주십시요. 
주1)  세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주1)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

피삭재

탄소강, 주철, 합금강, 
프리하든강

S50C, FC250, SCM, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

절입
기준

≦상기표의 절입참조

≦상기표의 절입참조 
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a

e e u u u u

MS4MC

DC APMX LF DCON

MS4MCD0100 1 2.5 40 4 4 a 1
MS4MCD0150 1.5 3.8 40 4 4 a 1
MS4MCD0200 2 5 40 4 4 a 1
MS4MCD0250 2.5 6.3 40 4 4 a 1
MS4MCD0300 3 7.5 50 6 4 a 1
MS4MCD0350 3.5 9 50 6 4 a 1
MS4MCD0400 4 10 50 6 4 a 1
MS4MCD0450 4.5 11.5 50 6 4 a 1
MS4MCD0500 5 12.5 50 6 4 a 1
MS4MCD0550 5.5 14 50 6 4 a 1
MS4MCD0600 6 15 50 6 4 a 2
MS4MCD0650 6.5 16.5 60 8 4 a 1
MS4MCD0700 7 17.5 60 8 4 a 1
MS4MCD0750 7.5 19 60 8 4 a 1
MS4MCD0800 8 20 60 8 4 a 2
MS4MCD0850 8.5 21.5 70 10 4 a 1
MS4MCD0900 9 22.5 70 10 4 a 1
MS4MCD0950 9.5 24 70 10 4 a 1
MS4MCD1000 10 25 70 10 4 a 2
MS4MCD1100 11 27.5 75 12 4 a 1
MS4MCD1200 12 30 90 12 4 a 2
MS4MCD1400 14 35 90 12 4 a 3
MS4MCD1600 16 40 100 16 4 a 2
MS4MCD1800 18 45 100 16 4 a 3
MS4MCD2000 20 50 110 20 4 a 2

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002
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D
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N

BHTA2 15°

APMX LF

D
C

D
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N

LF

APMX
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D
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D
C
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30°초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

솔리드 엔드밀

면
취

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

범용4날 스퀘어 엔드밀

4날 MSTAR 엔드밀（M）

그림2

그림1

그림3

규격 날
수

재
고 그림

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12

a : 표준재고품
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1 40000 3000 0.06 32000 2400 0.06
1.5 40000 4500 0.12 32000 3600 0.08
2 30000 4500 0.18 24000 3600 0.10
2.5 24000 3900 0.25 19000 3000 0.13
3 20000 3500 0.30 16000 2700 0.15
4 15000 3000 0.40 12000 2400 0.20
5 12000 2400 0.50 9000 1800 0.25
6 10000 2100 0.60 7000 1500 0.30
8 8000 1500 0.80 5600 1100 0.40

10 6400 1400 1.00 4500 950 0.50
12 5400 1200 1.00 3800 860 0.50
16 2400 550 3.00 1200 120 0.80
20 1900 480 4.00 1000 100 1.00

DC

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

솔
리
드
엔
드
밀

라
핑

면
취

≦상기표의 절입참조

≦상기표의 절입참조 ≦1DC

추천절삭조건

주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주1)  &3 이상의 엔드밀로 홈절삭을 하는 경우에는 회전속도를 상기표의 50─70%, 이송속도를 40─60%까지 내려서 사용하여 주십시요. 
주1)  세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주1)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

피삭재

탄소강, 주철, 합금강, 
프리하든강

S50C, FC250, SCM, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

절입
기준
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a

e e u u u u

MS4JC

DC APMX LF DCON

MS4JCD0100 1 4 40 4 4 a 1
MS4JCD0150 1.5 6 40 4 4 a 1
MS4JCD0200 2 8 40 4 4 a 1
MS4JCD0250 2.5 10 50 4 4 a 1
MS4JCD0300 3 12 50 6 4 a 1
MS4JCD0400 4 16 50 6 4 a 1
MS4JCD0500 5 20 60 6 4 a 1
MS4JCD0600 6 24 60 6 4 a 2
MS4JCD0800 8 32 70 8 4 a 2
MS4JCD1000 10 40 90 10 4 a 2
MS4JCD1200 12 48 110 12 4 a 2

DC<3 DC<3

 0
- 0.020

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

30°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

DC≧3 DC≧3

그림1

그림2

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10

1≦DC≦12

범용4날 스퀘어 엔드밀

규격 날
수

재
고 그림

4날 MSTAR 엔드밀（J）

a : 표준재고품
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1 11100 85 9500 65 8000 50 6400 35
1.5 7400 85 6400 90 5300 50 4200 35
2 5600 85 4800 90 4000 50 3200 35
2.5 4500 85 3800 90 3200 55 2500 35
3 3700 90 3400 90 2600 60 2100 35
4 3000 110 2700 90 2100 70 1700 50
5 2600 140 2300 110 1800 85 1500 55
6 2300 170 2000 140 1500 110 1300 70
8 1700 180 1500 140 1200 110 1000 70

10 1400 180 1300 140 950 110 800 70
12 1200 170 1100 140 800 110 670 70

DC DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1)  오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3)  세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주4)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

≦2.5DC

≦0.05DC (MAX. 0.5mm)

≦0.1DC (DC< &2)
≦0.2DC (DC≧&2)

≦2DC

≦0.02DC

≦0.05DC

절입
기준
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MS4XL

DC APMX LU DN LF DCON

MS4XLD0100N040 1 1 4 0.94 50 4 4 a 1
MS4XLD0100N060 1 1 6 0.94 50 4 4 a 1
MS4XLD0100N080 1 1 8 0.94 50 4 4 a 1
MS4XLD0100N100 1 1 10 0.94 50 4 4 a 1
MS4XLD0100N120 1 1 12 0.94 50 4 4 a 1
MS4XLD0100N160 1 1 16 0.94 60 4 4 a 1
MS4XLD0110N060 1.1 1.1 6 1.04 50 4 4 a 1
MS4XLD0110N100 1.1 1.1 10 1.04 50 4 4 a 1
MS4XLD0110N160 1.1 1.1 16 1.04 60 4 4 a 1
MS4XLD0120N060 1.2 1.2 6 1.14 50 4 4 a 1
MS4XLD0120N080 1.2 1.2 8 1.14 50 4 4 a 1
MS4XLD0120N100 1.2 1.2 10 1.14 50 4 4 a 1
MS4XLD0120N120 1.2 1.2 12 1.14 50 4 4 a 1
MS4XLD0120N160 1.2 1.2 16 1.14 60 4 4 a 1
MS4XLD0130N060 1.3 1.3 6 1.24 50 4 4 a 1
MS4XLD0130N120 1.3 1.3 12 1.24 50 4 4 a 1
MS4XLD0130N180 1.3 1.3 18 1.24 60 4 4 a 1
MS4XLD0140N060 1.4 1.4 6 1.34 50 4 4 a 1
MS4XLD0140N080 1.4 1.4 8 1.34 50 4 4 a 1
MS4XLD0140N100 1.4 1.4 10 1.34 50 4 4 a 1
MS4XLD0140N120 1.4 1.4 12 1.34 50 4 4 a 1
MS4XLD0140N140 1.4 1.4 14 1.34 60 4 4 a 1
MS4XLD0140N160 1.4 1.4 16 1.34 60 4 4 a 1
MS4XLD0140N220 1.4 1.4 22 1.34 60 4 4 a 1
MS4XLD0150N060 1.5 1.5 6 1.44 50 4 4 a 1
MS4XLD0150N080 1.5 1.5 8 1.44 50 4 4 a 1
MS4XLD0150N100 1.5 1.5 10 1.44 50 4 4 a 1
MS4XLD0150N120 1.5 1.5 12 1.44 50 4 4 a 1
MS4XLD0150N140 1.5 1.5 14 1.44 60 4 4 a 1
MS4XLD0150N160 1.5 1.5 16 1.44 60 4 4 a 1
MS4XLD0150N180 1.5 1.5 18 1.44 60 4 4 a 1
MS4XLD0150N200 1.5 1.5 20 1.44 60 4 4 a 1
MS4XLD0160N060 1.6 1.6 6 1.54 50 4 4 a 1
MS4XLD0160N080 1.6 1.6 8 1.54 50 4 4 a 1

 0
- 0.020

 0
- 0.008

 0
- 0.009
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퀘
어

볼

래
디
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배
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라
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면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

4날 MSTAR 롱넥 엔드밀

그림2

그림1

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10

소경4날 롱넥 엔드밀

규격
날
수

재
고 그림

1≦DC≦10

a : 표준재고품
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DC APMX LU DN LF DCON

MS4XLD0160N100 1.6 1.6 10 1.54 50 4 4 a 1
MS4XLD0160N120 1.6 1.6 12 1.54 50 4 4 a 1
MS4XLD0160N140 1.6 1.6 14 1.54 60 4 4 a 1
MS4XLD0160N160 1.6 1.6 16 1.54 60 4 4 a 1
MS4XLD0160N180 1.6 1.6 18 1.54 60 4 4 a 1
MS4XLD0160N200 1.6 1.6 20 1.54 60 4 4 a 1
MS4XLD0160N260 1.6 1.6 26 1.54 70 4 4 a 1
MS4XLD0170N060 1.7 1.7 6 1.64 50 4 4 a 1
MS4XLD0170N140 1.7 1.7 14 1.64 60 4 4 a 1
MS4XLD0170N240 1.7 1.7 24 1.64 70 4 4 a 1
MS4XLD0180N060 1.8 1.8 6 1.74 50 4 4 a 1
MS4XLD0180N080 1.8 1.8 8 1.74 50 4 4 a 1
MS4XLD0180N100 1.8 1.8 10 1.74 50 4 4 a 1
MS4XLD0180N120 1.8 1.8 12 1.74 50 4 4 a 1
MS4XLD0180N140 1.8 1.8 14 1.74 60 4 4 a 1
MS4XLD0180N160 1.8 1.8 16 1.74 60 4 4 a 1
MS4XLD0180N180 1.8 1.8 18 1.74 60 4 4 a 1
MS4XLD0180N200 1.8 1.8 20 1.74 60 4 4 a 1
MS4XLD0180N250 1.8 1.8 25 1.74 70 4 4 a 1
MS4XLD0190N060 1.9 1.9 6 1.84 50 4 4 a 1
MS4XLD0190N160 1.9 1.9 16 1.84 60 4 4 a 1
MS4XLD0190N280 1.9 1.9 28 1.84 70 4 4 a 1
MS4XLD0200N060 2 2 6 1.9 50 4 4 a 1
MS4XLD0200N080 2 2 8 1.9 50 4 4 a 1
MS4XLD0200N100 2 2 10 1.9 50 4 4 a 1
MS4XLD0200N120 2 2 12 1.9 50 4 4 a 1
MS4XLD0200N140 2 2 14 1.9 60 4 4 a 1
MS4XLD0200N160 2 2 16 1.9 60 4 4 a 1
MS4XLD0200N180 2 2 18 1.9 60 4 4 a 1
MS4XLD0200N200 2 2 20 1.9 60 4 4 a 1
MS4XLD0200N250 2 2 25 1.9 70 4 4 a 1
MS4XLD0200N300 2 2 30 1.9 70 4 4 a 1
MS4XLD0250N080 2.5 2.5 8 2.4 50 4 4 a 1
MS4XLD0250N120 2.5 2.5 12 2.4 50 4 4 a 1
MS4XLD0250N160 2.5 2.5 16 2.4 60 4 4 a 1
MS4XLD0250N200 2.5 2.5 20 2.4 60 4 4 a 1
MS4XLD0250N250 2.5 2.5 25 2.4 70 4 4 a 1
MS4XLD0300N080 3 3 8 2.9 50 6 4 a 1
MS4XLD0300N120 3 3 12 2.9 50 6 4 a 1
MS4XLD0300N160 3 3 16 2.9 60 6 4 a 1
MS4XLD0300N200 3 3 20 2.9 60 6 4 a 1
MS4XLD0300N250 3 3 25 2.9 70 6 4 a 1
MS4XLD0300N300 3 3 30 2.9 70 6 4 a 1
MS4XLD0350N150 3.5 3.5 15 3.4 60 6 4 a 1
MS4XLD0350N250 3.5 3.5 25 3.4 70 6 4 a 1
MS4XLD0350N350 3.5 3.5 35 3.4 80 6 4 a 1
MS4XLD0400N120 4 4 12 3.9 50 6 4 a 1
MS4XLD0400N160 4 4 16 3.9 60 6 4 a 1
MS4XLD0400N200 4 4 20 3.9 60 6 4 a 1
MS4XLD0400N250 4 4 25 3.9 70 6 4 a 1
MS4XLD0400N300 4 4 30 3.9 70 6 4 a 1
MS4XLD0400N350 4 4 35 3.9 80 6 4 a 1

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

(mm)

규격
날
수

재
고 그림
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DC APMX LU DN LF DCON

MS4XLD0400N400 4 4 40 3.9 90 6 4 a 1
MS4XLD0400N450 4 4 45 3.9 90 6 4 a 1
MS4XLD0400N500 4 4 50 3.9 100 6 4 a 1
MS4XLD0500N160 5 5 16 4.9 60 6 4 a 1
MS4XLD0500N250 5 5 25 4.9 70 6 4 a 1
MS4XLD0500N350 5 5 35 4.9 80 6 4 a 1
MS4XLD0500N500 5 5 50 4.9 110 6 4 a 1
MS4XLD0600N200 6 6 20 5.85 80 6 4 a 2
MS4XLD0600N300 6 6 30 5.85 90 6 4 a 2
MS4XLD0600N400 6 6 40 5.85 100 6 4 a 2
MS4XLD0600N500 6 6 50 5.85 110 6 4 a 2
MS4XLD0800N300 8 8 30 7.85 90 8 4 a 2
MS4XLD0800N500 8 8 50 7.85 110 8 4 a 2
MS4XLD0800N700 8 8 70 7.85 130 8 4 a 2
MS4XLD1000N400 10 10 40 9.7 100 10 4 a 2
MS4XLD1000N600 10 10 60 9.7 120 10 4 a 2
MS4XLD1000N800 10 10 80 9.7 140 10 4 a 2

MS4XL

ISO13399 J002

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

(mm)

규격
날
수

재
고 그림

4날 MSTAR 롱넥 엔드밀

a : 표준재고품
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1

4 40000 3000 0.04
8 36000 2400 0.03

12 20000 1000 0.02
16 10000 500 0.005

1.2

6 40000 3000 0.05
10 36000 2400 0.04
12 20000 1200 0.03
16 12000 600 0.01

1.5

6 40000 3200 0.06
12 32000 2400 0.05
16 16000 1100 0.03
20 10000 600 0.01

1.8

6 40000 3600 0.08
12 32000 2800 0.06
20 12000 1000 0.02
25 7000 600 0.01

2

6 40000 4000 0.1
12 32000 3200 0.07
16 24000 2400 0.05
20 12000 1200 0.03
30 5000 500 0.01

2.5
8 32000 4000 0.2

25 9000 1100 0.04
50 2500 300 0.005

3

8 25000 3600 0.4
16 18000 2500 0.2
25 12000 1700 0.1
30 7000 800 0.05

3.5
15 20000 3000 0.6
25 11000 1600 0.15
35 5500 800 0.06

4

12 18000 3000 1
20 12000 2000 0.5
30 8000 1300 0.2
40 4200 700 0.08
50 2400 400 0.03

5

16 14000 2700 1
25 9500 1800 0.5
35 6400 1200 0.2
50 3200 600 0.05

6

20 11000 2200 1.2
30 8000 1600 0.6
40 5400 1100 0.25
50 3200 640 0.15

8
30 8000 1600 1.6
50 4000 800 0.5
70 2000 400 0.2

10
40 6400 1300 2
60 3200 640 0.6
80 1600 320 0.3

DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 주철, 합금강, 
프리하든강

S50C, FC250, SCM, NAK 등

외경
DC (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

피삭재

탄소강, 주철, 합금강, 
프리하든강

S50C, FC250, SCM, NAK 등

외경
DC (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

DC：엔드밀 외경
ap：축방향의 절입

절입기준 ≦ap
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a

MP4EC

DC APMX LF DCON

MP4ECD0300S04 3 4.5 50 4 4 a 1
MP4ECD0350S04 3.5 5 50 4 4 a 1
MP4ECD0400S04 4 6 50 4 4 a 2
MP4ECD0500S06 5 7.5 50 6 4 a 1
MP4ECD0600S06 6 9 50 6 4 a 2
MP4ECD0700S07 7 10.5 50 7 4 a 2
MP4ECD0800S07 8 12 50 7 4 a 3
MP4ECD0800S08 8 12 50 8 4 a 2
MP4ECD0900S10 9 13.5 50 10 4 a 1
MP4ECD1000S07 10 15 50 7 4 a 3
MP4ECD1000S10 10 15 50 10 4 a 2
MP4ECD1200S10 12 15 50 10 4 a 3
MP4ECD1200S12 12 15 50 12 4 a 2
MP4ECD1400S10 14 15 50 10 4 a 3

DC=14
- 0.010
- 0.030

 0.010
- 0.040

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

e e u u u u

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

30°

DC<6

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

a : 표준재고품

4날 엠 에스 플러스 자동 선반용 엔드밀 DC≧6

4≦DCON≦6 7≦DCON≦10

3≦DC≦12

4날 스퀘어형 

규격 날
수

재
고 그림

그림1

그림2

그림3
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3 10000 900 3 0.6 7000 600 3 0.6 6000 450 3 0.6
3.5 8500 900 3.5 0.6 6000 600 3.5 0.6 5100 450 3.5 0.6
4 7500 900 4 0.6 5200 600 4 0.6 4500 450 4 0.6
5 6000 900 5 0.6 4200 600 5 0.6 3600 450 5 0.6
6 5000 900 6 0.6 3500 600 6 0.6 3000 450 6 0.6
7 4500 840 7 0.6 3200 540 7 0.6 2700 420 7 0.6
8 4000 780 8 0.6 2800 520 8 0.6 2400 390 8 0.6
9 3500 720 9 0.6 2500 480 9 0.6 2100 360 9 0.6

10 3200 680 10 0.6 2200 450 10 0.6 1900 340 10 0.6
12 2700 620 12 0.6 1900 410 12 0.6 1600 310 12 0.6
14 2300 550 14 0.6 1600 350 14 0.6 1400 280 14 0.6

3 5000 180 3 0.2 13000 1200 3 0.6
3.5 4500 180 3.5 0.2 11000 1200 3.5 0.6
4 4000 180 4 0.2 9500 1100 4 0.6
5 3200 180 5 0.2 7600 1100 5 0.6
6 2700 180 6 0.2 6400 1100 6 0.6
7 2300 160 7 0.2 5500 1000 7 0.6
8 2000 160 8 0.2 4800 940 8 0.6
9 1800 150 9 0.2 4200 860 9 0.6

10 1600 140 10 0.2 3800 810 10 0.6
12 1300 120 12 0.2 3200 730 12 0.6
14 1200 120 14 0.2 2700 650 14 0.6

y

ae

ae

ap

ap

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

(mm)

주1） 오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3） 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주4） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

외경
DC

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

절입 
ae

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

절입 
ae

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

절입 
ae

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

동, 동합금

외경
DC

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

절입 
ae

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

절입 
ae

측면절삭

절입
기준

절입
기준
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MP4EC

3 10000 900 0.6 7000 600 0.6 6000 450 0.6
3.5 8500 900 0.6 6000 600 0.6 5100 450 0.6
4 7500 900 0.6 5200 600 0.6 4500 450 0.6
5 6000 900 0.6 4200 600 0.6 3600 450 0.6
6 5000 900 0.6 3500 600 0.6 3000 450 0.6
7 4500 840 0.6 3200 540 0.6 2700 420 0.6
8 4000 780 0.6 2800 520 0.6 2400 390 0.6
9 3500 720 0.6 2500 480 0.6 2100 360 0.6

10 3200 680 0.6 2200 450 0.6 1900 340 0.6
12 2700 620 0.6 1900 410 0.6 1600 310 0.6
14 2300 550 0.6 1600 350 0.6 1400 280 0.6

3 5000 180 0.2 13000 1200 0.6
3.5 4500 180 0.2 11000 1200 0.6
4 4000 180 0.2 9500 1100 0.6
5 3200 180 0.2 7600 1100 0.6
6 2700 180 0.2 6400 1100 0.6
7 2300 160 0.2 5500 1000 0.6
8 2000 160 0.2 4800 940 0.6
9 1800 150 0.2 4200 860 0.6

10 1600 140 0.2 3800 810 0.6
12 1300 120 0.2 3200 730 0.6
14 1200 120 0.2 2700 650 0.6

y

ap

ap

DC

DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

4날 엠 에스 플러스 자동 선반용 엔드밀

(mm)

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

외경
DC

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

동, 동합금

외경
DC

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
ap

홈절삭

절입
기준

절입
기준

주1） 오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3） 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주4） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
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a

e e u u u u

MS4EC

DC APMX LF DCON

MS4ECD0300L45S04 3 3 45 4 4 a 1
MS4ECD0350L45S04 3.5 3.5 45 4 4 a 1
MS4ECD0400L45S04 4 4 45 4 4 a 2
MS4ECD0500L45S06 5 5 45 6 4 a 1
MS4ECD0600L45S06 6 6 45 6 4 a 2
MS4ECD0700L45S07 7 7 45 7 4 a 2
MS4ECD0800L45S07 8 8 45 7 4 a 3
MS4ECD0800L45S08 8 8 45 8 4 a 2
MS4ECD1000L45S07 10 10 45 7 4 a 3
MS4ECD1000L45S10 10 10 45 10 4 a 2
MS4ECD1200L45S10 12 12 45 10 4 a 3
MS4ECD1400L45S10 14 14 45 10 4 a 3

DC APMX LF DCON

MS4ECD0300L35S04 3 3 35 4 4 a 1
MS4ECD0350L35S04 3.5 3.5 35 4 4 a 1
MS4ECD0400L35S04 4 4 35 4 4 a 2
MS4ECD0500L35S05 5 5 35 5 4 a 2
MS4ECD0500L35S06 5 5 35 6 4 a 1
MS4ECD0600L35S05 6 6 35 5 4 a 3
MS4ECD0600L35S06 6 6 35 6 4 a 2
MS4ECD0700L35S07 7 6 35 7 4 a 2
MS4ECD0800L35S07 8 6 35 7 4 a 3
MS4ECD0800L35S08 8 6 35 8 4 a 2
MS4ECD1000L35S07 10 6 35 7 4 a 3
MS4ECD1000L35S10 10 6 35 10 4 a 2
MS4ECD1200L35S10 12 6 35 10 4 a 3

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.008

 0
- 0.009

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

30° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

4날 MSTAR 자동선반용 엔드밀 

4날 스퀘어형 

전장35mm형

4≦DCON≦6 7≦DCON≦10

DC≦12

규격 날
수

재
고 그림

규격 날
수

재
고 그림

그림1

그림2

그림3

전장45mm형

a : 표준재고품

(mm)
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3 10000 900 7000 600 6000 450 5000 180
4 7500 900 5200 600 4500 450 4000 180
5 6000 900 4200 600 3600 450 3200 180
6 5000 900 3500 600 3000 450 2700 180
7 4500 840 3000 540 2700 420 2300 160
8 4000 780 2800 520 2400 390 2000 160

10 3200 680 2200 450 1900 340 1600 140
12 2700 620 1900 410 1600 310 1300 120
14 2300 550 1600 350 1400 280 1200 120

DC DC

MS4EC초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1)  오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3)  세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주4)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

≦0.2DC ≦0.05DC

≦1DC ≦1DC≦0.2DC ≦0.1DC

4날 MSTAR 자동선반용 엔드밀 
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a

VQMHV

e e e e u

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

DC APMX LF DCON

VQMHVD0100 1 2 45 4 4 a 1
VQMHVD0150 1.5 3 45 4 4 a 1
VQMHVD0200 2 4 45 4 4 a 1
VQMHVD0250 2.5 5 45 4 4 a 1
VQMHVD0300 3 8 45 6 4 a 1
VQMHVD0350 3.5 8 45 6 4 a 1
VQMHVD0400 4 11 45 6 4 a 1
VQMHVD0500 5 13 50 6 4 a 1
VQMHVD0600 6 13 50 6 4 a 2
VQMHVD0700 7 19 60 8 4 a 1
VQMHVD0800 8 19 60 8 4 a 2
VQMHVD0900 9 22 70 10 4 a 1
VQMHVD0900S08 9 22 75 8 4 a 3
VQMHVD1000 10 22 70 10 4 a 2
VQMHVD1000S08 10 22 100 8 4 a 3
VQMHVD1100 11 26 75 12 4 a 1
VQMHVD1100S10 11 26 100 10 4 a 3
VQMHVD1200 12 26 75 12 4 a 2
VQMHVD1200S10 12 26 110 10 4 a 3
VQMHVD1300 13 26 75 12 4 a 3
VQMHVD1300S12 13 26 110 12 4 a 3
VQMHVD1400 14 30 90 16 4 a 1
VQMHVD1400S12 14 32 130 12 4 a 3
VQMHVD1600 16 35 90 16 4 a 2
VQMHVD1800 18 40 100 16 4 a 3
VQMHVD1800S16 18 42 150 16 4 a 3
VQMHVD2000 20 45 110 20 4 a 2
VQMHVD2500 25 55 125 25 4 a 2

ISO13399 J002

37°
40°

DC
ON

D
C

APMX
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DC
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D
C

APMX
LF
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APMX
LF

DC
ON

BHTA2 15°

APMX
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림1

그림2

그림3

8≦DCON≦10 12≦DCON≦164≦DCON≦6 20≦DCON≦25

DC≦12

4날 스마트 미라클 제진엔드밀（M）

떨림을 억제하고, 난삭재나 돌출이 긴 가공에 있어서, 안정절삭을 실현하는 스마트 미라클 제진엔드밀입니다.

규격 날
수

재
고 그림

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

a : 표준재고품

곡면날
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y

1 130 40000 1800 1.5 0.3 120 38000 910 1.5 0.3 80 25000 500 1.5 0.2 75 24000 580 1.5 0.2
2 150 24000 2400 3 0.6 120 19000 1100 3 0.6 100 16000 830 3 0.6 75 12000 720 3 0.4
3 150 16000 2600 4.5 0.9 120 13000 1200 4.5 0.9 100 11000 880 4.5 0.9 75 8000 770 4.5 0.6
4 150 12000 2600 6 1.2 120 9500 1300 6 1.2 100 8000 900 6 1.2 75 6000 790 6 0.8
5 150 9500 2600 7.5 1.5 120 7600 1300 7.5 1.5 100 6400 900 7.5 1.5 75 4800 810 7.5 1
6 150 8000 2600 9 1.8 120 6400 1300 9 1.8 100 5300 1100 9 1.8 75 4000 810 9 1.2
8 150 6000 2500 12 2.4 120 4800 1300 12 2.4 100 4000 1200 12 2.4 75 3000 840 12 1.6

10 150 4800 2300 15 3 120 3800 1200 15 3 100 3200 1300 15 3 75 2400 770 15 2
12 150 4000 1900 18 3.6 120 3200 1200 18 3.6 100 2700 1200 18 3.6 75 2000 720 18 2.4
16 150 3000 1600 24 4.8 120 2400 960 24 4.8 100 2000 960 24 4.8 75 1500 600 24 3.2
20 150 2400 1300 30 6 120 1900 760 30 6 100 1600 770 30 6 75 1200 480 30 4
25 150 1900 1100 37.5 7.5 120 1500 600 37.5 7.5 100 1300 620 37.5 7.5 75 950 380 37.5 5

1 120 38000 1000 1.5 0.3 100 32000 560 1.5 0.3 80 25000 400 0.75 0.1 70 22000 390 1.5 0.2
2 120 19000 1300 3 0.6 100 16000 630 3 0.6 80 13000 450 1.5 0.2 70 11000 440 3 0.4
3 120 13000 1400 4.5 0.9 100 11000 700 4.5 0.9 80 8500 450 2.2 0.3 70 7400 470 4.5 0.6
4 120 9500 1400 6 1.2 100 8000 700 6 1.2 80 6400 470 3 0.6 70 5600 490 6 0.8
5 120 7600 1400 7.5 1.5 100 6400 710 7.5 1.5 80 5100 470 4.5 0.9 70 4500 500 7.5 1
6 120 6400 1400 9 1.8 100 5300 710 9 1.8 80 4200 580 6 1.2 70 3700 500 9 1.2
8 120 4800 1300 12 2.4 100 4000 740 12 2.4 80 3200 630 7.5 1.5 70 2800 520 12 1.6

10 120 3800 1200 15 3 100 3200 680 15 3 80 2500 660 9 1.8 70 2200 460 15 2
12 120 3200 1000 18 3.6 100 2700 640 18 3.6 80 2100 610 12 2.4 70 1900 450 18 2.4
16 120 2400 860 24 4.8 100 2000 530 24 4.8 80 1600 510 15 3 70 1400 370 24 3.2
20 120 1900 680 30 6 100 1600 420 30 6 80 1300 410 18 3.6 70 1100 290 30 4
25 120 1500 390 37.5 7.5 100 1300 340 37.5 7.5 80 1000 210 24 4.8 70 890 230 37.5 5

VQMHV
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ap

ae

ap
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추천절삭조건

측면절삭

고능률조건

범용조건

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강,  
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입
기준

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강,  
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입
기준

4날 스마트 미라클 제진엔드밀（M）
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1 130 40000 1800 1.5 0.3 40 13000 210 1.5 0.1
2 180 29000 2900 3 0.6 40 6400 230 3 0.2
3 180 19000 3000 4.5 0.9 40 4200 240 4.5 0.3
4 180 14000 3000 6 1.2 40 3200 240 6 0.4
5 180 11000 3000 7.5 1.5 40 2500 240 7.5 0.5
6 180 9500 3000 9 1.8 40 2100 250 9 0.6
8 180 7200 3000 12 2.4 40 1600 260 12 0.8

10 180 5700 2700 15 3 40 1300 290 15 1
12 180 4800 2300 18 3.6 40 1100 280 18 1.2
16 180 3600 1900 24 4.8 40 800 200 24 1.6
20 180 2900 1600 30 6 40 640 160 30 2
25 180 2300 1300 37.5 7.5 40 510 130 37.5 2.5

1 130 40000 1300 1.5 0.3 30 9600 92 1.5 0.1
2 140 22000 1500 3 0.6 30 4800 110 3 0.2
3 140 15000 1600 4.5 0.9 30 3200 120 4.5 0.3
4 140 11000 1600 6 1.2 30 2400 120 6 0.4
5 140 8900 1600 7.5 1.5 30 1900 120 7.5 0.5
6 140 7400 1600 9 1.8 30 1600 130 9 0.6
8 140 5600 1600 12 2.4 30 1200 130 12 0.8

10 140 4500 1400 15 3 30 950 140 15 1
12 140 3700 1200 18 3.6 30 800 140 18 1.2
16 140 2800 1000 24 4.8 30 600 100 24 1.6
20 140 2200 780 30 6 30 480 81 30 2
25 140 1800 670 37.5 7.5 30 380 64 37.5 2.5

y
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ae

ap
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측면절삭

고능률조건

범용조건

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

피삭재

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입
기준

피삭재

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입
기준

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
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2 150 24000 1200 2 120 19000 610 2 100 16000 640 2 60 9500 300 1 180 29000 1500 2 30 4800 130 0.6
3 150 16000 1500 3 120 13000 730 3 100 11000 660 3 60 6400 360 1.5 180 19000 1700 3 30 3200 150 0.9
4 150 12000 1900 4 120 9500 910 4 100 8000 700 4 60 4800 460 2 180 14000 2200 4 30 2400 170 1.2
5 150 9500 1900 5 120 7600 910 5 100 6400 720 5 60 3800 460 2.5 180 11000 2200 5 30 1900 170 1.5
6 150 8000 1900 6 120 6400 1000 6 100 5300 740 6 60 3200 510 3 180 9500 2300 6 30 1600 180 1.8
8 150 6000 1700 8 120 4800 960 8 100 4000 800 8 60 2400 480 4 180 7200 2000 8 30 1200 190 2.4

10 150 4800 1500 10 120 3800 840 10 100 3200 900 10 60 1900 420 5 180 5700 1800 10 30 950 210 3
12 150 4000 1300 12 120 3200 770 12 100 2700 860 12 60 1600 380 6 180 4800 1500 12 30 800 200 3.6
16 150 3000 1100 12 120 2400 670 12 100 2000 640 12 60 1200 340 8 180 3600 1300 12 30 600 150 4.8
20 150 2400 860 12 120 1900 530 12 100 1600 510 12 60 950 270 10 180 2900 1000 12 30 480 120 6
25 150 1900 760 12 120 1500 420 12 100 1300 420 12 60 760 210 12 180 2300 920 12 30 380 100 7.5

1 100 32000 500 1 80 25000 250 1 80 25000 300 1 50 16000 150 0.5 120 38000 590 1 25 8000 67 0.3
2 100 16000 550 2 80 13000 270 2 60 9500 250 2 50 8000 170 1 120 19000 650 2 25 4000 74 0.6
3 100 11000 670 3 80 8500 310 3 60 6400 250 3 50 5300 200 1.5 120 13000 790 3 25 2700 86 0.9
4 100 8000 840 4 80 6400 410 4 60 4800 280 4 50 4000 250 2 120 9500 1000 4 25 2000 93 1.2
5 100 6400 840 5 80 5100 410 5 60 3800 280 5 50 3200 250 2.5 120 7600 1000 5 25 1600 95 1.5
6 100 5300 840 6 80 4200 440 6 60 3200 300 6 50 2700 290 3 120 6400 1000 6 25 1300 96 1.8
8 100 4000 740 8 80 3200 420 8 60 2400 320 8 50 2000 260 4 120 4800 890 8 25 990 100 2.4

10 100 3200 680 10 80 2500 360 10 60 1900 350 10 50 1600 230 5 120 3800 800 10 25 800 120 3
12 100 2700 570 12 80 2100 330 12 60 1600 340 12 50 1300 210 6 120 3200 680 12 25 660 110 3.6
16 100 2000 480 12 80 1600 300 12 60 1200 250 12 50 990 180 8 120 2400 570 12 25 500 84 4.8
20 100 1600 380 12 80 1300 240 12 60 950 200 12 50 800 150 10 120 1900 450 12 25 400 68 6
25 100 1300 340 12 80 1000 180 12 60 760 160 12 50 640 120 12 120 1500 400 12 25 320 50 7.5

y

VQMHV
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홈절삭

고능률조건

범용조건

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, 
SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, 
SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레
스강, 티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입
기준

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, 
SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, 
SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레
스강, 티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입
기준

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.

추천절삭조건

4날 스마트 미라클 제진엔드밀（M）



J147

J

a

e e e e u

VQJHV

DC APMX LF DCON

VQJHVD0100 1 4 45 4 4 a 1
VQJHVD0150 1.5 6 45 4 4 a 1
VQJHVD0200 2 8 60 6 4 a 1
VQJHVD0250 2.5 10 60 6 4 a 1
VQJHVD0300 3 12 60 6 4 a 1
VQJHVD0350 3.5 14 60 6 4 a 1
VQJHVD0400 4 16 60 6 4 a 1
VQJHVD0450 4.5 18 60 6 4 a 1
VQJHVD0500 5 20 60 6 4 a 1
VQJHVD0600 6 24 60 6 4 a 2
VQJHVD0700 7 25 80 8 4 a 1
VQJHVD0800 8 28 80 8 4 a 2
VQJHVD0900 9 32 90 10 4 a 1
VQJHVD1000 10 35 90 10 4 a 2
VQJHVD1200 12 40 100 12 4 a 2
VQJHVD1600 16 55 125 16 4 a 2
VQJHVD2000 20 70 140 20 4 a 2

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

DC>6

APMX

APMX

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

LF

LF

BHTA2 15°

38°
40°

37.5°
40° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

4날스마트미라클 제진엔드밀（J） DC≦6

DC≦12

떨림을 억제하고, 난삭재나 돌출이 긴 가공에 있어서, 안정절삭을 실현하는 스마트 미라클 제진엔드밀입니다.

규격
날
수

재
고 그림

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

그림2

그림1

a : 표준재고품

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10 12≦DCON≦16
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y

1 130 40000 530 2.5 0.1 100 32000 410 2.5 0.1 80 25000 300 2.5 0.05 75 24000 290 2.5 0.05
2 130 21000 700 5 0.2 100 16000 510 5 0.2 80 13000 390 5 0.1 75 12000 360 5 0.1
3 130 14000 960 7.5 0.3 100 11000 680 7.5 0.3 80 8500 490 7.5 0.15 75 8000 460 7.5 0.15
4 130 10000 1000 10 0.4 100 8000 690 10 0.4 80 6400 540 10 0.2 75 6000 510 10 0.2
5 130 8300 1100 12.5 0.5 100 6400 730 12.5 0.5 80 5100 570 12.5 0.25 75 4800 540 12.5 0.25
6 130 6900 1200 15 0.6 100 5300 810 15 0.6 80 4200 630 15 0.3 75 4000 600 15 0.3
8 130 5200 1200 20 0.8 100 4000 840 20 0.8 80 3200 640 20 0.4 75 3000 600 20 0.4

10 130 4100 1100 25 1 100 3200 810 25 1 80 2500 590 25 0.5 75 2400 570 25 0.5
12 130 3400 1100 30 1.2 100 2700 780 30 1.2 80 2100 550 30 0.6 75 2000 520 30 0.6
16 130 2600 920 40 1.6 100 2000 640 40 1.6 80 1600 450 40 0.8 75 1500 420 40 0.8
20 130 2100 820 50 2 100 1600 570 50 2 80 1300 420 50 1 75 1200 390 50 1

1 130 40000 530 2.5 0.1 40 13000 73 2.5 0.02
2 160 25000 830 5 0.2 40 6400 90 5 0.04
3 160 17000 1200 7.5 0.3 40 4200 130 7.5 0.06
4 160 13000 1300 10 0.4 40 3200 190 10 0.08
5 160 10000 1300 12.5 0.5 40 2500 180 12.5 0.1
6 160 8500 1500 15 0.6 40 2100 180 15 0.12
8 160 6400 1500 20 0.8 40 1600 170 20 0.16

10 160 5100 1300 25 1 40 1300 170 25 0.2
12 160 4200 1300 30 1.2 40 1100 140 30 0.24
16 160 3200 1100 40 1.6 40 800 110 40 0.32
20 160 2500 970 50 2 40 640 80 50 0.4

VQJHV

ae

ap

ae

ap

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

측면절삭

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강, 
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,
15-5PH, 17-4PH 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입
기준

피삭재

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입
기준

4날스마트미라클 제진엔드밀（J）
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VQXL

 0
- 0.010
DCON=4
 0
- 0.005

DC APMX LU DN LF DCON

VQXLD0020N006 0.2 0.3 0.6 0.18 40 4 3 a 1
VQXLD0030N009 0.3 0.5 0.9 0.28 40 4 3 a 1
VQXLD0030N015 0.3 0.5 1.5 0.28 40 4 3 a 1
VQXLD0040N010 0.4 0.6 1 0.37 40 4 4 a 1
VQXLD0040N018 0.4 0.6 1.8 0.37 40 4 4 a 1
VQXLD0050N015 0.5 0.7 1.5 0.47 40 4 4 a 1
VQXLD0050N025 0.5 0.7 2.5 0.47 40 4 4 a 1
VQXLD0050N030 0.5 0.7 3 0.47 40 4 4 a 1
VQXLD0060N030 0.6 0.9 3 0.57 40 4 4 a 1
VQXLD0070N035 0.7 1 3.5 0.67 40 4 4 a 1
VQXLD0080N024 0.8 1.2 2.4 0.77 40 4 4 a 1
VQXLD0080N030 0.8 1.2 3 0.77 40 4 4 a 1
VQXLD0080N040 0.8 1.2 4 0.77 40 4 4 a 1
VQXLD0100N050 1 1.5 5 0.96 40 4 4 a 1

ISO 10664

VQXLD0020N006 T4
VQXLD0030N009

T6VQXLD0030N015
VQXLD0040N010

T8VQXLD0040N018
VQXLD0050N015

T15VQXLD0050N025
VQXLD0050N030
VQXLD0080N024

TS25VQXLD0080N040
VQXLD0100N050 T40

�

a

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LF

BHTA2 20°

D
N

LU

35° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림1

DC≦1

규격
날
수

재
고 그림

DC≦0.3 DC≧0.4

스마트미라클 코팅의 채용으로 칩배출성이 향상됩니다.
&1이하의 소경 사이즈에서 다날을 실현하여, 미세부품의 고능률가공을 실현합니다.

다날스마트미라클 롱넥엔드밀（S）

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

규격
토르크타입

토르크 챠트

a : 표준재고품
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y

0.2 0.6 25 40000 360 0.03 0.01 20 32000 290 0.03 0.01
0.3 0.9 40 40000 480 0.045 0.015 20 21000 250 0.045 0.015
0.3 1.5 40 40000 360 0.045 0.015 20 21000 190 0.045 0.015
0.4 1 50 40000 800 0.06 0.02 20 16000 320 0.06 0.02
0.4 1.8 50 40000 560 0.06 0.02 20 16000 220 0.06 0.025
0.5 1.5 60 38000 910 0.075 0.025 20 13000 310 0.075 0.025
0.5 2.5 60 38000 610 0.075 0.025 20 13000 210 0.075 0.025
0.5 3 60 38000 550 0.075 0.025 20 13000 180 0.075 0.025
0.6 3 60 32000 640 0.09 0.03 20 10500 210 0.09 0.03
0.7 3.5 60 27000 650 0.11 0.035 20 9100 200 0.11 0.035
0.8 2.4 60 24000 960 0.12 0.04 20 8000 260 0.12 0.04
0.8 3 60 24000 860 0.12 0.04 20 8000 230 0.12 0.04
0.8 4 60 24000 670 0.12 0.04 20 8000 190 0.12 0.04
1 5 60 20000 800 0.15 0.05 20 6500 210 0.15 0.05

VQXL

ae

ap

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

측면절삭

피삭재

탄소강, 합금강, 
오스테나이트계 스텐레스강, 티탄합금,  
코발트 크롬합금, 동, 동합금 
 
S45C, SCM440, SNCM439, SUS304, SUS316, SUS304LN, 
SUS316LN, Ti-6Al-4V 등

내열합금, 프리하든강, 고경도강 
 
 
 
Inconel718, NAK, PX5, SKD61, SKT4, SUS431, SUS420J2 등

외경
DC (mm)

목길이
LU (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입
기준

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.

다날스마트미라클 롱넥엔드밀（S）
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y

0.2 0.6 25 40000 360 0.015 20 32000 290 0.015
0.3 0.9 40 40000 480 0.025 20 21000 250 0.025
0.3 1.5 40 40000 360 0.02 20 21000 190 0.02
0.4 1 50 40000 800 0.03 20 16000 320 0.03
0.4 1.8 50 40000 560 0.02 20 16000 220 0.02
0.5 1.5 60 38000 910 0.04 20 13000 310 0.04
0.5 2.5 60 38000 610 0.03 20 13000 210 0.03
0.5 3 60 38000 550 0.03 20 13000 180 0.03
0.6 3 60 32000 640 0.035 20 10500 210 0.035
0.7 3.5 60 27000 640 0.035 20 9100 190 0.035
0.8 2.4 60 24000 960 0.06 20 8000 260 0.06
0.8 3 60 24000 840 0.05 20 8000 230 0.05
0.8 4 60 24000 670 0.04 20 8000 190 0.04
1 5 60 20000 800 0.05 20 6500 210 0.05

ae

ap

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

바닥절삭

피삭재

탄소강, 합금강, 
오스테나이트계 스텐레스강, 티탄합금,  
코발트 크롬합금, 동, 동합금 
 
S45C, SCM440, SNCM439, SUS304, SUS316, SUS304LN, 
SUS316LN, Ti-6Al-4V 등

내열합금, 프리하든강, 고경도강 
 
 
 
Inconel718, NAK, PX5, SKD61, SKT4, SUS431, SUS420J2 등

외경
DC (mm)

목길이
LU (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

≦0.2 ≦0.1
≦0.3 ≦0.15
≦0.3 ≦0.15
≦0.4 ≦0.2
≦0.4 ≦0.2
≦0.5 ≦0.25
≦0.5 ≦0.25
≦0.5 ≦0.25
≦0.6 ≦0.3
≦0.7 ≦0.35
≦0.8 ≦0.4
≦0.8 ≦0.4
≦0.8 ≦0.4
≦1 ≦0.5

절입
기준

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
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0.2 0.6 20 30000 270 0.03 15 24000 220 0.03
0.3 0.9 30 30000 360 0.045 14 15000 180 0.045
0.3 1.5 30 30000 270 0.045 14 15000 140 0.045
0.4 1 40 30000 600 0.06 15 12000 240 0.06
0.4 1.8 40 30000 420 0.06 15 12000 170 0.06
0.5 1.5 45 28000 670 0.075 15 9500 230 0.075
0.5 2.5 45 28000 450 0.075 15 9500 150 0.075
0.5 3 45 28000 390 0.075 15 9500 130 0.075
0.6 3 45 24000 480 0.09 15 7800 160 0.09
0.7 3.5 45 20000 480 0.11 15 6800 140 0.11
0.8 2.4 45 18000 720 0.12 15 6000 190 0.12
0.8 3 45 18000 650 0.12 15 6000 170 0.12
0.8 4 45 18000 500 0.12 15 6000 140 0.12
1 5 45 15000 600 0.15 15 4800 150 0.15

y

VQXL

ap

DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

홈절삭

피삭재

탄소강, 합금강, 
오스테나이트계 스텐레스강, 티탄합금,  
코발트 크롬합금, 동, 동합금 
 
S45C, SCM440, SNCM439, SUS304, SUS316, SUS304LN, 
SUS316LN, Ti-6Al-4V 등

내열합금, 프리하든강, 고경도강 
 
 
 
Inconel718, NAK, PX5, SKD61, SKT4, SUS431, SUS420J2 등

외경
DC (mm)

목길이
LU (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입
기준

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  절입량이 작은 경우, 이송속도를 올릴 수 있습니다.

DC：엔드밀 외경

추천절삭조건

다날스마트미라클 롱넥엔드밀（S）
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a

VF4MD

u e e

DC APMX LF DCON

VF4MDD0100 1 2.5 40 4 4 a 1
VF4MDD0150 1.5 3.8 40 4 4 a 1
VF4MDD0200 2 5 40 4 4 a 1
VF4MDD0250 2.5 6.3 40 4 4 a 1
VF4MDD0300 3 7.5 50 6 4 a 1
VF4MDD0400 4 10 50 6 4 a 1
VF4MDD0500 5 12.5 50 6 4 a 1
VF4MDD0600 6 15 50 6 4 a 2
VF4MDD0800 8 20 60 8 4 a 2
VF4MDD1000 10 25 70 10 4 a 2
VF4MDD1200 12 30 90 12 4 a 2
VF4MDD1600 16 40 100 16 4 a 2
VF4MDD2000 20 50 110 20 4 a 2

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

35° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

규격 날
수

재
고 그림

4날 IMPACT MIRACLE 엔드밀（M）

그림1

그림2

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12

고경도고속가공에 대응한 4날스퀘어엔드밀입니다.

a : 표준재고품
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1 40000 3000 0.06 32000 2400 0.06 16000 710 0.05
1.5 40000 4500 0.12 32000 3600 0.08 10600 650 0.08
2 30000 4500 0.18 24000 3600 0.10 8100 520 0.10
2.5 24000 3900 0.25 19000 3000 0.13 6400 450 0.13
3 20000 3500 0.30 16000 2700 0.15 5400 390 0.15
4 15000 3000 0.40 12000 2400 0.20 4000 450 0.20
5 12000 2400 0.50 9000 1800 0.25 3200 380 0.20
6 10000 2100 0.60 7000 1400 0.30 2700 320 0.20
8 8000 1500 0.80 5600 1100 0.40 2000 240 0.20

10 6400 1400 1.00 4500 950 0.50 1600 210 0.30
12 5400 1200 1.00 3800 860 0.50 1300 160 0.30
16 2400 550 3.00 1200 280 0.80 1000 130 0.30
20 1900 480 4.00 1000 240 1.00 800 100 0.30

VF4MD

DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

DC：엔드밀 외경

주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2)  세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주3)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

외경
DC (mm)

절입
기준

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

절입량
(mm)

절입량
(mm)

≦상기표의 절입참조

≦상기표의 절입참조 ≦1DC

4날 IMPACT MIRACLE 엔드밀（M）
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a

VF4MV

u e e

DC APMX LF DCON

VF4MVD0600   6 15 50 6 4 a 1
VF4MVD0800   8 20 60 8 4 a 1
VF4MVD1000 10 25 70 10 4 a 1
VF4MVD1200 12 30 90 12 4 a 1
VF4MVD1600 16 40 100 16 4 a 1
VF4MVD2000 20 50 110 20 4 a 1

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

  6 10000 2100 0.60 7000 1400 0.30 2700 320 0.20 
  8 8000 1500 0.80 5600 1100 0.40 2000 240 0.20 
10 6400 1400 1.00 4500 950 0.50 1600 210 0.30 
12 5400 1200 1.00 3800 860 0.50 1300 160 0.30 
16 2400 550 3.00 1200 280 0.80 1000 130 0.30 
20 1900 480 4.00 1000 240 1.00 800 100 0.30

 

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

35°
38°

DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

4날 IMPACT MIRACLE 엔드밀（M）

그림1

고경도 고속가공에 대응한 부등리드형 4날수 스퀘어엔드밀입니다.

규격 날
수

재
고 그림

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12

추천절삭조건

DC：엔드밀 외경

주1)  홈절삭을 하는 경우에는 회전속도를 상기표의 50─70%, 이송 속도를 40─60%까지 내려서 사용해 주십시오.
주2)  오스테나이트계 스텐레스강, 티탄합금,내열합금에는 VFMHV를 추천합니다.
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

외경
DC (mm)

절입
기준

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

절입량
(mm)

절입량
(mm)

a : 표준재고품

≦상기표의 절입참조

≦상기표의 절입참조 ≦1DC
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a

VFMHVCH

u u e e

DC APMX LF DCON

VFMHVCHD1600 16 35 90 16 4 [ 1
VFMHVCHD2000 20 45 110 20 4 [ 1

 0
- 0.03

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

16 3000 1140 2000 560 800 110
20 2400 860 1600 510 600 100

16 2400 670 1400 380 1400 170
20 1900 610 1100 350 1100 130

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

0.5DC─1.5DC

y

y

 

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

DC

42°
45°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림1

규격 날
수

재
고 그림

IMPACT MIRACLE 멀티쿨런트 제진엔드밀（M）

CoolStar
엔드밀

16≦DC≦20

떨림을 억제하고, 난삭재나 돌출장이 긴 가공에 있어서도 
안정절삭을 실현하는 멀티쿨런트의 제진엔드밀입니다.

추천절삭조건

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 
이송속도를 더욱 올릴 수 있습
니다.

주2)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 
비교해서 채터링 억제 효과가 
있지만 기계나 피삭재의  
강성이 없는 경우, 채터진동이 
발생할 수 있습니다. 그런  
경우는 위 표의 회전 속도,  
이송 속도, 절입량을  
조정하십시오.

홈절삭

측면절삭

피삭재

합금강, 공구강,
프리하든강 (─ 45HRC)

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

피삭재

탄소강, 주철, 합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강 (─ 45HRC)

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

절입
기준

≦0.1DC ≦0.05DC

a : 표준재고품  [ : 현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품
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a

u e e

VCMDSC

DC APMX LF DCON

VCMDSCD0050 0.5 1 45 6 4 a 1
VCMDSCD0100 1 2.5 45 6 4 a 1
VCMDSCD0150 1.5 4 45 6 4 a 1
VCMDSCD0200 2 6 45 6 4 a 1
VCMDSCD0250 2.5 8 45 6 4 a 1
VCMDSCD0300 3 8 45 6 6 a 1

 0
- 0.020
DCON=6
 0
- 0.008

DC<3 DC=3

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

LF

30° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림1

규격 날
수

재
고 그림

MIRACLE 하드엔드밀（M）샤프한 코너（Sharp corner）형

0.5≦DC≦3

고경도강재의 샤프 코너 가공에 최적입니다.
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 0.5 40000 2000 0.03 30000 600 0.02
 1 40000 3000 0.05 20000 900 0.03
 1.5 40000 5000 0.08 18000 1100 0.05
 2 40000 5600 0.10 16000 1300 0.06
 3 34000 5600 0.15 13000 1600 0.09

0.5 20000 200 0.05 15000 90 0.03
1 15000 300 0.1 11000 110 0.05
1.5 10000 280 0.15 7500 150 0.07
2 8000 320 0.2 6000 190 0.1
3 5000 200 0.3 3800 120 0.15

 

VCMDSC

y

y

DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

주1)  에어 블로어, 미스트 블로어 등으로 칩을 강제적으로 날리면서 사용할 것을 추천합니다.

DC：엔드밀 외경

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ae (mm)

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입기준

절입기준

≦DC

≦ae

≦ap

MIRACLE 하드엔드밀（M）샤프한 코너（Sharp corner）형

측면절삭

홈절삭
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a

e u

CRN4JC

DC APMX LF DCON

CRN4JCD0300 3 12 50 6 4 a 1
CRN4JCD0400 4 15 50 6 4 a 1
CRN4JCD0600 6 20 60 6 4 a 2
CRN4JCD0800 8 25 70 8 4 a 2
CRN4JCD1000 10 30 90 10 4 a 2
CRN4JCD1200 12 30 90 12 4 a 2

 0
- 0.02
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002

3 10600 280
4 8000 330
6 5300 420
8 4000 460

10 3200 460
12 2700 460

 

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

30° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

동전극가공용 4날CRN코팅 엔드밀（J）

그림1

그림2

8≦DCON≦10

3≦DC≦12

「CRN코팅」을 채용하여 동전극가공용에서 뛰어난 내용착성을 발휘합니다.

규격 날
수

재
고 그림

a : 표준재고품

추천절삭조건

피삭재 동, 동합금

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

≦2.5DC

≦0.05DC (MAX. 0.5mm)

주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2)  수용성 절삭유제의 사용을 추천합니다.
주3)  세로이송에서 사용하는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3이하로 해서 사용하여 주십시요.
주4)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경
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J

a

DF4JC

DC APMX LF DCON

DF4JCD0300 3 12 60 6 4 a 1
DF4JCD0400 4 16 60 6 4 a 1
DF4JCD0600 6 24 60 6 4 a 2
DF4JCD0800 8 28 70 8 4 a 2
DF4JCD1000 10 35 90 10 4 a 2
DF4JCD1200 12 36 110 12 4 a 2

u e e u u

 0
- 0.02
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

3 22000 2500 6 0.15 10600 280 6 0.15
4 18000 2900 8 0.2 8000 330 8 0.2
6 14000 3200 12 0.3 6400 380 12 0.3
8 10500 2900 16 0.4 4000 420 16 0.4

10 8700 2600 20 0.5 3200 460 20 0.5
12 7200 2200 24 0.6 2700 460 24 0.6

 

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

30°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

알루미늄합금 동합금 그라파이트
GFRP
CFRP 머시너블 세라믹

(mm)

그림1

그림2

규격 날
수

재
고 그림

그라파이트가공용 4날다이아몬드코팅 엔드밀(J)

3≦DC≦12

8≦DCON≦10

독자적인 당사의 다이아몬드코팅을 적용한 그라파이트 가공용 엔드밀입니다.

추천절삭조건

주1） 가공정도를 중시하는 경우, 워크의 결손이 발생하는 경우에는 이송속도를 내려서 사용해주십시오.
주2） 그라파이트 가공 전용기를 사용해 주십시오.
주3）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

피삭재

그라파이트 동, 동합금

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입깊이
ap (mm)

절입깊이
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입깊이
ap (mm)

절입깊이
ae (mm)

절입기준

a : 표준재고품

≦ap

≦ae
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a

e

a

DFC4JC

DC APMX LF DCON

DFC4JCD0600 6 20 70 6 4 a 1
DFC4JCD0800 8 30 80 8 4 a 1
DFC4JCD1000 10 30 90 10 4 a 1
DFC4JCD1200 12 30 100 12 4 a 1

 0
- 0.03
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

6 11000 950
8 8000 780

10 6400 700
12 5300 650

 

APMX

D
C
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N

LF

10° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

CFRP

(mm)

그림1

규격 날
수

재
고 그림

다이아몬드 코팅 4날 엔드밀（J）

8≦DCON≦10

6≦DC≦12

당사의 독자적인 CVD다이아몬드코팅을 적용한 CFRP가공용 사상면중시타입 엔드밀입니다.

주1） 쿨런트구멍이 있는 제품에 대해서도 언제든 상담해 주십시오.

추천절삭조건

피삭재 CFRP

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

주1）  CFRP의 종류, 기계강성, 워크강성, 가공형상 등에 의해서, 조건에 차이가 상당히 나는 경우가 있습니다. 상기 표는 기준으로서 사용
해 주십시오 .

주2） 가공정도가 중시되는 경우, 워크의 버나 박리가 크게 발생하는 경우에는 이송속도를 내려서 사용해 주십시오 
주3） 축방향의 절입량이 0.8DC（DC:직경）이상이 되는 경우에는 이송속도를 내려서 사용해 주십시오
주4） 분진대책을 충분히 세워 주십시오.
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a

u e

SEG4SA

DC APMX LF DCON

SEG4060SA 6 14 50 6 4 a 1
SEG4080SA 8 19 60 8 4 a 1
SEG4100SA 10 24 70 10 4 a 1
SEG4120SA 12 29 75 12 4 a 1
SEG4160SA 16 38 90 16 4 a 1
SEG4200SA 20 48 110 20 4 a 1
SEG4250SA 25 59 125 25 4 a 1

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

6 9600 1700 4800 840
8 7200 1800 3600 900

10 5800 1800 2900 910
12 4800 2000 2400 980
16 3600 2000 1800 980
20 2900 2400 1400 1100
25 2300 2400 1100 1100

y
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APMX

D
C

D
C

O
N

LF

38°
41°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림1

규격 날
수

재
고 그림

알루미늄합금가공용 4날초경부등리드엔드밀

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16 20≦DCON≦25

DC≦12

알루미늄합금가공용 4날 초경부등리드 엔드밀.

추천절삭조건

주1)  상기표는 절입기준 내의 절삭조건 기준입니다.
주2)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

측면절삭

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

피삭재

알루미늄합금
플라스틱

순동

≦0.1DC

≦1.5DC절입
기준

a : 표준재고품
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J

aa

VQ6MHVCH

DC APMX LF DCON

VQ6MHVCHD1000 10 22 70 10 6 a 1
VQ6MHVCHD1200 12 26 75 12 6 a 1
VQ6MHVCHD1600 16 32 90 16 6 a 1
VQ6MHVCHD2000 20 38 100 20 6 a 1

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=10 DCON=12 DCON=16 DCON=20
 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.011

 0
- 0.013

u u e e u

10 ─ ─ 4800 2000 ─ ─ 1300 260
12 ─ ─ 4000 2000 ─ ─ 1100 230
16 4000 2200 3000 1600 2400 1400 800 180
20 3200 1900 2400 1400 1900 1100 640 150

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

y

y

10 ─ ─ 4800 1400
12 ─ ─ 4000 1200
16 4000 1600 3000 1100
20 3200 1400 2400 900

0.5DC─1.5DC

APMX

D
C

D
C

O
N

LF

43.5°
45° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림1

규격 날
수

재
고 그림

CoolStar
엔드밀

DC≦12

6장 날 스마트 미라클 멀티 쿨런트 부착 제진 엔드밀（M）

고능률 측면가공을 실현하는 멀티 쿨런트 홀 포함 제진 엔드밀입니다.

추천절삭조건

주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이
송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.

주2)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과  
비교해서 채터링 억제 효과가  
있지만 기계나 피삭재의 강성이  
없는 경우, 채터진동이 발생할 수 
있습니다. 그런 경우는 위 표의  
회전 속도, 이송 속도, 절입량을 
조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

측면절삭

피삭재

합금강, 공구강,
프리하든강 (─ 30HRC)

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강
(≦200HB),티탄합금

SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V等

동, 동합금 내열합금

Inconel718等

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

≦0.12DC ≦0.05DC

트로코이드 가공

≦0.12DC

1.5DC≦

피삭재

합금강, 공구강, 프리하든강 (─ 30HRC)

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강(≦200HB),
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

DC：엔드밀 외경
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J

a

u u e e

VF6MHV

DC APMX LF DCON

VF6MHVD0600 6 13 50 6 6 a 1
VF6MHVD0800 8 19 60 8 6 a 1
VF6MHVD1000 10 22 70 10 6 a 1
VF6MHVD1200 12 26 75 12 6 a 1
VF6MHVD1600 16 32 90 16 6 a 1
VF6MHVD2000 20 38 100 20 6 a 1

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

6 10600 2900 8000 2000 2100 320
8 8000 2900 6000 2000 1600 300

10 6400 2700 4800 2000 1300 260
12 5300 2700 4000 2000 1100 230
16 4000 2200 3000 1600 800 180
20 3200 1900 2400 1400 640 150

y

 

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LF

43.5°
45°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

6날 IMPACT MIRACLE 제진(制振) 엔드밀（M）

그림1

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12

규격 날
수

재
고 그림

신개발의 6날부등리드형상으로, 떨림을 저감시키고, 고능률가공을 실현합니다.
스텐레스강, 티탄합금,인코넬 등의 난삭재가공에 최적입니다.

추천절삭조건

주1)  오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

측면절삭

피삭재

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입기준

≦0.1DC ≦0.05DC

≦1.5DC ≦1.5DC

a : 표준재고품
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a

VFSD

DC APMX LF DCON

VFSDD0100 1 2 45 6 4 a 1
VFSDD0150 1.5 3 45 6 4 a 1
VFSDD0200 2 4 45 6 4 a 1
VFSDD0250 2.5 5 45 6 4 a 1
VFSDD0300 3 6 45 6 6 a 1
VFSDD0350 3.5 7 45 6 6 a 1
VFSDD0400 4 8 45 6 6 a 1
VFSDD0500 5 10 50 6 6 a 1
VFSDD0600 6 12 50 6 6 a 2
VFSDD0800 8 16 60 8 6 a 2
VFSDD1000 10 20 70 10 6 a 2
VFSDD1200 12 24 75 12 6 a 2

u e e

DC<3 DC<3

 0
- 0.02
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

45°30° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

규격 날
수

재
고 그림

DC≧3 DC≧3

그림1

그림2

8≦DCON≦10

1≦DC≦12

IMPACT MIRACLE 코팅을 적용한 고경도 고속가공용 스 퀘어엔드밀입니다. 

IMPACT MIRACLE 엔드밀（S）
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a

VFMD

DC APMX LF DCON

VFMDD0100 1 3.5 60 6 4 a 1
VFMDD0150 1.5 5 60 6 4 a 1
VFMDD0200 2 7 60 6 4 a 1
VFMDD0250 2.5 8 60 6 4 a 1
VFMDD0300 3 10 60 6 6 a 1
VFMDD0400 4 12 60 6 6 a 1
VFMDD0500 5 15 60 6 6 a 1
VFMDD0600 6 15 60 6 6 a 2
VFMDD0800 8 20 75 8 6 a 2
VFMDD1000 10 25 80 10 6 a 2
VFMDD1200 12 30 100 12 6 a 2
VFMDD1400 14 35 105 12 6 a 3
VFMDD1500 15 40 110 16 6 a 1
VFMDD1600 16 40 110 16 6 a 2
VFMDD1800 18 40 120 16 6 a 3
VFMDD2000 20 45 125 20 6 a 2
VFMDD2200 22 45 135 20 6 a 3
VFMDD2500 25 60 160 25 6 a 2

u e e

DC<3 DC<3

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
NBHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

45°30°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

DC≧3 DC≧3

그림1

그림2

그림3

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16 20≦DCON≦25

DC≦12

IMPACT MIRACLE 코팅을 적용한 고경도 고속가공용 스 퀘어엔드밀입니다. 

규격 날
수

재
고 그림

a : 표준재고품

IMPACT MIRACLE 엔드밀（M）  



J167

J

VFSD VFMD

1 40000 1200 0.05 40000 800 0.03 32000 500 0.02
2 40000 2000 0.1 24000 1000 0.05 16000 600 0.05
3 32000 3800 0.2 16000 1900 0.1  11000 1200 0.05
4 24000 4400 0.2 12000 2200 0.1  8000 1300 0.05
6 16000 5800 0.3 8000 2900 0.2  5300 1800 0.1  
8 12000 5800 0.4 6000 2900 0.2  4000 1800 0.1  

10 9600 5800 0.5 4800 2900 0.3  3200 1800 0.2  
12 8000 4800 0.6 4000 2400 0.3  2700 1500 0.2  
16 6000 3600 0.8 3000 1800 0.5  2000 1100 0.3  
20 4800 2900 1.0 2400 1400 0.5  1600 880 0.3  
25 3800 2300 1.0 1900 1100 0.5  1300 720 0.3  

1 15000 300 0.1 9500 110 0.05
2 8000 320 0.2 4800 190 0.1

y

DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

소경의 홈가공

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

고경도강 (62─70HRC)

SKS, SKH 등 

외경
DC (mm)

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

절입량
(mm)

절입량
(mm)

절입량
(mm)

절입량
(mm)

절입
기준

절입
기준

≦1.5DC ≦1.0DC

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

≦상기표의 절입참조 ≦상기표의 절입참조 

≦상기표의 절입참조 

IMPACT MIRACLE 엔드밀（S） IMPACT MIRACLE 엔드밀（M）
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a

u e e

VCLD

DC APMX LF DCON

VCLDD0600 6 26 70 6 6 a 1
VCLDD0800 8 36 90 8 6 a 1
VCLDD1000 10 46 100 10 6 a 1
VCLDD1200 12 56 110 12 6 a 1
VCLDD1600 16 66 130 16 6 a 1
VCLDD2000 20 76 140 20 6 a 1
VCLDD2500 25 92 180 25 6 a 1

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

6 2100 450 1600 330 1300 240 1100 190
8 1600 430 1200 310 1000 230 800 170

10 1300 420 960 290 800 220 640 150
12 1100 380 800 260 660 200 530 140
16 800 310 600 220 500 160 400 120
20 640 270 480 190 400 140 320 110
25 510 230 380 160 320 120 260 90

 

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LF

3DC─4DC 3DC─4DC

45°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

MIRACLE 하드 엔드밀（L）

그림1

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16 20≦DCON≦25

DC≦12

규격 날
수

재
고 그림

공구강・고경도강재 가공에 최적.

추천절삭조건

주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2)   기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

피삭재

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

고경도강 (62─70HRC)

SKS, SKH 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

≦0.01DC ≦0.005DC

a : 표준재고품  [ : 현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품
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a

u u e e

VF8MHVCH

DC APMX LF DCON

VF8MHVCHD1600 16 32 90 16 8 [ 1
VF8MHVCHD2000 20 38 100 20 8 [ 1

 0
- 0.03

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

16 4000 2400 3000 2100 800 240
20 3200 1900 2400 1900 640 200

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

y

y

16 4000 1900 3000 1400
20 3200 1500 2400 1200

0.5DC─1.5DC

 

APMX

D
C

D
C

O
N

LF

44°
45° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

IMPACT MIRACLE 멀티쿨런트 제진엔드밀（M）

그림1CoolStar
엔드밀

16≦DC≦20

스텐레스강,티탄합금,인코넬 등의 난삭재가공에 있어서, 초고능률의 
측면 정삭가공을 실현하는 8날멀티쿨런트 제진엔드밀입니다.

규격 날
수

재
고 그림

추천절삭조건

DC：엔드밀 외경

주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 
이송속도를 더욱 올릴 수 있습
니다.

주2)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 
비교해서 채터링 억제 효과가 
있지만 기계나 피삭재의  
강성이 없는 경우, 채터진동이 
발생할 수 있습니다. 그런  
경우는 위 표의 회전 속도,  
이송 속도, 절입량을  
조정하십시오.

측면절삭

피삭재

합금강, 공구강,
프리하든강 (─ 30HRC)

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

≦0.08DC ≦0.05DC

트로코이드 가공

DC：엔드밀 외경

피삭재

합금강, 공구강,
프리하든강 (─ 30HRC)

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

≦0.08DC

1.5DC≦
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a

e

a

DFCJRT

DC APMX LF DCON

DFCJRTD0600 6 20 70 6 10 a 1
DFCJRTD0800 8 30 80 8 10 a 1
DFCJRTD1000 10 30 90 10 12 a 1
DFCJRTD1200 12 30 100 12 12 a 1

DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

6 11000 1200
8 8000 1000

10 6400 900
12 5300 850

 

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LF

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

CFRP

(mm)

다이아몬드코팅 크로스닉 엔드밀

그림1

8≦DCON≦10

당사의 독자적인 CVD다이아몬드코팅을 적용한 CFRP가공용 능률중시타입 엔드밀입니다.

규격 날
수

재
고 그림

주1） 쿨런트구멍이 있는 제품에 대해서도 언제든 상담해 주십시오.

추천절삭조건

피삭재 CFRP

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

주1）  CFRP의 종류, 기계강성, 워크강성, 가공형상 등에 의해서, 조건에 차이가 상당히 나는 경우가 있습니다. 상기 표는 기준으로서 사용
해 주십시오 .

주2） 가공정도가 중시되는 경우, 워크의 버나 박리가 크게 발생하는 경우에는 이송속도를 내려서 사용해 주십시오 
주3） 축방향의 절입량이 0.8DC（DC:직경）이상이 되는 경우에는 이송속도를 내려서 사용해 주십시오
주4） 분진대책을 충분히 세워 주십시오.

a : 표준재고품
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a

e e e u u u

MP2SSB

RE DC APMX LF DCON

MP2SSBR0010 0.1 0.2 0.2 40 4 2 a 1
MP2SSBR0020 0.2 0.4 0.4 40 4 2 a 1
MP2SSBR0030 0.3 0.6 0.6 40 4 2 a 1
MP2SSBR0040 0.4 0.8 0.8 40 4 2 a 1
MP2SSBR0050 0.5 1 1 40 4 2 a 1
MP2SSBR0050S06 0.5 1 1 40 6 2 a 1
MP2SSBR0075 0.75 1.5 1.5 40 4 2 a 1
MP2SSBR0075S06 0.75 1.5 1.5 40 6 2 a 1
MP2SSBR0100 1 2 2 45 6 2 a 1
MP2SSBR0150 1.5 3 3 45 6 2 a 1
MP2SSBR0200 2 4 4 45 6 2 a 1
MP2SSBR0250 2.5 5 5 50 6 2 a 1
MP2SSBR0300 3 6 6 50 6 2 a 2
MP2SSBR0400 4 8 8 60 8 2 a 2
MP2SSBR0500 5 10 10 70 10 2 a 2
MP2SSBR0600 6 12 12 75 12 2 a 2

±0.005

DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

RE

RE

30° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

규격
날
수

재
고 그림

2날MS PLUS 볼엔드밀（S）쇼트샹크

범용2날 쇼트날장 볼엔드밀입니다。 탄소강에서부터 열처리강까지 폭넓은 피삭재에서 뛰어난 성능을 발휘합
니다。

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10

그림1

그림2

0.1≦RE≦6
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a

e e e u u u

MP2SB

RE DC APMX LF DCON

MP2SBR0010 0.1 0.2 0.3 45 4 2 a 1
MP2SBR0015 0.15 0.3 0.5 45 4 2 a 1
MP2SBR0020 0.2 0.4 0.6 45 4 2 a 1
MP2SBR0020S06 0.2 0.4 0.6 50 6 2 a 1
MP2SBR0025 0.25 0.5 0.8 45 4 2 a 1
MP2SBR0030 0.3 0.6 0.9 45 4 2 a 1
MP2SBR0030S06 0.3 0.6 0.9 50 6 2 a 1
MP2SBR0035 0.35 0.7 1.1 45 4 2 a 1
MP2SBR0040 0.4 0.8 1.2 45 4 2 a 1
MP2SBR0040S06 0.4 0.8 1.2 50 6 2 a 1
MP2SBR0045 0.45 0.9 1.4 45 4 2 a 1
MP2SBR0050 0.5 1 1.5 45 4 2 a 1
MP2SBR0050S06 0.5 1 1.5 50 6 2 a 1
MP2SBR0060 0.6 1.2 1.8 45 4 2 a 1
MP2SBR0070 0.7 1.4 2.1 45 4 2 a 1
MP2SBR0075 0.75 1.5 2.3 45 4 2 a 1
MP2SBR0075S06 0.75 1.5 2.3 50 6 2 a 1
MP2SBR0080 0.8 1.6 2.4 45 4 2 a 1
MP2SBR0090 0.9 1.8 2.7 45 4 2 a 1
MP2SBR0100 1 2 3 50 4 2 a 1
MP2SBR0100S06 1 2 3 50 6 2 a 1
MP2SBR0125 1.25 2.5 3.8 50 4 2 a 1
MP2SBR0150 1.5 3 4.5 70 6 2 a 1
MP2SBR0200 2 4 6 70 6 2 a 1
MP2SBR0250 2.5 5 7.5 80 6 2 a 1
MP2SBR0300 3 6 9 80 6 2 a 2
MP2SBR0400 4 8 12 90 8 2 a 2
MP2SBR0500 5 10 15 100 10 2 a 2
MP2SBR0600 6 12 18 110 12 2 a 2

±0.005

DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

RE

RE

30°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

규격
날
수

재
고 그림

2날 MS PLUS 볼엔드밀（S）

범용2날 쇼트날장 볼엔드밀입니다。 탄소강에서부터 열처리강까지 폭넓은 피삭재에서 뛰어난 성능을 발휘합
니다。

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10

0.1≦RE≦6

그림1

그림2

a : 표준재고품
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a

e e e u u u

MP2MB

RE DC APMX LF DCON

MP2MBR0025 0.25 0.5 1 45 4 2 a 1
MP2MBR0030 0.3 0.6 1.2 45 4 2 a 1
MP2MBR0040 0.4 0.8 1.6 45 4 2 a 1
MP2MBR0050 0.5 1 2.5 45 4 2 a 1
MP2MBR0060 0.6 1.2 2.5 45 4 2 a 1
MP2MBR0070 0.7 1.4 3 45 4 2 a 1
MP2MBR0075 0.75 1.5 4 45 4 2 a 1
MP2MBR0080 0.8 1.6 4 45 4 2 a 1
MP2MBR0090 0.9 1.8 5 45 4 2 a 1
MP2MBR0100 1 2 6 50 4 2 a 1
MP2MBR0125 1.25 2.5 6 50 4 2 a 1
MP2MBR0150 1.5 3 8 70 6 2 a 1
MP2MBR0150S03 1.5 3 8 70 3 2 a 2
MP2MBR0175 1.75 3.5 8 70 6 2 a 1
MP2MBR0200 2 4 8 70 6 2 a 1
MP2MBR0200S04 2 4 8 70 4 2 a 2
MP2MBR0250 2.5 5 12 80 6 2 a 1
MP2MBR0300 3 6 12 80 6 2 a 2
MP2MBR0400 4 8 14 90 8 2 a 2
MP2MBR0500 5 10 18 100 10 2 a 2
MP2MBR0600 6 12 22 110 12 2 a 2

±0.005

DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

RE

RE

30° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

규격
날
수

재
고 그림

2날MS PLUS 볼엔드밀（M）

범용2날 미들날장 볼엔드밀입니다。 탄소강에서부터 열처리강까지 폭넓은 피삭재에서 뛰어난 성능을 발휘합
니다。

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10

0.25≦RE≦6

그림1

그림2



J174

J

%>15° %>15°

R0.1 40000 300 40000 250 0.003 0.02 40000 300 40000 250 0.003 0.02
R0.15 40000 500 40000 350 0.007 0.03 40000 500 40000 350 0.007 0.03
R0.2 40000 1600 40000 1200 0.02 0.04 40000 1300 40000 1000 0.015 0.04
R0.25 40000 2400 40000 1400 0.025 0.05 40000 1900 40000 1200 0.02 0.05
R0.3 40000 3200 40000 1600 0.03 0.06 40000 2400 40000 1400 0.025 0.06
R0.4 40000 4800 40000 2400 0.05 0.08 40000 2400 40000 1900 0.04 0.08
R0.5 40000 5600 40000 3200 0.06 0.1 40000 3200 38000 2400 0.05 0.1
R0.75 40000 6500 40000 4000 0.09 0.15 40000 3200 25000 1600 0.08 0.15
R1 40000 6500 39000 4700 0.11 0.2 32000 3200 19000 1500 0.11 0.2
R1.25 40000 7000 33000 4500 0.12 0.25 25000 2500 15000 1200 0.12 0.25
R1.5 40000 7500 27000 4300 0.13 0.3 21000 2100 13000 1100 0.13 0.3
R2 32000 7500 20000 3600 0.15 0.4 16000 1900 9500 900 0.15 0.4
R2.5 25000 6000 16000 2900 0.2 0.5 13000 1600 7600 750 0.2 0.5
R3 21000 5800 13000 2600 0.25 0.6 11000 1500 6400 700 0.25 0.6
R4 16000 4500 10000 2000 0.3 0.8 8000 1400 4800 670 0.3 0.8
R5 13000 3600 8000 1700 0.5 1.0 6400 1300 3800 620 0.5 1.0
R6 9000 2500 6000 1300 0.5 1.2 5300 1300 3200 620 0.5 1.2

%>15° %>15°

R0.1 40000 300 40000 250 0.003 0.02 40000 300 40000 250 0.003 0.02
R0.15 40000 500 40000 350 0.007 0.03 40000 500 40000 350 0.007 0.03
R0.2 40000 1300 40000 950 0.015 0.04 40000 1300 40000 950 0.015 0.04
R0.25 40000 1900 40000 1100 0.02 0.05 40000 1900 40000 1100 0.02 0.05
R0.3 40000 2500 40000 1300 0.025 0.06 40000 2500 40000 1300 0.025 0.06
R0.4 40000 4000 40000 1900 0.04 0.08 40000 4000 40000 1900 0.04 0.08
R0.5 40000 5600 40000 3000 0.05 0.1 40000 5600 40000 3000 0.05 0.1
R0.75 40000 6500 32000 3200 0.08 0.15 40000 6500 32000 3200 0.08 0.15
R1 40000 6500 31000 3500 0.11 0.2 40000 6500 31000 3500 0.11 0.2
R1.25 36000 6500 26000 3500 0.12 0.25 36000 6500 26000 3500 0.12 0.25
R1.5 32000 6000 22000 3400 0.13 0.3 32000 6000 22000 3400 0.13 0.3
R2 25000 6000 16000 2700 0.15 0.4 25000 6000 16000 2700 0.15 0.6
R2.5 20000 5400 13000 2300 0.2 0.5 20000 5400 13000 2300 0.2 0.75
R3 17000 4700 10000 2000 0.25 0.6 17000 4700 10000 2000 0.25 0.9
R4 13000 3600 8000 1500 0.3 0.8 13000 3600 8000 1500 0.3 1.6
R5 10000 2900 6400 1200 0.5 1.0 10000 2900 6400 1200 0.5 2.0
R6 7200 2000 4800 1000 0.5 1.2 8500 2300 5300 1100 0.5 2.4
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추천절삭조건

주1)  %란, 가공면의 경사각입니다.
주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도,  

이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  오스테나이트계 스텐레스강, 티탄합금의 절삭조건에 대해서는 상기표의 고경도강（45─55HRC）의 조건

에서 회전속도는 60%, 이송속도는 45%를 기준으로 이용해 주십시오.

피삭재

연강, 탄소강, 합금강, 프리하든강, 
고경도강 (─ 45HRC)

S50C, NAK, SKD61 등

오스테나이트계 스텐레스강 (≦200HB), 
티탄합금

SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V等

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

STAVAX, HPM, SKD61 등

동, 동합금

볼 반경
RE

(mm)

%≦15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)

%≦15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)
회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

볼 반경
RE

(mm)

%≦15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)

%≦15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)
회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

2날 MS PLUS 볼엔드밀（S）쇼트샹크 MP2SSB
2날 MS PLUS 볼엔드밀（S） MP2SB    2날 MS PLUS 볼엔드밀（M） MP2MB

엔드밀

≦ap

≦ae

ae：피크 피드
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a

MP2SDB

RE DC APMX LU DN LF DCON

MP2SDBR0050 0.5 1 1 2 0.96 45 4 2 a 1
MP2SDBR0075S06 0.75 1.5 1.5 3 1.44 50 6 2 a 1
MP2SDBR0100 1 2 2 4 1.90 50 4 2 a 1
MP2SDBR0100S06 1 2 2 4 1.90 60 6 2 a 1
MP2SDBR0150 1.5 3 3 6 2.90 70 6 2 a 1
MP2SDBR0200 2 4 4 8 3.90 60 4 2 a 2
MP2SDBR0200S06 2 4 4 8 3.90 70 6 2 a 1
MP2SDBR0250 2.5 5 5 10 4.90 80 6 2 a 1
MP2SDBR0300 3 6 12 18 5.85 80 6 2 a 2
MP2SDBR0300A120 3 6 12 18 5.85 120 6 2 a 2
MP2SDBR0400 4 8 14 24 7.85 90 8 2 a 2
MP2SDBR0400A130 4 8 14 24 7.85 130 8 2 a 2
MP2SDBR0500 5 10 18 30 9.70 100 10 2 a 2
MP2SDBR0500A140 5 10 18 30 9.70 140 10 2 a 2
MP2SDBR0600 6 12 22 36 11.70 110 12 2 a 2
MP2SDBR0600A140 6 12 22 36 11.70 140 12 2 a 2

±0.01

DCON=8
 0
- 0.005

 0
- 0.006

DCON=10 DCON=12
 0
- 0.009

 0
- 0.011
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

a : 표준재고품

그림1

그림2

2장 날 엠 에스 플러스 강력형 볼 엔드밀（M）

강 S자 절인 형상으로 내결손성이 뛰어나 단조형 등의 황삭 가공이나 중황삭 가공에 최적입니다.

규격 날수 재고 그림

4≦DCON≦6

0.5≦RE≦6

주1) 완성면을 중시하는 가공에는 MS plus 엔드밀 시리즈 MP2SB, MP2MB를 권장합니다.
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%>15° %>15°

R 0.5 40000 3900 36000 2100 0.1 0.25 40000 4300 36000 2200 0.1 0.25 
R 0.75 40000 4200 36000 2600 0.15 0.35 40000 4700 36000 2700 0.15 0.35 
R 1 40000 4500 36000 3100 0.2 0.5 40000 5000 36000 3300 0.2 0.5 
R 1.5 37000 5300 24000 2700 0.3 0.75 37000 5800 24000 2800 0.3 0.75 
R 2X4 24000 3200 15000 2000 0.25 0.7 19000 2800 13000 1600 0.25 0.7 
R 2 30000 4900 19000 2500 0.4 1 28000 5000 19000 2400 0.4 1
R 2.5 25000 4500 16000 2300 0.5 1.3 22000 4200 16000 2200 0.5 1.25 
R 3 22000 4300 14000 2200 0.6 1.8 18000 3800 12000 1800 0.6 1.5 
R 4 19000 3900 12000 2000 0.8 2.4 15000 3200 9500 1600 0.8 2
R 5 15000 3300 9500 1800 1 3 11000 2500 7000 1400 1 2.5 
R 6 12000 2550 8000 1600 1.2 3.6 9000 2000 6000 1300 1.2 3

%>15° %>15°

R 3 10000 1500 6900 1000 0.2 1 8000 1400 5300 770 0.2 0.8 
R 4 8000 1400 5600 900 0.3 1.5 6400 1300 4000 650 0.3 1.2 
R 5 6000 1200 4100 740 0.4 2 4800 1100 3200 580 0.4 1.6 
R 6 5000 1000 3400 600 0.45 2.4 4000 900 2700 490 0.45 2 
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추천절삭조건

돌출장 5D이하（D： 엔드밀 외경）

돌출장 7D이하（D： 엔드밀 외경）

엔드밀

주1)  %란, 가공면의 경사각입니다.
주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 합금강, 공구강,  
합금공구강, 프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61,SKT4 등

볼 반경
RE

(mm)

%≦15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)

%≦15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)
회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
기준

피삭재

탄소강, 합금강, 공구강,  
합금공구강, 프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61,SKT4 등

볼 반경
RE

(mm)

%≦15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)

%≦15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)
회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
기준

≦ap

≦ae

≦ap

≦ae

ae：피크 피드

2장 날 엠 에스 플러스 강력형 볼 엔드밀（M）
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e e e u u u

MP2XLB

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP2XLBR0005N003 0.05 0.1 0.08 0.3 0.085 11.6° 50 4 2 a 1 0.3 0.3 0.4 0.4
MP2XLBR0005N005 0.05 0.1 0.08 0.5 0.085 11.4° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.6 0.7
MP2XLBR0010N005 0.1 0.2 0.15 0.5 0.18 11.5° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.6 0.7
MP2XLBR0010N008 0.1 0.2 0.15 0.75 0.18 11.2° 50 4 2 a 1 0.8 0.8 0.9 1.0
MP2XLBR0010N010 0.1 0.2 0.15 1 0.18 10.9° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
MP2XLBR0010N013 0.1 0.2 0.15 1.25 0.18 10.6° 50 4 2 a 1 1.3 1.4 1.5 1.7
MP2XLBR0010N015 0.1 0.2 0.15 1.5 0.18 10.4° 50 4 2 a 1 1.6 1.6 1.8 2.0
MP2XLBR0010N018 0.1 0.2 0.15 1.75 0.18 10.2° 50 4 2 a 1 1.8 1.9 2.1 2.3
MP2XLBR0010N020 0.1 0.2 0.15 2 0.18 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0010N025 0.1 0.2 0.15 2.5 0.18 9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 3.0 3.3
MP2XLBR0015N005 0.15 0.3 0.24 0.5 0.28 11.5° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.6 0.6
MP2XLBR0015N008 0.15 0.3 0.24 0.75 0.28 11.2° 50 4 2 a 1 0.8 0.8 0.9 1.0
MP2XLBR0015N010 0.15 0.3 0.24 1 0.28 10.9° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
MP2XLBR0015N010S06 0.15 0.3 0.24 1 0.28 11.3° 50 6 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
MP2XLBR0015N013 0.15 0.3 0.24 1.25 0.28 10.7° 50 4 2 a 1 1.3 1.4 1.5 1.6
MP2XLBR0015N013S06 0.15 0.3 0.24 1.25 0.28 11.1° 50 6 2 a 1 1.3 1.4 1.5 1.6
MP2XLBR0015N015 0.15 0.3 0.24 1.5 0.28 10.4° 50 4 2 a 1 1.6 1.6 1.8 2.0
MP2XLBR0015N015S06 0.15 0.3 0.24 1.5 0.28 10.9° 50 6 2 a 1 1.6 1.6 1.8 2.0
MP2XLBR0015N018 0.15 0.3 0.24 1.75 0.28 10.2° 50 4 2 a 1 1.8 1.9 2.1 2.3
MP2XLBR0015N020 0.15 0.3 0.24 2 0.28 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0015N025 0.15 0.3 0.24 2.5 0.28 9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 3.0 3.3
MP2XLBR0015N030 0.15 0.3 0.24 3 0.28 9.1° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 4.0
MP2XLBR0015N035 0.15 0.3 0.24 3.5 0.28 8.7° 50 4 2 a 1 3.7 3.8 4.2 4.6
MP2XLBR0015N040 0.15 0.3 0.24 4 0.28 8.4° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
MP2XLBR0020N005 0.2 0.4 0.3 0.5 0.37 11.6° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.5 0.6
MP2XLBR0020N008 0.2 0.4 0.3 0.75 0.37 11.3° 50 4 2 a 1 0.7 0.8 0.9 0.9
MP2XLBR0020N010 0.2 0.4 0.3 1 0.37 11° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
MP2XLBR0020N010S06 0.2 0.4 0.3 1 0.37 11.3° 50 6 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
MP2XLBR0020N015 0.2 0.4 0.3 1.5 0.37 10.4° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
MP2XLBR0020N020 0.2 0.4 0.3 2 0.37 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.6
MP2XLBR0020N020S06 0.2 0.4 0.3 2 0.37 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.6
MP2XLBR0020N025 0.2 0.4 0.3 2.5 0.37 9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 2.9 3.3

±0.005

 0
- 0.005
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

규격
날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

2날MS PLUS 롱넥 볼엔드밀

2날 롱넥 볼엔드밀입니다。 탄소강에서부터 열처리강까지 폭넓은 피삭재에서 뛰어난 성능을 발휘합니다。

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

4≦DCON≦6

0.05≦RE≦3

그림1

그림2

a : 표준재고품



J178

J

MP2XLB

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP2XLBR0020N030 0.2 0.4 0.3 3 0.37 9.1° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
MP2XLBR0020N035 0.2 0.4 0.3 3.5 0.37 8.7° 50 4 2 a 1 3.6 3.8 4.1 4.6
MP2XLBR0020N040 0.2 0.4 0.3 4 0.37 8.4° 50 4 2 a 1 4.2 4.3 4.7 5.2
MP2XLBR0020N045 0.2 0.4 0.3 4.5 0.37 8° 50 4 2 a 1 4.7 4.9 5.3 5.9
MP2XLBR0020N050 0.2 0.4 0.3 5 0.37 7.7° 50 4 2 a 1 5.2 5.4 5.9 6.6
MP2XLBR0020N055 0.2 0.4 0.3 5.5 0.37 7.5° 50 4 2 a 1 5.7 6.0 6.5 7.2
MP2XLBR0020N060 0.2 0.4 0.3 6 0.37 7.2° 50 4 2 a 1 6.2 6.5 7.1 7.9
MP2XLBR0025N010 0.25 0.5 0.37 1 0.47 11° 50 4 2 a 1 1.0 1.0 1.1 1.2
MP2XLBR0025N015 0.25 0.5 0.37 1.5 0.47 10.4° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
MP2XLBR0025N015S06 0.25 0.5 0.37 1.5 0.47 11° 50 6 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
MP2XLBR0025N020 0.25 0.5 0.37 2 0.47 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.1 2.3 2.6
MP2XLBR0025N020S06 0.25 0.5 0.37 2 0.47 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.1 2.3 2.6
MP2XLBR0025N025 0.25 0.5 0.37 2.5 0.47 9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 2.9 3.2
MP2XLBR0025N025S06 0.25 0.5 0.37 2.5 0.47 10.3° 50 6 2 a 1 2.6 2.7 2.9 3.2
MP2XLBR0025N030 0.25 0.5 0.37 3 0.47 9.1° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
MP2XLBR0025N030S06 0.25 0.5 0.37 3 0.47 10° 50 6 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
MP2XLBR0025N035 0.25 0.5 0.37 3.5 0.47 8.7° 50 4 2 a 1 3.6 3.8 4.1 4.6
MP2XLBR0025N040 0.25 0.5 0.37 4 0.47 8.3° 50 4 2 a 1 4.1 4.3 4.7 5.2
MP2XLBR0025N045 0.25 0.5 0.37 4.5 0.47 8° 50 4 2 a 1 4.7 4.9 5.3 5.9
MP2XLBR0025N050 0.25 0.5 0.37 5 0.47 7.7° 50 4 2 a 1 5.2 5.4 5.9 6.6
MP2XLBR0025N055 0.25 0.5 0.37 5.5 0.47 7.4° 50 4 2 a 1 5.7 6.0 6.5 7.2
MP2XLBR0025N060 0.25 0.5 0.37 6 0.47 7.2° 50 4 2 a 1 6.2 6.5 7.1 7.9
MP2XLBR0025N070 0.25 0.5 0.37 7 0.47 6.7° 50 4 2 a 1 7.3 7.6 8.3 9.2
MP2XLBR0025N080 0.25 0.5 0.37 8 0.47 6.3° 50 4 2 a 1 8.3 8.7 9.5 10.5
MP2XLBR0025N090 0.25 0.5 0.37 9 0.47 5.9° 50 4 2 a 1 9.4 9.8 10.7 11.9
MP2XLBR0025N100 0.25 0.5 0.37 10 0.47 5.6° 50 4 2 a 1 10.4 10.9 11.9 13.2
MP2XLBR0030N015 0.3 0.6 0.45 1.5 0.57 10.4° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.8 2.0
MP2XLBR0030N015S06 0.3 0.6 0.45 1.5 0.57 11° 50 6 2 a 1 1.5 1.6 1.8 2.0
MP2XLBR0030N020 0.3 0.6 0.45 2 0.57 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0030N020S06 0.3 0.6 0.45 2 0.57 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0030N025 0.3 0.6 0.45 2.5 0.57 9.4° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 3.0 3.3
MP2XLBR0030N030 0.3 0.6 0.45 3 0.57 9° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 4.0
MP2XLBR0030N030S06 0.3 0.6 0.45 3 0.57 9.9° 50 6 2 a 1 3.1 3.3 3.6 4.0
MP2XLBR0030N035 0.3 0.6 0.45 3.5 0.57 8.6° 50 4 2 a 1 3.7 3.8 4.2 4.6
MP2XLBR0030N040 0.3 0.6 0.45 4 0.57 8.2° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
MP2XLBR0030N040S06 0.3 0.6 0.45 4 0.57 9.3° 50 6 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
MP2XLBR0030N045 0.3 0.6 0.45 4.5 0.57 7.9° 50 4 2 a 1 4.7 4.9 5.4 5.9
MP2XLBR0030N050 0.3 0.6 0.45 5 0.57 7.6° 50 4 2 a 1 5.2 5.5 6.0 6.6
MP2XLBR0030N050S06 0.3 0.6 0.45 5 0.57 8.8° 50 6 2 a 1 5.2 5.5 6.0 6.6
MP2XLBR0030N055 0.3 0.6 0.45 5.5 0.57 7.3° 50 4 2 a 1 5.8 6.0 6.6 7.3
MP2XLBR0030N060 0.3 0.6 0.45 6 0.57 7.1° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
MP2XLBR0030N060S06 0.3 0.6 0.45 6 0.57 8.3° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
MP2XLBR0030N065 0.3 0.6 0.45 6.5 0.57 6.8° 50 4 2 a 1 6.8 7.1 7.8 8.6
MP2XLBR0030N070 0.3 0.6 0.45 7 0.57 6.6° 50 4 2 a 1 7.3 7.6 8.4 9.3
MP2XLBR0030N080 0.3 0.6 0.45 8 0.57 6.2° 50 4 2 a 1 8.4 8.7 9.6 10.6
MP2XLBR0030N080S06 0.3 0.6 0.45 8 0.57 7.6° 50 6 2 a 1 8.4 8.7 9.6 10.6
MP2XLBR0030N085 0.3 0.6 0.45 8.5 0.57 6° 50 4 2 a 1 8.9 9.3 10.2 11.3
MP2XLBR0030N090 0.3 0.6 0.45 9 0.57 5.8° 50 4 2 a 1 9.4 9.8 10.8 11.9
MP2XLBR0030N095 0.3 0.6 0.45 9.5 0.57 5.7° 50 4 2 a 1 9.9 10.4 11.4 12.6
MP2XLBR0030N100 0.3 0.6 0.45 10 0.57 5.5° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 12.0 13.2
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP2XLBR0030N110 0.3 0.6 0.45 11 0.57 5.2° 50 4 2 a 1 11.5 12.0 13.2 14.6
MP2XLBR0030N120 0.3 0.6 0.45 12 0.57 5° 50 4 2 a 1 12.5 13.1 14.4 15.9
MP2XLBR0040N020 0.4 0.8 0.6 2 0.77 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0040N020S06 0.4 0.8 0.6 2 0.77 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0040N024S06 0.4 0.8 0.6 2.4 0.77 10.3° 50 6 2 a 1 2.5 2.6 2.8 3.1
MP2XLBR0040N030 0.4 0.8 0.6 3 0.77 8.9° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 3.9
MP2XLBR0040N030S06 0.4 0.8 0.6 3 0.77 9.9° 50 6 2 a 1 3.1 3.3 3.6 3.9
MP2XLBR0040N040 0.4 0.8 0.6 4 0.77 8.2° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
MP2XLBR0040N040S06 0.4 0.8 0.6 4 0.77 9.3° 50 6 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
MP2XLBR0040N050 0.4 0.8 0.6 5 0.77 7.5° 50 4 2 a 1 5.2 5.5 6.0 6.6
MP2XLBR0040N060 0.4 0.8 0.6 6 0.77 6.9° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 7.2 7.9
MP2XLBR0040N070 0.4 0.8 0.6 7 0.77 6.5° 50 4 2 a 1 7.3 7.6 8.4 9.2
MP2XLBR0040N080 0.4 0.8 0.6 8 0.77 6° 50 4 2 a 1 8.4 8.7 9.5 10.6
MP2XLBR0040N090 0.4 0.8 0.6 9 0.77 5.7° 50 4 2 a 1 9.4 9.8 10.7 11.9
MP2XLBR0040N100 0.4 0.8 0.6 10 0.77 5.4° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 11.9 13.2
MP2XLBR0040N120 0.4 0.8 0.6 12 0.77 4.8° 50 4 2 a 1 12.5 13.1 14.3 15.9
MP2XLBR0050N030 0.5 1 0.75 3 0.96 8.7° 50 4 2 a 1 3.2 3.4 3.7 4.1
MP2XLBR0050N030S06 0.5 1 0.75 3 0.96 9.8° 50 6 2 a 1 3.2 3.4 3.7 4.1
MP2XLBR0050N040 0.5 1 0.75 4 0.96 7.9° 50 4 2 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
MP2XLBR0050N040S06 0.5 1 0.75 4 0.96 9.2° 50 6 2 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
MP2XLBR0050N050 0.5 1 0.75 5 0.96 7.3° 50 4 2 a 1 5.3 5.6 6.1 6.7
MP2XLBR0050N050S06 0.5 1 0.75 5 0.96 8.6° 50 6 2 a 1 5.3 5.6 6.1 6.7
MP2XLBR0050N060 0.5 1 0.75 6 0.96 6.7° 50 4 2 a 1 6.4 6.7 7.3 8.1
MP2XLBR0050N060S06 0.5 1 0.75 6 0.96 8.2° 50 6 2 a 1 6.4 6.7 7.3 8.1
MP2XLBR0050N070 0.5 1 0.75 7 0.96 6.2° 50 4 2 a 1 7.4 7.8 8.5 9.4
MP2XLBR0050N080 0.5 1 0.75 8 0.96 5.8° 50 4 2 a 1 8.5 8.9 9.7 10.7
MP2XLBR0050N080S06 0.5 1 0.75 8 0.96 7.3° 50 6 2 a 1 8.5 8.9 9.7 10.7
MP2XLBR0050N090 0.5 1 0.75 9 0.96 5.5° 50 4 2 a 1 9.5 10.0 10.9 12.0
MP2XLBR0050N100 0.5 1 0.75 10 0.96 5.1° 50 4 2 a 1 10.6 11.1 12.1 13.4
MP2XLBR0050N100S06 0.5 1 0.75 10 0.96 6.7° 60 6 2 a 1 10.6 11.1 12.1 13.4
MP2XLBR0050N120 0.5 1 0.75 12 0.96 4.6° 50 4 2 a 1 12.7 13.2 14.5 16.0
MP2XLBR0050N120S06 0.5 1 0.75 12 0.96 6.1° 60 6 2 a 1 12.7 13.2 14.5 16.0
MP2XLBR0050N140 0.5 1 0.75 14 0.96 4.2° 55 4 2 a 1 14.8 15.4 16.9 18.7
MP2XLBR0050N160 0.5 1 0.75 16 0.96 3.8° 55 4 2 a 1 16.9 17.6 19.3 21.3
MP2XLBR0050N160S06 0.5 1 0.75 16 0.96 5.2° 65 6 2 a 1 16.9 17.6 19.3 21.3
MP2XLBR0050N180 0.5 1 0.75 18 0.96 3.5° 55 4 2 a 1 18.9 19.8 21.7 24.0
MP2XLBR0050N200 0.5 1 0.75 20 0.96 3.3° 55 4 2 a 1 21.0 22.0 24.1 26.6
MP2XLBR0050N200S06 0.5 1 0.75 20 0.96 4.6° 65 6 2 a 1 21.0 22.0 24.1 26.6
MP2XLBR0060N060 0.6 1.2 0.9 6 1.16 6.6° 50 4 2 a 1 6.4 6.7 7.3 8.0
MP2XLBR0060N060S06 0.6 1.2 0.9 6 1.16 8.1° 55 6 2 a 1 6.4 6.7 7.3 8.0
MP2XLBR0060N080 0.6 1.2 0.9 8 1.16 5.7° 50 4 2 a 1 8.5 8.9 9.7 10.7
MP2XLBR0060N080S06 0.6 1.2 0.9 8 1.16 7.3° 55 6 2 a 1 8.5 8.9 9.7 10.7
MP2XLBR0060N100 0.6 1.2 0.9 10 1.16 5° 50 4 2 a 1 10.6 11.0 12.1 13.3
MP2XLBR0060N100S06 0.6 1.2 0.9 10 1.16 6.6° 55 6 2 a 1 10.6 11.0 12.1 13.3
MP2XLBR0060N120 0.6 1.2 0.9 12 1.16 4.4° 50 4 2 a 1 12.7 13.2 14.5 16.0
MP2XLBR0060N120S06 0.6 1.2 0.9 12 1.16 6° 65 6 2 a 1 12.7 13.2 14.5 16.0
MP2XLBR0060N140 0.6 1.2 0.9 14 1.16 4° 55 4 2 a 1 14.8 15.4 16.9 18.7
MP2XLBR0060N160 0.6 1.2 0.9 16 1.16 3.7° 55 4 2 a 1 16.9 17.6 19.3 21.3
MP2XLBR0060N160S06 0.6 1.2 0.9 16 1.16 5.1° 65 6 2 a 1 16.9 17.6 19.3 21.3
MP2XLBR0060N180 0.6 1.2 0.9 18 1.16 3.4° 60 4 2 a 1 18.9 19.8 21.7 24.0
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MP2XLB

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP2XLBR0060N200 0.6 1.2 0.9 20 1.16 3.1° 60 4 2 a 1 21.0 21.9 24.0 26.6
MP2XLBR0060N240 0.6 1.2 0.9 24 1.16 2.7° 60 4 2 a 1 25.2 26.3 28.8
MP2XLBR0070N080 0.7 1.4 1.05 8 1.34 5.5° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
MP2XLBR0070N120 0.7 1.4 1.05 12 1.34 4.3° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
MP2XLBR0070N160 0.7 1.4 1.05 16 1.34 3.5° 50 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
MP2XLBR0075N030 0.75 1.5 1.1 3 1.44 8.6° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 3.9
MP2XLBR0075N040 0.75 1.5 1.1 4 1.44 7.7° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
MP2XLBR0075N060 0.75 1.5 1.1 6 1.44 6.3° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
MP2XLBR0075N060S06 0.75 1.5 1.1 6 1.44 8° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
MP2XLBR0075N080 0.75 1.5 1.1 8 1.44 5.4° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
MP2XLBR0075N080S06 0.75 1.5 1.1 8 1.44 7.2° 60 6 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
MP2XLBR0075N100 0.75 1.5 1.1 10 1.44 4.7° 50 4 2 a 1 10.5 11.0 12.0 13.2
MP2XLBR0075N100S06 0.75 1.5 1.1 10 1.44 6.5° 60 6 2 a 1 10.5 11.0 12.0 13.2
MP2XLBR0075N120 0.75 1.5 1.1 12 1.44 4.2° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
MP2XLBR0075N120S06 0.75 1.5 1.1 12 1.44 5.9° 60 6 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
MP2XLBR0075N140 0.75 1.5 1.1 14 1.44 3.8° 55 4 2 a 1 14.7 15.3 16.8 18.5
MP2XLBR0075N160 0.75 1.5 1.1 16 1.44 3.4° 55 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
MP2XLBR0075N160S06 0.75 1.5 1.1 16 1.44 5° 60 6 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
MP2XLBR0075N180 0.75 1.5 1.1 18 1.44 3.1° 60 4 2 a 1 18.9 19.7 21.6 23.8
MP2XLBR0075N200 0.75 1.5 1.1 20 1.44 2.9° 60 4 2 a 1 21.0 21.9 23.9
MP2XLBR0075N220 0.75 1.5 1.1 22 1.44 2.7° 60 4 2 a 1 23.0 24.0 26.3
MP2XLBR0080N080 0.8 1.6 1.2 8 1.54 5.3° 55 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.5
MP2XLBR0080N120 0.8 1.6 1.2 12 1.54 4.1° 55 4 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
MP2XLBR0080N160 0.8 1.6 1.2 16 1.54 3.3° 55 4 2 a 1 16.8 17.5 19.1 21.2
MP2XLBR0080N200 0.8 1.6 1.2 20 1.54 2.8° 55 4 2 a 1 21.0 21.9 23.9
MP2XLBR0090N080 0.9 1.8 1.4 8 1.74 5.1° 55 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.5
MP2XLBR0090N120 0.9 1.8 1.4 12 1.74 3.9° 55 4 2 a 1 12.6 13.1 14.3 15.8
MP2XLBR0090N160 0.9 1.8 1.4 16 1.74 3.1° 55 4 2 a 1 16.8 17.5 19.1 21.1
MP2XLBR0090N200 0.9 1.8 1.4 20 1.74 2.6° 55 4 2 a 1 20.9 21.8 23.9
MP2XLBR0100N040 1 2 1.5 4 1.94 7.2° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.7 5.2
MP2XLBR0100N040S06 1 2 1.5 4 1.94 9° 50 6 2 a 1 4.2 4.4 4.7 5.2
MP2XLBR0100N060 1 2 1.5 6 1.94 5.8° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.8
MP2XLBR0100N060S06 1 2 1.5 6 1.94 7.8° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.8
MP2XLBR0100N080 1 2 1.5 8 1.94 4.8° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.5 10.5
MP2XLBR0100N080S06 1 2 1.5 8 1.94 6.9° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.5 10.5
MP2XLBR0100N100 1 2 1.5 10 1.94 4.2° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 11.9 13.1
MP2XLBR0100N100S06 1 2 1.5 10 1.94 6.2° 50 6 2 a 1 10.5 10.9 11.9 13.1
MP2XLBR0100N120 1 2 1.5 12 1.94 3.6° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.3 15.8
MP2XLBR0100N120S06 1 2 1.5 12 1.94 5.6° 60 6 2 a 1 12.6 13.1 14.3 15.8
MP2XLBR0100N140 1 2 1.5 14 1.94 3.2° 55 4 2 a 1 14.7 15.3 16.7 18.4
MP2XLBR0100N140S06 1 2 1.5 14 1.94 5.1° 60 6 2 a 1 14.7 15.3 16.7 18.4
MP2XLBR0100N160 1 2 1.5 16 1.94 2.9° 55 4 2 a 1 16.8 17.5 19.1
MP2XLBR0100N160S06 1 2 1.5 16 1.94 4.7° 65 6 2 a 1 16.8 17.5 19.1 21.1
MP2XLBR0100N180 1 2 1.5 18 1.94 2.7° 55 4 2 a 1 18.9 19.7 21.5
MP2XLBR0100N180S06 1 2 1.5 18 1.94 4.3° 65 6 2 a 1 18.9 19.7 21.5 23.8
MP2XLBR0100N200 1 2 1.5 20 1.94 2.4° 65 4 2 a 1 20.9 21.8 23.9
MP2XLBR0100N200S06 1 2 1.5 20 1.94 4° 65 6 2 a 1 20.9 21.8 23.9 26.4
MP2XLBR0100N220 1 2 1.5 22 1.94 2.3° 65 4 2 a 1 23.0 24.0 26.3
MP2XLBR0100N250 1 2 1.5 25 1.94 2° 65 4 2 a 1 26.2 27.3
MP2XLBR0100N250S06 1 2 1.5 25 1.94 3.5° 90 6 2 a 1 26.2 27.3 29.9 33
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP2XLBR0100N300 1 2 1.5 30 1.94 1.7° 80 4 2 a 1 31.4 32.7
MP2XLBR0100N300S06 1 2 1.5 30 1.94 3° 90 6 2 a 1 31.4 32.7 35.9
MP2XLBR0100N350 1 2 1.5 35 1.94 1.5° 80 4 2 a 1 36.6 38.2
MP2XLBR0100N350S06 1 2 1.5 35 1.94 2.7° 90 6 2 a 1 36.6 38.2 41.8
MP2XLBR0100N400 1 2 1.5 40 1.94 1.4° 80 4 2 a 1 41.8 43.6
MP2XLBR0100N400S06 1 2 1.5 40 1.94 2.4° 90 6 2 a 1 41.8 43.6 47.8
MP2XLBR0125N100 1.25 2.5 1.9 10 2.4 3.5° 55 4 2 a 1 10.4 10.8 11.8 12.9
MP2XLBR0125N150 1.25 2.5 1.9 15 2.4 2.5° 55 4 2 a 1 15.6 16.3 17.8
MP2XLBR0125N200 1.25 2.5 1.9 20 2.4 2° 55 4 2 a 1 20.8 21.7
MP2XLBR0125N250 1.25 2.5 1.9 25 2.4 1.6° 70 4 2 a 1 26.1 27.2
MP2XLBR0125N300 1.25 2.5 1.9 30 2.4 1.4° 70 4 2 a 1 31.3 32.6
MP2XLBR0125N350 1.25 2.5 1.9 35 2.4 1.2° 70 4 2 a 1 36.5 38.1
MP2XLBR0150N060S03 1.5 3 2.3 6 2.9 ─ 60 3 2 a 2
MP2XLBR0150N080 1.5 3 2.3 8 2.9 6.3° 60 6 2 a 1 8.3 8.6 9.3 10.2
MP2XLBR0150N100 1.5 3 2.3 10 2.9 5.5° 60 6 2 a 1 10.4 10.8 11.7 12.9
MP2XLBR0150N120 1.5 3 2.3 12 2.9 4.9° 60 6 2 a 1 12.5 13.0 14.1 15.5
MP2XLBR0150N140 1.5 3 2.3 14 2.9 4.4° 60 6 2 a 1 14.6 15.2 16.5 18.2
MP2XLBR0150N160 1.5 3 2.3 16 2.9 4° 70 6 2 a 1 16.7 17.3 18.9 20.8
MP2XLBR0150N200 1.5 3 2.3 20 2.9 3.4° 70 6 2 a 1 20.8 21.7 23.7 26.1
MP2XLBR0150N250 1.5 3 2.3 25 2.9 2.8° 70 6 2 a 1 26.1 27.2 29.7
MP2XLBR0150N300 1.5 3 2.3 30 2.9 2.5° 70 6 2 a 1 31.3 32.6 35.7
MP2XLBR0150N350 1.5 3 2.3 35 2.9 2.2° 90 6 2 a 1 36.5 38.0 41.7
MP2XLBR0150N400 1.5 3 2.3 40 2.9 1.9° 90 6 2 a 1 41.7 43.5
MP2XLBR0175N150 1.75 3.5 2.6 15 3.4 3.8° 65 6 2 a 1 15.6 16.2 17.7 19.4
MP2XLBR0175N250 1.75 3.5 2.6 25 3.4 2.5° 65 6 2 a 1 26.0 27.1 29.6
MP2XLBR0175N350 1.75 3.5 2.6 35 3.4 1.9° 90 6 2 a 1 36.5 38.0
MP2XLBR0175N450 1.75 3.5 2.6 45 3.4 1.5° 90 6 2 a 1 46.9 48.9
MP2XLBR0200N080S04 2 4 3 8 3.9 ─ 65 4 2 a 2
MP2XLBR0200N100 2 4 3 10 3.9 4.5° 65 6 2 a 1 10.4 10.8 11.6 12.7
MP2XLBR0200N120 2 4 3 12 3.9 3.9° 65 6 2 a 1 12.5 12.9 14.0 15.4
MP2XLBR0200N140 2 4 3 14 3.9 3.4° 65 6 2 a 1 14.6 15.1 16.4 18.0
MP2XLBR0200N160 2 4 3 16 3.9 3.1° 70 6 2 a 1 16.6 17.3 18.8 20.7
MP2XLBR0200N200 2 4 3 20 3.9 2.6° 70 6 2 a 1 20.8 21.7 23.6
MP2XLBR0200N250 2 4 3 25 3.9 2.1° 70 6 2 a 1 26.0 27.1 29.6
MP2XLBR0200N300 2 4 3 30 3.9 1.8° 80 6 2 a 1 31.2 32.6
MP2XLBR0200N350 2 4 3 35 3.9 1.6° 80 6 2 a 1 36.5 38.0
MP2XLBR0200N400 2 4 3 40 3.9 1.4° 90 6 2 a 1 41.7 43.5
MP2XLBR0200N450 2 4 3 45 3.9 1.2° 90 6 2 a 1 46.9 48.9
MP2XLBR0200N500 2 4 3 50 3.9 1.1° 100 6 2 a 1 52.1 54.3
MP2XLBR0250N150 2.5 5 3.8 15 4.9 2° 70 6 2 a 1 15.6 16.2
MP2XLBR0250N200 2.5 5 3.8 20 4.9 1.5° 70 6 2 a 1 20.8 21.6
MP2XLBR0250N250 2.5 5 3.8 25 4.9 1.2° 70 6 2 a 1 26.0 27.1
MP2XLBR0250N300 2.5 5 3.8 30 4.9 1° 80 6 2 a 1 31.2
MP2XLBR0250N350 2.5 5 3.8 35 4.9 0.9° 80 6 2 a 1 36.4
MP2XLBR0250N400 2.5 5 3.8 40 4.9 0.8° 90 6 2 a 1 41.7
MP2XLBR0300N200 3 6 6 20 5.85 ─ 70 6 2 a 2
MP2XLBR0300N250 3 6 6 25 5.85 ─ 70 6 2 a 2
MP2XLBR0300N300 3 6 6 30 5.85 ─ 80 6 2 a 2
MP2XLBR0300N400 3 6 6 40 5.85 ─ 90 6 2 a 2
MP2XLBR0300N500 3 6 6 50 5.85 ─ 100 6 2 a 2
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워크 구배각에 대한
실유효 목길이
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※

그림1 그림2
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MP2XLB

R0.05 0.3 50000 200 0.002 50000 200 0.002 50000 200 0.004
0.5 50000 200 0.001 50000 200 0.002 50000 200 0.002

R0.1

0.5 50000 400 0.003 50000 320 0.003 50000 320 0.006
1 50000 400 0.002 50000 320 0.002 50000 320 0.004
1.5 40000 300 0.001 40000 240 0.001 40000 240 0.002
2 40000 200 0.001 40000 160 0.001 40000 160 0.002
2.5 40000 100 0.001 40000 80 0.001 40000 80 0.002

R0.15

1 50000 600 0.007 50000 480 0.007 50000 480 0.014
1.5 50000 600 0.005 50000 480 0.005 50000 480 0.01
2 50000 600 0.003 50000 480 0.003 50000 480 0.006
2.5 40000 400 0.003 40000 320 0.003 40000 320 0.006
3 40000 300 0.002 40000 240 0.002 40000 240 0.004
3.5 30000 250 0.002 30000 200 0.002 30000 200 0.004
4 30000 200 0.002 30000 160 0.002 30000 160 0.004

R0.2

1 50000 1800 0.015 50000 1400 0.015 50000 1400 0.03
2 50000 1300 0.01 50000 1000 0.01 50000 1000 0.02
3 50000 900 0.005 50000 700 0.005 50000 700 0.01
4 40000 600 0.004 40000 480 0.004 40000 480 0.008
5 40000 400 0.003 40000 320 0.003 40000 320 0.006
6 30000 200 0.002 30000 160 0.002 30000 160 0.004

R0.25

2 50000 2500 0.02 50000 2000 0.02 50000 2000 0.04
3 50000 1500 0.015 50000 1200 0.015 50000 1200 0.03
4 45000 1200 0.01 45000 950 0.01 45000 950 0.02
5 45000 900 0.007 45000 700 0.007 45000 700 0.014
6 36000 600 0.006 36000 480 0.006 36000 480 0.012
7 32000 400 0.005 32000 320 0.005 32000 320 0.01
8 32000 300 0.003 32000 240 0.003 32000 240 0.006

10 26000 200 0.002 26000 160 0.002 26000 160 0.004

R0.3

2 50000 3500 0.03 50000 2800 0.03 50000 2800 0.06
3 50000 3500 0.03 50000 2800 0.03 50000 2800 0.06
4 44000 2500 0.02 44000 2000 0.02 44000 2000 0.04
5 37000 1200 0.01 37000 950 0.01 37000 950 0.02
6 37000 1000 0.008 37000 800 0.008 37000 800 0.016
7 35000 750 0.008 35000 600 0.008 35000 600 0.016
8 35000 600 0.006 35000 480 0.006 35000 480 0.012
9 30000 500 0.004 30000 400 0.004 30000 400 0.008

10 30000 500 0.003 30000 400 0.003 30000 400 0.006
11 22000 300 0.002 22000 240 0.002 22000 240 0.004
12 22000 200 0.002 22000 160 0.002 22000 160 0.004
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추천절삭조건

피삭재

탄소강, 합금강, 합금공구강, 
석출경화계 스텐레스강

S55C, NAK, HPM, SUS630 등

고경도강 (45─55HRC) 동, 동합금

볼 반경
RE (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입기준

RE：볼 반경

주1)  가공면의 경사각이 큰 경우나, 코너부 등 난삭부하가 커지는 가공에서는, 상기표의 회전속도와 이송속도를 내려서 사용해 주십시오。
주2)  소경사이즈로 가공하는 경우에는, 오일미스트의 사용을 추천합니다。
주3)  절입량가 작은 경우에는, 회전속도와 이송속도를 더 올릴 수 있습니다。
주4)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주5)  55HRC를 넘는 고경도강에는, VF2XLB를 사용해 주십시오。
주6)  오스테나이트계 스텐레스강, 티탄합금의 절삭조건에 대해서는 상기표의 고경도강（45─55HRC）의 조건에서 회전속도는 60%,  

이송속도는 45%를 기준으로 이용해 주십시오.

≦0.1RE (RE≦1)
≦0.2RE (RE>1)

2날MS PLUS 롱넥 볼엔드밀
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R0.4

2 50000 4400 0.04 50000 3500 0.04 50000 3500 0.08
3 50000 4000 0.04 50000 3200 0.04 50000 3200 0.08
4 50000 4000 0.02 50000 3200 0.02 50000 3200 0.04
5 35000 2400 0.02 35000 1900 0.02 35000 1900 0.04
6 35000 2400 0.02 35000 1900 0.02 35000 1900 0.04
7 30000 1500 0.015 30000 1200 0.015 30000 1200 0.03
8 30000 1500 0.01 30000 1200 0.01 30000 1200 0.02

10 30000 700 0.008 30000 560 0.008 30000 560 0.016
12 22000 500 0.006 22000 400 0.006 22000 400 0.012

R0.5

3 40000 4000 0.05 40000 3200 0.05 40000 3200 0.1
4 40000 4000 0.05 40000 3200 0.05 40000 3200 0.1
6 35000 3000 0.03 35000 2400 0.03 35000 2400 0.06
8 30000 2000 0.02 30000 1600 0.02 30000 1600 0.04

10 20000 1000 0.01 20000 800 0.01 20000 800 0.02
12 20000 1000 0.01 20000 800 0.01 20000 800 0.02
14 18000 600 0.008 18000 480 0.008 18000 480 0.016
16 18000 500 0.008 18000 400 0.008 18000 400 0.016
18 13000 300 0.005 13000 240 0.005 13000 240 0.01
20 13000 250 0.005 13000 200 0.005 13000 200 0.01

R0.6

6 40000 4400 0.04 40000 3500 0.04 40000 3500 0.08
8 40000 4000 0.04 40000 3200 0.04 40000 3200 0.08

10 27000 1900 0.02 27000 1500 0.02 27000 1500 0.04
12 16000 1400 0.02 16000 1100 0.02 16000 1100 0.04
18 15000 700 0.008 15000 560 0.008 15000 560 0.016
24 11000 300 0.006 11000 240 0.006 11000 240 0.012

R0.7
8 40000 4000 0.05 40000 3200 0.05 40000 2560 0.1

12 26000 2000 0.04 26000 1600 0.04 26000 1280 0.08
16 17000 1400 0.03 17000 1120 0.03 17000 896 0.06

R0.75

6 40000 6000 0.07 36000 4300 0.07 36000 4300 0.14
8 40000 6000 0.07 36000 4300 0.07 36000 4300 0.14

10 40000 5000 0.06 36000 3600 0.06 36000 3600 0.12
12 32000 3400 0.04 29000 2400 0.04 29000 2400 0.08
16 15000 1400 0.03 15000 1100 0.03 15000 1100 0.06
20 12000 900 0.02 12000 720 0.02 12000 720 0.04
22 9000 400 0.01 9000 320 0.01 9000 320 0.02

R0.8

8 40000 6000 0.08 32000 3800 0.08 32000 3800 0.16
12 36000 4500 0.06 29000 2800 0.06 29000 2800 0.12
16 14000 1400 0.04 14000 1100 0.04 14000 1100 0.08
20 12000 1000 0.03 12000 800 0.03 12000 800 0.06

R0.9

8 40000 6600 0.09 32000 4200 0.09 32000 4200 0.18
12 40000 5000 0.07 32000 3200 0.07 32000 3200 0.14
16 28000 2800 0.04 22000 1800 0.04 22000 1800 0.08
20 10000 800 0.03 10000 640 0.03 10000 640 0.06

ap
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피삭재

탄소강, 합금강, 합금공구강, 
석출경화계 스텐레스강

S55C, NAK, HPM, SUS630 등

고경도강 (45─55HRC) 동, 동합금

볼 반경
RE (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입기준

RE：볼 반경

≦0.1RE (RE≦1)
≦0.2RE (RE>1)

주1)  가공면의 경사각이 큰 경우나, 코너부 등 난삭부하가 커지는 가공에서는, 상기표의 회전속도와 이송속도를 내려서 사용해 주십시오。
주2)  소경사이즈로 가공하는 경우에는, 오일미스트의 사용을 추천합니다。
주3)  절입량가 작은 경우에는, 회전속도와 이송속도를 더 올릴 수 있습니다。
주4)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주5)  55HRC를 넘는 고경도강에는, VF2XLB를 사용해 주십시오。
주6)  오스테나이트계 스텐레스강, 티탄합금의 절삭조건에 대해서는 상기표의 고경도강（45─55HRC）의 조건에서 회전속도는 60%,  

이송속도는 45%를 기준으로 이용해 주십시오.
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R1

4 40000 8000 0.1 32000 5000 0.1 32000 5000 0.2
6 40000 8000 0.1 32000 5000 0.1 32000 5000 0.2
8 40000 6000 0.1 32000 3800 0.1 32000 3800 0.2

10 40000 5000 0.08 32000 3200 0.08 32000 3200 0.16
12 40000 5000 0.08 32000 3200 0.08 32000 3200 0.16
16 32000 3500 0.05 26000 2200 0.05 26000 2200 0.1
20 10000 1000 0.04 10000 800 0.04 10000 800 0.08
25 10000 1000 0.04 10000 800 0.04 10000 800 0.08
30 10000 800 0.02 10000 640 0.02 10000 640 0.04
35 10000 600 0.02 10000 480 0.02 10000 480 0.04
40 8000 400 0.01 8000 320 0.01 8000 320 0.02

R1.25

10 36000 6000 0.12 29000 3800 0.12 29000 3800 0.24
15 32000 4500 0.1 26000 2900 0.1 26000 2900 0.2
20 26000 3200 0.07 21000 2000 0.07 21000 2000 0.14
25 12000 1400 0.06 8000 720 0.06 8000 720 0.12
30 8000 900 0.04 8000 700 0.04 8000 700 0.08
35 8000 800 0.02 8000 640 0.02 8000 510 0.04

R1.5

6 32000 7000 0.15 26000 4500 0.15 22000 3800 0.3
10 32000 7000 0.15 26000 4500 0.15 22000 3800 0.3
16 32000 5000 0.1 26000 3200 0.1 22000 2700 0.2
20 27000 3800 0.1 22000 2400 0.1 22000 2400 0.2
25 21000 2700 0.08 17000 1700 0.08 17000 1700 0.16
30 10000 700 0.08 6000 560 0.08 6000 560 0.16
35 6000 700 0.06 6000 560 0.06 6000 560 0.12
40 6000 600 0.04 6000 480 0.04 6000 480 0.08

R1.75

15 27500 4400 0.13 22000 2800 0.13 18000 2300 0.26
25 23000 3600 0.1 18000 2200 0.1 18000 2200 0.2
35 10000 1400 0.08 10000 1100 0.08 10000 1100 0.16
45 7500 900 0.04 7500 720 0.04 7500 720 0.08

R2

10 24000 6000 0.2 19000 3800 0.2 16000 3200 0.4
20 24000 3800 0.15 19000 2400 0.15 16000 2000 0.3
30 20000 3000 0.1 16000 1900 0.1 16000 1900 0.2
40 12000 1700 0.1 12000 1400 0.1 12000 1400 0.2
50 8000 1000 0.05 8000 800 0.05 8000 800 0.1

R2.5

20 22000 6000 0.2 18000 3800 0.2 13000 2800 0.4
25 22000 4400 0.2 18000 2800 0.2 13000 2000 0.4
30 22000 3800 0.15 18000 2400 0.15 13000 1700 0.3
40 22000 3600 0.1 18000 2300 0.1 13000 1600 0.2

R3

20 20000 6000 0.2 16000 3800 0.2 11000 2600 0.4
30 20000 6000 0.2 16000 3800 0.2 11000 2600 0.4
40 20000 4500 0.15 16000 2800 0.15 11000 2000 0.3
50 20000 3000 0.15 16000 1900 0.15 11000 1300 0.3

ap

MP2XLB초경
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절입기준

RE：볼 반경

≦0.1RE (RE≦1)
≦0.2RE (RE>1)

피삭재

탄소강, 합금강, 합금공구강, 
석출경화계 스텐레스강

S55C, NAK, HPM, SUS630 등

고경도강 (45─55HRC) 동, 동합금

볼 반경
RE (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

주1)  가공면의 경사각이 큰 경우나, 코너부 등 난삭부하가 커지는 가공에서는, 상기표의 회전속도와 이송속도를 내려서 사용해 주십시오。
주2)  소경사이즈로 가공하는 경우에는, 오일미스트의 사용을 추천합니다。
주3)  절입량가 작은 경우에는, 회전속도와 이송속도를 더 올릴 수 있습니다。
주4)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주5)  55HRC를 넘는 고경도강에는, VF2XLB를 사용해 주십시오。
주6)  오스테나이트계 스텐레스강, 티탄합금의 절삭조건에 대해서는 상기표의 고경도강（45─55HRC）의 조건에서 회전속도는 60%,  

이송속도는 45%를 기준으로 이용해 주십시오.

추천절삭조건

2날MS PLUS 롱넥 볼엔드밀
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a

VQN2MB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VQN2MBR0050 0.5 1 1 4 0.94 60 6 2 a 1
VQN2MBR0100 1.0 2 2 6 1.9 60 6 2 a 1
VQN2MBR0150 1.5 3 3 8 2.9 60 6 2 a 1
VQN2MBR0200 2.0 4 8 – – 60 6 2 a 2
VQN2MBR0250 2.5 5 12 – – 60 6 2 a 2
VQN2MBR0300 3.0 6 12 – – 60 6 2 a 3
VQN2MBR0400 4.0 8 14 – – 70 8 2 a 3
VQN2MBR0500 5.0 10 18 – – 80 10 2 a 3
VQN2MBR0600 6.0 12 22 – – 80 12 2 a 3

±0.010

DCON=6 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

e

a

ISO13399 J002

45°30°

RE>1.5

BHTA2 15°

RE
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C

D
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BHTA2 15°

APMX

D
N

LF

D
C

O
N

LU

LF
APMX

D
C

O
N

RE
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

a : 표준재고품

그림1

그림2

그림3

2날 스마트 미라클 볼 엔드밀（M）

(Al, Ti, Si) N계 코팅은 초내열 합금 가공에 우수한 내마모성과 내치핑성을 발휘합니다.
R 날의 경사각이나 볼 곡선을 최적화하여 절삭 날 강도를 향상시켰습니다

RE≦6

8≦DCON≦10

RE≦1.5

규격 날수 재고 그림
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%>15°

0.5 12700 640 12700 760 0.1 0.25
1.0 6300 320 6300 380 0.2 0.50
1.5 4200 250 4200 250 0.3 0.75
2.0 3100 190 3100 220 0.4 1.00
2.5 2500 180 2500 200 0.5 1.25
3.0 2100 170 2100 210 0.6 1.50
4.0 1500 130 1500 160 0.8 2.00
5.0 1200 130 1200 140 1.0 2.50
6.0 1000 110 1000 120 1.2 3.00

VQN2MB

ap

RE

%

ae
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추천절삭조건
(mm)

엔드밀

ae：피크 피드

2날 스마트 미라클 볼 엔드밀（M）

피삭재

니켈기 초내열 합금

Inconel718, Inconel713C, 와스프알로이 등

볼 반경
RE

%≦15°
절입량

ap
절입량

ae회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

≦ae

≦ap

주1) 내열 합금의 절삭에는 수용성 절삭유제 사용이 효과적입니다.
주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3) 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  %란, 가공면의 경사각입니다.
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J

a

±0.005

 0
- 0.005

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON

VQ2XLBR0050N080 0.5 1 0.75 8 0.94 6.4° 50 4 2 a 1
VQ2XLBR0050N100 0.5 1 0.75 10 0.94 5.6° 50 4 2 a 1
VQ2XLBR0050N080S06 0.5 1 0.75 8 0.94 8.3° 50 6 2 a 1
VQ2XLBR0050N100S06 0.5 1 0.75 10 0.94 7.5° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0050N120S06 0.5 1 0.75 12 0.94 6.8° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0075N100S06 0.75 1.5 1.1 10 1.44 7.2° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0075N120S06 0.75 1.5 1.1 12 1.44 6.5° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0100N100 1.0 2 1.5 10 1.9 4.5° 50 4 2 a 1
VQ2XLBR0100N100S06 1.0 2 1.5 10 1.9 6.9° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0100N120 1.0 2 1.5 12 1.9 3.9° 50 4 2 a 1
VQ2XLBR0100N120S06 1.0 2 1.5 12 1.9 6.1° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0150N120 1.5 3 2.3 12 2.9 5.3° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0150N140 1.5 3 2.3 14 2.9 4.7° 60 6 2 a 1
VQ2XLBR0150N160 1.5 3 2.3 16 2.9 4.3° 60 6 2 a 1

VQ2XLB

a

ISO13399 J002

e e

30°

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 12°

LF

RE
LU

D
N B2

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

석출경화계  
스텐레스강

오스테나이트계
스텐레스강

코발트 크롬합금
내열합금 티탄합금 알루미늄합금

(mm)

a : 표준재고품

그림1

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

규격 날
수

재
고그림

2날 스마트 미라클 롱 넥 볼 엔드밀

새로운 S자 인선 강화 형상을 채택하여 내결손성이 향상되었습니다. 
스마트 미라클 코팅을 채택하여 난삭재 가공에서도 내마모성이 우수하고, 수명이 길어졌습니다.

0.05≦RE≦1.5

4≦DCON≦6
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J

RE LU

0.5 8 32000 100 2500 0.05 0.1 25000 80 2000 0.05 0.1
0.5 10 24000 75 1500 0.05 0.1 19000 60 1500 0.05 0.1
0.5 12 24000 75 1500 0.03 0.1 19000 60 1500 0.03 0.1
0.75 10 21000 100 2100 0.13 0.3 17000 80 1700 0.08 0.1
0.75 12 16000 75 1500 0.13 0.3 13000 60 1200 0.08 0.1
1 10 16000 100 1800 0.20 0.5 13000 80 1500 0.2 0.5
1 12 16000 100 1800 0.20 0.5 13000 80 1500 0.2 0.5
1.5 12 10000 100 1600 0.30 0.8 8500 80 1300 0.3 0.8
1.5 14 10000 100 1600 0.30 0.8 8500 80 1300 0.3 0.8
1.5 16 10000 100 1600 0.30 0.8 8500 80 1300 0.3 0.8

RE LU

0.5 8 27000 80 1600 0.08 0.1
0.5 10 19000 60 1200 0.08 0.1
0.5 12 19000 60 1200 0.04 0.1
0.75 10 25000 120 2000 0.13 0.2
0.75 12 21000 100 1600 0.13 0.2
1 10 32000 200 2500 0.32 0.8
1 12 29000 180 1700 0.32 0.8
1.5 12 21000 200 1600 0.48 1.2
1.5 14 21000 200 1600 0.48 1.2
1.5 16 21000 200 1600 0.48 1.2

VQ2XLB

ap

ap

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

2날 스마트 미라클 롱 넥 볼 엔드밀

추천절삭조건 (mm)

RE：볼 반경

RE：볼 반경

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로 외부 접점 방식(통전식) 툴 세터는 사용할 수 없습니다. 
공구 길이를 측정할 때는 내부 접점 방식(비통전식) 툴 세터, 또는 레이저식 툴 세터를 사용하십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3) 절입량이 작은 경우, 회전 속도와 이송 속도를 높일 수 있습니다.

피삭재

티탄합금

Ti-6Al-4V ELI 등

코발트 크롬합금, 
석출경화계 스텐레스강

Co-Cr-Mo, SUS630, SUS631, 15-5PH, 17-4PH 등

회전속도
n (min-1)

절삭속도
vc (m/min)

이송속도
vf (mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

회전속도
n (min-1)

절삭속도
vc (m/min)

이송속도
vf (mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

절입기준

피삭재

순수한 티타늄

Ti 등

회전속도
n (min-1)

절삭속도
vc (m/min)

이송속도
vf (mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

절입기준

≦0.10RE (RE≦1) 
≦0.20RE (RE>1)

≦0.10RE (RE≦1) 
≦0.20RE (RE>1)
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a

VFR2SSB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VFR2SSBR0050S04 0.5 1 1 2 0.94 40 4 2 a 1
VFR2SSBR0050 0.5 1 1 2 0.94 40 6 2 a 1
VFR2SSBR0075S04 0.75 1.5 1.5 3 1.44 40 4 2 a 1
VFR2SSBR0075 0.75 1.5 1.5 3 1.44 40 6 2 a 1
VFR2SSBR0100 1 2 2 4 1.9 45 6 2 a 1
VFR2SSBR0150 1.5 3 3 6 2.9 45 6 2 a 1
VFR2SSBR0200 2 4 4 8 3.9 45 6 2 a 1
VFR2SSBR0250 2.5 5 5 10 4.9 50 6 2 a 1
VFR2SSBR0300 3 6 6 12 5.85 50 6 2 a 2
VFR2SSBR0400 4 8 8 14 7.85 60 8 2 a 2
VFR2SSBR0500 5 10 10 18 9.7 70 10 2 a 2
VFR2SSBR0600 6 12 12 22 11.7 75 12 2 a 2

±0.005

DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

u e e

ISO13399 J002

20°

APMX

APMX

D
N

D
N

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

BHTA2 15°

LF

LF

LU

LU

RE

RE

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계 
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

a : 표준재고품

그림1

그림2

절인 커브, 헬릭스 각, 경사각을 최적화해, 볼 날 전역에서 절인 강도를 향상시켰습니다.

2장 날 임팩트 미라클 레볼루션 볼 엔드밀（S） 쇼트 생크

규격 날수 재고 그림

RE≦6

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10
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J

%>15° %>15° %>15°

R  0.5 40000 8000 40000 3200 0.06 0.10 40000 5600 40000 2400 0.05 0.10 40000 3600 32000 1300 0.04 0.10 
R  0.75 40000 9600 40000 4000 0.09 0.15 40000 7200 32000 2500 0.075 0.15 32000 4500 21000 1200 0.05 0.15 
R  1 40000 9600 39000 4700 0.11 0.20 40000 8000 24000 2400 0.1 0.20 24000 3800 16000 1000 0.07 0.20 
R  1.25 40000 10400 32000 4500 0.12 0.25 37000 8100 19000 2300 0.11 0.25 19000 3400 13000 1000 0.08 0.25 
R  1.5 40000 12000 27000 4300 0.13 0.30 32000 7700 16000 2200 0.12 0.30 16000 3200 11000 880 0.09 0.30 
R  2 32000 10880 20000 3600 0.15 0.40 24000 6200 12000 1900 0.13 0.40 12000 2400 8000 800 0.1 0.40 
R  2.5 25000 9000 16000 2900 0.20 0.50 19000 5300 9600 1700 0.15 0.50 9600 2100 6000 600 0.1 0.50 
R  3 21000 8400 13000 2600 0.25 0.60 16000 4800 8000 1600 0.2 0.60 8000 1700 5000 600 0.11 0.60 
R  4 16000 6400 10000 2000 0.30 0.80 12000 3600 6000 1200 0.2 0.80 6000 1400 4000 480 0.11 0.80 
R  5 13000 5200 8000 1700 0.50 1.00 10000 3200 4800 960 0.2 1.00 4800 1100 3000 420 0.12 1.00 
R  6 9000 3600 6000 1300 0.50 1.20 7000 2200 3600 720 0.3 1.20 3600 860 2200 310 0.12 1.20 

VFR2SSB

ap

RE

ae

%

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

고경도강 (62─70HRC)

SKS, SKH 등 

볼 반경
RE

(mm)

%<15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)

%<15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)

%<15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)
회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
기준

추천절삭조건

≦ap

≦ae

ae：피크 피드

주1）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주2）  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다. 

또한 가공정도가 중시되는 경우에는 이송속도를 내려서 사용할 것을 추천합니다.
주3） %란, 가공면의 경사각입니다.

엔드밀

2장 날 임팩트 미라클 레볼루션 볼 엔드밀（S） 쇼트 생크
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a

VFR2SB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VFR2SBR0010 0.1 0.2 0.2 0.4 0.17 45 4 2 a 1
VFR2SBR0010S06 0.1 0.2 0.2 0.4 0.17 50 6 2 a 2
VFR2SBR0015 0.15 0.3 0.3 0.6 0.27 45 4 2 a 1
VFR2SBR0015S06 0.15 0.3 0.3 0.6 0.27 50 6 2 a 2
VFR2SBR0020 0.2 0.4 0.4 0.8 0.36 45 4 2 a 1
VFR2SBR0020S06 0.2 0.4 0.4 0.8 0.36 50 6 2 a 2
VFR2SBR0030 0.3 0.6 0.6 1.2 0.56 45 4 2 a 3
VFR2SBR0030S06 0.3 0.6 0.6 1.2 0.56 50 6 2 a 3
VFR2SBR0040 0.4 0.8 0.8 1.6 0.76 45 4 2 a 3
VFR2SBR0040S06 0.4 0.8 0.8 1.6 0.76 50 6 2 a 3
VFR2SBR0050 0.5 1 1 2 0.94 45 4 2 a 3
VFR2SBR0050S06 0.5 1 1 2 0.94 50 6 2 a 3
VFR2SBR0060 0.6 1.2 1.2 2.4 1.14 45 4 2 a 3
VFR2SBR0060S06 0.6 1.2 1.2 2.4 1.14 50 6 2 a 3
VFR2SBR0070 0.7 1.4 1.4 2.8 1.34 45 4 2 a 3
VFR2SBR0070S06 0.7 1.4 1.4 2.8 1.34 50 6 2 a 3
VFR2SBR0075 0.75 1.5 1.5 3 1.44 45 4 2 a 3
VFR2SBR0075S06 0.75 1.5 1.5 3 1.44 50 6 2 a 3
VFR2SBR0080 0.8 1.6 1.6 3.2 1.54 45 4 2 a 3
VFR2SBR0080S06 0.8 1.6 1.6 3.2 1.54 50 6 2 a 3
VFR2SBR0090 0.9 1.8 1.8 3.6 1.74 45 4 2 a 3
VFR2SBR0090S06 0.9 1.8 1.8 3.6 1.74 50 6 2 a 3
VFR2SBR0100 1 2 2 4 1.9 50 4 2 a 3
VFR2SBR0100S06 1 2 2 4 1.9 60 6 2 a 3
VFR2SBR0125S06 1.25 2.5 2.5 5 2.4 60 6 2 a 3
VFR2SBR0150 1.5 3 3 6 2.9 70 6 2 a 3
VFR2SBR0150S03 1.5 3 3 ─ ─ 60 3 2 a 4
VFR2SBR0200 2 4 4 8 3.9 70 6 2 a 3
VFR2SBR0200S04 2 4 4 ─ ─ 60 4 2 a 4
VFR2SBR0250 2.5 5 5 10 4.9 80 6 2 a 3
VFR2SBR0300 3 6 12 ─ ─ 80 6 2 a 4
VFR2SBR0400 4 8 14 ─ ─ 90 8 2 a 4
VFR2SBR0500 5 10 18 ─ ─ 100 10 2 a 4
VFR2SBR0600 6 12 22 ─ ─ 110 12 2 a 4
VFR2SBR0800 8 16 30 ─ ─ 140 16 2 a 4
VFR2SBR1000 10 20 38 ─ ─ 160 20 2 a 4

RE>6
±0.005 ±0.010

DCON=3 DCON=12 DCON=20
 0
- 0.004

 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

 0
- 0.009

u e e

ISO13399 J002

RE<0.3

APMX

D
C

D
C

O
NBHTA2 10°

LF
RE LU

D
N

APMX

D
C

D
C

O
NBHTA2 15°

LF
RE

LU

D
N

APMX

D
C

D
C

O
N

LFRE

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 10°
BHTA3 20°

LF
RE LU

D
N

20°0° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계 
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림2

그림3

그림4

그림1

절인 커브, 헬릭스 각, 경사각을 최적화해, 볼 날 전역에서 절인 강도를 향상시켰습니다.

규격 날
수

재
고 그림

RE≦6

RE≧0.3

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10

a : 표준재고품

2장 날 임팩트 미라클 레볼루션 볼 엔드밀（S）
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%>15° %>15° %>15°

R  0.1 40000 320 40000 240 0.003 0.02 40000 320 40000 160 0.003 0.02 40000 320 40000 160 0.002 0.02 
R  0.15 40000 640 40000 560 0.01 0.03 40000 640 40000 400 0.007 0.03 40000 640 40000 400 0.005 0.03 
R  0.2 40000 1600 40000 1200 0.02 0.04 40000 1400 40000 1000 0.015 0.04 40000 1200 40000 1000 0.01 0.04 
R  0.3 40000 3200 40000 1600 0.03 0.06 40000 2800 40000 1200 0.025 0.06 40000 2000 40000 1200 0.02 0.06 
R  0.4 40000 6400 40000 2400 0.05 0.08 40000 4000 40000 1600 0.04 0.08 40000 2800 40000 1600 0.03 0.08 
R  0.5 40000 8000 40000 3200 0.06 0.10 40000 5600 40000 2400 0.05 0.10 40000 3600 32000 1300 0.04 0.10 
R  0.75 40000 9600 40000 4000 0.09 0.15 40000 7200 32000 2500 0.075 0.15 32000 4500 21000 1200 0.05 0.15 
R  1 40000 9600 39000 4700 0.11 0.20 40000 8000 24000 2400 0.1 0.20 24000 3800 16000 1000 0.07 0.20 
R  1.25 40000 10400 32000 4500 0.12 0.25 37000 8100 19000 2300 0.11 0.25 19000 3400 13000 1000 0.08 0.25 
R  1.5 40000 12000 27000 4300 0.13 0.30 32000 7700 16000 2200 0.12 0.30 16000 3200 11000 880 0.09 0.30 
R  2 32000 10880 20000 3600 0.15 0.40 24000 6200 12000 1900 0.13 0.40 12000 2400 8000 800 0.1 0.40 
R  2.5 25000 9000 16000 2900 0.20 0.50 19000 5300 9600 1700 0.15 0.50 9600 2100 6000 600 0.1 0.50 
R  3 21000 8400 13000 2600 0.25 0.60 16000 4800 8000 1600 0.2 0.60 8000 1700 5000 600 0.11 0.60 
R  4 16000 6400 10000 2000 0.30 0.80 12000 3600 6000 1200 0.2 0.80 6000 1400 4000 480 0.11 0.80 
R  5 13000 5200 8000 1700 0.50 1.00 10000 3200 4800 960 0.2 1.00 4800 1100 3000 420 0.12 1.00 
R  6 9000 3600 6000 1300 0.50 1.20 7000 2200 3600 720 0.3 1.20 3600 860 2200 310 0.12 1.20 
R  8 6000 2400 4000 1000 0.50 1.60 5000 1600 2500 500 0.3 1.60 2500 650 1500 240 0.15 1.60 
R10 4500 1800 3000 780 0.50 2.00 4000 1300 1800 360 0.3 2.00 1800 470 1000 160 0.15 2.00 

VFR2SB

ap

RE

ae

%

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

고경도강 (62─70HRC)

SKS, SKH 등 

볼 반경
RE

(mm)

%<15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)

%<15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)

%<15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)
회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
기준

≦ae

추천절삭조건

주1）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주2）  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다. 

또한 가공정도가 중시되는 경우에는 이송속도를 내려서 사용할 것을 추천합니다.
주3） %란, 가공면의 경사각입니다.

엔드밀

≦ap

ae：피크 피드

2장 날 임팩트 미라클 레볼루션 볼 엔드밀（S）
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a

VFR2SBF

RE DC APMX LU DN LF DCON

VFR2SBFR0050 0.5 1 1 2 0.94 45 4 2 a 1
VFR2SBFR0075 0.75 1.5 1.5 3 1.44 45 4 2 a 1
VFR2SBFR0100 1 2 2 4 1.9 60 6 2 a 1
VFR2SBFR0125 1.25 2.5 2.5 5 2.4 60 6 2 a 1
VFR2SBFR0150 1.5 3 3 6 2.9 70 6 2 a 1
VFR2SBFR0200 2 4 4 8 3.9 70 6 2 a 1
VFR2SBFR0250 2.5 5 5 10 4.9 80 6 2 a 1
VFR2SBFR0300 3 6 12 ─ ─ 80 6 2 a 2

±0.010
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계 
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림2

그림1

경면 가공에 최적인 저인 형상.

2장 날 임팩트 미라클 레볼루션 경면 가공용 볼 엔드밀（S）

규격 날
수

재
고 그림

RE≦3

4≦DCON≦6

a : 표준재고품
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%>15° %>15°

R  0.5 40000 800 40000 800 0.007 0.007 40000 560 40000 560 0.005 0.005 
R  0.75 40000 800 40000 800 0.009 0.009 40000 560 40000 560 0.007 0.007 
R  1.0 35000 1050 35000 1050 0.011 0.011 35000 700 35000 700 0.009 0.009 
R  1.25 35000 1050 35000 1050 0.013 0.013 35000 700 35000 700 0.011 0.011 
R  1.5 35000 1050 35000 1050 0.015 0.015 35000 700 35000 700 0.013 0.013 
R  2.0 25000 1000 25000 1000 0.017 0.017 25000 750 25000 750 0.015 0.015 
R  2.5 25000 1000 25000 1000 0.020 0.020 25000 750 25000 750 0.015 0.015 
R  3.0 25000 1000 25000 1000 0.020 0.020 25000 750 25000 750 0.015 0.015 

VFR2SBF

ap

RE

%

ae

초경
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배
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라
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취

추천절삭조건

엔드밀

피삭재

탄소강・합금강 (180─ 280HB)
합금강 (≦350HB), 프리하든강 (35─ 45HRC)
고경도강 (45─ 52HRC), 고경도강 (55─ 62HRC)

S45C, SCM440, SKD, SKT, NAK, PX5, SKD61, SKT4, SKD11 등

고경도강 (62─70HRC)

SKS, SKH 등

볼 반경
RE

(mm)

%≦15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)

%≦15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)
회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입 
기준

주1） 본 공구는 마무리 가공에만 사용할 것을 권장합니다.
주2） 쿨런트는 에어블로, 오일 미스트 사용이 효과적입니다.
주3） 사용 시에는 아래의 점에 주의하시기 바랍니다.
 ・가공 설비는 충분히 워밍업을 실시해, 가공 중 주축의 늘어남 등에 따라 절입량이 변화하지 않도록 해 주십시오.
 ・ 본 공구를 황삭 가공면의 직후에 사용하면, 황삭 가공면에 남아 있는 큰 요철(커습 높이)에 의해 공구에 휨이 발생해, 가공면에 기복

이 남습니다. 양호한 완성 가공면을 얻기 위해서는 상기 표와 같은 ae값으로 한 중간 마감 공정을 삽입할 것을 권장합니다.
주4） %란, 가공면의 경사각입니다.

≦ae

≦ap

ae：피크 피드

2장 날 임팩트 미라클 레볼루션 경면 가공용 볼 엔드밀（S）
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a

VFR2XLB

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFR2XLBR0010N005 0.1 0.2 0.15 0.5 0.18 11.5° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.6 0.7
VFR2XLBR0010N010 0.1 0.2 0.15 1 0.18 10.9° 50 4 2 a 1 1 1.1 1.2 1.3
VFR2XLBR0015N010 0.15 0.3 0.24 1 0.28 10.9° 50 4 2 a 1 1 1.1 1.2 1.3
VFR2XLBR0015N015 0.15 0.3 0.24 1.5 0.28 10.4° 50 4 2 a 1 1.6 1.6 1.8 2
VFR2XLBR0015N020 0.15 0.3 0.24 2 0.28 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VFR2XLBR0020N010 0.2 0.4 0.3 1 0.37 11° 50 4 2 a 1 1 1.1 1.2 1.3
VFR2XLBR0020N015 0.2 0.4 0.3 1.5 0.37 10.4° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
VFR2XLBR0020N020 0.2 0.4 0.3 2 0.37 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.6
VFR2XLBR0020N025 0.2 0.4 0.3 2.5 0.37 9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 2.9 3.3
VFR2XLBR0020N030 0.2 0.4 0.3 3 0.37 9.1° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
VFR2XLBR0020N040 0.2 0.4 0.3 4 0.37 8.4° 50 4 2 a 1 4.2 4.3 4.7 5.2
VFR2XLBR0025N015 0.25 0.5 0.37 1.5 0.47 10.4° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
VFR2XLBR0025N020 0.25 0.5 0.37 2 0.47 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.1 2.3 2.6
VFR2XLBR0025N025 0.25 0.5 0.37 2.5 0.47 9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 2.9 3.2
VFR2XLBR0025N030 0.25 0.5 0.37 3 0.47 9.1° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
VFR2XLBR0025N040 0.25 0.5 0.37 4 0.47 8.3° 50 4 2 a 1 4.1 4.3 4.7 5.2
VFR2XLBR0030N020 0.3 0.6 0.45 2 0.57 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VFR2XLBR0030N020S06 0.3 0.6 0.45 2 0.57 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VFR2XLBR0030N030 0.3 0.6 0.45 3 0.57 9° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 4
VFR2XLBR0030N030S06 0.3 0.6 0.45 3 0.57 9.9° 50 6 2 a 1 3.1 3.3 3.6 4
VFR2XLBR0030N040 0.3 0.6 0.45 4 0.57 8.2° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
VFR2XLBR0030N050 0.3 0.6 0.45 5 0.57 7.6° 50 4 2 a 1 5.2 5.5 6 6.6
VFR2XLBR0030N060 0.3 0.6 0.45 6 0.57 7.1° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
VFR2XLBR0040N030 0.4 0.8 0.6 3 0.77 8.9° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 3.9
VFR2XLBR0040N040 0.4 0.8 0.6 4 0.77 8.2° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
VFR2XLBR0040N060 0.4 0.8 0.6 6 0.77 6.9° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 7.2 7.9
VFR2XLBR0040N080 0.4 0.8 0.6 8 0.77 6° 50 4 2 a 1 8.4 8.7 9.5 10.6
VFR2XLBR0050N030 0.5 1 0.75 3 0.96 8.7° 50 4 2 a 1 3.2 3.4 3.7 4.1
VFR2XLBR0050N030S06 0.5 1 0.75 3 0.96 9.8° 50 6 2 a 1 3.2 3.4 3.7 4.1
VFR2XLBR0050N040 0.5 1 0.75 4 0.96 7.9° 50 4 2 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
VFR2XLBR0050N040S06 0.5 1 0.75 4 0.96 9.2° 50 6 2 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
VFR2XLBR0050N060 0.5 1 0.75 6 0.96 6.7° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 7.2 7.9

RE<0.3
±0.005 ±0.005
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(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계 
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

a : 표준재고품

심리스화와 강한 백 테이퍼를 채택하여 수직벽 가공에서 고정밀도 가공이 가능합니다.

2날 임팩트 미라클 레볼루션 롱 넥 볼 엔드밀
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워크 구배각에 대한
실유효 목길이

4≦DCON≦6

0.3≦RE≦3

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

그림2

그림1



J196

J

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFR2XLBR0050N060S06 0.5 1 0.75 6 0.96 8.2° 50 6 2 a 1 6.3 6.5 7.2 7.9
VFR2XLBR0050N080 0.5 1 0.75 8 0.96 5.8° 50 4 2 a 1 8.5 8.9 9.7 10.7
VFR2XLBR0050N100 0.5 1 0.75 10 0.96 5.1° 50 4 2 a 1 10.6 11.1 12.1 13.4
VFR2XLBR0050N120 0.5 1 0.75 12 0.96 4.6° 50 4 2 a 1 12.7 13.2 14.5 16
VFR2XLBR0075N060 0.75 1.5 1.1 6 1.44 6.3° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
VFR2XLBR0075N060S06 0.75 1.5 1.1 6 1.44 8° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
VFR2XLBR0075N080 0.75 1.5 1.1 8 1.44 5.4° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VFR2XLBR0075N080S06 0.75 1.5 1.1 8 1.44 7.2° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VFR2XLBR0075N100 0.75 1.5 1.1 10 1.44 4.7° 50 4 2 a 1 10.5 11 12 13.2
VFR2XLBR0075N120 0.75 1.5 1.1 12 1.44 4.2° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
VFR2XLBR0075N140 0.75 1.5 1.1 14 1.44 3.8° 50 4 2 a 1 14.7 15.3 16.8 18.5
VFR2XLBR0075N160 0.75 1.5 1.1 16 1.44 3.4° 60 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VFR2XLBR0100N060 1 2 1.5 6 1.94 5.8° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.8
VFR2XLBR0100N060S06 1 2 1.5 6 1.94 7.8° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.8
VFR2XLBR0100N080 1 2 1.5 8 1.94 4.8° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.5 10.5
VFR2XLBR0100N080S06 1 2 1.5 8 1.94 6.9° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.5 10.5
VFR2XLBR0100N100 1 2 1.5 10 1.94 4.2° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 11.9 13.1
VFR2XLBR0100N100S06 1 2 1.5 10 1.94 6.2° 50 6 2 a 1 10.5 10.9 11.9 13.1
VFR2XLBR0100N120 1 2 1.5 12 1.94 3.6° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.3 15.8
VFR2XLBR0100N120S06 1 2 1.5 12 1.94 5.6° 50 6 2 a 1 12.6 13.1 14.3 15.8
VFR2XLBR0100N160 1 2 1.5 16 1.94 2.9° 60 4 2 a 1 16.8 17.5 19.1
VFR2XLBR0100N160S06 1 2 1.5 16 1.94 4.7° 60 6 2 a 1 16.8 17.5 19.1 21.1
VFR2XLBR0100N200 1 2 1.5 20 1.94 2.4° 60 4 2 a 1 20.9 21.8 23.9
VFR2XLBR0100N200S06 1 2 1.5 20 1.94 4° 60 6 2 a 1 20.9 21.8 23.9 26.4
VFR2XLBR0125N100 1.25 2.5 1.9 10 2.4 3.5° 60 4 2 a 1 10.4 10.8 11.8 12.9
VFR2XLBR0125N150 1.25 2.5 1.9 15 2.4 2.5° 60 4 2 a 1 15.6 16.3 17.8
VFR2XLBR0150N100 1.5 3 2.3 10 2.9 5.5° 60 6 2 a 1 10.4 10.8 11.7 12.9
VFR2XLBR0150N120 1.5 3 2.3 12 2.9 4.9° 60 6 2 a 1 12.5 13 14.1 15.5
VFR2XLBR0150N160 1.5 3 2.3 16 2.9 4° 70 6 2 a 1 16.7 17.3 18.9 20.8
VFR2XLBR0150N200 1.5 3 2.3 20 2.9 3.4° 70 6 2 a 1 20.8 21.7 23.7 26.1
VFR2XLBR0150N250 1.5 3 2.3 25 2.9 2.8° 70 6 2 a 1 26.1 27.2 29.7
VFR2XLBR0150N300 1.5 3 2.3 30 2.9 2.5° 70 6 2 a 1 31.3 32.6 35.7
VFR2XLBR0200N100 2 4 3 10 3.9 4.5° 70 6 2 a 1 10.4 10.8 11.6 12.7
VFR2XLBR0200N120 2 4 3 12 3.9 3.9° 70 6 2 a 1 12.5 12.9 14 15.4
VFR2XLBR0200N160 2 4 3 16 3.9 3.1° 70 6 2 a 1 16.6 17.3 18.8 20.7
VFR2XLBR0200N200 2 4 3 20 3.9 2.6° 70 6 2 a 1 20.8 21.7 23.6
VFR2XLBR0200N250 2 4 3 25 3.9 2.1° 70 6 2 a 1 26 27.1 29.6
VFR2XLBR0200N300 2 4 3 30 3.9 1.8° 70 6 2 a 1 31.2 32.6
VFR2XLBR0250N200 2.5 5 3.8 20 4.9 1.5° 70 6 2 a 1 20.8 21.6
VFR2XLBR0250N250 2.5 5 3.8 25 4.9 1.2° 70 6 2 a 1 26 27.1
VFR2XLBR0300N180 3 6 6 18 5.85 — 80 6 2 a 2
VFR2XLBR0300N300 3 6 6 30 5.85 — 80 6 2 a 2

VFR2XLB
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0.1 0.5 40000 300 0.003 0.01 40000 300 0.002 0.01
0.1 1 40000 300 0.002 0.01 40000 300 0.002 0.01
0.15 1 40000 500 0.007 0.015 40000 500 0.005 0.015
0.15 1.5 40000 500 0.005 0.015 40000 500 0.003 0.015
0.15 2 40000 500 0.003 0.015 40000 500 0.002 0.015
0.2 1 40000 1400 0.015 0.02 40000 1400 0.01 0.02
0.2 1.5 40000 1000 0.01 0.02 40000 1000 0.006 0.02
0.2 2 40000 1000 0.01 0.02 40000 1000 0.006 0.02
0.2 2.5 40000 700 0.005 0.02 40000 700 0.003 0.02
0.2 3 40000 700 0.005 0.02 40000 700 0.003 0.02
0.2 4 40000 600 0.004 0.02 40000 500 0.003 0.02
0.25 1.5 40000 2000 0.02 0.025 40000 2000 0.015 0.025
0.25 2 40000 2000 0.02 0.025 40000 2000 0.015 0.025
0.25 2.5 40000 1500 0.015 0.025 40000 1500 0.01 0.025
0.25 3 40000 1200 0.015 0.025 40000 1200 0.01 0.025
0.25 4 36000 900 0.1 0.025 36000 900 0.007 0.025
0.3 2 40000 2800 0.03 0.03 40000 2800 0.02 0.03
0.3 3 40000 2800 0.03 0.03 40000 2800 0.02 0.03
0.3 4 35000 2000 0.02 0.03 35000 2000 0.015 0.03
0.3 5 30000 1000 0.01 0.03 30000 1000 0.007 0.03
0.3 6 30000 800 0.008 0.03 30000 800 0.005 0.03
0.4 3 40000 3000 0.04 0.04 40000 3000 0.03 0.04
0.4 4 40000 3000 0.02 0.04 40000 3000 0.015 0.04
0.4 6 30000 1600 0.02 0.04 30000 1600 0.01 0.04
0.4 8 25000 1000 0.01 0.04 25000 1000 0.007 0.04
0.5 3 40000 4000 0.05 0.05 40000 4000 0.04 0.05
0.5 4 40000 4000 0.05 0.05 40000 4000 0.04 0.05
0.5 6 35000 2000 0.03 0.05 35000 2000 0.02 0.05
0.5 8 30000 1600 0.02 0.05 30000 1600 0.01 0.05
0.5 10 20000 1000 0.01 0.05 20000 1000 0.01 0.05
0.5 12 20000 1000 0.01 0.05 20000 800 0.008 0.05
0.75 6 40000 5000 0.07 0.075 40000 4000 0.06 0.075
0.75 8 40000 5000 0.07 0.075 40000 3500 0.06 0.075
0.75 10 40000 4500 0.06 0.075 40000 2400 0.06 0.075
0.75 12 32000 3400 0.04 0.075 32000 2000 0.04 0.075
0.75 14 16000 1500 0.04 0.075 16000 1200 0.03 0.075
0.75 16 13000 1200 0.03 0.075 13000 1200 0.02 0.075
1 6 40000 6000 0.1 0.1 40000 3400 0.1 0.1
1 8 40000 5000 0.1 0.1 40000 3000 0.1 0.1
1 10 40000 5000 0.08 0.1 40000 3000 0.07 0.1
1 12 40000 5000 0.08 0.1 40000 2600 0.05 0.1
1 16 32000 3500 0.05 0.1 32000 1700 0.03 0.1
1 20 10000 1000 0.04 0.1 10000 1000 0.03 0.1
1.25 10 36000 5000 0.12 0.25 36000 2600 0.11 0.25
1.25 15 36000 4600 0.08 0.25 36000 2000 0.075 0.25

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건 (mm)

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC) 고경도강 (55─70HRC)

볼 반경
RE

목길이
LU

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

절입기준

주1)  가공면의 경사각이 큰 경우나 코너부 등의 절삭 부하가 커지는 가공에는 위 표의 회전 속도와 이송을 낮춰서 사용하십시오.
주2)  절입량이 작은 경우에는 회전 속도와 이송 속도를 높일 수 있습니다.
주3)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

≦ap

≦ae



J198

J

VFR2XLB

1.5 10 32000 5100 0.15 0.3 32000 2200 0.15 0.3
1.5 12 32000 5100 0.13 0.3 32000 2200 0.13 0.3
1.5 16 32000 4500 0.1 0.3 32000 1800 0.1 0.3
1.5 20 27000 3800 0.1 0.3 27000 1600 0.06 0.3
1.5 25 21000 2700 0.08 0.3 21000 1200 0.06 0.3
1.5 30 9000 1000 0.08 0.3 9000 700 0.05 0.3
2 10 24000 4800 0.2 0.4 24000 2200 0.2 0.4
2 12 24000 4800 0.2 0.4 24000 2200 0.2 0.4
2 16 24000 3800 0.15 0.4 24000 1500 0.15 0.4
2 20 24000 3800 0.15 0.4 24000 1500 0.15 0.4
2 25 24000 3800 0.15 0.4 24000 1100 0.1 0.4
2 30 24000 3000 0.1 0.4 24000 1100 0.08 0.4
2.5 20 19000 3400 0.2 0.5 19000 1400 0.2 0.5
2.5 25 19000 3400 0.2 0.5 19000 1400 0.2 0.5
3 18 16000 3500 0.25 0.6 16000 1000 0.2 0.6
3 30 16000 3500 0.2 0.6 16000 1000 0.2 0.6

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

2날 임팩트 미라클 레볼루션 롱 넥 볼 엔드밀

주1)  가공면의 경사각이 큰 경우나 코너부 등의 절삭 부하가 커지는 가공에는 위 표의 회전 속도와 이송을 낮춰서 사용하십시오.
주2)  절입량이 작은 경우에는 회전 속도와 이송 속도를 높일 수 있습니다.
주3)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC) 고경도강 (55─70HRC)

볼 반경
RE

목길이
LU

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

절입기준 ≦ap

≦ae
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a

VF2WB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VF2WBR0100N060 1 2 1.3 6 1.6 60 6 2 a 1
VF2WBR0150N080 1.5 3 2 8 2.4 60 6 2 a 1
VF2WBR0200N100 2 4 2.6 10 3.2 60 6 2 a 1
VF2WBR0300N120 3 6 4 12 4.8 80 6 2 a 1

u u u e e

±0.01

DCON=6
 0
- 0.008

R1 40000 5000 0.07 40000 5000 0.06 32000 2500 0.05 32000 3000 0.03
R1.5 32000 5000 0.12 32000 5000 0.11 26000 2500 0.10 26000 3000 0.07
R2 24000 3800 0.15 24000 3800 0.13 20000 2000 0.12 20000 2800 0.10
R3 16000 2800 0.20 16000 2800 0.18 13000 1500 0.15 13000 2100 0.12

 

ISO13399 J002

LU

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

LF

RE

220°

D
N

APMX

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계 
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

2날 IMPACT MIRACLE 와이드 볼엔드밀

2날 IMPACT MIRACLE 와이드 볼엔드밀

그림1

규격 날
수

재
고 그림

1≦RE≦3

추천절삭조건

주1） 오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.

RE：볼 반경

≦ap

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

볼 반경
RE (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
(mm)

절입량
ap (mm)

절입
기준

≦0.05RE (RE=1)
≦0.1RE (RE>1)

a : 표준재고품
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J

a

a

VF2XLBS 

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBSR0020N010 0.2 0.4 0.32 1 0.36 13.4° 40 4 2 [ 1 1.0 1.0 1.1 1.2
VF2XLBSR0020N020 0.2 0.4 0.32 2 0.36 11.9° 40 4 2 [ 1 2.0 2.1 2.3 2.5
VF2XLBSR0020N030 0.2 0.4 0.32 3 0.36 10.7° 40 4 2 [ 1 3.1 3.2 3.4 3.7
VF2XLBSR0020N040 0.2 0.4 0.32 4 0.36 9.7° 40 4 2 [ 1 4.1 4.3 4.6 4.9
VF2XLBSR0025N040 0.25 0.5 0.4 4 0.46 9.6° 40 4 2 [ 1 4.1 4.3 4.6 4.9
VF2XLBSR0025N060 0.25 0.5 0.4 6 0.46 8.1° 40 4 2 [ 1 6.2 6.4 6.9 7.4
VF2XLBSR0030N020 0.3 0.6 0.48 2 0.56 11.8° 40 4 2 [ 1 2.1 2.2 2.3 2.5
VF2XLBSR0030N030 0.3 0.6 0.48 3 0.56 10.5° 40 4 2 [ 1 3.1 3.3 3.5 3.8
VF2XLBSR0030N040 0.3 0.6 0.48 4 0.56 9.5° 40 4 2 [ 1 4.2 4.3 4.6 5.0
VF2XLBSR0030N060 0.3 0.6 0.48 6 0.56 8.0° 40 4 2 [ 1 6.3 6.5 6.9 7.5
VF2XLBSR0040N040 0.4 0.8 0.64 4 0.76 9.4° 40 4 2 [ 1 4.2 4.3 4.6 5.0
VF2XLBSR0040N060 0.4 0.8 0.64 6 0.76 7.8° 40 4 2 [ 1 6.3 6.5 6.9 7.5
VF2XLBSR0050N030 0.5 1 0.8 3 0.94 10.1° 40 4 2 [ 1 3.2 3.3 3.6 3.9
VF2XLBSR0050N040 0.5 1 0.8 4 0.94 9.1° 40 4 2 [ 1 4.2 4.4 4.8 5.2
VF2XLBSR0050N060 0.5 1 0.8 6 0.94 7.5° 40 4 2 [ 1 6.3 6.6 7.1 7.7
VF2XLBSR0050N080 0.5 1 0.8 8 0.94 6.4° 40 4 2 [ 1 8.4 8.8 9.4 10.2
VF2XLBSR0100N060 1 2 1.6 6 1.9 6.4° 40 4 2 [ 1 6.2 6.5 6.9 7.4
VF2XLBSR0100N080 1 2 1.6 8 1.9 5.3° 40 4 2 [ 1 8.3 8.7 9.2 9.9
VF2XLBSR0100N100 1 2 1.6 10 1.9 4.5° 40 4 2 [ 1 10.4 10.8 11.5 12.4

u e e e

±0.007

 0
- 0.02
DCON=4
 0
- 0.008

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
NBHTA2 15°

LF

RE
LU

D
N B2

30°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계 
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

0.2≦RE≦1

0.4≦DC≦2

고경도고속가공용 2날 롱넥볼엔드밀.
열박음 홀더에 최적인 쇼트샹크타입.

2날 IMPACT MIRACLE 롱넥 볼엔드밀 쇼트샹크

그림1

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

[ : 현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품

  대체품은 VFR2XLB(J195)입니다.



J201

J

R 0.2

  1 40000 1400 0.015 40000 1400 0.01
  2 40000 1000 0.01 40000 1000 0.006
  3 40000 700 0.005 40000 700 0.003
  4 40000 600 0.004 40000 500 0.003

R 0.25
  4 36000 900 0.01 36000 900 0.007
  6 36000 600 0.006 36000 500 0.004

R 0.3

  2 40000 2800 0.03 40000 2800 0.02
  3 40000 2800 0.03 40000 2800 0.02
  4 35000 2000 0.02 35000 2000 0.015
  6 30000 800 0.008 30000 800 0.005

R 0.4
  4 40000 3000 0.02 40000 3000 0.015
  6 30000 1600 0.02 30000 1600 0.01

R 0.5

  3 40000 4000 0.05 40000 4000 0.04
  4 40000 4000 0.05 40000 4000 0.04
  6 35000 2000 0.03 35000 2000 0.02
  8 30000 1600 0.02 30000 1600 0.01

R 1
  6 40000 6000 0.1 24000 3400 0.1
  8 40000 5000 0.1 24000 3000 0.1
10 40000 5000 0.08 24000 3000 0.07

ap

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

RE：볼 반경

절입기준

≦0.1RE (RE≦1)
≦0.2RE (RE>1)

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

볼 반경
RE (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)
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a

VF2XLB

u e e e

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBR0010N005S04 0.1 0.2 0.16 0.5 0.17 11.5° 50 4 2 [ 1 0.5 0.5 0.6 0.6
VF2XLBR0010N005S06 0.1 0.2 0.16 0.5 0.17 11.7° 50 6 2 [ 1 0.5 0.5 0.6 0.6
VF2XLBR0010N008S04 0.1 0.2 0.16 0.75 0.17 11.2° 50 4 2 [ 1 0.7 0.8 0.9 1.0
VF2XLBR0010N010S04 0.1 0.2 0.16 1 0.17 10.9° 50 4 2 [ 1 1.0 1.1 1.2 1.3
VF2XLBR0010N010S06 0.1 0.2 0.16 1 0.17 11.3° 50 6 2 [ 1 1.0 1.1 1.2 1.3
VF2XLBR0010N013S04 0.1 0.2 0.16 1.25 0.17 10.7° 50 4 2 [ 1 1.3 1.3 1.5 1.6
VF2XLBR0010N015S04 0.1 0.2 0.16 1.5 0.17 10.4° 50 4 2 [ 1 1.5 1.6 1.8 2.0
VF2XLBR0010N015S06 0.1 0.2 0.16 1.5 0.17 10.9° 50 6 2 [ 1 1.5 1.6 1.8 2.0
VF2XLBR0010N018S04 0.1 0.2 0.16 1.75 0.17 10.2° 50 4 2 [ 1 1.8 1.9 2.1 2.3
VF2XLBR0010N020S04 0.1 0.2 0.16 2 0.17   10° 50 4 2 [ 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VF2XLBR0010N025S04 0.1 0.2 0.16 2.5 0.17 9.5° 50 4 2 [ 1 2.6 2.7 3.0 3.3
VF2XLBR0015N010S04 0.15 0.3 0.24 1 0.27   11° 50 4 2 [ 1 1.0 1.1 1.2 1.3
VF2XLBR0015N010S06 0.15 0.3 0.24 1 0.27 11.3° 50 6 2 [ 1 1.0 1.1 1.2 1.3
VF2XLBR0015N013S04 0.15 0.3 0.24 1.25 0.27 10.7° 50 4 2 [ 1 1.3 1.3 1.5 1.6
VF2XLBR0015N015S04 0.15 0.3 0.24 1.5 0.27 10.4° 50 4 2 [ 1 1.5 1.6 1.8 1.9
VF2XLBR0015N015S06 0.15 0.3 0.24 1.5 0.27 10.9° 50 6 2 [ 1 1.5 1.6 1.8 1.9
VF2XLBR0015N018S04 0.15 0.3 0.24 1.75 0.27 10.2° 50 4 2 [ 1 1.8 1.9 2.1 2.3
VF2XLBR0015N020S04 0.15 0.3 0.24 2 0.27 9.9° 50 4 2 [ 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VF2XLBR0015N020S06 0.15 0.3 0.24 2 0.27 10.6° 50 6 2 [ 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VF2XLBR0015N025S04 0.15 0.3 0.24 2.5 0.27 9.5° 50 4 2 [ 1 2.6 2.7 3.0 3.3
VF2XLBR0015N030S04 0.15 0.3 0.24 3 0.27 9.1° 50 4 2 [ 1 3.1 3.2 3.6 3.9
VF2XLBR0015N040S04 0.15 0.3 0.24 4 0.27 8.4° 50 4 2 [ 1 4.2 4.3 4.8 5.3
VF2XLBR0020N010S04 0.2 0.4 0.32 1 0.36   11° 50 4 2 [ 1 1.0 1.0 1.1 1.2
VF2XLBR0020N010S06 0.2 0.4 0.32 1 0.36 11.3° 50 6 2 [ 1 1.0 1.0 1.1 1.2
VF2XLBR0020N015S04 0.2 0.4 0.32 1.5 0.36 10.4° 50 4 2 [ 1 1.5 1.6 1.7 1.9
VF2XLBR0020N015S06 0.2 0.4 0.32 1.5 0.36   11° 50 6 2 [ 1 1.5 1.6 1.7 1.9
VF2XLBR0020N020S04 0.2 0.4 0.32 2 0.36   10° 50 4 2 [ 1 2.0 2.1 2.3 2.6
VF2XLBR0020N020S06 0.2 0.4 0.32 2 0.36 10.6° 50 6 2 [ 1 2.0 2.1 2.3 2.6
VF2XLBR0020N025S04 0.2 0.4 0.32 2.5 0.36 9.5° 50 4 2 [ 1 2.6 2.7 2.9 3.2
VF2XLBR0020N025S06 0.2 0.4 0.32 2.5 0.36 10.3° 50 6 2 [ 1 2.6 2.7 2.9 3.2
VF2XLBR0020N030S04 0.2 0.4 0.32 3 0.36 9.1° 50 4 2 [ 1 3.1 3.2 3.5 3.9
VF2XLBR0020N030S06 0.2 0.4 0.32 3 0.36   10° 50 6 2 [ 1 3.1 3.2 3.5 3.9
VF2XLBR0020N040S04 0.2 0.4 0.32 4 0.36 8.4° 50 4 2 [ 1 4.1 4.3 4.7 5.2
VF2XLBR0020N050S04 0.2 0.4 0.32 5 0.36 7.8° 50 4 2 [ 1 5.2 5.4 5.9 6.6

RE>1
±0.007 ±0.010

 0
- 0.02

 0
- 0.008

ISO13399 J002
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D
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D
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30°초경
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솔리드 엔드밀

스
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볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
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면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계 
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

IMPACT MIRACLE 코팅을 적용한, 고경도 고속가공용 2 날롱넥 볼엔드밀입니다. 

2날 IMPACT MIRACLE 롱넥 볼엔드밀

그림2

그림1

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

4≦DCON≦6

RE≦1

0.2≦DC≦6

[ : 현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품

  대체품은 VFR2XLB(J195)입니다.
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBR0025N015S04 0.25 0.5 0.4 1.5 0.46 10.5° 50 4 2 [ 1 1.5 1.6 1.7 1.9
VF2XLBR0025N015S06 0.25 0.5 0.4 1.5 0.46   11° 50 6 2 [ 1 1.5 1.6 1.7 1.9
VF2XLBR0025N020S04 0.25 0.5 0.4 2 0.46   10° 50 4 2 [ 1 2.0 2.1 2.3 2.6
VF2XLBR0025N020S06 0.25 0.5 0.4 2 0.46 10.6° 50 6 2 [ 1 2.0 2.1 2.3 2.6
VF2XLBR0025N025S04 0.25 0.5 0.4 2.5 0.46 9.5° 50 4 2 [ 1 2.6 2.7 2.9 3.2
VF2XLBR0025N030S04 0.25 0.5 0.4 3 0.46 9.1° 50 4 2 [ 1 3.1 3.2 3.5 3.9
VF2XLBR0025N030S06 0.25 0.5 0.4 3 0.46   10° 50 6 2 [ 1 3.1 3.2 3.5 3.9
VF2XLBR0025N035S04 0.25 0.5 0.4 3.5 0.46 8.7° 50 4 2 [ 1 3.6 3.8 4.1 4.5
VF2XLBR0025N040S04 0.25 0.5 0.4 4 0.46 8.3° 50 4 2 [ 1 4.1 4.3 4.7 5.2
VF2XLBR0025N040S06 0.25 0.5 0.4 4 0.46 9.4° 50 6 2 [ 1 4.1 4.3 4.7 5.2
VF2XLBR0025N050S04 0.25 0.5 0.4 5 0.46 7.7° 50 4 2 [ 1 5.2 5.4 5.9 6.5
VF2XLBR0025N050S06 0.25 0.5 0.4 5 0.46 8.9° 50 6 2 [ 1 5.2 5.4 5.9 6.5
VF2XLBR0025N060S04 0.25 0.5 0.4 6 0.46 7.2° 50 4 2 [ 1 6.2 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0025N060S06 0.25 0.5 0.4 6 0.46 8.4° 60 6 2 [ 1 6.2 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0030N020S04 0.3 0.6 0.48 2 0.56 9.9° 50 4 2 [ 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VF2XLBR0030N020S06 0.3 0.6 0.48 2 0.56 10.6° 50 6 2 [ 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VF2XLBR0030N025S04 0.3 0.6 0.48 2.5 0.56 9.4° 50 4 2 [ 1 2.6 2.7 3.0 3.3
VF2XLBR0030N030S04 0.3 0.6 0.48 3 0.56 9° 50 4 2 [ 1 3.1 3.3 3.6 3.9
VF2XLBR0030N030S06 0.3 0.6 0.48 3 0.56 9.9° 50 6 2 [ 1 3.1 3.3 3.6 3.9
VF2XLBR0030N035S04 0.3 0.6 0.48 3.5 0.56 8.6° 50 4 2 [ 1 3.6 3.8 4.2 4.6
VF2XLBR0030N040S04 0.3 0.6 0.48 4 0.56 8.3° 50 4 2 [ 1 4.2 4.4 4.8 5.2
VF2XLBR0030N040S06 0.3 0.6 0.48 4 0.56 9.3° 50 6 2 [ 1 4.2 4.4 4.8 5.2
VF2XLBR0030N050S04 0.3 0.6 0.48 5 0.56 7.6° 50 4 2 [ 1 5.2 5.4 6.0 6.6
VF2XLBR0030N050S06 0.3 0.6 0.48 5 0.56 8.8° 50 6 2 [ 1 5.2 5.4 6.0 6.6
VF2XLBR0030N060S04 0.3 0.6 0.48 6 0.56 7.1° 50 4 2 [ 1 6.3 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0030N060S06 0.3 0.6 0.48 6 0.56 8.4° 50 6 2 [ 1 6.3 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0030N070S04 0.3 0.6 0.48 7 0.56 6.6° 50 4 2 [ 1 7.3 7.6 8.3 9.2
VF2XLBR0030N080S04 0.3 0.6 0.48 8 0.56 6.2° 50 4 2 [ 1 8.3 8.7 9.5 10.6
VF2XLBR0030N080S06 0.3 0.6 0.48 8 0.56 7.6° 60 6 2 [ 1 8.3 8.7 9.5 10.6
VF2XLBR0040N020S04 0.4 0.8 0.64 2 0.76 9.9° 50 4 2 [ 1 2.1 2.2 2.3 2.6
VF2XLBR0040N020S06 0.4 0.8 0.64 2 0.76 10.6° 50 6 2 [ 1 2.1 2.2 2.3 2.6
VF2XLBR0040N030S04 0.4 0.8 0.64 3 0.76 8.9° 50 4 2 [ 1 3.1 3.3 3.5 3.9
VF2XLBR0040N030S06 0.4 0.8 0.64 3 0.76 9.9° 50 6 2 [ 1 3.1 3.3 3.5 3.9
VF2XLBR0040N040S04 0.4 0.8 0.64 4 0.76 8.2° 50 4 2 [ 1 4.2 4.3 4.7 5.2
VF2XLBR0040N040S06 0.4 0.8 0.64 4 0.76 9.3° 50 6 2 [ 1 4.2 4.3 4.7 5.2
VF2XLBR0040N050S04 0.4 0.8 0.64 5 0.76 7.5° 50 4 2 [ 1 5.2 5.4 5.9 6.5
VF2XLBR0040N060S04 0.4 0.8 0.64 6 0.76 7° 50 4 2 [ 1 6.3 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0040N060S06 0.4 0.8 0.64 6 0.76 8.3° 50 6 2 [ 1 6.3 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0040N070S04 0.4 0.8 0.64 7 0.76 6.5° 50 4 2 [ 1 7.3 7.6 8.3 9.2
VF2XLBR0040N080S04 0.4 0.8 0.64 8 0.76 6.1° 50 4 2 [ 1 8.3 8.7 9.5 10.5
VF2XLBR0040N080S06 0.4 0.8 0.64 8 0.76 7.5° 50 6 2 [ 1 8.3 8.7 9.5 10.5
VF2XLBR0040N100S04 0.4 0.8 0.64 10 0.76 5.4° 50 4 2 [ 1 10.4 10.9 11.9 13.2
VF2XLBR0040N100S06 0.4 0.8 0.64 10 0.76 6.8° 60 6 2 [ 1 10.4 10.9 11.9 13.2
VF2XLBR0050N030S04 0.5 1 0.8 3 0.94 8.8° 50 4 2 [ 1 3.2 3.3 3.6 4.0
VF2XLBR0050N030S06 0.5 1 0.8 3 0.94 9.8° 50 6 2 [ 1 3.2 3.3 3.6 4.0
VF2XLBR0050N040S04 0.5 1 0.8 4 0.94 8° 50 4 2 [ 1 4.2 4.4 4.8 5.3
VF2XLBR0050N040S06 0.5 1 0.8 4 0.94 9.2° 50 6 2 [ 1 4.2 4.4 4.8 5.3
VF2XLBR0050N050S04 0.5 1 0.8 5 0.94 7.3° 50 4 2 [ 1 5.3 5.5 6.0 6.7
VF2XLBR0050N050S06 0.5 1 0.8 5 0.94 8.7° 50 6 2 [ 1 5.3 5.5 6.0 6.7
VF2XLBR0050N060S04 0.5 1 0.8 6 0.94 6.8° 50 4 2 [ 1 6.3 6.6 7.2 8.0
VF2XLBR0050N060S06 0.5 1 0.8 6 0.94 8.2° 50 6 2 [ 1 6.3 6.6 7.2 8.0
VF2XLBR0050N070S04 0.5 1 0.8 7 0.94 6.3° 50 4 2 [ 1 7.4 7.7 8.4 9.3
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBR0050N080S04 0.5 1 0.8 8 0.94 5.9° 50 4 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0050N080S06 0.5 1 0.8 8 0.94 7.4° 50 6 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0050N090S04 0.5 1 0.8 9 0.94 5.5° 50 4 2 [ 1 9.5 9.9 10.8 12.0
VF2XLBR0050N100S04 0.5 1 0.8 10 0.94 5.2° 50 4 2 [ 1 10.5 11.0 12.0 13.3
VF2XLBR0050N100S06 0.5 1 0.8 10 0.94 6.7° 50 6 2 [ 1 10.5 11.0 12.0 13.3
VF2XLBR0050N120S04 0.5 1 0.8 12 0.94 4.6° 50 4 2 [ 1 12.6 13.2 14.4 15.9
VF2XLBR0050N120S06 0.5 1 0.8 12 0.94 6.1° 60 6 2 [ 1 12.6 13.2 14.4 15.9
VF2XLBR0050N140S04 0.5 1 0.8 14 0.94 4.2° 60 4 2 [ 1 14.7 15.3 16.8 18.6
VF2XLBR0050N160S04 0.5 1 0.8 16 0.94 3.8° 60 4 2 [ 1 16.8 17.5 19.2 21.3
VF2XLBR0050N160S06 0.5 1 0.8 16 0.94 5.3° 70 6 2 [ 1 16.8 17.5 19.2 21.3
VF2XLBR0050N180S04 0.5 1 0.8 18 0.94 3.5° 60 4 2 [ 1 18.9 19.7 21.6 23.9
VF2XLBR0050N200S04 0.5 1 0.8 20 0.94 3.3° 60 4 2 [ 1 21.0 21.9 24.0 26.6
VF2XLBR0050N200S06 0.5 1 0.8 20 0.94 4.6° 70 6 2 [ 1 21.0 21.9 24.0 26.6
VF2XLBR0060N060S04 0.6 1.2 0.96 6 1.14 6.6° 50 4 2 [ 1 6.3 6.6 7.2 8.0
VF2XLBR0060N060S06 0.6 1.2 0.96 6 1.14 8.1° 50 6 2 [ 1 6.3 6.6 7.2 8.0
VF2XLBR0060N080S04 0.6 1.2 0.96 8 1.14 5.7° 50 4 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0060N080S06 0.6 1.2 0.96 8 1.14 7.3° 50 6 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0060N100S04 0.6 1.2 0.96 10 1.14    5° 50 4 2 [ 1 10.5 11.0 12.0 13.3
VF2XLBR0060N100S06 0.6 1.2 0.96 10 1.14 6.6° 50 6 2 [ 1 10.5 11.0 12.0 13.3
VF2XLBR0060N120S04 0.6 1.2 0.96 12 1.14 4.5° 50 4 2 [ 1 12.6 13.2 14.4 15.9
VF2XLBR0060N120S06 0.6 1.2 0.96 12 1.14    6° 50 6 2 [ 1 12.6 13.2 14.4 15.9
VF2XLBR0060N140S04 0.6 1.2 0.96 14 1.14    4° 60 4 2 [ 1 14.7 15.3 16.8 18.6
VF2XLBR0060N160S04 0.6 1.2 0.96 16 1.14 3.7° 60 4 2 [ 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VF2XLBR0060N160S06 0.6 1.2 0.96 16 1.14 5.2° 70 6 2 [ 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VF2XLBR0070N080S04 0.7 1.4 1.12 8 1.34 5.5° 50 4 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0070N120S04 0.7 1.4 1.12 12 1.34 4.3° 50 4 2 [ 1 12.6 13.1 14.4 15.9
VF2XLBR0070N160S04 0.7 1.4 1.12 16 1.34 3.5° 60 4 2 [ 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VF2XLBR0075N060S04 0.75 1.5 1.2 6 1.44 6.3° 50 4 2 [ 1 6.3 6.6 7.2 7.9
VF2XLBR0075N060S06 0.75 1.5 1.2 6 1.44    8° 50 6 2 [ 1 6.3 6.6 7.2 7.9
VF2XLBR0075N080S04 0.75 1.5 1.2 8 1.44 5.4° 50 4 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0075N080S06 0.75 1.5 1.2 8 1.44 7.2° 50 6 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0075N100S04 0.75 1.5 1.2 10 1.44 4.7° 50 4 2 [ 1 10.5 11.0 12.0 13.2
VF2XLBR0075N100S06 0.75 1.5 1.2 10 1.44 6.5° 50 6 2 [ 1 10.5 11.0 12.0 13.2
VF2XLBR0075N120S04 0.75 1.5 1.2 12 1.44 4.2° 50 4 2 [ 1 12.6 13.1 14.4 15.9
VF2XLBR0075N120S06 0.75 1.5 1.2 12 1.44 5.9° 50 6 2 [ 1 12.6 13.1 14.4 15.9
VF2XLBR0075N140S04 0.75 1.5 1.2 14 1.44 3.8° 50 4 2 [ 1 14.7 15.3 16.8 18.5
VF2XLBR0075N140S06 0.75 1.5 1.2 14 1.44 5.4° 50 6 2 [ 1 14.7 15.3 16.8 18.5
VF2XLBR0075N160S04 0.75 1.5 1.2 16 1.44 3.4° 60 4 2 [ 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VF2XLBR0075N160S06 0.75 1.5 1.2 16 1.44    5° 60 6 2 [ 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VF2XLBR0075N180S04 0.75 1.5 1.2 18 1.44 3.1° 60 4 2 [ 1 18.9 19.7 21.6 23.8
VF2XLBR0075N200S04 0.75 1.5 1.2 20 1.44 2.9° 60 4 2 [ 1 21.0 21.9 23.9
VF2XLBR0075N200S06 0.75 1.5 1.2 20 1.44 4.3° 70 6 2 [ 1 21.0 21.9 23.9 26.5
VF2XLBR0080N080S04 0.8 1.6 1.28 8 1.54 5.3° 50 4 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.5
VF2XLBR0080N120S04 0.8 1.6 1.28 12 1.54 4.1° 50 4 2 [ 1 12.6 13.1 14.4 15.9
VF2XLBR0080N160S04 0.8 1.6 1.28 16 1.54 3.3° 60 4 2 [ 1 16.8 17.5 19.1 21.2
VF2XLBR0080N200S04 0.8 1.6 1.28 20 1.54 2.8° 60 4 2 [ 1 21.0 21.9 23.9
VF2XLBR0090N080S04 0.9 1.8 1.44 8 1.74 5.1° 50 4 2 [ 1 8.4 8.8 9.6 10.5
VF2XLBR0090N120S04 0.9 1.8 1.44 12 1.74 3.9° 50 4 2 [ 1 12.6 13.1 14.3 15.8
VF2XLBR0090N160S04 0.9 1.8 1.44 16 1.74 3.1° 60 4 2 [ 1 16.8 17.5 19.1 21.1
VF2XLBR0090N200S04 0.9 1.8 1.44 20 1.74 2.6° 60 4 2 [ 1 20.9 21.8 23.9
VF2XLBR0100N060S04 1 2 1.6 6 1.9 5.8° 50 4 2 [ 1 6.2 6.5 7.0 7.7
VF2XLBR0100N060S06 1 2 1.6 6 1.9 7.9° 50 6 2 [ 1 6.2 6.5 7.0 7.7
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2날 IMPACT MIRACLE 롱넥 볼엔드밀 

[ : 현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품

  대체품은 VFR2XLB(J195)입니다.
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBR0100N080S04 1 2 1.6 8 1.9 4.9° 50 4 2 [ 1 8.3 8.7 9.4 10.4
VF2XLBR0100N080S06 1 2 1.6 8 1.9 6.9° 50 6 2 [ 1 8.3 8.7 9.4 10.4
VF2XLBR0100N100S04 1 2 1.6 10 1.9 4.2° 50 4 2 [ 1 10.4 10.9 11.8 13.0
VF2XLBR0100N100S06 1 2 1.6 10 1.9 6.2° 50 6 2 [ 1 10.4 10.9 11.8 13.0
VF2XLBR0100N120S04 1 2 1.6 12 1.9 3.7° 50 4 2 [ 1 12.5 13.0 14.2 15.7
VF2XLBR0100N120S06 1 2 1.6 12 1.9 5.6° 50 6 2 [ 1 12.5 13.0 14.2 15.7
VF2XLBR0100N140S04 1 2 1.6 14 1.9 3.3° 50 4 2 [ 1 14.6 15.2 16.6 18.3
VF2XLBR0100N140S06 1 2 1.6 14 1.9 5.1° 50 6 2 [ 1 14.6 15.2 16.6 18.3
VF2XLBR0100N160S04 1 2 1.6 16 1.9 2.9° 60 4 2 [ 1 16.7 17.4 19.0
VF2XLBR0100N160S06 1 2 1.6 16 1.9 4.7° 60 6 2 [ 1 16.7 17.4 19.0 21.0
VF2XLBR0100N180S04 1 2 1.6 18 1.9 2.7° 60 4 2 [ 1 18.8 19.6 21.4
VF2XLBR0100N180S06 1 2 1.6 18 1.9 4.4° 60 6 2 [ 1 18.8 19.6 21.4 23.6
VF2XLBR0100N200S04 1 2 1.6 20 1.9 2.5° 60 4 2 [ 1 20.9 21.8 23.8
VF2XLBR0100N200S06 1 2 1.6 20 1.9 4.1° 60 6 2 [ 1 20.9 21.8 23.8 26.3
VF2XLBR0100N220S04 1 2 1.6 22 1.9 2.3° 60 4 2 [ 1 22.9 23.9 26.2
VF2XLBR0100N250S04 1 2 1.6 25 1.9    2° 70 4 2 [ 1 26.1 27.2
VF2XLBR0100N250S06 1 2 1.6 25 1.9 3.5° 70 6 2 [ 1 26.1 27.2 29.8 32.9
VF2XLBR0100N300S04 1 2 1.6 30 1.9 1.7° 70 4 2 [ 1 31.3 32.6
VF2XLBR0100N300S06 1 2 1.6 30 1.9    3° 80 6 2 [ 1 31.3 32.6 35.8
VF2XLBR0100N350S04 1 2 1.6 35 1.9 1.5° 80 4 2 [ 1 36.5 38.1
VF2XLBR0125N100S06 1.25 2.5 2 10 2.4 5.9° 60 6 2 [ 1 10.4 10.8 11.8 12.9
VF2XLBR0125N150S06 1.25 2.5 2 15 2.4 4.6° 60 6 2 [ 1 15.6 16.3 17.8 19.6
VF2XLBR0125N200S06 1.25 2.5 2 20 2.4 3.7° 70 6 2 [ 1 20.8 21.7 23.8 26.2
VF2XLBR0125N250S06 1.25 2.5 2 25 2.4 3.2° 70 6 2 [ 1 26.1 27.2 29.7 32.9
VF2XLBR0125N300S06 1.25 2.5 2 30 2.4 2.8° 80 6 2 [ 1 31.3 32.6 35.7
VF2XLBR0125N350S06 1.25 2.5 2 35 2.4 2.4° 80 6 2 [ 1 36.5 38.1 41.7
VF2XLBR0150N080S06 1.5 3 2.4 8 2.9 6.3° 60 6 2 [ 1 8.3 8.6 9.3 10.2
VF2XLBR0150N100S06 1.5 3 2.4 10 2.9 5.5° 60 6 2 [ 1 10.4 10.8 11.7 12.9
VF2XLBR0150N120S06 1.5 3 2.4 12 2.9 4.9° 60 6 2 [ 1 12.5 13.0 14.1 15.5
VF2XLBR0150N140S06 1.5 3 2.4 14 2.9 4.4° 60 6 2 [ 1 14.6 15.2 16.5 18.2
VF2XLBR0150N160S06 1.5 3 2.4 16 2.9    4° 60 6 2 [ 1 16.7 17.3 18.9 20.8
VF2XLBR0150N200S06 1.5 3 2.4 20 2.9 3.4° 70 6 2 [ 1 20.8 21.7 23.7 26.1
VF2XLBR0150N250S06 1.5 3 2.4 25 2.9 2.8° 70 6 2 [ 1 26.1 27.2 29.7
VF2XLBR0150N300S06 1.5 3 2.4 30 2.9 2.5° 70 6 2 [ 1 31.3 32.6 35.7
VF2XLBR0150N350S06 1.5 3 2.4 35 2.9 2.2° 80 6 2 [ 1 36.5 38.0 41.7
VF2XLBR0150N400S06 1.5 3 2.4 40 2.9 1.9° 90 6 2 [ 1 41.7 43.5
VF2XLBR0175N160S06 1.75 3.5 2.8 16 3.4 3.6° 60 6 2 [ 1 16.7 17.3 18.9 20.8
VF2XLBR0175N200S06 1.75 3.5 2.8 20 3.4    3° 70 6 2 [ 1 20.8 21.7 23.7
VF2XLBR0175N250S06 1.75 3.5 2.8 25 3.4 2.5° 70 6 2 [ 1 26.0 27.1 29.6
VF2XLBR0175N300S06 1.75 3.5 2.8 30 3.4 2.1° 80 6 2 [ 1 31.3 32.6 35.6
VF2XLBR0175N350S06 1.75 3.5 2.8 35 3.4 1.9° 80 6 2 [ 1 36.5 38.0
VF2XLBR0175N400S06 1.75 3.5 2.8 40 3.4 1.7° 90 6 2 [ 1 41.7 43.5
VF2XLBR0200N100S06 2 4 3.2 10 3.9 4.5° 70 6 2 [ 1 10.4 10.8 11.6 12.7
VF2XLBR0200N120S06 2 4 3.2 12 3.9 3.9° 70 6 2 [ 1 12.5 12.9 14.0 15.4
VF2XLBR0200N140S06 2 4 3.2 14 3.9 3.4° 70 6 2 [ 1 14.6 15.1 16.4 18.0
VF2XLBR0200N160S06 2 4 3.2 16 3.9 3.1° 70 6 2 [ 1 16.6 17.3 18.8 20.7
VF2XLBR0200N200S06 2 4 3.2 20 3.9 2.6° 70 6 2 [ 1 20.8 21.7 23.6
VF2XLBR0200N250S06 2 4 3.2 25 3.9 2.1° 70 6 2 [ 1 26.0 27.1 29.6
VF2XLBR0200N300S06 2 4 3.2 30 3.9 1.8° 70 6 2 [ 1 31.2 32.6
VF2XLBR0200N350S06 2 4 3.2 35 3.9 1.6° 80 6 2 [ 1 36.5 38.0
VF2XLBR0200N400S06 2 4 3.2 40 3.9 1.4° 90 6 2 [ 1 41.7 43.5
VF2XLBR0200N450S06 2 4 3.2 45 3.9 1.2° 90 6 2 [ 1 46.9 48.9
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J

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBR0200N500S06 2 4 3.2 50 3.9 1.1° 100 6 2 [ 1 52.1 54.3
VF2XLBR0250N200S06 2.5 5 4 20 4.9 1.5° 70 6 2 [ 1 20.8 21.6
VF2XLBR0250N250S06 2.5 5 4 25 4.9 1.2° 70 6 2 [ 1 26.0 27.1
VF2XLBR0250N300S06 2.5 5 4 30 4.9    1° 80 6 2 [ 1 31.2
VF2XLBR0250N350S06 2.5 5 4 35 4.9 0.9° 80 6 2 [ 1 36.4
VF2XLBR0300N300S06 3 6 4.8 30 5.85 ─ 80 6 2 [ 2
VF2XLBR0300N400S06 3 6 4.8 40 5.85 ─ 90 6 2 [ 2
VF2XLBR0300N500S06 3 6 4.8 50 5.85 ─ 100 6 2 [ 2
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[ : 현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품

  대체품은 VFR2XLB(J195)입니다.
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R 0.1

  0.5 40000 300 0.003 40000 300 0.002 R 0.75 18 13000 1100 0.02 10000 800 0.02
  1 40000 300 0.002 40000 300 0.002 20 12000 900 0.02 9000 700 0.01
  1.5 40000 300 0.001 40000 200 0.001

R 0.8
8 40000 5000 0.08 26000 3200 0.07

  2 40000 200 0.001 40000 100 0.001 12 35000 3800 0.05 20000 2100 0.03
  2.5 40000 100 0.001 40000 60 0.001 16 13000 1200 0.04 12000 1100 0.02

R 0.15

  1 40000 500 0.007 40000 500 0.005 20 10000 750 0.02 8000 600 0.01
  1.5 40000 500 0.005 40000 500 0.003

R 0.9
8 40000 5000 0.09 25000 3100 0.08

  2 40000 500 0.003 40000 500 0.002 12 36000 3800 0.06 18000 1900 0.04
  2.5 40000 400 0.003 40000 400 0.002 16 25000 2500 0.04 14000 1300 0.025
  3 40000 300 0.002 40000 300 0.001 20 10000 1000 0.03 8000 800 0.02
  4 30000 200 0.002 30000 200 0.001

R 1

6 40000 6000 0.1 24000 3400 0.1

R 0.2

  1 40000 1400 0.015 40000 1400 0.01 8 40000 5000 0.1 24000 3000 0.1
  1.5 40000 1000 0.01 40000 1000 0.006 10 40000 5000 0.08 24000 3000 0.07
  2 40000 1000 0.01 40000 1000 0.006 12 40000 5000 0.08 24000 2600 0.05
  2.5 40000 700 0.005 40000 700 0.003 14 40000 5000 0.06 21000 2300 0.05
  3 40000 700 0.005 40000 700 0.003 16 32000 3500 0.05 16000 1700 0.03
  4 40000 600 0.004 40000 500 0.003 18 24000 2400 0.04 13000 1300 0.03
  5 40000 400 0.003 40000 300 0.002 20 10000 1000 0.04 10000 1000 0.03

R 0.25

  1.5 40000 2000 0.02 40000 2000 0.015 22 10000 1000 0.04 10000 1000 0.02
  2 40000 2000 0.02 40000 2000 0.015 25 10000 1000 0.04 8000 800 0.02
  3 40000 1200 0.015 40000 1200 0.01 30 10000 800 0.02 8000 800 0.015
  4 36000 900 0.01 36000 900 0.007 35 10000 500 0.02 8000 400 0.01
  5 36000 700 0.007 36000 600 0.005

R 1.25

10 36000 5000 0.12 20000 2600 0.11
  6 36000 600 0.006 36000 500 0.004 15 36000 4600 0.08 18000 2000 0.075

R 0.3

  2 40000 2800 0.03 40000 2800 0.02 20 26000 3000 0.07 13000 1400 0.05
  3 40000 2800 0.03 40000 2800 0.02 25 10000 1100 0.06 8000 800 0.04
  4 35000 2000 0.02 35000 2000 0.015 30 8000 800 0.05 7000 700 0.03
  5 30000 1000 0.01 30000 1000 0.007 35 8000 500 0.03 5000 400 0.03
  6 30000 800 0.008 30000 800 0.005

R 1.5

8 32000 6400 0.15 16000 3000 0.15
  7 30000 600 0.008 30000 600 0.005 10 32000 5100 0.15 16000 2200 0.15
  8 25000 400 0.006 25000 400 0.004 12 32000 5100 0.13 16000 2200 0.13

R 0.4

  2 40000 3500 0.04 40000 3500 0.03 14 32000 4500 0.13 16000 2200 0.1
  3 40000 3000 0.04 40000 3000 0.03 16 32000 4500 0.1 16000 1800 0.1
  4 40000 3000 0.02 40000 3000 0.015 20 27000 3800 0.1 14000 1600 0.06
  6 30000 1600 0.02 30000 1600 0.01 25 21000 2700 0.08 11000 1200 0.06
  8 25000 1000 0.01 25000 1000 0.007 30 9000 1000 0.08 7000 700 0.05
10 25000 600 0.008 25000 600 0.005 35 6000 700 0.06 6000 600 0.04

R 0.5

  3 40000 4000 0.05 40000 4000 0.04 40 6000 600 0.04 5000 400 0.03
  4 40000 4000 0.05 40000 4000 0.04

R 1.75

16 28000 4200 0.13 14000 1600 0.13
  5 40000 3000 0.03 40000 3000 0.02 20 26000 3800 0.13 13000 1600 0.11
  6 35000 2000 0.03 35000 2000 0.02 25 23000 3300 0.12 11000 1200 0.08
  8 30000 1600 0.02 30000 1600 0.01 30 13000 1900 0.09 9000 1000 0.07
10 20000 1000 0.01 20000 1000 0.01 35 9000 1200 0.08 6000 600 0.06
12 20000 1000 0.01 18000 800 0.008 40 8500 1100 0.07 5500 500 0.04
14 18000 600 0.008 18000 480 0.008

R 2

10 24000 4800 0.2 12000 2200 0.2
16 18000 500 0.008 18000 400 0.006 12 24000 4800 0.2 12000 2200 0.2
18 13000 300 0.005 13000 240 0.004 14 24000 3800 0.15 12000 1500 0.15
20 13000 250 0.005 13000 200 0.004 16 24000 3800 0.15 12000 1500 0.15

R 0.6

  6 40000 4000 0.05 35000 3500 0.04 20 24000 3800 0.15 12000 1500 0.15
  8 40000 3000 0.05 27000 2000 0.04 25 24000 3800 0.15 10000 1100 0.1
10 27000 1900 0.03 24000 1700 0.02 30 20000 3000 0.1 10000 1100 0.08
12 16000 1100 0.02 16000 1000 0.01 35 12000 1700 0.1 8000 900 0.08
14 16000 850 0.01 16000 780 0.01 40 11000 1500 0.1 5000 500 0.06
16 15000 500 0.01 14000 400 0.006 45 10000 1300 0.08 5000 500 0.05

R 0.7
  8 40000 4500 0.06 28000 3200 0.05 50 8000 1000 0.05 4000 400 0.04
12 32000 3000 0.03 19000 1800 0.02

R 2.5
20 19000 3400 0.2 10000 1400 0.2

16 15000 1000 0.02 14000 800 0.01 25 19000 3400 0.2 10000 1400 0.2

R 0.75

  6 40000 5000 0.07 32000 4000 0.06 30 19000 3200 0.15 8000 1000 0.15
  8 40000 5000 0.07 28000 3500 0.06 35 16000 2700 0.1 8000 900 0.1
10 40000 4500 0.06 21000 2400 0.04

R 3
30 16000 3500 0.2 8000 1000 0.2

12 32000 3400 0.04 19000 2000 0.03 40 16000 3000 0.15 8000 800 0.15
14 16000 1500 0.04 13000 1200 0.03 50 16000 2700 0.15 6000 500 0.15
16 13000 1200 0.03 13000 1200 0.02
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추천절삭조건

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

RE：볼 반경

피삭재 피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

볼 반경
RE (mm)

볼 반경
RE (mm)

목길이
LU (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap（mm）

절입량
ap（mm）

절입량
ap（mm）

절입량
ap（mm）

절입기준

≦0.1RE (RE≦1)
≦0.2RE (RE>1)
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CRN2MB

RE DC APMX LF DCON

CRN2MBR0020S04 0.2 0.4 0.8 45 4 2 a 1
CRN2MBR0030S04 0.3 0.6 1.2 45 4 2 a 1
CRN2MBR0040S04 0.4 0.8 1.6 45 4 2 a 1
CRN2MBR0050S04 0.5 1 2.5 45 4 2 a 1
CRN2MBR0050S06 0.5 1 2.5 50 6 2 a 1
CRN2MBR0075S04 0.75 1.5 4 45 4 2 a 1
CRN2MBR0100S06 1 2 6 50 6 2 a 1
CRN2MBR0150S06 1.5 3 8 70 6 2 a 1
CRN2MBR0200S06 2 4 8 70 6 2 a 1
CRN2MBR0300S06 3 6 12 80 6 2 a 2
CRN2MBR0400S08 4 8 14 90 8 2 a 2
CRN2MBR0500S10 5 10 18 100 10 2 a 2

a

±0.01

 0
- 0.02

 0
- 0.008

 0
- 0.009

ISO13399 J002

APMX
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LF
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C

D
C

O
N

LF

RE

RE

30°초경
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계 
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

「CRN코팅」을 채용하여 동전극가공용에서 뛰어난 내용착성을 발휘합니다.

동전극가공용 2날CRN코팅 볼엔드밀（M）

규격 날
수

재
고 그림

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10

0.2≦RE≦5

0.4≦DC≦10

그림1

그림2

a : 표준재고품
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R0.2 40000 1600 40000 1200 0.02
R0.3 40000 3200 40000 1600 0.03
R0.4 40000 6400 40000 2400 0.05
R0.5 40000 8000 40000 3200 0.06
R0.75 40000 9600 40000 4000 0.09
R1 40000 9600 39000 4700 0.11
R1.25 40000 12000 30000 4500 0.12
R1.5 40000 12000 27000 4300 0.13
R2 32000 11000 20000 3600 0.15
R2.5 25000 9000 16000 2900 0.20
R3 21000 8400 13000 2600 0.25
R4 16000 6400 10000 2000 0.30
R5 13000 5200 8000 1700 0.50

 

ap

RE

ae

%
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추천절삭조건

주1） %란, 가공면의 경사각입니다.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3） 수용성 절삭유제의 사용을 추천합니다.
주4）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재 동, 동합금

볼 반경
RE

(mm)

%≦15° %>15°
절입량
ap(mm)회전속도

(min-1)
이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

RE：볼 반경

≦ap

엔드밀

≦0.2RE

ae：피크 피드
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CRN2XLB

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

CRN2XLBR0015N010S04 0.15 0.3 0.3 1 0.27 13.3° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
CRN2XLBR0015N015S04 0.15 0.3 0.3 1.5 0.27 12.5° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
CRN2XLBR0015N020S04 0.15 0.3 0.3 2 0.27 11.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.5
CRN2XLBR0020N010S04 0.2 0.4 0.4 1 0.36 13.4° 50 4 2 a 1 1.0 1.0 1.1 1.2
CRN2XLBR0020N015S04 0.2 0.4 0.4 1.5 0.36 12.6° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.8
CRN2XLBR0020N020S04 0.2 0.4 0.4 2 0.36 11.9° 50 4 2 a 1 2.0 2.1 2.3 2.5
CRN2XLBR0020N030S04 0.2 0.4 0.4 3 0.36 10.7° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.4 3.7
CRN2XLBR0025N015S04 0.25 0.5 0.5 1.5 0.46 12.6° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.8
CRN2XLBR0025N020S04 0.25 0.5 0.5 2 0.46 11.9° 50 4 2 a 1 2.0 2.1 2.3 2.4
CRN2XLBR0025N030S04 0.25 0.5 0.5 3 0.46 10.6° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.4 3.7
CRN2XLBR0025N030S06 0.25 0.5 0.5 3 0.46 11.9° 50 6 2 a 1 3.1 3.2 3.4 3.7
CRN2XLBR0025N040S04 0.25 0.5 0.5 4 0.46 9.6° 50 4 2 a 1 4.1 4.3 4.6 4.9
CRN2XLBR0025N060S04 0.25 0.5 0.5 6 0.46 8.1° 50 4 2 a 1 6.2 6.4 6.9 7.4
CRN2XLBR0025N080S04 0.25 0.5 0.5 8 0.46 7° 50 4 2 a 1 8.3 8.5 9.2 9.9
CRN2XLBR0030N020S04 0.3 0.6 0.6 2 0.56 11.8° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.5
CRN2XLBR0030N040S04 0.3 0.6 0.6 4 0.56 9.5° 50 4 2 a 1 4.2 4.3 4.6 5.0
CRN2XLBR0030N060S04 0.3 0.6 0.6 6 0.56 8° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 6.9 7.5
CRN2XLBR0030N080S04 0.3 0.6 0.6 8 0.56 6.9° 50 4 2 a 1 8.3 8.6 9.2 10.0
CRN2XLBR0030N100S04 0.3 0.6 0.6 10 0.56 6° 50 4 2 a 1 10.4 10.8 11.5 12.5
CRN2XLBR0040N020S04 0.4 0.8 0.8 2 0.76 11.7° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.5
CRN2XLBR0040N040S04 0.4 0.8 0.8 4 0.76 9.4° 50 4 2 a 1 4.2 4.3 4.6 5.0
CRN2XLBR0040N060S04 0.4 0.8 0.8 6 0.76 7.8° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 6.9 7.5
CRN2XLBR0040N080S04 0.4 0.8 0.8 8 0.76 6.7° 50 4 2 a 1 8.3 8.6 9.2 10.0
CRN2XLBR0040N100S04 0.4 0.8 0.8 10 0.76 5.9° 50 4 2 a 1 10.4 10.8 11.5 12.4
CRN2XLBR0050N030S04 0.5 1 1 3 0.94 10.1° 50 4 2 a 1 3.2 3.3 3.6 3.9
CRN2XLBR0050N040S04 0.5 1 1 4 0.94 9.1° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
CRN2XLBR0050N050S04 0.5 1 1 5 0.94 8.2° 50 4 2 a 1 5.3 5.5 6.0 6.4
CRN2XLBR0050N050S06 0.5 1 1 5 0.94 10.1° 50 6 2 a 1 5.3 5.5 6.0 6.4
CRN2XLBR0050N060S04 0.5 1 1 6 0.94 7.5° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.7
CRN2XLBR0050N060S06 0.5 1 1 6 0.94 9.4° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.7
CRN2XLBR0050N080S04 0.5 1 1 8 0.94 6.4° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.4 10.2
CRN2XLBR0050N080S06 0.5 1 1 8 0.94 8.3° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.4 10.2
CRN2XLBR0050N100S04 0.5 1 1 10 0.94 5.6° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
CRN2XLBR0050N120S04 0.5 1 1 12 0.94 5° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.0 15.1

±0.01

 0
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 0
- 0.008
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계 
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

「CRN코팅」을 채용한 롱넥형 볼엔드밀입니다.

동전극가공용 2날CRN코팅 롱넥 볼엔드밀

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

4≦DCON≦6

0.15≦RE≦3

0.3≦DC≦6

그림1

그림2

a : 표준재고품
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

CRN2XLBR0050N160S04 0.5 1 1 16 0.94 4.1° 55 4 2 a 1 16.8 17.4 18.6 20.1
CRN2XLBR0050N200S04 0.5 1 1 20 0.94 3.4° 55 4 2 a 1 20.9 21.6 23.2 25.1
CRN2XLBR0075N080S04 0.75 1.5 1.5 8 1.44 5.9° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.4 10.1
CRN2XLBR0075N080S06 0.75 1.5 1.5 8 1.44 8.1° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.4 10.1
CRN2XLBR0075N100S04 0.75 1.5 1.5 10 1.44 5.1° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
CRN2XLBR0075N100S06 0.75 1.5 1.5 10 1.44 7.2° 50 6 2 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
CRN2XLBR0075N160S04 0.75 1.5 1.5 16 1.44 3.6° 55 4 2 a 1 16.8 17.3 18.6 20.0
CRN2XLBR0100N080S04 1 2 2 8 1.90 5.3° 50 4 2 a 1 8.3 8.7 9.2 9.9
CRN2XLBR0100N100S04 1 2 2 10 1.90 4.5° 50 4 2 a 1 10.4 10.8 11.5 12.4
CRN2XLBR0100N100S06 1 2 2 10 1.90 6.9° 50 6 2 a 1 10.4 10.8 11.5 12.4
CRN2XLBR0100N120S04 1 2 2 12 1.90 3.9° 50 4 2 a 1 12.5 12.9 13.8 14.9
CRN2XLBR0100N120S06 1 2 2 12 1.90 6.1° 50 6 2 a 1 12.5 12.9 13.8 14.9
CRN2XLBR0100N140S06 1 2 2 14 1.90 5.6° 55 6 2 a 1 14.6 15.1 16.1 17.4
CRN2XLBR0100N160S04 1 2 2 16 1.90 3.1° 55 4 2 a 1 16.7 17.2 18.4 19.9
CRN2XLBR0100N200S04 1 2 2 20 1.90 2.5° 60 4 2 a 1 20.8 21.5 23.0
CRN2XLBR0100N250S06 1 2 2 25 1.90 3.7° 65 6 2 a 1 26.0 26.8 28.8 31.0
CRN2XLBR0100N300S06 1 2 2 30 1.90 3.2° 70 6 2 a 1 31.1 32.2 34.5 37.3
CRN2XLBR0150N160S06 1.5 3 3 16 2.90 4.3° 60 6 2 a 1 16.6 17.2 18.4 19.7
CRN2XLBR0150N250S06 1.5 3 3 25 2.90 3° 70 6 2 a 1 26.0 26.8 28.7
CRN2XLBR0150N350S06 1.5 3 3 35 2.90 2.2° 80 6 2 a 1 36.3 37.5 40.2
CRN2XLBR0200N160S06 2 4 4 16 3.90 3.2° 70 6 2 a 1 16.6 17.1 18.3 19.6
CRN2XLBR0200N200S06 2 4 4 20 3.90 2.7° 70 6 2 a 1 20.8 21.4 22.9
CRN2XLBR0200N300S06 2 4 4 30 3.90 1.8° 70 6 2 a 1 31.1 32.1
CRN2XLBR0200N400S06 2 4 4 40 3.90 1.4° 90 6 2 a 1 41.4 42.8
CRN2XLBR0250N200S06 2.5 5 5 20 4.90 1.5° 70 6 2 a 1 20.7 21.4
CRN2XLBR0300N300S06 3 6 6 30 5.85 ─ 80 6 2 a 2
CRN2XLBR0300N500S06 3 6 6 50 5.85 ─ 100 6 2 a 2
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워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

※간섭 없슴

※

※

※

※

※※

※※

※※

※※※※

※※※※
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CRN2XLB

R0.15
1 40000 1200 0.007

R0.75

8 40000 8000 0.07
2 40000 800 0.003 12 35000 4500 0.04

R0.2
1 40000 2000 0.015 16 20000 2000 0.03
2 40000 1300 0.01 20 12000 900 0.02
3 40000 800 0.005

R1

8 40000 9600 0.10

R0.25

2 40000 2000 0.02 10 40000 6400 0.08
4 40000 1200 0.01 12 40000 6000 0.08
6 36000 600 0.006 16 30000 3000 0.05

10 26000 200 0.002 20 20000 2000 0.04

R0.3
2 40000 3200 0.03 30 10000 800 0.02
6 40000 1200 0.008

R1.5
16 40000 12000 0.10

10 30000 500 0.003 25 25000 6000 0.08

R0.4
4 40000 4000 0.02 35 6000 700 0.06
6 40000 2500 0.02

R2

16 32000 11000 0.15
10 30000 700 0.008 20 32000 9000 0.15

R0.5

4 40000 6400 0.05 30 20000 4500 0.10
6 40000 4800 0.03 40 15000 3000 0.08
8 40000 3000 0.02 50 8000 1000 0.05

10 33000 2000 0.01
R2.5

20 25000  9500 0.20
16 18000 500 0.008 30 20000 3300 0.15
20 13000 250 0.005

R3
30 21000 8400 0.20
50 20000 3000 0.15
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동전극가공용 2날CRN코팅 롱넥 볼엔드밀

추천절삭조건

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 수용성 절삭유제의 사용을 추천합니다.
주3） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

RE：볼 반경

≦ap절입기준

피삭재 동, 동합금 피삭재 동, 동합금

볼 반경
RE (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap(mm)

볼 반경
RE (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap(mm)

≦0.2RE



J213

J

a

DC2SB

RE DC APMX LF DCON

DC2SBR0010 0.1 0.2 0.12 50 4 2 a 1
DC2SBR0020 0.2 0.4 0.24 50 4 2 a 1
DC2SBR0030 0.3 0.6 0.42 50 4 2 a 1
DC2SBR0040 0.4 0.8 0.56 50 4 2 a 1
DC2SBR0050 0.5 1 0.7 50 4 2 a 1
DC2SBR0075 0.75 1.5 1 50 4 2 a 1
DC2SBR0100 1 2 1.4 50 4 2 a 1
DC2SBR0150 1.5 3 2.1 60 6 2 a 1
DC2SBR0200 2 4 2.8 60 6 2 a 1
DC2SBR0250 2.5 5 3.5 60 6 2 a 1
DC2SBR0300 3 6 4.2 60 6 2 a 2

±0.01
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초경합금 알루미나
지르코니아

탄화규소
질화규소 석영유리
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a : 표준재고품

그림2

그림1

0.1≦RE≦3

4≦DCON≦6

규격 날
수

재
고 그림

초경합금 등의 경취재 가공에 최적인 다이아몬드 코팅 볼 엔드밀입니다.

경취재 가공용 다이아몬드 코팅 엔드밀
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0.2 0.1 30000 100 0.01 0.01 30000 100 0.01 0.01
0.4 0.2 30000 150 0.02 0.08 30000 150 0.02 0.08
0.6 0.3 30000 200 0.03 0.14 30000 200 0.03 0.14
0.8 0.4 30000 250 0.04 0.19 30000 250 0.04 0.19
1 0.5 30000 300 0.05 0.25 30000 300 0.05 0.25
1.5 0.75 30000 300 0.075 0.275 30000 300 0.075 0.275
2 1 30000 300 0.1 0.3 30000 300 0.1 0.3
3 1.5 27500 275 0.125 0.33 27500 275 0.125 0.33
4 2 24000 240 0.15 0.35 24000 240 0.15 0.35
5 2.5 22000 220 0.175 0.37 22000 220 0.175 0.37
6 3 20000 200 0.2 0.4 20000 200 0.2 0.4

0.2 0.1 30000 50 0.005 0.005 30000 150 0.015 0.015
0.4 0.2 30000 75 0.01 0.04 30000 225 0.03 0.12
0.6 0.3 30000 100 0.015 0.07 30000 300 0.045 0.21
0.8 0.4 30000 125 0.02 0.095 30000 375 0.06 0.285
1 0.5 30000 150 0.025 0.125 30000 450 0.075 0.375
1.5 0.75 30000 150 0.038 0.138 30000 450 0.113 0.413
2 1 30000 150 0.05 0.15 30000 450 0.15 0.45
3 1.5 27500 138 0.063 0.165 27500 413 0.188 0.495
4 2 24000 120 0.075 0.175 24000 360 0.225 0.525
5 2.5 22000 110 0.088 0.185 22000 330 0.263 0.555
6 3 20000 100 0.1 0.2 20000 300 0.3 0.6

DC2SB

ae

ap

ae

ap
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주1） 상기 절삭 조건표의 초경합금은 CIS규격 VM-40(90HRA)을 가공할 경우의 기준입니다.
주2）  초경합금의 가공에서는 에어블로 또는 드라이 가공을 권장합니다. ※쿨런트, 오일 미스트 등을 사용하면 공구 수명이 저하되는 경우

가 있습니다.
주3）  상기 표의 초경합금 이외의 경취재 가공에서는 수용성 절삭유제의 사용을 권장합니다. 그 때는 가공점에 정확히 급유하여, 공구에 부

착한 칩을 제거해 주십시오.
주4） 가공할 피삭재의 재종에 따라서는 절삭 조건의 조정이 필요할 수 있습니다.
주5）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주6） 미세한 칩이 가공기 내의 틈새로 들어갈 가능성이 있으므로 별도 대책을 실시하시길 권장합니다.

피삭재

초경합금 알루미나
지르코니아

외경
DC (mm)

볼 반경
RE (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

피삭재

탄화규소
질화규소

석영유리

외경
DC (mm)

볼 반경
RE (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

추천절삭조건

경취재 가공용 다이아몬드 코팅 엔드밀
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a

DC2XLB

RE DC APMX LU DN LF B2 DCON

DC2XLBR0010N005 0.1 0.2 0.12 0.5 0.18 50 11.5° 4 2 a 1
DC2XLBR0020N010 0.2 0.4 0.24 1 0.36 50 11° 4 2 a 1
DC2XLBR0030N015 0.3 0.6 0.36 1.5 0.56 50 10.4° 4 2 a 1
DC2XLBR0040N020 0.4 0.8 0.48 2 0.76 50 9.9° 4 2 a 1
DC2XLBR0050N025 0.5 1 0.6 2.5 0.96 50 9.2° 4 2 a 1
DC2XLBR0050N050 0.5 1 0.6 5 0.96 50 7.3° 4 2 a 1
DC2XLBR0075N038 0.75 1.5 0.9 3.8 1.44 50 7.8° 4 2 a 1
DC2XLBR0100N060 1 2 1.2 6 1.94 50 5.8° 4 2 a 1
DC2XLBR0100N100 1 2 1.2 10 1.94 50 4.2° 4 2 a 1
DC2XLBR0150N080 1.5 3 1.8 8 2.9 60 6.3° 6 2 a 1
DC2XLBR0200N100 2 4 2.4 10 3.9 60 4.5° 6 2 a 1
DC2XLBR0250N100 2.5 5 3 10 4.9 60 2.9° 6 2 a 1
DC2XLBR0300N100 3 6 3.6 10 5.85 60 ─ 6 2 a 2

±0.01
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초경합금 알루미나
지르코니아

탄화규소
질화규소 석영유리
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a : 표준재고품

초경합금 등의 경취재 가공에 최적인 다이아몬드 코팅 롱 넥 볼 엔드밀입니다.

규격 날
수

재
고 그림

0.1≦RE≦3

4≦DCON≦6

그림2

그림1

경취재 가공용 다이아몬드 코팅 엔드밀
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0.2 0.1 0.5 30000 30 0.005 0.01 30000 30 0.005 0.01
0.4 0.2 1 30000 100 0.015 0.08 30000 100 0.015 0.08
0.6 0.3 1.5 30000 200 0.03 0.14 30000 200 0.03 0.14
0.8 0.4 2 30000 250 0.04 0.19 30000 250 0.04 0.19
1 0.5 2.5 30000 300 0.05 0.25 30000 300 0.05 0.25
1 0.5 5 30000 300 0.05 0.25 30000 300 0.05 0.25
1.5 0.75 3.8 30000 300 0.075 0.275 30000 300 0.075 0.275
2 1 6 30000 300 0.1 0.3 30000 300 0.1 0.3
2 1 10 30000 300 0.1 0.3 30000 300 0.1 0.3
3 1.5 8 27500 275 0.125 0.33 27500 275 0.125 0.33
4 2 10 24000 240 0.15 0.35 24000 240 0.15 0.35
5 2.5 10 22000 220 0.175 0.37 22000 220 0.175 0.37
6 3 10 20000 200 0.2 0.4 20000 200 0.2 0.4

0.2 0.1 0.5 30000 15 0.003 0.005 30000 45 0.008 0.015
0.4 0.2 1 30000 50 0.008 0.04 30000 150 0.023 0.12
0.6 0.3 1.5 30000 100 0.015 0.07 30000 300 0.045 0.21
0.8 0.4 2 30000 125 0.02 0.095 30000 375 0.06 0.285
1 0.5 2.5 30000 150 0.025 0.125 30000 450 0.075 0.375
1 0.5 5 30000 150 0.025 0.125 30000 450 0.075 0.375
1.5 0.75 3.8 30000 150 0.038 0.138 30000 450 0.113 0.413
2 1 6 30000 150 0.05 0.15 30000 450 0.15 0.45
2 1 10 30000 150 0.05 0.15 30000 450 0.15 0.45
3 1.5 8 27500 138 0.063 0.165 27500 413 0.188 0.495
4 2 10 24000 120 0.075 0.175 24000 360 0.225 0.525
5 2.5 10 22000 110 0.088 0.185 22000 330 0.263 0.555
6 3 10 20000 100 0.1 0.2 20000 300 0.3 0.6

DC2XLB

ae

ap

ae

ap
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추천절삭조건

피삭재

초경합금 알루미나
지르코니아

외경
DC (mm)

볼 반경
RE (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

피삭재

탄화규소
질화규소

석영유리

외경
DC (mm)

볼 반경
RE (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

주1） 상기 절삭 조건표의 초경합금은 CIS규격 VM-40(90HRA)을 가공할 경우의 기준입니다.
주2）  초경합금의 가공에서는 에어블로 또는 드라이 가공을 권장합니다. ※쿨런트, 오일 미스트 등을 사용하면 공구 수명이 저하되는 경우

가 있습니다.
주3）  상기 표의 초경합금 이외의 경취재 가공에서는 수용성 절삭유제의 사용을 권장합니다. 그 때는 가공점에 정확히 급유하여, 공구에 부

착한 칩을 제거해 주십시오.
주4） 가공할 피삭재의 재종에 따라서는 절삭 조건의 조정이 필요할 수 있습니다.
주5）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주6） 미세한 칩이 가공기 내의 틈새로 들어갈 가능성이 있으므로 별도 대책을 실시하시길 권장합니다.

경취재 가공용 다이아몬드 코팅 엔드밀
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a

DF2XLB

u e e u u

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

DF2XLBR0015N020 0.15 0.3 0.3 2 0.27 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
DF2XLBR0020N040 0.2 0.4 0.6 4 0.36 8.4° 60 4 2 a 1 4.1 4.3 4.7 5.2
DF2XLBR0020N080 0.2 0.4 0.6 8 0.36 6.4° 60 4 2 a 1 8.3 8.7 9.5 10.5
DF2XLBR0025N040 0.25 0.5 0.6 4 0.46 8.3° 60 4 2 a 1 4.1 4.3 4.7 5.2
DF2XLBR0025N080 0.25 0.5 0.6 8 0.46 6.3° 60 4 2 a 1 8.3 8.7 9.5 10.5
DF2XLBR0030N060 0.3 0.6 0.9 6 0.56 7.1° 60 4 2 a 1 6.3 6.5 7.1 7.9
DF2XLBR0030N100 0.3 0.6 0.9 10 0.56 5.5° 60 4 2 a 1 10.4 10.9 11.9 13.2
DF2XLBR0040N080 0.4 0.8 1.2 8 0.76 6.1° 60 4 2 a 1 8.3 8.7 9.5 10.5
DF2XLBR0050N040 0.5 1 1.5 4 0.94 8° 60 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
DF2XLBR0050N100 0.5 1 1.5 10 0.94 5.2° 60 4 2 a 1 10.5 11.0 12.0 13.3
DF2XLBR0050N120 0.5 1 1.5 12 0.94 4.6° 60 4 2 a 1 12.6 13.2 14.4 15.9
DF2XLBR0050N160 0.5 1 1.5 16 0.94 3.8° 80 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.3
DF2XLBR0050N200 0.5 1 1.5 20 0.94 3.3° 80 4 2 a 1 21.0 21.9 24.0 26.6
DF2XLBR0050N300 0.5 1 1.5 30 0.94 2.4° 80 4 2 a 1 31.4 32.8 36.0
DF2XLBR0075N160 0.75 1.5 2.3 16 1.44 3.4° 80 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
DF2XLBR0100N160 1 2 3 16 1.9 2.9° 80 4 2 a 1 16.7 17.4 19.0
DF2XLBR0100N200 1 2 3 20 1.9 2.5° 80 4 2 a 1 20.9 21.8 23.8
DF2XLBR0100N250 1 2 3 25 1.9 2° 80 4 2 a 1 26.1 27.2
DF2XLBR0100N400 1 2 3 40 1.9 1.4° 100 4 2 a 1 41.7 43.5
DF2XLBR0150N160 1.5 3 4.5 16 2.9 1.7° 80 4 2 a 1 16.7 17.3
DF2XLBR0150N250 1.5 3 4.5 25 2.9 1.2° 80 4 2 a 1 26.1 27.2
DF2XLBR0200N300 2 4 6 30 3.9 ─ 80 4 2 a 2
DF2XLBR0200N600 2 4 6 60 3.9 ─ 100 4 2 a 2

±0.01

DCON=4
 0
- 0.008

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LF

RE
LU

D
N

BHTA2 12°

APMX

D
C

D
C

O
N

LFRE LU

D
N

B2

30°

알루미늄합금 동합금 그라파이트
GFRP
CFRP 머시너블 세라믹
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그라파이트가공용 2날 다이아몬드코팅 롱넥 볼엔드밀

당사 독자의 다이아몬드코팅을 적용한 그라파이트가공용 롱넥 볼엔드밀입니다.

※간섭 없슴

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

※ 

※ 
※ 
※ 
※ 
※ 
※ 
※ 
※ 

※ 
※ 

※ 
※ 
※ 
※ 

※ 
※ 

※ 
※ 

0.15≦RE≦2

그림1

그림2

a : 표준재고품
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R0.15 2 40000 1200 0.03 0.08 40000 800 0.003 0.03
3 40000 1200 0.03 0.08 40000 600 0.002 0.03

R0.2

1 40000 1500 0.05 0.15 40000 2000 0.015 0.04
2 40000 1500 0.05 0.12 40000 1300 0.01 0.04
3 40000 1300 0.04 0.12 40000 800 0.005 0.04
4 40000 1300 0.04 0.1 32000 600 0.004 0.04
8 30000 800 0.03 0.1 ─ ─ ─ ─

12 20000 450 0.03 0.08 ─ ─ ─ ─

R0.25
4 40000 1500 0.05 0.15 40000 800 0.01 0.05
5 38000 1300 0.05 0.15 36000 700 0.008 0.05
8 30000 1000 0.04 0.12 28000 500 0.002 0.05

R0.3

2 40000 1800 0.07 0.2 40000 1500 0.03 0.06
4 40000 1500 0.06 0.18 40000 1200 0.02 0.06
5 40000 1500 0.06 0.17 40000 1100 0.015 0.06
6 40000 1500 0.06 0.15 40000 1000 0.008 0.06
8 37000 1200 0.05 0.15 35000 800 0.005 0.06

10 35000 1000 0.05 0.15 ─ ─ ─ ─
16 22000 530 0.04 0.12 ─ ─ ─ ─

R0.4 6 40000 1700 0.08 0.2 40000 1500 0.02 0.08
8 40000 1700 0.08 0.15 30000 1200 0.008 0.08

R0.5

4 40000 2500 0.12 0.3 40000 2000 0.05 0.1
6 40000 2500 0.1 0.3 40000 2000 0.03 0.1
8 40000 2000 0.1 0.25 40000 1800 0.02 0.1

10 40000 2000 0.1 0.2 33000 1400 0.01 0.1
12 40000 2000 0.1 0.2 30000 1000 0.007 0.1
20 30000 1100 0.08 0.2 ─ ─ ─ ─
30 20000 600 0.06 0.15 ─ ─ ─ ─
40 15000 400 0.04 0.12 ─ ─ ─ ─

 

DF2XLB

ap

ae

초경
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드
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드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
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어
스
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퍼

배
럴

라
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취

추천절삭조건

주1） 가공정도를 중시하는 경우, 워크의 결손이 발생하는 경우에는 이송속도를 내려서 사용해주십시오.
주2） 그라파이트 가공 전용기를 사용해 주십시오.
주3）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

그라파이트 동, 동합금

볼 반경
RE (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

그라파이트가공용 2날 다이아몬드코팅 롱넥 볼엔드밀
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J

R0.75

8 40000 2800 0.15 0.45 40000 2400 0.07 0.15
10 40000 2800 0.15 0.45 32000 1800 0.05 0.15
16 35000 2000 0.15 0.3 20000 900 0.03 0.15
30 27000 1000 0.1 0.3 ─ ─ ─ ─
40 21000 700 0.08 0.25 ─ ─ ─ ─

R1

8 40000 3000 0.23 0.7 40000 3000 0.1 0.2
10 40000 3000 0.2 0.6 40000 2800 0.08 0.2
12 35000 2500 0.2 0.6 35000 2300 0.08 0.2
16 30000 2000 0.2 0.5 30000 1800 0.05 0.2
20 30000 2000 0.2 0.5 20000 1200 0.04 0.2
25 25000 1500 0.18 0.45 20000 1000 0.03 0.2
40 20000 1000 0.15 0.4 ─ ─ ─ ─
60 15000 500 0.1 0.3 ─ ─ ─ ─

R1.5

16 28000 3000 0.3 0.9 28000 3000 0.3 0.3
25 20000 2000 0.25 0.75 20000 2000 0.25 0.3
40 16000 1500 0.2 0.6 16000 1500 0.2 0.3
60 14000 1000 0.17 0.45 ─ ─ ─ ─

R2

8 24000 3800 0.5 1.5 24000 3800 0.5 0.4
20 21000 3300 0.5 1.5 21000 3300 0.4 0.4
30 15000 2000 0.4 1.2 15000 2000 0.3 0.4
40 13000 1600 0.35 1.0 13000 1600 0.25 0.4
60 12000 1400 0.3 0.9 12000 1400 0.2 0.4

ap

ae

초경
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리
드
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드
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퍼

배
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라
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면
취

주1） 가공정도를 중시하는 경우, 워크의 결손이 발생하는 경우에는 이송속도를 내려서 사용해주십시오.
주2） 그라파이트 가공 전용기를 사용해 주십시오.
주3）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

그라파이트 동, 동합금

볼 반경
RE (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준
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a

DF2XLBF

±0.005 ±0.01

DCON=4
 0
- 0.008

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

DF2XLBFR0030N100 0.3 0.6 0.45 10 0.57 5.5° 50 4 2 a 1 10.4 10.9 11.9 13.2
DF2XLBFR0050N120 0.5 1 1.5 12 0.86 4.6° 50 4 2 a 1 12.6 13.2 14.4 15.9
DF2XLBFR0050N160 0.5 1 1.5 16 0.86 3.8° 50 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.3
DF2XLBFR0050N200 0.5 1 1.5 20 0.86 3.2° 50 4 2 a 1 21 21.9 24 26.6
DF2XLBFR0100N160 1 2 3 16 1.86 2.9° 50 4 2 a 1 16.7 17.4 19
DF2XLBFR0100N200 1 2 3 20 1.86 2.4° 50 4 2 a 1 20.9 21.8 23.9
DF2XLBFR0150N160 1.5 3 4.5 16 2.86 1.7° 50 4 2 a 1 16.7 17.3 18.9 20.8
DF2XLBFR0150N200 1.5 3 4.5 20 2.86 1.4° 50 4 2 a 1 20.8 21.7 23.7 26.1

u e e e e u

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LF

RE
LU

D
N

BHTA2 12°

B2

30°

알루미늄합금 동합금 그라파이트 지르코니아
(소결 전)

경질복합수지
(복합수지) 머시너블 세라믹

초경

솔
리
드
엔
드
밀

(mm)

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

그림1

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

비철금속의 마무리 가공에 최적인 다이아몬드 코팅 롱 넥 볼 엔드밀입니다.

그라파이트가공용 2날 다이아몬드코팅 롱넥 볼엔드밀

0.3≦RE≦1 1.5≦RE

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

（사상용）

※

※

a : 표준재고품

※간섭 없슴
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0.6 R0.3 10 35000 1000 0.05 0.015 26000 600 0.06 0.03

1 R0.5
10 40000 2000 0.10 0.200 26000 600 0.10 0.05
16 35000 1500 0.09 0.200 26000 600 0.08 0.04
20 30000 1100 0.08 0.200 26000 600 0.08 0.04

2 R1
16 30000 2000 0.20 0.500 18000 1400 0.06 0.80
20 30000 2000 0.20 0.500 18000 1200 0.50 0.60

3 R1.5
16 28000 3000 0.30 0.900 15000 1600 0.90 0.90
20 25000 2500 0.20 0.900 15000 1400 0.60 0.80

0.6 R0.3 10 30000 600 0.005 0.040 28000 450 0.050 0.050

1 R0.5
10 33000 1400 0.010 0.100 25000 900 0.100 0.100
16 25000 800 0.007 0.080 25000 700 0.080 0.080
20 20000 500 0.005 0.050 25000 600 0.080 0.080

2 R1
16 30000 1800 0.050 0.200 25000 2100 0.800 0.800
20 20000 1200 0.040 0.200 25000 1800 0.500 0.500

3 R1.5
16 28000 3000 0.300 0.300 25000 2400 1.000 1.000
20 25000 2500 0.200 0.300 25000 2100 0.800 0.800

ap

ap

ae

ae

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1） 가공정도를 중시하는 경우, 워크의 결손이 발생하는 경우에는 이송속도와 절입량를 내려서 사용해주십시오.
주2）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주3） 수지계 피삭재를 건식으로 가공할 경우에는 칩 막힘이 발생하는 경우가 있으므로, 공구 절손, 기계 고장에 주의해 주십시오.
주4） 그라파이트 가공 전용기를 사용해 주십시오.

피삭재

그라파이트 지르코니아
(소결 전)

외경
DC (mm)

볼 반경
RE (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

피삭재

동, 동합금 경질복합수지
(복합수지)

외경
DC (mm)

볼 반경
RE (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준
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a

a

MP3XB

RE DC BHTA2 APMX LU LB2 B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP3XBR0050N008T05 0.5 1 0.5° 0.8 2.3 8 9.3° 1.04 60 6 3 a 1 8.5 8.8 9.3 9.8 
MP3XBR0050N012T05 0.5 1 0.5° 0.8 2.3 12 7.5° 1.1 60 6 3 a 1 12.6 13 13.6 14.4
MP3XBR0050N016T05 0.5 1 0.5° 0.8 2.3 16 6.3° 1.18 60 6 3 a 1 16.6 17.1 18 18.9
MP3XBR0050N020T05 0.5 1 0.5° 0.8 2.3 20 5.4° 1.24 60 6 3 a 1 20.6 21.2 22.3 23.5
MP3XBR0050N025T05 0.5 1 0.5° 0.8 2.3 25 4.6° 1.34 70 6 3 a 1 25.7 26.3 27.7 29.3
MP3XBR0050N030T05 0.5 1 0.5° 0.8 2.3 30 4° 1.42 70 6 3 a 1 30.7 31.5 33.1 35
MP3XBR0050N050T05 0.5 1 0.5° 0.8 2.3 50 2.6° 1.78 90 6 3 a 1 50.8 52.1 54.8
MP3XBR0050N010T10 0.5 1 1° 0.8 2.3 10 8.4° 1.2 60 6 3 a 1 ─ 10.6 11.2 11.8
MP3XBR0050N016T10 0.5 1 1° 0.8 2.3 16 6.4° 1.42 60 6 3 a 1 ─ 16.7 17.6 18.5
MP3XBR0050N020T10 0.5 1 1° 0.8 2.3 20 5.5° 1.56 60 6 3 a 1 ─ 20.7 21.8 23
MP3XBR0050N025T10 0.5 1 1° 0.8 2.3 25 4.7° 1.74 70 6 3 a 1 ─ 25.7 27.1 28.6
MP3XBR0050N030T10 0.5 1 1° 0.8 2.3 30 4.1° 1.9 70 6 3 a 1 ─ 30.8 32.4 34.2
MP3XBR0050N035T10 0.5 1 1° 0.8 2.3 35 3.6° 2.08 90 6 3 a 1 ─ 35.8 37.7 39.8
MP3XBR0050N050T10 0.5 1 1° 0.8 2.3 50 2.7° 2.6 90 6 3 a 1 ─ 50.9 53.6
MP3XBR0050N010T15 0.5 1 1.5° 0.8 2.3 10 8.5° 1.34 60 6 3 a 1 ─ ─ 11 11.6
MP3XBR0050N016T15 0.5 1 1.5° 0.8 2.3 16 6.5° 1.66 60 6 3 a 1 ─ ─ 17.2 18.1
MP3XBR0050N020T15 0.5 1 1.5° 0.8 2.3 20 5.6° 1.86 60 6 3 a 1 ─ ─ 21.3 22.5
MP3XBR0050N023T15 0.5 1 1.5° 0.8 2.3 23 5° 2.02 70 6 3 a 1 ─ ─ 24.4 25.7
MP3XBR0050N025T15 0.5 1 1.5° 0.8 2.3 25 4.7° 2.12 70 6 3 a 1 ─ ─ 26.5 27.9
MP3XBR0050N010T30 0.5 1 3° 0.8 2.3 10 8.8° 1.74 60 6 3 a 1 ─ ─ ─ 10.8
MP3XBR0050N020T30 0.5 1 3° 0.8 2.3 20 5.9° 2.8 60 6 3 a 1 ─ ─ ─ 20.9
MP3XBR0050N030T30 0.5 1 3° 0.8 2.3 30 4.4° 3.84 70 6 3 a 1 ─ ─ ─ 31
MP3XBR0050N042T30 0.5 1 3° 0.8 2.3 42 3.4° 5.1 90 6 3 a 1 ─ ─ ─ 43
MP3XBR0050N025T50 0.5 1 5° 0.8 2.3 25 5.4° 4.92 60 6 3 a 1 ─ ─ ─ ─
MP3XBR0075N010T05 0.75 1.5 0.5° 1.2 2.7 10 7.8° 1.56 60 6 3 a 1 10.6 10.9 11.4 12
MP3XBR0075N016T05 0.75 1.5 0.5° 1.2 2.7 16 5.8° 1.68 60 6 3 a 1 16.6 17.1 17.9 18.9
MP3XBR0075N020T05 0.75 1.5 0.5° 1.2 2.7 20 5° 1.74 60 6 3 a 1 20.6 21.2 22.3 23.5
MP3XBR0075N030T05 0.75 1.5 0.5° 1.2 2.7 30 3.7° 1.92 80 6 3 a 1 30.7 31.5 33.1 35
MP3XBR0075N010T10 0.75 1.5 1° 1.2 2.7 10 7.9° 1.7 60 6 3 a 1 ─ 10.6 11.2 11.8
MP3XBR0075N016T10 0.75 1.5 1° 1.2 2.7 16 5.9° 1.9 60 6 3 a 1 ─ 16.7 17.6 18.5
MP3XBR0075N020T10 0.75 1.5 1° 1.2 2.7 20 5.1° 2.04 60 6 3 a 1 ─ 20.7 21.8 23
MP3XBR0075N030T10 0.75 1.5 1° 1.2 2.7 30 3.7° 2.4 80 6 3 a 1 ─ 30.8 32.4 34.2

±0.005 ±0.010

DCON=6 DCON=8
 0
- 0.005

 0
- 0.006

DCON=10
 0
- 0.009

 0
- 0.011

e e e u u u
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BHTA3 20°

BHTA2

BHTA2
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LB2

B2
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45°초경
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계 
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

※

※

※간섭 없슴

a : 표준재고품

그림2

그림1

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

단조형(40‒52 HRC) 의 깊은황삭 가공이나 중황삭 가공에 최적입니다.
고강성, 3장 날, 강비틀림 의해 고이송, 고절입 고능률가공이 가능합니다.

3장 날 엠 에스 플러스 테이퍼 넥 볼 엔드밀

DCON≧12

RE≦3 RE≧4
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RE DC BHTA2 APMX LU LB2 B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP3XBR0075N010T15 0.75 1.5 1.5° 1.2 2.7 10 8° 1.82 60 6 3 a 1 ─ ─ 11 11.6
MP3XBR0075N016T15 0.75 1.5 1.5° 1.2 2.7 16 6° 2.14 60 6 3 a 1 ─ ─ 17.2 18.1
MP3XBR0075N020T15 0.75 1.5 1.5° 1.2 2.7 20 5.1° 2.34 60 6 3 a 1 ─ ─ 21.3 22.5
MP3XBR0075N025T15 0.75 1.5 1.5° 1.2 2.7 25 4.4° 2.6 80 6 3 a 1 ─ ─ 26.5 27.9
MP3XBR0075N030T15 0.75 1.5 1.5° 1.2 2.7 30 3.8° 2.86 80 6 3 a 1 ─ ─ 31.6 33.4
MP3XBR0075N046T30 0.75 1.5 3° 1.2 2.7 46 2.9° ─ 80 6 3 a 2 ─ ─ ─
MP3XBR0100N016T05 1 2 0.5° 1.6 3.6 16 5.2° 2.12 60 6 3 a 1 17 17.6 18.6 19.5
MP3XBR0100N020T05 1 2 0.5° 1.6 3.6 20 4.5° 2.18 60 6 3 a 1 21.1 21.8 22.9 24.1
MP3XBR0100N030T05 1 2 0.5° 1.6 3.6 30 3.3° 2.36 70 6 3 a 1 31.1 32.1 33.7 35.6
MP3XBR0100N035T05 1 2 0.5° 1.6 3.6 35 2.9° 2.44 80 6 3 a 1 36.2 37.2 39.2
MP3XBR0100N040T05 1 2 0.5° 1.6 3.6 40 2.6° 2.54 80 6 3 a 1 41.2 42.4 44.6
MP3XBR0100N016T10 1 2 1° 1.6 3.6 16 5.3° 2.34 60 6 3 a 1 ─ 17.1 18.2 19.1
MP3XBR0100N020T10 1 2 1° 1.6 3.6 20 4.5° 2.48 60 6 3 a 1 ─ 21.2 22.4 23.6
MP3XBR0100N025T10 1 2 1° 1.6 3.6 25 3.8° 2.64 70 6 3 a 1 ─ 26.2 27.7 29.2
MP3XBR0100N030T10 1 2 1° 1.6 3.6 30 3.3° 2.82 70 6 3 a 1 ─ 31.3 33 34.8
MP3XBR0100N035T10 1 2 1° 1.6 3.6 35 3° 3 80 6 3 a 1 ─ 36.3 38.3 40.4
MP3XBR0100N040T10 1 2 1° 1.6 3.6 40 2.7° 3.18 80 6 3 a 1 ─ 41.3 43.6
MP3XBR0100N050T10 1 2 1° 1.6 3.6 50 2.2° 3.52 110 6 3 a 1 ─ 51.4 54.2
MP3XBR0100N070T10 1 2 1° 1.6 3.6 70 1.7° 4.22 110 6 3 a 1 ─ 71.5
MP3XBR0100N016T15 1 2 1.5° 1.6 3.6 16 5.4° 2.54 60 6 3 a 1 ─ ─ 22.8 18.7
MP3XBR0100N020T15 1 2 1.5° 1.6 3.6 20 4.6° 2.76 60 6 3 a 1 ─ ─ 21.9 23.1
MP3XBR0100N025T15 1 2 1.5° 1.6 3.6 25 3.9° 3.02 70 6 3 a 1 ─ ─ 27.1 28.5
MP3XBR0100N030T15 1 2 1.5° 1.6 3.6 30 3.4° 3.28 70 6 3 a 1 ─ ─ 32.2 34
MP3XBR0100N035T15 1 2 1.5° 1.6 3.6 35 3° 3.54 80 6 3 a 1 ─ ─ 37.4 39.4
MP3XBR0100N040T15 1 2 1.5° 1.6 3.6 40 2.7° 3.8 80 6 3 a 1 ─ ─ 42.6
MP3XBR0100N020T30 1 2 3° 1.6 3.6 20 4.8° 3.62 60 6 3 a 1 ─ ─ ─ 20.5
MP3XBR0100N030T30 1 2 3° 1.6 3.6 30 3.6° 4.66 70 6 3 a 1 ─ ─ ─ 30.6
MP3XBR0100N042T30 1 2 3° 1.6 3.6 42 2.8° ─ 80 6 3 a 2 ─ ─ ─
MP3XBR0100N027T50 1 2 5° 1.6 3.6 27 4.3° ─ 60 6 3 a 2 ─ ─ ─ ─
MP3XBR0150N010T05 1.5 3 0.5° 2.4 5.4 10 5.7° 2.98 60 6 3 a 1 11 11.4 12 12.6
MP3XBR0150N020T05 1.5 3 0.5° 2.4 5.4 20 3.5° 3.16 60 6 3 a 1 21.1 21.8 22.9 24.1
MP3XBR0150N030T05 1.5 3 0.5° 2.4 5.4 30 2.6° 3.32 70 6 3 a 1 31.2 32.1 33.7
MP3XBR0150N040T05 1.5 3 0.5° 2.4 5.4 40 2° 3.5 80 6 3 a 1 41.3 42.4 44.6
MP3XBR0150N050T05 1.5 3 0.5° 2.4 5.4 50 1.7° 3.68 90 6 3 a 1 51.3 52.7
MP3XBR0150N020T10 1.5 3 1° 2.4 5.4 20 3.6° 3.4 60 6 3 a 1 ─ 21.3 22.4 23.6
MP3XBR0150N030T10 1.5 3 1° 2.4 5.4 30 2.6° 3.76 70 6 3 a 1 ─ 31.3 33
MP3XBR0150N035T10 1.5 3 1° 2.4 5.4 35 2.3° 3.94 80 6 3 a 1 ─ 36.4 38.3
MP3XBR0150N040T10 1.5 3 1° 2.4 5.4 40 2.1° 4.1 80 6 3 a 1 ─ 41.4 43.6
MP3XBR0150N050T10 1.5 3 1° 2.4 5.4 50 1.7° 4.46 90 6 3 a 1 ─ 51.5
MP3XBR0150N060T10 1.5 3 1° 2.4 5.4 60 1.5° 4.8 110 6 3 a 1 ─ 61.5
MP3XBR0150N070T10 1.5 3 1° 2.4 5.4 70 1.3° 5.16 110 6 3 a 1 ─ 71.6
MP3XBR0150N020T15 1.5 3 1.5° 2.4 5.4 20 3.7° 3.66 60 6 3 a 1 ─ ─ 22 23.2
MP3XBR0150N030T15 1.5 3 1.5° 2.4 5.4 30 2.7° 4.18 70 6 3 a 1 ─ ─ 32.3
MP3XBR0150N035T15 1.5 3 1.5° 2.4 5.4 35 2.4° 4.46 70 6 3 a 1 ─ ─ 37.5
MP3XBR0150N040T15 1.5 3 1.5° 2.4 5.4 40 2.1° 4.72 80 6 3 a 1 ─ ─ 42.6
MP3XBR0150N045T15 1.5 3 1.5° 2.4 5.4 45 1.9° 4.98 80 6 3 a 1 ─ ─
MP3XBR0150N052T15 1.5 3 1.5° 2.4 5.4 52 1.7° 5.34 90 6 3 a 1 ─ ─
MP3XBR0150N064T15 1.5 3 1.5° 2.4 5.4 64 1.4° ─ 110 6 3 a 2 ─ ─
MP3XBR0150N025T30 1.5 3 3° 2.4 5.4 25 3.3° 4.96 60 6 3 a 1 ─ ─ ─ 26.8
MP3XBR0150N034T30 1.5 3 3° 2.4 5.4 34 2.6° ─ 70 6 3 a 2 ─ ─ ─
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J

RE DC BHTA2 APMX LU LB2 B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP3XBR0150N040T30 1.5 3 3° 2.4 5.4 40 3.4° 6.52 90 8 3 a 1 ─ ─ ─ 41.9
MP3XBR0150N054T30 1.5 3 3° 2.4 5.4 54 2.7° ─ 90 8 3 a 2 ─ ─ ─
MP3XBR0200N030T05 2 4 0.5° 3.2 6.2 30 1.8° 4.32 70 6 3 a 1 31.2 32.1
MP3XBR0200N040T05 2 4 0.5° 3.2 6.2 40 1.4° 4.48 80 6 3 a 1 41.3 42.4
MP3XBR0200N060T05 2 4 0.5° 3.2 6.2 60 1° 4.84 100 6 3 a 1 61.4 63
MP3XBR0200N020T10 2 4 1° 3.2 6.2 20 2.6° 4.38 70 6 3 a 1 ─ 21.3 22.4
MP3XBR0200N030T10 2 4 1° 3.2 6.2 30 1.8° 4.74 70 6 3 a 1 ─ 31.4
MP3XBR0200N035T10 2 4 1° 3.2 6.2 35 1.6° 4.9 70 6 3 a 1 ─ 36.4
MP3XBR0200N040T10 2 4 1° 3.2 6.2 40 1.5° 5.08 80 6 3 a 1 ─ 41.4
MP3XBR0200N045T10 2 4 1° 3.2 6.2 45 1.3° 5.26 80 6 3 a 1 ─ 46.5
MP3XBR0200N066T10 2 4 1° 3.2 6.2 66 1° ─ 100 6 3 a 2 ─
MP3XBR0200N050T15 2 4 1.5° 3.2 6.2 50 2.2° 6.2 90 8 3 a 1 ─ ─ 53
MP3XBR0200N084T15 2 4 1.5° 3.2 6.2 84 1.5° ─ 120 8 3 a 2 ─ ─
MP3XBR0200N030T30 2 4 3° 3.2 6.2 30 3.6° 6.4 90 8 3 a 1 ─ ─ ─ 31.9
MP3XBR0200N045T30 2 4 3° 3.2 6.2 45 2.6° ─ 90 8 3 a 2 ─ ─ ─
MP3XBR0250N038T10 2.5 5 1° 4 7 38 0.8° ─ 80 6 3 a 2 ─
MP3XBR0250N050T10 2.5 5 1° 4 7 50 1.7° 6.4 90 8 3 a 1 ─ 51.5
MP3XBR0250N065T10 2.5 5 1° 4 7 65 1.4° 6.92 110 8 3 a 1 ─ 66.6
MP3XBR0250N066T15 2.5 5 1.5° 4 7 66 1.4° ─ 110 8 3 a 2 ─ ─
MP3XBR0250N036T30 2.5 5 3° 4 7 36 2.4° ─ 90 8 3 a 2 ─ ─ ─
MP3XBR0300N040T10 3 6 1° 9 12 40 1.4° 6.82 80 8 3 a 1 ─ 41.8
MP3XBR0300N050T10 3 6 1° 9 12 50 1.2° 7.18 90 8 3 a 1 ─ 51.8
MP3XBR0300N073T10 3 6 1° 9 12 73 0.9° ─ 110 8 3 a 2 ─
MP3XBR0300N090T10 3 6 1° 9 12 90 1.3° 8.58 140 10 3 a 1 ─ 92
MP3XBR0300N053T15 3 6 1.5° 9 12 53 1.2° ─ 90 8 3 a 2 ─ ─
MP3XBR0300N032T30 3 6 3° 9 12 32 1.9° ─ 80 8 3 a 2 ─ ─ ─
MP3XBR0400N050T10 4 8 1° 12 15 50 1.2° 9.08 110 10 3 a 1 ─ 51.9
MP3XBR0400N065T10 4 8 1° 12 15 65 1° 9.6 130 10 3 a 1 ─ 67
MP3XBR0400N076T10 4 8 1° 12 15 76 0.8° ─ 130 10 3 a 2 ─
MP3XBR0400N090T10 4 8 1° 12 15 90 1.3° 10.46 150 12 3 a 1 ─ 92.1
MP3XBR0400N040T15 4 8 1.5° 12 15 40 1.5° 9.16 90 10 3 a 1 ─ ─
MP3XBR0400N056T15 4 8 1.5° 12 15 56 1.1° ─ 110 10 3 a 2 ─ ─
MP3XBR0400N035T30 4 8 3° 12 15 35 1.7° ─ 90 10 3 a 2 ─ ─ ─
MP3XBR0500N060T10 5 10 1° 15 25 60 1° 10.92 120 12 3 a 1 ─ 62.6
MP3XBR0500N070T10 5 10 1° 15 25 70 0.9° 11.28 120 12 3 a 1 ─
MP3XBR0500N100T10 5 10 1° 15 25 100 1.7° 12.32 160 16 3 a 1 ─ 102.8
MP3XBR0500N050T15 5 10 1.5° 15 25 50 1.2° 11 100 12 3 a 1 ─ ─
MP3XBR0500N068T15 5 10 1.5° 15 25 68 0.9° ─ 120 12 3 a 2 ─ ─
MP3XBR0500N046T30 5 10 3° 15 25 46 1.3° ─ 100 12 3 a 2 ─ ─ ─
MP3XBR0600N070T10 6 12 1° 18 28 70 1.6° 13.16 130 16 3 a 1 ─ 72.7
MP3XBR0600N100T10 6 12 1° 18 28 100 1.2° 14.22 160 16 3 a 1 ─ 102.9
MP3XBR0600N080T15 6 12 1.5° 18 28 80 1.5° 14.42 130 16 3 a 1 ─ ─
MP3XBR0600N069T30 6 12 3° 18 28 69 1.8° ─ 130 16 3 a 2 ─ ─ ─

MP3XB
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R0.5

0.5°

8 40000 1200 0.07 0.22 39000 1200 0.06 0.19 39000 1200 0.12 0.38
12 40000 1200 0.06 0.19 39000 1200 0.05 0.16 39000 1200 0.1 0.32
16 35000 1100 0.06 0.18 33000 900 0.04 0.14 33000 900 0.09 0.29
20 32000 960 0.05 0.14 29000 800 0.04 0.11 29000 800 0.07 0.22
25 28000 830 0.03 0.11 24000 600 0.02 0.07 24000 600 0.05 0.15
30 24000 720 0.03 0.1 21000 450 0.02 0.06 21000 450 0.04 0.13
50 10000 300 0.003 0.015 11000 150 0.003 0.015 11000 150 0.006 0.019

1°

10 40000 1200 0.07 0.22 39000 1300 0.06 0.19 39000 1300 0.12 0.38
16 35000 1100 0.06 0.18 33000 1000 0.05 0.14 33000 1000 0.09 0.29
20 32000 960 0.05 0.14 29000 900 0.04 0.11 29000 900 0.07 0.22
25 28000 830 0.04 0.11 24000 700 0.03 0.08 24000 700 0.05 0.16
30 24000 720 0.03 0.1 21000 550 0.02 0.06 21000 550 0.04 0.13
35 17000 500 0.03 0.08 13000 350 0.02 0.05 13000 350 0.03 0.1
50 10000 300 0.003 0.015 11000 250 0.003 0.015 11000 250 0.006 0.019

1.5°

10 40000 1200 0.07 0.22 39000 1400 0.06 0.19 39000 1400 0.12 0.38
16 35000 1100 0.06 0.18 33000 1100 0.05 0.14 33000 1100 0.09 0.29
20 32000 960 0.05 0.14 29000 1000 0.04 0.11 29000 1000 0.07 0.22
23 27000 830 0.04 0.11 24000 800 0.03 0.08 24000 800 0.05 0.16
25 27000 830 0.04 0.12 24000 800 0.03 0.09 24000 800 0.05 0.17

3°

10 40000 1200 0.07 0.22 39000 1500 0.06 0.19 39000 1500 0.12 0.38
20 32000 960 0.05 0.14 29000 1100 0.04 0.11 29000 1100 0.07 0.22
30 22000 660 0.03 0.1 19000 700 0.02 0.06 19000 700 0.04 0.13
42 13000 390 0.005 0.02 11000 390 0.005 0.02 11000 390 0.01 0.03

5° 25 32000 960 0.04 0.11 29000 1000 0.03 0.08 29000 1000 0.05 0.16

R0.75

0.5°

10 30000 1800 0.11 0.34 28000 1500 0.1 0.3 28000 1500 0.19 0.61
16 27000 1600 0.09 0.27 24000 1100 0.08 0.24 24000 1100 0.15 0.48
20 26000 1500 0.08 0.24 24000 1100 0.07 0.21 24000 1100 0.13 0.42
30 25000 1400 0.07 0.21 22000 1000 0.06 0.18 22000 1000 0.11 0.35

1°

10 30000 1900 0.11 0.34 28000 1600 0.1 0.3 28000 1600 0.19 0.61
16 26000 1600 0.09 0.27 24000 1200 0.08 0.24 24000 1200 0.15 0.48
20 27000 1700 0.08 0.24 24000 1200 0.07 0.21 24000 1200 0.13 0.42
30 25000 1500 0.07 0.21 22000 1100 0.06 0.18 22000 1100 0.11 0.35

1.5°

10 30000 1900 0.11 0.34 28000 1700 0.1 0.3 28000 1700 0.19 0.61
16 27500 1700 0.09 0.27 24000 1300 0.08 0.24 24000 1300 0.15 0.48
20 26500 1700 0.08 0.24 24000 1300 0.07 0.21 24000 1300 0.13 0.42
25 26000 1600 0.07 0.22 23000 1200 0.06 0.19 23000 1200 0.12 0.38
30 25000 1500 0.07 0.21 22000 1100 0.06 0.18 22000 1100 0.11 0.35

3° 46 15000 450 0.05 0.16 14000 800 0.04 0.13 14000 800 0.08 0.26
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추천절삭조건

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 합금강(180─280HB)
합금공구강(≦350HB)
프리하든강(35─ 45HRC)
S45C, SCM440, SKD, SKT, NAK, 
PX5 등

고경도강 (45─52HRC) 

SKD61, SKT4 등

동, 동합금

볼 반경
RE (mm)

목부의 
테이퍼반각

BHTA2
목길이

LB2 (mm)
회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준
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J

R1.0 

0.5°

16 25000 1500 0.14 0.45 22000 1600 0.13 0.42 22000 1600 0.26 0.83
20 23000 1400 0.1 0.3 20000 1400 0.09 0.27 20000 1400 0.17 0.54
30 20000 1200 0.05 0.17 18000 1100 0.06 0.18 18000 1100 0.13 0.42
35 19000 1100 0.05 0.15 17000 1000 0.05 0.16 17000 1000 0.12 0.38
40 19000 1100 0.04 0.14 16000 900 0.05 0.14 16000 900 0.11 0.35

1°

16 25000 2300 0.14 0.45 22000 1700 0.13 0.42 22000 1700 0.26 0.83
20 23000 2100 0.1 0.3 20000 1500 0.09 0.27 20000 1500 0.17 0.54
25 23000 1400 0.06 0.19 20000 1300 0.07 0.21 20000 1300 0.16 0.5
30 20000 1200 0.05 0.17 18000 1200 0.06 0.18 18000 1200 0.13 0.42
35 19000 1100 0.05 0.15 17000 1100 0.05 0.15 17000 1100 0.12 0.37
40 19000 1100 0.04 0.14 16000 1000 0.05 0.14 16000 1000 0.11 0.35
50 17000 900 0.03 0.09 15000 900 0.03 0.08 15000 900 0.06 0.19
70 13000 700 0.02 0.06 11000 650 0.02 0.05 11000 650 0.04 0.12

1.5°

16 25000 2300 0.14 0.45 22000 1800 0.13 0.42 22000 1800 0.26 0.83
20 23000 2100 0.1 0.3 20000 1600 0.09 0.27 20000 1600 0.17 0.54
25 23000 1600 0.06 0.19 20000 1400 0.07 0.21 20000 1400 0.16 0.5
30 20000 1200 0.05 0.17 18000 1300 0.06 0.18 18000 1300 0.13 0.42
35 19000 1100 0.05 0.15 16000 1100 0.05 0.16 17000 1100 0.12 0.38
40 19000 1100 0.04 0.14 16000 1000 0.05 0.14 16000 1000 0.11 0.35

3°
20 23000 2100 0.1 0.3 20000 1700 0.09 0.27 20000 1700 0.17 0.54
30 18000 1600 0.08 0.26 16000 1300 0.07 0.22 16500 1300 0.14 0.45
42 16000 1400 0.07 0.21 13000 1000 0.06 0.18 13000 1000 0.11 0.35

5° 27 18000 2200 0.09 0.29 17000 1900 0.08 0.26 17000 1900 0.16 0.51

R1.5

0.5°

10 20000 2400 0.22 0.7 17000 1900 0.21 0.67 17000 1900 0.42 1.34
20 17000 2000 0.2 0.64 15000 1600 0.19 0.61 15000 1600 0.38 1.22
30 16000 1700 0.14 0.45 13000 1400 0.13 0.42 13000 1400 0.26 0.83
40 16000 1400 0.08 0.24 12000 1200 0.09 0.27 12000 1200 0.2 0.65
50 13000 1100 0.06 0.2 11000 1100 0.07 0.22 11000 1100 0.17 0.54

1°

20 17000 2000 0.2 0.64 15000 1800 0.19 0.61 15000 1800 0.38 1.22
30 17000 1900 0.14 0.45 13000 1500 0.13 0.42 13000 1500 0.26 0.83
35 16000 1700 0.08 0.26 13000 1500 0.09 0.29 13000 1500 0.22 0.69
40 16000 1500 0.08 0.24 13000 1300 0.09 0.27 13000 1300 0.2 0.65
50 13000 1200 0.06 0.2 11000 1100 0.07 0.22 11000 1100 0.17 0.54
60 13000 1100 0.06 0.19 11000 1000 0.07 0.21 11000 1000 0.16 0.5
70 10000 800 0.05 0.17 9000 700 0.06 0.18 9000 700 0.13 0.42

1.5°

20 17000 2000 0.2 0.64 15000 1900 0.19 0.61 15000 1900 0.38 1.22
30 16000 1800 0.14 0.45 13000 1600 0.13 0.42 13000 1600 0.26 0.83
35 15000 1700 0.08 0.26 12000 1400 0.09 0.29 12000 1400 0.22 0.69
40 15000 1600 0.08 0.24 12000 1300 0.09 0.27 12000 1300 0.2 0.65
45 13000 1400 0.07 0.22 11000 1300 0.08 0.24 11000 1300 0.18 0.58
52 13000 1300 0.06 0.2 11000 1100 0.07 0.22 11000 1100 0.17 0.54
64 10000 900 0.06 0.18 9000 900 0.06 0.19 9000 900 0.14 0.46

3°

25 16000 2400 0.16 0.51 13000 1900 0.15 0.48 13000 1900 0.3 0.96
34 14000 2100 0.13 0.4 11000 1600 0.12 0.37 11000 1600 0.23 0.74
40 14000 1700 0.12 0.37 11000 1400 0.11 0.34 11000 1400 0.21 0.67
54 12000 1400 0.1 0.3 10000 1200 0.09 0.27 10000 1200 0.17 0.54

MP3XB
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피삭재

탄소강, 합금강(180─280HB)
합금공구강(≦350HB)
프리하든강(35─ 45HRC)
S45C, SCM440, SKD, SKT, NAK, 
PX5 등

고경도강 (45─52HRC) 

SKD61, SKT4 등

동, 동합금

볼 반경
RE (mm)

목부의 
테이퍼반각

BHTA2
목길이

LB2 (mm)
회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
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회전속도
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ae (mm)

절입기준

추천절삭조건
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R2.0 

0.5°
30 14000 2100 0.23 0.74 11000 1800 0.22 0.7 11000 1800 0.44 1.41
40 12000 1800 0.19 0.61 10000 1600 0.18 0.58 10000 1600 0.36 1.15
60 9000 1300 0.06 0.19 8500 1400 0.07 0.21 8500 1400 0.16 0.5

1°

20 15000 2700 0.31 0.99 12000 2200 0.3 0.96 12000 2200 0.72 2.3
30 14000 2100 0.23 0.74 11000 1800 0.22 0.7 11000 1800 0.53 1.69
35 12000 1800 0.21 0.67 10000 1700 0.2 0.64 10000 1700 0.48 1.54
40 12000 1700 0.19 0.61 10000 1600 0.18 0.58 10000 1600 0.43 1.38
45 12000 1500 0.13 0.42 10000 1600 0.12 0.38 10000 1600 0.29 0.92
66 9000 1100 0.08 0.24 8500 1300 0.07 0.21 8500 1300 0.16 0.5

1.5°
50 12000 2200 0.11 0.35 10000 1700 0.1 0.32 10000 1700 0.24 0.77
84 8000 1400 0.04 0.13 6500 900 0.03 0.1 6500 900 0.07 0.23

3°
30 14000 2500 0.23 0.74 11000 2000 0.22 0.7 11000 2000 0.53 1.69
45 11000 1900 0.16 0.51 9000 1600 0.15 0.48 9000 1600 0.36 1.15

R2.5
1°

38 10000 2200 0.28 0.9 8500 2000 0.27 0.86 8500 2000 0.65 2.07
50 9000 1900 0.24 0.77 8000 1800 0.23 0.74 8000 1800 0.55 1.77
65 8000 1600 0.16 0.51 6500 1400 0.15 0.48 6500 1400 0.36 1.15

1.5° 66 8000 1600 0.16 0.51 6500 1500 0.15 0.48 6500 1500 0.36 1.15
3° 36 10000 2700 0.31 0.99 8500 2300 0.3 0.96 8500 2300 0.72 2.3

R3.0 
1°

40 8000 2200 0.28 0.9 7500 2100 0.27 0.86 7500 2100 0.65 2.07
50 8000 2000 0.23 0.74 6500 1800 0.22 0.7 6500 1800 0.53 1.69
73 7000 1700 0.15 0.48 6500 1700 0.14 0.45 6500 1700 0.34 1.07
90 6500 1500 0.09 0.29 6000 1300 0.08 0.26 6000 1300 0.19 0.61

1.5° 53 7000 2100 0.22 0.7 6500 1900 0.21 0.67 6500 1900 0.5 1.61
3° 32 9000 2400 0.35 1.12 8000 2200 0.34 1.09 8000 2200 0.82 2.61

R4.0 

1°

50 6000 2200 0.41 1.31 5500 2000 0.4 1.28 5500 2000 0.96 3.07
65 6000 2000 0.36 1.15 5200 1700 0.35 1.12 5200 1700 0.84 2.69
76 6000 1800 0.29 0.93 5000 1500 0.28 0.9 5000 1500 0.67 2.15
90 5000 1400 0.19 0.61 4700 1200 0.18 0.58 4700 1200 0.43 1.38

1.5°
40 6000 2300 0.46 1.47 5800 2200 0.45 1.44 5800 2200 1.08 3.46
56 6000 2200 0.38 1.22 5500 2000 0.37 1.18 5500 2000 0.9 2.84

3° 35 7000 2700 0.49 1.57 6000 2400 0.48 1.54 6000 2400 1.15 3.69

R5.0 

1°
60 5500 2600 0.51 1.63 4500 2300 0.5 1.6 4500 2300 1.2 3.84
70 5500 2600 0.46 1.47 4500 2200 0.45 1.44 4500 2200 1.08 3.46

100 5000 2400 0.36 1.15 4000 1900 0.35 1.12 4000 1900 0.84 2.69

1.5°
50 5000 2400 0.56 1.79 4600 2400 0.55 1.76 4600 2400 1.32 4.22
68 5000 2400 0.49 1.57 4600 2300 0.48 1.54 4600 2300 1.15 3.69

3° 46 5000 2400 0.69 2.21 4800 2500 0.68 2.18 4800 2500 1.63 5.22

R6.0 
1°

70 4500 2600 0.81 2.59 4000 2100 0.8 2.56 4000 2100 1.92 6.14
100 4000 2200 0.61 1.95 3500 1800 0.6 1.92 3500 1800 1.44 4.61

1.5° 80 5000 2300 0.71 2.27 4000 2000 0.7 2.24 4000 2000 1.68 5.38
3° 69 5000 2700 0.81 2.59 4000 2200 0.8 2.56 4000 2200 1.92 6.14

ap

ae

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

피삭재

탄소강, 합금강(180─280HB)
합금공구강(≦350HB)
프리하든강(35─ 45HRC)
S45C, SCM440, SKD, SKT, NAK, 
PX5 등

고경도강 (45─52HRC) 

SKD61, SKT4 등

동, 동합금

볼 반경
RE (mm)

목부의 
테이퍼반각

BHTA2
목길이

LB2 (mm)
회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
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a

VF3XB

RE DC BHTA2 APMX LB2 LU B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF3XBR0040T0024L006 0.4 0.8 0.4° 0.5 6 1.5 8.9° 0.82 60 4 3 [ 1 6.3 6.6 6.9 7.3
VF3XBR0040T0024L008 0.4 0.8 0.4° 0.5 8 1.5 7.5° 0.85 60 4 3 [ 1 8.4 8.6 9.1 9.5
VF3XBR0040T0024L012 0.4 0.8 0.4° 0.5 12 1.5 5.7° 0.91 60 4 3 [ 1 12.4 12.7 13.4 14.1
VF3XBR0040T0054L008 0.4 0.8 0.9° 0.5 8 1.5 7.6° 0.96 60 4 3 [ 1 ─ 8.4 8.9 9.3
VF3XBR0040T0054L012 0.4 0.8 0.9° 0.5 12 1.5 5.8° 1.09 60 4 3 [ 1 ─ 12.4 13.1 13.8
VF3XBR0040T0054L016 0.4 0.8 0.9° 0.5 16 1.5 4.7° 1.22 60 4 3 [ 1 ─ 16.5 17.3 18.3
VF3XBR0050T0024L008 0.5 1 0.4° 0.8 8 2.3 9.6° 1.02 60 6 3 [ 1 8.5 8.8 9.3 9.8
VF3XBR0050T0024L010 0.5 1 0.4° 0.8 10 2.3 8.5° 1.05 60 6 3 [ 1 10.5 10.9 11.4 12.1
VF3XBR0050T0024L012 0.5 1 0.4° 0.8 12 2.3 7.6° 1.08 60 6 3 [ 1 12.6 13.0 13.6 14.4
VF3XBR0050T0024L016 0.5 1 0.4° 0.8 16 2.3 6.3° 1.13 70 6 3 [ 1 16.6 17.1 18.0 18.9
VF3XBR0050T0024L020 0.5 1 0.4° 0.8 20 2.3 5.4° 1.19 70 6 3 [ 1 20.6 21.2 22.3 23.5
VF3XBR0050T0024L025 0.5 1 0.4° 0.8 25 2.3 4.6° 1.26 70 6 3 [ 1 25.7 26.3 27.7 29.3
VF3XBR0050T0024L030 0.5 1 0.4° 0.8 30 2.3 4.0° 1.33 80 6 3 [ 1 30.7 31.5 33.1 35.0
VF3XBR0050T0024L035 0.5 1 0.4° 0.8 35 2.3 3.5° 1.40 80 6 3 [ 1 35.7 36.6 38.6 40.7
VF3XBR0050T0054L008 0.5 1 0.9° 0.8 8 2.3 9.7° 1.12 60 6 3 [ 1 ─ 8.6 9.1 9.6
VF3XBR0050T0054L012 0.5 1 0.9° 0.8 12 2.3 7.7° 1.24 60 6 3 [ 1 ─ 12.6 13.3 14.1
VF3XBR0050T0054L016 0.5 1 0.9° 0.8 16 2.3 6.4° 1.37 70 6 3 [ 1 ─ 16.7 17.6 18.5
VF3XBR0050T0054L020 0.5 1 0.9° 0.8 20 2.3 5.5° 1.50 70 6 3 [ 1 ─ 20.7 21.8 23.0
VF3XBR0050T0054L025 0.5 1 0.9° 0.8 25 2.3 4.7° 1.65 70 6 3 [ 1 ─ 25.7 27.1 28.6
VF3XBR0050T0054L030 0.5 1 0.9° 0.8 30 2.3 4.0° 1.81 80 6 3 [ 1 ─ 30.8 32.4 34.2
VF3XBR0050T0054L035 0.5 1 0.9° 0.8 35 2.3 3.6° 1.97 80 6 3 [ 1 ─ 35.8 37.7 39.8
VF3XBR0050T0054L040 0.5 1 0.9° 0.8 40 2.3 3.2° 2.12 80 6 3 [ 1 ─ 40.8 43.0 45.4
VF3XBR0050T0054L050 0.5 1 0.9° 0.8 50 2.3 2.7° 2.44 110 6 3 [ 1 ─ 50.9 53.6
VF3XBR0050T0054L060 0.5 1 0.9° 0.8 60 2.3 2.3° 2.75 110 6 3 [ 1 ─ 60.9 64.1
VF3XBR0050T0054L070 0.5 1 0.9° 0.8 70 2.3 2.0° 3.07 110 6 3 [ 1 ─ 71.0 74.7
VF3XBR0050T0130L012 0.5 1 1.5° 0.8 12 2.3 7.9° 1.45 60 6 3 [ 1 ─ ─ 13.0 13.7
VF3XBR0050T0130L016 0.5 1 1.5° 0.8 16 2.3 6.5° 1.66 70 6 3 [ 1 ─ ─ 17.1 18.0
VF3XBR0050T0130L020 0.5 1 1.5° 0.8 20 2.3 5.6° 1.87 70 6 3 [ 1 ─ ─ 21.2 22.4
VF3XBR0050T0130L025 0.5 1 1.5° 0.8 25 2.3 4.8° 2.13 70 6 3 [ 1 ─ ─ 26.3 27.8
VF3XBR0050T0130L030 0.5 1 1.5° 0.8 30 2.3 4.1° 2.39 80 6 3 [ 1 ─ ─ 31.5 33.2
VF3XBR0050T0130L035 0.5 1 1.5° 0.8 35 2.3 3.7° 2.65 80 6 3 [ 1 ─ ─ 36.6 38.6
VF3XBR0075T0024L010 0.75 1.5 0.4° 1.3 10 2.8 8.1° 1.54 60 6 3 [ 1 10.6 10.9 11.4 12.0
VF3XBR0075T0024L015 0.75 1.5 0.4° 1.3 15 2.8 6.2° 1.61 60 6 3 [ 1 15.6 16.0 16.9 17.8
VF3XBR0075T0024L020 0.75 1.5 0.4° 1.3 20 2.8 5.0° 1.68 70 6 3 [ 1 20.6 21.2 22.3 23.5

u e e e

±0.01

 0
- 0.02

DCON=8
 0
- 0.008

 0
- 0.009

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LF

RE LU

B
D

2

BHTA3 20°

B2BHTA2

LB2

30°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계 
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

고능률 깊은 가공에 최적인, 고강성 테이퍼넥타입 3날 볼엔드밀.

3날 IMPACT MIRACLE 테이퍼넥 볼엔드밀

그림1

※간섭 없슴

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

※

※

※

4≦DCON≦6

0.4≦RE≦2.5

0.8≦DC≦5

[ : 현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품

  대체품은 MP3XB(J222)입니다.
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RE DC BHTA2 APMX LB2 LU B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF3XBR0075T0024L030 0.75 1.5 0.4° 1.3 30 2.8 3.7° 1.82 80 6 3 [ 1 30.7 31.5 33.1 35.0
VF3XBR0075T0054L015 0.75 1.5 0.9° 1.3 15 2.8 6.3° 1.82 60 6 3 [ 1 ─ 15.7 16.5 17.4
VF3XBR0075T0054L020 0.75 1.5 0.9° 1.3 20 2.8 5.1° 1.98 70 6 3 [ 1 ─ 20.7 21.8 23.0
VF3XBR0075T0054L030 0.75 1.5 0.9° 1.3 30 2.8 3.7° 2.29 80 6 3 [ 1 ─ 30.8 32.4 34.2
VF3XBR0075T0054L040 0.75 1.5 0.9° 1.3 40 2.8 3.0° 2.61 80 6 3 [ 1 ─ 40.8 43.0 45.3
VF3XBR0075T0130L015 0.75 1.5 1.5° 1.3 15 2.8 6.4° 2.08 60 6 3 [ 1 ─ ─ 16.1 17.0
VF3XBR0075T0130L020 0.75 1.5 1.5° 1.3 20 2.8 5.2° 2.34 70 6 3 [ 1 ─ ─ 21.2 22.4
VF3XBR0075T0130L030 0.75 1.5 1.5° 1.3 30 2.8 3.8° 2.86 80 6 3 [ 1 ─ ─ 31.5 33.2
VF3XBR0100T0024L016 1 2 0.4° 1.6 16 3.6 5.5° 2.07 70 6 3 [ 1 16.7 17.1 18.0 19.0
VF3XBR0100T0024L020 1 2 0.4° 1.6 20 3.6 4.6° 2.13 70 6 3 [ 1 20.7 21.3 22.3 23.5
VF3XBR0100T0024L025 1 2 0.4° 1.6 25 3.6 3.9° 2.20 70 6 3 [ 1 25.8 26.4 27.8 29.3
VF3XBR0100T0024L030 1 2 0.4° 1.6 30 3.6 3.4° 2.27 80 6 3 [ 1 30.8 31.6 33.2 35.0
VF3XBR0100T0024L035 1 2 0.4° 1.6 35 3.6 2.9° 2.34 80 6 3 [ 1 35.8 36.7 38.6
VF3XBR0100T0024L040 1 2 0.4° 1.6 40 3.6 2.6° 2.41 80 6 3 [ 1 40.8 41.9 44.0
VF3XBR0100T0054L020 1 2 0.9° 1.6 20 3.6 4.7° 2.42 70 6 3 [ 1 ─ 20.8 21.9 23.0
VF3XBR0100T0054L025 1 2 0.9° 1.6 25 3.6 4.0° 2.57 70 6 3 [ 1 ─ 25.8 27.2 28.6
VF3XBR0100T0054L030 1 2 0.9° 1.6 30 3.6 3.4° 2.73 80 6 3 [ 1 ─ 30.9 32.5 34.2
VF3XBR0100T0054L035 1 2 0.9° 1.6 35 3.6 3.0° 2.89 80 6 3 [ 1 ─ 35.9 37.7 39.8
VF3XBR0100T0054L040 1 2 0.9° 1.6 40 3.6 2.7° 3.04 80 6 3 [ 1 ─ 40.9 43.0
VF3XBR0100T0054L050 1 2 0.9° 1.6 50 3.6 2.2° 3.36 110 6 3 [ 1 ─ 51.0 53.6
VF3XBR0100T0054L060 1 2 0.9° 1.6 60 3.6 1.9° 3.67 110 6 3 [ 1 ─ 61.0
VF3XBR0100T0054L070 1 2 0.9° 1.6 70 3.6 1.6° 3.99 110 6 3 [ 1 ─ 71.1
VF3XBR0100T0130L025 1 2 1.5° 1.6 25 3.6 4.1° 3.02 70 6 3 [ 1 ─ ─ 26.4 27.9
VF3XBR0100T0130L030 1 2 1.5° 1.6 30 3.6 3.5° 3.28 80 6 3 [ 1 ─ ─ 31.6 33.3
VF3XBR0100T0130L035 1 2 1.5° 1.6 35 3.6 3.1° 3.54 80 6 3 [ 1 ─ ─ 36.7 38.7
VF3XBR0100T0130L040 1 2 1.5° 1.6 40 3.6 2.7° 3.81 80 6 3 [ 1 ─ ─ 41.8
VF3XBR0125T0054L020 1.25 2.5 0.9° 2 20 4.5 4.3° 2.89 60 6 3 [ 1 ─ 20.8 21.9 23.1
VF3XBR0125T0054L030 1.25 2.5 0.9° 2 30 4.5 3.1° 3.20 80 6 3 [ 1 ─ 30.9 32.5 34.2
VF3XBR0125T0054L040 1.25 2.5 0.9° 2 40 4.5 2.4° 3.52 80 6 3 [ 1 ─ 40.9 43.1
VF3XBR0125T0130L020 1.25 2.5 1.5° 2 20 4.5 4.4° 3.21 60 6 3 [ 1 ─ ─ 21.4 22.5
VF3XBR0125T0130L030 1.25 2.5 1.5° 2 30 4.5 3.1° 3.74 80 6 3 [ 1 ─ ─ 31.6 33.3
VF3XBR0125T0130L040 1.25 2.5 1.5° 2 40 4.5 2.5° 4.26 80 6 3 [ 1 ─ ─ 41.9
VF3XBR0150T0024L020 1.5 3 0.4° 2 20 5 3.8° 3.11 60 6 3 [ 1 20.7 21.3 22.3 23.5
VF3XBR0150T0024L025 1.5 3 0.4° 2 25 5 3.1° 3.18 80 6 3 [ 1 25.8 26.4 27.7 29.2
VF3XBR0150T0024L030 1.5 3 0.4° 2 30 5 2.7° 3.25 80 6 3 [ 1 30.8 31.6 33.2
VF3XBR0150T0024L040 1.5 3 0.4° 2 40 5 2.1° 3.39 80 6 3 [ 1 40.9 41.9 44.0
VF3XBR0150T0024L050 1.5 3 0.4° 2 50 5 1.7° 3.53 100 6 3 [ 1 50.9 52.2
VF3XBR0150T0054L020 1.5 3 0.9° 2 20 5 3.8° 3.37 60 6 3 [ 1 ─ 20.9 21.9 23.0
VF3XBR0150T0054L030 1.5 3 0.9° 2 30 5 2.7° 3.69 80 6 3 [ 1 ─ 30.9 32.5
VF3XBR0150T0054L040 1.5 3 0.9° 2 40 5 2.1° 4.00 80 6 3 [ 1 ─ 41.0 43.1
VF3XBR0150T0054L050 1.5 3 0.9° 2 50 5 1.7° 4.31 100 6 3 [ 1 ─ 51.0
VF3XBR0150T0054L060 1.5 3 0.9° 2 60 5 2.3° 4.63 110 8 3 [ 1 ─ 61.1 64.2
VF3XBR0150T0054L070 1.5 3 0.9° 2 70 5 2.0° 4.94 120 8 3 [ 1 ─ 71.1 74.8
VF3XBR0150T0130L040 1.5 3 1.5° 2 40 5 2.2° 4.73 80 6 3 [ 1 ─ ─ 41.9
VF3XBR0150T0130L050 1.5 3 1.5° 2 50 5 2.8° 5.26 110 8 3 [ 1 ─ ─ 52.2
VF3XBR0150T0130L060 1.5 3 1.5° 2 60 5 2.4° 5.78 110 8 3 [ 1 ─ ─ 62.4
VF3XBR0150T0130L070 1.5 3 1.5° 2 70 5 2.1° 6.30 120 8 3 [ 1 ─ ─ 72.7
VF3XBR0200T0054L030 2 4 0.9° 3 30 6 3.5° 4.65 90 8 3 [ 1 ─ 30.9 32.5 34.2
VF3XBR0200T0054L040 2 4 0.9° 3 40 6 2.7° 4.97 90 8 3 [ 1 ─ 41.0 43.0
VF3XBR0200T0054L050 2 4 0.9° 3 50 6 2.2° 5.28 110 8 3 [ 1 ─ 51.0 53.6
VF3XBR0200T0054L060 2 4 0.9° 3 60 6 1.9° 5.60 110 8 3 [ 1 ─ 61.1
VF3XBR0250T0054L035 2.5 5 0.9° 3.5 35 6.5 2.4° 5.80 90 8 3 [ 1 ─ 35.9 37.7
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럴
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(mm)

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

※간섭 없슴

※

※

※

※

※※

※※

※

※

※

※

※

※※

※

※

※※

※

※

※

※

※

※

※

※

※※

※
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RE DC BHTA2 APMX LB2 LU B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF3XBR0250T0054L040 2.5 5 0.9° 3.5 40 6.5 2.2° 5.95 90 8 3 [ 1 ─ 41.0 43.0
VF3XBR0250T0054L050 2.5 5 0.9° 3.5 50 6.5 1.8° 6.27 110 8 3 [ 1 ─ 51.0
VF3XBR0250T0054L060 2.5 5 0.9° 3.5 60 6.5 1.5° 6.58 110 8 3 [ 1 ─ 61.1

VF3XB

ISO13399 J002

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

(mm)

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

※

※※

※※

※간섭 없슴

3날 IMPACT MIRACLE 테이퍼넥 볼엔드밀

[ : 현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품

  대체품은 MP3XB(J222)입니다.
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R0.4

0.4°
6 34000 2700 0.03 31000 2200 0.025 24000 1700 0.02 19000 1400 0.015
8 31000 2100 0.02 29000 1700 0.02 22000 1300 0.015 18000 1000 0.01

12 28000 2000 0.015 26000 1600 0.01 20000 1200 0.01 16000 960 0.007

0.9°
8 31000 2200 0.02 29000 1800 0.02 22000 1400 0.015 18000 1100 0.01

12 28000 2100 0.015 26000 1700 0.01 20000 1300 0.01 16000 1000 0.007
16 25000 1100 0.01 23000 910 0.01 18000 700 0.008 14000 560 0.006

R0.5

0.4°

8 27000 2700 0.04 25000 2200 0.04 19000 1700 0.03 15000 1400 0.02
10 24000 2200 0.03 22000 1800 0.025 17000 1400 0.02 14000 1100 0.015
12 24000 2200 0.03 22000 1800 0.025 17000 1400 0.02 14000 1100 0.015
16 22000 2100 0.03 21000 1700 0.025 16000 1300 0.02 13000 1000 0.015
20 20000 1400 0.015 18000 1200 0.01 14000 900 0.01 11000 720 0.007
25 18000 1300 0.015 17000 1000 0.01 13000 800 0.009 10000 640 0.006
30 15000 960 0.01 14000 780 0.01 11000 600 0.008 8800 480 0.006
35 14000 800 0.008 13000 650 0.007 10000 500 0.006 8000 400 0.004

0.9°

8 27000 2900 0.04 25000 2300 0.04 19000 1800 0.03 15000 1400 0.02
12 24000 2400 0.03 22000 2000 0.025 17000 1500 0.02 14000 1200 0.015
16 22000 2200 0.03 21000 1800 0.025 16000 1400 0.02 13000 1100 0.015
20 20000 1600 0.015 18000 1300 0.01 14000 1000 0.01 11000 800 0.007
25 18000 1400 0.015 17000 1200 0.01 13000 900 0.009 10000 720 0.006
30 15000 1100 0.01 14000 910 0.009 11000 700 0.008 8800 560 0.006
35 14000 960 0.008 13000 780 0.007 10000 600 0.006 8000 480 0.004
40 11000 800 0.007 11000 650 0.006 8000 500 0.005 6400 400 0.003
50 8400 610 0.006 7800 490 0.005 6000 380 0.004 4800 300 0.003
60 7000 510 0.004 6500 400 0.004 5000 320 0.003 4000 260 0.002
70 7000 480 0.003 6500 390 0.002 5000 300 0.002 4000 240 0.001

1.5°

12 24000 2600 0.03 22000 2100 0.025 17000 1600 0.02 14000 1300 0.015
16 22000 2400 0.03 21000 2000 0.025 16000 1500 0.02 13000 1200 0.015
20 20000 1800 0.015 18000 1400 0.01 14000 1100 0.01 11000 880 0.007
25 18000 1600 0.015 17000 1300 0.01 13000 1000 0.009 11000 800 0.006
30 15000 1300 0.01 14000 1000 0.01 11000 800 0.008 8800 640 0.006
35 14000 1100 0.008 13000 910 0.007 10000 700 0.006 8000 560 0.004

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

RE：볼 반경

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

볼 반경
RE (mm)

목부의 테이퍼반각
BHTA2

목길이
LB2 (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap（mm）

절입량
ap（mm）

절입량
ap（mm）

절입량
ap（mm）

절입기준

≦0.1RE (RE≦1)
≦0.2RE (RE>1)

≦ap
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R0.75

0.4°

10 18000 2700 0.06 17000 2200 0.05 13000 1700 0.04 10000 1400 0.03
15 17000 2200 0.04 16000 1800 0.04 12000 1400 0.03 9600 1100 0.02
20 17000 2100 0.03 16000 1700 0.025 12000 1300 0.02 9600 1000 0.015
30 14000 1600 0.015 13000 1300 0.01 10000 1000 0.01 8000 800 0.007

0.9°

15 17000 2400 0.04 16000 2000 0.04 12000 1500 0.03 9600 1200 0.02
20 17000 2200 0.03 16000 1800 0.025 12000 1400 0.02 9600 1100 0.015
30 14000 1800 0.015 13000 1400 0.01 10000 1100 0.01 8000 880 0.007
40 13000 1300 0.01 12000 1000 0.01 9000 800 0.008 7200 640 0.006

1.5°
15 17000 2600 0.04 16000 2100 0.04 12000 1600 0.03 9600 1300 0.02
20 17000 2400 0.03 16000 2000 0.025 12000 1500 0.02 9600 1200 0.015
30 14000 2000 0.015 13000 1600 0.01 10000 1200 0.01 8000 960 0.007

R1

0.4°

16 15000 3200 0.07 14000 2600 0.06 11000 2000 0.05 8800 1600 0.03
20 14000 2400 0.06 13000 2000 0.05 10000 1500 0.04 8000 1200 0.03
25 14000 2100 0.04 13000 1700 0.04 10000 1300 0.03 8000 1000 0.02
30 13000 1800 0.03 12000 1400 0.03 9000 1100 0.025 7200 880 0.02
35 13000 1600 0.03 12000 1300 0.025 9000 1000 0.02 7200 800 0.015
40 12000 1400 0.015 11000 1200 0.01 8500 900 0.01 6800 720 0.007

0.9°

20 14000 2600 0.06 13000 2100 0.05 10000 1600 0.04 8000 1300 0.03
25 14000 2200 0.05 13000 1800 0.04 10000 1400 0.03 8000 1100 0.025
30 13000 1900 0.04 12000 1600 0.04 9000 1200 0.03 7200 960 0.02
35 13000 1800 0.04 12000 1400 0.03 9000 1100 0.025 7200 880 0.02
40 12000 1600 0.03 11000 1300 0.025 8500 1000 0.02 6800 800 0.015
50 11000 1400 0.015 10000 1200 0.01 8000 900 0.01 6400 720 0.007
60 9800 1100 0.007 9100 910 0.006 7000 700 0.005 5600 560 0.003
70 8400 960 0.004 7800 780 0.004 6000 600 0.003 4800 480 0.002

1.5°

25 14000 2400 0.05 13000 2000 0.04 10000 1500 0.03 8000 1200 0.025
30 12600 2100 0.04 12000 1700 0.04 9000 1300 0.03 7200 1000 0.02
35 13000 1900 0.04 12000 1600 0.03 9000 1200 0.025 7200 960 0.02
40 12000 1800 0.03 11000 1400 0.025 8500 1100 0.02 6800 880 0.015

VF3XB초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

볼 반경
RE (mm)

목부의 테이퍼반각
BHTA2

목길이
LB2 (mm)

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

RE：볼 반경

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap（mm）

절입량
ap（mm）

절입량
ap（mm）

절입량
ap（mm）

절입기준

≦0.1RE (RE≦1)
≦0.2RE (RE>1)

3날 IMPACT MIRACLE 테이퍼넥 볼엔드밀

추천절삭조건

≦ap
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R1.25

0.9°
20 13000 2900 0.06 12000 2300 0.05 9000 1800 0.04 7200 1400 0.03
30 12000 2600 0.05 11000 2100 0.04 8500 1600 0.03 6800 1300 0.025
40 11000 2200 0.04 9800 1800 0.04 7500 1400 0.03 6000 1100 0.02

1.5°
20 13000 3000 0.06 12000 2500 0.05 9000 1900 0.04 7200 1500 0.03
30 12000 2700 0.05 11050 2200 0.04 8500 1700 0.03 6800 1400 0.025
40 11000 2400 0.04 9800 2000 0.04 7500 1500 0.03 6000 1200 0.02

R1.5

0.4°

20 12000 3700 0.13 11000 3000 0.1 8500 2300 0.09 6800 1800 0.06
30 11000 2900 0.07 10000 2300 0.06 8000 1800 0.05 6400 1400 0.03
40 11000 2400 0.06 10000 2000 0.05 8000 1500 0.04 6400 1200 0.03
50 11000 2000 0.04 9800 1600 0.04 7500 1200 0.03 6000 960 0.02

0.9°

20 12000 3800 0.13 11000 3100 0.1 8500 2400 0.09 6800 1900 0.06
30 11000 3000 0.07 10000 2500 0.06 8000 1900 0.05 6400 1500 0.03
40 11000 2600 0.06 10000 2100 0.05 8000 1600 0.04 6400 1300 0.03
50 11000 2100 0.04 9800 1700 0.04 7500 1300 0.03 6000 1000 0.02
60 9800 2000 0.03 9100 1600 0.025 7000 1200 0.02 5600 960 0.015
70 9800 1800 0.015 9100 1400 0.01 7000 1100 0.01 5600 880 0.007

1.5°
50 11000 2200 0.04 9800 1800 0.04 7500 1400 0.03 6000 1100 0.02
60 9800 2100 0.03 9100 1700 0.025 7000 1300 0.02 5600 1000 0.015
70 9800 2000 0.015 9100 1600 0.01 7000 1200 0.01 5600 960 0.007

R2 0.9°

30 10000 3200 0.3 9400 2600 0.25 7200 2000 0.2 5800 1600 0.15
40 9500 2400 0.15 8800 2000 0.12 6800 1500 0.1 5400 1200 0.07
50 9500 2100 0.1 8800 1700 0.1 6800 1300 0.08 5400 1000 0.06
60 9000 1900 0.07 8300 1600 0.06 6400 1200 0.05 5100 960 0.03

R2.5 0.9°
35 8000 3500 0.3 7400 2900 0.25 5700 2200 0.2 4600 1800 0.15
40 8000 3200 0.2 7400 2600 0.18 5700 2000 0.15 4600 1600 0.1
60 7600 2400 0.15 7000 2000 0.12 5400 1500 0.1 4300 1200 0.07

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

볼 반경
RE (mm)

목부의 테이퍼반각
BHTA2

목길이
LB2 (mm)

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

RE：볼 반경

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap（mm）

절입량
ap（mm）

절입량
ap（mm）

절입량
ap（mm）

절입기준

≦0.1RE (RE≦1)
≦0.2RE (RE>1)

≦ap
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±0.01

 0
- 0.02
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

e e e e u

RE DC APMX LU DN LF DCON

VQ4SVBR0100 1 2 3 5 1.9 50 6 4 a 1
VQ4SVBR0150 1.5 3 4.5 7.5 2.9 50 6 4 a 1
VQ4SVBR0200 2 4 6 10 3.9 50 6 4 a 1
VQ4SVBR0250 2.5 5 7.5 12.5 4.9 50 6 4 a 1
VQ4SVBR0300 3 6 9 15 5.85  50 6 4 a 2
VQ4SVBR0400 4 8 12 20 7.85 60 8 4 a 2
VQ4SVBR0500 5 10 15 25 9.7  70 10 4 a 2
VQ4SVBR0600 6 12 18 30 11.7  75 12 4 a 2

a

a

VQ4SVB

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 12°

LU

D
N

LF

RE

APMX

D
C

D
C

O
N

LU

D
N

LF

RE

45°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계 
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

8≦DCON≦10

1≦RE≦6

DC≦12

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

4날 스마트 미라클 제진볼엔드밀（S）

스마트 미라클을 적용한 4날 제진볼엔드밀입니다. 
전용모재의 채용으로 인코넬 등의 사상가공에 최적입니다.

a : 표준재고품

주1）  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.
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R  1 250 40000 8000 200 32000 3800 0.17 0.5 230 36000 6500 150 24000 2900 0.17 0.5
R  1.5 300 32000 7700 200 21000 3200 0.25 0.75 230 24000 4800 150 16000 1900 0.25 0.75
R  2 300 24000 5800 200 16000 2800 0.33 1 230 18000 4000 150 12000 1700 0.33 1
R  2.5 300 19000 5300 200 12700 2600 0.42 1.25 230 14400 3500 150 9600 1500 0.42 1.25
R  3 300 16000 4800 200 10600 2100 0.5 1.5 230 12000 3200 150 8000 1400 0.5 1.5
R  4 300 12000 4300 200 8000 1900 0.8 2 230 9000 3200 150 6000 1400 0.8 2
R  5 300 9600 4100 200 6400 1800 1 2.5 230 7200 3000 150 4800 1300 1 2.5
R  6 300 8000 4000 200 5300 1800 1.2 3 230 6000 3000 150 4000 1300 1.2 3

R  1 250 40000 8000 240 38000 4500 0.17 0.5 60 9600 960 40 6400 510 0.08 0.2
R  1.5 360 38000 9100 240 25000 3800 0.25 0.7 60 6400 640 40 4200 340 0.13 0.3
R  2 360 29000 7000 240 19000 3300 0.33 1 60 4800 580 40 3200 260 0.17 0.4
R  2.5 360 23000 6400 240 15000 3100 0.42 1.2 60 3800 530 39 2500 250 0.21 0.5
R  3 360 19000 5700 240 13000 2600 0.5 1.5 60 3200 500 40 2100 210 0.25 0.6
R  4 360 14000 5000 240 9600 2300 0.8 2 60 2400 430 40 1600 190 0.4 0.8
R  5 360 12000 5100 240 7700 2200 1 2.5 63 2000 420 41 1300 180 0.5 1
R  6 360 9600 4800 240 6400 2200 1.2 3 64 1700 350 41 1100 150 0.6 1.2

ap

RE

ae

%

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
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퍼

배
럴

라
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면
취

추천절삭조건

숄더절삭（홈절삭）

RE：볼 반경

RE：볼 반경

피삭재

탄소강, 합금강, 
연강, 
프리하든강

S45C, SCM440, SS400, S10C, NAK, PX5, SNCM439等

오스테나이트계 스텐레스강, 티탄합금, 석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금, 페라이트, 석출경화계 스텐레스강, 

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V, SUS630, SUS631, 15-5PH, 17-4PH
SUS431, SUS420J2等

볼 반경
RE

(mm)

%≦15° %>15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)

%≦15° %>15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)
절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

피삭재

동, 동합금 내열합금

 

Inconel718 등

볼 반경
RE

(mm)

%≦15° %>15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)

%≦15° %>15° 절입량
ap

(mm)

절입량
ae

(mm)
절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

주1）  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2） 스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3）  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주5） %란, 가공면의 경사각입니다.

엔드밀

≦ap

≦ap

≦ae

≦ae

ae：피크 피드
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VQ4WB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VQ4WBR0050N06E280 0.5 1.0 0.88 6 0.61 50 4 4 a

VQ4WBR0065N08E280 0.65 1.3 1.14 8 0.80 50 4 4 a

VQ4WBR0090N06E280 0.9 1.8 1.58 6 1.11 50 4 4 a

VQ4WBR0100N06E280 1.0 2.0 1.76 6 1.24 60 6 4 a

VQ4WBR0140N16E280 1.4 2.8 2.47 16 1.74 60 6 4 a

VQ4WBR0150N08E280 1.5 3.0 2.64 8 1.87 60 6 4 a

VQ4WBR0190N12E280 1.9 3.8 3.35 12 2.37 60 6 4 a

VQ4WBR0200N12E280 2.0 4.0 3.53 12 2.50 60 6 4 a

VQ4WBR0240N16E280 2.4 4.8 4.23 16 3.00 70 6 4 a

VQ4WBR0250N12E280 2.5 5.0 4.41 12 3.13 80 6 4 a

VQ4WBR0300N12E280 3.0 6.0 5.29 12 3.76 80 6 4 a

±0.01

 0
- 0.008

ISO13399 J002

e e e e u

a

LU
LF

RE

28
0°

D
C

D
N BHTA2 12°

D
C

O
N

APMX

초경
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드
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솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼
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디
어
스

테
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배
럴

라
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면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계 
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

a : 표준재고품

규격 날수 재고

4날 스마트 미라클 다기능 와이드 볼 엔드밀（S）

주1)  스마트 미라클(SMART MIRACLE) 코팅은 그 성질상 통전하지 않으므로, 외부 접점 방식(통전식) 툴 세터는 사용할 수 없습니다.  
공구 길이 측정 시에는 내부 접점 방식(비통전식)의 툴 세터, 혹은 레이저식 툴 세터를 사용해 주십시오.

<특수 대응>
위에 기재된 공구 이외의 RE(볼 반경), LU(머리 아래 길이) 등 사양의 특수 대응에 대해서는 당사 담당 영업 
사원에게 문의하십시오.

뒷면 거스러미 제거, 언더 컷, 내곡면 형상 등의 5축 가공에 최적인 다기능 와이드 볼 엔드밀입니다.

0.5≦RE≦3

4≦DCON≦6
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y

DC RE

1.0 0.5 19000 300 0.10 14000 220 0.10
1.3 0.65 15000 420 0.13 11000 310 0.13
1.8 0.9 11000 570 0.18 8000 420 0.18
2.0 1.0 9500 610 0.20 7200 460 0.20
2.8 1.4 6800 760 0.28 5100 570 0.28
3.0 1.5 6400 770 0.30 4800 580 0.30
3.8 1.9 5000 840 0.38 3800 640 0.38
4.0 2.0 4800 880 0.40 3600 660 0.40
4.8 2.4 4000 960 0.48 3000 720 0.48
5.0 2.5 3800 970 0.50 2900 740 0.50
6.0 3.0 3200 1000 0.60 2400 770 0.60

DC RE

2.0 1.0 9500 460 0.03 7200 290 0.03
3.0 1.5 6400 560 0.10 4800 350 0.10
4.0 2.0 4800 650 0.14 3600 390 0.14
5.0 2.5 3800 730 0.18 2900 440 0.18
6.0 3.0 3200 770 0.22 2400 460 0.22

ae

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

(mm)

(mm)

RE：볼 반경

RE：볼 반경

면취 가공, 거스러미 제거 가공

내면 형상 마무리 가공　언더 컷 가공

주1)  스마트 미라클(SMART MIRACLE) 코팅은 그 성질상 통전하지 않으므로, 외부 접점 방식(통전식) 툴 세터는 사용할 수 없습니다.  
공구 길이 측정 시에는 내부 접점 방식(비통전식)의 툴 세터, 혹은 레이저식 툴 세터를 사용해 주십시오.

주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  RE 1 미만의 사이즈 및 머리 아래 길이가 긴 RE 1.4, RE 1.9, RE 2.4의 사이즈는 내면 형상 마무리 가공 및 측면 볼 홈 가공을 추천하

지 않습니다.

피삭재

연강, 탄소강, 합금강
프리하든강, 합금공구강(–45HRC), 동합금

SS400, S10C, S45C, SCM440, SNCM439
NAK, SKD 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강, 티탄합금
석출경화계 스텐레스강, 코발트 크롬합금
SUS304, SUS316L, SUS420J, SUS630, 
SU631, Ti-6Al-4V, CCM 등

회전속도
n (min-1)

이송속도
vf (mm/min)

최대 면취량
CF

회전속도
n (min-1)

이송속도
vf (mm/min)

최대 면취량
CF

절입기준

피삭재

연강, 탄소강, 합금강
프리하든강, 합금공구강(–45HRC), 동합금

SS400, S10C, S45C, SCM440, SNCM439
NAK, SKD 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강, 티탄합금
석출경화계 스텐레스강, 코발트 크롬합금
SUS304, SUS316L, SUS420J, SUS630, 
SU631, Ti-6Al-4V, CCM 등

회전속도
n (min-1)

이송속도
vf (mm/min)

절입량
ae

회전속도
n (min-1)

이송속도
vf (mm/min)

절입량
ae

절입기준

C
F≦

0.
2R

E

ap≦0.3RE
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J

y

DC RE

2.0 1.0 9500 300 0.03 0.06 7200 140 0.03 0.06
3.0 1.5 6400 380 0.10 0.20 4800 190 0.10 0.20
4.0 2.0 4800 440 0.14 0.28 3600 230 0.14 0.28
5.0 2.5 3800 490 0.18 0.54 2900 260 0.18 0.54
6.0 3.0 3200 510 0.22 0.88 2400 270 0.22 0.88

VQ4WB

ae ae

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

(mm)

4날 스마트 미라클 다기능 와이드 볼 엔드밀（S）

R 홈 가공

피삭재

연강, 탄소강, 합금강
프리하든강, 합금공구강(–45HRC), 동합금

SS400, S10C, S45C, SCM440, SNCM439
NAK, SKD 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강, 티탄합금
석출경화계 스텐레스강, 코발트 크롬합금
SUS304, SUS316L, SUS420J, SUS630, 
SU631, Ti-6Al-4V, CCM 등

회전속도
n (min-1)

이송속도
vf (mm/min)

절입량
ae

최대 절입량
Max ae

回転速度
n (min-1)

送り速度
vf (mm/min)

切込み量
ae

최대 절입량
Max ae

절입기준

주1)  스마트 미라클(SMART MIRACLE) 코팅은 그 성질상 통전하지 않으므로, 외부 접점 방식(통전식) 툴 세터는 사용할 수 없습니다.  
공구 길이 측정 시에는 내부 접점 방식(비통전식)의 툴 세터, 혹은 레이저식 툴 세터를 사용해 주십시오.

주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3) 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  RE 1 미만의 사이즈 및 머리 아래 길이가 긴 RE 1.4, RE 1.9, RE 2.4의 사이즈는 내면 형상 마무리 가공 및 측면 볼 홈 가공을 추천하

지 않습니다.
주5)  합계 최대 절입 깊이(Max. ae)는 안정되어 가공 가능한 조건이며, 볼 날 유효각 위는 최대 0.3RE까지 절입할 수 있습니다(그 경우는 

회전수와 이송 속도를 낮춰 사용하십시오.)

최대 절입량 최대 절입량



J239

J

VQN4MB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VQN4MBR0100 1.0 2 2 6 1.9 60 6 4 a 1
VQN4MBR0150 1.5 3 3 8 2.9 60 6 4 a 1
VQN4MBR0200 2.0 4 8 – – 60 6 4 a 2
VQN4MBR0250 2.5 5 12 – – 60 6 4 a 2
VQN4MBR0300 3.0 6 12 – – 60 6 4 a 3
VQN4MBR0400 4.0 8 14 – – 70 8 4 a 3
VQN4MBR0500 5.0 10 18 – – 80 10 4 a 3
VQN4MBR0600 6.0 12 22 – – 80 12 4 a 3

±0.010

DCON=6 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

e

a

a

ISO13399 J002

30°

BHTA2 15°

RE

RE

D
C

D
C

BHTA2 15°

APMX

D
N

LF

D
C

O
N

LU

LF
APMX

D
C

O
N

RE

D
C

LF
APMX

D
C

O
N

RE

D
C

BHTA2 15°

LF
APMX

D
C

O
N

BHTA2 15°

RE

D
C

APMX

D
N

LF

D
C

O
N

LU

BHTA2 15°

RE

D
C

APMX

D
N

LF

D
C

O
N

LU

RE

D
C

BHTA2 15°

LF
APMX

D
C

O
N

D
C

O
N

RE

D
C

LF
APMX

D
C

O
N

RE

D
C

LF
APMX

D
C

O
N

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계 
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

a : 표준재고품

4날 스마트 미라클 볼 엔드밀（M）

(Al, Ti, Si) N계 코팅은 초내열 합금 가공에 우수한 내마모성과 내치핑성을 발휘합니다.
선단이 2날이고 절삭분 배출 성능이 우수한 황삭 가공에 최적입니다.

RE≦6

8≦DCON≦10

그림1

그림2

그림3

규격 날수 재고 그림
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%>15°

1.0 6300 380 6300 510 0.2 0.50
1.5 4200 340 4200 420 0.3 0.75
2.0 3100 320 3100 380 0.4 1.00
2.5 2500 250 2500 310 0.5 1.25
3.0 2100 210 2100 250 0.6 1.50
4.0 1500 160 1500 190 0.8 2.00
5.0 1200 150 1200 200 1.0 2.50
6.0 1000 150 1000 170 1.2 3.00

VQN4MB

ap

RE

%

ae

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건
(mm)

4날 스마트 미라클 볼 엔드밀（M）

피삭재

니켈기 초내열 합금

Inconel718, Inconel713C, 와스프알로이 등

볼 반경
RE

%≦15°
절입량

ap
절입량

ae회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

주1) 내열 합금의 절삭에는 수용성 절삭유제 사용이 효과적입니다.
주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3) 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  %란, 가공면의 경사각입니다.

엔드밀

ae：피크 피드

≦ae

≦ap
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VQN4MBF

RE DC APMX LU DN LF DCON

VQN4MBFR0100 1.0 2 2 6 1.9 60 6 4 a 1
VQN4MBFR0150 1.5 3 3 8 2.9 60 6 4 a 1
VQN4MBFR0200 2.0 4 8 – – 60 6 4 a 2
VQN4MBFR0250 2.5 5 12 – – 60 6 4 a 2
VQN4MBFR0300 3.0 6 12 – – 60 6 4 a 3
VQN4MBFR0400 4.0 8 14 – – 70 8 4 a 3
VQN4MBFR0500 5.0 10 18 – – 80 10 4 a 3
VQN4MBFR0600 6.0 12 22 – – 80 12 4 a 3

±0.010

DCON=6 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

e

a

a

ISO13399 J002

30°

BHTA2 15°

RE

RE

D
C

D
C

BHTA2 15°

APMX

D
N

LF

D
C

O
N
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LF
APMX
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O
N
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LF
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C

O
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BHTA2 15°

LF
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C
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N
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BHTA2 15°
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초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계 
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

a : 표준재고품

규격 날수 재고 그림

그림1

그림2

그림3

4날 스마트 미라클 마무리용 볼 엔드밀（M）

(Al, Ti, Si) N계 코팅은 초내열 합금 가공에 우수한 내마모성과 내치핑성을 발휘합니다.
중심까지 4날을 유지하고, 5축 가공에도 최적입니다.

RE≦6

8≦DCON≦10



J242

J

%>15°

1.0 6300 180 0.40 6300 310 0.50 0.2
1.5 4200 170 0.60 4200 340 0.75 0.3
2.0 3100 190 0.80 3100 320 1.00 0.4
2.5 2500 150 1.00 2500 250 1.25 0.5
3.0 2100 170 1.20 2100 250 1.50 0.6
4.0 1500 130 1.60 1500 190 2.00 0.8
5.0 1200 100 2.00 1200 200 2.50 1.0
6.0 1000 130 2.40 1000 170 3.00 1.2

VQN4MBF

ap

RE

%

ae

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건
(mm)

주1) 내열 합금의 절삭에는 수용성 절삭유제 사용이 효과적입니다.
주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3) 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  %란, 가공면의 경사각입니다.

엔드밀

ae：피크 피드

피삭재

니켈기 초내열 합금

Inconel718, Inconel713C, 와스프알로이 등

볼 반경
RE

%≦15°
절입량

ap회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ae

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ae

절입
기준

≦ae

≦ap

4날 스마트 미라클 마무리용 볼 엔드밀（M）
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a

VF4MB

RE DC APMX LF DCON

VF4MBR0050 0.5 1 2.5 50 6 4 a 1
VF4MBR0100 1 2 6 60 6 4 a 1
VF4MBR0150 1.5 3 8 70 6 4 a 1
VF4MBR0200 2 4 8 70 6 4 a 1
VF4MBR0250 2.5 5 12 80 6 4 a 1
VF4MBR0300 3 6 12 80 6 4 a 2
VF4MBR0400 4 8 14 90 8 4 a 2
VF4MBR0500 5 10 18 100 10 4 a 2
VF4MBR0600 6 12 22 110 12 4 a 2

u e e

±0.01

 0
- 0.020
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

RE

RE

30° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계 
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

고경도・고능률가공용 4날볼엔드밀입니다.

4날 IMPACT MIRACLE 볼엔드밀（M）

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

8≦DCON≦10

1≦DC≦12

0.5≦RE≦6

a : 표준재고품
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%>15° %>15° %>15°

R0.5 40000 8000 40000 3800 0.06 40000 5600 40000 3100 0.05 40000 4700 32000 1700 0.03
R1 40000 9600 40000 5600 0.11 40000 8000 28000 3100 0.10 24000 5000 16000 1200 0.06
R1.5 40000 12000 32000 5600 0.13 32000 7700 19000 2900 0.12 16000 4200 11000 1100 0.07
R2 32000 11000 24000 4700 0.15 24000 6200 14000 2500 0.13 12000 3100 8000 1000 0.08
R2.5 25000 9000 19000 3800 0.20 19000 5300 12000 2200 0.15 9600 2700 6000 780 0.08
R3 21000 8400 15000 3400 0.25 16000 4800 9600 2000 0.20 8000 2300 5000 780 0.09
R4 16000 6400 12000 2600 0.30 12000 3600 7200 1600 0.20 6000 1900 4000 620 0.09
R5 13000 5200 9600 2200 0.50 10000 3200 5800 1300 0.20 4800 1500 3000 550 0.10
R6 9000 3600 7200 1700 0.50 7000 2200 4300 940 0.30 3600 1100 2200 400 0.10

VF4MB

ap
RE

ae

%

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1） %란, 가공면의 경사각입니다.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

RE：볼 반경

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

%≦15° %≦15° %≦15°

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입기준

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

고경도강 (62─70HRC)

SKS, SKH 등 

볼 반경
RE

(mm)

절입량
ap(mm)

절입량
ap(mm)

절입량
ap(mm)

≦ap

엔드밀

≦0.2RE

ae：피크 피드

4날 IMPACT MIRACLE 볼엔드밀（M）
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a

MS2MRB

e e u u u u

DC RE APMX LF DCON

MS2MRBD0100R010 1 0.1 2 40 4 2 a 1
MS2MRBD0100R020 1 0.2 2 40 4 2 a 1
MS2MRBD0100R030 1 0.3 2 40 4 2 a 1
MS2MRBD0150R010 1.5 0.1 3 40 4 2 a 1
MS2MRBD0150R020 1.5 0.2 3 40 4 2 a 1
MS2MRBD0150R030 1.5 0.3 3 40 4 2 a 1
MS2MRBD0150R050 1.5 0.5 3 40 4 2 a 1
MS2MRBD0200R010 2 0.1 4 40 4 2 a 1
MS2MRBD0200R020 2 0.2 4 40 4 2 a 1
MS2MRBD0200R030 2 0.3 4 40 4 2 a 1
MS2MRBD0200R050 2 0.5 4 40 4 2 a 1
MS2MRBD0250R010 2.5 0.1 5 40 4 2 a 1
MS2MRBD0250R020 2.5 0.2 5 40 4 2 a 1
MS2MRBD0250R030 2.5 0.3 5 40 4 2 a 1
MS2MRBD0250R050 2.5 0.5 5 40 4 2 a 1
MS2MRBD0300R010 3 0.1 6 50 6 2 a 1
MS2MRBD0300R020 3 0.2 6 50 6 2 a 1
MS2MRBD0300R030 3 0.3 6 50 6 2 a 1
MS2MRBD0300R050 3 0.5 6 50 6 2 a 1
MS2MRBD0300R100 3 1 6 50 6 2 a 1
MS2MRBD0400R010 4 0.1 8 50 6 2 a 1
MS2MRBD0400R020 4 0.2 8 50 6 2 a 1
MS2MRBD0400R030 4 0.3 8 50 6 2 a 1
MS2MRBD0400R050 4 0.5 8 50 6 2 a 1
MS2MRBD0400R100 4 1 8 50 6 2 a 1
MS2MRBD0500R010 5 0.1 10 50 6 2 a 1
MS2MRBD0500R020 5 0.2 10 50 6 2 a 1
MS2MRBD0500R030 5 0.3 10 50 6 2 a 1
MS2MRBD0500R050 5 0.5 10 50 6 2 a 1
MS2MRBD0500R100 5 1 10 50 6 2 a 1
MS2MRBD0600R010 6 0.1 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0600R020 6 0.2 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0600R030 6 0.3 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0600R050 6 0.5 12 50 6 2 a 2

DC<3

 0
- 0.020

DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

RE

RE

30° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

범용 2날 래디어스엔드밀

2날 MSTAR 래디어스 엔드밀（M） 

그림1

규격 날
수

재
고 그림

DC≧3

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10

1≦DC≦12

그림2

a : 표준재고품



J246

J

MS2MRB

DC RE APMX LF DCON

MS2MRBD0600R100 6 1 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0600R150 6 1.5 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0600R200 6 2 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0800R020 8 0.2 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R030 8 0.3 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R050 8 0.5 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R100 8 1 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R150 8 1.5 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R200 8 2 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R250 8 2.5 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R300 8 3 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD1000R020 10 0.2 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R030 10 0.3 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R050 10 0.5 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R100 10 1 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R150 10 1.5 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R200 10 2 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R250 10 2.5 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R300 10 3 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1200R020 12 0.2 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R030 12 0.3 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R050 12 0.5 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R100 12 1 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R150 12 1.5 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R200 12 2 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R250 12 2.5 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R300 12 3 24 75 12 2 a 2

ISO13399 J002

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

(mm)
2날 MSTAR 래디어스 엔드밀（M） 

규격 날
수

재
고 그림

a : 표준재고품
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1 40000 2000 0.06 32000 1600 0.06
1.5 40000 3000 0.12 32000 1900 0.08
2 30000 3000 0.18 24000 1900 0.10
2.5 24000 2600 0.25 19000 1600 0.13
3 20000 2300 0.30 16000 1400 0.15
4 15000 2000 0.40 12000 1200 0.20
5 12000 1600 0.50 9000 900 0.25
6 10000 1400 0.60 7000 700 0.30
8 8000 1000 0.80 5600 550 0.40

10 6400 900 1.00 4500 500 0.50
12 5400 820 1.00 3800 450 0.50

 

DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1) 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2) &3 이상의 엔드밀로 홈절삭을 하는 경우에는 회전속도를 상기표의 50─70%, 이송속도를 40─60%까지 내려서 사용하여 주십시요. 
주3) 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주4)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

피삭재

탄소강, 주철, 합금강, 
프리하든강

S50C, FC250, SCM, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

절입기준

≦상기표의 절입참조

≦상기표의 절입참조 ≦1DC
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a

e u

CRN2MRB

DC RE APMX LF DCON

CRN2MRBD0600R020 6 0.2 13 50 6 2 a 1
CRN2MRBD0600R050 6 0.5 13 50 6 2 a 1
CRN2MRBD0800R050 8 0.5 19 60 8 2 a 1
CRN2MRBD0800R100 8 1 19 60 8 2 a 1
CRN2MRBD1000R050 10 0.5 22 70 10 2 a 1
CRN2MRBD1000R100 10 1 22 70 10 2 a 1
CRN2MRBD1200R050 12 0.5 26 75 12 2 a 1
CRN2MRBD1200R100 12 1 26 75 12 2 a 1

 0
- 0.02
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

6 R0.2, R0.5 10000 1400 6 0.6

8
R0.5 8000 1000 8 0.8
R1 8000 1200 8 0.8

10
R0.5 6400 900 10 1.0
R1 6400 1100 10 1.0

12
R0.5 5400 800 12 1.0
R1 5400 1000 12 1.0

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LF
RE

30°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

「CRN코팅」을 채용한 래디어스형의 엔드밀 입니다.

동전극가공용 2날CRN코팅 래디어스엔드밀（M）

그림1 

규격 날
수

재
고 그림

8≦DCON≦10

6≦DC≦12

추천절삭조건

주1）  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 
수 있습니다.

주2） 수용성 절삭유제의 사용을 추천합니다.
주3）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및  

이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도,  
이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

≦ap

≦ae

절입기준

피삭재 동, 동합금

외경
DC (mm)

코너반경
RE (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량

ap
(mm)

ae
(mm)

DC：엔드밀 외경

a : 표준재고품
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a

e u

CRN2XLRB

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

CRN2XLRBD0050R005N04 0.5 0.05 0.5 4 0.46 9.5° 50 4 2 a 1 4.1 4.3 4.6 5
CRN2XLRBD0050R010N04 0.5 0.1 0.5 4 0.46 9.5° 50 4 2 a 1 4.1 4.3 4.6 5
CRN2XLRBD0100R010N08 1 0.1 1 8 0.94 6.3° 50 4 2 a 1 8.5 8.8 9.5 10.2
CRN2XLRBD0100R030N08 1 0.3 1 8 0.94 6.3° 50 4 2 a 1 8.5 8.8 9.5 10.2
CRN2XLRBD0100R030N12 1 0.3 1 12 0.94 4.9° 55 4 2 a 1 12.6 13.1 14.1 15.2
CRN2XLRBD0150R020N12 1.5 0.2 1.5 12 1.44 4.3° 55 4 2 a 1 12.6 13.1 14.1 15.2
CRN2XLRBD0150R030N12 1.5 0.3 1.5 12 1.44 4.3° 55 4 2 a 1 12.6 13.1 14.1 15.2
CRN2XLRBD0200R010N12 2 0.1 2 12 1.9 3.7° 55 4 2 a 1 12.5 13 14 15.1
CRN2XLRBD0200R020N12 2 0.2 2 12 1.9 3.7° 55 4 2 a 1 12.5 13 14 15.1
CRN2XLRBD0200R030N12 2 0.3 2 12 1.9 3.7° 55 4 2 a 1 12.5 13 13.9 15
CRN2XLRBD0200R050N12 2 0.5 2 12 1.9 3.8° 55 4 2 a 1 12.5 13 13.9 15
CRN2XLRBD0200R020N16 2 0.2 2 16 1.9 2.9° 55 4 2 a 1 16.7 17.3 18.6
CRN2XLRBD0200R030N16 2 0.3 2 16 1.9 3° 55 4 2 a 1 16.7 17.3 18.5
CRN2XLRBD0200R020N20 2 0.2 2 20 1.9 2.5° 60 4 2 a 1 20.8 21.5 23.2
CRN2XLRBD0300R020N20 3 0.2 3 20 2.9 3.4° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.2 25
CRN2XLRBD0300R030N20 3 0.3 3 20 2.9 3.4° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.1 25
CRN2XLRBD0300R050N20 3 0.5 3 20 2.9 3.4° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.1 24.9
CRN2XLRBD0400R020N20 4 0.2 4 20 3.9 2.5° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.2
CRN2XLRBD0400R030N20 4 0.3 4 20 3.9 2.5° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.1
CRN2XLRBD0400R050N20 4 0.5 4 20 3.9 2.5° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.1
CRN2XLRBD0600R020N30 6 0.2 6 30 5.85 ─ 70 6 2 a 2
CRN2XLRBD0600R030N30 6 0.3 6 30 5.85 ─ 70 6 2 a 2
CRN2XLRBD0600R050N30 6 0.5 6 30 5.85 ─ 70 6 2 a 2
CRN2XLRBD0600R100N30 6 1 6 30 5.85 ─ 70 6 2 a 2

 0
- 0.02

 0
- 0.008

APMX

D
C

D
C

O
NBHTA2 15°

B2

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

RE

RE
LU

LU

D
N

D
N

DC<3

30° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

※

※

※

※

※

※

「CRN코팅」을 채용한 롱넥 래디어스형 엔드밀입니다.

동전극가공용 2날 CRN코팅 롱넥래디어스 엔드밀

그림1

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

DC≧3

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

4≦DCON≦6

0.5≦DC≦6

그림2

※간섭 없슴

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※
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0.5 R0.05, R0.1 4 40000 800 0.005 40000 1500 0.01 0.1

1 R0.1, R0.3
8 40000 2000 0.03 40000 3000 0.03 0.2

12 30000 1200 0.02 30000 1800 0.02 0.2
1.5 R0.2, R0.3 12 30000 1500 0.05 40000 4500 0.04 0.3

2
R0.1, R0.2
R0.3, R0.5

12 30000 1500 0.1 40000 4500 0.08 0.4
16 30000 1000 0.06 30000 3000 0.05 0.4
20 20000 600 0.04 20000 2000 0.04 0.4

3
R0.2, R0.3 20 20000 2000 0.12 35000 6000 0.1 0.6
R0.5 20 20000 2200 0.12 35000 8000 0.1 0.6

4
R0.2, R0.3 20 15000 2000 0.25 32000 5000 0.15 0.8
R0.5 20 15000 2200 0.25 32000 7000 0.15 0.8

6
R0.2, R0.3, R0.5 30 10000 1200 0.4 20000 5000 0.25 1.2
R1 30 10000 1500 0.4 20000 7000 0.25 1.2

y y

 

CRN2XLRB

DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 수용성 절삭유제의 사용을 추천합니다.
주3） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경 DC：엔드밀 외경

홈절삭 등고선 절삭

≦ap ≦ap

≦ae

피삭재 동, 동합금 동, 동합금

외경
DC (mm)

코너반경
RE (mm)

유효장
(mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량

ap
(mm)

ae
(mm)

절입기준

동전극가공용 2날 CRN코팅 롱넥래디어스 엔드밀
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a

e

A3SARB

DC RE APMX LU DN LF DCON

A3SARB120R100N36C 12 1 18 36 11.4 80 12 3 a

A3SARB120R200N36C 12 2 18 36 11.4 80 12 3 a

A3SARB120R300N36C 12 3 18 36 11.4 80 12 3 a

A3SARB160R200N48C 16 2 24 48 15.4 90 16 3 a

A3SARB160R300N48C 16 3 24 48 15.4 90 16 3 a

A3SARB160R400N48C 16 4 24 48 15.4 90 16 3 a

A3SARB200R200N55C 20 2 30 55 18 100 20 3 a

A3SARB200R300N55C 20 3 30 55 18 100 20 3 a

A3SARB200R400N55C 20 4 30 55 18 100 20 3 a

A3SARB250R200N55C 25 2 37.5 55 23 100 25 3 a

A3SARB250R300N55C 25 3 37.5 55 23 100 25 3 a

A3SARB250R400N55C 25 4 37.5 55 23 100 25 3 a

A3SARB250R500N55C 25 5 37.5 55 23 100 25 3 a

DC=12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.011

 0
- 0.013

a

ISO13399 J002

37.5°

APMX

D
C

D
C
O
N

LF

RE

D
N

LU

APMX

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

규격 날
수

재
고

곡면날

a : 표준재고품

돌입, 램핑, 홈 가공에서 안정적인 가공이 가능합니다.
내부 쿨런트의 비틀림 구멍과 최적화된 단면 형상에 의해 고능률 가공을 실현했습니다.

12≦DCON≦16 20≦DCON≦25

고능률 알루미늄 합금 가공용 3날 초경 래디어스 엔드밀（S）
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J

A3SARB

12 1240 33000 15000 6 12
16 1660 33000 20000 8 16
20 2070 33000 26000 10 20
25 2590 33000 32000 12.5 25

12 600 16000 7200 6 12
16 600 12000 7200 8 16
20 600 9500 7400 10 20
25 600 7600 7300 12.5 25

12 1240 33000 15000 6
16 1660 33000 20000 8
20 2070 33000 26000 10
25 2590 33000 32000 12.5

12 600 16000 7200 6
16 600 12000 7200 8
20 600 9500 7400 10
25 600 7600 7300 12.5

yy

yy

DC

DC

ap

ap

ae

ae

ap

ap

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1)  수용성 절삭유제 사용을 추천합니다. DLC 코팅에서는 에어 블로(외부, 내부)를 사용하는 것도 가능합니다.
주2)  다운 컷을 추천합니다.
주3)  위 표는 공구 돌출 길이가 L/D＝4 이하이고, 폭: ≦0.5DC(절삭 직경), 깊이: ≦1.0DC에서의 기준입니다. 돌출을 크게 하거나 홈  

가공을 실시하는 경우는 회전 속도, 이송 속도, 절입량(ap)을 적절하게 조정하십시오.
주4)  램핑 가공에서는 절삭분 배출을 고려하여 위 홈 조건의 이송 속도를 50% 이하, 램핑 각도를 5° 이하로 사용하십시오.
주5)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

외경
DC

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ae (mm)

절입량
ap (mm)

절입
기준

외경
DC

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ae (mm)

절입량
ap (mm)

절입
기준

외경
DC

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입
기준

외경
DC

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입
기준

 (mm)

 (mm)

 (mm)

 (mm)

측면절삭

측면절삭

홈절삭

홈절삭

고능률조건

범용조건

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

고능률 알루미늄 합금 가공용 3날 초경 래디어스 엔드밀（S）

DC：절삭 직경(외경)

DC：절삭 직경(외경)
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a

e

C3SARB

DC RE APMX LU DN LF DCON

C3SARBD1200N0300R100 12 1 15 30 11.4 75 12 3 [ 1
C3SARBD1200N0300R320 12 3.2 15 30 11.4 75 12 3 [ 1
C3SARBD1200N0400R100 12 1 15 40 11.4 125 12 3 [ 1
C3SARBD1200N0400R320 12 3.2 15 40 11.4 125 12 3 [ 1
C3SARBD1600N0450R100 16 1 15 45 15.4 125 16 3 [ 1
C3SARBD1600N0450R320 16 3.2 15 45 15.4 125 16 3 [ 1
C3SARBD1600N0700R100 16 1 15 70 15.4 150 16 3 [ 1
C3SARBD1600N0700R320 16 3.2 15 70 15.4 150 16 3 [ 1
C3SARBD1800R100 18 1 18 ─ ─ 150 16 3 [ 2
C3SARBD1800R320 18 3.2 18 ─ ─ 150 16 3 [ 2
C3SARBD2000N0600R100 20 1 20 60 18.0 125 20 3 [ 1
C3SARBD2000N0600R320 20 3.2 20 60 18.0 125 20 3 [ 1
C3SARBD2000N0600R400 20 4 20 60 18.0 125 20 3 [ 1
C3SARBD2000N0850R100 20 1 20 85 18.0 150 20 3 [ 1
C3SARBD2000N0850R320 20 3.2 20 85 18.0 150 20 3 [ 1
C3SARBD2000N0850R400 20 4 20 85 18.0 150 20 3 [ 1
C3SARBD2500N0650R320 25 3.2 20 65 23.0 125 25 3 [ 1
C3SARBD2500N0650R400 25 4 20 65 23.0 125 25 3 [ 1
C3SARBD2500N0650R500 25 5 20 65 23.0 125 25 3 [ 1
C3SARBD2500N0900R320 25 3.2 20 90 23.0 150 25 3 [ 1
C3SARBD2500N0900R400 25 4 20 90 23.0 150 25 3 [ 1
C3SARBD2500N0900R500 25 5 20 90 23.0 150 25 3 [ 1

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LF

RE
LU

D
N

APMX

D
C

D
C

O
N
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37.5° 초경
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스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

항공기용 알루미늄합금 등 고능률가공에 최적인 3날 래디어스엔드밀（S）.

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

12≦DCON≦16 20≦DCON≦25

DC≦12

[ : 2023년 3월 말 수주 종료 예정 제품

  대체품은 A3SARB(J251)입니다.

알루미늄합금가공용 초경래디어스 엔드밀（S）
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12 13000 5400
16 10000 5400
18 9000 5000
20 8000 5000
25 6000 4500

12 13000 3200
16 10000 3200
18 9000 3000
20 8000 3000
25 6000 2800

y y

 

C3SARB

DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1） 수용성 절삭유제의 사용을 추천합니다.
주2） 측면절삭의 경우에는 다운 컷을 추천합니다.
주3）  위 표는 공구 돌출장이 L/D=4이하로 이용할 때의 기준입니다. 돌출장이 더 큰 경우에는 회전속도,이송속도, 절입량을 내려서 사용해 

주십시오.
주4） 저날중심날이 없으므로 세로이송은 할 수 없습니다. 세로 절입을 할 때에는 램핑가공을 해 주십시오.
주5）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경 DC：엔드밀 외경

측면절삭 홈절삭

절입기준 절입기준

≦0.3DC

≦0.8DC ≦0.5DC

피삭재

알루미늄합금

A7075 등
(A1000계 등의 저경도재는 제외)

피삭재

알루미늄합금

A7075 등
(A1000계 등의 저경도재는 제외)

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

알루미늄합금가공용 초경래디어스 엔드밀（S）
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a

e

DLC3SARB

DC RE APMX LU DN LF DCON

DLC3SARB120R100N36C 12 1 18 36 11.4 80 12 3 a

DLC3SARB120R200N36C 12 2 18 36 11.4 80 12 3 a

DLC3SARB120R300N36C 12 3 18 36 11.4 80 12 3 a

DLC3SARB160R200N48C 16 2 24 48 15.4 90 16 3 a

DLC3SARB160R300N48C 16 3 24 48 15.4 90 16 3 a

DLC3SARB160R400N48C 16 4 24 48 15.4 90 16 3 a

DLC3SARB200R200N55C 20 2 30 55 18 100 20 3 a

DLC3SARB200R300N55C 20 3 30 55 18 100 20 3 a

DLC3SARB200R400N55C 20 4 30 55 18 100 20 3 a

DLC3SARB250R200N55C 25 2 37.5 55 23 100 25 3 a

DLC3SARB250R300N55C 25 3 37.5 55 23 100 25 3 a

DLC3SARB250R400N55C 25 4 37.5 55 23 100 25 3 a

DLC3SARB250R500N55C 25 5 37.5 55 23 100 25 3 a

DC=12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.011

 0
- 0.013

a

ISO13399 J002

37.5°

APMX

D
C

D
C
O
N

LF

RE

D
N

LU

APMX

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

규격 날
수

재
고

곡면날

고능률 알루미늄 합금 가공용 3날 DLC 코팅 래디어스 엔드밀（S）

돌입, 램핑, 홈 가공에서 안정적인 가공이 가능합니다.
내부 쿨런트의 비틀림 구멍과 최적화된 단면 형상에 의해 고능률 가공을 실현했습니다.

12≦DCON≦16 20≦DCON≦25

a : 표준재고품
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12 1240 33000 15000 6 12
16 1660 33000 20000 8 16
20 2070 33000 26000 10 20
25 2590 33000 32000 12.5 25

12 600 16000 7200 6 12
16 600 12000 7200 8 16
20 600 9500 7400 10 20
25 600 7600 7300 12.5 25

12 1240 33000 15000 6
16 1660 33000 20000 8
20 2070 33000 26000 10
25 2590 33000 32000 12.5

12 600 16000 7200 6
16 600 12000 7200 8
20 600 9500 7400 10
25 600 7600 7300 12.5

yy

yy

DLC3SARB

DC

DC

ap

ap

ae

ae

ap

ap

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1)  수용성 절삭유제 사용을 추천합니다. DLC 코팅에서는 에어 블로(외부, 내부)를 사용하는 것도 가능합니다.
주2)  다운 컷을 추천합니다.
주3)  위 표는 공구 돌출 길이가 L/D＝4 이하이고, 폭: ≦0.5DC(절삭 직경), 깊이: ≦1.0DC에서의 기준입니다. 돌출을 크게 하거나 홈  

가공을 실시하는 경우는 회전 속도, 이송 속도, 절입량(ap)을 적절하게 조정하십시오.
주4)  램핑 가공에서는 절삭분 배출을 고려하여 위 홈 조건의 이송 속도를 50% 이하, 램핑 각도를 5° 이하로 사용하십시오.
주5)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

외경
DC

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입
기준

외경
DC

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입
기준

외경
DC

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입
기준

외경
DC

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입
기준

 (mm)

 (mm)

 (mm)

 (mm)

측면절삭

측면절삭

홈절삭

홈절삭

고능률조건

범용조건

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

고능률 알루미늄 합금 가공용 3날 DLC 코팅 래디어스 엔드밀（S）

DC：절삭 직경(외경)

DC：절삭 직경(외경)
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a

±0.015

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=4 DCON=6 DCON=8
 0
- 0.005

 0
- 0.005

 0
- 0.006

DCON=8(DC=10) DCON=10(DC=12) DCON=10 DCON=20
 0
- 0.009

 0
- 0.009

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

MPMHVRB

DC RE APMX LF DCON

MPMHVRBD0100R010 1 0.1 2.5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0100R020 1 0.2 2.5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0200R010 2 0.1 5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0200R020 2 0.2 5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0200R030 2 0.3 5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0200R050 2 0.5 5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0300R010 3 0.1 7.5 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0300R020 3 0.2 7.5 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0300R030 3 0.3 7.5 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0300R050 3 0.5 7.5 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0400R010 4 0.1 10 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0400R020 4 0.2 10 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0400R030 4 0.3 10 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0400R050 4 0.5 10 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0400R100 4 1 10 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0500R010 5 0.1 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVRBD0500R020 5 0.2 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVRBD0500R030 5 0.3 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVRBD0500R050 5 0.5 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVRBD0500R100 5 1 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVRBD0600R010 6 0.1 15 60 6 4 a 2
MPMHVRBD0600R020 6 0.2 15 60 6 4 a 2
MPMHVRBD0600R030 6 0.3 15 60 6 4 a 2
MPMHVRBD0600R050 6 0.5 15 60 6 4 a 2
MPMHVRBD0600R100 6 1 15 60 6 4 a 2
MPMHVRBD0800R020 8 0.2 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R030 8 0.3 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R050 8 0.5 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R100 8 1 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R150 8 1.5 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R200 8 2 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R250 8 2.5 20 70 8 4 a 2

e e u e u u

ISO13399 J002

RE

RE

APMX

D
C
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O

N

BHTA2 15°

APMX LF

D
C

DC
O

N

LF

37°
40° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
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배
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라
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림2

그림1

4장 날 엠 에스 플러스 제진 래디우스 엔드밀（M）

채터진동을 억제하여 스테인리스강이나 탄소강에서 안정 절삭을 실현합니다.

규격 날
수

재
고 그림

0.1≦RE≦5

DC≦12

12≦DCON≦16

a : 표준재고품
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MPMHVRB

DC RE APMX LF DCON

MPMHVRBD0800R300 8 3 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD1000R020 10 0.2 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R030 10 0.3 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R050 10 0.5 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R100 10 1 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R150 10 1.5 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R200 10 2 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R250 10 2.5 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R300 10 3 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1200R030 12 0.3 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1200R050 12 0.5 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1200R100 12 1 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1200R150 12 1.5 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1200R200 12 2 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1200R300 12 3 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1600R030 16 0.3 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD1600R050 16 0.5 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD1600R100 16 1 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD1600R200 16 2 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD1600R300 16 3 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD1600R500 16 5 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD2000R030 20 0.3 50 125 20 4 a 2
MPMHVRBD2000R050 20 0.5 50 125 20 4 a 2
MPMHVRBD2000R100 20 1 50 125 20 4 a 2
MPMHVRBD2000R200 20 2 50 125 20 4 a 2
MPMHVRBD2000R300 20 3 50 125 20 4 a 2
MPMHVRBD2000R500 20 5 50 125 20 4 a 2

DC RE APMX LF DCON

MPMHVRBD1000R030S08 10 0.3 25 100 8 4 a 3
MPMHVRBD1000R050S08 10 0.5 25 100 8 4 a 3
MPMHVRBD1000R100S08 10 1 25 100 8 4 a 3
MPMHVRBD1000R200S08 10 2 25 100 8 4 a 3
MPMHVRBD1200R030S10 12 0.3 30 110 10 4 a 3
MPMHVRBD1200R050S10 12 0.5 30 110 10 4 a 3
MPMHVRBD1200R100S10 12 1 30 110 10 4 a 3
MPMHVRBD1200R200S10 12 2 30 110 10 4 a 3
MPMHVRBD1200R300S10 12 3 30 110 10 4 a 3

y

ISO13399 J002

RE APMX LF
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(mm)
4장 날 엠 에스 플러스 제진 래디우스 엔드밀（M）

규격 날
수

재
고 그림

규격 날수 재고 그림

슬림 생크

그림3

곡면날
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y

1 38000 910 1.7 0.2 31000 500 1.7 0.2 25000 500 1.7 0.2 18000 290 1.7 0.05
2 21000 1500 3.5 0.4 17000 820 3.5 0.4 14000 640 3.5 0.4 10000 320 3.5 0.1
3 16000 1800 5 0.6 13000 940 5 0.6 11000 880 5 0.6 7400 380 5 0.15
4 12000 1700 7 0.8 9500 950 7 0.8 8000 900 7 0.8 5600 400 7 0.2
5 9500 1800 8.5 1 7600 1100 8.5 1 6400 900 8.5 1 4500 430 8.5 0.25
6 8000 2100 10 1.2 6400 1300 10 1.2 5300 1100 10 1.2 3700 440 10 0.3
8 6000 2000 13.5 1.6 4800 1400 13.5 1.6 4000 1200 13.5 1.6 2800 450 13.5 0.4

10 4800 2100 17 2 3800 1500 17 2 3200 1100 17 2 2200 440 17 0.5
12 4000 1900 20.5 2.4 3200 1400 20.5 2.4 2700 1100 20.5 2.4 1900 380 20.5 0.6
16 3000 1400 27.2 3.2 2400 1100 27.2 3.2 2000 840 27.2 3.2 1400 340 27.2 0.8
20 2400 1200 34 4 1900 840 34 4 1600 670 34 4 1100 260 34 1

ae

ap

초경

솔
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드
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드
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스
퀘
어
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래
디
어
스
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퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

측면절삭

피삭재

탄소강, 합금강 (180─280HB)
닥타일 주철

S45C,SCM440,FCD450 등

탄소강, 합금강 (280─ 350HB)
프리하든강, 합금공구강

SNCM439,NAK,PX5,SKD,SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강  
(≦200HB)
티탄합금

SUS304,SUS316,Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61,SKT4 등

외경
DC

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

주1)  DC=10,12의 슬림 섕크 타입을 사용할 때는 위 조건에서 절삭 속도 60% 정도, 이송 속도 80% 정도, 절입량 ae50% 정도 낮춰서  
사용하십시오.

주2) 스테인리스강, 티타늄 합금의 가공에는 수용성 절삭유재, 탄소강에는 에어블로를 권장합니다.
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
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1 31000 620 0.5 24000 380 0.5 20000 320 0.5 9500 110 0.2
2 17000 650 2 14000 450 2 11000 350 2 4800 130 0.4
3 13000 940 3 10000 660 3 8500 510 3 3200 140 0.6
4 9500 820 4 7600 600 4 6400 460 4 2400 150 0.8
5 7600 910 5 6100 670 5 5100 510 5 1900 170 1
6 6400 860 6 5100 630 6 4200 470 6 1600 190 1.2
8 4800 1000 8 3800 750 8 3200 580 8 1200 190 1.6

10 3800 910 10 3100 680 10 2500 500 10 950 150 2
12 3200 920 12 2500 660 12 2100 500 12 800 160 2.4
16 2400 690 16 1900 500 16 1600 380 16 600 120 3.2
20 1900 550 20 1500 400 20 1300 310 20 480 96 4

y

MPMHVRB

ap

DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
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배
럴

라
핑

면
취

홈절삭

DC：엔드밀 외경

피삭재

탄소강, 합금강 (180─280HB)
닥타일 주철

S45C,SCM440,FCD450 등

탄소강, 합금강 (280─ 350HB)
프리하든강, 합금공구강

SNCM439,NAK,PX5,SKD,SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강  
(≦200HB)
티탄합금

SUS304,SUS316,Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61,SKT4 등

외경
DC

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입기준

주4) 슬림 생크 타입은 홈절삭을 권장하지 않습니다.

4장 날 엠 에스 플러스 제진 래디우스 엔드밀（M）

추천절삭조건
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a

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MPXLRBD0020R005N005 0.2 0.05 0.2 0.5 0.18 11.4° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.6 0.7 
MPXLRBD0020R005N010 0.2 0.05 0.2 1 0.18 10.8° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3 
MPXLRBD0030R005N010 0.3 0.05 0.3 1 0.28 10.8° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3 
MPXLRBD0030R005N020 0.3 0.05 0.3 2 0.28 9.8° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.7 
MPXLRBD0040R005N020 0.4 0.05 0.4 2 0.37 9.8° 50 4 4 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6 
MPXLRBD0040R005N030 0.4 0.05 0.4 3 0.37 8.9° 50 4 4 a 1 3.1 3.3 3.6 4.0 
MPXLRBD0040R005N040 0.4 0.05 0.4 4 0.37 8.2° 50 4 4 a 1 4.2 4.3 4.8 5.3 
MPXLRBD0050R005N020 0.5 0.05 0.5 2 0.47 9.7° 50 4 4 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6 
MPXLRBD0050R005N030 0.5 0.05 0.5 3 0.47 8.9° 50 4 4 a 1 3.1 3.3 3.6 4.0 
MPXLRBD0050R005N040 0.5 0.05 0.5 4 0.47 8.1° 50 4 4 a 1 4.2 4.3 4.8 5.3 
MPXLRBD0050R005N050 0.5 0.05 0.5 5 0.47 7.5° 50 4 4 a 1 5.2 5.4 6.0 6.6 
MPXLRBD0060R005N020 0.6 0.05 0.6 2 0.57 9.7° 50 4 4 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6 
MPXLRBD0060R005N040 0.6 0.05 0.6 4 0.57 8.1° 50 4 4 a 1 4.2 4.3 4.8 5.3 
MPXLRBD0060R005N060 0.6 0.05 0.6 6 0.57 6.9° 50 4 4 a 1 6.2 6.5 7.2 7.9 
MPXLRBD0080R005N040 0.8 0.05 0.8 4 0.77 7.9° 50 4 4 a 1 4.2 4.3 4.8 5.3 
MPXLRBD0080R005N060 0.8 0.05 0.8 6 0.77 6.8° 50 4 4 a 1 6.2 6.5 7.2 7.9 
MPXLRBD0100R005N030 1 0.05 1 3 0.96 8.3° 50 4 4 a 1 3.2 3.4 3.8 4.2 
MPXLRBD0100R005N040 1 0.05 1 4 0.96 7.6° 50 4 4 a 1 4.3 4.5 5.0 5.6 
MPXLRBD0100R005N050 1 0.05 1 5 0.96 7.0° 50 4 4 a 1 5.4 5.6 6.2 6.9 
MPXLRBD0100R005N060 1 0.05 1 6 0.96 6.5° 50 4 4 a 1 6.4 6.7 7.4 8.2 
MPXLRBD0100R005N080 1 0.05 1 8 0.96 5.6° 50 4 4 a 1 8.5 8.9 9.8 10.9 
MPXLRBD0100R005N100 1 0.05 1 10 0.96 5.0° 50 4 4 a 1 10.6 11.1 12.2 13.5 
MPXLRBD0100R005N120 1 0.05 1 12 0.96 4.5° 50 4 4 a 1 12.7 13.3 14.6 16.2 
MPXLRBD0100R010N030 1 0.1 1 3 0.96 8.4° 50 4 4 a 1 3.2 3.4 3.8 4.2 
MPXLRBD0100R010N040 1 0.1 1 4 0.96 7.6° 50 4 4 a 1 4.3 4.5 5.0 5.5 
MPXLRBD0100R010N050 1 0.1 1 5 0.96 7.0° 50 4 4 a 1 5.3 5.6 6.2 6.9 
MPXLRBD0100R010N060 1 0.1 1 6 0.96 6.5° 50 4 4 a 1 6.4 6.7 7.4 8.2 
MPXLRBD0100R010N080 1 0.1 1 8 0.96 5.6° 50 4 4 a 1 8.5 8.9 9.8 10.8 
MPXLRBD0100R010N100 1 0.1 1 10 0.96 5.0° 50 4 4 a 1 10.6 11.1 12.2 13.5 
MPXLRBD0100R010N120 1 0.1 1 12 0.96 4.5° 50 4 4 a 1 12.7 13.3 14.6 16.2 
MPXLRBD0120R010N100 1.2 0.1 1.2 10 1.16 4.8° 50 4 4 a 1 10.6 11.1 12.2 13.5 
MPXLRBD0120R020N100 1.2 0.2 1.2 10 1.16 4.8° 50 4 4 a 1 10.6 11.1 12.2 13.5 
MPXLRBD0150R010N060 1.5 0.1 1.5 6 1.44 6.0° 50 4 4 a 1 6.4 6.7 7.3 8.1 
MPXLRBD0150R010N120 1.5 0.1 1.5 12 1.44 4.0° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 16.1 

±0.005

 0
- 0.01

 0
- 0.005

MPXLRB
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

DC≦0.3 DC≧0.4엠 에스 플러스 고정밀도 롱 넥 래디우스 엔드밀

4≦DCON≦6

0.2≦DC≦6

금형의 고정밀도/고능률 가공을 실현합니다.

그림2

그림1

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

0.05≦RE≦0.5

a : 표준재고품
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MPXLRB

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MPXLRBD0150R010N180 1.5 0.1 1.5 18 1.44 3.0° 60 4 4 a 1 18.9 19.7 21.7 24.0 
MPXLRBD0150R020N060 1.5 0.2 1.5 6 1.44 6.0° 50 4 4 a 1 6.4 6.7 7.3 8.1 
MPXLRBD0150R020N120 1.5 0.2 1.5 12 1.44 4.0° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 16.0 
MPXLRBD0150R020N180 1.5 0.2 1.5 18 1.44 3.0° 60 4 4 a 1 18.9 19.7 21.7 
MPXLRBD0150R030N060 1.5 0.3 1.5 6 1.44 6.1° 50 4 4 a 1 6.3 6.6 7.3 8.0 
MPXLRBD0150R030N120 1.5 0.3 1.5 12 1.44 4.0° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 16.0 
MPXLRBD0150R030N180 1.5 0.3 1.5 18 1.44 3.0° 60 4 4 a 1 18.9 19.7 21.6 
MPXLRBD0200R010N080 2 0.1 2 8 1.94 4.5° 50 4 4 a 1 8.5 8.8 9.7 10.8 
MPXLRBD0200R010N120 2 0.1 2 12 1.94 3.4° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 16.1 
MPXLRBD0200R010N160 2 0.1 2 16 1.94 2.8° 60 4 4 a 1 16.8 17.6 19.3 
MPXLRBD0200R010N200 2 0.1 2 20 1.94 2.3° 60 4 4 a 1 21.0 21.9 24.1 
MPXLRBD0200R010N240 2 0.1 2 24 1.94 2.0° 70 4 4 a 1 25.2 26.3 
MPXLRBD0200R020N080 2 0.2 2 8 1.94 4.5° 50 4 4 a 1 8.5 8.8 9.7 10.7 
MPXLRBD0200R020N120 2 0.2 2 12 1.94 3.4° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 
MPXLRBD0200R020N160 2 0.2 2 16 1.94 2.8° 60 4 4 a 1 16.8 17.6 19.3 
MPXLRBD0200R020N200 2 0.2 2 20 1.94 2.3° 60 4 4 a 1 21.0 21.9 24.0 
MPXLRBD0200R020N240 2 0.2 2 24 1.94 2.0° 70 4 4 a 1 25.1 26.3 
MPXLRBD0200R030N080 2 0.3 2 8 1.94 4.5° 50 4 4 a 1 8.5 8.8 9.7 10.7 
MPXLRBD0200R030N120 2 0.3 2 12 1.94 3.5° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 16.0 
MPXLRBD0200R030N160 2 0.3 2 16 1.94 2.8° 60 4 4 a 1 16.8 17.5 19.2 
MPXLRBD0200R030N200 2 0.3 2 20 1.94 2.3° 60 4 4 a 1 21.0 21.9 24.0 
MPXLRBD0200R030N240 2 0.3 2 24 1.94 2.0° 70 4 4 a 1 25.1 26.3 
MPXLRBD0300R010N080 3 0.1 3 8 2.9 5.7° 60 6 4 a 1 8.4 8.8 9.6 10.7 
MPXLRBD0300R010N120 3 0.1 3 12 2.9 4.5° 60 6 4 a 1 12.6 13.1 14.4 16.0 
MPXLRBD0300R010N180 3 0.1 3 18 2.9 3.4° 70 6 4 a 1 18.8 19.7 21.6 23.9 
MPXLRBD0300R010N240 3 0.1 3 24 2.9 2.8° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 28.8 
MPXLRBD0300R010N300 3 0.1 3 30 2.9 2.3° 70 6 4 a 1 31.3 32.7 35.9 
MPXLRBD0300R010N360 3 0.1 3 36 2.9 2.0° 90 6 4 a 1 37.6 39.3 
MPXLRBD0300R020N120 3 0.2 3 12 2.9 4.5° 60 6 4 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9 
MPXLRBD0300R020N180 3 0.2 3 18 2.9 3.4° 60 6 4 a 1 18.8 19.6 21.6 23.9 
MPXLRBD0300R020N240 3 0.2 3 24 2.9 2.8° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 28.7 
MPXLRBD0300R020N300 3 0.2 3 30 2.9 2.3° 70 6 4 a 1 31.3 32.7 35.9 
MPXLRBD0300R020N360 3 0.2 3 36 2.9 2.0° 90 6 4 a 1 37.6 39.3 43.1 
MPXLRBD0300R030N120 3 0.3 3 12 2.9 4.5° 60 6 4 a 1 12.5 13.1 14.4 15.9 
MPXLRBD0300R030N180 3 0.3 3 18 2.9 3.5° 60 6 4 a 1 18.8 19.6 21.5 23.9 
MPXLRBD0300R030N240 3 0.3 3 24 2.9 2.8° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 28.7 
MPXLRBD0300R030N300 3 0.3 3 30 2.9 2.3° 70 6 4 a 1 31.3 32.7 35.9 
MPXLRBD0300R030N360 3 0.3 3 36 2.9 2.0° 90 6 4 a 1 37.6 39.2 
MPXLRBD0300R050N120 3 0.5 3 12 2.9 4.6° 60 6 4 a 1 12.5 13.1 14.3 15.8 
MPXLRBD0300R050N180 3 0.5 3 18 2.9 3.5° 60 6 4 a 1 18.8 19.6 21.5 23.8 
MPXLRBD0300R050N240 3 0.5 3 24 2.9 2.8° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 28.7 
MPXLRBD0300R050N300 3 0.5 3 30 2.9 2.3° 70 6 4 a 1 31.3 32.7 35.9 
MPXLRBD0300R050N360 3 0.5 3 36 2.9 2.0° 90 6 4 a 1 37.6 39.2 
MPXLRBD0400R010N160 4 0.1 4 16 3.9 2.8° 70 6 4 a 1 16.7 17.5 19.2 
MPXLRBD0400R010N240 4 0.1 4 24 3.9 2.0° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 
MPXLRBD0400R010N320 4 0.1 4 32 3.9 1.6° 70 6 4 a 1 33.4 34.9 
MPXLRBD0400R010N480 4 0.1 4 48 3.9 1.1° 90 6 4 a 1 50.1 52.3 
MPXLRBD0400R020N160 4 0.2 4 16 3.9 2.8° 70 6 4 a 1 16.7 17.5 19.2 
MPXLRBD0400R020N240 4 0.2 4 24 3.9 2.0° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 
MPXLRBD0400R020N320 4 0.2 4 32 3.9 1.6° 70 6 4 a 1 33.4 34.9 
MPXLRBD0400R020N480 4 0.2 4 48 3.9 1.1° 90 6 4 a 1 50.1 52.3 
MPXLRBD0400R030N160 4 0.3 4 16 3.9 2.8° 70 6 4 a 1 16.7 17.5 19.1 
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MPXLRBD0400R030N240 4 0.3 4 24 3.9 2.0° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 
MPXLRBD0400R030N320 4 0.3 4 32 3.9 1.6° 70 6 4 a 1 33.4 34.9 
MPXLRBD0400R030N480 4 0.3 4 48 3.9 1.1° 90 6 4 a 1 50.1 52.3 
MPXLRBD0400R050N160 4 0.5 4 16 3.9 2.8° 70 6 4 a 1 16.7 17.4 19.1 
MPXLRBD0400R050N240 4 0.5 4 24 3.9 2.0° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 
MPXLRBD0400R050N320 4 0.5 4 32 3.9 1.6° 70 6 4 a 1 33.4 34.9 
MPXLRBD0400R050N480 4 0.5 4 48 3.9 1.1° 90 6 4 a 1 50.1 52.3 
MPXLRBD0600R010N240 6 0.1 6 24 5.85 ─ 70 6 4 a 2
MPXLRBD0600R010N480 6 0.1 6 48 5.85 ─ 100 6 4 a 2
MPXLRBD0600R020N240 6 0.2 6 24 5.85 ─ 70 6 4 a 2
MPXLRBD0600R020N480 6 0.2 6 48 5.85 ─ 100 6 4 a 2
MPXLRBD0600R030N240 6 0.3 6 24 5.85 ─ 70 6 4 a 2
MPXLRBD0600R030N480 6 0.3 6 48 5.85 ─ 100 6 4 a 2
MPXLRBD0600R050N240 6 0.5 6 24 5.85 ─ 70 6 4 a 2
MPXLRBD0600R050N480 6 0.5 6 48 5.85 ─ 100 6 4 a 2

APMX
D

C

D
C

O
NBHTA2 12° APMX

LF

D
C

D
C

O
N

LF
RE RE LULU

D
N D
NB2

초경
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(mm)

※간섭 없슴

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

※ ※

※ ※

※ ※

※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※

그림1 그림2
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MPXLRB

0.2 0.5 30000 180 0.003 0.04 30000 150 0.003 0.04 
1 30000 120 0.003 0.04 30000 100 0.003 0.04 

0.3 1 30000 210 0.003 0.08 30000 180 0.003 0.08 
2 30000 120 0.003 0.08 30000 100 0.003 0.08 

0.4
2 31000 970 0.005 0.10 31000 810 0.005 0.10 
3 31000 790 0.004 0.10 31000 660 0.004 0.10 
4 31000 540 0.003 0.10 31000 450 0.003 0.10 

0.5

2 31000 1500 0.006 0.12 31000 1300 0.006 0.12 
3 31000 1300 0.005 0.12 31000 1100 0.005 0.12 
4 31000 970 0.004 0.12 31000 810 0.004 0.12 
5 25000 790 0.004 0.12 25000 660 0.004 0.12 

0.6
2 31000 2100 0.020 0.13 31000 1800 0.020 0.13 
4 25000 1300 0.015 0.13 25000 1100 0.015 0.13 
6 20000 790 0.008 0.13 20000 660 0.008 0.13 

0.8 4 25000 3200 0.025 0.20 25000 2700 0.025 0.20 
6 20000 2100 0.020 0.20 20000 1800 0.020 0.20 

1

3 24000 2400 0.045 0.30 20000 2000 0.045 0.30 
4 24000 1900 0.040 0.30 20000 1600 0.040 0.30 
5 24000 1800 0.035 0.25 20000 1500 0.035 0.25 
6 20000 1400 0.030 0.25 17000 1200 0.030 0.25 
8 20000 1000 0.020 0.20 17000 880 0.020 0.20 

10 15000 800 0.015 0.10 13000 670 0.015 0.10 
12 15000 370 0.010 0.01 13000 310 0.010 0.01 

1.2 10 18000 1500 0.030 0.25 15000 1300 0.030 0.25 

1.5
6 20000 2400 0.050 0.40 17000 2000 0.050 0.40 

12 15000 1400 0.040 0.30 13000 1200 0.040 0.30 
18 12000 670 0.010 0.15 10000 560 0.010 0.15 

2

8 15000 2600 0.050 0.50 13000 2200 0.050 0.50 
12 15000 2100 0.045 0.50 13000 1800 0.045 0.50 
16 14000 1900 0.040 0.35 12000 1600 0.040 0.35 
20 14000 1100 0.015 0.25 12000 960 0.015 0.25 
24 9300 930 0.010 0.20 7800 780 0.010 0.20 

3

8 12000 3300 0.100 0.80 10000 2800 0.100 0.80 
12 12000 3100 0.080 0.80 10000 2600 0.080 0.80 
18 11000 3100 0.070 0.70 9600 2600 0.070 0.70 
24 11000 2600 0.060 0.50 9300 2200 0.060 0.50 
30 9000 1300 0.030 0.40 7500 1100 0.030 0.40 
36 6200 910 0.010 0.30 5200 760 0.010 0.30 

4

16 9000 3200 0.100 1.00 7500 2700 0.100 1.00 
24 7900 2500 0.085 0.80 6600 2100 0.085 0.80 
32 6900 1600 0.040 0.70 5800 1400 0.040 0.70 
48 4800 740 0.010 0.35 4000 620 0.010 0.35 

6 24 5500 2700 0.120 1.50 4600 2263 0.120 1.50 
48 3800 1200 0.050 1.20 3200 1000 0.050 1.20 
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엠 에스 플러스 고정밀도 롱 넥 래디우스 엔드밀

추천절삭조건

DC：엔드밀 외경

주1） 상기표는 코너R날을 주로 사용할 때의 기준입니다. 외주날을 주로 사용하는 경우에는 이송속도의 하한을 기준으로 사용해 주십시요.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3）  금형 등의 형상가공에서는 가공형상이나 가공방법, 절입량에 따라서 절삭상태가 상당히 변합니다. 특히 코너부에서는 이송속도를 

내려서 사용하여 주십시요.
주4）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 합금강(180─280HB)
프리하든강, 합금공구강,  
석출경화계 스텐레스강 (<450HB)

S45C, SCM440, NAK, PX5, SKD, SKT, SUS630, SUS631 등

고경도강 (45─52HRC) 

SKD61, SKT4 등

외경
DC (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

≦0.2RE (DC≦&2)
≦0.4RE (DC> &2) ≦0.1mm (DC≦&1.5)

≦0.2mm (DC≦&4)
≦0.5mm (DC≦&6)
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0.2 0.5 33000 170 0.003 0.04 
1 30000 110 0.003 0.04 

0.3 1 30000 200 0.003 0.08 
2 30000 110 0.003 0.08 

0.4
2 31000 930 0.005 0.10 
3 31000 750 0.004 0.10 
4 31000 510 0.003 0.10 

0.5

2 31000 1400 0.006 0.12 
3 31000 1200 0.005 0.12 
4 31000 930 0.004 0.12 
5 25000 750 0.004 0.12 

0.6
2 31000 2000 0.020 0.13 
4 25000 1200 0.015 0.13 
6 20000 750 0.008 0.13 

0.8 4 25000 3100 0.025 0.20 
6 20000 2000 0.020 0.20 

1

3 23000 2300 0.045 0.30 
4 23000 1800 0.040 0.30 
5 23000 1700 0.035 0.25 
6 19000 1300 0.030 0.25 
8 19000 1000 0.020 0.20 

10 14000 770 0.015 0.10 
12 14000 350 0.010 0.01 

1.2 10 17000 1400 0.030 0.25 

1.5
6 19000 2300 0.050 0.40 

12 14000 1300 0.040 0.30 
18 11000 640 0.010 0.15 

2

8 14000 2500 0.050 0.50 
12 14000 2000 0.045 0.50 
16 13000 1800 0.040 0.35 
20 13000 1100 0.015 0.25 
24 8900 890 0.010 0.20 

3

8 11000 3200 0.100 0.80 
12 11000 2900 0.080 0.80 
18 11000 2900 0.070 0.70 
24 10000 2500 0.060 0.50 
30 8600 1200 0.030 0.40 
36 5900 870 0.010 0.30 

4

16 8600 3100 0.100 1.00 
24 7500 2400 0.085 0.80 
32 6600 1600 0.040 0.70 
48 4600 710 0.010 0.35 

6 24 5200 2600 0.120 1.50 
48 3600 1100 0.050 1.20 

초경
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DC：엔드밀 외경

피삭재

오스테나이트계 스텐레스강 (≦200HB)
티탄합금 (<450HB)

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

외경
DC (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

≦0.2RE (DC≦&2)
≦0.4RE (DC> &2) ≦0.1mm (DC≦&1.5)

≦0.2mm (DC≦&4)
≦0.5mm (DC≦&6)
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0.2 0.5 30000 150 0.003 0.08 
1 30000 100 0.003 0.08 

0.3 1 30000 180 0.003 0.16 
2 30000 100 0.003 0.16 

0.4
2 31000 810 0.005 0.20 
3 31000 660 0.004 0.20 
4 31000 450 0.003 0.20 

0.5

2 31000 1300 0.006 0.24 
3 31000 1100 0.005 0.24 
4 31000 810 0.004 0.24 
5 25000 660 0.004 0.24 

0.6
2 31000 1800 0.020 0.26 
4 25000 1100 0.015 0.26 
6 20000 660 0.008 0.26 

0.8 4 25000 2700 0.025 0.40 
6 20000 1800 0.020 0.40 

1

3 20000 2000 0.045 0.60 
4 20000 1600 0.040 0.60 
5 20000 1500 0.035 0.50 
6 17000 1200 0.030 0.50 
8 17000 880 0.020 0.40 

10 13000 670 0.015 0.20 
12 13000 310 0.010 0.02 

1.2 10 15000 1300 0.030 0.50 

1.5
6 14700 1700 0.050 0.80 

12 11000 1000 0.040 0.60 
18 8600 480 0.010 0.30 

2

8 11000 1900 0.050 1.00 
12 11000 1500 0.045 1.00 
16 10000 1300 0.040 0.70 
20 10000 830 0.015 0.50 
24 6700 670 0.010 0.40 

3

8 8600 2400 0.100 1.60 
12 8600 2200 0.080 1.60 
18 8300 2200 0.070 1.40 
24 8000 1900 0.060 1.00 
30 6500 950 0.030 0.80 
36 4500 660 0.010 0.60 

4

16 6500 2300 0.100 2.00 
24 5700 1800 0.085 1.60 
32 5000 1200 0.040 1.40 
48 3400 530 0.010 0.70 

6 24 4000 1900 0.120 3.00 
48 2700 870 0.050 2.40 

MPXLRB초경
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DC：엔드밀 외경

피삭재

동, 동합금

외경
DC (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

≦0.2RE (DC≦&2)
≦0.4RE (DC> &2) ≦0.1mm (DC≦&1.5)

≦0.2mm (DC≦&4)
≦0.5mm (DC≦&6)

엠 에스 플러스 고정밀도 롱 넥 래디우스 엔드밀

추천절삭조건
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a

MS4MRB

e e u u u u

DC RE APMX LF DCON

MS4MRBD0300R010 3 0.1 8 45 6 4 a 1
MS4MRBD0300R020 3 0.2 8 45 6 4 a 1
MS4MRBD0300R030 3 0.3 8 45 6 4 a 1
MS4MRBD0300R050 3 0.5 8 45 6 4 a 1
MS4MRBD0300R100 3 1 8 45 6 4 a 1
MS4MRBD0400R010 4 0.1 11 45 6 4 a 1
MS4MRBD0400R020 4 0.2 11 45 6 4 a 1
MS4MRBD0400R030 4 0.3 11 45 6 4 a 1
MS4MRBD0400R050 4 0.5 11 45 6 4 a 1
MS4MRBD0400R100 4 1 11 45 6 4 a 1
MS4MRBD0500R010 5 0.1 13 50 6 4 a 1
MS4MRBD0500R020 5 0.2 13 50 6 4 a 1
MS4MRBD0500R030 5 0.3 13 50 6 4 a 1
MS4MRBD0500R050 5 0.5 13 50 6 4 a 1
MS4MRBD0500R100 5 1 13 50 6 4 a 1
MS4MRBD0600R010 6 0.1 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R020 6 0.2 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R030 6 0.3 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R050 6 0.5 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R100 6 1 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R150 6 1.5 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R200 6 2 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0800R020 8 0.2 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R030 8 0.3 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R050 8 0.5 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R100 8 1 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R150 8 1.5 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R200 8 2 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R250 8 2.5 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R300 8 3 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD1000R020 10 0.2 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R030 10 0.3 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R050 10 0.5 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R100 10 1 22 70 10 4 a 2

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LF
RE

BHTA2 15°

APMX

D
C

O
N

LF
RE

D
C

30° 초경
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

범용4날 래디어스엔드밀

4날 MSTAR 래디어스 엔드밀（M）

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12

a : 표준재고품
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MS4MRB

DC RE APMX LF DCON

MS4MRBD1000R150 10 1.5 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R200 10 2 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R250 10 2.5 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R300 10 3 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1200R020 12 0.2 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R030 12 0.3 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R050 12 0.5 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R100 12 1 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R150 12 1.5 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R200 12 2 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R250 12 2.5 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R300 12 3 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1600R050 16 0.5 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD1600R100 16 1 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD1600R150 16 1.5 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD1600R200 16 2 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD1600R250 16 2.5 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD1600R300 16 3 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD2000R050 20 0.5 38 100 20 4 a 2
MS4MRBD2000R100 20 1 38 100 20 4 a 2
MS4MRBD2000R150 20 1.5 38 100 20 4 a 2
MS4MRBD2000R200 20 2 38 100 20 4 a 2
MS4MRBD2000R250 20 2.5 38 100 20 4 a 2
MS4MRBD2000R300 20 3 38 100 20 4 a 2

ISO13399 J002

초경
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(mm)
4날 MSTAR 래디어스 엔드밀（M）

규격 날
수

재
고 그림

a : 표준재고품
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3 16000 1500 10000 800 7400 480 8000 240
4 12000 1800 8000 1000 5600 600 6000 240
5 9600 1800 6400 1000 4400 600 4800 240
6 8000 1800 5300 1000 3700 600 4000 240
8 6000 1600 4000 900 2800 560 3000 240

10 4800 1400 3200 800 2200 500 2400 240
12 4000 1200 2700 700 1800 430 2000 230
16 3000 960 2000 560 1400 360 1500 190
20 2400 800 1600 480 1100 300 1200 170

DC

DC0.1DC
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추천절삭조건

주1） 오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3） 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주4）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

≦0.1DC

≦1.5DC

≦0.05DC

≦0.05DC

≦1DC
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a

e e e e u

VQMHVRB

DC RE APMX LF DCON

VQMHVRBD0200R020 2 0.2 4 45 4 4 a 1
VQMHVRBD0200R030 2 0.3 4 45 4 4 a 1
VQMHVRBD0300R020 3 0.2 8 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0300R030 3 0.3 8 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0300R050 3 0.5 8 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0400R020 4 0.2 11 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0400R030 4 0.3 11 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0400R050 4 0.5 11 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0500R020 5 0.2 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBD0500R030 5 0.3 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBD0500R050 5 0.5 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBD0500R100 5 1 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBD0600R030 6 0.3 13 50 6 4 a 2
VQMHVRBD0600R050 6 0.5 13 50 6 4 a 2
VQMHVRBD0600R100 6 1 13 50 6 4 a 2
VQMHVRBD0800R030 8 0.3 19 60 8 4 a 2
VQMHVRBD0800R050 8 0.5 19 60 8 4 a 2
VQMHVRBD0800R100 8 1 19 60 8 4 a 2
VQMHVRBD0800R150 8 1.5 19 60 8 4 a 2
VQMHVRBD1000R030 10 0.3 22 70 10 4 a 2
VQMHVRBD1000R050 10 0.5 22 70 10 4 a 2
VQMHVRBD1000R100 10 1 22 70 10 4 a 2
VQMHVRBD1000R150 10 1.5 22 70 10 4 a 2
VQMHVRBD1000R200 10 2 22 70 10 4 a 2
VQMHVRBD1200R050 12 0.5 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1200R100 12 1 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1200R150 12 1.5 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1200R200 12 2 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1200R250 12 2.5 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1200R300 12 3 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1600R100 16 1 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD1600R150 16 1.5 35 90 16 4 a 2

±0.015

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LF
RE

BHTA2 15°

APMX

D
C

O
N

LF
RE

D
C

37°
40°초경
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

4날 스마트 미라클 제진래디어스엔드밀（M）

떨림을 억제하고, 난삭재나 돌출이 긴 가공에 있어서 안정절삭을 실현
하는 스마트 미라클 제진래디어스엔드밀입니다

그림1

그림2

규격 날
수

재
고 그림

4≦DCON≦6 8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12

0.2≦RE≦6.35

주1）  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

a : 표준재고품
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DC RE APMX LF DCON

VQMHVRBD1600R200 16 2 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD1600R250 16 2.5 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD1600R300 16 3 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD1600R400 16 4 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD1600R500 16 5 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD2000R100 20 1 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R150 20 1.5 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R200 20 2 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R250 20 2.5 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R300 20 3 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R400 20 4 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R500 20 5 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R635 20 6.35 45 110 20 4 a 2

초경
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(mm)

규격 날
수

재
고 그림

주1）  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.
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VQMHVRB

y

2 150 24000 2400 3 0.6 120 19000 1100 3 0.6 100 16000 830 3 0.6 75 12000 720 3 0.4
3 150 16000 2600 4.5 0.9 120 13000 1200 4.5 0.9 100 11000 880 4.5 0.9 75 8000 770 4.5 0.6
4 150 12000 2600 6 1.2 120 9500 1300 6 1.2 100 8000 900 6 1.2 75 6000 790 6 0.8
5 150 9500 2600 7.5 1.5 120 7600 1300 7.5 1.5 100 6400 900 7.5 1.5 75 4800 810 7.5 1
6 150 8000 2600 9 1.8 120 6400 1300 9 1.8 100 5300 1100 9 1.8 75 4000 810 9 1.2
8 150 6000 2500 12 2.4 120 4800 1300 12 2.4 100 4000 1200 12 2.4 75 3000 840 12 1.6

10 150 4800 2300 15 3 120 3800 1200 15 3 100 3200 1300 15 3 75 2400 770 15 2
12 150 4000 1900 18 3.6 120 3200 1200 18 3.6 100 2700 1200 18 3.6 75 2000 720 18 2.4
16 150 3000 1600 24 4.8 120 2400 960 24 4.8 100 2000 960 24 4.8 75 1500 600 24 3.2
20 150 2400 1300 30 6 120 1900 760 30 6 100 1600 770 30 6 75 1200 480 30 4

2 120 19000 1300 3 0.6 100 16000 630 3 0.6 80 13000 450 1.5 0.2 70 11000 440 3 0.4
3 120 13000 1400 4.5 0.9 100 11000 700 4.5 0.9 80 8500 450 2.2 0.3 70 7400 470 4.5 0.6
4 120 9500 1400 6 1.2 100 8000 700 6 1.2 80 6400 470 3 0.6 70 5600 490 6 0.8
5 120 7600 1400 7.5 1.5 100 6400 710 7.5 1.5 80 5100 470 4.5 0.9 70 4500 500 7.5 1
6 120 6400 1400 9 1.8 100 5300 710 9 1.8 80 4200 580 6 1.2 70 3700 500 9 1.2
8 120 4800 1300 12 2.4 100 4000 740 12 2.4 80 3200 630 7.5 1.5 70 2800 520 12 1.6

10 120 3800 1200 15 3 100 3200 680 15 3 80 2500 660 9 1.8 70 2200 460 15 2
12 120 3200 1000 18 3.6 100 2700 640 18 3.6 80 2100 610 12 2.4 70 1900 450 18 2.4
16 120 2400 860 24 4.8 100 2000 530 24 4.8 80 1600 510 15 3 70 1400 370 24 3.2
20 120 1900 680 30 6 100 1600 420 30 6 80 1300 410 18 3.6 70 1100 290 30 4

ae

ap

ae

ap
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4날 스마트 미라클 제진래디어스엔드밀（M）

추천절삭조건

측면절삭

고능률조건

범용조건

주1）  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2） 스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3）  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강,  
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입 
기준

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강,  
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입 
기준
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2 180 29000 2900 3 0.6 40 6400 230 3 0.2
3 180 19000 3000 4.5 0.9 40 4200 240 4.5 0.3
4 180 14000 3000 6 1.2 40 3200 240 6 0.4
5 180 11000 3000 7.5 1.5 40 2500 240 7.5 0.5
6 180 9500 3000 9 1.8 40 2100 250 9 0.6
8 180 7200 3000 12 2.4 40 1600 260 12 0.8

10 180 5700 2700 15 3 40 1300 290 15 1
12 180 4800 2300 18 3.6 40 1100 280 18 1.2
16 180 3600 1900 24 4.8 40 800 200 24 1.6
20 180 2900 1600 30 6 40 640 160 30 2

2 140 22000 1500 3 0.6 30 4800 110 3 0.2
3 140 15000 1600 4.5 0.9 30 3200 120 4.5 0.3
4 140 11000 1600 6 1.2 30 2400 120 6 0.4
5 140 8900 1600 7.5 1.5 30 1900 120 7.5 0.5
6 140 7400 1600 9 1.8 30 1600 130 9 0.6
8 140 5600 1600 12 2.4 30 1200 130 12 0.8

10 140 4500 1400 15 3 30 950 140 15 1
12 140 3700 1200 18 3.6 30 800 140 18 1.2
16 140 2800 1000 24 4.8 30 600 100 24 1.6
20 140 2200 780 30 6 30 480 81 30 2

y

ae

ap

ae

ap
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측면절삭

고능률조건

범용조건

주1）  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2）  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3）  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4）  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

피삭재

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입 
기준

피삭재

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입 
기준
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2 150 24000 1200 2 120 19000 610 2 100 16000 640 2 60 9500 300 1 180 29000 1500 2 30 4800 130 0.6
3 150 16000 1500 3 120 13000 730 3 100 11000 660 3 60 6400 360 1.5 180 19000 1700 3 30 3200 150 0.9
4 150 12000 1900 4 120 9500 910 4 100 8000 700 4 60 4800 460 2 180 14000 2200 4 30 2400 170 1.2
5 150 9500 1900 5 120 7600 910 5 100 6400 720 5 60 3800 460 2.5 180 11000 2200 5 30 1900 170 1.5
6 150 8000 1900 6 120 6400 1000 6 100 5300 740 6 60 3200 510 3 180 9500 2300 6 30 1600 180 1.8
8 150 6000 1700 8 120 4800 960 8 100 4000 800 8 60 2400 480 4 180 7200 2000 8 30 1200 190 2.4

10 150 4800 1500 10 120 3800 840 10 100 3200 900 10 60 1900 420 5 180 5700 1800 10 30 950 210 3
12 150 4000 1300 12 120 3200 770 12 100 2700 860 12 60 1600 380 6 180 4800 1500 12 30 800 200 3.6
16 150 3000 1100 12 120 2400 670 12 100 2000 640 12 60 1200 340 8 180 3600 1300 12 30 600 150 4.8
20 150 2400 860 12 120 1900 530 12 100 1600 510 12 60 950 270 10 180 2900 1000 12 30 480 120 6

2 100 16000 550 2 80 13000 270 2 60 9500 250 2 50 8000 170 1 120 19000 650 2 25 4000 74 0.6
3 100 11000 670 3 80 8500 310 3 60 6400 250 3 50 5300 200 1.5 120 13000 790 3 25 2700 86 0.9
4 100 8000 840 4 80 6400 410 4 60 4800 280 4 50 4000 250 2 120 9500 1000 4 25 2000 93 1.2
5 100 6400 840 5 80 5100 410 5 60 3800 280 5 50 3200 250 2.5 120 7600 1000 5 25 1600 95 1.5
6 100 5300 840 6 80 4200 440 6 60 3200 300 6 50 2700 290 3 120 6400 1000 6 25 1300 96 1.8
8 100 4000 740 8 80 3200 420 8 60 2400 320 8 50 2000 260 4 120 4800 890 8 25 990 100 2.4

10 100 3200 680 10 80 2500 360 10 60 1900 350 10 50 1600 230 5 120 3800 800 10 25 800 120 3
12 100 2700 570 12 80 2100 330 12 60 1600 340 12 50 1300 210 6 120 3200 680 12 25 660 110 3.6
16 100 2000 480 12 80 1600 300 12 60 1200 250 12 50 990 180 8 120 2400 570 12 25 500 84 4.8
20 100 1600 380 12 80 1300 240 12 60 950 200 12 50 800 150 10 120 1900 450 12 25 400 68 6

y

VQMHVRB
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DC
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홈절삭

고능률조건

범용조건

주1）  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2） 스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3）  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4） 절입량이 작은 경우, 이송속도를 올릴 수 있습니다.

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, 
SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, 
SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레
스강, 티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입 
기준

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, 
SS400, S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, 
SKD, SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레
스강, 티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,  
15-5PH, 17-4PH 등

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입 
기준

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

4날 스마트 미라클 제진래디어스엔드밀（M）

추천절삭조건
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J

a

VQMHVRBF

±0.015

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

e e e e u

DC RE APMX LF DCON

VQMHVRBFD0600R030 6 0.3 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBFD0600R050 6 0.5 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBFD0600R100 6 1 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBFD0800R050 8 0.5 19 60 8 4 a 1
VQMHVRBFD0800R100 8 1 19 60 8 4 a 1
VQMHVRBFD1000R030 10 0.3 22 70 10 4 a 1
VQMHVRBFD1000R050 10 0.5 22 70 10 4 a 1
VQMHVRBFD1000R100 10 1 22 70 10 4 a 1
VQMHVRBFD1000R200 10 2 22 70 10 4 a 1
VQMHVRBFD1200R100 12 1 26 75 12 4 a 1
VQMHVRBFD1200R200 12 2 26 75 12 4 a 1
VQMHVRBFD1200R300 12 3 26 75 12 4 a 1
VQMHVRBFD1600R100 16 1 35 90 16 4 a 1
VQMHVRBFD1600R200 16 2 35 90 16 4 a 1

a

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LF
RE

37°
40° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

4날 스마트 미라클 제진래디어스엔드밀（M）（사상용）

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12

떨림을 억제하고, 난삭재 가공에 있어서 안정절삭을 실현하는 스마트 미라클 제진래디어스엔드밀입니다
전용모재의 채용으로 인코넬 등의 사상가공에 최적입니다.

그림1

규격 날
수

재
고 그림

0.3≦RE≦3

주1）  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

a : 표준재고품
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J

y

y

6 150 8000 2600 9 0.3 120 6400 1300 9 0.3 75 4000 800 9 0.3 180 9500 3000 9 0.3 40 2100 250 9 0.18
8 150 6000 2500 12 0.4 120 4800 1300 12 0.4 75 3000 840 12 0.4 180 7200 3000 12 0.4 40 1600 260 12 0.24

10 150 4800 2300 15 0.5 120 3800 1200 15 0.5 75 2400 770 15 0.5 180 5700 2700 15 0.5 41 1300 290 15 0.3
12 150 4000 1900 18 0.6 120 3200 1200 18 0.6 75 2000 720 18 0.6 180 4800 2300 18 0.6 41 1100 280 18 0.36
16 150 3000 1600 24 0.8 120 2400 960 24 0.8 75 1500 600 24 0.8 180 3600 1900 24 0.8 40 800 200 24 0.48

6 110 5800 1400 0.3 4.8 90 4800 770 0.3 4.8 55 2900 460 0.3 4.8 130 6900 1700 0.3 4.8 30 1600 180 0.18 4.8
8 110 4400 1200 0.4 6.4 90 3600 720 0.4 6.4 55 2200 440 0.4 6.4 130 5200 1500 0.4 6.4 30 1200 190 0.24 6.4

10 110 3500 1100 0.5 8 90 2900 640 0.5 8 55 1800 400 0.5 8 130 4100 1300 0.5 8 30 950 210 0.3 8
12 110 2900 930 0.6 9.6 90 2400 580 0.6 9.6 55 1500 360 0.6 9.6 130 3400 1100 0.6 9.6 30 800 200 0.36 9.6
16 110 2200 790 0.8 12.8 90 1800 500 0.8 12.8 55 1100 310 0.8 12.8 130 2600 940 0.8 12.8 30 600 150 0.48 12.8

VQMHVRBF

ae

ap

ae

ap

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

측면절삭

바닥절삭

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, 
S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 
합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, 
SKT 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631, 
15-5PH, 17-4PH 등

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입 
기준

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, 
S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 
합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, 
SKT 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631, 
15-5PH, 17-4PH 등

동, 동합금 내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입 
기준

주1）  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2） 스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3）  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.

4날 스마트 미라클 제진래디어스엔드밀（M）（사상용）
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J

a

ISO13399 J002

VQN4/6MVRB

VQN4 VQN6
±0.015 ±0.02

 0
- 0.02
DCON=6 DCON=8,12 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.012

DC RE APMX LF DCON

VQN4MVRBD0300R030 3 0.3 7 45 6 4 a 1
VQN4MVRBD0300R050 3 0.5 7 45 6 4 a 1
VQN4MVRBD0400R030 4 0.3 10 45 6 4 a 1
VQN4MVRBD0400R050 4 0.5 10 45 6 4 a 1
VQN4MVRBD0500R050 5 0.5 12 50 6 4 a 1
VQN4MVRBD0600R050 6 0.5 13 50 6 4 a 2
VQN4MVRBD0600R100 6 1 13 50 6 4 a 2
VQN6MVRBD0800R050 8 0.5 19 60 8 6 a 2
VQN6MVRBD0800R100 8 1 19 60 8 6 a 2
VQN6MVRBD1000R050 10 0.5 22 70 10 6 a 2
VQN6MVRBD1000R100 10 1 22 70 10 6 a 2
VQN6MVRBD1200R050 12 0.5 26 75 12 6 a 2
VQN6MVRBD1200R100 12 1 26 75 12 6 a 2

a

e

34°
36°

33°
37°

VQN6 VQN6VQN4 VQN4

APMX

D
C

D
C

O
N

LF
RE

BHTA2 15°

APMX

D
C

O
N

LF
RE

D
C

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

a : 표준재고품

그림1

그림2

규격 날수 재고 그림

4/6날 스마트 미라클 제진 래디어스 볼 엔드밀（M）

(Al, Ti, Ai) N계 코팅은 초내열 합금 가공에 우수한 내마모성과 내치핑성을 발휘합니다.
최적의 날 수와 코너 R 형상에 의해 내결손성을 향상시킵니다.

DC≦12
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J

DC

3 4 4200 340 4.5 0.3
4 4 3200 260 6 0.4
5 4 2500 300 7.5 0.5
6 4 2100 250 9 0.6
8 6 1600 290 12 0.8

10 6 1300 310 15 1
12 6 1100 260 18 1.2

DC

3 4 3200 260 1.5
4 4 2400 190 2
5 4 1900 230 2.5
6 4 1600 190 3
8 6 1200 220 4

10 6 1000 180 5
12 6 800 140 6

VQN4/6MVRB

y

y

ae

ap

ap

DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

4/6날 스마트 미라클 제진 래디어스 볼 엔드밀（M）

추천절삭조건

(mm)

(mm)

측면절삭

홈절삭

피삭재

니켈기 초내열 합금

Inconel718, Inconel713C, 와스프알로이 등

날수
회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

절입기준

피삭재

니켈기 초내열 합금

Inconel718, Inconel713C, 와스프알로이 등

날수
회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입기준

주1) 내열 합금의 절삭에는 수용성 절삭유제 사용이 효과적입니다.
주2)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주3)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
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J

a

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON

VQHVRBD0100R01N080 1 0.1 1 8 0.94 8.2° 50 6 4 a 1
VQHVRBD0100R01N120 1 0.1 1 12 0.94 6.7° 55 6 4 a 1
VQHVRBD0200R02N120 2 0.2 2 12 1.9 5.9° 55 6 4 a 1
VQHVRBD0200R02N160 2 0.2 2 16 1.9 4.9° 60 6 4 a 1
VQHVRBD0300R05N100 3 0.5 3 10 2.9 5.6° 55 6 4 a 1
VQHVRBD0300R05N180 3 0.5 3 18 2.9 3.7° 60 6 4 a 1
VQHVRBD0400R10N120 4 1.0 4 12 3.9 3.9° 55 6 4 a 1
VQHVRBD0400R10N200 4 1.0 4 20 3.9 2.5° 60 6 4 a 1

±0.01

 0
- 0.02
DCON=6

 0
- 0.005

VQHVRB

e u

ISO13399 J002

43°
45°

APMX

D
C

D
C

O
N

LF
RE BHTA2 15°LU

D
N B2

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

석출경화계  
스텐레스강

오스테나이트계
스텐레스강

코발트 크롬합금
내열합금 티탄합금 알루미늄합금

(mm)

a : 표준재고품

그림1

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

규격 날
수

재
고그림

4날 스마트 미라클 고능률 가공용 제진 래디어스 엔드밀

고절입・고이송 고능률 래디어스 엔드밀로 난삭재 가공에서도 수명이 길어집니다.

0.1≦RE≦1

1≦DC≦4
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VQHVRB

DC LU

1 8 2500 8 500 0.030 0.1 2500 8 500 0.030 0.1
1 12 2500 8 350 0.030 0.1 2500 8 350 0.030 0.1
2 12 4800 30 600 0.075 0.3 4800 30 600 0.075 0.3
2 16 4800 30 340 0.075 0.3 4800 30 350 0.075 0.3
3 10 8500 80 2400 0.190 1.3 6400 60 2200 0.170 1.3
3 18 8500 80 2000 0.190 1.3 6400 60 1600 0.170 1.3
4 12 6400 80 2000 0.250 1.7 4800 60 1800 0.220 1.7
4 20 6400 80 2000 0.250 1.7 4800 60 1800 0.220 1.7

ae

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

4날 스마트 미라클 고능률 가공용 제진 래디어스 엔드밀

추천절삭조건 (mm)

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로 외부 접점 방식(통전식) 툴 세터는 사용할 수 없습니다. 
공구 길이를 측정할 때는 내부 접점 방식(비통전식) 툴 세터, 또는 레이저식 툴 세터를 사용하십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4) 절입량이 작은 경우, 회전 속도와 이송 속도를 높일 수 있습니다.

피삭재

티탄합금

Ti-6Al-4V ELI 등

코발트 크롬합금, 
석출경화계 스텐레스강

Co-Cr-Mo, SUS630, SUS631, 15-5PH, 17-4PH 등

회전속도
n (min-1)

절삭속도
vc (m/min)

이송속도
vf (mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

회전속도
n (min-1)

절삭속도
vc (m/min)

이송속도
vf (mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

절입기준
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a

a

DC RE1 APMX A3 LU DN LF DCON RMPX
S10 DCIN RE2 RE3

VQFDRBD0300N080 3 0.64 0.18 3 8 2.8 50 6 4 0.08 0.75 0.5 2 2.1° a 1
VQFDRBD0300N120 3 0.64 0.18 3 12 2.8 55 6 4 0.08 0.75 0.5 2 2.1° a 1
VQFDRBD0400N120 4 0.71 0.25 4 12 3.8 55 6 4 0.13 1.0 0.5 3 1.9° a 1
VQFDRBD0400N160 4 0.71 0.25 4 16 3.8 60 6 4 0.13 1.0 0.5 3 1.9° a 1
VQFDRBD0600N180 6 0.92 0.36 6 18 5.6 60 6 4 0.21 1.5 0.6 5 1.7° a 2

 0
- 0.020
DCON=6

 0
- 0.005

VQFDRB

e u

ISO13399 J002

30°

LU

LU

A3

A3

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

BHTA2 15°APMX

APMX

LF

LF

D
N

D
N

RE1
S10

D
C

IN

RE3
RE2

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

석출경화계  
스텐레스강

오스테나이트계
스텐레스강

코발트 크롬합금
내열합금 티탄합금 알루미늄합금

(mm)

a : 표준재고품

규격 날
수

복합래디어스부 재
고 그림

그림2

그림1

※1　RE1 : 근사 R
※2　A3 : 브레이커 유효절인길이
※3　RMPX : 최대 라핑각도

4날 스마트 미라클 고능률 가공용 복합 래디어스 엔드밀

복합 래디어스를 채택하여 고이송 고능률 가공이 가능합니다
내열 합금에서의 경계 마모를 줄여 긴 수명을 발휘합니다.

1≦DC≦4

※1 ※2 ※3
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DC

3 8500 80 2100 0.2 1.3 6400 60 3000 0.2 1.3
4 6400 80 2200 0.2 1.7 4800 60 2700 0.2 1.7
6 4200 80 1400 0.3 2.0 3200 60 2100 0.3 2.6

DC

3 3200 30 770 0.2 0.6
4 2400 30 770 0.2 0.8
6 1600 30 520 0.3 1.3

VQFDRB

ae

ae

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건 (mm)

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로 외부 접점 방식(통전식) 툴 세터는 사용할 수 없습니다. 
공구 길이를 측정할 때는 내부 접점 방식(비통전식) 툴 세터, 또는 레이저식 툴 세터를 사용하십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3) 절입량이 작은 경우, 회전 속도와 이송 속도를 높일 수 있습니다.

피삭재

티탄합금

Ti-6Al-4V ELI 등

코발트 크롬합금, 
석출경화계 스텐레스강

Co-Cr-Mo, SUS630, SUS631, 15-5PH, 17-4PH 등

회전속도
n (min-1)

절삭속도
vc (m/min)

이송속도
vf (mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

회전속도
n (min-1)

절삭속도
vc (m/min)

이송속도
vf (mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

절입기준

피삭재

내열합금

Inconel 718 등

회전속도
n (min-1)

절삭속도
vc (m/min)

이송속도
vf (mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

절입기준

4날 스마트 미라클 고능률 가공용 복합 래디어스 엔드밀
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a

VFRPSRB

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFRPSRBD0050R005N020 0.5 0.05 0.5 2 0.47 12.6 50 6 4 a 1 2.1 2.2 2.3 2.5
VFRPSRBD0050R010N020 0.5 0.1 0.5 2 0.47 12.7 50 6 4 a 1 2.1 2.2 2.3 2.5
VFRPSRBD0060R005N020 0.6 0.05 0.6 2 0.57 12.5 50 6 4 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VFRPSRBD0060R010N020 0.6 0.1 0.6 2 0.57 12.5 50 6 4 a 1 2.1 2.2 2.3 2.6
VFRPSRBD0060R010N040 0.6 0.1 0.6 4 0.57 10.8 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VFRPSRBD0060R020N020 0.6 0.2 0.6 2 0.57 12.6 50 6 4 a 1 2.1 2.2 2.2 2.6
VFRPSRBD0080R005N040 0.8 0.05 0.8 4 0.77 10.7 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VFRPSRBD0080R010N040 0.8 0.1 0.8 4 0.77 10.7 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VFRPSRBD0080R020N040 0.8 0.2 0.8 4 0.77 10.8 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VFRPSRBD0080R030N040 0.8 0.3 0.8 4 0.77 10.8 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.7 5
VFRPSRBD0100R005N040 1 0.05 1 4 0.96 10.4 50 6 4 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
VFRPSRBD0100R010N040 1 0.1 1 4 0.96 10.4 50 6 4 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
VFRPSRBD0100R010N060 1 0.1 1 6 0.96 9.1 50 6 4 a 1 6.4 6.7 7.3 7.9
VFRPSRBD0100R020N040 1 0.2 1 4 0.96 10.5 50 6 4 a 1 4.3 4.5 4.7 5.3
VFRPSRBD0100R020N060 1 0.2 1 6 0.96 9.2 50 6 4 a 1 6.4 6.7 7.3 7.8
VFRPSRBD0100R030N040 1 0.3 1 4 0.96 10.5 50 6 4 a 1 4.3 4.5 4.6 5.3
VFRPSRBD0100R040N040 1 0.4 1 4 0.96 10.6 50 6 4 a 1 4.3 4.5 4.5 5.3
VFRPSRBD0150R010N040 1.5 0.1 1.5 4 1.42 10.2 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
VFRPSRBD0150R010N060 1.5 0.1 1.5 6 1.42 8.8 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.7
VFRPSRBD0150R010N100 1.5 0.1 1.5 10 1.42 6.9 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.7
VFRPSRBD0150R020N040 1.5 0.2 1.5 4 1.42 10.2 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.6 5.2
VFRPSRBD0150R020N060 1.5 0.2 1.5 6 1.42 8.8 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.7
VFRPSRBD0150R020N100 1.5 0.2 1.5 10 1.42 7 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
VFRPSRBD0150R030N040 1.5 0.3 1.5 4 1.42 10.3 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.5 5.2
VFRPSRBD0150R030N060 1.5 0.3 1.5 6 1.42 8.9 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.6
VFRPSRBD0150R030N100 1.5 0.3 1.5 10 1.42 7 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
VFRPSRBD0150R050N040 1.5 0.5 1.5 4 1.42 10.5 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.3 5.1
VFRPSRBD0150R050N060 1.5 0.5 1.5 6 1.42 9 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.6
VFRPSRBD0150R050N100 1.5 0.5 1.5 10 1.42 7.1 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
VFRPSRBD0200R010N060 2 0.1 2 6 1.9 8.4 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.6
VFRPSRBD0200R010N100 2 0.1 2 10 1.9 6.5 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
VFRPSRBD0200R010N150 2 0.1 2 15 1.9 5.1 50 6 4 a 1 15.7 16.2 17.4 18.8
VFRPSRBD0200R020N060 2 0.2 2 6 1.9 8.4 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.6
VFRPSRBD0200R020N100 2 0.2 2 10 1.9 6.5 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6

±0.005 ±0.007

 0
- 0.01

 0
- 0.15

DCON=6 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

a

u e e

ISO13399 J002

30°
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

a : 표준재고품

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

그림2

그림1

R 날을 구부린 완전 심리스 형상으로 가공면이 안정적입니다. DC≧1.5
와이퍼 날과 강한 백 테이퍼에 의해 고정밀도 가공을 실현합니다. 1.5≦DC≦5

8≦DCON≦10

0.5≦DC≦6 6<RE≦12

0.5≦DC≦6 6<DC≦12

DC≦1.0 DC≧1.5임팩트 미라클 레볼루션 고정밀도 래디어스 엔드밀（S）
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFRPSRBD0200R020N150 2 0.2 2 15 1.9 5.1 50 6 4 a 1 15.7 16.2 17.4 18.8
VFRPSRBD0200R030N060 2 0.3 2 6 1.9 8.5 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7 7.6
VFRPSRBD0200R030N100 2 0.3 2 10 1.9 6.6 50 6 4 a 1 10.5 10.8 11.6 12.6
VFRPSRBD0200R030N150 2 0.3 2 15 1.9 5.1 50 6 4 a 1 15.7 16.2 17.4 18.8
VFRPSRBD0200R030N200 2 0.3 2 20 1.9 4.2 60 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1 25
VFRPSRBD0200R050N060 2 0.5 2 6 1.9 8.6 50 6 4 a 1 6.3 6.5 7 7.5
VFRPSRBD0200R050N100 2 0.5 2 10 1.9 6.6 50 6 4 a 1 10.5 10.8 11.6 12.5
VFRPSRBD0200R050N150 2 0.5 2 15 1.9 5.2 50 6 4 a 1 15.6 16.2 17.4 18.7
VFRPSRBD0200R050N200 2 0.5 2 20 1.9 4.2 60 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1 24.9
VFRPSRBD0250R030N080 2.5 0.3 2.5 8 2.35 6.9 50 6 4 a 1 8.3 8.6 9.2 10
VFRPSRBD0250R030N150 2.5 0.3 2.5 15 2.35 4.7 50 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.7
VFRPSRBD0250R050N080 2.5 0.5 2.5 8 2.35 7 50 6 4 a 1 8.3 8.6 9.2 9.9
VFRPSRBD0250R050N150 2.5 0.5 2.5 15 2.35 4.7 50 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.6
VFRPSRBD0250R100N080 2.5 1 2.5 8 2.35 7.3 50 6 4 a 1 8.3 8.6 9.1 9.8
VFRPSRBD0300R010N100 3 0.1 3 10 2.85 5.5 60 6 4 a 1 10.4 10.8 11.6 12.5
VFRPSRBD0300R010N150 3 0.1 3 15 2.85 4.2 60 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.7
VFRPSRBD0300R020N100 3 0.2 3 10 2.85 5.5 60 6 4 a 1 10.4 10.8 11.6 12.5
VFRPSRBD0300R020N150 3 0.2 3 15 2.85 4.2 60 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.7
VFRPSRBD0300R020N200 3 0.2 3 20 2.85 3.4 60 6 4 a 1 20.7 21.5 23.1 24.9
VFRPSRBD0300R030N100 3 0.3 3 10 2.85 5.6 60 6 4 a 1 10.4 10.8 11.5 12.5
VFRPSRBD0300R030N150 3 0.3 3 15 2.85 4.2 60 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.7
VFRPSRBD0300R030N200 3 0.3 3 20 2.85 3.4 60 6 4 a 1 20.7 21.5 23 24.9
VFRPSRBD0300R050N100 3 0.5 3 10 2.85 5.6 60 6 4 a 1 10.4 10.7 11.5 12.4
VFRPSRBD0300R050N150 3 0.5 3 15 2.85 4.2 60 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.6
VFRPSRBD0300R050N200 3 0.5 3 20 2.85 3.4 60 6 4 a 1 20.7 21.4 23 24.8
VFRPSRBD0300R100N100 3 1 3 10 2.85 5.8 60 6 4 a 1 10.4 10.7 11.4 12.3
VFRPSRBD0300R100N150 3 1 3 15 2.85 4.3 60 6 4 a 1 15.5 16.1 17.2 18.5
VFRPSRBD0300R100N200 3 1 3 20 2.85 3.5 60 6 4 a 1 20.7 21.4 22.9 24.7
VFRPSRBD0400R010N120 4 0.1 4 12 3.85 3.6 60 6 4 a 1 12.5 12.9 13.9 15
VFRPSRBD0400R010N200 4 0.1 4 20 3.85 2.4 60 6 4 a 1 20.7 21.5 23.1
VFRPSRBD0400R020N120 4 0.2 4 12 3.85 3.7 60 6 4 a 1 12.5 12.9 13.9 15
VFRPSRBD0400R020N200 4 0.2 4 20 3.85 2.4 60 6 4 a 1 20.7 21.5 23.1
VFRPSRBD0400R030N120 4 0.3 4 12 3.85 3.7 60 6 4 a 1 12.5 12.9 13.8 15
VFRPSRBD0400R030N200 4 0.3 4 20 3.85 2.4 60 6 4 a 1 20.7 21.5 23
VFRPSRBD0400R030N300 4 0.3 4 30 3.85 1.7 70 6 4 a 1 31.1 32.2
VFRPSRBD0400R050N120 4 0.5 4 12 3.85 3.7 60 6 4 a 1 12.5 12.9 13.8 14.9
VFRPSRBD0400R050N200 4 0.5 4 20 3.85 2.5 60 6 4 a 1 20.7 21.4 23
VFRPSRBD0400R050N300 4 0.5 4 30 3.85 1.7 70 6 4 a 1 31.1 32.1
VFRPSRBD0400R100N120 4 1 4 12 3.85 3.8 60 6 4 a 1 12.4 12.8 13.7 14.8
VFRPSRBD0400R100N200 4 1 4 20 3.85 2.5 60 6 4 a 1 20.7 21.4 22.9
VFRPSRBD0400R100N300 4 1 4 30 3.85 1.7 70 6 4 a 1 31.1 32.1
VFRPSRBD0500R050N150 5 0.5 5 15 4.85 1.7 60 6 4 a 1 15.6 16.1
VFRPSRBD0500R100N150 5 1 5 15 4.85 1.8 60 6 4 a 1 15.5 16.1
VFRPSRBD0600R010N180 6 0.1 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2
VFRPSRBD0600R020N180 6 0.2 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2
VFRPSRBD0600R030N180 6 0.3 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2
VFRPSRBD0600R050N180 6 0.5 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2
VFRPSRBD0600R100N180 6 1 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2
VFRPSRBD0600R200N180 6 2 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2
VFRPSRBD0800R020N240 8 0.2 12 24 7.85 ─ 90 8 4 a 2
VFRPSRBD0800R030N240 8 0.3 12 24 7.85 ─ 90 8 4 a 2
VFRPSRBD0800R050N240 8 0.5 12 24 7.85 ─ 90 8 4 a 2

VFRPSRB

ISO13399 J002

초경

솔
리
드
엔
드
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솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스
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배
럴
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(mm)

a : 표준재고품

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

※간섭 없슴
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임팩트 미라클 레볼루션 고정밀도 래디어스 엔드밀（S）
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFRPSRBD0800R100N240 8 1 12 24 7.85 ─ 90 8 4 a 2
VFRPSRBD0800R200N240 8 2 12 24 7.85 ─ 90 8 4 a 2
VFRPSRBD1000R030N300 10 0.3 15 30 9.7 ─ 100 10 4 a 2
VFRPSRBD1000R050N300 10 0.5 15 30 9.7 ─ 100 10 4 a 2
VFRPSRBD1000R100N300 10 1 15 30 9.7 ─ 100 10 4 a 2
VFRPSRBD1000R200N300 10 2 15 30 9.7 ─ 100 10 4 a 2
VFRPSRBD1000R300N300 10 3 15 30 9.7 ─ 100 10 4 a 2
VFRPSRBD1200R050N360 12 0.5 18 36 11.7 ─ 110 12 4 a 2
VFRPSRBD1200R100N360 12 1 18 36 11.7 ─ 110 12 4 a 2
VFRPSRBD1200R200N360 12 2 18 36 11.7 ─ 110 12 4 a 2
VFRPSRBD1200R300N360 12 3 18 36 11.7 ─ 110 12 4 a 2

APMX
D

C

D
C

O
NBHTA2 15° APMX

LF

D
C

D
C

O
N

LF
RE RE

LULU

D
N

D
NB2
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림

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

※간섭 없슴

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

그림1 그림2
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0.5 0.05 2 25000 1000 0.005 0.1 19000 760 0.004 0.08 13000 510 0.003 0.08
0.5 0.1 2 25000 1000 0.008 0.1 19000 760 0.006 0.08 13000 510 0.005 0.08
0.6 0.05 2 21000 1000 0.005 0.1 16000 760 0.004 0.08 11000 510 0.003 0.08
0.6 0.1 2 21000 1000 0.008 0.1 16000 760 0.006 0.08 11000 510 0.005 0.08
0.6 0.1 4 18000 890 0.006 0.1 16000 760 0.005 0.08 11000 510 0.004 0.08
0.6 0.2 2 24000 1100 0.01 0.1 19000 890 0.008 0.08 16000 760 0.006 0.08
0.8 0.05 4 16000 760 0.015 0.12 12000 570 0.01 0.1 7900 380 0.01 0.1
0.8 0.1 4 16000 760 0.02 0.12 12000 570 0.015 0.1 7900 380 0.01 0.1
0.8 0.2 4 20000 950 0.03 0.12 16000 760 0.025 0.1 12000 570 0.02 0.1
0.8 0.3 4 20000 950 0.03 0.12 16000 760 0.025 0.1 12000 570 0.02 0.1
1 0.05 4 13000 1000 0.015 0.15 9500 760 0.01 0.12 6400 510 0.01 0.12
1 0.1 4 13000 1000 0.02 0.15 9500 760 0.015 0.12 6400 510 0.015 0.12
1 0.1 6 11000 890 0.015 0.12 6400 510 0.01 0.1 6400 510 0.01 0.1
1 0.2 4 16000 1300 0.03 0.15 9500 760 0.025 0.12 6400 510 0.02 0.12
1 0.2 6 13000 1000 0.02 0.12 6400 510 0.02 0.1 6400 510 0.015 0.1
1 0.3 4 16000 1300 0.03 0.15 9500 760 0.025 0.12 6400 510 0.02 0.12
1 0.4 4 16000 1300 0.04 0.15 9500 760 0.03 0.12 6400 510 0.025 0.12
1.5 0.1 4 14000 1700 0.025 0.23 11000 920 0.015 0.2 7200 570 0.01 0.2
1.5 0.1 6 11000 1400 0.025 0.18 9200 730 0.015 0.16 5700 460 0.01 0.16
1.5 0.1 10 11000 1400 0.025 0.18 9200 730 0.015 0.16 5700 460 0.01 0.16
1.5 0.2 4 14000 1700 0.05 0.23 11000 920 0.035 0.2 7200 570 0.025 0.2
1.5 0.2 6 11000 1400 0.05 0.18 9200 730 0.035 0.16 5700 460 0.025 0.16
1.5 0.2 10 11000 1400 0.05 0.18 9200 730 0.035 0.16 5700 460 0.025 0.16
1.5 0.3 4 16000 1900 0.075 0.23 13000 1000 0.05 0.2 8000 640 0.035 0.2
1.5 0.3 6 13000 1500 0.075 0.18 10000 810 0.05 0.16 6400 510 0.035 0.16
1.5 0.3 10 13000 1500 0.075 0.18 10000 810 0.05 0.16 6400 510 0.035 0.16
1.5 0.5 4 16000 1900 0.08 0.23 13000 1000 0.055 0.2 8000 640 0.04 0.2
1.5 0.5 6 13000 1500 0.08 0.18 10000 810 0.055 0.16 6400 510 0.04 0.16
1.5 0.5 10 13000 1500 0.08 0.18 10000 810 0.055 0.16 6400 510 0.04 0.16
2 0.1 6 11000 1700 0.025 0.3 8600 1000 0.02 0.28 5400 640 0.015 0.28
2 0.1 10 8600 1400 0.025 0.24 6900 830 0.02 0.22 4300 520 0.015 0.22
2 0.1 15 6400 1000 0.02 0.18 5200 620 0.015 0.17 3200 390 0.01 0.17
2 0.2 6 11000 1700 0.055 0.3 8600 1000 0.035 0.28 5400 640 0.025 0.28
2 0.2 10 8600 1400 0.055 0.24 6900 830 0.035 0.22 4300 520 0.025 0.22
2 0.2 15 6400 1000 0.04 0.18 5200 620 0.025 0.17 3200 390 0.02 0.16
2 0.3 6 12000 1900 0.08 0.3 6900 1100 0.055 0.28 6000 420 0.04 0.27
2 0.3 10 9500 1500 0.08 0.24 7600 920 0.055 0.22 4800 570 0.04 0.22
2 0.3 15 7200 1100 0.065 0.18 5700 690 0.045 0.17 3600 430 0.03 0.16
2 0.3 20 7200 1100 0.065 0.18 5700 690 0.045 0.17 3600 430 0.03 0.16
2 0.5 6 12000 1900 0.085 0.3 9500 1100 0.06 0.28 6000 720 0.04 0.27
2 0.5 10 9500 1500 0.085 0.24 7600 920 0.06 0.22 4800 570 0.04 0.22
2 0.5 15 7200 1100 0.07 0.18 5700 690 0.045 0.17 3600 430 0.035 0.16
2 0.5 20 7200 1100 0.07 0.18 5700 690 0.045 0.17 3600 430 0.035 0.16
2.5 0.3 8 9500 1900 0.08 0.38 7600 1400 0.055 0.35 4800 860 0.04 0.34
2.5 0.3 15 7600 1500 0.08 0.3 6100 1100 0.055 0.28 3800 690 0.04 0.27
2.5 0.5 8 9500 1900 0.09 0.38 7600 1400 0.06 0.35 4800 860 0.04 0.34
2.5 0.5 15 7600 1500 0.09 0.3 6100 1100 0.06 0.28 3800 690 0.04 0.27
2.5 1 8 9500 1900 0.15 0.33 7600 1400 0.09 0.31 4800 860 0.065 0.31

VFRPSRB

ae

ap
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추천절삭조건 (mm)

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC) 고경도강 (55─ 65HRC) 고경도강 (65─70HRC)

외경
DC

코너반경
RE

사용 가능한 길이
LU

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

절입기준

주1)  위 표는 코너 R 날을 주로 사용할 때의 기준입니다. 외주 날을 주로 사용하는 경우는 이송 속도를 낮춰서 사용하십시오.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3)  금형 등의 형상 가공에서는 가공 형상이나 가공 방법 및 절입량에 따라 절삭 상태가 변화합니다. 특히 코너부에서는 이송 속도를  

낮춰서 사용하십시오.
주4)  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

임팩트 미라클 레볼루션 고정밀도 래디어스 엔드밀（S）
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3 0.1 10 8100 1900 0.025 0.6 6500 1200 0.02 0.55 4100 730 0.015 0.55
3 0.1 15 6500 1600 0.025 0.48 5200 940 0.02 0.44 3200 580 0.015 0.44
3 0.2 10 8100 1900 0.055 0.6 6500 1200 0.04 0.55 4100 730 0.025 0.55
3 0.2 15 6500 1600 0.055 0.48 5200 940 0.04 0.44 3200 580 0.025 0.44
3 0.2 20 6500 1600 0.055 0.48 5200 940 0.04 0.44 3200 580 0.025 0.44
3 0.3 10 9000 2200 0.085 0.6 7200 1300 0.055 0.55 4500 810 0.04 0.55
3 0.3 15 7200 1700 0.085 0.48 5800 1000 0.055 0.44 3600 650 0.04 0.44
3 0.3 20 7200 1700 0.085 0.48 5800 1000 0.055 0.44 3600 650 0.04 0.44
3 0.5 10 9000 2200 0.09 0.6 7200 1300 0.06 0.55 4500 810 0.045 0.55
3 0.5 15 7200 1700 0.09 0.48 5800 1000 0.06 0.44 3600 650 0.045 0.44
3 0.5 20 7200 1700 0.09 0.48 5800 1000 0.06 0.44 3600 650 0.045 0.44
3 1 10 9000 2200 0.15 0.54 7200 1300 0.1 0.5 4500 810 0.07 0.5
3 1 15 7200 1700 0.15 0.43 5800 1000 0.1 0.4 3600 650 0.07 0.4
3 1 20 7200 2000 0.15 0.43 5800 1000 0.1 0.4 3600 650 0.07 0.4
4 0.1 12 6100 1700 0.25 0.8 4900 970 0.02 0.74 3000 610 0.015 0.73
4 0.1 20 4900 1400 0.25 0.6 3900 780 0.02 0.6 2400 490 0.015 0.58
4 0.2 12 6100 1700 0.055 0.8 4900 970 0.04 0.74 3000 610 0.025 0.73
4 0.2 20 4900 1400 0.055 0.6 3900 780 0.04 0.6 2400 490 0.025 0.58
4 0.3 12 6800 1900 0.085 0.8 5400 1100 0.055 0.75 3400 680 0.04 0.73
4 0.3 20 5400 1500 0.085 0.6 4300 870 0.055 0.6 2700 540 0.04 0.58
4 0.3 30 4100 1100 0.065 0.5 3200 650 0.045 0.45 2000 410 0.035 0.44
4 0.5 12 6800 1900 0.09 0.8 5400 1100 0.06 0.75 3400 680 0.045 0.74
4 0.5 20 5400 1500 0.09 0.65 4300 870 0.06 0.6 2700 540 0.045 0.58
4 0.5 30 4100 1100 0.075 0.5 4300 650 0.05 0.45 2000 410 0.035 0.44
4 1 12 6800 1900 0.15 0.7 5400 1100 0.1 0.66 3400 680 0.07 0.66
4 1 20 5400 1500 0.15 0.55 4300 870 0.1 0.53 2700 540 0.07 0.53
4 1 30 4100 1100 0.1 0.4 3200 650 0.075 0.4 2000 410 0.055 0.4
5 0.5 15 6400 1800 0.1 1.3 5100 1000 0.065 1.2 3200 640 0.045 1.1
5 1 15 6400 1800 0.15 1.1 5100 1000 0.1 1 3200 640 0.075 1
6 0.1 18 4800 1500 0.03 1.5 3800 920 0.02 1.4 2400 570 0.015 1.3
6 0.2 18 4800 1500 0.06 1.5 3800 920 0.04 1.4 2400 570 0.03 1.3
6 0.3 18 5300 1700 0.09 1.5 4200 1000 0.06 1.4 2700 640 0.045 1.3
6 0.5 18 5300 1700 0.1 1.5 4200 1000 0.065 1.4 2700 640 0.045 1.3
6 1 18 5300 1700 0.15 1.4 4200 1000 0.1 1.2 2700 640 0.075 1.2
6 2 18 5300 1700 0.3 1.3 4200 1000 0.2 1.1 2700 640 0.15 1.1
8 0.2 24 3600 1100 0.06 2 2900 690 0.04 1.8 1800 430 0.03 1.8
8 0.3 24 4000 1300 0.09 2 3200 760 0.06 1.8 2000 480 0.045 1.8
8 0.5 24 4000 1300 0.095 2 3200 760 0.065 1.8 2000 480 0.045 1.8
8 1 24 4000 1300 0.15 1.8 3200 760 0.1 1.7 2000 480 0.075 1.6
8 2 24 4000 1300 0.3 1.7 3200 760 0.2 1.6 2000 480 0.15 1.5

10 0.3 30 3200 1000 0.09 2.5 2500 610 0.06 2.3 1600 380 0.045 2.3
10 0.5 30 3200 1000 0.095 2.5 2500 610 0.065 2.3 1600 380 0.045 2.3
10 1 30 3200 1000 0.15 2.3 2500 610 0.1 2.1 1600 380 0.075 2
10 2 30 3200 1000 0.3 2.1 2500 610 0.2 2 1600 380 0.15 1.9
10 3 30 3200 1000 0.45 1.9 2500 610 0.3 1.7 1600 380 0.2 1.7
12 0.5 36 2700 950 0.1 3 2100 510 0.065 2.8 1300 320 0.05 2.7
12 1 36 2700 950 0.15 2.7 2100 510 0.1 2.5 1300 320 0.075 2.4
12 2 36 2700 950 0.3 2.6 2100 510 0.2 2.4 1300 320 0.15 2.3
12 3 36 2700 950 0.45 2.3 2100 510 0.3 2.1 1300 320 0.2 2
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(mm)

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC) 고경도강 (55─ 65HRC) 고경도강 (65─70HRC)

외경
DC

코너반경
RE

사용 가능한 길이
LU

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

절입기준
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VFMHVRBCH

DC RE APMX LF DCON

VFMHVRBCHD1600R100 16 1 35 90 16 4 [ 1
VFMHVRBCHD1600R300 16 3 35 90 16 4 [ 1
VFMHVRBCHD2000R100 20 1 45 110 20 4 [ 1
VFMHVRBCHD2000R300 20 3 45 110 20 4 [ 1

±0.015

 0
- 0.03

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LF
RE

42°
45°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀
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어
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디
어
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라
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

떨림을 억제하여, 난삭재나 돌출장이 긴 가공에서도 안정절삭을 
실현하는 멀티쿨런트 제진래디어스엔드밀입니다.

IMPACT MIRACLE 쿨런트 제진래디어스엔드밀（M）

그림1CoolStar
엔드밀

규격 날
수

재
고 그림

1≦RE≦3

16≦DC≦20

[ : 현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품
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16 3000 1140 2000 560 800 110
20 2400 860 1600 510 600 100

16 2400 670 1400 380 1400 170
20 1900 610 1100 350 1100 130

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

0.5DC─1.5DC

y

y

DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2）  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

홈절삭

측면절삭

피삭재

합금강, 공구강,
프리하든강 (─ 45HRC)

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

피삭재

탄소강, 주철, 합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강 (─ 45HRC)

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

외경
DC (mm)

절입
기준

절입
기준

≦0.1DC ≦0.05DC
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VFHVRB

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFHVRBD0100R02N004 1 0.2 1 4 0.94 10.6° 60 6 4 a 1 4.2 4.5 4.7 5.3
VFHVRBD0100R02N006 1 0.2 1 6 0.94 9.2° 60 6 4 a 1 6.4 6.7 7.2 7.7
VFHVRBD0100R02N008 1 0.2 1 8 0.94 8.2° 60 6 4 a 1 8.5 8.8 9.5 10.2
VFHVRBD0100R02N010 1 0.2 1 10 0.94 7.4° 60 6 4 a 1 10.5 11 11.8 12.7
VFHVRBD0100R02N015 1 0.2 1 15 0.94 5.9° 60 6 4 a 1 15.8 16.3 17.5 18.9
VFHVRBD0100R02N020 1 0.2 1 20 0.94 4.9° 80 6 4 a 1 20.9 21.7 23.3 25.1
VFHVRBD0150R03N004 1.5 0.3 1.5 4 1.44 10.3° 60 6 4 a 1 4.2   4.5 4.6 5.2
VFHVRBD0150R03N006 1.5 0.3 1.5 6 1.44 8.9° 60 6 4 a 1 6.3   6.6 7.2 7.7
VFHVRBD0150R03N010 1.5 0.3 1.5 10 1.44 7° 60 6 4 a 1 10.5 10.9 11.8 12.7
VFHVRBD0150R03N015 1.5 0.3 1.5 15 1.44 5.5° 60 6 4 a 1 15.7 16.3 17.5 18.9
VFHVRBD0150R03N020 1.5 0.3 1.5 20 1.44 4.6° 80 6 4 a 1 20.9 21.6 23.3 25.1
VFHVRBD0150R03N025 1.5 0.3 1.5 25 1.44 3.9° 80 6 4 a 1 26.1 27 29 31.3
VFHVRBD0150R03N030 1.5 0.3 1.5 30 1.44 3.4° 80 6 4 a 1 31.3 32.3 34.7 37.5
VFHVRBD0200R05N006 2 0.5 2 6 1.9 8.7° 60 6 4 a 1 6.3   6.5 7 7.5
VFHVRBD0200R05N010 2 0.5 2 10 1.9 6.7° 60 6 4 a 1 10.5 10.8 11.6 12.5
VFHVRBD0200R05N015 2 0.5 2 15 1.9 5.2° 60 6 4 a 1 15.6 16.2 17.4 18.7
VFHVRBD0200R05N020 2 0.5 2 20 1.9 4.3° 80 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1 24.9
VFHVRBD0200R05N025 2 0.5 2 25 1.9 3.6° 80 6 4 a 1 26   26.9 28.9 31.2
VFHVRBD0200R05N030 2 0.5 2 30 1.9 3.1° 80 6 4 a 1 31.2 32.2 34.6 37.4
VFHVRBD0200R05N035 2 0.5 2 35 1.9 2.8° 90 6 4 a 1 36.3 37.6 40.4
VFHVRBD0200R05N040 2 0.5 2 40 1.9 2.5° 90 6 4 a 1 41.5 42.9 46.1
VFHVRBD0300R05N010 3 0.5 3 10 2.9 5.6° 60 6 4 a 1 10.5 10.8 11.6 12.5
VFHVRBD0300R05N015 3 0.5 3 15 2.9 4.3° 60 6 4 a 1 15.6 16.2 17.4 18.7
VFHVRBD0300R05N020 3 0.5 3 20 2.9 3.4° 80 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1 24.9
VFHVRBD0300R05N030 3 0.5 3 30 2.9 2.5° 80 6 4 a 1 31.2 32.2 34.6
VFHVRBD0300R08N010 3 0.8 3 10 2.9 5.7° 60 6 4 a 1 10.4 10.8 11.6 12.4
VFHVRBD0300R08N015 3 0.8 3 15 2.9 4.3° 60 6 4 a 1 15.6 16.2 17.3 18.7
VFHVRBD0300R08N020 3 0.8 3 20 2.9 3.5° 80 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1 24.9
VFHVRBD0300R08N030 3 0.8 3 30 2.9 2.5° 80 6 4 a 1 31.1 32.2 34.6
VFHVRBD0300R08N040 3 0.8 3 40 2.9 2° 90 6 4 a 1 41.5 42.9
VFHVRBD0300R08N050 3 0.8 3 50 2.9 1.6° 90 6 4 a 1 51.8 53.6
VFHVRBD0400R05N012 4 0.5 4 12 3.9 3.8° 60 6 4 a 1 12.5 13 13.9 15   
VFHVRBD0400R05N020 4 0.5 4 20 3.9 2.5° 80 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1
VFHVRBD0400R05N030 4 0.5 4 30 3.9 1.8° 80 6 4 a 1 31.2 32.2

DC>10
±0.007 ±0.01

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002

APMX
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림2

그림1

그림3

고이송 고능률가공용 IMPACT MIRACLE 제진래디어스엔드밀입니다.

※간섭 없슴

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

※

※

※

※

※ ※

※

※

※

※

※

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12

DC≦10

a : 표준재고품

IMPACT MIRACLE 고능률가공용 제진래디어스엔드밀
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFHVRBD0400R05N048 4 0.5 4 48 3.9 1.2° 90 6 4 a 1 49.8 51.5
VFHVRBD0400R10N012 4 1 4 12 3.9 3.9° 60 6 4 a 1 12.5 12.9 13.8 14.9
VFHVRBD0400R10N020 4 1 4 20 3.9 2.5° 80 6 4 a 1 20.8 21.5 23
VFHVRBD0400R10N030 4 1 4 30 3.9 1.8° 80 6 4 a 1 31.1 32.2
VFHVRBD0600R05N018 6 0.5 9 18 5.85 ─ 60 6 4 a 2
VFHVRBD0600R05N030 6 0.5 9 30 5.85 ─ 80 6 4 a 2
VFHVRBD0600R10N018 6 1 9 18 5.85 ─ 60 6 4 a 2
VFHVRBD0600R10N030 6 1 9 30 5.85 ─ 80 6 4 a 2
VFHVRBD0600R10N054 6 1 9 54 5.85 ─ 90 6 4 a 2
VFHVRBD0600R15N018 6 1.5 9 18 5.85 ─ 60 6 4 a 2
VFHVRBD0600R15N030 6 1.5 9 30 5.85 ─ 80 6 4 a 2
VFHVRBD0600R15N042 6 1.5 9 42 5.85 ─ 90 6 4 a 2
VFHVRBD0600R15N054 6 1.5 9 54 5.85 ─ 90 6 4 a 2
VFHVRBD0600R20N018 6 2 9 18 5.85 ─ 60 6 4 a 2
VFHVRBD0600R20N030 6 2 9 30 5.85 ─ 80 6 4 a 2
VFHVRBD0700R15 7 1.5 11 ─ ─ ─ 80 6 4 a 3
VFHVRBD0800R05N024 8 0.5 12 24 7.85 ─ 60 8 4 a 2
VFHVRBD0800R05N040 8 0.5 12 40 7.85 ─ 100 8 4 a 2
VFHVRBD0800R10N024 8 1 12 24 7.85 ─ 60 8 4 a 2
VFHVRBD0800R10N040 8 1 12 40 7.85 ─ 100 8 4 a 2
VFHVRBD0800R20N024 8 2 12 24 7.85 ─ 60 8 4 a 2
VFHVRBD0800R20N040 8 2 12 40 7.85 ─ 100 8 4 a 2
VFHVRBD0800R20N056 8 2 12 56 7.85 ─ 120 8 4 a 2
VFHVRBD0800R20N072 8 2 12 72 7.85 ─ 120 8 4 a 2
VFHVRBD0900R20 9 2 13.5 ─ ─ ─ 100 8 4 a 3
VFHVRBD1000R05N030 10 0.5 15 30 9.7 ─ 70 10 4 a 2
VFHVRBD1000R05N050 10 0.5 15 50 9.7 ─ 110 10 4 a 2
VFHVRBD1000R10N030 10 1 15 30 9.7 ─ 70 10 4 a 2
VFHVRBD1000R10N050 10 1 15 50 9.7 ─ 110 10 4 a 2
VFHVRBD1000R20N030 10 2 15 30 9.7 ─ 70 10 4 a 2
VFHVRBD1000R20N050 10 2 15 50 9.7 ─ 110 10 4 a 2
VFHVRBD1000R20N070 10 2 15 70 9.7 ─ 150 10 4 a 2
VFHVRBD1000R20N090 10 2 15 90 9.7 ─ 150 10 4 a 2
VFHVRBD1100R20 11 2 16.5 ─ ─ ─ 110 10 4 a 3
VFHVRBD1200R05N036 12 0.5 18 36 11.7 ─ 80 12 4 a 2
VFHVRBD1200R05N060 12 0.5 18 60 11.7 ─ 120 12 4 a 2
VFHVRBD1200R10N036 12 1 18 36 11.7 ─ 80 12 4 a 2
VFHVRBD1200R10N060 12 1 18 60 11.7 ─ 120 12 4 a 2
VFHVRBD1200R20N036 12 2 18 36 11.7 ─ 80 12 4 a 2
VFHVRBD1200R20N060 12 2 18 60 11.7 ─ 120 12 4 a 2
VFHVRBD1200R20N084 12 2 18 84 11.7 ─ 160 12 4 a 2
VFHVRBD1200R20N108 12 2 18 108 11.7 ─ 160 12 4 a 2
VFHVRBD1200R30N036 12 3 18 36 11.7 ─ 80 12 4 a 2
VFHVRBD1200R30N060 12 3 18 60 11.7 ─ 120 12 4 a 2
VFHVRBD1300R30 13 3 19.5 ─ ─ ─ 120 12 4 a 3
VFHVRBD1600R05N042 16 0.5 24 42 15.5 ─ 100 16 4 a 2
VFHVRBD1600R20N042 16 2 24 42 15.5 ─ 100 16 4 a 2
VFHVRBD1600R30N042 16 3 24 42 15.5 ─ 100 16 4 a 2
VFHVRBD1600R30N080 16 3 24 80 15.5 ─ 140 16 4 a 2
VFHVRBD1600R30N120 16 3 24 120 15.5 ─ 175 16 4 a 2
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y

1 0.2 4 40000 7200 0.04 0.45 33000 5100 0.03 0.45 27000 4100 0.025 0.45 20000 1800 0.013 0.45
1 0.2 6 40000 6500 0.03 0.45 33000 4600 0.022 0.45 27000 3700 0.018 0.45 20000 1600 0.01 0.45
1 0.2 8 32000 4500 0.022 0.45 27000 3200 0.018 0.45 21000 2600 0.012 0.45 16000 1100 0.008 0.45
1 0.2 10 24000 2700 0.015 0.45 20000 1900 0.01 0.45 16000 1500 0.008 0.45 12000 700 0.006 0.45
1 0.2 15 16000 1200 0.008 0.45 14000 700 0.005 0.45 12000 500 0.003 0.45 10000 400 0.003 0.45
1 0.2 20 14000 1000 0.005 0.45 12000 600 0.004 0.45 10000 400 0.002 0.45 9000 300 0.002 0.45
1.5 0.3 4 32000 10000 0.1 0.65 27000 7100 0.08 0.65 21000 5700 0.06 0.65 16000 2500 0.03 0.65
1.5 0.3 6 32000 7800 0.08 0.65 27000 5500 0.06 0.65 21000 4200 0.05 0.65 16000 2000 0.025 0.65
1.5 0.3 10 27000 5700 0.05 0.65 22000 4000 0.035 0.65 18000 3000 0.03 0.65 14000 1400 0.014 0.65
1.5 0.3 15 22000 3200 0.03 0.65 18000 2300 0.025 0.65 15000 1700 0.018 0.65 11000 1000 0.009 0.65
1.5 0.3 20 16000 1400 0.02 0.65 14000 1200 0.016 0.65 13000 1000 0.012 0.65 9000 700 0.007 0.65
1.5 0.3 25 13000 1000 0.015 0.65 11000 800 0.012 0.65 10000 700 0.009 0.65 7500 500 0.005 0.65
1.5 0.3 30 13000 900 0.01 0.65 11000 700 0.008 0.65 10000 600 0.006 0.65 7500 400 0.004 0.65
2 0.5 6 24000 10000 0.1 0.75 20000 7100 0.08 0.75 16000 5700 0.06 0.75 12000 2500 0.03 0.75
2 0.5 10 24000 10000 0.08 0.75 20000 7100 0.06 0.75 16000 5700 0.05 0.75 12000 2500 0.025 0.75
2 0.5 15 20000 7000 0.05 0.75 17000 5000 0.04 0.75 13000 3200 0.03 0.75 10000 1800 0.016 0.75
2 0.5 20 20000 3600 0.04 0.75 17000 2600 0.03 0.75 13000 1800 0.025 0.75 10000 900 0.012 0.75
2 0.5 25 16000 1800 0.03 0.75 14000 1400 0.025 0.75 12000 1100 0.02 0.75 9000 720 0.01 0.75
2 0.5 30 16000 1400 0.025 0.75 14000 1200 0.02 0.75 12000 900 0.016 0.75 9000 650 0.008 0.75
2 0.5 35 13000 1100 0.02 0.75 11000 800 0.018 0.75 10000 700 0.014 0.75 7000 500 0.007 0.75
2 0.5 40 13000 1000 0.02 0.75 11000 700 0.015 0.75 10000 600 0.012 0.75 7000 400 0.006 0.75
3 0.5 10 16000 11000 0.12 1.5 13000 7800 0.09 1.5 11000 6300 0.07 1.5 8000 2800 0.04 1.5
3 0.5 15 16000 9000 0.11 1.5 13000 6400 0.08 1.5 11000 5100 0.06 1.5 8000 2300 0.04 1.5
3 0.5 20 13000 7200 0.09 1.5 11000 5100 0.07 1.5 8700 4000 0.05 1.5 6500 1800 0.03 1.5
3 0.5 30 13000 5700 0.06 1.5 11000 4000 0.05 1.5 8700 3000 0.04 1.5 6500 1400 0.02 1.5
3 0.8 10 16000 11000 0.24 1 13000 7800 0.19 1 11000 6300 0.14 1 8000 2800 0.07 1
3 0.8 15 16000 9000 0.22 1 13000 6400 0.17 1 11000 5100 0.13 1 8000 2300 0.07 1
3 0.8 20 13000 7200 0.19 1 11000 5100 0.15 1 8700 4000 0.11 1 6500 1800 0.06 1
3 0.8 30 13000 5700 0.12 1 11000 4000 0.09 1 8700 3000 0.07 1 6500 1400 0.04 1
3 0.8 40 11000 3600 0.08 1 9100 2600 0.06 1 7400 2000 0.05 1 5500 1000 0.025 1
3 0.8 50 8000 2600 0.07 1 6600 1800 0.05 1 5800 1500 0.04 1 4600 800 0.02 1
4 0.5 12 8400 6000 0.15 2 7000 4300 0.12 2 5600 3400 0.09 2 4200 1500 0.05 2
4 0.5 20 8400 6000 0.14 2 7000 4300 0.11 2 5600 3400 0.08 2 4200 1500 0.04 2
4 0.5 30 6900 4900 0.12 2 5700 3500 0.09 2 4600 2800 0.07 2 3500 1200 0.03 2
4 0.5 48 5600 2000 0.07 2 4600 1400 0.05 2 3800 1100 0.04 2 2800 500 0.02 2
4 1 12 12000 12000 0.3 1.5 10000 8500 0.23 1.5 8000 6800 0.18 1.5 6000 3000 0.1 1.5
4 1 20 12000 12000 0.27 1.5 10000 8500 0.21 1.5 8000 6800 0.16 1.5 6000 3000 0.08 1.5
4 1 30 10000 9900 0.24 1.5 8300 7000 0.19 1.5 6700 5600 0.14 1.5 5000 2500 0.07 1.5
6 0.5 18 4000 3900 0.15 3.5 3300 2800 0.12 3.5 2700 2200 0.09 3.5 2000 1000 0.05 3.5
6 0.5 30 4000 3900 0.14 3.5 3300 2800 0.11 3.5 2700 2200 0.08 3.5 2000 1000 0.04 3.5
6 1 18 8000 13000 0.5 3 6600 9200 0.4 3 5400 7400 0.3 3 4000 3300 0.15 3
6 1 30 8000 13000 0.45 3 6600 9200 0.35 3 5400 7400 0.27 3 4000 3300 0.14 3
6 1 54 6600 11000 0.25 3 5500 7800 0.2 3 4400 6300 0.15 3 3300 2800 0.08 3
6 1.5 18 8000 13000 0.5 2 6600 9200 0.4 2 5400 7400 0.3 2 4000 3300 0.15 2
6 1.5 30 8000 13000 0.45 2 6600 9200 0.35 2 5400 7400 0.27 2 4000 3300 0.14 2
6 1.5 42 6600 11000 0.4 2 5500 7800 0.3 2 4400 6300 0.24 2 3300 2800 0.12 2
6 1.5 54 6600 11000 0.25 2 5500 7800 0.2 2 4400 6300 0.15 2 3300 2800 0.08 2
6 2 18 8000 13000 0.5 1.5 6600 9200 0.4 1.5 5400 7400 0.3 1.5 4000 3300 0.15 1.5
6 2 30 8000 13000 0.45 1.5 6600 9200 0.35 1.5 5400 7400 0.27 1.5 4000 3300 0.14 1.5
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추천절삭조건

고속절삭

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 에어 블로어, 미스트 블로어 등으로 칩을 강제적으로 날리면서 사용할 것을 추천합니다.
주3）  금형 등의 형상가공에서는 가공형상이나 가공방법, 절입량에 따라서 절삭상태가 상당히 변합니다. 특히 코너부에서는 이송속도를  

 내려서 사용하여 주십시요.
주4）  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

외경
DC (mm)

코너반경
RE (mm)

목길이
LU (mm)

IMPACT MIRACLE 고능률가공용 제진래디어스엔드밀



J293

J

7 1.5 ― 6800 13000 0.5 3 5600 9200 0.4 3 4600 7400 0.3 3 3400 3300 0.15 3
8 0.5 24 3000 3900 0.18 5 2500 2800 0.14 5 2000 2200 0.11 5 1500 1000 0.05 5
8 0.5 40 3000 3900 0.16 5 2500 2800 0.12 5 2000 2200 0.1 5 1500 1000 0.05 5
8 1 24 4200 6500 0.3 4.5 3500 4600 0.23 4.5 2800 3700 0.18 4.5 2100 1600 0.09 4.5
8 1 40 4200 6500 0.27 4.5 3500 4600 0.21 4.5 2800 3700 0.16 4.5 2100 1600 0.08 4.5
8 2 24 6000 13000 0.6 3 5000 9200 0.46 3 4000 7400 0.36 3 3000 3300 0.18 3
8 2 40 6000 13000 0.54 3 5000 9200 0.42 3 4000 7400 0.32 3 3000 3300 0.16 3
8 2 56 5000 11000 0.48 3 4200 7800 0.37 3 3400 6300 0.3 3 2500 2800 0.14 3
8 2 72 5000 11000 0.3 3 4200 7800 0.23 3 3400 6300 0.2 3 2500 2800 0.09 3
9 2 ― 5300 13000 0.6 3.5 4400 9200 0.46 3.5 3600 7400 0.36 3.5 2700 3300 0.18 3.5

10 0.5 30 2400 3900 0.18 6.5 2000 2800 0.14 6.5 1600 2200 0.11 6.5 1200 1000 0.05 6.5
10 0.5 50 2400 3900 0.16 6.5 2000 2800 0.12 6.5 1600 2200 0.1 6.5 1200 1000 0.05 6.5
10 1 30 3300 6500 0.3 6 2700 4600 0.23 6 2200 3700 0.18 6 1700 1600 0.09 6
10 1 50 3300 6500 0.27 6 2700 4600 0.21 6 2200 3700 0.16 6 1700 1600 0.08 6
10 2 30 4800 13000 0.6 4.5 4000 9200 0.46 4.5 3200 7400 0.36 4.5 2400 3300 0.18 4.5
10 2 50 4800 13000 0.54 4.5 4000 9200 0.42 4.5 3200 7400 0.32 4.5 2400 3300 0.16 4.5
10 2 70 4000 11000 0.48 4.5 3300 7800 0.37 4.5 2700 6300 0.3 4.5 2000 2800 0.14 4.5
10 2 90 4000 11000 0.48 4.5 3300 7800 0.37 4.5 2700 6300 0.3 4.5 2000 2800 0.14 4.5
11 2 ― 4300 12000 0.6 5 3600 8500 0.46 5 2900 6800 0.36 5 2200 3000 0.18 5
12 0.5 36 2000 3600 0.27 8 1700 2600 0.21 8 1300 2100 0.14 8 1000 900 0.07 8
12 0.5 60 2000 3600 0.24 8 1700 2600 0.18 8 1300 2100 0.12 8 1000 900 0.06 8
12 1 36 2400 4800 0.36 7.5 2000 3400 0.28 7.5 1600 2700 0.18 7.5 1200 1200 0.09 7.5
12 1 60 2400 4800 0.32 7.5 2000 3400 0.25 7.5 1600 2700 0.16 7.5 1200 1200 0.08 7.5
12 2 36 4000 12000 0.9 6 3300 8500 0.7 6 2700 6800 0.45 6 2000 3000 0.23 6
12 2 60 4000 12000 0.8 6 3300 8500 0.6 6 2700 6800 0.4 6 2000 3000 0.2 6
12 2 84 3300 9900 0.7 6 2700 7000 0.55 6 2200 5600 0.36 6 1700 2500 0.18 6
12 2 108 3300 9900 0.45 6 2700 7000 0.35 6 2200 5600 0.23 6 1700 2500 0.11 6
12 3 36 4000 12000 0.9 4.5 3300 8500 0.7 4.5 2700 6800 0.45 4.5 2000 3000 0.23 4.5
12 3 60 4000 12000 0.8 4.5 3300 8500 0.6 4.5 2700 6800 0.4 4.5 2000 3000 0.2 4.5
13 3 ― 3700 12000 0.9 5 3100 8500 0.7 5 2500 6800 0.45 5 1900 3000 0.23 5
16 0.5 42 1500 3000 0.27 11 1200 2100 0.21 11 1000 1700 0.12 11 750 750 0.05 11
16 2 42 2100 5000 0.45 9 1700 3600 0.35 9 1400 2900 0.2 9 1100 1300 0.08 9
16 3 42 3000 10000 0.9 7.5 2500 7100 0.7 7.5 2000 5700 0.4 7.5 1500 2500 0.15 7.5
16 3 80 3000 10000 0.8 7.5 2500 7100 0.6 7.5 2000 5700 0.37 7.5 1500 2500 0.14 7.5
16 3 120 2500 8300 0.7 7.5 2100 5900 0.55 7.5 1700 4700 0.32 7.5 1300 2100 0.12 7.5
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주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 에어 블로어, 미스트 블로어 등으로 칩을 강제적으로 날리면서 사용할 것을 추천합니다.
주3）  금형 등의 형상가공에서는 가공형상이나 가공방법, 절입량에 따라서 절삭상태가 상당히 변합니다. 특히 코너부에서는 이송속도를  

 내려서 사용하여 주십시요.
주4）  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

절입기준

외경
DC (mm)

코너반경
RE (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

목길이
LU (mm)
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y

1 0.2 4 24000 2200 0.08 0.45 20000 1500 0.07 0.45 16000 1200 0.05 0.45 12000 550 0.025 0.45
1 0.2 6 24000 2000 0.07 0.45 20000 1400 0.05 0.45 16000 1100 0.04 0.45 12000 500 0.02 0.45
1 0.2 8 19000 1400 0.05 0.45 16000 1000 0.04 0.45 13000 800 0.03 0.45 9500 350 0.016 0.45
1 0.2 10 14000 800 0.04 0.45 12000 600 0.03 0.45 9000 400 0.025 0.45 7000 200 0.012 0.45
1 0.2 15 16000 1200 0.008 0.45 14000 700 0.005 0.45 12000 500 0.003 0.45 10000 400 0.003 0.45
1 0.2 20 14000 1000 0.005 0.45 12000 600 0.004 0.45 10000 400 0.002 0.45 9000 300 0.002 0.45
1.5 0.3 4 19000 3000 0.2 0.65 16000 2100 0.16 0.65 13000 1700 0.12 0.65 9500 750 0.06 0.65
1.5 0.3 6 19000 2300 0.16 0.65 16000 1600 0.13 0.65 13000 1300 0.1 0.65 9500 580 0.05 0.65
1.5 0.3 10 16000 1700 0.1 0.65 13000 1200 0.07 0.65 11000 1000 0.05 0.65 8000 430 0.03 0.65
1.5 0.3 15 13000 1000 0.06 0.65 11000 700 0.05 0.65 9000 600 0.04 0.65 6500 250 0.018 0.65
1.5 0.3 20 16000 1400 0.02 0.65 14000 1200 0.016 0.65 13000 1000 0.012 0.65 9000 700 0.007 0.65
1.5 0.3 25 13000 1000 0.015 0.65 11000 800 0.012 0.65 10000 700 0.009 0.65 7500 500 0.005 0.65
1.5 0.3 30 13000 900 0.01 0.65 11000 700 0.008 0.65 10000 600 0.006 0.65 7500 400 0.004 0.65
2 0.5 6 14000 3000 0.2 0.75 12000 2100 0.16 0.75 9400 1700 0.12 0.75 7000 750 0.06 0.75
2 0.5 10 14000 3000 0.16 0.75 12000 2100 0.13 0.75 9400 1700 0.1 0.75 7000 750 0.05 0.75
2 0.5 15 12000 2100 0.1 0.75 10000 1500 0.08 0.75 8000 1200 0.06 0.75 6000 530 0.03 0.75
2 0.5 20 12000 1100 0.08 0.75 10000 800 0.06 0.75 8000 600 0.05 0.75 6000 280 0.025 0.75
2 0.5 25 16000 1800 0.03 0.75 14000 1400 0.025 0.75 12000 1100 0.02 0.75 9000 720 0.01 0.75
2 0.5 30 16000 1400 0.025 0.75 14000 1200 0.02 0.75 12000 900 0.016 0.75 9000 650 0.008 0.75
2 0.5 35 13000 1100 0.02 0.75 11000 800 0.018 0.75 10000 700 0.014 0.75 7000 500 0.007 0.75
2 0.5 40 13000 1000 0.02 0.75 11000 700 0.015 0.75 10000 600 0.012 0.75 7000 400 0.006 0.75
3 0.5 10 9600 3300 0.24 1.5 8000 2300 0.2 1.5 6400 1800 0.14 1.5 4800 830 0.07 1.5
3 0.5 15 9600 2700 0.22 1.5 8000 1900 0.17 1.5 6400 1500 0.13 1.5 4800 680 0.06 1.5
3 0.5 20 7800 2200 0.18 1.5 6500 1500 0.14 1.5 5200 1200 0.11 1.5 3900 550 0.05 1.5
3 0.5 30 7800 1700 0.12 1.5 6500 1200 0.1 1.5 5200 1000 0.07 1.5 3900 430 0.04 1.5
3 0.8 10 9600 3300 0.5 1 8000 2300 0.4 1 6400 1800 0.3 1 4800 830 0.14 1
3 0.8 15 9600 2700 0.5 1 8000 1900 0.35 1 6400 1500 0.25 1 4800 680 0.13 1
3 0.8 20 7800 2200 0.4 1 6500 1500 0.3 1 5200 1200 0.23 1 3900 550 0.11 1
3 0.8 30 7800 1700 0.24 1 6500 1200 0.2 1 5200 1000 0.14 1 3900 430 0.05 1
3 0.8 40 11000 3600 0.08 1 9100 2600 0.06 1 7400 2000 0.05 1 5500 1000 0.025 1
3 0.8 50 8000 2600 0.07 1 6600 1800 0.05 1 5800 1500 0.04 1 4600 800 0.02 1
4 0.5 12 5000 1800 0.3 2 4200 1300 0.24 2 3400 1000 0.18 2 2500 450 0.06 2
4 0.5 20 5000 1800 0.3 2 4200 1300 0.22 2 3400 1000 0.17 2 2500 450 0.06 2
4 0.5 30 4100 1500 0.24 2 3400 1100 0.19 2 2700 840 0.14 2 2100 380 0.05 2
4 0.5 48 5600 2000 0.07 2 4600 1400 0.05 2 3800 1100 0.04 2 2800 500 0.02 2
4 1 12 7200 3600 0.6 1.5 6000 2500 0.5 1.5 4800 2000 0.36 1.5 3600 900 0.12 1.5
4 1 20 7200 3600 0.6 1.5 6000 2500 0.4 1.5 4800 2000 0.32 1.5 3600 900 0.11 1.5
4 1 30 6000 3000 0.5 1.5 5000 2100 0.4 1.5 4000 1700 0.3 1.5 3000 750 0.1 1.5
6 0.5 18 2400 1200 0.3 3.5 2000 840 0.24 3.5 1600 670 0.18 3.5 1200 300 0.06 3.5
6 0.5 30 2400 1200 0.3 3.5 2000 840 0.22 3.5 1600 670 0.17 3.5 1200 300 0.06 3.5
6 1 18 4800 3900 1 3 4000 2700 0.8 3 3200 2200 0.6 3 2400 980 0.2 3
6 1 30 4800 3900 0.9 3 4000 2700 0.7 3 3200 2200 0.5 3 2400 980 0.18 3
6 1 54 4000 3300 0.5 3 3300 2300 0.4 3 2700 1800 0.3 3 2000 830 0.1 3
6 1.5 18 4800 3900 1 2 4000 2700 0.8 2 3200 2200 0.6 2 2400 980 0.2 2
6 1.5 30 4800 3900 0.9 2 4000 2700 0.7 2 3200 2200 0.5 2 2400 980 0.18 2
6 1.5 42 4000 3300 0.8 2 3300 2300 0.6 2 2700 1800 0.5 2 2000 830 0.16 2
6 1.5 54 4000 3300 0.5 2 3300 2300 0.4 2 2700 1800 0.3 2 2000 830 0.1 2
6 2 18 4800 3900 1 1.5 4000 2700 0.8 1.5 3200 2200 0.6 1.5 2400 980 0.2 1.5
6 2 30 4800 3900 0.9 1.5 4000 2700 0.7 1.5 3200 2200 0.5 1.5 2400 980 0.18 1.5
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고절입 절삭

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 에어 블로어, 미스트 블로어 등으로 칩을 강제적으로 날리면서 사용할 것을 추천합니다.
주3）  금형 등의 형상가공에서는 가공형상이나 가공방법, 절입량에 따라서 절삭상태가 상당히 변합니다. 특히 코너부에서는 이송속도를  

 내려서 사용하여 주십시요.
주4）  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

절입기준

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

외경
DC (mm)

코너반경
RE (mm)

목길이
LU (mm)

IMPACT MIRACLE 고능률가공용 제진래디어스엔드밀
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7 1.5 ― 4100 3900 1 3 3400 2700 0.8 3 2700 2200 0.6 3 2100 980 0.2 3
8 0.5 24 1800 1200 0.35 5 1500 840 0.3 5 1200 670 0.2 5 900 300 0.07 5
8 0.5 40 1800 1200 0.3 5 1500 840 0.25 5 1200 670 0.2 5 900 300 0.06 5
8 1 24 2500 2000 0.6 4.5 2100 1400 0.5 4.5 1700 1100 0.4 4.5 1300 500 0.12 4.5
8 1 40 2500 2000 0.5 4.5 2100 1400 0.4 4.5 1700 1100 0.3 4.5 1300 500 0.11 4.5
8 2 24 3600 3900 1.2 3 3000 2700 1 3 2400 2200 0.7 3 1800 980 0.24 3
8 2 40 3600 3900 1.1 3 3000 2700 0.9 3 2400 2200 0.7 3 1800 980 0.22 3
8 2 56 3000 3300 1 3 2500 2300 0.8 3 2000 1800 0.6 3 1500 830 0.2 3
8 2 72 3000 3300 0.6 3 2500 2300 0.5 3 2000 1800 0.4 3 1500 830 0.12 3
9 2 ― 3200 3900 1.2 3.5 2700 2700 1 3.5 2100 2200 0.7 3.5 1600 980 0.24 3.5

10 0.5 30 1400 1200 0.35 6.5 1200 840 0.3 6.5 940 670 0.2 6.5 700 300 0.07 6.5
10 0.5 50 1400 1200 0.3 6.5 1200 840 0.25 6.5 940 670 0.2 6.5 700 300 0.06 6.5
10 1 30 2000 2000 0.6 6 1700 1400 0.5 6 1300 1100 0.4 6 1000 500 0.12 6
10 1 50 2000 2000 0.5 6 1700 1400 0.4 6 1300 1100 0.3 6 1000 500 0.11 6
10 2 30 2900 3900 1.2 4.5 2400 2700 1 4.5 1900 2200 0.7 4.5 1500 980 0.24 4.5
10 2 50 2900 3900 1.1 4.5 2400 2700 0.9 4.5 1900 2200 0.7 4.5 1500 980 0.22 4.5
10 2 70 2400 3300 1 4.5 2000 2300 0.8 4.5 1600 1800 0.6 4.5 1200 830 0.2 4.5
10 2 90 2400 3300 1 4.5 2000 2300 0.8 4.5 1600 1800 0.6 4.5 1200 830 0.2 4.5
11 2 ― 2600 3600 1.2 5 2200 2500 1 5 1700 2000 0.7 5 1300 900 0.24 5
12 0.5 36 1200 1100 0.5 8 1000 770 0.4 8 800 620 0.3 8 600 280 0.11 8
12 0.5 60 1200 1100 0.5 8 1000 770 0.4 8 800 620 0.3 8 600 280 0.1 8
12 1 36 1400 1400 0.7 7.5 1200 1000 0.6 7.5 940 780 0.4 7.5 700 350 0.14 7.5
12 1 60 1400 1400 0.6 7.5 1200 1000 0.5 7.5 940 780 0.4 7.5 700 350 0.13 7.5
12 2 36 2400 3600 1.8 6 2000 2500 1.4 6 1600 2000 1.1 6 1200 900 0.4 6
12 2 60 2400 3600 1.6 6 2000 2500 1.3 6 1600 2000 1 6 1200 900 0.3 6
12 2 84 2000 3000 1.4 6 1700 2100 1.1 6 1300 1700 0.8 6 1000 750 0.3 6
12 2 108 2000 3000 0.9 6 1700 2100 0.7 6 1300 1700 0.5 6 1000 750 0.2 6
12 3 36 2400 3600 1.8 4.5 2000 2500 1.4 4.5 1600 2000 1.1 4.5 1200 900 0.4 4.5
12 3 60 2400 3600 1.6 4.5 2000 2500 1.3 4.5 1600 2000 1 4.5 1200 900 0.3 4.5
13 3 ― 2200 3600 1.8 5 1800 2500 1.4 5 1500 2000 1.1 5 1100 900 0.4 5
16 0.5 42 900 900 0.5 11 750 630 0.4 11 600 500 0.3 11 450 230 0.1 11
16 2 42 1300 1500 0.9 9 1100 1100 0.7 9 870 840 0.5 9 650 380 0.2 9
16 3 42 1800 3000 1.8 7.5 1500 2100 1.4 7.5 1200 1700 0.9 7.5 900 750 0.4 7.5
16 3 80 1800 3000 1.6 7.5 1500 2100 1.3 7.5 1200 1700 0.8 7.5 900 750 0.3 7.5
16 3 120 1500 2500 1.4 7.5 1200 1800 1.1 7.5 1000 1400 0.7 7.5 750 630 0.3 7.5
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주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 에어 블로어, 미스트 블로어 등으로 칩을 강제적으로 날리면서 사용할 것을 추천합니다.
주3）  금형 등의 형상가공에서는 가공형상이나 가공방법, 절입량에 따라서 절삭상태가 상당히 변합니다. 특히 코너부에서는 이송속도를  

 내려서 사용하여 주십시요.
주4）  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

절입기준

외경
DC (mm)

코너반경
RE (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

목길이
LU (mm)
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e e e u u u

DC RE BHTA2 APMX LU LB2 DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFHVRBD010R02N006T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 6 0.94 9.3° 60 6 4 a ─ 6.6 7.1 7.6
VFHVRBD010R02N010T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 10 0.94 7.5° 60 6 4 a ─ 10.6 11.4 12.3
VFHVRBD010R02N015T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 15 0.94 6.1° 60 6 4 a ─ 15.6 16.8 18.1
VFHVRBD010R02N020T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 20 0.94 5.1° 80 6 4 a ─ 20.6 22.1 23.9
VFHVRBD010R02N025T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 25 0.94 4.4° 80 6 4 a ─ 25.6 27.5 29.7
VFHVRBD010R02N030T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 30 0.94 3.8° 80 6 4 a ─ 30.6 32.9 35.5
VFHVRBD010R02N035T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 35 0.94 3.4° 90 6 4 a ─ 35.6 38.3 41.3
VFHVRBD010R02N040T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 40 0.94 3.1° 90 6 4 a ─ 40.6 43.6 47.2
VFHVRBD010R02N045T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 45 0.94 2.8° 90 6 4 a ─ 45.6 49
VFHVRBD010R02N050T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 50 0.94 2.6° 90 6 4 a ─ 50.6 54.4
VFHVRBD015R03N010T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 10 1.44 7.1° 60 6 4 a ─ 10.6 11.4 12.3
VFHVRBD015R03N015T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 15 1.44 5.7° 60 6 4 a ─ 15.6 16.8 18.1
VFHVRBD015R03N020T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 20 1.44 4.7° 80 6 4 a ─ 20.6 22.2 23.9
VFHVRBD015R03N030T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 30 1.44 3.5° 80 6 4 a ─ 30.6 32.9 35.6
VFHVRBD015R03N040T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 40 1.44 2.8° 90 6 4 a ─ 40.6 43.7
VFHVRBD015R03N050T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 50 1.44 2.4° 90 6 4 a ─ 50.6 54.4
VFHVRBD020R05N015T04 2 0.5 0.4° 2 4 15 1.9 5.2° 60 6 4 a 15.6 16.2 17.4 18.7
VFHVRBD020R05N020T04 2 0.5 0.4° 2 4 20 1.9 4.3° 80 6 4 a 20.6 21.3 22.9 24.7
VFHVRBD020R05N025T04 2 0.5 0.4° 2 4 25 1.9 3.6° 80 6 4 a 25.6 26.5 28.5 30.8
VFHVRBD020R05N030T04 2 0.5 0.4° 2 4 30 1.9 3.2° 80 6 4 a 30.6 31.7 34 36.8
VFHVRBD020R05N035T04 2 0.5 0.4° 2 4 35 1.9 2.8° 80 6 4 a 35.6 36.9 39.6
VFHVRBD020R05N040T04 2 0.5 0.4° 2 4 40 1.9 2.5° 80 6 4 a 40.6 42 45.2
VFHVRBD020R05N020T09 2 0.5 0.9° 2 4 20 1.9 4.4° 80 6 4 a ─ 20.8 22.3 24.1
VFHVRBD020R05N025T09 2 0.5 0.9° 2 4 25 1.9 3.7° 90 6 4 a ─ 25.8 27.7 29.9
VFHVRBD020R05N030T09 2 0.5 0.9° 2 4 30 1.9 3.2° 90 6 4 a ─ 30.8 33 35.7
VFHVRBD020R05N035T09 2 0.5 0.9° 2 4 35 1.9 2.9° 90 6 4 a ─ 35.8 38.4
VFHVRBD020R05N040T09 2 0.5 0.9° 2 4 40 1.9 2.6° 90 6 4 a ─ 40.8 43.8
VFHVRBD020R05N045T09 2 0.5 0.9° 2 4 45 1.9 2.3° 90 6 4 a ─ 45.8 49.2
VFHVRBD020R05N050T09 2 0.5 0.9° 2 4 50 1.9 2.2° 100 6 4 a ─ 50.8 54.5
VFHVRBD020R05N055T09 2 0.5 0.9° 2 4 55 1.9 2° 100 6 4 a ─ 55.8 59.9
VFHVRBD020R05N060T09 2 0.5 0.9° 2 4 60 1.9 1.8° 100 6 4 a ─ 60.8
VFHVRBD030R08N020T09 3 0.8 0.9° 3 6 20 2.9 3.6° 80 6 4 a ─ 20.9 22.4 24.1
VFHVRBD030R08N025T09 3 0.8 0.9° 3 6 25 2.9 3° 80 6 4 a ─ 25.9 27.8 30
VFHVRBD030R08N030T09 3 0.8 0.9° 3 6 30 2.9 2.6° 80 6 4 a ─ 30.9 33.1

DC>10
±0.007 ±0.01

 0
- 0.02
DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

고이송 고능률가공용 IMPACT MIRACLE 제진래디어스엔드밀입니다.

※간섭 없슴

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

테이퍼넥 형

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

규격 날
수
재
고

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12

DC≦10

a : 표준재고품

IMPACT MIRACLE 고능률가공용 제진래디어스엔드밀
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DC RE BHTA2 APMX LU LB2 DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFHVRBD030R08N040T09 3 0.8 0.9° 3 6 40 2.9 2° 90 6 4 a ─ 40.9 43.9
VFHVRBD030R08N050T09 3 0.8 0.9° 3 6 50 2.9 1.7° 90 6 4 a ─ 50.9
VFHVRBD030R08N060T09 3 0.8 0.9° 3 6 60 2.9 1.4° 100 6 4 a ─ 60.9
VFHVRBD040R10N025T04 4 1 0.4° 4 7 25 3.9 2.1° 80 6 4 a 25.7 26.6 28.5
VFHVRBD040R10N030T04 4 1 0.4° 4 7 30 3.9 1.8° 80 6 4 a 30.7 31.8
VFHVRBD040R10N035T04 4 1 0.4° 4 7 35 3.9 1.6° 80 6 4 a 35.7 36.9
VFHVRBD040R10N040T04 4 1 0.4° 4 7 40 3.9 1.4° 80 6 4 a 40.7 42.1
VFHVRBD040R10N045T04 4 1 0.4° 4 7 45 3.9 1.3° 90 6 4 a 45.7 47.3
VFHVRBD040R10N050T04 4 1 0.4° 4 7 50 3.9 1.2° 90 6 4 a 50.7 52.5
VFHVRBD040R10N025T09 4 1 0.9° 4 7 25 3.9 2.2° 90 6 4 a ─ 25.9 27.8
VFHVRBD040R10N030T09 4 1 0.9° 4 7 30 3.9 1.9° 90 6 4 a ─ 30.9
VFHVRBD040R10N040T09 4 1 0.9° 4 7 40 3.9 1.4° 100 6 4 a ─ 40.9
VFHVRBD040R10N050T09 4 1 0.9° 4 7 50 3.9 1.2° 100 6 4 a ─ 50.9
VFHVRBD040R10N060T09 4 1 0.9° 4 7 60 3.9 1° 100 6 4 a ─ 60.9
VFHVRBD060R15N040T09 6 1.5 0.9° 9 12 40 5.85 1.4° 110 8 4 a ─ 41.4
VFHVRBD060R15N050T09 6 1.5 0.9° 9 12 50 5.85 1.2° 110 8 4 a ─ 51.4
VFHVRBD060R15N060T09 6 1.5 0.9° 9 12 60 5.85 1° 110 8 4 a ─ 61.4
VFHVRBD060R15N070T09 6 1.5 0.9° 9 12 70 5.85 0.9° 110 8 4 a ─
VFHVRBD080R20N060T09 8 2 0.9° 12 15 60 7.85 1° 150 10 4 a ─ 61.5
VFHVRBD080R20N080T09 8 2 0.9° 12 15 80 7.85 0.8° 150 10 4 a ─
VFHVRBD100R20N080T09 10 2 0.9° 15 18 80 9.7 2° 130 16 4 a ─ 82 88
VFHVRBD100R20N120T09 10 2 0.9° 15 18 120 9.7 1.4° 180 16 4 a ─ 122
VFHVRBD120R20N080T09 12 2 0.9° 18 28 80 11.7 1.4° 130 16 4 a ─ 82.2
VFHVRBD120R20N120T09 12 2 0.9° 18 28 120 11.7 1° 180 16 4 a ─ 122.2
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(mm)

※간섭 없슴

규격 날
수
재
고

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※



J298

J

y

1 0.2 0.9° 6 40000 6500 0.03 0.45 33000 4600 0.022 0.45 27000 3700 0.018 0.45 20000 1600 0.01 0.45
1 0.2 0.9° 10 24000 2700 0.015 0.45 20000 1900 0.01 0.45 16000 1500 0.008 0.45 12000 700 0.006 0.45
1 0.2 0.9° 15 16000 1200 0.013 0.45 14000 700 0.008 0.45 12000 500 0.007 0.45 10000 400 0.003 0.45
1 0.2 0.9° 20 14000 1000 0.01 0.45 12000 600 0.006 0.45 10000 400 0.005 0.45 9000 300 0.002 0.45
1 0.2 0.9° 25 9500 610 0.008 0.45 8000 440 0.005 0.45 6000 320 0.004 0.45 4800 160 0.002 0.45
1 0.2 0.9° 30 4900 320 0.007 0.45 4100 220 0.004 0.45 3000 160 0.003 0.45 2500 80 0.002 0.45
1 0.2 0.9° 35 4000 260 0.006 0.45 3400 190 0.003 0.45 3000 160 0.003 0.45 2000 70 0.001 0.45
1 0.2 0.9° 40 3500 180 0.005 0.45 2900 130 0.003 0.45 2000 90 0.003 0.45 1700 50 0.001 0.45
1 0.2 0.9° 45 2900 150 0.004 0.45 2400 100 0.002 0.45 2000 90 0.002 0.45 1400 40 0.001 0.45
1 0.2 0.9° 50 2900 110 0.003 0.45 2400 80 0.002 0.45 2000 60 0.002 0.45 1400 30 0.001 0.45
1.5 0.3 0.9° 10 27000 5700 0.05 0.65 22000 4000 0.035 0.65 18000 3000 0.03 0.65 14000 1400 0.014 0.65
1.5 0.3 0.9° 15 22000 3200 0.03 0.65 18000 2300 0.025 0.65 15000 1700 0.018 0.65 11000 1000 0.009 0.65
1.5 0.3 0.9° 20 16000 1400 0.02 0.65 14000 1200 0.016 0.65 13000 1000 0.012 0.65 9000 700 0.007 0.65
1.5 0.3 0.9° 30 13000 900 0.01 0.65 11000 700 0.008 0.65 10000 600 0.006 0.65 7500 400 0.004 0.65
1.5 0.3 0.9° 40 4500 230 0.008 0.65 3700 160 0.007 0.65 3000 120 0.005 0.65 2300 70 0.003 0.65
1.5 0.3 0.9° 50 3700 190 0.007 0.65 3000 130 0.006 0.65 3000 120 0.004 0.65 1900 60 0.002 0.65
2 0.5 0.4° 15 20000 7000 0.05 0.75 17000 5000 0.04 0.75 13000 3200 0.03 0.75 10000 1800 0.016 0.75
2 0.5 0.4° 20 20000 3600 0.04 0.75 17000 2600 0.03 0.75 13000 1800 0.025 0.75 10000 900 0.012 0.75
2 0.5 0.4° 25 16000 1800 0.03 0.75 14000 1400 0.025 0.75 12000 1100 0.02 0.75 9000 720 0.01 0.75
2 0.5 0.4° 30 16000 1400 0.025 0.75 14000 1200 0.02 0.75 12000 900 0.016 0.75 9000 650 0.008 0.75
2 0.5 0.4° 35 13000 1100 0.02 0.75 11000 800 0.018 0.75 10000 700 0.014 0.75 7000 500 0.007 0.75
2 0.5 0.4° 40 13000 1000 0.02 0.75 11000 700 0.015 0.75 10000 600 0.012 0.75 7000 400 0.006 0.75
2 0.5 0.9° 20 20000 3600 0.04 0.75 17000 2600 0.03 0.75 13000 1800 0.025 0.75 10000 900 0.012 0.75
2 0.5 0.9° 25 16000 1800 0.03 0.75 14000 1400 0.025 0.75 12000 1100 0.02 0.75 9000 720 0.01 0.75
2 0.5 0.9° 30 16000 1400 0.025 0.75 14000 1200 0.02 0.75 12000 900 0.016 0.75 9000 650 0.008 0.75
2 0.5 0.9° 35 13000 1100 0.02 0.75 11000 800 0.018 0.75 10000 700 0.014 0.75 7000 500 0.007 0.75
2 0.5 0.9° 40 13000 1000 0.02 0.75 11000 700 0.015 0.75 10000 600 0.012 0.75 7000 400 0.006 0.75
2 0.5 0.9° 45 8000 500 0.016 0.75 6800 360 0.012 0.75 5200 250 0.01 0.75 4000 120 0.005 0.75
2 0.5 0.9° 50 8000 500 0.016 0.75 6800 360 0.012 0.75 5200 250 0.01 0.75 4000 120 0.005 0.75
2 0.5 0.9° 55 4100 230 0.012 0.75 3500 170 0.009 0.75 2700 120 0.008 0.75 2000 60 0.004 0.75
2 0.5 0.9° 60 4100 230 0.012 0.75 3500 170 0.009 0.75 2700 120 0.008 0.75 2000 60 0.004 0.75
3 0.8 0.9° 20 13000 7200 0.19 1 11000 5100 0.15 1 8700 4000 0.11 1 6500 1800 0.06 1
3 0.8 0.9° 25 13000 7200 0.19 1 11000 5100 0.15 1 8700 4000 0.11 1 6500 1800 0.06 1
3 0.8 0.9° 30 13000 5700 0.12 1 11000 4000 0.09 1 8700 3000 0.07 1 6500 1400 0.04 1
3 0.8 0.9° 40 11000 3600 0.08 1 9100 2600 0.06 1 7400 2000 0.05 1 5500 1000 0.025 1
3 0.8 0.9° 50 8000 2600 0.07 1 6600 1800 0.05 1 5800 1500 0.04 1 4600 800 0.02 1
3 0.8 0.9° 60 7800 2480 0.06 1 6600 1740 0.05 1 5000 1250 0.04 1 3900 610 0.02 1
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추천절삭조건

고절입 절삭

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 에어 블로어, 미스트 블로어 등으로 칩을 강제적으로 날리면서 사용할 것을 추천합니다.
주3）  금형 등의 형상가공에서는 가공형상이나 가공방법, 절입량에 따라서 절삭상태가 상당히 변합니다. 특히 코너부에서는 이송속도를  

 내려서 사용하여 주십시요.
주4）  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

목부의 
테이퍼반각
BHTA2

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

외경
DC (mm)

코너반경
RE (mm)

목길이
LB2 (mm)

IMPACT MIRACLE 고능률가공용 제진래디어스엔드밀
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4 1 0.4° 25 10000 9900 0.24 1.5 8300 7000 0.19 1.5 6700 5600 0.14 1.5 5000 2500 0.07 1.5
4 1 0.4° 30 10000 9900 0.24 1.5 8300 7000 0.19 1.5 6700 5600 0.14 1.5 5000 2500 0.07 1.5
4 1 0.4° 35 10000 9900 0.15 1.5 8300 7000 0.12 1.5 6700 5600 0.09 1.5 5000 2500 0.04 1.5
4 1 0.4° 40 10000 9900 0.15 1.5 8300 7000 0.12 1.5 6700 5600 0.09 1.5 5000 2500 0.04 1.5
4 1 0.4° 45 10000 9900 0.15 1.5 8300 7000 0.12 1.5 6700 5600 0.09 1.5 5000 2500 0.04 1.5
4 1 0.4° 50 8100 6300 0.14 1.5 6700 4420 0.11 1.5 5400 3500 0.08 1.5 4000 1600 0.04 1.5
4 1 0.9° 25 10000 9900 0.24 1.5 8300 7000 0.19 1.5 6700 5600 0.14 1.5 5000 2500 0.07 1.5
4 1 0.9° 30 10000 9900 0.15 1.5 8300 7000 0.12 1.5 6700 5600 0.09 1.5 5000 2500 0.04 1.5
4 1 0.9° 40 10000 9900 0.15 1.5 8300 7000 0.12 1.5 6700 5600 0.09 1.5 5000 2500 0.04 1.5
4 1 0.9° 50 8100 6300 0.14 1.5 6700 4420 0.11 1.5 5400 3500 0.08 1.5 4000 1600 0.04 1.5
4 1 0.9° 60 8100 6300 0.11 1.5 6700 4420 0.08 1.5 5400 3500 0.06 1.5 4000 1600 0.03 1.5
6 1.5 0.9° 40 6600 11000 0.4 2 5500 7600 0.32 2 4500 6100 0.24 2 3300 2700 0.12 2
6 1.5 0.9° 50 6600 11000 0.4 2 5500 7600 0.32 2 4500 6100 0.24 2 3300 2700 0.12 2
6 1.5 0.9° 60 6600 11000 0.25 2 5500 7600 0.2 2 4500 6100 0.15 2 3300 2700 0.08 2
6 1.5 0.9° 70 5400 8700 0.23 2 4400 6200 0.18 2 3600 5000 0.14 2 2700 2200 0.07 2
8 2 0.9° 60 5000 11000 0.48 3 4200 7600 0.37 3 3300 6100 0.29 3 2500 2700 0.14 3
8 2 0.9° 80 5000 11000 0.3 3 4200 7600 0.23 3 3300 6100 0.18 3 2500 2700 0.09 3

10 2 0.9° 80 4000 11000 0.48 4.5 3300 7600 0.37 4.5 2700 6100 0.29 4.5 2000 2700 0.14 4.5
10 2 0.9° 120 3200 8700 0.27 4.5 2700 6200 0.21 4.5 2100 5000 0.16 4.5 1600 2200 0.08 4.5
12 2 0.9° 80 3300 10000 0.72 6 2700 7100 0.56 6 2200 5600 0.36 6 1700 2500 0.18 6
12 2 0.9° 120 3300 10000 0.45 6 2700 7100 0.35 6 2200 5600 0.23 6 1700 2500 0.12 6
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주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 에어 블로어, 미스트 블로어 등으로 칩을 강제적으로 날리면서 사용할 것을 추천합니다.
주3）  금형 등의 형상가공에서는 가공형상이나 가공방법, 절입량에 따라서 절삭상태가 상당히 변합니다. 특히 코너부에서는 이송속도를  

 내려서 사용하여 주십시요.
주4）  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

절입기준

목부의 
테이퍼반각
BHTA2

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

절입량
ae (mm)

외경
DC (mm)

코너반경
RE (mm)

목길이
LB2 (mm)
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a

DC RE1 APMX A3 LU DN LF DCON RMPX
S10 DCIN RE2 RE3

VFFDRBD0300 3 0.64 0.18 3 10 2.8 60 6 4 0.08 0.75 0.5 2 2.1° a 1
VFFDRBD0400 4 0.71 0.25 4 12 3.8 60 6 4 0.13 1 0.5 3 1.9° a 1
VFFDRBD0600 6 0.92 0.36 9 18 5.6 80 6 4 0.21 1.5 0.6 5 1.7° a 2
VFFDRBD0800 8 1.16 0.44 12 24 7.6 90 8 6 0.22 3.2 0.8 4.5 1.7° a 2
VFFDRBD1000 10 1.47 0.57 15 30 9.4 100 10 6 0.28 4 1 5.5 1.7° a 2
VFFDRBD1200 12 1.77 0.7 18 36 11.4 110 12 6 0.34 4.8 1.2 6.5 1.8° a 2

 0
- 0.020
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

VFFDRB

ISO13399 J002

LU

LU

A3

A3

D
C

RE1
S10

D
C

IN

RE3
RE2

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

BHTA2 15°APMX

APMX

LF

LF

D
N

D
N
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

규격 날
수

복합래디어스부 재
고 그림

그림2

그림1

복합래디어스형상으로 더욱 고능률 고이송가공이 가능.
다날채용에 의해 고이송가공을 실현.

DC≦12

8≦DCON≦10

임팩트미라클 고이송가공용 복합래디어스엔드밀 DC≦6 DC≧8

※1　RE1 : 근사 R
※2　A3 : 브레이커 유효절인길이
※3　RMPX : 최대 라핑각도

※1 ※3※2

a : 표준재고품
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3 80 8500 0.07 2400 0.12 1.5 100 11000 0.07 3100 0.12 1.5
4 80 6400 0.1 2600 0.16 2 100 8000 0.1 3200 0.16 2
6 80 4200 0.17 2900 0.24 3 100 5300 0.17 3600 0.24 3
8 80 3200 0.17 3300 0.32 4.8 100 4000 0.17 4100 0.32 4.8

10 80 2500 0.2 3000 0.4 6 100 3200 0.2 3800 0.4 6
12 80 2100 0.22 2800 0.48 7.2 100 2700 0.22 3600 0.48 7.2

3 80 8500 0.07 2400 0.12 1.5 40 4200 0.05 840 0.12 1.5
4 80 6400 0.1 2600 0.16 2 40 3200 0.07 960 0.16 2
6 80 4200 0.17 2900 0.24 3 40 2100 0.15 1300 0.24 3
8 80 3200 0.17 3300 0.32 4.8 40 1600 0.15 1400 0.32 4.8

10 80 2500 0.2 3000 0.4 6 40 1300 0.17 1300 0.4 6
12 80 2100 0.22 2800 0.48 7.2 40 1100 0.2 1300 0.48 7.2
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피삭재

탄소강, 연강 (180─280HB), 
합금공구강 (≦350HB), 
연강 (≦180HB) 
S45C, SCM440, SS400, S10C 등

프리하든강 (35─45HRC)

 
NAK, PX5, SNCM439, SKD, SKT 등

외경
DC (mm)

절삭속도 
(m/min)

주축회전속도 
(min-1)

1날당 이송 
(mm/t.)

매1분간의 테이블 이송속도 
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도 
(m/min)

주축회전속도 
(min-1)

1날당 이송 
(mm/t.)

매1분간의 테이블 이송속도 
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

피삭재

고경도강 (40─55HRC),  
페라이트, 석출경화계 스텐레스강 (>200HB), 
석출경화계 스텐레스강 (<450HB), 
SKD61, SKT4, SUS431, SUS420J2, STAVAX, 15-5PH, 17-4PH 등

고경도강 (55─62HRC) 
 
 
SKD11 등

외경
DC (mm)

절삭속도 
(m/min)

주축회전속도 
(min-1)

1날당 이송 
(mm/t.)

매1분간의 테이블 이송속도 
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도 
(m/min)

주축회전속도 
(min-1)

1날당 이송 
(mm/t.)

매1분간의 테이블 이송속도 
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

측면절삭

주1） 램핑 가공 시에는 이송 속도를 50% 정도 낮춰서 사용하십시오. 램핑 각도는 1°를 추천합니다.
주2） 공구 돌출이 5D를 초과하는 경우는 회전 속도를 70% 정도, 이송 속도를 50% 정도의 설정에서 사용하십시오.

IMPACT MIRACLE 엔드밀 절삭조건

DC：엔드밀 외경

절입기준

절입기준
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J

a

e e u

VCPSRB

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VCPSRBD0060N02R005 0.6 0.05 0.6 2 0.56 12.6° 50 6 2 [ 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VCPSRBD0060N02R01 0.6 0.1 0.6 2 0.56 12.6° 50 6 2 [ 1 2.1 2.2 2.3 2.6
VCPSRBD0060N02R02 0.6 0.2 0.6 2 0.56 12.7° 50 6 2 [ 1 2.1 2.2 2.2 2.5
VCPSRBD0060N04R01 0.6 0.1 0.6 4 0.56 10.9° 50 6 2 [ 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VCPSRBD0060N04R02 0.6 0.2 0.6 4 0.56   11° 50 6 2 [ 1 4.2 4.3 4.7 5
VCPSRBD0080N04R005 0.8 0.05 0.8 4 0.76 10.7° 50 6 2 [ 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VCPSRBD0080N04R01 0.8 0.1 0.8 4 0.76 10.8° 50 6 2 [ 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VCPSRBD0080N04R02 0.8 0.2 0.8 4 0.76 10.8° 50 6 2 [ 1 4.2 4.3 4.7 5
VCPSRBD0080N04R03 0.8 0.3 0.8 4 0.76 10.9° 50 6 2 [ 1 4.2 4.3 4.6 5
VCPSRBD0080N06R01 0.8 0.1 0.8 6 0.76 9.4° 50 6 2 [ 1 6.3 6.5 7 7.5
VCPSRBD0080N06R02 0.8 0.2 0.8 6 0.76 9.5° 50 6 2 [ 1 6.3 6.5 7 7.5
VCPSRBD0080N06R03 0.8 0.3 0.8 6 0.76 9.5° 50 6 2 [ 1 6.3 6.5 6.9 7.5
VCPSRBD0080N08R03 0.8 0.3 0.8 8 0.76 8.5° 50 6 2 [ 1 8.3 8.6 9.2 10
VCPSRBD0100N04R005 1 0.05 1 4 0.94 10.5° 50 6 2 [ 1 4.2 4.5 4.8 5.3
VCPSRBD0100N04R01 1 0.1 1 4 0.94 10.5° 50 6 2 [ 1 4.2 4.5 4.8 5.3
VCPSRBD0100N04R02 1 0.2 1 4 0.94 10.6° 50 6 2 [ 1 4.2 4.5 4.7 5.3
VCPSRBD0100N04R03 1 0.3 1 4 0.94 10.6° 50 6 2 [ 1 4.2 4.5 4.6 5.2
VCPSRBD0100N04R04 1 0.4 1 4 0.94 10.7° 50 6 2 [ 1 4.2 4.5 4.4 5.2
VCPSRBD0100N06R01 1 0.1 1 6 0.94 9.2° 50 6 2 [ 1 6.4 6.7 7.2 7.8
VCPSRBD0100N06R02 1 0.2 1 6 0.94 9.2° 50 6 2 [ 1 6.4 6.7 7.2 7.7
VCPSRBD0100N06R03 1 0.3 1 6 0.94 9.3° 50 6 2 [ 1 6.3 6.6 7.2 7.7
VCPSRBD0100N06R04 1 0.4 1 6 0.94 9.4° 50 6 2 [ 1 6.3 6.6 7.1 7.7
VCPSRBD0100N10R03 1 0.3 1 10 0.94 7.4° 50 6 2 [ 1 10.5 10.9 11.8 12.7
VCPSRBD0100N10R04 1 0.4 1 10 0.94 7.4° 50 6 2 [ 1 10.5 10.9 11.7 12.7
VCPSRBD0120N06R05 1.2 0.5 1.2 6 1.14 9.3° 50 6 2 [ 1 6.3 6.6 7.1 7.7
VCPSRBD0120N10R05 1.2 0.5 1.2 10 1.14 7.3° 50 6 2 [ 1 10.5 10.9 11.7 12.6
VCPSRBD0120N15R05 1.2 0.5 1.2 15 1.14 5.8° 50 6 2 [ 1 15.7 16.3 17.5 18.9
VCPSRBD0150N04R01 1.5 0.1 1.5 4 1.44 10.2° 50 6 2 [ 1 4.2 4.5 4.8 5.3
VCPSRBD0150N04R02 1.5 0.2 1.5 4 1.44 10.2° 50 6 2 [ 1 4.2 4.5 4.7 5.3
VCPSRBD0150N04R03 1.5 0.3 1.5 4 1.44 10.3° 50 6 2 [ 1 4.2 4.5 4.6 5.2
VCPSRBD0150N04R05 1.5 0.5 1.5 4 1.44 10.5° 50 6 2 [ 1 4.2 4.4 4.3 5.2
VCPSRBD0150N06R01 1.5 0.1 1.5 6 1.44 8.8° 50 6 2 [ 1 6.4 6.7 7.2 7.8
VCPSRBD0150N06R02 1.5 0.2 1.5 6 1.44 8.9° 50 6 2 [ 1 6.4 6.7 7.2 7.7
VCPSRBD0150N06R03 1.5 0.3 1.5 6 1.44 8.9° 50 6 2 [ 1 6.3 6.6 7.2 7.7

±0.01

 0
- 0.01
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
NBHTA2 15°
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

코너R정도±0.01mm, 외경공차0~-0.01mm.
금형의 고정도, 고능률가공을 래디어스 엔드밀로 실현합니다.

MIRACLE 고정도 래디어스 엔드밀（S）

그림1

그림2

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

DC≦1.5 DC≧2

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

8≦DCON≦10

0.6≦DC≦12

0.05≦RE≦5

[ : 현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품

  대체품은 VFRPSRB(J283)입니다.
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VCPSRBD0150N06R05 1.5 0.5 1.5 6 1.44 9° 50 6 2 [ 1 6.3 6.6 7.1 7.7
VCPSRBD0150N10R01 1.5 0.1 1.5 10 1.44 6.9° 50 6 2 [ 1 10.6 11 11.8 12.7
VCPSRBD0150N10R02 1.5 0.2 1.5 10 1.44 7° 50 6 2 [ 1 10.5 11 11.8 12.7
VCPSRBD0150N10R03 1.5 0.3 1.5 10 1.44 7° 50 6 2 [ 1 10.5 10.9 11.8 12.7
VCPSRBD0150N10R05 1.5 0.5 1.5 10 1.44 7.1° 50 6 2 [ 1 10.5 10.9 11.7 12.6
VCPSRBD0150N15R01 1.5 0.1 1.5 15 1.44 5.5° 50 6 2 [ 1 15.8 16.3 17.5 18.9
VCPSRBD0150N15R02 1.5 0.2 1.5 15 1.44 5.5° 50 6 2 [ 1 15.8 16.3 17.5 18.9
VCPSRBD0150N15R03 1.5 0.3 1.5 15 1.44 5.5° 50 6 2 [ 1 15.7 16.3 17.5 18.9
VCPSRBD0150N15R05 1.5 0.5 1.5 15 1.44 5.7° 50 6 2 [ 1 15.7 16.3 17.4 18.6
VCPSRBD0150N20R03 1.5 0.3 1.5 20 1.44 4.7° 60 6 2 [ 1 20.9 21.6 22.9 24.5
VCPSRBD0150N20R05 1.5 0.5 1.5 20 1.44 4.8° 60 6 2 [ 1 20.9 21.5 22.8 24.2
VCPSRBD0200N06R01 2 0.1 2 6 1.9 9.4° 50 6 4 [ 1 6.3 6.6 6.9 7.5
VCPSRBD0200N06R02 2 0.2 2 6 1.9 9.7° 50 6 4 [ 1 6.3 6.6 6.8 7.4
VCPSRBD0200N06R03 2 0.3 2 6 1.9   10° 50 6 4 [ 1 6.3 6.6 6.7 7.4
VCPSRBD0200N06R05 2 0.5 2 6 1.9 10.3° 50 6 4 [ 1 6.3 6.5 6.5 7.4
VCPSRBD0200N10R01 2 0.1 2 10 1.9 7.6° 50 6 4 [ 1 10.5 10.9 11.4 12
VCPSRBD0200N10R02 2 0.2 2 10 1.9 7.7° 50 6 4 [ 1 10.5 10.8 11.2 12
VCPSRBD0200N10R03 2 0.3 2 10 1.9 7.8° 50 6 4 [ 1 10.5 10.8 11.1 11.9
VCPSRBD0200N10R05 2 0.5 2 10 1.9 8° 50 6 4 [ 1 10.5 10.8 10.9 11.9
VCPSRBD0200N15R01 2 0.1 2 15 1.9 5.9° 50 6 4 [ 1 15.7 16.1 16.8 17.5
VCPSRBD0200N15R02 2 0.2 2 15 1.9 5.9° 50 6 4 [ 1 15.7 16.1 16.7 17.5
VCPSRBD0200N15R03 2 0.3 2 15 1.9 6° 50 6 4 [ 1 15.7 16.1 16.6 17.4
VCPSRBD0200N15R05 2 0.5 2 15 1.9 6.1° 50 6 4 [ 1 15.6 16.1 16.3 17.4
VCPSRBD0200N20R03 2 0.3 2 20 1.9 4.8° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 21.9 22.9
VCPSRBD0200N20R05 2 0.5 2 20 1.9 4.9° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 21.7 22.9
VCPSRBD0200N25R03 2 0.3 2 25 1.9 4° 60 6 4 [ 1 26 26.6 27.5 28.3
VCPSRBD0200N25R05 2 0.5 2 25 1.9 4° 60 6 4 [ 1 26 26.6 27 28.2
VCPSRBD0250N08R01 2.5 0.1 2.5 8 2.4 8.6° 50 6 4 [ 1 8.4 8.7 9.2 9.9
VCPSRBD0250N08R02 2.5 0.2 2.5 8 2.4 8.7° 50 6 4 [ 1 8.4 8.7 9 9.9
VCPSRBD0250N08R03 2.5 0.3 2.5 8 2.4 8.8° 50 6 4 [ 1 8.4 8.7 8.9 9.9
VCPSRBD0250N08R05 2.5 0.5 2.5 8 2.4 9° 50 6 4 [ 1 8.4 8.7 8.7 9.9
VCPSRBD0250N08R10 2.5 1 2.5 8 2.4 9.4° 50 6 4 [ 1 8.3 8.7 8.2 9.9
VCPSRBD0250N15R03 2.5 0.3 2.5 15 2.4 5.5° 50 6 4 [ 1 15.7 16.1 16.6 17.5
VCPSRBD0250N15R05 2.5 0.5 2.5 15 2.4 5.6° 50 6 4 [ 1 15.6 16.1 16.3 17.5
VCPSRBD0250N15R10 2.5 1 2.5 15 2.4 5.7° 50 6 4 [ 1 15.6 16.1 15.8 17.5
VCPSRBD0300N10R01 3 0.1 3 10 2.9 6.6° 60 6 4 [ 1 10.5 10.9 11.4 12.3
VCPSRBD0300N10R02 3 0.2 3 10 2.9 6.6° 60 6 4 [ 1 10.5 10.8 11.2 12.3
VCPSRBD0300N10R03 3 0.3 3 10 2.9 6.6° 60 6 4 [ 1 10.5 10.8 11.1 12.3
VCPSRBD0300N10R05 3 0.5 3 10 2.9 6.7° 60 6 4 [ 1 10.5 10.8 10.9 12.4
VCPSRBD0300N10R10 3 1 3 10 2.9 7° 60 6 4 [ 1 10.4 10.8 10.4 12.4
VCPSRBD0300N15R01 3 0.1 3 15 2.9 4.8° 60 6 4 [ 1 15.7 16.1 16.8 17.7
VCPSRBD0300N15R02 3 0.2 3 15 2.9 4.8° 60 6 4 [ 1 15.7 16.1 16.7 17.8
VCPSRBD0300N15R03 3 0.3 3 15 2.9 4.8° 60 6 4 [ 1 15.7 16.1 16.6 17.8
VCPSRBD0300N15R05 3 0.5 3 15 2.9 4.8° 60 6 4 [ 1 15.6 16.1 16.3 17.8
VCPSRBD0300N15R10 3 1 3 15 2.9    5° 60 6 4 [ 1 15.6 16.1 15.8 17.8
VCPSRBD0300N20R01 3 0.1 3 20 2.9 3.7° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 22.1 23.1
VCPSRBD0300N20R02 3 0.2 3 20 2.9 3.7° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 22 23.1
VCPSRBD0300N20R03 3 0.3 3 20 2.9 3.8° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 21.9 23.2
VCPSRBD0300N20R05 3 0.5 3 20 2.9 3.8° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 21.7 23.2
VCPSRBD0300N20R10 3 1 3 20 2.9 3.9° 60 6 4 [ 1 20.8 21.3 21.2 23.2
VCPSRBD0300N30R03 3 0.3 3 30 2.9 2.6° 70 6 4 [ 1 31.1 31.8 32.5
VCPSRBD0300N30R05 3 0.5 3 30 2.9 2.6° 70 6 4 [ 1 31.1 31.8 32.2
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

 VCPSRBD0400N12R01 4 0.1 4 12 3.9 3.8° 60 6 4 [ 1 12.5 13 13.5 15.1
VCPSRBD0400N12R02 4 0.2 4 12 3.9 3.8° 60 6 4 [ 1 12.5 13 13.4 15.2
VCPSRBD0400N12R03 4 0.3 4 12 3.9 3.8° 60 6 4 [ 1 12.5 13 13.3 15.2
VCPSRBD0400N12R05 4 0.5 4 12 3.9 3.9° 60 6 4 [ 1 12.5 13 13.1 15.3
VCPSRBD0400N12R10 4 1 4 12 3.9 4° 60 6 4 [ 1 12.5 12.9 12.6 15.3
VCPSRBD0400N20R01 4 0.1 4 20 3.9 2.5° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 22.1
VCPSRBD0400N20R02 4 0.2 4 20 3.9 2.5° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 22
VCPSRBD0400N20R03 4 0.3 4 20 3.9 2.5° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 21.9
VCPSRBD0400N20R05 4 0.5 4 20 3.9 2.5° 60 6 4 [ 1 20.8 21.4 21.7
VCPSRBD0400N20R10 4 1 4 20 3.9 2.6° 60 6 4 [ 1 20.8 21.3 21.2
VCPSRBD0400N30R03 4 0.3 4 30 3.9 1.8° 70 6 4 [ 1 31.1 31.8
VCPSRBD0400N30R05 4 0.5 4 30 3.9 1.8° 70 6 4 [ 1 31.1 31.8
VCPSRBD0400N30R10 4 1 4 30 3.9 1.8° 70 6 4 [ 1 31.1 31.8
VCPSRBD0500N15R05 5 0.5 5 15 4.9 1.6° 60 6 4 [ 1 15.6 16.1
VCPSRBD0500N15R10 5 1 5 15 4.9 1.6° 60 6 4 [ 1 15.6 16.1
VCPSRBD0500N30R05 5 0.5 5 30 4.9 0.9° 70 6 4 [ 1 31.1
VCPSRBD0500N30R10 5 1 5 30 4.9 0.9° 70 6 4 [ 1 31.1
VCPSRBD0600N18R01 6 0.1 6 18 5.85 ─ 70 6 4 [ 2
VCPSRBD0600N18R02 6 0.2 6 18 5.85 ─ 70 6 4 [ 2
VCPSRBD0600N18R03 6 0.3 6 18 5.85 ─ 70 6 4 [ 2
VCPSRBD0600N18R05 6 0.5 6 18 5.85 ─ 70 6 4 [ 2
VCPSRBD0600N18R10 6 1 6 18 5.85 ─ 70 6 4 [ 2
VCPSRBD0600N18R20 6 2 6 18 5.85 ─ 70 6 4 [ 2
VCPSRBD0600N41R05 6 0.5 6 41 5.85 ─ 90 6 4 [ 2
VCPSRBD0600N50R10 6 1 6 50 5.85 ─ 90 6 4 [ 2
VCPSRBD0800N24R01 8 0.1 8 24 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD0800N24R02 8 0.2 8 24 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD0800N24R03 8 0.3 8 24 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD0800N24R05 8 0.5 8 24 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD0800N24R10 8 1 8 24 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD0800N24R20 8 2 8 24 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD0800N24R30 8 3 8 24 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD0800N50R10 8 1 8 50 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD0800N50R30 8 3 8 50 7.85 ─ 90 8 4 [ 2
VCPSRBD1000N30R03 10 0.3 10 30 9.7 ─ 100 10 4 [ 2
VCPSRBD1000N30R05 10 0.5 10 30 9.7 ─ 100 10 4 [ 2
VCPSRBD1000N30R10 10 1 10 30 9.7 ─ 100 10 4 [ 2
VCPSRBD1000N30R20 10 2 10 30 9.7 ─ 100 10 4 [ 2
VCPSRBD1000N30R30 10 3 10 30 9.7 ─ 100 10 4 [ 2
VCPSRBD1000N30R40 10 4 10 30 9.7 ─ 100 10 4 [ 2
VCPSRBD1000N50R10 10 1 10 50 9.7 ─ 100 10 4 [ 2
VCPSRBD1000N50R30 10 3 10 50 9.7 ─ 100 10 4 [ 2
VCPSRBD1200N36R03 12 0.3 12 36 11.7 ─ 110 12 4 [ 2
VCPSRBD1200N36R05 12 0.5 12 36 11.7 ─ 110 12 4 [ 2
VCPSRBD1200N36R10 12 1 12 36 11.7 ─ 110 12 4 [ 2
VCPSRBD1200N36R20 12 2 12 36 11.7 ─ 110 12 4 [ 2
VCPSRBD1200N36R30 12 3 12 36 11.7 ─ 110 12 4 [ 2
VCPSRBD1200N36R40 12 4 12 36 11.7 ─ 110 12 4 [ 2
VCPSRBD1200N36R50 12 5 12 36 11.7 ─ 110 12 4 [ 2

VCPSRB
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MIRACLE 고정도 래디어스 엔드밀（S）

[ : 현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품

  대체품은 VFRPSRB(J283)입니다.
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J

0.6
2 48000   200─   600 40000   160─   500 22000   80─   250
4 48000   160─   500 40000   100─   300 22000   50─   150

0.8
4 48000   240─  750 32000   160─   500 19000   80─   250
6 38000   190─   600 26000   130─   400 16000   70─   200
8 29000   150─   450 19000   100─   300 12000   50─   150

1
4 48000   270─   900 32000   180─   600 19000   90─   300
6 38000   220─  720 26000   150─   480 16000   70─   240

10 29000   160─   540 19000   110─   360 12000   60─   180

1.2
6 48000   300─   900 32000   200─   600 19000 100─   300

10 38000   240─  720 26000   160─   480 15000   80─   240
15 29000   180─   540 19000   120─   360 12000   60─   180

1.5
4 41000   300─   900 27000   200─   600 16000 100─   300
6 32000   240─  720 22000   160─   480 13000   80─   240

10 24000   180─   540 16000   120─   360 10000   60─   180

2
6 36000   600─2000 24000   400─1300 14000 200─   650

10 29000   480─1600 19000   320─1000 12000 160─   520
15 22000   360─1200 14000   240─  780 9000 120─   390

2.5
8 33000   750─2400 22000   500─1600 13000 250─   800

15 20000   450─1400 13000   300─   960 8000 150─   480

3
10 30000   900─3000 20000   600─2000 12000 300─1000
15 24000   720─2400 16000   480─1600 10000 240─   800
20 18000   540─1800 12000   360─1200 7000 180─   600

4
12 26000 1200─4500 17000   800─3000 10000 400─1500
20 20000   960─2000 14000   640─2000 8000 320─2000
30 15000   720─1000 10000   480─1000 6000 240─1000

5
15 20000 1200─4800 13000   780─3120 10000 520─2000
30 12000   720─1900 8000   480─1600 7000 360─1120

6
18 20000 1600─7500 13000 1100─5000 8000 550─2500
41 15000   900─2400 12000   720─1600 10000 600─1200
50 10000   600─1200 8000   480─   800 6000 360─   530

8
24 15000 1900─7500 10000 1300─5000 6000 650─2500
50 10000 1300─2400 8000 1000─2200 3000 320─   600

10
30 12000 1600─7500 8000 1100─5000 5000 550─2500
50 10000 1300─3200 7000   950─2200 2500 280─   600

12 36 10000 1500─7500 7000 1000─5000 4000 500─2500
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추천절삭조건

DC：엔드밀 외경

주1） 상기표는 코너R날을 주로 사용할 때의 기준입니다. 외주날을 주로 사용하는 경우에는 이송속도의 하한을 기준으로 사용해 주십시요.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3）  금형 등의 형상가공에서는 가공형상이나 가공방법, 절입량에 따라서 절삭상태가 상당히 변합니다. 특히 코너부에서는 이송속도를 

내려서 사용하여 주십시요.
주4）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

외경
DC (mm)

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

≦0.2RE (DC≦&2)
≦0.4RE (DC> &2)

≦0.1RE (DC≦&2)
≦0.2RE (DC> &2)≦0.1mm (DC≦&1.5)

≦0.2mm (DC≦&4)
≦0.5mm (DC≦&6)

≦0.05mm (DC≦&1.5)
≦0.1mm (DC≦&4)
≦0.3mm (DC≦&6)
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a

e e u

VCPSRB

DC RE BHTA2 APMX LB2 LU DN B2 LF DCON
1° 2° 3°

VCPSRBD0150N03L06R05 1.5 0.5 1.5° 1.5 6 3 1.44 9° 50 6 2 [ 1 ─ 7.1 7.7
VCPSRBD0150N03L10R05 1.5 0.5 1.5° 1.5 10 3 1.44 7.2° 50 6 2 [ 1 ─ 11.3 12.2
VCPSRBD0200N04L10R05 2 0.5 1.5° 2 10 4 1.9 6.7° 60 6 4 [ 1 ─ 11.5 12.4
VCPSRBD0200N04L15R05 2 0.5 1.5° 2 15 4 1.9 5.3° 60 6 4 [ 1 ─ 16.7 18
VCPSRBD0250N05L12R10 2.5 1 1.5° 2.5 12 5 2.4 5.6° 60 6 4 [ 1 ─ 14.2 15.3
VCPSRBD0250N05L20R10 2.5 1 1.5° 2.5 20 5 2.4 4° 60 6 4 [ 1 ─ 22.5 24.2
VCPSRBD0300N06L15R05 3 0.5 1.5° 3 15 6 2.9 4.4° 60 6 4 [ 1 ─ 16.9 18.2
VCPSRBD0300N06L15R10 3 1 1.5° 3 15 6 2.9 4.4° 60 6 4 [ 1 ─ 17.4 18.7
VCPSRBD0300N06L20R05 3 0.5 1.5° 3 20 6 2.9 3.6° 60 6 4 [ 1 ─ 22.1 23.8
VCPSRBD0300N06L20R10 3 1 1.5° 3 20 6 2.9 3.6° 60 6 4 [ 1 ─ 22.6 24.4
VCPSRBD0400N08L20R10 4 1 1.5° 4 20 8 3.9 2.6° 60 6 4 [ 1 ─ 22.8
VCPSRBD0400N08L30R10 4 1 1.5° 4 30 8 3.9 1.9° 70 6 4 [ 1 ─
VCPSRBD0500N08L40R05 5 0.5 1° 5 40 8 4.9 2° 90 8 4 [ 1 41.2
VCPSRBD0500N08L40R10 5 1 1° 5 40 8 4.9 2° 90 8 4 [ 1 41.7
VCPSRBD0500N08L60R05 5 0.5 1° 5 60 8 4.9 1.4° 110 8 4 [ 1 61.2
VCPSRBD0500N08L60R10 5 1 1° 5 60 8 4.9 1.4° 110 8 4 [ 1 61.7
VCPSRBD0600N08L40R20 6 2 1° 6 40 8 5.85 1.4° 70 8 4 [ 1 42.8
VCPSRBD0600N08L60R20 6 2 1° 6 60 8 5.85 1° 100 8 4 [ 1
VCPSRBD0800N10L53R20 8 2 1° 8 53 10 7.85 1.1° 90 10 4 [ 1 55.9
VCPSRBD0800N10L70R20 8 2 1° 8 70 10 7.85 1.6° 130 12 4 [ 1 72.9
VCPSRBD1000N12L55R30 10 3 1° 10 55 12 9.7 1.1° 100 12 4 [ 1 59.4
VCPSRBD1000N12L70R30 10 3 1° 10 70 12 9.7 0.9° 130 12 4 [ 1
VCPSRBD1200N24L70R30 12 3 1° 12 70 24 11.7 1.6° 130 16 4 [ 1 75.2

±0.01

 0
- 0.01
DCON=6
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
NBHTA3 15°

BHTA2

LF

RE

LB2
LU

D
N B2

30°초경
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

코너R정도±0.01mm, 외경공차0~-0.01mm.
금형의 고정도, 고능률가공을 래디어스 엔드밀로 실현합니다.

MIRACLE 고정도 래디어스 엔드밀（S）

그림1

테이퍼넥 형

워크 구배각에 대한 
실유효 목길이

워크 구배각

실
유

효
 목

길
이

※간섭 없슴

규격 날
수
재
고
그
림

워크 구배각에 대한
실유효 목길이

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦1.5 DC≧2

0.5≦RE≦3

1.5≦DC≦12

[ : 현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품

  대체품은 VFRPSRB(J283)입니다.
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 1.5
1.5° 6 36000   270─   810 24000   180─   540 15000   90─  270
1.5° 10 28000   210─   630 19000   140─   420 11000   70─   210

 2
1.5° 10 32000   540─1800 22000   360─1200 13000 180─   590
1.5° 15 25000   420─1400 17000   280─   910 10000 140─   460

 2.5
1.5° 12 26000   600─1900 18000   400─1300 11000 200─   640
1.5° 20 20000   450─   140 13000   300─   960 8000 150─   480

 3
1.5° 15 27000   810─2700 18000   540─1800 11000 270─   900
1.5° 20 21000   630─2100 14000   420─1400 8000 210─  700

 4
1.5° 20 23000 1080─3000 15000   720─3000 9000 360─3000
1.5° 30 18000   840─1500 12000   560─1500 7000 280─1500

 5
1° 40 10000   520─1400 7000   420─   840 5000 260─   600
1° 60 7000   360─   840 5000   300─   500 4000 210─   400

 6 1° 40 20000 1650─4500 13000 1100─3000 8000 550─1500
 8 1° 53 15000 1950─4500 10000 1300─3000 6000 650─1500
10 1° 55 12000 1650─4500 8000 1100─3000 5000 550─1500
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추천절삭조건

주1） 상기표는 코너R날을 주로 사용할 때의 기준입니다. 외주날을 주로 사용하는 경우에는 이송속도의 하한을 기준으로 사용해 주십시요.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3）  금형 등의 형상가공에서는 가공형상이나 가공방법, 절입량에 따라서 절삭상태가 상당히 변합니다. 특히 코너부에서는 이송속도를 

내려서 사용하여 주십시요.
주4）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

피삭재

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

외경
DC (mm)

목부테이퍼반각
BHTA

목길이
LU_2 (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

≦0.2RE (DC≦&2)
≦0.4RE (DC> &2) ≦0.1mm (DC≦&5)

≦0.2mm (DC≦&5)
≦0.5mm (DC≧&6)

≦0.1RE (DC≦&2)
≦0.2RE (DC > &2) ≦0.05mm (DC≦&1.5)

≦0.1mm (DC≦&5)
≦0.3mm (DC≧&6)
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a

u e u u u

VC4JRB

DC RE APMX LF DCON

VC4JRBD0300R0030 3 0.3 12 50 6 4 a 1
VC4JRBD0400R0030 4 0.3 15 50 6 4 a 1
VC4JRBD0400R0050 4 0.5 15 50 6 4 a 1
VC4JRBD0500R0030 5 0.3 20 60 6 4 a 1
VC4JRBD0500R0050 5 0.5 20 60 6 4 a 1
VC4JRBD0600R0030 6 0.3 20 60 6 4 a 2
VC4JRBD0600R0050 6 0.5 20 60 6 4 a 2
VC4JRBD0600R0100 6 1 20 60 6 4 a 2
VC4JRBD0800R0030 8 0.3 25 70 8 4 a 2
VC4JRBD0800R0050 8 0.5 25 70 8 4 a 2
VC4JRBD0800R0100 8 1 25 70 8 4 a 2
VC4JRBD0800R0150 8 1.5 25 70 8 4 a 2
VC4JRBD0800R0200 8 2 25 70 8 4 a 2
VC4JRBD1000R0030 10 0.3 30 90 10 4 a 2
VC4JRBD1000R0050 10 0.5 30 90 10 4 a 2
VC4JRBD1000R0100 10 1 30 90 10 4 a 2
VC4JRBD1000R0150 10 1.5 30 90 10 4 a 2
VC4JRBD1000R0200 10 2 30 90 10 4 a 2
VC4JRBD1200R0050 12 0.5 30 90 12 4 a 2
VC4JRBD1200R0100 12 1 30 90 12 4 a 2
VC4JRBD1200R0150 12 1.5 30 90 12 4 a 2
VC4JRBD1200R0200 12 2 30 90 12 4 a 2
VC4JRBD1600R0050 16 0.5 50 110 16 4 a 2
VC4JRBD1600R0100 16 1 50 110 16 4 a 2
VC4JRBD1600R0150 16 1.5 50 110 16 4 a 2
VC4JRBD1600R0200 16 2 50 110 16 4 a 2
VC4JRBD2000R0050 20 0.5 55 110 20 4 a 2
VC4JRBD2000R0100 20 1 55 110 20 4 a 2
VC4JRBD2000R0150 20 1.5 55 110 20 4 a 2
VC4JRBD2000R0200 20 2 55 110 20 4 a 2

a

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LF

RE

BHTA2 15°

APMX

D
C

O
N

LF

RE

D
C

30°초경

솔
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솔리드 엔드밀
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볼
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라
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

VC4JC래디어스형입니다.
롱 날장을 채용하여, 깊은 곳에서의 R부 가공이 가능합니다.

4날 MIRACLE 래디어스 엔드밀（J）

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12

a : 표준재고품
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3 4200 110 3400 95 2600 70 2100 50
4 3400 140 2700 110 2100 85 1700 60
5 2900 170 2300 140 1800 100 1500 70
6 2500 200 2000 170 1500 130 1300 85
8 1900 220 1500 170 1200 150 1000 85

10 1600 220 1300 170 950 130 800 85
12 1300 170 1100 150 800 100 670 70
16 1000 140 820 110 600 80 500 50
20 800 110 650 85 480 70 400 40

DC DC

초경
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추천절삭조건

주1） 오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3） 상기표는, 절입기준 내의 측면가공에서의 기준입니다. 홈가공의 경우에는 이송속도만 상기표의 50%를 기준으로 해 주십시요.
 또한, 오스테나이트계 스텐레스강의 홈가공 경우에, 회전속도는 상기표의 60%, 이송속도는 40%를 기준으로 해 주십시요.
주4） 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주5）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

≦0.05DC (MAX. 0.5mm) ≦0.02DC (MAX. 0.3mm)

≦0.3DC 
(MAX. 3mm)

≦0.05DC 
(MAX. 0.5mm)

≦2.5DC ≦2DC
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a

e

CE4SRB/CE6SRB

DC RE APMX LU DN LF DCON

CE4SRBD0600R050 6 0.5 4.5 12 5.85 50 6 4 a 1
CE4SRBD0800R100 8 1.0 6.0 16 7.85 60 8 4 a 1
CE4SRBD1000R100 10 1.0 7.5 20 9.70 65 10 4 a 1
CE4SRBD1200R150 12 1.5 9.0 24 11.70 70 12 4 a 1
CE6SRBD0600R050 6 0.5 4.5 12 5.85 50 6 6 a 2
CE6SRBD0800R100 8 1.0 6.0 16 7.85 60 8 6 a 2
CE6SRBD1000R100 10 1.0 7.5 20 9.70 65 10 6 a 2
CE6SRBD1200R150 12 1.5 9.0 24 11.70 70 12 6 a 2

a

a

±0.02

DC=6 DC=8,10 DC=12
- 0.008
- 0.028

- 0.009
- 0.029

- 0.011
- 0.031

DCON=6 DCON=8,10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002

D
C

O
N

D
C

O
N

LF

LF

LU

LU

APMX

APMX

RE

RE

D
C

D
C

D
N

D
N

30°

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

세
라
믹

솔
리
드
엔
드
밀

(mm)

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

규격 날
수

재
고

그
림

세라믹 래디우스 엔드밀

내열성이 뛰어난 세라믹을 도입한 래디우스 엔드밀
Ni기 내열합금을 절삭열로 역삭화하는 고능률 가공에 적합합니다.

주1）  세라믹 엔드밀로 티타늄 합금을 가공하면 인화 우려가 있습니다. 
매우 위험하므로 절대로 가공하지 마십시오.

a : 표준재고품

그림2

그림1
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CE4SRB

CE6SRB

6
8

10
12

6
8

10
12

6
8

10
12

y

y

y

DC

apap

ap

ae

ae

솔
리
드
엔
드
밀

세
라
믹

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

절입기준

절입기준 절입기준

DC：엔드밀 외경 DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

피삭재

초내열합금

Inconel718 등
피삭재

초내열합금

Inconel718 등

주1）  가공 후 가장 바깥의 표면에는 절삭열에 의한 변질층이 생길 가능성이 있습니다. 가공 후 여유값을 0.3mm 이상 확보하여 변질층을 
피해 주시기 바랍니다. 

주2）  램핑 각도는 1.5°를 추천합니다. 또한, 램핑 시에는 이송 속도를 측면 가공에서는 25% 정도, 홈 가공에서는 50% 정도로 설정하십시오.
주3） 절입량(측면 가공=ae, 홈 가공=ap)은 0.05×DC에서부터 단계적으로 증가시켜서 최대 절입량이 되도록 설정해 주십시오.

피삭재

초내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절삭속도 
(m/min)

1날당 이송 
(mm/t.)

절입량
ap (mm)

절삭폭 
ae (mm)

≧350 ≦0.06 ≦4.5 ≦1.2

≧350 ≦0.06 ≦6.0 ≦1.6

≧350 ≦0.06 ≦7.5 ≦2.0

≧350 ≦0.06 ≦9.0 ≦2.4

외경
DC (mm)

절삭속도 
(m/min)

1날당 이송 
(mm/t.)

절입량
ap (mm)

절삭폭 
ae (mm)

≧350 ≦0.06 ≦4.5 ≦1.2

≧350 ≦0.06 ≦6.0 ≦1.6

≧350 ≦0.06 ≦7.5 ≦2.0

≧350 ≦0.06 ≦9.0 ≦2.4

외경
DC (mm)

절삭속도 
(m/min)

1날당 이송 
(mm/t.)

절입량
ap (mm)

≧350 ≦0.03 ≦1.0

≧350 ≦0.03 ≦1.5

≧350 ≦0.03 ≦2.0

≧350 ≦0.03 ≦2.5

측면절삭

측면절삭

홈절삭

추천절삭조건
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a

e

VQT5MVRB

a

DC RE APMX LU DN LF DCON

VQT5MVRB160R100N48C 16 1 34 48 15.5 120 16 5 a 1
VQT5MVRB160R300N48C 16 3 34 48 15.5 120 16 5 a 1
VQT5MVRB160R400N48C 16 4 34 48 15.5 120 16 5 a 1
VQT5MVRB200R100N60C 20 1 44 60 19.5 135 20 5 a 1
VQT5MVRB200R300N60C 20 3 44 60 19.5 135 20 5 a 1
VQT5MVRB200R400N60C 20 4 44 60 19.5 135 20 5 a 1
VQT5MVRB200R600N60C 20 6 44 60 19.5 135 20 5 a 1
VQT5MVRB250R100N75C 25 1 54 75 24.5 155 25 5 a 1
VQT5MVRB250R300N75C 25 3 54 75 24.5 155 25 5 a 1
VQT5MVRB250R400N75C 25 4 54 75 24.5 155 25 5 a 1
VQT5MVRB250R600N75C 25 6 54 75 24.5 155 25 5 a 1

RE
±0.02

 0
- 0.03

 0
- 0.04

DCON=16
 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

40°
41.5°
43°

APMX

D
C

D
C

O
NAPMX

LURE
LF

D
N

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

a : 표준재고품

곡면날

그림1

20≦DCON≦25

DC≦16 20≦DC≦25

주1)  스마트 미라클(SMART MIRACLE) 코팅은 그 성질상 통전하지 않으므로, 외부 접점 방식(통전식) 툴 세터는 사용할 수 없습니다.  
공구 길이 측정 시에는 내부 접점 방식(비통전식)의 툴 세터, 혹은 레이저식 툴 세터를 사용해 주십시오.

규격 날수 재고 그림

홈 가공에 적합한 전용 칼날 형상에 따른 5장 날 래디우스 엔드밀입니다.
티타늄 합금 가공에 적합한 절삭력이 뛰어난 코너R 날로 장수명을 실현합니다.

5장 날 스마트 미라클 쿨런트 홀 포함 래디우스 엔드밀（M）
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y

y

16 1 80 1600 800 32 2.4
16 3 80 1600 800 32 2.4
16 4 80 1600 800 32 2.4
20 1 80 1300 650 40 3.0
20 3 80 1300 650 40 3.0
20 4 80 1300 650 40 3.0
20 6 80 1300 650 40 3.0
25 1 80 1000 500 50 3.8
25 3 80 1000 500 50 3.8
25 4 80 1000 500 50 3.8
25 6 80 1000 500 50 3.8

16 1 60 1200 420 16
16 3 60 1200 420 16
16 4 60 1200 300 16
20 1 60 950 330 20
20 3 60 950 330 20
20 4 60 950 330 20
20 6 60 950 238 20
25 1 50 640 220 25
25 3 50 640 220 25
25 4 50 640 220 25
25 6 50 640 160 25

16 1 60 1200 240 32
16 3 60 1200 240 32
16 4 60 1200 180 32
20 1 60 950 190 40
20 3 60 950 190 40
20 4 60 950 190 40
20 6 60 950 143 40
25 1 50 640 130 50
25 3 50 640 130 50
25 4 50 640 130 50
25 6 50 640 96 50

ae

ap

ap

DC

ap

DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

(mm)

(mm) (mm)

DC：엔드밀 외경DC：엔드밀 외경

숄더절삭가공
돌출장 DC×3 (DC=엔드밀 외경)

홈절삭
절입량 DC×1 절입량 DC×2

피삭재

티탄합금

Ti-6Al-4V等

외경
DC

코너반경
RE

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

절입기준

피삭재

티탄합금

Ti-6Al-4V等

외경
DC

코너반경
RE

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입기준

피삭재

티탄합금

Ti-6Al-4V等

외경
DC

코너반경
RE

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입기준

주1)  스마트 미라클(SMART MIRACLE) 코팅은 그 성질상 통전하지 않으므로, 외부 접점 방식(통전식) 툴 세터는 사용할 수 없습니다.  
공구 길이 측정 시에는 내부 접점 방식(비통전식)의 툴 세터, 혹은 레이저식 툴 세터를 사용해 주십시오.

주2)  티타늄 합금의 가공에는 수용성 절삭유제 사용이 효과적입니다.
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주5)  홈 깊이가 외경 DC를 초과하는 고절입 홈 가공할 때는 피삭재의 클램프 능력이나 클램프 강성도 충분히 확보한 후 사용하십시오.
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a

u u e e u

VQ6MHVRBCH

DC RE APMX LF DCON

VQ6MHVRBCHD1000R050 10 0.5 22 70 10 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1000R100 10 1 22 70 10 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1200R050 12 0.5 26 75 12 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1200R100 12 1 26 75 12 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1600R100 16 1 32 90 16 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1600R300 16 3 32 90 16 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1600R400 16 4 32 90 16 6 a 1
VQ6MHVRBCHD2000R100 20 1 38 100 20 6 a 1
VQ6MHVRBCHD2000R300 20 3 38 100 20 6 a 1
VQ6MHVRBCHD2000R400 20 4 38 100 20 6 a 1

±0.015

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=10 DCON=12 DCON=16 DCON=20
 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LFRE

43.5°
45°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

0.5≦RE≦4

CoolStar
엔드밀

그림1

6날 IMPACT MIRACLE 멀티쿨런트 제진래디어스엔드밀（M）

규격 날
수

재
고 그림

DC≦12

고능률적인 측면 가공을 실현하는 멀티 쿨런트 홀 부착 제진 래디우스 엔드밀입니다.

a : 표준재고품
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10 ─ ─ 4800 2000 ─ ─ 1300 260
12 ─ ─ 4000 2000 ─ ─ 1100 230
16 4000 2200 3000 1600 2400 1400 800 180
20 3200 1900 2400 1400 1900 1100 640 150

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

y

y

10 ─ ─ 4800 1400
12 ─ ─ 4000 1200
16 4000 1600 3000 1100
20 3200 1400 2400 900

0.5DC─1.5DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

DC：엔드밀 외경

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2）  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

측면절삭

피삭재

외경
DC (mm)

절입기준

≦0.12DC ≦0.05DC

트로코이드 가공

피삭재

합금강, 공구강, 프리하든강 (─ 30HRC)

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강 (≦200HB),
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

DC：엔드밀 외경

≦0.12DC

1.5DC≦

합금강, 공구강,
프리하든강 (─ 30HRC)

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강
(≦200HB),티탄합금

SUS304、SUS316、Ti-6Al-4V等

동, 동합금 내열합금

Inconel718等

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)
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a

VF6MHVRB

u u e e

DC RE APMX LF DCON

VF6MHVRBD0600R050 6 0.5 13 50 6 6 a 1
VF6MHVRBD0600R100 6 1 13 50 6 6 a 1
VF6MHVRBD0800R050 8 0.5 19 60 8 6 a 1
VF6MHVRBD0800R100 8 1 19 60 8 6 a 1
VF6MHVRBD1000R050 10 0.5 22 70 10 6 a 1
VF6MHVRBD1000R100 10 1 22 70 10 6 a 1
VF6MHVRBD1200R050 12 0.5 26 75 12 6 a 1
VF6MHVRBD1200R100 12 1 26 75 12 6 a 1
VF6MHVRBD1600R100 16 1 32 90 16 6 a 1
VF6MHVRBD1600R200 16 2 32 90 16 6 a 1
VF6MHVRBD2000R100 20 1 38 100 20 6 a 1
VF6MHVRBD2000R200 20 2 38 100 20 6 a 1

±0.015

DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

a

a

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LF
RE

43.5°
45°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

6날부등리드형상으로, 떨림을 저감시키고, 고능률가공을 실현합니다.
스텐레스강, 티탄합금,인코넬 등의 난삭재가공에 최적입니다.

6날 IMPACT MIRACLE 제진(制振)래디어스 엔드밀（M）

그림1

규격 날
수

재
고 그림

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

0.5≦RE≦2

DC≦12

a : 표준재고품
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6 10600 2900 8000 2000 2100 320
8 8000 2900 6000 2000 1600 300

10 6400 2700 4800 2000 1300 260
12 5300 2700 4000 2000 1100 230
16 4000 2200 3000 1600 800 180
20 3200 1900 2400 1400 640 150

y

 

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1） 오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3）  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

측면절삭

피삭재

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

초내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입기준

≦0.1DC ≦0.05DC

≦1.5DC ≦1.5DC
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a

VFSDRB

u e e

DC RE APMX LU DN LF DCON

VFSDRBD0300R030 3 0.3 3 9 2.9 45 6 6 a 1
VFSDRBD0400R030 4 0.3 4 12 3.9 45 6 6 a 1
VFSDRBD0500R030 5 0.3 5 15 4.9 50 6 6 a 1
VFSDRBD0600R030 6 0.3 6 18 5.85 50 6 6 a 2
VFSDRBD0600R050 6 0.5 6 18 5.85 50 6 6 a 2
VFSDRBD0600R100 6 1 6 18 5.85 50 6 6 a 2
VFSDRBD0800R030 8 0.3 8 24 7.85 60 8 6 a 2
VFSDRBD0800R050 8 0.5 8 24 7.85 60 8 6 a 2
VFSDRBD0800R100 8 1 8 24 7.85 60 8 6 a 2
VFSDRBD1000R050 10 0.5 10 30 9.7 70 10 6 a 2
VFSDRBD1000R100 10 1 10 30 9.7 70 10 6 a 2
VFSDRBD1200R050 12 0.5 12 36 11.7 75 12 6 a 2
VFSDRBD1200R100 12 1 12 36 11.7 75 12 6 a 2

 0
- 0.02
DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

LF

RE

APMX

D
C

LF

RE
LU

D
N

D
C

O
N

LU

D
N

45°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

3≦DC≦12

IMPACT MIRACLE 코팅을 적용한 짧은 날장형으로 강성 이 높고, 고속・고이송가공을 할 수 있습니다. 

6날 IMPACT MIRACLE 래디어스 엔드밀（S）

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

8≦DCON≦10

a : 표준재고품
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J

3 32000 3800 0.2 16000 1900 0.1  11000 1200 0.05
4 24000 4400 0.2 12000 2200 0.1  8000 1300 0.05
6 16000 5800 0.3 8000 2900 0.2  5300 1800 0.1  
8 12000 5800 0.4 6000 2900 0.2  4000 1800 0.1  

10 9600 5800 0.5 4800 2900 0.3  3200 1800 0.2  
12 8000 4800 0.6 4000 2400 0.3  2700 1500 0.2  

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

고경도강 (62─70HRC)

SKS, SKH 등 

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

절입량
(mm)

절입량
(mm)

절입기준 ≦1.5DC ≦1.0DC

상기표의 절입 참조 상기표의 절입 참조
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a

VFMDRB

u e e

DC RE APMX LF DCON

VFMDRBD0300R030 3 0.3 10 60 6 6 a 1
VFMDRBD0400R030 4 0.3 12 60 6 6 a 1
VFMDRBD0500R030 5 0.3 15 60 6 6 a 1
VFMDRBD0600R030 6 0.3 15 60 6 6 a 2
VFMDRBD0600R050 6 0.5 15 60 6 6 a 2
VFMDRBD0600R100 6 1 15 60 6 6 a 2
VFMDRBD0800R030 8 0.3 20 75 8 6 a 2
VFMDRBD0800R050 8 0.5 20 75 8 6 a 2
VFMDRBD0800R100 8 1 20 75 8 6 a 2
VFMDRBD1000R030 10 0.3 25 80 10 6 a 2
VFMDRBD1000R050 10 0.5 25 80 10 6 a 2
VFMDRBD1000R100 10 1 25 80 10 6 a 2
VFMDRBD1200R050 12 0.5 30 100 12 6 a 2
VFMDRBD1200R100 12 1 30 100 12 6 a 2
VFMDRBD1600R100 16 1 40 110 16 6 a 2
VFMDRBD1600R150 16 1.5 40 110 16 6 a 2
VFMDRBD1800R100 18 1 40 120 16 6 a 3
VFMDRBD1800R150 18 1.5 40 120 16 6 a 3
VFMDRBD2000R100 20 1 45 125 20 6 a 2
VFMDRBD2000R150 20 1.5 45 125 20 6 a 2
VFMDRBD2000R200 20 2 45 125 20 6 a 2

DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
NBHTA2 15°

LF
RE

APMX

D
C

D
C

O
N

LF
RE

APMX

D
C

D
C

O
N

LF
RE

45°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

IMPACT MIRACLE 코팅을 적용한 고경도 고속가공용 래 디어스엔드밀 입니다. 

6날 IMPACT MIRACLE 래디어스 엔드밀（M）

그림2

그림3

그림1

규격 날
수

재
고 그림

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

DC≦12

a : 표준재고품
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3 32000 3800 0.2 16000 1900 0.1  11000 1200 0.05
4 24000 4400 0.2 12000 2200 0.1  8000 1300 0.05
6 16000 5800 0.3 8000 2900 0.2  5300 1800 0.1  
8 12000 5800 0.4 6000 2900 0.2  4000 1800 0.1  

10 9600 5800 0.5 4800 2900 0.3  3200 1800 0.2  
12 8000 4800 0.6 4000 2400 0.3  2700 1500 0.2  
16 6000 3600 0.8 3000 1800 0.5  2000 1100 0.3  
20 4800 2900 1.0 2400 1400 0.5  1600 880 0.3  

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

고경도강 (62─70HRC)

SKS, SKH 등 

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입량
(mm)

절입량
(mm)

절입량
(mm)

절입기준

DC：엔드밀 외경

≦1.5DC ≦1.0DC

상기표의 절입 참조 상기표의 절입 참조
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a

u u e e

VF8MHVRBCH

DC RE APMX LF DCON

VF8MHVRBCHD1600R100 16 1 32 90 16 8 [ 1
VF8MHVRBCHD1600R300 16 3 32 90 16 8 [ 1
VF8MHVRBCHD2000R100 20 1 38 100 20 8 [ 1
VF8MHVRBCHD2000R300 20 3 38 100 20 8 [ 1

±0.015

 0
- 0.03

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

LF
RE

44°
45°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

CoolStar
엔드밀

스텐레스강, 티탄합금,인코넬 등의 난삭재가공에 있어서, 초고능률의 측면 정삭가공을 실현하는 
8날멀티쿨런트 제진래디어스엔드밀입니다.

그림1

8날 IMPACT MIRACLE 멀티쿨런트 제진래디어스엔드밀（M）

규격 날
수

재
고 그림

1≦RE≦3

16≦DC≦20

[ : 현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품
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16 4000 2400 3000 2100 800 240
20 3200 1900 2400 1900 640 200

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

y

y

16 4000 1900 3000 1400
20 3200 1500 2400 1200

0.5DC─1.5DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2）  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

측면절삭

피삭재

합금강, 공구강,
프리하든강 (─ 30HRC)

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

절입
기준

≦0.08DC ≦0.05DC

트로코이드 가공

DC：엔드밀 외경

피삭재

합금강, 공구강,
프리하든강 (─ 30HRC)

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

≦0.08DC

1.5DC≦

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)
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a

u e e

VC4STB

RE BHTA APMX LU LB2 B2 LF DCON

VC4STBR0030T0130N05 0.3 1.5° 1 5 9.0 17.2° 60 6 4 a 1
VC4STBR0030T0200N05 0.3 2° 1 5 9.0 17.2° 60 6 4 a 1
VC4STBR0030T0500N05 0.3 5° 1 5 8.8 17.6° 60 6 4 a 1
VC4STBR0030T1000N15 0.3 10° 1 15 ─ 10.4° 60 6 4 a 3
VC4STBR0040T0130N10 0.4 1.5° 2 10 14.0 10.8° 60 6 4 a 1
VC4STBR0040T0130N15 0.4 1.5° 2 15 19.0 8.0° 60 6 4 a 1
VC4STBR0040T0200N10 0.4 2° 2 10 14.0 10.8° 60 6 4 a 1
VC4STBR0040T0500N10 0.4 5° 2 10 13.5 11.2° 60 6 4 a 1
VC4STBR0040T0700N10 0.4 7° 7 10 12.2 12.4° 60 6 4 a 2
VC4STBR0040T1000N15 0.4 10° 3 15 ─ 10.1° 60 6 4 a 3
VC4STBR0050T0130N10 0.5 1.5° 2 10 14.0 10.5° 60 6 4 a 1
VC4STBR0050T0130N15 0.5 1.5° 2 15 19.0 7.7° 60 6 4 a 1
VC4STBR0050T0130N20 0.5 1.5° 2 20 24.0 6.1° 60 6 4 a 1
VC4STBR0050T0200N10 0.5 2° 2 10 14.0 10.5° 60 6 4 a 1
VC4STBR0050T0200N15 0.5 2° 2 15 18.9 7.8° 60 6 4 a 1
VC4STBR0050T0200N20 0.5 2° 3 20 24.0 6.1° 60 6 4 a 1
VC4STBR0050T0500N10 0.5 5° 3 10 13.6 10.8° 60 6 4 a 1
VC4STBR0050T0500N15 0.5 5° 3 15 17.2 8.5° 60 6 4 a 2
VC4STBR0050T0500N20 0.5 5° 3 20 21.8 6.7° 60 6 4 a 2
VC4STBR0050T0700N10 0.5 7° 7 10 12.1 12.2° 60 6 4 a 2
VC4STBR0050T0700N15 0.5 7° 7 15 16.6 8.9° 60 6 4 a 2
VC4STBR0050T0700N20 0.5 7° 7 20 ─ 7.3° 60 6 4 a 3
VC4STBR0050T1000N14 0.5 10° 3 14 ─ 10.5° 60 6 4 a 3
VC4STBR0075T0200N10 0.75 2° 3 10 14.0 9.6° 60 6 4 a 1
VC4STBR0075T0500N15 0.75 5° 3 15 17.0 7.9° 60 6 4 a 2
VC4STBR0100T0130N10 1 1.5° 4 10 13.5 9.1° 60 6 4 a 1
VC4STBR0100T0130N15 1 1.5° 4 15 18.5 6.5° 60 6 4 a 1
VC4STBR0100T0130N20 1 1.5° 4 20 23.5 5.1° 60 6 4 a 1
VC4STBR0100T0200N06 1 2° 4 6 8.7 14.4° 60 6 4 a 2
VC4STBR0100T0200N10 1 2° 4 10 13.8 8.9° 60 6 4 a 1
VC4STBR0100T0200N15 1 2° 4 15 17.5 6.9° 60 6 4 a 2
VC4STBR0100T0500N10 1 5° 4 10 12.2 10.1° 60 6 4 a 2
VC4STBR0100T0500N15 1 5° 4 15 16.8 7.2° 60 6 4 a 2
VC4STBR0100T0500N23 1 5° 4 23 ─ 5.2° 60 6 4 a 3

RE<0.5

±0.01

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

ISO13399 J002

APMX D
C

O
N

LF

BHTA B2

RE LB2LU

APMX D
C

O
N

LF

BHTA B2

RE LB2LU

APMX D
C

O
N

LF

BHTA B2

RE LU

30°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

테이퍼목과 단날장을 채용하여 최대강성을 높인 설계로,
어떤 피삭재에서나 최고의 성능을 발휘합니다.

4날 MIRACLE 테이퍼날 볼엔드밀（S）

그림2

그림3

그림1

※언더커터형입니다.

RE≧0.5

규격 날
수

재
고 그림

8≦DCON≦10

0.3≦RE≦4

a : 표준재고품
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RE BHTA APMX LU LB2 B2 LF DCON

VC4STBR0100T0700N17 1 7° 7 17 ─ 7.1° 60 6 4 a 3
VC4STBR0100T1000N12 1 10° 4 12 ─ 10.3° 60 6 4 a 3
VC4STBR0125T0500N15 1.25 5° 4 15 16.5 6.6° 60 6 4 a 2
VC4STBR0150T0130N15 1.5 1.5° 4 15 17.3 5.4° 60 6 4 a 2
VC4STBR0150T0130N20 1.5 1.5° 4 20 22.2 4.2° 60 6 4 a 2
VC4STBR0150T0300N15 1.5 3° 4 15 16.9 5.6° 60 6 4 a 2
VC4STBR0150T0500N10 1.5 5° 4 10 11.7 8.3° 60 6 4 a 2
VC4STBR0150T0500N18 1.5 5° 4 18 ─ 5.2° 60 6 4 a 3
VC4STBR0175T0500N15 1.75 5° 4 15 ─ 5.4° 60 6 4 a 3
VC4STBR0200T0130N15 2 1.5° 5 15 16.8 3.9° 60 6 4 a 2
VC4STBR0200T0130N20 2 1.5° 5 20 21.6 3.0° 60 6 4 a 2
VC4STBR0200T0300N21 2 3° 4 21 ─ 3.1° 60 6 4 a 3
VC4STBR0200T0500N13 2 5° 4 13 ─ 5.2° 60 6 4 a 3
VC4STBR0200T0700N18 2 7° 7 18 ─ 7.1° 60 8 4 a 3
VC4STBR0300T0130N15 3 1.5° 6 15 16.8 4.2° 90 8 4 a 2
VC4STBR0300T0130N20 3 1.5° 6 20 21.7 3.1° 90 8 4 a 2
VC4STBR0300T0300N22 3 3° 6 22 ─ 3.1° 90 8 4 a 3
VC4STBR0400T0130N15 4 1.5° 8 15 16.9 4.4° 90 10 4 a 2
VC4STBR0400T0300N22 4 3° 8 22 ─ 3.2° 90 10 4 a 3

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

(mm)

규격 날
수

재
고 그림
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R 0.3

1.5° 5 40000 1600 0.08 0.12 40000 1200 0.06 0.10 40000 700 0.04 0.06
2° 5 40000 1600 0.08 0.12 40000 1200 0.06 0.10 40000 700 0.04 0.06
5° 5 40000 1600 0.08 0.12 40000 1200 0.06 0.10 40000 700 0.04 0.06

10° 15 40000 1600 0.05 0.08 40000 1200 0.04 0.06 40000 700 0.03 0.04

R 0.4

1.5° 10 40000 2000 0.07 0.11 40000 1500 0.06 0.08 30000 700 0.04 0.05
1.5° 15 40000 2000 0.05 0.08 40000 1500 0.04 0.06 30000 800 0.03 0.04
2° 10 40000 2000 0.07 0.11 40000 1500 0.06 0.08 30000 800 0.04 0.05
5° 10 40000 2000 0.07 0.11 40000 1500 0.06 0.08 30000 800 0.04 0.05
7° 10 40000 2000 0.07 0.11 40000 1500 0.06 0.08 30000 800 0.04 0.05

10° 15 40000 2000 0.06 0.09 40000 1500 0.05 0.07 30000 800 0.03 0.05

R 0.5

1.5° 10 38000 2500 0.11 0.16 35000 1600 0.08 0.13 25000 800 0.05 0.08
1.5° 15 38000 2500 0.09 0.14 35000 1600 0.07 0.11 25000 800 0.05 0.07
1.5° 20 38000 2500 0.06 0.09 35000 1600 0.05 0.07 25000 800 0.03 0.05
2° 10 38000 2500 0.11 0.16 35000 1600 0.08 0.13 25000 800 0.05 0.08
2° 15 38000 2500 0.09 0.14 35000 1600 0.07 0.11 25000 800 0.05 0.07
2° 20 38000 2500 0.06 0.09 35000 1600 0.05 0.07 25000 800 0.03 0.05
5° 10 38000 2500 0.12 0.18 35000 1600 0.10 0.14 25000 800 0.06 0.09
5° 15 38000 2500 0.09 0.14 35000 1600 0.07 0.11 25000 800 0.05 0.07
5° 20 38000 2500 0.08 0.11 35000 1600 0.06 0.09 25000 800 0.04 0.06
7° 10 38000 2500 0.12 0.18 35000 1600 0.10 0.14 25000 800 0.06 0.09
7° 15 38000 2500 0.11 0.16 35000 1600 0.08 0.13 25000 800 0.05 0.08
7° 20 38000 2500 0.08 0.11 35000 1600 0.06 0.09 25000 800 0.04 0.06

10° 14 38000 2500 0.11 0.16 35000 1600 0.08 0.13 25000 800 0.05 0.08

R 0.75
2° 10 38000 2500 0.18 0.27 35000 1600 0.14 0.22 18000 800 0.09 0.14
5° 15 38000 2500 0.16 0.24 35000 1600 0.13 0.19 18000 800 0.08 0.12

R 1

1.5° 10 35000 2800 0.18 0.27 30000 1800 0.14 0.22 15000 1000 0.09 0.14
1.5° 15 35000 2800 0.16 0.24 30000 1800 0.13 0.19 15000 1000 0.08 0.12
1.5° 20 35000 2800 0.14 0.21 30000 1800 0.11 0.17 15000 1000 0.07 0.11
2° 6 35000 2800 0.20 0.30 30000 1800 0.16 0.24 15000 1000 0.10 0.15
2° 10 35000 2800 0.18 0.27 30000 1800 0.14 0.22 15000 1000 0.09 0.14
2° 15 35000 2800 0.16 0.24 30000 1800 0.13 0.19 15000 1000 0.08 0.12
5° 10 35000 2800 0.18 0.27 30000 1800 0.14 0.22 15000 1000 0.09 0.14
5° 15 35000 2800 0.18 0.27 30000 1800 0.14 0.22 15000 1000 0.09 0.14
5° 23 35000 2800 0.14 0.21 30000 1800 0.11 0.17 15000 1000 0.07 0.11
7° 17 35000 2800 0.16 0.24 30000 1800 0.13 0.19 15000 1000 0.08 0.12

10° 12 35000 2800 0.18 0.27 30000 1800 0.14 0.22 15000 1000 0.09 0.14
R 1.25 5° 15 35000 2800 0.23 0.34 30000 1800 0.18 0.27 15000 1000 0.11 0.17

R 1.5

1.5° 15 32000 3000 0.23 0.34 27000 2000 0.18 0.27 16000 1200 0.11 0.17
1.5° 20 32000 3000 0.23 0.34 27000 2000 0.18 0.27 16000 1200 0.11 0.17
3° 15 32000 3000 0.23 0.34 27000 2000 0.18 0.27 16000 1200 0.11 0.17
5° 10 32000 3000 0.25 0.38 27000 2000 0.20 0.30 16000 1200 0.13 0.19
5° 18 32000 3000 0.23 0.34 27000 2000 0.18 0.27 16000 1200 0.11 0.17

R 1.75 5° 15 27500 3500 0.23 0.34 23000 2500 0.18 0.27 14000 1500 0.11 0.17
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추천절삭조건

주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

볼 반경
RE (mm)

테이퍼 반각
BHTA

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준

4날 MIRACLE 테이퍼날 볼엔드밀（S）
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R 2

1.5° 15 24000 3500 0.23 0.34 20000 2500 0.18 0.27 12000 1500 0.11 0.17
1.5° 20 24000 3500 0.23 0.34 20000 2500 0.18 0.27 12000 1500 0.11 0.17
3° 21 24000 3500 0.23 0.34 20000 2500 0.18 0.27 12000 1500 0.11 0.17
5° 13 24000 3500 0.25 0.38 20000 2500 0.20 0.30 12000 1500 0.13 0.19
7° 18 24000 3500 0.23 0.34 20000 2500 0.18 0.27 12000 1500 0.11 0.17

R 3
1.5° 15 16000 3500 0.30 0.45 13500 2500 0.24 0.36 8000 1500 0.15 0.23
1.5° 20 16000 3500 0.30 0.45 13500 2500 0.24 0.36 8000 1500 0.15 0.23
3° 22 16000 3500 0.30 0.45 13500 2500 0.24 0.36 8000 1500 0.15 0.23

R 4
1.5° 15 12000 3500 0.30 0.45 10000 2500 0.24 0.36 6000 1500 0.15 0.23
3° 22 12000 3500 0.30 0.45 10000 2500 0.24 0.36 6000 1500 0.15 0.23
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주1） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

고경도강 (55─ 62HRC)

SKD11 등

볼 반경
RE (mm)

테이퍼 반각
BHTA

목길이
LU (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입기준
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a

DLC4LATB

RE BHTA1 APMX LF DCON

DLC4LATBR050T040AP20 0.5 4° 20 70 6 4 a 1
DLC4LATBR100T040AP20 1 4° 20 70 6 4 a 1
DLC4LATBR150T040AP20 1.5 4° 20 75 8 4 a 1
DLC4LATBR200T040AP30 2 4° 30 75 8 4 a 2

± 0.010

±5'

DCON=6 DCON=8
 0
- 0.008

 0
- 0.009

e

a

ISO13399 J002

20°

APMX

D
C

O
N

LF

RE

BHTA2 10°BHTA1

APMX

D
C

O
N

LF

RE

BHTA1

초경
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어
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럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

a : 표준재고품

4날 알루미늄 합금 가공용 DLC 코팅 테이퍼 날 볼 엔드밀

규격 날수 재고 그림

내절손성을 향상시킨 고강성 설계로 알루미늄 합금 임펠러의 고능률 가공을 실현합니다.
쿨런트 공급이 불충분한 경우나 고속 절삭 가공 시의 피삭재 용착을 억제합니다.

RE≦2

주1） 규격품 이외의 특수 형상(예: 최소 R0.3부터의 RE 사이즈, 테이퍼 반각), 코팅에 대해서도 수시로 상담을 받습니다.

그림1

그림2
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R0.5 20000 2000 15 0.75
R1 20000 4000 15 1.5
R1.5 20000 5200 15 2.25
R2 20000 5200 23 3

R0.5 20000 800 18 0.1
R1 20000 2000 18 0.2
R1.5 20000 2400 18 0.3
R2 20000 2400 27 0.3

R0.5 20000 600 10
R1 20000 2800 10
R1.5 20000 4000 10
R2 20000 4000 15

y

y

y
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ae

ae
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추천절삭조건

(mm) (mm)

(mm)

주1） 수용성 절삭유제의 사용을 추천합니다.
주2） 측면절삭의 경우에는 다운 컷을 추천합니다.
주3）  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

측면절삭 홈절삭

측면절삭 (정삭가공)

피삭재

알루미늄합금

A2618 등

볼 반경
RE

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

절입 
기준

피삭재

알루미늄합금

A2618 등

볼 반경
RE

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입량
ae

절입 
기준

피삭재

알루미늄합금

A2618 등

볼 반경
RE

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap

절입 
기준
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a

C4LATB

RE BHTA1 APMX LF DCON

C4LATBR050T040AP20 0.5 4° 20 70 6 4 a 1
C4LATBR100T040AP20 1 4° 20 70 6 4 a 1
C4LATBR150T040AP20 1.5 4° 20 75 8 4 a 1
C4LATBR200T040AP30 2 4° 30 75 8 4 a 2

± 0.010

±5'

DCON=6 DCON=8
 0
- 0.008

 0
- 0.009

e

ISO13399 J002

20°

APMX

D
C

O
N

LF

RE

BHTA2 10°BHTA1

APMX

D
C

O
N

LF

RE

BHTA1

초경
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림2

그림1

규격 날수 재고 그림

내절손성을 향상시킨 고강성 설계로 고능률 가공을 실현합니다.

RE≦2

주1） 규격품 이외의 특수 형상(예: 최소 R0.3부터의 RE 사이즈, 테이퍼 반각), 코팅에 대해서도 수시로 상담을 받습니다.

a : 표준재고품

4날 알루미늄 합금 가공용 테이퍼 날 볼 엔드밀
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R0.5 20000 2000 15 0.75
R1 20000 4000 15 1.5
R1.5 20000 5200 15 2.25
R2 20000 5200 23 3

R0.5 20000 800 18 0.1
R1 20000 2000 18 0.2
R1.5 20000 2400 18 0.3
R2 20000 2400 27 0.3

R0.5 20000 600 10
R1 20000 2800 10
R1.5 20000 4000 10
R2 20000 4000 15
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추천절삭조건

측면절삭 홈절삭

측면절삭 (정삭가공)

주1） 수용성 절삭유제의 사용을 추천합니다.
주2） 측면절삭의 경우에는 다운 컷을 추천합니다.
주3） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

피삭재

알루미늄합금

A2618 등

볼 반경
RE (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입 
기준

피삭재

알루미늄합금

A2618 등

볼 반경
RE (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입 
기준

피삭재

알루미늄합금

A2618 등

볼 반경
RE (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입 
기준
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VQT6UR
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첨단 R로 필렛 가공,  
외주 R로 익면 가공의 복
합가공에 대응

프로파일 정밀도

최적 날 형상 설계

외주6날（부등분할）

선단3날

다중날 설계로 고능률 가공을 실현합니다.
제진 설계로 채터진동을 방지합니다.

넓은 칩 포켓으로 칩 배출성을 향상시킵니다.

선단R・외주R  ±0.010mm

배럴 형상

볼 엔드밀에 비해 외주 R이 크고, 커습 높이가 억제되기 때문에 가공 피치를 크게 한 고능률 가공이 가능합니다.

볼엔드밀

첨단 R과 외주 R의 2단 R 형상 엔드밀입니다.

외주R

선단R

절삭 거리의 삭감으로 장수명화를 실현합니다.
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a

VQT6UR

a

DC RE1 RE2 APMX LF DCON

VQT6URR020R075S08 8 2 75 21 90 8 6 a 1
VQT6URR020R085S10 10 2 85 26 100 10 6 a 1
VQT6URR030R075S10 10 3 75 22 100 10 6 a 1
VQT6URR040R100S12 12 4 100 25 110 12 6 a 1

±0.01 ±0.01

DCON=12
 0
- 0.009

 0
- 0.011

u e u

ISO13399 J002

40°

APMX

D
C

D
C

O
N

LF

RE1 RE2

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림1

6장 날 스마트 미라클 배럴 엔드밀（M）

규격 날수 재고 그림

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

DCON≦10

RE1≦4 RE2≦100

2단 R 형상으로 5축 마무리 가공의 고능률 가공에 최적입니다.
채터진동을 억제하여 고능률 고품질 가공면을 실현합니다.

a : 표준재고품
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RE1 RE2
VQT6URR020R075S08 2 76.6° 75 13.4°
VQT6URR020R085S10 2 74.5° 85 15.5°
VQT6URR030R075S10 3 76.4° 75 13.6°
VQT6URR040R100S12 4 78.3° 100 11.7°

y

y

y

8 75 8000 2400 0.05─0.3 3200 770 0.05─0.3 16000 4800 0.05─0.3
10 85 6400 1900 0.05─0.3 2500 600 0.05─0.3 13000 3900 0.05─0.3
10 75 6400 1900 0.05─0.3 2500 600 0.05─0.3 13000 3900 0.05─0.3
12 100 5300 1600 0.05─0.3 2100 500 0.05─0.3 11000 3300 0.05─0.3

RE2 0.0001 0.0003 0.0005 0.0008 0.001 0.003 0.005 0.008

VQT6URR020R075S08 75 0.245 0.424 0.548 0.693 0.775 1.342 1.732 2.191

VQT6URR030R075S10 75 0.245 0.424 0.548 0.693 0.775 1.342 1.732 2.191

VQT6URR020R085S10 85 0.261 0.452 0.583 0.738 0.825 1.428 1.844 2.332

VQT6URR040R100S12 100 0.283 0.49 0.632 0.8 0.894 1.549 2 2.53

VQT6UR

h

RE2

RE1
ap

ae
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추천절삭조건

규격
선단R 외주R

유효 각도 유효 각도

유효 각도

외주 R(RE2)을 사용한 측면 절삭

외주 R(RE2)과 커습 높이값(h)에 의한 절입량(ap)

RE1과 RE2의 유효 각도는 각각 아래 표와 같습니다.
가공 때의 접촉 부분을 고려하여 적절한 절삭 조건을 선정해 주십시오.

RE2
유효 각도

RE1
유효 각도

피삭재

연강 (≦180HB)
탄소강, 합금강 (180─280HB)

SS400, S10C, S45C, SCM440 등

오스테나이트계 스텐레스강 (≦200HB)
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti -6Al -4V 등

알루미늄합금 (Si˂5%)

A6061, A7075 등

외경
DC (mm)

외주R
RE2 (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

피삭재 이론 가공면 조도 h

절입량 ap

(mm)

 (mm)

6장 날 스마트 미라클 배럴 엔드밀（M）

주1） 스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2） 본 공구는 마무리 가공에만 사용하실 것을 권장합니다.
주3） 가공 형상 및 공구 경사각에 따라 공구 접촉부가 첨단 R, 외주 R로 나뉩니다. 접촉부에 따른 절삭조건을 적용시켜 주십시오.
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8 2 16000 2400 0.4 1 6400 580 0.4 1 32000 4800 0.4 1
10 2 16000 2400 0.4 1 6400 580 0.4 1 32000 4800 0.4 1
10 3 11000 1700 0.6 1.5 4200 380 0.6 1.5 21000 3200 0.6 1.5
12 4 8000 1200 0.8 2 3200 290 0.8 2 16000 2400 0.8 2

RE1

ap

ae
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주1） 스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2） 본 공구는 마무리 가공에만 사용하실 것을 권장합니다.
주3） 가공 형상 및 공구 경사각에 따라 공구 접촉부가 첨단 R, 외주 R로 나뉩니다. 접촉부에 따른 절삭조건을 적용시켜 주십시오.

첨단 R(RE1)을 사용한 절삭

피삭재

연강 (≦180HB)
탄소강, 합금강 (180─280HB)

SS400, S10C, S45C, SCM440 등

오스테나이트계 스텐레스강 (≦200HB)
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti -6Al -4V 등

알루미늄합금 (Si˂5%)

A6061, A7075 등

외경
DC (mm)

선단R
RE1 (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

ae：피크 피드
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VQSVR

DC RE APMX LF DCON

VQSVRD0300 3 0.2 6 60 6 3 a 1
VQSVRD0400 4 0.2 8 60 6 3 a 1
VQSVRD0500 5 0.3 10 60 6 3 a 1
VQSVRD0600 6 0.3 12 70 6 3 a 2
VQSVRD0700 7 0.3 17 80 8 3 a 1
VQSVRD0800 8 0.5 17 80 8 4 a 2
VQSVRD0900 9 0.5 22 90 10 4 a 1
VQSVRD1000 10 0.5 22 90 10 4 a 2
VQSVRD1000S08 10 0.5 22 90 8 4 a 3
VQSVRD1200 12 0.5 27 100 12 4 a 2
VQSVRD1200S10 12 0.5 27 100 10 4 a 3
VQSVRD1400 14 0.5 27 130 12 4 a 3
VQSVRD1600 16 0.5 33 125 16 4 a 2
VQSVRD1800 18 0.5 33 150 16 4 a 3
VQSVRD2000 20 0.5 38 140 20 4 a 2

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

�

a

ISO13399 J002

DC<8 DC<8

APMX

APMX

APMX

D
C

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

O
N

LF

LF

LF

RE

RE

RE

BHTA2 15°

43°
44°
45°

43°
45°초경
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

규격
날
수

재
고 그림

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

그림2

그림3

그림1

DC≧8DC≧8스마트미라클 제진래핑엔드밀（S）

제진기술의 채용에 의해 떨림을 억제합니다. 
비대칭 닠의 채용으로, 종래 래핑엔드밀과 비교해서 내결손성이 우수합니다.

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

a : 표준재고품
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3 150 16000 960 4.5 1.5 120 13000 640 4.5 1.5 100 11000 450 4.5 1.5 75 8000 330 4.5 0.9 180 19000 1100 4.5 1.5
4 150 12000 960 6 2 120 9500 640 6 2 100 8000 430 6 2 75 6000 330 6 1.2 180 14000 1100 6 2
5 150 9500 960 7.5 2.5 120 7600 640 7.5 2.5 100 6400 440 7.5 2.5 75 4800 330 7.5 1.5 180 11000 1100 7.5 2.5
6 150 8000 960 9 3 120 6400 680 9 3 100 5300 480 9 3 75 4000 360 9 1.8 180 9500 1100 9 3
7 150 6800 950 10.5 3.5 120 5500 700 10.5 3.5 100 4500 500 10.5 3.5 75 3400 380 10.5 2.1 180 8200 1100 10.5 3.5
8 150 6000 1100 12 4 120 4800 800 12 4 100 4000 570 12 4 75 3000 430 12 2.4 180 7200 1300 12 4
9 150 5300 1100 13.5 4.5 120 4200 760 13.5 4.5 100 3500 570 13.5 4.5 75 2700 430 13.5 2.7 180 6400 1300 13.5 4.5

10 150 4800 1100 15 5 120 3800 760 15 5 100 3200 570 15 5 75 2400 430 15 3 180 5700 1200 15 5
12 150 4000 960 18 6 120 3200 700 18 6 100 2700 540 18 6 75 2000 400 18 3.6 180 4800 1200 18 6
14 150 3400 880 21 7 120 2700 650 21 7 100 2300 510 21 7 75 1700 380 21 4.2 180 4100 1100 21 7
16 150 3000 840 24 8 120 2400 620 24 8 100 2000 500 24 8 75 1500 380 24 4.8 180 3600 1000 24 8
18 150 2700 810 27 9 120 2100 590 27 9 100 1800 500 27 9 75 1300 360 27 5.4 180 3200 960 27 9
20 150 2400 760 30 10 120 1900 560 30 10 100 1600 500 30 10 75 1200 360 30 6 180 2900 920 30 10

3 120 13000 610 4.5 1.5 100 11000 430 4.5 1.5 80 8500 280 4.5 1.5 70 7400 240 4.5 0.9 140 15000 700 4.5 1.5
4 120 9500 610 6 2 100 8000 430 6 2 80 6400 280 6 2 70 5600 240 6 1.2 140 11000 700 6 2
5 120 7600 610 7.5 2.5 100 6400 430 7.5 2.5 80 5100 280 7.5 2.5 70 4500 250 7.5 1.5 140 8900 720 7.5 2.5
6 120 6400 610 9 3 100 5300 450 9 3 80 4200 300 9 3 70 3700 270 9 1.8 140 7400 720 9 3
7 120 5500 620 10.5 3.5 100 4500 480 10.5 3.5 80 3600 320 10.5 3.5 70 3200 290 10.5 2.1 140 6400 720 10.5 3.5
8 120 4800 720 12 4 100 4000 570 12 4 80 3200 380 12 4 70 2800 340 12 2.4 140 5600 840 12 4
9 120 4200 670 13.5 4.5 100 3500 510 13.5 4.5 80 2800 360 13.5 4.5 70 2500 320 13.5 2.7 140 5000 800 13.5 4.5

10 120 3800 670 15 5 100 3200 510 15 5 80 2500 360 15 5 70 2200 310 15 3 140 4500 790 15 5
12 120 3200 610 18 6 100 2700 470 18 6 80 2100 340 18 6 70 1900 300 18 3.6 140 3700 710 18 6
14 120 2700 560 21 7 100 2300 440 21 7 80 1800 320 21 7 70 1600 280 21 4.2 140 3200 670 21 7
16 120 2400 540 24 8 100 2000 410 24 8 80 1600 320 24 8 70 1400 280 24 4.8 140 2800 630 24 8
18 120 2100 500 27 9 100 1800 400 27 9 80 1400 310 27 9 70 1200 270 27 5.4 140 2500 600 27 9
20 120 1900 480 30 10 100 1600 380 30 10 80 1300 310 30 10 70 1100 270 30 6 140 2200 560 30 10
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ae

ap
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추천절삭조건

측면절삭

고능률조건

범용조건

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, 
S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, 
SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강, 
티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,
15-5PH, 17-4PH 등

동, 동합금

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입
기준

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, 
S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, 
SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강, 
티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,
15-5PH, 17-4PH 등

동, 동합금

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입량
ae (mm)

절입
기준

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
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3 120 13000 720 3 100 11000 440 3 80 8500 340 3 60 6400 250 1.5 150 16000 890 3
4 120 9500 720 4 100 8000 450 4 80 6400 340 4 60 4800 250 2 150 12000 900 4
5 120 7600 720 5 100 6400 460 5 80 5100 300 5 60 3800 230 2.5 150 9500 900 5
6 120 6400 720 6 100 5300 460 6 80 4200 310 6 60 3200 240 3 150 8000 900 6
7 120 5500 730 7 100 4500 470 7 80 3600 330 7 60 2700 250 3.5 150 6800 950 7
8 120 4800 840 8 100 4000 560 8 80 3200 400 8 60 2400 300 4 150 6000 1100 8
9 120 4200 810 9 100 3500 540 9 80 2800 350 9 60 2100 260 4.5 150 5300 1000 9

10 120 3800 800 10 100 3200 520 10 80 2500 340 10 60 1900 260 5 150 4800 1000 10
12 120 3200 750 12 100 2700 480 12 80 2100 340 12 60 1600 260 6 150 4000 940 12
14 120 2700 670 14 100 2300 420 14 80 1800 300 14 60 1400 240 7 150 3400 840 14
16 120 2400 620 16 100 2000 380 16 80 1600 290 16 60 1200 220 8 150 3000 780 16
18 120 2100 570 18 100 1800 380 18 80 1400 260 18 60 1100 210 9 150 2700 730 18
20 120 1900 540 20 100 1600 350 20 80 1300 260 20 60 950 190 10 150 2400 680 20

3 100 11000 490 3 80 8500 300 3 60 6400 200 3 50 5300 170 1.5 120 13000 580 3
4 100 8000 490 4 80 6400 310 4 60 4800 200 4 50 4000 170 2 120 9500 580 4
5 100 6400 490 5 80 5100 310 5 60 3800 200 5 50 3200 170 2.5 120 7600 580 5
6 100 5300 490 6 80 4200 310 6 60 3200 200 6 50 2700 170 3 120 6400 580 6
7 100 4500 500 7 80 3600 320 7 60 2700 200 7 50 2300 170 3.5 120 5500 620 7
8 100 4000 600 8 80 3200 380 8 60 2400 240 8 50 2000 200 4 120 4800 720 8
9 100 3500 540 9 80 2800 330 9 60 2100 210 9 50 1800 180 4.5 120 4200 650 9

10 100 3200 540 10 80 2500 330 10 60 1900 210 10 50 1600 180 5 120 3800 640 10
12 100 2700 510 12 80 2100 320 12 60 1600 210 12 50 1300 170 6 120 3200 600 12
14 100 2300 460 14 80 1800 300 14 60 1400 190 14 50 1100 150 7 120 2700 540 14
16 100 2000 410 16 80 1600 290 16 60 1200 170 16 50 990 140 8 120 2400 500 16
18 100 1800 390 18 80 1400 260 18 60 1100 170 18 50 880 130 9 120 2100 460 18
20 100 1600 360 20 80 1300 260 20 60 950 150 20 50 800 130 10 120 1900 430 20

VQSVR

ap
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DC
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홈절삭

고능률조건

범용조건

고능률조건은 기계강성, 워크강성,칩배출성 둘 다 충분한 경우에 선택해 주십시오. 
범용조건은 기계강성, 워크강성, 칩배출성 중 하나라도 부족한 경우에 선택해 주십시오.

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, 
S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, 
SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강, 
티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,
15-5PH, 17-4PH 등

동, 동합금

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입
기준

피삭재

탄소강, 합금강,
연강

S45C, SCM440, SS400, 
S10C 등

프리하든강, 
탄소강, 합금강, 합금공구강

NAK, PX5, SNCM439, SKD, 
SKT 등

오스테나이트계 스텐레스강,
페라이트, 석출경화계 스텐레스강, 
티탄합금

SUS304, SUS316, 
Ti-6Al-4V 등

석출경화계 스텐레스강, 
코발트 크롬합금

SUS630, SUS631,
15-5PH, 17-4PH 등

동, 동합금

외경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입량
ap (mm)

절입
기준

주1)  스마트 미라클 코팅은 그 성질상, 통전하지 않으므로, 외부접점방식(통전식)의 툴세터는 사용할 수 없습니다. 
공구길이의 측정을 할 때에는 내부접점방식(비통전식)의 툴세터, 혹은 레이저식의 툴세터를 사용해 주십시오.

주2)  스텐레스강, 티탄합금, 내열합금 등의 절삭에는 수용성 절삭유제의 사용이 효과적입니다
주3)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
주4)  절입량이 작은 경우에는 이송속도를 더욱 올릴 수가 있습니다.

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

스마트미라클 제진래핑엔드밀（S）

추천절삭조건



J339

J

a

VFSFPR

DC APMX LF DCON

VFSFPRD0300 3 6 50 6 3 a 1
VFSFPRD0400 4 8 50 6 3 a 1
VFSFPRD0500 5 10 50 6 3 a 1
VFSFPRD0600 6 12 50 6 3 a 2
VFSFPRD0700 7 17 60 8 3 a 1
VFSFPRD0800 8 17 60 8 4 a 2
VFSFPRD0900 9 22 70 10 4 a 1
VFSFPRD1000 10 22 70 10 4 a 2
VFSFPRD1000S08 10 22 90 8 4 a 3
VFSFPRD1200 12 27 75 12 4 a 2
VFSFPRD1200S10 12 27 100 10 4 a 3
VFSFPRD1400 14 27 75 12 4 a 3
VFSFPRD1600 16 33 90 16 4 a 2
VFSFPRD1800 18 33 90 16 4 a 3
VFSFPRD2000 20 38 100 20 4 a 2

u u e e

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

DC<8

30° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

DC≧8

그림1

그림2

그림3

규격 날
수

재
고 그림

IMPACT MIRACLE 라핑엔드밀（S）

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

탄소강・합금강은 물론, 난삭재까지 폭넓은 피삭재에 대응한 임팩트 미라클 라핑엔드밀.

a : 표준재고품
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J

3 16000 960 13000 640 6400 260 5300 320 4200 70
4 12000 960 9500 640 4800 260 4000 320 3200 70
5 9500 960 7600 640 3800 260 3200 320 2500 70
6 8000 960 6400 680 3200 290 2700 340 2100 75
8 6000 1050 4800 760 2400 340 2000 400 1600 95

10 4800 1050 3800 760 1900 340 1600 400 1300 105
12 4000 960 3200 700 1600 320 1300 400 1100 110
16 3000 840 2400 620 1200 300 1000 360 800 110
20 2400 760 1900 560 1000 300 800 320 600 100

3 13000 720 11000 480 4800 190 3200 190 2100 25
4 9500 720 8000 480 3600 190 2400 190 1600 25
5 7600 720 6400 480 3200 190 1900 190 1300 25
6 6400 720 5300 480 2700 200 1600 200 1100 30
8 4800 800 4000 520 2000 220 1200 220 800 35

10 3800 800 3200 520 1600 220 1000 220 600 35
12 3200 750 2700 520 1300 210 800 210 500 40
16 2400 620 2000 450 1000 180 600 180 400 45
20 1900 540 1600 400 800 160 500 160 300 40

y

y

VFSFPR

DC DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

주1)  오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3) 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

홈절삭

측면절삭

피삭재

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

내열합금

Inconel718 등

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입기준

절입기준

≦0.5DC ≦0.3DC

≦1.5DC ≦1DC

≦0.5DC≦1DC

IMPACT MIRACLE 라핑엔드밀（S）
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a

VFSFPRCH

DC APMX LF DCON

VFSFPRCHD1600 16 33 90 16 4 [ 1
VFSFPRCHD2000 20 38 100 20 4 [ 1

u u e e

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

16 3000 840 2400 620 1200 300 800 110
20 2400 760 1900 560 1000 300 600 100

16 2400 620 2000 450 800 100
20 1900 540 1600 400 600 80

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.0DC

0.5DC─1.0DC

y

y

 

ISO13399 J002

APMX

LF

D
C

D
C

O
N

DC

30° 초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림1

규격 날
수

재
고 그림

IMPACT MIRACLE 멀티쿨런트 라핑엔드밀（S）

CoolStar
엔드밀

난삭재가공에 최적인 멀티쿨런트 라핑엔드밀입니다.

추천절삭조건

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경
주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2) 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

홈절삭

측면절삭

피삭재

탄소강, 주철, 합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강 (─ 45HRC)

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

피삭재

외경
DC (mm)

절입
기준

절입
기준

≦0.5DC ≦0.3DC

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

탄소강, 주철, 합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강 (─ 45HRC)

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

[ : 현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품
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a

5 3800 360 3200 290 2500 150 2500 150 1900 50
6 3200 360 2700 290 2100 160 2100 160 1600 60
8 2400 450 2000 360 1600 160 1600 160 1200 70

10 1900 450 1600 360 1300 180 1300 180 1000 75
12 1600 400 1300 320 1100 180 1100 180 800 80
16 1200 360 1000 290 800 160 800 160 600 80
20 1000 340 800 270 600 150 600 150 500 80

y

VFMFPR

DC APMX LF DCON

VFMFPRD0500 5 15 60 6 4 a 1
VFMFPRD0600 6 17 60 6 4 a 2
VFMFPRD0700 7 22 75 8 4 a 1
VFMFPRD0800 8 28 75 8 4 a 2
VFMFPRD0900 9 28 100 10 4 a 1
VFMFPRD1000 10 34 100 10 4 a 2
VFMFPRD1200 12 40 110 12 4 a 2
VFMFPRD1600 16 48 125 16 4 a 2
VFMFPRD2000 20 57 140 20 4 a 2

u u e e

DCON=6 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

LF

30°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

추천절삭조건

주1)  오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주1) 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

측면절삭

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입기준

≦0.25DC

≦2.5DC

IMPACT MIRACLE 라핑엔드밀（M）

그림1

그림2

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16

깊은 벽면가공에 적합한 임팩트 미라클 라핑엔드밀.

규격 날
수

재
고 그림

a : 표준재고품  [ : 현재수주생산품으로 장래 신제품으로 바뀔 제품
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a

VF6SVRCH

DC APMX LF DCON

VF6SVRCHD1600 16 33 90 16 6 [ 1
VF6SVRCHD2000 20 38 100 20 6 [ 1

u u e e

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

16 3000 1500 2400 1200 800 160
20 2400 1200 2000 1000 640 140

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

y

 

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

28.5°
30° 초경

솔
리
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엔
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스
퀘
어

볼
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테
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배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림1

규격 날
수

재
고 그림

6날 IMPACT MIRACLE 멀티쿨런트 제진라핑엔드밀（S）

CoolStar
엔드밀

6날부등리드라핑형상에 의해 떨림을 저감시키고, 고능률가공을 실현합니다.
스텐레스강,티탄합금,인코넬 등의 난삭재에서 안정된 가공이 가능합니다.

추천절삭조건

DC：엔드밀 외경

주1)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주2)  제진 엔드밀은 일반 엔드밀과 비교해서 채터링 억제 효과가 있지만 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동이 발생할 수 있습니다. 

그런 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

측면절삭

피삭재

합금강, 공구강,
프리하든강 (─ 30HRC)

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

내열합금

Inconel718 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

≦0.3DC ≦0.2DC
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a

e

CSRA

DC APMX LU DN LF DCON

CSRAD1000 10 12 25 9.4 75 10 3 a 1
CSRAD1200 12 15 30 11.4 75 12 3 a 1
CSRAD1600 16 18 35 15.4 100 16 3 a 1
CSRAD1800 18 22 ─ ─ 100 16 3 a 2
CSRAD2000 20 25 50 18.0 125 20 3 a 1
CSRAD2200 22 25 ─ ─ 125 20 3 a 2
CSRAD2500 25 30 60 23.0 125 25 3 a 1

DCON=10
 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

37.5°

APMX
LU

D
C

D
C

O
N

APMX

LF

D
C

D
C

O
N

LF

D
N

초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

알루미늄합금가공용 초경 라핑엔드밀（S）

그림1

그림2

12≦DCON≦16 20≦DCON≦25

알루미늄합금가공용의 초강(超鋼)라핑엔드밀（S）.

규격
날
수

재
고 그림

a : 표준재고품
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10 19000 8600 9500 3400
12 16000 8200 8000 3200
16 12000 7600 6000 3100
18 10500 7200 5300 2900
20 9500 7100 4800 2900
22 8500 6900 4300 2800
25 7500 6800 3800 2700

10 30000 11000 19000 5400
12 30000 12000 16000 5300
16 24000 12000 12000 4900
18 21000 12000 10500 4700
20 19000 11000 9500 4600
22 17000 11000 8500 4300
25 15000 11000 7500 4300

10 19000 6800 9500 2700
12 16000 6500 8000 2600
16 12000 6100 6000 2400
18 10500 5800 5300 2400
20 9500 5700 4800 2300
22 8500 5500 4300 2200
25 7500 5400 3800 2200

10 30000 8600 19000 4300
12 30000 9900 16000 4300
16 24000 9700 12000 4000
18 21000 9500 10500 3800
20 19000 9100 9500 3700
22 17000 8700 8500 3400
25 15000 8600 7500 3400

y

y

y

y

DC

DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1)  수용성 절삭유제의 사용을 추천합니다.
주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3)  측면절삭의 경우에는 다운 컷을 추천합니다.
주4)  저날중심날이 없으므로 세로이송은 할 수 없습니다. 세로 절입을 할 때에는 램핑가공을 해 주십시오.
주5) 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

주1)  수용성 절삭유제의 사용을 추천합니다.
주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3)  측면절삭의 경우에는 다운 컷을 추천합니다.
주4)  저날중심날이 없으므로 세로이송은 할 수 없습니다. 세로 절입을 할 때에는 램핑가공을 해 주십시오.
주5) 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

〈고속 고강성 머시닝센터의 경우〉

측면절삭

측면절삭

홈절삭

홈절삭

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

알루미늄합금주물

AC4B 등

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

알루미늄합금주물

AC4B 등

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

알루미늄합금주물

AC4B 등

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

알루미늄합금주물

AC4B 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

절입
기준

절입
기준

절입
기준

≦0.5DC

≦0.5DC

≦0.75DC≦1DC

≦1DC ≦1DC
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a

e

CMRA

DC APMX LF DCON

CMRAD0300 3 8 50 6 3 a 1
CMRAD0400 4 11 50 6 3 a 1
CMRAD0500 5 13 50 6 3 a 1
CMRAD0600 6 13 50 6 3 a 2
CMRAD0800 8 19 60 8 3 a 2
CMRAD1000 10 22 75 10 3 a 2
CMRAD1200 12 26 75 12 3 a 2
CMRAD1600 16 32 100 16 3 a 2
CMRAD2000 20 38 125 20 3 a 2
CMRAD2500 25 45 125 25 3 a 2

DCON=6
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

ISO13399 J002

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX

LF

D
C

D
C

O
N

LF

37.5°초경

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

알루미늄합금가공용 초경 라핑엔드밀（M）

그림1

그림2

8≦DCON≦10 12≦DCON≦16 20≦DCON≦25

알루미늄 합금 가공용 라핑엔드밀（M）입니다.

규격 날
수

재
고 그림

a : 표준재고품
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3 40000 2700 25000 1100
4 36000 2700 20000 1100
5 30000 5400 16000 2200
6 27000 6100 13000 2300
8 20000 6000 10000 2400

10 16000 5800 8000 2300
12 13000 5300 6500 2100
16 10000 5100 5000 2000
20 8000 4800 4000 1900
25 6400 4600 3200 1800

3 30000 1800 16000 700
4 24000 2200 12000 900
5 19000 2300 10000 900
6 16000 2400 8000 1000
8 12000 2500 6000 1000

10 9500 2600 5000 1100
12 8000 2300 4000 900
16 6000 2100 3000 800
20 4800 2000 2400 800
25 3800 2000 1900 700

y y

DC

초경

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1)  수용성 절삭유제의 사용을 추천합니다.
주2)  절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3)  측면절삭의 경우에는 다운 컷을 추천합니다.
주4)  저날중심날이 없으므로 세로이송은 할 수 없습니다. 세로 절입을 할 때에는 램핑가공을 해 주십시오.
주5) 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경 DC：엔드밀 외경

측면절삭 홈절삭

피삭재

알루미늄합금

A7075 등

알루미늄합금주물

AC4B 등
피삭재

알루미늄합금

A7075 등

알루미늄합금주물

AC4B 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준

절입
기준 ≦1DC≦1.5DC

≦0.25DC
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a

e e u e e u u

VC2C

DC DCN APMX KAPR LU LF DCON

VC2CD0200 2 0.3 0.85 45° 6 50 6 2 a 1
VC2CD0400 4 0.3 1.85 45° 12 50 6 2 a 1
VC2CD0600 6 0.3 2.85 45° ─ 50 6 2 a 2
VC2CD0800 8 0.4 3.8 45° ─ 60 8 2 a 2
VC2CD1000 10 0.5 4.75 45° ─ 70 10 2 a 2
VC2CD1200 12 0.5 5.75 45° ─ 75 12 2 a 2

DCN
±0.02

DCON=6 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 

2 16000 960 11000 590 9500 460 8000 320
4 8000 480 5600 300 4800 230 4000 160
6 5300 320 3700 200 3200 150 2700 110
8 4000 240 2800 150 2400 120 2000 80

10 3200 190 2200 120 1900 90 1600 60
12 2700 160 1900 100 1600 80 1300 50

 

ISO13399 J002

5°

APMX
KAPR

LF
LU

D
C

N

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

APMX
KAPR

LF

D
C

N
D

C

D
C

O
N

솔
리
드
엔
드
밀

(mm)

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

솔리드 엔드밀

초경

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

고경도강, 난삭재의 가공도 가능한 면취커터입니다.

2날 MIRACLE 면취커터

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

8≦DCON≦10

a : 표준재고품

추천절삭조건

주1） 오스테나이트계 스텐레스강 절삭에는, 수용성 절삭유제의 사용이 특히 효과적입니다.
주2） 절입이 작은 경우, 회전속도와 이송속도를 더욱 올릴 수 있습니다.
주3） 기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

면취절삭 홀 면취 절삭

DC：엔드밀 외경

피삭재

탄소강, 주철, 
합금강 (─ 30HRC)

S50C, FC250, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강

SKD61, SK, NAK 등

오스테나이트계 스텐레스강,
티탄합금

SUS304, SUS316, Ti-6Al-4V 등

고경도강 (45─ 55HRC)

SKD61 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입
기준 ≦0.3DC 

(MAX. 2.5mm)
≦0.2DC
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CBN

e

MB730 DC RE LF DCON LU APMX

GBE06S0640 1 a 6 0.5 40 6 8 3.5
GBE08S0845 1 a 8 0.5 45 8 13 6
GBE10S1050 1 a 10 0.5 50 10 13 6
GBE12S1255 1 a 12 0.5 55 12 13 6

H 45─68HRC MB730 140 (80─200) 0.08 (0.02─0.15)

45─68HRC MB730 100 (60─150) 0.06 (0.02─0.10)

GBE

RE

LU

D
C

D
C

O
N

LF

APMX

0°

솔
리
드
엔
드
밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

1날 CBN엔드밀

숄더절삭・금형가공에 적용
재연삭 형
샹크는 초경합금제

경합금 주철 탄소강・합금강 스텐레스 강 고경도강

a

a

a

규격은 우승수(R)만입니다.

규  격 날
수

재고 재종 치수 (mm)

피삭재 경도 팁 재종 절삭속도 (m/min)
1회전당 이송
 (mm/rev) 절입 (mm)

고경도강 (SK5, SCM415등) 　 ≦0.5

고경도강 (SKS3, SKD11, SKH51등) ≦0.5

추천절삭조건
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a

e

1MA

 0
- 0.050

DC APMX LF DCON

1MAD0300 3 10 60 8 1 a 1
1MAD0400 4 12 60 8 1 a 1
1MAD0500 5 15 65 8 1 a 1
1MAD0600 6 15 65 8 1 a 1
1MAD0800 8 20 75 8 1 a 2

 

ISO13399 J002

D
C

APMX
LF

DC
ON

D
C

APMX
LF D

C
O

N

25°

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

1날 알루미늄샷시, 목공용 엔드밀（M）

그림2

그림1

3≦DC≦8

알루미늄샷시등의 고속절삭에 적합한 엔드밀입니다. 칩 배출성이 뛰어납니다.

규격 날
수

재
고 그림

a : 표준재고품
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a

e

1LA

 0
- 0.050

DC APMX LF DCON

1LAD0400 4 18 70 8 1 a 1
1LAD0500 5 20 70 8 1 a 1
1LAD0600 6 20 70 8 1 a 1
1LAD0800 8 30 80 8 1 a 2
1LAD1000 10 35 90 10 1 a 2
1LAD1200 12 45 100 12 1 a 2

D
C

APMX
LF

DC
ON

D
C

APMX
LF

DC
ON

25°

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

1날 알루미늄샷시, 목공용 엔드밀（L）

4≦DC≦12

1MA보다 날장, 전장을 길게 한 깊은 가공형입니다.
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a

e u u u

VA2SS

DC APMX LF DCON

VA2SSD0300 3 8 50 6 2 a 1
VA2SSD0400 4 8 60 8 2 a 1
VA2SSD0500 5 10 60 8 2 a 1
VA2SSD0600 6 12 60 8 2 a 1
VA2SSD0700 7 15 65 10 2 a 1
VA2SSD0800 8 15 65 10 2 a 1
VA2SSD0900 9 20 75 10 2 a 1
VA2SSD1000 10 20 75 12 2 a 1
VA2SSD1100 11 22 85 12 2 a 1
VA2SSD1200 12 22 85 12 2 a 2
VA2SSD1400 14 26 95 16 2 a 1
VA2SSD1600 16 32 100 16 2 a 2
VA2SSD2000 20 38 120 20 2 a 2

 0
- 0.030

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

30°

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

3≦DC≦20

2날 VIOLET 엔드밀（S）

고급 분말하이스의 모재에 VIOLET 코팅을 했습니다.

규격 날
수

재
고 그림

a : 표준재고품

그림2

그림1
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  3 5400 170 4000 125 2700 85 2200 65
  4 4300 200 3200 150 2100 100 1800 75
  5 3600 210 2700 160 1800 105 1500 80
  6 3200 220 2400 165 1600 110 1300 85
  8 2400 240 1800 180 1200 120 1000 90
10 1900 260 1400 190 950 130 800 100
12 1600 240 1200 180 800 120 660 90
16 1200 210 900 160 600 105 500 80
20 950 180 720 135 480 90 400 70

  3 3700 110 3000 95 2100 65 1600 50
  4 3200 140 2800 130 1800 75 1400 60
  5 2900 160 2400 145 1500 80 1200 60
  6 2600 170 2100 150 1300 85 1000 70
  8 2000 190 1600 160 1000 90 800 70
10 1600 210 1300 180 800 100 640 80
12 1300 190 1100 165 660 90 530 70
16 1000 170 800 140 500 80 400 65
20 720 130 640 120 400 70 320 55

y

y

DC

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1） 홈가공시에는 절삭유제를 공급해 주십시요.
 홈을 건식으로 절삭하는 경우에는 회전속도와 이송속도를 같은 비율로 20~30% 내려서 사용해 주십시요.
주2） 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주3）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

측면절삭

홈절삭

피삭재

구조용강, 주철, 탄소강 

SS400, FC250, S45C, S50C 등

탄소강, 합금강 (20─30HRC)

S55C, SCM 등

합금강, 공구강, 프리하든강
(30─35HRC)

SKD61, SKD11 등

오스테나이트계 스텐레스강,
합금강, 공구강
(35─40HRC)
SUS304, SUS316 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

피삭재

구조용강, 주철, 탄소강 

SS400, FC250, S45C, S50C 등

탄소강, 합금강 (20─30HRC)

S55C, SCM 등

합금강, 공구강, 프리하든강
(30─35HRC)

SKD61, SKD11 등

오스테나이트계 스텐레스강,
합금강, 공구강
(35─40HRC)
SUS304, SUS316 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

절입기준 ≦0.5DC (MAX. 10mm)

≦0.2DC

≦1.5DC
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a

e u u u

VA2MS

DC APMX LF DCON

VA2MSD0300 3 10 50 6 2 a 1
VA2MSD0400 4 12 60 8 2 a 1
VA2MSD0500 5 15 60 8 2 a 1
VA2MSD0600 6 15 60 8 2 a 1
VA2MSD0700 7 20 65 10 2 a 1
VA2MSD0800 8 20 65 10 2 a 1
VA2MSD0900 9 25 75 10 2 a 1
VA2MSD1000 10 25 75 10 2 a 2
VA2MSD1100 11 30 85 12 2 a 1
VA2MSD1200 12 30 85 12 2 a 2
VA2MSD1300 13 35 90 12 2 a 3
VA2MSD1400 14 35 95 16 2 a 1
VA2MSD1500 15 40 100 16 2 a 1
VA2MSD1600 16 40 100 16 2 a 2
VA2MSD1700 17 40 100 16 2 a 3
VA2MSD1800 18 40 100 16 2 a 3
VA2MSD2000 20 45 120 20 2 a 2
VA2MSD2200 22 45 120 20 2 a 3

DC>20
 0
- 0.030

 0
- 0.040

DC<3

ISO13399 J002

D
C

APMX
LF

DC
ON

D
C

APMX
LF

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

30°

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림2

그림3

그림1

고급 분말하이스의 모재에 VIOLET 코팅을 했습니다.

규격 날
수

재
고 그림

DC≦20

2날 VIOLET 엔드밀（M）
DC≧3

a : 표준재고품
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  3 5400 170 4000 125 2700 85 2200 65
  4 4300 200 3200 150 2100 100 1800 75
  5 3600 210 2700 160 1800 105 1500 80
  6 3200 220 2400 165 1600 110 1300 85
  8 2400 240 1800 180 1200 120 1000 90
10 1900 260 1400 190 950 130 800 100
12 1600 240 1200 180 800 120 660 90
16 1200 210 900 160 600 105 500 80
20 950 180 720 135 480 90 400 70

  3 3700 110 3000 95 2100 65 1600 50
  4 3200 140 2800 130 1800 75 1400 60
  5 2900 160 2400 145 1500 80 1200 60
  6 2600 170 2100 150 1300 85 1000 70
  8 2000 190 1600 160 1000 90 800 70
10 1600 210 1300 180 800 100 640 80
12 1300 190 1100 165 660 90 530 70
16 1000 170 800 140 500 80 400 65
20 720 130 640 120 400 70 320 55

y

y

DC

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1） 홈가공시에는 절삭유제를 공급해 주십시요.
 홈을 건식으로 절삭하는 경우에는 회전속도와 이송속도를 같은 비율로 20~30% 내려서 사용해 주십시요.
주2） 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주3）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

측면절삭

홈절삭

피삭재

구조용강, 주철, 탄소강 

SS400, FC250, S45C, S50C 등

탄소강, 합금강 (20─30HRC)

S55C, SCM 등

합금강, 공구강, 프리하든강
(30─35HRC)

SKD61, SKD11 등

오스테나이트계 스텐레스강,
합금강, 공구강
(35─40HRC)
SUS304, SUS316 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

피삭재

구조용강, 주철, 탄소강 

SS400, FC250, S45C, S50C 등

탄소강, 합금강 (20─30HRC)

S55C, SCM 등

합금강, 공구강, 프리하든강
(30─35HRC)

SKD61, SKD11 등

오스테나이트계 스텐레스강,
합금강, 공구강
(35─40HRC)
SUS304, SUS316 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

절입기준 ≦0.5DC (MAX. 10mm)

≦0.2DC

≦1.5DC
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a

e u u u u

2SS

DC APMX LF DCON

2SSD0050 0.5 0.8 50 6 2 a 1
2SSD0100 1 2 50 6 2 a 1
2SSD0150 1.5 3.5 50 6 2 a 1
2SSD0200 2 5 50 6 2 a 1
2SSD0250 2.5 6 50 6 2 a 1
2SSD0300 3 8 50 6 2 a 1
2SSD0350 3.5 8 60 8 2 a 1
2SSD0400 4 8 60 8 2 a 1
2SSD0450 4.5 10 60 8 2 a 1
2SSD0500 5 10 60 8 2 a 1
2SSD0550 5.5 12 60 8 2 a 1
2SSD0600 6 12 60 8 2 a 1
2SSD0650 6.5 15 65 10 2 a 1
2SSD0700 7 15 65 10 2 a 1
2SSD0750 7.5 15 65 10 2 a 1
2SSD0800 8 15 65 10 2 a 1
2SSD0850 8.5 20 75 10 2 a 1
2SSD0900 9 20 75 10 2 a 1
2SSD0950S10 9.5 20 75 10 2 a 1
2SSD1000S10 10 20 75 10 2 a 2
2SSD1000S12 10 20 75 12 2 a 1
2SSD1100 11 22 85 12 2 a 1
2SSD1200 12 22 85 12 2 a 2
2SSD1300 13 26 90 12 2 a 3
2SSD1400 14 26 90 16 2 a 1
2SSD1500 15 30 100 16 2 a 1
2SSD1600 16 32 100 16 2 a 2
2SSD2000 20 38 115 20 2 a 2

DC<3

DC>3
 0
- 0.020

 0
- 0.030

ISO13399 J002

D
C

APMX
LF

DC
ON

D
C

APMX
LF

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

30°

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
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퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

2날 범용 엔드밀（S）
DC≧3

그림2

그림3

그림1

DC≦3

굵은 샹크경과 최소 필요날장을 채용한 엔드밀입니다.

규격 날
수

재
고 그림

a : 표준재고품



J357

J

 0.5 8000 60   (50) 7000 40 (35) 4500 30 (25) 3500 25 (20) 7500 65   (55) 16000 120 (100)
 1 5300 80   (65) 4200 50 (40) 3000 35 (30) 2400 27 (22) 4500 85   (70) 11000 170 (140)
 2 3100 85   (70) 2600 60 (50) 1800 50 (40) 1400 30 (25) 2700 90   (75) 6800 190 (150)
 3 2300 90   (75) 1800 65 (55) 1400 55 (45) 1100 35 (30) 2000 95   (80) 4800 240 (190)
 4 1800 100   (85) 1400 70 (60) 1100 55 (45) 850 35 (30) 1600 110   (90) 3800 310 (250)
 5 1600 110   (95) 1200 90 (75) 900 60 (50) 710 40 (35) 1300 120 (100) 3200 360 (290)
 6 1400 120 (100) 1000 90 (75) 780 65 (55) 610 50 (40) 1100 130 (110) 2800 400 (320)
 8 1100 130 (110) 800 95 (80) 580 65 (55) 470 50 (40) 850 140 (120) 2200 460 (370)
10 860 140 (120) 640 100 (80) 470 65 (55) 380 55 (45) 700 160 (130) 1800 440 (350)
12 720 130 (110) 530 95 (80) 390 60 (50) 310 50 (40) 580 140 (120) 1600 420 (340)
16 540 110   (95) 400 85 (70) 300 55 (45) 230 40 (35) 440 120 (100) 1200 350 (280)
20 430 100   (80) 320 70 (60) 240 45 (38) 190 35 (30) 350 100   (85) 960 300 (240)
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솔
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추천절삭조건

(  )는 홈가공시의 이송속도 기준입니다.

주1）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

피삭재

구조용강, 탄소강

S45C, S50C, 
SS400 등

탄소강,
합금강 (20─30HRC)

S55C, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강
(30─35HRC)
SKD61 등

오스테나이트계 
스텐레스강

SUS304, SUS316 등

주철

FC250 등

알루미늄합금

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

≦0.1DC (DC≦&3)
≦0.2DC (DC>&3)

≦1.5DC
≦0.1DC (DC<&2)
≦0.3DC (&2≦DC≦&3)
≦0.5DC (DC>&3)
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a

e u u u u

2MS

DC APMX LF DCON

2MSD0100 1 3 50 6 2 a 1
2MSD0150 1.5 4.5 50 6 2 a 1
2MSD0200 2 6 50 6 2 a 1
2MSD0250 2.5 7.5 50 6 2 a 1
2MSD0300 3 10 50 6 2 a 1
2MSD0350 3.5 12 50 6 2 a 1
2MSD0400 4 12 50 6 2 a 1
2MSD0450 4.5 15 55 6 2 a 1
2MSD0500 5 15 55 6 2 a 1
2MSD0550 5.5 15 55 6 2 a 1
2MSD0600 6 15 55 6 2 a 2
2MSD0650 6.5 20 65 8 2 a 1
2MSD0700 7 20 65 8 2 a 1
2MSD0750 7.5 20 65 8 2 a 1
2MSD0800 8 20 65 8 2 a 2
2MSD0850 8.5 25 75 10 2 a 1
2MSD0900 9 25 75 10 2 a 1
2MSD0950 9.5 25 75 10 2 a 1
2MSD1000 10 25 75 10 2 a 2
2MSD1100 11 30 85 12 2 a 1
2MSD1200 12 30 85 12 2 a 2
2MSD1300 13 35 90 12 2 a 3
2MSD1400 14 35 95 16 2 a 1
2MSD1500 15 40 100 16 2 a 1
2MSD1600 16 40 100 16 2 a 2
2MSD1700 17 40 100 16 2 a 3
2MSD1800 18 40 100 16 2 a 3
2MSD1900 19 45 115 20 2 a 1
2MSD2000 20 45 115 20 2 a 2
2MSD2100 21 45 115 20 2 a 3
2MSD2200 22 45 115 20 2 a 3
2MSD2300 23 50 120 25 2 a 1
2MSD2400 24 50 120 25 2 a 1
2MSD2500 25 50 120 25 2 a 2

DC<3

DC>20
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.040

ISO13399 J002

D
C

APMX
LF

DC
ON

D
C

APMX
LF

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

30°

솔
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밀

하이스

솔리드 엔드밀

스
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볼

래
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스
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배
럴

라
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

2날 범용 엔드밀（M）

그림2

그림3

그림1

사용범위가 넓은 날장, 전장을 채용하여, 가장 범용성이 뛰어난 형입니다.

DC≦3 3<DC≦20

규격 날
수

재
고 그림

DC≧3

a : 표준재고품
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DC APMX LF DCON

2MSD2600 26 50 120 25 2 a 3
2MSD2800 28 55 125 25 2 a 3
2MSD3000 30 55 125 25 2 a 3
2MSD3200 32 60 145 32 2 a 2

솔
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(mm)

규격 날
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고 그림
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a

e u u u u

2LS

DC APMX LF DCON

2LSD0100 1 6 50 6 2 a 1
2LSD0150 1.5 7.5 50 6 2 a 1
2LSD0200 2 10 55 6 2 a 1
2LSD0250 2.5 15 55 6 2 a 1
2LSD0300 3 15 55 6 2 a 1
2LSD0350 3.5 15 55 6 2 a 1
2LSD0400 4 20 55 6 2 a 1
2LSD0450 4.5 20 55 6 2 a 1
2LSD0500 5 25 60 6 2 a 1
2LSD0550 5.5 25 60 6 2 a 1
2LSD0600 6 25 60 6 2 a 2
2LSD0700 7 35 75 8 2 a 1
2LSD0800 8 35 75 8 2 a 2
2LSD0900 9 45 90 10 2 a 1
2LSD1000 10 45 90 10 2 a 2
2LSD1100 11 55 105 12 2 a 1
2LSD1200 12 55 105 12 2 a 2
2LSD1300 13 55 105 12 2 a 3
2LSD1400 14 55 110 16 2 a 1
2LSD1500 15 65 120 16 2 a 1
2LSD1600 16 65 120 16 2 a 2
2LSD1800 18 65 120 16 2 a 3
2LSD2000 20 75 140 20 2 a 2

DC<3

DC>20
 0
- 0.020

 0
- 0.030

 0
- 0.040

ISO13399 J002

D
C

APMX
LF

D
C

O
N

D
C

APMX
LF

D
C
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솔
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탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

그림2

그림3

그림1

2날 범용 시리즈로, 롱 날장을 채용하여 깊은 가공에 최적입니다.

2날 범용 엔드밀（L）

DC≦3 3<DC≦20

규격 날
수

재
고 그림

DC≧3

a : 표준재고품
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  1 5300 65 (50) 4200 40 (30) 3000 30 (25) 2400 22 (18) 4500 70   (55) 11000 140 (110)
  2 3100 70 (55) 2600 50 (40) 1800 40 (30) 1400 25 (20) 2700 75   (60) 6800 160 (130)
  3 2300 75 (60) 1800 55 (45) 1400 45 (35) 1100 30 (25) 2000 80   (65) 4800 200 (160)
  4 1800 85 (70) 1400 60 (50) 1100 45 (35) 850 30 (25) 1600 90   (70) 3800 260 (210)
  5 1600 95 (75) 1200 75 (60) 900 50 (40) 710 35 (25) 1300 100   (80) 3200 300 (240)
  6 1400 100 (80) 1000 75 (60) 780 55 (45) 610 40 (30) 1100 110   (90) 2800 330 (260)
  8 1100 110 (90) 800 80 (65) 580 55 (45) 470 40 (30) 850 115   (90) 2200 380 (300)
10 860 120 (95) 640 85 (70) 470 55 (45) 380 45 (35) 700 130 (105) 1800 360 (290)
12 720 110 (90) 530 80 (65) 390 50 (40) 310 40 (30) 580 115   (90) 1600 350 (280)
16 540 95 (75) 400 75 (60) 300 45 (35) 230 35 (28) 440 100   (80) 1200 290 (230)
20 430 80 (65) 320 60 (50) 240 38 (30) 190 30 (25) 350 85   (70) 960 250 (200)

2MS 2LS

DC

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건(2MS)

피삭재

구조용강, 탄소강

S45C, S50C, 
SS400 등

탄소강,
합금강 (20─30HRC)

S55C, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강
(30─35HRC)
SKD61 등

오스테나이트계 
스텐레스강

SUS304, SUS316 등

주철

FC250 등

알루미늄합금

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

≦0.1DC (DC≦&3)
≦0.2DC (DC>&3)

≦1.5DC
≦0.1DC (DC<&2)
≦0.3DC (&2≦DC≦&3)
≦0.5DC (DC>&3)

(  )는 홈가공시의 이송속도 기준입니다.

주1） 2LS에서는 가공형태에 맞춰, 회전속도를 20─30%, 이송속도를 40─50% 낮춰 사용해 주십시오.
주2）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

2날 범용 엔드밀（M） 2날 범용 엔드밀（L）
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a

e u u u

2MK

DC APMX LF DCON

2MKPD0300 3 5 50 6 2 a 1
2MKPD0400 4 6 60 8 2 a 1
2MKPD0500 5 8 60 8 2 a 1
2MKPD0600 6 8 60 8 2 a 1
2MKPD0700 7 10 65 10 2 a 1
2MKPD0800 8 10 65 10 2 a 1
2MKPD1000 10 15 75 12 2 a 1
2MKPD1200 12 18 75 12 2 a 2

2MKNND0300 3 5 50 6 2 a 1
2MKNND0400 4 6 60 8 2 a 1
2MKNND0500 5 8 60 8 2 a 1
2MKNND0600 6 8 60 8 2 a 1
2MKNND0700 7 10 65 10 2 a 1
2MKNND0800 8 10 65 10 2 a 1
2MKNND1000 10 15 75 12 2 a 1
2MKNND1200 12 18 75 12 2 a 2
2MKND0300 3 5 50 6 2 a 1
2MKND0400 4 6 60 8 2 a 1
2MKND0500 5 8 60 8 2 a 1
2MKND0600 6 8 60 8 2 a 1
2MKND0700 7 10 65 10 2 a 1
2MKND0800 8 10 65 10 2 a 1
2MKND1000 10 15 75 12 2 a 1
2MKND1200 12 18 75 12 2 a 2

2MKP 2MKN 2MKNN
+ 0.02
 0

 0
- 0.02

- 0.02
- 0.04

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

15°

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

a : 표준재고품

2날 키홈용 엔드밀

그림2

그림1

키홈가공 전용 엔드밀입니다.
플러스와 마이너스의 외경허용차 형이 추가된, 신JIS대응인 NN이 있습니다.

규격 날
수

재
고 그림
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a

u e

S2SDA

DC APMX LF DCON

S2SDAD0300 3 8 50 6 2 a 1
S2SDAD0400 4 8 60 8 2 a 1
S2SDAD0500 5 10 60 8 2 a 1
S2SDAD0600 6 12 60 8 2 a 1
S2SDAD0800 8 15 65 10 2 a 1
S2SDAD1000 10 20 75 10 2 a 2

DC=3 DC>3
 0
- 0.020

 0
- 0.030

  3 8200 410
  4 6500 530
  6 4800 680
  8 3800 780
10 3200 750

 

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

DC

37.5°

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

알루미늄합금 등 용착이나 칩이 막히기 쉬운 연질재의 
홈절삭, 측면절삭, 구멍가공에 최적인 엔드밀입니다.

알루미늄합금가공용 2날KHA슈퍼엔드밀（S）

그림2

그림1

규격 날
수

재
고 그림

추천절삭조건

피삭재

단조알루미늄, 압연알루미늄, 
마그네슘합금, 수지

AC, ADC, A5052, A7075 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

≦1DC

DC：엔드밀 외경

주1）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

절입기준



J364

J

a

e u u u

VA4MC

DC APMX LF DCON

VA4MCD0300 3 10 50 6 4 a 1
VA4MCD0400 4 12 60 8 4 a 1
VA4MCD0500 5 15 60 8 4 a 1
VA4MCD0600 6 15 60 8 4 a 1
VA4MCD0700 7 20 65 10 4 a 1
VA4MCD0800 8 20 65 10 4 a 1
VA4MCD0900 9 25 75 10 4 a 1
VA4MCD1000 10 25 75 10 4 a 2
VA4MCD1100 11 30 85 12 4 a 1
VA4MCD1200 12 30 85 12 4 a 2
VA4MCD1300 13 35 90 12 4 a 3
VA4MCD1400 14 35 95 16 4 a 1
VA4MCD1500 15 40 100 16 4 a 1
VA4MCD1600 16 40 100 16 4 a 2
VA4MCD1700 17 40 100 16 4 a 3
VA4MCD1800 18 40 100 16 4 a 3
VA4MCD2000 20 45 115 20 4 a 2
VA4MCD2200 22 45 115 20 4 a 3
VA4MCD2500 25 50 120 25 4 a 2

DC>20
 0
+ 0.030

 0
+ 0.040

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

30°

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

규격 날
수

재
고 그림

고급 분말하이스의 모재에 VIOLET 코팅을 했습니다.

4날 VIOLET 엔드밀（M）

DC≦20

그림2

그림3

그림1

a : 표준재고품
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  3 5400 270 4000 200 2700 140 2200 100
  4 4300 320 3200 240 2100 160 1800 120
  5 3600 340 2700 250 1800 170 1500 130
  6 3200 350 2400 260 1600 180 1300 140
  8 2400 380 1800 290 1200 190 1000 145
10 1900 420 1400 300 950 210 800 160
12 1600 380 1200 290 800 190 660 145
16 1200 340 900 260 600 170 500 130
20 950 290 720 220 480 140 400 110
25 760 240 570 180 380 120 320 100

y

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

측면절삭

피삭재

구조용강, 주철, 탄소강 

SS400, FC250, S45C, S50C 등

탄소강, 합금강 (20─30HRC)

S55C, SCM 등

합금강, 공구강, 프리하든강
(30─35HRC)

SKD61, SKD11 등

오스테나이트계 스텐레스강,
합금강, 공구강
(35─40HRC)
SUS304, SUS316 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

≦0.2DC

≦1.5DC
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a

e u u u u

4MC

DC APMX LF DCON

4MCD0250 2.5 10 50 6 4 a 1
4MCD0300 3 10 50 6 4 a 1
4MCD0400 4 12 60 8 4 a 1
4MCD0450 4.5 15 60 8 4 a 1
4MCD0500 5 15 60 8 4 a 1
4MCD0600 6 15 60 8 4 a 1
4MCD0650 6.5 20 65 10 4 a 1
4MCD0700 7 20 65 10 4 a 1
4MCD0800 8 20 65 10 4 a 1
4MCD0900 9 25 75 10 4 a 1
4MCD1000 10 25 75 10 4 a 2
4MCD1100 11 30 85 12 4 a 1
4MCD1200 12 30 85 12 4 a 2
4MCD1300 13 35 90 12 4 a 3
4MCD1400 14 35 95 16 4 a 1
4MCD1500 15 40 100 16 4 a 1
4MCD1600 16 40 100 16 4 a 2
4MCD1800 18 40 100 16 4 a 3
4MCD2000 20 45 115 20 4 a 2
4MCD2200 22 45 115 20 4 a 3
4MCD2500 25 50 120 25 4 a 2
4MCD3000 30 55 125 25 4 a 3

DC>20
 0
+ 0.020

 0
+ 0.030

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

30°

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

측면가공이나 정삭절삭에 적합하고 세로이송도 가능합니다. 가장 범용적인 4날 하이스 엔드밀입니다.

4날 센터컷트 엔드밀（M）

DC≦20

그림2

그림3

그림1

규격 날
수

재
고 그림

a : 표준재고품
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  3 2300 105 1800 80 1400 65 1100 45 2000 110 4800 280
  4 1800 120 1400 85 1100 65 850 45 1600 125 3800 370
  5 1600 135 1200 105 900 70 710 50 1300 140 3200 420
  6 1400 140 1000 105 780 80 610 55 1100 155 2800 460
  8 1100 155 800 110 580 80 470 55 850 160 2200 530
10 860 170 640 120 470 80 380 65 700 180 1800 500
12 720 155 530 110 390 70 310 55 580 160 1600 490
16 540 135 400 105 300 65 230 50 440 140 1200 410
20 430 110 320 85 240 55 190 45 350 120 960 350
25 350 100 250 70 190 45 150 35 285 105 760 310
30 290 90 210 65 160 40 120 30 240 100 640 280

y

 

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

피삭재

구조용강, 탄소강

S45C, S50C, 
SS400 등

탄소강,
합금강 (20─30HRC)

S55C, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강
(30─35HRC)
SKD61 등

오스테나이트계 
스텐레스강

SUS304, SUS316 등

주철

FC250 등

알루미늄합금

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

측면절삭

절입기준

DC：엔드밀 외경

≦0.2DC

≦1.5DC

주1）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
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4LC

DC APMX LF DCON

4LCD0300 3 15 55 6 4 a 1
4LCD0400 4 20 55 8 4 a 1
4LCD0500 5 25 60 8 4 a 1
4LCD0600 6 25 60 8 4 a 1
4LCD0700 7 35 75 10 4 a 1
4LCD0800 8 35 75 10 4 a 1
4LCD1000 10 45 90 10 4 a 2
4LCD1200 12 55 105 12 4 a 2
4LCD1600 16 65 120 16 4 a 2
4LCD2000 20 75 140 20 4 a 2
4LCD2500 25 90 160 25 4 a 2
4LCD2600 26 90 160 25 4 a 3
4LCD3000 30 90 160 25 4 a 3

DC>20
 0
+ 0.020

 0
+ 0.030

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

30°

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

솔리드 엔드밀

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

규격 날
수

재
고 그림

깊은 가공, 정삭용에 적합합니다. 센터컷 형으로 세로 이송도 가능합니다.

4날 센터컷 엔드밀（L）

DC≦20

그림2

그림3

그림1

a : 표준재고품
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  3 2300 105 1800 80 1400 65 1100 45 2000 110 4800 280
  4 1800 120 1400 85 1100 65 850 45 1600 125 3800 370
  5 1600 135 1200 105 900 70 710 50 1300 140 3200 420
  6 1400 140 1000 105 780 80 610 55 1100 155 2800 460
  8 1100 155 800 110 580 80 470 55 850 160 2200 530
10 860 170 640 120 470 80 380 65 700 180 1800 500
12 720 155 530 110 390 70 310 55 580 160 1600 490
16 540 135 400 105 300 65 230 50 440 140 1200 410
20 430 110 320 85 240 55 190 45 350 120 960 350
25 350 100 250 70 190 45 150 35 285 105 760 310
30 290 90 210 65 160 40 120 30 240 100 640 280

y

 

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

피삭재

구조용강, 탄소강

S45C, S50C, 
SS400 등

탄소강,
합금강 (20─30HRC)

S55C, SCM 등

합금강, 공구강,
프리하든강
(30─35HRC)
SKD61 등

오스테나이트계 
스텐레스강

SUS304, SUS316 등

주철

FC250 등

알루미늄합금

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

측면절삭

절입기준

DC：엔드밀 외경

≦0.2DC

≦1.5DC

주1） 가공형태에 맞춰서, 상기표의 회전속도를 20─30%, 이송속도를 40─50%내려서 사용해 주십시오.
주2）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.
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a

VASFPR

e u e u

DC APMX LF DCON

VASFPRD0500 5 10 80 6 4 a 1
VASFPRD0600 6 12 80 6 4 a 2
VASFPRD0700 7 17 80 8 4 a 1
VASFPRD0800 8 17 85 8 4 a 2
VASFPRD0900 9 22 100 10 4 a 1
VASFPRD1000 10 22 100 10 4 a 2
VASFPRD1200 12 27 110 12 4 a 2
VASFPRD1400 14 27 110 12 4 a 3
VASFPRD1500 15 27 125 16 4 a 1
VASFPRD1600 16 33 125 16 4 a 2
VASFPRD1800 18 33 125 16 4 a 3
VASFPRD2000 20 38 145 20 4 a 2
VASFPRD2200 22 38 145 20 4 a 3
VASFPRD2500 25 43 150 25 5 a 2
VASFPRD3000 30 48 165 25 5 a 3

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

APMX
LF

D
C

DC
ON

30°

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

하이스

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

고급 분말하이스의 모재에 VIOLET 코팅을 한 라핑엔드밀입니다.

VIOLET 화인라핑엔드밀（S）

규격 날
수

재
고 그림

그림2

그림3

그림1

25≦DC≦32DC≦24

a : 표준재고품
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  5 2800 140 2200 120 1500 80 1300 70
  6 2600 180 2000 140 1400 90 1200 80
  8 2200 230 1700 180 1200 130 990 100
10 1750 330 1350 250 950 160 800 130
12 1450 330 1100 260 800 180 660 140
16 1100 330 850 260 600 180 500 140
20 880 340 680 260 480 180 400 140
25 700 330 540 250 380 170 320 140
30 580 300 450 230 320 170 270 140

  5 2100 100 1650 80 1150 50 960 35
  6 2000 130 1550 100 1050 60 900 45
  8 1600 160 1300 130 920 90 760 60
10 1300 220 1000 175 730 110 610 80
12 1050 230 850 190 610 130 500 85
16 800 230 640 190 460 130 380 85
20 640 230 510 180 370 130 300 85
25 510 200 410 160 290 110 240 80
30 420 190 320 140 210 90 180 75

y

y

DC

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1）  가공시에는, 절삭유제를 충분히 공급하여 주십시오. 건식에서 절삭하는 경우에는 회전속도와 이송속도를 같은 비율로 20─50% 낮춰 
사용하여 주십시오.

주2） 절입기준보다 작은 절입량으로 절삭하는 경우에는 회전속도 10─20%, 이송속도를 10─40% 올려서 사용할 수 있습니다.
주3） 세로이송으로 사용되는 경우에는 이송속도를 상기표의 1/3 이하로 해 주십시요.
주4）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

DC：엔드밀 외경

측면절삭

홈절삭

피삭재

구조용강, 주철, 탄소강 

SS400, FC250, S45C, S50C 등

탄소강, 합금강 (20─30HRC)

S55C, SCM 등

합금강, 공구강, 프리하든강
(30─35HRC)

SKD61, SKD11 등

오스테나이트계 스텐레스강,
합금강, 공구강
(35─40HRC)
SUS304, SUS316 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

피삭재

구조용강, 주철, 탄소강 

SS400, FC250, S45C, S50C 등

탄소강, 합금강 (20─30HRC)

S55C, SCM 등

합금강, 공구강, 프리하든강
(30─35HRC)

SKD61, SKD11 등

오스테나이트계 스텐레스강,
합금강, 공구강
(35─40HRC)
SUS304, SUS316 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

절입기준 ≦1DC (MAX. 30mm)

≦0.5DC

≦1.5DC
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a

e u e u

VAMFPR

DC APMX LF DCON

VAMFPRD0500 5 15 80 6 4 a 1
VAMFPRD0600 6 17 80 6 4 a 2
VAMFPRD0700 7 22 80 8 4 a 1
VAMFPRD0800 8 28 85 8 4 a 2
VAMFPRD0900 9 28 95 10 4 a 1
VAMFPRD1000 10 34 100 10 4 a 2
VAMFPRD1200 12 40 110 12 4 a 2
VAMFPRD1400 14 40 110 12 4 a 3
VAMFPRD1500 15 40 120 16 4 a 1
VAMFPRD1600 16 48 125 16 4 a 2
VAMFPRD1800 18 48 125 16 4 a 3
VAMFPRD2000 20 57 145 20 4 a 2
VAMFPRD2200 22 57 145 20 5 a 3
VAMFPRD2500 25 68 150 25 5 a 2
VAMFPRD3000 30 68 165 25 6 a 3

ISO13399 J002

LF

D
C

DC
ON

APMX LF

D
C

DC
ON

APMX LF

D
C

DC
ON

APMX

30°

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

하이스

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

규격 날
수

재
고 그림

그림2

그림3

그림1

VIOLET 화인라핑엔드밀（M）

VASFPR미디엄 형입니다.

DC≧3022≦DC≦28DC≦20

a : 표준재고품
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  5 2600 90 2000 70 1400 50 1200 40
  6 2500 100 1900 90 1300 50 1100 50
  8 2000 170 1600 130 1100 90 930 80
10 1650 220 1300 170 900 100 750 90
12 1400 260 1000 210 750 140 620 120
16 1000 290 800 230 560 160 470 130
20 830 300 640 230 450 160 380 130
25 660 290 510 220 360 160 300 130
30 550 270 420 210 300 140 250 130

y

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

주1）  가공시에는, 절삭유제를 충분히 공급하여 주십시오. 건식에서 절삭하는 경우에는 회전속도와 이송속도를 같은 비율로 20─50% 낮춰 
사용하여 주십시오.

주2） &30 이상에서 절입기준보다 작은 절입량으로 절삭할 경우에는 회전속도와 이송속도를 같은 비율로 10─40% 높여 사용할 수 있습니다.
주3）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

측면절삭

피삭재

구조용강, 주철, 탄소강 

SS400, FC250, S45C, S50C 등

탄소강, 합금강 (20─30HRC)

S55C, SCM 등

합금강, 공구강, 프리하든강
(30─35HRC)

SKD61, SKD11 등

오스테나이트계 스텐레스강,
합금강, 공구강
(35─40HRC)
SUS304, SUS316 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

≦0.25DC (MAX. 10mm)

≦2.5DC (DC≦&25)
≦2DC    (DC>&25)
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a

e u e u

VAMR

DC APMX LF DCON

VAMRD0500 5 15 60 6 4 a 1
VAMRD0600 6 15 60 6 4 a 2
VAMRD0700 7 20 70 8 4 a 1
VAMRD0800 8 20 70 8 4 a 2
VAMRD0900 9 25 80 10 4 a 1
VAMRD1000 10 25 80 10 4 a 2
VAMRD1100 11 30 110 12 4 a 1
VAMRD1200 12 30 110 12 4 a 2
VAMRD1300 13 35 115 12 4 a 3
VAMRD1400 14 35 135 16 4 a 1
VAMRD1500 15 40 140 16 4 a 1
VAMRD1600 16 40 140 16 4 a 2
VAMRD1700 17 40 140 16 4 a 3
VAMRD1800 18 40 140 16 4 a 3
VAMRD1900 19 45 145 20 4 a 1
VAMRD2000 20 45 145 20 4 a 2
VAMRD2200 22 45 145 20 4 a 3
VAMRD2500 25 50 150 25 4 a 2
VAMRD3000 30 55 165 25 5 a 3
VAMRD3200 32 60 175 32 5 a 2

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

DC
ON

30°

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

하이스

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

고급 분말하이스의 모재에 VIOLET 코팅을 한 라핑 엔드밀입니다.

VIOLET 화인라핑엔드밀（M）

그림2

그림3

그림1

DC≦15 16≦DC≦26 28≦DC≦32

규격 날
수

재
고 그림

a : 표준재고품
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  5 2400 120 1800 90 1200 60 1000 50
  6 2200 155 1700 120 1100 70 930 65
  8 1800 200 1400 140 950 100 780 85
10 1500 250 1100 200 810 125 680 100
12 1250 270 960 220 680 160 560 120
16 930 270 720 220 510 160 430 120
20 750 290 580 220 410 160 340 120
25 600 270 460 210 320 140 270 120
30 490 250 380 200 270 140 230 120

  5 1800 85 1350 60 920 40 740 25
  6 1700 110 1300 85 830 45 700 35
  8 1300 140 1050 100 730 70 600 50
10 1100 170 810 140 620 85 520 60
12 900 190 740 160 520 115 420 75
16 680 190 540 160 390 115 330 75
20 550 195 440 150 320 115 260 75
25 440 170 350 135 240 90 200 70
30 350 160 270 120 180 75 155 65

y

y

 

DC

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

DC：엔드밀 외경

주1）  가공시에는, 절삭유제를 충분히 공급하여 주십시오. 건식에서 절삭하는 경우에는 회전속도와 이송속도를 같은 비율로 20─50% 낮춰 
사용하여 주십시오.

주2） &30 이상에서 절입기준보다 작은 절입량으로 절삭할 경우에는 회전속도와 이송속도를 같은 비율로 10─40% 높여 사용할 수 있습니다.
주3）  기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

DC：엔드밀 외경

측면절삭

홈절삭

절입기준

절입기준 ≦1DC (MAX. 30mm)

≦0.5DC

≦1.5DC

피삭재

구조용강, 주철, 탄소강 

SS400, FC250, S45C, S50C 등

탄소강, 합금강 (20─30HRC)

S55C, SCM 등

합금강, 공구강, 프리하든강
(30─35HRC)

SKD61, SKD11 등

오스테나이트계 스텐레스강,
합금강, 공구강
(35─40HRC)
SUS304, SUS316 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

피삭재

구조용강, 주철, 탄소강 

SS400, FC250, S45C, S50C 등

탄소강, 합금강 (20─30HRC)

S55C, SCM 등

합금강, 공구강, 프리하든강
(30─35HRC)

SKD61, SKD11 등

오스테나이트계 스텐레스강,
합금강, 공구강
(35─40HRC)
SUS304, SUS316 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)
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e u u u u

MR

DC APMX LF DCON

MRD0500 5 15 60 6 4 a 1
MRD0600 6 15 60 6 4 a 2
MRD0700 7 20 70 8 4 a 1
MRD0800 8 20 70 8 4 a 2
MRD0900 9 25 80 10 4 a 1
MRD1000 10 25 80 10 4 a 2
MRD1100 11 30 110 12 4 a 1
MRD1200 12 30 110 12 4 a 2
MRD1300 13 35 115 12 4 a 3
MRD1400 14 35 135 16 4 a 1
MRD1500 15 40 140 16 4 a 1
MRD1600 16 40 140 16 4 a 2
MRD1800 18 40 140 16 4 a 3
MRD2000 20 45 145 20 4 a 2
MRD2200 22 45 145 20 4 a 3
MRD2500 25 50 150 25 4 a 2
MRD3000S25 30 55 165 25 5 a 3
MRD3000S32 30 55 165 32 5 a 1

ISO13399 J002

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

APMX
LF

D
C

DC
ON

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

30°

솔
리
드
엔
드
밀

솔리드 엔드밀

하이스

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

탄소강・합금강・주철
(<30HRC)

공구강・프리하든강・고경도강
(≦45HRC)

고경도강
(≦55HRC)

고경도강
(>55HRC)

오스테나이트계
스텐레스강

티탄합금
내열합금 동합금 알루미늄합금

(mm)

규격 날
수

재
고 그림

그림2

그림3

그림1

라핑엔드밀（M） DC≦15 28≦DC≦3016≦DC≦26

부드러운 R의 파도날 형상을 채용하여 절삭저항이 적고, 중절삭도 가능한 황삭절삭용 엔드밀입니다.

a : 표준재고품
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  5 1000 (750) 40 (30) 760 (570) 30 (25) 610 (460) 25 (20) 510 (380) 20 (15)
  6 960 (720) 50 (40) 720 (540) 40 (30) 570 (430) 30 (25) 480 (360) 25 (20)
  8 800 (600) 65 (50) 600 (450) 50 (40) 500 (380) 40 (30) 400 (300) 30 (25)
10 640 (480) 90 (70) 480 (360) 70 (55) 380 (290) 50 (40) 320 (240) 40 (30)
12 530 (400) 90 (70) 400 (300) 70 (55) 320 (240) 55 (40) 270 (200) 45 (35)
16 400 (300) 90 (70) 300 (230) 70 (55) 240 (180) 55 (40) 200 (150) 45 (35)
20 320 (240) 95 (70) 240 (180) 70 (55) 190 (140) 55 (40) 160 (120) 45 (35)
25 250 (190) 90 (70) 190 (140) 65 (50) 150 (110) 50 (40) 130 (100) 45 (35)
30 210 (160) 85 (65) 160 (120) 65 (50) 130 (100) 50 (40) 110   (85) 45 (35)

 

DC

솔
리
드
엔
드
밀

하이스

스
퀘
어

볼

래
디
어
스

테
이
퍼

배
럴

라
핑

면
취

추천절삭조건

피삭재

구조용강, 주철, 탄소강 

SS400, FC250, S45C, S50C 등

탄소강, 합금강 (20─30HRC)

S55C, SCM 등

합금강, 공구강, 프리하든강
(30─35HRC)

SKD61, SKD11 등

오스테나이트계 스텐레스강

SUS304, SUS316 등

외경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

회전속도
(min-1)

이송속도
(mm/min)

절입기준

DC：엔드밀 외경

(  )는, 홈가공시의 회전속도・이송속도의 기준입니다.

주1） 가공시에는, 절삭유제를 충분히 공급하여 주십시오.
주2） &30 이상에서 절입기준보다 작은 절입으로 절삭할 경우에는, 회전속도와 이송속도를 10─40% 높여 사용할 수 있습니다.
주3）   기계나 피삭재의 강성이 없는 경우, 채터진동 및 이상음이 발생하는 경우는 위 표의 회전 속도, 이송 속도, 절입량을 조정하십시오.

≦0.5DC

≦1.5DC ≦1DC (MAX. 30mm)




