
P000

P012

P

D
C

O
N

LU
LCF

LFPL

OAL

D
C

SI
G

P M K N S H

DLE

DCON=3
 0
─ 0.010

 0
─ 0.012

 0
─ 0.015

 0
─ 0.018

P M K

DC SIG

D
P1

02
0

LU LCF OAL LF PL DCON

3 60° u DLE0300S030P060 2.0 9 45 42.9 2.1 3
4 60° u DLE0400S040P060 2.7 12 50 47.2 2.8 4
5 60° u DLE0500S050P060 3.4 14 60 56.5 3.5 5
6 60° u DLE0600S060P060 4.0 15 66 61.8 4.2 6
7 60° u DLE0700S070P060 4.7 18 74 69.1 4.9 7
8 60° u DLE0800S080P060 5.4 20 74 68.4 5.6 8

10 60° u DLE1000S100P060 6.8 24 84 77.0 7.0 10
12 60° u DLE1200S120P060 8.1 28 95 86.6 8.4 12

3 90° a DLE0300S030P090 1.2 9 45 43.7 1.3 3
4 90° a DLE0400S040P090 1.6 12 50 48.3 1.7 4
5 90° a DLE0500S050P090 2.0 14 60 57.9 2.1 5
6 90° a DLE0600S060P090 2.4 15 66 63.4 2.6 6
7 90° a DLE0700S070P090 2.8 18 74 71.0 3.0 7
8 90° a DLE0800S080P090 3.2 20 74 70.6 3.4 8

10 90° a DLE1000S100P090 4.1 24 84 79.7 4.3 10
12 90° a DLE1200S120P090 4.9 28 95 89.9 5.1 12
16 90° a DLE1600S160P090 6.6 35 113 106.2 6.8 16

3 120° u DLE0300S030P120 0.8 9 45 44.1 0.9 3
4 120° u DLE0400S040P120 1.1 12 50 48.8 1.2 4
5 120° u DLE0500S050P120 1.3 14 60 58.6 1.4 5
6 120° u DLE0600S060P120 1.6 15 66 64.3 1.7 6
7 120° u DLE0700S070P120 1.9 18 74 72.0 2.0 7
8 120° u DLE0800S080P120 2.2 20 74 71.7 2.3 8

10 120° u DLE1000S100P120 2.8 24 84 81.1 2.9 10
12 120° u DLE1200S120P120 3.3 28 95 91.5 3.5 12

3 145° u DLE0300S030P145 0.4 9 45 44.5 0.5 3
4 145° u DLE0400S040P145 0.5 12 50 49.4 0.6 4
5 145° u DLE0500S050P145 0.7 14 60 59.2 0.8 5
6 145° u DLE0600S060P145 0.8 15 66 65.1 0.9 6
7 145° u DLE0700S070P145 1.0 18 74 72.9 1.1 7
8 145° u DLE0800S080P145 1.1 20 74 72.7 1.3 8

R001 P219

P

D
C

O
N

LBX
LU

LH
OAL

D
C

LF

SI
G

 1
40

°

P M K N S H

DC

LU LB
X

LH O
A

L

LF D
C

O
N

DC

VP
15

TF
DP

50
10

VP
10

H

(L/D)

18.5

─

19.4

3 TAWSN1900S25 a 58.9 71.4 102.4 158.4 155.0 25 WS304517T TKY10T WPT4405 MK1KS

18.5 TAWNH1850T a r

TAWKH1850TG a

18.6 TAWNH1860T a r

TAWKH1860TG a

18.7 TAWNH1870T a r

TAWKH1870TG a

18.8 TAWNH1880T a r

5 TAWMN1900S25 a 95.9 110.4 137.4 193.4 190.0 25 WS304517T TKY10T WPT4405 MK1KS

TAWKH1880TG a

18.9 TAWNH1890T a r

TAWKH1890TG a

19.0 TAWNH1900T a r

TAWKH1900TG a

19.1 TAWNH1910T a r

TAWKH1910TG a

8 TAWLN1900S25 a 151.4 165.4 188.4 244.4 241.0 25 WS304517T TKY10T WPT4405 MK1KS

19.2 TAWNH1920T a r

TAWKH1920TG a

19.3 TAWNH1930T a r

TAWKH1930TG a

19.4 TAWNH1940T a r

TAWKH1940TG a

19.5

─

20.4

3 TAWSN2000S25 a 62.0 75.5 102.5 158.5 155.0 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

19.5 TAWNH1950T a r

TAWKH1950TG a

19.6 TAWNH1960T a r

TAWKH1960TG a

19.7 TAWNH1970T a r

TAWKH1970TG a

19.8 TAWNH1980T a r

5 TAWMN2000S25 a 101.0 116.5 142.5 198.5 195.0 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

TAWKH1980TG a

19.9 TAWNH1990T a r

TAWKH1990TG a

20.0 TAWNH2000T a r

TAWKH2000TG a

20.1 TAWNH2010T r r

TAWKH2010TG r

8 TAWLN2000S25 a 159.5 173.5 196.5 252.5 249.0 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

20.2 TAWNH2020T r r

TAWKH2020TG r

20.3 TAWNH2030T r r

TAWKH2030TG r

20.4 TAWNH2040T r r

TAWKH2040TG r

y

P M K

TAW

Q001
R001

P224
P228
P228

 

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경

u : 2019년 가을 발매 예정

a : 표준재고품 기술자료

(mm) 규  격

치수 (mm)

주1）센터링 지름은 공구경(가공경) DC 미만, 사용 가능 길이 LU를 기준으로 사용해 주십시오.

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦16

리딩 드릴

강 스텐레스강 주  철

외부급유

a챔퍼링/센터링 가공용
a이단 첨단각 형상으로 끝단 강도가 향상(SIG60°, 90°)
a예리하고 내결손성이 뛰어나 스테인리스강에서도 안정가공

※

끝 지름 SIG60°, 90°에서는 이단 첨단각 영역이 되는 약 
DC/4은 각각 60°, 90°의 구멍 바닥이 되지 않습니다. 또한 
이 영역에서의 챔퍼링 가공은 실시할 수 없습니다.

※

초경

드
릴
가
공

a칩처리에 뛰어난 웨이브날 형
a고정도를 유지해주는 세레션형상

홀더규격

（일반용）

WSTAR인서트 드릴

강 스텐레스강 주  철

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

홀더 치수 (mm) 적용 팁

규  격
재

　고
(mm)

규  격

재고

클램프 나사 렌치 플레이트 용착방지제

※

※

주1） 치수는 ※표시 인서트 셋팅 시의 치수입니다.
주2） 규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다르거나 면취날의 유무)에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

a : 표준재고품	 r : 수주생산품
팁 상세설명

절삭조건

사용상의 포인트

부품

기술자료

드릴가공용 공구 규격 호칭방법
a드릴가공용 공구부의 구성
z배열은 초경・하이스・인선교환식・브레이징의 순으로 게재하고 있습니다.（드릴 일람 참조）

a주문 시는 솔리드 드릴, 브레이징 드릴인 경우,　z제품규격, x재종을 지정해 주십시오.
 인선교환식 드릴 본체인 경우　z제품규격을 지정해 주십시오.

　　　　　　　　　 인선교환식 드릴 용 팁인 경우　z팁 규격, x팁 재종을 지정해 주십시오.

제품규격도

전체 형식 표시

제품규격란
해당 제품의 샹크, 규격, 재고, 날수, 치수,

사용부품을 표기하고 있습니다.

재고표시 범례

제품외관 사진

제품명

드릴이름표시

전체 제품 표시

경공차표시

적용 피삭재

 



P001

P002
P003
P004

P207
P138
P136
P136
P012
P192
P174
P193
P205
P186
P184
P204
P247
P182
P198
P189
P200
P087
P083
P091
P095
P090
P094
P092
P093
P015

P131
P130
P064
P057
P076
P050
P097
P096
P042
P020
P230
P100
P122
P176
P178
P179
P142
P140
P210
P241
P219
P194
P206
P153
P149
P161

P144
P168
P155
P135
P134
P170
P172

MGD
MGS
MHS
MMS
MNS
MQS
MSE
MSP
MVE
MVS
MVX
MWS
MZE
SD
SD
SDLS
SEPDM
SEPDS
STAW
TAF
TAW
TD
TTD
VAPDJ
VAPDM
VAPDMSUS

3KD
DCBSS
DCSSM
DCSSS
DLE
EPSS
GSD
GTD
GTTD
GWSL
GWSS
GWTS
JFS
KSD
KTD
LSD
LTD
MAE
MAS
MCA
MCAH
MCC
MCCH
MCT
MCW
MFE

P012
P015
P020
P050
P057
P064
P076
P083
P090
P097
P100
P122
P130
P134
P136
P138

P140
P144
P170
P174
P193
P207

P250

P210

P230
P241
P247

VAPDS
VAPDSCB
VAPDSSUS
VCHSM
VCSSS
VSD
VTDS

드릴 규격
 초경솔리드형
 리딩 드릴 ...................................
 카운터 보링 가공용 드릴 ...........
 WSTAR 드릴 ..............................
 WSTAR 드릴(강・주철가공용) ...
 WSTAR 드릴(스텐레스강 가공용) ...
 WSTAR 드릴(금형가공용) ........
 WSTAR 드릴(알루미늄합금 가공용) ...
 MAE/MAS 드릴 ..........................
 복합재 가공용 드릴 ...................
 미라클 미니스타 드릴 ................
 WSTAR 드릴(MWS) .................
 ZET1 드릴 ...................................
 솔리드 건드릴 ............................
 MIRACLE 드릴 ..........................
 비철가공용 드릴 ........................
 경취재(단단하고 무른재질) 가공용 드릴 ...

하이스 솔리드형
하이스밀링샹크 드릴 ......................
VIOLET 고정도 드릴 ......................
바이올렛(VIOLET)드릴 ..................
스트레이트 드릴 ..............................
테이퍼 드릴 ......................................
삼각드릴 ...........................................
기타
건드릴・건리이머 ............................

헤드교환식
WSTAR 인서트 드릴 ......................
인선교환식
MVX드릴 ..........................................
TAF드릴 ............................................
져스트핏 슬리브 ..............................

*게재형번(알파벳순)

규격의 의미 ...............................................
기호 보는 법 ..............................................
드릴 선정 기준표 ......................................

드릴 공구

（1/100스트레이트）

 



P002

P

MV S 0300 X S

VC S S S D0300 ***

드
릴
가
공

드릴가공

솔리드 드릴의 호칭기호

용  도

범용

카운터 보링 가공용

소경심혈 가공용

극소경 구멍 가공용

알루미늄합금 가공용

금형용

스텐레스강 가공용

복합재 가공용

챔퍼링/센터링 가공용

알루미늄 주철 고정밀도 구멍 

가공용

급유형태 직  경 L/D
E :
S :

외부급유

내부급유

예 S :
M :
L :

X :
X       D :

2D용

3D용

5D용

(MAE/MAS용6D)
12D용

       D용

A :
B :
S  :

직경과 같은경 샹크

정수경 샹크

샹크경

샹크경 타입

*상기 이외에 예외표기가 있습니다.

드릴 명칭 용  도 샹크형상 홈길이 직  경 기  타

VC :
DC :
VA :

SE :
V :
G :
E :
없음 : 

SD :
TD :
S :
H :
PD :
U :
T :
W :

S : 
T :
3K :
6K :

S :
M :
J :
L :

A :
S :
M :

MIRACLE 드릴

다이아몬드 코팅 드릴

VIOLET 고정도 드릴

(고급 고합금 하이스)

SE고정도드릴(하이스)

VIOLET 드릴

TiN코팅 드릴(하이스)

코발트 하이스 드릴

하이스

범용 스트레이트 드릴

범용 테퍼 드릴

강용

고경도용

고정도가공용

스텐레스 가공용

철골용

깊은 드릴가공용

스트레이트

테이퍼

삼각

육각

숏

미들

세미롱

롱

전장

샹크경

테이퍼사이즈

예 ***
**
*

*상기 이외에 예외표기가 있습니다.

0050 |  &0.5
0300 |  &3.0

D0050 |  &0.5
D0300 |  &3.0

** **

***

MV :
MF :
MG :
MS :
MN :
MH :
MM :
MC :
DL :
MA :

규격의 의미

 



P003

P

DP1A

드
릴
가
공

극초미립자 초경
날부재질에 극초미립자 초경합금을 사용하고 있습니다.

다이아몬드 코팅
막의 밀착성이 뛰어난
고성능인 다이아몬드 코팅입니다.

VIOLET 코팅
TiN코팅품과 비교해,
2~3배 정도 수명이 더 깁니다.

TiN 코팅
NON코팅품과 비교해
2~3배 정도 수명이 더 깁니다.

고급 고합금HSS
날부 재질에 고급 고합금 HSS를 사용하고 있습니다.

코발트 하이스
날부 재질에 코발트 하이스를 사용하고 있습니다.

X씨닝
드릴 날 선단에 X씨닝을 하였습니다.

XR씨닝
드릴 날 선단에 XR씨닝을 하였습니다.

C씨닝
드릴 날 선단에 C씨닝을 하였습니다.

S씨닝
드릴 날 선단에 N씨닝을 하였습니다.

N씨닝
드릴 날 선단에 N씨닝을 하였습니다.

선단각
드릴의 인선 각도（선단각）를 표시합니다.
※표시 아이콘은 하나의 예입니다.

재질

씨닝

코팅

각도・샤프한 인선

허용차

쿨런트구멍

하이스
날부 재질에 하이스를 사용하고 있습니다.

D-STH코발트하이스
날부재질에 코발트하이스를 사용하고, 
D-STH처리를 하고 있습니다.

적층 PVD 코팅
연강, 탄소강, 합금강, 스텐레스강, 주철계, 알루미
늄합금까지 폭넓은 피삭재에 뛰어난 내마모성을 발
휘합니다.

적층 PVD 코팅
소경 구멍 가공에서의 저속 저송 조건에 따른 내마
모성을 큰폭으로 향상시켰습니다.

초다층 PVD 코팅
초다층 PVD 코팅 재종으로 종래비 2배 이상의 장
수명을 실현합니다.

PVD 코팅
스텐레스강에 최적인 초미립 초경합금과 내열성, 
윤활성이 뛰어난 PVD 코팅입니다.

MIRACLE 코팅
독자적인 (Al,Ti)N코팅입니다.
드라이가공에도 대응할 수 있습니다.

CVD다이아몬드코팅
독자적인 다층미립 다이아몬드 결정제어기술로 내
마모성과 평활성이 대폭 향상됩니다.

Z씨닝
드릴 날 선단에 Z씨닝을 하였습니다.

드릴 지름 허용차

쿨런트구멍

생크 지름 허용차

기호 보는 법

 



P004

P

P M K N S H

(L/D)

MVS...X02

&1.0
─&2.9

2 e e u u u

P020

MVS...X07 7 e e u u u

MVS...X12 12 e e u u u

MVS...X20 20 e e u u u

MVS...X25 25 e e u u u

MVS...X30 30 e e u u u

MVE...X02
&3.0
─&20.0

2 e u e u u u

P042

MVE...X03 3 e u e u u u

MVS...X02 &3.0
─&14.0 2 e e e u u

P024

MVS...X03
&3.0
─&20.0

3 e e e u u

MVS...X05 5 e e e u u

MVS...X08 &3.0
─&16.0 8 e e e u u

MVS...X10

&3.0
─&14.0

10 e e e u u

MVS...X15 15 e e e u u

MVS...X20 20 e e e u u

MVS...X25 &3.0
─&12.0 25 e e e u u

MVS...X30
&3.0
─&10.0

30 e e e u u

MVS...X35 35 e e e u u

MVS...X40 &3.0
─&9.0 40 e e e u u

드
릴
가
공

드릴가공

초경 드릴 선정 기준표 초경합금
솔리드 드릴

용
도

형번
（시리즈명）

적
용
경

가
공
구
멍
깊
이

쿨
런
트 

방
식

코
팅

피삭재

드릴 외관
페
이
지

강 스
텐
레
스
강

주  

철

비
철
금
속

내
열
합
금

고
경
도
강

소
경 

구
멍
가
공
용

범　

용

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

외
부

외
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

 



P005

P

P M K N S H

(L/D)

MMS...X3DB
&3.0
─&20.0

3 e

P057

MMS...X5DB 5 e

MHS &0.95
─&12.0

1
─30

u u u e P064

MNS...LB

&3.0
─&14.0

5 ─ e

P076

MNS...X10DB 10 ─ e

MNS...X20DB 20 ─ e

MNS...X30DB &3.0
─&10.0 30 ─ e

MAE...MB

&3.0
─&16.0

3 ─ u e P087

MAS...MB 3 ─ u e

P083

MAS...LB 6 ─ u e

MCC &4.76
─&11.14 3 P090

MCA &6.38
─&9.55 5 P091

MCT &6.38
─&9.55 5 ─ P092

MCW &6.38
─&9.55 5 P093

MCCH &2.5
─&9.55

2
─15

─ P094

MCAH &2.5
─&9.55

3
─15

─ P095

드
릴
가
공

초경

용
도

형번
（시리즈명）

적
용
경

가
공
구
멍
깊
이

쿨
런
트 

방
식

코
팅

피삭재

드릴 외관
페
이
지

강 스
텐
레
스
강

주  

철

비
철
금
속

내
열
합
금

고
경
도
강

스
텐
레
스
강 

가
공
용
금
형
가
공
용

알
루
미
늄
합
금 

가
공
용

알
루
미
늄
합
금
・
주
철
고
정
도
가
공
용

복
합
재 

가
공
용 

드
릴

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

외
부

내
부

내
부

외
부

내
부

내
부

내
부

외
부

외
부

복합재

 



P006

P

P M K N S H

(L/D)

DLE &3.0
─&16.0 ─ e e e P012

MFE

&0.75
─&2.95 2 DP1A e e e u P015

&3.0
─&20.0 2 e e e u P016

MSE &0.1
─&0.99 ─ e u e u u P097

MSP0300SB ─ ─ e u e u u P096

MGS &0.7
─&3.0 ─80 ─ e e e e P130

DCSSS &0.2
─&2.0 ─ u P136

DCSSM &2.1
─&3.0 ─ u P136

DCBSS &0.05
─&3.0 ─ P138

MVX...X2

&14.0
─&63.0

2 ─ e u e u u

P230

MVX...X3 3 ─ e u e u u

MVX...X4 4 ─ e u e u u

MVX...X5 5 ─ e u e u u

MVX...X6 &17.0
─&43.0 6 ─ e u e u u

드
릴
가
공

드릴가공

초경 드릴 선정 기준표 초경합금
솔리드 드릴

세라믹 등 경액재

용
도

형번
（시리즈명）

적
용
경

가
공
구
멍
깊
이

쿨
런
트 

방
식

코
팅

피삭재

드릴 외관
페
이
지

강 스
텐
레
스
강

주  

철

비
철
금
속

내
열
합
금

고
경
도
강

챔
퍼
링/

센
터
링

카
운
터 

보
링 

가
공
용

극
소
경 

구
멍 

가
공
용

깊
은
구
멍

비
철
가
공
용

경
취
재(

단
단
하
고 

무
른
재
질) 
가
공
용

범　

용

인선교환식 드릴

외
부

외
부

외
부

외
부

외
부

내
부

외
부

외
부

외
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

*MSE의 아래 구멍용 드릴입니다 .

 



P007

P

P M K N S H

(L/D)

TAFS
&12.0
─&56.0

2 ─ e e e

P241TAFM 3 ─ e e e

TAFL &16.0
─&34.0 4 ─ e e e

STAWSS

&10.0
─&18.4

1.5 ─ e u e

P210

STAWSN 3 ─ e u e

STAWMN 5 ─ e u e

STAWLN 8 ─ e u e

TAWSN

&18.5
─&30.4

3 ─ e u e

P219TAWMN 5 ─ e u e

TAWLN 8 ─ e u e

TAWSB
&24.5
─&26.7

3 ─ e

P229

TAWMB 5 ─ e

&6.0
─&30.0 ─ ─ u u u u P250

&6.0
─&30.3 ─ ─ e P251

드
릴
가
공

초경

건리이머

다이아몬드소결체 형
건리이머

용
도

형번
（시리즈명）

적
용
경

가
공
구
멍
깊
이

쿨
런
트 

방
식

코
팅

피삭재

드릴 외관
페
이
지

강 스
텐
레
스
강

주  

철

비
철
금
속

내
열
합
금

고
경
도
강

범　

용

범　

용

교
량
용

정
삭

헤드교환식 드릴

용접건리이머

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

내
부

 



P008

P

P M K N S H

VAPDS &0.5
─&13.0 e u u P144

VAPDM &0.5
─&32.0 e u u P149

VAPDJ &1.0
─&10.0 e u u P153

VAPDSSUS &0.5
─&20.0 u e u u u P155

VAPDMSUS &0.5
─&13.0 u e u u u P161

VAPDSCB &2.0
─&32.0 e u u u P168

VSD &0.5
─&13.0 e u u u P170

VTDS &6.0
─&32.0 e e u P172

SEPDS &0.5
─&4.0 ─ e u e e u P140

SEPDM &0.5
─&4.0 ─ e u e e u P142

GSD &0.5
─&13.0 e u u u P174

SD &0.2
─&17.5 ─ e u u u P176

SD &0.25
─&5.95 ─ e u u u P178

SDLS &1.0
─&10.0 ─ e u u u P179

KSD &1.0
─&13.0 ─ e e u u P182

드
릴
가
공

드릴가공

하이스 드릴 선정 기준표 하이스

드릴 명칭 용
도

형번
（시리즈명）

적
용
경

재
질

쿨
런
트 

방
식

코
팅

피삭재

드릴 외관
페
이
지

강 스
텐
레
스
강

주  

철

비
철
금
속

내
열
합
금

고
경
도
강

（1/100스트레이트）

VIOLET 
고정도 
드릴

VIOLET 
드릴

SE 고정도
드릴

스트레이트
드릴

고
정
도
범
용

고
정
도 

스
텐
레
스
용

좌
삭
용

범　

용

범　

용

범　

용

범
용 

롱 

샹
크

범　

용

고
급
고
합
금 

하
이
스

외
부

외
부

외
부

코
발
트 

하
이
스

외
부

외
부

고
급
고
합
금 

하
이
스

외
부

하
이
스

외
부

외
부

하
이
스

외
부

외
부

하
이
스

외
부

외
부

외
부

하
이
스

외
부

코
발
트 

하
이
스

외
부



P009

P

P M K N S H

GWSS &1.0
─&13.0 e u u u P184

GWSL &2.0
─&13.0 e u u u P186

LSD &1.0
─&13.0 ─ u u u u P189

EPSS &2.0
─&13.0 ─ u u u u P192

GTD &6.0
─&40.0 e u u u P193

TD &3.0
─&75.0 ─ e u u u P194

KTD &5.0
─&50.0 ─ e u u u P198

GWTS &6.0
─&32.0 e u u u P204

LTD &6.0
─&40.0 ─ u u u P200

GTTD &17.0
─&32.0 e P205

TTD &17.0
─&32.0 ─ u P206

3KD &7.0
─&26.0 ─ u u u P207

드
릴
가
공

하이스

드릴 명칭 용
도

형번
（시리즈명）

적
용
경

재
질

쿨
런
트 

방
식

코
팅

피삭재

드릴 외관
페
이
지

강 스
텐
레
스
강

주  

철

비
철
금
속

내
열
합
금

고
경
도
강

스트레이트
드릴

테이퍼 
드릴

삼각드릴

깊
은
구
멍

박
판

범　

용

깊
은
구
멍

철
골
용

범
용
전
기

드
릴
용

코
발
트 

하
이
스

외
부

외
부

하
이
스

외
부

하
이
스

외
부

하
이
스

외
부

외
부

코
발
트 

하
이
스

외
부

코
발
트 

하
이
스

외
부

하
이
스

외
부

하
이
스

외
부

하
이
스

외
부

하
이
스

외
부
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Memo

 



P011

P

10

5

3

0
3 5 10 15 20

加
工

穴
深

さ
 ( l

/d
)

MMS

350

300

250

200

150

100

50

0
00
0.95

5 10 12

MHS

35

30

25

20

15

10

5

0
0 3 5 10 14

MNS

MVE/MVS

MVS-PL

MGS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 20

40

35

30

8
6
4
2
0

10

1

7

0
2017 30 33 44 63

15.5 18.4

TAW
&18.5-&30.4

L/D=3,5,8MVX
&14-&63

L/D=2,3,4,5,6

STAW
&10-&18.4

L/D=1.5,3,5,8

MVE/MVS MGS
y

y y

STAW,TAWMVX

드
릴
가
공

MVS 롱

드릴경 (mm) 드릴경 (mm)

가
공

구
멍

깊
이

 ( L
/D

)

가
공

구
멍

깊
이

 ( L
/D

)

드릴경 (mm) 드릴경 (mm) 드릴경 (mm)

가
공

구
멍

깊
이

 ( L
/D

)

가
공

구
멍

깊
이

 ( L
/D

)

드릴경 (mm)

가
공

구
멍

깊
이

 ( L
/D

)

드릴경 (mm)

가
공

구
멍

깊
이

 ( L
/D

)

가공적용영역
초경 솔리드 드릴

범용드릴 소경 깊은 구멍가공용

MMS  
스텐레스강 가공용

MNS  
알루미늄합금 가공용

목
길

이
 (m

m
)

MHS  
금형가공용

인선교환식 드릴 헤드교환식 드릴

 



P012

P

D
C

O
N

LU
LCF

LFPL

OAL

D
C

SI
G

P M K N S H

DLE

DCON=3
 0
─ 0.010

 0
─ 0.012

 0
─ 0.015

 0
─ 0.018

P M K

DC SIG

D
P1

02
0

LU LCF OAL LF PL DCON

3 60° u DLE0300S030P060 2.0 9 45 42.9 2.1 3
4 60° u DLE0400S040P060 2.7 12 50 47.2 2.8 4
5 60° u DLE0500S050P060 3.4 14 60 56.5 3.5 5
6 60° u DLE0600S060P060 4.0 15 66 61.8 4.2 6
7 60° u DLE0700S070P060 4.7 18 74 69.1 4.9 7
8 60° u DLE0800S080P060 5.4 20 74 68.4 5.6 8

10 60° u DLE1000S100P060 6.8 24 84 77.0 7.0 10
12 60° u DLE1200S120P060 8.1 28 95 86.6 8.4 12
3 90° a DLE0300S030P090 1.2 9 45 43.7 1.3 3
4 90° a DLE0400S040P090 1.6 12 50 48.3 1.7 4
5 90° a DLE0500S050P090 2.0 14 60 57.9 2.1 5
6 90° a DLE0600S060P090 2.4 15 66 63.4 2.6 6
7 90° a DLE0700S070P090 2.8 18 74 71.0 3.0 7
8 90° a DLE0800S080P090 3.2 20 74 70.6 3.4 8

10 90° a DLE1000S100P090 4.1 24 84 79.7 4.3 10
12 90° a DLE1200S120P090 4.9 28 95 89.9 5.1 12
16 90° a DLE1600S160P090 6.6 35 113 106.2 6.8 16
3 120° u DLE0300S030P120 0.8 9 45 44.1 0.9 3
4 120° u DLE0400S040P120 1.1 12 50 48.8 1.2 4
5 120° u DLE0500S050P120 1.3 14 60 58.6 1.4 5
6 120° u DLE0600S060P120 1.6 15 66 64.3 1.7 6
7 120° u DLE0700S070P120 1.9 18 74 72.0 2.0 7
8 120° u DLE0800S080P120 2.2 20 74 71.7 2.3 8

10 120° u DLE1000S100P120 2.8 24 84 81.1 2.9 10
12 120° u DLE1200S120P120 3.3 28 95 91.5 3.5 12
3 145° u DLE0300S030P145 0.4 9 45 44.5 0.5 3
4 145° u DLE0400S040P145 0.5 12 50 49.4 0.6 4
5 145° u DLE0500S050P145 0.7 14 60 59.2 0.8 5
6 145° u DLE0600S060P145 0.8 15 66 65.1 0.9 6
7 145° u DLE0700S070P145 1.0 18 74 72.9 1.1 7
8 145° u DLE0800S080P145 1.1 20 74 72.7 1.3 8

R001

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경

u : 2019년 가을 발매 예정

a : 표준재고품 기술자료

(mm) 규  격

치수 (mm)

주1）센터링 지름은 공구경(가공경) DC 미만, 사용 가능 길이 LU를 기준으로 사용해 주십시오.

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦16

리딩 드릴

강 스텐레스강 주  철

외부급유

a챔퍼링/센터링 가공용
a이단 첨단각 형상으로 끝단 강도가 향상(SIG60°, 90°)
a예리하고 내결손성이 뛰어나 스테인리스강에서도 안정가공

※

끝 지름 SIG60°, 90°에서는 이단 첨단각 영역이 되는 약 
DC/4은 각각 60°, 90°의 구멍 바닥이 되지 않습니다. 또한 
이 영역에서의 챔퍼링 가공은 실시할 수 없습니다.

※



P013

P

D

DC
OK NG NG

DC

DC/4

PLLU

y

y

드
릴
가
공

초경

리딩 드릴 선정법

면취절삭

센터링

DC가 2D 이상인 경우 DC가 D와 같은 공구경인 경우

아래 구멍 지름 D에 대해 공구경(가공경) DC를 D<DC<2D의 범위에서 선택해 주십시오.

센터링 지름은 공구경 DC와 같은 아래 구멍 지름 가공에는 사용할 수 없습니다. 규격표 사용 가능 길이 LU를 

기준으로 사용해 주십시오.

끝 지름 SIG60°, 90°에서는 이단 첨단각 영역이 되는 약 DC/4은 각각 60°, 90°의 구멍 바닥이 되지 않습니다. 

또한 이 영역에서의 챔퍼링 가공은 실시할 수 없습니다.

예）아래 구멍 지름 D가 5mm인 경우 
공구경 DC는 6mm 이상 10mm 미
만 DC의 6mm, 7mm, 8mm를 선택
해 주십시오.

아래 구멍 지름 D에 비해 공구경 DC
가 너무 클 경우(2D 이상)에는 챔퍼
링 가공에 사용할 수 없습니다.

아래 구멍 지름 D와 같은 공구경 DC
로는 챔퍼링 가공에 사용할 수 없습
니다.



P014

P

NG

NG

OK

DLE

3 7900 0.06 (0.04─0.08) 6800 0.06 (0.04─0.08) 6300 0.05 (0.03─0.07)
4 5900 0.06 (0.04─0.08) 5100 0.06 (0.04─0.08) 4700 0.05 (0.03─0.07)
5 5000 0.07 (0.05─0.09) 4400 0.07 (0.05─0.09) 4100 0.06 (0.04─0.08)
6 4200 0.07 (0.05─0.09) 3700 0.07 (0.05─0.09) 3400 0.06 (0.04─0.08)
7 3600 0.08 (0.05─0.10) 3100 0.08 (0.05─0.10) 2900 0.06 (0.04─0.08)
8 3100 0.08 (0.05─0.10) 2700 0.08 (0.05─0.10) 2500 0.06 (0.04─0.08)

10 2700 0.09 (0.05─0.11) 2300 0.09 (0.05─0.11) 2200 0.07 (0.04─0.09)
12 2200 0.09 (0.05─0.11) 1900 0.09 (0.05─0.11) 1800 0.07 (0.04─0.09)
16 1700 0.12 (0.10─0.14) 1500 0.12 (0.10─0.14) 1400 0.08 (0.06─0.10)

3 1500 0.04 (0.02─0.06) 7900 0.06 (0.04─0.08) 5800 0.06 (0.04─0.08)
4 1100 0.04 (0.02─0.06) 5900 0.06 (0.04─0.08) 4300 0.06 (0.04─0.08)
5 1200 0.06 (0.04─0.08) 5000 0.07 (0.05─0.09) 3800 0.07 (0.05─0.09)
6 1000 0.06 (0.04─0.08) 4200 0.07 (0.05─0.09) 3100 0.07 (0.05─0.09)
7 900 0.06 (0.04─0.08) 3600 0.08 (0.05─0.10) 2700 0.07 (0.05─0.09)
8 790 0.06 (0.04─0.08) 3100 0.08 (0.05─0.10) 2300 0.07 (0.05─0.09)

10 630 0.06 (0.04─0.08) 2700 0.09 (0.05─0.11) 1900 0.08 (0.05─0.10)
12 530 0.06 (0.04─0.08) 2200 0.09 (0.05─0.11) 1500 0.08 (0.05─0.10)
16 390 0.08 (0.06─0.10) 1700 0.12 (0.10─0.14) 1100 0.11 (0.09─0.13)

y

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경
리딩 드릴

추천절삭조건

피삭재

연강 (≦180HB)

SS400, S10C등

탄소강・합금강 (180─280HB)

S45C, SCM440등

탄소강・합금강 (280─350HB)

SNCM439등

드릴경
DC

(mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
회전속도

(min-1)
이송량

(min.─max.)
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)

피삭재

오스테나이트계스텐레스강 (≦200HB)

SUS304, SUS316등

회주철 (≦350MPa)

FC300등

내열합금

Inconel718등

드릴경
DC

(mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
회전속도

(min-1)
이송량

(min.─max.)
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)

주1）아래 구멍 지름 D에 대해 챔퍼링 가공을 할 경우, 공구경(가공경) DC를 D<DC<2D의 범위에서 사용해 주십시오.
주2）V홈 가공 및 가로 이송 챔퍼링 가공을 실시하는 경우에는 절삭 조건을 낮춰서 사용해 주십시오.

좋은 사용법

드릴 파지 드릴 장착

홈부분은 절대로 물리지 않게 한다.

장착시의 체결정도 박판 구멍가공 적절한 급유방법

0.03mm이내.

휘어짐이 
발생한다.

back up 
을 한다.

급유는 드릴 끝부분에 실시해 주십시오.콜렛척으로 확실하게 클렘프하여 주십시오.

※첨단각 60°, 120°, 145°의 권장 절삭 조건은 2019년 가을에 발행될 예정인 TOOL NEWS B223J를 참조해 주십시오.
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 0
─ 0.014
DCON=3 DCON=4
 0
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 0
─ 0.008

MFE

DC

D
P1

02
A

LU LCF LH OAL DCON
(L/D)

0.75 2 a MFE0075X02S030 1.5 3 7.7 45 3 1
0.8 2 a MFE0080X02S030 1.6 3.2 7.8 45 3 1
0.85 2 a MFE0085X02S030 1.7 3.4 7.9 45 3 1
0.9 2 a MFE0090X02S030 1.8 3.6 8 45 3 1
0.95 2 a MFE0095X02S030 1.9 3.8 8.1 45 3 1
1 2 a MFE0100X02S030 2 4 8.2 45 3 1
1.05 2 a MFE0105X02S030 2.1 4.2 8.3 45 3 1
1.1 2 a MFE0110X02S030 2.2 4.4 8.4 45 3 1
1.15 2 a MFE0115X02S030 2.3 4.6 8.6 45 3 1
1.2 2 a MFE0120X02S030 2.4 4.8 8.7 45 3 1
1.25 2 a MFE0125X02S030 2.5 5 8.8 45 3 1
1.3 2 a MFE0130X02S030 2.6 5.2 8.9 45 3 1
1.35 2 a MFE0135X02S030 2.7 5.4 9 45 3 1
1.4 2 a MFE0140X02S030 2.8 5.6 9.1 45 3 1
1.45 2 a MFE0145X02S030 2.9 5.8 9.2 45 3 1
1.5 2 a MFE0150X02S030 3 6 9.3 45 3 1
1.55 2 a MFE0155X02S030 3.1 6.2 9.4 45 3 1
1.6 2 a MFE0160X02S030 3.2 6.4 9.5 45 3 1
1.65 2 a MFE0165X02S030 3.3 6.6 9.6 45 3 1
1.7 2 a MFE0170X02S030 3.4 6.8 9.7 45 3 1
1.75 2 a MFE0175X02S030 3.5 7 9.8 45 3 1
1.8 2 a MFE0180X02S030 3.6 7.2 9.9 45 3 1
1.85 2 a MFE0185X02S030 3.7 7.4 10 45 3 1
1.9 2 a MFE0190X02S030 3.8 7.6 10.2 45 3 1
1.95 2 a MFE0195X02S030 3.9 7.8 10.3 45 3 1
2 2 a MFE0200X02S040 4 8 12.2 50 4 1
2.05 2 a MFE0205X02S040 4.1 8.2 12.3 50 4 1
2.1 2 a MFE0210X02S040 4.2 8.4 12.4 50 4 1
2.15 2 a MFE0215X02S040 4.3 8.6 12.6 50 4 1
2.2 2 a MFE0220X02S040 4.4 8.8 12.7 50 4 1
2.25 2 a MFE0225X02S040 4.5 9 12.8 50 4 1
2.3 2 a MFE0230X02S040 4.6 9.2 12.9 50 4 1
2.35 2 a MFE0235X02S040 4.7 9.4 13 50 4 1
2.4 2 a MFE0240X02S040 4.8 9.6 13.1 50 4 1
2.45 2 a MFE0245X02S040 4.9 9.8 13.2 50 4 1
2.5 2 a MFE0250X02S040 5 10 13.3 50 4 1
2.55 2 a MFE0255X02S040 5.1 10.2 13.4 50 4 1
2.6 2 a MFE0260X02S040 5.2 10.4 13.5 50 4 1
2.65 2 a MFE0265X02S040 5.3 10.6 13.6 50 4 1
2.7 2 a MFE0270X02S040 5.4 10.8 13.7 50 4 1
2.75 2 a MFE0275X02S040 5.5 11 13.8 50 4 1
2.8 2 a MFE0280X02S040 5.6 11.2 13.9 50 4 1
2.85 2 a MFE0285X02S040 5.7 11.4 14 50 4 1
2.9 2 a MFE0290X02S040 5.8 11.6 14.2 50 4 1
2.95 2 a MFE0295X02S040 5.9 11.8 14.3 50 4 1

P019
R001

드
릴
가
공

초경소경타입

카운터 보링 가공용 드릴

강 스텐레스강 주  철 비철금속

0.75≦DC≦2.95

외부급유

그림1

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

그림

a : 표준재고품 절삭조건

기술자료

a날카로운 절인을 유지해 장수명을 실현
a다른 곡률의 R을 조합한 홈 형상으로 높은 칩 

처리성을 확보
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 0
─ 0.012

 0
─ 0.015

 0
─ 0.018

 0
─ 0.021

DCON=6 DCON=8, 10 DCON=12, 14, 16, 18 DCON=20
 0
─ 0.008

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

 0
─ 0.013

DC

D
P1

02
0

LU LCF LH OAL DCON
(L/D)

3 2 a MFE0300X02S060 6 12 19.6 55 6 1
3.1 2 a MFE0310X02S060 6.2 14 21.4 55 6 1
3.2 2 a MFE0320X02S060 6.4 14 21.2 55 6 1
3.3 2 a MFE0330X02S060 6.6 14 21 55 6 1
3.4 2 a MFE0340X02S060 6.8 14 20.9 55 6 1
3.5 2 a MFE0350X02S060 7 14 20.7 55 6 1
3.6 2 a MFE0360X02S060 7.2 16 22.5 55 6 1
3.7 2 a MFE0370X02S060 7.4 16 22.3 55 6 1
3.8 2 a MFE0380X02S060 7.6 16 22.1 55 6 1
3.9 2 a MFE0390X02S060 7.8 16 21.9 55 6 1
4 2 a MFE0400X02S060 8 16 21.7 55 6 1
4.1 2 a MFE0410X02S060 8.2 18 23.5 62 6 1
4.2 2 a MFE0420X02S060 8.4 18 23.4 62 6 1
4.3 2 a MFE0430X02S060 8.6 18 23.2 62 6 1
4.4 2 a MFE0440X02S060 8.8 18 23 62 6 1
4.5 2 a MFE0450X02S060 9 18 22.8 62 6 1
4.6 2 a MFE0460X02S060 9.2 20 23.7 62 6 1
4.7 2 a MFE0470X02S060 9.4 20 23.7 62 6 1
4.8 2 a MFE0480X02S060 9.6 20 23.6 62 6 1
4.9 2 a MFE0490X02S060 9.8 20 23.6 62 6 1
5 2 a MFE0500X02S060 10 20 23.5 62 6 1
5.1 2 a MFE0510X02S060 10.2 22 25.5 62 6 1
5.2 2 a MFE0520X02S060 10.4 22 25.4 62 6 1
5.3 2 a MFE0530X02S060 10.6 22 25.4 62 6 1
5.4 2 a MFE0540X02S060 10.8 22 25.3 62 6 1
5.5 2 a MFE0550X02S060 11 22 25.3 62 6 1
5.6 2 a MFE0560X02S060 11.2 24 27.2 62 6 1
5.7 2 a MFE0570X02S060 11.4 24 27.2 62 6 1
5.8 2 a MFE0580X02S060 11.6 24 27.1 62 6 1
5.9 2 a MFE0590X02S060 11.8 24 27.1 62 6 1

P M K N

MFE
드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경

a : 표준재고품

외부급유

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

그림

강 스텐레스강 주  철 비철금속

3≦DC≦6 6 < DC≦10 10 < DC≦18 18 < DC≦20

그림1

그림2

카운터 보링 가공용 드릴

a날카로운 절인을 유지해 장수명을 실현
a다른 곡률의 R을 조합한 홈 형상으로 높은 칩 처리

성을 확보
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0
LU LCF LH OAL DCON

(L/D)
6 2 a MFE0600X02S060 12 24 27 62 6 1
6.1 2 a MFE0610X02S070 12.2 26 29.5 74 7 1
6.1 2 a MFE0610X02S080 12.2 26 30 74 8 1
6.2 2 a MFE0620X02S070 12.4 26 29.4 74 7 1
6.2 2 a MFE0620X02S080 12.4 26 29.9 74 8 1
6.3 2 a MFE0630X02S070 12.6 26 29.4 74 7 1
6.3 2 a MFE0630X02S080 12.6 26 29.9 74 8 1
6.4 2 a MFE0640X02S070 12.8 26 29.3 74 7 1
6.4 2 a MFE0640X02S080 12.8 26 29.8 74 8 1
6.5 2 a MFE0650X02S070 13 26 29.3 74 7 1
6.5 2 a MFE0650X02S080 13 26 29.8 74 8 1
6.6 2 a MFE0660X02S070 13.2 28 31.2 74 7 1
6.6 2 a MFE0660X02S080 13.2 28 31.7 74 8 1
6.7 2 a MFE0670X02S070 13.4 28 31.2 74 7 1
6.7 2 a MFE0670X02S080 13.4 28 31.7 74 8 1
6.8 2 a MFE0680X02S070 13.6 28 31.1 74 7 1
6.8 2 a MFE0680X02S080 13.6 28 31.6 74 8 1
6.9 2 a MFE0690X02S070 13.8 28 31.1 74 7 1
6.9 2 a MFE0690X02S080 13.8 28 31.6 74 8 1
7 2 a MFE0700X02S070 14 28 31 74 7 1
7 2 a MFE0700X02S080 14 28 31.5 74 8 1
7.1 2 a MFE0710X02S080 14.2 30 33.5 74 8 1
7.2 2 a MFE0720X02S080 14.4 30 33.4 74 8 1
7.3 2 a MFE0730X02S080 14.6 30 33.4 74 8 1
7.4 2 a MFE0740X02S080 14.8 30 33.3 74 8 1
7.5 2 a MFE0750X02S080 15 30 33.3 74 8 1
7.6 2 a MFE0760X02S080 15.2 32 35.2 74 8 1
7.7 2 a MFE0770X02S080 15.4 32 35.2 74 8 1
7.8 2 a MFE0780X02S080 15.6 32 35.1 74 8 1
7.9 2 a MFE0790X02S080 15.8 32 35.1 74 8 1
8 2 a MFE0800X02S080 16 32 35 74 8 1
8.1 2 a MFE0810X02S100 16.2 34 38 84 10 1
8.2 2 a MFE0820X02S100 16.4 34 37.9 84 10 1
8.3 2 a MFE0830X02S100 16.6 34 37.9 84 10 1
8.4 2 a MFE0840X02S100 16.8 34 37.8 84 10 1
8.5 2 a MFE0850X02S100 17 34 37.8 84 10 1
8.6 2 a MFE0860X02S100 17.2 36 39.7 84 10 1
8.7 2 a MFE0870X02S100 17.4 36 39.7 84 10 1
8.8 2 a MFE0880X02S100 17.6 36 39.6 84 10 1
8.9 2 a MFE0890X02S100 17.8 36 39.6 84 10 1
9 2 a MFE0900X02S100 18 36 39.5 84 10 1
9.1 2 a MFE0910X02S100 18.2 38 41.5 84 10 1
9.2 2 a MFE0920X02S100 18.4 38 41.4 84 10 1
9.3 2 a MFE0930X02S100 18.6 38 41.4 84 10 1
9.4 2 a MFE0940X02S100 18.8 38 41.3 84 10 1
9.5 2 a MFE0950X02S100 19 38 41.3 84 10 1
9.6 2 a MFE0960X02S100 19.2 40 43.2 84 10 1
9.7 2 a MFE0970X02S100 19.4 40 43.2 84 10 1
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절삭조건

기술자료
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0
LU LCF LH OAL DCON

(L/D)
9.8 2 a MFE0980X02S100 19.6 40 43.1 84 10 1
9.9 2 a MFE0990X02S100 19.8 40 43.1 84 10 1

10 2 a MFE1000X02S100 20 40 43 84 10 1
10.1 2 a MFE1010X02S120 20.2 42 46 95 12 1
10.2 2 a MFE1020X02S120 20.4 42 45.9 95 12 1
10.3 2 a MFE1030X02S120 20.6 42 45.9 95 12 1
10.4 2 a MFE1040X02S120 20.8 42 45.8 95 12 1
10.5 2 a MFE1050X02S120 21 42 45.8 95 12 1
10.6 2 a MFE1060X02S120 21.2 44 47.7 95 12 1
10.7 2 a MFE1070X02S120 21.4 44 47.7 95 12 1
10.8 2 a MFE1080X02S120 21.6 44 47.6 95 12 1
10.9 2 a MFE1090X02S120 21.8 44 47.6 95 12 1
11 2 a MFE1100X02S120 22 44 47.5 95 12 1
11.1 2 a MFE1110X02S120 22.2 46 49.5 95 12 1
11.2 2 a MFE1120X02S120 22.4 46 49.4 95 12 1
11.3 2 a MFE1130X02S120 22.6 46 49.4 95 12 1
11.4 2 a MFE1140X02S120 22.8 46 49.3 95 12 1
11.5 2 a MFE1150X02S120 23 46 49.3 95 12 1
11.6 2 a MFE1160X02S120 23.2 48 51.2 95 12 1
11.7 2 a MFE1170X02S120 23.4 48 51.2 95 12 1
11.8 2 a MFE1180X02S120 23.6 48 51.1 95 12 1
11.9 2 a MFE1190X02S120 23.8 48 51.1 95 12 1
12 2 a MFE1200X02S120 24 48 51 95 12 1
12.5 2 a MFE1250X02S140 25 50 53 102 14 2
13 2 a MFE1300X02S140 26 52 55 102 14 2
13.5 2 a MFE1350X02S140 27 54 57 102 14 2
14 2 a MFE1400X02S140 28 56 59 102 14 2
14.5 2 a MFE1450X02S160 29 58 61 111 16 2
15 2 a MFE1500X02S160 30 60 63 111 16 2
15.5 2 a MFE1550X02S160 31 62 65 111 16 2
16 2 a MFE1600X02S160 32 64 67 111 16 2
16.5 2 a MFE1650X02S180 33 66 69 119 18 2
17 2 a MFE1700X02S180 34 68 71 119 18 2
17.5 2 a MFE1750X02S180 35 70 73 119 18 2
18 2 a MFE1800X02S180 36 72 75 119 18 2
18.5 2 a MFE1850X02S200 37 74 77 127 20 2
19 2 a MFE1900X02S200 38 76 79 127 20 2
19.5 2 a MFE1950X02S200 39 78 81 127 20 2
20 2 a MFE2000X02S200 40 80 83 127 20 2

MFE
드릴가공[초경 솔리드형]
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치수 (mm)

그림

카운터 보링 가공용 드릴



P019

P

D
C

 x
 2

DC

0.75 23300 0.030 (0.010─0.050) 19000 0.030 (0.010─0.050) 16900 0.030 (0.010─0.050)
1.0 17500 0.030 (0.010─0.050) 14300 0.030 (0.010─0.050) 12700 0.030 (0.010─0.050)
1.5 12200 0.035 (0.015─0.055) 10000 0.035 (0.015─0.055) 8400 0.035 (0.015─0.050)
2.0 9500 0.040 (0.020─0.060) 7900 0.040 (0.020─0.060) 6700 0.040 (0.020─0.060)
2.5 7900 0.050 (0.030─0.070) 6600 0.050 (0.030─0.070) 5700 0.050 (0.030─0.070)
3.0 7900 0.060 (0.040─0.080) 7900 0.060 (0.040─0.080) 6800 0.060 (0.040─0.080)
4.0 5900 0.080 (0.060─0.100) 5900 0.080 (0.060─0.100) 5100 0.080 (0.060─0.100)
5.0 4700 0.100 (0.080─0.130) 4700 0.100 (0.080─0.130) 4100 0.100 (0.080─0.130)
6.0 3900 0.130 (0.100─0.150) 3900 0.130 (0.100─0.150) 3400 0.130 (0.100─0.150)
8.0 2900 0.150 (0.130─0.170) 2900 0.150 (0.130─0.170) 2500 0.150 (0.130─0.170)

10.0 2300 0.170 (0.150─0.200) 2300 0.170 (0.150─0.200) 2000 0.170 (0.150─0.200)
12.0 1900 0.200 (0.170─0.250) 1900 0.200 (0.170─0.250) 1700 0.200 (0.170─0.250)
16.0 1400 0.250 (0.200─0.300) 1400 0.250 (0.200─0.300) 1200 0.250 (0.200─0.300)
20.0 1100 0.300 (0.250─0.350) 1100 0.300 (0.250─0.350) 1000 0.300 (0.250─0.350)

0.75 10600 0.007 (0.003─0.011) 23300 0.030 (0.010─0.050) 16900 0.010 (0.005─0.015)
1.0 7900 0.007 (0.003─0.011) 17500 0.030 (0.010─0.050) 12700 0.010 (0.005─0.015)
1.5 5300 0.010 (0.005─0.015) 12200 0.035 (0.015─0.055) 10000 0.020 (0.010─0.030)
2.0 4700 0.015 (0.010─0.020) 9500 0.040 (0.020─0.060) 8700 0.030 (0.015─0.045)
2.5 3800 0.015 (0.010─0.020) 7900 0.050 (0.030─0.070) 7300 0.045 (0.025─0.065)
3.0 3100 0.020 (0.010─0.030) 7900 0.060 (0.040─0.080) 6800 0.050 (0.040─0.060)
4.0 2300 0.030 (0.020─0.040) 5900 0.080 (0.060─0.100) 5500 0.060 (0.050─0.080)
5.0 1900 0.040 (0.030─0.050) 4700 0.100 (0.080─0.120) 4400 0.080 (0.060─0.100)
6.0 1500 0.050 (0.040─0.060) 3900 0.120 (0.100─0.140) 3700 0.100 (0.080─0.120)
8.0 1100 0.060 (0.050─0.080) 2900 0.140 (0.120─0.160) 2700 0.120 (0.100─0.150)

10.0 950 0.080 (0.060─0.100) 2300 0.160 (0.140─0.180) 2200 0.150 (0.120─0.180)
12.0 790 0.100 (0.080─0.120) 1900 0.180 (0.160─0.200) 1800 0.180 (0.150─0.200)
16.0 590 0.120 (0.100─0.150) 1400 0.200 (0.180─0.240) 1300 0.200 (0.180─0.250)
20.0 470 0.150 (0.120─0.200) 1100 0.240 (0.200─0.280) 1100 0.250 (0.200─0.300)

0.75 42400 0.020 (0.010─0.030)
1.0 31800 0.020 (0.010─0.030)
1.5 21200 0.020 (0.010─0.030)
2.0 17500 0.050 (0.030─0.070)
2.5 14000 0.060 (0.040─0.090)
3.0 11600 0.060 (0.040─0.090)
4.0 8700 0.080 (0.060─0.100)
5.0 7000 0.100 (0.080─0.130)
6.0 5800 0.130 (0.100─0.160)
8.0 4300 0.160 (0.130─0.200)

10.0 3500 0.200 (0.160─0.240)
12.0 2900 0.240 (0.200─0.280)
16.0 2100 0.280 (0.240─0.320)
20.0 1700 0.320 (0.280─0.360)

R001

드
릴
가
공

초경

추천절삭조건

주1）권장 구멍 깊이는 DC×2입니다. 경사면 가공 시에는 피삭재 최상면부터의 깊이입니다.(그림 참조)
주2） 상기의 절삭 조건표는 평탄면 구멍 뚫기 가공을 전제로 한 것입니다. 

경사면에 대한 구멍 뚫기 가공 시에는 경사각도에 따라 이송 속도를 조정해 주십시오. 
경사각 %가 30° 이하일 경우 이송 속도의 70% 이하를 기준으로 조정해 주십시오. 
경사각 %가 30° 를 초과할 경우 이송 속도의 50% 이하를 기준으로 조정해 주십시오.

주3）본 제품은 구멍 뚫기 가공용 공구입니다. 가로 이송 가공이나 헤리칼 가공 등에는 사용할 수 없습니다.

피삭재

연강 (≦180HB)

SS400, S10C등

탄소강・합금강 (180─280HB)

S45C, SCM440등

탄소강・합금강 (280─350HB)

SNCM439등

드릴경
DC

(mm)

가공구멍깊이
(L/D)

회전속도
(min-1)

평탄면　%=0°
이송량 (Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

평탄면　%=0°
이송량 (Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

평탄면　%=0°
이송량 (Min.─Max.)

(mm/rev)
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2

피삭재

오스테나이트계 스텐레스강 (≦200HB)

SUS304, SUS316등

회주철 (≦350MPa)

FC300등

닥타일 주철 (≦450MPa)

FCD450등

드릴경
DC

(mm)

가공구멍깊이
(L/D)

회전속도
(min-1)

평탄면　%=0°
이송량 (Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

평탄면　%=0°
이송량 (Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

평탄면　%=0°
이송량 (Min.─Max.)

(mm/rev)
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2

피삭재

알루미늄 합금 (Si<5%)

A6061, A7075등

드릴경
DC

(mm)

가공구멍깊이
(L/D)

회전속도
(min-1)

평탄면　%=0°
이송량 (Min.─Max.)

(mm/rev)
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2

경사각 %

기술자료
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(L/D)
1.0 2 a MVS0100X02S030 2.2 5.2 8.9 55.2 55 0.2 3 1
1.1 2 a MVS0110X02S030 2.4 5.6 9.1 55.2 55 0.2 3 1
1.2 2 a MVS0120X02S030 2.6 6.2 9.6 55.2 55 0.2 3 1
1.3 2 a MVS0130X02S030 2.8 6.6 9.8 55.2 55 0.2 3 1
1.4 2 a MVS0140X02S030 3.0 7.2 10.2 55.2 55 0.2 3 1
1.5 2 a MVS0150X02S030 3.2 7.6 10.4 55.2 55 0.2 3 1
1.6 2 a MVS0160X02S030 3.5 8.3 10.9 68.3 68 0.3 3 1
1.7 2 a MVS0170X02S030 3.7 8.7 11.1 68.3 68 0.3 3 1
1.8 2 a MVS0180X02S030 3.9 9.3 11.5 68.3 68 0.3 3 1
1.9 2 a MVS0190X02S030 4.1 9.7 11.8 68.3 68 0.3 3 1
2.0 2 a MVS0200X02S030 4.3 10.3 12.2 68.3 68 0.3 3 1
2.1 2 a MVS0210X02S030 4.5 10.7 12.4 74.3 74 0.3 3 1
2.2 2 a MVS0220X02S030 4.7 11.3 12.8 74.3 74 0.3 3 1
2.3 2 a MVS0230X02S030 5.0 11.8 13.1 74.4 74 0.4 3 1
2.4 2 a MVS0240X02S030 5.2 12.4 13.5 74.4 74 0.4 3 1
2.5 2 a MVS0250X02S030 5.4 12.8 13.7 74.4 74 0.4 3 1
2.6 2 a MVS0260X02S030 5.6 13.4 13.4 81.4 81 0.4 3 2
2.7 2 a MVS0270X02S030 5.8 13.8 13.8 81.4 81 0.4 3 2
2.8 2 a MVS0280X02S030 6.0 14.4 14.4 81.4 81 0.4 3 2
2.9 2 a MVS0290X02S030 6.3 14.9 14.9 81.5 81 0.5 3 2
3.0 2 a MVS0300X02S030PL 6.5 16.5 16.5 55.5 55 0.5 3 2
3.1 2 a MVS0310X02S040PL 6.7 18.5 20.5 55.5 55 0.5 4 1
3.2 2 a MVS0320X02S040PL 6.9 18.5 20.5 55.5 55 0.5 4 1
3.3 2 a MVS0330X02S040PL 7.1 18.5 20.5 55.5 55 0.5 4 1
3.4 2 a MVS0340X02S040PL 7.3 18.5 20.5 55.5 55 0.5 4 1
3.5 2 a MVS0350X02S040PL 7.6 18.5 20.6 55.6 55 0.6 4 1
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3.6 2 a MVS0360X02S040PL 7.8 20.6 20.6 55.6 55 0.6 4 1
3.7 2 a MVS0370X02S040PL 8.0 20.6 20.6 55.6 55 0.6 4 1
3.8 2 a MVS0380X02S040PL 8.2 20.6 20.6 55.6 55 0.6 4 1
3.9 2 a MVS0390X02S040PL 8.4 20.6 20.6 55.6 55 0.6 4 1
4.0 2 a MVS0400X02S040PL 8.6 20.6 20.6 55.6 55 0.6 4 2
4.1 2 a MVS0410X02S050PL 8.8 22.6 24.6 62.6 62 0.6 5 1
4.2 2 a MVS0420X02S050PL 9.1 22.7 24.7 62.7 62 0.7 5 1
4.3 2 a MVS0430X02S050PL 9.3 22.7 24.7 62.7 62 0.7 5 1
4.4 2 a MVS0440X02S050PL 9.5 22.7 24.7 62.7 62 0.7 5 1
4.5 2 a MVS0450X02S050PL 9.7 22.7 24.7 62.7 62 0.7 5 1
4.6 2 a MVS0460X02S050PL 9.9 24.7 24.7 62.7 62 0.7 5 2
4.7 2 a MVS0470X02S050PL 10.1 24.7 24.7 62.7 62 0.7 5 2
4.8 2 a MVS0480X02S050PL 10.4 24.8 24.8 62.8 62 0.8 5 2
4.9 2 a MVS0490X02S050PL 10.6 24.8 24.8 62.8 62 0.8 5 2
5.0 2 a MVS0500X02S050PL 10.8 24.8 24.8 62.8 62 0.8 5 2
5.1 2 a MVS0510X02S060PL 11.0 26.8 28.8 66.8 66 0.8 6 2
5.2 2 a MVS0520X02S060PL 11.2 26.8 28.8 66.8 66 0.8 6 2
5.3 2 a MVS0530X02S060PL 11.4 26.8 28.8 66.8 66 0.8 6 2
5.4 2 a MVS0540X02S060PL 11.7 26.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
5.5 2 a MVS0550X02S060PL 11.9 26.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
5.6 2 a MVS0560X02S060PL 12.1 28.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
5.7 2 a MVS0570X02S060PL 12.3 28.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
5.8 2 a MVS0580X02S060PL 12.5 28.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
5.9 2 a MVS0590X02S060PL 12.7 28.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
6.0 2 a MVS0600X02S060PL 12.9 28.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
6.1 2 a MVS0610X02S070PL 13.2 32.0 35.0 75.0 74 1.0 7 2

P M K N S

DC=3
+  0.014
 0

 0
 ─ 0.014

 0
 ─ 0.018

 0
 ─ 0.022

 0
 ─ 0.027

DCON=3
 0
─ 0.006

 0
 ─ 0.008

 0
 ─ 0.009

 0
  ─0.011

DC<3

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
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초경 파일럿 드릴

WSTAR드릴

강 스텐레스강 주  철 비철금속 내열합금

1≦DC≦2.9 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦14

a 가이드구멍가공용

그림1

그림2

내부급유
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주1）　ø5mm미만의 쿨런트구멍은 둥근형상.

a : 표준재고품

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦14

DC≧3
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6.2 2 a MVS0620X02S070PL 13.4 32.0 35.0 75.0 74 1.0 7 2
6.3 2 a MVS0630X02S070PL 13.6 32.0 35.0 75.0 74 1.0 7 2
6.4 2 a MVS0640X02S070PL 13.8 32.0 35.0 75.0 74 1.0 7 2
6.5 2 a MVS0650X02S070PL 14.0 32.0 35.0 75.0 74 1.0 7 2
6.6 2 a MVS0660X02S070PL 14.2 35.0 35.0 75.0 74 1.0 7 2
6.7 2 a MVS0670X02S070PL 14.5 35.1 35.1 75.1 74 1.1 7 2
6.8 2 a MVS0680X02S070PL 14.7 35.1 35.1 75.1 74 1.1 7 2
6.9 2 a MVS0690X02S070PL 14.9 35.1 35.1 75.1 74 1.1 7 2
7.0 2 a MVS0700X02S070PL 15.1 35.1 35.1 75.1 74 1.1 7 2
7.1 2 a MVS0710X02S080PL 15.3 35.1 38.1 80.1 79 1.1 8 2
7.2 2 a MVS0720X02S080PL 15.5 35.1 38.1 80.1 79 1.1 8 2
7.3 2 a MVS0730X02S080PL 15.8 35.2 38.2 80.2 79 1.2 8 2
7.4 2 a MVS0740X02S080PL 16.0 35.2 38.2 80.2 79 1.2 8 2
7.5 2 a MVS0750X02S080PL 16.2 35.2 38.2 80.2 79 1.2 8 2
7.6 2 a MVS0760X02S080PL 16.4 38.2 38.2 80.2 79 1.2 8 2
7.7 2 a MVS0770X02S080PL 16.6 38.2 38.2 80.2 79 1.2 8 2
7.8 2 a MVS0780X02S080PL 16.8 38.2 38.2 80.2 79 1.2 8 2
7.9 2 a MVS0790X02S080PL 17.0 38.2 38.2 80.2 79 1.2 8 2
8.0 2 a MVS0800X02S080PL 17.3 38.3 38.3 80.3 79 1.3 8 2
8.1 2 a MVS0810X02S090PL 17.5 38.3 41.3 85.3 84 1.3 9 2
8.2 2 a MVS0820X02S090PL 17.7 38.3 41.3 85.3 84 1.3 9 2
8.3 2 a MVS0830X02S090PL 17.9 38.3 41.3 85.3 84 1.3 9 2
8.4 2 a MVS0840X02S090PL 18.1 38.3 41.3 85.3 84 1.3 9 2
8.5 2 a MVS0850X02S090PL 18.3 38.3 41.3 85.3 84 1.3 9 2
8.6 2 a MVS0860X02S090PL 18.6 41.4 41.4 85.4 84 1.4 9 2
8.7 2 a MVS0870X02S090PL 18.8 41.4 41.4 85.4 84 1.4 9 2
8.8 2 a MVS0880X02S090PL 19.0 41.4 41.4 85.4 84 1.4 9 2
8.9 2 a MVS0890X02S090PL 19.2 41.4 41.4 85.4 84 1.4 9 2
9.0 2 a MVS0900X02S090PL 19.4 41.4 41.4 85.4 84 1.4 9 2
9.1 2 a MVS0910X02S100PL 19.6 41.4 44.4 90.4 89 1.4 10 2
9.2 2 a MVS0920X02S100PL 19.9 41.5 44.5 90.5 89 1.5 10 2
9.3 2 a MVS0930X02S100PL 20.1 41.5 44.5 90.5 89 1.5 10 2
9.4 2 a MVS0940X02S100PL 20.3 41.5 44.5 90.5 89 1.5 10 2
9.5 2 a MVS0950X02S100PL 20.5 41.5 44.5 90.5 89 1.5 10 2
9.6 2 a MVS0960X02S100PL 20.7 44.5 44.5 90.5 89 1.5 10 2
9.7 2 a MVS0970X02S100PL 20.9 44.5 44.5 90.5 89 1.5 10 2
9.8 2 a MVS0980X02S100PL 21.1 44.5 44.5 90.5 89 1.5 10 2
9.9 2 a MVS0990X02S100PL 21.4 44.6 44.6 90.6 89 1.6 10 2

10.0 2 a MVS1000X02S100PL 21.6 44.6 44.6 90.6 89 1.6 10 2
10.1 2 a MVS1010X02S110PL 21.8 44.6 47.6 96.6 95 1.6 11 2
10.2 2 a MVS1020X02S110PL 22.0 44.6 47.6 96.6 95 1.6 11 2
10.3 2 a MVS1030X02S110PL 22.2 44.6 47.6 96.6 95 1.6 11 2
10.4 2 a MVS1040X02S110PL 22.4 44.6 47.6 96.6 95 1.6 11 2
10.5 2 a MVS1050X02S110PL 22.7 44.7 47.7 96.7 95 1.7 11 2
10.6 2 a MVS1060X02S110PL 22.9 48.7 48.7 96.7 95 1.7 11 2
10.7 2 a MVS1070X02S110PL 23.1 48.7 48.7 96.7 95 1.7 11 2
10.8 2 a MVS1080X02S110PL 23.3 48.7 48.7 96.7 95 1.7 11 2
10.9 2 a MVS1090X02S110PL 23.5 48.7 48.7 96.7 95 1.7 11 2
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11.0 2 a MVS1100X02S110PL 23.7 48.7 48.7 96.7 95 1.7 11 2
11.1 2 a MVS1110X02S120PL 23.9 48.7 51.7 96.7 95 1.7 12 2
11.2 2 a MVS1120X02S120PL 24.2 48.8 51.8 96.8 95 1.8 12 2
11.3 2 a MVS1130X02S120PL 24.4 48.8 51.8 96.8 95 1.8 12 2
11.4 2 a MVS1140X02S120PL 24.6 48.8 51.8 96.8 95 1.8 12 2
11.5 2 a MVS1150X02S120PL 24.8 48.8 51.8 96.8 95 1.8 12 2
11.6 2 a MVS1160X02S120PL 25.0 48.8 48.8 96.8 95 1.8 12 2
11.7 2 a MVS1170X02S120PL 25.2 48.8 48.8 96.8 95 1.8 12 2
11.8 2 a MVS1180X02S120PL 25.5 48.9 48.9 96.9 95 1.9 12 2
11.9 2 a MVS1190X02S120PL 25.7 48.9 48.9 96.9 95 1.9 12 2
12.0 2 a MVS1200X02S120PL 25.9 48.9 48.9 96.9 95 1.9 12 2
12.1 2 a MVS1210X02S130PL 26.1 52.9 55.9 103.9 102 1.9 13 2
12.2 2 a MVS1220X02S130PL 26.3 52.9 55.9 103.9 102 1.9 13 2
12.3 2 a MVS1230X02S130PL 26.5 52.9 55.9 103.9 102 1.9 13 2
12.4 2 a MVS1240X02S130PL 26.8 53.0 56.0 104.0 102 2.0 13 2
12.5 2 a MVS1250X02S130PL 27.0 53.0 56.0 104.0 102 2.0 13 2
12.6 2 a MVS1260X02S130PL 27.2 53.0 53.0 104.0 102 2.0 13 2
12.7 2 a MVS1270X02S130PL 27.4 53.0 53.0 104.0 102 2.0 13 2
12.8 2 a MVS1280X02S130PL 27.6 53.0 53.0 104.0 102 2.0 13 2
12.9 2 a MVS1290X02S130PL 27.8 53.0 53.0 104.0 102 2.0 13 2
13.0 2 a MVS1300X02S130PL 28.0 53.0 53.0 104.0 102 2.0 13 2
13.1 2 a MVS1310X02S140PL 28.3 56.1 59.1 109.1 107 2.1 14 2
13.2 2 a MVS1320X02S140PL 28.5 56.1 59.1 109.1 107 2.1 14 2
13.3 2 a MVS1330X02S140PL 28.7 56.1 59.1 109.1 107 2.1 14 2
13.4 2 a MVS1340X02S140PL 28.9 56.1 59.1 109.1 107 2.1 14 2
13.5 2 a MVS1350X02S140PL 29.1 56.1 59.1 109.1 107 2.1 14 2
13.6 2 a MVS1360X02S140PL 29.3 56.1 56.1 109.1 107 2.1 14 2
13.7 2 a MVS1370X02S140PL 29.6 56.2 56.2 109.2 107 2.2 14 2
13.8 2 a MVS1380X02S140PL 29.8 56.2 56.2 109.2 107 2.2 14 2
13.9 2 a MVS1390X02S140PL 30.0 56.2 56.2 109.2 107 2.2 14 2
14.0 2 a MVS1400X02S140PL 30.2 56.2 56.2 109.2 107 2.2 14 2
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1.0 7 a MVS0100X07S030 7.2 10.2 14.2 55.2 55 0.2 3 1
1.0 12 a MVS0100X12S030 12.2 15.2 19.2 55.2 55 0.2 3 1
1.0 20 a MVS0100X20S030 20.2 24.2 28.2 60.2 60 0.2 3 1
1.0 25 a MVS0100X25S030 25.2 28.2 32.2 66.2 66 0.2 3 1
1.0 30 a MVS0100X30S030 30.2 33.2 37.2 72.2 72 0.2 3 1
1.1 7 a MVS0110X07S030 7.9 11.2 15.2 55.2 55 0.2 3 1
1.1 12 a MVS0110X12S030 13.4 17.2 21.2 55.2 55 0.2 3 1
1.1 20 a MVS0110X20S030 22.2 25.2 29.2 60.2 60 0.2 3 1
1.1 25 a MVS0110X25S030 27.7 31.2 34.2 66.2 66 0.2 3 1
1.1 30 a MVS0110X30S030 33.2 36.2 40.2 72.2 72 0.2 3 1
1.2 7 a MVS0120X07S030 8.6 12.2 15.2 55.2 55 0.2 3 1
1.2 12 a MVS0120X12S030 14.6 18.2 21.2 55.2 55 0.2 3 1
1.2 20 a MVS0120X20S030 24.2 28.2 31.2 60.2 60 0.2 3 1
1.2 25 a MVS0120X25S030 30.2 34.2 37.2 66.2 66 0.2 3 1
1.2 30 a MVS0120X30S030 36.2 40.2 43.2 72.2 72 0.2 3 1
1.3 7 a MVS0130X07S030 9.3 13.2 16.2 55.2 55 0.2 3 1
1.3 12 a MVS0130X12S030 15.8 20.2 23.2 55.2 55 0.2 3 1
1.3 20 a MVS0130X20S030 26.2 30.2 33.2 68.2 68 0.2 3 1
1.3 25 a MVS0130X25S030 32.7 36.2 40.2 74.2 74 0.2 3 1
1.3 30 a MVS0130X30S030 39.2 43.2 46.2 82.2 82 0.2 3 1
1.4 7 a MVS0140X07S030 10.1 14.3 17.3 55.3 55 0.3 3 1
1.4 12 a MVS0140X12S030 17.1 21.3 24.3 55.3 55 0.3 3 1
1.4 20 a MVS0140X20S030 28.3 32.3 35.3 68.3 68 0.3 3 1
1.4 25 a MVS0140X25S030 35.3 39.3 42.3 74.3 74 0.3 3 1
1.4 30 a MVS0140X30S030 42.3 46.3 49.3 82.3 82 0.3 3 1
1.5 7 a MVS0150X07S030 10.8 15.3 18.3 55.3 55 0.3 3 1
1.5 12 a MVS0150X12S030 18.3 23.3 26.3 55.3 55 0.3 3 1
1.5 20 a MVS0150X20S030 30.3 35.3 37.3 68.3 68 0.3 3 1
1.5 25 a MVS0150X25S030 37.8 42.3 45.3 74.3 74 0.3 3 1
1.5 30 a MVS0150X30S030 45.3 50.3 52.3 82.3 82 0.3 3 1

DC
D

P1
02

0

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
1.6 7 a MVS0160X07S030 11.5 16.3 19.3 68.3 68 0.3 3 1
1.6 12 a MVS0160X12S030 19.5 24.3 27.3 68.3 68 0.3 3 1
1.6 20 a MVS0160X20S030 32.3 37.3 39.3 78.3 78 0.3 3 1
1.6 25 a MVS0160X25S030 40.3 45.3 47.3 86.3 86 0.3 3 1
1.6 30 a MVS0160X30S030 48.3 53.3 55.3 95.3 95 0.3 3 1
1.7 7 a MVS0170X07S030 12.2 17.3 19.3 68.3 68 0.3 3 1
1.7 12 a MVS0170X12S030 20.7 26.3 28.3 68.3 68 0.3 3 1
1.7 20 a MVS0170X20S030 34.3 39.3 42.3 78.3 78 0.3 3 1
1.7 25 a MVS0170X25S030 42.8 48.3 50.3 86.3 86 0.3 3 1
1.7 30 a MVS0170X30S030 51.3 56.3 59.3 95.3 95 0.3 3 1
1.8 7 a MVS0180X07S030 12.9 18.3 20.3 68.3 68 0.3 3 1
1.8 12 a MVS0180X12S030 21.9 27.3 29.3 68.3 68 0.3 3 1
1.8 20 a MVS0180X20S030 36.3 41.3 44.3 84.3 84 0.3 3 1
1.8 25 a MVS0180X25S030 45.3 50.3 53.3 94.3 94 0.3 3 1
1.8 30 a MVS0180X30S030 54.3 59.3 62.3 102.3 102 0.3 3 1
1.9 7 a MVS0190X07S030 13.6 19.3 21.3 68.3 68 0.3 3 1
1.9 12 a MVS0190X12S030 23.1 29.3 31.3 68.3 68 0.3 3 1
1.9 20 a MVS0190X20S030 38.3 44.3 46.3 84.3 84 0.3 3 1
1.9 25 a MVS0190X25S030 47.8 53.3 55.3 94.3 94 0.3 3 1
1.9 30 a MVS0190X30S030 57.3 63.3 65.3 102.3 102 0.3 3 1
2.0 7 a MVS0200X07S030 14.4 20.4 22.4 68.4 68 0.4 3 1
2.0 12 a MVS0200X12S030 24.4 30.4 32.4 68.4 68 0.4 3 1
2.0 20 a MVS0200X20S030 40.4 46.4 48.4 84.4 84 0.4 3 1
2.0 25 a MVS0200X25S030 50.4 56.4 58.4 94.4 94 0.4 3 1
2.0 30 a MVS0200X30S030 60.4 66.4 68.4 102.4 102 0.4 3 1
2.1 7 a MVS0210X07S030 15.1 21.4 23.4 74.4 74 0.4 3 1
2.1 12 a MVS0210X12S030 25.6 32.4 34.4 74.4 74 0.4 3 1
2.1 20 a MVS0210X20S030 42.4 48.4 50.4 94.4 94 0.4 3 1
2.1 25 a MVS0210X25S030 52.9 59.4 60.4 107.4 107 0.4 3 1
2.1 30 a MVS0210X30S030 63.4 69.4 71.4 118.4 118 0.4 3 1

P M K N S

 0
 ─ 0.014

DCON=3
 0
 ─ 0.006

드릴가공[초경 솔리드형]
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초경
WSTAR드릴

소경타입
a 칩배출과 절인강도 향상을 양립시킨 직선날형
a  소경드릴에 있어서 최적의 밸런스와 고정도를 

실현시킨 더블마진사양

강 스텐레스강 주  철 비철금속 내열합금

1≦DC≦2.9

그림1

그림2
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a : 표준재고품
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2.2 7 a MVS0220X07S030 15.8 22.4 23.4 74.4 74 0.4 3 1
2.2 12 a MVS0220X12S030 26.8 33.4 34.4 74.4 74 0.4 3 1
2.2 20 a MVS0220X20S030 44.4 51.4 52.4 94.4 94 0.4 3 1
2.2 25 a MVS0220X25S030 55.4 62.4 63.4 107.4 107 0.4 3 1
2.2 30 a MVS0220X30S030 66.4 73.4 74.4 118.4 118 0.4 3 1
2.3 7 a MVS0230X07S030 16.5 23.4 24.4 74.4 74 0.4 3 1
2.3 12 a MVS0230X12S030 28.0 35.4 36.4 74.4 74 0.4 3 1
2.3 20 a MVS0230X20S030 46.4 53.4 54.4 94.4 94 0.4 3 1
2.3 25 a MVS0230X25S030 57.9 64.4 66.4 107.4 107 0.4 3 1
2.3 30 a MVS0230X30S030 69.4 76.4 77.4 118.4 118 0.4 3 1
2.4 7 a MVS0240X07S030 17.2 24.4 25.4 74.4 74 0.4 3 1
2.4 12 a MVS0240X12S030 29.2 36.4 37.4 74.4 74 0.4 3 1
2.4 20 a MVS0240X20S030 48.4 55.4 56.4 94.4 94 0.4 3 1
2.4 25 a MVS0240X25S030 60.4 67.4 68.4 107.4 107 0.4 3 1
2.4 30 a MVS0240X30S030 72.4 79.4 80.4 118.4 118 0.4 3 1
2.5 7 a MVS0250X07S030 18.0 25.5 26.5 74.5 74 0.5 3 1
2.5 12 a MVS0250X12S030 30.5 38.5 39.5 74.5 74 0.5 3 1
2.5 20 a MVS0250X20S030 50.5 58.5 59.5 94.5 94 0.5 3 1
2.5 25 a MVS0250X25S030 63.0 70.5 71.5 107.5 107 0.5 3 1
2.5 30 a MVS0250X30S030 75.5 83.5 84.5 118.5 118 0.5 3 1
2.6 7 a MVS0260X07S030 18.7 26.5 26.5 81.5 81 0.5 3 2
2.6 12 a MVS0260X12S030 31.7 39.5 39.5 81.5 81 0.5 3 2
2.6 20 a MVS0260X20S030 52.5 60.5 60.5 103.5 103 0.5 3 2
2.6 25 a MVS0260X25S030 65.5 73.5 73.5 117.5 117 0.5 3 2
2.6 30 a MVS0260X30S030 78.5 86.5 86.5 132.5 132 0.5 3 2
2.7 7 a MVS0270X07S030 19.4 27.5 27.5 81.5 81 0.5 3 2
2.7 12 a MVS0270X12S030 32.9 41.5 41.5 81.5 81 0.5 3 2
2.7 20 a MVS0270X20S030 54.5 62.5 62.5 103.5 103 0.5 3 2
2.7 25 a MVS0270X25S030 68.0 76.5 76.5 117.5 117 0.5 3 2
2.7 30 a MVS0270X30S030 81.5 89.5 89.5 132.5 132 0.5 3 2
2.8 7 a MVS0280X07S030 20.1 28.5 28.5 81.5 81 0.5 3 2
2.8 12 a MVS0280X12S030 34.1 42.5 42.5 81.5 81 0.5 3 2
2.8 20 a MVS0280X20S030 56.5 64.5 64.5 103.5 103 0.5 3 2
2.8 25 a MVS0280X25S030 70.5 78.5 78.5 117.5 117 0.5 3 2
2.8 30 a MVS0280X30S030 84.5 92.5 92.5 132.5 132 0.5 3 2
2.9 7 a MVS0290X07S030 20.8 29.5 29.5 81.5 81 0.5 3 2
2.9 12 a MVS0290X12S030 35.3 44.5 44.5 81.5 81 0.5 3 2
2.9 20 a MVS0290X20S030 58.5 67.5 67.5 103.5 103 0.5 3 2
2.9 25 a MVS0290X25S030 73.0 81.5 81.5 117.5 117 0.5 3 2
2.9 30 a MVS0290X30S030 87.5 96.5 96.5 132.5 132 0.5 3 2
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3.0 3 a MVS0300X03S030 9.5 21.5 21.5 72.5 72 0.5 3 2
3.0 3 a MVS0300X03S060 9.5 21.5 24.7 72.5 72 0.5 6 1
3.0 5 a MVS0300X05S030 15.5 28.5 28.5 81.5 81 0.5 3 2
3.0 5 a MVS0300X05S060 15.5 28.5 31.7 81.5 81 0.5 6 1
3.0 8 a MVS0300X08S030 24.5 35.5 35.5 81.5 81 0.5 3 2
3.0 8 a MVS0300X08S060 24.5 35.5 38.7 81.5 81 0.5 6 1
3.0 10 a MVS0300X10S030 30.5 39.5 42.5 90.5 90 0.5 3 3
3.0 15 a MVS0300X15S030 45.5 54.5 57.5 105.5 105 0.5 3 3
3.0 20 a MVS0300X20S030 60.5 69.5 72.5 120.5 120 0.5 3 3
3.0 25 a MVS0300X25S030 75.5 84.5 87.5 135.5 135 0.5 3 3
3.0 30 a MVS0300X30S030 90.5 99.5 102.5 150.5 150 0.5 3 3
3.0 35 a MVS0300X35S030 105.5 115.5 118.5 166.5 166 0.5 3 3
3.0 40 a MVS0300X40S030 120.5 130.5 133.5 181.5 181 0.5 3 3
3.1 3 a MVS0310X03S040 9.9 21.6 23.6 76.6 76 0.6 4 2
3.1 3 a MVS0310X03S060 9.9 21.6 24.7 76.6 76 0.6 6 1
3.1 5 a MVS0310X05S040 16.1 32.6 32.6 87.6 87 0.6 4 2
3.1 5 a MVS0310X05S060 16.1 32.6 35.7 87.6 87 0.6 6 1
3.1 8 a MVS0310X08S040 25.4 41.6 41.6 87.6 87 0.6 4 2
3.1 8 a MVS0310X08S060 25.4 41.6 44.7 87.6 87 0.6 6 1
3.1 10 a MVS0310X10S040 31.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4 3
3.1 15 a MVS0310X15S040 47.1 63.6 66.6 114.6 114 0.6 4 3
3.1 20 a MVS0310X20S040 62.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4 3
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3.1 25 a MVS0310X25S040 78.1 98.6 101.6 149.6 149 0.6 4 3
3.1 30 a MVS0310X30S040 93.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4 3
3.1 35 r MVS0310X35S040 109.1 134.6 137.6 185.6 185 0.6 4 3
3.1 40 r MVS0310X40S040 124.6 150.6 153.6 201.6 201 0.6 4 3
3.2 3 a MVS0320X03S040 10.2 21.6 23.6 76.6 76 0.6 4 2
3.2 3 a MVS0320X03S060 10.2 21.6 24.6 76.6 76 0.6 6 1
3.2 5 a MVS0320X05S040 16.6 32.6 32.6 87.6 87 0.6 4 2
3.2 5 a MVS0320X05S060 16.6 32.6 35.6 87.6 87 0.6 6 1
3.2 8 a MVS0320X08S040 26.2 41.6 41.6 87.6 87 0.6 4 2
3.2 8 a MVS0320X08S060 26.2 41.6 44.6 87.6 87 0.6 6 1
3.2 10 a MVS0320X10S040 32.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4 3
3.2 15 a MVS0320X15S040 48.6 63.6 66.6 114.6 114 0.6 4 3
3.2 20 a MVS0320X20S040 64.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4 3
3.2 25 a MVS0320X25S040 80.6 98.6 101.6 149.6 149 0.6 4 3
3.2 30 a MVS0320X30S040 96.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4 3
3.2 35 r MVS0320X35S040 112.6 134.6 137.6 185.6 185 0.6 4 3
3.2 40 r MVS0320X40S040 128.6 150.6 153.6 201.6 201 0.6 4 3
3.3 3 a MVS0330X03S040 10.5 21.6 23.6 76.6 76 0.6 4 2
3.3 3 a MVS0330X03S060 10.5 21.6 24.5 76.6 76 0.6 6 1
3.3 5 a MVS0330X05S040 17.1 32.6 32.6 87.6 87 0.6 4 2
3.3 5 a MVS0330X05S060 17.1 32.6 35.5 87.6 87 0.6 6 1
3.3 8 a MVS0330X08S040 27.0 41.6 41.6 87.6 87 0.6 4 2

P M K N S

L/D DC=3
3,5,8  0

 ─ 0.014
 0
 ─ 0.018

 0
 ─ 0.022

 0
 ─ 0.027

 0
 ─ 0.033

 ─ 0.017
 ─ 0.031

 ─ 0.025
 ─ 0.043

 ─ 0.033
 ─ 0.055

 ─ 0.041
 ─ 0.068 ─

L/D DCON=3
 0
 ─ 0.006

 0
 ─ 0.008

 0
 ─ 0.009

 0
 ─ 0.011

 0
 ─ 0.013

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
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초경
WSTAR드릴

a  PVD 코팅 초경재종 DP1020은 폭넓은 절삭제에서 
장수명을 실현

a  독자적인 쿨런트 구멍 TRI-cooling 테크놀로지채용으
로 고능률가공이 가능

강 스텐레스강 주  철 비철금속 내열합금

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦20

L/D≧10

그림1

그림2

그림3

그림4

내부급유

가
공
구
멍
깊
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규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

가
공
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치수 (mm)

그
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(mm)

a : 표준재고품   r : 수주생산품

주1）ø5mm미만의 쿨런트구멍은 둥근형상. （L/D=3, 5, 8은 ø6mm 미만）

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦18 18<DCON≦20
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3.3 8 a MVS0330X08S060 27.0 41.6 44.5 87.6 87 0.6 6 1
3.3 10 a MVS0330X10S040 33.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4 3
3.3 15 a MVS0330X15S040 50.1 63.6 66.6 114.6 114 0.6 4 3
3.3 20 a MVS0330X20S040 66.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4 3
3.3 25 a MVS0330X25S040 83.1 98.6 101.6 149.6 149 0.6 4 3
3.3 30 a MVS0330X30S040 99.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4 3
3.3 35 r MVS0330X35S040 116.1 134.6 137.6 185.6 185 0.6 4 3
3.3 40 r MVS0330X40S040 132.6 150.6 153.6 201.6 201 0.6 4 3
3.4 3 a MVS0340X03S040 10.8 21.6 23.6 76.6 76 0.6 4 2
3.4 3 a MVS0340X03S060 10.8 21.6 24.4 76.6 76 0.6 6 1
3.4 5 a MVS0340X05S040 17.6 32.6 32.6 87.6 87 0.6 4 2
3.4 5 a MVS0340X05S060 17.6 32.6 35.4 87.6 87 0.6 6 1
3.4 8 a MVS0340X08S040 27.8 41.6 41.6 87.6 87 0.6 4 2
3.4 8 a MVS0340X08S060 27.8 41.6 44.4 87.6 87 0.6 6 1
3.4 10 a MVS0340X10S040 34.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4 3
3.4 15 a MVS0340X15S040 51.6 63.6 66.6 114.6 114 0.6 4 3
3.4 20 a MVS0340X20S040 68.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4 3
3.4 25 a MVS0340X25S040 85.6 98.6 101.6 149.6 149 0.6 4 3
3.4 30 a MVS0340X30S040 102.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4 3
3.4 35 r MVS0340X35S040 119.6 134.6 137.6 185.6 185 0.6 4 3
3.4 40 r MVS0340X40S040 136.6 150.6 153.6 201.6 201 0.6 4 3
3.5 3 a MVS0350X03S040 11.1 21.6 23.6 76.6 76 0.6 4 2
3.5 3 a MVS0350X03S060 11.1 21.6 24.3 76.6 76 0.6 6 1
3.5 5 a MVS0350X05S040 18.1 32.6 32.6 87.6 87 0.6 4 2
3.5 5 a MVS0350X05S060 18.1 32.6 35.3 87.6 87 0.6 6 1
3.5 8 a MVS0350X08S040 28.6 41.6 41.6 87.6 87 0.6 4 2
3.5 8 a MVS0350X08S060 28.6 41.6 44.3 87.6 87 0.6 6 1
3.5 10 a MVS0350X10S040 35.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4 3
3.5 15 a MVS0350X15S040 53.1 63.6 66.6 114.6 114 0.6 4 3
3.5 20 a MVS0350X20S040 70.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4 3
3.5 25 a MVS0350X25S040 88.1 98.6 101.6 149.6 149 0.6 4 3
3.5 30 a MVS0350X30S040 105.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4 3
3.5 35 a MVS0350X35S040 123.1 134.6 137.6 185.6 185 0.6 4 3
3.5 40 a MVS0350X40S040 140.6 150.6 153.6 201.6 201 0.6 4 3
3.6 3 a MVS0360X03S040 11.5 23.7 23.7 80.7 80 0.7 4 2
3.6 3 a MVS0360X03S060 11.5 23.7 26.3 80.7 80 0.7 6 1
3.6 5 a MVS0360X05S040 18.7 36.7 36.7 92.7 92 0.7 4 2
3.6 5 a MVS0360X05S060 18.7 36.7 39.3 92.7 92 0.7 6 1
3.6 8 a MVS0360X08S040 29.5 46.7 46.7 92.7 92 0.7 4 2
3.6 8 a MVS0360X08S060 29.5 46.7 49.3 92.7 92 0.7 6 1
3.6 10 a MVS0360X10S040 36.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4 3
3.6 15 a MVS0360X15S040 54.7 72.7 75.7 123.7 123 0.7 4 3
3.6 20 a MVS0360X20S040 72.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4 3
3.6 25 a MVS0360X25S040 90.7 112.7 115.7 163.7 163 0.7 4 3
3.6 30 a MVS0360X30S040 108.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4 3
3.6 35 r MVS0360X35S040 126.7 152.7 155.7 203.7 203 0.7 4 3
3.6 40 r MVS0360X40S040 144.7 172.7 175.7 223.7 223 0.7 4 3
3.7 3 a MVS0370X03S040 11.8 23.7 23.7 80.7 80 0.7 4 2
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3.7 3 a MVS0370X03S060 11.8 23.7 26.2 80.7 80 0.7 6 1
3.7 5 a MVS0370X05S040 19.2 36.7 36.7 92.7 92 0.7 4 2
3.7 5 a MVS0370X05S060 19.2 36.7 39.2 92.7 92 0.7 6 1
3.7 8 a MVS0370X08S040 30.3 46.7 46.7 92.7 92 0.7 4 2
3.7 8 a MVS0370X08S060 30.3 46.7 49.2 92.7 92 0.7 6 1
3.7 10 a MVS0370X10S040 37.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4 3
3.7 15 a MVS0370X15S040 56.2 72.7 75.7 123.7 123 0.7 4 3
3.7 20 a MVS0370X20S040 74.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4 3
3.7 25 a MVS0370X25S040 93.2 112.7 115.7 163.7 163 0.7 4 3
3.7 30 a MVS0370X30S040 111.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4 3
3.7 35 r MVS0370X35S040 130.2 152.7 155.7 203.7 203 0.7 4 3
3.7 40 r MVS0370X40S040 148.7 172.7 175.7 223.7 223 0.7 4 3
3.8 3 a MVS0380X03S040 12.1 23.7 23.7 80.7 80 0.7 4 2
3.8 3 a MVS0380X03S060 12.1 23.7 26.1 80.7 80 0.7 6 1
3.8 5 a MVS0380X05S040 19.7 36.7 36.7 92.7 92 0.7 4 2
3.8 5 a MVS0380X05S060 19.7 36.7 39.1 92.7 92 0.7 6 1
3.8 8 a MVS0380X08S040 31.1 46.7 46.7 92.7 92 0.7 4 2
3.8 8 a MVS0380X08S060 31.1 46.7 49.1 92.7 92 0.7 6 1
3.8 10 a MVS0380X10S040 38.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4 3
3.8 15 a MVS0380X15S040 57.7 72.7 75.7 123.7 123 0.7 4 3
3.8 20 a MVS0380X20S040 76.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4 3
3.8 25 a MVS0380X25S040 95.7 112.7 115.7 163.7 163 0.7 4 3
3.8 30 a MVS0380X30S040 114.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4 3
3.8 35 r MVS0380X35S040 133.7 152.7 155.7 203.7 203 0.7 4 3
3.8 40 r MVS0380X40S040 152.7 172.7 175.7 223.7 223 0.7 4 3
3.9 3 a MVS0390X03S040 12.4 23.7 23.7 80.7 80 0.7 4 2
3.9 3 a MVS0390X03S060 12.4 23.7 26.0 80.7 80 0.7 6 1
3.9 5 a MVS0390X05S040 20.2 36.7 36.7 92.7 92 0.7 4 2
3.9 5 a MVS0390X05S060 20.2 36.7 39.0 92.7 92 0.7 6 1
3.9 8 a MVS0390X08S040 31.9 46.7 46.7 92.7 92 0.7 4 2
3.9 8 a MVS0390X08S060 31.9 46.7 49.0 92.7 92 0.7 6 1
3.9 10 a MVS0390X10S040 39.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4 3
3.9 15 a MVS0390X15S040 59.2 72.7 75.7 123.7 123 0.7 4 3
3.9 20 a MVS0390X20S040 78.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4 3
3.9 25 a MVS0390X25S040 98.2 112.7 115.7 163.7 163 0.7 4 3
3.9 30 a MVS0390X30S040 117.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4 3
3.9 35 r MVS0390X35S040 137.2 152.7 155.7 203.7 203 0.7 4 3
3.9 40 r MVS0390X40S040 156.7 172.7 175.7 223.7 223 0.7 4 3
4.0 3 a MVS0400X03S040 12.7 23.7 23.7 80.7 80 0.7 4 2
4.0 3 a MVS0400X03S060 12.7 23.7 25.8 80.7 80 0.7 6 1
4.0 5 a MVS0400X05S040 20.7 36.7 36.7 92.7 92 0.7 4 2
4.0 5 a MVS0400X05S060 20.7 36.7 38.8 92.7 92 0.7 6 1
4.0 8 a MVS0400X08S040 32.7 46.7 46.7 92.7 92 0.7 4 2
4.0 8 a MVS0400X08S060 32.7 46.7 48.8 92.7 92 0.7 6 1
4.0 10 a MVS0400X10S040 40.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4 3
4.0 15 a MVS0400X15S040 60.7 72.7 75.7 123.7 123 0.7 4 3
4.0 20 a MVS0400X20S040 80.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4 3
4.0 25 a MVS0400X25S040 100.7 112.7 115.7 163.7 163 0.7 4 3
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4.0 30 a MVS0400X30S040 120.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4 3
4.0 35 a MVS0400X35S040 140.7 152.7 155.7 203.7 203 0.7 4 3
4.0 40 a MVS0400X40S040 160.7 172.7 175.7 223.7 223 0.7 4 3
4.1 3 a MVS0410X03S050 13.0 25.7 25.7 86.7 86 0.7 5 2
4.1 3 a MVS0410X03S060 13.0 25.7 27.7 86.7 86 0.7 6 1
4.1 5 a MVS0410X05S050 21.2 40.7 40.7 100.7 100 0.7 5 2
4.1 5 a MVS0410X05S060 21.2 40.7 42.7 100.7 100 0.7 6 1
4.1 8 a MVS0410X08S050 33.5 52.7 52.7 100.7 100 0.7 5 2
4.1 8 a MVS0410X08S060 33.5 52.7 54.7 100.7 100 0.7 6 1
4.1 10 a MVS0410X10S050 41.7 59.7 62.7 112.7 112 0.7 5 3
4.1 15 a MVS0410X15S050 62.2 81.7 84.7 134.7 134 0.7 5 3
4.1 20 a MVS0410X20S050 82.7 104.7 107.7 157.7 157 0.7 5 3
4.1 25 a MVS0410X25S050 103.2 126.7 129.7 179.7 179 0.7 5 3
4.1 30 a MVS0410X30S050 123.7 149.7 152.7 202.7 202 0.7 5 3
4.1 35 r MVS0410X35S050 144.2 171.7 174.7 224.7 224 0.7 5 3
4.1 40 r MVS0410X40S050 164.7 195.7 198.7 248.7 248 0.7 5 3
4.2 3 a MVS0420X03S050 13.4 25.8 25.8 86.8 86 0.8 5 2
4.2 3 a MVS0420X03S060 13.4 25.8 27.7 86.8 86 0.8 6 1
4.2 5 a MVS0420X05S050 21.8 40.8 40.8 100.8 100 0.8 5 2
4.2 5 a MVS0420X05S060 21.8 40.8 42.7 100.8 100 0.8 6 1
4.2 8 a MVS0420X08S050 34.4 52.8 52.8 100.8 100 0.8 5 2
4.2 8 a MVS0420X08S060 34.4 52.8 54.7 100.8 100 0.8 6 1
4.2 10 a MVS0420X10S050 42.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5 3
4.2 15 a MVS0420X15S050 63.8 81.8 84.8 134.8 134 0.8 5 3
4.2 20 a MVS0420X20S050 84.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5 3
4.2 25 a MVS0420X25S050 105.8 126.8 129.8 179.8 179 0.8 5 3
4.2 30 a MVS0420X30S050 126.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5 3
4.2 35 r MVS0420X35S050 147.8 171.8 174.8 224.8 224 0.8 5 3
4.2 40 r MVS0420X40S050 168.8 195.8 198.8 248.8 248 0.8 5 3
4.3 3 a MVS0430X03S050 13.7 25.8 25.8 86.8 86 0.8 5 2
4.3 3 a MVS0430X03S060 13.7 25.8 27.6 86.8 86 0.8 6 1
4.3 5 a MVS0430X05S050 22.3 40.8 40.8 100.8 100 0.8 5 2
4.3 5 a MVS0430X05S060 22.3 40.8 42.6 100.8 100 0.8 6 1
4.3 8 a MVS0430X08S050 35.2 52.8 52.8 100.8 100 0.8 5 2
4.3 8 a MVS0430X08S060 35.2 52.8 54.6 100.8 100 0.8 6 1
4.3 10 a MVS0430X10S050 43.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5 3
4.3 15 a MVS0430X15S050 65.3 81.8 84.8 134.8 134 0.8 5 3
4.3 20 a MVS0430X20S050 86.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5 3
4.3 25 a MVS0430X25S050 108.3 126.8 129.8 179.8 179 0.8 5 3
4.3 30 a MVS0430X30S050 129.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5 3
4.3 35 r MVS0430X35S050 151.3 171.8 174.8 224.8 224 0.8 5 3
4.3 40 r MVS0430X40S050 172.8 195.8 198.8 248.8 248 0.8 5 3
4.4 3 a MVS0440X03S050 14.0 25.8 25.8 86.8 86 0.8 5 2
4.4 3 a MVS0440X03S060 14.0 25.8 27.5 86.8 86 0.8 6 1
4.4 5 a MVS0440X05S050 22.8 40.8 40.8 100.8 100 0.8 5 2
4.4 5 a MVS0440X05S060 22.8 40.8 42.5 100.8 100 0.8 6 1
4.4 8 a MVS0440X08S050 36.0 52.8 52.8 100.8 100 0.8 5 2
4.4 8 a MVS0440X08S060 36.0 52.8 54.5 100.8 100 0.8 6 1
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4.4 10 a MVS0440X10S050 44.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5 3
4.4 15 a MVS0440X15S050 66.8 81.8 84.8 134.8 134 0.8 5 3
4.4 20 a MVS0440X20S050 88.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5 3
4.4 25 a MVS0440X25S050 110.8 126.8 129.8 179.8 179 0.8 5 3
4.4 30 a MVS0440X30S050 132.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5 3
4.4 35 r MVS0440X35S050 154.8 171.8 174.8 224.8 224 0.8 5 3
4.4 40 r MVS0440X40S050 176.8 195.8 198.8 248.8 248 0.8 5 3
4.5 3 a MVS0450X03S050 14.3 25.8 25.8 86.8 86 0.8 5 2
4.5 3 a MVS0450X03S060 14.3 25.8 27.4 86.8 86 0.8 6 1
4.5 5 a MVS0450X05S050 23.3 40.8 40.8 100.8 100 0.8 5 2
4.5 5 a MVS0450X05S060 23.3 40.8 42.4 100.8 100 0.8 6 1
4.5 8 a MVS0450X08S050 36.8 52.8 52.8 100.8 100 0.8 5 2
4.5 8 a MVS0450X08S060 36.8 52.8 54.4 100.8 100 0.8 6 1
4.5 10 a MVS0450X10S050 45.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5 3
4.5 15 a MVS0450X15S050 68.3 81.8 84.8 134.8 134 0.8 5 3
4.5 20 a MVS0450X20S050 90.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5 3
4.5 25 a MVS0450X25S050 113.3 126.8 129.8 179.8 179 0.8 5 3
4.5 30 a MVS0450X30S050 135.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5 3
4.5 35 a MVS0450X35S050 158.3 171.8 174.8 224.8 224 0.8 5 3
4.5 40 a MVS0450X40S050 180.8 195.8 198.8 248.8 248 0.8 5 3
4.6 3 a MVS0460X03S050 14.6 28.3 28.3 90.8 90 0.8 5 2
4.6 3 a MVS0460X03S060 14.6 28.3 31.3 90.8 90 0.8 6 2
4.6 5 a MVS0460X05S050 23.8 44.8 44.8 105.8 105 0.8 5 2
4.6 5 a MVS0460X05S060 23.8 44.8 47.8 105.8 105 0.8 6 2
4.6 8 a MVS0460X08S050 37.6 57.8 57.8 105.8 105 0.8 5 2
4.6 8 a MVS0460X08S060 37.6 57.8 60.8 105.8 105 0.8 6 2
4.6 10 a MVS0460X10S050 46.8 65.8 68.8 118.8 118 0.8 5 4
4.6 15 a MVS0460X15S050 69.8 90.8 93.8 143.8 143 0.8 5 4
4.6 20 a MVS0460X20S050 92.8 115.8 118.8 168.8 168 0.8 5 4
4.6 25 a MVS0460X25S050 115.8 140.8 143.8 193.8 193 0.8 5 4
4.6 30 a MVS0460X30S050 138.8 165.8 168.8 218.8 218 0.8 5 4
4.6 35 r MVS0460X35S050 161.8 190.8 193.8 243.8 243 0.8 5 4
4.6 40 r MVS0460X40S050 184.8 215.8 218.8 268.8 268 0.8 5 4
4.7 3 a MVS0470X03S050 15.0 28.4 28.4 90.9 90 0.9 5 2
4.7 3 a MVS0470X03S060 15.0 28.4 31.4 90.9 90 0.9 6 2
4.7 5 a MVS0470X05S050 24.4 44.9 44.9 105.9 105 0.9 5 2
4.7 5 a MVS0470X05S060 24.4 44.9 47.9 105.9 105 0.9 6 2
4.7 8 a MVS0470X08S050 38.5 57.9 57.9 105.9 105 0.9 5 2
4.7 8 a MVS0470X08S060 38.5 57.9 60.9 105.9 105 0.9 6 2
4.7 10 a MVS0470X10S050 47.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5 4
4.7 15 a MVS0470X15S050 71.4 90.9 93.9 143.9 143 0.9 5 4
4.7 20 a MVS0470X20S050 94.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5 4
4.7 25 a MVS0470X25S050 118.4 140.9 143.9 193.9 193 0.9 5 4
4.7 30 a MVS0470X30S050 141.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5 4
4.7 35 r MVS0470X35S050 165.4 190.9 193.9 243.9 243 0.9 5 4
4.7 40 r MVS0470X40S050 188.9 215.9 218.9 268.9 268 0.9 5 4
4.8 3 a MVS0480X03S050 15.3 28.4 28.4 90.9 90 0.9 5 2
4.8 3 a MVS0480X03S060 15.3 28.4 31.4 90.9 90 0.9 6 2
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4.8 5 a MVS0480X05S050 24.9 44.9 44.9 105.9 105 0.9 5 2
4.8 5 a MVS0480X05S060 24.9 44.9 47.9 105.9 105 0.9 6 2
4.8 8 a MVS0480X08S050 39.3 57.9 57.9 105.9 105 0.9 5 2
4.8 8 a MVS0480X08S060 39.3 57.9 60.9 105.9 105 0.9 6 2
4.8 10 a MVS0480X10S050 48.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5 4
4.8 15 a MVS0480X15S050 72.9 90.9 93.9 143.9 143 0.9 5 4
4.8 20 a MVS0480X20S050 96.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5 4
4.8 25 a MVS0480X25S050 120.9 140.9 143.9 193.9 193 0.9 5 4
4.8 30 a MVS0480X30S050 144.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5 4
4.8 35 r MVS0480X35S050 168.9 190.9 193.9 243.9 243 0.9 5 4
4.8 40 r MVS0480X40S050 192.9 215.9 218.9 268.9 268 0.9 5 4
4.9 3 a MVS0490X03S050 15.6 28.4 28.4 90.9 90 0.9 5 2
4.9 3 a MVS0490X03S060 15.6 28.4 31.4 90.9 90 0.9 6 2
4.9 5 a MVS0490X05S050 25.4 44.9 44.9 105.9 105 0.9 5 2
4.9 5 a MVS0490X05S060 25.4 44.9 47.9 105.9 105 0.9 6 2
4.9 8 a MVS0490X08S050 40.1 57.9 57.9 105.9 105 0.9 5 2
4.9 8 a MVS0490X08S060 40.1 57.9 60.9 105.9 105 0.9 6 2
4.9 10 a MVS0490X10S050 49.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5 4
4.9 15 a MVS0490X15S050 74.4 90.9 93.9 143.9 143 0.9 5 4
4.9 20 a MVS0490X20S050 98.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5 4
4.9 25 a MVS0490X25S050 123.4 140.9 143.9 193.9 193 0.9 5 4
4.9 30 a MVS0490X30S050 147.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5 4
4.9 35 r MVS0490X35S050 172.4 190.9 193.9 243.9 243 0.9 5 4
4.9 40 r MVS0490X40S050 196.9 215.9 218.9 268.9 268 0.9 5 4
5.0 3 a MVS0500X03S050 15.9 28.4 28.4 90.9 90 0.9 5 2
5.0 3 a MVS0500X03S060 15.9 28.4 31.4 90.9 90 0.9 6 2
5.0 5 a MVS0500X05S050 25.9 44.9 44.9 105.9 105 0.9 5 2
5.0 5 a MVS0500X05S060 25.9 44.9 47.9 105.9 105 0.9 6 2
5.0 8 a MVS0500X08S050 40.9 57.9 57.9 105.9 105 0.9 5 2
5.0 8 a MVS0500X08S060 40.9 57.9 60.9 105.9 105 0.9 6 2
5.0 10 a MVS0500X10S050 50.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5 4
5.0 15 a MVS0500X15S050 75.9 90.9 93.9 143.9 143 0.9 5 4
5.0 20 a MVS0500X20S050 100.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5 4
5.0 25 a MVS0500X25S050 125.9 140.9 143.9 193.9 193 0.9 5 4
5.0 30 a MVS0500X30S050 150.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5 4
5.0 35 a MVS0500X35S050 175.9 190.9 193.9 243.9 243 0.9 5 4
5.0 40 a MVS0500X40S050 200.9 215.9 218.9 268.9 268 0.9 5 4
5.1 3 a MVS0510X03S060 16.2 28.4 30.9 82.9 82 0.9 6 2
5.1 5 a MVS0510X05S060 26.4 44.9 48.9 100.9 100 0.9 6 2
5.1 8 a MVS0510X08S060 41.7 61.9 66.9 118.9 118 0.9 6 2
5.1 10 a MVS0510X10S060 51.9 72.9 75.9 127.9 127 0.9 6 4
5.1 15 a MVS0510X15S060 77.4 99.9 102.9 154.9 154 0.9 6 4
5.1 20 a MVS0510X20S060 102.9 127.9 130.9 182.9 182 0.9 6 4
5.1 25 a MVS0510X25S060 128.4 154.9 157.9 209.9 209 0.9 6 4
5.1 30 a MVS0510X30S060 153.9 182.9 185.9 237.9 237 0.9 6 4
5.1 35 r MVS0510X35S060 179.4 209.9 212.9 264.9 264 0.9 6 4
5.1 40 r MVS0510X40S060 204.9 240.9 243.9 295.9 295 0.9 6 4
5.2 3 a MVS0520X03S060 16.5 28.4 30.9 82.9 82 0.9 6 2
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5.2 5 a MVS0520X05S060 26.9 44.9 48.9 100.9 100 0.9 6 2
5.2 8 a MVS0520X08S060 42.5 61.9 66.9 118.9 118 0.9 6 2
5.2 10 a MVS0520X10S060 52.9 72.9 75.9 127.9 127 0.9 6 4
5.2 15 a MVS0520X15S060 78.9 99.9 102.9 154.9 154 0.9 6 4
5.2 20 a MVS0520X20S060 104.9 127.9 130.9 182.9 182 0.9 6 4
5.2 25 a MVS0520X25S060 130.9 154.9 157.9 209.9 209 0.9 6 4
5.2 30 a MVS0520X30S060 156.9 182.9 185.9 237.9 237 0.9 6 4
5.2 35 r MVS0520X35S060 182.9 209.9 212.9 264.9 264 0.9 6 4
5.2 40 r MVS0520X40S060 208.9 240.9 243.9 295.9 295 0.9 6 4
5.3 3 a MVS0530X03S060 16.9 28.5 31.0 83.0 82 1.0 6 2
5.3 5 a MVS0530X05S060 27.5 45.0 49.0 101.0 100 1.0 6 2
5.3 8 a MVS0530X08S060 43.4 62.0 67.0 119.0 118 1.0 6 2
5.3 10 a MVS0530X10S060 54.0 73.0 76.0 128.0 127 1.0 6 4
5.3 15 a MVS0530X15S060 80.5 100.0 103.0 155.0 154 1.0 6 4
5.3 20 a MVS0530X20S060 107.0 128.0 131.0 183.0 182 1.0 6 4
5.3 25 a MVS0530X25S060 133.5 155.0 158.0 210.0 209 1.0 6 4
5.3 30 a MVS0530X30S060 160.0 183.0 186.0 238.0 237 1.0 6 4
5.3 35 r MVS0530X35S060 186.5 210.0 213.0 265.0 264 1.0 6 4
5.3 40 r MVS0530X40S060 213.0 241.0 244.0 296.0 295 1.0 6 4
5.4 3 a MVS0540X03S060 17.2 28.5 31.0 83.0 82 1.0 6 2
5.4 5 a MVS0540X05S060 28.0 45.0 49.0 101.0 100 1.0 6 2
5.4 8 a MVS0540X08S060 44.2 62.0 67.0 119.0 118 1.0 6 2
5.4 10 a MVS0540X10S060 55.0 73.0 76.0 128.0 127 1.0 6 4
5.4 15 a MVS0540X15S060 82.0 100.0 103.0 155.0 154 1.0 6 4
5.4 20 a MVS0540X20S060 109.0 128.0 131.0 183.0 182 1.0 6 4
5.4 25 a MVS0540X25S060 136.0 155.0 158.0 210.0 209 1.0 6 4
5.4 30 a MVS0540X30S060 163.0 183.0 186.0 238.0 237 1.0 6 4
5.4 35 r MVS0540X35S060 190.0 210.0 213.0 265.0 264 1.0 6 4
5.4 40 r MVS0540X40S060 217.0 241.0 244.0 296.0 295 1.0 6 4
5.5 3 a MVS0550X03S060 17.5 28.5 31.0 83.0 82 1.0 6 2
5.5 5 a MVS0550X05S060 28.5 45.0 49.0 101.0 100 1.0 6 2
5.5 8 a MVS0550X08S060 45.0 62.0 67.0 119.0 118 1.0 6 2
5.5 10 a MVS0550X10S060 56.0 73.0 76.0 128.0 127 1.0 6 4
5.5 15 a MVS0550X15S060 83.5 100.0 103.0 155.0 154 1.0 6 4
5.5 20 a MVS0550X20S060 111.0 128.0 131.0 183.0 182 1.0 6 4
5.5 25 a MVS0550X25S060 138.5 155.0 158.0 210.0 209 1.0 6 4
5.5 30 a MVS0550X30S060 166.0 183.0 186.0 238.0 237 1.0 6 4
5.5 35 a MVS0550X35S060 193.5 210.0 213.0 265.0 264 1.0 6 4
5.5 40 a MVS0550X40S060 221.0 241.0 244.0 296.0 295 1.0 6 4
5.6 3 a MVS0560X03S060 17.8 31.0 31.0 83.0 82 1.0 6 2
5.6 5 a MVS0560X05S060 29.0 49.0 49.0 101.0 100 1.0 6 2
5.6 8 a MVS0560X08S060 45.8 67.0 67.0 119.0 118 1.0 6 2
5.6 10 a MVS0560X10S060 57.0 79.0 82.0 134.0 133 1.0 6 4
5.6 15 a MVS0560X15S060 85.0 109.0 112.0 164.0 163 1.0 6 4
5.6 20 a MVS0560X20S060 113.0 139.0 142.0 194.0 193 1.0 6 4
5.6 25 a MVS0560X25S060 141.0 169.0 172.0 224.0 223 1.0 6 4
5.6 30 a MVS0560X30S060 169.0 199.0 202.0 254.0 253 1.0 6 4
5.6 35 r MVS0560X35S060 197.0 229.0 232.0 284.0 283 1.0 6 4
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5.6 40 r MVS0560X40S060 225.0 261.0 264.0 316.0 315 1.0 6 4
5.7 3 a MVS0570X03S060 18.1 31.0 31.0 83.0 82 1.0 6 2
5.7 5 a MVS0570X05S060 29.5 49.0 49.0 101.0 100 1.0 6 2
5.7 8 a MVS0570X08S060 46.6 67.0 67.0 119.0 118 1.0 6 2
5.7 10 a MVS0570X10S060 58.0 79.0 82.0 134.0 133 1.0 6 4
5.7 15 a MVS0570X15S060 86.5 109.0 112.0 164.0 163 1.0 6 4
5.7 20 a MVS0570X20S060 115.0 139.0 142.0 194.0 193 1.0 6 4
5.7 25 a MVS0570X25S060 143.5 169.0 172.0 224.0 223 1.0 6 4
5.7 30 a MVS0570X30S060 172.0 199.0 202.0 254.0 253 1.0 6 4
5.7 35 r MVS0570X35S060 200.5 229.0 232.0 284.0 283 1.0 6 4
5.7 40 r MVS0570X40S060 229.0 261.0 264.0 316.0 315 1.0 6 4
5.8 3 a MVS0580X03S060 18.5 31.1 31.1 83.1 82 1.1 6 2
5.8 5 a MVS0580X05S060 30.1 49.1 49.1 101.1 100 1.1 6 2
5.8 8 a MVS0580X08S060 47.5 67.1 67.1 119.1 118 1.1 6 2
5.8 10 a MVS0580X10S060 59.1 79.1 82.1 134.1 133 1.1 6 4
5.8 15 a MVS0580X15S060 88.1 109.1 112.1 164.1 163 1.1 6 4
5.8 20 a MVS0580X20S060 117.1 139.1 142.1 194.1 193 1.1 6 4
5.8 25 a MVS0580X25S060 146.1 169.1 172.1 224.1 223 1.1 6 4
5.8 30 a MVS0580X30S060 175.1 199.1 202.1 254.1 253 1.1 6 4
5.8 35 r MVS0580X35S060 204.1 229.1 232.1 284.1 283 1.1 6 4
5.8 40 r MVS0580X40S060 233.1 261.1 264.1 316.1 315 1.1 6 4
5.9 3 a MVS0590X03S060 18.8 31.1 31.1 83.1 82 1.1 6 2
5.9 5 a MVS0590X05S060 30.6 49.1 49.1 101.1 100 1.1 6 2
5.9 8 a MVS0590X08S060 48.3 67.1 67.1 119.1 118 1.1 6 2
5.9 10 a MVS0590X10S060 60.1 79.1 82.1 134.1 133 1.1 6 4
5.9 15 a MVS0590X15S060 89.6 109.1 112.1 164.1 163 1.1 6 4
5.9 20 a MVS0590X20S060 119.1 139.1 142.1 194.1 193 1.1 6 4
5.9 25 a MVS0590X25S060 148.6 169.1 172.1 224.1 223 1.1 6 4
5.9 30 a MVS0590X30S060 178.1 199.1 202.1 254.1 253 1.1 6 4
5.9 35 r MVS0590X35S060 207.6 229.1 232.1 284.1 283 1.1 6 4
5.9 40 r MVS0590X40S060 237.1 261.1 264.1 316.1 315 1.1 6 4
6.0 3 a MVS0600X03S060 19.1 31.1 31.1 83.1 82 1.1 6 2
6.0 5 a MVS0600X05S060 31.1 49.1 49.1 101.1 100 1.1 6 2
6.0 8 a MVS0600X08S060 49.1 67.1 67.1 119.1 118 1.1 6 2
6.0 10 a MVS0600X10S060 61.1 79.1 82.1 134.1 133 1.1 6 4
6.0 15 a MVS0600X15S060 91.1 109.1 112.1 164.1 163 1.1 6 4
6.0 20 a MVS0600X20S060 121.1 139.1 142.1 194.1 193 1.1 6 4
6.0 25 a MVS0600X25S060 151.1 169.1 172.1 224.1 223 1.1 6 4
6.0 30 a MVS0600X30S060 181.1 199.1 202.1 254.1 253 1.1 6 4
6.0 35 a MVS0600X35S060 211.1 229.1 232.1 284.1 283 1.1 6 4
6.0 40 a MVS0600X40S060 241.1 261.1 264.1 316.1 315 1.1 6 4
6.1 3 a MVS0610X03S070 19.4 33.6 36.1 89.1 88 1.1 7 2
6.1 3 a MVS0610X03S080 19.4 33.6 36.1 89.1 88 1.1 8 2
6.1 5 a MVS0610X05S070 31.6 53.1 57.1 110.1 109 1.1 7 2
6.1 5 a MVS0610X05S080 31.6 53.1 57.1 110.1 109 1.1 8 2
6.1 8 a MVS0610X08S070 49.9 73.1 78.1 131.1 130 1.1 7 2
6.1 8 a MVS0610X08S080 49.9 73.1 78.1 131.1 130 1.1 8 2
6.1 10 a MVS0610X10S070 62.1 86.1 89.1 142.1 141 1.1 7 4
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6.1 15 a MVS0610X15S070 92.6 118.1 121.1 174.1 173 1.1 7 4
6.1 20 a MVS0610X20S070 123.1 151.1 154.1 207.1 206 1.1 7 4
6.1 25 a MVS0610X25S070 153.6 183.1 186.1 239.1 238 1.1 7 4
6.1 30 a MVS0610X30S070 184.1 216.1 219.1 272.1 271 1.1 7 4
6.1 35 r MVS0610X35S070 214.6 248.1 253.1 306.1 305 1.1 7 4
6.1 40 r MVS0610X40S070 245.1 281.1 284.1 337.1 336 1.1 7 4
6.2 3 a MVS0620X03S070 19.7 33.6 36.1 89.1 88 1.1 7 2
6.2 3 a MVS0620X03S080 19.7 33.6 36.1 89.1 88 1.1 8 2
6.2 5 a MVS0620X05S070 32.1 53.1 57.1 110.1 109 1.1 7 2
6.2 5 a MVS0620X05S080 32.1 53.1 57.1 110.1 109 1.1 8 2
6.2 8 a MVS0620X08S070 50.7 73.1 78.1 131.1 130 1.1 7 2
6.2 8 a MVS0620X08S080 50.7 73.1 78.1 131.1 130 1.1 8 2
6.2 10 a MVS0620X10S070 63.1 86.1 89.1 142.1 141 1.1 7 4
6.2 15 a MVS0620X15S070 94.1 118.1 121.1 174.1 173 1.1 7 4
6.2 20 a MVS0620X20S070 125.1 151.1 154.1 207.1 206 1.1 7 4
6.2 25 a MVS0620X25S070 156.1 183.1 186.1 239.1 238 1.1 7 4
6.2 30 a MVS0620X30S070 187.1 216.1 219.1 272.1 271 1.1 7 4
6.2 35 r MVS0620X35S070 218.1 248.1 253.1 306.1 305 1.1 7 4
6.2 40 r MVS0620X40S070 249.1 281.1 284.1 337.1 336 1.1 7 4
6.3 3 a MVS0630X03S070 20.0 33.6 36.1 89.1 88 1.1 7 2
6.3 3 a MVS0630X03S080 20.0 33.6 36.1 89.1 88 1.1 8 2
6.3 5 a MVS0630X05S070 32.6 53.1 57.1 110.1 109 1.1 7 2
6.3 5 a MVS0630X05S080 32.6 53.1 57.1 110.1 109 1.1 8 2
6.3 8 a MVS0630X08S070 51.5 73.1 78.1 131.1 130 1.1 7 2
6.3 8 a MVS0630X08S080 51.5 73.1 78.1 131.1 130 1.1 8 2
6.3 10 a MVS0630X10S070 64.1 86.1 89.1 142.1 141 1.1 7 4
6.3 15 a MVS0630X15S070 95.6 118.1 121.1 174.1 173 1.1 7 4
6.3 20 a MVS0630X20S070 127.1 151.1 154.1 207.1 206 1.1 7 4
6.3 25 a MVS0630X25S070 158.6 183.1 186.1 239.1 238 1.1 7 4
6.3 30 a MVS0630X30S070 190.1 216.1 219.1 272.1 271 1.1 7 4
6.3 35 r MVS0630X35S070 221.6 248.1 253.1 306.1 305 1.1 7 4
6.3 40 r MVS0630X40S070 253.1 281.1 284.1 337.1 336 1.1 7 4
6.4 3 a MVS0640X03S070 20.4 33.7 36.2 89.2 88 1.2 7 2
6.4 3 a MVS0640X03S080 20.4 33.7 36.2 89.2 88 1.2 8 2
6.4 5 a MVS0640X05S070 33.2 53.2 57.2 110.2 109 1.2 7 2
6.4 5 a MVS0640X05S080 33.2 53.2 57.2 110.2 109 1.2 8 2
6.4 8 a MVS0640X08S070 52.4 73.2 78.2 131.2 130 1.2 7 2
6.4 8 a MVS0640X08S080 52.4 73.2 78.2 131.2 130 1.2 8 2
6.4 10 a MVS0640X10S070 65.2 86.2 89.2 142.2 141 1.2 7 4
6.4 15 a MVS0640X15S070 97.2 118.2 121.2 174.2 173 1.2 7 4
6.4 20 a MVS0640X20S070 129.2 151.2 154.2 207.2 206 1.2 7 4
6.4 25 a MVS0640X25S070 161.2 183.2 186.2 239.2 238 1.2 7 4
6.4 30 a MVS0640X30S070 193.2 216.2 219.2 272.2 271 1.2 7 4
6.4 35 r MVS0640X35S070 225.2 248.2 253.2 306.2 305 1.2 7 4
6.4 40 r MVS0640X40S070 257.2 281.2 284.2 337.2 336 1.2 7 4
6.5 3 a MVS0650X03S070 20.7 33.7 36.2 89.2 88 1.2 7 2
6.5 3 a MVS0650X03S080 20.7 33.7 36.2 89.2 88 1.2 8 2
6.5 5 a MVS0650X05S070 33.7 53.2 57.2 110.2 109 1.2 7 2
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6.5 5 a MVS0650X05S080 33.7 53.2 57.2 110.2 109 1.2 8 2
6.5 8 a MVS0650X08S070 53.2 73.2 78.2 131.2 130 1.2 7 2
6.5 8 a MVS0650X08S080 53.2 73.2 78.2 131.2 130 1.2 8 2
6.5 10 a MVS0650X10S070 66.2 86.2 89.2 142.2 141 1.2 7 4
6.5 15 a MVS0650X15S070 98.7 118.2 121.2 174.2 173 1.2 7 4
6.5 20 a MVS0650X20S070 131.2 151.2 154.2 207.2 206 1.2 7 4
6.5 25 a MVS0650X25S070 163.7 183.2 186.2 239.2 238 1.2 7 4
6.5 30 a MVS0650X30S070 196.2 216.2 219.2 272.2 271 1.2 7 4
6.5 35 a MVS0650X35S070 228.7 248.2 253.2 306.2 305 1.2 7 4
6.5 40 a MVS0650X40S070 261.2 281.2 284.2 337.2 336 1.2 7 4
6.6 3 a MVS0660X03S070 21.0 36.2 36.2 89.2 88 1.2 7 2
6.6 3 a MVS0660X03S080 21.0 36.2 38.2 89.2 88 1.2 8 2
6.6 5 a MVS0660X05S070 34.2 57.2 57.2 110.2 109 1.2 7 2
6.6 5 a MVS0660X05S080 34.2 57.2 59.2 110.2 109 1.2 8 2
6.6 8 a MVS0660X08S070 54.0 78.2 78.2 131.2 130 1.2 7 2
6.6 8 a MVS0660X08S080 54.0 78.2 80.2 131.2 130 1.2 8 2
6.6 10 a MVS0660X10S070 67.2 92.2 95.2 148.2 147 1.2 7 4
6.6 15 a MVS0660X15S070 100.2 127.2 130.2 183.2 182 1.2 7 4
6.6 20 a MVS0660X20S070 133.2 162.2 165.2 218.2 217 1.2 7 4
6.6 25 a MVS0660X25S070 166.2 197.2 200.2 253.2 252 1.2 7 4
6.6 30 a MVS0660X30S070 199.2 232.2 235.2 288.2 287 1.2 7 4
6.6 35 r MVS0660X35S070 232.2 267.2 270.2 323.2 322 1.2 7 4
6.6 40 r MVS0660X40S070 265.2 301.2 304.2 357.2 356 1.2 7 4
6.7 3 a MVS0670X03S070 21.3 36.2 36.2 89.2 88 1.2 7 2
6.7 3 a MVS0670X03S080 21.3 36.2 38.2 89.2 88 1.2 8 2
6.7 5 a MVS0670X05S070 34.7 57.2 57.2 110.2 109 1.2 7 2
6.7 5 a MVS0670X05S080 34.7 57.2 59.2 110.2 109 1.2 8 2
6.7 8 a MVS0670X08S070 54.8 78.2 78.2 131.2 130 1.2 7 2
6.7 8 a MVS0670X08S080 54.8 78.2 80.2 131.2 130 1.2 8 2
6.7 10 a MVS0670X10S070 68.2 92.2 95.2 148.2 147 1.2 7 4
6.7 15 a MVS0670X15S070 101.7 127.2 130.2 183.2 182 1.2 7 4
6.7 20 a MVS0670X20S070 135.2 162.2 165.2 218.2 217 1.2 7 4
6.7 25 a MVS0670X25S070 168.7 197.2 200.2 253.2 252 1.2 7 4
6.7 30 a MVS0670X30S070 202.2 232.2 235.2 288.2 287 1.2 7 4
6.7 35 r MVS0670X35S070 235.7 267.2 270.2 323.2 322 1.2 7 4
6.7 40 r MVS0670X40S070 269.2 301.2 304.2 357.2 356 1.2 7 4
6.8 3 a MVS0680X03S070 21.6 36.2 36.2 89.2 88 1.2 7 2
6.8 3 a MVS0680X03S080 21.6 36.2 38.2 89.2 88 1.2 8 2
6.8 5 a MVS0680X05S070 35.2 57.2 57.2 110.2 109 1.2 7 2
6.8 5 a MVS0680X05S080 35.2 57.2 59.2 110.2 109 1.2 8 2
6.8 8 a MVS0680X08S070 55.6 78.2 78.2 131.2 130 1.2 7 2
6.8 8 a MVS0680X08S080 55.6 78.2 80.2 131.2 130 1.2 8 2
6.8 10 a MVS0680X10S070 69.2 92.2 95.2 148.2 147 1.2 7 4
6.8 15 a MVS0680X15S070 103.2 127.2 130.2 183.2 182 1.2 7 4
6.8 20 a MVS0680X20S070 137.2 162.2 165.2 218.2 217 1.2 7 4
6.8 25 a MVS0680X25S070 171.2 197.2 200.2 253.2 252 1.2 7 4
6.8 30 a MVS0680X30S070 205.2 232.2 235.2 288.2 287 1.2 7 4
6.8 35 r MVS0680X35S070 239.2 267.2 270.2 323.2 322 1.2 7 4
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6.8 40 r MVS0680X40S070 273.2 301.2 304.2 357.2 356 1.2 7 4
6.9 3 a MVS0690X03S070 22.0 36.3 36.3 89.3 88 1.3 7 2
6.9 3 a MVS0690X03S080 22.0 36.3 38.3 89.3 88 1.3 8 2
6.9 5 a MVS0690X05S070 35.8 57.3 57.3 110.3 109 1.3 7 2
6.9 5 a MVS0690X05S080 35.8 57.3 59.3 110.3 109 1.3 8 2
6.9 8 a MVS0690X08S070 56.5 78.3 78.3 131.3 130 1.3 7 2
6.9 8 a MVS0690X08S080 56.5 78.3 80.3 131.3 130 1.3 8 2
6.9 10 a MVS0690X10S070 70.3 92.3 95.3 148.3 147 1.3 7 4
6.9 15 a MVS0690X15S070 104.8 127.3 130.3 183.3 182 1.3 7 4
6.9 20 a MVS0690X20S070 139.3 162.3 165.3 218.3 217 1.3 7 4
6.9 25 a MVS0690X25S070 173.8 197.3 200.3 253.3 252 1.3 7 4
6.9 30 a MVS0690X30S070 208.3 232.3 235.3 288.3 287 1.3 7 4
6.9 35 r MVS0690X35S070 242.8 267.3 270.3 323.3 322 1.3 7 4
6.9 40 r MVS0690X40S070 277.3 301.3 304.3 357.3 356 1.3 7 4
7.0 3 a MVS0700X03S070 22.3 36.3 36.3 89.3 88 1.3 7 2
7.0 3 a MVS0700X03S080 22.3 36.3 38.3 89.3 88 1.3 8 2
7.0 5 a MVS0700X05S070 36.3 57.3 57.3 110.3 109 1.3 7 2
7.0 5 a MVS0700X05S080 36.3 57.3 59.3 110.3 109 1.3 8 2
7.0 8 a MVS0700X08S070 57.3 78.3 78.3 131.3 130 1.3 7 2
7.0 8 a MVS0700X08S080 57.3 78.3 80.3 131.3 130 1.3 8 2
7.0 10 a MVS0700X10S070 71.3 92.3 95.3 148.3 147 1.3 7 4
7.0 15 a MVS0700X15S070 106.3 127.3 130.3 183.3 182 1.3 7 4
7.0 20 a MVS0700X20S070 141.3 162.3 165.3 218.3 217 1.3 7 4
7.0 25 a MVS0700X25S070 176.3 197.3 200.3 253.3 252 1.3 7 4
7.0 30 a MVS0700X30S070 211.3 232.3 235.3 288.3 287 1.3 7 4
7.0 35 a MVS0700X35S070 246.3 267.3 270.3 323.3 322 1.3 7 4
7.0 40 a MVS0700X40S070 281.3 301.3 304.3 357.3 356 1.3 7 4
7.1 3 a MVS0710X03S080 22.6 38.8 41.3 95.3 94 1.3 8 2
7.1 5 a MVS0710X05S080 36.8 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8 2
7.1 8 a MVS0710X08S080 58.1 84.3 89.3 143.3 142 1.3 8 2
7.1 10 a MVS0710X10S080 72.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8 4
7.1 15 a MVS0710X15S080 107.8 136.3 139.3 193.3 192 1.3 8 4
7.1 20 a MVS0710X20S080 143.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8 4
7.1 25 a MVS0710X25S080 178.8 211.3 214.3 268.3 267 1.3 8 4
7.1 30 a MVS0710X30S080 214.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8 4
7.1 35 r MVS0710X35S080 249.8 286.3 289.3 343.3 342 1.3 8 4
7.1 40 r MVS0710X40S080 285.3 321.3 324.3 378.3 377 1.3 8 4
7.2 3 a MVS0720X03S080 22.9 38.8 41.3 95.3 94 1.3 8 2
7.2 5 a MVS0720X05S080 37.3 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8 2
7.2 8 a MVS0720X08S080 58.9 84.3 89.3 143.3 142 1.3 8 2
7.2 10 a MVS0720X10S080 73.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8 4
7.2 15 a MVS0720X15S080 109.3 136.3 139.3 193.3 192 1.3 8 4
7.2 20 a MVS0720X20S080 145.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8 4
7.2 25 a MVS0720X25S080 181.3 211.3 214.3 268.3 267 1.3 8 4
7.2 30 a MVS0720X30S080 217.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8 4
7.2 35 r MVS0720X35S080 253.3 286.3 289.3 343.3 342 1.3 8 4
7.2 40 r MVS0720X40S080 289.3 321.3 324.3 378.3 377 1.3 8 4
7.3 3 a MVS0730X03S080 23.2 38.8 41.3 95.3 94 1.3 8 2
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7.3 5 a MVS0730X05S080 37.8 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8 2
7.3 8 a MVS0730X08S080 59.7 84.3 89.3 143.3 142 1.3 8 2
7.3 10 a MVS0730X10S080 74.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8 4
7.3 15 a MVS0730X15S080 110.8 136.3 139.3 193.3 192 1.3 8 4
7.3 20 a MVS0730X20S080 147.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8 4
7.3 25 a MVS0730X25S080 183.8 211.3 214.3 268.3 267 1.3 8 4
7.3 30 a MVS0730X30S080 220.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8 4
7.3 35 r MVS0730X35S080 256.8 286.3 289.3 343.3 342 1.3 8 4
7.3 40 r MVS0730X40S080 293.3 321.3 324.3 378.3 377 1.3 8 4
7.4 3 a MVS0740X03S080 23.5 38.8 41.3 95.3 94 1.3 8 2
7.4 5 a MVS0740X05S080 38.3 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8 2
7.4 8 a MVS0740X08S080 60.5 84.3 89.3 143.3 142 1.3 8 2
7.4 10 a MVS0740X10S080 75.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8 4
7.4 15 a MVS0740X15S080 112.3 136.3 139.3 193.3 192 1.3 8 4
7.4 20 a MVS0740X20S080 149.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8 4
7.4 25 a MVS0740X25S080 186.3 211.3 214.3 268.3 267 1.3 8 4
7.4 30 a MVS0740X30S080 223.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8 4
7.4 35 r MVS0740X35S080 260.3 286.3 289.3 343.3 342 1.3 8 4
7.4 40 r MVS0740X40S080 297.3 321.3 324.3 378.3 377 1.3 8 4
7.5 3 a MVS0750X03S080 23.9 38.9 41.4 95.4 94 1.4 8 2
7.5 5 a MVS0750X05S080 38.9 61.4 65.4 119.4 118 1.4 8 2
7.5 8 a MVS0750X08S080 61.4 84.4 89.4 143.4 142 1.4 8 2
7.5 10 a MVS0750X10S080 76.4 99.4 102.4 156.4 155 1.4 8 4
7.5 15 a MVS0750X15S080 113.9 136.4 139.4 193.4 192 1.4 8 4
7.5 20 a MVS0750X20S080 151.4 174.4 177.4 231.4 230 1.4 8 4
7.5 25 a MVS0750X25S080 188.9 211.4 214.4 268.4 267 1.4 8 4
7.5 30 a MVS0750X30S080 226.4 249.4 252.4 306.4 305 1.4 8 4
7.5 35 a MVS0750X35S080 263.9 286.4 289.4 343.4 342 1.4 8 4
7.5 40 a MVS0750X40S080 301.4 321.4 324.4 378.4 377 1.4 8 4
7.6 3 a MVS0760X03S080 24.2 41.4 41.4 95.4 94 1.4 8 2
7.6 5 a MVS0760X05S080 39.4 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8 2
7.6 8 a MVS0760X08S080 62.2 89.4 89.4 143.4 142 1.4 8 2
7.6 10 a MVS0760X10S080 77.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8 4
7.6 15 a MVS0760X15S080 115.4 145.4 148.4 202.4 201 1.4 8 4
7.6 20 a MVS0760X20S080 153.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8 4
7.6 25 a MVS0760X25S080 191.4 225.4 228.4 282.4 281 1.4 8 4
7.6 30 a MVS0760X30S080 229.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8 4
7.6 35 r MVS0760X35S080 267.4 305.4 308.4 362.4 361 1.4 8 4
7.6 40 r MVS0760X40S080 305.4 341.4 344.4 398.4 397 1.4 8 4
7.7 3 a MVS0770X03S080 24.5 41.4 41.4 95.4 94 1.4 8 2
7.7 5 a MVS0770X05S080 39.9 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8 2
7.7 8 a MVS0770X08S080 63.0 89.4 89.4 143.4 142 1.4 8 2
7.7 10 a MVS0770X10S080 78.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8 4
7.7 15 a MVS0770X15S080 116.9 145.4 148.4 202.4 201 1.4 8 4
7.7 20 a MVS0770X20S080 155.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8 4
7.7 25 a MVS0770X25S080 193.9 225.4 228.4 282.4 281 1.4 8 4
7.7 30 a MVS0770X30S080 232.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8 4
7.7 35 r MVS0770X35S080 270.9 305.4 308.4 362.4 361 1.4 8 4
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7.7 40 r MVS0770X40S080 309.4 341.4 344.4 398.4 397 1.4 8 4
7.8 3 a MVS0780X03S080 24.8 41.4 41.4 95.4 94 1.4 8 2
7.8 5 a MVS0780X05S080 40.4 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8 2
7.8 8 a MVS0780X08S080 63.8 89.4 89.4 143.4 142 1.4 8 2
7.8 10 a MVS0780X10S080 79.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8 4
7.8 15 a MVS0780X15S080 118.4 145.4 148.4 202.4 201 1.4 8 4
7.8 20 a MVS0780X20S080 157.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8 4
7.8 25 a MVS0780X25S080 196.4 225.4 228.4 282.4 281 1.4 8 4
7.8 30 a MVS0780X30S080 235.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8 4
7.8 35 r MVS0780X35S080 274.4 305.4 308.4 362.4 361 1.4 8 4
7.8 40 r MVS0780X40S080 313.4 341.4 344.4 398.4 397 1.4 8 4
7.9 3 a MVS0790X03S080 25.1 41.4 41.4 95.4 94 1.4 8 2
7.9 5 a MVS0790X05S080 40.9 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8 2
7.9 8 a MVS0790X08S080 64.6 89.4 89.4 143.4 142 1.4 8 2
7.9 10 a MVS0790X10S080 80.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8 4
7.9 15 a MVS0790X15S080 119.9 145.4 148.4 202.4 201 1.4 8 4
7.9 20 a MVS0790X20S080 159.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8 4
7.9 25 a MVS0790X25S080 198.9 225.4 228.4 282.4 281 1.4 8 4
7.9 30 a MVS0790X30S080 238.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8 4
7.9 35 r MVS0790X35S080 277.9 305.4 308.4 362.4 361 1.4 8 4
7.9 40 r MVS0790X40S080 317.4 341.4 344.4 398.4 397 1.4 8 4
8.0 3 a MVS0800X03S080 25.5 41.5 41.5 95.5 94 1.5 8 2
8.0 5 a MVS0800X05S080 41.5 65.5 65.5 119.5 118 1.5 8 2
8.0 8 a MVS0800X08S080 65.5 89.5 89.5 143.5 142 1.5 8 2
8.0 10 a MVS0800X10S080 81.5 105.5 108.5 162.5 161 1.5 8 4
8.0 15 a MVS0800X15S080 121.5 145.5 148.5 202.5 201 1.5 8 4
8.0 20 a MVS0800X20S080 161.5 185.5 188.5 242.5 241 1.5 8 4
8.0 25 a MVS0800X25S080 201.5 225.5 228.5 282.5 281 1.5 8 4
8.0 30 a MVS0800X30S080 241.5 265.5 268.5 322.5 321 1.5 8 4
8.0 35 a MVS0800X35S080 281.5 305.5 308.5 362.5 361 1.5 8 4
8.0 40 a MVS0800X40S080 321.5 341.5 344.5 398.5 397 1.5 8 4
8.1 3 a MVS0810X03S090 25.8 44.0 46.5 101.5 100 1.5 9 2
8.1 3 a MVS0810X03S100 25.8 44.0 46.5 101.5 100 1.5 10 2
8.1 5 a MVS0810X05S090 42.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9 2
8.1 5 a MVS0810X05S100 42.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 10 2
8.1 8 a MVS0810X08S090 66.3 95.5 100.5 155.5 154 1.5 9 2
8.1 8 a MVS0810X08S100 66.3 95.5 100.5 155.5 154 1.5 10 2
8.1 10 a MVS0810X10S090 82.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9 4
8.1 15 a MVS0810X15S090 123.0 154.5 157.5 212.5 211 1.5 9 4
8.1 20 a MVS0810X20S090 163.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9 4
8.1 25 a MVS0810X25S090 204.0 239.5 242.5 297.5 296 1.5 9 4
8.1 30 a MVS0810X30S090 244.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9 4
8.1 35 r MVS0810X35S090 285.0 324.5 327.5 382.5 381 1.5 9 4
8.1 40 r MVS0810X40S090 325.5 366.5 369.5 424.5 423 1.5 9 4
8.2 3 a MVS0820X03S090 26.1 44.0 46.5 101.5 100 1.5 9 2
8.2 3 a MVS0820X03S100 26.1 44.0 46.5 101.5 100 1.5 10 2
8.2 5 a MVS0820X05S090 42.5 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9 2
8.2 5 a MVS0820X05S100 42.5 69.5 73.5 128.5 127 1.5 10 2
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8.2 8 a MVS0820X08S090 67.1 95.5 100.5 155.5 154 1.5 9 2
8.2 8 a MVS0820X08S100 67.1 95.5 100.5 155.5 154 1.5 10 2
8.2 10 a MVS0820X10S090 83.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9 4
8.2 15 a MVS0820X15S090 124.5 154.5 157.5 212.5 211 1.5 9 4
8.2 20 a MVS0820X20S090 165.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9 4
8.2 25 a MVS0820X25S090 206.5 239.5 242.5 297.5 296 1.5 9 4
8.2 30 a MVS0820X30S090 247.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9 4
8.2 35 r MVS0820X35S090 288.5 324.5 327.5 382.5 381 1.5 9 4
8.2 40 r MVS0820X40S090 329.5 366.5 369.5 424.5 423 1.5 9 4
8.3 3 a MVS0830X03S090 26.4 44.0 46.5 101.5 100 1.5 9 2
8.3 3 a MVS0830X03S100 26.4 44.0 46.5 101.5 100 1.5 10 2
8.3 5 a MVS0830X05S090 43.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9 2
8.3 5 a MVS0830X05S100 43.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 10 2
8.3 8 a MVS0830X08S090 67.9 95.5 100.5 155.5 154 1.5 9 2
8.3 8 a MVS0830X08S100 67.9 95.5 100.5 155.5 154 1.5 10 2
8.3 10 a MVS0830X10S090 84.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9 4
8.3 15 a MVS0830X15S090 126.0 154.5 157.5 212.5 211 1.5 9 4
8.3 20 a MVS0830X20S090 167.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9 4
8.3 25 a MVS0830X25S090 209.0 239.5 242.5 297.5 296 1.5 9 4
8.3 30 a MVS0830X30S090 250.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9 4
8.3 35 r MVS0830X35S090 292.0 324.5 327.5 382.5 381 1.5 9 4
8.3 40 r MVS0830X40S090 333.5 366.5 369.5 424.5 423 1.5 9 4
8.4 3 a MVS0840X03S090 26.7 44.0 46.5 101.5 100 1.5 9 2
8.4 3 a MVS0840X03S100 26.7 44.0 46.5 101.5 100 1.5 10 2
8.4 5 a MVS0840X05S090 43.5 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9 2
8.4 5 a MVS0840X05S100 43.5 69.5 73.5 128.5 127 1.5 10 2
8.4 8 a MVS0840X08S090 68.7 95.5 100.5 155.5 154 1.5 9 2
8.4 8 a MVS0840X08S100 68.7 95.5 100.5 155.5 154 1.5 10 2
8.4 10 a MVS0840X10S090 85.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9 4
8.4 15 a MVS0840X15S090 127.5 154.5 157.5 212.5 211 1.5 9 4
8.4 20 a MVS0840X20S090 169.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9 4
8.4 25 a MVS0840X25S090 211.5 239.5 242.5 297.5 296 1.5 9 4
8.4 30 a MVS0840X30S090 253.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9 4
8.4 35 r MVS0840X35S090 295.5 324.5 327.5 382.5 381 1.5 9 4
8.4 40 r MVS0840X40S090 337.5 366.5 369.5 424.5 423 1.5 9 4
8.5 3 a MVS0850X03S090 27.0 44.0 46.5 101.5 100 1.5 9 2
8.5 3 a MVS0850X03S100 27.0 44.0 46.5 101.5 100 1.5 10 2
8.5 5 a MVS0850X05S090 44.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9 2
8.5 5 a MVS0850X05S100 44.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 10 2
8.5 8 a MVS0850X08S090 69.5 95.5 100.5 155.5 154 1.5 9 2
8.5 8 a MVS0850X08S100 69.5 95.5 100.5 155.5 154 1.5 10 2
8.5 10 a MVS0850X10S090 86.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9 4
8.5 15 a MVS0850X15S090 129.0 154.5 157.5 212.5 211 1.5 9 4
8.5 20 a MVS0850X20S090 171.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9 4
8.5 25 a MVS0850X25S090 214.0 239.5 242.5 297.5 296 1.5 9 4
8.5 30 a MVS0850X30S090 256.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9 4
8.5 35 a MVS0850X35S090 299.0 324.5 327.5 382.5 381 1.5 9 4
8.5 40 a MVS0850X40S090 341.5 366.5 369.5 424.5 423 1.5 9 4
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8.6 3 a MVS0860X03S090 27.4 46.6 46.6 101.6 100 1.6 9 2
8.6 3 a MVS0860X03S100 27.4 46.6 48.6 101.6 100 1.6 10 2
8.6 5 a MVS0860X05S090 44.6 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9 2
8.6 5 a MVS0860X05S100 44.6 73.6 75.6 128.6 127 1.6 10 2
8.6 8 a MVS0860X08S090 70.4 100.6 100.6 155.6 154 1.6 9 2
8.6 8 a MVS0860X08S100 70.4 100.6 102.6 155.6 154 1.6 10 2
8.6 10 a MVS0860X10S090 87.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9 4
8.6 15 a MVS0860X15S090 130.6 163.6 166.6 221.6 220 1.6 9 4
8.6 20 a MVS0860X20S090 173.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9 4
8.6 25 a MVS0860X25S090 216.6 253.6 256.6 311.6 310 1.6 9 4
8.6 30 a MVS0860X30S090 259.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9 4
8.6 35 r MVS0860X35S090 302.6 343.6 346.6 401.6 400 1.6 9 4
8.6 40 r MVS0860X40S090 345.6 391.6 394.6 449.6 448 1.6 9 4
8.7 3 a MVS0870X03S090 27.7 46.6 46.6 101.6 100 1.6 9 2
8.7 3 a MVS0870X03S100 27.7 46.6 48.6 101.6 100 1.6 10 2
8.7 5 a MVS0870X05S090 45.1 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9 2
8.7 5 a MVS0870X05S100 45.1 73.6 75.6 128.6 127 1.6 10 2
8.7 8 a MVS0870X08S090 71.2 100.6 100.6 155.6 154 1.6 9 2
8.7 8 a MVS0870X08S100 71.2 100.6 102.6 155.6 154 1.6 10 2
8.7 10 a MVS0870X10S090 88.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9 4
8.7 15 a MVS0870X15S090 132.1 163.6 166.6 221.6 220 1.6 9 4
8.7 20 a MVS0870X20S090 175.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9 4
8.7 25 a MVS0870X25S090 219.1 253.6 256.6 311.6 310 1.6 9 4
8.7 30 a MVS0870X30S090 262.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9 4
8.7 35 r MVS0870X35S090 306.1 343.6 346.6 401.6 400 1.6 9 4
8.7 40 r MVS0870X40S090 349.6 391.6 394.6 449.6 448 1.6 9 4
8.8 3 a MVS0880X03S090 28.0 46.6 46.6 101.6 100 1.6 9 2
8.8 3 a MVS0880X03S100 28.0 46.6 48.6 101.6 100 1.6 10 2
8.8 5 a MVS0880X05S090 45.6 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9 2
8.8 5 a MVS0880X05S100 45.6 73.6 75.6 128.6 127 1.6 10 2
8.8 8 a MVS0880X08S090 72.0 100.6 100.6 155.6 154 1.6 9 2
8.8 8 a MVS0880X08S100 72.0 100.6 102.6 155.6 154 1.6 10 2
8.8 10 a MVS0880X10S090 89.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9 4
8.8 15 a MVS0880X15S090 133.6 163.6 166.6 221.6 220 1.6 9 4
8.8 20 a MVS0880X20S090 177.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9 4
8.8 25 a MVS0880X25S090 221.6 253.6 256.6 311.6 310 1.6 9 4
8.8 30 a MVS0880X30S090 265.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9 4
8.8 35 r MVS0880X35S090 309.6 343.6 346.6 401.6 400 1.6 9 4
8.8 40 r MVS0880X40S090 353.6 391.6 394.6 449.6 448 1.6 9 4
8.9 3 a MVS0890X03S090 28.3 46.6 46.6 101.6 100 1.6 9 2
8.9 3 a MVS0890X03S100 28.3 46.6 48.6 101.6 100 1.6 10 2
8.9 5 a MVS0890X05S090 46.1 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9 2
8.9 5 a MVS0890X05S100 46.1 73.6 75.6 128.6 127 1.6 10 2
8.9 8 a MVS0890X08S090 72.8 100.6 100.6 155.6 154 1.6 9 2
8.9 8 a MVS0890X08S100 72.8 100.6 102.6 155.6 154 1.6 10 2
8.9 10 a MVS0890X10S090 90.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9 4
8.9 15 a MVS0890X15S090 135.1 163.6 166.6 221.6 220 1.6 9 4
8.9 20 a MVS0890X20S090 179.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9 4
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8.9 25 a MVS0890X25S090 224.1 253.6 256.6 311.6 310 1.6 9 4
8.9 30 a MVS0890X30S090 268.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9 4
8.9 35 r MVS0890X35S090 313.1 343.6 346.6 401.6 400 1.6 9 4
8.9 40 r MVS0890X40S090 357.6 391.6 394.6 449.6 448 1.6 9 4
9.0 3 a MVS0900X03S090 28.6 46.6 46.6 101.6 100 1.6 9 2
9.0 3 a MVS0900X03S100 28.6 46.6 48.6 101.6 100 1.6 10 2
9.0 5 a MVS0900X05S090 46.6 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9 2
9.0 5 a MVS0900X05S100 46.6 73.6 75.6 128.6 127 1.6 10 2
9.0 8 a MVS0900X08S090 73.6 100.6 100.6 155.6 154 1.6 9 2
9.0 8 a MVS0900X08S100 73.6 100.6 102.6 155.6 154 1.6 10 2
9.0 10 a MVS0900X10S090 91.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9 4
9.0 15 a MVS0900X15S090 136.6 163.6 166.6 221.6 220 1.6 9 4
9.0 20 a MVS0900X20S090 181.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9 4
9.0 25 a MVS0900X25S090 226.6 253.6 256.6 311.6 310 1.6 9 4
9.0 30 a MVS0900X30S090 271.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9 4
9.0 35 a MVS0900X35S090 316.6 343.6 346.6 401.6 400 1.6 9 4
9.0 40 a MVS0900X40S090 361.6 391.6 394.6 449.6 448 1.6 9 4
9.1 3 a MVS0910X03S100 29.0 49.2 51.7 107.7 106 1.7 10 2
9.1 5 a MVS0910X05S100 47.2 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10 2
9.1 8 a MVS0910X08S100 74.5 106.7 111.7 167.7 166 1.7 10 2
9.1 10 a MVS0910X10S100 92.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10 4
9.1 15 a MVS0910X15S100 138.2 172.7 175.7 230.7 229 1.7 10 4
9.1 20 a MVS0910X20S100 183.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10 4
9.1 25 a MVS0910X25S100 229.2 267.7 270.7 325.7 324 1.7 10 4
9.1 30 a MVS0910X30S100 274.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10 4
9.1 35 r MVS0910X35S100 320.2 362.7 365.7 420.7 419 1.7 10 4
9.2 3 a MVS0920X03S100 29.3 49.2 51.7 107.7 106 1.7 10 2
9.2 5 a MVS0920X05S100 47.7 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10 2
9.2 8 a MVS0920X08S100 75.3 106.7 111.7 167.7 166 1.7 10 2
9.2 10 a MVS0920X10S100 93.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10 4
9.2 15 a MVS0920X15S100 139.7 172.7 175.7 230.7 229 1.7 10 4
9.2 20 a MVS0920X20S100 185.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10 4
9.2 25 a MVS0920X25S100 231.7 267.7 270.7 325.7 324 1.7 10 4
9.2 30 a MVS0920X30S100 277.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10 4
9.2 35 r MVS0920X35S100 323.7 362.7 365.7 420.7 419 1.7 10 4
9.3 3 a MVS0930X03S100 29.6 49.2 51.7 107.7 106 1.7 10 2
9.3 5 a MVS0930X05S100 48.2 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10 2
9.3 8 a MVS0930X08S100 76.1 106.7 111.7 167.7 166 1.7 10 2
9.3 10 a MVS0930X10S100 94.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10 4
9.3 15 a MVS0930X15S100 141.2 172.7 175.7 230.7 229 1.7 10 4
9.3 20 a MVS0930X20S100 187.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10 4
9.3 25 a MVS0930X25S100 234.2 267.7 270.7 325.7 324 1.7 10 4
9.3 30 a MVS0930X30S100 280.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10 4
9.3 35 r MVS0930X35S100 327.2 362.7 365.7 420.7 419 1.7 10 4
9.4 3 a MVS0940X03S100 29.9 49.2 51.7 107.7 106 1.7 10 2
9.4 5 a MVS0940X05S100 48.7 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10 2
9.4 8 a MVS0940X08S100 76.9 106.7 111.7 167.7 166 1.7 10 2
9.4 10 a MVS0940X10S100 95.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10 4
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9.4 15 a MVS0940X15S100 142.7 172.7 175.7 230.7 229 1.7 10 4
9.4 20 a MVS0940X20S100 189.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10 4
9.4 25 a MVS0940X25S100 236.7 267.7 270.7 325.7 324 1.7 10 4
9.4 30 a MVS0940X30S100 283.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10 4
9.4 35 r MVS0940X35S100 330.7 362.7 365.7 420.7 419 1.7 10 4
9.5 3 a MVS0950X03S100 30.2 49.2 51.7 107.7 106 1.7 10 2
9.5 5 a MVS0950X05S100 49.2 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10 2
9.5 8 a MVS0950X08S100 77.7 106.7 111.7 167.7 166 1.7 10 2
9.5 10 a MVS0950X10S100 96.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10 4
9.5 15 a MVS0950X15S100 144.2 172.7 175.7 230.7 229 1.7 10 4
9.5 20 a MVS0950X20S100 191.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10 4
9.5 25 a MVS0950X25S100 239.2 267.7 270.7 325.7 324 1.7 10 4
9.5 30 a MVS0950X30S100 286.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10 4
9.5 35 a MVS0950X35S100 334.2 362.7 365.7 420.7 419 1.7 10 4
9.6 3 a MVS0960X03S100 30.5 51.7 51.7 107.7 106 1.7 10 2
9.6 5 a MVS0960X05S100 49.7 81.7 81.7 137.7 136 1.7 10 2
9.6 8 a MVS0960X08S100 78.5 111.7 111.7 167.7 166 1.7 10 2
9.6 10 a MVS0960X10S100 97.7 131.7 134.7 189.7 188 1.7 10 4
9.6 15 a MVS0960X15S100 145.7 181.7 184.7 239.7 238 1.7 10 4
9.6 20 a MVS0960X20S100 193.7 231.7 234.7 289.7 288 1.7 10 4
9.6 25 a MVS0960X25S100 241.7 281.7 284.7 339.7 338 1.7 10 4
9.6 30 a MVS0960X30S100 289.7 331.7 334.7 389.7 388 1.7 10 4
9.6 35 r MVS0960X35S100 337.7 381.7 384.7 439.7 438 1.7 10 4
9.7 3 a MVS0970X03S100 30.9 51.8 51.8 107.8 106 1.8 10 2
9.7 5 a MVS0970X05S100 50.3 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10 2
9.7 8 a MVS0970X08S100 79.4 111.8 111.8 167.8 166 1.8 10 2
9.7 10 a MVS0970X10S100 98.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10 4
9.7 15 a MVS0970X15S100 147.3 181.8 184.8 239.8 238 1.8 10 4
9.7 20 a MVS0970X20S100 195.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10 4
9.7 25 a MVS0970X25S100 244.3 281.8 284.8 339.8 338 1.8 10 4
9.7 30 a MVS0970X30S100 292.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10 4
9.7 35 r MVS0970X35S100 341.3 381.8 384.8 439.8 438 1.8 10 4
9.8 3 a MVS0980X03S100 31.2 51.8 51.8 107.8 106 1.8 10 2
9.8 5 a MVS0980X05S100 50.8 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10 2
9.8 8 a MVS0980X08S100 80.2 111.8 111.8 167.8 166 1.8 10 2
9.8 10 a MVS0980X10S100 99.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10 4
9.8 15 a MVS0980X15S100 148.8 181.8 184.8 239.8 238 1.8 10 4
9.8 20 a MVS0980X20S100 197.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10 4
9.8 25 a MVS0980X25S100 246.8 281.8 284.8 339.8 338 1.8 10 4
9.8 30 a MVS0980X30S100 295.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10 4
9.8 35 r MVS0980X35S100 344.8 381.8 384.8 439.8 438 1.8 10 4
9.9 3 a MVS0990X03S100 31.5 51.8 51.8 107.8 106 1.8 10 2
9.9 5 a MVS0990X05S100 51.3 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10 2
9.9 8 a MVS0990X08S100 81.0 111.8 111.8 167.8 166 1.8 10 2
9.9 10 a MVS0990X10S100 100.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10 4
9.9 15 a MVS0990X15S100 150.3 181.8 184.8 239.8 238 1.8 10 4
9.9 20 a MVS0990X20S100 199.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10 4
9.9 25 a MVS0990X25S100 249.3 281.8 284.8 339.8 338 1.8 10 4
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9.9 30 a MVS0990X30S100 298.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10 4
9.9 35 r MVS0990X35S100 348.3 381.8 384.8 439.8 438 1.8 10 4

10.0 3 a MVS1000X03S100 31.8 51.8 51.8 107.8 106 1.8 10 2
10.0 5 a MVS1000X05S100 51.8 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10 2
10.0 8 a MVS1000X08S100 81.8 111.8 111.8 167.8 166 1.8 10 2
10.0 10 a MVS1000X10S100 101.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10 4
10.0 15 a MVS1000X15S100 151.8 181.8 184.8 239.8 238 1.8 10 4
10.0 20 a MVS1000X20S100 201.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10 4
10.0 25 a MVS1000X25S100 251.8 281.8 284.8 339.8 338 1.8 10 4
10.0 30 a MVS1000X30S100 301.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10 4
10.0 35 a MVS1000X35S100 351.8 381.8 384.8 439.8 438 1.8 10 4
10.1 3 a MVS1010X03S110 32.1 54.3 56.8 117.8 116 1.8 11 2
10.1 3 a MVS1010X03S120 32.1 54.3 56.8 117.8 116 1.8 12 2
10.1 5 a MVS1010X05S110 52.3 85.8 89.8 150.8 149 1.8 11 2
10.1 5 a MVS1010X05S120 52.3 85.8 89.8 150.8 149 1.8 12 2
10.1 8 a MVS1010X08S110 82.6 117.8 122.8 183.8 182 1.8 11 2
10.1 8 a MVS1010X08S120 82.6 117.8 122.8 183.8 182 1.8 12 2
10.1 10 a MVS1010X10S110 102.8 138.8 141.8 202.8 201 1.8 11 4
10.1 15 a MVS1010X15S110 153.3 190.8 193.8 254.8 253 1.8 11 4
10.1 20 a MVS1010X20S110 203.8 243.8 246.8 307.8 306 1.8 11 4
10.1 25 a MVS1010X25S110 254.3 295.8 298.8 359.8 358 1.8 11 4
10.2 3 a MVS1020X03S110 32.5 54.4 56.9 117.9 116 1.9 11 2
10.2 3 a MVS1020X03S120 32.5 54.4 56.9 117.9 116 1.9 12 2
10.2 5 a MVS1020X05S110 52.9 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11 2
10.2 5 a MVS1020X05S120 52.9 85.9 89.9 150.9 149 1.9 12 2
10.2 8 a MVS1020X08S110 83.5 117.9 122.9 183.9 182 1.9 11 2
10.2 8 a MVS1020X08S120 83.5 117.9 122.9 183.9 182 1.9 12 2
10.2 10 a MVS1020X10S110 103.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11 4
10.2 15 a MVS1020X15S110 154.9 190.9 193.9 254.9 253 1.9 11 4
10.2 20 a MVS1020X20S110 205.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11 4
10.2 25 a MVS1020X25S110 256.9 295.9 298.9 359.9 358 1.9 11 4
10.3 3 a MVS1030X03S110 32.8 54.4 56.9 117.9 116 1.9 11 2
10.3 3 a MVS1030X03S120 32.8 54.4 56.9 117.9 116 1.9 12 2
10.3 5 a MVS1030X05S110 53.4 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11 2
10.3 5 a MVS1030X05S120 53.4 85.9 89.9 150.9 149 1.9 12 2
10.3 8 a MVS1030X08S110 84.3 117.9 122.9 183.9 182 1.9 11 2
10.3 8 a MVS1030X08S120 84.3 117.9 122.9 183.9 182 1.9 12 2
10.3 10 a MVS1030X10S110 104.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11 4
10.3 15 a MVS1030X15S110 156.4 190.9 193.9 254.9 253 1.9 11 4
10.3 20 a MVS1030X20S110 207.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11 4
10.3 25 a MVS1030X25S110 259.4 295.9 298.9 359.9 358 1.9 11 4
10.4 3 a MVS1040X03S110 33.1 54.4 56.9 117.9 116 1.9 11 2
10.4 3 a MVS1040X03S120 33.1 54.4 56.9 117.9 116 1.9 12 2
10.4 5 a MVS1040X05S110 53.9 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11 2
10.4 5 a MVS1040X05S120 53.9 85.9 89.9 150.9 149 1.9 12 2
10.4 8 a MVS1040X08S110 85.1 117.9 122.9 183.9 182 1.9 11 2
10.4 8 a MVS1040X08S120 85.1 117.9 122.9 183.9 182 1.9 12 2
10.4 10 a MVS1040X10S110 105.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11 4
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10.4 15 a MVS1040X15S110 157.9 190.9 193.9 254.9 253 1.9 11 4
10.4 20 a MVS1040X20S110 209.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11 4
10.4 25 a MVS1040X25S110 261.9 295.9 298.9 359.9 358 1.9 11 4
10.5 3 a MVS1050X03S110 33.4 54.4 56.9 117.9 116 1.9 11 2
10.5 3 a MVS1050X03S120 33.4 54.4 56.9 117.9 116 1.9 12 2
10.5 5 a MVS1050X05S110 54.4 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11 2
10.5 5 a MVS1050X05S120 54.4 85.9 89.9 150.9 149 1.9 12 2
10.5 8 a MVS1050X08S110 85.9 117.9 122.9 183.9 182 1.9 11 2
10.5 8 a MVS1050X08S120 85.9 117.9 122.9 183.9 182 1.9 12 2
10.5 10 a MVS1050X10S110 106.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11 4
10.5 15 a MVS1050X15S110 159.4 190.9 193.9 254.9 253 1.9 11 4
10.5 20 a MVS1050X20S110 211.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11 4
10.5 25 a MVS1050X25S110 264.4 295.9 298.9 359.9 358 1.9 11 4
10.6 3 a MVS1060X03S110 33.7 56.9 56.9 117.9 116 1.9 11 2
10.6 3 a MVS1060X03S120 33.7 56.9 57.9 117.9 116 1.9 12 2
10.6 5 a MVS1060X05S110 54.9 89.9 89.9 150.9 149 1.9 11 2
10.6 5 a MVS1060X05S120 54.9 89.9 90.9 150.9 149 1.9 12 2
10.6 8 a MVS1060X08S110 86.7 122.9 122.9 183.9 182 1.9 11 2
10.6 8 a MVS1060X08S120 86.7 122.9 123.9 183.9 182 1.9 12 2
10.6 10 a MVS1060X10S110 107.9 144.9 147.9 208.9 207 1.9 11 4
10.6 15 a MVS1060X15S110 160.9 199.9 202.9 263.9 262 1.9 11 4
10.6 20 a MVS1060X20S110 213.9 254.9 257.9 318.9 317 1.9 11 4
10.6 25 a MVS1060X25S110 266.9 309.9 312.9 373.9 372 1.9 11 4
10.7 3 a MVS1070X03S110 34.0 56.9 56.9 117.9 116 1.9 11 2
10.7 3 a MVS1070X03S120 34.0 56.9 57.9 117.9 116 1.9 12 2
10.7 5 a MVS1070X05S110 55.4 89.9 89.9 150.9 149 1.9 11 2
10.7 5 a MVS1070X05S120 55.4 89.9 90.9 150.9 149 1.9 12 2
10.7 8 a MVS1070X08S110 87.5 122.9 122.9 183.9 182 1.9 11 2
10.7 8 a MVS1070X08S120 87.5 122.9 123.9 183.9 182 1.9 12 2
10.7 10 a MVS1070X10S110 108.9 144.9 147.9 208.9 207 1.9 11 4
10.7 15 a MVS1070X15S110 162.4 199.9 202.9 263.9 262 1.9 11 4
10.7 20 a MVS1070X20S110 215.9 254.9 257.9 318.9 317 1.9 11 4
10.7 25 a MVS1070X25S110 269.4 309.9 312.9 373.9 372 1.9 11 4
10.8 3 a MVS1080X03S110 34.4 57.0 57.0 118.0 116 2.0 11 2
10.8 3 a MVS1080X03S120 34.4 57.0 58.0 118.0 116 2.0 12 2
10.8 5 a MVS1080X05S110 56.0 90.0 90.0 151.0 149 2.0 11 2
10.8 5 a MVS1080X05S120 56.0 90.0 91.0 151.0 149 2.0 12 2
10.8 8 a MVS1080X08S110 88.4 123.0 123.0 184.0 182 2.0 11 2
10.8 8 a MVS1080X08S120 88.4 123.0 124.0 184.0 182 2.0 12 2
10.8 10 a MVS1080X10S110 110.0 145.0 148.0 209.0 207 2.0 11 4
10.8 15 a MVS1080X15S110 164.0 200.0 203.0 264.0 262 2.0 11 4
10.8 20 a MVS1080X20S110 218.0 255.0 258.0 319.0 317 2.0 11 4
10.8 25 a MVS1080X25S110 272.0 310.0 313.0 374.0 372 2.0 11 4
10.9 3 a MVS1090X03S110 34.7 57.0 57.0 118.0 116 2.0 11 2
10.9 3 a MVS1090X03S120 34.7 57.0 58.0 118.0 116 2.0 12 2
10.9 5 a MVS1090X05S110 56.5 90.0 90.0 151.0 149 2.0 11 2
10.9 5 a MVS1090X05S120 56.5 90.0 91.0 151.0 149 2.0 12 2
10.9 8 a MVS1090X08S110 89.2 123.0 123.0 184.0 182 2.0 11 2
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10.9 8 a MVS1090X08S120 89.2 123.0 124.0 184.0 182 2.0 12 2
10.9 10 a MVS1090X10S110 111.0 145.0 148.0 209.0 207 2.0 11 4
10.9 15 a MVS1090X15S110 165.5 200.0 203.0 264.0 262 2.0 11 4
10.9 20 a MVS1090X20S110 220.0 255.0 258.0 319.0 317 2.0 11 4
10.9 25 a MVS1090X25S110 274.5 310.0 313.0 374.0 372 2.0 11 4
11.0 3 a MVS1100X03S110 35.0 57.0 57.0 118.0 116 2.0 11 2
11.0 3 a MVS1100X03S120 35.0 57.0 58.0 118.0 116 2.0 12 2
11.0 5 a MVS1100X05S110 57.0 90.0 90.0 151.0 149 2.0 11 2
11.0 5 a MVS1100X05S120 57.0 90.0 91.0 151.0 149 2.0 12 2
11.0 8 a MVS1100X08S110 90.0 123.0 123.0 184.0 182 2.0 11 2
11.0 8 a MVS1100X08S120 90.0 123.0 124.0 184.0 182 2.0 12 2
11.0 10 a MVS1100X10S110 112.0 145.0 147.0 209.0 207 2.0 11 4
11.0 15 a MVS1100X15S110 167.0 200.0 203.0 264.0 262 2.0 11 4
11.0 20 a MVS1100X20S110 222.0 255.0 258.0 319.0 317 2.0 11 4
11.0 25 a MVS1100X25S110 277.0 310.0 313.0 374.0 372 2.0 11 4
11.1 3 a MVS1110X03S120 35.3 59.5 62.0 124.0 122 2.0 12 2
11.1 5 a MVS1110X05S120 57.5 94.0 98.0 160.0 158 2.0 12 2
11.1 8 a MVS1110X08S120 90.8 129.0 134.0 196.0 194 2.0 12 2
11.1 10 a MVS1110X10S120 113.0 152.0 155.0 217.0 215 2.0 12 4
11.1 15 a MVS1110X15S120 168.5 209.0 212.0 274.0 272 2.0 12 4
11.1 20 a MVS1110X20S120 224.0 267.0 270.0 332.0 330 2.0 12 4
11.1 25 a MVS1110X25S120 279.5 324.0 327.0 389.0 387 2.0 12 4
11.2 3 a MVS1120X03S120 35.6 59.5 62.0 124.0 122 2.0 12 2
11.2 5 a MVS1120X05S120 58.0 94.0 98.0 160.0 158 2.0 12 2
11.2 8 a MVS1120X08S120 91.6 129.0 134.0 196.0 194 2.0 12 2
11.2 10 a MVS1120X10S120 114.0 152.0 155.0 217.0 215 2.0 12 4
11.2 15 a MVS1120X15S120 170.0 209.0 212.0 274.0 272 2.0 12 4
11.2 20 a MVS1120X20S120 226.0 267.0 270.0 332.0 330 2.0 12 4
11.2 25 a MVS1120X25S120 282.0 324.0 327.0 389.0 387 2.0 12 4
11.3 3 a MVS1130X03S120 36.0 59.6 62.1 124.1 122 2.1 12 2
11.3 5 a MVS1130X05S120 58.6 94.1 98.1 160.1 158 2.1 12 2
11.3 8 a MVS1130X08S120 92.5 129.1 134.1 196.1 194 2.1 12 2
11.3 10 a MVS1130X10S120 115.1 152.1 155.1 217.1 215 2.1 12 4
11.3 15 a MVS1130X15S120 171.6 209.1 212.1 274.1 272 2.1 12 4
11.3 20 a MVS1130X20S120 228.1 267.1 270.1 332.1 330 2.1 12 4
11.3 25 a MVS1130X25S120 284.6 324.1 327.1 389.1 387 2.1 12 4
11.4 3 a MVS1140X03S120 36.3 59.6 62.1 124.1 122 2.1 12 2
11.4 5 a MVS1140X05S120 59.1 94.1 98.1 160.1 158 2.1 12 2
11.4 8 a MVS1140X08S120 93.3 129.1 134.1 196.1 194 2.1 12 2
11.4 10 a MVS1140X10S120 116.1 152.1 155.1 217.1 215 2.1 12 4
11.4 15 a MVS1140X15S120 173.1 209.1 212.1 274.1 272 2.1 12 4
11.4 20 a MVS1140X20S120 230.1 267.1 270.1 332.1 330 2.1 12 4
11.4 25 a MVS1140X25S120 287.1 324.1 327.1 389.1 387 2.1 12 4
11.5 3 a MVS1150X03S120 36.6 59.6 62.1 124.1 122 2.1 12 2
11.5 5 a MVS1150X05S120 59.6 94.1 98.1 160.1 158 2.1 12 2
11.5 8 a MVS1150X08S120 94.1 129.1 134.1 196.1 194 2.1 12 2
11.5 10 a MVS1150X10S120 117.1 152.1 155.1 217.1 215 2.1 12 4
11.5 15 a MVS1150X15S120 174.6 209.1 212.1 274.1 272 2.1 12 4
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11.5 20 a MVS1150X20S120 232.1 267.1 270.1 332.1 330 2.1 12 4
11.5 25 a MVS1150X25S120 289.6 324.1 327.1 389.1 387 2.1 12 4
11.6 3 a MVS1160X03S120 36.9 62.1 62.1 124.1 122 2.1 12 2
11.6 5 a MVS1160X05S120 60.1 98.1 98.1 160.1 158 2.1 12 2
11.6 8 a MVS1160X08S120 94.9 134.1 134.1 196.1 194 2.1 12 2
11.6 10 a MVS1160X10S120 118.1 158.1 161.1 223.1 221 2.1 12 4
11.6 15 a MVS1160X15S120 176.1 218.1 221.1 283.1 281 2.1 12 4
11.6 20 a MVS1160X20S120 234.1 278.1 281.1 343.1 341 2.1 12 4
11.6 25 a MVS1160X25S120 292.1 338.1 341.1 403.1 401 2.1 12 4
11.7 3 a MVS1170X03S120 37.2 62.1 62.1 124.1 122 2.1 12 2
11.7 5 a MVS1170X05S120 60.6 98.1 98.1 160.1 158 2.1 12 2
11.7 8 a MVS1170X08S120 95.7 134.1 134.1 196.1 194 2.1 12 2
11.7 10 a MVS1170X10S120 119.1 158.1 161.1 223.1 221 2.1 12 4
11.7 15 a MVS1170X15S120 177.6 218.1 221.1 283.1 281 2.1 12 4
11.7 20 a MVS1170X20S120 236.1 278.1 281.1 343.1 341 2.1 12 4
11.7 25 a MVS1170X25S120 294.6 338.1 341.1 403.1 401 2.1 12 4
11.8 3 a MVS1180X03S120 37.5 62.1 62.1 124.1 122 2.1 12 2
11.8 5 a MVS1180X05S120 61.1 98.1 98.1 160.1 158 2.1 12 2
11.8 8 a MVS1180X08S120 96.5 134.1 134.1 196.1 194 2.1 12 2
11.8 10 a MVS1180X10S120 120.1 158.1 161.1 223.1 221 2.1 12 4
11.8 15 a MVS1180X15S120 179.1 218.1 221.1 283.1 281 2.1 12 4
11.8 20 a MVS1180X20S120 238.1 278.1 281.1 343.1 341 2.1 12 4
11.8 25 a MVS1180X25S120 297.1 338.1 341.1 403.1 401 2.1 12 4
11.9 3 a MVS1190X03S120 37.9 62.2 62.2 124.2 122 2.2 12 2
11.9 5 a MVS1190X05S120 61.7 98.2 98.2 160.2 158 2.2 12 2
11.9 8 a MVS1190X08S120 97.4 134.2 134.2 196.2 194 2.2 12 2
11.9 10 a MVS1190X10S120 121.2 158.2 161.2 223.2 221 2.2 12 4
11.9 15 a MVS1190X15S120 180.7 218.2 221.2 283.2 281 2.2 12 4
11.9 20 a MVS1190X20S120 240.2 278.2 281.2 343.2 341 2.2 12 4
11.9 25 a MVS1190X25S120 299.7 338.2 341.2 403.2 401 2.2 12 4
12.0 3 a MVS1200X03S120 38.2 62.2 62.2 124.2 122 2.2 12 2
12.0 5 a MVS1200X05S120 62.2 98.2 98.2 160.2 158 2.2 12 2
12.0 8 a MVS1200X08S120 98.2 134.2 134.2 196.2 194 2.2 12 2
12.0 10 a MVS1200X10S120 122.2 158.2 161.2 223.2 221 2.2 12 4
12.0 15 a MVS1200X15S120 182.2 218.2 221.2 283.2 281 2.2 12 4
12.0 20 a MVS1200X20S120 242.2 278.2 281.2 343.2 341 2.2 12 4
12.0 25 a MVS1200X25S120 302.2 338.2 341.2 403.2 401 2.2 12 4
12.1 3 a MVS1210X03S130 38.5 64.7 67.2 130.2 128 2.2 13 2
12.1 3 r MVS1210X03S140 38.5 64.7 67.2 130.2 128 2.2 14 2
12.1 5 a MVS1210X05S130 62.7 102.2 106.2 169.2 167 2.2 13 2
12.1 5 r MVS1210X05S140 62.7 102.2 106.2 169.2 167 2.2 14 2
12.1 8 r MVS1210X08S130 99.0 140.2 145.2 208.2 206 2.2 13 2
12.1 8 r MVS1210X08S140 99.0 140.2 145.2 208.2 206 2.2 14 2
12.1 10 r MVS1210X10S130 123.2 165.2 168.2 231.2 229 2.2 13 4
12.1 15 r MVS1210X15S130 183.7 227.2 230.2 293.2 291 2.2 13 4
12.1 20 r MVS1210X20S130 244.2 290.2 293.2 356.2 354 2.2 13 4
12.2 3 a MVS1220X03S130 38.8 64.7 67.2 130.2 128 2.2 13 2
12.2 3 r MVS1220X03S140 38.8 64.7 67.2 130.2 128 2.2 14 2
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12.2 5 a MVS1220X05S130 63.2 102.2 106.2 169.2 167 2.2 13 2
12.2 5 r MVS1220X05S140 63.2 102.2 106.2 169.2 167 2.2 14 2
12.2 8 r MVS1220X08S130 99.8 140.2 145.2 208.2 206 2.2 13 2
12.2 8 r MVS1220X08S140 99.8 140.2 145.2 208.2 206 2.2 14 2
12.2 10 r MVS1220X10S130 124.2 165.2 168.2 231.2 229 2.2 13 4
12.2 15 r MVS1220X15S130 185.2 227.2 230.2 293.2 291 2.2 13 4
12.2 20 r MVS1220X20S130 246.2 290.2 293.2 356.2 354 2.2 13 4
12.3 3 a MVS1230X03S130 39.1 64.7 67.2 130.2 128 2.2 13 2
12.3 3 r MVS1230X03S140 39.1 64.7 67.2 130.2 128 2.2 14 2
12.3 5 a MVS1230X05S130 63.7 102.2 106.2 169.2 167 2.2 13 2
12.3 5 r MVS1230X05S140 63.7 102.2 106.2 169.2 167 2.2 14 2
12.3 8 r MVS1230X08S130 100.6 140.2 145.2 208.2 206 2.2 13 2
12.3 8 r MVS1230X08S140 100.6 140.2 145.2 208.2 206 2.2 14 2
12.3 10 r MVS1230X10S130 125.2 165.2 168.2 231.2 229 2.2 13 4
12.3 15 r MVS1230X15S130 186.7 227.2 230.2 293.2 291 2.2 13 4
12.3 20 r MVS1230X20S130 248.2 290.2 293.2 356.2 354 2.2 13 4
12.4 3 a MVS1240X03S130 39.5 64.8 67.3 130.3 128 2.3 13 2
12.4 3 r MVS1240X03S140 39.5 64.8 67.3 130.3 128 2.3 14 2
12.4 5 a MVS1240X05S130 64.3 102.3 106.3 169.3 167 2.3 13 2
12.4 5 r MVS1240X05S140 64.3 102.3 106.3 169.3 167 2.3 14 2
12.4 8 r MVS1240X08S130 101.5 140.3 145.3 208.3 206 2.3 13 2
12.4 8 r MVS1240X08S140 101.5 140.3 145.3 208.3 206 2.3 14 2
12.4 10 r MVS1240X10S130 126.3 165.3 168.3 231.3 229 2.3 13 4
12.4 15 r MVS1240X15S130 188.3 227.3 230.3 293.3 291 2.3 13 4
12.4 20 r MVS1240X20S130 250.3 290.3 293.3 356.3 354 2.3 13 4
12.5 3 a MVS1250X03S130 39.8 64.8 67.3 130.3 128 2.3 13 2
12.5 3 r MVS1250X03S140 39.8 64.8 67.3 130.3 128 2.3 14 2
12.5 5 a MVS1250X05S130 64.8 102.3 106.3 169.3 167 2.3 13 2
12.5 5 r MVS1250X05S140 64.8 102.3 106.3 169.3 167 2.3 14 2
12.5 8 a MVS1250X08S130 102.3 140.3 145.3 208.3 206 2.3 13 2
12.5 8 r MVS1250X08S140 102.3 140.3 145.3 208.3 206 2.3 14 2
12.5 10 a MVS1250X10S130 127.3 165.3 168.3 231.3 229 2.3 13 4
12.5 15 a MVS1250X15S130 189.8 227.3 230.3 293.3 291 2.3 13 4
12.5 20 a MVS1250X20S130 252.3 290.3 293.3 356.3 354 2.3 13 4
12.6 3 a MVS1260X03S130 40.1 67.3 67.3 130.3 128 2.3 13 2
12.6 3 r MVS1260X03S140 40.1 67.3 67.3 130.3 128 2.3 14 2
12.6 5 a MVS1260X05S130 65.3 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13 2
12.6 5 r MVS1260X05S140 65.3 106.3 106.3 169.3 167 2.3 14 2
12.6 8 r MVS1260X08S130 103.1 145.3 145.3 208.3 206 2.3 13 2
12.6 8 r MVS1260X08S140 103.1 145.3 145.3 208.3 206 2.3 14 2
12.6 10 r MVS1260X10S130 128.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13 4
12.6 15 r MVS1260X15S130 191.3 236.3 239.3 302.3 300 2.3 13 4
12.6 20 r MVS1260X20S130 254.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13 4
12.7 3 a MVS1270X03S130 40.4 67.3 67.3 130.3 128 2.3 13 2
12.7 3 r MVS1270X03S140 40.4 67.3 67.3 130.3 128 2.3 14 2
12.7 5 a MVS1270X05S130 65.8 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13 2
12.7 5 r MVS1270X05S140 65.8 106.3 106.3 169.3 167 2.3 14 2
12.7 8 r MVS1270X08S130 103.9 145.3 145.3 208.3 206 2.3 13 2

DC

D
P1

02
0

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
12.7 8 r MVS1270X08S140 103.9 145.3 145.3 208.3 206 2.3 14 2
12.7 10 r MVS1270X10S130 129.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13 4
12.7 15 r MVS1270X15S130 192.8 236.3 239.3 302.3 300 2.3 13 4
12.7 20 r MVS1270X20S130 256.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13 4
12.8 3 a MVS1280X03S130 40.7 67.3 67.3 130.3 128 2.3 13 2
12.8 3 r MVS1280X03S140 40.7 67.3 67.3 130.3 128 2.3 14 2
12.8 5 a MVS1280X05S130 66.3 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13 2
12.8 5 r MVS1280X05S140 66.3 106.3 106.3 169.3 167 2.3 14 2
12.8 8 r MVS1280X08S130 104.7 145.3 145.3 208.3 206 2.3 13 2
12.8 8 r MVS1280X08S140 104.7 145.3 145.3 208.3 206 2.3 14 2
12.8 10 r MVS1280X10S130 130.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13 4
12.8 15 r MVS1280X15S130 194.3 236.3 239.3 302.3 300 2.3 13 4
12.8 20 r MVS1280X20S130 258.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13 4
12.9 3 a MVS1290X03S130 41.0 67.3 67.3 130.3 128 2.3 13 2
12.9 3 r MVS1290X03S140 41.0 67.3 67.3 130.3 128 2.3 14 2
12.9 5 a MVS1290X05S130 66.8 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13 2
12.9 5 r MVS1290X05S140 66.8 106.3 106.3 169.3 167 2.3 14 2
12.9 8 r MVS1290X08S130 105.5 145.3 145.3 208.3 206 2.3 13 2
12.9 8 r MVS1290X08S140 105.5 145.3 145.3 208.3 206 2.3 14 2
12.9 10 r MVS1290X10S130 131.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13 4
12.9 15 r MVS1290X15S130 195.8 236.3 239.3 302.3 300 2.3 13 4
12.9 20 r MVS1290X20S130 260.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13 4
13.0 3 a MVS1300X03S130 41.4 67.4 67.4 130.4 128 2.4 13 2
13.0 3 r MVS1300X03S140 41.4 67.4 67.4 130.4 128 2.4 14 2
13.0 5 a MVS1300X05S130 67.4 106.4 106.4 169.4 167 2.4 13 2
13.0 5 r MVS1300X05S140 67.4 106.4 106.4 169.4 167 2.4 14 2
13.0 8 a MVS1300X08S130 106.4 145.4 145.4 208.4 206 2.4 13 2
13.0 8 r MVS1300X08S140 106.4 145.4 145.4 208.4 206 2.4 14 2
13.0 10 a MVS1300X10S130 132.4 171.4 174.4 237.4 235 2.4 13 4
13.0 15 a MVS1300X15S130 197.4 236.4 239.4 302.4 300 2.4 13 4
13.0 20 a MVS1300X20S130 262.4 301.4 304.4 367.4 365 2.4 13 4
13.1 3 a MVS1310X03S140 41.7 69.9 72.4 136.4 134 2.4 14 2
13.1 5 a MVS1310X05S140 67.9 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14 2
13.1 8 r MVS1310X08S140 107.2 151.4 156.4 220.4 218 2.4 14 2
13.1 10 r MVS1310X10S140 133.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14 4
13.1 15 r MVS1310X15S140 198.9 245.4 248.4 312.4 310 2.4 14 4
13.1 20 r MVS1310X20S140 264.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14 4
13.2 3 a MVS1320X03S140 42.0 69.9 72.4 136.4 134 2.4 14 2
13.2 5 a MVS1320X05S140 68.4 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14 2
13.2 8 r MVS1320X08S140 108.0 151.4 156.4 220.4 218 2.4 14 2
13.2 10 r MVS1320X10S140 134.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14 4
13.2 15 r MVS1320X15S140 200.4 245.4 248.4 312.4 310 2.4 14 4
13.2 20 r MVS1320X20S140 266.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14 4
13.3 3 a MVS1330X03S140 42.3 69.9 72.4 136.4 134 2.4 14 2
13.3 5 a MVS1330X05S140 68.9 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14 2
13.3 8 r MVS1330X08S140 108.8 151.4 156.4 220.4 218 2.4 14 2
13.3 10 r MVS1330X10S140 135.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14 4
13.3 15 r MVS1330X15S140 201.9 245.4 248.4 312.4 310 2.4 14 4
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13.3 20 r MVS1330X20S140 268.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14 4
13.4 3 a MVS1340X03S140 42.6 69.9 72.4 136.4 134 2.4 14 2
13.4 5 a MVS1340X05S140 69.4 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14 2
13.4 8 r MVS1340X08S140 109.6 151.4 156.4 220.4 218 2.4 14 2
13.4 10 r MVS1340X10S140 136.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14 4
13.4 15 r MVS1340X15S140 203.4 245.4 248.4 312.4 310 2.4 14 4
13.4 20 r MVS1340X20S140 270.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14 4
13.5 3 a MVS1350X03S140 43.0 70.0 72.5 136.5 134 2.5 14 2
13.5 5 a MVS1350X05S140 70.0 110.5 114.5 178.5 176 2.5 14 2
13.5 8 a MVS1350X08S140 110.5 151.5 156.5 220.5 218 2.5 14 2
13.5 10 a MVS1350X10S140 137.5 178.5 181.5 245.5 243 2.5 14 4
13.5 15 a MVS1350X15S140 205.0 245.5 248.5 312.5 310 2.5 14 4
13.5 20 a MVS1350X20S140 272.5 313.5 316.5 380.5 378 2.5 14 4
13.6 3 a MVS1360X03S140 43.3 72.5 72.5 136.5 134 2.5 14 2
13.6 5 a MVS1360X05S140 70.5 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14 2
13.6 8 r MVS1360X08S140 111.3 156.5 156.5 220.5 218 2.5 14 2
13.6 10 r MVS1360X10S140 138.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14 4
13.6 15 r MVS1360X15S140 206.5 254.5 257.5 321.5 319 2.5 14 4
13.6 20 r MVS1360X20S140 274.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14 4
13.7 3 a MVS1370X03S140 43.6 72.5 72.5 136.5 134 2.5 14 2
13.7 5 a MVS1370X05S140 71.0 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14 2
13.7 8 r MVS1370X08S140 112.1 156.5 156.5 220.5 218 2.5 14 2
13.7 10 r MVS1370X10S140 139.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14 4
13.7 15 r MVS1370X15S140 208.0 254.5 257.5 321.5 319 2.5 14 4
13.7 20 r MVS1370X20S140 276.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14 4
13.8 3 a MVS1380X03S140 43.9 72.5 72.5 136.5 134 2.5 14 2
13.8 5 a MVS1380X05S140 71.5 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14 2
13.8 8 r MVS1380X08S140 112.9 156.5 156.5 220.5 218 2.5 14 2
13.8 10 r MVS1380X10S140 140.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14 4
13.8 15 r MVS1380X15S140 209.5 254.5 257.5 321.5 319 2.5 14 4
13.8 20 r MVS1380X20S140 278.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14 4
13.9 3 a MVS1390X03S140 44.2 72.5 72.5 136.5 134 2.5 14 2
13.9 5 a MVS1390X05S140 72.0 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14 2
13.9 8 r MVS1390X08S140 113.7 156.5 156.5 220.5 218 2.5 14 2
13.9 10 r MVS1390X10S140 141.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14 4
13.9 15 r MVS1390X15S140 211.0 254.5 257.5 321.5 319 2.5 14 4
13.9 20 r MVS1390X20S140 280.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14 4
14.0 3 a MVS1400X03S140 44.5 72.5 72.5 136.5 134 2.5 14 2
14.0 5 a MVS1400X05S140 72.5 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14 2
14.0 8 a MVS1400X08S140 114.5 156.5 156.5 220.5 218 2.5 14 2
14.0 10 a MVS1400X10S140 142.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14 4
14.0 15 a MVS1400X15S140 212.5 254.5 257.5 321.5 319 2.5 14 4
14.0 20 a MVS1400X20S140 282.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14 4
14.1 3 a MVS1410X03S150 44.9 75.1 77.6 142.6 140 2.6 15 2
14.1 3 r MVS1410X03S160 44.9 75.1 77.6 142.6 140 2.6 16 2
14.1 5 a MVS1410X05S150 73.1 118.6 122.6 187.6 185 2.6 15 2
14.1 5 r MVS1410X05S160 73.1 118.6 122.6 187.6 185 2.6 16 2
14.1 8 r MVS1410X08S150 115.4 162.6 167.6 227.6 225 2.6 15 2
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14.1 8 r MVS1410X08S160 115.4 162.6 167.6 227.6 225 2.6 16 2
14.2 3 a MVS1420X03S150 45.2 75.1 77.6 142.6 140 2.6 15 2
14.2 3 r MVS1420X03S160 45.2 75.1 77.6 142.6 140 2.6 16 2
14.2 5 a MVS1420X05S150 73.6 118.6 122.6 187.6 185 2.6 15 2
14.2 5 r MVS1420X05S160 73.6 118.6 122.6 187.6 185 2.6 16 2
14.2 8 a MVS1420X08S150 116.2 162.6 167.6 227.6 225 2.6 15 2
14.2 8 r MVS1420X08S160 116.2 162.6 167.6 227.6 225 2.6 16 2
14.3 3 a MVS1430X03S150 45.5 75.1 77.6 142.6 140 2.6 15 2
14.3 3 r MVS1430X03S160 45.5 75.1 77.6 142.6 140 2.6 16 2
14.3 5 a MVS1430X05S150 74.1 118.6 122.6 187.6 185 2.6 15 2
14.3 5 r MVS1430X05S160 74.1 118.6 122.6 187.6 185 2.6 16 2
14.3 8 r MVS1430X08S150 117.0 162.6 167.6 227.6 225 2.6 15 2
14.3 8 r MVS1430X08S160 117.0 162.6 167.6 227.6 225 2.6 16 2
14.4 3 a MVS1440X03S150 45.8 75.1 77.6 142.6 140 2.6 15 2
14.4 3 r MVS1440X03S160 45.8 75.1 77.6 142.6 140 2.6 16 2
14.4 5 a MVS1440X05S150 74.6 118.6 122.6 187.6 185 2.6 15 2
14.4 5 r MVS1440X05S160 74.6 118.6 122.6 187.6 185 2.6 16 2
14.4 8 r MVS1440X08S150 117.8 162.6 167.6 227.6 225 2.6 15 2
14.4 8 r MVS1440X08S160 117.8 162.6 167.6 227.6 225 2.6 16 2
14.5 3 a MVS1450X03S150 46.1 75.1 77.6 142.6 140 2.6 15 2
14.5 3 r MVS1450X03S160 46.1 75.1 77.6 142.6 140 2.6 16 2
14.5 5 a MVS1450X05S150 75.1 118.6 122.6 187.6 185 2.6 15 2
14.5 5 r MVS1450X05S160 75.1 118.6 122.6 187.6 185 2.6 16 2
14.5 8 a MVS1450X08S150 118.6 162.6 167.6 227.6 225 2.6 15 2
14.5 8 r MVS1450X08S160 118.6 162.6 167.6 227.6 225 2.6 16 2
14.6 3 a MVS1460X03S150 46.5 77.7 77.7 142.7 140 2.7 15 2
14.6 3 r MVS1460X03S160 46.5 77.7 77.7 142.7 140 2.7 16 2
14.6 5 a MVS1460X05S150 75.7 122.7 122.7 187.7 185 2.7 15 2
14.6 5 r MVS1460X05S160 75.7 122.7 122.7 187.7 185 2.7 16 2
14.6 8 r MVS1460X08S150 119.5 167.7 167.7 227.7 225 2.7 15 2
14.6 8 r MVS1460X08S160 119.5 167.7 167.7 227.7 225 2.7 16 2
14.7 3 a MVS1470X03S150 46.8 77.7 77.7 142.7 140 2.7 15 2
14.7 3 r MVS1470X03S160 46.8 77.7 77.7 142.7 140 2.7 16 2
14.7 5 a MVS1470X05S150 76.2 122.7 122.7 187.7 185 2.7 15 2
14.7 5 r MVS1470X05S160 76.2 122.7 122.7 187.7 185 2.7 16 2
14.7 8 r MVS1470X08S150 120.3 167.7 167.7 227.7 225 2.7 15 2
14.7 8 r MVS1470X08S160 120.3 167.7 167.7 227.7 225 2.7 16 2
14.8 3 a MVS1480X03S150 47.1 77.7 77.7 142.7 140 2.7 15 2
14.8 3 r MVS1480X03S160 47.1 77.7 77.7 142.7 140 2.7 16 2
14.8 5 a MVS1480X05S150 76.7 122.7 122.7 187.7 185 2.7 15 2
14.8 5 r MVS1480X05S160 76.7 122.7 122.7 187.7 185 2.7 16 2
14.8 8 r MVS1480X08S150 121.1 167.7 167.7 227.7 225 2.7 15 2
14.8 8 r MVS1480X08S160 121.1 167.7 167.7 227.7 225 2.7 16 2
14.9 3 a MVS1490X03S150 47.4 77.7 77.7 142.7 140 2.7 15 2
14.9 3 r MVS1490X03S160 47.4 77.7 77.7 142.7 140 2.7 16 2
14.9 5 a MVS1490X05S150 77.2 122.7 122.7 187.7 185 2.7 15 2
14.9 5 r MVS1490X05S160 77.2 122.7 122.7 187.7 185 2.7 16 2
14.9 8 r MVS1490X08S150 121.9 167.7 167.7 227.7 225 2.7 15 2
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14.9 8 r MVS1490X08S160 121.9 167.7 167.7 227.7 225 2.7 16 2
15.0 3 a MVS1500X03S150 47.7 77.7 77.7 142.7 140 2.7 15 2
15.0 3 r MVS1500X03S160 47.7 77.7 77.7 142.7 140 2.7 16 2
15.0 5 a MVS1500X05S150 77.7 122.7 122.7 187.7 185 2.7 15 2
15.0 5 r MVS1500X05S160 77.7 122.7 122.7 187.7 185 2.7 16 2
15.0 8 a MVS1500X08S150 122.7 167.7 167.7 227.7 225 2.7 15 2
15.0 8 r MVS1500X08S160 122.7 167.7 167.7 227.7 225 2.7 16 2
15.1 3 a MVS1510X03S160 48.0 80.2 82.7 147.7 145 2.7 16 2
15.1 5 a MVS1510X05S160 78.2 126.7 130.7 195.7 193 2.7 16 2
15.1 8 r MVS1510X08S160 123.5 173.7 183.7 243.7 241 2.7 16 2
15.2 3 a MVS1520X03S160 48.4 80.3 82.8 147.8 145 2.8 16 2
15.2 5 a MVS1520X05S160 78.8 126.8 130.8 195.8 193 2.8 16 2
15.2 8 r MVS1520X08S160 124.4 173.8 183.8 243.8 241 2.8 16 2
15.3 3 a MVS1530X03S160 48.7 80.3 82.8 147.8 145 2.8 16 2
15.3 5 a MVS1530X05S160 79.3 126.8 130.8 195.8 193 2.8 16 2
15.3 8 r MVS1530X08S160 125.2 173.8 183.8 243.8 241 2.8 16 2
15.4 3 a MVS1540X03S160 49.0 80.3 82.8 147.8 145 2.8 16 2
15.4 5 a MVS1540X05S160 79.8 126.8 130.8 195.8 193 2.8 16 2
15.4 8 r MVS1540X08S160 126.0 173.8 183.8 243.8 241 2.8 16 2
15.5 3 a MVS1550X03S160 49.3 80.3 82.8 147.8 145 2.8 16 2
15.5 5 a MVS1550X05S160 80.3 126.8 130.8 195.8 193 2.8 16 2
15.5 8 a MVS1550X08S160 126.8 173.8 183.8 243.8 241 2.8 16 2
15.6 3 a MVS1560X03S160 49.6 82.8 82.8 147.8 145 2.8 16 2
15.6 5 a MVS1560X05S160 80.8 130.8 130.8 195.8 193 2.8 16 2
15.6 8 r MVS1560X08S160 127.6 178.8 183.8 243.8 241 2.8 16 2
15.7 3 a MVS1570X03S160 50.0 82.9 82.9 147.9 145 2.9 16 2
15.7 5 a MVS1570X05S160 81.4 130.9 130.9 195.9 193 2.9 16 2
15.7 8 r MVS1570X08S160 128.5 178.9 183.9 243.9 241 2.9 16 2
15.8 3 a MVS1580X03S160 50.3 82.9 82.9 147.9 145 2.9 16 2
15.8 5 a MVS1580X05S160 81.9 130.9 130.9 195.9 193 2.9 16 2
15.8 8 r MVS1580X08S160 129.3 178.9 183.9 243.9 241 2.9 16 2
15.9 3 a MVS1590X03S160 50.6 82.9 82.9 147.9 145 2.9 16 2
15.9 5 a MVS1590X05S160 82.4 130.9 130.9 195.9 193 2.9 16 2
15.9 8 r MVS1590X08S160 130.1 178.9 183.9 243.9 241 2.9 16 2
16.0 3 a MVS1600X03S160 50.9 82.9 82.9 147.9 145 2.9 16 2
16.0 5 a MVS1600X05S160 82.9 130.9 130.9 195.9 193 2.9 16 2
16.0 8 a MVS1600X08S160 130.9 178.9 183.9 243.9 241 2.9 16 2
16.1 3 r MVS1610X03S170 51.2 85.4 87.9 152.9 150 2.9 17 2
16.1 3 r MVS1610X03S180 51.2 85.4 87.9 152.9 150 2.9 18 2
16.1 5 r MVS1610X05S170 83.4 134.9 138.9 203.9 201 2.9 17 2
16.1 5 r MVS1610X05S180 83.4 134.9 138.9 203.9 201 2.9 18 2
16.2 3 r MVS1620X03S170 51.5 85.4 87.9 152.9 150 2.9 17 2
16.2 3 r MVS1620X03S180 51.5 85.4 87.9 152.9 150 2.9 18 2
16.2 5 r MVS1620X05S170 83.9 134.9 138.9 203.9 201 2.9 17 2
16.2 5 r MVS1620X05S180 83.9 134.9 138.9 203.9 201 2.9 18 2
16.3 3 r MVS1630X03S170 51.9 85.5 88.0 153.0 150 3.0 17 2
16.3 3 r MVS1630X03S180 51.9 85.5 88.0 153.0 150 3.0 18 2
16.3 5 r MVS1630X05S170 84.5 135.0 139.0 204.0 201 3.0 17 2
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16.3 5 r MVS1630X05S180 84.5 135.0 139.0 204.0 201 3.0 18 2
16.4 3 r MVS1640X03S170 52.2 85.5 88.0 153.0 150 3.0 17 2
16.4 3 r MVS1640X03S180 52.2 85.5 88.0 153.0 150 3.0 18 2
16.4 5 r MVS1640X05S170 85.0 135.0 139.0 204.0 201 3.0 17 2
16.4 5 r MVS1640X05S180 85.0 135.0 139.0 204.0 201 3.0 18 2
16.5 3 a MVS1650X03S170 52.5 85.5 88.0 153.0 150 3.0 17 2
16.5 3 r MVS1650X03S180 52.5 85.5 88.0 153.0 150 3.0 18 2
16.5 5 a MVS1650X05S170 85.5 135.0 139.0 204.0 201 3.0 17 2
16.5 5 r MVS1650X05S180 85.5 135.0 139.0 204.0 201 3.0 18 2
16.6 3 r MVS1660X03S170 52.8 88.0 88.0 153.0 150 3.0 17 2
16.6 3 r MVS1660X03S180 52.8 88.0 88.0 153.0 150 3.0 18 2
16.6 5 r MVS1660X05S170 86.0 139.0 139.0 204.0 201 3.0 17 2
16.6 5 r MVS1660X05S180 86.0 139.0 139.0 204.0 201 3.0 18 2
16.7 3 r MVS1670X03S170 53.1 88.0 88.0 153.0 150 3.0 17 2
16.7 3 r MVS1670X03S180 53.1 88.0 88.0 153.0 150 3.0 18 2
16.7 5 r MVS1670X05S170 86.5 139.0 139.0 204.0 201 3.0 17 2
16.7 5 r MVS1670X05S180 86.5 139.0 139.0 204.0 201 3.0 18 2
16.8 3 r MVS1680X03S170 53.5 88.1 88.1 153.1 150 3.1 17 2
16.8 3 r MVS1680X03S180 53.5 88.1 88.1 153.1 150 3.1 18 2
16.8 5 r MVS1680X05S170 87.1 139.1 139.1 204.1 201 3.1 17 2
16.8 5 r MVS1680X05S180 87.1 139.1 139.1 204.1 201 3.1 18 2
16.9 3 r MVS1690X03S170 53.8 88.1 88.1 153.1 150 3.1 17 2
16.9 3 r MVS1690X03S180 53.8 88.1 88.1 153.1 150 3.1 18 2
16.9 5 r MVS1690X05S170 87.6 139.1 139.1 204.1 201 3.1 17 2
16.9 5 r MVS1690X05S180 87.6 139.1 139.1 204.1 201 3.1 18 2
17.0 3 a MVS1700X03S170 54.1 88.1 88.1 153.1 150 3.1 17 2
17.0 3 r MVS1700X03S180 54.1 88.1 88.1 153.1 150 3.1 18 2
17.0 5 a MVS1700X05S170 88.1 139.1 139.1 204.1 201 3.1 17 2
17.0 5 r MVS1700X05S180 88.1 139.1 139.1 204.1 201 3.1 18 2
17.1 3 r MVS1710X03S180 54.4 90.6 93.1 158.1 155 3.1 18 2
17.1 5 r MVS1710X05S180 88.6 143.1 147.1 212.1 209 3.1 18 2
17.2 3 r MVS1720X03S180 54.7 90.6 93.1 158.1 155 3.1 18 2
17.2 5 r MVS1720X05S180 89.1 143.1 147.1 212.1 209 3.1 18 2
17.3 3 r MVS1730X03S180 55.0 90.6 93.1 158.1 155 3.1 18 2
17.3 5 r MVS1730X05S180 89.6 143.1 147.1 212.1 209 3.1 18 2
17.4 3 r MVS1740X03S180 55.4 90.7 93.2 158.2 155 3.2 18 2
17.4 5 r MVS1740X05S180 90.2 143.2 147.2 212.2 209 3.2 18 2
17.5 3 a MVS1750X03S180 55.7 90.7 93.2 158.2 155 3.2 18 2
17.5 5 a MVS1750X05S180 90.7 143.2 147.2 212.2 209 3.2 18 2
17.6 3 r MVS1760X03S180 56.0 93.2 93.2 158.2 155 3.2 18 2
17.6 5 r MVS1760X05S180 91.2 147.2 147.2 212.2 209 3.2 18 2
17.7 3 r MVS1770X03S180 56.3 93.2 93.2 158.2 155 3.2 18 2
17.7 5 r MVS1770X05S180 91.7 147.2 147.2 212.2 209 3.2 18 2
17.8 3 r MVS1780X03S180 56.6 93.2 93.2 158.2 155 3.2 18 2
17.8 5 r MVS1780X05S180 92.2 147.2 147.2 212.2 209 3.2 18 2
17.9 3 r MVS1790X03S180 57.0 93.3 93.3 158.3 155 3.3 18 2
17.9 5 r MVS1790X05S180 92.8 147.3 147.3 212.3 209 3.3 18 2
18.0 3 a MVS1800X03S180 57.3 93.3 93.3 158.3 155 3.3 18 2
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절삭조건
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18.0 5 a MVS1800X05S180 93.3 147.3 147.3 212.3 209 3.3 18 2
18.1 3 r MVS1810X03S190 57.6 95.8 98.3 163.3 160 3.3 19 2
18.1 3 r MVS1810X03S200 57.6 95.8 98.3 163.3 160 3.3 20 2
18.1 5 r MVS1810X05S190 93.8 151.3 155.3 220.3 217 3.3 19 2
18.1 5 r MVS1810X05S200 93.8 151.3 155.3 220.3 217 3.3 20 2
18.2 3 r MVS1820X03S190 57.9 95.8 98.3 163.3 160 3.3 19 2
18.2 3 r MVS1820X03S200 57.9 95.8 98.3 163.3 160 3.3 20 2
18.2 5 r MVS1820X05S190 94.3 151.3 155.3 220.3 217 3.3 19 2
18.2 5 r MVS1820X05S200 94.3 151.3 155.3 220.3 217 3.3 20 2
18.3 3 r MVS1830X03S190 58.2 95.8 98.3 163.3 160 3.3 19 2
18.3 3 r MVS1830X03S200 58.2 95.8 98.3 163.3 160 3.3 20 2
18.3 5 r MVS1830X05S190 94.8 151.3 155.3 220.3 217 3.3 19 2
18.3 5 r MVS1830X05S200 94.8 151.3 155.3 220.3 217 3.3 20 2
18.4 3 r MVS1840X03S190 58.5 95.8 98.3 163.3 160 3.3 19 2
18.4 3 r MVS1840X03S200 58.5 95.8 98.3 163.3 160 3.3 20 2
18.4 5 r MVS1840X05S190 95.3 151.3 155.3 220.3 217 3.3 19 2
18.4 5 r MVS1840X05S200 95.3 151.3 155.3 220.3 217 3.3 20 2
18.5 3 a MVS1850X03S190 58.9 95.9 98.4 163.4 160 3.4 19 2
18.5 3 r MVS1850X03S200 58.9 95.9 98.4 163.4 160 3.4 20 2
18.5 5 a MVS1850X05S190 95.9 151.4 155.4 220.4 217 3.4 19 2
18.5 5 r MVS1850X05S200 95.9 151.4 155.4 220.4 217 3.4 20 2
18.6 3 r MVS1860X03S190 59.2 98.4 98.4 163.4 160 3.4 19 2
18.6 3 r MVS1860X03S200 59.2 98.4 98.4 163.4 160 3.4 20 2
18.6 5 r MVS1860X05S190 96.4 155.4 155.4 220.4 217 3.4 19 2
18.6 5 r MVS1860X05S200 96.4 155.4 155.4 220.4 217 3.4 20 2
18.7 3 r MVS1870X03S190 59.5 98.4 98.4 163.4 160 3.4 19 2
18.7 3 r MVS1870X03S200 59.5 98.4 98.4 163.4 160 3.4 20 2
18.7 5 r MVS1870X05S190 96.9 155.4 155.4 220.4 217 3.4 19 2
18.7 5 r MVS1870X05S200 96.9 155.4 155.4 220.4 217 3.4 20 2
18.8 3 r MVS1880X03S190 59.8 98.4 98.4 163.4 160 3.4 19 2
18.8 3 r MVS1880X03S200 59.8 98.4 98.4 163.4 160 3.4 20 2
18.8 5 r MVS1880X05S190 97.4 155.4 155.4 220.4 217 3.4 19 2
18.8 5 r MVS1880X05S200 97.4 155.4 155.4 220.4 217 3.4 20 2
18.9 3 r MVS1890X03S190 60.1 98.4 98.4 163.4 160 3.4 19 2
18.9 3 r MVS1890X03S200 60.1 98.4 98.4 163.4 160 3.4 20 2
18.9 5 r MVS1890X05S190 97.9 155.4 155.4 220.4 217 3.4 19 2
18.9 5 r MVS1890X05S200 97.9 155.4 155.4 220.4 217 3.4 20 2
19.0 3 a MVS1900X03S190 60.5 98.5 98.5 163.5 160 3.5 19 2
19.0 3 r MVS1900X03S200 60.5 98.5 98.5 163.5 160 3.5 20 2
19.0 5 a MVS1900X05S190 98.5 155.5 155.5 220.5 217 3.5 19 2
19.0 5 r MVS1900X05S200 98.5 155.5 155.5 220.5 217 3.5 20 2
19.1 3 r MVS1910X03S200 60.8 101.0 103.5 168.5 165 3.5 20 2
19.1 5 r MVS1910X05S200 99.0 159.5 163.5 228.5 225 3.5 20 2
19.2 3 r MVS1920X03S200 61.1 101.0 103.5 168.5 165 3.5 20 2
19.2 5 r MVS1920X05S200 99.5 159.5 163.5 228.5 225 3.5 20 2
19.3 3 r MVS1930X03S200 61.4 101.0 103.5 168.5 165 3.5 20 2
19.3 5 r MVS1930X05S200 100.0 159.5 163.5 228.5 225 3.5 20 2
19.4 3 r MVS1940X03S200 61.7 101.0 103.5 168.5 165 3.5 20 2
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19.4 5 r MVS1940X05S200 100.5 159.5 163.5 228.5 225 3.5 20 2
19.5 3 a MVS1950X03S200 62.0 101.0 103.5 168.5 165 3.5 20 2
19.5 5 a MVS1950X05S200 101.0 159.5 163.5 228.5 225 3.5 20 2
19.6 3 r MVS1960X03S200 62.4 103.6 103.6 168.6 165 3.6 20 2
19.6 5 r MVS1960X05S200 101.6 163.6 163.6 228.6 225 3.6 20 2
19.7 3 r MVS1970X03S200 62.7 103.6 103.6 168.6 165 3.6 20 2
19.7 5 r MVS1970X05S200 102.1 163.6 163.6 228.6 225 3.6 20 2
19.8 3 r MVS1980X03S200 63.0 103.6 103.6 168.6 165 3.6 20 2
19.8 5 r MVS1980X05S200 102.6 163.6 163.6 228.6 225 3.6 20 2
19.9 3 r MVS1990X03S200 63.3 103.6 103.6 168.6 165 3.6 20 2
19.9 5 r MVS1990X05S200 103.1 163.6 163.6 228.6 225 3.6 20 2
20.0 3 a MVS2000X03S200 63.6 103.6 103.6 168.6 165 3.6 20 2
20.0 5 a MVS2000X05S200 103.6 163.6 163.6 228.6 225 3.6 20 2

드릴가공[초경 솔리드형]

드
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P

L/D

1.0 2DC*,7DC 15900 0.04 (0.02 ─ 0.05) 15900 0.04 (0.02 ─ 0.05) 12700 0.04 (0.02 ─ 0.05)
1.0 12DC - 30DC 15900 0.02 (0.01 ─ 0.03) 12700 0.02 (0.01 ─ 0.03) 9500 0.02 (0.01 ─ 0.03)
1.5 2DC*,7DC 10600 0.05 (0.03 ─ 0.08) 10600 0.05 (0.03 ─ 0.08) 8400 0.05 (0.03 ─ 0.08)
1.5 12DC - 30DC 10600 0.05 (0.02 ─ 0.07) 8400 0.05 (0.03 ─ 0.08) 6300 0.05 (0.02 ─ 0.08)
2.0 2DC*,7DC 7900 0.07 (0.04 ─ 0.10) 7900 0.07 (0.04 ─ 0.10) 6300 0.07 (0.04 ─ 0.10)
2.0 12DC - 30DC 7900 0.07 (0.04 ─ 0.10) 7900 0.07 (0.04 ─ 0.10) 7900 0.07 (0.04 ─ 0.10)
2.5 2DC*,7DC 7600 0.09 (0.05 ─ 0.13) 6300 0.09 (0.05 ─ 0.13) 6300 0.09 (0.05 ─ 0.13)
2.5 12DC - 30DC 7600 0.09 (0.06 ─ 0.13) 6300 0.08 (0.05 ─ 0.13) 6300 0.08 (0.05 ─ 0.13)
3.0 2DC* 9500 0.17 (0.10 ─ 0.24) 9500 0.17 (0.10 ─ 0.24) 7400 0.15 (0.09 ─ 0.22)
3.0 3DC - 8DC 9500 0.10 (0.06 ─ 0.13) 9500 0.10 (0.06 ─ 0.13) 7400 0.10 (0.06 ─ 0.13)
3.0 10DC - 30DC 9500 0.17 (0.10 ─ 0.24) 9500 0.17 (0.10 ─ 0.24) 8400 0.15 (0.09 ─ 0.22)
3.0 35DC,40DC 7400 0.14 (0.08 ─ 0.19) 7400 0.14 (0.08 ─ 0.19) 6300 0.13 (0.07 ─ 0.18)
4.0 2DC* 7900 0.20 (0.12 ─ 0.30) 7100 0.20 (0.12 ─ 0.30) 6300 0.18 (0.11 ─ 0.27)
4.0 3DC - 8DC 7900 0.12 (0.08 ─ 0.16) 7100 0.12 (0.08 ─ 0.16) 6300 0.11 (0.07 ─ 0.14)
4.0 10DC - 30DC 7100 0.20 (0.12 ─ 0.30) 7100 0.20 (0.12 ─ 0.30) 6300 0.18 (0.11 ─ 0.27)
4.0 35DC,40DC 5900 0.16 (0.10 ─ 0.24) 5900 0.16 (0.10 ─ 0.24) 5100 0.15 (0.09 ─ 0.22)
5.0 2DC* 6300 0.25 (0.15 ─ 0.35) 5700 0.25 (0.15 ─ 0.35) 5000 0.22 (0.14 ─ 0.32)
5.0 3DC - 8DC 6300 0.15 (0.10 ─ 0.20) 5700 0.15 (0.10 ─ 0.20) 5000 0.14 (0.09 ─ 0.18)
5.0 10DC - 30DC 5700 0.25 (0.15 ─ 0.35) 5700 0.25 (0.15 ─ 0.35) 5000 0.22 (0.14 ─ 0.32)
5.0 35DC,40DC 4700 0.20 (0.12 ─ 0.28) 4700 0.20 (0.12 ─ 0.28) 4100 0.18 (0.11 ─ 0.24)
6.0 2DC* 5500 0.27 (0.17 ─ 0.37) 5000 0.27 (0.17 ─ 0.37) 4700 0.24 (0.15 ─ 0.33)
6.0 3DC - 8DC 5800 0.20 (0.13 ─ 0.26) 5300 0.20 (0.13 ─ 0.26) 4700 0.18 (0.11 ─ 0.24)
6.0 10DC - 30DC 5300 0.27 (0.17 ─ 0.37) 4700 0.27 (0.17 ─ 0.37) 4200 0.24 (0.15 ─ 0.33)
6.0 35DC,40DC 4500 0.22 (0.14 ─ 0.30) 3900 0.22 (0.14 ─ 0.30) 3700 0.20 (0.12 ─ 0.26)
8.0 2DC* 4700 0.30 (0.20 ─ 0.40) 4300 0.30 (0.20 ─ 0.40) 3900 0.27 (0.18 ─ 0.36)
8.0 3DC - 8DC 4700 0.23 (0.18 ─ 0.28) 4300 0.23 (0.18 ─ 0.28) 3900 0.21 (0.16 ─ 0.25)
8.0 10DC - 30DC 4300 0.30 (0.20 ─ 0.40) 3900 0.30 (0.20 ─ 0.40) 3500 0.27 (0.18 ─ 0.36)
8.0 35DC,40DC 3300 0.24 (0.16 ─ 0.32) 3100 0.24 (0.16 ─ 0.32) 2700 0.22 (0.14 ─ 0.29)

10.0 2DC* 4100 0.32 (0.22 ─ 0.42) 3800 0.32 (0.22 ─ 0.42) 3100 0.29 (0.20 ─ 0.38)
10.0 3DC - 8DC 4100 0.27 (0.22 ─ 0.32) 3800 0.27 (0.22 ─ 0.32) 3500 0.23 (0.19 ─ 0.27)
10.0 10DC - 30DC 3500 0.32 (0.22 ─ 0.42) 3100 0.32 (0.22 ─ 0.42) 2800 0.29 (0.20 ─ 0.38)
10.0 35DC 2800 0.26 (0.18 ─ 0.34) 2500 0.26 (0.18 ─ 0.34) 2200 0.24 (0.16 ─ 0.30)
12.0 2DC* 3700 0.34 (0.24 ─ 0.44) 3400 0.34 (0.24 ─ 0.44) 3000 0.30 (0.22 ─ 0.40)
12.0 3DC - 8DC 3700 0.30 (0.26 ─ 0.34) 3400 0.30 (0.26 ─ 0.34) 3100 0.25 (0.22 ─ 0.29)
12.0 10DC - 25DC 3400 0.34 (0.24 ─ 0.44) 2900 0.34 (0.24 ─ 0.44) 2600 0.30 (0.22 ─ 0.40)
16.0 3DC - 8DC 3100 0.33 (0.27 ─ 0.38) 2700 0.33 (0.27 ─ 0.38) 2500 0.28 (0.23 ─ 0.33)
20.0 3DC,5DC 2500 0.35 (0.30 ─ 0.40) 2200 0.35 (0.30 ─ 0.40) 2000 0.30 (0.26 ─ 0.34)
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추천절삭조건

피삭재

연강 (≦180HB)

SS400, S10C등

탄소강・합금강 (180─280HB)

S45C, SCM440등

탄소강・합금강 (280─350HB)

SNCM439등

드릴경
DC

(mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

* =가이드구멍가공용 2DC
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1.0 2DC*,7DC 9500 0.03 (0.02 ─ 0.05) 15900 0.04 (0.02 ─ 0.05) 12700 0.04 (0.02 ─ 0.05)
1.0 12DC - 30DC 9500 0.02 (0.01 ─ 0.03) 12700 0.02 (0.01 ─ 0.03) 9500 0.02 (0.01 ─ 0.03)
1.5 2DC*,7DC 6300 0.05 (0.03 ─ 0.07) 10600 0.05 (0.03 ─ 0.08) 8400 0.05 (0.03 ─ 0.08)
1.5 12DC - 30DC 6300 0.05 (0.02 ─ 0.08) 8400 0.05 (0.02 ─ 0.08) 6300 0.05 (0.02 ─ 0.08)
2.0 2DC*,7DC 4700 0.06 (0.04 ─ 0.08) 7900 0.07 (0.04 ─ 0.10) 6300 0.07 (0.04 ─ 0.10)
2.0 12DC - 30DC 4700 0.06 (0.04 ─ 0.10) 7900 0.07 (0.04 ─ 0.10) 7900 0.07 (0.04 ─ 0.10)
2.5 2DC*,7DC 5000 0.08 (0.05 ─ 0.10) 7600 0.09 (0.05 ─ 0.13) 6300 0.09 (0.05 ─ 0.13)
2.5 12DC - 30DC 3800 0.08 (0.05 ─ 0.12) 6300 0.09 (0.06 ─ 0.13) 6300 0.08 (0.05 ─ 0.12)
3.0 2DC* 4200 0.08 (0.05 ─ 0.10) 9000 0.19 (0.11 ─ 0.26) 9000 0.17 (0.10 ─ 0.24)
3.0 3DC - 8DC 4200 0.08 (0.06 ─ 0.10) 9500 0.10 (0.06 ─ 0.13) 9000 0.10 (0.06 ─ 0.13)
3.0 10DC - 30DC 4200 0.08 (0.05 ─ 0.09) 8400 0.19 (0.11 ─ 0.26) 8400 0.17 (0.10 ─ 0.24)
3.0 35DC,40DC 2900 0.06 (0.04 ─ 0.07) 7400 0.15 (0.09 ─ 0.21) 7460 0.14 (0.08 ─ 0.19)
4.0 2DC* 3100 0.08 (0.06 ─ 0.10) 7900 0.22 (0.13 ─ 0.33) 7100 0.20 (0.12 ─ 0.30)
4.0 3DC - 8DC 3100 0.09 (0.06 ─ 0.11) 7900 0.12 (0.08 ─ 0.16) 7100 0.12 (0.08 ─ 0.16)
4.0 10DC - 30DC 3100 0.08 (0.06 ─ 0.10) 7100 0.22 (0.13 ─ 0.33) 7100 0.20 (0.12 ─ 0.30)
4.0 35DC,40DC 2300 0.07 (0.05 ─ 0.08) 5900 0.18 (0.10 ─ 0.26) 5900 0.16 (0.10 ─ 0.24)
5.0 2DC* 2500 0.10 (0.07 ─ 0.12) 6300 0.28 (0.16 ─ 0.39) 5700 0.25 (0.15 ─ 0.35)
5.0 3DC - 8DC 2500 0.11 (0.08 ─ 0.14) 6300 0.15 (0.1 0─ 0.20) 5700 0.15 (0.10 ─ 0.20)
5.0 10DC - 30DC 2500 0.10 (0.07 ─ 0.12) 5700 0.28 (0.07 ─ 0.39) 5700 0.25 (0.15 ─ 0.35)
5.0 35DC,40DC 1900 0.08 (0.06 ─ 0.10) 4700 0.22 (0.06 ─ 0.31) 4700 0.20 (0.12 ─ 0.28)
6.0 2DC* 2300 0.12 (0.08 ─ 0.16) 5500 0.30 (0.19 ─ 0.41) 5000 0.27 (0.17 ─ 0.37)
6.0 3DC - 8DC 2600 0.13 (0.09 ─ 0.18) 5800 0.20 (0.13 ─ 0.26) 5000 0.20 (0.13 ─ 0.26)
6.0 10DC - 30DC 2600 0.12 (0.08 ─ 0.14) 5300 0.30 (0.19 ─ 0.41) 4700 0.27 (0.17 ─ 0.37)
6.0 35DC,40DC 2100 0.10 (0.06 ─ 0.13) 4500 0.24 (0.15 ─ 0.33) 4200 0.22 (0.14 ─ 0.30)
8.0 2DC* 1900 0.14 (0.10 ─ 0.17) 4700 0.33 (0.22 ─ 0.44) 3900 0.30 (0.20 ─ 0.40)
8.0 3DC - 8DC 1900 0.15 (0.10 ─ 0.19) 4700 0.25 (0.18 ─ 0.31) 3900 0.23 (0.18 ─ 0.28)
8.0 10DC - 30DC 1900 0.14 (0.10 ─ 0.17) 4300 0.33 (0.22 ─ 0.44) 3900 0.30 (0.20 ─ 0.40)
8.0 35DC,40DC 1500 0.11 (0.08 ─ 0.14) 3300 0.26 (0.17 ─ 0.35) 3100 0.24 (0.16 ─ 0.32)

10.0 2DC* 1500 0.15 (0.12 ─ 0.18) 4100 0.35 (0.24 ─ 0.46) 3100 0.32 (0.22 ─ 0.42)
10.0 3DC - 8DC 1500 0.16 (0.12 ─ 0.20) 4100 0.29 (0.22 ─ 0.35) 3100 0.27 (0.22 ─ 0.32)
10.0 10DC - 30DC 1500 0.15 (0.12 ─ 0.18) 3500 0.35 (0.24 ─ 0.46) 3100 0.32 (0.22 ─ 0.42)
10.0 35DC 1200 0.12 (0.10 ─ 0.14) 2800 0.28 (0.19 ─ 0.37) 2500 0.26 (0.18 ─ 0.34)
12.0 2DC* 1400 0.17 (0.14 ─ 0.19) 3700 0.37 (0.26 ─ 0.48) 3000 0.34 (0.24 ─ 0.44)
12.0 3DC - 8DC 1500 0.18 (0.15 ─ 0.21) 3700 0.32 (0.26 ─ 0.37) 3000 0.30 (0.26 ─ 0.34)
12.0 10DC - 25DC 1500 0.17 (0.14 ─ 0.19) 3400 0.37 (0.26 ─ 0.48) 2900 0.34 (0.24 ─ 0.44)
16.0 3DC - 8DC 1100 0.19 (0.15 ─ 0.24) 3100 0.35 (0.28 ─ 0.42) 2500 0.33 (0.28 ─ 0.38)
20.0 3DC,5DC 900 0.21 (0.15 ─ 0.26) 2500 0.37 (0.3 0─ 0.44) 2300 0.35 (0.30 ─ 0.40)

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경
WSTAR드릴

추천절삭조건

피삭재

오스테나이트계 스텐레스강 (≦200HB)

SUS304, SUS316등

회주철 (≦350MPa)

FC300등

닥타일 주철 (≦450MPa)

FCD450등

드릴경
DC

(mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

* =가이드구멍가공용 2DC
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1.0 2DC*,7DC 19000 0.05 (0.03    ─    0.08) 3100 0.02 (0.01  ─  0.03)
1.0 12DC - 30DC 15900 0.05 (0.03   ─   0.08) 3100 0.02 (0.01  ─  0.03)
1.5 2DC*,7DC 16900 0.07 (0.05   ─   0.12) 2100 0.03 (0.02  ─  0.04)
1.5 12DC - 30DC 14800 0.07 (0.05   ─   0.12) 2100 0.03 (0.02  ─  0.04)
2.0 2DC*,7DC 14300 0.10 (0.06   ─   0.15) 2300 0.04 (0.03  ─  0.05)
2.0 12DC - 30DC 12700 0.10 (0.06   ─   0.15) 2300 0.04 (0.03  ─  0.05)
2.5 2DC*,7DC 12700 0.13 (0.08   ─   0.20) 1900 0.05 (0.04  ─  0.06)
2.5 12DC - 30DC 11400 0.13 (0.08   ─   0.20) 1900 0.05 (0.04  ─  0.06)
3.0 2DC* 11600 0.23 (0.10   ─   0.35) 2100 0.07 (0.05  ─  0.09)
3.0 3DC - 8DC 12700 0.23 (0.10   ─   0.35) 2100 0.07 (0.05  ─  0.09)
3.0 10DC - 30DC 10600 0.23 (0.10   ─   0.35) 2100 0.07 (0.05  ─  0.09)
3.0 35DC,40DC 7900 0.18 (0.08   ─   0.28) 1400 0.06 (0.04  ─  0.07)
4.0 2DC* 9500 0.24 (0.12   ─   0.35) 1500 0.09 (0.06  ─  0.11)
4.0 3DC - 8DC 9500 0.24 (0.12   ─   0.35) 1500 0.09 (0.06  ─  0.11)
4.0 10DC - 30DC 7900 0.24 (0.12   ─   0.35) 1500 0.09 (0.06  ─  0.11)
4.0 35DC,40DC 6300 0.19 (0.10   ─   0.28) 1100 0.07 (0.05  ─  0.09)
5.0 2DC* 7600 0.25 (0.15   ─   0.35) 1200 0.11 (0.08  ─  0.14)
5.0 3DC - 8DC 7600 0.25 (0.15   ─   0.35) 1200 0.11 (0.08  ─  0.14)
5.0 10DC - 30DC 7000 0.25 (0.15   ─   0.35) 1200 0.11 (0.08  ─  0.14)
5.0 35DC,40DC 5000 0.20 (0.12   ─   0.28) 900 0.09 (0.06  ─  0.11)
6.0 2DC* 7400 0.35 (0.20   ─   0.50) 1300 0.13 (0.09  ─  0.16)
6.0 3DC - 8DC 7900 0.35 (0.20   ─   0.50) 1300 0.13 (0.09  ─  0.16)
6.0 10DC - 30DC 6300 0.35 (0.20   ─   0.50) 1000 0.13 (0.09  ─  0.16)
6.0 35DC,40DC 5300 0.28 (0.16   ─   0.40) 700 0.10 (0.07  ─  0.13)
8.0 2DC* 5900 0.35 (0.20   ─   0.50) 900 0.14 (0.11  ─  0.16)
8.0 3DC - 8DC 5900 0.35 (0.20   ─   0.50) 900 0.14 (0.11  ─  0.17)
8.0 10DC - 30DC 5100 0.35 (0.20   ─   0.50) 700 0.14 (0.11  ─  0.16)
8.0 35DC,40DC 3900 0.28 (0.16   ─   0.40) 500 0.11 (0.09  ─  0.13)

10.0 2DC* 4700 0.50 (0.20   ─   0.80) 700 0.15 (0.12  ─  0.17)
10.0 3DC - 8DC 4700 0.50 (0.20   ─   0.80) 700 0.15 (0.12  ─  0.18)
10.0 10DC - 30DC 4100 0.50 (0.20   ─   0.80) 600 0.15 (0.12  ─  0.17)
10.0 35DC 3300 0.40 (0.16   ─   0.64) 400 0.12 (0.10  ─  0.14)
12.0 2DC* 4200 0.50 (0.20   ─   0.80) 600 0.16 (0.13  ─  0.18)
12.0 3DC - 8DC 4200 0.50 (0.20   ─   0.80) 600 0.16 (0.13  ─  0.19)
12.0 10DC - 25DC 3700 0.50 (0.20   ─   0.80) 500 0.16 (0.13  ─  0.18)
16.0 3DC - 8DC 3100 0.60 (0.20   ─   1.00) 400 0.18 (0.14  ─  0.21)
20.0 3DC,5DC 2700 0.60 (0.20   ─   1.00) 400 0.19 (0.15  ─  0.22)

R001
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릴
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초경

피삭재

알루미늄 합금 (Si<5%)

A6061, A7075등

내열합금

Inconel718등

드릴경
DC

(mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

* =가이드구멍가공용 2DC
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3.0 2 a MVE0300X02S030 6.5 16.5 16.5 55.5 55 0.5 3 2
3.0 2 a MVE0300X02S060 6.5 16.5 19.7 55.5 55 0.5 6 1
3.0 3 a MVE0300X03S030 9.5 21.5 21.5 60.5 60 0.5 3 2
3.0 3 a MVE0300X03S060 9.5 21.5 24.7 60.5 60 0.5 6 1
3.1 2 a MVE0310X02S040 6.8 18.6 20.6 55.6 55 0.6 4 2
3.1 2 a MVE0310X02S060 6.8 18.6 21.7 55.6 55 0.6 6 1
3.1 3 a MVE0310X03S040 9.9 24.6 26.6 60.6 60 0.6 4 2
3.1 3 a MVE0310X03S060 9.9 24.6 27.7 60.6 60 0.6 6 1
3.2 2 a MVE0320X02S040 7.0 18.6 20.6 55.6 55 0.6 4 2
3.2 2 a MVE0320X02S060 7.0 18.6 21.6 55.6 55 0.6 6 1
3.2 3 a MVE0320X03S040 10.2 24.6 26.6 60.6 60 0.6 4 2
3.2 3 a MVE0320X03S060 10.2 24.6 27.6 60.6 60 0.6 6 1
3.3 2 a MVE0330X02S040 7.2 18.6 20.6 55.6 55 0.6 4 2
3.3 2 a MVE0330X02S060 7.2 18.6 21.5 55.6 55 0.6 6 1
3.3 3 a MVE0330X03S040 10.5 24.6 26.6 60.6 60 0.6 4 2
3.3 3 a MVE0330X03S060 10.5 24.6 27.5 60.6 60 0.6 6 1
3.4 2 a MVE0340X02S040 7.4 18.6 20.6 55.6 55 0.6 4 2
3.4 2 a MVE0340X02S060 7.4 18.6 21.4 55.6 55 0.6 6 1
3.4 3 a MVE0340X03S040 10.8 24.6 26.6 60.6 60 0.6 4 2
3.4 3 a MVE0340X03S060 10.8 24.6 27.4 60.6 60 0.6 6 1
3.5 2 a MVE0350X02S040 7.6 18.6 20.6 55.6 55 0.6 4 2
3.5 2 a MVE0350X02S060 7.6 18.6 21.3 55.6 55 0.6 6 1
3.5 3 a MVE0350X03S040 11.1 24.6 26.6 60.6 60 0.6 4 2
3.5 3 a MVE0350X03S060 11.1 24.6 27.3 60.6 60 0.6 6 1
3.6 2 a MVE0360X02S040 7.9 20.7 20.7 55.7 55 0.7 4 2
3.6 2 a MVE0360X02S060 7.9 20.7 23.3 55.7 55 0.7 6 1
3.6 3 a MVE0360X03S040 11.5 27.7 27.7 60.7 60 0.7 4 2
3.6 3 a MVE0360X03S060 11.5 27.7 30.3 60.7 60 0.7 6 1
3.7 2 a MVE0370X02S040 8.1 20.7 20.7 55.7 55 0.7 4 2
3.7 2 a MVE0370X02S060 8.1 20.7 23.2 55.7 55 0.7 6 1
3.7 3 a MVE0370X03S040 11.8 27.7 27.7 60.7 60 0.7 4 2
3.7 3 a MVE0370X03S060 11.8 27.7 30.2 60.7 60 0.7 6 1
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3.8 2 a MVE0380X02S040 8.3 20.7 20.7 55.7 55 0.7 4 2
3.8 2 a MVE0380X02S060 8.3 20.7 23.1 55.7 55 0.7 6 1
3.8 3 a MVE0380X03S040 12.1 27.7 27.7 60.7 60 0.7 4 2
3.8 3 a MVE0380X03S060 12.1 27.7 30.1 60.7 60 0.7 6 1
3.9 2 a MVE0390X02S040 8.5 20.7 20.7 55.7 55 0.7 4 2
3.9 2 a MVE0390X02S060 8.5 20.7 23.0 55.7 55 0.7 6 1
3.9 3 a MVE0390X03S040 12.4 27.7 27.7 60.7 60 0.7 4 2
3.9 3 a MVE0390X03S060 12.4 27.7 30.0 60.7 60 0.7 6 1
4.0 2 a MVE0400X02S040 8.7 20.7 20.7 55.7 55 0.7 4 2
4.0 2 a MVE0400X02S060 8.7 20.7 22.8 55.7 55 0.7 6 1
4.0 3 a MVE0400X03S040 12.7 27.7 27.7 60.7 60 0.7 4 2
4.0 3 a MVE0400X03S060 12.7 27.7 29.8 60.7 60 0.7 6 1
4.1 2 a MVE0410X02S050 8.9 22.7 24.7 62.7 62 0.7 5 2
4.1 2 a MVE0410X02S060 8.9 22.7 24.7 62.7 62 0.7 6 1
4.1 3 a MVE0410X03S050 13.0 29.7 31.7 68.7 68 0.7 5 2
4.1 3 a MVE0410X03S060 13.0 29.7 31.7 68.7 68 0.7 6 1
4.2 2 a MVE0420X02S050 9.2 22.8 24.8 62.8 62 0.8 5 2
4.2 2 a MVE0420X02S060 9.2 22.8 24.7 62.8 62 0.8 6 1
4.2 3 a MVE0420X03S050 13.4 29.8 31.8 68.8 68 0.8 5 2
4.2 3 a MVE0420X03S060 13.4 29.8 31.7 68.8 68 0.8 6 1
4.3 2 a MVE0430X02S050 9.4 22.8 24.8 62.8 62 0.8 5 2
4.3 2 a MVE0430X02S060 9.4 22.8 24.6 62.8 62 0.8 6 1
4.3 3 a MVE0430X03S050 13.7 29.8 31.8 68.8 68 0.8 5 2
4.3 3 a MVE0430X03S060 13.7 29.8 31.6 68.8 68 0.8 6 1
4.4 2 a MVE0440X02S050 9.6 22.8 24.8 62.8 62 0.8 5 2
4.4 2 a MVE0440X02S060 9.6 22.8 24.5 62.8 62 0.8 6 1
4.4 3 a MVE0440X03S050 14.0 29.8 31.8 68.8 68 0.8 5 2
4.4 3 a MVE0440X03S060 14.0 29.8 31.5 68.8 68 0.8 6 1
4.5 2 a MVE0450X02S050 9.8 22.8 24.8 62.8 62 0.8 5 2
4.5 2 a MVE0450X02S060 9.8 22.8 24.4 62.8 62 0.8 6 1
4.5 3 a MVE0450X03S050 14.3 29.8 31.8 68.8 68 0.8 5 2
4.5 3 a MVE0450X03S060 14.3 29.8 31.4 68.8 68 0.8 6 1

P M K N S H

DC=3
 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

DCON=3
 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

 0
─ 0.013

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경
WSTAR드릴

a  PVD 코팅 초경재종 DP1020은 폭넓은 절삭제에서 장수명을 실현
a  신 웨이브날형으로, 손상되기 쉬운 외주부의 마모를 억제

강 스텐레스강 주  철 비철금속 내열합금 고경도강

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦1818<DC≦20

그림1

그림2

외부급유
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공
구
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a : 표준재고품

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦18 18<DCON≦20
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4.6 2 a MVE0460X02S050 10.0 24.8 24.8 62.8 62 0.8 5 2
4.6 2 a MVE0460X02S060 10.0 24.8 27.8 62.8 62 0.8 6 2
4.6 3 a MVE0460X03S050 14.6 32.8 32.8 68.8 68 0.8 5 2
4.6 3 a MVE0460X03S060 14.6 32.8 35.8 68.8 68 0.8 6 2
4.7 2 a MVE0470X02S050 10.3 24.9 24.9 62.9 62 0.9 5 2
4.7 2 a MVE0470X02S060 10.3 24.9 27.9 62.9 62 0.9 6 2
4.7 3 a MVE0470X03S050 15.0 32.9 32.9 68.9 68 0.9 5 2
4.7 3 a MVE0470X03S060 15.0 32.9 35.9 68.9 68 0.9 6 2
4.8 2 a MVE0480X02S050 10.5 24.9 24.9 62.9 62 0.9 5 2
4.8 2 a MVE0480X02S060 10.5 24.9 27.9 62.9 62 0.9 6 2
4.8 3 a MVE0480X03S050 15.3 32.9 32.9 68.9 68 0.9 5 2
4.8 3 a MVE0480X03S060 15.3 32.9 35.9 68.9 68 0.9 6 2
4.9 2 a MVE0490X02S050 10.7 24.9 24.9 62.9 62 0.9 5 2
4.9 2 a MVE0490X02S060 10.7 24.9 27.9 62.9 62 0.9 6 2
4.9 3 a MVE0490X03S050 15.6 32.9 32.9 68.9 68 0.9 5 2
4.9 3 a MVE0490X03S060 15.6 32.9 35.9 68.9 68 0.9 6 2
5.0 2 a MVE0500X02S050 10.9 24.9 24.9 62.9 62 0.9 5 2
5.0 2 a MVE0500X02S060 10.9 24.9 27.9 62.9 62 0.9 6 2
5.0 3 a MVE0500X03S050 15.9 32.9 32.9 68.9 68 0.9 5 2
5.0 3 a MVE0500X03S060 15.9 32.9 35.9 68.9 68 0.9 6 2
5.1 2 a MVE0510X02S060 11.1 26.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
5.1 3 a MVE0510X03S060 16.2 34.9 36.9 74.9 74 0.9 6 2
5.2 2 a MVE0520X02S060 11.3 26.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
5.2 3 a MVE0520X03S060 16.5 34.9 36.9 74.9 74 0.9 6 2
5.3 2 a MVE0530X02S060 11.6 27.0 29.0 67.0 66 1.0 6 2
5.3 3 a MVE0530X03S060 16.9 35.0 37.0 75.0 74 1.0 6 2
5.4 2 a MVE0540X02S060 11.8 27.0 29.0 67.0 66 1.0 6 2
5.4 3 a MVE0540X03S060 17.2 35.0 37.0 75.0 74 1.0 6 2
5.5 2 a MVE0550X02S060 12.0 27.0 29.0 67.0 66 1.0 6 2
5.5 3 a MVE0550X03S060 17.5 35.0 37.0 75.0 74 1.0 6 2
5.6 2 a MVE0560X02S060 12.2 29.0 29.0 67.0 66 1.0 6 2
5.6 3 a MVE0560X03S060 17.8 37.0 37.0 75.0 74 1.0 6 2
5.7 2 a MVE0570X02S060 12.4 29.0 29.0 67.0 66 1.0 6 2
5.7 3 a MVE0570X03S060 18.1 37.0 37.0 75.0 74 1.0 6 2
5.8 2 a MVE0580X02S060 12.7 29.1 29.1 67.1 66 1.1 6 2
5.8 3 a MVE0580X03S060 18.5 37.1 37.1 75.1 74 1.1 6 2
5.9 2 a MVE0590X02S060 12.9 29.1 29.1 67.1 66 1.1 6 2
5.9 3 a MVE0590X03S060 18.8 37.1 37.1 75.1 74 1.1 6 2
6.0 2 a MVE0600X02S060 13.1 29.1 29.1 67.1 66 1.1 6 2
6.0 3 a MVE0600X03S060 19.1 37.1 37.1 75.1 74 1.1 6 2
6.1 2 a MVE0610X02S070 13.3 32.1 35.1 75.1 74 1.1 7 2
6.1 2 a MVE0610X02S080 13.3 32.1 35.1 75.1 74 1.1 8 2
6.1 3 a MVE0610X03S070 19.4 42.1 45.1 84.1 83 1.1 7 2
6.1 3 a MVE0610X03S080 19.4 42.1 45.1 84.1 83 1.1 8 2
6.2 2 a MVE0620X02S070 13.5 32.1 35.1 75.1 74 1.1 7 2
6.2 2 a MVE0620X02S080 13.5 32.1 35.1 75.1 74 1.1 8 2
6.2 3 a MVE0620X03S070 19.7 42.1 45.1 84.1 83 1.1 7 2
6.2 3 a MVE0620X03S080 19.7 42.1 45.1 84.1 83 1.1 8 2
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6.3 2 a MVE0630X02S070 13.7 32.1 35.1 75.1 74 1.1 7 2
6.3 2 a MVE0630X02S080 13.7 32.1 35.1 75.1 74 1.1 8 2
6.3 3 a MVE0630X03S070 20.0 42.1 45.1 84.1 83 1.1 7 2
6.3 3 a MVE0630X03S080 20.0 42.1 45.1 84.1 83 1.1 8 2
6.4 2 a MVE0640X02S070 14.0 32.2 35.2 75.2 74 1.2 7 2
6.4 2 a MVE0640X02S080 14.0 32.2 35.2 75.2 74 1.2 8 2
6.4 3 a MVE0640X03S070 20.4 42.2 45.2 84.2 83 1.2 7 2
6.4 3 a MVE0640X03S080 20.4 42.2 45.2 84.2 83 1.2 8 2
6.5 2 a MVE0650X02S070 14.2 32.2 35.2 75.2 74 1.2 7 2
6.5 2 a MVE0650X02S080 14.2 32.2 35.2 75.2 74 1.2 8 2
6.5 3 a MVE0650X03S070 20.7 42.2 45.2 84.2 83 1.2 7 2
6.5 3 a MVE0650X03S080 20.7 42.2 45.2 84.2 83 1.2 8 2
6.6 2 a MVE0660X02S070 14.4 35.2 35.2 75.2 74 1.2 7 2
6.6 2 a MVE0660X02S080 14.4 35.2 37.2 75.2 74 1.2 8 2
6.6 3 a MVE0660X03S070 21.0 44.2 44.2 84.2 83 1.2 7 2
6.6 3 a MVE0660X03S080 21.0 44.2 46.2 84.2 83 1.2 8 2
6.7 2 a MVE0670X02S070 14.6 35.2 35.2 75.2 74 1.2 7 2
6.7 2 a MVE0670X02S080 14.6 35.2 37.2 75.2 74 1.2 8 2
6.7 3 a MVE0670X03S070 21.3 44.2 44.2 84.2 83 1.2 7 2
6.7 3 a MVE0670X03S080 21.3 44.2 46.2 84.2 83 1.2 8 2
6.8 2 a MVE0680X02S070 14.8 35.2 35.2 75.2 74 1.2 7 2
6.8 2 a MVE0680X02S080 14.8 35.2 37.2 75.2 74 1.2 8 2
6.8 3 a MVE0680X03S070 21.6 44.2 44.2 84.2 83 1.2 7 2
6.8 3 a MVE0680X03S080 21.6 44.2 46.2 84.2 83 1.2 8 2
6.9 2 a MVE0690X02S070 15.1 35.3 35.3 75.3 74 1.3 7 2
6.9 2 a MVE0690X02S080 15.1 35.3 37.3 75.3 74 1.3 8 2
6.9 3 a MVE0690X03S070 22.0 44.3 44.3 84.3 83 1.3 7 2
6.9 3 a MVE0690X03S080 22.0 44.3 46.3 84.3 83 1.3 8 2
7.0 2 a MVE0700X02S070 15.3 35.3 35.3 75.3 74 1.3 7 2
7.0 2 a MVE0700X02S080 15.3 35.3 37.3 75.3 74 1.3 8 2
7.0 3 a MVE0700X03S070 22.3 44.3 44.3 84.3 83 1.3 7 2
7.0 3 a MVE0700X03S080 22.3 44.3 46.3 84.3 83 1.3 8 2
7.1 2 a MVE0710X02S080 15.5 35.3 38.3 80.3 79 1.3 8 2
7.1 3 a MVE0710X03S080 22.6 46.3 49.3 91.3 90 1.3 8 2
7.2 2 a MVE0720X02S080 15.7 35.3 38.3 80.3 79 1.3 8 2
7.2 3 a MVE0720X03S080 22.9 46.3 49.3 91.3 90 1.3 8 2
7.3 2 a MVE0730X02S080 15.9 35.3 38.3 80.3 79 1.3 8 2
7.3 3 a MVE0730X03S080 23.2 46.3 49.3 91.3 90 1.3 8 2
7.4 2 a MVE0740X02S080 16.1 35.3 38.3 80.3 79 1.3 8 2
7.4 3 a MVE0740X03S080 23.5 46.3 49.3 91.3 90 1.3 8 2
7.5 2 a MVE0750X02S080 16.4 35.4 38.4 80.4 79 1.4 8 2
7.5 3 a MVE0750X03S080 23.9 46.4 49.4 91.4 90 1.4 8 2
7.6 2 a MVE0760X02S080 16.6 38.4 38.4 80.4 79 1.4 8 2
7.6 3 a MVE0760X03S080 24.2 49.4 49.4 91.4 90 1.4 8 2
7.7 2 a MVE0770X02S080 16.8 38.4 38.4 80.4 79 1.4 8 2
7.7 3 a MVE0770X03S080 24.5 49.4 49.4 91.4 90 1.4 8 2
7.8 2 a MVE0780X02S080 17.0 38.4 38.4 80.4 79 1.4 8 2
7.8 3 a MVE0780X03S080 24.8 49.4 49.4 91.4 90 1.4 8 2
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7.9 2 a MVE0790X02S080 17.2 38.4 38.4 80.4 79 1.4 8 2
7.9 3 a MVE0790X03S080 25.1 49.4 49.4 91.4 90 1.4 8 2
8.0 2 a MVE0800X02S080 17.5 38.5 38.5 80.5 79 1.5 8 2
8.0 3 a MVE0800X03S080 25.5 49.5 49.5 91.5 90 1.5 8 2
8.1 2 a MVE0810X02S090 17.7 38.5 41.5 85.5 84 1.5 9 2
8.1 2 a MVE0810X02S100 17.7 38.5 41.5 85.5 84 1.5 10 2
8.1 3 a MVE0810X03S090 25.8 54.5 57.5 99.5 98 1.5 9 2
8.1 3 a MVE0810X03S100 25.8 54.5 57.5 99.5 98 1.5 10 2
8.2 2 a MVE0820X02S090 17.9 38.5 41.5 85.5 84 1.5 9 2
8.2 2 a MVE0820X02S100 17.9 38.5 41.5 85.5 84 1.5 10 2
8.2 3 a MVE0820X03S090 26.1 54.5 57.5 99.5 98 1.5 9 2
8.2 3 a MVE0820X03S100 26.1 54.5 57.5 99.5 98 1.5 10 2
8.3 2 a MVE0830X02S090 18.1 38.5 41.5 85.5 84 1.5 9 2
8.3 2 a MVE0830X02S100 18.1 38.5 41.5 85.5 84 1.5 10 2
8.3 3 a MVE0830X03S090 26.4 54.5 57.5 99.5 98 1.5 9 2
8.3 3 a MVE0830X03S100 26.4 54.5 57.5 99.5 98 1.5 10 2
8.4 2 a MVE0840X02S090 18.3 38.5 41.5 85.5 84 1.5 9 2
8.4 2 a MVE0840X02S100 18.3 38.5 41.5 85.5 84 1.5 10 2
8.4 3 a MVE0840X03S090 26.7 54.5 57.5 99.5 98 1.5 9 2
8.4 3 a MVE0840X03S100 26.7 54.5 57.5 99.5 98 1.5 10 2
8.5 2 a MVE0850X02S090 18.5 38.5 41.5 85.5 84 1.5 9 2
8.5 2 a MVE0850X02S100 18.5 38.5 41.5 85.5 84 1.5 10 2
8.5 3 a MVE0850X03S090 27.0 54.5 57.5 99.5 98 1.5 9 2
8.5 3 a MVE0850X03S100 27.0 54.5 57.5 99.5 98 1.5 10 2
8.6 2 a MVE0860X02S090 18.8 41.6 41.6 85.6 84 1.6 9 2
8.6 2 a MVE0860X02S100 18.8 41.6 43.6 85.6 84 1.6 10 2
8.6 3 a MVE0860X03S090 27.4 56.6 56.6 99.6 98 1.6 9 2
8.6 3 a MVE0860X03S100 27.4 56.6 58.6 99.6 98 1.6 10 2
8.7 2 a MVE0870X02S090 19.0 41.6 41.6 85.6 84 1.6 9 2
8.7 2 a MVE0870X02S100 19.0 41.6 43.6 85.6 84 1.6 10 2
8.7 3 a MVE0870X03S090 27.7 56.6 56.6 99.6 98 1.6 9 2
8.7 3 a MVE0870X03S100 27.7 56.6 58.6 99.6 98 1.6 10 2
8.8 2 a MVE0880X02S090 19.2 41.6 41.6 85.6 84 1.6 9 2
8.8 2 a MVE0880X02S100 19.2 41.6 43.6 85.6 84 1.6 10 2
8.8 3 a MVE0880X03S090 28.0 56.6 56.6 99.6 98 1.6 9 2
8.8 3 a MVE0880X03S100 28.0 56.6 58.6 99.6 98 1.6 10 2
8.9 2 a MVE0890X02S090 19.4 41.6 41.6 85.6 84 1.6 9 2
8.9 2 a MVE0890X02S100 19.4 41.6 43.6 85.6 84 1.6 10 2
8.9 3 a MVE0890X03S090 28.3 56.6 56.6 99.6 98 1.6 9 2
8.9 3 a MVE0890X03S100 28.3 56.6 58.6 99.6 98 1.6 10 2
9.0 2 a MVE0900X02S090 19.6 41.6 41.6 85.6 84 1.6 9 2
9.0 2 a MVE0900X02S100 19.6 41.6 43.6 85.6 84 1.6 10 2
9.0 3 a MVE0900X03S090 28.6 56.6 56.6 99.6 98 1.6 9 2
9.0 3 a MVE0900X03S100 28.6 56.6 58.6 99.6 98 1.6 10 2
9.1 2 a MVE0910X02S100 19.9 41.7 44.7 90.7 89 1.7 10 2
9.1 3 a MVE0910X03S100 29.0 59.7 62.7 106.7 105 1.7 10 2
9.2 2 a MVE0920X02S100 20.1 41.7 44.7 90.7 89 1.7 10 2
9.2 3 a MVE0920X03S100 29.3 59.7 62.7 106.7 105 1.7 10 2
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9.3 2 a MVE0930X02S100 20.3 41.7 44.7 90.7 89 1.7 10 2
9.3 3 a MVE0930X03S100 29.6 59.7 62.7 106.7 105 1.7 10 2
9.4 2 a MVE0940X02S100 20.5 41.7 44.7 90.7 89 1.7 10 2
9.4 3 a MVE0940X03S100 29.9 59.7 62.7 106.7 105 1.7 10 2
9.5 2 a MVE0950X02S100 20.7 41.7 44.7 90.7 89 1.7 10 2
9.5 3 a MVE0950X03S100 30.2 59.7 62.7 106.7 105 1.7 10 2
9.6 2 a MVE0960X02S100 20.9 44.7 44.7 90.7 89 1.7 10 2
9.6 3 a MVE0960X03S100 30.5 61.7 61.7 106.7 105 1.7 10 2
9.7 2 a MVE0970X02S100 21.2 44.8 44.8 90.8 89 1.8 10 2
9.7 3 a MVE0970X03S100 30.9 61.8 61.8 106.8 105 1.8 10 2
9.8 2 a MVE0980X02S100 21.4 44.8 44.8 90.8 89 1.8 10 2
9.8 3 a MVE0980X03S100 31.2 61.8 61.8 106.8 105 1.8 10 2
9.9 2 a MVE0990X02S100 21.6 44.8 44.8 90.8 89 1.8 10 2
9.9 3 a MVE0990X03S100 31.5 61.8 61.8 106.8 105 1.8 10 2

10.0 2 a MVE1000X02S100 21.8 44.8 44.8 90.8 89 1.8 10 2
10.0 3 a MVE1000X03S100 31.8 61.8 61.8 106.8 105 1.8 10 2
10.1 2 a MVE1010X02S110 22.0 44.8 47.8 96.8 95 1.8 11 2
10.1 2 a MVE1010X02S120 22.0 44.8 47.8 96.8 95 1.8 12 2
10.1 3 a MVE1010X03S110 32.1 67.8 70.8 115.8 114 1.8 11 2
10.1 3 a MVE1010X03S120 32.1 67.8 70.8 115.8 114 1.8 12 2
10.2 2 a MVE1020X02S110 22.3 44.9 47.9 96.9 95 1.9 11 2
10.2 2 a MVE1020X02S120 22.3 44.9 47.9 96.9 95 1.9 12 2
10.2 3 a MVE1020X03S110 32.5 67.9 70.9 115.9 114 1.9 11 2
10.2 3 a MVE1020X03S120 32.5 67.9 70.9 115.9 114 1.9 12 2
10.3 2 a MVE1030X02S110 22.5 44.9 47.9 96.9 95 1.9 11 2
10.3 2 a MVE1030X02S120 22.5 44.9 47.9 96.9 95 1.9 12 2
10.3 3 a MVE1030X03S110 32.8 67.9 70.9 115.9 114 1.9 11 2
10.3 3 a MVE1030X03S120 32.8 67.9 70.9 115.9 114 1.9 12 2
10.4 2 a MVE1040X02S110 22.7 44.9 47.9 96.9 95 1.9 11 2
10.4 2 a MVE1040X02S120 22.7 44.9 47.9 96.9 95 1.9 12 2
10.4 3 a MVE1040X03S110 33.1 67.9 70.9 115.9 114 1.9 11 2
10.4 3 a MVE1040X03S120 33.1 67.9 70.9 115.9 114 1.9 12 2
10.5 2 a MVE1050X02S110 22.9 44.9 47.9 96.9 95 1.9 11 2
10.5 2 a MVE1050X02S120 22.9 44.9 47.9 96.9 95 1.9 12 2
10.5 3 a MVE1050X03S110 33.4 67.9 70.9 115.9 114 1.9 11 2
10.5 3 a MVE1050X03S120 33.4 67.9 70.9 115.9 114 1.9 12 2
10.6 2 a MVE1060X02S110 23.1 48.9 48.9 96.9 95 1.9 11 2
10.6 2 a MVE1060X02S120 23.1 48.9 49.9 96.9 95 1.9 12 2
10.6 3 a MVE1060X03S110 33.7 69.9 69.9 115.9 114 1.9 11 2
10.6 3 a MVE1060X03S120 33.7 69.9 70.9 115.9 114 1.9 12 2
10.7 2 a MVE1070X02S110 23.3 48.9 48.9 96.9 95 1.9 11 2
10.7 2 a MVE1070X02S120 23.3 48.9 49.9 96.9 95 1.9 12 2
10.7 3 a MVE1070X03S110 34.0 69.9 69.9 115.9 114 1.9 11 2
10.7 3 a MVE1070X03S120 34.0 69.9 70.9 115.9 114 1.9 12 2
10.8 2 a MVE1080X02S110 23.6 49.0 49.0 97.0 95 2.0 11 2
10.8 2 a MVE1080X02S120 23.6 49.0 50.0 97.0 95 2.0 12 2
10.8 3 a MVE1080X03S110 34.4 70.0 70.0 116.0 114 2.0 11 2
10.8 3 a MVE1080X03S120 34.4 70.0 71.0 116.0 114 2.0 12 2

MVE
드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경
WSTAR드릴

a : 표준재고품   r : 수주생산품

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

 



P045

P

DC

D
P1

02
0

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
10.9 2 a MVE1090X02S110 23.8 49.0 49.0 97.0 95 2.0 11 2
10.9 2 a MVE1090X02S120 23.8 49.0 50.0 97.0 95 2.0 12 2
10.9 3 a MVE1090X03S110 34.7 70.0 70.0 116.0 114 2.0 11 2
10.9 3 a MVE1090X03S120 34.7 70.0 71.0 116.0 114 2.0 12 2
11.0 2 a MVE1100X02S110 24.0 49.0 49.0 97.0 95 2.0 11 2
11.0 2 a MVE1100X02S120 24.0 49.0 50.0 97.0 95 2.0 12 2
11.0 3 a MVE1100X03S110 35.0 70.0 70.0 116.0 114 2.0 11 2
11.0 3 a MVE1100X03S120 35.0 70.0 71.0 116.0 114 2.0 12 2
11.1 2 a MVE1110X02S120 24.2 49.0 52.0 97.0 95 2.0 12 2
11.1 3 a MVE1110X03S120 35.3 73.0 76.0 123.0 121 2.0 12 2
11.2 2 a MVE1120X02S120 24.4 49.0 52.0 97.0 95 2.0 12 2
11.2 3 a MVE1120X03S120 35.6 73.0 76.0 123.0 121 2.0 12 2
11.3 2 a MVE1130X02S120 24.7 49.1 52.1 97.1 95 2.1 12 2
11.3 3 a MVE1130X03S120 36.0 73.1 76.1 123.1 121 2.1 12 2
11.4 2 a MVE1140X02S120 24.9 49.1 52.1 97.1 95 2.1 12 2
11.4 3 a MVE1140X03S120 36.3 73.1 76.1 123.1 121 2.1 12 2
11.5 2 a MVE1150X02S120 25.1 49.1 52.1 97.1 95 2.1 12 2
11.5 3 a MVE1150X03S120 36.6 73.1 76.1 123.1 121 2.1 12 2
11.6 2 a MVE1160X02S120 25.3 49.1 49.1 97.1 95 2.1 12 2
11.6 3 a MVE1160X03S120 36.9 75.1 75.1 123.1 121 2.1 12 2
11.7 2 a MVE1170X02S120 25.5 49.1 49.1 97.1 95 2.1 12 2
11.7 3 a MVE1170X03S120 37.2 75.1 75.1 123.1 121 2.1 12 2
11.8 2 a MVE1180X02S120 25.7 49.1 49.1 97.1 95 2.1 12 2
11.8 3 a MVE1180X03S120 37.5 75.1 75.1 123.1 121 2.1 12 2
11.9 2 a MVE1190X02S120 26.0 49.2 49.2 97.2 95 2.2 12 2
11.9 3 a MVE1190X03S120 37.9 75.2 75.2 123.2 121 2.2 12 2
12.0 2 a MVE1200X02S120 26.2 49.2 49.2 97.2 95 2.2 12 2
12.0 3 a MVE1200X03S120 38.2 75.2 75.2 123.2 121 2.2 12 2
12.1 2 a MVE1210X02S130 26.4 53.2 56.2 104.2 102 2.2 13 2
12.1 2 r MVE1210X02S140 26.4 53.2 56.2 104.2 102 2.2 14 2
12.1 3 a MVE1210X03S130 38.5 78.2 81.2 139.2 137 2.2 13 2
12.1 3 r MVE1210X03S140 38.5 78.2 81.2 139.2 137 2.2 14 2
12.2 2 a MVE1220X02S130 26.6 53.2 56.2 104.2 102 2.2 13 2
12.2 2 r MVE1220X02S140 26.6 53.2 56.2 104.2 102 2.2 14 2
12.2 3 a MVE1220X03S130 38.8 78.2 81.2 139.2 137 2.2 13 2
12.2 3 r MVE1220X03S140 38.8 78.2 81.2 139.2 137 2.2 14 2
12.3 2 a MVE1230X02S130 26.8 53.2 56.2 104.2 102 2.2 13 2
12.3 2 r MVE1230X02S140 26.8 53.2 56.2 104.2 102 2.2 14 2
12.3 3 a MVE1230X03S130 39.1 78.2 81.2 139.2 137 2.2 13 2
12.3 3 r MVE1230X03S140 39.1 78.2 81.2 139.2 137 2.2 14 2
12.4 2 a MVE1240X02S130 27.1 53.3 56.3 104.3 102 2.3 13 2
12.4 2 r MVE1240X02S140 27.1 53.3 56.3 104.3 102 2.3 14 2
12.4 3 a MVE1240X03S130 39.5 78.3 81.3 139.3 137 2.3 13 2
12.4 3 r MVE1240X03S140 39.5 78.3 81.3 139.3 137 2.3 14 2
12.5 2 a MVE1250X02S130 27.3 53.3 56.3 104.3 102 2.3 13 2
12.5 2 r MVE1250X02S140 27.3 53.3 56.3 104.3 102 2.3 14 2
12.5 3 a MVE1250X03S130 39.8 78.3 81.3 139.3 137 2.3 13 2
12.5 3 r MVE1250X03S140 39.8 78.3 81.3 139.3 137 2.3 14 2
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12.6 2 a MVE1260X02S130 27.5 53.3 53.3 104.3 102 2.3 13 2
12.6 2 r MVE1260X02S140 27.5 53.3 53.3 104.3 102 2.3 14 2
12.6 3 a MVE1260X03S130 40.1 80.3 80.3 139.3 137 2.3 13 2
12.6 3 r MVE1260X03S140 40.1 80.3 80.3 139.3 137 2.3 14 2
12.7 2 a MVE1270X02S130 27.7 53.3 53.3 104.3 102 2.3 13 2
12.7 2 r MVE1270X02S140 27.7 53.3 53.3 104.3 102 2.3 14 2
12.7 3 a MVE1270X03S130 40.4 80.3 80.3 139.3 137 2.3 13 2
12.7 3 r MVE1270X03S140 40.4 80.3 80.3 139.3 137 2.3 14 2
12.8 2 a MVE1280X02S130 27.9 53.3 53.3 104.3 102 2.3 13 2
12.8 2 r MVE1280X02S140 27.9 53.3 53.3 104.3 102 2.3 14 2
12.8 3 a MVE1280X03S130 40.7 80.3 80.3 139.3 137 2.3 13 2
12.8 3 r MVE1280X03S140 40.7 80.3 80.3 139.3 137 2.3 14 2
12.9 2 a MVE1290X02S130 28.1 53.3 53.3 104.3 102 2.3 13 2
12.9 2 r MVE1290X02S140 28.1 53.3 53.3 104.3 102 2.3 14 2
12.9 3 a MVE1290X03S130 41.0 80.3 80.3 139.3 137 2.3 13 2
12.9 3 r MVE1290X03S140 41.0 80.3 80.3 139.3 137 2.3 14 2
13.0 2 a MVE1300X02S130 28.4 53.4 53.4 104.4 102 2.4 13 2
13.0 2 r MVE1300X02S140 28.4 53.4 53.4 104.4 102 2.4 14 2
13.0 3 a MVE1300X03S130 41.4 80.4 80.4 139.4 137 2.4 13 2
13.0 3 r MVE1300X03S140 41.4 80.4 80.4 139.4 137 2.4 14 2
13.1 2 a MVE1310X02S140 28.6 56.4 59.4 109.4 107 2.4 14 2
13.1 3 a MVE1310X03S140 41.7 86.4 89.4 149.4 147 2.4 14 2
13.2 2 a MVE1320X02S140 28.8 56.4 59.4 109.4 107 2.4 14 2
13.2 3 a MVE1320X03S140 42.0 86.4 89.4 149.4 147 2.4 14 2
13.3 2 a MVE1330X02S140 29.0 56.4 59.4 109.4 107 2.4 14 2
13.3 3 a MVE1330X03S140 42.3 86.4 89.4 149.4 147 2.4 14 2
13.4 2 a MVE1340X02S140 29.2 56.4 59.4 109.4 107 2.4 14 2
13.4 3 a MVE1340X03S140 42.6 86.4 89.4 149.4 147 2.4 14 2
13.5 2 a MVE1350X02S140 29.5 56.5 59.5 109.5 107 2.5 14 2
13.5 3 a MVE1350X03S140 43.0 86.5 89.5 149.5 147 2.5 14 2
13.6 2 a MVE1360X02S140 29.7 56.5 56.5 109.5 107 2.5 14 2
13.6 3 a MVE1360X03S140 43.3 88.5 88.5 149.5 147 2.5 14 2
13.7 2 a MVE1370X02S140 29.9 56.5 56.5 109.5 107 2.5 14 2
13.7 3 a MVE1370X03S140 43.6 88.5 88.5 149.5 147 2.5 14 2
13.8 2 a MVE1380X02S140 30.1 56.5 56.5 109.5 107 2.5 14 2
13.8 3 a MVE1380X03S140 43.9 88.5 88.5 149.5 147 2.5 14 2
13.9 2 a MVE1390X02S140 30.3 56.5 56.5 109.5 107 2.5 14 2
13.9 3 a MVE1390X03S140 44.2 88.5 88.5 149.5 147 2.5 14 2
14.0 2 a MVE1400X02S140 30.5 56.5 56.5 109.5 107 2.5 14 2
14.0 3 a MVE1400X03S140 44.5 88.5 88.5 149.5 147 2.5 14 2
14.1 2 a MVE1410X02S150 30.8 58.6 61.6 113.6 111 2.6 15 2
14.1 2 r MVE1410X02S160 30.8 58.6 61.6 113.6 111 2.6 16 2
14.1 3 a MVE1410X03S150 44.9 91.6 94.6 155.6 153 2.6 15 2
14.1 3 r MVE1410X03S160 44.9 91.6 94.6 155.6 153 2.6 16 2
14.2 2 a MVE1420X02S150 31.0 58.6 61.6 113.6 111 2.6 15 2
14.2 2 r MVE1420X02S160 31.0 58.6 61.6 113.6 111 2.6 16 2
14.2 3 a MVE1420X03S150 45.2 91.6 94.6 155.6 153 2.6 15 2
14.2 3 r MVE1420X03S160 45.2 91.6 94.6 155.6 153 2.6 16 2
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14.3 2 r MVE1430X02S150 31.2 58.6 61.6 113.6 111 2.6 15 2
14.3 2 r MVE1430X02S160 31.2 58.6 61.6 113.6 111 2.6 16 2
14.3 3 a MVE1430X03S150 45.5 91.6 94.6 155.6 153 2.6 15 2
14.3 3 r MVE1430X03S160 45.5 91.6 94.6 155.6 153 2.6 16 2
14.4 2 r MVE1440X02S150 31.4 58.6 61.6 113.6 111 2.6 15 2
14.4 2 r MVE1440X02S160 31.4 58.6 61.6 113.6 111 2.6 16 2
14.4 3 a MVE1440X03S150 45.8 91.6 94.6 155.6 153 2.6 15 2
14.4 3 r MVE1440X03S160 45.8 91.6 94.6 155.6 153 2.6 16 2
14.5 2 a MVE1450X02S150 31.6 58.6 61.6 113.6 111 2.6 15 2
14.5 2 r MVE1450X02S160 31.6 58.6 61.6 113.6 111 2.6 16 2
14.5 3 a MVE1450X03S150 46.1 91.6 94.6 155.6 153 2.6 15 2
14.5 3 r MVE1450X03S160 46.1 91.6 94.6 155.6 153 2.6 16 2
14.6 2 r MVE1460X02S150 31.9 58.7 58.7 113.7 111 2.7 15 2
14.6 2 r MVE1460X02S160 31.9 58.7 58.7 113.7 111 2.7 16 2
14.6 3 a MVE1460X03S150 46.5 93.7 93.7 155.7 153 2.7 15 2
14.6 3 r MVE1460X03S160 46.5 93.7 93.7 155.7 153 2.7 16 2
14.7 2 r MVE1470X02S150 32.1 58.7 58.7 113.7 111 2.7 15 2
14.7 2 r MVE1470X02S160 32.1 58.7 58.7 113.7 111 2.7 16 2
14.7 3 a MVE1470X03S150 46.8 93.7 93.7 155.7 153 2.7 15 2
14.7 3 r MVE1470X03S160 46.8 93.7 93.7 155.7 153 2.7 16 2
14.8 2 r MVE1480X02S150 32.3 58.7 58.7 113.7 111 2.7 15 2
14.8 2 r MVE1480X02S160 32.3 58.7 58.7 113.7 111 2.7 16 2
14.8 3 a MVE1480X03S150 47.1 93.7 93.7 155.7 153 2.7 15 2
14.8 3 r MVE1480X03S160 47.1 93.7 93.7 155.7 153 2.7 16 2
14.9 2 r MVE1490X02S150 32.5 58.7 58.7 113.7 111 2.7 15 2
14.9 2 r MVE1490X02S160 32.5 58.7 58.7 113.7 111 2.7 16 2
14.9 3 a MVE1490X03S150 47.4 93.7 93.7 155.7 153 2.7 15 2
14.9 3 r MVE1490X03S160 47.4 93.7 93.7 155.7 153 2.7 16 2
15.0 2 a MVE1500X02S150 32.7 58.7 58.7 113.7 111 2.7 15 2
15.0 2 r MVE1500X02S160 32.7 58.7 58.7 113.7 111 2.7 16 2
15.0 3 a MVE1500X03S150 47.7 93.7 93.7 155.7 153 2.7 15 2
15.0 3 r MVE1500X03S160 47.7 93.7 93.7 155.7 153 2.7 16 2
15.1 2 r MVE1510X02S160 32.9 60.7 63.7 117.7 115 2.7 16 2
15.1 3 a MVE1510X03S160 48.0 96.7 99.7 162.7 160 2.7 16 2
15.2 2 a MVE1520X02S160 33.2 60.8 63.8 117.8 115 2.8 16 2
15.2 3 a MVE1520X03S160 48.4 96.8 99.8 162.8 160 2.8 16 2
15.3 2 r MVE1530X02S160 33.4 60.8 63.8 117.8 115 2.8 16 2
15.3 3 a MVE1530X03S160 48.7 96.8 99.8 162.8 160 2.8 16 2
15.4 2 r MVE1540X02S160 33.6 60.8 63.8 117.8 115 2.8 16 2
15.4 3 a MVE1540X03S160 49.0 96.8 99.8 162.8 160 2.8 16 2
15.5 2 a MVE1550X02S160 33.8 60.8 63.8 117.8 115 2.8 16 2
15.5 3 a MVE1550X03S160 49.3 96.8 99.8 162.8 160 2.8 16 2
15.6 2 r MVE1560X02S160 34.0 60.8 60.8 117.8 115 2.8 16 2
15.6 3 a MVE1560X03S160 49.6 98.8 98.8 162.8 160 2.8 16 2
15.7 2 r MVE1570X02S160 34.3 60.9 60.9 117.9 115 2.9 16 2
15.7 3 a MVE1570X03S160 50.0 98.9 98.9 162.9 160 2.9 16 2
15.8 2 r MVE1580X02S160 34.5 60.9 60.9 117.9 115 2.9 16 2
15.8 3 a MVE1580X03S160 50.3 98.9 98.9 162.9 160 2.9 16 2
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15.9 2 r MVE1590X02S160 34.7 60.9 60.9 117.9 115 2.9 16 2
15.9 3 a MVE1590X03S160 50.6 98.9 98.9 162.9 160 2.9 16 2
16.0 2 a MVE1600X02S160 34.9 60.9 60.9 117.9 115 2.9 16 2
16.0 3 a MVE1600X03S160 50.9 98.9 98.9 162.9 160 2.9 16 2
16.1 2 r MVE1610X02S170 35.1 62.9 62.9 121.9 119 2.9 17 2
16.1 2 r MVE1610X02S180 35.1 62.9 62.9 121.9 119 2.9 18 2
16.1 3 r MVE1610X03S170 51.2 104.9 104.9 169.9 167 2.9 17 2
16.1 3 r MVE1610X03S180 51.2 104.9 104.9 169.9 167 2.9 18 2
16.2 2 a MVE1620X02S170 35.3 62.9 62.9 121.9 119 2.9 17 2
16.2 2 r MVE1620X02S180 35.3 62.9 62.9 121.9 119 2.9 18 2
16.2 3 r MVE1620X03S170 51.5 104.9 104.9 169.9 167 2.9 17 2
16.2 3 r MVE1620X03S180 51.5 104.9 104.9 169.9 167 2.9 18 2
16.3 2 a MVE1630X02S170 35.6 63.0 63.0 122.0 119 3.0 17 2
16.3 2 r MVE1630X02S180 35.6 63.0 63.0 122.0 119 3.0 18 2
16.3 3 r MVE1630X03S170 51.9 105.0 105.0 170.0 167 3.0 17 2
16.3 3 r MVE1630X03S180 51.9 105.0 105.0 170.0 167 3.0 18 2
16.4 2 r MVE1640X02S170 35.8 63.0 63.0 122.0 119 3.0 17 2
16.4 2 r MVE1640X02S180 35.8 63.0 63.0 122.0 119 3.0 18 2
16.4 3 r MVE1640X03S170 52.2 105.0 105.0 170.0 167 3.0 17 2
16.4 3 r MVE1640X03S180 52.2 105.0 105.0 170.0 167 3.0 18 2
16.5 2 a MVE1650X02S170 36.0 63.0 63.0 122.0 119 3.0 17 2
16.5 2 r MVE1650X02S180 36.0 63.0 63.0 122.0 119 3.0 18 2
16.5 3 a MVE1650X03S170 52.5 105.0 105.0 170.0 167 3.0 17 2
16.5 3 r MVE1650X03S180 52.5 105.0 105.0 170.0 167 3.0 18 2
16.6 2 r MVE1660X02S170 36.2 63.0 63.0 122.0 119 3.0 17 2
16.6 2 r MVE1660X02S180 36.2 63.0 63.0 122.0 119 3.0 18 2
16.6 3 r MVE1660X03S170 52.8 105.0 105.0 170.0 167 3.0 17 2
16.6 3 r MVE1660X03S180 52.8 105.0 105.0 170.0 167 3.0 18 2
16.7 2 r MVE1670X02S170 36.4 63.0 63.0 122.0 119 3.0 17 2
16.7 2 r MVE1670X02S180 36.4 63.0 63.0 122.0 119 3.0 18 2
16.7 3 r MVE1670X03S170 53.1 105.0 105.0 170.0 167 3.0 17 2
16.7 3 r MVE1670X03S180 53.1 105.0 105.0 170.0 167 3.0 18 2
16.8 2 r MVE1680X02S170 36.7 63.1 63.1 122.1 119 3.1 17 2
16.8 2 r MVE1680X02S180 36.7 63.1 63.1 122.1 119 3.1 18 2
16.8 3 r MVE1680X03S170 53.5 105.1 105.1 170.1 167 3.1 17 2
16.8 3 r MVE1680X03S180 53.5 105.1 105.1 170.1 167 3.1 18 2
16.9 2 r MVE1690X02S170 36.9 63.1 63.1 122.1 119 3.1 17 2
16.9 2 r MVE1690X02S180 36.9 63.1 63.1 122.1 119 3.1 18 2
16.9 3 r MVE1690X03S170 53.8 105.1 105.1 170.1 167 3.1 17 2
16.9 3 r MVE1690X03S180 53.8 105.1 105.1 170.1 167 3.1 18 2
17.0 2 a MVE1700X02S170 37.1 63.1 63.1 122.1 119 3.1 17 2
17.0 2 r MVE1700X02S180 37.1 63.1 63.1 122.1 119 3.1 18 2
17.0 3 a MVE1700X03S170 54.1 105.1 105.1 170.1 167 3.1 17 2
17.0 3 r MVE1700X03S180 54.1 105.1 105.1 170.1 167 3.1 18 2
17.1 2 r MVE1710X02S180 37.3 65.1 65.1 126.1 123 3.1 18 2
17.1 3 r MVE1710X03S180 54.4 105.1 105.1 170.1 167 3.1 18 2
17.2 2 r MVE1720X02S180 37.5 65.1 65.1 126.1 123 3.1 18 2
17.2 3 r MVE1720X03S180 54.7 105.1 105.1 170.1 167 3.1 18 2

MVE
드릴가공[초경 솔리드형]
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a : 표준재고품   r : 수주생산품
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가
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멍
깊
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그
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P047

P

DC

D
P1

02
0

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
17.3 2 r MVE1730X02S180 37.7 65.1 65.1 126.1 123 3.1 18 2
17.3 3 r MVE1730X03S180 55.0 105.1 105.1 170.1 167 3.1 18 2
17.4 2 r MVE1740X02S180 38.0 65.2 65.2 126.2 123 3.2 18 2
17.4 3 r MVE1740X03S180 55.4 105.2 105.2 170.2 167 3.2 18 2
17.5 2 a MVE1750X02S180 38.2 65.2 65.2 126.2 123 3.2 18 2
17.5 3 a MVE1750X03S180 55.7 105.2 105.2 170.2 167 3.2 18 2
17.6 2 r MVE1760X02S180 38.4 65.2 65.2 126.2 123 3.2 18 2
17.6 3 r MVE1760X03S180 56.0 105.2 105.2 170.2 167 3.2 18 2
17.7 2 r MVE1770X02S180 38.6 65.2 65.2 126.2 123 3.2 18 2
17.7 3 r MVE1770X03S180 56.3 105.2 105.2 170.2 167 3.2 18 2
17.8 2 a MVE1780X02S180 38.8 65.2 65.2 126.2 123 3.2 18 2
17.8 3 r MVE1780X03S180 56.6 105.2 105.2 170.2 167 3.2 18 2
17.9 2 r MVE1790X02S180 39.1 65.3 65.3 126.3 123 3.3 18 2
17.9 3 r MVE1790X03S180 57.0 105.3 105.3 170.3 167 3.3 18 2
18.0 2 a MVE1800X02S180 39.3 65.3 65.3 126.3 123 3.3 18 2
18.0 3 a MVE1800X03S180 57.3 105.3 105.3 170.3 167 3.3 18 2
18.1 2 r MVE1810X02S190 39.5 67.3 67.3 130.3 127 3.3 19 2
18.1 2 r MVE1810X02S200 39.5 67.3 67.3 130.3 127 3.3 20 2
18.1 3 r MVE1810X03S190 57.6 117.3 117.3 182.3 179 3.3 19 2
18.1 3 r MVE1810X03S200 57.6 117.3 117.3 182.3 179 3.3 20 2
18.2 2 r MVE1820X02S190 39.7 67.3 67.3 130.3 127 3.3 19 2
18.2 2 r MVE1820X02S200 39.7 67.3 67.3 130.3 127 3.3 20 2
18.2 3 r MVE1820X03S190 57.9 117.3 117.3 182.3 179 3.3 19 2
18.2 3 r MVE1820X03S200 57.9 117.3 117.3 182.3 179 3.3 20 2
18.3 2 r MVE1830X02S190 39.9 67.3 67.3 130.3 127 3.3 19 2
18.3 2 r MVE1830X02S200 39.9 67.3 67.3 130.3 127 3.3 20 2
18.3 3 r MVE1830X03S190 58.2 117.3 117.3 182.3 179 3.3 19 2
18.3 3 r MVE1830X03S200 58.2 117.3 117.3 182.3 179 3.3 20 2
18.4 2 r MVE1840X02S190 40.1 67.3 67.3 130.3 127 3.3 19 2
18.4 2 r MVE1840X02S200 40.1 67.3 67.3 130.3 127 3.3 20 2
18.4 3 r MVE1840X03S190 58.5 117.3 117.3 182.3 179 3.3 19 2
18.4 3 r MVE1840X03S200 58.5 117.3 117.3 182.3 179 3.3 20 2
18.5 2 a MVE1850X02S190 40.4 67.4 67.4 130.4 127 3.4 19 2
18.5 2 r MVE1850X02S200 40.4 67.4 67.4 130.4 127 3.4 20 2
18.5 3 a MVE1850X03S190 58.9 117.4 117.4 182.4 179 3.4 19 2
18.5 3 r MVE1850X03S200 58.9 117.4 117.4 182.4 179 3.4 20 2
18.6 2 r MVE1860X02S190 40.6 67.4 67.4 130.4 127 3.4 19 2
18.6 2 r MVE1860X02S200 40.6 67.4 67.4 130.4 127 3.4 20 2
18.6 3 r MVE1860X03S190 59.2 117.4 117.4 182.4 179 3.4 19 2
18.6 3 r MVE1860X03S200 59.2 117.4 117.4 182.4 179 3.4 20 2
18.7 2 r MVE1870X02S190 40.8 67.4 67.4 130.4 127 3.4 19 2
18.7 2 r MVE1870X02S200 40.8 67.4 67.4 130.4 127 3.4 20 2
18.7 3 r MVE1870X03S190 59.5 117.4 117.4 182.4 179 3.4 19 2
18.7 3 r MVE1870X03S200 59.5 117.4 117.4 182.4 179 3.4 20 2
18.8 2 r MVE1880X02S190 41.0 67.4 67.4 130.4 127 3.4 19 2
18.8 2 r MVE1880X02S200 41.0 67.4 67.4 130.4 127 3.4 20 2
18.8 3 r MVE1880X03S190 59.8 117.4 117.4 182.4 179 3.4 19 2
18.8 3 r MVE1880X03S200 59.8 117.4 117.4 182.4 179 3.4 20 2
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18.9 2 r MVE1890X02S190 41.2 67.4 67.4 130.4 127 3.4 19 2
18.9 2 r MVE1890X02S200 41.2 67.4 67.4 130.4 127 3.4 20 2
18.9 3 r MVE1890X03S190 60.1 117.4 117.4 182.4 179 3.4 19 2
18.9 3 r MVE1890X03S200 60.1 117.4 117.4 182.4 179 3.4 20 2
19.0 2 a MVE1900X02S190 41.5 67.5 67.5 130.5 127 3.5 19 2
19.0 2 r MVE1900X02S200 41.5 67.5 67.5 130.5 127 3.5 20 2
19.0 3 a MVE1900X03S190 60.5 117.5 117.5 182.5 179 3.5 19 2
19.0 3 r MVE1900X03S200 60.5 117.5 117.5 182.5 179 3.5 20 2
19.1 2 r MVE1910X02S200 41.7 69.5 69.5 134.5 131 3.5 20 2
19.1 3 r MVE1910X03S200 60.8 117.5 117.5 182.5 179 3.5 20 2
19.2 2 r MVE1920X02S200 41.9 69.5 69.5 134.5 131 3.5 20 2
19.2 3 r MVE1920X03S200 61.1 117.5 117.5 182.5 179 3.5 20 2
19.3 2 r MVE1930X02S200 42.1 69.5 69.5 134.5 131 3.5 20 2
19.3 3 r MVE1930X03S200 61.4 117.5 117.5 182.5 179 3.5 20 2
19.4 2 r MVE1940X02S200 42.3 69.5 69.5 134.5 131 3.5 20 2
19.4 3 r MVE1940X03S200 61.7 117.5 117.5 182.5 179 3.5 20 2
19.5 2 a MVE1950X02S200 42.5 69.5 69.5 134.5 131 3.5 20 2
19.5 3 a MVE1950X03S200 62.0 117.5 117.5 182.5 179 3.5 20 2
19.6 2 r MVE1960X02S200 42.8 69.6 69.6 134.6 131 3.6 20 2
19.6 3 r MVE1960X03S200 62.4 117.6 117.6 182.6 179 3.6 20 2
19.7 2 r MVE1970X02S200 43.0 69.6 69.6 134.6 131 3.6 20 2
19.7 3 r MVE1970X03S200 62.7 117.6 117.6 182.6 179 3.6 20 2
19.8 2 r MVE1980X02S200 43.2 69.6 69.6 134.6 131 3.6 20 2
19.8 3 r MVE1980X03S200 63.0 117.6 117.6 182.6 179 3.6 20 2
19.9 2 r MVE1990X02S200 43.4 69.6 69.6 134.6 131 3.6 20 2
19.9 3 r MVE1990X03S200 63.3 117.6 117.6 182.6 179 3.6 20 2
20.0 2 a MVE2000X02S200 43.6 69.6 69.6 134.6 131 3.6 20 2
20.0 3 a MVE2000X03S200 63.6 117.6 117.6 182.6 179 3.6 20 2
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기술자료

 



P048

P

3.2 7900 0.1 (0.06─0.13) 1900 0.07 (0.05─0.09) 1900 0.07 (0.05─0.09)
4.0 6300 0.12 (0.08─0.16) 1500 0.09 (0.06─0.11) 1500 0.09 (0.06─0.11)
5.0 5000 0.15 (0.10─0.20) 1200 0.11 (0.08─0.14) 1200 0.11 (0.08─0.14)
6.3 4500 0.2 (0.13─0.26) 1200 0.14 (0.09─0.19) 1200 0.14 (0.09─0.19)
8.0 3500 0.23 (0.18─0.28) 900 0.14 (0.11─0.17) 900 0.14 (0.11─0.17)

10.0 2800 0.27 (0.22─0.32) 700 0.16 (0.12─0.19) 700 0.16 (0.12─0.19)
12.0 2600 0.31 (0.28─0.34) 600 0.16 (0.13─0.18) 600 0.16 (0.13─0.18)
16.0 1900 0.33 (0.28─0.38) 400 0.18 (0.14─0.21) 400 0.18 (0.14─0.21)
20.0 1700 0.35 (0.30─0.40) 400 0.19 (0.15─0.22) 400 0.19 (0.15─0.22)

MVE

3.2 6400 0.1 (0.06─0.13) 5900 0.1 (0.06─0.13) 5400 0.09 (0.06─0.12)
4.0 5500 0.12 (0.08─0.16) 5100 0.12 (0.08─0.16) 4700 0.11 (0.07─0.14)
5.0 4400 0.15 (0.10─0.20) 4100 0.15 (0.10─0.20) 3800 0.14 (0.09─0.18)
6.3 4000 0.2 (0.13─0.26) 3700 0.2 (0.13─0.26) 3500 0.18 (0.11─0.24)
8.0 3300 0.23 (0.18─0.28) 3100 0.23 (0.18─0.28) 2900 0.21 (0.16─0.25)

10.0 2800 0.27 (0.22─0.32) 2700 0.27 (0.22─0.32) 2500 0.23 (0.19─0.27)
12.0 2500 0.31 (0.28─0.34) 2300 0.31 (0.28─0.34) 2200 0.26 (0.23─0.29)
16.0 1900 0.33 (0.28─0.38) 1700 0.33 (0.28─0.38) 1600 0.29 (0.24─0.33)
20.0 1500 0.35 (0.30─0.40) 1400 0.35 (0.30─0.40) 1300 0.3 (0.26─0.34)

3.2 1900 0.07 (0.05─0.08) 6900 0.1 (0.06─0.13) 6400 0.1 (0.06─0.13)
4.0 1500 0.08 (0.06─0.10) 5500 0.12 (0.08─0.16) 5100 0.12 (0.08─0.16)
5.0 1200 0.1 (0.07─0.13) 4400 0.15 (0.10─0.20) 4100 0.15 (0.10─0.20)
6.3 1200 0.13 (0.09─0.17) 3700 0.2 (0.13─0.26) 3500 0.2 (0.13─0.26)
8.0 900 0.14 (0.10─0.18) 2900 0.25 (0.18─0.31) 2700 0.23 (0.18─0.28)

10.0 700 0.16 (0.12─0.19) 2300 0.29 (0.22─0.35) 2200 0.27 (0.22─0.32)
12.0 600 0.18 (0.15─0.20) 2100 0.33 (0.28─0.37) 1900 0.31 (0.28─0.34)
16.0 400 0.19 (0.15─0.23) 1500 0.35 (0.28─0.42) 1400 0.33 (0.28─0.38)
20.0 300 0.2 (0.15─0.24) 1300 0.37 (0.30─0.44) 1200 0.35 (0.30─0.40)

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경
WSTAR드릴

추천절삭조건

피삭재

알루미늄 합금 (Si<5%)

A6061, A7075등

내열합금

Inconel718등

고경도강 (40─55HRC)

SKD61, SKT4등

드릴경
DC

(mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

피삭재

연강 (≦180HB)

SS400, S10C등

탄소강・합금강 (180─280HB)

S45C, SCM440등

탄소강・합금강 (280─350HB)

SNCM439등

드릴경
DC

(mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

피삭재

오스테나이트계 스텐레스강 (≦200HB)

SUS304, SUS316등

회주철 (≦350MPa)

FC300등

닥타일 주철 (≦450MPa)

FCD450등

드릴경
DC

(mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)
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초경

좋은 사용법

조
절

스
크

루

드릴 파지

스러스트베어링타입의 콜렛척으로 
확실하게 클렘프하여 주십시오 . 홈부분은 절대로 물리지 않게 한다. 0.03mm이내.

드릴장 선정법 드릴 장착 장착시의 체결정도

박판 구멍가공

휘어짐이 
발생한다.

back up 
을 한다.

단속가공

가공가능

사전 가공 필요

z 단속장소에서  
이송을 내린다.

z 엔드밀에 의한 
커운터 가공이 
필요합니다.

단가공

z2공정으로 나눈다.
x먼저 넓은 부분을 가공한다.
※ 카운터 및 면취날형 공구를 

제작합니다.

관통시의 버, 워크칩핑

z관통시의 이송을 낮춘다.
x챔퍼각을 만든다.
c선단각을 변경한다.

적절한 급유방법（MVE）

급유하는 곳은 2곳이 바람직하
고 드릴 선단부와 중앙부에도 
뿌려주십시요.

스핀들통과형

급유 급유

회전급유장치형

급유의 방법（MVS） 절삭액의 취급

＜MVS를 사용하는 경우＞

쿨런트 필터를 반드시  
장착해 주십시요. 절삭가루  
등이 쿨런트구멍 내에  
막히는 수가 있습니다. 특히  
소경드릴을 사용할  
경우에는 가능한 한 조밀한  
필터를 사용해 주십시요.

절삭액이 오래되면 액 속의  
미세한 가루가 쿨런트구멍  
안에 부착되어, 절삭액의  
분출이 악화됩니다. 빨리  
교환해 주십시요.

1)

2)

A치수는DC×1.5이상 확보할 것.
（DC<3인 경우에는, DC×2.0 이상）

ø3mm 이하: 1.5MPa~7MPa
ø3mm 초과: 0.5MPa~7MPa
3MPa 이상을 권장합니다.

소경드릴의 사용법

z 밑구멍을, 홈길이가 가장 짧은 
MVS를 사용해서 DCx1(DC은 
드릴경)정도로 가공한다.

x 밑구멍을 가이드로 해서, 사용하
고 싶은 쿨런트구멍이 있는 드릴
로 가공한다. 가공내용에 따라서 
스텝가공 또는 인칭가공을 해 주
십시오.

사용상의 주의（DC<3mm 을 사용하는 경우）
쿨런트 구멍이 막히는 것을 방지하기 위해서 , 쿨런트 장치에는 정밀필터（메시≦ 3!m）를 사용해 주십시요 .
롱타입 드릴로 구멍이 깊은 가공을 할 때에는 , 가이드 구멍을 가공하고 나서 사용해 주십시요 .
( 원심력에 의해 드릴이 절손될 수 있습니다 )
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3.0 3 [ MQS0300X3DB 9.6 21.6 23.6 70.6 70 0.6 3 1
3.0 5 [ MQS0300X5DB 15.6 28.6 31.6 78.6 78 0.6 3 1
3.0 8 [ MQS0300X8DB 24.6 35.6 35.6 81.6 81 0.6 3 1
3.1 3 [ MQS0310X3DB 9.9 21.6 23.6 70.6 70 0.6 4 1
3.1 5 [ MQS0310X5DB 16.1 28.6 31.6 78.6 78 0.6 4 1
3.2 3 [ MQS0320X3DB 10.3 21.7 23.7 70.7 70 0.7 4 1
3.2 5 [ MQS0320X5DB 16.7 28.7 31.7 78.7 78 0.7 4 1
3.3 3 [ MQS0330X3DB 10.6 21.7 23.7 70.7 70 0.7 4 1
3.3 5 [ MQS0330X5DB 17.2 28.7 31.7 78.7 78 0.7 4 1
3.4 3 [ MQS0340X3DB 10.9 21.7 23.7 70.7 70 0.7 4 1
3.4 5 [ MQS0340X5DB 17.7 28.7 31.7 78.7 78 0.7 4 1
3.5 3 [ MQS0350X3DB 11.2 21.7 23.7 70.7 70 0.7 4 1
3.5 5 [ MQS0350X5DB 18.2 28.7 31.7 78.7 78 0.7 4 1
3.5 8 [ MQS0350X8DB 28.7 41.7 41.7 87.7 87 0.7 4 1
3.6 3 [ MQS0360X3DB 11.5 22.7 23.7 70.7 70 0.7 4 1
3.6 5 [ MQS0360X5DB 18.7 30.7 31.7 78.7 78 0.7 4 1
3.7 3 [ MQS0370X3DB 11.9 22.8 23.8 70.8 70 0.8 4 1
3.7 5 [ MQS0370X5DB 19.3 30.8 31.8 78.8 78 0.8 4 1
3.8 3 [ MQS0380X3DB 12.2 22.8 23.8 70.8 70 0.8 4 1
3.8 5 [ MQS0380X5DB 19.8 30.8 31.8 78.8 78 0.8 4 1
3.9 3 [ MQS0390X3DB 12.5 22.8 23.8 70.8 70 0.8 4 1
3.9 5 [ MQS0390X5DB 20.3 30.8 31.8 78.8 78 0.8 4 1
4.0 3 [ MQS0400X3DB 12.8 22.8 23.8 70.8 70 0.8 4 1
4.0 5 [ MQS0400X5DB 20.8 30.8 31.8 78.8 78 0.8 4 1
4.0 8 [ MQS0400X8DB 32.8 46.8 46.8 92.8 92 0.8 4 1
4.1 3 [ MQS0410X3DB 13.1 24.8 26.8 73.8 73 0.8 5 1
4.1 5 [ MQS0410X5DB 21.3 33.8 35.8 82.8 82 0.8 5 1
4.2 3 [ MQS0420X3DB 13.5 24.9 26.9 73.9 73 0.9 5 1
4.2 5 [ MQS0420X5DB 21.9 33.9 35.9 82.9 82 0.9 5 1
4.3 3 [ MQS0430X3DB 13.8 24.9 26.9 73.9 73 0.9 5 1
4.3 5 [ MQS0430X5DB 22.4 33.9 35.9 82.9 82 0.9 5 1
4.4 3 [ MQS0440X3DB 14.1 24.9 26.9 73.9 73 0.9 5 1
4.4 5 [ MQS0440X5DB 22.9 33.9 35.9 82.9 82 0.9 5 1
4.5 3 [ MQS0450X3DB 14.4 24.9 26.9 73.9 73 0.9 5 1
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4.5 5 [ MQS0450X5DB 23.4 33.9 35.9 82.9 82 0.9 5 1
4.5 8 [ MQS0450X8DB 36.9 52.9 52.9 100.9 100 0.9 5 1
4.6 3 [ MQS0460X3DB 14.8 26.0 29.0 76.0 75 1.0 5 1
4.6 5 [ MQS0460X5DB 24.0 36.0 39.0 86.0 85 1.0 5 1
4.7 3 [ MQS0470X3DB 15.1 26.0 29.0 76.0 75 1.0 5 1
4.7 5 [ MQS0470X5DB 24.5 36.0 39.0 86.0 85 1.0 5 1
4.8 3 [ MQS0480X3DB 15.4 26.0 29.0 76.0 75 1.0 5 1
4.8 5 [ MQS0480X5DB 25.0 36.0 39.0 86.0 85 1.0 5 1
4.9 3 [ MQS0490X3DB 15.7 26.0 29.0 76.0 75 1.0 5 1
4.9 5 [ MQS0490X5DB 25.5 36.0 39.0 86.0 85 1.0 5 1
5.0 3 [ MQS0500X3DB 16.0 26.0 29.0 76.0 75 1.0 5 1
5.0 5 [ MQS0500X5DB 26.0 36.0 39.0 86.0 85 1.0 5 1
5.0 8 [ MQS0500X8DB 41.0 58.0 58.0 106.0 105 1.0 5 1
5.1 3 [ MQS0510X3DB 16.4 29.1 31.1 82.1 81 1.1 6 1
5.1 5 [ MQS0510X5DB 26.6 40.1 43.1 90.1 89 1.1 6 1
5.2 3 [ MQS0520X3DB 16.7 29.1 31.1 82.1 81 1.1 6 1
5.2 5 [ MQS0520X5DB 27.1 40.1 43.1 90.1 89 1.1 6 1
5.3 3 [ MQS0530X3DB 17.0 29.1 31.1 82.1 81 1.1 6 1
5.3 5 [ MQS0530X5DB 27.6 40.1 43.1 90.1 89 1.1 6 1
5.4 3 [ MQS0540X3DB 17.3 29.1 31.1 82.1 81 1.1 6 1
5.4 5 [ MQS0540X5DB 28.1 40.1 43.1 90.1 89 1.1 6 1
5.5 3 [ MQS0550X3DB 17.6 29.1 31.1 82.1 81 1.1 6 1
5.5 5 [ MQS0550X5DB 28.6 40.1 43.1 90.1 89 1.1 6 1
5.5 8 [ MQS0550X8DB 45.1 62.1 67.1 119.1 118 1.1 6 1
5.6 3 [ MQS0560X3DB 18.0 31.2 31.2 82.2 81 1.2 6 1
5.6 5 [ MQS0560X5DB 29.2 43.2 43.2 90.2 89 1.2 6 1
5.7 3 [ MQS0570X3DB 18.3 31.2 31.2 82.2 81 1.2 6 1
5.7 5 [ MQS0570X5DB 29.7 43.2 43.2 90.2 89 1.2 6 1
5.8 3 [ MQS0580X3DB 18.6 31.2 31.2 82.2 81 1.2 6 1
5.8 5 [ MQS0580X5DB 30.2 43.2 43.2 90.2 89 1.2 6 1
5.9 3 [ MQS0590X3DB 18.9 31.2 31.2 82.2 81 1.2 6 1
5.9 5 [ MQS0590X5DB 30.7 43.2 43.2 90.2 89 1.2 6 1
6.0 3 [ MQS0600X3DB 19.2 31.2 31.2 82.2 81 1.2 6 1
6.0 5 [ MQS0600X5DB 31.2 43.2 43.2 90.2 89 1.2 6 1
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a  강, 주철의 고능률, 고정도가공이 가능합니다

강 주  철

그림1

그림2

주1）　MQS형은 모든 슈링크피트 홀더（열박음 클램프）에서도 대응 가능합니다.

내부급유

주1）　ø6mm미만의 쿨런트구멍은 둥근형상.
주2）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다르거나 면취날의 유・무), 재종에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

[ : 2020년 3월 말 수주 종료 예정 제품
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6.0 8 [ MQS0600X8DB 49.2 67.2 67.2 119.2 118 1.2 6 1
6.1 3 [ MQS0610X3DB 19.6 34.3 36.3 87.3 86 1.3 7 1
6.1 5 [ MQS0610X5DB 31.8 47.3 49.3 96.3 95 1.3 7 1
6.2 3 [ MQS0620X3DB 19.9 34.3 36.3 87.3 86 1.3 7 1
6.2 5 [ MQS0620X5DB 32.3 47.3 49.3 96.3 95 1.3 7 1
6.3 3 [ MQS0630X3DB 20.2 34.3 36.3 87.3 86 1.3 7 1
6.3 5 [ MQS0630X5DB 32.8 47.3 49.3 96.3 95 1.3 7 1
6.4 3 [ MQS0640X3DB 20.5 34.3 36.3 87.3 86 1.3 7 1
6.4 5 [ MQS0640X5DB 33.3 47.3 49.3 96.3 95 1.3 7 1
6.5 3 [ MQS0650X3DB 20.8 34.3 36.3 87.3 86 1.3 7 1
6.5 5 [ MQS0650X5DB 33.8 47.3 49.3 96.3 95 1.3 7 1
6.5 8 [ MQS0650X8DB 53.3 73.3 78.3 131.3 130 1.3 7 1
6.6 3 [ MQS0660X3DB 21.2 36.4 38.4 91.4 90 1.4 7 1
6.6 5 [ MQS0660X5DB 34.4 50.4 52.4 99.4 98 1.4 7 1
6.7 3 [ MQS0670X3DB 21.5 36.4 38.4 91.4 90 1.4 7 1
6.7 5 [ MQS0670X5DB 34.9 50.4 52.4 99.4 98 1.4 7 1
6.8 3 [ MQS0680X3DB 21.8 36.4 38.4 91.4 90 1.4 7 1
6.8 5 [ MQS0680X5DB 35.4 50.4 52.4 99.4 98 1.4 7 1
6.9 3 [ MQS0690X3DB 22.1 36.4 38.4 91.4 90 1.4 7 1
6.9 5 [ MQS0690X5DB 35.9 50.4 52.4 99.4 98 1.4 7 1
7.0 3 [ MQS0700X3DB 22.4 36.4 38.4 91.4 90 1.4 7 1
7.0 5 [ MQS0700X5DB 36.4 50.4 52.4 99.4 98 1.4 7 1
7.0 8 [ MQS0700X8DB 57.4 78.4 78.4 131.4 130 1.4 7 1
7.1 3 [ MQS0710X3DB 22.8 39.5 40.5 91.5 90 1.5 8 1
7.1 5 [ MQS0710X5DB 37.0 54.5 57.5 104.5 103 1.5 8 1
7.2 3 [ MQS0720X3DB 23.1 39.5 40.5 91.5 90 1.5 8 1
7.2 5 [ MQS0720X5DB 37.5 54.5 57.5 104.5 103 1.5 8 1
7.3 3 [ MQS0730X3DB 23.4 39.5 40.5 91.5 90 1.5 8 1
7.3 5 [ MQS0730X5DB 38.0 54.5 57.5 104.5 103 1.5 8 1
7.4 3 [ MQS0740X3DB 23.7 39.5 40.5 91.5 90 1.5 8 1
7.4 5 [ MQS0740X5DB 38.5 54.5 57.5 104.5 103 1.5 8 1
7.5 3 [ MQS0750X3DB 24.1 39.6 40.6 91.6 90 1.6 8 1
7.5 5 [ MQS0750X5DB 39.1 54.6 57.6 104.6 103 1.6 8 1
7.5 8 [ MQS0750X8DB 61.6 84.6 89.6 143.6 142 1.6 8 2
7.6 3 [ MQS0760X3DB 24.4 41.6 41.6 91.6 90 1.6 8 1
7.6 5 [ MQS0760X5DB 39.6 57.6 57.6 104.6 103 1.6 8 1
7.7 3 [ MQS0770X3DB 24.7 41.6 41.6 91.6 90 1.6 8 1
7.7 5 [ MQS0770X5DB 40.1 57.6 57.6 104.6 103 1.6 8 1
7.8 3 [ MQS0780X3DB 25.0 41.6 41.6 91.6 90 1.6 8 1
7.8 5 [ MQS0780X5DB 40.6 57.6 57.6 104.6 103 1.6 8 1
7.9 3 [ MQS0790X3DB 25.3 41.6 41.6 91.6 90 1.6 8 1
7.9 5 [ MQS0790X5DB 41.1 57.6 57.6 104.6 103 1.6 8 1
8.0 3 [ MQS0800X3DB 25.7 41.7 41.7 91.7 90 1.7 8 1
8.0 5 [ MQS0800X5DB 41.7 57.7 57.7 104.7 103 1.7 8 1
8.0 8 [ MQS0800X8DB 65.7 89.7 89.7 143.7 142 1.7 8 2
8.1 3 [ MQS0810X3DB 26.0 44.7 46.7 97.7 96 1.7 9 1
8.1 5 [ MQS0810X5DB 42.2 61.7 63.7 114.7 113 1.7 9 1
8.2 3 [ MQS0820X3DB 26.3 44.7 46.7 97.7 96 1.7 9 1
8.2 5 [ MQS0820X5DB 42.7 61.7 63.7 114.7 113 1.7 9 1
8.3 3 [ MQS0830X3DB 26.6 44.7 46.7 97.7 96 1.7 9 1

DC

D
P3

02
0

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
8.3 5 [ MQS0830X5DB 43.2 61.7 63.7 114.7 113 1.7 9 1
8.4 3 [ MQS0840X3DB 26.9 44.7 46.7 97.7 96 1.7 9 1
8.4 5 [ MQS0840X5DB 43.7 61.7 63.7 114.7 113 1.7 9 1
8.5 3 [ MQS0850X3DB 27.3 44.8 46.8 97.8 96 1.8 9 1
8.5 5 [ MQS0850X5DB 44.3 61.8 63.8 114.8 113 1.8 9 1
8.5 8 [ MQS0850X8DB 69.8 95.8 100.8 155.8 154 1.8 9 2
8.6 3 [ MQS0860X3DB 27.6 46.8 48.8 102.8 101 1.8 9 1
8.6 5 [ MQS0860X5DB 44.8 64.8 66.8 117.8 116 1.8 9 1
8.7 3 [ MQS0870X3DB 27.9 46.8 48.8 102.8 101 1.8 9 1
8.7 5 [ MQS0870X5DB 45.3 64.8 66.8 117.8 116 1.8 9 1
8.8 3 [ MQS0880X3DB 28.2 46.8 48.8 102.8 101 1.8 9 1
8.8 5 [ MQS0880X5DB 45.8 64.8 66.8 117.8 116 1.8 9 1
8.9 3 [ MQS0890X3DB 28.5 46.8 48.8 102.8 101 1.8 9 1
8.9 5 [ MQS0890X5DB 46.3 64.8 66.8 117.8 116 1.8 9 1
9.0 3 [ MQS0900X3DB 28.9 46.9 48.9 102.9 101 1.9 9 1
9.0 5 [ MQS0900X5DB 46.9 64.9 66.9 117.9 116 1.9 9 1
9.0 8 [ MQS0900X8DB 73.9 100.9 100.9 155.9 154 1.9 9 2
9.1 3 [ MQS0910X3DB 29.2 49.9 51.9 102.9 101 1.9 10 1
9.1 5 [ MQS0910X5DB 47.4 68.9 71.9 122.9 121 1.9 10 1
9.2 3 [ MQS0920X3DB 29.5 49.9 51.9 102.9 101 1.9 10 1
9.2 5 [ MQS0920X5DB 47.9 68.9 71.9 122.9 121 1.9 10 1
9.3 3 [ MQS0930X3DB 29.8 49.9 51.9 102.9 101 1.9 10 1
9.3 5 [ MQS0930X5DB 48.4 68.9 71.9 122.9 121 1.9 10 1
9.4 3 [ MQS0940X3DB 30.1 49.9 51.9 102.9 101 1.9 10 1
9.4 5 [ MQS0940X5DB 48.9 68.9 71.9 122.9 121 1.9 10 1
9.5 3 [ MQS0950X3DB 30.5 50.0 52.0 103.0 101 2.0 10 1
9.5 5 [ MQS0950X5DB 49.5 69.0 72.0 123.0 121 2.0 10 1
9.5 8 [ MQS0950X8DB 78.0 107.0 112.0 168.0 166 2.0 10 2
9.6 3 [ MQS0960X3DB 30.8 52.0 52.0 103.0 101 2.0 10 1
9.6 5 [ MQS0960X5DB 50.0 72.0 72.0 123.0 121 2.0 10 1
9.7 3 [ MQS0970X3DB 31.1 52.0 52.0 103.0 101 2.0 10 1
9.7 5 [ MQS0970X5DB 50.5 72.0 72.0 123.0 121 2.0 10 1
9.8 3 [ MQS0980X3DB 31.4 52.0 52.0 103.0 101 2.0 10 1
9.8 5 [ MQS0980X5DB 51.0 72.0 72.0 123.0 121 2.0 10 1
9.9 3 [ MQS0990X3DB 31.8 52.1 52.1 103.1 101 2.1 10 1
9.9 5 [ MQS0990X5DB 51.6 72.1 72.1 123.1 121 2.1 10 1

10.0 3 [ MQS1000X3DB 32.1 52.1 52.1 103.1 101 2.1 10 1
10.0 5 [ MQS1000X5DB 52.1 72.1 72.1 123.1 121 2.1 10 1
10.0 8 [ MQS1000X8DB 82.1 112.1 112.1 168.1 166 2.1 10 2
10.1 3 [ MQS1010X3DB 32.4 55.1 57.1 113.1 111 2.1 11 1
10.1 5 [ MQS1010X5DB 52.6 76.1 80.1 136.1 134 2.1 11 1
10.2 3 [ MQS1020X3DB 32.7 55.1 57.1 113.1 111 2.1 11 1
10.2 5 [ MQS1020X5DB 53.1 76.1 80.1 136.1 134 2.1 11 1
10.3 3 [ MQS1030X3DB 33.0 55.1 57.1 113.1 111 2.1 11 1
10.3 5 [ MQS1030X5DB 53.6 76.1 80.1 136.1 134 2.1 11 1
10.4 3 [ MQS1040X3DB 33.4 55.2 57.2 113.2 111 2.2 11 1
10.4 5 [ MQS1040X5DB 54.2 76.2 80.2 136.2 134 2.2 11 1
10.5 3 [ MQS1050X3DB 33.7 55.2 57.2 113.2 111 2.2 11 1
10.5 5 [ MQS1050X5DB 54.7 76.2 80.2 136.2 134 2.2 11 1
10.5 8 [ MQS1050X8DB 86.2 118.2 123.2 184.2 182 2.2 11 2
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10.6 3 [ MQS1060X3DB 34.0 57.2 58.2 118.2 116 2.2 11 1
10.6 5 [ MQS1060X5DB 55.2 79.2 80.2 136.2 134 2.2 11 1
10.7 3 [ MQS1070X3DB 34.3 57.2 58.2 118.2 116 2.2 11 1
10.7 5 [ MQS1070X5DB 55.7 79.2 80.2 136.2 134 2.2 11 1
10.8 3 [ MQS1080X3DB 34.6 57.2 58.2 118.2 116 2.2 11 1
10.8 5 [ MQS1080X5DB 56.2 79.2 80.2 136.2 134 2.2 11 1
10.9 3 [ MQS1090X3DB 35.0 57.3 58.3 118.3 116 2.3 11 1
10.9 5 [ MQS1090X5DB 56.8 79.3 80.3 136.3 134 2.3 11 1
11.0 3 [ MQS1100X3DB 35.3 57.3 58.3 118.3 116 2.3 11 1
11.0 5 [ MQS1100X5DB 57.3 79.3 80.3 136.3 134 2.3 11 1
11.0 8 [ MQS1100X8DB 90.3 123.3 123.3 184.3 182 2.3 11 2
11.1 3 [ MQS1110X3DB 35.6 60.3 62.3 118.3 116 2.3 12 1
11.1 5 [ MQS1110X5DB 57.8 83.3 86.3 142.3 140 2.3 12 1
11.2 3 [ MQS1120X3DB 35.9 60.3 62.3 118.3 116 2.3 12 1
11.2 5 [ MQS1120X5DB 58.3 83.3 86.3 142.3 140 2.3 12 1
11.3 3 [ MQS1130X3DB 36.2 60.3 62.3 118.3 116 2.3 12 1
11.3 5 [ MQS1130X5DB 58.8 83.3 86.3 142.3 140 2.3 12 1
11.4 3 [ MQS1140X3DB 36.6 60.4 62.4 118.4 116 2.4 12 1
11.4 5 [ MQS1140X5DB 59.4 83.4 86.4 142.4 140 2.4 12 1
11.5 3 [ MQS1150X3DB 36.9 60.4 62.4 118.4 116 2.4 12 1
11.5 5 [ MQS1150X5DB 59.9 83.4 86.4 142.4 140 2.4 12 1
11.5 8 [ MQS1150X8DB 94.4 129.4 134.4 196.4 194 2.4 12 2
11.6 3 [ MQS1160X3DB 37.2 62.4 62.4 118.4 116 2.4 12 1
11.6 5 [ MQS1160X5DB 60.4 86.4 86.4 142.4 140 2.4 12 1
11.7 3 [ MQS1170X3DB 37.5 62.4 62.4 118.4 116 2.4 12 1
11.7 5 [ MQS1170X5DB 60.9 86.4 86.4 142.4 140 2.4 12 1
11.8 3 [ MQS1180X3DB 37.8 62.4 62.4 118.4 116 2.4 12 1
11.8 5 [ MQS1180X5DB 61.4 86.4 86.4 142.4 140 2.4 12 1
11.9 3 [ MQS1190X3DB 38.2 62.5 62.5 118.5 116 2.5 12 1
11.9 5 [ MQS1190X5DB 62.0 86.5 86.5 142.5 140 2.5 12 1
12.0 3 [ MQS1200X3DB 38.5 62.5 62.5 118.5 116 2.5 12 1
12.0 5 [ MQS1200X5DB 62.5 86.5 86.5 142.5 140 2.5 12 1
12.0 8 [ MQS1200X8DB 98.5 134.5 134.5 196.5 194 2.5 12 2
12.1 3 [ MQS1210X3DB 38.8 65.5 68.5 124.5 122 2.5 13 1
12.1 5 [ MQS1210X5DB 63.0 90.5 94.5 150.5 148 2.5 13 1
12.2 3 [ MQS1220X3DB 39.1 65.5 68.5 124.5 122 2.5 13 1
12.2 5 [ MQS1220X5DB 63.5 90.5 94.5 150.5 148 2.5 13 1
12.3 3 [ MQS1230X3DB 39.4 65.5 68.5 124.5 122 2.5 13 1
12.3 5 [ MQS1230X5DB 64.0 90.5 94.5 150.5 148 2.5 13 1
12.4 3 [ MQS1240X3DB 39.8 65.6 68.6 124.6 122 2.6 13 1
12.4 5 [ MQS1240X5DB 64.6 90.6 94.6 150.6 148 2.6 13 1
12.5 3 [ MQS1250X3DB 40.1 65.6 68.6 124.6 122 2.6 13 1
12.5 5 [ MQS1250X5DB 65.1 90.6 94.6 150.6 148 2.6 13 1
12.5 8 [ MQS1250X8DB 102.6 140.6 145.6 208.6 206 2.6 13 2
12.6 3 [ MQS1260X3DB 40.4 67.6 68.6 124.6 122 2.6 13 1
12.6 5 [ MQS1260X5DB 65.6 93.6 94.6 150.6 148 2.6 13 1
12.7 3 [ MQS1270X3DB 40.7 67.6 68.6 124.6 122 2.6 13 1
12.7 5 [ MQS1270X5DB 66.1 93.6 94.6 150.6 148 2.6 13 1
12.8 3 [ MQS1280X3DB 41.1 67.7 68.7 124.7 122 2.7 13 1
12.8 5 [ MQS1280X5DB 66.7 93.7 94.7 150.7 148 2.7 13 1
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12.9 3 [ MQS1290X3DB 41.4 67.7 68.7 124.7 122 2.7 13 1
12.9 5 [ MQS1290X5DB 67.2 93.7 94.7 150.7 148 2.7 13 1
13.0 3 [ MQS1300X3DB 41.7 67.7 68.7 124.7 122 2.7 13 1
13.0 5 [ MQS1300X5DB 67.7 93.7 94.7 150.7 148 2.7 13 1
13.0 8 [ MQS1300X8DB 106.7 145.7 145.7 208.7 206 2.7 13 2
13.1 3 [ MQS1310X3DB 42.0 70.7 72.7 128.7 126 2.7 14 1
13.1 5 [ MQS1310X5DB 68.2 97.7 100.7 156.7 154 2.7 14 1
13.2 3 [ MQS1320X3DB 42.3 70.7 72.7 128.7 126 2.7 14 1
13.2 5 [ MQS1320X5DB 68.7 97.7 100.7 156.7 154 2.7 14 1
13.3 3 [ MQS1330X3DB 42.7 70.8 72.8 128.8 126 2.8 14 1
13.3 5 [ MQS1330X5DB 69.3 97.8 100.8 156.8 154 2.8 14 1
13.4 3 [ MQS1340X3DB 43.0 70.8 72.8 128.8 126 2.8 14 1
13.4 5 [ MQS1340X5DB 69.8 97.8 100.8 156.8 154 2.8 14 1
13.5 3 [ MQS1350X3DB 43.3 70.8 72.8 128.8 126 2.8 14 1
13.5 5 [ MQS1350X5DB 70.3 97.8 100.8 156.8 154 2.8 14 1
13.5 8 [ MQS1350X8DB 110.8 151.8 156.8 220.8 218 2.8 14 2
13.6 3 [ MQS1360X3DB 43.6 72.8 72.8 128.8 126 2.8 14 1
13.6 5 [ MQS1360X5DB 70.8 100.8 100.8 156.8 154 2.8 14 1
13.7 3 [ MQS1370X3DB 43.9 72.8 72.8 128.8 126 2.8 14 1
13.7 5 [ MQS1370X5DB 71.3 100.8 100.8 156.8 154 2.8 14 1
13.8 3 [ MQS1380X3DB 44.3 72.9 72.9 128.9 126 2.9 14 1
13.8 5 [ MQS1380X5DB 71.9 100.9 100.9 156.9 154 2.9 14 1
13.9 3 [ MQS1390X3DB 44.6 72.9 72.9 128.9 126 2.9 14 1
13.9 5 [ MQS1390X5DB 72.4 100.9 100.9 156.9 154 2.9 14 1
14.0 3 [ MQS1400X3DB 44.9 72.9 72.9 128.9 126 2.9 14 1
14.0 5 [ MQS1400X5DB 72.9 100.9 100.9 156.9 154 2.9 14 1
14.0 8 [ MQS1400X8DB 114.9 156.9 156.9 220.9 218 2.9 14 2
14.1 3 [ MQS1410X3DB 45.2 75.9 78.9 137.9 135 2.9 15 1
14.1 5 [ MQS1410X5DB 73.4 104.9 108.9 167.9 165 2.9 15 1
14.2 3 [ MQS1420X3DB 45.5 75.9 78.9 137.9 135 2.9 15 1
14.2 5 [ MQS1420X5DB 73.9 104.9 108.9 167.9 165 2.9 15 1
14.3 3 [ MQS1430X3DB 45.9 76.0 79.0 138.0 135 3.0 15 1
14.3 5 [ MQS1430X5DB 74.5 105.0 109.0 168.0 165 3.0 15 1
14.4 3 [ MQS1440X3DB 46.2 76.0 79.0 138.0 135 3.0 15 1
14.4 5 [ MQS1440X5DB 75.0 105.0 109.0 168.0 165 3.0 15 1
14.5 3 [ MQS1450X3DB 46.5 76.0 79.0 138.0 135 3.0 15 1
14.5 5 [ MQS1450X5DB 75.5 105.0 109.0 168.0 165 3.0 15 1
14.5 8 [ MQS1450X8DB 119.0 163.0 168.0 228.0 225 3.0 15 2
14.6 3 [ MQS1460X3DB 46.8 78.0 79.0 138.0 135 3.0 15 1
14.6 5 [ MQS1460X5DB 76.0 108.0 109.0 168.0 165 3.0 15 1
14.7 3 [ MQS1470X3DB 47.1 78.0 79.0 138.0 135 3.0 15 1
14.7 5 [ MQS1470X5DB 76.5 108.0 109.0 168.0 165 3.0 15 1
14.8 3 [ MQS1480X3DB 47.5 78.1 79.1 138.1 135 3.1 15 1
14.8 5 [ MQS1480X5DB 77.1 108.1 109.1 168.1 165 3.1 15 1
14.9 3 [ MQS1490X3DB 47.8 78.1 79.1 138.1 135 3.1 15 1
14.9 5 [ MQS1490X5DB 77.6 108.1 109.1 168.1 165 3.1 15 1
15.0 3 [ MQS1500X3DB 48.1 78.1 79.1 138.1 135 3.1 15 1
15.0 5 [ MQS1500X5DB 78.1 108.1 109.1 168.1 165 3.1 15 1
15.0 8 [ MQS1500X8DB 123.1 168.1 168.1 228.1 225 3.1 15 2
15.1 3 [ MQS1510X3DB 48.4 81.1 83.1 142.1 139 3.1 16 1
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15.1 5 [ MQS1510X5DB 78.6 112.1 115.1 174.1 171 3.1 16 1
15.2 3 [ MQS1520X3DB 48.7 81.1 83.1 142.1 139 3.1 16 1
15.2 5 [ MQS1520X5DB 79.1 112.1 115.1 174.1 171 3.1 16 1
15.3 3 [ MQS1530X3DB 49.1 81.2 83.2 142.2 139 3.2 16 1
15.3 5 [ MQS1530X5DB 79.7 112.2 115.2 174.2 171 3.2 16 1
15.4 3 [ MQS1540X3DB 49.4 81.2 83.2 142.2 139 3.2 16 1
15.4 5 [ MQS1540X5DB 80.2 112.2 115.2 174.2 171 3.2 16 1
15.5 3 [ MQS1550X3DB 49.7 81.2 83.2 142.2 139 3.2 16 1
15.5 5 [ MQS1550X5DB 80.7 112.2 115.2 174.2 171 3.2 16 1
15.5 8 [ MQS1550X8DB 127.2 174.2 184.2 244.2 241 3.2 16 2
15.6 3 [ MQS1560X3DB 50.0 83.2 83.2 142.2 139 3.2 16 1
15.6 5 [ MQS1560X5DB 81.2 115.2 115.2 174.2 171 3.2 16 1
15.7 3 [ MQS1570X3DB 50.4 83.3 83.3 142.3 139 3.3 16 1
15.7 5 [ MQS1570X5DB 81.8 115.3 115.3 174.3 171 3.3 16 1
15.8 3 [ MQS1580X3DB 50.7 83.3 83.3 142.3 139 3.3 16 1
15.8 5 [ MQS1580X5DB 82.3 115.3 115.3 174.3 171 3.3 16 1
15.9 3 [ MQS1590X3DB 51.0 83.3 83.3 142.3 139 3.3 16 1
15.9 5 [ MQS1590X5DB 82.8 115.3 115.3 174.3 171 3.3 16 1
16.0 3 [ MQS1600X3DB 51.3 83.3 83.3 142.3 139 3.3 16 1
16.0 5 [ MQS1600X5DB 83.3 115.3 115.3 174.3 171 3.3 16 1
16.0 8 [ MQS1600X8DB 131.3 179.3 184.3 244.3 241 3.3 16 2
16.1 3 r MQS1610X3DB 51.6 86.3 89.3 148.3 145 3.3 17 1
16.1 5 r MQS1610X5DB 83.8 119.3 123.3 182.3 179 3.3 17 1
16.2 3 r MQS1620X3DB 52.0 86.4 89.4 148.4 145 3.4 17 1
16.2 5 r MQS1620X5DB 84.4 119.4 123.4 182.4 179 3.4 17 1
16.3 3 r MQS1630X3DB 52.3 86.4 89.4 148.4 145 3.4 17 1
16.3 5 r MQS1630X5DB 84.9 119.4 123.4 182.4 179 3.4 17 1
16.4 3 r MQS1640X3DB 52.6 86.4 89.4 148.4 145 3.4 17 1
16.4 5 r MQS1640X5DB 85.4 119.4 123.4 182.4 179 3.4 17 1
16.5 3 [ MQS1650X3DB 52.9 86.4 89.4 148.4 145 3.4 17 1
16.5 5 [ MQS1650X5DB 85.9 119.4 123.4 182.4 179 3.4 17 1
16.6 3 r MQS1660X3DB 53.2 88.4 89.4 148.4 145 3.4 17 1
16.6 5 r MQS1660X5DB 86.4 122.4 123.4 182.4 179 3.4 17 1
16.7 3 r MQS1670X3DB 53.6 88.5 89.5 148.5 145 3.5 17 1
16.7 5 r MQS1670X5DB 87.0 122.5 123.5 182.5 179 3.5 17 1
16.8 3 r MQS1680X3DB 53.9 88.5 89.5 148.5 145 3.5 17 1
16.8 5 r MQS1680X5DB 87.5 122.5 123.5 182.5 179 3.5 17 1
16.9 3 r MQS1690X3DB 54.2 88.5 89.5 148.5 145 3.5 17 1
16.9 5 r MQS1690X5DB 88.0 122.5 123.5 182.5 179 3.5 17 1
17.0 3 [ MQS1700X3DB 54.5 88.5 89.5 148.5 145 3.5 17 1
17.0 5 [ MQS1700X5DB 88.5 122.5 123.5 182.5 179 3.5 17 1
17.1 3 r MQS1710X3DB 54.8 91.5 93.5 152.5 149 3.5 18 1
17.1 5 r MQS1710X5DB 89.0 126.5 129.5 188.5 185 3.5 18 1
17.2 3 r MQS1720X3DB 55.2 91.6 93.6 152.6 149 3.6 18 1
17.2 5 r MQS1720X5DB 89.6 126.6 129.6 188.6 185 3.6 18 1
17.3 3 r MQS1730X3DB 55.5 91.6 93.6 152.6 149 3.6 18 1
17.3 5 r MQS1730X5DB 90.1 126.6 129.6 188.6 185 3.6 18 1
17.4 3 r MQS1740X3DB 55.8 91.6 93.6 152.6 149 3.6 18 1
17.4 5 r MQS1740X5DB 90.6 126.6 129.6 188.6 185 3.6 18 1
17.5 3 [ MQS1750X3DB 56.1 91.6 93.6 152.6 149 3.6 18 1
17.5 5 [ MQS1750X5DB 91.1 126.6 129.6 188.6 185 3.6 18 1
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17.6 3 r MQS1760X3DB 56.4 93.6 93.6 152.6 149 3.6 18 1
17.6 5 r MQS1760X5DB 91.6 129.6 129.6 188.6 185 3.6 18 1
17.7 3 r MQS1770X3DB 56.8 93.7 93.7 152.7 149 3.7 18 1
17.7 5 r MQS1770X5DB 92.2 129.7 129.7 188.7 185 3.7 18 1
17.8 3 r MQS1780X3DB 57.1 93.7 93.7 152.7 149 3.7 18 1
17.8 5 r MQS1780X5DB 92.7 129.7 129.7 188.7 185 3.7 18 1
17.9 3 r MQS1790X3DB 57.4 93.7 93.7 152.7 149 3.7 18 1
17.9 5 r MQS1790X5DB 93.2 129.7 129.7 188.7 185 3.7 18 1
18.0 3 [ MQS1800X3DB 57.7 93.7 93.7 152.7 149 3.7 18 1
18.0 5 [ MQS1800X5DB 93.7 129.7 129.7 188.7 185 3.7 18 1
18.1 3 r MQS1810X3DB 58.0 96.7 99.7 160.7 157 3.7 19 1
18.1 5 r MQS1810X5DB 94.2 133.7 137.7 198.7 195 3.7 19 1
18.2 3 r MQS1820X3DB 58.4 96.8 99.8 160.8 157 3.8 19 1
18.2 5 r MQS1820X5DB 94.8 133.8 137.8 198.8 195 3.8 19 1
18.3 3 r MQS1830X3DB 58.7 96.8 99.8 160.8 157 3.8 19 1
18.3 5 r MQS1830X5DB 95.3 133.8 137.8 198.8 195 3.8 19 1
18.4 3 r MQS1840X3DB 59.0 96.8 99.8 160.8 157 3.8 19 1
18.4 5 r MQS1840X5DB 95.8 133.8 137.8 198.8 195 3.8 19 1
18.5 3 [ MQS1850X3DB 59.3 96.8 99.8 160.8 157 3.8 19 1
18.5 5 [ MQS1850X5DB 96.3 133.8 137.8 198.8 195 3.8 19 1
18.6 3 r MQS1860X3DB 59.7 98.9 99.9 160.9 157 3.9 19 1
18.6 5 r MQS1860X5DB 96.9 136.9 137.9 198.9 195 3.9 19 1
18.7 3 r MQS1870X3DB 60.0 98.9 99.9 160.9 157 3.9 19 1
18.7 5 r MQS1870X5DB 97.4 136.9 137.9 198.9 195 3.9 19 1
18.8 3 r MQS1880X3DB 60.3 98.9 99.9 160.9 157 3.9 19 1
18.8 5 r MQS1880X5DB 97.9 136.9 137.9 198.9 195 3.9 19 1
18.9 3 r MQS1890X3DB 60.6 98.9 99.9 160.9 157 3.9 19 1
18.9 5 r MQS1890X5DB 98.4 136.9 137.9 198.9 195 3.9 19 1
19.0 3 [ MQS1900X3DB 60.9 98.9 99.9 160.9 157 3.9 19 1
19.0 5 [ MQS1900X5DB 98.9 136.9 137.9 198.9 195 3.9 19 1
19.1 3 r MQS1910X3DB 61.3 102.0 104.0 165.0 161 4.0 20 1
19.1 5 r MQS1910X5DB 99.5 141.0 144.0 205.0 201 4.0 20 1
19.2 3 r MQS1920X3DB 61.6 102.0 104.0 165.0 161 4.0 20 1
19.2 5 r MQS1920X5DB 100.0 141.0 144.0 205.0 201 4.0 20 1
19.3 3 r MQS1930X3DB 61.9 102.0 104.0 165.0 161 4.0 20 1
19.3 5 r MQS1930X5DB 100.5 141.0 144.0 205.0 201 4.0 20 1
19.4 3 r MQS1940X3DB 62.2 102.0 104.0 165.0 161 4.0 20 1
19.4 5 r MQS1940X5DB 101.0 141.0 144.0 205.0 201 4.0 20 1
19.5 3 [ MQS1950X3DB 62.5 102.0 104.0 165.0 161 4.0 20 1
19.5 5 [ MQS1950X5DB 101.5 141.0 144.0 205.0 201 4.0 20 1
19.6 3 r MQS1960X3DB 62.9 104.1 104.1 165.1 161 4.1 20 1
19.6 5 r MQS1960X5DB 102.1 144.1 144.1 205.1 201 4.1 20 1
19.7 3 r MQS1970X3DB 63.2 104.1 104.1 165.1 161 4.1 20 1
19.7 5 r MQS1970X5DB 102.6 144.1 144.1 205.1 201 4.1 20 1
19.8 3 r MQS1980X3DB 63.5 104.1 104.1 165.1 161 4.1 20 1
19.8 5 r MQS1980X5DB 103.1 144.1 144.1 205.1 201 4.1 20 1
19.9 3 r MQS1990X3DB 63.8 104.1 104.1 165.1 161 4.1 20 1
19.9 5 r MQS1990X5DB 103.6 144.1 144.1 205.1 201 4.1 20 1
20.0 3 [ MQS2000X3DB 64.1 104.1 104.1 165.1 161 4.1 20 1
20.0 5 [ MQS2000X5DB 104.1 144.1 144.1 205.1 201 4.1 20 1
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3.2 130 12900 0.15 (0.10─0.20) 1935 100 9900 0.15 (0.10─0.20) 1485
4.0 130 10300 0.2 (0.15─0.25) 2060 100 7900 0.2 (0.15─0.25) 1580
5.0 130 8200 0.2 (0.15─0.25) 1640 100 6300 0.2 (0.15─0.25) 1260
6.3 140 7000 0.25 (0.20─0.30) 1750 130 6500 0.25 (0.20─0.30) 1625
8.0 140 5500 0.25 (0.20─0.30) 1375 130 5100 0.25 (0.20─0.30) 1275

10.0 140 4400 0.27 (0.22─0.32) 1185 130 4100 0.27 (0.22─0.32) 1105
12.0 160 4200 0.3 (0.26─0.35) 1260 140 3700 0.3 (0.26─0.35) 1110
16.0 180 3500 0.33 (0.27─0.38) 1155 150 2900 0.33 (0.27─0.38) 955
20.0 180 2800 0.35 (0.30─0.40) 980 150 2300 0.35 (0.30─0.40) 805

3.2 70 6900 0.1 (0.06─0.15) 690 110 10900 0.28 (0.15─0.35) 3050
4.0 80 6300 0.11 (0.07─0.15) 690 110 8700 0.28 (0.15─0.35) 2435
5.0 80 5000 0.14 (0.09─0.18) 700 110 7000 0.3 (0.15─0.40) 2100
6.3 90 4500 0.18 (0.11─0.24) 810 120 6000 0.33 (0.20─0.45) 1980
8.0 100 3900 0.21 (0.16─0.25) 815 120 4700 0.35 (0.20─0.45) 1645

10.0 110 3500 0.23 (0.19─0.27) 805 130 4100 0.4 (0.22─0.45) 1640
12.0 120 3100 0.26 (0.22─0.30) 805 150 3900 0.45 (0.26─0.50) 1755
16.0 130 2500 0.28 (0.23─0.33) 700 160 3100 0.5 (0.28─0.60) 1550
20.0 130 2000 0.3 (0.26─0.35) 600 160 2500 0.5 (0.30─0.60) 1250

3.2 90 8900 0.25 (0.15─0.32) 2225 75 7400 0.1 (0.06─0.15) 740
4.0 90 7100 0.25 (0.15─0.32) 1775 75 5900 0.1 (0.06─0.15) 590
5.0 90 5700 0.25 (0.15─0.32) 1425 75 4700 0.1 (0.06─0.15) 470
6.3 100 5000 0.3 (0.20─0.38) 1500 85 4200 0.15 (0.10─0.20) 630
8.0 100 3900 0.3 (0.20─0.38) 1170 85 3300 0.2 (0.10─0.25) 660

10.0 100 3100 0.3 (0.22─0.38) 930 85 2700 0.2 (0.10─0.25) 540
12.0 110 2900 0.35 (0.26─0.40) 1015 95 2500 0.25 (0.20─0.30) 625
16.0 120 2300 0.35 (0.28─0.40) 805 110 2100 0.25 (0.20─0.30) 525
20.0 120 1900 0.35 (0.30─0.40) 665 110 1700 0.3 (0.20─0.35) 510
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추천절삭조건

내부급유

피삭재

연강 (≦180HB)

SS400, S10C등

탄소강・합금강 (180─280HB)

S45C, SCM440등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min) 

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min) 

피삭재

탄소강・합금강 (280─350HB)

SNCM439등

회주철 (≦350MPa)

FC300등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min) 

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min) 

피삭재

닥타일 주철 (≦450MPa)

FCD450등

닥타일 주철 (≦800MPa)

FCD700등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min) 

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min) 

주1）　안정된 절삭을 하기 위해서는 쿨런트 관통에 의한 고압쿨런트 공급을 추천합니다.
주2）　에멀젼 타입의 수용성 쿨런트를 추천합니다.

 



P055

P

y

3.2 100 9900 0.15 (0.10─0.20) 1485 80 7900 0.15 (0.10─0.20) 1185
4.0 100 7900 0.2 (0.15─0.25) 1580 80 6300 0.2 (0.15─0.25) 1260
5.0 100 6300 0.2 (0.15─0.25) 1260 80 5000 0.2 (0.15─0.25) 1000
6.3 110 5500 0.25 (0.20─0.30) 1375 100 5000 0.25 (0.20─0.30) 1250
8.0 110 4300 0.25 (0.20─0.30) 1075 100 3900 0.25 (0.20─0.30) 975

10.0 110 3500 0.27 (0.22─0.32) 945 100 3100 0.27 (0.22─0.32) 835
12.0 130 3400 0.3 (0.26─0.35) 1020 110 2900 0.3 (0.26─0.35) 870
16.0 140 2700 0.33 (0.27─0.38) 890 120 2300 0.33 (0.27─0.38) 755
20.0 140 2200 0.35 (0.30─0.40) 770 120 1900 0.35 (0.30─0.40) 665

3.2 60 5900 0.1 (0.06─0.15) 590 90 8900 0.28 (0.15─0.35) 2490
4.0 60 4700 0.11 (0.07─0.15) 515 90 7100 0.28 (0.15─0.35) 1985
5.0 60 3800 0.14 (0.09─0.18) 530 90 5700 0.3 (0.15─0.40) 1710
6.3 60 3000 0.18 (0.11─0.24) 540 100 5000 0.33 (0.20─0.45) 1650
8.0 60 2300 0.21 (0.16─0.25) 480 100 3900 0.35 (0.20─0.45) 1365

10.0 60 1900 0.23 (0.19─0.27) 435 100 3100 0.4 (0.22─0.45) 1240
12.0 80 2100 0.26 (0.22─0.30) 545 120 3100 0.45 (0.26─0.50) 1395
16.0 80 1500 0.28 (0.23─0.33) 420 130 2500 0.5 (0.28─0.60) 1250
20.0 80 1200 0.3 (0.26─0.35) 360 130 2000 0.5 (0.30─0.60) 1000

3.2 70 6900 0.25 (0.15─0.32) 1725 60 5900 0.1 (0.06─0.15) 590
4.0 70 5500 0.25 (0.15─0.32) 1375 60 4700 0.1 (0.06─0.15) 470
5.0 70 4400 0.25 (0.15─0.32) 1100 60 3800 0.1 (0.06─0.15) 380
6.3 80 4000 0.3 (0.20─0.38) 1200 70 3500 0.15 (0.10─0.20) 525
8.0 80 3100 0.3 (0.20─0.38) 930 70 2700 0.2 (0.10─0.25) 540

10.0 80 2500 0.3 (0.22─0.38) 750 70 2200 0.2 (0.10─0.25) 440
12.0 90 2300 0.35 (0.26─0.40) 805 80 2100 0.25 (0.20─0.30) 525
16.0 100 1900 0.35 (0.28─0.40) 665 90 1700 0.25 (0.20─0.30) 425
20.0 100 1500 0.35 (0.30─0.40) 525 90 1400 0.3 (0.20─0.35) 420

드
릴
가
공

초경

M.Q.L.

피삭재

연강 (≦180HB)

SS400, S10C등

탄소강・합금강 (180─280HB)

S45C, SCM440등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

피삭재

탄소강・합금강 (280─350HB)

SNCM439등

회주철 (≦350MPa)

FC300등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

피삭재

닥타일 주철 (≦450MPa)

FCD450등

닥타일 주철 (≦800MPa)

FCD700등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)
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MQS
드릴가공[초경 솔리드형]

드
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초경
WSTAR드릴

드릴 파지

급유의 방법 (MQS)

드릴장 선정법

절삭액의 취급

드릴 장착

스러스트베어링타입의 콜렛척으로 
확실하게 클렘프하여 주십시오 .

절삭유의 압력은 0.5MPa~7MPa

홈부분은 절대로 물리지 않게 한다.

장착시의 체결정도

0.03mm이내.

단가공 관통시의 버, 워크칩핑

MQS....X3DB, MQS....X5DB, MQS....X8DB 의 유용한 사용법

스핀들통과형

급유

회전급유장치형

조
절

스
크

루

급유

박판 구멍가공 단속가공

휘어짐이 
발생한다.

back up 
을 한다.

＜MQS를 사용하는 경우＞

쿨런트 필터를 반드시  
장착해 주십시요. 절삭가루  
등이 쿨런트구멍 내에  
막히는 수가 있습니다. 특히  
소경드릴을 사용할  
경우에는 가능한 한 조밀한  
필터를 사용해 주십시요.

절삭액이 오래되면 액 속의  
미세한 가루가 쿨런트구멍  
안에 부착되어, 절삭액의  
분출이 악화됩니다. 빨리  
교환해 주십시요.

1)

2)

가공가능

사전 가공 필요

z 단속장소에서  
이송을 내린다.

z 엔드밀에 의한 
커운터 가공이 
필요합니다. z2공정으로 나눈다.

x먼저 넓은 부분을 가공한다.
※ 카운터 및 면취날형 공구를 

제작합니다.

z관통시의 이송을 낮춘다.
x챔퍼각을 만든다.
c선단각을 변경한다.

A치수는DC×1.5이상 확보할 것.
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L
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C

O
N

(L/D)
3.0 3 a MMS0300X3DB 9.5 21.5 23.5 70.5 70 0.5 6 2
3.0 5 a MMS0300X5DB 15.5 28.5 31.5 78.5 78 0.5 6 2
3.1 3 a MMS0310X3DB 9.9 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 2
3.1 5 a MMS0310X5DB 16.1 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 2
3.2 3 a MMS0320X3DB 10.2 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 2
3.2 5 a MMS0320X5DB 16.6 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 2
3.3 3 a MMS0330X3DB 10.5 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 2
3.3 5 a MMS0330X5DB 17.1 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 2
3.4 3 a MMS0340X3DB 10.8 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 2
3.4 5 a MMS0340X5DB 17.6 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 2
3.5 3 a MMS0350X3DB 11.1 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 2
3.5 5 a MMS0350X5DB 18.1 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 2
3.6 3 a MMS0360X3DB 11.5 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 2
3.6 5 a MMS0360X5DB 18.7 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 2
3.7 3 a MMS0370X3DB 11.8 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 2
3.7 5 a MMS0370X5DB 19.2 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 2
3.8 3 a MMS0380X3DB 12.1 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 2
3.8 5 a MMS0380X5DB 19.7 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 2
3.9 3 a MMS0390X3DB 12.4 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 2
3.9 5 a MMS0390X5DB 20.2 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 2
4.0 3 a MMS0400X3DB 12.7 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 2
4.0 5 a MMS0400X5DB 20.7 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 2
4.1 3 a MMS0410X3DB 13.0 24.7 26.7 73.7 73 0.7 6 2
4.1 5 a MMS0410X5DB 21.2 33.7 35.7 82.7 82 0.7 6 2
4.2 3 a MMS0420X3DB 13.4 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 2
4.2 5 a MMS0420X5DB 21.8 33.8 35.8 82.8 82 0.8 6 2
4.3 3 a MMS0430X3DB 13.7 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 2
4.3 5 a MMS0430X5DB 22.3 33.8 35.8 82.8 82 0.8 6 2
4.4 3 a MMS0440X3DB 14.0 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 2
4.4 5 a MMS0440X5DB 22.8 33.8 35.8 82.8 82 0.8 6 2
4.5 3 a MMS0450X3DB 14.3 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 2
4.5 5 a MMS0450X5DB 23.3 33.8 35.8 82.8 82 0.8 6 2
4.6 3 a MMS0460X3DB 14.6 25.8 28.8 75.8 75 0.8 6 1
4.6 5 a MMS0460X5DB 23.8 35.8 38.8 85.8 85 0.8 6 1
4.7 3 a MMS0470X3DB 15.0 25.9 28.9 75.9 75 0.9 6 1
4.7 5 a MMS0470X5DB 24.4 35.9 38.9 85.9 85 0.9 6 1
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(L/D)
4.8 3 a MMS0480X3DB 15.3 25.9 28.9 75.9 75 0.9 6 1
4.8 5 a MMS0480X5DB 24.9 35.9 38.9 85.9 85 0.9 6 1
4.9 3 a MMS0490X3DB 15.6 25.9 28.9 75.9 75 0.9 6 1
4.9 5 a MMS0490X5DB 25.4 35.9 38.9 85.9 85 0.9 6 1
5.0 3 a MMS0500X3DB 15.9 25.9 28.9 75.9 75 0.9 6 1
5.0 5 a MMS0500X5DB 25.9 35.9 38.9 85.9 85 0.9 6 1
5.1 3 a MMS0510X3DB 16.2 28.9 30.9 81.9 81 0.9 6 1
5.1 5 a MMS0510X5DB 26.4 39.9 42.9 89.9 89 0.9 6 1
5.2 3 a MMS0520X3DB 16.5 28.9 30.9 81.9 81 0.9 6 1
5.2 5 a MMS0520X5DB 26.9 39.9 42.9 89.9 89 0.9 6 1
5.3 3 a MMS0530X3DB 16.9 29.0 31.0 82.0 81 1.0 6 1
5.3 5 a MMS0530X5DB 27.5 40.0 43.0 90.0 89 1.0 6 1
5.4 3 a MMS0540X3DB 17.2 29.0 31.0 82.0 81 1.0 6 1
5.4 5 a MMS0540X5DB 28.0 40.0 43.0 90.0 89 1.0 6 1
5.5 3 a MMS0550X3DB 17.5 29.0 31.0 82.0 81 1.0 6 1
5.5 5 a MMS0550X5DB 28.5 40.0 43.0 90.0 89 1.0 6 1
5.6 3 a MMS0560X3DB 17.8 31.0 31.0 82.0 81 1.0 6 1
5.6 5 a MMS0560X5DB 29.0 43.0 43.0 90.0 89 1.0 6 1
5.7 3 a MMS0570X3DB 18.1 31.0 31.0 82.0 81 1.0 6 1
5.7 5 a MMS0570X5DB 29.5 43.0 43.0 90.0 89 1.0 6 1
5.8 3 a MMS0580X3DB 18.5 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 1
5.8 5 a MMS0580X5DB 30.1 43.1 43.1 90.1 89 1.1 6 1
5.9 3 a MMS0590X3DB 18.8 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 1
5.9 5 a MMS0590X5DB 30.6 43.1 43.1 90.1 89 1.1 6 1
6.0 3 a MMS0600X3DB 19.1 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 1
6.0 5 a MMS0600X5DB 31.1 43.1 43.1 90.1 89 1.1 6 1
6.1 3 a MMS0610X3DB 19.4 34.1 36.1 87.1 86 1.1 8 1
6.1 5 a MMS0610X5DB 31.6 47.1 49.1 96.1 95 1.1 8 1
6.2 3 a MMS0620X3DB 19.7 34.1 36.1 87.1 86 1.1 8 1
6.2 5 a MMS0620X5DB 32.1 47.1 49.1 96.1 95 1.1 8 1
6.3 3 a MMS0630X3DB 20.0 34.1 36.1 87.1 86 1.1 8 1
6.3 5 a MMS0630X5DB 32.6 47.1 49.1 96.1 95 1.1 8 1
6.4 3 a MMS0640X3DB 20.4 34.2 36.2 87.2 86 1.2 8 1
6.4 5 a MMS0640X5DB 33.2 47.2 49.2 96.2 95 1.2 8 1
6.5 3 a MMS0650X3DB 20.7 34.2 36.2 87.2 86 1.2 8 1
6.5 5 a MMS0650X5DB 33.7 47.2 49.2 96.2 95 1.2 8 1

DC=3
 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.008

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

 0
─ 0.013

M

드
릴
가
공

초경
WSTAR드릴

a  스텐레스강의 고능률, 장수명가공이 가능합니다

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦1818<DC≦20

스텐레스강

그림1

그림2

※ 코팅은 보는 방향에 따라서 색상이 달라 보일 수 
있습니다만, 성능에는 전혀 문제가 없습니다.

주1）　MMS형은 모든 슈링크피트 홀더（열박음 클램프）에서도 대응 가능합니다.

내부급유

주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다르거나 면취날의 유・무), 재종에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.
주2）　ø6mm미만의 쿨런트구멍은 둥근형상.

a : 표준재고품

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦18 18<DCON≦20
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6.6 3 a MMS0660X3DB 21.0 36.2 38.2 91.2 90 1.2 8 1
6.6 5 a MMS0660X5DB 34.2 50.2 52.2 99.2 98 1.2 8 1
6.7 3 a MMS0670X3DB 21.3 36.2 38.2 91.2 90 1.2 8 1
6.7 5 a MMS0670X5DB 34.7 50.2 52.2 99.2 98 1.2 8 1
6.8 3 a MMS0680X3DB 21.6 36.2 38.2 91.2 90 1.2 8 1
6.8 5 a MMS0680X5DB 35.2 50.2 52.2 99.2 98 1.2 8 1
6.9 3 a MMS0690X3DB 22.0 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 1
6.9 5 a MMS0690X5DB 35.8 50.3 52.3 99.3 98 1.3 8 1
7.0 3 a MMS0700X3DB 22.3 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 1
7.0 5 a MMS0700X5DB 36.3 50.3 52.3 99.3 98 1.3 8 1
7.1 3 a MMS0710X3DB 22.6 39.3 40.3 91.3 90 1.3 8 1
7.1 5 a MMS0710X5DB 36.8 54.3 57.3 104.3 103 1.3 8 1
7.2 3 a MMS0720X3DB 22.9 39.3 40.3 91.3 90 1.3 8 1
7.2 5 a MMS0720X5DB 37.3 54.3 57.3 104.3 103 1.3 8 1
7.3 3 a MMS0730X3DB 23.2 39.3 40.3 91.3 90 1.3 8 1
7.3 5 a MMS0730X5DB 37.8 54.3 57.3 104.3 103 1.3 8 1
7.4 3 a MMS0740X3DB 23.5 39.3 40.3 91.3 90 1.3 8 1
7.4 5 a MMS0740X5DB 38.3 54.3 57.3 104.3 103 1.3 8 1
7.5 3 a MMS0750X3DB 23.9 39.4 40.4 91.4 90 1.4 8 1
7.5 5 a MMS0750X5DB 38.9 54.4 57.4 104.4 103 1.4 8 1
7.6 3 a MMS0760X3DB 24.2 41.4 41.4 91.4 90 1.4 8 1
7.6 5 a MMS0760X5DB 39.4 57.4 57.4 104.4 103 1.4 8 1
7.7 3 a MMS0770X3DB 24.5 41.4 41.4 91.4 90 1.4 8 1
7.7 5 a MMS0770X5DB 39.9 57.4 57.4 104.4 103 1.4 8 1
7.8 3 a MMS0780X3DB 24.8 41.4 41.4 91.4 90 1.4 8 1
7.8 5 a MMS0780X5DB 40.4 57.4 57.4 104.4 103 1.4 8 1
7.9 3 a MMS0790X3DB 25.1 41.4 41.4 91.4 90 1.4 8 1
7.9 5 a MMS0790X5DB 40.9 57.4 57.4 104.4 103 1.4 8 1
8.0 3 a MMS0800X3DB 25.5 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 1
8.0 5 a MMS0800X5DB 41.5 57.5 57.5 104.5 103 1.5 8 1
8.1 3 a MMS0810X3DB 25.8 44.5 46.5 97.5 96 1.5 10 1
8.1 5 a MMS0810X5DB 42.0 61.5 63.5 114.5 113 1.5 10 1
8.2 3 a MMS0820X3DB 26.1 44.5 46.5 97.5 96 1.5 10 1
8.2 5 a MMS0820X5DB 42.5 61.5 63.5 114.5 113 1.5 10 1
8.3 3 a MMS0830X3DB 26.4 44.5 46.5 97.5 96 1.5 10 1
8.3 5 a MMS0830X5DB 43.0 61.5 63.5 114.5 113 1.5 10 1
8.4 3 a MMS0840X3DB 26.7 44.5 46.5 97.5 96 1.5 10 1
8.4 5 a MMS0840X5DB 43.5 61.5 63.5 114.5 113 1.5 10 1
8.5 3 a MMS0850X3DB 27.0 44.5 46.5 97.5 96 1.5 10 1
8.5 5 a MMS0850X5DB 44.0 61.5 63.5 114.5 113 1.5 10 1
8.6 3 a MMS0860X3DB 27.4 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 1
8.6 5 a MMS0860X5DB 44.6 64.6 66.6 117.6 116 1.6 10 1
8.7 3 a MMS0870X3DB 27.7 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 1
8.7 5 a MMS0870X5DB 45.1 64.6 66.6 117.6 116 1.6 10 1
8.8 3 a MMS0880X3DB 28.0 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 1
8.8 5 a MMS0880X5DB 45.6 64.6 66.6 117.6 116 1.6 10 1
8.9 3 a MMS0890X3DB 28.3 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 1
8.9 5 a MMS0890X5DB 46.1 64.6 66.6 117.6 116 1.6 10 1
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9.0 3 a MMS0900X3DB 28.6 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 1
9.0 5 a MMS0900X5DB 46.6 64.6 66.6 117.6 116 1.6 10 1
9.1 3 a MMS0910X3DB 29.0 49.7 51.7 102.7 101 1.7 10 1
9.1 5 a MMS0910X5DB 47.2 68.7 71.7 122.7 121 1.7 10 1
9.2 3 a MMS0920X3DB 29.3 49.7 51.7 102.7 101 1.7 10 1
9.2 5 a MMS0920X5DB 47.7 68.7 71.7 122.7 121 1.7 10 1
9.3 3 a MMS0930X3DB 29.6 49.7 51.7 102.7 101 1.7 10 1
9.3 5 a MMS0930X5DB 48.2 68.7 71.7 122.7 121 1.7 10 1
9.4 3 a MMS0940X3DB 29.9 49.7 51.7 102.7 101 1.7 10 1
9.4 5 a MMS0940X5DB 48.7 68.7 71.7 122.7 121 1.7 10 1
9.5 3 a MMS0950X3DB 30.2 49.7 51.7 102.7 101 1.7 10 1
9.5 5 a MMS0950X5DB 49.2 68.7 71.7 122.7 121 1.7 10 1
9.6 3 a MMS0960X3DB 30.5 51.7 51.7 102.7 101 1.7 10 1
9.6 5 a MMS0960X5DB 49.7 71.7 71.7 122.7 121 1.7 10 1
9.7 3 a MMS0970X3DB 30.9 51.8 51.8 102.8 101 1.8 10 1
9.7 5 a MMS0970X5DB 50.3 71.8 71.8 122.8 121 1.8 10 1
9.8 3 a MMS0980X3DB 31.2 51.8 51.8 102.8 101 1.8 10 1
9.8 5 a MMS0980X5DB 50.8 71.8 71.8 122.8 121 1.8 10 1
9.9 3 a MMS0990X3DB 31.5 51.8 51.8 102.8 101 1.8 10 1
9.9 5 a MMS0990X5DB 51.3 71.8 71.8 122.8 121 1.8 10 1

10.0 3 a MMS1000X3DB 31.8 51.8 51.8 102.8 101 1.8 10 1
10.0 5 a MMS1000X5DB 51.8 71.8 71.8 122.8 121 1.8 10 1
10.1 3 a MMS1010X3DB 32.1 54.8 56.8 112.8 111 1.8 12 1
10.1 5 a MMS1010X5DB 52.3 75.8 79.8 135.8 134 1.8 12 1
10.2 3 a MMS1020X3DB 32.5 54.9 56.9 112.9 111 1.9 12 1
10.2 5 a MMS1020X5DB 52.9 75.9 79.9 135.9 134 1.9 12 1
10.3 3 a MMS1030X3DB 32.8 54.9 56.9 112.9 111 1.9 12 1
10.3 5 a MMS1030X5DB 53.4 75.9 79.9 135.9 134 1.9 12 1
10.4 3 a MMS1040X3DB 33.1 54.9 56.9 112.9 111 1.9 12 1
10.4 5 a MMS1040X5DB 53.9 75.9 79.9 135.9 134 1.9 12 1
10.5 3 a MMS1050X3DB 33.4 54.9 56.9 112.9 111 1.9 12 1
10.5 5 a MMS1050X5DB 54.4 75.9 79.9 135.9 134 1.9 12 1
10.6 3 a MMS1060X3DB 33.7 56.9 57.9 117.9 116 1.9 12 1
10.6 5 a MMS1060X5DB 54.9 78.9 79.9 135.9 134 1.9 12 1
10.7 3 a MMS1070X3DB 34.0 56.9 57.9 117.9 116 1.9 12 1
10.7 5 a MMS1070X5DB 55.4 78.9 79.9 135.9 134 1.9 12 1
10.8 3 a MMS1080X3DB 34.4 57.0 58.0 118.0 116 2.0 12 1
10.8 5 a MMS1080X5DB 56.0 79.0 80.0 136.0 134 2.0 12 1
10.9 3 a MMS1090X3DB 34.7 57.0 58.0 118.0 116 2.0 12 1
10.9 5 a MMS1090X5DB 56.5 79.0 80.0 136.0 134 2.0 12 1
11.0 3 a MMS1100X3DB 35.0 57.0 58.0 118.0 116 2.0 12 1
11.0 5 a MMS1100X5DB 57.0 79.0 80.0 136.0 134 2.0 12 1
11.1 3 a MMS1110X3DB 35.3 60.0 62.0 118.0 116 2.0 12 1
11.1 5 a MMS1110X5DB 57.5 83.0 86.0 142.0 140 2.0 12 1
11.2 3 a MMS1120X3DB 35.6 60.0 62.0 118.0 116 2.0 12 1
11.2 5 a MMS1120X5DB 58.0 83.0 86.0 142.0 140 2.0 12 1
11.3 3 a MMS1130X3DB 36.0 60.1 62.1 118.1 116 2.1 12 1
11.3 5 a MMS1130X5DB 58.6 83.1 86.1 142.1 140 2.1 12 1
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a : 표준재고품   r : 수주생산품

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

 



P059

P

DC

D
P7

02
0

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
11.4 3 a MMS1140X3DB 36.3 60.1 62.1 118.1 116 2.1 12 1
11.4 5 a MMS1140X5DB 59.1 83.1 86.1 142.1 140 2.1 12 1
11.5 3 a MMS1150X3DB 36.6 60.1 62.1 118.1 116 2.1 12 1
11.5 5 a MMS1150X5DB 59.6 83.1 86.1 142.1 140 2.1 12 1
11.6 3 a MMS1160X3DB 36.9 62.1 62.1 118.1 116 2.1 12 1
11.6 5 a MMS1160X5DB 60.1 86.1 86.1 142.1 140 2.1 12 1
11.7 3 a MMS1170X3DB 37.2 62.1 62.1 118.1 116 2.1 12 1
11.7 5 a MMS1170X5DB 60.6 86.1 86.1 142.1 140 2.1 12 1
11.8 3 a MMS1180X3DB 37.5 62.1 62.1 118.1 116 2.1 12 1
11.8 5 a MMS1180X5DB 61.1 86.1 86.1 142.1 140 2.1 12 1
11.9 3 a MMS1190X3DB 37.9 62.2 62.2 118.2 116 2.2 12 1
11.9 5 a MMS1190X5DB 61.7 86.2 86.2 142.2 140 2.2 12 1
12.0 3 a MMS1200X3DB 38.2 62.2 62.2 118.2 116 2.2 12 1
12.0 5 a MMS1200X5DB 62.2 86.2 86.2 142.2 140 2.2 12 1
12.1 3 a MMS1210X3DB 38.5 65.2 68.2 124.2 122 2.2 14 1
12.1 5 a MMS1210X5DB 62.7 90.2 94.2 150.2 148 2.2 14 1
12.2 3 a MMS1220X3DB 38.8 65.2 68.2 124.2 122 2.2 14 1
12.2 5 a MMS1220X5DB 63.2 90.2 94.2 150.2 148 2.2 14 1
12.3 3 a MMS1230X3DB 39.1 65.2 68.2 124.2 122 2.2 14 1
12.3 5 a MMS1230X5DB 63.7 90.2 94.2 150.2 148 2.2 14 1
12.4 3 a MMS1240X3DB 39.5 65.3 68.3 124.3 122 2.3 14 1
12.4 5 a MMS1240X5DB 64.3 90.3 94.3 150.3 148 2.3 14 1
12.5 3 a MMS1250X3DB 39.8 65.3 68.3 124.3 122 2.3 14 1
12.5 5 a MMS1250X5DB 64.8 90.3 94.3 150.3 148 2.3 14 1
12.6 3 a MMS1260X3DB 40.1 67.3 68.3 124.3 122 2.3 14 1
12.6 5 a MMS1260X5DB 65.3 93.3 94.3 150.3 148 2.3 14 1
12.7 3 a MMS1270X3DB 40.4 67.3 68.3 124.3 122 2.3 14 1
12.7 5 a MMS1270X5DB 65.8 93.3 94.3 150.3 148 2.3 14 1
12.8 3 a MMS1280X3DB 40.7 67.3 68.3 124.3 122 2.3 14 1
12.8 5 a MMS1280X5DB 66.3 93.3 94.3 150.3 148 2.3 14 1
12.9 3 a MMS1290X3DB 41.0 67.3 68.3 124.3 122 2.3 14 1
12.9 5 a MMS1290X5DB 66.8 93.3 94.3 150.3 148 2.3 14 1
13.0 3 a MMS1300X3DB 41.4 67.4 68.4 124.4 122 2.4 14 1
13.0 5 a MMS1300X5DB 67.4 93.4 94.4 150.4 148 2.4 14 1
13.1 3 a MMS1310X3DB 41.7 70.4 72.4 128.4 126 2.4 14 1
13.1 5 a MMS1310X5DB 67.9 97.4 100.4 156.4 154 2.4 14 1
13.2 3 a MMS1320X3DB 42.0 70.4 72.4 128.4 126 2.4 14 1
13.2 5 a MMS1320X5DB 68.4 97.4 100.4 156.4 154 2.4 14 1
13.3 3 a MMS1330X3DB 42.3 70.4 72.4 128.4 126 2.4 14 1
13.3 5 a MMS1330X5DB 68.9 97.4 100.4 156.4 154 2.4 14 1
13.4 3 a MMS1340X3DB 42.6 70.4 72.4 128.4 126 2.4 14 1
13.4 5 a MMS1340X5DB 69.4 97.4 100.4 156.4 154 2.4 14 1
13.5 3 a MMS1350X3DB 43.0 70.5 72.5 128.5 126 2.5 14 1
13.5 5 a MMS1350X5DB 70.0 97.5 100.5 156.5 154 2.5 14 1
13.6 3 a MMS1360X3DB 43.3 72.5 72.5 128.5 126 2.5 14 1
13.6 5 a MMS1360X5DB 70.5 100.5 100.5 156.5 154 2.5 14 1
13.7 3 a MMS1370X3DB 43.6 72.5 72.5 128.5 126 2.5 14 1
13.7 5 a MMS1370X5DB 71.0 100.5 100.5 156.5 154 2.5 14 1
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13.8 3 a MMS1380X3DB 43.9 72.5 72.5 128.5 126 2.5 14 1
13.8 5 a MMS1380X5DB 71.5 100.5 100.5 156.5 154 2.5 14 1
13.9 3 a MMS1390X3DB 44.2 72.5 72.5 128.5 126 2.5 14 1
13.9 5 a MMS1390X5DB 72.0 100.5 100.5 156.5 154 2.5 14 1
14.0 3 a MMS1400X3DB 44.5 72.5 72.5 128.5 126 2.5 14 1
14.0 5 a MMS1400X5DB 72.5 100.5 100.5 156.5 154 2.5 14 1
14.1 3 a MMS1410X3DB 44.9 75.6 78.6 137.6 135 2.6 16 1
14.1 5 a MMS1410X5DB 73.1 104.6 108.6 167.6 165 2.6 16 1
14.2 3 a MMS1420X3DB 45.2 75.6 78.6 137.6 135 2.6 16 1
14.2 5 a MMS1420X5DB 73.6 104.6 108.6 167.6 165 2.6 16 1
14.3 3 a MMS1430X3DB 45.5 75.6 78.6 137.6 135 2.6 16 1
14.3 5 a MMS1430X5DB 74.1 104.6 108.6 167.6 165 2.6 16 1
14.4 3 a MMS1440X3DB 45.8 75.6 78.6 137.6 135 2.6 16 1
14.4 5 a MMS1440X5DB 74.6 104.6 108.6 167.6 165 2.6 16 1
14.5 3 a MMS1450X3DB 46.1 75.6 78.6 137.6 135 2.6 16 1
14.5 5 a MMS1450X5DB 75.1 104.6 108.6 167.6 165 2.6 16 1
14.6 3 a MMS1460X3DB 46.5 77.7 78.7 137.7 135 2.7 16 1
14.6 5 a MMS1460X5DB 75.7 107.7 108.7 167.7 165 2.7 16 1
14.7 3 a MMS1470X3DB 46.8 77.7 78.7 137.7 135 2.7 16 1
14.7 5 a MMS1470X5DB 76.2 107.7 108.7 167.7 165 2.7 16 1
14.8 3 a MMS1480X3DB 47.1 77.7 78.7 137.7 135 2.7 16 1
14.8 5 a MMS1480X5DB 76.7 107.7 108.7 167.7 165 2.7 16 1
14.9 3 a MMS1490X3DB 47.4 77.7 78.7 137.7 135 2.7 16 1
14.9 5 a MMS1490X5DB 77.2 107.7 108.7 167.7 165 2.7 16 1
15.0 3 a MMS1500X3DB 47.7 77.7 78.7 137.7 135 2.7 16 1
15.0 5 a MMS1500X5DB 77.7 107.7 108.7 167.7 165 2.7 16 1
15.1 3 a MMS1510X3DB 48.0 80.7 82.7 141.7 139 2.7 16 1
15.1 5 a MMS1510X5DB 78.2 111.7 114.7 173.7 171 2.7 16 1
15.2 3 a MMS1520X3DB 48.4 80.8 82.8 141.8 139 2.8 16 1
15.2 5 a MMS1520X5DB 78.8 111.8 114.8 173.8 171 2.8 16 1
15.3 3 a MMS1530X3DB 48.7 80.8 82.8 141.8 139 2.8 16 1
15.3 5 a MMS1530X5DB 79.3 111.8 114.8 173.8 171 2.8 16 1
15.4 3 a MMS1540X3DB 49.0 80.8 82.8 141.8 139 2.8 16 1
15.4 5 a MMS1540X5DB 79.8 111.8 114.8 173.8 171 2.8 16 1
15.5 3 a MMS1550X3DB 49.3 80.8 82.8 141.8 139 2.8 16 1
15.5 5 a MMS1550X5DB 80.3 111.8 114.8 173.8 171 2.8 16 1
15.6 3 a MMS1560X3DB 49.6 82.8 82.8 141.8 139 2.8 16 1
15.6 5 a MMS1560X5DB 80.8 114.8 114.8 173.8 171 2.8 16 1
15.7 3 a MMS1570X3DB 50.0 82.9 82.9 141.9 139 2.9 16 1
15.7 5 a MMS1570X5DB 81.4 114.9 114.9 173.9 171 2.9 16 1
15.8 3 a MMS1580X3DB 50.3 82.9 82.9 141.9 139 2.9 16 1
15.8 5 a MMS1580X5DB 81.9 114.9 114.9 173.9 171 2.9 16 1
15.9 3 a MMS1590X3DB 50.6 82.9 82.9 141.9 139 2.9 16 1
15.9 5 a MMS1590X5DB 82.4 114.9 114.9 173.9 171 2.9 16 1
16.0 3 a MMS1600X3DB 50.9 82.9 82.9 141.9 139 2.9 16 1
16.0 5 a MMS1600X5DB 82.9 114.9 114.9 173.9 171 2.9 16 1
16.1 3 r MMS1610X3DB 51.2 85.9 88.9 147.9 145 2.9 18 1
16.1 5 r MMS1610X5DB 83.4 118.9 122.9 181.9 179 2.9 18 1
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16.2 3 r MMS1620X3DB 51.5 85.9 88.9 147.9 145 2.9 18 1
16.2 5 r MMS1620X5DB 83.9 118.9 122.9 181.9 179 2.9 18 1
16.3 3 r MMS1630X3DB 51.9 86.0 89.0 148.0 145 3.0 18 1
16.3 5 r MMS1630X5DB 84.5 119.0 123.0 182.0 179 3.0 18 1
16.4 3 r MMS1640X3DB 52.2 86.0 89.0 148.0 145 3.0 18 1
16.4 5 r MMS1640X5DB 85.0 119.0 123.0 182.0 179 3.0 18 1
16.5 3 a MMS1650X3DB 52.5 86.0 89.0 148.0 145 3.0 18 1
16.5 5 a MMS1650X5DB 85.5 119.0 123.0 182.0 179 3.0 18 1
16.6 3 r MMS1660X3DB 52.8 88.0 89.0 148.0 145 3.0 18 1
16.6 5 r MMS1660X5DB 86.0 122.0 123.0 182.0 179 3.0 18 1
16.7 3 r MMS1670X3DB 53.1 88.0 89.0 148.0 145 3.0 18 1
16.7 5 r MMS1670X5DB 86.5 122.0 123.0 182.0 179 3.0 18 1
16.8 3 r MMS1680X3DB 53.5 88.1 89.1 148.1 145 3.1 18 1
16.8 5 r MMS1680X5DB 87.1 122.1 123.1 182.1 179 3.1 18 1
16.9 3 r MMS1690X3DB 53.8 88.1 89.1 148.1 145 3.1 18 1
16.9 5 r MMS1690X5DB 87.6 122.1 123.1 182.1 179 3.1 18 1
17.0 3 a MMS1700X3DB 54.1 88.1 89.1 148.1 145 3.1 18 1
17.0 5 a MMS1700X5DB 88.1 122.1 123.1 182.1 179 3.1 18 1
17.1 3 r MMS1710X3DB 54.4 91.1 93.1 152.1 149 3.1 18 1
17.1 5 r MMS1710X5DB 88.6 126.1 129.1 188.1 185 3.1 18 1
17.2 3 r MMS1720X3DB 54.7 91.1 93.1 152.1 149 3.1 18 1
17.2 5 r MMS1720X5DB 89.1 126.1 129.1 188.1 185 3.1 18 1
17.3 3 r MMS1730X3DB 55.0 91.1 93.1 152.1 149 3.1 18 1
17.3 5 r MMS1730X5DB 89.6 126.1 129.1 188.1 185 3.1 18 1
17.4 3 r MMS1740X3DB 55.4 91.2 93.2 152.2 149 3.2 18 1
17.4 5 r MMS1740X5DB 90.2 126.2 129.2 188.2 185 3.2 18 1
17.5 3 a MMS1750X3DB 55.7 91.2 93.2 152.2 149 3.2 18 1
17.5 5 a MMS1750X5DB 90.7 126.2 129.2 188.2 185 3.2 18 1
17.6 3 r MMS1760X3DB 56.0 93.2 93.2 152.2 149 3.2 18 1
17.6 5 r MMS1760X5DB 91.2 129.2 129.2 188.2 185 3.2 18 1
17.7 3 r MMS1770X3DB 56.3 93.2 93.2 152.2 149 3.2 18 1
17.7 5 r MMS1770X5DB 91.7 129.2 129.2 188.2 185 3.2 18 1
17.8 3 r MMS1780X3DB 56.6 93.2 93.2 152.2 149 3.2 18 1
17.8 5 r MMS1780X5DB 92.2 129.2 129.2 188.2 185 3.2 18 1
17.9 3 r MMS1790X3DB 57.0 93.3 93.3 152.3 149 3.3 18 1
17.9 5 r MMS1790X5DB 92.8 129.3 129.3 188.3 185 3.3 18 1
18.0 3 a MMS1800X3DB 57.3 93.3 93.3 152.3 149 3.3 18 1
18.0 5 a MMS1800X5DB 93.3 129.3 129.3 188.3 185 3.3 18 1
18.1 3 r MMS1810X3DB 57.6 96.3 99.3 160.3 157 3.3 20 1
18.1 5 r MMS1810X5DB 93.8 133.3 137.3 198.3 195 3.3 20 1
18.2 3 r MMS1820X3DB 57.9 96.3 99.3 160.3 157 3.3 20 1
18.2 5 r MMS1820X5DB 94.3 133.3 137.3 198.3 195 3.3 20 1
18.3 3 r MMS1830X3DB 58.2 96.3 99.3 160.3 157 3.3 20 1
18.3 5 r MMS1830X5DB 94.8 133.3 137.3 198.3 195 3.3 20 1
18.4 3 r MMS1840X3DB 58.5 96.3 99.3 160.3 157 3.3 20 1
18.4 5 r MMS1840X5DB 95.3 133.3 137.3 198.3 195 3.3 20 1
18.5 3 a MMS1850X3DB 58.9 96.4 99.4 160.4 157 3.4 20 1
18.5 5 a MMS1850X5DB 95.9 133.4 137.4 198.4 195 3.4 20 1
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18.6 3 r MMS1860X3DB 59.2 98.4 99.4 160.4 157 3.4 20 1
18.6 5 r MMS1860X5DB 96.4 136.4 137.4 198.4 195 3.4 20 1
18.7 3 r MMS1870X3DB 59.5 98.4 99.4 160.4 157 3.4 20 1
18.7 5 r MMS1870X5DB 96.9 136.4 137.4 198.4 195 3.4 20 1
18.8 3 r MMS1880X3DB 59.8 98.4 99.4 160.4 157 3.4 20 1
18.8 5 r MMS1880X5DB 97.4 136.4 137.4 198.4 195 3.4 20 1
18.9 3 r MMS1890X3DB 60.1 98.4 99.4 160.4 157 3.4 20 1
18.9 5 r MMS1890X5DB 97.9 136.4 137.4 198.4 195 3.4 20 1
19.0 3 a MMS1900X3DB 60.5 98.5 99.5 160.5 157 3.5 20 1
19.0 5 a MMS1900X5DB 98.5 136.5 137.5 198.5 195 3.5 20 1
19.1 3 r MMS1910X3DB 60.8 101.5 103.5 164.5 161 3.5 20 1
19.1 5 r MMS1910X5DB 99.0 140.5 143.5 204.5 201 3.5 20 1
19.2 3 r MMS1920X3DB 61.1 101.5 103.5 164.5 161 3.5 20 1
19.2 5 r MMS1920X5DB 99.5 140.5 143.5 204.5 201 3.5 20 1
19.3 3 r MMS1930X3DB 61.4 101.5 103.5 164.5 161 3.5 20 1
19.3 5 r MMS1930X5DB 100.0 140.5 143.5 204.5 201 3.5 20 1
19.4 3 r MMS1940X3DB 61.7 101.5 103.5 164.5 161 3.5 20 1
19.4 5 r MMS1940X5DB 100.5 140.5 143.5 204.5 201 3.5 20 1
19.5 3 a MMS1950X3DB 62.0 101.5 103.5 164.5 161 3.5 20 1
19.5 5 a MMS1950X5DB 101.0 140.5 143.5 204.5 201 3.5 20 1
19.6 3 r MMS1960X3DB 62.4 103.6 103.6 164.6 161 3.6 20 1
19.6 5 r MMS1960X5DB 101.6 143.6 143.6 204.6 201 3.6 20 1
19.7 3 r MMS1970X3DB 62.7 103.6 103.6 164.6 161 3.6 20 1
19.7 5 r MMS1970X5DB 102.1 143.6 143.6 204.6 201 3.6 20 1
19.8 3 r MMS1980X3DB 63.0 103.6 103.6 164.6 161 3.6 20 1
19.8 5 r MMS1980X5DB 102.6 143.6 143.6 204.6 201 3.6 20 1
19.9 3 r MMS1990X3DB 63.3 103.6 103.6 164.6 161 3.6 20 1
19.9 5 r MMS1990X5DB 103.1 143.6 143.6 204.6 201 3.6 20 1
20.0 3 a MMS2000X3DB 63.6 103.6 103.6 164.6 161 3.6 20 1
20.0 5 a MMS2000X5DB 103.6 143.6 143.6 204.6 201 3.6 20 1
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P061

P

3.2 80 7900 0.13 (0.08─0.18) 1025 60 5900 0.1 (0.05─0.15) 590
4.0 80 6300 0.15 (0.10─0.20) 945 60 4700 0.12 (0.08─0.18) 560
5.0 80 5000 0.15 (0.10─0.20) 750 60 3800 0.12 (0.08─0.18) 455
6.3 80 4000 0.17 (0.12─0.22) 680 60 3000 0.15 (0.1─0.2) 450
8.0 80 3100 0.19 (0.14─0.24) 585 60 2300 0.17 (0.12─0.22) 390

10.0 60 1900 0.2 (0.15─0.25) 380 50 1500 0.18 (0.13─0.23) 270
12.0 60 1500 0.21 (0.16─0.26) 315 50 1300 0.19 (0.14─0.24) 245
16.0 60 1100 0.22 (0.17─0.27) 240 50 900 0.2 (0.15─0.25) 180
20.0 60 900 0.23 (0.18─0.28) 205 50 700 0.21 (0.16─0.26) 145

3.2 50 4900 0.1 (0.05─0.15) 490 80 7900 0.13 (0.08─0.18) 1025
4.0 50 3900 0.12 (0.08─0.18) 465 80 6300 0.15 (0.10─0.20) 945
5.0 50 3100 0.12 (0.08─0.18) 370 80 5000 0.15 (0.10─0.20) 750
6.3 50 2500 0.15 (0.1─0.2) 375 80 4000 0.17 (0.12─0.22) 680
8.0 50 1900 0.17 (0.12─0.22) 320 80 3100 0.19 (0.14─0.24) 585

10.0 40 1200 0.18 (0.13─0.23) 215 60 1900 0.2 (0.15─0.25) 380
12.0 40 1000 0.19 (0.14─0.24) 190 60 1500 0.21 (0.16─0.26) 315
16.0 40 700 0.2 (0.15─0.25) 140 60 1100 0.22 (0.17─0.27) 240
20.0 40 600 0.21 (0.16─0.26) 125 60 900 0.23 (0.18─0.28) 205

3.2 60 5900 0.1 (0.05─0.15) 590 50 4900 0.1 (0.05─0.15) 490
4.0 60 4700 0.12 (0.08─0.18) 560 50 3900 0.12 (0.08─0.18) 465
5.0 60 3800 0.12 (0.08─0.18) 455 50 3100 0.12 (0.08─0.18) 370
6.3 60 3000 0.15 (0.1─0.2) 450 50 2500 0.15 (0.1─0.2) 375
8.0 60 2300 0.17 (0.12─0.22) 390 50 1900 0.17 (0.12─0.22) 320

10.0 50 1500 0.18 (0.13─0.23) 270 40 1200 0.18 (0.13─0.23) 215
12.0 50 1300 0.19 (0.14─0.24) 245 40 1000 0.19 (0.14─0.24) 190
16.0 50 900 0.2 (0.15─0.25) 180 40 700 0.2 (0.15─0.25) 140
20.0 50 700 0.21 (0.16─0.26) 145 40 600 0.21 (0.16─0.26) 125
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추천절삭조건

피삭재

오스테나이트계 스텐레스강 (≦200HB)

SUS304, SUS316등

오스테나이트계 스텐레스강 (>200HB)

SUS304LN, SUS316LN등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

피삭재

2상계(二相系)스텐레스강 (≦280HB)

SUS329J1등

페라이트,석출경화계 스텐레스강 (≦200HB)

SUS410, SUS430등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

피삭재

페라이트,석출경화계 스텐레스강 (>200HB)

SUS431, SUS420J2등

석출경화계 스텐레스강 (<450HB)

SUS630, SUS631등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

주1）　안정된 절삭을 하기 위해서는, 가능한 높은 압력을 사용하는 내부쿨런트 공급을 추천합니다.
주2）　에멀젼 타입의 수용성 쿨런트를 추천합니다.
주3）　 추천절삭조건은, 양호한 가공환경과 쿨런트 조건하에서의 가공을 상정한 것입니다. 워크형상, 기계강성, 쿨런트 종류 및 토출상태 

등에 문제가 있는 경우에는 절삭조건을 내려서 사용해 주십시오.
주4）　코팅은 보는 방향에 따라 색이 달라 보이는 경우가 있지만, 성능에는 전혀 문제가 없습니다.

사용상의 포인트

기술자료
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JIS W-no. DIN AISI/SAE
SUS416 1.4005 X12CrS3  416

SUS410 1.4006 X10Cr13  410

SUS430 1.4016 X6Cr17  430

SUS434 1.4113 X6CrMo17  434

SUS430LX 1.4510 X6CrTi17  430Ti

─ 1.4512 X6CrTi12  409

SUS420J1 1.4021 X20Cr13  420

SUS431 1.4057 X20CrNi17-2  431

SUS420J2 1.4028 X30Cr13  420

SUS440C 1.4125 X10CrMo17  440C

SUS630 1.4542 X5CrNiCuNb16 4  630 (17-4PH)

─ 1.4545 ─ S15500 (15-5PH)

SUS631 1.4568 X7CrNiAl17 7  631 (17-7PH)

SUS304 1.4301 X5CrNi18 10  304

SUS305 1.4303 X5CrNi8-12  305

SUS303 1.4305 X12CrNiS18-9  303

SUS304L 1.4307 X2CrNi19-11  304L

SUS316 1.4401 X5CrNiMo17 12 2  316

SUS304LN 1.4311 X2CrNiN18 10  304LN

SUS316L 1.4404 X2CrNiMo17 12 2  316L

SUS316LN 1.4406 X2CrNiMoN17 12 2  316LN

SUS316L 1.4435 X2CrNiMo18 14 3 ─

SUS317L 1.4438 X2CrNiMo18 15 4  317L

─ 1.4529 X1NiCrMoCuN25 20 7  N08926

SUS321 1.4541 X6CrNiTi18-10  321

SUS347 1.4550 X6CrNiNb18-10  347

SUS316Ti 1.4571 X6CrNiMoTi17 12 2  316Ti

─ 1.4362 X2CrNiN23 4 ─

SCS14A 1.4410 X2CrNiMoN25 7 4  S32750

SUS329J1 1.4460 X3CrNiMoN27 5 2  329

SUS329J3L 1.4462 X2CrNiMoN22 5 3  S31803

y

MMS
드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경
WSTAR드릴

피삭재
일본 독일 아메리카

페라이트, 
석출경화계 스텐레스강

≦200HB

>200HB

석출경화계 스텐레스강 <450HB

오스테나이트계 
스텐레스강

≦200HB

>200HB

2상계(二相系)스텐레스강 ≦280HB

스텐레스강 기호 대조표
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DC

A

NG

NG

OK

OK

y

R001

드
릴
가
공

초경

드릴 파지 드릴장 선정법 드릴 장착

스러스트베어링타입의 콜렛척으로 
확실하게 클렘프하여 주십시오 . 홈부분은 절대로 물리지 않게 한다.

장착시의 체결정도

0.03mm이내.

조
절

스
크

루

급유의 방법 (MMS) 절삭액의 취급 박판 구멍가공 단속가공

절삭유의 압력은 0.5MPa~7MPa

스핀들통과형
급유

회전급유장치형
급유

가공가능

사전 가공 필요

z 단속장소에서  
이송을 내린다.

z 엔드밀에 의한 
커운터 가공이 
필요합니다.

z2공정으로 나눈다.
x먼저 넓은 부분을 가공한다.
※ 카운터 및 면취날형 공구를 

제작합니다.

z관통시의 이송을 낮춘다.
x챔퍼각을 만든다.
c선단각을 변경한다.

(1)쿨런트 필터를 반드시 장착
해 주십시오 .절삭분 등이 
오일구멍 안에 막힐 우려
가 있습니다 .특히 소경드릴
을 사용하는 경우, 가능한 
고운 필터를 사용해 주십시
오 .

(2)절삭액이 오래되면 액 중의 
가는 분진이 오일구멍 안에 
부착해서 절삭액의 토출이 
나빠집니다 .조속 교환 해 
주십시오 .

＜MMS를 사용하는 경우＞

휘어짐이
발생한다 .

back up 
을 한다 .

단가공 관통시의 버, 워크칩핑

MMS....X3DB, MMS....X5DB 의 유용한 사용법

A치수는DC×1.5이상 확보할 것.

기술자료
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D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

O
N

LCF
LU

LH
OAL

SI
G

 1
40

°

D
C

D
C

LCF
LU

LCF
LU

LH

LH

OAL

OAL
SI

G
 1

35
°

SI
G

 1
42

°

D
C

D
C

O
N

LCF
LU

LH
OAL

SI
G

 1
40

°

LFPL

LFPL

LFPL

LFPL

P M K N S H

MHS

+ 0.010
─ 0.002

+ 0.010
─ 0.002

+ 0.010
─ 0.005

+ 0.010
─ 0.008

DCON=3
 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

DC

VP
15

TF

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
0.95 3 a MHS0095L006B 3.0 6.2 10.0 60.2 60 0.17 3 1
0.95 6 a MHS0095L009B 5.9 9.2 13.0 60.2 60 0.17 3 2
0.95 13 a MHS0095L015B 12.5 15.2 19.0 60.2 60 0.17 3 2
0.95 23 a MHS0095L025B 22.0 25.2 29.0 60.2 60 0.17 3 2
0.95 30 a MHS0095L035B 28.7 35.2 39.0 80.2 80 0.17 3 2
1.00 3 a MHS0100L006B 3.2 6.2 9.9 60.2 60 0.2 3 1
1.00 6 a MHS0100L009B 6.2 9.2 12.9 60.2 60 0.2 3 2
1.00 12 a MHS0100L015B 12.2 15.2 18.9 60.2 60 0.2 3 2
1.00 22 a MHS0100L025B 22.2 25.2 28.9 60.2 60 0.2 3 2
1.00 30 a MHS0100L035B 30.2 35.2 38.9 80.2 80 0.2 3 2
1.10 2 a MHS0110L006B 2.4 6.2 9.7 60.2 60 0.2 3 1
1.10 5 a MHS0110L009B 5.7 9.2 12.7 60.2 60 0.2 3 2
1.10 11 a MHS0110L015B 12.3 15.2 18.7 60.2 60 0.2 3 2
1.10 20 a MHS0110L025B 22.2 25.2 28.7 60.2 60 0.2 3 2
1.10 29 a MHS0110L035B 32.1 35.2 38.7 80.2 80 0.2 3 2
1.20 2 a MHS0120L006B 2.6 6.2 9.6 60.2 60 0.2 3 1
1.20 5 a MHS0120L009B 6.2 9.2 12.6 60.2 60 0.2 3 2
1.20 10 a MHS0120L015B 12.2 15.2 18.6 60.2 60 0.2 3 2
1.20 18 a MHS0120L025B 21.8 25.2 28.6 60.2 60 0.2 3 2
1.20 26 a MHS0120L035B 31.4 35.2 38.6 80.2 80 0.2 3 2
1.30 2 a MHS0130L007B 2.8 7.2 10.4 60.2 60 0.2 3 1
1.30 5 a MHS0130L011B 6.8 11.3 14.5 60.3 60 0.3 3 2
1.30 12 a MHS0130L020B 15.9 20.3 23.5 60.3 60 0.3 3 2
1.30 20 a MHS0130L030B 26.3 30.3 33.5 80.3 80 0.3 3 2

DC

VP
15

TF

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
1.30 30 a MHS0130L045B 39.3 45.3 48.5 80.3 80 0.3 3 2
1.40 2 a MHS0140L007B 3.1 7.3 10.3 60.3 60 0.3 3 1
1.40 5 a MHS0140L011B 7.3 11.3 14.3 60.3 60 0.3 3 2
1.40 11 a MHS0140L020B 15.7 20.3 23.3 60.3 60 0.3 3 2
1.40 18 a MHS0140L030B 25.5 30.3 33.3 80.3 80 0.3 3 2
1.40 29 a MHS0140L045B 40.9 45.3 48.3 80.3 80 0.3 3 2
1.45 3 a MHS0145L008B 4.7 8.3 11.2 60.3 60 0.3 3 1
1.45 6 a MHS0145L013B 9.0 13.3 16.2 60.3 60 0.3 3 2
1.45 11 a MHS0145L020B 16.3 20.3 23.2 60.3 60 0.3 3 2
1.45 21 a MHS0145L035B 30.8 35.3 38.2 80.3 80 0.3 3 2
1.45 30 a MHS0145L055B 43.8 55.3 58.2 100.3 100 0.3 3 2
1.50 2 a MHS0150L008B 3.3 8.3 11.1 60.3 60 0.3 3 1
1.50 6 a MHS0150L013B 9.3 13.3 16.1 60.3 60 0.3 3 2
1.50 10 a MHS0150L020B 15.3 20.3 23.1 60.3 60 0.3 3 2
1.50 20 a MHS0150L035B 30.3 35.3 38.1 80.3 80 0.3 3 2
1.50 30 a MHS0150L055B 45.3 55.3 58.1 100.3 100 0.3 3 2
1.60 2 a MHS0160L008B 3.5 8.3 10.9 60.3 60 0.3 3 1
1.60 5 a MHS0160L013B 8.3 13.3 15.9 60.3 60 0.3 3 2
1.60 10 a MHS0160L020B 16.3 20.3 22.9 60.3 60 0.3 3 2
1.60 19 a MHS0160L035B 30.7 35.3 37.9 80.3 80 0.3 3 2
1.60 30 a MHS0160L055B 48.3 55.3 57.9 100.3 100 0.3 3 2
1.70 2 a MHS0170L008B 3.7 8.3 10.7 60.3 60 0.3 3 1
1.70 5 a MHS0170L013B 8.9 13.4 15.8 60.4 60 0.4 3 2
1.70 9 a MHS0170L020B 15.7 20.4 22.8 60.4 60 0.4 3 2

P M S H

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경
WSTAR드릴

a  금형가공용 솔리드드릴
a  높은 버클링 강도와 유니크한 더블마진
a  35HRC부터 55HRC의 고경도강의 논스텝 장수명

가공이 가능합니다

강 스텐레스강 내열합금 고경도강

그림2

그림3

그림4

그림1

주1）　MHS형은 모든 슈링크피트 홀더（열박음 클램프）에서도 대응 가능합니다.
주2）　각경이 가장 짧은 타입은 가이드구멍 가공용으로서 사용해 주십시요.

내부급유

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다르거나 면취날의 유・무), 재종에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

a : 표준재고품   r : 수주생산품

DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦12

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦12

 



P065

P

DC

VP
15

TF

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
1.70 18 a MHS0170L035B 31.0 35.4 37.8 80.4 80 0.4 3 2
1.70 29 a MHS0170L055B 49.7 55.4 57.8 100.4 100 0.4 3 2
1.80 3 a MHS0180L010B 5.7 10.3 12.5 60.3 60 0.3 3 1
1.80 5 a MHS0180L015B 9.4 15.4 17.6 60.4 60 0.4 3 2
1.80 11 a MHS0180L025B 20.2 25.4 27.6 60.4 60 0.4 3 2
1.80 22 a MHS0180L045B 40.0 45.4 47.6 80.4 80 0.4 3 2
1.80 30 a MHS0180L065B 54.4 65.4 67.6 100.4 100 0.4 3 2
1.90 2 a MHS0190L010B 4.1 10.3 12.4 60.3 60 0.3 3 1
1.90 5 a MHS0190L015B 9.9 15.4 17.5 60.4 60 0.4 3 2
1.90 10 a MHS0190L025B 19.4 25.4 27.5 60.4 60 0.4 3 2
1.90 21 a MHS0190L045B 40.3 45.4 47.5 80.4 80 0.4 3 2
1.90 30 a MHS0190L065B 57.4 65.4 67.5 100.4 100 0.4 3 2
1.95 2 a MHS0195L010B 4.3 10.4 12.4 60.4 60 0.4 3 1
1.95 5 a MHS0195L015B 10.2 15.4 17.4 60.4 60 0.4 3 2
1.95 10 a MHS0195L025B 19.9 25.4 27.4 60.4 60 0.4 3 2
1.95 20 a MHS0195L045B 39.4 45.4 47.4 80.4 80 0.4 3 2
1.95 30 a MHS0195L065B 58.9 65.4 67.4 100.4 100 0.4 3 2
2.00 2 a MHS0200L010B 4.4 10.4 12.3 60.4 60 0.4 3 1
2.00 5 a MHS0200L015B 10.4 15.4 17.3 60.4 60 0.4 3 2
2.00 9 a MHS0200L025B 18.4 25.4 27.3 60.4 60 0.4 3 2
2.00 20 a MHS0200L045B 40.4 45.4 47.3 80.4 80 0.4 3 2
2.00 30 a MHS0200L065B 60.4 65.4 67.3 100.4 100 0.4 3 2
2.10 3 a MHS0210L012B 6.7 12.4 14.1 60.4 60 0.4 3 1
2.10 7 a MHS0210L020B 15.1 20.4 22.1 60.4 60 0.4 3 2
2.10 11 a MHS0210L030B 23.5 30.4 32.1 80.4 80 0.4 3 2
2.10 23 a MHS0210L055B 48.7 55.4 57.1 100.4 100 0.4 3 2
2.10 30 a MHS0210L075B 63.4 75.4 77.1 120.4 120 0.4 3 2
2.20 2 a MHS0220L012B 4.8 12.4 13.9 60.4 60 0.4 3 1
2.20 6 a MHS0220L020B 13.7 20.5 22.0 60.5 60 0.5 3 2
2.20 11 a MHS0220L030B 24.7 30.5 32.0 80.5 80 0.5 3 2
2.20 22 a MHS0220L055B 48.9 55.5 57.0 100.5 100 0.5 3 2
2.20 30 a MHS0220L075B 66.5 75.5 77.0 120.5 120 0.5 3 2
2.30 2 a MHS0230L012B 5.0 12.4 13.7 60.4 60 0.4 3 1
2.30 6 a MHS0230L020B 14.3 20.5 21.8 60.5 60 0.5 3 2
2.30 10 a MHS0230L030B 23.5 30.5 31.8 80.5 80 0.5 3 2
2.30 21 a MHS0230L055B 48.8 55.5 56.8 100.5 100 0.5 3 2
2.30 30 a MHS0230L075B 69.5 75.5 76.8 120.5 120 0.5 3 2
2.40 2 a MHS0240L012B 5.2 12.4 13.5 60.4 60 0.4 3 1
2.40 5 a MHS0240L020B 12.5 20.5 21.6 60.5 60 0.5 3 2
2.40 9 a MHS0240L030B 22.1 30.5 31.6 80.5 80 0.5 3 2
2.40 20 a MHS0240L055B 48.5 55.5 56.6 100.5 100 0.5 3 2
2.40 28 a MHS0240L075B 67.7 75.5 76.6 120.5 120 0.5 3 2
2.45 2 a MHS0245L013B 5.3 13.4 14.4 70.4 70 0.4 4 1
2.45 5 a MHS0245L020B 12.8 20.5 21.5 70.5 70 0.5 4 2
2.45 11 a MHS0245L035B 27.5 35.5 36.5 90.5 90 0.5 4 2
2.45 24 a MHS0245L065B 59.3 65.5 66.5 110.5 110 0.5 4 2
2.45 30 a MHS0245L090B 74.0 90.5 91.5 140.5 140 0.5 4 2
2.50 2 a MHS0250L013B 5.5 13.5 16.3 70.5 70 0.5 4 1

DC

VP
15

TF

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
2.50 5 a MHS0250L020B 13.0 20.5 23.3 70.5 70 0.5 4 2
2.50 11 a MHS0250L035B 28.0 35.5 38.3 90.5 90 0.5 4 2
2.50 23 a MHS0250L065B 58.0 65.5 68.3 110.5 110 0.5 4 2
2.50 30 a MHS0250L090B 75.5 90.5 93.3 140.5 140 0.5 4 2
2.60 2 a MHS0260L013B 5.7 13.5 16.1 70.5 70 0.5 4 1
2.60 5 a MHS0260L020B 13.5 20.5 23.1 70.5 70 0.5 4 2
2.60 10 a MHS0260L035B 26.5 35.5 38.1 90.5 90 0.5 4 2
2.60 22 a MHS0260L065B 57.7 65.5 68.1 110.5 110 0.5 4 2
2.60 30 a MHS0260L090B 78.5 90.5 93.1 140.5 140 0.5 4 2
2.70 2 a MHS0270L013B 5.9 13.5 15.9 70.5 70 0.5 4 1
2.70 4 a MHS0270L020B 11.4 20.6 23.0 70.6 70 0.6 4 2
2.70 10 a MHS0270L035B 27.6 35.6 38.0 90.6 90 0.6 4 2
2.70 21 a MHS0270L065B 57.3 65.6 68.0 110.6 110 0.6 4 2
2.70 30 a MHS0270L090B 81.6 90.6 93.0 140.6 140 0.6 4 2
2.80 2 a MHS0280L014B 6.1 14.5 16.7 70.5 70 0.5 4 1
2.80 4 a MHS0280L020B 11.8 20.6 22.8 70.6 70 0.6 4 2
2.80 9 a MHS0280L035B 25.8 35.6 37.8 90.6 90 0.6 4 2
2.80 20 a MHS0280L065B 56.6 65.6 67.8 110.6 110 0.6 4 2
2.80 29 a MHS0280L090B 81.8 90.6 92.8 140.6 140 0.6 4 2
2.90 2 a MHS0290L014B 6.3 14.5 16.6 70.5 70 0.5 4 1
2.90 4 a MHS0290L020B 12.2 20.6 22.7 70.6 70 0.6 4 2
2.90 9 a MHS0290L035B 26.7 35.6 37.7 90.6 90 0.6 4 2
2.90 19 a MHS0290L065B 55.7 65.6 67.7 110.6 110 0.6 4 2
2.90 28 a MHS0290L090B 81.8 90.6 92.7 140.6 140 0.6 4 2
2.95 2 a MHS0295L014B 6.4 14.5 16.5 70.5 70 0.5 4 1
2.95 4 a MHS0295L020B 12.4 20.6 22.6 70.6 70 0.6 4 2
2.95 9 a MHS0295L035B 27.2 35.6 37.6 90.6 90 0.6 4 2
2.95 19 a MHS0295L065B 56.7 65.6 67.6 110.6 110 0.6 4 2
2.95 28 a MHS0295L090B 83.2 90.6 92.6 140.6 140 0.6 4 2
3.0 4 a MHS0300L020B 12.5 19.5 20.5 70.5 70 0.5 4 3
3.0 10 a MHS0300L040B 30.5 39.5 40.5 90.5 90 0.5 4 4
3.0 17 a MHS0300L060B 51.5 59.5 60.5 110.5 110 0.5 4 4
3.0 27 a MHS0300L090B 81.5 89.5 90.5 140.5 140 0.5 4 4
3.1 4 r MHS0310L020B 12.9 20.0 20.5 70.5 70 0.5 4 3
3.1 10 r MHS0310L040B 31.6 40.1 40.6 90.6 90 0.6 4 4
3.1 17 r MHS0310L060B 53.3 60.1 60.6 110.6 110 0.6 4 4
3.1 26 r MHS0310L090B 81.2 90.1 90.6 140.6 140 0.6 4 4
3.2 4 r MHS0320L020B 13.4 20.1 20.6 70.6 70 0.6 4 3
3.2 10 r MHS0320L040B 32.6 40.1 40.6 90.6 90 0.6 4 4
3.2 16 r MHS0320L060B 51.8 60.1 60.6 110.6 110 0.6 4 4
3.2 25 r MHS0320L090B 80.6 90.1 90.6 140.6 140 0.6 4 4
3.3 3 r MHS0330L020B 10.5 20.1 20.6 70.6 70 0.6 4 3
3.3 9 r MHS0330L040B 30.3 40.1 40.6 90.6 90 0.6 4 4
3.3 16 r MHS0330L060B 53.4 60.1 60.6 110.6 110 0.6 4 4
3.3 25 r MHS0330L090B 83.1 90.1 90.6 140.6 140 0.6 4 4
3.4 3 r MHS0340L020B 10.8 20.1 20.6 70.6 70 0.6 4 3
3.4 9 r MHS0340L040B 31.2 40.1 40.6 90.6 90 0.6 4 4
3.4 15 r MHS0340L060B 51.6 60.1 60.6 110.6 110 0.6 4 4
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3.4 24 r MHS0340L090B 82.2 90.1 90.6 140.6 140 0.6 4 4
3.5 3 a MHS0350L020B 11.1 20.1 20.6 70.6 70 0.6 4 3
3.5 9 a MHS0350L040B 32.1 40.1 40.6 90.6 90 0.6 4 4
3.5 14 a MHS0350L060B 49.6 60.1 60.6 110.6 110 0.6 4 4
3.5 23 a MHS0350L090B 81.1 90.1 90.6 140.6 140 0.6 4 4
3.6 3 r MHS0360L020B 11.4 20.6 20.6 70.6 70 0.6 4 3
3.6 9 r MHS0360L040B 33.1 40.7 40.7 90.7 90 0.7 4 4
3.6 14 r MHS0360L060B 51.1 60.7 60.7 110.7 110 0.7 4 4
3.6 22 r MHS0360L090B 79.9 90.7 90.7 140.7 140 0.7 4 4
3.6 30 r MHS0360L120B 108.7 120.7 120.7 170.7 170 0.7 4 4
3.7 3 r MHS0370L020B 11.7 20.6 20.6 70.6 70 0.6 4 3
3.7 8 r MHS0370L040B 30.3 40.7 40.7 90.7 90 0.7 4 4
3.7 14 r MHS0370L060B 52.5 60.7 60.7 110.7 110 0.7 4 4
3.7 22 r MHS0370L090B 82.1 90.7 90.7 140.7 140 0.7 4 4
3.7 30 r MHS0370L120B 111.7 120.7 120.7 170.7 170 0.7 4 4
3.8 3 a MHS0380L020B 12.1 20.7 20.7 70.7 70 0.7 4 3
3.8 8 a MHS0380L040B 31.1 40.7 40.7 90.7 90 0.7 4 4
3.8 13 a MHS0380L060B 50.1 60.7 60.7 110.7 110 0.7 4 4
3.8 21 a MHS0380L090B 80.5 90.7 90.7 140.7 140 0.7 4 4
3.8 29 a MHS0380L120B 110.9 120.7 120.7 170.7 170 0.7 4 4
3.9 3 r MHS0390L020B 12.4 20.7 20.7 70.7 70 0.7 4 3
3.9 8 r MHS0390L040B 31.9 40.7 40.7 90.7 90 0.7 4 4
3.9 13 r MHS0390L060B 51.4 60.7 60.7 110.7 110 0.7 4 4
3.9 21 r MHS0390L090B 82.6 90.7 90.7 140.7 140 0.7 4 4
3.9 28 r MHS0390L120B 109.9 120.7 120.7 170.7 170 0.7 4 4
4.0 2 a MHS0400L020B 8.7 20.7 20.7 70.7 70 0.7 4 3
4.0 7 a MHS0400L040B 28.7 40.7 40.7 90.7 90 0.7 4 4
4.0 12 a MHS0400L060B 48.7 60.7 60.7 110.7 110 0.7 4 4
4.0 20 a MHS0400L090B 80.7 90.7 90.7 140.7 140 0.7 4 4
4.0 27 a MHS0400L120B 108.7 120.7 120.7 170.7 170 0.7 4 4
4.1 2 r MHS0410L020B 8.9 19.2 20.7 70.7 70 0.7 6 3
4.1 7 r MHS0410L040B 29.4 39.2 40.7 90.7 90 0.7 6 4
4.1 12 r MHS0410L060B 49.9 59.2 60.7 110.7 110 0.7 6 4
4.1 19 r MHS0410L090B 78.6 89.2 90.7 140.7 140 0.7 6 4
4.1 26 r MHS0410L120B 107.3 119.2 120.7 170.7 170 0.7 6 4
4.2 2 r MHS0420L020B 9.1 19.2 20.7 70.7 70 0.7 6 3
4.2 7 r MHS0420L040B 30.2 39.3 40.8 90.8 90 0.8 6 4
4.2 11 r MHS0420L060B 47.0 59.3 60.8 110.8 110 0.8 6 4
4.2 19 r MHS0420L090B 80.6 89.3 90.8 140.8 140 0.8 6 4
4.2 26 r MHS0420L120B 110.0 119.3 120.8 170.8 170 0.8 6 4
4.3 2 r MHS0430L020B 9.3 19.2 20.7 70.7 70 0.7 6 3
4.3 6 r MHS0430L040B 26.6 39.3 40.8 90.8 90 0.8 6 4
4.3 11 r MHS0430L060B 48.1 59.3 60.8 110.8 110 0.8 6 4
4.3 18 r MHS0430L090B 78.2 89.3 90.8 140.8 140 0.8 6 4
4.3 25 r MHS0430L120B 108.3 119.3 120.8 170.8 170 0.8 6 4
4.4 2 r MHS0440L020B 9.6 19.3 20.8 70.8 70 0.8 6 3
4.4 6 r MHS0440L040B 27.2 39.3 40.8 90.8 90 0.8 6 4
4.4 11 r MHS0440L060B 49.2 59.3 60.8 110.8 110 0.8 6 4
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4.4 18 r MHS0440L090B 80.0 89.3 90.8 140.8 140 0.8 6 4
4.4 24 r MHS0440L120B 106.4 119.3 120.8 170.8 170 0.8 6 4
4.5 2 a MHS0450L020B 9.8 19.3 20.8 70.8 70 0.8 6 3
4.5 6 a MHS0450L040B 27.8 39.3 40.8 90.8 90 0.8 6 4
4.5 10 a MHS0450L060B 45.8 59.3 60.8 110.8 110 0.8 6 4
4.5 17 a MHS0450L090B 77.3 89.3 90.8 140.8 140 0.8 6 4
4.5 24 a MHS0450L120B 108.8 119.3 120.8 170.8 170 0.8 6 4
4.6 2 r MHS0460L020B 10.0 19.8 20.8 70.8 70 0.8 6 3
4.6 6 r MHS0460L040B 28.4 39.8 40.8 90.8 90 0.8 6 4
4.6 10 r MHS0460L060B 46.8 59.8 60.8 110.8 110 0.8 6 4
4.6 17 r MHS0460L090B 79.0 89.8 90.8 140.8 140 0.8 6 4
4.6 23 r MHS0460L120B 106.6 119.8 120.8 170.8 170 0.8 6 4
4.6 30 r MHS0460L150B 138.8 149.8 150.8 200.8 200 0.8 6 4
4.7 2 r MHS0470L020B 10.2 19.8 20.8 70.8 70 0.8 6 3
4.7 6 r MHS0470L040B 29.1 39.9 40.9 90.9 90 0.9 6 4
4.7 10 r MHS0470L060B 47.9 59.9 60.9 110.9 110 0.9 6 4
4.7 16 r MHS0470L090B 76.1 89.9 90.9 140.9 140 0.9 6 4
4.7 23 r MHS0470L120B 109.0 119.9 120.9 170.9 170 0.9 6 4
4.7 29 r MHS0470L150B 137.2 149.9 150.9 200.9 200 0.9 6 4
4.8 1 a MHS0480L020B 5.6 19.8 20.8 70.8 70 0.8 6 3
4.8 6 a MHS0480L040B 29.7 39.9 40.9 90.9 90 0.9 6 4
4.8 10 a MHS0480L060B 48.9 59.9 60.9 110.9 110 0.9 6 4
4.8 16 a MHS0480L090B 77.7 89.9 90.9 140.9 140 0.9 6 4
4.8 22 a MHS0480L120B 106.5 119.9 120.9 170.9 170 0.9 6 4
4.8 29 a MHS0480L150B 140.1 149.9 150.9 200.9 200 0.9 6 4
4.9 1 r MHS0490L020B 5.7 19.8 20.8 70.8 70 0.8 6 3
4.9 5 r MHS0490L040B 25.4 39.9 40.9 90.9 90 0.9 6 4
4.9 10 r MHS0490L060B 49.9 59.9 60.9 110.9 110 0.9 6 4
4.9 16 r MHS0490L090B 79.3 89.9 90.9 140.9 140 0.9 6 4
4.9 22 r MHS0490L120B 108.7 119.9 120.9 170.9 170 0.9 6 4
4.9 28 r MHS0490L150B 138.1 149.9 150.9 200.9 200 0.9 6 4
5.0 1 a MHS0500L020B 5.9 19.9 20.9 70.9 70 0.9 6 3
5.0 5 a MHS0500L040B 25.9 39.9 40.9 90.9 90 0.9 6 4
5.0 9 a MHS0500L060B 45.9 59.9 60.9 110.9 110 0.9 6 4
5.0 15 a MHS0500L090B 75.9 89.9 90.9 140.9 140 0.9 6 4
5.0 21 a MHS0500L120B 105.9 119.9 120.9 170.9 170 0.9 6 4
5.0 27 a MHS0500L150B 135.9 149.9 150.9 200.9 200 0.9 6 4
5.1 3 r MHS0510L030B 16.2 30.4 30.9 80.9 80 0.9 6 3
5.1 9 r MHS0510L060B 46.8 60.4 60.9 110.9 110 0.9 6 4
5.1 15 r MHS0510L090B 77.4 90.4 90.9 140.9 140 0.9 6 4
5.1 21 r MHS0510L120B 108.0 120.4 120.9 170.9 170 0.9 6 4
5.1 27 r MHS0510L150B 138.6 150.4 150.9 200.9 200 0.9 6 4
5.2 3 r MHS0520L030B 16.5 30.4 30.9 80.9 80 0.9 6 3
5.2 9 r MHS0520L060B 47.7 60.4 60.9 110.9 110 0.9 6 4
5.2 15 r MHS0520L090B 78.9 90.4 90.9 140.9 140 0.9 6 4
5.2 20 r MHS0520L120B 104.9 120.4 120.9 170.9 170 0.9 6 4
5.2 26 r MHS0520L150B 136.1 150.4 150.9 200.9 200 0.9 6 4
5.3 3 r MHS0530L030B 16.8 30.4 30.9 80.9 80 0.9 6 3
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주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다르거나 면취날의 유・무), 재종에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.
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5.3 9 r MHS0530L060B 48.7 60.5 61.0 111.0 110 1.0 6 4
5.3 14 r MHS0530L090B 75.2 90.5 91.0 141.0 140 1.0 6 4
5.3 20 r MHS0530L120B 107.0 120.5 121.0 171.0 170 1.0 6 4
5.3 26 r MHS0530L150B 138.8 150.5 151.0 201.0 200 1.0 6 4
5.4 3 r MHS0540L030B 17.1 30.4 30.9 80.9 80 0.9 6 3
5.4 9 r MHS0540L060B 49.6 60.5 61.0 111.0 110 1.0 6 4
5.4 14 r MHS0540L090B 76.6 90.5 91.0 141.0 140 1.0 6 4
5.4 20 r MHS0540L120B 109.0 120.5 121.0 171.0 170 1.0 6 4
5.4 25 r MHS0540L150B 136.0 150.5 151.0 201.0 200 1.0 6 4
5.5 3 a MHS0550L030B 17.4 30.4 30.9 80.9 80 0.9 6 3
5.5 8 a MHS0550L060B 45.0 60.5 61.0 111.0 110 1.0 6 4
5.5 14 a MHS0550L090B 78.0 90.5 91.0 141.0 140 1.0 6 4
5.5 19 a MHS0550L120B 105.5 120.5 121.0 171.0 170 1.0 6 4
5.5 25 a MHS0550L150B 138.5 150.5 151.0 201.0 200 1.0 6 4
5.6 3 r MHS0560L030B 17.8 31.0 31.0 81.0 80 1.0 6 3
5.6 8 r MHS0560L060B 45.8 61.0 61.0 111.0 110 1.0 6 4
5.6 14 r MHS0560L090B 79.4 91.0 91.0 141.0 140 1.0 6 4
5.6 19 r MHS0560L120B 107.4 121.0 121.0 171.0 170 1.0 6 4
5.6 24 r MHS0560L150B 135.4 151.0 151.0 201.0 200 1.0 6 4
5.7 3 r MHS0570L030B 18.1 31.0 31.0 81.0 80 1.0 6 3
5.7 8 r MHS0570L060B 46.6 61.0 61.0 111.0 110 1.0 6 4
5.7 13 r MHS0570L090B 75.1 91.0 91.0 141.0 140 1.0 6 4
5.7 19 r MHS0570L120B 109.3 121.0 121.0 171.0 170 1.0 6 4
5.7 24 r MHS0570L150B 137.8 151.0 151.0 201.0 200 1.0 6 4
5.8 3 a MHS0580L030B 18.4 31.0 31.0 81.0 80 1.0 6 3
5.8 8 a MHS0580L060B 47.5 61.1 61.1 111.1 110 1.1 6 4
5.8 13 a MHS0580L090B 76.5 91.1 91.1 141.1 140 1.1 6 4
5.8 18 a MHS0580L120B 105.5 121.1 121.1 171.1 170 1.1 6 4
5.8 23 a MHS0580L150B 134.5 151.1 151.1 201.1 200 1.1 6 4
5.9 3 r MHS0590L030B 18.7 31.0 31.0 81.0 80 1.0 6 3
5.9 8 r MHS0590L060B 48.3 61.1 61.1 111.1 110 1.1 6 4
5.9 13 r MHS0590L090B 77.8 91.1 91.1 141.1 140 1.1 6 4
5.9 18 r MHS0590L120B 107.3 121.1 121.1 171.1 170 1.1 6 4
5.9 23 r MHS0590L150B 136.8 151.1 151.1 201.1 200 1.1 6 4
6.0 2 a MHS0600L030B 13.0 31.0 31.0 81.0 80 1.0 6 3
6.0 7 a MHS0600L060B 43.1 61.1 61.1 111.1 110 1.1 6 4
6.0 12 a MHS0600L090B 73.1 91.1 91.1 141.1 140 1.1 6 4
6.0 17 a MHS0600L120B 103.1 121.1 121.1 171.1 170 1.1 6 4
6.0 22 a MHS0600L150B 133.1 151.1 151.1 201.1 200 1.1 6 4
6.1 2 r MHS0610L030B 13.3 29.6 31.1 81.1 80 1.1 8 3
6.1 7 r MHS0610L060B 43.8 59.6 61.1 111.1 110 1.1 8 4
6.1 12 r MHS0610L090B 74.3 89.6 91.1 141.1 140 1.1 8 4
6.1 17 r MHS0610L120B 104.8 119.6 121.1 171.1 170 1.1 8 4
6.1 22 r MHS0610L150B 135.3 149.6 151.1 201.1 200 1.1 8 4
6.2 2 r MHS0620L030B 13.5 29.6 31.1 81.1 80 1.1 8 3
6.2 7 r MHS0620L060B 44.5 59.6 61.1 111.1 110 1.1 8 4
6.2 12 r MHS0620L090B 75.5 89.6 91.1 141.1 140 1.1 8 4
6.2 17 r MHS0620L120B 106.5 119.6 121.1 171.1 170 1.1 8 4
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6.2 21 r MHS0620L150B 131.3 149.6 151.1 201.1 200 1.1 8 4
6.3 2 r MHS0630L030B 13.7 29.6 31.1 81.1 80 1.1 8 3
6.3 7 r MHS0630L060B 45.2 59.6 61.1 111.1 110 1.1 8 4
6.3 12 r MHS0630L090B 76.7 89.6 91.1 141.1 140 1.1 8 4
6.3 16 r MHS0630L120B 101.9 119.6 121.1 171.1 170 1.1 8 4
6.3 21 r MHS0630L150B 133.4 149.6 151.1 201.1 200 1.1 8 4
6.4 2 r MHS0640L030B 13.9 29.6 31.1 81.1 80 1.1 8 3
6.4 7 r MHS0640L060B 46.0 59.7 61.2 111.2 110 1.2 8 4
6.4 11 r MHS0640L090B 71.6 89.7 91.2 141.2 140 1.2 8 4
6.4 16 r MHS0640L120B 103.6 119.7 121.2 171.2 170 1.2 8 4
6.4 21 r MHS0640L150B 135.6 149.7 151.2 201.2 200 1.2 8 4
6.5 2 a MHS0650L030B 14.1 29.6 31.1 81.1 80 1.1 8 3
6.5 6 a MHS0650L060B 40.2 59.7 61.2 111.2 110 1.2 8 4
6.5 11 a MHS0650L090B 72.7 89.7 91.2 141.2 140 1.2 8 4
6.5 16 a MHS0650L120B 105.2 119.7 121.2 171.2 170 1.2 8 4
6.5 20 a MHS0650L150B 131.2 149.7 151.2 201.2 200 1.2 8 4
6.6 2 r MHS0660L030B 14.3 30.1 31.1 81.1 80 1.1 8 3
6.6 6 r MHS0660L060B 40.8 60.2 61.2 111.2 110 1.2 8 4
6.6 11 r MHS0660L090B 73.8 90.2 91.2 141.2 140 1.2 8 4
6.6 16 r MHS0660L120B 106.8 120.2 121.2 171.2 170 1.2 8 4
6.6 20 r MHS0660L150B 133.2 150.2 151.2 201.2 200 1.2 8 4
6.6 28 r MHS0660L200B 186.0 200.2 201.2 251.2 250 1.2 8 4
6.7 2 r MHS0670L030B 14.6 30.2 31.2 81.2 80 1.2 8 3
6.7 6 r MHS0670L060B 41.4 60.2 61.2 111.2 110 1.2 8 4
6.7 11 r MHS0670L090B 74.9 90.2 91.2 141.2 140 1.2 8 4
6.7 15 r MHS0670L120B 101.7 120.2 121.2 171.2 170 1.2 8 4
6.7 20 r MHS0670L150B 135.2 150.2 151.2 201.2 200 1.2 8 4
6.7 27 r MHS0670L200B 182.1 200.2 201.2 251.2 250 1.2 8 4
6.8 2 a MHS0680L030B 14.8 30.2 31.2 81.2 80 1.2 8 3
6.8 6 a MHS0680L060B 42.0 60.2 61.2 111.2 110 1.2 8 4
6.8 11 a MHS0680L090B 76.0 90.2 91.2 141.2 140 1.2 8 4
6.8 15 a MHS0680L120B 103.2 120.2 121.2 171.2 170 1.2 8 4
6.8 19 a MHS0680L150B 130.4 150.2 151.2 201.2 200 1.2 8 4
6.8 27 a MHS0680L200B 184.8 200.2 201.2 251.2 250 1.2 8 4
6.9 2 r MHS0690L030B 15.0 30.2 31.2 81.2 80 1.2 8 3
6.9 6 r MHS0690L060B 42.7 60.3 61.3 111.3 110 1.3 8 4
6.9 10 r MHS0690L090B 70.3 90.3 91.3 141.3 140 1.3 8 4
6.9 15 r MHS0690L120B 104.8 120.3 121.3 171.3 170 1.3 8 4
6.9 19 r MHS0690L150B 132.4 150.3 151.3 201.3 200 1.3 8 4
6.9 26 r MHS0690L200B 180.7 200.3 201.3 251.3 250 1.3 8 4
7.0 2 a MHS0700L030B 15.2 30.2 31.2 81.2 80 1.2 8 3
7.0 6 a MHS0700L060B 43.3 60.3 61.3 111.3 110 1.3 8 4
7.0 10 a MHS0700L090B 71.3 90.3 91.3 141.3 140 1.3 8 4
7.0 14 a MHS0700L120B 99.3 120.3 121.3 171.3 170 1.3 8 4
7.0 19 a MHS0700L150B 134.3 150.3 151.3 201.3 200 1.3 8 4
7.0 26 a MHS0700L200B 183.3 200.3 201.3 251.3 250 1.3 8 4
7.1 2 r MHS0710L030B 15.4 30.7 31.2 81.2 80 1.2 8 3
7.1 6 r MHS0710L060B 43.9 60.8 61.3 111.3 110 1.3 8 4
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7.1 10 r MHS0710L090B 72.3 90.8 91.3 141.3 140 1.3 8 4
7.1 14 r MHS0710L120B 100.7 120.8 121.3 171.3 170 1.3 8 4
7.1 19 r MHS0710L150B 136.2 150.8 151.3 201.3 200 1.3 8 4
7.1 26 r MHS0710L200B 185.9 200.8 201.3 251.3 250 1.3 8 4
7.2 2 r MHS0720L030B 15.6 30.7 31.2 81.2 80 1.2 8 3
7.2 6 r MHS0720L060B 44.5 60.8 61.3 111.3 110 1.3 8 4
7.2 10 r MHS0720L090B 73.3 90.8 91.3 141.3 140 1.3 8 4
7.2 14 r MHS0720L120B 102.1 120.8 121.3 171.3 170 1.3 8 4
7.2 18 r MHS0720L150B 130.9 150.8 151.3 201.3 200 1.3 8 4
7.2 25 r MHS0720L200B 181.3 200.8 201.3 251.3 250 1.3 8 4
7.3 2 r MHS0730L030B 15.9 30.8 31.3 81.3 80 1.3 8 3
7.3 6 r MHS0730L060B 45.1 60.8 61.3 111.3 110 1.3 8 4
7.3 10 r MHS0730L090B 74.3 90.8 91.3 141.3 140 1.3 8 4
7.3 14 r MHS0730L120B 103.5 120.8 121.3 171.3 170 1.3 8 4
7.3 18 r MHS0730L150B 132.7 150.8 151.3 201.3 200 1.3 8 4
7.3 25 r MHS0730L200B 183.8 200.8 201.3 251.3 250 1.3 8 4
7.4 1 r MHS0740L030B 8.7 30.8 31.3 81.3 80 1.3 8 3
7.4 6 r MHS0740L060B 45.7 60.8 61.3 111.3 110 1.3 8 4
7.4 10 r MHS0740L090B 75.3 90.8 91.3 141.3 140 1.3 8 4
7.4 14 r MHS0740L120B 104.9 120.8 121.3 171.3 170 1.3 8 4
7.4 18 r MHS0740L150B 134.5 150.8 151.3 201.3 200 1.3 8 4
7.4 24 r MHS0740L200B 178.9 200.8 201.3 251.3 250 1.3 8 4
7.5 1 a MHS0750L030B 8.8 30.8 31.3 81.3 80 1.3 8 3
7.5 5 a MHS0750L060B 38.9 60.9 61.4 111.4 110 1.4 8 4
7.5 9 a MHS0750L090B 68.9 90.9 91.4 141.4 140 1.4 8 4
7.5 13 a MHS0750L120B 98.9 120.9 121.4 171.4 170 1.4 8 4
7.5 17 a MHS0750L150B 128.9 150.9 151.4 201.4 200 1.4 8 4
7.5 24 a MHS0750L200B 181.4 200.9 201.4 251.4 250 1.4 8 4
7.6 1 r MHS0760L030B 8.9 31.3 31.3 81.3 80 1.3 8 3
7.6 5 r MHS0760L060B 39.4 61.4 61.4 111.4 110 1.4 8 4
7.6 9 r MHS0760L090B 69.8 91.4 91.4 141.4 140 1.4 8 4
7.6 13 r MHS0760L120B 100.2 121.4 121.4 171.4 170 1.4 8 4
7.6 17 r MHS0760L150B 130.6 151.4 151.4 201.4 200 1.4 8 4
7.6 24 r MHS0760L200B 183.8 201.4 201.4 251.4 250 1.4 8 4
7.6 30 r MHS0760L250B 229.4 251.4 251.4 301.4 300 1.4 8 4
7.7 1 r MHS0770L030B 9.0 31.3 31.3 81.3 80 1.3 8 3
7.7 5 r MHS0770L060B 39.9 61.4 61.4 111.4 110 1.4 8 4
7.7 9 r MHS0770L090B 70.7 91.4 91.4 141.4 140 1.4 8 4
7.7 13 r MHS0770L120B 101.5 121.4 121.4 171.4 170 1.4 8 4
7.7 17 r MHS0770L150B 132.3 151.4 151.4 201.4 200 1.4 8 4
7.7 23 r MHS0770L200B 178.5 201.4 201.4 251.4 250 1.4 8 4
7.7 30 r MHS0770L250B 232.4 251.4 251.4 301.4 300 1.4 8 4
7.8 1 a MHS0780L030B 9.1 31.3 31.3 81.3 80 1.3 8 3
7.8 5 a MHS0780L060B 40.4 61.4 61.4 111.4 110 1.4 8 4
7.8 9 a MHS0780L090B 71.6 91.4 91.4 141.4 140 1.4 8 4
7.8 13 a MHS0780L120B 102.8 121.4 121.4 171.4 170 1.4 8 4
7.8 17 a MHS0780L150B 134.0 151.4 151.4 201.4 200 1.4 8 4
7.8 23 a MHS0780L200B 180.8 201.4 201.4 251.4 250 1.4 8 4
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7.8 30 a MHS0780L250B 235.4 251.4 251.4 301.4 300 1.4 8 4
7.9 1 r MHS0790L030B 9.3 31.4 31.4 81.4 80 1.4 8 3
7.9 5 r MHS0790L060B 40.9 61.4 61.4 111.4 110 1.4 8 4
7.9 9 r MHS0790L090B 72.5 91.4 91.4 141.4 140 1.4 8 4
7.9 13 r MHS0790L120B 104.1 121.4 121.4 171.4 170 1.4 8 4
7.9 16 r MHS0790L150B 127.8 151.4 151.4 201.4 200 1.4 8 4
7.9 23 r MHS0790L200B 183.1 201.4 201.4 251.4 250 1.4 8 4
7.9 29 r MHS0790L250B 230.5 251.4 251.4 301.4 300 1.4 8 4
8.0 1 a MHS0800L030B 9.4 31.4 31.4 81.4 80 1.4 8 3
8.0 5 a MHS0800L060B 41.5 61.5 61.5 111.5 110 1.5 8 4
8.0 9 a MHS0800L090B 73.5 91.5 91.5 141.5 140 1.5 8 4
8.0 12 a MHS0800L120B 97.5 121.5 121.5 171.5 170 1.5 8 4
8.0 16 a MHS0800L150B 129.5 151.5 151.5 201.5 200 1.5 8 4
8.0 22 a MHS0800L200B 177.5 201.5 201.5 251.5 250 1.5 8 4
8.0 29 a MHS0800L250B 233.5 251.5 251.5 301.5 300 1.5 8 4
8.1 2 r MHS0810L040B 17.6 39.9 41.4 101.4 100 1.4 10 3
8.1 8 r MHS0810L090B 66.3 90.0 91.5 151.5 150 1.5 10 4
8.1 12 r MHS0810L120B 98.7 120.0 121.5 181.5 180 1.5 10 4
8.1 16 r MHS0810L150B 131.1 150.0 151.5 211.5 210 1.5 10 4
8.1 22 r MHS0810L200B 179.7 200.0 201.5 261.5 260 1.5 10 4
8.1 28 r MHS0810L250B 228.3 250.0 251.5 311.5 310 1.5 10 4
8.2 2 r MHS0820L040B 17.8 39.9 41.4 101.4 100 1.4 10 3
8.2 8 r MHS0820L090B 67.1 90.0 91.5 151.5 150 1.5 10 4
8.2 12 r MHS0820L120B 99.9 120.0 121.5 181.5 180 1.5 10 4
8.2 16 r MHS0820L150B 132.7 150.0 151.5 211.5 210 1.5 10 4
8.2 22 r MHS0820L200B 181.9 200.0 201.5 261.5 260 1.5 10 4
8.2 28 r MHS0820L250B 231.1 250.0 251.5 311.5 310 1.5 10 4
8.3 2 r MHS0830L040B 18.0 39.9 41.4 101.4 100 1.4 10 3
8.3 8 r MHS0830L090B 67.9 90.0 91.5 151.5 150 1.5 10 4
8.3 12 r MHS0830L120B 101.1 120.0 121.5 181.5 180 1.5 10 4
8.3 15 r MHS0830L150B 126.0 150.0 151.5 211.5 210 1.5 10 4
8.3 21 r MHS0830L200B 175.8 200.0 201.5 261.5 260 1.5 10 4
8.3 27 r MHS0830L250B 225.6 250.0 251.5 311.5 310 1.5 10 4
8.4 2 r MHS0840L040B 18.2 39.9 41.4 101.4 100 1.4 10 3
8.4 8 r MHS0840L090B 68.7 90.0 91.5 151.5 150 1.5 10 4
8.4 12 r MHS0840L120B 102.3 120.0 121.5 181.5 180 1.5 10 4
8.4 15 r MHS0840L150B 127.5 150.0 151.5 211.5 210 1.5 10 4
8.4 21 r MHS0840L200B 177.9 200.0 201.5 261.5 260 1.5 10 4
8.4 27 r MHS0840L250B 228.3 250.0 251.5 311.5 310 1.5 10 4
8.5 2 a MHS0850L040B 18.5 40.0 41.5 101.5 100 1.5 10 3
8.5 8 a MHS0850L090B 69.5 90.0 91.5 151.5 150 1.5 10 4
8.5 11 a MHS0850L120B 95.0 120.0 121.5 181.5 180 1.5 10 4
8.5 15 a MHS0850L150B 129.0 150.0 151.5 211.5 210 1.5 10 4
8.5 21 a MHS0850L200B 180.0 200.0 201.5 261.5 260 1.5 10 4
8.5 27 a MHS0850L250B 231.0 250.0 251.5 311.5 310 1.5 10 4
8.6 2 r MHS0860L040B 18.7 40.5 41.5 101.5 100 1.5 10 3
8.6 8 r MHS0860L090B 70.4 90.6 91.6 151.6 150 1.6 10 4
8.6 11 r MHS0860L120B 96.2 120.6 121.6 181.6 180 1.6 10 4
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주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다르거나 면취날의 유・무), 재종에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

a : 표준재고품   r : 수주생산품
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8.6 15 r MHS0860L150B 130.6 150.6 151.6 211.6 210 1.6 10 4
8.6 21 r MHS0860L200B 182.2 200.6 201.6 261.6 260 1.6 10 4
8.6 26 r MHS0860L250B 225.2 250.6 251.6 311.6 310 1.6 10 4
8.7 2 r MHS0870L040B 18.9 40.5 41.5 101.5 100 1.5 10 3
8.7 8 r MHS0870L090B 71.2 90.6 91.6 151.6 150 1.6 10 4
8.7 11 r MHS0870L120B 97.3 120.6 121.6 181.6 180 1.6 10 4
8.7 15 r MHS0870L150B 132.1 150.6 151.6 211.6 210 1.6 10 4
8.7 20 r MHS0870L200B 175.6 200.6 201.6 261.6 260 1.6 10 4
8.7 26 r MHS0870L250B 227.8 250.6 251.6 311.6 310 1.6 10 4
8.8 2 a MHS0880L040B 19.1 40.5 41.5 101.5 100 1.5 10 3
8.8 8 a MHS0880L090B 72.0 90.6 91.6 151.6 150 1.6 10 4
8.8 11 a MHS0880L120B 98.4 120.6 121.6 181.6 180 1.6 10 4
8.8 14 a MHS0880L150B 124.8 150.6 151.6 211.6 210 1.6 10 4
8.8 20 a MHS0880L200B 177.6 200.6 201.6 261.6 260 1.6 10 4
8.8 26 a MHS0880L250B 230.4 250.6 251.6 311.6 310 1.6 10 4
8.9 2 r MHS0890L040B 19.3 40.5 41.5 101.5 100 1.5 10 3
8.9 7 r MHS0890L090B 63.9 90.6 91.6 151.6 150 1.6 10 4
8.9 11 r MHS0890L120B 99.5 120.6 121.6 181.6 180 1.6 10 4
8.9 14 r MHS0890L150B 126.2 150.6 151.6 211.6 210 1.6 10 4
8.9 20 r MHS0890L200B 179.6 200.6 201.6 261.6 260 1.6 10 4
8.9 25 r MHS0890L250B 224.1 250.6 251.6 311.6 310 1.6 10 4
9.0 2 a MHS0900L040B 19.5 40.5 41.5 101.5 100 1.5 10 3
9.0 7 a MHS0900L090B 64.6 90.6 91.6 151.6 150 1.6 10 4
9.0 11 a MHS0900L120B 100.6 120.6 121.6 181.6 180 1.6 10 4
9.0 14 a MHS0900L150B 127.6 150.6 151.6 211.6 210 1.6 10 4
9.0 20 a MHS0900L200B 181.6 200.6 201.6 261.6 260 1.6 10 4
9.0 25 a MHS0900L250B 226.6 250.6 251.6 311.6 310 1.6 10 4
9.1 2 r MHS0910L040B 19.8 41.1 41.6 101.6 100 1.6 10 3
9.1 7 r MHS0910L090B 65.4 91.2 91.7 151.7 150 1.7 10 4
9.1 11 r MHS0910L120B 101.8 121.2 121.7 181.7 180 1.7 10 4
9.1 14 r MHS0910L150B 129.1 151.2 151.7 211.7 210 1.7 10 4
9.1 19 r MHS0910L200B 174.6 201.2 201.7 261.7 260 1.7 10 4
9.1 25 r MHS0910L250B 229.2 251.2 251.7 311.7 310 1.7 10 4
9.1 30 r MHS0910L300B 274.7 301.2 301.7 361.7 360 1.7 10 4
9.2 2 r MHS0920L040B 20.0 41.1 41.6 101.6 100 1.6 10 3
9.2 7 r MHS0920L090B 66.1 91.2 91.7 151.7 150 1.7 10 4
9.2 10 r MHS0920L120B 93.7 121.2 121.7 181.7 180 1.7 10 4
9.2 14 r MHS0920L150B 130.5 151.2 151.7 211.7 210 1.7 10 4
9.2 19 r MHS0920L200B 176.5 201.2 201.7 261.7 260 1.7 10 4
9.2 25 r MHS0920L250B 231.7 251.2 251.7 311.7 310 1.7 10 4
9.2 30 r MHS0920L300B 277.7 301.2 301.7 361.7 360 1.7 10 4
9.3 2 r MHS0930L040B 20.2 41.1 41.6 101.6 100 1.6 10 3
9.3 7 r MHS0930L090B 66.8 91.2 91.7 151.7 150 1.7 10 4
9.3 10 r MHS0930L120B 94.7 121.2 121.7 181.7 180 1.7 10 4
9.3 14 r MHS0930L150B 131.9 151.2 151.7 211.7 210 1.7 10 4
9.3 19 r MHS0930L200B 178.4 201.2 201.7 261.7 260 1.7 10 4
9.3 24 r MHS0930L250B 224.9 251.2 251.7 311.7 310 1.7 10 4
9.3 30 r MHS0930L300B 280.7 301.2 301.7 361.7 360 1.7 10 4
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9.4 2 r MHS0940L040B 20.4 41.1 41.6 101.6 100 1.6 10 3
9.4 7 r MHS0940L090B 67.5 91.2 91.7 151.7 150 1.7 10 4
9.4 10 r MHS0940L120B 95.7 121.2 121.7 181.7 180 1.7 10 4
9.4 13 r MHS0940L150B 123.9 151.2 151.7 211.7 210 1.7 10 4
9.4 19 r MHS0940L200B 180.3 201.2 201.7 261.7 260 1.7 10 4
9.4 24 r MHS0940L250B 227.3 251.2 251.7 311.7 310 1.7 10 4
9.4 29 r MHS0940L300B 274.3 301.2 301.7 361.7 360 1.7 10 4
9.5 2 a MHS0950L040B 20.6 41.1 41.6 101.6 100 1.6 10 3
9.5 7 a MHS0950L090B 68.2 91.2 91.7 151.7 150 1.7 10 4
9.5 10 a MHS0950L120B 96.7 121.2 121.7 181.7 180 1.7 10 4
9.5 13 a MHS0950L150B 125.2 151.2 151.7 211.7 210 1.7 10 4
9.5 18 a MHS0950L200B 172.7 201.2 201.7 261.7 260 1.7 10 4
9.5 24 a MHS0950L250B 229.7 251.2 251.7 311.7 310 1.7 10 4
9.5 29 a MHS0950L300B 277.2 301.2 301.7 361.7 360 1.7 10 4
9.6 2 r MHS0960L040B 20.9 41.7 41.7 101.7 100 1.7 10 3
9.6 7 r MHS0960L090B 68.9 91.7 91.7 151.7 150 1.7 10 4
9.6 10 r MHS0960L120B 97.7 121.7 121.7 181.7 180 1.7 10 4
9.6 13 r MHS0960L150B 126.5 151.7 151.7 211.7 210 1.7 10 4
9.6 18 r MHS0960L200B 174.5 201.7 201.7 261.7 260 1.7 10 4
9.6 24 r MHS0960L250B 232.1 251.7 251.7 311.7 310 1.7 10 4
9.6 29 r MHS0960L300B 280.1 301.7 301.7 361.7 360 1.7 10 4
9.7 2 r MHS0970L040B 21.1 41.7 41.7 101.7 100 1.7 10 3
9.7 7 r MHS0970L090B 69.7 91.8 91.8 151.8 150 1.8 10 4
9.7 10 r MHS0970L120B 98.8 121.8 121.8 181.8 180 1.8 10 4
9.7 13 r MHS0970L150B 127.9 151.8 151.8 211.8 210 1.8 10 4
9.7 18 r MHS0970L200B 176.4 201.8 201.8 261.8 260 1.8 10 4
9.7 23 r MHS0970L250B 224.9 251.8 251.8 311.8 310 1.8 10 4
9.7 28 r MHS0970L300B 273.4 301.8 301.8 361.8 360 1.8 10 4
9.8 2 a MHS0980L040B 21.3 41.7 41.7 101.7 100 1.7 10 3
9.8 7 a MHS0980L090B 70.4 91.8 91.8 151.8 150 1.8 10 4
9.8 10 a MHS0980L120B 99.8 121.8 121.8 181.8 180 1.8 10 4
9.8 13 a MHS0980L150B 129.2 151.8 151.8 211.8 210 1.8 10 4
9.8 18 a MHS0980L200B 178.2 201.8 201.8 261.8 260 1.8 10 4
9.8 23 a MHS0980L250B 227.2 251.8 251.8 311.8 310 1.8 10 4
9.8 28 a MHS0980L300B 276.2 301.8 301.8 361.8 360 1.8 10 4
9.9 2 r MHS0990L040B 21.5 41.7 41.7 101.7 100 1.7 10 3
9.9 7 r MHS0990L090B 71.1 91.8 91.8 151.8 150 1.8 10 4
9.9 10 r MHS0990L120B 100.8 121.8 121.8 181.8 180 1.8 10 4
9.9 13 r MHS0990L150B 130.5 151.8 151.8 211.8 210 1.8 10 4
9.9 18 r MHS0990L200B 180.0 201.8 201.8 261.8 260 1.8 10 4
9.9 23 r MHS0990L250B 229.5 251.8 251.8 311.8 310 1.8 10 4
9.9 28 r MHS0990L300B 279.0 301.8 301.8 361.8 360 1.8 10 4

10.0 1 a MHS1000L040B 11.7 41.7 41.7 101.7 100 1.7 10 3
10.0 6 a MHS1000L090B 61.8 91.8 91.8 151.8 150 1.8 10 4
10.0 9 a MHS1000L120B 91.8 121.8 121.8 181.8 180 1.8 10 4
10.0 12 a MHS1000L150B 121.8 151.8 151.8 211.8 210 1.8 10 4
10.0 17 a MHS1000L200B 171.8 201.8 201.8 261.8 260 1.8 10 4
10.0 22 a MHS1000L250B 221.8 251.8 251.8 311.8 310 1.8 10 4
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10.0 27 a MHS1000L300B 271.8 301.8 301.8 361.8 360 1.8 10 4
10.1 1 r MHS1010L040B 11.8 40.2 41.7 101.7 100 1.7 12 3
10.1 6 r MHS1010L090B 62.4 90.3 91.8 151.8 150 1.8 12 4
10.1 9 r MHS1010L120B 92.7 120.3 121.8 181.8 180 1.8 12 4
10.1 12 r MHS1010L150B 123.0 150.3 151.8 211.8 210 1.8 12 4
10.1 17 r MHS1010L200B 173.5 200.3 201.8 261.8 260 1.8 12 4
10.1 22 r MHS1010L250B 224.0 250.3 251.8 311.8 310 1.8 12 4
10.1 27 r MHS1010L300B 274.5 300.3 301.8 361.8 360 1.8 12 4
10.2 1 r MHS1020L040B 12.0 40.3 41.8 101.8 100 1.8 12 3
10.2 6 r MHS1020L090B 63.1 90.4 91.9 151.9 150 1.9 12 4
10.2 9 r MHS1020L120B 93.7 120.4 121.9 181.9 180 1.9 12 4
10.2 12 r MHS1020L150B 124.3 150.4 151.9 211.9 210 1.9 12 4
10.2 17 r MHS1020L200B 175.3 200.4 201.9 261.9 260 1.9 12 4
10.2 22 r MHS1020L250B 226.3 250.4 251.9 311.9 310 1.9 12 4
10.2 27 r MHS1020L300B 277.3 300.4 301.9 361.9 360 1.9 12 4
10.3 1 r MHS1030L040B 12.1 40.3 41.8 101.8 100 1.8 12 3
10.3 6 r MHS1030L090B 63.7 90.4 91.9 151.9 150 1.9 12 4
10.3 9 r MHS1030L120B 94.6 120.4 121.9 181.9 180 1.9 12 4
10.3 12 r MHS1030L150B 125.5 150.4 151.9 211.9 210 1.9 12 4
10.3 17 r MHS1030L200B 177.0 200.4 201.9 261.9 260 1.9 12 4
10.3 22 r MHS1030L250B 228.5 250.4 251.9 311.9 310 1.9 12 4
10.3 26 r MHS1030L300B 269.7 300.4 301.9 361.9 360 1.9 12 4
10.4 1 r MHS1040L040B 12.2 40.3 41.8 101.8 100 1.8 12 3
10.4 6 r MHS1040L090B 64.3 90.4 91.9 151.9 150 1.9 12 4
10.4 9 r MHS1040L120B 95.5 120.4 121.9 181.9 180 1.9 12 4
10.4 12 r MHS1040L150B 126.7 150.4 151.9 211.9 210 1.9 12 4
10.4 17 r MHS1040L200B 178.7 200.4 201.9 261.9 260 1.9 12 4
10.4 21 r MHS1040L250B 220.3 250.4 251.9 311.9 310 1.9 12 4
10.4 26 r MHS1040L300B 272.3 300.4 301.9 361.9 360 1.9 12 4
10.5 1 a MHS1050L040B 12.3 40.3 41.8 101.8 100 1.8 12 3
10.5 6 a MHS1050L090B 64.9 90.4 91.9 151.9 150 1.9 12 4
10.5 9 a MHS1050L120B 96.4 120.4 121.9 181.9 180 1.9 12 4
10.5 12 a MHS1050L150B 127.9 150.4 151.9 211.9 210 1.9 12 4
10.5 16 a MHS1050L200B 169.9 200.4 201.9 261.9 260 1.9 12 4
10.5 21 a MHS1050L250B 222.4 250.4 251.9 311.9 310 1.9 12 4
10.5 26 a MHS1050L300B 274.9 300.4 301.9 361.9 360 1.9 12 4
10.6 1 r MHS1060L040B 12.4 40.8 41.8 101.8 100 1.8 12 3
10.6 6 r MHS1060L090B 65.5 90.9 91.9 151.9 150 1.9 12 4
10.6 9 r MHS1060L120B 97.3 120.9 121.9 181.9 180 1.9 12 4
10.6 12 r MHS1060L150B 129.1 150.9 151.9 211.9 210 1.9 12 4
10.6 16 r MHS1060L200B 171.5 200.9 201.9 261.9 260 1.9 12 4
10.6 21 r MHS1060L250B 224.5 250.9 251.9 311.9 310 1.9 12 4
10.6 26 r MHS1060L300B 277.5 300.9 301.9 361.9 360 1.9 12 4
10.7 1 r MHS1070L040B 12.5 40.8 41.8 101.8 100 1.8 12 3
10.7 6 r MHS1070L090B 66.1 90.9 91.9 151.9 150 1.9 12 4
10.7 9 r MHS1070L120B 98.2 120.9 121.9 181.9 180 1.9 12 4
10.7 11 r MHS1070L150B 119.6 150.9 151.9 211.9 210 1.9 12 4
10.7 16 r MHS1070L200B 173.1 200.9 201.9 261.9 260 1.9 12 4
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10.7 21 r MHS1070L250B 226.6 250.9 251.9 311.9 310 1.9 12 4
10.7 25 r MHS1070L300B 269.4 300.9 301.9 361.9 360 1.9 12 4
10.8 1 a MHS1080L040B 12.7 40.9 41.9 101.9 100 1.9 12 3
10.8 6 a MHS1080L090B 66.8 91.0 92.0 152.0 150 2.0 12 4
10.8 9 a MHS1080L120B 99.2 121.0 122.0 182.0 180 2.0 12 4
10.8 11 a MHS1080L150B 120.8 151.0 152.0 212.0 210 2.0 12 4
10.8 16 a MHS1080L200B 174.8 201.0 202.0 262.0 260 2.0 12 4
10.8 21 a MHS1080L250B 228.8 251.0 252.0 312.0 310 2.0 12 4
10.8 25 a MHS1080L300B 272.0 301.0 302.0 362.0 360 2.0 12 4
10.9 1 r MHS1090L040B 12.8 40.9 41.9 101.9 100 1.9 12 3
10.9 6 r MHS1090L090B 67.4 91.0 92.0 152.0 150 2.0 12 4
10.9 8 r MHS1090L120B 89.2 121.0 122.0 182.0 180 2.0 12 4
10.9 11 r MHS1090L150B 121.9 151.0 152.0 212.0 210 2.0 12 4
10.9 16 r MHS1090L200B 176.4 201.0 202.0 262.0 260 2.0 12 4
10.9 20 r MHS1090L250B 220.0 251.0 252.0 312.0 310 2.0 12 4
10.9 25 r MHS1090L300B 274.5 301.0 302.0 362.0 360 2.0 12 4
11.0 1 a MHS1100L040B 12.9 40.9 41.9 101.9 100 1.9 12 3
11.0 6 a MHS1100L090B 68.0 91.0 92.0 152.0 150 2.0 12 4
11.0 8 a MHS1100L120B 90.0 121.0 122.0 182.0 180 2.0 12 4
11.0 11 a MHS1100L150B 123.0 151.0 152.0 212.0 210 2.0 12 4
11.0 16 a MHS1100L200B 178.0 201.0 202.0 262.0 260 2.0 12 4
11.0 20 a MHS1100L250B 222.0 251.0 252.0 312.0 310 2.0 12 4
11.0 25 a MHS1100L300B 277.0 301.0 302.0 362.0 360 2.0 12 4
11.1 1 r MHS1110L040B 13.0 41.4 41.9 101.9 100 1.9 12 3
11.1 6 r MHS1110L090B 68.6 91.5 92.0 152.0 150 2.0 12 4
11.1 8 r MHS1110L120B 90.8 121.5 122.0 182.0 180 2.0 12 4
11.1 11 r MHS1110L150B 124.1 151.5 152.0 212.0 210 2.0 12 4
11.1 15 r MHS1110L200B 168.5 201.5 202.0 262.0 260 2.0 12 4
11.1 20 r MHS1110L250B 224.0 251.5 252.0 312.0 310 2.0 12 4
11.1 24 r MHS1110L300B 268.4 301.5 302.0 362.0 360 2.0 12 4
11.2 1 r MHS1120L040B 13.1 41.4 41.9 101.9 100 1.9 12 3
11.2 5 r MHS1120L090B 58.0 91.5 92.0 152.0 150 2.0 12 4
11.2 8 r MHS1120L120B 91.6 121.5 122.0 182.0 180 2.0 12 4
11.2 11 r MHS1120L150B 125.2 151.5 152.0 212.0 210 2.0 12 4
11.2 15 r MHS1120L200B 170.0 201.5 202.0 262.0 260 2.0 12 4
11.2 20 r MHS1120L250B 226.0 251.5 252.0 312.0 310 2.0 12 4
11.2 24 r MHS1120L300B 270.8 301.5 302.0 362.0 360 2.0 12 4
11.3 1 r MHS1130L040B 13.2 41.4 41.9 101.9 100 1.9 12 3
11.3 5 r MHS1130L090B 58.6 91.6 92.1 152.1 150 2.1 12 4
11.3 8 r MHS1130L120B 92.5 121.6 122.1 182.1 180 2.1 12 4
11.3 11 r MHS1130L150B 126.4 151.6 152.1 212.1 210 2.1 12 4
11.3 15 r MHS1130L200B 171.6 201.6 202.1 262.1 260 2.1 12 4
11.3 20 r MHS1130L250B 228.1 251.6 252.1 312.1 310 2.1 12 4
11.3 24 r MHS1130L300B 273.3 301.6 302.1 362.1 360 2.1 12 4
11.4 1 r MHS1140L040B 13.4 41.5 42.0 102.0 100 2.0 12 3
11.4 5 r MHS1140L090B 59.1 91.6 92.1 152.1 150 2.1 12 4
11.4 8 r MHS1140L120B 93.3 121.6 122.1 182.1 180 2.1 12 4
11.4 11 r MHS1140L150B 127.5 151.6 152.1 212.1 210 2.1 12 4

MHS
드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

WSTAR드릴

a : 표준재고품   r : 수주생산품

주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다르거나 면취날의 유・무), 재종에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.
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11.4 15 r MHS1140L200B 173.1 201.6 202.1 262.1 260 2.1 12 4
11.4 19 r MHS1140L250B 218.7 251.6 252.1 312.1 310 2.1 12 4
11.4 24 r MHS1140L300B 275.7 301.6 302.1 362.1 360 2.1 12 4
11.5 1 a MHS1150L040B 13.5 41.5 42.0 102.0 100 2.0 12 3
11.5 5 a MHS1150L090B 59.6 91.6 92.1 152.1 150 2.1 12 4
11.5 8 a MHS1150L120B 94.1 121.6 122.1 182.1 180 2.1 12 4
11.5 10 a MHS1150L150B 117.1 151.6 152.1 212.1 210 2.1 12 4
11.5 15 a MHS1150L200B 174.6 201.6 202.1 262.1 260 2.1 12 4
11.5 19 a MHS1150L250B 220.6 251.6 252.1 312.1 310 2.1 12 4
11.5 24 a MHS1150L300B 278.1 301.6 302.1 362.1 360 2.1 12 4
11.6 1 r MHS1160L040B 13.6 42.0 42.0 102.0 100 2.0 12 3
11.6 5 r MHS1160L090B 60.1 92.1 92.1 152.1 150 2.1 12 4
11.6 8 r MHS1160L120B 94.9 122.1 122.1 182.1 180 2.1 12 4
11.6 10 r MHS1160L150B 118.1 152.1 152.1 212.1 210 2.1 12 4
11.6 15 r MHS1160L200B 176.1 202.1 202.1 262.1 260 2.1 12 4
11.6 19 r MHS1160L250B 222.5 252.1 252.1 312.1 310 2.1 12 4
11.6 23 r MHS1160L300B 268.9 302.1 302.1 362.1 360 2.1 12 4
11.7 1 r MHS1170L040B 13.7 42.0 42.0 102.0 100 2.0 12 3
11.7 5 r MHS1170L090B 60.6 92.1 92.1 152.1 150 2.1 12 4
11.7 8 r MHS1170L120B 95.7 122.1 122.1 182.1 180 2.1 12 4
11.7 10 r MHS1170L150B 119.1 152.1 152.1 212.1 210 2.1 12 4
11.7 15 r MHS1170L200B 177.6 202.1 202.1 262.1 260 2.1 12 4
11.7 19 r MHS1170L250B 224.4 252.1 252.1 312.1 310 2.1 12 4
11.7 23 r MHS1170L300B 271.2 302.1 302.1 362.1 360 2.1 12 4

DC

VP
15

TF

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
11.8 1 a MHS1180L040B 13.8 42.0 42.0 102.0 100 2.0 12 3
11.8 5 a MHS1180L090B 61.1 92.1 92.1 152.1 150 2.1 12 4
11.8 8 a MHS1180L120B 96.5 122.1 122.1 182.1 180 2.1 12 4
11.8 10 a MHS1180L150B 120.1 152.1 152.1 212.1 210 2.1 12 4
11.8 14 a MHS1180L200B 167.3 202.1 202.1 262.1 260 2.1 12 4
11.8 19 a MHS1180L250B 226.3 252.1 252.1 312.1 310 2.1 12 4
11.8 23 a MHS1180L300B 273.5 302.1 302.1 362.1 360 2.1 12 4
11.9 1 r MHS1190L040B 13.9 42.0 42.0 102.0 100 2.0 12 3
11.9 5 r MHS1190L090B 61.7 92.2 92.2 152.2 150 2.2 12 4
11.9 8 r MHS1190L120B 97.4 122.2 122.2 182.2 180 2.2 12 4
11.9 10 r MHS1190L150B 121.2 152.2 152.2 212.2 210 2.2 12 4
11.9 14 r MHS1190L200B 168.8 202.2 202.2 262.2 260 2.2 12 4
11.9 19 r MHS1190L250B 228.3 252.2 252.2 312.2 310 2.2 12 4
11.9 23 r MHS1190L300B 275.9 302.2 302.2 362.2 360 2.2 12 4
12.0 1 a MHS1200L040B 14.1 42.1 42.1 102.1 100 2.1 12 3
12.0 5 a MHS1200L090B 62.2 92.2 92.2 152.2 150 2.2 12 4
12.0 7 a MHS1200L120B 86.2 122.2 122.2 182.2 180 2.2 12 4
12.0 10 a MHS1200L150B 122.2 152.2 152.2 212.2 210 2.2 12 4
12.0 14 a MHS1200L200B 170.2 202.2 202.2 262.2 260 2.2 12 4
12.0 18 a MHS1200L250B 218.2 252.2 252.2 312.2 310 2.2 12 4
12.0 22 a MHS1200L300B 266.2 302.2 302.2 362.2 360 2.2 12 4

P072
P074
R001
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절삭조건

사용상의 포인트

기술자료
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P

1 40 12700 0.030 (0.020 ─0.040) 380 20 6400 0.030 (0.020 ─0.040) 190
1.2 50 13300 0.035 (0.025 ─0.050) 465 30 8000 0.035 (0.025 ─0.050) 280
1.6 60 11900 0.050 (0.030 ─0.065) 595 40 8000 0.050 (0.030 ─0.065) 400
2 70 11100 0.060 (0.040 ─0.080) 665 50 8000 0.060 (0.040 ─0.080) 480
2.5 80 10200 0.075 (0.050 ─0.100) 765 60 7600 0.075 (0.050 ─0.100) 570
3.2 80 8000 0.100 (0.070 ─0.130) 800 60 6000 0.100 (0.070 ─0.130) 600
4 80 6400 0.100 (0.090 ─0.110) 640 60 4800 0.090 (0.080 ─0.090) 430
5 80 5100 0.130 (0.110 ─0.140) 665 60 3800 0.110 (0.100 ─0.120) 420
6.3 80 4000 0.160 (0.140 ─0.180) 640 60 3000 0.140 (0.130 ─0.150) 420
8 80 3200 0.200 (0.180 ─0.230) 640 60 2400 0.170 (0.160 ─0.190) 410

10 80 2600 0.250 (0.220 ─0.280) 650 60 1900 0.220 (0.200 ─0.230) 420
12 80 2100 0.300 (0.270 ─0.340) 630 60 1600 0.260 (0.240 ─0.280) 415

1 20 6400 0.025 (0.020 ─0.030) 160 40 12700 0.020 (0.015 ─0.025) 255
1.2 30 8000 0.030 (0.020 ─0.035) 240 40 10600 0.025 (0.020 ─0.030) 265
1.6 40 8000 0.040 (0.030 ─0.045) 320 50 10000 0.035 (0.025 ─0.040) 350
2 50 8000 0.045 (0.035 ─0.060) 360 50 8000 0.040 (0.030 ─0.050) 320
2.5 60 7600 0.060 (0.045 ─0.075) 455 60 7600 0.050 (0.040 ─0.065) 380
3.2 60 6000 0.080 (0.060 ─0.090) 480 60 6000 0.060 (0.050 ─0.080) 360
4 60 4800 0.080 (0.070 ─0.100) 385 60 4800 0.080 (0.060 ─0.100) 385
5 60 3800 0.110 (0.090 ─0.130) 420 60 3800 0.100 (0.080 ─0.130) 380
6.3 60 3000 0.130 (0.110 ─0.160) 390 60 3000 0.110 (0.090 ─0.130) 330
8 60 2400 0.170 (0.140 ─0.200) 410 60 2400 0.140 (0.120 ─0.160) 335

10 60 1900 0.210 (0.170 ─0.250) 400 60 1900 0.170 (0.140 ─0.200) 325
12 60 1600 0.250 (0.210 ─0.300) 400 60 1600 0.210 (0.170 ─0.240) 335

MHS
드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경

추천절삭조건

피삭재

연강 (≦180HB),  
탄소강・합금강 (180─280HB)

SS400, S10C,  
S45C, SCM440등

페라이트, 석출경화계 스텐레스강 (>200HB)

SUS431, SUS420J2등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

피삭재

프리하든강 (35─45HRC),  
합금공구강 (≦350HB)

NAK, PX5,  
SKD, SKT등

스텐레스 강 (40─55HRC),  
석출경화계 스텐레스강 (<450HB)

SUS431, SUS420J2, STAVAX,  
SUS630, SUS631등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

WSTAR드릴
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1 10 3200 0.015 (0.015 ─0.020) 50
1.2 10 2700 0.020 (0.015 ─0.025) 55
1.6 10 2000 0.025 (0.020 ─0.030) 50
2 20 3200 0.035 (0.025 ─0.040) 110
2.5 20 2600 0.040 (0.030 ─0.050) 105
3.2 20 2000 0.050 (0.040 ─0.070) 100
4 30 2400 0.070 (0.050 ─0.080) 170
5 30 1900 0.080 (0.060 ─0.100) 150
6.3 30 1500 0.090 (0.080 ─0.110) 135
8 40 1600 0.120 (0.100 ─0.130) 190

10 40 1300 0.150 (0.130 ─0.170) 195
12 40 1100 0.180 (0.150 ─0.200) 200

드
릴
가
공

초경

피삭재

고경도강 (40─55HRC),  
내열합금

SKD61, SKT4,  
Inconel718등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

주1）　 L/D10 이상의 길이 제품을 사용하는 경우에는, 가이드구멍을 가공하고 사용해 주십시요. 
（원심력에 의해 공구가 흔들려서, 절손할 위험이 있습니다.）

주2）　 경의 공차 설정이 범용드릴과 다르므로, 가이드구멍가공용 드릴은, MHS드릴의 가장 짧은 홈길이 제품을 추천합니다.
주3）　 MHS형은 모든 슈링크피트 홀더（열박음 클램프）에서도 대응 가능합니다.
주4）　 각경이 가장 짧은 타입은 가이드구멍 가공용으로서 사용해 주십시요.
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A
DC

NG
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MHS
드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경

좋은 사용법

드릴 파지 드릴장 선정법 드릴 장착 절삭유 압력

스러스트베어링타입의 콜렛척으로 
확실하게 클렘프하여 주십시오 . A치수는DC×2이상 확보할 것. 홈부분은 절대로 물리지 않게 한다.

조
절

스
크

루

소경드릴의 사용법 절삭액의 취급

단가공 관통시의 버, 워크칩핑

박판 구멍가공 단속가공

휘어짐이
발생한다.

back up 
을 한다.

가공가능

사전 가공 필요

z 단속장소에서 
이송을 내린다.

z 엔드밀에 의한 
커운터 가공이 
필요합니다.

z2공정으로 나눈다.
x먼저 넓은 부분을 가공한다.
※ 카운터 및 면취날형 공구를 

제작합니다.

z관통시의 이송을 낮춘다.
x챔퍼각을 만든다.
c선단각을 변경한다.

1) 쿨런트 필터를 반드시 장착
해 주십시요. 절삭가루 등이 
쿨런트구멍 내에 막히는 수
가 있습니다. 특히 소경드릴
을 사용할 경우에는 가능한 
한 조밀한 필터를 사용해 주
십시요.

2) 절삭액이 오래되면 액 속의 
미세한 가루가 쿨런트구멍 
안에 부착되어, 절삭액의 분
출이 악화됩니다. 빨리 교환
해 주십시요.

스핀들통과형

급유

회전급유장치형

급유

1) 밑구멍을, 홈길이가 가장 짧은 
MHS를 사용해서 DCx1(DC은 
드릴경)정도로 가공한다.

2) 밑구멍을 가이드로 해서, 사용
하고 싶은 쿨런트구멍이 있는 
드릴로 가공한다. 가공내용에 
따라서 스텝가공 또는 인칭가공
을 해 주십시오.

ø3mm 이하: 1.5MPa~7MPa
ø3mm 초과: 0.5MPa~7MPa
3MPa 이상을 권장합니다.

WSTAR드릴
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드
릴
가
공

초경

1. 가이드 구멍가공

3. 깊은 구멍 가공(가공시작, 종료)

1. 착좌가공

3. 깊은 구멍 가공(가이드 구멍에 삽입)

5. 깊은구멍 가공(관통시 단속절삭)

2. 깊은 구멍 가공(가이드 구멍에 삽입)

4. 깊은구멍 가공(빠져나오기)

2. 가이드 구멍가공

4. 깊은구멍 가공(가공시작, 관통전까지)

6. 깊은구멍 가공(빠져나오기)

평탄면 가공의 경우 a막힌구멍을 가공하는 경우

단속가공을 포함하는 경우 a가공부위가 경사면, 또는 이형 형상일 경우. 관통부가 경사면, 또는 이형 형상일 경우.

z가이드구멍 가공용 드릴의 
선단각은 롱드릴의 선단각 140°
보다 작지 않게 해 주십시요. 
홈길이가 가장 짧은 MHS드릴을
추천합니다.

z저회전으로 가이드 구멍에  
삽입하여 주십시요.

 (회전속도 1000min-1, 이송
0.2~0.3mm/rev정도)

z가공 종료후, 0.5~1mm정도  
구멍 바닥과 떨어진 위치에서  
절삭회전을 저회전으로 변경해 
주십시요.

   (회전속도 1000min-1 정도)

z가이드구멍 가공용 드릴의 선단
각은 롱드릴의 선단각 140°보다 
작지 않게 해 주십시요.

 홈길이가 가장 짧은 MHS드릴을 
추천합니다.

x가이드구멍의 정도（진원）가 
양호할 것.

c구멍 깊이는 DC×1정도로 
OK

　(롱드릴의 길이에 맞춰서  
가이드구멍의 깊이를 조정해 
주십시요.)

x가이드 구멍 바닥에서 1~3mm 
정도까지 삽입하여 주십시요. 
(절인의 어깨가 확실하게  
삽입되어 있을 것)

x이송속도 3000mm/min정도에서 
가공시작 위치까지 다시 나와 
주십시요.

c가이드구멍에 삽입할 때와 같은 
조건으로 나와 주십시요.

x가이드구멍의 정도（진원）가  
양호할 것.

c구멍 깊이는 DC×1정도로 OK
　(롱드릴의 길이에 맞춰서  

가이드구멍의 깊이를 조정해  
주십시요.)

z절삭회전, 이송을 시작하여 주십시요.(논스텝가공)

z엔드밀 또는 착좌가공 가능한 드릴로 경사면이 평탄하게 되도록  
가공합니다.

 이 때 착좌경은 롱드릴의 절인경과 같거나 +0.1mm크기의 것으로  
가공하여 주십시요.

z저회전으로 가이드 구멍에 삽입하여 주십시요.
 (회전속도 1000min-1, 이송0.2~0.3mm/rev정도)
x가이드 구멍 바닥에서 0.5~1mm정도까지 삽입하여 주십시요.

z관통시의 단속절삭은 절인에 데미지를 줍니다.
x관통시의 이송은 정상 이송의 반정도로 추천합니다.

z절삭회전, 이송을 시작하여 주십시요.(논스텝가공)
x거의 관통할 때까지 보통 이송으로 가공하여 주십시요.

z관통후, 절삭회전을 저회전으로 변경하여 주십시요.
　(회전속도 1000min-1 정도)
x이송속도 3000mm/min정도에서 가공시작 위치까지 다시 나와 주십시요.

MHS롱타입드릴（L/D=10이상）의 사용법
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3.0 5 a MNS0300LB 15.5 33.5 33.5 81.5 81 0.5 3
3.0 10 a MNS0300X10DB 30.5 39.5 42.5 90.5 90 0.5 3
3.0 20 a MNS0300X20DB 60.5 69.5 72.5 120.5 120 0.5 3
3.0 30 a MNS0300X30DB 90.5 99.5 102.5 150.5 150 0.5 3
3.1 5 a MNS0310LB 16.1 39.6 39.6 87.6 87 0.6 4
3.1 10 r MNS0310X10DB 31.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4
3.1 20 r MNS0310X20DB 62.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4
3.1 30 r MNS0310X30DB 93.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4
3.2 5 a MNS0320LB 16.6 39.6 39.6 87.6 87 0.6 4
3.2 10 a MNS0320X10DB 32.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4
3.2 20 a MNS0320X20DB 64.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4
3.2 30 a MNS0320X30DB 96.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4
3.3 5 a MNS0330LB 17.1 39.6 39.6 87.6 87 0.6 4
3.3 10 r MNS0330X10DB 33.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4
3.3 20 r MNS0330X20DB 66.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4
3.3 30 r MNS0330X30DB 99.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4
3.4 5 a MNS0340LB 17.6 39.6 39.6 87.6 87 0.6 4
3.4 10 a MNS0340X10DB 34.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4
3.4 20 a MNS0340X20DB 68.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4
3.4 30 a MNS0340X30DB 102.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4
3.5 5 a MNS0350LB 18.1 39.6 39.6 87.6 87 0.6 4
3.5 10 r MNS0350X10DB 35.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4
3.5 20 r MNS0350X20DB 70.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4
3.5 30 r MNS0350X30DB 105.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4
3.6 5 a MNS0360LB 18.7 44.7 44.7 92.7 92 0.7 4
3.6 10 a MNS0360X10DB 36.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4
3.6 20 a MNS0360X20DB 72.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4
3.6 30 a MNS0360X30DB 108.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4
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3.7 5 a MNS0370LB 19.2 44.7 44.7 92.7 92 0.7 4
3.7 10 r MNS0370X10DB 37.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4
3.7 20 r MNS0370X20DB 74.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4
3.7 30 r MNS0370X30DB 111.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4
3.8 5 a MNS0380LB 19.7 44.7 44.7 92.7 92 0.7 4
3.8 10 r MNS0380X10DB 38.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4
3.8 20 r MNS0380X20DB 76.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4
3.8 30 r MNS0380X30DB 114.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4
3.9 5 a MNS0390LB 20.2 44.7 44.7 92.7 92 0.7 4
3.9 10 a MNS0390X10DB 39.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4
3.9 20 a MNS0390X20DB 78.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4
3.9 30 a MNS0390X30DB 117.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4
4.0 5 a MNS0400LB 20.7 44.7 44.7 92.7 92 0.7 4
4.0 10 a MNS0400X10DB 40.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4
4.0 20 a MNS0400X20DB 80.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4
4.0 30 a MNS0400X30DB 120.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4
4.1 5 a MNS0410LB 21.2 50.7 50.7 100.7 100 0.7 5
4.1 10 r MNS0410X10DB 41.7 59.7 62.7 112.7 112 0.7 5
4.1 20 r MNS0410X20DB 82.7 104.7 107.7 157.7 157 0.7 5
4.1 30 r MNS0410X30DB 123.7 149.7 152.7 202.7 202 0.7 5
4.2 5 a MNS0420LB 21.8 50.8 50.8 100.8 100 0.8 5
4.2 10 r MNS0420X10DB 42.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5
4.2 20 r MNS0420X20DB 84.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5
4.2 30 r MNS0420X30DB 126.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5
4.3 5 a MNS0430LB 22.3 50.8 50.8 100.8 100 0.8 5
4.3 10 r MNS0430X10DB 43.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5
4.3 20 r MNS0430X20DB 86.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5
4.3 30 r MNS0430X30DB 129.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5

DC=3
 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

DCON=3
 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

N

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경
WSTAR드릴

a  4구멍 쿨런트 구멍이 알루미늄 용착을 경감
a  알루미늄합금의 고능률가공이 가능합니다

비철금속

주1）　MNS형은 모든 슈링크피트 홀더（열박음 클램프）에서도 대응 가능합니다.
주2）　드릴경 &4.5 이하의 사이즈는 쿨런트 구멍, 2구멍의 사양입니다.

내부급유

주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다르거나 면취날의 유・무), 재종에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

a : 표준재고품   r : 수주생산품

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

(mm)

가
공
구
멍
깊
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규  격

치수 (mm)

(mm)

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦14

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦14
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4.4 5 a MNS0440LB 22.8 50.8 50.8 100.8 100 0.8 5
4.4 10 r MNS0440X10DB 44.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5
4.4 20 r MNS0440X20DB 88.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5
4.4 30 r MNS0440X30DB 132.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5
4.5 5 a MNS0450LB 23.3 50.8 50.8 100.8 100 0.8 5
4.5 10 r MNS0450X10DB 45.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5
4.5 20 r MNS0450X20DB 90.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5
4.5 30 r MNS0450X30DB 135.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5
4.6 5 a MNS0460LB 23.8 55.8 55.8 105.8 105 0.8 5
4.6 10 r MNS0460X10DB 46.8 65.8 68.8 118.8 118 0.8 5
4.6 20 r MNS0460X20DB 92.8 115.8 118.8 168.8 168 0.8 5
4.6 30 r MNS0460X30DB 138.8 165.8 168.8 218.8 218 0.8 5
4.7 5 a MNS0470LB 24.4 55.9 55.9 105.9 105 0.9 5
4.7 10 r MNS0470X10DB 47.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5
4.7 20 r MNS0470X20DB 94.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5
4.7 30 r MNS0470X30DB 141.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5
4.8 5 a MNS0480LB 24.9 55.9 55.9 105.9 105 0.9 5
4.8 10 r MNS0480X10DB 48.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5
4.8 20 r MNS0480X20DB 96.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5
4.8 30 r MNS0480X30DB 144.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5
4.9 5 a MNS0490LB 25.4 55.9 55.9 105.9 105 0.9 5
4.9 10 a MNS0490X10DB 49.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5
4.9 20 a MNS0490X20DB 98.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5
4.9 30 a MNS0490X30DB 147.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5
5.0 5 a MNS0500LB 25.9 44.9 44.9 100.9 100 0.9 6
5.0 10 a MNS0500X10DB 50.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5
5.0 20 a MNS0500X20DB 100.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5
5.0 30 a MNS0500X30DB 150.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5
5.1 5 a MNS0510LB 26.4 44.9 44.9 100.9 100 0.9 6
5.1 10 a MNS0510X10DB 51.9 72.9 75.9 127.9 127 0.9 6
5.1 20 a MNS0510X20DB 102.9 127.9 130.9 182.9 182 0.9 6
5.1 30 a MNS0510X30DB 153.9 182.9 185.9 237.9 237 0.9 6
5.2 5 a MNS0520LB 26.9 44.9 44.9 100.9 100 0.9 6
5.2 10 r MNS0520X10DB 52.9 72.9 75.9 127.9 127 0.9 6
5.2 20 r MNS0520X20DB 104.9 127.9 130.9 182.9 182 0.9 6
5.2 30 r MNS0520X30DB 156.9 182.9 185.9 237.9 237 0.9 6
5.3 5 a MNS0530LB 27.5 45.0 45.0 101.0 100 1.0 6
5.3 10 r MNS0530X10DB 54.0 73.0 76.0 128.0 127 1.0 6
5.3 20 r MNS0530X20DB 107.0 128.0 131.0 183.0 182 1.0 6
5.3 30 r MNS0530X30DB 160.0 183.0 186.0 238.0 237 1.0 6
5.4 5 a MNS0540LB 28.0 45.0 45.0 101.0 100 1.0 6
5.4 10 r MNS0540X10DB 55.0 73.0 76.0 128.0 127 1.0 6
5.4 20 r MNS0540X20DB 109.0 128.0 131.0 183.0 182 1.0 6
5.4 30 r MNS0540X30DB 163.0 183.0 186.0 238.0 237 1.0 6
5.5 5 a MNS0550LB 28.5 45.0 45.0 101.0 100 1.0 6
5.5 10 a MNS0550X10DB 56.0 73.0 76.0 128.0 127 1.0 6
5.5 20 a MNS0550X20DB 111.0 128.0 131.0 183.0 182 1.0 6
5.5 30 a MNS0550X30DB 166.0 183.0 186.0 238.0 237 1.0 6
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5.6 5 a MNS0560LB 29.0 49.0 49.0 101.0 100 1.0 6
5.6 10 r MNS0560X10DB 57.0 79.0 82.0 134.0 133 1.0 6
5.6 20 r MNS0560X20DB 113.0 139.0 142.0 194.0 193 1.0 6
5.6 30 r MNS0560X30DB 169.0 199.0 202.0 254.0 253 1.0 6
5.7 5 a MNS0570LB 29.5 49.0 49.0 101.0 100 1.0 6
5.7 10 r MNS0570X10DB 58.0 79.0 82.0 134.0 133 1.0 6
5.7 20 r MNS0570X20DB 115.0 139.0 142.0 194.0 193 1.0 6
5.7 30 r MNS0570X30DB 172.0 199.0 202.0 254.0 253 1.0 6
5.8 5 a MNS0580LB 30.1 49.1 49.1 101.1 100 1.1 6
5.8 10 r MNS0580X10DB 59.1 79.1 82.1 134.1 133 1.1 6
5.8 20 r MNS0580X20DB 117.1 139.1 142.1 194.1 193 1.1 6
5.8 30 r MNS0580X30DB 175.1 199.1 202.1 254.1 253 1.1 6
5.9 5 a MNS0590LB 30.6 49.1 49.1 101.1 100 1.1 6
5.9 10 r MNS0590X10DB 60.1 79.1 82.1 134.1 133 1.1 6
5.9 20 r MNS0590X20DB 119.1 139.1 142.1 194.1 193 1.1 6
5.9 30 r MNS0590X30DB 178.1 199.1 202.1 254.1 253 1.1 6
6.0 5 a MNS0600LB 31.1 49.1 49.1 101.1 100 1.1 6
6.0 10 a MNS0600X10DB 61.1 79.1 82.1 134.1 133 1.1 6
6.0 20 a MNS0600X20DB 121.1 139.1 142.1 194.1 193 1.1 6
6.0 30 a MNS0600X30DB 181.1 199.1 202.1 254.1 253 1.1 6
6.1 5 a MNS0610LB 31.6 53.1 53.1 110.1 109 1.1 7
6.1 10 a MNS0610X10DB 62.1 86.1 89.1 142.1 141 1.1 7
6.1 20 a MNS0610X20DB 123.1 151.1 154.1 207.1 206 1.1 7
6.1 30 a MNS0610X30DB 184.1 216.1 219.1 272.1 271 1.1 7
6.2 5 a MNS0620LB 32.1 53.1 53.1 110.1 109 1.1 7
6.2 10 r MNS0620X10DB 63.1 86.1 89.1 142.1 141 1.1 7
6.2 20 r MNS0620X20DB 125.1 151.1 154.1 207.1 206 1.1 7
6.2 30 r MNS0620X30DB 187.1 216.1 219.1 272.1 271 1.1 7
6.3 5 a MNS0630LB 32.6 53.1 53.1 110.1 109 1.1 7
6.3 10 r MNS0630X10DB 64.1 86.1 89.1 142.1 141 1.1 7
6.3 20 r MNS0630X20DB 127.1 151.1 154.1 207.1 206 1.1 7
6.3 30 r MNS0630X30DB 190.1 216.1 219.1 272.1 271 1.1 7
6.4 5 a MNS0640LB 33.2 53.2 53.2 110.2 109 1.2 7
6.4 10 r MNS0640X10DB 65.2 86.2 89.2 142.2 141 1.2 7
6.4 20 r MNS0640X20DB 129.2 151.2 154.2 207.2 206 1.2 7
6.4 30 r MNS0640X30DB 193.2 216.2 219.2 272.2 271 1.2 7
6.5 5 a MNS0650LB 33.7 53.2 53.2 110.2 109 1.2 7
6.5 10 a MNS0650X10DB 66.2 86.2 89.2 142.2 141 1.2 7
6.5 20 a MNS0650X20DB 131.2 151.2 154.2 207.2 206 1.2 7
6.5 30 a MNS0650X30DB 196.2 216.2 219.2 272.2 271 1.2 7
6.6 5 a MNS0660LB 34.2 57.2 57.2 110.2 109 1.2 7
6.6 10 r MNS0660X10DB 67.2 92.2 95.2 148.2 147 1.2 7
6.6 20 r MNS0660X20DB 133.2 162.2 165.2 218.2 217 1.2 7
6.6 30 r MNS0660X30DB 199.2 232.2 235.2 288.2 287 1.2 7
6.7 5 a MNS0670LB 34.7 57.2 57.2 110.2 109 1.2 7
6.7 10 a MNS0670X10DB 68.2 92.2 95.2 148.2 147 1.2 7
6.7 20 a MNS0670X20DB 135.2 162.2 165.2 218.2 217 1.2 7
6.7 30 a MNS0670X30DB 202.2 232.2 235.2 288.2 287 1.2 7
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6.8 5 a MNS0680LB 35.2 57.2 57.2 110.2 109 1.2 7
6.8 10 r MNS0680X10DB 69.2 92.2 95.2 148.2 147 1.2 7
6.8 20 r MNS0680X20DB 137.2 162.2 165.2 218.2 217 1.2 7
6.8 30 r MNS0680X30DB 205.2 232.2 235.2 288.2 287 1.2 7
6.9 5 a MNS0690LB 35.8 57.3 57.3 110.3 109 1.3 7
6.9 10 r MNS0690X10DB 70.3 92.3 95.3 148.3 147 1.3 7
6.9 20 r MNS0690X20DB 139.3 162.3 165.3 218.3 217 1.3 7
6.9 30 r MNS0690X30DB 208.3 232.3 235.3 288.3 287 1.3 7
7.0 5 a MNS0700LB 36.3 57.3 57.3 110.3 109 1.3 7
7.0 10 a MNS0700X10DB 71.3 92.3 95.3 148.3 147 1.3 7
7.0 20 a MNS0700X20DB 141.3 162.3 165.3 218.3 217 1.3 7
7.0 30 a MNS0700X30DB 211.3 232.3 235.3 288.3 287 1.3 7
7.1 5 a MNS0710LB 36.8 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8
7.1 10 r MNS0710X10DB 72.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8
7.1 20 r MNS0710X20DB 143.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8
7.1 30 r MNS0710X30DB 214.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8
7.2 5 a MNS0720LB 37.3 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8
7.2 10 a MNS0720X10DB 73.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8
7.2 20 a MNS0720X20DB 145.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8
7.2 30 a MNS0720X30DB 217.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8
7.3 5 a MNS0730LB 37.8 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8
7.3 10 r MNS0730X10DB 74.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8
7.3 20 r MNS0730X20DB 147.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8
7.3 30 r MNS0730X30DB 220.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8
7.4 5 a MNS0740LB 38.3 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8
7.4 10 r MNS0740X10DB 75.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8
7.4 20 r MNS0740X20DB 149.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8
7.4 30 r MNS0740X30DB 223.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8
7.5 5 a MNS0750LB 38.9 61.4 65.4 119.4 118 1.4 8
7.5 10 r MNS0750X10DB 76.4 99.4 102.4 156.4 155 1.4 8
7.5 20 r MNS0750X20DB 151.4 174.4 177.4 231.4 230 1.4 8
7.5 30 r MNS0750X30DB 226.4 249.4 252.4 306.4 305 1.4 8
7.6 5 a MNS0760LB 39.4 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8
7.6 10 r MNS0760X10DB 77.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8
7.6 20 r MNS0760X20DB 153.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8
7.6 30 r MNS0760X30DB 229.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8
7.7 5 a MNS0770LB 39.9 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8
7.7 10 r MNS0770X10DB 78.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8
7.7 20 r MNS0770X20DB 155.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8
7.7 30 r MNS0770X30DB 232.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8
7.8 5 a MNS0780LB 40.4 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8
7.8 10 a MNS0780X10DB 79.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8
7.8 20 a MNS0780X20DB 157.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8
7.8 30 a MNS0780X30DB 235.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8
7.9 5 a MNS0790LB 40.9 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8
7.9 10 r MNS0790X10DB 80.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8
7.9 20 r MNS0790X20DB 159.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8
7.9 30 r MNS0790X30DB 238.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8
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8.0 5 a MNS0800LB 41.5 65.5 65.5 119.5 118 1.5 8
8.0 10 a MNS0800X10DB 81.5 105.5 108.5 162.5 161 1.5 8
8.0 20 a MNS0800X20DB 161.5 185.5 188.5 242.5 241 1.5 8
8.0 30 a MNS0800X30DB 241.5 265.5 268.5 322.5 321 1.5 8
8.1 5 a MNS0810LB 42.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9
8.1 10 r MNS0810X10DB 82.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9
8.1 20 r MNS0810X20DB 163.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9
8.1 30 r MNS0810X30DB 244.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9
8.2 5 a MNS0820LB 42.5 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9
8.2 10 r MNS0820X10DB 83.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9
8.2 20 r MNS0820X20DB 165.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9
8.2 30 r MNS0820X30DB 247.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9
8.3 5 a MNS0830LB 43.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9
8.3 10 r MNS0830X10DB 84.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9
8.3 20 r MNS0830X20DB 167.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9
8.3 30 r MNS0830X30DB 250.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9
8.4 5 a MNS0840LB 43.5 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9
8.4 10 r MNS0840X10DB 85.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9
8.4 20 r MNS0840X20DB 169.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9
8.4 30 r MNS0840X30DB 253.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9
8.5 5 a MNS0850LB 44.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9
8.5 10 r MNS0850X10DB 86.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9
8.5 20 r MNS0850X20DB 171.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9
8.5 30 r MNS0850X30DB 256.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9
8.6 5 a MNS0860LB 44.6 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9
8.6 10 r MNS0860X10DB 87.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9
8.6 20 r MNS0860X20DB 173.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9
8.6 30 r MNS0860X30DB 259.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9
8.7 5 a MNS0870LB 45.1 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9
8.7 10 r MNS0870X10DB 88.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9
8.7 20 r MNS0870X20DB 175.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9
8.7 30 r MNS0870X30DB 262.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9
8.8 5 a MNS0880LB 45.6 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9
8.8 10 r MNS0880X10DB 89.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9
8.8 20 r MNS0880X20DB 177.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9
8.8 30 r MNS0880X30DB 265.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9
8.9 5 a MNS0890LB 46.1 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9
8.9 10 r MNS0890X10DB 90.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9
8.9 20 r MNS0890X20DB 179.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9
8.9 30 r MNS0890X30DB 268.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9
9.0 5 a MNS0900LB 46.6 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9
9.0 10 a MNS0900X10DB 91.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9
9.0 20 a MNS0900X20DB 181.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9
9.0 30 a MNS0900X30DB 271.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9
9.1 5 a MNS0910LB 47.2 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10
9.1 10 r MNS0910X10DB 92.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10
9.1 20 r MNS0910X20DB 183.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10
9.1 30 r MNS0910X30DB 274.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10

MNS
드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경
WSTAR드릴

a : 표준재고품   r : 수주생산품

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

(mm)

주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다르거나 면취날의 유・무), 재종에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.
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9.2 5 a MNS0920LB 47.7 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10
9.2 10 r MNS0920X10DB 93.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10
9.2 20 r MNS0920X20DB 185.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10
9.2 30 r MNS0920X30DB 277.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10
9.3 5 a MNS0930LB 48.2 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10
9.3 10 r MNS0930X10DB 94.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10
9.3 20 r MNS0930X20DB 187.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10
9.3 30 r MNS0930X30DB 280.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10
9.4 5 a MNS0940LB 48.7 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10
9.4 10 r MNS0940X10DB 95.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10
9.4 20 r MNS0940X20DB 189.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10
9.4 30 r MNS0940X30DB 283.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10
9.5 5 a MNS0950LB 49.2 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10
9.5 10 r MNS0950X10DB 96.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10
9.5 20 r MNS0950X20DB 191.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10
9.5 30 r MNS0950X30DB 286.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10
9.6 5 a MNS0960LB 49.7 81.7 81.7 137.7 136 1.7 10
9.6 10 r MNS0960X10DB 97.7 131.7 134.7 189.7 188 1.7 10
9.6 20 r MNS0960X20DB 193.7 231.7 234.7 289.7 288 1.7 10
9.6 30 r MNS0960X30DB 289.7 331.7 334.7 389.7 388 1.7 10
9.7 5 a MNS0970LB 50.3 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10
9.7 10 r MNS0970X10DB 98.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10
9.7 20 r MNS0970X20DB 195.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10
9.7 30 r MNS0970X30DB 292.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10
9.8 5 a MNS0980LB 50.8 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10
9.8 10 a MNS0980X10DB 99.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10
9.8 20 a MNS0980X20DB 197.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10
9.8 30 a MNS0980X30DB 295.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10
9.9 5 a MNS0990LB 51.3 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10
9.9 10 r MNS0990X10DB 100.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10
9.9 20 r MNS0990X20DB 199.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10
9.9 30 r MNS0990X30DB 298.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10

10.0 5 a MNS1000LB 51.8 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10
10.0 10 a MNS1000X10DB 101.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10
10.0 20 a MNS1000X20DB 201.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10
10.0 30 a MNS1000X30DB 301.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10
10.1 5 a MNS1010LB 52.3 85.8 89.8 150.8 149 1.8 11
10.1 10 r MNS1010X10DB 102.8 138.8 141.8 202.8 201 1.8 11
10.1 20 r MNS1010X20DB 203.8 243.8 246.8 307.8 306 1.8 11
10.2 5 a MNS1020LB 52.9 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11
10.2 10 r MNS1020X10DB 103.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11
10.2 20 r MNS1020X20DB 205.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11
10.3 5 a MNS1030LB 53.4 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11
10.3 10 r MNS1030X10DB 104.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11
10.3 20 r MNS1030X20DB 207.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11
10.4 5 a MNS1040LB 53.9 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11
10.4 10 r MNS1040X10DB 105.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11
10.4 20 r MNS1040X20DB 209.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11
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10.5 5 a MNS1050LB 54.4 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11
10.5 10 a MNS1050X10DB 106.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11
10.5 20 a MNS1050X20DB 211.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11
10.6 5 a MNS1060LB 54.9 89.9 89.9 150.9 149 1.9 11
10.6 10 r MNS1060X10DB 107.9 144.9 147.9 208.9 207 1.9 11
10.6 20 r MNS1060X20DB 213.9 254.9 257.9 318.9 317 1.9 11
10.7 5 a MNS1070LB 55.4 89.9 89.9 150.9 149 1.9 11
10.7 10 r MNS1070X10DB 108.9 144.9 147.9 208.9 207 1.9 11
10.7 20 r MNS1070X20DB 215.9 254.9 257.9 318.9 317 1.9 11
10.8 5 a MNS1080LB 56.0 90.0 90.0 151.0 149 2.0 11
10.8 10 r MNS1080X10DB 110.0 145.0 148.0 209.0 207 2.0 11
10.8 20 r MNS1080X20DB 218.0 255.0 258.0 319.0 317 2.0 11
10.9 5 a MNS1090LB 56.5 90.0 90.0 151.0 149 2.0 11
10.9 10 r MNS1090X10DB 111.0 145.0 148.0 209.0 207 2.0 11
10.9 20 r MNS1090X20DB 220.0 255.0 258.0 319.0 317 2.0 11
11.0 5 a MNS1100LB 57.0 90.0 90.0 151.0 149 2.0 11
11.0 10 a MNS1100X10DB 112.0 145.0 148.0 209.0 207 2.0 11
11.0 20 a MNS1100X20DB 222.0 255.0 258.0 319.0 317 2.0 11
11.1 5 a MNS1110LB 57.5 94.0 98.0 160.0 158 2.0 12
11.1 10 r MNS1110X10DB 113.0 152.0 155.0 217.0 215 2.0 12
11.1 20 r MNS1110X20DB 224.0 267.0 270.0 332.0 330 2.0 12
11.2 5 a MNS1120LB 58.0 94.0 98.0 160.0 158 2.0 12
11.2 10 r MNS1120X10DB 114.0 152.0 155.0 217.0 215 2.0 12
11.2 20 r MNS1120X20DB 226.0 267.0 270.0 332.0 330 2.0 12
11.3 5 a MNS1130LB 58.6 94.1 98.1 160.1 158 2.1 12
11.3 10 r MNS1130X10DB 115.1 152.1 155.1 217.1 215 2.1 12
11.3 20 r MNS1130X20DB 228.1 267.1 270.1 332.1 330 2.1 12
11.4 5 a MNS1140LB 59.1 94.1 98.1 160.1 158 2.1 12
11.4 10 r MNS1140X10DB 116.1 152.1 155.1 217.1 215 2.1 12
11.4 20 r MNS1140X20DB 230.1 267.1 270.1 332.1 330 2.1 12
11.5 5 a MNS1150LB 59.6 94.1 98.1 160.1 158 2.1 12
11.5 10 r MNS1150X10DB 117.1 152.1 155.1 217.1 215 2.1 12
11.5 20 r MNS1150X20DB 232.1 267.1 270.1 332.1 330 2.1 12
11.6 5 a MNS1160LB 60.1 98.1 98.1 160.1 158 2.1 12
11.6 10 r MNS1160X10DB 118.1 158.1 161.1 223.1 221 2.1 12
11.6 20 r MNS1160X20DB 234.1 278.1 281.1 343.1 341 2.1 12
11.7 5 a MNS1170LB 60.6 98.1 98.1 160.1 158 2.1 12
11.7 10 r MNS1170X10DB 119.1 158.1 161.1 223.1 221 2.1 12
11.7 20 r MNS1170X20DB 236.1 278.1 281.1 343.1 341 2.1 12
11.8 5 a MNS1180LB 61.1 98.1 98.1 160.1 158 2.1 12
11.8 10 r MNS1180X10DB 120.1 158.1 161.1 223.1 221 2.1 12
11.8 20 r MNS1180X20DB 238.1 278.1 281.1 343.1 341 2.1 12
11.9 5 a MNS1190LB 61.7 98.2 98.2 160.2 158 2.2 12
11.9 10 r MNS1190X10DB 121.2 158.2 161.2 223.2 221 2.2 12
11.9 20 r MNS1190X20DB 240.2 278.2 281.2 343.2 341 2.2 12
12.0 5 a MNS1200LB 62.2 98.2 98.2 160.2 158 2.2 12
12.0 10 a MNS1200X10DB 122.2 158.2 161.2 223.2 221 2.2 12
12.0 20 a MNS1200X20DB 242.2 278.2 281.2 343.2 341 2.2 12
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절삭조건

사용상의 포인트

기술자료
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12.1 5 a MNS1210LB 62.7 102.2 106.2 169.2 167 2.2 13
12.1 10 r MNS1210X10DB 123.2 165.2 168.2 231.2 229 2.2 13
12.1 20 r MNS1210X20DB 244.2 290.2 293.2 356.2 354 2.2 13
12.2 5 a MNS1220LB 63.2 102.2 106.2 169.2 167 2.2 13
12.2 10 r MNS1220X10DB 124.2 165.2 168.2 231.2 229 2.2 13
12.2 20 r MNS1220X20DB 246.2 290.2 293.2 356.2 354 2.2 13
12.3 5 a MNS1230LB 63.7 102.2 106.2 169.2 167 2.2 13
12.3 10 r MNS1230X10DB 125.2 165.2 168.2 231.2 229 2.2 13
12.3 20 r MNS1230X20DB 248.2 290.2 293.2 356.2 354 2.2 13
12.4 5 a MNS1240LB 64.3 102.3 106.3 169.3 167 2.3 13
12.4 10 r MNS1240X10DB 126.3 165.3 168.3 231.3 229 2.3 13
12.4 20 r MNS1240X20DB 250.3 290.3 293.3 356.3 354 2.3 13
12.5 5 a MNS1250LB 64.8 102.3 106.3 169.3 167 2.3 13
12.5 10 r MNS1250X10DB 127.3 165.3 168.3 231.3 229 2.3 13
12.5 20 r MNS1250X20DB 252.3 290.3 293.3 356.3 354 2.3 13
12.6 5 a MNS1260LB 65.3 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13
12.6 10 r MNS1260X10DB 128.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13
12.6 20 r MNS1260X20DB 254.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13
12.7 5 a MNS1270LB 65.8 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13
12.7 10 r MNS1270X10DB 129.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13
12.7 20 r MNS1270X20DB 256.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13
12.8 5 a MNS1280LB 66.3 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13
12.8 10 r MNS1280X10DB 130.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13
12.8 20 r MNS1280X20DB 258.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13
12.9 5 a MNS1290LB 66.8 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13
12.9 10 r MNS1290X10DB 131.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13
12.9 20 r MNS1290X20DB 260.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13
13.0 5 a MNS1300LB 67.4 106.4 106.4 169.4 167 2.4 13
13.0 10 a MNS1300X10DB 132.4 171.4 174.4 237.4 235 2.4 13
13.0 20 a MNS1300X20DB 262.4 301.4 304.4 367.4 365 2.4 13
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13.1 5 a MNS1310LB 67.9 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14
13.1 10 r MNS1310X10DB 133.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14
13.1 20 r MNS1310X20DB 264.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14
13.2 5 a MNS1320LB 68.4 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14
13.2 10 r MNS1320X10DB 134.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14
13.2 20 r MNS1320X20DB 266.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14
13.3 5 a MNS1330LB 68.9 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14
13.3 10 r MNS1330X10DB 135.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14
13.3 20 r MNS1330X20DB 268.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14
13.4 5 a MNS1340LB 69.4 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14
13.4 10 r MNS1340X10DB 136.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14
13.4 20 r MNS1340X20DB 270.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14
13.5 5 a MNS1350LB 70.0 110.5 114.5 178.5 176 2.5 14
13.5 10 r MNS1350X10DB 137.5 178.5 181.5 245.5 243 2.5 14
13.5 20 r MNS1350X20DB 272.5 313.5 316.5 380.5 378 2.5 14
13.6 5 a MNS1360LB 70.5 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14
13.6 10 r MNS1360X10DB 138.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14
13.6 20 r MNS1360X20DB 274.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14
13.7 5 a MNS1370LB 71.0 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14
13.7 10 r MNS1370X10DB 139.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14
13.7 20 r MNS1370X20DB 276.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14
13.8 5 a MNS1380LB 71.5 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14
13.8 10 r MNS1380X10DB 140.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14
13.8 20 r MNS1380X20DB 278.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14
13.9 5 a MNS1390LB 72.0 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14
13.9 10 r MNS1390X10DB 141.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14
13.9 20 r MNS1390X20DB 280.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14
14.0 5 a MNS1400LB 72.5 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14
14.0 10 a MNS1400X10DB 142.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14
14.0 20 a MNS1400X20DB 282.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14

MNS
드릴가공[초경 솔리드형]
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주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다르거나 면취날의 유・무), 재종에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

 



P081

P

3.2 11900 0.1 (0.11─0.16) 11900 0.15 (0.16─0.21) 11900 0.15 (0.16─0.21)
4.0 9500 0.15 (0.13─0.20) 9500 0.2 (0.20─0.27) 9500 0.2 (0.20─0.27)
5.0 7600 0.2 (0.17─0.25) 7600 0.25 (0.25─0.33) 7600 0.25 (0.25─0.33)
6.3 7500 0.25 (0.21─0.32) 7500 0.35 (0.32─0.42) 7500 0.35 (0.32─0.42)
8.0 5900 0.3 (0.27─0.40) 5900 0.45 (0.40─0.53) 5900 0.45 (0.40─0.53)

10.0 4700 0.4 (0.33─0.50) 4700 0.55 (0.50─0.67) 4700 0.55 (0.50─0.67)
12.0 5300 0.5 (0.40─0.60) 5300 0.7 (0.60─0.80) 5300 0.7 (0.60─0.80)
14.0 4500 0.5 (0.40─0.60) 4500 0.7 (0.60─0.80) 4500 0.7 (0.60─0.80)

3.2 8900 0.1 (0.11─0.16) 8900 0.15 (0.16─0.21) 8900 0.15 (0.16─0.21)
4.0 7100 0.15 (0.13─0.20) 7100 0.2 (0.20─0.27) 7100 0.2 (0.20─0.27)
5.0 5700 0.2 (0.17─0.25) 5700 0.25 (0.25─0.33) 5700 0.25 (0.25─0.33)
6.3 6000 0.25 (0.21─0.32) 6000 0.35 (0.32─0.42) 6000 0.35 (0.32─0.42)
8.0 4700 0.3 (0.27─0.40) 4700 0.45 (0.40─0.53) 4700 0.45 (0.40─0.53)

10.0 3800 0.4 (0.33─0.50) 3800 0.55 (0.50─0.67) 3800 0.55 (0.50─0.67)
12.0 4200 0.5 (0.40─0.60) 4200 0.7 (0.60─0.80) 4200 0.7 (0.60─0.80)
14.0 3600 0.5 (0.40─0.60) 3600 0.7 (0.60─0.80) 3600 0.7 (0.60─0.80)

y

y
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드
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초경

추천절삭조건

피삭재

알루미늄 합금 (Si<5%)

A6061, A7075등

알루미늄 합금 (5%≦Si≦10%)

AC4B등

알루미늄 합금 (Si>10%)

ADC12, A390등

드릴경
DC

(mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

피삭재

알루미늄 합금 (Si<5%)

A6061, A7075등

알루미늄 합금 (5%≦Si≦10%)

AC4B등

알루미늄 합금 (Si>10%)

ADC12, A390등

드릴경
DC

(mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

주1）　 L/D10 이상의 길이 제품을 사용하는 경우에는, 가이드구멍을 가공하고 사용해 주십시요.（원심력에 의해 공구가 흔들려서, 절손할 
위험이 있습니다.）

주2）　가이드 구멍가공용 드릴은, MNS...LB, 또는, 슈퍼 버니쉬드릴(MAE...MB, MAS...MB)을 추천합니다.

주1）　 L/D10 이상의 길이 제품을 사용하는 경우에는, 가이드구멍을 가공하고 사용해 주십시요.（원심력에 의해 공구가 흔들려서, 절손할 
위험이 있습니다.）

주2）　가이드 구멍가공용 드릴은, MNS...LB, 또는, 슈퍼 버니쉬드릴(MAE...MB, MAS...MB)을 추천합니다.

LB형드릴

DB형드릴

사용상의 포인트

기술자료
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MNS

R001

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경
WSTAR드릴

MNS...DB드릴의 사용법

1. 가이드 구멍가공

3. 깊은 구멍 가공(가공시작, 종료)

1. 착좌가공

3. 깊은 구멍 가공(가이드 구멍에 삽입)

5. 깊은구멍 가공(관통시 단속절삭)

2. 깊은 구멍 가공(가이드 구멍에 삽입)

4. 깊은구멍 가공(빠져나오기)

2. 가이드 구멍가공

4. 깊은구멍 가공(가공시작, 관통전까지)

6. 깊은구멍 가공(빠져나오기)

평탄면 가공의 경우 a막힌구멍을 가공하는 경우

단속가공을 포함하는 경우 a가공부위가 경사면, 또는 이형 형상일 경우. 관통부가 경사면, 또는 이형 형상일 경우. 

z저회전으로 가이드 구멍에  
삽입하여 주십시요.

 (절삭속도 20~30m/min, 이송
0.2~0.3mm/rev정도)

z가공 종료후, 1~2mm정도  
구멍 바닥과 떨어진 위치에서  
절삭회전을 저회전으로 변경해 
주십시요.

   (절삭속도 20~30m/min 정도)

x가이드 구멍 바닥에서 1~3mm 
정도까지 삽입하여 주십시요. 
(절인의 어깨가 확실하게  
삽입되어 있을 것)

x이송속도 3000mm/min정도에서 
가공시작  위치까지 다시 나와 
주십시요.

c가이드구멍에 삽입할 때와 같은 
조건으로 나와 주십시요.

z절삭회전, 이송을 시작하여 주십시요.(논스텝가공)

z저회전으로 가이드 구멍에 삽입하여 주십시요.
 (절삭속도 20~30m/min, 이송0.2~0.3mm/rev정도)
x가이드 구멍 바닥에서 1~3mm정도까지 삽입하여 주십시요.

z관통시의 단속절삭은 절인에 데미지를 줍니다.
x관통시의 이송은 0.05~0.1mm/rev를 추천합니다.

z절삭회전, 이송을 시작하여 주십시요.(논스텝가공)
x거의 관통할 때까지 보통 이송으로 가공하여 주십시요. 

z관통후, 절삭회전을 저회전으로 변경하여 주십시요.
　(절삭속도 20~30m/min 정도)
x이송속도 3000mm/min정도에서 가공시작  위치까지 다시 나와 주십시요.

z 가이드구멍 가공용 드릴의 선단각
은 롱드릴의 선단각 140°보다 작 
지 않게 해 주십시요. 
MVS 파일럿 드릴 첨단각 145°를 
권장합니다.

x 가이드구멍의 정도(진원)가 
양호할 것.

c 구멍 깊이는 DC×1~2정도로 
OK

　 (롱드릴의 길이에 맞춰서  
가이드구멍의 깊이를 조정해 주
십시요.)

z 경사면에 깊은 구멍 가공을 할 때는 엔드밀 또는 가이드 구멍 가공용 
드릴로서 MFE 드릴을 권장합니다.

x 가이드구멍의 정도(진원)가양호할 것.
c구멍 깊이는 DC×1정도로 OK

DC x 1이상

z 가이드구멍 가공용 드릴의 선단각
은 롱드릴의 선단각 140°보다 작 
지 않게 해 주십시요. 
MVS 파일럿 드릴 첨단각 145°를 
권장합니다.

x 가이드구멍의 정도(진원)가 
양호할 것.

c 구멍 깊이는 DC×1~2정도로 
OK

　 (롱드릴의 길이에 맞춰서  
가이드구멍의 깊이를 조정해 주
십시요.)

기술자료
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─ 0.006

 0
─ 0.008

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

DC
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Ti

10
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A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
3.0 3 r MAS0300MB 9.5 21.5 61.5 61 0.5 3
3.0 6 a MAS0300LB 18.5 30.5 70.5 70 0.5 3
3.1 3 r MAS0310MB 9.9 24.6 64.6 64 0.6 4
3.1 6 a MAS0310LB 19.2 34.6 74.6 74 0.6 4
3.2 3 r MAS0320MB 10.2 24.6 64.6 64 0.6 4
3.2 6 a MAS0320LB 19.8 34.6 74.6 74 0.6 4
3.3 3 r MAS0330MB 10.5 24.6 64.6 64 0.6 4
3.3 6 a MAS0330LB 20.4 34.6 74.6 74 0.6 4
3.4 3 r MAS0340MB 10.8 24.6 64.6 64 0.6 4
3.4 6 a MAS0340LB 21.0 34.6 74.6 74 0.6 4
3.5 3 r MAS0350MB 11.1 24.6 64.6 64 0.6 4
3.5 6 a MAS0350LB 21.6 34.6 74.6 74 0.6 4
3.6 3 r MAS0360MB 11.5 28.7 68.7 68 0.7 4
3.6 6 a MAS0360LB 22.3 40.7 80.7 80 0.7 4
3.65 3 r MAS0365MB 11.7 28.7 68.7 68 0.7 4
3.65 6 a MAS0365LB 22.6 40.7 80.7 80 0.7 4
3.7 3 r MAS0370MB 11.8 28.7 68.7 68 0.7 4
3.7 6 a MAS0370LB 22.9 40.7 80.7 80 0.7 4
3.8 3 r MAS0380MB 12.1 28.7 68.7 68 0.7 4
3.8 6 a MAS0380LB 23.5 40.7 80.7 80 0.7 4
3.9 3 r MAS0390MB 12.4 28.7 68.7 68 0.7 4
3.9 6 a MAS0390LB 24.1 40.7 80.7 80 0.7 4
4.0 3 r MAS0400MB 12.7 28.7 68.7 68 0.7 4
4.0 6 a MAS0400LB 24.7 40.7 80.7 80 0.7 4
4.1 3 r MAS0410MB 13.0 31.7 71.7 71 0.7 5
4.1 6 a MAS0410LB 25.3 44.7 84.7 84 0.7 5
4.2 3 r MAS0420MB 13.4 31.8 71.8 71 0.8 5
4.2 6 a MAS0420LB 26.0 44.8 84.8 84 0.8 5
4.3 3 r MAS0430MB 13.7 31.8 71.8 71 0.8 5
4.3 6 a MAS0430LB 26.6 44.8 84.8 84 0.8 5
4.4 3 r MAS0440MB 14.0 31.8 71.8 71 0.8 5
4.4 6 a MAS0440LB 27.2 44.8 84.8 84 0.8 5

DC
H

Ti
10

LU LC
F

O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
4.5 3 r MAS0450MB 14.3 31.8 71.8 71 0.8 5
4.5 6 a MAS0450LB 27.8 44.8 84.8 84 0.8 5
4.6 3 r MAS0460MB 14.6 33.8 73.8 73 0.8 5
4.6 6 a MAS0460LB 28.4 48.8 88.8 88 0.8 5
4.7 3 r MAS0470MB 15.0 33.9 73.9 73 0.9 5
4.7 6 a MAS0470LB 29.1 48.9 88.9 88 0.9 5
4.8 3 r MAS0480MB 15.3 33.9 73.9 73 0.9 5
4.8 6 a MAS0480LB 29.7 48.9 88.9 88 0.9 5
4.9 3 r MAS0490MB 15.6 33.9 73.9 73 0.9 5
4.9 6 a MAS0490LB 30.3 48.9 88.9 88 0.9 5
5.0 3 a MAS0500MB 15.9 33.9 73.9 73 0.9 5
5.0 6 a MAS0500LB 30.9 48.9 88.9 88 0.9 5
5.1 3 r MAS0510MB 16.2 36.9 76.9 76 0.9 6
5.1 6 a MAS0510LB 31.5 52.9 92.9 92 0.9 6
5.2 3 r MAS0520MB 16.5 36.9 76.9 76 0.9 6
5.2 6 a MAS0520LB 32.1 52.9 92.9 92 0.9 6
5.3 3 r MAS0530MB 16.9 37.0 77.0 76 1.0 6
5.3 6 a MAS0530LB 32.8 53.0 93.0 92 1.0 6
5.4 3 r MAS0540MB 17.2 37.0 77.0 76 1.0 6
5.4 6 a MAS0540LB 33.4 53.0 93.0 92 1.0 6
5.5 3 a MAS0550MB 17.5 37.0 77.0 76 1.0 6
5.5 6 a MAS0550LB 34.0 53.0 93.0 92 1.0 6
5.6 3 r MAS0560MB 17.8 40.0 80.0 79 1.0 6
5.6 6 a MAS0560LB 34.6 58.0 98.0 97 1.0 6
5.7 3 r MAS0570MB 18.1 40.0 80.0 79 1.0 6
5.7 6 a MAS0570LB 35.2 58.0 98.0 97 1.0 6
5.8 3 r MAS0580MB 18.5 40.1 80.1 79 1.1 6
5.8 6 a MAS0580LB 35.9 58.1 98.1 97 1.1 6
5.9 3 r MAS0590MB 18.8 40.1 80.1 79 1.1 6
5.9 6 a MAS0590LB 36.5 58.1 98.1 97 1.1 6
6.0 3 a MAS0600MB 19.1 40.1 80.1 79 1.1 6
6.0 6 a MAS0600LB 37.1 58.1 98.1 97 1.1 6

K N

MAS

P089
R001

드
릴
가
공

초경

a알루미늄, 주철전용
a구멍 정도가 높다
a전조탭 밑구멍에 사용가능합니다
a비틀림오일홀이 있어서 고속가공가능합니다

주1）　MAS형 &5.0이상은 샹크단면부에 기름고임부가 있습니다.
주2）　MAS형은 모든 슈링크피트 홀더（열박음 클램프）에서도 대응 가능합니다.

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦16

주  철 비철금속

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

(mm)

a : 표준재고품   r : 수주생산품

*표는 전조형으로 아래구멍용입니다.

절삭조건

기술자료

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦16

*
*

*
*

*
*

내부급유
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6.1 3 r MAS0610MB 19.4 43.1 85.1 84 1.1 7
6.1 6 a MAS0610LB 37.7 63.1 105.1 104 1.1 7
6.2 3 r MAS0620MB 19.7 43.1 85.1 84 1.1 7
6.2 6 a MAS0620LB 38.3 63.1 105.1 104 1.1 7
6.3 3 r MAS0630MB 20.0 43.1 85.1 84 1.1 7
6.3 6 a MAS0630LB 38.9 63.1 105.1 104 1.1 7
6.4 3 r MAS0640MB 20.4 43.2 85.2 84 1.2 7
6.4 6 a MAS0640LB 39.6 63.2 105.2 104 1.2 7
6.5 3 a MAS0650MB 20.7 43.2 85.2 84 1.2 7
6.5 6 a MAS0650LB 40.2 63.2 105.2 104 1.2 7
6.6 3 r MAS0660MB 21.0 43.2 85.2 84 1.2 7
6.6 6 a MAS0660LB 40.8 66.2 108.2 107 1.2 7
6.7 3 r MAS0670MB 21.3 43.2 85.2 84 1.2 7
6.7 6 a MAS0670LB 41.4 66.2 108.2 107 1.2 7
6.8 3 a MAS0680MB 21.6 43.2 85.2 84 1.2 7
6.8 6 a MAS0680LB 42.0 66.2 108.2 107 1.2 7
6.9 3 r MAS0690MB 22.0 43.3 85.3 84 1.3 7
6.9 6 a MAS0690LB 42.7 66.3 108.3 107 1.3 7
7.0 3 a MAS0700MB 22.3 43.3 85.3 84 1.3 7
7.0 6 a MAS0700LB 43.3 66.3 108.3 107 1.3 7
7.1 3 r MAS0710MB 22.6 49.3 91.3 90 1.3 8
7.1 6 a MAS0710LB 43.9 69.3 111.3 110 1.3 8
7.2 3 r MAS0720MB 22.9 49.3 91.3 90 1.3 8
7.2 6 a MAS0720LB 44.5 69.3 111.3 110 1.3 8
7.3 3 r MAS0730MB 23.2 49.3 91.3 90 1.3 8
7.3 6 a MAS0730LB 45.1 69.3 111.3 110 1.3 8
7.35 3 a MAS0735MB 23.4 49.3 91.3 90 1.3 8
7.35 6 a MAS0735LB 45.4 69.3 111.3 110 1.3 8
7.4 3 r MAS0740MB 23.5 49.3 91.3 90 1.3 8
7.4 6 a MAS0740LB 45.7 69.3 111.3 110 1.3 8
7.5 3 r MAS0750MB 23.9 49.4 91.4 90 1.4 8
7.5 6 a MAS0750LB 46.4 69.4 111.4 110 1.4 8
7.6 3 r MAS0760MB 24.2 49.4 91.4 90 1.4 8
7.6 6 a MAS0760LB 47.0 73.4 115.4 114 1.4 8
7.7 3 r MAS0770MB 24.5 49.4 91.4 90 1.4 8
7.7 6 a MAS0770LB 47.6 73.4 115.4 114 1.4 8
7.8 3 r MAS0780MB 24.8 49.4 91.4 90 1.4 8
7.8 6 a MAS0780LB 48.2 73.4 115.4 114 1.4 8
7.9 3 r MAS0790MB 25.1 49.4 91.4 90 1.4 8
7.9 6 a MAS0790LB 48.8 73.4 115.4 114 1.4 8
8.0 3 a MAS0800MB 25.5 49.5 91.5 90 1.5 8
8.0 6 a MAS0800LB 49.5 73.5 115.5 114 1.5 8
8.1 3 r MAS0810MB 25.8 51.5 95.5 94 1.5 9
8.1 6 a MAS0810LB 50.1 76.5 120.5 119 1.5 9
8.2 3 r MAS0820MB 26.1 51.5 95.5 94 1.5 9
8.2 6 a MAS0820LB 50.7 76.5 120.5 119 1.5 9
8.3 3 r MAS0830MB 26.4 51.5 95.5 94 1.5 9
8.3 6 a MAS0830LB 51.3 76.5 120.5 119 1.5 9

MAS
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(L/D)
8.4 3 r MAS0840MB 26.7 51.5 95.5 94 1.5 9
8.4 6 a MAS0840LB 51.9 76.5 120.5 119 1.5 9
8.5 3 a MAS0850MB 27.0 51.5 95.5 94 1.5 9
8.5 6 a MAS0850LB 52.5 76.5 120.5 119 1.5 9
8.6 3 r MAS0860MB 27.4 51.6 95.6 94 1.6 9
8.6 6 a MAS0860LB 53.2 78.6 122.6 121 1.6 9
8.7 3 r MAS0870MB 27.7 51.6 95.6 94 1.6 9
8.7 6 a MAS0870LB 53.8 78.6 122.6 121 1.6 9
8.8 3 r MAS0880MB 28.0 51.6 95.6 94 1.6 9
8.8 6 a MAS0880LB 54.4 78.6 122.6 121 1.6 9
8.9 3 r MAS0890MB 28.3 51.6 95.6 94 1.6 9
8.9 6 a MAS0890LB 55.0 78.6 122.6 121 1.6 9
9.0 3 a MAS0900MB 28.6 51.6 95.6 94 1.6 9
9.0 6 a MAS0900LB 55.6 78.6 122.6 121 1.6 9
9.1 3 r MAS0910MB 29.0 54.7 98.7 97 1.7 10
9.1 6 a MAS0910LB 56.3 82.7 126.7 125 1.7 10
9.2 3 r MAS0920MB 29.3 54.7 98.7 97 1.7 10
9.2 6 a MAS0920LB 56.9 82.7 126.7 125 1.7 10
9.21 3 a MAS0921MB 29.3 54.7 98.7 97 1.7 10
9.21 6 a MAS0921LB 57.0 82.7 126.7 125 1.7 10
9.3 3 r MAS0930MB 29.6 54.7 98.7 97 1.7 10
9.3 6 a MAS0930LB 57.5 82.7 126.7 125 1.7 10
9.4 3 r MAS0940MB 29.9 54.7 98.7 97 1.7 10
9.4 6 a MAS0940LB 58.1 82.7 126.7 125 1.7 10
9.5 3 a MAS0950MB 30.2 54.7 98.7 97 1.7 10
9.5 6 a MAS0950LB 58.7 82.7 126.7 125 1.7 10
9.6 3 r MAS0960MB 30.5 54.7 98.7 97 1.7 10
9.6 6 a MAS0960LB 59.3 82.7 126.7 125 1.7 10
9.7 3 r MAS0970MB 30.9 54.8 98.8 97 1.8 10
9.7 6 a MAS0970LB 60.0 82.8 126.8 125 1.8 10
9.8 3 r MAS0980MB 31.2 54.8 98.8 97 1.8 10
9.8 6 a MAS0980LB 60.6 82.8 126.8 125 1.8 10
9.9 3 r MAS0990MB 31.5 54.8 98.8 97 1.8 10
9.9 6 a MAS0990LB 61.2 82.8 126.8 125 1.8 10

10.0 3 a MAS1000MB 31.8 54.8 98.8 97 1.8 10
10.0 6 a MAS1000LB 61.8 82.8 126.8 125 1.8 10
10.1 3 r MAS1010MB 32.1 56.8 102.8 101 1.8 11
10.1 6 r MAS1010LB 62.4 90.8 136.8 135 1.8 11
10.2 3 r MAS1020MB 32.5 56.9 102.9 101 1.9 11
10.2 6 r MAS1020LB 63.1 90.9 136.9 135 1.9 11
10.3 3 a MAS1030MB 32.8 56.9 102.9 101 1.9 11
10.3 6 a MAS1030LB 63.7 90.9 136.9 135 1.9 11
10.4 3 r MAS1040MB 33.1 56.9 102.9 101 1.9 11
10.4 6 r MAS1040LB 64.3 90.9 136.9 135 1.9 11
10.5 3 a MAS1050MB 33.4 56.9 102.9 101 1.9 11
10.5 6 a MAS1050LB 64.9 90.9 136.9 135 1.9 11
10.6 3 r MAS1060MB 33.7 56.9 102.9 101 1.9 11
10.6 6 r MAS1060LB 65.5 90.9 136.9 135 1.9 11

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경

a : 표준재고품   r : 수주생산품

*표는 전조형으로 아래구멍용입니다.
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공
구
멍
깊
이
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치수 (mm)

(mm)

가
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이

규  격

치수 (mm)

(mm)

*
*

*
*
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10.7 3 r MAS1070MB 34.0 56.9 102.9 101 1.9 11
10.7 6 r MAS1070LB 66.1 90.9 136.9 135 1.9 11
10.8 3 r MAS1080MB 34.4 57.0 103.0 101 2.0 11
10.8 6 r MAS1080LB 66.8 91.0 137.0 135 2.0 11
10.9 3 r MAS1090MB 34.7 57.0 103.0 101 2.0 11
10.9 6 r MAS1090LB 67.4 91.0 137.0 135 2.0 11
11.0 3 a MAS1100MB 35.0 57.0 103.0 101 2.0 11
11.0 6 a MAS1100LB 68.0 91.0 137.0 135 2.0 11
11.08 3 a MAS1108MB 35.2 62.0 108.0 106 2.0 12
11.08 6 a MAS1108LB 68.5 96.0 142.0 140 2.0 12
11.1 3 r MAS1110MB 35.3 62.0 108.0 106 2.0 12
11.1 6 r MAS1110LB 68.6 96.0 142.0 140 2.0 12
11.2 3 r MAS1120MB 35.6 62.0 108.0 106 2.0 12
11.2 6 r MAS1120LB 69.2 96.0 142.0 140 2.0 12
11.3 3 r MAS1130MB 36.0 62.1 108.1 106 2.1 12
11.3 6 r MAS1130LB 69.9 96.1 142.1 140 2.1 12
11.4 3 r MAS1140MB 36.3 62.1 108.1 106 2.1 12
11.4 6 r MAS1140LB 70.5 96.1 142.1 140 2.1 12
11.5 3 r MAS1150MB 36.6 62.1 108.1 106 2.1 12
11.5 6 r MAS1150LB 71.1 96.1 142.1 140 2.1 12
11.6 3 r MAS1160MB 36.9 62.1 108.1 106 2.1 12
11.6 6 r MAS1160LB 71.7 96.1 142.1 140 2.1 12
11.7 3 r MAS1170MB 37.2 62.1 108.1 106 2.1 12
11.7 6 r MAS1170LB 72.3 96.1 142.1 140 2.1 12
11.8 3 r MAS1180MB 37.5 62.1 108.1 106 2.1 12
11.8 6 r MAS1180LB 72.9 96.1 142.1 140 2.1 12
11.9 3 r MAS1190MB 37.9 62.2 108.2 106 2.2 12
11.9 6 r MAS1190LB 73.6 96.2 142.2 140 2.2 12
12.0 3 a MAS1200MB 38.2 62.2 108.2 106 2.2 12
12.0 6 a MAS1200LB 74.2 96.2 142.2 140 2.2 12
12.1 3 r MAS1210MB 38.5 67.2 117.2 115 2.2 13
12.1 6 r MAS1210LB 74.8 102.2 152.2 150 2.2 13
12.2 3 r MAS1220MB 38.8 67.2 117.2 115 2.2 13
12.2 6 r MAS1220LB 75.4 102.2 152.2 150 2.2 13
12.3 3 r MAS1230MB 39.1 67.2 117.2 115 2.2 13
12.3 6 r MAS1230LB 76.0 102.2 152.2 150 2.2 13
12.4 3 r MAS1240MB 39.5 67.3 117.3 115 2.3 13
12.4 6 r MAS1240LB 76.7 102.3 152.3 150 2.3 13
12.5 3 a MAS1250MB 39.8 67.3 117.3 115 2.3 13
12.5 6 a MAS1250LB 77.3 102.3 152.3 150 2.3 13
12.6 3 r MAS1260MB 40.1 67.3 117.3 115 2.3 13
12.6 6 r MAS1260LB 77.9 102.3 152.3 150 2.3 13
12.7 3 r MAS1270MB 40.4 67.3 117.3 115 2.3 13
12.7 6 r MAS1270LB 78.5 102.3 152.3 150 2.3 13
12.8 3 r MAS1280MB 40.7 67.3 117.3 115 2.3 13
12.8 6 r MAS1280LB 79.1 102.3 152.3 150 2.3 13
12.9 3 r MAS1290MB 41.0 67.3 117.3 115 2.3 13
12.9 6 r MAS1290LB 79.7 102.3 152.3 150 2.3 13

DC

H
Ti

10

LU LC
F

O
A

L

LF PL D
C

O
N
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12.96 3 a MAS1296MB 41.3 67.4 117.4 115 2.4 13
12.96 6 a MAS1296LB 80.2 102.4 152.4 150 2.4 13
13.0 3 a MAS1300MB 41.4 67.4 117.4 115 2.4 13
13.0 6 a MAS1300LB 80.4 102.4 152.4 150 2.4 13
13.1 3 r MAS1310MB 41.7 72.4 122.4 120 2.4 14
13.1 6 r MAS1310LB 81.0 112.4 162.4 160 2.4 14
13.2 3 r MAS1320MB 42.0 72.4 122.4 120 2.4 14
13.2 6 r MAS1320LB 81.6 112.4 162.4 160 2.4 14
13.3 3 r MAS1330MB 42.3 72.4 122.4 120 2.4 14
13.3 6 r MAS1330LB 82.2 112.4 162.4 160 2.4 14
13.4 3 r MAS1340MB 42.6 72.4 122.4 120 2.4 14
13.4 6 r MAS1340LB 82.8 112.4 162.4 160 2.4 14
13.5 3 a MAS1350MB 43.0 72.5 122.5 120 2.5 14
13.5 6 a MAS1350LB 83.5 112.5 162.5 160 2.5 14
13.6 3 r MAS1360MB 43.3 72.5 122.5 120 2.5 14
13.6 6 r MAS1360LB 84.1 112.5 162.5 160 2.5 14
13.7 3 r MAS1370MB 43.6 72.5 122.5 120 2.5 14
13.7 6 r MAS1370LB 84.7 112.5 162.5 160 2.5 14
13.8 3 r MAS1380MB 43.9 72.5 122.5 120 2.5 14
13.8 6 r MAS1380LB 85.3 112.5 162.5 160 2.5 14
13.9 3 r MAS1390MB 44.2 72.5 122.5 120 2.5 14
13.9 6 r MAS1390LB 85.9 112.5 162.5 160 2.5 14
14.0 3 a MAS1400MB 44.5 72.5 122.5 120 2.5 14
14.0 6 a MAS1400LB 86.5 112.5 162.5 160 2.5 14
14.1 3 r MAS1410MB 44.9 74.6 132.6 130 2.6 15
14.1 6 r MAS1410LB 87.2 117.6 175.6 173 2.6 15
14.2 3 r MAS1420MB 45.2 74.6 132.6 130 2.6 15
14.2 6 r MAS1420LB 87.8 117.6 175.6 173 2.6 15
14.3 3 r MAS1430MB 45.5 74.6 132.6 130 2.6 15
14.3 6 r MAS1430LB 88.4 117.6 175.6 173 2.6 15
14.4 3 r MAS1440MB 45.8 74.6 132.6 130 2.6 15
14.4 6 r MAS1440LB 89.0 117.6 175.6 173 2.6 15
14.5 3 r MAS1450MB 46.1 74.6 132.6 130 2.6 15
14.5 6 r MAS1450LB 89.6 117.6 175.6 173 2.6 15
14.6 3 r MAS1460MB 46.5 74.7 132.7 130 2.7 15
14.6 6 r MAS1460LB 90.3 117.7 175.7 173 2.7 15
14.7 3 r MAS1470MB 46.8 74.7 132.7 130 2.7 15
14.7 6 r MAS1470LB 90.9 117.7 175.7 173 2.7 15
14.8 3 r MAS1480MB 47.1 74.7 132.7 130 2.7 15
14.8 6 r MAS1480LB 91.5 117.7 175.7 173 2.7 15
14.9 3 r MAS1490MB 47.4 74.7 132.7 130 2.7 15
14.9 6 r MAS1490LB 92.1 117.7 175.7 173 2.7 15
14.96 3 a MAS1496MB 47.6 74.7 132.7 130 2.7 15
14.96 6 a MAS1496LB 92.5 117.7 175.7 173 2.7 15
15.0 3 a MAS1500MB 47.7 74.7 132.7 130 2.7 15
15.0 6 a MAS1500LB 92.7 117.7 175.7 173 2.7 15
15.1 3 r MAS1510MB 48.0 78.7 136.7 134 2.7 16
15.1 6 r MAS1510LB 93.3 122.7 180.7 178 2.7 16

P089
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드
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초경

*표는 전조형으로 아래구멍용입니다.
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절삭조건

기술자료
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15.2 3 r MAS1520MB 48.4 78.8 136.8 134 2.8 16
15.2 6 r MAS1520LB 94.0 122.8 180.8 178 2.8 16
15.3 3 r MAS1530MB 48.7 78.8 136.8 134 2.8 16
15.3 6 r MAS1530LB 94.6 122.8 180.8 178 2.8 16
15.4 3 r MAS1540MB 49.0 78.8 136.8 134 2.8 16
15.4 6 r MAS1540LB 95.2 122.8 180.8 178 2.8 16
15.5 3 r MAS1550MB 49.3 78.8 136.8 134 2.8 16
15.5 6 r MAS1550LB 95.8 122.8 180.8 178 2.8 16
15.6 3 r MAS1560MB 49.6 78.8 136.8 134 2.8 16
15.6 6 r MAS1560LB 96.4 122.8 180.8 178 2.8 16
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15.7 3 r MAS1570MB 50.0 78.9 136.9 134 2.9 16
15.7 6 r MAS1570LB 97.1 122.9 180.9 178 2.9 16
15.8 3 r MAS1580MB 50.3 78.9 136.9 134 2.9 16
15.8 6 r MAS1580LB 97.7 122.9 180.9 178 2.9 16
15.9 3 r MAS1590MB 50.6 78.9 136.9 134 2.9 16
15.9 6 r MAS1590LB 98.3 122.9 180.9 178 2.9 16
16.0 3 a MAS1600MB 50.9 78.9 136.9 134 2.9 16
16.0 6 a MAS1600LB 98.9 122.9 180.9 178 2.9 16

MAS

P089
R001

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경

a : 표준재고품   r : 수주생산품

*표는 전조형으로 아래구멍용입니다.
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3.0 3 a MAE0300MB 9.5 21.5 61.5 61 0.5 3
3.1 3 a MAE0310MB 9.9 24.6 64.6 64 0.6 4
3.2 3 a MAE0320MB 10.2 24.6 64.6 64 0.6 4
3.3 3 a MAE0330MB 10.5 24.6 64.6 64 0.6 4
3.4 3 a MAE0340MB 10.8 24.6 64.6 64 0.6 4
3.5 3 a MAE0350MB 11.1 24.6 64.6 64 0.6 4
3.6 3 a MAE0360MB 11.5 28.7 68.7 68 0.7 4
3.65 3 a MAE0365MB 11.7 28.7 68.7 68 0.7 4
3.7 3 a MAE0370MB 11.8 28.7 68.7 68 0.7 4
3.8 3 a MAE0380MB 12.1 28.7 68.7 68 0.7 4
3.9 3 a MAE0390MB 12.4 28.7 68.7 68 0.7 4
4.0 3 a MAE0400MB 12.7 28.7 68.7 68 0.7 4
4.1 3 a MAE0410MB 13.0 31.7 71.7 71 0.7 5
4.2 3 a MAE0420MB 13.4 31.8 71.8 71 0.8 5
4.3 3 a MAE0430MB 13.7 31.8 71.8 71 0.8 5
4.4 3 a MAE0440MB 14.0 31.8 71.8 71 0.8 5
4.5 3 a MAE0450MB 14.3 31.8 71.8 71 0.8 5
4.6 3 a MAE0460MB 14.6 33.8 73.8 73 0.8 5
4.7 3 a MAE0470MB 15.0 33.9 73.9 73 0.9 5
4.8 3 a MAE0480MB 15.3 33.9 73.9 73 0.9 5
4.9 3 a MAE0490MB 15.6 33.9 73.9 73 0.9 5
5.0 3 a MAE0500MB 15.9 33.9 73.9 73 0.9 5
5.1 3 a MAE0510MB 16.2 36.9 76.9 76 0.9 6
5.2 3 a MAE0520MB 16.5 36.9 76.9 76 0.9 6
5.3 3 a MAE0530MB 16.9 37.0 77.0 76 1.0 6
5.4 3 a MAE0540MB 17.2 37.0 77.0 76 1.0 6
5.5 3 a MAE0550MB 17.5 37.0 77.0 76 1.0 6
5.6 3 a MAE0560MB 17.8 40.0 80.0 79 1.0 6
5.7 3 a MAE0570MB 18.1 40.0 80.0 79 1.0 6
5.8 3 a MAE0580MB 18.5 40.1 80.1 79 1.1 6
5.9 3 a MAE0590MB 18.8 40.1 80.1 79 1.1 6
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6.0 3 a MAE0600MB 19.1 40.1 80.1 79 1.1 6
6.1 3 a MAE0610MB 19.4 43.1 85.1 84 1.1 7
6.2 3 a MAE0620MB 19.7 43.1 85.1 84 1.1 7
6.3 3 a MAE0630MB 20.0 43.1 85.1 84 1.1 7
6.4 3 a MAE0640MB 20.4 43.2 85.2 84 1.2 7
6.5 3 a MAE0650MB 20.7 43.2 85.2 84 1.2 7
6.6 3 a MAE0660MB 21.0 43.2 85.2 84 1.2 7
6.7 3 a MAE0670MB 21.3 43.2 85.2 84 1.2 7
6.8 3 a MAE0680MB 21.6 43.2 85.2 84 1.2 7
6.9 3 a MAE0690MB 22.0 43.3 85.3 84 1.3 7
7.0 3 a MAE0700MB 22.3 43.3 85.3 84 1.3 7
7.1 3 a MAE0710MB 22.6 49.3 91.3 90 1.3 8
7.2 3 a MAE0720MB 22.9 49.3 91.3 90 1.3 8
7.3 3 a MAE0730MB 23.2 49.3 91.3 90 1.3 8
7.35 3 a MAE0735MB 23.4 49.3 91.3 90 1.3 8
7.4 3 a MAE0740MB 23.5 49.3 91.3 90 1.3 8
7.5 3 a MAE0750MB 23.9 49.4 91.4 90 1.4 8
7.6 3 a MAE0760MB 24.2 49.4 91.4 90 1.4 8
7.7 3 a MAE0770MB 24.5 49.4 91.4 90 1.4 8
7.8 3 a MAE0780MB 24.8 49.4 91.4 90 1.4 8
7.9 3 a MAE0790MB 25.1 49.4 91.4 90 1.4 8
8.0 3 a MAE0800MB 25.5 49.5 91.5 90 1.5 8
8.1 3 a MAE0810MB 25.8 51.5 95.5 94 1.5 9
8.2 3 a MAE0820MB 26.1 51.5 95.5 94 1.5 9
8.3 3 a MAE0830MB 26.4 51.5 95.5 94 1.5 9
8.4 3 a MAE0840MB 26.7 51.5 95.5 94 1.5 9
8.5 3 a MAE0850MB 27.0 51.5 95.5 94 1.5 9
8.6 3 a MAE0860MB 27.4 51.6 95.6 94 1.6 9
8.7 3 a MAE0870MB 27.7 51.6 95.6 94 1.6 9
8.8 3 a MAE0880MB 28.0 51.6 95.6 94 1.6 9
8.9 3 a MAE0890MB 28.3 51.6 95.6 94 1.6 9

K N

MAE

DC=3
+ 0.005
 0

+ 0.005
 0

+ 0.005
 0

+ 0.005
 0

DCON=3
 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

P089
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초경
a알루미늄, 주철전용
a구멍 정도가 높다
a전조탭 밑구멍에 사용가능합니다

주1）　MAE형은 모든 슈링크피트 홀더（열박음 클램프）에서도 대응 가능합니다.
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*표는 전조형으로 아래구멍용입니다.
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3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦16

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦16
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9.0 3 a MAE0900MB 28.6 51.6 95.6 94 1.6 9
9.1 3 a MAE0910MB 29.0 54.7 98.7 97 1.7 10
9.2 3 a MAE0920MB 29.3 54.7 98.7 97 1.7 10
9.21 3 a MAE0921MB 29.3 54.7 98.7 97 1.7 10
9.3 3 a MAE0930MB 29.6 54.7 98.7 97 1.7 10
9.4 3 a MAE0940MB 29.9 54.7 98.7 97 1.7 10
9.5 3 a MAE0950MB 30.2 54.7 98.7 97 1.7 10
9.6 3 a MAE0960MB 30.5 54.7 98.7 97 1.7 10
9.7 3 a MAE0970MB 30.9 54.8 98.8 97 1.8 10
9.8 3 a MAE0980MB 31.2 54.8 98.8 97 1.8 10
9.9 3 a MAE0990MB 31.5 54.8 98.8 97 1.8 10

10.0 3 a MAE1000MB 31.8 54.8 98.8 97 1.8 10
10.1 3 r MAE1010MB 32.1 56.8 102.8 101 1.8 11
10.2 3 r MAE1020MB 32.5 56.9 102.9 101 1.9 11
10.3 3 a MAE1030MB 32.8 56.9 102.9 101 1.9 11
10.4 3 r MAE1040MB 33.1 56.9 102.9 101 1.9 11
10.5 3 a MAE1050MB 33.4 56.9 102.9 101 1.9 11
10.6 3 r MAE1060MB 33.7 56.9 102.9 101 1.9 11
10.7 3 r MAE1070MB 34.0 56.9 102.9 101 1.9 11
10.8 3 r MAE1080MB 34.4 57.0 103.0 101 2.0 11
10.9 3 r MAE1090MB 34.7 57.0 103.0 101 2.0 11
11.0 3 a MAE1100MB 35.0 57.0 103.0 101 2.0 11
11.08 3 a MAE1108MB 35.2 62.0 108.0 106 2.0 12
11.1 3 r MAE1110MB 35.3 62.0 108.0 106 2.0 12
11.2 3 r MAE1120MB 35.6 62.0 108.0 106 2.0 12
11.3 3 r MAE1130MB 36.0 62.1 108.1 106 2.1 12
11.4 3 r MAE1140MB 36.3 62.1 108.1 106 2.1 12
11.5 3 r MAE1150MB 36.6 62.1 108.1 106 2.1 12
11.6 3 r MAE1160MB 36.9 62.1 108.1 106 2.1 12
11.7 3 r MAE1170MB 37.2 62.1 108.1 106 2.1 12
11.8 3 r MAE1180MB 37.5 62.1 108.1 106 2.1 12
11.9 3 r MAE1190MB 37.9 62.2 108.2 106 2.2 12
12.0 3 a MAE1200MB 38.2 62.2 108.2 106 2.2 12
12.1 3 r MAE1210MB 38.5 67.2 117.2 115 2.2 13
12.2 3 r MAE1220MB 38.8 67.2 117.2 115 2.2 13
12.3 3 r MAE1230MB 39.1 67.2 117.2 115 2.2 13
12.4 3 r MAE1240MB 39.5 67.3 117.3 115 2.3 13
12.5 3 a MAE1250MB 39.8 67.3 117.3 115 2.3 13
12.6 3 r MAE1260MB 40.1 67.3 117.3 115 2.3 13
12.7 3 r MAE1270MB 40.4 67.3 117.3 115 2.3 13
12.8 3 r MAE1280MB 40.7 67.3 117.3 115 2.3 13
12.9 3 r MAE1290MB 41.0 67.3 117.3 115 2.3 13
12.96 3 a MAE1296MB 41.3 67.4 117.4 115 2.4 13
13.0 3 a MAE1300MB 41.4 67.4 117.4 115 2.4 13
13.1 3 r MAE1310MB 41.7 72.4 122.4 120 2.4 14
13.2 3 r MAE1320MB 42.0 72.4 122.4 120 2.4 14
13.3 3 r MAE1330MB 42.3 72.4 122.4 120 2.4 14
13.4 3 r MAE1340MB 42.6 72.4 122.4 120 2.4 14
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13.5 3 a MAE1350MB 43.0 72.5 122.5 120 2.5 14
13.6 3 r MAE1360MB 43.3 72.5 122.5 120 2.5 14
13.7 3 r MAE1370MB 43.6 72.5 122.5 120 2.5 14
13.8 3 r MAE1380MB 43.9 72.5 122.5 120 2.5 14
13.9 3 r MAE1390MB 44.2 72.5 122.5 120 2.5 14
14.0 3 a MAE1400MB 44.5 72.5 122.5 120 2.5 14
14.1 3 r MAE1410MB 44.9 74.6 132.6 130 2.6 15
14.2 3 r MAE1420MB 45.2 74.6 132.6 130 2.6 15
14.3 3 r MAE1430MB 45.5 74.6 132.6 130 2.6 15
14.4 3 r MAE1440MB 45.8 74.6 132.6 130 2.6 15
14.5 3 r MAE1450MB 46.1 74.6 132.6 130 2.6 15
14.6 3 r MAE1460MB 46.5 74.7 132.7 130 2.7 15
14.7 3 r MAE1470MB 46.8 74.7 132.7 130 2.7 15
14.8 3 r MAE1480MB 47.1 74.7 132.7 130 2.7 15
14.9 3 r MAE1490MB 47.4 74.7 132.7 130 2.7 15
14.96 3 a MAE1496MB 47.6 74.7 132.7 130 2.7 15
15.0 3 a MAE1500MB 47.7 74.7 132.7 130 2.7 15
15.1 3 r MAE1510MB 48.0 78.7 136.7 134 2.7 16
15.2 3 r MAE1520MB 48.4 78.8 136.8 134 2.8 16
15.3 3 r MAE1530MB 48.7 78.8 136.8 134 2.8 16
15.4 3 r MAE1540MB 49.0 78.8 136.8 134 2.8 16
15.5 3 r MAE1550MB 49.3 78.8 136.8 134 2.8 16
15.6 3 r MAE1560MB 49.6 78.8 136.8 134 2.8 16
15.7 3 r MAE1570MB 50.0 78.9 136.9 134 2.9 16
15.8 3 r MAE1580MB 50.3 78.9 136.9 134 2.9 16
15.9 3 r MAE1590MB 50.6 78.9 136.9 134 2.9 16
16.0 3 a MAE1600MB 50.9 78.9 136.9 134 2.9 16

드릴가공[초경 솔리드형]
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a : 표준재고품   r : 수주생산품

*표는 전조형으로 아래구멍용입니다.
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P089

P

40

1

0

2

3

8 12 16 8 12 1640

250

0

500

750

8 12 1640

500

0

1000

1500

40 120 150 200

10

0

20

30

40 120 150 200

4

0

8

12

40 120 150 200

4

0

8

12

M
A
E

N 90 (40─140) 0.15 (0.05─0.3) 100 (50─150) 0.2 (0.1─0.3) 120 (60─170) 0.25 (0.1─0.4)

100 (60─150) 0.12 (0.05─0.25) 110 (70─160) 0.15 (0.05─0.25) 130 (80─180) 0.2 (0.1─0.3)

K 40 (20─60) 0.15 (0.1─0.2) 60 (40─80) 0.2 (0.1─0.3) 80 (60─100) 0.3 (0.2─0.4)

30 (20─40) 0.1 (0.05─0.15) 40 (20─60) 0.12 (0.05─0.2) 60 (40─80) 0.2 (0.1─0.3)

M
A
S

N 100 (60─150) 0.15 (0.05─0.3) 120 (80─170) 0.2 (0.1─0.3) 150 (100─200) 0.25 (0.1─0.4)

120 (80─170) 0.12 (0.05─0.25) 150 (100─180) 0.15 (0.05─0.25) 160 (120─200) 0.2 (0.1─0.3)

K 60 (40─80) 0.15 (0.1─0.2) 80 (60─110) 0.2 (0.1─0.3) 100 (70─130) 0.3 (0.2─0.4)

45 (30─60) 0.1 (0.05─0.15) 60 (40─80) 0.12 (0.05─0.2) 80 (60─100) 0.2 (0.1─0.3)

M4x0.7 3.3 3.242 3.422 3.65 3.65 3.70
M5x0.8 4.2 4.134 4.334 4.60 4.59 4.66
M6x1.0 5.0 4.917 5.153 5.50 5.48 5.57
M8x1.25 6.8 6.647 6.912 7.35 7.34 7.41

M10x1.5 8.5 8.376 8.676 9.21 9.18 9.28
M12x1.75 10.3 10.106 10.441 11.08 11.05 11.15
M14x2 12.0 11.835 12.210 12.96 12.92 13.04
M16x2 14.0 13.835 14.210 14.96 14.92 15.04

y

y

y

MAE / MAS

드
릴
가
공

초경

나사 아래구멍 적용 외경

절삭저항

가공구멍 정도

피삭재： AC4B-T6　가공구멍깊이： L/D=3(관통)　절삭속도： 100m/min　절삭유제： 수용성 에멀젼(10배희석)

사용공구： MAS1100MB　피삭재： AC4B-T6　이송： 0.35mm/rev　구멍깊이： 33mm　절삭유제： 수용성에멀젼(10배 희석)

추천절삭조건

실질 절삭동력

확대치

토르크

면조도

스러스트（thrust）

진원도

실
질

 절
삭

동
력

（
kW

）
확

대
대

（
!

m
）

면
조

도
（

!
m

）

진
원

도
（
!

m
）

토
르

크
（

N
•c

m
）

스
러

스
트（

th
ru

s
t）（

N
）

드릴경（mm）

절삭속도（m/min） 절삭속도（m/min） 절삭속도（m/min）

드릴경（mm） 드릴경（mm）

f=0.25mm/rev 

f=0.25mm/rev 

f=0
.25

mm/rev
 

f=0.2mm/rev 

f=0.2mm/rev f=0.2mm/rev 

f=0.15mm/rev f=0.15mm/rev 
f=0.15mm/rev 

형
식 피삭재

드릴경 &3.0─&6.0 드릴경 &6.1─&10.0 드릴경 &10.1─&16.0

절삭속도 (m/min) 이송 (mm/rev) 절삭속도 (m/min) 이송 (mm/rev) 절삭속도 (m/min) 이송 (mm/rev)

알루미늄 합금 주철

알루미늄 합금 다이캐스팅

회주철

닥타일 주철

알루미늄 합금 주철

알루미늄 합금 다이캐스팅

회주철

닥타일 주철

나사호칭

절삭 탭（2급열째） 전조탭（2급열째）

MAE/MAS 드릴의 
적용경 (DC)

암나사 내경 MAE/MAS 드릴의 
적용경 (DC)

암나사 내경

max. min. max. min.
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LU
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OAL

D
C

D
C

O
N

SI
G

 9
0°

P M K N S HN

 0
– 0.018

 0
– 0.022

 0
– 0.027

 0
– 0.033

DCON=6
 0
– 0.008

 0
– 0.009

 0
– 0.011

D
D

21
05

AWG (L/D) LU LCF LH OAL LF PL DCON

─ 3/16 4.76 .1875 3 MCC0476X03S060 a 16.7 40 40 80 77.6 1.3 6
─ 1/4 6.38 .251 3 MCC0638X03S080 a 22.3 50 50 90 86.8 1.8 8
─ 5/16 7.96 .3125 3 MCC0796X03S080 a 27.9 50 50 90 86.0 2.8 8
─ 3/8 9.55 .375 3 MCC0955X03S100 a 33.5 50 50 100 95.2 1.8 10
─ 7/16 11.14 .4375 3 MCC1114X03S120 a 39.0 60 60 110 104.4 2.8 12

4.76 .1875 100 6700 0.08 (0.05─0.12) 540
6.38 .251 100 5000 0.1 (0.05─0.12) 500
7.96 .3125 100 4000 0.1 (0.05─0.12) 400
9.55 .375 100 3400 0.1 (0.05─0.12) 340

11.14 .4375 100 2900 0.1 (0.05─0.12) 290

MCC
드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경

a : 표준재고품   r : 수주생산품

CNC 머신/CFRP 단독 가공용 드릴

비철금속

CNC 머신 CFRP

추천절삭조건

피삭재 CFRP

드릴경
DC

(mm)

드릴경
DC

(inch)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

가공구멍경 드릴 외경
가공구멍

깊이

규  격

치수 (mm)

인치
(inch)

DC
(mm)

인치
(inch)

*AWG : American Wire Gage

*

a	90° 첨단각으로 가공 시작 때부터 추력을 줄여서 박리 현상을 
억제합니다.

외부급유

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦20

6<DCON≦10 10<DCON≦12
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P
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LU
LCF
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OAL

D
C

D
C

O
N

SI
G

 1
30

°

P M K N S HN

 0
– 0.022

 0
– 0.009

6.38 .251 100 5000 0.15 (0.10─0.20) 750 100 5000 0.03 (0.02─0.04) 150
9.55 .375 100 3400 0.15 (0.10─0.20) 680 100 3400 0.03 (0.02─0.04) 100

D
D

21
10

AWG (L/D) LU LCF LH OAL LF PL DCON

─ 1/4 6.38 .251 5 MCA0638X05S070 r 33.4 51 51 91 89.5 2.4 7
─ 3/8 9.55 .375 5 MCA0955X05S100 r 50.0 77 77 118 115.8 3.2 10

MCA

R001

드
릴
가
공

초경

기술자료

비철금속

추천절삭조건

가공구멍경 드릴 외경
가공구멍

깊이

규  격

치수 (mm)

인치
(inch)

DC
(mm)

인치
(inch)

*AWG : American Wire Gage

*

CNC 머신 CFRP+Al

CNC 머신/CFRP+Al가공용 드릴

피삭재 CFRP 알루미늄 합금 (Si<5%)
A6061, A7075등

드릴경
DC

(mm)

드릴경
DC

(inch)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

주1）CFRP와 알루미늄 합금으로 절삭 조건을 나눌 것을 권장합니다.

a전용 홈 설계를 통한 양호한 칩 배출로 CFRP과 알루미
늄 가공 구멍 지름의 갭을 억제합니다.

내부급유

6<DC≦10

6<DCON≦10
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P

×

LFPL

LU
LCF

LH
OAL

D
C

D
C

O
N

SI
G

 1
50

°

P M K N S HN

6.38 .251 100 5000 0.15 (0.10─0.20) 750 15 750 0.02 (0.01─0.03) 15 1
9.55 .375 100 3400 0.15 (0.10─0.20) 680 15 500 0.02 (0.01─0.03) 10 1

TF
15

AWG (L/D) LU LCF LH OAL LF PL DCON

─ 1/4 6.38 .251 5 MCT0638X05S070 r 32.8 47 47 96 95.1 0.7 7
─ 3/8 9.55 .375 5 MCT0955X05S100 r 49.1 71 71 122 120.7 0.9 10

MCT

 0
– 0.022

 0
– 0.009

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경

r : 수주생산품

비철금속

CNC 머신 CFRP+Ti

CNC 머신/CFRP+Ti가공용 드릴

가공구멍경 드릴 외경
가공구멍

깊이

규  격

치수 (mm)

인치
(inch)

DC
(mm)

인치
(inch)

*AWG : American Wire Gage

*

추천절삭조건

피삭재 CFRP 티탄합금
Ti-6Al-4V 등

드릴경
DC

(mm)

드릴경
DC

(inch)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

펙 가공량
(mm)

주1）본 조건은 내부 에어 또는 미스트 사용 시의 조건입니다.
주2）CFRP와 티타늄 합금으로 절삭 조건을 나눌 것을 권장합니다.

a	샤프한 절인이 CFRP와 티타늄 가공의 공통 절삭에 대해 고품질 
구멍 가공을 실현합니다.

6<DC≦10

6<DCON≦10

내부급유
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P

×

LFPL

LU
LCF

LH
OAL

D
C

D
C

O
NSI

G
 1

20
°

P M K N S HN

6.38 .251 100 5000 0.15 (0.10─0.20) 750
9.55 .375 100 3400 0.15 (0.10─0.20) 680

6.38 .251 100 5000 0.15 (0.10─0.20) 750 3 15 750 0.02 (0.01─0.03) 15 1
9.55 .375 100 3400 0.15 (0.10─0.20) 500 3 15 500 0.02 (0.01─0.03) 10 1

H
Ti

10

D
D

21
10

AWG (L/D) LU LCF LH OAL LF PL DCON

─ 1/4 6.38 .251 5 MCW0638X05S070 r r 33.7 52 52 92 90.2 1.8 7
─ 3/8 9.55 .375 5 MCW0955X05S100 r r 50.6 73 73 119 116.2 2.8 10

MCW

R001

 0
– 0.022

 0
– 0.009

드
릴
가
공

초경

비철금속

가공구멍경 드릴 외경
가공구멍

깊이

규  격

치수 (mm)

인치
(inch)

DC
(mm)

인치
(inch)

*AWG : American Wire Gage

*

추천절삭조건

CNC 머신

or
CFRP

CFRTP
CFRP+Al
CFRP+Ti

CNC 머신/CFRP 단독 및 스택재 고정밀도 가공용 드릴

피삭재 CFRP

드릴경
DC

(mm)

드릴경
DC

(inch)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

피삭재 알루미늄 합금 (Si<5%)
A6061, A7075등

티탄합금
Ti-6Al-4V 등

드릴경
DC

(mm)

드릴경
DC

(inch)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

펙 가공량
(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

펙 가공량
(mm)

주1）본 조건은 내부 에어 또는 미스트 사용 시의 조건입니다.
주2）CFRP와 알루미늄 합금 또는 티타늄 합금의 중첩판의 경우, 절삭 조건을 나눌 것을 권장합니다.

a독자적인 절인 형상으로 스택재의 가공 구멍 지름의 갭
과 가공 구멍 출구 쪽의 버를 억제합니다.

기술자료

6<DC≦10

6<DCON≦10

내부급유

 

 



P094

P

×
LFPL

LU
LCF
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OAL
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N
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°
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 0
– 0.014

 0
– 0.018

 0
– 0.022

DCON=3
 0
– 0.006

 0
– 0.008

 0
– 0.009

D
T2

03
0

AWG (L/D) LU LCF LH OAL LF PL DCON

#40 ─ 2.5 .0985 15 MCCH0250X15S030 a 42.1 48 50 100 95.4 4.6 3
#30 ─ 3.26 .1285 10 MCCH0326X10S040 a 38.6 48 50 100 94.0 6.0 4
#20 ─ 4.1 .1615 8 MCCH0410X08S050 a 40.3 48 50 100 92.5 7.5 5
#11 ─ 4.86 .1915 5 MCCH0486X05S050 a 33.2 48 50 100 91.1 8.9 5
─ 1/4 6.38 .251 3 MCCH0638X03S070 a 30.8 48 50 100 88.3 11.7 7
─ 3/8 9.55 .375 2 MCCH0955X02S100 a 36.6 48 50 100 82.5 17.5 10

MCCH
드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경

a : 표준재고품

비철금속

핸드 툴 CFRP

핸드 툴/CFRP 단독 가공용 드릴

가공구멍경 드릴 외경
가공구멍

깊이

규  격

치수 (mm)

인치
(inch)

DC
(mm)

인치
(inch)

*AWG : American Wire Gage

*

a핸드 툴 전용 초경합금, 더블 앵글 도입으로 고신뢰성의 구멍 가공
을 실현합니다.

1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10

3<DCON≦6 6<DCON≦10
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LU
LCF

LH
OAL

D
C
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O
N
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G

 1
20

°

P M K N S HN

D
T2

03
0

AWG (L/D) LU LCF LH OAL LF PL DCON

#40 ─ 2.5 .0985 15 MCAH0250X15S030 a 38.2 50 50 100 99.3 4.0 3
#30 ─ 3.26 .1285 15 MCAH0326X15S040 a 49.8 50 50 100 99.1 4.8 4
#20 ─ 4.1 .1615 10 MCAH0410X10S050 a 42.2 50 50 100 98.8 5.6 5
#11 ─ 4.86 .1915 8 MCAH0486X08S050 a 40.3 50 50 100 98.6 1.5 5
─ 1/4 6.38 .251 5 MCAH0638X05S070 a 33.7 50 50 100 98.2 2.2 7
─ 3/8 9.55 .375 3 MCAH0955X03S100 a 31.5 50 50 100 97.2 0.9 10

MCAH

 0
– 0.014

 0
– 0.018

 0
– 0.022

DCON=3
 0
– 0.006

 0
– 0.008

 0
– 0.009

R001

드
릴
가
공

초경

비철금속

핸드 툴

가공구멍경 드릴 외경
가공구멍

깊이

규  격

치수 (mm)

인치
(inch)

DC
(mm)

인치
(inch)

*AWG : American Wire Gage

*

CFRP+Al

핸드 툴/CFRP+Al가공용 드릴

a핸드 툴 전용 초경합금과 최적의 홈 형상 및 꼬임각 설정으로 고
신뢰성의 구멍 가공을 실현합니다.

기술자료

1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10

3<DCON≦6 6<DCON≦10
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P
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D
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0°

P M K N S H

DC OAL DCON PL

MSP0300SB VP15TF a 3.0 38.0 3.0 1.5 0.1─0.99

0.1─0.99 10000 0.0005 (0.00025─0.001) 5

MSP
P M K N S

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경
가이드구멍 가공용 스타팅 드릴

강 스텐레스강 주  철 비철금속 내열합금

규  격 재　종 재고

치수 (mm)

적용경
(mm)

추천절삭조건

적용 구멍경
(mm)

회전수
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

a : 표준재고품

 

 



P097

P

OAL

OAL

D
C

D
C

LH

LH

D
C

O
N

D
C

O
N

LCF

LCF

LF

LF

PL

PL

SI
G

 1
30

°
SI

G
 1

30
°

P M K N S H

MSE

DC

VP
20

M
F

VP
15

TF

LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

0.10 a MSE0010SB 1.2 9.7 38.0 38 0.02 3 1
0.11 a MSE0011SB 1.2 9.7 38.0 38 0.03 3 1
0.12 a MSE0012SB 1.4 9.7 38.0 38 0.03 3 1
0.13 a MSE0013SB 1.4 9.7 38.0 38 0.03 3 1
0.14 a MSE0014SB 2.0 9.7 38.0 38 0.03 3 1
0.15 a MSE0015SB 2.0 9.7 38.0 38 0.03 3 1
0.16 a MSE0016SB 2.0 9.7 38.0 38 0.04 3 1
0.17 a MSE0017SB 2.0 9.7 38.0 38 0.04 3 1
0.18 a MSE0018SB 2.0 9.7 38.0 38 0.04 3 1
0.19 a MSE0019SB 2.0 9.7 38.0 38 0.04 3 1
0.20 a MSE0020SB 2.6 9.8 38.1 38 0.05 3 1
0.21 a MSE0021SB 2.6 9.8 38.1 38 0.05 3 1
0.22 a MSE0022SB 2.6 9.8 38.1 38 0.05 3 1
0.23 a MSE0023SB 2.6 9.8 38.1 38 0.05 3 1
0.24 a MSE0024SB 3.1 9.8 38.1 38 0.06 3 1
0.25 a MSE0025SB 3.1 9.8 38.1 38 0.06 3 1
0.26 a MSE0026SB 3.1 9.8 38.1 38 0.06 3 1
0.27 a MSE0027SB 3.1 9.8 38.1 38 0.06 3 1
0.28 a MSE0028SB 3.1 9.8 38.1 38 0.07 3 1
0.29 a MSE0029SB 3.1 9.8 38.1 38 0.07 3 1
0.30 a MSE0030SB 5.1 10.3 38.1 38 0.07 3 2
0.31 a MSE0031SB 5.1 10.3 38.1 38 0.07 3 2
0.32 a MSE0032SB 5.1 10.3 38.1 38 0.07 3 2
0.33 a MSE0033SB 5.1 10.3 38.1 38 0.08 3 2
0.34 a MSE0034SB 6.1 11.3 38.1 38 0.08 3 2
0.35 a MSE0035SB 6.1 11.2 38.1 38 0.08 3 2
0.36 a MSE0036SB 6.1 11.2 38.1 38 0.08 3 2
0.37 a MSE0037SB 6.1 11.2 38.1 38 0.09 3 2

DC

VP
20

M
F

VP
15

TF

LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

0.38 a MSE0038SB 6.1 11.2 38.1 38 0.09 3 2
0.39 a MSE0039SB 6.1 11.2 38.1 38 0.09 3 2
0.40 a MSE0040SB 7.1 12.2 38.1 38 0.09 3 2
0.41 a MSE0041SB 7.1 12.1 38.1 38 0.10 3 2
0.42 a MSE0042SB 7.1 12.1 38.1 38 0.10 3 2
0.43 a MSE0043SB 7.1 12.1 38.1 38 0.10 3 2
0.44 a MSE0044SB 7.1 12.1 38.1 38 0.10 3 2
0.45 a MSE0045SB 7.1 12.1 38.1 38 0.10 3 2
0.46 a MSE0046SB 7.1 12.0 38.1 38 0.11 3 2
0.47 a MSE0047SB 7.1 12.0 38.1 38 0.11 3 2
0.48 a MSE0048SB 7.1 12.0 38.1 38 0.11 3 2
0.49 a MSE0049SB 7.1 12.0 38.1 38 0.11 3 2
0.50 a MSE0050SB 7.1 12.0 38.1 38 0.12 3 2
0.51 a MSE0051SB 7.1 11.9 38.1 38 0.12 3 2
0.52 a MSE0052SB 7.1 11.9 38.1 38 0.12 3 2
0.53 a MSE0053SB 7.1 11.9 38.1 38 0.12 3 2
0.54 a MSE0054SB 7.1 11.9 38.1 38 0.13 3 2
0.55 a MSE0055SB 7.1 11.9 38.1 38 0.13 3 2
0.56 a MSE0056SB 7.1 11.9 38.1 38 0.13 3 2
0.57 a MSE0057SB 7.1 11.8 38.1 38 0.13 3 2
0.58 a MSE0058SB 7.1 11.8 38.1 38 0.14 3 2
0.59 a MSE0059SB 7.1 11.8 38.1 38 0.14 3 2
0.60 a MSE0060SB 7.1 11.8 38.1 38 0.14 3 2
0.61 a MSE0061SB 7.1 11.8 38.1 38 0.14 3 2
0.62 a MSE0062SB 7.1 11.7 38.1 38 0.14 3 2
0.63 a MSE0063SB 7.2 11.8 38.2 38 0.15 3 2
0.64 a MSE0064SB 7.2 11.8 38.2 38 0.15 3 2
0.65 a MSE0065SB 7.2 11.8 38.2 38 0.15 3 2

 0
─ 0.009

DCON=3
 0
─ 0.006

P M K N S

R001

드
릴
가
공

초경
MIRACLE MINI STAR 드릴 

강 스텐레스강 주  철 비철금속 내열합금

그림1

그림2

0.10≦DC≦0.99

주1）　MSE형은 모든 슈링크피트 홀더（열박음 클램프）에서도 대응 가능합니다.

a넓은 홈폭에서 칩막힘을 방지
a안정된 극소경가공이 가능

규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

외부급유

주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다른 경우)에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

기술자료
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DC

VP
20

M
F

VP
15

TF

LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

0.66 a MSE0066SB 7.2 11.8 38.2 38 0.15 3 2
0.67 a MSE0067SB 7.2 11.7 38.2 38 0.16 3 2
0.68 a MSE0068SB 7.2 11.7 38.2 38 0.16 3 2
0.69 a MSE0069SB 7.2 11.7 38.2 38 0.16 3 2
0.70 a MSE0070SB 8.2 12.7 38.2 38 0.16 3 2
0.71 a MSE0071SB 8.2 12.7 38.2 38 0.17 3 2
0.72 a MSE0072SB 8.2 12.7 38.2 38 0.17 3 2
0.73 a MSE0073SB 8.2 12.6 38.2 38 0.17 3 2
0.74 a MSE0074SB 8.2 12.6 38.2 38 0.17 3 2
0.75 a MSE0075SB 8.2 12.6 38.2 38 0.17 3 2
0.76 a MSE0076SB 8.2 12.6 38.2 38 0.18 3 2
0.77 a MSE0077SB 8.2 12.6 38.2 38 0.18 3 2
0.78 a MSE0078SB 8.2 12.5 38.2 38 0.18 3 2
0.79 a MSE0079SB 8.2 12.5 38.2 38 0.18 3 2
0.80 a MSE0080SB 10.2 14.5 38.2 38 0.19 3 2
0.81 a MSE0081SB 10.2 14.5 38.2 38 0.19 3 2
0.82 a MSE0082SB 10.2 14.5 38.2 38 0.19 3 2

DC

VP
20

M
F

VP
15

TF

LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

0.83 a MSE0083SB 10.2 14.5 38.2 38 0.19 3 2
0.84 a MSE0084SB 10.2 14.4 38.2 38 0.20 3 2
0.85 a MSE0085SB 10.2 14.4 38.2 38 0.20 3 2
0.86 a MSE0086SB 10.2 14.4 38.2 38 0.20 3 2
0.87 a MSE0087SB 10.2 14.4 38.2 38 0.20 3 2
0.88 a MSE0088SB 10.2 14.4 38.2 38 0.21 3 2
0.89 a MSE0089SB 10.2 14.3 38.2 38 0.21 3 2
0.90 a MSE0090SB 10.2 14.3 38.2 38 0.21 3 2
0.91 a MSE0091SB 10.2 14.3 38.2 38 0.21 3 2
0.92 a MSE0092SB 10.2 14.3 38.2 38 0.21 3 2
0.93 a MSE0093SB 10.2 14.3 38.2 38 0.22 3 2
0.94 a MSE0094SB 10.2 14.2 38.2 38 0.22 3 2
0.95 a MSE0095SB 10.2 14.2 38.2 38 0.22 3 2
0.96 a MSE0096SB 10.2 14.2 38.2 38 0.22 3 2
0.97 a MSE0097SB 10.2 14.2 38.2 38 0.23 3 2
0.98 a MSE0098SB 10.2 14.2 38.2 38 0.23 3 2
0.99 a MSE0099SB 10.2 14.2 38.2 38 0.23 3 2

0.1 6 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 6 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.12 8 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 8 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.16 10 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 10 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.2 13 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60 13 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60
0.25 16 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60 16 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60
0.32 20 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80 20 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80
0.4 25 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80 25 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80
0.5 31 20000 0.006 (0.005─0.007) 0.1 120 31 20000 0.006 (0.005─0.007) 0.1 120
0.63 40 20000 0.008 (0.006─0.01) 0.1 160 40 20000 0.008 (0.006─0.01) 0.1 160
0.8 50 20000 0.02 (0.015─0.025) 0.3 400 50 20000 0.015 (0.012─0.018) 0.3 300
0.99 62 20000 0.04 (0.03─0.05) 0.3 800 62 20000 0.02 (0.015─0.025) 0.3 400

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경
MIRACLE MINI STAR 드릴 

규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

주1）　&0.3이하는 스타팅드릴 사용을 추천합니다. (형번 : MSP0300SB, 가공조건 : P096페이지를 참조해 주십시오).
주2）　사용 기계에 맞는 절삭조건으로 변경하여 주십시오.
주3）　구멍깊이가 직경의 5배를 초과하는 경우는 상기표의 스텝량을 작게 하여 주십시오.
주4）　상기 조건은 수용성 절삭유제(희석률×20) 사용을 전제로 하고 있으며, 유성・미스트 등을 사용시에는 회전수를 낮춰 사용하여 주십시오.

피삭재

연강 (≦180HB)

SS400, S10C등

탄소강・합금강 (180─280HB)

S45C, SCM440등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

스텝량
(mm)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

스텝량
(mm)

이송속도 
(mm/min)

추천절삭조건

a : 표준재고품
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0.1 6 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 6 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.12 8 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 8 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.16 10 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 10 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.2 11 18000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 54 13 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60
0.25 14 18000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 54 16 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60
0.32 15 15000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 60 20 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80
0.4 19 15000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 60 25 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80
0.5 16 10000 0.006 (0.005─0.007) 0.1 60 31 20000 0.006 (0.005─0.007) 0.1 120
0.63 20 10000 0.008 (0.006─0.01) 0.1 80 40 20000 0.008 (0.006─0.01) 0.1 160
0.8 15 6000 0.015 (0.012─0.018) 0.2 90 50 20000 0.02 (0.015─0.025) 0.3 400
0.99 19 6000 0.02 (0.015─0.025) 0.2 120 62 20000 0.04 (0.03─0.05) 0.3 800

0.1 6 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.05 40 2 7000 0.001 (0.0005─0.001) 0.02 7
0.12 8 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.05 60 3 7000 0.001 (0.0005─0.001) 0.02 7
0.16 10 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80 4 7000 0.001 (0.0005─0.001) 0.02 7
0.2 13 20000 0.006 (0.005─0.007) 0.1 120 3 5000 0.002 (0.001─0.002) 0.04 10
0.25 16 20000 0.008 (0.006─0.01) 0.1 160 4 5000 0.002 (0.001─0.002) 0.04 10
0.32 20 20000 0.01 (0.008─0.012) 0.3 200 4 4000 0.002 (0.001─0.002) 0.05 8
0.4 25 20000 0.02 (0.015─0.025) 0.3 400 5 4000 0.002 (0.001─0.002) 0.05 8
0.5 31 20000 0.03 (0.025─0.035) 0.5 600 5 3000 0.003 (0.001─0.003) 0.1 9
0.63 40 20000 0.04 (0.035─0.045) 0.5 800 6 3000 0.004 (0.002─0.004) 0.1 12
0.8 50 20000 0.05 (0.045─0.055) 0.8 1000 5 1800 0.006 (0.004─0.006) 0.2 10.8
0.99 62 20000 0.06 (0.055─0.065) 0.8 1200 6 1800 0.01 (0.008─0.01) 0.2 18

0.1 6 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 6 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.12 8 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 8 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.16 10 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 10 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.2 13 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60 13 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60
0.25 16 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60 16 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60
0.32 20 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80 20 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80
0.4 25 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80 25 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80
0.5 31 20000 0.006 (0.005─0.007) 0.1 120 31 20000 0.006 (0.005─0.007) 0.1 120
0.63 40 20000 0.008 (0.006─0.01) 0.1 160 40 20000 0.008 (0.006─0.01) 0.1 160
0.8 50 20000 0.015 (0.012─0.018) 0.3 300 50 20000 0.015 (0.012─0.018) 0.3 300
0.99 62 20000 0.02 (0.015─0.025) 0.3 400 62 20000 0.02 (0.015─0.025) 0.3 400

R001

드
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가
공

초경

주1）　&0.3이하는 스타팅드릴 사용을 추천합니다. (형번 : MSP0300SB, 가공조건 : P096페이지를 참조해 주십시오).
주2）　사용 기계에 맞는 절삭조건으로 변경하여 주십시오.
주3）　구멍깊이가 직경의 5배를 초과하는 경우는 상기표의 스텝량을 작게 하여 주십시오.
주4）　상기 조건은 수용성 절삭유제(희석률×20) 사용을 전제로 하고 있으며, 유성・미스트 등을 사용시에는 회전수를 낮춰 사용하여 주십시오.

피삭재

오스테나이트계 스텐레스강 (≦200HB)

SUS304, SUS316등

회주철 (≦350MPa)

FC300등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

스텝량
(mm)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

스텝량
(mm)

이송속도 
(mm/min)

피삭재

알루미늄 합금 (Si<5%)

A6061, A7075등

내열합금

Inconel718등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

스텝량
(mm)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

스텝량
(mm)

이송속도 
(mm/min)

피삭재

탄소강・합금강 (280─350HB)

SNCM439등

프리하든 강 (35─45HRC)

NAK, PX5등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

스텝량
(mm)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

스텝량
(mm)

이송속도 
(mm/min)

기술자료
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+ 0.009
 0

+ 0.014
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DCON=3
 0
─ 0.006

 0
─ 0.009

 0
─ 0.014

DCON=3
 0
─ 0.006

y DC=3
 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

DCON=3
 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

 0
─ 0.013

DC=3
─ 0.017
─ 0.031

─ 0.025
─ 0.043

─ 0.033
─ 0.055

─ 0.041
─ 0.068

DCON=3
 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

y

MWS
P M K N S

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경
WSTAR드릴

a  탄소강에서부터 난삭재까지 모든 피삭재의 고능률・고정도가공
에 대응합니다.

강 스텐레스강 주  철 비철금속 내열합금

0.5≦DC<1 1≦DC<2.95

SB 형
（가이드구멍가공용 드릴） 그림1

그림2

LB/XB 형（&0.50─&2.95）

DB 형（&0.50─&2.95）

그림3

그림4

0.5≦DC<1 1≦DC<2.95

MB/LB/X8DB 형（&3─&25）

X10DB/X15DB/X20DB/X25DB/X30DB 형（&3─&14, L/D≧10）

그림5

그림6

주1）　MWS-DB형 &5.0이상은 샹크단면부에 기름고임부가 있습니다.
주2）　MWS형은 모든 슈링크피트 홀더（열박음 클램프）에서도 대응 가능합니다.

※선단각：  그림1 드릴경&0.50～&2.0은 140°、 &2.05～&2.95는 145°. 
그림3 드릴경&0.50～&2.0은 135°、&2.05～&2.95는 140°.

s DB형（&3─&14, L/D≧10）의 규격품 이외를 주문할 때에는 이하의  사항을 기재해 주십시오
 z드릴 명칭    x피삭재 재종, 가공깊이, 요구정도.
 c가공형태(관통구멍, 막힘구멍, 교차구멍…) v드릴스펙(첨부도면 기호치수)
 그 외의 내용도 부담없이 주문하여 주십시오.

DC≦2

DC≦2

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦25

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦18 18<DCON≦25

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦14

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦14

내부급유

※

※
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(L/D)
0.50 1 a MWS0050SB 0.6 2.6 7.3 47.1 47 0.09 3 1
0.50 5 a MWS0050LB 2.6 8.1 13.1 47.1 47 0.10 3 3
0.50 12 a MWS0050XB 6.1 16.1 21.1 47.1 47 0.10 3 3
0.51 1 a MWS0051SB 0.6 2.7 7.3 47.1 47 0.09 3 1
0.51 5 a MWS0051LB 2.7 8.1 13.1 47.1 47 0.11 3 3
0.51 12 a MWS0051XB 6.2 16.1 21.1 47.1 47 0.11 3 3
0.52 1 a MWS0052SB 0.6 2.7 7.3 47.1 47 0.09 3 1
0.52 5 a MWS0052LB 2.7 8.1 13.1 47.1 47 0.11 3 3
0.52 12 a MWS0052XB 6.4 16.1 21.1 47.1 47 0.11 3 3
0.53 1 a MWS0053SB 0.6 2.7 7.3 47.1 47 0.10 3 1
0.53 5 a MWS0053LB 2.8 8.1 13.1 47.1 47 0.11 3 3
0.53 12 a MWS0053XB 6.5 16.1 21.1 47.1 47 0.11 3 3
0.54 1 a MWS0054SB 0.6 2.7 7.3 47.1 47 0.10 3 1
0.54 5 a MWS0054LB 2.8 8.1 13.1 47.1 47 0.11 3 3
0.54 12 a MWS0054XB 6.6 16.1 21.1 47.1 47 0.11 3 3
0.55 1 a MWS0055SB 0.7 2.7 7.3 47.1 47 0.10 3 1
0.55 5 a MWS0055LB 2.9 8.1 13.1 47.1 47 0.11 3 3
0.55 12 a MWS0055XB 6.7 16.1 21.1 47.1 47 0.11 3 3
0.56 1 a MWS0056SB 0.7 3.0 7.6 47.1 47 0.10 3 1
0.56 5 a MWS0056LB 2.9 8.1 13.1 47.1 47 0.12 3 3
0.56 12 a MWS0056XB 6.8 16.1 21.1 47.1 47 0.12 3 3
0.57 1 a MWS0057SB 0.7 3.0 7.5 47.1 47 0.10 3 1
0.57 5 a MWS0057LB 3.0 8.1 13.1 47.1 47 0.12 3 3
0.57 12 a MWS0057XB 7.0 16.1 21.1 47.1 47 0.12 3 3
0.58 1 a MWS0058SB 0.7 3.0 7.5 47.1 47 0.11 3 1
0.58 5 a MWS0058LB 3.0 8.1 13.1 47.1 47 0.12 3 3
0.58 12 a MWS0058XB 7.1 16.1 21.1 47.1 47 0.12 3 3
0.59 1 a MWS0059SB 0.7 3.0 7.5 47.1 47 0.11 3 1
0.59 5 a MWS0059LB 3.1 8.1 12.1 47.1 47 0.12 3 3
0.59 12 a MWS0059XB 7.2 16.1 20.1 47.1 47 0.12 3 3
0.60 1 a MWS0060SB 0.7 3.0 7.5 47.1 47 0.11 3 1
0.60 5 a MWS0060LB 3.1 8.1 12.1 47.1 47 0.12 3 3
0.60 12 a MWS0060XB 7.3 16.1 20.1 47.1 47 0.12 3 3
0.61 1 a MWS0061SB 0.7 3.2 7.7 47.1 47 0.11 3 1
0.61 5 a MWS0061LB 3.2 8.1 12.1 47.1 47 0.13 3 3
0.61 12 a MWS0061XB 7.5 16.1 20.1 47.1 47 0.13 3 3
0.62 1 a MWS0062SB 0.7 3.2 7.6 47.1 47 0.11 3 1
0.62 5 a MWS0062LB 3.2 8.1 12.1 47.1 47 0.13 3 3
0.62 12 a MWS0062XB 7.6 16.1 20.1 47.1 47 0.13 3 3
0.63 1 a MWS0063SB 0.7 3.2 7.6 47.1 47 0.11 3 1
0.63 5 a MWS0063LB 3.3 8.1 12.1 47.1 47 0.13 3 3
0.63 12 a MWS0063XB 7.7 16.1 20.1 47.1 47 0.13 3 3
0.64 1 a MWS0064SB 0.8 3.2 7.6 47.1 47 0.12 3 1
0.64 5 a MWS0064LB 3.3 8.1 12.1 47.1 47 0.13 3 3
0.64 12 a MWS0064XB 7.8 16.1 20.1 47.1 47 0.13 3 3
0.65 1 a MWS0065SB 0.8 3.2 7.6 47.1 47 0.12 3 1
0.65 5 a MWS0065LB 3.4 8.1 12.1 47.1 47 0.13 3 3
0.65 12 a MWS0065XB 7.9 16.1 20.1 47.1 47 0.13 3 3
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0.66 1 a MWS0066SB 0.8 3.5 7.9 47.1 47 0.12 3 1
0.66 5 a MWS0066LB 3.4 8.1 12.1 47.1 47 0.14 3 3
0.66 12 a MWS0066XB 8.1 16.1 20.1 47.1 47 0.14 3 3
0.67 1 a MWS0067SB 0.8 3.5 7.8 47.1 47 0.12 3 1
0.67 5 a MWS0067LB 3.5 8.1 12.1 47.1 47 0.14 3 3
0.67 12 a MWS0067XB 8.2 16.1 20.1 47.1 47 0.14 3 3
0.68 1 a MWS0068SB 0.8 3.5 7.8 47.1 47 0.12 3 1
0.68 5 a MWS0068LB 3.5 8.1 12.1 47.1 47 0.14 3 3
0.68 12 a MWS0068XB 8.3 16.1 20.1 47.1 47 0.14 3 3
0.69 1 a MWS0069SB 0.8 3.5 7.8 47.1 47 0.13 3 1
0.69 5 a MWS0069LB 3.6 8.1 12.1 47.1 47 0.14 3 3
0.69 12 a MWS0069XB 8.4 16.1 20.1 47.1 47 0.14 3 3
0.70 1 a MWS0070SB 0.8 3.5 7.8 47.1 47 0.13 3 1
0.70 5 a MWS0070LB 3.6 8.1 12.1 47.1 47 0.14 3 3
0.70 12 a MWS0070XB 8.5 16.1 20.1 47.1 47 0.14 3 3
0.71 1 a MWS0071SB 0.8 3.7 8.0 50.1 50 0.13 3 1
0.71 5 a MWS0071LB 3.7 10.1 14.1 50.1 50 0.15 3 3
0.71 12 a MWS0071XB 8.7 20.1 24.1 50.1 50 0.15 3 3
0.72 1 a MWS0072SB 0.9 3.7 8.0 50.1 50 0.13 3 1
0.72 5 a MWS0072LB 3.8 10.1 14.1 50.1 50 0.15 3 3
0.72 12 a MWS0072XB 8.8 20.1 24.1 50.1 50 0.15 3 3
0.73 1 a MWS0073SB 0.9 3.7 7.9 50.1 50 0.13 3 1
0.73 5 a MWS0073LB 3.8 10.1 14.1 50.1 50 0.15 3 3
0.73 12 a MWS0073XB 8.9 20.1 24.1 50.1 50 0.15 3 3
0.74 1 a MWS0074SB 0.9 3.7 7.9 50.1 50 0.13 3 1
0.74 5 a MWS0074LB 3.9 10.1 14.1 50.1 50 0.15 3 3
0.74 12 a MWS0074XB 9.0 20.1 24.1 50.1 50 0.15 3 3
0.75 1 a MWS0075SB 0.9 3.7 7.9 50.1 50 0.14 3 1
0.75 5 a MWS0075LB 3.9 10.1 14.1 50.1 50 0.16 3 3
0.75 12 a MWS0075XB 9.2 20.1 24.1 50.1 50 0.16 3 3
0.76 1 a MWS0076SB 0.9 4.0 8.2 50.1 50 0.14 3 1
0.76 5 a MWS0076LB 4.0 10.1 14.1 50.1 50 0.16 3 3
0.76 12 a MWS0076XB 9.3 20.1 24.1 50.1 50 0.16 3 3
0.77 1 a MWS0077SB 0.9 4.0 8.2 50.1 50 0.14 3 1
0.77 5 a MWS0077LB 4.0 10.1 14.1 50.1 50 0.16 3 3
0.77 12 a MWS0077XB 9.4 20.1 24.1 50.1 50 0.16 3 3
0.78 1 a MWS0078SB 0.9 4.0 8.1 50.1 50 0.14 3 1
0.78 5 a MWS0078LB 4.1 10.1 14.1 50.1 50 0.16 3 3
0.78 12 a MWS0078XB 9.5 20.1 24.1 50.1 50 0.16 3 3
0.79 1 a MWS0079SB 0.9 4.0 8.1 50.1 50 0.14 3 1
0.79 5 a MWS0079LB 4.1 10.1 14.1 50.1 50 0.16 3 3
0.79 12 a MWS0079XB 9.6 20.1 24.1 50.1 50 0.16 3 3
0.80 1 a MWS0080SB 1.0 4.1 8.2 50.2 50 0.15 3 1
0.80 5 a MWS0080LB 4.2 10.2 14.2 50.2 50 0.17 3 3
0.80 12 a MWS0080XB 9.8 20.2 24.2 50.2 50 0.17 3 3
0.81 1 a MWS0081SB 1.0 4.3 8.4 50.2 50 0.15 3 1
0.81 5 a MWS0081LB 4.2 10.2 14.2 50.2 50 0.17 3 3
0.81 12 a MWS0081XB 9.9 20.2 24.2 50.2 50 0.17 3 3
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주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다른 경우)에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

절삭조건

사용상의 포인트

기술자료

a : 표준재고품
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0.82 1 a MWS0082SB 1.0 4.3 8.4 50.2 50 0.15 3 1
0.82 5 a MWS0082LB 4.3 10.2 14.2 50.2 50 0.17 3 3
0.82 12 a MWS0082XB 10.0 20.2 24.2 50.2 50 0.17 3 3
0.83 1 a MWS0083SB 1.0 4.3 8.3 50.2 50 0.15 3 1
0.83 5 a MWS0083LB 4.3 10.2 14.2 50.2 50 0.17 3 3
0.83 12 a MWS0083XB 10.1 20.2 24.2 50.2 50 0.17 3 3
0.84 1 a MWS0084SB 1.0 4.3 8.3 50.2 50 0.15 3 1
0.84 5 a MWS0084LB 4.4 10.2 14.2 50.2 50 0.17 3 3
0.84 12 a MWS0084XB 10.3 20.2 24.2 50.2 50 0.17 3 3
0.85 1 a MWS0085SB 1.0 4.3 8.3 50.2 50 0.15 3 1
0.85 5 a MWS0085LB 4.4 10.2 14.2 50.2 50 0.18 3 3
0.85 12 a MWS0085XB 10.4 20.2 24.2 50.2 50 0.18 3 3
0.86 1 a MWS0086SB 1.0 4.6 8.6 50.2 50 0.16 3 1
0.86 5 a MWS0086LB 4.5 10.2 14.2 50.2 50 0.18 3 3
0.86 12 a MWS0086XB 10.5 20.2 24.2 50.2 50 0.18 3 3
0.87 1 a MWS0087SB 1.0 4.6 8.6 50.2 50 0.16 3 1
0.87 5 a MWS0087LB 4.5 10.2 14.2 50.2 50 0.18 3 3
0.87 12 a MWS0087XB 10.6 20.2 24.2 50.2 50 0.18 3 3
0.88 1 a MWS0088SB 1.0 4.6 8.6 50.2 50 0.16 3 1
0.88 5 a MWS0088LB 4.6 10.2 14.2 50.2 50 0.18 3 3
0.88 12 a MWS0088XB 10.7 20.2 24.2 50.2 50 0.18 3 3
0.89 1 a MWS0089SB 1.1 4.6 8.5 50.2 50 0.16 3 1
0.89 5 a MWS0089LB 4.6 10.2 14.2 50.2 50 0.18 3 3
0.89 12 a MWS0089XB 10.9 20.2 24.2 50.2 50 0.18 3 3
0.90 1 a MWS0090SB 1.1 4.6 8.5 50.2 50 0.16 3 1
0.90 5 a MWS0090LB 4.7 10.2 14.2 50.2 50 0.19 3 3
0.90 12 a MWS0090XB 11.0 20.2 24.2 50.2 50 0.19 3 3
0.91 1 a MWS0091SB 1.1 4.8 8.7 50.2 50 0.17 3 1
0.91 5 a MWS0091LB 4.7 10.2 14.2 50.2 50 0.19 3 3
0.91 12 a MWS0091XB 11.1 20.2 24.2 50.2 50 0.19 3 3
0.92 1 a MWS0092SB 1.1 4.8 8.7 50.2 50 0.17 3 1
0.92 5 a MWS0092LB 4.8 10.2 14.2 50.2 50 0.19 3 3
0.92 12 a MWS0092XB 11.2 20.2 24.2 50.2 50 0.19 3 3
0.93 1 a MWS0093SB 1.1 4.8 8.7 50.2 50 0.17 3 1
0.93 5 a MWS0093LB 4.8 10.2 14.2 50.2 50 0.19 3 3
0.93 12 a MWS0093XB 11.4 20.2 24.2 50.2 50 0.19 3 3
0.94 1 a MWS0094SB 1.1 4.8 8.6 50.2 50 0.17 3 1
0.94 5 a MWS0094LB 4.9 10.2 14.2 50.2 50 0.19 3 3
0.94 12 a MWS0094XB 11.5 20.2 24.2 50.2 50 0.19 3 3
0.95 1 a MWS0095SB 1.1 4.8 8.6 50.2 50 0.17 3 1
0.95 5 a MWS0095LB 5.0 10.2 14.2 50.2 50 0.20 3 3
0.95 12 a MWS0095XB 11.6 20.2 24.2 50.2 50 0.20 3 3
0.96 1 a MWS0096SB 1.1 5.1 8.9 50.2 50 0.17 3 1
0.96 5 a MWS0096LB 5.0 10.2 14.2 50.2 50 0.20 3 3
0.96 12 a MWS0096XB 11.7 20.2 24.2 50.2 50 0.20 3 3
0.97 1 a MWS0097SB 1.2 5.1 8.9 50.2 50 0.18 3 1
0.97 5 a MWS0097LB 5.1 10.2 14.2 50.2 50 0.20 3 3
0.97 12 a MWS0097XB 11.8 20.2 24.2 50.2 50 0.20 3 3
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0.98 1 a MWS0098SB 1.2 5.1 8.9 50.2 50 0.18 3 1
0.98 5 a MWS0098LB 5.1 10.2 14.2 50.2 50 0.20 3 3
0.98 12 a MWS0098XB 12.0 20.2 24.2 50.2 50 0.20 3 3
0.99 1 a MWS0099SB 1.2 5.1 8.9 50.2 50 0.18 3 1
0.99 5 a MWS0099LB 5.2 10.2 14.2 50.2 50 0.21 3 3
0.99 12 a MWS0099XB 12.1 20.2 24.2 50.2 50 0.21 3 3
1.00 1 a MWS0100SB 1.2 5.2 8.9 55.2 55 0.2 3 1
1.00 5 a MWS0100LB 5.2 11.2 15.2 55.2 55 0.2 3 3
1.00 12 a MWS0100XB 12.2 23.2 27.2 55.2 55 0.2 3 3
1.00 20 a MWS0100X20DB 20.2 24.2 28.2 60.2 60 0.2 3 3
1.00 25 a MWS0100X25DB 25.2 28.2 32.2 66.2 66 0.2 3 3
1.00 30 a MWS0100X30DB 30.2 33.2 37.2 72.2 72 0.2 3 3
1.05 1 r MWS0105SB 1.3 5.4 9.0 55.2 55 0.2 3 1
1.05 20 r MWS0105X20DB 21.2 24.2 28.2 60.2 60 0.2 3 3
1.05 25 r MWS0105X25DB 26.5 29.2 33.2 66.2 66 0.2 3 3
1.05 30 r MWS0105X30DB 31.7 35.2 38.2 72.2 72 0.2 3 3
1.10 1 a MWS0110SB 1.3 5.6 9.1 55.2 55 0.2 3 1
1.10 5 a MWS0110LB 5.7 17.2 21.2 55.2 55 0.2 3 3
1.10 12 a MWS0110XB 13.4 23.2 27.2 55.2 55 0.2 3 3
1.10 20 a MWS0110X20DB 22.2 25.2 29.2 60.2 60 0.2 3 3
1.10 25 a MWS0110X25DB 27.7 31.2 34.2 66.2 66 0.2 3 3
1.10 30 a MWS0110X30DB 33.2 36.2 40.2 72.2 72 0.2 3 3
1.15 1 r MWS0115SB 1.4 5.8 9.3 55.2 55 0.2 3 1
1.15 20 r MWS0115X20DB 23.2 26.2 30.2 60.2 60 0.2 3 3
1.15 25 r MWS0115X25DB 29.0 32.2 36.2 66.2 66 0.2 3 3
1.15 30 r MWS0115X30DB 34.7 38.2 41.2 72.2 72 0.2 3 3
1.20 1 a MWS0120SB 1.4 6.2 9.6 55.2 55 0.2 3 1
1.20 5 a MWS0120LB 6.3 17.2 20.2 55.2 55 0.2 3 3
1.20 12 a MWS0120XB 14.7 23.2 26.2 55.2 55 0.2 3 3
1.20 20 a MWS0120X20DB 24.3 28.2 31.2 60.2 60 0.2 3 3
1.20 25 a MWS0120X25DB 30.3 34.2 37.2 66.2 66 0.2 3 3
1.20 30 a MWS0120X30DB 36.3 40.2 43.2 72.2 72 0.2 3 3
1.25 1 r MWS0125SB 1.5 6.4 9.7 55.2 55 0.2 3 1
1.25 20 r MWS0125X20DB 25.3 29.3 32.3 68.3 68 0.3 3 3
1.25 25 r MWS0125X25DB 31.6 35.3 38.3 74.3 74 0.3 3 3
1.25 30 r MWS0125X30DB 37.8 41.3 45.3 82.3 82 0.3 3 3
1.30 1 a MWS0130SB 1.5 6.6 9.8 55.2 55 0.2 3 1
1.30 5 a MWS0130LB 6.8 17.3 20.3 55.3 55 0.3 3 3
1.30 12 a MWS0130XB 15.9 23.3 26.3 55.3 55 0.3 3 3
1.30 20 a MWS0130X20DB 26.3 30.3 33.3 68.3 68 0.3 3 3
1.30 25 a MWS0130X25DB 32.8 36.3 40.3 74.3 74 0.3 3 3
1.30 30 a MWS0130X30DB 39.3 43.3 46.3 82.3 82 0.3 3 3
1.35 1 r MWS0135SB 1.7 6.8 9.9 55.2 55 0.3 3 1
1.35 20 r MWS0135X20DB 27.3 31.3 34.3 68.3 68 0.3 3 3
1.35 25 r MWS0135X25DB 34.1 38.3 41.3 74.3 74 0.3 3 3
1.35 30 r MWS0135X30DB 40.8 45.3 48.3 82.3 82 0.3 3 3
1.40 1 a MWS0140SB 1.7 7.3 10.3 55.3 55 0.3 3 1
1.40 5 a MWS0140LB 7.3 17.3 20.3 55.3 55 0.3 3 3
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1.40 12 a MWS0140XB 17.1 23.3 26.3 55.3 55 0.3 3 3
1.40 20 a MWS0140X20DB 28.3 32.3 35.3 68.3 68 0.3 3 3
1.40 25 a MWS0140X25DB 35.3 39.3 42.3 74.3 74 0.3 3 3
1.40 30 a MWS0140X30DB 42.3 46.3 49.3 82.3 82 0.3 3 3
1.45 1 r MWS0145SB 1.8 7.5 10.4 55.3 55 0.3 3 1
1.45 20 r MWS0145X20DB 29.3 33.3 36.3 68.3 68 0.3 3 3
1.45 25 r MWS0145X25DB 36.6 41.3 43.3 74.3 74 0.3 3 3
1.45 30 r MWS0145X30DB 43.8 48.3 51.3 82.3 82 0.3 3 3
1.50 1 a MWS0150SB 1.8 7.7 10.5 55.3 55 0.3 3 1
1.50 5 a MWS0150LB 7.8 17.3 20.3 55.3 55 0.3 3 3
1.50 12 a MWS0150XB 18.3 23.3 26.3 55.3 55 0.3 3 3
1.50 20 a MWS0150X20DB 30.3 35.3 37.3 68.3 68 0.3 3 3
1.50 25 a MWS0150X25DB 37.8 42.3 45.3 74.3 74 0.3 3 3
1.50 30 a MWS0150X30DB 45.3 50.3 52.3 82.3 82 0.3 3 3
1.55 1 r MWS0155SB 1.9 7.9 10.6 68.3 68 0.3 3 1
1.55 20 r MWS0155X20DB 31.3 36.3 38.3 78.3 78 0.3 3 3
1.55 25 r MWS0155X25DB 39.1 43.3 46.3 86.3 86 0.3 3 3
1.55 30 r MWS0155X30DB 46.8 51.3 54.3 95.3 95 0.3 3 3
1.60 1 a MWS0160SB 1.9 8.3 10.9 68.3 68 0.3 3 1
1.60 5 a MWS0160LB 8.3 22.3 25.3 68.3 68 0.3 3 3
1.60 12 a MWS0160XB 19.5 30.3 33.3 68.3 68 0.3 3 3
1.60 20 a MWS0160X20DB 32.3 37.3 39.3 78.3 78 0.3 3 3
1.60 25 a MWS0160X25DB 40.3 45.3 47.3 86.3 86 0.3 3 3
1.60 30 a MWS0160X30DB 48.3 53.3 55.3 95.3 95 0.3 3 3
1.65 1 r MWS0165SB 2.0 8.5 11.0 68.3 68 0.3 3 1
1.65 20 r MWS0165X20DB 33.3 38.3 40.3 78.3 78 0.3 3 3
1.65 25 r MWS0165X25DB 41.6 46.3 49.3 86.3 86 0.3 3 3
1.65 30 r MWS0165X30DB 49.8 54.3 57.3 95.3 95 0.3 3 3
1.70 1 a MWS0170SB 2.0 8.7 11.1 68.3 68 0.3 3 1
1.70 5 a MWS0170LB 8.9 22.4 24.4 68.4 68 0.4 3 3
1.70 12 a MWS0170XB 20.8 30.4 32.4 68.4 68 0.4 3 3
1.70 20 a MWS0170X20DB 34.4 39.4 42.4 78.4 78 0.4 3 3
1.70 25 a MWS0170X25DB 42.9 48.4 50.4 86.4 86 0.4 3 3
1.70 30 a MWS0170X30DB 51.4 56.4 59.4 95.4 95 0.4 3 3
1.75 1 r MWS0175SB 2.1 8.9 11.2 68.3 68 0.3 3 1
1.75 20 r MWS0175X20DB 35.4 40.4 43.4 84.4 84 0.4 3 3
1.75 25 r MWS0175X25DB 44.2 49.4 51.4 94.4 94 0.4 3 3
1.75 30 r MWS0175X30DB 52.9 58.4 60.4 102.4 102 0.4 3 3
1.80 1 a MWS0180SB 2.1 9.3 11.5 68.3 68 0.3 3 1
1.80 5 a MWS0180LB 9.4 22.4 24.4 68.4 68 0.4 3 3
1.80 12 a MWS0180XB 22.0 30.4 32.4 68.4 68 0.4 3 3
1.80 20 a MWS0180X20DB 36.4 41.4 44.4 84.4 84 0.4 3 3
1.80 25 a MWS0180X25DB 45.4 50.4 53.4 94.4 94 0.4 3 3
1.80 30 a MWS0180X30DB 54.4 59.4 62.4 102.4 102 0.4 3 3
1.85 1 r MWS0185SB 2.2 9.5 11.6 68.3 68 0.3 3 1
1.85 20 r MWS0185X20DB 37.4 43.4 45.4 84.4 84 0.4 3 3
1.85 25 r MWS0185X25DB 46.7 52.4 54.4 94.4 94 0.4 3 3
1.85 30 r MWS0185X30DB 55.9 61.4 63.4 102.4 102 0.4 3 3
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1.90 1 a MWS0190SB 2.3 9.7 11.8 68.3 68 0.3 3 1
1.90 5 a MWS0190LB 9.9 22.4 24.4 68.4 68 0.4 3 3
1.90 12 a MWS0190XB 23.2 30.4 32.4 68.4 68 0.4 3 3
1.90 20 a MWS0190X20DB 38.4 44.4 46.4 84.4 84 0.4 3 3
1.90 25 a MWS0190X25DB 47.9 53.4 55.4 94.4 94 0.4 3 3
1.90 30 a MWS0190X30DB 57.4 63.4 65.4 102.4 102 0.4 3 3
1.95 1 r MWS0195SB 2.4 10.0 12.0 68.4 68 0.4 3 1
1.95 20 r MWS0195X20DB 39.4 45.4 47.4 84.4 84 0.4 3 3
1.95 25 r MWS0195X25DB 49.2 55.4 57.4 94.4 94 0.4 3 3
1.95 30 r MWS0195X30DB 58.9 64.4 66.4 102.4 102 0.4 3 3
2.00 1 a MWS0200SB 2.4 10.4 12.3 68.4 68 0.4 3 1
2.00 5 a MWS0200LB 10.4 22.4 24.4 68.4 68 0.4 3 3
2.00 12 a MWS0200XB 24.4 30.4 32.4 68.4 68 0.4 3 3
2.00 20 a MWS0200X20DB 40.4 46.4 48.4 84.4 84 0.4 3 3
2.00 25 a MWS0200X25DB 50.4 56.4 58.4 94.4 94 0.4 3 3
2.00 30 a MWS0200X30DB 60.4 66.4 68.4 102.4 102 0.4 3 3
2.05 1 r MWS0205SB 2.4 10.5 12.3 74.3 74 0.3 3 1
2.05 20 r MWS0205X20DB 41.4 47.4 49.4 94.4 94 0.4 3 3
2.05 25 r MWS0205X25DB 51.7 57.4 59.4 107.4 107 0.4 3 3
2.05 30 r MWS0205X30DB 61.9 68.4 69.4 118.4 118 0.4 3 3
2.10 1 a MWS0210SB 2.4 10.7 12.4 74.3 74 0.3 3 1
2.10 5 a MWS0210LB 10.9 28.4 30.4 74.4 74 0.4 3 3
2.10 12 a MWS0210XB 25.6 38.4 40.4 74.4 74 0.4 3 3
2.10 20 a MWS0210X20DB 42.4 48.4 50.4 94.4 94 0.4 3 3
2.10 25 a MWS0210X25DB 52.9 59.4 60.4 107.4 107 0.4 3 3
2.10 30 a MWS0210X30DB 63.4 69.4 71.4 118.4 118 0.4 3 3
2.15 1 r MWS0215SB 2.5 10.9 12.5 74.3 74 0.3 3 1
2.15 20 r MWS0215X20DB 43.4 49.4 51.4 94.4 94 0.4 3 3
2.15 25 r MWS0215X25DB 54.2 60.4 62.4 107.4 107 0.4 3 3
2.15 30 r MWS0215X30DB 64.9 71.4 73.4 118.4 118 0.4 3 3
2.20 1 a MWS0220SB 2.6 11.3 12.8 74.3 74 0.3 3 1
2.20 5 a MWS0220LB 11.4 28.4 29.4 74.4 74 0.4 3 3
2.20 12 a MWS0220XB 26.8 38.4 39.4 74.4 74 0.4 3 3
2.20 20 a MWS0220X20DB 44.4 51.4 52.4 94.4 94 0.4 3 3
2.20 25 a MWS0220X25DB 55.4 62.4 63.4 107.4 107 0.4 3 3
2.20 30 a MWS0220X30DB 66.4 73.4 74.4 118.4 118 0.4 3 3
2.25 1 r MWS0225SB 2.7 11.6 13.0 74.4 74 0.4 3 1
2.25 20 r MWS0225X20DB 45.4 52.4 53.4 94.4 94 0.4 3 3
2.25 25 r MWS0225X25DB 56.7 63.4 64.4 107.4 107 0.4 3 3
2.25 30 r MWS0225X30DB 67.9 74.4 76.4 118.4 118 0.4 3 3
2.30 1 a MWS0230SB 2.7 11.8 13.1 74.4 74 0.4 3 1
2.30 5 a MWS0230LB 11.9 28.4 29.4 74.4 74 0.4 3 3
2.30 12 a MWS0230XB 28.0 38.4 39.4 74.4 74 0.4 3 3
2.30 20 a MWS0230X20DB 46.4 53.4 54.4 94.4 94 0.4 3 3
2.30 25 a MWS0230X25DB 57.9 64.4 66.4 107.4 107 0.4 3 3
2.30 30 a MWS0230X30DB 69.4 76.4 77.4 118.4 118 0.4 3 3
2.35 1 r MWS0235SB 2.8 12.0 13.2 74.4 74 0.4 3 1
2.35 20 r MWS0235X20DB 47.4 54.4 55.4 94.4 94 0.4 3 3
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2.35 25 r MWS0235X25DB 59.2 66.4 67.4 107.4 107 0.4 3 3
2.35 30 r MWS0235X30DB 70.9 78.4 79.4 118.4 118 0.4 3 3
2.40 1 a MWS0240SB 2.8 12.4 13.5 74.4 74 0.4 3 1
2.40 5 a MWS0240LB 12.4 28.4 29.4 74.4 74 0.4 3 3
2.40 12 a MWS0240XB 29.2 38.4 39.4 74.4 74 0.4 3 3
2.40 20 a MWS0240X20DB 48.4 55.4 56.4 94.4 94 0.4 3 3
2.40 25 a MWS0240X25DB 60.4 67.4 68.4 107.4 107 0.4 3 3
2.40 30 a MWS0240X30DB 72.4 79.4 80.4 118.4 118 0.4 3 3
2.45 1 r MWS0245SB 2.9 12.6 13.6 74.4 74 0.4 3 1
2.45 20 r MWS0245X20DB 49.5 56.4 57.4 94.4 94 0.4 3 3
2.45 25 r MWS0245X25DB 61.8 69.4 70.4 107.4 107 0.4 3 3
2.45 30 r MWS0245X30DB 74.0 81.4 82.4 118.4 118 0.4 3 3
2.50 1 a MWS0250SB 2.9 12.8 13.7 74.4 74 0.4 3 1
2.50 5 a MWS0250LB 13.0 28.5 29.5 74.5 74 0.5 3 3
2.50 12 a MWS0250XB 30.5 38.5 39.5 74.5 74 0.5 3 3
2.50 20 a MWS0250X20DB 50.5 58.5 59.5 94.5 94 0.5 3 3
2.50 25 a MWS0250X25DB 63.0 70.5 71.5 107.5 107 0.5 3 3
2.50 30 a MWS0250X30DB 75.5 83.5 84.5 118.5 118 0.5 3 3
2.55 1 r MWS0255SB 3.1 13.0 13.0 81.4 81 0.4 3 2
2.55 20 r MWS0255X20DB 51.5 59.5 59.5 103.5 103 0.5 3 4
2.55 25 r MWS0255X25DB 64.3 71.5 71.5 117.5 117 0.5 3 4
2.55 30 r MWS0255X30DB 77.0 84.5 84.5 132.5 132 0.5 3 4
2.60 1 a MWS0260SB 3.1 13.4 13.4 81.4 81 0.4 3 2
2.60 5 a MWS0260LB 13.5 33.5 33.5 81.5 81 0.5 3 4
2.60 12 a MWS0260XB 31.7 45.5 45.5 81.5 81 0.5 3 4
2.60 20 a MWS0260X20DB 52.5 60.5 60.5 103.5 103 0.5 3 4
2.60 25 a MWS0260X25DB 65.5 73.5 73.5 117.5 117 0.5 3 4
2.60 30 a MWS0260X30DB 78.5 86.5 86.5 132.5 132 0.5 3 4
2.65 1 r MWS0265SB 3.2 13.6 13.6 81.4 81 0.4 3 2
2.65 20 r MWS0265X20DB 53.5 61.5 61.5 103.5 103 0.5 3 4
2.65 25 r MWS0265X25DB 66.8 74.5 74.5 117.5 117 0.5 3 4
2.65 30 r MWS0265X30DB 80.0 87.5 87.5 132.5 132 0.5 3 4
2.70 1 a MWS0270SB 3.2 13.8 13.8 81.4 81 0.4 3 2
2.70 5 a MWS0270LB 14.0 33.5 33.5 81.5 81 0.5 3 4
2.70 12 a MWS0270XB 32.9 45.5 45.5 81.5 81 0.5 3 4
2.70 20 a MWS0270X20DB 54.5 62.5 62.5 103.5 103 0.5 3 4
2.70 25 a MWS0270X25DB 68.0 76.5 76.5 117.5 117 0.5 3 4
2.70 30 a MWS0270X30DB 81.5 89.5 89.5 132.5 132 0.5 3 4
2.75 1 r MWS0275SB 3.3 14.0 14.0 81.4 81 0.4 3 2
2.75 20 r MWS0275X20DB 55.5 63.5 63.5 103.5 103 0.5 3 4
2.75 25 r MWS0275X25DB 69.3 77.5 77.5 117.5 117 0.5 3 4
2.75 30 r MWS0275X30DB 83.0 91.5 91.5 132.5 132 0.5 3 4
2.80 1 a MWS0280SB 3.3 14.4 14.4 81.4 81 0.4 3 2
2.80 5 a MWS0280LB 14.5 33.5 33.5 81.5 81 0.5 3 4
2.80 12 a MWS0280XB 34.1 45.5 45.5 81.5 81 0.5 3 4
2.80 20 a MWS0280X20DB 56.5 64.5 64.5 103.5 103 0.5 3 4
2.80 25 a MWS0280X25DB 70.5 78.5 78.5 117.5 117 0.5 3 4
2.80 30 a MWS0280X30DB 84.5 92.5 92.5 132.5 132 0.5 3 4
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2.85 1 r MWS0285SB 3.4 14.6 14.6 81.4 81 0.4 3 2
2.85 20 r MWS0285X20DB 57.5 66.5 66.5 103.5 103 0.5 3 4
2.85 25 r MWS0285X25DB 71.8 80.5 80.5 117.5 117 0.5 3 4
2.85 30 r MWS0285X30DB 86.0 94.5 94.5 132.5 132 0.5 3 4
2.90 1 a MWS0290SB 3.4 14.9 14.9 81.5 81 0.5 3 2
2.90 5 a MWS0290LB 15.0 33.5 33.5 81.5 81 0.5 3 4
2.90 12 a MWS0290XB 35.3 45.5 45.5 81.5 81 0.5 3 4
2.90 20 a MWS0290X20DB 58.5 67.5 67.5 103.5 103 0.5 3 4
2.90 25 a MWS0290X25DB 73.0 81.5 81.5 117.5 117 0.5 3 4
2.90 30 a MWS0290X30DB 87.5 96.5 96.5 132.5 132 0.5 3 4
2.95 1 r MWS0295SB 3.5 15.1 15.1 81.5 81 0.5 3 2
2.95 20 r MWS0295X20DB 59.5 68.5 68.5 103.5 103 0.5 3 4
2.95 25 r MWS0295X25DB 74.3 83.5 83.5 117.5 117 0.5 3 4
2.95 30 r MWS0295X30DB 89.0 97.5 97.5 132.5 132 0.5 3 4
3.00 3 [ MWS0300MB 9.5 24.5 24.5 72.5 72 0.5 3 5
3.00 5 [ MWS0300LB 15.5 33.5 33.5 81.5 81 0.5 3 5
3.00 8 [ MWS0300X8DB 24.5 35.5 35.5 81.5 81 0.5 3 5
3.00 10 [ MWS0300X10DB 30.5 39.5 42.5 90.5 90 0.5 3 6
3.00 15 [ MWS0300X15DB 45.5 54.5 57.5 105.5 105 0.5 3 6
3.00 20 [ MWS0300X20DB 60.5 69.5 72.5 120.5 120 0.5 3 6
3.00 25 [ MWS0300X25DB 75.5 84.5 87.5 135.5 135 0.5 3 6
3.00 30 [ MWS0300X30DB 90.5 99.5 102.5 150.5 150 0.5 3 6
3.10 3 [ MWS0310MB 9.9 28.6 28.6 76.6 76 0.6 4 5
3.10 5 [ MWS0310LB 16.1 39.6 39.6 87.6 87 0.6 4 5
3.10 8 [ MWS0310X8DB 25.4 41.6 41.6 87.6 87 0.6 4 5
3.10 10 [ MWS0310X10DB 31.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4 6
3.10 15 [ MWS0310X15DB 47.1 63.6 66.6 114.6 114 0.6 4 6
3.10 20 [ MWS0310X20DB 62.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4 6
3.10 25 [ MWS0310X25DB 78.1 98.6 101.6 149.6 149 0.6 4 6
3.10 30 [ MWS0310X30DB 93.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4 6
3.20 3 [ MWS0320MB 10.2 28.6 28.6 76.6 76 0.6 4 5
3.20 5 [ MWS0320LB 16.6 39.6 39.6 87.6 87 0.6 4 5
3.20 8 [ MWS0320X8DB 26.2 41.6 41.6 87.6 87 0.6 4 5
3.20 10 [ MWS0320X10DB 32.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4 6
3.20 15 [ MWS0320X15DB 48.6 63.6 66.6 114.6 114 0.6 4 6
3.20 20 [ MWS0320X20DB 64.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4 6
3.20 25 [ MWS0320X25DB 80.6 98.6 101.6 149.6 149 0.6 4 6
3.20 30 [ MWS0320X30DB 96.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4 6
3.30 3 [ MWS0330MB 10.5 28.6 28.6 76.6 76 0.6 4 5
3.30 5 [ MWS0330LB 17.1 39.6 39.6 87.6 87 0.6 4 5
3.30 8 [ MWS0330X8DB 27.0 41.6 41.6 87.6 87 0.6 4 5
3.30 10 [ MWS0330X10DB 33.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4 6
3.30 15 [ MWS0330X15DB 50.1 63.6 66.6 114.6 114 0.6 4 6
3.30 20 [ MWS0330X20DB 66.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4 6
3.30 25 [ MWS0330X25DB 83.1 98.6 101.6 149.6 149 0.6 4 6
3.30 30 [ MWS0330X30DB 99.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4 6
3.40 3 [ MWS0340MB 10.8 28.6 28.6 76.6 76 0.6 4 5
3.40 5 [ MWS0340LB 17.6 39.6 39.6 87.6 87 0.6 4 5
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주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다른 경우)에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

a : 표준재고품    [ : 2020년 3월 말 수주 종료 예정 제품

r : 수주생산품
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3.40 8 [ MWS0340X8DB 27.8 41.6 41.6 87.6 87 0.6 4 5
3.40 10 [ MWS0340X10DB 34.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4 6
3.40 15 [ MWS0340X15DB 51.6 63.6 66.6 114.6 114 0.6 4 6
3.40 20 [ MWS0340X20DB 68.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4 6
3.40 25 [ MWS0340X25DB 85.6 98.6 101.6 149.6 149 0.6 4 6
3.40 30 [ MWS0340X30DB 102.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4 6
3.50 3 [ MWS0350MB 11.1 28.6 28.6 76.6 76 0.6 4 5
3.50 5 [ MWS0350LB 18.1 39.6 39.6 87.6 87 0.6 4 5
3.50 8 [ MWS0350X8DB 28.6 41.6 41.6 87.6 87 0.6 4 5
3.50 10 [ MWS0350X10DB 35.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4 6
3.50 15 [ MWS0350X15DB 53.1 63.6 66.6 114.6 114 0.6 4 6
3.50 20 [ MWS0350X20DB 70.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4 6
3.50 25 [ MWS0350X25DB 88.1 98.6 101.6 149.6 149 0.6 4 6
3.50 30 [ MWS0350X30DB 105.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4 6
3.6 3 [ MWS0360MB 11.5 32.7 32.7 80.7 80 0.7 4 5
3.6 5 [ MWS0360LB 18.7 44.7 44.7 92.7 92 0.7 4 5
3.6 8 [ MWS0360X8DB 29.5 46.7 46.7 92.7 92 0.7 4 5
3.6 10 [ MWS0360X10DB 36.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4 6
3.6 15 [ MWS0360X15DB 54.7 72.7 75.7 123.7 123 0.7 4 6
3.6 20 [ MWS0360X20DB 72.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4 6
3.6 25 [ MWS0360X25DB 90.7 112.7 115.7 163.7 163 0.7 4 6
3.6 30 [ MWS0360X30DB 108.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4 6
3.7 3 [ MWS0370MB 11.8 32.7 32.7 80.7 80 0.7 4 5
3.7 5 [ MWS0370LB 19.2 44.7 44.7 92.7 92 0.7 4 5
3.7 8 [ MWS0370X8DB 30.3 46.7 46.7 92.7 92 0.7 4 5
3.7 10 [ MWS0370X10DB 37.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4 6
3.7 15 [ MWS0370X15DB 56.2 72.7 75.7 123.7 123 0.7 4 6
3.7 20 [ MWS0370X20DB 74.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4 6
3.7 25 [ MWS0370X25DB 93.2 112.7 115.7 163.7 163 0.7 4 6
3.7 30 [ MWS0370X30DB 111.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4 6
3.8 3 [ MWS0380MB 12.1 32.7 32.7 80.7 80 0.7 4 5
3.8 5 [ MWS0380LB 19.7 44.7 44.7 92.7 92 0.7 4 5
3.8 8 [ MWS0380X8DB 31.1 46.7 46.7 92.7 92 0.7 4 5
3.8 10 [ MWS0380X10DB 38.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4 6
3.8 15 [ MWS0380X15DB 57.7 72.7 75.7 123.7 123 0.7 4 6
3.8 20 [ MWS0380X20DB 76.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4 6
3.8 25 [ MWS0380X25DB 95.7 112.7 115.7 163.7 163 0.7 4 6
3.8 30 [ MWS0380X30DB 114.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4 6
3.9 3 [ MWS0390MB 12.4 32.7 32.7 80.7 80 0.7 4 5
3.9 5 [ MWS0390LB 20.2 44.7 44.7 92.7 92 0.7 4 5
3.9 8 [ MWS0390X8DB 31.9 46.7 46.7 92.7 92 0.7 4 5
3.9 10 [ MWS0390X10DB 39.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4 6
3.9 15 [ MWS0390X15DB 59.2 72.7 75.7 123.7 123 0.7 4 6
3.9 20 [ MWS0390X20DB 78.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4 6
3.9 25 [ MWS0390X25DB 98.2 112.7 115.7 163.7 163 0.7 4 6
3.9 30 [ MWS0390X30DB 117.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4 6
4.0 3 [ MWS0400MB 12.7 32.7 32.7 80.7 80 0.7 4 5
4.0 5 [ MWS0400LB 20.7 44.7 44.7 92.7 92 0.7 4 5
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4.0 8 [ MWS0400X8DB 32.7 46.7 46.7 92.7 92 0.7 4 5
4.0 10 [ MWS0400X10DB 40.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4 6
4.0 15 [ MWS0400X15DB 60.7 72.7 75.7 123.7 123 0.7 4 6
4.0 20 [ MWS0400X20DB 80.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4 6
4.0 25 [ MWS0400X25DB 100.7 112.7 115.7 163.7 163 0.7 4 6
4.0 30 [ MWS0400X30DB 120.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4 6
4.1 3 [ MWS0410MB 13.0 36.7 36.7 86.7 86 0.7 5 5
4.1 5 [ MWS0410LB 21.2 50.7 50.7 100.7 100 0.7 5 5
4.1 8 [ MWS0410X8DB 33.5 52.7 52.7 100.7 100 0.7 5 5
4.1 10 [ MWS0410X10DB 41.7 59.7 62.7 112.7 112 0.7 5 6
4.1 15 [ MWS0410X15DB 62.2 81.7 84.7 134.7 134 0.7 5 6
4.1 20 [ MWS0410X20DB 82.7 104.7 107.7 157.7 157 0.7 5 6
4.1 25 [ MWS0410X25DB 103.2 126.7 129.7 179.7 179 0.7 5 6
4.1 30 [ MWS0410X30DB 123.7 149.7 152.7 202.7 202 0.7 5 6
4.2 3 [ MWS0420MB 13.4 36.8 36.8 86.8 86 0.8 5 5
4.2 5 [ MWS0420LB 21.8 50.8 50.8 100.8 100 0.8 5 5
4.2 8 [ MWS0420X8DB 34.4 52.8 52.8 100.8 100 0.8 5 5
4.2 10 [ MWS0420X10DB 42.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5 6
4.2 15 [ MWS0420X15DB 63.8 81.8 84.8 134.8 134 0.8 5 6
4.2 20 [ MWS0420X20DB 84.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5 6
4.2 25 [ MWS0420X25DB 105.8 126.8 129.8 179.8 179 0.8 5 6
4.2 30 [ MWS0420X30DB 126.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5 6
4.3 3 [ MWS0430MB 13.7 36.8 36.8 86.8 86 0.8 5 5
4.3 5 [ MWS0430LB 22.3 50.8 50.8 100.8 100 0.8 5 5
4.3 8 [ MWS0430X8DB 35.2 52.8 52.8 100.8 100 0.8 5 5
4.3 10 [ MWS0430X10DB 43.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5 6
4.3 15 [ MWS0430X15DB 65.3 81.8 84.8 134.8 134 0.8 5 6
4.3 20 [ MWS0430X20DB 86.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5 6
4.3 25 [ MWS0430X25DB 108.3 126.8 129.8 179.8 179 0.8 5 6
4.3 30 [ MWS0430X30DB 129.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5 6
4.4 3 [ MWS0440MB 14.0 36.8 36.8 86.8 86 0.8 5 5
4.4 5 [ MWS0440LB 22.8 50.8 50.8 100.8 100 0.8 5 5
4.4 8 [ MWS0440X8DB 36.0 52.8 52.8 100.8 100 0.8 5 5
4.4 10 [ MWS0440X10DB 44.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5 6
4.4 15 [ MWS0440X15DB 66.8 81.8 84.8 134.8 134 0.8 5 6
4.4 20 [ MWS0440X20DB 88.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5 6
4.4 25 [ MWS0440X25DB 110.8 126.8 129.8 179.8 179 0.8 5 6
4.4 30 [ MWS0440X30DB 132.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5 6
4.5 3 [ MWS0450MB 14.3 36.8 36.8 86.8 86 0.8 5 5
4.5 5 [ MWS0450LB 23.3 50.8 50.8 100.8 100 0.8 5 5
4.5 8 [ MWS0450X8DB 36.8 52.8 52.8 100.8 100 0.8 5 5
4.5 10 [ MWS0450X10DB 45.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5 6
4.5 15 [ MWS0450X15DB 68.3 81.8 84.8 134.8 134 0.8 5 6
4.5 20 [ MWS0450X20DB 90.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5 6
4.5 25 [ MWS0450X25DB 113.3 126.8 129.8 179.8 179 0.8 5 6
4.5 30 [ MWS0450X30DB 135.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5 6
4.6 3 [ MWS0460MB 14.6 40.8 40.8 90.8 90 0.8 5 5
4.6 5 [ MWS0460LB 23.8 55.8 55.8 105.8 105 0.8 5 5
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4.6 8 [ MWS0460X8DB 37.6 57.8 57.8 105.8 105 0.8 5 5
4.6 10 [ MWS0460X10DB 46.8 65.8 68.8 118.8 118 0.8 5 6
4.6 15 [ MWS0460X15DB 69.8 90.8 93.8 143.8 143 0.8 5 6
4.6 20 [ MWS0460X20DB 92.8 115.8 118.8 168.8 168 0.8 5 6
4.6 25 [ MWS0460X25DB 115.8 140.8 143.8 193.8 193 0.8 5 6
4.6 30 [ MWS0460X30DB 138.8 165.8 168.8 218.8 218 0.8 5 6
4.7 3 [ MWS0470MB 15.0 40.9 40.9 90.9 90 0.9 5 5
4.7 5 [ MWS0470LB 24.4 55.9 55.9 105.9 105 0.9 5 5
4.7 8 [ MWS0470X8DB 38.5 57.9 57.9 105.9 105 0.9 5 5
4.7 10 [ MWS0470X10DB 47.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5 6
4.7 15 [ MWS0470X15DB 71.4 90.9 93.9 143.9 143 0.9 5 6
4.7 20 [ MWS0470X20DB 94.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5 6
4.7 25 [ MWS0470X25DB 118.4 140.9 143.9 193.9 193 0.9 5 6
4.7 30 [ MWS0470X30DB 141.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5 6
4.8 3 [ MWS0480MB 15.3 40.9 40.9 90.9 90 0.9 5 5
4.8 5 [ MWS0480LB 24.9 55.9 55.9 105.9 105 0.9 5 5
4.8 8 [ MWS0480X8DB 39.3 57.9 57.9 105.9 105 0.9 5 5
4.8 10 [ MWS0480X10DB 48.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5 6
4.8 15 [ MWS0480X15DB 72.9 90.9 93.9 143.9 143 0.9 5 6
4.8 20 [ MWS0480X20DB 96.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5 6
4.8 25 [ MWS0480X25DB 120.9 140.9 143.9 193.9 193 0.9 5 6
4.8 30 [ MWS0480X30DB 144.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5 6
4.9 3 [ MWS0490MB 15.6 40.9 40.9 90.9 90 0.9 5 5
4.9 5 [ MWS0490LB 25.4 55.9 55.9 105.9 105 0.9 5 5
4.9 8 [ MWS0490X8DB 40.1 57.9 57.9 105.9 105 0.9 5 5
4.9 10 [ MWS0490X10DB 49.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5 6
4.9 15 [ MWS0490X15DB 74.4 90.9 93.9 143.9 143 0.9 5 6
4.9 20 [ MWS0490X20DB 98.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5 6
4.9 25 [ MWS0490X25DB 123.4 140.9 143.9 193.9 193 0.9 5 6
4.9 30 [ MWS0490X30DB 147.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5 6
5.0 3 [ MWS0500MB 15.9 28.4 30.9 82.9 82 0.9 6 5
5.0 5 [ MWS0500LB 25.9 44.9 48.9 100.9 100 0.9 6 5
5.0 8 [ MWS0500X8DB 40.9 57.9 57.9 105.9 105 0.9 5 5
5.0 10 [ MWS0500X10DB 50.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5 6
5.0 15 [ MWS0500X15DB 75.9 90.9 93.9 143.9 143 0.9 5 6
5.0 20 [ MWS0500X20DB 100.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5 6
5.0 25 [ MWS0500X25DB 125.9 140.9 143.9 193.9 193 0.9 5 6
5.0 30 [ MWS0500X30DB 150.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5 6
5.1 3 [ MWS0510MB 16.2 28.4 30.9 82.9 82 0.9 6 5
5.1 5 [ MWS0510LB 26.4 44.9 48.9 100.9 100 0.9 6 5
5.1 8 [ MWS0510X8DB 41.7 61.9 66.9 118.9 118 0.9 6 5
5.1 10 [ MWS0510X10DB 51.9 72.9 75.9 127.9 127 0.9 6 6
5.1 15 [ MWS0510X15DB 77.4 99.9 102.9 154.9 154 0.9 6 6
5.1 20 [ MWS0510X20DB 102.9 127.9 130.9 182.9 182 0.9 6 6
5.1 25 [ MWS0510X25DB 128.4 154.9 157.9 209.9 209 0.9 6 6
5.1 30 [ MWS0510X30DB 153.9 182.9 185.9 237.9 237 0.9 6 6
5.2 3 [ MWS0520MB 16.5 28.4 30.9 82.9 82 0.9 6 5
5.2 5 [ MWS0520LB 26.9 44.9 48.9 100.9 100 0.9 6 5
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5.2 8 [ MWS0520X8DB 42.5 61.9 66.9 118.9 118 0.9 6 5
5.2 10 [ MWS0520X10DB 52.9 72.9 75.9 127.9 127 0.9 6 6
5.2 15 [ MWS0520X15DB 78.9 99.9 102.9 154.9 154 0.9 6 6
5.2 20 [ MWS0520X20DB 104.9 127.9 130.9 182.9 182 0.9 6 6
5.2 25 [ MWS0520X25DB 130.9 154.9 157.9 209.9 209 0.9 6 6
5.2 30 [ MWS0520X30DB 156.9 182.9 185.9 237.9 237 0.9 6 6
5.3 3 [ MWS0530MB 16.9 28.5 31.0 83.0 82 1.0 6 5
5.3 5 [ MWS0530LB 27.5 45.0 49.0 101.0 100 1.0 6 5
5.3 8 [ MWS0530X8DB 43.4 62.0 67.0 119.0 118 1.0 6 5
5.3 10 [ MWS0530X10DB 54.0 73.0 76.0 128.0 127 1.0 6 6
5.3 15 [ MWS0530X15DB 80.5 100.0 103.0 155.0 154 1.0 6 6
5.3 20 [ MWS0530X20DB 107.0 128.0 131.0 183.0 182 1.0 6 6
5.3 25 [ MWS0530X25DB 133.5 155.0 158.0 210.0 209 1.0 6 6
5.3 30 [ MWS0530X30DB 160.0 183.0 186.0 238.0 237 1.0 6 6
5.4 3 [ MWS0540MB 17.2 28.5 31.0 83.0 82 1.0 6 5
5.4 5 [ MWS0540LB 28.0 45.0 49.0 101.0 100 1.0 6 5
5.4 8 [ MWS0540X8DB 44.2 62.0 67.0 119.0 118 1.0 6 5
5.4 10 [ MWS0540X10DB 55.0 73.0 76.0 128.0 127 1.0 6 6
5.4 15 [ MWS0540X15DB 82.0 100.0 103.0 155.0 154 1.0 6 6
5.4 20 [ MWS0540X20DB 109.0 128.0 131.0 183.0 182 1.0 6 6
5.4 25 [ MWS0540X25DB 136.0 155.0 158.0 210.0 209 1.0 6 6
5.4 30 [ MWS0540X30DB 163.0 183.0 186.0 238.0 237 1.0 6 6
5.5 3 [ MWS0550MB 17.5 28.5 31.0 83.0 82 1.0 6 5
5.5 5 [ MWS0550LB 28.5 45.0 49.0 101.0 100 1.0 6 5
5.5 8 [ MWS0550X8DB 45.0 62.0 67.0 119.0 118 1.0 6 5
5.5 10 [ MWS0550X10DB 56.0 73.0 76.0 128.0 127 1.0 6 6
5.5 15 [ MWS0550X15DB 83.5 100.0 103.0 155.0 154 1.0 6 6
5.5 20 [ MWS0550X20DB 111.0 128.0 131.0 183.0 182 1.0 6 6
5.5 25 [ MWS0550X25DB 138.5 155.0 158.0 210.0 209 1.0 6 6
5.5 30 [ MWS0550X30DB 166.0 183.0 186.0 238.0 237 1.0 6 6
5.6 3 [ MWS0560MB 17.8 31.0 31.0 83.0 82 1.0 6 5
5.6 5 [ MWS0560LB 29.0 49.0 49.0 101.0 100 1.0 6 5
5.6 8 [ MWS0560X8DB 45.8 67.0 67.0 119.0 118 1.0 6 5
5.6 10 [ MWS0560X10DB 57.0 79.0 82.0 134.0 133 1.0 6 6
5.6 15 [ MWS0560X15DB 85.0 109.0 112.0 164.0 163 1.0 6 6
5.6 20 [ MWS0560X20DB 113.0 139.0 142.0 194.0 193 1.0 6 6
5.6 25 [ MWS0560X25DB 141.0 169.0 172.0 224.0 223 1.0 6 6
5.6 30 [ MWS0560X30DB 169.0 199.0 202.0 254.0 253 1.0 6 6
5.7 3 [ MWS0570MB 18.1 31.0 31.0 83.0 82 1.0 6 5
5.7 5 [ MWS0570LB 29.5 49.0 49.0 101.0 100 1.0 6 5
5.7 8 [ MWS0570X8DB 46.6 67.0 67.0 119.0 118 1.0 6 5
5.7 10 [ MWS0570X10DB 58.0 79.0 82.0 134.0 133 1.0 6 6
5.7 15 [ MWS0570X15DB 86.5 109.0 112.0 164.0 163 1.0 6 6
5.7 20 [ MWS0570X20DB 115.0 139.0 142.0 194.0 193 1.0 6 6
5.7 25 [ MWS0570X25DB 143.5 169.0 172.0 224.0 223 1.0 6 6
5.7 30 [ MWS0570X30DB 172.0 199.0 202.0 254.0 253 1.0 6 6
5.8 3 [ MWS0580MB 18.5 31.1 31.1 83.1 82 1.1 6 5
5.8 5 [ MWS0580LB 30.1 49.1 49.1 101.1 100 1.1 6 5
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5.8 8 [ MWS0580X8DB 47.5 67.1 67.1 119.1 118 1.1 6 5
5.8 10 [ MWS0580X10DB 59.1 79.1 82.1 134.1 133 1.1 6 6
5.8 15 [ MWS0580X15DB 88.1 109.1 112.1 164.1 163 1.1 6 6
5.8 20 [ MWS0580X20DB 117.1 139.1 142.1 194.1 193 1.1 6 6
5.8 25 [ MWS0580X25DB 146.1 169.1 172.1 224.1 223 1.1 6 6
5.8 30 [ MWS0580X30DB 175.1 199.1 202.1 254.1 253 1.1 6 6
5.9 3 [ MWS0590MB 18.8 31.1 31.1 83.1 82 1.1 6 5
5.9 5 [ MWS0590LB 30.6 49.1 49.1 101.1 100 1.1 6 5
5.9 8 [ MWS0590X8DB 48.3 67.1 67.1 119.1 118 1.1 6 5
5.9 10 [ MWS0590X10DB 60.1 79.1 82.1 134.1 133 1.1 6 6
5.9 15 [ MWS0590X15DB 89.6 109.1 112.1 164.1 163 1.1 6 6
5.9 20 [ MWS0590X20DB 119.1 139.1 142.1 194.1 193 1.1 6 6
5.9 25 [ MWS0590X25DB 148.6 169.1 172.1 224.1 223 1.1 6 6
5.9 30 [ MWS0590X30DB 178.1 199.1 202.1 254.1 253 1.1 6 6
6.0 3 [ MWS0600MB 19.1 31.1 31.1 83.1 82 1.1 6 5
6.0 5 [ MWS0600LB 31.1 49.1 49.1 101.1 100 1.1 6 5
6.0 8 [ MWS0600X8DB 49.1 67.1 67.1 119.1 118 1.1 6 5
6.0 10 [ MWS0600X10DB 61.1 79.1 82.1 134.1 133 1.1 6 6
6.0 15 [ MWS0600X15DB 91.1 109.1 112.1 164.1 163 1.1 6 6
6.0 20 [ MWS0600X20DB 121.1 139.1 142.1 194.1 193 1.1 6 6
6.0 25 [ MWS0600X25DB 151.1 169.1 172.1 224.1 223 1.1 6 6
6.0 30 [ MWS0600X30DB 181.1 199.1 202.1 254.1 253 1.1 6 6
6.1 3 [ MWS0610MB 19.4 33.6 36.1 89.1 88 1.1 7 5
6.1 5 [ MWS0610LB 31.6 53.1 57.1 110.1 109 1.1 7 5
6.1 8 [ MWS0610X8DB 49.9 73.1 78.1 131.1 130 1.1 7 5
6.1 10 [ MWS0610X10DB 62.1 86.1 89.1 142.1 141 1.1 7 6
6.1 15 [ MWS0610X15DB 92.6 118.1 121.1 174.1 173 1.1 7 6
6.1 20 [ MWS0610X20DB 123.1 151.1 154.1 207.1 206 1.1 7 6
6.1 25 [ MWS0610X25DB 153.6 183.1 186.1 239.1 238 1.1 7 6
6.1 30 [ MWS0610X30DB 184.1 216.1 219.1 272.1 271 1.1 7 6
6.2 3 [ MWS0620MB 19.7 33.6 36.1 89.1 88 1.1 7 5
6.2 5 [ MWS0620LB 32.1 53.1 57.1 110.1 109 1.1 7 5
6.2 8 [ MWS0620X8DB 50.7 73.1 78.1 131.1 130 1.1 7 5
6.2 10 [ MWS0620X10DB 63.1 86.1 89.1 142.1 141 1.1 7 6
6.2 15 [ MWS0620X15DB 94.1 118.1 121.1 174.1 173 1.1 7 6
6.2 20 [ MWS0620X20DB 125.1 151.1 154.1 207.1 206 1.1 7 6
6.2 25 [ MWS0620X25DB 156.1 183.1 186.1 239.1 238 1.1 7 6
6.2 30 [ MWS0620X30DB 187.1 216.1 219.1 272.1 271 1.1 7 6
6.3 3 [ MWS0630MB 20.0 33.6 36.1 89.1 88 1.1 7 5
6.3 5 [ MWS0630LB 32.6 53.1 57.1 110.1 109 1.1 7 5
6.3 8 [ MWS0630X8DB 51.5 73.1 78.1 131.1 130 1.1 7 5
6.3 10 [ MWS0630X10DB 64.1 86.1 89.1 142.1 141 1.1 7 6
6.3 15 [ MWS0630X15DB 95.6 118.1 121.1 174.1 173 1.1 7 6
6.3 20 [ MWS0630X20DB 127.1 151.1 154.1 207.1 206 1.1 7 6
6.3 25 [ MWS0630X25DB 158.6 183.1 186.1 239.1 238 1.1 7 6
6.3 30 [ MWS0630X30DB 190.1 216.1 219.1 272.1 271 1.1 7 6
6.4 3 [ MWS0640MB 20.4 33.7 36.2 89.2 88 1.2 7 5
6.4 5 [ MWS0640LB 33.2 53.2 57.2 110.2 109 1.2 7 5
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6.4 8 [ MWS0640X8DB 52.4 73.2 78.2 131.2 130 1.2 7 5
6.4 10 [ MWS0640X10DB 65.2 86.2 89.2 142.2 141 1.2 7 6
6.4 15 [ MWS0640X15DB 97.2 118.2 121.2 174.2 173 1.2 7 6
6.4 20 [ MWS0640X20DB 129.2 151.2 154.2 207.2 206 1.2 7 6
6.4 25 [ MWS0640X25DB 161.2 183.2 186.2 239.2 238 1.2 7 6
6.4 30 [ MWS0640X30DB 193.2 216.2 219.2 272.2 271 1.2 7 6
6.5 3 [ MWS0650MB 20.7 33.7 36.2 89.2 88 1.2 7 5
6.5 5 [ MWS0650LB 33.7 53.2 57.2 110.2 109 1.2 7 5
6.5 8 [ MWS0650X8DB 53.2 73.2 78.2 131.2 130 1.2 7 5
6.5 10 [ MWS0650X10DB 66.2 86.2 89.2 142.2 141 1.2 7 6
6.5 15 [ MWS0650X15DB 98.7 118.2 121.2 174.2 173 1.2 7 6
6.5 20 [ MWS0650X20DB 131.2 151.2 154.2 207.2 206 1.2 7 6
6.5 25 [ MWS0650X25DB 163.7 183.2 186.2 239.2 238 1.2 7 6
6.5 30 [ MWS0650X30DB 196.2 216.2 219.2 272.2 271 1.2 7 6
6.6 3 [ MWS0660MB 21.0 36.2 36.2 89.2 88 1.2 7 5
6.6 5 [ MWS0660LB 34.2 57.2 57.2 110.2 109 1.2 7 5
6.6 8 [ MWS0660X8DB 54.0 78.2 78.2 131.2 130 1.2 7 5
6.6 10 [ MWS0660X10DB 67.2 92.2 95.2 148.2 147 1.2 7 6
6.6 15 [ MWS0660X15DB 100.2 127.2 130.2 183.2 182 1.2 7 6
6.6 20 [ MWS0660X20DB 133.2 162.2 165.2 218.2 217 1.2 7 6
6.6 25 [ MWS0660X25DB 166.2 197.2 200.2 253.2 252 1.2 7 6
6.6 30 [ MWS0660X30DB 199.2 232.2 235.2 288.2 287 1.2 7 6
6.7 3 [ MWS0670MB 21.3 36.2 36.2 89.2 88 1.2 7 5
6.7 5 [ MWS0670LB 34.7 57.2 57.2 110.2 109 1.2 7 5
6.7 8 [ MWS0670X8DB 54.8 78.2 78.2 131.2 130 1.2 7 5
6.7 10 [ MWS0670X10DB 68.2 92.2 95.2 148.2 147 1.2 7 6
6.7 15 [ MWS0670X15DB 101.7 127.2 130.2 183.2 182 1.2 7 6
6.7 20 [ MWS0670X20DB 135.2 162.2 165.2 218.2 217 1.2 7 6
6.7 25 [ MWS0670X25DB 168.7 197.2 200.2 253.2 252 1.2 7 6
6.7 30 [ MWS0670X30DB 202.2 232.2 235.2 288.2 287 1.2 7 6
6.8 3 [ MWS0680MB 21.6 36.2 36.2 89.2 88 1.2 7 5
6.8 5 [ MWS0680LB 35.2 57.2 57.2 110.2 109 1.2 7 5
6.8 8 [ MWS0680X8DB 55.6 78.2 78.2 131.2 130 1.2 7 5
6.8 10 [ MWS0680X10DB 69.2 92.2 95.2 148.2 147 1.2 7 6
6.8 15 [ MWS0680X15DB 103.2 127.2 130.2 183.2 182 1.2 7 6
6.8 20 [ MWS0680X20DB 137.2 162.2 165.2 218.2 217 1.2 7 6
6.8 25 [ MWS0680X25DB 171.2 197.2 200.2 253.2 252 1.2 7 6
6.8 30 [ MWS0680X30DB 205.2 232.2 235.2 288.2 287 1.2 7 6
6.9 3 [ MWS0690MB 22.0 36.3 36.3 89.3 88 1.3 7 5
6.9 5 [ MWS0690LB 35.8 57.3 57.3 110.3 109 1.3 7 5
6.9 8 [ MWS0690X8DB 56.5 78.3 78.3 131.3 130 1.3 7 5
6.9 10 [ MWS0690X10DB 70.3 92.3 95.3 148.3 147 1.3 7 6
6.9 15 [ MWS0690X15DB 104.8 127.3 130.3 183.3 182 1.3 7 6
6.9 20 [ MWS0690X20DB 139.3 162.3 165.3 218.3 217 1.3 7 6
6.9 25 [ MWS0690X25DB 173.8 197.3 200.3 253.3 252 1.3 7 6
6.9 30 [ MWS0690X30DB 208.3 232.3 235.3 288.3 287 1.3 7 6
7.0 3 [ MWS0700MB 22.3 36.3 36.3 89.3 88 1.3 7 5
7.0 5 [ MWS0700LB 36.3 57.3 57.3 110.3 109 1.3 7 5
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7.0 8 [ MWS0700X8DB 57.3 78.3 78.3 131.3 130 1.3 7 5
7.0 10 [ MWS0700X10DB 71.3 92.3 95.3 148.3 147 1.3 7 6
7.0 15 [ MWS0700X15DB 106.3 127.3 130.3 183.3 182 1.3 7 6
7.0 20 [ MWS0700X20DB 141.3 162.3 165.3 218.3 217 1.3 7 6
7.0 25 [ MWS0700X25DB 176.3 197.3 200.3 253.3 252 1.3 7 6
7.0 30 [ MWS0700X30DB 211.3 232.3 235.3 288.3 287 1.3 7 6
7.1 3 [ MWS0710MB 22.6 38.8 41.3 95.3 94 1.3 8 5
7.1 5 [ MWS0710LB 36.8 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8 5
7.1 8 [ MWS0710X8DB 58.1 84.3 89.3 143.3 142 1.3 8 5
7.1 10 [ MWS0710X10DB 72.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8 6
7.1 15 [ MWS0710X15DB 107.8 136.3 139.3 193.3 192 1.3 8 6
7.1 20 [ MWS0710X20DB 143.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8 6
7.1 25 [ MWS0710X25DB 178.8 211.3 214.3 268.3 267 1.3 8 6
7.1 30 [ MWS0710X30DB 214.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8 6
7.2 3 [ MWS0720MB 22.9 38.8 41.3 95.3 94 1.3 8 5
7.2 5 [ MWS0720LB 37.3 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8 5
7.2 8 [ MWS0720X8DB 58.9 84.3 89.3 143.3 142 1.3 8 5
7.2 10 [ MWS0720X10DB 73.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8 6
7.2 15 [ MWS0720X15DB 109.3 136.3 139.3 193.3 192 1.3 8 6
7.2 20 [ MWS0720X20DB 145.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8 6
7.2 25 [ MWS0720X25DB 181.3 211.3 214.3 268.3 267 1.3 8 6
7.2 30 [ MWS0720X30DB 217.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8 6
7.3 3 [ MWS0730MB 23.2 38.8 41.3 95.3 94 1.3 8 5
7.3 5 [ MWS0730LB 37.8 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8 5
7.3 8 [ MWS0730X8DB 59.7 84.3 89.3 143.3 142 1.3 8 5
7.3 10 [ MWS0730X10DB 74.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8 6
7.3 15 [ MWS0730X15DB 110.8 136.3 139.3 193.3 192 1.3 8 6
7.3 20 [ MWS0730X20DB 147.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8 6
7.3 25 [ MWS0730X25DB 183.8 211.3 214.3 268.3 267 1.3 8 6
7.3 30 [ MWS0730X30DB 220.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8 6
7.4 3 [ MWS0740MB 23.5 38.8 41.3 95.3 94 1.3 8 5
7.4 5 [ MWS0740LB 38.3 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8 5
7.4 8 [ MWS0740X8DB 60.5 84.3 89.3 143.3 142 1.3 8 5
7.4 10 [ MWS0740X10DB 75.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8 6
7.4 15 [ MWS0740X15DB 112.3 136.3 139.3 193.3 192 1.3 8 6
7.4 20 [ MWS0740X20DB 149.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8 6
7.4 25 [ MWS0740X25DB 186.3 211.3 214.3 268.3 267 1.3 8 6
7.4 30 [ MWS0740X30DB 223.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8 6
7.5 3 [ MWS0750MB 23.9 38.9 41.4 95.4 94 1.4 8 5
7.5 5 [ MWS0750LB 38.9 61.4 65.4 119.4 118 1.4 8 5
7.5 8 [ MWS0750X8DB 61.4 84.4 89.4 143.4 142 1.4 8 5
7.5 10 [ MWS0750X10DB 76.4 99.4 102.4 156.4 155 1.4 8 6
7.5 15 [ MWS0750X15DB 113.9 136.4 139.4 193.4 192 1.4 8 6
7.5 20 [ MWS0750X20DB 151.4 174.4 177.4 231.4 230 1.4 8 6
7.5 25 [ MWS0750X25DB 188.9 211.4 214.4 268.4 267 1.4 8 6
7.5 30 [ MWS0750X30DB 226.4 249.4 252.4 306.4 305 1.4 8 6
7.6 3 [ MWS0760MB 24.2 41.4 41.4 95.4 94 1.4 8 5
7.6 5 [ MWS0760LB 39.4 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8 5
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7.6 8 [ MWS0760X8DB 62.2 89.4 89.4 143.4 142 1.4 8 5
7.6 10 [ MWS0760X10DB 77.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8 6
7.6 15 [ MWS0760X15DB 115.4 145.4 148.4 202.4 201 1.4 8 6
7.6 20 [ MWS0760X20DB 153.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8 6
7.6 25 [ MWS0760X25DB 191.4 225.4 228.4 282.4 281 1.4 8 6
7.6 30 [ MWS0760X30DB 229.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8 6
7.7 3 [ MWS0770MB 24.5 41.4 41.4 95.4 94 1.4 8 5
7.7 5 [ MWS0770LB 39.9 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8 5
7.7 8 [ MWS0770X8DB 63.0 89.4 89.4 143.4 142 1.4 8 5
7.7 10 [ MWS0770X10DB 78.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8 6
7.7 15 [ MWS0770X15DB 116.9 145.4 148.4 202.4 201 1.4 8 6
7.7 20 [ MWS0770X20DB 155.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8 6
7.7 25 [ MWS0770X25DB 193.9 225.4 228.4 282.4 281 1.4 8 6
7.7 30 [ MWS0770X30DB 232.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8 6
7.8 3 [ MWS0780MB 24.8 41.4 41.4 95.4 94 1.4 8 5
7.8 5 [ MWS0780LB 40.4 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8 5
7.8 8 [ MWS0780X8DB 63.8 89.4 89.4 143.4 142 1.4 8 5
7.8 10 [ MWS0780X10DB 79.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8 6
7.8 15 [ MWS0780X15DB 118.4 145.4 148.4 202.4 201 1.4 8 6
7.8 20 [ MWS0780X20DB 157.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8 6
7.8 25 [ MWS0780X25DB 196.4 225.4 228.4 282.4 281 1.4 8 6
7.8 30 [ MWS0780X30DB 235.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8 6
7.9 3 [ MWS0790MB 25.1 41.4 41.4 95.4 94 1.4 8 5
7.9 5 [ MWS0790LB 40.9 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8 5
7.9 8 [ MWS0790X8DB 64.6 89.4 89.4 143.4 142 1.4 8 5
7.9 10 [ MWS0790X10DB 80.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8 6
7.9 15 [ MWS0790X15DB 119.9 145.4 148.4 202.4 201 1.4 8 6
7.9 20 [ MWS0790X20DB 159.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8 6
7.9 25 [ MWS0790X25DB 198.9 225.4 228.4 282.4 281 1.4 8 6
7.9 30 [ MWS0790X30DB 238.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8 6
8.0 3 [ MWS0800MB 25.5 41.5 41.5 95.5 94 1.5 8 5
8.0 5 [ MWS0800LB 41.5 65.5 65.5 119.5 118 1.5 8 5
8.0 8 [ MWS0800X8DB 65.5 89.5 89.5 143.5 142 1.5 8 5
8.0 10 [ MWS0800X10DB 81.5 105.5 108.5 162.5 161 1.5 8 6
8.0 15 [ MWS0800X15DB 121.5 145.5 148.5 202.5 201 1.5 8 6
8.0 20 [ MWS0800X20DB 161.5 185.5 188.5 242.5 241 1.5 8 6
8.0 25 [ MWS0800X25DB 201.5 225.5 228.5 282.5 281 1.5 8 6
8.0 30 [ MWS0800X30DB 241.5 265.5 268.5 322.5 321 1.5 8 6
8.1 3 [ MWS0810MB 25.8 44.0 46.5 101.5 100 1.5 9 5
8.1 5 [ MWS0810LB 42.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9 5
8.1 8 [ MWS0810X8DB 66.3 95.5 100.5 155.5 154 1.5 9 5
8.1 10 [ MWS0810X10DB 82.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9 6
8.1 15 [ MWS0810X15DB 123.0 154.5 157.5 212.5 211 1.5 9 6
8.1 20 [ MWS0810X20DB 163.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9 6
8.1 25 [ MWS0810X25DB 204.0 239.5 242.5 297.5 296 1.5 9 6
8.1 30 [ MWS0810X30DB 244.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9 6
8.2 3 [ MWS0820MB 26.1 44.0 46.5 101.5 100 1.5 9 5
8.2 5 [ MWS0820LB 42.5 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9 5
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주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다른 경우)에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.
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8.2 8 [ MWS0820X8DB 67.1 95.5 100.5 155.5 154 1.5 9 5
8.2 10 [ MWS0820X10DB 83.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9 6
8.2 15 [ MWS0820X15DB 124.5 154.5 157.5 212.5 211 1.5 9 6
8.2 20 [ MWS0820X20DB 165.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9 6
8.2 25 [ MWS0820X25DB 206.5 239.5 242.5 297.5 296 1.5 9 6
8.2 30 [ MWS0820X30DB 247.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9 6
8.3 3 [ MWS0830MB 26.4 44.0 46.5 101.5 100 1.5 9 5
8.3 5 [ MWS0830LB 43.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9 5
8.3 8 [ MWS0830X8DB 67.9 95.5 100.5 155.5 154 1.5 9 5
8.3 10 [ MWS0830X10DB 84.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9 6
8.3 15 [ MWS0830X15DB 126.0 154.5 157.5 212.5 211 1.5 9 6
8.3 20 [ MWS0830X20DB 167.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9 6
8.3 25 [ MWS0830X25DB 209.0 239.5 242.5 297.5 296 1.5 9 6
8.3 30 [ MWS0830X30DB 250.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9 6
8.4 3 [ MWS0840MB 26.7 44.0 46.5 101.5 100 1.5 9 5
8.4 5 [ MWS0840LB 43.5 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9 5
8.4 8 [ MWS0840X8DB 68.7 95.5 100.5 155.5 154 1.5 9 5
8.4 10 [ MWS0840X10DB 85.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9 6
8.4 15 [ MWS0840X15DB 127.5 154.5 157.5 212.5 211 1.5 9 6
8.4 20 [ MWS0840X20DB 169.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9 6
8.4 25 [ MWS0840X25DB 211.5 239.5 242.5 297.5 296 1.5 9 6
8.4 30 [ MWS0840X30DB 253.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9 6
8.5 3 [ MWS0850MB 27.0 44.0 46.5 101.5 100 1.5 9 5
8.5 5 [ MWS0850LB 44.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9 5
8.5 8 [ MWS0850X8DB 69.5 95.5 100.5 155.5 154 1.5 9 5
8.5 10 [ MWS0850X10DB 86.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9 6
8.5 15 [ MWS0850X15DB 129.0 154.5 157.5 212.5 211 1.5 9 6
8.5 20 [ MWS0850X20DB 171.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9 6
8.5 25 [ MWS0850X25DB 214.0 239.5 242.5 297.5 296 1.5 9 6
8.5 30 [ MWS0850X30DB 256.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9 6
8.6 3 [ MWS0860MB 27.4 46.6 46.6 101.6 100 1.6 9 5
8.6 5 [ MWS0860LB 44.6 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9 5
8.6 8 [ MWS0860X8DB 70.4 100.6 100.6 155.6 154 1.6 9 5
8.6 10 [ MWS0860X10DB 87.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9 6
8.6 15 [ MWS0860X15DB 130.6 163.6 166.6 221.6 220 1.6 9 6
8.6 20 [ MWS0860X20DB 173.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9 6
8.6 25 [ MWS0860X25DB 216.6 253.6 256.6 311.6 310 1.6 9 6
8.6 30 [ MWS0860X30DB 259.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9 6
8.7 3 [ MWS0870MB 27.7 46.6 46.6 101.6 100 1.6 9 5
8.7 5 [ MWS0870LB 45.1 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9 5
8.7 8 [ MWS0870X8DB 71.2 100.6 100.6 155.6 154 1.6 9 5
8.7 10 [ MWS0870X10DB 88.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9 6
8.7 15 [ MWS0870X15DB 132.1 163.6 166.6 221.6 220 1.6 9 6
8.7 20 [ MWS0870X20DB 175.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9 6
8.7 25 [ MWS0870X25DB 219.1 253.6 256.6 311.6 310 1.6 9 6
8.7 30 [ MWS0870X30DB 262.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9 6
8.8 3 [ MWS0880MB 28.0 46.6 46.6 101.6 100 1.6 9 5
8.8 5 [ MWS0880LB 45.6 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9 5
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8.8 8 [ MWS0880X8DB 72.0 100.6 100.6 155.6 154 1.6 9 5
8.8 10 [ MWS0880X10DB 89.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9 6
8.8 15 [ MWS0880X15DB 133.6 163.6 166.6 221.6 220 1.6 9 6
8.8 20 [ MWS0880X20DB 177.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9 6
8.8 25 [ MWS0880X25DB 221.6 253.6 256.6 311.6 310 1.6 9 6
8.8 30 [ MWS0880X30DB 265.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9 6
8.9 3 [ MWS0890MB 28.3 46.6 46.6 101.6 100 1.6 9 5
8.9 5 [ MWS0890LB 46.1 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9 5
8.9 8 [ MWS0890X8DB 72.8 100.6 100.6 155.6 154 1.6 9 5
8.9 10 [ MWS0890X10DB 90.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9 6
8.9 15 [ MWS0890X15DB 135.1 163.6 166.6 221.6 220 1.6 9 6
8.9 20 [ MWS0890X20DB 179.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9 6
8.9 25 [ MWS0890X25DB 224.1 253.6 256.6 311.6 310 1.6 9 6
8.9 30 [ MWS0890X30DB 268.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9 6
9.0 3 [ MWS0900MB 28.6 46.6 46.6 101.6 100 1.6 9 5
9.0 5 [ MWS0900LB 46.6 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9 5
9.0 8 [ MWS0900X8DB 73.6 100.6 100.6 155.6 154 1.6 9 5
9.0 10 [ MWS0900X10DB 91.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9 6
9.0 15 [ MWS0900X15DB 136.6 163.6 166.6 221.6 220 1.6 9 6
9.0 20 [ MWS0900X20DB 181.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9 6
9.0 25 [ MWS0900X25DB 226.6 253.6 256.6 311.6 310 1.6 9 6
9.0 30 [ MWS0900X30DB 271.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9 6
9.1 3 [ MWS0910MB 29.0 49.2 51.7 107.7 106 1.7 10 5
9.1 5 [ MWS0910LB 47.2 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10 5
9.1 8 [ MWS0910X8DB 74.5 106.7 111.7 167.7 166 1.7 10 5
9.1 10 [ MWS0910X10DB 92.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10 6
9.1 15 [ MWS0910X15DB 138.2 172.7 175.7 230.7 229 1.7 10 6
9.1 20 [ MWS0910X20DB 183.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10 6
9.1 25 [ MWS0910X25DB 229.2 267.7 270.7 325.7 324 1.7 10 6
9.1 30 [ MWS0910X30DB 274.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10 6
9.2 3 [ MWS0920MB 29.3 49.2 51.7 107.7 106 1.7 10 5
9.2 5 [ MWS0920LB 47.7 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10 5
9.2 8 [ MWS0920X8DB 75.3 106.7 111.7 167.7 166 1.7 10 5
9.2 10 [ MWS0920X10DB 93.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10 6
9.2 15 [ MWS0920X15DB 139.7 172.7 175.7 230.7 229 1.7 10 6
9.2 20 [ MWS0920X20DB 185.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10 6
9.2 25 [ MWS0920X25DB 231.7 267.7 270.7 325.7 324 1.7 10 6
9.2 30 [ MWS0920X30DB 277.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10 6
9.3 3 [ MWS0930MB 29.6 49.2 51.7 107.7 106 1.7 10 5
9.3 5 [ MWS0930LB 48.2 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10 5
9.3 8 [ MWS0930X8DB 76.1 106.7 111.7 167.7 166 1.7 10 5
9.3 10 [ MWS0930X10DB 94.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10 6
9.3 15 [ MWS0930X15DB 141.2 172.7 175.7 230.7 229 1.7 10 6
9.3 20 [ MWS0930X20DB 187.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10 6
9.3 25 [ MWS0930X25DB 234.2 267.7 270.7 325.7 324 1.7 10 6
9.3 30 [ MWS0930X30DB 280.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10 6
9.4 3 [ MWS0940MB 29.9 49.2 51.7 107.7 106 1.7 10 5
9.4 5 [ MWS0940LB 48.7 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10 5
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9.4 8 [ MWS0940X8DB 76.9 106.7 111.7 167.7 166 1.7 10 5
9.4 10 [ MWS0940X10DB 95.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10 6
9.4 15 [ MWS0940X15DB 142.7 172.7 175.7 230.7 229 1.7 10 6
9.4 20 [ MWS0940X20DB 189.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10 6
9.4 25 [ MWS0940X25DB 236.7 267.7 270.7 325.7 324 1.7 10 6
9.4 30 [ MWS0940X30DB 283.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10 6
9.5 3 [ MWS0950MB 30.2 49.2 51.7 107.7 106 1.7 10 5
9.5 5 [ MWS0950LB 49.2 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10 5
9.5 8 [ MWS0950X8DB 77.7 106.7 111.7 167.7 166 1.7 10 5
9.5 10 [ MWS0950X10DB 96.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10 6
9.5 15 [ MWS0950X15DB 144.2 172.7 175.7 230.7 229 1.7 10 6
9.5 20 [ MWS0950X20DB 191.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10 6
9.5 25 [ MWS0950X25DB 239.2 267.7 270.7 325.7 324 1.7 10 6
9.5 30 [ MWS0950X30DB 286.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10 6
9.6 3 [ MWS0960MB 30.5 51.7 51.7 107.7 106 1.7 10 5
9.6 5 [ MWS0960LB 49.7 81.7 81.7 137.7 136 1.7 10 5
9.6 8 [ MWS0960X8DB 78.5 111.7 111.7 167.7 166 1.7 10 5
9.6 10 [ MWS0960X10DB 97.7 131.7 134.7 189.7 188 1.7 10 6
9.6 15 [ MWS0960X15DB 145.7 181.7 184.7 239.7 238 1.7 10 6
9.6 20 [ MWS0960X20DB 193.7 231.7 234.7 289.7 288 1.7 10 6
9.6 25 [ MWS0960X25DB 241.7 281.7 284.7 339.7 338 1.7 10 6
9.6 30 [ MWS0960X30DB 289.7 331.7 334.7 389.7 388 1.7 10 6
9.7 3 [ MWS0970MB 30.9 51.8 51.8 107.8 106 1.8 10 5
9.7 5 [ MWS0970LB 50.3 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10 5
9.7 8 [ MWS0970X8DB 79.4 111.8 111.8 167.8 166 1.8 10 5
9.7 10 [ MWS0970X10DB 98.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10 6
9.7 15 [ MWS0970X15DB 147.3 181.8 184.8 239.8 238 1.8 10 6
9.7 20 [ MWS0970X20DB 195.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10 6
9.7 25 [ MWS0970X25DB 244.3 281.8 284.8 339.8 338 1.8 10 6
9.7 30 [ MWS0970X30DB 292.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10 6
9.8 3 [ MWS0980MB 31.2 51.8 51.8 107.8 106 1.8 10 5
9.8 5 [ MWS0980LB 50.8 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10 5
9.8 8 [ MWS0980X8DB 80.2 111.8 111.8 167.8 166 1.8 10 5
9.8 10 [ MWS0980X10DB 99.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10 6
9.8 15 [ MWS0980X15DB 148.8 181.8 184.8 239.8 238 1.8 10 6
9.8 20 [ MWS0980X20DB 197.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10 6
9.8 25 [ MWS0980X25DB 246.8 281.8 284.8 339.8 338 1.8 10 6
9.8 30 [ MWS0980X30DB 295.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10 6
9.9 3 [ MWS0990MB 31.5 51.8 51.8 107.8 106 1.8 10 5
9.9 5 [ MWS0990LB 51.3 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10 5
9.9 8 [ MWS0990X8DB 81.0 111.8 111.8 167.8 166 1.8 10 5
9.9 10 [ MWS0990X10DB 100.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10 6
9.9 15 [ MWS0990X15DB 150.3 181.8 184.8 239.8 238 1.8 10 6
9.9 20 [ MWS0990X20DB 199.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10 6
9.9 25 [ MWS0990X25DB 249.3 281.8 284.8 339.8 338 1.8 10 6
9.9 30 [ MWS0990X30DB 298.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10 6

10.0 3 [ MWS1000MB 31.8 51.8 51.8 107.8 106 1.8 10 5
10.0 5 [ MWS1000LB 51.8 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10 5
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10.0 8 [ MWS1000X8DB 81.8 111.8 111.8 167.8 166 1.8 10 5
10.0 10 [ MWS1000X10DB 101.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10 6
10.0 15 [ MWS1000X15DB 151.8 181.8 184.8 239.8 238 1.8 10 6
10.0 20 [ MWS1000X20DB 201.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10 6
10.0 25 [ MWS1000X25DB 251.8 281.8 284.8 339.8 338 1.8 10 6
10.0 30 [ MWS1000X30DB 301.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10 6
10.1 3 [ MWS1010MB 32.1 54.3 56.8 117.8 116 1.8 11 5
10.1 5 [ MWS1010LB 52.3 85.8 89.8 150.8 149 1.8 11 5
10.1 8 [ MWS1010X8DB 82.6 117.8 122.8 183.8 182 1.8 11 5
10.1 10 [ MWS1010X10DB 102.8 138.8 141.8 202.8 201 1.8 11 6
10.1 15 [ MWS1010X15DB 153.3 190.8 193.8 254.8 253 1.8 11 6
10.1 20 [ MWS1010X20DB 203.8 243.8 246.8 307.8 306 1.8 11 6
10.1 25 [ MWS1010X25DB 254.3 295.8 298.8 359.8 358 1.8 11 6
10.2 3 [ MWS1020MB 32.5 54.4 56.9 117.9 116 1.9 11 5
10.2 5 [ MWS1020LB 52.9 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11 5
10.2 8 [ MWS1020X8DB 83.5 117.9 122.9 183.9 182 1.9 11 5
10.2 10 [ MWS1020X10DB 103.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11 6
10.2 15 [ MWS1020X15DB 154.9 190.9 193.9 254.9 253 1.9 11 6
10.2 20 [ MWS1020X20DB 205.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11 6
10.2 25 [ MWS1020X25DB 256.9 295.9 298.9 359.9 358 1.9 11 6
10.3 3 [ MWS1030MB 32.8 54.4 56.9 117.9 116 1.9 11 5
10.3 5 [ MWS1030LB 53.4 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11 5
10.3 8 [ MWS1030X8DB 84.3 117.9 122.9 183.9 182 1.9 11 5
10.3 10 [ MWS1030X10DB 104.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11 6
10.3 15 [ MWS1030X15DB 156.4 190.9 193.9 254.9 253 1.9 11 6
10.3 20 [ MWS1030X20DB 207.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11 6
10.3 25 [ MWS1030X25DB 259.4 295.9 298.9 359.9 358 1.9 11 6
10.4 3 [ MWS1040MB 33.1 54.4 56.9 117.9 116 1.9 11 5
10.4 5 [ MWS1040LB 53.9 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11 5
10.4 8 [ MWS1040X8DB 85.1 117.9 122.9 183.9 182 1.9 11 5
10.4 10 [ MWS1040X10DB 105.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11 6
10.4 15 [ MWS1040X15DB 157.9 190.9 193.9 254.9 253 1.9 11 6
10.4 20 [ MWS1040X20DB 209.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11 6
10.4 25 [ MWS1040X25DB 261.9 295.9 298.9 359.9 358 1.9 11 6
10.5 3 [ MWS1050MB 33.4 54.4 56.9 117.9 116 1.9 11 5
10.5 5 [ MWS1050LB 54.4 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11 5
10.5 8 [ MWS1050X8DB 85.9 117.9 122.9 183.9 182 1.9 11 5
10.5 10 [ MWS1050X10DB 106.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11 6
10.5 15 [ MWS1050X15DB 159.4 190.9 193.9 254.9 253 1.9 11 6
10.5 20 [ MWS1050X20DB 211.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11 6
10.5 25 [ MWS1050X25DB 264.4 295.9 298.9 359.9 358 1.9 11 6
10.6 3 [ MWS1060MB 33.7 56.9 56.9 117.9 116 1.9 11 5
10.6 5 [ MWS1060LB 54.9 89.9 89.9 150.9 149 1.9 11 5
10.6 8 [ MWS1060X8DB 86.7 122.9 122.9 183.9 182 1.9 11 5
10.6 10 [ MWS1060X10DB 107.9 144.9 147.9 208.9 207 1.9 11 6
10.6 15 [ MWS1060X15DB 160.9 199.9 202.9 263.9 262 1.9 11 6
10.6 20 [ MWS1060X20DB 213.9 254.9 257.9 318.9 317 1.9 11 6
10.6 25 [ MWS1060X25DB 266.9 309.9 312.9 373.9 372 1.9 11 6
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주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다른 경우)에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.
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10.7 3 [ MWS1070MB 34.0 56.9 56.9 117.9 116 1.9 11 5
10.7 5 [ MWS1070LB 55.4 89.9 89.9 150.9 149 1.9 11 5
10.7 8 [ MWS1070X8DB 87.5 122.9 122.9 183.9 182 1.9 11 5
10.7 10 [ MWS1070X10DB 108.9 144.9 147.9 208.9 207 1.9 11 6
10.7 15 [ MWS1070X15DB 162.4 199.9 202.9 263.9 262 1.9 11 6
10.7 20 [ MWS1070X20DB 215.9 254.9 257.9 318.9 317 1.9 11 6
10.7 25 [ MWS1070X25DB 269.4 309.9 312.9 373.9 372 1.9 11 6
10.8 3 [ MWS1080MB 34.4 57.0 57.0 118.0 116 2.0 11 5
10.8 5 [ MWS1080LB 56.0 90.0 90.0 151.0 149 2.0 11 5
10.8 8 [ MWS1080X8DB 88.4 123.0 123.0 184.0 182 2.0 11 5
10.8 10 [ MWS1080X10DB 110.0 145.0 148.0 209.0 207 2.0 11 6
10.8 15 [ MWS1080X15DB 164.0 200.0 203.0 264.0 262 2.0 11 6
10.8 20 [ MWS1080X20DB 218.0 255.0 258.0 319.0 317 2.0 11 6
10.8 25 [ MWS1080X25DB 272.0 310.0 313.0 374.0 372 2.0 11 6
10.9 3 [ MWS1090MB 34.7 57.0 57.0 118.0 116 2.0 11 5
10.9 5 [ MWS1090LB 56.5 90.0 90.0 151.0 149 2.0 11 5
10.9 8 [ MWS1090X8DB 89.2 123.0 123.0 184.0 182 2.0 11 5
10.9 10 [ MWS1090X10DB 111.0 145.0 148.0 209.0 207 2.0 11 6
10.9 15 [ MWS1090X15DB 165.5 200.0 203.0 264.0 262 2.0 11 6
10.9 20 [ MWS1090X20DB 220.0 255.0 258.0 319.0 317 2.0 11 6
10.9 25 [ MWS1090X25DB 274.5 310.0 313.0 374.0 372 2.0 11 6
11.0 3 [ MWS1100MB 35.0 57.0 57.0 118.0 116 2.0 11 5
11.0 5 [ MWS1100LB 57.0 90.0 90.0 151.0 149 2.0 11 5
11.0 8 [ MWS1100X8DB 90.0 123.0 123.0 184.0 182 2.0 11 5
11.0 10 [ MWS1100X10DB 112.0 145.0 148.0 209.0 207 2.0 11 6
11.0 15 [ MWS1100X15DB 167.0 200.0 203.0 264.0 262 2.0 11 6
11.0 20 [ MWS1100X20DB 222.0 255.0 258.0 319.0 317 2.0 11 6
11.0 25 [ MWS1100X25DB 277.0 310.0 313.0 374.0 372 2.0 11 6
11.1 3 [ MWS1110MB 35.3 59.5 62.0 124.0 122 2.0 12 5
11.1 5 [ MWS1110LB 57.5 94.0 98.0 160.0 158 2.0 12 5
11.1 8 [ MWS1110X8DB 90.8 129.0 134.0 196.0 194 2.0 12 5
11.1 10 [ MWS1110X10DB 113.0 152.0 155.0 217.0 215 2.0 12 6
11.1 15 [ MWS1110X15DB 168.5 209.0 212.0 274.0 272 2.0 12 6
11.1 20 [ MWS1110X20DB 224.0 267.0 270.0 332.0 330 2.0 12 6
11.1 25 [ MWS1110X25DB 279.5 324.0 327.0 389.0 387 2.0 12 6
11.2 3 [ MWS1120MB 35.6 59.5 62.0 124.0 122 2.0 12 5
11.2 5 [ MWS1120LB 58.0 94.0 98.0 160.0 158 2.0 12 5
11.2 8 [ MWS1120X8DB 91.6 129.0 134.0 196.0 194 2.0 12 5
11.2 10 [ MWS1120X10DB 114.0 152.0 155.0 217.0 215 2.0 12 6
11.2 15 [ MWS1120X15DB 170.0 209.0 212.0 274.0 272 2.0 12 6
11.2 20 [ MWS1120X20DB 226.0 267.0 270.0 332.0 330 2.0 12 6
11.2 25 [ MWS1120X25DB 282.0 324.0 327.0 389.0 387 2.0 12 6
11.3 3 [ MWS1130MB 36.0 59.6 62.1 124.1 122 2.1 12 5
11.3 5 [ MWS1130LB 58.6 94.1 98.1 160.1 158 2.1 12 5
11.3 8 [ MWS1130X8DB 92.5 129.1 134.1 196.1 194 2.1 12 5
11.3 10 [ MWS1130X10DB 115.1 152.1 155.1 217.1 215 2.1 12 6
11.3 15 [ MWS1130X15DB 171.6 209.1 212.1 274.1 272 2.1 12 6
11.3 20 [ MWS1130X20DB 228.1 267.1 270.1 332.1 330 2.1 12 6

DC

VP
15

TF

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
11.3 25 [ MWS1130X25DB 284.6 324.1 327.1 389.1 387 2.1 12 6
11.4 3 [ MWS1140MB 36.3 59.6 62.1 124.1 122 2.1 12 5
11.4 5 [ MWS1140LB 59.1 94.1 98.1 160.1 158 2.1 12 5
11.4 8 [ MWS1140X8DB 93.3 129.1 134.1 196.1 194 2.1 12 5
11.4 10 [ MWS1140X10DB 116.1 152.1 155.1 217.1 215 2.1 12 6
11.4 15 [ MWS1140X15DB 173.1 209.1 212.1 274.1 272 2.1 12 6
11.4 20 [ MWS1140X20DB 230.1 267.1 270.1 332.1 330 2.1 12 6
11.4 25 [ MWS1140X25DB 287.1 324.1 327.1 389.1 387 2.1 12 6
11.5 3 [ MWS1150MB 36.6 59.6 62.1 124.1 122 2.1 12 5
11.5 5 [ MWS1150LB 59.6 94.1 98.1 160.1 158 2.1 12 5
11.5 8 [ MWS1150X8DB 94.1 129.1 134.1 196.1 194 2.1 12 5
11.5 10 [ MWS1150X10DB 117.1 152.1 155.1 217.1 215 2.1 12 6
11.5 15 [ MWS1150X15DB 174.6 209.1 212.1 274.1 272 2.1 12 6
11.5 20 [ MWS1150X20DB 232.1 267.1 270.1 332.1 330 2.1 12 6
11.5 25 [ MWS1150X25DB 289.6 324.1 327.1 389.1 387 2.1 12 6
11.6 3 [ MWS1160MB 36.9 62.1 62.1 124.1 122 2.1 12 5
11.6 5 [ MWS1160LB 60.1 98.1 98.1 160.1 158 2.1 12 5
11.6 8 [ MWS1160X8DB 94.9 134.1 134.1 196.1 194 2.1 12 5
11.6 10 [ MWS1160X10DB 118.1 158.1 161.1 223.1 221 2.1 12 6
11.6 15 [ MWS1160X15DB 176.1 218.1 221.1 283.1 281 2.1 12 6
11.6 20 [ MWS1160X20DB 234.1 278.1 281.1 343.1 341 2.1 12 6
11.6 25 [ MWS1160X25DB 292.1 338.1 341.1 403.1 401 2.1 12 6
11.7 3 [ MWS1170MB 37.2 62.1 62.1 124.1 122 2.1 12 5
11.7 5 [ MWS1170LB 60.6 98.1 98.1 160.1 158 2.1 12 5
11.7 8 [ MWS1170X8DB 95.7 134.1 134.1 196.1 194 2.1 12 5
11.7 10 [ MWS1170X10DB 119.1 158.1 161.1 223.1 221 2.1 12 6
11.7 15 [ MWS1170X15DB 177.6 218.1 221.1 283.1 281 2.1 12 6
11.7 20 [ MWS1170X20DB 236.1 278.1 281.1 343.1 341 2.1 12 6
11.7 25 [ MWS1170X25DB 294.6 338.1 341.1 403.1 401 2.1 12 6
11.8 3 [ MWS1180MB 37.5 62.1 62.1 124.1 122 2.1 12 5
11.8 5 [ MWS1180LB 61.1 98.1 98.1 160.1 158 2.1 12 5
11.8 8 [ MWS1180X8DB 96.5 134.1 134.1 196.1 194 2.1 12 5
11.8 10 [ MWS1180X10DB 120.1 158.1 161.1 223.1 221 2.1 12 6
11.8 15 [ MWS1180X15DB 179.1 218.1 221.1 283.1 281 2.1 12 6
11.8 20 [ MWS1180X20DB 238.1 278.1 281.1 343.1 341 2.1 12 6
11.8 25 [ MWS1180X25DB 297.1 338.1 341.1 403.1 401 2.1 12 6
11.9 3 [ MWS1190MB 37.9 62.2 62.2 124.2 122 2.2 12 5
11.9 5 [ MWS1190LB 61.7 98.2 98.2 160.2 158 2.2 12 5
11.9 8 [ MWS1190X8DB 97.4 134.2 134.2 196.2 194 2.2 12 5
11.9 10 [ MWS1190X10DB 121.2 158.2 161.2 223.2 221 2.2 12 6
11.9 15 [ MWS1190X15DB 180.7 218.2 221.2 283.2 281 2.2 12 6
11.9 20 [ MWS1190X20DB 240.2 278.2 281.2 343.2 341 2.2 12 6
11.9 25 [ MWS1190X25DB 299.7 338.2 341.2 403.2 401 2.2 12 6
12.0 3 [ MWS1200MB 38.2 62.2 62.2 124.2 122 2.2 12 5
12.0 5 [ MWS1200LB 62.2 98.2 98.2 160.2 158 2.2 12 5
12.0 8 [ MWS1200X8DB 98.2 134.2 134.2 196.2 194 2.2 12 5
12.0 10 [ MWS1200X10DB 122.2 158.2 161.2 223.2 221 2.2 12 6
12.0 15 [ MWS1200X15DB 182.2 218.2 221.2 283.2 281 2.2 12 6
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12.0 20 [ MWS1200X20DB 242.2 278.2 281.2 343.2 341 2.2 12 6
12.0 25 [ MWS1200X25DB 302.2 338.2 341.2 403.2 401 2.2 12 6
12.1 3 [ MWS1210MB 38.5 64.7 67.2 130.2 128 2.2 13 5
12.1 5 [ MWS1210LB 62.7 102.2 106.2 169.2 167 2.2 13 5
12.1 8 r MWS1210X8DB 99.0 140.2 145.2 208.2 206 2.2 13 5
12.1 10 r MWS1210X10DB 123.2 165.2 168.2 231.2 229 2.2 13 6
12.1 15 r MWS1210X15DB 183.7 227.2 230.2 293.2 291 2.2 13 6
12.1 20 r MWS1210X20DB 244.2 290.2 293.2 356.2 354 2.2 13 6
12.2 3 [ MWS1220MB 38.8 64.7 67.2 130.2 128 2.2 13 5
12.2 5 [ MWS1220LB 63.2 102.2 106.2 169.2 167 2.2 13 5
12.2 8 r MWS1220X8DB 99.8 140.2 145.2 208.2 206 2.2 13 5
12.2 10 r MWS1220X10DB 124.2 165.2 168.2 231.2 229 2.2 13 6
12.2 15 r MWS1220X15DB 185.2 227.2 230.2 293.2 291 2.2 13 6
12.2 20 r MWS1220X20DB 246.2 290.2 293.2 356.2 354 2.2 13 6
12.3 3 [ MWS1230MB 39.1 64.7 67.2 130.2 128 2.2 13 5
12.3 5 [ MWS1230LB 63.7 102.2 106.2 169.2 167 2.2 13 5
12.3 8 r MWS1230X8DB 100.6 140.2 145.2 208.2 206 2.2 13 5
12.3 10 r MWS1230X10DB 125.2 165.2 168.2 231.2 229 2.2 13 6
12.3 15 r MWS1230X15DB 186.7 227.2 230.2 293.2 291 2.2 13 6
12.3 20 r MWS1230X20DB 248.2 290.2 293.2 356.2 354 2.2 13 6
12.4 3 [ MWS1240MB 39.5 64.8 67.3 130.3 128 2.3 13 5
12.4 5 [ MWS1240LB 64.3 102.3 106.3 169.3 167 2.3 13 5
12.4 8 r MWS1240X8DB 101.5 140.3 145.3 208.3 206 2.3 13 5
12.4 10 r MWS1240X10DB 126.3 165.3 168.3 231.3 229 2.3 13 6
12.4 15 r MWS1240X15DB 188.3 227.3 230.3 293.3 291 2.3 13 6
12.4 20 r MWS1240X20DB 250.3 290.3 293.3 356.3 354 2.3 13 6
12.5 3 [ MWS1250MB 39.8 64.8 67.3 130.3 128 2.3 13 5
12.5 5 [ MWS1250LB 64.8 102.3 106.3 169.3 167 2.3 13 5
12.5 8 [ MWS1250X8DB 102.3 140.3 145.3 208.3 206 2.3 13 5
12.5 10 [ MWS1250X10DB 127.3 165.3 168.3 231.3 229 2.3 13 6
12.5 15 [ MWS1250X15DB 189.8 227.3 230.3 293.3 291 2.3 13 6
12.5 20 [ MWS1250X20DB 252.3 290.3 293.3 356.3 354 2.3 13 6
12.6 3 [ MWS1260MB 40.1 67.3 67.3 130.3 128 2.3 13 5
12.6 5 [ MWS1260LB 65.3 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13 5
12.6 8 r MWS1260X8DB 103.1 145.3 145.3 208.3 206 2.3 13 5
12.6 10 r MWS1260X10DB 128.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13 6
12.6 15 r MWS1260X15DB 191.3 236.3 239.3 302.3 300 2.3 13 6
12.6 20 r MWS1260X20DB 254.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13 6
12.7 3 [ MWS1270MB 40.4 67.3 67.3 130.3 128 2.3 13 5
12.7 5 [ MWS1270LB 65.8 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13 5
12.7 8 r MWS1270X8DB 103.9 145.3 145.3 208.3 206 2.3 13 5
12.7 10 r MWS1270X10DB 129.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13 6
12.7 15 r MWS1270X15DB 192.8 236.3 239.3 302.3 300 2.3 13 6
12.7 20 r MWS1270X20DB 256.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13 6
12.8 3 [ MWS1280MB 40.7 67.3 67.3 130.3 128 2.3 13 5
12.8 5 [ MWS1280LB 66.3 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13 5
12.8 8 r MWS1280X8DB 104.7 145.3 145.3 208.3 206 2.3 13 5
12.8 10 r MWS1280X10DB 130.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13 6
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12.8 15 r MWS1280X15DB 194.3 236.3 239.3 302.3 300 2.3 13 6
12.8 20 r MWS1280X20DB 258.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13 6
12.9 3 [ MWS1290MB 41.0 67.3 67.3 130.3 128 2.3 13 5
12.9 5 [ MWS1290LB 66.8 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13 5
12.9 8 r MWS1290X8DB 105.5 145.3 145.3 208.3 206 2.3 13 5
12.9 10 r MWS1290X10DB 131.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13 6
12.9 15 r MWS1290X15DB 195.8 236.3 239.3 302.3 300 2.3 13 6
12.9 20 r MWS1290X20DB 260.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13 6
13.0 3 [ MWS1300MB 41.4 67.4 67.4 130.4 128 2.4 13 5
13.0 5 [ MWS1300LB 67.4 106.4 106.4 169.4 167 2.4 13 5
13.0 8 [ MWS1300X8DB 106.4 145.4 145.4 208.4 206 2.4 13 5
13.0 10 [ MWS1300X10DB 132.4 171.4 174.4 237.4 235 2.4 13 6
13.0 15 [ MWS1300X15DB 197.4 236.4 239.4 302.4 300 2.4 13 6
13.0 20 [ MWS1300X20DB 262.4 301.4 304.4 367.4 365 2.4 13 6
13.1 3 [ MWS1310MB 41.7 89.9 72.4 136.4 134 2.4 14 5
13.1 5 [ MWS1310LB 67.9 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14 5
13.1 8 r MWS1310X8DB 107.2 151.4 156.4 220.4 218 2.4 14 5
13.1 10 r MWS1310X10DB 133.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14 6
13.1 15 r MWS1310X15DB 198.9 245.4 248.4 312.4 310 2.4 14 6
13.1 20 r MWS1310X20DB 264.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14 6
13.2 3 [ MWS1320MB 42.0 69.9 72.4 136.4 134 2.4 14 5
13.2 5 [ MWS1320LB 68.4 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14 5
13.2 8 r MWS1320X8DB 108.0 151.4 156.4 220.4 218 2.4 14 5
13.2 10 r MWS1320X10DB 134.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14 6
13.2 15 r MWS1320X15DB 200.4 245.4 248.4 312.4 310 2.4 14 6
13.2 20 r MWS1320X20DB 266.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14 6
13.3 3 [ MWS1330MB 42.3 69.9 72.4 136.4 134 2.4 14 5
13.3 5 [ MWS1330LB 68.9 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14 5
13.3 8 r MWS1330X8DB 108.8 151.4 156.4 220.4 218 2.4 14 5
13.3 10 r MWS1330X10DB 135.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14 6
13.3 15 r MWS1330X15DB 201.9 245.4 248.4 312.4 310 2.4 14 6
13.3 20 r MWS1330X20DB 268.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14 6
13.4 3 [ MWS1340MB 42.6 69.9 72.4 136.4 134 2.4 14 5
13.4 5 [ MWS1340LB 69.4 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14 5
13.4 8 r MWS1340X8DB 109.6 151.4 156.4 220.4 218 2.4 14 5
13.4 10 r MWS1340X10DB 136.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14 6
13.4 15 r MWS1340X15DB 203.4 245.4 248.4 312.4 310 2.4 14 6
13.4 20 r MWS1340X20DB 270.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14 6
13.5 3 [ MWS1350MB 43.0 70.0 72.5 136.5 134 2.5 14 5
13.5 5 [ MWS1350LB 70.0 110.5 114.5 178.5 176 2.5 14 5
13.5 8 [ MWS1350X8DB 110.5 151.5 156.5 220.5 218 2.5 14 5
13.5 10 [ MWS1350X10DB 137.5 178.5 181.5 245.5 243 2.5 14 6
13.5 15 [ MWS1350X15DB 205.0 245.5 248.5 312.5 310 2.5 14 6
13.5 20 [ MWS1350X20DB 272.5 313.5 316.5 380.5 378 2.5 14 6
13.6 3 [ MWS1360MB 43.3 72.5 72.5 136.5 134 2.5 14 5
13.6 5 [ MWS1360LB 70.5 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14 5
13.6 8 r MWS1360X8DB 111.3 156.5 156.5 220.5 218 2.5 14 5
13.6 10 r MWS1360X10DB 138.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14 6
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13.6 15 r MWS1360X15DB 206.5 254.5 257.5 321.5 319 2.5 14 6
13.6 20 r MWS1360X20DB 274.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14 6
13.7 3 [ MWS1370MB 43.6 72.5 72.5 136.5 134 2.5 14 5
13.7 5 [ MWS1370LB 71.0 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14 5
13.7 8 r MWS1370X8DB 112.1 156.5 156.5 220.5 218 2.5 14 5
13.7 10 r MWS1370X10DB 139.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14 6
13.7 15 r MWS1370X15DB 208.0 254.5 257.5 321.5 319 2.5 14 6
13.7 20 r MWS1370X20DB 276.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14 6
13.8 3 [ MWS1380MB 43.9 72.5 72.5 136.5 134 2.5 14 5
13.8 5 [ MWS1380LB 71.5 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14 5
13.8 8 r MWS1380X8DB 112.9 156.5 156.5 220.5 218 2.5 14 5
13.8 10 r MWS1380X10DB 140.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14 6
13.8 15 r MWS1380X15DB 209.5 254.5 257.5 321.5 319 2.5 14 6
13.8 20 r MWS1380X20DB 278.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14 6
13.9 3 [ MWS1390MB 44.2 72.5 72.5 136.5 134 2.5 14 5
13.9 5 [ MWS1390LB 72.0 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14 5
13.9 8 r MWS1390X8DB 113.7 156.5 156.5 220.5 218 2.5 14 5
13.9 10 r MWS1390X10DB 141.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14 6
13.9 15 r MWS1390X15DB 211.0 254.5 257.5 321.5 319 2.5 14 6
13.9 20 r MWS1390X20DB 280.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14 6
14.0 3 [ MWS1400MB 44.5 72.5 72.5 136.5 134 2.5 14 5
14.0 5 [ MWS1400LB 72.5 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14 5
14.0 8 [ MWS1400X8DB 114.5 156.5 156.5 220.5 218 2.5 14 5
14.0 10 [ MWS1400X10DB 142.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14 6
14.0 15 [ MWS1400X15DB 212.5 254.5 257.5 321.5 319 2.5 14 6
14.0 20 [ MWS1400X20DB 282.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14 6
14.1 3 [ MWS1410MB 44.9 75.1 77.6 142.6 140 2.6 15 5
14.1 5 [ MWS1410LB 73.1 118.6 122.6 187.6 185 2.6 15 5
14.1 8 r MWS1410X8DB 115.4 162.6 167.6 227.6 225 2.6 15 5
14.2 3 [ MWS1420MB 45.2 75.1 77.6 142.6 140 2.6 15 5
14.2 5 [ MWS1420LB 73.6 118.6 122.6 187.6 185 2.6 15 5
14.2 8 [ MWS1420X8DB 116.2 162.6 167.6 227.6 225 2.6 15 5
14.3 3 [ MWS1430MB 45.5 75.1 77.6 142.6 140 2.6 15 5
14.3 5 [ MWS1430LB 74.1 118.6 122.6 187.6 185 2.6 15 5
14.3 8 r MWS1430X8DB 117.0 162.6 167.6 227.6 225 2.6 15 5
14.4 3 [ MWS1440MB 45.8 75.1 77.6 142.6 140 2.6 15 5
14.4 5 [ MWS1440LB 74.6 118.6 122.6 187.6 185 2.6 15 5
14.4 8 r MWS1440X8DB 117.8 162.6 167.6 227.6 225 2.6 15 5
14.5 3 [ MWS1450MB 46.1 75.1 77.6 142.6 140 2.6 15 5
14.5 5 [ MWS1450LB 75.1 118.6 122.6 187.6 185 2.6 15 5
14.5 8 [ MWS1450X8DB 118.6 162.6 167.6 227.6 225 2.6 15 5
14.6 3 [ MWS1460MB 46.5 77.7 77.7 142.7 140 2.7 15 5
14.6 5 [ MWS1460LB 75.7 122.7 122.7 187.7 185 2.7 15 5
14.6 8 r MWS1460X8DB 119.5 167.7 167.7 227.7 225 2.7 15 5
14.7 3 [ MWS1470MB 46.8 77.7 77.7 142.7 140 2.7 15 5
14.7 5 [ MWS1470LB 76.2 122.7 122.7 187.7 185 2.7 15 5
14.7 8 r MWS1470X8DB 120.3 167.7 167.7 227.7 225 2.7 15 5
14.8 3 [ MWS1480MB 47.1 77.7 77.7 142.7 140 2.7 15 5
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14.8 5 [ MWS1480LB 76.7 122.7 122.7 187.7 185 2.7 15 5
14.8 8 r MWS1480X8DB 121.1 167.7 167.7 227.7 225 2.7 15 5
14.9 3 [ MWS1490MB 47.4 77.7 77.7 142.7 140 2.7 15 5
14.9 5 [ MWS1490LB 77.2 122.7 122.7 187.7 185 2.7 15 5
14.9 8 r MWS1490X8DB 121.9 167.7 167.7 227.7 225 2.7 15 5
15.0 3 [ MWS1500MB 47.7 77.7 77.7 142.7 140 2.7 15 5
15.0 5 [ MWS1500LB 77.7 122.7 122.7 187.7 185 2.7 15 5
15.0 8 [ MWS1500X8DB 122.7 167.7 167.7 227.7 225 2.7 15 5
15.1 3 [ MWS1510MB 48.0 80.2 82.7 147.7 145 2.7 16 5
15.1 5 [ MWS1510LB 78.2 126.7 130.7 195.7 193 2.7 16 5
15.1 8 r MWS1510X8DB 123.5 173.7 183.7 243.7 241 2.7 16 5
15.2 3 [ MWS1520MB 48.4 80.3 82.8 147.8 145 2.8 16 5
15.2 5 [ MWS1520LB 78.8 126.8 130.8 195.8 193 2.8 16 5
15.2 8 r MWS1520X8DB 124.4 173.8 183.8 243.8 241 2.8 16 5
15.3 3 [ MWS1530MB 48.7 80.3 82.8 147.8 145 2.8 16 5
15.3 5 [ MWS1530LB 79.3 126.8 130.8 195.8 193 2.8 16 5
15.3 8 r MWS1530X8DB 125.2 173.8 183.8 243.8 241 2.8 16 5
15.4 3 [ MWS1540MB 49.0 80.3 82.8 147.8 145 2.8 16 5
15.4 5 [ MWS1540LB 79.8 126.8 130.8 195.8 193 2.8 16 5
15.4 8 r MWS1540X8DB 126.0 173.8 183.8 243.8 241 2.8 16 5
15.5 3 [ MWS1550MB 49.3 80.3 82.8 147.8 145 2.8 16 5
15.5 5 [ MWS1550LB 80.3 126.8 130.8 195.8 193 2.8 16 5
15.5 8 [ MWS1550X8DB 126.8 173.8 183.8 243.8 241 2.8 16 5
15.6 3 [ MWS1560MB 49.6 82.8 82.8 147.8 145 2.8 16 5
15.6 5 [ MWS1560LB 80.8 130.8 130.8 195.8 193 2.8 16 5
15.6 8 r MWS1560X8DB 127.6 178.8 183.8 243.8 241 2.8 16 5
15.7 3 [ MWS1570MB 50.0 82.9 82.9 147.9 145 2.9 16 5
15.7 5 [ MWS1570LB 81.4 130.9 130.9 195.9 193 2.9 16 5
15.7 8 r MWS1570X8DB 128.5 178.9 183.9 243.9 241 2.9 16 5
15.8 3 [ MWS1580MB 50.3 82.9 82.9 147.9 145 2.9 16 5
15.8 5 [ MWS1580LB 81.9 130.9 130.9 195.9 193 2.9 16 5
15.8 8 r MWS1580X8DB 129.3 178.9 183.9 243.9 241 2.9 16 5
15.9 3 [ MWS1590MB 50.6 82.9 82.9 147.9 145 2.9 16 5
15.9 5 [ MWS1590LB 82.4 130.9 130.9 195.9 193 2.9 16 5
15.9 8 r MWS1590X8DB 130.1 178.9 183.9 243.9 241 2.9 16 5
16.0 3 [ MWS1600MB 50.9 82.9 82.9 147.9 145 2.9 16 5
16.0 5 [ MWS1600LB 82.9 130.9 130.9 195.9 193 2.9 16 5
16.0 8 [ MWS1600X8DB 130.9 178.9 183.9 243.9 241 2.9 16 5
16.1 3 r MWS1610MB 51.2 85.4 87.9 152.9 150 2.9 17 5
16.1 5 r MWS1610LB 83.4 134.9 138.9 203.9 201 2.9 17 5
16.2 3 r MWS1620MB 51.5 85.4 87.9 152.9 150 2.9 17 5
16.2 5 r MWS1620LB 83.9 134.9 138.9 203.9 201 2.9 17 5
16.3 3 r MWS1630MB 51.9 85.5 88.0 153.0 150 3.0 17 5
16.3 5 r MWS1630LB 84.5 135.0 139.0 204.0 201 3.0 17 5
16.4 3 r MWS1640MB 52.2 85.5 88.0 153.0 150 3.0 17 5
16.4 5 r MWS1640LB 85.0 135.0 139.0 204.0 201 3.0 17 5
16.5 3 [ MWS1650MB 52.5 85.5 88.0 153.0 150 3.0 17 5
16.5 5 [ MWS1650LB 85.5 135.0 139.0 204.0 201 3.0 17 5
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16.6 3 r MWS1660MB 52.8 88.0 88.0 153.0 150 3.0 17 5
16.6 5 r MWS1660LB 86.0 139.0 139.0 204.0 201 3.0 17 5
16.7 3 r MWS1670MB 53.1 88.0 88.0 153.0 150 3.0 17 5
16.7 5 r MWS1670LB 86.5 139.0 139.0 204.0 201 3.0 17 5
16.8 3 r MWS1680MB 53.5 88.1 88.1 153.1 150 3.1 17 5
16.8 5 r MWS1680LB 87.1 139.1 139.1 204.1 201 3.1 17 5
16.9 3 r MWS1690MB 53.8 88.1 88.1 153.1 150 3.1 17 5
16.9 5 r MWS1690LB 87.6 139.1 139.1 204.1 201 3.1 17 5
17.0 3 [ MWS1700MB 54.1 88.1 88.1 153.1 150 3.1 17 5
17.0 5 [ MWS1700LB 88.1 139.1 139.1 204.1 201 3.1 17 5
17.1 3 r MWS1710MB 54.4 90.6 93.1 158.1 155 3.1 18 5
17.1 5 r MWS1710LB 88.6 143.1 147.1 212.1 209 3.1 18 5
17.2 3 r MWS1720MB 54.7 90.6 93.1 158.1 155 3.1 18 5
17.2 5 r MWS1720LB 89.1 143.1 147.1 212.1 209 3.1 18 5
17.3 3 r MWS1730MB 55.0 90.6 93.1 158.1 155 3.1 18 5
17.3 5 r MWS1730LB 89.6 143.1 147.1 212.1 209 3.1 18 5
17.4 3 r MWS1740MB 55.4 90.7 93.2 158.2 155 3.2 18 5
17.4 5 r MWS1740LB 90.2 143.2 147.2 212.2 209 3.2 18 5
17.5 3 [ MWS1750MB 55.7 90.7 93.2 158.2 155 3.2 18 5
17.5 5 [ MWS1750LB 90.7 143.2 147.2 212.2 209 3.2 18 5
17.6 3 r MWS1760MB 56.0 93.2 93.2 158.2 155 3.2 18 5
17.6 5 r MWS1760LB 91.2 147.2 147.2 212.2 209 3.2 18 5
17.7 3 r MWS1770MB 56.3 93.2 93.2 158.2 155 3.2 18 5
17.7 5 r MWS1770LB 91.7 147.2 147.2 212.2 209 3.2 18 5
17.8 3 r MWS1780MB 56.6 93.2 93.2 158.2 155 3.2 18 5
17.8 5 r MWS1780LB 92.2 147.2 147.2 212.2 209 3.2 18 5
17.9 3 r MWS1790MB 57.0 93.3 93.3 158.3 155 3.3 18 5
17.9 5 r MWS1790LB 92.8 147.3 147.3 212.3 209 3.3 18 5
18.0 3 [ MWS1800MB 57.3 93.3 93.3 158.3 155 3.3 18 5
18.0 5 [ MWS1800LB 93.3 147.3 147.3 212.3 209 3.3 18 5
18.1 3 r MWS1810MB 57.6 95.8 98.3 163.3 160 3.3 19 5
18.1 5 r MWS1810LB 93.8 151.3 155.3 220.3 217 3.3 19 5
18.2 3 r MWS1820MB 57.9 95.8 98.3 163.3 160 3.3 19 5
18.2 5 r MWS1820LB 94.3 151.3 155.3 220.3 217 3.3 19 5
18.3 3 r MWS1830MB 58.2 95.8 98.3 163.3 160 3.3 19 5
18.3 5 r MWS1830LB 94.8 151.3 155.3 220.3 217 3.3 19 5
18.4 3 r MWS1840MB 58.5 95.8 98.3 163.3 160 3.3 19 5
18.4 5 r MWS1840LB 95.3 151.3 155.3 220.3 217 3.3 19 5
18.5 3 [ MWS1850MB 58.9 95.9 98.4 163.4 160 3.4 19 5
18.5 5 [ MWS1850LB 95.9 151.4 155.4 220.4 217 3.4 19 5
18.6 3 r MWS1860MB 59.2 98.4 98.4 163.4 160 3.4 19 5
18.6 5 r MWS1860LB 96.4 155.4 155.4 220.4 217 3.4 19 5
18.7 3 r MWS1870MB 59.5 98.4 98.4 163.4 160 3.4 19 5
18.7 5 r MWS1870LB 96.9 155.4 155.4 220.4 217 3.4 19 5
18.8 3 r MWS1880MB 59.8 98.4 98.4 163.4 160 3.4 19 5
18.8 5 r MWS1880LB 97.4 155.4 155.4 220.4 217 3.4 19 5
18.9 3 r MWS1890MB 60.1 98.4 98.4 163.4 160 3.4 19 5
18.9 5 r MWS1890LB 97.9 155.4 155.4 220.4 217 3.4 19 5
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19.0 3 [ MWS1900MB 60.5 98.5 98.5 163.5 160 3.5 19 5
19.0 5 [ MWS1900LB 98.5 155.5 155.5 220.5 217 3.5 19 5
19.1 3 r MWS1910MB 60.8 101.0 103.5 168.5 165 3.5 20 5
19.1 5 r MWS1910LB 99.0 159.5 163.5 228.5 225 3.5 20 5
19.2 3 r MWS1920MB 61.1 101.0 103.5 168.5 165 3.5 20 5
19.2 5 r MWS1920LB 99.5 159.5 163.5 228.5 225 3.5 20 5
19.3 3 r MWS1930MB 61.4 101.0 103.5 168.5 165 3.5 20 5
19.3 5 r MWS1930LB 100.0 159.5 163.5 228.5 225 3.5 20 5
19.4 3 r MWS1940MB 61.7 101.0 103.5 168.5 165 3.5 20 5
19.4 5 r MWS1940LB 100.5 159.5 163.5 228.5 225 3.5 20 5
19.5 3 [ MWS1950MB 62.0 101.0 103.5 168.5 165 3.5 20 5
19.5 5 [ MWS1950LB 101.0 159.5 163.5 228.5 225 3.5 20 5
19.6 3 r MWS1960MB 62.4 103.6 103.6 168.6 165 3.6 20 5
19.6 5 r MWS1960LB 101.6 163.6 163.6 228.6 225 3.6 20 5
19.7 3 r MWS1970MB 62.7 103.6 103.6 168.6 165 3.6 20 5
19.7 5 r MWS1970LB 102.1 163.6 163.6 228.6 225 3.6 20 5
19.8 3 r MWS1980MB 63.0 103.6 103.6 168.6 165 3.6 20 5
19.8 5 r MWS1980LB 102.6 163.6 163.6 228.6 225 3.6 20 5
19.9 3 r MWS1990MB 63.3 103.6 103.6 168.6 165 3.6 20 5
19.9 5 r MWS1990LB 103.1 163.6 163.6 228.6 225 3.6 20 5
20.0 3 [ MWS2000MB 63.6 103.6 103.6 168.6 165 3.6 20 5
20.0 5 [ MWS2000LB 103.6 163.6 163.6 228.6 225 3.6 20 5
20.5 3 [ MWS2050MB 65.2 106.7 108.7 179.7 176 3.7 21 5
20.5 5 [ MWS2050LB 106.2 169.7 171.7 242.7 239 3.7 21 5
21.0 3 [ MWS2100MB 66.8 108.8 108.8 179.8 176 3.8 21 5
21.0 5 [ MWS2100LB 108.8 171.8 171.8 242.8 239 3.8 21 5
21.5 3 [ MWS2150MB 68.4 111.9 113.9 185.9 182 3.9 22 5
21.5 5 [ MWS2150LB 111.4 177.9 179.9 251.9 248 3.9 22 5
22.0 3 [ MWS2200MB 70.0 114.0 114.0 186.0 182 4.0 22 5
22.0 5 [ MWS2200LB 114.0 180.0 180.0 252.0 248 4.0 22 5
22.5 3 [ MWS2250MB 71.6 117.1 119.1 192.1 188 4.1 23 5
22.5 5 [ MWS2250LB 116.6 186.1 188.1 261.1 257 4.1 23 5
23.0 3 [ MWS2300MB 73.2 119.2 119.2 192.2 188 4.2 23 5
23.0 5 [ MWS2300LB 119.2 188.2 188.2 261.2 257 4.2 23 5
23.5 3 [ MWS2350MB 74.8 122.3 124.3 198.3 194 4.3 24 5
23.5 5 [ MWS2350LB 121.8 194.3 196.3 270.3 266 4.3 24 5
24.0 3 [ MWS2400MB 76.4 124.4 124.4 198.4 194 4.4 24 5
24.0 5 [ MWS2400LB 124.4 196.4 196.4 270.4 266 4.4 24 5
24.5 3 [ MWS2450MB 78.0 127.5 129.5 204.5 200 4.5 25 5
24.5 5 [ MWS2450LB 127.0 202.5 204.5 274.5 270 4.5 25 5
25.0 3 [ MWS2500MB 79.5 129.5 129.5 204.5 200 4.5 25 5
25.0 5 [ MWS2500LB 129.5 204.5 204.5 274.5 270 4.5 25 5
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주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다른 경우)에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

[ : 2020년 3월 말 수주 종료 예정 제품

r : 수주생산품
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P

y

0.5 40 25400 0.01 (0.005─0.015) 250 40 25400 0.01 (0.005─0.015) 250
0.63 40 20200 0.014 (0.008─0.020) 280 40 20200 0.014 (0.008─0.020) 280
0.8 45 17900 0.028 (0.016─0.040) 500 45 17900 0.028 (0.016─0.040) 500
1.0 50 15900 0.035 (0.020─0.050) 555 50 15900 0.035 (0.020─0.050) 555
1.2 50 13200 0.045 (0.030─0.060) 590 50 13200 0.045 (0.030─0.060) 590
1.6 50 9900 0.055 (0.035─0.080) 540 50 9900 0.055 (0.035─0.080) 540
2.0 50 7900 0.07 (0.040─0.100) 550 50 7900 0.07 (0.040─0.100) 550
2.5 60 7600 0.085 (0.050─0.125) 645 60 7600 0.085 (0.050─0.125) 645
3.2 90 8900 0.1 (0.06─0.13) 890 80 7900 0.1 (0.06─0.13) 790
4.0 100 7900 0.12 (0.08─0.16) 945 90 7100 0.12 (0.08─0.16) 850
5.0 100 6300 0.15 (0.10─0.20) 945 90 5700 0.15 (0.10─0.20) 855
6.3 110 5500 0.2 (0.13─0.26) 1100 100 5000 0.2 (0.13─0.26) 1000
8.0 120 4700 0.23 (0.18─0.28) 1080 110 4300 0.23 (0.18─0.28) 985

10.0 130 4100 0.27 (0.22─0.32) 1105 120 3800 0.27 (0.22─0.32) 1025
12.0 140 3700 0.3 (0.26─0.34) 1110 130 3400 0.3 (0.26─0.34) 1020
16.0 160 3100 0.33 (0.27─0.38) 1020 140 2700 0.33 (0.27─0.38) 890
20.0 160 2500 0.35 (0.30─0.40) 875 140 2200 0.35 (0.30─0.40) 770
25.0 160 2000 0.35 (0.30─0.40) 700 140 1700 0.35 (0.30─0.40) 595

0.5 30 19000 0.01 (0.005─0.015) 190 20 12700 0.008 (0.005─0.010) 100
0.63 30 15100 0.014 (0.008─0.020) 210 20 10100 0.01 (0.008─0.013) 100
0.8 35 13900 0.028 (0.016─0.040) 385 25 9900 0.02 (0.016─0.026) 195
1.0 40 12700 0.035 (0.020─0.050) 440 30 9500 0.03 (0.020─0.044) 285
1.2 40 10600 0.045 (0.030─0.060) 475 30 7900 0.04 (0.030─0.053) 315
1.6 40 7900 0.055 (0.035─0.080) 430 30 5900 0.05 (0.035─0.070) 295
2.0 40 6300 0.07 (0.040─0.100) 440 30 4700 0.06 (0.040─0.080) 280
2.5 50 6300 0.085 (0.050─0.125) 535 40 5000 0.075 (0.050─0.100) 375
3.2 70 6900 0.1 (0.06─0.13) 690 40 3900 0.08 (0.06─0.10) 310
4.0 80 6300 0.11 (0.07─0.14) 690 40 3100 0.09 (0.06─0.11) 275
5.0 80 5000 0.14 (0.09─0.18) 700 40 2500 0.11 (0.08─0.14) 275
6.3 90 4500 0.18 (0.11─0.24) 810 50 2500 0.14 (0.09─0.18) 350
8.0 100 3900 0.21 (0.16─0.25) 815 50 1900 0.15 (0.10─0.19) 285

10.0 110 3500 0.23 (0.19─0.27) 805 50 1500 0.16 (0.12─0.20) 240
12.0 120 3100 0.26 (0.22─0.29) 805 60 1500 0.18 (0.15─0.21) 270
16.0 130 2500 0.28 (0.23─0.33) 700 60 1100 0.19 (0.14─0.24) 205
20.0 130 2000 0.3 (0.26─0.34) 600 60 900 0.21 (0.15─0.26) 185
25.0 130 1600 0.32 (0.28─0.35) 510 60 700 0.21 (0.17─0.25) 145
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피삭재

연강 (≦180HB)

SS400, S10C등

탄소강・합금강 (180─280HB)

S45C, SCM440등
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피삭재

탄소강・합금강 (280─350HB)

SNCM439등

오스테나이트계스텐레스강 (≦200HB)

SUS304, SUS316등
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0.5 40 25400 0.014 (0.008─0.020) 355 10 6300 0.006 (0.004─0.008) 35
0.63 40 20200 0.02 (0.012─0.030) 400 10 5000 0.008 (0.007─0.010) 40
0.8 45 17900 0.036 (0.024─0.050) 640 10 3900 0.016 (0.013─0.021) 60
1.0 60 19000 0.05 (0.030─0.075) 950 10 3100 0.02 (0.016─0.027) 60
1.2 70 18500 0.065 (0.045─0.090) 1200 10 2600 0.025 (0.022─0.032) 65
1.6 80 15900 0.085 (0.053─0.120) 1350 10 1900 0.03 (0.025─0.040) 55
2.0 90 14300 0.105 (0.060─0.150) 1500 15 2300 0.04 (0.032─0.050) 90
2.5 100 12700 0.135 (0.075─0.200) 1710 15 1900 0.05 (0.040─0.060) 95
3.2 120 11900 0.23 (0.10─0.35) 2735 20 1900 0.07 (0.05─0.09) 130
4.0 120 9500 0.24 (0.12─0.35) 2280 20 1500 0.09 (0.06─0.11) 135
5.0 120 7600 0.25 (0.15─0.35) 1900 20 1200 0.11 (0.08─0.14) 130
6.3 150 7500 0.35 (0.20─0.50) 2625 25 1200 0.13 (0.09─0.16) 155
8.0 150 5900 0.35 (0.20─0.50) 2065 25 900 0.14 (0.11─0.17) 125

10.0 150 4700 0.5 (0.20─0.80) 2350 25 700 0.15 (0.12─0.17) 105
12.0 160 4200 0.5 (0.20─0.80) 2100 25 600 0.16 (0.13─0.18) 95
16.0 160 3100 0.6 (0.20─1.00) 1860 25 400 0.18 (0.14─0.21) 70
20.0 170 2700 0.6 (0.20─1.00) 1620 30 400 0.19 (0.15─0.22) 75
25.0 170 2100 0.6 (0.20─1.00) 1260 30 300 0.19 (0.15─0.22) 55

0.5 40 25400 0.01 (0.005─0.015) 250 30 19000 0.01 (0.005─0.015) 190
0.63 40 20200 0.014 (0.008─0.020) 280 30 15100 0.014 (0.008─0.020) 210
0.8 45 17900 0.028 (0.016─0.040) 500 35 13900 0.028 (0.016─0.040) 385
1.0 50 15900 0.035 (0.020─0.050) 555 40 12700 0.035 (0.020─0.050) 440
1.2 50 13200 0.045 (0.030─0.060) 590 40 10600 0.045 (0.030─0.060) 475
1.6 50 9900 0.055 (0.035─0.080) 540 40 7900 0.055 (0.035─0.080) 430
2.0 50 7900 0.07 (0.040─0.100) 550 40 6300 0.07 (0.040─0.100) 440
2.5 60 7600 0.085 (0.050─0.125) 645 50 6300 0.085 (0.050─0.125) 535
3.2 90 8900 0.1 (0.06─0.13) 890 65 6400 0.1 (0.06─0.13) 640
4.0 100 7900 0.12 (0.08─0.16) 945 65 5100 0.12 (0.08─0.16) 610
5.0 100 6300 0.15 (0.10─0.20) 945 65 4100 0.15 (0.10─0.20) 615
6.3 110 5500 0.2 (0.13─0.26) 1100 70 3500 0.2 (0.13─0.26) 700
8.0 120 4700 0.25 (0.18─0.31) 1175 70 2700 0.23 (0.18─0.28) 620

10.0 130 4100 0.29 (0.22─0.35) 1185 70 2200 0.27 (0.22─0.32) 590
12.0 140 3700 0.32 (0.26─0.37) 1180 90 2300 0.3 (0.26─0.34) 690
16.0 160 3100 0.35 (0.28─0.42) 1085 90 1700 0.33 (0.28─0.38) 560
20.0 160 2500 0.37 (0.30─0.44) 925 100 1500 0.35 (0.30─0.40) 525
25.0 160 2000 0.37 (0.30─0.44) 740 100 1200 0.35 (0.30─0.40) 420
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추천절삭조건

SB/MB/LB/XB/DB형드릴（L/D<10）

피삭재

알루미늄 합금 (Si<5%)

A6061, A7075등

내열합금

Inconel718등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

피삭재

회주철 (≦350MPa)

FC300등

닥타일 주철 (≦450MPa)

FCD450등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

WSTAR드릴
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1.0 50 15900 0.02 (0.010─0.030) 320 40 12700 0.02 (0.010─0.030) 255
1.2 50 13200 0.025 (0.016─0.037) 330 40 10600 0.025 (0.016─0.037) 265
1.6 50 9900 0.055 (0.032─0.080) 545 40 7900 0.055 (0.032─0.080) 435
2.0 60 9500 0.07 (0.040─0.100) 665 50 7900 0.07 (0.040─0.100) 550
2.5 60 7600 0.09 (0.063─0.125) 685 50 6300 0.09 (0.055─0.125) 565
3.2 90 8900 0.1 (0.06─0.13) 890 80 7900 0.1 (0.06─0.13) 790
4.0 90 7100 0.12 (0.08─0.16) 850 80 6300 0.12 (0.08─0.16) 755
5.0 90 5700 0.15 (0.10─0.20) 855 80 5000 0.15 (0.10─0.20) 750
6.3 110 5500 0.2 (0.13─0.26) 1100 90 4500 0.2 (0.13─0.26) 900
8.0 110 4300 0.23 (0.18─0.28) 990 90 3500 0.23 (0.18─0.28) 805

10.0 110 3500 0.26 (0.20─0.32) 910 90 2800 0.26 (0.20─0.32) 730
12.0 130 3400 0.3 (0.25─0.34) 1020 110 2900 0.3 (0.25─0.34) 870
16.0 130 2500 0.31 (0.24─0.38) 775 110 2100 0.31 (0.24─0.38) 650

1.0 30 9500 0.015 (0.009─0.028) 140 30 9500 0.015 (0.009─0.028) 140
1.2 30 7900 0.02 (0.013─0.035) 160 30 7900 0.02 (0.013─0.035) 155
1.6 30 5900 0.05 (0.027─0.076) 295 30 5900 0.045 (0.025─0.065) 265
2.0 50 7900 0.065 (0.034─0.095) 515 30 4700 0.055 (0.030─0.080) 255
2.5 50 6300 0.08 (0.045─0.120) 505 40 5000 0.06 (0.035─0.085) 300
3.2 70 6900 0.09 (0.05─0.12) 620 40 3900 0.07 (0.05─0.09) 270
4.0 70 5500 0.11 (0.07─0.15) 605 40 3100 0.08 (0.06─0.10) 245
5.0 70 4400 0.14 (0.09─0.19) 615 40 2500 0.1 (0.07─0.12) 250
6.3 80 4000 0.18 (0.11─0.25) 720 50 2500 0.12 (0.08─0.16) 300
8.0 80 3100 0.21 (0.15─0.26) 650 50 1900 0.14 (0.10─0.17) 265

10.0 80 2500 0.23 (0.15─0.30) 575 50 1500 0.15 (0.12─0.18) 225
12.0 90 2300 0.25 (0.19─0.31) 575 60 1500 0.17 (0.14─0.19) 255
16.0 90 1700 0.28 (0.19─0.36) 475 60 1100 0.18 (0.13─0.22) 195

y
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초경

피삭재

연강 (≦180HB)

SS400, S10C등

탄소강・합금강 (180─280HB)

S45C, SCM440등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

피삭재

탄소강・합금강 (280─350HB)

SNCM439등

오스테나이트계스텐레스강 (≦200HB)

SUS304, SUS316등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

DB형드릴（L/D≧10）

사용상의 포인트

기술자료
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1.0 50 15900 0.05 (0.030─0.075) 795 10 3100 0.02 (0.016─0.027) 60
1.2 60 15900 0.065 (0.045─0.090) 1035 10 2600 0.025 (0.022─0.032) 65
1.6 70 13900 0.085 (0.053─0.120) 1180 10 1900 0.03 (0.025─0.040) 55
2.0 80 12700 0.105 (0.060─0.150) 1335 15 2300 0.04 (0.032─0.050) 90
2.5 90 11400 0.135 (0.075─0.200) 1540 15 1900 0.05 (0.040─0.060) 95
3.2 100 9900 0.23 (0.10─0.35) 2275 20 1900 0.07 (0.05─0.09) 130
4.0 100 7900 0.24 (0.12─0.35) 1895 20 1500 0.09 (0.06─0.11) 135
5.0 100 6300 0.25 (0.15─0.35) 1575 20 1200 0.11 (0.08─0.14) 130
6.3 130 6500 0.35 (0.20─0.50) 2275 20 1000 0.13 (0.09─0.16) 130
8.0 130 5100 0.35 (0.20─0.50) 1785 20 700 0.14 (0.11─0.16) 100

10.0 130 4100 0.5 (0.20─0.80) 2050 20 600 0.15 (0.12─0.17) 90
12.0 140 3700 0.5 (0.20─0.80) 1850 20 500 0.16 (0.13─0.18) 80
16.0 140 2700 0.5 (0.20─0.80) 1350 20 300 0.17 (0.14─0.19) 50

1.0 40 12700 0.02 (0.010─0.030) 255 30 9500 0.015 (0.009─0.028) 140
1.2 40 10600 0.025 (0.016─0.037) 265 30 7900 0.02 (0.013─0.035) 160
1.6 40 7900 0.055 (0.032─0.080) 435 30 5900 0.05 (0.027─0.076) 295
2.0 50 7900 0.07 (0.040─0.100) 550 50 7900 0.065 (0.034─0.095) 515
2.5 50 6300 0.09 (0.055─0.125) 565 50 6300 0.08 (0.045─0.120) 505
3.2 90 8900 0.1 (0.06─0.13) 890 50 4900 0.09 (0.05─0.12) 440
4.0 90 7100 0.12 (0.08─0.16) 850 50 3900 0.11 (0.07─0.15) 430
5.0 90 5700 0.15 (0.10─0.20) 855 50 3100 0.14 (0.09─0.19) 435
6.3 110 5500 0.2 (0.13─0.26) 1100 60 3000 0.18 (0.11─0.25) 540
8.0 110 4300 0.23 (0.18─0.28) 990 60 2300 0.21 (0.15─0.26) 480

10.0 110 3500 0.26 (0.20─0.32) 910 60 1900 0.23 (0.15─0.30) 435
12.0 130 3400 0.3 (0.25─0.34) 1020 80 2100 0.25 (0.19─0.31) 525
16.0 130 2500 0.31 (0.24─0.38) 775 80 1500 0.28 (0.19─0.36) 420

y

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경

추천절삭조건

DB형드릴（L/D≧10）

피삭재

알루미늄 합금 (Si<5%)

A6061, A7075등

내열합금

Inconel718등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

피삭재

회주철 (≦350MPa)

FC300등

닥타일 주철 (≦450MPa)

FCD450등

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(min.─max.)

(mm/rev)
이송속도 
(mm/min)

WSTAR드릴
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SB/MB/LB/XB 형드릴좋은 사용법

스러스트베어링타입의 콜렛척으로 
확실하게 클렘프하여 주십시오.

조
절

스
크

루

드릴 파지

박판 구멍가공절삭액의 취급급유의 방법（DC≧3）

단속가공（DC≧3）

소경드릴의 사용법

단가공（DC≧3） 관통시의 버, 워크칩핑（DC≧3）

드릴장 선정법 드릴 장착 장착시의 체결정도（DC≧3）

A치수는DC×1.5이상 확보할 것.
（DC<3인 경우에는, DC×2.0 이상） 홈부분은 절대로 물리지 않게 한다. 0.03mm이내.

절삭유의 압력은 0.5~1MPa
（DC ≦5 인 경우에는 2~3MPa, 
DC<3 인 경우에는 최저
1.5MPa. 추천은3.0MPa 이상）.
분사량은 1.5~4.0 l/min 정도

（DC ≧3 인 경우）

스핀들통과형 회전급유장치형

급유 급유

z 아래구멍을 MWS-SB 타입 혹은시판중인 
센타드릴을 사용하여 1DC(DC 은 드릴경 )
정도 뚫는다 . DC<3인 경우, 가이드구멍 
가공은 SB형 드릴을 추천합니다.

x 밑구멍을 가이드로 하고 , 사용하고 싶은 
쿨런트구멍형 드릴로 가공한다 . 가공내용
에 따라서 스텝가공 또는 인칭가공을 추천
합니다 .

1） 쿨런트 필터를 반드시  
장착해 주십시요. 절삭가루 
등이 쿨런트구멍 내에  
막히는 수가 있습니다. 특히 
소경드릴을 사용할  
경우에는 가능한 한 조밀한 
필터를 사용해 주십시요.

2） 절삭액이 오래되면 액 속의 
미세한 가루가 쿨런트구멍 
안에 부착되어, 절삭액의  
분출이 악화됩니다. 빨리  
교환해 주십시요.

휘어짐이
발생한다.

back up 
을 한다.

가공가능

사전 가공 필요

z 단속장소에서 
이송을 내린다.

z 엔드밀에 의한 
커운터 가공이
필요합니다. z2공정으로 나눈다.

x먼저 넓은 부분을 가공한다.
※ 카운터 및 면취날형 공구를

제작합니다.

z관통시의 이송을 낮춘다.
x챔퍼각을 만든다.
c선단각을 변경한다.

사용상의 주의（DC<3을 사용하는 경우）
a 쿨런트 구멍이 막히는 것을 방지하기 위해서 , 쿨런트 장치에는 정밀필터（메시≦ 3!m）를 사용해 주십시요 .
a 롱타입 드릴로 구멍이 깊은 가공을 할 때에는 , 가이드 구멍을 가공하고 나서 사용해 주십시요 .

( 원심력에 의해 드릴이 절손될 수 있습니다 )

기술자료
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드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
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공

초경
WSTAR드릴

DB 형드릴（L/D≧10，DC<3）좋은 사용법

평탄면 가공의 경우 a막힌구멍을 가공하는 경우

1. 가이드 구멍가공 2. 깊은 구멍 가공(가이드 구멍에 삽입)

z 가이드 구멍가공은, SB형 드릴을
추천합니다.

x 가이드구멍의 정도(진원)가  
양호할 것.

c구멍 깊이는 DC×1정도로 OK
　 (롱드릴의 길이에 맞춰서  

가이드구멍의 깊이를 조정해  
주십시요.)

z 저회전으로 가이드 구멍에  
삽입하여 주십시요. 
(회전속도 1000min-1, 이송 
0.2~0.3mm/rev정도)

x 가이드 구멍 바닥에서 
0.5~1mm정도까지 삽입하여 
주십시요.(절인의 어깨가  
확실하게 삽입되어 있을 것)

4. 깊은구멍 가공(빠져나오기)3. 깊은 구멍 가공(가공시작, 종료)

z 가공 종료후, 0.5~1mm정도  
구멍 바닥과 떨어진 위치에서  
절삭회전을 저회전으로 변경해  
주십시요.

　(회전속도 1000min-1 정도)

x 이송속도 3000mm/min정도에서 
가공시작  위치까지 다시 나와 
주십시요.

c 가이드구멍에 삽입할 때와 같은 
조건으로 나와 주십시요.

z절삭회전, 이송을 시작하여 주십시요.(논스텝가공)

단속가공을 포함하는 경우 a가공부위가 경사면, 또는 이형 형상일 경우. 관통부가 경사면, 또는 이형 형상일 경우. 

1. 착좌가공 2. 가이드 구멍가공

z 가이드 구멍가공용 드릴은 SB형 
드릴을 추천합니다.

x 가이드구멍의 정도(진원)가 
양호할 것.

c구멍 깊이는 DC×1정도로 OK
　 (롱드릴의 길이에 맞춰서  

가이드구멍의 깊이를 조정해 
주십시요.)

z 경사면에 깊은 구멍 가공을 할 때는 엔드밀 또는 가이드 구멍 가공용 
드릴로서 MFE 드릴을 권장합니다.

x 가이드구멍의 정도(진원)가 
양호할 것.

c구멍 깊이는 DC×1정도로 OK

3. 깊은 구멍 가공(가이드 구멍에 삽입) 4. 깊은구멍 가공(가공시작, 관통전까지)

z저회전으로 가이드 구멍에 삽입하여 주십시요.
　(회전속도 1000min-1, 이송0.2~0.3mm/rev정도)
x가이드 구멍 바닥에서0.5~1mm정도까지 삽입하여주십시요.

z절삭회전, 이송을 시작하여 주십시요.(논스텝가공)
x거의 관통할 때까지 보통 이송으로 가공하여 주십시요. 

5. 깊은구멍 가공(관통시 단속절삭) 6. 깊은구멍 가공(빠져나오기)

z관통시의 단속절삭은 절인에 데미지를 줍니다.
x단속절삭시에는 정상 이송의 반절 정도로 해 주십시요.

z관통후, 절삭회전을 저회전으로 변경하여 주십시요.
　(회전속도 1000min-1 정도)
x이송속도 3000mm/min정도에서 가공시작  위치까지 다시 나와 주십시요.

DC x 1이상
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롱타입드릴（L/D=3이상）의 사용법

평탄면 가공의 경우 a막힌구멍을 가공하는 경우

1. 가이드 구멍가공 2. 깊은 구멍 가공(가이드 구멍에 삽입)

z 저회전으로 가이드 구멍에 삽입
하여 주십시요. 
(절삭속도 20~30m/min, 이송
0.2~0.3mm/rev정도)

x 가이드 구멍 바닥에서 1~3mm 
정도까지 삽입하여 주십시요. 
(절인의 어깨가 확실하게  
삽입되어 있을 것)

z 가이드구멍 가공용 드릴의 선단각
은 롱드릴의 선단각 140°보다 작 
지 않게 해 주십시요. 
MVS 파일럿 드릴 첨단각 145°를 
권장합니다.

x 가이드구멍의 정도(진원)가 
양호할 것.

c 구멍 깊이는 DC×1~2정도로 
OK

　 (롱드릴의 길이에 맞춰서  
가이드구멍의 깊이를 조정해 주
십시요.)

4. 깊은구멍 가공(빠져나오기)3. 깊은 구멍 가공(가공시작, 종료)

z 가공 종료후, 1~2mm정도  
구멍 바닥과 떨어진 위치에서  
절삭회 전을 저회전으로 변경해 
주십시요.

　(절삭속도 20~30m/min 정도)

z절삭회전, 이송을 시작하여 주십시요.(논스텝가공)

단속가공을 포함하는 경우 a가공부위가 경사면, 또는 이형 형상일 경우. 관통부가 경사면, 또는 이형 형상일 경우. 

1. 착좌가공 2. 가이드 구멍가공

z 가이드구멍 가공용 드릴의 선단각
은 롱드릴의 선단각 140°보다 작 
지 않게 해 주십시요. 
MVS 파일럿 드릴 첨단각 145°를 
권장합니다.

x 가이드구멍의 정도(진원)가 
양호할 것.

c 구멍 깊이는 DC×1~2정도로 
OK

　 (롱드릴의 길이에 맞춰서  
가이드구멍의 깊이를 조정해 주
십시요.)

3. 깊은 구멍 가공(가이드 구멍에 삽입) 4. 깊은구멍 가공(가공시작, 관통전까지)

z저회전으로 가이드 구멍에 삽입하여 주십시요.
　(절삭속도 20~30m/min, 이송0.2~0.3mm/rev정도)
x가이드 구멍 바닥에서 1~3mm정도까지 삽입하여 주십시요.

z절삭회전, 이송을 시작하여 주십시요.(논스텝가공)
x거의 관통할 때까지 보통 이송으로 가공하여 주십시요, 

5. 깊은구멍 가공(관통시 단속절삭) 6. 깊은구멍 가공(빠져나오기)

z관통시의 단속절삭은 절인에 데미지를 줍니다.
x관통시의 이송은 0.05~0.1mm/rev를 추천합니다.

z관통후, 절삭회전을 저회전으로 변경하여 주십시요.
　(절삭속도 20~30m/min 정도)
x이송속도 3000mm/min정도에서 가공시작  위치까지 다시 나와 주십시요.

x 이송속도 3000mm/min정도에서 
가공시작  위치까지 다시 나와 
주십시요.

c 가이드구멍에 삽입할 때와 같은 
조건으로 나와 주십시요.

z 경사면에 깊은 구멍 가공을 할 때는 엔드밀 또는 가이드 구멍 가공용 
드릴로서 MFE 드릴을 권장합니다.

x 가이드구멍의 정도(진원)가 
양호할 것.

c구멍 깊이는 DC×1정도로 OK

기술자료

DC x 1이상
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(L/D)
1.0 2 a MZE0100SB 2.2 6.2 8.2 55.2 55 0.2 2.0 2
1.1 2 a MZE0110SB 2.4 7.2 9.2 55.2 55 0.2 2.0 2
1.2 2 a MZE0120SB 2.6 8.2 9.2 55.2 55 0.2 2.0 2
1.3 2 a MZE0130SB 2.8 8.2 9.2 55.2 55 0.2 2.0 2
1.4 2 a MZE0140SB 3.1 9.3 10.3 55.3 55 0.3 2.0 2
1.5 2 a MZE0150SB 3.3 9.3 10.3 55.3 55 0.3 2.0 2
1.6 2 a MZE0160SB 3.5 10.3 10.3 55.3 55 0.3 2.0 1
1.7 2 a MZE0170SB 3.7 10.3 10.3 55.3 55 0.3 2.0 1
1.8 2 a MZE0180SB 3.9 11.3 11.3 55.3 55 0.3 2.0 1
1.9 2 a MZE0190SB 4.1 11.3 11.3 55.3 55 0.3 2.0 1
2.0 2 a MZE0200SA 4.4 12.4 12.4 55.4 55 0.4 2.0 1
2.0 3 a MZE0200MA 6.4 16.4 16.4 55.4 55 0.4 2.0 1
2.1 2 a MZE0210SA 4.6 12.4 12.4 55.4 55 0.4 2.1 1
2.1 3 a MZE0210MA 6.7 16.4 16.4 55.4 55 0.4 2.1 1
2.2 2 a MZE0220SA 4.8 13.4 13.4 55.4 55 0.4 2.2 1
2.2 3 a MZE0220MA 7.0 18.4 18.4 55.4 55 0.4 2.2 1
2.3 2 a MZE0230SA 5.0 13.4 13.4 55.4 55 0.4 2.3 1
2.3 3 a MZE0230MA 7.3 18.4 18.4 55.4 55 0.4 2.3 1
2.4 2 a MZE0240SA 5.2 16.4 16.4 55.4 55 0.4 2.4 1
2.4 3 a MZE0240MA 7.6 20.4 20.4 55.4 55 0.4 2.4 1
2.5 2 a MZE0250SA 5.5 16.5 16.5 55.5 55 0.5 2.5 1
2.5 3 a MZE0250MA 8.0 20.5 20.5 55.5 55 0.5 2.5 1
2.6 2 a MZE0260SA 5.7 16.5 16.5 55.5 55 0.5 2.6 1
2.6 3 a MZE0260MA 8.3 20.5 20.5 55.5 55 0.5 2.6 1
2.7 2 a MZE0270SA 5.9 16.5 16.5 55.5 55 0.5 2.7 1
2.7 3 a MZE0270MA 8.6 20.5 20.5 55.5 55 0.5 2.7 1
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2.8 2 a MZE0280SA 6.1 16.5 16.5 55.5 55 0.5 2.8 1
2.8 3 a MZE0280MA 8.9 21.5 21.5 60.5 60 0.5 2.8 1
2.9 2 a MZE0290SA 6.3 16.5 16.5 55.5 55 0.5 2.9 1
2.9 3 a MZE0290MA 9.2 21.5 21.5 60.5 60 0.5 2.9 1
3.0 2 a MZE0300SA 6.5 16.5 16.5 55.5 55 0.5 3.0 1
3.0 3 a MZE0300MA 9.5 21.5 21.5 60.5 60 0.5 3.0 1
3.1 2 a MZE0310SA 6.8 18.6 18.6 55.6 55 0.6 3.1 1
3.1 3 a MZE0310MA 9.9 24.6 24.6 60.6 60 0.6 3.1 1
3.2 2 a MZE0320SA 7.0 18.6 18.6 55.6 55 0.6 3.2 1
3.2 3 a MZE0320MA 10.2 24.6 24.6 60.6 60 0.6 3.2 1
3.3 2 a MZE0330SA 7.2 18.6 18.6 55.6 55 0.6 3.3 1
3.3 3 a MZE0330MA 10.5 24.6 24.6 60.6 60 0.6 3.3 1
3.4 2 a MZE0340SA 7.4 20.6 20.6 55.6 55 0.6 3.4 1
3.4 3 a MZE0340MA 10.8 24.6 24.6 60.6 60 0.6 3.4 1
3.5 2 a MZE0350SA 7.6 20.6 20.6 55.6 55 0.6 3.5 1
3.5 3 a MZE0350MA 11.1 24.6 24.6 60.6 60 0.6 3.5 1
3.6 2 a MZE0360SA 7.9 20.7 20.7 55.7 55 0.7 3.6 1
3.6 3 a MZE0360MA 11.5 27.7 27.7 60.7 60 0.7 3.6 1
3.7 2 a MZE0370SA 8.1 20.7 20.7 55.7 55 0.7 3.7 1
3.7 3 a MZE0370MA 11.8 27.7 27.7 60.7 60 0.7 3.7 1
3.8 2 a MZE0380SA 8.3 22.7 22.7 55.7 55 0.7 3.8 1
3.8 3 a MZE0380MA 12.1 27.7 27.7 60.7 60 0.7 3.8 1
3.9 2 a MZE0390SA 8.5 22.7 22.7 55.7 55 0.7 3.9 1
3.9 3 a MZE0390MA 12.4 27.7 27.7 60.7 60 0.7 3.9 1
4.0 2 a MZE0400SA 8.7 22.7 22.7 55.7 55 0.7 4.0 1
4.0 3 a MZE0400MA 12.7 27.7 27.7 60.7 60 0.7 4.0 1

DC<2
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─ 0.014
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─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033
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강 스텐레스강 주  철 비철금속 내열합금 고경도강

그림1

그림2

※ DCON <2 : h6
 DCON ≧2 : h8

외부급유
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a : 표준재고품

주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다른 경우)에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

a넓은 홈 폭이 양호한 칩 배출을 실현합니다.

2≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦20

2≦DCON≦3 3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦18 18<DCON≦20
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4.1 2 a MZE0410SA 8.9 22.7 22.7 55.7 55 0.7 4.1 1
4.1 3 a MZE0410MA 13.0 29.7 29.7 63.7 63 0.7 4.1 1
4.2 2 a MZE0420SA 9.2 22.8 22.8 55.8 55 0.8 4.2 1
4.2 3 a MZE0420MA 13.4 29.8 29.8 63.8 63 0.8 4.2 1
4.3 2 a MZE0430SA 9.4 24.8 24.8 58.8 58 0.8 4.3 1
4.3 3 a MZE0430MA 13.7 29.8 29.8 63.8 63 0.8 4.3 1
4.4 2 a MZE0440SA 9.6 24.8 24.8 58.8 58 0.8 4.4 1
4.4 3 a MZE0440MA 14.0 29.8 29.8 63.8 63 0.8 4.4 1
4.5 2 a MZE0450SA 9.8 24.8 24.8 58.8 58 0.8 4.5 1
4.5 3 a MZE0450MA 14.3 29.8 29.8 63.8 63 0.8 4.5 1
4.6 2 a MZE0460SA 10.0 24.8 24.8 58.8 58 0.8 4.6 1
4.6 3 a MZE0460MA 14.6 32.8 32.8 68.8 68 0.8 4.6 1
4.7 2 a MZE0470SA 10.3 24.9 24.9 58.9 58 0.9 4.7 1
4.7 3 a MZE0470MA 15.0 32.9 32.9 68.9 68 0.9 4.7 1
4.8 2 a MZE0480SA 10.5 26.9 26.9 62.9 62 0.9 4.8 1
4.8 3 a MZE0480MA 15.3 32.9 32.9 68.9 68 0.9 4.8 1
4.9 2 a MZE0490SA 10.7 26.9 26.9 62.9 62 0.9 4.9 1
4.9 3 a MZE0490MA 15.6 32.9 32.9 68.9 68 0.9 4.9 1
5.0 2 a MZE0500SA 10.9 26.9 26.9 62.9 62 0.9 5.0 1
5.0 3 a MZE0500MA 15.9 32.9 32.9 68.9 68 0.9 5.0 1
5.1 2 a MZE0510SA 11.1 26.9 26.9 62.9 62 0.9 5.1 1
5.1 3 a MZE0510MA 16.2 34.9 34.9 72.9 72 0.9 5.1 1
5.2 2 a MZE0520SA 11.3 26.9 26.9 62.9 62 0.9 5.2 1
5.2 3 a MZE0520MA 16.5 34.9 34.9 72.9 72 0.9 5.2 1
5.3 2 a MZE0530SA 11.6 27.0 27.0 63.0 62 1.0 5.3 1
5.3 3 a MZE0530MA 16.9 35.0 35.0 73.0 72 1.0 5.3 1
5.4 2 a MZE0540SA 11.8 29.0 29.0 67.0 66 1.0 5.4 1
5.4 3 a MZE0540MA 17.2 35.0 35.0 73.0 72 1.0 5.4 1
5.5 2 a MZE0550SA 12.0 29.0 29.0 67.0 66 1.0 5.5 1
5.5 3 a MZE0550MA 17.5 35.0 35.0 73.0 72 1.0 5.5 1
5.6 2 a MZE0560SA 12.2 29.0 29.0 67.0 66 1.0 5.6 1
5.6 3 a MZE0560MA 17.8 37.0 37.0 75.0 74 1.0 5.6 1
5.7 2 a MZE0570SA 12.4 29.0 29.0 67.0 66 1.0 5.7 1
5.7 3 a MZE0570MA 18.1 37.0 37.0 75.0 74 1.0 5.7 1
5.8 2 a MZE0580SA 12.7 29.1 29.1 67.1 66 1.1 5.8 1
5.8 3 a MZE0580MA 18.5 37.1 37.1 75.1 74 1.1 5.8 1
5.9 2 a MZE0590SA 12.9 29.1 29.1 67.1 66 1.1 5.9 1
5.9 3 a MZE0590MA 18.8 37.1 37.1 75.1 74 1.1 5.9 1
6.0 2 a MZE0600SA 13.1 29.1 29.1 67.1 66 1.1 6.0 1
6.0 3 a MZE0600MA 19.1 42.1 42.1 82.1 81 1.1 6.0 1
6.1 2 a MZE0610SA 13.3 32.1 32.1 71.1 70 1.1 6.1 1
6.1 3 a MZE0610MA 19.4 42.1 42.1 82.1 81 1.1 6.1 1
6.2 2 a MZE0620SA 13.5 32.1 32.1 71.1 70 1.1 6.2 1
6.2 3 a MZE0620MA 19.7 42.1 42.1 82.1 81 1.1 6.2 1
6.3 2 a MZE0630SA 13.7 32.1 32.1 71.1 70 1.1 6.3 1
6.3 3 a MZE0630MA 20.0 42.1 42.1 82.1 81 1.1 6.3 1
6.4 2 a MZE0640SA 14.0 32.2 32.2 71.2 70 1.2 6.4 1
6.4 3 a MZE0640MA 20.4 42.2 42.2 82.2 81 1.2 6.4 1
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6.5 2 a MZE0650SA 14.2 32.2 32.2 71.2 70 1.2 6.5 1
6.5 3 a MZE0650MA 20.7 42.2 42.2 82.2 81 1.2 6.5 1
6.6 2 a MZE0660SA 14.4 32.2 32.2 71.2 70 1.2 6.6 1
6.6 3 a MZE0660MA 21.0 44.2 44.2 84.2 83 1.2 6.6 1
6.7 2 a MZE0670SA 14.6 32.2 32.2 71.2 70 1.2 6.7 1
6.7 3 a MZE0670MA 21.3 44.2 44.2 84.2 83 1.2 6.7 1
6.8 2 a MZE0680SA 14.8 35.2 35.2 75.2 74 1.2 6.8 1
6.8 3 a MZE0680MA 21.6 44.2 44.2 84.2 83 1.2 6.8 1
6.9 2 a MZE0690SA 15.1 35.3 35.3 75.3 74 1.3 6.9 1
6.9 3 a MZE0690MA 22.0 44.3 44.3 84.3 83 1.3 6.9 1
7.0 2 a MZE0700SA 15.3 35.3 35.3 75.3 74 1.3 7.0 1
7.0 3 a MZE0700MA 22.3 44.3 44.3 84.3 83 1.3 7.0 1
7.1 2 a MZE0710SA 15.5 35.3 35.3 75.3 74 1.3 7.1 1
7.1 3 a MZE0710MA 22.6 46.3 46.3 88.3 87 1.3 7.1 1
7.2 2 a MZE0720SA 15.7 35.3 35.3 75.3 74 1.3 7.2 1
7.2 3 a MZE0720MA 22.9 46.3 46.3 88.3 87 1.3 7.2 1
7.3 2 a MZE0730SA 15.9 35.3 35.3 75.3 74 1.3 7.3 1
7.3 3 a MZE0730MA 23.2 46.3 46.3 88.3 87 1.3 7.3 1
7.4 2 a MZE0740SA 16.1 35.3 35.3 75.3 74 1.3 7.4 1
7.4 3 a MZE0740MA 23.5 46.3 46.3 88.3 87 1.3 7.4 1
7.5 2 a MZE0750SA 16.4 35.4 35.4 75.4 74 1.4 7.5 1
7.5 3 a MZE0750MA 23.9 46.4 46.4 88.4 87 1.4 7.5 1
7.6 2 a MZE0760SA 16.6 38.4 38.4 80.4 79 1.4 7.6 1
7.6 3 a MZE0760MA 24.2 49.4 49.4 91.4 90 1.4 7.6 1
7.7 2 a MZE0770SA 16.8 38.4 38.4 80.4 79 1.4 7.7 1
7.7 3 a MZE0770MA 24.5 49.4 49.4 91.4 90 1.4 7.7 1
7.8 2 a MZE0780SA 17.0 38.4 38.4 80.4 79 1.4 7.8 1
7.8 3 a MZE0780MA 24.8 49.4 49.4 91.4 90 1.4 7.8 1
7.9 2 a MZE0790SA 17.2 38.4 38.4 80.4 79 1.4 7.9 1
7.9 3 a MZE0790MA 25.1 49.4 49.4 91.4 90 1.4 7.9 1
8.0 2 a MZE0800SA 17.5 38.5 38.5 80.5 79 1.5 8.0 1
8.0 3 a MZE0800MA 25.5 49.5 49.5 91.5 90 1.5 8.0 1
8.1 2 a MZE0810SA 17.7 38.5 38.5 80.5 79 1.5 8.1 1
8.1 3 a MZE0810MA 25.8 54.5 54.5 97.5 96 1.5 8.1 1
8.2 2 a MZE0820SA 17.9 38.5 38.5 80.5 79 1.5 8.2 1
8.2 3 a MZE0820MA 26.1 54.5 54.5 97.5 96 1.5 8.2 1
8.3 2 a MZE0830SA 18.1 38.5 38.5 80.5 79 1.5 8.3 1
8.3 3 a MZE0830MA 26.4 54.5 54.5 97.5 96 1.5 8.3 1
8.4 2 a MZE0840SA 18.3 38.5 38.5 80.5 79 1.5 8.4 1
8.4 3 a MZE0840MA 26.7 54.5 54.5 97.5 96 1.5 8.4 1
8.5 2 a MZE0850SA 18.5 38.5 38.5 80.5 79 1.5 8.5 1
8.5 3 a MZE0850MA 27.0 54.5 54.5 97.5 96 1.5 8.5 1
8.6 2 a MZE0860SA 18.8 41.6 41.6 85.6 84 1.6 8.6 1
8.6 3 a MZE0860MA 27.4 56.6 56.6 99.6 98 1.6 8.6 1
8.7 2 a MZE0870SA 19.0 41.6 41.6 85.6 84 1.6 8.7 1
8.7 3 a MZE0870MA 27.7 56.6 56.6 99.6 98 1.6 8.7 1
8.8 2 a MZE0880SA 19.2 41.6 41.6 85.6 84 1.6 8.8 1
8.8 3 a MZE0880MA 28.0 56.6 56.6 99.6 98 1.6 8.8 1
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8.9 2 a MZE0890SA 19.4 41.6 41.6 85.6 84 1.6 8.9 1
8.9 3 a MZE0890MA 28.3 56.6 56.6 99.6 98 1.6 8.9 1
9.0 2 a MZE0900SA 19.6 41.6 41.6 85.6 84 1.6 9.0 1
9.0 3 a MZE0900MA 28.6 56.6 56.6 99.6 98 1.6 9.0 1
9.1 2 a MZE0910SA 19.9 41.7 41.7 85.7 84 1.7 9.1 1
9.1 3 a MZE0910MA 29.0 59.7 59.7 103.7 102 1.7 9.1 1
9.2 2 a MZE0920SA 20.1 41.7 41.7 85.7 84 1.7 9.2 1
9.2 3 a MZE0920MA 29.3 59.7 59.7 103.7 102 1.7 9.2 1
9.3 2 a MZE0930SA 20.3 41.7 41.7 85.7 84 1.7 9.3 1
9.3 3 a MZE0930MA 29.6 59.7 59.7 103.7 102 1.7 9.3 1
9.4 2 a MZE0940SA 20.5 41.7 41.7 85.7 84 1.7 9.4 1
9.4 3 a MZE0940MA 29.9 59.7 59.7 103.7 102 1.7 9.4 1
9.5 2 a MZE0950SA 20.7 41.7 41.7 85.7 84 1.7 9.5 1
9.5 3 a MZE0950MA 30.2 59.7 59.7 103.7 102 1.7 9.5 1
9.6 2 a MZE0960SA 20.9 44.7 44.7 90.7 89 1.7 9.6 1
9.6 3 a MZE0960MA 30.5 61.7 61.7 106.7 105 1.7 9.6 1
9.7 2 a MZE0970SA 21.2 44.8 44.8 90.8 89 1.8 9.7 1
9.7 3 a MZE0970MA 30.9 61.8 61.8 106.8 105 1.8 9.7 1
9.8 2 a MZE0980SA 21.4 44.8 44.8 90.8 89 1.8 9.8 1
9.8 3 a MZE0980MA 31.2 61.8 61.8 106.8 105 1.8 9.8 1
9.9 2 a MZE0990SA 21.6 44.8 44.8 90.8 89 1.8 9.9 1
9.9 3 a MZE0990MA 31.5 61.8 61.8 106.8 105 1.8 9.9 1

10.0 2 a MZE1000SA 21.8 44.8 44.8 90.8 89 1.8 10.0 1
10.0 3 a MZE1000MA 31.8 61.8 61.8 106.8 105 1.8 10.0 1
10.1 2 a MZE1010SA 22.0 44.8 44.8 90.8 89 1.8 10.1 1
10.1 3 a MZE1010MA 32.1 67.8 67.8 113.8 112 1.8 10.1 1
10.2 2 a MZE1020SA 22.3 44.9 44.9 90.9 89 1.9 10.2 1
10.2 3 a MZE1020MA 32.5 67.9 67.9 113.9 112 1.9 10.2 1
10.3 2 a MZE1030SA 22.5 44.9 44.9 90.9 89 1.9 10.3 1
10.3 3 a MZE1030MA 32.8 67.9 67.9 113.9 112 1.9 10.3 1
10.4 2 a MZE1040SA 22.7 44.9 44.9 90.9 89 1.9 10.4 1
10.4 3 a MZE1040MA 33.1 67.9 67.9 113.9 112 1.9 10.4 1
10.5 2 a MZE1050SA 22.9 44.9 44.9 90.9 89 1.9 10.5 1
10.5 3 a MZE1050MA 33.4 67.9 67.9 113.9 112 1.9 10.5 1
10.6 2 a MZE1060SA 23.1 44.9 44.9 90.9 89 1.9 10.6 1
10.6 3 a MZE1060MA 33.7 69.9 69.9 115.9 114 1.9 10.6 1
10.7 2 a MZE1070SA 23.3 48.9 48.9 96.9 95 1.9 10.7 1
10.7 3 a MZE1070MA 34.0 69.9 69.9 115.9 114 1.9 10.7 1
10.8 2 a MZE1080SA 23.6 49.0 49.0 97.0 95 2.0 10.8 1
10.8 3 a MZE1080MA 34.4 70.0 70.0 116.0 114 2.0 10.8 1
10.9 2 a MZE1090SA 23.8 49.0 49.0 97.0 95 2.0 10.9 1
10.9 3 a MZE1090MA 34.7 70.0 70.0 116.0 114 2.0 10.9 1
11.0 2 a MZE1100SA 24.0 49.0 49.0 97.0 95 2.0 11.0 1
11.0 3 a MZE1100MA 35.0 70.0 70.0 116.0 114 2.0 11.0 1
11.1 2 a MZE1110SA 24.2 49.0 49.0 97.0 95 2.0 11.1 1
11.1 3 a MZE1110MA 35.3 73.0 73.0 120.0 118 2.0 11.1 1
11.2 2 a MZE1120SA 24.4 49.0 49.0 97.0 95 2.0 11.2 1
11.2 3 a MZE1120MA 35.6 73.0 73.0 120.0 118 2.0 11.2 1
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11.3 2 a MZE1130SA 24.7 49.1 49.1 97.1 95 2.1 11.3 1
11.3 3 a MZE1130MA 36.0 73.1 73.1 120.1 118 2.1 11.3 1
11.4 2 a MZE1140SA 24.9 49.1 49.1 97.1 95 2.1 11.4 1
11.4 3 a MZE1140MA 36.3 73.1 73.1 120.1 118 2.1 11.4 1
11.5 2 a MZE1150SA 25.1 49.1 49.1 97.1 95 2.1 11.5 1
11.5 3 a MZE1150MA 36.6 73.1 73.1 120.1 118 2.1 11.5 1
11.6 2 a MZE1160SA 25.3 49.1 49.1 97.1 95 2.1 11.6 1
11.6 3 a MZE1160MA 36.9 75.1 75.1 123.1 121 2.1 11.6 1
11.7 2 a MZE1170SA 25.5 49.1 49.1 97.1 95 2.1 11.7 1
11.7 3 a MZE1170MA 37.2 75.1 75.1 123.1 121 2.1 11.7 1
11.8 2 a MZE1180SA 25.7 49.1 49.1 97.1 95 2.1 11.8 1
11.8 3 a MZE1180MA 37.5 75.1 75.1 123.1 121 2.1 11.8 1
11.9 2 a MZE1190SA 26.0 53.2 53.2 104.2 102 2.2 11.9 1
11.9 3 a MZE1190MA 37.9 75.2 75.2 123.2 121 2.2 11.9 1
12.0 2 a MZE1200SA 26.2 53.2 53.2 104.2 102 2.2 12.0 1
12.0 3 a MZE1200MA 38.2 75.2 75.2 123.2 121 2.2 12.0 1
12.1 2 a MZE1210SA 26.4 53.2 53.2 104.2 102 2.2 12.1 1
12.1 3 a MZE1210MA 38.5 78.2 78.2 137.2 135 2.2 12.1 1
12.2 2 a MZE1220SA 26.6 53.2 53.2 104.2 102 2.2 12.2 1
12.2 3 a MZE1220MA 38.8 78.2 78.2 137.2 135 2.2 12.2 1
12.3 2 a MZE1230SA 26.8 53.2 53.2 104.2 102 2.2 12.3 1
12.3 3 a MZE1230MA 39.1 78.2 78.2 137.2 135 2.2 12.3 1
12.4 2 a MZE1240SA 27.1 53.3 53.3 104.3 102 2.3 12.4 1
12.4 3 a MZE1240MA 39.5 78.3 78.3 137.3 135 2.3 12.4 1
12.5 2 a MZE1250SA 27.3 53.3 53.3 104.3 102 2.3 12.5 1
12.5 3 a MZE1250MA 39.8 78.3 78.3 137.3 135 2.3 12.5 1
12.6 2 a MZE1260SA 27.5 53.3 53.3 104.3 102 2.3 12.6 1
12.6 3 a MZE1260MA 40.1 80.3 80.3 139.3 137 2.3 12.6 1
12.7 2 a MZE1270SA 27.7 53.3 53.3 104.3 102 2.3 12.7 1
12.7 3 a MZE1270MA 40.4 80.3 80.3 139.3 137 2.3 12.7 1
12.8 2 a MZE1280SA 27.9 53.3 53.3 104.3 102 2.3 12.8 1
12.8 3 a MZE1280MA 40.7 80.3 80.3 139.3 137 2.3 12.8 1
12.9 2 a MZE1290SA 28.1 53.3 53.3 104.3 102 2.3 12.9 1
12.9 3 a MZE1290MA 41.0 80.3 80.3 139.3 137 2.3 12.9 1
13.0 2 a MZE1300SA 28.4 53.4 53.4 104.4 102 2.4 13.0 1
13.0 3 a MZE1300MA 41.4 80.4 80.4 139.4 137 2.4 13.0 1
13.1 2 a MZE1310SA 28.6 53.4 53.4 104.4 102 2.4 13.1 1
13.1 3 a MZE1310MA 41.7 86.4 86.4 146.4 144 2.4 13.1 1
13.2 2 a MZE1320SA 28.8 53.4 53.4 104.4 102 2.4 13.2 1
13.2 3 a MZE1320MA 42.0 86.4 86.4 146.4 144 2.4 13.2 1
13.3 2 a MZE1330SA 29.0 56.4 56.4 109.4 107 2.4 13.3 1
13.3 3 a MZE1330MA 42.3 86.4 86.4 146.4 144 2.4 13.3 1
13.4 2 a MZE1340SA 29.2 56.4 56.4 109.4 107 2.4 13.4 1
13.4 3 a MZE1340MA 42.6 86.4 86.4 146.4 144 2.4 13.4 1
13.5 2 a MZE1350SA 29.5 56.5 56.5 109.5 107 2.5 13.5 1
13.5 3 a MZE1350MA 43.0 86.5 86.5 146.5 144 2.5 13.5 1
13.6 2 a MZE1360SA 29.7 56.5 56.5 109.5 107 2.5 13.6 1
13.6 3 a MZE1360MA 43.3 88.5 88.5 149.5 147 2.5 13.6 1

MZE
드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경
ZET1드릴

a : 표준재고품   r : 수주생산품

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

그
림

(mm)

주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다른 경우)에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.
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13.7 2 a MZE1370SA 29.9 56.5 56.5 109.5 107 2.5 13.7 1
13.7 3 a MZE1370MA 43.6 88.5 88.5 149.5 147 2.5 13.7 1
13.8 2 a MZE1380SA 30.1 56.5 56.5 109.5 107 2.5 13.8 1
13.8 3 a MZE1380MA 43.9 88.5 88.5 149.5 147 2.5 13.8 1
13.9 2 a MZE1390SA 30.3 56.5 56.5 109.5 107 2.5 13.9 1
13.9 3 a MZE1390MA 44.2 88.5 88.5 149.5 147 2.5 13.9 1
14.0 2 a MZE1400SA 30.5 56.5 56.5 109.5 107 2.5 14.0 1
14.0 3 a MZE1400MA 44.5 88.5 88.5 149.5 147 2.5 14.0 1
14.1 2 a MZE1410SA 30.8 58.6 58.6 113.6 111 2.6 14.1 1
14.1 3 a MZE1410MA 44.9 91.6 91.6 153.6 151 2.6 14.1 1
14.2 2 a MZE1420SA 31.0 58.6 58.6 113.6 111 2.6 14.2 1
14.2 3 a MZE1420MA 45.2 91.6 91.6 153.6 151 2.6 14.2 1
14.3 2 r MZE1430SA 31.2 58.6 58.6 113.6 111 2.6 14.3 1
14.3 3 a MZE1430MA 45.5 91.6 91.6 153.6 151 2.6 14.3 1
14.4 2 r MZE1440SA 31.4 58.6 58.6 113.6 111 2.6 14.4 1
14.4 3 a MZE1440MA 45.8 91.6 91.6 153.6 151 2.6 14.4 1
14.5 2 a MZE1450SA 31.6 58.6 58.6 113.6 111 2.6 14.5 1
14.5 3 a MZE1450MA 46.1 91.6 91.6 153.6 151 2.6 14.5 1
14.6 2 r MZE1460SA 31.9 58.7 58.7 113.7 111 2.7 14.6 1
14.6 3 a MZE1460MA 46.5 93.7 93.7 155.7 153 2.7 14.6 1
14.7 2 r MZE1470SA 32.1 58.7 58.7 113.7 111 2.7 14.7 1
14.7 3 a MZE1470MA 46.8 93.7 93.7 155.7 153 2.7 14.7 1
14.8 2 r MZE1480SA 32.3 58.7 58.7 113.7 111 2.7 14.8 1
14.8 3 a MZE1480MA 47.1 93.7 93.7 155.7 153 2.7 14.8 1
14.9 2 r MZE1490SA 32.5 58.7 58.7 113.7 111 2.7 14.9 1
14.9 3 a MZE1490MA 47.4 93.7 93.7 155.7 153 2.7 14.9 1
15.0 2 a MZE1500SA 32.7 58.7 58.7 113.7 111 2.7 15.0 1
15.0 3 a MZE1500MA 47.7 93.7 93.7 155.7 153 2.7 15.0 1
15.1 2 r MZE1510SA 32.9 60.7 60.7 117.7 115 2.7 15.1 1
15.1 3 a MZE1510MA 48.0 96.7 96.7 159.7 157 2.7 15.1 1
15.2 2 a MZE1520SA 33.2 60.8 60.8 117.8 115 2.8 15.2 1
15.2 3 a MZE1520MA 48.4 96.8 96.8 159.8 157 2.8 15.2 1
15.3 2 r MZE1530SA 33.4 60.8 60.8 117.8 115 2.8 15.3 1
15.3 3 a MZE1530MA 48.7 96.8 96.8 159.8 157 2.8 15.3 1
15.4 2 r MZE1540SA 33.6 60.8 60.8 117.8 115 2.8 15.4 1
15.4 3 a MZE1540MA 49.0 96.8 96.8 159.8 157 2.8 15.4 1
15.5 2 a MZE1550SA 33.8 60.8 60.8 117.8 115 2.8 15.5 1
15.5 3 a MZE1550MA 49.3 96.8 96.8 159.8 157 2.8 15.5 1
15.6 2 r MZE1560SA 34.0 60.8 60.8 117.8 115 2.8 15.6 1
15.6 3 a MZE1560MA 49.6 98.8 98.8 162.8 160 2.8 15.6 1
15.7 2 r MZE1570SA 34.3 60.9 60.9 117.9 115 2.9 15.7 1
15.7 3 a MZE1570MA 50.0 98.9 98.9 162.9 160 2.9 15.7 1
15.8 2 r MZE1580SA 34.5 60.9 60.9 117.9 115 2.9 15.8 1
15.8 3 a MZE1580MA 50.3 98.9 98.9 162.9 160 2.9 15.8 1
15.9 2 r MZE1590SA 34.7 60.9 60.9 117.9 115 2.9 15.9 1
15.9 3 a MZE1590MA 50.6 98.9 98.9 162.9 160 2.9 15.9 1
16.0 2 a MZE1600SA 34.9 60.9 60.9 117.9 115 2.9 16.0 1
16.0 3 a MZE1600MA 50.9 98.9 98.9 162.9 160 2.9 16.0 1
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16.1 2 r MZE1610SA 35.1 62.9 62.9 121.9 119 2.9 16.1 1
16.1 3 r MZE1610MA 51.2 104.9 104.9 169.9 167 2.9 16.1 1
16.2 2 a MZE1620SA 35.3 62.9 62.9 121.9 119 2.9 16.2 1
16.2 3 r MZE1620MA 51.5 104.9 104.9 169.9 167 2.9 16.2 1
16.3 2 a MZE1630SA 35.6 63.0 63.0 122.0 119 3.0 16.3 1
16.3 3 r MZE1630MA 51.9 105.0 105.0 170.0 167 3.0 16.3 1
16.4 2 r MZE1640SA 35.8 63.0 63.0 122.0 119 3.0 16.4 1
16.4 3 r MZE1640MA 52.2 105.0 105.0 170.0 167 3.0 16.4 1
16.5 2 a MZE1650SA 36.0 63.0 63.0 122.0 119 3.0 16.5 1
16.5 3 a MZE1650MA 52.5 105.0 105.0 170.0 167 3.0 16.5 1
16.6 2 r MZE1660SA 36.2 63.0 63.0 122.0 119 3.0 16.6 1
16.6 3 r MZE1660MA 52.8 105.0 105.0 170.0 167 3.0 16.6 1
16.7 2 r MZE1670SA 36.4 63.0 63.0 122.0 119 3.0 16.7 1
16.7 3 r MZE1670MA 53.1 105.0 105.0 170.0 167 3.0 16.7 1
16.8 2 r MZE1680SA 36.7 63.1 63.1 122.1 119 3.1 16.8 1
16.8 3 r MZE1680MA 53.5 105.1 105.1 170.1 167 3.1 16.8 1
16.9 2 r MZE1690SA 36.9 63.1 63.1 122.1 119 3.1 16.9 1
16.9 3 r MZE1690MA 53.8 105.1 105.1 170.1 167 3.1 16.9 1
17.0 2 a MZE1700SA 37.1 63.1 63.1 122.1 119 3.1 17.0 1
17.0 3 a MZE1700MA 54.1 105.1 105.1 170.1 167 3.1 17.0 1
17.1 2 r MZE1710SA 37.3 65.1 65.1 126.1 123 3.1 17.1 1
17.1 3 r MZE1710MA 54.4 105.1 105.1 170.1 167 3.1 17.1 1
17.2 2 r MZE1720SA 37.5 65.1 65.1 126.1 123 3.1 17.2 1
17.2 3 r MZE1720MA 54.7 105.1 105.1 170.1 167 3.1 17.2 1
17.3 2 r MZE1730SA 37.7 65.1 65.1 126.1 123 3.1 17.3 1
17.3 3 r MZE1730MA 55.0 105.1 105.1 170.1 167 3.1 17.3 1
17.4 2 r MZE1740SA 38.0 65.2 65.2 126.2 123 3.2 17.4 1
17.4 3 r MZE1740MA 55.4 105.2 105.2 170.2 167 3.2 17.4 1
17.5 2 a MZE1750SA 38.2 65.2 65.2 126.2 123 3.2 17.5 1
17.5 3 a MZE1750MA 55.7 105.2 105.2 170.2 167 3.2 17.5 1
17.6 2 r MZE1760SA 38.4 65.2 65.2 126.2 123 3.2 17.6 1
17.6 3 r MZE1760MA 56.0 105.2 105.2 170.2 167 3.2 17.6 1
17.7 2 r MZE1770SA 38.6 65.2 65.2 126.2 123 3.2 17.7 1
17.7 3 r MZE1770MA 56.3 105.2 105.2 170.2 167 3.2 17.7 1
17.8 2 a MZE1780SA 38.8 65.2 65.2 126.2 123 3.2 17.8 1
17.8 3 r MZE1780MA 56.6 105.2 105.2 170.2 167 3.2 17.8 1
17.9 2 r MZE1790SA 39.1 65.3 65.3 126.3 123 3.3 17.9 1
17.9 3 r MZE1790MA 57.0 105.3 105.3 170.3 167 3.3 17.9 1
18.0 2 a MZE1800SA 39.3 65.3 65.3 126.3 123 3.3 18.0 1
18.0 3 a MZE1800MA 57.3 105.3 105.3 170.3 167 3.3 18.0 1
18.1 2 r MZE1810SA 39.5 67.3 67.3 130.3 127 3.3 18.1 1
18.1 3 r MZE1810MA 57.6 117.3 117.3 182.3 179 3.3 18.1 1
18.2 2 r MZE1820SA 39.7 67.3 67.3 130.3 127 3.3 18.2 1
18.2 3 r MZE1820MA 57.9 117.3 117.3 182.3 179 3.3 18.2 1
18.3 2 r MZE1830SA 39.9 67.3 67.3 130.3 127 3.3 18.3 1
18.3 3 r MZE1830MA 58.2 117.3 117.3 182.3 179 3.3 18.3 1
18.4 2 r MZE1840SA 40.1 67.3 67.3 130.3 127 3.3 18.4 1
18.4 3 r MZE1840MA 58.5 117.3 117.3 182.3 179 3.3 18.4 1
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18.5 2 a MZE1850SA 40.4 67.4 67.4 130.4 127 3.4 18.5 1
18.5 3 a MZE1850MA 58.9 117.4 117.4 182.4 179 3.4 18.5 1
18.6 2 r MZE1860SA 40.6 67.4 67.4 130.4 127 3.4 18.6 1
18.6 3 r MZE1860MA 59.2 117.4 117.4 182.4 179 3.4 18.6 1
18.7 2 r MZE1870SA 40.8 67.4 67.4 130.4 127 3.4 18.7 1
18.7 3 r MZE1870MA 59.5 117.4 117.4 182.4 179 3.4 18.7 1
18.8 2 r MZE1880SA 41.0 67.4 67.4 130.4 127 3.4 18.8 1
18.8 3 r MZE1880MA 59.8 117.4 117.4 182.4 179 3.4 18.8 1
18.9 2 r MZE1890SA 41.2 67.4 67.4 130.4 127 3.4 18.9 1
18.9 3 r MZE1890MA 60.1 117.4 117.4 182.4 179 3.4 18.9 1
19.0 2 a MZE1900SA 41.5 67.5 67.5 130.5 127 3.5 19.0 1
19.0 3 a MZE1900MA 60.5 117.5 117.5 182.5 179 3.5 19.0 1
19.1 2 r MZE1910SA 41.7 69.5 69.5 134.5 131 3.5 19.1 1
19.1 3 r MZE1910MA 60.8 117.5 117.5 182.5 179 3.5 19.1 1
19.2 2 r MZE1920SA 41.9 69.5 69.5 134.5 131 3.5 19.2 1
19.2 3 r MZE1920MA 61.1 117.5 117.5 182.5 179 3.5 19.2 1
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19.3 2 r MZE1930SA 42.1 69.5 69.5 134.5 131 3.5 19.3 1
19.3 3 r MZE1930MA 61.4 117.5 117.5 182.5 179 3.5 19.3 1
19.4 2 r MZE1940SA 42.3 69.5 69.5 134.5 131 3.5 19.4 1
19.4 3 r MZE1940MA 61.7 117.5 117.5 182.5 179 3.5 19.4 1
19.5 2 a MZE1950SA 42.5 69.5 69.5 134.5 131 3.5 19.5 1
19.5 3 a MZE1950MA 62.0 117.5 117.5 182.5 179 3.5 19.5 1
19.6 2 r MZE1960SA 42.8 69.6 69.6 134.6 131 3.6 19.6 1
19.6 3 r MZE1960MA 62.4 117.6 117.6 182.6 179 3.6 19.6 1
19.7 2 r MZE1970SA 43.0 69.6 69.6 134.6 131 3.6 19.7 1
19.7 3 r MZE1970MA 62.7 117.6 117.6 182.6 179 3.6 19.7 1
19.8 2 r MZE1980SA 43.2 69.6 69.6 134.6 131 3.6 19.8 1
19.8 3 r MZE1980MA 63.0 117.6 117.6 182.6 179 3.6 19.8 1
19.9 2 r MZE1990SA 43.4 69.6 69.6 134.6 131 3.6 19.9 1
19.9 3 r MZE1990MA 63.3 117.6 117.6 182.6 179 3.6 19.9 1
20.0 2 a MZE2000SA 43.6 69.6 69.6 134.6 131 3.6 20.0 1
20.0 3 a MZE2000MA 63.6 117.6 117.6 182.6 179 3.6 20.0 1

MZE
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주1）　규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다른 경우)에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

사용상의 포인트

 



P127

P

1.0 12700 0.035 (0.020─0.050) 11100 0.035 (0.020─0.050) 9500 0.035 (0.020─0.050)
1.2 10600 0.045 (0.030─0.060) 9200 0.045 (0.030─0.060) 7900 0.045 (0.030─0.060)
1.6 8900 0.055 (0.035─0.080) 7900 0.055 (0.035─0.080) 6900 0.055 (0.035─0.080)
2.0 7100 0.07 (0.040─0.100) 6300 0.07 (0.040─0.100) 5500 0.07 (0.040─0.100)
2.5 5700 0.085 (0.050─0.125) 5000 0.085 (0.050─0.125) 4400 0.085 (0.050─0.125)
3.2 4400 0.1 (0.060─0.13) 3900 0.1 (0.06─0.13) 3400 0.09 (0.06─0.12)
4.0 3500 0.12 (0.080─0.16) 3100 0.12 (0.08─0.16) 2700 0.11 (0.07─0.14)
5.0 2800 0.15 (0.100─0.20) 2500 0.15 (0.10─0.20) 2200 0.14 (0.09─0.18)
6.3 2700 0.2 (0.13─0.26) 2500 0.2 (0.13─0.26) 2200 0.18 (0.11─0.24)
8.0 2100 0.23 (0.18─0.28) 1900 0.23 (0.18─0.28) 1700 0.21 (0.16─0.25)

10.0 1700 0.27 (0.22─0.32) 1500 0.27 (0.22─0.32) 1400 0.23 (0.19─0.27)
12.0 1700 0.31 (0.28─0.34) 1500 0.31 (0.28─0.34) 1400 0.26 (0.23─0.29)
16.0 1300 0.33 (0.28─0.38) 1200 0.33 (0.28─0.38) 1100 0.29 (0.24─0.33)
20.0 1100 0.35 (0.30─0.40) 1000 0.35 (0.30─0.40) 900 0.3 (0.26─0.34)

1.0 4700 0.03 (0.020─0.044) 14300 0.035 (0.020─0.050) 12700 0.035 (0.020─0.050)
1.2 3900 0.04 (0.030─0.053) 11900 0.045 (0.030─0.060) 10600 0.045 (0.030─0.060)
1.6 3900 0.05 (0.035─0.070) 9900 0.055 (0.035─0.080) 8900 0.055 (0.035─0.080)
2.0 3100 0.06 (0.040─0.080) 7900 0.07 (0.040─0.100) 7100 0.07 (0.040─0.100)
2.5 2500 0.075 (0.050─0.100) 6300 0.085 (0.050─0.125) 5700 0.085 (0.050─0.125)
3.2 1900 0.07 (0.05─0.08) 4900 0.1 (0.06─0.13) 4400 0.1 (0.06─0.13)
4.0 1500 0.08 (0.06─0.10) 3900 0.12 (0.08─0.16) 3500 0.12 (0.08─0.16)
5.0 1200 0.1 (0.07─0.13) 3100 0.15 (0.10─0.20) 2800 0.15 (0.10─0.20)
6.3 1200 0.13 (0.09─0.17) 3000 0.2 (0.13─0.26) 2700 0.2 (0.13─0.26)
8.0 900 0.14 (0.10─0.18) 2300 0.25 (0.18─0.31) 2100 0.23 (0.18─0.28)

10.0 700 0.16 (0.12─0.19) 1900 0.29 (0.22─0.35) 1700 0.27 (0.22─0.32)
12.0 600 0.18 (0.15─0.20) 1800 0.33 (0.28─0.37) 1700 0.31 (0.28─0.34)
16.0 400 0.19 (0.15─0.23) 1300 0.35 (0.28─0.42) 1300 0.33 (0.28─0.38)
20.0 300 0.2 (0.15─0.24) 1100 0.37 (0.30─0.44) 1100 0.35 (0.30─0.40)

R001

드
릴
가
공

초경

피삭재

연강 (≦180HB)

SS400, S10C등

탄소강・합금강 (180─280HB)

S45C, SCM440등

탄소강・합금강 (280─350HB)

SNCM439등

드릴경
DC

(mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
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이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

피삭재

오스테나이트계 스텐레스강 (≦200HB)

SUS304, SUS316등

회주철 (≦350MPa)

FC300등

닥타일 주철 (≦450MPa)

FCD450등

드릴경
DC

(mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

추천절삭조건

기술자료
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P

1.0 15900 0.05 (0.030─0.075) 3100 0.02 (0.016─0.027) 3100 0.02 (0.016─0.031)
1.2 13200 0.065 (0.045─0.090) 2600 0.025 (0.022─0.032) 2600 0.03 (0.022─0.037)
1.6 11900 0.085 (0.053─0.120) 1900 0.03 (0.025─0.040) 1900 0.03 (0.025─0.040)
2.0 9500 0.105 (0.060─0.150) 2300 0.04 (0.032─0.050) 2300 0.04 (0.032─0.050)
2.5 8900 0.135 (0.075─0.200) 1900 0.05 (0.040─0.060) 1900 0.05 (0.040─0.060)
3.2 7900 0.1 (0.06─0.13) 1900 0.07 (0.05─0.09) 1900 0.07 (0.05─0.09)
4.0 6300 0.12 (0.08─0.16) 1500 0.09 (0.06─0.11) 1500 0.09 (0.06─0.11)
5.0 5000 0.15 (0.10─0.20) 1200 0.11 (0.08─0.14) 1200 0.11 (0.08─0.14)
6.3 4500 0.2 (0.13─0.26) 1200 0.14 (0.09─0.19) 1200 0.14 (0.09─0.19)
8.0 3500 0.23 (0.18─0.28) 900 0.14 (0.11─0.17) 900 0.14 (0.11─0.17)

10.0 2800 0.27 (0.22─0.32) 700 0.16 (0.12─0.19) 700 0.16 (0.12─0.19)
12.0 2600 0.31 (0.28─0.34) 600 0.16 (0.13─0.18) 600 0.16 (0.13─0.18)
16.0 2100 0.33 (0.28─0.38) 400 0.18 (0.14─0.21) 500 0.18 (0.14─0.21)
20.0 1700 0.35 (0.30─0.40) 400 0.19 (0.15─0.22) 400 0.19 (0.15─0.22)

MZE
드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경
ZET1드릴

추천절삭조건

피삭재

알루미늄 합금 (Si<5%)

A6061, A7075등

내열합금

Inconel718등

고경도강 (40─55HRC)

SKD61, SKT4등

드릴경
DC

(mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)
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P

A

DC

D
C

x1

NG

NG

OK

OK

y

R001

드
릴
가
공

초경

좋은 사용법
조

절
스

크
루

드릴 파지

적절한 급유방법（MZE）

스러스트베어링타입의 콜렛척으로 
확실하게 클렘프하여 주십시오 .

급유하는 곳은 2곳이 바람직하
고 드릴 선단부와 중앙부에도 
뿌려주십시요.

A치수는DC×1.5이상 확보할 것. 홈부분은 절대로 물리지 않게 한다. 0.03mm이내.

드릴장 선정법 드릴 장착 장착시의 체결정도

z아래구멍을 MZE-SA타입 혹은 
시판중인 센타드릴을 사용하여 
DCx1(DC은 드릴경)정도 뚫는다.

x밑구멍을 가이드로 하고, 사용하고 
싶은 쿨런트구멍형 드릴로 가공한
다. 가공내용에 따라서 스텝가공 또
는 인칭가공을 추천합니다.

소경드릴의 사용법

박판 구멍가공

휘어짐이 
발생한다.

back up 
을 한다.

단속가공

가공가능

사전 가공 필요

z 단속장소에서  
이송을 내린다.

z 엔드밀에 의한 
커운터 가공이 
필요합니다.

단가공

z2공정으로 나눈다.
x먼저 넓은 부분을 가공한다.
※ 카운터 및 면취날형 공구를 

제작합니다.

관통시의 버, 워크칩핑

z관통시의 이송을 낮춘다.
x챔퍼각을 만든다.
c선단각을 변경한다.

기술자료
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P

OAL D
C

O
N

D
C

LCF
LU

P M K N S H

MGS

DC

H
Ti

10

LU LCF OAL DCON
(L/D)

0.7 50 a MGS0070L040B 35.0 40 80 3
0.7 80 a MGS0070L060B 56.0 60 100 3
0.8 45 a MGS0080L040B 36.0 40 80 3
0.8 70 a MGS0080L060B 56.0 60 100 3
0.9 40 a MGS0090L040B 36.0 40 80 3
0.9 60 a MGS0090L060B 54.0 60 100 3
1.0 35 a MGS0100L040B 35.0 40 80 3
1.0 55 a MGS0100L060B 55.0 60 100 3
1.0 75 a MGS0100L080B 75.0 80 120 3
1.1 30 a MGS0110L040B 33.0 40 80 3
1.1 50 a MGS0110L060B 55.0 60 100 3
1.1 65 a MGS0110L080B 71.5 80 120 3
1.2 30 a MGS0120L040B 36.0 40 80 3
1.2 45 a MGS0120L060B 54.0 60 100 3
1.2 60 a MGS0120L080B 72.0 80 120 3
1.3 40 a MGS0130L060B 52.0 60 100 3
1.3 55 a MGS0130L080B 71.5 80 120 3
1.3 70 a MGS0130L100B 91.0 100 140 3
1.4 35 a MGS0140L060B 49.0 60 100 3
1.4 50 a MGS0140L080B 70.0 80 120 3
1.4 65 a MGS0140L100B 91.0 100 140 3
1.5 35 a MGS0150L060B 52.5 60 100 3
1.5 50 a MGS0150L080B 75.0 80 120 3
1.5 60 a MGS0150L100B 90.0 100 140 3
1.6 30 a MGS0160L060B 48.0 60 100 3
1.6 45 a MGS0160L080B 72.0 80 120 3
1.6 55 a MGS0160L100B 88.0 100 140 3
1.7 30 a MGS0170L060B 51.0 60 100 3
1.7 40 a MGS0170L080B 68.0 80 120 3
1.7 55 a MGS0170L100B 93.5 100 140 3

DC

H
Ti

10
LU LCF OAL DCON

(L/D)
1.8 30 a MGS0180L060B 54.0 60 100 3
1.8 40 a MGS0180L080B 72.0 80 120 3
1.8 50 a MGS0180L100B 90.0 100 140 3
1.9 25 a MGS0190L060B 47.5 60 100 3
1.9 35 a MGS0190L080B 66.5 80 120 3
1.9 45 a MGS0190L100B 85.5 100 140 3
2.0 25 a MGS0200L060B 50.0 60 100 3
2.0 35 a MGS0200L080B 70.0 80 120 3
2.0 45 a MGS0200L100B 90.0 100 140 3
2.1 35 a MGS0210L080B 73.5 80 120 3
2.1 40 a MGS0210L100B 84.0 100 140 3
2.2 30 a MGS0220L080B 66.0 80 120 3
2.2 40 a MGS0220L100B 88.0 100 140 3
2.3 30 a MGS0230L080B 69.0 80 120 3
2.3 40 a MGS0230L100B 92.0 100 140 3
2.4 30 a MGS0240L080B 72.0 80 120 3
2.4 35 a MGS0240L100B 84.0 100 140 3
2.5 25 a MGS0250L080B 62.5 80 120 3
2.5 35 a MGS0250L100B 87.5 100 140 3
2.6 25 a MGS0260L080B 65.0 80 120 3
2.6 35 a MGS0260L100B 91.0 100 140 3
2.7 25 a MGS0270L080B 67.5 80 120 3
2.7 30 a MGS0270L100B 81.0 100 140 3
2.8 25 a MGS0280L080B 70.0 80 120 3
2.8 30 a MGS0280L100B 84.0 100 140 3
2.9 20 a MGS0290L080B 58.0 80 120 3
2.9 30 a MGS0290L100B 87.0 100 140 3
3.0 20 a MGS0300L080B 60.0 80 120 3
3.0 30 a MGS0300L100B 90.0 100 140 3

P M K N

P132

 0
─ 0.005

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경
솔리드 건드릴

a소경 깊은 드릴가공이 가능
a높은 밸런스 정도로 고정도인 드릴가공이 가능

강 스텐레스강 주  철 비철금속

주1）　MGS형은 모든 슈링크피트 홀더（열박음 클램프）에서도 대응 가능합니다.

내부급유

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

규  격

치수 (mm)

(mm)

주1）　코팅품（VP,GP,UP）에 대해서도 상담하여 주십시요.

a : 표준재고품

절삭조건

DC≦3
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P

LCF
LF(15)

S11
LF

S10

M4

D
C

O
N

D
C

B

y y

DCON DCB LF S10 S11
MGD38 a 12.7 3.0 38.1 12.6 12.7 HSS04004 HKY20F
MGD70 a 12.7 3.0 70.0 25.0 20.0 HSS04004 HKY20F

R001

드
릴
가
공

초경

전용드라이버 전용드라이버 장착시의 돌출장

홈길이

규  격 재
고

치수 (mm)

체결나사 렌치

기술자료
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P

MGS

0.8 50 19800 0.01 (0.008─0.016) 195 40 15900 0.01 (0.008─0.016) 155
1.0 60 19000 0.015 (0.010─0.020) 285 50 15900 0.015 (0.010─0.020) 235
1.2 70 18500 0.015 (0.012─0.024) 275 60 15900 0.015 (0.012─0.024) 235
1.6 80 15900 0.02 (0.016─0.032) 315 70 13900 0.02 (0.016─0.032) 275
2.0 90 14300 0.03 (0.020─0.040) 425 80 12700 0.03 (0.020─0.040) 380
2.5 100 12700 0.035 (0.025─0.050) 440 90 11400 0.035 (0.025─0.050) 395
3.0 100 10600 0.045 (0.030─0.060) 475 100 10600 0.045 (0.030─0.060) 475

0.8 50 19800 0.01 (0.005─0.016) 195 40 15900 0.01 (0.005─0.016) 155
1.0 50 15900 0.01 (0.007─0.020) 155 40 12700 0.01 (0.007─0.020) 125
1.2 60 15900 0.015 (0.008─0.024) 235 50 13200 0.015 (0.008─0.024) 195
1.6 60 11900 0.02 (0.011─0.032) 235 50 9900 0.02 (0.011─0.032) 195
2.0 60 9500 0.025 (0.013─0.040) 235 50 7900 0.025 (0.013─0.040) 195
2.5 70 8900 0.03 (0.017─0.050) 265 60 7600 0.03 (0.017─0.050) 225
3.0 70 7400 0.04 (0.020─0.060) 295 60 6300 0.04 (0.020─0.060) 250

0.8 30 11900 0.005 (0.004─0.005) 55 30 11900 0.01 (0.005─0.016) 115
1.0 30 9500 0.005 (0.005─0.007) 45 30 9500 0.01 (0.007─0.020) 95
1.2 40 10600 0.005 (0.006─0.008) 50 30 7900 0.015 (0.008─0.024) 115
1.6 40 7900 0.01 (0.008─0.011) 75 40 7900 0.02 (0.011─0.032) 155
2.0 40 6300 0.01 (0.010─0.013) 60 40 6300 0.025 (0.013─0.040) 155
2.5 50 6300 0.015 (0.013─0.017) 90 40 5000 0.03 (0.017─0.050) 150
3.0 50 5300 0.015 (0.015─0.020) 75 40 4200 0.04 (0.020─0.060) 165

0.8 50 19800 0.01 (0.008─0.016) 195 40 15900 0.005 (0.005─0.008) 75
1.0 50 15900 0.015 (0.010─0.020) 235 40 12700 0.005 (0.007─0.010) 60
1.2 60 15900 0.015 (0.012─0.024) 235 50 13200 0.01 (0.008─0.012) 130
1.6 60 11900 0.02 (0.016─0.032) 235 50 9900 0.01 (0.011─0.016) 95
2.0 60 9500 0.03 (0.020─0.040) 285 50 7900 0.015 (0.013─0.020) 115
2.5 70 8900 0.035 (0.025─0.050) 310 60 7600 0.02 (0.017─0.025) 150
3.0 70 7400 0.045 (0.030─0.060) 330 60 6300 0.025 (0.020─0.030) 155

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경

피삭재
알루미늄 합금 (Si<5%)

A6061, A7075등

동・동합금

추천절삭제
비수용성 
수용성

비수용성 
수용성

드릴경
DC

(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

주1）　가이드 부쉬, 또는 가이드 구멍이 필요합니다.
주2）　반드시 쿨런트 장치에 필터를 장착하여 주십시오.오일홀이 막히는 것을 방지하기 위해, 쿨런트장치에는 정밀 필터(메쉬≦5!m)를 사용해 주십시요.
주3）　절삭유 토출압력은 10Mpa 이상이 필요합니다.(압력이 낮은 경우 칩으로 막힐 염려가 있습니다.)

추천절삭조건

피삭재
연강 (≦180HB)

SS400, S10C등

탄소강・합금강 (180─280HB)

S45C, SCM440등

추천절삭제 비수용성 비수용성

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

피삭재
탄소강・합금강 (280─350HB)

SNCM439등

오스테나이트계 스텐레스강 (≦200HB)

SUS304, SUS316등

추천절삭제 비수용성 비수용성

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

피삭재
회주철 (≦350MPa)

FC300등

닥타일 주철 (≦450MPa)

FCD450등

추천절삭제
비수용성 
수용성

비수용성 
수용성

드릴경
DC

(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(Min.─Max.)

(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

솔리드 건드릴
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P

+0
.0

30
+0

.0
10

1.5‒3DC

D
C

R001

드
릴
가
공

초경

사용상의 주의사항

범용기(머시닝 센터, 자동선반 등)에서의 사용방법

・가이드 부쉬, 또는 가이드 구멍이 필요합니다.
・ 반드시 쿨런트 장치에 필터를 장착하여 주십시오.
 오일홀이 막히는 것을 방지하기 위해, 쿨런트장치에는 정밀 필터(메쉬≦5!m)를 사용해 주십시요.
・ 절삭유 토출압력은 10Mpa 이상이 필요합니다.
 (압력이 낮은 경우 칩으로 막힐 염려가 있습니다.)

1. 가이드 구멍가공
　 a가이드 구멍 지름은 MGS 드릴 지름에 대해 +0.01에서 +0.03mm까지입니다.
　 a가이드 구멍 지름의 1.5-3배 구멍 깊이가 필요합니다.
　 a가이드 구멍가공에는, MVE / MVS드릴이 최적입니다.

3. 절삭유 공급, 절삭회전, 절삭이송 시작.
　 a	가이드 구멍 삽입 전에 절삭 회전을 하면, 공구 파손의 원인이 

되며 매우 위험합니다.

4. 가공종료후
　 a가이드 구멍삽입 위치까지 빨리 복귀.
　 a절삭유 급유, 절삭회전을 정지하고 나서 가이드 구멍까지 
　 　빠져나와서 원위치로 복귀한다.

2. MGS드릴의 회전을 정지한 상태, 또는 300rpm 이하로 
　 역회전시킨 상태에서 가이드홀에 삽입. 
　 a홀 바닥의 1─2mm 전까지.

기술자료
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P

D
C

OAL

LCF

D
C

O
N

LFPL

SI
G

P M K N S H

VCSSS

DC
LCF OAL LF PL DCON

0.3 VCSSSD0030 3.1 38.1 38 0.07 3 [

0.4 VCSSSD0040 4.1 38.1 38 0.09 3 [

0.5 VCSSSD0050 4.1 38.1 38 0.12 3 [

0.6 VCSSSD0060 5.1 38.1 38 0.14 3 [

0.7 VCSSSD0070 5.2 38.2 38 0.20 3 [

0.8 VCSSSD0080 6.2 38.2 38 0.23 3 [

0.9 VCSSSD0090 6.3 38.3 38 0.26 3 [

1.0 VCSSSD0100 8.3 38.3 38 0.3 3 [

1.1 VCSSSD0110 8.3 38.3 38 0.3 3 [

1.2 VCSSSD0120 8.4 38.4 38 0.4 3 [

1.3 VCSSSD0130 8.4 38.4 38 0.4 3 [

DC
LCF OAL LF PL DCON

1.4 VCSSSD0140 8.4 38.4 38 0.4 3 [

1.5 VCSSSD0150 10.4 45.4 45 0.4 3 [

1.6 VCSSSD0160 10.5 45.5 45 0.5 3 [

1.7 VCSSSD0170 10.5 45.5 45 0.5 3 [

1.8 VCSSSD0180 10.5 45.5 45 0.5 3 [

1.9 VCSSSD0190 10.6 45.6 45 0.6 3 [

2.0 VCSSSD0200 12.6 45.6 45 0.6 3 [

2.1 VCSSSD0210 12.6 45.6 45 0.6 3 [

2.2 VCSSSD0220 12.6 45.6 45 0.6 3 [

2.3 VCSSSD0230 12.7 45.7 45 0.7 3 [

2.4 VCSSSD0240 12.7 45.7 45 0.7 3 [

a

0.3 21000 0.005 0.03 16000 0.005 0.03 11000 0.005 0.03
0.5 13000 0.005 0.05 9600 0.005 0.05 6400 0.005 0.05
0.8 8000 0.008 0.08 6000 0.008 0.08 4000 0.008 0.08
1.0 6400 0.01 0.10 4800 0.01 0.10 3200 0.01 0.10
1.2 5300 0.01 0.15 4000 0.01 0.15 2700 0.01 0.10
1.5 4200 0.02 0.20 3200 0.01 0.20 2100 0.01 0.20
1.8 3500 0.03 0.25 2700 0.01 0.25 1800 0.01 0.20
2.0 3200 0.04 0.30 2400 0.02 0.30 1600 0.02 0.30
2.2 2900 0.04 0.40 2200 0.02 0.40 1400 0.02 0.30
2.4 2700 0.05 0.50 2000 0.02 0.50 1300 0.02 0.30

 0
─ 0.014

DCON=3
 0
─ 0.010

P H

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경

DC≦0.6 DC≧0.7

DC≦2.4

MIRACLE드릴(3mm샹크 시리즈)

강 고경도강

고경도재의 소경드릴가공에 최적입니다.

외부급유

규  격

치수 (mm)

재
고

(mm)

규  격

치수 (mm)

재
고

(mm)

주1）　스핀들 회전정도가 양호한 기계에서 사용하여 주십시오.
주2）　샹크 보지에는 콜렛척 방식을 추천합니다.
주3）　절삭유제는 에멀젼을 사용해 주십시요.

추천절삭조건

피삭재
조질강

SKD61, SCM440 등
(40─50HRC)

고경도강
SKD61, SUS420 등

(50─55HRC)

고경도강
SKD11, 분말하이스 등

(55─60HRC)

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

스텝이송
(mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

스텝이송
(mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

스텝이송
(mm)

[ : 2020년 3월 말 수주 종료 예정 제품
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P

D
C

SI
G

OAL
LCF

D
C

O
N

DC<6

LFPL

P M K N S H

DC
LCF OAL LF PL DCON

2.5 VCHSMD0250 20.6 55.6 55 0.6 2.5 [

2.6 VCHSMD0260 20.6 55.6 55 0.6 2.6 [

2.7 VCHSMD0270 20.6 55.6 55 0.6 2.7 [

2.8 VCHSMD0280 21.7 60.7 60 0.7 2.8 [

2.9 VCHSMD0290 21.7 60.7 60 0.7 2.9 [

3.0 VCHSMD0300 21.7 60.7 60 0.7 3.0 [

3.1 VCHSMD0310 24.7 60.7 60 0.7 3.1 [

3.2 VCHSMD0320 24.7 60.7 60 0.7 3.2 [

3.3 VCHSMD0330 24.8 60.8 60 0.8 3.3 [

3.4 VCHSMD0340 24.8 60.8 60 0.8 3.4 [

3.5 VCHSMD0350 24.8 60.8 60 0.8 3.5 [

3.6 VCHSMD0360 27.8 60.8 60 0.8 3.6 [

3.7 VCHSMD0370 27.9 60.9 60 0.9 3.7 [

3.8 VCHSMD0380 27.9 60.9 60 0.9 3.8 [

3.9 VCHSMD0390 27.9 60.9 60 0.9 3.9 [

4.0 VCHSMD0400 27.9 60.9 60 0.9 4.0 [

4.1 VCHSMD0410 30.0 64.0 63 1.0 4.1 [

4.2 VCHSMD0420 30.0 64.0 63 1.0 4.2 [

4.3 VCHSMD0430 30.0 64.0 63 1.0 4.3 [

4.4 VCHSMD0440 30.0 64.0 63 1.0 4.4 [

4.5 VCHSMD0450 30.0 64.0 63 1.0 4.5 [

4.6 VCHSMD0460 33.1 69.1 68 1.1 4.6 [

4.7 VCHSMD0470 33.1 69.1 68 1.1 4.7 [

4.8 VCHSMD0480 33.1 69.1 68 1.1 4.8 [

4.9 VCHSMD0490 33.1 69.1 68 1.1 4.9 [

5.0 VCHSMD0500 33.2 69.2 68 1.2 5.0 [

5.1 VCHSMD0510 35.2 73.2 72 1.2 5.1 [

5.2 VCHSMD0520 35.2 73.2 72 1.2 5.2 [

5.3 VCHSMD0530 35.2 73.2 72 1.2 5.3 [

5.4 VCHSMD0540 35.3 73.3 72 1.3 5.4 [

5.5 VCHSMD0550 35.3 73.3 72 1.3 5.5 [

5.6 VCHSMD0560 37.3 75.3 74 1.3 5.6 [

5.7 VCHSMD0570 37.3 75.3 74 1.3 5.7 [

5.8 VCHSMD0580 37.4 75.4 74 1.4 5.8 [

5.9 VCHSMD0590 37.4 75.4 74 1.4 5.9 [

6.0 VCHSMD0600 42.2 82.2 81 1.2 6.0 [

6.5 VCHSMD0650 42.3 82.3 81 1.3 6.5 [

6.9 VCHSMD0690 44.4 84.4 83 1.4 6.9 [

7.0 VCHSMD0700 44.4 84.4 83 1.4 7.0 [

7.5 VCHSMD0750 46.5 88.5 87 1.5 7.5 [

DC
LCF OAL LF PL DCON

8.0 VCHSMD0800 49.6 91.6 90 1.6 8.0 [

8.5 VCHSMD0850 54.7 97.7 96 1.7 8.5 [

8.6 VCHSMD0860 56.7 99.7 98 1.7 8.6 [

9.0 VCHSMD0900 56.8 99.8 98 1.8 9.0 [

9.5 VCHSMD0950 59.9 103.9 102 1.9 9.5 [

10.0 VCHSMD1000 62.0 107.0 105 2.0 10.0 [

10.4 VCHSMD1040 68.1 114.1 112 2.1 10.4 [

10.5 VCHSMD1050 68.1 114.1 112 2.1 10.5 [

11.0 VCHSMD1100 70.2 116.2 114 2.2 11.0 [

11.5 VCHSMD1150 73.3 120.3 118 2.3 11.5 [

12.0 VCHSMD1200 75.4 123.4 121 2.4 12.0 [

12.5 VCHSMD1250 78.5 137.5 135 2.5 12.5 [

13.0 VCHSMD1300 80.6 139.6 137 2.6 13.0 [

13.5 VCHSMD1350 86.7 146.7 144 2.7 13.5 [

14.0 VCHSMD1400 88.8 149.8 147 2.8 14.0 [

14.5 VCHSMD1450 91.9 153.9 151 2.9 14.5 [

15.0 VCHSMD1500 94.0 156.0 153 3.0 15.0 [

15.5 VCHSMD1550 97.2 160.2 157 3.2 15.5 [

16.0 VCHSMD1600 99.3 163.3 160 3.3 16.0 [

VCHSM

2.5 1900 0.06 1300 0.04
3.0 1600 0.06 1100 0.04
4.0 1200 0.06 800 0.04
5.0 1000 0.06 600 0.04
6.0 800 0.06 530 0.04
8.0 600 0.07 400 0.05

10.0 480 0.07 320 0.05
12.0 400 0.07 270 0.05
14.0 340 0.07 230 0.05
16.0 300 0.07 200 0.05

a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.010

 0
─ 0.012

 0
─ 0.015

 0
─ 0.018

H

R001

드
릴
가
공

초경

외부급유

규  격

치수 (mm)

재
고 규  격

치수 (mm)

재
고

MIRACLE드릴(고경도용)(M) DC≧6

DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦16

고경도강

고경도재 가공에 적합한 형상을 채용하고, 60HRC의 고경도재의  
드릴가공, 열처리후의 금형수정（구멍추가 가공）이 가능합니다.

주1）　강성이 있는 기계에서 사용해 주십시요.
주2）　샹크 보지에는 콜렛척 방식을 추천합니다.
주3）　절삭유제는 에멀젼을 사용해 주십시요.
주4）　 이 절삭조건의 기준은 구멍깊이 DC×3일 때의 가공을 기준

으로 하고 있습니다.

추천절삭조건

피삭재
고경도강

SKD61, SUS420 등
(50─55HRC)

고경도강
SKD11, 분말하이스 등

(55─60HRC)

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

DCON≦3 3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦16

기술자료
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P

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

OAL

OAL

LCF

LCF

DC<1.5

LFPL

LFPL

SI
G

SI
G

 1
35

°

P M K N S H

P M K N S H

DCSSS

LCF OAL LF PL DCON

0.2 DCSSSD0020 2.1 38.1 38 0.05 3 a

0.3 DCSSSD0030 3.1 38.1 38 0.07 3 a

0.4 DCSSSD0040 4.1 38.1 38 0.09 3 a

0.5 DCSSSD0050 4.1 38.1 38 0.12 3 a

0.6 DCSSSD0060 5.1 38.1 38 0.14 3 a

0.7 DCSSSD0070 5.2 38.2 38 0.16 3 a

0.8 DCSSSD0080 6.2 38.2 38 0.19 3 a

0.9 DCSSSD0090 6.2 38.2 38 0.21 3 a

1.0 DCSSSD0100 8.2 38.2 38 0.2 3 a

1.1 DCSSSD0110 8.3 38.3 38 0.3 3 a

LCF OAL LF PL DCON

1.2 DCSSSD0120 8.3 38.3 38 0.3 3 a

1.3 DCSSSD0130 8.3 38.3 38 0.3 3 a

1.4 DCSSSD0140 8.3 38.3 38 0.3 3 a

1.5 DCSSSD0150 10.3 45.3 45 0.3 3 a

1.6 DCSSSD0160 10.3 45.3 45 0.3 3 a

1.7 DCSSSD0170 10.4 45.4 45 0.4 3 a

1.8 DCSSSD0180 10.4 45.4 45 0.4 3 a

1.9 DCSSSD0190 10.4 45.4 45 0.4 3 a

2.0 DCSSSD0200 12.4 45.4 45 0.4 3 a

a

DCSSM

LCF OAL LF PL DCON

2.1 DCSSMD0210 17.4 60.4 60 0.4 3 a

2.2 DCSSMD0220 17.5 60.5 60 0.5 3 a

2.3 DCSSMD0230 17.5 60.5 60 0.5 3 a

2.4 DCSSMD0240 17.5 60.5 60 0.5 3 a

2.5 DCSSMD0250 21.5 60.5 60 0.5 3 a

2.6 DCSSMD0260 21.5 60.5 60 0.5 3 a

LCF OAL LF PL DCON

2.7 DCSSMD0270 21.6 60.6 60 0.6 3 a

2.8 DCSSMD0280 21.6 60.6 60 0.6 3 a

2.9 DCSSMD0290 21.6 60.6 60 0.6 3 a

3.0 DCSSMD0300 21.6 60.6 60 0.6 3 a

a

 0
─ 0.014

DCON=3
 0
─ 0.006

 0
─ 0.014

DCON=3
 0
─ 0.006

N

N

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경

a : 표준재고품

비철금속

0.2≦DC≦2

비철가공용 드릴(S)

당사 독자의  CVD 다이아몬드코팅 기술에 의해 막의 밀착성이 뛰
어나고, 박리, 칩핑이 없이, 안정된 구멍가공이 가능합니다.

DC≧1.5 DC≧1.5

DC
(mm) 규  격

치수 (mm)
재
고

DC
(mm) 규  격

치수 (mm)
재
고

DC
(mm) 규  격

치수 (mm)
재
고

DC
(mm) 규  격

치수 (mm)
재
고

2.1≦DC≦3

비철가공용 드릴(M)

비철금속

당사 독자의  CVD 다이아몬드코팅 기술에 의해 막의 밀착성이 뛰
어나고, 박리, 칩핑이 없이, 안정된 구멍가공이 가능합니다.

외부급유

외부급유
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P

0.2 20000 0.006 10000 0.003 20000 0.003 20000 0.01 10000 0.003
0.5 20000 0.02 10000 0.01 20000 0.01 20000 0.03 10000 0.01
1.0 20000 0.04 10000 0.02 20000 0.02 20000 0.05 10000 0.02
1.5 20000 0.05 10000 0.02 16000 0.02 16000 0.08 10000 0.02
2.0 20000 0.06 9000 0.03 11000 0.03 11000 0.10 9000 0.03
2.5 18500 0.08 7500 0.04 10000 0.04 10000 0.12 7500 0.04
3.0 17000 0.10 6000 0.05 8500 0.05 8500 0.15 6000 0.05

DCSSS DCSSM

R001

드
릴
가
공

초경
비철가공용 드릴(S) 비철가공용 드릴(M)

추천절삭조건

주1） 고경도인 피삭재를 가공하는 경우에는 이송량을 내려서 사용해 주십시요.
주2） 가공시에는 수용성절삭유 또는 연삭액을 사용해 주십시오.
주3） 깊은 드릴가공을 하는 경우에는 절삭조건을 내려서 사용해 주십시요.
주4） 고속 스핀들을 사용하는 경우에는, 회전속도를 더 올려서 사용하는 것도 가능합니다.

피삭재

알루미늄 합금
전신재
A6061

A7075등

알루미늄 합금 주철
AC4B

ADC10등

순동
동합금
황동

Mg합금

그라파이트
머시너블세라믹
그린 세라 스

MMC
FRP

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

기술자료
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P

D
C

D
C

D
C

S1
0

S10

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

O
N

OAL

LF

LF

PL

PL

OAL

OAL

LBX

LBX

LCF

LCF

LCF

180°

SI
G

 1
80

°
SI

G
 1

66
°

SI
G

 1
66

°

DC<0.07

P M K N S H

DCBSS

DC LB
X

LC
F

O
A

L

LF PL S1
0

D
C

O
N

0.05 DCBSSD0005 6 0.5 38.0 38 ─ 1.0 3 r 1 e

0.06 DCBSSD0006 6 0.6 38.0 38 ─ 1.0 3 r 1
0.07 DCBSSD0007 6 0.7 38.004 38 0.004 1.0 3 r 2 e

0.08 DCBSSD0008 6 0.8 38.005 38 0.005 1.0 3 r 2 e

0.09 DCBSSD0009 6 0.9 38.006 38 0.006 1.0 3 r 2 e

0.10 DCBSSD0010 6 1.0 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.11 DCBSSD0011 6 1.2 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.12 DCBSSD0012 6 1.4 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.13 DCBSSD0013 6 1.5 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.14 DCBSSD0014 6 1.5 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.15 DCBSSD0015 6 1.5 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.16 DCBSSD0016 6 1.5 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.17 DCBSSD0017 6 1.5 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.18 DCBSSD0018 6 1.5 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.19 DCBSSD0019 6 1.5 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.20 DCBSSD0020 ─ 2.0 38.01 38 0.01 ─ 3 a 3
0.21 DCBSSD0021 ─ 2.0 38.01 38 0.01 ─ 3 r 3 e

0.22 DCBSSD0022 ─ 2.0 38.01 38 0.01 ─ 3 r 3 e

0.23 DCBSSD0023 ─ 2.0 38.01 38 0.01 ─ 3 r 3 e

0.24 DCBSSD0024 ─ 2.0 38.01 38 0.01 ─ 3 r 3 e

0.25 DCBSSD0025 ─ 2.5 38.02 38 0.02 ─ 3 a 3
0.26 DCBSSD0026 ─ 2.5 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.27 DCBSSD0027 ─ 2.5 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.28 DCBSSD0028 ─ 2.5 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.29 DCBSSD0029 ─ 2.5 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.30 DCBSSD0030 ─ 3.0 38.02 38 0.02 ─ 3 a 3
0.31 DCBSSD0031 ─ 3.0 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.32 DCBSSD0032 ─ 3.0 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.33 DCBSSD0033 ─ 3.0 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.34 DCBSSD0034 ─ 3.5 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.35 DCBSSD0035 ─ 3.5 38.02 38 0.02 ─ 3 a 3
0.36 DCBSSD0036 ─ 3.5 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

DC LB
X

LC
F

O
A

L

LF PL S1
0

D
C

O
N

0.40 DCBSSD0040 ─ 4.0 38.02 38 0.02 ─ 3 a 3
0.45 DCBSSD0045 ─ 4.0 38.03 38 0.03 ─ 3 r 3 e

0.50 DCBSSD0050 ─ 4.0 38.03 38 0.03 ─ 3 a 3
0.55 DCBSSD0055 ─ 4.5 38.03 38 0.03 ─ 3 r 3 e

0.60 DCBSSD0060 ─ 5.0 38.04 38 0.04 ─ 3 a 3
0.70 DCBSSD0070 ─ 5.0 38.04 38 0.04 ─ 3 a 3
0.80 DCBSSD0080 ─ 6.1 38.05 38 0.05 ─ 3 a 3
0.85 DCBSSD0085 ─ 6.1 38.05 38 0.05 ─ 3 r 3 e

0.90 DCBSSD0090 ─ 6.1 38.06 38 0.06 ─ 3 a 3
1.00 DCBSSD0100 ─ 8.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.10 DCBSSD0110 ─ 8.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.20 DCBSSD0120 ─ 8.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.30 DCBSSD0130 ─ 8.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.40 DCBSSD0140 ─ 8.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.50 DCBSSD0150 ─ 10.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.60 DCBSSD0160 ─ 10.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.70 DCBSSD0170 ─ 10.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.80 DCBSSD0180 ─ 10.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.90 DCBSSD0190 ─ 10.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
2.00 DCBSSD0200 ─ 12.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
2.10 DCBSSD0210 ─ 12.1 38.1 38 0.1 ─ 3 r 3 e

2.20 DCBSSD0220 ─ 12.1 38.1 38 0.1 ─ 3 r 3 e

2.30 DCBSSD0230 ─ 12.1 38.1 38 0.1 ─ 3 r 3
2.40 DCBSSD0240 ─ 12.2 38.2 38 0.2 ─ 3 r 3 e

2.50 DCBSSD0250 ─ 12.2 38.2 38 0.2 ─ 3 a 3
2.60 DCBSSD0260 ─ 12.2 38.2 38 0.2 ─ 3 r 3
2.70 DCBSSD0270 ─ 12.2 38.2 38 0.2 ─ 3 r 3
2.80 DCBSSD0280 ─ 12.2 38.2 38 0.2 ─ 3 r 3
2.90 DCBSSD0290 ─ 12.2 38.2 38 0.2 ─ 3 r 3
3.00 DCBSSD0300 ─ 12.2 38.2 38 0.2 ─ 3 r 3 e

a

 0
─ 0.009

 0
─ 0.014

 0
─ 0.006

 0
─ 0.006

N

드릴가공[초경 솔리드형]

드
릴
가
공

초경

a : 표준재고품   r : 수주생산품

비철금속

경취재(단단하고 무른재질) 가공용 드릴

0.05≦DC<0.2 0.2≦DC≦3

DC≧0.07

기존 드릴로는 가공 불가능하였던 소결후의 세라믹이나  
석영유리 등의 경취재가공용 드릴입니다.

그림1

그림2

그림3

외부급유

주1）　재고r（수주생산품）는, 기본 사이즈를 나타냅니다. 직경,홈길이 등은 개별적으로 상담바랍니다.
주2）　비고란 ◎표시 사이즈는 단납기 대응 가능합니다（1～2주간）. 다른 사이즈의 납기는 개별적으로 상담해 주십시오.
주3）　DC＝0.05, 0.06은 홈이 없는 특수형상사양으로, LCF는 홈길이에서는 없는 목이 긴것이 아니라 목밑이 긴것이 됩니다.

규격
재
고

그
림

단
납
기 
대
응(mm)

규격
재
고

그
림

단
납
기 

대
응(mm)
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P

0.05 3 20000 0.000015 0.001 3 20000 0.00001 0.001 3 20000 0.00001 0.001
0.08 5 20000 0.00003 0.003 5 20000 0.00002 0.002 5 20000 0.00002 0.001
0.1 6 20000 0.0002 0.01 6 20000 0.0001 0.005 6 20000 0.0001 0.003
0.16 9 18000 0.0002 0.01 9 18000 0.0001 0.005 9 18000 0.0001 0.003
0.2 9 15000 0.0002 0.01 9 15000 0.0001 0.005 9 15000 0.0001 0.003
0.32 12 12000 0.0002 0.01 12 12000 0.0001 0.005 12 12000 0.0001 0.003
0.4 15 12000 0.0002 0.01 15 12000 0.0001 0.005 15 12000 0.0001 0.003
0.5 19 12000 0.0002 0.01 19 12000 0.0001 0.005 19 12000 0.0001 0.003
0.6 19 10000 0.0002 0.01 19 10000 0.0001 0.005 19 10000 0.0001 0.003
0.8 25 10000 0.0002 0.01 25 10000 0.0001 0.005 25 10000 0.0001 0.003
1 31 10000 0.0002 0.01 31 10000 0.0001 0.005 31 10000 0.0001 0.003
1.2 30 8000 0.00025 0.01 30 8000 0.00015 0.005 30 8000 0.00015 0.003
1.6 40 8000 0.0003 0.01 40 8000 0.0002 0.005 40 8000 0.0002 0.003
2 38 6000 0.0003 0.01 38 6000 0.0002 0.005 38 6000 0.0002 0.003
3 47 5000 0.0003 0.01 47 5000 0.0003 0.005 47 5000 0.0002 0.003

0.05 3 20000 0.000005 0.0005 3 20000 0.000015 0.001
0.08 5 20000 0.00001 0.001 5 20000 0.00003 0.005
0.1 6 20000 0.00005 0.002 6 20000 0.0002 0.05
0.16 9 18000 0.00005 0.002 9 18000 0.0002 0.05
0.2 9 15000 0.00005 0.002 9 15000 0.0002 0.05
0.32 12 12000 0.00005 0.002 12 12000 0.0002 0.05
0.4 15 12000 0.00005 0.002 15 12000 0.0003 0.05
0.5 19 12000 0.00005 0.002 19 12000 0.0003 0.05
0.6 19 10000 0.00005 0.002 19 10000 0.0003 0.05
0.8 25 10000 0.00005 0.002 25 10000 0.0003 0.05
1 31 10000 0.00005 0.002 31 10000 0.0003 0.05
1.2 30 8000 0.00007 0.002 30 8000 0.0004 0.05
1.6 40 8000 0.0001 0.002 40 8000 0.0004 0.05
2 38 6000 0.0001 0.002 38 6000 0.0004 0.05
3 47 5000 0.0001 0.002 47 5000 0.0005 0.05

R001

드
릴
가
공

초경

추천절삭조건

주1）　가공기에 따라서 20000min-1이상의 고속회전에서 가공도 가능합니다.
주2）　가공시에는 수용성절삭유 또는 연삭액을 사용해 주십시오.
주3）　 표기되어 있지 않은 중간경의 회전속도에 대해서는 대구경, 또는 가장 근접한 드릴경의 조건에 맞추던가, 가장 근접한 드릴경의 절

삭속도로부터 별도로 산출해 주십시오. 회전당 이송량은 가장 근접한 드릴경의 추천이송량을 기준으로 적절하게 설정해 주십시오.

피삭재 질화알루미늄 알루미나 지르코니아

드릴경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

스텝량
(mm)

피삭재
탄화규소
질화규소

석영유리

드릴경
DC (mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

스텝량
(mm)

절삭속도
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

스텝량
(mm)

기술자료
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P

OAL

D
C

D
C

O
N

( h
7)

LCF
LU

PL LF

SI
G

 1
35

°

P M K N S H

SEPDS

DC LCF OAL LF PL DCON

SEPDSD0050 0.50 3.1 50.1 50 0.10 3 a

SEPDSD0055 0.55 3.1 50.1 50 0.11 3 a

SEPDSD0060 0.60 5.1 50.1 50 0.12 3 a

SEPDSD0065 0.65 5.1 50.1 50 0.13 3 a

SEPDSD0070 0.70 5.1 50.1 50 0.14 3 a

SEPDSD0075 0.75 5.2 50.2 50 0.16 3 a

SEPDSD0080 0.80 5.2 50.2 50 0.17 3 a

SEPDSD0085 0.85 5.2 50.2 50 0.18 3 a

SEPDSD0090 0.90 6.2 50.2 50 0.19 3 a

SEPDSD0095 0.95 6.2 50.2 50 0.2 3 a

SEPDSD0100 1.0 6.2 50.2 50 0.2 3 a

SEPDSD0110 1.1 8.2 55.2 55 0.2 3 a

SEPDSD0120 1.2 8.3 55.3 55 0.3 3 a

SEPDSD0130 1.3 9.3 55.3 55 0.3 3 a

SEPDSD0140 1.4 9.3 55.3 55 0.3 3 a

SEPDSD0150 1.5 9.3 55.3 55 0.3 3 a

SEPDSD0160 1.6 11.3 55.3 55 0.3 3 a

SEPDSD0170 1.7 11.4 55.4 55 0.4 3 a

SEPDSD0180 1.8 11.4 55.4 55 0.4 3 a

SEPDSD0190 1.9 12.4 55.4 55 0.4 3 a

SEPDSD0200 2.0 12.4 60.4 60 0.4 3 a

SEPDSD0210 2.1 12.4 60.4 60 0.4 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

SEPDSD0220 2.2 12.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDSD0230 2.3 13.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDSD0240 2.4 13.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDSD0250 2.5 13.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDSD0260 2.6 15.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDSD0270 2.7 15.6 60.6 60 0.6 3 a

SEPDSD0280 2.8 15.6 60.6 60 0.6 3 a

SEPDSD0290 2.9 15.6 60.6 60 0.6 3 a

SEPDSD0300 3.0 15.6 60.6 60 0.6 3 a

SEPDSD0310 3.1 17.6 70.6 70 0.6 4 a

SEPDSD0320 3.2 17.7 70.7 70 0.7 4 a

SEPDSD0330 3.3 19.7 70.7 70 0.7 4 a

SEPDSD0340 3.4 19.7 70.7 70 0.7 4 a

SEPDSD0350 3.5 19.7 70.7 70 0.7 4 a

SEPDSD0360 3.6 21.8 70.8 70 0.8 4 a

SEPDSD0370 3.7 21.8 70.8 70 0.8 4 a

SEPDSD0380 3.8 21.8 70.8 70 0.8 4 a

SEPDSD0390 3.9 21.8 70.8 70 0.8 4 a

SEPDSD0400 4.0 21.8 70.8 70 0.8 4 a

 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

a

P M K N S

하이스

드
릴
가
공

SE고정도드릴（S）

하이스밀링샹크 드릴

0.5≦DC≦3 3.1≦DC≦4

독자적인 D-STH처리에 의해서, 절삭력이 좋고, 내용착성과 칩배출
성을 향상시켰습니다.

a : 표준재고품

규격

치수 (mm)
재
고 규격

치수 (mm)
재
고

LU = LCF-2DC (Max 3×DC)※

강 스텐레스강 주  철 비철금속 내열합금
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P

0.5 24 15000 0.02 300 18 11250 0.01 110 13 8000 0.01 80
0.65 28 13700 0.03 410 22 10700 0.02 210 14 6800 0.02 135
0.8 33 13100 0.04 520 27 10700 0.03 320 14 5500 0.03 165
1.0 38 12000 0.05 600 31 10000 0.05 500 16 5000 0.05 250
1.2 38 10000 0.06 600 31 8200 0.06 490 17 4500 0.05 225
1.6 40 8000 0.08 640 33 6500 0.08 520 18 3500 0.06 210
2.0 40 6400 0.09 575 35 5500 0.09 495 18 2900 0.06 170
2.5 40 5100 0.11 560 35 4400 0.11 480 18 2300 0.08 180
3.2 40 4000 0.13 520 34 3400 0.13 440 18 1800 0.09 160
4.0 40 3200 0.15 480 35 2800 0.15 420 18 1400 0.10 140

0.5 10 6600 0.01 65 10 6600 0.01 65
0.65 11 5300 0.012 60 11 5300 0.012 60
0.8 11 4300 0.015 60 11 4300 0.015 60
1.0 12 3800 0.02 75 12 3800 0.02 75
1.2 12 3100 0.025 75 12 3100 0.023 70
1.6 14 2700 0.03 80 14 2700 0.03 80
2.0 15 2400 0.04 95 15 2400 0.04 95
2.5 15 1900 0.05 95 15 1900 0.04 75
3.2 15 1500 0.07 105 15 1500 0.05 75
4.0 15 1200 0.09 105 15 1200 0.07 80

R001

하이스

드
릴
가
공

추천절삭조건

주1）　 가공물의 장착강성이 없는 경우, 또는 기계의 제약이 있는 경우에는 상황에 따라서 이송량과 회전속도를 낮춰 사용하여 주십시오.
주2）　 콜렛식 드릴 척, 밀링 척을 사용하여 주십시오.
주3）　 절삭유제는 충분이 뿌려 주십시요.
주4）　 피삭재의 경도가 30HRC를 넘는 경우에는, VAPDS, VAPDM를 추천합니다.
주5）　 석출경화계스텐레스강（SUS630, SUS631）에는, WSTAR드릴（MVE/MVS）을 추천합니다.
주6）　 가공구멍이 DC×4 를 넘는 경우에는 스텝가공을 하여 주십시요.
주7）　 상기 절삭조건은 수용성 절삭유제를 사용하는 경우의 기준입니다. 

비수용성 절삭유제를 사용하는 경우에는 회전속도를 내려서 사용해 주십시요.
주8）　 이 표중에 없는 중간경의 회전속도에 대해서는, 대구경 또는 가장 근접한 드릴경의 조건에 맞추던지, 가장 근접한 드릴경의 절삭속

도에서 별도로 산출해 주십시오. 회전당 이송량은 가장 근접한 드릴경의 추천이송량을 기준으로 적절하게 설정해 주십시오. 

피삭재

연강 (≦180HB)
알루미늄 합금 (Si<5%)

SS400, S10C, A6061, A7075등

탄소강・합금강 (180─280HB),  
회주철 (≦350MPa), 
동・동합금

S45C, SCM440, FC300등

합금공구강 (≦250HB) 
페라이트,석출경화계 스텐레스강 (≦200HB)
 
SKD11, SUS410, SUS430등

드릴경
(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

피삭재

페라이트,석출경화계 스텐레스강 (≦200HB) 
 
 
SUS410, SUS430등

합금공구강 (≦30HRC) 
 
 
SKD, SKT등

드릴경
(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

기술자료

 



P142

P

D
C

D
C

O
N

( h
7)

LCF
OAL

LFPL

SI
G

LU

P M K N S H

SEPDM

 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

DC<4

a

DC LCF OAL LF PL DCON

SEPDMD0050 0.50 6.2 50.2 50 0.15 3 a

SEPDMD0055 0.55 6.2 50.2 50 0.17 3 a

SEPDMD0060 0.60 8.2 50.2 50 0.18 3 a

SEPDMD0065 0.65 8.2 50.2 50 0.20 3 a

SEPDMD0070 0.70 10.2 50.2 50 0.21 3 a

SEPDMD0075 0.75 10.2 50.2 50 0.23 3 a

SEPDMD0080 0.80 10.2 50.2 50 0.24 3 a

SEPDMD0085 0.85 10.3 50.3 50 0.26 3 a

SEPDMD0090 0.90 12.3 50.3 50 0.27 3 a

SEPDMD0095 0.95 12.3 50.3 50 0.29 3 a

SEPDMD0100 1.0 12.3 60.3 60 0.3 3 a

SEPDMD0110 1.1 16.3 60.3 60 0.3 3 a

SEPDMD0120 1.2 16.4 60.4 60 0.4 3 a

SEPDMD0130 1.3 16.4 60.4 60 0.4 3 a

SEPDMD0140 1.4 18.4 60.4 60 0.4 3 a

SEPDMD0150 1.5 18.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDMD0160 1.6 20.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDMD0170 1.7 20.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDMD0180 1.8 22.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDMD0190 1.9 22.6 60.6 60 0.6 3 a

SEPDMD0200 2.0 23.6 70.6 70 0.6 3 a

SEPDMD0210 2.1 23.6 70.6 70 0.6 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

SEPDMD0220 2.2 26.7 70.7 70 0.7 3 a

SEPDMD0230 2.3 26.7 70.7 70 0.7 3 a

SEPDMD0240 2.4 29.7 70.7 70 0.7 3 a

SEPDMD0250 2.5 29.8 70.8 70 0.8 3 a

SEPDMD0260 2.6 29.8 70.8 70 0.8 3 a

SEPDMD0270 2.7 32.8 70.8 70 0.8 3 a

SEPDMD0280 2.8 32.8 70.8 70 0.8 3 a

SEPDMD0290 2.9 32.9 70.9 70 0.9 3 a

SEPDMD0300 3.0 32.9 70.9 70 0.9 3 a

SEPDMD0310 3.1 35.9 85.9 85 0.9 4 a

SEPDMD0320 3.2 36.0 86.0 85 1.0 4 a

SEPDMD0330 3.3 36.0 86.0 85 1.0 4 a

SEPDMD0340 3.4 39.0 86.0 85 1.0 4 a

SEPDMD0350 3.5 39.1 86.1 85 1.1 4 a

SEPDMD0360 3.6 39.1 86.1 85 1.1 4 a

SEPDMD0370 3.7 39.1 86.1 85 1.1 4 a

SEPDMD0380 3.8 43.1 86.1 85 1.1 4 a

SEPDMD0390 3.9 43.2 86.2 85 1.2 4 a

SEPDMD0400 4.0 42.8 85.8 85 0.8 4 a

DC=4

P M K N S

하이스

드
릴
가
공

a : 표준재고품

0.5≦DC≦3 3.1≦DC≦4

SE고정도드릴（M）

독자적인 D-STH처리에 의해서, 절삭력이 좋고, 내용착성과 칩배출
성을 향상시켰습니다.

하이스밀링샹크 드릴

규격

치수 (mm)
재
고 규격

치수 (mm)
재
고

LU = LCF-2DC (Max 5×DC)※

강 스텐레스강 주  철 비철금속 내열합금
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P

0.5 24 15000 0.02 300 18 11250 0.01 110 13 8000 0.01 80
0.65 28 13700 0.03 410 22 10700 0.02 210 14 6800 0.02 135
0.8 33 13100 0.04 520 27 10700 0.03 320 14 5500 0.03 165
1.0 38 12000 0.05 600 31 10000 0.05 500 16 5000 0.05 250
1.2 38 10000 0.06 600 31 8200 0.06 490 17 4500 0.05 225
1.6 40 8000 0.08 640 33 6500 0.08 520 18 3500 0.06 210
2.0 40 6400 0.09 575 35 5500 0.09 495 18 2900 0.06 170
2.5 40 5100 0.11 560 35 4400 0.11 480 18 2300 0.08 180
3.2 40 4000 0.13 520 34 3400 0.13 440 18 1800 0.09 160
4.0 40 3200 0.15 480 35 2800 0.15 420 18 1400 0.10 140

0.5 10 6600 0.01 65 10 6600 0.01 65
0.65 11 5300 0.012 60 11 5300 0.012 60
0.8 11 4300 0.015 60 11 4300 0.015 60
1.0 12 3800 0.02 75 12 3800 0.02 75
1.2 12 3100 0.025 75 12 3100 0.023 70
1.6 14 2700 0.03 80 14 2700 0.03 80
2.0 15 2400 0.04 95 15 2400 0.04 95
2.5 15 1900 0.05 95 15 1900 0.04 75
3.2 15 1500 0.07 105 15 1500 0.05 75
4.0 15 1200 0.09 105 15 1200 0.07 80

R001

하이스

드
릴
가
공

추천절삭조건

주1）　 가공물의 장착강성이 없는 경우, 또는 기계의 제약이 있는 경우에는 상황에 따라서 이송량과 회전속도를 낮춰 사용하여 주십시오.
주2）　 콜렛식 드릴 척, 밀링 척을 사용하여 주십시오.
주3）　 절삭유제는 충분이 뿌려 주십시요.
주4）　 피삭재의 경도가 30HRC를 넘는 경우에는, VAPDS, VAPDM를 추천합니다.
주5）　 석출경화계스텐레스강（SUS630, SUS631）에는, WSTAR드릴（MVE/MVS）을 추천합니다.
주6）　 가공구멍이 DC×4 를 넘는 경우에는 스텝가공을 하여 주십시요.
주7）　 상기 절삭조건은 수용성 절삭유제를 사용하는 경우의 기준입니다. 

비수용성 절삭유제를 사용하는 경우에는 회전속도를 내려서 사용해 주십시요.
주8）　 이 표중에 없는 중간경의 회전속도에 대해서는, 대구경 또는 가장 근접한 드릴경의 조건에 맞추던지, 가장 근접한 드릴경의 절삭속

도에서 별도로 산출해 주십시오. 회전당 이송량은 가장 근접한 드릴경의 추천이송량을 기준으로 적절하게 설정해 주십시오. 

피삭재

연강 (≦180HB)
알루미늄 합금 (Si<5%)

SS400, S10C, A6061, A7075등

탄소강・합금강 (180─280HB),  
회주철 (≦350MPa), 
동・동합금

S45C, SCM440, FC300등

합금공구강 (≦250HB) 
페라이트,석출경화계 스텐레스강 (≦200HB)
 
SKD11, SUS410, SUS430등

드릴경
(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

피삭재

페라이트,석출경화계 스텐레스강 (≦200HB) 
 
 
SUS410, SUS430등

합금공구강 (≦30HRC) 
 
 
SKD, SKT등

드릴경
(mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

기술자료
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PL

SI
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LCF
OAL

LU

P M K N S H

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

VAPDS

a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSD0050 0.50 3.2 50.2 50 0.15 3 a

VAPDSD0051 0.51 3.2 50.2 50 0.15 3 a

VAPDSD0052 0.52 3.2 50.2 50 0.16 3 a

VAPDSD0053 0.53 3.2 50.2 50 0.16 3 a

VAPDSD0054 0.54 3.2 50.2 50 0.16 3 a

VAPDSD0055 0.55 3.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDSD0056 0.56 4.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDSD0057 0.57 4.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDSD0058 0.58 4.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDSD0059 0.59 4.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDSD0060 0.60 5.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDSD0061 0.61 5.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDSD0062 0.62 5.2 50.2 50 0.19 3 a

VAPDSD0063 0.63 5.2 50.2 50 0.19 3 a

VAPDSD0064 0.64 5.2 50.2 50 0.19 3 a

VAPDSD0065 0.65 5.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDSD0066 0.66 5.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDSD0067 0.67 5.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDSD0068 0.68 5.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDSD0069 0.69 5.2 50.2 50 0.21 3 a

VAPDSD0070 0.70 5.2 50.2 50 0.21 3 a

VAPDSD0071 0.71 5.2 50.2 50 0.21 3 a

VAPDSD0072 0.72 5.2 50.2 50 0.22 3 a

VAPDSD0073 0.73 5.2 50.2 50 0.22 3 a

VAPDSD0074 0.74 5.2 50.2 50 0.22 3 a

VAPDSD0075 0.75 5.2 50.2 50 0.23 3 a

VAPDSD0076 0.76 5.2 50.2 50 0.23 3 a

VAPDSD0077 0.77 5.2 50.2 50 0.23 3 a

VAPDSD0078 0.78 5.2 50.2 50 0.23 3 a

VAPDSD0079 0.79 5.2 50.2 50 0.24 3 a

VAPDSD0080 0.80 5.2 50.2 50 0.24 3 a

VAPDSD0081 0.81 5.2 50.2 50 0.24 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSD0082 0.82 5.3 50.3 50 0.25 3 a

VAPDSD0083 0.83 5.3 50.3 50 0.25 3 a

VAPDSD0084 0.84 5.3 50.3 50 0.25 3 a

VAPDSD0085 0.85 5.3 50.3 50 0.26 3 a

VAPDSD0086 0.86 6.3 50.3 50 0.26 3 a

VAPDSD0087 0.87 6.3 50.3 50 0.26 3 a

VAPDSD0088 0.88 6.3 50.3 50 0.26 3 a

VAPDSD0089 0.89 6.3 50.3 50 0.27 3 a

VAPDSD0090 0.90 6.3 50.3 50 0.27 3 a

VAPDSD0091 0.91 6.3 50.3 50 0.27 3 a

VAPDSD0092 0.92 6.3 50.3 50 0.28 3 a

VAPDSD0093 0.93 6.3 50.3 50 0.28 3 a

VAPDSD0094 0.94 6.3 50.3 50 0.28 3 a

VAPDSD0095 0.95 6.3 50.3 50 0.29 3 a

VAPDSD0096 0.96 6.3 50.3 50 0.29 3 a

VAPDSD0097 0.97 6.3 50.3 50 0.29 3 a

VAPDSD0098 0.98 6.3 50.3 50 0.29 3 a

VAPDSD0099 0.99 6.3 50.3 50 0.30 3 a

VAPDSD0100 1.00 6.3 50.3 50 0.3 3 a

VAPDSD0101 1.01 6.3 50.3 50 0.3 3 a

VAPDSD0102 1.02 6.3 50.3 50 0.3 3 a

VAPDSD0103 1.03 6.3 50.3 50 0.3 3 a

VAPDSD0104 1.04 6.3 50.3 50 0.3 3 a

VAPDSD0105 1.05 6.3 50.3 50 0.3 3 a

VAPDSD0106 1.06 6.3 50.3 50 0.3 3 a

VAPDSD0107 1.07 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSD0108 1.08 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSD0109 1.09 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSD0110 1.10 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSD0111 1.11 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSD0112 1.12 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSD0113 1.13 8.3 55.3 55 0.3 3 a

DC<2

P M K

하이스

드
릴
가
공

a : 표준재고품

바이올렛(VIOLET)드릴

VIOLET 코팅에 의해 고능률, 장수명을 실현했습니다.

직경2.0mm이하에서 0.1간격을 제외하는 
0.01마다의 직경허용차는 0－-0.009mm입니다.

DC≧2

0.5≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

※

강 스텐레스강 주  철

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

VIOLET고정도 드릴（S）

LU = LCF-2DC (Max 3×DC)※
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P

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSD0114 1.14 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSD0115 1.15 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0116 1.16 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0117 1.17 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0118 1.18 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0119 1.19 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0120 1.20 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0121 1.21 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0122 1.22 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0123 1.23 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0124 1.24 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0125 1.25 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0126 1.26 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0127 1.27 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0128 1.28 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0129 1.29 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0130 1.30 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0131 1.31 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0132 1.32 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0133 1.33 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0134 1.34 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0135 1.35 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0136 1.36 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0137 1.37 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0138 1.38 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0139 1.39 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0140 1.40 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0141 1.41 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0142 1.42 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0143 1.43 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0144 1.44 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0145 1.45 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0146 1.46 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0147 1.47 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0148 1.48 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0149 1.49 9.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0150 1.50 9.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0151 1.51 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0152 1.52 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0153 1.53 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0154 1.54 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0155 1.55 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0156 1.56 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0157 1.57 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0158 1.58 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0159 1.59 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0160 1.60 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0161 1.61 11.5 55.5 55 0.5 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSD0162 1.62 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0163 1.63 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0164 1.64 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0165 1.65 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0166 1.66 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0167 1.67 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0168 1.68 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0169 1.69 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0170 1.70 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0171 1.71 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0172 1.72 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0173 1.73 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0174 1.74 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0175 1.75 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0176 1.76 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0177 1.77 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0178 1.78 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0179 1.79 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0180 1.80 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0181 1.81 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0182 1.82 11.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0183 1.83 11.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0184 1.84 11.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0185 1.85 11.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0186 1.86 11.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0187 1.87 11.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0188 1.88 11.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0189 1.89 11.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0190 1.90 12.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0191 1.91 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0192 1.92 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0193 1.93 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0194 1.94 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0195 1.95 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0196 1.96 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0197 1.97 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0198 1.98 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0199 1.99 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0200 2.00 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSD0205 2.05 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSD0210 2.10 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSD0215 2.15 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0220 2.20 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0225 2.25 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0230 2.30 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0235 2.35 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0240 2.40 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0245 2.45 13.5 60.5 60 0.5 3 a

P148
R001

하이스

드
릴
가
공

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

절삭조건

기술자료
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P

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSD0250 2.50 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0255 2.55 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0260 2.60 15.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0265 2.65 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0270 2.70 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0275 2.75 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0280 2.80 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0285 2.85 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0290 2.90 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0295 2.95 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0300 3.00 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0305 3.05 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSD0310 3.10 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSD0315 3.15 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0320 3.20 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0325 3.25 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0330 3.30 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0335 3.35 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0340 3.40 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0345 3.45 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0350 3.50 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0355 3.55 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0360 3.60 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0365 3.65 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0370 3.70 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0375 3.75 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0380 3.80 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0385 3.85 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0390 3.90 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0395 3.95 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0400 4.00 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0405 4.05 21.8 80.8 80 0.8 6 a

VAPDSD0410 4.10 21.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0415 4.15 21.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0420 4.20 21.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0425 4.25 21.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0430 4.30 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0435 4.35 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0440 4.40 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0445 4.45 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0450 4.50 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0455 4.55 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0460 4.60 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSD0465 4.65 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSD0470 4.70 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSD0475 4.75 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSD0480 4.80 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSD0485 4.85 26.0 81.0 80 1.0 6 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSD0490 4.90 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSD0495 4.95 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSD0500 5.00 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSD0505 5.05 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0510 5.10 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0515 5.15 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0520 5.20 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0525 5.25 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0530 5.30 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0535 5.35 28.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0540 5.40 28.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0545 5.45 28.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0550 5.50 28.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0555 5.55 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0560 5.60 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0565 5.65 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0570 5.70 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0575 5.75 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0580 5.80 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0585 5.85 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0590 5.90 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0595 5.95 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0600 6.00 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0605 6.05 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0610 6.10 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0615 6.15 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0620 6.20 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0625 6.25 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0630 6.30 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0635 6.35 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0640 6.40 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0645 6.45 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0650 6.50 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0655 6.55 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0660 6.60 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0665 6.65 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0670 6.70 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0675 6.75 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0680 6.80 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0685 6.85 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0690 6.90 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0695 6.95 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0700 7.00 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0705 7.05 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0710 7.10 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0715 7.15 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0720 7.20 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0725 7.25 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDS하이스

드
릴
가
공

a : 표준재고품

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

바이올렛(VIOLET)드릴

VIOLET고정도 드릴（S）
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P

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSD0730 7.30 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0735 7.35 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0740 7.40 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0745 7.45 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0750 7.50 33.6 81.6 80 1.6 8 a

VAPDSD0755 7.55 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSD0760 7.60 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSD0765 7.65 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSD0770 7.70 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSD0775 7.75 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSD0780 7.80 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSD0785 7.85 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSD0790 7.90 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSD0795 7.95 36.7 86.7 85 1.7 8 a

VAPDSD0800 8.00 36.7 86.7 85 1.7 8 a

VAPDSD0805 8.05 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSD0810 8.10 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSD0815 8.15 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSD0820 8.20 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSD0825 8.25 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSD0830 8.30 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSD0835 8.35 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSD0840 8.40 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSD0845 8.45 36.8 91.8 90 1.8 10 a

VAPDSD0850 8.50 36.8 91.8 90 1.8 10 a

VAPDSD0855 8.55 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSD0860 8.60 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSD0865 8.65 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSD0870 8.70 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSD0875 8.75 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSD0880 8.80 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSD0885 8.85 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSD0890 8.90 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSD0895 8.95 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSD0900 9.00 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSD0910 9.10 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSD0920 9.20 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSD0930 9.30 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSD0940 9.40 40.0 95.0 93 2.0 10 a

VAPDSD0950 9.50 40.0 95.0 93 2.0 10 a

VAPDSD0960 9.60 43.0 98.0 96 2.0 10 a

VAPDSD0970 9.70 43.0 98.0 96 2.0 10 a

VAPDSD0980 9.80 43.0 98.0 96 2.0 10 a

VAPDSD0990 9.90 43.1 98.1 96 2.1 10 a

VAPDSD1000 10.00 43.1 98.1 96 2.1 10 a

VAPDSD1010 10.10 43.1 103.1 101 2.1 12 a

VAPDSD1020 10.20 43.1 103.1 101 2.1 12 a

VAPDSD1030 10.30 43.1 103.1 101 2.1 12 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSD1040 10.40 43.2 103.2 101 2.2 12 a

VAPDSD1050 10.50 43.2 103.2 101 2.2 12 a

VAPDSD1060 10.60 43.2 103.2 101 2.2 12 a

VAPDSD1070 10.70 47.2 107.2 105 2.2 12 a

VAPDSD1080 10.80 47.2 107.2 105 2.2 12 a

VAPDSD1090 10.90 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSD1100 11.00 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSD1110 11.10 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSD1120 11.20 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSD1130 11.30 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSD1140 11.40 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSD1150 11.50 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSD1160 11.60 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSD1170 11.70 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSD1180 11.80 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSD1190 11.90 51.5 111.5 109 2.5 12 a

VAPDSD1200 12.0 51.5 111.5 109 2.5 12 a

VAPDSD1210 12.1 51.5 111.5 109 2.5 12 a

VAPDSD1220 12.2 51.5 111.5 109 2.5 12 a

VAPDSD1230 12.3 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSD1240 12.4 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSD1250 12.5 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSD1260 12.6 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSD1270 12.7 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSD1280 12.8 51.7 111.7 109 2.7 12 a

VAPDSD1290 12.9 51.7 111.7 109 2.7 12 a

VAPDSD1300 13.0 51.7 111.7 109 2.7 12 a

P148
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규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

절삭조건

기술자료
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0.5 18000 0.02 16000 0.02 9000 0.02 8200 0.02
1.0 12000 0.05 10000 0.05 6300 0.05 5500 0.04
2.0 6400 0.09 5500 0.09 3200 0.09 2900 0.05
3.0 4300 0.13 3700 0.13 2100 0.13 1900 0.06
4.0 3200 0.15 2800 0.15 1600 0.15 1400 0.08
5.0 2600 0.18 2200 0.18 1300 0.18 1100 0.10
6.0 2100 0.19 1800 0.19 1100 0.20 950 0.11
8.0 1600 0.24 1400 0.24 800 0.22 720 0.13

10.0 1300 0.28 1100 0.28 640 0.25 570 0.15
12.0 1100 0.34 930 0.34 530 0.30 480 0.17
13.0 980 0.36 860 0.36 490 0.32 440 0.19

VAPDSVAPDS하이스

드
릴
가
공

바이올렛(VIOLET)드릴

VIOLET고정도 드릴（S）

주1）　가공물의 장착강성이 없는 경우, 또는 기계의 제약이 있는 경우에는 상황에 따라서 이송량과 회전속도를 낮춰 사용하여 주십시오.
주2）　콜렛식 드릴 척, 밀링 척을 사용하여 주십시오.
주3）　절삭유제는 충분이 뿌려 주십시요.
주4）　오스테나이트계 스텐레스강(SUS304, 309, 310 등)에는 VAPDSSUS를 추천합니다.
주5）　가공구멍이 DC×4 를 넘는 경우에는 스텝가공을 하여 주십시요.
주6）　 상기 절삭조건은 수용성 절삭유제를 사용하는 경우의 기준입니다. 

비수용성 절삭유제를 사용하는 경우에는 회전속도를 내려서 사용해 주십시요.

추천절삭조건

피삭재

구조용강 

SS400

탄소강, 합금강, 주철 

S50C, SCM, FC

합금공구강（생재）,  
페라이트계 스텐레스강,  
마르텐사이트계 스텐레스강

SKD11, SUS430, 405, 
SUS420, 440

합금공구강（─40HRC）
석출경화계 스텐레스강

SKD61, SUS630, 631

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)
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VAPDM

a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMD0050 0.50 6.2 50.2 50 0.15 3 a

VAPDMD0055 0.55 6.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDMD0060 0.60 8.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDMD0065 0.65 8.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDMD0070 0.70 10.2 50.2 50 0.21 3 a

VAPDMD0075 0.75 10.2 50.2 50 0.23 3 a

VAPDMD0080 0.80 10.2 50.2 50 0.24 3 a

VAPDMD0085 0.85 10.3 50.3 50 0.26 3 a

VAPDMD0090 0.90 12.3 50.3 50 0.27 3 a

VAPDMD0095 0.95 12.3 50.3 50 0.29 3 a

VAPDMD0100 1.00 12.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMD0105 1.05 12.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMD0110 1.10 16.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMD0115 1.15 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMD0120 1.20 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMD0125 1.25 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMD0130 1.30 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMD0135 1.35 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMD0140 1.40 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMD0145 1.45 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMD0150 1.50 18.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMD0155 1.55 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMD0160 1.60 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMD0165 1.65 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMD0170 1.70 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMD0175 1.75 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMD0180 1.80 22.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMD0185 1.85 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMD0190 1.90 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMD0195 1.95 23.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMD0200 2.00 23.4 70.4 70 0.4 3 a

VAPDMD0205 2.05 23.4 70.4 70 0.4 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMD0210 2.10 23.4 70.4 70 0.4 3 a

VAPDMD0215 2.15 23.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0220 2.20 26.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0225 2.25 26.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0230 2.30 26.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0235 2.35 26.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0240 2.40 29.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0245 2.45 29.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0250 2.50 29.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0255 2.55 29.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0260 2.60 29.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0265 2.65 29.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMD0270 2.70 32.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMD0275 2.75 32.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMD0280 2.80 32.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMD0285 2.85 32.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMD0290 2.90 32.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMD0295 2.95 32.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMD0300 3.00 32.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMD0305 3.05 35.6 85.6 85 0.6 4 a

VAPDMD0310 3.10 35.6 85.6 85 0.6 4 a

VAPDMD0315 3.15 35.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0320 3.20 35.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0325 3.25 35.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0330 3.30 35.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0335 3.35 35.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0340 3.40 38.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0345 3.45 38.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0350 3.50 38.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0355 3.55 38.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0360 3.60 38.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMD0365 3.65 38.8 85.8 85 0.8 4 a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039
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a : 표준재고품 절삭조건

기술자료

VIOLET고정도 드릴（M）

0.5≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦30 30<DC≦32

DC≧2

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

LU = LCF-2DC (Max 5×DC)※

강 스텐레스강 주  철

VIOLET 코팅에 의해 고능률, 장수명을 실현했습니다.
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DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMD0370 3.70 38.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMD0375 3.75 42.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMD0380 3.80 42.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMD0385 3.85 42.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMD0390 3.90 42.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMD0395 3.95 42.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMD0400 4.00 42.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMD0405 4.05 42.8 100.8 100 0.8 6 a

VAPDMD0410 4.10 42.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0415 4.15 42.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0420 4.20 42.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0425 4.25 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0430 4.30 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0435 4.35 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0440 4.40 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0445 4.45 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0450 4.50 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0455 4.55 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0460 4.60 47.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0465 4.65 47.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0470 4.70 47.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0475 4.75 47.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0480 4.80 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0485 4.85 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0490 4.90 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0495 4.95 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0500 5.00 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0505 5.05 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMD0510 5.10 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMD0515 5.15 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMD0520 5.20 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMD0525 5.25 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMD0530 5.30 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMD0535 5.35 57.1 107.1 106 1.1 6 a

VAPDMD0540 5.40 57.1 107.1 106 1.1 6 a

VAPDMD0545 5.45 57.1 107.1 106 1.1 6 a

VAPDMD0550 5.50 57.1 107.1 106 1.1 6 a

VAPDMD0555 5.55 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0560 5.60 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0565 5.65 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0570 5.70 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0575 5.75 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0580 5.80 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0585 5.85 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0590 5.90 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0595 5.95 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0600 6.00 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0605 6.05 63.3 113.3 112 1.3 8 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMD0610 6.10 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMD0615 6.15 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMD0620 6.20 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMD0625 6.25 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMD0630 6.30 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMD0635 6.35 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMD0640 6.40 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMD0645 6.45 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMD0650 6.50 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMD0655 6.55 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMD0660 6.60 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMD0665 6.65 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMD0670 6.70 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMD0675 6.75 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMD0680 6.80 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMD0685 6.85 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMD0690 6.90 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMD0695 6.95 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMD0700 7.00 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0705 7.05 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0710 7.10 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0715 7.15 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0720 7.20 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0725 7.25 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0730 7.30 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0735 7.35 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0740 7.40 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0745 7.45 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0750 7.50 68.6 118.6 117 1.6 8 a

VAPDMD0755 7.55 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMD0760 7.60 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMD0765 7.65 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMD0770 7.70 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMD0775 7.75 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMD0780 7.80 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMD0785 7.85 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMD0790 7.90 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMD0795 7.95 74.7 124.7 123 1.7 8 a

VAPDMD0800 8.00 74.7 124.7 123 1.7 8 a

VAPDMD0805 8.05 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMD0810 8.10 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMD0815 8.15 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMD0820 8.20 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMD0825 8.25 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMD0830 8.30 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMD0835 8.35 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMD0840 8.40 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMD0845 8.45 74.8 129.8 128 1.8 10 a

VAPDM하이스

드
릴
가
공

a : 표준재고품

VIOLET고정도 드릴（M）

바이올렛(VIOLET)드릴

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고
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DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMD0850 8.50 74.8 129.8 128 1.8 10 a

VAPDMD0855 8.55 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMD0860 8.60 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMD0865 8.65 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMD0870 8.70 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMD0875 8.75 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMD0880 8.80 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMD0885 8.85 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMD0890 8.90 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMD0895 8.95 80.9 135.9 134 1.9 10 a

VAPDMD0900 9.00 80.9 135.9 134 1.9 10 a

VAPDMD0910 9.10 80.9 135.9 134 1.9 10 a

VAPDMD0920 9.20 80.9 135.9 134 1.9 10 a

VAPDMD0930 9.30 80.9 135.9 134 1.9 10 a

VAPDMD0940 9.40 81.0 136.0 134 2.0 10 a

VAPDMD0950 9.50 81.0 136.0 134 2.0 10 a

VAPDMD0960 9.60 87.0 142.0 140 2.0 10 a

VAPDMD0970 9.70 87.0 142.0 140 2.0 10 a

VAPDMD0980 9.80 87.0 142.0 140 2.0 10 a

VAPDMD0990 9.90 87.1 142.1 140 2.1 10 a

VAPDMD1000 10.0 87.1 142.1 140 2.1 10 a

VAPDMD1010 10.1 87.1 147.1 145 2.1 12 a

VAPDMD1020 10.2 87.1 147.1 145 2.1 12 a

VAPDMD1030 10.3 87.1 147.1 145 2.1 12 a

VAPDMD1040 10.4 87.2 147.2 145 2.2 12 a

VAPDMD1050 10.5 87.2 147.2 145 2.2 12 a

VAPDMD1060 10.6 87.2 147.2 145 2.2 12 a

VAPDMD1070 10.7 94.2 154.2 152 2.2 12 a

VAPDMD1080 10.8 94.2 154.2 152 2.2 12 a

VAPDMD1090 10.9 94.3 154.3 152 2.3 12 a

VAPDMD1100 11.0 94.3 154.3 152 2.3 12 a

VAPDMD1110 11.1 94.3 154.3 152 2.3 12 a

VAPDMD1120 11.2 94.3 154.3 152 2.3 12 a

VAPDMD1130 11.3 94.3 154.3 152 2.3 12 a

VAPDMD1140 11.4 94.4 154.4 152 2.4 12 a

VAPDMD1150 11.5 94.4 154.4 152 2.4 12 a

VAPDMD1160 11.6 94.4 154.4 152 2.4 12 a

VAPDMD1170 11.7 94.4 154.4 152 2.4 12 a

VAPDMD1180 11.8 94.4 154.4 152 2.4 12 a

VAPDMD1190 11.9 101.5 161.5 159 2.5 12 a

VAPDMD1200 12.0 101.5 161.5 159 2.5 12 a

VAPDMD1210 12.1 101.5 161.5 159 2.5 12 a

VAPDMD1220 12.2 101.5 161.5 159 2.5 12 a

VAPDMD1230 12.3 101.6 161.6 159 2.6 12 a

VAPDMD1240 12.4 101.6 161.6 159 2.6 12 a

VAPDMD1250 12.5 101.6 161.6 159 2.6 12 a

VAPDMD1260 12.6 101.6 161.6 159 2.6 12 a

VAPDMD1270 12.7 101.6 161.6 159 2.6 12 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMD1280 12.8 101.7 161.7 159 2.7 12 a

VAPDMD1290 12.9 101.7 161.7 159 2.7 12 a

VAPDMD1300 13.0 101.7 161.7 159 2.7 12 a

VAPDMD1350 13.5 102.8 162.8 160 2.8 16 a

VAPDMD1400 14.0 102.9 162.9 160 2.9 16 a

VAPDMD1410 14.1 107.9 167.9 165 2.9 16 a

VAPDMD1420 14.2 107.9 167.9 165 2.9 16 a

VAPDMD1450 14.5 108.0 168.0 165 3.0 16 a

VAPDMD1500 15.0 108.1 168.1 165 3.1 16 a

VAPDMD1550 15.5 113.2 173.2 170 3.2 16 a

VAPDMD1560 15.6 113.2 173.2 170 3.2 16 a

VAPDMD1570 15.7 113.3 173.3 170 3.3 16 a

VAPDMD1600 16.0 113.3 173.3 170 3.3 16 a

VAPDMD1650 16.5 113.4 178.4 175 3.4 20 a

VAPDMD1700 17.0 113.5 178.5 175 3.5 20 a

VAPDMD1750 17.5 118.6 183.6 180 3.6 20 a

VAPDMD1760 17.6 118.7 183.7 180 3.7 20 a

VAPDMD1770 17.7 118.7 183.7 180 3.7 20 a

VAPDMD1800 18.0 118.7 183.7 180 3.7 20 a

VAPDMD1850 18.5 123.8 188.8 185 3.8 20 a

VAPDMD1900 19.0 123.9 188.9 185 3.9 20 a

VAPDMD1950 19.5 124.0 189.0 185 4.0 20 a

VAPDMD1960 19.6 124.1 189.1 185 4.1 20 a

VAPDMD1970 19.7 124.1 189.1 185 4.1 20 a

VAPDMD2000 20.0 124.1 189.1 185 4.1 20 a

VAPDMD2050 20.5 129.3 204.3 200 4.3 25 a

VAPDMD2100 21.0 129.4 204.4 200 4.4 25 a

VAPDMD2110 21.1 129.4 204.4 200 4.4 25 a

VAPDMD2120 21.2 129.4 204.4 200 4.4 25 a

VAPDMD2150 21.5 129.5 204.5 200 4.5 25 a

VAPDMD2200 22.0 129.6 204.6 200 4.6 25 a

VAPDMD2250 22.5 134.7 209.7 205 4.7 25 a

VAPDMD2300 23.0 134.8 209.8 205 4.8 25 a

VAPDMD2350 23.5 134.9 209.9 205 4.9 25 a

VAPDMD2400 24.0 140.0 215.0 210 5.0 25 a

VAPDMD2450 24.5 140.1 215.1 210 5.1 25 a

VAPDMD2500 25.0 140.2 215.2 210 5.2 25 a

VAPDMD2550 25.5 145.3 225.3 220 5.3 32 a

VAPDMD2600 26.0 145.4 225.4 220 5.4 32 a

VAPDMD2650 26.5 145.5 225.5 220 5.5 32 a

VAPDMD2700 27.0 145.6 225.6 220 5.6 32 a

VAPDMD2800 28.0 145.8 225.8 220 5.8 32 a

VAPDMD2900 29.0 151.0 231.0 225 6.0 32 a

VAPDMD3000 30.0 151.2 231.2 225 6.2 32 a

VAPDMD3100 31.0 156.4 236.4 230 6.4 32 a

VAPDMD3200 32.0 161.6 241.6 235 6.6 32 a

P152
R001

하이스

드
릴
가
공

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

절삭조건

기술자료

 



P152

P

0.5 17000 0.01 12800 0.01 8000 0.01 6600 0.01
1.0 11000 0.05 8300 0.05 5000 0.05 4100 0.04
2.0 6400 0.09 4800 0.09 2900 0.06 2400 0.05
3.0 4300 0.13 3200 0.13 1900 0.10 1600 0.06
4.0 3200 0.15 2400 0.15 1400 0.10 1200 0.08
5.0 2600 0.18 1900 0.18 1100 0.13 950 0.10
6.0 2100 0.19 1600 0.20 950 0.15 800 0.11
8.0 1600 0.24 1200 0.22 720 0.18 600 0.13

10.0 1300 0.28 950 0.25 570 0.21 480 0.15
12.0 1100 0.34 800 0.30 480 0.25 400 0.17
14.0 910 0.39 680 0.35 410 0.30 340 0.21
15.0 850 0.40 640 0.36 380 0.31 320 0.22
16.0 800 0.42 600 0.38 360 0.32 300 0.23
18.0 710 0.44 530 0.40 320 0.34 270 0.24
20.0 570 0.44 450 0.40 250 0.34 220 0.24
22.0 520 0.46 410 0.42 230 0.36 200 0.25
24.0 480 0.48 370 0.44 210 0.37 190 0.26
26.0 440 0.51 340 0.46 200 0.39 170 0.28
28.0 410 0.53 320 0.48 180 0.41 160 0.29
30.0 380 0.55 300 0.50 170 0.43 150 0.30
32.0 360 0.55 280 0.50 160 0.43 140 0.30

VAPDM하이스

드
릴
가
공

VIOLET고정도 드릴（M）

바이올렛(VIOLET)드릴

추천절삭조건

주1）　가공물의 장착강성이 없는 경우, 또는 기계의 제약이 있는 경우에는 상황에 따라서 이송량과 회전속도를 낮춰 사용하여 주십시오.
주2）　콜렛식 드릴 척, 밀링 척을 사용하여 주십시오.
주3）　절삭유제는 충분이 뿌려 주십시요.
주4）　오스테나이트계 스텐레스강(SUS304, 309, 310 등)에는 VAPDMSUS를 추천합니다.
주5）　가공구멍이 DC×4 를 넘는 경우에는 스텝가공을 하여 주십시요.
주6）　 상기 절삭조건은 수용성 절삭유제를 사용하는 경우의 기준입니다. 

비수용성 절삭유제를 사용하는 경우에는 회전속도를 내려서 사용해 주십시요.

피삭재

구조용강 

SS400

탄소강, 합금강, 주철 

S50C, SCM, FC

합금공구강（생재）,  
페라이트계 스텐레스강,  
마르텐사이트계 스텐레스강

SKD11, SUS430, 405, 
SUS420, 440

합금공구강（─40HRC）
석출경화계 스텐레스강

SKD61, SUS630, 631

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)
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LUSI
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P M K N S HP M K N S H

VAPDJ

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDJD0100 1.0 18.3 66.3 66 0.3 3 a

VAPDJD0110 1.1 22.3 66.3 66 0.3 3 a

VAPDJD0120 1.2 22.4 66.4 66 0.4 3 a

VAPDJD0130 1.3 22.4 66.4 66 0.4 3 a

VAPDJD0140 1.4 24.4 66.4 66 0.4 3 a

VAPDJD0150 1.5 24.5 66.5 66 0.5 3 a

VAPDJD0160 1.6 30.5 71.5 71 0.5 3 a

VAPDJD0170 1.7 30.5 71.5 71 0.5 3 a

VAPDJD0180 1.8 33.5 71.5 71 0.5 3 a

VAPDJD0190 1.9 33.6 71.6 71 0.6 3 a

VAPDJD0200 2.0 36.4 81.4 81 0.4 3 a

VAPDJD0210 2.1 36.4 81.4 81 0.4 3 a

VAPDJD0220 2.2 36.5 81.5 81 0.5 3 a

VAPDJD0230 2.3 36.5 81.5 81 0.5 3 a

VAPDJD0240 2.4 39.5 81.5 81 0.5 3 a

VAPDJD0250 2.5 39.5 81.5 81 0.5 3 a

VAPDJD0260 2.6 39.5 81.5 81 0.5 3 a

VAPDJD0270 2.7 45.6 81.6 81 0.6 3 a

VAPDJD0280 2.8 45.6 81.6 81 0.6 3 a

VAPDJD0290 2.9 45.6 81.6 81 0.6 3 a

VAPDJD0300 3.0 45.6 81.6 81 0.6 3 a

VAPDJD0310 3.1 51.6 102.6 102 0.6 4 a

VAPDJD0320 3.2 51.7 102.7 102 0.7 4 a

VAPDJD0330 3.3 51.7 102.7 102 0.7 4 a

VAPDJD0340 3.4 54.7 102.7 102 0.7 4 a

VAPDJD0350 3.5 54.7 102.7 102 0.7 4 a

VAPDJD0360 3.6 57.8 102.8 102 0.8 4 a

VAPDJD0370 3.7 57.8 102.8 102 0.8 4 a

VAPDJD0380 3.8 60.8 102.8 102 0.8 4 a

VAPDJD0390 3.9 60.8 102.8 102 0.8 4 a

VAPDJD0400 4.0 60.8 102.8 102 0.8 4 a

VAPDJD0410 4.1 60.9 118.9 118 0.9 6 a

VAPDJD0420 4.2 60.9 118.9 118 0.9 6 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDJD0430 4.3 66.9 118.9 118 0.9 6 a

VAPDJD0440 4.4 66.9 118.9 118 0.9 6 a

VAPDJD0450 4.5 66.9 118.9 118 0.9 6 a

VAPDJD0460 4.6 67.0 122.0 121 1.0 6 a

VAPDJD0470 4.7 67.0 122.0 121 1.0 6 a

VAPDJD0480 4.8 73.0 122.0 121 1.0 6 a

VAPDJD0490 4.9 73.0 122.0 121 1.0 6 a

VAPDJD0500 5.0 73.0 122.0 121 1.0 6 a

VAPDJD0510 5.1 73.1 122.1 121 1.1 6 a

VAPDJD0520 5.2 73.1 122.1 121 1.1 6 a

VAPDJD0530 5.3 73.1 122.1 121 1.1 6 a

VAPDJD0540 5.4 79.1 129.1 128 1.1 6 a

VAPDJD0550 5.5 79.1 129.1 128 1.1 6 a

VAPDJD0560 5.6 79.2 129.2 128 1.2 6 a

VAPDJD0570 5.7 79.2 129.2 128 1.2 6 a

VAPDJD0580 5.8 79.2 129.2 128 1.2 6 a

VAPDJD0590 5.9 79.2 129.2 128 1.2 6 a

VAPDJD0600 6.0 79.2 129.2 128 1.2 6 a

VAPDJD0650 6.5 85.4 135.4 134 1.4 8 a

VAPDJD0680 6.8 91.4 141.4 140 1.4 8 a

VAPDJD0690 6.9 91.4 141.4 140 1.4 8 a

VAPDJD0700 7.0 91.5 141.5 140 1.5 8 a

VAPDJD0710 7.1 91.5 141.5 140 1.5 8 a

VAPDJD0750 7.5 91.6 141.6 140 1.6 8 a

VAPDJD0780 7.8 97.6 147.6 146 1.6 8 a

VAPDJD0790 7.9 97.6 147.6 146 1.6 8 a

VAPDJD0800 8.0 97.7 147.7 146 1.7 8 a

VAPDJD0850 8.5 103.8 158.8 157 1.8 10 a

VAPDJD0860 8.6 115.8 170.8 169 1.8 10 a

VAPDJD0900 9.0 115.9 170.9 169 1.9 10 a

VAPDJD0950 9.5 116.0 171.0 169 2.0 10 a

VAPDJD0960 9.6 122.0 177.0 175 2.0 10 a

VAPDJD1000 10.0 122.1 177.1 175 2.1 10 a

P M K

DC<2

P154
R001

하이스

드
릴
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공

하이스밀링샹크 드릴

a : 표준재고품 절삭조건

기술자료

0.5≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10

강성과 칩 배출성을 양립시켜 L/D=10의 깊은 구멍도 논스텝 가공이 가능합니다.

2≦DCVIOLET고정도 드릴（J）

강 스텐레스강 주  철

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

LU = LCF-2DC (Max 10×DC)※



P154

P

VAPDJ

1.0 7800 0.030 6000 0.030 3600 0.026 2400 0.018
1.2 6500 0.036 5000 0.036 3200 0.030 2000 0.022
1.6 5700 0.045 4400 0.045 2800 0.034 1760 0.024
2.0 5200 0.060 4000 0.060 2400 0.040 1600 0.030
2.5 4200 0.075 3200 0.075 1900 0.050 1280 0.037
3.2 3200 0.100 2500 0.100 1500 0.070 1000 0.050
4.0 2600 0.120 2000 0.120 1200 0.084 800 0.060
5.0 2100 0.150 1600 0.150 960 0.110 640 0.075
6.5 1600 0.180 1200 0.160 720 0.130 480 0.080
8.0 1300 0.200 1000 0.180 600 0.150 400 0.090

10.0 1000 0.240 800 0.220 480 0.180 320 0.110

하이스

드
릴
가
공

추천절삭조건

피삭재

연강  SS400、S10C 탄소강・합금강 S45C、SCM440
회주철 FC300

합금공구강 SKD11（생재）
페라이트계 스텐레스강

SUS430, 405
마르텐사이트계 스텐레스강

SUS420, 440

합금공구강 SKD61
(─40HRC)

드릴경
DC

(mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

주1）　가공물의 장착강성이 없는 경우, 또는 기계의 제약이 있는 경우에는 상황에 따라서 이송량과 회전속도를 낮춰 사용하여 주십시오.
주2）　콜렛식 드릴 척, 밀링 척을 사용하여 주십시오.
주3）　절삭유제는 충분이 뿌려 주십시요.
주4）　 가공 상황에 따라 논스텝 가공으로 칩 배출이 어려운 경우나 칩 길어짐 등이 발생하는 경우가 있습니다. 그 경우에는 스텝 가공을 해 

주십시오. 스텝량은 DC×1~DC×3을 기준으로 해 주십시오.
주5）　 상기 절삭조건은 수용성 절삭유제를 사용하는 경우의 기준입니다. 

비수용성 절삭유제를 사용하는 경우에는 회전속도를 내려서 사용해 주십시요.
주6）　 이 표에는 없는 중간 지름의 회전속도에 대해서는 큰 지름 쪽이면서 가장 가까운 드릴 지름의 조건에 맞추어 주십시오. 회전 당 이송

량은 가장 가까운 드릴 지름의 권장 이송량을 기준으로 적절히 설정해 주십시오.

하이스밀링샹크 드릴

VIOLET고정도 드릴（J）
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VAPDSSUS

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSSUSD0050 0.50 3.1 50.1 50 0.10 3 a

VAPDSSUSD0051 0.51 3.1 50.1 50 0.11 3 a

VAPDSSUSD0052 0.52 3.1 50.1 50 0.11 3 a

VAPDSSUSD0053 0.53 3.1 50.1 50 0.11 3 a

VAPDSSUSD0054 0.54 3.1 50.1 50 0.11 3 a

VAPDSSUSD0055 0.55 3.1 50.1 50 0.11 3 a

VAPDSSUSD0056 0.56 4.1 50.1 50 0.12 3 a

VAPDSSUSD0057 0.57 4.1 50.1 50 0.12 3 a

VAPDSSUSD0058 0.58 4.1 50.1 50 0.12 3 a

VAPDSSUSD0059 0.59 4.1 50.1 50 0.12 3 a

VAPDSSUSD0060 0.60 5.1 50.1 50 0.12 3 a

VAPDSSUSD0061 0.61 5.1 50.1 50 0.13 3 a

VAPDSSUSD0062 0.62 5.1 50.1 50 0.13 3 a

VAPDSSUSD0063 0.63 5.1 50.1 50 0.13 3 a

VAPDSSUSD0064 0.64 5.1 50.1 50 0.13 3 a

VAPDSSUSD0065 0.65 5.1 50.1 50 0.13 3 a

VAPDSSUSD0066 0.66 5.1 50.1 50 0.14 3 a

VAPDSSUSD0067 0.67 5.1 50.1 50 0.14 3 a

VAPDSSUSD0068 0.68 5.1 50.1 50 0.14 3 a

VAPDSSUSD0069 0.69 5.1 50.1 50 0.14 3 a

VAPDSSUSD0070 0.70 5.1 50.1 50 0.14 3 a

VAPDSSUSD0071 0.71 5.2 50.2 50 0.15 3 a

VAPDSSUSD0072 0.72 5.2 50.2 50 0.15 3 a

VAPDSSUSD0073 0.73 5.2 50.2 50 0.15 3 a

VAPDSSUSD0074 0.74 5.2 50.2 50 0.15 3 a

VAPDSSUSD0075 0.75 5.2 50.2 50 0.16 3 a

VAPDSSUSD0076 0.76 5.2 50.2 50 0.16 3 a

VAPDSSUSD0077 0.77 5.2 50.2 50 0.16 3 a

VAPDSSUSD0078 0.78 5.2 50.2 50 0.16 3 a

VAPDSSUSD0079 0.79 5.2 50.2 50 0.16 3 a

VAPDSSUSD0080 0.80 5.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDSSUSD0081 0.81 5.2 50.2 50 0.17 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSSUSD0082 0.82 5.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDSSUSD0083 0.83 5.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDSSUSD0084 0.84 5.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDSSUSD0085 0.85 5.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDSSUSD0086 0.86 6.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDSSUSD0087 0.87 6.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDSSUSD0088 0.88 6.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDSSUSD0089 0.89 6.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDSSUSD0090 0.90 6.2 50.2 50 0.19 3 a

VAPDSSUSD0091 0.91 6.2 50.2 50 0.19 3 a

VAPDSSUSD0092 0.92 6.2 50.2 50 0.19 3 a

VAPDSSUSD0093 0.93 6.2 50.2 50 0.19 3 a

VAPDSSUSD0094 0.94 6.2 50.2 50 0.19 3 a

VAPDSSUSD0095 0.95 6.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDSSUSD0096 0.96 6.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDSSUSD0097 0.97 6.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDSSUSD0098 0.98 6.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDSSUSD0099 0.99 6.2 50.2 50 0.21 3 a

VAPDSSUSD0100 1.00 6.2 50.2 50 0.2 3 a

VAPDSSUSD0101 1.01 6.2 50.2 50 0.2 3 a

VAPDSSUSD0102 1.02 6.2 50.2 50 0.2 3 a

VAPDSSUSD0103 1.03 6.2 50.2 50 0.2 3 a

VAPDSSUSD0104 1.04 6.2 50.2 50 0.2 3 a

VAPDSSUSD0105 1.05 6.2 50.2 50 0.2 3 a

VAPDSSUSD0106 1.06 6.2 50.2 50 0.2 3 a

VAPDSSUSD0107 1.07 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0108 1.08 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0109 1.09 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0110 1.10 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0111 1.11 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0112 1.12 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0113 1.13 8.2 55.2 55 0.2 3 a

a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

P167
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a : 표준재고품

VIOLET고정도 드릴 스텐레스 용（S）

당사의 독자적인 VIOLET 코팅에 의해  
스텐레스재를 고능률, 장수명으로 가공할 수 있습니다.

직경4.0mm이하에서 0.1간격을 제외하는 
0.01마다의 직경허용차는 0－-0.009mm입니다.

※

DC≧1

0.5≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦20

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

바이올렛(VIOLET)드릴

LU = LCF-2DC (Max 3×DC)※

절삭조건

기술자료

강 스텐레스강 주  철 비철금속 내열합금
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P

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSSUSD0114 1.14 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0115 1.15 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0116 1.16 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0117 1.17 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0118 1.18 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0119 1.19 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0120 1.20 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0121 1.21 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0122 1.22 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0123 1.23 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0124 1.24 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0125 1.25 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0126 1.26 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0127 1.27 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0128 1.28 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0129 1.29 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0130 1.30 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0131 1.31 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0132 1.32 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0133 1.33 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0134 1.34 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0135 1.35 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0136 1.36 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0137 1.37 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0138 1.38 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0139 1.39 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0140 1.40 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0141 1.41 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0142 1.42 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0143 1.43 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0144 1.44 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0145 1.45 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0146 1.46 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0147 1.47 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0148 1.48 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0149 1.49 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0150 1.50 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0151 1.51 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0152 1.52 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0153 1.53 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0154 1.54 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0155 1.55 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0156 1.56 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0157 1.57 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0158 1.58 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0159 1.59 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0160 1.60 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0161 1.61 11.3 55.3 55 0.3 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSSUSD0162 1.62 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0163 1.63 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0164 1.64 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0165 1.65 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0166 1.66 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0167 1.67 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0168 1.68 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0169 1.69 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0170 1.70 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0171 1.71 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0172 1.72 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0173 1.73 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0174 1.74 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0175 1.75 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0176 1.76 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0177 1.77 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0178 1.78 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0179 1.79 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0180 1.80 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0181 1.81 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0182 1.82 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0183 1.83 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0184 1.84 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0185 1.85 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0186 1.86 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0187 1.87 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0188 1.88 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0189 1.89 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0190 1.90 12.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0191 1.91 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0192 1.92 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0193 1.93 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0194 1.94 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0195 1.95 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0196 1.96 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0197 1.97 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0198 1.98 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0199 1.99 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0200 2.00 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0201 2.01 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0202 2.02 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0203 2.03 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0204 2.04 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0205 2.05 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0206 2.06 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0207 2.07 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0208 2.08 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0209 2.09 12.4 60.4 60 0.4 3 a
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VAPDSSUSD0210 2.10 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0211 2.11 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0212 2.12 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0213 2.13 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0214 2.14 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0215 2.15 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0216 2.16 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0217 2.17 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0218 2.18 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0219 2.19 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0220 2.20 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0221 2.21 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0222 2.22 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0223 2.23 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0224 2.24 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0225 2.25 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0226 2.26 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0227 2.27 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0228 2.28 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0229 2.29 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0230 2.30 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0231 2.31 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0232 2.32 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0233 2.33 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0234 2.34 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0235 2.35 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0236 2.36 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0237 2.37 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0238 2.38 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0239 2.39 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0240 2.40 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0241 2.41 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0242 2.42 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0243 2.43 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0244 2.44 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0245 2.45 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0246 2.46 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0247 2.47 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0248 2.48 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0249 2.49 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0250 2.50 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0251 2.51 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0252 2.52 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0253 2.53 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0254 2.54 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0255 2.55 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0256 2.56 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0257 2.57 13.5 60.5 60 0.5 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSSUSD0258 2.58 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0259 2.59 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0260 2.60 15.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0261 2.61 15.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0262 2.62 15.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0263 2.63 15.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0264 2.64 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0265 2.65 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0266 2.66 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0267 2.67 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0268 2.68 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0269 2.69 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0270 2.70 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0271 2.71 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0272 2.72 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0273 2.73 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0274 2.74 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0275 2.75 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0276 2.76 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0277 2.77 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0278 2.78 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0279 2.79 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0280 2.80 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0281 2.81 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0282 2.82 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0283 2.83 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0284 2.84 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0285 2.85 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0286 2.86 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0287 2.87 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0288 2.88 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0289 2.89 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0290 2.90 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0291 2.91 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0292 2.92 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0293 2.93 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0294 2.94 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0295 2.95 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0296 2.96 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0297 2.97 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0298 2.98 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0299 2.99 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0300 3.00 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0301 3.01 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSSUSD0302 3.02 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSSUSD0303 3.03 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSSUSD0304 3.04 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSSUSD0305 3.05 17.6 70.6 70 0.6 4 a
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VAPDSSUSD0306 3.06 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSSUSD0307 3.07 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSSUSD0308 3.08 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSSUSD0309 3.09 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSSUSD0310 3.10 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSSUSD0311 3.11 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSSUSD0312 3.12 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0313 3.13 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0314 3.14 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0315 3.15 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0316 3.16 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0317 3.17 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0318 3.18 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0319 3.19 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0320 3.20 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0321 3.21 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0322 3.22 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0323 3.23 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0324 3.24 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0325 3.25 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0326 3.26 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0327 3.27 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0328 3.28 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0329 3.29 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0330 3.30 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0331 3.31 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0332 3.32 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0333 3.33 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0334 3.34 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0335 3.35 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0336 3.36 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0337 3.37 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0338 3.38 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0339 3.39 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0340 3.40 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0341 3.41 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0342 3.42 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0343 3.43 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0344 3.44 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0345 3.45 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0346 3.46 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0347 3.47 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0348 3.48 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0349 3.49 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0350 3.50 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0351 3.51 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0352 3.52 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0353 3.53 19.7 70.7 70 0.7 4 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSSUSD0354 3.54 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0355 3.55 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0356 3.56 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0357 3.57 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0358 3.58 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0359 3.59 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0360 3.60 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0361 3.61 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0362 3.62 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0363 3.63 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0364 3.64 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0365 3.65 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0366 3.66 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0367 3.67 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0368 3.68 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0369 3.69 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0370 3.70 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0371 3.71 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0372 3.72 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0373 3.73 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0374 3.74 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0375 3.75 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0376 3.76 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0377 3.77 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0378 3.78 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0379 3.79 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0380 3.80 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0381 3.81 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0382 3.82 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0383 3.83 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0384 3.84 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0385 3.85 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0386 3.86 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0387 3.87 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0388 3.88 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0389 3.89 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0390 3.90 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0391 3.91 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0392 3.92 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0393 3.93 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0394 3.94 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0395 3.95 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0396 3.96 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0397 3.97 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0398 3.98 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0399 3.99 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0400 4.00 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0405 4.05 21.8 80.8 80 0.8 6 a
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VAPDSSUSD0410 4.10 21.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0415 4.15 21.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0420 4.20 21.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0425 4.25 21.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0430 4.30 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0435 4.35 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0440 4.40 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0445 4.45 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0450 4.50 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0455 4.55 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0460 4.60 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSSUSD0465 4.65 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSSUSD0470 4.70 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSSUSD0475 4.75 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSSUSD0480 4.80 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSSUSD0485 4.85 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSSUSD0490 4.90 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSSUSD0495 4.95 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSSUSD0500 5.00 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSSUSD0505 5.05 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0510 5.10 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0515 5.15 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0520 5.20 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0525 5.25 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0530 5.30 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0535 5.35 28.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0540 5.40 28.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0545 5.45 28.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0550 5.50 28.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0555 5.55 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSD0560 5.60 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSD0565 5.65 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSD0570 5.70 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSD0575 5.75 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSD0580 5.80 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSD0585 5.85 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSD0590 5.90 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSD0595 5.95 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSD0600 6.00 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSD0605 6.05 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSSUSD0610 6.10 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSSUSD0615 6.15 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSSUSD0620 6.20 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSSUSD0625 6.25 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSSUSD0630 6.30 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSSUSD0635 6.35 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSSUSD0640 6.40 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSSUSD0645 6.45 31.3 81.3 80 1.3 8 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSSUSD0650 6.50 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSSUSD0655 6.55 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSSUSD0660 6.60 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSSUSD0665 6.65 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSSUSD0670 6.70 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSSUSD0675 6.75 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSSUSD0680 6.80 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSSUSD0685 6.85 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSSUSD0690 6.90 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSSUSD0695 6.95 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSSUSD0700 7.00 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0705 7.05 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0710 7.10 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0715 7.15 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0720 7.20 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0725 7.25 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0730 7.30 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0735 7.35 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0740 7.40 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0745 7.45 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0750 7.50 33.6 81.6 80 1.6 8 a

VAPDSSUSD0755 7.55 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSSUSD0760 7.60 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSSUSD0765 7.65 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSSUSD0770 7.70 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSSUSD0775 7.75 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSSUSD0780 7.80 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSSUSD0785 7.85 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSSUSD0790 7.90 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSSUSD0795 7.95 36.7 86.7 85 1.7 8 a

VAPDSSUSD0800 8.00 36.7 86.7 85 1.7 8 a

VAPDSSUSD0805 8.05 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSSUSD0810 8.10 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSSUSD0815 8.15 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSSUSD0820 8.20 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSSUSD0825 8.25 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSSUSD0830 8.30 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSSUSD0835 8.35 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSSUSD0840 8.40 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSSUSD0845 8.45 36.8 91.8 90 1.8 10 a

VAPDSSUSD0850 8.50 36.8 91.8 90 1.8 10 a

VAPDSSUSD0855 8.55 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSSUSD0860 8.60 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSSUSD0865 8.65 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSSUSD0870 8.70 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSSUSD0875 8.75 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSSUSD0880 8.80 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSSUSD0885 8.85 39.8 94.8 93 1.8 10 a
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VAPDSSUSD0890 8.90 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSSUSD0895 8.95 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSSUSD0900 9.00 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSSUSD0910 9.10 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSSUSD0920 9.20 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSSUSD0930 9.30 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSSUSD0940 9.40 40.0 95.0 93 2.0 10 a

VAPDSSUSD0950 9.50 40.0 95.0 93 2.0 10 a

VAPDSSUSD0960 9.60 43.0 98.0 96 2.0 10 a

VAPDSSUSD0970 9.70 43.0 98.0 96 2.0 10 a

VAPDSSUSD0980 9.80 43.0 98.0 96 2.0 10 a

VAPDSSUSD0990 9.90 43.1 98.1 96 2.1 10 a

VAPDSSUSD1000 10.0 43.1 98.1 96 2.1 10 a

VAPDSSUSD1010 10.1 43.1 103.1 101 2.1 12 a

VAPDSSUSD1020 10.2 43.1 103.1 101 2.1 12 a

VAPDSSUSD1030 10.3 43.1 103.1 101 2.1 12 a

VAPDSSUSD1040 10.4 43.2 103.2 101 2.2 12 a

VAPDSSUSD1050 10.5 43.2 103.2 101 2.2 12 a

VAPDSSUSD1060 10.6 43.2 103.2 101 2.2 12 a

VAPDSSUSD1070 10.7 47.2 107.2 105 2.2 12 a

VAPDSSUSD1080 10.8 47.2 107.2 105 2.2 12 a

VAPDSSUSD1090 10.9 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSSUSD1100 11.0 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSSUSD1110 11.1 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSSUSD1120 11.2 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSSUSD1130 11.3 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSSUSD1140 11.4 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSSUSD1150 11.5 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSSUSD1160 11.6 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSSUSD1170 11.7 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSSUSD1180 11.8 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSSUSD1190 11.9 51.5 111.5 109 2.5 12 a

VAPDSSUSD1200 12.0 51.5 111.5 109 2.5 12 a

VAPDSSUSD1210 12.1 51.5 111.5 109 2.5 12 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSSUSD1220 12.2 51.5 111.5 109 2.5 12 a

VAPDSSUSD1230 12.3 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSSUSD1240 12.4 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSSUSD1250 12.5 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSSUSD1260 12.6 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSSUSD1270 12.7 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSSUSD1280 12.8 51.7 111.7 109 2.7 12 a

VAPDSSUSD1290 12.9 51.7 111.7 109 2.7 12 a

VAPDSSUSD1300 13.0 51.7 111.7 109 2.7 12 a

VAPDSSUSD1350 13.5 53.8 113.8 111 2.8 16 a

VAPDSSUSD1400 14.0 53.9 113.9 111 2.9 16 a

VAPDSSUSD1410 14.1 55.9 115.9 113 2.9 16 a

VAPDSSUSD1420 14.2 55.9 115.9 113 2.9 16 a

VAPDSSUSD1450 14.5 56.0 116.0 113 3.0 16 a

VAPDSSUSD1500 15.0 56.1 116.1 113 3.1 16 a

VAPDSSUSD1550 15.5 58.2 118.2 115 3.2 16 a

VAPDSSUSD1560 15.6 58.2 118.2 115 3.2 16 a

VAPDSSUSD1570 15.7 58.3 118.3 115 3.3 16 a

VAPDSSUSD1600 16.0 58.3 118.3 115 3.3 16 a

VAPDSSUSD1650 16.5 60.4 125.4 122 3.4 20 a

VAPDSSUSD1700 17.0 60.5 125.5 122 3.5 20 a

VAPDSSUSD1750 17.5 61.6 126.6 123 3.6 20 a

VAPDSSUSD1760 17.6 61.7 126.7 123 3.7 20 a

VAPDSSUSD1770 17.7 61.7 126.7 123 3.7 20 a

VAPDSSUSD1800 18.0 61.7 126.7 123 3.7 20 a

VAPDSSUSD1850 18.5 63.8 128.8 125 3.8 20 a

VAPDSSUSD1900 19.0 63.9 128.9 125 3.9 20 a

VAPDSSUSD1950 19.5 66.0 131.0 127 4.0 20 a

VAPDSSUSD1960 19.6 66.1 131.1 127 4.1 20 a

VAPDSSUSD1970 19.7 66.1 131.1 127 4.1 20 a

VAPDSSUSD2000 20.0 66.1 131.1 127 4.1 20 a

VAPDSSUS
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VAPDMSUSD0050 0.50 6.2 50.2 50 0.15 3 a

VAPDMSUSD0051 0.51 6.2 50.2 50 0.15 3 a

VAPDMSUSD0052 0.52 6.2 50.2 50 0.16 3 a

VAPDMSUSD0053 0.53 6.2 50.2 50 0.16 3 a

VAPDMSUSD0054 0.54 6.2 50.2 50 0.16 3 a

VAPDMSUSD0055 0.55 6.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDMSUSD0056 0.56 8.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDMSUSD0057 0.57 8.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDMSUSD0058 0.58 8.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDMSUSD0059 0.59 8.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDMSUSD0060 0.60 8.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDMSUSD0061 0.61 8.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDMSUSD0062 0.62 8.2 50.2 50 0.19 3 a

VAPDMSUSD0063 0.63 8.2 50.2 50 0.19 3 a

VAPDMSUSD0064 0.64 8.2 50.2 50 0.19 3 a

VAPDMSUSD0065 0.65 8.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDMSUSD0066 0.66 8.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDMSUSD0067 0.67 8.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDMSUSD0068 0.68 8.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDMSUSD0069 0.69 8.2 50.2 50 0.21 3 a

VAPDMSUSD0070 0.70 10.2 50.2 50 0.21 3 a

VAPDMSUSD0071 0.71 10.2 50.2 50 0.21 3 a

VAPDMSUSD0072 0.72 10.2 50.2 50 0.22 3 a

VAPDMSUSD0073 0.73 10.2 50.2 50 0.22 3 a

VAPDMSUSD0074 0.74 10.2 50.2 50 0.22 3 a

VAPDMSUSD0075 0.75 10.2 50.2 50 0.23 3 a

VAPDMSUSD0076 0.76 10.2 50.2 50 0.23 3 a

VAPDMSUSD0077 0.77 10.2 50.2 50 0.23 3 a

VAPDMSUSD0078 0.78 10.2 50.2 50 0.23 3 a

VAPDMSUSD0079 0.79 10.2 50.2 50 0.24 3 a

VAPDMSUSD0080 0.80 10.2 50.2 50 0.24 3 a

VAPDMSUSD0081 0.81 10.2 50.2 50 0.24 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMSUSD0082 0.82 10.3 50.3 50 0.25 3 a

VAPDMSUSD0083 0.83 10.3 50.3 50 0.25 3 a

VAPDMSUSD0084 0.84 10.3 50.3 50 0.25 3 a

VAPDMSUSD0085 0.85 10.3 50.3 50 0.26 3 a

VAPDMSUSD0086 0.86 12.3 50.3 50 0.26 3 a

VAPDMSUSD0087 0.87 12.3 50.3 50 0.26 3 a

VAPDMSUSD0088 0.88 12.3 50.3 50 0.26 3 a

VAPDMSUSD0089 0.89 12.3 50.3 50 0.27 3 a

VAPDMSUSD0090 0.90 12.3 50.3 50 0.27 3 a

VAPDMSUSD0091 0.91 12.3 50.3 50 0.27 3 a

VAPDMSUSD0092 0.92 12.3 50.3 50 0.28 3 a

VAPDMSUSD0093 0.93 12.3 50.3 50 0.28 3 a

VAPDMSUSD0094 0.94 12.3 50.3 50 0.28 3 a

VAPDMSUSD0095 0.95 12.3 50.3 50 0.29 3 a

VAPDMSUSD0096 0.96 12.3 50.3 50 0.29 3 a

VAPDMSUSD0097 0.97 12.3 50.3 50 0.29 3 a

VAPDMSUSD0098 0.98 12.3 50.3 50 0.29 3 a

VAPDMSUSD0099 0.99 12.3 50.3 50 0.3 3 a

VAPDMSUSD0100 1.00 12.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0101 1.01 12.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0102 1.02 12.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0103 1.03 12.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0104 1.04 12.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0105 1.05 12.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0106 1.06 12.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0107 1.07 16.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0108 1.08 16.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0109 1.09 16.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0110 1.10 16.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0111 1.11 16.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0112 1.12 16.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0113 1.13 16.3 60.3 60 0.3 3 a

a

VAPDMSUS

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027
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직경4.0mm이하에서 0.1간격을 제외하는 
0.01마다의 직경허용차는 0－-0.009mm입니다.

※

LU = LCF-2DC (Max 5×DC)※

절삭조건

기술자료

강 스텐레스강 주  철 비철금속 내열합금

당사의 독자적인 VIOLET 코팅에 의해  
스텐레스재를 고능률, 장수명으로 가공할 수 있습니다.
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VAPDMSUSD0114 1.14 16.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0115 1.15 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0116 1.16 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0117 1.17 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0118 1.18 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0119 1.19 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0120 1.20 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0121 1.21 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0122 1.22 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0123 1.23 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0124 1.24 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0125 1.25 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0126 1.26 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0127 1.27 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0128 1.28 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0129 1.29 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0130 1.30 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0131 1.31 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0132 1.32 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0133 1.33 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0134 1.34 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0135 1.35 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0136 1.36 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0137 1.37 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0138 1.38 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0139 1.39 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0140 1.40 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0141 1.41 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0142 1.42 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0143 1.43 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0144 1.44 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0145 1.45 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0146 1.46 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0147 1.47 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0148 1.48 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0149 1.49 18.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0150 1.50 18.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0151 1.51 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0152 1.52 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0153 1.53 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0154 1.54 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0155 1.55 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0156 1.56 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0157 1.57 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0158 1.58 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0159 1.59 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0160 1.60 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0161 1.61 20.5 60.5 60 0.5 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMSUSD0162 1.62 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0163 1.63 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0164 1.64 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0165 1.65 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0166 1.66 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0167 1.67 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0168 1.68 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0169 1.69 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0170 1.70 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0171 1.71 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0172 1.72 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0173 1.73 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0174 1.74 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0175 1.75 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0176 1.76 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0177 1.77 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0178 1.78 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0179 1.79 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0180 1.80 22.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0181 1.81 22.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0182 1.82 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0183 1.83 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0184 1.84 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0185 1.85 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0186 1.86 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0187 1.87 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0188 1.88 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0189 1.89 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0190 1.90 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0191 1.91 23.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0192 1.92 23.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0193 1.93 23.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0194 1.94 23.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0195 1.95 23.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0196 1.96 23.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0197 1.97 23.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0198 1.98 23.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0199 1.99 23.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0200 2.00 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0201 2.01 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0202 2.02 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0203 2.03 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0204 2.04 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0205 2.05 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0206 2.06 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0207 2.07 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0208 2.08 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0209 2.09 23.6 70.6 70 0.6 3 a
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VAPDMSUSD0210 2.10 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0211 2.11 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0212 2.12 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0213 2.13 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0214 2.14 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0215 2.15 23.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0216 2.16 23.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0217 2.17 23.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0218 2.18 23.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0219 2.19 23.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0220 2.20 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0221 2.21 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0222 2.22 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0223 2.23 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0224 2.24 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0225 2.25 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0226 2.26 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0227 2.27 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0228 2.28 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0229 2.29 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0230 2.30 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0231 2.31 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0232 2.32 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0233 2.33 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0234 2.34 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0235 2.35 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0236 2.36 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0237 2.37 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0238 2.38 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0239 2.39 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0240 2.40 29.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0241 2.41 29.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0242 2.42 29.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0243 2.43 29.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0244 2.44 29.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0245 2.45 29.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0246 2.46 29.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0247 2.47 29.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0248 2.48 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0249 2.49 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0250 2.50 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0251 2.51 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0252 2.52 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0253 2.53 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0254 2.54 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0255 2.55 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0256 2.56 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0257 2.57 29.8 70.8 70 0.8 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMSUSD0258 2.58 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0259 2.59 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0260 2.60 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0261 2.61 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0262 2.62 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0263 2.63 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0264 2.64 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0265 2.65 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0266 2.66 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0267 2.67 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0268 2.68 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0269 2.69 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0270 2.70 32.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0271 2.71 32.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0272 2.72 32.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0273 2.73 32.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0274 2.74 32.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0275 2.75 32.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0276 2.76 32.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0277 2.77 32.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0278 2.78 32.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0279 2.79 32.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0280 2.80 32.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0281 2.81 32.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0282 2.82 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0283 2.83 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0284 2.84 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0285 2.85 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0286 2.86 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0287 2.87 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0288 2.88 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0289 2.89 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0290 2.90 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0291 2.91 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0292 2.92 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0293 2.93 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0294 2.94 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0295 2.95 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0296 2.96 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0297 2.97 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0298 2.98 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0299 2.99 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0300 3.00 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0301 3.01 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0302 3.02 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0303 3.03 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0304 3.04 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0305 3.05 35.9 85.9 85 0.9 4 a
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VAPDMSUSD0306 3.06 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0307 3.07 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0308 3.08 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0309 3.09 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0310 3.10 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0311 3.11 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0312 3.12 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0313 3.13 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0314 3.14 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0315 3.15 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0316 3.16 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0317 3.17 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0318 3.18 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0319 3.19 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0320 3.20 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0321 3.21 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0322 3.22 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0323 3.23 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0324 3.24 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0325 3.25 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0326 3.26 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0327 3.27 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0328 3.28 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0329 3.29 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0330 3.30 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0331 3.31 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0332 3.32 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0333 3.33 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0334 3.34 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0335 3.35 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0336 3.36 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0337 3.37 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0338 3.38 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0339 3.39 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0340 3.40 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0341 3.41 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0342 3.42 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0343 3.43 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0344 3.44 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0345 3.45 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0346 3.46 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0347 3.47 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0348 3.48 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0349 3.49 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0350 3.50 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0351 3.51 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0352 3.52 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0353 3.53 39.1 86.1 85 1.1 4 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMSUSD0354 3.54 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0355 3.55 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0356 3.56 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0357 3.57 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0358 3.58 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0359 3.59 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0360 3.60 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0361 3.61 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0362 3.62 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0363 3.63 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0364 3.64 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0365 3.65 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0366 3.66 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0367 3.67 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0368 3.68 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0369 3.69 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0370 3.70 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0371 3.71 43.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0372 3.72 43.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0373 3.73 43.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0374 3.74 43.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0375 3.75 43.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0376 3.76 43.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0377 3.77 43.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0378 3.78 43.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0379 3.79 43.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0380 3.80 43.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0381 3.81 43.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0382 3.82 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0383 3.83 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0384 3.84 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0385 3.85 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0386 3.86 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0387 3.87 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0388 3.88 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0389 3.89 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0390 3.90 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0391 3.91 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0392 3.92 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0393 3.93 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0394 3.94 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0395 3.95 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0396 3.96 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0397 3.97 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0398 3.98 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0399 3.99 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0400 4.00 42.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMSUSD0405 4.05 42.8 100.8 100 0.8 6 a
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VAPDMSUSD0410 4.10 42.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMSUSD0415 4.15 42.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMSUSD0420 4.20 42.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMSUSD0425 4.25 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMSUSD0430 4.30 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMSUSD0435 4.35 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMSUSD0440 4.40 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMSUSD0445 4.45 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMSUSD0450 4.50 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMSUSD0455 4.55 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMSUSD0460 4.60 47.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMSUSD0465 4.65 47.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMSUSD0470 4.70 47.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMSUSD0475 4.75 47.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMSUSD0480 4.80 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMSUSD0485 4.85 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMSUSD0490 4.90 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMSUSD0495 4.95 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMSUSD0500 5.00 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMSUSD0505 5.05 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMSUSD0510 5.10 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMSUSD0515 5.15 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMSUSD0520 5.20 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMSUSD0525 5.25 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMSUSD0530 5.30 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMSUSD0535 5.35 57.1 107.1 106 1.1 6 a

VAPDMSUSD0540 5.40 57.1 107.1 106 1.1 6 a

VAPDMSUSD0545 5.45 57.1 107.1 106 1.1 6 a

VAPDMSUSD0550 5.50 57.1 107.1 106 1.1 6 a

VAPDMSUSD0555 5.55 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMSUSD0560 5.60 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMSUSD0565 5.65 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMSUSD0570 5.70 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMSUSD0575 5.75 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMSUSD0580 5.80 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMSUSD0585 5.85 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMSUSD0590 5.90 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMSUSD0595 5.95 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMSUSD0600 6.00 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMSUSD0605 6.05 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMSUSD0610 6.10 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMSUSD0615 6.15 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMSUSD0620 6.20 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMSUSD0625 6.25 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMSUSD0630 6.30 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMSUSD0635 6.35 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMSUSD0640 6.40 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMSUSD0645 6.45 63.3 113.3 112 1.3 8 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMSUSD0650 6.50 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMSUSD0655 6.55 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMSUSD0660 6.60 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMSUSD0665 6.65 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMSUSD0670 6.70 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMSUSD0675 6.75 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMSUSD0680 6.80 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMSUSD0685 6.85 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMSUSD0690 6.90 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMSUSD0695 6.95 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMSUSD0700 7.00 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMSUSD0705 7.05 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMSUSD0710 7.10 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMSUSD0715 7.15 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMSUSD0720 7.20 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMSUSD0725 7.25 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMSUSD0730 7.30 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMSUSD0735 7.35 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMSUSD0740 7.40 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMSUSD0745 7.45 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMSUSD0750 7.50 68.6 118.6 117 1.6 8 a

VAPDMSUSD0755 7.55 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMSUSD0760 7.60 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMSUSD0765 7.65 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMSUSD0770 7.70 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMSUSD0775 7.75 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMSUSD0780 7.80 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMSUSD0785 7.85 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMSUSD0790 7.90 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMSUSD0795 7.95 74.7 124.7 123 1.7 8 a

VAPDMSUSD0800 8.00 74.7 124.7 123 1.7 8 a

VAPDMSUSD0805 8.05 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMSUSD0810 8.10 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMSUSD0815 8.15 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMSUSD0820 8.20 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMSUSD0825 8.25 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMSUSD0830 8.30 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMSUSD0835 8.35 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMSUSD0840 8.40 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMSUSD0845 8.45 74.8 129.8 128 1.8 10 a

VAPDMSUSD0850 8.50 74.8 129.8 128 1.8 10 a

VAPDMSUSD0855 8.55 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMSUSD0860 8.60 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMSUSD0865 8.65 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMSUSD0870 8.70 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMSUSD0875 8.75 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMSUSD0880 8.80 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMSUSD0885 8.85 80.8 135.8 134 1.8 10 a
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VAPDMSUSD0890 8.90 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMSUSD0895 8.95 80.9 135.9 134 1.9 10 a

VAPDMSUSD0900 9.00 80.9 135.9 134 1.9 10 a

VAPDMSUSD0910 9.10 80.9 135.9 134 1.9 10 a

VAPDMSUSD0920 9.20 80.9 135.9 134 1.9 10 a

VAPDMSUSD0930 9.30 80.9 135.9 134 1.9 10 a

VAPDMSUSD0940 9.40 81.0 136.0 134 2.0 10 a

VAPDMSUSD0950 9.50 81.0 136.0 134 2.0 10 a

VAPDMSUSD0960 9.60 87.0 142.0 140 2.0 10 a

VAPDMSUSD0970 9.70 87.0 142.0 140 2.0 10 a

VAPDMSUSD0980 9.80 87.0 142.0 140 2.0 10 a

VAPDMSUSD0990 9.90 87.1 142.1 140 2.1 10 a

VAPDMSUSD1000 10.0 87.1 142.1 140 2.1 10 a

VAPDMSUSD1010 10.1 87.1 147.1 145 2.1 12 a

VAPDMSUSD1020 10.2 87.1 147.1 145 2.1 12 a

VAPDMSUSD1030 10.3 87.1 147.1 145 2.1 12 a

VAPDMSUSD1040 10.4 87.2 147.2 145 2.2 12 a

VAPDMSUSD1050 10.5 87.2 147.2 145 2.2 12 a

VAPDMSUSD1060 10.6 87.2 147.2 145 2.2 12 a

VAPDMSUSD1070 10.7 94.2 154.2 152 2.2 12 a

VAPDMSUSD1080 10.8 94.2 154.2 152 2.2 12 a

VAPDMSUSD1090 10.9 94.3 154.3 152 2.3 12 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMSUSD1100 11.0 94.3 154.3 152 2.3 12 a

VAPDMSUSD1110 11.1 94.3 154.3 152 2.3 12 a

VAPDMSUSD1120 11.2 94.3 154.3 152 2.3 12 a

VAPDMSUSD1130 11.3 94.3 154.3 152 2.3 12 a

VAPDMSUSD1140 11.4 94.4 154.4 152 2.4 12 a

VAPDMSUSD1150 11.5 94.4 154.4 152 2.4 12 a

VAPDMSUSD1160 11.6 94.4 154.4 152 2.4 12 a

VAPDMSUSD1170 11.7 94.4 154.4 152 2.4 12 a

VAPDMSUSD1180 11.8 94.4 154.4 152 2.4 12 a

VAPDMSUSD1190 11.9 101.5 161.5 159 2.5 12 a

VAPDMSUSD1200 12.0 101.5 161.5 159 2.5 12 a

VAPDMSUSD1210 12.1 101.5 161.5 159 2.5 12 a

VAPDMSUSD1220 12.2 101.5 161.5 159 2.5 12 a

VAPDMSUSD1230 12.3 101.6 161.6 159 2.6 12 a

VAPDMSUSD1240 12.4 101.6 161.6 159 2.6 12 a

VAPDMSUSD1250 12.5 101.6 161.6 159 2.6 12 a

VAPDMSUSD1260 12.6 101.6 161.6 159 2.6 12 a

VAPDMSUSD1270 12.7 101.6 161.6 159 2.6 12 a

VAPDMSUSD1280 12.8 101.7 161.7 159 2.7 12 a

VAPDMSUSD1290 12.9 101.7 161.7 159 2.7 12 a

VAPDMSUSD1300 13.0 101.7 161.7 159 2.7 12 a

VAPDMSUS하이스

드
릴
가
공

바이올렛(VIOLET)드릴

VIOLET고정도 드릴 스텐레스 용（M）

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

a : 표준재고품

 



P167

P

0.5 7600 0.01 8800 0.01 11250 0.01 15000 0.02
1.0 4800 0.02 6300 0.05 10000 0.05 12000 0.05
2.0 2400 0.04 3200 0.06 5500 0.09 6400 0.09
3.0 1600 0.07 2100 0.10 3700 0.13 4300 0.13
4.0 1200 0.09 1600 0.10 2800 0.15 3200 0.15
5.0 950 0.12 1300 0.13 2200 0.18 2600 0.18
6.0 800 0.14 1100 0.15 1800 0.20 2100 0.19
8.0 600 0.18 800 0.18 1400 0.22 1600 0.24

10.0 480 0.22 640 0.21 1100 0.25 1300 0.28
12.0 400 0.24 530 0.25 930 0.30 1100 0.34
13.0 370 0.26 490 0.28 860 0.32 1000 0.36
14.0 340 0.30 450 0.27 730 0.31 930 0.36
15.0 320 0.31 425 0.28 680 0.32 870 0.38
16.0 300 0.32 400 0.30 640 0.34 820 0.42
18.0 270 0.34 350 0.32 570 0.36 725 0.43
20.0 240 0.36 320 0.35 510 0.38 660 0.45

VAPDSSUS  VAPDMSUS
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VIOLET고정도드릴 스텐레스용(S)/(M)

추천절삭조건

주1）　가공물의 장착강성이 없는 경우, 또는 기계의 제약이 있는 경우에는 상황에 따라서 이송량과 회전속도를 낮춰 사용하여 주십시오.
주2）　콜렛식 드릴 척, 밀링 척을 사용하여 주십시오.
주3）　절삭유제는 충분이 뿌려 주십시요.
주4）　석출경화계스텐레스강（SUS630, SUS631）에는, WSTAR드릴（MVE, MVS, MMS）을 추천합니다.
주5)　가공구멍이 DC×4 를 넘는 경우에는 스텝가공을 하여 주십시요.
주6)　 상기 절삭조건은 수용성 절삭유제를 사용하는 경우의 기준입니다. 

비수용성 절삭유제를 사용하는 경우에는 회전속도를 내려서 사용해 주십시요.

피삭재

스텐레스 용 탄소강, 합금강 
주철 
동・동합금

S50C, SCM, FC

구조용강 
알루미늄 합금

SS400

오스테나이트계

SUS304, SUS316

마르틴 사이트계
페라이트계

SUS420, SUS430

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

기술자료
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VAPDSCB

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039

DC1 DC2 LCF OAL LF PL DCON

VAPDSCBD0200 2.0 0.7 12 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0210 2.1 0.7 12 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0220 2.2 0.7 12 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0230 2.3 0.7 13 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0240 2.4 0.7 13 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0250 2.5 0.7 13 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0260 2.6 0.8 15 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0270 2.7 0.8 15 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0280 2.8 0.8 15 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0290 2.9 0.8 15 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0300 3.0 0.8 15 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0310 3.1 0.8 17 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0320 3.2 0.8 17 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0330 3.3 0.8 19 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0340 3.4 0.8 19 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0350 3.5 0.8 19 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0360 3.6 1.0 21 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0370 3.7 1.0 21 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0380 3.8 1.0 21 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0390 3.9 1.0 21 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0400 4.0 1.0 21 70.3 70 0.3 4 a

VAPDSCBD0410 4.1 1.0 21 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0420 4.2 1.0 21 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0430 4.3 1.0 23 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0440 4.4 1.0 23 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0450 4.5 1.0 23 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0460 4.6 1.4 25 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0470 4.7 1.4 25 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0480 4.8 1.4 25 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0490 4.9 1.4 25 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0500 5.0 1.4 25 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0510 5.1 1.4 25 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0520 5.2 1.4 25 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0530 5.3 1.4 25 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0540 5.4 1.4 27 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0550 5.5 1.4 27 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0560 5.6 1.4 27 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0570 5.7 1.4 27 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0580 5.8 1.4 27 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0590 5.9 1.4 27 80.4 80 0.4 6 a

DC1 DC2 LCF OAL LF PL DCON

VAPDSCBD0600 6.0 1.4 27 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0610 6.1 1.4 30 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0620 6.2 1.4 30 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0630 6.3 1.4 30 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0640 6.4 1.4 30 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0650 6.5 1.4 30 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0660 6.6 1.8 30 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0670 6.7 1.8 30 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0680 6.8 1.8 32 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0690 6.9 1.8 32 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0700 7.0 1.8 32 80.6 80 0.6 8 a

VAPDSCBD0710 7.1 1.8 32 80.6 80 0.6 8 a

VAPDSCBD0720 7.2 1.8 32 80.6 80 0.6 8 a

VAPDSCBD0730 7.3 1.8 32 80.6 80 0.6 8 a

VAPDSCBD0740 7.4 1.8 32 80.6 80 0.6 8 a

VAPDSCBD0750 7.5 1.8 32 80.6 80 0.6 8 a

VAPDSCBD0760 7.6 2.0 35 85.6 85 0.6 8 a

VAPDSCBD0770 7.7 2.0 35 85.6 85 0.6 8 a

VAPDSCBD0780 7.8 2.0 35 85.6 85 0.6 8 a

VAPDSCBD0790 7.9 2.0 35 85.6 85 0.6 8 a

VAPDSCBD0800 8.0 2.0 35 85.6 85 0.6 8 a

VAPDSCBD0810 8.1 2.0 35 90.6 90 0.6 10 a

VAPDSCBD0850 8.5 2.0 35 90.6 90 0.6 10 a

VAPDSCBD0860 8.6 2.8 38 93.6 93 0.6 10 a

VAPDSCBD0880 8.8 2.8 38 93.6 93 0.6 10 a

VAPDSCBD0900 9.0 2.8 38 93.8 93 0.8 10 a

VAPDSCBD0910 9.1 2.8 38 93.8 93 0.8 10 a

VAPDSCBD0950 9.5 2.8 38 93.8 93 0.8 10 a

VAPDSCBD0960 9.6 3.2 41 96.8 96 0.8 10 a

VAPDSCBD0980 9.8 3.2 41 96.8 96 0.8 10 a

VAPDSCBD1000 10.0 3.2 41 96.9 96 0.9 10 a

VAPDSCBD1010 10.1 3.2 41 101.9 101 0.9 12 a

VAPDSCBD1030 10.3 3.2 41 101.9 101 0.9 12 a

VAPDSCBD1050 10.5 3.2 41 101.9 101 0.9 12 a

VAPDSCBD1080 10.8 3.7 45 105.9 105 0.9 12 a

VAPDSCBD1100 11.0 3.7 45 105.9 105 0.9 12 a

VAPDSCBD1110 11.1 3.7 45 105.9 105 0.9 12 a

VAPDSCBD1150 11.5 3.7 45 105.9 105 0.9 12 a

VAPDSCBD1180 11.8 3.7 45 105.9 105 0.9 12 a

VAPDSCBD1200 12.0 3.7 49 109.9 109 0.9 12 a

a

P M K N

하이스

드
릴
가
공

a : 표준재고품

바이올렛(VIOLET)드릴

독자적인 형상으로 고능률 착좌가공이 가능합니다.
칩분단성이 좋고, 착좌면의 평탄도가 우수합니다.

DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦30 30<DC≦32

VIOLET고정도 드릴  착좌용

강 스텐레스강 주  철 비철금속

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

LU = LCF-2DC (Max 3×DC)※
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DC1 DC2 LCF OAL LF PL DCON

VAPDSCBD1250 12.5 3.7 49 109.9 109 0.9 12 a

VAPDSCBD1300 13.0 4.2 49 110.1 109 1.1 12 a

VAPDSCBD1350 13.5 4.2 51 122.1 121 1.1 16 a

VAPDSCBD1380 13.8 4.2 51 122.1 121 1.1 16 a

VAPDSCBD1400 14.0 4.2 51 122.1 121 1.1 16 a

VAPDSCBD1410 14.1 5.5 58 124.1 123 1.1 16 a

VAPDSCBD1420 14.2 5.5 58 124.1 123 1.1 16 a

VAPDSCBD1450 14.5 5.5 58 124.1 123 1.1 16 a

VAPDSCBD1480 14.8 5.5 58 124.1 123 1.1 16 a

VAPDSCBD1500 15.0 5.5 58 124.3 123 1.3 16 a

VAPDSCBD1550 15.5 5.5 60 126.3 125 1.3 16 a

VAPDSCBD1570 15.7 5.5 60 126.3 125 1.3 16 a

VAPDSCBD1580 15.8 5.5 60 126.3 125 1.3 16 a

VAPDSCBD1600 16.0 5.5 60 126.3 125 1.3 16 a

VAPDSCBD1700 17.0 5.5 62 133.3 132 1.3 20 a

VAPDSCBD1750 17.5 5.5 63 134.6 133 1.6 20 a

VAPDSCBD1760 17.6 6.5 63 134.6 133 1.6 20 a

VAPDSCBD1770 17.7 6.5 63 134.6 133 1.6 20 a

VAPDSCBD1780 17.8 6.5 63 134.6 133 1.6 20 a

VAPDSCBD1800 18.0 6.5 63 134.6 133 1.6 20 a

DC1 DC2 LCF OAL LF PL DCON

VAPDSCBD1810 18.1 6.5 65 136.6 135 1.6 20 a

VAPDSCBD1900 19.0 6.5 65 136.6 135 1.6 20 a

VAPDSCBD1980 19.8 7.5 67 138.6 137 1.6 20 a

VAPDSCBD2000 20.0 7.5 67 138.8 137 1.8 20 a

VAPDSCBD2010 20.1 7.5 67 138.8 137 1.8 20 a

VAPDSCBD2100 21.0 7.5 75 166.8 165 1.8 25 a

VAPDSCBD2200 22.0 7.5 75 166.8 165 1.8 25 a

VAPDSCBD2300 23.0 7.5 80 171.8 170 1.8 25 a

VAPDSCBD2400 24.0 8.5 80 172.2 170 2.2 25 a

VAPDSCBD2500 25.0 8.5 85 182.2 180 2.2 25 a

VAPDSCBD2600 26.0 9.0 85 182.2 180 2.2 32 a

VAPDSCBD2700 27.0 9.0 95 192.2 190 2.2 32 a

VAPDSCBD2800 28.0 10.0 95 192.6 190 2.6 32 a

VAPDSCBD2900 29.0 10.0 100 197.6 195 2.6 32 a

VAPDSCBD3000 30.0 11.0 100 197.6 195 2.6 32 a

VAPDSCBD3100 31.0 11.0 105 202.6 200 2.6 32 a

VAPDSCBD3200 32.0 13.0 105 202.6 200 2.6 32 a

2.0 5600 0.07 4800 0.07 3200 0.07 2800 0.04
3.0 3700 0.10 3200 0.10 2100 0.10 1900 0.05
4.0 2800 0.12 2400 0.12 1600 0.12 1400 0.06
5.0 2200 0.14 1900 0.14 1300 0.14 1150 0.07
6.0 1850 0.15 1600 0.15 1050 0.15 950 0.08
8.0 1400 0.20 1200 0.20 800 0.20 720 0.10

10.0 1100 0.23 960 0.23 640 0.21 570 0.11
12.0 950 0.26 800 0.26 530 0.24 470 0.12
14.0 800 0.27 680 0.27 450 0.25 410 0.13
16.0 700 0.28 500 0.28 360 0.26 300 0.14
18.0 620 0.29 450 0.29 320 0.27 260 0.15
20.0 560 0.30 400 0.30 290 0.27 240 0.15
22.0 510 0.32 360 0.32 260 0.29 220 0.16
24.0 460 0.33 330 0.33 240 0.30 200 0.16
26.0 430 0.35 310 0.35 220 0.31 180 0.17
28.0 400 0.36 290 0.36 210 0.33 170 0.18
30.0 370 0.37 270 0.37 190 0.34 160 0.18
32.0 350 0.38 250 0.38 180 0.35 150 0.19

R001

하이스

드
릴
가
공

피삭재

구조용강 
알루미늄 합금

SS400

탄소강, 합금강 
닥타일 주철 

S50C, SCM, FCD

합금공구강 （생재）
페라이트계 스텐레스강
마르텐사이트계 스텐레스강

SKD11, SUS430, 405, SUS420, 
440

합금공구강 （─40HRC）
석출경화계 스텐레스강

SKD61, SUS630, 631

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

추천절삭조건

주1）　위 절삭조건표는 구멍깊이DCx3, 밑구멍이 없는 경우입니다.구멍깊이 DCx1 이하인 경우에는 회전속도를 1.2배 정도 상승시킬 수 있습니다.
주2）　 밑구멍이 없는 상태에서의 가공을 추천합니다. 

밑구멍이 있는 경우에는 칩이 분단되지 않습니다. 칩분단이 필요한 경우에는 스텝가공을 해 주십시오.
주3）　경사면 착좌가공을 하는 경우에는 초경엔드밀을 추천합니다.
주4）　 오스테나이트계 스텐레스강（SUS304,SUS316）은, 함유성분에 따라서 피삭성이 크게 달라집니다. 

상기표 스텐레스강의 회전속도 40%─70%,이송량 40%─60%에서 가공해 주십시오.
주5）　콜렛식 드릴 척, 밀링 척을 사용하여 주십시오.
주6）　 가공물의 장착강성이 없는 경우, 또는 기계의 제약이 있는 경우에는 상황에 따라서 이송량과 회전속도를 낮춰 사용하여 주십시오.
주7）　절삭유제는 충분이 뿌려 주십시요.
주8）　 상기 절삭조건은 수용성 절삭유제를 사용하는 경우의 기준입니다. 

비수용성 절삭유제를 사용하는 경우에는 회전속도를 내려서 사용해 주십시요.

기술자료
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VSD

DC LCF OAL LF PL DCON

VSDD0050 0.5 6.2 27.2 27 0.18 0.5 a

VSDD0060 0.6 7.2 30.2 30 0.21 0.6 a

VSDD0070 0.7 9.2 32.2 32 0.21 0.7 a

VSDD0080 0.8 10.2 34.2 34 0.24 0.8 a

VSDD0090 0.9 11.3 36.3 36 0.27 0.9 a

VSDD0100 1.0 12.3 40.3 40 0.3 1.0 a

VSDD0110 1.1 14.3 42.3 42 0.3 1.1 a

VSDD0120 1.2 16.4 42.4 42 0.4 1.2 a

VSDD0130 1.3 16.4 45.4 45 0.4 1.3 a

VSDD0140 1.4 18.4 48.4 48 0.4 1.4 a

VSDD0150 1.5 18.5 48.5 48 0.5 1.5 a

VSDD0160 1.6 20.5 50.5 50 0.5 1.6 a

VSDD0170 1.7 20.5 50.5 50 0.5 1.7 a

VSDD0180 1.8 22.5 52.5 52 0.5 1.8 a

VSDD0190 1.9 22.6 52.6 52 0.6 1.9 a

VSDD0200 2.0 23.6 55.6 55 0.6 2.0 a

VSDD0210 2.1 23.6 55.6 55 0.6 2.1 a

VSDD0220 2.2 26.7 58.7 58 0.7 2.2 a

VSDD0230 2.3 26.7 58.7 58 0.7 2.3 a

VSDD0240 2.4 29.7 61.7 61 0.7 2.4 a

VSDD0250 2.5 29.8 61.8 61 0.8 2.5 a

VSDD0260 2.6 29.8 64.8 64 0.8 2.6 a

VSDD0270 2.7 32.8 64.8 64 0.8 2.7 a

VSDD0280 2.8 32.8 67.8 67 0.8 2.8 a

VSDD0290 2.9 32.9 71.9 71 0.9 2.9 a

VSDD0300 3.0 32.9 71.9 71 0.9 3.0 a

VSDD0310 3.1 35.9 71.9 71 0.9 3.1 a

VSDD0320 3.2 36.0 72.0 71 1.0 3.2 a

VSDD0330 3.3 36.0 74.0 73 1.0 3.3 a

VSDD0340 3.4 39.0 74.0 73 1.0 3.4 a

VSDD0350 3.5 39.1 74.1 73 1.1 3.5 a

VSDD0360 3.6 39.1 77.1 76 1.1 3.6 a

VSDD0370 3.7 39.1 77.1 76 1.1 3.7 a

VSDD0380 3.8 43.1 77.1 76 1.1 3.8 a

VSDD0390 3.9 43.2 80.2 79 1.2 3.9 a

VSDD0400 4.0 43.2 84.2 83 1.2 4.0 a

VSDD0410 4.1 43.2 84.2 83 1.2 4.1 a

VSDD0420 4.2 43.3 84.3 83 1.3 4.2 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VSDD0430 4.3 47.3 84.3 83 1.3 4.3 a

VSDD0440 4.4 47.3 87.3 86 1.3 4.4 a

VSDD0450 4.5 47.4 87.4 86 1.4 4.5 a

VSDD0460 4.6 47.4 87.4 86 1.4 4.6 a

VSDD0470 4.7 47.4 90.4 89 1.4 4.7 a

VSDD0480 4.8 52.4 90.4 89 1.4 4.8 a

VSDD0490 4.9 52.5 93.5 92 1.5 4.9 a

VSDD0500 5.0 52.5 93.5 92 1.5 5.0 a

VSDD0510 5.1 52.5 93.5 92 1.5 5.1 a

VSDD0520 5.2 52.6 96.6 95 1.6 5.2 a

VSDD0530 5.3 52.6 96.6 95 1.6 5.3 a

VSDD0540 5.4 57.6 96.6 95 1.6 5.4 a

VSDD0550 5.5 57.7 96.7 95 1.7 5.5 a

VSDD0560 5.6 57.7 99.7 98 1.7 5.6 a

VSDD0570 5.7 57.7 99.7 98 1.7 5.7 a

VSDD0580 5.8 57.7 99.7 98 1.7 5.8 a

VSDD0590 5.9 57.8 99.8 98 1.8 5.9 a

VSDD0600 6.0 57.8 103.8 102 1.8 6.0 a

VSDD0610 6.1 63.8 103.8 102 1.8 6.1 a

VSDD0620 6.2 63.9 103.9 102 1.9 6.2 a

VSDD0630 6.3 63.9 103.9 102 1.9 6.3 a

VSDD0640 6.4 63.9 106.9 105 1.9 6.4 a

VSDD0650 6.5 64.0 107.0 105 2.0 6.5 a

VSDD0660 6.6 64.0 107.0 105 2.0 6.6 a

VSDD0670 6.7 64.0 107.0 105 2.0 6.7 a

VSDD0680 6.8 69.0 107.0 105 2.0 6.8 a

VSDD0690 6.9 69.1 107.1 105 2.1 6.9 a

VSDD0700 7.0 69.1 107.1 105 2.1 7.0 a

VSDD0710 7.1 69.1 110.1 108 2.1 7.1 a

VSDD0720 7.2 69.2 110.2 108 2.2 7.2 a

VSDD0730 7.3 69.2 110.2 108 2.2 7.3 a

VSDD0740 7.4 69.2 113.2 111 2.2 7.4 a

VSDD0750 7.5 69.3 113.3 111 2.3 7.5 a

VSDD0760 7.6 75.3 113.3 111 2.3 7.6 a

VSDD0770 7.7 75.3 116.3 114 2.3 7.7 a

VSDD0780 7.8 75.3 116.3 114 2.3 7.8 a

VSDD0790 7.9 75.4 116.4 114 2.4 7.9 a

VSDD0800 8.0 75.4 116.4 114 2.4 8.0 a

DC<0.7 DC<2

 0
─ 0.010

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

P M K N

하이스
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a : 표준재고품

바이올렛(VIOLET)드릴

VIOLET스트레이트 드릴 DC≧0.7 DC≧2

0.5≦DC<1 1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

주1）　ø0.5-ø1.9까지는 5개들이, ø2.0 이후는 1개들이입니다.

LU = LCF-2DC※

강 스텐레스강 주  철 비철금속
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DC LCF OAL LF PL DCON

VSDD0810 8.1 75.4 119.4 117 2.4 8.1 a

VSDD0820 8.2 75.5 119.5 117 2.5 8.2 a

VSDD0830 8.3 75.5 119.5 117 2.5 8.3 a

VSDD0840 8.4 75.5 123.5 121 2.5 8.4 a

VSDD0850 8.5 75.6 123.6 121 2.6 8.5 a

VSDD0860 8.6 81.6 123.6 121 2.6 8.6 a

VSDD0870 8.7 81.6 123.6 121 2.6 8.7 a

VSDD0880 8.8 81.6 126.6 124 2.6 8.8 a

VSDD0890 8.9 81.7 126.7 124 2.7 8.9 a

VSDD0900 9.0 81.7 126.7 124 2.7 9.0 a

VSDD0910 9.1 81.7 126.7 124 2.7 9.1 a

VSDD0920 9.2 81.8 129.8 127 2.8 9.2 a

VSDD0930 9.3 81.8 129.8 127 2.8 9.3 a

VSDD0940 9.4 81.8 129.8 127 2.8 9.4 a

VSDD0950 9.5 81.9 129.9 127 2.9 9.5 a

VSDD0960 9.6 87.9 132.9 130 2.9 9.6 a

VSDD0970 9.7 87.9 132.9 130 2.9 9.7 a

VSDD0980 9.8 87.9 132.9 130 2.9 9.8 a

VSDD0990 9.9 88.0 133.0 130 3.0 9.9 a

VSDD1000 10.0 88.0 133.0 130 3.0 10.0 a

VSDD1010 10.1 88.0 136.0 133 3.0 10.1 a

VSDD1020 10.2 88.1 136.1 133 3.1 10.2 a

VSDD1030 10.3 88.1 136.1 133 3.1 10.3 a

VSDD1040 10.4 88.1 136.1 133 3.1 10.4 a

VSDD1050 10.5 88.2 140.2 137 3.2 10.5 a

VSDD1060 10.6 88.2 140.2 137 3.2 10.6 a

VSDD1070 10.7 95.2 140.2 137 3.2 10.7 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VSDD1080 10.8 95.2 143.2 140 3.2 10.8 a

VSDD1090 10.9 95.3 143.3 140 3.3 10.9 a

VSDD1100 11.0 95.3 143.3 140 3.3 11.0 a

VSDD1110 11.1 95.3 143.3 140 3.3 11.1 a

VSDD1120 11.2 95.4 146.4 143 3.4 11.2 a

VSDD1130 11.3 95.4 146.4 143 3.4 11.3 a

VSDD1140 11.4 95.4 146.4 143 3.4 11.4 a

VSDD1150 11.5 95.5 146.5 143 3.5 11.5 a

VSDD1160 11.6 95.5 149.5 146 3.5 11.6 a

VSDD1170 11.7 95.5 149.5 146 3.5 11.7 a

VSDD1180 11.8 95.5 149.5 146 3.5 11.8 a

VSDD1190 11.9 102.6 149.6 146 3.6 11.9 a

VSDD1200 12.0 102.6 152.6 149 3.6 12.0 a

VSDD1210 12.1 102.6 152.6 149 3.6 12.1 a

VSDD1220 12.2 102.7 152.7 149 3.7 12.2 a

VSDD1230 12.3 102.7 152.7 149 3.7 12.3 a

VSDD1240 12.4 102.7 155.7 152 3.7 12.4 a

VSDD1250 12.5 102.8 155.8 152 3.8 12.5 a

VSDD1260 12.6 102.8 155.8 152 3.8 12.6 a

VSDD1270 12.7 102.8 155.8 152 3.8 12.7 a

VSDD1280 12.8 102.8 155.8 152 3.8 12.8 a

VSDD1290 12.9 102.9 155.9 152 3.9 12.9 a

VSDD1300 13.0 102.9 155.9 152 3.9 13.0 a

0.5 15000 0.01 11250 0.01 7500 0.01 5620 0.01
1.0 10000 0.02 7500 0.02 5000 0.02 3750 0.02
1.5 8200 0.03 6150 0.03 4100 0.03 2800 0.03
2.0 6370 0.05 4780 0.05 3180 0.05 2200 0.04
3.0 4250 0.10 3180 0.10 2120 0.07 1400 0.06
4.0 3180 0.13 2390 0.13 1590 0.09 1100 0.08
5.0 2550 0.15 1910 0.15 1270 0.11 860 0.10
6.0 2120 0.18 1590 0.18 1060 0.13 720 0.11
7.0 1820 0.20 1360 0.20 910 0.14 610 0.12
8.0 1590 0.22 1190 0.21 800 0.15 540 0.13
9.0 1420 0.24 1060 0.22 710 0.17 480 0.14

10.0 1270 0.26 960 0.23 640 0.18 430 0.15
11.0 1160 0.28 870 0.24 580 0.19 390 0.16
12.0 1060 0.30 800 0.25 530 0.20 360 0.17
13.0 980 0.30 730 0.26 490 0.20 330 0.17

R001

하이스

드
릴
가
공

피삭재

구조용강 

SS400

탄소강 

S50C

스텐레스 강

SUS420

스텐레스 강 
공구강（자연재）
조질강（─40HRC）
SUS304, SKD11, SKD61

절삭속도 40m/min 30m/min 20m/min 10─14m/min

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

추천절삭조건

주 1）　가공물의 장착강성이 없는 경우 , 또는 기계의 제약이 있는 경우에는 상황에 따라서 회전속도를 낮춰 사용하여 주십시오 .
주 2）　가공구멍깊이가 DC×3 를 초과하는 깊은 구멍가공인 경우는 , 스탭가공을 행하고 절삭조건을 낮춰 사용하여 주십시오 .
주 3）　 상기 절삭조건은 수용성 절삭유제를 사용하는 경우의 기준입니다 . 

비수용성 절삭유제를 사용하는 경우에는 회전속도를 내려서 사용해 주십시요 .

기술자료
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P

OAL

LF

D
C

LCF
LU

PL

CZCSI
G

 1
18

°

P M K N S H

VTDS

CZC
DC LCF OAL LF PL

VTDSD0600M1 6.0 45.8 127.8 126 1.8 MT.1 a

VTDSD0650M1 6.5 46.0 128.0 126 2.0 MT.1 a

VTDSD0660M1 6.6 46.0 128.0 126 2.0 MT.1 a

VTDSD0680M1 6.8 46.0 128.0 126 2.0 MT.1 a

VTDSD0700M1 7.0 46.1 128.1 126 2.1 MT.1 a

VTDSD0720M1 7.2 46.2 128.2 126 2.2 MT.1 a

VTDSD0750M1 7.5 46.3 128.3 126 2.3 MT.1 a

VTDSD0770M1 7.7 50.3 132.3 130 2.3 MT.1 a

VTDSD0780M1 7.8 50.3 132.3 130 2.3 MT.1 a

VTDSD0800M1 8.0 50.4 132.4 130 2.4 MT.1 a

VTDSD0820M1 8.2 50.5 132.5 130 2.5 MT.1 a

VTDSD0850M1 8.5 50.6 132.6 130 2.6 MT.1 a

VTDSD0880M1 8.8 54.6 135.6 133 2.6 MT.1 a

VTDSD0900M1 9.0 54.7 135.7 133 2.7 MT.1 a

VTDSD0950M1 9.5 54.9 135.9 133 2.9 MT.1 a

VTDSD0970M1 9.7 58.9 139.9 137 2.9 MT.1 a

VTDSD0980M1 9.8 58.9 139.9 137 2.9 MT.1 a

VTDSD1000M1 10.0 59.0 140.0 137 3.0 MT.1 a

VTDSD1030M1 10.3 59.1 140.1 137 3.1 MT.1 a

VTDSD1050M1 10.5 59.2 140.2 137 3.2 MT.1 a

VTDSD1080M1 10.8 64.2 145.2 142 3.2 MT.1 a

VTDSD1100M1 11.0 64.3 145.3 142 3.3 MT.1 a

VTDSD1150M1 11.5 64.5 145.5 142 3.5 MT.1 a

VTDSD1200M1 12.0 69.6 149.6 146 3.6 MT.1 a

VTDSD1250M2 12.5 69.8 166.8 163 3.8 MT.2 a

VTDSD1300M2 13.0 69.9 166.9 163 3.9 MT.2 a

VTDSD1350M2 13.5 74.1 172.1 168 4.1 MT.2 a

VTDSD1400M2 14.0 74.2 172.2 168 4.2 MT.2 a

VTDSD1450M2 14.5 77.4 175.4 171 4.4 MT.2 a

VTDSD1500M2 15.0 77.5 175.5 171 4.5 MT.2 a

VTDSD1550M2 15.5 81.7 179.7 175 4.7 MT.2 a

VTDSD1600M2 16.0 81.8 179.8 175 4.8 MT.2 a

CZC
DC LCF OAL LF PL

VTDSD1650M2 16.5 85.0 183.0 178 5.0 MT.2 a

VTDSD1700M2 17.0 85.1 183.1 178 5.1 MT.2 a

VTDSD1750M2 17.5 89.3 187.3 182 5.3 MT.2 a

VTDSD1800M2 18.0 89.4 187.4 182 5.4 MT.2 a

VTDSD1850M2 18.5 91.6 189.6 184 5.6 MT.2 a

VTDSD1900M2 19.0 91.7 189.7 184 5.7 MT.2 a

VTDSD1950M2 19.5 95.9 193.9 188 5.9 MT.2 a

VTDSD2000M2 20.0 96.0 194.0 188 6.0 MT.2 a

VTDSD2050M2 20.5 99.2 197.2 191 6.2 MT.2 a

VTDSD2100M2 21.0 99.3 197.3 191 6.3 MT.2 a

VTDSD2150M2 21.5 102.5 200.5 194 6.5 MT.2 a

VTDSD2200M2 22.0 102.6 200.6 194 6.6 MT.2 a

VTDSD2250M2 22.5 106.8 204.8 198 6.8 MT.2 a

VTDSD2300M2 23.0 106.9 204.9 198 6.9 MT.2 a

VTDSD2350M3 23.5 109.1 231.1 224 7.1 MT.3 a

VTDSD2400M3 24.0 109.2 231.2 224 7.2 MT.3 a

VTDSD2450M3 24.5 109.4 231.4 224 7.4 MT.3 a

VTDSD2500M3 25.0 109.5 231.5 224 7.5 MT.3 a

VTDSD2550M3 25.5 112.7 233.7 226 7.7 MT.3 a

VTDSD2600M3 26.0 112.8 233.8 226 7.8 MT.3 a

VTDSD2650M3 26.5 113.0 234.0 226 8.0 MT.3 a

VTDSD2700M3 27.0 116.1 238.1 230 8.1 MT.3 a

VTDSD2750M3 27.5 116.3 238.3 230 8.3 MT.3 a

VTDSD2800M3 28.0 116.4 238.4 230 8.4 MT.3 a

VTDSD2850M3 28.5 119.6 240.6 232 8.6 MT.3 a

VTDSD2900M3 29.0 119.7 240.7 232 8.7 MT.3 a

VTDSD2950M3 29.5 119.9 240.9 232 8.9 MT.3 a

VTDSD3000M3 30.0 120.0 241.0 232 9.0 MT.3 a

VTDSD3050M3 30.5 123.2 244.2 235 9.2 MT.3 a

VTDSD3100M3 31.0 123.3 244.3 235 9.3 MT.3 a

VTDSD3150M3 31.5 123.5 244.5 235 9.5 MT.3 a

VTDSD3200M3 32.0 123.6 244.6 235 9.6 MT.3 a

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039

P M N

하이스

드
릴
가
공

a : 표준재고품

바이올렛(VIOLET)드릴

VIOLET쇼트 테이퍼 드릴

DC＝6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦30 30<DC≦32

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

LU = LCF-2DC※

강 스텐레스강 비철금속
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P

6.0 2000 0.18 1750 0.18 1060 0.15 800 0.12 950 0.12
8.0 1400 0.22 1270 0.22 800 0.20 600 0.15 720 0.15

10.0 1100 0.25 960 0.25 640 0.22 480 0.18 570 0.18
14.0 790 0.30 680 0.28 450 0.25 340 0.23 410 0.23
18.0 610 0.35 530 0.34 350 0.30 270 0.27 320 0.27
20.0 540 0.40 480 0.38 320 0.33 240 0.30 280 0.30
22.0 480 0.42 430 0.40 290 0.35 220 0.30 260 0.30
24.0 430 0.42 380 0.40 260 0.35 200 0.30 240 0.30
28.0 370 0.45 330 0.42 220 0.38 170 0.33 200 0.33
32.0 320 0.45 280 0.42 200 0.38 150 0.33 180 0.33

R001

하이스

드
릴
가
공

피삭재
구조용강 SS400 탄소강 S50C 스텐레스 강 SUS420

동합금, 황동 등
스텐레스 강 SUS304

　공구강 SKD11（자연재）
조질강 SKD61
（35─40HRC）

절삭속도 33─38m/min 28─33m/min 20m/min 15m/min 18m/min

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

주1）　 상기 절삭조건은 수용성 절삭유제를 사용하는 경우의 기준입니다. 
비수용성 절삭유제를 사용하는 경우에는 회전속도를 내려서 사용해 주십시요.

추천절삭조건

기술자료
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D
C

LCF
LU

OAL

LFPL

D
C

O
N

SI
G

P M K N S H

GSD

DC LCF OAL LF PL DCON

GSDD0050 0.5 6.2 27.2 27 0.18 0.5 a

GSDD0060 0.6 7.2 30.2 30 0.21 0.6 a

GSDD0070 0.7 9.2 32.2 32 0.21 0.7 a

GSDD0080 0.8 10.2 34.2 34 0.24 0.8 a

GSDD0090 0.9 11.3 36.3 36 0.27 0.9 a

GSDD0100 1.0 12.3 40.3 40 0.3 1.0 a

GSDD0110 1.1 14.3 42.3 42 0.3 1.1 a

GSDD0120 1.2 16.4 42.4 42 0.4 1.2 a

GSDD0130 1.3 16.4 45.4 45 0.4 1.3 a

GSDD0140 1.4 18.4 48.4 48 0.4 1.4 a

GSDD0150 1.5 18.5 48.5 48 0.5 1.5 a

GSDD0160 1.6 20.5 50.5 50 0.5 1.6 a

GSDD0170 1.7 20.5 50.5 50 0.5 1.7 a

GSDD0180 1.8 22.5 52.5 52 0.5 1.8 a

GSDD0190 1.9 22.6 52.6 52 0.6 1.9 a

GSDD0200 2.0 23.6 55.6 55 0.6 2.0 a

GSDD0210 2.1 23.6 55.6 55 0.6 2.1 a

GSDD0220 2.2 26.7 58.7 58 0.7 2.2 a

GSDD0230 2.3 26.7 58.7 58 0.7 2.3 a

GSDD0240 2.4 29.7 61.7 61 0.7 2.4 a

GSDD0250 2.5 29.8 61.8 61 0.8 2.5 a

GSDD0260 2.6 29.8 64.8 64 0.8 2.6 a

GSDD0270 2.7 32.8 64.8 64 0.8 2.7 a

GSDD0280 2.8 32.8 67.8 67 0.8 2.8 a

GSDD0290 2.9 32.9 71.9 71 0.9 2.9 a

GSDD0300 3.0 32.9 71.9 71 0.9 3.0 a

GSDD0310 3.1 35.9 71.9 71 0.9 3.1 a

GSDD0320 3.2 36.0 72.0 71 1.0 3.2 a

GSDD0330 3.3 36.0 74.0 73 1.0 3.3 a

GSDD0340 3.4 39.0 74.0 73 1.0 3.4 a

GSDD0350 3.5 39.1 74.1 73 1.1 3.5 a

GSDD0360 3.6 39.1 77.1 76 1.1 3.6 a

GSDD0370 3.7 39.1 77.1 76 1.1 3.7 a

GSDD0380 3.8 43.1 77.1 76 1.1 3.8 a

GSDD0390 3.9 43.2 80.2 79 1.2 3.9 a

GSDD0400 4.0 43.2 84.2 83 1.2 4.0 a

GSDD0410 4.1 43.2 84.2 83 1.2 4.1 a

GSDD0420 4.2 43.3 84.3 83 1.3 4.2 a

DC LCF OAL LF PL DCON

GSDD0430 4.3 47.3 84.3 83 1.3 4.3 a

GSDD0440 4.4 47.3 87.3 86 1.3 4.4 a

GSDD0450 4.5 47.4 87.4 86 1.4 4.5 a

GSDD0460 4.6 47.4 87.4 86 1.4 4.6 a

GSDD0470 4.7 47.4 90.4 89 1.4 4.7 a

GSDD0480 4.8 52.4 90.4 89 1.4 4.8 a

GSDD0490 4.9 52.5 93.5 92 1.5 4.9 a

GSDD0500 5.0 52.5 93.5 92 1.5 5.0 a

GSDD0510 5.1 52.5 93.5 92 1.5 5.1 a

GSDD0520 5.2 52.6 96.6 95 1.6 5.2 a

GSDD0530 5.3 52.6 96.6 95 1.6 5.3 a

GSDD0540 5.4 57.6 96.6 95 1.6 5.4 a

GSDD0550 5.5 57.7 96.7 95 1.7 5.5 a

GSDD0560 5.6 57.7 99.7 98 1.7 5.6 a

GSDD0570 5.7 57.7 99.7 98 1.7 5.7 a

GSDD0580 5.8 57.7 99.7 98 1.7 5.8 a

GSDD0590 5.9 57.8 99.8 98 1.8 5.9 a

GSDD0600 6.0 57.8 103.8 102 1.8 6.0 a

GSDD0610 6.1 63.8 103.8 102 1.8 6.1 a

GSDD0620 6.2 63.9 103.9 102 1.9 6.2 a

GSDD0630 6.3 63.9 103.9 102 1.9 6.3 a

GSDD0640 6.4 63.9 106.9 105 1.9 6.4 a

GSDD0650 6.5 64.0 107.0 105 2.0 6.5 a

GSDD0660 6.6 64.0 107.0 105 2.0 6.6 a

GSDD0670 6.7 64.0 107.0 105 2.0 6.7 a

GSDD0680 6.8 69.0 107.0 105 2.0 6.8 a

GSDD0690 6.9 69.1 107.1 105 2.1 6.9 a

GSDD0700 7.0 69.1 107.1 105 2.1 7.0 a

GSDD0710 7.1 69.1 110.1 108 2.1 7.1 a

GSDD0720 7.2 69.2 110.2 108 2.2 7.2 a

GSDD0730 7.3 69.2 110.2 108 2.2 7.3 a

GSDD0740 7.4 69.2 113.2 111 2.2 7.4 a

GSDD0750 7.5 69.3 113.3 111 2.3 7.5 a

GSDD0760 7.6 75.3 113.3 111 2.3 7.6 a

GSDD0770 7.7 75.3 116.3 114 2.3 7.7 a

GSDD0780 7.8 75.3 116.3 114 2.3 7.8 a

GSDD0790 7.9 75.4 116.4 114 2.4 7.9 a

GSDD0800 8.0 75.4 116.4 114 2.4 8.0 a

DC<0.7 DC<2

 0
─ 0.010

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

P M K N

하이스

드
릴
가
공

a : 표준재고품

스트레이트 드릴

G-스트레이트 드릴 DC≧0.7 DC≧2

0.5≦DC<1 1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

강 스텐레스강 주  철 비철금속

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

LU = LCF-2DC※
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P

DC LCF OAL LF PL DCON

GSDD0810 8.1 75.4 119.4 117 2.4 8.1 a

GSDD0820 8.2 75.5 119.5 117 2.5 8.2 a

GSDD0830 8.3 75.5 119.5 117 2.5 8.3 a

GSDD0840 8.4 75.5 123.5 121 2.5 8.4 a

GSDD0850 8.5 75.6 123.6 121 2.6 8.5 a

GSDD0860 8.6 81.6 123.6 121 2.6 8.6 a

GSDD0870 8.7 81.6 123.6 121 2.6 8.7 a

GSDD0880 8.8 81.6 126.6 124 2.6 8.8 a

GSDD0890 8.9 81.7 126.7 124 2.7 8.9 a

GSDD0900 9.0 81.7 126.7 124 2.7 9.0 a

GSDD0910 9.1 81.7 126.7 124 2.7 9.1 a

GSDD0920 9.2 81.8 129.8 127 2.8 9.2 a

GSDD0930 9.3 81.8 129.8 127 2.8 9.3 a

GSDD0940 9.4 81.8 129.8 127 2.8 9.4 a

GSDD0950 9.5 81.9 129.9 127 2.9 9.5 a

GSDD0960 9.6 87.9 132.9 130 2.9 9.6 a

GSDD0970 9.7 87.9 132.9 130 2.9 9.7 a

GSDD0980 9.8 87.9 132.9 130 2.9 9.8 a

GSDD0990 9.9 88.0 133.0 130 3.0 9.9 a

GSDD1000 10.0 88.0 133.0 130 3.0 10.0 a

GSDD1010 10.1 88.0 136.0 133 3.0 10.1 a

GSDD1020 10.2 88.1 136.1 133 3.1 10.2 a

GSDD1030 10.3 88.1 136.1 133 3.1 10.3 a

GSDD1040 10.4 88.1 136.1 133 3.1 10.4 a

GSDD1050 10.5 88.2 140.2 137 3.2 10.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

GSDD1060 10.6 88.2 140.2 137 3.2 10.6 a

GSDD1070 10.7 95.2 140.2 137 3.2 10.7 a

GSDD1080 10.8 95.2 143.2 140 3.2 10.8 a

GSDD1090 10.9 95.3 143.3 140 3.3 10.9 a

GSDD1100 11.0 95.3 143.3 140 3.3 11.0 a

GSDD1110 11.1 95.3 143.3 140 3.3 11.1 a

GSDD1120 11.2 95.4 146.4 143 3.4 11.2 a

GSDD1130 11.3 95.4 146.4 143 3.4 11.3 a

GSDD1140 11.4 95.4 146.4 143 3.4 11.4 a

GSDD1150 11.5 95.5 146.5 143 3.5 11.5 a

GSDD1160 11.6 95.5 149.5 146 3.5 11.6 a

GSDD1170 11.7 95.5 149.5 146 3.5 11.7 a

GSDD1180 11.8 95.6 149.6 146 3.6 11.8 a

GSDD1190 11.9 102.6 149.6 146 3.6 11.9 a

GSDD1200 12.0 102.6 152.6 149 3.6 12.0 a

GSDD1210 12.1 102.6 152.6 149 3.6 12.1 a

GSDD1220 12.2 102.7 152.7 149 3.7 12.2 a

GSDD1230 12.3 102.7 152.7 149 3.7 12.3 a

GSDD1240 12.4 102.7 155.7 152 3.7 12.4 a

GSDD1250 12.5 102.8 155.8 152 3.8 12.5 a

GSDD1260 12.6 102.8 155.8 152 3.8 12.6 a

GSDD1270 12.7 102.8 155.8 152 3.8 12.7 a

GSDD1280 12.8 102.9 155.9 152 3.9 12.8 a

GSDD1290 12.9 102.9 155.9 152 3.9 12.9 a

GSDD1300 13.0 102.9 155.9 152 3.9 13.0 a

P208
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드
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절삭조건

기술자료

규격

치수 (mm)
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치수 (mm)
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SD

DC LCF OAL LF PL DCON

SDD0020 0.2 2.6 19.1 19 0.06 0.2 a

SDD0030 0.3 3.1 19.1 19 0.09 0.3 a

SDD0040 0.4 5.1 20.1 20 0.12 0.4 a

SDD0050 0.5 6.2 22.2 22 0.15 0.5 a

SDD0060 0.6 7.2 24.2 24 0.18 0.6 a

SDD0070 0.7 10.2 32.2 32 0.21 0.7 a

SDD0080 0.8 11.2 34.2 34 0.24 0.8 a

SDD0090 0.9 13.3 36.3 36 0.27 0.9 a

SDD0100 1.0 18.3 40.3 40 0.3 1.0 a

SDD0110 1.1 20.3 42.3 42 0.3 1.1 a

SDD0120 1.2 20.4 42.4 42 0.4 1.2 a

SDD0130 1.3 22.4 45.4 45 0.4 1.3 a

SDD0140 1.4 23.4 48.4 48 0.4 1.4 a

SDD0150 1.5 23.5 48.5 48 0.5 1.5 a

SDD0160 1.6 25.5 50.5 50 0.5 1.6 a

SDD0170 1.7 25.5 50.5 50 0.5 1.7 a

SDD0180 1.8 28.5 52.5 52 0.5 1.8 a

SDD0190 1.9 28.6 52.6 52 0.6 1.9 a

SDD0200 2.0 29.6 55.6 55 0.6 2.0 a

SDD0210 2.1 29.6 55.6 55 0.6 2.1 a

SDD0220 2.2 33.7 58.7 58 0.7 2.2 a

SDD0230 2.3 33.7 58.7 58 0.7 2.3 a

SDD0240 2.4 35.7 61.7 61 0.7 2.4 a

SDD0250 2.5 35.8 61.8 61 0.8 2.5 a

SDD0260 2.6 37.8 64.8 64 0.8 2.6 a

SDD0270 2.7 37.8 64.8 64 0.8 2.7 a

SDD0280 2.8 39.8 67.8 67 0.8 2.8 a

SDD0290 2.9 42.9 71.9 71 0.9 2.9 a

SDD0300 3.0 42.9 71.9 71 0.9 3.0 a

SDD0310 3.1 42.9 71.9 71 0.9 3.1 a

SDD0320 3.2 43.0 72.0 71 1.0 3.2 a

SDD0330 3.3 46.0 74.0 73 1.0 3.3 a

SDD0340 3.4 46.0 74.0 73 1.0 3.4 a

SDD0350 3.5 46.1 74.1 73 1.1 3.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

SDD0360 3.6 49.1 77.1 76 1.1 3.6 a

SDD0370 3.7 49.1 77.1 76 1.1 3.7 a

SDD0380 3.8 49.1 77.1 76 1.1 3.8 a

SDD0390 3.9 52.2 80.2 79 1.2 3.9 a

SDD0400 4.0 55.2 84.2 83 1.2 4.0 a

SDD0410 4.1 55.2 84.2 83 1.2 4.1 a

SDD0420 4.2 55.3 84.3 83 1.3 4.2 a

SDD0430 4.3 55.3 84.3 83 1.3 4.3 a

SDD0440 4.4 57.3 87.3 86 1.3 4.4 a

SDD0450 4.5 57.4 87.4 86 1.4 4.5 a

SDD0460 4.6 57.4 87.4 86 1.4 4.6 a

SDD0470 4.7 60.4 90.4 89 1.4 4.7 a

SDD0480 4.8 60.4 90.4 89 1.4 4.8 a

SDD0490 4.9 63.5 93.5 92 1.5 4.9 a

SDD0500 5.0 63.5 93.5 92 1.5 5.0 a

SDD0510 5.1 63.5 93.5 92 1.5 5.1 a

SDD0520 5.2 65.6 96.6 95 1.6 5.2 a

SDD0530 5.3 65.6 96.6 95 1.6 5.3 a

SDD0540 5.4 65.6 96.6 95 1.6 5.4 a

SDD0550 5.5 65.7 96.7 95 1.7 5.5 a

SDD0560 5.6 68.7 99.7 98 1.7 5.6 a

SDD0570 5.7 68.7 99.7 98 1.7 5.7 a

SDD0580 5.8 68.7 99.7 98 1.7 5.8 a

SDD0590 5.9 68.8 99.8 98 1.8 5.9 a

SDD0600 6.0 71.8 103.8 102 1.8 6.0 a

SDD0610 6.1 71.8 103.8 102 1.8 6.1 a

SDD0620 6.2 71.9 103.9 102 1.9 6.2 a

SDD0630 6.3 71.9 103.9 102 1.9 6.3 a

SDD0640 6.4 74.9 106.9 105 1.9 6.4 a

SDD0650 6.5 75.0 107.0 105 2.0 6.5 a

SDD0660 6.6 75.0 107.0 105 2.0 6.6 a

SDD0670 6.7 75.0 107.0 105 2.0 6.7 a

SDD0680 6.8 75.0 107.0 105 2.0 6.8 a

SDD0690 6.9 75.1 107.1 105 2.1 6.9 a

a

 0
─ 0.012

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

P M K N

하이스

드
릴
가
공

a : 표준재고품

스트레이트 드릴

일반 드릴 가공용입니다.

0.2≦DC<1 1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦17.5

강 스텐레스강 주  철 비철금속

스트레이트 드릴

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

LU = LCF-2DC※

 



P177

P

DC LCF OAL LF PL DCON

SDD0700 7.0 75.1 107.1 105 2.1 7.0 a

SDD0710 7.1 77.1 110.1 108 2.1 7.1 a

SDD0720 7.2 77.2 110.2 108 2.2 7.2 a

SDD0730 7.3 77.2 110.2 108 2.2 7.3 a

SDD0740 7.4 80.2 113.2 111 2.2 7.4 a

SDD0750 7.5 80.3 113.3 111 2.3 7.5 a

SDD0760 7.6 80.3 113.3 111 2.3 7.6 a

SDD0770 7.7 83.3 116.3 114 2.3 7.7 a

SDD0780 7.8 83.3 116.3 114 2.3 7.8 a

SDD0790 7.9 83.4 116.4 114 2.4 7.9 a

SDD0800 8.0 83.4 116.4 114 2.4 8.0 a

SDD0810 8.1 86.4 119.4 117 2.4 8.1 a

SDD0820 8.2 86.5 119.5 117 2.5 8.2 a

SDD0830 8.3 86.5 119.5 117 2.5 8.3 a

SDD0840 8.4 89.5 123.5 121 2.5 8.4 a

SDD0850 8.5 89.6 123.6 121 2.6 8.5 a

SDD0860 8.6 89.6 123.6 121 2.6 8.6 a

SDD0870 8.7 89.6 123.6 121 2.6 8.7 a

SDD0880 8.8 91.6 126.6 124 2.6 8.8 a

SDD0890 8.9 91.7 126.7 124 2.7 8.9 a

SDD0900 9.0 91.7 126.7 124 2.7 9.0 a

SDD0910 9.1 91.7 126.7 124 2.7 9.1 a

SDD0920 9.2 94.8 129.8 127 2.8 9.2 a

SDD0930 9.3 94.8 129.8 127 2.8 9.3 a

SDD0940 9.4 94.8 129.8 127 2.8 9.4 a

SDD0950 9.5 94.9 129.9 127 2.9 9.5 a

SDD0960 9.6 97.9 132.9 130 2.9 9.6 a

SDD0970 9.7 97.9 132.9 130 2.9 9.7 a

SDD0980 9.8 97.9 132.9 130 2.9 9.8 a

SDD0990 9.9 98.0 133.0 130 3.0 9.9 a

SDD1000 10.0 98.0 133.0 130 3.0 10.0 a

SDD1010 10.1 101.0 136.0 133 3.0 10.1 a

SDD1020 10.2 101.1 136.1 133 3.1 10.2 a

SDD1030 10.3 101.1 136.1 133 3.1 10.3 a

SDD1040 10.4 101.1 136.1 133 3.1 10.4 a

SDD1050 10.5 103.2 140.2 137 3.2 10.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

SDD1060 10.6 103.2 140.2 137 3.2 10.6 a

SDD1070 10.7 103.2 140.2 137 3.2 10.7 a

SDD1080 10.8 106.2 143.2 140 3.2 10.8 a

SDD1090 10.9 106.3 143.3 140 3.3 10.9 a

SDD1100 11.0 106.3 143.3 140 3.3 11.0 a

SDD1110 11.1 106.3 143.3 140 3.3 11.1 a

SDD1120 11.2 109.4 146.4 143 3.4 11.2 a

SDD1130 11.3 109.4 146.4 143 3.4 11.3 a

SDD1140 11.4 109.4 146.4 143 3.4 11.4 a

SDD1150 11.5 109.5 146.5 143 3.5 11.5 a

SDD1160 11.6 112.5 149.5 146 3.5 11.6 a

SDD1170 11.7 112.5 149.5 146 3.5 11.7 a

SDD1180 11.8 112.6 149.6 146 3.6 11.8 a

SDD1190 11.9 112.6 149.6 146 3.6 11.9 a

SDD1200 12.0 114.6 152.6 149 3.6 12.0 a

SDD1210 12.1 114.6 152.6 149 3.6 12.1 a

SDD1220 12.2 114.7 152.7 149 3.7 12.2 a

SDD1230 12.3 114.7 152.7 149 3.7 12.3 a

SDD1240 12.4 117.7 155.7 152 3.7 12.4 a

SDD1250 12.5 117.8 155.8 152 3.8 12.5 a

SDD1260 12.6 117.8 155.8 152 3.8 12.6 a

SDD1270 12.7 117.8 155.8 152 3.8 12.7 a

SDD1280 12.8 117.9 155.9 152 3.9 12.8 a

SDD1290 12.9 117.9 155.9 152 3.9 12.9 a

SDD1300 13.0 117.9 155.9 152 3.9 13.0 a

SDD1350 13.5 126.1 172.1 168 4.1 13.5 a

SDD1400 14.0 126.2 172.2 168 4.2 14.0 a

SDD1450 14.5 126.4 172.4 168 4.4 14.5 a

SDD1500 15.0 136.5 185.5 181 4.5 15.0 a

SDD1550 15.5 136.7 185.7 181 4.7 15.5 a

SDD1600 16.0 136.8 185.8 181 4.8 16.0 a

SDD1650 16.5 137.0 186.0 181 5.0 16.5 a

SDD1700 17.0 148.1 199.1 194 5.1 17.0 a

SDD1750 17.5 148.3 199.3 194 5.3 17.5 a

P209
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절삭조건

기술자료

규격
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치수 (mm)
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SD

a

DC LCF OAL LF PL DCON

SDD0025 0.25 3.1 19.1 19 0.08 0.25 a

SDD0035 0.35 4.1 19.1 19 0.11 0.35 a

SDD0045 0.45 5.1 20.1 20 0.14 0.45 a

SDD0055 0.55 7.2 24.2 24 0.17 0.55 a

SDD0065 0.65 8.2 26.2 26 0.20 0.65 a

SDD0075 0.75 11.2 34.2 34 0.23 0.75 a

SDD0085 0.85 13.3 36.3 36 0.26 0.85 a

SDD0095 0.95 18.3 40.3 40 0.29 0.95 a

SDD0105 1.05 20.3 42.3 42 0.3 1.05 a

SDD0115 1.15 20.4 42.4 42 0.4 1.15 a

SDD0125 1.25 22.4 45.4 45 0.4 1.25 a

SDD0135 1.35 23.4 48.4 48 0.4 1.35 a

SDD0145 1.45 23.4 48.4 48 0.4 1.45 a

SDD0155 1.55 25.5 50.5 50 0.5 1.55 a

SDD0165 1.65 25.5 50.5 50 0.5 1.65 a

SDD0175 1.75 28.5 52.5 52 0.5 1.75 a

SDD0185 1.85 28.6 52.6 52 0.6 1.85 a

SDD0195 1.95 29.6 55.6 55 0.6 1.95 a

SDD0205 2.05 29.6 55.6 55 0.6 2.05 a

SDD0215 2.15 29.7 55.7 55 0.7 2.15 a

SDD0225 2.25 33.7 58.7 58 0.7 2.25 a

SDD0235 2.35 33.7 58.7 58 0.7 2.35 a

SDD0245 2.45 35.7 61.7 61 0.7 2.45 a

SDD0255 2.55 37.8 64.8 64 0.8 2.55 a

SDD0265 2.65 37.8 64.8 64 0.8 2.65 a

SDD0275 2.75 39.8 67.8 67 0.8 2.75 a

SDD0285 2.85 39.9 67.9 67 0.9 2.85 a

SDD0295 2.95 42.9 71.9 71 0.9 2.95 a

SDD0305 3.05 42.9 71.9 71 0.9 3.05 a

SDD0315 3.15 43.0 72.0 71 1.0 3.15 a

DC LCF OAL LF PL DCON

SDD0325 3.25 43.0 72.0 71 1.0 3.25 a

SDD0335 3.35 46.0 74.0 73 1.0 3.35 a

SDD0345 3.45 46.0 74.0 73 1.0 3.45 a

SDD0355 3.55 46.1 74.1 73 1.1 3.55 a

SDD0365 3.65 49.1 77.1 76 1.1 3.65 a

SDD0375 3.75 49.1 77.1 76 1.1 3.75 a

SDD0385 3.85 52.2 80.2 79 1.2 3.85 a

SDD0395 3.95 52.2 80.2 79 1.2 3.95 a

SDD0405 4.05 55.2 84.2 83 1.2 4.05 a

SDD0415 4.15 55.3 84.3 83 1.3 4.15 a

SDD0425 4.25 55.3 84.3 83 1.3 4.25 a

SDD0435 4.35 55.3 84.3 83 1.3 4.35 a

SDD0445 4.45 57.3 87.3 86 1.3 4.45 a

SDD0455 4.55 57.4 87.4 86 1.4 4.55 a

SDD0465 4.65 60.4 90.4 89 1.4 4.65 a

SDD0475 4.75 60.4 90.4 89 1.4 4.75 a

SDD0485 4.85 60.5 90.5 89 1.5 4.85 a

SDD0495 4.95 63.5 93.5 92 1.5 4.95 a

SDD0505 5.05 63.5 93.5 92 1.5 5.05 a

SDD0515 5.15 63.6 93.6 92 1.6 5.15 a

SDD0525 5.25 65.6 96.6 95 1.6 5.25 a

SDD0535 5.35 65.6 96.6 95 1.6 5.35 a

SDD0545 5.45 65.6 96.6 95 1.6 5.45 a

SDD0555 5.55 65.7 96.7 95 1.7 5.55 a

SDD0565 5.65 68.7 99.7 98 1.7 5.65 a

SDD0575 5.75 68.7 99.7 98 1.7 5.75 a

SDD0585 5.85 68.8 99.8 98 1.8 5.85 a

SDD0595 5.95 68.8 99.8 98 1.8 5.95 a

 0
─ 0.007
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a : 표준재고품

1/100스트레이트 드릴

직경허용차는  0
─0.007  mm입니다.

0.25≦DC≦5.95

강 스텐레스강 주  철 비철금속

스트레이트 드릴

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

LU = LCF-2DC※

절삭조건

기술자료
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P M K N S H

SDLS

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

DC LCF OAL LF PL DCON

SDLSD0100A100 1.0 12.3 100.3 100 0.3 1.0 a

SDLSD0110A100 1.1 14.3 100.3 100 0.3 1.1 a

SDLSD0120A100 1.2 16.4 100.4 100 0.4 1.2 a

SDLSD0130A100 1.3 16.4 100.4 100 0.4 1.3 a

SDLSD0140A100 1.4 18.4 100.4 100 0.4 1.4 a

SDLSD0150A100 1.5 18.5 100.5 100 0.5 1.5 a

SDLSD0160A100 1.6 20.5 100.5 100 0.5 1.6 a

SDLSD0170A100 1.7 20.5 100.5 100 0.5 1.7 a

SDLSD0180A100 1.8 22.5 100.5 100 0.5 1.8 a

SDLSD0190A100 1.9 22.6 100.6 100 0.6 1.9 a

SDLSD0200A100 2.0 23.6 100.6 100 0.6 2.0 a

SDLSD0210A150 2.1 23.6 150.6 150 0.6 2.1 a

SDLSD0220A150 2.2 26.7 150.7 150 0.7 2.2 a

SDLSD0230A150 2.3 26.7 150.7 150 0.7 2.3 a

SDLSD0240A150 2.4 29.7 150.7 150 0.7 2.4 a

SDLSD0250A150 2.5 29.8 150.8 150 0.8 2.5 a

SDLSD0260A150 2.6 29.8 150.8 150 0.8 2.6 a

SDLSD0270A150 2.7 32.8 150.8 150 0.8 2.7 a

SDLSD0280A150 2.8 32.8 150.8 150 0.8 2.8 a

SDLSD0290A150 2.9 32.9 150.9 150 0.9 2.9 a

SDLSD0300A150 3.0 32.9 150.9 150 0.9 3.0 a

SDLSD0310A150 3.1 35.9 150.9 150 0.9 3.1 a

SDLSD0320A150 3.2 36.0 151.0 150 1.0 3.2 a

SDLSD0330A150 3.3 36.0 151.0 150 1.0 3.3 a

SDLSD0340A150 3.4 39.0 151.0 150 1.0 3.4 a

SDLSD0350A150 3.5 39.1 151.1 150 1.1 3.5 a

SDLSD0360A200 3.6 39.1 201.1 200 1.1 3.6 a

SDLSD0370A200 3.7 39.1 201.1 200 1.1 3.7 a

SDLSD0380A200 3.8 43.1 201.1 200 1.1 3.8 a

SDLSD0390A200 3.9 43.2 201.2 200 1.2 3.9 a

SDLSD0400A200 4.0 43.2 201.2 200 1.2 4.0 a

SDLSD0410A200 4.1 43.2 201.2 200 1.2 4.1 a

SDLSD0420A200 4.2 43.3 201.3 200 1.3 4.2 a

SDLSD0430A200 4.3 47.3 201.3 200 1.3 4.3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

SDLSD0440A200 4.4 47.3 201.3 200 1.3 4.4 a

SDLSD0450A200 4.5 47.4 201.4 200 1.4 4.5 a

SDLSD0460A200 4.6 47.4 201.4 200 1.4 4.6 a

SDLSD0470A200 4.7 47.4 201.4 200 1.4 4.7 a

SDLSD0480A200 4.8 52.4 201.4 200 1.4 4.8 a

SDLSD0490A200 4.9 52.5 201.5 200 1.5 4.9 a

SDLSD0500A200 5.0 52.5 201.5 200 1.5 5.0 a

SDLSD0510A200 5.1 52.5 201.5 200 1.5 5.1 a

SDLSD0520A200 5.2 52.6 201.6 200 1.6 5.2 a

SDLSD0530A200 5.3 52.6 201.6 200 1.6 5.3 a

SDLSD0540A200 5.4 57.6 201.6 200 1.6 5.4 a

SDLSD0550A200 5.5 57.7 201.7 200 1.7 5.5 a

SDLSD0560A200 5.6 57.7 201.7 200 1.7 5.6 a

SDLSD0570A200 5.7 57.7 201.7 200 1.7 5.7 a

SDLSD0580A200 5.8 57.7 201.7 200 1.7 5.8 a

SDLSD0590A200 5.9 57.8 201.8 200 1.8 5.9 a

SDLSD0600A200 6.0 57.8 201.8 200 1.8 6.0 a

SDLSD0610A250 6.1 63.8 251.8 250 1.8 6.1 a

SDLSD0620A250 6.2 63.9 251.9 250 1.9 6.2 a

SDLSD0630A250 6.3 63.9 251.9 250 1.9 6.3 a

SDLSD0640A250 6.4 63.9 251.9 250 1.9 6.4 a

SDLSD0650A250 6.5 64.0 252.0 250 2.0 6.5 a

SDLSD0660A250 6.6 64.0 252.0 250 2.0 6.6 a

SDLSD0670A250 6.7 64.0 252.0 250 2.0 6.7 a

SDLSD0680A250 6.8 69.0 252.0 250 2.0 6.8 a

SDLSD0690A250 6.9 69.1 252.1 250 2.1 6.9 a

SDLSD0700A250 7.0 69.1 252.1 250 2.1 7.0 a

SDLSD0710A250 7.1 69.1 252.1 250 2.1 7.1 a

SDLSD0720A250 7.2 69.2 252.2 250 2.2 7.2 a

SDLSD0730A250 7.3 69.2 252.2 250 2.2 7.3 a

SDLSD0740A250 7.4 69.2 252.2 250 2.2 7.4 a

SDLSD0750A250 7.5 69.3 252.3 250 2.3 7.5 a

SDLSD0760A250 7.6 75.3 252.3 250 2.3 7.6 a

SDLSD0770A250 7.7 75.3 252.3 250 2.3 7.7 a

a	
a

P M K N
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절삭조건

기술자료

스트레이트 드릴 롱 샹크 DC≧2

1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10

강성이 높고 워크간섭방지 등을 위해서 긴 전장이 필요한 경우에 추천합니다.
절입성이 좋기때문에 기계이송으로부터 수동이송가공까지 폭넓게 이용 가능.

강 스텐레스강 주  철 비철금속

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

LU = LCF-2DC※

 



P180

P

DC LCF OAL LF PL DCON

SDLSD0780A250 7.8 75.3 252.3 250 2.3 7.8 a

SDLSD0790A250 7.9 75.4 252.4 250 2.4 7.9 a

SDLSD0800A250 8.0 75.4 252.4 250 2.4 8.0 a

SDLSD0810A250 8.1 75.4 252.4 250 2.4 8.1 a

SDLSD0820A250 8.2 75.5 252.5 250 2.5 8.2 a

SDLSD0830A250 8.3 75.5 252.5 250 2.5 8.3 a

SDLSD0840A250 8.4 75.5 252.5 250 2.5 8.4 a

SDLSD0850A250 8.5 75.6 252.6 250 2.6 8.5 a

SDLSD0860A250 8.6 81.6 252.6 250 2.6 8.6 a

SDLSD0870A250 8.7 81.6 252.6 250 2.6 8.7 a

SDLSD0880A250 8.8 81.6 252.6 250 2.6 8.8 a

SDLSD0890A250 8.9 81.7 252.7 250 2.7 8.9 a

DC LCF OAL LF PL DCON

SDLSD0900A250 9.0 81.7 252.7 250 2.7 9.0 a

SDLSD0910A250 9.1 81.7 252.7 250 2.7 9.1 a

SDLSD0920A250 9.2 81.8 252.8 250 2.8 9.2 a

SDLSD0930A250 9.3 81.8 252.8 250 2.8 9.3 a

SDLSD0940A250 9.4 81.8 252.8 250 2.8 9.4 a

SDLSD0950A250 9.5 81.9 252.9 250 2.9 9.5 a

SDLSD0960A250 9.6 87.9 252.9 250 2.9 9.6 a

SDLSD0970A250 9.7 87.9 252.9 250 2.9 9.7 a

SDLSD0980A250 9.8 87.9 252.9 250 2.9 9.8 a

SDLSD0990A250 9.9 88.0 253.0 250 3.0 9.9 a

SDLSD1000A250 10.0 88.0 253.0 250 3.0 10.0 a

SDLS하이스

드
릴
가
공

a : 표준재고품

스트레이트 드릴 롱 샹크

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

스트레이트 드릴
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P

A

1.0 16 5000 0.02 100 13 4000 0.01 40 9 2800 0.007 15 16 5000 0.02 100
1.5 20 4200 0.03 125 15 3200 0.02 60 10 2100 0.01 20 20 4200 0.03 125
2.0 20 3200 0.05 160 16 2500 0.03 75 11 1800 0.02 35 20 3200 0.05 160
3.0 20 2100 0.1 210 17 1800 0.06 105 11 1200 0.04 45 22 2300 0.1 230
4.0 20 1600 0.12 190 17 1350 0.08 105 11 900 0.06 50 22 1750 0.12 210
5.0 20 1300 0.14 180 17 1100 0.1 110 11 700 0.08 55 22 1400 0.14 195
6.0 20 1050 0.17 175 17 900 0.12 105 11 600 0.1 60 22 1150 0.18 205
7.0 20 900 0.19 170 17 780 0.14 105 11 500 0.11 55 22 1000 0.19 190
8.0 20 800 0.2 160 17 670 0.15 100 11 450 0.12 50 22 890 0.2 175
9.0 20 700 0.21 145 17 600 0.16 95 11 400 0.13 50 22 780 0.21 160

10.0 20 650 0.22 140 17 540 0.17 90 11 350 0.14 45 22 700 0.22 150

1.0 13 4000 0.02 80 9 3000 0.02 60 16 5000 0.02 100 22 7000 0.04 280
1.5 14 3000 0.03 90 9 2000 0.03 60 20 4200 0.03 125 28 6000 0.06 360
2.0 14 2200 0.05 110 9 1500 0.04 60 20 3200 0.05 160 30 4800 0.08 380
3.0 15 1600 0.07 110 9 1000 0.06 60 20 2100 0.1 210 40 4200 0.13 545
4.0 15 1200 0.11 130 9 700 0.08 55 20 1600 0.12 190 40 3200 0.16 510
5.0 15 950 0.13 120 9 600 0.09 50 20 1300 0.14 180 40 2550 0.2 510
6.0 15 800 0.14 110 10 530 0.1 50 20 1050 0.18 185 40 2100 0.23 480
7.0 15 700 0.15 105 10 450 0.11 45 20 900 0.19 170 40 1800 0.25 450
8.0 15 600 0.16 95 10 400 0.13 50 20 800 0.2 160 40 1600 0.28 445
9.0 15 520 0.17 85 10 360 0.14 50 20 700 0.21 145 40 1400 0.3 420

10.0 15 480 0.18 85 10 310 0.15 45 20 650 0.22 140 40 1280 0.33 420

R001

하이스

드
릴
가
공

추천절삭조건

주1）　 이 표중에 없는 중간경의 회전속도에 대해서는 대구경 또는 가장 근접한 드릴경의 조건에 맞춰서 하던지, 가장 근접한 드릴경의  
절삭속도에서 별도로 산출해 주십시오. 회전당 이송량은 가장 근접한 드릴경의 추천이송량을 기준으로 적절하게 설정해 주십시오.

주2）　가공물의 장착강성이 없거나 기계에 제약이 있는 경우에는 상황에 대응해서 회전속도와 이송속도를 내려 주십시오.
주3）　가공구멍이 DC×3 를 넘는 경우에는 스텝가공을 하여 주십시요.
주4）　상기의 절삭조건은, 공구 돌출장을 홈길이의 2배정도로 한 경우의 기준입니다. 돌출장이 긴 경우에는 절삭조건을 내려주십시오.
주5）　수용성 절삭유제의 사용을 추천합니다. 비수용성 절삭유제를 사용하는 경우에는 회전속도를 내려서 사용해 주십시요.
주6）　절삭유제는 충분히 뿌려주십시오. 뿌리기 어려운 가공상황일 경우에는 절삭조건을 내려 주십시오.
주7）　 가이드용 부시를 사용하는 경우에는, 홈길이> A칫수(아래그림)인 것을 확인하고, 홈길이가 짧은 경우에는 부시를 떼고 가공해  

주십시오.  
부시를 떼어낼 수 없는 경우에는, LSD또는 GWSL을 사용해 주십시오.

피삭재

연강 (≦180HB), 
탄소강・합금강 (180─280HB)

SS400, S10C,  
S45C, SCM440등

합금공구강 (≦30HRC) 
 
 
SKD, SKT등

합금공구강 (<40HRC) 
 
 
SKD, SKT등

회주철 (≦350MPa)

FC300등

드릴경
DC (mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

피삭재

페라이트,석출경화계 스텐레스강  
(≦200HB)

SUS431, SUS420J2등

오스테나이트계 스텐레스강  
(≦200HB)

SUS304, SUS316등

동・동합금 알루미늄 합금 (Si<5%)

A6061, A7075등

드릴경
DC (mm)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

절삭속도 
(m/min)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

이송속도 
(mm/min)

가이드용 부시 드릴경 1.0～1.5배

부시 상단으로부터 워크 
하단까지 거리

관통대

가공물

기술자료
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P

D
C

LCF
LU

OAL

DC<2

LFPL

D
C

O
N

SI
G

P M K N S H

KSD

a

DC LCF OAL LF PL DCON

KSDD0100 1.0 12.3 40.3 40 0.3 1.0 a

KSDD0110 1.1 14.3 42.3 42 0.3 1.1 a

KSDD0120 1.2 16.3 42.3 42 0.3 1.2 a

KSDD0130 1.3 16.3 45.3 45 0.3 1.3 a

KSDD0140 1.4 18.4 48.4 48 0.4 1.4 a

KSDD0150 1.5 18.4 48.4 48 0.4 1.5 a

KSDD0160 1.6 20.4 50.4 50 0.4 1.6 a

KSDD0170 1.7 20.4 50.4 50 0.4 1.7 a

KSDD0180 1.8 22.5 52.5 52 0.5 1.8 a

KSDD0190 1.9 22.5 52.5 52 0.5 1.9 a

KSDD0200 2.0 29.6 55.6 55 0.6 2.0 a

KSDD0210 2.1 29.6 55.6 55 0.6 2.1 a

KSDD0220 2.2 33.7 58.7 58 0.7 2.2 a

KSDD0230 2.3 33.7 58.7 58 0.7 2.3 a

KSDD0240 2.4 35.7 61.7 61 0.7 2.4 a

KSDD0250 2.5 35.8 61.8 61 0.8 2.5 a

KSDD0260 2.6 37.8 64.8 64 0.8 2.6 a

KSDD0270 2.7 37.8 64.8 64 0.8 2.7 a

KSDD0280 2.8 39.8 67.8 67 0.8 2.8 a

KSDD0290 2.9 42.9 71.9 71 0.9 2.9 a

KSDD0300 3.0 42.9 71.9 71 0.9 3.0 a

KSDD0310 3.1 42.9 71.9 71 0.9 3.1 a

KSDD0320 3.2 43.0 72.0 71 1.0 3.2 a

KSDD0330 3.3 46.0 74.0 73 1.0 3.3 a

KSDD0340 3.4 46.0 74.0 73 1.0 3.4 a

KSDD0350 3.5 46.1 74.1 73 1.1 3.5 a

KSDD0360 3.6 49.1 77.1 76 1.1 3.6 a

KSDD0370 3.7 49.1 77.1 76 1.1 3.7 a

KSDD0380 3.8 49.1 77.1 76 1.1 3.8 a

KSDD0390 3.9 52.2 80.2 79 1.2 3.9 a

KSDD0400 4.0 55.2 84.2 83 1.2 4.0 a

KSDD0410 4.1 55.2 84.2 83 1.2 4.1 a

KSDD0420 4.2 55.3 84.3 83 1.3 4.2 a

KSDD0430 4.3 55.3 84.3 83 1.3 4.3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

KSDD0440 4.4 57.3 87.3 86 1.3 4.4 a

KSDD0450 4.5 57.4 87.4 86 1.4 4.5 a

KSDD0460 4.6 57.4 87.4 86 1.4 4.6 a

KSDD0470 4.7 60.4 90.4 89 1.4 4.7 a

KSDD0480 4.8 60.4 90.4 89 1.4 4.8 a

KSDD0490 4.9 63.5 93.5 92 1.5 4.9 a

KSDD0500 5.0 63.5 93.5 92 1.5 5.0 a

KSDD0510 5.1 63.5 93.5 92 1.5 5.1 a

KSDD0520 5.2 65.6 96.6 95 1.6 5.2 a

KSDD0530 5.3 65.6 96.6 95 1.6 5.3 a

KSDD0540 5.4 65.6 96.6 95 1.6 5.4 a

KSDD0550 5.5 65.7 96.7 95 1.7 5.5 a

KSDD0560 5.6 68.7 99.7 98 1.7 5.6 a

KSDD0570 5.7 68.7 99.7 98 1.7 5.7 a

KSDD0580 5.8 68.7 99.7 98 1.7 5.8 a

KSDD0590 5.9 68.8 99.8 98 1.8 5.9 a

KSDD0600 6.0 71.8 103.8 102 1.8 6.0 a

KSDD0610 6.1 71.8 103.8 102 1.8 6.1 a

KSDD0620 6.2 71.9 103.9 102 1.9 6.2 a

KSDD0630 6.3 71.9 103.9 102 1.9 6.3 a

KSDD0640 6.4 74.9 106.9 105 1.9 6.4 a

KSDD0650 6.5 75.0 107.0 105 2.0 6.5 a

KSDD0660 6.6 75.0 107.0 105 2.0 6.6 a

KSDD0670 6.7 75.0 107.0 105 2.0 6.7 a

KSDD0680 6.8 75.0 107.0 105 2.0 6.8 a

KSDD0690 6.9 75.1 107.1 105 2.1 6.9 a

KSDD0700 7.0 75.1 107.1 105 2.1 7.0 a

KSDD0710 7.1 77.1 110.1 108 2.1 7.1 a

KSDD0720 7.2 77.2 110.2 108 2.2 7.2 a

KSDD0730 7.3 77.2 110.2 108 2.2 7.3 a

KSDD0740 7.4 80.2 113.2 111 2.2 7.4 a

KSDD0750 7.5 80.3 113.3 111 2.3 7.5 a

KSDD0760 7.6 80.3 113.3 111 2.3 7.6 a

KSDD0770 7.7 83.3 116.3 114 2.3 7.7 a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

P M K N

하이스

드
릴
가
공

a : 표준재고품

스트레이트 드릴

코발트 하이스 스텐레스용 스트레이트 드릴

인선의 절삭력이 우수하고, 200HB이하의 
스텐레스 가공에 최적입니다.

DC≧2DC≧2

1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

강 스텐레스강 주  철 비철금속

LU = LCF-2DC※
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P

DC LCF OAL LF PL DCON

KSDD0780 7.8 83.3 116.3 114 2.3 7.8 a

KSDD0790 7.9 83.4 116.4 114 2.4 7.9 a

KSDD0800 8.0 83.4 116.4 114 2.4 8.0 a

KSDD0810 8.1 86.4 119.4 117 2.4 8.1 a

KSDD0820 8.2 86.5 119.5 117 2.5 8.2 a

KSDD0830 8.3 86.5 119.5 117 2.5 8.3 a

KSDD0840 8.4 89.5 123.5 121 2.5 8.4 a

KSDD0850 8.5 89.6 123.6 121 2.6 8.5 a

KSDD0860 8.6 89.6 123.6 121 2.6 8.6 a

KSDD0870 8.7 89.6 123.6 121 2.6 8.7 a

KSDD0880 8.8 91.6 126.6 124 2.6 8.8 a

KSDD0890 8.9 91.7 126.7 124 2.7 8.9 a

KSDD0900 9.0 91.7 126.7 124 2.7 9.0 a

KSDD0910 9.1 91.7 126.7 124 2.7 9.1 a

KSDD0920 9.2 94.8 129.8 127 2.8 9.2 a

KSDD0930 9.3 94.8 129.8 127 2.8 9.3 a

KSDD0940 9.4 94.8 129.8 127 2.8 9.4 a

KSDD0950 9.5 94.9 129.9 127 2.9 9.5 a

KSDD0960 9.6 97.9 132.9 130 2.9 9.6 a

KSDD0970 9.7 97.9 132.9 130 2.9 9.7 a

KSDD0980 9.8 97.9 132.9 130 2.9 9.8 a

KSDD0990 9.9 98.0 133.0 130 3.0 9.9 a

KSDD1000 10.0 98.0 133.0 130 3.0 10.0 a

KSDD1010 10.1 101.0 136.0 133 3.0 10.1 a

KSDD1020 10.2 101.1 136.1 133 3.1 10.2 a

KSDD1030 10.3 101.1 136.1 133 3.1 10.3 a

KSDD1040 10.4 101.1 136.1 133 3.1 10.4 a

KSDD1050 10.5 103.2 140.2 137 3.2 10.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

KSDD1060 10.6 103.2 140.2 137 3.2 10.6 a

KSDD1070 10.7 103.2 140.2 137 3.2 10.7 a

KSDD1080 10.8 106.2 143.2 140 3.2 10.8 a

KSDD1090 10.9 106.3 143.3 140 3.3 10.9 a

KSDD1100 11.0 106.3 143.3 140 3.3 11.0 a

KSDD1110 11.1 106.3 143.3 140 3.3 11.1 a

KSDD1120 11.2 109.4 146.4 143 3.4 11.2 a

KSDD1130 11.3 109.4 146.4 143 3.4 11.3 a

KSDD1140 11.4 109.4 146.4 143 3.4 11.4 a

KSDD1150 11.5 109.5 146.5 143 3.5 11.5 a

KSDD1160 11.6 112.5 149.5 146 3.5 11.6 a

KSDD1170 11.7 112.5 149.5 146 3.5 11.7 a

KSDD1180 11.8 112.5 149.5 146 3.5 11.8 a

KSDD1190 11.9 112.6 149.6 146 3.6 11.9 a

KSDD1200 12.0 114.6 152.6 149 3.6 12.0 a

KSDD1210 12.1 114.6 152.6 149 3.6 12.1 a

KSDD1220 12.2 114.7 152.7 149 3.7 12.2 a

KSDD1230 12.3 114.7 152.7 149 3.7 12.3 a

KSDD1240 12.4 117.7 155.7 152 3.7 12.4 a

KSDD1250 12.5 117.8 155.8 152 3.8 12.5 a

KSDD1260 12.6 117.8 155.8 152 3.8 12.6 a

KSDD1270 12.7 117.8 155.8 152 3.8 12.7 a

KSDD1280 12.8 117.8 155.8 152 3.8 12.8 a

KSDD1290 12.9 117.9 155.9 152 3.9 12.9 a

KSDD1300 13.0 117.9 155.9 152 3.9 13.0 a

P209
R001

하이스

드
릴
가
공

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

절삭조건

기술자료
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P

D
C

LCF
LU

OAL

LFPL

D
C

O
NSI

G
 1

18
°

P M K N S H

GWSS

a

DC LCF OAL LF PL DCON

GWSSD0100 1.0 18.3 40.3 40 0.3 1.0 a

GWSSD0110 1.1 20.3 42.3 42 0.3 1.1 a

GWSSD0120 1.2 20.4 42.4 42 0.4 1.2 a

GWSSD0130 1.3 22.4 45.4 45 0.4 1.3 a

GWSSD0140 1.4 23.4 48.4 48 0.4 1.4 a

GWSSD0150 1.5 23.5 48.5 48 0.5 1.5 a

GWSSD0160 1.6 25.5 50.5 50 0.5 1.6 a

GWSSD0170 1.7 25.5 50.5 50 0.5 1.7 a

GWSSD0180 1.8 28.5 52.5 52 0.5 1.8 a

GWSSD0190 1.9 28.6 52.6 52 0.6 1.9 a

GWSSD0200 2.0 29.6 55.6 55 0.6 2.0 a

GWSSD0210 2.1 29.6 55.6 55 0.6 2.1 a

GWSSD0220 2.2 33.7 58.7 58 0.7 2.2 a

GWSSD0230 2.3 33.7 58.7 58 0.7 2.3 a

GWSSD0240 2.4 35.7 61.7 61 0.7 2.4 a

GWSSD0250 2.5 35.8 61.8 61 0.8 2.5 a

GWSSD0260 2.6 37.8 64.8 64 0.8 2.6 a

GWSSD0270 2.7 37.8 64.8 64 0.8 2.7 a

GWSSD0280 2.8 39.8 67.8 67 0.8 2.8 a

GWSSD0290 2.9 42.9 71.9 71 0.9 2.9 a

GWSSD0300 3.0 42.9 71.9 71 0.9 3.0 a

GWSSD0310 3.1 42.9 71.9 71 0.9 3.1 a

GWSSD0320 3.2 43.0 72.0 71 1.0 3.2 a

GWSSD0330 3.3 46.0 74.0 73 1.0 3.3 a

GWSSD0340 3.4 46.0 74.0 73 1.0 3.4 a

GWSSD0350 3.5 46.1 74.1 73 1.1 3.5 a

GWSSD0360 3.6 49.1 77.1 76 1.1 3.6 a

GWSSD0370 3.7 49.1 77.1 76 1.1 3.7 a

GWSSD0380 3.8 49.1 77.1 76 1.1 3.8 a

GWSSD0390 3.9 52.2 80.2 79 1.2 3.9 a

GWSSD0400 4.0 55.2 84.2 83 1.2 4.0 a

GWSSD0410 4.1 55.2 84.2 83 1.2 4.1 a

GWSSD0420 4.2 55.3 84.3 83 1.3 4.2 a

GWSSD0430 4.3 55.3 84.3 83 1.3 4.3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

GWSSD0440 4.4 57.3 87.3 86 1.3 4.4 a

GWSSD0450 4.5 57.4 87.4 86 1.4 4.5 a

GWSSD0460 4.6 57.4 87.4 86 1.4 4.6 a

GWSSD0470 4.7 60.4 90.4 89 1.4 4.7 a

GWSSD0480 4.8 60.4 90.4 89 1.4 4.8 a

GWSSD0490 4.9 63.5 93.5 92 1.5 4.9 a

GWSSD0500 5.0 63.5 93.5 92 1.5 5.0 a

GWSSD0510 5.1 63.5 93.5 92 1.5 5.1 a

GWSSD0520 5.2 65.6 96.6 95 1.6 5.2 a

GWSSD0530 5.3 65.6 96.6 95 1.6 5.3 a

GWSSD0540 5.4 65.6 96.6 95 1.6 5.4 a

GWSSD0550 5.5 65.7 96.7 95 1.7 5.5 a

GWSSD0560 5.6 68.7 99.7 98 1.7 5.6 a

GWSSD0570 5.7 68.7 99.7 98 1.7 5.7 a

GWSSD0580 5.8 68.7 99.7 98 1.7 5.8 a

GWSSD0590 5.9 68.8 99.8 98 1.8 5.9 a

GWSSD0600 6.0 71.8 103.8 102 1.8 6.0 a

GWSSD0610 6.1 71.8 103.8 102 1.8 6.1 a

GWSSD0620 6.2 71.9 103.9 102 1.9 6.2 a

GWSSD0630 6.3 71.9 103.9 102 1.9 6.3 a

GWSSD0640 6.4 74.9 106.9 105 1.9 6.4 a

GWSSD0650 6.5 75.0 107.0 105 2.0 6.5 a

GWSSD0660 6.6 75.0 107.0 105 2.0 6.6 a

GWSSD0670 6.7 75.0 107.0 105 2.0 6.7 a

GWSSD0680 6.8 75.0 107.0 105 2.0 6.8 a

GWSSD0690 6.9 75.1 107.1 105 2.1 6.9 a

GWSSD0700 7.0 75.1 107.1 105 2.1 7.0 a

GWSSD0710 7.1 77.1 110.1 108 2.1 7.1 a

GWSSD0720 7.2 77.2 110.2 108 2.2 7.2 a

GWSSD0730 7.3 77.2 110.2 108 2.2 7.3 a

GWSSD0740 7.4 80.2 113.2 111 2.2 7.4 a

GWSSD0750 7.5 80.3 113.3 111 2.3 7.5 a

GWSSD0760 7.6 80.3 113.3 111 2.3 7.6 a

GWSSD0770 7.7 83.3 116.3 114 2.3 7.7 a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

P M K N

하이스

드
릴
가
공

a : 표준재고품

스트레이트 드릴

G-스텝 프리 스트레이트 드릴

깊은 드릴가공에 최적입니다. 논스텝으로 깊은 드릴가공을  
할 수 있습니다. 또한 얕은 드릴가공에도 유효합니다.

1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

강 스텐레스강 주  철 비철금속

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

LU = LCF-2DC※

 



P185

P

DC LCF OAL LF PL DCON

GWSSD0780 7.8 83.3 116.3 114 2.3 7.8 a

GWSSD0790 7.9 83.4 116.4 114 2.4 7.9 a

GWSSD0800 8.0 83.4 116.4 114 2.4 8.0 a

GWSSD0810 8.1 86.4 119.4 117 2.4 8.1 a

GWSSD0820 8.2 86.5 119.5 117 2.5 8.2 a

GWSSD0830 8.3 86.5 119.5 117 2.5 8.3 a

GWSSD0840 8.4 89.5 123.5 121 2.5 8.4 a

GWSSD0850 8.5 89.6 123.6 121 2.6 8.5 a

GWSSD0860 8.6 89.6 123.6 121 2.6 8.6 a

GWSSD0870 8.7 89.6 123.6 121 2.6 8.7 a

GWSSD0880 8.8 91.6 126.6 124 2.6 8.8 a

GWSSD0890 8.9 91.7 126.7 124 2.7 8.9 a

GWSSD0900 9.0 91.7 126.7 124 2.7 9.0 a

GWSSD0910 9.1 91.7 126.7 124 2.7 9.1 a

GWSSD0920 9.2 94.8 129.8 127 2.8 9.2 a

GWSSD0930 9.3 94.8 129.8 127 2.8 9.3 a

GWSSD0940 9.4 94.8 129.8 127 2.8 9.4 a

GWSSD0950 9.5 94.9 129.9 127 2.9 9.5 a

GWSSD0960 9.6 97.9 132.9 130 2.9 9.6 a

GWSSD0970 9.7 97.9 132.9 130 2.9 9.7 a

GWSSD0980 9.8 97.9 132.9 130 2.9 9.8 a

GWSSD0990 9.9 98.0 133.0 130 3.0 9.9 a

GWSSD1000 10.0 98.0 133.0 130 3.0 10.0 a

GWSSD1010 10.1 101.0 136.0 133 3.0 10.1 a

GWSSD1020 10.2 101.1 136.1 133 3.1 10.2 a

GWSSD1030 10.3 101.1 136.1 133 3.1 10.3 a

GWSSD1040 10.4 101.1 136.1 133 3.1 10.4 a

GWSSD1050 10.5 103.2 140.2 137 3.2 10.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

GWSSD1060 10.6 103.2 140.2 137 3.2 10.6 a

GWSSD1070 10.7 103.2 140.2 137 3.2 10.7 a

GWSSD1080 10.8 106.2 143.2 140 3.2 10.8 a

GWSSD1090 10.9 106.3 143.3 140 3.3 10.9 a

GWSSD1100 11.0 106.3 143.3 140 3.3 11.0 a

GWSSD1110 11.1 106.3 143.3 140 3.3 11.1 a

GWSSD1120 11.2 109.4 146.4 143 3.4 11.2 a

GWSSD1130 11.3 109.4 146.4 143 3.4 11.3 a

GWSSD1140 11.4 109.4 146.4 143 3.4 11.4 a

GWSSD1150 11.5 109.5 146.5 143 3.5 11.5 a

GWSSD1160 11.6 112.5 149.5 146 3.5 11.6 a

GWSSD1170 11.7 112.5 149.5 146 3.5 11.7 a

GWSSD1180 11.8 112.5 149.5 146 3.5 11.8 a

GWSSD1190 11.9 112.6 149.6 146 3.6 11.9 a

GWSSD1200 12.0 114.6 152.6 149 3.6 12.0 a

GWSSD1210 12.1 114.6 152.6 149 3.6 12.1 a

GWSSD1220 12.2 114.7 152.7 149 3.7 12.2 a

GWSSD1230 12.3 114.7 152.7 149 3.7 12.3 a

GWSSD1240 12.4 117.7 155.7 152 3.7 12.4 a

GWSSD1250 12.5 117.8 155.8 152 3.8 12.5 a

GWSSD1260 12.6 117.8 155.8 152 3.8 12.6 a

GWSSD1270 12.7 117.8 155.8 152 3.8 12.7 a

GWSSD1280 12.8 117.8 155.8 152 3.8 12.8 a

GWSSD1290 12.9 117.9 155.9 152 3.9 12.9 a

GWSSD1300 13.0 117.9 155.9 152 3.9 13.0 a

P208
R001

하이스
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규격

치수 (mm)

재
고 규격
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P M K N S H

GWSL

a

DC LCF OAL LF PL DCON

GWSLD0200A125 2.0 80.6 125.6 125 0.6 2.0 a

GWSLD0200A160 2.0 100.6 160.6 160 0.6 2.0 a

GWSLD0210A125 2.1 80.6 125.6 125 0.6 2.1 a

GWSLD0210A160 2.1 100.6 160.6 160 0.6 2.1 a

GWSLD0220A125 2.2 80.7 125.7 125 0.7 2.2 a

GWSLD0220A160 2.2 100.7 160.7 160 0.7 2.2 a

GWSLD0230A125 2.3 80.7 125.7 125 0.7 2.3 a

GWSLD0230A160 2.3 100.7 160.7 160 0.7 2.3 a

GWSLD0240A125 2.4 80.7 125.7 125 0.7 2.4 a

GWSLD0240A160 2.4 100.7 160.7 160 0.7 2.4 a

GWSLD0250A125 2.5 80.8 125.8 125 0.8 2.5 a

GWSLD0250A160 2.5 100.8 160.8 160 0.8 2.5 a

GWSLD0260A125 2.6 80.8 125.8 125 0.8 2.6 a

GWSLD0260A160 2.6 100.8 160.8 160 0.8 2.6 a

GWSLD0270A125 2.7 80.8 125.8 125 0.8 2.7 a

GWSLD0270A160 2.7 100.8 160.8 160 0.8 2.7 a

GWSLD0280A125 2.8 80.8 125.8 125 0.8 2.8 a

GWSLD0280A160 2.8 100.8 160.8 160 0.8 2.8 a

GWSLD0290A125 2.9 80.9 125.9 125 0.9 2.9 a

GWSLD0290A160 2.9 100.9 160.9 160 0.9 2.9 a

GWSLD0300A125 3.0 80.9 125.9 125 0.9 3.0 a

GWSLD0300A160 3.0 100.9 160.9 160 0.9 3.0 a

GWSLD0300A200 3.0 125.9 200.9 200 0.9 3.0 a

GWSLD0310A160 3.1 100.9 160.9 160 0.9 3.1 a

GWSLD0310A200 3.1 125.9 200.9 200 0.9 3.1 a

GWSLD0320A160 3.2 101.0 161.0 160 1.0 3.2 a

GWSLD0320A200 3.2 126.0 201.0 200 1.0 3.2 a

GWSLD0330A160 3.3 101.0 161.0 160 1.0 3.3 a

GWSLD0330A200 3.3 126.0 201.0 200 1.0 3.3 a

GWSLD0340A160 3.4 101.0 161.0 160 1.0 3.4 a

GWSLD0340A200 3.4 126.0 201.0 200 1.0 3.4 a

GWSLD0350A160 3.5 101.1 161.1 160 1.1 3.5 a

GWSLD0350A200 3.5 126.1 201.1 200 1.1 3.5 a

GWSLD0360A160 3.6 101.1 161.1 160 1.1 3.6 a

DC LCF OAL LF PL DCON

GWSLD0360A200 3.6 126.1 201.1 200 1.1 3.6 a

GWSLD0370A160 3.7 101.1 161.1 160 1.1 3.7 a

GWSLD0370A200 3.7 126.1 201.1 200 1.1 3.7 a

GWSLD0380A160 3.8 101.1 161.1 160 1.1 3.8 a

GWSLD0380A200 3.8 126.1 201.1 200 1.1 3.8 a

GWSLD0390A160 3.9 101.2 161.2 160 1.2 3.9 a

GWSLD0390A200 3.9 126.2 201.2 200 1.2 3.9 a

GWSLD0400A160 4.0 101.2 161.2 160 1.2 4.0 a

GWSLD0400A200 4.0 126.2 201.2 200 1.2 4.0 a

GWSLD0400A250 4.0 161.2 251.2 250 1.2 4.0 a

GWSLD0410A160 4.1 101.2 161.2 160 1.2 4.1 a

GWSLD0410A200 4.1 126.2 201.2 200 1.2 4.1 a

GWSLD0410A250 4.1 161.2 251.2 250 1.2 4.1 a

GWSLD0420A160 4.2 101.3 161.3 160 1.3 4.2 a

GWSLD0420A200 4.2 126.3 201.3 200 1.3 4.2 a

GWSLD0420A250 4.2 161.3 251.3 250 1.3 4.2 a

GWSLD0430A160 4.3 101.3 161.3 160 1.3 4.3 a

GWSLD0430A200 4.3 126.3 201.3 200 1.3 4.3 a

GWSLD0430A250 4.3 161.3 251.3 250 1.3 4.3 a

GWSLD0440A160 4.4 101.3 161.3 160 1.3 4.4 a

GWSLD0440A200 4.4 126.3 201.3 200 1.3 4.4 a

GWSLD0440A250 4.4 161.3 251.3 250 1.3 4.4 a

GWSLD0450A160 4.5 101.4 161.4 160 1.4 4.5 a

GWSLD0450A200 4.5 126.4 201.4 200 1.4 4.5 a

GWSLD0450A250 4.5 161.4 251.4 250 1.4 4.5 a

GWSLD0460A160 4.6 101.4 161.4 160 1.4 4.6 a

GWSLD0460A200 4.6 126.4 201.4 200 1.4 4.6 a

GWSLD0460A250 4.6 161.4 251.4 250 1.4 4.6 a

GWSLD0470A160 4.7 101.4 161.4 160 1.4 4.7 a

GWSLD0470A200 4.7 126.4 201.4 200 1.4 4.7 a

GWSLD0470A250 4.7 161.4 251.4 250 1.4 4.7 a

GWSLD0480A160 4.8 101.4 161.4 160 1.4 4.8 a

GWSLD0480A200 4.8 126.4 201.4 200 1.4 4.8 a

GWSLD0480A250 4.8 161.4 251.4 250 1.4 4.8 a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027
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하이스
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a : 표준재고품

스트레이트 드릴

깊은 드릴가공에 최적입니다. GWSS보다도 
깊은 드릴가공에 유효합니다.

G-스텝 프리 롱스트레이트 드릴

2≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

강 스텐레스강 주  철 비철금속

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

LU = LCF-2DC※

 



P187

P

DC LCF OAL LF PL DCON

GWSLD0490A160 4.9 101.5 161.5 160 1.5 4.9 a

GWSLD0490A200 4.9 126.5 201.5 200 1.5 4.9 a

GWSLD0490A250 4.9 161.5 251.5 250 1.5 4.9 a

GWSLD0500A160 5.0 101.5 161.5 160 1.5 5.0 a

GWSLD0500A200 5.0 126.5 201.5 200 1.5 5.0 a

GWSLD0500A250 5.0 161.5 251.5 250 1.5 5.0 a

GWSLD0510A160 5.1 101.5 161.5 160 1.5 5.1 a

GWSLD0510A200 5.1 126.5 201.5 200 1.5 5.1 a

GWSLD0510A250 5.1 161.5 251.5 250 1.5 5.1 a

GWSLD0520A160 5.2 101.6 161.6 160 1.6 5.2 a

GWSLD0520A200 5.2 126.6 201.6 200 1.6 5.2 a

GWSLD0520A250 5.2 161.6 251.6 250 1.6 5.2 a

GWSLD0530A160 5.3 101.6 161.6 160 1.6 5.3 a

GWSLD0530A200 5.3 126.6 201.6 200 1.6 5.3 a

GWSLD0530A250 5.3 161.6 251.6 250 1.6 5.3 a

GWSLD0540A160 5.4 101.6 161.6 160 1.6 5.4 a

GWSLD0540A200 5.4 126.6 201.6 200 1.6 5.4 a

GWSLD0540A250 5.4 161.6 251.6 250 1.6 5.4 a

GWSLD0550A160 5.5 101.7 161.7 160 1.7 5.5 a

GWSLD0550A200 5.5 126.7 201.7 200 1.7 5.5 a

GWSLD0550A250 5.5 161.7 251.7 250 1.7 5.5 a

GWSLD0560A160 5.6 101.7 161.7 160 1.7 5.6 a

GWSLD0560A200 5.6 126.7 201.7 200 1.7 5.6 a

GWSLD0560A250 5.6 161.7 251.7 250 1.7 5.6 a

GWSLD0570A160 5.7 101.7 161.7 160 1.7 5.7 a

GWSLD0570A200 5.7 126.7 201.7 200 1.7 5.7 a

GWSLD0570A250 5.7 161.7 251.7 250 1.7 5.7 a

GWSLD0580A160 5.8 101.7 161.7 160 1.7 5.8 a

GWSLD0580A200 5.8 126.7 201.7 200 1.7 5.8 a

GWSLD0580A250 5.8 161.7 251.7 250 1.7 5.8 a

GWSLD0590A160 5.9 101.8 161.8 160 1.8 5.9 a

GWSLD0590A200 5.9 126.8 201.8 200 1.8 5.9 a

GWSLD0590A250 5.9 161.8 251.8 250 1.8 5.9 a

GWSLD0600A160 6.0 101.8 161.8 160 1.8 6.0 a

GWSLD0600A200 6.0 126.8 201.8 200 1.8 6.0 a

GWSLD0600A250 6.0 161.8 251.8 250 1.8 6.0 a

GWSLD0600A315 6.0 201.8 316.8 315 1.8 6.0 a

GWSLD0650A160 6.5 102.0 162.0 160 2.0 6.5 a

GWSLD0650A200 6.5 127.0 202.0 200 2.0 6.5 a

GWSLD0650A250 6.5 162.0 252.0 250 2.0 6.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

GWSLD0650A315 6.5 202.0 317.0 315 2.0 6.5 a

GWSLD0680A160 6.8 102.0 162.0 160 2.0 6.8 a

GWSLD0680A200 6.8 127.0 202.0 200 2.0 6.8 a

GWSLD0680A250 6.8 162.0 252.0 250 2.0 6.8 a

GWSLD0680A315 6.8 202.0 317.0 315 2.0 6.8 a

GWSLD0700A160 7.0 102.1 162.1 160 2.1 7.0 a

GWSLD0700A200 7.0 127.1 202.1 200 2.1 7.0 a

GWSLD0700A250 7.0 162.1 252.1 250 2.1 7.0 a

GWSLD0700A315 7.0 202.1 317.1 315 2.1 7.0 a

GWSLD0750A200 7.5 127.3 202.3 200 2.3 7.5 a

GWSLD0750A250 7.5 162.3 252.3 250 2.3 7.5 a

GWSLD0750A315 7.5 202.3 317.3 315 2.3 7.5 a

GWSLD0800A200 8.0 127.4 202.4 200 2.4 8.0 a

GWSLD0800A250 8.0 162.4 252.4 250 2.4 8.0 a

GWSLD0800A315 8.0 202.4 317.4 315 2.4 8.0 a

GWSLD0850A200 8.5 142.6 202.6 200 2.6 8.5 a

GWSLD0850A250 8.5 162.6 252.6 250 2.6 8.5 a

GWSLD0850A315 8.5 202.6 317.6 315 2.6 8.5 a

GWSLD0900A200 9.0 142.7 202.7 200 2.7 9.0 a

GWSLD0900A250 9.0 162.7 252.7 250 2.7 9.0 a

GWSLD0900A315 9.0 202.7 317.7 315 2.7 9.0 a

GWSLD0950A200 9.5 142.9 202.9 200 2.9 9.5 a

GWSLD0950A250 9.5 162.9 252.9 250 2.9 9.5 a

GWSLD0950A315 9.5 202.9 317.9 315 2.9 9.5 a

GWSLD1000A200 10.0 143.0 203.0 200 3.0 10.0 a

GWSLD1000A250 10.0 163.0 253.0 250 3.0 10.0 a

GWSLD1000A315 10.0 203.0 318.0 315 3.0 10.0 a

GWSLD1050A250 10.5 163.2 253.2 250 3.2 10.5 a

GWSLD1050A315 10.5 203.2 318.2 315 3.2 10.5 a

GWSLD1100A250 11.0 163.3 253.3 250 3.3 11.0 a

GWSLD1100A315 11.0 203.3 318.3 315 3.3 11.0 a

GWSLD1150A250 11.5 163.5 253.5 250 3.5 11.5 a

GWSLD1150A315 11.5 203.5 318.5 315 3.5 11.5 a

GWSLD1200A250 12.0 163.6 253.6 250 3.6 12.0 a

GWSLD1200A315 12.0 203.6 318.6 315 3.6 12.0 a

GWSLD1250A250 12.5 163.8 253.8 250 3.8 12.5 a

GWSLD1250A315 12.5 203.8 318.8 315 3.8 12.5 a

GWSLD1300A250 13.0 163.9 253.9 250 3.9 13.0 a

GWSLD1300A315 13.0 203.9 318.9 315 3.9 13.0 a

P188
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P188

P

A

2.0 4700 0.05 3600 0.03 2400 0.02 4700 0.05
3.0 3200 0.10 2400 0.08 1800 0.05 3500 0.10
6.0 1600 0.18 1200 0.15 900 0.13 1750 0.18
8.0 1200 0.20 900 0.18 680 0.15 1300 0.20

10.0 960 0.22 720 0.20 550 0.18 1100 0.22
12.0 800 0.24 600 0.22 450 0.20 880 0.24
13.0 730 0.26 550 0.23 400 0.21 800 0.26

2.0 2500 0.05 2300 0.04 4700 0.05 6000 0.08
3.0 1900 0.10 1500 0.07 3200 0.10 5500 0.13
6.0 950 0.18 750 0.10 1600 0.18 3100 0.23
8.0 700 0.20 530 0.13 1200 0.20 2300 0.28

10.0 560 0.22 420 0.15 960 0.22 1900 0.33
12.0 460 0.24 340 0.17 800 0.24 1600 0.38
13.0 420 0.25 300 0.18 730 0.25 1450 0.40

GWSL하이스

드
릴
가
공

추천절삭조건

주1）　 깊은 드릴가공을 하는 경우에는 절삭조건의 감소율을 참고로 절삭조건을 내려서 해 주십시요.
주2）　 이 표는 수용성 절삭유제를 이용한 경우의 절삭조건 기준값으로, 작업내용에 따라 수정 및 조정을 해 주십시오.
주3）　 고속도강 롱 드릴은 초경 롱 드릴에 비해 강성이 낮습니다. 드릴의 휨/굽힘으로 인한 문제를 예방하기 위해 사용 시에는 가이드용 

부시 및 가이드 구멍(1~2DC 정도)을 이용해 주십시오.
주4）　 가이드용 부시를 사용할 경우는 홈 길이>A치수(아래 그림)가 되도록 드릴을 선정해 주십시오.

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

피삭재
구조용강 SS
탄소강 S-C

（─25HRC）

합금강 SCM 
공구강 SK

（─35HRC）

합금강 SCM
다이스강 SKD
（─40HRC）

주철 FC

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

피삭재

스텐레스 용

마르틴 사이트계SUS420
페라이트계SUS430

오스테나이트계, SUS304
석출경화계 SUS630

동합금, 황동 알루미늄 합금

스트레이트 드릴

G-스텝 프리 롱스트레이트 드릴

가이드용 부시 드릴경 1.0～1.5배

부시 상단으로부터 
워크 하단까지 거리

관통대

가공물

z 가이드구멍 가공용 드릴의 선단각은 롱드릴의 선단각 118°보
다 작지 않게 해 주십시요.
VIOLET 고정도 드릴（S）VAPDS 을 추천합니다.

x 가이드구멍의 정도(진원)가양호할 것.

c 구멍 깊이는 DC×1~2정도로 OK

가이드 구멍가공가이드용 부시
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LSD

a

DC LCF OAL LF PL DCON

LSDD0100A100 1.0 25.3 100.3 100 0.3 1.0 a

LSDD0100A150 1.0 25.3 150.3 150 0.3 1.0 a

LSDD0110A100 1.1 25.3 100.3 100 0.3 1.1 a

LSDD0110A150 1.1 25.3 150.3 150 0.3 1.1 a

LSDD0120A100 1.2 25.4 100.4 100 0.4 1.2 a

LSDD0120A150 1.2 25.4 150.4 150 0.4 1.2 a

LSDD0130A100 1.3 30.4 100.4 100 0.4 1.3 a

LSDD0130A150 1.3 30.4 150.4 150 0.4 1.3 a

LSDD0140A100 1.4 30.4 100.4 100 0.4 1.4 a

LSDD0140A150 1.4 30.4 150.4 150 0.4 1.4 a

LSDD0150A100 1.5 30.5 100.5 100 0.5 1.5 a

LSDD0150A150 1.5 30.5 150.5 150 0.5 1.5 a

LSDD0160A100 1.6 40.5 100.5 100 0.5 1.6 a

LSDD0160A150 1.6 40.5 150.5 150 0.5 1.6 a

LSDD0170A100 1.7 40.5 100.5 100 0.5 1.7 a

LSDD0170A150 1.7 40.5 150.5 150 0.5 1.7 a

LSDD0180A100 1.8 40.5 100.5 100 0.5 1.8 a

LSDD0180A150 1.8 40.5 150.5 150 0.5 1.8 a

LSDD0190A100 1.9 40.6 100.6 100 0.6 1.9 a

LSDD0190A150 1.9 40.6 150.6 150 0.6 1.9 a

LSDD0200A100 2.0 50.6 100.6 100 0.6 2.0 a

LSDD0200A125 2.0 65.6 125.6 125 0.6 2.0 a

LSDD0200A150 2.0 75.6 150.6 150 0.6 2.0 a

LSDD0210A100 2.1 50.6 100.6 100 0.6 2.1 a

LSDD0210A150 2.1 75.6 150.6 150 0.6 2.1 a

LSDD0220A100 2.2 50.7 100.7 100 0.7 2.2 a

LSDD0220A150 2.2 75.7 150.7 150 0.7 2.2 a

LSDD0230A100 2.3 50.7 100.7 100 0.7 2.3 a

LSDD0230A150 2.3 75.7 150.7 150 0.7 2.3 a

LSDD0240A100 2.4 50.7 100.7 100 0.7 2.4 a

LSDD0240A150 2.4 75.7 150.7 150 0.7 2.4 a

LSDD0250A100 2.5 50.8 100.8 100 0.8 2.5 a

LSDD0250A125 2.5 65.8 125.8 125 0.8 2.5 a

LSDD0250A150 2.5 75.8 150.8 150 0.8 2.5 a

LSDD0260A100 2.6 50.8 100.8 100 0.8 2.6 a

LSDD0260A150 2.6 75.8 150.8 150 0.8 2.6 a

LSDD0270A100 2.7 50.8 100.8 100 0.8 2.7 a

LSDD0270A150 2.7 75.8 150.8 150 0.8 2.7 a

DC LCF OAL LF PL DCON

LSDD0280A100 2.8 50.8 100.8 100 0.8 2.8 a

LSDD0280A150 2.8 75.8 150.8 150 0.8 2.8 a

LSDD0290A100 2.9 50.9 100.9 100 0.9 2.9 a

LSDD0290A150 2.9 75.9 150.9 150 0.9 2.9 a

LSDD0300A100 3.0 50.9 100.9 100 0.9 3.0 a

LSDD0300A125 3.0 65.9 125.9 125 0.9 3.0 a

LSDD0300A150 3.0 75.9 150.9 150 0.9 3.0 a

LSDD0300A200 3.0 100.9 200.9 200 0.9 3.0 a

LSDD0310A150 3.1 75.9 150.9 150 0.9 3.1 a

LSDD0310A200 3.1 100.9 200.9 200 0.9 3.1 a

LSDD0320A125 3.2 66.0 126.0 125 1.0 3.2 a

LSDD0320A150 3.2 76.0 151.0 150 1.0 3.2 a

LSDD0320A200 3.2 101.0 201.0 200 1.0 3.2 a

LSDD0320A250 3.2 131.0 251.0 250 1.0 3.2 a

LSDD0330A150 3.3 76.0 151.0 150 1.0 3.3 a

LSDD0330A200 3.3 101.0 201.0 200 1.0 3.3 a

LSDD0340A150 3.4 76.0 151.0 150 1.0 3.4 a

LSDD0340A200 3.4 101.0 201.0 200 1.0 3.4 a

LSDD0350A125 3.5 66.1 126.1 125 1.1 3.5 a

LSDD0350A150 3.5 76.1 151.1 150 1.1 3.5 a

LSDD0350A200 3.5 101.1 201.1 200 1.1 3.5 a

LSDD0350A250 3.5 131.1 251.1 250 1.1 3.5 a

LSDD0360A150 3.6 76.1 151.1 150 1.1 3.6 a

LSDD0360A200 3.6 101.1 201.1 200 1.1 3.6 a

LSDD0370A150 3.7 76.1 151.1 150 1.1 3.7 a

LSDD0370A200 3.7 101.1 201.1 200 1.1 3.7 a

LSDD0380A150 3.8 76.1 151.1 150 1.1 3.8 a

LSDD0380A200 3.8 101.1 201.1 200 1.1 3.8 a

LSDD0390A150 3.9 76.2 151.2 150 1.2 3.9 a

LSDD0390A200 3.9 101.2 201.2 200 1.2 3.9 a

LSDD0400A125 4.0 71.2 126.2 125 1.2 4.0 a

LSDD0400A150 4.0 76.2 151.2 150 1.2 4.0 a

LSDD0400A200 4.0 101.2 201.2 200 1.2 4.0 a

LSDD0400A250 4.0 131.2 251.2 250 1.2 4.0 a

LSDD0410A150 4.1 76.2 151.2 150 1.2 4.1 a

LSDD0410A200 4.1 101.2 201.2 200 1.2 4.1 a

LSDD0420A150 4.2 76.3 151.3 150 1.3 4.2 a

LSDD0420A200 4.2 101.3 201.3 200 1.3 4.2 a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027
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a : 표준재고품

롱스트레이트 드릴

깊은 드릴 가공용으로서 폭넓게 사용할 수 있습니다.

1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

절삭조건

기술자료

LU = LCF-2DC※

강 스텐레스강 주  철 비철금속
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P

DC LCF OAL LF PL DCON

LSDD0430A150 4.3 76.3 151.3 150 1.3 4.3 a

LSDD0430A200 4.3 101.3 201.3 200 1.3 4.3 a

LSDD0440A150 4.4 76.3 151.3 150 1.3 4.4 a

LSDD0440A200 4.4 101.3 201.3 200 1.3 4.4 a

LSDD0450A125 4.5 71.4 126.4 125 1.4 4.5 a

LSDD0450A150 4.5 76.4 151.4 150 1.4 4.5 a

LSDD0450A200 4.5 101.4 201.4 200 1.4 4.5 a

LSDD0450A250 4.5 131.4 251.4 250 1.4 4.5 a

LSDD0460A150 4.6 91.4 151.4 150 1.4 4.6 a

LSDD0460A200 4.6 101.4 201.4 200 1.4 4.6 a

LSDD0470A150 4.7 91.4 151.4 150 1.4 4.7 a

LSDD0470A200 4.7 101.4 201.4 200 1.4 4.7 a

LSDD0480A150 4.8 91.4 151.4 150 1.4 4.8 a

LSDD0480A200 4.8 101.4 201.4 200 1.4 4.8 a

LSDD0490A150 4.9 91.5 151.5 150 1.5 4.9 a

LSDD0490A200 4.9 101.5 201.5 200 1.5 4.9 a

LSDD0500A150 5.0 91.5 151.5 150 1.5 5.0 a

LSDD0500A200 5.0 101.5 201.5 200 1.5 5.0 a

LSDD0500A250 5.0 131.5 251.5 250 1.5 5.0 a

LSDD0500A300 5.0 151.5 301.5 300 1.5 5.0 a

LSDD0510A200 5.1 101.5 201.5 200 1.5 5.1 a

LSDD0510A250 5.1 131.5 251.5 250 1.5 5.1 a

LSDD0520A200 5.2 101.6 201.6 200 1.6 5.2 a

LSDD0520A250 5.2 131.6 251.6 250 1.6 5.2 a

LSDD0530A200 5.3 101.6 201.6 200 1.6 5.3 a

LSDD0530A250 5.3 131.6 251.6 250 1.6 5.3 a

LSDD0540A200 5.4 101.6 201.6 200 1.6 5.4 a

LSDD0540A250 5.4 131.6 251.6 250 1.6 5.4 a

LSDD0550A150 5.5 91.7 151.7 150 1.7 5.5 a

LSDD0550A200 5.5 101.7 201.7 200 1.7 5.5 a

LSDD0550A250 5.5 131.7 251.7 250 1.7 5.5 a

LSDD0550A300 5.5 151.7 301.7 300 1.7 5.5 a

LSDD0560A200 5.6 101.7 201.7 200 1.7 5.6 a

LSDD0560A250 5.6 131.7 251.7 250 1.7 5.6 a

LSDD0570A200 5.7 101.7 201.7 200 1.7 5.7 a

LSDD0570A250 5.7 131.7 251.7 250 1.7 5.7 a

LSDD0580A200 5.8 101.7 201.7 200 1.7 5.8 a

LSDD0580A250 5.8 131.7 251.7 250 1.7 5.8 a

LSDD0590A200 5.9 101.8 201.8 200 1.8 5.9 a

LSDD0590A250 5.9 131.8 251.8 250 1.8 5.9 a

LSDD0600A150 6.0 91.8 151.8 150 1.8 6.0 a

LSDD0600A200 6.0 101.8 201.8 200 1.8 6.0 a

LSDD0600A250 6.0 131.8 251.8 250 1.8 6.0 a

LSDD0600A300 6.0 151.8 301.8 300 1.8 6.0 a

LSDD0640A200 6.4 121.9 201.9 200 1.9 6.4 a

LSDD0650A150 6.5 92.0 152.0 150 2.0 6.5 a

LSDD0650A200 6.5 122.0 202.0 200 2.0 6.5 a

LSDD0650A250 6.5 132.0 252.0 250 2.0 6.5 a

LSDD0650A300 6.5 152.0 302.0 300 2.0 6.5 a

LSDD0700A150 7.0 92.1 152.1 150 2.1 7.0 a

LSDD0700A200 7.0 122.1 202.1 200 2.1 7.0 a

LSDD0700A250 7.0 132.1 252.1 250 2.1 7.0 a

DC LCF OAL LF PL DCON

LSDD0700A300 7.0 152.1 302.1 300 2.1 7.0 a

LSDD0750A150 7.5 92.3 152.3 150 2.3 7.5 a

LSDD0750A200 7.5 122.3 202.3 200 2.3 7.5 a

LSDD0750A250 7.5 132.3 252.3 250 2.3 7.5 a

LSDD0750A300 7.5 152.3 302.3 300 2.3 7.5 a

LSDD0800A150 8.0 92.4 152.4 150 2.4 8.0 a

LSDD0800A200 8.0 122.4 202.4 200 2.4 8.0 a

LSDD0800A250 8.0 132.4 252.4 250 2.4 8.0 a

LSDD0800A300 8.0 152.4 302.4 300 2.4 8.0 a

LSDD0850A200 8.5 122.6 202.6 200 2.6 8.5 a

LSDD0850A250 8.5 132.6 252.6 250 2.6 8.5 a

LSDD0850A300 8.5 182.6 302.6 300 2.6 8.5 a

LSDD0850A350 8.5 202.6 352.6 350 2.6 8.5 a

LSDD0900A200 9.0 122.7 202.7 200 2.7 9.0 a

LSDD0900A250 9.0 132.7 252.7 250 2.7 9.0 a

LSDD0900A300 9.0 182.7 302.7 300 2.7 9.0 a

LSDD0900A350 9.0 202.7 352.7 350 2.7 9.0 a

LSDD0950A200 9.5 122.9 202.9 200 2.9 9.5 a

LSDD0950A250 9.5 132.9 252.9 250 2.9 9.5 a

LSDD0950A300 9.5 182.9 302.9 300 2.9 9.5 a

LSDD0950A350 9.5 202.9 352.9 350 2.9 9.5 a

LSDD1000A200 10.0 123.0 203.0 200 3.0 10.0 a

LSDD1000A250 10.0 133.0 253.0 250 3.0 10.0 a

LSDD1000A300 10.0 183.0 303.0 300 3.0 10.0 a

LSDD1000A350 10.0 203.0 353.0 350 3.0 10.0 a

LSDD1050A200 10.5 123.2 203.2 200 3.2 10.5 a

LSDD1050A250 10.5 133.2 253.2 250 3.2 10.5 a

LSDD1050A300 10.5 183.2 303.2 300 3.2 10.5 a

LSDD1050A350 10.5 203.2 353.2 350 3.2 10.5 a

LSDD1100A200 11.0 123.3 203.3 200 3.3 11.0 a

LSDD1100A250 11.0 133.3 253.3 250 3.3 11.0 a

LSDD1100A300 11.0 183.3 303.3 300 3.3 11.0 a

LSDD1100A350 11.0 203.3 353.3 350 3.3 11.0 a

LSDD1150A200 11.5 123.5 203.5 200 3.5 11.5 a

LSDD1150A250 11.5 133.5 253.5 250 3.5 11.5 a

LSDD1150A300 11.5 183.5 303.5 300 3.5 11.5 a

LSDD1150A350 11.5 203.5 353.5 350 3.5 11.5 a

LSDD1200A200 12.0 123.6 203.6 200 3.6 12.0 a

LSDD1200A250 12.0 133.6 253.6 250 3.6 12.0 a

LSDD1200A300 12.0 183.6 303.6 300 3.6 12.0 a

LSDD1200A350 12.0 203.6 353.6 350 3.6 12.0 a

LSDD1250A200 12.5 123.8 203.8 200 3.8 12.5 a

LSDD1250A250 12.5 133.8 253.8 250 3.8 12.5 a

LSDD1250A300 12.5 183.8 303.8 300 3.8 12.5 a

LSDD1250A350 12.5 203.8 353.8 350 3.8 12.5 a

LSDD1300A200 13.0 123.9 203.9 200 3.9 13.0 a

LSDD1300A250 13.0 133.9 253.9 250 3.9 13.0 a

LSDD1300A300 13.0 183.9 303.9 300 3.9 13.0 a

LSDD1300A350 13.0 203.9 353.9 350 3.9 13.0 a

LSD하이스

드
릴
가
공

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

스트레이트 드릴

롱스트레이트 드릴

a : 표준재고품
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P

A

1.0 5000 0.02 4000 0.01 2800 0.008 5000 0.02
2.0 3000 0.05 2500 0.03 1800 0.02 3000 0.05
3.0 2100 0.10 1800 0.08 1200 0.05 2300 0.10
6.0 1100 0.18 900 0.15 600 0.13 1100 0.18
8.0 800 0.20 670 0.18 450 0.15 900 0.20

10.0 650 0.22 540 0.20 350 0.18 700 0.22
12.0 520 0.24 450 0.22 300 0.20 600 0.24
13.0 480 0.26 410 0.23 280 0.21 540 0.26

1.0 4000 0.02 3000 0.02 5000 0.02 7000 0.04
2.0 2200 0.05 1500 0.04 3000 0.05 5000 0.08
3.0 1600 0.10 1000 0.07 2100 0.10 4200 0.13
6.0 800 0.18 530 0.10 1100 0.18 2100 0.23
8.0 600 0.20 400 0.13 800 0.20 1600 0.28

10.0 480 0.22 310 0.15 650 0.22 1200 0.33
12.0 400 0.24 250 0.17 520 0.24 1000 0.38
13.0 370 0.25 200 0.18 480 0.25 970 0.40

R001

하이스

드
릴
가
공

추천절삭조건

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

피삭재
구조용강 SS
탄소강 S-C

（─25HRC）

합금강 SCM 
공구강 SK

（─35HRC）

합금강 SCM
다이스강 SKD
（─40HRC）

주철 FC

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

피삭재

스텐레스 용

마르틴 사이트계SUS420
페라이트계SUS430

오스테나이트계, SUS304
석출경화계 SUS630

동합금, 황동 알루미늄 합금

주1）　 깊은 드릴가공을 하는 경우에는 절삭조건의 감소율을 참고로 절삭조건을 내려서 해 주십시요.
주2）　 이 표는 수용성 절삭유제를 이용한 경우의 절삭조건 기준값으로, 작업내용에 따라 수정 및 조정을 해 주십시오.
주3）　 고속도강 롱 드릴은 초경 롱 드릴에 비해 강성이 낮습니다. 드릴의 휨/굽힘으로 인한 문제를 예방하기 위해 사용 시에는 가이드용 

부시 및 가이드 구멍(1~2DC 정도)을 이용해 주십시오.
주4）　 가이드용 부시를 사용할 경우는 홈 길이>A치수(아래 그림)가 되도록 드릴을 선정해 주십시오.

가이드용 부시 드릴경 1.0～1.5배

부시 상단으로부터 
워크 하단까지 거리

관통대

가공물

가이드 구멍가공가이드용 부시

기술자료

z 가이드구멍 가공용 드릴의 선단각은 롱드릴의 선단각 118°보
다 작지 않게 해 주십시요.
VIOLET 고정도 드릴（S）VAPDS 을 추천합니다.

x 가이드구멍의 정도(진원)가양호할 것.

c 구멍 깊이는 DC×1~2정도로 OK
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EPSS

a

DC LCF OAL LF PL DCON

EPSSD0200 2.0 17 48.3 48 0.3 2.0 a

EPSSD0210 2.1 17 48.3 48 0.3 2.1 a

EPSSD0220 2.2 17 48.3 48 0.3 2.2 a

EPSSD0230 2.3 17 48.3 48 0.3 2.3 a

EPSSD0240 2.4 17 48.3 48 0.3 2.4 a

EPSSD0250 2.5 17 48.4 48 0.4 2.5 a

EPSSD0260 2.6 17 48.4 48 0.4 2.6 a

EPSSD0270 2.7 17 48.4 48 0.4 2.7 a

EPSSD0280 2.8 17 48.4 48 0.4 2.8 a

EPSSD0290 2.9 17 48.4 48 0.4 2.9 a

EPSSD0300 3.0 17 48.5 48 0.5 3.0 a

EPSSD0310 3.1 17 48.5 48 0.5 3.1 a

EPSSD0320 3.2 17 48.5 48 0.5 3.2 a

EPSSD0330 3.3 17 48.5 48 0.5 3.3 a

EPSSD0340 3.4 19 51.5 51 0.5 3.4 a

EPSSD0350 3.5 19 51.6 51 0.6 3.5 a

EPSSD0360 3.6 19 51.6 51 0.6 3.6 a

EPSSD0370 3.7 19 51.6 51 0.6 3.7 a

EPSSD0380 3.8 21 54.6 54 0.6 3.8 a

EPSSD0390 3.9 21 54.6 54 0.6 3.9 a

EPSSD0400 4.0 21 54.6 54 0.6 4.0 a

EPSSD0410 4.1 21 54.6 54 0.6 4.1 a

EPSSD0420 4.2 21 54.6 54 0.6 4.2 a

EPSSD0430 4.3 23 57.6 57 0.6 4.3 a

EPSSD0440 4.4 23 57.6 57 0.6 4.4 a

EPSSD0450 4.5 23 57.7 57 0.7 4.5 a

EPSSD0460 4.6 23 57.7 57 0.7 4.6 a

EPSSD0470 4.7 23 57.7 57 0.7 4.7 a

DC LCF OAL LF PL DCON

EPSSD0480 4.8 24 60.7 60 0.7 4.8 a

EPSSD0490 4.9 24 60.7 60 0.7 4.9 a

EPSSD0500 5.0 24 60.8 60 0.8 5.0 a

EPSSD0510 5.1 24 60.8 60 0.8 5.1 a

EPSSD0520 5.2 24 60.8 60 0.8 5.2 a

EPSSD0530 5.3 24 60.8 60 0.8 5.3 a

EPSSD0540 5.4 26 64.8 64 0.8 5.4 a

EPSSD0550 5.5 26 64.9 64 0.9 5.5 a

EPSSD0600 6.0 26 65.0 64 1.0 6.0 a

EPSSD0650 6.5 29 69.0 68 1.0 6.5 a

EPSSD0680 6.8 32 73.1 72 1.1 6.8 a

EPSSD0700 7.0 32 73.1 72 1.1 7.0 a

EPSSD0750 7.5 32 73.2 72 1.2 7.5 a

EPSSD0800 8.0 34 77.3 76 1.3 8.0 a

EPSSD0820 8.2 34 77.3 76 1.3 8.2 a

EPSSD0850 8.5 34 77.4 76 1.4 8.5 a

EPSSD0900 9.0 37 82.5 81 1.5 9.0 a

EPSSD0950 9.5 37 82.6 81 1.6 9.5 a

EPSSD1000 10.0 40 87.6 86 1.6 10.0 a

EPSSD1020 10.2 40 87.6 86 1.6 10.2 a

EPSSD1030 10.3 40 87.6 86 1.6 10.3 a

EPSSD1050 10.5 40 87.7 86 1.7 10.5 a

EPSSD1100 11.0 43 92.8 91 1.8 11.0 a

EPSSD1150 11.5 43 92.9 91 1.9 11.5 a

EPSSD1200 12.0 47 100.0 98 2.0 12.0 a

EPSSD1250 12.5 47 100.0 98 2.0 12.5 a

EPSSD1300 13.0 47 100.2 98 2.2 13.0 a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

P M K N

R001

하이스

드
릴
가
공

a : 표준재고품

스트레이트 드릴

박판용 플레이트 펄 드릴

특수날 형상에 의해 버가 발생하지 않습니다. 

2≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

강 스텐레스강 주  철 비철금속

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

LU : Max 1×DC※

기술자료
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P

D
C

LCF
LU

OAL

LFPL

CZCSI
G

 1
18

°

P M K N S H

GTD

DC LCF OAL LF PL CZC

GTDD0600M1 6.0 56.8 149.8 148 1.8 MT.1 a

GTDD0650M1 6.5 63.0 154.0 152 2.0 MT.1 a

GTDD0660M1 6.6 63.0 157.0 155 2.0 MT.1 a

GTDD0680M1 6.8 69.0 157.0 155 2.0 MT.1 a

GTDD0700M1 7.0 69.1 157.1 155 2.1 MT.1 a

GTDD0720M1 7.2 69.2 160.2 158 2.2 MT.1 a

GTDD0750M1 7.5 69.3 160.3 158 2.3 MT.1 a

GTDD0770M1 7.7 74.3 164.3 162 2.3 MT.1 a

GTDD0780M1 7.8 74.3 164.3 162 2.3 MT.1 a

GTDD0800M1 8.0 74.4 164.4 162 2.4 MT.1 a

GTDD0820M1 8.2 74.5 170.5 168 2.5 MT.1 a

GTDD0850M1 8.5 74.6 170.6 168 2.6 MT.1 a

GTDD0880M1 8.8 80.6 174.6 172 2.6 MT.1 a

GTDD0900M1 9.0 80.7 174.7 172 2.7 MT.1 a

GTDD0950M1 9.5 80.9 177.9 175 2.9 MT.1 a

GTDD0970M1 9.7 86.9 180.9 178 2.9 MT.1 a

GTDD0980M1 9.8 86.9 180.9 178 2.9 MT.1 a

GTDD1000M1 10.0 87.0 181.0 178 3.0 MT.1 a

GTDD1030M1 10.3 87.1 185.1 182 3.1 MT.1 a

GTDD1050M1 10.5 87.2 185.2 182 3.2 MT.1 a

GTDD1080M1 10.8 93.2 188.2 185 3.2 MT.1 a

GTDD1100M1 11.0 93.3 188.3 185 3.3 MT.1 a

GTDD1150M1 11.5 93.5 191.5 188 3.5 MT.1 a

GTDD1200M1 12.0 100.6 195.6 192 3.6 MT.1 a

GTDD1250M1 12.5 100.8 198.8 195 3.8 MT.1 a

GTDD1300M1 13.0 100.9 201.9 198 3.9 MT.1 a

GTDD1350M1 13.5 107.1 206.1 202 4.1 MT.1 a

GTDD1400M1 14.0 107.2 209.2 205 4.2 MT.1 a

GTDD1450M2 14.5 113.4 226.4 222 4.4 MT.2 a

GTDD1500M2 15.0 113.5 229.5 225 4.5 MT.2 a

GTDD1550M2 15.5 119.7 232.7 228 4.7 MT.2 a

GTDD1600M2 16.0 119.8 234.8 230 4.8 MT.2 a

GTDD1650M2 16.5 124.0 237.0 232 5.0 MT.2 a

GTDD1700M2 17.0 124.1 240.1 235 5.1 MT.2 a

GTDD1750M2 17.5 129.3 245.3 240 5.3 MT.2 a

GTDD1800M2 18.0 129.4 245.4 240 5.4 MT.2 a

GTDD1850M2 18.5 134.6 250.6 245 5.6 MT.2 a

GTDD1900M2 19.0 134.7 250.7 245 5.7 MT.2 a

DC LCF OAL LF PL CZC

GTDD1950M2 19.5 138.9 255.9 250 5.9 MT.2 a

GTDD2000M2 20.0 139.0 256.0 250 6.0 MT.2 a

GTDD2050M2 20.5 144.2 261.2 255 6.2 MT.2 a

GTDD2100M2 21.0 144.3 261.3 255 6.3 MT.2 a

GTDD2150M2 21.5 149.5 266.5 260 6.5 MT.2 a

GTDD2150M3 21.5 149.5 286.5 280 6.5 MT.3 a

GTDD2200M2 22.0 149.6 266.6 260 6.6 MT.2 a

GTDD2200M3 22.0 149.6 286.6 280 6.6 MT.3 a

GTDD2250M2 22.5 153.8 271.8 265 6.8 MT.2 a

GTDD2250M3 22.5 153.8 291.8 285 6.8 MT.3 a

GTDD2300M2 23.0 153.9 271.9 265 6.9 MT.2 a

GTDD2300M3 23.0 153.9 291.9 285 6.9 MT.3 a

GTDD2350M3 23.5 154.1 292.1 285 7.1 MT.3 a

GTDD2400M3 24.0 159.2 292.2 285 7.2 MT.3 a

GTDD2450M3 24.5 159.4 292.4 285 7.4 MT.3 a

GTDD2500M3 25.0 159.5 292.5 285 7.5 MT.3 a

GTDD2550M3 25.5 163.7 292.7 285 7.7 MT.3 a

GTDD2600M3 26.0 163.8 292.8 285 7.8 MT.3 a

GTDD2650M3 26.5 164.0 298.0 290 8.0 MT.3 a

GTDD2700M3 27.0 169.1 298.1 290 8.1 MT.3 a

GTDD2750M3 27.5 169.3 303.3 295 8.3 MT.3 a

GTDD2800M3 28.0 169.4 303.4 295 8.4 MT.3 a

GTDD2850M3 28.5 173.6 308.6 300 8.6 MT.3 a

GTDD2900M3 29.0 173.7 308.7 300 8.7 MT.3 a

GTDD2950M3 29.5 173.9 313.9 305 8.9 MT.3 a

GTDD3000M3 30.0 174.0 314.0 305 9.0 MT.3 a

GTDD3050M3 30.5 179.2 319.2 310 9.2 MT.3 a

GTDD3100M3 31.0 179.3 319.3 310 9.3 MT.3 a

GTDD3150M3 31.5 179.5 324.5 315 9.5 MT.3 a

GTDD3200M3 32.0 183.6 324.6 315 9.6 MT.3 a

GTDD3300M4 33.0 183.9 354.9 345 9.9 MT.4 a

GTDD3400M4 34.0 189.2 360.2 350 10.2 MT.4 a

GTDD3500M4 35.0 189.5 360.5 350 10.5 MT.4 a

GTDD3600M4 36.0 193.8 365.8 355 10.8 MT.4 a

GTDD3700M4 37.0 194.1 366.1 355 11.1 MT.4 a

GTDD3800M4 38.0 198.4 371.4 360 11.4 MT.4 a

GTDD3900M4 39.0 198.7 371.7 360 11.7 MT.4 a

GTDD4000M4 40.0 199.0 377.0 365 12.0 MT.4 a

a

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039

P M K N

P208
R001

하이스

드
릴
가
공

절삭조건

기술자료

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

G-테이퍼 드릴

독자적인 제조기술과 코팅기술에 의해, 대폭적으로  
가공능률이 향상됩니다.

테이퍼 드릴

DC=6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦30 30<DC≦40

강 스텐레스강 주  철 비철금속

LU = LCF-2DC※
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LCF
LU

OAL

DC>40

LFPL

CZCSI
G

 1
18

°

P M K N S H

TD

DC LCF OAL LF PL CZC

TDD0300M1 3.0 38.9 115.9 115 0.9 MT.1 a

TDD0310M1 3.1 45.9 122.9 122 0.9 MT.1 a

TDD0320M1 3.2 46.0 123.0 122 1.0 MT.1 a

TDD0330M1 3.3 46.0 123.0 122 1.0 MT.1 a

TDD0340M1 3.4 46.0 123.0 122 1.0 MT.1 a

TDD0350M1 3.5 46.1 123.1 122 1.1 MT.1 a

TDD0360M1 3.6 51.1 129.1 128 1.1 MT.1 a

TDD0370M1 3.7 51.1 129.1 128 1.1 MT.1 a

TDD0380M1 3.8 51.1 129.1 128 1.1 MT.1 a

TDD0390M1 3.9 51.2 129.2 128 1.2 MT.1 a

TDD0400M1 4.0 51.2 129.2 128 1.2 MT.1 a

TDD0410M1 4.1 56.2 136.2 135 1.2 MT.1 a

TDD0420M1 4.2 56.3 136.3 135 1.3 MT.1 a

TDD0430M1 4.3 56.3 136.3 135 1.3 MT.1 a

TDD0440M1 4.4 56.3 136.3 135 1.3 MT.1 a

TDD0450M1 4.5 56.4 136.4 135 1.4 MT.1 a

TDD0460M1 4.6 61.4 141.4 140 1.4 MT.1 a

TDD0470M1 4.7 61.4 141.4 140 1.4 MT.1 a

TDD0480M1 4.8 61.4 141.4 140 1.4 MT.1 a

TDD0490M1 4.9 61.5 141.5 140 1.5 MT.1 a

TDD0500M1 5.0 61.5 141.5 140 1.5 MT.1 a

TDD0510M1 5.1 66.5 146.5 145 1.5 MT.1 a

TDD0520M1 5.2 66.6 146.6 145 1.6 MT.1 a

TDD0530M1 5.3 66.6 146.6 145 1.6 MT.1 a

TDD0540M1 5.4 66.6 146.6 145 1.6 MT.1 a

TDD0550M1 5.5 66.7 146.7 145 1.7 MT.1 a

TDD0560M1 5.6 69.7 149.7 148 1.7 MT.1 a

TDD0570M1 5.7 69.7 149.7 148 1.7 MT.1 a

TDD0580M1 5.8 69.7 149.7 148 1.7 MT.1 a

TDD0590M1 5.9 69.8 149.8 148 1.8 MT.1 a

TDD0600M1 6.0 69.8 149.8 148 1.8 MT.1 a

TDD0610M1 6.1 73.8 153.8 152 1.8 MT.1 a

TDD0620M1 6.2 73.9 153.9 152 1.9 MT.1 a

TDD0630M1 6.3 73.9 153.9 152 1.9 MT.1 a

TDD0640M1 6.4 73.9 153.9 152 1.9 MT.1 a

TDD0650M1 6.5 74.0 154.0 152 2.0 MT.1 a

DC LCF OAL LF PL CZC

TDD0660M1 6.6 77.0 157.0 155 2.0 MT.1 a

TDD0670M1 6.7 77.0 157.0 155 2.0 MT.1 a

TDD0680M1 6.8 77.0 157.0 155 2.0 MT.1 a

TDD0690M1 6.9 77.1 157.1 155 2.1 MT.1 a

TDD0700M1 7.0 77.1 157.1 155 2.1 MT.1 a

TDD0710M1 7.1 80.1 160.1 158 2.1 MT.1 a

TDD0720M1 7.2 80.2 160.2 158 2.2 MT.1 a

TDD0730M1 7.3 80.2 160.2 158 2.2 MT.1 a

TDD0740M1 7.4 80.2 160.2 158 2.2 MT.1 a

TDD0750M1 7.5 80.3 160.3 158 2.3 MT.1 a

TDD0760M1 7.6 84.3 164.3 162 2.3 MT.1 a

TDD0770M1 7.7 84.3 164.3 162 2.3 MT.1 a

TDD0780M1 7.8 84.3 164.3 162 2.3 MT.1 a

TDD0790M1 7.9 84.4 164.4 162 2.4 MT.1 a

TDD0800M1 8.0 84.4 164.4 162 2.4 MT.1 a

TDD0810M1 8.1 87.4 170.4 168 2.4 MT.1 a

TDD0820M1 8.2 87.5 170.5 168 2.5 MT.1 a

TDD0830M1 8.3 87.5 170.5 168 2.5 MT.1 a

TDD0840M1 8.4 87.5 170.5 168 2.5 MT.1 a

TDD0850M1 8.5 87.6 170.6 168 2.6 MT.1 a

TDD0860M1 8.6 90.6 174.6 172 2.6 MT.1 a

TDD0870M1 8.7 90.6 174.6 172 2.6 MT.1 a

TDD0880M1 8.8 90.6 174.6 172 2.6 MT.1 a

TDD0890M1 8.9 90.7 174.7 172 2.7 MT.1 a

TDD0900M1 9.0 90.7 174.7 172 2.7 MT.1 a

TDD0910M1 9.1 94.7 177.7 175 2.7 MT.1 a

TDD0920M1 9.2 94.8 177.8 175 2.8 MT.1 a

TDD0930M1 9.3 94.8 177.8 175 2.8 MT.1 a

TDD0940M1 9.4 94.8 177.8 175 2.8 MT.1 a

TDD0950M1 9.5 94.9 177.9 175 2.9 MT.1 a

TDD0960M1 9.6 97.9 180.9 178 2.9 MT.1 a

TDD0970M1 9.7 97.9 180.9 178 2.9 MT.1 a

TDD0980M1 9.8 97.9 180.9 178 2.9 MT.1 a

TDD0990M1 9.9 98.0 181.0 178 3.0 MT.1 a

TDD1000M1 10.0 98.0 181.0 178 3.0 MT.1 a

TDD1010M1 10.1 101.0 185.0 182 3.0 MT.1 a

a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039

 0
─ 0.046

P M K N

하이스

드
릴
가
공

a : 표준재고품

테이퍼 드릴

테이퍼 드릴

일반 드릴 가공용입니다.

DC=3 3<DC≦66<DC≦1010<DC≦18 18<DC≦30 30<DC≦50 50<DC≦75

강 스텐레스강 주  철 비철금속

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

LU = LCF-2DC※

 



P195

P

DC LCF OAL LF PL CZC

TDD1020M1 10.2 101.1 185.1 182 3.1 MT.1 a

TDD1030M1 10.3 101.1 185.1 182 3.1 MT.1 a

TDD1040M1 10.4 101.1 185.1 182 3.1 MT.1 a

TDD1050M1 10.5 101.2 185.2 182 3.2 MT.1 a

TDD1060M1 10.6 105.2 188.2 185 3.2 MT.1 a

TDD1070M1 10.7 105.2 188.2 185 3.2 MT.1 a

TDD1080M1 10.8 105.2 188.2 185 3.2 MT.1 a

TDD1090M1 10.9 105.3 188.3 185 3.3 MT.1 a

TDD1100M1 11.0 105.3 188.3 185 3.3 MT.1 a

TDD1110M1 11.1 108.3 191.3 188 3.3 MT.1 a

TDD1120M1 11.2 108.4 191.4 188 3.4 MT.1 a

TDD1130M1 11.3 108.4 191.4 188 3.4 MT.1 a

TDD1140M1 11.4 108.4 191.4 188 3.4 MT.1 a

TDD1150M1 11.5 108.5 191.5 188 3.5 MT.1 a

TDD1160M1 11.6 111.5 195.5 192 3.5 MT.1 a

TDD1170M1 11.7 111.5 195.5 192 3.5 MT.1 a

TDD1180M1 11.8 111.5 195.5 192 3.5 MT.1 a

TDD1190M1 11.9 111.6 195.6 192 3.6 MT.1 a

TDD1200M1 12.0 111.6 195.6 192 3.6 MT.1 a

TDD1210M1 12.1 115.6 198.6 195 3.6 MT.1 a

TDD1220M1 12.2 115.7 198.7 195 3.7 MT.1 a

TDD1230M1 12.3 115.7 198.7 195 3.7 MT.1 a

TDD1240M1 12.4 115.7 198.7 195 3.7 MT.1 a

TDD1250M1 12.5 115.8 198.8 195 3.8 MT.1 a

TDD1260M1 12.6 118.8 201.8 198 3.8 MT.1 a

TDD1270M1 12.7 118.8 201.8 198 3.8 MT.1 a

TDD1280M1 12.8 118.8 201.8 198 3.8 MT.1 a

TDD1290M1 12.9 118.9 201.9 198 3.9 MT.1 a

TDD1300M1 13.0 118.9 201.9 198 3.9 MT.1 a

TDD1310M1 13.1 121.9 205.9 202 3.9 MT.1 a

TDD1320M1 13.2 122.0 206.0 202 4.0 MT.1 a

TDD1330M1 13.3 122.0 206.0 202 4.0 MT.1 a

TDD1340M1 13.4 122.0 206.0 202 4.0 MT.1 a

TDD1350M1 13.5 122.1 206.1 202 4.1 MT.1 a

TDD1360M1 13.6 126.1 209.1 205 4.1 MT.1 a

TDD1370M1 13.7 126.1 209.1 205 4.1 MT.1 a

TDD1380M1 13.8 126.1 209.1 205 4.1 MT.1 a

TDD1390M1 13.9 126.2 209.2 205 4.2 MT.1 a

TDD1400M1 14.0 126.2 209.2 205 4.2 MT.1 a

TDD1410M2 14.1 126.2 226.2 222 4.2 MT.2 a

TDD1420M2 14.2 126.3 226.3 222 4.3 MT.2 a

TDD1430M2 14.3 126.3 226.3 222 4.3 MT.2 a

TDD1440M2 14.4 126.3 226.3 222 4.3 MT.2 a

TDD1450M2 14.5 126.4 226.4 222 4.4 MT.2 a

TDD1460M2 14.6 129.4 229.4 225 4.4 MT.2 a

TDD1470M2 14.7 129.4 229.4 225 4.4 MT.2 a

TDD1480M2 14.8 129.4 229.4 225 4.4 MT.2 a

TDD1490M2 14.9 129.5 229.5 225 4.5 MT.2 a

DC LCF OAL LF PL CZC

TDD1500M2 15.0 129.5 229.5 225 4.5 MT.2 a

TDD1510M2 15.1 132.5 232.5 228 4.5 MT.2 a

TDD1520M2 15.2 132.6 232.6 228 4.6 MT.2 a

TDD1530M2 15.3 132.6 232.6 228 4.6 MT.2 a

TDD1540M2 15.4 132.6 232.6 228 4.6 MT.2 a

TDD1550M2 15.5 132.7 232.7 228 4.7 MT.2 a

TDD1560M2 15.6 134.7 234.7 230 4.7 MT.2 a

TDD1570M2 15.7 134.7 234.7 230 4.7 MT.2 a

TDD1580M2 15.8 134.7 234.7 230 4.7 MT.2 a

TDD1590M2 15.9 134.8 234.8 230 4.8 MT.2 a

TDD1600M2 16.0 134.8 234.8 230 4.8 MT.2 a

TDD1610M2 16.1 136.8 236.8 232 4.8 MT.2 a

TDD1620M2 16.2 136.9 236.9 232 4.9 MT.2 a

TDD1630M2 16.3 136.9 236.9 232 4.9 MT.2 a

TDD1640M2 16.4 136.9 236.9 232 4.9 MT.2 a

TDD1650M2 16.5 137.0 237.0 232 5.0 MT.2 a

TDD1660M2 16.6 140.0 240.0 235 5.0 MT.2 a

TDD1670M2 16.7 140.0 240.0 235 5.0 MT.2 a

TDD1680M2 16.8 140.0 240.0 235 5.0 MT.2 a

TDD1690M2 16.9 140.1 240.1 235 5.1 MT.2 a

TDD1700M2 17.0 140.1 240.1 235 5.1 MT.2 a

TDD1710M2 17.1 145.1 245.1 240 5.1 MT.2 a

TDD1720M2 17.2 145.2 245.2 240 5.2 MT.2 a

TDD1730M2 17.3 145.2 245.2 240 5.2 MT.2 a

TDD1740M2 17.4 145.2 245.2 240 5.2 MT.2 a

TDD1750M2 17.5 145.3 245.3 240 5.3 MT.2 a

TDD1760M2 17.6 145.3 245.3 240 5.3 MT.2 a

TDD1770M2 17.7 145.3 245.3 240 5.3 MT.2 a

TDD1780M2 17.8 145.3 245.3 240 5.3 MT.2 a

TDD1790M2 17.9 145.4 245.4 240 5.4 MT.2 a

TDD1800M2 18.0 145.4 245.4 240 5.4 MT.2 a

TDD1810M2 18.1 150.4 250.4 245 5.4 MT.2 a

TDD1820M2 18.2 150.5 250.5 245 5.5 MT.2 a

TDD1830M2 18.3 150.5 250.5 245 5.5 MT.2 a

TDD1840M2 18.4 150.5 250.5 245 5.5 MT.2 a

TDD1850M2 18.5 150.6 250.6 245 5.6 MT.2 a

TDD1860M2 18.6 150.6 250.6 245 5.6 MT.2 a

TDD1870M2 18.7 150.6 250.6 245 5.6 MT.2 a

TDD1880M2 18.8 150.6 250.6 245 5.6 MT.2 a

TDD1890M2 18.9 150.7 250.7 245 5.7 MT.2 a

TDD1900M2 19.0 150.7 250.7 245 5.7 MT.2 a

TDD1910M2 19.1 155.7 255.7 250 5.7 MT.2 a

TDD1920M2 19.2 155.8 255.8 250 5.8 MT.2 a

TDD1930M2 19.3 155.8 255.8 250 5.8 MT.2 a

TDD1940M2 19.4 155.8 255.8 250 5.8 MT.2 a

TDD1950M2 19.5 155.9 255.9 250 5.9 MT.2 a

TDD1960M2 19.6 155.9 255.9 250 5.9 MT.2 a

TDD1970M2 19.7 155.9 255.9 250 5.9 MT.2 a

P209
R001

하이스

드
릴
가
공

절삭조건

기술자료

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고
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P

DC LCF OAL LF PL CZC

TDD1980M2 19.8 155.9 255.9 250 5.9 MT.2 a

TDD1990M2 19.9 156.0 256.0 250 6.0 MT.2 a

TDD2000M2 20.0 156.0 256.0 250 6.0 MT.2 a

TDD2010M2 20.1 161.0 261.0 255 6.0 MT.2 a

TDD2020M2 20.2 161.1 261.1 255 6.1 MT.2 a

TDD2030M2 20.3 161.1 261.1 255 6.1 MT.2 a

TDD2040M2 20.4 161.1 261.1 255 6.1 MT.2 a

TDD2050M2 20.5 161.2 261.2 255 6.2 MT.2 a

TDD2060M2 20.6 161.2 261.2 255 6.2 MT.2 a

TDD2070M2 20.7 161.2 261.2 255 6.2 MT.2 a

TDD2080M2 20.8 161.2 261.2 255 6.2 MT.2 a

TDD2090M2 20.9 161.3 261.3 255 6.3 MT.2 a

TDD2100M2 21.0 161.3 261.3 255 6.3 MT.2 a

TDD2110M2 21.1 166.3 266.3 260 6.3 MT.2 a

TDD2120M2 21.2 166.4 266.4 260 6.4 MT.2 a

TDD2130M2 21.3 166.4 266.4 260 6.4 MT.2 a

TDD2140M2 21.4 166.4 266.4 260 6.4 MT.2 a

TDD2150M2 21.5 166.5 266.5 260 6.5 MT.2 a

TDD2160M2 21.6 166.5 266.5 260 6.5 MT.2 a

TDD2170M2 21.7 166.5 266.5 260 6.5 MT.2 a

TDD2180M2 21.8 166.5 266.5 260 6.5 MT.2 a

TDD2190M2 21.9 166.6 266.6 260 6.6 MT.2 a

TDD2200M2 22.0 166.6 266.6 260 6.6 MT.2 a

TDD2210M2 22.1 171.6 271.6 265 6.6 MT.2 a

TDD2220M2 22.2 171.7 271.7 265 6.7 MT.2 a

TDD2230M2 22.3 171.7 271.7 265 6.7 MT.2 a

TDD2240M2 22.4 171.7 271.7 265 6.7 MT.2 a

TDD2250M2 22.5 171.8 271.8 265 6.8 MT.2 a

TDD2260M2 22.6 171.8 271.8 265 6.8 MT.2 a

TDD2270M2 22.7 171.8 271.8 265 6.8 MT.2 a

TDD2280M2 22.8 171.8 271.8 265 6.8 MT.2 a

TDD2290M2 22.9 171.9 271.9 265 6.9 MT.2 a

TDD2300M2 23.0 171.9 271.9 265 6.9 MT.2 a

TDD2350M3 23.5 172.1 292.1 285 7.1 MT.3 a

TDD2400M3 24.0 172.2 292.2 285 7.2 MT.3 a

TDD2450M3 24.5 172.4 292.4 285 7.4 MT.3 a

TDD2500M3 25.0 172.5 292.5 285 7.5 MT.3 a

TDD2550M3 25.5 172.7 292.7 285 7.7 MT.3 a

TDD2600M3 26.0 172.8 292.8 285 7.8 MT.3 a

TDD2650M3 26.5 178.0 298.0 290 8.0 MT.3 a

TDD2700M3 27.0 178.1 298.1 290 8.1 MT.3 a

TDD2750M3 27.5 183.3 303.3 295 8.3 MT.3 a

TDD2800M3 28.0 183.4 303.4 295 8.4 MT.3 a

TDD2850M3 28.5 188.6 308.6 300 8.6 MT.3 a

TDD2900M3 29.0 188.7 308.7 300 8.7 MT.3 a

TDD2950M3 29.5 193.9 313.9 305 8.9 MT.3 a

TDD3000M3 30.0 194.0 314.0 305 9.0 MT.3 a

TDD3050M3 30.5 199.2 319.2 310 9.2 MT.3 a

DC LCF OAL LF PL CZC

TDD3100M3 31.0 199.3 319.3 310 9.3 MT.3 a

TDD3150M3 31.5 204.5 324.5 315 9.5 MT.3 a

TDD3200M3 32.0 204.6 324.6 315 9.6 MT.3 a

TDD3250M4 32.5 209.8 354.8 345 9.8 MT.4 a

TDD3300M4 33.0 209.9 354.9 345 9.9 MT.4 a

TDD3350M4 33.5 215.1 360.1 350 10.1 MT.4 a

TDD3400M4 34.0 215.2 360.2 350 10.2 MT.4 a

TDD3450M4 34.5 215.4 360.4 350 10.4 MT.4 a

TDD3500M4 35.0 215.5 360.5 350 10.5 MT.4 a

TDD3550M4 35.5 220.7 365.7 355 10.7 MT.4 a

TDD3600M4 36.0 220.8 365.8 355 10.8 MT.4 a

TDD3650M4 36.5 221.0 366.0 355 11.0 MT.4 a

TDD3700M4 37.0 221.1 366.1 355 11.1 MT.4 a

TDD3750M4 37.5 226.3 371.3 360 11.3 MT.4 a

TDD3800M4 38.0 226.4 371.4 360 11.4 MT.4 a

TDD3850M4 38.5 226.6 371.6 360 11.6 MT.4 a

TDD3900M4 39.0 226.7 371.7 360 11.7 MT.4 a

TDD3950M4 39.5 231.9 376.9 365 11.9 MT.4 a

TDD4000M4 40.0 232.0 377.0 365 12.0 MT.4 a

TDD4050M4 40.5 232.2 377.2 365 12.2 MT.4 a

TDD4100M4 41.0 232.3 377.3 365 12.3 MT.4 a

TDD4150M4 41.5 237.5 382.5 370 12.5 MT.4 a

TDD4200M4 42.0 237.6 382.6 370 12.6 MT.4 a

TDD4250M4 42.5 237.8 382.8 370 12.8 MT.4 a

TDD4300M4 43.0 237.9 382.9 370 12.9 MT.4 a

TDD4350M4 43.5 243.1 388.1 375 13.1 MT.4 a

TDD4400M4 44.0 243.2 388.2 375 13.2 MT.4 a

TDD4450M4 44.5 243.4 388.4 375 13.4 MT.4 a

TDD4500M4 45.0 243.5 388.5 375 13.5 MT.4 a

TDD4550M4 45.5 248.7 393.7 380 13.7 MT.4 a

TDD4600M4 46.0 248.8 393.8 380 13.8 MT.4 a

TDD4650M4 46.5 249.0 394.0 380 14.0 MT.4 a

TDD4700M4 47.0 249.1 394.1 380 14.1 MT.4 a

TDD4750M4 47.5 254.3 399.3 385 14.3 MT.4 a

TDD4800M4 48.0 254.4 399.4 385 14.4 MT.4 a

TDD4850M4 48.5 254.6 399.6 385 14.6 MT.4 a

TDD4900M4 49.0 254.7 399.7 385 14.7 MT.4 a

TDD4950M4 49.5 259.9 404.9 390 14.9 MT.4 a

TDD5000M4 50.0 260.0 405.0 390 15.0 MT.4 a

TDD5100M5 51.0 260.3 440.3 425 15.3 MT.5 a

TDD5200M5 52.0 265.6 445.6 430 15.6 MT.5 a

TDD5300M5 53.0 265.9 445.9 430 15.9 MT.5 a

TDD5400M5 54.0 271.2 451.2 435 16.2 MT.5 a

TDD5500M5 55.0 271.5 451.5 435 16.5 MT.5 a

TDD5600M5 56.0 276.8 456.8 440 16.8 MT.5 a

TDD5700M5 57.0 277.1 457.1 440 17.1 MT.5 a

TDD5800M5 58.0 282.4 462.4 445 17.4 MT.5 a

TDD5900M5 59.0 282.7 462.7 445 17.7 MT.5 a

TD하이스

드
릴
가
공

a : 표준재고품

테이퍼 드릴

테이퍼 드릴

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

 



P197

P

DC LCF OAL LF PL CZC

TDD6000M5 60.0 288.0 468.0 450 18.0 MT.5 a

TDD6100M5 61.0 288.3 468.3 450 18.3 MT.5 a

TDD6200M5 62.0 293.6 473.6 455 18.6 MT.5 a

TDD6300M5 63.0 293.9 473.9 455 18.9 MT.5 a

TDD6400M5 64.0 299.2 479.2 460 19.2 MT.5 a

TDD6500M5 65.0 299.5 479.5 460 19.5 MT.5 a

TDD6600M5 66.0 304.8 484.8 465 19.8 MT.5 a

TDD6700M5 67.0 305.1 485.1 465 20.1 MT.5 a

DC LCF OAL LF PL CZC

TDD6800M5 68.0 310.4 490.4 470 20.4 MT.5 a

TDD6900M5 69.0 310.7 490.7 470 20.7 MT.5 a

TDD7000M5 70.0 316.0 496.0 475 21.0 MT.5 a

TDD7100M5 71.0 316.3 496.3 475 21.3 MT.5 a

TDD7200M5 72.0 321.6 501.6 480 21.6 MT.5 a

TDD7300M5 73.0 321.9 501.9 480 21.9 MT.5 a

TDD7400M5 74.0 327.2 507.2 485 22.2 MT.5 a

TDD7500M5 75.0 327.5 507.5 485 22.5 MT.5 a

P209
R001

하이스

드
릴
가
공

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

절삭조건

기술자료
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DC<10,DC>35 DC>35
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P M K N S H

KTD

DC LCF OAL LF PL CZC

KTDD0500M1 5.0 61.5 141.5 140 1.5 MT.1 a

KTDD0550M1 5.5 66.7 146.7 145 1.7 MT.1 a

KTDD0600M1 6.0 69.8 149.8 148 1.8 MT.1 a

KTDD0650M1 6.5 74.0 154.0 152 2.0 MT.1 a

KTDD0700M1 7.0 77.1 157.1 155 2.1 MT.1 a

KTDD0750M1 7.5 80.3 160.3 158 2.3 MT.1 a

KTDD0800M1 8.0 84.4 164.4 162 2.4 MT.1 a

KTDD0850M1 8.5 87.6 170.6 168 2.6 MT.1 a

KTDD0900M1 9.0 90.7 174.7 172 2.7 MT.1 a

KTDD0950M1 9.5 94.9 177.9 175 2.9 MT.1 a

KTDD1000M1 10.0 97.4 180.4 178 2.4 MT.1 a

KTDD1010M1 10.1 100.5 184.5 182 2.5 MT.1 a

KTDD1020M1 10.2 100.5 184.5 182 2.5 MT.1 a

KTDD1030M1 10.3 100.5 184.5 182 2.5 MT.1 a

KTDD1040M1 10.4 100.5 184.5 182 2.5 MT.1 a

KTDD1050M1 10.5 100.6 184.6 182 2.6 MT.1 a

KTDD1060M1 10.6 104.6 187.6 185 2.6 MT.1 a

KTDD1070M1 10.7 104.6 187.6 185 2.6 MT.1 a

KTDD1080M1 10.8 104.6 187.6 185 2.6 MT.1 a

KTDD1090M1 10.9 104.7 187.7 185 2.7 MT.1 a

KTDD1100M1 11.0 104.7 187.7 185 2.7 MT.1 a

KTDD1150M1 11.5 107.8 190.8 188 2.8 MT.1 a

KTDD1200M1 12.0 110.9 194.9 192 2.9 MT.1 a

KTDD1210M2 12.1 115.0 215.0 212 3.0 MT.2 a

KTDD1220M2 12.2 115.0 215.0 212 3.0 MT.2 a

KTDD1250M2 12.5 115.0 215.0 212 3.0 MT.2 a

KTDD1300M2 13.0 118.2 218.2 215 3.2 MT.2 a

KTDD1310M2 13.1 121.2 221.2 218 3.2 MT.2 a

KTDD1320M2 13.2 121.2 221.2 218 3.2 MT.2 a

KTDD1350M2 13.5 121.3 221.3 218 3.3 MT.2 a

KTDD1370M2 13.7 125.3 225.3 222 3.3 MT.2 a

KTDD1380M2 13.8 125.4 225.4 222 3.4 MT.2 a

KTDD1390M2 13.9 125.4 225.4 222 3.4 MT.2 a

KTDD1400M2 14.0 125.4 225.4 222 3.4 MT.2 a

KTDD1410M2 14.1 125.4 225.4 222 3.4 MT.2 a

KTDD1420M2 14.2 125.5 225.5 222 3.5 MT.2 a

DC LCF OAL LF PL CZC

KTDD1430M2 14.3 125.5 225.5 222 3.5 MT.2 a

KTDD1440M2 14.4 125.5 225.5 222 3.5 MT.2 a

KTDD1450M2 14.5 125.5 225.5 222 3.5 MT.2 a

KTDD1470M2 14.7 128.6 228.6 225 3.6 MT.2 a

KTDD1500M2 15.0 128.7 228.7 225 3.7 MT.2 a

KTDD1550M2 15.5 131.8 231.8 228 3.8 MT.2 a

KTDD1600M2 16.0 133.9 233.9 230 3.9 MT.2 a

KTDD1620M2 16.2 136.0 236.0 232 4.0 MT.2 a

KTDD1650M2 16.5 136.0 236.0 232 4.0 MT.2 a

KTDD1670M2 16.7 139.1 239.1 235 4.1 MT.2 a

KTDD1700M2 17.0 139.1 239.1 235 4.1 MT.2 a

KTDD1750M2 17.5 144.3 244.3 240 4.3 MT.2 a

KTDD1770M2 17.7 144.3 244.3 240 4.3 MT.2 a

KTDD1800M2 18.0 144.4 244.4 240 4.4 MT.2 a

KTDD1850M2 18.5 149.5 249.5 245 4.5 MT.2 a

KTDD1900M2 19.0 149.6 249.6 245 4.6 MT.2 a

KTDD1950M2 19.5 154.8 254.8 250 4.8 MT.2 a

KTDD2000M2 20.0 154.9 254.9 250 4.9 MT.2 a

KTDD2050M3 20.5 160.0 280.0 275 5.0 MT.3 a

KTDD2100M3 21.0 160.1 280.1 275 5.1 MT.3 a

KTDD2150M3 21.5 165.2 285.2 280 5.2 MT.3 a

KTDD2200M3 22.0 165.4 285.4 280 5.4 MT.3 a

KTDD2250M3 22.5 170.5 290.5 285 5.5 MT.3 a

KTDD2300M3 23.0 170.6 290.6 285 5.6 MT.3 a

KTDD2350M3 23.5 170.7 290.7 285 5.7 MT.3 a

KTDD2400M3 24.0 170.9 290.9 285 5.9 MT.3 a

KTDD2450M3 24.5 171.0 291.0 285 6.0 MT.3 a

KTDD2500M3 25.0 171.1 291.1 285 6.1 MT.3 a

KTDD2550M3 25.5 171.2 291.2 285 6.2 MT.3 a

KTDD2600M3 26.0 171.3 291.3 285 6.3 MT.3 a

KTDD2650M3 26.5 176.5 296.5 290 6.5 MT.3 a

KTDD2700M3 27.0 176.6 296.6 290 6.6 MT.3 a

KTDD2750M4 27.5 181.7 326.7 320 6.7 MT.4 a

KTDD2800M4 28.0 181.8 326.8 320 6.8 MT.4 a

KTDD2850M4 28.5 187.0 332.0 325 7.0 MT.4 a

KTDD2900M4 29.0 187.1 332.1 325 7.1 MT.4 a

a

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039
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a : 표준재고품

테이퍼 드릴

코발트 하이스 테이퍼 드릴

난삭재의 드릴가공에 최적입니다.

5≦DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦30 30<DC≦50

강 스텐레스강 주  철 비철금속

10≦DC≦35 16<DC≦35

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

LU = LCF-2DC※
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P

DC LCF OAL LF PL CZC

KTDD2950M4 29.5 192.2 337.2 330 7.2 MT.4 a

KTDD3000M4 30.0 192.3 337.3 330 7.3 MT.4 a

KTDD3050M4 30.5 197.4 342.4 335 7.4 MT.4 a

KTDD3100M4 31.0 197.6 342.6 335 7.6 MT.4 a

KTDD3150M4 31.5 202.7 347.7 340 7.7 MT.4 a

KTDD3200M4 32.0 202.8 347.8 340 7.8 MT.4 a

KTDD3300M4 33.0 208.0 353.0 345 8.0 MT.4 a

KTDD3400M4 34.0 213.3 358.3 350 8.3 MT.4 a

KTDD3500M4 35.0 213.5 358.5 350 8.5 MT.4 a

KTDD3600M4 36.0 220.8 365.8 355 10.8 MT.4 a

KTDD3700M4 37.0 221.1 366.1 355 11.1 MT.4 a

KTDD3800M4 38.0 226.4 371.4 360 11.4 MT.4 a

DC LCF OAL LF PL CZC

KTDD3900M4 39.0 226.7 371.7 360 11.7 MT.4 a

KTDD4000M4 40.0 232.0 377.0 365 12.0 MT.4 a

KTDD4100M4 41.0 232.3 377.3 365 12.3 MT.4 a

KTDD4200M4 42.0 237.6 382.6 370 12.6 MT.4 a

KTDD4300M4 43.0 237.9 382.9 370 12.9 MT.4 a

KTDD4400M4 44.0 243.2 388.2 375 13.2 MT.4 a

KTDD4500M4 45.0 243.5 388.5 375 13.5 MT.4 a

KTDD4600M4 46.0 248.8 393.8 380 13.8 MT.4 a

KTDD4700M4 47.0 249.1 394.1 380 14.1 MT.4 a

KTDD4800M4 48.0 254.4 399.4 385 14.4 MT.4 a

KTDD4900M4 49.0 254.7 399.7 385 14.7 MT.4 a

KTDD5000M4 50.0 260.0 405.0 390 15.0 MT.4 a

P209
R001

하이스

드
릴
가
공

규격

치수 (mm)

재
고 규격
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재
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절삭조건

기술자료
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P M K N S H

LTD

DC LCF OAL LF PL CZC

LTDD0600A200M1 6.0 101.8 201.8 200 1.8 MT.1 a

LTDD0600A250M1 6.0 151.8 251.8 250 1.8 MT.1 a

LTDD0600A300M1 6.0 201.8 301.8 300 1.8 MT.1 a

LTDD0600A350M1 6.0 226.8 351.8 350 1.8 MT.1 a

LTDD0650A250M1 6.5 152.0 252.0 250 2.0 MT.1 a

LTDD0650A300M1 6.5 202.0 302.0 300 2.0 MT.1 a

LTDD0650A350M1 6.5 227.0 352.0 350 2.0 MT.1 a

LTDD0700A250M1 7.0 152.1 252.1 250 2.1 MT.1 a

LTDD0700A300M1 7.0 202.1 302.1 300 2.1 MT.1 a

LTDD0700A350M1 7.0 227.1 352.1 350 2.1 MT.1 a

LTDD0750A250M1 7.5 152.3 252.3 250 2.3 MT.1 a

LTDD0750A300M1 7.5 202.3 302.3 300 2.3 MT.1 a

LTDD0750A350M1 7.5 227.3 352.3 350 2.3 MT.1 a

LTDD0800A250M1 8.0 152.4 252.4 250 2.4 MT.1 a

LTDD0800A300M1 8.0 202.4 302.4 300 2.4 MT.1 a

LTDD0800A350M1 8.0 227.4 352.4 350 2.4 MT.1 a

LTDD0850A250M1 8.5 152.6 252.6 250 2.6 MT.1 a

LTDD0850A300M1 8.5 202.6 302.6 300 2.6 MT.1 a

LTDD0850A350M1 8.5 227.6 352.6 350 2.6 MT.1 a

LTDD0900A250M1 9.0 152.7 252.7 250 2.7 MT.1 a

LTDD0900A300M1 9.0 202.7 302.7 300 2.7 MT.1 a

LTDD0900A350M1 9.0 227.7 352.7 350 2.7 MT.1 a

LTDD0950A250M1 9.5 152.9 252.9 250 2.9 MT.1 a

LTDD0950A300M1 9.5 202.9 302.9 300 2.9 MT.1 a

LTDD0950A350M1 9.5 227.9 352.9 350 2.9 MT.1 a

LTDD0950A400M1 9.5 252.9 402.9 400 2.9 MT.1 a

LTDD1000A250M1 10.0 153.0 253.0 250 3.0 MT.1 a

LTDD1000A300M1 10.0 203.0 303.0 300 3.0 MT.1 a

LTDD1000A350M1 10.0 228.0 353.0 350 3.0 MT.1 a

LTDD1000A400M1 10.0 253.0 403.0 400 3.0 MT.1 a

LTDD1050A250M1 10.5 153.2 253.2 250 3.2 MT.1 a

LTDD1050A300M1 10.5 203.2 303.2 300 3.2 MT.1 a

LTDD1050A350M1 10.5 228.2 353.2 350 3.2 MT.1 a

LTDD1050A400M1 10.5 253.2 403.2 400 3.2 MT.1 a

LTDD1100A250M1 11.0 153.3 253.3 250 3.3 MT.1 a

LTDD1100A300M1 11.0 203.3 303.3 300 3.3 MT.1 a

DC LCF OAL LF PL CZC

LTDD1100A350M1 11.0 228.3 353.3 350 3.3 MT.1 a

LTDD1100A400M1 11.0 253.3 403.3 400 3.3 MT.1 a

LTDD1150A250M1 11.5 153.5 253.5 250 3.5 MT.1 a

LTDD1150A300M1 11.5 203.5 303.5 300 3.5 MT.1 a

LTDD1150A350M1 11.5 228.5 353.5 350 3.5 MT.1 a

LTDD1150A400M1 11.5 253.5 403.5 400 3.5 MT.1 a

LTDD1200A250M1 12.0 153.6 253.6 250 3.6 MT.1 a

LTDD1200A300M1 12.0 203.6 303.6 300 3.6 MT.1 a

LTDD1200A350M1 12.0 228.6 353.6 350 3.6 MT.1 a

LTDD1200A400M1 12.0 253.6 403.6 400 3.6 MT.1 a

LTDD1250A250M1 12.5 153.8 253.8 250 3.8 MT.1 a

LTDD1250A300M1 12.5 203.8 303.8 300 3.8 MT.1 a

LTDD1250A350M1 12.5 228.8 353.8 350 3.8 MT.1 a

LTDD1250A400M1 12.5 253.8 403.8 400 3.8 MT.1 a

LTDD1300A250M1 13.0 153.9 253.9 250 3.9 MT.1 a

LTDD1300A300M1 13.0 203.9 303.9 300 3.9 MT.1 a

LTDD1300A350M1 13.0 228.9 353.9 350 3.9 MT.1 a

LTDD1300A400M1 13.0 253.9 403.9 400 3.9 MT.1 a

LTDD1350A300M1 13.5 204.1 304.1 300 4.1 MT.1 a

LTDD1350A350M1 13.5 229.1 354.1 350 4.1 MT.1 a

LTDD1350A400M1 13.5 254.1 404.1 400 4.1 MT.1 a

LTDD1350A450M1 13.5 304.1 454.1 450 4.1 MT.1 a

LTDD1350A500M1 13.5 354.1 504.1 500 4.1 MT.1 a

LTDD1350A600M1 13.5 404.1 604.1 600 4.1 MT.1 a

LTDD1400A300M1 14.0 204.2 304.2 300 4.2 MT.1 a

LTDD1400A350M1 14.0 229.2 354.2 350 4.2 MT.1 a

LTDD1400A400M1 14.0 254.2 404.2 400 4.2 MT.1 a

LTDD1400A450M1 14.0 304.2 454.2 450 4.2 MT.1 a

LTDD1400A500M1 14.0 354.2 504.2 500 4.2 MT.1 a

LTDD1400A600M1 14.0 404.2 604.2 600 4.2 MT.1 a

LTDD1450A300M2 14.5 179.4 304.4 300 4.4 MT.2 a

LTDD1450A350M2 14.5 229.4 354.4 350 4.4 MT.2 a

LTDD1450A400M2 14.5 254.4 404.4 400 4.4 MT.2 a

LTDD1450A450M2 14.5 304.4 454.4 450 4.4 MT.2 a

LTDD1450A500M2 14.5 354.4 504.4 500 4.4 MT.2 a

LTDD1450A600M2 14.5 404.4 604.4 600 4.4 MT.2 a

a

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039
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a : 표준재고품

테이퍼 드릴

롱 테이퍼 드릴

깊은 드릴가공용으로서 폭넓게 사용할 수 있습니다.

DC=6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦30 30<DC≦40

강 주  철 비철금속

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

LU = LCF-2DC※
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P

DC LCF OAL LF PL CZC

LTDD1500A300M2 15.0 179.5 304.5 300 4.5 MT.2 a

LTDD1500A350M2 15.0 229.5 354.5 350 4.5 MT.2 a

LTDD1500A400M2 15.0 254.5 404.5 400 4.5 MT.2 a

LTDD1500A450M2 15.0 304.5 454.5 450 4.5 MT.2 a

LTDD1500A500M2 15.0 354.5 504.5 500 4.5 MT.2 a

LTDD1500A600M2 15.0 404.5 604.5 600 4.5 MT.2 a

LTDD1550A300M2 15.5 179.7 304.7 300 4.7 MT.2 a

LTDD1550A350M2 15.5 229.7 354.7 350 4.7 MT.2 a

LTDD1550A400M2 15.5 254.7 404.7 400 4.7 MT.2 a

LTDD1550A450M2 15.5 304.7 454.7 450 4.7 MT.2 a

LTDD1550A500M2 15.5 354.7 504.7 500 4.7 MT.2 a

LTDD1550A600M2 15.5 404.7 604.7 600 4.7 MT.2 a

LTDD1600A300M2 16.0 179.8 304.8 300 4.8 MT.2 a

LTDD1600A350M2 16.0 229.8 354.8 350 4.8 MT.2 a

LTDD1600A400M2 16.0 254.8 404.8 400 4.8 MT.2 a

LTDD1600A450M2 16.0 304.8 454.8 450 4.8 MT.2 a

LTDD1600A500M2 16.0 354.8 504.8 500 4.8 MT.2 a

LTDD1600A600M2 16.0 404.8 604.8 600 4.8 MT.2 a

LTDD1650A300M2 16.5 180.0 305.0 300 5.0 MT.2 a

LTDD1650A350M2 16.5 230.0 355.0 350 5.0 MT.2 a

LTDD1650A400M2 16.5 255.0 405.0 400 5.0 MT.2 a

LTDD1650A450M2 16.5 305.0 455.0 450 5.0 MT.2 a

LTDD1650A500M2 16.5 355.0 505.0 500 5.0 MT.2 a

LTDD1650A600M2 16.5 405.0 605.0 600 5.0 MT.2 a

LTDD1700A300M2 17.0 180.1 305.1 300 5.1 MT.2 a

LTDD1700A350M2 17.0 230.1 355.1 350 5.1 MT.2 a

LTDD1700A400M2 17.0 255.1 405.1 400 5.1 MT.2 a

LTDD1700A450M2 17.0 305.1 455.1 450 5.1 MT.2 a

LTDD1700A500M2 17.0 355.1 505.1 500 5.1 MT.2 a

LTDD1700A600M2 17.0 405.1 605.1 600 5.1 MT.2 a

LTDD1750A300M2 17.5 180.3 305.3 300 5.3 MT.2 a

LTDD1750A350M2 17.5 230.3 355.3 350 5.3 MT.2 a

LTDD1750A400M2 17.5 255.3 405.3 400 5.3 MT.2 a

LTDD1750A450M2 17.5 305.3 455.3 450 5.3 MT.2 a

LTDD1750A500M2 17.5 355.3 505.3 500 5.3 MT.2 a

LTDD1750A600M2 17.5 405.3 605.3 600 5.3 MT.2 a

LTDD1800A300M2 18.0 180.4 305.4 300 5.4 MT.2 a

LTDD1800A350M2 18.0 230.4 355.4 350 5.4 MT.2 a

LTDD1800A400M2 18.0 255.4 405.4 400 5.4 MT.2 a

LTDD1800A450M2 18.0 305.4 455.4 450 5.4 MT.2 a

LTDD1800A500M2 18.0 355.4 505.4 500 5.4 MT.2 a

LTDD1800A600M2 18.0 405.4 605.4 600 5.4 MT.2 a

LTDD1900A300M2 19.0 180.7 305.7 300 5.7 MT.2 a

LTDD1900A350M2 19.0 230.7 355.7 350 5.7 MT.2 a

LTDD1900A400M2 19.0 255.7 405.7 400 5.7 MT.2 a

LTDD1900A450M2 19.0 305.7 455.7 450 5.7 MT.2 a

LTDD1900A500M2 19.0 355.7 505.7 500 5.7 MT.2 a

LTDD1900A600M2 19.0 405.7 605.7 600 5.7 MT.2 a

DC LCF OAL LF PL CZC

LTDD2000A300M2 20.0 181.0 306.0 300 6.0 MT.2 a

LTDD2000A350M2 20.0 231.0 356.0 350 6.0 MT.2 a

LTDD2000A400M2 20.0 256.0 406.0 400 6.0 MT.2 a

LTDD2000A450M2 20.0 306.0 456.0 450 6.0 MT.2 a

LTDD2000A500M2 20.0 356.0 506.0 500 6.0 MT.2 a

LTDD2000A600M2 20.0 406.0 606.0 600 6.0 MT.2 a

LTDD2100A350M2 21.0 231.3 356.3 350 6.3 MT.2 a

LTDD2100A400M2 21.0 256.3 406.3 400 6.3 MT.2 a

LTDD2100A450M2 21.0 306.3 456.3 450 6.3 MT.2 a

LTDD2100A500M2 21.0 356.3 506.3 500 6.3 MT.2 a

LTDD2100A600M2 21.0 406.3 606.3 600 6.3 MT.2 a

LTDD2200A350M2 22.0 231.6 356.6 350 6.6 MT.2 a

LTDD2200A400M2 22.0 256.6 406.6 400 6.6 MT.2 a

LTDD2200A450M2 22.0 306.6 456.6 450 6.6 MT.2 a

LTDD2200A500M2 22.0 356.6 506.6 500 6.6 MT.2 a

LTDD2200A600M2 22.0 406.6 606.6 600 6.6 MT.2 a

LTDD2300A350M2 23.0 231.9 356.9 350 6.9 MT.2 a

LTDD2300A400M2 23.0 256.9 406.9 400 6.9 MT.2 a

LTDD2300A450M2 23.0 306.9 456.9 450 6.9 MT.2 a

LTDD2300A500M2 23.0 356.9 506.9 500 6.9 MT.2 a

LTDD2300A600M2 23.0 406.9 606.9 600 6.9 MT.2 a

LTDD2400A350M3 24.0 207.2 357.2 350 7.2 MT.3 a

LTDD2400A400M3 24.0 257.2 407.2 400 7.2 MT.3 a

LTDD2400A450M3 24.0 307.2 457.2 450 7.2 MT.3 a

LTDD2400A500M3 24.0 357.2 507.2 500 7.2 MT.3 a

LTDD2400A600M3 24.0 407.2 607.2 600 7.2 MT.3 a

LTDD2500A350M3 25.0 207.5 357.5 350 7.5 MT.3 a

LTDD2500A400M3 25.0 257.5 407.5 400 7.5 MT.3 a

LTDD2500A450M3 25.0 307.5 457.5 450 7.5 MT.3 a

LTDD2500A500M3 25.0 357.5 507.5 500 7.5 MT.3 a

LTDD2500A600M3 25.0 407.5 607.5 600 7.5 MT.3 a

LTDD2600A400M3 26.0 257.8 407.8 400 7.8 MT.3 a

LTDD2600A450M3 26.0 307.8 457.8 450 7.8 MT.3 a

LTDD2600A500M3 26.0 357.8 507.8 500 7.8 MT.3 a

LTDD2600A600M3 26.0 407.8 607.8 600 7.8 MT.3 a

LTDD2700A400M3 27.0 258.1 408.1 400 8.1 MT.3 a

LTDD2700A450M3 27.0 308.1 458.1 450 8.1 MT.3 a

LTDD2700A500M3 27.0 358.1 508.1 500 8.1 MT.3 a

LTDD2700A600M3 27.0 408.1 608.1 600 8.1 MT.3 a

LTDD2800A400M3 28.0 258.4 408.4 400 8.4 MT.3 a

LTDD2800A450M3 28.0 308.4 458.4 450 8.4 MT.3 a

LTDD2800A500M3 28.0 358.4 508.4 500 8.4 MT.3 a

LTDD2800A600M3 28.0 408.4 608.4 600 8.4 MT.3 a

LTDD2900A400M3 29.0 258.7 408.7 400 8.7 MT.3 a

LTDD2900A450M3 29.0 308.7 458.7 450 8.7 MT.3 a

LTDD2900A500M3 29.0 358.7 508.7 500 8.7 MT.3 a

LTDD2900A600M3 29.0 408.7 608.7 600 8.7 MT.3 a

LTDD3000A400M3 30.0 259.0 409.0 400 9.0 MT.3 a

P203
R001

하이스

드
릴
가
공

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

절삭조건

기술자료

 



P202

P

DC LCF OAL LF PL CZC

LTDD3000A450M3 30.0 309.0 459.0 450 9.0 MT.3 a

LTDD3000A500M3 30.0 359.0 509.0 500 9.0 MT.3 a

LTDD3000A600M3 30.0 409.0 609.0 600 9.0 MT.3 a

LTDD3100A450M3 31.0 309.3 459.3 450 9.3 MT.3 a

LTDD3100A500M3 31.0 359.3 509.3 500 9.3 MT.3 a

LTDD3100A600M3 31.0 409.3 609.3 600 9.3 MT.3 a

LTDD3200A450M3 32.0 309.6 459.6 450 9.6 MT.3 a

LTDD3200A500M3 32.0 359.6 509.6 500 9.6 MT.3 a

LTDD3200A600M3 32.0 409.6 609.6 600 9.6 MT.3 a

LTDD3300A500M4 33.0 359.9 509.9 500 9.9 MT.4 a

LTDD3300A600M4 33.0 409.9 609.9 600 9.9 MT.4 a

LTDD3400A500M4 34.0 360.2 510.2 500 10.2 MT.4 a

LTDD3400A600M4 34.0 410.2 610.2 600 10.2 MT.4 a

LTDD3500A500M4 35.0 360.5 510.5 500 10.5 MT.4 a

DC LCF OAL LF PL CZC

LTDD3500A600M4 35.0 410.5 610.5 600 10.5 MT.4 a

LTDD3600A500M4 36.0 360.8 510.8 500 10.8 MT.4 a

LTDD3600A600M4 36.0 410.8 610.8 600 10.8 MT.4 a

LTDD3700A500M4 37.0 361.1 511.1 500 11.1 MT.4 a

LTDD3700A600M4 37.0 411.1 611.1 600 11.1 MT.4 a

LTDD3800A500M4 38.0 361.4 511.4 500 11.4 MT.4 a

LTDD3800A600M4 38.0 411.4 611.4 600 11.4 MT.4 a

LTDD3900A500M4 39.0 361.7 511.7 500 11.7 MT.4 a

LTDD3900A600M4 39.0 411.7 611.7 600 11.7 MT.4 a

LTDD4000A500M4 40.0 362.0 512.0 500 12.0 MT.4 a

LTDD4000A600M4 40.0 412.0 612.0 600 12.0 MT.4 a

LTD하이스

드
릴
가
공

a : 표준재고품

테이퍼 드릴

롱 테이퍼 드릴

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

 



P203

P

A

6.0 1100 0.18 900 0.15 600 0.13 1100 0.18
8.0 800 0.20 670 0.18 450 0.15 900 0.20

10.0 650 0.22 540 0.20 350 0.18 700 0.22
12.0 520 0.24 450 0.22 300 0.20 600 0.24
15.0 420 0.28 360 0.24 240 0.22 470 0.28
20.0 320 0.33 270 0.26 180 0.24 350 0.33
25.0 250 0.36 210 0.28 145 0.26 280 0.36
30.0 210 0.40 180 0.30 120 0.28 230 0.40
40.0 160 0.42 130 0.32 90 0.30 180 0.42

6.0 800 0.18 530 0.10 1100 0.18 2100 0.23
8.0 600 0.20 400 0.13 800 0.20 1600 0.28

10.0 480 0.22 310 0.15 650 0.22 1200 0.33
12.0 400 0.24 250 0.17 520 0.24 1000 0.38
15.0 320 0.26 170 0.20 420 0.26 850 0.42
20.0 240 0.28 130 0.23 320 0.28 630 0.45
25.0 190 0.32 100 0.24 250 0.32 500 0.48
30.0 160 0.35 85 0.25 210 0.35 400 0.50
40.0 120 0.38 65 0.28 160 0.38 300 0.52

하이스

드
릴
가
공

추천절삭조건

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

피삭재
구조용강 SS
탄소강 S-C

（─25HRC）

합금강 SCM 
공구강 SK

（─35HRC）

합금강 SCM
다이스강 SKD
（─40HRC）

주철 FC

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

피삭재

스텐레스 용

마르틴 사이트계SUS420
페라이트계SUS430

오스테나이트계, SUS304
석출경화계 SUS630

동합금, 황동 알루미늄 합금

주1）　 깊은 드릴가공을 하는 경우에는 절삭조건의 감소율을 참고로 절삭조건을 내려서 해 주십시요.
주2）　 이 표는 수용성 절삭유제를 이용한 경우의 절삭조건 기준값으로, 작업내용에 따라 수정 및 조정을 해 주십시오.
주3）　 고속도강 롱 드릴은 초경 롱 드릴에 비해 강성이 낮습니다. 드릴의 휨/굽힘으로 인한 문제를 예방하기 위해 사용 시에는 가이드용 

부시 및 가이드 구멍(1~2DC 정도)을 이용해 주십시오.
주4）　 가이드용 부시를 사용할 경우는 홈 길이>A치수(아래 그림)가 되도록 드릴을 선정해 주십시오.

가이드용 부시 드릴경 1.0～1.5배

부시 상단으로부터 
워크 하단까지 거리

관통대

가공물

가이드 구멍가공가이드용 부시

z 가이드구멍 가공용 드릴의 선단각은 롱드릴의 선단각 118°보
다 작지 않게 해 주십시요.
VIOLET 고정도 드릴（S）VAPDS 을 추천합니다.

x 가이드구멍의 정도(진원)가양호할 것.

c 구멍 깊이는 DC×1~2정도로 OK
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GWTS

DC LCF OAL LF PL CZC

GWTSD0600M1 6.0 69.8 149.8 148 1.8 MT.1 a

GWTSD0620M1 6.2 73.9 153.9 152 1.9 MT.1 a

GWTSD0650M1 6.5 74.0 154.0 152 2.0 MT.1 a

GWTSD0680M1 6.8 77.0 157.0 155 2.0 MT.1 a

GWTSD0690M1 6.9 77.1 157.1 155 2.1 MT.1 a

GWTSD0700M1 7.0 77.1 157.1 155 2.1 MT.1 a

GWTSD0720M1 7.2 80.2 160.2 158 2.2 MT.1 a

GWTSD0750M1 7.5 80.3 160.3 158 2.3 MT.1 a

GWTSD0780M1 7.8 84.3 164.3 162 2.3 MT.1 a

GWTSD0800M1 8.0 84.4 164.4 162 2.4 MT.1 a

GWTSD0820M1 8.2 87.5 170.5 168 2.5 MT.1 a

GWTSD0850M1 8.5 87.6 170.6 168 2.6 MT.1 a

GWTSD0880M1 8.8 90.6 174.6 172 2.6 MT.1 a

GWTSD0900M1 9.0 90.7 174.7 172 2.7 MT.1 a

GWTSD0920M1 9.2 94.8 177.8 175 2.8 MT.1 a

GWTSD0950M1 9.5 94.9 177.9 175 2.9 MT.1 a

GWTSD0980M1 9.8 97.9 180.9 178 2.9 MT.1 a

GWTSD1000M1 10.0 98.0 181.0 178 3.0 MT.1 a

GWTSD1020M1 10.2 101.1 185.1 182 3.1 MT.1 a

GWTSD1030M1 10.3 101.1 185.1 182 3.1 MT.1 a

GWTSD1050M1 10.5 101.2 185.2 182 3.2 MT.1 a

GWTSD1100M1 11.0 105.3 188.3 185 3.3 MT.1 a

GWTSD1150M1 11.5 108.5 191.5 188 3.5 MT.1 a

GWTSD1200M1 12.0 111.6 195.6 192 3.6 MT.1 a

GWTSD1220M2 12.2 115.7 215.7 212 3.7 MT.2 a

GWTSD1230M2 12.3 115.7 215.7 212 3.7 MT.2 a

GWTSD1250M2 12.5 115.8 215.8 212 3.8 MT.2 a

GWTSD1300M2 13.0 118.9 218.9 215 3.9 MT.2 a

DC LCF OAL LF PL CZC

GWTSD1350M2 13.5 122.1 222.1 218 4.1 MT.2 a

GWTSD1400M2 14.0 126.2 226.2 222 4.2 MT.2 a

GWTSD1410M2 14.1 126.2 226.2 222 4.2 MT.2 a

GWTSD1420M2 14.2 126.3 226.3 222 4.3 MT.2 a

GWTSD1450M2 14.5 126.4 226.4 222 4.4 MT.2 a

GWTSD1500M2 15.0 129.5 229.5 225 4.5 MT.2 a

GWTSD1550M2 15.5 132.7 232.7 228 4.7 MT.2 a

GWTSD1600M2 16.0 134.8 234.8 230 4.8 MT.2 a

GWTSD1650M2 16.5 137.0 237.0 232 5.0 MT.2 a

GWTSD1700M2 17.0 140.1 240.1 235 5.1 MT.2 a

GWTSD1750M2 17.5 145.3 245.3 240 5.3 MT.2 a

GWTSD1800M2 18.0 145.4 245.4 240 5.4 MT.2 a

GWTSD1850M2 18.5 150.6 250.6 245 5.6 MT.2 a

GWTSD1900M2 19.0 150.7 250.7 245 5.7 MT.2 a

GWTSD1950M2 19.5 155.9 255.9 250 5.9 MT.2 a

GWTSD2000M2 20.0 156.0 256.0 250 6.0 MT.2 a

GWTSD2100M3 21.0 161.3 281.3 275 6.3 MT.3 a

GWTSD2200M3 22.0 166.6 286.6 280 6.6 MT.3 a

GWTSD2300M3 23.0 171.9 291.9 285 6.9 MT.3 a

GWTSD2400M3 24.0 172.2 292.2 285 7.2 MT.3 a

GWTSD2500M3 25.0 172.5 292.5 285 7.5 MT.3 a

GWTSD2600M3 26.0 172.8 292.8 285 7.8 MT.3 a

GWTSD2700M3 27.0 178.1 298.1 290 8.1 MT.3 a

GWTSD2800M4 28.0 183.4 328.4 320 8.4 MT.4 a

GWTSD2900M4 29.0 188.7 333.7 325 8.7 MT.4 a

GWTSD3000M4 30.0 194.0 339.0 330 9.0 MT.4 a

GWTSD3100M4 31.0 199.3 344.3 335 9.3 MT.4 a

GWTSD3200M4 32.0 204.6 349.6 340 9.6 MT.4 a

a

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039

P M K N

P208

하이스

드
릴
가
공

G-스텝 프리 테이퍼 드릴

깊은 드릴가공에 최적입니다. 논스텝으로 깊은 드릴가공을  
할 수 있습니다. 또한 얕은 드릴가공에도 유효합니다.

DC=6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦30 30<DC≦32

강 스텐레스강 주  철 비철금속

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

a : 표준재고품

절삭조건

테이퍼 드릴

LU = LCF-2DC※
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P M K N S H

GTTD

DC LCF OAL LF PL CZC

GTTDD1700M3 17.0 135 257.9 255 2.9 MT.3 a

GTTDD1750M3 17.5 140 263.0 260 3.0 MT.3 a

GTTDD1800M3 18.0 140 263.0 260 3.0 MT.3 a

GTTDD1900M3 19.0 145 268.2 265 3.2 MT.3 a

GTTDD2000M3 20.0 150 273.3 270 3.3 MT.3 a

GTTDD2150M3 21.5 160 283.6 280 3.6 MT.3 a

GTTDD2200M3 22.0 160 283.7 280 3.7 MT.3 a

GTTDD2250M3 22.5 165 288.8 285 3.8 MT.3 a

GTTDD2300M3 23.0 165 288.8 285 3.8 MT.3 a

GTTDD2350M3 23.5 165 289.0 285 4.0 MT.3 a

DC LCF OAL LF PL CZC

GTTDD2400M3 24.0 165 289.0 285 4.0 MT.3 a

GTTDD2450M3 24.5 165 289.1 285 4.1 MT.3 a

GTTDD2500M3 25.0 165 289.1 285 4.1 MT.3 a

GTTDD2600M3 26.0 165 289.3 285 4.3 MT.3 a

GTTDD2650M3 26.5 170 294.4 290 4.4 MT.3 a

GTTDD2800M4 28.0 175 324.5 320 4.5 MT.4 a

GTTDD3200M4 32.0 195 345.0 340 5.0 MT.4 a

a

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039

P

P208
R001

하이스

드
릴
가
공

절삭조건

기술자료

G-철골용 테이퍼드릴

깊은 드릴가공용으로서 폭넓게 사용할 수 있습니다.

17≦DC≦1818<DC≦3030<DC≦32

강

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

LU = LCF-2DC※
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P M K N S H

TTD

DC LCF OAL LF PL CZC

TTDD1700M3 17.0 135 257.9 255 2.9 MT.3 a

TTDD1750M3 17.5 140 263.0 260 3.0 MT.3 a

TTDD1800M3 18.0 140 263.0 260 3.0 MT.3 a

TTDD1900M3 19.0 145 268.2 265 3.2 MT.3 a

TTDD2000M3 20.0 150 273.3 270 3.3 MT.3 a

TTDD2150M3 21.5 160 283.6 280 3.6 MT.3 a

TTDD2200M3 22.0 160 283.7 280 3.7 MT.3 a

TTDD2250M3 22.5 165 288.8 285 3.8 MT.3 a

TTDD2300M3 23.0 165 288.8 285 3.8 MT.3 a

TTDD2350M3 23.5 165 289.0 285 4.0 MT.3 a

DC LCF OAL LF PL CZC

TTDD2400M3 24.0 165 289.0 285 4.0 MT.3 a

TTDD2450M3 24.5 165 289.1 285 4.1 MT.3 a

TTDD2500M3 25.0 165 289.1 285 4.1 MT.3 a

TTDD2600M3 26.0 165 289.3 285 4.3 MT.3 a

TTDD2650M3 26.5 170 294.4 290 4.4 MT.3 a

TTDD2800M4 28.0 175 324.5 320 4.5 MT.4 a

TTDD3200M4 32.0 195 345.0 340 5.0 MT.4 a

a

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039

P

P209
R001

하이스

드
릴
가
공

절삭조건

기술자료

규격

치수 (mm)

재
고 규격

치수 (mm)

재
고

철골용 테이퍼 드릴

선단부가 2단각도 설계로 되어있어 H형, 
I형 강의 고능률 드릴가공을 가능하게 합니다.  

17≦DC≦1818<DC≦3030<DC≦32

강

테이퍼 드릴

LU = LCF-2DC※

a : 표준재고품
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P

D
C

D
C

O
N

LCF
LU

OAL

LFPL

SI
G

 1
18

°

P M K N S H

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

3KD

DC LCF OAL LF PL DCON

3KD6D0700 7.0 37.1 77.1 75 2.1 6.5 a

3KD6D0750 7.5 37.3 77.3 75 2.3 6.5 a

3KD6D0800 8.0 37.4 77.4 75 2.4 6.5 a

3KD6D0850 8.5 37.6 77.6 75 2.6 6.5 a

3KD6D0900 9.0 37.7 77.7 75 2.7 6.5 a

3KD6D0950 9.5 37.9 77.9 75 2.9 6.5 a

3KD6D1000 10.0 53.0 93.0 90 3.0 6.5 a

3KD6D1050 10.5 53.2 93.2 90 3.2 6.5 a

3KD6D1100 11.0 53.3 93.3 90 3.3 6.5 a

3KD6D1150 11.5 53.5 93.5 90 3.5 6.5 a

3KD6D1200 12.0 53.6 93.6 90 3.6 6.5 a

3KD6D1250 12.5 53.8 93.8 90 3.8 6.5 a

3KD6D1300 13.0 53.9 93.9 90 3.9 6.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

3KD13D1350 13.5 89.1 144.1 140 4.1 13 a

3KD13D1400 14.0 89.2 144.2 140 4.2 13 a

3KD13D1450 14.5 89.4 144.4 140 4.4 13 a

3KD13D1500 15.0 89.5 144.5 140 4.5 13 a

3KD13D1550 15.5 89.7 144.7 140 4.7 13 a

3KD13D1600 16.0 89.8 144.8 140 4.8 13 a

3KD13D1650 16.5 90.0 145.0 140 5.0 13 a

3KD13D1700 17.0 90.1 145.1 140 5.1 13 a

3KD13D1750 17.5 90.3 145.3 140 5.3 13 a

3KD13D1800 18.0 90.4 145.4 140 5.4 13 a

3KD13D1850 18.5 90.6 145.6 140 5.6 13 a

3KD13D1900 19.0 90.7 145.7 140 5.7 13 a

3KD13D1950 19.5 90.9 145.9 140 5.9 13 a

3KD13D2000 20.0 91.0 146.0 140 6.0 13 a

3KD13D2050 20.5 91.2 146.2 140 6.2 13 a

3KD13D2100 21.0 91.3 146.3 140 6.3 13 a

3KD13D2150 21.5 91.5 146.5 140 6.5 13 a

3KD13D2200 22.0 91.6 146.6 140 6.6 13 a

3KD13D2250 22.5 91.8 146.8 140 6.8 13 a

3KD13D2300 23.0 91.9 146.9 140 6.9 13 a

3KD13D2350 23.5 92.1 147.1 140 7.1 13 a

3KD13D2400 24.0 92.2 147.2 140 7.2 13 a

3KD13D2450 24.5 92.4 147.4 140 7.4 13 a

3KD13D2500 25.0 92.5 147.5 140 7.5 13 a

3KD13D2550 25.5 92.7 147.7 140 7.7 13 a

3KD13D2600 26.0 92.8 147.8 140 7.8 13 a

DC LCF OAL LF PL DCON

3KD10D1000 10.0 53.0 93.0 90 3.0 10 a

3KD10D1050 10.5 53.2 93.2 90 3.2 10 a

3KD10D1100 11.0 53.3 93.3 90 3.3 10 a

3KD10D1150 11.5 53.5 93.5 90 3.5 10 a

3KD10D1200 12.0 53.6 93.6 90 3.6 10 a

3KD10D1250 12.5 53.8 93.8 90 3.8 10 a

3KD10D1300 13.0 53.9 93.9 90 3.9 10 a

3KD10D1350 13.5 89.1 144.1 140 4.1 10 a

3KD10D1400 14.0 89.2 144.2 140 4.2 10 a

3KD10D1450 14.5 89.4 144.4 140 4.4 10 a

3KD10D1500 15.0 89.5 144.5 140 4.5 10 a

3KD10D1550 15.5 89.7 144.7 140 4.7 10 a

3KD10D1600 16.0 89.8 144.8 140 4.8 10 a

a

P K N

R001

하이스

드
릴
가
공

7≦DC≦1010<DC≦1818<DC≦26

삼각드릴(6.5형)(10형)(13형）

삼각드릴

샹크경이 3종류로 통일되어, 전동 드릴 작업에 최적입니다.

6.5형 13형

10형

강 주  철 비철금속

규격

치수 (mm)

재
고

규격

치수 (mm)

재
고

규격

치수 (mm)

재
고

LU = LCF-2DC※

기술자료

 



P208

P

GSD  GWSS  GTD  GWTS  GTTD

0.5 8000 0.01 7000 0.008 6000 0.005 8000 0.01
1.0 6000 0.02 5500 0.01 4500 0.008 6000 0.02
2.0 4700 0.05 3600 0.03 2400 0.02 4700 0.05
3.0 3200 0.10 2400 0.08 1800 0.05 3500 0.10
6.0 1600 0.18 1200 0.15 900 0.13 1750 0.18
8.0 1200 0.20 900 0.18 680 0.15 1300 0.20

10.0 960 0.22 720 0.20 550 0.18 1100 0.22
12.0 800 0.24 600 0.22 450 0.20 880 0.24
15.0 630 0.28 480 0.24 350 0.22 700 0.28
20.0 470 0.33 360 0.26 260 0.24 530 0.33
25.0 380 0.36 290 0.28 210 0.26 420 0.36
30.0 310 0.40 240 0.30 180 0.28 330 0.40

0.5 8000 0.01 6000 0.01 8000 0.01 10000 0.02
1.0 5000 0.02 4000 0.02 6000 0.02 7000 0.04
2.0 2500 0.05 2300 0.04 4700 0.05 6000 0.08
3.0 1900 0.10 1500 0.07 3200 0.10 5500 0.13
6.0 950 0.18 750 0.10 1600 0.18 3100 0.23
8.0 700 0.20 530 0.13 1200 0.20 2300 0.28

10.0 560 0.22 420 0.15 960 0.22 1900 0.33
12.0 460 0.24 340 0.17 800 0.24 1600 0.38
15.0 360 0.26 270 0.20 630 0.26 1300 0.42
20.0 270 0.28 200 0.23 470 0.28 950 0.45
25.0 210 0.32 160 0.24 380 0.32 750 0.48
30.0 180 0.35 135 0.25 310 0.35 630 0.50

4DC 10% 10%
5DC 10% 15%
6DC 20% 20%
7DC 20% 20%

8DC 30% 20%
10DC 30% 25%
15DC 40% 30%
20DC 40% 45%

하이스

드
릴
가
공

추천절삭조건

TiN코팅 드릴

스트레이트 드릴／테이퍼 드릴

주 1）　깊은 드릴가공을 하는 경우에는 절삭조건의 감소율을 참고로 절삭조건을 내려서 해 주십시요 .
주 2）　이 표는 수용성 절삭유제를 이용한 경우의 절삭조건 기준값으로 , 작업내용에 따라 수정 및 조정을 해 주십시오 .

드릴가공에 있어서 절삭조건의 감소율

DC：드릴경

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

피삭재
구조용강 SS
탄소강 S-C

（─25HRC）

합금강 SCM 
공구강 SK

（─35HRC）

합금강 SCM
다이스강 SKD
（─40HRC）

주철 FC

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

피삭재

스텐레스 용

마르틴 사이트계SUS420
페라이트계SUS430

오스테나이트계, SUS304
석출경화계 SUS630

동합금, 황동 알루미늄 합금

구멍 깊이 절삭속도의 감소율 이송량의 감소율 구멍 깊이 절삭속도의 감소율 이송량의 감소율

     



P209

P

SD   KSD   TD   KTD   TTD

0.5 6000 0.01 5000 0.008 4000 0.005 6000 0.01
1.0 5000 0.02 4000 0.01 2800 0.008 5000 0.02
2.0 3000 0.05 2500 0.03 1800 0.02 3000 0.05
3.0 2100 0.10 1800 0.08 1200 0.05 2300 0.10
6.0 1100 0.18 900 0.15 600 0.13 1100 0.18
8.0 800 0.20 670 0.18 450 0.15 900 0.20

10.0 650 0.22 540 0.20 350 0.18 700 0.22
12.0 520 0.24 450 0.22 300 0.20 600 0.24
15.0 420 0.28 360 0.24 240 0.22 470 0.28
20.0 320 0.33 270 0.26 180 0.24 350 0.33
25.0 250 0.36 210 0.28 145 0.26 280 0.36
30.0 210 0.40 180 0.30 120 0.28 230 0.40
40.0 160 0.42 130 0.32 90 0.30 180 0.42

0.5 5000 0.01 4000 0.01 6000 0.01 10000 0.02
1.0 4000 0.02 3000 0.02 5000 0.02 7000 0.04
2.0 2200 0.05 1500 0.04 3000 0.05 5000 0.08
3.0 1600 0.10 1000 0.07 2100 0.10 4200 0.13
6.0 800 0.18 530 0.10 1100 0.18 2100 0.23
8.0 600 0.20 400 0.13 800 0.20 1600 0.28

10.0 480 0.22 310 0.15 650 0.22 1200 0.33
12.0 400 0.24 250 0.17 520 0.24 1000 0.38
15.0 320 0.26 170 0.20 420 0.26 850 0.42
20.0 240 0.28 130 0.23 320 0.28 630 0.45
25.0 190 0.32 100 0.24 250 0.32 500 0.48
30.0 160 0.35 85 0.25 210 0.35 400 0.50
40.0 120 0.38 65 0.28 160 0.38 300 0.52

4DC 10% 10%
5DC 10% 15%
6DC 20% 20%
7DC 20% 20%

8DC 30% 20%
10DC 30% 25%
15DC 40% 30%
20DC 40% 45%

하이스

드
릴
가
공

주 1）　깊은 드릴가공을 하는 경우에는 절삭조건의 감소율을 참고로 절삭조건을 내려서 해 주십시요 .
주 2）　이 표는 수용성 절삭유제를 이용한 경우의 절삭조건 기준값으로 , 작업내용에 따라 수정 및 조정을 해 주십시오 .

추천절삭조건

드릴가공에 있어서 절삭조건의 감소율

DC：드릴경

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

피삭재
구조용강 SS
탄소강 S-C

（─25HRC）

합금강 SCM 
공구강 SK

（─35HRC）

합금강 SCM
다이스강 SKD
（─40HRC）

주철 FC

구멍 깊이 절삭속도의 감소율 이송량의 감소율 구멍 깊이 절삭속도의 감소율 이송량의 감소율

표준드릴

드릴경
DC (mm)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

회전속도
(min-1)

이송량
(mm/rev)

피삭재

스텐레스 용

마르틴 사이트계SUS420
페라이트계SUS430

오스테나이트계, SUS304
석출경화계 SUS630

동합금, 황동 알루미늄 합금
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LBX
LU

OAL

D
C

LH

D
C

O
N
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SI
G

 1
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°

P M K N S H

STAW

y

DC

(L/D) LU LB
X

LH O
A

L

LF D
C

O
N

DC

VP
15

TF
VP

10
H

DP
50

10

10.0

─

10.4

1.5 STAWSS1000S16 a 16.8 23.8 33.8 81.8 80 16 TIP06F 10.0 STAWN1000TH a r

STAWK1000TG a

10.1 STAWN1010TH a r

3 STAWSN1000S16 a 31.8 38.8 48.8 96.8 95 16 TIP06F STAWK1010TG a

10.2 STAWN1020TH a r

5 STAWMN1000S16 a 51.8 58.8 68.8 116.8 115 16 TIP06F
STAWK1020TG a

10.3 STAWN1030TH a r

STAWK1030TG a

8 STAWLN1000S16 a 81.8 88.8 98.8 146.8 145 16 TIP06F 10.4 STAWN1040TH a r

STAWK1040TG a

10.5

─

10.9

1.5 STAWSS1050S16 a 17.7 23.9 33.9 81.9 80 16 TIP06F 10.5 STAWN1050TH a r

STAWK1050TG a

10.6 STAWN1060TH a r

3 STAWSN1050S16 a 33.4 38.9 48.9 96.9 95 16 TIP06F STAWK1060TG a

10.7 STAWN1070TH a r

5 STAWMN1050S16 a 54.4 58.9 68.9 116.9 115 16 TIP06F
STAWK1070TG a

10.8 STAWN1080TH a r

STAWK1080TG a

8 STAWLN1050S16 a 85.9 88.9 98.9 146.9 145 16 TIP06F 10.9 STAWN1090TH a r

STAWK1090TG a

11.0

─

11.4

1.5 STAWSS1100S16 a 18.5 27.0 38.0 86.0 84 16 TIP06F 11.0 STAWN1100TH a r

STAWK1100TG a

11.1 STAWN1110TH a r

3 STAWSN1100S16 a 35.0 43.0 54.0 102.0 100 16 TIP06F STAWK1110TG a

11.2 STAWN1120TH a r

5 STAWMN1100S16 a 57.0 68.0 79.0 127.0 125 16 TIP06F
STAWK1120TG a

11.3 STAWN1130TH a r

STAWK1130TG a

8 STAWLN1100S16 a 90.0 98.0 109.0 157.0 155 16 TIP06F 11.4 STAWN1140TH a r

STAWK1140TG a

11.5

─

11.9

1.5 STAWSS1150S16 a 19.4 27.1 38.1 86.1 84 16 TIP06F 11.5 STAWN1150TH a r

STAWK1150TG a

11.6 STAWN1160TH a r

3 STAWSN1150S16 a 36.6 43.1 54.1 102.1 100 16 TIP06F STAWK1160TG a

11.7 STAWN1170TH a r

5 STAWMN1150S16 a 59.6 68.1 79.1 127.1 125 16 TIP06F
STAWK1170TG a

11.8 STAWN1180TH a r

STAWK1180TG a

8 STAWLN1150S16 a 94.1 98.1 109.1 157.1 155 16 TIP06F 11.9 STAWN1190TH a r

STAWK1190TG a

12.0

─

12.4

1.5 STAWSS1200S16 a 20.2 29.2 41.2 89.2 87 16 TIP06F 12.0 STAWN1200TH a r

STAWK1200TG a

12.1 STAWN1210TH a r

3 STAWSN1200S16 a 38.2 47.2 59.2 107.2 105 16 TIP06F STAWK1210TG a

12.2 STAWN1220TH a r

5 STAWMN1200S16 a 62.2 72.2 84.2 132.2 130 16 TIP06F
STAWK1220TG a

12.3 STAWN1230TH a r

STAWK1230TG a

8 STAWLN1200S16 a 98.2 107.2 119.2 167.2 165 16 TIP06F 12.4 STAWN1240TH a r

STAWK1240TG a

P M K

F

초경

드
릴
가
공

a칩처리에 뛰어난 웨이브날 형
a강고한 클램프기구로, 안정된 소경 드릴가공이 가능

드릴가공[인서트형]

소경WSTAR인서트 드릴

강 스텐레스강 주  철

홀더규격

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

홀더 치수 (mm) 적용 팁

규  격
재　

고
(mm)

규  격

재고

렌치

※

※

※

※

※

주1） 상기 치수는 ※표시 인서트 셋팅 시의 치수입니다.
주2） 규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다르거나 면취날의 유무)에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

a : 표준재고품 r : 수주생산품
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P

DC

(L/D) LU LB
X

LH O
A

L

LF D
C

O
N

DC

VP
15

TF
VP

10
H

DP
50

10

12.5

─

12.9

1.5 STAWSS1250S16 a 21.1 29.3 41.3 89.3 87 16 TIP06F 12.5 STAWN1250TH a r

STAWK1250TG a

12.6 STAWN1260TH a r

3 STAWSN1250S16 a 39.8 47.3 59.3 107.3 105 16 TIP06F STAWK1260TG a

12.7 STAWN1270TH a r

5 STAWMN1250S16 a 64.8 72.3 84.3 132.3 130 16 TIP06F
STAWK1270TG a

12.8 STAWN1280TH a r

STAWK1280TG a

8 STAWLN1250S16 a 102.3 107.3 119.3 167.3 165 16 TIP06F 12.9 STAWN1290TH a r

STAWK1290TG a

13.0

─

13.4

1.5 STAWSS1300S16 a 21.9 32.4 45.4 93.4 91 16 TIP08W 13.0 STAWN1300TH a r

STAWK1300TG a

13.1 STAWN1310TH a r

3 STAWSN1300S16 a 41.4 51.4 64.4 112.4 110 16 TIP08W STAWK1310TG a

13.2 STAWN1320TH a r

5 STAWMN1300S16 a 67.4 76.4 89.4 137.4 135 16 TIP08W
STAWK1320TG a

13.3 STAWN1330TH a r

STAWK1330TG a

8 STAWLN1300S16 a 106.4 116.4 129.4 177.4 175 16 TIP08W 13.4 STAWN1340TH a r

STAWK1340TG a

13.5

─

13.9

1.5 STAWSS1350S16 a 22.8 32.5 45.5 93.5 91 16 TIP08W 13.5 STAWN1350TH a r

STAWK1350TG a

13.6 STAWN1360TH a r

3 STAWSN1350S16 a 43.0 51.5 64.5 112.5 110 16 TIP08W STAWK1360TG a

13.7 STAWN1370TH a r

5 STAWMN1350S16 a 70.0 76.5 89.5 137.5 135 16 TIP08W
STAWK1370TG a

13.8 STAWN1380TH a r

STAWK1380TG a

8 STAWLN1350S16 a 110.5 116.5 129.5 177.5 175 16 TIP08W 13.9 STAWN1390TH a r

STAWK1390TG a

14.0

─

14.4

1.5 STAWSS1400S16 a 23.5 33.5 47.5 95.5 93 16 TIP08W 14.0 STAWN1400TH a

STAWK1400TG a

14.1 STAWN1410TH a

3 STAWSN1400S16 a 44.5 55.5 69.5 117.5 115 16 TIP08W STAWK1410TG a

14.2 STAWN1420TH a

5 STAWMN1400S16 a 72.5 85.5 99.5 147.5 145 16 TIP08W
STAWK1420TG a

14.3 STAWN1430TH a

STAWK1430TG a

8 STAWLN1400S16 a 114.5 124.5 139.5 187.5 185 16 TIP08W 14.4 STAWN1440TH a

STAWK1440TG a

14.5

─

14.9

1.5 STAWSS1450S16 a 24.4 33.6 47.6 95.6 93 16 TIP08W 14.5 STAWN1450TH a

STAWK1450TG a

14.6 STAWN1460TH a

3 STAWSN1450S16 a 46.1 55.6 69.6 117.6 115 16 TIP08W STAWK1460TG a

14.7 STAWN1470TH a

5 STAWMN1450S16 a 75.1 85.6 99.6 147.6 145 16 TIP08W
STAWK1470TG a

14.8 STAWN1480TH a

STAWK1480TG a

8 STAWLN1450S16 a 118.6 124.6 139.6 187.6 185 16 TIP08W 14.9 STAWN1490TH a

STAWK1490TG a

15.0

─

15.4

1.5 STAWSS1500S20 a 25.2 35.7 50.7 100.7 98 20 TIP08W 15.0 STAWN1500TH a

STAWK1500TG a

15.1 STAWN1510TH a

3 STAWSN1500S20 a 47.7 62.7 77.7 127.7 125 20 TIP08W STAWK1510TG a

15.2 STAWN1520TH a

5 STAWMN1500S20 a 77.7 92.7 107.7 157.7 155 20 TIP08W
STAWK1520TG a

15.3 STAWN1530TH a

STAWK1530TG a

8 STAWLN1500S20 a 122.7 132.7 150.7 200.7 198 20 TIP08W 15.4 STAWN1540TH a

STAWK1540TG a

P213
P217
P218

Q001
R001

F W

초경

드
릴
가
공

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

홀더 치수 (mm) 적용 팁

규  격
재　

고
(mm)

규  격

재고

렌치

※

※

※

※

※

※

팁 상세설명

절삭조건

사용상의 포인트

부품

기술자료

 



P212

P

DC

(L/D) LU LB
X

LH O
A

L

LF D
C

O
N

DC

VP
15

TF
VP

10
H

DP
50

10

15.5

─

16.4

1.5 STAWSS1600S20 a 26.1 36.8 52.8 102.8 100 20 TIP10W

15.5 STAWN1550T a

STAWK1550TG a

15.6 STAWN1560T a

STAWK1560TG a

15.7 STAWN1570T a

3 STAWSN1600S20 a 49.3 62.8 82.8 132.8 130 20 TIP10W

STAWK1570TG a

15.8 STAWN1580T a

STAWK1580TG a

15.9 STAWN1590T a

STAWK1590TG a

5 STAWMN1600S20 a 80.3 92.8 117.8 167.8 165 20 TIP10W

16.0 STAWN1600T a

STAWK1600TG a

16.1 STAWN1610T a

STAWK1610TG a

16.2 STAWN1620T a

8 STAWLN1600S20 a 126.8 140.8 160.8 210.8 208 20 TIP10W

STAWK1620TG a

16.3 STAWN1630T a

STAWK1630TG a

16.4 STAWN1640T a

STAWK1640TG a

16.5

─

17.4

1.5 STAWSS1700S20 a 27.8 39.0 56.0 106.0 103 20 TIP10W

16.5 STAWN1650T a

STAWK1650TG a

16.6 STAWN1660T a

STAWK1660TG a

16.7 STAWN1670T a

3 STAWSN1700S20 a 52.5 64.0 88.0 138.0 135 20 TIP10W

STAWK1670TG a

16.8 STAWN1680T a

STAWK1680TG a

16.9 STAWN1690T a

STAWK1690TG a

5 STAWMN1700S20 a 85.5 98.0 123.0 173.0 170 20 TIP10W

17.0 STAWN1700T a

STAWK1700TG a

17.1 STAWN1710T a

STAWK1710TG a

17.2 STAWN1720T a

8 STAWLN1700S20 a 135.0 149.0 169.0 219.0 216 20 TIP10W

STAWK1720TG a

17.3 STAWN1730T a

STAWK1730TG a

17.4 STAWN1740T a

STAWK1740TG a

17.5

─

18.4

1.5 STAWSS1800S20 a 29.5 40.2 58.2 108.2 105 20 TIP10W

17.5 STAWN1750T a

STAWK1750TG a

17.6 STAWN1760T a

STAWK1760TG a

17.7 STAWN1770T a

3 STAWSN1800S20 a 55.7 67.2 93.2 143.2 140 20 TIP10W

STAWK1770TG a

17.8 STAWN1780T a

STAWK1780TG a

17.9 STAWN1790T a

STAWK1790TG a

5 STAWMN1800S20 a 90.7 103.2 128.2 178.2 175 20 TIP10W

18.0 STAWN1800T a

STAWK1800TG a

18.1 STAWN1810T a

STAWK1810TG a

18.2 STAWN1820T a

8 STAWLN1800S20 a 143.2 157.2 177.2 227.2 224 20 TIP10W

STAWK1820TG a

18.3 STAWN1830T a

STAWK1830TG a

18.4 STAWN1840T a

STAWK1840TG a

STAW
W

초경

드
릴
가
공

주1） 상기 치수는 ※표시 인서트 셋팅 시의 치수입니다.
주2） 규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다르거나 면취날의 유무)에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

드릴가공[인서트형]

소경WSTAR인서트 드릴

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

홀더 치수 (mm) 적용 팁

규  격
재　

고
(mm)

규  격

재고

렌치

※

※

※

a : 표준재고품   r : 수주생산품
(1케이스 1개 포장입니다) 

 



P213

P

S INSL
LFPL

C
D

I

SI
G

 1
40

°

 
VP

15
TF

VP
10

H
CDI INSL LF PL S

STAWN1000TH a r 10.0 5.6 3.8 1.8 4.6 STAWSS1000S16
STAWSN1000S16
STAWMN1000S16
STAWLN1000S16

STAWN1010TH a r 10.1 5.6 3.8 1.8 4.6
STAWN1020TH a r 10.2 5.7 3.8 1.9 4.6
STAWN1030TH a r 10.3 5.7 3.8 1.9 4.6
STAWN1040TH a r 10.4 5.7 3.8 1.9 4.6
STAWN1050TH a r 10.5 5.9 4.0 1.9 4.8 STAWSS1050S16

STAWSN1050S16
STAWMN1050S16
STAWLN1050S16

STAWN1060TH a r 10.6 5.9 4.0 1.9 4.8
STAWN1070TH a r 10.7 5.9 4.0 1.9 4.8
STAWN1080TH a r 10.8 6.0 4.0 2.0 4.8
STAWN1090TH a r 10.9 6.0 4.0 2.0 4.8
STAWN1100TH a r 11.0 6.2 4.2 2.0 5.1 STAWSS1100S16

STAWSN1100S16
STAWMN1100S16
STAWLN1100S16

STAWN1110TH a r 11.1 6.2 4.2 2.0 5.1
STAWN1120TH a r 11.2 6.2 4.2 2.0 5.1
STAWN1130TH a r 11.3 6.3 4.2 2.1 5.1
STAWN1140TH a r 11.4 6.3 4.2 2.1 5.1
STAWN1150TH a r 11.5 6.5 4.4 2.1 5.3 STAWSS1150S16

STAWSN1150S16
STAWMN1150S16
STAWLN1150S16

STAWN1160TH a r 11.6 6.5 4.4 2.1 5.3
STAWN1170TH a r 11.7 6.5 4.4 2.1 5.3
STAWN1180TH a r 11.8 6.5 4.4 2.1 5.3
STAWN1190TH a r 11.9 6.6 4.4 2.2 5.3
STAWN1200TH a r 12.0 6.8 4.6 2.2 5.5 STAWSS1200S16

STAWSN1200S16
STAWMN1200S16
STAWLN1200S16

STAWN1210TH a r 12.1 6.8 4.6 2.2 5.5
STAWN1220TH a r 12.2 6.8 4.6 2.2 5.5
STAWN1230TH a r 12.3 6.8 4.6 2.2 5.5
STAWN1240TH a r 12.4 6.9 4.6 2.3 5.5
STAWN1250TH a r 12.5 7.1 4.8 2.3 5.8 STAWSS1250S16

STAWSN1250S16
STAWMN1250S16
STAWLN1250S16

STAWN1260TH a r 12.6 7.1 4.8 2.3 5.8
STAWN1270TH a r 12.7 7.1 4.8 2.3 5.8
STAWN1280TH a r 12.8 7.1 4.8 2.3 5.8
STAWN1290TH a r 12.9 7.1 4.8 2.3 5.8
STAWN1300TH a r 13.0 7.3 4.9 2.4 6.0 STAWSS1300S16

STAWSN1300S16
STAWMN1300S16
STAWLN1300S16

STAWN1310TH a r 13.1 7.3 4.9 2.4 6.0
STAWN1320TH a r 13.2 7.3 4.9 2.4 6.0
STAWN1330TH a r 13.3 7.3 4.9 2.4 6.0
STAWN1340TH a r 13.4 7.3 4.9 2.4 6.0
STAWN1350TH a r 13.5 7.6 5.1 2.5 6.2 STAWSS1350S16

STAWSN1350S16
STAWMN1350S16
STAWLN1350S16

STAWN1360TH a r 13.6 7.6 5.1 2.5 6.2
STAWN1370TH a r 13.7 7.6 5.1 2.5 6.2
STAWN1380TH a r 13.8 7.6 5.1 2.5 6.2
STAWN1390TH a r 13.9 7.6 5.1 2.5 6.2
STAWN1400TH a 14.0 7.8 5.3 2.5 6.4 STAWSS1400S16

STAWSN1400S16
STAWMN1400S16
STAWLN1400S16

STAWN1410TH a 14.1 7.9 5.3 2.6 6.4
STAWN1420TH a 14.2 7.9 5.3 2.6 6.4
STAWN1430TH a 14.3 7.9 5.3 2.6 6.4
STAWN1440TH a 14.4 7.9 5.3 2.6 6.4

P217
P218

Q001
R001

초경

드
릴
가
공

절삭조건

사용상의 포인트

부품

기술자료

인서트

규  격

코팅 치수 (mm)

적용홀더

 



P214

P

STAW

VP
15

TF
VP

10
H

CDI INSL LF PL S

STAWN1450TH a 14.5 8.1 5.5 2.6 6.7
STAWSS1450S16
STAWSN1450S16
STAWMN1450S16
STAWLN1450S16

STAWN1460TH a 14.6 8.2 5.5 2.7 6.7
STAWN1470TH a 14.7 8.2 5.5 2.7 6.7
STAWN1480TH a 14.8 8.2 5.5 2.7 6.7
STAWN1490TH a 14.9 8.2 5.5 2.7 6.7
STAWN1500TH a 15.0 8.4 5.7 2.7 6.9

STAWSS1500S20
STAWSN1500S20
STAWMN1500S20
STAWLN1500S20

STAWN1510TH a 15.1 8.4 5.7 2.7 6.9
STAWN1520TH a 15.2 8.5 5.7 2.8 6.9
STAWN1530TH a 15.3 8.5 5.7 2.8 6.9
STAWN1540TH a 15.4 8.5 5.7 2.8 6.9
STAWN1550T  a 15.5 8.7 5.9 2.8 7.1

STAWSS1600S20
STAWSN1600S20
STAWMN1600S20
STAWLN1600S20

STAWN1560T a 15.6 8.7 5.9 2.8 7.1
STAWN1570T a 15.7 8.8 5.9 2.9 7.1
STAWN1580T a 15.8 8.8 5.9 2.9 7.1
STAWN1590T a 15.9 8.8 5.9 2.9 7.1
STAWN1600T a 16.0 8.8 5.9 2.9 7.1
STAWN1610T a 16.1 8.8 5.9 2.9 7.1
STAWN1620T a 16.2 8.8 5.9 2.9 7.1
STAWN1630T a 16.3 8.9 5.9 3.0 7.1
STAWN1640T a 16.4 8.9 5.9 3.0 7.1
STAWN1650T a 16.5 9.3 6.3 3.0 7.6

STAWSS1700S20
STAWSN1700S20
STAWMN1700S20
STAWLN1700S20

STAWN1660T a 16.6 9.3 6.3 3.0 7.6
STAWN1670T a 16.7 9.3 6.3 3.0 7.6
STAWN1680T a 16.8 9.4 6.3 3.1 7.6
STAWN1690T a 16.9 9.4 6.3 3.1 7.6
STAWN1700T a 17.0 9.4 6.3 3.1 7.6
STAWN1710T a 17.1 9.4 6.3 3.1 7.6
STAWN1720T a 17.2 9.4 6.3 3.1 7.6
STAWN1730T a 17.3 9.4 6.3 3.1 7.6
STAWN1740T a 17.4 9.5 6.3 3.2 7.6
STAWN1750T a 17.5 9.9 6.7 3.2 8.1

STAWSS1800S20
STAWSN1800S20
STAWMN1800S20
STAWLN1800S20

STAWN1760T a 17.6 9.9 6.7 3.2 8.1
STAWN1770T a 17.7 9.9 6.7 3.2 8.1
STAWN1780T a 17.8 9.9 6.7 3.2 8.1
STAWN1790T a 17.9 10.0 6.7 3.3 8.1
STAWN1800T a 18.0 10.0 6.7 3.3 8.1
STAWN1810T a 18.1 10.0 6.7 3.3 8.1
STAWN1820T a 18.2 10.0 6.7 3.3 8.1
STAWN1830T a 18.3 10.0 6.7 3.3 8.1
STAWN1840T a 18.4 10.0 6.7 3.3 8.1

초경

드
릴
가
공

드릴가공[인서트형]

소경WSTAR인서트 드릴

a : 표준재고품
(1케이스 1개 포장입니다)

규  격

코팅 치수 (mm)

적용홀더

 



P215

P

S INSL
LFPL

C
D

I

SI
G

 1
40

°

 

DP
50

10

CDI INSL LF PL S

STAWK1000TG a 10.0 5.6 3.3 2.3 4.6
STAWSS1000S16
STAWSN1000S16
STAWMN1000S16
STAWLN1000S16

STAWK1010TG a 10.1 5.6 3.3 2.3 4.6
STAWK1020TG a 10.2 5.6 3.3 2.3 4.6
STAWK1030TG a 10.3 5.7 3.3 2.4 4.6
STAWK1040TG a 10.4 5.7 3.3 2.4 4.6
STAWK1050TG a 10.5 5.9 3.5 2.4 4.8

STAWSS1050S16
STAWSN1050S16
STAWMN1050S16
STAWLN1050S16

STAWK1060TG a 10.6 5.9 3.5 2.4 4.8
STAWK1070TG a 10.7 5.9 3.5 2.4 4.8
STAWK1080TG a 10.8 5.9 3.5 2.4 4.8
STAWK1090TG a 10.9 6.0 3.5 2.5 4.8
STAWK1100TG a 11.0 6.2 3.7 2.5 5.1

STAWSS1100S16
STAWSN1100S16
STAWMN1100S16
STAWLN1100S16

STAWK1110TG a 11.1 6.2 3.7 2.5 5.1
STAWK1120TG a 11.2 6.2 3.7 2.5 5.1
STAWK1130TG a 11.3 6.2 3.7 2.5 5.1
STAWK1140TG a 11.4 6.3 3.7 2.6 5.1
STAWK1150TG a 11.5 6.5 3.9 2.6 5.3

STAWSS1150S16
STAWSN1150S16
STAWMN1150S16
STAWLN1150S16

STAWK1160TG a 11.6 6.5 3.9 2.6 5.3
STAWK1170TG a 11.7 6.5 3.9 2.6 5.3
STAWK1180TG a 11.8 6.5 3.9 2.6 5.3
STAWK1190TG a 11.9 6.5 3.9 2.6 5.3
STAWK1200TG a 12.0 6.8 4.1 2.7 5.5

STAWSS1200S16
STAWSN1200S16
STAWMN1200S16
STAWLN1200S16

STAWK1210TG a 12.1 6.8 4.1 2.7 5.5
STAWK1220TG a 12.2 6.8 4.1 2.7 5.5
STAWK1230TG a 12.3 6.8 4.1 2.7 5.5
STAWK1240TG a 12.4 6.8 4.1 2.7 5.5
STAWK1250TG a 12.5 7.0 4.2 2.8 5.8

STAWSS1250S16
STAWSN1250S16
STAWMN1250S16
STAWLN1250S16

STAWK1260TG a 12.6 7.0 4.2 2.8 5.8
STAWK1270TG a 12.7 7.0 4.2 2.8 5.8
STAWK1280TG a 12.8 7.0 4.2 2.8 5.8
STAWK1290TG a 12.9 7.0 4.2 2.8 5.8
STAWK1300TG a 13.0 7.2 4.4 2.8 6.0

STAWSS1300S16
STAWSN1300S16
STAWMN1300S16
STAWLN1300S16

STAWK1310TG a 13.1 7.3 4.4 2.9 6.0
STAWK1320TG a 13.2 7.3 4.4 2.9 6.0
STAWK1330TG a 13.3 7.3 4.4 2.9 6.0
STAWK1340TG a 13.4 7.3 4.4 2.9 6.0
STAWK1350TG a 13.5 7.5 4.6 2.9 6.2

STAWSS1350S16
STAWSN1350S16
STAWMN1350S16
STAWLN1350S16

STAWK1360TG a 13.6 7.6 4.6 3.0 6.2
STAWK1370TG a 13.7 7.6 4.6 3.0 6.2
STAWK1380TG a 13.8 7.6 4.6 3.0 6.2
STAWK1390TG a 13.9 7.6 4.6 3.0 6.2

P217
P218

Q001
R001

초경

드
릴
가
공

인서트

(주철용)

규  격

코팅 치수 (mm)

적용 홀더

절삭조건

사용상의 포인트

부품

기술자료

 



P216

P

STAW

DP
50

10

CDI INSL LF PL S

STAWK1400TG a 14.0 7.8 4.8 3.0 6.4
STAWSS1400S16
STAWSN1400S16
STAWMN1400S16
STAWLN1400S16

STAWK1410TG a 14.1 7.8 4.8 3.0 6.4
STAWK1420TG a 14.2 7.9 4.8 3.1 6.4
STAWK1430TG a 14.3 7.9 4.8 3.1 6.4
STAWK1440TG a 14.4 7.9 4.8 3.1 6.4
STAWK1450TG a 14.5 8.1 5.0 3.1 6.7

STAWSS1450S16
STAWSN1450S16
STAWMN1450S16
STAWLN1450S16

STAWK1460TG a 14.6 8.1 5.0 3.1 6.7
STAWK1470TG a 14.7 8.2 5.0 3.2 6.7
STAWK1480TG a 14.8 8.2 5.0 3.2 6.7
STAWK1490TG a 14.9 8.2 5.0 3.2 6.7
STAWK1500TG a 15.0 8.4 5.2 3.2 6.9

STAWSS1500S20
STAWSN1500S20
STAWMN1500S20
STAWLN1500S20

STAWK1510TG a 15.1 8.4 5.2 3.2 6.9
STAWK1520TG a 15.2 8.4 5.2 3.2 6.9
STAWK1530TG a 15.3 8.5 5.2 3.3 6.9
STAWK1540TG a 15.4 8.5 5.2 3.3 6.9
STAWK1550TG a 15.5 8.7 5.3 3.4 7.1

STAWSS1600S20
STAWSN1600S20
STAWMN1600S20
STAWLN1600S20

STAWK1560TG a 15.6 8.7 5.3 3.4 7.1
STAWK1570TG a 15.7 8.7 5.3 3.4 7.1
STAWK1580TG a 15.8 8.8 5.3 3.5 7.1
STAWK1590TG a 15.9 8.8 5.3 3.5 7.1
STAWK1600TG a 16.0 8.8 5.3 3.5 7.1
STAWK1610TG a 16.1 8.8 5.3 3.5 7.1
STAWK1620TG a 16.2 8.8 5.3 3.5 7.1
STAWK1630TG a 16.3 8.8 5.3 3.5 7.1
STAWK1640TG a 16.4 8.9 5.3 3.6 7.1
STAWK1650TG a 16.5 9.3 5.7 3.6 7.6

STAWSS1700S20
STAWSN1700S20
STAWMN1700S20
STAWLN1700S20

STAWK1660TG a 16.6 9.3 5.7 3.6 7.6
STAWK1670TG a 16.7 9.3 5.7 3.6 7.6
STAWK1680TG a 16.8 9.3 5.7 3.6 7.6
STAWK1690TG a 16.9 9.4 5.7 3.7 7.6
STAWK1700TG a 17.0 9.4 5.7 3.7 7.6
STAWK1710TG a 17.1 9.4 5.7 3.7 7.6
STAWK1720TG a 17.2 9.4 5.7 3.7 7.6
STAWK1730TG a 17.3 9.4 5.7 3.7 7.6
STAWK1740TG a 17.4 9.4 5.7 3.7 7.6
STAWK1750TG a 17.5 9.8 6.0 3.8 8.1

STAWSS1800S20
STAWSN1800S20
STAWMN1800S20
STAWLN1800S20

STAWK1760TG a 17.6 9.8 6.0 3.8 8.1
STAWK1770TG a 17.7 9.8 6.0 3.8 8.1
STAWK1780TG a 17.8 9.8 6.0 3.8 8.1
STAWK1790TG a 17.9 9.8 6.0 3.8 8.1
STAWK1800TG a 18.0 9.9 6.0 3.9 8.1
STAWK1810TG a 18.1 9.9 6.0 3.9 8.1
STAWK1820TG a 18.2 9.9 6.0 3.9 8.1
STAWK1830TG a 18.3 9.9 6.0 3.9 8.1
STAWK1840TG a 18.4 9.9 6.0 3.9 8.1

초경

드
릴
가
공

드릴가공[인서트형]

소경WSTAR인서트 드릴

a : 표준재고품
(1케이스 1개 포장입니다)

규  격

코팅 치수 (mm)

적용 홀더

 



P217

P

S     T     A     W     N     1     0     0     0     T     o

y

&10.0─&12.9 &13.0─&13.9 &14.0─&15.4 &15.5─&18.4

P 80
(60─100)

0.20
(0.15─0.25)

90
(70─110)

0.25
(0.20─0.30)

100
(80─120)

0.30
(0.25 ─0.35)

100
(80 ─120)

0.35
(0.25 ─0.40)

80
(60─100)

0.20
(0.15─0.25)

90
(70─110)

0.25
(0.20─0.30)

100
(80─120)

0.30
(0.25 ─0.35)

100
(80─120)

0.35
(0.25 ─0.40)

70
(60─90)

0.20
(0.15─0.25)

80
(60─100)

0.25
(0.20─0.30)

90
(70─110)

0.25
(0.20─0.30)

90
(70─110)

0.30
(0.20 ─0.35)

M 40
(30─50)

0.13
(0.10─0.16)

50
(40─60)

0.15
(0.12─0.18)

60
(50─70)

0.17
(0.14 ─0.20)

60
(50─70)

0.17
(0.14 ─0.20)

K 80
(60─100)

0.20
(0.15─0.25)

90
(70─110)

0.25
(0.20─0.30)

100
(80─120)

0.30
(0.25 ─0.35)

120
(80─140)

0.45
(0.35 ─0.55)

70
(60─90)

0.20
(0.15─0.25)

80
(60─100)

0.25
(0.20─0.30)

90
(70─110)

0.30
(0.25 ─0.35)

100
(80─120)

0.35
(0.25 ─0.40)

F
G 0.02─0.05

0.05─0.10
0.10─0.15

K 0.15─0.20
S 0.20─0.25
M 0.25─0.30

R001

초경

드
릴
가
공

표준호닝 이외의 팁을 희망하시는 경우에는 규격기호의 끝자리에 
아래의 호닝기호를 첨가하여 주문하시면 됩니다.

(팁 규격란)

호닝량 선정

소경WSTAR
인서트드릴 

총칭
N : 일반용 날 형상
K : 주철용 날형

팁 경 호닝 기호

인선처리기호

추천절삭조건

주1） DC×1.5용을 사용하는 경우에는 이송을 20%정도 올릴 수 있습니다.
주2） DC×8용을 사용할 경우에는 절삭속도를 20% 정도 내려서 사용하여 주십시요.
주3） DC×8용을 사용하는 경우에는 미리 같은 사이즈의 가이드 구멍을 가공할 것을 추천합니다.
주4） 스텐레스강에 대해서는 내부급유를 사용해 주십시오.（미스트・MQL은 추천하지 않습니다）

(호닝 규정)

피삭재
드릴경

조건
경도

절삭속도 
(m/min)

이송 
(mm/rev)

절삭속도 
(m/min)

이송 
(mm/rev)

절삭속도 
(m/min)

이송 
(mm/rev)

절삭속도 
(m/min)

이송 
(mm/rev)

연강 ≦180HB

탄소강
합금강

180─280HB

280─350HB

스텐레스 강 ≦200HB

회주철
인장강도

≦350MPa

닥타일 주철
인장강도

≦450MPa

호닝 기호 호닝량(mm)

없음

H
무인

기술자료

 



P218

P

OK NG

STAW

STAWSS/SN/MN/LN1000S16 WS203107TPS-35LH WS203107TPS WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1050S16 WS203107TPS-35LH WS203107TPS WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1100S16 WS203108TPS-35LH WS203108TPS WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1150S16 WS203108TPS-35LH WS203108TPS WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1200S16 WS203108TPS-35LH WS203108TPS WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1250S16 WS203108TPS-35LH WS203108TPS WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1300S16 WS253909TPS-45LH WS253909TPS WS45LH
STAWSS/SN/MN/LN1350S16 WS253909TPS-45LH WS253909TPS WS45LH
STAWSS/SN/MN/LN1400S16 WS253909TPS-45LH WS253909TPS WS45LH
STAWSS/SN/MN/LN1450S16 WS253909TPS-45LH WS253909TPS WS45LH
STAWSS/SN/MN/LN1500S20 WS253909TPS-45LH WS253909TPS WS45LH
STAWSS/SN/MN/LN1600S20 WS304912TPS-55LH WS304912TPS WS55LH
STAWSS/SN/MN/LN1700S20 WS304912TPS-55LH WS304912TPS WS55LH
STAWSS/SN/MN/LN1800S20 WS304912TPS-55LH WS304912TPS WS55LH

y

10 ─12.9 1
13 ─15.4 2
15.5 ─18.4 2.5

초경

드
릴
가
공

드릴가공[인서트형]

소경WSTAR인서트 드릴

안나사・스토퍼 부품표

사용상의 주의

주1）  메이커의 안나사, 스토퍼의 부품교환을 추천합니다만, 교환시에는 부품에 첨부되어 있는 설명서의 주의사항을 충분히 주의해서 작업
해 주십시오.

팁 셋팅 방법
1.  인서트를 삽입하기 전에 홀더홈 및 홈 바닥의 슬릿부에 이물질이나 오염이 

없는지를 확인해 주십시오 . 이물질이나 오염이 있는 경우에는 에어블로어로 
제거해 주십시오 .

2.  그림 1 처럼 부속렌치를 사용해서 안 나사를 풀고 , 선단부를 열고 인서트를 
삽입해 주십시오 .

 ※부속렌치는 확실하게 안 나사의 렌치구멍 바닥까지 깊게 삽입해 주십시오 .

3.  인서트 삽입후 , 그림 2 처럼 인서트 선단부를 가볍게 손으로 누르면서 안 
나사를 체결해서 인서트를 확실하게 클램프해 주십시오 .

 ※부속렌치는 확실하게 안 나사의 렌치구멍 바닥까지 깊게 삽입해 주십시오 .

4. 인서트의 바닥면과 홀더홈 바닥에 틈이 없는지 확인하고서 사용해 주십시오 .

주1） 인서트의 장착이 나쁜 경우에는 성능이 발휘되지 않거나 드릴본체가 파손될 위험이 있으니 충분히 주의해 주십시오.　
 반드시 합(合)마크에 맞춰서 세트해 주십시오.
 또한, 가공할 때에는 안전커버나 보호안경 등의 보호구를 사용해 주십시오.

체결부

스톱퍼

안 나사
홀더홈

슬릿

틈이 없다 틈새

【그림1】

【그림2】

적용 홀더 안나사・스토퍼세트 형번

안 나사 스톱퍼

아래의 토르크로 클램프나사를 조여 주십시오 .

드릴경 (mm)
토르크

N · m
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P

D
C

O
N

LBX
LU

LH
OAL

D
C

LF

SI
G

 1
40

°

P M K N S H

DC

LU LB
X

LH O
A

L

LF D
C

O
N

DC

VP
15

TF
DP

50
10

VP
10

H

(L/D)

18.5

─

19.4

3 TAWSN1900S25 a 58.9 71.4 102.4 158.4 155.0 25 WS304517T TKY10T WPT4405 MK1KS

18.5 TAWNH1850T a r

TAWKH1850TG a

18.6 TAWNH1860T a r

TAWKH1860TG a

18.7 TAWNH1870T a r

TAWKH1870TG a

18.8 TAWNH1880T a r

5 TAWMN1900S25 a 95.9 110.4 137.4 193.4 190.0 25 WS304517T TKY10T WPT4405 MK1KS

TAWKH1880TG a

18.9 TAWNH1890T a r

TAWKH1890TG a

19.0 TAWNH1900T a r

TAWKH1900TG a

19.1 TAWNH1910T a r

TAWKH1910TG a

8 TAWLN1900S25 a 151.4 165.4 188.4 244.4 241.0 25 WS304517T TKY10T WPT4405 MK1KS

19.2 TAWNH1920T a r

TAWKH1920TG a

19.3 TAWNH1930T a r

TAWKH1930TG a

19.4 TAWNH1940T a r

TAWKH1940TG a

19.5

─

20.4

3 TAWSN2000S25 a 62.0 75.5 102.5 158.5 155.0 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

19.5 TAWNH1950T a r

TAWKH1950TG a

19.6 TAWNH1960T a r

TAWKH1960TG a

19.7 TAWNH1970T a r

TAWKH1970TG a

19.8 TAWNH1980T a r

5 TAWMN2000S25 a 101.0 116.5 142.5 198.5 195.0 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

TAWKH1980TG a

19.9 TAWNH1990T a r

TAWKH1990TG a

20.0 TAWNH2000T a r

TAWKH2000TG a

20.1 TAWNH2010T r r

TAWKH2010TG r

8 TAWLN2000S25 a 159.5 173.5 196.5 252.5 249.0 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

20.2 TAWNH2020T r r

TAWKH2020TG r

20.3 TAWNH2030T r r

TAWKH2030TG r

20.4 TAWNH2040T r r

TAWKH2040TG r

y

P M K

TAW

Q001
R001

P224
P228
P228

초경

드
릴
가
공

a칩처리에 뛰어난 웨이브날 형
a고정도를 유지해주는 세레션형상

홀더규격

（일반용）

WSTAR인서트 드릴

강 스텐레스강 주  철

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

홀더 치수 (mm) 적용 팁

규  격
재　

고
(mm)

규  격

재고

클램프 나사 렌치 플레이트 용착방지제

※

※

주1） 치수는 ※표시 인서트 셋팅 시의 치수입니다.
주2） 규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다르거나 면취날의 유무)에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

a : 표준재고품 r : 수주생산품
팁 상세설명

절삭조건

사용상의 포인트

부품

기술자료
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P

DC
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X

LH O
A

L
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H

(L/D)

20.5

─

21.4

3 TAWSN2100S25 a 65.2 78.7 102.7 158.7 155.0 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

20.5 TAWNH2050T a r

TAWKH2050TG a

20.6 TAWNH2060T r r

TAWKH2060TG r

20.7 TAWNH2070T r r

TAWKH2070TG r

20.8 TAWNH2080T r r

5 TAWMN2100S25 a 106.2 121.7 142.7 198.7 195.0 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

TAWKH2080TG r

20.9 TAWNH2090T r r

TAWKH2090TG r

21.0 TAWNH2100T a r

TAWKH2100TG a

21.1 TAWNH2110T r r

TAWKH2110TG r

8 TAWLN2100S25 a 167.7 181.7 205.7 261.7 258.0 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

21.2 TAWNH2120T r r

TAWKH2120TG r

21.3 TAWNH2130T r r

TAWKH2130TG r

21.4 TAWNH2140T r r

TAWKH2140TG r

21.5

─

22.4

3 TAWSN2200S25 a 68.4 83.2 108.2 164.2 160.3 25 WS355520T TKY15T WPT4405 MK1KS

21.5 TAWNH2150T a r

TAWKH2150TG a

21.6 TAWNH2160T r r

TAWKH2160TG r

21.7 TAWNH2170T r r

TAWKH2170TG r

21.8 TAWNH2180T r r

5 TAWMN2200S25 a 111.4 128.2 148.2 204.2 200.3 25 WS355520T TKY15T WPT4405 MK1KS

TAWKH2180TG r

21.9 TAWNH2190T r r

TAWKH2190TG r

22.0 TAWNH2200T a r

TAWKH2200TG a

22.1 TAWNH2210T r r

TAWKH2210TG r

8 TAWLN2200S25 a 175.9 189.9 213.9 269.9 266.0 25 WS355520T TKY15T WPT4405 MK1KS

22.2 TAWNH2220T r r

TAWKH2220TG r

22.3 TAWNH2230T r r

TAWKH2230TG r

22.4 TAWNH2240T r r

TAWKH2240TG r

22.5

─

23.4

3 TAWSN2300S25 a 71.6 86.4 108.4 164.4 160.3 25 WS355521T TKY15T WPT4405 MK1KS

22.5 TAWNH2250T a r

TAWKH2250TG a

22.6 TAWNH2260T r r

TAWKH2260TG r

22.7 TAWNH2270T r r

TAWKH2270TG r

22.8 TAWNH2280T r r

5 TAWMN2300S25 a 116.6 133.4 158.4 214.4 210.3 25 WS355521T TKY15T WPT4405 MK1KS

TAWKH2280TG r

22.9 TAWNH2290T r r

TAWKH2290TG r

23.0 TAWNH2300T a r

TAWKH2300TG a

23.1 TAWNH2310T r r

TAWKH2310TG r

8 TAWLN2300S25 a 184.1 198.1 227.1 283.1 279.0 25 WS355521T TKY15T WPT4405 MK1KS

23.2 TAWNH2320T r r

TAWKH2320TG r

23.3 TAWNH2330T r r

TAWKH2330TG r

23.4 TAWNH2340T r r

TAWKH2340TG r

TAW초경

드
릴
가
공

드릴가공[인서트형]

WSTAR인서트 드릴

※

※

※

a : 표준재고품 r : 수주생산품

주1） 치수는 ※표시 인서트 셋팅 시의 치수입니다.
주2） 규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다르거나 면취날의 유무)에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

홀더 치수 (mm) 적용 팁

규  격
재　

고
(mm)

규  격

재고

클램프 나사 렌치 플레이트 용착방지제
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23.5

─

24.4

3 TAWSN2400S32 a 74.8 90.6 114.6 174.6 170.3 32 WS355521T TKY15T WPT4405 MK1KS

23.5 TAWNH2350T a r

TAWKH2350TG a

23.6 TAWNH2360T r r

TAWKH2360TG r

23.7 TAWNH2370T r r

TAWKH2370TG r

23.8 TAWNH2380T r r

5 TAWMN2400S32 a 121.8 139.6 164.6 224.6 220.3 32 WS355521T TKY15T WPT4405 MK1KS

TAWKH2380TG r

23.9 TAWNH2390T r r

TAWKH2390TG r

24.0 TAWNH2400T a r

TAWKH2400TG a

24.1 TAWNH2410T r r

TAWKH2410TG r

8 TAWLN2400S32 a 192.3 206.6 236.6 296.6 292.3 32 WS355521T TKY15T WPT4405 MK1KS

24.2 TAWNH2420T r r

TAWKH2420TG r

24.3 TAWNH2430T r r

TAWKH2430TG r

24.4 TAWNH2440T r r

TAWKH2440TG r

24.5

─

25.4

3 TAWSN2500S32 a 78.0 93.1 115.1 175.1 170.6 32 WS406023T TKY25T WPT4405 MK1KS

24.5 TAWNH2450T a r

TAWKH2450TG a

24.6 TAWNH2460T r r

TAWKH2460TG r

24.7 TAWNH2470T r r

TAWKH2470TG r

24.8 TAWNH2480T r r

5 TAWMN2500S32 a 127.0 145.1 170.1 230.1 225.6 32 WS406023T TKY25T WPT4405 MK1KS

TAWKH2480TG r

24.9 TAWNH2490T r r

TAWKH2490TG r

25.0 TAWNH2500T a r

TAWKH2500TG a

25.1 TAWNH2510T r r

TAWKH2510TG r

8 TAWLN2500S32 a 200.5 215.1 245.1 305.1 300.6 32 WS406023T TKY25T WPT4405 MK1KS

25.2 TAWNH2520T r r

TAWKH2520TG r

25.3 TAWNH2530T r r

TAWKH2530TG r

25.4 TAWNH2540T r r

TAWKH2540TG r

25.5

─

26.4

3 TAWSN2600S32 a 81.1 97.2 120.2 180.2 175.6 32 WS406024T TKY25T WPT4405 MK1KS

25.5 TAWNH2550T a r

TAWKH2550TG a

25.6 TAWNH2560T r r

TAWKH2560TG r

25.7 TAWNH2570T r r

TAWKH2570TG r

25.8 TAWNH2580T r r

5 TAWMN2600S32 a 132.1 151.2 175.2 235.2 230.6 32 WS406024T TKY25T WPT4405 MK1KS

TAWKH2580TG r

25.9 TAWNH2590T r r

TAWKH2590TG r

26.0 TAWNH2600T a r

TAWKH2600TG a

26.1 TAWNH2610T r r

TAWKH2610TG r

8 TAWLN2600S32 a 208.6 223.2 253.2 313.2 308.6 32 WS406024T TKY25T WPT4405 MK1KS

26.2 TAWNH2620T r r

TAWKH2620TG r

26.3 TAWNH2630T r r

TAWKH2630TG r

26.4 TAWNH2640T r r

TAWKH2640TG r

Q001
R001

P224
P228
P228

초경

드
릴
가
공

※

※

※

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

홀더 치수 (mm) 적용 팁

규  격
재　

고
(mm)

규  격

재고

클램프 나사 렌치 플레이트 용착방지제

팁 상세설명

절삭조건

사용상의 포인트

부품

기술자료
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26.5

─

27.4

3 TAWSN2700S32 a 84.3 99.4 120.4 180.4 175.6 32 WS406024T TKY25T WPT4405 MK1KS

26.5 TAWNH2650T a r

TAWKH2650TG a

26.6 TAWNH2660T r r

TAWKH2660TG r

26.7 TAWNH2670T r r

TAWKH2670TG r

26.8 TAWNH2680T r r

5 TAWMN2700S32 a 137.3 156.4 180.4 240.4 235.6 32 WS406024T TKY25T WPT4405 MK1KS

TAWKH2680TG r

26.9 TAWNH2690T r r

TAWKH2690TG r

27.0 TAWNH2700T a r

TAWKH2700TG a

27.1 TAWNH2710T r r

TAWKH2710TG r

8 TAWLN2700S32 a 216.8 231.4 261.4 321.4 316.6 32 WS406024T TKY25T WPT4405 MK1KS

27.2 TAWNH2720T r r

TAWKH2720TG r

27.3 TAWNH2730T r r

TAWKH2730TG r

27.4 TAWNH2740T r r

TAWKH2740TG r

27.5

─

28.4

3 TAWSN2800S32 a 87.5 102.2 125.2 185.2 180.2 32 WS508026T TKY27T WPT4405 MK1KS

27.5 TAWNH2750T a r

TAWKH2750TG a

27.6 TAWNH2760T r r

TAWKH2760TG r

27.7 TAWNH2770T r r

TAWKH2770TG r

27.8 TAWNH2780T r r

5 TAWMN2800S32 a 142.5 162.2 185.2 245.2 240.2 32 WS508026T TKY27T WPT4405 MK1KS

TAWKH2780TG r

27.9 TAWNH2790T r r

TAWKH2790TG r

28.0 TAWNH2800T a r

TAWKH2800TG a

28.1 TAWNH2810T r r

TAWKH2810TG r

8 TAWLN2800S32 a 225.0 239.2 269.2 329.2 324.2 32 WS508026T TKY27T WPT4405 MK1KS

28.2 TAWNH2820T r r

TAWKH2820TG r

28.3 TAWNH2830T r r

TAWKH2830TG r

28.4 TAWNH2840T r r

TAWKH2840TG r

28.5

─

29.4

3 TAWSN2900S32 a 90.7 105.4 130.4 190.4 185.2 32 WS508027T TKY27T WPT4405 MK1KS

28.5 TAWNH2850T a r

TAWKH2850TG a

28.6 TAWNH2860T r r

TAWKH2860TG r

28.7 TAWNH2870T r r

TAWKH2870TG r

28.8 TAWNH2880T r r

5 TAWMN2900S32 a 147.7 167.4 190.4 250.4 245.2 32 WS508027T TKY27T WPT4405 MK1KS

TAWKH2880TG r

28.9 TAWNH2890T r r

TAWKH2890TG r

29.0 TAWNH2900T a r

TAWKH2900TG a

29.1 TAWNH2910T r r

TAWKH2910TG r

8 TAWLN2900S32 a 233.2 247.4 277.4 337.4 332.2 32 WS508027T TKY27T WPT4405 MK1KS

29.2 TAWNH2920T r r

TAWKH2920TG r

29.3 TAWNH2930T r r

TAWKH2930TG r

29.4 TAWNH2940T r r

TAWKH2940TG r

TAW초경

드
릴
가
공

드릴가공[인서트형]

WSTAR인서트 드릴

※

※

※

a : 표준재고품 r : 수주생산품

주1） 치수는 ※표시 인서트 셋팅 시의 치수입니다.
주2） 규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다르거나 면취날의 유무)에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

홀더 치수 (mm) 적용 팁

규  격
재　

고
(mm)

규  격

재고

클램프 나사 렌치 플레이트 용착방지제

 



P223

P

DC

LU LB
X

LH O
A

L

LF D
C

O
N

DC

VP
15

TF
DP

50
10

VP
10

H

(L/D)

29.5

─

30.4

3 TAWSN3000S32 a 93.9 109.6 130.6 190.6 185.2 32 WS508027T TKY27T WPT4405 MK1KS

29.5 TAWNH2950T a r

TAWKH2950TG a

29.6 TAWNH2960T r r

TAWKH2960TG r

29.7 TAWNH2970T r r

TAWKH2970TG r

29.8 TAWNH2980T r r

5 TAWMN3000S32 a 152.9 172.6 200.6 260.6 255.2 32 WS508027T TKY27T WPT4405 MK1KS

TAWKH2980TG r

29.9 TAWNH2990T r r

TAWKH2990TG r

30.0 TAWNH3000T a r

TAWKH3000TG a

30.1 TAWNH3010T r r

TAWKH3010TG r

8 TAWLN3000S32 a 241.4 255.6 290.6 350.6 345.2 32 WS508027T TKY27T WPT4405 MK1KS

30.2 TAWNH3020T r r

TAWKH3020TG r

30.3 TAWNH3030T r r

TAWKH3030TG r

30.4 TAWNH3040T r r

TAWKH3040TG r

Q001
R001

P224
P228
P228

초경

드
릴
가
공

※

(mm)

가
공
구
멍
깊
이

홀더 치수 (mm) 적용 팁

규  격
재　

고
(mm)

규  격

재고

클램프 나사 렌치 플레이트 용착방지제

팁 상세설명

절삭조건

사용상의 포인트

부품

기술자료

 



P224

P

S INSL
LFPL

C
D

I
SI

G
 1

40
°

TAW

VP
15

TF
VP

10
H

CDI INSL LF PL S

TAWNH1850T a r 18.5 12.7 9.3 3.4 7.0

TAWSN
1900S25

TAWMN
1900S25

TAWLN
1900S25

TAWNH1860T a r 18.6 12.7 9.3 3.4 7.0
TAWNH1870T a r 18.7 12.7 9.3 3.4 7.0
TAWNH1880T a r 18.8 12.7 9.3 3.4 7.0
TAWNH1890T a r 18.9 12.7 9.3 3.4 7.0
TAWNH1900T a r 19.0 12.7 9.2 3.5 7.0
TAWNH1910T a r 19.1 12.7 9.2 3.5 7.0
TAWNH1920T a r 19.2 12.7 9.2 3.5 7.0
TAWNH1930T a r 19.3 12.7 9.2 3.5 7.0
TAWNH1940T a r 19.4 12.7 9.2 3.5 7.0
TAWNH1950T a r 19.5 12.6 9.1 3.5 7.0

TAWSN
2000S25

TAWMN
2000S25

TAWLN
2000S25

TAWNH1960T a r 19.6 12.7 9.1 3.6 7.0
TAWNH1970T a r 19.7 12.7 9.1 3.6 7.0
TAWNH1980T a r 19.8 12.7 9.1 3.6 7.0
TAWNH1990T a r 19.9 12.7 9.1 3.6 7.0
TAWNH2000T a r 20.0 12.6 9.0 3.6 7.0
TAWNH2010T r r 20.1 12.7 9.0 3.7 7.0
TAWNH2020T r r 20.2 12.7 9.0 3.7 7.0
TAWNH2030T r r 20.3 12.7 9.0 3.7 7.0
TAWNH2040T r r 20.4 12.7 9.0 3.7 7.0
TAWNH2050T a r 20.5 12.6 8.9 3.7 7.0

TAWSN
2100S25

TAWMN
2100S25

TAWLN
2100S25

TAWNH2060T r r 20.6 12.6 8.9 3.7 7.0
TAWNH2070T r r 20.7 12.7 8.9 3.8 7.0
TAWNH2080T r r 20.8 12.7 8.9 3.8 7.0
TAWNH2090T r r 20.9 12.7 8.9 3.8 7.0
TAWNH2100T a r 21.0 12.6 8.8 3.8 7.0
TAWNH2110T r r 21.1 12.6 8.8 3.8 7.0
TAWNH2120T r r 21.2 12.7 8.8 3.9 7.0
TAWNH2130T r r 21.3 12.7 8.8 3.9 7.0
TAWNH2140T r r 21.4 12.7 8.8 3.9 7.0
TAWNH2150T a r 21.5 14.5 10.6 3.9 8.0

TAWSN
2200S25

TAWMN
2200S25

TAWLN
2200S25

TAWNH2160T r r 21.6 14.5 10.6 3.9 8.0
TAWNH2170T r r 21.7 14.5 10.6 3.9 8.0
TAWNH2180T r r 21.8 14.6 10.6 4.0 8.0
TAWNH2190T r r 21.9 14.6 10.6 4.0 8.0
TAWNH2200T a r 22.0 14.5 10.5 4.0 8.0
TAWNH2210T r r 22.1 14.5 10.5 4.0 8.0
TAWNH2220T r r 22.2 14.5 10.5 4.0 8.0
TAWNH2230T r r 22.3 14.6 10.5 4.1 8.0
TAWNH2240T r r 22.4 14.6 10.5 4.1 8.0
TAWNH2250T a r 22.5 14.5 10.4 4.1 8.0 TAWSN

2300S25
TAWMN
2300S25
TAWLN
2300S25

TAWNH2260T r r 22.6 14.5 10.4 4.1 8.0
TAWNH2270T r r 22.7 14.5 10.4 4.1 8.0
TAWNH2280T r r 22.8 14.5 10.4 4.1 8.0
TAWNH2290T r r 22.9 14.6 10.4 4.2 8.0

VP
15

TF
VP

10
H

CDI INSL LF PL S

TAWNH2300T a r 23.0 14.5 10.3 4.2 8.0 TAWSN
2300S25
TAWMN
2300S25
TAWLN
2300S25

TAWNH2310T r r 23.1 14.5 10.3 4.2 8.0
TAWNH2320T r r 23.2 14.5 10.3 4.2 8.0
TAWNH2330T r r 23.3 14.5 10.3 4.2 8.0
TAWNH2340T r r 23.4 14.6 10.3 4.3 8.0
TAWNH2350T a r 23.5 14.5 10.2 4.3 8.0

TAWSN
2400S32

TAWMN
2400S32

TAWLN
2400S32

TAWNH2360T r r 23.6 14.5 10.2 4.3 8.0
TAWNH2370T r r 23.7 14.5 10.2 4.3 8.0
TAWNH2380T r r 23.8 14.5 10.2 4.3 8.0
TAWNH2390T r r 23.9 14.5 10.2 4.3 8.0
TAWNH2400T a r 24.0 14.5 10.1 4.4 8.0
TAWNH2410T r r 24.1 14.5 10.1 4.4 8.0
TAWNH2420T r r 24.2 14.5 10.1 4.4 8.0
TAWNH2430T r r 24.3 14.5 10.1 4.4 8.0
TAWNH2440T r r 24.4 14.5 10.1 4.4 8.0
TAWNH2450T a r 24.5 16.2 11.7 4.5 9.0

TAWSN
2500S32

TAWMN
2500S32

TAWLN
2500S32

TAWNH2460T r r 24.6 16.2 11.7 4.5 9.0
TAWNH2470T r r 24.7 16.2 11.7 4.5 9.0
TAWNH2480T r r 24.8 16.2 11.7 4.5 9.0
TAWNH2490T r r 24.9 16.2 11.7 4.5 9.0
TAWNH2500T a r 25.0 16.1 11.6 4.5 9.0
TAWNH2510T r r 25.1 16.2 11.6 4.6 9.0
TAWNH2520T r r 25.2 16.2 11.6 4.6 9.0
TAWNH2530T r r 25.3 16.2 11.6 4.6 9.0
TAWNH2540T r r 25.4 16.2 11.6 4.6 9.0
TAWNH2550T a r 25.5 16.1 11.5 4.6 9.0

TAWSN
2600S32

TAWMN
2600S32

TAWLN
2600S32

TAWNH2560T r r 25.6 16.2 11.5 4.7 9.0
TAWNH2570T r r 25.7 16.2 11.5 4.7 9.0
TAWNH2580T r r 25.8 16.2 11.5 4.7 9.0
TAWNH2590T r r 25.9 16.2 11.5 4.7 9.0
TAWNH2600T a r 26.0 16.1 11.4 4.7 9.0
TAWNH2610T r r 26.1 16.1 11.4 4.7 9.0
TAWNH2620T r r 26.2 16.2 11.4 4.8 9.0
TAWNH2630T r r 26.3 16.2 11.4 4.8 9.0
TAWNH2640T r r 26.4 16.2 11.4 4.8 9.0
TAWNH2650T a r 26.5 16.1 11.3 4.8 9.0

TAWSN
2700S32

TAWMN
2700S32

TAWLN
2700S32

TAWNH2660T r r 26.6 16.1 11.3 4.8 9.0
TAWNH2670T r r 26.7 16.2 11.3 4.9 9.0
TAWNH2680T r r 26.8 16.2 11.3 4.9 9.0
TAWNH2690T r r 26.9 16.2 11.3 4.9 9.0
TAWNH2700T a r 27.0 16.1 11.2 4.9 9.0
TAWNH2710T r r 27.1 16.1 11.2 4.9 9.0
TAWNH2720T r r 27.2 16.1 11.2 4.9 9.0
TAWNH2730T r r 27.3 16.2 11.2 5.0 9.0
TAWNH2740T r r 27.4 16.2 11.2 5.0 9.0

초경

드
릴
가
공

드릴가공[인서트형]

WSTAR인서트 드릴

H 형
인서트

a : 표준재고품   r : 수주생산품
(1케이스 1개 포장입니다) 

규  격

코팅 치수 (mm)

적용홀더 규  격

코팅 치수 (mm)

적용홀더

 



P225

P

VP
15

TF
VP

10
H

CDI INSL LF PL S

TAWNH2750T a r 27.5 17.3 12.3 5.0 10.0

TAWSN
2800S32

TAWMN
2800S32

TAWLN
2800S32

TAWNH2760T r r 27.6 17.3 12.3 5.0 10.0
TAWNH2770T r r 27.7 17.3 12.3 5.0 10.0
TAWNH2780T r r 27.8 17.4 12.3 5.1 10.0
TAWNH2790T r r 27.9 17.4 12.3 5.1 10.0
TAWNH2800T a r 28.0 17.3 12.2 5.1 10.0
TAWNH2810T r r 28.1 17.3 12.2 5.1 10.0
TAWNH2820T r r 28.2 17.3 12.2 5.1 10.0
TAWNH2830T r r 28.3 17.4 12.2 5.2 10.0
TAWNH2840T r r 28.4 17.4 12.2 5.2 10.0
TAWNH2850T a r 28.5 17.3 12.1 5.2 10.0

TAWSN
2900S32

TAWMN
2900S32

TAWLN
2900S32

TAWNH2860T r r 28.6 17.3 12.1 5.2 10.0
TAWNH2870T r r 28.7 17.3 12.1 5.2 10.0
TAWNH2880T r r 28.8 17.3 12.1 5.2 10.0
TAWNH2890T r r 28.9 17.4 12.1 5.3 10.0
TAWNH2900T a r 29.0 17.3 12.0 5.3 10.0
TAWNH2910T r r 29.1 17.3 12.0 5.3 10.0
TAWNH2920T r r 29.2 17.3 12.0 5.3 10.0
TAWNH2930T r r 29.3 17.3 12.0 5.3 10.0
TAWNH2940T r r 29.4 17.4 12.0 5.4 10.0

VP
15

TF
VP

10
H

CDI INSL LF PL S

TAWNH2950T a r 29.5 17.3 11.9 5.4 10.0

TAWSN
3000S32

TAWMN
3000S32

TAWLN
3000S32

TAWNH2960T r r 29.6 17.3 11.9 5.4 10.0
TAWNH2970T r r 29.7 17.3 11.9 5.4 10.0
TAWNH2980T r r 29.8 17.3 11.9 5.4 10.0
TAWNH2990T r r 29.9 17.3 11.9 5.4 10.0
TAWNH3000T a r 30.0 17.3 11.8 5.5 10.0
TAWNH3010T r r 30.1 17.3 11.8 5.5 10.0
TAWNH3020T r r 30.2 17.3 11.8 5.5 10.0
TAWNH3030T r r 30.3 17.3 11.8 5.5 10.0
TAWNH3040T r r 30.4 17.3 11.8 5.5 10.0

R001

초경

드
릴
가
공

기술자료

규  격

코팅 치수 (mm)

적용홀더 규  격

코팅 치수 (mm)

적용홀더

 



P226

P

S INSL
LFPL

C
D

I

SI
G

 1
40

°

TAW

DP
50

10

CDI INSL LF PL S

TAWKH1850TG a 18.5 12.7 8.6 4.1 7.0

TAWSN
1900S25

TAWMN
1900S25

TAWLN
1900S25

TAWKH1860TG a 18.6 12.7 8.6 4.1 7.0
TAWKH1870TG a 18.7 12.7 8.6 4.1 7.0
TAWKH1880TG a 18.8 12.7 8.6 4.1 7.0
TAWKH1890TG a 18.9 12.7 8.6 4.1 7.0
TAWKH1900TG a 19.0 12.6 8.5 4.1 7.0
TAWKH1910TG a 19.1 12.7 8.5 4.2 7.0
TAWKH1920TG a 19.2 12.7 8.5 4.2 7.0
TAWKH1930TG a 19.3 12.7 8.5 4.2 7.0
TAWKH1940TG a 19.4 12.7 8.5 4.2 7.0
TAWKH1950TG a 19.5 12.6 8.4 4.2 7.0

TAWSN
2000S25

TAWMN
2000S25

TAWLN
2000S25

TAWKH1960TG a 19.6 12.7 8.4 4.3 7.0
TAWKH1970TG a 19.7 12.7 8.4 4.3 7.0
TAWKH1980TG a 19.8 12.7 8.4 4.3 7.0
TAWKH1990TG a 19.9 12.7 8.4 4.3 7.0
TAWKH2000TG a 20.0 12.6 8.3 4.3 7.0
TAWKH2010TG r 20.1 12.6 8.3 4.3 7.0
TAWKH2020TG r 20.2 12.7 8.3 4.4 7.0
TAWKH2030TG r 20.3 12.7 8.3 4.4 7.0
TAWKH2040TG r 20.4 12.7 8.3 4.4 7.0
TAWKH2050TG a 20.5 12.6 8.2 4.4 7.0

TAWSN
2100S25

TAWMN
2100S25

TAWLN
2100S25

TAWKH2060TG r 20.6 12.6 8.2 4.4 7.0
TAWKH2070TG r 20.7 12.7 8.2 4.5 7.0
TAWKH2080TG r 20.8 12.7 8.2 4.5 7.0
TAWKH2090TG r 20.9 12.7 8.2 4.5 7.0
TAWKH2100TG a 21.0 12.6 8.1 4.5 7.0
TAWKH2110TG r 21.1 12.6 8.1 4.5 7.0
TAWKH2120TG r 21.2 12.6 8.1 4.5 7.0
TAWKH2130TG r 21.3 12.7 8.1 4.6 7.0
TAWKH2140TG r 21.4 12.7 8.1 4.6 7.0
TAWKH2150TG a 21.5 14.5 9.8 4.7 8.0

TAWSN
2200S25

TAWMN
2200S25

TAWLN
2200S25

TAWKH2160TG r 21.6 14.5 9.8 4.7 8.0
TAWKH2170TG r 21.7 14.5 9.8 4.7 8.0
TAWKH2180TG r 21.8 14.6 9.8 4.8 8.0
TAWKH2190TG r 21.9 14.6 9.8 4.8 8.0
TAWKH2200TG a 22.0 14.5 9.7 4.8 8.0
TAWKH2210TG r 22.1 14.5 9.7 4.8 8.0
TAWKH2220TG r 22.2 14.5 9.7 4.8 8.0
TAWKH2230TG r 22.3 14.5 9.7 4.8 8.0
TAWKH2240TG r 22.4 14.6 9.7 4.9 8.0
TAWKH2250TG a 22.5 14.5 9.6 4.9 8.0 TAWSN

2300S25
TAWMN
2300S25
TAWLN
2300S25

TAWKH2260TG r 22.6 14.5 9.6 4.9 8.0
TAWKH2270TG r 22.7 14.5 9.6 4.9 8.0
TAWKH2280TG r 22.8 14.5 9.6 4.9 8.0
TAWKH2290TG r 22.9 14.6 9.6 5.0 8.0

DP
50

10

CDI INSL LF PL S

TAWKH2300TG a 23.0 14.5 9.5 5.0 8.0 TAWSN
2300S25
TAWMN
2300S25
TAWLN
2300S25

TAWKH2310TG r 23.1 14.5 9.5 5.0 8.0
TAWKH2320TG r 23.2 14.5 9.5 5.0 8.0
TAWKH2330TG r 23.3 14.5 9.5 5.0 8.0
TAWKH2340TG r 23.4 14.5 9.5 5.0 8.0
TAWKH2350TG a 23.5 14.5 9.4 5.1 8.0

TAWSN
2400S32

TAWMN
2400S32

TAWLN
2400S32

TAWKH2360TG r 23.6 14.5 9.4 5.1 8.0
TAWKH2370TG r 23.7 14.5 9.4 5.1 8.0
TAWKH2380TG r 23.8 14.5 9.4 5.1 8.0
TAWKH2390TG r 23.9 14.5 9.4 5.1 8.0
TAWKH2400TG a 24.0 14.5 9.3 5.2 8.0
TAWKH2410TG r 24.1 14.5 9.3 5.2 8.0
TAWKH2420TG r 24.2 14.5 9.3 5.2 8.0
TAWKH2430TG r 24.3 14.5 9.3 5.2 8.0
TAWKH2440TG r 24.4 14.5 9.3 5.2 8.0
TAWKH2450TG a 24.5 16.0 10.7 5.3 9.0

TAWSN
2500S32

TAWMN
2500S32

TAWLN
2500S32

TAWKH2460TG r 24.6 16.1 10.7 5.4 9.0
TAWKH2470TG r 24.7 16.1 10.7 5.4 9.0
TAWKH2480TG r 24.8 16.1 10.7 5.4 9.0
TAWKH2490TG r 24.9 16.1 10.7 5.4 9.0
TAWKH2500TG a 25.0 16.1 10.7 5.4 9.0
TAWKH2510TG r 25.1 16.2 10.7 5.5 9.0
TAWKH2520TG r 25.2 16.2 10.7 5.5 9.0
TAWKH2530TG r 25.3 16.2 10.7 5.5 9.0
TAWKH2540TG r 25.4 16.2 10.7 5.5 9.0
TAWKH2550TG a 25.5 16.1 10.6 5.5 9.0

TAWSN
2600S32

TAWMN
2600S32

TAWLN
2600S32

TAWKH2560TG r 25.6 16.1 10.6 5.5 9.0
TAWKH2570TG r 25.7 16.2 10.6 5.6 9.0
TAWKH2580TG r 25.8 16.2 10.6 5.6 9.0
TAWKH2590TG r 25.9 16.2 10.6 5.6 9.0
TAWKH2600TG a 26.0 16.1 10.5 5.6 9.0
TAWKH2610TG r 26.1 16.1 10.5 5.6 9.0
TAWKH2620TG r 26.2 16.2 10.5 5.7 9.0
TAWKH2630TG r 26.3 16.2 10.5 5.7 9.0
TAWKH2640TG r 26.4 16.2 10.5 5.7 9.0
TAWKH2650TG a 26.5 16.1 10.4 5.7 9.0

TAWSN
2700S32

TAWMN
2700S32

TAWLN
2700S32

TAWKH2660TG r 26.6 16.1 10.4 5.7 9.0
TAWKH2670TG r 26.7 16.1 10.4 5.7 9.0
TAWKH2680TG r 26.8 16.2 10.4 5.8 9.0
TAWKH2690TG r 26.9 16.2 10.4 5.8 9.0
TAWKH2700TG a 27.0 16.1 10.3 5.8 9.0
TAWKH2710TG r 27.1 16.1 10.3 5.8 9.0
TAWKH2720TG r 27.2 16.1 10.3 5.8 9.0
TAWKH2730TG r 27.3 16.2 10.3 5.9 9.0
TAWKH2740TG r 27.4 16.2 10.3 5.9 9.0

초경

드
릴
가
공

드릴가공[인서트형]

WSTAR인서트 드릴

a : 표준재고품   r : 수주생산품
(1케이스 1개 포장입니다) 

H 형
(주철용)

인서트

규  격

코팅 치수 (mm)

적용홀더 규  격

코팅 치수 (mm)

적용홀더

 



P227

P

DP
50

10

CDI INSL LF PL S

TAWKH2750TG a 27.5 17.2 11.2 6.0 10.0

TAWSN
2800S32

TAWMN
2800S32

TAWLN
2800S32

TAWKH2760TG r 27.6 17.2 11.2 6.0 10.0
TAWKH2770TG r 27.7 17.2 11.2 6.0 10.0
TAWKH2780TG r 27.8 17.3 11.2 6.1 10.0
TAWKH2790TG r 27.9 17.3 11.2 6.1 10.0
TAWKH2800TG a 28.0 17.3 11.2 6.1 10.0
TAWKH2810TG r 28.1 17.3 11.2 6.1 10.0
TAWKH2820TG r 28.2 17.3 11.2 6.1 10.0
TAWKH2830TG r 28.3 17.3 11.2 6.1 10.0
TAWKH2840TG r 28.4 17.4 11.2 6.2 10.0
TAWKH2850TG a 28.5 17.3 11.1 6.2 10.0

TAWSN
2900S32

TAWMN
2900S32

TAWLN
2900S32

TAWKH2860TG r 28.6 17.3 11.1 6.2 10.0
TAWKH2870TG r 28.7 17.3 11.1 6.2 10.0
TAWKH2880TG r 28.8 17.3 11.1 6.2 10.0
TAWKH2890TG r 28.9 17.4 11.1 6.3 10.0
TAWKH2900TG a 29.0 17.3 11.0 6.3 10.0
TAWKH2910TG r 29.1 17.3 11.0 6.3 10.0
TAWKH2920TG r 29.2 17.3 11.0 6.3 10.0
TAWKH2930TG r 29.3 17.3 11.0 6.3 10.0
TAWKH2940TG r 29.4 17.3 11.0 6.3 10.0

DP
50

10

CDI INSL LF PL S

TAWKH2950TG a 29.5 17.3 10.9 6.4 10.0

TAWSN
3000S32

TAWMN
3000S32

TAWLN
3000S32

TAWKH2960TG r 29.6 17.3 10.9 6.4 10.0
TAWKH2970TG r 29.7 17.3 10.9 6.4 10.0
TAWKH2980TG r 29.8 17.3 10.9 6.4 10.0
TAWKH2990TG r 29.9 17.3 10.9 6.4 10.0
TAWKH3000TG a 30.0 17.3 10.8 6.5 10.0
TAWKH3010TG r 30.1 17.3 10.8 6.5 10.0
TAWKH3020TG r 30.2 17.3 10.8 6.5 10.0
TAWKH3030TG r 30.3 17.3 10.8 6.5 10.0
TAWKH3040TG r 30.4 17.3 10.8 6.5 10.0

R001

초경

드
릴
가
공

규  격

코팅 치수 (mm)

적용홀더 규  격

코팅 치수 (mm)

적용홀더

기술자료
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P

&18.5─&21.4 &21.5─&24.4

P 90 (70─110) 0.25 (0.20─0.30) 100 (80─120) 0.30 (0.25─0.35)

80 (60─100) 0.25 (0.20─0.30)   90 (70─110) 0.30 (0.25─0.35)

70 (50─90) 0.20 (0.15─0.25)   80 (60─100) 0.25 (0.20─0.30)

M 60 (50─70) 0.20 (0.15─0.22) 60 (50─70) 0.20 (0.15─0.22)

K 120 (60─140) 0.25 (0.20─0.30) 130 (80─150) 0.35 (0.25─0.40)

80 (60─90) 0.25 (0.20─0.30)   90 (60─100) 0.30 (0.25─0.35)

&24.5─&27.4 &27.5─&30.4

P 110 (80─120) 0.30 (0.25─0.35)  110 (80─120) 0.30 (0.25─0.35)

100 (80─120) 0.30 (0.25─0.35) 100 (80─120) 0.30 (0.25─0.35)

  90 (70─110) 0.25 (0.20─0.30) 90 (70─110) 0.25 (0.20─0.30)

M 70 (60─80) 0.25 (0.20─0.28) 70 (60─80) 0.25 (0.20─0.28)

K 140 (90─160) 0.35 (0.25─0.40) 140 (90─160) 0.40 (0.30─0.45)

100 (80─110) 0.30 (0.25─0.35) 100 (80─110) 0.30 (0.25─0.35)

y

F
G 0.02─0.05
H 0.05─0.10

0.10─0.15
K 0.15─0.20
S 0.20─0.25
M 0.25─0.30

T     A     W     N     H     1     4     0     0     T     o

y

TAW

14─15 2.0
16─18 2.0
19─21 3.5
22─24 5.5
25─27 8.5
28─30 12.0

초경

드
릴
가
공

드릴가공[인서트형]

WSTAR인서트 드릴

주1） DC×8용을 사용할 경우에는 절삭속도를 20% 정도 내려서 사용하여 주십시요.
주2） DC×8용을 사용하는 경우에는 미리 같은 사이즈의 가이드 구멍을 가공할 것을 추천합니다.
주3） 연강・스텐레스강의 가공을 할 경우에는,H호닝을 추천합니다.

호닝량 선정

팁 셋팅 방법

추천절삭조건

사용상의 주의

팁 교환시의 주의사항

표준호닝 이외의 팁을 희망하시는 경우에는 규격기호의 끝자리에 
아래의 호닝기호를 첨가하여 주문하시면 됩니다 .

a팁 체결전에 홀더에 클램프 나사가 풀어져 있는지를 확인하여 주십시오. 
a팁을 홀더의 세레션에 맞춰 홈에 삽입하여 주십시오.
a팁의 경사면측을 손가락으로 살짝 누르면서 부착렌치 또는 시판중인 토르크렌치를 이용하여 클램프 나사를 조여 주십시오. (그림1)
a팁 바닥면과 홀더홈의 바닥면에 틈이 생기지 않도록 주의하여 주십시오. (그림2)

a 사용한 홀더의 팁홈은 새로운 팁을 삽입전에 에어브로어 등으로 깨끗하게 처리하여 주십시오 .
　홀더 세레션부 및 홀더 슬릿부의 오염이 심한 경우에는 부속 플레이트 (WPT4405) 를 이용하여 깨끗하게 제거하여 주십시오 .

( 팁 규격란 )

인서트드릴 
총칭

H : H 형

팁 경 호닝 기호

인선처리기호

N : 일반용 날 형상
K : 주철용 날형
B : 교량용 날 형상

( 호닝 규정 )

WSTAR

틈새그림1 그림2

호닝 기호 호닝량(mm)
없음

무인(표준품)

피삭재
드릴경

조건
경도

절삭속도 
(m/min)

이송
(mm/rev) 

절삭속도 
(m/min)

이송
(mm/rev) 

연강 ≦180HB

탄소강
합금강

180─280HB

280─350HB

스텐레스 강 ≦200HB

회주철 인장강도
≦350MPa

닥타일 주철 인장강도
≦450MPa

피삭재
드릴경

조건
경도

절삭속도 
(m/min)

이송
(mm/rev) 

절삭속도 
(m/min)

이송
(mm/rev) 

연강 ≦180HB

탄소강
합금강

180─280HB

280─350HB

스텐레스 강 ≦200HB

회주철 인장강도
≦350MPa

닥타일 주철 인장강도
≦450MPa

아래의 토르크로 클램프나사를 조여 주십시오 .

드릴경 (mm) 토르크 (N · m)
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P

LFPLS

SI
G

 1
50

°
C

D
I

D
C

O
N

LBX
LU

LH
OAL

D
C

LF

SI
G

 1
50

°

INSL

P M K N S H

DC
LU LBX LH OAL LF DCON DC

VP
15

TF

(L/D)
24.5
24.6
24.7

3 TAWSB2500S32 a 76.8 91.3 113.3 173.3 170.0 32 WS406023T TKY25T WPT4405 MK1KS 24.5 TAWBH2450T a

24.6 TAWBH2460T r

5 TAWMB2500S32 r 125.8 143.3 168.3 228.3 225.0 32 WS406023T TKY25T WPT4405 MK1KS 24.7 TAWBH2470T a

26.5
26.7

3 TAWSB2700S32 a 83.1 97.6 118.6 178.6 175.0 32 WS406024T TKY25T WPT4405 MK1KS 26.5 TAWBH2650T r

5 TAWMB2700S32 r 136.1 154.6 178.6 238.6 235.0 32 WS406024T TKY25T WPT4405 MK1KS 26.7 TAWBH2670T a

y

VP
15

TF

CDI INSL LF PL S

TAWBH2450T a 24.5 15.0 11.7 3.3 9.0
TAWSB2500S32
TAWMB2500S32

0.20─0.25

TAWBH2460T r 24.6 15.0 11.7 3.3 9.0
TAWBH2470T a 24.7 15.0 11.7 3.3 9.0

TAWBH2650T r 26.5 14.9 11.3 3.6 9.0 TAWSB2700S32
TAWMB2700S32TAWBH2670T a 26.7 14.9 11.3 3.6 9.0

&24.5, &24.6, &24.7 &26.5, &26.7

P 70 (60─80) 0.30 (0.25─0.35) 70 (60─80) 0.30 (0.25─0.35)

65 (55─75) 0.30 (0.25─0.35) 65 (55─75) 0.30 (0.25─0.35)

60 (50─70) 0.30 (0.25─0.35) 60 (50─70) 0.30 (0.25─0.35)

P

TAW

R001

초경

드
릴
가
공

WSTAR인서트 드릴

홀더규격

주1） 규격품 이외의 특수형상(예: 샹크와 길이가 다르거나 면취날의 유무)에 대하여는 문의시 상담해 드리고 있습니다.

（교량용）

강

가
공
구
멍
깊
이

홀더 치수 (mm) 적용 팁

규  격
재　

고
(mm)

규  격

재고

클램프 나사 렌치 플레이트 용착방지제(mm)

추천절삭조건

인서트

외관 규  격

재고 치수 (mm) 
적용 홀더 호닝량

(mm) 형  상

H 형

피삭재
드릴경

조건
경도

절삭속도 
(m/min)

이송
(mm/rev) 

절삭속도 
(m/min)

이송
(mm/rev) 

구조용 강

SS400 인장강도
≦400─500MPa

SM490 인장강도
≦490─610MPa

SM570 인장강도
≦570─720MPa

기술자료

※

※

a : 표준재고품   r : 수주생산품
(1케이스 1개 포장입니다) 
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P

LBX
LU

LPR
OAL

D
C

D
C

O
N

D
C

SF
M

S

S10

P M K N S H

DC S10
LU LBX LPR OAL DCON DCSFMS

(L/D)
14.0 2 MVX1400X2F20 a 2 28 35 50 93 20 25 0.6 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
14.0 3 MVX1400X3F20 a 2 42 49 64 107 20 25 0.6 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
14.0 4 MVX1400X4F20 a 2 56 63 78 121 20 25 0.6 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
14.0 5 MVX1400X5F20 a 2 70 77 92 135 20 25 0.6 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
14.5 2 MVX1450X2F20 a 2 29 36 51 94 20 25 0.5 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
14.5 3 MVX1450X3F20 a 2 43.5 50.5 65.5 108.5 20 25 0.5 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
14.5 4 MVX1450X4F20 a 2 58 65 80 123 20 25 0.5 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
14.5 5 MVX1450X5F20 a 2 72.5 79.5 94.5 137.5 20 25 0.5 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
15.0 2 MVX1500X2F20 a 2 30 37 52 95 20 25 0.35 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
15.0 3 MVX1500X3F20 a 2 45 52 67 110 20 25 0.35 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
15.0 4 MVX1500X4F20 a 2 60 67 82 125 20 25 0.35 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
15.0 5 MVX1500X5F20 a 2 75 82 97 140 20 25 0.35 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
15.5 2 MVX1550X2F20 a 2 31 38 53 96 20 25 0.3 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
15.5 3 MVX1550X3F20 a 2 46.5 53.5 68.5 111.5 20 25 0.3 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
15.5 4 MVX1550X4F20 a 2 62 69 84 127 20 25 0.3 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
15.5 5 MVX1550X5F20 a 2 77.5 84.5 99.5 142.5 20 25 0.3 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
16.0 2 MVX1600X2F20 a 2 32 39 54 97 20 25 0.25 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
16.0 3 MVX1600X3F20 a 2 48 55 70 113 20 25 0.25 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
16.0 4 MVX1600X4F20 a 2 64 71 86 129 20 25 0.25 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
16.0 5 MVX1600X5F20 a 2 80 87 102 145 20 25 0.25 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
16.5 2 MVX1650X2F20 a 2 33 40 55 98 20 25 0.25 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
16.5 3 MVX1650X3F20 a 2 49.5 56.5 71.5 114.5 20 25 0.25 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
16.5 4 MVX1650X4F20 a 2 66 73 88 131 20 25 0.25 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
16.5 5 MVX1650X5F20 a 2 82.5 89.5 104.5 147.5 20 25 0.25 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
17.0 2 MVX1700X2F20 a 2 34 41 56 99 20 25 0.5 SOoX06 TPS25 TIP07F
17.0 3 MVX1700X3F20 a 2 51 58 73 116 20 25 0.5 SOoX06 TPS25 TIP07F
17.0 4 MVX1700X4F20 a 2 68 75 90 133 20 25 0.5 SOoX06 TPS25 TIP07F
17.0 5 MVX1700X5F20 a 2 85 92 107 150 20 25 0.5 SOoX06 TPS25 TIP07F
17.0 6 MVX1700X6F20 a 2 102 109 124 167 20 25 0.5 SOoX06 TPS25 TIP07F
17.5 2 MVX1750X2F25 a 2 35 42 62 112 25 32 0.45 SOoX06 TPS25 TIP07F
17.5 3 MVX1750X3F25 a 2 52.5 59.5 79.5 129.5 25 32 0.45 SOoX06 TPS25 TIP07F
17.5 4 MVX1750X4F25 a 2 70 77 97 147 25 32 0.45 SOoX06 TPS25 TIP07F

L/D ø14.0─ø33.0 ø33.5─ø47.0 ø48.0─ø63.0
2D, 3D 0

+  0.25
0

+  0.3
0

+  0.3

4D, 5D 0
+  0.35

0
+  0.4

0
+  0.45

6D 0
+  0.45

0
+  0.6

MVX
P M K N S H

F

초경

드
릴
가
공

a바깥 날 CVD& 안 날 PVD의 콤비네이션 인서트
aL/D=6의 깊은 홀가공을 실현한 고강성 바디

드릴가공[인선교환식]

가공공차（기준）(mm)

강 스텐레스강 주  철 비철금속 고경도강

선삭가공 옵셋 최대조정량

기계×축

X축 플러스

가
공
구
멍
깊
이

규  격 재
고

날
수

치수 (mm)

팁 규격

클램프 나사 렌치(mm) (mm)

※장착토르크(N • m) : TPS20-1=0.6, TPS25=1.0

a : 표준재고품
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P

DC S10
LU LBX LPR OAL DCON DCSFMS

(L/D)
17.5 5 MVX1750X5F25 a 2 87.5 94.5 114.5 164.5 25 32 0.45 SOoX06 TPS25 TIP07F
17.5 6 MVX1750X6F25 a 2 105 112 132 182 25 32 0.45 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.0 2 MVX1800X2F25 a 2 36 43 63 113 25 32 0.4 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.0 3 MVX1800X3F25 a 2 54 61 81 131 25 32 0.4 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.0 4 MVX1800X4F25 a 2 72 79 99 149 25 32 0.4 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.0 5 MVX1800X5F25 a 2 90 97 117 167 25 32 0.4 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.0 6 MVX1800X6F25 a 2 108 115 135 185 25 32 0.4 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.5 2 MVX1850X2F25 a 2 37 44 64 114 25 32 0.35 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.5 3 MVX1850X3F25 a 2 55.5 62.5 82.5 132.5 25 32 0.35 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.5 4 MVX1850X4F25 a 2 74 81 101 151 25 32 0.35 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.5 5 MVX1850X5F25 a 2 92.5 99.5 119.5 169.5 25 32 0.35 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.5 6 MVX1850X6F25 a 2 111 118 138 188 25 32 0.35 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.0 2 MVX1900X2F25 a 2 38 45 65 115 25 32 0.3 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.0 3 MVX1900X3F25 a 2 57 64 84 134 25 32 0.3 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.0 4 MVX1900X4F25 a 2 76 83 103 153 25 32 0.3 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.0 5 MVX1900X5F25 a 2 95 102 122 172 25 32 0.3 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.0 6 MVX1900X6F25 a 2 114 121 141 191 25 32 0.3 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.5 2 MVX1950X2F25 a 2 39 46 66 116 25 32 0.25 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.5 3 MVX1950X3F25 a 2 58.5 65.5 85.5 135.5 25 32 0.25 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.5 4 MVX1950X4F25 a 2 78 85 105 155 25 32 0.25 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.5 5 MVX1950X5F25 a 2 97.5 104.5 124.5 174.5 25 32 0.25 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.5 6 MVX1950X6F25 a 2 117 124 144 194 25 32 0.25 SOoX06 TPS25 TIP07F
20.0 2 MVX2000X2F25 a 2 40 47 67 117 25 32 0.6 SOoX07 TPS3 TIP10F
20.0 3 MVX2000X3F25 a 2 60 67 87 137 25 32 0.6 SOoX07 TPS3 TIP10F
20.0 4 MVX2000X4F25 a 2 80 87 107 157 25 32 0.6 SOoX07 TPS3 TIP10F
20.0 5 MVX2000X5F25 a 2 100 107 127 177 25 32 0.6 SOoX07 TPS3 TIP10F
20.0 6 MVX2000X6F25 a 2 120 127 147 197 25 32 0.6 SOoX07 TPS3 TIP10F
20.5 2 MVX2050X2F25 a 2 41 48 68 118 25 32 0.55 SOoX07 TPS3 TIP10F
20.5 3 MVX2050X3F25 a 2 61.5 68.5 88.5 138.5 25 32 0.55 SOoX07 TPS3 TIP10F
21.0 2 MVX2100X2F25 a 2 42 49 69 119 25 32 0.5 SOoX07 TPS3 TIP10F
21.0 3 MVX2100X3F25 a 2 63 70 90 140 25 32 0.5 SOoX07 TPS3 TIP10F
21.0 4 MVX2100X4F25 a 2 84 91 111 161 25 32 0.5 SOoX07 TPS3 TIP10F
21.0 5 MVX2100X5F25 a 2 105 112 132 182 25 32 0.5 SOoX07 TPS3 TIP10F
21.0 6 MVX2100X6F25 a 2 126 133 153 203 25 32 0.5 SOoX07 TPS3 TIP10F
21.5 2 MVX2150X2F25 a 2 43 50 70 120 25 32 0.45 SOoX07 TPS3 TIP10F
21.5 3 MVX2150X3F25 a 2 64.5 71.5 91.5 141.5 25 32 0.45 SOoX07 TPS3 TIP10F
22.0 2 MVX2200X2F25 a 2 44 51 71 121 25 32 0.4 SOoX07 TPS3 TIP10F
22.0 3 MVX2200X3F25 a 2 66 73 93 143 25 32 0.4 SOoX07 TPS3 TIP10F
22.0 4 MVX2200X4F25 a 2 88 95 115 165 25 32 0.4 SOoX07 TPS3 TIP10F
22.0 5 MVX2200X5F25 a 2 110 117 137 187 25 32 0.4 SOoX07 TPS3 TIP10F
22.0 6 MVX2200X6F25 a 2 132 139 159 209 25 32 0.4 SOoX07 TPS3 TIP10F
22.5 2 MVX2250X2F25 a 2 45 52 72 122 25 32 0.35 SOoX07 TPS3 TIP10F
22.5 3 MVX2250X3F25 a 2 67.5 74.5 94.5 144.5 25 32 0.35 SOoX07 TPS3 TIP10F
23.0 2 MVX2300X2F25 a 2 46 53 73 123 25 32 0.8 SOoX08 TPS351 TIP10W
23.0 3 MVX2300X3F25 a 2 69 76 96 146 25 32 0.8 SOoX08 TPS351 TIP10W
23.0 4 MVX2300X4F25 a 2 92 99 119 169 25 32 0.8 SOoX08 TPS351 TIP10W
23.0 5 MVX2300X5F25 a 2 115 122 142 192 25 32 0.8 SOoX08 TPS351 TIP10W
23.0 6 MVX2300X6F25 a 2 138 145 165 215 25 32 0.8 SOoX08 TPS351 TIP10W
23.5 2 MVX2350X2F25 a 2 47 54 74 124 25 32 0.75 SOoX08 TPS351 TIP10W
23.5 3 MVX2350X3F25 a 2 70.5 77.5 97.5 147.5 25 32 0.75 SOoX08 TPS351 TIP10W

F

W

P237
P238
P248

Q001
R001

초경

드
릴
가
공

※장착토르크(N • m) : TPS25=1.0, TPS3=2.0, TPS351=2.5
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24.0 2 MVX2400X2F25 a 2 48 55 75 125 25 32 0.7 SOoX08 TPS351 TIP10W
24.0 3 MVX2400X3F25 a 2 72 79 99 149 25 32 0.7 SOoX08 TPS351 TIP10W
24.0 4 MVX2400X4F25 a 2 96 103 123 173 25 32 0.7 SOoX08 TPS351 TIP10W
24.0 5 MVX2400X5F25 a 2 120 127 147 197 25 32 0.7 SOoX08 TPS351 TIP10W
24.0 6 MVX2400X6F25 a 2 144 151 171 221 25 32 0.7 SOoX08 TPS351 TIP10W
24.5 2 MVX2450X2F25 a 2 49 56 76 126 25 32 0.65 SOoX08 TPS351 TIP10W
24.5 3 MVX2450X3F25 a 2 73.5 80.5 100.5 150.5 25 32 0.65 SOoX08 TPS351 TIP10W
25.0 2 MVX2500X2F25 a 2 50 57 77 127 25 32 0.6 SOoX08 TPS351 TIP10W
25.0 3 MVX2500X3F25 a 2 75 82 102 152 25 32 0.6 SOoX08 TPS351 TIP10W
25.0 4 MVX2500X4F25 a 2 100 107 127 177 25 32 0.6 SOoX08 TPS351 TIP10W
25.0 5 MVX2500X5F25 a 2 125 132 152 202 25 32 0.6 SOoX08 TPS351 TIP10W
25.0 6 MVX2500X6F25 a 2 150 157 177 227 25 32 0.6 SOoX08 TPS351 TIP10W
25.5 2 MVX2550X2F25 a 2 51 58 78 128 25 32 0.6 SOoX08 TPS351 TIP10W
25.5 3 MVX2550X3F25 a 2 76.5 83.5 103.5 153.5 25 32 0.6 SOoX08 TPS351 TIP10W
26.0 2 MVX2600X2F32 a 2 52 59 79 134 32 42 0.5 SOoX08 TPS351 TIP10W
26.0 3 MVX2600X3F32 a 2 78 85 105 160 32 42 0.5 SOoX08 TPS351 TIP10W
26.0 4 MVX2600X4F32 a 2 104 111 131 186 32 42 0.5 SOoX08 TPS351 TIP10W
26.0 5 MVX2600X5F32 a 2 130 137 157 212 32 42 0.5 SOoX08 TPS351 TIP10W
26.0 6 MVX2600X6F32 a 2 156 163 183 238 32 42 0.5 SOoX08 TPS351 TIP10W
26.5 2 MVX2650X2F32 a 2 53 60 80 135 32 42 0.5 SOoX08 TPS351 TIP10W
26.5 3 MVX2650X3F32 a 2 79.5 86.5 106.5 161.5 32 42 0.5 SOoX08 TPS351 TIP10W
27.0 2 MVX2700X2F32 a 2 54 61 81 136 32 42 0.45 SOoX08 TPS351 TIP10W
27.0 3 MVX2700X3F32 a 2 81 88 108 163 32 42 0.45 SOoX08 TPS351 TIP10W
27.0 4 MVX2700X4F32 a 2 108 115 135 190 32 42 0.45 SOoX08 TPS351 TIP10W
27.0 5 MVX2700X5F32 a 2 135 142 162 217 32 42 0.45 SOoX08 TPS351 TIP10W
27.0 6 MVX2700X6F32 a 2 162 169 189 244 32 42 0.45 SOoX08 TPS351 TIP10W
27.5 2 MVX2750X2F32 a 2 55 62 82 137 32 42 0.4 SOoX08 TPS351 TIP10W
27.5 3 MVX2750X3F32 a 2 82.5 89.5 109.5 164.5 32 42 0.4 SOoX08 TPS351 TIP10W
28.0 2 MVX2800X2F32 a 2 56 63 83 138 32 42 0.85 SOoX09 TPS4 TIP15W
28.0 3 MVX2800X3F32 a 2 84 91 111 166 32 42 0.85 SOoX09 TPS4 TIP15W
28.0 4 MVX2800X4F32 a 2 112 119 139 194 32 42 0.85 SOoX09 TPS4 TIP15W
28.0 5 MVX2800X5F32 a 2 140 147 167 222 32 42 0.85 SOoX09 TPS4 TIP15W
28.0 6 MVX2800X6F32 a 2 168 175 195 250 32 42 0.85 SOoX09 TPS4 TIP15W
28.5 2 MVX2850X2F32 a 2 57 64 84 139 32 42 0.8 SOoX09 TPS4 TIP15W
28.5 3 MVX2850X3F32 a 2 85.5 92.5 112.5 167.5 32 42 0.8 SOoX09 TPS4 TIP15W
29.0 2 MVX2900X2F32 a 2 58 65 85 140 32 42 0.75 SOoX09 TPS4 TIP15W
29.0 3 MVX2900X3F32 a 2 87 94 114 169 32 42 0.75 SOoX09 TPS4 TIP15W
29.0 4 MVX2900X4F32 a 2 116 123 143 198 32 42 0.75 SOoX09 TPS4 TIP15W
29.0 5 MVX2900X5F32 a 2 145 152 172 227 32 42 0.75 SOoX09 TPS4 TIP15W
29.0 6 MVX2900X6F32 a 2 174 181 201 256 32 42 0.75 SOoX09 TPS4 TIP15W
29.5 2 MVX2950X2F32 a 2 59 66 86 141 32 42 0.7 SOoX09 TPS4 TIP15W
29.5 3 MVX2950X3F32 a 2 88.5 95.5 115.5 170.5 32 42 0.7 SOoX09 TPS4 TIP15W
30.0 2 MVX3000X2F32 a 2 60 67 87 142 32 42 0.65 SOoX09 TPS4 TIP15W
30.0 3 MVX3000X3F32 a 2 90 97 117 172 32 42 0.65 SOoX09 TPS4 TIP15W
30.0 4 MVX3000X4F32 a 2 120 127 147 202 32 42 0.65 SOoX09 TPS4 TIP15W
30.0 5 MVX3000X5F32 a 2 150 157 177 232 32 42 0.65 SOoX09 TPS4 TIP15W
30.0 6 MVX3000X6F32 a 2 180 187 207 262 32 42 0.65 SOoX09 TPS4 TIP15W
30.5 3 MVX3050X3F32 a 2 91.5 98.5 118.5 173.5 32 42 0.6 SOoX09 TPS4 TIP15W
31.0 2 MVX3100X2F40 a 2 62 69 89 154 40 50 0.55 SOoX09 TPS4 TIP15W
31.0 3 MVX3100X3F40 a 2 93 100 120 185 40 50 0.55 SOoX09 TPS4 TIP15W
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31.0 4 MVX3100X4F40 a 2 124 131 151 216 40 50 0.55 SOoX09 TPS4 TIP15W
31.0 5 MVX3100X5F40 a 2 155 162 182 247 40 50 0.55 SOoX09 TPS4 TIP15W
31.0 6 MVX3100X6F40 a 2 186 193 213 278 40 50 0.55 SOoX09 TPS4 TIP15W
31.5 3 MVX3150X3F40 a 2 94.5 101.5 121.5 186.5 40 50 0.55 SOoX09 TPS4 TIP15W
32.0 2 MVX3200X2F40 a 2 64 71 91 156 40 50 0.45 SOoX09 TPS4 TIP15W
32.0 3 MVX3200X3F40 a 2 96 103 123 188 40 50 0.45 SOoX09 TPS4 TIP15W
32.0 4 MVX3200X4F40 a 2 128 135 155 220 40 50 0.45 SOoX09 TPS4 TIP15W
32.0 5 MVX3200X5F40 a 2 160 167 187 252 40 50 0.45 SOoX09 TPS4 TIP15W
32.0 6 MVX3200X6F40 a 2 192 199 219 284 40 50 0.45 SOoX09 TPS4 TIP15W
32.5 3 MVX3250X3F40 a 2 97.5 104.5 124.5 189.5 40 50 0.45 SOoX09 TPS4 TIP15W
33.0 2 MVX3300X2F40 a 2 66 73 93 158 40 50 0.4 SOoX09 TPS4 TIP15W
33.0 3 MVX3300X3F40 a 2 99 106 126 191 40 50 0.4 SOoX09 TPS4 TIP15W
33.0 4 MVX3300X4F40 a 2 132 139 159 224 40 50 0.4 SOoX09 TPS4 TIP15W
33.0 5 MVX3300X5F40 a 2 165 172 192 257 40 50 0.4 SOoX09 TPS4 TIP15W
33.0 6 MVX3300X6F40 a 2 198 205 225 290 40 50 0.4 SOoX09 TPS4 TIP15W
33.5 3 MVX3350X3F40 a 2 100.5 107.5 127.5 192.5 40 50 1.15 SOoX11 TPS43 TIP15W
34.0 2 MVX3400X2F40 a 2 68 75 105 170 40 50 1.11 SOoX11 TPS43 TIP15W
34.0 3 MVX3400X3F40 a 2 102 109 139 204 40 50 1.11 SOoX11 TPS43 TIP15W
34.0 4 MVX3400X4F40 a 2 136 143 173 238 40 50 1.11 SOoX11 TPS43 TIP15W
34.0 5 MVX3400X5F40 a 2 170 177 207 272 40 50 1.11 SOoX11 TPS43 TIP15W
34.0 6 MVX3400X6F40 a 2 204 211 241 306 40 50 1.1 SOoX11 TPS43 TIP15W
34.5 3 MVX3450X3F40 a 2 103.5 110.5 140.5 205.5 40 50 1.08 SOoX11 TPS43 TIP15W
35.0 2 MVX3500X2F40 a 2 70 77 107 172 40 50 1.03 SOoX11 TPS43 TIP15W
35.0 3 MVX3500X3F40 a 2 105 112 142 207 40 50 1.03 SOoX11 TPS43 TIP15W
35.0 4 MVX3500X4F40 a 2 140 147 177 242 40 50 1.03 SOoX11 TPS43 TIP15W
35.0 5 MVX3500X5F40 a 2 175 182 212 277 40 50 1.03 SOoX11 TPS43 TIP15W
35.0 6 MVX3500X6F40 a 2 210 217 247 312 40 50 1.02 SOoX11 TPS43 TIP15W
35.5 3 MVX3550X3F40 a 2 106.5 113.5 143.5 208.5 40 50 0.99 SOoX11 TPS43 TIP15W
36.0 2 MVX3600X2F40 a 2 72 79 109 174 40 50 0.95 SOoX11 TPS43 TIP15W
36.0 3 MVX3600X3F40 a 2 108 115 145 210 40 50 0.95 SOoX11 TPS43 TIP15W
36.0 4 MVX3600X4F40 a 2 144 151 181 246 40 50 0.95 SOoX11 TPS43 TIP15W
36.0 5 MVX3600X5F40 a 2 180 187 217 282 40 50 0.95 SOoX11 TPS43 TIP15W
36.0 6 MVX3600X6F40 a 2 216 223 253 318 40 50 0.94 SOoX11 TPS43 TIP15W
37.0 2 MVX3700X2F40 a 2 74 81 111 176 40 50 0.87 SOoX11 TPS43 TIP15W
37.0 3 MVX3700X3F40 a 2 111 118 148 213 40 50 0.87 SOoX11 TPS43 TIP15W
37.0 4 MVX3700X4F40 a 2 148 155 185 250 40 50 0.87 SOoX11 TPS43 TIP15W
37.0 5 MVX3700X5F40 a 2 185 192 222 287 40 50 0.87 SOoX11 TPS43 TIP15W
37.0 6 MVX3700X6F40 a 2 222 229 259 324 40 50 0.86 SOoX11 TPS43 TIP15W
38.0 2 MVX3800X2F40 a 2 76 83 113 178 40 50 0.79 SOoX11 TPS43 TIP15W
38.0 3 MVX3800X3F40 a 2 114 121 151 216 40 50 0.79 SOoX11 TPS43 TIP15W
38.0 4 MVX3800X4F40 a 2 152 159 189 254 40 50 0.79 SOoX11 TPS43 TIP15W
38.0 5 MVX3800X5F40 a 2 190 197 227 292 40 50 0.79 SOoX11 TPS43 TIP15W
38.0 6 MVX3800X6F40 a 2 228 235 265 330 40 50 0.78 SOoX11 TPS43 TIP15W
39.0 2 MVX3900X2F40 a 2 78 85 115 180 40 50 0.71 SOoX11 TPS43 TIP15W
39.0 3 MVX3900X3F40 a 2 117 124 154 219 40 50 0.71 SOoX11 TPS43 TIP15W
39.0 4 MVX3900X4F40 a 2 156 163 193 258 40 50 0.71 SOoX11 TPS43 TIP15W
39.0 5 MVX3900X5F40 a 2 195 202 232 297 40 50 0.71 SOoX11 TPS43 TIP15W
39.0 6 MVX3900X6F40 a 2 234 241 271 336 40 50 0.7 SOoX11 TPS43 TIP15W
40.0 2 MVX4000X2F40 a 2 80 87 117 182 40 50 1.46 SOoX13 TPS43 TIP15W
40.0 3 MVX4000X3F40 a 2 120 127 157 222 40 50 1.46 SOoX13 TPS43 TIP15W
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40.0 4 MVX4000X4F40 a 2 160 167 197 262 40 50 1.46 SOoX13 TPS43 TIP15W
40.0 5 MVX4000X5F40 a 2 200 207 237 302 40 50 1.46 SOoX13 TPS43 TIP15W
40.0 6 MVX4000X6F40 a 2 240 247 277 342 40 50 1.45 SOoX13 TPS43 TIP15W
41.0 2 MVX4100X2F40 a 2 82 89 119 184 40 50 1.36 SOoX13 TPS43 TIP15W
41.0 3 MVX4100X3F40 a 2 123 130 160 225 40 50 1.36 SOoX13 TPS43 TIP15W
41.0 4 MVX4100X4F40 a 2 164 171 201 266 40 50 1.36 SOoX13 TPS43 TIP15W
41.0 5 MVX4100X5F40 a 2 205 212 242 307 40 50 1.36 SOoX13 TPS43 TIP15W
41.0 6 MVX4100X6F40 a 2 246 253 283 348 40 50 1.35 SOoX13 TPS43 TIP15W
42.0 2 MVX4200X2F40 a 2 84 91 121 186 40 50 1.27 SOoX13 TPS43 TIP15W
42.0 3 MVX4200X3F40 a 2 126 133 163 228 40 50 1.27 SOoX13 TPS43 TIP15W
42.0 4 MVX4200X4F40 a 2 168 175 205 270 40 63 1.27 SOoX13 TPS43 TIP15W
42.0 4 MVX4200X4F50 a 2 168 175 205 280 50 63 1.27 SOoX13 TPS43 TIP15W
42.0 5 MVX4200X5F40 a 2 210 217 247 312 40 63 1.27 SOoX13 TPS43 TIP15W
42.0 5 MVX4200X5F50 a 2 210 217 247 322 50 63 1.27 SOoX13 TPS43 TIP15W
42.0 6 MVX4200X6F40 a 2 252 259 289 354 40 63 1.27 SOoX13 TPS43 TIP15W
42.0 6 MVX4200X6F50 a 2 252 259 289 364 50 63 1.26 SOoX13 TPS43 TIP15W
43.0 2 MVX4300X2F40 a 2 86 93 123 188 40 50 1.18 SOoX13 TPS43 TIP15W
43.0 3 MVX4300X3F40 a 2 129 136 166 231 40 50 1.18 SOoX13 TPS43 TIP15W
43.0 4 MVX4300X4F40 a 2 172 179 209 274 40 63 1.18 SOoX13 TPS43 TIP15W
43.0 4 MVX4300X4F50 a 2 172 179 209 284 50 63 1.18 SOoX13 TPS43 TIP15W
43.0 5 MVX4300X5F40 a 2 215 222 252 317 40 63 1.18 SOoX13 TPS43 TIP15W
43.0 5 MVX4300X5F50 a 2 215 222 252 327 50 63 1.18 SOoX13 TPS43 TIP15W
43.0 6 MVX4300X6F40 a 2 258 265 295 360 40 63 1.17 SOoX13 TPS43 TIP15W
43.0 6 MVX4300X6F50 a 2 258 265 295 370 50 63 1.17 SOoX13 TPS43 TIP15W
44.0 2 MVX4400X2F40 a 2 88 95 125 190 40 50 1.08 SOoX13 TPS43 TIP15W
44.0 3 MVX4400X3F40 a 2 132 139 169 234 40 50 1.08 SOoX13 TPS43 TIP15W
44.0 4 MVX4400X4F40 a 2 176 183 213 278 40 63 1.08 SOoX13 TPS43 TIP15W
44.0 4 MVX4400X4F50 a 2 176 183 213 288 50 63 1.08 SOoX13 TPS43 TIP15W
44.0 5 MVX4400X5F40 a 2 220 227 257 322 40 63 1.08 SOoX13 TPS43 TIP15W
44.0 5 MVX4400X5F50 a 2 220 227 257 332 50 63 1.08 SOoX13 TPS43 TIP15W
45.0 2 MVX4500X2F40 a 2 90 97 127 192 40 50 0.99 SOoX13 TPS43 TIP15W
45.0 3 MVX4500X3F40 a 2 135 142 172 237 40 50 0.99 SOoX13 TPS43 TIP15W
45.0 4 MVX4500X4F40 a 2 180 187 217 282 40 63 0.99 SOoX13 TPS43 TIP15W
45.0 4 MVX4500X4F50 a 2 180 187 217 292 50 63 0.99 SOoX13 TPS43 TIP15W
45.0 5 MVX4500X5F40 a 2 225 232 262 327 40 63 0.99 SOoX13 TPS43 TIP15W
45.0 5 MVX4500X5F50 a 2 225 232 262 337 50 63 0.99 SOoX13 TPS43 TIP15W
46.0 2 MVX4600X2F40 a 2 92 99 129 194 40 50 0.89 SOoX13 TPS43 TIP15W
46.0 3 MVX4600X3F40 a 2 138 145 175 240 40 50 0.89 SOoX13 TPS43 TIP15W
46.0 4 MVX4600X4F40 a 2 184 191 221 286 40 63 0.89 SOoX13 TPS43 TIP15W
46.0 4 MVX4600X4F50 a 2 184 191 221 296 50 63 0.89 SOoX13 TPS43 TIP15W
46.0 5 MVX4600X5F40 a 2 230 237 267 332 40 63 0.89 SOoX13 TPS43 TIP15W
46.0 5 MVX4600X5F50 a 2 230 237 267 342 50 63 0.89 SOoX13 TPS43 TIP15W
47.0 2 MVX4700X2F40 a 2 94 101 141 206 40 63 1.9 SOoX16 TPS54 TIP25D
47.0 3 MVX4700X3F40 a 2 141 148 188 253 40 63 1.9 SOoX16 TPS54 TIP25D
47.0 4 MVX4700X4F40 a 2 188 195 235 300 40 63 1.9 SOoX16 TPS54 TIP25D
47.0 4 MVX4700X4F50 a 2 188 195 235 310 50 63 1.9 SOoX16 TPS54 TIP25D
47.0 5 MVX4700X5F40 a 2 235 242 282 347 40 63 1.9 SOoX16 TPS54 TIP25D
47.0 5 MVX4700X5F50 a 2 235 242 282 357 50 63 1.9 SOoX16 TPS54 TIP25D
48.0 2 MVX4800X2F40 a 2 96 103 143 208 40 63 1.8 SOoX16 TPS54 TIP25D
48.0 3 MVX4800X3F40 a 2 144 151 191 256 40 63 1.8 SOoX16 TPS54 TIP25D
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48.0 4 MVX4800X4F40 a 2 192 199 239 304 40 63 1.8 SOoX16 TPS54 TIP25D
48.0 4 MVX4800X4F50 a 2 192 199 239 314 50 63 1.8 SOoX16 TPS54 TIP25D
48.0 5 MVX4800X5F40 a 2 240 247 287 352 40 63 1.8 SOoX16 TPS54 TIP25D
48.0 5 MVX4800X5F50 a 2 240 247 287 362 50 63 1.8 SOoX16 TPS54 TIP25D
49.0 2 MVX4900X2F40 a 2 98 105 145 210 40 63 1.7 SOoX16 TPS54 TIP25D
49.0 3 MVX4900X3F40 a 2 147 154 194 259 40 63 1.7 SOoX16 TPS54 TIP25D
49.0 4 MVX4900X4F40 a 2 196 203 243 308 40 63 1.7 SOoX16 TPS54 TIP25D
49.0 4 MVX4900X4F50 a 2 196 203 243 318 50 63 1.7 SOoX16 TPS54 TIP25D
49.0 5 MVX4900X5F40 a 2 245 252 292 357 40 63 1.7 SOoX16 TPS54 TIP25D
49.0 5 MVX4900X5F50 a 2 245 252 292 367 50 63 1.7 SOoX16 TPS54 TIP25D
50.0 2 MVX5000X2F40 a 2 100 107 147 212 40 63 1.6 SOoX16 TPS54 TIP25D
50.0 3 MVX5000X3F40 a 2 150 157 197 262 40 63 1.6 SOoX16 TPS54 TIP25D
50.0 4 MVX5000X4F40 a 2 200 207 247 312 40 63 1.6 SOoX16 TPS54 TIP25D
50.0 4 MVX5000X4F50 a 2 200 207 247 322 50 63 1.6 SOoX16 TPS54 TIP25D
50.0 5 MVX5000X5F40 a 2 250 257 297 362 40 63 1.6 SOoX16 TPS54 TIP25D
50.0 5 MVX5000X5F50 a 2 250 257 297 372 50 63 1.6 SOoX16 TPS54 TIP25D
51.0 2 MVX5100X2F40 a 2 102 109 149 214 40 63 1.5 SOoX16 TPS54 TIP25D
51.0 3 MVX5100X3F40 a 2 153 160 200 265 40 63 1.5 SOoX16 TPS54 TIP25D
51.0 4 MVX5100X4F40 a 2 204 211 251 316 40 63 1.5 SOoX16 TPS54 TIP25D
51.0 4 MVX5100X4F50 a 2 204 211 251 326 50 63 1.5 SOoX16 TPS54 TIP25D
51.0 5 MVX5100X5F40 a 2 255 262 302 367 40 63 1.5 SOoX16 TPS54 TIP25D
51.0 5 MVX5100X5F50 a 2 255 262 302 377 50 63 1.5 SOoX16 TPS54 TIP25D
52.0 2 MVX5200X2F40 a 2 104 111 151 216 40 63 1.39 SOoX16 TPS54 TIP25D
52.0 3 MVX5200X3F40 a 2 156 163 203 268 40 63 1.39 SOoX16 TPS54 TIP25D
52.0 4 MVX5200X4F40 a 2 208 215 255 320 40 63 1.39 SOoX16 TPS54 TIP25D
52.0 4 MVX5200X4F50 a 2 208 215 255 330 50 63 1.39 SOoX16 TPS54 TIP25D
52.0 5 MVX5200X5F40 a 2 260 267 307 372 40 63 1.39 SOoX16 TPS54 TIP25D
52.0 5 MVX5200X5F50 a 2 260 267 307 382 50 63 1.39 SOoX16 TPS54 TIP25D
53.0 2 MVX5300X2F40 a 2 106 113 153 218 40 63 1.29 SOoX16 TPS54 TIP25D
53.0 3 MVX5300X3F40 a 2 159 166 206 271 40 63 1.29 SOoX16 TPS54 TIP25D
53.0 4 MVX5300X4F40 a 2 212 219 259 324 40 63 1.29 SOoX16 TPS54 TIP25D
53.0 4 MVX5300X4F50 a 2 212 219 259 334 50 63 1.29 SOoX16 TPS54 TIP25D
53.0 5 MVX5300X5F40 a 2 265 272 312 377 40 63 1.29 SOoX16 TPS54 TIP25D
53.0 5 MVX5300X5F50 a 2 265 272 312 387 50 63 1.29 SOoX16 TPS54 TIP25D
54.0 2 MVX5400X2F40 a 2 108 115 155 220 40 63 1.19 SOoX16 TPS54 TIP25D
54.0 3 MVX5400X3F40 a 2 162 169 209 274 40 63 1.19 SOoX16 TPS54 TIP25D
54.0 4 MVX5400X4F40 a 2 216 223 263 328 40 63 1.19 SOoX16 TPS54 TIP25D
54.0 4 MVX5400X4F50 a 2 216 223 263 338 50 63 1.19 SOoX16 TPS54 TIP25D
54.0 5 MVX5400X5F40 a 2 270 277 317 382 40 63 1.19 SOoX16 TPS54 TIP25D
54.0 5 MVX5400X5F50 a 2 270 277 317 392 50 63 1.19 SOoX16 TPS54 TIP25D
55.0 2 MVX5500X2F40 a 2 110 117 157 222 40 63 1.08 SOoX16 TPS54 TIP25D
55.0 3 MVX5500X3F40 a 2 165 172 212 277 40 63 1.08 SOoX16 TPS54 TIP25D
55.0 4 MVX5500X4F40 a 2 220 227 267 332 40 63 1.08 SOoX16 TPS54 TIP25D
55.0 4 MVX5500X4F50 a 2 220 227 267 342 50 63 1.08 SOoX16 TPS54 TIP25D
55.0 5 MVX5500X5F40 a 2 275 282 322 387 40 63 1.08 SOoX16 TPS54 TIP25D
55.0 5 MVX5500X5F50 a 2 275 282 322 397 50 63 1.08 SOoX16 TPS54 TIP25D
56.0 2 MVX5600X2F40 a 2 112 119 159 224 40 63 0.98 SOoX16 TPS54 TIP25D
56.0 3 MVX5600X3F40 a 2 168 175 215 280 40 63 0.98 SOoX16 TPS54 TIP25D
56.0 4 MVX5600X4F40 a 2 224 231 271 336 40 63 0.98 SOoX16 TPS54 TIP25D
56.0 4 MVX5600X4F50 a 2 224 231 271 346 50 63 0.98 SOoX16 TPS54 TIP25D

D

P237
P238
P248

Q001
R001

초경

드
릴
가
공

※장착토르크(N • m) : TPS54=7.5

가
공
구
멍
깊
이

규  격 재
고

날
수

치수 (mm)

팁 규격

클램프 나사 렌치(mm) (mm)

팁 상세설명

절삭조건

사용상의 포인트

부품

기술자료

 



P236

P

DC S10
LU LBX LPR OAL DCON DCSFMS

(L/D)
56.0 5 MVX5600X5F40 a 2 280 287 327 392 40 63 0.98 SOoX16 TPS54 TIP25D
56.0 5 MVX5600X5F50 a 2 280 287 327 402 50 63 0.98 SOoX16 TPS54 TIP25D
57.0 2 MVX5700X2F40 a 2 114 121 161 226 40 68 1.47 SOoX18 TPS54 TIP25D
57.0 3 MVX5700X3F40 a 2 171 178 218 283 40 68 1.47 SOoX18 TPS54 TIP25D
57.0 4 MVX5700X4F40 a 2 228 235 275 340 40 68 1.47 SOoX18 TPS54 TIP25D
57.0 4 MVX5700X4F50 a 2 228 235 275 350 50 68 1.47 SOoX18 TPS54 TIP25D
57.0 5 MVX5700X5F40 a 2 285 292 332 397 40 68 1.47 SOoX18 TPS54 TIP25D
57.0 5 MVX5700X5F50 a 2 285 292 332 407 50 68 1.47 SOoX18 TPS54 TIP25D
58.0 2 MVX5800X2F40 a 2 116 123 163 228 40 68 1.37 SOoX18 TPS54 TIP25D
58.0 3 MVX5800X3F40 a 2 174 181 221 286 40 68 1.37 SOoX18 TPS54 TIP25D
58.0 4 MVX5800X4F40 a 2 232 239 279 344 40 68 1.37 SOoX18 TPS54 TIP25D
58.0 4 MVX5800X4F50 a 2 232 239 279 354 50 68 1.37 SOoX18 TPS54 TIP25D
58.0 5 MVX5800X5F40 a 2 290 297 337 402 40 68 1.37 SOoX18 TPS54 TIP25D
58.0 5 MVX5800X5F50 a 2 290 297 337 412 50 68 1.37 SOoX18 TPS54 TIP25D
59.0 2 MVX5900X2F40 a 2 118 125 165 230 40 68 1.26 SOoX18 TPS54 TIP25D
59.0 3 MVX5900X3F40 a 2 177 184 224 289 40 68 1.26 SOoX18 TPS54 TIP25D
59.0 4 MVX5900X4F40 a 2 236 243 283 348 40 68 1.26 SOoX18 TPS54 TIP25D
59.0 4 MVX5900X4F50 a 2 236 243 283 358 50 68 1.26 SOoX18 TPS54 TIP25D
59.0 5 MVX5900X5F40 a 2 295 302 342 407 40 68 1.26 SOoX18 TPS54 TIP25D
59.0 5 MVX5900X5F50 a 2 295 302 342 417 50 68 1.26 SOoX18 TPS54 TIP25D
60.0 2 MVX6000X2F40 a 2 120 127 167 232 40 68 1.16 SOoX18 TPS54 TIP25D
60.0 3 MVX6000X3F40 a 2 180 187 227 292 40 68 1.16 SOoX18 TPS54 TIP25D
60.0 4 MVX6000X4F40 a 2 240 247 287 352 40 68 1.16 SOoX18 TPS54 TIP25D
60.0 4 MVX6000X4F50 a 2 240 247 287 362 50 68 1.16 SOoX18 TPS54 TIP25D
60.0 5 MVX6000X5F40 a 2 300 307 347 412 40 68 1.16 SOoX18 TPS54 TIP25D
60.0 5 MVX6000X5F50 a 2 300 307 347 422 50 68 1.16 SOoX18 TPS54 TIP25D
61.0 2 MVX6100X2F40 a 2 122 129 169 234 40 68 1.05 SOoX18 TPS54 TIP25D
61.0 3 MVX6100X3F40 a 2 183 190 230 295 40 68 1.05 SOoX18 TPS54 TIP25D
61.0 4 MVX6100X4F40 a 2 244 251 291 356 40 68 1.05 SOoX18 TPS54 TIP25D
61.0 4 MVX6100X4F50 a 2 244 251 291 366 50 68 1.05 SOoX18 TPS54 TIP25D
61.0 5 MVX6100X5F40 a 2 305 312 352 417 40 68 1.05 SOoX18 TPS54 TIP25D
61.0 5 MVX6100X5F50 a 2 305 312 352 427 50 68 1.05 SOoX18 TPS54 TIP25D
62.0 2 MVX6200X2F40 a 2 124 131 171 236 40 68 0.95 SOoX18 TPS54 TIP25D
62.0 3 MVX6200X3F40 a 2 186 193 233 298 40 68 0.95 SOoX18 TPS54 TIP25D
62.0 4 MVX6200X4F40 a 2 248 255 295 360 40 68 0.95 SOoX18 TPS54 TIP25D
62.0 4 MVX6200X4F50 a 2 248 255 295 370 50 68 0.95 SOoX18 TPS54 TIP25D
62.0 5 MVX6200X5F40 a 2 310 317 357 422 40 68 0.95 SOoX18 TPS54 TIP25D
62.0 5 MVX6200X5F50 a 2 310 317 357 432 50 68 0.95 SOoX18 TPS54 TIP25D
63.0 2 MVX6300X2F40 a 2 126 133 173 238 40 68 0.85 SOoX18 TPS54 TIP25D
63.0 3 MVX6300X3F40 a 2 189 196 236 301 40 68 0.85 SOoX18 TPS54 TIP25D
63.0 4 MVX6300X4F40 a 2 252 259 299 364 40 68 0.85 SOoX18 TPS54 TIP25D
63.0 4 MVX6300X4F50 a 2 252 259 299 374 50 68 0.85 SOoX18 TPS54 TIP25D
63.0 5 MVX6300X5F40 a 2 315 322 362 427 40 68 0.85 SOoX18 TPS54 TIP25D
63.0 5 MVX6300X5F50 a 2 315 322 362 437 50 68 0.85 SOoX18 TPS54 TIP25D

MVX
D

초경

드
릴
가
공

드릴가공[인선교환식]

※장착토르크(N • m) : TPS54=7.5

가
공
구
멍
깊
이

규  격 재
고

날
수

치수 (mm)

팁 규격

클램프 나사 렌치(mm) (mm)



P237

P

IC S RE

M
C

50
20

M
C

10
20

VP
15

TF
D

P8
02

0
TF

15

UM ø14.0─ø16.5 SOMX052704-UM 5.0 2.7 0.4 a a a

ø17.0─ø19.5 SOMX063005-UM 6.0 3.0 0.5 a a a

ø20.0─ø22.5 SOMX073505-UM 7.0 3.5 0.5 a a a

ø23.0─ø27.5 SOMX084005-UM 8.3 4.0 0.5 a a a

ø28.0─ø33.0 SOMX094506-UM 9.7 4.5 0.6 a a a

ø33.5─ø39.0 SOMX115506-UM 11.6 5.5 0.6 a a a

ø40.0─ø46.0 SOMX136008-UM 13.8 6.0 0.8 a a a

ø47.0─ø56.0 SOMX166508-UM 16.5 6.5 0.8 a a a

ø57.0─ø63.0 SOMX187008-UM 18.2 7.0 0.8 a a a

US ø17.0─ø19.5 SOMX063005-US 6.0 3.0 0.5 a

S

AN
11°

IC

RE
ø20.0─ø22.5 SOMX073505-US 7.0 3.5 0.5 a

ø23.0─ø27.5 SOMX084005-US 8.3 4.0 0.5 a

ø28.0─ø33.0 SOMX094506-US 9.7 4.5 0.6 a

ø33.5─ø39.0 SOMX115506-US 11.6 5.5 0.6 a

ø40.0─ø46.0 SOMX136008-US 13.8 6.0 0.8 a

ø47.0─ø56.0 SOMX166508-US 16.5 6.5 0.8 a

ø57.0─ø63.0 SOMX187008-US 18.2 7.0 0.8 a

UH ø17.0─ø19.5 SOMX062905-UH 6.0 2.9 0.5 a

S

AN
11°

IC

RE
ø20.0─ø22.5 SOMX073405-UH 7.0 3.4 0.5 a

ø23.0─ø27.5 SOMX083905-UH 8.3 3.9 0.5 a

ø28.0─ø33.0 SOMX094406-UH 9.7 4.4 0.6 a

ø33.5─ø39.0 SOMX115406-UH 11.6 5.4 0.6 a

ø40.0─ø46.0 SOMX135908-UH 13.8 5.9 0.8 a

ø47.0─ø56.0 SOMX166408-UH 16.5 6.4 0.8 a

ø57.0─ø63.0 SOMX186908-UH 18.2 6.9 0.8 a

UN ø17.0─ø19.5 SOGX063005-UN 6.0 3.0 0.5 a

S

AN
11°

IC

RE
ø20.0─ø22.5 SOGX073505-UN 7.0 3.5 0.5 a

ø23.0─ø27.5 SOGX084005-UN 8.3 4.0 0.5 a

ø28.0─ø33.0 SOGX094506-UN 9.7 4.5 0.6 a

ø33.5─ø39.0 SOGX115506-UN 11.6 5.5 0.6 a

ø40.0─ø46.0 SOGX136008-UN 13.8 6.0 0.8 a

ø47.0─ø56.0 SOGX166508-UN 16.5 6.5 0.8 a

ø57.0─ø63.0 SOGX187008-UN 18.2 7.0 0.8 a

ø.14.0─ø16.5 

ø17.0─ø63.0
SIC

RE

AN
11°

S

AN
11°

IC

RE

P MC1020 VP15TF VP15TF VP15TF H MC1020 DP8020 VP15TF DP8020

M MC1020 VP15TF VP15TF VP15TF N TF15 TF15

K MC5020 VP15TF VP15TF VP15TF

Q001
R001

초경

드
릴
가
공

외관 대응 드릴경 팁 규격

코팅

형  상

범용 안날바깥날용

스텐레스강 안날용

인선강화형 안날용

알루미늄합금  
안날바깥날용

주1） MC1020, MC5020은 외주날 전용입니다. DP8020은 안쪽날 전용 입니다.

제일 추천 안정성 중시 제일 추천 안정성 중시

바깥날 안날 바깥날 안날 바깥날 안날 바깥날 안날

연
강

 
합

금
강

고
경

도
강

UM브레이커 UM브레이커 UM브레이커 UM브레이커 UM브레이커 UH브레이커 UM브레이커 UH브레이커

스
텐

레
스

강

알
루

미
늄

합
금

UM브레이커 US브레이커 UM브레이커 US브레이커 UN브레이커 UN브레이커

주
철

UM브레이커 UM브레이커 UM브레이커 UM브레이커

부품

기술자료

인서트

팁 사용구분

 



P238

P

MVX

L/D=2, 3 4 5 L/D=2, 3 4 5 6 L/D=2, 3 4 5 6 L/D=2, 3 4 5 6

P

200
(180 ─235)

UM 0.05
(0.04─ 0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06) 0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.04 

(0.04 ─ 0.05)
0.06 

(0.04 ─ 0.08)
0.06 

(0.04 ─ 0.07)
0.06 

(0.04 ─ 0.07)
0.04 

(0.04 ─ 0.05)
0.07 

(0.04 ─ 0.08)
0.06 

(0.04 ─ 0.07)
0.06 

(0.04 ─ 0.07)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
UH ─ ─ ─

180 ─280HB 140
(115 ─180)

UM 0.08
(0.06─0.14)

0.08
(0.06─0.09)

0.08
(0.06─0.09) 0.08 

(0.06 ─ 0.14)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.10 

(0.06 ─ 0.18)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.12 

(0.08 ─ 0.18)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
UH ─ ─ ─

280 ─ 350HB 100
(75 ─140)

UM 0.08
(0.06─0.14)

0.08
(0.06─0.09)

0.08
(0.06─0.09) 0.08 

(0.06 ─ 0.14)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.10 

(0.06 ─ 0.18)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.12 

(0.08 ─ 0.18)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
UH ─ ─ ─

135
(100 ─170)

UM 0.08
(0.06─0.14)

0.08
(0.06─0.09)

0.08
(0.06─0.09) 0.08 

(0.06 ─ 0.14)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.10 

(0.06 ─ 0.18)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.12 

(0.08 ─ 0.18)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
UH ─ ─ ─

M

130 
(80 ─180)

US ─ ─ ─ 0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

UM 0.06
(0.04─0.08)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.04 
(0.04 ─ 0.05)

0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.06 
(0.06 ─ 0.08)

>200HB 130 
(80 ─180)

US ─ ─ ─ 0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

UM 0.06
(0.04─0.08)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.04 
(0.04 ─ 0.05)

0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.06 
(0.06 ─ 0.08)

120 
(80 ─165)

US ─ ─ ─ 0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

UM 0.06
(0.04─0.08)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.04 
(0.04 ─ 0.05)

0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.06 
(0.06 ─ 0.08)

>200HB 120 
(80 ─165)

US ─ ─ ─ 0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

UM 0.06
(0.04─0.08)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.04 
(0.04 ─ 0.05)

0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.06 
(0.06 ─ 0.08)

K 160
(130 ─195) UM 0.10

(0.06─0.14)
0.08

(0.06─0.10)
0.08

(0.06─0.10)
0.11 

(0.08 ─ 0.14)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.14 

(0.10 ─ 0.18)
0.10 

(0.10 ─ 0.12)
0.10 

(0.10 ─ 0.12)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.15 

(0.10 ─ 0.20)
0.11 

(0.10 ─ 0.13)
0.11 

(0.10 ─ 0.13)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)

100
(80 ─135) UM 0.10

(0.06─0.14)
0.08

(0.06─0.10)
0.08

(0.06─0.10)
0.11 

(0.08 ─ 0.14)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.13 

(0.10 ─ 0.16)
0.10 

(0.10 ─ 0.11)
0.10 

(0.10 ─ 0.11)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.14 

(0.10 ─ 0.18)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)

100
(70 ─125) UM 0.08

(0.06─0.12)
0.07

(0.06─0.08)
0.07

(0.06─0.08)
0.11 

(0.08 ─ 0.14)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.13 

(0.10 ─ 0.16)
0.10 

(0.10 ─ 0.11)
0.10 

(0.10 ─ 0.11)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.14 

(0.10 ─ 0.18)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)

N
Si<5% 200 

(100 ─ 350) UN ─ ─ ─ 0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.08 
(0.05 ─ 0.12)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.08 
(0.05 ─ 0.12)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.08 
(0.05 ─ 0.12)

150 
(100 ─200) UN ─ ─ ─ 0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)

Si>10% 150 
(100 ─200) UN ─ ─ ─ 0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)

H
38 ─ 45HRC 50 

(30 ─ 80) UH ─ ─ ─ 0.08 
(0.04 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.09) ─ ─ 0.09 

(0.06 ─ 0.14)
0.07 

(0.06 ─ 0.09) ─ ─ 0.09 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.09) ─ ─

초경

드
릴
가
공

추천절삭조건

드릴가공[인선교환식]

주1）외주날에 VP15TF를 사용하는 경우에는 주속을 70%정도로 내려서 사용해 주십시오.
주2）외부급유의 경우, 최대 가공깊이는 L/D=3을 기준으로 해 주십시오. 그 이외의 가공깊이는 추천하고 있지 않습니다.
주3）스텐레스강을 가공할 때에는 반드시 내부급유로 가공해 주십시오.

피삭재 피삭재
절삭속도 
(m/min)

안날 
브레이커

&14─&16.5mm &17─&19.5mm &20─&23.5mm &24─&29.5mm
1날당 이송 
(mm/rev)

1날당 이송 
(mm/rev)

1날당 이송 
(mm/rev)

1날당 이송 
(mm/rev)

연강
(SS400, S10C 등) ≦180HB

탄소강・합금강
(S45C, SCM440 등)

탄소강・합금강
(SNCM439 등)

합금공구강
(SKD, SKT 등) ≦350HB

오스테나이트계 
스텐레스강

 (SUS304, SUS316 등)
≦200HB

오스테나이트계 
스텐레스강

 (SUS304LN, SUS316LN 등)

페라이트,석출경화계 
스텐레스강

(SUS410, SUS430 등)
≦200HB

페라이트,석출경화계 
스텐레스강

(SUS431, SUS420J2 등)

회주철
(FC300 등)

인장강도 
≦350MPa

닥타일 주철
(FCD450 등)

인장강도 
≦450MPa

닥타일 주철
(FCD700 등)

인장강도 
≦800MPa

알루미늄합금
(A6061, A7075 등)

알루미늄합금
(AC4B 등) 5%≦Si≦10%

알루미늄합금
(ADC12, A390 등)

고경도강
(SKD61,SKT4 등)

 



P239

P

L/D=2, 3 4 5 L/D=2, 3 4 5 6 L/D=2, 3 4 5 6 L/D=2, 3 4 5 6

P

200
(180 ─235)

UM 0.05
(0.04─ 0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06) 0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.04 

(0.04 ─ 0.05)
0.06 

(0.04 ─ 0.08)
0.06 

(0.04 ─ 0.07)
0.06 

(0.04 ─ 0.07)
0.04 

(0.04 ─ 0.05)
0.07 

(0.04 ─ 0.08)
0.06 

(0.04 ─ 0.07)
0.06 

(0.04 ─ 0.07)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
UH ─ ─ ─

180 ─280HB 140
(115 ─180)

UM 0.08
(0.06─0.14)

0.08
(0.06─0.09)

0.08
(0.06─0.09) 0.08 

(0.06 ─ 0.14)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.10 

(0.06 ─ 0.18)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.12 

(0.08 ─ 0.18)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
UH ─ ─ ─

280 ─ 350HB 100
(75 ─140)

UM 0.08
(0.06─0.14)

0.08
(0.06─0.09)

0.08
(0.06─0.09) 0.08 

(0.06 ─ 0.14)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.10 

(0.06 ─ 0.18)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.12 

(0.08 ─ 0.18)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
UH ─ ─ ─

135
(100 ─170)

UM 0.08
(0.06─0.14)

0.08
(0.06─0.09)

0.08
(0.06─0.09) 0.08 

(0.06 ─ 0.14)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.10 

(0.06 ─ 0.18)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.12 

(0.08 ─ 0.18)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
UH ─ ─ ─

M

130 
(80 ─180)

US ─ ─ ─ 0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

UM 0.06
(0.04─0.08)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.04 
(0.04 ─ 0.05)

0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.06 
(0.06 ─ 0.08)

>200HB 130 
(80 ─180)

US ─ ─ ─ 0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

UM 0.06
(0.04─0.08)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.04 
(0.04 ─ 0.05)

0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.06 
(0.06 ─ 0.08)

120 
(80 ─165)

US ─ ─ ─ 0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

UM 0.06
(0.04─0.08)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.04 
(0.04 ─ 0.05)

0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.06 
(0.06 ─ 0.08)

>200HB 120 
(80 ─165)

US ─ ─ ─ 0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

UM 0.06
(0.04─0.08)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.04 
(0.04 ─ 0.05)

0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.06 
(0.06 ─ 0.08)

K 160
(130 ─195) UM 0.10

(0.06─0.14)
0.08

(0.06─0.10)
0.08

(0.06─0.10)
0.11 

(0.08 ─ 0.14)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.14 

(0.10 ─ 0.18)
0.10 

(0.10 ─ 0.12)
0.10 

(0.10 ─ 0.12)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.15 

(0.10 ─ 0.20)
0.11 

(0.10 ─ 0.13)
0.11 

(0.10 ─ 0.13)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)

100
(80 ─135) UM 0.10

(0.06─0.14)
0.08

(0.06─0.10)
0.08

(0.06─0.10)
0.11 

(0.08 ─ 0.14)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.13 

(0.10 ─ 0.16)
0.10 

(0.10 ─ 0.11)
0.10 

(0.10 ─ 0.11)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.14 

(0.10 ─ 0.18)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)

100
(70 ─125) UM 0.08

(0.06─0.12)
0.07

(0.06─0.08)
0.07

(0.06─0.08)
0.11 

(0.08 ─ 0.14)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.13 

(0.10 ─ 0.16)
0.10 

(0.10 ─ 0.11)
0.10 

(0.10 ─ 0.11)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.14 

(0.10 ─ 0.18)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)

N
Si<5% 200 

(100 ─ 350) UN ─ ─ ─ 0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.08 
(0.05 ─ 0.12)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.08 
(0.05 ─ 0.12)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.08 
(0.05 ─ 0.12)

150 
(100 ─200) UN ─ ─ ─ 0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)

Si>10% 150 
(100 ─200) UN ─ ─ ─ 0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)

H
38 ─ 45HRC 50 

(30 ─ 80) UH ─ ─ ─ 0.08 
(0.04 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.09) ─ ─ 0.09 

(0.06 ─ 0.14)
0.07 

(0.06 ─ 0.09) ─ ─ 0.09 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.09) ─ ─

R001

초경

드
릴
가
공

피삭재 피삭재
절삭속도 
(m/min)

안날 
브레이커

&14─&16.5mm &17─&19.5mm &20─&23.5mm &24─&29.5mm
1날당 이송 
(mm/rev)

1날당 이송 
(mm/rev)

1날당 이송 
(mm/rev)

1날당 이송 
(mm/rev)

연강
(SS400, S10C 등) ≦180HB

탄소강・합금강
(S45C, SCM440 등)

탄소강・합금강
(SNCM439 등)

합금공구강
(SKD, SKT 등) ≦350HB

오스테나이트계 
스텐레스강

 (SUS304, SUS316 등)
≦200HB

오스테나이트계 
스텐레스강

 (SUS304LN, SUS316LN 등)

페라이트,석출경화계 
스텐레스강

(SUS410, SUS430 등)
≦200HB

페라이트,석출경화계 
스텐레스강

(SUS431, SUS420J2 등)

회주철
(FC300 등)

인장강도 
≦350MPa

닥타일 주철
(FCD450 등)

인장강도 
≦450MPa

닥타일 주철
(FCD700 등)

인장강도 
≦800MPa

알루미늄합금
(A6061, A7075 등)

알루미늄합금
(AC4B 등) 5%≦Si≦10%

알루미늄합금
(ADC12, A390 등)

고경도강
(SKD61,SKT4 등)

기술자료



P240

P

L/D=2, 3 4 5 6

P

200
(180 ─235)

UM
0.08 

(0.06 ─ 0.10)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.06 

(0.06 ─ 0.07)
UH

180 ─280HB 140
(115 ─180)

UM
0.14 

(0.08 ─ 0.20)
0.12 

(0.08 ─ 0.16)
0.12 

(0.08 ─ 0.16)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
UH

280 ─ 350HB 100
(75 ─140)

UM
0.14 

(0.08 ─ 0.20)
0.12 

(0.08 ─ 0.16)
0.12 

(0.08 ─ 0.16)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
UH

135
(100 ─170)

UM
0.14 

(0.08 ─ 0.20)
0.12 

(0.08 ─ 0.16)
0.12 

(0.08 ─ 0.16)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
UH

M

130 
(80 ─180)

US 0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.10)

UM 0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

>200HB 130 
(80 ─180)

US 0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.10)

UM 0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

120 
(80 ─165)

US 0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.10)

UM 0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

>200HB 120 
(80 ─165)

US 0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.10)

UM 0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

K 160
(130 ─195) UM 0.15 

(0.10 ─ 0.20)
0.12 

(0.10 ─ 0.13)
0.12 

(0.10 ─ 0.13)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)

100
(80 ─135) UM 0.15 

(0.10 ─ 0.20)
0.12 

(0.10 ─ 0.13)
0.12 

(0.10 ─ 0.13)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)

100
(70 ─125) UM 0.15 

(0.10 ─ 0.20)
0.12 

(0.10 ─ 0.13)
0.12 

(0.10 ─ 0.13)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)

N
Si<5% 200 

(100 ─ 350) UN 0.12 
(0.05 ─ 0.20)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.08 
(0.05 ─ 0.12)

150 
(100 ─200) UN 0.12 

(0.05 ─ 0.20)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)

Si>10% 150 
(100 ─200) UN 0.12 

(0.05 ─ 0.20)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)

H
38 ─ 45HRC 50 

(30 ─ 80) UH 0.11 
(0.06 ─ 0.16)

0.09 
(0.06 ─ 0.012) ─ ─

MVX초경

드
릴
가
공

드릴가공[인선교환식]

추천절삭조건

피삭재 피삭재
절삭속도 
(m/min)

안날 
브레이커

&30─&63mm
1날당 이송 
(mm/rev)

연강
(SS400, S10C 등) ≦180HB

탄소강・합금강
(S45C, SCM440 등)

탄소강・합금강
(SNCM439 등)

합금공구강
(SKD, SKT 등) ≦350HB

오스테나이트계 
스텐레스강

 (SUS304, SUS316 등)
≦200HB

오스테나이트계 
스텐레스강

 (SUS304LN, SUS316LN 등)

페라이트,석출경화계 
스텐레스강

(SUS410, SUS430 등)
≦200HB

페라이트,석출경화계 
스텐레스강

(SUS431, SUS420J2 등)

회주철
(FC300 등)

인장강도 
≦350MPa

닥타일 주철
(FCD450 등)

인장강도 
≦450MPa

닥타일 주철
(FCD700 등)

인장강도 
≦800MPa

알루미늄합금
(A6061, A7075 등)

알루미늄합금
(AC4B 등) 5%≦Si≦10%

알루미늄합금
(ADC12, A390 등)

고경도강
(SKD61,SKT4 등)

주1）외주날에 VP15TF를 사용하는 경우에는 주속을 70%정도로 내려서 사용해 주십시오.
주2）외부급유의 경우, 최대 가공깊이는 L/D=3을 기준으로 해 주십시오. 그 이외의 가공깊이는 추천하고 있지 않습니다.
주3）스텐레스강을 가공할 때에는 반드시 내부급유로 가공해 주십시오.
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12.0 2 TAFS1200F20 a 2 24 29 39 82 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
12.0 3 TAFM1200F20 a 2 36 41 51 94 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
12.5 2 TAFS1250F20 a 2 25 29 39 82 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
12.5 3 TAFM1250F20 a 2 37.5 41 51 94 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
13.0 2 TAFS1300F20 a 2 26 31 41 84 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
13.0 3 TAFM1300F20 a 2 39 44 54 97 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
13.5 2 TAFS1350F20 a 2 27 31 41 84 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
13.5 3 TAFM1350F20 a 2 40.5 44 54 97 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
14.0 2 TAFS1400F20 a 2 28 33 43 86 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
14.0 3 TAFM1400F20 a 2 42 47 57 100 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
14.5 2 TAFS1450F20 a 2 29 33 43 86 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
14.5 3 TAFM1450F20 a 2 43.5 47 57 100 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
15.0 2 TAFS1500F20 a 2 30 35 45 88 20 25 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
15.0 3 TAFM1500F20 a 2 45 50 60 103 20 25 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
15.5 2 TAFS1550F20 a 2 31 35 45 88 20 25 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
15.5 3 TAFM1550F20 a 2 46.5 50 60 103 20 25 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
16.0 2 TAFS1600F25 a 2 32 38 57 107 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
16.0 3 TAFM1600F25 a 2 48 54 73 123 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
16.0 4 TAFL1600F25 a 2 64 70 89 139 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
16.5 2 TAFS1650F25 a 2 33 38 57 107 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
16.5 3 TAFM1650F25 a 2 49.5 54 73 123 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
17.0 2 TAFS1700F25 a 2 34 41 59 109 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
17.0 3 TAFM1700F25 a 2 51 58 76 126 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
17.0 4 TAFL1700F25 a 2 68 75 93 143 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
17.5 2 TAFS1750F25 a 2 35 41 59 109 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
17.5 3 TAFM1750F25 a 2 52.5 58 76 126 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
18.0 2 TAFS1800F25 a 2 36 43 61 111 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
18.0 3 TAFM1800F25 a 2 54 61 79 129 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
18.0 4 TAFL1800F25 a 2 72 79 97 147 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
18.5 2 TAFS1850F25 a 2 37 43 61 111 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F

P M K

TAFS/TAFM/TAFL

F

P245
P246
P249

Q001
R001

초경

드
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가
공

a고강성 홀더
a4코너 사용인 경제적 팁입니다
a재종, 브레이커가 다양합니다

주　플런지부에 있는 나사구멍은 쿨런트 구멍이 아닙니다 .

（쿨런트 나사구멍）

날수：4날인 경우（ø49이상）

TAF 드릴

강 스텐레스강 주  철

가
공
구
멍
깊
이

규  격 재
고

날
수

치수 (mm)

팁 규격

클램프 나사 렌치(mm)

※장착토르크(N • m) : TS2=0.5, TS25=1.0

a : 표준재고품
팁 상세설명

절삭조건

사용상의 포인트

부품

기술자료
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18.5 3 TAFM1850F25 a 2 55.5 61 79 129 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
19.0 2 TAFS1900F25 a 2 38 46 63 113 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
19.0 3 TAFM1900F25 a 2 57 65 82 132 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
19.0 4 TAFL1900F25 a 2 76 84 101 151 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
19.5 2 TAFS1950F25 a 2 39 46 63 113 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
19.5 3 TAFM1950F25 a 2 58.5 65 82 132 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
20.0 2 TAFS2000F25 a 2 40 48 65 115 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
20.0 3 TAFM2000F25 a 2 60 68 85 135 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
20.0 4 TAFL2000F25 a 2 80 88 105 155 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
20.5 2 TAFS2050F25 a 2 41 48 65 115 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
20.5 3 TAFM2050F25 a 2 61.5 68 85 135 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
21.0 2 TAFS2100F25 a 2 42 50 67 117 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
21.0 3 TAFM2100F25 a 2 63 71 88 138 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
21.0 4 TAFL2100F25 a 2 84 92 109 159 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
21.5 2 TAFS2150F25 a 2 43 50 67 117 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
21.5 3 TAFM2150F25 a 2 64.5 71 88 138 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
22.0 2 TAFS2200F25 a 2 44 53 69 119 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
22.0 3 TAFM2200F25 a 2 66 75 91 141 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
22.0 4 TAFL2200F25 a 2 88 97 113 163 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
22.5 2 TAFS2250F25 a 2 45 53 69 119 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
22.5 3 TAFM2250F25 a 2 67.5 75 91 141 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
23.0 2 TAFS2300F25 a 2 46 55 71 121 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
23.0 3 TAFM2300F25 a 2 69 78 94 144 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
23.0 4 TAFL2300F25 a 2 92 101 117 167 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
23.5 2 TAFS2350F25 a 2 47 55 71 121 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
23.5 3 TAFM2350F25 a 2 70.5 78 94 144 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
24.0 2 TAFS2400F25 a 2 48 58 73 123 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
24.0 3 TAFM2400F25 a 2 72 82 97 147 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
24.0 4 TAFL2400F25 a 2 96 106 121 171 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
24.5 2 TAFS2450F25 a 2 49 58 73 123 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
24.5 3 TAFM2450F25 a 2 73.5 82 97 147 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
25.0 2 TAFS2500F32 a 2 50 60 75 130 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
25.0 3 TAFM2500F32 a 2 75 85 100 155 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
25.0 4 TAFL2500F32 a 2 100 110 125 180 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
25.5 2 TAFS2550F32 a 2 51 60 75 130 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
25.5 3 TAFM2550F32 a 2 76.5 85 100 155 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
26.0 2 TAFS2600F32 a 2 52 62 77 132 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
26.0 3 TAFM2600F32 a 2 78 88 103 158 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
26.0 4 TAFL2600F32 a 2 104 114 129 184 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
26.5 2 TAFS2650F32 a 2 53 62 77 132 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
26.5 3 TAFM2650F32 a 2 79.5 88 103 158 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
27.0 2 TAFS2700F32 a 2 54 65 79 134 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
27.0 3 TAFM2700F32 a 2 81 92 106 161 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
27.0 4 TAFL2700F32 a 2 108 119 133 188 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
27.5 2 TAFS2750F32 a 2 55 65 79 134 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
27.5 3 TAFM2750F32 a 2 82.5 92 106 161 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
28.0 2 TAFS2800F32 a 2 56 67 81 136 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
28.0 3 TAFM2800F32 a 2 84 95 109 164 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
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클램프 나사 렌치(mm)

※장착토르크(N • m) : TS25=1.0, TS3=1.0

드릴가공[인선교환식]

TAF 드릴

a : 표준재고품

 



P243

P

Q001
R001

P245
P246
P249

DC

LU LB
X

LP
R

O
A

L

D
C

O
N

DC
SF

M
S

C
N

T

(L/D)
28.0 4 TAFL2800F32 a 2 112 123 137 192 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
28.5 2 TAFS2850F32 a 2 57 67 81 136 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
28.5 3 TAFM2850F32 a 2 85.5 95 109 164 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
29.0 2 TAFS2900F32 a 2 58 70 83 138 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
29.0 3 TAFM2900F32 a 2 87 99 112 167 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
29.0 4 TAFL2900F32 a 2 116 128 141 196 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
29.5 2 TAFS2950F32 a 2 59 70 83 138 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
29.5 3 TAFM2950F32 a 2 88.5 99 112 167 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
30.0 2 TAFS3000F40 a 2 60 72 90 155 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
30.0 3 TAFM3000F40 a 2 90 102 120 185 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
30.0 4 TAFL3000F40 a 2 120 132 150 215 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
31.0 2 TAFS3100F40 a 2 62 74 92 157 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
31.0 3 TAFM3100F40 a 2 93 105 123 188 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
31.0 4 TAFL3100F40 a 2 124 136 154 219 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
32.0 2 TAFS3200F40 a 2 64 77 94 159 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
32.0 3 TAFM3200F40 a 2 96 109 126 191 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
32.0 4 TAFL3200F40 a 2 128 141 158 223 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
33.0 2 TAFS3300F40 a 2 66 79 96 161 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
33.0 3 TAFM3300F40 a 2 99 112 129 194 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
33.0 4 TAFL3300F40 a 2 132 145 162 227 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
34.0 2 TAFS3400F40 a 2 68 82 98 163 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
34.0 3 TAFM3400F40 a 2 102 116 132 197 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
34.0 4 TAFL3400F40 a 2 136 150 166 231 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
35.0 2 TAFS3500F40 a 2 70 84 100 165 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
35.0 3 TAFM3500F40 a 2 105 119 135 200 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
36.0 2 TAFS3600F40 a 2 72 86 102 167 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
36.0 3 TAFM3600F40 a 2 108 122 138 203 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
37.0 2 TAFS3700F40 a 2 74 89 104 169 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
37.0 3 TAFM3700F40 a 2 111 126 141 206 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
38.0 2 TAFS3800F40 a 2 76 91 106 171 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
38.0 3 TAFM3800F40 a 2 114 129 144 209 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
39.0 2 TAFS3900F40 a 2 78 94 108 173 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
39.0 3 TAFM3900F40 a 2 117 133 147 212 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
40.0 2 TAFS4000F40 a 2 80 96 110 175 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
40.0 3 TAFM4000F40 a 2 120 136 150 215 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
41.0 2 TAFS4100F40 a 2 82 98 112 177 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
41.0 3 TAFM4100F40 a 2 123 139 153 218 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
42.0 2 TAFS4200F40 a 2 84 101 114 179 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
42.0 3 TAFM4200F40 a 2 126 143 156 221 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
43.0 2 TAFS4300F40 a 2 86 103 116 181 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
43.0 3 TAFM4300F40 a 2 129 146 159 224 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
44.0 2 TAFS4400F40 a 2 88 106 118 183 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
44.0 3 TAFM4400F40 a 2 132 150 162 227 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
45.0 2 TAFS4500F40 a 2 90 108 120 185 40 54 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
45.0 3 TAFM4500F40 a 2 135 153 165 230 40 54 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
46.0 2 TAFS4600F40 a 2 92 110 122 187 40 54 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
46.0 3 TAFM4600F40 a 2 138 156 168 233 40 54 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
47.0 2 TAFS4700F40 a 2 94 113 124 189 40 54 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
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※장착토르크(N • m) : TS4=3.5, TS55=7.5
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47.0 3 TAFM4700F40 a 2 141 160 171 236 40 54 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
48.0 2 TAFS4800F40 a 2 96 115 126 191 40 54 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
48.0 3 TAFM4800F40 a 2 144 163 174 239 40 54 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
49.0 2 TAFS4900F40 a 4 98 118 133 198 40 58 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
49.0 3 TAFM4900F40 a 4 147 167 182 247 40 58 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
50.0 2 TAFS5000F40 a 4 100 120 135 200 40 58 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
50.0 3 TAFM5000F40 a 4 150 170 185 250 40 58 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
51.0 2 TAFS5100F40 a 4 102 122 137 202 40 58 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
51.0 3 TAFM5100F40 a 4 153 173 188 253 40 58 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
52.0 2 TAFS5200F40 a 4 104 125 139 204 40 58 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
52.0 3 TAFM5200F40 a 4 156 177 191 256 40 58 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
53.0 2 TAFS5300F40 a 4 106 127 141 206 40 63 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
53.0 3 TAFM5300F40 a 4 159 180 194 259 40 63 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
54.0 2 TAFS5400F40 a 4 108 128 143 208 40 63 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
54.0 3 TAFM5400F40 a 4 162 182 197 262 40 63 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
55.0 2 TAFS5500F40 a 4 110 130 145 210 40 63 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
55.0 3 TAFM5500F40 a 4 165 185 200 265 40 63 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
56.0 2 TAFS5600F40 a 4 112 132 147 212 40 63 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
56.0 3 TAFM5600F40 a 4 168 188 203 268 40 63 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
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※장착토르크(N • m) : TS3=1.0, TS55=7.5

드릴가공[인선교환식]

TAF 드릴

a : 표준재고품(1케이스 10개 포장입니다)
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IC L S RE VP15TF UP20M GP20M UE6020 US735

ø12.0─ø14.5 GCMT040204-U1 ─ 5.0 2.38 0.4 a

ø15.0─ø17.5 GPMT060204-U1 5.56 ─ 2.38 0.4 a a

GCMT ø18.0 ─ø22.5 GPMT070204-U1 6.35 ─ 2.38 0.4 a a

ø23.0 ─ø27.5
ø49.0 ─ø56.0 GPMT090304-U1 7.94 ─ 3.18 0.4 a a

GPMT
ø28.0 ─ø34.0 GPMT11T308-U1 9.525 ─ 3.97 0.8 a a

ø35.0 ─ø48.0 GPMT140408-U1 12.70 ─ 4.76 0.8 a a

ø12.0 ─ø14.5 GCMT040204-U2 ─ 5.0 2.38 0.4 a a

ø15.0 ─ø17.5 GPMT060204-U2 5.56 ─ 2.38 0.4 a a a a

GCMT ø18.0 ─ø22.5 GPMT070204-U2 6.35 ─ 2.38 0.4 a a a a

ø23.0 ─ø27.5
ø49.0 ─ø56.0 GPMT090304-U2 7.94 ─ 3.18 0.4 a a a a

GPMT
ø28.0 ─ø34.0 GPMT11T308-U2 9.525 ─ 3.97 0.8 a a a a

ø35.0 ─ø48.0 GPMT140408-U2 12.70 4.76 0.8 a a a a

ø15.0 ─ø17.5 GPMT060204-U3 5.56 ─ 2.38 0.4 a a a

ø18.0 ─ø22.5 GPMT070204-U3 6.35 ─ 2.38 0.4 a a a

GPMT
ø23.0 ─ø27.5
ø49.0 ─ø56.0 GPMT090304-U3 7.94 ─ 3.18 0.4 a a a

ø28.0 ─ø34.0 GPMT11T308-U3 9.525 ─ 3.97 0.8 a a a

ø35.0 ─ø48.0 GPMT140408-U3 12.70 ─ 4.76 0.8 a a a

y

y

P M K

GCMT GPMT GCMT GPMT GCMT GPMT GCMT GPMT GCMT GPMT GCMT GPMT

U1 e e u u u u u u u u u u

U2 u u e e e e e e e e e e

U3 u u u u u u

P M K

GCMT GPMT GCMT GPMT GCMT GPMT GCMT GPMT GCMT GPMT GCMT GPMT

VP15TF u e e e e e e e e e e

UP20M e e u u u u u u u u u u

GP20M u u u u u u

UE6020 u u u u u u

US735 u u u u u u

초경

드
릴
가
공

절삭조건

사용상의 포인트

부품

기술자료

인서트

팁 사용구분

팁 브레이커의 사용구분

팁 재종의 사용구분

e : 제일 추천   u : 추천

e : 제일 추천   u : 추천

피삭재

피삭재

브레이커

재 종

연강 탄소강 합금강 스텐레스 강 회주철 닥타일 주철

연강 탄소강 합금강 스텐레스 강 회주철 닥타일 주철

형  상 대응 드릴경 팁 규격
치수 (mm) 코팅

U1브레이커

 

U2브레이커

U3브레이커
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P

4

8

12

16

20

20

40

60

80

100

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

(&12─&14.5) (&15─) &12─&14.5 &15─&22.5 &23─&34 &35─&48 &49─&56

P

150
(100─200)

200
(150─300)

140
(100─200)

U1 0.06
(0.04─0.10)

0.07
(0.04─0.10)

0.08
(0.04─0.10)

0.10
(0.04─0.12)

0.08
(0.04─0.10)

U2 0.06
(0.04─0.10)

0.08
(0.04─0.12)

0.10
(0.04─0.12)

0.12
(0.04─0.14)

0.10
(0.04─0.12)

U3 ─ 0.08
(0.04─0.12)

0.10
(0.04─0.12)

0.12
(0.04─0.14)

0.10
(0.04─0.12)

120
(80─160)

150
(120─180)

100
(80─120)

U1 0.06
(0.04─0.10)

0.09
(0.06─0.12)

0.12
(0.08─0.14)

0.15
(0.08─0.18)

0.12
(0.08─0.14)

U2 0.06
(0.04─0.10)

0.12
(0.06─0.14)

0.14
(0.08─0.18)

0.17
(0.08─0.20)

0.14
(0.08─0.18)

U3 ─ 0.12
(0.06─0.14)

0.14
(0.08─0.18)

0.17
(0.08─0.20)

0.14
(0.08─0.18)

120
(80─160)

150
(120─180)

100
(80─120)

U1 0.06
(0.04─0.10)

0.08
(0.06─0.10)

0.09
(0.06─0.12)

0.11
(0.06─0.14)

0.09
(0.06─0.12)

U2 0.06
(0.04─0.10)

0.10
(0.06─0.12)

0.12
(0.08─0.16)

0.14
(0.08─0.18)

0.12
(0.08─0.16)

U3 ─ 0.10
(0.06─0.12)

0.12
(0.08─0.16)

0.14
(0.08─0.18)

0.12
(0.08─0.16)

M

100
(80─120)

150
(120─200)

110
(80─140)

U1 0.07
(0.04─0.10)

0.07
(0.04─0.10)

0.08
(0.04─0.10)

0.10
(0.04─0.12)

0.08
(0.04─0.10)

U2 0.07
(0.04─0.10)

0.08
(0.04─0.12)

0.10
(0.04─0.14)

0.12
(0.04─0.16)

0.10
(0.04─0.14)

U3 ─ 0.08
(0.04─0.12)

0.10
(0.04─0.14)

0.12
(0.04─0.16)

0.10
(0.04─0.14)

K

120
(80─160)

150
(120─180)

140
(110─160)

U1 0.07
(0.06─0.10)

0.07
(0.06─0.10)

0.10
(0.04─0.14)

0.10
(0.06─0.14)

0.10
(0.06─0.14)

U2 0.07
(0.06─0.10)

0.15
(0.10─0.18)

0.20
(0.10─0.25)

0.20
(0.10─0.25)

0.20
(0.10─0.25)

U3 ─ 0.15
(0.10─0.18)

0.20
(0.10─0.25)

0.20
(0.10─0.25)

0.20
(0.10─0.25)

120
(80─150)

150
(120─180)

100
(80─120)

U1 0.06
(0.04─0.10)

0.07
(0.06─0.10)

0.10
(0.06─0.14)

0.10
(0.06─0.14)

0.10
(0.06─0.14)

U2 0.06
(0.04─0.10)

0.12
(0.08─0.14)

0.15
(0.08─0.20)

0.18
(0.08─0.20)

0.15
(0.08─0.20)

U3 ─ 0.12
(0.08─0.14)

0.15
(0.08─0.20)

0.18
(0.08─0.20)

0.15
(0.08─0.20)

y

TAFS/TAFM/TAFL초경

드
릴
가
공

주1）L/D=4용 드릴을 사용시는, 상기 이송의 80%정도로 낮춰 사용해 주십시오.

피삭재： SCM440（220HB）　절삭속도： 150m/min　팁： U2브레이커

추천절삭조건

절삭저항

실질 절삭동력 토르크 스러스트（thrust）

실
질

 절
삭

동
력

 (k
W

)

토
르

크
 (N

•m
)

스
러

스
트（

th
ru

st
） 

(k
N

)

드릴경 (mm) 드릴경 (mm) 드릴경 (mm)

f=0.15mm/rev f=0
.15

mm/rev

f=0.1
5m

m/rev

f=0.06mm/rev f=0.06mm/rev

f=0.06mm/rev

f=0.1mm/rev f=0.1mm/rev

f=0.1mm/rev

피삭재 경도

절삭속도 (m/min) 브
레
이
커

이송 (mm/rev)

L/D=2, 3 용 L/D=4 용
(&16─)

드릴경 (mm)

연강 ≦180HB

탄소강 180─280HB

합금강 180─280HB

스텐레스 강 ≦200HB

회주철
인장강도

≦350MPa

닥타일 주철
인장강도

≦450MPa

드릴가공[인선교환식]

TAF 드릴
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D
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P249
R001

DCB DCON BD LF S10

JFS2520-10 a JFS-1 20 25 33 43 30 0.1 F20
JFS2520-20 a JFS-1 20 25 33 43 30 0.2 F20
JFS2520-30 a JFS-1 20 25 33 43 30 0.3 F20
JFS2520-40 a JFS-1 20 25 33 43 30 0.4 F20
JFS2520-50 a JFS-1 20 25 33 43 30 0.5 F20
JFS3225-10 a JFS-2 25 32 40 50 34 0.1 F25
JFS3225-20 a JFS-2 25 32 40 50 34 0.2 F25
JFS3225-30 a JFS-2 25 32 40 50 34 0.3 F25
JFS3225-40 a JFS-2 25 32 40 50 34 0.4 F25
JFS3225-50 a JFS-2 25 32 40 50 34 0.5 F25
JFS4032-10 a JFS-3 32 40 48 55 40 0.1 F32
JFS4032-20 a JFS-3 32 40 48 55 40 0.2 F32
JFS4032-30 a JFS-3 32 40 48 55 40 0.3 F32
JFS4032-40 a JFS-3 32 40 48 55 40 0.4 F32
JFS4032-50 a JFS-3 32 40 48 55 40 0.5 F32
JFS5040-10 a ‒ 40 50 68 65 50 0.1 F40
JFS5040-20 a ‒ 40 50 68 65 50 0.2 F40
JFS5040-30 a ‒ 40 50 68 65 50 0.3 F40
JFS5040-40 a ‒ 40 50 68 65 50 0.4 F40
JFS5040-50 a ‒ 40 50 68 65 50 0.5 F40

y

y

a a

ø20.3=(MVX2000 X oF25+JFS3225-20)+0.1

초경

드
릴
가
공

사용상의 포인트

기술자료

져스트핏 슬리브
드릴샹크부에 장착하면, 드릴 회전축을 미세하게 편심되게 합니다. 이때문에 가공경이 확대될수 있습니다.

（확대범위0.1～0.5mm）

※플러스경: 드릴경을 크게 하는 확대량

규　격 재고
셋트품 
규격

홀더 치수 (mm)
※플러스（+）경

（S11×2）
드릴 타입

( 말미 3 자리 )

드릴 타입 F50(생크 지름 ø50mm)에는 대응하고 있지 않습니다.

선정기준

가공하려는 구멍경=(드릴규격경+져스트 핏 슬리브경)+0.1mm

<선정공구>
드릴：MVX2000 X oF25
져스트핏 슬리브

：JFS3225-20호칭경ø20mm드릴 확대값플러스경0.20mm
져스트핏 슬리브

(예)ø20.3mm인 구멍을 뚫고 싶다 (확대값 0.1로 한 경우)

주1）확대값은 모든 절삭조건에 따라 변경 가능합니다. 상기의 선정기준은 예시값일 뿐입니다.

슬리브 구입 방법

구입1　 기본적으로 모든 절삭조건에 따라 확대값 변경이 
가능하므로 셋트품 구입을 추천합니다. (5개 세트품)

 구입시에는 「셋트규격」으로 주문해 주십시요.

구입2　 단품판매도 하고 있습니다. 단품규격으로 주문해 
주십시요.

a : 표준재고품
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초경

드
릴
가
공

1　 사이드 록 홀더에 삽입시, 드릴 플랜지 외주면
의 V자 홈과 슬리브 플랜지 외주면의 구멍 그
리고 사이드 록 홀더의 드릴 고정나사의 위치
에 맞게 조립하십시오.  (V자 홈이 없는 드릴
이 있을 수 있습니다. 이 경우에는 드릴샹크부
의 파인면에 슬리브 구멍을 맞춰 조립하십시
오) 

2　 사이드 록 홀더의 드릴 고정나사A는 슬리브의 
입구에서 직접 드릴 본체를 고정하십시오.

＜주의＞
• 슬리브에서는 미세한 경 조정은 불가능합니다.
• 콜렛척형 홀더에는 사용할 수 없습니다.

져스트핏 슬리브의 사용방법

V자 홈 (체결부) 슬리브 플랜지 구멍(체결부) 드릴 고정용 나사A 사이드 록 홀더

샹크부 파인면 고정용 나사B

a선반 사용시

(1)외주날이 공구대 경사면（기계Ｘ축）과 평행이 되도록 세트해 주십시오. 드릴중심과 
기계주축 중심을 맞춘 경우, 안쪽 날의 심높이가 0～0.15mm 심이 내려가도록 드
릴이 설계되어 있습니다. 
※ 안쪽 날의 심 높이가 기계Ｘ축 보다도 심이 올라가게 되면 안쪽 날이 결손될 우

려가 있습니다.  

(2)오프 세트에서 가공경을 조정하는 경우에는, Ｘ축의 플러스방향（가공경확대 방향）
으로 조정해 주십시오. 각 홀더의 최대 조정량은 홀더 칫수표에 병기되어 있으니, 
참조해 주십시오.
※ Ｘ축의 마이너스방향（가공경축소 방향）으로의 조정은 홀더와 가공경이 간섭될 

우려가 있어서 추천하고 있지 않습니다. 

(3) 선반의 관통가공시 원반모양의 칩이 생성되어 튕겨나갈 
수 있습니다. 범용선반등의 커버가 없는 것은 위험방지
용 커버를 준비하여 주십시오.

MVX드릴의 사용방법

기계×축

기계×축

커버

X축 플러스X축 마이너스

0～0.15 
심 내림

드릴가공[인선교환식]

져스트핏 슬리브
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초경

드
릴
가
공

기술자료

a충분한 강성이 있는 기계나 홀더를 사용하여 주십시오.

a절삭유제의 유압 및 토출량은 오른쪽 표를 목표로 해 주십
시요.  절삭유는 드릴의 성능을 발휘하기 위한 중요한 조건 
입니다.

a중첩판 가공에 사용할 수 없습니다.
 인 선 교 환 식 드 릴 은 , 관 통 시 에 원 반 모 양 의 칩 이 
생성됩니다.
 이 원 반 모 양 의 칩 이 이 중 판 가 공 에 서 드 릴 파 손 의
원인이 됩니다.

(4) 선반의 관통가공시 원반모양의 칩이 생성되어 튕겨나갈
수있습니다. 범용선반등의커버가없는것은 
위험방지용 커버를 준비하여 주십시오.

TAF드릴의 사용방법

절
삭

유
압

 (M
Pa

)

절삭유압

드릴경 (mm)

절
삭

유
 분

사
량

 (l
/m

in
)

절삭유 분사량

커버

원반형 칩

안쪽날 면

바깥날

0–
0.

2m
m

주축중심

바깥날

안쪽날

기계×축

a선반 사용시

（1） 안쪽날의 중심높이는 0~0.2mm낮춰 주십시오.

(2) 옵셋에서의 구멍경 조정시에는 
바깥날이 날받침경사면(기계×축) 
과 평행이 되도록 하여 주십시오.

(3)  구멍경 확대조정 옵 셋량은 드릴경의 2%이내로 하여주십시오. 
또한 구멍경 축소조정은 불가능합니다.

안쪽날
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OAL

OAL

초경

드
릴
가
공

건리이머
a스트레이트 형

a나선형

a단이 있는 형

적 응 경：&6.0─&30.0
적응날수：1, 2, 3, 4, 6

적 응 경：&6.0─&30.0
적응날수：4, 6

적 응 경：&6.0─&30.0
적응날수：1, 2, 4

팁

팁

팁

샹크

샹크

샹크

드라이버

드라이버

주문 방법
주문 시 하기 사항을 지정해 주십시오.

z리이머 명칭　x리이머경（DC）　c리이머 전장（OAL）　v드라이버 외경（DCON）과 종류　b날수　 

n피삭재의 종류와 가공정도, 가공구멍의 깊이와 구멍상태 （관통, 막힘）

예）　스트레이트 건리이머　&12×450×&19.5　A형 드라이버, 4날, FC250（180HB）×&12±0.020×100×관통

a

a

a

a

a

a

y

드릴가공[브레이징형]
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ø6─ø30.3

ø5 ─ ø10 ø10 ─ ø20 ø25 ─ ø30
150

(100─200)
0.08

(0.05─0.10)
0.10

(0.05─0.15)
0.10

(0.05─0.15)
130

(80─180)
0.03

(0.02─0.04)
0.05

(0.03─0.06)
0.06

(0.04─0.07)

3.5 12.70
4.8 19.05
6.4 25.40
8.0 31.75
8.0 38.10

초경

드
릴
가
공

다이아몬드 소결체 형

건리이머

주문 방법
주문 시 하기 사항을 지정해 주십시오.

z리이머 명칭　x리이머경（DC）　c리이머 전장（OAL）　v날수　b드라이버 외경（DCON）과 종류　

n피삭재의 종류와 가공정도, 가공구멍의 깊이와 구멍상태 （관통, 막힘）

예） 다이아몬드 소결체형 건리이머 &10×300×1날×&19.05　A형 드라이버, AC4B×&10　　+ 00.01×200×관통+0.01
0

규격(표준치수)

추천절삭조건

팁

팁 길이

샹크
드라이버

절삭유제

리이머경 (mm)

리이머경 팁 길이 전장  OAL 날수（날） 날 형

스트레이트

※상기표 이외의 리마경 및*표시(팁길이, 전장, 날수)에 대해서는 문의시 상담해 드립니다.

리이머경 DC 드라이버구멍경 CNT 드라이버 외경 DCON

피삭재
절삭속도
(m/min)

이송 (mm/rev)

알루미늄 
합금

동합금

6.0≦DC≦7.0
7.0<DC≦13.3

13.3<DC≦20.8
20.8<DC≦25.3
25.3<DC≦30.3

y

유　
　
　

압

분　

사　

량

(MPa) (I/min)
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