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75°

P M K N S H

DLE
P M K

DCON=3
 0
─ 0.010

 0
─ 0.012

 0
─ 0.015

 0
─ 0.018

DC SIG

D
P1

02
0

D
P1

02
A

LU LCF LH S10 OAL LF PL KAPR DCON DC/4

3.0 60° a DLE0300S030P060 2.0 9 ─ ─ 45 42.9 2.1 60° 3 0.75 2
4.0 60° a DLE0400S040P060 2.7 12 ─ ─ 50 47.2 2.8 60° 4 1.00 2
5.0 60° a DLE0500S050P060 3.4 14 ─ ─ 60 56.5 3.5 60° 5 1.25 2
6.0 60° a DLE0600S060P060 4.0 15 ─ ─ 66 61.8 4.2 60° 6 1.50 2
7.0 60° a DLE0700S070P060 4.7 18 ─ ─ 74 69.1 4.9 60° 7 1.75 2
8.0 60° a DLE0800S080P060 5.4 20 ─ ─ 74 68.4 5.6 60° 8 2.00 2

10.0 60° a DLE1000S100P060 6.8 24 ─ ─ 84 77.0 7.0 60° 10 2.50 2
12.0 60° a DLE1200S120P060 8.1 28 ─ ─ 95 86.6 8.4 60° 12 3.00 2
1.0 90° a DLE0100S030P090 0.35 2 6.7 3.0 45 44.6 0.4 45° 3 0.25 1
1.5 90° a DLE0150S030P090 0.55 3 7.3 4.5 45 44.4 0.6 45° 3 0.38 1
2.0 90° a DLE0200S030P090 0.80 4 7.9 6.1 45 44.1 0.9 45° 3 0.50 1
2.5 90° a DLE0250S030P090 1.00 5 7.9 7.1 45 43.9 1.1 45° 3 0.63 1
3.0 90° a DLE0300S030P090 1.2 9 ─ ─ 45 43.7 1.3 45° 3 0.75 2
4.0 90° a DLE0400S040P090 1.6 12 ─ ─ 50 48.3 1.7 45° 4 1.00 2
5.0 90° a DLE0500S050P090 2.0 14 ─ ─ 60 57.9 2.1 45° 5 1.25 2
6.0 90° a DLE0600S060P090 2.4 15 ─ ─ 66 63.4 2.6 45° 6 1.50 2
7.0 90° a DLE0700S070P090 2.8 18 ─ ─ 74 71.0 3.0 45° 7 1.75 2
8.0 90° a DLE0800S080P090 3.2 20 ─ ─ 74 70.6 3.4 45° 8 2.00 2

10.0 90° a DLE1000S100P090 4.1 24 ─ ─ 84 79.7 4.3 45° 10 2.50 2
12.0 90° a DLE1200S120P090 4.9 28 ─ ─ 95 89.9 5.1 45° 12 3.00 2
16.0 90° a DLE1600S160P090 6.6 35 ─ ─ 113 106.2 6.8 45° 16 4.00 2

3.0 120° a DLE0300S030P120 0.8 9 ─ ─ 45 44.1 0.9 30° 3 0.75 2
4.0 120° a DLE0400S040P120 1.1 12 ─ ─ 50 48.8 1.2 30° 4 1.00 2
5.0 120° a DLE0500S050P120 1.3 14 ─ ─ 60 58.6 1.4 30° 5 1.25 2
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H
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18.5

─

19.4

3 TAWSN1900S25 a 58.9 71.4 102.4 158.4 155.0 3.4 25 WS304517T TKY10T WPT4405 MK1KS

18.5 TAWNH1850T a r

18.6 TAWNH1860T a r

18.7 TAWNH1870T a r

18.8 TAWNH1880T a r

5 TAWMN1900S25 a 95.9 110.4 137.4 193.4 190.0 3.4 25 WS304517T TKY10T WPT4405 MK1KS

18.9 TAWNH1890T a r

19.0 TAWNH1900T a r

19.1 TAWNH1910T a r

8 TAWLN1900S25 a 151.4 165.4 188.4 244.4 241.0 3.4 25 WS304517T TKY10T WPT4405 MK1KS

19.2 TAWNH1920T a r

19.3 TAWNH1930T a r

19.4 TAWNH1940T a r

19.5

─

20.4

3 TAWSN2000S25 a 62.0 75.5 102.5 158.5 155.0 3.5 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

19.5 TAWNH1950T a r

19.6 TAWNH1960T a r

19.7 TAWNH1970T a r

19.8 TAWNH1980T a r

5 TAWMN2000S25 a 101.0 116.5 142.5 198.5 195.0 3.5 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

19.9 TAWNH1990T a r

20.0 TAWNH2000T a r

20.1 TAWNH2010T r r

8 TAWLN2000S25 a 159.5 173.5 196.5 252.5 249.0 3.5 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

20.2 TAWNH2020T r r

20.3 TAWNH2030T r r

20.4 TAWNH2040T r r

y

P M K

TAW
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P001

 

穴あけ工具規格の読み方
a穴あけ工具部の構成
z配列は、超硬、ヘッド・刃先交換式、ろう付け、ハイス、パックドリルの順に掲載しています。

aご用命の際は ソリッドドリル、ろう付けドリルの場合　z製品呼び記号、x材種、をご指定ください。
 刃先交換式ドリル本体の場合　z製品呼び記号、をご指定ください。
 刃先交換式ドリル用インサートの場合　zインサート呼び記号、xインサート材種、をご指定ください。

製品外観写真
製品名
ドリル形名表示
製品ブロック表示

径公差表示
適用被削材

製品規格図
製品タイプ表示

製品規格欄
該当する製品の径、呼び記号、在庫、刃数、
寸法、使用部品を表記してあります。

在庫表示凡例

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄

リーディングドリル

a : 標準在庫品

図1

図2

(mm)

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

注1） 二段先端角領域となる工具中心部の約DC/4は、60°および90°穴底にはなりません。また、この領域での面取り加工は行えません。
注2） センタリング径は工具径（加工径）DC未満、使用可能長さLUを目安にご使用ください。

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦16

先端角形状 SIG 60°、90°

先端角形状 SIG 120°、145°

外部給油形

超硬

穴
あ
け
工
具

a切りくず処理に優れるウェーブ刃形
a高精度を維持するセレーション形状

注1）　寸法は※印インサートセット時です。
注2）　規格品以外の特殊形状（例：径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、都度ご相談に応じさせていただきます。

ホルダ規格

（一般用）

(mm)

加
工
穴
深
さ

ホルダ 寸法 (mm) 対応インサート

呼　び　記　号
在

　庫
(mm)

呼び記号

在庫

クランプねじ レンチ プレート 焼付き
防止剤

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄

WSTARインサートドリル

※

※

インサート詳細
部品

製品NEWSはこちらから 
a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合、インサートの最小ロット数は5個となります。
インサートは、1ケース1個入りです。

マークによる製品情報

 



N001

N002
N002
N003
N004
N006
N016
N018
N019

N243
N259
N257
N260
N257
N259
N261
N256
N258
N255
N252
N254
N250
N249
N142
N140
N140
N020
N080
N075
N038
N030
N228
N182
N210
N248

N229
N241
N222
N220
N240
N177
N218
N247
N234
N225
N236
N108
N104
N113
N117
N112
N116
N114
N115
N025
N137
N136
N088
N082
N098
N119

N118
N068
N046
N160
N122
N130
N246
N212
N214
N215
N186
N184
N246
N144
N171
N151
N230
N242
N197
N193
N202
N188
N206
N199
N208

GTD
GTTD
GWSL
GWSS
GWTS
JFS
KSD
KSDSET
KTD
LSD
LTD
MAE
MAS
MCA
MCAH
MCC
MCCH
MCT
MCW
MFE
MGD
MGS
MHS
MMS
MNS
MSE

3KD
B26KSD
B36KD
B3KD
B56KDSET
B56KSDSET
B5TSD
B6KD
B6KSD
B6PSL
BKSD
BLSD
BTSD
BVSD
DCBSS
DCSSM
DCSSS
DLE
DSAE
DSAS
DVAS
DWAE
EPSS
GKCD
GSD
GSDSET

N020
N025
N030
N038
N046
N075
N082
N088
N098
N104
N112
N119
N122
N130
N136
N140
N142

N144

N160
N171
N177

N180

N182
N184
N188
N208
N210
N229
N243
N249

MSP
MVE
MVS
MVX
MWS
MZE
PSET
SD
SD
SDLS
SEPDM
SEPDS
SET
STAW
TAF
TAW
TD
TTD
VAPDJ
VAPDM
VAPDMSUS
VAPDS
VAPDSCB
VAPDSSUS
VSD

呼び記号の見方 .............................................

ISO13399記号の見方...............................

マークの見方 .................................................

製品紹介 ........................................................

ドリル選定目安表 ..........................................

加工適用領域 ................................................

上手な使い方 ................................................

ロングタイプドリルの上手な使い方 .............

ツーリングエクスプレス ................................

ドリル規格
 超硬ソリッドタイプ
 リーディングドリル ........................
 座ぐり加工用ドリル .......................
 WSTARドリル(自動盤・小型旋盤用) ...
 TRISTARドリル .............................
 WSTARドリル ...............................
 耐熱合金加工用ドリル ..................
 WSTARドリル(ステンレス鋼加工用) ...
 WSTARドリル(金型加工用) .........
 WSTARドリル(アルミニウム合金加工用) ...
 スーパーバニッシュドリル ............
 複合材加工用ドリル ......................
 ミラクルMINI STARドリル ...........
 WSTARドリル（MWS） .................
 ZET1ドリル .....................................
 ソリッドガンドリル .........................
 非鉄加工用ドリル..........................
 硬脆材加工用ドリル ......................

 ヘッド交換式
 WSTARインサートドリル .............
 刃先交換式
 MVXドリル ....................................

 TAFドリル ......................................

 ジャストフィットスリーブ ...............
 ろう付けタイプ
 ガンリーマ .....................................
 ハイスソリッドタイプ
 ハイスリーディングドリル .............

 ハイスミーリングシャンクドリル ...

 バイオレット高精度ドリル .............

 バイオレットドリル.........................

 ストレートドリル ............................

 テーパドリル ..................................

 三角ドリル .....................................

 DIY向けパックドリル ....................

*掲載型番（アルファベット順）

巻末

穴あけ工具

(1/100 ストレート )
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LU
LCF

LH
OAL

LFPL

MV S 0300 X S

VC S S S D0300 ***

DC
SIG
LU
LCF
LH
OAL
LF
PL
DCON

穴あけ

穴
あ
け
工
具

呼び記号の見方
ソリッドドリルの呼び記号

用　途
DVA :
DWA :
DSA :
MV :
MF :
MG :
MS :
MN :
MH :
MM :
MC :
DL :
MA :

汎用
自動盤・小型旋盤用
耐熱合金加工用
汎用
座ぐり加工用
小径深穴加工用
極小径穴加工用
アルミニウム合金加工用
金型用
ステンレス鋼加工用
複合材加工用
面取り・センタリング加工用
アルミニウム鋳鉄高精度穴加工用

給油形態 直　径 L/D
E :
S :

外部給油
内部給油

例 S :
M :
L :

X       D :
X :

2D用
3D用
5D用

（スーパーバニッシュは6Ｄ用）
       D用
12D用

A :
B :
S  :

直径と同径シャンク
整数径シャンク
シャンク径

シャンク径タイプ

*上記以外に例外表記があります。

ドリル名称 用　途 シャンク形状 溝　長 直　径 その他
DC :
VA :

SE :
V :
G :
E :
B :
なし : 

SD :
TD :
PD :
T :
W :

S : 
T :
3K :
6K :

S :
M :
J :
L :

A :
M :

CVD ダイヤモンドコーティングドリル
バイオレット高精度ドリル

（高級高合金ハイス）
SE高精度ドリル（ハイス）
バイオレットドリル
TiNコーティングドリル（ハイス）
コバルトハイスドリル
ブリスターパック包装ドリル
ハイス

汎用ストレートドリル
汎用テーパドリル
高精度加工用
鉄骨用
深穴用

ストレート
テーパ
三角
六角

ショート
ミドル
セミロング
ロング

全長
テーパサイズ

例 ***
*

*上記以外に例外表記があります。

0050 |  &0.5
0300 |  &3.0

D0050 |  &0.5
D0300 |  &3.0

** **

***

*上記以外に例外表記があります。詳細は技術資料（Q002ページ）をご覧ください。

ISO13399記号の見方
記号 内容

切削径
先端角
使用可能長さ
フルート長さ
首下長さ
全長
機能長さ
先端と肩部寸法差
接続径
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N

DP1A

穴
あ
け
工
具

マークの見方

極超微粒子超硬
刃部材質に極超微粒子超硬合金を使用しています。

ダイヤモンドコーティング
膜の密着性にすぐれた
高性能なダイヤモンドコーティングです。

バイオレットコーティング
TiNコーティング品と比較し
2～3倍程度の長寿命を実現します。

TiN コーティング
ノンコーティング品と比較し
2～3倍程度の長寿命を実現します。

積層PVDコーティング
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系、アルミニウム
合金まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を発揮します。

単層PVDコーティング
小径穴加工での低速低送り条件による耐摩耗性を
大幅に向上させました。

PVDコーティング
ステンレス鋼に最適な超微粒超硬合金と耐熱性、 
潤滑性に優れるPVDコーティングです。

PVDコーティング
靭性を維持しつつ、硬度を高めたことにより、耐熱合金
の加工にて優れた耐摩耗性を発揮します。

ミラクルコーティング
独自の(Al,Ti)Nコーティングです。
ドライ加工にも対応できます。

CVDダイヤモンドコーティング
独自の多層微粒ダイヤモンド結晶制御技術によって、
耐摩耗性と平滑性が大幅に向上します。

高級高合金HSS
刃部材質に高級高合金HSSを使用しています。

コバルトハイス
刃部材質にコバルトハイスを使用しています。

D-STHコバルトハイス
刃部材質にコバルトハイスを使用し、
D-STH処理を施しています。

Xシンニング
ドリル切れ刃の先端にXシンニングを施しています。

XRシンニング
ドリル切れ刃の先端にXRシンニングを施しています。

Cシンニング
ドリル切れ刃の先端にCシンニングを施しています。

Sシンニング
ドリル切れ刃の先端にSシンニングを施しています。

Nシンニング
ドリル切れ刃の先端にNシンニングを施しています。

先端角（SIG）
ドリルの刃先の角度（先端角）を表示します。
※表示アイコンは一例です。

ドリル径許容差

クーラントホール付き

シャンク径許容差

材質

シンニング

コーティング

角度

許容差

クーラントホール

ハイス
刃部材質にハイスを使用しています。

Zシンニング
ドリル切れ刃の先端にZシンニングを施しています。
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DVAS

DVAS

DVAS

DVAS

DVAS

穴あけ

穴
あ
け
工
具

製品紹介
DVAS　汎用 超硬ソリッドドリル　Mini サイズ
待ちなし、折れなし、曲がりなし、細穴加工の常識を覆す『5つの新技術』 TRISTARドリルシリーズ

進化した独自クーラント穴形状

新XRシンニング

タフでエッジの効いた切れ刃デザイン

小径ドリルに最適化したTRI-Coolingテクノロジーの採用により、クーラン
ト吐出量が従来比の2倍以上を達成しました。切りくず排出性、切削熱の
排熱性が格段に向上し、寿命安定性に大きく寄与します。

従来品

シンニング切れ刃で生じた切りくずをス
ムーズにカールさせ、切りくず流れを整流
化することにより、低抵抗かつ優れた切りく
ず分断性能を実現します。

ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐデザインにより、耐欠損性を向上させました。 
加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。

従来品

クレータ損傷 大、肩部欠損
＜切削条件＞
被 削 材 : SCM440
使 用 工 具 : DC=ø2mm,  L/D=20
切 削 速 度 : vc= 50m/min
送 り 量 : fr= 0.06mm/rev
加 工 形 態 : 湿式切削, 水溶性, 2MPa

曲がりを抑えたタフでユニークなフォルム
ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用し、工具剛性の向上と切りくず排出性の確保を両立
させました。

独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ摩耗性、耐欠
損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。

従来品

有効加工深さは同じ

ドリル溝内の拡大写真

超平滑で切れ味維持に優れる新材種 DP1120

＜切削条件＞
使 用 工 具 : DC=ø2mm,  L/D=20
切 削 速 度 : vc= 50m/min
送 り 量 : fr= 0.06mm/rev
加 工 形 態 : 湿式切削, 水溶性, 2MPa
加 工 穴 数 : 500穴

従来品 従来品 クレータ損傷 大

クーラント吐出量比較
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GKCD

DLE GKCD

DLE

穴
あ
け
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具

MFE シリーズ　座ぐり加工用超硬ソリッドドリル

DLE / GKCD　センタリング・面取り加工用ソリッドドリル

多才な加工で工程短縮

リーディングドリルシリーズ

傾斜面や曲面におけるロングドリルのガイド穴加工にも最適です。
欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。

フラットな先端によりバリを抑制します。
独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。

座ぐり加工
傾斜面 曲面 半割り

穴加工 穴矯正
薄板 交差穴 偏心穴・鋳抜き穴

異なる曲率のＲを組み合わせた溝形状に
より、高い切りくず処理性を確保します。

新Zシンニング形状により、切りくず排出スペー
スを拡大し、低スラストを実現します。

*ドリル径DC＜3ｍｍはシンニング形状が異なります

新溝設計

Zシンニング形状

R 小
R 大

切れ刃コーナ部にフラットランドを設け、
切れ刃強度を確保します。

独自の表面平滑化処理により、切削抵抗を
低減、位置精度の向上を実現します。

肩部ギャッシュ

Zero-μ
ミュー

サーフェース

二段先端角形状により、中心の強度を確保
し突発欠損を防止します。

後工程に使用するハイスまたは、超硬ドリ
ルを中心部から食い付かせるラインアップ
を用意しています。

ドリル専用 PVD コーテッド超硬材種により、
一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、
ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で
優れた耐摩耗性を発揮します。

二段先端角形状SIG 60°、90°

一段先端角形状SIG 120°、145°

安定加工で長寿命材種 DP1020

*中心部は60°、90°穴底になりません。

中心が高強度 中心から欠損

従来品

耐摩耗性、耐熱性、耐欠損に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼
からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応可能です。
低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ
経済的です。

先端角SIG　60°  90°  120°

超硬との切削条件使い分け

高能率

超硬

送
り

 (m
m

/re
v)

切削速度(m/min)



N006

N

P M K N S H

(L/D)

DVAS…X02

&1.0
─&2.9

2 e e u u e N038

DVAS…X07 7 e e u u e

N039

DVAS…X12 12 e e u u e

DVAS…X20 20 e e u u e

DVAS…X25 25 e e u u e

DVAS…X30 30 e e u u e

DVAS…X40 40 e e u u e

DVAS…X50 & 1.0, 1.5, 
2.0, 2.5 50 e e u u e

MVS...X02

&1.0
─&2.9

2 e e e u u N046

MVS...X07 7 e e e u u

N048

MVS...X12 12 e e e u u

MVS...X20 20 e e e u u

MVS...X25 25 e e e u u

MVS...X30 30 e e e u u

MWS…SB &0.5
─&2.95 1 e e e u u

N122MWS…LB
&0.5
─&2.9

5 e e e u u

MWS…XB 12 e e e u u

MWS…X20DB &1.0
─&2.95 20 e e e u u N122

穴あけ

穴
あ
け
工
具

超硬 ドリル選定目安表 超硬合金

用
途

型番
（シリーズ名）

適
用
径

加
工
穴
深
さ

ク
ー
ラ
ン
ト
方
式

コ
ー
テ
ィ
ン
グ

被削材

ドリル外観

掲
載
ペ
ー
ジ

 
鋼 ス

テ
ン
レ
ス
鋼

鋳　

鉄

非
鉄
金
属

耐
熱
合
金

高
硬
度
鋼

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

ソリッドドリル

小
径
穴
加
工
用

 



N007

N

P M K N S H

(L/D)

MWS…X25DB
&1.0
─&2.95

25 e e e u u

N122

MWS…X30DB 30 e e e u u

MZE…SB &1.0
─&1.9 2 e u e u u u

N130MZE…SA
&2.0
─&2.9

2 e u e u u u

MZE…MA 3 e u e u u u

MVE...X02
&3.0
─&20.0

2 e u e u u u

N068

MVE...X03 3 e u e u u u

MVS...X02...PL &3.0
─&14.0 2 e e e u u N046

MVS...X03
&3.0
─&20.0

3 e e e u u

N050

MVS...X05 5 e e e u u

MVS...X08 &3.0
─&16.0 8 e e e u u

MVS...X10

&3.0
─&14.0

10 e e e u u

MVS...X15 15 e e e u u

MVS...X20 20 e e e u u

MVS...X25 &3.0
─&12.0 25 e e e u u

MVS...X30
&3.0
─&10.0

30 e e e u u

MVS...X35 35 e e e u u

MVS...X40 &3.0
─&9.0 40 e e e u u

穴
あ
け
工
具

超硬

用
途

型番
（シリーズ名）

適
用
径

加
工
穴
深
さ

ク
ー
ラ
ン
ト
方
式

コ
ー
テ
ィ
ン
グ

被削材

ドリル外観

掲
載
ペ
ー
ジ

 
鋼 ス

テ
ン
レ
ス
鋼

鋳　

鉄

非
鉄
金
属

耐
熱
合
金

高
硬
度
鋼

小
径
穴
加
工
用

汎
用

内
部

内
部

外
部

外
部

外
部

外
部

外
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

最新情報はWEBサイトで随時更新中！ アクセスはこちらから

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/7743/


N008

N

P M K N S H

(L/D)

MZE...SA
&3.0
─&20.0

2 e u e u u u

N130

MZE...MA 3 e u e u u u

DSAS…X03

&3.0
─&12.0

3 e

N075

DSAS…X05 5 e

DSAE…X03 3 e N080

MMS...X3DB
&3.0
─&20.0

3 e

N082

MMS...X5DB 5 e

MHS &0.95
─&12.0

1
─30

u u u e N088

MNS...LB

&3.0
─&14.0

5 ─ e

N098

MNS...X10DB 10 ─ e

MNS...X20DB 20 ─ e

MNS...X30DB &3.0
─&10.0 30 ─ e

MAE...MB

&3.0
─&16.0

3 ─ u e N108

MAS...MB 3 ─ u e

N104

MAS...LB 6 ─ u e

穴あけ

穴
あ
け
工
具

超硬

用
途

型番
（シリーズ名）

適
用
径

加
工
穴
深
さ

ク
ー
ラ
ン
ト
方
式

コ
ー
テ
ィ
ン
グ

被削材

ドリル外観

掲
載
ペ
ー
ジ

 
鋼 ス

テ
ン
レ
ス
鋼

鋳　

鉄

非
鉄
金
属

耐
熱
合
金

高
硬
度
鋼

ソリッドドリル

汎
用

耐
熱
合
金
加
工
用

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
加
工
用
金
型
加
工
用

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
加
工
用

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
・
鋳
鉄
高
精
度
穴
加
工
用

外
部

外
部

内
部

内
部

外
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

外
部

内
部

内
部

ドリル選定目安表 超硬合金



N009

N

P M K N S H

(L/D)

MCC &4.76
─&11.14 3 CFRP N112

MCA

&6.38
─&9.55

5 CFRP+Al N113

MCT 5 ─ CFRP+Ti N114

MCW 5 CFRP, CFRTP,
CFRP+Al, CFRP+Ti

N115

MCCH
&2.5
─&9.55

2
─15

─ CFRP N116

MCAH 3
─15

─ CFRP+Al N117

DWAE…X02
&1.0
─&2.9

2 e e e

DC<2.0 DC≧2.0

N030

DWAE…X04 4 e e e

DWAE…X02
&3.0
─&14.0

2 e e e

N031

DWAE…X04 4 e e e

DLE…P090 &1.0
─&2.5 ─ e e e

SIG 90°

N020

DLE…P060 &3.0
─&12.0 ─ e e e

SIG 60°, 90°

DLE…P090 &3.0
─&16.0 ─ e e e

DLE…P120
&3.0
─&12.0

─ e e e

SIG 120°, 145°

DLE…P145 ─ e e e

穴
あ
け
工
具

超硬

最新情報はWEBサイトで随時更新中！ アクセスはこちらから

用
途

型番
（シリーズ名）

適
用
径

加
工
穴
深
さ

ク
ー
ラ
ン
ト
方
式

コ
ー
テ
ィ
ン
グ

被削材

ドリル外観

掲
載
ペ
ー
ジ

 
鋼 ス

テ
ン
レ
ス
鋼

鋳　

鉄

非
鉄
金
属

耐
熱
合
金

高
硬
度
鋼

複
合
材
加
工
用

自
動
盤
・
小
型
旋
盤
用

面
取
り
・
セ
ン
タ
リ
ン
グ

外
部

内
部

内
部

内
部

外
部

外
部

外
部

外
部

外
部

外
部

外
部

外
部

外
部

外
部

外
部

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/7743/


N010

N

P M K N S H

(L/D)

MFE

&0.75
─&2.95 2 e e e u N025

&3.0
─&20.0 2 e e e u N026

MSE &0.1
─&0.99 ─ e u e u u N119

MSP0300SB ─ ─ e u e u u N118

MGS &0.7
─&3.0 ─80 ─ e e e e N136

DCSSS &0.2
─&2.0 ─ u N140

DCSSM &2.1
─&3.0 ─ u N140

DCBSS &0.05
─&3.0 ─ N142

MVX...X2

&14.0
─&63.0

2 ─ e u e u u

N160

MVX...X3 3 ─ e u e u u

MVX...X4 4 ─ e u e u u

MVX...X5 5 ─ e u e u u

MVX...X6 &17.0
─&43.0 6 ─ e u e u u

穴あけ

穴
あ
け
工
具

超硬 ドリル選定目安表 超硬合金

用
途

型番
（シリーズ名）

適
用
径

加
工
穴
深
さ

ク
ー
ラ
ン
ト
方
式

コ
ー
テ
ィ
ン
グ

被削材

ドリル外観

掲
載
ペ
ー
ジ

 
鋼 ス

テ
ン
レ
ス
鋼

鋳　

鉄

非
鉄
金
属

耐
熱
合
金

高
硬
度
鋼

座
ぐ
り
加
工
用

極
小
径
穴
加
工
用

深
穴

非
鉄
加
工
用

硬
脆
材
加
工
用

汎
用

刃先交換式ドリル

外
部

外
部

外
部

外
部

内
部

外
部

外
部

外
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

セラミック等硬脆材

*MSEのガイド穴用ドリルです。

ソリッドドリル

 



N011

N

P M K N S H

(L/D)

TAFS
&12.0
─&56.0

2 ─ e e e

N171TAFM 3 ─ e e e

TAFL &16.0
─&34.0 4 ─ e e e

STAWSS

&10.0
─&18.4

1.5 ─ e u e

N144

STAWSN 3 ─ e u e

STAWMN 5 ─ e u e

STAWLN 8 ─ e u e

TAWSN

&18.5
─&30.4

3 ─ e u e

N151TAWMN 5 ─ e u e

TAWLN 8 ─ e u e

TAWSB
&24.5
─&26.7

3 ─ e

N159

TAWMB 5 ─ e

&6.0
─&30.0 ─ ─ u u u u N180

&6.0
─&30.3 ─ ─ e N181

穴
あ
け
工
具

超硬

ガンリーマ

ダイヤモンド 
焼結体付き 
ガンリーマ

用
途

型番
（シリーズ名）

適
用
径

加
工
穴
深
さ

ク
ー
ラ
ン
ト
方
式

コ
ー
テ
ィ
ン
グ

被削材

ドリル外観

掲
載
ペ
ー
ジ

 
鋼 ス

テ
ン
レ
ス
鋼

鋳　

鉄

非
鉄
金
属

耐
熱
合
金

高
硬
度
鋼

汎
用

汎
用

橋
梁
用

仕
上
げ

ヘッド交換式ドリル

ろう付けリーマ

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

内
部

最新情報はWEBサイトで随時更新中！ アクセスはこちらから

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/7743/


N012

N

P M K N S H

GKCD &3.0
─&20.0 e u u

SIG 60°, 90°, 120°

N182

VAPDS &0.5
─&13.0 e u u N188

VAPDM &0.5
─&32.0 e u u N193

VAPDJ &1.0
─&10.0 e u u N197

VAPDSSUS &0.5
─&20.0 u e u u u N199

VAPDMSUS &0.5
─&13.0 u e u u u N202

VAPDSCB &2.0
─&32.0 e u u u N206

VSD &0.5
─&13.0 e u u u N208

SEPDS &0.5
─&4.0 ─ e u e e u N184

SEPDM &0.5
─&4.0 ─ e u e e u N186

GSD &0.5
─&13.0 e u u u N210

SD &0.2
─&17.5 ─ e u u u N212

SD &0.25
─&5.95 ─ e u u u N214

SDLS &1.0
─&10.0 ─ e u u u N215

KSD &1.0
─&13.0 ─ e e u u N218

穴あけ

穴
あ
け
工
具

ハイス ドリル選定目安表 ハイス

ドリル 
名称

用
途

型番
（シリーズ名）

適
用
径

材
質

ク
ー
ラ
ン
ト
方
式

コ
ー
テ
ィ
ン
グ

被削材

ドリル外観

掲
載
ペ
ー
ジ

鋼 ス
テ
ン
レ
ス
鋼

鋳　

鉄

非
鉄
金
属

耐
熱
合
金

高
硬
度
鋼

リーディング
ドリル

バイオレット
高精度
ドリル

バイオレット
ドリル

SE 高精度
ドリル

ストレート
ドリル

面
取
り
・

セ
ン
タ
リ
ン
グ

高
精
度
汎
用

高
精
度
ス
テ
ン
レ
ス
用

座
ぐ
り
用

汎　

用

汎　

用

汎　

用

汎
用
ロ
ン
グ

シ
ャ
ン
ク

汎　

用

コ
バ
ル
ト

ハ
イ
ス

外
部

高
級
高
合
金
ハ
イ
ス

外
部

外
部

外
部

コ
バ
ル
ト
ハ
イ
ス

外
部

外
部

高
級
高
合
金

ハ
イ
ス

外
部

ハ
イ
ス

外
部

D-

S
T
H 

コ
バ
ル
ト
ハ
イ
ス

外
部

外
部

ハ
イ
ス

外
部

外
部

外
部

ハ
イ
ス

外
部

コ
バ
ル
ト

ハ
イ
ス

外
部

（1/100ストレート）



N013

N

P M K N S H

GWSS &1.0
─&13.0 e u u u N220

GWSL &2.0
─&13.0 e u u u N222

LSD &1.0
─&13.0 ─ u u u u N225

EPSS &2.0
─&13.0 ─ u u u u N228

GTD &6.0
─&40.0 e u u u N229

TD &3.0
─&75.0 ─ e u u u N230

KTD &5.0
─&50.0 ─ e u u u N234

GWTS &6.0
─&32.0 e u u u N240

LTD &6.0
─&40.0 ─ u u u N236

GTTD &18.0
─&26.0 e N241

TTD &17.0
─&32.0 ─ u N242

3KD &7.0
─&26.0 ─ u u u N243

穴
あ
け
工
具

ハイス

ドリル 
名称

用
途

型番
（シリーズ名）

適
用
径

材
質

ク
ー
ラ
ン
ト
方
式

コ
ー
テ
ィ
ン
グ

被削材

ドリル外観

掲
載
ペ
ー
ジ

鋼 ス
テ
ン
レ
ス
鋼

鋳　

鉄

非
鉄
金
属

耐
熱
合
金

高
硬
度
鋼

ストレート
ドリル

テーパ
ドリル

三角ドリル

汎　

用

深　

穴

鉄
骨
用

汎
用
電
気

ド
リ
ル
用

深　

穴

薄
板

ハ
イ
ス

外
部

外
部

コ
バ
ル
ト

ハ
イ
ス

外
部

コ
バ
ル
ト

ハ
イ
ス

外
部

ハ
イ
ス

外
部

ハ
イ
ス

外
部

外
部

ハ
イ
ス

外
部

コ
バ
ル
ト
ハ
イ
ス

外
部

外
部

ハ
イ
ス

外
部

ハ
イ
ス

外
部

最新情報はWEBサイトで随時更新中！ アクセスはこちらから

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/7743/


N014

N

P M K N S H

SET SET13
─SET50

─ u u u u N246

PSET PSET8
─PSET13

─ u u u u N246

KSDSET KSDSET13
─KSDSET50

─ u e u u N247

GSDSET GSDSET13
─GSDSET25

e u u u N248

BVSD &1.0
─&13.0 e u u u N249

BTSD &0.2
─&13.0 ─ u u u u N250

B3KD &7.0
─&16.0 ─ u u u N260

B5TSD &1.0
─&8.0 ─ u u u u N261

B6PSL &2.0
─&10.0 ─ u e u N255

B6KD &1.0
─&13.0 ─ u u u u N256

B36KD &1.5
─&5.0 ─ u u u u N257

B56KDSET SETB
─SETC

─ u u u u N257

BKSD &1.0
─&13.0 ─ e e u u N252

B6KSD &1.0
─&6.5 ─ e e u u N258

B26KSD &1.5
─&5.0 ─ e e u u N259

B56KSDSET SETB
─SETC

─ e e u u N259

BLSD &1.0
─&6.5 ─ u u u u N254

穴あけ

穴
あ
け
工
具

ハイス ドリル選定目安表 ハイス

ドリル 
名称

用
途

型番
（シリーズ名）

適
用
径

材
質

ク
ー
ラ
ン
ト
方
式

コ
ー
テ
ィ
ン
グ

被削材

ドリル外観

掲
載
ペ
ー
ジ

鋼 ス
テ
ン
レ
ス
鋼

鋳　

鉄

非
鉄
金
属

耐
熱
合
金

高
硬
度
鋼

汎　

用

汎　

用（
6
角
軸
）

ス
テ
ン
レ
ス
用

ス
テ
ン
レ
ス
用

（
6
角
軸
）

深
穴

ハ
イ
ス

外
部

外
部

外
部

外
部

ハ
イ
ス

外
部

外
部

外
部

外
部

コ
バ
ル
ト

ハ
イ
ス

外
部

コ
バ
ル
ト
ハ
イ
ス

外
部

外
部

外
部

ハ
イ
ス

外
部

ドリルセット

DIY向け
パック
ドリル

汎　

用

ハ
イ
ス

外
部

外
部

コ
バ
ル
ト

ハ
イ
ス

外
部

ハ
イ
ス

外
部

 



N015

Memo



N016

N

MVE/MVS

MVS-PL

40

35

30

8

6

4

2

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 20

8

5

3

0
3 5 8 10 120

70

60

50

40

30

20

10

0
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 2.9

DVAS

K

K

K

K

DSAS

DSAE/ 
DSAS

MVE/MVS

MVE DSAE DSASMVS

DVAS

DSAE/DSAS

y

穴あけ

穴
あ
け
工
具

加工適用領域

ドリル径 (mm)

加
工

穴
深

さ
 ( L

/D
)

ドリル径 (mm)

耐熱合金加工用

加
工

穴
深

さ
 ( L

/D
)

汎用

小径穴加工用

MVS ロング

超硬ソリッドドリル

ドリル径 (mm)

加
工

穴
深

さ
 ( L

/D
)

第一推奨 第二推奨

Miniサイズ

 



N017

N

8

5

3

0
3 5 10 15 20

MMS

0

35

30

25

20

15

10

5

0
0 3 5 10 14

MNS

8

5

4

3

0
0 1 53 10 14

DWAE

350

300

250

200

150

100

50

0
0
0.95

5 10 12

MHS

K

K

K

MMS

MHS DWAE

MNS

穴
あ
け
工
具

加
工

穴
深

さ
 ( L

/D
)

加
工

穴
深

さ
 ( L

/D
)

加
工

穴
深

さ
 ( L

/D
)

首
下

長
 (

m
m

)

ドリル径 (mm)

ドリル径 (mm)

ドリル径 (mm)

ドリル径 (mm)

ステンレス鋼加工用

金型加工用 自動盤・小型旋盤用

アルミニウム合金加工用

第一推奨 第二推奨
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使用上の注意（DC<3mm をご使用の場合）

ア
ジ

ャ
ス

ト
ス

ク
リ

ュ
ー

ドリルの保持

給油の方法（外部）

薄板の穴加工

スラストベアリングタイプのコ
レットチャックにて確実にクラン
プしてください。

給油箇所は、２カ所が望ましくド
リル先端部と中央部にもかけて
ください。

たわみが
発生する。

加工可能

前加工必要

z断続箇所の
　送りを下げる。

zエンドミルにて
　座ぐりが必要。 z２工程に分ける。

x先に太径部を加工する。

*座ぐりおよび面取り刃付き
   工具製作いたします。

抜け際の送りを下げる。

バックアップ
をする。

スピンドルスルー型

給油 給油

回転給油装置付

Ａ寸法はＤC×1.5以上（DC<3mmの場
合は、DC×2.0以上）確保してください。 溝部は絶対に保持しないでください。 振れ0.03mm以内。

ドリルの長さの決め方

給油の方法（内部）

断続加工

ドリル取付け

段付加工

取付け時の振れ

切削液の取扱い

貫通時のバリ、コバ欠け

＜内部給油形の場合＞

クーラントフィルタを必ず装
着してください。切粉などが
クーラント穴内に詰まること
があります。特に小径ドリル
をご使用になる場合、できる
だけ目の細かいフィルタをご
使用ください。

切削液が古くなっていると液
中の細かなごみがクーラント
穴内に付着し、切削液の吐出
が悪くなります。早めの交換
をお願いします。

1）

2）

小径ドリルの使い方

zガイド穴を溝長が最も短いドリルを用い
てDCx1(DCはドリル径)程度あける。

xガイド穴に、クーラント穴付きドリ
ルを挿入し加工する。加工内容に
よってはステップ加工あるいはイ
ンチング加工を行う。

クーラント穴詰まりを防止するために、クーラント装置には精密フィルタ（メッシュ≦ 5!m）をご使用ください。
ロングタイプドリルで深穴加工時は、ガイド穴をあけてからご使用ください。

（遠心力により、ドリルが折損する場合があります。）

ø3mm以下：1.5MPa～7MPa
ø3mmを超え：0.5MPa～7MPa
3MPa以上を推奨いたします。

上手な使い方

*1

*1 ガイド穴加工用のパイロットドリルについては、各製品ページをご確認ください。
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平坦な面加工の場合 a止まり穴加工の場合

断続加工を含む場合 a加工部位が傾斜面､あるいは異形状の場合。貫通部が傾斜面､あるいは異形状の場合｡

1. ガイド穴加工

3. 深穴加工（加工開始、終了）

1. 座ぐり加工

3. 深穴加工（ガイド穴に挿入）

5. 深穴加工（貫通時断続切削）

2. 深穴加工（ガイド穴に挿入）

4. 深穴加工（戻り）

2. ガイド穴加工

4. 深穴加工（加工開始、貫通前まで）

6. 深穴加工（戻り）

zガイド穴加工には、推奨のパイロッ
トドリルをご使用ください。

*パイロットドリルについては、各製品ペ
ージをご確認ください。

xガイド穴は精度が良好であること
が必要です。

z切削回転、送りの開始を行ってください｡（ノンステップ加工）

z傾斜面に深穴加工を施す際は、ガイド穴加工用としてMFEドリルあるいは
エンドミルを推奨します。

xガイド穴は精度が良好であることが必要です。
c穴深さはDC×1程度を目安としてください。

z低回転でガイド穴に挿入してください。
　（切削速度 20～30m/min、送り量0.2～0.3mm/rev程度）
xガイド穴底から0.5～1mm程度手前まで挿入してください。

z抜け際の断続切削は切れ刃にダメージを与えます｡
x貫通時の送りは通常送りの1/2程度を推奨します｡

z低回転でガイド穴に挿入してくだ
さい。

　（切削速度 20～30m/min、 
送り量0.2～0.3mm/rev程度）

z加工終了後、0.5～1mm程度穴
底から離した位置で､切削回転を
低回転へ変更してください。

　（切削速度 20～30m/min程度）

z切削回転、送りの開始を行ってください｡（ノンステップ加工）
x貫通手前まで通常送りで行ってください｡

z貫通後､切削回転を低回転に変更してください｡（回転数1000min-1程度）
x送り速度3000mm/min程度で加工開始位置まで抜き戻してください｡

c穴深さはDC×1～2程度を目安として
ください。

（ロングドリルの長さに合わせてガイド
深さを調整してください。）

*L/D＝50の場合、穴深さはDC×7

xガイド穴底から0.5～1mm程度
手前まで挿入してください。(切
れ刃の肩が確実に挿入されてい
ることを確認してください。)

x送り速度3000mm/min程度で
加工開始位置まで抜き戻してく
ださい｡

cガイド穴挿入時と同様な条件で
引き抜いてください。

DC×1以上

ロングタイプドリルの上手な使い方

(m/min)

vc (m/min): 切削速度 DC (mm) : ドリル径
) (3.14) : 円周率 n (min-1): 主軸回転速度

切削速度 (vc) 主軸送り (vf)

(mm/min)

vf (mm/min) : 主軸（Z軸）送り速度
fr (mm/rev) : 1回転当たりの送り量
n (min-1) : 主軸回転速度

zガイド穴加工には、推奨のパイロッ
トドリルをご使用ください。

*パイロットドリルについては、各製品ペ
ージをご確認ください。

xガイド穴は精度が良好であること
が必要です。

c穴深さはDC×1～2程度を目安として
ください。

（ロングドリルの長さに合わせてガイド
深さを調整してください。）

*L/D＝50の場合、穴深さはDC×7
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DLE
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DCON=3
 0
─ 0.010

 0
─ 0.012

 0
─ 0.015

 0
─ 0.018

DC SIG

D
P1

02
0

D
P1

02
A

LU LCF LH S10 OAL LF PL KAPR DCON DC/4

3.0 60° a DLE0300S030P060 2.0 9 ─ ─ 45 42.9 2.1 60° 3 0.75 2
4.0 60° a DLE0400S040P060 2.7 12 ─ ─ 50 47.2 2.8 60° 4 1.00 2
5.0 60° a DLE0500S050P060 3.4 14 ─ ─ 60 56.5 3.5 60° 5 1.25 2
6.0 60° a DLE0600S060P060 4.0 15 ─ ─ 66 61.8 4.2 60° 6 1.50 2
7.0 60° a DLE0700S070P060 4.7 18 ─ ─ 74 69.1 4.9 60° 7 1.75 2
8.0 60° a DLE0800S080P060 5.4 20 ─ ─ 74 68.4 5.6 60° 8 2.00 2

10.0 60° a DLE1000S100P060 6.8 24 ─ ─ 84 77.0 7.0 60° 10 2.50 2
12.0 60° a DLE1200S120P060 8.1 28 ─ ─ 95 86.6 8.4 60° 12 3.00 2
1.0 90° a DLE0100S030P090 0.35 2 6.7 3.0 45 44.6 0.4 45° 3 0.25 1
1.5 90° a DLE0150S030P090 0.55 3 7.3 4.5 45 44.4 0.6 45° 3 0.38 1
2.0 90° a DLE0200S030P090 0.80 4 7.9 6.1 45 44.1 0.9 45° 3 0.50 1
2.5 90° a DLE0250S030P090 1.00 5 7.9 7.1 45 43.9 1.1 45° 3 0.63 1
3.0 90° a DLE0300S030P090 1.2 9 ─ ─ 45 43.7 1.3 45° 3 0.75 2
4.0 90° a DLE0400S040P090 1.6 12 ─ ─ 50 48.3 1.7 45° 4 1.00 2
5.0 90° a DLE0500S050P090 2.0 14 ─ ─ 60 57.9 2.1 45° 5 1.25 2
6.0 90° a DLE0600S060P090 2.4 15 ─ ─ 66 63.4 2.6 45° 6 1.50 2
7.0 90° a DLE0700S070P090 2.8 18 ─ ─ 74 71.0 3.0 45° 7 1.75 2
8.0 90° a DLE0800S080P090 3.2 20 ─ ─ 74 70.6 3.4 45° 8 2.00 2

10.0 90° a DLE1000S100P090 4.1 24 ─ ─ 84 79.7 4.3 45° 10 2.50 2
12.0 90° a DLE1200S120P090 4.9 28 ─ ─ 95 89.9 5.1 45° 12 3.00 2
16.0 90° a DLE1600S160P090 6.6 35 ─ ─ 113 106.2 6.8 45° 16 4.00 2
3.0 120° a DLE0300S030P120 0.8 9 ─ ─ 45 44.1 0.9 30° 3 0.75 2
4.0 120° a DLE0400S040P120 1.1 12 ─ ─ 50 48.8 1.2 30° 4 1.00 2
5.0 120° a DLE0500S050P120 1.3 14 ─ ─ 60 58.6 1.4 30° 5 1.25 2

y

y

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]
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超硬

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄

リーディングドリル

a : 標準在庫品

図1

図2

(mm)

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

注1） 二段先端角領域となる工具中心部の約DC/4は、60°および90°穴底にはなりません。また、この領域での面取り加工は行えません。
注2） センタリング径は工具径（加工径）DC未満、使用可能長さLUを目安にご使用ください。

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦16

先端角形状 SIG 60°、90°

先端角形状 SIG 120°、145°

外部給油形
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LU LCF LH S10 OAL LF PL KAPR DCON DC/4

6.0 120° a DLE0600S060P120 1.6 15 ─ ─ 66 64.3 1.7 30° 6 1.50 2
7.0 120° a DLE0700S070P120 1.9 18 ─ ─ 74 72.0 2.0 30° 7 1.75 2
8.0 120° a DLE0800S080P120 2.2 20 ─ ─ 74 71.7 2.3 30° 8 2.00 2

10.0 120° a DLE1000S100P120 2.8 24 ─ ─ 84 81.1 2.9 30° 10 2.50 2
12.0 120° a DLE1200S120P120 3.3 28 ─ ─ 95 91.5 3.5 30° 12 3.00 2
3.0 145° a DLE0300S030P145 0.4 9 ─ ─ 45 44.5 0.5 17.5° 3 0.75 2
4.0 145° a DLE0400S040P145 0.5 12 ─ ─ 50 49.4 0.6 17.5° 4 1.00 2
5.0 145° a DLE0500S050P145 0.7 14 ─ ─ 60 59.2 0.8 17.5° 5 1.25 2
6.0 145° a DLE0600S060P145 0.8 15 ─ ─ 66 65.1 0.9 17.5° 6 1.50 2
7.0 145° a DLE0700S070P145 1.0 18 ─ ─ 74 72.9 1.1 17.5° 7 1.75 2
8.0 145° a DLE0800S080P145 1.1 20 ─ ─ 74 72.7 1.3 17.5° 8 2.00 2

10.0 145° a DLE1000S100P145 1.4 24 ─ ─ 84 82.4 1.6 17.5° 10 2.50 2
12.0 145° a DLE1200S120P145 1.7 28 ─ ─ 95 93.1 1.9 17.5° 12 3.00 2

N002

穴
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超硬

製品NEWSはこちらから 

(mm)

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

注1） センタリング径は工具径（加工径）DC未満、使用可能長さLUを目安にご使用ください。

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/9791/
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超硬

リーディングドリル選定方法

リーディングドリル

面取り加工

センタリング

DCが2D以上の場合 DCがDと同じ工具径の場合

工具径DCは下穴径Dよりも大きく、下穴径に対して2倍未満の範囲で選択してください。

センタリング径は工具径DCと同じ下穴径の加工には使用できません。規格表使用可能長さLUを目安にご使用くださ
い。
二段先端角領域となる工具中心部(DC/4)は60°および90°穴底になりません。
後工程のドリルを中心部から食い付かせる場合は、後工程のドリルより先端角が大きいリーディングドリルを選択してく
ださい。

後工程ドリル

先端角SIG 145°センタリング

例）下穴径Dが5ｍｍの場合
工具径DCは6ｍｍ以上10ｍｍ未満
DCの6ｍｍ、7ｍｍ、8ｍｍを選択し
てください。

下穴径Dに比べ工具径DCが大き過ぎ
る場合（2D以上）には、面取り加工に使
用できません。

下穴径Dよりも大きい工具径のリー
ディングドリルを使用してください。
またはコンタリング加工で使用してく
ださい。
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NG

OK

3.0 7900 0.05(0.03─0.07) 6800 0.05 (0.03─0.07) 6300 0.04 (0.02─0.06)
4.0 5900 0.05(0.03─0.07) 5100 0.05 (0.03─0.07) 4700 0.04 (0.02─0.06)
5.0 5000 0.06(0.04─0.08) 4400 0.06 (0.04─0.08) 4100 0.05 (0.03─0.07)
6.0 4200 0.06(0.04─0.08) 3700 0.06 (0.04─0.08) 3400 0.05 (0.03─0.07)
7.0 3600 0.07(0.04─0.09) 3100 0.07 (0.04─0.09) 2900 0.05 (0.03─0.07)
8.0 3100 0.07(0.04─0.09) 2700 0.07 (0.04─0.09) 2500 0.05 (0.03─0.07)

10.0 2700 0.08(0.04─0.10) 2300 0.08 (0.04─0.10) 2200 0.06 (0.03─0.08)
12.0 2200 0.08(0.04─0.10) 1900 0.08 (0.04─0.10) 1800 0.06 (0.03─0.08)

3.0 1500 0.03 (0.01─0.05) 7900 0.05 (0.03─0.07) 5800 0.05 (0.03─0.07)
4.0 1100 0.03 (0.01─0.05) 5900 0.05 (0.03─0.07) 4300 0.05 (0.03─0.07)
5.0 1200 0.04 (0.02─0.06) 5000 0.06 (0.04─0.08) 3800 0.06 (0.04─0.08)
6.0 1000 0.04 (0.02─0.06) 4200 0.06 (0.04─0.08) 3100 0.06 (0.04─0.08)
7.0 900 0.04 (0.02─0.06) 3600 0.07 (0.04─0.09) 2700 0.06 (0.04─0.08)
8.0 790 0.04 (0.02─0.06) 3100 0.07 (0.04─0.09) 2300 0.06 (0.04─0.08)

10.0 630 0.04 (0.02─0.06) 2700 0.08 (0.04─0.10) 1900 0.07 (0.04─0.09)
12.0 530 0.04 (0.02─0.06) 2200 0.08 (0.04─0.10) 1500 0.07 (0.04─0.09)

y
穴
あ
け
工
具

超硬

推奨切削条件

被削材

軟鋼 (≦180HB)

SS400、S10C等

炭素鋼・合金鋼 (180─280HB)

S45C、SCM440等

炭素鋼・合金鋼 (280─350HB)

SNCM439等

ドリル径
DC

(mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

被削材

オーステナイト系ステンレス鋼 (≦200HB)

SUS304、SUS316等

ねずみ鋳鉄 (≦350MPa)

FC300等

ダクタイル鋳鉄 (≦450MPa)

FCD450等

ドリル径
DC

(mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

先端角SIG 60°

注1）　工具径DCは下穴径Dよりも大きく、下穴径に対して2倍未満の範囲で選択してください。
注2）　曲面・傾斜面へのセンタリングは送り量を小さくしてご使用ください。
注3）　V溝加工およびコーナ面取り加工を行う場合は、切削条件を下げてご使用ください。
注4）　びびり振動・異音が発生する場合は、ドウェルを短くする又は回転速度を下げてご使用ください。
注5）　センタリングを行う場合、LU（使用可能長さ）を超えない範囲でご使用ください。

上手な使い方
ドリルの保持

コレットチャックにて確実にクラ
ンプしてください。

振れ0.03mm以内。

取付け時の振れ 薄板の穴加工

たわみが
発生する。

バックアップ
をする。溝部は絶対に保持しないでください。

ドリル取付け 適切な給油の方法

給油箇所はドリル先端部にかけ
てください。
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1.0 9500 0.02 (0.01─0.03) 6300 0.02 (0.01─0.03) 4700 0.02 (0.01─0.03)
1.5 9500 0.02 (0.01─0.03) 7400 0.02 (0.01─0.03) 6300 0.02 (0.01─0.03)
2.0 9500 0.04 (0.03─0.05) 7900 0.04 (0.03─0.05) 7100 0.04 (0.03─0.05)
2.5 9500 0.04 (0.03─0.05) 8200 0.04 (0.03─0.05) 7600 0.04 (0.03─0.05)
3.0 7900 0.06 (0.04─0.08) 6800 0.06 (0.04─0.08) 6300 0.05 (0.03─0.07)
4.0 5900 0.06 (0.04─0.08) 5100 0.06 (0.04─0.08) 4700 0.05 (0.03─0.07)
5.0 5000 0.07 (0.05─0.09) 4400 0.07 (0.05─0.09) 4100 0.06 (0.04─0.08)
6.0 4200 0.07 (0.05─0.09) 3700 0.07 (0.05─0.09) 3400 0.06 (0.04─0.08)
7.0 3600 0.08 (0.05─0.10) 3100 0.08 (0.05─0.10) 2900 0.06 (0.04─0.08)
8.0 3100 0.08 (0.05─0.10) 2700 0.08 (0.05─0.10) 2500 0.06 (0.04─0.08)

10.0 2700 0.09 (0.05─0.11) 2300 0.09 (0.05─0.11) 2200 0.07 (0.04─0.09)
12.0 2200 0.09 (0.05─0.11) 1900 0.09 (0.05─0.11) 1800 0.07 (0.04─0.09)
16.0 1700 0.12 (0.10─0.14) 1500 0.12 (0.10─0.14) 1400 0.08 (0.06─0.10)

1.0 6300 0.01 (0.005─0.015) 9500 0.02 (0.01─0.03) 3100 0.02 (0.01─0.03)
1.5 4200 0.01 (0.005─0.015) 9500 0.02 (0.01─0.03) 5300 0.02 (0.01─0.03)
2.0 3100 0.04 (0.03─0.05) 9500 0.04 (0.03─0.05) 6300 0.04 (0.03─0.05)
2.5 2500 0.04 (0.03─0.05) 9500 0.04 (0.03─0.05) 7000 0.04 (0.03─0.05)
3.0 2100 0.04 (0.02─0.06) 7900 0.06 (0.04─0.08) 5800 0.06 (0.04─0.08)
4.0 1600 0.04 (0.02─0.06) 5900 0.06 (0.04─0.08) 4300 0.06 (0.04─0.08)
5.0 1200 0.06 (0.04─0.08) 5000 0.07 (0.05─0.09) 3800 0.07 (0.05─0.09)
6.0 1000 0.06 (0.04─0.08) 4200 0.07 (0.05─0.09) 3100 0.07 (0.05─0.09)
7.0 900 0.06 (0.04─0.08) 3600 0.08 (0.05─0.10) 2700 0.07 (0.05─0.09)
8.0 790 0.06 (0.04─0.08) 3100 0.08 (0.05─0.10) 2300 0.07 (0.05─0.09)

10.0 630 0.06 (0.04─0.08) 2700 0.09 (0.05─0.11) 1900 0.08 (0.05─0.10)
12.0 530 0.06 (0.04─0.08) 2200 0.09 (0.05─0.11) 1500 0.08 (0.05─0.10)
16.0 390 0.08 (0.06─0.10) 1700 0.12 (0.10─0.14) 1100 0.11 (0.09─0.13)

DLE
穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

被削材

軟鋼 (≦180HB)

SS400、S10C等

炭素鋼・合金鋼 (180─280HB)

S45C、SCM440等

炭素鋼・合金鋼 (280─350HB)

SNCM439等

ドリル径
DC

(mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

被削材

オーステナイト系ステンレス鋼 (≦200HB)

SUS304、SUS316等

ねずみ鋳鉄 (≦350MPa)

FC300等

ダクタイル鋳鉄 (≦450MPa)

FCD450等

ドリル径
DC

(mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

注1）　工具径DCは下穴径Dよりも大きく、下穴径に対して2倍未満の範囲で選択してください。
注2）　曲面・傾斜面へのセンタリングは送り量を小さくしてご使用ください。
注3）　V溝加工およびコーナ面取り加工を行う場合は、切削条件を下げてご使用ください。
注4）　びびり振動・異音が発生する場合は、ドウェルを短くする又は回転速度を下げてご使用ください。
注5）　センタリングを行う場合、LU（使用可能長さ）を超えない範囲でご使用ください。

先端角SIG 90° 120° 145°

リーディングドリル

推奨切削条件



N025

N

D
C

O
N

LCF
LH

OAL

LU

D
C

SI
G

 1
80

°

DP1A 180°

P M K N S HP M K N S H

 0
─ 0.014
DCON=3 DCON=4
 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

MFE

DC

D
P1

02
A

LU LCF LH OAL DCON
(L/D)

0.75 2 a MFE0075X02S030 1.5 3.0 7.7 45 3 1
0.80 2 a MFE0080X02S030 1.6 3.2 7.8 45 3 1
0.85 2 a MFE0085X02S030 1.7 3.4 7.9 45 3 1
0.90 2 a MFE0090X02S030 1.8 3.6 8.0 45 3 1
0.95 2 a MFE0095X02S030 1.9 3.8 8.1 45 3 1
1.00 2 a MFE0100X02S030 2.0 4.0 8.2 45 3 1
1.05 2 a MFE0105X02S030 2.1 4.2 8.3 45 3 1
1.10 2 a MFE0110X02S030 2.2 4.4 8.4 45 3 1
1.15 2 a MFE0115X02S030 2.3 4.6 8.6 45 3 1
1.20 2 a MFE0120X02S030 2.4 4.8 8.7 45 3 1
1.25 2 a MFE0125X02S030 2.5 5.0 8.8 45 3 1
1.30 2 a MFE0130X02S030 2.6 5.2 8.9 45 3 1
1.35 2 a MFE0135X02S030 2.7 5.4 9.0 45 3 1
1.40 2 a MFE0140X02S030 2.8 5.6 9.1 45 3 1
1.45 2 a MFE0145X02S030 2.9 5.8 9.2 45 3 1
1.50 2 a MFE0150X02S030 3.0 6.0 9.3 45 3 1
1.55 2 a MFE0155X02S030 3.1 6.2 9.4 45 3 1
1.60 2 a MFE0160X02S030 3.2 6.4 9.5 45 3 1
1.65 2 a MFE0165X02S030 3.3 6.6 9.6 45 3 1
1.70 2 a MFE0170X02S030 3.4 6.8 9.7 45 3 1
1.75 2 a MFE0175X02S030 3.5 7.0 9.8 45 3 1
1.80 2 a MFE0180X02S030 3.6 7.2 9.9 45 3 1
1.85 2 a MFE0185X02S030 3.7 7.4 10.0 45 3 1
1.90 2 a MFE0190X02S030 3.8 7.6 10.2 45 3 1
1.95 2 a MFE0195X02S030 3.9 7.8 10.3 45 3 1
2.00 2 a MFE0200X02S040 4.0 8.0 12.2 50 4 1
2.05 2 a MFE0205X02S040 4.1 8.2 12.3 50 4 1
2.10 2 a MFE0210X02S040 4.2 8.4 12.4 50 4 1
2.15 2 a MFE0215X02S040 4.3 8.6 12.6 50 4 1
2.20 2 a MFE0220X02S040 4.4 8.8 12.7 50 4 1
2.25 2 a MFE0225X02S040 4.5 9.0 12.8 50 4 1
2.30 2 a MFE0230X02S040 4.6 9.2 12.9 50 4 1
2.35 2 a MFE0235X02S040 4.7 9.4 13.0 50 4 1
2.40 2 a MFE0240X02S040 4.8 9.6 13.1 50 4 1
2.45 2 a MFE0245X02S040 4.9 9.8 13.2 50 4 1
2.50 2 a MFE0250X02S040 5.0 10.0 13.3 50 4 1
2.55 2 a MFE0255X02S040 5.1 10.2 13.4 50 4 1
2.60 2 a MFE0260X02S040 5.2 10.4 13.5 50 4 1
2.65 2 a MFE0265X02S040 5.3 10.6 13.6 50 4 1
2.70 2 a MFE0270X02S040 5.4 10.8 13.7 50 4 1
2.75 2 a MFE0275X02S040 5.5 11.0 13.8 50 4 1
2.80 2 a MFE0280X02S040 5.6 11.2 13.9 50 4 1
2.85 2 a MFE0285X02S040 5.7 11.4 14.0 50 4 1
2.90 2 a MFE0290X02S040 5.8 11.6 14.2 50 4 1
2.95 2 a MFE0295X02S040 5.9 11.8 14.3 50 4 1

ISO13399 N002

穴
あ
け
工
具

超硬
座ぐり加工用超硬ソリッドドリル

0.75≦DC≦2.95

図1

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

小径サイズ

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

外部給油形

a : 標準在庫品

aシャープな切れ刃を維持し長寿命を実現
a異なる曲率のＲを組み合わせた溝形状により、高い切りくず処理

性を確保

製品NEWSはこちらから 

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/7768


N026

N

180°

D
C

D
C

O
N

LCF
LH

LU

OAL

SI
G

 1
80

°

D
C

D
C

O
N

LCF
LH

LU

OAL

SI
G

 1
80

°

P M K N S H

 0
─ 0.012

 0
─ 0.015

 0
─ 0.018

 0
─ 0.021

DCON=6 DCON=8, 10 DCON=12, 14, 16, 18 DCON=20
 0
─ 0.008

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

 0
─ 0.013

DC

D
P1

02
0

LU LCF LH OAL DCON
(L/D)

3.0 2 a MFE0300X02S060 6.0 12 19.6 55 6 1
3.1 2 a MFE0310X02S060 6.2 14 21.4 55 6 1
3.2 2 a MFE0320X02S060 6.4 14 21.2 55 6 1
3.3 2 a MFE0330X02S060 6.6 14 21.0 55 6 1
3.4 2 a MFE0340X02S060 6.8 14 20.9 55 6 1
3.5 2 a MFE0350X02S060 7.0 14 20.7 55 6 1
3.6 2 a MFE0360X02S060 7.2 16 22.5 55 6 1
3.7 2 a MFE0370X02S060 7.4 16 22.3 55 6 1
3.8 2 a MFE0380X02S060 7.6 16 22.1 55 6 1
3.9 2 a MFE0390X02S060 7.8 16 21.9 55 6 1
4.0 2 a MFE0400X02S060 8.0 16 21.7 55 6 1
4.1 2 a MFE0410X02S060 8.2 18 23.5 62 6 1
4.2 2 a MFE0420X02S060 8.4 18 23.4 62 6 1
4.3 2 a MFE0430X02S060 8.6 18 23.2 62 6 1
4.4 2 a MFE0440X02S060 8.8 18 23.0 62 6 1
4.5 2 a MFE0450X02S060 9.0 18 22.8 62 6 1
4.6 2 a MFE0460X02S060 9.2 20 23.7 62 6 1
4.7 2 a MFE0470X02S060 9.4 20 23.7 62 6 1
4.8 2 a MFE0480X02S060 9.6 20 23.6 62 6 1
4.9 2 a MFE0490X02S060 9.8 20 23.6 62 6 1
5.0 2 a MFE0500X02S060 10.0 20 23.5 62 6 1
5.1 2 a MFE0510X02S060 10.2 22 25.5 62 6 1
5.2 2 a MFE0520X02S060 10.4 22 25.4 62 6 1
5.3 2 a MFE0530X02S060 10.6 22 25.4 62 6 1
5.4 2 a MFE0540X02S060 10.8 22 25.3 62 6 1
5.5 2 a MFE0550X02S060 11.0 22 25.3 62 6 1
5.6 2 a MFE0560X02S060 11.2 24 27.2 62 6 1
5.7 2 a MFE0570X02S060 11.4 24 27.2 62 6 1
5.8 2 a MFE0580X02S060 11.6 24 27.1 62 6 1
5.9 2 a MFE0590X02S060 11.8 24 27.1 62 6 1

P M K N

MFE
穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

3≦DC≦6 6 < DC≦10 10 < DC≦18 18 < DC≦20

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

図1

図2

a : 標準在庫品 

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

座ぐり加工用超硬ソリッドドリル

外部給油形

座ぐり加工用超硬ソリッドドリル

aシャープな切れ刃を維持し長寿命を実現
a独自の表面平滑化処理により、切削抵抗を低減、位置精度の向上

 



N027

N

DC
D

P1
02

0
LU LCF LH OAL DCON

(L/D)
6.0 2 a MFE0600X02S060 12.0 24 27.0 62 6 1
6.1 2 a MFE0610X02S070 12.2 26 29.5 74 7 1
6.1 2 a MFE0610X02S080 12.2 26 30.0 74 8 1
6.2 2 a MFE0620X02S070 12.4 26 29.4 74 7 1
6.2 2 a MFE0620X02S080 12.4 26 29.9 74 8 1
6.3 2 a MFE0630X02S070 12.6 26 29.4 74 7 1
6.3 2 a MFE0630X02S080 12.6 26 29.9 74 8 1
6.4 2 a MFE0640X02S070 12.8 26 29.3 74 7 1
6.4 2 a MFE0640X02S080 12.8 26 29.8 74 8 1
6.5 2 a MFE0650X02S070 13.0 26 29.3 74 7 1
6.5 2 a MFE0650X02S080 13.0 26 29.8 74 8 1
6.6 2 a MFE0660X02S070 13.2 28 31.2 74 7 1
6.6 2 a MFE0660X02S080 13.2 28 31.7 74 8 1
6.7 2 a MFE0670X02S070 13.4 28 31.2 74 7 1
6.7 2 a MFE0670X02S080 13.4 28 31.7 74 8 1
6.8 2 a MFE0680X02S070 13.6 28 31.1 74 7 1
6.8 2 a MFE0680X02S080 13.6 28 31.6 74 8 1
6.9 2 a MFE0690X02S070 13.8 28 31.1 74 7 1
6.9 2 a MFE0690X02S080 13.8 28 31.6 74 8 1
7.0 2 a MFE0700X02S070 14.0 28 31.0 74 7 1
7.0 2 a MFE0700X02S080 14.0 28 31.5 74 8 1
7.1 2 a MFE0710X02S080 14.2 30 33.5 74 8 1
7.2 2 a MFE0720X02S080 14.4 30 33.4 74 8 1
7.3 2 a MFE0730X02S080 14.6 30 33.4 74 8 1
7.4 2 a MFE0740X02S080 14.8 30 33.3 74 8 1
7.5 2 a MFE0750X02S080 15.0 30 33.3 74 8 1
7.6 2 a MFE0760X02S080 15.2 32 35.2 74 8 1
7.7 2 a MFE0770X02S080 15.4 32 35.2 74 8 1
7.8 2 a MFE0780X02S080 15.6 32 35.1 74 8 1
7.9 2 a MFE0790X02S080 15.8 32 35.1 74 8 1
8.0 2 a MFE0800X02S080 16.0 32 35.0 74 8 1
8.1 2 a MFE0810X02S100 16.2 34 38.0 84 10 1
8.2 2 a MFE0820X02S100 16.4 34 37.9 84 10 1
8.3 2 a MFE0830X02S100 16.6 34 37.9 84 10 1
8.4 2 a MFE0840X02S100 16.8 34 37.8 84 10 1
8.5 2 a MFE0850X02S100 17.0 34 37.8 84 10 1
8.6 2 a MFE0860X02S100 17.2 36 39.7 84 10 1
8.7 2 a MFE0870X02S100 17.4 36 39.7 84 10 1
8.8 2 a MFE0880X02S100 17.6 36 39.6 84 10 1
8.9 2 a MFE0890X02S100 17.8 36 39.6 84 10 1
9.0 2 a MFE0900X02S100 18.0 36 39.5 84 10 1
9.1 2 a MFE0910X02S100 18.2 38 41.5 84 10 1
9.2 2 a MFE0920X02S100 18.4 38 41.4 84 10 1
9.3 2 a MFE0930X02S100 18.6 38 41.4 84 10 1
9.4 2 a MFE0940X02S100 18.8 38 41.3 84 10 1
9.5 2 a MFE0950X02S100 19.0 38 41.3 84 10 1
9.6 2 a MFE0960X02S100 19.2 40 43.2 84 10 1
9.7 2 a MFE0970X02S100 19.4 40 43.2 84 10 1

ISO13399 N002

穴
あ
け
工
具

超硬

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

製品NEWSはこちらから 
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N028

N

DC
D

P1
02

0
LU LCF LH OAL DCON

(L/D)
9.8 2 a MFE0980X02S100 19.6 40 43.1 84 10 1
9.9 2 a MFE0990X02S100 19.8 40 43.1 84 10 1

10.0 2 a MFE1000X02S100 20.0 40 43.0 84 10 1
10.1 2 a MFE1010X02S120 20.2 42 46.0 95 12 1
10.2 2 a MFE1020X02S120 20.4 42 45.9 95 12 1
10.3 2 a MFE1030X02S120 20.6 42 45.9 95 12 1
10.4 2 a MFE1040X02S120 20.8 42 45.8 95 12 1
10.5 2 a MFE1050X02S120 21.0 42 45.8 95 12 1
10.6 2 a MFE1060X02S120 21.2 44 47.7 95 12 1
10.7 2 a MFE1070X02S120 21.4 44 47.7 95 12 1
10.8 2 a MFE1080X02S120 21.6 44 47.6 95 12 1
10.9 2 a MFE1090X02S120 21.8 44 47.6 95 12 1
11.0 2 a MFE1100X02S120 22.0 44 47.5 95 12 1
11.1 2 a MFE1110X02S120 22.2 46 49.5 95 12 1
11.2 2 a MFE1120X02S120 22.4 46 49.4 95 12 1
11.3 2 a MFE1130X02S120 22.6 46 49.4 95 12 1
11.4 2 a MFE1140X02S120 22.8 46 49.3 95 12 1
11.5 2 a MFE1150X02S120 23.0 46 49.3 95 12 1
11.6 2 a MFE1160X02S120 23.2 48 51.2 95 12 1
11.7 2 a MFE1170X02S120 23.4 48 51.2 95 12 1
11.8 2 a MFE1180X02S120 23.6 48 51.1 95 12 1
11.9 2 a MFE1190X02S120 23.8 48 51.1 95 12 1
12.0 2 a MFE1200X02S120 24.0 48 51.0 95 12 1
12.5 2 a MFE1250X02S140 25.0 50 53.0 102 14 2
13.0 2 a MFE1300X02S140 26.0 52 55.0 102 14 2
13.5 2 a MFE1350X02S140 27.0 54 57.0 102 14 2
14.0 2 a MFE1400X02S140 28.0 56 59.0 102 14 2
14.5 2 a MFE1450X02S160 29.0 58 61.0 111 16 2
15.0 2 a MFE1500X02S160 30.0 60 63.0 111 16 2
15.5 2 a MFE1550X02S160 31.0 62 65.0 111 16 2
16.0 2 a MFE1600X02S160 32.0 64 67.0 111 16 2
16.5 2 a MFE1650X02S180 33.0 66 69.0 119 18 2
17.0 2 a MFE1700X02S180 34.0 68 71.0 119 18 2
17.5 2 a MFE1750X02S180 35.0 70 73.0 119 18 2
18.0 2 a MFE1800X02S180 36.0 72 75.0 119 18 2
18.5 2 a MFE1850X02S200 37.0 74 77.0 127 20 2
19.0 2 a MFE1900X02S200 38.0 76 79.0 127 20 2
19.5 2 a MFE1950X02S200 39.0 78 81.0 127 20 2
20.0 2 a MFE2000X02S200 40.0 80 83.0 127 20 2

MFE

ISO13399 N002

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]
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け
工
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加
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深
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呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

a : 標準在庫品 

座ぐり加工用超硬ソリッドドリル



N029

N

D
C

 x
 2

DC

0.75 23300 0.030 (0.010─0.050) 19000 0.030 (0.010─0.050) 16900 0.030 (0.010─0.050)
1.0 17500 0.030 (0.010─0.050) 14300 0.030 (0.010─0.050) 12700 0.030 (0.010─0.050)
1.5 12200 0.035 (0.015─0.055) 10000 0.035 (0.015─0.055) 8400 0.035 (0.015─0.050)
2.0 9500 0.040 (0.020─0.060) 7900 0.040 (0.020─0.060) 6700 0.040 (0.020─0.060)
2.5 7900 0.050 (0.030─0.070) 6600 0.050 (0.030─0.070) 5700 0.050 (0.030─0.070)
3.0 7900 0.060 (0.040─0.080) 7900 0.060 (0.040─0.080) 6800 0.060 (0.040─0.080)
4.0 5900 0.080 (0.060─0.100) 5900 0.080 (0.060─0.100) 5100 0.080 (0.060─0.100)
5.0 4700 0.100 (0.080─0.130) 4700 0.100 (0.080─0.130) 4100 0.100 (0.080─0.130)
6.0 3900 0.130 (0.100─0.150) 3900 0.130 (0.100─0.150) 3400 0.130 (0.100─0.150)
8.0 2900 0.150 (0.130─0.170) 2900 0.150 (0.130─0.170) 2500 0.150 (0.130─0.170)

10.0 2300 0.170 (0.150─0.200) 2300 0.170 (0.150─0.200) 2000 0.170 (0.150─0.200)
12.0 1900 0.200 (0.170─0.250) 1900 0.200 (0.170─0.250) 1700 0.200 (0.170─0.250)
16.0 1400 0.250 (0.200─0.300) 1400 0.250 (0.200─0.300) 1200 0.250 (0.200─0.300)
20.0 1100 0.300 (0.250─0.350) 1100 0.300 (0.250─0.350) 1000 0.300 (0.250─0.350)

0.75 10600 0.007 (0.003─0.011) 23300 0.030 (0.010─0.050) 16900 0.010 (0.005─0.015)
1.0 7900 0.007 (0.003─0.011) 17500 0.030 (0.010─0.050) 12700 0.010 (0.005─0.015)
1.5 5300 0.010 (0.005─0.015) 12200 0.035 (0.015─0.055) 10000 0.020 (0.010─0.030)
2.0 4700 0.015 (0.010─0.020) 9500 0.040 (0.020─0.060) 8700 0.030 (0.015─0.045)
2.5 3800 0.015 (0.010─0.020) 7900 0.050 (0.030─0.070) 7300 0.045 (0.025─0.065)
3.0 3100 0.020 (0.010─0.030) 7900 0.060 (0.040─0.080) 6800 0.050 (0.040─0.060)
4.0 2300 0.030 (0.020─0.040) 5900 0.080 (0.060─0.100) 5500 0.060 (0.050─0.080)
5.0 1900 0.040 (0.030─0.050) 4700 0.100 (0.080─0.120) 4400 0.080 (0.060─0.100)
6.0 1500 0.050 (0.040─0.060) 3900 0.120 (0.100─0.140) 3700 0.100 (0.080─0.120)
8.0 1100 0.060 (0.050─0.080) 2900 0.140 (0.120─0.160) 2700 0.120 (0.100─0.150)

10.0 950 0.080 (0.060─0.100) 2300 0.160 (0.140─0.180) 2200 0.150 (0.120─0.180)
12.0 790 0.100 (0.080─0.120) 1900 0.180 (0.160─0.200) 1800 0.180 (0.150─0.200)
16.0 590 0.120 (0.100─0.150) 1400 0.200 (0.180─0.240) 1300 0.200 (0.180─0.250)
20.0 470 0.150 (0.120─0.200) 1100 0.240 (0.200─0.280) 1100 0.250 (0.200─0.300)

0.75 42400 0.020 (0.010─0.030)
1.0 31800 0.020 (0.010─0.030)
1.5 21200 0.020 (0.010─0.030)
2.0 17500 0.050 (0.030─0.070)
2.5 14000 0.060 (0.040─0.090)
3.0 11600 0.060 (0.040─0.090)
4.0 8700 0.080 (0.060─0.100)
5.0 7000 0.100 (0.080─0.130)
6.0 5800 0.130 (0.100─0.160)
8.0 4300 0.160 (0.130─0.200)

10.0 3500 0.200 (0.160─0.240)
12.0 2900 0.240 (0.200─0.280)
16.0 2100 0.280 (0.240─0.320)
20.0 1700 0.320 (0.280─0.360)

穴
あ
け
工
具

超硬

推奨切削条件

注1）　推奨穴深さはDC×2です。傾斜面加工時は被削材最上面からの深さです。(図参照）
注2）　 上記切削条件表は平坦面への穴あけ加工を前提としたものです。 

傾斜面に対する穴あけ加工時は傾斜角度により送り速度を調整してください。 
傾斜角αが30°以下の場合は、送り速度の70％以下を目安に調整してください。 
傾斜角αが30°を超える場合は、送り速度の50％以下を目安に調整してください。

注3）　本製品は、穴あけ加工用工具です。横送り加工やヘリカル加工などには使用できません。

傾斜角 α

被削材
軟鋼 (≦180HB)

SS400、S10C等

炭素鋼・合金鋼 (180─280HB)

S45C、SCM440等

炭素鋼・合金鋼 (280─350HB)

SNCM439等

ドリル径
DC

(mm)

加工穴深さ
(L/D)

回転速度
(min-1)

平坦面　%＝0°
送り量 (Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

平坦面　%＝0°
送り量 (Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

平坦面　%＝0°
送り量 (Min.─Max.)

(mm/rev)
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2

被削材
オーステナイト系ステンレス鋼 (≦200HB)

SUS304、SUS316等

ねずみ鋳鉄 (≦350MPa)

FC300等

ダクタイル鋳鉄 (≦450MPa)

FCD450等

ドリル径
DC

(mm)

加工穴深さ
(L/D)

回転速度
(min-1)

平坦面　%＝0°
送り量 (Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

平坦面　%＝0°
送り量 (Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

平坦面　%＝0°
送り量 (Min.─Max.)

(mm/rev)
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2

被削材
アルミニウム合金 (Si<5%)

A6061、 A7075等

ドリル径
DC

(mm)

加工穴深さ
(L/D)

回転速度
(min-1)

平坦面　%＝0°
送り量 (Min.─Max.)

(mm/rev)
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
≦2
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A

LU LUX LCF LH OAL LF PL DCON

1.0 2 a DWAE0100X02S030 2.2 5.0 7.7 8.7 45 44.8 0.2 3 1
1.0 4 a DWAE0100X04S030 4.2 7.0 9.9 10.7 45 44.8 0.2 3 1
1.1 2 a DWAE0110X02S030 2.4 5.4 8.1 8.9 45 44.8 0.2 3 1
1.1 4 a DWAE0110X04S030 4.6 7.6 10.5 11.1 45 44.8 0.2 3 1
1.2 2 a DWAE0120X02S030 2.6 5.8 8.5 9.2 45 44.8 0.2 3 1
1.2 4 a DWAE0120X04S030 5.0 8.2 11.1 11.6 45 44.8 0.2 3 1
1.3 2 a DWAE0130X02S030 2.9 6.3 9.0 9.5 45 44.7 0.3 3 1
1.3 4 a DWAE0130X04S030 5.5 8.9 11.9 12.1 45 44.7 0.3 3 1
1.4 2 a DWAE0140X02S030 3.1 6.7 9.4 9.7 45 44.7 0.3 3 1
1.4 4 a DWAE0140X04S030 5.9 9.5 12.5 12.5 45 44.7 0.3 3 1
1.5 2 a DWAE0150X02S030 3.3 7.1 9.8 9.9 45 44.7 0.3 3 1
1.5 4 a DWAE0150X04S030 6.3 10.1 13.1 12.9 45 44.7 0.3 3 1
1.6 2 a DWAE0160X02S030 3.5 7.5 10.2 10.1 45 44.7 0.3 3 1
1.6 4 a DWAE0160X04S030 6.7 10.7 13.7 13.3 45 44.7 0.3 3 1
1.7 2 a DWAE0170X02S030 3.8 8.0 10.7 10.4 45 44.6 0.4 3 1
1.7 4 a DWAE0170X04S030 7.2 11.4 14.4 13.8 45 44.6 0.4 3 1
1.8 2 a DWAE0180X02S030 4.0 8.4 11.1 10.6 45 44.6 0.4 3 1
1.8 4 a DWAE0180X04S030 7.6 12.0 15.1 14.2 45 44.6 0.4 3 1
1.9 2 a DWAE0190X02S030 4.2 8.8 11.5 10.9 45 44.6 0.4 3 1
1.9 4 a DWAE0190X04S030 8.0 12.6 15.7 14.7 45 44.6 0.4 3 1
2.0 2 a DWAE0200X02S040 4.4 9.2 12.8 12.9 50 49.6 0.4 4 1
2.0 4 a DWAE0200X04S040 8.4 13.2 17.2 16.9 50 49.6 0.4 4 1
2.1 2 a DWAE0210X02S040 4.6 9.6 13.2 13.1 50 49.6 0.4 4 1
2.1 4 a DWAE0210X04S040 8.8 13.8 17.8 17.3 50 49.6 0.4 4 1
2.2 2 a DWAE0220X02S040 4.9 10.1 13.7 13.5 50 49.5 0.5 4 1
2.2 4 a DWAE0220X04S040 9.3 14.5 18.5 17.9 50 49.5 0.5 4 1
2.3 2 a DWAE0230X02S040 5.1 10.5 14.1 13.7 50 49.5 0.5 4 1
2.3 4 a DWAE0230X04S040 9.7 15.1 19.2 18.3 50 49.5 0.5 4 1
2.4 2 a DWAE0240X02S040 5.3 10.9 14.5 13.9 50 49.5 0.5 4 1
2.4 4 a DWAE0240X04S040 10.1 15.7 19.8 18.7 50 49.5 0.5 4 1
2.5 2 a DWAE0250X02S040 5.5 11.3 14.9 14.1 50 49.5 0.5 4 1
2.5 4 a DWAE0250X04S040 10.5 16.3 20.4 19.1 50 49.5 0.5 4 1
2.6 2 a DWAE0260X02S040 5.7 11.7 15.3 14.3 50 49.5 0.5 4 1
2.6 4 a DWAE0260X04S040 10.9 16.9 21.0 19.5 50 49.5 0.5 4 1
2.7 2 a DWAE0270X02S040 6.0 12.2 15.8 14.6 50 49.4 0.6 4 1
2.7 4 a DWAE0270X04S040 11.4 17.6 21.7 20.0 50 49.4 0.6 4 1
2.8 2 a DWAE0280X02S040 6.2 12.6 16.2 14.8 50 49.4 0.6 4 1
2.8 4 a DWAE0280X04S040 11.8 18.2 22.4 20.4 50 49.4 0.6 4 1
2.9 2 a DWAE0290X02S040 6.4 13.0 16.6 15.1 50 49.4 0.6 4 1
2.9 4 a DWAE0290X04S040 12.2 18.8 23.0 20.9 50 49.4 0.6 4 1

 0
─ 0.014

DCON=3 DCON=4
 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

P M K

DWAE
穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

図1

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

外部給油形

DC≦3

Miniサイズ

DC≧2.0

DC≧2.0

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄

a : 標準在庫品

WSTARドリル

a�小型旋盤の加工スペースにおいても使用しやす
い短フルート形状を採用

a�ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい加工に
使用しやすい低抵抗設計を採用
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3.0 2 a DWAE0300X02S030 6.5 12.5 14.5 45.5 45 0.5 3 1
3.0 4 a DWAE0300X04S030 12.5 21.5 23.5 55.5 55 0.5 3 1
3.1 2 a DWAE0310X02S040 6.8 12.6 14.6 55.6 55 0.6 4 1
3.1 4 a DWAE0310X04S040 13.0 21.6 23.6 60.6 60 0.6 4 1
3.2 2 a DWAE0320X02S040 7.0 13.6 15.6 55.6 55 0.6 4 1
3.2 4 a DWAE0320X04S040 13.4 22.6 24.6 60.6 60 0.6 4 1
3.3 2 a DWAE0330X02S040 7.2 13.6 15.6 55.6 55 0.6 4 1
3.3 4 a DWAE0330X04S040 13.8 23.6 25.6 60.6 60 0.6 4 1
3.4 2 a DWAE0340X02S040 7.4 13.6 15.6 55.6 55 0.6 4 1
3.4 4 a DWAE0340X04S040 14.2 23.6 25.6 60.6 60 0.6 4 1
3.5 2 a DWAE0350X02S040 7.6 14.6 16.6 55.6 55 0.6 4 1
3.5 4 a DWAE0350X04S040 14.6 24.6 26.6 60.6 60 0.6 4 1
3.6 2 a DWAE0360X02S040 7.9 14.7 16.7 55.7 55 0.7 4 1
3.6 4 a DWAE0360X04S040 15.1 25.7 27.7 60.7 60 0.7 4 1
3.7 2 a DWAE0370X02S040 8.1 14.7 16.7 55.7 55 0.7 4 1
3.7 4 a DWAE0370X04S040 15.5 25.7 27.7 60.7 60 0.7 4 1
3.8 2 a DWAE0380X02S040 8.3 15.7 17.7 55.7 55 0.7 4 1
3.8 4 a DWAE0380X04S040 15.9 26.7 28.7 60.7 60 0.7 4 1
3.9 2 a DWAE0390X02S040 8.5 15.7 17.7 55.7 55 0.7 4 1
3.9 4 a DWAE0390X04S040 16.3 27.7 29.7 60.7 60 0.7 4 1
4.0 2 a DWAE0400X02S040 8.7 15.7 17.7 55.7 55 0.7 4 1
4.0 4 a DWAE0400X04S040 16.7 27.7 29.7 60.7 60 0.7 4 1
4.1 2 a DWAE0410X02S050 8.9 16.7 18.7 62.7 62 0.7 5 1
4.1 4 a DWAE0410X04S050 17.1 28.7 30.7 80.7 80 0.7 5 1
4.2 2 a DWAE0420X02S050 9.2 16.8 18.8 62.8 62 0.8 5 1
4.2 4 a DWAE0420X04S050 17.6 29.8 31.8 80.8 80 0.8 5 1
4.3 2 a DWAE0430X02S050 9.4 17.8 19.8 62.8 62 0.8 5 1
4.3 4 a DWAE0430X04S050 18.0 30.8 32.8 80.8 80 0.8 5 1
4.4 2 a DWAE0440X02S050 9.6 17.8 19.8 62.8 62 0.8 5 1
4.4 4 a DWAE0440X04S050 18.4 30.8 32.8 80.8 80 0.8 5 1

DC=3
 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

DCON=3
 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

P M K

ISO13399
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け
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外部給油形

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦14

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦14

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄

製品NEWSはこちらから 

WSTARドリル

a小型旋盤の加工スペースにおいても使用しやすい短フルート形状を採用
a�ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい加工に使用しやすい低抵抗設計を

採用

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/7768
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4.5 2 a DWAE0450X02S050 9.8 17.8 19.8 62.8 62 0.8 5 1
4.5 4 a DWAE0450X04S050 18.8 31.8 33.8 80.8 80 0.8 5 1
4.6 2 a DWAE0460X02S050 10.0 18.8 20.8 62.8 62 0.8 5 1
4.6 4 a DWAE0460X04S050 19.2 32.8 34.8 80.8 80 0.8 5 1
4.7 2 a DWAE0470X02S050 10.3 18.9 20.9 62.9 62 0.9 5 1
4.7 4 a DWAE0470X04S050 19.7 32.9 34.9 80.9 80 0.9 5 1
4.8 2 a DWAE0480X02S050 10.5 18.9 20.9 62.9 62 0.9 5 1
4.8 4 a DWAE0480X04S050 20.1 33.9 35.9 80.9 80 0.9 5 1
4.9 2 a DWAE0490X02S050 10.7 19.9 21.9 62.9 62 0.9 5 1
4.9 4 a DWAE0490X04S050 20.5 34.9 36.9 80.9 80 0.9 5 1
5.0 2 a DWAE0500X02S050 10.9 19.9 21.9 62.9 62 0.9 5 1
5.0 4 a DWAE0500X04S050 20.9 34.9 36.9 80.9 80 0.9 5 1
5.1 2 a DWAE0510X02S060 11.1 21.9 23.9 66.9 66 0.9 6 1
5.1 4 a DWAE0510X04S060 21.3 35.9 37.9 80.9 80 0.9 6 1
5.2 2 a DWAE0520X02S060 11.3 21.9 23.9 66.9 66 0.9 6 1
5.2 4 a DWAE0520X04S060 21.7 36.9 38.9 80.9 80 0.9 6 1
5.3 2 a DWAE0530X02S060 11.6 22.0 24.0 67.0 66 1.0 6 1
5.3 4 a DWAE0530X04S060 22.2 37.0 39.0 81.0 80 1.0 6 1
5.4 2 a DWAE0540X02S060 11.8 22.0 24.0 67.0 66 1.0 6 1
5.4 4 a DWAE0540X04S060 22.6 38.0 40.0 81.0 80 1.0 6 1
5.5 2 a DWAE0550X02S060 12.0 22.0 24.0 67.0 66 1.0 6 1
5.5 4 a DWAE0550X04S060 23.0 39.0 41.0 81.0 80 1.0 6 1
5.6 2 a DWAE0560X02S060 12.2 24.0 26.0 67.0 66 1.0 6 1
5.6 4 a DWAE0560X04S060 23.4 39.0 41.0 81.0 80 1.0 6 1
5.7 2 a DWAE0570X02S060 12.4 24.0 26.0 67.0 66 1.0 6 1
5.7 4 a DWAE0570X04S060 23.8 39.0 41.0 81.0 80 1.0 6 1
5.8 2 a DWAE0580X02S060 12.7 24.1 26.1 67.1 66 1.1 6 1
5.8 4 a DWAE0580X04S060 24.3 41.1 43.1 81.1 80 1.1 6 1
5.9 2 a DWAE0590X02S060 12.9 24.1 26.1 67.1 66 1.1 6 1
5.9 4 a DWAE0590X04S060 24.7 41.1 43.1 81.1 80 1.1 6 1
6.0 2 a DWAE0600X02S060 13.1 24.1 26.1 67.1 66 1.1 6 1
6.0 4 a DWAE0600X04S060 25.1 42.1 44.1 81.1 80 1.1 6 1
6.1 2 a DWAE0610X02S070 13.3 26.1 28.1 75.1 74 1.1 7 1
6.1 4 a DWAE0610X04S070 25.5 44.1 46.1 84.1 83 1.1 7 1
6.2 2 a DWAE0620X02S070 13.5 26.1 28.1 75.1 74 1.1 7 1
6.2 4 a DWAE0620X04S070 25.9 44.1 46.1 84.1 83 1.1 7 1
6.3 2 a DWAE0630X02S070 13.7 26.1 28.1 75.1 74 1.1 7 1
6.3 4 a DWAE0630X04S070 26.3 44.1 46.1 84.1 83 1.1 7 1
6.4 2 a DWAE0640X02S070 14.0 26.2 28.2 75.2 74 1.2 7 1
6.4 4 a DWAE0640X04S070 26.8 44.2 46.2 84.2 83 1.2 7 1
6.5 2 a DWAE0650X02S070 14.2 26.2 28.2 75.2 74 1.2 7 1
6.5 4 a DWAE0650X04S070 27.2 44.2 46.2 84.2 83 1.2 7 1
6.6 2 a DWAE0660X02S070 14.4 28.2 30.2 75.2 74 1.2 7 1
6.6 4 a DWAE0660X04S070 27.6 46.2 48.2 84.2 83 1.2 7 1

DWAE
穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]
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呼　び　記　号

寸法 (mm)
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a : 標準在庫品

WSTARドリル
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6.7 2 a DWAE0670X02S070 14.6 28.2 30.2 75.2 74 1.2 7 1
6.7 4 a DWAE0670X04S070 28.0 46.2 48.2 84.2 83 1.2 7 1
6.8 2 a DWAE0680X02S070 14.8 28.2 30.2 75.2 74 1.2 7 1
6.8 4 a DWAE0680X04S070 28.4 46.2 48.2 84.2 83 1.2 7 1
6.9 2 a DWAE0690X02S070 15.1 28.3 30.3 75.3 74 1.3 7 1
6.9 4 a DWAE0690X04S070 28.9 46.3 48.3 84.3 83 1.3 7 1
7.0 2 a DWAE0700X02S070 15.3 28.3 30.3 75.3 74 1.3 7 1
7.0 4 a DWAE0700X04S070 29.3 46.3 48.3 84.3 83 1.3 7 1
7.1 2 a DWAE0710X02S080 15.5 29.3 31.3 80.3 79 1.3 8 1
7.1 4 a DWAE0710X04S080 29.7 51.3 53.3 91.3 90 1.3 8 1
7.2 2 a DWAE0720X02S080 15.7 29.3 31.3 80.3 79 1.3 8 1
7.2 4 a DWAE0720X04S080 30.1 51.3 53.3 91.3 90 1.3 8 1
7.3 2 a DWAE0730X02S080 15.9 29.3 31.3 80.3 79 1.3 8 1
7.3 4 a DWAE0730X04S080 30.5 51.3 53.3 91.3 90 1.3 8 1
7.4 2 a DWAE0740X02S080 16.1 29.3 31.3 80.3 79 1.3 8 1
7.4 4 a DWAE0740X04S080 30.9 51.3 53.3 91.3 90 1.3 8 1
7.5 2 a DWAE0750X02S080 16.4 29.4 31.4 80.4 79 1.4 8 1
7.5 4 a DWAE0750X04S080 31.4 51.4 53.4 91.4 90 1.4 8 1
7.6 2 a DWAE0760X02S080 16.6 31.4 33.4 80.4 79 1.4 8 1
7.6 4 a DWAE0760X04S080 31.8 53.4 55.4 91.4 90 1.4 8 1
7.7 2 a DWAE0770X02S080 16.8 31.4 33.4 80.4 79 1.4 8 1
7.7 4 a DWAE0770X04S080 32.2 53.4 55.4 91.4 90 1.4 8 1
7.8 2 a DWAE0780X02S080 17.0 31.4 33.4 80.4 79 1.4 8 1
7.8 4 a DWAE0780X04S080 32.6 53.4 55.4 91.4 90 1.4 8 1
7.9 2 a DWAE0790X02S080 17.2 31.4 33.4 80.4 79 1.4 8 1
7.9 4 a DWAE0790X04S080 33.0 53.4 55.4 91.4 90 1.4 8 1
8.0 2 a DWAE0800X02S080 17.5 31.5 33.5 80.5 79 1.5 8 1
8.0 4 a DWAE0800X04S080 33.5 53.5 55.5 91.5 90 1.5 8 1
8.1 2 a DWAE0810X02S090 17.7 33.5 35.5 85.5 84 1.5 9 1
8.1 4 a DWAE0810X04S090 33.9 57.5 59.5 99.5 98 1.5 9 1
8.2 2 a DWAE0820X02S090 17.9 33.5 35.5 85.5 84 1.5 9 1
8.2 4 a DWAE0820X04S090 34.3 57.5 59.5 99.5 98 1.5 9 1
8.3 2 a DWAE0830X02S090 18.1 33.5 35.5 85.5 84 1.5 9 1
8.3 4 a DWAE0830X04S090 34.7 57.5 59.5 99.5 98 1.5 9 1
8.4 2 a DWAE0840X02S090 18.3 33.5 35.5 85.5 84 1.5 9 1
8.4 4 a DWAE0840X04S090 35.1 57.5 59.5 99.5 98 1.5 9 1
8.5 2 a DWAE0850X02S090 18.5 33.5 35.5 85.5 84 1.5 9 1
8.5 4 a DWAE0850X04S090 35.5 57.5 59.5 99.5 98 1.5 9 1
8.6 2 a DWAE0860X02S090 18.8 34.6 36.6 85.6 84 1.6 9 1
8.6 4 a DWAE0860X04S090 36.0 61.6 63.6 99.6 98 1.6 9 1
8.7 2 a DWAE0870X02S090 19.0 34.6 36.6 85.6 84 1.6 9 1
8.7 4 a DWAE0870X04S090 36.4 61.6 63.6 99.6 98 1.6 9 1
8.8 2 a DWAE0880X02S090 19.2 34.6 36.6 85.6 84 1.6 9 1
8.8 4 a DWAE0880X04S090 36.8 61.6 63.6 99.6 98 1.6 9 1

ISO13399 N002

穴
あ
け
工
具

超硬

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図



N034

N

DC

(L/D)

D
P1

02
A

LU LCF LH OAL LF PL DCON

8.9 2 a DWAE0890X02S090 19.4 34.6 36.6 85.6 84 1.6 9 1
8.9 4 a DWAE0890X04S090 37.2 61.6 63.6 99.6 98 1.6 9 1
9.0 2 a DWAE0900X02S090 19.6 34.6 36.6 85.6 84 1.6 9 1
9.0 4 a DWAE0900X04S090 37.6 61.6 63.6 99.6 98 1.6 9 1
9.1 2 a DWAE0910X02S100 19.9 36.7 38.7 90.7 89 1.7 10 1
9.1 4 a DWAE0910X04S100 38.1 63.7 65.7 106.7 105 1.7 10 1
9.2 2 a DWAE0920X02S100 20.1 36.7 38.7 90.7 89 1.7 10 1
9.2 4 a DWAE0920X04S100 38.5 63.7 65.7 106.7 105 1.7 10 1
9.3 2 a DWAE0930X02S100 20.3 36.7 38.7 90.7 89 1.7 10 1
9.3 4 a DWAE0930X04S100 38.9 63.7 65.7 106.7 105 1.7 10 1
9.4 2 a DWAE0940X02S100 20.5 36.7 38.7 90.7 89 1.7 10 1
9.4 4 a DWAE0940X04S100 39.3 63.7 65.7 106.7 105 1.7 10 1
9.5 2 a DWAE0950X02S100 20.7 36.7 38.7 90.7 89 1.7 10 1
9.5 4 a DWAE0950X04S100 39.7 63.7 65.7 106.7 105 1.7 10 1
9.6 2 a DWAE0960X02S100 20.9 37.7 39.7 90.7 89 1.7 10 1
9.6 4 a DWAE0960X04S100 40.1 66.7 68.7 106.7 105 1.7 10 1
9.7 2 a DWAE0970X02S100 21.2 37.8 39.8 90.8 89 1.8 10 1
9.7 4 a DWAE0970X04S100 40.6 66.8 68.8 106.8 105 1.8 10 1
9.8 2 a DWAE0980X02S100 21.4 37.8 39.8 90.8 89 1.8 10 1
9.8 4 a DWAE0980X04S100 41.0 66.8 68.8 106.8 105 1.8 10 1
9.9 2 a DWAE0990X02S100 21.6 37.8 39.8 90.8 89 1.8 10 1
9.9 4 a DWAE0990X04S100 41.4 66.8 68.8 106.8 105 1.8 10 1

10.0 2 a DWAE1000X02S100 21.8 37.8 39.8 90.8 89 1.8 10 1
10.0 4 a DWAE1000X04S100 41.8 66.8 68.8 106.8 105 1.8 10 1
10.1 2 a DWAE1010X02S110 22.0 40.8 42.8 101.8 100 1.8 11 1
10.1 4 a DWAE1010X04S110 42.2 71.8 73.8 115.8 114 1.8 11 1
10.2 2 a DWAE1020X02S110 22.3 40.9 42.9 101.9 100 1.9 11 1
10.2 4 a DWAE1020X04S110 42.7 71.9 73.9 115.9 114 1.9 11 1
10.3 2 a DWAE1030X02S110 22.5 40.9 42.9 101.9 100 1.9 11 1
10.3 4 a DWAE1030X04S110 43.1 71.9 73.9 115.9 114 1.9 11 1
10.4 2 a DWAE1040X02S110 22.7 40.9 42.9 101.9 100 1.9 11 1
10.4 4 a DWAE1040X04S110 43.5 71.9 73.9 115.9 114 1.9 11 1
10.5 2 a DWAE1050X02S110 22.9 40.9 42.9 101.9 100 1.9 11 1
10.5 4 a DWAE1050X04S110 43.9 71.9 73.9 115.9 114 1.9 11 1
10.6 2 a DWAE1060X02S110 23.1 41.9 43.9 101.9 100 1.9 11 1
10.6 4 a DWAE1060X04S110 44.3 72.9 74.9 115.9 114 1.9 11 1
10.7 2 a DWAE1070X02S110 23.3 41.9 43.9 101.9 100 1.9 11 1
10.7 4 a DWAE1070X04S110 44.7 72.9 74.9 115.9 114 1.9 11 1
10.8 2 a DWAE1080X02S110 23.6 42.0 44.0 102.0 100 2.0 11 1
10.8 4 a DWAE1080X04S110 45.2 73.0 75.0 116.0 114 2.0 11 1
10.9 2 a DWAE1090X02S110 23.8 42.0 44.0 102.0 100 2.0 11 1
10.9 4 a DWAE1090X04S110 45.6 73.0 75.0 116.0 114 2.0 11 1
11.0 2 a DWAE1100X02S110 24.0 42.0 44.0 102.0 100 2.0 11 1
11.0 4 a DWAE1100X04S110 46.0 73.0 75.0 116.0 114 2.0 11 1
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11.1 2 a DWAE1110X02S120 24.2 45.0 47.0 102.0 100 2.0 12 1
11.1 4 a DWAE1110X04S120 46.4 77.0 79.0 123.0 121 2.0 12 1
11.2 2 a DWAE1120X02S120 24.4 45.0 47.0 102.0 100 2.0 12 1
11.2 4 a DWAE1120X04S120 46.8 77.0 79.0 123.0 121 2.0 12 1
11.3 2 a DWAE1130X02S120 24.7 45.1 47.1 102.1 100 2.1 12 1
11.3 4 a DWAE1130X04S120 47.3 77.1 79.1 123.1 121 2.1 12 1
11.4 2 a DWAE1140X02S120 24.9 45.1 47.1 102.1 100 2.1 12 1
11.4 4 a DWAE1140X04S120 47.7 77.1 79.1 123.1 121 2.1 12 1
11.5 2 a DWAE1150X02S120 25.1 45.1 47.1 102.1 100 2.1 12 1
11.5 4 a DWAE1150X04S120 48.1 77.1 79.1 123.1 121 2.1 12 1
11.6 2 a DWAE1160X02S120 25.3 47.1 49.1 102.1 100 2.1 12 1
11.6 4 a DWAE1160X04S120 48.5 79.1 81.1 123.1 121 2.1 12 1
11.7 2 a DWAE1170X02S120 25.5 47.1 49.1 102.1 100 2.1 12 1
11.7 4 a DWAE1170X04S120 48.9 79.1 81.1 123.1 121 2.1 12 1
11.8 2 a DWAE1180X02S120 25.7 47.1 49.1 102.1 100 2.1 12 1
11.8 4 a DWAE1180X04S120 49.3 79.1 81.1 123.1 121 2.1 12 1
11.9 2 a DWAE1190X02S120 26.0 47.2 49.2 102.2 100 2.2 12 1
11.9 4 a DWAE1190X04S120 49.8 79.2 81.2 123.2 121 2.2 12 1
12.0 2 a DWAE1200X02S120 26.2 47.2 49.2 102.2 100 2.2 12 1
12.0 4 a DWAE1200X04S120 50.2 79.2 81.2 123.2 121 2.2 12 1
12.1 2 a DWAE1210X02S130 26.4 49.2 51.2 102.2 100 2.2 13 1
12.1 4 a DWAE1210X04S130 50.6 82.2 84.2 139.2 137 2.2 13 1
12.2 2 a DWAE1220X02S130 26.6 49.2 51.2 102.2 100 2.2 13 1
12.2 4 a DWAE1220X04S130 51.0 82.2 84.2 139.2 137 2.2 13 1
12.3 2 a DWAE1230X02S130 26.8 49.2 51.2 102.2 100 2.2 13 1
12.3 4 a DWAE1230X04S130 51.4 82.2 84.2 139.2 137 2.2 13 1
12.4 2 a DWAE1240X02S130 27.1 49.3 51.3 102.3 100 2.3 13 1
12.4 4 a DWAE1240X04S130 51.9 82.3 84.3 139.3 137 2.3 13 1
12.5 2 a DWAE1250X02S130 27.3 49.3 51.3 102.3 100 2.3 13 1
12.5 4 a DWAE1250X04S130 52.3 82.3 84.3 139.3 137 2.3 13 1
12.6 2 a DWAE1260X02S130 27.5 52.3 54.3 102.3 100 2.3 13 1
12.6 4 a DWAE1260X04S130 52.7 84.3 86.3 139.3 137 2.3 13 1
12.7 2 a DWAE1270X02S130 27.7 52.3 54.3 102.3 100 2.3 13 1
12.7 4 a DWAE1270X04S130 53.1 84.3 86.3 139.3 137 2.3 13 1
12.8 2 a DWAE1280X02S130 27.9 52.3 54.3 102.3 100 2.3 13 1
12.8 4 a DWAE1280X04S130 53.5 84.3 86.3 139.3 137 2.3 13 1
12.9 2 a DWAE1290X02S130 28.1 52.3 54.3 102.3 100 2.3 13 1
12.9 4 a DWAE1290X04S130 53.9 84.3 86.3 139.3 137 2.3 13 1
13.0 2 a DWAE1300X02S130 28.4 52.4 54.4 102.4 100 2.4 13 1
13.0 4 a DWAE1300X04S130 54.4 84.4 86.4 139.4 137 2.4 13 1
13.1 2 a DWAE1310X02S140 28.6 55.4 57.4 102.4 100 2.4 14 1
13.1 4 a DWAE1310X04S140 54.8 92.4 94.4 149.4 147 2.4 14 1
13.2 2 a DWAE1320X02S140 28.8 55.4 57.4 102.4 100 2.4 14 1
13.2 4 a DWAE1320X04S140 55.2 92.4 94.4 149.4 147 2.4 14 1
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13.3 2 a DWAE1330X02S140 29.0 55.4 57.4 102.4 100 2.4 14 1
13.3 4 a DWAE1330X04S140 55.6 92.4 94.4 149.4 147 2.4 14 1
13.4 2 a DWAE1340X02S140 29.2 55.4 57.4 102.4 100 2.4 14 1
13.4 4 a DWAE1340X04S140 56.0 92.4 94.4 149.4 147 2.4 14 1
13.5 2 a DWAE1350X02S140 29.5 55.5 57.5 102.5 100 2.5 14 1
13.5 4 a DWAE1350X04S140 56.5 92.5 94.5 149.5 147 2.5 14 1
13.6 2 a DWAE1360X02S140 29.7 57.5 59.5 102.5 100 2.5 14 1
13.6 4 a DWAE1360X04S140 56.9 97.5 99.5 149.5 147 2.5 14 1
13.7 2 a DWAE1370X02S140 29.9 57.5 59.5 102.5 100 2.5 14 1
13.7 4 a DWAE1370X04S140 57.3 97.5 99.5 149.5 147 2.5 14 1
13.8 2 a DWAE1380X02S140 30.1 57.5 59.5 102.5 100 2.5 14 1
13.8 4 a DWAE1380X04S140 57.7 97.5 99.5 149.5 147 2.5 14 1
13.9 2 a DWAE1390X02S140 30.3 57.5 59.5 102.5 100 2.5 14 1
13.9 4 a DWAE1390X04S140 58.1 97.5 99.5 149.5 147 2.5 14 1
14.0 2 a DWAE1400X02S140 30.5 57.5 59.5 102.5 100 2.5 14 1
14.0 4 a DWAE1400X04S140 58.5 97.5 99.5 149.5 147 2.5 14 1
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N037

N

1.0 30 9500 0.03 (0.02─0.04) 285 30 9500 0.03 (0.02─0.04) 285
1.5 30 6300 0.05 (0.03─0.06) 315 30 6300 0.05 (0.03─0.06) 315
2.0 55 8700 0.06 (0.04─0.08) 520 55 8700 0.06 (0.04─0.08) 520
2.5 55 7000 0.08 (0.05─0.10) 560 55 7000 0.08 (0.05─0.10) 560
3.0 65 6800 0.09 (0.07─0.11) 610 60 6300 0.09 (0.07─0.11) 565
4.0 70 5500 0.12 (0.09─0.14) 660 65 5100 0.12 (0.09─0.14) 610
5.0 70 4400 0.15 (0.11─0.18) 660 65 4100 0.15 (0.11─0.18) 615
6.0 80 4200 0.18 (0.14─0.21) 755 75 3900 0.18 (0.14─0.21) 700
7.0 80 3600 0.21 (0.16─0.25) 755 75 3400 0.21 (0.16─0.25) 715
8.0 85 3300 0.23 (0.18─0.28) 760 80 3100 0.23 (0.18─0.28) 715

10.0 90 2800 0.27 (0.21─0.32) 755 85 2700 0.27 (0.21─0.32) 730
12.0 95 2500 0.28 (0.22─0.34) 700 90 2300 0.28 (0.22─0.34) 645
14.0 95 2100 0.29 (0.23─0.35) 610 90 2000 0.29 (0.23─0.35) 580

1.0 25 7900 0.02 (0.01─0.03) 160 30 9500 0.02 (0.01─0.03) 190
1.5 25 5300 0.04 (0.02─0.05) 210 30 6300 0.04 (0.02─0.05) 250
2.0 50 7900 0.05 (0.03─0.07) 395 35 5500 0.04 (0.02─0.06) 220
2.5 50 6300 0.07 (0.04─0.09) 440 35 4400 0.06 (0.03─0.08) 265
3.0 55 5800 0.08 (0.06─0.09) 465 40 4200 0.07 (0.04─0.10) 295
4.0 60 4700 0.11 (0.08─0.13) 515 40 3100 0.08 (0.05─0.10) 250
5.0 60 3800 0.13 (0.10─0.16) 495 40 2500 0.10 (0.05─0.15) 250
6.0 70 3700 0.16 (0.12─0.19) 590 40 2100 0.11 (0.06─0.15) 230
7.0 70 3100 0.18 (0.14─0.22) 560 40 1800 0.12 (0.06─0.18) 215
8.0 75 2900 0.21 (0.16─0.25) 610 40 1500 0.13 (0.06─0.20) 195

10.0 80 2500 0.24 (0.20─0.28) 600 40 1200 0.14 (0.08─0.20) 170
12.0 85 2200 0.25 (0.20─0.30) 550 40 1000 0.18 (0.10─0.25) 180
14.0 85 1900 0.25 (0.20─0.30) 475 40 900 0.18 (0.10─0.25) 160

1.0 30 9500 0.03 (0.02─0.04) 285 25 7900 0.02 (0.01─0.03) 160
1.5 30 6300 0.05 (0.03─0.06) 315 25 5300 0.04 (0.02─0.05) 210
2.0 55 8700 0.06 (0.04─0.08) 520 50 7900 0.05 (0.03─0.07) 395
2.5 55 7000 0.08 (0.05─0.10) 560 50 6300 0.07 (0.04─0.09) 440
3.0 65 6800 0.09 (0.07─0.11) 610 55 5800 0.09 (0.05─0.12) 520
4.0 70 5500 0.12 (0.09─0.14) 660 60 4700 0.12 (0.07─0.17) 565
5.0 70 4400 0.15 (0.11─0.18) 660 60 3800 0.14 (0.08─0.20) 530
6.0 80 4200 0.18 (0.14─0.21) 755 70 3700 0.15 (0.10─0.20) 555
7.0 80 3600 0.21 (0.16─0.25) 755 70 3100 0.18 (0.12─0.23) 560
8.0 85 3300 0.23 (0.18─0.28) 760 75 2900 0.20 (0.15─0.25) 580

10.0 90 2800 0.27 (0.21─0.32) 755 80 2500 0.23 (0.18─0.28) 575
12.0 95 2500 0.28 (0.22─0.34) 700 85 2200 0.25 (0.20─0.30) 550
14.0 95 2100 0.29 (0.23─0.35) 610 85 1900 0.25 (0.20─0.30) 475

穴
あ
け
工
具

超硬

被削材
軟鋼 (≦180HB)

SS400、S10C等

炭素鋼・合金鋼 (180─250HB)

S45C、SCM440等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
 (Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
 (Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

被削材
炭素鋼・合金鋼 (280─350HB)

SNCM439等

オーステナイト系ステンレス鋼 (≦200HB)
フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼 (>200HB)
SUS304、SUS316
SUS431、SUS420J2等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
 (Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
 (Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

被削材
ねずみ鋳鉄 (≦350MPa)

FC300等

ダクタイル鋳鉄 (≦450MPa)

FCD450等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
 (Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
 (Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

注１） 上記切削条件は、水溶性切削油剤使用時の条件目安です。但しステンレス鋼については不水溶性切削油剤使用（推奨）時の条件目安となります。
注2） 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を20％程度下げて十分な給油量を確保してください。（ステンレス鋼の推奨条件目安を除く）
注3） 切りくずの状態を確認し、必要に応じて目安DC×0.2～DC×1.0のステップ加工を実施してください。
注4） 機械剛性やワーククランプ、加工形状などの状況により切削条件を調整してください。
注5） 本製品は小型旋盤の加工スペースに合わせて設計されているため、LU寸法を超える加工深さは推奨いたしません。
注6） ドリルの取付け振れ精度は0.03ｍｍ以下にて保持してください。
注7） 溝部は絶対に、保持しないでください。

推奨切削条件
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(L/D)

1.0 2 a DVAS0100X02S040 2.2 3.2 8.6 8.8 50 49.8 0.2 4 1
1.1 2 a DVAS0110X02S040 2.4 3.5 9.0 8.9 50 49.8 0.2 4 1
1.2 2 a DVAS0120X02S040 2.6 3.9 9.4 9.0 50 49.8 0.2 4 1
1.3 2 a DVAS0130X02S040 2.8 4.2 9.9 9.2 50 49.8 0.2 4 1
1.4 2 a DVAS0140X02S040 3.0 4.5 10.3 9.3 50 49.8 0.2 4 1
1.5 2 a DVAS0150X02S040 3.3 4.8 10.7 9.4 50 49.7 0.3 4 1
1.6 2 a DVAS0160X02S040 3.5 5.1 11.1 9.6 50 49.7 0.3 4 1
1.7 2 a DVAS0170X02S040 3.7 5.5 11.6 9.7 50 49.7 0.3 4 1
1.8 2 a DVAS0180X02S040 3.9 5.8 12.0 9.8 50 49.7 0.3 4 1
1.9 2 a DVAS0190X02S040 4.1 6.1 12.4 10.0 50 49.7 0.3 4 1
2.0 2 a DVAS0200X02S040 4.4 6.4 12.9 10.1 50 49.6 0.4 4 1
2.1 2 a DVAS0210X02S040 4.6 6.7 13.3 10.2 50 49.6 0.4 4 1
2.2 2 a DVAS0220X02S040 4.8 7.0 13.7 10.3 50 49.6 0.4 4 1
2.3 2 a DVAS0230X02S040 5.0 7.4 14.1 10.5 55 54.6 0.4 4 1
2.4 2 a DVAS0240X02S040 5.2 7.7 14.6 10.6 55 54.6 0.4 4 1
2.5 2 a DVAS0250X02S040 5.5 8.0 15.0 10.7 55 54.6 0.4 4 1
2.6 2 a DVAS0260X02S040 5.7 8.3 15.4 10.9 55 54.5 0.5 4 1
2.7 2 a DVAS0270X02S040 5.9 8.6 15.8 11.0 55 54.5 0.5 4 1
2.8 2 a DVAS0280X02S040 6.1 8.9 16.3 11.1 55 54.5 0.5 4 1
2.9 2 a DVAS0290X02S040 6.3 9.3 16.7 11.3 55 54.5 0.5 4 1

DC<3
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DCON=4
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─ 0.008
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TRISTARドリル
パイロットドリル　Miniサイズ

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属 耐熱合金

内部給油形

a : 標準在庫品

図1
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1.0 7 a DVAS0100X07S040 7.2 8.2 13.6 13.8 55 54.8 0.2 4 1
1.0 12 a DVAS0100X12S040 12.2 13.2 18.6 18.8 58 57.8 0.2 4 1
1.0 20 a DVAS0100X20S040 20.2 – 23.2 28.8 67 66.8 0.2 4 2
1.0 25 a DVAS0100X25S040 25.2 – 28.2 33.8 73 72.8 0.2 4 2
1.0 30 a DVAS0100X30S040 30.2 – 33.2 38.8 79 78.8 0.2 4 2
1.0 40 a DVAS0100X40S040 40.2 – 43.2 48.8 90 89.8 0.2 4 2
1.0 50 a DVAS0100X50S040 50.2 – 53.2 58.8 102 101.8 0.2 4 2
1.1 7 a DVAS0110X07S040 7.9 9.1 14.5 14.4 55 54.8 0.2 4 1
1.1 12 a DVAS0110X12S040 13.4 14.6 20.0 19.9 58 57.8 0.2 4 1
1.1 20 a DVAS0110X20S040 22.2 – 25.5 30.9 67 66.8 0.2 4 2
1.1 25 a DVAS0110X25S040 27.7 – 31.0 36.4 73 72.8 0.2 4 2
1.1 30 a DVAS0110X30S040 33.2 – 36.5 41.9 79 78.8 0.2 4 2
1.1 40 a DVAS0110X40S040 44.2 – 47.5 52.9 90 89.8 0.2 4 2
1.2 7 a DVAS0120X07S040 8.6 9.9 15.4 15.0 55 54.8 0.2 4 1
1.2 12 a DVAS0120X12S040 14.6 15.9 21.4 21.0 60 59.8 0.2 4 1
1.2 20 a DVAS0120X20S040 24.2 – 27.8 33.0 71 70.8 0.2 4 2
1.2 25 a DVAS0120X25S040 30.2 – 33.8 39.0 77 76.8 0.2 4 2
1.2 30 a DVAS0120X30S040 36.2 – 39.8 45.0 84 83.8 0.2 4 2
1.2 40 a DVAS0120X40S040 48.2 – 51.8 57.0 97 96.8 0.2 4 2
1.3 7 a DVAS0130X07S040 9.3 10.7 16.4 15.7 55 54.8 0.2 4 1
1.3 12 a DVAS0130X12S040 15.8 17.2 22.9 22.2 60 59.8 0.2 4 1
1.3 20 a DVAS0130X20S040 26.2 – 30.1 35.2 71 70.8 0.2 4 2
1.3 25 a DVAS0130X25S040 32.7 – 36.6 41.7 77 76.8 0.2 4 2
1.3 30 a DVAS0130X30S040 39.2 – 43.1 48.2 84 83.8 0.2 4 2
1.3 40 a DVAS0130X40S040 52.2 – 56.1 61.2 97 96.8 0.2 4 2
1.4 7 a DVAS0140X07S040 10.1 11.5 17.3 16.3 55 54.7 0.3 4 1
1.4 12 a DVAS0140X12S040 17.1 18.5 24.3 23.3 63 62.7 0.3 4 1
1.4 20 a DVAS0140X20S040 28.3 – 32.5 37.3 75 74.7 0.3 4 2
1.4 25 a DVAS0140X25S040 35.3 – 39.5 44.3 82 81.7 0.3 4 2
1.4 30 a DVAS0140X30S040 42.3 – 46.5 51.3 90 89.7 0.3 4 2
1.4 40 a DVAS0140X40S040 56.3 – 60.5 65.3 105 104.7 0.3 4 2
1.5 7 a DVAS0150X07S040 10.8 12.3 18.2 16.9 55 54.7 0.3 4 1
1.5 12 a DVAS0150X12S040 18.3 19.8 25.7 24.4 63 62.7 0.3 4 1
1.5 20 a DVAS0150X20S040 30.3 – 34.8 39.4 75 74.7 0.3 4 2
1.5 25 a DVAS0150X25S040 37.8 – 42.3 46.9 82 81.7 0.3 4 2
1.5 30 a DVAS0150X30S040 45.3 – 49.8 54.4 90 89.7 0.3 4 2

DC<3
 0
─ 0.010

DCON=4
 0
─ 0.008

DVAS
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TRISTARドリル
Miniサイズ

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属 耐熱合金

内部給油形

製品NEWSはこちらから 

図1

図2

注1）　ガイド穴加工にはDVASパイロットドリルをご使用ください。

a�優れた冷却効果により刃先損傷を抑制し、長寿命に
貢献する大きなクーラント穴

a�タフでエッジの効いた切れ刃デザイン

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/7768
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LU LUX LCF LH OAL LF PL DCON

(L/D)
1.5 40 a DVAS0150X40S040 60.3 – 64.8 69.4 105 104.7 0.3 4 2
1.5 50 a DVAS0150X50S040 75.3 – 79.8 84.4 120 119.7 0.3 4 2
1.6 7 a DVAS0160X07S040 11.5 13.1 19.2 17.6 57 56.7 0.3 4 1
1.6 12 a DVAS0160X12S040 19.5 21.1 27.2 25.6 66 65.7 0.3 4 1
1.6 20 a DVAS0160X20S040 32.3 – 37.1 41.6 79 78.7 0.3 4 2
1.6 25 a DVAS0160X25S040 40.3 – 45.1 49.6 88 87.7 0.3 4 2
1.6 30 a DVAS0160X30S040 48.3 – 53.1 57.6 99 98.7 0.3 4 2
1.6 40 a DVAS0160X40S040 64.3 – 69.1 73.6 113 112.7 0.3 4 2
1.7 7 a DVAS0170X07S040 12.2 14.0 20.1 18.2 57 56.7 0.3 4 1
1.7 12 a DVAS0170X12S040 20.7 22.5 28.6 26.7 66 65.7 0.3 4 1
1.7 20 a DVAS0170X20S040 34.3 – 39.4 43.7 79 78.7 0.3 4 2
1.7 25 a DVAS0170X25S040 42.8 – 47.9 52.2 88 87.7 0.3 4 2
1.7 30 a DVAS0170X30S040 51.3 – 56.4 60.7 99 98.7 0.3 4 2
1.7 40 a DVAS0170X40S040 68.3 – 73.4 77.7 113 112.7 0.3 4 2
1.8 7 a DVAS0180X07S040 12.9 14.8 21.0 18.8 59 58.7 0.3 4 1
1.8 12 a DVAS0180X12S040 21.9 23.8 30.0 27.8 69 68.7 0.3 4 1
1.8 20 a DVAS0180X20S040 36.3 – 41.7 45.8 84 83.7 0.3 4 2
1.8 25 a DVAS0180X25S040 45.3 – 50.7 54.8 94 93.7 0.3 4 2
1.8 30 a DVAS0180X30S040 54.3 – 59.7 63.8 104 103.7 0.3 4 2
1.8 40 a DVAS0180X40S040 72.3 – 77.7 81.8 123 122.7 0.3 4 2
1.9 7 a DVAS0190X07S040 13.7 15.6 21.9 19.5 59 58.6 0.4 4 1
1.9 12 a DVAS0190X12S040 23.2 25.1 31.4 29.0 69 68.6 0.4 4 1
1.9 20 a DVAS0190X20S040 38.4 – 44.1 48.0 84 83.6 0.4 4 2
1.9 25 a DVAS0190X25S040 47.9 – 53.6 57.5 94 93.6 0.4 4 2
1.9 30 a DVAS0190X30S040 57.4 – 63.1 67.0 104 103.6 0.4 4 2
1.9 40 a DVAS0190X40S040 76.4 – 82.1 86.0 123 122.6 0.4 4 2
2.0 7 a DVAS0200X07S040 14.4 16.4 22.9 20.1 62 61.6 0.4 4 1
2.0 12 a DVAS0200X12S040 24.4 26.4 32.9 30.1 73 72.6 0.4 4 1
2.0 20 a DVAS0200X20S040 40.4 – 46.4 50.1 91 90.6 0.4 4 2
2.0 25 a DVAS0200X25S040 50.4 – 56.4 60.1 102 101.6 0.4 4 2
2.0 30 a DVAS0200X30S040 60.4 – 66.4 70.1 113 112.6 0.4 4 2
2.0 40 a DVAS0200X40S040 80.4 – 86.4 90.1 136 135.6 0.4 4 2
2.0 50 a DVAS0200X50S040 100.4 – 106.4 110.1 158 157.6 0.4 4 2
2.1 7 a DVAS0210X07S040 15.1 17.2 23.8 20.7 62 61.6 0.4 4 1
2.1 12 a DVAS0210X12S040 25.6 27.7 34.3 31.2 73 72.6 0.4 4 1
2.1 20 a DVAS0210X20S040 42.4 – 48.7 52.2 91 90.6 0.4 4 2
2.1 25 a DVAS0210X25S040 52.9 – 59.2 62.7 102 101.6 0.4 4 2
2.1 30 a DVAS0210X30S040 63.4 – 69.7 73.2 113 112.6 0.4 4 2
2.1 40 a DVAS0210X40S040 84.4 – 90.7 94.2 136 135.6 0.4 4 2
2.2 7 a DVAS0220X07S040 15.8 18.1 24.7 21.4 62 61.6 0.4 4 1
2.2 12 a DVAS0220X12S040 26.8 29.1 35.7 32.4 73 72.6 0.4 4 1
2.2 20 a DVAS0220X20S040 44.4 – 51.0 54.4 91 90.6 0.4 4 2
2.2 25 a DVAS0220X25S040 55.4 – 62.0 65.4 102 101.6 0.4 4 2
2.2 30 a DVAS0220X30S040 66.4 – 73.0 76.4 113 112.6 0.4 4 2
2.2 40 a DVAS0220X40S040 88.4 – 95.0 98.4 136 135.6 0.4 4 2
2.3 7 a DVAS0230X07S040 16.5 18.9 25.7 22.0 65 64.6 0.4 4 1
2.3 12 a DVAS0230X12S040 28.0 30.4 37.2 33.5 78 77.6 0.4 4 1
2.3 20 a DVAS0230X20S040 46.4 – 53.3 56.5 98 97.6 0.4 4 2
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TRISTARドリル
Miniサイズ

a : 標準在庫品
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LU LUX LCF LH OAL LF PL DCON

(L/D)
2.3 25 a DVAS0230X25S040 57.9 – 64.8 68.0 111 110.6 0.4 4 2
2.3 30 a DVAS0230X30S040 69.4 – 76.3 79.5 124 123.6 0.4 4 2
2.3 40 a DVAS0230X40S040 92.4 – 99.3 102.5 150 149.6 0.4 4 2
2.4 7 a DVAS0240X07S040 17.2 19.7 26.6 22.6 65 64.6 0.4 4 1
2.4 12 a DVAS0240X12S040 29.2 31.7 38.6 34.6 78 77.6 0.4 4 1
2.4 20 a DVAS0240X20S040 48.4 – 55.6 58.6 98 97.6 0.4 4 2
2.4 25 a DVAS0240X25S040 60.4 – 67.6 70.6 111 110.6 0.4 4 2
2.4 30 a DVAS0240X30S040 72.4 – 79.6 82.6 124 123.6 0.4 4 2
2.4 40 a DVAS0240X40S040 96.4 – 103.6 106.6 150 149.6 0.4 4 2
2.5 7 a DVAS0250X07S040 18.0 20.5 27.5 23.3 65 64.5 0.5 4 1
2.5 12 a DVAS0250X12S040 30.5 33.0 40.0 35.8 78 77.5 0.5 4 1
2.5 20 a DVAS0250X20S040 50.5 – 58.0 60.8 98 97.5 0.5 4 2
2.5 25 a DVAS0250X25S040 63.0 – 70.5 73.3 111 110.5 0.5 4 2
2.5 30 a DVAS0250X30S040 75.5 – 83.0 85.8 124 123.5 0.5 4 2
2.5 40 a DVAS0250X40S040 100.5 – 108.0 110.8 150 149.5 0.5 4 2
2.5 50 a DVAS0250X50S040 125.5 – 133.0 135.8 176 175.5 0.5 4 2
2.6 7 a DVAS0260X07S040 18.7 21.3 28.4 23.9 65 64.5 0.5 4 1
2.6 12 a DVAS0260X12S040 31.7 34.3 41.4 36.9 78 77.5 0.5 4 1
2.6 20 a DVAS0260X20S040 52.5 – 60.3 62.9 98 97.5 0.5 4 2
2.6 25 a DVAS0260X25S040 65.5 – 73.3 75.9 111 110.5 0.5 4 2
2.6 30 a DVAS0260X30S040 78.5 – 86.3 88.9 124 123.5 0.5 4 2
2.6 40 a DVAS0260X40S040 104.5 – 112.3 114.9 150 149.5 0.5 4 2
2.7 7 a DVAS0270X07S040 19.4 22.2 29.4 24.5 68 67.5 0.5 4 1
2.7 12 a DVAS0270X12S040 32.9 35.7 42.9 38.0 83 82.5 0.5 4 1
2.7 20 a DVAS0270X20S040 54.5 – 62.6 65.0 107 106.5 0.5 4 2
2.7 25 a DVAS0270X25S040 68.0 – 76.1 78.5 122 121.5 0.5 4 2
2.7 30 a DVAS0270X30S040 81.5 – 89.6 92.0 137 136.5 0.5 4 2
2.7 40 a DVAS0270X40S040 108.5 – 116.6 119.0 167 166.5 0.5 4 2
2.8 7 a DVAS0280X07S040 20.1 23.0 30.3 25.2 68 67.5 0.5 4 1
2.8 12 a DVAS0280X12S040 34.1 37.0 44.3 39.2 83 82.5 0.5 4 1
2.8 20 a DVAS0280X20S040 56.5 – 64.9 67.2 107 106.5 0.5 4 2
2.8 25 a DVAS0280X25S040 70.5 – 78.9 81.2 122 121.5 0.5 4 2
2.8 30 a DVAS0280X30S040 84.5 – 92.9 95.2 137 136.5 0.5 4 2
2.8 40 a DVAS0280X40S040 112.5 – 120.9 123.2 167 166.5 0.5 4 2
2.9 7 a DVAS0290X07S040 20.8 23.8 31.2 25.8 68 67.5 0.5 4 1
2.9 12 a DVAS0290X12S040 35.3 38.3 45.7 40.3 83 82.5 0.5 4 1
2.9 20 a DVAS0290X20S040 58.5 – 67.2 69.3 107 106.5 0.5 4 2
2.9 25 a DVAS0290X25S040 73.0 – 81.7 83.8 122 121.5 0.5 4 2
2.9 30 a DVAS0290X30S040 87.5 – 96.2 98.3 137 136.5 0.5 4 2
2.9 40 a DVAS0290X40S040 116.5 – 125.2 127.3 167 166.5 0.5 4 2
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N042

N

1.0 2–30 65(30─100) 20700 0.035(0.020─0.050) 60(20─100) 19100 0.025(0.010─0.040)
1.0 40, 50 65(30─100) 20700 0.030(0.020─0.040) 60(20─100) 19100 0.020(0.010─0.030)
1.5 2–30 65(30─100) 13800 0.053(0.030─0.075) 60(20─100) 12700 0.038(0.015─0.060)
1.5 40, 50 65(30─100) 13800 0.045(0.030─0.060) 60(20─100) 12700 0.030(0.015─0.045)
2.0 2–30 70(40─100) 11100 0.070(0.040─0.100) 60(20─100) 9500 0.050(0.020─0.080)
2.0 40, 50 70(40─100) 11100 0.060(0.040─0.080) 60(20─100) 9500 0.040(0.020─0.060)
2.5 2–30 70(40─100) 8900 0.088(0.050─0.125) 60(20─100) 7600 0.063(0.025─0.100)
2.5 40, 50 70(40─100) 8900 0.075(0.050─0.100) 60(20─100) 7600 0.050(0.025─0.075)
2.9 2–30 70(40─100) 7700 0.102(0.058─0.145) 60(20─100) 6600 0.073(0.029─0.116)
2.9 40, 50 70(40─100) 7700 0.087(0.058─0.116) 60(20─100) 6600 0.058(0.029─0.087)

1.0 2–30 70(40─100) 22300 0.035(0.020─0.050) 140(100─180) 31800 0.040(0.020─0.060)
1.0 40, 50 70(40─100) 22300 0.030(0.020─0.040) 140(100─180) 31800 0.035(0.020─0.050)
1.5 2–30 70(40─100) 14900 0.053(0.030─0.075) 140(100─180) 21200 0.060(0.030─0.090)
1.5 40, 50 70(40─100) 14900 0.045(0.030─0.060) 140(100─180) 21200 0.053(0.030─0.075)
2.0 2–30 70(40─100) 11100 0.070(0.040─0.100) 140(100─180) 15900 0.080(0.040─0.120)
2.0 40, 50 70(40─100) 11100 0.060(0.040─0.080) 140(100─180) 15900 0.070(0.040─0.100)
2.5 2–30 70(40─100) 8900 0.088(0.050─0.125) 140(100─180) 12700 0.100(0.050─0.150)
2.5 40, 50 70(40─100) 8900 0.075(0.050─0.100) 140(100─180) 12700 0.088(0.050─0.125)
2.9 2–30 70(40─100) 7700 0.102(0.058─0.145) 140(100─180) 11000 0.116(0.058─0.174)
2.9 40, 50 70(40─100) 7700 0.087(0.058─0.116) 140(100─180) 11000 0.102(0.058─0.145)

1.0 2–30 30(10─50) 9500 0.015(0.010─0.020) 30(20─40) 9500 0.020(0.010─0.030)
1.0 40, 50 30(10─50) 9500 0.015(0.010─0.020) 30(20─40) 9500 0.020(0.010─0.030)
1.5 2–30 30(10─50) 6400 0.023(0.015─0.030) 30(20─40) 6400 0.030(0.015─0.045)
1.5 40, 50 30(10─50) 6400 0.023(0.015─0.030) 30(20─40) 6400 0.030(0.015─0.045)
2.0 2–30 30(10─50) 4800 0.030(0.020─0.040) 30(20─40) 4800 0.040(0.020─0.060)
2.0 40, 50 30(10─50) 4800 0.030(0.020─0.040) 30(20─40) 4800 0.040(0.020─0.060)
2.5 2–30 30(10─50) 3800 0.038(0.025─0.050) 30(20─40) 3800 0.050(0.025─0.075)
2.5 40, 50 30(10─50) 3800 0.038(0.025─0.050) 30(20─40) 3800 0.050(0.025─0.075)
2.9 2–30 30(10─50) 3300 0.044(0.029─0.058) 30(20─40) 3300 0.058(0.029─0.087)
2.9 40, 50 30(10─50) 3300 0.044(0.029─0.058) 30(20─40) 3300 0.058(0.029─0.087)

DVAS
穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

注１） 本推奨切削条件は、内部給油を使用する場合に限ります。
注2） 切りくずの状態を確認し、必要に応じて目安DC×0.2～DC×1.0のステップ加工を実施してください。
注3） 機械剛性やワーククランプ、加工形状などの状況により切削条件を調整してください。
注4） 本製品はLU寸法の加工深さまでを推奨します。
注5） ドリルの取付け精度は、シャンク円筒部で0.003mm以下を目安にしてください。
注6） 溝部は絶対に、保持しないでください。

被削材
軟鋼
炭素鋼・合金鋼

SS400、S10C、S45C、SCM440等

フェライト系ステンレス鋼
フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼
オーステナイト系ステンレス鋼, 析出硬化系ステンレス鋼
SUS410、SUS420J2、SUS304、SUS316、SUS630等

ドリル径
DC

(mm)

加工穴深さ
(L/D)

切削速度
 (Min.─Max.)

(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
 (Min.─Max.)

(mm/rev)

切削速度
 (Min.─Max.)

(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
 (Min.─Max.)

(mm/rev)

被削材
鋳鉄
ダクタイル鋳鉄

FC300、FCD450等

アルミニウム合金

A5052、A6061、A7075

ドリル径
DC

(mm)

加工穴深さ
(L/D)

切削速度
 (Min.─Max.)

(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
 (Min.─Max.)

(mm/rev)

切削速度
 (Min.─Max.)

(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
 (Min.─Max.)

(mm/rev)

被削材
耐熱合金

Inconel718等

チタン合金

Ti-6Al-4V等

ドリル径
DC

(mm)

加工穴深さ
(L/D)

切削速度
 (Min.─Max.)

(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
 (Min.─Max.)

(mm/rev)

切削速度
 (Min.─Max.)

(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
 (Min.─Max.)

(mm/rev)

TRISTARドリル
Miniサイズ

推奨切削条件



N043

N

1.0 2–30 60(30─90) 19100 0.020(0.010─0.030)
1.0 40, 50 60(30─90) 19100 0.020(0.010─0.030)
1.5 2–30 60(30─90) 12700 0.030(0.015─0.045)
1.5 40, 50 60(30─90) 12700 0.030(0.015─0.045)
2.0 2–30 60(30─90) 9500 0.040(0.020─0.060)
2.0 40, 50 60(30─90) 9500 0.040(0.020─0.060)
2.5 2–30 60(30─90) 7600 0.050(0.025─0.075)
2.5 40, 50 60(30─90) 7600 0.050(0.025─0.075)
2.9 2–30 60(30─90) 6600 0.058(0.029─0.087)
2.9 40, 50 60(30─90) 6600 0.058(0.029─0.087)

穴
あ
け
工
具

超硬

注１） 本推奨切削条件は、内部給油を使用する場合に限ります。
注2） 切りくずの状態を確認し、必要に応じて目安DC×0.2～DC×1.0のステップ加工を実施してください。
注3） 機械剛性やワーククランプ、加工形状などの状況により切削条件を調整してください。
注4） 本製品はLU寸法の加工深さまでを推奨します。
注5） ドリルの取付け精度は、シャンク円筒部で0.003mm以下を目安にしてください。
注6） 溝部は絶対に、保持しないでください。

被削材
コバルトクロム合金

T7402-2、ASTM F1537、F799等

ドリル径
DC

(mm)

加工穴深さ
(L/D)

切削速度
 (Min.─Max.)

(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
 (Min.─Max.)

(mm/rev)

ワーク回転の場合：小型旋盤、自動旋盤など

①端面に皿もみをします。（DLEドリル推奨）

②下穴をDC×3程度まで加工します。（DVASパイロットドリル推奨）

③DVASooooX50S040を使って深穴を加工します。

工具回転の場合：マシニングセンタ、複合加工機など

①下穴をDC×3程度まで加工します。（DVASパイロットドリル推奨）

②更にDC×7を目安に下穴を加工します。
　 より安定的加工を重視される場合は、DC×7を超える下穴深さへ

適宜調整してください。

③DVASooooX50S040を使って深穴を加工します。

加工径の40倍を超える深穴加工のポイント
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DVAS

N019

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

ドリルの保持 切削油の圧力

小径ドリルの使い方

ドリルの長さの決め方

切削液の取扱い

ドリル取付け

スラストベアリングタイプのコ
レットチャックにて確実にクラン
プしてください。

クーラント圧はご使用する切削油
種、濃度などにより適宜調整して
ください。下表は目安です。

Ａ寸法はＤC×2以上確保してください。 溝部は絶対に保持しないでください。

段付加工

z２工程に分ける。
x先に太径部を加工する。

*座ぐりおよび面取り刃付き
　工具製作いたします。

貫通時のバリ、コバ欠け

抜け際の送りを下げる。

上手な使い方

ア
ジ

ャ
ス

ト
ス

ク
リ

ュ

薄板の穴加工 断続加工
加工可能

前加工必要

z 断続箇所の
　送りを下げる。

たわみが
発生する。

zエンドミルにて
　座ぐりが必要。

バックアップ
をする。

ドリル径
DC

クーラント圧
（水溶性）

クーラント圧
（不水溶性）

3MPa 以上 7MPa 以上

2MPa 以上 5MPa 以上

深穴加工時のガイド穴深さは下
図を参考としてください。

L/D ≦ 40

DVASooooX02S040を使用

*止まり穴の場合L/D＝2はDC×3まで加工可能

DVASooooX07S040を使用

L/D>40

オイルホールの詰まり防止のた
め、精密フィルターをご使用くだ
さい。

ドリル径
DC 精密フィルター

10μm 以下

20μm 以下

TRISTARドリル
Miniサイズ

ロングタイプドリルの上手な使い方
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1.0 2 a MVS0100X02S030 2.2 5.2 8.9 55.2 55 0.2 3 1
1.1 2 a MVS0110X02S030 2.4 5.6 9.1 55.2 55 0.2 3 1
1.2 2 a MVS0120X02S030 2.6 6.2 9.6 55.2 55 0.2 3 1
1.3 2 a MVS0130X02S030 2.8 6.6 9.8 55.2 55 0.2 3 1
1.4 2 a MVS0140X02S030 3.0 7.2 10.2 55.2 55 0.2 3 1
1.5 2 a MVS0150X02S030 3.2 7.6 10.4 55.2 55 0.2 3 1
1.6 2 a MVS0160X02S030 3.5 8.3 10.9 68.3 68 0.3 3 1
1.7 2 a MVS0170X02S030 3.7 8.7 11.1 68.3 68 0.3 3 1
1.8 2 a MVS0180X02S030 3.9 9.3 11.5 68.3 68 0.3 3 1
1.9 2 a MVS0190X02S030 4.1 9.7 11.8 68.3 68 0.3 3 1
2.0 2 a MVS0200X02S030 4.3 10.3 12.2 68.3 68 0.3 3 1
2.1 2 a MVS0210X02S030 4.5 10.7 12.4 74.3 74 0.3 3 1
2.2 2 a MVS0220X02S030 4.7 11.3 12.8 74.3 74 0.3 3 1
2.3 2 a MVS0230X02S030 5.0 11.8 13.1 74.4 74 0.4 3 1
2.4 2 a MVS0240X02S030 5.2 12.4 13.5 74.4 74 0.4 3 1
2.5 2 a MVS0250X02S030 5.4 12.8 13.7 74.4 74 0.4 3 1
2.6 2 a MVS0260X02S030 5.6 13.4 13.4 81.4 81 0.4 3 2
2.7 2 a MVS0270X02S030 5.8 13.8 13.8 81.4 81 0.4 3 2
2.8 2 a MVS0280X02S030 6.0 14.4 14.4 81.4 81 0.4 3 2
2.9 2 a MVS0290X02S030 6.3 14.9 14.9 81.5 81 0.5 3 2
3.0 2 a MVS0300X02S030PL 6.5 16.5 16.5 55.5 55 0.5 3 2
3.1 2 a MVS0310X02S040PL 6.7 18.5 20.5 55.5 55 0.5 4 1
3.2 2 a MVS0320X02S040PL 6.9 18.5 20.5 55.5 55 0.5 4 1
3.3 2 a MVS0330X02S040PL 7.1 18.5 20.5 55.5 55 0.5 4 1
3.4 2 a MVS0340X02S040PL 7.3 18.5 20.5 55.5 55 0.5 4 1
3.5 2 a MVS0350X02S040PL 7.6 18.5 20.6 55.6 55 0.6 4 1
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3.6 2 a MVS0360X02S040PL 7.8 20.6 20.6 55.6 55 0.6 4 1
3.7 2 a MVS0370X02S040PL 8.0 20.6 20.6 55.6 55 0.6 4 1
3.8 2 a MVS0380X02S040PL 8.2 20.6 20.6 55.6 55 0.6 4 1
3.9 2 a MVS0390X02S040PL 8.4 20.6 20.6 55.6 55 0.6 4 1
4.0 2 a MVS0400X02S040PL 8.6 20.6 20.6 55.6 55 0.6 4 2
4.1 2 a MVS0410X02S050PL 8.8 22.6 24.6 62.6 62 0.6 5 1
4.2 2 a MVS0420X02S050PL 9.1 22.7 24.7 62.7 62 0.7 5 1
4.3 2 a MVS0430X02S050PL 9.3 22.7 24.7 62.7 62 0.7 5 1
4.4 2 a MVS0440X02S050PL 9.5 22.7 24.7 62.7 62 0.7 5 1
4.5 2 a MVS0450X02S050PL 9.7 22.7 24.7 62.7 62 0.7 5 1
4.6 2 a MVS0460X02S050PL 9.9 24.7 24.7 62.7 62 0.7 5 2
4.7 2 a MVS0470X02S050PL 10.1 24.7 24.7 62.7 62 0.7 5 2
4.8 2 a MVS0480X02S050PL 10.4 24.8 24.8 62.8 62 0.8 5 2
4.9 2 a MVS0490X02S050PL 10.6 24.8 24.8 62.8 62 0.8 5 2
5.0 2 a MVS0500X02S050PL 10.8 24.8 24.8 62.8 62 0.8 5 2
5.1 2 a MVS0510X02S060PL 11.0 26.8 28.8 66.8 66 0.8 6 2
5.2 2 a MVS0520X02S060PL 11.2 26.8 28.8 66.8 66 0.8 6 2
5.3 2 a MVS0530X02S060PL 11.4 26.8 28.8 66.8 66 0.8 6 2
5.4 2 a MVS0540X02S060PL 11.7 26.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
5.5 2 a MVS0550X02S060PL 11.9 26.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
5.6 2 a MVS0560X02S060PL 12.1 28.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
5.7 2 a MVS0570X02S060PL 12.3 28.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
5.8 2 a MVS0580X02S060PL 12.5 28.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
5.9 2 a MVS0590X02S060PL 12.7 28.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
6.0 2 a MVS0600X02S060PL 12.9 28.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
6.1 2 a MVS0610X02S070PL 13.2 32.0 35.0 75.0 74 1.0 7 2
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図1

a : 標準在庫品 

内部給油形

注1）　φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属 耐熱合金
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3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦14

WSTARドリル DC≧3
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6.2 2 a MVS0620X02S070PL 13.4 32.0 35.0 75.0 74 1.0 7 2
6.3 2 a MVS0630X02S070PL 13.6 32.0 35.0 75.0 74 1.0 7 2
6.4 2 a MVS0640X02S070PL 13.8 32.0 35.0 75.0 74 1.0 7 2
6.5 2 a MVS0650X02S070PL 14.0 32.0 35.0 75.0 74 1.0 7 2
6.6 2 a MVS0660X02S070PL 14.2 35.0 35.0 75.0 74 1.0 7 2
6.7 2 a MVS0670X02S070PL 14.5 35.1 35.1 75.1 74 1.1 7 2
6.8 2 a MVS0680X02S070PL 14.7 35.1 35.1 75.1 74 1.1 7 2
6.9 2 a MVS0690X02S070PL 14.9 35.1 35.1 75.1 74 1.1 7 2
7.0 2 a MVS0700X02S070PL 15.1 35.1 35.1 75.1 74 1.1 7 2
7.1 2 a MVS0710X02S080PL 15.3 35.1 38.1 80.1 79 1.1 8 2
7.2 2 a MVS0720X02S080PL 15.5 35.1 38.1 80.1 79 1.1 8 2
7.3 2 a MVS0730X02S080PL 15.8 35.2 38.2 80.2 79 1.2 8 2
7.4 2 a MVS0740X02S080PL 16.0 35.2 38.2 80.2 79 1.2 8 2
7.5 2 a MVS0750X02S080PL 16.2 35.2 38.2 80.2 79 1.2 8 2
7.6 2 a MVS0760X02S080PL 16.4 38.2 38.2 80.2 79 1.2 8 2
7.7 2 a MVS0770X02S080PL 16.6 38.2 38.2 80.2 79 1.2 8 2
7.8 2 a MVS0780X02S080PL 16.8 38.2 38.2 80.2 79 1.2 8 2
7.9 2 a MVS0790X02S080PL 17.0 38.2 38.2 80.2 79 1.2 8 2
8.0 2 a MVS0800X02S080PL 17.3 38.3 38.3 80.3 79 1.3 8 2
8.1 2 a MVS0810X02S090PL 17.5 38.3 41.3 85.3 84 1.3 9 2
8.2 2 a MVS0820X02S090PL 17.7 38.3 41.3 85.3 84 1.3 9 2
8.3 2 a MVS0830X02S090PL 17.9 38.3 41.3 85.3 84 1.3 9 2
8.4 2 a MVS0840X02S090PL 18.1 38.3 41.3 85.3 84 1.3 9 2
8.5 2 a MVS0850X02S090PL 18.3 38.3 41.3 85.3 84 1.3 9 2
8.6 2 a MVS0860X02S090PL 18.6 41.4 41.4 85.4 84 1.4 9 2
8.7 2 a MVS0870X02S090PL 18.8 41.4 41.4 85.4 84 1.4 9 2
8.8 2 a MVS0880X02S090PL 19.0 41.4 41.4 85.4 84 1.4 9 2
8.9 2 a MVS0890X02S090PL 19.2 41.4 41.4 85.4 84 1.4 9 2
9.0 2 a MVS0900X02S090PL 19.4 41.4 41.4 85.4 84 1.4 9 2
9.1 2 a MVS0910X02S100PL 19.6 41.4 44.4 90.4 89 1.4 10 2
9.2 2 a MVS0920X02S100PL 19.9 41.5 44.5 90.5 89 1.5 10 2
9.3 2 a MVS0930X02S100PL 20.1 41.5 44.5 90.5 89 1.5 10 2
9.4 2 a MVS0940X02S100PL 20.3 41.5 44.5 90.5 89 1.5 10 2
9.5 2 a MVS0950X02S100PL 20.5 41.5 44.5 90.5 89 1.5 10 2
9.6 2 a MVS0960X02S100PL 20.7 44.5 44.5 90.5 89 1.5 10 2
9.7 2 a MVS0970X02S100PL 20.9 44.5 44.5 90.5 89 1.5 10 2
9.8 2 a MVS0980X02S100PL 21.1 44.5 44.5 90.5 89 1.5 10 2
9.9 2 a MVS0990X02S100PL 21.4 44.6 44.6 90.6 89 1.6 10 2

10.0 2 a MVS1000X02S100PL 21.6 44.6 44.6 90.6 89 1.6 10 2
10.1 2 a MVS1010X02S110PL 21.8 44.6 47.6 96.6 95 1.6 11 2
10.2 2 a MVS1020X02S110PL 22.0 44.6 47.6 96.6 95 1.6 11 2
10.3 2 a MVS1030X02S110PL 22.2 44.6 47.6 96.6 95 1.6 11 2
10.4 2 a MVS1040X02S110PL 22.4 44.6 47.6 96.6 95 1.6 11 2
10.5 2 a MVS1050X02S110PL 22.7 44.7 47.7 96.7 95 1.7 11 2
10.6 2 a MVS1060X02S110PL 22.9 48.7 48.7 96.7 95 1.7 11 2
10.7 2 a MVS1070X02S110PL 23.1 48.7 48.7 96.7 95 1.7 11 2
10.8 2 a MVS1080X02S110PL 23.3 48.7 48.7 96.7 95 1.7 11 2
10.9 2 a MVS1090X02S110PL 23.5 48.7 48.7 96.7 95 1.7 11 2
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11.0 2 a MVS1100X02S110PL 23.7 48.7 48.7 96.7 95 1.7 11 2
11.1 2 a MVS1110X02S120PL 23.9 48.7 51.7 96.7 95 1.7 12 2
11.2 2 a MVS1120X02S120PL 24.2 48.8 51.8 96.8 95 1.8 12 2
11.3 2 a MVS1130X02S120PL 24.4 48.8 51.8 96.8 95 1.8 12 2
11.4 2 a MVS1140X02S120PL 24.6 48.8 51.8 96.8 95 1.8 12 2
11.5 2 a MVS1150X02S120PL 24.8 48.8 51.8 96.8 95 1.8 12 2
11.6 2 a MVS1160X02S120PL 25.0 48.8 48.8 96.8 95 1.8 12 2
11.7 2 a MVS1170X02S120PL 25.2 48.8 48.8 96.8 95 1.8 12 2
11.8 2 a MVS1180X02S120PL 25.5 48.9 48.9 96.9 95 1.9 12 2
11.9 2 a MVS1190X02S120PL 25.7 48.9 48.9 96.9 95 1.9 12 2
12.0 2 a MVS1200X02S120PL 25.9 48.9 48.9 96.9 95 1.9 12 2
12.1 2 a MVS1210X02S130PL 26.1 52.9 55.9 103.9 102 1.9 13 2
12.2 2 a MVS1220X02S130PL 26.3 52.9 55.9 103.9 102 1.9 13 2
12.3 2 a MVS1230X02S130PL 26.5 52.9 55.9 103.9 102 1.9 13 2
12.4 2 a MVS1240X02S130PL 26.8 53.0 56.0 104.0 102 2.0 13 2
12.5 2 a MVS1250X02S130PL 27.0 53.0 56.0 104.0 102 2.0 13 2
12.6 2 a MVS1260X02S130PL 27.2 53.0 53.0 104.0 102 2.0 13 2
12.7 2 a MVS1270X02S130PL 27.4 53.0 53.0 104.0 102 2.0 13 2
12.8 2 a MVS1280X02S130PL 27.6 53.0 53.0 104.0 102 2.0 13 2
12.9 2 a MVS1290X02S130PL 27.8 53.0 53.0 104.0 102 2.0 13 2
13.0 2 a MVS1300X02S130PL 28.0 53.0 53.0 104.0 102 2.0 13 2
13.1 2 a MVS1310X02S140PL 28.3 56.1 59.1 109.1 107 2.1 14 2
13.2 2 a MVS1320X02S140PL 28.5 56.1 59.1 109.1 107 2.1 14 2
13.3 2 a MVS1330X02S140PL 28.7 56.1 59.1 109.1 107 2.1 14 2
13.4 2 a MVS1340X02S140PL 28.9 56.1 59.1 109.1 107 2.1 14 2
13.5 2 a MVS1350X02S140PL 29.1 56.1 59.1 109.1 107 2.1 14 2
13.6 2 a MVS1360X02S140PL 29.3 56.1 56.1 109.1 107 2.1 14 2
13.7 2 a MVS1370X02S140PL 29.6 56.2 56.2 109.2 107 2.2 14 2
13.8 2 a MVS1380X02S140PL 29.8 56.2 56.2 109.2 107 2.2 14 2
13.9 2 a MVS1390X02S140PL 30.0 56.2 56.2 109.2 107 2.2 14 2
14.0 2 a MVS1400X02S140PL 30.2 56.2 56.2 109.2 107 2.2 14 2
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注1）　φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。
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1.0 7 a MVS0100X07S030 7.2 10.2 14.2 55.2 55 0.2 3 1
1.0 12 a MVS0100X12S030 12.2 15.2 19.2 55.2 55 0.2 3 1
1.0 20 a MVS0100X20S030 20.2 24.2 28.2 60.2 60 0.2 3 1
1.0 25 a MVS0100X25S030 25.2 28.2 32.2 66.2 66 0.2 3 1
1.0 30 a MVS0100X30S030 30.2 33.2 37.2 72.2 72 0.2 3 1
1.1 7 a MVS0110X07S030 7.9 11.2 15.2 55.2 55 0.2 3 1
1.1 12 a MVS0110X12S030 13.4 17.2 21.2 55.2 55 0.2 3 1
1.1 20 a MVS0110X20S030 22.2 25.2 29.2 60.2 60 0.2 3 1
1.1 25 a MVS0110X25S030 27.7 31.2 34.2 66.2 66 0.2 3 1
1.1 30 a MVS0110X30S030 33.2 36.2 40.2 72.2 72 0.2 3 1
1.2 7 a MVS0120X07S030 8.6 12.2 15.2 55.2 55 0.2 3 1
1.2 12 a MVS0120X12S030 14.6 18.2 21.2 55.2 55 0.2 3 1
1.2 20 a MVS0120X20S030 24.2 28.2 31.2 60.2 60 0.2 3 1
1.2 25 a MVS0120X25S030 30.2 34.2 37.2 66.2 66 0.2 3 1
1.2 30 a MVS0120X30S030 36.2 40.2 43.2 72.2 72 0.2 3 1
1.3 7 a MVS0130X07S030 9.3 13.2 16.2 55.2 55 0.2 3 1
1.3 12 a MVS0130X12S030 15.8 20.2 23.2 55.2 55 0.2 3 1
1.3 20 a MVS0130X20S030 26.2 30.2 33.2 68.2 68 0.2 3 1
1.3 25 a MVS0130X25S030 32.7 36.2 40.2 74.2 74 0.2 3 1
1.3 30 a MVS0130X30S030 39.2 43.2 46.2 82.2 82 0.2 3 1
1.4 7 a MVS0140X07S030 10.1 14.3 17.3 55.3 55 0.3 3 1
1.4 12 a MVS0140X12S030 17.1 21.3 24.3 55.3 55 0.3 3 1
1.4 20 a MVS0140X20S030 28.3 32.3 35.3 68.3 68 0.3 3 1
1.4 25 a MVS0140X25S030 35.3 39.3 42.3 74.3 74 0.3 3 1
1.4 30 a MVS0140X30S030 42.3 46.3 49.3 82.3 82 0.3 3 1
1.5 7 a MVS0150X07S030 10.8 15.3 18.3 55.3 55 0.3 3 1
1.5 12 a MVS0150X12S030 18.3 23.3 26.3 55.3 55 0.3 3 1
1.5 20 a MVS0150X20S030 30.3 35.3 37.3 68.3 68 0.3 3 1
1.5 25 a MVS0150X25S030 37.8 42.3 45.3 74.3 74 0.3 3 1
1.5 30 a MVS0150X30S030 45.3 50.3 52.3 82.3 82 0.3 3 1
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1.6 7 a MVS0160X07S030 11.5 16.3 19.3 68.3 68 0.3 3 1
1.6 12 a MVS0160X12S030 19.5 24.3 27.3 68.3 68 0.3 3 1
1.6 20 a MVS0160X20S030 32.3 37.3 39.3 78.3 78 0.3 3 1
1.6 25 a MVS0160X25S030 40.3 45.3 47.3 86.3 86 0.3 3 1
1.6 30 a MVS0160X30S030 48.3 53.3 55.3 95.3 95 0.3 3 1
1.7 7 a MVS0170X07S030 12.2 17.3 19.3 68.3 68 0.3 3 1
1.7 12 a MVS0170X12S030 20.7 26.3 28.3 68.3 68 0.3 3 1
1.7 20 a MVS0170X20S030 34.3 39.3 42.3 78.3 78 0.3 3 1
1.7 25 a MVS0170X25S030 42.8 48.3 50.3 86.3 86 0.3 3 1
1.7 30 a MVS0170X30S030 51.3 56.3 59.3 95.3 95 0.3 3 1
1.8 7 a MVS0180X07S030 12.9 18.3 20.3 68.3 68 0.3 3 1
1.8 12 a MVS0180X12S030 21.9 27.3 29.3 68.3 68 0.3 3 1
1.8 20 a MVS0180X20S030 36.3 41.3 44.3 84.3 84 0.3 3 1
1.8 25 a MVS0180X25S030 45.3 50.3 53.3 94.3 94 0.3 3 1
1.8 30 a MVS0180X30S030 54.3 59.3 62.3 102.3 102 0.3 3 1
1.9 7 a MVS0190X07S030 13.6 19.3 21.3 68.3 68 0.3 3 1
1.9 12 a MVS0190X12S030 23.1 29.3 31.3 68.3 68 0.3 3 1
1.9 20 a MVS0190X20S030 38.3 44.3 46.3 84.3 84 0.3 3 1
1.9 25 a MVS0190X25S030 47.8 53.3 55.3 94.3 94 0.3 3 1
1.9 30 a MVS0190X30S030 57.3 63.3 65.3 102.3 102 0.3 3 1
2.0 7 a MVS0200X07S030 14.4 20.4 22.4 68.4 68 0.4 3 1
2.0 12 a MVS0200X12S030 24.4 30.4 32.4 68.4 68 0.4 3 1
2.0 20 a MVS0200X20S030 40.4 46.4 48.4 84.4 84 0.4 3 1
2.0 25 a MVS0200X25S030 50.4 56.4 58.4 94.4 94 0.4 3 1
2.0 30 a MVS0200X30S030 60.4 66.4 68.4 102.4 102 0.4 3 1
2.1 7 a MVS0210X07S030 15.1 21.4 23.4 74.4 74 0.4 3 1
2.1 12 a MVS0210X12S030 25.6 32.4 34.4 74.4 74 0.4 3 1
2.1 20 a MVS0210X20S030 42.4 48.4 50.4 94.4 94 0.4 3 1
2.1 25 a MVS0210X25S030 52.9 59.4 60.4 107.4 107 0.4 3 1
2.1 30 a MVS0210X30S030 63.4 69.4 71.4 118.4 118 0.4 3 1
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内部給油形

小径タイプ
a 切りくず排出と切刃強度向上を両立させた直線刃形
a  小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させた 

ダブルマージン仕様WSTARドリル
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注1）　 ガイド穴加工にはMVSパイロットドリル（N046ページ）をご使用ください。
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2.2 7 a MVS0220X07S030 15.8 22.4 23.4 74.4 74 0.4 3 1
2.2 12 a MVS0220X12S030 26.8 33.4 34.4 74.4 74 0.4 3 1
2.2 20 a MVS0220X20S030 44.4 51.4 52.4 94.4 94 0.4 3 1
2.2 25 a MVS0220X25S030 55.4 62.4 63.4 107.4 107 0.4 3 1
2.2 30 a MVS0220X30S030 66.4 73.4 74.4 118.4 118 0.4 3 1
2.3 7 a MVS0230X07S030 16.5 23.4 24.4 74.4 74 0.4 3 1
2.3 12 a MVS0230X12S030 28.0 35.4 36.4 74.4 74 0.4 3 1
2.3 20 a MVS0230X20S030 46.4 53.4 54.4 94.4 94 0.4 3 1
2.3 25 a MVS0230X25S030 57.9 64.4 66.4 107.4 107 0.4 3 1
2.3 30 a MVS0230X30S030 69.4 76.4 77.4 118.4 118 0.4 3 1
2.4 7 a MVS0240X07S030 17.2 24.4 25.4 74.4 74 0.4 3 1
2.4 12 a MVS0240X12S030 29.2 36.4 37.4 74.4 74 0.4 3 1
2.4 20 a MVS0240X20S030 48.4 55.4 56.4 94.4 94 0.4 3 1
2.4 25 a MVS0240X25S030 60.4 67.4 68.4 107.4 107 0.4 3 1
2.4 30 a MVS0240X30S030 72.4 79.4 80.4 118.4 118 0.4 3 1
2.5 7 a MVS0250X07S030 18.0 25.5 26.5 74.5 74 0.5 3 1
2.5 12 a MVS0250X12S030 30.5 38.5 39.5 74.5 74 0.5 3 1
2.5 20 a MVS0250X20S030 50.5 58.5 59.5 94.5 94 0.5 3 1
2.5 25 a MVS0250X25S030 63.0 70.5 71.5 107.5 107 0.5 3 1
2.5 30 a MVS0250X30S030 75.5 83.5 84.5 118.5 118 0.5 3 1
2.6 7 a MVS0260X07S030 18.7 26.5 26.5 81.5 81 0.5 3 2
2.6 12 a MVS0260X12S030 31.7 39.5 39.5 81.5 81 0.5 3 2
2.6 20 a MVS0260X20S030 52.5 60.5 60.5 103.5 103 0.5 3 2
2.6 25 a MVS0260X25S030 65.5 73.5 73.5 117.5 117 0.5 3 2
2.6 30 a MVS0260X30S030 78.5 86.5 86.5 132.5 132 0.5 3 2
2.7 7 a MVS0270X07S030 19.4 27.5 27.5 81.5 81 0.5 3 2
2.7 12 a MVS0270X12S030 32.9 41.5 41.5 81.5 81 0.5 3 2
2.7 20 a MVS0270X20S030 54.5 62.5 62.5 103.5 103 0.5 3 2
2.7 25 a MVS0270X25S030 68.0 76.5 76.5 117.5 117 0.5 3 2
2.7 30 a MVS0270X30S030 81.5 89.5 89.5 132.5 132 0.5 3 2
2.8 7 a MVS0280X07S030 20.1 28.5 28.5 81.5 81 0.5 3 2
2.8 12 a MVS0280X12S030 34.1 42.5 42.5 81.5 81 0.5 3 2
2.8 20 a MVS0280X20S030 56.5 64.5 64.5 103.5 103 0.5 3 2
2.8 25 a MVS0280X25S030 70.5 78.5 78.5 117.5 117 0.5 3 2
2.8 30 a MVS0280X30S030 84.5 92.5 92.5 132.5 132 0.5 3 2
2.9 7 a MVS0290X07S030 20.8 29.5 29.5 81.5 81 0.5 3 2
2.9 12 a MVS0290X12S030 35.3 44.5 44.5 81.5 81 0.5 3 2
2.9 20 a MVS0290X20S030 58.5 67.5 67.5 103.5 103 0.5 3 2
2.9 25 a MVS0290X25S030 73.0 81.5 81.5 117.5 117 0.5 3 2
2.9 30 a MVS0290X30S030 87.5 96.5 96.5 132.5 132 0.5 3 2
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3.0 3 a MVS0300X03S030 9.5 21.5 21.5 72.5 72 0.5 3 2
3.0 3 a MVS0300X03S060 9.5 21.5 24.7 72.5 72 0.5 6 1
3.0 5 a MVS0300X05S030 15.5 28.5 28.5 81.5 81 0.5 3 2
3.0 5 a MVS0300X05S060 15.5 28.5 31.7 81.5 81 0.5 6 1
3.0 8 a MVS0300X08S030 24.5 35.5 35.5 81.5 81 0.5 3 2
3.0 8 a MVS0300X08S060 24.5 35.5 38.7 81.5 81 0.5 6 1
3.0 10 a MVS0300X10S030 30.5 39.5 42.5 90.5 90 0.5 3 3
3.0 15 a MVS0300X15S030 45.5 54.5 57.5 105.5 105 0.5 3 3
3.0 20 a MVS0300X20S030 60.5 69.5 72.5 120.5 120 0.5 3 3
3.0 25 a MVS0300X25S030 75.5 84.5 87.5 135.5 135 0.5 3 3
3.0 30 a MVS0300X30S030 90.5 99.5 102.5 150.5 150 0.5 3 3
3.0 35 a MVS0300X35S030 105.5 115.5 118.5 166.5 166 0.5 3 3
3.0 40 a MVS0300X40S030 120.5 130.5 133.5 181.5 181 0.5 3 3
3.1 3 a MVS0310X03S040 9.9 21.6 23.6 76.6 76 0.6 4 2
3.1 3 a MVS0310X03S060 9.9 21.6 24.7 76.6 76 0.6 6 1
3.1 5 a MVS0310X05S040 16.1 32.6 32.6 87.6 87 0.6 4 2
3.1 5 a MVS0310X05S060 16.1 32.6 35.7 87.6 87 0.6 6 1
3.1 8 a MVS0310X08S040 25.4 41.6 41.6 87.6 87 0.6 4 2
3.1 8 a MVS0310X08S060 25.4 41.6 44.7 87.6 87 0.6 6 1
3.1 10 a MVS0310X10S040 31.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4 3
3.1 15 a MVS0310X15S040 47.1 63.6 66.6 114.6 114 0.6 4 3
3.1 20 a MVS0310X20S040 62.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4 3
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3.1 25 a MVS0310X25S040 78.1 98.6 101.6 149.6 149 0.6 4 3
3.1 30 a MVS0310X30S040 93.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4 3
3.1 35 r MVS0310X35S040 109.1 134.6 137.6 185.6 185 0.6 4 3
3.1 40 r MVS0310X40S040 124.6 150.6 153.6 201.6 201 0.6 4 3
3.2 3 a MVS0320X03S040 10.2 21.6 23.6 76.6 76 0.6 4 2
3.2 3 a MVS0320X03S060 10.2 21.6 24.6 76.6 76 0.6 6 1
3.2 5 a MVS0320X05S040 16.6 32.6 32.6 87.6 87 0.6 4 2
3.2 5 a MVS0320X05S060 16.6 32.6 35.6 87.6 87 0.6 6 1
3.2 8 a MVS0320X08S040 26.2 41.6 41.6 87.6 87 0.6 4 2
3.2 8 a MVS0320X08S060 26.2 41.6 44.6 87.6 87 0.6 6 1
3.2 10 a MVS0320X10S040 32.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4 3
3.2 15 a MVS0320X15S040 48.6 63.6 66.6 114.6 114 0.6 4 3
3.2 20 a MVS0320X20S040 64.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4 3
3.2 25 a MVS0320X25S040 80.6 98.6 101.6 149.6 149 0.6 4 3
3.2 30 a MVS0320X30S040 96.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4 3
3.2 35 r MVS0320X35S040 112.6 134.6 137.6 185.6 185 0.6 4 3
3.2 40 r MVS0320X40S040 128.6 150.6 153.6 201.6 201 0.6 4 3
3.3 3 a MVS0330X03S040 10.5 21.6 23.6 76.6 76 0.6 4 2
3.3 3 a MVS0330X03S060 10.5 21.6 24.5 76.6 76 0.6 6 1
3.3 5 a MVS0330X05S040 17.1 32.6 32.6 87.6 87 0.6 4 2
3.3 5 a MVS0330X05S060 17.1 32.6 35.5 87.6 87 0.6 6 1
3.3 8 a MVS0330X08S040 27.0 41.6 41.6 87.6 87 0.6 4 2

P M K N S

L/D DC=3
3,5,8  0

 ─ 0.014
 0
 ─ 0.018

 0
 ─ 0.022

 0
 ─ 0.027

 0
 ─ 0.033

 ─ 0.017
 ─ 0.031

 ─ 0.025
 ─ 0.043

 ─ 0.033
 ─ 0.055

 ─ 0.041
 ─ 0.068 ─

DCON=3
 0
 ─ 0.006

 0
 ─ 0.008

 0
 ─ 0.009

 0
 ─ 0.011

 0
 ─ 0.013

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬
a  PVDコーテッド超硬材種DP1020は幅広い被削材で長寿命

を実現
a  独自クーラント穴TRI-coolingテクノロジー採用で高能率加

工が可能

注1）　φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。（L/D=3,5,8はφ6mm未満）

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属 耐熱合金

内部給油形

図2

図4

図1

図3

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦20

L/D≧10

WSTARドリル
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3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦18 18<DCON≦20

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上

注1）　 ガイド穴加工にはMVSパイロットドリル（N046ページ）をご使用ください。
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3.3 8 a MVS0330X08S060 27.0 41.6 44.5 87.6 87 0.6 6 1
3.3 10 a MVS0330X10S040 33.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4 3
3.3 15 a MVS0330X15S040 50.1 63.6 66.6 114.6 114 0.6 4 3
3.3 20 a MVS0330X20S040 66.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4 3
3.3 25 a MVS0330X25S040 83.1 98.6 101.6 149.6 149 0.6 4 3
3.3 30 a MVS0330X30S040 99.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4 3
3.3 35 r MVS0330X35S040 116.1 134.6 137.6 185.6 185 0.6 4 3
3.3 40 r MVS0330X40S040 132.6 150.6 153.6 201.6 201 0.6 4 3
3.4 3 a MVS0340X03S040 10.8 21.6 23.6 76.6 76 0.6 4 2
3.4 3 a MVS0340X03S060 10.8 21.6 24.4 76.6 76 0.6 6 1
3.4 5 a MVS0340X05S040 17.6 32.6 32.6 87.6 87 0.6 4 2
3.4 5 a MVS0340X05S060 17.6 32.6 35.4 87.6 87 0.6 6 1
3.4 8 a MVS0340X08S040 27.8 41.6 41.6 87.6 87 0.6 4 2
3.4 8 a MVS0340X08S060 27.8 41.6 44.4 87.6 87 0.6 6 1
3.4 10 a MVS0340X10S040 34.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4 3
3.4 15 a MVS0340X15S040 51.6 63.6 66.6 114.6 114 0.6 4 3
3.4 20 a MVS0340X20S040 68.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4 3
3.4 25 a MVS0340X25S040 85.6 98.6 101.6 149.6 149 0.6 4 3
3.4 30 a MVS0340X30S040 102.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4 3
3.4 35 r MVS0340X35S040 119.6 134.6 137.6 185.6 185 0.6 4 3
3.4 40 r MVS0340X40S040 136.6 150.6 153.6 201.6 201 0.6 4 3
3.5 3 a MVS0350X03S040 11.1 21.6 23.6 76.6 76 0.6 4 2
3.5 3 a MVS0350X03S060 11.1 21.6 24.3 76.6 76 0.6 6 1
3.5 5 a MVS0350X05S040 18.1 32.6 32.6 87.6 87 0.6 4 2
3.5 5 a MVS0350X05S060 18.1 32.6 35.3 87.6 87 0.6 6 1
3.5 8 a MVS0350X08S040 28.6 41.6 41.6 87.6 87 0.6 4 2
3.5 8 a MVS0350X08S060 28.6 41.6 44.3 87.6 87 0.6 6 1
3.5 10 a MVS0350X10S040 35.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4 3
3.5 15 a MVS0350X15S040 53.1 63.6 66.6 114.6 114 0.6 4 3
3.5 20 a MVS0350X20S040 70.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4 3
3.5 25 a MVS0350X25S040 88.1 98.6 101.6 149.6 149 0.6 4 3
3.5 30 a MVS0350X30S040 105.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4 3
3.5 35 a MVS0350X35S040 123.1 134.6 137.6 185.6 185 0.6 4 3
3.5 40 a MVS0350X40S040 140.6 150.6 153.6 201.6 201 0.6 4 3
3.6 3 a MVS0360X03S040 11.5 23.7 23.7 80.7 80 0.7 4 2
3.6 3 a MVS0360X03S060 11.5 23.7 26.3 80.7 80 0.7 6 1
3.6 5 a MVS0360X05S040 18.7 36.7 36.7 92.7 92 0.7 4 2
3.6 5 a MVS0360X05S060 18.7 36.7 39.3 92.7 92 0.7 6 1
3.6 8 a MVS0360X08S040 29.5 46.7 46.7 92.7 92 0.7 4 2
3.6 8 a MVS0360X08S060 29.5 46.7 49.3 92.7 92 0.7 6 1
3.6 10 a MVS0360X10S040 36.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4 3
3.6 15 a MVS0360X15S040 54.7 72.7 75.7 123.7 123 0.7 4 3
3.6 20 a MVS0360X20S040 72.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4 3
3.6 25 a MVS0360X25S040 90.7 112.7 115.7 163.7 163 0.7 4 3
3.6 30 a MVS0360X30S040 108.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4 3
3.6 35 r MVS0360X35S040 126.7 152.7 155.7 203.7 203 0.7 4 3
3.6 40 r MVS0360X40S040 144.7 172.7 175.7 223.7 223 0.7 4 3
3.7 3 a MVS0370X03S040 11.8 23.7 23.7 80.7 80 0.7 4 2
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3.7 3 a MVS0370X03S060 11.8 23.7 26.2 80.7 80 0.7 6 1
3.7 5 a MVS0370X05S040 19.2 36.7 36.7 92.7 92 0.7 4 2
3.7 5 a MVS0370X05S060 19.2 36.7 39.2 92.7 92 0.7 6 1
3.7 8 a MVS0370X08S040 30.3 46.7 46.7 92.7 92 0.7 4 2
3.7 8 a MVS0370X08S060 30.3 46.7 49.2 92.7 92 0.7 6 1
3.7 10 a MVS0370X10S040 37.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4 3
3.7 15 a MVS0370X15S040 56.2 72.7 75.7 123.7 123 0.7 4 3
3.7 20 a MVS0370X20S040 74.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4 3
3.7 25 a MVS0370X25S040 93.2 112.7 115.7 163.7 163 0.7 4 3
3.7 30 a MVS0370X30S040 111.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4 3
3.7 35 r MVS0370X35S040 130.2 152.7 155.7 203.7 203 0.7 4 3
3.7 40 r MVS0370X40S040 148.7 172.7 175.7 223.7 223 0.7 4 3
3.8 3 a MVS0380X03S040 12.1 23.7 23.7 80.7 80 0.7 4 2
3.8 3 a MVS0380X03S060 12.1 23.7 26.1 80.7 80 0.7 6 1
3.8 5 a MVS0380X05S040 19.7 36.7 36.7 92.7 92 0.7 4 2
3.8 5 a MVS0380X05S060 19.7 36.7 39.1 92.7 92 0.7 6 1
3.8 8 a MVS0380X08S040 31.1 46.7 46.7 92.7 92 0.7 4 2
3.8 8 a MVS0380X08S060 31.1 46.7 49.1 92.7 92 0.7 6 1
3.8 10 a MVS0380X10S040 38.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4 3
3.8 15 a MVS0380X15S040 57.7 72.7 75.7 123.7 123 0.7 4 3
3.8 20 a MVS0380X20S040 76.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4 3
3.8 25 a MVS0380X25S040 95.7 112.7 115.7 163.7 163 0.7 4 3
3.8 30 a MVS0380X30S040 114.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4 3
3.8 35 r MVS0380X35S040 133.7 152.7 155.7 203.7 203 0.7 4 3
3.8 40 r MVS0380X40S040 152.7 172.7 175.7 223.7 223 0.7 4 3
3.9 3 a MVS0390X03S040 12.4 23.7 23.7 80.7 80 0.7 4 2
3.9 3 a MVS0390X03S060 12.4 23.7 26.0 80.7 80 0.7 6 1
3.9 5 a MVS0390X05S040 20.2 36.7 36.7 92.7 92 0.7 4 2
3.9 5 a MVS0390X05S060 20.2 36.7 39.0 92.7 92 0.7 6 1
3.9 8 a MVS0390X08S040 31.9 46.7 46.7 92.7 92 0.7 4 2
3.9 8 a MVS0390X08S060 31.9 46.7 49.0 92.7 92 0.7 6 1
3.9 10 a MVS0390X10S040 39.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4 3
3.9 15 a MVS0390X15S040 59.2 72.7 75.7 123.7 123 0.7 4 3
3.9 20 a MVS0390X20S040 78.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4 3
3.9 25 a MVS0390X25S040 98.2 112.7 115.7 163.7 163 0.7 4 3
3.9 30 a MVS0390X30S040 117.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4 3
3.9 35 r MVS0390X35S040 137.2 152.7 155.7 203.7 203 0.7 4 3
3.9 40 r MVS0390X40S040 156.7 172.7 175.7 223.7 223 0.7 4 3
4.0 3 a MVS0400X03S040 12.7 23.7 23.7 80.7 80 0.7 4 2
4.0 3 a MVS0400X03S060 12.7 23.7 25.8 80.7 80 0.7 6 1
4.0 5 a MVS0400X05S040 20.7 36.7 36.7 92.7 92 0.7 4 2
4.0 5 a MVS0400X05S060 20.7 36.7 38.8 92.7 92 0.7 6 1
4.0 8 a MVS0400X08S040 32.7 46.7 46.7 92.7 92 0.7 4 2
4.0 8 a MVS0400X08S060 32.7 46.7 48.8 92.7 92 0.7 6 1
4.0 10 a MVS0400X10S040 40.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4 3
4.0 15 a MVS0400X15S040 60.7 72.7 75.7 123.7 123 0.7 4 3
4.0 20 a MVS0400X20S040 80.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4 3
4.0 25 a MVS0400X25S040 100.7 112.7 115.7 163.7 163 0.7 4 3
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4.0 30 a MVS0400X30S040 120.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4 3
4.0 35 a MVS0400X35S040 140.7 152.7 155.7 203.7 203 0.7 4 3
4.0 40 a MVS0400X40S040 160.7 172.7 175.7 223.7 223 0.7 4 3
4.1 3 a MVS0410X03S050 13.0 25.7 25.7 86.7 86 0.7 5 2
4.1 3 a MVS0410X03S060 13.0 25.7 27.7 86.7 86 0.7 6 1
4.1 5 a MVS0410X05S050 21.2 40.7 40.7 100.7 100 0.7 5 2
4.1 5 a MVS0410X05S060 21.2 40.7 42.7 100.7 100 0.7 6 1
4.1 8 a MVS0410X08S050 33.5 52.7 52.7 100.7 100 0.7 5 2
4.1 8 a MVS0410X08S060 33.5 52.7 54.7 100.7 100 0.7 6 1
4.1 10 a MVS0410X10S050 41.7 59.7 62.7 112.7 112 0.7 5 3
4.1 15 a MVS0410X15S050 62.2 81.7 84.7 134.7 134 0.7 5 3
4.1 20 a MVS0410X20S050 82.7 104.7 107.7 157.7 157 0.7 5 3
4.1 25 a MVS0410X25S050 103.2 126.7 129.7 179.7 179 0.7 5 3
4.1 30 a MVS0410X30S050 123.7 149.7 152.7 202.7 202 0.7 5 3
4.1 35 r MVS0410X35S050 144.2 171.7 174.7 224.7 224 0.7 5 3
4.1 40 r MVS0410X40S050 164.7 195.7 198.7 248.7 248 0.7 5 3
4.2 3 a MVS0420X03S050 13.4 25.8 25.8 86.8 86 0.8 5 2
4.2 3 a MVS0420X03S060 13.4 25.8 27.7 86.8 86 0.8 6 1
4.2 5 a MVS0420X05S050 21.8 40.8 40.8 100.8 100 0.8 5 2
4.2 5 a MVS0420X05S060 21.8 40.8 42.7 100.8 100 0.8 6 1
4.2 8 a MVS0420X08S050 34.4 52.8 52.8 100.8 100 0.8 5 2
4.2 8 a MVS0420X08S060 34.4 52.8 54.7 100.8 100 0.8 6 1
4.2 10 a MVS0420X10S050 42.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5 3
4.2 15 a MVS0420X15S050 63.8 81.8 84.8 134.8 134 0.8 5 3
4.2 20 a MVS0420X20S050 84.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5 3
4.2 25 a MVS0420X25S050 105.8 126.8 129.8 179.8 179 0.8 5 3
4.2 30 a MVS0420X30S050 126.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5 3
4.2 35 r MVS0420X35S050 147.8 171.8 174.8 224.8 224 0.8 5 3
4.2 40 r MVS0420X40S050 168.8 195.8 198.8 248.8 248 0.8 5 3
4.3 3 a MVS0430X03S050 13.7 25.8 25.8 86.8 86 0.8 5 2
4.3 3 a MVS0430X03S060 13.7 25.8 27.6 86.8 86 0.8 6 1
4.3 5 a MVS0430X05S050 22.3 40.8 40.8 100.8 100 0.8 5 2
4.3 5 a MVS0430X05S060 22.3 40.8 42.6 100.8 100 0.8 6 1
4.3 8 a MVS0430X08S050 35.2 52.8 52.8 100.8 100 0.8 5 2
4.3 8 a MVS0430X08S060 35.2 52.8 54.6 100.8 100 0.8 6 1
4.3 10 a MVS0430X10S050 43.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5 3
4.3 15 a MVS0430X15S050 65.3 81.8 84.8 134.8 134 0.8 5 3
4.3 20 a MVS0430X20S050 86.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5 3
4.3 25 a MVS0430X25S050 108.3 126.8 129.8 179.8 179 0.8 5 3
4.3 30 a MVS0430X30S050 129.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5 3
4.3 35 r MVS0430X35S050 151.3 171.8 174.8 224.8 224 0.8 5 3
4.3 40 r MVS0430X40S050 172.8 195.8 198.8 248.8 248 0.8 5 3
4.4 3 a MVS0440X03S050 14.0 25.8 25.8 86.8 86 0.8 5 2
4.4 3 a MVS0440X03S060 14.0 25.8 27.5 86.8 86 0.8 6 1
4.4 5 a MVS0440X05S050 22.8 40.8 40.8 100.8 100 0.8 5 2
4.4 5 a MVS0440X05S060 22.8 40.8 42.5 100.8 100 0.8 6 1
4.4 8 a MVS0440X08S050 36.0 52.8 52.8 100.8 100 0.8 5 2
4.4 8 a MVS0440X08S060 36.0 52.8 54.5 100.8 100 0.8 6 1
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4.4 10 a MVS0440X10S050 44.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5 3
4.4 15 a MVS0440X15S050 66.8 81.8 84.8 134.8 134 0.8 5 3
4.4 20 a MVS0440X20S050 88.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5 3
4.4 25 a MVS0440X25S050 110.8 126.8 129.8 179.8 179 0.8 5 3
4.4 30 a MVS0440X30S050 132.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5 3
4.4 35 r MVS0440X35S050 154.8 171.8 174.8 224.8 224 0.8 5 3
4.4 40 r MVS0440X40S050 176.8 195.8 198.8 248.8 248 0.8 5 3
4.5 3 a MVS0450X03S050 14.3 25.8 25.8 86.8 86 0.8 5 2
4.5 3 a MVS0450X03S060 14.3 25.8 27.4 86.8 86 0.8 6 1
4.5 5 a MVS0450X05S050 23.3 40.8 40.8 100.8 100 0.8 5 2
4.5 5 a MVS0450X05S060 23.3 40.8 42.4 100.8 100 0.8 6 1
4.5 8 a MVS0450X08S050 36.8 52.8 52.8 100.8 100 0.8 5 2
4.5 8 a MVS0450X08S060 36.8 52.8 54.4 100.8 100 0.8 6 1
4.5 10 a MVS0450X10S050 45.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5 3
4.5 15 a MVS0450X15S050 68.3 81.8 84.8 134.8 134 0.8 5 3
4.5 20 a MVS0450X20S050 90.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5 3
4.5 25 a MVS0450X25S050 113.3 126.8 129.8 179.8 179 0.8 5 3
4.5 30 a MVS0450X30S050 135.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5 3
4.5 35 a MVS0450X35S050 158.3 171.8 174.8 224.8 224 0.8 5 3
4.5 40 a MVS0450X40S050 180.8 195.8 198.8 248.8 248 0.8 5 3
4.6 3 a MVS0460X03S050 14.6 28.3 28.3 90.8 90 0.8 5 2
4.6 3 a MVS0460X03S060 14.6 28.3 31.3 90.8 90 0.8 6 2
4.6 5 a MVS0460X05S050 23.8 44.8 44.8 105.8 105 0.8 5 2
4.6 5 a MVS0460X05S060 23.8 44.8 47.8 105.8 105 0.8 6 2
4.6 8 a MVS0460X08S050 37.6 57.8 57.8 105.8 105 0.8 5 2
4.6 8 a MVS0460X08S060 37.6 57.8 60.8 105.8 105 0.8 6 2
4.6 10 a MVS0460X10S050 46.8 65.8 68.8 118.8 118 0.8 5 4
4.6 15 a MVS0460X15S050 69.8 90.8 93.8 143.8 143 0.8 5 4
4.6 20 a MVS0460X20S050 92.8 115.8 118.8 168.8 168 0.8 5 4
4.6 25 a MVS0460X25S050 115.8 140.8 143.8 193.8 193 0.8 5 4
4.6 30 a MVS0460X30S050 138.8 165.8 168.8 218.8 218 0.8 5 4
4.6 35 r MVS0460X35S050 161.8 190.8 193.8 243.8 243 0.8 5 4
4.6 40 r MVS0460X40S050 184.8 215.8 218.8 268.8 268 0.8 5 4
4.7 3 a MVS0470X03S050 15.0 28.4 28.4 90.9 90 0.9 5 2
4.7 3 a MVS0470X03S060 15.0 28.4 31.4 90.9 90 0.9 6 2
4.7 5 a MVS0470X05S050 24.4 44.9 44.9 105.9 105 0.9 5 2
4.7 5 a MVS0470X05S060 24.4 44.9 47.9 105.9 105 0.9 6 2
4.7 8 a MVS0470X08S050 38.5 57.9 57.9 105.9 105 0.9 5 2
4.7 8 a MVS0470X08S060 38.5 57.9 60.9 105.9 105 0.9 6 2
4.7 10 a MVS0470X10S050 47.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5 4
4.7 15 a MVS0470X15S050 71.4 90.9 93.9 143.9 143 0.9 5 4
4.7 20 a MVS0470X20S050 94.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5 4
4.7 25 a MVS0470X25S050 118.4 140.9 143.9 193.9 193 0.9 5 4
4.7 30 a MVS0470X30S050 141.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5 4
4.7 35 r MVS0470X35S050 165.4 190.9 193.9 243.9 243 0.9 5 4
4.7 40 r MVS0470X40S050 188.9 215.9 218.9 268.9 268 0.9 5 4
4.8 3 a MVS0480X03S050 15.3 28.4 28.4 90.9 90 0.9 5 2
4.8 3 a MVS0480X03S060 15.3 28.4 31.4 90.9 90 0.9 6 2
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注1）　φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。（L/D=3,5,8はφ6mm未満）

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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4.8 5 a MVS0480X05S050 24.9 44.9 44.9 105.9 105 0.9 5 2
4.8 5 a MVS0480X05S060 24.9 44.9 47.9 105.9 105 0.9 6 2
4.8 8 a MVS0480X08S050 39.3 57.9 57.9 105.9 105 0.9 5 2
4.8 8 a MVS0480X08S060 39.3 57.9 60.9 105.9 105 0.9 6 2
4.8 10 a MVS0480X10S050 48.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5 4
4.8 15 a MVS0480X15S050 72.9 90.9 93.9 143.9 143 0.9 5 4
4.8 20 a MVS0480X20S050 96.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5 4
4.8 25 a MVS0480X25S050 120.9 140.9 143.9 193.9 193 0.9 5 4
4.8 30 a MVS0480X30S050 144.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5 4
4.8 35 r MVS0480X35S050 168.9 190.9 193.9 243.9 243 0.9 5 4
4.8 40 r MVS0480X40S050 192.9 215.9 218.9 268.9 268 0.9 5 4
4.9 3 a MVS0490X03S050 15.6 28.4 28.4 90.9 90 0.9 5 2
4.9 3 a MVS0490X03S060 15.6 28.4 31.4 90.9 90 0.9 6 2
4.9 5 a MVS0490X05S050 25.4 44.9 44.9 105.9 105 0.9 5 2
4.9 5 a MVS0490X05S060 25.4 44.9 47.9 105.9 105 0.9 6 2
4.9 8 a MVS0490X08S050 40.1 57.9 57.9 105.9 105 0.9 5 2
4.9 8 a MVS0490X08S060 40.1 57.9 60.9 105.9 105 0.9 6 2
4.9 10 a MVS0490X10S050 49.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5 4
4.9 15 a MVS0490X15S050 74.4 90.9 93.9 143.9 143 0.9 5 4
4.9 20 a MVS0490X20S050 98.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5 4
4.9 25 a MVS0490X25S050 123.4 140.9 143.9 193.9 193 0.9 5 4
4.9 30 a MVS0490X30S050 147.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5 4
4.9 35 r MVS0490X35S050 172.4 190.9 193.9 243.9 243 0.9 5 4
4.9 40 r MVS0490X40S050 196.9 215.9 218.9 268.9 268 0.9 5 4
5.0 3 a MVS0500X03S050 15.9 28.4 28.4 90.9 90 0.9 5 2
5.0 3 a MVS0500X03S060 15.9 28.4 31.4 90.9 90 0.9 6 2
5.0 5 a MVS0500X05S050 25.9 44.9 44.9 105.9 105 0.9 5 2
5.0 5 a MVS0500X05S060 25.9 44.9 47.9 105.9 105 0.9 6 2
5.0 8 a MVS0500X08S050 40.9 57.9 57.9 105.9 105 0.9 5 2
5.0 8 a MVS0500X08S060 40.9 57.9 60.9 105.9 105 0.9 6 2
5.0 10 a MVS0500X10S050 50.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5 4
5.0 15 a MVS0500X15S050 75.9 90.9 93.9 143.9 143 0.9 5 4
5.0 20 a MVS0500X20S050 100.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5 4
5.0 25 a MVS0500X25S050 125.9 140.9 143.9 193.9 193 0.9 5 4
5.0 30 a MVS0500X30S050 150.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5 4
5.0 35 a MVS0500X35S050 175.9 190.9 193.9 243.9 243 0.9 5 4
5.0 40 a MVS0500X40S050 200.9 215.9 218.9 268.9 268 0.9 5 4
5.1 3 a MVS0510X03S060 16.2 28.4 30.9 82.9 82 0.9 6 2
5.1 5 a MVS0510X05S060 26.4 44.9 48.9 100.9 100 0.9 6 2
5.1 8 a MVS0510X08S060 41.7 61.9 66.9 118.9 118 0.9 6 2
5.1 10 a MVS0510X10S060 51.9 72.9 75.9 127.9 127 0.9 6 4
5.1 15 a MVS0510X15S060 77.4 99.9 102.9 154.9 154 0.9 6 4
5.1 20 a MVS0510X20S060 102.9 127.9 130.9 182.9 182 0.9 6 4
5.1 25 a MVS0510X25S060 128.4 154.9 157.9 209.9 209 0.9 6 4
5.1 30 a MVS0510X30S060 153.9 182.9 185.9 237.9 237 0.9 6 4
5.1 35 r MVS0510X35S060 179.4 209.9 212.9 264.9 264 0.9 6 4
5.1 40 r MVS0510X40S060 204.9 240.9 243.9 295.9 295 0.9 6 4
5.2 3 a MVS0520X03S060 16.5 28.4 30.9 82.9 82 0.9 6 2
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5.2 5 a MVS0520X05S060 26.9 44.9 48.9 100.9 100 0.9 6 2
5.2 8 a MVS0520X08S060 42.5 61.9 66.9 118.9 118 0.9 6 2
5.2 10 a MVS0520X10S060 52.9 72.9 75.9 127.9 127 0.9 6 4
5.2 15 a MVS0520X15S060 78.9 99.9 102.9 154.9 154 0.9 6 4
5.2 20 a MVS0520X20S060 104.9 127.9 130.9 182.9 182 0.9 6 4
5.2 25 a MVS0520X25S060 130.9 154.9 157.9 209.9 209 0.9 6 4
5.2 30 a MVS0520X30S060 156.9 182.9 185.9 237.9 237 0.9 6 4
5.2 35 r MVS0520X35S060 182.9 209.9 212.9 264.9 264 0.9 6 4
5.2 40 r MVS0520X40S060 208.9 240.9 243.9 295.9 295 0.9 6 4
5.3 3 a MVS0530X03S060 16.9 28.5 31.0 83.0 82 1.0 6 2
5.3 5 a MVS0530X05S060 27.5 45.0 49.0 101.0 100 1.0 6 2
5.3 8 a MVS0530X08S060 43.4 62.0 67.0 119.0 118 1.0 6 2
5.3 10 a MVS0530X10S060 54.0 73.0 76.0 128.0 127 1.0 6 4
5.3 15 a MVS0530X15S060 80.5 100.0 103.0 155.0 154 1.0 6 4
5.3 20 a MVS0530X20S060 107.0 128.0 131.0 183.0 182 1.0 6 4
5.3 25 a MVS0530X25S060 133.5 155.0 158.0 210.0 209 1.0 6 4
5.3 30 a MVS0530X30S060 160.0 183.0 186.0 238.0 237 1.0 6 4
5.3 35 r MVS0530X35S060 186.5 210.0 213.0 265.0 264 1.0 6 4
5.3 40 r MVS0530X40S060 213.0 241.0 244.0 296.0 295 1.0 6 4
5.4 3 a MVS0540X03S060 17.2 28.5 31.0 83.0 82 1.0 6 2
5.4 5 a MVS0540X05S060 28.0 45.0 49.0 101.0 100 1.0 6 2
5.4 8 a MVS0540X08S060 44.2 62.0 67.0 119.0 118 1.0 6 2
5.4 10 a MVS0540X10S060 55.0 73.0 76.0 128.0 127 1.0 6 4
5.4 15 a MVS0540X15S060 82.0 100.0 103.0 155.0 154 1.0 6 4
5.4 20 a MVS0540X20S060 109.0 128.0 131.0 183.0 182 1.0 6 4
5.4 25 a MVS0540X25S060 136.0 155.0 158.0 210.0 209 1.0 6 4
5.4 30 a MVS0540X30S060 163.0 183.0 186.0 238.0 237 1.0 6 4
5.4 35 r MVS0540X35S060 190.0 210.0 213.0 265.0 264 1.0 6 4
5.4 40 r MVS0540X40S060 217.0 241.0 244.0 296.0 295 1.0 6 4
5.5 3 a MVS0550X03S060 17.5 28.5 31.0 83.0 82 1.0 6 2
5.5 5 a MVS0550X05S060 28.5 45.0 49.0 101.0 100 1.0 6 2
5.5 8 a MVS0550X08S060 45.0 62.0 67.0 119.0 118 1.0 6 2
5.5 10 a MVS0550X10S060 56.0 73.0 76.0 128.0 127 1.0 6 4
5.5 15 a MVS0550X15S060 83.5 100.0 103.0 155.0 154 1.0 6 4
5.5 20 a MVS0550X20S060 111.0 128.0 131.0 183.0 182 1.0 6 4
5.5 25 a MVS0550X25S060 138.5 155.0 158.0 210.0 209 1.0 6 4
5.5 30 a MVS0550X30S060 166.0 183.0 186.0 238.0 237 1.0 6 4
5.5 35 a MVS0550X35S060 193.5 210.0 213.0 265.0 264 1.0 6 4
5.5 40 a MVS0550X40S060 221.0 241.0 244.0 296.0 295 1.0 6 4
5.6 3 a MVS0560X03S060 17.8 31.0 31.0 83.0 82 1.0 6 2
5.6 5 a MVS0560X05S060 29.0 49.0 49.0 101.0 100 1.0 6 2
5.6 8 a MVS0560X08S060 45.8 67.0 67.0 119.0 118 1.0 6 2
5.6 10 a MVS0560X10S060 57.0 79.0 82.0 134.0 133 1.0 6 4
5.6 15 a MVS0560X15S060 85.0 109.0 112.0 164.0 163 1.0 6 4
5.6 20 a MVS0560X20S060 113.0 139.0 142.0 194.0 193 1.0 6 4
5.6 25 a MVS0560X25S060 141.0 169.0 172.0 224.0 223 1.0 6 4
5.6 30 a MVS0560X30S060 169.0 199.0 202.0 254.0 253 1.0 6 4
5.6 35 r MVS0560X35S060 197.0 229.0 232.0 284.0 283 1.0 6 4
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5.6 40 r MVS0560X40S060 225.0 261.0 264.0 316.0 315 1.0 6 4
5.7 3 a MVS0570X03S060 18.1 31.0 31.0 83.0 82 1.0 6 2
5.7 5 a MVS0570X05S060 29.5 49.0 49.0 101.0 100 1.0 6 2
5.7 8 a MVS0570X08S060 46.6 67.0 67.0 119.0 118 1.0 6 2
5.7 10 a MVS0570X10S060 58.0 79.0 82.0 134.0 133 1.0 6 4
5.7 15 a MVS0570X15S060 86.5 109.0 112.0 164.0 163 1.0 6 4
5.7 20 a MVS0570X20S060 115.0 139.0 142.0 194.0 193 1.0 6 4
5.7 25 a MVS0570X25S060 143.5 169.0 172.0 224.0 223 1.0 6 4
5.7 30 a MVS0570X30S060 172.0 199.0 202.0 254.0 253 1.0 6 4
5.7 35 r MVS0570X35S060 200.5 229.0 232.0 284.0 283 1.0 6 4
5.7 40 r MVS0570X40S060 229.0 261.0 264.0 316.0 315 1.0 6 4
5.8 3 a MVS0580X03S060 18.5 31.1 31.1 83.1 82 1.1 6 2
5.8 5 a MVS0580X05S060 30.1 49.1 49.1 101.1 100 1.1 6 2
5.8 8 a MVS0580X08S060 47.5 67.1 67.1 119.1 118 1.1 6 2
5.8 10 a MVS0580X10S060 59.1 79.1 82.1 134.1 133 1.1 6 4
5.8 15 a MVS0580X15S060 88.1 109.1 112.1 164.1 163 1.1 6 4
5.8 20 a MVS0580X20S060 117.1 139.1 142.1 194.1 193 1.1 6 4
5.8 25 a MVS0580X25S060 146.1 169.1 172.1 224.1 223 1.1 6 4
5.8 30 a MVS0580X30S060 175.1 199.1 202.1 254.1 253 1.1 6 4
5.8 35 r MVS0580X35S060 204.1 229.1 232.1 284.1 283 1.1 6 4
5.8 40 r MVS0580X40S060 233.1 261.1 264.1 316.1 315 1.1 6 4
5.9 3 a MVS0590X03S060 18.8 31.1 31.1 83.1 82 1.1 6 2
5.9 5 a MVS0590X05S060 30.6 49.1 49.1 101.1 100 1.1 6 2
5.9 8 a MVS0590X08S060 48.3 67.1 67.1 119.1 118 1.1 6 2
5.9 10 a MVS0590X10S060 60.1 79.1 82.1 134.1 133 1.1 6 4
5.9 15 a MVS0590X15S060 89.6 109.1 112.1 164.1 163 1.1 6 4
5.9 20 a MVS0590X20S060 119.1 139.1 142.1 194.1 193 1.1 6 4
5.9 25 a MVS0590X25S060 148.6 169.1 172.1 224.1 223 1.1 6 4
5.9 30 a MVS0590X30S060 178.1 199.1 202.1 254.1 253 1.1 6 4
5.9 35 r MVS0590X35S060 207.6 229.1 232.1 284.1 283 1.1 6 4
5.9 40 r MVS0590X40S060 237.1 261.1 264.1 316.1 315 1.1 6 4
6.0 3 a MVS0600X03S060 19.1 31.1 31.1 83.1 82 1.1 6 2
6.0 5 a MVS0600X05S060 31.1 49.1 49.1 101.1 100 1.1 6 2
6.0 8 a MVS0600X08S060 49.1 67.1 67.1 119.1 118 1.1 6 2
6.0 10 a MVS0600X10S060 61.1 79.1 82.1 134.1 133 1.1 6 4
6.0 15 a MVS0600X15S060 91.1 109.1 112.1 164.1 163 1.1 6 4
6.0 20 a MVS0600X20S060 121.1 139.1 142.1 194.1 193 1.1 6 4
6.0 25 a MVS0600X25S060 151.1 169.1 172.1 224.1 223 1.1 6 4
6.0 30 a MVS0600X30S060 181.1 199.1 202.1 254.1 253 1.1 6 4
6.0 35 a MVS0600X35S060 211.1 229.1 232.1 284.1 283 1.1 6 4
6.0 40 a MVS0600X40S060 241.1 261.1 264.1 316.1 315 1.1 6 4
6.1 3 a MVS0610X03S070 19.4 33.6 36.1 89.1 88 1.1 7 2
6.1 3 a MVS0610X03S080 19.4 33.6 36.1 89.1 88 1.1 8 2
6.1 5 a MVS0610X05S070 31.6 53.1 57.1 110.1 109 1.1 7 2
6.1 5 a MVS0610X05S080 31.6 53.1 57.1 110.1 109 1.1 8 2
6.1 8 a MVS0610X08S070 49.9 73.1 78.1 131.1 130 1.1 7 2
6.1 8 a MVS0610X08S080 49.9 73.1 78.1 131.1 130 1.1 8 2
6.1 10 a MVS0610X10S070 62.1 86.1 89.1 142.1 141 1.1 7 4
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6.1 15 a MVS0610X15S070 92.6 118.1 121.1 174.1 173 1.1 7 4
6.1 20 a MVS0610X20S070 123.1 151.1 154.1 207.1 206 1.1 7 4
6.1 25 a MVS0610X25S070 153.6 183.1 186.1 239.1 238 1.1 7 4
6.1 30 a MVS0610X30S070 184.1 216.1 219.1 272.1 271 1.1 7 4
6.1 35 r MVS0610X35S070 214.6 248.1 253.1 306.1 305 1.1 7 4
6.1 40 r MVS0610X40S070 245.1 281.1 284.1 337.1 336 1.1 7 4
6.2 3 a MVS0620X03S070 19.7 33.6 36.1 89.1 88 1.1 7 2
6.2 3 a MVS0620X03S080 19.7 33.6 36.1 89.1 88 1.1 8 2
6.2 5 a MVS0620X05S070 32.1 53.1 57.1 110.1 109 1.1 7 2
6.2 5 a MVS0620X05S080 32.1 53.1 57.1 110.1 109 1.1 8 2
6.2 8 a MVS0620X08S070 50.7 73.1 78.1 131.1 130 1.1 7 2
6.2 8 a MVS0620X08S080 50.7 73.1 78.1 131.1 130 1.1 8 2
6.2 10 a MVS0620X10S070 63.1 86.1 89.1 142.1 141 1.1 7 4
6.2 15 a MVS0620X15S070 94.1 118.1 121.1 174.1 173 1.1 7 4
6.2 20 a MVS0620X20S070 125.1 151.1 154.1 207.1 206 1.1 7 4
6.2 25 a MVS0620X25S070 156.1 183.1 186.1 239.1 238 1.1 7 4
6.2 30 a MVS0620X30S070 187.1 216.1 219.1 272.1 271 1.1 7 4
6.2 35 r MVS0620X35S070 218.1 248.1 253.1 306.1 305 1.1 7 4
6.2 40 r MVS0620X40S070 249.1 281.1 284.1 337.1 336 1.1 7 4
6.3 3 a MVS0630X03S070 20.0 33.6 36.1 89.1 88 1.1 7 2
6.3 3 a MVS0630X03S080 20.0 33.6 36.1 89.1 88 1.1 8 2
6.3 5 a MVS0630X05S070 32.6 53.1 57.1 110.1 109 1.1 7 2
6.3 5 a MVS0630X05S080 32.6 53.1 57.1 110.1 109 1.1 8 2
6.3 8 a MVS0630X08S070 51.5 73.1 78.1 131.1 130 1.1 7 2
6.3 8 a MVS0630X08S080 51.5 73.1 78.1 131.1 130 1.1 8 2
6.3 10 a MVS0630X10S070 64.1 86.1 89.1 142.1 141 1.1 7 4
6.3 15 a MVS0630X15S070 95.6 118.1 121.1 174.1 173 1.1 7 4
6.3 20 a MVS0630X20S070 127.1 151.1 154.1 207.1 206 1.1 7 4
6.3 25 a MVS0630X25S070 158.6 183.1 186.1 239.1 238 1.1 7 4
6.3 30 a MVS0630X30S070 190.1 216.1 219.1 272.1 271 1.1 7 4
6.3 35 r MVS0630X35S070 221.6 248.1 253.1 306.1 305 1.1 7 4
6.3 40 r MVS0630X40S070 253.1 281.1 284.1 337.1 336 1.1 7 4
6.4 3 a MVS0640X03S070 20.4 33.7 36.2 89.2 88 1.2 7 2
6.4 3 a MVS0640X03S080 20.4 33.7 36.2 89.2 88 1.2 8 2
6.4 5 a MVS0640X05S070 33.2 53.2 57.2 110.2 109 1.2 7 2
6.4 5 a MVS0640X05S080 33.2 53.2 57.2 110.2 109 1.2 8 2
6.4 8 a MVS0640X08S070 52.4 73.2 78.2 131.2 130 1.2 7 2
6.4 8 a MVS0640X08S080 52.4 73.2 78.2 131.2 130 1.2 8 2
6.4 10 a MVS0640X10S070 65.2 86.2 89.2 142.2 141 1.2 7 4
6.4 15 a MVS0640X15S070 97.2 118.2 121.2 174.2 173 1.2 7 4
6.4 20 a MVS0640X20S070 129.2 151.2 154.2 207.2 206 1.2 7 4
6.4 25 a MVS0640X25S070 161.2 183.2 186.2 239.2 238 1.2 7 4
6.4 30 a MVS0640X30S070 193.2 216.2 219.2 272.2 271 1.2 7 4
6.4 35 r MVS0640X35S070 225.2 248.2 253.2 306.2 305 1.2 7 4
6.4 40 r MVS0640X40S070 257.2 281.2 284.2 337.2 336 1.2 7 4
6.5 3 a MVS0650X03S070 20.7 33.7 36.2 89.2 88 1.2 7 2
6.5 3 a MVS0650X03S080 20.7 33.7 36.2 89.2 88 1.2 8 2
6.5 5 a MVS0650X05S070 33.7 53.2 57.2 110.2 109 1.2 7 2
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注1）　φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。（L/D=3,5,8はφ6mm未満）

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上

 



N055

N

D
C

D
C

O
N

LU
LCF
LH

OAL

LFPL

D
C

O
N

D
C

LU
LCF

LH
OAL

LFPL

DC

D
P1

02
0

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
6.5 5 a MVS0650X05S080 33.7 53.2 57.2 110.2 109 1.2 8 2
6.5 8 a MVS0650X08S070 53.2 73.2 78.2 131.2 130 1.2 7 2
6.5 8 a MVS0650X08S080 53.2 73.2 78.2 131.2 130 1.2 8 2
6.5 10 a MVS0650X10S070 66.2 86.2 89.2 142.2 141 1.2 7 4
6.5 15 a MVS0650X15S070 98.7 118.2 121.2 174.2 173 1.2 7 4
6.5 20 a MVS0650X20S070 131.2 151.2 154.2 207.2 206 1.2 7 4
6.5 25 a MVS0650X25S070 163.7 183.2 186.2 239.2 238 1.2 7 4
6.5 30 a MVS0650X30S070 196.2 216.2 219.2 272.2 271 1.2 7 4
6.5 35 a MVS0650X35S070 228.7 248.2 253.2 306.2 305 1.2 7 4
6.5 40 a MVS0650X40S070 261.2 281.2 284.2 337.2 336 1.2 7 4
6.6 3 a MVS0660X03S070 21.0 36.2 36.2 89.2 88 1.2 7 2
6.6 3 a MVS0660X03S080 21.0 36.2 38.2 89.2 88 1.2 8 2
6.6 5 a MVS0660X05S070 34.2 57.2 57.2 110.2 109 1.2 7 2
6.6 5 a MVS0660X05S080 34.2 57.2 59.2 110.2 109 1.2 8 2
6.6 8 a MVS0660X08S070 54.0 78.2 78.2 131.2 130 1.2 7 2
6.6 8 a MVS0660X08S080 54.0 78.2 80.2 131.2 130 1.2 8 2
6.6 10 a MVS0660X10S070 67.2 92.2 95.2 148.2 147 1.2 7 4
6.6 15 a MVS0660X15S070 100.2 127.2 130.2 183.2 182 1.2 7 4
6.6 20 a MVS0660X20S070 133.2 162.2 165.2 218.2 217 1.2 7 4
6.6 25 a MVS0660X25S070 166.2 197.2 200.2 253.2 252 1.2 7 4
6.6 30 a MVS0660X30S070 199.2 232.2 235.2 288.2 287 1.2 7 4
6.6 35 r MVS0660X35S070 232.2 267.2 270.2 323.2 322 1.2 7 4
6.6 40 r MVS0660X40S070 265.2 301.2 304.2 357.2 356 1.2 7 4
6.7 3 a MVS0670X03S070 21.3 36.2 36.2 89.2 88 1.2 7 2
6.7 3 a MVS0670X03S080 21.3 36.2 38.2 89.2 88 1.2 8 2
6.7 5 a MVS0670X05S070 34.7 57.2 57.2 110.2 109 1.2 7 2
6.7 5 a MVS0670X05S080 34.7 57.2 59.2 110.2 109 1.2 8 2
6.7 8 a MVS0670X08S070 54.8 78.2 78.2 131.2 130 1.2 7 2
6.7 8 a MVS0670X08S080 54.8 78.2 80.2 131.2 130 1.2 8 2
6.7 10 a MVS0670X10S070 68.2 92.2 95.2 148.2 147 1.2 7 4
6.7 15 a MVS0670X15S070 101.7 127.2 130.2 183.2 182 1.2 7 4
6.7 20 a MVS0670X20S070 135.2 162.2 165.2 218.2 217 1.2 7 4
6.7 25 a MVS0670X25S070 168.7 197.2 200.2 253.2 252 1.2 7 4
6.7 30 a MVS0670X30S070 202.2 232.2 235.2 288.2 287 1.2 7 4
6.7 35 r MVS0670X35S070 235.7 267.2 270.2 323.2 322 1.2 7 4
6.7 40 r MVS0670X40S070 269.2 301.2 304.2 357.2 356 1.2 7 4
6.8 3 a MVS0680X03S070 21.6 36.2 36.2 89.2 88 1.2 7 2
6.8 3 a MVS0680X03S080 21.6 36.2 38.2 89.2 88 1.2 8 2
6.8 5 a MVS0680X05S070 35.2 57.2 57.2 110.2 109 1.2 7 2
6.8 5 a MVS0680X05S080 35.2 57.2 59.2 110.2 109 1.2 8 2
6.8 8 a MVS0680X08S070 55.6 78.2 78.2 131.2 130 1.2 7 2
6.8 8 a MVS0680X08S080 55.6 78.2 80.2 131.2 130 1.2 8 2
6.8 10 a MVS0680X10S070 69.2 92.2 95.2 148.2 147 1.2 7 4
6.8 15 a MVS0680X15S070 103.2 127.2 130.2 183.2 182 1.2 7 4
6.8 20 a MVS0680X20S070 137.2 162.2 165.2 218.2 217 1.2 7 4
6.8 25 a MVS0680X25S070 171.2 197.2 200.2 253.2 252 1.2 7 4
6.8 30 a MVS0680X30S070 205.2 232.2 235.2 288.2 287 1.2 7 4
6.8 35 r MVS0680X35S070 239.2 267.2 270.2 323.2 322 1.2 7 4
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6.8 40 r MVS0680X40S070 273.2 301.2 304.2 357.2 356 1.2 7 4
6.9 3 a MVS0690X03S070 22.0 36.3 36.3 89.3 88 1.3 7 2
6.9 3 a MVS0690X03S080 22.0 36.3 38.3 89.3 88 1.3 8 2
6.9 5 a MVS0690X05S070 35.8 57.3 57.3 110.3 109 1.3 7 2
6.9 5 a MVS0690X05S080 35.8 57.3 59.3 110.3 109 1.3 8 2
6.9 8 a MVS0690X08S070 56.5 78.3 78.3 131.3 130 1.3 7 2
6.9 8 a MVS0690X08S080 56.5 78.3 80.3 131.3 130 1.3 8 2
6.9 10 a MVS0690X10S070 70.3 92.3 95.3 148.3 147 1.3 7 4
6.9 15 a MVS0690X15S070 104.8 127.3 130.3 183.3 182 1.3 7 4
6.9 20 a MVS0690X20S070 139.3 162.3 165.3 218.3 217 1.3 7 4
6.9 25 a MVS0690X25S070 173.8 197.3 200.3 253.3 252 1.3 7 4
6.9 30 a MVS0690X30S070 208.3 232.3 235.3 288.3 287 1.3 7 4
6.9 35 r MVS0690X35S070 242.8 267.3 270.3 323.3 322 1.3 7 4
6.9 40 r MVS0690X40S070 277.3 301.3 304.3 357.3 356 1.3 7 4
7.0 3 a MVS0700X03S070 22.3 36.3 36.3 89.3 88 1.3 7 2
7.0 3 a MVS0700X03S080 22.3 36.3 38.3 89.3 88 1.3 8 2
7.0 5 a MVS0700X05S070 36.3 57.3 57.3 110.3 109 1.3 7 2
7.0 5 a MVS0700X05S080 36.3 57.3 59.3 110.3 109 1.3 8 2
7.0 8 a MVS0700X08S070 57.3 78.3 78.3 131.3 130 1.3 7 2
7.0 8 a MVS0700X08S080 57.3 78.3 80.3 131.3 130 1.3 8 2
7.0 10 a MVS0700X10S070 71.3 92.3 95.3 148.3 147 1.3 7 4
7.0 15 a MVS0700X15S070 106.3 127.3 130.3 183.3 182 1.3 7 4
7.0 20 a MVS0700X20S070 141.3 162.3 165.3 218.3 217 1.3 7 4
7.0 25 a MVS0700X25S070 176.3 197.3 200.3 253.3 252 1.3 7 4
7.0 30 a MVS0700X30S070 211.3 232.3 235.3 288.3 287 1.3 7 4
7.0 35 a MVS0700X35S070 246.3 267.3 270.3 323.3 322 1.3 7 4
7.0 40 a MVS0700X40S070 281.3 301.3 304.3 357.3 356 1.3 7 4
7.1 3 a MVS0710X03S080 22.6 38.8 41.3 95.3 94 1.3 8 2
7.1 5 a MVS0710X05S080 36.8 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8 2
7.1 8 a MVS0710X08S080 58.1 84.3 89.3 143.3 142 1.3 8 2
7.1 10 a MVS0710X10S080 72.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8 4
7.1 15 a MVS0710X15S080 107.8 136.3 139.3 193.3 192 1.3 8 4
7.1 20 a MVS0710X20S080 143.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8 4
7.1 25 a MVS0710X25S080 178.8 211.3 214.3 268.3 267 1.3 8 4
7.1 30 a MVS0710X30S080 214.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8 4
7.1 35 r MVS0710X35S080 249.8 286.3 289.3 343.3 342 1.3 8 4
7.1 40 r MVS0710X40S080 285.3 321.3 324.3 378.3 377 1.3 8 4
7.2 3 a MVS0720X03S080 22.9 38.8 41.3 95.3 94 1.3 8 2
7.2 5 a MVS0720X05S080 37.3 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8 2
7.2 8 a MVS0720X08S080 58.9 84.3 89.3 143.3 142 1.3 8 2
7.2 10 a MVS0720X10S080 73.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8 4
7.2 15 a MVS0720X15S080 109.3 136.3 139.3 193.3 192 1.3 8 4
7.2 20 a MVS0720X20S080 145.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8 4
7.2 25 a MVS0720X25S080 181.3 211.3 214.3 268.3 267 1.3 8 4
7.2 30 a MVS0720X30S080 217.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8 4
7.2 35 r MVS0720X35S080 253.3 286.3 289.3 343.3 342 1.3 8 4
7.2 40 r MVS0720X40S080 289.3 321.3 324.3 378.3 377 1.3 8 4
7.3 3 a MVS0730X03S080 23.2 38.8 41.3 95.3 94 1.3 8 2
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7.3 5 a MVS0730X05S080 37.8 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8 2
7.3 8 a MVS0730X08S080 59.7 84.3 89.3 143.3 142 1.3 8 2
7.3 10 a MVS0730X10S080 74.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8 4
7.3 15 a MVS0730X15S080 110.8 136.3 139.3 193.3 192 1.3 8 4
7.3 20 a MVS0730X20S080 147.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8 4
7.3 25 a MVS0730X25S080 183.8 211.3 214.3 268.3 267 1.3 8 4
7.3 30 a MVS0730X30S080 220.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8 4
7.3 35 r MVS0730X35S080 256.8 286.3 289.3 343.3 342 1.3 8 4
7.3 40 r MVS0730X40S080 293.3 321.3 324.3 378.3 377 1.3 8 4
7.4 3 a MVS0740X03S080 23.5 38.8 41.3 95.3 94 1.3 8 2
7.4 5 a MVS0740X05S080 38.3 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8 2
7.4 8 a MVS0740X08S080 60.5 84.3 89.3 143.3 142 1.3 8 2
7.4 10 a MVS0740X10S080 75.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8 4
7.4 15 a MVS0740X15S080 112.3 136.3 139.3 193.3 192 1.3 8 4
7.4 20 a MVS0740X20S080 149.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8 4
7.4 25 a MVS0740X25S080 186.3 211.3 214.3 268.3 267 1.3 8 4
7.4 30 a MVS0740X30S080 223.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8 4
7.4 35 r MVS0740X35S080 260.3 286.3 289.3 343.3 342 1.3 8 4
7.4 40 r MVS0740X40S080 297.3 321.3 324.3 378.3 377 1.3 8 4
7.5 3 a MVS0750X03S080 23.9 38.9 41.4 95.4 94 1.4 8 2
7.5 5 a MVS0750X05S080 38.9 61.4 65.4 119.4 118 1.4 8 2
7.5 8 a MVS0750X08S080 61.4 84.4 89.4 143.4 142 1.4 8 2
7.5 10 a MVS0750X10S080 76.4 99.4 102.4 156.4 155 1.4 8 4
7.5 15 a MVS0750X15S080 113.9 136.4 139.4 193.4 192 1.4 8 4
7.5 20 a MVS0750X20S080 151.4 174.4 177.4 231.4 230 1.4 8 4
7.5 25 a MVS0750X25S080 188.9 211.4 214.4 268.4 267 1.4 8 4
7.5 30 a MVS0750X30S080 226.4 249.4 252.4 306.4 305 1.4 8 4
7.5 35 a MVS0750X35S080 263.9 286.4 289.4 343.4 342 1.4 8 4
7.5 40 a MVS0750X40S080 301.4 321.4 324.4 378.4 377 1.4 8 4
7.6 3 a MVS0760X03S080 24.2 41.4 41.4 95.4 94 1.4 8 2
7.6 5 a MVS0760X05S080 39.4 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8 2
7.6 8 a MVS0760X08S080 62.2 89.4 89.4 143.4 142 1.4 8 2
7.6 10 a MVS0760X10S080 77.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8 4
7.6 15 a MVS0760X15S080 115.4 145.4 148.4 202.4 201 1.4 8 4
7.6 20 a MVS0760X20S080 153.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8 4
7.6 25 a MVS0760X25S080 191.4 225.4 228.4 282.4 281 1.4 8 4
7.6 30 a MVS0760X30S080 229.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8 4
7.6 35 r MVS0760X35S080 267.4 305.4 308.4 362.4 361 1.4 8 4
7.6 40 r MVS0760X40S080 305.4 341.4 344.4 398.4 397 1.4 8 4
7.7 3 a MVS0770X03S080 24.5 41.4 41.4 95.4 94 1.4 8 2
7.7 5 a MVS0770X05S080 39.9 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8 2
7.7 8 a MVS0770X08S080 63.0 89.4 89.4 143.4 142 1.4 8 2
7.7 10 a MVS0770X10S080 78.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8 4
7.7 15 a MVS0770X15S080 116.9 145.4 148.4 202.4 201 1.4 8 4
7.7 20 a MVS0770X20S080 155.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8 4
7.7 25 a MVS0770X25S080 193.9 225.4 228.4 282.4 281 1.4 8 4
7.7 30 a MVS0770X30S080 232.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8 4
7.7 35 r MVS0770X35S080 270.9 305.4 308.4 362.4 361 1.4 8 4
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7.7 40 r MVS0770X40S080 309.4 341.4 344.4 398.4 397 1.4 8 4
7.8 3 a MVS0780X03S080 24.8 41.4 41.4 95.4 94 1.4 8 2
7.8 5 a MVS0780X05S080 40.4 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8 2
7.8 8 a MVS0780X08S080 63.8 89.4 89.4 143.4 142 1.4 8 2
7.8 10 a MVS0780X10S080 79.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8 4
7.8 15 a MVS0780X15S080 118.4 145.4 148.4 202.4 201 1.4 8 4
7.8 20 a MVS0780X20S080 157.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8 4
7.8 25 a MVS0780X25S080 196.4 225.4 228.4 282.4 281 1.4 8 4
7.8 30 a MVS0780X30S080 235.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8 4
7.8 35 r MVS0780X35S080 274.4 305.4 308.4 362.4 361 1.4 8 4
7.8 40 r MVS0780X40S080 313.4 341.4 344.4 398.4 397 1.4 8 4
7.9 3 a MVS0790X03S080 25.1 41.4 41.4 95.4 94 1.4 8 2
7.9 5 a MVS0790X05S080 40.9 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8 2
7.9 8 a MVS0790X08S080 64.6 89.4 89.4 143.4 142 1.4 8 2
7.9 10 a MVS0790X10S080 80.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8 4
7.9 15 a MVS0790X15S080 119.9 145.4 148.4 202.4 201 1.4 8 4
7.9 20 a MVS0790X20S080 159.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8 4
7.9 25 a MVS0790X25S080 198.9 225.4 228.4 282.4 281 1.4 8 4
7.9 30 a MVS0790X30S080 238.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8 4
7.9 35 r MVS0790X35S080 277.9 305.4 308.4 362.4 361 1.4 8 4
7.9 40 r MVS0790X40S080 317.4 341.4 344.4 398.4 397 1.4 8 4
8.0 3 a MVS0800X03S080 25.5 41.5 41.5 95.5 94 1.5 8 2
8.0 5 a MVS0800X05S080 41.5 65.5 65.5 119.5 118 1.5 8 2
8.0 8 a MVS0800X08S080 65.5 89.5 89.5 143.5 142 1.5 8 2
8.0 10 a MVS0800X10S080 81.5 105.5 108.5 162.5 161 1.5 8 4
8.0 15 a MVS0800X15S080 121.5 145.5 148.5 202.5 201 1.5 8 4
8.0 20 a MVS0800X20S080 161.5 185.5 188.5 242.5 241 1.5 8 4
8.0 25 a MVS0800X25S080 201.5 225.5 228.5 282.5 281 1.5 8 4
8.0 30 a MVS0800X30S080 241.5 265.5 268.5 322.5 321 1.5 8 4
8.0 35 a MVS0800X35S080 281.5 305.5 308.5 362.5 361 1.5 8 4
8.0 40 a MVS0800X40S080 321.5 341.5 344.5 398.5 397 1.5 8 4
8.1 3 a MVS0810X03S090 25.8 44.0 46.5 101.5 100 1.5 9 2
8.1 3 a MVS0810X03S100 25.8 44.0 46.5 101.5 100 1.5 10 2
8.1 5 a MVS0810X05S090 42.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9 2
8.1 5 a MVS0810X05S100 42.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 10 2
8.1 8 a MVS0810X08S090 66.3 95.5 100.5 155.5 154 1.5 9 2
8.1 8 a MVS0810X08S100 66.3 95.5 100.5 155.5 154 1.5 10 2
8.1 10 a MVS0810X10S090 82.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9 4
8.1 15 a MVS0810X15S090 123.0 154.5 157.5 212.5 211 1.5 9 4
8.1 20 a MVS0810X20S090 163.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9 4
8.1 25 a MVS0810X25S090 204.0 239.5 242.5 297.5 296 1.5 9 4
8.1 30 a MVS0810X30S090 244.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9 4
8.1 35 r MVS0810X35S090 285.0 324.5 327.5 382.5 381 1.5 9 4
8.1 40 r MVS0810X40S090 325.5 366.5 369.5 424.5 423 1.5 9 4
8.2 3 a MVS0820X03S090 26.1 44.0 46.5 101.5 100 1.5 9 2
8.2 3 a MVS0820X03S100 26.1 44.0 46.5 101.5 100 1.5 10 2
8.2 5 a MVS0820X05S090 42.5 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9 2
8.2 5 a MVS0820X05S100 42.5 69.5 73.5 128.5 127 1.5 10 2
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a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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8.2 8 a MVS0820X08S090 67.1 95.5 100.5 155.5 154 1.5 9 2
8.2 8 a MVS0820X08S100 67.1 95.5 100.5 155.5 154 1.5 10 2
8.2 10 a MVS0820X10S090 83.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9 4
8.2 15 a MVS0820X15S090 124.5 154.5 157.5 212.5 211 1.5 9 4
8.2 20 a MVS0820X20S090 165.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9 4
8.2 25 a MVS0820X25S090 206.5 239.5 242.5 297.5 296 1.5 9 4
8.2 30 a MVS0820X30S090 247.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9 4
8.2 35 r MVS0820X35S090 288.5 324.5 327.5 382.5 381 1.5 9 4
8.2 40 r MVS0820X40S090 329.5 366.5 369.5 424.5 423 1.5 9 4
8.3 3 a MVS0830X03S090 26.4 44.0 46.5 101.5 100 1.5 9 2
8.3 3 a MVS0830X03S100 26.4 44.0 46.5 101.5 100 1.5 10 2
8.3 5 a MVS0830X05S090 43.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9 2
8.3 5 a MVS0830X05S100 43.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 10 2
8.3 8 a MVS0830X08S090 67.9 95.5 100.5 155.5 154 1.5 9 2
8.3 8 a MVS0830X08S100 67.9 95.5 100.5 155.5 154 1.5 10 2
8.3 10 a MVS0830X10S090 84.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9 4
8.3 15 a MVS0830X15S090 126.0 154.5 157.5 212.5 211 1.5 9 4
8.3 20 a MVS0830X20S090 167.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9 4
8.3 25 a MVS0830X25S090 209.0 239.5 242.5 297.5 296 1.5 9 4
8.3 30 a MVS0830X30S090 250.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9 4
8.3 35 r MVS0830X35S090 292.0 324.5 327.5 382.5 381 1.5 9 4
8.3 40 r MVS0830X40S090 333.5 366.5 369.5 424.5 423 1.5 9 4
8.4 3 a MVS0840X03S090 26.7 44.0 46.5 101.5 100 1.5 9 2
8.4 3 a MVS0840X03S100 26.7 44.0 46.5 101.5 100 1.5 10 2
8.4 5 a MVS0840X05S090 43.5 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9 2
8.4 5 a MVS0840X05S100 43.5 69.5 73.5 128.5 127 1.5 10 2
8.4 8 a MVS0840X08S090 68.7 95.5 100.5 155.5 154 1.5 9 2
8.4 8 a MVS0840X08S100 68.7 95.5 100.5 155.5 154 1.5 10 2
8.4 10 a MVS0840X10S090 85.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9 4
8.4 15 a MVS0840X15S090 127.5 154.5 157.5 212.5 211 1.5 9 4
8.4 20 a MVS0840X20S090 169.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9 4
8.4 25 a MVS0840X25S090 211.5 239.5 242.5 297.5 296 1.5 9 4
8.4 30 a MVS0840X30S090 253.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9 4
8.4 35 r MVS0840X35S090 295.5 324.5 327.5 382.5 381 1.5 9 4
8.4 40 r MVS0840X40S090 337.5 366.5 369.5 424.5 423 1.5 9 4
8.5 3 a MVS0850X03S090 27.0 44.0 46.5 101.5 100 1.5 9 2
8.5 3 a MVS0850X03S100 27.0 44.0 46.5 101.5 100 1.5 10 2
8.5 5 a MVS0850X05S090 44.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9 2
8.5 5 a MVS0850X05S100 44.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 10 2
8.5 8 a MVS0850X08S090 69.5 95.5 100.5 155.5 154 1.5 9 2
8.5 8 a MVS0850X08S100 69.5 95.5 100.5 155.5 154 1.5 10 2
8.5 10 a MVS0850X10S090 86.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9 4
8.5 15 a MVS0850X15S090 129.0 154.5 157.5 212.5 211 1.5 9 4
8.5 20 a MVS0850X20S090 171.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9 4
8.5 25 a MVS0850X25S090 214.0 239.5 242.5 297.5 296 1.5 9 4
8.5 30 a MVS0850X30S090 256.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9 4
8.5 35 a MVS0850X35S090 299.0 324.5 327.5 382.5 381 1.5 9 4
8.5 40 a MVS0850X40S090 341.5 366.5 369.5 424.5 423 1.5 9 4
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8.6 3 a MVS0860X03S090 27.4 46.6 46.6 101.6 100 1.6 9 2
8.6 3 a MVS0860X03S100 27.4 46.6 48.6 101.6 100 1.6 10 2
8.6 5 a MVS0860X05S090 44.6 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9 2
8.6 5 a MVS0860X05S100 44.6 73.6 75.6 128.6 127 1.6 10 2
8.6 8 a MVS0860X08S090 70.4 100.6 100.6 155.6 154 1.6 9 2
8.6 8 a MVS0860X08S100 70.4 100.6 102.6 155.6 154 1.6 10 2
8.6 10 a MVS0860X10S090 87.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9 4
8.6 15 a MVS0860X15S090 130.6 163.6 166.6 221.6 220 1.6 9 4
8.6 20 a MVS0860X20S090 173.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9 4
8.6 25 a MVS0860X25S090 216.6 253.6 256.6 311.6 310 1.6 9 4
8.6 30 a MVS0860X30S090 259.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9 4
8.6 35 r MVS0860X35S090 302.6 343.6 346.6 401.6 400 1.6 9 4
8.6 40 r MVS0860X40S090 345.6 391.6 394.6 449.6 448 1.6 9 4
8.7 3 a MVS0870X03S090 27.7 46.6 46.6 101.6 100 1.6 9 2
8.7 3 a MVS0870X03S100 27.7 46.6 48.6 101.6 100 1.6 10 2
8.7 5 a MVS0870X05S090 45.1 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9 2
8.7 5 a MVS0870X05S100 45.1 73.6 75.6 128.6 127 1.6 10 2
8.7 8 a MVS0870X08S090 71.2 100.6 100.6 155.6 154 1.6 9 2
8.7 8 a MVS0870X08S100 71.2 100.6 102.6 155.6 154 1.6 10 2
8.7 10 a MVS0870X10S090 88.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9 4
8.7 15 a MVS0870X15S090 132.1 163.6 166.6 221.6 220 1.6 9 4
8.7 20 a MVS0870X20S090 175.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9 4
8.7 25 a MVS0870X25S090 219.1 253.6 256.6 311.6 310 1.6 9 4
8.7 30 a MVS0870X30S090 262.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9 4
8.7 35 r MVS0870X35S090 306.1 343.6 346.6 401.6 400 1.6 9 4
8.7 40 r MVS0870X40S090 349.6 391.6 394.6 449.6 448 1.6 9 4
8.8 3 a MVS0880X03S090 28.0 46.6 46.6 101.6 100 1.6 9 2
8.8 3 a MVS0880X03S100 28.0 46.6 48.6 101.6 100 1.6 10 2
8.8 5 a MVS0880X05S090 45.6 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9 2
8.8 5 a MVS0880X05S100 45.6 73.6 75.6 128.6 127 1.6 10 2
8.8 8 a MVS0880X08S090 72.0 100.6 100.6 155.6 154 1.6 9 2
8.8 8 a MVS0880X08S100 72.0 100.6 102.6 155.6 154 1.6 10 2
8.8 10 a MVS0880X10S090 89.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9 4
8.8 15 a MVS0880X15S090 133.6 163.6 166.6 221.6 220 1.6 9 4
8.8 20 a MVS0880X20S090 177.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9 4
8.8 25 a MVS0880X25S090 221.6 253.6 256.6 311.6 310 1.6 9 4
8.8 30 a MVS0880X30S090 265.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9 4
8.8 35 r MVS0880X35S090 309.6 343.6 346.6 401.6 400 1.6 9 4
8.8 40 r MVS0880X40S090 353.6 391.6 394.6 449.6 448 1.6 9 4
8.9 3 a MVS0890X03S090 28.3 46.6 46.6 101.6 100 1.6 9 2
8.9 3 a MVS0890X03S100 28.3 46.6 48.6 101.6 100 1.6 10 2
8.9 5 a MVS0890X05S090 46.1 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9 2
8.9 5 a MVS0890X05S100 46.1 73.6 75.6 128.6 127 1.6 10 2
8.9 8 a MVS0890X08S090 72.8 100.6 100.6 155.6 154 1.6 9 2
8.9 8 a MVS0890X08S100 72.8 100.6 102.6 155.6 154 1.6 10 2
8.9 10 a MVS0890X10S090 90.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9 4
8.9 15 a MVS0890X15S090 135.1 163.6 166.6 221.6 220 1.6 9 4
8.9 20 a MVS0890X20S090 179.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9 4
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8.9 25 a MVS0890X25S090 224.1 253.6 256.6 311.6 310 1.6 9 4
8.9 30 a MVS0890X30S090 268.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9 4
8.9 35 r MVS0890X35S090 313.1 343.6 346.6 401.6 400 1.6 9 4
8.9 40 r MVS0890X40S090 357.6 391.6 394.6 449.6 448 1.6 9 4
9.0 3 a MVS0900X03S090 28.6 46.6 46.6 101.6 100 1.6 9 2
9.0 3 a MVS0900X03S100 28.6 46.6 48.6 101.6 100 1.6 10 2
9.0 5 a MVS0900X05S090 46.6 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9 2
9.0 5 a MVS0900X05S100 46.6 73.6 75.6 128.6 127 1.6 10 2
9.0 8 a MVS0900X08S090 73.6 100.6 100.6 155.6 154 1.6 9 2
9.0 8 a MVS0900X08S100 73.6 100.6 102.6 155.6 154 1.6 10 2
9.0 10 a MVS0900X10S090 91.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9 4
9.0 15 a MVS0900X15S090 136.6 163.6 166.6 221.6 220 1.6 9 4
9.0 20 a MVS0900X20S090 181.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9 4
9.0 25 a MVS0900X25S090 226.6 253.6 256.6 311.6 310 1.6 9 4
9.0 30 a MVS0900X30S090 271.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9 4
9.0 35 a MVS0900X35S090 316.6 343.6 346.6 401.6 400 1.6 9 4
9.0 40 a MVS0900X40S090 361.6 391.6 394.6 449.6 448 1.6 9 4
9.1 3 a MVS0910X03S100 29.0 49.2 51.7 107.7 106 1.7 10 2
9.1 5 a MVS0910X05S100 47.2 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10 2
9.1 8 a MVS0910X08S100 74.5 106.7 111.7 167.7 166 1.7 10 2
9.1 10 a MVS0910X10S100 92.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10 4
9.1 15 a MVS0910X15S100 138.2 172.7 175.7 230.7 229 1.7 10 4
9.1 20 a MVS0910X20S100 183.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10 4
9.1 25 a MVS0910X25S100 229.2 267.7 270.7 325.7 324 1.7 10 4
9.1 30 a MVS0910X30S100 274.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10 4
9.1 35 r MVS0910X35S100 320.2 362.7 365.7 420.7 419 1.7 10 4
9.2 3 a MVS0920X03S100 29.3 49.2 51.7 107.7 106 1.7 10 2
9.2 5 a MVS0920X05S100 47.7 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10 2
9.2 8 a MVS0920X08S100 75.3 106.7 111.7 167.7 166 1.7 10 2
9.2 10 a MVS0920X10S100 93.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10 4
9.2 15 a MVS0920X15S100 139.7 172.7 175.7 230.7 229 1.7 10 4
9.2 20 a MVS0920X20S100 185.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10 4
9.2 25 a MVS0920X25S100 231.7 267.7 270.7 325.7 324 1.7 10 4
9.2 30 a MVS0920X30S100 277.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10 4
9.2 35 r MVS0920X35S100 323.7 362.7 365.7 420.7 419 1.7 10 4
9.3 3 a MVS0930X03S100 29.6 49.2 51.7 107.7 106 1.7 10 2
9.3 5 a MVS0930X05S100 48.2 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10 2
9.3 8 a MVS0930X08S100 76.1 106.7 111.7 167.7 166 1.7 10 2
9.3 10 a MVS0930X10S100 94.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10 4
9.3 15 a MVS0930X15S100 141.2 172.7 175.7 230.7 229 1.7 10 4
9.3 20 a MVS0930X20S100 187.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10 4
9.3 25 a MVS0930X25S100 234.2 267.7 270.7 325.7 324 1.7 10 4
9.3 30 a MVS0930X30S100 280.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10 4
9.3 35 r MVS0930X35S100 327.2 362.7 365.7 420.7 419 1.7 10 4
9.4 3 a MVS0940X03S100 29.9 49.2 51.7 107.7 106 1.7 10 2
9.4 5 a MVS0940X05S100 48.7 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10 2
9.4 8 a MVS0940X08S100 76.9 106.7 111.7 167.7 166 1.7 10 2
9.4 10 a MVS0940X10S100 95.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10 4
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9.4 15 a MVS0940X15S100 142.7 172.7 175.7 230.7 229 1.7 10 4
9.4 20 a MVS0940X20S100 189.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10 4
9.4 25 a MVS0940X25S100 236.7 267.7 270.7 325.7 324 1.7 10 4
9.4 30 a MVS0940X30S100 283.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10 4
9.4 35 r MVS0940X35S100 330.7 362.7 365.7 420.7 419 1.7 10 4
9.5 3 a MVS0950X03S100 30.2 49.2 51.7 107.7 106 1.7 10 2
9.5 5 a MVS0950X05S100 49.2 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10 2
9.5 8 a MVS0950X08S100 77.7 106.7 111.7 167.7 166 1.7 10 2
9.5 10 a MVS0950X10S100 96.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10 4
9.5 15 a MVS0950X15S100 144.2 172.7 175.7 230.7 229 1.7 10 4
9.5 20 a MVS0950X20S100 191.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10 4
9.5 25 a MVS0950X25S100 239.2 267.7 270.7 325.7 324 1.7 10 4
9.5 30 a MVS0950X30S100 286.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10 4
9.5 35 a MVS0950X35S100 334.2 362.7 365.7 420.7 419 1.7 10 4
9.6 3 a MVS0960X03S100 30.5 51.7 51.7 107.7 106 1.7 10 2
9.6 5 a MVS0960X05S100 49.7 81.7 81.7 137.7 136 1.7 10 2
9.6 8 a MVS0960X08S100 78.5 111.7 111.7 167.7 166 1.7 10 2
9.6 10 a MVS0960X10S100 97.7 131.7 134.7 189.7 188 1.7 10 4
9.6 15 a MVS0960X15S100 145.7 181.7 184.7 239.7 238 1.7 10 4
9.6 20 a MVS0960X20S100 193.7 231.7 234.7 289.7 288 1.7 10 4
9.6 25 a MVS0960X25S100 241.7 281.7 284.7 339.7 338 1.7 10 4
9.6 30 a MVS0960X30S100 289.7 331.7 334.7 389.7 388 1.7 10 4
9.6 35 r MVS0960X35S100 337.7 381.7 384.7 439.7 438 1.7 10 4
9.7 3 a MVS0970X03S100 30.9 51.8 51.8 107.8 106 1.8 10 2
9.7 5 a MVS0970X05S100 50.3 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10 2
9.7 8 a MVS0970X08S100 79.4 111.8 111.8 167.8 166 1.8 10 2
9.7 10 a MVS0970X10S100 98.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10 4
9.7 15 a MVS0970X15S100 147.3 181.8 184.8 239.8 238 1.8 10 4
9.7 20 a MVS0970X20S100 195.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10 4
9.7 25 a MVS0970X25S100 244.3 281.8 284.8 339.8 338 1.8 10 4
9.7 30 a MVS0970X30S100 292.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10 4
9.7 35 r MVS0970X35S100 341.3 381.8 384.8 439.8 438 1.8 10 4
9.8 3 a MVS0980X03S100 31.2 51.8 51.8 107.8 106 1.8 10 2
9.8 5 a MVS0980X05S100 50.8 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10 2
9.8 8 a MVS0980X08S100 80.2 111.8 111.8 167.8 166 1.8 10 2
9.8 10 a MVS0980X10S100 99.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10 4
9.8 15 a MVS0980X15S100 148.8 181.8 184.8 239.8 238 1.8 10 4
9.8 20 a MVS0980X20S100 197.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10 4
9.8 25 a MVS0980X25S100 246.8 281.8 284.8 339.8 338 1.8 10 4
9.8 30 a MVS0980X30S100 295.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10 4
9.8 35 r MVS0980X35S100 344.8 381.8 384.8 439.8 438 1.8 10 4
9.9 3 a MVS0990X03S100 31.5 51.8 51.8 107.8 106 1.8 10 2
9.9 5 a MVS0990X05S100 51.3 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10 2
9.9 8 a MVS0990X08S100 81.0 111.8 111.8 167.8 166 1.8 10 2
9.9 10 a MVS0990X10S100 100.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10 4
9.9 15 a MVS0990X15S100 150.3 181.8 184.8 239.8 238 1.8 10 4
9.9 20 a MVS0990X20S100 199.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10 4
9.9 25 a MVS0990X25S100 249.3 281.8 284.8 339.8 338 1.8 10 4
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a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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9.9 30 a MVS0990X30S100 298.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10 4
9.9 35 r MVS0990X35S100 348.3 381.8 384.8 439.8 438 1.8 10 4

10.0 3 a MVS1000X03S100 31.8 51.8 51.8 107.8 106 1.8 10 2
10.0 5 a MVS1000X05S100 51.8 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10 2
10.0 8 a MVS1000X08S100 81.8 111.8 111.8 167.8 166 1.8 10 2
10.0 10 a MVS1000X10S100 101.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10 4
10.0 15 a MVS1000X15S100 151.8 181.8 184.8 239.8 238 1.8 10 4
10.0 20 a MVS1000X20S100 201.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10 4
10.0 25 a MVS1000X25S100 251.8 281.8 284.8 339.8 338 1.8 10 4
10.0 30 a MVS1000X30S100 301.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10 4
10.0 35 a MVS1000X35S100 351.8 381.8 384.8 439.8 438 1.8 10 4
10.1 3 a MVS1010X03S110 32.1 54.3 56.8 117.8 116 1.8 11 2
10.1 3 a MVS1010X03S120 32.1 54.3 56.8 117.8 116 1.8 12 2
10.1 5 a MVS1010X05S110 52.3 85.8 89.8 150.8 149 1.8 11 2
10.1 5 a MVS1010X05S120 52.3 85.8 89.8 150.8 149 1.8 12 2
10.1 8 a MVS1010X08S110 82.6 117.8 122.8 183.8 182 1.8 11 2
10.1 8 a MVS1010X08S120 82.6 117.8 122.8 183.8 182 1.8 12 2
10.1 10 a MVS1010X10S110 102.8 138.8 141.8 202.8 201 1.8 11 4
10.1 15 a MVS1010X15S110 153.3 190.8 193.8 254.8 253 1.8 11 4
10.1 20 a MVS1010X20S110 203.8 243.8 246.8 307.8 306 1.8 11 4
10.1 25 a MVS1010X25S110 254.3 295.8 298.8 359.8 358 1.8 11 4
10.2 3 a MVS1020X03S110 32.5 54.4 56.9 117.9 116 1.9 11 2
10.2 3 a MVS1020X03S120 32.5 54.4 56.9 117.9 116 1.9 12 2
10.2 5 a MVS1020X05S110 52.9 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11 2
10.2 5 a MVS1020X05S120 52.9 85.9 89.9 150.9 149 1.9 12 2
10.2 8 a MVS1020X08S110 83.5 117.9 122.9 183.9 182 1.9 11 2
10.2 8 a MVS1020X08S120 83.5 117.9 122.9 183.9 182 1.9 12 2
10.2 10 a MVS1020X10S110 103.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11 4
10.2 15 a MVS1020X15S110 154.9 190.9 193.9 254.9 253 1.9 11 4
10.2 20 a MVS1020X20S110 205.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11 4
10.2 25 a MVS1020X25S110 256.9 295.9 298.9 359.9 358 1.9 11 4
10.3 3 a MVS1030X03S110 32.8 54.4 56.9 117.9 116 1.9 11 2
10.3 3 a MVS1030X03S120 32.8 54.4 56.9 117.9 116 1.9 12 2
10.3 5 a MVS1030X05S110 53.4 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11 2
10.3 5 a MVS1030X05S120 53.4 85.9 89.9 150.9 149 1.9 12 2
10.3 8 a MVS1030X08S110 84.3 117.9 122.9 183.9 182 1.9 11 2
10.3 8 a MVS1030X08S120 84.3 117.9 122.9 183.9 182 1.9 12 2
10.3 10 a MVS1030X10S110 104.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11 4
10.3 15 a MVS1030X15S110 156.4 190.9 193.9 254.9 253 1.9 11 4
10.3 20 a MVS1030X20S110 207.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11 4
10.3 25 a MVS1030X25S110 259.4 295.9 298.9 359.9 358 1.9 11 4
10.4 3 a MVS1040X03S110 33.1 54.4 56.9 117.9 116 1.9 11 2
10.4 3 a MVS1040X03S120 33.1 54.4 56.9 117.9 116 1.9 12 2
10.4 5 a MVS1040X05S110 53.9 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11 2
10.4 5 a MVS1040X05S120 53.9 85.9 89.9 150.9 149 1.9 12 2
10.4 8 a MVS1040X08S110 85.1 117.9 122.9 183.9 182 1.9 11 2
10.4 8 a MVS1040X08S120 85.1 117.9 122.9 183.9 182 1.9 12 2
10.4 10 a MVS1040X10S110 105.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11 4
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10.4 15 a MVS1040X15S110 157.9 190.9 193.9 254.9 253 1.9 11 4
10.4 20 a MVS1040X20S110 209.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11 4
10.4 25 a MVS1040X25S110 261.9 295.9 298.9 359.9 358 1.9 11 4
10.5 3 a MVS1050X03S110 33.4 54.4 56.9 117.9 116 1.9 11 2
10.5 3 a MVS1050X03S120 33.4 54.4 56.9 117.9 116 1.9 12 2
10.5 5 a MVS1050X05S110 54.4 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11 2
10.5 5 a MVS1050X05S120 54.4 85.9 89.9 150.9 149 1.9 12 2
10.5 8 a MVS1050X08S110 85.9 117.9 122.9 183.9 182 1.9 11 2
10.5 8 a MVS1050X08S120 85.9 117.9 122.9 183.9 182 1.9 12 2
10.5 10 a MVS1050X10S110 106.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11 4
10.5 15 a MVS1050X15S110 159.4 190.9 193.9 254.9 253 1.9 11 4
10.5 20 a MVS1050X20S110 211.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11 4
10.5 25 a MVS1050X25S110 264.4 295.9 298.9 359.9 358 1.9 11 4
10.6 3 a MVS1060X03S110 33.7 56.9 56.9 117.9 116 1.9 11 2
10.6 3 a MVS1060X03S120 33.7 56.9 57.9 117.9 116 1.9 12 2
10.6 5 a MVS1060X05S110 54.9 89.9 89.9 150.9 149 1.9 11 2
10.6 5 a MVS1060X05S120 54.9 89.9 90.9 150.9 149 1.9 12 2
10.6 8 a MVS1060X08S110 86.7 122.9 122.9 183.9 182 1.9 11 2
10.6 8 a MVS1060X08S120 86.7 122.9 123.9 183.9 182 1.9 12 2
10.6 10 a MVS1060X10S110 107.9 144.9 147.9 208.9 207 1.9 11 4
10.6 15 a MVS1060X15S110 160.9 199.9 202.9 263.9 262 1.9 11 4
10.6 20 a MVS1060X20S110 213.9 254.9 257.9 318.9 317 1.9 11 4
10.6 25 a MVS1060X25S110 266.9 309.9 312.9 373.9 372 1.9 11 4
10.7 3 a MVS1070X03S110 34.0 56.9 56.9 117.9 116 1.9 11 2
10.7 3 a MVS1070X03S120 34.0 56.9 57.9 117.9 116 1.9 12 2
10.7 5 a MVS1070X05S110 55.4 89.9 89.9 150.9 149 1.9 11 2
10.7 5 a MVS1070X05S120 55.4 89.9 90.9 150.9 149 1.9 12 2
10.7 8 a MVS1070X08S110 87.5 122.9 122.9 183.9 182 1.9 11 2
10.7 8 a MVS1070X08S120 87.5 122.9 123.9 183.9 182 1.9 12 2
10.7 10 a MVS1070X10S110 108.9 144.9 147.9 208.9 207 1.9 11 4
10.7 15 a MVS1070X15S110 162.4 199.9 202.9 263.9 262 1.9 11 4
10.7 20 a MVS1070X20S110 215.9 254.9 257.9 318.9 317 1.9 11 4
10.7 25 a MVS1070X25S110 269.4 309.9 312.9 373.9 372 1.9 11 4
10.8 3 a MVS1080X03S110 34.4 57.0 57.0 118.0 116 2.0 11 2
10.8 3 a MVS1080X03S120 34.4 57.0 58.0 118.0 116 2.0 12 2
10.8 5 a MVS1080X05S110 56.0 90.0 90.0 151.0 149 2.0 11 2
10.8 5 a MVS1080X05S120 56.0 90.0 91.0 151.0 149 2.0 12 2
10.8 8 a MVS1080X08S110 88.4 123.0 123.0 184.0 182 2.0 11 2
10.8 8 a MVS1080X08S120 88.4 123.0 124.0 184.0 182 2.0 12 2
10.8 10 a MVS1080X10S110 110.0 145.0 148.0 209.0 207 2.0 11 4
10.8 15 a MVS1080X15S110 164.0 200.0 203.0 264.0 262 2.0 11 4
10.8 20 a MVS1080X20S110 218.0 255.0 258.0 319.0 317 2.0 11 4
10.8 25 a MVS1080X25S110 272.0 310.0 313.0 374.0 372 2.0 11 4
10.9 3 a MVS1090X03S110 34.7 57.0 57.0 118.0 116 2.0 11 2
10.9 3 a MVS1090X03S120 34.7 57.0 58.0 118.0 116 2.0 12 2
10.9 5 a MVS1090X05S110 56.5 90.0 90.0 151.0 149 2.0 11 2
10.9 5 a MVS1090X05S120 56.5 90.0 91.0 151.0 149 2.0 12 2
10.9 8 a MVS1090X08S110 89.2 123.0 123.0 184.0 182 2.0 11 2
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10.9 8 a MVS1090X08S120 89.2 123.0 124.0 184.0 182 2.0 12 2
10.9 10 a MVS1090X10S110 111.0 145.0 148.0 209.0 207 2.0 11 4
10.9 15 a MVS1090X15S110 165.5 200.0 203.0 264.0 262 2.0 11 4
10.9 20 a MVS1090X20S110 220.0 255.0 258.0 319.0 317 2.0 11 4
10.9 25 a MVS1090X25S110 274.5 310.0 313.0 374.0 372 2.0 11 4
11.0 3 a MVS1100X03S110 35.0 57.0 57.0 118.0 116 2.0 11 2
11.0 3 a MVS1100X03S120 35.0 57.0 58.0 118.0 116 2.0 12 2
11.0 5 a MVS1100X05S110 57.0 90.0 90.0 151.0 149 2.0 11 2
11.0 5 a MVS1100X05S120 57.0 90.0 91.0 151.0 149 2.0 12 2
11.0 8 a MVS1100X08S110 90.0 123.0 123.0 184.0 182 2.0 11 2
11.0 8 a MVS1100X08S120 90.0 123.0 124.0 184.0 182 2.0 12 2
11.0 10 a MVS1100X10S110 112.0 145.0 147.0 209.0 207 2.0 11 4
11.0 15 a MVS1100X15S110 167.0 200.0 203.0 264.0 262 2.0 11 4
11.0 20 a MVS1100X20S110 222.0 255.0 258.0 319.0 317 2.0 11 4
11.0 25 a MVS1100X25S110 277.0 310.0 313.0 374.0 372 2.0 11 4
11.1 3 a MVS1110X03S120 35.3 59.5 62.0 124.0 122 2.0 12 2
11.1 5 a MVS1110X05S120 57.5 94.0 98.0 160.0 158 2.0 12 2
11.1 8 a MVS1110X08S120 90.8 129.0 134.0 196.0 194 2.0 12 2
11.1 10 a MVS1110X10S120 113.0 152.0 155.0 217.0 215 2.0 12 4
11.1 15 a MVS1110X15S120 168.5 209.0 212.0 274.0 272 2.0 12 4
11.1 20 a MVS1110X20S120 224.0 267.0 270.0 332.0 330 2.0 12 4
11.1 25 a MVS1110X25S120 279.5 324.0 327.0 389.0 387 2.0 12 4
11.2 3 a MVS1120X03S120 35.6 59.5 62.0 124.0 122 2.0 12 2
11.2 5 a MVS1120X05S120 58.0 94.0 98.0 160.0 158 2.0 12 2
11.2 8 a MVS1120X08S120 91.6 129.0 134.0 196.0 194 2.0 12 2
11.2 10 a MVS1120X10S120 114.0 152.0 155.0 217.0 215 2.0 12 4
11.2 15 a MVS1120X15S120 170.0 209.0 212.0 274.0 272 2.0 12 4
11.2 20 a MVS1120X20S120 226.0 267.0 270.0 332.0 330 2.0 12 4
11.2 25 a MVS1120X25S120 282.0 324.0 327.0 389.0 387 2.0 12 4
11.3 3 a MVS1130X03S120 36.0 59.6 62.1 124.1 122 2.1 12 2
11.3 5 a MVS1130X05S120 58.6 94.1 98.1 160.1 158 2.1 12 2
11.3 8 a MVS1130X08S120 92.5 129.1 134.1 196.1 194 2.1 12 2
11.3 10 a MVS1130X10S120 115.1 152.1 155.1 217.1 215 2.1 12 4
11.3 15 a MVS1130X15S120 171.6 209.1 212.1 274.1 272 2.1 12 4
11.3 20 a MVS1130X20S120 228.1 267.1 270.1 332.1 330 2.1 12 4
11.3 25 a MVS1130X25S120 284.6 324.1 327.1 389.1 387 2.1 12 4
11.4 3 a MVS1140X03S120 36.3 59.6 62.1 124.1 122 2.1 12 2
11.4 5 a MVS1140X05S120 59.1 94.1 98.1 160.1 158 2.1 12 2
11.4 8 a MVS1140X08S120 93.3 129.1 134.1 196.1 194 2.1 12 2
11.4 10 a MVS1140X10S120 116.1 152.1 155.1 217.1 215 2.1 12 4
11.4 15 a MVS1140X15S120 173.1 209.1 212.1 274.1 272 2.1 12 4
11.4 20 a MVS1140X20S120 230.1 267.1 270.1 332.1 330 2.1 12 4
11.4 25 a MVS1140X25S120 287.1 324.1 327.1 389.1 387 2.1 12 4
11.5 3 a MVS1150X03S120 36.6 59.6 62.1 124.1 122 2.1 12 2
11.5 5 a MVS1150X05S120 59.6 94.1 98.1 160.1 158 2.1 12 2
11.5 8 a MVS1150X08S120 94.1 129.1 134.1 196.1 194 2.1 12 2
11.5 10 a MVS1150X10S120 117.1 152.1 155.1 217.1 215 2.1 12 4
11.5 15 a MVS1150X15S120 174.6 209.1 212.1 274.1 272 2.1 12 4
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11.5 20 a MVS1150X20S120 232.1 267.1 270.1 332.1 330 2.1 12 4
11.5 25 a MVS1150X25S120 289.6 324.1 327.1 389.1 387 2.1 12 4
11.6 3 a MVS1160X03S120 36.9 62.1 62.1 124.1 122 2.1 12 2
11.6 5 a MVS1160X05S120 60.1 98.1 98.1 160.1 158 2.1 12 2
11.6 8 a MVS1160X08S120 94.9 134.1 134.1 196.1 194 2.1 12 2
11.6 10 a MVS1160X10S120 118.1 158.1 161.1 223.1 221 2.1 12 4
11.6 15 a MVS1160X15S120 176.1 218.1 221.1 283.1 281 2.1 12 4
11.6 20 a MVS1160X20S120 234.1 278.1 281.1 343.1 341 2.1 12 4
11.6 25 a MVS1160X25S120 292.1 338.1 341.1 403.1 401 2.1 12 4
11.7 3 a MVS1170X03S120 37.2 62.1 62.1 124.1 122 2.1 12 2
11.7 5 a MVS1170X05S120 60.6 98.1 98.1 160.1 158 2.1 12 2
11.7 8 a MVS1170X08S120 95.7 134.1 134.1 196.1 194 2.1 12 2
11.7 10 a MVS1170X10S120 119.1 158.1 161.1 223.1 221 2.1 12 4
11.7 15 a MVS1170X15S120 177.6 218.1 221.1 283.1 281 2.1 12 4
11.7 20 a MVS1170X20S120 236.1 278.1 281.1 343.1 341 2.1 12 4
11.7 25 a MVS1170X25S120 294.6 338.1 341.1 403.1 401 2.1 12 4
11.8 3 a MVS1180X03S120 37.5 62.1 62.1 124.1 122 2.1 12 2
11.8 5 a MVS1180X05S120 61.1 98.1 98.1 160.1 158 2.1 12 2
11.8 8 a MVS1180X08S120 96.5 134.1 134.1 196.1 194 2.1 12 2
11.8 10 a MVS1180X10S120 120.1 158.1 161.1 223.1 221 2.1 12 4
11.8 15 a MVS1180X15S120 179.1 218.1 221.1 283.1 281 2.1 12 4
11.8 20 a MVS1180X20S120 238.1 278.1 281.1 343.1 341 2.1 12 4
11.8 25 a MVS1180X25S120 297.1 338.1 341.1 403.1 401 2.1 12 4
11.9 3 a MVS1190X03S120 37.9 62.2 62.2 124.2 122 2.2 12 2
11.9 5 a MVS1190X05S120 61.7 98.2 98.2 160.2 158 2.2 12 2
11.9 8 a MVS1190X08S120 97.4 134.2 134.2 196.2 194 2.2 12 2
11.9 10 a MVS1190X10S120 121.2 158.2 161.2 223.2 221 2.2 12 4
11.9 15 a MVS1190X15S120 180.7 218.2 221.2 283.2 281 2.2 12 4
11.9 20 a MVS1190X20S120 240.2 278.2 281.2 343.2 341 2.2 12 4
11.9 25 a MVS1190X25S120 299.7 338.2 341.2 403.2 401 2.2 12 4
12.0 3 a MVS1200X03S120 38.2 62.2 62.2 124.2 122 2.2 12 2
12.0 5 a MVS1200X05S120 62.2 98.2 98.2 160.2 158 2.2 12 2
12.0 8 a MVS1200X08S120 98.2 134.2 134.2 196.2 194 2.2 12 2
12.0 10 a MVS1200X10S120 122.2 158.2 161.2 223.2 221 2.2 12 4
12.0 15 a MVS1200X15S120 182.2 218.2 221.2 283.2 281 2.2 12 4
12.0 20 a MVS1200X20S120 242.2 278.2 281.2 343.2 341 2.2 12 4
12.0 25 a MVS1200X25S120 302.2 338.2 341.2 403.2 401 2.2 12 4
12.1 3 a MVS1210X03S130 38.5 64.7 67.2 130.2 128 2.2 13 2
12.1 3 r MVS1210X03S140 38.5 64.7 67.2 130.2 128 2.2 14 2
12.1 5 a MVS1210X05S130 62.7 102.2 106.2 169.2 167 2.2 13 2
12.1 5 r MVS1210X05S140 62.7 102.2 106.2 169.2 167 2.2 14 2
12.1 8 r MVS1210X08S130 99.0 140.2 145.2 208.2 206 2.2 13 2
12.1 8 r MVS1210X08S140 99.0 140.2 145.2 208.2 206 2.2 14 2
12.1 10 r MVS1210X10S130 123.2 165.2 168.2 231.2 229 2.2 13 4
12.1 15 r MVS1210X15S130 183.7 227.2 230.2 293.2 291 2.2 13 4
12.1 20 r MVS1210X20S130 244.2 290.2 293.2 356.2 354 2.2 13 4
12.2 3 a MVS1220X03S130 38.8 64.7 67.2 130.2 128 2.2 13 2
12.2 3 r MVS1220X03S140 38.8 64.7 67.2 130.2 128 2.2 14 2
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N061

N

D
C

D
C

O
N

LU
LCF
LH

OAL

LFPL

D
C

O
N

D
C

LU
LCF

LH
OAL

LFPL

DC

D
P1

02
0

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
12.2 5 a MVS1220X05S130 63.2 102.2 106.2 169.2 167 2.2 13 2
12.2 5 r MVS1220X05S140 63.2 102.2 106.2 169.2 167 2.2 14 2
12.2 8 r MVS1220X08S130 99.8 140.2 145.2 208.2 206 2.2 13 2
12.2 8 r MVS1220X08S140 99.8 140.2 145.2 208.2 206 2.2 14 2
12.2 10 r MVS1220X10S130 124.2 165.2 168.2 231.2 229 2.2 13 4
12.2 15 r MVS1220X15S130 185.2 227.2 230.2 293.2 291 2.2 13 4
12.2 20 r MVS1220X20S130 246.2 290.2 293.2 356.2 354 2.2 13 4
12.3 3 a MVS1230X03S130 39.1 64.7 67.2 130.2 128 2.2 13 2
12.3 3 r MVS1230X03S140 39.1 64.7 67.2 130.2 128 2.2 14 2
12.3 5 a MVS1230X05S130 63.7 102.2 106.2 169.2 167 2.2 13 2
12.3 5 r MVS1230X05S140 63.7 102.2 106.2 169.2 167 2.2 14 2
12.3 8 r MVS1230X08S130 100.6 140.2 145.2 208.2 206 2.2 13 2
12.3 8 r MVS1230X08S140 100.6 140.2 145.2 208.2 206 2.2 14 2
12.3 10 r MVS1230X10S130 125.2 165.2 168.2 231.2 229 2.2 13 4
12.3 15 r MVS1230X15S130 186.7 227.2 230.2 293.2 291 2.2 13 4
12.3 20 r MVS1230X20S130 248.2 290.2 293.2 356.2 354 2.2 13 4
12.4 3 a MVS1240X03S130 39.5 64.8 67.3 130.3 128 2.3 13 2
12.4 3 r MVS1240X03S140 39.5 64.8 67.3 130.3 128 2.3 14 2
12.4 5 a MVS1240X05S130 64.3 102.3 106.3 169.3 167 2.3 13 2
12.4 5 r MVS1240X05S140 64.3 102.3 106.3 169.3 167 2.3 14 2
12.4 8 r MVS1240X08S130 101.5 140.3 145.3 208.3 206 2.3 13 2
12.4 8 r MVS1240X08S140 101.5 140.3 145.3 208.3 206 2.3 14 2
12.4 10 r MVS1240X10S130 126.3 165.3 168.3 231.3 229 2.3 13 4
12.4 15 r MVS1240X15S130 188.3 227.3 230.3 293.3 291 2.3 13 4
12.4 20 r MVS1240X20S130 250.3 290.3 293.3 356.3 354 2.3 13 4
12.5 3 a MVS1250X03S130 39.8 64.8 67.3 130.3 128 2.3 13 2
12.5 3 r MVS1250X03S140 39.8 64.8 67.3 130.3 128 2.3 14 2
12.5 5 a MVS1250X05S130 64.8 102.3 106.3 169.3 167 2.3 13 2
12.5 5 r MVS1250X05S140 64.8 102.3 106.3 169.3 167 2.3 14 2
12.5 8 a MVS1250X08S130 102.3 140.3 145.3 208.3 206 2.3 13 2
12.5 8 r MVS1250X08S140 102.3 140.3 145.3 208.3 206 2.3 14 2
12.5 10 a MVS1250X10S130 127.3 165.3 168.3 231.3 229 2.3 13 4
12.5 15 a MVS1250X15S130 189.8 227.3 230.3 293.3 291 2.3 13 4
12.5 20 a MVS1250X20S130 252.3 290.3 293.3 356.3 354 2.3 13 4
12.6 3 a MVS1260X03S130 40.1 67.3 67.3 130.3 128 2.3 13 2
12.6 3 r MVS1260X03S140 40.1 67.3 67.3 130.3 128 2.3 14 2
12.6 5 a MVS1260X05S130 65.3 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13 2
12.6 5 r MVS1260X05S140 65.3 106.3 106.3 169.3 167 2.3 14 2
12.6 8 r MVS1260X08S130 103.1 145.3 145.3 208.3 206 2.3 13 2
12.6 8 r MVS1260X08S140 103.1 145.3 145.3 208.3 206 2.3 14 2
12.6 10 r MVS1260X10S130 128.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13 4
12.6 15 r MVS1260X15S130 191.3 236.3 239.3 302.3 300 2.3 13 4
12.6 20 r MVS1260X20S130 254.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13 4
12.7 3 a MVS1270X03S130 40.4 67.3 67.3 130.3 128 2.3 13 2
12.7 3 r MVS1270X03S140 40.4 67.3 67.3 130.3 128 2.3 14 2
12.7 5 a MVS1270X05S130 65.8 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13 2
12.7 5 r MVS1270X05S140 65.8 106.3 106.3 169.3 167 2.3 14 2
12.7 8 r MVS1270X08S130 103.9 145.3 145.3 208.3 206 2.3 13 2
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12.7 8 r MVS1270X08S140 103.9 145.3 145.3 208.3 206 2.3 14 2
12.7 10 r MVS1270X10S130 129.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13 4
12.7 15 r MVS1270X15S130 192.8 236.3 239.3 302.3 300 2.3 13 4
12.7 20 r MVS1270X20S130 256.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13 4
12.8 3 a MVS1280X03S130 40.7 67.3 67.3 130.3 128 2.3 13 2
12.8 3 r MVS1280X03S140 40.7 67.3 67.3 130.3 128 2.3 14 2
12.8 5 a MVS1280X05S130 66.3 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13 2
12.8 5 r MVS1280X05S140 66.3 106.3 106.3 169.3 167 2.3 14 2
12.8 8 r MVS1280X08S130 104.7 145.3 145.3 208.3 206 2.3 13 2
12.8 8 r MVS1280X08S140 104.7 145.3 145.3 208.3 206 2.3 14 2
12.8 10 r MVS1280X10S130 130.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13 4
12.8 15 r MVS1280X15S130 194.3 236.3 239.3 302.3 300 2.3 13 4
12.8 20 r MVS1280X20S130 258.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13 4
12.9 3 a MVS1290X03S130 41.0 67.3 67.3 130.3 128 2.3 13 2
12.9 3 r MVS1290X03S140 41.0 67.3 67.3 130.3 128 2.3 14 2
12.9 5 a MVS1290X05S130 66.8 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13 2
12.9 5 r MVS1290X05S140 66.8 106.3 106.3 169.3 167 2.3 14 2
12.9 8 r MVS1290X08S130 105.5 145.3 145.3 208.3 206 2.3 13 2
12.9 8 r MVS1290X08S140 105.5 145.3 145.3 208.3 206 2.3 14 2
12.9 10 r MVS1290X10S130 131.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13 4
12.9 15 r MVS1290X15S130 195.8 236.3 239.3 302.3 300 2.3 13 4
12.9 20 r MVS1290X20S130 260.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13 4
13.0 3 a MVS1300X03S130 41.4 67.4 67.4 130.4 128 2.4 13 2
13.0 3 r MVS1300X03S140 41.4 67.4 67.4 130.4 128 2.4 14 2
13.0 5 a MVS1300X05S130 67.4 106.4 106.4 169.4 167 2.4 13 2
13.0 5 r MVS1300X05S140 67.4 106.4 106.4 169.4 167 2.4 14 2
13.0 8 a MVS1300X08S130 106.4 145.4 145.4 208.4 206 2.4 13 2
13.0 8 r MVS1300X08S140 106.4 145.4 145.4 208.4 206 2.4 14 2
13.0 10 a MVS1300X10S130 132.4 171.4 174.4 237.4 235 2.4 13 4
13.0 15 a MVS1300X15S130 197.4 236.4 239.4 302.4 300 2.4 13 4
13.0 20 a MVS1300X20S130 262.4 301.4 304.4 367.4 365 2.4 13 4
13.1 3 a MVS1310X03S140 41.7 69.9 72.4 136.4 134 2.4 14 2
13.1 5 a MVS1310X05S140 67.9 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14 2
13.1 8 r MVS1310X08S140 107.2 151.4 156.4 220.4 218 2.4 14 2
13.1 10 r MVS1310X10S140 133.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14 4
13.1 15 r MVS1310X15S140 198.9 245.4 248.4 312.4 310 2.4 14 4
13.1 20 r MVS1310X20S140 264.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14 4
13.2 3 a MVS1320X03S140 42.0 69.9 72.4 136.4 134 2.4 14 2
13.2 5 a MVS1320X05S140 68.4 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14 2
13.2 8 r MVS1320X08S140 108.0 151.4 156.4 220.4 218 2.4 14 2
13.2 10 r MVS1320X10S140 134.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14 4
13.2 15 r MVS1320X15S140 200.4 245.4 248.4 312.4 310 2.4 14 4
13.2 20 r MVS1320X20S140 266.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14 4
13.3 3 a MVS1330X03S140 42.3 69.9 72.4 136.4 134 2.4 14 2
13.3 5 a MVS1330X05S140 68.9 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14 2
13.3 8 r MVS1330X08S140 108.8 151.4 156.4 220.4 218 2.4 14 2
13.3 10 r MVS1330X10S140 135.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14 4
13.3 15 r MVS1330X15S140 201.9 245.4 248.4 312.4 310 2.4 14 4
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13.3 20 r MVS1330X20S140 268.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14 4
13.4 3 a MVS1340X03S140 42.6 69.9 72.4 136.4 134 2.4 14 2
13.4 5 a MVS1340X05S140 69.4 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14 2
13.4 8 r MVS1340X08S140 109.6 151.4 156.4 220.4 218 2.4 14 2
13.4 10 r MVS1340X10S140 136.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14 4
13.4 15 r MVS1340X15S140 203.4 245.4 248.4 312.4 310 2.4 14 4
13.4 20 r MVS1340X20S140 270.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14 4
13.5 3 a MVS1350X03S140 43.0 70.0 72.5 136.5 134 2.5 14 2
13.5 5 a MVS1350X05S140 70.0 110.5 114.5 178.5 176 2.5 14 2
13.5 8 a MVS1350X08S140 110.5 151.5 156.5 220.5 218 2.5 14 2
13.5 10 a MVS1350X10S140 137.5 178.5 181.5 245.5 243 2.5 14 4
13.5 15 a MVS1350X15S140 205.0 245.5 248.5 312.5 310 2.5 14 4
13.5 20 a MVS1350X20S140 272.5 313.5 316.5 380.5 378 2.5 14 4
13.6 3 a MVS1360X03S140 43.3 72.5 72.5 136.5 134 2.5 14 2
13.6 5 a MVS1360X05S140 70.5 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14 2
13.6 8 r MVS1360X08S140 111.3 156.5 156.5 220.5 218 2.5 14 2
13.6 10 r MVS1360X10S140 138.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14 4
13.6 15 r MVS1360X15S140 206.5 254.5 257.5 321.5 319 2.5 14 4
13.6 20 r MVS1360X20S140 274.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14 4
13.7 3 a MVS1370X03S140 43.6 72.5 72.5 136.5 134 2.5 14 2
13.7 5 a MVS1370X05S140 71.0 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14 2
13.7 8 r MVS1370X08S140 112.1 156.5 156.5 220.5 218 2.5 14 2
13.7 10 r MVS1370X10S140 139.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14 4
13.7 15 r MVS1370X15S140 208.0 254.5 257.5 321.5 319 2.5 14 4
13.7 20 r MVS1370X20S140 276.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14 4
13.8 3 a MVS1380X03S140 43.9 72.5 72.5 136.5 134 2.5 14 2
13.8 5 a MVS1380X05S140 71.5 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14 2
13.8 8 r MVS1380X08S140 112.9 156.5 156.5 220.5 218 2.5 14 2
13.8 10 r MVS1380X10S140 140.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14 4
13.8 15 r MVS1380X15S140 209.5 254.5 257.5 321.5 319 2.5 14 4
13.8 20 r MVS1380X20S140 278.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14 4
13.9 3 a MVS1390X03S140 44.2 72.5 72.5 136.5 134 2.5 14 2
13.9 5 a MVS1390X05S140 72.0 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14 2
13.9 8 r MVS1390X08S140 113.7 156.5 156.5 220.5 218 2.5 14 2
13.9 10 r MVS1390X10S140 141.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14 4
13.9 15 r MVS1390X15S140 211.0 254.5 257.5 321.5 319 2.5 14 4
13.9 20 r MVS1390X20S140 280.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14 4
14.0 3 a MVS1400X03S140 44.5 72.5 72.5 136.5 134 2.5 14 2
14.0 5 a MVS1400X05S140 72.5 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14 2
14.0 8 a MVS1400X08S140 114.5 156.5 156.5 220.5 218 2.5 14 2
14.0 10 a MVS1400X10S140 142.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14 4
14.0 15 a MVS1400X15S140 212.5 254.5 257.5 321.5 319 2.5 14 4
14.0 20 a MVS1400X20S140 282.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14 4
14.1 3 a MVS1410X03S150 44.9 75.1 77.6 142.6 140 2.6 15 2
14.1 3 r MVS1410X03S160 44.9 75.1 77.6 142.6 140 2.6 16 2
14.1 5 a MVS1410X05S150 73.1 118.6 122.6 187.6 185 2.6 15 2
14.1 5 r MVS1410X05S160 73.1 118.6 122.6 187.6 185 2.6 16 2
14.1 8 r MVS1410X08S150 115.4 162.6 167.6 227.6 225 2.6 15 2
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14.1 8 r MVS1410X08S160 115.4 162.6 167.6 227.6 225 2.6 16 2
14.2 3 a MVS1420X03S150 45.2 75.1 77.6 142.6 140 2.6 15 2
14.2 3 r MVS1420X03S160 45.2 75.1 77.6 142.6 140 2.6 16 2
14.2 5 a MVS1420X05S150 73.6 118.6 122.6 187.6 185 2.6 15 2
14.2 5 r MVS1420X05S160 73.6 118.6 122.6 187.6 185 2.6 16 2
14.2 8 a MVS1420X08S150 116.2 162.6 167.6 227.6 225 2.6 15 2
14.2 8 r MVS1420X08S160 116.2 162.6 167.6 227.6 225 2.6 16 2
14.3 3 a MVS1430X03S150 45.5 75.1 77.6 142.6 140 2.6 15 2
14.3 3 r MVS1430X03S160 45.5 75.1 77.6 142.6 140 2.6 16 2
14.3 5 a MVS1430X05S150 74.1 118.6 122.6 187.6 185 2.6 15 2
14.3 5 r MVS1430X05S160 74.1 118.6 122.6 187.6 185 2.6 16 2
14.3 8 r MVS1430X08S150 117.0 162.6 167.6 227.6 225 2.6 15 2
14.3 8 r MVS1430X08S160 117.0 162.6 167.6 227.6 225 2.6 16 2
14.4 3 a MVS1440X03S150 45.8 75.1 77.6 142.6 140 2.6 15 2
14.4 3 r MVS1440X03S160 45.8 75.1 77.6 142.6 140 2.6 16 2
14.4 5 a MVS1440X05S150 74.6 118.6 122.6 187.6 185 2.6 15 2
14.4 5 r MVS1440X05S160 74.6 118.6 122.6 187.6 185 2.6 16 2
14.4 8 r MVS1440X08S150 117.8 162.6 167.6 227.6 225 2.6 15 2
14.4 8 r MVS1440X08S160 117.8 162.6 167.6 227.6 225 2.6 16 2
14.5 3 a MVS1450X03S150 46.1 75.1 77.6 142.6 140 2.6 15 2
14.5 3 r MVS1450X03S160 46.1 75.1 77.6 142.6 140 2.6 16 2
14.5 5 a MVS1450X05S150 75.1 118.6 122.6 187.6 185 2.6 15 2
14.5 5 r MVS1450X05S160 75.1 118.6 122.6 187.6 185 2.6 16 2
14.5 8 a MVS1450X08S150 118.6 162.6 167.6 227.6 225 2.6 15 2
14.5 8 r MVS1450X08S160 118.6 162.6 167.6 227.6 225 2.6 16 2
14.6 3 a MVS1460X03S150 46.5 77.7 77.7 142.7 140 2.7 15 2
14.6 3 r MVS1460X03S160 46.5 77.7 77.7 142.7 140 2.7 16 2
14.6 5 a MVS1460X05S150 75.7 122.7 122.7 187.7 185 2.7 15 2
14.6 5 r MVS1460X05S160 75.7 122.7 122.7 187.7 185 2.7 16 2
14.6 8 r MVS1460X08S150 119.5 167.7 167.7 227.7 225 2.7 15 2
14.6 8 r MVS1460X08S160 119.5 167.7 167.7 227.7 225 2.7 16 2
14.7 3 a MVS1470X03S150 46.8 77.7 77.7 142.7 140 2.7 15 2
14.7 3 r MVS1470X03S160 46.8 77.7 77.7 142.7 140 2.7 16 2
14.7 5 a MVS1470X05S150 76.2 122.7 122.7 187.7 185 2.7 15 2
14.7 5 r MVS1470X05S160 76.2 122.7 122.7 187.7 185 2.7 16 2
14.7 8 r MVS1470X08S150 120.3 167.7 167.7 227.7 225 2.7 15 2
14.7 8 r MVS1470X08S160 120.3 167.7 167.7 227.7 225 2.7 16 2
14.8 3 a MVS1480X03S150 47.1 77.7 77.7 142.7 140 2.7 15 2
14.8 3 r MVS1480X03S160 47.1 77.7 77.7 142.7 140 2.7 16 2
14.8 5 a MVS1480X05S150 76.7 122.7 122.7 187.7 185 2.7 15 2
14.8 5 r MVS1480X05S160 76.7 122.7 122.7 187.7 185 2.7 16 2
14.8 8 r MVS1480X08S150 121.1 167.7 167.7 227.7 225 2.7 15 2
14.8 8 r MVS1480X08S160 121.1 167.7 167.7 227.7 225 2.7 16 2
14.9 3 a MVS1490X03S150 47.4 77.7 77.7 142.7 140 2.7 15 2
14.9 3 r MVS1490X03S160 47.4 77.7 77.7 142.7 140 2.7 16 2
14.9 5 a MVS1490X05S150 77.2 122.7 122.7 187.7 185 2.7 15 2
14.9 5 r MVS1490X05S160 77.2 122.7 122.7 187.7 185 2.7 16 2
14.9 8 r MVS1490X08S150 121.9 167.7 167.7 227.7 225 2.7 15 2
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r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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14.9 8 r MVS1490X08S160 121.9 167.7 167.7 227.7 225 2.7 16 2
15.0 3 a MVS1500X03S150 47.7 77.7 77.7 142.7 140 2.7 15 2
15.0 3 r MVS1500X03S160 47.7 77.7 77.7 142.7 140 2.7 16 2
15.0 5 a MVS1500X05S150 77.7 122.7 122.7 187.7 185 2.7 15 2
15.0 5 r MVS1500X05S160 77.7 122.7 122.7 187.7 185 2.7 16 2
15.0 8 a MVS1500X08S150 122.7 167.7 167.7 227.7 225 2.7 15 2
15.0 8 r MVS1500X08S160 122.7 167.7 167.7 227.7 225 2.7 16 2
15.1 3 a MVS1510X03S160 48.0 80.2 82.7 147.7 145 2.7 16 2
15.1 5 a MVS1510X05S160 78.2 126.7 130.7 195.7 193 2.7 16 2
15.1 8 r MVS1510X08S160 123.5 173.7 183.7 243.7 241 2.7 16 2
15.2 3 a MVS1520X03S160 48.4 80.3 82.8 147.8 145 2.8 16 2
15.2 5 a MVS1520X05S160 78.8 126.8 130.8 195.8 193 2.8 16 2
15.2 8 r MVS1520X08S160 124.4 173.8 183.8 243.8 241 2.8 16 2
15.3 3 a MVS1530X03S160 48.7 80.3 82.8 147.8 145 2.8 16 2
15.3 5 a MVS1530X05S160 79.3 126.8 130.8 195.8 193 2.8 16 2
15.3 8 r MVS1530X08S160 125.2 173.8 183.8 243.8 241 2.8 16 2
15.4 3 a MVS1540X03S160 49.0 80.3 82.8 147.8 145 2.8 16 2
15.4 5 a MVS1540X05S160 79.8 126.8 130.8 195.8 193 2.8 16 2
15.4 8 r MVS1540X08S160 126.0 173.8 183.8 243.8 241 2.8 16 2
15.5 3 a MVS1550X03S160 49.3 80.3 82.8 147.8 145 2.8 16 2
15.5 5 a MVS1550X05S160 80.3 126.8 130.8 195.8 193 2.8 16 2
15.5 8 a MVS1550X08S160 126.8 173.8 183.8 243.8 241 2.8 16 2
15.6 3 a MVS1560X03S160 49.6 82.8 82.8 147.8 145 2.8 16 2
15.6 5 a MVS1560X05S160 80.8 130.8 130.8 195.8 193 2.8 16 2
15.6 8 r MVS1560X08S160 127.6 178.8 183.8 243.8 241 2.8 16 2
15.7 3 a MVS1570X03S160 50.0 82.9 82.9 147.9 145 2.9 16 2
15.7 5 a MVS1570X05S160 81.4 130.9 130.9 195.9 193 2.9 16 2
15.7 8 r MVS1570X08S160 128.5 178.9 183.9 243.9 241 2.9 16 2
15.8 3 a MVS1580X03S160 50.3 82.9 82.9 147.9 145 2.9 16 2
15.8 5 a MVS1580X05S160 81.9 130.9 130.9 195.9 193 2.9 16 2
15.8 8 r MVS1580X08S160 129.3 178.9 183.9 243.9 241 2.9 16 2
15.9 3 a MVS1590X03S160 50.6 82.9 82.9 147.9 145 2.9 16 2
15.9 5 a MVS1590X05S160 82.4 130.9 130.9 195.9 193 2.9 16 2
15.9 8 r MVS1590X08S160 130.1 178.9 183.9 243.9 241 2.9 16 2
16.0 3 a MVS1600X03S160 50.9 82.9 82.9 147.9 145 2.9 16 2
16.0 5 a MVS1600X05S160 82.9 130.9 130.9 195.9 193 2.9 16 2
16.0 8 a MVS1600X08S160 130.9 178.9 183.9 243.9 241 2.9 16 2
16.1 3 r MVS1610X03S170 51.2 85.4 87.9 152.9 150 2.9 17 2
16.1 3 r MVS1610X03S180 51.2 85.4 87.9 152.9 150 2.9 18 2
16.1 5 r MVS1610X05S170 83.4 134.9 138.9 203.9 201 2.9 17 2
16.1 5 r MVS1610X05S180 83.4 134.9 138.9 203.9 201 2.9 18 2
16.2 3 r MVS1620X03S170 51.5 85.4 87.9 152.9 150 2.9 17 2
16.2 3 r MVS1620X03S180 51.5 85.4 87.9 152.9 150 2.9 18 2
16.2 5 r MVS1620X05S170 83.9 134.9 138.9 203.9 201 2.9 17 2
16.2 5 r MVS1620X05S180 83.9 134.9 138.9 203.9 201 2.9 18 2
16.3 3 r MVS1630X03S170 51.9 85.5 88.0 153.0 150 3.0 17 2
16.3 3 r MVS1630X03S180 51.9 85.5 88.0 153.0 150 3.0 18 2
16.3 5 r MVS1630X05S170 84.5 135.0 139.0 204.0 201 3.0 17 2
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16.3 5 r MVS1630X05S180 84.5 135.0 139.0 204.0 201 3.0 18 2
16.4 3 r MVS1640X03S170 52.2 85.5 88.0 153.0 150 3.0 17 2
16.4 3 r MVS1640X03S180 52.2 85.5 88.0 153.0 150 3.0 18 2
16.4 5 r MVS1640X05S170 85.0 135.0 139.0 204.0 201 3.0 17 2
16.4 5 r MVS1640X05S180 85.0 135.0 139.0 204.0 201 3.0 18 2
16.5 3 a MVS1650X03S170 52.5 85.5 88.0 153.0 150 3.0 17 2
16.5 3 r MVS1650X03S180 52.5 85.5 88.0 153.0 150 3.0 18 2
16.5 5 a MVS1650X05S170 85.5 135.0 139.0 204.0 201 3.0 17 2
16.5 5 r MVS1650X05S180 85.5 135.0 139.0 204.0 201 3.0 18 2
16.6 3 r MVS1660X03S170 52.8 88.0 88.0 153.0 150 3.0 17 2
16.6 3 r MVS1660X03S180 52.8 88.0 88.0 153.0 150 3.0 18 2
16.6 5 r MVS1660X05S170 86.0 139.0 139.0 204.0 201 3.0 17 2
16.6 5 r MVS1660X05S180 86.0 139.0 139.0 204.0 201 3.0 18 2
16.7 3 r MVS1670X03S170 53.1 88.0 88.0 153.0 150 3.0 17 2
16.7 3 r MVS1670X03S180 53.1 88.0 88.0 153.0 150 3.0 18 2
16.7 5 r MVS1670X05S170 86.5 139.0 139.0 204.0 201 3.0 17 2
16.7 5 r MVS1670X05S180 86.5 139.0 139.0 204.0 201 3.0 18 2
16.8 3 r MVS1680X03S170 53.5 88.1 88.1 153.1 150 3.1 17 2
16.8 3 r MVS1680X03S180 53.5 88.1 88.1 153.1 150 3.1 18 2
16.8 5 r MVS1680X05S170 87.1 139.1 139.1 204.1 201 3.1 17 2
16.8 5 r MVS1680X05S180 87.1 139.1 139.1 204.1 201 3.1 18 2
16.9 3 r MVS1690X03S170 53.8 88.1 88.1 153.1 150 3.1 17 2
16.9 3 r MVS1690X03S180 53.8 88.1 88.1 153.1 150 3.1 18 2
16.9 5 r MVS1690X05S170 87.6 139.1 139.1 204.1 201 3.1 17 2
16.9 5 r MVS1690X05S180 87.6 139.1 139.1 204.1 201 3.1 18 2
17.0 3 a MVS1700X03S170 54.1 88.1 88.1 153.1 150 3.1 17 2
17.0 3 r MVS1700X03S180 54.1 88.1 88.1 153.1 150 3.1 18 2
17.0 5 a MVS1700X05S170 88.1 139.1 139.1 204.1 201 3.1 17 2
17.0 5 r MVS1700X05S180 88.1 139.1 139.1 204.1 201 3.1 18 2
17.1 3 r MVS1710X03S180 54.4 90.6 93.1 158.1 155 3.1 18 2
17.1 5 r MVS1710X05S180 88.6 143.1 147.1 212.1 209 3.1 18 2
17.2 3 r MVS1720X03S180 54.7 90.6 93.1 158.1 155 3.1 18 2
17.2 5 r MVS1720X05S180 89.1 143.1 147.1 212.1 209 3.1 18 2
17.3 3 r MVS1730X03S180 55.0 90.6 93.1 158.1 155 3.1 18 2
17.3 5 r MVS1730X05S180 89.6 143.1 147.1 212.1 209 3.1 18 2
17.4 3 r MVS1740X03S180 55.4 90.7 93.2 158.2 155 3.2 18 2
17.4 5 r MVS1740X05S180 90.2 143.2 147.2 212.2 209 3.2 18 2
17.5 3 a MVS1750X03S180 55.7 90.7 93.2 158.2 155 3.2 18 2
17.5 5 a MVS1750X05S180 90.7 143.2 147.2 212.2 209 3.2 18 2
17.6 3 r MVS1760X03S180 56.0 93.2 93.2 158.2 155 3.2 18 2
17.6 5 r MVS1760X05S180 91.2 147.2 147.2 212.2 209 3.2 18 2
17.7 3 r MVS1770X03S180 56.3 93.2 93.2 158.2 155 3.2 18 2
17.7 5 r MVS1770X05S180 91.7 147.2 147.2 212.2 209 3.2 18 2
17.8 3 r MVS1780X03S180 56.6 93.2 93.2 158.2 155 3.2 18 2
17.8 5 r MVS1780X05S180 92.2 147.2 147.2 212.2 209 3.2 18 2
17.9 3 r MVS1790X03S180 57.0 93.3 93.3 158.3 155 3.3 18 2
17.9 5 r MVS1790X05S180 92.8 147.3 147.3 212.3 209 3.3 18 2
18.0 3 a MVS1800X03S180 57.3 93.3 93.3 158.3 155 3.3 18 2
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18.0 5 a MVS1800X05S180 93.3 147.3 147.3 212.3 209 3.3 18 2
18.1 3 r MVS1810X03S190 57.6 95.8 98.3 163.3 160 3.3 19 2
18.1 3 r MVS1810X03S200 57.6 95.8 98.3 163.3 160 3.3 20 2
18.1 5 r MVS1810X05S190 93.8 151.3 155.3 220.3 217 3.3 19 2
18.1 5 r MVS1810X05S200 93.8 151.3 155.3 220.3 217 3.3 20 2
18.2 3 r MVS1820X03S190 57.9 95.8 98.3 163.3 160 3.3 19 2
18.2 3 r MVS1820X03S200 57.9 95.8 98.3 163.3 160 3.3 20 2
18.2 5 r MVS1820X05S190 94.3 151.3 155.3 220.3 217 3.3 19 2
18.2 5 r MVS1820X05S200 94.3 151.3 155.3 220.3 217 3.3 20 2
18.3 3 r MVS1830X03S190 58.2 95.8 98.3 163.3 160 3.3 19 2
18.3 3 r MVS1830X03S200 58.2 95.8 98.3 163.3 160 3.3 20 2
18.3 5 r MVS1830X05S190 94.8 151.3 155.3 220.3 217 3.3 19 2
18.3 5 r MVS1830X05S200 94.8 151.3 155.3 220.3 217 3.3 20 2
18.4 3 r MVS1840X03S190 58.5 95.8 98.3 163.3 160 3.3 19 2
18.4 3 r MVS1840X03S200 58.5 95.8 98.3 163.3 160 3.3 20 2
18.4 5 r MVS1840X05S190 95.3 151.3 155.3 220.3 217 3.3 19 2
18.4 5 r MVS1840X05S200 95.3 151.3 155.3 220.3 217 3.3 20 2
18.5 3 a MVS1850X03S190 58.9 95.9 98.4 163.4 160 3.4 19 2
18.5 3 r MVS1850X03S200 58.9 95.9 98.4 163.4 160 3.4 20 2
18.5 5 a MVS1850X05S190 95.9 151.4 155.4 220.4 217 3.4 19 2
18.5 5 r MVS1850X05S200 95.9 151.4 155.4 220.4 217 3.4 20 2
18.6 3 r MVS1860X03S190 59.2 98.4 98.4 163.4 160 3.4 19 2
18.6 3 r MVS1860X03S200 59.2 98.4 98.4 163.4 160 3.4 20 2
18.6 5 r MVS1860X05S190 96.4 155.4 155.4 220.4 217 3.4 19 2
18.6 5 r MVS1860X05S200 96.4 155.4 155.4 220.4 217 3.4 20 2
18.7 3 r MVS1870X03S190 59.5 98.4 98.4 163.4 160 3.4 19 2
18.7 3 r MVS1870X03S200 59.5 98.4 98.4 163.4 160 3.4 20 2
18.7 5 r MVS1870X05S190 96.9 155.4 155.4 220.4 217 3.4 19 2
18.7 5 r MVS1870X05S200 96.9 155.4 155.4 220.4 217 3.4 20 2
18.8 3 r MVS1880X03S190 59.8 98.4 98.4 163.4 160 3.4 19 2
18.8 3 r MVS1880X03S200 59.8 98.4 98.4 163.4 160 3.4 20 2
18.8 5 r MVS1880X05S190 97.4 155.4 155.4 220.4 217 3.4 19 2
18.8 5 r MVS1880X05S200 97.4 155.4 155.4 220.4 217 3.4 20 2
18.9 3 r MVS1890X03S190 60.1 98.4 98.4 163.4 160 3.4 19 2
18.9 3 r MVS1890X03S200 60.1 98.4 98.4 163.4 160 3.4 20 2
18.9 5 r MVS1890X05S190 97.9 155.4 155.4 220.4 217 3.4 19 2
18.9 5 r MVS1890X05S200 97.9 155.4 155.4 220.4 217 3.4 20 2
19.0 3 a MVS1900X03S190 60.5 98.5 98.5 163.5 160 3.5 19 2
19.0 3 r MVS1900X03S200 60.5 98.5 98.5 163.5 160 3.5 20 2
19.0 5 a MVS1900X05S190 98.5 155.5 155.5 220.5 217 3.5 19 2
19.0 5 r MVS1900X05S200 98.5 155.5 155.5 220.5 217 3.5 20 2
19.1 3 r MVS1910X03S200 60.8 101.0 103.5 168.5 165 3.5 20 2
19.1 5 r MVS1910X05S200 99.0 159.5 163.5 228.5 225 3.5 20 2
19.2 3 r MVS1920X03S200 61.1 101.0 103.5 168.5 165 3.5 20 2
19.2 5 r MVS1920X05S200 99.5 159.5 163.5 228.5 225 3.5 20 2
19.3 3 r MVS1930X03S200 61.4 101.0 103.5 168.5 165 3.5 20 2
19.3 5 r MVS1930X05S200 100.0 159.5 163.5 228.5 225 3.5 20 2
19.4 3 r MVS1940X03S200 61.7 101.0 103.5 168.5 165 3.5 20 2
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19.4 5 r MVS1940X05S200 100.5 159.5 163.5 228.5 225 3.5 20 2
19.5 3 a MVS1950X03S200 62.0 101.0 103.5 168.5 165 3.5 20 2
19.5 5 a MVS1950X05S200 101.0 159.5 163.5 228.5 225 3.5 20 2
19.6 3 r MVS1960X03S200 62.4 103.6 103.6 168.6 165 3.6 20 2
19.6 5 r MVS1960X05S200 101.6 163.6 163.6 228.6 225 3.6 20 2
19.7 3 r MVS1970X03S200 62.7 103.6 103.6 168.6 165 3.6 20 2
19.7 5 r MVS1970X05S200 102.1 163.6 163.6 228.6 225 3.6 20 2
19.8 3 r MVS1980X03S200 63.0 103.6 103.6 168.6 165 3.6 20 2
19.8 5 r MVS1980X05S200 102.6 163.6 163.6 228.6 225 3.6 20 2
19.9 3 r MVS1990X03S200 63.3 103.6 103.6 168.6 165 3.6 20 2
19.9 5 r MVS1990X05S200 103.1 163.6 163.6 228.6 225 3.6 20 2
20.0 3 a MVS2000X03S200 63.6 103.6 103.6 168.6 165 3.6 20 2
20.0 5 a MVS2000X05S200 103.6 163.6 163.6 228.6 225 3.6 20 2

ISO13399 N002

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬
WSTARドリル

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上

 



N065

N

L/D

1.0 2DC*,7DC 15900 0.04 (0.02 ─ 0.05) 15900 0.04 (0.02 ─ 0.05) 12700 0.04 (0.02 ─ 0.05)
1.0 12DC - 30DC 15900 0.02 (0.01 ─ 0.03) 12700 0.02 (0.01 ─ 0.03) 9500 0.02 (0.01 ─ 0.03)
1.5 2DC*,7DC 10600 0.05 (0.03 ─ 0.08) 10600 0.05 (0.03 ─ 0.08) 8400 0.05 (0.03 ─ 0.08)
1.5 12DC - 30DC 10600 0.05 (0.02 ─ 0.07) 8400 0.05 (0.03 ─ 0.08) 6300 0.05 (0.02 ─ 0.08)
2.0 2DC*,7DC 7900 0.07 (0.04 ─ 0.10) 7900 0.07 (0.04 ─ 0.10) 6300 0.07 (0.04 ─ 0.10)
2.0 12DC - 30DC 7900 0.07 (0.04 ─ 0.10) 7900 0.07 (0.04 ─ 0.10) 7900 0.07 (0.04 ─ 0.10)
2.5 2DC*,7DC 7600 0.09 (0.05 ─ 0.13) 6300 0.09 (0.05 ─ 0.13) 6300 0.09 (0.05 ─ 0.13)
2.5 12DC - 30DC 7600 0.09 (0.06 ─ 0.13) 6300 0.08 (0.05 ─ 0.13) 6300 0.08 (0.05 ─ 0.13)
3.0 2DC* 9500 0.17 (0.10 ─ 0.24) 9500 0.17 (0.10 ─ 0.24) 7400 0.15 (0.09 ─ 0.22)
3.0 3DC - 8DC 9500 0.10 (0.06 ─ 0.13) 9500 0.10 (0.06 ─ 0.13) 7400 0.10 (0.06 ─ 0.13)
3.0 10DC - 30DC 9500 0.17 (0.10 ─ 0.24) 9500 0.17 (0.10 ─ 0.24) 8400 0.15 (0.09 ─ 0.22)
3.0 35DC,40DC 7400 0.14 (0.08 ─ 0.19) 7400 0.14 (0.08 ─ 0.19) 6300 0.13 (0.07 ─ 0.18)
4.0 2DC* 7900 0.20 (0.12 ─ 0.30) 7100 0.20 (0.12 ─ 0.30) 6300 0.18 (0.11 ─ 0.27)
4.0 3DC - 8DC 7900 0.12 (0.08 ─ 0.16) 7100 0.12 (0.08 ─ 0.16) 6300 0.11 (0.07 ─ 0.14)
4.0 10DC - 30DC 7100 0.20 (0.12 ─ 0.30) 7100 0.20 (0.12 ─ 0.30) 6300 0.18 (0.11 ─ 0.27)
4.0 35DC,40DC 5900 0.16 (0.10 ─ 0.24) 5900 0.16 (0.10 ─ 0.24) 5100 0.15 (0.09 ─ 0.22)
5.0 2DC* 6300 0.25 (0.15 ─ 0.35) 5700 0.25 (0.15 ─ 0.35) 5000 0.22 (0.14 ─ 0.32)
5.0 3DC - 8DC 6300 0.15 (0.10 ─ 0.20) 5700 0.15 (0.10 ─ 0.20) 5000 0.14 (0.09 ─ 0.18)
5.0 10DC - 30DC 5700 0.25 (0.15 ─ 0.35) 5700 0.25 (0.15 ─ 0.35) 5000 0.22 (0.14 ─ 0.32)
5.0 35DC,40DC 4700 0.20 (0.12 ─ 0.28) 4700 0.20 (0.12 ─ 0.28) 4100 0.18 (0.11 ─ 0.24)
6.0 2DC* 5500 0.27 (0.17 ─ 0.37) 5000 0.27 (0.17 ─ 0.37) 4700 0.24 (0.15 ─ 0.33)
6.0 3DC - 8DC 5800 0.20 (0.13 ─ 0.26) 5300 0.20 (0.13 ─ 0.26) 4700 0.18 (0.11 ─ 0.24)
6.0 10DC - 30DC 5300 0.27 (0.17 ─ 0.37) 4700 0.27 (0.17 ─ 0.37) 4200 0.24 (0.15 ─ 0.33)
6.0 35DC,40DC 4500 0.22 (0.14 ─ 0.30) 3900 0.22 (0.14 ─ 0.30) 3700 0.20 (0.12 ─ 0.26)
8.0 2DC* 4700 0.30 (0.20 ─ 0.40) 4300 0.30 (0.20 ─ 0.40) 3900 0.27 (0.18 ─ 0.36)
8.0 3DC - 8DC 4700 0.23 (0.18 ─ 0.28) 4300 0.23 (0.18 ─ 0.28) 3900 0.21 (0.16 ─ 0.25)
8.0 10DC - 30DC 4300 0.30 (0.20 ─ 0.40) 3900 0.30 (0.20 ─ 0.40) 3500 0.27 (0.18 ─ 0.36)
8.0 35DC,40DC 3300 0.24 (0.16 ─ 0.32) 3100 0.24 (0.16 ─ 0.32) 2700 0.22 (0.14 ─ 0.29)

10.0 2DC* 4100 0.32 (0.22 ─ 0.42) 3800 0.32 (0.22 ─ 0.42) 3100 0.29 (0.20 ─ 0.38)
10.0 3DC - 8DC 4100 0.27 (0.22 ─ 0.32) 3800 0.27 (0.22 ─ 0.32) 3500 0.23 (0.19 ─ 0.27)
10.0 10DC - 30DC 3500 0.32 (0.22 ─ 0.42) 3100 0.32 (0.22 ─ 0.42) 2800 0.29 (0.20 ─ 0.38)
10.0 35DC 2800 0.26 (0.18 ─ 0.34) 2500 0.26 (0.18 ─ 0.34) 2200 0.24 (0.16 ─ 0.30)
12.0 2DC* 3700 0.34 (0.24 ─ 0.44) 3400 0.34 (0.24 ─ 0.44) 3000 0.30 (0.22 ─ 0.40)
12.0 3DC - 8DC 3700 0.30 (0.26 ─ 0.34) 3400 0.30 (0.26 ─ 0.34) 3100 0.25 (0.22 ─ 0.29)
12.0 10DC - 25DC 3400 0.34 (0.24 ─ 0.44) 3100 0.34 (0.24 ─ 0.44) 2600 0.30 (0.22 ─ 0.40)
16.0 3DC - 8DC 3100 0.33 (0.27 ─ 0.38) 2700 0.33 (0.27 ─ 0.38) 2500 0.28 (0.23 ─ 0.33)
20.0 3DC,5DC 2500 0.35 (0.30 ─ 0.40) 2200 0.35 (0.30 ─ 0.40) 2000 0.30 (0.26 ─ 0.34)

N018, N019

穴
あ
け
工
具

超硬

推奨切削条件

被削材

軟鋼 (≦180HB)

SS400、S10C等

炭素鋼・合金鋼 (180─280HB)

S45C、SCM440等

炭素鋼・合金鋼 (280─350HB)

SNCM439等

ドリル径
DC

(mm)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(Min.─Max.) 

(mm/rev)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(Min.─Max.) 

(mm/rev)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(Min.─Max.) 

(mm/rev)

* =ガイド穴加工用

上手な使い方

 



N066

N

MVS

L/D

1.0 2DC*,7DC 9500 0.03 (0.02 ─ 0.05) 15900 0.04 (0.02 ─ 0.05) 12700 0.04 (0.02 ─ 0.05)
1.0 12DC - 30DC 9500 0.02 (0.01 ─ 0.03) 12700 0.02 (0.01 ─ 0.03) 9500 0.02 (0.01 ─ 0.03)
1.5 2DC*,7DC 6300 0.05 (0.03 ─ 0.07) 10600 0.05 (0.03 ─ 0.08) 8400 0.05 (0.03 ─ 0.08)
1.5 12DC - 30DC 6300 0.05 (0.02 ─ 0.08) 8400 0.05 (0.02 ─ 0.08) 6300 0.05 (0.02 ─ 0.08)
2.0 2DC*,7DC 4700 0.06 (0.04 ─ 0.08) 7900 0.07 (0.04 ─ 0.10) 6300 0.07 (0.04 ─ 0.10)
2.0 12DC - 30DC 4700 0.06 (0.04 ─ 0.10) 7900 0.07 (0.04 ─ 0.10) 7900 0.07 (0.04 ─ 0.10)
2.5 2DC*,7DC 5000 0.08 (0.05 ─ 0.10) 7600 0.09 (0.05 ─ 0.13) 6300 0.09 (0.05 ─ 0.13)
2.5 12DC - 30DC 3800 0.08 (0.05 ─ 0.12) 6300 0.09 (0.06 ─ 0.13) 6300 0.08 (0.05 ─ 0.12)
3.0 2DC* 4200 0.08 (0.05 ─ 0.10) 9000 0.19 (0.11 ─ 0.26) 9000 0.17 (0.10 ─ 0.24)
3.0 3DC - 8DC 4200 0.08 (0.06 ─ 0.10) 9500 0.10 (0.06 ─ 0.13) 9000 0.10 (0.06 ─ 0.13)
3.0 10DC - 30DC 4200 0.08 (0.05 ─ 0.09) 8400 0.19 (0.11 ─ 0.26) 8400 0.17 (0.10 ─ 0.24)
3.0 35DC,40DC 2900 0.06 (0.04 ─ 0.07) 7400 0.15 (0.09 ─ 0.21) 7460 0.14 (0.08 ─ 0.19)
4.0 2DC* 3100 0.08 (0.06 ─ 0.10) 7900 0.22 (0.13 ─ 0.33) 7100 0.20 (0.12 ─ 0.30)
4.0 3DC - 8DC 3100 0.09 (0.06 ─ 0.11) 7900 0.12 (0.08 ─ 0.16) 7100 0.12 (0.08 ─ 0.16)
4.0 10DC - 30DC 3100 0.08 (0.06 ─ 0.10) 7100 0.22 (0.13 ─ 0.33) 7100 0.20 (0.12 ─ 0.30)
4.0 35DC,40DC 2300 0.07 (0.05 ─ 0.08) 5900 0.18 (0.10 ─ 0.26) 5900 0.16 (0.10 ─ 0.24)
5.0 2DC* 2500 0.10 (0.07 ─ 0.12) 6300 0.28 (0.16 ─ 0.39) 5700 0.25 (0.15 ─ 0.35)
5.0 3DC - 8DC 2500 0.11 (0.08 ─ 0.14) 6300 0.15 (0.1 0─ 0.20) 5700 0.15 (0.10 ─ 0.20)
5.0 10DC - 30DC 2500 0.10 (0.07 ─ 0.12) 5700 0.28 (0.07 ─ 0.39) 5700 0.25 (0.15 ─ 0.35)
5.0 35DC,40DC 1900 0.08 (0.06 ─ 0.10) 4700 0.22 (0.06 ─ 0.31) 4700 0.20 (0.12 ─ 0.28)
6.0 2DC* 2300 0.12 (0.08 ─ 0.16) 5500 0.30 (0.19 ─ 0.41) 5000 0.27 (0.17 ─ 0.37)
6.0 3DC - 8DC 2600 0.13 (0.09 ─ 0.18) 5800 0.20 (0.13 ─ 0.26) 5000 0.20 (0.13 ─ 0.26)
6.0 10DC - 30DC 2600 0.12 (0.08 ─ 0.14) 5300 0.30 (0.19 ─ 0.41) 4700 0.27 (0.17 ─ 0.37)
6.0 35DC,40DC 2100 0.10 (0.06 ─ 0.13) 4500 0.24 (0.15 ─ 0.33) 4200 0.22 (0.14 ─ 0.30)
8.0 2DC* 1900 0.14 (0.10 ─ 0.17) 4700 0.33 (0.22 ─ 0.44) 3900 0.30 (0.20 ─ 0.40)
8.0 3DC - 8DC 1900 0.15 (0.10 ─ 0.19) 4700 0.25 (0.18 ─ 0.31) 3900 0.23 (0.18 ─ 0.28)
8.0 10DC - 30DC 1900 0.14 (0.10 ─ 0.17) 4300 0.33 (0.22 ─ 0.44) 3900 0.30 (0.20 ─ 0.40)
8.0 35DC,40DC 1500 0.11 (0.08 ─ 0.14) 3300 0.26 (0.17 ─ 0.35) 3100 0.24 (0.16 ─ 0.32)

10.0 2DC* 1500 0.15 (0.12 ─ 0.18) 4100 0.35 (0.24 ─ 0.46) 3100 0.32 (0.22 ─ 0.42)
10.0 3DC - 8DC 1500 0.16 (0.12 ─ 0.20) 4100 0.29 (0.22 ─ 0.35) 3100 0.27 (0.22 ─ 0.32)
10.0 10DC - 30DC 1500 0.15 (0.12 ─ 0.18) 3500 0.35 (0.24 ─ 0.46) 3100 0.32 (0.22 ─ 0.42)
10.0 35DC 1200 0.12 (0.10 ─ 0.14) 2800 0.28 (0.19 ─ 0.37) 2500 0.26 (0.18 ─ 0.34)
12.0 2DC* 1400 0.17 (0.14 ─ 0.19) 3700 0.37 (0.26 ─ 0.48) 3000 0.34 (0.24 ─ 0.44)
12.0 3DC - 8DC 1500 0.18 (0.15 ─ 0.21) 3700 0.32 (0.26 ─ 0.37) 3000 0.30 (0.26 ─ 0.34)
12.0 10DC - 25DC 1500 0.17 (0.14 ─ 0.19) 3400 0.37 (0.26 ─ 0.48) 2900 0.34 (0.24 ─ 0.44)
16.0 3DC - 8DC 1100 0.19 (0.15 ─ 0.24) 3100 0.35 (0.28 ─ 0.42) 2500 0.33 (0.28 ─ 0.38)
20.0 3DC,5DC 900 0.21 (0.15 ─ 0.26) 2500 0.37 (0.3 0─ 0.44) 2300 0.35 (0.30 ─ 0.40)

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬
WSTARドリル

推奨切削条件

被削材

オーステナイト系ステンレス鋼 (≦200HB)

SUS304、SUS316等

ねずみ鋳鉄 (≦350MPa)

FC300等

ダクタイル鋳鉄 (≦450MPa)

FCD450等

ドリル径
DC

(mm)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(Min.─Max.) 

(mm/rev)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(Min.─Max.) 

(mm/rev)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(Min.─Max.) 

(mm/rev)

* =ガイド穴加工用

 



N067

N

L/D

1.0 2DC*,7DC 19000 0.05 (0.03    ─    0.08) 3100 0.02 (0.01  ─  0.03)
1.0 12DC - 30DC 15900 0.05 (0.03   ─   0.08) 3100 0.02 (0.01  ─  0.03)
1.5 2DC*,7DC 16900 0.07 (0.05   ─   0.12) 2100 0.03 (0.02  ─  0.04)
1.5 12DC - 30DC 14800 0.07 (0.05   ─   0.12) 2100 0.03 (0.02  ─  0.04)
2.0 2DC*,7DC 14300 0.10 (0.06   ─   0.15) 2300 0.04 (0.03  ─  0.05)
2.0 12DC - 30DC 12700 0.10 (0.06   ─   0.15) 2300 0.04 (0.03  ─  0.05)
2.5 2DC*,7DC 12700 0.13 (0.08   ─   0.20) 1900 0.05 (0.04  ─  0.06)
2.5 12DC - 30DC 11400 0.13 (0.08   ─   0.20) 1900 0.05 (0.04  ─  0.06)
3.0 2DC* 11600 0.23 (0.10   ─   0.35) 2100 0.07 (0.05  ─  0.09)
3.0 3DC - 8DC 12700 0.23 (0.10   ─   0.35) 2100 0.07 (0.05  ─  0.09)
3.0 10DC - 30DC 10600 0.23 (0.10   ─   0.35) 2100 0.07 (0.05  ─  0.09)
3.0 35DC,40DC 7900 0.18 (0.08   ─   0.28) 1400 0.06 (0.04  ─  0.07)
4.0 2DC* 9500 0.24 (0.12   ─   0.35) 1500 0.09 (0.06  ─  0.11)
4.0 3DC - 8DC 9500 0.24 (0.12   ─   0.35) 1500 0.09 (0.06  ─  0.11)
4.0 10DC - 30DC 7900 0.24 (0.12   ─   0.35) 1500 0.09 (0.06  ─  0.11)
4.0 35DC,40DC 6300 0.19 (0.10   ─   0.28) 1100 0.07 (0.05  ─  0.09)
5.0 2DC* 7600 0.25 (0.15   ─   0.35) 1200 0.11 (0.08  ─  0.14)
5.0 3DC - 8DC 7600 0.25 (0.15   ─   0.35) 1200 0.11 (0.08  ─  0.14)
5.0 10DC - 30DC 7000 0.25 (0.15   ─   0.35) 1200 0.11 (0.08  ─  0.14)
5.0 35DC,40DC 5000 0.20 (0.12   ─   0.28) 900 0.09 (0.06  ─  0.11)
6.0 2DC* 7400 0.35 (0.20   ─   0.50) 1300 0.13 (0.09  ─  0.16)
6.0 3DC - 8DC 7900 0.35 (0.20   ─   0.50) 1300 0.13 (0.09  ─  0.16)
6.0 10DC - 30DC 6300 0.35 (0.20   ─   0.50) 1000 0.13 (0.09  ─  0.16)
6.0 35DC,40DC 5300 0.28 (0.16   ─   0.40) 700 0.10 (0.07  ─  0.13)
8.0 2DC* 5900 0.35 (0.20   ─   0.50) 900 0.14 (0.11  ─  0.16)
8.0 3DC - 8DC 5900 0.35 (0.20   ─   0.50) 900 0.14 (0.11  ─  0.17)
8.0 10DC - 30DC 5100 0.35 (0.20   ─   0.50) 700 0.14 (0.11  ─  0.16)
8.0 35DC,40DC 3900 0.28 (0.16   ─   0.40) 500 0.11 (0.09  ─  0.13)

10.0 2DC* 4700 0.50 (0.20   ─   0.80) 700 0.15 (0.12  ─  0.17)
10.0 3DC - 8DC 4700 0.50 (0.20   ─   0.80) 700 0.15 (0.12  ─  0.18)
10.0 10DC - 30DC 4100 0.50 (0.20   ─   0.80) 600 0.15 (0.12  ─  0.17)
10.0 35DC 3300 0.40 (0.16   ─   0.64) 400 0.12 (0.10  ─  0.14)
12.0 2DC* 4200 0.50 (0.20   ─   0.80) 600 0.16 (0.13  ─  0.18)
12.0 3DC - 8DC 4200 0.50 (0.20   ─   0.80) 600 0.16 (0.13  ─  0.19)
12.0 10DC - 25DC 3700 0.50 (0.20   ─   0.80) 500 0.16 (0.13  ─  0.18)
16.0 3DC - 8DC 3100 0.60 (0.20   ─   1.00) 400 0.18 (0.14  ─  0.21)
20.0 3DC,5DC 2700 0.60 (0.20   ─   1.00) 400 0.19 (0.15  ─  0.22)

N018, N019

穴
あ
け
工
具

超硬

被削材

アルミニウム合金 (Si<5%)

A6061、 A7075等

耐熱合金

Inconel718等

ドリル径
DC

(mm)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(Min.─Max.) 

(mm/rev)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(Min.─Max.) 

(mm/rev)

* =ガイド穴加工用

上手な使い方
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(L/D)
3.0 2 a MVE0300X02S030 6.5 16.5 16.5 55.5 55 0.5 3 2
3.0 2 a MVE0300X02S060 6.5 16.5 19.7 55.5 55 0.5 6 1
3.0 3 a MVE0300X03S030 9.5 21.5 21.5 60.5 60 0.5 3 2
3.0 3 a MVE0300X03S060 9.5 21.5 24.7 60.5 60 0.5 6 1
3.1 2 a MVE0310X02S040 6.8 18.6 20.6 55.6 55 0.6 4 2
3.1 2 a MVE0310X02S060 6.8 18.6 21.7 55.6 55 0.6 6 1
3.1 3 a MVE0310X03S040 9.9 24.6 26.6 60.6 60 0.6 4 2
3.1 3 a MVE0310X03S060 9.9 24.6 27.7 60.6 60 0.6 6 1
3.2 2 a MVE0320X02S040 7.0 18.6 20.6 55.6 55 0.6 4 2
3.2 2 a MVE0320X02S060 7.0 18.6 21.6 55.6 55 0.6 6 1
3.2 3 a MVE0320X03S040 10.2 24.6 26.6 60.6 60 0.6 4 2
3.2 3 a MVE0320X03S060 10.2 24.6 27.6 60.6 60 0.6 6 1
3.3 2 a MVE0330X02S040 7.2 18.6 20.6 55.6 55 0.6 4 2
3.3 2 a MVE0330X02S060 7.2 18.6 21.5 55.6 55 0.6 6 1
3.3 3 a MVE0330X03S040 10.5 24.6 26.6 60.6 60 0.6 4 2
3.3 3 a MVE0330X03S060 10.5 24.6 27.5 60.6 60 0.6 6 1
3.4 2 a MVE0340X02S040 7.4 18.6 20.6 55.6 55 0.6 4 2
3.4 2 a MVE0340X02S060 7.4 18.6 21.4 55.6 55 0.6 6 1
3.4 3 a MVE0340X03S040 10.8 24.6 26.6 60.6 60 0.6 4 2
3.4 3 a MVE0340X03S060 10.8 24.6 27.4 60.6 60 0.6 6 1
3.5 2 a MVE0350X02S040 7.6 18.6 20.6 55.6 55 0.6 4 2
3.5 2 a MVE0350X02S060 7.6 18.6 21.3 55.6 55 0.6 6 1
3.5 3 a MVE0350X03S040 11.1 24.6 26.6 60.6 60 0.6 4 2
3.5 3 a MVE0350X03S060 11.1 24.6 27.3 60.6 60 0.6 6 1
3.6 2 a MVE0360X02S040 7.9 20.7 20.7 55.7 55 0.7 4 2
3.6 2 a MVE0360X02S060 7.9 20.7 23.3 55.7 55 0.7 6 1
3.6 3 a MVE0360X03S040 11.5 27.7 27.7 60.7 60 0.7 4 2
3.6 3 a MVE0360X03S060 11.5 27.7 30.3 60.7 60 0.7 6 1
3.7 2 a MVE0370X02S040 8.1 20.7 20.7 55.7 55 0.7 4 2
3.7 2 a MVE0370X02S060 8.1 20.7 23.2 55.7 55 0.7 6 1
3.7 3 a MVE0370X03S040 11.8 27.7 27.7 60.7 60 0.7 4 2
3.7 3 a MVE0370X03S060 11.8 27.7 30.2 60.7 60 0.7 6 1
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3.8 2 a MVE0380X02S040 8.3 20.7 20.7 55.7 55 0.7 4 2
3.8 2 a MVE0380X02S060 8.3 20.7 23.1 55.7 55 0.7 6 1
3.8 3 a MVE0380X03S040 12.1 27.7 27.7 60.7 60 0.7 4 2
3.8 3 a MVE0380X03S060 12.1 27.7 30.1 60.7 60 0.7 6 1
3.9 2 a MVE0390X02S040 8.5 20.7 20.7 55.7 55 0.7 4 2
3.9 2 a MVE0390X02S060 8.5 20.7 23.0 55.7 55 0.7 6 1
3.9 3 a MVE0390X03S040 12.4 27.7 27.7 60.7 60 0.7 4 2
3.9 3 a MVE0390X03S060 12.4 27.7 30.0 60.7 60 0.7 6 1
4.0 2 a MVE0400X02S040 8.7 20.7 20.7 55.7 55 0.7 4 2
4.0 2 a MVE0400X02S060 8.7 20.7 22.8 55.7 55 0.7 6 1
4.0 3 a MVE0400X03S040 12.7 27.7 27.7 60.7 60 0.7 4 2
4.0 3 a MVE0400X03S060 12.7 27.7 29.8 60.7 60 0.7 6 1
4.1 2 a MVE0410X02S050 8.9 22.7 24.7 62.7 62 0.7 5 2
4.1 2 a MVE0410X02S060 8.9 22.7 24.7 62.7 62 0.7 6 1
4.1 3 a MVE0410X03S050 13.0 29.7 31.7 68.7 68 0.7 5 2
4.1 3 a MVE0410X03S060 13.0 29.7 31.7 68.7 68 0.7 6 1
4.2 2 a MVE0420X02S050 9.2 22.8 24.8 62.8 62 0.8 5 2
4.2 2 a MVE0420X02S060 9.2 22.8 24.7 62.8 62 0.8 6 1
4.2 3 a MVE0420X03S050 13.4 29.8 31.8 68.8 68 0.8 5 2
4.2 3 a MVE0420X03S060 13.4 29.8 31.7 68.8 68 0.8 6 1
4.3 2 a MVE0430X02S050 9.4 22.8 24.8 62.8 62 0.8 5 2
4.3 2 a MVE0430X02S060 9.4 22.8 24.6 62.8 62 0.8 6 1
4.3 3 a MVE0430X03S050 13.7 29.8 31.8 68.8 68 0.8 5 2
4.3 3 a MVE0430X03S060 13.7 29.8 31.6 68.8 68 0.8 6 1
4.4 2 a MVE0440X02S050 9.6 22.8 24.8 62.8 62 0.8 5 2
4.4 2 a MVE0440X02S060 9.6 22.8 24.5 62.8 62 0.8 6 1
4.4 3 a MVE0440X03S050 14.0 29.8 31.8 68.8 68 0.8 5 2
4.4 3 a MVE0440X03S060 14.0 29.8 31.5 68.8 68 0.8 6 1
4.5 2 a MVE0450X02S050 9.8 22.8 24.8 62.8 62 0.8 5 2
4.5 2 a MVE0450X02S060 9.8 22.8 24.4 62.8 62 0.8 6 1
4.5 3 a MVE0450X03S050 14.3 29.8 31.8 68.8 68 0.8 5 2
4.5 3 a MVE0450X03S060 14.3 29.8 31.4 68.8 68 0.8 6 1

P M K N S H

DC=3
 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

DCON=3
 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

 0
─ 0.013

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

a : 標準在庫品

図1

図2

加
工
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深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

a  PVDコーテッド超硬材種DP1020は幅広い被削材
で長寿命を実現

a 新ウェーブ刃形で損傷しやすい外周部の摩耗を抑制

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属 耐熱合金 高硬度鋼

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦1818<DC≦20

外部給油形

WSTARドリル

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦18 18<DCON≦20
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4.6 2 a MVE0460X02S050 10.0 24.8 24.8 62.8 62 0.8 5 2
4.6 2 a MVE0460X02S060 10.0 24.8 27.8 62.8 62 0.8 6 2
4.6 3 a MVE0460X03S050 14.6 32.8 32.8 68.8 68 0.8 5 2
4.6 3 a MVE0460X03S060 14.6 32.8 35.8 68.8 68 0.8 6 2
4.7 2 a MVE0470X02S050 10.3 24.9 24.9 62.9 62 0.9 5 2
4.7 2 a MVE0470X02S060 10.3 24.9 27.9 62.9 62 0.9 6 2
4.7 3 a MVE0470X03S050 15.0 32.9 32.9 68.9 68 0.9 5 2
4.7 3 a MVE0470X03S060 15.0 32.9 35.9 68.9 68 0.9 6 2
4.8 2 a MVE0480X02S050 10.5 24.9 24.9 62.9 62 0.9 5 2
4.8 2 a MVE0480X02S060 10.5 24.9 27.9 62.9 62 0.9 6 2
4.8 3 a MVE0480X03S050 15.3 32.9 32.9 68.9 68 0.9 5 2
4.8 3 a MVE0480X03S060 15.3 32.9 35.9 68.9 68 0.9 6 2
4.9 2 a MVE0490X02S050 10.7 24.9 24.9 62.9 62 0.9 5 2
4.9 2 a MVE0490X02S060 10.7 24.9 27.9 62.9 62 0.9 6 2
4.9 3 a MVE0490X03S050 15.6 32.9 32.9 68.9 68 0.9 5 2
4.9 3 a MVE0490X03S060 15.6 32.9 35.9 68.9 68 0.9 6 2
5.0 2 a MVE0500X02S050 10.9 24.9 24.9 62.9 62 0.9 5 2
5.0 2 a MVE0500X02S060 10.9 24.9 27.9 62.9 62 0.9 6 2
5.0 3 a MVE0500X03S050 15.9 32.9 32.9 68.9 68 0.9 5 2
5.0 3 a MVE0500X03S060 15.9 32.9 35.9 68.9 68 0.9 6 2
5.1 2 a MVE0510X02S060 11.1 26.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
5.1 3 a MVE0510X03S060 16.2 34.9 36.9 74.9 74 0.9 6 2
5.2 2 a MVE0520X02S060 11.3 26.9 28.9 66.9 66 0.9 6 2
5.2 3 a MVE0520X03S060 16.5 34.9 36.9 74.9 74 0.9 6 2
5.3 2 a MVE0530X02S060 11.6 27.0 29.0 67.0 66 1.0 6 2
5.3 3 a MVE0530X03S060 16.9 35.0 37.0 75.0 74 1.0 6 2
5.4 2 a MVE0540X02S060 11.8 27.0 29.0 67.0 66 1.0 6 2
5.4 3 a MVE0540X03S060 17.2 35.0 37.0 75.0 74 1.0 6 2
5.5 2 a MVE0550X02S060 12.0 27.0 29.0 67.0 66 1.0 6 2
5.5 3 a MVE0550X03S060 17.5 35.0 37.0 75.0 74 1.0 6 2
5.6 2 a MVE0560X02S060 12.2 29.0 29.0 67.0 66 1.0 6 2
5.6 3 a MVE0560X03S060 17.8 37.0 37.0 75.0 74 1.0 6 2
5.7 2 a MVE0570X02S060 12.4 29.0 29.0 67.0 66 1.0 6 2
5.7 3 a MVE0570X03S060 18.1 37.0 37.0 75.0 74 1.0 6 2
5.8 2 a MVE0580X02S060 12.7 29.1 29.1 67.1 66 1.1 6 2
5.8 3 a MVE0580X03S060 18.5 37.1 37.1 75.1 74 1.1 6 2
5.9 2 a MVE0590X02S060 12.9 29.1 29.1 67.1 66 1.1 6 2
5.9 3 a MVE0590X03S060 18.8 37.1 37.1 75.1 74 1.1 6 2
6.0 2 a MVE0600X02S060 13.1 29.1 29.1 67.1 66 1.1 6 2
6.0 3 a MVE0600X03S060 19.1 37.1 37.1 75.1 74 1.1 6 2
6.1 2 a MVE0610X02S070 13.3 32.1 35.1 75.1 74 1.1 7 2
6.1 2 a MVE0610X02S080 13.3 32.1 35.1 75.1 74 1.1 8 2
6.1 3 a MVE0610X03S070 19.4 42.1 45.1 84.1 83 1.1 7 2
6.1 3 a MVE0610X03S080 19.4 42.1 45.1 84.1 83 1.1 8 2
6.2 2 a MVE0620X02S070 13.5 32.1 35.1 75.1 74 1.1 7 2
6.2 2 a MVE0620X02S080 13.5 32.1 35.1 75.1 74 1.1 8 2
6.2 3 a MVE0620X03S070 19.7 42.1 45.1 84.1 83 1.1 7 2
6.2 3 a MVE0620X03S080 19.7 42.1 45.1 84.1 83 1.1 8 2
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6.3 2 a MVE0630X02S070 13.7 32.1 35.1 75.1 74 1.1 7 2
6.3 2 a MVE0630X02S080 13.7 32.1 35.1 75.1 74 1.1 8 2
6.3 3 a MVE0630X03S070 20.0 42.1 45.1 84.1 83 1.1 7 2
6.3 3 a MVE0630X03S080 20.0 42.1 45.1 84.1 83 1.1 8 2
6.4 2 a MVE0640X02S070 14.0 32.2 35.2 75.2 74 1.2 7 2
6.4 2 a MVE0640X02S080 14.0 32.2 35.2 75.2 74 1.2 8 2
6.4 3 a MVE0640X03S070 20.4 42.2 45.2 84.2 83 1.2 7 2
6.4 3 a MVE0640X03S080 20.4 42.2 45.2 84.2 83 1.2 8 2
6.5 2 a MVE0650X02S070 14.2 32.2 35.2 75.2 74 1.2 7 2
6.5 2 a MVE0650X02S080 14.2 32.2 35.2 75.2 74 1.2 8 2
6.5 3 a MVE0650X03S070 20.7 42.2 45.2 84.2 83 1.2 7 2
6.5 3 a MVE0650X03S080 20.7 42.2 45.2 84.2 83 1.2 8 2
6.6 2 a MVE0660X02S070 14.4 35.2 35.2 75.2 74 1.2 7 2
6.6 2 a MVE0660X02S080 14.4 35.2 37.2 75.2 74 1.2 8 2
6.6 3 a MVE0660X03S070 21.0 44.2 44.2 84.2 83 1.2 7 2
6.6 3 a MVE0660X03S080 21.0 44.2 46.2 84.2 83 1.2 8 2
6.7 2 a MVE0670X02S070 14.6 35.2 35.2 75.2 74 1.2 7 2
6.7 2 a MVE0670X02S080 14.6 35.2 37.2 75.2 74 1.2 8 2
6.7 3 a MVE0670X03S070 21.3 44.2 44.2 84.2 83 1.2 7 2
6.7 3 a MVE0670X03S080 21.3 44.2 46.2 84.2 83 1.2 8 2
6.8 2 a MVE0680X02S070 14.8 35.2 35.2 75.2 74 1.2 7 2
6.8 2 a MVE0680X02S080 14.8 35.2 37.2 75.2 74 1.2 8 2
6.8 3 a MVE0680X03S070 21.6 44.2 44.2 84.2 83 1.2 7 2
6.8 3 a MVE0680X03S080 21.6 44.2 46.2 84.2 83 1.2 8 2
6.9 2 a MVE0690X02S070 15.1 35.3 35.3 75.3 74 1.3 7 2
6.9 2 a MVE0690X02S080 15.1 35.3 37.3 75.3 74 1.3 8 2
6.9 3 a MVE0690X03S070 22.0 44.3 44.3 84.3 83 1.3 7 2
6.9 3 a MVE0690X03S080 22.0 44.3 46.3 84.3 83 1.3 8 2
7.0 2 a MVE0700X02S070 15.3 35.3 35.3 75.3 74 1.3 7 2
7.0 2 a MVE0700X02S080 15.3 35.3 37.3 75.3 74 1.3 8 2
7.0 3 a MVE0700X03S070 22.3 44.3 44.3 84.3 83 1.3 7 2
7.0 3 a MVE0700X03S080 22.3 44.3 46.3 84.3 83 1.3 8 2
7.1 2 a MVE0710X02S080 15.5 35.3 38.3 80.3 79 1.3 8 2
7.1 3 a MVE0710X03S080 22.6 46.3 49.3 91.3 90 1.3 8 2
7.2 2 a MVE0720X02S080 15.7 35.3 38.3 80.3 79 1.3 8 2
7.2 3 a MVE0720X03S080 22.9 46.3 49.3 91.3 90 1.3 8 2
7.3 2 a MVE0730X02S080 15.9 35.3 38.3 80.3 79 1.3 8 2
7.3 3 a MVE0730X03S080 23.2 46.3 49.3 91.3 90 1.3 8 2
7.4 2 a MVE0740X02S080 16.1 35.3 38.3 80.3 79 1.3 8 2
7.4 3 a MVE0740X03S080 23.5 46.3 49.3 91.3 90 1.3 8 2
7.5 2 a MVE0750X02S080 16.4 35.4 38.4 80.4 79 1.4 8 2
7.5 3 a MVE0750X03S080 23.9 46.4 49.4 91.4 90 1.4 8 2
7.6 2 a MVE0760X02S080 16.6 38.4 38.4 80.4 79 1.4 8 2
7.6 3 a MVE0760X03S080 24.2 49.4 49.4 91.4 90 1.4 8 2
7.7 2 a MVE0770X02S080 16.8 38.4 38.4 80.4 79 1.4 8 2
7.7 3 a MVE0770X03S080 24.5 49.4 49.4 91.4 90 1.4 8 2
7.8 2 a MVE0780X02S080 17.0 38.4 38.4 80.4 79 1.4 8 2
7.8 3 a MVE0780X03S080 24.8 49.4 49.4 91.4 90 1.4 8 2
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7.9 2 a MVE0790X02S080 17.2 38.4 38.4 80.4 79 1.4 8 2
7.9 3 a MVE0790X03S080 25.1 49.4 49.4 91.4 90 1.4 8 2
8.0 2 a MVE0800X02S080 17.5 38.5 38.5 80.5 79 1.5 8 2
8.0 3 a MVE0800X03S080 25.5 49.5 49.5 91.5 90 1.5 8 2
8.1 2 a MVE0810X02S090 17.7 38.5 41.5 85.5 84 1.5 9 2
8.1 2 a MVE0810X02S100 17.7 38.5 41.5 85.5 84 1.5 10 2
8.1 3 a MVE0810X03S090 25.8 54.5 57.5 99.5 98 1.5 9 2
8.1 3 a MVE0810X03S100 25.8 54.5 57.5 99.5 98 1.5 10 2
8.2 2 a MVE0820X02S090 17.9 38.5 41.5 85.5 84 1.5 9 2
8.2 2 a MVE0820X02S100 17.9 38.5 41.5 85.5 84 1.5 10 2
8.2 3 a MVE0820X03S090 26.1 54.5 57.5 99.5 98 1.5 9 2
8.2 3 a MVE0820X03S100 26.1 54.5 57.5 99.5 98 1.5 10 2
8.3 2 a MVE0830X02S090 18.1 38.5 41.5 85.5 84 1.5 9 2
8.3 2 a MVE0830X02S100 18.1 38.5 41.5 85.5 84 1.5 10 2
8.3 3 a MVE0830X03S090 26.4 54.5 57.5 99.5 98 1.5 9 2
8.3 3 a MVE0830X03S100 26.4 54.5 57.5 99.5 98 1.5 10 2
8.4 2 a MVE0840X02S090 18.3 38.5 41.5 85.5 84 1.5 9 2
8.4 2 a MVE0840X02S100 18.3 38.5 41.5 85.5 84 1.5 10 2
8.4 3 a MVE0840X03S090 26.7 54.5 57.5 99.5 98 1.5 9 2
8.4 3 a MVE0840X03S100 26.7 54.5 57.5 99.5 98 1.5 10 2
8.5 2 a MVE0850X02S090 18.5 38.5 41.5 85.5 84 1.5 9 2
8.5 2 a MVE0850X02S100 18.5 38.5 41.5 85.5 84 1.5 10 2
8.5 3 a MVE0850X03S090 27.0 54.5 57.5 99.5 98 1.5 9 2
8.5 3 a MVE0850X03S100 27.0 54.5 57.5 99.5 98 1.5 10 2
8.6 2 a MVE0860X02S090 18.8 41.6 41.6 85.6 84 1.6 9 2
8.6 2 a MVE0860X02S100 18.8 41.6 43.6 85.6 84 1.6 10 2
8.6 3 a MVE0860X03S090 27.4 56.6 56.6 99.6 98 1.6 9 2
8.6 3 a MVE0860X03S100 27.4 56.6 58.6 99.6 98 1.6 10 2
8.7 2 a MVE0870X02S090 19.0 41.6 41.6 85.6 84 1.6 9 2
8.7 2 a MVE0870X02S100 19.0 41.6 43.6 85.6 84 1.6 10 2
8.7 3 a MVE0870X03S090 27.7 56.6 56.6 99.6 98 1.6 9 2
8.7 3 a MVE0870X03S100 27.7 56.6 58.6 99.6 98 1.6 10 2
8.8 2 a MVE0880X02S090 19.2 41.6 41.6 85.6 84 1.6 9 2
8.8 2 a MVE0880X02S100 19.2 41.6 43.6 85.6 84 1.6 10 2
8.8 3 a MVE0880X03S090 28.0 56.6 56.6 99.6 98 1.6 9 2
8.8 3 a MVE0880X03S100 28.0 56.6 58.6 99.6 98 1.6 10 2
8.9 2 a MVE0890X02S090 19.4 41.6 41.6 85.6 84 1.6 9 2
8.9 2 a MVE0890X02S100 19.4 41.6 43.6 85.6 84 1.6 10 2
8.9 3 a MVE0890X03S090 28.3 56.6 56.6 99.6 98 1.6 9 2
8.9 3 a MVE0890X03S100 28.3 56.6 58.6 99.6 98 1.6 10 2
9.0 2 a MVE0900X02S090 19.6 41.6 41.6 85.6 84 1.6 9 2
9.0 2 a MVE0900X02S100 19.6 41.6 43.6 85.6 84 1.6 10 2
9.0 3 a MVE0900X03S090 28.6 56.6 56.6 99.6 98 1.6 9 2
9.0 3 a MVE0900X03S100 28.6 56.6 58.6 99.6 98 1.6 10 2
9.1 2 a MVE0910X02S100 19.9 41.7 44.7 90.7 89 1.7 10 2
9.1 3 a MVE0910X03S100 29.0 59.7 62.7 106.7 105 1.7 10 2
9.2 2 a MVE0920X02S100 20.1 41.7 44.7 90.7 89 1.7 10 2
9.2 3 a MVE0920X03S100 29.3 59.7 62.7 106.7 105 1.7 10 2
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9.3 2 a MVE0930X02S100 20.3 41.7 44.7 90.7 89 1.7 10 2
9.3 3 a MVE0930X03S100 29.6 59.7 62.7 106.7 105 1.7 10 2
9.4 2 a MVE0940X02S100 20.5 41.7 44.7 90.7 89 1.7 10 2
9.4 3 a MVE0940X03S100 29.9 59.7 62.7 106.7 105 1.7 10 2
9.5 2 a MVE0950X02S100 20.7 41.7 44.7 90.7 89 1.7 10 2
9.5 3 a MVE0950X03S100 30.2 59.7 62.7 106.7 105 1.7 10 2
9.6 2 a MVE0960X02S100 20.9 44.7 44.7 90.7 89 1.7 10 2
9.6 3 a MVE0960X03S100 30.5 61.7 61.7 106.7 105 1.7 10 2
9.7 2 a MVE0970X02S100 21.2 44.8 44.8 90.8 89 1.8 10 2
9.7 3 a MVE0970X03S100 30.9 61.8 61.8 106.8 105 1.8 10 2
9.8 2 a MVE0980X02S100 21.4 44.8 44.8 90.8 89 1.8 10 2
9.8 3 a MVE0980X03S100 31.2 61.8 61.8 106.8 105 1.8 10 2
9.9 2 a MVE0990X02S100 21.6 44.8 44.8 90.8 89 1.8 10 2
9.9 3 a MVE0990X03S100 31.5 61.8 61.8 106.8 105 1.8 10 2

10.0 2 a MVE1000X02S100 21.8 44.8 44.8 90.8 89 1.8 10 2
10.0 3 a MVE1000X03S100 31.8 61.8 61.8 106.8 105 1.8 10 2
10.1 2 a MVE1010X02S110 22.0 44.8 47.8 96.8 95 1.8 11 2
10.1 2 a MVE1010X02S120 22.0 44.8 47.8 96.8 95 1.8 12 2
10.1 3 a MVE1010X03S110 32.1 67.8 70.8 115.8 114 1.8 11 2
10.1 3 a MVE1010X03S120 32.1 67.8 70.8 115.8 114 1.8 12 2
10.2 2 a MVE1020X02S110 22.3 44.9 47.9 96.9 95 1.9 11 2
10.2 2 a MVE1020X02S120 22.3 44.9 47.9 96.9 95 1.9 12 2
10.2 3 a MVE1020X03S110 32.5 67.9 70.9 115.9 114 1.9 11 2
10.2 3 a MVE1020X03S120 32.5 67.9 70.9 115.9 114 1.9 12 2
10.3 2 a MVE1030X02S110 22.5 44.9 47.9 96.9 95 1.9 11 2
10.3 2 a MVE1030X02S120 22.5 44.9 47.9 96.9 95 1.9 12 2
10.3 3 a MVE1030X03S110 32.8 67.9 70.9 115.9 114 1.9 11 2
10.3 3 a MVE1030X03S120 32.8 67.9 70.9 115.9 114 1.9 12 2
10.4 2 a MVE1040X02S110 22.7 44.9 47.9 96.9 95 1.9 11 2
10.4 2 a MVE1040X02S120 22.7 44.9 47.9 96.9 95 1.9 12 2
10.4 3 a MVE1040X03S110 33.1 67.9 70.9 115.9 114 1.9 11 2
10.4 3 a MVE1040X03S120 33.1 67.9 70.9 115.9 114 1.9 12 2
10.5 2 a MVE1050X02S110 22.9 44.9 47.9 96.9 95 1.9 11 2
10.5 2 a MVE1050X02S120 22.9 44.9 47.9 96.9 95 1.9 12 2
10.5 3 a MVE1050X03S110 33.4 67.9 70.9 115.9 114 1.9 11 2
10.5 3 a MVE1050X03S120 33.4 67.9 70.9 115.9 114 1.9 12 2
10.6 2 a MVE1060X02S110 23.1 48.9 48.9 96.9 95 1.9 11 2
10.6 2 a MVE1060X02S120 23.1 48.9 49.9 96.9 95 1.9 12 2
10.6 3 a MVE1060X03S110 33.7 69.9 69.9 115.9 114 1.9 11 2
10.6 3 a MVE1060X03S120 33.7 69.9 70.9 115.9 114 1.9 12 2
10.7 2 a MVE1070X02S110 23.3 48.9 48.9 96.9 95 1.9 11 2
10.7 2 a MVE1070X02S120 23.3 48.9 49.9 96.9 95 1.9 12 2
10.7 3 a MVE1070X03S110 34.0 69.9 69.9 115.9 114 1.9 11 2
10.7 3 a MVE1070X03S120 34.0 69.9 70.9 115.9 114 1.9 12 2
10.8 2 a MVE1080X02S110 23.6 49.0 49.0 97.0 95 2.0 11 2
10.8 2 a MVE1080X02S120 23.6 49.0 50.0 97.0 95 2.0 12 2
10.8 3 a MVE1080X03S110 34.4 70.0 70.0 116.0 114 2.0 11 2
10.8 3 a MVE1080X03S120 34.4 70.0 71.0 116.0 114 2.0 12 2
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10.9 2 a MVE1090X02S110 23.8 49.0 49.0 97.0 95 2.0 11 2
10.9 2 a MVE1090X02S120 23.8 49.0 50.0 97.0 95 2.0 12 2
10.9 3 a MVE1090X03S110 34.7 70.0 70.0 116.0 114 2.0 11 2
10.9 3 a MVE1090X03S120 34.7 70.0 71.0 116.0 114 2.0 12 2
11.0 2 a MVE1100X02S110 24.0 49.0 49.0 97.0 95 2.0 11 2
11.0 2 a MVE1100X02S120 24.0 49.0 50.0 97.0 95 2.0 12 2
11.0 3 a MVE1100X03S110 35.0 70.0 70.0 116.0 114 2.0 11 2
11.0 3 a MVE1100X03S120 35.0 70.0 71.0 116.0 114 2.0 12 2
11.1 2 a MVE1110X02S120 24.2 49.0 52.0 97.0 95 2.0 12 2
11.1 3 a MVE1110X03S120 35.3 73.0 76.0 123.0 121 2.0 12 2
11.2 2 a MVE1120X02S120 24.4 49.0 52.0 97.0 95 2.0 12 2
11.2 3 a MVE1120X03S120 35.6 73.0 76.0 123.0 121 2.0 12 2
11.3 2 a MVE1130X02S120 24.7 49.1 52.1 97.1 95 2.1 12 2
11.3 3 a MVE1130X03S120 36.0 73.1 76.1 123.1 121 2.1 12 2
11.4 2 a MVE1140X02S120 24.9 49.1 52.1 97.1 95 2.1 12 2
11.4 3 a MVE1140X03S120 36.3 73.1 76.1 123.1 121 2.1 12 2
11.5 2 a MVE1150X02S120 25.1 49.1 52.1 97.1 95 2.1 12 2
11.5 3 a MVE1150X03S120 36.6 73.1 76.1 123.1 121 2.1 12 2
11.6 2 a MVE1160X02S120 25.3 49.1 49.1 97.1 95 2.1 12 2
11.6 3 a MVE1160X03S120 36.9 75.1 75.1 123.1 121 2.1 12 2
11.7 2 a MVE1170X02S120 25.5 49.1 49.1 97.1 95 2.1 12 2
11.7 3 a MVE1170X03S120 37.2 75.1 75.1 123.1 121 2.1 12 2
11.8 2 a MVE1180X02S120 25.7 49.1 49.1 97.1 95 2.1 12 2
11.8 3 a MVE1180X03S120 37.5 75.1 75.1 123.1 121 2.1 12 2
11.9 2 a MVE1190X02S120 26.0 49.2 49.2 97.2 95 2.2 12 2
11.9 3 a MVE1190X03S120 37.9 75.2 75.2 123.2 121 2.2 12 2
12.0 2 a MVE1200X02S120 26.2 49.2 49.2 97.2 95 2.2 12 2
12.0 3 a MVE1200X03S120 38.2 75.2 75.2 123.2 121 2.2 12 2
12.1 2 a MVE1210X02S130 26.4 53.2 56.2 104.2 102 2.2 13 2
12.1 2 r MVE1210X02S140 26.4 53.2 56.2 104.2 102 2.2 14 2
12.1 3 a MVE1210X03S130 38.5 78.2 81.2 139.2 137 2.2 13 2
12.1 3 r MVE1210X03S140 38.5 78.2 81.2 139.2 137 2.2 14 2
12.2 2 a MVE1220X02S130 26.6 53.2 56.2 104.2 102 2.2 13 2
12.2 2 r MVE1220X02S140 26.6 53.2 56.2 104.2 102 2.2 14 2
12.2 3 a MVE1220X03S130 38.8 78.2 81.2 139.2 137 2.2 13 2
12.2 3 r MVE1220X03S140 38.8 78.2 81.2 139.2 137 2.2 14 2
12.3 2 a MVE1230X02S130 26.8 53.2 56.2 104.2 102 2.2 13 2
12.3 2 r MVE1230X02S140 26.8 53.2 56.2 104.2 102 2.2 14 2
12.3 3 a MVE1230X03S130 39.1 78.2 81.2 139.2 137 2.2 13 2
12.3 3 r MVE1230X03S140 39.1 78.2 81.2 139.2 137 2.2 14 2
12.4 2 a MVE1240X02S130 27.1 53.3 56.3 104.3 102 2.3 13 2
12.4 2 r MVE1240X02S140 27.1 53.3 56.3 104.3 102 2.3 14 2
12.4 3 a MVE1240X03S130 39.5 78.3 81.3 139.3 137 2.3 13 2
12.4 3 r MVE1240X03S140 39.5 78.3 81.3 139.3 137 2.3 14 2
12.5 2 a MVE1250X02S130 27.3 53.3 56.3 104.3 102 2.3 13 2
12.5 2 r MVE1250X02S140 27.3 53.3 56.3 104.3 102 2.3 14 2
12.5 3 a MVE1250X03S130 39.8 78.3 81.3 139.3 137 2.3 13 2
12.5 3 r MVE1250X03S140 39.8 78.3 81.3 139.3 137 2.3 14 2
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12.6 2 a MVE1260X02S130 27.5 53.3 53.3 104.3 102 2.3 13 2
12.6 2 r MVE1260X02S140 27.5 53.3 53.3 104.3 102 2.3 14 2
12.6 3 a MVE1260X03S130 40.1 80.3 80.3 139.3 137 2.3 13 2
12.6 3 r MVE1260X03S140 40.1 80.3 80.3 139.3 137 2.3 14 2
12.7 2 a MVE1270X02S130 27.7 53.3 53.3 104.3 102 2.3 13 2
12.7 2 r MVE1270X02S140 27.7 53.3 53.3 104.3 102 2.3 14 2
12.7 3 a MVE1270X03S130 40.4 80.3 80.3 139.3 137 2.3 13 2
12.7 3 r MVE1270X03S140 40.4 80.3 80.3 139.3 137 2.3 14 2
12.8 2 a MVE1280X02S130 27.9 53.3 53.3 104.3 102 2.3 13 2
12.8 2 r MVE1280X02S140 27.9 53.3 53.3 104.3 102 2.3 14 2
12.8 3 a MVE1280X03S130 40.7 80.3 80.3 139.3 137 2.3 13 2
12.8 3 r MVE1280X03S140 40.7 80.3 80.3 139.3 137 2.3 14 2
12.9 2 a MVE1290X02S130 28.1 53.3 53.3 104.3 102 2.3 13 2
12.9 2 r MVE1290X02S140 28.1 53.3 53.3 104.3 102 2.3 14 2
12.9 3 a MVE1290X03S130 41.0 80.3 80.3 139.3 137 2.3 13 2
12.9 3 r MVE1290X03S140 41.0 80.3 80.3 139.3 137 2.3 14 2
13.0 2 a MVE1300X02S130 28.4 53.4 53.4 104.4 102 2.4 13 2
13.0 2 r MVE1300X02S140 28.4 53.4 53.4 104.4 102 2.4 14 2
13.0 3 a MVE1300X03S130 41.4 80.4 80.4 139.4 137 2.4 13 2
13.0 3 r MVE1300X03S140 41.4 80.4 80.4 139.4 137 2.4 14 2
13.1 2 a MVE1310X02S140 28.6 56.4 59.4 109.4 107 2.4 14 2
13.1 3 a MVE1310X03S140 41.7 86.4 89.4 149.4 147 2.4 14 2
13.2 2 a MVE1320X02S140 28.8 56.4 59.4 109.4 107 2.4 14 2
13.2 3 a MVE1320X03S140 42.0 86.4 89.4 149.4 147 2.4 14 2
13.3 2 a MVE1330X02S140 29.0 56.4 59.4 109.4 107 2.4 14 2
13.3 3 a MVE1330X03S140 42.3 86.4 89.4 149.4 147 2.4 14 2
13.4 2 a MVE1340X02S140 29.2 56.4 59.4 109.4 107 2.4 14 2
13.4 3 a MVE1340X03S140 42.6 86.4 89.4 149.4 147 2.4 14 2
13.5 2 a MVE1350X02S140 29.5 56.5 59.5 109.5 107 2.5 14 2
13.5 3 a MVE1350X03S140 43.0 86.5 89.5 149.5 147 2.5 14 2
13.6 2 a MVE1360X02S140 29.7 56.5 56.5 109.5 107 2.5 14 2
13.6 3 a MVE1360X03S140 43.3 88.5 88.5 149.5 147 2.5 14 2
13.7 2 a MVE1370X02S140 29.9 56.5 56.5 109.5 107 2.5 14 2
13.7 3 a MVE1370X03S140 43.6 88.5 88.5 149.5 147 2.5 14 2
13.8 2 a MVE1380X02S140 30.1 56.5 56.5 109.5 107 2.5 14 2
13.8 3 a MVE1380X03S140 43.9 88.5 88.5 149.5 147 2.5 14 2
13.9 2 a MVE1390X02S140 30.3 56.5 56.5 109.5 107 2.5 14 2
13.9 3 a MVE1390X03S140 44.2 88.5 88.5 149.5 147 2.5 14 2
14.0 2 a MVE1400X02S140 30.5 56.5 56.5 109.5 107 2.5 14 2
14.0 3 a MVE1400X03S140 44.5 88.5 88.5 149.5 147 2.5 14 2
14.1 2 a MVE1410X02S150 30.8 58.6 61.6 113.6 111 2.6 15 2
14.1 2 r MVE1410X02S160 30.8 58.6 61.6 113.6 111 2.6 16 2
14.1 3 a MVE1410X03S150 44.9 91.6 94.6 155.6 153 2.6 15 2
14.1 3 r MVE1410X03S160 44.9 91.6 94.6 155.6 153 2.6 16 2
14.2 2 a MVE1420X02S150 31.0 58.6 61.6 113.6 111 2.6 15 2
14.2 2 r MVE1420X02S160 31.0 58.6 61.6 113.6 111 2.6 16 2
14.2 3 a MVE1420X03S150 45.2 91.6 94.6 155.6 153 2.6 15 2
14.2 3 r MVE1420X03S160 45.2 91.6 94.6 155.6 153 2.6 16 2
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14.3 2 r MVE1430X02S150 31.2 58.6 61.6 113.6 111 2.6 15 2
14.3 2 r MVE1430X02S160 31.2 58.6 61.6 113.6 111 2.6 16 2
14.3 3 a MVE1430X03S150 45.5 91.6 94.6 155.6 153 2.6 15 2
14.3 3 r MVE1430X03S160 45.5 91.6 94.6 155.6 153 2.6 16 2
14.4 2 r MVE1440X02S150 31.4 58.6 61.6 113.6 111 2.6 15 2
14.4 2 r MVE1440X02S160 31.4 58.6 61.6 113.6 111 2.6 16 2
14.4 3 a MVE1440X03S150 45.8 91.6 94.6 155.6 153 2.6 15 2
14.4 3 r MVE1440X03S160 45.8 91.6 94.6 155.6 153 2.6 16 2
14.5 2 a MVE1450X02S150 31.6 58.6 61.6 113.6 111 2.6 15 2
14.5 2 r MVE1450X02S160 31.6 58.6 61.6 113.6 111 2.6 16 2
14.5 3 a MVE1450X03S150 46.1 91.6 94.6 155.6 153 2.6 15 2
14.5 3 r MVE1450X03S160 46.1 91.6 94.6 155.6 153 2.6 16 2
14.6 2 r MVE1460X02S150 31.9 58.7 58.7 113.7 111 2.7 15 2
14.6 2 r MVE1460X02S160 31.9 58.7 58.7 113.7 111 2.7 16 2
14.6 3 a MVE1460X03S150 46.5 93.7 93.7 155.7 153 2.7 15 2
14.6 3 r MVE1460X03S160 46.5 93.7 93.7 155.7 153 2.7 16 2
14.7 2 r MVE1470X02S150 32.1 58.7 58.7 113.7 111 2.7 15 2
14.7 2 r MVE1470X02S160 32.1 58.7 58.7 113.7 111 2.7 16 2
14.7 3 a MVE1470X03S150 46.8 93.7 93.7 155.7 153 2.7 15 2
14.7 3 r MVE1470X03S160 46.8 93.7 93.7 155.7 153 2.7 16 2
14.8 2 r MVE1480X02S150 32.3 58.7 58.7 113.7 111 2.7 15 2
14.8 2 r MVE1480X02S160 32.3 58.7 58.7 113.7 111 2.7 16 2
14.8 3 a MVE1480X03S150 47.1 93.7 93.7 155.7 153 2.7 15 2
14.8 3 r MVE1480X03S160 47.1 93.7 93.7 155.7 153 2.7 16 2
14.9 2 r MVE1490X02S150 32.5 58.7 58.7 113.7 111 2.7 15 2
14.9 2 r MVE1490X02S160 32.5 58.7 58.7 113.7 111 2.7 16 2
14.9 3 a MVE1490X03S150 47.4 93.7 93.7 155.7 153 2.7 15 2
14.9 3 r MVE1490X03S160 47.4 93.7 93.7 155.7 153 2.7 16 2
15.0 2 a MVE1500X02S150 32.7 58.7 58.7 113.7 111 2.7 15 2
15.0 2 r MVE1500X02S160 32.7 58.7 58.7 113.7 111 2.7 16 2
15.0 3 a MVE1500X03S150 47.7 93.7 93.7 155.7 153 2.7 15 2
15.0 3 r MVE1500X03S160 47.7 93.7 93.7 155.7 153 2.7 16 2
15.1 2 r MVE1510X02S160 32.9 60.7 63.7 117.7 115 2.7 16 2
15.1 3 a MVE1510X03S160 48.0 96.7 99.7 162.7 160 2.7 16 2
15.2 2 a MVE1520X02S160 33.2 60.8 63.8 117.8 115 2.8 16 2
15.2 3 a MVE1520X03S160 48.4 96.8 99.8 162.8 160 2.8 16 2
15.3 2 r MVE1530X02S160 33.4 60.8 63.8 117.8 115 2.8 16 2
15.3 3 a MVE1530X03S160 48.7 96.8 99.8 162.8 160 2.8 16 2
15.4 2 r MVE1540X02S160 33.6 60.8 63.8 117.8 115 2.8 16 2
15.4 3 a MVE1540X03S160 49.0 96.8 99.8 162.8 160 2.8 16 2
15.5 2 a MVE1550X02S160 33.8 60.8 63.8 117.8 115 2.8 16 2
15.5 3 a MVE1550X03S160 49.3 96.8 99.8 162.8 160 2.8 16 2
15.6 2 r MVE1560X02S160 34.0 60.8 60.8 117.8 115 2.8 16 2
15.6 3 a MVE1560X03S160 49.6 98.8 98.8 162.8 160 2.8 16 2
15.7 2 r MVE1570X02S160 34.3 60.9 60.9 117.9 115 2.9 16 2
15.7 3 a MVE1570X03S160 50.0 98.9 98.9 162.9 160 2.9 16 2
15.8 2 r MVE1580X02S160 34.5 60.9 60.9 117.9 115 2.9 16 2
15.8 3 a MVE1580X03S160 50.3 98.9 98.9 162.9 160 2.9 16 2
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15.9 2 r MVE1590X02S160 34.7 60.9 60.9 117.9 115 2.9 16 2
15.9 3 a MVE1590X03S160 50.6 98.9 98.9 162.9 160 2.9 16 2
16.0 2 a MVE1600X02S160 34.9 60.9 60.9 117.9 115 2.9 16 2
16.0 3 a MVE1600X03S160 50.9 98.9 98.9 162.9 160 2.9 16 2
16.1 2 r MVE1610X02S170 35.1 62.9 62.9 121.9 119 2.9 17 2
16.1 2 r MVE1610X02S180 35.1 62.9 62.9 121.9 119 2.9 18 2
16.1 3 r MVE1610X03S170 51.2 104.9 104.9 169.9 167 2.9 17 2
16.1 3 r MVE1610X03S180 51.2 104.9 104.9 169.9 167 2.9 18 2
16.2 2 a MVE1620X02S170 35.3 62.9 62.9 121.9 119 2.9 17 2
16.2 2 r MVE1620X02S180 35.3 62.9 62.9 121.9 119 2.9 18 2
16.2 3 r MVE1620X03S170 51.5 104.9 104.9 169.9 167 2.9 17 2
16.2 3 r MVE1620X03S180 51.5 104.9 104.9 169.9 167 2.9 18 2
16.3 2 a MVE1630X02S170 35.6 63.0 63.0 122.0 119 3.0 17 2
16.3 2 r MVE1630X02S180 35.6 63.0 63.0 122.0 119 3.0 18 2
16.3 3 r MVE1630X03S170 51.9 105.0 105.0 170.0 167 3.0 17 2
16.3 3 r MVE1630X03S180 51.9 105.0 105.0 170.0 167 3.0 18 2
16.4 2 r MVE1640X02S170 35.8 63.0 63.0 122.0 119 3.0 17 2
16.4 2 r MVE1640X02S180 35.8 63.0 63.0 122.0 119 3.0 18 2
16.4 3 r MVE1640X03S170 52.2 105.0 105.0 170.0 167 3.0 17 2
16.4 3 r MVE1640X03S180 52.2 105.0 105.0 170.0 167 3.0 18 2
16.5 2 a MVE1650X02S170 36.0 63.0 63.0 122.0 119 3.0 17 2
16.5 2 r MVE1650X02S180 36.0 63.0 63.0 122.0 119 3.0 18 2
16.5 3 a MVE1650X03S170 52.5 105.0 105.0 170.0 167 3.0 17 2
16.5 3 r MVE1650X03S180 52.5 105.0 105.0 170.0 167 3.0 18 2
16.6 2 r MVE1660X02S170 36.2 63.0 63.0 122.0 119 3.0 17 2
16.6 2 r MVE1660X02S180 36.2 63.0 63.0 122.0 119 3.0 18 2
16.6 3 r MVE1660X03S170 52.8 105.0 105.0 170.0 167 3.0 17 2
16.6 3 r MVE1660X03S180 52.8 105.0 105.0 170.0 167 3.0 18 2
16.7 2 r MVE1670X02S170 36.4 63.0 63.0 122.0 119 3.0 17 2
16.7 2 r MVE1670X02S180 36.4 63.0 63.0 122.0 119 3.0 18 2
16.7 3 r MVE1670X03S170 53.1 105.0 105.0 170.0 167 3.0 17 2
16.7 3 r MVE1670X03S180 53.1 105.0 105.0 170.0 167 3.0 18 2
16.8 2 r MVE1680X02S170 36.7 63.1 63.1 122.1 119 3.1 17 2
16.8 2 r MVE1680X02S180 36.7 63.1 63.1 122.1 119 3.1 18 2
16.8 3 r MVE1680X03S170 53.5 105.1 105.1 170.1 167 3.1 17 2
16.8 3 r MVE1680X03S180 53.5 105.1 105.1 170.1 167 3.1 18 2
16.9 2 r MVE1690X02S170 36.9 63.1 63.1 122.1 119 3.1 17 2
16.9 2 r MVE1690X02S180 36.9 63.1 63.1 122.1 119 3.1 18 2
16.9 3 r MVE1690X03S170 53.8 105.1 105.1 170.1 167 3.1 17 2
16.9 3 r MVE1690X03S180 53.8 105.1 105.1 170.1 167 3.1 18 2
17.0 2 a MVE1700X02S170 37.1 63.1 63.1 122.1 119 3.1 17 2
17.0 2 r MVE1700X02S180 37.1 63.1 63.1 122.1 119 3.1 18 2
17.0 3 a MVE1700X03S170 54.1 105.1 105.1 170.1 167 3.1 17 2
17.0 3 r MVE1700X03S180 54.1 105.1 105.1 170.1 167 3.1 18 2
17.1 2 r MVE1710X02S180 37.3 65.1 65.1 126.1 123 3.1 18 2
17.1 3 r MVE1710X03S180 54.4 105.1 105.1 170.1 167 3.1 18 2
17.2 2 r MVE1720X02S180 37.5 65.1 65.1 126.1 123 3.1 18 2
17.2 3 r MVE1720X03S180 54.7 105.1 105.1 170.1 167 3.1 18 2

MVE
穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

WSTARドリル

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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17.3 2 r MVE1730X02S180 37.7 65.1 65.1 126.1 123 3.1 18 2
17.3 3 r MVE1730X03S180 55.0 105.1 105.1 170.1 167 3.1 18 2
17.4 2 r MVE1740X02S180 38.0 65.2 65.2 126.2 123 3.2 18 2
17.4 3 r MVE1740X03S180 55.4 105.2 105.2 170.2 167 3.2 18 2
17.5 2 a MVE1750X02S180 38.2 65.2 65.2 126.2 123 3.2 18 2
17.5 3 a MVE1750X03S180 55.7 105.2 105.2 170.2 167 3.2 18 2
17.6 2 r MVE1760X02S180 38.4 65.2 65.2 126.2 123 3.2 18 2
17.6 3 r MVE1760X03S180 56.0 105.2 105.2 170.2 167 3.2 18 2
17.7 2 r MVE1770X02S180 38.6 65.2 65.2 126.2 123 3.2 18 2
17.7 3 r MVE1770X03S180 56.3 105.2 105.2 170.2 167 3.2 18 2
17.8 2 a MVE1780X02S180 38.8 65.2 65.2 126.2 123 3.2 18 2
17.8 3 r MVE1780X03S180 56.6 105.2 105.2 170.2 167 3.2 18 2
17.9 2 r MVE1790X02S180 39.1 65.3 65.3 126.3 123 3.3 18 2
17.9 3 r MVE1790X03S180 57.0 105.3 105.3 170.3 167 3.3 18 2
18.0 2 a MVE1800X02S180 39.3 65.3 65.3 126.3 123 3.3 18 2
18.0 3 a MVE1800X03S180 57.3 105.3 105.3 170.3 167 3.3 18 2
18.1 2 r MVE1810X02S190 39.5 67.3 67.3 130.3 127 3.3 19 2
18.1 2 r MVE1810X02S200 39.5 67.3 67.3 130.3 127 3.3 20 2
18.1 3 r MVE1810X03S190 57.6 117.3 117.3 182.3 179 3.3 19 2
18.1 3 r MVE1810X03S200 57.6 117.3 117.3 182.3 179 3.3 20 2
18.2 2 r MVE1820X02S190 39.7 67.3 67.3 130.3 127 3.3 19 2
18.2 2 r MVE1820X02S200 39.7 67.3 67.3 130.3 127 3.3 20 2
18.2 3 r MVE1820X03S190 57.9 117.3 117.3 182.3 179 3.3 19 2
18.2 3 r MVE1820X03S200 57.9 117.3 117.3 182.3 179 3.3 20 2
18.3 2 r MVE1830X02S190 39.9 67.3 67.3 130.3 127 3.3 19 2
18.3 2 r MVE1830X02S200 39.9 67.3 67.3 130.3 127 3.3 20 2
18.3 3 r MVE1830X03S190 58.2 117.3 117.3 182.3 179 3.3 19 2
18.3 3 r MVE1830X03S200 58.2 117.3 117.3 182.3 179 3.3 20 2
18.4 2 r MVE1840X02S190 40.1 67.3 67.3 130.3 127 3.3 19 2
18.4 2 r MVE1840X02S200 40.1 67.3 67.3 130.3 127 3.3 20 2
18.4 3 r MVE1840X03S190 58.5 117.3 117.3 182.3 179 3.3 19 2
18.4 3 r MVE1840X03S200 58.5 117.3 117.3 182.3 179 3.3 20 2
18.5 2 a MVE1850X02S190 40.4 67.4 67.4 130.4 127 3.4 19 2
18.5 2 r MVE1850X02S200 40.4 67.4 67.4 130.4 127 3.4 20 2
18.5 3 a MVE1850X03S190 58.9 117.4 117.4 182.4 179 3.4 19 2
18.5 3 r MVE1850X03S200 58.9 117.4 117.4 182.4 179 3.4 20 2
18.6 2 r MVE1860X02S190 40.6 67.4 67.4 130.4 127 3.4 19 2
18.6 2 r MVE1860X02S200 40.6 67.4 67.4 130.4 127 3.4 20 2
18.6 3 r MVE1860X03S190 59.2 117.4 117.4 182.4 179 3.4 19 2
18.6 3 r MVE1860X03S200 59.2 117.4 117.4 182.4 179 3.4 20 2
18.7 2 r MVE1870X02S190 40.8 67.4 67.4 130.4 127 3.4 19 2
18.7 2 r MVE1870X02S200 40.8 67.4 67.4 130.4 127 3.4 20 2
18.7 3 r MVE1870X03S190 59.5 117.4 117.4 182.4 179 3.4 19 2
18.7 3 r MVE1870X03S200 59.5 117.4 117.4 182.4 179 3.4 20 2
18.8 2 r MVE1880X02S190 41.0 67.4 67.4 130.4 127 3.4 19 2
18.8 2 r MVE1880X02S200 41.0 67.4 67.4 130.4 127 3.4 20 2
18.8 3 r MVE1880X03S190 59.8 117.4 117.4 182.4 179 3.4 19 2
18.8 3 r MVE1880X03S200 59.8 117.4 117.4 182.4 179 3.4 20 2

DC
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02
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LU LC
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LF PL D
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(L/D)
18.9 2 r MVE1890X02S190 41.2 67.4 67.4 130.4 127 3.4 19 2
18.9 2 r MVE1890X02S200 41.2 67.4 67.4 130.4 127 3.4 20 2
18.9 3 r MVE1890X03S190 60.1 117.4 117.4 182.4 179 3.4 19 2
18.9 3 r MVE1890X03S200 60.1 117.4 117.4 182.4 179 3.4 20 2
19.0 2 a MVE1900X02S190 41.5 67.5 67.5 130.5 127 3.5 19 2
19.0 2 r MVE1900X02S200 41.5 67.5 67.5 130.5 127 3.5 20 2
19.0 3 a MVE1900X03S190 60.5 117.5 117.5 182.5 179 3.5 19 2
19.0 3 r MVE1900X03S200 60.5 117.5 117.5 182.5 179 3.5 20 2
19.1 2 r MVE1910X02S200 41.7 69.5 69.5 134.5 131 3.5 20 2
19.1 3 r MVE1910X03S200 60.8 117.5 117.5 182.5 179 3.5 20 2
19.2 2 r MVE1920X02S200 41.9 69.5 69.5 134.5 131 3.5 20 2
19.2 3 r MVE1920X03S200 61.1 117.5 117.5 182.5 179 3.5 20 2
19.3 2 r MVE1930X02S200 42.1 69.5 69.5 134.5 131 3.5 20 2
19.3 3 r MVE1930X03S200 61.4 117.5 117.5 182.5 179 3.5 20 2
19.4 2 r MVE1940X02S200 42.3 69.5 69.5 134.5 131 3.5 20 2
19.4 3 r MVE1940X03S200 61.7 117.5 117.5 182.5 179 3.5 20 2
19.5 2 a MVE1950X02S200 42.5 69.5 69.5 134.5 131 3.5 20 2
19.5 3 a MVE1950X03S200 62.0 117.5 117.5 182.5 179 3.5 20 2
19.6 2 r MVE1960X02S200 42.8 69.6 69.6 134.6 131 3.6 20 2
19.6 3 r MVE1960X03S200 62.4 117.6 117.6 182.6 179 3.6 20 2
19.7 2 r MVE1970X02S200 43.0 69.6 69.6 134.6 131 3.6 20 2
19.7 3 r MVE1970X03S200 62.7 117.6 117.6 182.6 179 3.6 20 2
19.8 2 r MVE1980X02S200 43.2 69.6 69.6 134.6 131 3.6 20 2
19.8 3 r MVE1980X03S200 63.0 117.6 117.6 182.6 179 3.6 20 2
19.9 2 r MVE1990X02S200 43.4 69.6 69.6 134.6 131 3.6 20 2
19.9 3 r MVE1990X03S200 63.3 117.6 117.6 182.6 179 3.6 20 2
20.0 2 a MVE2000X02S200 43.6 69.6 69.6 134.6 131 3.6 20 2
20.0 3 a MVE2000X03S200 63.6 117.6 117.6 182.6 179 3.6 20 2
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N074

N

3.2 7900 0.1 (0.06─0.13) 1900 0.07 (0.05─0.09) 1900 0.07 (0.05─0.09)
4.0 6300 0.12 (0.08─0.16) 1500 0.09 (0.06─0.11) 1500 0.09 (0.06─0.11)
5.0 5000 0.15 (0.10─0.20) 1200 0.11 (0.08─0.14) 1200 0.11 (0.08─0.14)
6.3 4500 0.2 (0.13─0.26) 1200 0.14 (0.09─0.19) 1200 0.14 (0.09─0.19)
8.0 3500 0.23 (0.18─0.28) 900 0.14 (0.11─0.17) 900 0.14 (0.11─0.17)

10.0 2800 0.27 (0.22─0.32) 700 0.16 (0.12─0.19) 700 0.16 (0.12─0.19)
12.0 2600 0.31 (0.28─0.34) 600 0.16 (0.13─0.18) 600 0.16 (0.13─0.18)
16.0 1900 0.33 (0.28─0.38) 400 0.18 (0.14─0.21) 400 0.18 (0.14─0.21)
20.0 1700 0.35 (0.30─0.40) 400 0.19 (0.15─0.22) 400 0.19 (0.15─0.22)

MVE

3.2 6400 0.1 (0.06─0.13) 5900 0.1 (0.06─0.13) 5400 0.09 (0.06─0.12)
4.0 5500 0.12 (0.08─0.16) 5100 0.12 (0.08─0.16) 4700 0.11 (0.07─0.14)
5.0 4400 0.15 (0.10─0.20) 4100 0.15 (0.10─0.20) 3800 0.14 (0.09─0.18)
6.3 4000 0.2 (0.13─0.26) 3700 0.2 (0.13─0.26) 3500 0.18 (0.11─0.24)
8.0 3300 0.23 (0.18─0.28) 3100 0.23 (0.18─0.28) 2900 0.21 (0.16─0.25)

10.0 2800 0.27 (0.22─0.32) 2700 0.27 (0.22─0.32) 2500 0.23 (0.19─0.27)
12.0 2500 0.31 (0.28─0.34) 2300 0.31 (0.28─0.34) 2200 0.26 (0.23─0.29)
16.0 1900 0.33 (0.28─0.38) 1700 0.33 (0.28─0.38) 1600 0.29 (0.24─0.33)
20.0 1500 0.35 (0.30─0.40) 1400 0.35 (0.30─0.40) 1300 0.3 (0.26─0.34)

3.2 1900 0.07 (0.05─0.08) 6900 0.1 (0.06─0.13) 6400 0.1 (0.06─0.13)
4.0 1500 0.08 (0.06─0.10) 5500 0.12 (0.08─0.16) 5100 0.12 (0.08─0.16)
5.0 1200 0.1 (0.07─0.13) 4400 0.15 (0.10─0.20) 4100 0.15 (0.10─0.20)
6.3 1200 0.13 (0.09─0.17) 3700 0.2 (0.13─0.26) 3500 0.2 (0.13─0.26)
8.0 900 0.14 (0.10─0.18) 2900 0.25 (0.18─0.31) 2700 0.23 (0.18─0.28)

10.0 700 0.16 (0.12─0.19) 2300 0.29 (0.22─0.35) 2200 0.27 (0.22─0.32)
12.0 600 0.18 (0.15─0.20) 2100 0.33 (0.28─0.37) 1900 0.31 (0.28─0.34)
16.0 400 0.19 (0.15─0.23) 1500 0.35 (0.28─0.42) 1400 0.33 (0.28─0.38)
20.0 300 0.2 (0.15─0.24) 1300 0.37 (0.30─0.44) 1200 0.35 (0.30─0.40)

N018

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

被削材

アルミニウム合金 (Si<5%)

A6061、A7075等

耐熱合金

Inconel718等

高硬度鋼 (40─55HRC)

SKD61、SKT4等

ドリル径
DC

(mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

被削材

軟鋼 (≦180HB)

SS400、S10C等

炭素鋼・合金鋼 (180─280HB)

S45C、SCM440等

炭素鋼・合金鋼 (280─350HB)

SNCM439等

ドリル径
DC

(mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

被削材

オーステナイト系ステンレス鋼 (≦200HB)

SUS304、SUS316等

ねずみ鋳鉄 (≦350MPa)

FC300等

ダクタイル鋳鉄 (≦450MPa)

FCD450等

ドリル径
DC

(mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

推奨切削条件

WSTARドリル

上手な使い方
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P M K N S H

DC

(L/D)

D
P9

02
0

LU LCF LH OAL LF PL DCON

3.00 3 a DSAS0300X03S060 9.5 21.5 23.5 70.5 70 0.5 6 1
3.00 5 u DSAS0300X05S060 15.5 28.5 31.5 78.5 78 0.5 6 1
3.10 3 a DSAS0310X03S060 9.9 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 1
3.10 5 u DSAS0310X05S060 16.1 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 1
3.18 3 a DSAS0318X03S060 10.1 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 1
3.18 5 u DSAS0318X05S060 16.5 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 1
3.20 3 a DSAS0320X03S060 10.2 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 1
3.20 5 u DSAS0320X05S060 16.6 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 1
3.26 3 a DSAS0326X03S060 10.4 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 1
3.26 5 u DSAS0326X05S060 16.9 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 1
3.30 3 a DSAS0330X03S060 10.5 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 1
3.30 5 u DSAS0330X05S060 17.1 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 1
3.40 3 a DSAS0340X03S060 10.8 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 1
3.40 5 u DSAS0340X05S060 17.6 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 1
3.50 3 a DSAS0350X03S060 11.1 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 1
3.50 5 u DSAS0350X05S060 18.1 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 1
3.57 3 a DSAS0357X03S060 11.4 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 1
3.57 5 u DSAS0357X05S060 18.6 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 1
3.60 3 a DSAS0360X03S060 11.5 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 1
3.60 5 u DSAS0360X05S060 18.7 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 1
3.70 3 a DSAS0370X03S060 11.8 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 1
3.70 5 u DSAS0370X05S060 19.2 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 1
3.80 3 a DSAS0380X03S060 12.1 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 1
3.80 5 u DSAS0380X05S060 19.7 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 1
3.90 3 a DSAS0390X03S060 12.4 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 1
3.90 5 u DSAS0390X05S060 20.2 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 1
3.97 3 a DSAS0397X03S060 12.6 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 1
3.97 5 u DSAS0397X05S060 20.5 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 1
4.00 3 a DSAS0400X03S060 12.7 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 1
4.00 5 u DSAS0400X05S060 20.7 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 1
4.10 3 a DSAS0410X03S060 13.0 24.7 26.7 73.7 73 0.7 6 1
4.10 5 u DSAS0410X05S060 21.2 33.7 35.7 82.7 82 0.7 6 1
4.20 3 a DSAS0420X03S060 13.4 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 1
4.20 5 u DSAS0420X05S060 21.8 33.8 35.8 82.8 82 0.8 6 1
4.30 3 a DSAS0430X03S060 13.7 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 1
4.30 5 u DSAS0430X05S060 22.3 33.8 35.8 82.8 82 0.8 6 1
4.37 3 a DSAS0437X03S060 13.9 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 1
4.37 5 u DSAS0437X05S060 22.6 33.8 35.8 82.8 82 0.8 6 1

DC=3
 0
─ 0.018

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

DCON=6 DCON=12
 0
─ 0.018

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

DSAS
S

ISO13399
N081
N002

穴
あ
け
工
具

超硬

図1

図2

(mm)

加
工
穴
深
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寸法 (mm)

図

注1）　Φ5ｍｍ未満のクーラント穴は丸形状となります。

内部給油形

* コーティングは、見る方向によって色合いが異なって 
見えることがありますが、性能上は全く問題ありません。

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦12

6<DCON≦10

耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル

耐熱合金

製品NEWSはこちらから 

aドリル剛性を低下させることなく、クーラント吐出量を増大させ、潤滑性、
冷却性を向上

切削条件

a : 標準在庫品   u : 2022年度発売予定

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/7768
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4.40 3 a DSAS0440X03S060 14.0 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 1
4.40 5 u DSAS0440X05S060 22.8 33.8 35.8 82.8 82 0.8 6 1
4.50 3 a DSAS0450X03S060 14.3 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 1
4.50 5 u DSAS0450X05S060 23.3 33.8 35.8 82.8 82 0.8 6 1
4.60 3 a DSAS0460X03S060 14.6 25.8 28.8 75.8 75 0.8 6 1
4.60 5 u DSAS0460X05S060 23.8 35.8 38.8 85.8 85 0.8 6 1
4.70 3 a DSAS0470X03S060 15.0 25.9 28.9 75.9 75 0.9 6 1
4.70 5 u DSAS0470X05S060 24.4 35.9 38.9 85.9 85 0.9 6 1
4.76 3 a DSAS0476X03S060 15.2 25.9 28.9 75.9 75 0.9 6 1
4.76 5 u DSAS0476X05S060 24.7 35.9 38.9 85.9 85 0.9 6 1
4.80 3 a DSAS0480X03S060 15.3 25.9 28.9 75.9 75 0.9 6 1
4.80 5 u DSAS0480X05S060 24.9 35.9 38.9 85.9 85 0.9 6 1
4.86 3 a DSAS0486X03S060 15.5 25.9 28.9 75.9 75 0.9 6 1
4.86 5 u DSAS0486X05S060 25.2 35.9 38.9 85.9 85 0.9 6 1
4.90 3 a DSAS0490X03S060 15.6 25.9 28.9 75.9 75 0.9 6 1
4.90 5 u DSAS0490X05S060 25.4 35.9 38.9 85.9 85 0.9 6 1
5.00 3 a DSAS0500X03S060 15.9 28.9 29.9 81.9 81 0.9 6 2
5.00 5 u DSAS0500X05S060 25.9 39.9 42.9 89.9 89 0.9 6 2
5.10 3 a DSAS0510X03S060 16.2 28.9 29.9 81.9 81 0.9 6 2
5.10 5 u DSAS0510X05S060 26.4 39.9 42.9 89.9 89 0.9 6 2
5.16 3 a DSAS0516X03S060 16.5 29.0 30.0 82.0 81 1.0 6 2
5.16 5 u DSAS0516X05S060 26.8 40.0 43.0 90.0 89 1.0 6 2
5.20 3 a DSAS0520X03S060 16.6 29.0 30.0 82.0 81 1.0 6 2
5.20 5 u DSAS0520X05S060 27.0 40.0 43.0 90.0 89 1.0 6 2
5.30 3 a DSAS0530X03S060 16.9 29.0 30.0 82.0 81 1.0 6 2
5.30 5 u DSAS0530X05S060 27.5 40.0 43.0 90.0 89 1.0 6 2
5.40 3 a DSAS0540X03S060 17.2 29.0 30.0 82.0 81 1.0 6 2
5.40 5 u DSAS0540X05S060 28.0 40.0 43.0 90.0 89 1.0 6 2
5.50 3 a DSAS0550X03S060 17.5 29.0 30.0 82.0 81 1.0 6 2
5.50 5 u DSAS0550X05S060 28.5 40.0 43.0 90.0 89 1.0 6 2
5.56 3 a DSAS0556X03S060 17.8 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
5.56 5 u DSAS0556X05S060 28.9 43.1 43.1 90.1 89 1.1 6 2
5.60 3 a DSAS0560X03S060 17.9 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
5.60 5 u DSAS0560X05S060 29.1 43.1 43.1 90.1 89 1.1 6 2
5.70 3 a DSAS0570X03S060 18.2 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
5.70 5 u DSAS0570X05S060 29.6 43.1 43.1 90.1 89 1.1 6 2
5.80 3 a DSAS0580X03S060 18.5 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
5.80 5 u DSAS0580X05S060 30.1 43.1 43.1 90.1 89 1.1 6 2
5.90 3 a DSAS0590X03S060 18.8 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
5.90 5 u DSAS0590X05S060 30.6 43.1 43.1 90.1 89 1.1 6 2
5.95 3 a DSAS0595X03S060 19.0 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
5.95 5 u DSAS0595X05S060 30.9 43.1 43.1 90.1 89 1.1 6 2
6.00 3 a DSAS0600X03S060 19.1 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
6.00 5 u DSAS0600X05S060 31.1 43.1 43.1 90.1 89 1.1 6 2
6.10 3 a DSAS0610X03S080 19.5 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.10 5 u DSAS0610X05S080 31.7 47.2 49.2 96.2 95 1.2 8 2
6.20 3 a DSAS0620X03S080 19.8 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.20 5 u DSAS0620X05S080 32.2 47.2 49.2 96.2 95 1.2 8 2
6.30 3 a DSAS0630X03S080 20.1 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.30 5 u DSAS0630X05S080 32.7 47.2 49.2 96.2 95 1.2 8 2
6.35 3 a DSAS0635X03S080 20.3 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.35 5 u DSAS0635X05S080 33.0 47.2 49.2 96.2 95 1.2 8 2
6.40 3 a DSAS0640X03S080 20.4 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.40 5 u DSAS0640X05S080 33.2 47.2 49.2 96.2 95 1.2 8 2
6.50 3 a DSAS0650X03S080 20.7 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.50 5 u DSAS0650X05S080 33.7 47.2 49.2 96.2 95 1.2 8 2
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6.60 3 a DSAS0660X03S080 21.1 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
6.60 5 u DSAS0660X05S080 34.3 50.3 52.3 99.3 98 1.3 8 2
6.70 3 a DSAS0670X03S080 21.4 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
6.70 5 u DSAS0670X05S080 34.8 50.3 52.3 99.3 98 1.3 8 2
6.75 3 a DSAS0675X03S080 21.5 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
6.75 5 u DSAS0675X05S080 35.0 50.3 52.3 99.3 98 1.3 8 2
6.80 3 a DSAS0680X03S080 21.7 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
6.80 5 u DSAS0680X05S080 35.3 50.3 52.3 99.3 98 1.3 8 2
6.90 3 a DSAS0690X03S080 22.0 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
6.90 5 u DSAS0690X05S080 35.8 50.3 52.3 99.3 98 1.3 8 2
6.95 3 a DSAS0695X03S080 22.2 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
6.95 5 u DSAS0695X05S080 36.1 50.3 52.3 99.3 98 1.3 8 2
7.00 3 a DSAS0700X03S080 22.3 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
7.00 5 u DSAS0700X05S080 36.3 50.3 52.3 99.3 98 1.3 8 2
7.10 3 a DSAS0710X03S080 22.7 39.4 40.4 91.4 90 1.4 8 2
7.10 5 u DSAS0710X05S080 36.9 54.4 57.4 104.4 103 1.4 8 2
7.14 3 a DSAS0714X03S080 22.8 39.4 40.4 91.4 90 1.4 8 2
7.14 5 u DSAS0714X05S080 37.1 54.4 57.4 104.4 103 1.4 8 2
7.20 3 a DSAS0720X03S080 23.0 39.4 40.4 91.4 90 1.4 8 2
7.20 5 u DSAS0720X05S080 37.4 54.4 57.4 104.4 103 1.4 8 2
7.30 3 a DSAS0730X03S080 23.3 39.4 40.4 91.4 90 1.4 8 2
7.30 5 u DSAS0730X05S080 37.9 54.4 57.4 104.4 103 1.4 8 2
7.40 3 a DSAS0740X03S080 23.6 39.4 40.4 91.4 90 1.4 8 2
7.40 5 u DSAS0740X05S080 38.4 54.4 57.4 104.4 103 1.4 8 2
7.50 3 a DSAS0750X03S080 23.9 39.4 40.4 91.4 90 1.4 8 2
7.50 5 u DSAS0750X05S080 38.9 54.4 57.4 104.4 103 1.4 8 2
7.54 3 a DSAS0754X03S080 24.1 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 2
7.54 5 u DSAS0754X05S080 39.2 57.5 57.5 104.5 103 1.5 8 2
7.60 3 a DSAS0760X03S080 24.3 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 2
7.60 5 u DSAS0760X05S080 39.5 57.5 57.5 104.5 103 1.5 8 2
7.70 3 a DSAS0770X03S080 24.6 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 2
7.70 5 u DSAS0770X05S080 40.0 57.5 57.5 104.5 103 1.5 8 2
7.80 3 a DSAS0780X03S080 24.9 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 2
7.80 5 u DSAS0780X05S080 40.5 57.5 57.5 104.5 103 1.5 8 2
7.90 3 a DSAS0790X03S080 25.2 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 2
7.90 5 u DSAS0790X05S080 41.0 57.5 57.5 104.5 103 1.5 8 2
7.94 3 a DSAS0794X03S080 25.3 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 2
7.94 5 u DSAS0794X05S080 41.2 57.5 57.5 104.5 103 1.5 8 2
8.00 3 a DSAS0800X03S080 25.5 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 2
8.00 5 u DSAS0800X05S080 41.5 57.5 57.5 104.5 103 1.5 8 2
8.10 3 a DSAS0810X03S100 25.8 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.10 5 u DSAS0810X05S100 42.0 61.5 63.5 114.5 113 1.5 10 2
8.20 3 a DSAS0820X03S100 26.1 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.20 5 u DSAS0820X05S100 42.5 61.5 63.5 114.5 113 1.5 10 2
8.30 3 a DSAS0830X03S100 26.4 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.30 5 u DSAS0830X05S100 43.0 61.5 63.5 114.5 113 1.5 10 2
8.33 3 a DSAS0833X03S100 26.5 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.33 5 u DSAS0833X05S100 43.2 61.5 63.5 114.5 113 1.5 10 2
8.40 3 a DSAS0840X03S100 26.7 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.40 5 u DSAS0840X05S100 43.5 61.5 63.5 114.5 113 1.5 10 2
8.50 3 a DSAS0850X03S100 27.0 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.50 5 u DSAS0850X05S100 44.0 61.5 63.5 114.5 113 1.5 10 2
8.60 3 a DSAS0860X03S100 27.4 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 2
8.60 5 u DSAS0860X05S100 44.6 64.6 66.6 117.6 116 1.6 10 2
8.70 3 a DSAS0870X03S100 27.7 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 2
8.70 5 u DSAS0870X05S100 45.1 64.6 66.6 117.6 116 1.6 10 2
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8.73 3 a DSAS0873X03S100 27.8 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 2
8.73 5 u DSAS0873X05S100 45.3 64.6 66.6 117.6 116 1.6 10 2
8.80 3 a DSAS0880X03S100 28.0 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 2
8.80 5 u DSAS0880X05S100 45.6 64.6 66.6 117.6 116 1.6 10 2
8.90 3 a DSAS0890X03S100 28.3 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 2
8.90 5 u DSAS0890X05S100 46.1 64.6 66.6 117.6 116 1.6 10 2
9.00 3 a DSAS0900X03S100 28.6 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 2
9.00 5 u DSAS0900X05S100 46.6 64.6 66.6 117.6 116 1.6 10 2
9.10 3 a DSAS0910X03S100 29.1 49.8 50.8 102.8 101 1.8 10 2
9.10 5 u DSAS0910X05S100 47.3 68.8 71.8 122.8 121 1.8 10 2
9.20 3 a DSAS0920X03S100 29.4 49.8 50.8 102.8 101 1.8 10 2
9.20 5 u DSAS0920X05S100 47.8 68.8 71.8 122.8 121 1.8 10 2
9.30 3 a DSAS0930X03S100 29.7 49.8 50.8 102.8 101 1.8 10 2
9.30 5 u DSAS0930X05S100 48.3 68.8 71.8 122.8 121 1.8 10 2
9.40 3 a DSAS0940X03S100 30.0 49.8 50.8 102.8 101 1.8 10 2
9.40 5 u DSAS0940X05S100 48.8 68.8 71.8 122.8 121 1.8 10 2
9.50 3 a DSAS0950X03S100 30.3 49.8 50.8 102.8 101 1.8 10 2
9.50 5 u DSAS0950X05S100 49.3 68.8 71.8 122.8 121 1.8 10 2
9.53 3 a DSAS0953X03S100 30.4 49.8 50.8 102.8 101 1.8 10 2
9.53 5 u DSAS0953X05S100 49.4 68.8 71.8 122.8 121 1.8 10 2
9.60 3 a DSAS0960X03S100 30.6 49.8 50.8 102.8 101 1.8 10 2
9.60 5 u DSAS0960X05S100 49.8 68.8 71.8 122.8 121 1.8 10 2
9.70 3 a DSAS0970X03S100 30.9 49.8 50.8 102.8 101 1.8 10 2
9.70 5 u DSAS0970X05S100 50.3 68.8 71.8 122.8 121 1.8 10 2
9.80 3 a DSAS0980X03S100 31.2 51.8 51.8 102.8 101 1.8 10 2
9.80 5 u DSAS0980X05S100 50.8 71.8 71.8 122.8 121 1.8 10 2
9.90 3 a DSAS0990X03S100 31.5 51.9 51.8 102.8 101 1.8 10 2
9.90 5 u DSAS0990X05S100 51.3 71.8 71.8 122.8 121 1.8 10 2
9.92 3 a DSAS0992X03S100 31.6 51.8 51.8 102.8 101 1.8 10 2
9.92 5 u DSAS0992X05S100 51.4 71.8 71.8 122.8 121 1.8 10 2

10.00 3 a DSAS1000X03S100 31.8 51.8 51.8 102.8 101 1.8 10 2
10.00 5 u DSAS1000X05S100 51.8 71.8 71.8 122.8 121 1.8 10 2
10.10 3 a DSAS1010X03S120 32.2 54.9 57.9 112.9 111 1.9 12 2
10.10 5 u DSAS1010X05S120 52.4 75.9 79.9 135.9 134 1.9 12 2
10.20 3 a DSAS1020X03S120 32.5 54.9 57.9 112.9 111 1.9 12 2
10.20 5 u DSAS1020X05S120 52.9 75.9 79.9 135.9 134 1.9 12 2
10.30 3 a DSAS1030X03S120 32.8 54.9 57.9 112.9 111 1.9 12 2
10.30 5 u DSAS1030X05S120 53.4 75.9 79.9 135.9 134 1.9 12 2
10.32 3 a DSAS1032X03S120 32.9 54.9 57.9 112.9 111 1.9 12 2
10.32 5 u DSAS1032X05S120 53.5 75.9 79.9 135.9 134 1.9 12 2
10.40 3 a DSAS1040X03S120 33.1 54.9 57.9 112.9 111 1.9 12 2
10.40 5 u DSAS1040X05S120 53.9 75.9 79.9 135.9 134 1.9 12 2
10.50 3 a DSAS1050X03S120 33.4 54.9 57.9 112.9 111 1.9 12 2
10.50 5 u DSAS1050X05S120 54.4 75.9 79.9 135.9 134 1.9 12 2
10.60 3 a DSAS1060X03S120 33.7 54.9 57.9 112.9 111 1.9 12 2
10.60 5 u DSAS1060X05S120 54.9 75.9 79.9 135.9 134 1.9 12 2
10.70 3 a DSAS1070X03S120 34.0 54.9 57.9 112.9 111 1.9 12 2
10.70 5 u DSAS1070X05S120 55.4 75.9 79.9 135.9 134 1.9 12 2
10.72 3 a DSAS1072X03S120 34.1 57.0 59.0 118.0 116 2.0 12 2
10.72 5 u DSAS1072X05S120 55.6 79.0 80.0 136.0 134 2.0 12 2
10.80 3 a DSAS1080X03S120 34.4 57.0 59.0 118.0 116 2.0 12 2
10.80 5 u DSAS1080X05S120 56.0 79.0 80.0 136.0 134 2.0 12 2
10.90 3 a DSAS1090X03S120 34.7 57.0 59.0 118.0 116 2.0 12 2
10.90 5 u DSAS1090X05S120 56.5 79.0 80.0 136.0 134 2.0 12 2
11.00 3 a DSAS1100X03S120 35.0 57.0 59.0 118.0 116 2.0 12 2
11.00 5 u DSAS1100X05S120 57.0 79.0 80.0 136.0 134 2.0 12 2
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11.10 3 a DSAS1110X03S120 35.4 60.1 61.1 118.1 116 2.1 12 2
11.10 5 u DSAS1110X05S120 57.6 83.1 86.1 142.1 140 2.1 12 2
11.11 3 a DSAS1111X03S120 35.4 60.1 61.1 118.1 116 2.1 12 2
11.11 5 u DSAS1111X05S120 57.7 83.1 86.1 142.1 140 2.1 12 2
11.20 3 a DSAS1120X03S120 35.7 60.1 61.1 118.1 116 2.1 12 2
11.20 5 u DSAS1120X05S120 58.1 83.1 86.1 142.1 140 2.1 12 2
11.30 3 a DSAS1130X03S120 36.0 60.1 61.1 118.1 116 2.1 12 2
11.30 5 u DSAS1130X05S120 58.6 83.1 86.1 142.1 140 2.1 12 2
11.40 3 a DSAS1140X03S120 36.3 60.1 61.1 118.1 116 2.1 12 2
11.40 5 u DSAS1140X05S120 59.1 83.1 86.1 142.1 140 2.1 12 2
11.50 3 a DSAS1150X03S120 36.6 60.1 61.1 118.1 116 2.1 12 2
11.50 5 u DSAS1150X05S120 59.6 83.1 86.1 142.1 140 2.1 12 2
11.51 3 a DSAS1151X03S120 36.7 62.2 62.2 118.2 116 2.2 12 2
11.51 5 u DSAS1151X05S120 59.7 86.2 86.2 142.2 140 2.2 12 2
11.60 3 a DSAS1160X03S120 37.0 62.2 62.2 118.2 116 2.2 12 2
11.60 5 u DSAS1160X05S120 60.2 86.2 86.2 142.2 140 2.2 12 2
11.70 3 a DSAS1170X03S120 37.3 62.2 62.2 118.2 116 2.2 12 2
11.70 5 u DSAS1170X05S120 60.7 86.2 86.2 142.2 140 2.2 12 2
11.80 3 a DSAS1180X03S120 37.6 62.2 62.2 118.2 116 2.2 12 2
11.80 5 u DSAS1180X05S120 61.2 86.2 86.2 142.2 140 2.2 12 2
11.90 3 a DSAS1190X03S120 37.9 62.2 62.2 118.2 116 2.2 12 2
11.90 5 u DSAS1190X05S120 61.7 86.2 86.2 142.2 140 2.2 12 2
12.00 3 a DSAS1200X03S120 38.2 62.2 62.2 118.2 116 2.2 12 2
12.00 5 u DSAS1200X05S120 62.2 86.2 86.2 142.2 140 2.2 12 2
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3.0 3 a DSAE0300X03S060 9.5 21.5 23.5 70.5 70 0.5 6 1
3.4 3 a DSAE0340X03S060 10.8 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 1
4.0 3 a DSAE0400X03S060 12.7 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 1
4.3 3 a DSAE0430X03S060 13.7 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 1
4.5 3 a DSAE0450X03S060 14.3 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 1
5.0 3 a DSAE0500X03S060 15.9 28.9 29.9 81.9 81 0.9 6 2
5.1 3 a DSAE0510X03S060 16.2 28.9 29.9 81.9 81 0.9 6 2
5.4 3 a DSAE0540X03S060 17.2 29.0 30.0 82.0 81 1.0 6 2
5.5 3 a DSAE0550X03S060 17.5 29.0 30.0 82.0 81 1.0 6 2
5.6 3 a DSAE0560X03S060 17.9 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
5.9 3 a DSAE0590X03S060 18.8 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
6.0 3 a DSAE0600X03S060 19.1 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 2
6.1 3 a DSAE0610X03S080 19.5 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.2 3 a DSAE0620X03S080 19.8 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.4 3 a DSAE0640X03S080 20.4 34.2 37.2 87.2 86 1.2 8 2
6.8 3 a DSAE0680X03S080 21.7 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
6.9 3 a DSAE0690X03S080 22.0 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
7.0 3 a DSAE0700X03S080 22.3 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 2
7.1 3 a DSAE0710X03S080 22.7 39.4 40.4 91.4 90 1.4 8 2
7.8 3 a DSAE0780X03S080 24.9 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 2
8.0 3 a DSAE0800X03S080 25.5 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 2
8.1 3 a DSAE0810X03S100 25.8 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.2 3 a DSAE0820X03S100 26.1 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.4 3 a DSAE0840X03S100 26.7 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
8.5 3 a DSAE0850X03S100 27.0 44.5 47.5 97.5 96 1.5 10 2
9.0 3 a DSAE0900X03S100 28.6 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 2

10.0 3 a DSAE1000X03S100 31.8 51.8 51.8 102.8 101 1.8 10 2
10.5 3 a DSAE1050X03S120 33.4 54.9 57.9 112.9 111 1.9 12 2
10.7 3 a DSAE1070X03S120 34.0 54.9 57.9 112.9 111 1.9 12 2
11.0 3 a DSAE1100X03S120 35.0 57.0 59.0 118.0 116 2.0 12 2
11.5 3 a DSAE1150X03S120 36.6 60.1 61.1 118.1 116 2.1 12 2
12.0 3 a DSAE1200X03S120 38.2 62.2 62.2 118.2 116 2.2 12 2
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穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]
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図1

図2

(mm)

加
工
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呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

外部給油形

* コーティングは、見る方向によって色合いが異なって 
見えることがありますが、性能上は全く問題ありません。

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦12

6<DCON≦10

耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル

耐熱合金

a : 標準在庫品
製品NEWSはこちらから 

a耐熱合金加工用に設計されたマージンによって接触面積を最小化させ、切削熱と
加工硬化を抑制

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/7768


N081

N

L/D

3.0 1000 0.06 (0.04─0.10) 4200 0.08 (0.06─0.12)
4.0 790 0.06 (0.04─0.10) 3100 0.10 (0.08─0.16)
5.0 760 0.08 (0.06─0.12) 2500 0.12 (0.08─0.20)
6.0 790 0.10 (0.08─0.15) 2100 0.14 (0.10─0.20)
8.0 590 0.10 (0.08─0.15) 1600 0.18 (0.15─0.25)

10.0 570 0.10 (0.08─0.15) 1300 0.22 (0.18─0.28)
12.0 530 0.12 (0.08─0.15) 1100 0.24 (0.20─0.30)

DSAS / DSAE

穴
あ
け
工
具

超硬

被削材
耐熱合金

Inconel718など

チタン合金

Ti-6Al-4Vなど

ドリル径
DC

(mm)

回転速度
(min-1)

送り量 
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量 
(Min.─Max.)

(mm/rev)
≦5
≦5
≦5
≦5
≦5
≦5
≦5

注1） 安定した切削を行うためにクーラントスルーによる高圧クーラント供給を推奨します。
注2） エマルジョンタイプの水溶性クーラントを推奨します。
注3） 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を10%～20%下げてください。
注4） 外部給油でDC×1以上の深さの加工を行う場合は、切りくず分断のためにDC×0.5程度のステップ加工を推奨します。

耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル

推奨切削条件
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(L/D)
3.0 3 a MMS0300X3DB 9.5 21.5 23.5 70.5 70 0.5 6 2
3.0 5 a MMS0300X5DB 15.5 28.5 31.5 78.5 78 0.5 6 2
3.1 3 a MMS0310X3DB 9.9 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 2
3.1 5 a MMS0310X5DB 16.1 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 2
3.2 3 a MMS0320X3DB 10.2 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 2
3.2 5 a MMS0320X5DB 16.6 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 2
3.3 3 a MMS0330X3DB 10.5 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 2
3.3 5 a MMS0330X5DB 17.1 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 2
3.4 3 a MMS0340X3DB 10.8 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 2
3.4 5 a MMS0340X5DB 17.6 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 2
3.5 3 a MMS0350X3DB 11.1 21.6 23.6 70.6 70 0.6 6 2
3.5 5 a MMS0350X5DB 18.1 28.6 31.6 78.6 78 0.6 6 2
3.6 3 a MMS0360X3DB 11.5 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 2
3.6 5 a MMS0360X5DB 18.7 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 2
3.7 3 a MMS0370X3DB 11.8 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 2
3.7 5 a MMS0370X5DB 19.2 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 2
3.8 3 a MMS0380X3DB 12.1 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 2
3.8 5 a MMS0380X5DB 19.7 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 2
3.9 3 a MMS0390X3DB 12.4 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 2
3.9 5 a MMS0390X5DB 20.2 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 2
4.0 3 a MMS0400X3DB 12.7 22.7 23.7 70.7 70 0.7 6 2
4.0 5 a MMS0400X5DB 20.7 30.7 31.7 78.7 78 0.7 6 2
4.1 3 a MMS0410X3DB 13.0 24.7 26.7 73.7 73 0.7 6 2
4.1 5 a MMS0410X5DB 21.2 33.7 35.7 82.7 82 0.7 6 2
4.2 3 a MMS0420X3DB 13.4 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 2
4.2 5 a MMS0420X5DB 21.8 33.8 35.8 82.8 82 0.8 6 2
4.3 3 a MMS0430X3DB 13.7 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 2
4.3 5 a MMS0430X5DB 22.3 33.8 35.8 82.8 82 0.8 6 2
4.4 3 a MMS0440X3DB 14.0 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 2
4.4 5 a MMS0440X5DB 22.8 33.8 35.8 82.8 82 0.8 6 2
4.5 3 a MMS0450X3DB 14.3 24.8 26.8 73.8 73 0.8 6 2
4.5 5 a MMS0450X5DB 23.3 33.8 35.8 82.8 82 0.8 6 2

DC

D
P7

02
0

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
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N

(L/D)
4.6 3 a MMS0460X3DB 14.6 25.8 28.8 75.8 75 0.8 6 1
4.6 5 a MMS0460X5DB 23.8 35.8 38.8 85.8 85 0.8 6 1
4.7 3 a MMS0470X3DB 15.0 25.9 28.9 75.9 75 0.9 6 1
4.7 5 a MMS0470X5DB 24.4 35.9 38.9 85.9 85 0.9 6 1
4.8 3 a MMS0480X3DB 15.3 25.9 28.9 75.9 75 0.9 6 1
4.8 5 a MMS0480X5DB 24.9 35.9 38.9 85.9 85 0.9 6 1
4.9 3 a MMS0490X3DB 15.6 25.9 28.9 75.9 75 0.9 6 1
4.9 5 a MMS0490X5DB 25.4 35.9 38.9 85.9 85 0.9 6 1
5.0 3 a MMS0500X3DB 15.9 25.9 28.9 75.9 75 0.9 6 1
5.0 5 a MMS0500X5DB 25.9 35.9 38.9 85.9 85 0.9 6 1
5.1 3 a MMS0510X3DB 16.2 28.9 30.9 81.9 81 0.9 6 1
5.1 5 a MMS0510X5DB 26.4 39.9 42.9 89.9 89 0.9 6 1
5.2 3 a MMS0520X3DB 16.5 28.9 30.9 81.9 81 0.9 6 1
5.2 5 a MMS0520X5DB 26.9 39.9 42.9 89.9 89 0.9 6 1
5.3 3 a MMS0530X3DB 16.9 29.0 31.0 82.0 81 1.0 6 1
5.3 5 a MMS0530X5DB 27.5 40.0 43.0 90.0 89 1.0 6 1
5.4 3 a MMS0540X3DB 17.2 29.0 31.0 82.0 81 1.0 6 1
5.4 5 a MMS0540X5DB 28.0 40.0 43.0 90.0 89 1.0 6 1
5.5 3 a MMS0550X3DB 17.5 29.0 31.0 82.0 81 1.0 6 1
5.5 5 a MMS0550X5DB 28.5 40.0 43.0 90.0 89 1.0 6 1
5.6 3 a MMS0560X3DB 17.8 31.0 31.0 82.0 81 1.0 6 1
5.6 5 a MMS0560X5DB 29.0 43.0 43.0 90.0 89 1.0 6 1
5.7 3 a MMS0570X3DB 18.1 31.0 31.0 82.0 81 1.0 6 1
5.7 5 a MMS0570X5DB 29.5 43.0 43.0 90.0 89 1.0 6 1
5.8 3 a MMS0580X3DB 18.5 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 1
5.8 5 a MMS0580X5DB 30.1 43.1 43.1 90.1 89 1.1 6 1
5.9 3 a MMS0590X3DB 18.8 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 1
5.9 5 a MMS0590X5DB 30.6 43.1 43.1 90.1 89 1.1 6 1
6.0 3 a MMS0600X3DB 19.1 31.1 31.1 82.1 81 1.1 6 1
6.0 5 a MMS0600X5DB 31.1 43.1 43.1 90.1 89 1.1 6 1
6.1 3 a MMS0610X3DB 19.4 34.1 36.1 87.1 86 1.1 8 1
6.1 5 a MMS0610X5DB 31.6 47.1 49.1 96.1 95 1.1 8 1

DC=3
 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.008

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

 0
─ 0.013

M

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

注1）　規格品以外の特殊形状（例 ： 径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、材種についても、都度ご相談に応じさせていただきます。
注2）　φ6mm未満のクーラント穴は丸形状となります。

a : 標準在庫品

*コーティングは、見る方向によって色合いが異なって
　見えることがありますが、性能上は、全く問題ありません。

注1）　 MMS形は全てシュリンクフィットホルダ（焼きばめクランプ）にも 
対応可能です。

aステンレス鋼の高能率切削＆長寿命を実現

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦1818<DC≦20

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦18 18<DCON≦20

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

ステンレス鋼

内部給油形

WSTARドリル

図1

図2
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6.2 3 a MMS0620X3DB 19.7 34.1 36.1 87.1 86 1.1 8 1
6.2 5 a MMS0620X5DB 32.1 47.1 49.1 96.1 95 1.1 8 1
6.3 3 a MMS0630X3DB 20.0 34.1 36.1 87.1 86 1.1 8 1
6.3 5 a MMS0630X5DB 32.6 47.1 49.1 96.1 95 1.1 8 1
6.4 3 a MMS0640X3DB 20.4 34.2 36.2 87.2 86 1.2 8 1
6.4 5 a MMS0640X5DB 33.2 47.2 49.2 96.2 95 1.2 8 1
6.5 3 a MMS0650X3DB 20.7 34.2 36.2 87.2 86 1.2 8 1
6.5 5 a MMS0650X5DB 33.7 47.2 49.2 96.2 95 1.2 8 1
6.6 3 a MMS0660X3DB 21.0 36.2 38.2 91.2 90 1.2 8 1
6.6 5 a MMS0660X5DB 34.2 50.2 52.2 99.2 98 1.2 8 1
6.7 3 a MMS0670X3DB 21.3 36.2 38.2 91.2 90 1.2 8 1
6.7 5 a MMS0670X5DB 34.7 50.2 52.2 99.2 98 1.2 8 1
6.8 3 a MMS0680X3DB 21.6 36.2 38.2 91.2 90 1.2 8 1
6.8 5 a MMS0680X5DB 35.2 50.2 52.2 99.2 98 1.2 8 1
6.9 3 a MMS0690X3DB 22.0 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 1
6.9 5 a MMS0690X5DB 35.8 50.3 52.3 99.3 98 1.3 8 1
7.0 3 a MMS0700X3DB 22.3 36.3 38.3 91.3 90 1.3 8 1
7.0 5 a MMS0700X5DB 36.3 50.3 52.3 99.3 98 1.3 8 1
7.1 3 a MMS0710X3DB 22.6 39.3 40.3 91.3 90 1.3 8 1
7.1 5 a MMS0710X5DB 36.8 54.3 57.3 104.3 103 1.3 8 1
7.2 3 a MMS0720X3DB 22.9 39.3 40.3 91.3 90 1.3 8 1
7.2 5 a MMS0720X5DB 37.3 54.3 57.3 104.3 103 1.3 8 1
7.3 3 a MMS0730X3DB 23.2 39.3 40.3 91.3 90 1.3 8 1
7.3 5 a MMS0730X5DB 37.8 54.3 57.3 104.3 103 1.3 8 1
7.4 3 a MMS0740X3DB 23.5 39.3 40.3 91.3 90 1.3 8 1
7.4 5 a MMS0740X5DB 38.3 54.3 57.3 104.3 103 1.3 8 1
7.5 3 a MMS0750X3DB 23.9 39.4 40.4 91.4 90 1.4 8 1
7.5 5 a MMS0750X5DB 38.9 54.4 57.4 104.4 103 1.4 8 1
7.6 3 a MMS0760X3DB 24.2 41.4 41.4 91.4 90 1.4 8 1
7.6 5 a MMS0760X5DB 39.4 57.4 57.4 104.4 103 1.4 8 1
7.7 3 a MMS0770X3DB 24.5 41.4 41.4 91.4 90 1.4 8 1
7.7 5 a MMS0770X5DB 39.9 57.4 57.4 104.4 103 1.4 8 1
7.8 3 a MMS0780X3DB 24.8 41.4 41.4 91.4 90 1.4 8 1
7.8 5 a MMS0780X5DB 40.4 57.4 57.4 104.4 103 1.4 8 1
7.9 3 a MMS0790X3DB 25.1 41.4 41.4 91.4 90 1.4 8 1
7.9 5 a MMS0790X5DB 40.9 57.4 57.4 104.4 103 1.4 8 1
8.0 3 a MMS0800X3DB 25.5 41.5 41.5 91.5 90 1.5 8 1
8.0 5 a MMS0800X5DB 41.5 57.5 57.5 104.5 103 1.5 8 1
8.1 3 a MMS0810X3DB 25.8 44.5 46.5 97.5 96 1.5 10 1
8.1 5 a MMS0810X5DB 42.0 61.5 63.5 114.5 113 1.5 10 1
8.2 3 a MMS0820X3DB 26.1 44.5 46.5 97.5 96 1.5 10 1
8.2 5 a MMS0820X5DB 42.5 61.5 63.5 114.5 113 1.5 10 1
8.3 3 a MMS0830X3DB 26.4 44.5 46.5 97.5 96 1.5 10 1
8.3 5 a MMS0830X5DB 43.0 61.5 63.5 114.5 113 1.5 10 1
8.4 3 a MMS0840X3DB 26.7 44.5 46.5 97.5 96 1.5 10 1
8.4 5 a MMS0840X5DB 43.5 61.5 63.5 114.5 113 1.5 10 1
8.5 3 a MMS0850X3DB 27.0 44.5 46.5 97.5 96 1.5 10 1
8.5 5 a MMS0850X5DB 44.0 61.5 63.5 114.5 113 1.5 10 1
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8.6 3 a MMS0860X3DB 27.4 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 1
8.6 5 a MMS0860X5DB 44.6 64.6 66.6 117.6 116 1.6 10 1
8.7 3 a MMS0870X3DB 27.7 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 1
8.7 5 a MMS0870X5DB 45.1 64.6 66.6 117.6 116 1.6 10 1
8.8 3 a MMS0880X3DB 28.0 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 1
8.8 5 a MMS0880X5DB 45.6 64.6 66.6 117.6 116 1.6 10 1
8.9 3 a MMS0890X3DB 28.3 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 1
8.9 5 a MMS0890X5DB 46.1 64.6 66.6 117.6 116 1.6 10 1
9.0 3 a MMS0900X3DB 28.6 46.6 48.6 102.6 101 1.6 10 1
9.0 5 a MMS0900X5DB 46.6 64.6 66.6 117.6 116 1.6 10 1
9.1 3 a MMS0910X3DB 29.0 49.7 51.7 102.7 101 1.7 10 1
9.1 5 a MMS0910X5DB 47.2 68.7 71.7 122.7 121 1.7 10 1
9.2 3 a MMS0920X3DB 29.3 49.7 51.7 102.7 101 1.7 10 1
9.2 5 a MMS0920X5DB 47.7 68.7 71.7 122.7 121 1.7 10 1
9.3 3 a MMS0930X3DB 29.6 49.7 51.7 102.7 101 1.7 10 1
9.3 5 a MMS0930X5DB 48.2 68.7 71.7 122.7 121 1.7 10 1
9.4 3 a MMS0940X3DB 29.9 49.7 51.7 102.7 101 1.7 10 1
9.4 5 a MMS0940X5DB 48.7 68.7 71.7 122.7 121 1.7 10 1
9.5 3 a MMS0950X3DB 30.2 49.7 51.7 102.7 101 1.7 10 1
9.5 5 a MMS0950X5DB 49.2 68.7 71.7 122.7 121 1.7 10 1
9.6 3 a MMS0960X3DB 30.5 51.7 51.7 102.7 101 1.7 10 1
9.6 5 a MMS0960X5DB 49.7 71.7 71.7 122.7 121 1.7 10 1
9.7 3 a MMS0970X3DB 30.9 51.8 51.8 102.8 101 1.8 10 1
9.7 5 a MMS0970X5DB 50.3 71.8 71.8 122.8 121 1.8 10 1
9.8 3 a MMS0980X3DB 31.2 51.8 51.8 102.8 101 1.8 10 1
9.8 5 a MMS0980X5DB 50.8 71.8 71.8 122.8 121 1.8 10 1
9.9 3 a MMS0990X3DB 31.5 51.8 51.8 102.8 101 1.8 10 1
9.9 5 a MMS0990X5DB 51.3 71.8 71.8 122.8 121 1.8 10 1

10.0 3 a MMS1000X3DB 31.8 51.8 51.8 102.8 101 1.8 10 1
10.0 5 a MMS1000X5DB 51.8 71.8 71.8 122.8 121 1.8 10 1
10.1 3 a MMS1010X3DB 32.1 54.8 56.8 112.8 111 1.8 12 1
10.1 5 a MMS1010X5DB 52.3 75.8 79.8 135.8 134 1.8 12 1
10.2 3 a MMS1020X3DB 32.5 54.9 56.9 112.9 111 1.9 12 1
10.2 5 a MMS1020X5DB 52.9 75.9 79.9 135.9 134 1.9 12 1
10.3 3 a MMS1030X3DB 32.8 54.9 56.9 112.9 111 1.9 12 1
10.3 5 a MMS1030X5DB 53.4 75.9 79.9 135.9 134 1.9 12 1
10.4 3 a MMS1040X3DB 33.1 54.9 56.9 112.9 111 1.9 12 1
10.4 5 a MMS1040X5DB 53.9 75.9 79.9 135.9 134 1.9 12 1
10.5 3 a MMS1050X3DB 33.4 54.9 56.9 112.9 111 1.9 12 1
10.5 5 a MMS1050X5DB 54.4 75.9 79.9 135.9 134 1.9 12 1
10.6 3 a MMS1060X3DB 33.7 56.9 57.9 117.9 116 1.9 12 1
10.6 5 a MMS1060X5DB 54.9 78.9 79.9 135.9 134 1.9 12 1
10.7 3 a MMS1070X3DB 34.0 56.9 57.9 117.9 116 1.9 12 1
10.7 5 a MMS1070X5DB 55.4 78.9 79.9 135.9 134 1.9 12 1
10.8 3 a MMS1080X3DB 34.4 57.0 58.0 118.0 116 2.0 12 1
10.8 5 a MMS1080X5DB 56.0 79.0 80.0 136.0 134 2.0 12 1
10.9 3 a MMS1090X3DB 34.7 57.0 58.0 118.0 116 2.0 12 1
10.9 5 a MMS1090X5DB 56.5 79.0 80.0 136.0 134 2.0 12 1
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11.0 3 a MMS1100X3DB 35.0 57.0 58.0 118.0 116 2.0 12 1
11.0 5 a MMS1100X5DB 57.0 79.0 80.0 136.0 134 2.0 12 1
11.1 3 a MMS1110X3DB 35.3 60.0 62.0 118.0 116 2.0 12 1
11.1 5 a MMS1110X5DB 57.5 83.0 86.0 142.0 140 2.0 12 1
11.2 3 a MMS1120X3DB 35.6 60.0 62.0 118.0 116 2.0 12 1
11.2 5 a MMS1120X5DB 58.0 83.0 86.0 142.0 140 2.0 12 1
11.3 3 a MMS1130X3DB 36.0 60.1 62.1 118.1 116 2.1 12 1
11.3 5 a MMS1130X5DB 58.6 83.1 86.1 142.1 140 2.1 12 1
11.4 3 a MMS1140X3DB 36.3 60.1 62.1 118.1 116 2.1 12 1
11.4 5 a MMS1140X5DB 59.1 83.1 86.1 142.1 140 2.1 12 1
11.5 3 a MMS1150X3DB 36.6 60.1 62.1 118.1 116 2.1 12 1
11.5 5 a MMS1150X5DB 59.6 83.1 86.1 142.1 140 2.1 12 1
11.6 3 a MMS1160X3DB 36.9 62.1 62.1 118.1 116 2.1 12 1
11.6 5 a MMS1160X5DB 60.1 86.1 86.1 142.1 140 2.1 12 1
11.7 3 a MMS1170X3DB 37.2 62.1 62.1 118.1 116 2.1 12 1
11.7 5 a MMS1170X5DB 60.6 86.1 86.1 142.1 140 2.1 12 1
11.8 3 a MMS1180X3DB 37.5 62.1 62.1 118.1 116 2.1 12 1
11.8 5 a MMS1180X5DB 61.1 86.1 86.1 142.1 140 2.1 12 1
11.9 3 a MMS1190X3DB 37.9 62.2 62.2 118.2 116 2.2 12 1
11.9 5 a MMS1190X5DB 61.7 86.2 86.2 142.2 140 2.2 12 1
12.0 3 a MMS1200X3DB 38.2 62.2 62.2 118.2 116 2.2 12 1
12.0 5 a MMS1200X5DB 62.2 86.2 86.2 142.2 140 2.2 12 1
12.1 3 a MMS1210X3DB 38.5 65.2 68.2 124.2 122 2.2 14 1
12.1 5 a MMS1210X5DB 62.7 90.2 94.2 150.2 148 2.2 14 1
12.2 3 a MMS1220X3DB 38.8 65.2 68.2 124.2 122 2.2 14 1
12.2 5 a MMS1220X5DB 63.2 90.2 94.2 150.2 148 2.2 14 1
12.3 3 a MMS1230X3DB 39.1 65.2 68.2 124.2 122 2.2 14 1
12.3 5 a MMS1230X5DB 63.7 90.2 94.2 150.2 148 2.2 14 1
12.4 3 a MMS1240X3DB 39.5 65.3 68.3 124.3 122 2.3 14 1
12.4 5 a MMS1240X5DB 64.3 90.3 94.3 150.3 148 2.3 14 1
12.5 3 a MMS1250X3DB 39.8 65.3 68.3 124.3 122 2.3 14 1
12.5 5 a MMS1250X5DB 64.8 90.3 94.3 150.3 148 2.3 14 1
12.6 3 a MMS1260X3DB 40.1 67.3 68.3 124.3 122 2.3 14 1
12.6 5 a MMS1260X5DB 65.3 93.3 94.3 150.3 148 2.3 14 1
12.7 3 a MMS1270X3DB 40.4 67.3 68.3 124.3 122 2.3 14 1
12.7 5 a MMS1270X5DB 65.8 93.3 94.3 150.3 148 2.3 14 1
12.8 3 a MMS1280X3DB 40.7 67.3 68.3 124.3 122 2.3 14 1
12.8 5 a MMS1280X5DB 66.3 93.3 94.3 150.3 148 2.3 14 1
12.9 3 a MMS1290X3DB 41.0 67.3 68.3 124.3 122 2.3 14 1
12.9 5 a MMS1290X5DB 66.8 93.3 94.3 150.3 148 2.3 14 1
13.0 3 a MMS1300X3DB 41.4 67.4 68.4 124.4 122 2.4 14 1
13.0 5 a MMS1300X5DB 67.4 93.4 94.4 150.4 148 2.4 14 1
13.1 3 a MMS1310X3DB 41.7 70.4 72.4 128.4 126 2.4 14 1
13.1 5 a MMS1310X5DB 67.9 97.4 100.4 156.4 154 2.4 14 1
13.2 3 a MMS1320X3DB 42.0 70.4 72.4 128.4 126 2.4 14 1
13.2 5 a MMS1320X5DB 68.4 97.4 100.4 156.4 154 2.4 14 1
13.3 3 a MMS1330X3DB 42.3 70.4 72.4 128.4 126 2.4 14 1
13.3 5 a MMS1330X5DB 68.9 97.4 100.4 156.4 154 2.4 14 1
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13.4 3 a MMS1340X3DB 42.6 70.4 72.4 128.4 126 2.4 14 1
13.4 5 a MMS1340X5DB 69.4 97.4 100.4 156.4 154 2.4 14 1
13.5 3 a MMS1350X3DB 43.0 70.5 72.5 128.5 126 2.5 14 1
13.5 5 a MMS1350X5DB 70.0 97.5 100.5 156.5 154 2.5 14 1
13.6 3 a MMS1360X3DB 43.3 72.5 72.5 128.5 126 2.5 14 1
13.6 5 a MMS1360X5DB 70.5 100.5 100.5 156.5 154 2.5 14 1
13.7 3 a MMS1370X3DB 43.6 72.5 72.5 128.5 126 2.5 14 1
13.7 5 a MMS1370X5DB 71.0 100.5 100.5 156.5 154 2.5 14 1
13.8 3 a MMS1380X3DB 43.9 72.5 72.5 128.5 126 2.5 14 1
13.8 5 a MMS1380X5DB 71.5 100.5 100.5 156.5 154 2.5 14 1
13.9 3 a MMS1390X3DB 44.2 72.5 72.5 128.5 126 2.5 14 1
13.9 5 a MMS1390X5DB 72.0 100.5 100.5 156.5 154 2.5 14 1
14.0 3 a MMS1400X3DB 44.5 72.5 72.5 128.5 126 2.5 14 1
14.0 5 a MMS1400X5DB 72.5 100.5 100.5 156.5 154 2.5 14 1
14.1 3 a MMS1410X3DB 44.9 75.6 78.6 137.6 135 2.6 16 1
14.1 5 a MMS1410X5DB 73.1 104.6 108.6 167.6 165 2.6 16 1
14.2 3 a MMS1420X3DB 45.2 75.6 78.6 137.6 135 2.6 16 1
14.2 5 a MMS1420X5DB 73.6 104.6 108.6 167.6 165 2.6 16 1
14.3 3 a MMS1430X3DB 45.5 75.6 78.6 137.6 135 2.6 16 1
14.3 5 a MMS1430X5DB 74.1 104.6 108.6 167.6 165 2.6 16 1
14.4 3 a MMS1440X3DB 45.8 75.6 78.6 137.6 135 2.6 16 1
14.4 5 a MMS1440X5DB 74.6 104.6 108.6 167.6 165 2.6 16 1
14.5 3 a MMS1450X3DB 46.1 75.6 78.6 137.6 135 2.6 16 1
14.5 5 a MMS1450X5DB 75.1 104.6 108.6 167.6 165 2.6 16 1
14.6 3 a MMS1460X3DB 46.5 77.7 78.7 137.7 135 2.7 16 1
14.6 5 a MMS1460X5DB 75.7 107.7 108.7 167.7 165 2.7 16 1
14.7 3 a MMS1470X3DB 46.8 77.7 78.7 137.7 135 2.7 16 1
14.7 5 a MMS1470X5DB 76.2 107.7 108.7 167.7 165 2.7 16 1
14.8 3 a MMS1480X3DB 47.1 77.7 78.7 137.7 135 2.7 16 1
14.8 5 a MMS1480X5DB 76.7 107.7 108.7 167.7 165 2.7 16 1
14.9 3 a MMS1490X3DB 47.4 77.7 78.7 137.7 135 2.7 16 1
14.9 5 a MMS1490X5DB 77.2 107.7 108.7 167.7 165 2.7 16 1
15.0 3 a MMS1500X3DB 47.7 77.7 78.7 137.7 135 2.7 16 1
15.0 5 a MMS1500X5DB 77.7 107.7 108.7 167.7 165 2.7 16 1
15.1 3 a MMS1510X3DB 48.0 80.7 82.7 141.7 139 2.7 16 1
15.1 5 a MMS1510X5DB 78.2 111.7 114.7 173.7 171 2.7 16 1
15.2 3 a MMS1520X3DB 48.4 80.8 82.8 141.8 139 2.8 16 1
15.2 5 a MMS1520X5DB 78.8 111.8 114.8 173.8 171 2.8 16 1
15.3 3 a MMS1530X3DB 48.7 80.8 82.8 141.8 139 2.8 16 1
15.3 5 a MMS1530X5DB 79.3 111.8 114.8 173.8 171 2.8 16 1
15.4 3 a MMS1540X3DB 49.0 80.8 82.8 141.8 139 2.8 16 1
15.4 5 a MMS1540X5DB 79.8 111.8 114.8 173.8 171 2.8 16 1
15.5 3 a MMS1550X3DB 49.3 80.8 82.8 141.8 139 2.8 16 1
15.5 5 a MMS1550X5DB 80.3 111.8 114.8 173.8 171 2.8 16 1
15.6 3 a MMS1560X3DB 49.6 82.8 82.8 141.8 139 2.8 16 1
15.6 5 a MMS1560X5DB 80.8 114.8 114.8 173.8 171 2.8 16 1
15.7 3 a MMS1570X3DB 50.0 82.9 82.9 141.9 139 2.9 16 1
15.7 5 a MMS1570X5DB 81.4 114.9 114.9 173.9 171 2.9 16 1
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WSTARドリル

注1）　規格品以外の特殊形状（例 ： 径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、材種についても、都度ご相談に応じさせていただきます。

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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15.8 3 a MMS1580X3DB 50.3 82.9 82.9 141.9 139 2.9 16 1
15.8 5 a MMS1580X5DB 81.9 114.9 114.9 173.9 171 2.9 16 1
15.9 3 a MMS1590X3DB 50.6 82.9 82.9 141.9 139 2.9 16 1
15.9 5 a MMS1590X5DB 82.4 114.9 114.9 173.9 171 2.9 16 1
16.0 3 a MMS1600X3DB 50.9 82.9 82.9 141.9 139 2.9 16 1
16.0 5 a MMS1600X5DB 82.9 114.9 114.9 173.9 171 2.9 16 1
16.1 3 r MMS1610X3DB 51.2 85.9 88.9 147.9 145 2.9 18 1
16.1 5 r MMS1610X5DB 83.4 118.9 122.9 181.9 179 2.9 18 1
16.2 3 r MMS1620X3DB 51.5 85.9 88.9 147.9 145 2.9 18 1
16.2 5 r MMS1620X5DB 83.9 118.9 122.9 181.9 179 2.9 18 1
16.3 3 r MMS1630X3DB 51.9 86.0 89.0 148.0 145 3.0 18 1
16.3 5 r MMS1630X5DB 84.5 119.0 123.0 182.0 179 3.0 18 1
16.4 3 r MMS1640X3DB 52.2 86.0 89.0 148.0 145 3.0 18 1
16.4 5 r MMS1640X5DB 85.0 119.0 123.0 182.0 179 3.0 18 1
16.5 3 a MMS1650X3DB 52.5 86.0 89.0 148.0 145 3.0 18 1
16.5 5 a MMS1650X5DB 85.5 119.0 123.0 182.0 179 3.0 18 1
16.6 3 r MMS1660X3DB 52.8 88.0 89.0 148.0 145 3.0 18 1
16.6 5 r MMS1660X5DB 86.0 122.0 123.0 182.0 179 3.0 18 1
16.7 3 r MMS1670X3DB 53.1 88.0 89.0 148.0 145 3.0 18 1
16.7 5 r MMS1670X5DB 86.5 122.0 123.0 182.0 179 3.0 18 1
16.8 3 r MMS1680X3DB 53.5 88.1 89.1 148.1 145 3.1 18 1
16.8 5 r MMS1680X5DB 87.1 122.1 123.1 182.1 179 3.1 18 1
16.9 3 r MMS1690X3DB 53.8 88.1 89.1 148.1 145 3.1 18 1
16.9 5 r MMS1690X5DB 87.6 122.1 123.1 182.1 179 3.1 18 1
17.0 3 a MMS1700X3DB 54.1 88.1 89.1 148.1 145 3.1 18 1
17.0 5 a MMS1700X5DB 88.1 122.1 123.1 182.1 179 3.1 18 1
17.1 3 r MMS1710X3DB 54.4 91.1 93.1 152.1 149 3.1 18 1
17.1 5 r MMS1710X5DB 88.6 126.1 129.1 188.1 185 3.1 18 1
17.2 3 r MMS1720X3DB 54.7 91.1 93.1 152.1 149 3.1 18 1
17.2 5 r MMS1720X5DB 89.1 126.1 129.1 188.1 185 3.1 18 1
17.3 3 r MMS1730X3DB 55.0 91.1 93.1 152.1 149 3.1 18 1
17.3 5 r MMS1730X5DB 89.6 126.1 129.1 188.1 185 3.1 18 1
17.4 3 r MMS1740X3DB 55.4 91.2 93.2 152.2 149 3.2 18 1
17.4 5 r MMS1740X5DB 90.2 126.2 129.2 188.2 185 3.2 18 1
17.5 3 a MMS1750X3DB 55.7 91.2 93.2 152.2 149 3.2 18 1
17.5 5 a MMS1750X5DB 90.7 126.2 129.2 188.2 185 3.2 18 1
17.6 3 r MMS1760X3DB 56.0 93.2 93.2 152.2 149 3.2 18 1
17.6 5 r MMS1760X5DB 91.2 129.2 129.2 188.2 185 3.2 18 1
17.7 3 r MMS1770X3DB 56.3 93.2 93.2 152.2 149 3.2 18 1
17.7 5 r MMS1770X5DB 91.7 129.2 129.2 188.2 185 3.2 18 1
17.8 3 r MMS1780X3DB 56.6 93.2 93.2 152.2 149 3.2 18 1
17.8 5 r MMS1780X5DB 92.2 129.2 129.2 188.2 185 3.2 18 1
17.9 3 r MMS1790X3DB 57.0 93.3 93.3 152.3 149 3.3 18 1
17.9 5 r MMS1790X5DB 92.8 129.3 129.3 188.3 185 3.3 18 1
18.0 3 a MMS1800X3DB 57.3 93.3 93.3 152.3 149 3.3 18 1
18.0 5 a MMS1800X5DB 93.3 129.3 129.3 188.3 185 3.3 18 1
18.1 3 r MMS1810X3DB 57.6 96.3 99.3 160.3 157 3.3 20 1
18.1 5 r MMS1810X5DB 93.8 133.3 137.3 198.3 195 3.3 20 1
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18.2 3 r MMS1820X3DB 57.9 96.3 99.3 160.3 157 3.3 20 1
18.2 5 r MMS1820X5DB 94.3 133.3 137.3 198.3 195 3.3 20 1
18.3 3 r MMS1830X3DB 58.2 96.3 99.3 160.3 157 3.3 20 1
18.3 5 r MMS1830X5DB 94.8 133.3 137.3 198.3 195 3.3 20 1
18.4 3 r MMS1840X3DB 58.5 96.3 99.3 160.3 157 3.3 20 1
18.4 5 r MMS1840X5DB 95.3 133.3 137.3 198.3 195 3.3 20 1
18.5 3 a MMS1850X3DB 58.9 96.4 99.4 160.4 157 3.4 20 1
18.5 5 a MMS1850X5DB 95.9 133.4 137.4 198.4 195 3.4 20 1
18.6 3 r MMS1860X3DB 59.2 98.4 99.4 160.4 157 3.4 20 1
18.6 5 r MMS1860X5DB 96.4 136.4 137.4 198.4 195 3.4 20 1
18.7 3 r MMS1870X3DB 59.5 98.4 99.4 160.4 157 3.4 20 1
18.7 5 r MMS1870X5DB 96.9 136.4 137.4 198.4 195 3.4 20 1
18.8 3 r MMS1880X3DB 59.8 98.4 99.4 160.4 157 3.4 20 1
18.8 5 r MMS1880X5DB 97.4 136.4 137.4 198.4 195 3.4 20 1
18.9 3 r MMS1890X3DB 60.1 98.4 99.4 160.4 157 3.4 20 1
18.9 5 r MMS1890X5DB 97.9 136.4 137.4 198.4 195 3.4 20 1
19.0 3 a MMS1900X3DB 60.5 98.5 99.5 160.5 157 3.5 20 1
19.0 5 a MMS1900X5DB 98.5 136.5 137.5 198.5 195 3.5 20 1
19.1 3 r MMS1910X3DB 60.8 101.5 103.5 164.5 161 3.5 20 1
19.1 5 r MMS1910X5DB 99.0 140.5 143.5 204.5 201 3.5 20 1
19.2 3 r MMS1920X3DB 61.1 101.5 103.5 164.5 161 3.5 20 1
19.2 5 r MMS1920X5DB 99.5 140.5 143.5 204.5 201 3.5 20 1
19.3 3 r MMS1930X3DB 61.4 101.5 103.5 164.5 161 3.5 20 1
19.3 5 r MMS1930X5DB 100.0 140.5 143.5 204.5 201 3.5 20 1
19.4 3 r MMS1940X3DB 61.7 101.5 103.5 164.5 161 3.5 20 1
19.4 5 r MMS1940X5DB 100.5 140.5 143.5 204.5 201 3.5 20 1
19.5 3 a MMS1950X3DB 62.0 101.5 103.5 164.5 161 3.5 20 1
19.5 5 a MMS1950X5DB 101.0 140.5 143.5 204.5 201 3.5 20 1
19.6 3 r MMS1960X3DB 62.4 103.6 103.6 164.6 161 3.6 20 1
19.6 5 r MMS1960X5DB 101.6 143.6 143.6 204.6 201 3.6 20 1
19.7 3 r MMS1970X3DB 62.7 103.6 103.6 164.6 161 3.6 20 1
19.7 5 r MMS1970X5DB 102.1 143.6 143.6 204.6 201 3.6 20 1
19.8 3 r MMS1980X3DB 63.0 103.6 103.6 164.6 161 3.6 20 1
19.8 5 r MMS1980X5DB 102.6 143.6 143.6 204.6 201 3.6 20 1
19.9 3 r MMS1990X3DB 63.3 103.6 103.6 164.6 161 3.6 20 1
19.9 5 r MMS1990X5DB 103.1 143.6 143.6 204.6 201 3.6 20 1
20.0 3 a MMS2000X3DB 63.6 103.6 103.6 164.6 161 3.6 20 1
20.0 5 a MMS2000X5DB 103.6 143.6 143.6 204.6 201 3.6 20 1
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N

3.2 80 7900 0.13 (0.08─0.18) 1025 60 5900 0.1 (0.05─0.15) 590
4.0 80 6300 0.15 (0.10─0.20) 945 60 4700 0.12 (0.08─0.18) 560
5.0 80 5000 0.15 (0.10─0.20) 750 60 3800 0.12 (0.08─0.18) 455
6.3 80 4000 0.17 (0.12─0.22) 680 60 3000 0.15 (0.1─0.2) 450
8.0 80 3100 0.19 (0.14─0.24) 585 60 2300 0.17 (0.12─0.22) 390

10.0 60 1900 0.2 (0.15─0.25) 380 50 1500 0.18 (0.13─0.23) 270
12.0 60 1500 0.21 (0.16─0.26) 315 50 1300 0.19 (0.14─0.24) 245
16.0 60 1100 0.22 (0.17─0.27) 240 50 900 0.2 (0.15─0.25) 180
20.0 60 900 0.23 (0.18─0.28) 205 50 700 0.21 (0.16─0.26) 145

3.2 50 4900 0.1 (0.05─0.15) 490 80 7900 0.13 (0.08─0.18) 1025
4.0 50 3900 0.12 (0.08─0.18) 465 80 6300 0.15 (0.10─0.20) 945
5.0 50 3100 0.12 (0.08─0.18) 370 80 5000 0.15 (0.10─0.20) 750
6.3 50 2500 0.15 (0.1─0.2) 375 80 4000 0.17 (0.12─0.22) 680
8.0 50 1900 0.17 (0.12─0.22) 320 80 3100 0.19 (0.14─0.24) 585

10.0 40 1200 0.18 (0.13─0.23) 215 60 1900 0.2 (0.15─0.25) 380
12.0 40 1000 0.19 (0.14─0.24) 190 60 1500 0.21 (0.16─0.26) 315
16.0 40 700 0.2 (0.15─0.25) 140 60 1100 0.22 (0.17─0.27) 240
20.0 40 600 0.21 (0.16─0.26) 125 60 900 0.23 (0.18─0.28) 205

3.2 60 5900 0.1 (0.05─0.15) 590 50 4900 0.1 (0.05─0.15) 490
4.0 60 4700 0.12 (0.08─0.18) 560 50 3900 0.12 (0.08─0.18) 465
5.0 60 3800 0.12 (0.08─0.18) 455 50 3100 0.12 (0.08─0.18) 370
6.3 60 3000 0.15 (0.1─0.2) 450 50 2500 0.15 (0.1─0.2) 375
8.0 60 2300 0.17 (0.12─0.22) 390 50 1900 0.17 (0.12─0.22) 320

10.0 50 1500 0.18 (0.13─0.23) 270 40 1200 0.18 (0.13─0.23) 215
12.0 50 1300 0.19 (0.14─0.24) 245 40 1000 0.19 (0.14─0.24) 190
16.0 50 900 0.2 (0.15─0.25) 180 40 700 0.2 (0.15─0.25) 140
20.0 50 700 0.21 (0.16─0.26) 145 40 600 0.21 (0.16─0.26) 125

MMS

N018

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

推奨切削条件

被削材

オーステナイト系ステンレス鋼 (≦200HB)

SUS304、SUS316等

オーステナイト系ステンレス鋼 (>200HB)

SUS304LN、SUS316LN等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

被削材

二相系ステンレス鋼 (≦280HB)

SUS329J1等

フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼 (≦200HB)

SUS410、SUS430等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

被削材

フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼 (>200HB)

SUS431、SUS420J2等

析出硬化系ステンレス鋼 (<450HB)

SUS630、SUS631等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

注1）　安定した切削を行うためには、内部からできるだけ高い圧力によるクーラント供給を推奨します。
注2）　エマルジョンタイプの水溶性クーラントを推奨します。
注3）　推奨切削条件は良好な加工環境とクーラント条件下での加工を想定しています。ワーク形状、機械剛性、クーラント種類および吐出状態など

に問題がある場合は、切削条件を下げて使用願います。

WSTARドリル

上手な使い方
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N

JIS W-no. DIN AISI/SAE
SUS416 1.4005 X12CrS3  416

SUS410 1.4006 X10Cr13  410

SUS430 1.4016 X6Cr17  430

SUS434 1.4113 X6CrMo17  434

SUS430LX 1.4510 X6CrTi17  430Ti

─ 1.4512 X6CrTi12  409

SUS420J1 1.4021 X20Cr13  420

SUS431 1.4057 X20CrNi17-2  431

SUS420J2 1.4028 X30Cr13  420

SUS440C 1.4125 X10CrMo17  440C

SUS630 1.4542 X5CrNiCuNb16 4  630 (17-4PH)

─ 1.4545 ─ S15500 (15-5PH)

SUS631 1.4568 X7CrNiAl17 7  631 (17-7PH)

SUS304 1.4301 X5CrNi18 10  304

SUS305 1.4303 X5CrNi8-12  305

SUS303 1.4305 X12CrNiS18-9  303

SUS304L 1.4307 X2CrNi19-11  304L

SUS316 1.4401 X5CrNiMo17 12 2  316

SUS304LN 1.4311 X2CrNiN18 10  304LN

SUS316L 1.4404 X2CrNiMo17 12 2  316L

SUS316LN 1.4406 X2CrNiMoN17 12 2  316LN

SUS316L 1.4435 X2CrNiMo18 14 3 ─

SUS317L 1.4438 X2CrNiMo18 15 4  317L

─ 1.4529 X1NiCrMoCuN25 20 7  N08926

SUS321 1.4541 X6CrNiTi18-10  321

SUS347 1.4550 X6CrNiNb18-10  347

SUS316Ti 1.4571 X6CrNiMoTi17 12 2  316Ti

─ 1.4362 X2CrNiN23 4 ─

SCS14A 1.4410 X2CrNiMoN25 7 4  S32750

SUS329J1 1.4460 X3CrNiMoN27 5 2  329

SUS329J3L 1.4462 X2CrNiMoN22 5 3  S31803

y

穴
あ
け
工
具

超硬

ステンレス鋼記号対照表

被削材
日本 ドイツ アメリカ

フェライト、
マルテンサイト系

ステンレス鋼

≦200HB

>200HB

析出硬化系ステンレス鋼 <450HB

オーステナイト系
ステンレス鋼

≦200HB

>200HB

二相系ステンレス鋼 ≦280HB
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+ 0.010
─ 0.002
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─ 0.002

+ 0.010
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─ 0.008
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0.95 3 a MHS0095L006B 3.0 6.2 10.0 60.2 60 0.17 3 1
0.95 6 a MHS0095L009B 5.9 9.2 13.0 60.2 60 0.17 3 2
0.95 13 a MHS0095L015B 12.5 15.2 19.0 60.2 60 0.17 3 2
0.95 23 a MHS0095L025B 22.0 25.2 29.0 60.2 60 0.17 3 2
0.95 30 a MHS0095L035B 28.7 35.2 39.0 80.2 80 0.17 3 2
1.00 3 a MHS0100L006B 3.2 6.2 9.9 60.2 60 0.2 3 1
1.00 6 a MHS0100L009B 6.2 9.2 12.9 60.2 60 0.2 3 2
1.00 12 a MHS0100L015B 12.2 15.2 18.9 60.2 60 0.2 3 2
1.00 22 a MHS0100L025B 22.2 25.2 28.9 60.2 60 0.2 3 2
1.00 30 a MHS0100L035B 30.2 35.2 38.9 80.2 80 0.2 3 2
1.10 2 a MHS0110L006B 2.4 6.2 9.7 60.2 60 0.2 3 1
1.10 5 a MHS0110L009B 5.7 9.2 12.7 60.2 60 0.2 3 2
1.10 11 a MHS0110L015B 12.3 15.2 18.7 60.2 60 0.2 3 2
1.10 20 a MHS0110L025B 22.2 25.2 28.7 60.2 60 0.2 3 2
1.10 29 a MHS0110L035B 32.1 35.2 38.7 80.2 80 0.2 3 2
1.20 2 a MHS0120L006B 2.6 6.2 9.6 60.2 60 0.2 3 1
1.20 5 a MHS0120L009B 6.2 9.2 12.6 60.2 60 0.2 3 2
1.20 10 a MHS0120L015B 12.2 15.2 18.6 60.2 60 0.2 3 2
1.20 18 a MHS0120L025B 21.8 25.2 28.6 60.2 60 0.2 3 2
1.20 26 a MHS0120L035B 31.4 35.2 38.6 80.2 80 0.2 3 2
1.30 2 a MHS0130L007B 2.8 7.2 10.4 60.2 60 0.2 3 1
1.30 5 a MHS0130L011B 6.8 11.3 14.5 60.3 60 0.3 3 2
1.30 12 a MHS0130L020B 15.9 20.3 23.5 60.3 60 0.3 3 2
1.30 20 a MHS0130L030B 26.3 30.3 33.5 80.3 80 0.3 3 2
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1.30 30 a MHS0130L045B 39.3 45.3 48.5 80.3 80 0.3 3 2
1.40 2 a MHS0140L007B 3.1 7.3 10.3 60.3 60 0.3 3 1
1.40 5 a MHS0140L011B 7.3 11.3 14.3 60.3 60 0.3 3 2
1.40 11 a MHS0140L020B 15.7 20.3 23.3 60.3 60 0.3 3 2
1.40 18 a MHS0140L030B 25.5 30.3 33.3 80.3 80 0.3 3 2
1.40 29 a MHS0140L045B 40.9 45.3 48.3 80.3 80 0.3 3 2
1.45 3 a MHS0145L008B 4.7 8.3 11.2 60.3 60 0.3 3 1
1.45 6 a MHS0145L013B 9.0 13.3 16.2 60.3 60 0.3 3 2
1.45 11 a MHS0145L020B 16.3 20.3 23.2 60.3 60 0.3 3 2
1.45 21 a MHS0145L035B 30.8 35.3 38.2 80.3 80 0.3 3 2
1.45 30 a MHS0145L055B 43.8 55.3 58.2 100.3 100 0.3 3 2
1.50 2 a MHS0150L008B 3.3 8.3 11.1 60.3 60 0.3 3 1
1.50 6 a MHS0150L013B 9.3 13.3 16.1 60.3 60 0.3 3 2
1.50 10 a MHS0150L020B 15.3 20.3 23.1 60.3 60 0.3 3 2
1.50 20 a MHS0150L035B 30.3 35.3 38.1 80.3 80 0.3 3 2
1.50 30 a MHS0150L055B 45.3 55.3 58.1 100.3 100 0.3 3 2
1.60 2 a MHS0160L008B 3.5 8.3 10.9 60.3 60 0.3 3 1
1.60 5 a MHS0160L013B 8.3 13.3 15.9 60.3 60 0.3 3 2
1.60 10 a MHS0160L020B 16.3 20.3 22.9 60.3 60 0.3 3 2
1.60 19 a MHS0160L035B 30.7 35.3 37.9 80.3 80 0.3 3 2
1.60 30 a MHS0160L055B 48.3 55.3 57.9 100.3 100 0.3 3 2
1.70 2 a MHS0170L008B 3.7 8.3 10.7 60.3 60 0.3 3 1
1.70 5 a MHS0170L013B 8.9 13.4 15.8 60.4 60 0.4 3 2
1.70 9 a MHS0170L020B 15.7 20.4 22.8 60.4 60 0.4 3 2

P M S H

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬
WSTARドリル

a金型加工用ソリッドドリル
a高い座屈強度とユニークなダブルマージン
a�35HRCから55HRCの高硬度鋼のノンステップ長寿命

加工が可能です

注1）　MHS形は全てシュリンクフィットホルダ（焼きばめクランプ）にも対応可能です。
注2）　ガイド穴加工には各径の一番短いタイプをご使用ください。
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図2

図3

図4

図1

DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦12

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦12

鋼 ステンレス鋼 耐熱合金 高硬度鋼

内部給油形

注1）　規格品以外の特殊形状（例 ： 径違い､長さ違い､面取り刃付きなど）､材種についても、都度ご相談に応じさせていただきます。

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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1.70 18 a MHS0170L035B 31.0 35.4 37.8 80.4 80 0.4 3 2
1.70 29 a MHS0170L055B 49.7 55.4 57.8 100.4 100 0.4 3 2
1.80 3 a MHS0180L010B 5.7 10.3 12.5 60.3 60 0.3 3 1
1.80 5 a MHS0180L015B 9.4 15.4 17.6 60.4 60 0.4 3 2
1.80 11 a MHS0180L025B 20.2 25.4 27.6 60.4 60 0.4 3 2
1.80 22 a MHS0180L045B 40.0 45.4 47.6 80.4 80 0.4 3 2
1.80 30 a MHS0180L065B 54.4 65.4 67.6 100.4 100 0.4 3 2
1.90 2 a MHS0190L010B 4.1 10.3 12.4 60.3 60 0.3 3 1
1.90 5 a MHS0190L015B 9.9 15.4 17.5 60.4 60 0.4 3 2
1.90 10 a MHS0190L025B 19.4 25.4 27.5 60.4 60 0.4 3 2
1.90 21 a MHS0190L045B 40.3 45.4 47.5 80.4 80 0.4 3 2
1.90 30 a MHS0190L065B 57.4 65.4 67.5 100.4 100 0.4 3 2
1.95 2 a MHS0195L010B 4.3 10.4 12.4 60.4 60 0.4 3 1
1.95 5 a MHS0195L015B 10.2 15.4 17.4 60.4 60 0.4 3 2
1.95 10 a MHS0195L025B 19.9 25.4 27.4 60.4 60 0.4 3 2
1.95 20 a MHS0195L045B 39.4 45.4 47.4 80.4 80 0.4 3 2
1.95 30 a MHS0195L065B 58.9 65.4 67.4 100.4 100 0.4 3 2
2.00 2 a MHS0200L010B 4.4 10.4 12.3 60.4 60 0.4 3 1
2.00 5 a MHS0200L015B 10.4 15.4 17.3 60.4 60 0.4 3 2
2.00 9 a MHS0200L025B 18.4 25.4 27.3 60.4 60 0.4 3 2
2.00 20 a MHS0200L045B 40.4 45.4 47.3 80.4 80 0.4 3 2
2.00 30 a MHS0200L065B 60.4 65.4 67.3 100.4 100 0.4 3 2
2.10 3 a MHS0210L012B 6.7 12.4 14.1 60.4 60 0.4 3 1
2.10 7 a MHS0210L020B 15.1 20.4 22.1 60.4 60 0.4 3 2
2.10 11 a MHS0210L030B 23.5 30.4 32.1 80.4 80 0.4 3 2
2.10 23 a MHS0210L055B 48.7 55.4 57.1 100.4 100 0.4 3 2
2.10 30 a MHS0210L075B 63.4 75.4 77.1 120.4 120 0.4 3 2
2.20 2 a MHS0220L012B 4.8 12.4 13.9 60.4 60 0.4 3 1
2.20 6 a MHS0220L020B 13.7 20.5 22.0 60.5 60 0.5 3 2
2.20 11 a MHS0220L030B 24.7 30.5 32.0 80.5 80 0.5 3 2
2.20 22 a MHS0220L055B 48.9 55.5 57.0 100.5 100 0.5 3 2
2.20 30 a MHS0220L075B 66.5 75.5 77.0 120.5 120 0.5 3 2
2.30 2 a MHS0230L012B 5.0 12.4 13.7 60.4 60 0.4 3 1
2.30 6 a MHS0230L020B 14.3 20.5 21.8 60.5 60 0.5 3 2
2.30 10 a MHS0230L030B 23.5 30.5 31.8 80.5 80 0.5 3 2
2.30 21 a MHS0230L055B 48.8 55.5 56.8 100.5 100 0.5 3 2
2.30 30 a MHS0230L075B 69.5 75.5 76.8 120.5 120 0.5 3 2
2.40 2 a MHS0240L012B 5.2 12.4 13.5 60.4 60 0.4 3 1
2.40 5 a MHS0240L020B 12.5 20.5 21.6 60.5 60 0.5 3 2
2.40 9 a MHS0240L030B 22.1 30.5 31.6 80.5 80 0.5 3 2
2.40 20 a MHS0240L055B 48.5 55.5 56.6 100.5 100 0.5 3 2
2.40 28 a MHS0240L075B 67.7 75.5 76.6 120.5 120 0.5 3 2
2.45 2 a MHS0245L013B 5.3 13.4 14.4 70.4 70 0.4 4 1
2.45 5 a MHS0245L020B 12.8 20.5 21.5 70.5 70 0.5 4 2
2.45 11 a MHS0245L035B 27.5 35.5 36.5 90.5 90 0.5 4 2
2.45 24 a MHS0245L065B 59.3 65.5 66.5 110.5 110 0.5 4 2
2.45 30 a MHS0245L090B 74.0 90.5 91.5 140.5 140 0.5 4 2
2.50 2 a MHS0250L013B 5.5 13.5 16.3 70.5 70 0.5 4 1
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2.50 5 a MHS0250L020B 13.0 20.5 23.3 70.5 70 0.5 4 2
2.50 11 a MHS0250L035B 28.0 35.5 38.3 90.5 90 0.5 4 2
2.50 23 a MHS0250L065B 58.0 65.5 68.3 110.5 110 0.5 4 2
2.50 30 a MHS0250L090B 75.5 90.5 93.3 140.5 140 0.5 4 2
2.60 2 a MHS0260L013B 5.7 13.5 16.1 70.5 70 0.5 4 1
2.60 5 a MHS0260L020B 13.5 20.5 23.1 70.5 70 0.5 4 2
2.60 10 a MHS0260L035B 26.5 35.5 38.1 90.5 90 0.5 4 2
2.60 22 a MHS0260L065B 57.7 65.5 68.1 110.5 110 0.5 4 2
2.60 30 a MHS0260L090B 78.5 90.5 93.1 140.5 140 0.5 4 2
2.70 2 a MHS0270L013B 5.9 13.5 15.9 70.5 70 0.5 4 1
2.70 4 a MHS0270L020B 11.4 20.6 23.0 70.6 70 0.6 4 2
2.70 10 a MHS0270L035B 27.6 35.6 38.0 90.6 90 0.6 4 2
2.70 21 a MHS0270L065B 57.3 65.6 68.0 110.6 110 0.6 4 2
2.70 30 a MHS0270L090B 81.6 90.6 93.0 140.6 140 0.6 4 2
2.80 2 a MHS0280L014B 6.1 14.5 16.7 70.5 70 0.5 4 1
2.80 4 a MHS0280L020B 11.8 20.6 22.8 70.6 70 0.6 4 2
2.80 9 a MHS0280L035B 25.8 35.6 37.8 90.6 90 0.6 4 2
2.80 20 a MHS0280L065B 56.6 65.6 67.8 110.6 110 0.6 4 2
2.80 29 a MHS0280L090B 81.8 90.6 92.8 140.6 140 0.6 4 2
2.90 2 a MHS0290L014B 6.3 14.5 16.6 70.5 70 0.5 4 1
2.90 4 a MHS0290L020B 12.2 20.6 22.7 70.6 70 0.6 4 2
2.90 9 a MHS0290L035B 26.7 35.6 37.7 90.6 90 0.6 4 2
2.90 19 a MHS0290L065B 55.7 65.6 67.7 110.6 110 0.6 4 2
2.90 28 a MHS0290L090B 81.8 90.6 92.7 140.6 140 0.6 4 2
2.95 2 a MHS0295L014B 6.4 14.5 16.5 70.5 70 0.5 4 1
2.95 4 a MHS0295L020B 12.4 20.6 22.6 70.6 70 0.6 4 2
2.95 9 a MHS0295L035B 27.2 35.6 37.6 90.6 90 0.6 4 2
2.95 19 a MHS0295L065B 56.7 65.6 67.6 110.6 110 0.6 4 2
2.95 28 a MHS0295L090B 83.2 90.6 92.6 140.6 140 0.6 4 2
3.0 4 a MHS0300L020B 12.5 19.5 20.5 70.5 70 0.5 4 3
3.0 10 a MHS0300L040B 30.5 39.5 40.5 90.5 90 0.5 4 4
3.0 17 a MHS0300L060B 51.5 59.5 60.5 110.5 110 0.5 4 4
3.0 27 a MHS0300L090B 81.5 89.5 90.5 140.5 140 0.5 4 4
3.1 4 r MHS0310L020B 12.9 20.0 20.5 70.5 70 0.5 4 3
3.1 10 r MHS0310L040B 31.6 40.1 40.6 90.6 90 0.6 4 4
3.1 17 r MHS0310L060B 53.3 60.1 60.6 110.6 110 0.6 4 4
3.1 26 r MHS0310L090B 81.2 90.1 90.6 140.6 140 0.6 4 4
3.2 4 r MHS0320L020B 13.4 20.1 20.6 70.6 70 0.6 4 3
3.2 10 r MHS0320L040B 32.6 40.1 40.6 90.6 90 0.6 4 4
3.2 16 r MHS0320L060B 51.8 60.1 60.6 110.6 110 0.6 4 4
3.2 25 r MHS0320L090B 80.6 90.1 90.6 140.6 140 0.6 4 4
3.3 3 r MHS0330L020B 10.5 20.1 20.6 70.6 70 0.6 4 3
3.3 9 r MHS0330L040B 30.3 40.1 40.6 90.6 90 0.6 4 4
3.3 16 r MHS0330L060B 53.4 60.1 60.6 110.6 110 0.6 4 4
3.3 25 r MHS0330L090B 83.1 90.1 90.6 140.6 140 0.6 4 4
3.4 3 r MHS0340L020B 10.8 20.1 20.6 70.6 70 0.6 4 3
3.4 9 r MHS0340L040B 31.2 40.1 40.6 90.6 90 0.6 4 4
3.4 15 r MHS0340L060B 51.6 60.1 60.6 110.6 110 0.6 4 4
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3.4 24 r MHS0340L090B 82.2 90.1 90.6 140.6 140 0.6 4 4
3.5 3 a MHS0350L020B 11.1 20.1 20.6 70.6 70 0.6 4 3
3.5 9 a MHS0350L040B 32.1 40.1 40.6 90.6 90 0.6 4 4
3.5 14 a MHS0350L060B 49.6 60.1 60.6 110.6 110 0.6 4 4
3.5 23 a MHS0350L090B 81.1 90.1 90.6 140.6 140 0.6 4 4
3.6 3 r MHS0360L020B 11.4 20.6 20.6 70.6 70 0.6 4 3
3.6 9 r MHS0360L040B 33.1 40.7 40.7 90.7 90 0.7 4 4
3.6 14 r MHS0360L060B 51.1 60.7 60.7 110.7 110 0.7 4 4
3.6 22 r MHS0360L090B 79.9 90.7 90.7 140.7 140 0.7 4 4
3.6 30 r MHS0360L120B 108.7 120.7 120.7 170.7 170 0.7 4 4
3.7 3 r MHS0370L020B 11.7 20.6 20.6 70.6 70 0.6 4 3
3.7 8 r MHS0370L040B 30.3 40.7 40.7 90.7 90 0.7 4 4
3.7 14 r MHS0370L060B 52.5 60.7 60.7 110.7 110 0.7 4 4
3.7 22 r MHS0370L090B 82.1 90.7 90.7 140.7 140 0.7 4 4
3.7 30 r MHS0370L120B 111.7 120.7 120.7 170.7 170 0.7 4 4
3.8 3 a MHS0380L020B 12.1 20.7 20.7 70.7 70 0.7 4 3
3.8 8 a MHS0380L040B 31.1 40.7 40.7 90.7 90 0.7 4 4
3.8 13 a MHS0380L060B 50.1 60.7 60.7 110.7 110 0.7 4 4
3.8 21 a MHS0380L090B 80.5 90.7 90.7 140.7 140 0.7 4 4
3.8 29 a MHS0380L120B 110.9 120.7 120.7 170.7 170 0.7 4 4
3.9 3 a MHS0390L020B 12.4 20.7 20.7 70.7 70 0.7 4 3
3.9 8 a MHS0390L040B 31.9 40.7 40.7 90.7 90 0.7 4 4
3.9 13 a MHS0390L060B 51.4 60.7 60.7 110.7 110 0.7 4 4
3.9 21 r MHS0390L090B 82.6 90.7 90.7 140.7 140 0.7 4 4
3.9 28 r MHS0390L120B 109.9 120.7 120.7 170.7 170 0.7 4 4
4.0 2 a MHS0400L020B 8.7 20.7 20.7 70.7 70 0.7 4 3
4.0 7 a MHS0400L040B 28.7 40.7 40.7 90.7 90 0.7 4 4
4.0 12 a MHS0400L060B 48.7 60.7 60.7 110.7 110 0.7 4 4
4.0 20 a MHS0400L090B 80.7 90.7 90.7 140.7 140 0.7 4 4
4.0 27 a MHS0400L120B 108.7 120.7 120.7 170.7 170 0.7 4 4
4.1 2 r MHS0410L020B 8.9 19.2 20.7 70.7 70 0.7 6 3
4.1 7 r MHS0410L040B 29.4 39.2 40.7 90.7 90 0.7 6 4
4.1 12 r MHS0410L060B 49.9 59.2 60.7 110.7 110 0.7 6 4
4.1 19 r MHS0410L090B 78.6 89.2 90.7 140.7 140 0.7 6 4
4.1 26 r MHS0410L120B 107.3 119.2 120.7 170.7 170 0.7 6 4
4.2 2 r MHS0420L020B 9.1 19.2 20.7 70.7 70 0.7 6 3
4.2 7 r MHS0420L040B 30.2 39.3 40.8 90.8 90 0.8 6 4
4.2 11 r MHS0420L060B 47.0 59.3 60.8 110.8 110 0.8 6 4
4.2 19 r MHS0420L090B 80.6 89.3 90.8 140.8 140 0.8 6 4
4.2 26 r MHS0420L120B 110.0 119.3 120.8 170.8 170 0.8 6 4
4.3 2 r MHS0430L020B 9.3 19.2 20.7 70.7 70 0.7 6 3
4.3 6 r MHS0430L040B 26.6 39.3 40.8 90.8 90 0.8 6 4
4.3 11 r MHS0430L060B 48.1 59.3 60.8 110.8 110 0.8 6 4
4.3 18 r MHS0430L090B 78.2 89.3 90.8 140.8 140 0.8 6 4
4.3 25 r MHS0430L120B 108.3 119.3 120.8 170.8 170 0.8 6 4
4.4 2 a MHS0440L020B 9.6 19.3 20.8 70.8 70 0.8 6 3
4.4 6 r MHS0440L040B 27.2 39.3 40.8 90.8 90 0.8 6 4
4.4 11 r MHS0440L060B 49.2 59.3 60.8 110.8 110 0.8 6 4
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4.4 18 r MHS0440L090B 80.0 89.3 90.8 140.8 140 0.8 6 4
4.4 24 r MHS0440L120B 106.4 119.3 120.8 170.8 170 0.8 6 4
4.5 2 a MHS0450L020B 9.8 19.3 20.8 70.8 70 0.8 6 3
4.5 6 a MHS0450L040B 27.8 39.3 40.8 90.8 90 0.8 6 4
4.5 10 a MHS0450L060B 45.8 59.3 60.8 110.8 110 0.8 6 4
4.5 17 a MHS0450L090B 77.3 89.3 90.8 140.8 140 0.8 6 4
4.5 24 a MHS0450L120B 108.8 119.3 120.8 170.8 170 0.8 6 4
4.6 2 r MHS0460L020B 10.0 19.8 20.8 70.8 70 0.8 6 3
4.6 6 r MHS0460L040B 28.4 39.8 40.8 90.8 90 0.8 6 4
4.6 10 r MHS0460L060B 46.8 59.8 60.8 110.8 110 0.8 6 4
4.6 17 r MHS0460L090B 79.0 89.8 90.8 140.8 140 0.8 6 4
4.6 23 r MHS0460L120B 106.6 119.8 120.8 170.8 170 0.8 6 4
4.6 30 r MHS0460L150B 138.8 149.8 150.8 200.8 200 0.8 6 4
4.7 2 r MHS0470L020B 10.2 19.8 20.8 70.8 70 0.8 6 3
4.7 6 r MHS0470L040B 29.1 39.9 40.9 90.9 90 0.9 6 4
4.7 10 r MHS0470L060B 47.9 59.9 60.9 110.9 110 0.9 6 4
4.7 16 r MHS0470L090B 76.1 89.9 90.9 140.9 140 0.9 6 4
4.7 23 r MHS0470L120B 109.0 119.9 120.9 170.9 170 0.9 6 4
4.7 29 r MHS0470L150B 137.2 149.9 150.9 200.9 200 0.9 6 4
4.8 1 a MHS0480L020B 5.6 19.8 20.8 70.8 70 0.8 6 3
4.8 6 a MHS0480L040B 29.7 39.9 40.9 90.9 90 0.9 6 4
4.8 10 a MHS0480L060B 48.9 59.9 60.9 110.9 110 0.9 6 4
4.8 16 a MHS0480L090B 77.7 89.9 90.9 140.9 140 0.9 6 4
4.8 22 a MHS0480L120B 106.5 119.9 120.9 170.9 170 0.9 6 4
4.8 29 a MHS0480L150B 140.1 149.9 150.9 200.9 200 0.9 6 4
4.9 1 r MHS0490L020B 5.7 19.8 20.8 70.8 70 0.8 6 3
4.9 5 r MHS0490L040B 25.4 39.9 40.9 90.9 90 0.9 6 4
4.9 10 r MHS0490L060B 49.9 59.9 60.9 110.9 110 0.9 6 4
4.9 16 r MHS0490L090B 79.3 89.9 90.9 140.9 140 0.9 6 4
4.9 22 r MHS0490L120B 108.7 119.9 120.9 170.9 170 0.9 6 4
4.9 28 r MHS0490L150B 138.1 149.9 150.9 200.9 200 0.9 6 4
5.0 1 a MHS0500L020B 5.9 19.9 20.9 70.9 70 0.9 6 3
5.0 5 a MHS0500L040B 25.9 39.9 40.9 90.9 90 0.9 6 4
5.0 9 a MHS0500L060B 45.9 59.9 60.9 110.9 110 0.9 6 4
5.0 15 a MHS0500L090B 75.9 89.9 90.9 140.9 140 0.9 6 4
5.0 21 a MHS0500L120B 105.9 119.9 120.9 170.9 170 0.9 6 4
5.0 27 a MHS0500L150B 135.9 149.9 150.9 200.9 200 0.9 6 4
5.1 3 r MHS0510L030B 16.2 30.4 30.9 80.9 80 0.9 6 3
5.1 9 r MHS0510L060B 46.8 60.4 60.9 110.9 110 0.9 6 4
5.1 15 r MHS0510L090B 77.4 90.4 90.9 140.9 140 0.9 6 4
5.1 21 r MHS0510L120B 108.0 120.4 120.9 170.9 170 0.9 6 4
5.1 27 r MHS0510L150B 138.6 150.4 150.9 200.9 200 0.9 6 4
5.2 3 r MHS0520L030B 16.5 30.4 30.9 80.9 80 0.9 6 3
5.2 9 r MHS0520L060B 47.7 60.4 60.9 110.9 110 0.9 6 4
5.2 15 r MHS0520L090B 78.9 90.4 90.9 140.9 140 0.9 6 4
5.2 20 r MHS0520L120B 104.9 120.4 120.9 170.9 170 0.9 6 4
5.2 26 r MHS0520L150B 136.1 150.4 150.9 200.9 200 0.9 6 4
5.3 3 r MHS0530L030B 16.8 30.4 30.9 80.9 80 0.9 6 3
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注1）　規格品以外の特殊形状（例 ： 径違い､長さ違い､面取り刃付きなど）､材種についても、都度ご相談に応じさせていただきます。

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

WSTARドリル

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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5.3 9 r MHS0530L060B 48.7 60.5 61.0 111.0 110 1.0 6 4
5.3 14 a MHS0530L090B 75.2 90.5 91.0 141.0 140 1.0 6 4
5.3 20 r MHS0530L120B 107.0 120.5 121.0 171.0 170 1.0 6 4
5.3 26 r MHS0530L150B 138.8 150.5 151.0 201.0 200 1.0 6 4
5.4 3 r MHS0540L030B 17.1 30.4 30.9 80.9 80 0.9 6 3
5.4 9 r MHS0540L060B 49.6 60.5 61.0 111.0 110 1.0 6 4
5.4 14 r MHS0540L090B 76.6 90.5 91.0 141.0 140 1.0 6 4
5.4 20 r MHS0540L120B 109.0 120.5 121.0 171.0 170 1.0 6 4
5.4 25 r MHS0540L150B 136.0 150.5 151.0 201.0 200 1.0 6 4
5.5 3 a MHS0550L030B 17.4 30.4 30.9 80.9 80 0.9 6 3
5.5 8 a MHS0550L060B 45.0 60.5 61.0 111.0 110 1.0 6 4
5.5 14 a MHS0550L090B 78.0 90.5 91.0 141.0 140 1.0 6 4
5.5 19 a MHS0550L120B 105.5 120.5 121.0 171.0 170 1.0 6 4
5.5 25 a MHS0550L150B 138.5 150.5 151.0 201.0 200 1.0 6 4
5.6 3 r MHS0560L030B 17.8 31.0 31.0 81.0 80 1.0 6 3
5.6 8 r MHS0560L060B 45.8 61.0 61.0 111.0 110 1.0 6 4
5.6 14 r MHS0560L090B 79.4 91.0 91.0 141.0 140 1.0 6 4
5.6 19 r MHS0560L120B 107.4 121.0 121.0 171.0 170 1.0 6 4
5.6 24 r MHS0560L150B 135.4 151.0 151.0 201.0 200 1.0 6 4
5.7 3 r MHS0570L030B 18.1 31.0 31.0 81.0 80 1.0 6 3
5.7 8 r MHS0570L060B 46.6 61.0 61.0 111.0 110 1.0 6 4
5.7 13 r MHS0570L090B 75.1 91.0 91.0 141.0 140 1.0 6 4
5.7 19 r MHS0570L120B 109.3 121.0 121.0 171.0 170 1.0 6 4
5.7 24 r MHS0570L150B 137.8 151.0 151.0 201.0 200 1.0 6 4
5.8 3 a MHS0580L030B 18.4 31.0 31.0 81.0 80 1.0 6 3
5.8 8 a MHS0580L060B 47.5 61.1 61.1 111.1 110 1.1 6 4
5.8 13 a MHS0580L090B 76.5 91.1 91.1 141.1 140 1.1 6 4
5.8 18 a MHS0580L120B 105.5 121.1 121.1 171.1 170 1.1 6 4
5.8 23 a MHS0580L150B 134.5 151.1 151.1 201.1 200 1.1 6 4
5.9 3 r MHS0590L030B 18.7 31.0 31.0 81.0 80 1.0 6 3
5.9 8 r MHS0590L060B 48.3 61.1 61.1 111.1 110 1.1 6 4
5.9 13 r MHS0590L090B 77.8 91.1 91.1 141.1 140 1.1 6 4
5.9 18 r MHS0590L120B 107.3 121.1 121.1 171.1 170 1.1 6 4
5.9 23 r MHS0590L150B 136.8 151.1 151.1 201.1 200 1.1 6 4
6.0 2 a MHS0600L030B 13.0 31.0 31.0 81.0 80 1.0 6 3
6.0 7 a MHS0600L060B 43.1 61.1 61.1 111.1 110 1.1 6 4
6.0 12 a MHS0600L090B 73.1 91.1 91.1 141.1 140 1.1 6 4
6.0 17 a MHS0600L120B 103.1 121.1 121.1 171.1 170 1.1 6 4
6.0 22 a MHS0600L150B 133.1 151.1 151.1 201.1 200 1.1 6 4
6.1 2 r MHS0610L030B 13.3 29.6 31.1 81.1 80 1.1 8 3
6.1 7 r MHS0610L060B 43.8 59.6 61.1 111.1 110 1.1 8 4
6.1 12 r MHS0610L090B 74.3 89.6 91.1 141.1 140 1.1 8 4
6.1 17 r MHS0610L120B 104.8 119.6 121.1 171.1 170 1.1 8 4
6.1 22 r MHS0610L150B 135.3 149.6 151.1 201.1 200 1.1 8 4
6.2 2 r MHS0620L030B 13.5 29.6 31.1 81.1 80 1.1 8 3
6.2 7 r MHS0620L060B 44.5 59.6 61.1 111.1 110 1.1 8 4
6.2 12 r MHS0620L090B 75.5 89.6 91.1 141.1 140 1.1 8 4
6.2 17 r MHS0620L120B 106.5 119.6 121.1 171.1 170 1.1 8 4
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6.2 21 r MHS0620L150B 131.3 149.6 151.1 201.1 200 1.1 8 4
6.3 2 r MHS0630L030B 13.7 29.6 31.1 81.1 80 1.1 8 3
6.3 7 r MHS0630L060B 45.2 59.6 61.1 111.1 110 1.1 8 4
6.3 12 r MHS0630L090B 76.7 89.6 91.1 141.1 140 1.1 8 4
6.3 16 r MHS0630L120B 101.9 119.6 121.1 171.1 170 1.1 8 4
6.3 21 r MHS0630L150B 133.4 149.6 151.1 201.1 200 1.1 8 4
6.4 2 r MHS0640L030B 13.9 29.6 31.1 81.1 80 1.1 8 3
6.4 7 r MHS0640L060B 46.0 59.7 61.2 111.2 110 1.2 8 4
6.4 11 r MHS0640L090B 71.6 89.7 91.2 141.2 140 1.2 8 4
6.4 16 r MHS0640L120B 103.6 119.7 121.2 171.2 170 1.2 8 4
6.4 21 r MHS0640L150B 135.6 149.7 151.2 201.2 200 1.2 8 4
6.5 2 a MHS0650L030B 14.1 29.6 31.1 81.1 80 1.1 8 3
6.5 6 a MHS0650L060B 40.2 59.7 61.2 111.2 110 1.2 8 4
6.5 11 a MHS0650L090B 72.7 89.7 91.2 141.2 140 1.2 8 4
6.5 16 a MHS0650L120B 105.2 119.7 121.2 171.2 170 1.2 8 4
6.5 20 a MHS0650L150B 131.2 149.7 151.2 201.2 200 1.2 8 4
6.6 2 r MHS0660L030B 14.3 30.1 31.1 81.1 80 1.1 8 3
6.6 6 r MHS0660L060B 40.8 60.2 61.2 111.2 110 1.2 8 4
6.6 11 r MHS0660L090B 73.8 90.2 91.2 141.2 140 1.2 8 4
6.6 16 r MHS0660L120B 106.8 120.2 121.2 171.2 170 1.2 8 4
6.6 20 r MHS0660L150B 133.2 150.2 151.2 201.2 200 1.2 8 4
6.6 28 r MHS0660L200B 186.0 200.2 201.2 251.2 250 1.2 8 4
6.7 2 r MHS0670L030B 14.6 30.2 31.2 81.2 80 1.2 8 3
6.7 6 r MHS0670L060B 41.4 60.2 61.2 111.2 110 1.2 8 4
6.7 11 r MHS0670L090B 74.9 90.2 91.2 141.2 140 1.2 8 4
6.7 15 r MHS0670L120B 101.7 120.2 121.2 171.2 170 1.2 8 4
6.7 20 r MHS0670L150B 135.2 150.2 151.2 201.2 200 1.2 8 4
6.7 27 r MHS0670L200B 182.1 200.2 201.2 251.2 250 1.2 8 4
6.8 2 a MHS0680L030B 14.8 30.2 31.2 81.2 80 1.2 8 3
6.8 6 a MHS0680L060B 42.0 60.2 61.2 111.2 110 1.2 8 4
6.8 11 a MHS0680L090B 76.0 90.2 91.2 141.2 140 1.2 8 4
6.8 15 a MHS0680L120B 103.2 120.2 121.2 171.2 170 1.2 8 4
6.8 19 a MHS0680L150B 130.4 150.2 151.2 201.2 200 1.2 8 4
6.8 27 a MHS0680L200B 184.8 200.2 201.2 251.2 250 1.2 8 4
6.9 2 r MHS0690L030B 15.0 30.2 31.2 81.2 80 1.2 8 3
6.9 6 r MHS0690L060B 42.7 60.3 61.3 111.3 110 1.3 8 4
6.9 10 r MHS0690L090B 70.3 90.3 91.3 141.3 140 1.3 8 4
6.9 15 r MHS0690L120B 104.8 120.3 121.3 171.3 170 1.3 8 4
6.9 19 r MHS0690L150B 132.4 150.3 151.3 201.3 200 1.3 8 4
6.9 26 r MHS0690L200B 180.7 200.3 201.3 251.3 250 1.3 8 4
7.0 2 a MHS0700L030B 15.2 30.2 31.2 81.2 80 1.2 8 3
7.0 6 a MHS0700L060B 43.3 60.3 61.3 111.3 110 1.3 8 4
7.0 10 a MHS0700L090B 71.3 90.3 91.3 141.3 140 1.3 8 4
7.0 14 a MHS0700L120B 99.3 120.3 121.3 171.3 170 1.3 8 4
7.0 19 a MHS0700L150B 134.3 150.3 151.3 201.3 200 1.3 8 4
7.0 26 a MHS0700L200B 183.3 200.3 201.3 251.3 250 1.3 8 4
7.1 2 r MHS0710L030B 15.4 30.7 31.2 81.2 80 1.2 8 3
7.1 6 r MHS0710L060B 43.9 60.8 61.3 111.3 110 1.3 8 4
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7.1 10 r MHS0710L090B 72.3 90.8 91.3 141.3 140 1.3 8 4
7.1 14 r MHS0710L120B 100.7 120.8 121.3 171.3 170 1.3 8 4
7.1 19 r MHS0710L150B 136.2 150.8 151.3 201.3 200 1.3 8 4
7.1 26 r MHS0710L200B 185.9 200.8 201.3 251.3 250 1.3 8 4
7.2 2 r MHS0720L030B 15.6 30.7 31.2 81.2 80 1.2 8 3
7.2 6 r MHS0720L060B 44.5 60.8 61.3 111.3 110 1.3 8 4
7.2 10 r MHS0720L090B 73.3 90.8 91.3 141.3 140 1.3 8 4
7.2 14 r MHS0720L120B 102.1 120.8 121.3 171.3 170 1.3 8 4
7.2 18 r MHS0720L150B 130.9 150.8 151.3 201.3 200 1.3 8 4
7.2 25 r MHS0720L200B 181.3 200.8 201.3 251.3 250 1.3 8 4
7.3 2 r MHS0730L030B 15.9 30.8 31.3 81.3 80 1.3 8 3
7.3 6 r MHS0730L060B 45.1 60.8 61.3 111.3 110 1.3 8 4
7.3 10 r MHS0730L090B 74.3 90.8 91.3 141.3 140 1.3 8 4
7.3 14 r MHS0730L120B 103.5 120.8 121.3 171.3 170 1.3 8 4
7.3 18 r MHS0730L150B 132.7 150.8 151.3 201.3 200 1.3 8 4
7.3 25 r MHS0730L200B 183.8 200.8 201.3 251.3 250 1.3 8 4
7.4 1 r MHS0740L030B 8.7 30.8 31.3 81.3 80 1.3 8 3
7.4 6 r MHS0740L060B 45.7 60.8 61.3 111.3 110 1.3 8 4
7.4 10 r MHS0740L090B 75.3 90.8 91.3 141.3 140 1.3 8 4
7.4 14 r MHS0740L120B 104.9 120.8 121.3 171.3 170 1.3 8 4
7.4 18 r MHS0740L150B 134.5 150.8 151.3 201.3 200 1.3 8 4
7.4 24 r MHS0740L200B 178.9 200.8 201.3 251.3 250 1.3 8 4
7.5 1 a MHS0750L030B 8.8 30.8 31.3 81.3 80 1.3 8 3
7.5 5 a MHS0750L060B 38.9 60.9 61.4 111.4 110 1.4 8 4
7.5 9 a MHS0750L090B 68.9 90.9 91.4 141.4 140 1.4 8 4
7.5 13 a MHS0750L120B 98.9 120.9 121.4 171.4 170 1.4 8 4
7.5 17 a MHS0750L150B 128.9 150.9 151.4 201.4 200 1.4 8 4
7.5 24 a MHS0750L200B 181.4 200.9 201.4 251.4 250 1.4 8 4
7.6 1 r MHS0760L030B 8.9 31.3 31.3 81.3 80 1.3 8 3
7.6 5 r MHS0760L060B 39.4 61.4 61.4 111.4 110 1.4 8 4
7.6 9 r MHS0760L090B 69.8 91.4 91.4 141.4 140 1.4 8 4
7.6 13 r MHS0760L120B 100.2 121.4 121.4 171.4 170 1.4 8 4
7.6 17 r MHS0760L150B 130.6 151.4 151.4 201.4 200 1.4 8 4
7.6 24 r MHS0760L200B 183.8 201.4 201.4 251.4 250 1.4 8 4
7.6 30 r MHS0760L250B 229.4 251.4 251.4 301.4 300 1.4 8 4
7.7 1 r MHS0770L030B 9.0 31.3 31.3 81.3 80 1.3 8 3
7.7 5 r MHS0770L060B 39.9 61.4 61.4 111.4 110 1.4 8 4
7.7 9 r MHS0770L090B 70.7 91.4 91.4 141.4 140 1.4 8 4
7.7 13 r MHS0770L120B 101.5 121.4 121.4 171.4 170 1.4 8 4
7.7 17 r MHS0770L150B 132.3 151.4 151.4 201.4 200 1.4 8 4
7.7 23 r MHS0770L200B 178.5 201.4 201.4 251.4 250 1.4 8 4
7.7 30 r MHS0770L250B 232.4 251.4 251.4 301.4 300 1.4 8 4
7.8 1 a MHS0780L030B 9.1 31.3 31.3 81.3 80 1.3 8 3
7.8 5 a MHS0780L060B 40.4 61.4 61.4 111.4 110 1.4 8 4
7.8 9 a MHS0780L090B 71.6 91.4 91.4 141.4 140 1.4 8 4
7.8 13 a MHS0780L120B 102.8 121.4 121.4 171.4 170 1.4 8 4
7.8 17 a MHS0780L150B 134.0 151.4 151.4 201.4 200 1.4 8 4
7.8 23 a MHS0780L200B 180.8 201.4 201.4 251.4 250 1.4 8 4
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7.8 30 a MHS0780L250B 235.4 251.4 251.4 301.4 300 1.4 8 4
7.9 1 r MHS0790L030B 9.3 31.4 31.4 81.4 80 1.4 8 3
7.9 5 r MHS0790L060B 40.9 61.4 61.4 111.4 110 1.4 8 4
7.9 9 r MHS0790L090B 72.5 91.4 91.4 141.4 140 1.4 8 4
7.9 13 r MHS0790L120B 104.1 121.4 121.4 171.4 170 1.4 8 4
7.9 16 r MHS0790L150B 127.8 151.4 151.4 201.4 200 1.4 8 4
7.9 23 r MHS0790L200B 183.1 201.4 201.4 251.4 250 1.4 8 4
7.9 29 r MHS0790L250B 230.5 251.4 251.4 301.4 300 1.4 8 4
8.0 1 a MHS0800L030B 9.4 31.4 31.4 81.4 80 1.4 8 3
8.0 5 a MHS0800L060B 41.5 61.5 61.5 111.5 110 1.5 8 4
8.0 9 a MHS0800L090B 73.5 91.5 91.5 141.5 140 1.5 8 4
8.0 12 a MHS0800L120B 97.5 121.5 121.5 171.5 170 1.5 8 4
8.0 16 a MHS0800L150B 129.5 151.5 151.5 201.5 200 1.5 8 4
8.0 22 a MHS0800L200B 177.5 201.5 201.5 251.5 250 1.5 8 4
8.0 29 a MHS0800L250B 233.5 251.5 251.5 301.5 300 1.5 8 4
8.1 2 r MHS0810L040B 17.6 39.9 41.4 101.4 100 1.4 10 3
8.1 8 r MHS0810L090B 66.3 90.0 91.5 151.5 150 1.5 10 4
8.1 12 r MHS0810L120B 98.7 120.0 121.5 181.5 180 1.5 10 4
8.1 16 r MHS0810L150B 131.1 150.0 151.5 211.5 210 1.5 10 4
8.1 22 r MHS0810L200B 179.7 200.0 201.5 261.5 260 1.5 10 4
8.1 28 r MHS0810L250B 228.3 250.0 251.5 311.5 310 1.5 10 4
8.2 2 r MHS0820L040B 17.8 39.9 41.4 101.4 100 1.4 10 3
8.2 8 r MHS0820L090B 67.1 90.0 91.5 151.5 150 1.5 10 4
8.2 12 r MHS0820L120B 99.9 120.0 121.5 181.5 180 1.5 10 4
8.2 16 r MHS0820L150B 132.7 150.0 151.5 211.5 210 1.5 10 4
8.2 22 r MHS0820L200B 181.9 200.0 201.5 261.5 260 1.5 10 4
8.2 28 r MHS0820L250B 231.1 250.0 251.5 311.5 310 1.5 10 4
8.3 2 r MHS0830L040B 18.0 39.9 41.4 101.4 100 1.4 10 3
8.3 8 r MHS0830L090B 67.9 90.0 91.5 151.5 150 1.5 10 4
8.3 12 r MHS0830L120B 101.1 120.0 121.5 181.5 180 1.5 10 4
8.3 15 r MHS0830L150B 126.0 150.0 151.5 211.5 210 1.5 10 4
8.3 21 r MHS0830L200B 175.8 200.0 201.5 261.5 260 1.5 10 4
8.3 27 r MHS0830L250B 225.6 250.0 251.5 311.5 310 1.5 10 4
8.4 2 r MHS0840L040B 18.2 39.9 41.4 101.4 100 1.4 10 3
8.4 8 r MHS0840L090B 68.7 90.0 91.5 151.5 150 1.5 10 4
8.4 12 r MHS0840L120B 102.3 120.0 121.5 181.5 180 1.5 10 4
8.4 15 r MHS0840L150B 127.5 150.0 151.5 211.5 210 1.5 10 4
8.4 21 r MHS0840L200B 177.9 200.0 201.5 261.5 260 1.5 10 4
8.4 27 r MHS0840L250B 228.3 250.0 251.5 311.5 310 1.5 10 4
8.5 2 a MHS0850L040B 18.5 40.0 41.5 101.5 100 1.5 10 3
8.5 8 a MHS0850L090B 69.5 90.0 91.5 151.5 150 1.5 10 4
8.5 11 a MHS0850L120B 95.0 120.0 121.5 181.5 180 1.5 10 4
8.5 15 a MHS0850L150B 129.0 150.0 151.5 211.5 210 1.5 10 4
8.5 21 a MHS0850L200B 180.0 200.0 201.5 261.5 260 1.5 10 4
8.5 27 a MHS0850L250B 231.0 250.0 251.5 311.5 310 1.5 10 4
8.6 2 r MHS0860L040B 18.7 40.5 41.5 101.5 100 1.5 10 3
8.6 8 r MHS0860L090B 70.4 90.6 91.6 151.6 150 1.6 10 4
8.6 11 r MHS0860L120B 96.2 120.6 121.6 181.6 180 1.6 10 4
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注1）　規格品以外の特殊形状（例 ： 径違い､長さ違い､面取り刃付きなど）､材種についても、都度ご相談に応じさせていただきます。

WSTARドリル

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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8.6 15 r MHS0860L150B 130.6 150.6 151.6 211.6 210 1.6 10 4
8.6 21 r MHS0860L200B 182.2 200.6 201.6 261.6 260 1.6 10 4
8.6 26 r MHS0860L250B 225.2 250.6 251.6 311.6 310 1.6 10 4
8.7 2 r MHS0870L040B 18.9 40.5 41.5 101.5 100 1.5 10 3
8.7 8 r MHS0870L090B 71.2 90.6 91.6 151.6 150 1.6 10 4
8.7 11 r MHS0870L120B 97.3 120.6 121.6 181.6 180 1.6 10 4
8.7 15 r MHS0870L150B 132.1 150.6 151.6 211.6 210 1.6 10 4
8.7 20 r MHS0870L200B 175.6 200.6 201.6 261.6 260 1.6 10 4
8.7 26 r MHS0870L250B 227.8 250.6 251.6 311.6 310 1.6 10 4
8.8 2 a MHS0880L040B 19.1 40.5 41.5 101.5 100 1.5 10 3
8.8 8 a MHS0880L090B 72.0 90.6 91.6 151.6 150 1.6 10 4
8.8 11 a MHS0880L120B 98.4 120.6 121.6 181.6 180 1.6 10 4
8.8 14 a MHS0880L150B 124.8 150.6 151.6 211.6 210 1.6 10 4
8.8 20 a MHS0880L200B 177.6 200.6 201.6 261.6 260 1.6 10 4
8.8 26 a MHS0880L250B 230.4 250.6 251.6 311.6 310 1.6 10 4
8.9 2 r MHS0890L040B 19.3 40.5 41.5 101.5 100 1.5 10 3
8.9 7 r MHS0890L090B 63.9 90.6 91.6 151.6 150 1.6 10 4
8.9 11 r MHS0890L120B 99.5 120.6 121.6 181.6 180 1.6 10 4
8.9 14 r MHS0890L150B 126.2 150.6 151.6 211.6 210 1.6 10 4
8.9 20 r MHS0890L200B 179.6 200.6 201.6 261.6 260 1.6 10 4
8.9 25 r MHS0890L250B 224.1 250.6 251.6 311.6 310 1.6 10 4
9.0 2 a MHS0900L040B 19.5 40.5 41.5 101.5 100 1.5 10 3
9.0 7 a MHS0900L090B 64.6 90.6 91.6 151.6 150 1.6 10 4
9.0 11 a MHS0900L120B 100.6 120.6 121.6 181.6 180 1.6 10 4
9.0 14 a MHS0900L150B 127.6 150.6 151.6 211.6 210 1.6 10 4
9.0 20 a MHS0900L200B 181.6 200.6 201.6 261.6 260 1.6 10 4
9.0 25 a MHS0900L250B 226.6 250.6 251.6 311.6 310 1.6 10 4
9.1 2 r MHS0910L040B 19.8 41.1 41.6 101.6 100 1.6 10 3
9.1 7 r MHS0910L090B 65.4 91.2 91.7 151.7 150 1.7 10 4
9.1 11 r MHS0910L120B 101.8 121.2 121.7 181.7 180 1.7 10 4
9.1 14 r MHS0910L150B 129.1 151.2 151.7 211.7 210 1.7 10 4
9.1 19 r MHS0910L200B 174.6 201.2 201.7 261.7 260 1.7 10 4
9.1 25 r MHS0910L250B 229.2 251.2 251.7 311.7 310 1.7 10 4
9.1 30 r MHS0910L300B 274.7 301.2 301.7 361.7 360 1.7 10 4
9.2 2 r MHS0920L040B 20.0 41.1 41.6 101.6 100 1.6 10 3
9.2 7 r MHS0920L090B 66.1 91.2 91.7 151.7 150 1.7 10 4
9.2 10 r MHS0920L120B 93.7 121.2 121.7 181.7 180 1.7 10 4
9.2 14 r MHS0920L150B 130.5 151.2 151.7 211.7 210 1.7 10 4
9.2 19 r MHS0920L200B 176.5 201.2 201.7 261.7 260 1.7 10 4
9.2 25 r MHS0920L250B 231.7 251.2 251.7 311.7 310 1.7 10 4
9.2 30 r MHS0920L300B 277.7 301.2 301.7 361.7 360 1.7 10 4
9.3 2 r MHS0930L040B 20.2 41.1 41.6 101.6 100 1.6 10 3
9.3 7 r MHS0930L090B 66.8 91.2 91.7 151.7 150 1.7 10 4
9.3 10 r MHS0930L120B 94.7 121.2 121.7 181.7 180 1.7 10 4
9.3 14 r MHS0930L150B 131.9 151.2 151.7 211.7 210 1.7 10 4
9.3 19 r MHS0930L200B 178.4 201.2 201.7 261.7 260 1.7 10 4
9.3 24 r MHS0930L250B 224.9 251.2 251.7 311.7 310 1.7 10 4
9.3 30 r MHS0930L300B 280.7 301.2 301.7 361.7 360 1.7 10 4
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9.4 2 r MHS0940L040B 20.4 41.1 41.6 101.6 100 1.6 10 3
9.4 7 r MHS0940L090B 67.5 91.2 91.7 151.7 150 1.7 10 4
9.4 10 r MHS0940L120B 95.7 121.2 121.7 181.7 180 1.7 10 4
9.4 13 r MHS0940L150B 123.9 151.2 151.7 211.7 210 1.7 10 4
9.4 19 r MHS0940L200B 180.3 201.2 201.7 261.7 260 1.7 10 4
9.4 24 r MHS0940L250B 227.3 251.2 251.7 311.7 310 1.7 10 4
9.4 29 r MHS0940L300B 274.3 301.2 301.7 361.7 360 1.7 10 4
9.5 2 a MHS0950L040B 20.6 41.1 41.6 101.6 100 1.6 10 3
9.5 7 a MHS0950L090B 68.2 91.2 91.7 151.7 150 1.7 10 4
9.5 10 a MHS0950L120B 96.7 121.2 121.7 181.7 180 1.7 10 4
9.5 13 a MHS0950L150B 125.2 151.2 151.7 211.7 210 1.7 10 4
9.5 18 a MHS0950L200B 172.7 201.2 201.7 261.7 260 1.7 10 4
9.5 24 a MHS0950L250B 229.7 251.2 251.7 311.7 310 1.7 10 4
9.5 29 a MHS0950L300B 277.2 301.2 301.7 361.7 360 1.7 10 4
9.6 2 r MHS0960L040B 20.9 41.7 41.7 101.7 100 1.7 10 3
9.6 7 r MHS0960L090B 68.9 91.7 91.7 151.7 150 1.7 10 4
9.6 10 r MHS0960L120B 97.7 121.7 121.7 181.7 180 1.7 10 4
9.6 13 r MHS0960L150B 126.5 151.7 151.7 211.7 210 1.7 10 4
9.6 18 r MHS0960L200B 174.5 201.7 201.7 261.7 260 1.7 10 4
9.6 24 r MHS0960L250B 232.1 251.7 251.7 311.7 310 1.7 10 4
9.6 29 r MHS0960L300B 280.1 301.7 301.7 361.7 360 1.7 10 4
9.7 2 r MHS0970L040B 21.1 41.7 41.7 101.7 100 1.7 10 3
9.7 7 r MHS0970L090B 69.7 91.8 91.8 151.8 150 1.8 10 4
9.7 10 r MHS0970L120B 98.8 121.8 121.8 181.8 180 1.8 10 4
9.7 13 r MHS0970L150B 127.9 151.8 151.8 211.8 210 1.8 10 4
9.7 18 r MHS0970L200B 176.4 201.8 201.8 261.8 260 1.8 10 4
9.7 23 r MHS0970L250B 224.9 251.8 251.8 311.8 310 1.8 10 4
9.7 28 r MHS0970L300B 273.4 301.8 301.8 361.8 360 1.8 10 4
9.8 2 a MHS0980L040B 21.3 41.7 41.7 101.7 100 1.7 10 3
9.8 7 a MHS0980L090B 70.4 91.8 91.8 151.8 150 1.8 10 4
9.8 10 a MHS0980L120B 99.8 121.8 121.8 181.8 180 1.8 10 4
9.8 13 a MHS0980L150B 129.2 151.8 151.8 211.8 210 1.8 10 4
9.8 18 a MHS0980L200B 178.2 201.8 201.8 261.8 260 1.8 10 4
9.8 23 a MHS0980L250B 227.2 251.8 251.8 311.8 310 1.8 10 4
9.8 28 a MHS0980L300B 276.2 301.8 301.8 361.8 360 1.8 10 4
9.9 2 r MHS0990L040B 21.5 41.7 41.7 101.7 100 1.7 10 3
9.9 7 r MHS0990L090B 71.1 91.8 91.8 151.8 150 1.8 10 4
9.9 10 r MHS0990L120B 100.8 121.8 121.8 181.8 180 1.8 10 4
9.9 13 r MHS0990L150B 130.5 151.8 151.8 211.8 210 1.8 10 4
9.9 18 r MHS0990L200B 180.0 201.8 201.8 261.8 260 1.8 10 4
9.9 23 r MHS0990L250B 229.5 251.8 251.8 311.8 310 1.8 10 4
9.9 28 r MHS0990L300B 279.0 301.8 301.8 361.8 360 1.8 10 4

10.0 1 a MHS1000L040B 11.7 41.7 41.7 101.7 100 1.7 10 3
10.0 6 a MHS1000L090B 61.8 91.8 91.8 151.8 150 1.8 10 4
10.0 9 a MHS1000L120B 91.8 121.8 121.8 181.8 180 1.8 10 4
10.0 12 a MHS1000L150B 121.8 151.8 151.8 211.8 210 1.8 10 4
10.0 17 a MHS1000L200B 171.8 201.8 201.8 261.8 260 1.8 10 4
10.0 22 a MHS1000L250B 221.8 251.8 251.8 311.8 310 1.8 10 4
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10.0 27 a MHS1000L300B 271.8 301.8 301.8 361.8 360 1.8 10 4
10.1 1 r MHS1010L040B 11.8 40.2 41.7 101.7 100 1.7 12 3
10.1 6 r MHS1010L090B 62.4 90.3 91.8 151.8 150 1.8 12 4
10.1 9 r MHS1010L120B 92.7 120.3 121.8 181.8 180 1.8 12 4
10.1 12 r MHS1010L150B 123.0 150.3 151.8 211.8 210 1.8 12 4
10.1 17 r MHS1010L200B 173.5 200.3 201.8 261.8 260 1.8 12 4
10.1 22 r MHS1010L250B 224.0 250.3 251.8 311.8 310 1.8 12 4
10.1 27 r MHS1010L300B 274.5 300.3 301.8 361.8 360 1.8 12 4
10.2 1 r MHS1020L040B 12.0 40.3 41.8 101.8 100 1.8 12 3
10.2 6 r MHS1020L090B 63.1 90.4 91.9 151.9 150 1.9 12 4
10.2 9 r MHS1020L120B 93.7 120.4 121.9 181.9 180 1.9 12 4
10.2 12 r MHS1020L150B 124.3 150.4 151.9 211.9 210 1.9 12 4
10.2 17 r MHS1020L200B 175.3 200.4 201.9 261.9 260 1.9 12 4
10.2 22 r MHS1020L250B 226.3 250.4 251.9 311.9 310 1.9 12 4
10.2 27 r MHS1020L300B 277.3 300.4 301.9 361.9 360 1.9 12 4
10.3 1 r MHS1030L040B 12.1 40.3 41.8 101.8 100 1.8 12 3
10.3 6 r MHS1030L090B 63.7 90.4 91.9 151.9 150 1.9 12 4
10.3 9 r MHS1030L120B 94.6 120.4 121.9 181.9 180 1.9 12 4
10.3 12 r MHS1030L150B 125.5 150.4 151.9 211.9 210 1.9 12 4
10.3 17 r MHS1030L200B 177.0 200.4 201.9 261.9 260 1.9 12 4
10.3 22 r MHS1030L250B 228.5 250.4 251.9 311.9 310 1.9 12 4
10.3 26 r MHS1030L300B 269.7 300.4 301.9 361.9 360 1.9 12 4
10.4 1 r MHS1040L040B 12.2 40.3 41.8 101.8 100 1.8 12 3
10.4 6 r MHS1040L090B 64.3 90.4 91.9 151.9 150 1.9 12 4
10.4 9 r MHS1040L120B 95.5 120.4 121.9 181.9 180 1.9 12 4
10.4 12 r MHS1040L150B 126.7 150.4 151.9 211.9 210 1.9 12 4
10.4 17 r MHS1040L200B 178.7 200.4 201.9 261.9 260 1.9 12 4
10.4 21 r MHS1040L250B 220.3 250.4 251.9 311.9 310 1.9 12 4
10.4 26 r MHS1040L300B 272.3 300.4 301.9 361.9 360 1.9 12 4
10.5 1 a MHS1050L040B 12.3 40.3 41.8 101.8 100 1.8 12 3
10.5 6 a MHS1050L090B 64.9 90.4 91.9 151.9 150 1.9 12 4
10.5 9 a MHS1050L120B 96.4 120.4 121.9 181.9 180 1.9 12 4
10.5 12 a MHS1050L150B 127.9 150.4 151.9 211.9 210 1.9 12 4
10.5 16 a MHS1050L200B 169.9 200.4 201.9 261.9 260 1.9 12 4
10.5 21 a MHS1050L250B 222.4 250.4 251.9 311.9 310 1.9 12 4
10.5 26 a MHS1050L300B 274.9 300.4 301.9 361.9 360 1.9 12 4
10.6 1 r MHS1060L040B 12.4 40.8 41.8 101.8 100 1.8 12 3
10.6 6 r MHS1060L090B 65.5 90.9 91.9 151.9 150 1.9 12 4
10.6 9 r MHS1060L120B 97.3 120.9 121.9 181.9 180 1.9 12 4
10.6 12 r MHS1060L150B 129.1 150.9 151.9 211.9 210 1.9 12 4
10.6 16 r MHS1060L200B 171.5 200.9 201.9 261.9 260 1.9 12 4
10.6 21 r MHS1060L250B 224.5 250.9 251.9 311.9 310 1.9 12 4
10.6 26 r MHS1060L300B 277.5 300.9 301.9 361.9 360 1.9 12 4
10.7 1 r MHS1070L040B 12.5 40.8 41.8 101.8 100 1.8 12 3
10.7 6 r MHS1070L090B 66.1 90.9 91.9 151.9 150 1.9 12 4
10.7 9 r MHS1070L120B 98.2 120.9 121.9 181.9 180 1.9 12 4
10.7 11 r MHS1070L150B 119.6 150.9 151.9 211.9 210 1.9 12 4
10.7 16 r MHS1070L200B 173.1 200.9 201.9 261.9 260 1.9 12 4
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10.7 21 r MHS1070L250B 226.6 250.9 251.9 311.9 310 1.9 12 4
10.7 25 r MHS1070L300B 269.4 300.9 301.9 361.9 360 1.9 12 4
10.8 1 a MHS1080L040B 12.7 40.9 41.9 101.9 100 1.9 12 3
10.8 6 a MHS1080L090B 66.8 91.0 92.0 152.0 150 2.0 12 4
10.8 9 a MHS1080L120B 99.2 121.0 122.0 182.0 180 2.0 12 4
10.8 11 a MHS1080L150B 120.8 151.0 152.0 212.0 210 2.0 12 4
10.8 16 a MHS1080L200B 174.8 201.0 202.0 262.0 260 2.0 12 4
10.8 21 a MHS1080L250B 228.8 251.0 252.0 312.0 310 2.0 12 4
10.8 25 a MHS1080L300B 272.0 301.0 302.0 362.0 360 2.0 12 4
10.9 1 r MHS1090L040B 12.8 40.9 41.9 101.9 100 1.9 12 3
10.9 6 r MHS1090L090B 67.4 91.0 92.0 152.0 150 2.0 12 4
10.9 8 r MHS1090L120B 89.2 121.0 122.0 182.0 180 2.0 12 4
10.9 11 r MHS1090L150B 121.9 151.0 152.0 212.0 210 2.0 12 4
10.9 16 r MHS1090L200B 176.4 201.0 202.0 262.0 260 2.0 12 4
10.9 20 r MHS1090L250B 220.0 251.0 252.0 312.0 310 2.0 12 4
10.9 25 r MHS1090L300B 274.5 301.0 302.0 362.0 360 2.0 12 4
11.0 1 a MHS1100L040B 12.9 40.9 41.9 101.9 100 1.9 12 3
11.0 6 a MHS1100L090B 68.0 91.0 92.0 152.0 150 2.0 12 4
11.0 8 a MHS1100L120B 90.0 121.0 122.0 182.0 180 2.0 12 4
11.0 11 a MHS1100L150B 123.0 151.0 152.0 212.0 210 2.0 12 4
11.0 16 a MHS1100L200B 178.0 201.0 202.0 262.0 260 2.0 12 4
11.0 20 a MHS1100L250B 222.0 251.0 252.0 312.0 310 2.0 12 4
11.0 25 a MHS1100L300B 277.0 301.0 302.0 362.0 360 2.0 12 4
11.1 1 r MHS1110L040B 13.0 41.4 41.9 101.9 100 1.9 12 3
11.1 6 r MHS1110L090B 68.6 91.5 92.0 152.0 150 2.0 12 4
11.1 8 r MHS1110L120B 90.8 121.5 122.0 182.0 180 2.0 12 4
11.1 11 r MHS1110L150B 124.1 151.5 152.0 212.0 210 2.0 12 4
11.1 15 r MHS1110L200B 168.5 201.5 202.0 262.0 260 2.0 12 4
11.1 20 r MHS1110L250B 224.0 251.5 252.0 312.0 310 2.0 12 4
11.1 24 r MHS1110L300B 268.4 301.5 302.0 362.0 360 2.0 12 4
11.2 1 r MHS1120L040B 13.1 41.4 41.9 101.9 100 1.9 12 3
11.2 5 r MHS1120L090B 58.0 91.5 92.0 152.0 150 2.0 12 4
11.2 8 r MHS1120L120B 91.6 121.5 122.0 182.0 180 2.0 12 4
11.2 11 r MHS1120L150B 125.2 151.5 152.0 212.0 210 2.0 12 4
11.2 15 r MHS1120L200B 170.0 201.5 202.0 262.0 260 2.0 12 4
11.2 20 r MHS1120L250B 226.0 251.5 252.0 312.0 310 2.0 12 4
11.2 24 r MHS1120L300B 270.8 301.5 302.0 362.0 360 2.0 12 4
11.3 1 r MHS1130L040B 13.2 41.4 41.9 101.9 100 1.9 12 3
11.3 5 r MHS1130L090B 58.6 91.6 92.1 152.1 150 2.1 12 4
11.3 8 r MHS1130L120B 92.5 121.6 122.1 182.1 180 2.1 12 4
11.3 11 r MHS1130L150B 126.4 151.6 152.1 212.1 210 2.1 12 4
11.3 15 r MHS1130L200B 171.6 201.6 202.1 262.1 260 2.1 12 4
11.3 20 r MHS1130L250B 228.1 251.6 252.1 312.1 310 2.1 12 4
11.3 24 r MHS1130L300B 273.3 301.6 302.1 362.1 360 2.1 12 4
11.4 1 r MHS1140L040B 13.4 41.5 42.0 102.0 100 2.0 12 3
11.4 5 r MHS1140L090B 59.1 91.6 92.1 152.1 150 2.1 12 4
11.4 8 r MHS1140L120B 93.3 121.6 122.1 182.1 180 2.1 12 4
11.4 11 r MHS1140L150B 127.5 151.6 152.1 212.1 210 2.1 12 4
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注1）　規格品以外の特殊形状（例 ： 径違い､長さ違い､面取り刃付きなど）､材種についても、都度ご相談に応じさせていただきます。

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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11.4 15 r MHS1140L200B 173.1 201.6 202.1 262.1 260 2.1 12 4
11.4 19 r MHS1140L250B 218.7 251.6 252.1 312.1 310 2.1 12 4
11.4 24 r MHS1140L300B 275.7 301.6 302.1 362.1 360 2.1 12 4
11.5 1 a MHS1150L040B 13.5 41.5 42.0 102.0 100 2.0 12 3
11.5 5 a MHS1150L090B 59.6 91.6 92.1 152.1 150 2.1 12 4
11.5 8 a MHS1150L120B 94.1 121.6 122.1 182.1 180 2.1 12 4
11.5 10 a MHS1150L150B 117.1 151.6 152.1 212.1 210 2.1 12 4
11.5 15 a MHS1150L200B 174.6 201.6 202.1 262.1 260 2.1 12 4
11.5 19 a MHS1150L250B 220.6 251.6 252.1 312.1 310 2.1 12 4
11.5 24 a MHS1150L300B 278.1 301.6 302.1 362.1 360 2.1 12 4
11.6 1 r MHS1160L040B 13.6 42.0 42.0 102.0 100 2.0 12 3
11.6 5 r MHS1160L090B 60.1 92.1 92.1 152.1 150 2.1 12 4
11.6 8 r MHS1160L120B 94.9 122.1 122.1 182.1 180 2.1 12 4
11.6 10 r MHS1160L150B 118.1 152.1 152.1 212.1 210 2.1 12 4
11.6 15 r MHS1160L200B 176.1 202.1 202.1 262.1 260 2.1 12 4
11.6 19 r MHS1160L250B 222.5 252.1 252.1 312.1 310 2.1 12 4
11.6 23 r MHS1160L300B 268.9 302.1 302.1 362.1 360 2.1 12 4
11.7 1 r MHS1170L040B 13.7 42.0 42.0 102.0 100 2.0 12 3
11.7 5 r MHS1170L090B 60.6 92.1 92.1 152.1 150 2.1 12 4
11.7 8 r MHS1170L120B 95.7 122.1 122.1 182.1 180 2.1 12 4
11.7 10 r MHS1170L150B 119.1 152.1 152.1 212.1 210 2.1 12 4
11.7 15 r MHS1170L200B 177.6 202.1 202.1 262.1 260 2.1 12 4
11.7 19 r MHS1170L250B 224.4 252.1 252.1 312.1 310 2.1 12 4
11.7 23 r MHS1170L300B 271.2 302.1 302.1 362.1 360 2.1 12 4
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11.8 1 a MHS1180L040B 13.8 42.0 42.0 102.0 100 2.0 12 3
11.8 5 a MHS1180L090B 61.1 92.1 92.1 152.1 150 2.1 12 4
11.8 8 a MHS1180L120B 96.5 122.1 122.1 182.1 180 2.1 12 4
11.8 10 a MHS1180L150B 120.1 152.1 152.1 212.1 210 2.1 12 4
11.8 14 a MHS1180L200B 167.3 202.1 202.1 262.1 260 2.1 12 4
11.8 19 a MHS1180L250B 226.3 252.1 252.1 312.1 310 2.1 12 4
11.8 23 a MHS1180L300B 273.5 302.1 302.1 362.1 360 2.1 12 4
11.9 1 r MHS1190L040B 13.9 42.0 42.0 102.0 100 2.0 12 3
11.9 5 r MHS1190L090B 61.7 92.2 92.2 152.2 150 2.2 12 4
11.9 8 r MHS1190L120B 97.4 122.2 122.2 182.2 180 2.2 12 4
11.9 10 r MHS1190L150B 121.2 152.2 152.2 212.2 210 2.2 12 4
11.9 14 r MHS1190L200B 168.8 202.2 202.2 262.2 260 2.2 12 4
11.9 19 r MHS1190L250B 228.3 252.2 252.2 312.2 310 2.2 12 4
11.9 23 r MHS1190L300B 275.9 302.2 302.2 362.2 360 2.2 12 4
12.0 1 a MHS1200L040B 14.1 42.1 42.1 102.1 100 2.1 12 3
12.0 5 a MHS1200L090B 62.2 92.2 92.2 152.2 150 2.2 12 4
12.0 7 a MHS1200L120B 86.2 122.2 122.2 182.2 180 2.2 12 4
12.0 10 a MHS1200L150B 122.2 152.2 152.2 212.2 210 2.2 12 4
12.0 14 a MHS1200L200B 170.2 202.2 202.2 262.2 260 2.2 12 4
12.0 18 a MHS1200L250B 218.2 252.2 252.2 312.2 310 2.2 12 4
12.0 22 a MHS1200L300B 266.2 302.2 302.2 362.2 360 2.2 12 4
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加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

図1、図2 図3、図4



N096

N

1.0 40 12700 0.030 (0.020 ─0.040) 380 20 6400 0.030 (0.020 ─0.040) 190
1.2 50 13300 0.035 (0.025 ─0.050) 465 30 8000 0.035 (0.025 ─0.050) 280
1.6 60 11900 0.050 (0.030 ─0.065) 595 40 8000 0.050 (0.030 ─0.065) 400
2.0 70 11100 0.060 (0.040 ─0.080) 665 50 8000 0.060 (0.040 ─0.080) 480
2.5 80 10200 0.075 (0.050 ─0.100) 765 60 7600 0.075 (0.050 ─0.100) 570
3.2 80 8000 0.100 (0.070 ─0.130) 800 60 6000 0.100 (0.070 ─0.130) 600
4.0 80 6400 0.100 (0.090 ─0.110) 640 60 4800 0.090 (0.080 ─0.090) 430
5.0 80 5100 0.130 (0.110 ─0.140) 665 60 3800 0.110 (0.100 ─0.120) 420
6.3 80 4000 0.160 (0.140 ─0.180) 640 60 3000 0.140 (0.130 ─0.150) 420
8.0 80 3200 0.200 (0.180 ─0.230) 640 60 2400 0.170 (0.160 ─0.190) 410

10.0 80 2600 0.250 (0.220 ─0.280) 650 60 1900 0.220 (0.200 ─0.230) 420
12.0 80 2100 0.300 (0.270 ─0.340) 630 60 1600 0.260 (0.240 ─0.280) 415

1.0 20 6400 0.025 (0.020 ─0.030) 160 40 12700 0.020 (0.015 ─0.025) 255
1.2 30 8000 0.030 (0.020 ─0.035) 240 40 10600 0.025 (0.020 ─0.030) 265
1.6 40 8000 0.040 (0.030 ─0.045) 320 50 10000 0.035 (0.025 ─0.040) 350
2.0 50 8000 0.045 (0.035 ─0.060) 360 50 8000 0.040 (0.030 ─0.050) 320
2.5 60 7600 0.060 (0.045 ─0.075) 455 60 7600 0.050 (0.040 ─0.065) 380
3.2 60 6000 0.080 (0.060 ─0.090) 480 60 6000 0.060 (0.050 ─0.080) 360
4.0 60 4800 0.080 (0.070 ─0.100) 385 60 4800 0.080 (0.060 ─0.100) 385
5.0 60 3800 0.110 (0.090 ─0.130) 420 60 3800 0.100 (0.080 ─0.130) 380
6.3 60 3000 0.130 (0.110 ─0.160) 390 60 3000 0.110 (0.090 ─0.130) 330
8.0 60 2400 0.170 (0.140 ─0.200) 410 60 2400 0.140 (0.120 ─0.160) 335

10.0 60 1900 0.210 (0.170 ─0.250) 400 60 1900 0.170 (0.140 ─0.200) 325
12.0 60 1600 0.250 (0.210 ─0.300) 400 60 1600 0.210 (0.170 ─0.240) 335

MHS
穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

推奨切削条件

被削材

軟鋼 (≦180HB)、
炭素鋼・合金鋼 (180─280HB)

SS400、S10C、
S45C、SCM440等

フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼 (>200HB)

SUS431、SUS420J2等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

被削材

プリハードン鋼 (35─45HRC)、
合金工具鋼 (≦350HB)

NAK、PX5、
SKD、SKT等

ステンレス系高硬度鋼 (40─55HRC)、
析出硬化系ステンレス鋼 (<450HB)

SUS431、SUS420J2、STAVAX、
SUS630、SUS631等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

WSTARドリル

注1）　L/D10以上の長さの製品をご使用する場合は、ガイド穴をあけてご使用ください（遠心力により工具が振れかい離、折損する恐れがあります）。
注2）　MHS形は全てシュリンクフィットホルダ（焼きばめクランプ）にも対応可能です。
注3）　ガイド穴加工には各径の一番短いタイプをご使用ください。



N097

N

1.0 10 3200 0.015 (0.015 ─0.020) 50
1.2 10 2700 0.020 (0.015 ─0.025) 55
1.6 10 2000 0.025 (0.020 ─0.030) 50
2.0 20 3200 0.035 (0.025 ─0.040) 110
2.5 20 2600 0.040 (0.030 ─0.050) 105
3.2 20 2000 0.050 (0.040 ─0.070) 100
4.0 30 2400 0.070 (0.050 ─0.080) 170
5.0 30 1900 0.080 (0.060 ─0.100) 150
6.3 30 1500 0.090 (0.080 ─0.110) 135
8.0 40 1600 0.120 (0.100 ─0.130) 190

10.0 40 1300 0.150 (0.130 ─0.170) 195
12.0 40 1100 0.180 (0.150 ─0.200) 200

N018, N019

穴
あ
け
工
具

超硬

被削材

高硬度鋼 (40─55HRC)、
耐熱合金

SKD61、SKT4、
Inconel718等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

注1）　L/D10以上の長さの製品をご使用する場合は、ガイド穴をあけてご使用ください（遠心力により工具が振れかい離、折損する恐れがあります）。
注2）　MHS形は全てシュリンクフィットホルダ（焼きばめクランプ）にも対応可能です。
注3）　ガイド穴加工には各径の一番短いタイプをご使用ください。

上手な使い方
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40

°

LCF
LU

LH
OAL

LFPL

P M K N S H

MNS

DC

TF
15

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
3.0 5 a MNS0300LB 15.5 33.5 33.5 81.5 81 0.5 3
3.0 10 a MNS0300X10DB 30.5 39.5 42.5 90.5 90 0.5 3
3.0 20 a MNS0300X20DB 60.5 69.5 72.5 120.5 120 0.5 3
3.0 30 a MNS0300X30DB 90.5 99.5 102.5 150.5 150 0.5 3
3.1 5 a MNS0310LB 16.1 39.6 39.6 87.6 87 0.6 4
3.1 10 r MNS0310X10DB 31.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4
3.1 20 r MNS0310X20DB 62.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4
3.1 30 r MNS0310X30DB 93.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4
3.2 5 a MNS0320LB 16.6 39.6 39.6 87.6 87 0.6 4
3.2 10 a MNS0320X10DB 32.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4
3.2 20 a MNS0320X20DB 64.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4
3.2 30 a MNS0320X30DB 96.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4
3.3 5 a MNS0330LB 17.1 39.6 39.6 87.6 87 0.6 4
3.3 10 r MNS0330X10DB 33.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4
3.3 20 r MNS0330X20DB 66.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4
3.3 30 r MNS0330X30DB 99.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4
3.4 5 a MNS0340LB 17.6 39.6 39.6 87.6 87 0.6 4
3.4 10 a MNS0340X10DB 34.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4
3.4 20 a MNS0340X20DB 68.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4
3.4 30 a MNS0340X30DB 102.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4
3.5 5 a MNS0350LB 18.1 39.6 39.6 87.6 87 0.6 4
3.5 10 r MNS0350X10DB 35.6 46.6 49.6 97.6 97 0.6 4
3.5 20 r MNS0350X20DB 70.6 81.6 84.6 132.6 132 0.6 4
3.5 30 r MNS0350X30DB 105.6 116.6 119.6 167.6 167 0.6 4
3.6 5 a MNS0360LB 18.7 44.7 44.7 92.7 92 0.7 4
3.6 10 a MNS0360X10DB 36.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4
3.6 20 a MNS0360X20DB 72.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4
3.6 30 a MNS0360X30DB 108.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4

DC

TF
15

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
3.7 5 a MNS0370LB 19.2 44.7 44.7 92.7 92 0.7 4
3.7 10 r MNS0370X10DB 37.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4
3.7 20 r MNS0370X20DB 74.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4
3.7 30 r MNS0370X30DB 111.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4
3.8 5 a MNS0380LB 19.7 44.7 44.7 92.7 92 0.7 4
3.8 10 r MNS0380X10DB 38.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4
3.8 20 r MNS0380X20DB 76.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4
3.8 30 r MNS0380X30DB 114.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4
3.9 5 a MNS0390LB 20.2 44.7 44.7 92.7 92 0.7 4
3.9 10 a MNS0390X10DB 39.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4
3.9 20 a MNS0390X20DB 78.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4
3.9 30 a MNS0390X30DB 117.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4
4.0 5 a MNS0400LB 20.7 44.7 44.7 92.7 92 0.7 4
4.0 10 a MNS0400X10DB 40.7 52.7 55.7 103.7 103 0.7 4
4.0 20 a MNS0400X20DB 80.7 92.7 95.7 143.7 143 0.7 4
4.0 30 a MNS0400X30DB 120.7 132.7 135.7 183.7 183 0.7 4
4.1 5 a MNS0410LB 21.2 50.7 50.7 100.7 100 0.7 5
4.1 10 r MNS0410X10DB 41.7 59.7 62.7 112.7 112 0.7 5
4.1 20 r MNS0410X20DB 82.7 104.7 107.7 157.7 157 0.7 5
4.1 30 r MNS0410X30DB 123.7 149.7 152.7 202.7 202 0.7 5
4.2 5 a MNS0420LB 21.8 50.8 50.8 100.8 100 0.8 5
4.2 10 r MNS0420X10DB 42.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5
4.2 20 r MNS0420X20DB 84.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5
4.2 30 r MNS0420X30DB 126.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5
4.3 5 a MNS0430LB 22.3 50.8 50.8 100.8 100 0.8 5
4.3 10 r MNS0430X10DB 43.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5
4.3 20 r MNS0430X20DB 86.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5
4.3 30 r MNS0430X30DB 129.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5

DC=3
 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

DCON=3
 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

N

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

注1）　MNS形は全てシュリンクフィットホルダ（焼きばめクランプ）にも対応可能です。
注2）　ドリル径φ4.5以下のサイズはクーラント穴、２穴の仕様です。
注3）　ガイド穴加工にはMNS...LBまたは、MAE...MB, MAS...MB（N104、N108ページ）をご使用ください。

注1）　規格品以外の特殊形状（例 ： 径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、材種についても、都度ご相談に応じさせていただきます。

a4穴クーラント穴がアルミの溶着を軽減
aアルミニウム合金の高能率加工が可能です

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦14

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦14

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

非鉄金属

内部給油形

WSTARドリル

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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(L/D)
4.4 5 a MNS0440LB 22.8 50.8 50.8 100.8 100 0.8 5
4.4 10 r MNS0440X10DB 44.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5
4.4 20 r MNS0440X20DB 88.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5
4.4 30 r MNS0440X30DB 132.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5
4.5 5 a MNS0450LB 23.3 50.8 50.8 100.8 100 0.8 5
4.5 10 r MNS0450X10DB 45.8 59.8 62.8 112.8 112 0.8 5
4.5 20 r MNS0450X20DB 90.8 104.8 107.8 157.8 157 0.8 5
4.5 30 r MNS0450X30DB 135.8 149.8 152.8 202.8 202 0.8 5
4.6 5 a MNS0460LB 23.8 55.8 55.8 105.8 105 0.8 5
4.6 10 r MNS0460X10DB 46.8 65.8 68.8 118.8 118 0.8 5
4.6 20 r MNS0460X20DB 92.8 115.8 118.8 168.8 168 0.8 5
4.6 30 r MNS0460X30DB 138.8 165.8 168.8 218.8 218 0.8 5
4.7 5 a MNS0470LB 24.4 55.9 55.9 105.9 105 0.9 5
4.7 10 r MNS0470X10DB 47.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5
4.7 20 r MNS0470X20DB 94.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5
4.7 30 r MNS0470X30DB 141.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5
4.8 5 a MNS0480LB 24.9 55.9 55.9 105.9 105 0.9 5
4.8 10 r MNS0480X10DB 48.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5
4.8 20 r MNS0480X20DB 96.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5
4.8 30 r MNS0480X30DB 144.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5
4.9 5 a MNS0490LB 25.4 55.9 55.9 105.9 105 0.9 5
4.9 10 a MNS0490X10DB 49.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5
4.9 20 a MNS0490X20DB 98.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5
4.9 30 a MNS0490X30DB 147.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5
5.0 5 a MNS0500LB 25.9 44.9 44.9 100.9 100 0.9 6
5.0 10 a MNS0500X10DB 50.9 65.9 68.9 118.9 118 0.9 5
5.0 20 a MNS0500X20DB 100.9 115.9 118.9 168.9 168 0.9 5
5.0 30 a MNS0500X30DB 150.9 165.9 168.9 218.9 218 0.9 5
5.1 5 a MNS0510LB 26.4 44.9 44.9 100.9 100 0.9 6
5.1 10 a MNS0510X10DB 51.9 72.9 75.9 127.9 127 0.9 6
5.1 20 a MNS0510X20DB 102.9 127.9 130.9 182.9 182 0.9 6
5.1 30 a MNS0510X30DB 153.9 182.9 185.9 237.9 237 0.9 6
5.2 5 a MNS0520LB 26.9 44.9 44.9 100.9 100 0.9 6
5.2 10 r MNS0520X10DB 52.9 72.9 75.9 127.9 127 0.9 6
5.2 20 r MNS0520X20DB 104.9 127.9 130.9 182.9 182 0.9 6
5.2 30 r MNS0520X30DB 156.9 182.9 185.9 237.9 237 0.9 6
5.3 5 a MNS0530LB 27.5 45.0 45.0 101.0 100 1.0 6
5.3 10 r MNS0530X10DB 54.0 73.0 76.0 128.0 127 1.0 6
5.3 20 r MNS0530X20DB 107.0 128.0 131.0 183.0 182 1.0 6
5.3 30 r MNS0530X30DB 160.0 183.0 186.0 238.0 237 1.0 6
5.4 5 a MNS0540LB 28.0 45.0 45.0 101.0 100 1.0 6
5.4 10 r MNS0540X10DB 55.0 73.0 76.0 128.0 127 1.0 6
5.4 20 r MNS0540X20DB 109.0 128.0 131.0 183.0 182 1.0 6
5.4 30 r MNS0540X30DB 163.0 183.0 186.0 238.0 237 1.0 6
5.5 5 a MNS0550LB 28.5 45.0 45.0 101.0 100 1.0 6
5.5 10 a MNS0550X10DB 56.0 73.0 76.0 128.0 127 1.0 6
5.5 20 a MNS0550X20DB 111.0 128.0 131.0 183.0 182 1.0 6
5.5 30 a MNS0550X30DB 166.0 183.0 186.0 238.0 237 1.0 6
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(L/D)
5.6 5 a MNS0560LB 29.0 49.0 49.0 101.0 100 1.0 6
5.6 10 r MNS0560X10DB 57.0 79.0 82.0 134.0 133 1.0 6
5.6 20 r MNS0560X20DB 113.0 139.0 142.0 194.0 193 1.0 6
5.6 30 r MNS0560X30DB 169.0 199.0 202.0 254.0 253 1.0 6
5.7 5 a MNS0570LB 29.5 49.0 49.0 101.0 100 1.0 6
5.7 10 r MNS0570X10DB 58.0 79.0 82.0 134.0 133 1.0 6
5.7 20 r MNS0570X20DB 115.0 139.0 142.0 194.0 193 1.0 6
5.7 30 r MNS0570X30DB 172.0 199.0 202.0 254.0 253 1.0 6
5.8 5 a MNS0580LB 30.1 49.1 49.1 101.1 100 1.1 6
5.8 10 r MNS0580X10DB 59.1 79.1 82.1 134.1 133 1.1 6
5.8 20 r MNS0580X20DB 117.1 139.1 142.1 194.1 193 1.1 6
5.8 30 r MNS0580X30DB 175.1 199.1 202.1 254.1 253 1.1 6
5.9 5 a MNS0590LB 30.6 49.1 49.1 101.1 100 1.1 6
5.9 10 r MNS0590X10DB 60.1 79.1 82.1 134.1 133 1.1 6
5.9 20 r MNS0590X20DB 119.1 139.1 142.1 194.1 193 1.1 6
5.9 30 r MNS0590X30DB 178.1 199.1 202.1 254.1 253 1.1 6
6.0 5 a MNS0600LB 31.1 49.1 49.1 101.1 100 1.1 6
6.0 10 a MNS0600X10DB 61.1 79.1 82.1 134.1 133 1.1 6
6.0 20 a MNS0600X20DB 121.1 139.1 142.1 194.1 193 1.1 6
6.0 30 a MNS0600X30DB 181.1 199.1 202.1 254.1 253 1.1 6
6.1 5 a MNS0610LB 31.6 53.1 53.1 110.1 109 1.1 7
6.1 10 a MNS0610X10DB 62.1 86.1 89.1 142.1 141 1.1 7
6.1 20 a MNS0610X20DB 123.1 151.1 154.1 207.1 206 1.1 7
6.1 30 a MNS0610X30DB 184.1 216.1 219.1 272.1 271 1.1 7
6.2 5 a MNS0620LB 32.1 53.1 53.1 110.1 109 1.1 7
6.2 10 r MNS0620X10DB 63.1 86.1 89.1 142.1 141 1.1 7
6.2 20 r MNS0620X20DB 125.1 151.1 154.1 207.1 206 1.1 7
6.2 30 r MNS0620X30DB 187.1 216.1 219.1 272.1 271 1.1 7
6.3 5 a MNS0630LB 32.6 53.1 53.1 110.1 109 1.1 7
6.3 10 r MNS0630X10DB 64.1 86.1 89.1 142.1 141 1.1 7
6.3 20 r MNS0630X20DB 127.1 151.1 154.1 207.1 206 1.1 7
6.3 30 r MNS0630X30DB 190.1 216.1 219.1 272.1 271 1.1 7
6.4 5 a MNS0640LB 33.2 53.2 53.2 110.2 109 1.2 7
6.4 10 r MNS0640X10DB 65.2 86.2 89.2 142.2 141 1.2 7
6.4 20 r MNS0640X20DB 129.2 151.2 154.2 207.2 206 1.2 7
6.4 30 r MNS0640X30DB 193.2 216.2 219.2 272.2 271 1.2 7
6.5 5 a MNS0650LB 33.7 53.2 53.2 110.2 109 1.2 7
6.5 10 a MNS0650X10DB 66.2 86.2 89.2 142.2 141 1.2 7
6.5 20 a MNS0650X20DB 131.2 151.2 154.2 207.2 206 1.2 7
6.5 30 a MNS0650X30DB 196.2 216.2 219.2 272.2 271 1.2 7
6.6 5 a MNS0660LB 34.2 57.2 57.2 110.2 109 1.2 7
6.6 10 r MNS0660X10DB 67.2 92.2 95.2 148.2 147 1.2 7
6.6 20 r MNS0660X20DB 133.2 162.2 165.2 218.2 217 1.2 7
6.6 30 r MNS0660X30DB 199.2 232.2 235.2 288.2 287 1.2 7
6.7 5 a MNS0670LB 34.7 57.2 57.2 110.2 109 1.2 7
6.7 10 a MNS0670X10DB 68.2 92.2 95.2 148.2 147 1.2 7
6.7 20 a MNS0670X20DB 135.2 162.2 165.2 218.2 217 1.2 7
6.7 30 a MNS0670X30DB 202.2 232.2 235.2 288.2 287 1.2 7

ISO13399 N002
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製品NEWSはこちらから 

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/3506/
http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/2631/
http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/2035/
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6.8 5 a MNS0680LB 35.2 57.2 57.2 110.2 109 1.2 7
6.8 10 r MNS0680X10DB 69.2 92.2 95.2 148.2 147 1.2 7
6.8 20 r MNS0680X20DB 137.2 162.2 165.2 218.2 217 1.2 7
6.8 30 r MNS0680X30DB 205.2 232.2 235.2 288.2 287 1.2 7
6.9 5 a MNS0690LB 35.8 57.3 57.3 110.3 109 1.3 7
6.9 10 r MNS0690X10DB 70.3 92.3 95.3 148.3 147 1.3 7
6.9 20 r MNS0690X20DB 139.3 162.3 165.3 218.3 217 1.3 7
6.9 30 r MNS0690X30DB 208.3 232.3 235.3 288.3 287 1.3 7
7.0 5 a MNS0700LB 36.3 57.3 57.3 110.3 109 1.3 7
7.0 10 a MNS0700X10DB 71.3 92.3 95.3 148.3 147 1.3 7
7.0 20 a MNS0700X20DB 141.3 162.3 165.3 218.3 217 1.3 7
7.0 30 a MNS0700X30DB 211.3 232.3 235.3 288.3 287 1.3 7
7.1 5 a MNS0710LB 36.8 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8
7.1 10 r MNS0710X10DB 72.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8
7.1 20 r MNS0710X20DB 143.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8
7.1 30 r MNS0710X30DB 214.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8
7.2 5 a MNS0720LB 37.3 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8
7.2 10 a MNS0720X10DB 73.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8
7.2 20 a MNS0720X20DB 145.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8
7.2 30 a MNS0720X30DB 217.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8
7.3 5 a MNS0730LB 37.8 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8
7.3 10 r MNS0730X10DB 74.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8
7.3 20 r MNS0730X20DB 147.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8
7.3 30 r MNS0730X30DB 220.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8
7.4 5 a MNS0740LB 38.3 61.3 65.3 119.3 118 1.3 8
7.4 10 r MNS0740X10DB 75.3 99.3 102.3 156.3 155 1.3 8
7.4 20 r MNS0740X20DB 149.3 174.3 177.3 231.3 230 1.3 8
7.4 30 r MNS0740X30DB 223.3 249.3 252.3 306.3 305 1.3 8
7.5 5 a MNS0750LB 38.9 61.4 65.4 119.4 118 1.4 8
7.5 10 r MNS0750X10DB 76.4 99.4 102.4 156.4 155 1.4 8
7.5 20 r MNS0750X20DB 151.4 174.4 177.4 231.4 230 1.4 8
7.5 30 r MNS0750X30DB 226.4 249.4 252.4 306.4 305 1.4 8
7.6 5 a MNS0760LB 39.4 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8
7.6 10 r MNS0760X10DB 77.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8
7.6 20 r MNS0760X20DB 153.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8
7.6 30 r MNS0760X30DB 229.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8
7.7 5 a MNS0770LB 39.9 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8
7.7 10 r MNS0770X10DB 78.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8
7.7 20 r MNS0770X20DB 155.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8
7.7 30 r MNS0770X30DB 232.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8
7.8 5 a MNS0780LB 40.4 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8
7.8 10 a MNS0780X10DB 79.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8
7.8 20 a MNS0780X20DB 157.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8
7.8 30 a MNS0780X30DB 235.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8
7.9 5 a MNS0790LB 40.9 65.4 65.4 119.4 118 1.4 8
7.9 10 r MNS0790X10DB 80.4 105.4 108.4 162.4 161 1.4 8
7.9 20 r MNS0790X20DB 159.4 185.4 188.4 242.4 241 1.4 8
7.9 30 r MNS0790X30DB 238.4 265.4 268.4 322.4 321 1.4 8
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8.0 5 a MNS0800LB 41.5 65.5 65.5 119.5 118 1.5 8
8.0 10 a MNS0800X10DB 81.5 105.5 108.5 162.5 161 1.5 8
8.0 20 a MNS0800X20DB 161.5 185.5 188.5 242.5 241 1.5 8
8.0 30 a MNS0800X30DB 241.5 265.5 268.5 322.5 321 1.5 8
8.1 5 a MNS0810LB 42.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9
8.1 10 r MNS0810X10DB 82.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9
8.1 20 r MNS0810X20DB 163.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9
8.1 30 r MNS0810X30DB 244.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9
8.2 5 a MNS0820LB 42.5 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9
8.2 10 r MNS0820X10DB 83.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9
8.2 20 r MNS0820X20DB 165.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9
8.2 30 r MNS0820X30DB 247.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9
8.3 5 a MNS0830LB 43.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9
8.3 10 r MNS0830X10DB 84.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9
8.3 20 r MNS0830X20DB 167.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9
8.3 30 r MNS0830X30DB 250.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9
8.4 5 a MNS0840LB 43.5 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9
8.4 10 r MNS0840X10DB 85.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9
8.4 20 r MNS0840X20DB 169.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9
8.4 30 r MNS0840X30DB 253.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9
8.5 5 a MNS0850LB 44.0 69.5 73.5 128.5 127 1.5 9
8.5 10 r MNS0850X10DB 86.5 112.5 115.5 170.5 169 1.5 9
8.5 20 r MNS0850X20DB 171.5 197.5 200.5 255.5 254 1.5 9
8.5 30 r MNS0850X30DB 256.5 282.5 285.5 340.5 339 1.5 9
8.6 5 a MNS0860LB 44.6 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9
8.6 10 r MNS0860X10DB 87.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9
8.6 20 r MNS0860X20DB 173.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9
8.6 30 r MNS0860X30DB 259.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9
8.7 5 a MNS0870LB 45.1 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9
8.7 10 r MNS0870X10DB 88.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9
8.7 20 r MNS0870X20DB 175.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9
8.7 30 r MNS0870X30DB 262.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9
8.8 5 a MNS0880LB 45.6 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9
8.8 10 r MNS0880X10DB 89.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9
8.8 20 r MNS0880X20DB 177.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9
8.8 30 r MNS0880X30DB 265.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9
8.9 5 a MNS0890LB 46.1 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9
8.9 10 r MNS0890X10DB 90.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9
8.9 20 r MNS0890X20DB 179.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9
8.9 30 r MNS0890X30DB 268.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9
9.0 5 a MNS0900LB 46.6 73.6 73.6 128.6 127 1.6 9
9.0 10 a MNS0900X10DB 91.6 118.6 121.6 176.6 175 1.6 9
9.0 20 a MNS0900X20DB 181.6 208.6 211.6 266.6 265 1.6 9
9.0 30 a MNS0900X30DB 271.6 298.6 301.6 356.6 355 1.6 9
9.1 5 a MNS0910LB 47.2 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10
9.1 10 r MNS0910X10DB 92.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10
9.1 20 r MNS0910X20DB 183.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10
9.1 30 r MNS0910X30DB 274.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10
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注1）　規格品以外の特殊形状（例 ： 径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、材種についても、都度ご相談に応じさせていただきます。

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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9.2 5 a MNS0920LB 47.7 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10
9.2 10 r MNS0920X10DB 93.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10
9.2 20 r MNS0920X20DB 185.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10
9.2 30 r MNS0920X30DB 277.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10
9.3 5 a MNS0930LB 48.2 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10
9.3 10 r MNS0930X10DB 94.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10
9.3 20 r MNS0930X20DB 187.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10
9.3 30 r MNS0930X30DB 280.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10
9.4 5 a MNS0940LB 48.7 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10
9.4 10 r MNS0940X10DB 95.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10
9.4 20 r MNS0940X20DB 189.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10
9.4 30 r MNS0940X30DB 283.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10
9.5 5 a MNS0950LB 49.2 77.7 81.7 137.7 136 1.7 10
9.5 10 r MNS0950X10DB 96.7 125.7 128.7 183.7 182 1.7 10
9.5 20 r MNS0950X20DB 191.7 220.7 223.7 278.7 277 1.7 10
9.5 30 r MNS0950X30DB 286.7 315.7 318.7 373.7 372 1.7 10
9.6 5 a MNS0960LB 49.7 81.7 81.7 137.7 136 1.7 10
9.6 10 r MNS0960X10DB 97.7 131.7 134.7 189.7 188 1.7 10
9.6 20 r MNS0960X20DB 193.7 231.7 234.7 289.7 288 1.7 10
9.6 30 r MNS0960X30DB 289.7 331.7 334.7 389.7 388 1.7 10
9.7 5 a MNS0970LB 50.3 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10
9.7 10 r MNS0970X10DB 98.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10
9.7 20 r MNS0970X20DB 195.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10
9.7 30 r MNS0970X30DB 292.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10
9.8 5 a MNS0980LB 50.8 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10
9.8 10 a MNS0980X10DB 99.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10
9.8 20 a MNS0980X20DB 197.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10
9.8 30 a MNS0980X30DB 295.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10
9.9 5 a MNS0990LB 51.3 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10
9.9 10 r MNS0990X10DB 100.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10
9.9 20 r MNS0990X20DB 199.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10
9.9 30 r MNS0990X30DB 298.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10

10.0 5 a MNS1000LB 51.8 81.8 81.8 137.8 136 1.8 10
10.0 10 a MNS1000X10DB 101.8 131.8 134.8 189.8 188 1.8 10
10.0 20 a MNS1000X20DB 201.8 231.8 234.8 289.8 288 1.8 10
10.0 30 a MNS1000X30DB 301.8 331.8 334.8 389.8 388 1.8 10
10.1 5 a MNS1010LB 52.3 85.8 89.8 150.8 149 1.8 11
10.1 10 r MNS1010X10DB 102.8 138.8 141.8 202.8 201 1.8 11
10.1 20 r MNS1010X20DB 203.8 243.8 246.8 307.8 306 1.8 11
10.2 5 a MNS1020LB 52.9 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11
10.2 10 r MNS1020X10DB 103.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11
10.2 20 r MNS1020X20DB 205.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11
10.3 5 a MNS1030LB 53.4 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11
10.3 10 r MNS1030X10DB 104.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11
10.3 20 r MNS1030X20DB 207.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11
10.4 5 a MNS1040LB 53.9 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11
10.4 10 r MNS1040X10DB 105.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11
10.4 20 r MNS1040X20DB 209.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11
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10.5 5 a MNS1050LB 54.4 85.9 89.9 150.9 149 1.9 11
10.5 10 a MNS1050X10DB 106.9 138.9 141.9 202.9 201 1.9 11
10.5 20 a MNS1050X20DB 211.9 243.9 246.9 307.9 306 1.9 11
10.6 5 a MNS1060LB 54.9 89.9 89.9 150.9 149 1.9 11
10.6 10 r MNS1060X10DB 107.9 144.9 147.9 208.9 207 1.9 11
10.6 20 r MNS1060X20DB 213.9 254.9 257.9 318.9 317 1.9 11
10.7 5 a MNS1070LB 55.4 89.9 89.9 150.9 149 1.9 11
10.7 10 r MNS1070X10DB 108.9 144.9 147.9 208.9 207 1.9 11
10.7 20 r MNS1070X20DB 215.9 254.9 257.9 318.9 317 1.9 11
10.8 5 a MNS1080LB 56.0 90.0 90.0 151.0 149 2.0 11
10.8 10 r MNS1080X10DB 110.0 145.0 148.0 209.0 207 2.0 11
10.8 20 r MNS1080X20DB 218.0 255.0 258.0 319.0 317 2.0 11
10.9 5 a MNS1090LB 56.5 90.0 90.0 151.0 149 2.0 11
10.9 10 r MNS1090X10DB 111.0 145.0 148.0 209.0 207 2.0 11
10.9 20 r MNS1090X20DB 220.0 255.0 258.0 319.0 317 2.0 11
11.0 5 a MNS1100LB 57.0 90.0 90.0 151.0 149 2.0 11
11.0 10 a MNS1100X10DB 112.0 145.0 148.0 209.0 207 2.0 11
11.0 20 a MNS1100X20DB 222.0 255.0 258.0 319.0 317 2.0 11
11.1 5 a MNS1110LB 57.5 94.0 98.0 160.0 158 2.0 12
11.1 10 r MNS1110X10DB 113.0 152.0 155.0 217.0 215 2.0 12
11.1 20 r MNS1110X20DB 224.0 267.0 270.0 332.0 330 2.0 12
11.2 5 a MNS1120LB 58.0 94.0 98.0 160.0 158 2.0 12
11.2 10 r MNS1120X10DB 114.0 152.0 155.0 217.0 215 2.0 12
11.2 20 r MNS1120X20DB 226.0 267.0 270.0 332.0 330 2.0 12
11.3 5 a MNS1130LB 58.6 94.1 98.1 160.1 158 2.1 12
11.3 10 r MNS1130X10DB 115.1 152.1 155.1 217.1 215 2.1 12
11.3 20 r MNS1130X20DB 228.1 267.1 270.1 332.1 330 2.1 12
11.4 5 a MNS1140LB 59.1 94.1 98.1 160.1 158 2.1 12
11.4 10 r MNS1140X10DB 116.1 152.1 155.1 217.1 215 2.1 12
11.4 20 r MNS1140X20DB 230.1 267.1 270.1 332.1 330 2.1 12
11.5 5 a MNS1150LB 59.6 94.1 98.1 160.1 158 2.1 12
11.5 10 r MNS1150X10DB 117.1 152.1 155.1 217.1 215 2.1 12
11.5 20 r MNS1150X20DB 232.1 267.1 270.1 332.1 330 2.1 12
11.6 5 a MNS1160LB 60.1 98.1 98.1 160.1 158 2.1 12
11.6 10 r MNS1160X10DB 118.1 158.1 161.1 223.1 221 2.1 12
11.6 20 r MNS1160X20DB 234.1 278.1 281.1 343.1 341 2.1 12
11.7 5 a MNS1170LB 60.6 98.1 98.1 160.1 158 2.1 12
11.7 10 r MNS1170X10DB 119.1 158.1 161.1 223.1 221 2.1 12
11.7 20 r MNS1170X20DB 236.1 278.1 281.1 343.1 341 2.1 12
11.8 5 a MNS1180LB 61.1 98.1 98.1 160.1 158 2.1 12
11.8 10 r MNS1180X10DB 120.1 158.1 161.1 223.1 221 2.1 12
11.8 20 r MNS1180X20DB 238.1 278.1 281.1 343.1 341 2.1 12
11.9 5 a MNS1190LB 61.7 98.2 98.2 160.2 158 2.2 12
11.9 10 r MNS1190X10DB 121.2 158.2 161.2 223.2 221 2.2 12
11.9 20 r MNS1190X20DB 240.2 278.2 281.2 343.2 341 2.2 12
12.0 5 a MNS1200LB 62.2 98.2 98.2 160.2 158 2.2 12
12.0 10 a MNS1200X10DB 122.2 158.2 161.2 223.2 221 2.2 12
12.0 20 a MNS1200X20DB 242.2 278.2 281.2 343.2 341 2.2 12
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12.1 5 a MNS1210LB 62.7 102.2 106.2 169.2 167 2.2 13
12.1 10 r MNS1210X10DB 123.2 165.2 168.2 231.2 229 2.2 13
12.1 20 r MNS1210X20DB 244.2 290.2 293.2 356.2 354 2.2 13
12.2 5 a MNS1220LB 63.2 102.2 106.2 169.2 167 2.2 13
12.2 10 r MNS1220X10DB 124.2 165.2 168.2 231.2 229 2.2 13
12.2 20 r MNS1220X20DB 246.2 290.2 293.2 356.2 354 2.2 13
12.3 5 a MNS1230LB 63.7 102.2 106.2 169.2 167 2.2 13
12.3 10 r MNS1230X10DB 125.2 165.2 168.2 231.2 229 2.2 13
12.3 20 r MNS1230X20DB 248.2 290.2 293.2 356.2 354 2.2 13
12.4 5 a MNS1240LB 64.3 102.3 106.3 169.3 167 2.3 13
12.4 10 r MNS1240X10DB 126.3 165.3 168.3 231.3 229 2.3 13
12.4 20 r MNS1240X20DB 250.3 290.3 293.3 356.3 354 2.3 13
12.5 5 a MNS1250LB 64.8 102.3 106.3 169.3 167 2.3 13
12.5 10 r MNS1250X10DB 127.3 165.3 168.3 231.3 229 2.3 13
12.5 20 r MNS1250X20DB 252.3 290.3 293.3 356.3 354 2.3 13
12.6 5 a MNS1260LB 65.3 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13
12.6 10 r MNS1260X10DB 128.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13
12.6 20 r MNS1260X20DB 254.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13
12.7 5 a MNS1270LB 65.8 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13
12.7 10 r MNS1270X10DB 129.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13
12.7 20 r MNS1270X20DB 256.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13
12.8 5 a MNS1280LB 66.3 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13
12.8 10 r MNS1280X10DB 130.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13
12.8 20 r MNS1280X20DB 258.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13
12.9 5 a MNS1290LB 66.8 106.3 106.3 169.3 167 2.3 13
12.9 10 r MNS1290X10DB 131.3 171.3 174.3 237.3 235 2.3 13
12.9 20 r MNS1290X20DB 260.3 301.3 304.3 367.3 365 2.3 13
13.0 5 a MNS1300LB 67.4 106.4 106.4 169.4 167 2.4 13
13.0 10 a MNS1300X10DB 132.4 171.4 174.4 237.4 235 2.4 13
13.0 20 a MNS1300X20DB 262.4 301.4 304.4 367.4 365 2.4 13
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13.1 5 a MNS1310LB 67.9 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14
13.1 10 r MNS1310X10DB 133.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14
13.1 20 r MNS1310X20DB 264.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14
13.2 5 a MNS1320LB 68.4 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14
13.2 10 r MNS1320X10DB 134.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14
13.2 20 r MNS1320X20DB 266.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14
13.3 5 a MNS1330LB 68.9 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14
13.3 10 r MNS1330X10DB 135.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14
13.3 20 r MNS1330X20DB 268.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14
13.4 5 a MNS1340LB 69.4 110.4 114.4 178.4 176 2.4 14
13.4 10 r MNS1340X10DB 136.4 178.4 181.4 245.4 243 2.4 14
13.4 20 r MNS1340X20DB 270.4 313.4 316.4 380.4 378 2.4 14
13.5 5 a MNS1350LB 70.0 110.5 114.5 178.5 176 2.5 14
13.5 10 r MNS1350X10DB 137.5 178.5 181.5 245.5 243 2.5 14
13.5 20 r MNS1350X20DB 272.5 313.5 316.5 380.5 378 2.5 14
13.6 5 a MNS1360LB 70.5 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14
13.6 10 r MNS1360X10DB 138.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14
13.6 20 r MNS1360X20DB 274.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14
13.7 5 a MNS1370LB 71.0 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14
13.7 10 r MNS1370X10DB 139.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14
13.7 20 r MNS1370X20DB 276.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14
13.8 5 a MNS1380LB 71.5 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14
13.8 10 r MNS1380X10DB 140.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14
13.8 20 r MNS1380X20DB 278.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14
13.9 5 a MNS1390LB 72.0 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14
13.9 10 r MNS1390X10DB 141.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14
13.9 20 r MNS1390X20DB 280.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14
14.0 5 a MNS1400LB 72.5 114.5 114.5 178.5 176 2.5 14
14.0 10 a MNS1400X10DB 142.5 184.5 187.5 251.5 249 2.5 14
14.0 20 a MNS1400X20DB 282.5 324.5 327.5 391.5 389 2.5 14

MNS

ISO13399 N002

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

WSTARドリル

注1）　規格品以外の特殊形状（例 ： 径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、材種についても、都度ご相談に応じさせていただきます。

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上

 



N103

N

3.2 11900 0.1 (0.11─0.16) 11900 0.15 (0.16─0.21) 11900 0.15 (0.16─0.21)
4.0 9500 0.15 (0.13─0.20) 9500 0.2 (0.20─0.27) 9500 0.2 (0.20─0.27)
5.0 7600 0.2 (0.17─0.25) 7600 0.25 (0.25─0.33) 7600 0.25 (0.25─0.33)
6.3 7500 0.25 (0.21─0.32) 7500 0.35 (0.32─0.42) 7500 0.35 (0.32─0.42)
8.0 5900 0.3 (0.27─0.40) 5900 0.45 (0.40─0.53) 5900 0.45 (0.40─0.53)

10.0 4700 0.4 (0.33─0.50) 4700 0.55 (0.50─0.67) 4700 0.55 (0.50─0.67)
12.0 5300 0.5 (0.40─0.60) 5300 0.7 (0.60─0.80) 5300 0.7 (0.60─0.80)
14.0 4500 0.5 (0.40─0.60) 4500 0.7 (0.60─0.80) 4500 0.7 (0.60─0.80)

3.2 8900 0.1 (0.11─0.16) 8900 0.15 (0.16─0.21) 8900 0.15 (0.16─0.21)
4.0 7100 0.15 (0.13─0.20) 7100 0.2 (0.20─0.27) 7100 0.2 (0.20─0.27)
5.0 5700 0.2 (0.17─0.25) 5700 0.25 (0.25─0.33) 5700 0.25 (0.25─0.33)
6.3 6000 0.25 (0.21─0.32) 6000 0.35 (0.32─0.42) 6000 0.35 (0.32─0.42)
8.0 4700 0.3 (0.27─0.40) 4700 0.45 (0.40─0.53) 4700 0.45 (0.40─0.53)

10.0 3800 0.4 (0.33─0.50) 3800 0.55 (0.50─0.67) 3800 0.55 (0.50─0.67)
12.0 4200 0.5 (0.40─0.60) 4200 0.7 (0.60─0.80) 4200 0.7 (0.60─0.80)
14.0 3600 0.5 (0.40─0.60) 3600 0.7 (0.60─0.80) 3600 0.7 (0.60─0.80)

y

y

N018, N019

穴
あ
け
工
具

超硬

推奨切削条件

被削材

アルミニウム合金 (Si<5%)

A6061、A7075等

アルミニウム合金 (5%≦Si≦10%)

AC4B等

アルミニウム合金 (Si>10%)

ADC12、A390等

ドリル径
DC

(mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

被削材

アルミニウム合金 (Si<5%)

A6061、A7075等

アルミニウム合金 (5%≦Si≦10%)

AC4B等

アルミニウム合金 (Si>10%)

ADC12、A390等

ドリル径
DC

(mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

注1）　L/D10以上の長さの製品をご使用する場合は、ガイド穴をあけてご使用ください。（遠心力により工具が振れ回り、折損する恐れがあります。）
注2）　ガイド穴加工にはMNS...LBまたは、MAE...MB, MAS...MB（N104、N108ページ）をご使用ください。

注1）　L/D10以上の長さの製品をご使用する場合は、ガイド穴をあけてご使用ください。（遠心力により工具が振れ回り、折損する恐れがあります。）
注2）　ガイド穴加工にはMNS...LBまたは、MAE...MB, MAS...MB（N104、N108ページ）をご使用ください。

LBタイプドリル

DBタイプドリル

上手な使い方

 



N104

N

D
C

OALLCF
LU D

C
O

N

LFPL

SI
G

 1
40

°

P M K N S H

DC=3
+ 0.005
 0

+ 0.005
 0

+ 0.005
 0

+ 0.005
 0

DCON=3
 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

DC

H
Ti

10

LU LC
F

O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
3.0 3 r MAS0300MB 9.5 21.5 61.5 61 0.5 3
3.0 6 a MAS0300LB 18.5 30.5 70.5 70 0.5 3
3.1 3 r MAS0310MB 9.9 24.6 64.6 64 0.6 4
3.1 6 a MAS0310LB 19.2 34.6 74.6 74 0.6 4
3.2 3 r MAS0320MB 10.2 24.6 64.6 64 0.6 4
3.2 6 a MAS0320LB 19.8 34.6 74.6 74 0.6 4
3.3 3 r MAS0330MB 10.5 24.6 64.6 64 0.6 4
3.3 6 a MAS0330LB 20.4 34.6 74.6 74 0.6 4
3.4 3 r MAS0340MB 10.8 24.6 64.6 64 0.6 4
3.4 6 a MAS0340LB 21.0 34.6 74.6 74 0.6 4
3.5 3 r MAS0350MB 11.1 24.6 64.6 64 0.6 4
3.5 6 a MAS0350LB 21.6 34.6 74.6 74 0.6 4
3.6 3 r MAS0360MB 11.5 28.7 68.7 68 0.7 4
3.6 6 a MAS0360LB 22.3 40.7 80.7 80 0.7 4
3.65 3 r MAS0365MB 11.7 28.7 68.7 68 0.7 4
3.65 6 a MAS0365LB 22.6 40.7 80.7 80 0.7 4
3.7 3 r MAS0370MB 11.8 28.7 68.7 68 0.7 4
3.7 6 a MAS0370LB 22.9 40.7 80.7 80 0.7 4
3.8 3 r MAS0380MB 12.1 28.7 68.7 68 0.7 4
3.8 6 a MAS0380LB 23.5 40.7 80.7 80 0.7 4
3.9 3 r MAS0390MB 12.4 28.7 68.7 68 0.7 4
3.9 6 a MAS0390LB 24.1 40.7 80.7 80 0.7 4
4.0 3 r MAS0400MB 12.7 28.7 68.7 68 0.7 4
4.0 6 a MAS0400LB 24.7 40.7 80.7 80 0.7 4
4.1 3 r MAS0410MB 13.0 31.7 71.7 71 0.7 5
4.1 6 a MAS0410LB 25.3 44.7 84.7 84 0.7 5
4.2 3 r MAS0420MB 13.4 31.8 71.8 71 0.8 5
4.2 6 a MAS0420LB 26.0 44.8 84.8 84 0.8 5
4.3 3 r MAS0430MB 13.7 31.8 71.8 71 0.8 5
4.3 6 a MAS0430LB 26.6 44.8 84.8 84 0.8 5

DC
H

Ti
10

LU LC
F

O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
4.4 3 r MAS0440MB 14.0 31.8 71.8 71 0.8 5
4.4 6 a MAS0440LB 27.2 44.8 84.8 84 0.8 5
4.5 3 r MAS0450MB 14.3 31.8 71.8 71 0.8 5
4.5 6 a MAS0450LB 27.8 44.8 84.8 84 0.8 5
4.6 3 r MAS0460MB 14.6 33.8 73.8 73 0.8 5
4.6 6 a MAS0460LB 28.4 48.8 88.8 88 0.8 5
4.7 3 r MAS0470MB 15.0 33.9 73.9 73 0.9 5
4.7 6 a MAS0470LB 29.1 48.9 88.9 88 0.9 5
4.8 3 r MAS0480MB 15.3 33.9 73.9 73 0.9 5
4.8 6 a MAS0480LB 29.7 48.9 88.9 88 0.9 5
4.9 3 r MAS0490MB 15.6 33.9 73.9 73 0.9 5
4.9 6 a MAS0490LB 30.3 48.9 88.9 88 0.9 5
5.0 3 a MAS0500MB 15.9 33.9 73.9 73 0.9 5
5.0 6 a MAS0500LB 30.9 48.9 88.9 88 0.9 5
5.1 3 r MAS0510MB 16.2 36.9 76.9 76 0.9 6
5.1 6 a MAS0510LB 31.5 52.9 92.9 92 0.9 6
5.2 3 r MAS0520MB 16.5 36.9 76.9 76 0.9 6
5.2 6 a MAS0520LB 32.1 52.9 92.9 92 0.9 6
5.3 3 r MAS0530MB 16.9 37.0 77.0 76 1.0 6
5.3 6 a MAS0530LB 32.8 53.0 93.0 92 1.0 6
5.4 3 r MAS0540MB 17.2 37.0 77.0 76 1.0 6
5.4 6 a MAS0540LB 33.4 53.0 93.0 92 1.0 6
5.5 3 a MAS0550MB 17.5 37.0 77.0 76 1.0 6
5.5 6 a MAS0550LB 34.0 53.0 93.0 92 1.0 6
5.6 3 r MAS0560MB 17.8 40.0 80.0 79 1.0 6
5.6 6 a MAS0560LB 34.6 58.0 98.0 97 1.0 6
5.7 3 r MAS0570MB 18.1 40.0 80.0 79 1.0 6
5.7 6 a MAS0570LB 35.2 58.0 98.0 97 1.0 6
5.8 3 r MAS0580MB 18.5 40.1 80.1 79 1.1 6
5.8 6 a MAS0580LB 35.9 58.1 98.1 97 1.1 6

K N

MAS
穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬
スーパーバニッシュドリル

注1）　MAS&5.0以上はリセス（シャンク端面の油溜まり）付きです。
注2）　MAS形はシュリンクフィットホルダ（焼きばめクランプ）にも対応可能です。

aアルミニウム合金、鋳鉄専用
a穴精度が高い
a転造タップ下穴に使用可能です
aねじれクーラント穴付きにより高速加工可能です

*印は転造タップ下穴用です。

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦16

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦16

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

鋳鉄 非鉄金属

*
*

*
*

*
*

内部給油形

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上

 



N105

N

DC

H
Ti

10

LU LC
F

O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
5.9 3 r MAS0590MB 18.8 40.1 80.1 79 1.1 6
5.9 6 a MAS0590LB 36.5 58.1 98.1 97 1.1 6
6.0 3 a MAS0600MB 19.1 40.1 80.1 79 1.1 6
6.0 6 a MAS0600LB 37.1 58.1 98.1 97 1.1 6
6.1 3 r MAS0610MB 19.4 43.1 85.1 84 1.1 7
6.1 6 a MAS0610LB 37.7 63.1 105.1 104 1.1 7
6.2 3 r MAS0620MB 19.7 43.1 85.1 84 1.1 7
6.2 6 a MAS0620LB 38.3 63.1 105.1 104 1.1 7
6.3 3 r MAS0630MB 20.0 43.1 85.1 84 1.1 7
6.3 6 a MAS0630LB 38.9 63.1 105.1 104 1.1 7
6.4 3 r MAS0640MB 20.4 43.2 85.2 84 1.2 7
6.4 6 a MAS0640LB 39.6 63.2 105.2 104 1.2 7
6.5 3 a MAS0650MB 20.7 43.2 85.2 84 1.2 7
6.5 6 a MAS0650LB 40.2 63.2 105.2 104 1.2 7
6.6 3 r MAS0660MB 21.0 43.2 85.2 84 1.2 7
6.6 6 a MAS0660LB 40.8 66.2 108.2 107 1.2 7
6.7 3 r MAS0670MB 21.3 43.2 85.2 84 1.2 7
6.7 6 a MAS0670LB 41.4 66.2 108.2 107 1.2 7
6.8 3 a MAS0680MB 21.6 43.2 85.2 84 1.2 7
6.8 6 a MAS0680LB 42.0 66.2 108.2 107 1.2 7
6.9 3 r MAS0690MB 22.0 43.3 85.3 84 1.3 7
6.9 6 a MAS0690LB 42.7 66.3 108.3 107 1.3 7
7.0 3 a MAS0700MB 22.3 43.3 85.3 84 1.3 7
7.0 6 a MAS0700LB 43.3 66.3 108.3 107 1.3 7
7.1 3 r MAS0710MB 22.6 49.3 91.3 90 1.3 8
7.1 6 a MAS0710LB 43.9 69.3 111.3 110 1.3 8
7.2 3 r MAS0720MB 22.9 49.3 91.3 90 1.3 8
7.2 6 a MAS0720LB 44.5 69.3 111.3 110 1.3 8
7.3 3 r MAS0730MB 23.2 49.3 91.3 90 1.3 8
7.3 6 a MAS0730LB 45.1 69.3 111.3 110 1.3 8
7.35 3 a MAS0735MB 23.4 49.3 91.3 90 1.3 8
7.35 6 a MAS0735LB 45.4 69.3 111.3 110 1.3 8
7.4 3 r MAS0740MB 23.5 49.3 91.3 90 1.3 8
7.4 6 a MAS0740LB 45.7 69.3 111.3 110 1.3 8
7.5 3 r MAS0750MB 23.9 49.4 91.4 90 1.4 8
7.5 6 a MAS0750LB 46.4 69.4 111.4 110 1.4 8
7.6 3 r MAS0760MB 24.2 49.4 91.4 90 1.4 8
7.6 6 a MAS0760LB 47.0 73.4 115.4 114 1.4 8
7.7 3 r MAS0770MB 24.5 49.4 91.4 90 1.4 8
7.7 6 a MAS0770LB 47.6 73.4 115.4 114 1.4 8
7.8 3 r MAS0780MB 24.8 49.4 91.4 90 1.4 8
7.8 6 a MAS0780LB 48.2 73.4 115.4 114 1.4 8
7.9 3 r MAS0790MB 25.1 49.4 91.4 90 1.4 8
7.9 6 a MAS0790LB 48.8 73.4 115.4 114 1.4 8
8.0 3 a MAS0800MB 25.5 49.5 91.5 90 1.5 8
8.0 6 a MAS0800LB 49.5 73.5 115.5 114 1.5 8
8.1 3 r MAS0810MB 25.8 51.5 95.5 94 1.5 9
8.1 6 a MAS0810LB 50.1 76.5 120.5 119 1.5 9
8.2 3 r MAS0820MB 26.1 51.5 95.5 94 1.5 9
8.2 6 a MAS0820LB 50.7 76.5 120.5 119 1.5 9

DC

H
Ti

10

LU LC
F

O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
8.3 3 r MAS0830MB 26.4 51.5 95.5 94 1.5 9
8.3 6 a MAS0830LB 51.3 76.5 120.5 119 1.5 9
8.4 3 r MAS0840MB 26.7 51.5 95.5 94 1.5 9
8.4 6 a MAS0840LB 51.9 76.5 120.5 119 1.5 9
8.5 3 a MAS0850MB 27.0 51.5 95.5 94 1.5 9
8.5 6 a MAS0850LB 52.5 76.5 120.5 119 1.5 9
8.6 3 r MAS0860MB 27.4 51.6 95.6 94 1.6 9
8.6 6 a MAS0860LB 53.2 78.6 122.6 121 1.6 9
8.7 3 r MAS0870MB 27.7 51.6 95.6 94 1.6 9
8.7 6 a MAS0870LB 53.8 78.6 122.6 121 1.6 9
8.8 3 r MAS0880MB 28.0 51.6 95.6 94 1.6 9
8.8 6 a MAS0880LB 54.4 78.6 122.6 121 1.6 9
8.9 3 r MAS0890MB 28.3 51.6 95.6 94 1.6 9
8.9 6 a MAS0890LB 55.0 78.6 122.6 121 1.6 9
9.0 3 a MAS0900MB 28.6 51.6 95.6 94 1.6 9
9.0 6 a MAS0900LB 55.6 78.6 122.6 121 1.6 9
9.1 3 r MAS0910MB 29.0 54.7 98.7 97 1.7 10
9.1 6 a MAS0910LB 56.3 82.7 126.7 125 1.7 10
9.2 3 r MAS0920MB 29.3 54.7 98.7 97 1.7 10
9.2 6 a MAS0920LB 56.9 82.7 126.7 125 1.7 10
9.21 3 a MAS0921MB 29.3 54.7 98.7 97 1.7 10
9.21 6 a MAS0921LB 57.0 82.7 126.7 125 1.7 10
9.3 3 r MAS0930MB 29.6 54.7 98.7 97 1.7 10
9.3 6 a MAS0930LB 57.5 82.7 126.7 125 1.7 10
9.4 3 r MAS0940MB 29.9 54.7 98.7 97 1.7 10
9.4 6 a MAS0940LB 58.1 82.7 126.7 125 1.7 10
9.5 3 a MAS0950MB 30.2 54.7 98.7 97 1.7 10
9.5 6 a MAS0950LB 58.7 82.7 126.7 125 1.7 10
9.6 3 r MAS0960MB 30.5 54.7 98.7 97 1.7 10
9.6 6 a MAS0960LB 59.3 82.7 126.7 125 1.7 10
9.7 3 r MAS0970MB 30.9 54.8 98.8 97 1.8 10
9.7 6 a MAS0970LB 60.0 82.8 126.8 125 1.8 10
9.8 3 r MAS0980MB 31.2 54.8 98.8 97 1.8 10
9.8 6 a MAS0980LB 60.6 82.8 126.8 125 1.8 10
9.9 3 r MAS0990MB 31.5 54.8 98.8 97 1.8 10
9.9 6 a MAS0990LB 61.2 82.8 126.8 125 1.8 10

10.0 3 a MAS1000MB 31.8 54.8 98.8 97 1.8 10
10.0 6 a MAS1000LB 61.8 82.8 126.8 125 1.8 10
10.1 3 r MAS1010MB 32.1 56.8 102.8 101 1.8 11
10.1 6 r MAS1010LB 62.4 90.8 136.8 135 1.8 11
10.2 3 r MAS1020MB 32.5 56.9 102.9 101 1.9 11
10.2 6 r MAS1020LB 63.1 90.9 136.9 135 1.9 11
10.3 3 a MAS1030MB 32.8 56.9 102.9 101 1.9 11
10.3 6 a MAS1030LB 63.7 90.9 136.9 135 1.9 11
10.4 3 r MAS1040MB 33.1 56.9 102.9 101 1.9 11
10.4 6 r MAS1040LB 64.3 90.9 136.9 135 1.9 11
10.5 3 a MAS1050MB 33.4 56.9 102.9 101 1.9 11
10.5 6 a MAS1050LB 64.9 90.9 136.9 135 1.9 11
10.6 3 r MAS1060MB 33.7 56.9 102.9 101 1.9 11
10.6 6 r MAS1060LB 65.5 90.9 136.9 135 1.9 11

ISO13399
N110
N002

穴
あ
け
工
具

超硬

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

*
*

*
*

製品NEWSはこちらから 
切削条件

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/3506/
http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/1998/
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(L/D)
10.7 3 r MAS1070MB 34.0 56.9 102.9 101 1.9 11
10.7 6 r MAS1070LB 66.1 90.9 136.9 135 1.9 11
10.8 3 r MAS1080MB 34.4 57.0 103.0 101 2.0 11
10.8 6 r MAS1080LB 66.8 91.0 137.0 135 2.0 11
10.9 3 r MAS1090MB 34.7 57.0 103.0 101 2.0 11
10.9 6 r MAS1090LB 67.4 91.0 137.0 135 2.0 11
11.0 3 a MAS1100MB 35.0 57.0 103.0 101 2.0 11
11.0 6 a MAS1100LB 68.0 91.0 137.0 135 2.0 11
11.08 3 a MAS1108MB 35.2 62.0 108.0 106 2.0 12
11.08 6 a MAS1108LB 68.5 96.0 142.0 140 2.0 12
11.1 3 r MAS1110MB 35.3 62.0 108.0 106 2.0 12
11.1 6 r MAS1110LB 68.6 96.0 142.0 140 2.0 12
11.2 3 r MAS1120MB 35.6 62.0 108.0 106 2.0 12
11.2 6 r MAS1120LB 69.2 96.0 142.0 140 2.0 12
11.3 3 r MAS1130MB 36.0 62.1 108.1 106 2.1 12
11.3 6 r MAS1130LB 69.9 96.1 142.1 140 2.1 12
11.4 3 r MAS1140MB 36.3 62.1 108.1 106 2.1 12
11.4 6 r MAS1140LB 70.5 96.1 142.1 140 2.1 12
11.5 3 r MAS1150MB 36.6 62.1 108.1 106 2.1 12
11.5 6 r MAS1150LB 71.1 96.1 142.1 140 2.1 12
11.6 3 r MAS1160MB 36.9 62.1 108.1 106 2.1 12
11.6 6 r MAS1160LB 71.7 96.1 142.1 140 2.1 12
11.7 3 r MAS1170MB 37.2 62.1 108.1 106 2.1 12
11.7 6 r MAS1170LB 72.3 96.1 142.1 140 2.1 12
11.8 3 r MAS1180MB 37.5 62.1 108.1 106 2.1 12
11.8 6 r MAS1180LB 72.9 96.1 142.1 140 2.1 12
11.9 3 r MAS1190MB 37.9 62.2 108.2 106 2.2 12
11.9 6 r MAS1190LB 73.6 96.2 142.2 140 2.2 12
12.0 3 a MAS1200MB 38.2 62.2 108.2 106 2.2 12
12.0 6 a MAS1200LB 74.2 96.2 142.2 140 2.2 12
12.1 3 r MAS1210MB 38.5 67.2 117.2 115 2.2 13
12.1 6 r MAS1210LB 74.8 102.2 152.2 150 2.2 13
12.2 3 r MAS1220MB 38.8 67.2 117.2 115 2.2 13
12.2 6 r MAS1220LB 75.4 102.2 152.2 150 2.2 13
12.3 3 r MAS1230MB 39.1 67.2 117.2 115 2.2 13
12.3 6 r MAS1230LB 76.0 102.2 152.2 150 2.2 13
12.4 3 r MAS1240MB 39.5 67.3 117.3 115 2.3 13
12.4 6 r MAS1240LB 76.7 102.3 152.3 150 2.3 13
12.5 3 a MAS1250MB 39.8 67.3 117.3 115 2.3 13
12.5 6 a MAS1250LB 77.3 102.3 152.3 150 2.3 13
12.6 3 r MAS1260MB 40.1 67.3 117.3 115 2.3 13
12.6 6 r MAS1260LB 77.9 102.3 152.3 150 2.3 13
12.7 3 r MAS1270MB 40.4 67.3 117.3 115 2.3 13
12.7 6 r MAS1270LB 78.5 102.3 152.3 150 2.3 13
12.8 3 r MAS1280MB 40.7 67.3 117.3 115 2.3 13
12.8 6 r MAS1280LB 79.1 102.3 152.3 150 2.3 13
12.9 3 r MAS1290MB 41.0 67.3 117.3 115 2.3 13
12.9 6 r MAS1290LB 79.7 102.3 152.3 150 2.3 13
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(L/D)
12.96 3 a MAS1296MB 41.3 67.4 117.4 115 2.4 13
12.96 6 a MAS1296LB 80.2 102.4 152.4 150 2.4 13
13.0 3 a MAS1300MB 41.4 67.4 117.4 115 2.4 13
13.0 6 a MAS1300LB 80.4 102.4 152.4 150 2.4 13
13.1 3 r MAS1310MB 41.7 72.4 122.4 120 2.4 14
13.1 6 r MAS1310LB 81.0 112.4 162.4 160 2.4 14
13.2 3 r MAS1320MB 42.0 72.4 122.4 120 2.4 14
13.2 6 r MAS1320LB 81.6 112.4 162.4 160 2.4 14
13.3 3 r MAS1330MB 42.3 72.4 122.4 120 2.4 14
13.3 6 r MAS1330LB 82.2 112.4 162.4 160 2.4 14
13.4 3 r MAS1340MB 42.6 72.4 122.4 120 2.4 14
13.4 6 r MAS1340LB 82.8 112.4 162.4 160 2.4 14
13.5 3 a MAS1350MB 43.0 72.5 122.5 120 2.5 14
13.5 6 a MAS1350LB 83.5 112.5 162.5 160 2.5 14
13.6 3 r MAS1360MB 43.3 72.5 122.5 120 2.5 14
13.6 6 r MAS1360LB 84.1 112.5 162.5 160 2.5 14
13.7 3 r MAS1370MB 43.6 72.5 122.5 120 2.5 14
13.7 6 r MAS1370LB 84.7 112.5 162.5 160 2.5 14
13.8 3 r MAS1380MB 43.9 72.5 122.5 120 2.5 14
13.8 6 r MAS1380LB 85.3 112.5 162.5 160 2.5 14
13.9 3 r MAS1390MB 44.2 72.5 122.5 120 2.5 14
13.9 6 r MAS1390LB 85.9 112.5 162.5 160 2.5 14
14.0 3 a MAS1400MB 44.5 72.5 122.5 120 2.5 14
14.0 6 a MAS1400LB 86.5 112.5 162.5 160 2.5 14
14.1 3 r MAS1410MB 44.9 74.6 132.6 130 2.6 15
14.1 6 r MAS1410LB 87.2 117.6 175.6 173 2.6 15
14.2 3 r MAS1420MB 45.2 74.6 132.6 130 2.6 15
14.2 6 r MAS1420LB 87.8 117.6 175.6 173 2.6 15
14.3 3 r MAS1430MB 45.5 74.6 132.6 130 2.6 15
14.3 6 r MAS1430LB 88.4 117.6 175.6 173 2.6 15
14.4 3 r MAS1440MB 45.8 74.6 132.6 130 2.6 15
14.4 6 r MAS1440LB 89.0 117.6 175.6 173 2.6 15
14.5 3 r MAS1450MB 46.1 74.6 132.6 130 2.6 15
14.5 6 r MAS1450LB 89.6 117.6 175.6 173 2.6 15
14.6 3 r MAS1460MB 46.5 74.7 132.7 130 2.7 15
14.6 6 r MAS1460LB 90.3 117.7 175.7 173 2.7 15
14.7 3 r MAS1470MB 46.8 74.7 132.7 130 2.7 15
14.7 6 r MAS1470LB 90.9 117.7 175.7 173 2.7 15
14.8 3 r MAS1480MB 47.1 74.7 132.7 130 2.7 15
14.8 6 r MAS1480LB 91.5 117.7 175.7 173 2.7 15
14.9 3 r MAS1490MB 47.4 74.7 132.7 130 2.7 15
14.9 6 r MAS1490LB 92.1 117.7 175.7 173 2.7 15
14.96 3 a MAS1496MB 47.6 74.7 132.7 130 2.7 15
14.96 6 a MAS1496LB 92.5 117.7 175.7 173 2.7 15
15.0 3 a MAS1500MB 47.7 74.7 132.7 130 2.7 15
15.0 6 a MAS1500LB 92.7 117.7 175.7 173 2.7 15
15.1 3 r MAS1510MB 48.0 78.7 136.7 134 2.7 16
15.1 6 r MAS1510LB 93.3 122.7 180.7 178 2.7 16

MAS
穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

*印は転造タップ下穴用です。

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

*
*

*
*

*
*

スーパーバニッシュドリル

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上

 



N107
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LU LC
F

O
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L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
15.2 3 r MAS1520MB 48.4 78.8 136.8 134 2.8 16
15.2 6 r MAS1520LB 94.0 122.8 180.8 178 2.8 16
15.3 3 r MAS1530MB 48.7 78.8 136.8 134 2.8 16
15.3 6 r MAS1530LB 94.6 122.8 180.8 178 2.8 16
15.4 3 r MAS1540MB 49.0 78.8 136.8 134 2.8 16
15.4 6 r MAS1540LB 95.2 122.8 180.8 178 2.8 16
15.5 3 r MAS1550MB 49.3 78.8 136.8 134 2.8 16
15.5 6 r MAS1550LB 95.8 122.8 180.8 178 2.8 16
15.6 3 r MAS1560MB 49.6 78.8 136.8 134 2.8 16
15.6 6 r MAS1560LB 96.4 122.8 180.8 178 2.8 16

DC

H
Ti

10

LU LC
F

O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
15.7 3 r MAS1570MB 50.0 78.9 136.9 134 2.9 16
15.7 6 r MAS1570LB 97.1 122.9 180.9 178 2.9 16
15.8 3 r MAS1580MB 50.3 78.9 136.9 134 2.9 16
15.8 6 r MAS1580LB 97.7 122.9 180.9 178 2.9 16
15.9 3 r MAS1590MB 50.6 78.9 136.9 134 2.9 16
15.9 6 r MAS1590LB 98.3 122.9 180.9 178 2.9 16
16.0 3 a MAS1600MB 50.9 78.9 136.9 134 2.9 16
16.0 6 a MAS1600LB 98.9 122.9 180.9 178 2.9 16

ISO13399
N110
N002

穴
あ
け
工
具

超硬

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

切削条件
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°

P M K N S H

DC

H
Ti

10

LU LC
F

O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
3.0 3 a MAE0300MB 9.5 21.5 61.5 61 0.5 3
3.1 3 a MAE0310MB 9.9 24.6 64.6 64 0.6 4
3.2 3 a MAE0320MB 10.2 24.6 64.6 64 0.6 4
3.3 3 a MAE0330MB 10.5 24.6 64.6 64 0.6 4
3.4 3 a MAE0340MB 10.8 24.6 64.6 64 0.6 4
3.5 3 a MAE0350MB 11.1 24.6 64.6 64 0.6 4
3.6 3 a MAE0360MB 11.5 28.7 68.7 68 0.7 4
3.65 3 a MAE0365MB 11.7 28.7 68.7 68 0.7 4
3.7 3 a MAE0370MB 11.8 28.7 68.7 68 0.7 4
3.8 3 a MAE0380MB 12.1 28.7 68.7 68 0.7 4
3.9 3 a MAE0390MB 12.4 28.7 68.7 68 0.7 4
4.0 3 a MAE0400MB 12.7 28.7 68.7 68 0.7 4
4.1 3 a MAE0410MB 13.0 31.7 71.7 71 0.7 5
4.2 3 a MAE0420MB 13.4 31.8 71.8 71 0.8 5
4.3 3 a MAE0430MB 13.7 31.8 71.8 71 0.8 5
4.4 3 a MAE0440MB 14.0 31.8 71.8 71 0.8 5
4.5 3 a MAE0450MB 14.3 31.8 71.8 71 0.8 5
4.6 3 a MAE0460MB 14.6 33.8 73.8 73 0.8 5
4.7 3 a MAE0470MB 15.0 33.9 73.9 73 0.9 5
4.8 3 a MAE0480MB 15.3 33.9 73.9 73 0.9 5
4.9 3 a MAE0490MB 15.6 33.9 73.9 73 0.9 5
5.0 3 a MAE0500MB 15.9 33.9 73.9 73 0.9 5
5.1 3 a MAE0510MB 16.2 36.9 76.9 76 0.9 6
5.2 3 a MAE0520MB 16.5 36.9 76.9 76 0.9 6
5.3 3 a MAE0530MB 16.9 37.0 77.0 76 1.0 6
5.4 3 a MAE0540MB 17.2 37.0 77.0 76 1.0 6
5.5 3 a MAE0550MB 17.5 37.0 77.0 76 1.0 6
5.6 3 a MAE0560MB 17.8 40.0 80.0 79 1.0 6
5.7 3 a MAE0570MB 18.1 40.0 80.0 79 1.0 6
5.8 3 a MAE0580MB 18.5 40.1 80.1 79 1.1 6
5.9 3 a MAE0590MB 18.8 40.1 80.1 79 1.1 6

DC
H

Ti
10

LU LC
F

O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
6.0 3 a MAE0600MB 19.1 40.1 80.1 79 1.1 6
6.1 3 a MAE0610MB 19.4 43.1 85.1 84 1.1 7
6.2 3 a MAE0620MB 19.7 43.1 85.1 84 1.1 7
6.3 3 a MAE0630MB 20.0 43.1 85.1 84 1.1 7
6.4 3 a MAE0640MB 20.4 43.2 85.2 84 1.2 7
6.5 3 a MAE0650MB 20.7 43.2 85.2 84 1.2 7
6.6 3 a MAE0660MB 21.0 43.2 85.2 84 1.2 7
6.7 3 a MAE0670MB 21.3 43.2 85.2 84 1.2 7
6.8 3 a MAE0680MB 21.6 43.2 85.2 84 1.2 7
6.9 3 a MAE0690MB 22.0 43.3 85.3 84 1.3 7
7.0 3 a MAE0700MB 22.3 43.3 85.3 84 1.3 7
7.1 3 a MAE0710MB 22.6 49.3 91.3 90 1.3 8
7.2 3 a MAE0720MB 22.9 49.3 91.3 90 1.3 8
7.3 3 a MAE0730MB 23.2 49.3 91.3 90 1.3 8
7.35 3 a MAE0735MB 23.4 49.3 91.3 90 1.3 8
7.4 3 a MAE0740MB 23.5 49.3 91.3 90 1.3 8
7.5 3 a MAE0750MB 23.9 49.4 91.4 90 1.4 8
7.6 3 a MAE0760MB 24.2 49.4 91.4 90 1.4 8
7.7 3 a MAE0770MB 24.5 49.4 91.4 90 1.4 8
7.8 3 a MAE0780MB 24.8 49.4 91.4 90 1.4 8
7.9 3 a MAE0790MB 25.1 49.4 91.4 90 1.4 8
8.0 3 a MAE0800MB 25.5 49.5 91.5 90 1.5 8
8.1 3 a MAE0810MB 25.8 51.5 95.5 94 1.5 9
8.2 3 a MAE0820MB 26.1 51.5 95.5 94 1.5 9
8.3 3 a MAE0830MB 26.4 51.5 95.5 94 1.5 9
8.4 3 a MAE0840MB 26.7 51.5 95.5 94 1.5 9
8.5 3 a MAE0850MB 27.0 51.5 95.5 94 1.5 9
8.6 3 a MAE0860MB 27.4 51.6 95.6 94 1.6 9
8.7 3 a MAE0870MB 27.7 51.6 95.6 94 1.6 9
8.8 3 a MAE0880MB 28.0 51.6 95.6 94 1.6 9
8.9 3 a MAE0890MB 28.3 51.6 95.6 94 1.6 9

K N

MAE

DC=3
+ 0.005
 0

+ 0.005
 0

+ 0.005
 0

+ 0.005
 0

DCON=3
 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

 0
─ 0.009

 0
─ 0.011

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬
スーパーバニッシュドリル

注1）　MAE形はシュリンクフィットホルダ（焼きばめクランプ）にも対応可能です。

aアルミニウム合金、鋳鉄専用
a穴精度が高い
a転造タップ下穴に使用可能です

*印は転造タップ下穴用です。

*

*

*

*

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

鋳鉄 非鉄金属

外部給油形

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦16

3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦16

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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DC
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L

LF PL D
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O
N

(L/D)
9.0 3 a MAE0900MB 28.6 51.6 95.6 94 1.6 9
9.1 3 a MAE0910MB 29.0 54.7 98.7 97 1.7 10
9.2 3 a MAE0920MB 29.3 54.7 98.7 97 1.7 10
9.21 3 a MAE0921MB 29.3 54.7 98.7 97 1.7 10
9.3 3 a MAE0930MB 29.6 54.7 98.7 97 1.7 10
9.4 3 a MAE0940MB 29.9 54.7 98.7 97 1.7 10
9.5 3 a MAE0950MB 30.2 54.7 98.7 97 1.7 10
9.6 3 a MAE0960MB 30.5 54.7 98.7 97 1.7 10
9.7 3 a MAE0970MB 30.9 54.8 98.8 97 1.8 10
9.8 3 a MAE0980MB 31.2 54.8 98.8 97 1.8 10
9.9 3 a MAE0990MB 31.5 54.8 98.8 97 1.8 10

10.0 3 a MAE1000MB 31.8 54.8 98.8 97 1.8 10
10.1 3 r MAE1010MB 32.1 56.8 102.8 101 1.8 11
10.2 3 r MAE1020MB 32.5 56.9 102.9 101 1.9 11
10.3 3 a MAE1030MB 32.8 56.9 102.9 101 1.9 11
10.4 3 r MAE1040MB 33.1 56.9 102.9 101 1.9 11
10.5 3 a MAE1050MB 33.4 56.9 102.9 101 1.9 11
10.6 3 r MAE1060MB 33.7 56.9 102.9 101 1.9 11
10.7 3 r MAE1070MB 34.0 56.9 102.9 101 1.9 11
10.8 3 r MAE1080MB 34.4 57.0 103.0 101 2.0 11
10.9 3 r MAE1090MB 34.7 57.0 103.0 101 2.0 11
11.0 3 a MAE1100MB 35.0 57.0 103.0 101 2.0 11
11.08 3 a MAE1108MB 35.2 62.0 108.0 106 2.0 12
11.1 3 r MAE1110MB 35.3 62.0 108.0 106 2.0 12
11.2 3 r MAE1120MB 35.6 62.0 108.0 106 2.0 12
11.3 3 r MAE1130MB 36.0 62.1 108.1 106 2.1 12
11.4 3 r MAE1140MB 36.3 62.1 108.1 106 2.1 12
11.5 3 r MAE1150MB 36.6 62.1 108.1 106 2.1 12
11.6 3 r MAE1160MB 36.9 62.1 108.1 106 2.1 12
11.7 3 r MAE1170MB 37.2 62.1 108.1 106 2.1 12
11.8 3 r MAE1180MB 37.5 62.1 108.1 106 2.1 12
11.9 3 r MAE1190MB 37.9 62.2 108.2 106 2.2 12
12.0 3 a MAE1200MB 38.2 62.2 108.2 106 2.2 12
12.1 3 r MAE1210MB 38.5 67.2 117.2 115 2.2 13
12.2 3 r MAE1220MB 38.8 67.2 117.2 115 2.2 13
12.3 3 r MAE1230MB 39.1 67.2 117.2 115 2.2 13
12.4 3 r MAE1240MB 39.5 67.3 117.3 115 2.3 13
12.5 3 a MAE1250MB 39.8 67.3 117.3 115 2.3 13
12.6 3 r MAE1260MB 40.1 67.3 117.3 115 2.3 13
12.7 3 r MAE1270MB 40.4 67.3 117.3 115 2.3 13
12.8 3 r MAE1280MB 40.7 67.3 117.3 115 2.3 13
12.9 3 r MAE1290MB 41.0 67.3 117.3 115 2.3 13
12.96 3 a MAE1296MB 41.3 67.4 117.4 115 2.4 13
13.0 3 a MAE1300MB 41.4 67.4 117.4 115 2.4 13
13.1 3 r MAE1310MB 41.7 72.4 122.4 120 2.4 14
13.2 3 r MAE1320MB 42.0 72.4 122.4 120 2.4 14
13.3 3 r MAE1330MB 42.3 72.4 122.4 120 2.4 14
13.4 3 r MAE1340MB 42.6 72.4 122.4 120 2.4 14

DC

H
Ti

10

LU LC
F

O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
13.5 3 a MAE1350MB 43.0 72.5 122.5 120 2.5 14
13.6 3 r MAE1360MB 43.3 72.5 122.5 120 2.5 14
13.7 3 r MAE1370MB 43.6 72.5 122.5 120 2.5 14
13.8 3 r MAE1380MB 43.9 72.5 122.5 120 2.5 14
13.9 3 r MAE1390MB 44.2 72.5 122.5 120 2.5 14
14.0 3 a MAE1400MB 44.5 72.5 122.5 120 2.5 14
14.1 3 r MAE1410MB 44.9 74.6 132.6 130 2.6 15
14.2 3 r MAE1420MB 45.2 74.6 132.6 130 2.6 15
14.3 3 r MAE1430MB 45.5 74.6 132.6 130 2.6 15
14.4 3 r MAE1440MB 45.8 74.6 132.6 130 2.6 15
14.5 3 r MAE1450MB 46.1 74.6 132.6 130 2.6 15
14.6 3 r MAE1460MB 46.5 74.7 132.7 130 2.7 15
14.7 3 r MAE1470MB 46.8 74.7 132.7 130 2.7 15
14.8 3 r MAE1480MB 47.1 74.7 132.7 130 2.7 15
14.9 3 r MAE1490MB 47.4 74.7 132.7 130 2.7 15
14.96 3 a MAE1496MB 47.6 74.7 132.7 130 2.7 15
15.0 3 a MAE1500MB 47.7 74.7 132.7 130 2.7 15
15.1 3 r MAE1510MB 48.0 78.7 136.7 134 2.7 16
15.2 3 r MAE1520MB 48.4 78.8 136.8 134 2.8 16
15.3 3 r MAE1530MB 48.7 78.8 136.8 134 2.8 16
15.4 3 r MAE1540MB 49.0 78.8 136.8 134 2.8 16
15.5 3 r MAE1550MB 49.3 78.8 136.8 134 2.8 16
15.6 3 r MAE1560MB 49.6 78.8 136.8 134 2.8 16
15.7 3 r MAE1570MB 50.0 78.9 136.9 134 2.9 16
15.8 3 r MAE1580MB 50.3 78.9 136.9 134 2.9 16
15.9 3 r MAE1590MB 50.6 78.9 136.9 134 2.9 16
16.0 3 a MAE1600MB 50.9 78.9 136.9 134 2.9 16

ISO13399 N002

穴
あ
け
工
具

超硬

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

*

*

*

*

製品NEWSはこちらから 

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/3506/
http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/1998/


N110

N

M
A
E

N 90 (40─140) 0.15 (0.05─0.3) 100 (50─150) 0.2 (0.1─0.3) 120 (60─170) 0.25 (0.1─0.4)

100 (60─150) 0.12 (0.05─0.25) 110 (70─160) 0.15 (0.05─0.25) 130 (80─180) 0.2 (0.1─0.3)

K 40 (20─60) 0.15 (0.1─0.2) 60 (40─80) 0.2 (0.1─0.3) 80 (60─100) 0.3 (0.2─0.4)

30 (20─40) 0.1 (0.05─0.15) 40 (20─60) 0.12 (0.05─0.2) 60 (40─80) 0.2 (0.1─0.3)

M
A
S

N 100 (60─150) 0.15 (0.05─0.3) 120 (80─170) 0.2 (0.1─0.3) 150 (100─200) 0.25 (0.1─0.4)

120 (80─170) 0.12 (0.05─0.25) 150 (100─180) 0.15 (0.05─0.25) 160 (120─200) 0.2 (0.1─0.3)

K 60 (40─80) 0.15 (0.1─0.2) 80 (60─110) 0.2 (0.1─0.3) 100 (70─130) 0.3 (0.2─0.4)

45 (30─60) 0.1 (0.05─0.15) 60 (40─80) 0.12 (0.05─0.2) 80 (60─100) 0.2 (0.1─0.3)

M4x0.7 3.3 3.242 3.422 3.65 3.65 3.70
M5x0.8 4.2 4.134 4.334 4.60 4.59 4.66
M6x1.0 5.0 4.917 5.153 5.50 5.48 5.57
M8x1.25 6.8 6.647 6.912 7.35 7.34 7.41

M10x1.5 8.5 8.376 8.676 9.21 9.18 9.28
M12x1.75 10.3 10.106 10.441 11.08 11.05 11.15
M14x2 12.0 11.835 12.210 12.96 12.92 13.04
M16x2 14.0 13.835 14.210 14.96 14.92 15.04

y

MAS / MAE
穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

ねじ下穴適用外径

推奨切削条件

形
式 被削材

ドリル径 &3.0─&6.0 ドリル径 &6.1─&10.0 ドリル径 &10.1─&16.0
切削速度 (m/min) 送り (mm/rev) 切削速度 (m/min) 送り (mm/rev) 切削速度 (m/min) 送り (mm/rev)

アルミニウム合金鋳物

アルミニウム合金ダイキャスト

ねずみ鋳鉄

ダクタイル鋳鉄

アルミニウム合金鋳物

アルミニウム合金ダイキャスト

ねずみ鋳鉄

ダクタイル鋳鉄

ねじ呼称

切削タップ（2級並目） 転造タップ（2級並目）

スーパーバニッシュドリルの
適用径 （DC）

めねじ内径 スーパーバニッシュドリルの
適用径 （DC）

めねじ内径

max. min. max. min.

スーパーバニッシュドリル

 

 



N111

N

40

1

0

2

3

8 12 16 8 12 1640

250

0

500

750

8 12 1640

500

0

1000

1500

40 120 150 200

10

0

20

30

40 120 150 200

4

0

8

12

40 120 150 200

4

0

8

12

y

y

穴
あ
け
工
具

超硬

切削抵抗

加工穴精度

被削材：AC4B-T6　穴深さ：L/D=3（貫通）　切削速度：100m/min　切削油剤：水溶性エマルジョン（10倍希釈）

使用工具：MAS1100MB　被削材：AC4B-T6　送り：0.35mm/rev　穴深さ：33mm　切削油剤：水溶性エマルジョン（10倍希釈）

正味切削動力

拡大代

トルク

面粗さ

スラスト

真円度

正
味

切
削

動
力

 (k
W

)
拡

大
代

 (!
m

)

面
粗

さ
 (!

m
)

真
円

度
 (!

m
)

ト
ル

ク
 (N

•c
m

)

ス
ラ

ス
ト

 (N
)

ドリル径 (mm)

切削速度 (m/min) 切削速度 (m/min) 切削速度 (m/min)

ドリル径 (mm) ドリル径 (mm)

f=0.25mm/rev 

f=0.25mm/rev 

f=0
.25

mm/rev
 

f=0.2mm/rev 

f=0.2mm/rev f=0.2mm/rev 

f=0.15mm/rev f=0.15mm/rev 
f=0.15mm/rev 



N112

N

×

LFPL

LU
LCF

LH
OAL

D
C

D
C

O
N

SI
G

 9
0°

P M K N S HN

 0
– 0.018

 0
– 0.022

 0
– 0.027

 0
– 0.033

DCON=6
 0
– 0.008

 0
– 0.009

 0
– 0.011

D
D

21
05

AWG (L/D) LU LCF LH OAL LF PL DCON

─ 3/16 4.76 .1875 3 MCC0476X03S060 a 16.7 40 40 80 77.6 2.4 6
─ 1/4 6.38 .251 3 MCC0638X03S080 a 22.3 50 50 90 86.8 3.2 8
─ 5/16 7.96 .3125 3 MCC0796X03S080 a 27.9 50 50 90 86.0 4.0 8
─ 3/8 9.55 .375 3 MCC0955X03S100 a 33.5 50 50 100 95.2 4.8 10
─ 7/16 11.14 .4375 3 MCC1114X03S120 a 39.0 60 60 110 104.4 5.6 12

4.76 .1875 100 6700 0.08 (0.05─0.12) 540
6.38 .251 100 5000 0.1 (0.05─0.12) 500
7.96 .3125 100 4000 0.1 (0.05─0.12) 400
9.55 .375 100 3400 0.1 (0.05─0.12) 340

11.14 .4375 100 2900 0.1 (0.05─0.12) 290

MCC
穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦20

6<DCON≦10 10<DCON≦12

被削材 CFRP

ドリル径
DC

(mm)

ドリル径
DC

(inch)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

穴径 ドリル外径 加工 
穴深さ

呼び記号

寸法 (mm)

インチ
(inch)

DC
(mm)

インチ
(inch)

CNCマシーン

推奨切削条件

*AWG : American Wire Gage

*

CFRP

非鉄金属

CNCマシーン/CFRP単体加工用ドリル

a90°先端角により、加工開始からスラストを低減しデラミネーションを抑えます。

外部給油形

製品NEWSはこちらから 

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上

 

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/3506/
http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/2598/


N113

N

×

LFPL

LU
LCF

LH
OAL

D
C

D
C

O
N

SI
G

 1
30

°

P M K N S HN

 0
– 0.022

 0
– 0.009

6.38 .251 100 5000 0.15 (0.10─0.20) 750 100 5000 0.03 (0.02─0.04) 150
9.55 .375 100 3400 0.15 (0.10─0.20) 680 100 3400 0.03 (0.02─0.04) 100

D
D

21
10

AWG (L/D) LU LCF LH OAL LF PL DCON

─ 1/4 6.38 .251 5 MCA0638X05S070 r 33.4 51 51 91 89.5 1.5 7
─ 3/8 9.55 .375 5 MCA0955X05S100 r 50.0 77 77 118 115.8 2.2 10

MCA

ISO13399 N002

穴
あ
け
工
具

超硬

6<DC≦10

6<DCON≦10

被削材 CFRP アルミニウム合金 (Si<5%)
A6061、A7075等

ドリル径
DC

(mm)

ドリル径
DC

(inch)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

注1）　CFRPとアルミニウム合金で切削条件を分けることを推奨いたします。

穴径 ドリル外径 加工 
穴深さ

呼び記号

寸法 (mm)

インチ
(inch)

DC
(mm)

インチ
(inch)

CNCマシーン

推奨切削条件

*

*AWG : American Wire Gage

CFRP+Al

非鉄金属

CNCマシーン/CFRP+Aｌ加工用ドリル

a�専用溝設計による良好な切りくず排出でCFPRとアルミニウム加工
穴径のギャップを抑えます。

内部給油形

製品NEWSはこちらから 

 

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/3506/
http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/2598/


N114

N

×

LFPL

LU
LCF

LH
OAL

D
C

D
C

O
N

SI
G

 1
50

°

P M K N S HN

6.38 .251 100 5000 0.15 (0.10─0.20) 750 15 750 0.02 (0.01─0.03) 15 1
9.55 .375 100 3400 0.15 (0.10─0.20) 680 15 500 0.02 (0.01─0.03) 10 1

TF
15

AWG (L/D) LU LCF LH OAL LF PL DCON

─ 1/4 6.38 .251 5 MCT0638X05S070 r 32.8 47 47 96 95.1 0.9 7
─ 3/8 9.55 .375 5 MCT0955X05S100 r 49.1 71 71 122 120.7 1.3 10

MCT

 0
– 0.022

 0
– 0.009

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

非鉄金属

被削材 CFRP チタン合金
Ti-6Al-4V等 

ドリル径
DC

(mm)

ドリル径
DC

(inch)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

ペック
加工量
(mm)

注1）　本条件は、内部エアーまたはミスト使用時のものです。
注2）　CFRPとチタン合金で切削条件を分けることを推奨いたします。

穴径 ドリル外径 加工 
穴深さ

呼び記号

寸法 (mm)

インチ
(inch)

DC
(mm)

インチ
(inch)

CNCマシーン

推奨切削条件

*

*AWG : American Wire Gage

CFRP+Ti

CNCマシーン/CFRP＋Ti加工用ドリル

aシャープな切れ刃がCFRPとチタン加工の共削りにおいて高品質な穴加工を
実現します。

6<DC≦10

6<DCON≦10

内部給油形

製品NEWSはこちらから 

r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上

 

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/3506/
http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/2598/


N115

N

×

LFPL

LU
LCF

LH
OAL

D
C

D
C

O
NSI

G
 1

20
°

P M K N S HN

6.38 .251 100 5000 0.15 (0.10─0.20) 750
9.55 .375 100 3400 0.15 (0.10─0.20) 680

6.38 .251 100 5000 0.15 (0.10─0.20) 750 3 15 750 0.02 (0.01─0.03) 15 1
9.55 .375 100 3400 0.15 (0.10─0.20) 500 3 15 500 0.02 (0.01─0.03) 10 1

H
Ti

10

D
D

21
10

AWG (L/D) LU LCF LH OAL LF PL DCON

─ 1/4 6.38 .251 5 MCW0638X05S070 r r 33.7 52 52 92 90.2 1.8 7
─ 3/8 9.55 .375 5 MCW0955X05S100 r r 50.6 73 73 119 116.2 2.8 10

MCW

 0
– 0.022

 0
– 0.009

ISO13399 N002

穴
あ
け
工
具

超硬

非鉄金属

被削材 CFRP

ドリル径
DC

(mm)

ドリル径
DC

(inch)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

被削材 アルミニウム合金 (Si<5%)
A6061、A7075等

チタン合金
Ti-6Al-4V等 

ドリル径
DC

(mm)

ドリル径
DC

(inch)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

ペック
加工量
(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

ペック
加工量
(mm)

穴径 ドリル外径 加工 
穴深さ

呼び記号

寸法 (mm)

インチ
(inch)

DC
(mm)

インチ
(inch)

注1）　本条件は、内部エアーまたはミスト使用時のものです。
注2）　CFRPとアルミニウム合金もしくはチタン合金の重ね板の場合、切削条件を分けることを推奨いたします。

CNCマシーン

*

*AWG : American Wire Gage

推奨切削条件

or
CFRP

CFRTP
CFRP+Al
CFRP+Ti

CNCマシーン/CFRP単体及びスタック材高精度加工用ドリル

a�独自の切れ刃形状によりスタック材の加工穴径のギャップ
と加工穴出口側のバリを抑制します。

6<DC≦10

6<DCON≦10

内部給油形

製品NEWSはこちらから 
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N116

N

×
LFPL

LU
LCF

LH
OAL

D
C

D
C

O
N

SI
G

 1
20

°

P M K N S HN

 0
– 0.014

 0
– 0.018

 0
– 0.022

DCON=3
 0
– 0.006

 0
– 0.008

 0
– 0.009

D
T2

03
0

AWG (L/D) LU LCF LH OAL LF PL DCON

#40 ─ 2.5 .0985 15 MCCH0250X15S030 a 42.1 48 50 100 95.4 4.6 3
#30 ─ 3.26 .1285 10 MCCH0326X10S040 a 38.6 48 50 100 94.0 6.0 4
#20 ─ 4.1 .1615 8 MCCH0410X08S050 a 40.3 48 50 100 92.5 7.5 5
#11 ─ 4.86 .1915 5 MCCH0486X05S050 a 33.2 48 50 100 91.1 8.9 5
─ 1/4 6.38 .251 3 MCCH0638X03S070 a 30.8 48 50 100 88.3 11.7 7
─ 3/8 9.55 .375 2 MCCH0955X02S100 a 36.6 48 50 100 82.5 17.5 10

MCCH
穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

非鉄金属

1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10

3<DCON≦6 6<DCON≦10

穴径 ドリル外径 加工 
穴深さ

呼び記号

寸法 (mm)

インチ
(inch)

DC
(mm)

インチ
(inch)

 ハンドツール

*

*AWG : American Wire Gage

CFRP

ハンドツール/CFRP単体加工用ドリル

a : 標準在庫品 

aハンドツール専用超硬合金、ダブルアングルの採用により信頼性の高い穴加工を
実現します。

製品NEWSはこちらから 
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N117

N

×
LFPL

LU
LCF

LH
OAL

D
C

D
C

O
N

SI
G

 1
20

°

P M K N S HN

D
T2

03
0

AWG (L/D) LU LCF LH OAL LF PL DCON

#40 ─ 2.5 .0985 15 MCAH0250X15S030 a 38.2 50 50 100 99.3 0.7 3
#30 ─ 3.26 .1285 15 MCAH0326X15S040 a 49.8 50 50 100 99.1 0.9 4
#20 ─ 4.1 .1615 10 MCAH0410X10S050 a 42.2 50 50 100 98.8 1.2 5
#11 ─ 4.86 .1915 8 MCAH0486X08S050 a 40.3 50 50 100 98.6 1.4 5
─ 1/4 6.38 .251 5 MCAH0638X05S070 a 33.7 50 50 100 98.2 1.8 7
─ 3/8 9.55 .375 3 MCAH0955X03S100 a 31.5 50 50 100 97.2 2.8 10

MCAH

 0
– 0.014

 0
– 0.018

 0
– 0.022

DCON=3
 0
– 0.006

 0
– 0.008

 0
– 0.009

ISO13399 N002

穴
あ
け
工
具

超硬

非鉄金属

穴径 ドリル外径 加工 
穴深さ

呼び記号

寸法 (mm)

インチ
(inch)

DC
(mm)

インチ
(inch)

ハンドツール

*

*AWG : American Wire Gage

CFRP+Al

ハンドツール/CFRP＋Al加工用ドリル

aハンドツール専用超硬合金と最適な溝形状とネジレ角の設定により
信頼性の高い穴加工を実現します。

1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10

3<DCON≦6 6<DCON≦10

製品NEWSはこちらから 

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/3506/


N118

N

OAL

D
C

D
C

O
N

LU

SI
G

 9
0°

P M K N S H

DC LU OAL DCON

MSP0300SB VP15TF a 3.0 1.5 38.0 3.0 0.1─3.0

0.1─3.0 10000 0.0005 (0.00025─0.001) 5

MSP
P M K N S

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

a : 標準在庫品

ガイド穴加工用スターティングドリル

呼　び　記　号 材　種 在庫

寸法 (mm)

適用径
(mm)

推奨切削条件
適用穴径

(mm)
回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属 耐熱合金

製品NEWSはこちらから 
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N119

N

OAL

OAL

D
C

D
C

LH

LH

D
C

O
N

D
C

O
N

LCF

LCF

LF

LF

PL

PL

SI
G

 1
30

°
SI

G
 1

30
°

P M K N S H

MSE

DC

VP
20

M
F

VP
15

TF

LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

0.10 a MSE0010SB 1.2 9.7 38.0 38 0.02 3 1
0.11 a MSE0011SB 1.2 9.7 38.0 38 0.03 3 1
0.12 a MSE0012SB 1.4 9.7 38.0 38 0.03 3 1
0.13 a MSE0013SB 1.4 9.7 38.0 38 0.03 3 1
0.14 a MSE0014SB 2.0 9.7 38.0 38 0.03 3 1
0.15 a MSE0015SB 2.0 9.7 38.0 38 0.03 3 1
0.16 a MSE0016SB 2.0 9.7 38.0 38 0.04 3 1
0.17 a MSE0017SB 2.0 9.7 38.0 38 0.04 3 1
0.18 a MSE0018SB 2.0 9.7 38.0 38 0.04 3 1
0.19 a MSE0019SB 2.0 9.7 38.0 38 0.04 3 1
0.20 a MSE0020SB 2.6 9.8 38.1 38 0.05 3 1
0.21 a MSE0021SB 2.6 9.8 38.1 38 0.05 3 1
0.22 a MSE0022SB 2.6 9.8 38.1 38 0.05 3 1
0.23 a MSE0023SB 2.6 9.8 38.1 38 0.05 3 1
0.24 a MSE0024SB 3.1 9.8 38.1 38 0.06 3 1
0.25 a MSE0025SB 3.1 9.8 38.1 38 0.06 3 1
0.26 a MSE0026SB 3.1 9.8 38.1 38 0.06 3 1
0.27 a MSE0027SB 3.1 9.8 38.1 38 0.06 3 1
0.28 a MSE0028SB 3.1 9.8 38.1 38 0.07 3 1
0.29 a MSE0029SB 3.1 9.8 38.1 38 0.07 3 1
0.30 a MSE0030SB 5.1 10.3 38.1 38 0.07 3 2
0.31 a MSE0031SB 5.1 10.3 38.1 38 0.07 3 2
0.32 a MSE0032SB 5.1 10.3 38.1 38 0.07 3 2
0.33 a MSE0033SB 5.1 10.3 38.1 38 0.08 3 2
0.34 a MSE0034SB 6.1 11.3 38.1 38 0.08 3 2
0.35 a MSE0035SB 6.1 11.2 38.1 38 0.08 3 2
0.36 a MSE0036SB 6.1 11.2 38.1 38 0.08 3 2
0.37 a MSE0037SB 6.1 11.2 38.1 38 0.09 3 2

DC

VP
20

M
F

VP
15

TF

LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

0.38 a MSE0038SB 6.1 11.2 38.1 38 0.09 3 2
0.39 a MSE0039SB 6.1 11.2 38.1 38 0.09 3 2
0.40 a MSE0040SB 7.1 12.2 38.1 38 0.09 3 2
0.41 a MSE0041SB 7.1 12.1 38.1 38 0.10 3 2
0.42 a MSE0042SB 7.1 12.1 38.1 38 0.10 3 2
0.43 a MSE0043SB 7.1 12.1 38.1 38 0.10 3 2
0.44 a MSE0044SB 7.1 12.1 38.1 38 0.10 3 2
0.45 a MSE0045SB 7.1 12.1 38.1 38 0.10 3 2
0.46 a MSE0046SB 7.1 12.0 38.1 38 0.11 3 2
0.47 a MSE0047SB 7.1 12.0 38.1 38 0.11 3 2
0.48 a MSE0048SB 7.1 12.0 38.1 38 0.11 3 2
0.49 a MSE0049SB 7.1 12.0 38.1 38 0.11 3 2
0.50 a MSE0050SB 7.1 12.0 38.1 38 0.12 3 2
0.51 a MSE0051SB 7.1 11.9 38.1 38 0.12 3 2
0.52 a MSE0052SB 7.1 11.9 38.1 38 0.12 3 2
0.53 a MSE0053SB 7.1 11.9 38.1 38 0.12 3 2
0.54 a MSE0054SB 7.1 11.9 38.1 38 0.13 3 2
0.55 a MSE0055SB 7.1 11.9 38.1 38 0.13 3 2
0.56 a MSE0056SB 7.1 11.9 38.1 38 0.13 3 2
0.57 a MSE0057SB 7.1 11.8 38.1 38 0.13 3 2
0.58 a MSE0058SB 7.1 11.8 38.1 38 0.14 3 2
0.59 a MSE0059SB 7.1 11.8 38.1 38 0.14 3 2
0.60 a MSE0060SB 7.1 11.8 38.1 38 0.14 3 2
0.61 a MSE0061SB 7.1 11.8 38.1 38 0.14 3 2
0.62 a MSE0062SB 7.1 11.7 38.1 38 0.14 3 2
0.63 a MSE0063SB 7.2 11.8 38.2 38 0.15 3 2
0.64 a MSE0064SB 7.2 11.8 38.2 38 0.15 3 2
0.65 a MSE0065SB 7.2 11.8 38.2 38 0.15 3 2

 0
─ 0.009

DCON=3
 0
─ 0.006

P M K N S

ISO13399 N002

穴
あ
け
工
具

超硬
aワイドな溝幅で切りくず詰まりを防止
a安定した極小径加工が可能

注1）　MSE形はシュリンクフィットホルダ（焼きばめクランプ）にも対応可能です。

注1）　規格品以外の特殊形状（例：径違い、長さ違いなど）、材種についても、都度ご相談に応じさせていただきます。

図1

図2

0.10≦DC≦0.99

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属 耐熱合金

外部給油形

ミラクルMINI STARドリル

製品NEWSはこちらから 
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N120

N

MSE

DC

VP
20

M
F

VP
15

TF

LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

0.66 a MSE0066SB 7.2 11.8 38.2 38 0.15 3 2
0.67 a MSE0067SB 7.2 11.7 38.2 38 0.16 3 2
0.68 a MSE0068SB 7.2 11.7 38.2 38 0.16 3 2
0.69 a MSE0069SB 7.2 11.7 38.2 38 0.16 3 2
0.70 a MSE0070SB 8.2 12.7 38.2 38 0.16 3 2
0.71 a MSE0071SB 8.2 12.7 38.2 38 0.17 3 2
0.72 a MSE0072SB 8.2 12.7 38.2 38 0.17 3 2
0.73 a MSE0073SB 8.2 12.6 38.2 38 0.17 3 2
0.74 a MSE0074SB 8.2 12.6 38.2 38 0.17 3 2
0.75 a MSE0075SB 8.2 12.6 38.2 38 0.17 3 2
0.76 a MSE0076SB 8.2 12.6 38.2 38 0.18 3 2
0.77 a MSE0077SB 8.2 12.6 38.2 38 0.18 3 2
0.78 a MSE0078SB 8.2 12.5 38.2 38 0.18 3 2
0.79 a MSE0079SB 8.2 12.5 38.2 38 0.18 3 2
0.80 a MSE0080SB 10.2 14.5 38.2 38 0.19 3 2
0.81 a MSE0081SB 10.2 14.5 38.2 38 0.19 3 2
0.82 a MSE0082SB 10.2 14.5 38.2 38 0.19 3 2

DC

VP
20

M
F

VP
15

TF

LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

0.83 a MSE0083SB 10.2 14.5 38.2 38 0.19 3 2
0.84 a MSE0084SB 10.2 14.4 38.2 38 0.20 3 2
0.85 a MSE0085SB 10.2 14.4 38.2 38 0.20 3 2
0.86 a MSE0086SB 10.2 14.4 38.2 38 0.20 3 2
0.87 a MSE0087SB 10.2 14.4 38.2 38 0.20 3 2
0.88 a MSE0088SB 10.2 14.4 38.2 38 0.21 3 2
0.89 a MSE0089SB 10.2 14.3 38.2 38 0.21 3 2
0.90 a MSE0090SB 10.2 14.3 38.2 38 0.21 3 2
0.91 a MSE0091SB 10.2 14.3 38.2 38 0.21 3 2
0.92 a MSE0092SB 10.2 14.3 38.2 38 0.21 3 2
0.93 a MSE0093SB 10.2 14.3 38.2 38 0.22 3 2
0.94 a MSE0094SB 10.2 14.2 38.2 38 0.22 3 2
0.95 a MSE0095SB 10.2 14.2 38.2 38 0.22 3 2
0.96 a MSE0096SB 10.2 14.2 38.2 38 0.22 3 2
0.97 a MSE0097SB 10.2 14.2 38.2 38 0.23 3 2
0.98 a MSE0098SB 10.2 14.2 38.2 38 0.23 3 2
0.99 a MSE0099SB 10.2 14.2 38.2 38 0.23 3 2

0.1 6 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 6 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.12 8 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 8 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.16 10 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 10 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.2 13 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60 13 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60
0.25 16 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60 16 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60
0.32 20 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80 20 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80
0.4 25 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80 25 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80
0.5 31 20000 0.006 (0.005─0.007) 0.1 120 31 20000 0.006 (0.005─0.007) 0.1 120
0.63 40 20000 0.008 (0.006─0.01) 0.1 160 40 20000 0.008 (0.006─0.01) 0.1 160
0.8 50 20000 0.02 (0.015─0.025) 0.3 400 50 20000 0.015 (0.012─0.018) 0.3 300
0.99 62 20000 0.04 (0.03─0.05) 0.3 800 62 20000 0.02 (0.015─0.025) 0.3 400

ISO13399 N002

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬
ミラクルMINI STARドリル

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

注1）　&0.3以下はスターティングドリルのご使用を推奨します（型番：MSP0300SB、加工条件：N118ページをご参照ください）。
注2）　ご使用の機械により切削条件をご変更ください。
注3）　穴深さが直径の5倍を超える場合は上記のステップ量を小さくしてください。
注4）　上記条件は水溶性切削油剤（希釈率×20）の使用を前提としており、油性・ミストなどをご使用の際は回転数を下げてご使用ください。

被削材

軟鋼 (≦180HB)

SS400、S10C等

炭素鋼・合金鋼 (180─280HB)

S45C、SCM440等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

ステップ量
(mm)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

ステップ量
(mm)

送り速度
(mm/min)

推奨切削条件

a : 標準在庫品

 



N121

N

0.1 6 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 6 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.12 8 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 8 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.16 10 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 10 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.2 11 18000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 54 13 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60
0.25 14 18000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 54 16 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60
0.32 15 15000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 60 20 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80
0.4 19 15000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 60 25 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80
0.5 16 10000 0.006 (0.005─0.007) 0.1 60 31 20000 0.006 (0.005─0.007) 0.1 120
0.63 20 10000 0.008 (0.006─0.01) 0.1 80 40 20000 0.008 (0.006─0.01) 0.1 160
0.8 15 6000 0.015 (0.012─0.018) 0.2 90 50 20000 0.02 (0.015─0.025) 0.3 400
0.99 19 6000 0.02 (0.015─0.025) 0.2 120 62 20000 0.04 (0.03─0.05) 0.3 800

0.1 6 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.05 40 2 7000 0.001 (0.0005─0.001) 0.02 7
0.12 8 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.05 60 3 7000 0.001 (0.0005─0.001) 0.02 7
0.16 10 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80 4 7000 0.001 (0.0005─0.001) 0.02 7
0.2 13 20000 0.006 (0.005─0.007) 0.1 120 3 5000 0.002 (0.001─0.002) 0.04 10
0.25 16 20000 0.008 (0.006─0.01) 0.1 160 4 5000 0.002 (0.001─0.002) 0.04 10
0.32 20 20000 0.01 (0.008─0.012) 0.3 200 4 4000 0.002 (0.001─0.002) 0.05 8
0.4 25 20000 0.02 (0.015─0.025) 0.3 400 5 4000 0.002 (0.001─0.002) 0.05 8
0.5 31 20000 0.03 (0.025─0.035) 0.5 600 5 3000 0.003 (0.001─0.003) 0.1 9
0.63 40 20000 0.04 (0.035─0.045) 0.5 800 6 3000 0.004 (0.002─0.004) 0.1 12
0.8 50 20000 0.05 (0.045─0.055) 0.8 1000 5 1800 0.006 (0.004─0.006) 0.2 10.8
0.99 62 20000 0.06 (0.055─0.065) 0.8 1200 6 1800 0.01 (0.008─0.01) 0.2 18

0.1 6 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 6 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.12 8 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 8 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.16 10 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40 10 20000 0.002 (0.001─0.003) 0.02 40
0.2 13 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60 13 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60
0.25 16 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60 16 20000 0.003 (0.002─0.004) 0.04 60
0.32 20 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80 20 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80
0.4 25 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80 25 20000 0.004 (0.003─0.005) 0.05 80
0.5 31 20000 0.006 (0.005─0.007) 0.1 120 31 20000 0.006 (0.005─0.007) 0.1 120
0.63 40 20000 0.008 (0.006─0.01) 0.1 160 40 20000 0.008 (0.006─0.01) 0.1 160
0.8 50 20000 0.015 (0.012─0.018) 0.3 300 50 20000 0.015 (0.012─0.018) 0.3 300
0.99 62 20000 0.02 (0.015─0.025) 0.3 400 62 20000 0.02 (0.015─0.025) 0.3 400

穴
あ
け
工
具

超硬

注1）　&0.3以下はスターティングドリルのご使用を推奨します（型番：MSP0300SB、加工条件：N118ページをご参照ください）。
注2）　ご使用の機械により切削条件をご変更ください。
注3）　穴深さが直径の5倍を超える場合は上記のステップ量を小さくしてください。
注4）　上記条件は水溶性切削油剤（希釈率×20）の使用を前提としており、油性・ミストなどをご使用の際は回転数を下げてご使用ください。

被削材

オーステナイト系ステンレス鋼 (≦200HB)

SUS304、SUS316等

ねずみ鋳鉄 (≦350MPa)

FC300等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

ステップ量
(mm)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

ステップ量
(mm)

送り速度
(mm/min)

被削材

アルミニウム合金 (Si<5%)

A6061、A7075等

耐熱合金

Inconel718等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

ステップ量
(mm)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

ステップ量
(mm)

送り速度
(mm/min)

被削材

炭素鋼・合金鋼 (280─350HB)

SNCM439等

プリハードン鋼 (35─45HRC)

NAK、PX5等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

ステップ量
(mm)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

ステップ量
(mm)

送り速度
(mm/min)
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穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]
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工
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超硬

注1） MWS形はシュリンクフィットホルダ（焼きばめクランプ）にも対応可能です。

* 先端角： 図1ドリル径&0.50～&2.0は140°、&2.05～&2.95は145°。 
図3ドリル径&0.50～&2.0は135°、&2.05～&2.95は140°。

注2） ガイド穴加工にはMWS...SBタイプをご使用ください。

SBタイプ

LB/XBタイプ

DBタイプ

(ガイド穴加工用ドリル)

0.5≦DC<1 1≦DC<2.95

0.5≦DC<1 1≦DC<2.95

a  炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工
に対応します

図1

図2

図3

図4

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属 耐熱合金

WSTARドリル

内部給油形

*

*

DC≦2

DC≦2
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DC

VP
15

TF

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
0.50 1 a MWS0050SB 0.6 2.6 7.3 47.1 47 0.09 3 1
0.50 5 a MWS0050LB 2.6 8.1 13.1 47.1 47 0.10 3 3
0.50 12 a MWS0050XB 6.1 16.1 21.1 47.1 47 0.10 3 3
0.51 1 a MWS0051SB 0.6 2.7 7.3 47.1 47 0.09 3 1
0.51 5 a MWS0051LB 2.7 8.1 13.1 47.1 47 0.11 3 3
0.51 12 a MWS0051XB 6.2 16.1 21.1 47.1 47 0.11 3 3
0.52 1 a MWS0052SB 0.6 2.7 7.3 47.1 47 0.09 3 1
0.52 5 a MWS0052LB 2.7 8.1 13.1 47.1 47 0.11 3 3
0.52 12 a MWS0052XB 6.4 16.1 21.1 47.1 47 0.11 3 3
0.53 1 a MWS0053SB 0.6 2.7 7.3 47.1 47 0.10 3 1
0.53 5 a MWS0053LB 2.8 8.1 13.1 47.1 47 0.11 3 3
0.53 12 a MWS0053XB 6.5 16.1 21.1 47.1 47 0.11 3 3
0.54 1 a MWS0054SB 0.6 2.7 7.3 47.1 47 0.10 3 1
0.54 5 a MWS0054LB 2.8 8.1 13.1 47.1 47 0.11 3 3
0.54 12 a MWS0054XB 6.6 16.1 21.1 47.1 47 0.11 3 3
0.55 1 a MWS0055SB 0.7 2.7 7.3 47.1 47 0.10 3 1
0.55 5 a MWS0055LB 2.9 8.1 13.1 47.1 47 0.11 3 3
0.55 12 a MWS0055XB 6.7 16.1 21.1 47.1 47 0.11 3 3
0.56 1 a MWS0056SB 0.7 3.0 7.6 47.1 47 0.10 3 1
0.56 5 a MWS0056LB 2.9 8.1 13.1 47.1 47 0.12 3 3
0.56 12 a MWS0056XB 6.8 16.1 21.1 47.1 47 0.12 3 3
0.57 1 a MWS0057SB 0.7 3.0 7.5 47.1 47 0.10 3 1
0.57 5 a MWS0057LB 3.0 8.1 13.1 47.1 47 0.12 3 3
0.57 12 a MWS0057XB 7.0 16.1 21.1 47.1 47 0.12 3 3
0.58 1 a MWS0058SB 0.7 3.0 7.5 47.1 47 0.11 3 1
0.58 5 a MWS0058LB 3.0 8.1 13.1 47.1 47 0.12 3 3
0.58 12 a MWS0058XB 7.1 16.1 21.1 47.1 47 0.12 3 3
0.59 1 a MWS0059SB 0.7 3.0 7.5 47.1 47 0.11 3 1
0.59 5 a MWS0059LB 3.1 8.1 12.1 47.1 47 0.12 3 3
0.59 12 a MWS0059XB 7.2 16.1 20.1 47.1 47 0.12 3 3
0.60 1 a MWS0060SB 0.7 3.0 7.5 47.1 47 0.11 3 1
0.60 5 a MWS0060LB 3.1 8.1 12.1 47.1 47 0.12 3 3
0.60 12 a MWS0060XB 7.3 16.1 20.1 47.1 47 0.12 3 3
0.61 1 a MWS0061SB 0.7 3.2 7.7 47.1 47 0.11 3 1
0.61 5 a MWS0061LB 3.2 8.1 12.1 47.1 47 0.13 3 3
0.61 12 a MWS0061XB 7.5 16.1 20.1 47.1 47 0.13 3 3
0.62 1 a MWS0062SB 0.7 3.2 7.6 47.1 47 0.11 3 1
0.62 5 a MWS0062LB 3.2 8.1 12.1 47.1 47 0.13 3 3
0.62 12 a MWS0062XB 7.6 16.1 20.1 47.1 47 0.13 3 3
0.63 1 a MWS0063SB 0.7 3.2 7.6 47.1 47 0.11 3 1
0.63 5 a MWS0063LB 3.3 8.1 12.1 47.1 47 0.13 3 3
0.63 12 a MWS0063XB 7.7 16.1 20.1 47.1 47 0.13 3 3
0.64 1 a MWS0064SB 0.8 3.2 7.6 47.1 47 0.12 3 1
0.64 5 a MWS0064LB 3.3 8.1 12.1 47.1 47 0.13 3 3
0.64 12 a MWS0064XB 7.8 16.1 20.1 47.1 47 0.13 3 3
0.65 1 a MWS0065SB 0.8 3.2 7.6 47.1 47 0.12 3 1
0.65 5 a MWS0065LB 3.4 8.1 12.1 47.1 47 0.13 3 3
0.65 12 a MWS0065XB 7.9 16.1 20.1 47.1 47 0.13 3 3
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(L/D)
0.66 1 a MWS0066SB 0.8 3.5 7.9 47.1 47 0.12 3 1
0.66 5 a MWS0066LB 3.4 8.1 12.1 47.1 47 0.14 3 3
0.66 12 a MWS0066XB 8.1 16.1 20.1 47.1 47 0.14 3 3
0.67 1 a MWS0067SB 0.8 3.5 7.8 47.1 47 0.12 3 1
0.67 5 a MWS0067LB 3.5 8.1 12.1 47.1 47 0.14 3 3
0.67 12 a MWS0067XB 8.2 16.1 20.1 47.1 47 0.14 3 3
0.68 1 a MWS0068SB 0.8 3.5 7.8 47.1 47 0.12 3 1
0.68 5 a MWS0068LB 3.5 8.1 12.1 47.1 47 0.14 3 3
0.68 12 a MWS0068XB 8.3 16.1 20.1 47.1 47 0.14 3 3
0.69 1 a MWS0069SB 0.8 3.5 7.8 47.1 47 0.13 3 1
0.69 5 a MWS0069LB 3.6 8.1 12.1 47.1 47 0.14 3 3
0.69 12 a MWS0069XB 8.4 16.1 20.1 47.1 47 0.14 3 3
0.70 1 a MWS0070SB 0.8 3.5 7.8 47.1 47 0.13 3 1
0.70 5 a MWS0070LB 3.6 8.1 12.1 47.1 47 0.14 3 3
0.70 12 a MWS0070XB 8.5 16.1 20.1 47.1 47 0.14 3 3
0.71 1 a MWS0071SB 0.8 3.7 8.0 50.1 50 0.13 3 1
0.71 5 a MWS0071LB 3.7 10.1 14.1 50.1 50 0.15 3 3
0.71 12 a MWS0071XB 8.7 20.1 24.1 50.1 50 0.15 3 3
0.72 1 a MWS0072SB 0.9 3.7 8.0 50.1 50 0.13 3 1
0.72 5 a MWS0072LB 3.8 10.1 14.1 50.1 50 0.15 3 3
0.72 12 a MWS0072XB 8.8 20.1 24.1 50.1 50 0.15 3 3
0.73 1 a MWS0073SB 0.9 3.7 7.9 50.1 50 0.13 3 1
0.73 5 a MWS0073LB 3.8 10.1 14.1 50.1 50 0.15 3 3
0.73 12 a MWS0073XB 8.9 20.1 24.1 50.1 50 0.15 3 3
0.74 1 a MWS0074SB 0.9 3.7 7.9 50.1 50 0.13 3 1
0.74 5 a MWS0074LB 3.9 10.1 14.1 50.1 50 0.15 3 3
0.74 12 a MWS0074XB 9.0 20.1 24.1 50.1 50 0.15 3 3
0.75 1 a MWS0075SB 0.9 3.7 7.9 50.1 50 0.14 3 1
0.75 5 a MWS0075LB 3.9 10.1 14.1 50.1 50 0.16 3 3
0.75 12 a MWS0075XB 9.2 20.1 24.1 50.1 50 0.16 3 3
0.76 1 a MWS0076SB 0.9 4.0 8.2 50.1 50 0.14 3 1
0.76 5 a MWS0076LB 4.0 10.1 14.1 50.1 50 0.16 3 3
0.76 12 a MWS0076XB 9.3 20.1 24.1 50.1 50 0.16 3 3
0.77 1 a MWS0077SB 0.9 4.0 8.2 50.1 50 0.14 3 1
0.77 5 a MWS0077LB 4.0 10.1 14.1 50.1 50 0.16 3 3
0.77 12 a MWS0077XB 9.4 20.1 24.1 50.1 50 0.16 3 3
0.78 1 a MWS0078SB 0.9 4.0 8.1 50.1 50 0.14 3 1
0.78 5 a MWS0078LB 4.1 10.1 14.1 50.1 50 0.16 3 3
0.78 12 a MWS0078XB 9.5 20.1 24.1 50.1 50 0.16 3 3
0.79 1 a MWS0079SB 0.9 4.0 8.1 50.1 50 0.14 3 1
0.79 5 a MWS0079LB 4.1 10.1 14.1 50.1 50 0.16 3 3
0.79 12 a MWS0079XB 9.6 20.1 24.1 50.1 50 0.16 3 3
0.80 1 a MWS0080SB 1.0 4.1 8.2 50.2 50 0.15 3 1
0.80 5 a MWS0080LB 4.2 10.2 14.2 50.2 50 0.17 3 3
0.80 12 a MWS0080XB 9.8 20.2 24.2 50.2 50 0.17 3 3
0.81 1 a MWS0081SB 1.0 4.3 8.4 50.2 50 0.15 3 1
0.81 5 a MWS0081LB 4.2 10.2 14.2 50.2 50 0.17 3 3
0.81 12 a MWS0081XB 9.9 20.2 24.2 50.2 50 0.17 3 3

ISO13399 N002
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注1）　規格品以外の特殊形状（例 ： 径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、材種についても、都度ご相談に応じさせていただきます。
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a : 標準在庫品
製品NEWSはこちらから 
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0.82 1 a MWS0082SB 1.0 4.3 8.4 50.2 50 0.15 3 1
0.82 5 a MWS0082LB 4.3 10.2 14.2 50.2 50 0.17 3 3
0.82 12 a MWS0082XB 10.0 20.2 24.2 50.2 50 0.17 3 3
0.83 1 a MWS0083SB 1.0 4.3 8.3 50.2 50 0.15 3 1
0.83 5 a MWS0083LB 4.3 10.2 14.2 50.2 50 0.17 3 3
0.83 12 a MWS0083XB 10.1 20.2 24.2 50.2 50 0.17 3 3
0.84 1 a MWS0084SB 1.0 4.3 8.3 50.2 50 0.15 3 1
0.84 5 a MWS0084LB 4.4 10.2 14.2 50.2 50 0.17 3 3
0.84 12 a MWS0084XB 10.3 20.2 24.2 50.2 50 0.17 3 3
0.85 1 a MWS0085SB 1.0 4.3 8.3 50.2 50 0.15 3 1
0.85 5 a MWS0085LB 4.4 10.2 14.2 50.2 50 0.18 3 3
0.85 12 a MWS0085XB 10.4 20.2 24.2 50.2 50 0.18 3 3
0.86 1 a MWS0086SB 1.0 4.6 8.6 50.2 50 0.16 3 1
0.86 5 a MWS0086LB 4.5 10.2 14.2 50.2 50 0.18 3 3
0.86 12 a MWS0086XB 10.5 20.2 24.2 50.2 50 0.18 3 3
0.87 1 a MWS0087SB 1.0 4.6 8.6 50.2 50 0.16 3 1
0.87 5 a MWS0087LB 4.5 10.2 14.2 50.2 50 0.18 3 3
0.87 12 a MWS0087XB 10.6 20.2 24.2 50.2 50 0.18 3 3
0.88 1 a MWS0088SB 1.0 4.6 8.6 50.2 50 0.16 3 1
0.88 5 a MWS0088LB 4.6 10.2 14.2 50.2 50 0.18 3 3
0.88 12 a MWS0088XB 10.7 20.2 24.2 50.2 50 0.18 3 3
0.89 1 a MWS0089SB 1.1 4.6 8.5 50.2 50 0.16 3 1
0.89 5 a MWS0089LB 4.6 10.2 14.2 50.2 50 0.18 3 3
0.89 12 a MWS0089XB 10.9 20.2 24.2 50.2 50 0.18 3 3
0.90 1 a MWS0090SB 1.1 4.6 8.5 50.2 50 0.16 3 1
0.90 5 a MWS0090LB 4.7 10.2 14.2 50.2 50 0.19 3 3
0.90 12 a MWS0090XB 11.0 20.2 24.2 50.2 50 0.19 3 3
0.91 1 a MWS0091SB 1.1 4.8 8.7 50.2 50 0.17 3 1
0.91 5 a MWS0091LB 4.7 10.2 14.2 50.2 50 0.19 3 3
0.91 12 a MWS0091XB 11.1 20.2 24.2 50.2 50 0.19 3 3
0.92 1 a MWS0092SB 1.1 4.8 8.7 50.2 50 0.17 3 1
0.92 5 a MWS0092LB 4.8 10.2 14.2 50.2 50 0.19 3 3
0.92 12 a MWS0092XB 11.2 20.2 24.2 50.2 50 0.19 3 3
0.93 1 a MWS0093SB 1.1 4.8 8.7 50.2 50 0.17 3 1
0.93 5 a MWS0093LB 4.8 10.2 14.2 50.2 50 0.19 3 3
0.93 12 a MWS0093XB 11.4 20.2 24.2 50.2 50 0.19 3 3
0.94 1 a MWS0094SB 1.1 4.8 8.6 50.2 50 0.17 3 1
0.94 5 a MWS0094LB 4.9 10.2 14.2 50.2 50 0.19 3 3
0.94 12 a MWS0094XB 11.5 20.2 24.2 50.2 50 0.19 3 3
0.95 1 a MWS0095SB 1.1 4.8 8.6 50.2 50 0.17 3 1
0.95 5 a MWS0095LB 5.0 10.2 14.2 50.2 50 0.20 3 3
0.95 12 a MWS0095XB 11.6 20.2 24.2 50.2 50 0.20 3 3
0.96 1 a MWS0096SB 1.1 5.1 8.9 50.2 50 0.17 3 1
0.96 5 a MWS0096LB 5.0 10.2 14.2 50.2 50 0.20 3 3
0.96 12 a MWS0096XB 11.7 20.2 24.2 50.2 50 0.20 3 3
0.97 1 a MWS0097SB 1.2 5.1 8.9 50.2 50 0.18 3 1
0.97 5 a MWS0097LB 5.1 10.2 14.2 50.2 50 0.20 3 3
0.97 12 a MWS0097XB 11.8 20.2 24.2 50.2 50 0.20 3 3
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0.98 1 a MWS0098SB 1.2 5.1 8.9 50.2 50 0.18 3 1
0.98 5 a MWS0098LB 5.1 10.2 14.2 50.2 50 0.20 3 3
0.98 12 a MWS0098XB 12.0 20.2 24.2 50.2 50 0.20 3 3
0.99 1 a MWS0099SB 1.2 5.1 8.9 50.2 50 0.18 3 1
0.99 5 a MWS0099LB 5.2 10.2 14.2 50.2 50 0.21 3 3
0.99 12 a MWS0099XB 12.1 20.2 24.2 50.2 50 0.21 3 3
1.00 1 a MWS0100SB 1.2 5.2 8.9 55.2 55 0.2 3 1
1.00 5 a MWS0100LB 5.2 11.2 15.2 55.2 55 0.2 3 3
1.00 12 a MWS0100XB 12.2 23.2 27.2 55.2 55 0.2 3 3
1.00 20 a MWS0100X20DB 20.2 24.2 28.2 60.2 60 0.2 3 3
1.00 25 a MWS0100X25DB 25.2 28.2 32.2 66.2 66 0.2 3 3
1.00 30 a MWS0100X30DB 30.2 33.2 37.2 72.2 72 0.2 3 3
1.05 1 r MWS0105SB 1.3 5.4 9.0 55.2 55 0.2 3 1
1.05 20 r MWS0105X20DB 21.2 24.2 28.2 60.2 60 0.2 3 3
1.05 25 r MWS0105X25DB 26.5 29.2 33.2 66.2 66 0.2 3 3
1.05 30 r MWS0105X30DB 31.7 35.2 38.2 72.2 72 0.2 3 3
1.10 1 a MWS0110SB 1.3 5.6 9.1 55.2 55 0.2 3 1
1.10 5 a MWS0110LB 5.7 17.2 21.2 55.2 55 0.2 3 3
1.10 12 a MWS0110XB 13.4 23.2 27.2 55.2 55 0.2 3 3
1.10 20 a MWS0110X20DB 22.2 25.2 29.2 60.2 60 0.2 3 3
1.10 25 a MWS0110X25DB 27.7 31.2 34.2 66.2 66 0.2 3 3
1.10 30 a MWS0110X30DB 33.2 36.2 40.2 72.2 72 0.2 3 3
1.15 1 r MWS0115SB 1.4 5.8 9.3 55.2 55 0.2 3 1
1.15 20 r MWS0115X20DB 23.2 26.2 30.2 60.2 60 0.2 3 3
1.15 25 r MWS0115X25DB 29.0 32.2 36.2 66.2 66 0.2 3 3
1.15 30 r MWS0115X30DB 34.7 38.2 41.2 72.2 72 0.2 3 3
1.20 1 a MWS0120SB 1.4 6.2 9.6 55.2 55 0.2 3 1
1.20 5 a MWS0120LB 6.3 17.2 20.2 55.2 55 0.2 3 3
1.20 12 a MWS0120XB 14.7 23.2 26.2 55.2 55 0.2 3 3
1.20 20 a MWS0120X20DB 24.3 28.2 31.2 60.2 60 0.2 3 3
1.20 25 a MWS0120X25DB 30.3 34.2 37.2 66.2 66 0.2 3 3
1.20 30 a MWS0120X30DB 36.3 40.2 43.2 72.2 72 0.2 3 3
1.25 1 r MWS0125SB 1.5 6.4 9.7 55.2 55 0.2 3 1
1.25 20 r MWS0125X20DB 25.3 29.3 32.3 68.3 68 0.3 3 3
1.25 25 r MWS0125X25DB 31.6 35.3 38.3 74.3 74 0.3 3 3
1.25 30 r MWS0125X30DB 37.8 41.3 45.3 82.3 82 0.3 3 3
1.30 1 a MWS0130SB 1.5 6.6 9.8 55.2 55 0.2 3 1
1.30 5 a MWS0130LB 6.8 17.3 20.3 55.3 55 0.3 3 3
1.30 12 a MWS0130XB 15.9 23.3 26.3 55.3 55 0.3 3 3
1.30 20 a MWS0130X20DB 26.3 30.3 33.3 68.3 68 0.3 3 3
1.30 25 a MWS0130X25DB 32.8 36.3 40.3 74.3 74 0.3 3 3
1.30 30 a MWS0130X30DB 39.3 43.3 46.3 82.3 82 0.3 3 3
1.35 1 r MWS0135SB 1.7 6.8 9.9 55.2 55 0.3 3 1
1.35 20 r MWS0135X20DB 27.3 31.3 34.3 68.3 68 0.3 3 3
1.35 25 r MWS0135X25DB 34.1 38.3 41.3 74.3 74 0.3 3 3
1.35 30 r MWS0135X30DB 40.8 45.3 48.3 82.3 82 0.3 3 3
1.40 1 a MWS0140SB 1.7 7.3 10.3 55.3 55 0.3 3 1
1.40 5 a MWS0140LB 7.3 17.3 20.3 55.3 55 0.3 3 3

MWS
穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

WSTARドリル

注1）　規格品以外の特殊形状（例 ： 径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、材種についても、都度ご相談に応じさせていただきます。

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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1.40 12 a MWS0140XB 17.1 23.3 26.3 55.3 55 0.3 3 3
1.40 20 a MWS0140X20DB 28.3 32.3 35.3 68.3 68 0.3 3 3
1.40 25 a MWS0140X25DB 35.3 39.3 42.3 74.3 74 0.3 3 3
1.40 30 a MWS0140X30DB 42.3 46.3 49.3 82.3 82 0.3 3 3
1.45 1 r MWS0145SB 1.8 7.5 10.4 55.3 55 0.3 3 1
1.45 20 r MWS0145X20DB 29.3 33.3 36.3 68.3 68 0.3 3 3
1.45 25 r MWS0145X25DB 36.6 41.3 43.3 74.3 74 0.3 3 3
1.45 30 r MWS0145X30DB 43.8 48.3 51.3 82.3 82 0.3 3 3
1.50 1 a MWS0150SB 1.8 7.7 10.5 55.3 55 0.3 3 1
1.50 5 a MWS0150LB 7.8 17.3 20.3 55.3 55 0.3 3 3
1.50 12 a MWS0150XB 18.3 23.3 26.3 55.3 55 0.3 3 3
1.50 20 a MWS0150X20DB 30.3 35.3 37.3 68.3 68 0.3 3 3
1.50 25 a MWS0150X25DB 37.8 42.3 45.3 74.3 74 0.3 3 3
1.50 30 a MWS0150X30DB 45.3 50.3 52.3 82.3 82 0.3 3 3
1.55 1 r MWS0155SB 1.9 7.9 10.6 68.3 68 0.3 3 1
1.55 20 r MWS0155X20DB 31.3 36.3 38.3 78.3 78 0.3 3 3
1.55 25 r MWS0155X25DB 39.1 43.3 46.3 86.3 86 0.3 3 3
1.55 30 r MWS0155X30DB 46.8 51.3 54.3 95.3 95 0.3 3 3
1.60 1 a MWS0160SB 1.9 8.3 10.9 68.3 68 0.3 3 1
1.60 5 a MWS0160LB 8.3 22.3 25.3 68.3 68 0.3 3 3
1.60 12 a MWS0160XB 19.5 30.3 33.3 68.3 68 0.3 3 3
1.60 20 a MWS0160X20DB 32.3 37.3 39.3 78.3 78 0.3 3 3
1.60 25 a MWS0160X25DB 40.3 45.3 47.3 86.3 86 0.3 3 3
1.60 30 a MWS0160X30DB 48.3 53.3 55.3 95.3 95 0.3 3 3
1.65 1 r MWS0165SB 2.0 8.5 11.0 68.3 68 0.3 3 1
1.65 20 r MWS0165X20DB 33.3 38.3 40.3 78.3 78 0.3 3 3
1.65 25 r MWS0165X25DB 41.6 46.3 49.3 86.3 86 0.3 3 3
1.65 30 r MWS0165X30DB 49.8 54.3 57.3 95.3 95 0.3 3 3
1.70 1 a MWS0170SB 2.0 8.7 11.1 68.3 68 0.3 3 1
1.70 5 a MWS0170LB 8.9 22.4 24.4 68.4 68 0.4 3 3
1.70 12 a MWS0170XB 20.8 30.4 32.4 68.4 68 0.4 3 3
1.70 20 a MWS0170X20DB 34.4 39.4 42.4 78.4 78 0.4 3 3
1.70 25 a MWS0170X25DB 42.9 48.4 50.4 86.4 86 0.4 3 3
1.70 30 a MWS0170X30DB 51.4 56.4 59.4 95.4 95 0.4 3 3
1.75 1 r MWS0175SB 2.1 8.9 11.2 68.3 68 0.3 3 1
1.75 20 r MWS0175X20DB 35.4 40.4 43.4 84.4 84 0.4 3 3
1.75 25 r MWS0175X25DB 44.2 49.4 51.4 94.4 94 0.4 3 3
1.75 30 r MWS0175X30DB 52.9 58.4 60.4 102.4 102 0.4 3 3
1.80 1 a MWS0180SB 2.1 9.3 11.5 68.3 68 0.3 3 1
1.80 5 a MWS0180LB 9.4 22.4 24.4 68.4 68 0.4 3 3
1.80 12 a MWS0180XB 22.0 30.4 32.4 68.4 68 0.4 3 3
1.80 20 a MWS0180X20DB 36.4 41.4 44.4 84.4 84 0.4 3 3
1.80 25 a MWS0180X25DB 45.4 50.4 53.4 94.4 94 0.4 3 3
1.80 30 a MWS0180X30DB 54.4 59.4 62.4 102.4 102 0.4 3 3
1.85 1 r MWS0185SB 2.2 9.5 11.6 68.3 68 0.3 3 1
1.85 20 r MWS0185X20DB 37.4 43.4 45.4 84.4 84 0.4 3 3
1.85 25 r MWS0185X25DB 46.7 52.4 54.4 94.4 94 0.4 3 3
1.85 30 r MWS0185X30DB 55.9 61.4 63.4 102.4 102 0.4 3 3
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1.90 1 a MWS0190SB 2.3 9.7 11.8 68.3 68 0.3 3 1
1.90 5 a MWS0190LB 9.9 22.4 24.4 68.4 68 0.4 3 3
1.90 12 a MWS0190XB 23.2 30.4 32.4 68.4 68 0.4 3 3
1.90 20 a MWS0190X20DB 38.4 44.4 46.4 84.4 84 0.4 3 3
1.90 25 a MWS0190X25DB 47.9 53.4 55.4 94.4 94 0.4 3 3
1.90 30 a MWS0190X30DB 57.4 63.4 65.4 102.4 102 0.4 3 3
1.95 1 r MWS0195SB 2.4 10.0 12.0 68.4 68 0.4 3 1
1.95 20 r MWS0195X20DB 39.4 45.4 47.4 84.4 84 0.4 3 3
1.95 25 r MWS0195X25DB 49.2 55.4 57.4 94.4 94 0.4 3 3
1.95 30 r MWS0195X30DB 58.9 64.4 66.4 102.4 102 0.4 3 3
2.00 1 a MWS0200SB 2.4 10.4 12.3 68.4 68 0.4 3 1
2.00 5 a MWS0200LB 10.4 22.4 24.4 68.4 68 0.4 3 3
2.00 12 a MWS0200XB 24.4 30.4 32.4 68.4 68 0.4 3 3
2.00 20 a MWS0200X20DB 40.4 46.4 48.4 84.4 84 0.4 3 3
2.00 25 a MWS0200X25DB 50.4 56.4 58.4 94.4 94 0.4 3 3
2.00 30 a MWS0200X30DB 60.4 66.4 68.4 102.4 102 0.4 3 3
2.05 1 r MWS0205SB 2.4 10.5 12.3 74.3 74 0.3 3 1
2.05 20 r MWS0205X20DB 41.4 47.4 49.4 94.4 94 0.4 3 3
2.05 25 r MWS0205X25DB 51.7 57.4 59.4 107.4 107 0.4 3 3
2.05 30 r MWS0205X30DB 61.9 68.4 69.4 118.4 118 0.4 3 3
2.10 1 a MWS0210SB 2.4 10.7 12.4 74.3 74 0.3 3 1
2.10 5 a MWS0210LB 10.9 28.4 30.4 74.4 74 0.4 3 3
2.10 12 a MWS0210XB 25.6 38.4 40.4 74.4 74 0.4 3 3
2.10 20 a MWS0210X20DB 42.4 48.4 50.4 94.4 94 0.4 3 3
2.10 25 a MWS0210X25DB 52.9 59.4 60.4 107.4 107 0.4 3 3
2.10 30 a MWS0210X30DB 63.4 69.4 71.4 118.4 118 0.4 3 3
2.15 1 r MWS0215SB 2.5 10.9 12.5 74.3 74 0.3 3 1
2.15 20 r MWS0215X20DB 43.4 49.4 51.4 94.4 94 0.4 3 3
2.15 25 r MWS0215X25DB 54.2 60.4 62.4 107.4 107 0.4 3 3
2.15 30 r MWS0215X30DB 64.9 71.4 73.4 118.4 118 0.4 3 3
2.20 1 a MWS0220SB 2.6 11.3 12.8 74.3 74 0.3 3 1
2.20 5 a MWS0220LB 11.4 28.4 29.4 74.4 74 0.4 3 3
2.20 12 a MWS0220XB 26.8 38.4 39.4 74.4 74 0.4 3 3
2.20 20 a MWS0220X20DB 44.4 51.4 52.4 94.4 94 0.4 3 3
2.20 25 a MWS0220X25DB 55.4 62.4 63.4 107.4 107 0.4 3 3
2.20 30 a MWS0220X30DB 66.4 73.4 74.4 118.4 118 0.4 3 3
2.25 1 r MWS0225SB 2.7 11.6 13.0 74.4 74 0.4 3 1
2.25 20 r MWS0225X20DB 45.4 52.4 53.4 94.4 94 0.4 3 3
2.25 25 r MWS0225X25DB 56.7 63.4 64.4 107.4 107 0.4 3 3
2.25 30 r MWS0225X30DB 67.9 74.4 76.4 118.4 118 0.4 3 3
2.30 1 a MWS0230SB 2.7 11.8 13.1 74.4 74 0.4 3 1
2.30 5 a MWS0230LB 11.9 28.4 29.4 74.4 74 0.4 3 3
2.30 12 a MWS0230XB 28.0 38.4 39.4 74.4 74 0.4 3 3
2.30 20 a MWS0230X20DB 46.4 53.4 54.4 94.4 94 0.4 3 3
2.30 25 a MWS0230X25DB 57.9 64.4 66.4 107.4 107 0.4 3 3
2.30 30 a MWS0230X30DB 69.4 76.4 77.4 118.4 118 0.4 3 3
2.35 1 r MWS0235SB 2.8 12.0 13.2 74.4 74 0.4 3 1
2.35 20 r MWS0235X20DB 47.4 54.4 55.4 94.4 94 0.4 3 3
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2.35 25 r MWS0235X25DB 59.2 66.4 67.4 107.4 107 0.4 3 3
2.35 30 r MWS0235X30DB 70.9 78.4 79.4 118.4 118 0.4 3 3
2.40 1 a MWS0240SB 2.8 12.4 13.5 74.4 74 0.4 3 1
2.40 5 a MWS0240LB 12.4 28.4 29.4 74.4 74 0.4 3 3
2.40 12 a MWS0240XB 29.2 38.4 39.4 74.4 74 0.4 3 3
2.40 20 a MWS0240X20DB 48.4 55.4 56.4 94.4 94 0.4 3 3
2.40 25 a MWS0240X25DB 60.4 67.4 68.4 107.4 107 0.4 3 3
2.40 30 a MWS0240X30DB 72.4 79.4 80.4 118.4 118 0.4 3 3
2.45 1 r MWS0245SB 2.9 12.6 13.6 74.4 74 0.4 3 1
2.45 20 r MWS0245X20DB 49.5 56.4 57.4 94.4 94 0.4 3 3
2.45 25 r MWS0245X25DB 61.8 69.4 70.4 107.4 107 0.4 3 3
2.45 30 r MWS0245X30DB 74.0 81.4 82.4 118.4 118 0.4 3 3
2.50 1 a MWS0250SB 2.9 12.8 13.7 74.4 74 0.4 3 1
2.50 5 a MWS0250LB 13.0 28.5 29.5 74.5 74 0.5 3 3
2.50 12 a MWS0250XB 30.5 38.5 39.5 74.5 74 0.5 3 3
2.50 20 a MWS0250X20DB 50.5 58.5 59.5 94.5 94 0.5 3 3
2.50 25 a MWS0250X25DB 63.0 70.5 71.5 107.5 107 0.5 3 3
2.50 30 a MWS0250X30DB 75.5 83.5 84.5 118.5 118 0.5 3 3
2.55 1 r MWS0255SB 3.1 13.0 13.0 81.4 81 0.4 3 2
2.55 20 r MWS0255X20DB 51.5 59.5 59.5 103.5 103 0.5 3 4
2.55 25 r MWS0255X25DB 64.3 71.5 71.5 117.5 117 0.5 3 4
2.55 30 r MWS0255X30DB 77.0 84.5 84.5 132.5 132 0.5 3 4
2.60 1 a MWS0260SB 3.1 13.4 13.4 81.4 81 0.4 3 2
2.60 5 a MWS0260LB 13.5 33.5 33.5 81.5 81 0.5 3 4
2.60 12 a MWS0260XB 31.7 45.5 45.5 81.5 81 0.5 3 4
2.60 20 a MWS0260X20DB 52.5 60.5 60.5 103.5 103 0.5 3 4
2.60 25 a MWS0260X25DB 65.5 73.5 73.5 117.5 117 0.5 3 4
2.60 30 a MWS0260X30DB 78.5 86.5 86.5 132.5 132 0.5 3 4
2.65 1 r MWS0265SB 3.2 13.6 13.6 81.4 81 0.4 3 2
2.65 20 r MWS0265X20DB 53.5 61.5 61.5 103.5 103 0.5 3 4
2.65 25 r MWS0265X25DB 66.8 74.5 74.5 117.5 117 0.5 3 4
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2.65 30 r MWS0265X30DB 80.0 87.5 87.5 132.5 132 0.5 3 4
2.70 1 a MWS0270SB 3.2 13.8 13.8 81.4 81 0.4 3 2
2.70 5 a MWS0270LB 14.0 33.5 33.5 81.5 81 0.5 3 4
2.70 12 a MWS0270XB 32.9 45.5 45.5 81.5 81 0.5 3 4
2.70 20 a MWS0270X20DB 54.5 62.5 62.5 103.5 103 0.5 3 4
2.70 25 a MWS0270X25DB 68.0 76.5 76.5 117.5 117 0.5 3 4
2.70 30 a MWS0270X30DB 81.5 89.5 89.5 132.5 132 0.5 3 4
2.75 1 r MWS0275SB 3.3 14.0 14.0 81.4 81 0.4 3 2
2.75 20 r MWS0275X20DB 55.5 63.5 63.5 103.5 103 0.5 3 4
2.75 25 r MWS0275X25DB 69.3 77.5 77.5 117.5 117 0.5 3 4
2.75 30 r MWS0275X30DB 83.0 91.5 91.5 132.5 132 0.5 3 4
2.80 1 a MWS0280SB 3.3 14.4 14.4 81.4 81 0.4 3 2
2.80 5 a MWS0280LB 14.5 33.5 33.5 81.5 81 0.5 3 4
2.80 12 a MWS0280XB 34.1 45.5 45.5 81.5 81 0.5 3 4
2.80 20 a MWS0280X20DB 56.5 64.5 64.5 103.5 103 0.5 3 4
2.80 25 a MWS0280X25DB 70.5 78.5 78.5 117.5 117 0.5 3 4
2.80 30 a MWS0280X30DB 84.5 92.5 92.5 132.5 132 0.5 3 4
2.85 1 r MWS0285SB 3.4 14.6 14.6 81.4 81 0.4 3 2
2.85 20 r MWS0285X20DB 57.5 66.5 66.5 103.5 103 0.5 3 4
2.85 25 r MWS0285X25DB 71.8 80.5 80.5 117.5 117 0.5 3 4
2.85 30 r MWS0285X30DB 86.0 94.5 94.5 132.5 132 0.5 3 4
2.90 1 a MWS0290SB 3.4 14.9 14.9 81.5 81 0.5 3 2
2.90 5 a MWS0290LB 15.0 33.5 33.5 81.5 81 0.5 3 4
2.90 12 a MWS0290XB 35.3 45.5 45.5 81.5 81 0.5 3 4
2.90 20 a MWS0290X20DB 58.5 67.5 67.5 103.5 103 0.5 3 4
2.90 25 a MWS0290X25DB 73.0 81.5 81.5 117.5 117 0.5 3 4
2.90 30 a MWS0290X30DB 87.5 96.5 96.5 132.5 132 0.5 3 4
2.95 1 r MWS0295SB 3.5 15.1 15.1 81.5 81 0.5 3 2
2.95 20 r MWS0295X20DB 59.5 68.5 68.5 103.5 103 0.5 3 4
2.95 25 r MWS0295X25DB 74.3 83.5 83.5 117.5 117 0.5 3 4
2.95 30 r MWS0295X30DB 89.0 97.5 97.5 132.5 132 0.5 3 4
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穴
あ
け
工
具

超硬

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

WSTARドリル

注1）　規格品以外の特殊形状（例 ： 径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、材種についても、都度ご相談に応じさせていただきます。

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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N

y

0.5 40 25400 0.01 (0.005─0.015) 250 40 25400 0.01 (0.005─0.015) 250
0.63 40 20200 0.014 (0.008─0.020) 280 40 20200 0.014 (0.008─0.020) 280
0.8 45 17900 0.028 (0.016─0.040) 500 45 17900 0.028 (0.016─0.040) 500
1.0 50 15900 0.035 (0.020─0.050) 555 50 15900 0.035 (0.020─0.050) 555
1.2 50 13200 0.045 (0.030─0.060) 590 50 13200 0.045 (0.030─0.060) 590
1.6 50 9900 0.055 (0.035─0.080) 540 50 9900 0.055 (0.035─0.080) 540
2.0 50 7900 0.07 (0.040─0.100) 550 50 7900 0.07 (0.040─0.100) 550
2.5 60 7600 0.085 (0.050─0.125) 645 60 7600 0.085 (0.050─0.125) 645
2.9 60 7600 0.085 (0.050─0.125) 645 60 7600 0.085 (0.050─0.125) 645

0.5 30 19000 0.01 (0.005─0.015) 190 20 12700 0.008 (0.005─0.010) 100
0.63 30 15100 0.014 (0.008─0.020) 210 20 10100 0.01 (0.008─0.013) 100
0.8 35 13900 0.028 (0.016─0.040) 385 25 9900 0.02 (0.016─0.026) 195
1.0 40 12700 0.035 (0.020─0.050) 440 30 9500 0.03 (0.020─0.044) 285
1.2 40 10600 0.045 (0.030─0.060) 475 30 7900 0.04 (0.030─0.053) 315
1.6 40 7900 0.055 (0.035─0.080) 430 30 5900 0.05 (0.035─0.070) 295
2.0 40 6300 0.07 (0.040─0.100) 440 30 4700 0.06 (0.040─0.080) 280
2.5 50 6300 0.085 (0.050─0.125) 535 40 5000 0.075 (0.050─0.100) 375
2.9 50 6300 0.085 (0.050─0.125) 535 40 5000 0.075 (0.050─0.100) 375

N018, N019

穴
あ
け
工
具

超硬

SB/LB/XBタイプドリル（L/D≦12）

推奨切削条件

被削材

軟鋼 (≦180HB)

SS400、S10C等

炭素鋼・合金鋼 (180─280HB)

S45C、SCM440等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

被削材

炭素鋼・合金鋼 (280─350HB)

SNCM439等

オーステナイト系ステンレス鋼 (≦200HB)

SUS304、 SUS316等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

上手な使い方
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N

0.5 40 25400 0.014 (0.008─0.020) 355 10 6300 0.006 (0.004─0.008) 35
0.63 40 20200 0.02 (0.012─0.030) 400 10 5000 0.008 (0.007─0.010) 40
0.8 45 17900 0.036 (0.024─0.050) 640 10 3900 0.016 (0.013─0.021) 60
1.0 60 19000 0.05 (0.030─0.075) 950 10 3100 0.02 (0.016─0.027) 60
1.2 70 18500 0.065 (0.045─0.090) 1200 10 2600 0.025 (0.022─0.032) 65
1.6 80 15900 0.085 (0.053─0.120) 1350 10 1900 0.03 (0.025─0.040) 55
2.0 90 14300 0.105 (0.060─0.150) 1500 15 2300 0.04 (0.032─0.050) 90
2.5 100 12700 0.135 (0.075─0.200) 1710 15 1900 0.05 (0.040─0.060) 95
2.9 100 12700 0.135 (0.075─0.200) 1710 15 1900 0.05 (0.040─0.060) 95

0.5 40 25400 0.01 (0.005─0.015) 250 30 19000 0.01 (0.005─0.015) 190
0.63 40 20200 0.014 (0.008─0.020) 280 30 15100 0.014 (0.008─0.020) 210
0.8 45 17900 0.028 (0.016─0.040) 500 35 13900 0.028 (0.016─0.040) 385
1.0 50 15900 0.035 (0.020─0.050) 555 40 12700 0.035 (0.020─0.050) 440
1.2 50 13200 0.045 (0.030─0.060) 590 40 10600 0.045 (0.030─0.060) 475
1.6 50 9900 0.055 (0.035─0.080) 540 40 7900 0.055 (0.035─0.080) 430
2.0 50 7900 0.07 (0.040─0.100) 550 40 6300 0.07 (0.040─0.100) 440
2.5 60 7600 0.085 (0.050─0.125) 645 50 6300 0.085 (0.050─0.125) 535
2.9 60 7600 0.085 (0.050─0.125) 645 50 6300 0.085 (0.050─0.125) 535

y

MWS
穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

推奨切削条件

被削材

アルミニウム合金 (Si<5%)

A6061、A7075等

耐熱合金

Inconel718等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

被削材

ねずみ鋳鉄 (≦350MPa)

FC300等

ダクタイル鋳鉄 (≦450MPa)

FCD450等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

WSTARドリル

SB/LB/XBタイプドリル（L/D≦12）
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N

1.0 50 15900 0.02 (0.010─0.030) 320 40 12700 0.02 (0.010─0.030) 255
1.2 50 13200 0.025 (0.016─0.037) 330 40 10600 0.025 (0.016─0.037) 265
1.6 50 9900 0.055 (0.032─0.080) 545 40 7900 0.055 (0.032─0.080) 435
2.0 60 9500 0.07 (0.040─0.100) 665 50 7900 0.07 (0.040─0.100) 550
2.5 60 7600 0.09 (0.063─0.125) 685 50 6300 0.09 (0.055─0.125) 565
2.9 60 7600 0.09 (0.063─0.125) 685 50 6300 0.09 (0.055─0.125) 565

1.0 30 9500 0.015 (0.009─0.028) 140 30 9500 0.015 (0.009─0.028) 140
1.2 30 7900 0.02 (0.013─0.035) 160 30 7900 0.02 (0.013─0.035) 155
1.6 30 5900 0.05 (0.027─0.076) 295 30 5900 0.045 (0.025─0.065) 265
2.0 50 7900 0.065 (0.034─0.095) 515 30 4700 0.055 (0.030─0.080) 255
2.5 50 6300 0.08 (0.045─0.120) 505 40 5000 0.06 (0.035─0.085) 300
2.9 50 6300 0.08 (0.045─0.120) 505 40 5000 0.06 (0.035─0.085) 300

y

1.0 50 15900 0.05 (0.030─0.075) 795 10 3100 0.02 (0.016─0.027) 60
1.2 60 15900 0.065 (0.045─0.090) 1035 10 2600 0.025 (0.022─0.032) 65
1.6 70 13900 0.085 (0.053─0.120) 1180 10 1900 0.03 (0.025─0.040) 55
2.0 80 12700 0.105 (0.060─0.150) 1335 15 2300 0.04 (0.032─0.050) 90
2.5 90 11400 0.135 (0.075─0.200) 1540 15 1900 0.05 (0.040─0.060) 95
2.9 90 11400 0.135 (0.075─0.200) 1540 15 1900 0.05 (0.040─0.060) 95

1.0 40 12700 0.02 (0.010─0.030) 255 30 9500 0.015 (0.009─0.028) 140
1.2 40 10600 0.025 (0.016─0.037) 265 30 7900 0.02 (0.013─0.035) 160
1.6 40 7900 0.055 (0.032─0.080) 435 30 5900 0.05 (0.027─0.076) 295
2.0 50 7900 0.07 (0.040─0.100) 550 50 7900 0.065 (0.034─0.095) 515
2.5 50 6300 0.09 (0.055─0.125) 565 50 6300 0.08 (0.045─0.120) 505
2.9 50 6300 0.09 (0.055─0.125) 565 50 6300 0.08 (0.045─0.120) 505

N018, N019

穴
あ
け
工
具

超硬

被削材

軟鋼 (≦180HB)

SS400、S10C等

炭素鋼・合金鋼 (180─280HB)

S45C、SCM440等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

被削材

炭素鋼・合金鋼 (280─350HB)

SNCM439等

オーステナイト系ステンレス鋼 (≦200HB)

SUS304、SUS316等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

DBタイプドリル（L/D>12）

被削材

アルミニウム合金 (Si<5%)

A6061、A7075等

耐熱合金

Inconel718等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

被削材

ねずみ鋳鉄 (≦350MPa)

FC300等

ダクタイル鋳鉄 (≦450MPa)

FCD450等

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

上手な使い方
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N

OAL

OAL

D
C

D
C

LCF = LH
LU

LH

D
C

O
N

D
C

O
N 

*

LCF
LU

LF

LF

PL

PL

SI
G

 1
40

°

SI
G

 1
40

°

*

P M K N S H

DC

VP
15

TF

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
1.0 2 a MZE0100SB 2.2 6.2 8.2 55.2 55 0.2 2.0 2
1.1 2 a MZE0110SB 2.4 7.2 9.2 55.2 55 0.2 2.0 2
1.2 2 a MZE0120SB 2.6 8.2 9.2 55.2 55 0.2 2.0 2
1.3 2 a MZE0130SB 2.8 8.2 9.2 55.2 55 0.2 2.0 2
1.4 2 a MZE0140SB 3.1 9.3 10.3 55.3 55 0.3 2.0 2
1.5 2 a MZE0150SB 3.3 9.3 10.3 55.3 55 0.3 2.0 2
1.6 2 a MZE0160SB 3.5 10.3 10.3 55.3 55 0.3 2.0 1
1.7 2 a MZE0170SB 3.7 10.3 10.3 55.3 55 0.3 2.0 1
1.8 2 a MZE0180SB 3.9 11.3 11.3 55.3 55 0.3 2.0 1
1.9 2 a MZE0190SB 4.1 11.3 11.3 55.3 55 0.3 2.0 1
2.0 2 a MZE0200SA 4.4 12.4 12.4 55.4 55 0.4 2.0 1
2.0 3 a MZE0200MA 6.4 16.4 16.4 55.4 55 0.4 2.0 1
2.1 2 a MZE0210SA 4.6 12.4 12.4 55.4 55 0.4 2.1 1
2.1 3 a MZE0210MA 6.7 16.4 16.4 55.4 55 0.4 2.1 1
2.2 2 a MZE0220SA 4.8 13.4 13.4 55.4 55 0.4 2.2 1
2.2 3 a MZE0220MA 7.0 18.4 18.4 55.4 55 0.4 2.2 1
2.3 2 a MZE0230SA 5.0 13.4 13.4 55.4 55 0.4 2.3 1
2.3 3 a MZE0230MA 7.3 18.4 18.4 55.4 55 0.4 2.3 1
2.4 2 a MZE0240SA 5.2 16.4 16.4 55.4 55 0.4 2.4 1
2.4 3 a MZE0240MA 7.6 20.4 20.4 55.4 55 0.4 2.4 1
2.5 2 a MZE0250SA 5.5 16.5 16.5 55.5 55 0.5 2.5 1
2.5 3 a MZE0250MA 8.0 20.5 20.5 55.5 55 0.5 2.5 1
2.6 2 a MZE0260SA 5.7 16.5 16.5 55.5 55 0.5 2.6 1
2.6 3 a MZE0260MA 8.3 20.5 20.5 55.5 55 0.5 2.6 1
2.7 2 a MZE0270SA 5.9 16.5 16.5 55.5 55 0.5 2.7 1
2.7 3 a MZE0270MA 8.6 20.5 20.5 55.5 55 0.5 2.7 1

DC

VP
15

TF

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
2.8 2 a MZE0280SA 6.1 16.5 16.5 55.5 55 0.5 2.8 1
2.8 3 a MZE0280MA 8.9 21.5 21.5 60.5 60 0.5 2.8 1
2.9 2 a MZE0290SA 6.3 16.5 16.5 55.5 55 0.5 2.9 1
2.9 3 a MZE0290MA 9.2 21.5 21.5 60.5 60 0.5 2.9 1
3.0 2 a MZE0300SA 6.5 16.5 16.5 55.5 55 0.5 3.0 1
3.0 3 a MZE0300MA 9.5 21.5 21.5 60.5 60 0.5 3.0 1
3.1 2 a MZE0310SA 6.8 18.6 18.6 55.6 55 0.6 3.1 1
3.1 3 a MZE0310MA 9.9 24.6 24.6 60.6 60 0.6 3.1 1
3.2 2 a MZE0320SA 7.0 18.6 18.6 55.6 55 0.6 3.2 1
3.2 3 a MZE0320MA 10.2 24.6 24.6 60.6 60 0.6 3.2 1
3.3 2 a MZE0330SA 7.2 18.6 18.6 55.6 55 0.6 3.3 1
3.3 3 a MZE0330MA 10.5 24.6 24.6 60.6 60 0.6 3.3 1
3.4 2 a MZE0340SA 7.4 20.6 20.6 55.6 55 0.6 3.4 1
3.4 3 a MZE0340MA 10.8 24.6 24.6 60.6 60 0.6 3.4 1
3.5 2 a MZE0350SA 7.6 20.6 20.6 55.6 55 0.6 3.5 1
3.5 3 a MZE0350MA 11.1 24.6 24.6 60.6 60 0.6 3.5 1
3.6 2 a MZE0360SA 7.9 20.7 20.7 55.7 55 0.7 3.6 1
3.6 3 a MZE0360MA 11.5 27.7 27.7 60.7 60 0.7 3.6 1
3.7 2 a MZE0370SA 8.1 20.7 20.7 55.7 55 0.7 3.7 1
3.7 3 a MZE0370MA 11.8 27.7 27.7 60.7 60 0.7 3.7 1
3.8 2 a MZE0380SA 8.3 22.7 22.7 55.7 55 0.7 3.8 1
3.8 3 a MZE0380MA 12.1 27.7 27.7 60.7 60 0.7 3.8 1
3.9 2 a MZE0390SA 8.5 22.7 22.7 55.7 55 0.7 3.9 1
3.9 3 a MZE0390MA 12.4 27.7 27.7 60.7 60 0.7 3.9 1
4.0 2 a MZE0400SA 8.7 22.7 22.7 55.7 55 0.7 4.0 1
4.0 3 a MZE0400MA 12.7 27.7 27.7 60.7 60 0.7 4.0 1

DC<2
 0
─ 0.014

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

P M K N S H

MZE
穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬
ZET1ドリル

2≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦20

2≦DCON≦3 3<DCON≦6 6<DCON≦10 10<DCON≦18 18<DCON≦20

* DCON < 2 : h6
 DCON ≧2 : h8

加
工
穴
深
さ

呼び記号

寸法 (mm)

図

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼び記号

寸法 (mm)

図

(mm)

注1）　規格品以外の特殊形状（例：径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、材種についても、都度ご相談に応じさせていただきます。

図1

図2

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属 耐熱合金 高硬度鋼

a : 標準在庫品

外部給油形

a広い溝幅が良好な切りくず排出を実現します。

注1）　ガイド穴加工にはMZE-SAタイプをご使用ください。
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N

DC

VP
15

TF

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
4.1 2 a MZE0410SA 8.9 22.7 22.7 55.7 55 0.7 4.1 1
4.1 3 a MZE0410MA 13.0 29.7 29.7 63.7 63 0.7 4.1 1
4.2 2 a MZE0420SA 9.2 22.8 22.8 55.8 55 0.8 4.2 1
4.2 3 a MZE0420MA 13.4 29.8 29.8 63.8 63 0.8 4.2 1
4.3 2 a MZE0430SA 9.4 24.8 24.8 58.8 58 0.8 4.3 1
4.3 3 a MZE0430MA 13.7 29.8 29.8 63.8 63 0.8 4.3 1
4.4 2 a MZE0440SA 9.6 24.8 24.8 58.8 58 0.8 4.4 1
4.4 3 a MZE0440MA 14.0 29.8 29.8 63.8 63 0.8 4.4 1
4.5 2 a MZE0450SA 9.8 24.8 24.8 58.8 58 0.8 4.5 1
4.5 3 a MZE0450MA 14.3 29.8 29.8 63.8 63 0.8 4.5 1
4.6 2 a MZE0460SA 10.0 24.8 24.8 58.8 58 0.8 4.6 1
4.6 3 a MZE0460MA 14.6 32.8 32.8 68.8 68 0.8 4.6 1
4.7 2 a MZE0470SA 10.3 24.9 24.9 58.9 58 0.9 4.7 1
4.7 3 a MZE0470MA 15.0 32.9 32.9 68.9 68 0.9 4.7 1
4.8 2 a MZE0480SA 10.5 26.9 26.9 62.9 62 0.9 4.8 1
4.8 3 a MZE0480MA 15.3 32.9 32.9 68.9 68 0.9 4.8 1
4.9 2 a MZE0490SA 10.7 26.9 26.9 62.9 62 0.9 4.9 1
4.9 3 a MZE0490MA 15.6 32.9 32.9 68.9 68 0.9 4.9 1
5.0 2 a MZE0500SA 10.9 26.9 26.9 62.9 62 0.9 5.0 1
5.0 3 a MZE0500MA 15.9 32.9 32.9 68.9 68 0.9 5.0 1
5.1 2 a MZE0510SA 11.1 26.9 26.9 62.9 62 0.9 5.1 1
5.1 3 a MZE0510MA 16.2 34.9 34.9 72.9 72 0.9 5.1 1
5.2 2 a MZE0520SA 11.3 26.9 26.9 62.9 62 0.9 5.2 1
5.2 3 a MZE0520MA 16.5 34.9 34.9 72.9 72 0.9 5.2 1
5.3 2 a MZE0530SA 11.6 27.0 27.0 63.0 62 1.0 5.3 1
5.3 3 a MZE0530MA 16.9 35.0 35.0 73.0 72 1.0 5.3 1
5.4 2 a MZE0540SA 11.8 29.0 29.0 67.0 66 1.0 5.4 1
5.4 3 a MZE0540MA 17.2 35.0 35.0 73.0 72 1.0 5.4 1
5.5 2 a MZE0550SA 12.0 29.0 29.0 67.0 66 1.0 5.5 1
5.5 3 a MZE0550MA 17.5 35.0 35.0 73.0 72 1.0 5.5 1
5.6 2 a MZE0560SA 12.2 29.0 29.0 67.0 66 1.0 5.6 1
5.6 3 a MZE0560MA 17.8 37.0 37.0 75.0 74 1.0 5.6 1
5.7 2 a MZE0570SA 12.4 29.0 29.0 67.0 66 1.0 5.7 1
5.7 3 a MZE0570MA 18.1 37.0 37.0 75.0 74 1.0 5.7 1
5.8 2 a MZE0580SA 12.7 29.1 29.1 67.1 66 1.1 5.8 1
5.8 3 a MZE0580MA 18.5 37.1 37.1 75.1 74 1.1 5.8 1
5.9 2 a MZE0590SA 12.9 29.1 29.1 67.1 66 1.1 5.9 1
5.9 3 a MZE0590MA 18.8 37.1 37.1 75.1 74 1.1 5.9 1
6.0 2 a MZE0600SA 13.1 29.1 29.1 67.1 66 1.1 6.0 1
6.0 3 a MZE0600MA 19.1 42.1 42.1 82.1 81 1.1 6.0 1
6.1 2 a MZE0610SA 13.3 32.1 32.1 71.1 70 1.1 6.1 1
6.1 3 a MZE0610MA 19.4 42.1 42.1 82.1 81 1.1 6.1 1
6.2 2 a MZE0620SA 13.5 32.1 32.1 71.1 70 1.1 6.2 1
6.2 3 a MZE0620MA 19.7 42.1 42.1 82.1 81 1.1 6.2 1
6.3 2 a MZE0630SA 13.7 32.1 32.1 71.1 70 1.1 6.3 1
6.3 3 a MZE0630MA 20.0 42.1 42.1 82.1 81 1.1 6.3 1
6.4 2 a MZE0640SA 14.0 32.2 32.2 71.2 70 1.2 6.4 1
6.4 3 a MZE0640MA 20.4 42.2 42.2 82.2 81 1.2 6.4 1

DC

VP
15

TF

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
6.5 2 a MZE0650SA 14.2 32.2 32.2 71.2 70 1.2 6.5 1
6.5 3 a MZE0650MA 20.7 42.2 42.2 82.2 81 1.2 6.5 1
6.6 2 a MZE0660SA 14.4 32.2 32.2 71.2 70 1.2 6.6 1
6.6 3 a MZE0660MA 21.0 44.2 44.2 84.2 83 1.2 6.6 1
6.7 2 a MZE0670SA 14.6 32.2 32.2 71.2 70 1.2 6.7 1
6.7 3 a MZE0670MA 21.3 44.2 44.2 84.2 83 1.2 6.7 1
6.8 2 a MZE0680SA 14.8 35.2 35.2 75.2 74 1.2 6.8 1
6.8 3 a MZE0680MA 21.6 44.2 44.2 84.2 83 1.2 6.8 1
6.9 2 a MZE0690SA 15.1 35.3 35.3 75.3 74 1.3 6.9 1
6.9 3 a MZE0690MA 22.0 44.3 44.3 84.3 83 1.3 6.9 1
7.0 2 a MZE0700SA 15.3 35.3 35.3 75.3 74 1.3 7.0 1
7.0 3 a MZE0700MA 22.3 44.3 44.3 84.3 83 1.3 7.0 1
7.1 2 a MZE0710SA 15.5 35.3 35.3 75.3 74 1.3 7.1 1
7.1 3 a MZE0710MA 22.6 46.3 46.3 88.3 87 1.3 7.1 1
7.2 2 a MZE0720SA 15.7 35.3 35.3 75.3 74 1.3 7.2 1
7.2 3 a MZE0720MA 22.9 46.3 46.3 88.3 87 1.3 7.2 1
7.3 2 a MZE0730SA 15.9 35.3 35.3 75.3 74 1.3 7.3 1
7.3 3 a MZE0730MA 23.2 46.3 46.3 88.3 87 1.3 7.3 1
7.4 2 a MZE0740SA 16.1 35.3 35.3 75.3 74 1.3 7.4 1
7.4 3 a MZE0740MA 23.5 46.3 46.3 88.3 87 1.3 7.4 1
7.5 2 a MZE0750SA 16.4 35.4 35.4 75.4 74 1.4 7.5 1
7.5 3 a MZE0750MA 23.9 46.4 46.4 88.4 87 1.4 7.5 1
7.6 2 a MZE0760SA 16.6 38.4 38.4 80.4 79 1.4 7.6 1
7.6 3 a MZE0760MA 24.2 49.4 49.4 91.4 90 1.4 7.6 1
7.7 2 a MZE0770SA 16.8 38.4 38.4 80.4 79 1.4 7.7 1
7.7 3 a MZE0770MA 24.5 49.4 49.4 91.4 90 1.4 7.7 1
7.8 2 a MZE0780SA 17.0 38.4 38.4 80.4 79 1.4 7.8 1
7.8 3 a MZE0780MA 24.8 49.4 49.4 91.4 90 1.4 7.8 1
7.9 2 a MZE0790SA 17.2 38.4 38.4 80.4 79 1.4 7.9 1
7.9 3 a MZE0790MA 25.1 49.4 49.4 91.4 90 1.4 7.9 1
8.0 2 a MZE0800SA 17.5 38.5 38.5 80.5 79 1.5 8.0 1
8.0 3 a MZE0800MA 25.5 49.5 49.5 91.5 90 1.5 8.0 1
8.1 2 a MZE0810SA 17.7 38.5 38.5 80.5 79 1.5 8.1 1
8.1 3 a MZE0810MA 25.8 54.5 54.5 97.5 96 1.5 8.1 1
8.2 2 a MZE0820SA 17.9 38.5 38.5 80.5 79 1.5 8.2 1
8.2 3 a MZE0820MA 26.1 54.5 54.5 97.5 96 1.5 8.2 1
8.3 2 a MZE0830SA 18.1 38.5 38.5 80.5 79 1.5 8.3 1
8.3 3 a MZE0830MA 26.4 54.5 54.5 97.5 96 1.5 8.3 1
8.4 2 a MZE0840SA 18.3 38.5 38.5 80.5 79 1.5 8.4 1
8.4 3 a MZE0840MA 26.7 54.5 54.5 97.5 96 1.5 8.4 1
8.5 2 a MZE0850SA 18.5 38.5 38.5 80.5 79 1.5 8.5 1
8.5 3 a MZE0850MA 27.0 54.5 54.5 97.5 96 1.5 8.5 1
8.6 2 a MZE0860SA 18.8 41.6 41.6 85.6 84 1.6 8.6 1
8.6 3 a MZE0860MA 27.4 56.6 56.6 99.6 98 1.6 8.6 1
8.7 2 a MZE0870SA 19.0 41.6 41.6 85.6 84 1.6 8.7 1
8.7 3 a MZE0870MA 27.7 56.6 56.6 99.6 98 1.6 8.7 1
8.8 2 a MZE0880SA 19.2 41.6 41.6 85.6 84 1.6 8.8 1
8.8 3 a MZE0880MA 28.0 56.6 56.6 99.6 98 1.6 8.8 1
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8.9 2 a MZE0890SA 19.4 41.6 41.6 85.6 84 1.6 8.9 1
8.9 3 a MZE0890MA 28.3 56.6 56.6 99.6 98 1.6 8.9 1
9.0 2 a MZE0900SA 19.6 41.6 41.6 85.6 84 1.6 9.0 1
9.0 3 a MZE0900MA 28.6 56.6 56.6 99.6 98 1.6 9.0 1
9.1 2 a MZE0910SA 19.9 41.7 41.7 85.7 84 1.7 9.1 1
9.1 3 a MZE0910MA 29.0 59.7 59.7 103.7 102 1.7 9.1 1
9.2 2 a MZE0920SA 20.1 41.7 41.7 85.7 84 1.7 9.2 1
9.2 3 a MZE0920MA 29.3 59.7 59.7 103.7 102 1.7 9.2 1
9.3 2 a MZE0930SA 20.3 41.7 41.7 85.7 84 1.7 9.3 1
9.3 3 a MZE0930MA 29.6 59.7 59.7 103.7 102 1.7 9.3 1
9.4 2 a MZE0940SA 20.5 41.7 41.7 85.7 84 1.7 9.4 1
9.4 3 a MZE0940MA 29.9 59.7 59.7 103.7 102 1.7 9.4 1
9.5 2 a MZE0950SA 20.7 41.7 41.7 85.7 84 1.7 9.5 1
9.5 3 a MZE0950MA 30.2 59.7 59.7 103.7 102 1.7 9.5 1
9.6 2 a MZE0960SA 20.9 44.7 44.7 90.7 89 1.7 9.6 1
9.6 3 a MZE0960MA 30.5 61.7 61.7 106.7 105 1.7 9.6 1
9.7 2 a MZE0970SA 21.2 44.8 44.8 90.8 89 1.8 9.7 1
9.7 3 a MZE0970MA 30.9 61.8 61.8 106.8 105 1.8 9.7 1
9.8 2 a MZE0980SA 21.4 44.8 44.8 90.8 89 1.8 9.8 1
9.8 3 a MZE0980MA 31.2 61.8 61.8 106.8 105 1.8 9.8 1
9.9 2 a MZE0990SA 21.6 44.8 44.8 90.8 89 1.8 9.9 1
9.9 3 a MZE0990MA 31.5 61.8 61.8 106.8 105 1.8 9.9 1

10.0 2 a MZE1000SA 21.8 44.8 44.8 90.8 89 1.8 10.0 1
10.0 3 a MZE1000MA 31.8 61.8 61.8 106.8 105 1.8 10.0 1
10.1 2 a MZE1010SA 22.0 44.8 44.8 90.8 89 1.8 10.1 1
10.1 3 a MZE1010MA 32.1 67.8 67.8 113.8 112 1.8 10.1 1
10.2 2 a MZE1020SA 22.3 44.9 44.9 90.9 89 1.9 10.2 1
10.2 3 a MZE1020MA 32.5 67.9 67.9 113.9 112 1.9 10.2 1
10.3 2 a MZE1030SA 22.5 44.9 44.9 90.9 89 1.9 10.3 1
10.3 3 a MZE1030MA 32.8 67.9 67.9 113.9 112 1.9 10.3 1
10.4 2 a MZE1040SA 22.7 44.9 44.9 90.9 89 1.9 10.4 1
10.4 3 a MZE1040MA 33.1 67.9 67.9 113.9 112 1.9 10.4 1
10.5 2 a MZE1050SA 22.9 44.9 44.9 90.9 89 1.9 10.5 1
10.5 3 a MZE1050MA 33.4 67.9 67.9 113.9 112 1.9 10.5 1
10.6 2 a MZE1060SA 23.1 44.9 44.9 90.9 89 1.9 10.6 1
10.6 3 a MZE1060MA 33.7 69.9 69.9 115.9 114 1.9 10.6 1
10.7 2 a MZE1070SA 23.3 48.9 48.9 96.9 95 1.9 10.7 1
10.7 3 a MZE1070MA 34.0 69.9 69.9 115.9 114 1.9 10.7 1
10.8 2 a MZE1080SA 23.6 49.0 49.0 97.0 95 2.0 10.8 1
10.8 3 a MZE1080MA 34.4 70.0 70.0 116.0 114 2.0 10.8 1
10.9 2 a MZE1090SA 23.8 49.0 49.0 97.0 95 2.0 10.9 1
10.9 3 a MZE1090MA 34.7 70.0 70.0 116.0 114 2.0 10.9 1
11.0 2 a MZE1100SA 24.0 49.0 49.0 97.0 95 2.0 11.0 1
11.0 3 a MZE1100MA 35.0 70.0 70.0 116.0 114 2.0 11.0 1
11.1 2 a MZE1110SA 24.2 49.0 49.0 97.0 95 2.0 11.1 1
11.1 3 a MZE1110MA 35.3 73.0 73.0 120.0 118 2.0 11.1 1
11.2 2 a MZE1120SA 24.4 49.0 49.0 97.0 95 2.0 11.2 1
11.2 3 a MZE1120MA 35.6 73.0 73.0 120.0 118 2.0 11.2 1
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11.3 2 a MZE1130SA 24.7 49.1 49.1 97.1 95 2.1 11.3 1
11.3 3 a MZE1130MA 36.0 73.1 73.1 120.1 118 2.1 11.3 1
11.4 2 a MZE1140SA 24.9 49.1 49.1 97.1 95 2.1 11.4 1
11.4 3 a MZE1140MA 36.3 73.1 73.1 120.1 118 2.1 11.4 1
11.5 2 a MZE1150SA 25.1 49.1 49.1 97.1 95 2.1 11.5 1
11.5 3 a MZE1150MA 36.6 73.1 73.1 120.1 118 2.1 11.5 1
11.6 2 a MZE1160SA 25.3 49.1 49.1 97.1 95 2.1 11.6 1
11.6 3 a MZE1160MA 36.9 75.1 75.1 123.1 121 2.1 11.6 1
11.7 2 a MZE1170SA 25.5 49.1 49.1 97.1 95 2.1 11.7 1
11.7 3 a MZE1170MA 37.2 75.1 75.1 123.1 121 2.1 11.7 1
11.8 2 a MZE1180SA 25.7 49.1 49.1 97.1 95 2.1 11.8 1
11.8 3 a MZE1180MA 37.5 75.1 75.1 123.1 121 2.1 11.8 1
11.9 2 a MZE1190SA 26.0 53.2 53.2 104.2 102 2.2 11.9 1
11.9 3 a MZE1190MA 37.9 75.2 75.2 123.2 121 2.2 11.9 1
12.0 2 a MZE1200SA 26.2 53.2 53.2 104.2 102 2.2 12.0 1
12.0 3 a MZE1200MA 38.2 75.2 75.2 123.2 121 2.2 12.0 1
12.1 2 a MZE1210SA 26.4 53.2 53.2 104.2 102 2.2 12.1 1
12.1 3 a MZE1210MA 38.5 78.2 78.2 137.2 135 2.2 12.1 1
12.2 2 a MZE1220SA 26.6 53.2 53.2 104.2 102 2.2 12.2 1
12.2 3 a MZE1220MA 38.8 78.2 78.2 137.2 135 2.2 12.2 1
12.3 2 a MZE1230SA 26.8 53.2 53.2 104.2 102 2.2 12.3 1
12.3 3 a MZE1230MA 39.1 78.2 78.2 137.2 135 2.2 12.3 1
12.4 2 a MZE1240SA 27.1 53.3 53.3 104.3 102 2.3 12.4 1
12.4 3 a MZE1240MA 39.5 78.3 78.3 137.3 135 2.3 12.4 1
12.5 2 a MZE1250SA 27.3 53.3 53.3 104.3 102 2.3 12.5 1
12.5 3 a MZE1250MA 39.8 78.3 78.3 137.3 135 2.3 12.5 1
12.6 2 a MZE1260SA 27.5 53.3 53.3 104.3 102 2.3 12.6 1
12.6 3 a MZE1260MA 40.1 80.3 80.3 139.3 137 2.3 12.6 1
12.7 2 a MZE1270SA 27.7 53.3 53.3 104.3 102 2.3 12.7 1
12.7 3 a MZE1270MA 40.4 80.3 80.3 139.3 137 2.3 12.7 1
12.8 2 a MZE1280SA 27.9 53.3 53.3 104.3 102 2.3 12.8 1
12.8 3 a MZE1280MA 40.7 80.3 80.3 139.3 137 2.3 12.8 1
12.9 2 a MZE1290SA 28.1 53.3 53.3 104.3 102 2.3 12.9 1
12.9 3 a MZE1290MA 41.0 80.3 80.3 139.3 137 2.3 12.9 1
13.0 2 a MZE1300SA 28.4 53.4 53.4 104.4 102 2.4 13.0 1
13.0 3 a MZE1300MA 41.4 80.4 80.4 139.4 137 2.4 13.0 1
13.1 2 a MZE1310SA 28.6 53.4 53.4 104.4 102 2.4 13.1 1
13.1 3 a MZE1310MA 41.7 86.4 86.4 146.4 144 2.4 13.1 1
13.2 2 a MZE1320SA 28.8 53.4 53.4 104.4 102 2.4 13.2 1
13.2 3 a MZE1320MA 42.0 86.4 86.4 146.4 144 2.4 13.2 1
13.3 2 a MZE1330SA 29.0 56.4 56.4 109.4 107 2.4 13.3 1
13.3 3 a MZE1330MA 42.3 86.4 86.4 146.4 144 2.4 13.3 1
13.4 2 a MZE1340SA 29.2 56.4 56.4 109.4 107 2.4 13.4 1
13.4 3 a MZE1340MA 42.6 86.4 86.4 146.4 144 2.4 13.4 1
13.5 2 a MZE1350SA 29.5 56.5 56.5 109.5 107 2.5 13.5 1
13.5 3 a MZE1350MA 43.0 86.5 86.5 146.5 144 2.5 13.5 1
13.6 2 a MZE1360SA 29.7 56.5 56.5 109.5 107 2.5 13.6 1
13.6 3 a MZE1360MA 43.3 88.5 88.5 149.5 147 2.5 13.6 1
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注1）　規格品以外の特殊形状（例：径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、材種についても、都度ご相談に応じさせていただきます。

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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13.7 2 a MZE1370SA 29.9 56.5 56.5 109.5 107 2.5 13.7 1
13.7 3 a MZE1370MA 43.6 88.5 88.5 149.5 147 2.5 13.7 1
13.8 2 a MZE1380SA 30.1 56.5 56.5 109.5 107 2.5 13.8 1
13.8 3 a MZE1380MA 43.9 88.5 88.5 149.5 147 2.5 13.8 1
13.9 2 a MZE1390SA 30.3 56.5 56.5 109.5 107 2.5 13.9 1
13.9 3 a MZE1390MA 44.2 88.5 88.5 149.5 147 2.5 13.9 1
14.0 2 a MZE1400SA 30.5 56.5 56.5 109.5 107 2.5 14.0 1
14.0 3 a MZE1400MA 44.5 88.5 88.5 149.5 147 2.5 14.0 1
14.1 2 a MZE1410SA 30.8 58.6 58.6 113.6 111 2.6 14.1 1
14.1 3 a MZE1410MA 44.9 91.6 91.6 153.6 151 2.6 14.1 1
14.2 2 a MZE1420SA 31.0 58.6 58.6 113.6 111 2.6 14.2 1
14.2 3 a MZE1420MA 45.2 91.6 91.6 153.6 151 2.6 14.2 1
14.3 2 r MZE1430SA 31.2 58.6 58.6 113.6 111 2.6 14.3 1
14.3 3 a MZE1430MA 45.5 91.6 91.6 153.6 151 2.6 14.3 1
14.4 2 r MZE1440SA 31.4 58.6 58.6 113.6 111 2.6 14.4 1
14.4 3 a MZE1440MA 45.8 91.6 91.6 153.6 151 2.6 14.4 1
14.5 2 a MZE1450SA 31.6 58.6 58.6 113.6 111 2.6 14.5 1
14.5 3 a MZE1450MA 46.1 91.6 91.6 153.6 151 2.6 14.5 1
14.6 2 r MZE1460SA 31.9 58.7 58.7 113.7 111 2.7 14.6 1
14.6 3 a MZE1460MA 46.5 93.7 93.7 155.7 153 2.7 14.6 1
14.7 2 r MZE1470SA 32.1 58.7 58.7 113.7 111 2.7 14.7 1
14.7 3 a MZE1470MA 46.8 93.7 93.7 155.7 153 2.7 14.7 1
14.8 2 r MZE1480SA 32.3 58.7 58.7 113.7 111 2.7 14.8 1
14.8 3 a MZE1480MA 47.1 93.7 93.7 155.7 153 2.7 14.8 1
14.9 2 r MZE1490SA 32.5 58.7 58.7 113.7 111 2.7 14.9 1
14.9 3 a MZE1490MA 47.4 93.7 93.7 155.7 153 2.7 14.9 1
15.0 2 a MZE1500SA 32.7 58.7 58.7 113.7 111 2.7 15.0 1
15.0 3 a MZE1500MA 47.7 93.7 93.7 155.7 153 2.7 15.0 1
15.1 2 r MZE1510SA 32.9 60.7 60.7 117.7 115 2.7 15.1 1
15.1 3 a MZE1510MA 48.0 96.7 96.7 159.7 157 2.7 15.1 1
15.2 2 a MZE1520SA 33.2 60.8 60.8 117.8 115 2.8 15.2 1
15.2 3 a MZE1520MA 48.4 96.8 96.8 159.8 157 2.8 15.2 1
15.3 2 r MZE1530SA 33.4 60.8 60.8 117.8 115 2.8 15.3 1
15.3 3 a MZE1530MA 48.7 96.8 96.8 159.8 157 2.8 15.3 1
15.4 2 r MZE1540SA 33.6 60.8 60.8 117.8 115 2.8 15.4 1
15.4 3 a MZE1540MA 49.0 96.8 96.8 159.8 157 2.8 15.4 1
15.5 2 a MZE1550SA 33.8 60.8 60.8 117.8 115 2.8 15.5 1
15.5 3 a MZE1550MA 49.3 96.8 96.8 159.8 157 2.8 15.5 1
15.6 2 r MZE1560SA 34.0 60.8 60.8 117.8 115 2.8 15.6 1
15.6 3 a MZE1560MA 49.6 98.8 98.8 162.8 160 2.8 15.6 1
15.7 2 r MZE1570SA 34.3 60.9 60.9 117.9 115 2.9 15.7 1
15.7 3 a MZE1570MA 50.0 98.9 98.9 162.9 160 2.9 15.7 1
15.8 2 r MZE1580SA 34.5 60.9 60.9 117.9 115 2.9 15.8 1
15.8 3 a MZE1580MA 50.3 98.9 98.9 162.9 160 2.9 15.8 1
15.9 2 r MZE1590SA 34.7 60.9 60.9 117.9 115 2.9 15.9 1
15.9 3 a MZE1590MA 50.6 98.9 98.9 162.9 160 2.9 15.9 1
16.0 2 a MZE1600SA 34.9 60.9 60.9 117.9 115 2.9 16.0 1
16.0 3 a MZE1600MA 50.9 98.9 98.9 162.9 160 2.9 16.0 1
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16.1 2 r MZE1610SA 35.1 62.9 62.9 121.9 119 2.9 16.1 1
16.1 3 r MZE1610MA 51.2 104.9 104.9 169.9 167 2.9 16.1 1
16.2 2 a MZE1620SA 35.3 62.9 62.9 121.9 119 2.9 16.2 1
16.2 3 r MZE1620MA 51.5 104.9 104.9 169.9 167 2.9 16.2 1
16.3 2 a MZE1630SA 35.6 63.0 63.0 122.0 119 3.0 16.3 1
16.3 3 r MZE1630MA 51.9 105.0 105.0 170.0 167 3.0 16.3 1
16.4 2 r MZE1640SA 35.8 63.0 63.0 122.0 119 3.0 16.4 1
16.4 3 r MZE1640MA 52.2 105.0 105.0 170.0 167 3.0 16.4 1
16.5 2 a MZE1650SA 36.0 63.0 63.0 122.0 119 3.0 16.5 1
16.5 3 a MZE1650MA 52.5 105.0 105.0 170.0 167 3.0 16.5 1
16.6 2 r MZE1660SA 36.2 63.0 63.0 122.0 119 3.0 16.6 1
16.6 3 r MZE1660MA 52.8 105.0 105.0 170.0 167 3.0 16.6 1
16.7 2 r MZE1670SA 36.4 63.0 63.0 122.0 119 3.0 16.7 1
16.7 3 r MZE1670MA 53.1 105.0 105.0 170.0 167 3.0 16.7 1
16.8 2 r MZE1680SA 36.7 63.1 63.1 122.1 119 3.1 16.8 1
16.8 3 r MZE1680MA 53.5 105.1 105.1 170.1 167 3.1 16.8 1
16.9 2 r MZE1690SA 36.9 63.1 63.1 122.1 119 3.1 16.9 1
16.9 3 r MZE1690MA 53.8 105.1 105.1 170.1 167 3.1 16.9 1
17.0 2 a MZE1700SA 37.1 63.1 63.1 122.1 119 3.1 17.0 1
17.0 3 a MZE1700MA 54.1 105.1 105.1 170.1 167 3.1 17.0 1
17.1 2 r MZE1710SA 37.3 65.1 65.1 126.1 123 3.1 17.1 1
17.1 3 r MZE1710MA 54.4 105.1 105.1 170.1 167 3.1 17.1 1
17.2 2 r MZE1720SA 37.5 65.1 65.1 126.1 123 3.1 17.2 1
17.2 3 r MZE1720MA 54.7 105.1 105.1 170.1 167 3.1 17.2 1
17.3 2 r MZE1730SA 37.7 65.1 65.1 126.1 123 3.1 17.3 1
17.3 3 r MZE1730MA 55.0 105.1 105.1 170.1 167 3.1 17.3 1
17.4 2 r MZE1740SA 38.0 65.2 65.2 126.2 123 3.2 17.4 1
17.4 3 r MZE1740MA 55.4 105.2 105.2 170.2 167 3.2 17.4 1
17.5 2 a MZE1750SA 38.2 65.2 65.2 126.2 123 3.2 17.5 1
17.5 3 a MZE1750MA 55.7 105.2 105.2 170.2 167 3.2 17.5 1
17.6 2 r MZE1760SA 38.4 65.2 65.2 126.2 123 3.2 17.6 1
17.6 3 r MZE1760MA 56.0 105.2 105.2 170.2 167 3.2 17.6 1
17.7 2 r MZE1770SA 38.6 65.2 65.2 126.2 123 3.2 17.7 1
17.7 3 r MZE1770MA 56.3 105.2 105.2 170.2 167 3.2 17.7 1
17.8 2 a MZE1780SA 38.8 65.2 65.2 126.2 123 3.2 17.8 1
17.8 3 r MZE1780MA 56.6 105.2 105.2 170.2 167 3.2 17.8 1
17.9 2 r MZE1790SA 39.1 65.3 65.3 126.3 123 3.3 17.9 1
17.9 3 r MZE1790MA 57.0 105.3 105.3 170.3 167 3.3 17.9 1
18.0 2 a MZE1800SA 39.3 65.3 65.3 126.3 123 3.3 18.0 1
18.0 3 a MZE1800MA 57.3 105.3 105.3 170.3 167 3.3 18.0 1
18.1 2 r MZE1810SA 39.5 67.3 67.3 130.3 127 3.3 18.1 1
18.1 3 r MZE1810MA 57.6 117.3 117.3 182.3 179 3.3 18.1 1
18.2 2 r MZE1820SA 39.7 67.3 67.3 130.3 127 3.3 18.2 1
18.2 3 r MZE1820MA 57.9 117.3 117.3 182.3 179 3.3 18.2 1
18.3 2 r MZE1830SA 39.9 67.3 67.3 130.3 127 3.3 18.3 1
18.3 3 r MZE1830MA 58.2 117.3 117.3 182.3 179 3.3 18.3 1
18.4 2 r MZE1840SA 40.1 67.3 67.3 130.3 127 3.3 18.4 1
18.4 3 r MZE1840MA 58.5 117.3 117.3 182.3 179 3.3 18.4 1

ISO13399 N002

穴
あ
け
工
具

超硬

加
工
穴
深
さ

呼び記号

寸法 (mm)

図

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼び記号

寸法 (mm)

図

(mm)

図1
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N

DC

VP
15

TF

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
18.5 2 a MZE1850SA 40.4 67.4 67.4 130.4 127 3.4 18.5 1
18.5 3 a MZE1850MA 58.9 117.4 117.4 182.4 179 3.4 18.5 1
18.6 2 r MZE1860SA 40.6 67.4 67.4 130.4 127 3.4 18.6 1
18.6 3 r MZE1860MA 59.2 117.4 117.4 182.4 179 3.4 18.6 1
18.7 2 r MZE1870SA 40.8 67.4 67.4 130.4 127 3.4 18.7 1
18.7 3 r MZE1870MA 59.5 117.4 117.4 182.4 179 3.4 18.7 1
18.8 2 r MZE1880SA 41.0 67.4 67.4 130.4 127 3.4 18.8 1
18.8 3 r MZE1880MA 59.8 117.4 117.4 182.4 179 3.4 18.8 1
18.9 2 r MZE1890SA 41.2 67.4 67.4 130.4 127 3.4 18.9 1
18.9 3 r MZE1890MA 60.1 117.4 117.4 182.4 179 3.4 18.9 1
19.0 2 a MZE1900SA 41.5 67.5 67.5 130.5 127 3.5 19.0 1
19.0 3 a MZE1900MA 60.5 117.5 117.5 182.5 179 3.5 19.0 1
19.1 2 r MZE1910SA 41.7 69.5 69.5 134.5 131 3.5 19.1 1
19.1 3 r MZE1910MA 60.8 117.5 117.5 182.5 179 3.5 19.1 1
19.2 2 r MZE1920SA 41.9 69.5 69.5 134.5 131 3.5 19.2 1
19.2 3 r MZE1920MA 61.1 117.5 117.5 182.5 179 3.5 19.2 1

DC

VP
15

TF

LU LC
F

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

(L/D)
19.3 2 r MZE1930SA 42.1 69.5 69.5 134.5 131 3.5 19.3 1
19.3 3 r MZE1930MA 61.4 117.5 117.5 182.5 179 3.5 19.3 1
19.4 2 r MZE1940SA 42.3 69.5 69.5 134.5 131 3.5 19.4 1
19.4 3 r MZE1940MA 61.7 117.5 117.5 182.5 179 3.5 19.4 1
19.5 2 a MZE1950SA 42.5 69.5 69.5 134.5 131 3.5 19.5 1
19.5 3 a MZE1950MA 62.0 117.5 117.5 182.5 179 3.5 19.5 1
19.6 2 r MZE1960SA 42.8 69.6 69.6 134.6 131 3.6 19.6 1
19.6 3 r MZE1960MA 62.4 117.6 117.6 182.6 179 3.6 19.6 1
19.7 2 r MZE1970SA 43.0 69.6 69.6 134.6 131 3.6 19.7 1
19.7 3 r MZE1970MA 62.7 117.6 117.6 182.6 179 3.6 19.7 1
19.8 2 r MZE1980SA 43.2 69.6 69.6 134.6 131 3.6 19.8 1
19.8 3 r MZE1980MA 63.0 117.6 117.6 182.6 179 3.6 19.8 1
19.9 2 r MZE1990SA 43.4 69.6 69.6 134.6 131 3.6 19.9 1
19.9 3 r MZE1990MA 63.3 117.6 117.6 182.6 179 3.6 19.9 1
20.0 2 a MZE2000SA 43.6 69.6 69.6 134.6 131 3.6 20.0 1
20.0 3 a MZE2000MA 63.6 117.6 117.6 182.6 179 3.6 20.0 1

MZE

1.0 12700 0.035 (0.020─0.050) 11100 0.035 (0.020─0.050) 9500 0.035 (0.020─0.050)
1.2 10600 0.045 (0.030─0.060) 9200 0.045 (0.030─0.060) 7900 0.045 (0.030─0.060)
1.6 8900 0.055 (0.035─0.080) 7900 0.055 (0.035─0.080) 6900 0.055 (0.035─0.080)
2.0 7100 0.07 (0.040─0.100) 6300 0.07 (0.040─0.100) 5500 0.07 (0.040─0.100)
2.5 5700 0.085 (0.050─0.125) 5000 0.085 (0.050─0.125) 4400 0.085 (0.050─0.125)
3.2 4400 0.1 (0.060─0.13) 3900 0.1 (0.06─0.13) 3400 0.09 (0.06─0.12)
4.0 3500 0.12 (0.080─0.16) 3100 0.12 (0.08─0.16) 2700 0.11 (0.07─0.14)
5.0 2800 0.15 (0.100─0.20) 2500 0.15 (0.10─0.20) 2200 0.14 (0.09─0.18)
6.3 2700 0.2 (0.13─0.26) 2500 0.2 (0.13─0.26) 2200 0.18 (0.11─0.24)
8.0 2100 0.23 (0.18─0.28) 1900 0.23 (0.18─0.28) 1700 0.21 (0.16─0.25)

10.0 1700 0.27 (0.22─0.32) 1500 0.27 (0.22─0.32) 1400 0.23 (0.19─0.27)
12.0 1700 0.31 (0.28─0.34) 1500 0.31 (0.28─0.34) 1400 0.26 (0.23─0.29)
16.0 1300 0.33 (0.28─0.38) 1200 0.33 (0.28─0.38) 1100 0.29 (0.24─0.33)
20.0 1100 0.35 (0.30─0.40) 1000 0.35 (0.30─0.40) 900 0.3 (0.26─0.34)

ISO13399 N002

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬

加
工
穴
深
さ

呼び記号

寸法 (mm)

図

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼び記号

寸法 (mm)

図

(mm)

ZET1ドリル

被削材

軟鋼 (≦180HB)

SS400、S10C等

炭素鋼・合金鋼 (180─280HB)

S45C、SCM440等

炭素鋼・合金鋼 (280─350HB)

SNCM439等

ドリル径
DC

(mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

推奨切削条件

注1）　規格品以外の特殊形状（例：径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、材種についても、都度ご相談に応じさせていただきます。

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上

 



N135

N

1.0 4700 0.03 (0.020─0.044) 14300 0.035 (0.020─0.050) 12700 0.035 (0.020─0.050)
1.2 3900 0.04 (0.030─0.053) 11900 0.045 (0.030─0.060) 10600 0.045 (0.030─0.060)
1.6 3900 0.05 (0.035─0.070) 9900 0.055 (0.035─0.080) 8900 0.055 (0.035─0.080)
2.0 3100 0.06 (0.040─0.080) 7900 0.07 (0.040─0.100) 7100 0.07 (0.040─0.100)
2.5 2500 0.075 (0.050─0.100) 6300 0.085 (0.050─0.125) 5700 0.085 (0.050─0.125)
3.2 1900 0.07 (0.05─0.08) 4900 0.1 (0.06─0.13) 4400 0.1 (0.06─0.13)
4.0 1500 0.08 (0.06─0.10) 3900 0.12 (0.08─0.16) 3500 0.12 (0.08─0.16)
5.0 1200 0.1 (0.07─0.13) 3100 0.15 (0.10─0.20) 2800 0.15 (0.10─0.20)
6.3 1200 0.13 (0.09─0.17) 3000 0.2 (0.13─0.26) 2700 0.2 (0.13─0.26)
8.0 900 0.14 (0.10─0.18) 2300 0.25 (0.18─0.31) 2100 0.23 (0.18─0.28)

10.0 700 0.16 (0.12─0.19) 1900 0.29 (0.22─0.35) 1700 0.27 (0.22─0.32)
12.0 600 0.18 (0.15─0.20) 1800 0.33 (0.28─0.37) 1700 0.31 (0.28─0.34)
16.0 400 0.19 (0.15─0.23) 1300 0.35 (0.28─0.42) 1300 0.33 (0.28─0.38)
20.0 300 0.2 (0.15─0.24) 1100 0.37 (0.30─0.44) 1100 0.35 (0.30─0.40)

1.0 15900 0.05 (0.030─0.075) 3100 0.02 (0.016─0.027) 3100 0.02 (0.016─0.031)
1.2 13200 0.065 (0.045─0.090) 2600 0.025 (0.022─0.032) 2600 0.03 (0.022─0.037)
1.6 11900 0.085 (0.053─0.120) 1900 0.03 (0.025─0.040) 1900 0.03 (0.025─0.040)
2.0 9500 0.105 (0.060─0.150) 2300 0.04 (0.032─0.050) 2300 0.04 (0.032─0.050)
2.5 8900 0.135 (0.075─0.200) 1900 0.05 (0.040─0.060) 1900 0.05 (0.040─0.060)
3.2 7900 0.1 (0.06─0.13) 1900 0.07 (0.05─0.09) 1900 0.07 (0.05─0.09)
4.0 6300 0.12 (0.08─0.16) 1500 0.09 (0.06─0.11) 1500 0.09 (0.06─0.11)
5.0 5000 0.15 (0.10─0.20) 1200 0.11 (0.08─0.14) 1200 0.11 (0.08─0.14)
6.3 4500 0.2 (0.13─0.26) 1200 0.14 (0.09─0.19) 1200 0.14 (0.09─0.19)
8.0 3500 0.23 (0.18─0.28) 900 0.14 (0.11─0.17) 900 0.14 (0.11─0.17)

10.0 2800 0.27 (0.22─0.32) 700 0.16 (0.12─0.19) 700 0.16 (0.12─0.19)
12.0 2600 0.31 (0.28─0.34) 600 0.16 (0.13─0.18) 600 0.16 (0.13─0.18)
16.0 2100 0.33 (0.28─0.38) 400 0.18 (0.14─0.21) 500 0.18 (0.14─0.21)
20.0 1700 0.35 (0.30─0.40) 400 0.19 (0.15─0.22) 400 0.19 (0.15─0.22)

N018

穴
あ
け
工
具

超硬

被削材

オーステナイト系ステンレス鋼 (≦200HB)

SUS304、SUS316等

ねずみ鋳鉄 (≦350MPa)

FC300等

ダクタイル鋳鉄 (≦450MPa)

FCD450等

ドリル径
DC

(mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

被削材

アルミニウム合金 (Si<5%)

A6061、A7075等

耐熱合金

Inconel718等

高硬度鋼 (40─55HRC)

SKD61、SKT4等

ドリル径
DC

(mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

上手な使い方
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N

OAL D
C

O
N

D
C

LCF
LU

P M K N S H

MGS

DC

H
Ti

10

LU LCF OAL DCON
(L/D)

0.7 50 a MGS0070L040B 35.0 40 80 3
0.7 80 a MGS0070L060B 56.0 60 100 3
0.8 45 a MGS0080L040B 36.0 40 80 3
0.8 70 a MGS0080L060B 56.0 60 100 3
0.9 40 a MGS0090L040B 36.0 40 80 3
0.9 60 a MGS0090L060B 54.0 60 100 3
1.0 35 a MGS0100L040B 35.0 40 80 3
1.0 55 a MGS0100L060B 55.0 60 100 3
1.0 75 a MGS0100L080B 75.0 80 120 3
1.1 30 a MGS0110L040B 33.0 40 80 3
1.1 50 a MGS0110L060B 55.0 60 100 3
1.1 65 a MGS0110L080B 71.5 80 120 3
1.2 30 a MGS0120L040B 36.0 40 80 3
1.2 45 a MGS0120L060B 54.0 60 100 3
1.2 60 a MGS0120L080B 72.0 80 120 3
1.3 40 a MGS0130L060B 52.0 60 100 3
1.3 55 a MGS0130L080B 71.5 80 120 3
1.3 70 a MGS0130L100B 91.0 100 140 3
1.4 35 a MGS0140L060B 49.0 60 100 3
1.4 50 a MGS0140L080B 70.0 80 120 3
1.4 65 a MGS0140L100B 91.0 100 140 3
1.5 35 a MGS0150L060B 52.5 60 100 3
1.5 50 a MGS0150L080B 75.0 80 120 3
1.5 60 a MGS0150L100B 90.0 100 140 3
1.6 30 a MGS0160L060B 48.0 60 100 3
1.6 45 a MGS0160L080B 72.0 80 120 3
1.6 55 a MGS0160L100B 88.0 100 140 3
1.7 30 a MGS0170L060B 51.0 60 100 3
1.7 40 a MGS0170L080B 68.0 80 120 3
1.7 55 a MGS0170L100B 93.5 100 140 3

DC

H
Ti

10
LU LCF OAL DCON

(L/D)
1.8 30 a MGS0180L060B 54.0 60 100 3
1.8 40 a MGS0180L080B 72.0 80 120 3
1.8 50 a MGS0180L100B 90.0 100 140 3
1.9 25 a MGS0190L060B 47.5 60 100 3
1.9 35 a MGS0190L080B 66.5 80 120 3
1.9 45 a MGS0190L100B 85.5 100 140 3
2.0 25 a MGS0200L060B 50.0 60 100 3
2.0 35 a MGS0200L080B 70.0 80 120 3
2.0 45 a MGS0200L100B 90.0 100 140 3
2.1 35 a MGS0210L080B 73.5 80 120 3
2.1 40 a MGS0210L100B 84.0 100 140 3
2.2 30 a MGS0220L080B 66.0 80 120 3
2.2 40 a MGS0220L100B 88.0 100 140 3
2.3 30 a MGS0230L080B 69.0 80 120 3
2.3 40 a MGS0230L100B 92.0 100 140 3
2.4 30 a MGS0240L080B 72.0 80 120 3
2.4 35 a MGS0240L100B 84.0 100 140 3
2.5 25 a MGS0250L080B 62.5 80 120 3
2.5 35 a MGS0250L100B 87.5 100 140 3
2.6 25 a MGS0260L080B 65.0 80 120 3
2.6 35 a MGS0260L100B 91.0 100 140 3
2.7 25 a MGS0270L080B 67.5 80 120 3
2.7 30 a MGS0270L100B 81.0 100 140 3
2.8 25 a MGS0280L080B 70.0 80 120 3
2.8 30 a MGS0280L100B 84.0 100 140 3
2.9 20 a MGS0290L080B 58.0 80 120 3
2.9 30 a MGS0290L100B 87.0 100 140 3
3.0 20 a MGS0300L080B 60.0 80 120 3
3.0 30 a MGS0300L100B 90.0 100 140 3

P M K N

 0
─ 0.005

ISO13399 N002

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬
ソリッドガンドリル

a小径深穴加工が可能
a高い振れ精度で、高精度な穴加工が可能

注1）　MGS形はシュリンクフィットホルダ(焼きばめクランプ)にも対応可能です。

注1）　コーティング品についても、都度ご相談に応じさせていただきます。

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号

寸法 (mm)

(mm)

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

a : 標準在庫品

内部給油形

DC≦3
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N

LCF
LF(15)

S11
LF

S10

M4

D
C

O
N

D
C

B

y y

DCON DCB LF S10 S11
MGD38 a 12.7 3.0 38.1 12.6 12.7 HSS04004 HKY20F
MGD70 a 12.7 3.0 70.0 25.0 20.0 HSS04004 HKY20F

穴
あ
け
工
具

超硬

専用ドライバ 専用ドライバ取付け時の突出し長さ

溝長

呼　び　記　号 在
庫

寸法 (mm)

取付けねじ レンチ

製品NEWSはこちらから 

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/3506/
http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/2027/


N138

N

MGS

0.8 50 19800 0.01 (0.008─0.016) 195 40 15900 0.01 (0.008─0.016) 155
1.0 60 19000 0.015 (0.010─0.020) 285 50 15900 0.015 (0.010─0.020) 235
1.2 70 18500 0.015 (0.012─0.024) 275 60 15900 0.015 (0.012─0.024) 235
1.6 80 15900 0.02 (0.016─0.032) 315 70 13900 0.02 (0.016─0.032) 275
2.0 90 14300 0.03 (0.020─0.040) 425 80 12700 0.03 (0.020─0.040) 380
2.5 100 12700 0.035 (0.025─0.050) 440 90 11400 0.035 (0.025─0.050) 395
3.0 100 10600 0.045 (0.030─0.060) 475 100 10600 0.045 (0.030─0.060) 475

0.8 50 19800 0.01 (0.005─0.016) 195 40 15900 0.01 (0.005─0.016) 155
1.0 50 15900 0.01 (0.007─0.020) 155 40 12700 0.01 (0.007─0.020) 125
1.2 60 15900 0.015 (0.008─0.024) 235 50 13200 0.015 (0.008─0.024) 195
1.6 60 11900 0.02 (0.011─0.032) 235 50 9900 0.02 (0.011─0.032) 195
2.0 60 9500 0.025 (0.013─0.040) 235 50 7900 0.025 (0.013─0.040) 195
2.5 70 8900 0.03 (0.017─0.050) 265 60 7600 0.03 (0.017─0.050) 225
3.0 70 7400 0.04 (0.020─0.060) 295 60 6300 0.04 (0.020─0.060) 250

0.8 30 11900 0.005 (0.004─0.005) 55 30 11900 0.01 (0.005─0.016) 115
1.0 30 9500 0.005 (0.005─0.007) 45 30 9500 0.01 (0.007─0.020) 95
1.2 40 10600 0.005 (0.006─0.008) 50 30 7900 0.015 (0.008─0.024) 115
1.6 40 7900 0.01 (0.008─0.011) 75 40 7900 0.02 (0.011─0.032) 155
2.0 40 6300 0.01 (0.010─0.013) 60 40 6300 0.025 (0.013─0.040) 155
2.5 50 6300 0.015 (0.013─0.017) 90 40 5000 0.03 (0.017─0.050) 150
3.0 50 5300 0.015 (0.015─0.020) 75 40 4200 0.04 (0.020─0.060) 165

0.8 50 19800 0.01 (0.008─0.016) 195 40 15900 0.005 (0.005─0.008) 75
1.0 50 15900 0.015 (0.010─0.020) 235 40 12700 0.005 (0.007─0.010) 60
1.2 60 15900 0.015 (0.012─0.024) 235 50 13200 0.01 (0.008─0.012) 130
1.6 60 11900 0.02 (0.016─0.032) 235 50 9900 0.01 (0.011─0.016) 95
2.0 60 9500 0.03 (0.020─0.040) 285 50 7900 0.015 (0.013─0.020) 115
2.5 70 8900 0.035 (0.025─0.050) 310 60 7600 0.02 (0.017─0.025) 150
3.0 70 7400 0.045 (0.030─0.060) 330 60 6300 0.025 (0.020─0.030) 155

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬
ソリッドガンドリル

被削材
アルミニウム合金 (Si<5%)

A6061、A7075等

銅・銅合金

推奨切削剤 不水溶性 
水溶性

不水溶性 
水溶性

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

注1）　ガイドブッシュ、またはガイド穴を必要とします。
注2）　クーラントフィルタを必ず装着してください。クーラント穴詰まりを防止するためにクーラント装置には精密フィルタ(メッシュ≦5μm)をご使用ください。
注3）　切削油吐出圧は10Mpa以上を必要とします。(圧力が低い場合、切りくずが詰まる恐れがあります。)

推奨切削条件

被削材
軟鋼 (≦180HB) 

SS400、S10C等

炭素鋼・合金鋼 (180─280HB)

S45C、SCM440等

推奨切削剤 不水溶性 不水溶性

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

被削材
炭素鋼・合金鋼 (280─350HB)

SNCM439等

オーステナイト系ステンレス鋼 (≦200HB)

SUS304、SUS316等

推奨切削剤 不水溶性 不水溶性

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

被削材
ねずみ鋳鉄 (≦350MPa)

FC300等

ダクタイル鋳鉄 (≦450MPa)

FCD450等

推奨切削剤 不水溶性 
水溶性

不水溶性 
水溶性

ドリル径
DC

(mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(Min.─Max.)

(mm/rev)

送り速度
(mm/min)
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使用上の注意事項

汎用機(マシニングセンタ、自動旋盤等)での使用方法

・ガイドブッシュ、またはガイド穴を必要とします。
・クーラントフィルタを必ず装着してください。
　クーラント穴詰まりを防止するためにクーラント装置には精密フィルタ(メッシュ≦5!m)をご使用ください。
・切削油吐出圧は10Mpa以上を必要とします。(圧力が低い場合、切りくずが詰まる恐れがあります。)

1. ガイド穴加工
aガイド穴径は、MGSドリル径に対して+0.01から+0.03mmです。
aガイド穴径の1.5─3倍の穴深さが必要です。
aガイド穴加工には、MVE/MVSドリルが最適です。

3. 切削油供給、切削回転、切削送り開始
aガイド穴挿入前に切削回転させた場合工具折損の原因となり、
   非常に危険です。

4. 加工終了後、
aガイド穴挿入位置まで早戻し。
a切削油給油、切削回転を停止してからガイド穴から抜き、

原位置へ復帰する。

2. MGSドリルの回転を停止した状態、あるいは300rpm以下の逆回転
させた状態でガイド穴に挿入。
a穴底の1─2mm手前まで。
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OAL

OAL

LCF

LCF

DC<1.5

LFPL

LFPL

SI
G

SI
G

 1
35

°

P M K N S H

P M K N S H

DCSSS

LCF OAL LF PL DCON

0.2 DCSSSD0020 2.1 38.1 38 0.05 3 a

0.3 DCSSSD0030 3.1 38.1 38 0.07 3 a

0.4 DCSSSD0040 4.1 38.1 38 0.09 3 a

0.5 DCSSSD0050 4.1 38.1 38 0.12 3 a

0.6 DCSSSD0060 5.1 38.1 38 0.14 3 a

0.7 DCSSSD0070 5.2 38.2 38 0.16 3 a

0.8 DCSSSD0080 6.2 38.2 38 0.19 3 a

0.9 DCSSSD0090 6.2 38.2 38 0.21 3 a

1.0 DCSSSD0100 8.2 38.2 38 0.2 3 a

1.1 DCSSSD0110 8.3 38.3 38 0.3 3 a

LCF OAL LF PL DCON

1.2 DCSSSD0120 8.3 38.3 38 0.3 3 a

1.3 DCSSSD0130 8.3 38.3 38 0.3 3 a

1.4 DCSSSD0140 8.3 38.3 38 0.3 3 a

1.5 DCSSSD0150 10.3 45.3 45 0.3 3 a

1.6 DCSSSD0160 10.3 45.3 45 0.3 3 a

1.7 DCSSSD0170 10.4 45.4 45 0.4 3 a

1.8 DCSSSD0180 10.4 45.4 45 0.4 3 a

1.9 DCSSSD0190 10.4 45.4 45 0.4 3 a

2.0 DCSSSD0200 12.4 45.4 45 0.4 3 a

a

DCSSM

LCF OAL LF PL DCON

2.1 DCSSMD0210 17.4 60.4 60 0.4 3 a

2.2 DCSSMD0220 17.5 60.5 60 0.5 3 a

2.3 DCSSMD0230 17.5 60.5 60 0.5 3 a

2.4 DCSSMD0240 17.5 60.5 60 0.5 3 a

2.5 DCSSMD0250 21.5 60.5 60 0.5 3 a

2.6 DCSSMD0260 21.5 60.5 60 0.5 3 a

LCF OAL LF PL DCON

2.7 DCSSMD0270 21.6 60.6 60 0.6 3 a

2.8 DCSSMD0280 21.6 60.6 60 0.6 3 a

2.9 DCSSMD0290 21.6 60.6 60 0.6 3 a

3.0 DCSSMD0300 21.6 60.6 60 0.6 3 a

a

 0
─ 0.014

DCON=3
 0
─ 0.006

 0
─ 0.014

DCON=3
 0
─ 0.006

N

N

ISO13399 N002

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬
非鉄加工用ドリル（S）

当社独自のCVDダイヤモンドコーティング技術により膜の密着性に優れ、 
はく離、チッピングがなく、安定した穴あけ加工が可能です。

非鉄加工用ドリル（M）

当社独自のCVDダイヤモンドコーティング技術により膜の密着性に優れ、 
はく離、チッピングがなく、安定した穴あけ加工が可能です。

DC
(mm) 呼　び　記　号

寸法 (mm)
在
庫

DC
(mm) 呼　び　記　号

寸法 (mm)
在
庫

DC
(mm) 呼　び　記　号

寸法 (mm)
在
庫

DC
(mm) 呼　び　記　号

寸法 (mm)
在
庫

DC≧1.5 DC≧1.5

0.2≦DC≦2

2.1≦DC≦3

非鉄金属

非鉄金属

a : 標準在庫品 

外部給油形

外部給油形
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N

0.2 20000 0.006 10000 0.003 20000 0.003 20000 0.01 10000 0.003
0.5 20000 0.02 10000 0.01 20000 0.01 20000 0.03 10000 0.01
1.0 20000 0.04 10000 0.02 20000 0.02 20000 0.05 10000 0.02
1.5 20000 0.05 10000 0.02 16000 0.02 16000 0.08 10000 0.02
2.0 20000 0.06 9000 0.03 11000 0.03 11000 0.10 9000 0.03
2.5 18500 0.08 7500 0.04 10000 0.04 10000 0.12 7500 0.04
3.0 17000 0.10 6000 0.05 8500 0.05 8500 0.15 6000 0.05

DCSSS DCSSM

穴
あ
け
工
具

超硬

注1）　高硬度な被削材を加工する場合は、送り量を下げてご使用ください。
注2）　加工時は、水溶性切削油または研削液をご使用ください。
注3）　深穴を加工する場合は、切削条件を下げてご使用ください。
注4）　高速スピンドルのご使用により、さらに回転速度を上げてのご使用も可能です。

被削材

アルミニウム合金 
展伸材 
A6061 

A7075等

アルミニウム合金鋳物 
AC4B 

ADC10等 

純銅 
銅合金 
黄銅 

Mg合金

グラファイト 
マシナブルセラミックス 
グリーンセラミックス

MMC 
FRP

ドリル径 
DC (mm)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

推奨切削条件

非鉄加工用ドリル（S） 非鉄加工用ドリル（M）

製品NEWSはこちらから 
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OAL

LF

LF

PL

PL

OAL

OAL

LBX

LBX

LCF

LCF

LCF

180°

SI
G

 1
80

°
SI

G
 1

66
°

SI
G

 1
66

°

DC<0.07

P M K N S H

DCBSS

DC LB
X

LC
F

O
A

L

LF PL S1
0

D
C

O
N

0.05 DCBSSD0005 6 0.5 38.0 38 ─ 1.0 3 r 1 e

0.06 DCBSSD0006 6 0.6 38.0 38 ─ 1.0 3 r 1
0.07 DCBSSD0007 6 0.7 38.004 38 0.004 1.0 3 r 2 e

0.08 DCBSSD0008 6 0.8 38.005 38 0.005 1.0 3 r 2 e

0.09 DCBSSD0009 6 0.9 38.006 38 0.006 1.0 3 r 2 e

0.10 DCBSSD0010 6 1.0 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.11 DCBSSD0011 6 1.2 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.12 DCBSSD0012 6 1.4 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.13 DCBSSD0013 6 1.5 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.14 DCBSSD0014 6 1.5 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.15 DCBSSD0015 6 1.5 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.16 DCBSSD0016 6 1.5 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.17 DCBSSD0017 6 1.5 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.18 DCBSSD0018 6 1.5 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.19 DCBSSD0019 6 1.5 38.01 38 0.01 1.0 3 a 2
0.20 DCBSSD0020 ─ 2.0 38.01 38 0.01 ─ 3 a 3
0.21 DCBSSD0021 ─ 2.0 38.01 38 0.01 ─ 3 r 3 e

0.22 DCBSSD0022 ─ 2.0 38.01 38 0.01 ─ 3 r 3 e

0.23 DCBSSD0023 ─ 2.0 38.01 38 0.01 ─ 3 r 3 e

0.24 DCBSSD0024 ─ 2.0 38.01 38 0.01 ─ 3 r 3 e

0.25 DCBSSD0025 ─ 2.5 38.02 38 0.02 ─ 3 a 3
0.26 DCBSSD0026 ─ 2.5 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.27 DCBSSD0027 ─ 2.5 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.28 DCBSSD0028 ─ 2.5 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.29 DCBSSD0029 ─ 2.5 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.30 DCBSSD0030 ─ 3.0 38.02 38 0.02 ─ 3 a 3

DC LB
X

LC
F

O
A

L

LF PL S1
0

D
C

O
N

0.31 DCBSSD0031 ─ 3.0 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.32 DCBSSD0032 ─ 3.0 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.33 DCBSSD0033 ─ 3.0 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.34 DCBSSD0034 ─ 3.5 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.35 DCBSSD0035 ─ 3.5 38.02 38 0.02 ─ 3 a 3
0.36 DCBSSD0036 ─ 3.5 38.02 38 0.02 ─ 3 r 3 e

0.40 DCBSSD0040 ─ 4.0 38.02 38 0.02 ─ 3 a 3
0.45 DCBSSD0045 ─ 4.0 38.03 38 0.03 ─ 3 r 3 e

0.50 DCBSSD0050 ─ 4.0 38.03 38 0.03 ─ 3 a 3
0.55 DCBSSD0055 ─ 4.5 38.03 38 0.03 ─ 3 r 3 e

0.60 DCBSSD0060 ─ 5.0 38.04 38 0.04 ─ 3 a 3
0.70 DCBSSD0070 ─ 5.0 38.04 38 0.04 ─ 3 a 3
0.80 DCBSSD0080 ─ 6.1 38.05 38 0.05 ─ 3 a 3
0.85 DCBSSD0085 ─ 6.1 38.05 38 0.05 ─ 3 r 3 e

0.90 DCBSSD0090 ─ 6.1 38.06 38 0.06 ─ 3 a 3
1.00 DCBSSD0100 ─ 8.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.10 DCBSSD0110 ─ 8.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.20 DCBSSD0120 ─ 8.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.30 DCBSSD0130 ─ 8.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.40 DCBSSD0140 ─ 8.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.50 DCBSSD0150 ─ 10.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.60 DCBSSD0160 ─ 10.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.70 DCBSSD0170 ─ 10.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.80 DCBSSD0180 ─ 10.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
1.90 DCBSSD0190 ─ 10.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3
2.00 DCBSSD0200 ─ 12.1 38.1 38 0.1 ─ 3 a 3

a

 0
─ 0.009

 0
─ 0.014

 0
─ 0.006

 0
─ 0.006

N

穴あけ加工[超硬ソリッドタイプ]

穴
あ
け
工
具

超硬
硬脆材加工用ドリル

注1）　在庫□（受注生産品）は、基本サイズを示します。直径、溝長などは個別にご相談ください。
注2）　備考欄◎印付きサイズは短納期対応可能です（1～2週間）。他のサイズの納期は個別にご相談ください。
注3）　ＤC＝0.05、0.06は溝なしの特殊形状仕様で、LCFは溝長ではなく首下長となります。

従来のドリルでは加工不可能であった、焼結後のセラミックスや 
石英ガラスなどの硬脆材加工用ドリルです。

図1

図2

図3
0.05≦DC<0.2 0.2≦DC≦3

呼び記号 在
庫 図

短
納
期
対
応(mm)

呼び記号 在
庫 図

短
納
期
対
応(mm)

DC≧0.07

非鉄金属

外部給油形

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合の最小ロット数は
①φ3未満＝10本以上　②φ3以上～φ10未満＝5本以上　 
③φ10以上＝3本以上
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0.05 3 20000 0.000015 0.001 3 20000 0.00001 0.001 3 20000 0.00001 0.001
0.08 5 20000 0.00003 0.003 5 20000 0.00002 0.002 5 20000 0.00002 0.001
0.1 6 20000 0.0002 0.01 6 20000 0.0001 0.005 6 20000 0.0001 0.003
0.16 9 18000 0.0002 0.01 9 18000 0.0001 0.005 9 18000 0.0001 0.003
0.2 9 15000 0.0002 0.01 9 15000 0.0001 0.005 9 15000 0.0001 0.003
0.32 12 12000 0.0002 0.01 12 12000 0.0001 0.005 12 12000 0.0001 0.003
0.4 15 12000 0.0002 0.01 15 12000 0.0001 0.005 15 12000 0.0001 0.003
0.5 19 12000 0.0002 0.01 19 12000 0.0001 0.005 19 12000 0.0001 0.003
0.6 19 10000 0.0002 0.01 19 10000 0.0001 0.005 19 10000 0.0001 0.003
0.8 25 10000 0.0002 0.01 25 10000 0.0001 0.005 25 10000 0.0001 0.003
1 31 10000 0.0002 0.01 31 10000 0.0001 0.005 31 10000 0.0001 0.003
1.2 30 8000 0.00025 0.01 30 8000 0.00015 0.005 30 8000 0.00015 0.003
1.6 40 8000 0.0003 0.01 40 8000 0.0002 0.005 40 8000 0.0002 0.003
2 38 6000 0.0003 0.01 38 6000 0.0002 0.005 38 6000 0.0002 0.003
3 47 5000 0.0003 0.01 47 5000 0.0003 0.005 47 5000 0.0002 0.003

0.05 3 20000 0.000005 0.0005 3 20000 0.000015 0.001
0.08 5 20000 0.00001 0.001 5 20000 0.00003 0.005
0.1 6 20000 0.00005 0.002 6 20000 0.0002 0.05
0.16 9 18000 0.00005 0.002 9 18000 0.0002 0.05
0.2 9 15000 0.00005 0.002 9 15000 0.0002 0.05
0.32 12 12000 0.00005 0.002 12 12000 0.0002 0.05
0.4 15 12000 0.00005 0.002 15 12000 0.0003 0.05
0.5 19 12000 0.00005 0.002 19 12000 0.0003 0.05
0.6 19 10000 0.00005 0.002 19 10000 0.0003 0.05
0.8 25 10000 0.00005 0.002 25 10000 0.0003 0.05
1 31 10000 0.00005 0.002 31 10000 0.0003 0.05
1.2 30 8000 0.00007 0.002 30 8000 0.0004 0.05
1.6 40 8000 0.0001 0.002 40 8000 0.0004 0.05
2 38 6000 0.0001 0.002 38 6000 0.0004 0.05
3 47 5000 0.0001 0.002 47 5000 0.0005 0.05

DC LB
X

LC
F

O
A

L

LF PL S1
0

D
C

O
N

2.10 DCBSSD0210 ─ 12.1 38.1 38 0.1 ─ 3 r 3 e

2.20 DCBSSD0220 ─ 12.1 38.1 38 0.1 ─ 3 r 3 e

2.30 DCBSSD0230 ─ 12.1 38.1 38 0.1 ─ 3 r 3
2.40 DCBSSD0240 ─ 12.2 38.2 38 0.2 ─ 3 r 3 e

2.50 DCBSSD0250 ─ 12.2 38.2 38 0.2 ─ 3 a 3

DC LB
X

LC
F

O
A

L

LF PL S1
0

D
C

O
N

2.60 DCBSSD0260 ─ 12.2 38.2 38 0.2 ─ 3 r 3
2.70 DCBSSD0270 ─ 12.2 38.2 38 0.2 ─ 3 r 3
2.80 DCBSSD0280 ─ 12.2 38.2 38 0.2 ─ 3 r 3
2.90 DCBSSD0290 ─ 12.2 38.2 38 0.2 ─ 3 r 3
3.00 DCBSSD0300 ─ 12.2 38.2 38 0.2 ─ 3 r 3 e

ISO13399 N002

穴
あ
け
工
具

超硬

呼び記号 在
庫 図

短
納
期
対
応(mm)

呼び記号 在
庫 図

短
納
期
対
応(mm)

推奨切削条件

注1）　加工機によっては20000min-1以上の高速回転での加工も可能です。
注2）　加工時は、水溶性切削油または研削液をご使用ください。
注3）　 表記されていない中間径の回転速度については、大径側かつ最も近いドリル径の条件に合せていただくか、最も近いドリル径の切削速度から

別途算出ください。回転当たり送り量は最も近いドリル径の推奨送り量を目安に適宜設定ください。

被削材 窒化アルミニウム アルミナ ジルコニア

ドリル径 
DC (mm)

切削速度 
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

ステップ量 
(mm)

切削速度 
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

ステップ量 
(mm)

切削速度 
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

ステップ量 
(mm)

被削材 炭化珪素 
窒化珪素 石英ガラス

ドリル径 
DC (mm)

切削速度 
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

ステップ量 
(mm)

切削速度 
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

ステップ量 
(mm)

製品NEWSはこちらから 
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LBX
LU

OAL
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STAW

y

DC

(L/D) LU LB
X

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

DC

VP
15

TF
VP

10
H

10.0

─

10.4

1.5 STAWSS1000S16 a 16.8 23.8 33.8 81.8 80 1.8 16 TIP06F 10.0 STAWN1000TH a r

10.1 STAWN1010TH a r
3 STAWSN1000S16 a 31.8 38.8 48.8 96.8 95 1.8 16 TIP06F

10.2 STAWN1020TH a r

5 STAWMN1000S16 a 51.8 58.8 68.8 116.8 115 1.8 16 TIP06F
10.3 STAWN1030TH a r

8 STAWLN1000S16 a 81.8 88.8 98.8 146.8 145 1.8 16 TIP06F 10.4 STAWN1040TH a r

10.5

─

10.9

1.5 STAWSS1050S16 a 17.7 23.9 33.9 81.9 80 1.9 16 TIP06F 10.5 STAWN1050TH a r

10.6 STAWN1060TH a r
3 STAWSN1050S16 a 33.4 38.9 48.9 96.9 95 1.9 16 TIP06F

10.7 STAWN1070TH a r

5 STAWMN1050S16 a 54.4 58.9 68.9 116.9 115 1.9 16 TIP06F
10.8 STAWN1080TH a r

8 STAWLN1050S16 a 85.9 88.9 98.9 146.9 145 1.9 16 TIP06F 10.9 STAWN1090TH a r

11.0

─

11.4

1.5 STAWSS1100S16 a 18.5 27.0 38.0 86.0 84 2.0 16 TIP06F 11.0 STAWN1100TH a r

11.1 STAWN1110TH a r
3 STAWSN1100S16 a 35.0 43.0 54.0 102.0 100 2.0 16 TIP06F

11.2 STAWN1120TH a r

5 STAWMN1100S16 a 57.0 68.0 79.0 127.0 125 2.0 16 TIP06F
11.3 STAWN1130TH a r

8 STAWLN1100S16 a 90.0 98.0 109.0 157.0 155 2.0 16 TIP06F 11.4 STAWN1140TH a r

11.5

─

11.9

1.5 STAWSS1150S16 a 19.4 27.1 38.1 86.1 84 2.1 16 TIP06F 11.5 STAWN1150TH a r

11.6 STAWN1160TH a r
3 STAWSN1150S16 a 36.6 43.1 54.1 102.1 100 2.1 16 TIP06F

11.7 STAWN1170TH a r

5 STAWMN1150S16 a 59.6 68.1 79.1 127.1 125 2.1 16 TIP06F
11.8 STAWN1180TH a r

8 STAWLN1150S16 a 94.1 98.1 109.1 157.1 155 2.1 16 TIP06F 11.9 STAWN1190TH a r

12.0

─

12.4

1.5 STAWSS1200S16 a 20.2 29.2 41.2 89.2 87 2.2 16 TIP06F 12.0 STAWN1200TH a r

12.1 STAWN1210TH a r
3 STAWSN1200S16 a 38.2 47.2 59.2 107.2 105 2.2 16 TIP06F

12.2 STAWN1220TH a r

5 STAWMN1200S16 a 62.2 72.2 84.2 132.2 130 2.2 16 TIP06F
12.3 STAWN1230TH a r

8 STAWLN1200S16 a 98.2 107.2 119.2 167.2 165 2.2 16 TIP06F 12.4 STAWN1240TH a r

P M K

F

超硬

穴
あ
け
工
具

穴あけ加工[ヘッド交換式]
a切りくず処理に優れるウェーブ刃形
a強固なクランプ機構で安定した小径穴加工が可能です

小径WSTARインサートドリル

注1）　上記寸法は※印インサートセット時です。
注2）　規格品以外の特殊形状（例：径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、都度ご相談に応じさせていただきます。

ホルダ規格

(mm)

加
工
穴
深
さ

ホルダ 寸法 (mm) 対応インサート

呼　び　記　号
在　

庫
(mm)

呼　び　記　号

在庫

レンチ

※

※

※

※

※

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合、インサートの最小ロット数は5個となります。
インサートは、1ケース1個入りです。
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N
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TF
VP
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H

12.5

─

12.9

1.5 STAWSS1250S16 a 21.1 29.3 41.3 89.3 87 2.3 16 TIP06F 12.5 STAWN1250TH a r

12.6 STAWN1260TH a r
3 STAWSN1250S16 a 39.8 47.3 59.3 107.3 105 2.3 16 TIP06F

12.7 STAWN1270TH a r

5 STAWMN1250S16 a 64.8 72.3 84.3 132.3 130 2.3 16 TIP06F
12.8 STAWN1280TH a r

8 STAWLN1250S16 a 102.3 107.3 119.3 167.3 165 2.3 16 TIP06F 12.9 STAWN1290TH a r

13.0

─

13.4

1.5 STAWSS1300S16 a 21.9 32.4 45.4 93.4 91 2.4 16 TIP08W 13.0 STAWN1300TH a r

13.1 STAWN1310TH a r
3 STAWSN1300S16 a 41.4 51.4 64.4 112.4 110 2.4 16 TIP08W

13.2 STAWN1320TH a r

5 STAWMN1300S16 a 67.4 76.4 89.4 137.4 135 2.4 16 TIP08W
13.3 STAWN1330TH a r

8 STAWLN1300S16 a 106.4 116.4 129.4 177.4 175 2.4 16 TIP08W 13.4 STAWN1340TH a r

13.5

─

13.9

1.5 STAWSS1350S16 a 22.8 32.5 45.5 93.5 91 2.5 16 TIP08W 13.5 STAWN1350TH a r

13.6 STAWN1360TH a r
3 STAWSN1350S16 a 43.0 51.5 64.5 112.5 110 2.5 16 TIP08W

13.7 STAWN1370TH a r

5 STAWMN1350S16 a 70.0 76.5 89.5 137.5 135 2.5 16 TIP08W
13.8 STAWN1380TH a r

8 STAWLN1350S16 a 110.5 116.5 129.5 177.5 175 2.5 16 TIP08W 13.9 STAWN1390TH a r

14.0

─

14.4

1.5 STAWSS1400S16 a 23.5 33.5 47.5 95.5 93 2.5 16 TIP08W 14.0 STAWN1400TH a

14.1 STAWN1410TH a
3 STAWSN1400S16 a 44.5 55.5 69.5 117.5 115 2.5 16 TIP08W

14.2 STAWN1420TH a

5 STAWMN1400S16 a 72.5 85.5 99.5 147.5 145 2.5 16 TIP08W
14.3 STAWN1430TH a

8 STAWLN1400S16 a 114.5 124.5 139.5 187.5 185 2.5 16 TIP08W 14.4 STAWN1440TH a

14.5

─

14.9

1.5 STAWSS1450S16 a 24.4 33.6 47.6 95.6 93 2.6 16 TIP08W 14.5 STAWN1450TH a

14.6 STAWN1460TH a
3 STAWSN1450S16 a 46.1 55.6 69.6 117.6 115 2.6 16 TIP08W

14.7 STAWN1470TH a

5 STAWMN1450S16 a 75.1 85.6 99.6 147.6 145 2.6 16 TIP08W
14.8 STAWN1480TH a

8 STAWLN1450S16 a 118.6 124.6 139.6 187.6 185 2.6 16 TIP08W 14.9 STAWN1490TH a

15.0

─

15.4

1.5 STAWSS1500S20 a 25.2 35.7 50.7 100.7 98 2.7 20 TIP08W 15.0 STAWN1500TH a

15.1 STAWN1510TH a
3 STAWSN1500S20 a 47.7 62.7 77.7 127.7 125 2.7 20 TIP08W

15.2 STAWN1520TH a

5 STAWMN1500S20 a 77.7 92.7 107.7 157.7 155 2.7 20 TIP08W
15.3 STAWN1530TH a

8 STAWLN1500S20 a 122.7 132.7 150.7 200.7 198 2.7 20 TIP08W 15.4 STAWN1540TH a

N147
P001

F W

超硬

穴
あ
け
工
具

(mm)

加
工
穴
深
さ

ホルダ 寸法 (mm) 対応インサート

呼　び　記　号
在　

庫
(mm)

呼　び　記　号

在庫

レンチ

インサート詳細
部品

※

※

※

※

※

※

製品NEWSはこちらから 

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/3506/
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N

DC

(L/D) LU LB
X

LH O
A

L

LF PL D
C

O
N

DC

VP
15

TF
VP

10
H

15.5

─

16.4

1.5 STAWSS1600S20 a 26.1 36.8 52.8 102.8 100 2.8 20 TIP10W
15.5 STAWN1550T a

15.6 STAWN1560T a

15.7 STAWN1570T a

3 STAWSN1600S20 a 49.3 62.8 82.8 132.8 130 2.8 20 TIP10W 15.8 STAWN1580T a

15.9 STAWN1590T a

5 STAWMN1600S20 a 80.3 92.8 117.8 167.8 165 2.8 20 TIP10W
16.0 STAWN1600T a

16.1 STAWN1610T a

16.2 STAWN1620T a

8 STAWLN1600S20 a 126.8 140.8 160.8 210.8 208 2.8 20 TIP10W 16.3 STAWN1630T a

16.4 STAWN1640T a

16.5

─

17.4

1.5 STAWSS1700S20 a 27.8 39.0 56.0 106.0 103 3.0 20 TIP10W
16.5 STAWN1650T a

16.6 STAWN1660T a

16.7 STAWN1670T a

3 STAWSN1700S20 a 52.5 64.0 88.0 138.0 135 3.0 20 TIP10W 16.8 STAWN1680T a

16.9 STAWN1690T a

5 STAWMN1700S20 a 85.5 98.0 123.0 173.0 170 3.0 20 TIP10W
17.0 STAWN1700T a

17.1 STAWN1710T a

17.2 STAWN1720T a

8 STAWLN1700S20 a 135.0 149.0 169.0 219.0 216 3.0 20 TIP10W 17.3 STAWN1730T a

17.4 STAWN1740T a

17.5

─

18.4

1.5 STAWSS1800S20 a 29.5 40.2 58.2 108.2 105 3.2 20 TIP10W
17.5 STAWN1750T a

17.6 STAWN1760T a

17.7 STAWN1770T a

3 STAWSN1800S20 a 55.7 67.2 93.2 143.2 140 3.2 20 TIP10W 17.8 STAWN1780T a

17.9 STAWN1790T a

5 STAWMN1800S20 a 90.7 103.2 128.2 178.2 175 3.2 20 TIP10W
18.0 STAWN1800T a

18.1 STAWN1810T a

18.2 STAWN1820T a

8 STAWLN1800S20 a 143.2 157.2 177.2 227.2 224 3.2 20 TIP10W 18.3 STAWN1830T a

18.4 STAWN1840T a

STAW
W

超硬

穴
あ
け
工
具

穴あけ加工[ヘッド交換式]

(mm)

加
工
穴
深
さ

ホルダ 寸法 (mm) 対応インサート

呼　び　記　号
在　

庫
(mm)

呼　び　記　号

在庫

レンチ

※

※

※

小径WSTARインサートドリル

注1）　上記寸法は※印インサートセット時です。
注2）　規格品以外の特殊形状（例：径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、都度ご相談に応じさせていただきます。

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合、インサートの最小ロット数は5個となります。
インサートは、1ケース1個入りです。
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VP

15
TF

VP
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H
CDI INSL LF PL S

STAWN1000TH a r 10.0 5.6 3.8 1.8 4.6 STAWSS1000S16
STAWSN1000S16
STAWMN1000S16
STAWLN1000S16

STAWN1010TH a r 10.1 5.6 3.8 1.8 4.6
STAWN1020TH a r 10.2 5.7 3.8 1.9 4.6
STAWN1030TH a r 10.3 5.7 3.8 1.9 4.6
STAWN1040TH a r 10.4 5.7 3.8 1.9 4.6
STAWN1050TH a r 10.5 5.9 4.0 1.9 4.8 STAWSS1050S16

STAWSN1050S16
STAWMN1050S16
STAWLN1050S16

STAWN1060TH a r 10.6 5.9 4.0 1.9 4.8
STAWN1070TH a r 10.7 5.9 4.0 1.9 4.8
STAWN1080TH a r 10.8 6.0 4.0 2.0 4.8
STAWN1090TH a r 10.9 6.0 4.0 2.0 4.8
STAWN1100TH a r 11.0 6.2 4.2 2.0 5.1 STAWSS1100S16

STAWSN1100S16
STAWMN1100S16
STAWLN1100S16

STAWN1110TH a r 11.1 6.2 4.2 2.0 5.1
STAWN1120TH a r 11.2 6.2 4.2 2.0 5.1
STAWN1130TH a r 11.3 6.3 4.2 2.1 5.1
STAWN1140TH a r 11.4 6.3 4.2 2.1 5.1
STAWN1150TH a r 11.5 6.5 4.4 2.1 5.3 STAWSS1150S16

STAWSN1150S16
STAWMN1150S16
STAWLN1150S16

STAWN1160TH a r 11.6 6.5 4.4 2.1 5.3
STAWN1170TH a r 11.7 6.5 4.4 2.1 5.3
STAWN1180TH a r 11.8 6.5 4.4 2.1 5.3
STAWN1190TH a r 11.9 6.6 4.4 2.2 5.3
STAWN1200TH a r 12.0 6.8 4.6 2.2 5.5 STAWSS1200S16

STAWSN1200S16
STAWMN1200S16
STAWLN1200S16

STAWN1210TH a r 12.1 6.8 4.6 2.2 5.5
STAWN1220TH a r 12.2 6.8 4.6 2.2 5.5
STAWN1230TH a r 12.3 6.8 4.6 2.2 5.5
STAWN1240TH a r 12.4 6.9 4.6 2.3 5.5
STAWN1250TH a r 12.5 7.1 4.8 2.3 5.8 STAWSS1250S16

STAWSN1250S16
STAWMN1250S16
STAWLN1250S16

STAWN1260TH a r 12.6 7.1 4.8 2.3 5.8
STAWN1270TH a r 12.7 7.1 4.8 2.3 5.8
STAWN1280TH a r 12.8 7.1 4.8 2.3 5.8
STAWN1290TH a r 12.9 7.1 4.8 2.3 5.8
STAWN1300TH a r 13.0 7.3 4.9 2.4 6.0 STAWSS1300S16

STAWSN1300S16
STAWMN1300S16
STAWLN1300S16

STAWN1310TH a r 13.1 7.3 4.9 2.4 6.0
STAWN1320TH a r 13.2 7.3 4.9 2.4 6.0
STAWN1330TH a r 13.3 7.3 4.9 2.4 6.0
STAWN1340TH a r 13.4 7.3 4.9 2.4 6.0
STAWN1350TH a r 13.5 7.6 5.1 2.5 6.2 STAWSS1350S16

STAWSN1350S16
STAWMN1350S16
STAWLN1350S16

STAWN1360TH a r 13.6 7.6 5.1 2.5 6.2
STAWN1370TH a r 13.7 7.6 5.1 2.5 6.2
STAWN1380TH a r 13.8 7.6 5.1 2.5 6.2
STAWN1390TH a r 13.9 7.6 5.1 2.5 6.2
STAWN1400TH a 14.0 7.8 5.3 2.5 6.4 STAWSS1400S16

STAWSN1400S16
STAWMN1400S16
STAWLN1400S16

STAWN1410TH a 14.1 7.9 5.3 2.6 6.4
STAWN1420TH a 14.2 7.9 5.3 2.6 6.4
STAWN1430TH a 14.3 7.9 5.3 2.6 6.4
STAWN1440TH a 14.4 7.9 5.3 2.6 6.4

P001

超硬

穴
あ
け
工
具

インサート

呼　び　記　号

コーティング 寸法 (mm)

対応ホルダ

部品
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STAWN1450TH a 14.5 8.1 5.5 2.6 6.7
STAWSS1450S16
STAWSN1450S16
STAWMN1450S16
STAWLN1450S16

STAWN1460TH a 14.6 8.2 5.5 2.7 6.7
STAWN1470TH a 14.7 8.2 5.5 2.7 6.7
STAWN1480TH a 14.8 8.2 5.5 2.7 6.7
STAWN1490TH a 14.9 8.2 5.5 2.7 6.7
STAWN1500TH a 15.0 8.4 5.7 2.7 6.9

STAWSS1500S20
STAWSN1500S20
STAWMN1500S20
STAWLN1500S20

STAWN1510TH a 15.1 8.4 5.7 2.7 6.9
STAWN1520TH a 15.2 8.5 5.7 2.8 6.9
STAWN1530TH a 15.3 8.5 5.7 2.8 6.9
STAWN1540TH a 15.4 8.5 5.7 2.8 6.9
STAWN1550T  a 15.5 8.7 5.9 2.8 7.1

STAWSS1600S20
STAWSN1600S20
STAWMN1600S20
STAWLN1600S20

STAWN1560T a 15.6 8.7 5.9 2.8 7.1
STAWN1570T a 15.7 8.8 5.9 2.9 7.1
STAWN1580T a 15.8 8.8 5.9 2.9 7.1
STAWN1590T a 15.9 8.8 5.9 2.9 7.1
STAWN1600T a 16.0 8.8 5.9 2.9 7.1
STAWN1610T a 16.1 8.8 5.9 2.9 7.1
STAWN1620T a 16.2 8.8 5.9 2.9 7.1
STAWN1630T a 16.3 8.9 5.9 3.0 7.1
STAWN1640T a 16.4 8.9 5.9 3.0 7.1
STAWN1650T a 16.5 9.3 6.3 3.0 7.6

STAWSS1700S20
STAWSN1700S20
STAWMN1700S20
STAWLN1700S20

STAWN1660T a 16.6 9.3 6.3 3.0 7.6
STAWN1670T a 16.7 9.3 6.3 3.0 7.6
STAWN1680T a 16.8 9.4 6.3 3.1 7.6
STAWN1690T a 16.9 9.4 6.3 3.1 7.6
STAWN1700T a 17.0 9.4 6.3 3.1 7.6
STAWN1710T a 17.1 9.4 6.3 3.1 7.6
STAWN1720T a 17.2 9.4 6.3 3.1 7.6
STAWN1730T a 17.3 9.4 6.3 3.1 7.6
STAWN1740T a 17.4 9.5 6.3 3.2 7.6
STAWN1750T a 17.5 9.9 6.7 3.2 8.1

STAWSS1800S20
STAWSN1800S20
STAWMN1800S20
STAWLN1800S20

STAWN1760T a 17.6 9.9 6.7 3.2 8.1
STAWN1770T a 17.7 9.9 6.7 3.2 8.1
STAWN1780T a 17.8 9.9 6.7 3.2 8.1
STAWN1790T a 17.9 10.0 6.7 3.3 8.1
STAWN1800T a 18.0 10.0 6.7 3.3 8.1
STAWN1810T a 18.1 10.0 6.7 3.3 8.1
STAWN1820T a 18.2 10.0 6.7 3.3 8.1
STAWN1830T a 18.3 10.0 6.7 3.3 8.1
STAWN1840T a 18.4 10.0 6.7 3.3 8.1

超硬

穴
あ
け
工
具

穴あけ加工[ヘッド交換式]

小径WSTARインサートドリル

呼　び　記　号

コーティング 寸法 (mm)

対応ホルダ

a : 標準在庫品    
インサートは、1ケース1個入りです
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N

S     T     A     W     N     1     0     0     0     T     o

y

&10.0─&12.9 &13.0─&13.9 &14.0─&15.4 &15.5─&18.4

P 80
(60─100)

0.20
(0.15─0.25)

90
(70─110)

0.25
(0.20─0.30)

100
(80─120)

0.30
(0.25 ─0.35)

100
(80 ─120)

0.35
(0.25 ─0.40)

80
(60─100)

0.20
(0.15─0.25)

90
(70─110)

0.25
(0.20─0.30)

100
(80─120)

0.30
(0.25 ─0.35)

100
(80─120)

0.35
(0.25 ─0.40)

70
(60─90)

0.20
(0.15─0.25)

80
(60─100)

0.25
(0.20─0.30)

90
(70─110)

0.25
(0.20─0.30)

90
(70─110)

0.30
(0.20 ─0.35)

M 40
(30─50)

0.13
(0.10─0.16)

50
(40─60)

0.15
(0.12─0.18)

60
(50─70)

0.17
(0.14 ─0.20)

60
(50─70)

0.17
(0.14 ─0.20)

K 80
(60─100)

0.20
(0.15─0.25)

90
(70─110)

0.25
(0.20─0.30)

100
(80─120)

0.30
(0.25 ─0.35)

120
(80─140)

0.45
(0.35 ─0.55)

70
(60─90)

0.20
(0.15─0.25)

80
(60─100)

0.25
(0.20─0.30)

90
(70─110)

0.30
(0.25 ─0.35)

100
(80─120)

0.35
(0.25 ─0.40)

F
G 0.02─0.05

0.05─0.10
0.10─0.15

K 0.15─0.20
S 0.20─0.25
M 0.25─0.30

N150

超硬

穴
あ
け
工
具

標準ホーニング以外のインサートをご希望の場合は、呼び記号の末尾に 
下記のホーニング記号を付記してご注文ください。

（インサート呼び記号）

ホーニング量の選定

小径WSTAR
インサートドリル

総称
N : 一般用刃形
K : 鋳鉄用刃形

インサート径 ホーニング記号

刃先処理記号

推奨切削条件

注1）　ＤC×1.5用をご使用の場合は、送りを20%程度上げることが可能です。
注2）　ＤC×8用をご使用の場合は、切削速度を20％程度下げてご使用ください。
注3）　ＤC×8用をご使用の場合は、あらかじめ同サイズのガイド穴加工を設けることを推奨します。
注4）　ステンレス鋼については、内部給油でご使用ください。（ミスト・MQLは推奨致しません）

（ホーニング規定）

被削材
ドリル径

条件
かたさ

切削速度 
(m/min)

送り量
(mm/rev)

切削速度 
(m/min)

送り量
(mm/rev)

切削速度 
(m/min)

送り量
(mm/rev)

切削速度 
(m/min)

送り量
(mm/rev)

軟鋼 ≦180HB

炭素鋼
合金鋼

180─280HB

280─350HB

ステンレス鋼 ≦200HB

ねずみ鋳鉄 引張り強さ
≦350MPa

ダクタイル鋳鉄 引張り強さ
≦450MPa

ホーニング記号 ホーニング量 (mm)
なし

H
無印

使用上のポイント

 



N150

N

OK NG

STAW

STAWSS/SN/MN/LN1000S16 WS203107TPS-35LH WS203107TPS WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1050S16 WS203107TPS-35LH WS203107TPS WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1100S16 WS203108TPS-35LH WS203108TPS WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1150S16 WS203108TPS-35LH WS203108TPS WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1200S16 WS203108TPS-35LH WS203108TPS WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1250S16 WS203108TPS-35LH WS203108TPS WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1300S16 WS253909TPS-45LH WS253909TPS WS45LH
STAWSS/SN/MN/LN1350S16 WS253909TPS-45LH WS253909TPS WS45LH
STAWSS/SN/MN/LN1400S16 WS253909TPS-45LH WS253909TPS WS45LH
STAWSS/SN/MN/LN1450S16 WS253909TPS-45LH WS253909TPS WS45LH
STAWSS/SN/MN/LN1500S20 WS253909TPS-45LH WS253909TPS WS45LH
STAWSS/SN/MN/LN1600S20 WS304912TPS-55LH WS304912TPS WS55LH
STAWSS/SN/MN/LN1700S20 WS304912TPS-55LH WS304912TPS WS55LH
STAWSS/SN/MN/LN1800S20 WS304912TPS-55LH WS304912TPS WS55LH

y

10 ─12.9 1
13 ─15.4 2
15.5 ─18.4 2.5

超硬

穴
あ
け
工
具

内ねじ・ストッパー部品表

ご使用上の注意

穴あけ加工[ヘッド交換式]

注１）  メーカーでの内ねじ、ストッパーの部品交換を推奨いたしますが、交換の際は部品に添付している説明書の注意事項に十分注意して作業を
行ってください。

インサートのセット方法
1. インサートの挿入前に、ホルダ溝及びホルダ溝底のスリット部に異物や汚れがな 

いことをご確認ください。異物や汚れがある場合は、エアブローにてそれらを除去
してください。

2. 図１のように、付属レンチを使用して内ねじを緩めて先端部を開口させ、インサート
を挿入してください。

　※付属レンチは、確実に内ねじのレンチ穴底まで深く挿入してください。

3. インサート挿入後、図2のようにインサート先端部を軽く指で押さえながら内ねじ
を締付けてインサートを確実にクランプしてください。

　※付属レンチは、確実に内ねじのレンチ穴底まで深く挿入してください。

4.インサート底面とホルダ溝底にすきまがないことを確認してください。

注１）   インサートの取付けが悪い場合、性能が発揮されないことやドリル本体が破損する恐れがありますので十分ご注意ください。 
必ず合マークにあわせてセットしてください。 
また、加工の際には、安全カバーや保護眼鏡などの保護具をご使用ください。

合マーク

ストッパー

内ねじ
ホルダ溝

スリット

すきまがない すきま

【図1】

【図2】

対応ホルダ 内ねじ・ストッパー
セット型番

内ねじ ストッパー

以下のトルクにてクランプねじを締め付けてください。

ドリル径 (mm)
トルク
N · m

小径WSTARインサートドリル
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(L/D)

18.5

─

19.4

3 TAWSN1900S25 a 58.9 71.4 102.4 158.4 155.0 3.4 25 WS304517T TKY10T WPT4405 MK1KS

18.5 TAWNH1850T a r

18.6 TAWNH1860T a r

18.7 TAWNH1870T a r

18.8 TAWNH1880T a r

5 TAWMN1900S25 a 95.9 110.4 137.4 193.4 190.0 3.4 25 WS304517T TKY10T WPT4405 MK1KS

18.9 TAWNH1890T a r

19.0 TAWNH1900T a r

19.1 TAWNH1910T a r

8 TAWLN1900S25 a 151.4 165.4 188.4 244.4 241.0 3.4 25 WS304517T TKY10T WPT4405 MK1KS

19.2 TAWNH1920T a r

19.3 TAWNH1930T a r

19.4 TAWNH1940T a r

19.5

─

20.4

3 TAWSN2000S25 a 62.0 75.5 102.5 158.5 155.0 3.5 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

19.5 TAWNH1950T a r

19.6 TAWNH1960T a r

19.7 TAWNH1970T a r

19.8 TAWNH1980T a r

5 TAWMN2000S25 a 101.0 116.5 142.5 198.5 195.0 3.5 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

19.9 TAWNH1990T a r

20.0 TAWNH2000T a r

20.1 TAWNH2010T r r

8 TAWLN2000S25 a 159.5 173.5 196.5 252.5 249.0 3.5 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

20.2 TAWNH2020T r r

20.3 TAWNH2030T r r

20.4 TAWNH2040T r r

y

P M K

TAW

N156
P001

超硬

穴
あ
け
工
具

a切りくず処理に優れるウェーブ刃形
a高精度を維持するセレーション形状

注1）　寸法は※印インサートセット時です。
注2）　規格品以外の特殊形状（例：径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、都度ご相談に応じさせていただきます。

ホルダ規格

（一般用）

(mm)

加
工
穴
深
さ

ホルダ 寸法 (mm) 対応インサート

呼　び　記　号
在　

庫
(mm)

呼び記号

在庫

クランプねじ レンチ プレート 焼付き
防止剤

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄

WSTARインサートドリル

※

※

インサート詳細
部品

製品NEWSはこちらから 
a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合、インサートの最小ロット数は5個となります。
インサートは、1ケース1個入りです。
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20.5

─

21.4

3 TAWSN2100S25 a 65.2 78.7 102.7 158.7 155.0 3.7 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

20.5 TAWNH2050T a r

20.6 TAWNH2060T r r

20.7 TAWNH2070T r r

20.8 TAWNH2080T r r

5 TAWMN2100S25 a 106.2 121.7 142.7 198.7 195.0 3.7 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

20.9 TAWNH2090T r r

21.0 TAWNH2100T a r

21.1 TAWNH2110T r r

8 TAWLN2100S25 a 167.7 181.7 205.7 261.7 258.0 3.7 25 WS304518T TKY10T WPT4405 MK1KS

21.2 TAWNH2120T r r

21.3 TAWNH2130T r r

21.4 TAWNH2140T r r

21.5

─

22.4

3 TAWSN2200S25 a 68.4 83.2 108.2 164.2 160.3 3.9 25 WS355520T TKY15T WPT4405 MK1KS

21.5 TAWNH2150T a r

21.6 TAWNH2160T r r

21.7 TAWNH2170T r r

21.8 TAWNH2180T r r

5 TAWMN2200S25 a 111.4 128.2 148.2 204.2 200.3 3.9 25 WS355520T TKY15T WPT4405 MK1KS

21.9 TAWNH2190T r r

22.0 TAWNH2200T a r

22.1 TAWNH2210T r r

8 TAWLN2200S25 a 175.9 189.9 213.9 269.9 266.0 3.9 25 WS355520T TKY15T WPT4405 MK1KS

22.2 TAWNH2220T r r

22.3 TAWNH2230T r r

22.4 TAWNH2240T r r

22.5

─

23.4

3 TAWSN2300S25 a 71.6 86.4 108.4 164.4 160.3 4.1 25 WS355521T TKY15T WPT4405 MK1KS

22.5 TAWNH2250T a r

22.6 TAWNH2260T r r

22.7 TAWNH2270T r r

22.8 TAWNH2280T r r

5 TAWMN2300S25 a 116.6 133.4 158.4 214.4 210.3 4.1 25 WS355521T TKY15T WPT4405 MK1KS

22.9 TAWNH2290T r r

23.0 TAWNH2300T a r

23.1 TAWNH2310T r r

8 TAWLN2300S25 a 184.1 198.1 227.1 283.1 279.0 4.1 25 WS355521T TKY15T WPT4405 MK1KS

23.2 TAWNH2320T r r

23.3 TAWNH2330T r r

23.4 TAWNH2340T r r

TAW超硬

穴
あ
け
工
具

穴あけ加工[ヘッド交換式]

注1）　寸法は※印インサートセット時です。
注2）　規格品以外の特殊形状（例：径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、都度ご相談に応じさせていただきます。

(mm)

加
工
穴
深
さ

ホルダ 寸法 (mm) 対応インサート

呼　び　記　号
在　

庫
(mm)

呼び記号

在庫

クランプねじ レンチ プレート 焼付き
防止剤

※

※

※

WSTARインサートドリル

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合、インサートの最小ロット数は5個となります。
インサートは、1ケース1個入りです。
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23.5

─

24.4

3 TAWSN2400S32 a 74.8 90.6 114.6 174.6 170.3 4.3 32 WS355521T TKY15T WPT4405 MK1KS

23.5 TAWNH2350T a r

23.6 TAWNH2360T r r

23.7 TAWNH2370T r r

23.8 TAWNH2380T r r

5 TAWMN2400S32 a 121.8 139.6 164.6 224.6 220.3 4.3 32 WS355521T TKY15T WPT4405 MK1KS

23.9 TAWNH2390T r r

24.0 TAWNH2400T a r

24.1 TAWNH2410T r r

8 TAWLN2400S32 a 192.3 206.6 236.6 296.6 292.3 4.3 32 WS355521T TKY15T WPT4405 MK1KS

24.2 TAWNH2420T r r

24.3 TAWNH2430T r r

24.4 TAWNH2440T r r

24.5

─

25.4

3 TAWSN2500S32 a 78.0 93.1 115.1 175.1 170.6 4.5 32 WS406023T TKY25T WPT4405 MK1KS

24.5 TAWNH2450T a r

24.6 TAWNH2460T r r

24.7 TAWNH2470T r r

24.8 TAWNH2480T r r

5 TAWMN2500S32 a 127.0 145.1 170.1 230.1 225.6 4.5 32 WS406023T TKY25T WPT4405 MK1KS

24.9 TAWNH2490T r r

25.0 TAWNH2500T a r

25.1 TAWNH2510T r r

8 TAWLN2500S32 a 200.5 215.1 245.1 305.1 300.6 4.5 32 WS406023T TKY25T WPT4405 MK1KS

25.2 TAWNH2520T r r

25.3 TAWNH2530T r r

25.4 TAWNH2540T r r

25.5

─

26.4

3 TAWSN2600S32 a 81.1 97.2 120.2 180.2 175.6 4.6 32 WS406024T TKY25T WPT4405 MK1KS

25.5 TAWNH2550T a r

25.6 TAWNH2560T r r

25.7 TAWNH2570T r r

25.8 TAWNH2580T r r

5 TAWMN2600S32 a 132.1 151.2 175.2 235.2 230.6 4.6 32 WS406024T TKY25T WPT4405 MK1KS

25.9 TAWNH2590T r r

26.0 TAWNH2600T a r

26.1 TAWNH2610T r r

8 TAWLN2600S32 a 208.6 223.2 253.2 313.2 308.6 4.6 32 WS406024T TKY25T WPT4405 MK1KS

26.2 TAWNH2620T r r

26.3 TAWNH2630T r r

26.4 TAWNH2640T r r

N156
P001

超硬

穴
あ
け
工
具

(mm)

加
工
穴
深
さ

ホルダ 寸法 (mm) 対応インサート

呼　び　記　号
在　

庫
(mm)

呼び記号

在庫

クランプねじ レンチ プレート 焼付き
防止剤

※

※

※

インサート詳細
部品
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26.5

─

27.4

3 TAWSN2700S32 a 84.3 99.4 120.4 180.4 175.6 4.8 32 WS406024T TKY25T WPT4405 MK1KS

26.5 TAWNH2650T a r

26.6 TAWNH2660T r r

26.7 TAWNH2670T r r

26.8 TAWNH2680T r r

5 TAWMN2700S32 a 137.3 156.4 180.4 240.4 235.6 4.8 32 WS406024T TKY25T WPT4405 MK1KS

26.9 TAWNH2690T r r

27.0 TAWNH2700T a r

27.1 TAWNH2710T r r

8 TAWLN2700S32 a 216.8 231.4 261.4 321.4 316.6 4.8 32 WS406024T TKY25T WPT4405 MK1KS

27.2 TAWNH2720T r r

27.3 TAWNH2730T r r

27.4 TAWNH2740T r r

27.5

─

28.4

3 TAWSN2800S32 a 87.5 102.2 125.2 185.2 180.2 5.0 32 WS508026T TKY27T WPT4405 MK1KS

27.5 TAWNH2750T a r

27.6 TAWNH2760T r r

27.7 TAWNH2770T r r

27.8 TAWNH2780T r r

5 TAWMN2800S32 a 142.5 162.2 185.2 245.2 240.2 5.0 32 WS508026T TKY27T WPT4405 MK1KS

27.9 TAWNH2790T r r

28.0 TAWNH2800T a r

28.1 TAWNH2810T r r

8 TAWLN2800S32 a 225.0 239.2 269.2 329.2 324.2 5.0 32 WS508026T TKY27T WPT4405 MK1KS

28.2 TAWNH2820T r r

28.3 TAWNH2830T r r

28.4 TAWNH2840T r r

28.5

─

29.4

3 TAWSN2900S32 a 90.7 105.4 130.4 190.4 185.2 5.2 32 WS508027T TKY27T WPT4405 MK1KS

28.5 TAWNH2850T a r

28.6 TAWNH2860T r r

28.7 TAWNH2870T r r

28.8 TAWNH2880T r r

5 TAWMN2900S32 a 147.7 167.4 190.4 250.4 245.2 5.2 32 WS508027T TKY27T WPT4405 MK1KS

28.9 TAWNH2890T r r

29.0 TAWNH2900T a r

29.1 TAWNH2910T r r

8 TAWLN2900S32 a 233.2 247.4 277.4 337.4 332.2 5.2 32 WS508027T TKY27T WPT4405 MK1KS

29.2 TAWNH2920T r r

29.3 TAWNH2930T r r

29.4 TAWNH2940T r r

TAW超硬

穴
あ
け
工
具

穴あけ加工[ヘッド交換式]

注1）　寸法は※印インサートセット時です。
注2）　規格品以外の特殊形状（例：径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、都度ご相談に応じさせていただきます。

(mm)

加
工
穴
深
さ

ホルダ 寸法 (mm) 対応インサート

呼　び　記　号
在　

庫
(mm)

呼び記号

在庫

クランプねじ レンチ プレート 焼付き
防止剤

※

※

※

WSTARインサートドリル

a : 標準在庫品 r : 受注生産品

r : 受注生産品をお求めになる場合、インサートの最小ロット数は5個となります。
インサートは、1ケース1個入りです。
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─

30.4

3 TAWSN3000S32 a 93.9 109.6 130.6 190.6 185.2 5.4 32 WS508027T TKY27T WPT4405 MK1KS

29.5 TAWNH2950T a r

29.6 TAWNH2960T r r

29.7 TAWNH2970T r r

29.8 TAWNH2980T r r

5 TAWMN3000S32 a 152.9 172.6 200.6 260.6 255.2 5.4 32 WS508027T TKY27T WPT4405 MK1KS

29.9 TAWNH2990T r r

30.0 TAWNH3000T a r

30.1 TAWNH3010T r r

8 TAWLN3000S32 a 241.4 255.6 290.6 350.6 345.2 5.4 32 WS508027T TKY27T WPT4405 MK1KS

30.2 TAWNH3020T r r

30.3 TAWNH3030T r r

30.4 TAWNH3040T r r

N156
P001

超硬

穴
あ
け
工
具

(mm)

加
工
穴
深
さ

ホルダ 寸法 (mm) 対応インサート

呼　び　記　号
在　

庫
(mm)

呼び記号

在庫

クランプねじ レンチ プレート 焼付き
防止剤

※

インサート詳細
部品
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VP
15

TF
VP
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CDI INSL LF PL S

TAWNH1850T a r 18.5 12.7 9.3 3.4 7.0

TAWSN
1900S25

TAWMN
1900S25

TAWLN
1900S25

TAWNH1860T a r 18.6 12.7 9.3 3.4 7.0
TAWNH1870T a r 18.7 12.7 9.3 3.4 7.0
TAWNH1880T a r 18.8 12.7 9.3 3.4 7.0
TAWNH1890T a r 18.9 12.7 9.3 3.4 7.0
TAWNH1900T a r 19.0 12.7 9.2 3.5 7.0
TAWNH1910T a r 19.1 12.7 9.2 3.5 7.0
TAWNH1920T a r 19.2 12.7 9.2 3.5 7.0
TAWNH1930T a r 19.3 12.7 9.2 3.5 7.0
TAWNH1940T a r 19.4 12.7 9.2 3.5 7.0
TAWNH1950T a r 19.5 12.6 9.1 3.5 7.0

TAWSN
2000S25

TAWMN
2000S25

TAWLN
2000S25

TAWNH1960T a r 19.6 12.7 9.1 3.6 7.0
TAWNH1970T a r 19.7 12.7 9.1 3.6 7.0
TAWNH1980T a r 19.8 12.7 9.1 3.6 7.0
TAWNH1990T a r 19.9 12.7 9.1 3.6 7.0
TAWNH2000T a r 20.0 12.6 9.0 3.6 7.0
TAWNH2010T r r 20.1 12.7 9.0 3.7 7.0
TAWNH2020T r r 20.2 12.7 9.0 3.7 7.0
TAWNH2030T r r 20.3 12.7 9.0 3.7 7.0
TAWNH2040T r r 20.4 12.7 9.0 3.7 7.0
TAWNH2050T a r 20.5 12.6 8.9 3.7 7.0

TAWSN
2100S25

TAWMN
2100S25

TAWLN
2100S25

TAWNH2060T r r 20.6 12.6 8.9 3.7 7.0
TAWNH2070T r r 20.7 12.7 8.9 3.8 7.0
TAWNH2080T r r 20.8 12.7 8.9 3.8 7.0
TAWNH2090T r r 20.9 12.7 8.9 3.8 7.0
TAWNH2100T a r 21.0 12.6 8.8 3.8 7.0
TAWNH2110T r r 21.1 12.6 8.8 3.8 7.0
TAWNH2120T r r 21.2 12.7 8.8 3.9 7.0
TAWNH2130T r r 21.3 12.7 8.8 3.9 7.0
TAWNH2140T r r 21.4 12.7 8.8 3.9 7.0
TAWNH2150T a r 21.5 14.5 10.6 3.9 8.0

TAWSN
2200S25

TAWMN
2200S25

TAWLN
2200S25

TAWNH2160T r r 21.6 14.5 10.6 3.9 8.0
TAWNH2170T r r 21.7 14.5 10.6 3.9 8.0
TAWNH2180T r r 21.8 14.6 10.6 4.0 8.0
TAWNH2190T r r 21.9 14.6 10.6 4.0 8.0
TAWNH2200T a r 22.0 14.5 10.5 4.0 8.0
TAWNH2210T r r 22.1 14.5 10.5 4.0 8.0
TAWNH2220T r r 22.2 14.5 10.5 4.0 8.0
TAWNH2230T r r 22.3 14.6 10.5 4.1 8.0
TAWNH2240T r r 22.4 14.6 10.5 4.1 8.0

VP
15

TF
VP

10
H

CDI INSL LF PL S

TAWNH2250T a r 22.5 14.5 10.4 4.1 8.0 TAWSN
2300S25
TAWMN
2300S25
TAWLN
2300S25

TAWNH2260T r r 22.6 14.5 10.4 4.1 8.0
TAWNH2270T r r 22.7 14.5 10.4 4.1 8.0
TAWNH2280T r r 22.8 14.5 10.4 4.1 8.0
TAWNH2290T r r 22.9 14.6 10.4 4.2 8.0
TAWNH2300T a r 23.0 14.5 10.3 4.2 8.0 TAWSN

2300S25
TAWMN
2300S25
TAWLN
2300S25

TAWNH2310T r r 23.1 14.5 10.3 4.2 8.0
TAWNH2320T r r 23.2 14.5 10.3 4.2 8.0
TAWNH2330T r r 23.3 14.5 10.3 4.2 8.0
TAWNH2340T r r 23.4 14.6 10.3 4.3 8.0
TAWNH2350T a r 23.5 14.5 10.2 4.3 8.0

TAWSN
2400S32

TAWMN
2400S32

TAWLN
2400S32

TAWNH2360T r r 23.6 14.5 10.2 4.3 8.0
TAWNH2370T r r 23.7 14.5 10.2 4.3 8.0
TAWNH2380T r r 23.8 14.5 10.2 4.3 8.0
TAWNH2390T r r 23.9 14.5 10.2 4.3 8.0
TAWNH2400T a r 24.0 14.5 10.1 4.4 8.0
TAWNH2410T r r 24.1 14.5 10.1 4.4 8.0
TAWNH2420T r r 24.2 14.5 10.1 4.4 8.0
TAWNH2430T r r 24.3 14.5 10.1 4.4 8.0
TAWNH2440T r r 24.4 14.5 10.1 4.4 8.0
TAWNH2450T a r 24.5 16.2 11.7 4.5 9.0

TAWSN
2500S32

TAWMN
2500S32

TAWLN
2500S32

TAWNH2460T r r 24.6 16.2 11.7 4.5 9.0
TAWNH2470T r r 24.7 16.2 11.7 4.5 9.0
TAWNH2480T r r 24.8 16.2 11.7 4.5 9.0
TAWNH2490T r r 24.9 16.2 11.7 4.5 9.0
TAWNH2500T a r 25.0 16.1 11.6 4.5 9.0
TAWNH2510T r r 25.1 16.2 11.6 4.6 9.0
TAWNH2520T r r 25.2 16.2 11.6 4.6 9.0
TAWNH2530T r r 25.3 16.2 11.6 4.6 9.0
TAWNH2540T r r 25.4 16.2 11.6 4.6 9.0
TAWNH2550T a r 25.5 16.1 11.5 4.6 9.0

TAWSN
2600S32

TAWMN
2600S32

TAWLN
2600S32

TAWNH2560T r r 25.6 16.2 11.5 4.7 9.0
TAWNH2570T r r 25.7 16.2 11.5 4.7 9.0
TAWNH2580T r r 25.8 16.2 11.5 4.7 9.0
TAWNH2590T r r 25.9 16.2 11.5 4.7 9.0
TAWNH2600T a r 26.0 16.1 11.4 4.7 9.0
TAWNH2610T r r 26.1 16.1 11.4 4.7 9.0
TAWNH2620T r r 26.2 16.2 11.4 4.8 9.0
TAWNH2630T r r 26.3 16.2 11.4 4.8 9.0
TAWNH2640T r r 26.4 16.2 11.4 4.8 9.0

超硬

穴
あ
け
工
具

H タイプ
インサート

穴あけ加工[ヘッド交換式]

WSTARインサートドリル

呼　び　記　号

コーティング 寸法 (mm)

対応ホルダ 呼　び　記　号

コーティング 寸法 (mm)

対応ホルダ

a : 標準在庫品 r : 受注生産品    [ :  現在標準在庫品で将来新製品と置き換わる製品

r : 受注生産品をお求めになる場合、インサートの最小ロット数は5個となります。
インサートは、1ケース1個入りです。
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N

S

RE

EPSR
45°

AN
11°

B9
AN 11°

L

LE

W1

VP
15

TF
VP

10
H

CDI INSL LF PL S

TAWNH2650T a r 26.5 16.1 11.3 4.8 9.0

TAWSN
2700S32

TAWMN
2700S32

TAWLN
2700S32

TAWNH2660T r r 26.6 16.1 11.3 4.8 9.0
TAWNH2670T r r 26.7 16.2 11.3 4.9 9.0
TAWNH2680T r r 26.8 16.2 11.3 4.9 9.0
TAWNH2690T r r 26.9 16.2 11.3 4.9 9.0
TAWNH2700T a r 27.0 16.1 11.2 4.9 9.0
TAWNH2710T r r 27.1 16.1 11.2 4.9 9.0
TAWNH2720T r r 27.2 16.1 11.2 4.9 9.0
TAWNH2730T r r 27.3 16.2 11.2 5.0 9.0
TAWNH2740T r r 27.4 16.2 11.2 5.0 9.0
TAWNH2750T a r 27.5 17.3 12.3 5.0 10.0

TAWSN
2800S32

TAWMN
2800S32

TAWLN
2800S32

TAWNH2760T r r 27.6 17.3 12.3 5.0 10.0
TAWNH2770T r r 27.7 17.3 12.3 5.0 10.0
TAWNH2780T r r 27.8 17.4 12.3 5.1 10.0
TAWNH2790T r r 27.9 17.4 12.3 5.1 10.0
TAWNH2800T a r 28.0 17.3 12.2 5.1 10.0
TAWNH2810T r r 28.1 17.3 12.2 5.1 10.0
TAWNH2820T r r 28.2 17.3 12.2 5.1 10.0
TAWNH2830T r r 28.3 17.4 12.2 5.2 10.0
TAWNH2840T r r 28.4 17.4 12.2 5.2 10.0

VP
15

TF
VP

10
H

CDI INSL LF PL S

TAWNH2850T a r 28.5 17.3 12.1 5.2 10.0

TAWSN
2900S32

TAWMN
2900S32

TAWLN
2900S32

TAWNH2860T r r 28.6 17.3 12.1 5.2 10.0
TAWNH2870T r r 28.7 17.3 12.1 5.2 10.0
TAWNH2880T r r 28.8 17.3 12.1 5.2 10.0
TAWNH2890T r r 28.9 17.4 12.1 5.3 10.0
TAWNH2900T a r 29.0 17.3 12.0 5.3 10.0
TAWNH2910T r r 29.1 17.3 12.0 5.3 10.0
TAWNH2920T r r 29.2 17.3 12.0 5.3 10.0
TAWNH2930T r r 29.3 17.3 12.0 5.3 10.0
TAWNH2940T r r 29.4 17.4 12.0 5.4 10.0
TAWNH2950T a r 29.5 17.3 11.9 5.4 10.0

TAWSN
3000S32

TAWMN
3000S32

TAWLN
3000S32

TAWNH2960T r r 29.6 17.3 11.9 5.4 10.0
TAWNH2970T r r 29.7 17.3 11.9 5.4 10.0
TAWNH2980T r r 29.8 17.3 11.9 5.4 10.0
TAWNH2990T r r 29.9 17.3 11.9 5.4 10.0
TAWNH3000T a r 30.0 17.3 11.8 5.5 10.0
TAWNH3010T r r 30.1 17.3 11.8 5.5 10.0
TAWNH3020T r r 30.2 17.3 11.8 5.5 10.0
TAWNH3030T r r 30.3 17.3 11.8 5.5 10.0
TAWNH3040T r r 30.4 17.3 11.8 5.5 10.0

VP
15

TF

L LE WI S RE B9

TAWC12T301-45GM [ 17.4 9.05 8.5 3.97 0.1 5°

超硬

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

コーティング 寸法 (mm)

対応ホルダ 呼　び　記　号

コーティング 寸法 (mm)

対応ホルダ

インサート外観　　形　状 呼　び　記　号

コーティング 寸法 (mm)

TAWドリル面取りモジュール用インサート
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N

&18.5─&21.4 &21.5─&24.4

P 90 (70─110) 0.25 (0.20─0.30) 100 (80─120) 0.30 (0.25─0.35)

80 (60─100) 0.25 (0.20─0.30)   90 (70─110) 0.30 (0.25─0.35)

70 (50─90) 0.20 (0.15─0.25)   80 (60─100) 0.25 (0.20─0.30)

M 60 (50─70) 0.20 (0.15─0.22) 60 (50─70) 0.20 (0.15─0.22)

K 120 (60─140) 0.25 (0.20─0.30) 130 (80─150) 0.35 (0.25─0.40)

80 (60─90) 0.25 (0.20─0.30)   90 (60─100) 0.30 (0.25─0.35)

&24.5─&27.4 &27.5─&30.4

P 110 (80─120) 0.30 (0.25─0.35)  110 (80─120) 0.30 (0.25─0.35)

100 (80─120) 0.30 (0.25─0.35) 100 (80─120) 0.30 (0.25─0.35)

  90 (70─110) 0.25 (0.20─0.30) 90 (70─110) 0.25 (0.20─0.30)

M 70 (60─80) 0.25 (0.20─0.28) 70 (60─80) 0.25 (0.20─0.28)

K 140 (90─160) 0.35 (0.25─0.40) 140 (90─160) 0.40 (0.30─0.45)

100 (80─110) 0.30 (0.25─0.35) 100 (80─110) 0.30 (0.25─0.35)

y

F
G 0.02─0.05
H 0.05─0.10

0.10─0.15
K 0.15─0.20
S 0.20─0.25
M 0.25─0.30

T     A     W     N     H     1     4     0     0     T     o

y

TAW

14─15 2.0
16─18 2.0
19─21 3.5
22─24 5.5
25─27 8.5
28─30 12.0

超硬

穴
あ
け
工
具

注1）　ＤC×8用をご使用の場合は、切削速度を20%程度下げてご使用ください。
注2）　ＤC×8用をご使用の場合は、あらかじめ同サイズのガイド穴加工を設けることを推奨します。
注3）　軟鋼・ステンレス鋼の加工の場合は、Hホーニングを推奨します。

ホーニング量の選定

インサートのセット方法

推奨切削条件

ご使用上の注意

インサートを交換する際の注意

標準ホーニング以外のインサートをご希望の場合は、呼び記号の末尾に 
下記のホーニング記号を付記してご注文ください。

aインサートセット前にホルダのクランプねじが緩んでいることを確認してください。
aインサートをホルダのセレーションに合わせ溝へ挿入してください。
aインサートの先端部を軽く指で押さえながら付属レンチあるいは市販のトルクスレンチにてクランプねじを締め込んでください。（図1）
aインサート底面とホルダ溝底にすきまがないことを確認してください。（図2）

a使用後のホルダのインサート溝は、新しいインサートを挿入前にエアブローなどできれいにしてください。
ホルダセレーション部及びホルダスリット部の汚れがひどい場合は、付属のプレート（WPT4405）で汚れを除去してください。

（インサート呼び記号）

インサートドリル
総称

H : Hタイプ

インサート径 ホーニング記号

刃先処理記号

N : 一般用刃形
K : 鋳鉄用刃形
B : 橋梁用刃形

（ホーニング規定）

WSTAR

すきま図1 図2

ホーニング記号 ホーニング量 (mm)
なし

無印（標準品）

被削材
ドリル径

条件
かたさ

切削速度 
(m/min)

送り量
(mm/rev)

切削速度 
(m/min)

送り量
(mm/rev)

軟鋼 ≦180HB

炭素鋼
合金鋼

180─280HB

280─350HB

ステンレス鋼 ≦200HB

ねずみ鋳鉄 引張り強さ
≦350MPa

ダクタイル鋳鉄 引張り強さ
≦450MPa

被削材
ドリル径

条件
かたさ

切削速度 
(m/min)

送り量
(mm/rev)

切削速度 
(m/min)

送り量
(mm/rev)

軟鋼 ≦180HB

炭素鋼
合金鋼

180─280HB

280─350HB

ステンレス鋼 ≦200HB

ねずみ鋳鉄 引張り強さ
≦350MPa

ダクタイル鋳鉄 引張り強さ
≦450MPa

穴あけ加工[ヘッド交換式]

以下のトルクにてクランプねじを締め付けてください。

ドリル径 (mm) トルク (N · m)

WSTARインサートドリル

 

 



N159

N

LFPLS

SI
G

 1
50

°
C

D
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D
C

O
N

LBX
LU

LH
OAL

D
C

LF

SI
G

 1
50

°

INSL

PL

P M K N S H

DC
LU LBX LH OAL LF PL DCON DC

VP
15

TF

(L/D)
24.5
24.6
24.7

3 TAWSB2500S32 a 76.8 91.3 113.3 173.3 170.0 3.3 32 WS406023T TKY25T WPT4405 MK1KS 24.5 TAWBH2450T a

24.6 TAWBH2460T r

5 TAWMB2500S32 r 125.8 143.3 168.3 228.3 225.0 3.3 32 WS406023T TKY25T WPT4405 MK1KS 24.7 TAWBH2470T a

26.5
26.7

3 TAWSB2700S32 a 83.1 97.6 118.6 178.6 175.0 3.6 32 WS406024T TKY25T WPT4405 MK1KS 26.5 TAWBH2650T r

5 TAWMB2700S32 r 136.1 154.6 178.6 238.6 235.0 3.6 32 WS406024T TKY25T WPT4405 MK1KS 26.7 TAWBH2670T a

y

VP
15

TF

CDI INSL LF PL S

TAWBH2450T a 24.5 15.0 11.7 3.3 9.0
TAWSB2500S32
TAWMB2500S32

0.20─0.25

TAWBH2460T r 24.6 15.0 11.7 3.3 9.0
TAWBH2470T a 24.7 15.0 11.7 3.3 9.0

TAWBH2650T r 26.5 14.9 11.3 3.6 9.0 TAWSB2700S32
TAWMB2700S32TAWBH2670T a 26.7 14.9 11.3 3.6 9.0

&24.5, &24.6, &24.7 &26.5, &26.7

P 70 (60─80) 0.30 (0.25─0.35) 70 (60─80) 0.30 (0.25─0.35)

65 (55─75) 0.30 (0.25─0.35) 65 (55─75) 0.30 (0.25─0.35)

60 (50─70) 0.30 (0.25─0.35) 60 (50─70) 0.30 (0.25─0.35)

P

TAW

P001

超硬

穴
あ
け
工
具

ホルダ規格

注1）　上記寸法は※印インサートセット時です。
注2）　規格品以外の特殊形状（例：径違い、長さ違い、面取り刃付きなど）、都度ご相談に応じさせていただきます。

（橋梁用）

推奨切削条件

インサート

加
工
穴
深
さ

ホルダ 寸法 (mm) 対応インサート

呼　び　記　号
在　

庫
(mm)

呼び記号

在庫

クランプ
ねじ レンチ プレート 焼付き 

防止剤(mm)

外観 呼　び　記　号

在庫 寸法 (mm)

対応ホルダ ホーニング量
(mm) 形　状

H タイプ

被削材
ドリル径

条件
かたさ

切削速度 
(m/min)

送り量
(mm/rev)

切削速度 
(m/min)

送り量
(mm/rev)

構造用鋼

SS400 引張り強さ
≦400─500MPa

SM490 引張り強さ
≦490─610MPa

SM570 引張り強さ
≦570─720MPa

鋼

WSTARインサートドリル

※

※

a : 標準在庫品 r : 受注生産品
製品NEWSはこちらから 

r : 受注生産品をお求めになる場合、インサートの最小ロット数は5個となります。
インサートは、1ケース1個入りです。

部品

 

 

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/3506/
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N

LBX
LU

LPR
OAL

D
C

D
C

O
N

D
C

SF
M

S

S10

P M K N S H

DC S10
LU LBX LPR OAL DCON DCSFMS

(L/D)
14.0 2 MVX1400X2F20 a 2 28 35 50 93 20 25 0.6 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
14.0 3 MVX1400X3F20 a 2 42 49 64 107 20 25 0.6 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
14.0 4 MVX1400X4F20 a 2 56 63 78 121 20 25 0.6 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
14.0 5 MVX1400X5F20 a 2 70 77 92 135 20 25 0.6 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
14.5 2 MVX1450X2F20 a 2 29 36 51 94 20 25 0.5 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
14.5 3 MVX1450X3F20 a 2 43.5 50.5 65.5 108.5 20 25 0.5 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
14.5 4 MVX1450X4F20 a 2 58 65 80 123 20 25 0.5 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
14.5 5 MVX1450X5F20 a 2 72.5 79.5 94.5 137.5 20 25 0.5 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
15.0 2 MVX1500X2F20 a 2 30 37 52 95 20 25 0.35 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
15.0 3 MVX1500X3F20 a 2 45 52 67 110 20 25 0.35 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
15.0 4 MVX1500X4F20 a 2 60 67 82 125 20 25 0.35 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
15.0 5 MVX1500X5F20 a 2 75 82 97 140 20 25 0.35 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
15.5 2 MVX1550X2F20 a 2 31 38 53 96 20 25 0.3 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
15.5 3 MVX1550X3F20 a 2 46.5 53.5 68.5 111.5 20 25 0.3 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
15.5 4 MVX1550X4F20 a 2 62 69 84 127 20 25 0.3 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
15.5 5 MVX1550X5F20 a 2 77.5 84.5 99.5 142.5 20 25 0.3 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
16.0 2 MVX1600X2F20 a 2 32 39 54 97 20 25 0.25 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
16.0 3 MVX1600X3F20 a 2 48 55 70 113 20 25 0.25 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
16.0 4 MVX1600X4F20 a 2 64 71 86 129 20 25 0.25 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
16.0 5 MVX1600X5F20 a 2 80 87 102 145 20 25 0.25 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
16.5 2 MVX1650X2F20 a 2 33 40 55 98 20 25 0.25 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
16.5 3 MVX1650X3F20 a 2 49.5 56.5 71.5 114.5 20 25 0.25 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
16.5 4 MVX1650X4F20 a 2 66 73 88 131 20 25 0.25 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
16.5 5 MVX1650X5F20 a 2 82.5 89.5 104.5 147.5 20 25 0.25 SOoX05 TPS20-1 TIP06F
17.0 2 MVX1700X2F20 a 2 34 41 56 99 20 25 0.5 SOoX06 TPS25 TIP07F
17.0 3 MVX1700X3F20 a 2 51 58 73 116 20 25 0.5 SOoX06 TPS25 TIP07F
17.0 4 MVX1700X4F20 a 2 68 75 90 133 20 25 0.5 SOoX06 TPS25 TIP07F
17.0 5 MVX1700X5F20 a 2 85 92 107 150 20 25 0.5 SOoX06 TPS25 TIP07F
17.0 6 MVX1700X6F20 a 2 102 109 124 167 20 25 0.5 SOoX06 TPS25 TIP07F
17.5 2 MVX1750X2F25 a 2 35 42 62 112 25 32 0.45 SOoX06 TPS25 TIP07F
17.5 3 MVX1750X3F25 a 2 52.5 59.5 79.5 129.5 25 32 0.45 SOoX06 TPS25 TIP07F
17.5 4 MVX1750X4F25 a 2 70 77 97 147 25 32 0.45 SOoX06 TPS25 TIP07F

L/D ø14.0─ø33.0 ø33.5─ø47.0 ø48.0─ø63.0
2D, 3D 0

+  0.25
0

+  0.3
0

+  0.3

4D, 5D 0
+  0.35

0
+  0.4

0
+  0.45

6D 0
+  0.45

0
+  0.6

MVX
P M K N S H

F

超硬

穴
あ
け
工
具

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号 在
庫

刃
数

寸法 (mm)

インサート 
呼び記号

クランプねじ レンチ(mm) (mm)

a : 標準在庫品

* 締付けトルク(N • m) : TPS20-1=0.6, TPS25=1.0

加工公差（目安）(mm)

a外刃CVD＆内刃PVDのコンビネーションインサート
aL/D＝６の深穴加工を実現した高剛性ボディ

穴あけ加工[刃先交換式]

旋削加工オフセット最大調整量

機械X軸

X軸プラス

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属 高硬度鋼
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N

DC S10
LU LBX LPR OAL DCON DCSFMS

(L/D)
17.5 5 MVX1750X5F25 a 2 87.5 94.5 114.5 164.5 25 32 0.45 SOoX06 TPS25 TIP07F
17.5 6 MVX1750X6F25 a 2 105 112 132 182 25 32 0.45 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.0 2 MVX1800X2F25 a 2 36 43 63 113 25 32 0.4 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.0 3 MVX1800X3F25 a 2 54 61 81 131 25 32 0.4 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.0 4 MVX1800X4F25 a 2 72 79 99 149 25 32 0.4 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.0 5 MVX1800X5F25 a 2 90 97 117 167 25 32 0.4 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.0 6 MVX1800X6F25 a 2 108 115 135 185 25 32 0.4 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.5 2 MVX1850X2F25 a 2 37 44 64 114 25 32 0.35 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.5 3 MVX1850X3F25 a 2 55.5 62.5 82.5 132.5 25 32 0.35 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.5 4 MVX1850X4F25 a 2 74 81 101 151 25 32 0.35 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.5 5 MVX1850X5F25 a 2 92.5 99.5 119.5 169.5 25 32 0.35 SOoX06 TPS25 TIP07F
18.5 6 MVX1850X6F25 a 2 111 118 138 188 25 32 0.35 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.0 2 MVX1900X2F25 a 2 38 45 65 115 25 32 0.3 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.0 3 MVX1900X3F25 a 2 57 64 84 134 25 32 0.3 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.0 4 MVX1900X4F25 a 2 76 83 103 153 25 32 0.3 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.0 5 MVX1900X5F25 a 2 95 102 122 172 25 32 0.3 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.0 6 MVX1900X6F25 a 2 114 121 141 191 25 32 0.3 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.5 2 MVX1950X2F25 a 2 39 46 66 116 25 32 0.25 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.5 3 MVX1950X3F25 a 2 58.5 65.5 85.5 135.5 25 32 0.25 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.5 4 MVX1950X4F25 a 2 78 85 105 155 25 32 0.25 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.5 5 MVX1950X5F25 a 2 97.5 104.5 124.5 174.5 25 32 0.25 SOoX06 TPS25 TIP07F
19.5 6 MVX1950X6F25 a 2 117 124 144 194 25 32 0.25 SOoX06 TPS25 TIP07F
20.0 2 MVX2000X2F25 a 2 40 47 67 117 25 32 0.6 SOoX07 TPS3 TIP10F
20.0 3 MVX2000X3F25 a 2 60 67 87 137 25 32 0.6 SOoX07 TPS3 TIP10F
20.0 4 MVX2000X4F25 a 2 80 87 107 157 25 32 0.6 SOoX07 TPS3 TIP10F
20.0 5 MVX2000X5F25 a 2 100 107 127 177 25 32 0.6 SOoX07 TPS3 TIP10F
20.0 6 MVX2000X6F25 a 2 120 127 147 197 25 32 0.6 SOoX07 TPS3 TIP10F
20.5 2 MVX2050X2F25 a 2 41 48 68 118 25 32 0.55 SOoX07 TPS3 TIP10F
20.5 3 MVX2050X3F25 a 2 61.5 68.5 88.5 138.5 25 32 0.55 SOoX07 TPS3 TIP10F
21.0 2 MVX2100X2F25 a 2 42 49 69 119 25 32 0.5 SOoX07 TPS3 TIP10F
21.0 3 MVX2100X3F25 a 2 63 70 90 140 25 32 0.5 SOoX07 TPS3 TIP10F
21.0 4 MVX2100X4F25 a 2 84 91 111 161 25 32 0.5 SOoX07 TPS3 TIP10F
21.0 5 MVX2100X5F25 a 2 105 112 132 182 25 32 0.5 SOoX07 TPS3 TIP10F
21.0 6 MVX2100X6F25 a 2 126 133 153 203 25 32 0.5 SOoX07 TPS3 TIP10F
21.5 2 MVX2150X2F25 a 2 43 50 70 120 25 32 0.45 SOoX07 TPS3 TIP10F
21.5 3 MVX2150X3F25 a 2 64.5 71.5 91.5 141.5 25 32 0.45 SOoX07 TPS3 TIP10F
22.0 2 MVX2200X2F25 a 2 44 51 71 121 25 32 0.4 SOoX07 TPS3 TIP10F
22.0 3 MVX2200X3F25 a 2 66 73 93 143 25 32 0.4 SOoX07 TPS3 TIP10F
22.0 4 MVX2200X4F25 a 2 88 95 115 165 25 32 0.4 SOoX07 TPS3 TIP10F
22.0 5 MVX2200X5F25 a 2 110 117 137 187 25 32 0.4 SOoX07 TPS3 TIP10F
22.0 6 MVX2200X6F25 a 2 132 139 159 209 25 32 0.4 SOoX07 TPS3 TIP10F
22.5 2 MVX2250X2F25 a 2 45 52 72 122 25 32 0.35 SOoX07 TPS3 TIP10F
22.5 3 MVX2250X3F25 a 2 67.5 74.5 94.5 144.5 25 32 0.35 SOoX07 TPS3 TIP10F
23.0 2 MVX2300X2F25 a 2 46 53 73 123 25 32 0.8 SOoX08 TPS351 TIP10W
23.0 3 MVX2300X3F25 a 2 69 76 96 146 25 32 0.8 SOoX08 TPS351 TIP10W
23.0 4 MVX2300X4F25 a 2 92 99 119 169 25 32 0.8 SOoX08 TPS351 TIP10W
23.0 5 MVX2300X5F25 a 2 115 122 142 192 25 32 0.8 SOoX08 TPS351 TIP10W
23.0 6 MVX2300X6F25 a 2 138 145 165 215 25 32 0.8 SOoX08 TPS351 TIP10W
23.5 2 MVX2350X2F25 a 2 47 54 74 124 25 32 0.75 SOoX08 TPS351 TIP10W
23.5 3 MVX2350X3F25 a 2 70.5 77.5 97.5 147.5 25 32 0.75 SOoX08 TPS351 TIP10W
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24.0 2 MVX2400X2F25 a 2 48 55 75 125 25 32 0.7 SOoX08 TPS351 TIP10W
24.0 3 MVX2400X3F25 a 2 72 79 99 149 25 32 0.7 SOoX08 TPS351 TIP10W
24.0 4 MVX2400X4F25 a 2 96 103 123 173 25 32 0.7 SOoX08 TPS351 TIP10W
24.0 5 MVX2400X5F25 a 2 120 127 147 197 25 32 0.7 SOoX08 TPS351 TIP10W
24.0 6 MVX2400X6F25 a 2 144 151 171 221 25 32 0.7 SOoX08 TPS351 TIP10W
24.5 2 MVX2450X2F25 a 2 49 56 76 126 25 32 0.65 SOoX08 TPS351 TIP10W
24.5 3 MVX2450X3F25 a 2 73.5 80.5 100.5 150.5 25 32 0.65 SOoX08 TPS351 TIP10W
25.0 2 MVX2500X2F25 a 2 50 57 77 127 25 32 0.6 SOoX08 TPS351 TIP10W
25.0 3 MVX2500X3F25 a 2 75 82 102 152 25 32 0.6 SOoX08 TPS351 TIP10W
25.0 4 MVX2500X4F25 a 2 100 107 127 177 25 32 0.6 SOoX08 TPS351 TIP10W
25.0 5 MVX2500X5F25 a 2 125 132 152 202 25 32 0.6 SOoX08 TPS351 TIP10W
25.0 6 MVX2500X6F25 a 2 150 157 177 227 25 32 0.6 SOoX08 TPS351 TIP10W
25.5 2 MVX2550X2F25 a 2 51 58 78 128 25 32 0.6 SOoX08 TPS351 TIP10W
25.5 3 MVX2550X3F25 a 2 76.5 83.5 103.5 153.5 25 32 0.6 SOoX08 TPS351 TIP10W
26.0 2 MVX2600X2F32 a 2 52 59 79 134 32 42 0.5 SOoX08 TPS351 TIP10W
26.0 3 MVX2600X3F32 a 2 78 85 105 160 32 42 0.5 SOoX08 TPS351 TIP10W
26.0 4 MVX2600X4F32 a 2 104 111 131 186 32 42 0.5 SOoX08 TPS351 TIP10W
26.0 5 MVX2600X5F32 a 2 130 137 157 212 32 42 0.5 SOoX08 TPS351 TIP10W
26.0 6 MVX2600X6F32 a 2 156 163 183 238 32 42 0.5 SOoX08 TPS351 TIP10W
26.5 2 MVX2650X2F32 a 2 53 60 80 135 32 42 0.5 SOoX08 TPS351 TIP10W
26.5 3 MVX2650X3F32 a 2 79.5 86.5 106.5 161.5 32 42 0.5 SOoX08 TPS351 TIP10W
27.0 2 MVX2700X2F32 a 2 54 61 81 136 32 42 0.45 SOoX08 TPS351 TIP10W
27.0 3 MVX2700X3F32 a 2 81 88 108 163 32 42 0.45 SOoX08 TPS351 TIP10W
27.0 4 MVX2700X4F32 a 2 108 115 135 190 32 42 0.45 SOoX08 TPS351 TIP10W
27.0 5 MVX2700X5F32 a 2 135 142 162 217 32 42 0.45 SOoX08 TPS351 TIP10W
27.0 6 MVX2700X6F32 a 2 162 169 189 244 32 42 0.45 SOoX08 TPS351 TIP10W
27.5 2 MVX2750X2F32 a 2 55 62 82 137 32 42 0.4 SOoX08 TPS351 TIP10W
27.5 3 MVX2750X3F32 a 2 82.5 89.5 109.5 164.5 32 42 0.4 SOoX08 TPS351 TIP10W
28.0 2 MVX2800X2F32 a 2 56 63 83 138 32 42 0.85 SOoX09 TPS4 TIP15W
28.0 3 MVX2800X3F32 a 2 84 91 111 166 32 42 0.85 SOoX09 TPS4 TIP15W
28.0 4 MVX2800X4F32 a 2 112 119 139 194 32 42 0.85 SOoX09 TPS4 TIP15W
28.0 5 MVX2800X5F32 a 2 140 147 167 222 32 42 0.85 SOoX09 TPS4 TIP15W
28.0 6 MVX2800X6F32 a 2 168 175 195 250 32 42 0.85 SOoX09 TPS4 TIP15W
28.5 2 MVX2850X2F32 a 2 57 64 84 139 32 42 0.8 SOoX09 TPS4 TIP15W
28.5 3 MVX2850X3F32 a 2 85.5 92.5 112.5 167.5 32 42 0.8 SOoX09 TPS4 TIP15W
29.0 2 MVX2900X2F32 a 2 58 65 85 140 32 42 0.75 SOoX09 TPS4 TIP15W
29.0 3 MVX2900X3F32 a 2 87 94 114 169 32 42 0.75 SOoX09 TPS4 TIP15W
29.0 4 MVX2900X4F32 a 2 116 123 143 198 32 42 0.75 SOoX09 TPS4 TIP15W
29.0 5 MVX2900X5F32 a 2 145 152 172 227 32 42 0.75 SOoX09 TPS4 TIP15W
29.0 6 MVX2900X6F32 a 2 174 181 201 256 32 42 0.75 SOoX09 TPS4 TIP15W
29.5 2 MVX2950X2F32 a 2 59 66 86 141 32 42 0.7 SOoX09 TPS4 TIP15W
29.5 3 MVX2950X3F32 a 2 88.5 95.5 115.5 170.5 32 42 0.7 SOoX09 TPS4 TIP15W
30.0 2 MVX3000X2F32 a 2 60 67 87 142 32 42 0.65 SOoX09 TPS4 TIP15W
30.0 3 MVX3000X3F32 a 2 90 97 117 172 32 42 0.65 SOoX09 TPS4 TIP15W
30.0 4 MVX3000X4F32 a 2 120 127 147 202 32 42 0.65 SOoX09 TPS4 TIP15W
30.0 5 MVX3000X5F32 a 2 150 157 177 232 32 42 0.65 SOoX09 TPS4 TIP15W
30.0 6 MVX3000X6F32 a 2 180 187 207 262 32 42 0.65 SOoX09 TPS4 TIP15W
30.5 3 MVX3050X3F32 a 2 91.5 98.5 118.5 173.5 32 42 0.6 SOoX09 TPS4 TIP15W
31.0 2 MVX3100X2F40 a 2 62 69 89 154 40 50 0.55 SOoX09 TPS4 TIP15W
31.0 3 MVX3100X3F40 a 2 93 100 120 185 40 50 0.55 SOoX09 TPS4 TIP15W
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31.0 4 MVX3100X4F40 a 2 124 131 151 216 40 50 0.55 SOoX09 TPS4 TIP15W
31.0 5 MVX3100X5F40 a 2 155 162 182 247 40 50 0.55 SOoX09 TPS4 TIP15W
31.0 6 MVX3100X6F40 a 2 186 193 213 278 40 50 0.55 SOoX09 TPS4 TIP15W
31.5 3 MVX3150X3F40 a 2 94.5 101.5 121.5 186.5 40 50 0.55 SOoX09 TPS4 TIP15W
32.0 2 MVX3200X2F40 a 2 64 71 91 156 40 50 0.45 SOoX09 TPS4 TIP15W
32.0 3 MVX3200X3F40 a 2 96 103 123 188 40 50 0.45 SOoX09 TPS4 TIP15W
32.0 4 MVX3200X4F40 a 2 128 135 155 220 40 50 0.45 SOoX09 TPS4 TIP15W
32.0 5 MVX3200X5F40 a 2 160 167 187 252 40 50 0.45 SOoX09 TPS4 TIP15W
32.0 6 MVX3200X6F40 a 2 192 199 219 284 40 50 0.45 SOoX09 TPS4 TIP15W
32.5 3 MVX3250X3F40 a 2 97.5 104.5 124.5 189.5 40 50 0.45 SOoX09 TPS4 TIP15W
33.0 2 MVX3300X2F40 a 2 66 73 93 158 40 50 0.4 SOoX09 TPS4 TIP15W
33.0 3 MVX3300X3F40 a 2 99 106 126 191 40 50 0.4 SOoX09 TPS4 TIP15W
33.0 4 MVX3300X4F40 a 2 132 139 159 224 40 50 0.4 SOoX09 TPS4 TIP15W
33.0 5 MVX3300X5F40 a 2 165 172 192 257 40 50 0.4 SOoX09 TPS4 TIP15W
33.0 6 MVX3300X6F40 a 2 198 205 225 290 40 50 0.4 SOoX09 TPS4 TIP15W
33.5 3 MVX3350X3F40 a 2 100.5 107.5 127.5 192.5 40 50 1.15 SOoX11 TPS43 TIP15W
34.0 2 MVX3400X2F40 a 2 68 75 105 170 40 50 1.11 SOoX11 TPS43 TIP15W
34.0 3 MVX3400X3F40 a 2 102 109 139 204 40 50 1.11 SOoX11 TPS43 TIP15W
34.0 4 MVX3400X4F40 a 2 136 143 173 238 40 50 1.11 SOoX11 TPS43 TIP15W
34.0 5 MVX3400X5F40 a 2 170 177 207 272 40 50 1.11 SOoX11 TPS43 TIP15W
34.0 6 MVX3400X6F40 a 2 204 211 241 306 40 50 1.1 SOoX11 TPS43 TIP15W
34.5 3 MVX3450X3F40 a 2 103.5 110.5 140.5 205.5 40 50 1.08 SOoX11 TPS43 TIP15W
35.0 2 MVX3500X2F40 a 2 70 77 107 172 40 50 1.03 SOoX11 TPS43 TIP15W
35.0 3 MVX3500X3F40 a 2 105 112 142 207 40 50 1.03 SOoX11 TPS43 TIP15W
35.0 4 MVX3500X4F40 a 2 140 147 177 242 40 50 1.03 SOoX11 TPS43 TIP15W
35.0 5 MVX3500X5F40 a 2 175 182 212 277 40 50 1.03 SOoX11 TPS43 TIP15W
35.0 6 MVX3500X6F40 a 2 210 217 247 312 40 50 1.02 SOoX11 TPS43 TIP15W
35.5 3 MVX3550X3F40 a 2 106.5 113.5 143.5 208.5 40 50 0.99 SOoX11 TPS43 TIP15W
36.0 2 MVX3600X2F40 a 2 72 79 109 174 40 50 0.95 SOoX11 TPS43 TIP15W
36.0 3 MVX3600X3F40 a 2 108 115 145 210 40 50 0.95 SOoX11 TPS43 TIP15W
36.0 4 MVX3600X4F40 a 2 144 151 181 246 40 50 0.95 SOoX11 TPS43 TIP15W
36.0 5 MVX3600X5F40 a 2 180 187 217 282 40 50 0.95 SOoX11 TPS43 TIP15W
36.0 6 MVX3600X6F40 a 2 216 223 253 318 40 50 0.94 SOoX11 TPS43 TIP15W
37.0 2 MVX3700X2F40 a 2 74 81 111 176 40 50 0.87 SOoX11 TPS43 TIP15W
37.0 3 MVX3700X3F40 a 2 111 118 148 213 40 50 0.87 SOoX11 TPS43 TIP15W
37.0 4 MVX3700X4F40 a 2 148 155 185 250 40 50 0.87 SOoX11 TPS43 TIP15W
37.0 5 MVX3700X5F40 a 2 185 192 222 287 40 50 0.87 SOoX11 TPS43 TIP15W
37.0 6 MVX3700X6F40 a 2 222 229 259 324 40 50 0.86 SOoX11 TPS43 TIP15W
38.0 2 MVX3800X2F40 a 2 76 83 113 178 40 50 0.79 SOoX11 TPS43 TIP15W
38.0 3 MVX3800X3F40 a 2 114 121 151 216 40 50 0.79 SOoX11 TPS43 TIP15W
38.0 4 MVX3800X4F40 a 2 152 159 189 254 40 50 0.79 SOoX11 TPS43 TIP15W
38.0 5 MVX3800X5F40 a 2 190 197 227 292 40 50 0.79 SOoX11 TPS43 TIP15W
38.0 6 MVX3800X6F40 a 2 228 235 265 330 40 50 0.78 SOoX11 TPS43 TIP15W
39.0 2 MVX3900X2F40 a 2 78 85 115 180 40 50 0.71 SOoX11 TPS43 TIP15W
39.0 3 MVX3900X3F40 a 2 117 124 154 219 40 50 0.71 SOoX11 TPS43 TIP15W
39.0 4 MVX3900X4F40 a 2 156 163 193 258 40 50 0.71 SOoX11 TPS43 TIP15W
39.0 5 MVX3900X5F40 a 2 195 202 232 297 40 50 0.71 SOoX11 TPS43 TIP15W
39.0 6 MVX3900X6F40 a 2 234 241 271 336 40 50 0.7 SOoX11 TPS43 TIP15W
40.0 2 MVX4000X2F40 a 2 80 87 117 182 40 50 1.46 SOoX13 TPS43 TIP15W
40.0 3 MVX4000X3F40 a 2 120 127 157 222 40 50 1.46 SOoX13 TPS43 TIP15W
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40.0 4 MVX4000X4F40 a 2 160 167 197 262 40 50 1.46 SOoX13 TPS43 TIP15W
40.0 5 MVX4000X5F40 a 2 200 207 237 302 40 50 1.46 SOoX13 TPS43 TIP15W
40.0 6 MVX4000X6F40 a 2 240 247 277 342 40 50 1.45 SOoX13 TPS43 TIP15W
41.0 2 MVX4100X2F40 a 2 82 89 119 184 40 50 1.36 SOoX13 TPS43 TIP15W
41.0 3 MVX4100X3F40 a 2 123 130 160 225 40 50 1.36 SOoX13 TPS43 TIP15W
41.0 4 MVX4100X4F40 a 2 164 171 201 266 40 50 1.36 SOoX13 TPS43 TIP15W
41.0 5 MVX4100X5F40 a 2 205 212 242 307 40 50 1.36 SOoX13 TPS43 TIP15W
41.0 6 MVX4100X6F40 a 2 246 253 283 348 40 50 1.35 SOoX13 TPS43 TIP15W
42.0 2 MVX4200X2F40 a 2 84 91 121 186 40 50 1.27 SOoX13 TPS43 TIP15W
42.0 3 MVX4200X3F40 a 2 126 133 163 228 40 50 1.27 SOoX13 TPS43 TIP15W
42.0 4 MVX4200X4F40 a 2 168 175 205 270 40 63 1.27 SOoX13 TPS43 TIP15W
42.0 4 MVX4200X4F50 a 2 168 175 205 280 50 63 1.27 SOoX13 TPS43 TIP15W
42.0 5 MVX4200X5F40 a 2 210 217 247 312 40 63 1.27 SOoX13 TPS43 TIP15W
42.0 5 MVX4200X5F50 a 2 210 217 247 322 50 63 1.27 SOoX13 TPS43 TIP15W
42.0 6 MVX4200X6F40 a 2 252 259 289 354 40 63 1.27 SOoX13 TPS43 TIP15W
42.0 6 MVX4200X6F50 a 2 252 259 289 364 50 63 1.26 SOoX13 TPS43 TIP15W
43.0 2 MVX4300X2F40 a 2 86 93 123 188 40 50 1.18 SOoX13 TPS43 TIP15W
43.0 3 MVX4300X3F40 a 2 129 136 166 231 40 50 1.18 SOoX13 TPS43 TIP15W
43.0 4 MVX4300X4F40 a 2 172 179 209 274 40 63 1.18 SOoX13 TPS43 TIP15W
43.0 4 MVX4300X4F50 a 2 172 179 209 284 50 63 1.18 SOoX13 TPS43 TIP15W
43.0 5 MVX4300X5F40 a 2 215 222 252 317 40 63 1.18 SOoX13 TPS43 TIP15W
43.0 5 MVX4300X5F50 a 2 215 222 252 327 50 63 1.18 SOoX13 TPS43 TIP15W
43.0 6 MVX4300X6F40 a 2 258 265 295 360 40 63 1.17 SOoX13 TPS43 TIP15W
43.0 6 MVX4300X6F50 a 2 258 265 295 370 50 63 1.17 SOoX13 TPS43 TIP15W
44.0 2 MVX4400X2F40 a 2 88 95 125 190 40 50 1.08 SOoX13 TPS43 TIP15W
44.0 3 MVX4400X3F40 a 2 132 139 169 234 40 50 1.08 SOoX13 TPS43 TIP15W
44.0 4 MVX4400X4F40 a 2 176 183 213 278 40 63 1.08 SOoX13 TPS43 TIP15W
44.0 4 MVX4400X4F50 a 2 176 183 213 288 50 63 1.08 SOoX13 TPS43 TIP15W
44.0 5 MVX4400X5F40 a 2 220 227 257 322 40 63 1.08 SOoX13 TPS43 TIP15W
44.0 5 MVX4400X5F50 a 2 220 227 257 332 50 63 1.08 SOoX13 TPS43 TIP15W
45.0 2 MVX4500X2F40 a 2 90 97 127 192 40 50 0.99 SOoX13 TPS43 TIP15W
45.0 3 MVX4500X3F40 a 2 135 142 172 237 40 50 0.99 SOoX13 TPS43 TIP15W
45.0 4 MVX4500X4F40 a 2 180 187 217 282 40 63 0.99 SOoX13 TPS43 TIP15W
45.0 4 MVX4500X4F50 a 2 180 187 217 292 50 63 0.99 SOoX13 TPS43 TIP15W
45.0 5 MVX4500X5F40 a 2 225 232 262 327 40 63 0.99 SOoX13 TPS43 TIP15W
45.0 5 MVX4500X5F50 a 2 225 232 262 337 50 63 0.99 SOoX13 TPS43 TIP15W
46.0 2 MVX4600X2F40 a 2 92 99 129 194 40 50 0.89 SOoX13 TPS43 TIP15W
46.0 3 MVX4600X3F40 a 2 138 145 175 240 40 50 0.89 SOoX13 TPS43 TIP15W
46.0 4 MVX4600X4F40 a 2 184 191 221 286 40 63 0.89 SOoX13 TPS43 TIP15W
46.0 4 MVX4600X4F50 a 2 184 191 221 296 50 63 0.89 SOoX13 TPS43 TIP15W
46.0 5 MVX4600X5F40 a 2 230 237 267 332 40 63 0.89 SOoX13 TPS43 TIP15W
46.0 5 MVX4600X5F50 a 2 230 237 267 342 50 63 0.89 SOoX13 TPS43 TIP15W
47.0 2 MVX4700X2F40 a 2 94 101 141 206 40 63 1.9 SOoX16 TPS54 TIP25D
47.0 3 MVX4700X3F40 a 2 141 148 188 253 40 63 1.9 SOoX16 TPS54 TIP25D
47.0 4 MVX4700X4F40 a 2 188 195 235 300 40 63 1.9 SOoX16 TPS54 TIP25D
47.0 4 MVX4700X4F50 a 2 188 195 235 310 50 63 1.9 SOoX16 TPS54 TIP25D
47.0 5 MVX4700X5F40 a 2 235 242 282 347 40 63 1.9 SOoX16 TPS54 TIP25D
47.0 5 MVX4700X5F50 a 2 235 242 282 357 50 63 1.9 SOoX16 TPS54 TIP25D
48.0 2 MVX4800X2F40 a 2 96 103 143 208 40 63 1.8 SOoX16 TPS54 TIP25D
48.0 3 MVX4800X3F40 a 2 144 151 191 256 40 63 1.8 SOoX16 TPS54 TIP25D
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48.0 4 MVX4800X4F40 a 2 192 199 239 304 40 63 1.8 SOoX16 TPS54 TIP25D
48.0 4 MVX4800X4F50 a 2 192 199 239 314 50 63 1.8 SOoX16 TPS54 TIP25D
48.0 5 MVX4800X5F40 a 2 240 247 287 352 40 63 1.8 SOoX16 TPS54 TIP25D
48.0 5 MVX4800X5F50 a 2 240 247 287 362 50 63 1.8 SOoX16 TPS54 TIP25D
49.0 2 MVX4900X2F40 a 2 98 105 145 210 40 63 1.7 SOoX16 TPS54 TIP25D
49.0 3 MVX4900X3F40 a 2 147 154 194 259 40 63 1.7 SOoX16 TPS54 TIP25D
49.0 4 MVX4900X4F40 a 2 196 203 243 308 40 63 1.7 SOoX16 TPS54 TIP25D
49.0 4 MVX4900X4F50 a 2 196 203 243 318 50 63 1.7 SOoX16 TPS54 TIP25D
49.0 5 MVX4900X5F40 a 2 245 252 292 357 40 63 1.7 SOoX16 TPS54 TIP25D
49.0 5 MVX4900X5F50 a 2 245 252 292 367 50 63 1.7 SOoX16 TPS54 TIP25D
50.0 2 MVX5000X2F40 a 2 100 107 147 212 40 63 1.6 SOoX16 TPS54 TIP25D
50.0 3 MVX5000X3F40 a 2 150 157 197 262 40 63 1.6 SOoX16 TPS54 TIP25D
50.0 4 MVX5000X4F40 a 2 200 207 247 312 40 63 1.6 SOoX16 TPS54 TIP25D
50.0 4 MVX5000X4F50 a 2 200 207 247 322 50 63 1.6 SOoX16 TPS54 TIP25D
50.0 5 MVX5000X5F40 a 2 250 257 297 362 40 63 1.6 SOoX16 TPS54 TIP25D
50.0 5 MVX5000X5F50 a 2 250 257 297 372 50 63 1.6 SOoX16 TPS54 TIP25D
51.0 2 MVX5100X2F40 a 2 102 109 149 214 40 63 1.5 SOoX16 TPS54 TIP25D
51.0 3 MVX5100X3F40 a 2 153 160 200 265 40 63 1.5 SOoX16 TPS54 TIP25D
51.0 4 MVX5100X4F40 a 2 204 211 251 316 40 63 1.5 SOoX16 TPS54 TIP25D
51.0 4 MVX5100X4F50 a 2 204 211 251 326 50 63 1.5 SOoX16 TPS54 TIP25D
51.0 5 MVX5100X5F40 a 2 255 262 302 367 40 63 1.5 SOoX16 TPS54 TIP25D
51.0 5 MVX5100X5F50 a 2 255 262 302 377 50 63 1.5 SOoX16 TPS54 TIP25D
52.0 2 MVX5200X2F40 a 2 104 111 151 216 40 63 1.39 SOoX16 TPS54 TIP25D
52.0 3 MVX5200X3F40 a 2 156 163 203 268 40 63 1.39 SOoX16 TPS54 TIP25D
52.0 4 MVX5200X4F40 a 2 208 215 255 320 40 63 1.39 SOoX16 TPS54 TIP25D
52.0 4 MVX5200X4F50 a 2 208 215 255 330 50 63 1.39 SOoX16 TPS54 TIP25D
52.0 5 MVX5200X5F40 a 2 260 267 307 372 40 63 1.39 SOoX16 TPS54 TIP25D
52.0 5 MVX5200X5F50 a 2 260 267 307 382 50 63 1.39 SOoX16 TPS54 TIP25D
53.0 2 MVX5300X2F40 a 2 106 113 153 218 40 63 1.29 SOoX16 TPS54 TIP25D
53.0 3 MVX5300X3F40 a 2 159 166 206 271 40 63 1.29 SOoX16 TPS54 TIP25D
53.0 4 MVX5300X4F40 a 2 212 219 259 324 40 63 1.29 SOoX16 TPS54 TIP25D
53.0 4 MVX5300X4F50 a 2 212 219 259 334 50 63 1.29 SOoX16 TPS54 TIP25D
53.0 5 MVX5300X5F40 a 2 265 272 312 377 40 63 1.29 SOoX16 TPS54 TIP25D
53.0 5 MVX5300X5F50 a 2 265 272 312 387 50 63 1.29 SOoX16 TPS54 TIP25D
54.0 2 MVX5400X2F40 a 2 108 115 155 220 40 63 1.19 SOoX16 TPS54 TIP25D
54.0 3 MVX5400X3F40 a 2 162 169 209 274 40 63 1.19 SOoX16 TPS54 TIP25D
54.0 4 MVX5400X4F40 a 2 216 223 263 328 40 63 1.19 SOoX16 TPS54 TIP25D
54.0 4 MVX5400X4F50 a 2 216 223 263 338 50 63 1.19 SOoX16 TPS54 TIP25D
54.0 5 MVX5400X5F40 a 2 270 277 317 382 40 63 1.19 SOoX16 TPS54 TIP25D
54.0 5 MVX5400X5F50 a 2 270 277 317 392 50 63 1.19 SOoX16 TPS54 TIP25D
55.0 2 MVX5500X2F40 a 2 110 117 157 222 40 63 1.08 SOoX16 TPS54 TIP25D
55.0 3 MVX5500X3F40 a 2 165 172 212 277 40 63 1.08 SOoX16 TPS54 TIP25D
55.0 4 MVX5500X4F40 a 2 220 227 267 332 40 63 1.08 SOoX16 TPS54 TIP25D
55.0 4 MVX5500X4F50 a 2 220 227 267 342 50 63 1.08 SOoX16 TPS54 TIP25D
55.0 5 MVX5500X5F40 a 2 275 282 322 387 40 63 1.08 SOoX16 TPS54 TIP25D
55.0 5 MVX5500X5F50 a 2 275 282 322 397 50 63 1.08 SOoX16 TPS54 TIP25D
56.0 2 MVX5600X2F40 a 2 112 119 159 224 40 63 0.98 SOoX16 TPS54 TIP25D
56.0 3 MVX5600X3F40 a 2 168 175 215 280 40 63 0.98 SOoX16 TPS54 TIP25D
56.0 4 MVX5600X4F40 a 2 224 231 271 336 40 63 0.98 SOoX16 TPS54 TIP25D
56.0 4 MVX5600X4F50 a 2 224 231 271 346 50 63 0.98 SOoX16 TPS54 TIP25D

D
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超硬
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* 締付けトルク(N • m) : TPS54=7.5

インサート詳細
部品

 



N166

N

DC S10
LU LBX LPR OAL DCON DCSFMS

(L/D)
56.0 5 MVX5600X5F40 a 2 280 287 327 392 40 63 0.98 SOoX16 TPS54 TIP25D
56.0 5 MVX5600X5F50 a 2 280 287 327 402 50 63 0.98 SOoX16 TPS54 TIP25D
57.0 2 MVX5700X2F40 a 2 114 121 161 226 40 68 1.47 SOoX18 TPS54 TIP25D
57.0 3 MVX5700X3F40 a 2 171 178 218 283 40 68 1.47 SOoX18 TPS54 TIP25D
57.0 4 MVX5700X4F40 a 2 228 235 275 340 40 68 1.47 SOoX18 TPS54 TIP25D
57.0 4 MVX5700X4F50 a 2 228 235 275 350 50 68 1.47 SOoX18 TPS54 TIP25D
57.0 5 MVX5700X5F40 a 2 285 292 332 397 40 68 1.47 SOoX18 TPS54 TIP25D
57.0 5 MVX5700X5F50 a 2 285 292 332 407 50 68 1.47 SOoX18 TPS54 TIP25D
58.0 2 MVX5800X2F40 a 2 116 123 163 228 40 68 1.37 SOoX18 TPS54 TIP25D
58.0 3 MVX5800X3F40 a 2 174 181 221 286 40 68 1.37 SOoX18 TPS54 TIP25D
58.0 4 MVX5800X4F40 a 2 232 239 279 344 40 68 1.37 SOoX18 TPS54 TIP25D
58.0 4 MVX5800X4F50 a 2 232 239 279 354 50 68 1.37 SOoX18 TPS54 TIP25D
58.0 5 MVX5800X5F40 a 2 290 297 337 402 40 68 1.37 SOoX18 TPS54 TIP25D
58.0 5 MVX5800X5F50 a 2 290 297 337 412 50 68 1.37 SOoX18 TPS54 TIP25D
59.0 2 MVX5900X2F40 a 2 118 125 165 230 40 68 1.26 SOoX18 TPS54 TIP25D
59.0 3 MVX5900X3F40 a 2 177 184 224 289 40 68 1.26 SOoX18 TPS54 TIP25D
59.0 4 MVX5900X4F40 a 2 236 243 283 348 40 68 1.26 SOoX18 TPS54 TIP25D
59.0 4 MVX5900X4F50 a 2 236 243 283 358 50 68 1.26 SOoX18 TPS54 TIP25D
59.0 5 MVX5900X5F40 a 2 295 302 342 407 40 68 1.26 SOoX18 TPS54 TIP25D
59.0 5 MVX5900X5F50 a 2 295 302 342 417 50 68 1.26 SOoX18 TPS54 TIP25D
60.0 2 MVX6000X2F40 a 2 120 127 167 232 40 68 1.16 SOoX18 TPS54 TIP25D
60.0 3 MVX6000X3F40 a 2 180 187 227 292 40 68 1.16 SOoX18 TPS54 TIP25D
60.0 4 MVX6000X4F40 a 2 240 247 287 352 40 68 1.16 SOoX18 TPS54 TIP25D
60.0 4 MVX6000X4F50 a 2 240 247 287 362 50 68 1.16 SOoX18 TPS54 TIP25D
60.0 5 MVX6000X5F40 a 2 300 307 347 412 40 68 1.16 SOoX18 TPS54 TIP25D
60.0 5 MVX6000X5F50 a 2 300 307 347 422 50 68 1.16 SOoX18 TPS54 TIP25D
61.0 2 MVX6100X2F40 a 2 122 129 169 234 40 68 1.05 SOoX18 TPS54 TIP25D
61.0 3 MVX6100X3F40 a 2 183 190 230 295 40 68 1.05 SOoX18 TPS54 TIP25D
61.0 4 MVX6100X4F40 a 2 244 251 291 356 40 68 1.05 SOoX18 TPS54 TIP25D
61.0 4 MVX6100X4F50 a 2 244 251 291 366 50 68 1.05 SOoX18 TPS54 TIP25D
61.0 5 MVX6100X5F40 a 2 305 312 352 417 40 68 1.05 SOoX18 TPS54 TIP25D
61.0 5 MVX6100X5F50 a 2 305 312 352 427 50 68 1.05 SOoX18 TPS54 TIP25D
62.0 2 MVX6200X2F40 a 2 124 131 171 236 40 68 0.95 SOoX18 TPS54 TIP25D
62.0 3 MVX6200X3F40 a 2 186 193 233 298 40 68 0.95 SOoX18 TPS54 TIP25D
62.0 4 MVX6200X4F40 a 2 248 255 295 360 40 68 0.95 SOoX18 TPS54 TIP25D
62.0 4 MVX6200X4F50 a 2 248 255 295 370 50 68 0.95 SOoX18 TPS54 TIP25D
62.0 5 MVX6200X5F40 a 2 310 317 357 422 40 68 0.95 SOoX18 TPS54 TIP25D
62.0 5 MVX6200X5F50 a 2 310 317 357 432 50 68 0.95 SOoX18 TPS54 TIP25D
63.0 2 MVX6300X2F40 a 2 126 133 173 238 40 68 0.85 SOoX18 TPS54 TIP25D
63.0 3 MVX6300X3F40 a 2 189 196 236 301 40 68 0.85 SOoX18 TPS54 TIP25D
63.0 4 MVX6300X4F40 a 2 252 259 299 364 40 68 0.85 SOoX18 TPS54 TIP25D
63.0 4 MVX6300X4F50 a 2 252 259 299 374 50 68 0.85 SOoX18 TPS54 TIP25D
63.0 5 MVX6300X5F40 a 2 315 322 362 427 40 68 0.85 SOoX18 TPS54 TIP25D
63.0 5 MVX6300X5F50 a 2 315 322 362 437 50 68 0.85 SOoX18 TPS54 TIP25D

MVX
D

超硬

穴
あ
け
工
具

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号 在
庫

刃
数

寸法 (mm)

インサート 
呼び記号

クランプねじ レンチ(mm) (mm)

* 締付けトルク(N • m) : TPS54=7.5

穴あけ加工[刃先交換式]

a : 標準在庫品    
インサートは、1ケース1個入りです



N167

N

IC S RE

M
C

50
20

M
C

10
20

VP
15

TF
D

P8
02

0

TF
15

UM ø14.0─ø16.5 SOMX052704-UM 5.0 2.7 0.4 a a a

ø17.0─ø19.5 SOMX063005-UM 6.0 3.0 0.5 a a a

ø20.0─ø22.5 SOMX073505-UM 7.0 3.5 0.5 a a a

ø23.0─ø27.5 SOMX084005-UM 8.3 4.0 0.5 a a a

ø28.0─ø33.0 SOMX094506-UM 9.7 4.5 0.6 a a a

ø33.5─ø39.0 SOMX115506-UM 11.6 5.5 0.6 a a a

ø40.0─ø46.0 SOMX136008-UM 13.8 6.0 0.8 a a a

ø47.0─ø56.0 SOMX166508-UM 16.5 6.5 0.8 a a a

ø57.0─ø63.0 SOMX187008-UM 18.2 7.0 0.8 a a a

US ø17.0─ø19.5 SOMX063005-US 6.0 3.0 0.5 a

S

AN
11°

IC

RE
ø20.0─ø22.5 SOMX073505-US 7.0 3.5 0.5 a

ø23.0─ø27.5 SOMX084005-US 8.3 4.0 0.5 a

ø28.0─ø33.0 SOMX094506-US 9.7 4.5 0.6 a

ø33.5─ø39.0 SOMX115506-US 11.6 5.5 0.6 a

ø40.0─ø46.0 SOMX136008-US 13.8 6.0 0.8 a

ø47.0─ø56.0 SOMX166508-US 16.5 6.5 0.8 a

ø57.0─ø63.0 SOMX187008-US 18.2 7.0 0.8 a

UH ø17.0─ø19.5 SOMX062905-UH 6.0 2.9 0.5 a

S

AN
11°

IC

RE
ø20.0─ø22.5 SOMX073405-UH 7.0 3.4 0.5 a

ø23.0─ø27.5 SOMX083905-UH 8.3 3.9 0.5 a

ø28.0─ø33.0 SOMX094406-UH 9.7 4.4 0.6 a

ø33.5─ø39.0 SOMX115406-UH 11.6 5.4 0.6 a

ø40.0─ø46.0 SOMX135908-UH 13.8 5.9 0.8 a

ø47.0─ø56.0 SOMX166408-UH 16.5 6.4 0.8 a

ø57.0─ø63.0 SOMX186908-UH 18.2 6.9 0.8 a

UN ø17.0─ø19.5 SOGX063005-UN 6.0 3.0 0.5 a

S

AN
11°

IC

RE
ø20.0─ø22.5 SOGX073505-UN 7.0 3.5 0.5 a

ø23.0─ø27.5 SOGX084005-UN 8.3 4.0 0.5 a

ø28.0─ø33.0 SOGX094506-UN 9.7 4.5 0.6 a

ø33.5─ø39.0 SOGX115506-UN 11.6 5.5 0.6 a

ø40.0─ø46.0 SOGX136008-UN 13.8 6.0 0.8 a

ø47.0─ø56.0 SOGX166508-UN 16.5 6.5 0.8 a

ø57.0─ø63.0 SOGX187008-UN 18.2 7.0 0.8 a

ø14.0─ø16.5 

ø17.0─ø63.0
SIC

RE

AN
11°

S

AN
11°

IC

RE

P MC1020 VP15TF VP15TF VP15TF H MC1020 DP8020 VP15TF DP8020

M MC1020 VP15TF VP15TF VP15TF N TF15 TF15

K MC5020 VP15TF VP15TF VP15TF

P001

超硬

穴
あ
け
工
具

外観 対応ドリル径 インサート呼び記号

コーティング 超硬合金

形状

汎用 内刃・外刃用

ステンレス鋼内刃用

刃先強化形内刃用

アルミニウム合金 
内刃・外刃用

注１）　MC1020、MC5020は外刃専用、DP8020は内刃専用です。

第一推奨 安定性重視 第一推奨 安定性重視

外刃 内刃 外刃 内刃 外刃 内刃 外刃 内刃

軟
鋼

 
合

金
鋼

高
硬

度
鋼

UMブレーカ UMブレーカ UMブレーカ UMブレーカ UMブレーカ UHブレーカ UMブレーカ UHブレーカ

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

合
金

UMブレーカ USブレーカ UMブレーカ USブレーカ UNブレーカ UNブレーカ

鋳
鉄

UMブレーカ UMブレーカ UMブレーカ UMブレーカ

インサートの使い分け

部品

インサート

 



N168

N

MVX

L/D=2, 3 4 5 L/D=2, 3 4 5 6 L/D=2, 3 4 5 6 L/D=2, 3 4 5 6

P

200
(180 ─235)

UM 0.05
(0.04─ 0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06) 0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.04 

(0.04 ─ 0.05)
0.06 

(0.04 ─ 0.08)
0.06 

(0.04 ─ 0.07)
0.06 

(0.04 ─ 0.07)
0.04 

(0.04 ─ 0.05)
0.07 

(0.04 ─ 0.08)
0.06 

(0.04 ─ 0.07)
0.06 

(0.04 ─ 0.07)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
UH ─ ─ ─

180 ─280HB 140
(115 ─180)

UM 0.08
(0.06─0.14)

0.08
(0.06─0.09)

0.08
(0.06─0.09) 0.08 

(0.06 ─ 0.14)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.10 

(0.06 ─ 0.18)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.12 

(0.08 ─ 0.18)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
UH ─ ─ ─

280 ─ 350HB 100
(75 ─140)

UM 0.08
(0.06─0.14)

0.08
(0.06─0.09)

0.08
(0.06─0.09) 0.08 

(0.06 ─ 0.14)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.10 

(0.06 ─ 0.18)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.12 

(0.08 ─ 0.18)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
UH ─ ─ ─

135
(100 ─170)

UM 0.08
(0.06─0.14)

0.08
(0.06─0.09)

0.08
(0.06─0.09) 0.08 

(0.06 ─ 0.14)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.10 

(0.06 ─ 0.18)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.12 

(0.08 ─ 0.18)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
UH ─ ─ ─

M

130 
(80 ─180)

US ─ ─ ─ 0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

UM 0.06
(0.04─0.08)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.04 
(0.04 ─ 0.05)

0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.06 
(0.06 ─ 0.08)

>200HB 130 
(80 ─180)

US ─ ─ ─ 0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

UM 0.06
(0.04─0.08)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.04 
(0.04 ─ 0.05)

0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.06 
(0.06 ─ 0.08)

120 
(80 ─165)

US ─ ─ ─ 0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

UM 0.06
(0.04─0.08)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.04 
(0.04 ─ 0.05)

0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.06 
(0.06 ─ 0.08)

>200HB 120 
(80 ─165)

US ─ ─ ─ 0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

UM 0.06
(0.04─0.08)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.04 
(0.04 ─ 0.05)

0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.06 
(0.06 ─ 0.08)

K 160
(130 ─195) UM 0.10

(0.06─0.14)
0.08

(0.06─0.10)
0.08

(0.06─0.10)
0.11 

(0.08 ─ 0.14)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.14 

(0.10 ─ 0.18)
0.10 

(0.10 ─ 0.12)
0.10 

(0.10 ─ 0.12)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.15 

(0.10 ─ 0.20)
0.11 

(0.10 ─ 0.13)
0.11 

(0.10 ─ 0.13)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)

100
(80 ─135) UM 0.10

(0.06─0.14)
0.08

(0.06─0.10)
0.08

(0.06─0.10)
0.11 

(0.08 ─ 0.14)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.13 

(0.10 ─ 0.16)
0.10 

(0.10 ─ 0.11)
0.10 

(0.10 ─ 0.11)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.14 

(0.10 ─ 0.18)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)

100
(70 ─125) UM 0.08

(0.06─0.12)
0.07

(0.06─0.08)
0.07

(0.06─0.08)
0.11 

(0.08 ─ 0.14)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.13 

(0.10 ─ 0.16)
0.10 

(0.10 ─ 0.11)
0.10 

(0.10 ─ 0.11)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.14 

(0.10 ─ 0.18)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)

N
Si<5% 200 

(100 ─ 350) UN ─ ─ ─ 0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.08 
(0.05 ─ 0.12)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.08 
(0.05 ─ 0.12)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.08 
(0.05 ─ 0.12)

150 
(100 ─200) UN ─ ─ ─ 0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)

Si>10% 150 
(100 ─200) UN ─ ─ ─ 0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)

H
38 ─ 45HRC 50 

(30 ─ 80) UH ─ ─ ─ 0.08 
(0.04 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.09) ─ ─ 0.09 

(0.06 ─ 0.14)
0.07 

(0.06 ─ 0.09) ─ ─ 0.09 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.09) ─ ─

超硬

穴
あ
け
工
具

穴あけ加工[刃先交換式]

推奨切削条件

注1）　外刃にVP15TFを使用する際は、切削速度vcを70%程度に下げてください。
注2）　外部給油の場合、最大加工深さはL/D=3を目安としてください。それ以外の加工深さは推奨しません。
注3）　ステンレス鋼加工の際は、必ず内部給油で加工してください。

被削材 かたさ 切削速度 
(m/min)

内刃 
ブレーカ

&14─&16.5mm &17─&19.5mm &20─&23.5mm &24─&29.5mm
送り量 

(mm/rev)
送り量 

(mm/rev)
送り量 

(mm/rev)
送り量 

(mm/rev)

軟鋼
(SS400, S10Cなど) ≦180HB

炭素鋼・合金鋼
(S45C, SCM440など)

炭素鋼・合金鋼
(SNCM439など)

合金工具鋼
(SKD, SKTなど) ≦350HB

オーステナイト系
ステンレス鋼

 (SUS304, SUS316など)
≦200HB

オーステナイト系
ステンレス鋼

 (SUS304LN, SUS316LNなど)

フェライト系・マルテンサイト系
ステンレス鋼

(SUS410, SUS430など)
≦200HB

フェライト系・マルテンサイト系
ステンレス鋼

(SUS431, SUS420J2など)

ねずみ鋳鉄
(FC300など)

引張り強さ 
≦350MPa

ダクタイル鋳鉄
(FCD450など)

引張り強さ 
≦450MPa

ダクタイル鋳鉄
(FCD700など)

引張り強さ 
≦800MPa

アルミニウム合金 
(A6061, A7075など)

アルミニウム合金 
(AC4Bなど) 5%≦Si≦10%

アルミニウム合金 
(ADC12, A390など)

高硬度鋼 
(SKD61, SKT4など)

 



N169

N

L/D=2, 3 4 5 L/D=2, 3 4 5 6 L/D=2, 3 4 5 6 L/D=2, 3 4 5 6

P

200
(180 ─235)

UM 0.05
(0.04─ 0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06) 0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.04 

(0.04 ─ 0.05)
0.06 

(0.04 ─ 0.08)
0.06 

(0.04 ─ 0.07)
0.06 

(0.04 ─ 0.07)
0.04 

(0.04 ─ 0.05)
0.07 

(0.04 ─ 0.08)
0.06 

(0.04 ─ 0.07)
0.06 

(0.04 ─ 0.07)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
UH ─ ─ ─

180 ─280HB 140
(115 ─180)

UM 0.08
(0.06─0.14)

0.08
(0.06─0.09)

0.08
(0.06─0.09) 0.08 

(0.06 ─ 0.14)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.10 

(0.06 ─ 0.18)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.12 

(0.08 ─ 0.18)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
UH ─ ─ ─

280 ─ 350HB 100
(75 ─140)

UM 0.08
(0.06─0.14)

0.08
(0.06─0.09)

0.08
(0.06─0.09) 0.08 

(0.06 ─ 0.14)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.10 

(0.06 ─ 0.18)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.12 

(0.08 ─ 0.18)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
UH ─ ─ ─

135
(100 ─170)

UM 0.08
(0.06─0.14)

0.08
(0.06─0.09)

0.08
(0.06─0.09) 0.08 

(0.06 ─ 0.14)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.08 

(0.06 ─ 0.09)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.10 

(0.06 ─ 0.18)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.09 

(0.06 ─ 0.12)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.12 

(0.08 ─ 0.18)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
UH ─ ─ ─

M

130 
(80 ─180)

US ─ ─ ─ 0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

UM 0.06
(0.04─0.08)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.04 
(0.04 ─ 0.05)

0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.06 
(0.06 ─ 0.08)

>200HB 130 
(80 ─180)

US ─ ─ ─ 0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

UM 0.06
(0.04─0.08)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.04 
(0.04 ─ 0.05)

0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.06 
(0.06 ─ 0.08)

120 
(80 ─165)

US ─ ─ ─ 0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

UM 0.06
(0.04─0.08)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.04 
(0.04 ─ 0.05)

0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.06 
(0.06 ─ 0.08)

>200HB 120 
(80 ─165)

US ─ ─ ─ 0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

UM 0.06
(0.04─0.08)

0.05
(0.04─0.06)

0.05
(0.04─0.06)

0.06 
(0.04 ─ 0.08)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.05 
(0.04 ─ 0.06)

0.04 
(0.04 ─ 0.05)

0.08 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

0.06 
(0.06 ─ 0.07)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.07 
(0.06 ─ 0.09)

0.06 
(0.06 ─ 0.08)

K 160
(130 ─195) UM 0.10

(0.06─0.14)
0.08

(0.06─0.10)
0.08

(0.06─0.10)
0.11 

(0.08 ─ 0.14)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.14 

(0.10 ─ 0.18)
0.10 

(0.10 ─ 0.12)
0.10 

(0.10 ─ 0.12)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.15 

(0.10 ─ 0.20)
0.11 

(0.10 ─ 0.13)
0.11 

(0.10 ─ 0.13)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)

100
(80 ─135) UM 0.10

(0.06─0.14)
0.08

(0.06─0.10)
0.08

(0.06─0.10)
0.11 

(0.08 ─ 0.14)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.13 

(0.10 ─ 0.16)
0.10 

(0.10 ─ 0.11)
0.10 

(0.10 ─ 0.11)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.14 

(0.10 ─ 0.18)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)

100
(70 ─125) UM 0.08

(0.06─0.12)
0.07

(0.06─0.08)
0.07

(0.06─0.08)
0.11 

(0.08 ─ 0.14)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)
0.05 

(0.04 ─ 0.06)
0.13 

(0.10 ─ 0.16)
0.10 

(0.10 ─ 0.11)
0.10 

(0.10 ─ 0.11)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.14 

(0.10 ─ 0.18)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
0.09 

(0.08 ─ 0.10)

N
Si<5% 200 

(100 ─ 350) UN ─ ─ ─ 0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.08 
(0.05 ─ 0.12)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.08 
(0.05 ─ 0.12)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.08 
(0.05 ─ 0.12)

150 
(100 ─200) UN ─ ─ ─ 0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)

Si>10% 150 
(100 ─200) UN ─ ─ ─ 0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)

H
38 ─ 45HRC 50 

(30 ─ 80) UH ─ ─ ─ 0.08 
(0.04 ─ 0.12)

0.06 
(0.04 ─ 0.09) ─ ─ 0.09 

(0.06 ─ 0.14)
0.07 

(0.06 ─ 0.09) ─ ─ 0.09 
(0.06 ─ 0.14)

0.07 
(0.06 ─ 0.09) ─ ─

N178

超硬

穴
あ
け
工
具

被削材 かたさ 切削速度 
(m/min)

内刃 
ブレーカ

&14─&16.5mm &17─&19.5mm &20─&23.5mm &24─&29.5mm
送り量 

(mm/rev)
送り量 

(mm/rev)
送り量 

(mm/rev)
送り量 

(mm/rev)

軟鋼
(SS400, S10Cなど) ≦180HB

炭素鋼・合金鋼
(S45C, SCM440など)

炭素鋼・合金鋼
(SNCM439など)

合金工具鋼
(SKD, SKTなど) ≦350HB

オーステナイト系
ステンレス鋼

 (SUS304, SUS316など)
≦200HB

オーステナイト系
ステンレス鋼

 (SUS304LN, SUS316LNなど)

フェライト系・マルテンサイト系
ステンレス鋼

(SUS410, SUS430など)
≦200HB

フェライト系・マルテンサイト系
ステンレス鋼

(SUS431, SUS420J2など)

ねずみ鋳鉄
(FC300など)

引張り強さ 
≦350MPa

ダクタイル鋳鉄
(FCD450など)

引張り強さ 
≦450MPa

ダクタイル鋳鉄
(FCD700など)

引張り強さ 
≦800MPa

アルミニウム合金 
(A6061, A7075など)

アルミニウム合金 
(AC4Bなど) 5%≦Si≦10%

アルミニウム合金 
(ADC12, A390など)

高硬度鋼 
(SKD61, SKT4など)

使用上のポイント



N170

N

L/D=2, 3 4 5 6

P

200
(180 ─235)

UM
0.08 

(0.06 ─ 0.10)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.07 

(0.06 ─ 0.08)
0.06 

(0.06 ─ 0.07)
UH

180 ─280HB 140
(115 ─180)

UM
0.14 

(0.08 ─ 0.20)
0.12 

(0.08 ─ 0.16)
0.12 

(0.08 ─ 0.16)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
UH

280 ─ 350HB 100
(75 ─140)

UM
0.14 

(0.08 ─ 0.20)
0.12 

(0.08 ─ 0.16)
0.12 

(0.08 ─ 0.16)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)
UH

135
(100 ─170)

UM
0.14 

(0.08 ─ 0.20)
0.12 

(0.08 ─ 0.16)
0.12 

(0.08 ─ 0.16)
0.10 

(0.08 ─ 0.12)
UH

M

130 
(80 ─180)

US 0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.10)

UM 0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

>200HB 130 
(80 ─180)

US 0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.10)

UM 0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

120 
(80 ─165)

US 0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.10)

UM 0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

>200HB 120 
(80 ─165)

US 0.10 
(0.06 ─ 0.14)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.07 
(0.06 ─ 0.10)

UM 0.09 
(0.06 ─ 0.12)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.08 
(0.06 ─ 0.10)

0.07 
(0.06 ─ 0.08)

K 160
(130 ─195) UM 0.15 

(0.10 ─ 0.20)
0.12 

(0.10 ─ 0.13)
0.12 

(0.10 ─ 0.13)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)

100
(80 ─135) UM 0.15 

(0.10 ─ 0.20)
0.12 

(0.10 ─ 0.13)
0.12 

(0.10 ─ 0.13)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)

100
(70 ─125) UM 0.15 

(0.10 ─ 0.20)
0.12 

(0.10 ─ 0.13)
0.12 

(0.10 ─ 0.13)
0.11 

(0.10 ─ 0.12)

N
Si<5% 200 

(100 ─ 350) UN 0.12 
(0.05 ─ 0.20)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.12 
(0.05 ─ 0.18)

0.08 
(0.05 ─ 0.12)

150 
(100 ─200) UN 0.12 

(0.05 ─ 0.20)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)

Si>10% 150 
(100 ─200) UN 0.12 

(0.05 ─ 0.20)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.12 

(0.05 ─ 0.18)
0.08 

(0.05 ─ 0.12)

H
38 ─ 45HRC 50 

(30 ─ 80) UH 0.11 
(0.06 ─ 0.16)

0.09 
(0.06 ─ 0.012) ─ ─

MVX

N178

超硬

穴
あ
け
工
具

推奨切削条件

注1）　外刃にVP15TFを使用する際は、切削速度vcを70%程度に下げてください。
注2）　外部給油の場合、最大加工深さはL/D=3を目安としてください。それ以外の加工深さは推奨しません。
注3）　ステンレス鋼加工の際は、必ず内部給油で加工してください。

被削材 かたさ 切削速度 
(m/min)

内刃 
ブレーカ

&30─&63mm
送り量 

(mm/rev)

軟鋼
(SS400, S10Cなど) ≦180HB

炭素鋼・合金鋼
(S45C, SCM440など)

炭素鋼・合金鋼
(SNCM439など)

合金工具鋼
(SKD, SKTなど) ≦350HB

オーステナイト系
ステンレス鋼

 (SUS304, SUS316など)
≦200HB

オーステナイト系
ステンレス鋼

 (SUS304LN, SUS316LNなど)

フェライト系・マルテンサイト系
ステンレス鋼

(SUS410, SUS430など)
≦200HB

フェライト系・マルテンサイト系
ステンレス鋼

(SUS431, SUS420J2など)

ねずみ鋳鉄
(FC300など)

引張り強さ 
≦350MPa

ダクタイル鋳鉄
(FCD450など)

引張り強さ 
≦450MPa

ダクタイル鋳鉄
(FCD700など)

引張り強さ 
≦800MPa

アルミニウム合金 
(A6061, A7075など)

アルミニウム合金 
(AC4Bなど) 5%≦Si≦10%

アルミニウム合金 
(ADC12, A390など)

高硬度鋼 
(SKD61, SKT4など)

穴あけ加工[刃先交換式]

使用上のポイント
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12.0 2 TAFS1200F20 a 2 24 29 39 82 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
12.0 3 TAFM1200F20 a 2 36 41 51 94 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
12.5 2 TAFS1250F20 a 2 25 29 39 82 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
12.5 3 TAFM1250F20 a 2 37.5 41 51 94 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
13.0 2 TAFS1300F20 a 2 26 31 41 84 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
13.0 3 TAFM1300F20 a 2 39 44 54 97 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
13.5 2 TAFS1350F20 a 2 27 31 41 84 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
13.5 3 TAFM1350F20 a 2 40.5 44 54 97 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
14.0 2 TAFS1400F20 [ 2 28 33 43 86 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
14.0 3 TAFM1400F20 [ 2 42 47 57 100 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
14.5 2 TAFS1450F20 [ 2 29 33 43 86 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
14.5 3 TAFM1450F20 [ 2 43.5 47 57 100 20 25 PT1/8 GCMT040204-Up TS2 TKY06F
15.0 2 TAFS1500F20 [ 2 30 35 45 88 20 25 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
15.0 3 TAFM1500F20 [ 2 45 50 60 103 20 25 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
15.5 2 TAFS1550F20 [ 2 31 35 45 88 20 25 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
15.5 3 TAFM1550F20 [ 2 46.5 50 60 103 20 25 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
16.0 2 TAFS1600F25 [ 2 32 38 57 107 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
16.0 3 TAFM1600F25 [ 2 48 54 73 123 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
16.0 4 TAFL1600F25 [ 2 64 70 89 139 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
16.5 2 TAFS1650F25 [ 2 33 38 57 107 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
16.5 3 TAFM1650F25 [ 2 49.5 54 73 123 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
17.0 2 TAFS1700F25 [ 2 34 41 59 109 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
17.0 3 TAFM1700F25 [ 2 51 58 76 126 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
17.0 4 TAFL1700F25 [ 2 68 75 93 143 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
17.5 2 TAFS1750F25 [ 2 35 41 59 109 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
17.5 3 TAFM1750F25 [ 2 52.5 58 76 126 25 35 PT1/8 GPMT060204-Up TS2 TKY06F
18.0 2 TAFS1800F25 [ 2 36 43 61 111 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
18.0 3 TAFM1800F25 [ 2 54 61 79 129 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
18.0 4 TAFL1800F25 [ 2 72 79 97 147 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
18.5 2 TAFS1850F25 [ 2 37 43 61 111 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
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TAFS/TAFM/TAFL
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TAFドリル

a高剛性ホルダ
a4コーナ使用の経済的インサートです
a材種、ブレーカが豊富です

a : 標準在庫品
[ : 現在標準在庫品で将来新製品と置き換わる製品

注１）　フランジ部にあるねじ穴はクーラント穴ではありません。

* セミスタンダード工具ツーリングエクスプレス対応工具です。
 詳細は巻末ページをご参照ください。

* （クーラントねじ穴）

刃数：4の場合（&49以上）

加
工
穴
深
さ

呼　び　記　号 在
庫

刃
数

寸法 (mm)

インサート呼び記号

クランプねじ レンチ(mm)

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄

* 締付けトルク(N • m) : TS2=0.5, TS25=1.0

製品NEWSはこちらから 

インサート詳細
部品

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/3506/
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18.5 3 TAFM1850F25 [ 2 55.5 61 79 129 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
19.0 2 TAFS1900F25 [ 2 38 46 63 113 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
19.0 3 TAFM1900F25 [ 2 57 65 82 132 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
19.0 4 TAFL1900F25 [ 2 76 84 101 151 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
19.5 2 TAFS1950F25 [ 2 39 46 63 113 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
19.5 3 TAFM1950F25 [ 2 58.5 65 82 132 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
20.0 2 TAFS2000F25 [ 2 40 48 65 115 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
20.0 3 TAFM2000F25 [ 2 60 68 85 135 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
20.0 4 TAFL2000F25 [ 2 80 88 105 155 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
20.5 2 TAFS2050F25 [ 2 41 48 65 115 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
20.5 3 TAFM2050F25 [ 2 61.5 68 85 135 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
21.0 2 TAFS2100F25 [ 2 42 50 67 117 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
21.0 3 TAFM2100F25 [ 2 63 71 88 138 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
21.0 4 TAFL2100F25 [ 2 84 92 109 159 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
21.5 2 TAFS2150F25 [ 2 43 50 67 117 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
21.5 3 TAFM2150F25 [ 2 64.5 71 88 138 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
22.0 2 TAFS2200F25 [ 2 44 53 69 119 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
22.0 3 TAFM2200F25 [ 2 66 75 91 141 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
22.0 4 TAFL2200F25 [ 2 88 97 113 163 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
22.5 2 TAFS2250F25 [ 2 45 53 69 119 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
22.5 3 TAFM2250F25 [ 2 67.5 75 91 141 25 35 PT1/8 GPMT070204-Up TS25 TKY08F
23.0 2 TAFS2300F25 [ 2 46 55 71 121 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
23.0 3 TAFM2300F25 [ 2 69 78 94 144 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
23.0 4 TAFL2300F25 [ 2 92 101 117 167 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
23.5 2 TAFS2350F25 [ 2 47 55 71 121 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
23.5 3 TAFM2350F25 [ 2 70.5 78 94 144 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
24.0 2 TAFS2400F25 [ 2 48 58 73 123 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
24.0 3 TAFM2400F25 [ 2 72 82 97 147 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
24.0 4 TAFL2400F25 [ 2 96 106 121 171 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
24.5 2 TAFS2450F25 [ 2 49 58 73 123 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
24.5 3 TAFM2450F25 [ 2 73.5 82 97 147 25 35 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
25.0 2 TAFS2500F32 [ 2 50 60 75 130 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
25.0 3 TAFM2500F32 [ 2 75 85 100 155 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
25.0 4 TAFL2500F32 [ 2 100 110 125 180 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
25.5 2 TAFS2550F32 [ 2 51 60 75 130 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
25.5 3 TAFM2550F32 [ 2 76.5 85 100 155 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
26.0 2 TAFS2600F32 [ 2 52 62 77 132 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
26.0 3 TAFM2600F32 [ 2 78 88 103 158 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
26.0 4 TAFL2600F32 [ 2 104 114 129 184 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
26.5 2 TAFS2650F32 [ 2 53 62 77 132 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
26.5 3 TAFM2650F32 [ 2 79.5 88 103 158 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
27.0 2 TAFS2700F32 [ 2 54 65 79 134 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
27.0 3 TAFM2700F32 [ 2 81 92 106 161 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
27.0 4 TAFL2700F32 [ 2 108 119 133 188 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
27.5 2 TAFS2750F32 [ 2 55 65 79 134 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
27.5 3 TAFM2750F32 [ 2 82.5 92 106 161 32 42 PT1/8 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
28.0 2 TAFS2800F32 [ 2 56 67 81 136 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
28.0 3 TAFM2800F32 [ 2 84 95 109 164 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
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インサート呼び記号

クランプねじ レンチ(mm)

* 締付けトルク(N • m) : TS25=1.0, TS3=1.0

穴あけ加工[刃先交換式]

TAFドリル

[ : 現在標準在庫品で将来新製品と置き換わる製品
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28.0 4 TAFL2800F32 [ 2 112 123 137 192 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
28.5 2 TAFS2850F32 [ 2 57 67 81 136 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
28.5 3 TAFM2850F32 [ 2 85.5 95 109 164 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
29.0 2 TAFS2900F32 [ 2 58 70 83 138 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
29.0 3 TAFM2900F32 [ 2 87 99 112 167 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
29.0 4 TAFL2900F32 [ 2 116 128 141 196 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
29.5 2 TAFS2950F32 [ 2 59 70 83 138 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
29.5 3 TAFM2950F32 [ 2 88.5 99 112 167 32 42 PT1/8 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
30.0 2 TAFS3000F40 [ 2 60 72 90 155 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
30.0 3 TAFM3000F40 [ 2 90 102 120 185 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
30.0 4 TAFL3000F40 [ 2 120 132 150 215 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
31.0 2 TAFS3100F40 [ 2 62 74 92 157 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
31.0 3 TAFM3100F40 [ 2 93 105 123 188 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
31.0 4 TAFL3100F40 [ 2 124 136 154 219 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
32.0 2 TAFS3200F40 [ 2 64 77 94 159 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
32.0 3 TAFM3200F40 [ 2 96 109 126 191 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
32.0 4 TAFL3200F40 [ 2 128 141 158 223 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
33.0 2 TAFS3300F40 [ 2 66 79 96 161 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
33.0 3 TAFM3300F40 [ 2 99 112 129 194 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
33.0 4 TAFL3300F40 [ 2 132 145 162 227 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
34.0 2 TAFS3400F40 [ 2 68 82 98 163 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
34.0 3 TAFM3400F40 [ 2 102 116 132 197 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
34.0 4 TAFL3400F40 [ 2 136 150 166 231 40 50 PT1/4 GPMT11T308-Up TS4 TKY15D
35.0 2 TAFS3500F40 [ 2 70 84 100 165 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
35.0 3 TAFM3500F40 [ 2 105 119 135 200 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
36.0 2 TAFS3600F40 [ 2 72 86 102 167 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
36.0 3 TAFM3600F40 [ 2 108 122 138 203 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
37.0 2 TAFS3700F40 [ 2 74 89 104 169 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
37.0 3 TAFM3700F40 [ 2 111 126 141 206 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
38.0 2 TAFS3800F40 [ 2 76 91 106 171 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
38.0 3 TAFM3800F40 [ 2 114 129 144 209 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
39.0 2 TAFS3900F40 [ 2 78 94 108 173 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
39.0 3 TAFM3900F40 [ 2 117 133 147 212 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
40.0 2 TAFS4000F40 [ 2 80 96 110 175 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
40.0 3 TAFM4000F40 [ 2 120 136 150 215 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
41.0 2 TAFS4100F40 [ 2 82 98 112 177 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
41.0 3 TAFM4100F40 [ 2 123 139 153 218 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
42.0 2 TAFS4200F40 [ 2 84 101 114 179 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
42.0 3 TAFM4200F40 [ 2 126 143 156 221 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
43.0 2 TAFS4300F40 [ 2 86 103 116 181 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
43.0 3 TAFM4300F40 [ 2 129 146 159 224 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
44.0 2 TAFS4400F40 [ 2 88 106 118 183 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
44.0 3 TAFM4400F40 [ 2 132 150 162 227 40 50 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
45.0 2 TAFS4500F40 [ 2 90 108 120 185 40 54 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
45.0 3 TAFM4500F40 [ 2 135 153 165 230 40 54 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
46.0 2 TAFS4600F40 [ 2 92 110 122 187 40 54 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
46.0 3 TAFM4600F40 [ 2 138 156 168 233 40 54 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
47.0 2 TAFS4700F40 [ 2 94 113 124 189 40 54 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
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* 締付けトルク(N • m) : TS4=3.5, TS55=7.5
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（クーラントねじ穴）
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47.0 3 TAFM4700F40 [ 2 141 160 171 236 40 54 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
48.0 2 TAFS4800F40 [ 2 96 115 126 191 40 54 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
48.0 3 TAFM4800F40 [ 2 144 163 174 239 40 54 PT1/4 GPMT140408-Up TS55 TKY25D
49.0 2 TAFS4900F40 [ 4 98 118 133 198 40 58 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
49.0 3 TAFM4900F40 [ 4 147 167 182 247 40 58 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
50.0 2 TAFS5000F40 [ 4 100 120 135 200 40 58 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
50.0 3 TAFM5000F40 [ 4 150 170 185 250 40 58 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
51.0 2 TAFS5100F40 [ 4 102 122 137 202 40 58 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
51.0 3 TAFM5100F40 [ 4 153 173 188 253 40 58 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
52.0 2 TAFS5200F40 [ 4 104 125 139 204 40 58 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
52.0 3 TAFM5200F40 [ 4 156 177 191 256 40 58 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
53.0 2 TAFS5300F40 [ 4 106 127 141 206 40 63 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
53.0 3 TAFM5300F40 [ 4 159 180 194 259 40 63 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
54.0 2 TAFS5400F40 [ 4 108 128 143 208 40 63 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
54.0 3 TAFM5400F40 [ 4 162 182 197 262 40 63 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
55.0 2 TAFS5500F40 [ 4 110 130 145 210 40 63 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
55.0 3 TAFM5500F40 [ 4 165 185 200 265 40 63 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
56.0 2 TAFS5600F40 [ 4 112 132 147 212 40 63 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
56.0 3 TAFM5600F40 [ 4 168 188 203 268 40 63 PT1/4 GPMT090304-Up TS3 TKY08F
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* 締付けトルク(N • m) : TS3=1.0, TS55=7.5

a : 標準在庫品　[ : 現在標準在庫品で将来新製品と置き換わる製品
インサートは、1ケース10個入りです

穴あけ加工[刃先交換式]

TAFドリル
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ø12.0─ø14.5 GCMT040204-U1 ─ 5.0 2.38 0.4 a

ø15.0─ø17.5 GPMT060204-U1 5.56 ─ 2.38 0.4 [ [

GCMT ø18.0 ─ø22.5 GPMT070204-U1 6.35 ─ 2.38 0.4 [ [

ø23.0 ─ø27.5
ø49.0 ─ø56.0 GPMT090304-U1 7.94 ─ 3.18 0.4 [ [

GPMT
ø28.0 ─ø34.0 GPMT11T308-U1 9.525 ─ 3.97 0.8 [ [

ø35.0 ─ø48.0 GPMT140408-U1 12.70 ─ 4.76 0.8 [ [

ø12.0 ─ø14.5 GCMT040204-U2 ─ 5.0 2.38 0.4 a a

ø15.0 ─ø17.5 GPMT060204-U2 5.56 ─ 2.38 0.4 [ [ [ [

GCMT ø18.0 ─ø22.5 GPMT070204-U2 6.35 ─ 2.38 0.4 [ [ [ [

ø23.0 ─ø27.5
ø49.0 ─ø56.0 GPMT090304-U2 7.94 ─ 3.18 0.4 [ [ [ [

GPMT
ø28.0 ─ø34.0 GPMT11T308-U2 9.525 ─ 3.97 0.8 [ [ [ [

ø35.0 ─ø48.0 GPMT140408-U2 12.70 4.76 0.8 [ [ [ [

ø15.0 ─ø17.5 GPMT060204-U3 5.56 ─ 2.38 0.4 [ [ [

ø18.0 ─ø22.5 GPMT070204-U3 6.35 ─ 2.38 0.4 [ [ [

GPMT
ø23.0 ─ø27.5
ø49.0 ─ø56.0 GPMT090304-U3 7.94 ─ 3.18 0.4 [ [ [

ø28.0 ─ø34.0 GPMT11T308-U3 9.525 ─ 3.97 0.8 [ [ [

ø35.0 ─ø48.0 GPMT140408-U3 12.70 ─ 4.76 0.8 [ [ [

y

y
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GCMT GPMT GCMT GPMT GCMT GPMT GCMT GPMT GCMT GPMT GCMT GPMT

U1 e e u u u u u u u u u u

U2 u u e e e e e e e e e e

U3 u u u u u u

P M K

GCMT GPMT GCMT GPMT GCMT GPMT GCMT GPMT GCMT GPMT GCMT GPMT

VP15TF u e e e e e e e e e e

UP20M e e u u u u u u u u u u

GP20M u u u u u u

UE6020 u u u u u u

US735 u u u u u u

N179
P001

超硬

穴
あ
け
工
具

インサート使い分け
チップブレーカの使い分け

インサート材種の使い分け

e : 第一推奨   u : 第二推奨

e : 第一推奨   u : 第二推奨

被削材

被削材

ブレーカ

材  種

軟鋼 炭素鋼 合金鋼 ステンレス鋼 ねずみ鋳鉄 ダクタイル鋳鉄

軟鋼 炭素鋼 合金鋼 ステンレス鋼 ねずみ鋳鉄 ダクタイル鋳鉄

形　状 対応ドリル径 インサート呼び記号
寸法 (mm) コーティング

U1ブレーカ

U2ブレーカ

U3ブレーカ

インサート

使用上のポイント
部品
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N

4

8

12

16

20

20

40

60

80

100

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

(&12─&14.5) (&15─) &12─&14.5 &15─&22.5 &23─&34 &35─&48 &49─&56

P

150
(100─200)

200
(150─300)

140
(100─200)

U1 0.06
(0.04─0.10)

0.07
(0.04─0.10)

0.08
(0.04─0.10)

0.10
(0.04─0.12)

0.08
(0.04─0.10)

U2 0.06
(0.04─0.10)

0.08
(0.04─0.12)

0.10
(0.04─0.12)

0.12
(0.04─0.14)

0.10
(0.04─0.12)

U3 ─ 0.08
(0.04─0.12)

0.10
(0.04─0.12)

0.12
(0.04─0.14)

0.10
(0.04─0.12)

120
(80─160)

150
(120─180)

100
(80─120)

U1 0.06
(0.04─0.10)

0.09
(0.06─0.12)

0.12
(0.08─0.14)

0.15
(0.08─0.18)

0.12
(0.08─0.14)

U2 0.06
(0.04─0.10)

0.12
(0.06─0.14)

0.14
(0.08─0.18)

0.17
(0.08─0.20)

0.14
(0.08─0.18)

U3 ─ 0.12
(0.06─0.14)

0.14
(0.08─0.18)

0.17
(0.08─0.20)

0.14
(0.08─0.18)

120
(80─160)

150
(120─180)

100
(80─120)

U1 0.06
(0.04─0.10)

0.08
(0.06─0.10)

0.09
(0.06─0.12)

0.11
(0.06─0.14)

0.09
(0.06─0.12)

U2 0.06
(0.04─0.10)

0.10
(0.06─0.12)

0.12
(0.08─0.16)

0.14
(0.08─0.18)

0.12
(0.08─0.16)

U3 ─ 0.10
(0.06─0.12)

0.12
(0.08─0.16)

0.14
(0.08─0.18)

0.12
(0.08─0.16)

M

100
(80─120)

150
(120─200)

110
(80─140)

U1 0.07
(0.04─0.10)

0.07
(0.04─0.10)

0.08
(0.04─0.10)

0.10
(0.04─0.12)

0.08
(0.04─0.10)

U2 0.07
(0.04─0.10)

0.08
(0.04─0.12)

0.10
(0.04─0.14)

0.12
(0.04─0.16)

0.10
(0.04─0.14)

U3 ─ 0.08
(0.04─0.12)

0.10
(0.04─0.14)

0.12
(0.04─0.16)

0.10
(0.04─0.14)

K

120
(80─160)

150
(120─180)

140
(110─160)

U1 0.07
(0.06─0.10)

0.07
(0.06─0.10)

0.10
(0.04─0.14)

0.10
(0.06─0.14)

0.10
(0.06─0.14)

U2 0.07
(0.06─0.10)

0.15
(0.10─0.18)

0.20
(0.10─0.25)

0.20
(0.10─0.25)

0.20
(0.10─0.25)

U3 ─ 0.15
(0.10─0.18)

0.20
(0.10─0.25)

0.20
(0.10─0.25)

0.20
(0.10─0.25)

120
(80─150)

150
(120─180)

100
(80─120)

U1 0.06
(0.04─0.10)

0.07
(0.06─0.10)

0.10
(0.06─0.14)

0.10
(0.06─0.14)

0.10
(0.06─0.14)

U2 0.06
(0.04─0.10)

0.12
(0.08─0.14)

0.15
(0.08─0.20)

0.18
(0.08─0.20)

0.15
(0.08─0.20)

U3 ─ 0.12
(0.08─0.14)

0.15
(0.08─0.20)

0.18
(0.08─0.20)

0.15
(0.08─0.20)

y

N179

TAFS/TAFM/TAFL超硬

穴
あ
け
工
具

注1）　L/D= 4 用ドリルをご使用の際は、上記送りの80％程度に下げてご使用ください。

被削材：SCM440 (220HB)　切削速度：150m/min　インサート：U2ブレーカ

推奨切削条件

切削抵抗

正味切削動力 トルク スラスト

正
味

切
削

動
力

 (k
W

)

ト
ル

ク
 (N

•m
)

ス
ラ

ス
ト

 (k
N

)

ドリル径 (mm) ドリル径 (mm) ドリル径 (mm)

f=0.15mm/rev f=0
.15

mm/rev

f=0.1
5m

m/rev

f=0.06mm/rev f=0.06mm/rev

f=0.06mm/rev

f=0.1mm/rev f=0.1mm/rev

f=0.1mm/rev

被削材 かたさ

切削速度 (m/min) ブ
レ
ー
カ

送り量 (mm/rev)

L/D=2, 3 用 L/D=4 用
(&16─)

ドリル径 (mm)

軟鋼 ≦180HB

炭素鋼 180─280HB

合金鋼 180─280HB

ステンレス鋼 ≦200HB

ねずみ鋳鉄 引張り強さ
≦350MPa

ダクタイル鋳鉄 引張り強さ
≦450MPa

使用上のポイント

穴あけ加工[刃先交換式]

TAFドリル
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N

a

S1
1

5

5

S10

LF

D
C

O
N

D
C

B

B
D

DCB DCON BD LF S10

JFS2520-10 a JFS-1 20 25 33 43 30 0.1 F20
JFS2520-20 a JFS-1 20 25 33 43 30 0.2 F20
JFS2520-30 a JFS-1 20 25 33 43 30 0.3 F20
JFS2520-40 a JFS-1 20 25 33 43 30 0.4 F20
JFS2520-50 a JFS-1 20 25 33 43 30 0.5 F20
JFS3225-10 a JFS-2 25 32 40 50 34 0.1 F25
JFS3225-20 a JFS-2 25 32 40 50 34 0.2 F25
JFS3225-30 a JFS-2 25 32 40 50 34 0.3 F25
JFS3225-40 a JFS-2 25 32 40 50 34 0.4 F25
JFS3225-50 a JFS-2 25 32 40 50 34 0.5 F25
JFS4032-10 a JFS-3 32 40 48 55 40 0.1 F32
JFS4032-20 a JFS-3 32 40 48 55 40 0.2 F32
JFS4032-30 a JFS-3 32 40 48 55 40 0.3 F32
JFS4032-40 a JFS-3 32 40 48 55 40 0.4 F32
JFS4032-50 a JFS-3 32 40 48 55 40 0.5 F32
JFS5040-10 a ‒ 40 50 68 65 50 0.1 F40
JFS5040-20 a ‒ 40 50 68 65 50 0.2 F40
JFS5040-30 a ‒ 40 50 68 65 50 0.3 F40
JFS5040-40 a ‒ 40 50 68 65 50 0.4 F40
JFS5040-50 a ‒ 40 50 68 65 50 0.5 F40

y

y

a a

ø20.3=(MVX2000 X oF25+JFS3225-20)+0.1

超硬

穴
あ
け
工
具

ジャストフィットスリーブ
ドリルシャンク部に取り付けることにより、ドリル回転軸をわずかに偏心させます。
これにより、加工する穴径を拡大することができます。（拡大範囲0.1－0.5mm）

*プラス径 ： ドリル径を大きくする拡大量

選定目安

狙い穴径＝（ドリル呼称径＋ジャストフィットスリーブ径）＋0.1mm

購入１ 基本的には切削諸条件で拡大代が変わるなどのことも
ありセット品のご購入を推奨します。（5個セット品）
購入の際は「セット品呼び記号」でご注文ください。
JFS5040は対応していません。

購入2 単品販売もいたします。呼び記号でご注文ください。

（例）ø20.3mmの穴をあけたい（拡大代0.1mmとした場合）

呼称径ø20mmドリル 拡大代プラス径0.20mm
ジャストフィットスリーブ

< 選定工具 >
ドリル：MVX2000 X oF25
ジャストフィットスリーブ
 ：JFS3225-20

注1）　拡大代は切削諸条件によって変化する場合があり、上記の選定基準はあくまでも目安です。

スリーブの購入方法

a : 標準在庫品

呼び記号 在庫 セット品 
呼び記号

寸法 (mm)

*プラス径
(S11x2)

ドリルタイプ
（末尾３桁）

ドリルタイプ F50（シャンク径ø50mm）には対応していません。
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N

y

y

超硬

穴
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1　 サイドロックホルダに挿入する際、ドリルフラン
ジ外周面のV溝とスリーブフランジ外周面の丸
穴およびサイドロックホルダのドリル固定用ねじ
の位置を合わせてセットしてください。

（なお、ドリルによっては、V溝のないものがありま
すので、その場合はドリルシャンク部の切欠き面を
スリーブの丸穴に合わせてセットしてください。）

2　 サイドロックホルダのドリル固定用ねじAは、ス
リーブの開口窓から直接ドリル本体を固定して
ください。

＜注意＞
・スリーブでは径の微調整は行えません。
・コレットチャック式のホルダにはご使用できません。

ジャストフィットスリーブの使用方法

V溝（合マーク） 丸穴（合マーク） ドリル固定用ねじA サイドロックホルダ

シャンク部切欠き面 固定用ねじB

a旋盤使用の場合

（1） 外刃が刃物台傾斜面（機械Ｘ軸）と平行になるようにセットしてください。ドリル中心と
機械主軸中心を合せた場合、内刃の芯高が0～0.15mm芯下がりになるようにドリル
は設計されています。 

　　※内刃の芯高が機械Ｘ軸よりも芯上がりになると、内刃が欠損する恐れがあります。 

（2） オフセットで穴径を調整する場合は、Ｘ軸のプラス方向（穴径拡大方向）に調整してく
ださい。各ホルダの最大調整量はホルダ寸法表に併記しておりますので、そちらをご
参照ください。 

　　※ Ｘ軸のマイナス方向（穴径縮小方向）への調整は、ホルダと穴が干渉する恐れがあり
ますので推奨いたしません。 

（3） 旋盤で通し加工を行う場合、貫通時に円盤状の切りくずが
生成され飛散することがあります。汎用旋盤などのカバ
ーのないものは、危険防止のためカバーなどを取付けて
ください。

MVXドリルの使用方法

機械×軸

機械×軸

カバー

円盤状切りくず

X軸プラスX軸マイナス

0～0.15
芯下がり

ジャストフィットスリーブ
穴あけ加工[刃先交換式]
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N

0.1

20

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

30 40 50

10

20

30

40

50

y
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TAFドリルの使用方法

切
削

油
圧

 (M
Pa

)

切削油圧

ドリル径 (mm)

切
削

油
吐

出
量

 (l
/m

in
)

切削油吐出量

カバー

円盤状切りくず

内刃面

外刃

0–
0.

2m
m

内刃主軸中心

外刃

内刃

機械×軸

a十分に剛性のある機械やホルダをご使用ください。

a切削油剤の油圧や吐出量は右表を目安にしてください。
切削油はドリルの性能を発揮するための重要な条件です。

a重ね板加工には使用できません。
刃先交換式ドリルは、貫通時に円盤状の切りくずが生成さ
れます。
この円盤状の切りくずが重ね板加工において、ドリルの破
損につながります。

（4） 旋盤で通し加工を行う場合、貫通時に円盤状の切りくずが生成
され飛散することがあります。汎用旋盤などのカバーのないも
のは、危険防止のためカバーなどを取付けてください。

a旋盤使用の場合

（1） 内刃の芯高は0～0.2mm芯下がりにしてください。

（2） オフセットで穴径調整する場合は、外刃が刃物台傾斜面（機械×軸）と平行に 
なるようにセットしてください。

（3） 穴径拡大調整のオフセット量はドリル径の2％以内でご使用ください。なお、 
穴径縮小調整はできません。
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ガンリーマ
aストレートタイプ

aスパイラルタイプ

a段付きタイプ

対 応 径：&6.0─&30.0
適応刃数：1, 2, 3, 4, 6

対 応 径：&6.0─&30.0
適応刃数：4, 6

対 応 径：&6.0─&30.0
適応刃数：1, 2, 4

チップ

チップ

チップ

シャンク

シャンク

シャンク

ドライバ

ドライバ

ご注文の方法
ご注文の際は下記の点をご指定ください。
zリーマの名称　xリーマ径（DC）　cリーマ全長（OAL）　vドライバの外径（DCON）と種類　b刃数　n被削材の種類と加工精度と加工穴深さと穴状態（貫通、止り穴）
例）　ストレートガンリーマ　&12x450x&19.5　A形ドライバ、4枚刃、FC250(180HB)x&12±0.020x100x貫通

a

a

a

a

a

a

y

穴あけ加工[ろう付けタイプ]
 



N181

N
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1

200

160
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y

ø6─ø30.3

ø5 ─ ø10 ø10 ─ ø20 ø25 ─ ø30
150

(100─200)
0.08

(0.05─0.10)
0.10

(0.05─0.15)
0.10

(0.05─0.15)
130

(80─180)
0.03

(0.02─0.04)
0.05

(0.03─0.06)
0.06

(0.04─0.07)

3.5 12.70
4.8 19.05
6.4 25.40
8.0 31.75
8.0 38.10

超硬

穴
あ
け
工
具

ダイヤモンド焼結体付き

ガンリーマ

ご注文の方法
ご注文の際は下記の点をご指定ください。
zリーマの名称　xリーマ径（DC）　cリーマ全長（OAL）　v刃数　bドライバの外径（DCON）と種類　n被削材の種類と加工精度と加工穴深さと穴状態（貫通、止り穴）
例）　ダイヤモンド焼結体付きガンリーマ　&10x300x1枚刃x&19.05　A形ドライバ、AC4Bx&10         x200x貫通+0.01

0

規格（標準寸法）

推奨切削条件

チップ

チップ長さ

シャンク ドライバ

切削油剤

油　
　
　

圧

吐　

出　

量

(MPa)

リーマ径 (mm)

(I/min)

リーマ径 チップ長さ 全長　OAL 刃数（枚） 刃形

ストレート

注1）　上表以外のリーマ径および*印（チップ長さ、全長、刃数）については、ご相談ください。

リーマ径  DC ドライバ穴径  CNT ドライバ外径  DCON

被削材 切削速度
(m/min)

送り (mm/rev)

アルミニウム
合金

銅合金

6.0≦DC≦7.0
7.0<DC≦13.3

13.3<DC≦20.8
20.8<DC≦25.3
25.3<DC≦30.3

y
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D
C

O
N

D
C

LU
LCF

OAL

LFPL

SI
G

KAPR

P M K N S H

GKCD
60° 90°DC>12 

120°

P M K

DC SIG
LU LCF OAL LF PL KAPR DCON

3.0 60° a GKCDD030P060 2.4 10 50 47.4 2.6 60° 3 1
4.0 60° a GKCDD040P060 3.3 12 52 48.5 3.4 60° 4 1
5.0 60° a GKCDD050P060 4.1 15 60 55.6 4.3 60° 5 1
6.0 60° a GKCDD060P060 4.9 20 66 60.8 5.2 60° 6 1
8.0 60° a GKCDD080P060 6.6 25 79 72.0 6.9 60° 8 1

10.0 60° a GKCDD100P060 8.3 25 89 80.3 8.6 60° 10 1
12.0 60° a GKCDD120P060 9.9 30 102 91.6 10.4 60° 12 1
3.0 90° a GKCDD030P090 1.4 10 50 48.5 1.5 45° 3 1
4.0 90° a GKCDD040P090 1.9 12 52 50.0 2.0 45° 4 1
5.0 90° a GKCDD050P090 2.4 15 60 57.5 2.5 45° 5 1
6.0 90° a GKCDD060P090 2.8 20 66 63.0 3.0 45° 6 1
8.0 90° a GKCDD080P090 3.8 25 79 75.0 4.0 45° 8 1

10.0 90° a GKCDD100P090 4.8 25 89 84.0 5.0 45° 10 1
12.0 90° a GKCDD120P090 5.7 30 102 96.0 6.0 45° 12 1
16.0 90° a GKCDD160P090 7.7 35 115 107.0 8.0 45° 16 1
20.0 90° a GKCDD200P090 9.6 40 131 121.0 10.0 45° 20 1
3.0 120° a GKCDD030P120 0.8 10 50 49.1 0.8 30° 3 1
4.0 120° a GKCDD040P120 1.1 12 52 50.8 1.1 30° 4 1
6.0 120° a GKCDD060P120 1.6 20 66 64.2 1.7 30° 6 1
8.0 120° a GKCDD080P120 2.2 25 79 76.7 2.3 30° 8 1

10.0 120° a GKCDD100P120 2.7 25 89 86.2 2.8 30° 10 1
12.0 120° a GKCDD120P120 3.3 30 102 98.6 3.4 30° 12 1

ISO13399 N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

リーディングドリル　コバルトハイス

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄

在庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

図

(mm)

図1

耐摩耗性、耐熱性、耐欠損に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い
被削材に対応可能です。
低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的です。

製品NEWSはこちらから 

a

a

a : 標準在庫品

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/9791/
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N

3.0 3800 0.06 2400 0.06 1200 0.04
4.0 2900 0.08 1800 0.08 910 0.05
5.0 2300 0.10 1400 0.10 730 0.05
6.0 1900 0.10 1200 0.10 610 0.06
8.0 1400 0.12 900 0.12 450 0.08

10.0 1100 0.15 710 0.15 360 0.10
12.0 950 0.15 600 0.15 300 0.12
16.0 720 0.20 450 0.20 220 0.16
20.0 560 0.25 360 0.20 180 0.20

3.0 1100 0.06 3800 0.06 2600 0.06
4.0 800 0.08 2900 0.08 1900 0.08
5.0 640 0.10 2300 0.10 1500 0.08
6.0 530 0.10 1900 0.10 1300 0.08
8.0 400 0.12 1400 0.12 990 0.10

10.0 320 0.15 1100 0.15 790 0.13
12.0 270 0.15 950 0.15 660 0.13
16.0 200 0.20 720 0.20 490 0.18
20.0 160 0.25 560 0.25 390 0.22

ハイス

穴
あ
け
工
具

被削材

軟鋼 (≦180HB)

SS400、S10C等

炭素鋼・合金鋼 (180─280HB)

S45C、SCM440等

炭素鋼・合金鋼 (280─350HB)

SNCM439等

ドリル径 
DC 

(mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

被削材

オーステナイト系ステンレス鋼 (≦200HB)

SUS304、SUS316等

ねずみ鋳鉄 (≦350MPa)

FC300等

ダクタイル鋳鉄 (≦450MPa)

FCD450等

ドリル径 
DC 

(mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

推奨切削条件

注1）　下穴径Dに対して面取り加工を行う場合、工具径DCはD＜DC＜2Dの範囲でご使用ください。
注2）　曲面・傾斜面へのセンタリングは送り量を小さくしてご使用ください。
注3）　コーナ面取り加工を行う場合は、切削条件を下げてご使用ください。
注4）　びびり振動・異音が発生する場合は、ドウェルを短くする又は回転速度を下げてご使用ください。
注5）　センタリングを行う場合、LU（使用可能長さ）を超えない範囲でご使用ください。
注6）　大径の工具で面取り加工を行う際は、実加工径に合わせ切削速度の選定ください。



N184

N

OAL

D
C

D
C

O
N

( h
7)

LCF
LU

PL LF

SI
G

 1
35

°

P M K N S H

SEPDS

DC LCF OAL LF PL DCON

SEPDSD0050 0.50 3.1 50.1 50 0.10 3 a

SEPDSD0055 0.55 3.1 50.1 50 0.11 3 a

SEPDSD0060 0.60 5.1 50.1 50 0.12 3 a

SEPDSD0065 0.65 5.1 50.1 50 0.13 3 a

SEPDSD0070 0.70 5.1 50.1 50 0.14 3 a

SEPDSD0075 0.75 5.2 50.2 50 0.16 3 a

SEPDSD0080 0.80 5.2 50.2 50 0.17 3 a

SEPDSD0085 0.85 5.2 50.2 50 0.18 3 a

SEPDSD0090 0.90 6.2 50.2 50 0.19 3 a

SEPDSD0095 0.95 6.2 50.2 50 0.2 3 a

SEPDSD0100 1.0 6.2 50.2 50 0.2 3 a

SEPDSD0110 1.1 8.2 55.2 55 0.2 3 a

SEPDSD0120 1.2 8.3 55.3 55 0.3 3 a

SEPDSD0130 1.3 9.3 55.3 55 0.3 3 a

SEPDSD0140 1.4 9.3 55.3 55 0.3 3 a

SEPDSD0150 1.5 9.3 55.3 55 0.3 3 a

SEPDSD0160 1.6 11.3 55.3 55 0.3 3 a

SEPDSD0170 1.7 11.4 55.4 55 0.4 3 a

SEPDSD0180 1.8 11.4 55.4 55 0.4 3 a

SEPDSD0190 1.9 12.4 55.4 55 0.4 3 a

SEPDSD0200 2.0 12.4 60.4 60 0.4 3 a

SEPDSD0210 2.1 12.4 60.4 60 0.4 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

SEPDSD0220 2.2 12.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDSD0230 2.3 13.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDSD0240 2.4 13.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDSD0250 2.5 13.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDSD0260 2.6 15.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDSD0270 2.7 15.6 60.6 60 0.6 3 a

SEPDSD0280 2.8 15.6 60.6 60 0.6 3 a

SEPDSD0290 2.9 15.6 60.6 60 0.6 3 a

SEPDSD0300 3.0 15.6 60.6 60 0.6 3 a

SEPDSD0310 3.1 17.6 70.6 70 0.6 4 a

SEPDSD0320 3.2 17.7 70.7 70 0.7 4 a

SEPDSD0330 3.3 19.7 70.7 70 0.7 4 a

SEPDSD0340 3.4 19.7 70.7 70 0.7 4 a

SEPDSD0350 3.5 19.7 70.7 70 0.7 4 a

SEPDSD0360 3.6 21.8 70.8 70 0.8 4 a

SEPDSD0370 3.7 21.8 70.8 70 0.8 4 a

SEPDSD0380 3.8 21.8 70.8 70 0.8 4 a

SEPDSD0390 3.9 21.8 70.8 70 0.8 4 a

SEPDSD0400 4.0 21.8 70.8 70 0.8 4 a

 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

a

P M K N S

ISO13399 N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

SE高精度ドリル（S）

穴あけ加工[ハイスミーリングシャンクドリル]

a : 標準在庫品

呼　び　記　号

寸法 (mm)
在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)
在
庫

0.5≦DC≦3 3.1≦DC≦4

独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性
を向上させています。

LU = LCF-2DC (Max 3×DC)*

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属 耐熱合金

 
 



N185

N

0.5 24 15000 0.02 300 18 11250 0.01 110 13 8000 0.01 80
0.65 28 13700 0.03 410 22 10700 0.02 210 14 6800 0.02 135
0.8 33 13100 0.04 520 27 10700 0.03 320 14 5500 0.03 165
1.0 38 12000 0.05 600 31 10000 0.05 500 16 5000 0.05 250
1.2 38 10000 0.06 600 31 8200 0.06 490 17 4500 0.05 225
1.6 40 8000 0.08 640 33 6500 0.08 520 18 3500 0.06 210
2.0 40 6400 0.09 575 35 5500 0.09 495 18 2900 0.06 170
2.5 40 5100 0.11 560 35 4400 0.11 480 18 2300 0.08 180
3.2 40 4000 0.13 520 34 3400 0.13 440 18 1800 0.09 160
4.0 40 3200 0.15 480 35 2800 0.15 420 18 1400 0.10 140

0.5 10 6600 0.01 65 10 6600 0.01 65
0.65 11 5300 0.012 60 11 5300 0.012 60
0.8 11 4300 0.015 60 11 4300 0.015 60
1.0 12 3800 0.02 75 12 3800 0.02 75
1.2 12 3100 0.025 75 12 3100 0.023 70
1.6 14 2700 0.03 80 14 2700 0.03 80
2.0 15 2400 0.04 95 15 2400 0.04 95
2.5 15 1900 0.05 95 15 1900 0.04 75
3.2 15 1500 0.07 105 15 1500 0.05 75
4.0 15 1200 0.09 105 15 1200 0.07 80

ハイス

穴
あ
け
工
具

推奨切削条件

注1）　加工物の取付け剛性がない、または機械に制約がある場合は、状況に応じて、回転速度と送り量を下げてください。
注2）　コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
注3）　切削油剤は十分にかけてください。
注4）　被削材の硬度が30HRCを超える場合は、バイオレット高精度ドリル（VAPDS,VAPDM）を推奨します。
注5）　析出硬化系ステンレス鋼（SUS630，SUS631）には、WSTARドリル（MVE，MVS）を推奨します。
注6）　加工穴深さがDC×4を超える場合には、ステップ加工を行ってください。
注7）　上記の切削条件は、水溶性切削油剤を使用する場合の目安です。不水溶性切削油剤を使用する場合は、回転速度を下げてください。
注8）　 この表中にない中間径の回転速度については、大径側かつ最も近いドリル径の条件に合わせていただくか、最も近いドリル径の切削速度か

ら別途算出ください。 回転当たり送り量は最も近いドリル径の推奨送り量を目安に適宜設定ください。

被削材

軟鋼 (≦180HB)、アルミニウム合金 (Si<5%) 
 
 
SS400、S10C、A6061、A7075等

炭素鋼・合金鋼 (180─280HB)、 
ねずみ鋳鉄 (≦350MPa)、銅・銅合金 
 
S45C、SCM440、FC300等

合金工具鋼 (≦250HB)、 
フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼 (≦200HB) 
 
SKD11、SUS410、SUS430等

ドリル径 
DC 

(mm)

切削速度 
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

送り速度 
(mm/min)

切削速度 
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

送り速度 
(mm/min)

切削速度 
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

送り速度 
(mm/min)

被削材

オーステナイト系ステンレス鋼 (≦200HB) 
 
 
SUS304、SUS316等

合金工具鋼 (≦30HRC) 
 
 
SKD61、SKT4等

ドリル径 
DC 

(mm)

切削速度 
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

送り速度 
(mm/min)

切削速度 
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

送り速度 
(mm/min)

製品NEWSはこちらから 
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N186

N

D
C

D
C

O
N

( h
7)

LCF
OAL

LFPL

SI
G

LU

P M K N S H

SEPDM

 0
─ 0.006

 0
─ 0.008

DC<4

a

DC LCF OAL LF PL DCON

SEPDMD0050 0.50 6.2 50.2 50 0.15 3 a

SEPDMD0055 0.55 6.2 50.2 50 0.17 3 a

SEPDMD0060 0.60 8.2 50.2 50 0.18 3 a

SEPDMD0065 0.65 8.2 50.2 50 0.20 3 a

SEPDMD0070 0.70 10.2 50.2 50 0.21 3 a

SEPDMD0075 0.75 10.2 50.2 50 0.23 3 a

SEPDMD0080 0.80 10.2 50.2 50 0.24 3 a

SEPDMD0085 0.85 10.3 50.3 50 0.26 3 a

SEPDMD0090 0.90 12.3 50.3 50 0.27 3 a

SEPDMD0095 0.95 12.3 50.3 50 0.29 3 a

SEPDMD0100 1.0 12.3 60.3 60 0.3 3 a

SEPDMD0110 1.1 16.3 60.3 60 0.3 3 a

SEPDMD0120 1.2 16.4 60.4 60 0.4 3 a

SEPDMD0130 1.3 16.4 60.4 60 0.4 3 a

SEPDMD0140 1.4 18.4 60.4 60 0.4 3 a

SEPDMD0150 1.5 18.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDMD0160 1.6 20.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDMD0170 1.7 20.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDMD0180 1.8 22.5 60.5 60 0.5 3 a

SEPDMD0190 1.9 22.6 60.6 60 0.6 3 a

SEPDMD0200 2.0 23.6 70.6 70 0.6 3 a

SEPDMD0210 2.1 23.6 70.6 70 0.6 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

SEPDMD0220 2.2 26.7 70.7 70 0.7 3 a

SEPDMD0230 2.3 26.7 70.7 70 0.7 3 a

SEPDMD0240 2.4 29.7 70.7 70 0.7 3 a

SEPDMD0250 2.5 29.8 70.8 70 0.8 3 a

SEPDMD0260 2.6 29.8 70.8 70 0.8 3 a

SEPDMD0270 2.7 32.8 70.8 70 0.8 3 a

SEPDMD0280 2.8 32.8 70.8 70 0.8 3 a

SEPDMD0290 2.9 32.9 70.9 70 0.9 3 a

SEPDMD0300 3.0 32.9 70.9 70 0.9 3 a

SEPDMD0310 3.1 35.9 85.9 85 0.9 4 a

SEPDMD0320 3.2 36.0 86.0 85 1.0 4 a

SEPDMD0330 3.3 36.0 86.0 85 1.0 4 a

SEPDMD0340 3.4 39.0 86.0 85 1.0 4 a

SEPDMD0350 3.5 39.1 86.1 85 1.1 4 a

SEPDMD0360 3.6 39.1 86.1 85 1.1 4 a

SEPDMD0370 3.7 39.1 86.1 85 1.1 4 a

SEPDMD0380 3.8 43.1 86.1 85 1.1 4 a

SEPDMD0390 3.9 43.2 86.2 85 1.2 4 a

SEPDMD0400 4.0 42.8 85.8 85 0.8 4 a

DC=4

P M K N S

ISO13399 N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

SE高精度ドリル（M）

0.5≦DC≦3 3.1≦DC≦4

a : 標準在庫品

独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性
を向上させています。

呼　び　記　号

寸法 (mm)
在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)
在
庫

LU = LCF-2DC (Max 5×DC)*

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属 耐熱合金

穴あけ加工[ハイスミーリングシャンクドリル]



N187

N

0.5 24 15000 0.02 300 18 11250 0.01 110 13 8000 0.01 80
0.65 28 13700 0.03 410 22 10700 0.02 210 14 6800 0.02 135
0.8 33 13100 0.04 520 27 10700 0.03 320 14 5500 0.03 165
1.0 38 12000 0.05 600 31 10000 0.05 500 16 5000 0.05 250
1.2 38 10000 0.06 600 31 8200 0.06 490 17 4500 0.05 225
1.6 40 8000 0.08 640 33 6500 0.08 520 18 3500 0.06 210
2.0 40 6400 0.09 575 35 5500 0.09 495 18 2900 0.06 170
2.5 40 5100 0.11 560 35 4400 0.11 480 18 2300 0.08 180
3.2 40 4000 0.13 520 34 3400 0.13 440 18 1800 0.09 160
4.0 40 3200 0.15 480 35 2800 0.15 420 18 1400 0.10 140

0.5 10 6600 0.01 65 10 6600 0.01 65
0.65 11 5300 0.012 60 11 5300 0.012 60
0.8 11 4300 0.015 60 11 4300 0.015 60
1.0 12 3800 0.02 75 12 3800 0.02 75
1.2 12 3100 0.025 75 12 3100 0.023 70
1.6 14 2700 0.03 80 14 2700 0.03 80
2.0 15 2400 0.04 95 15 2400 0.04 95
2.5 15 1900 0.05 95 15 1900 0.04 75
3.2 15 1500 0.07 105 15 1500 0.05 75
4.0 15 1200 0.09 105 15 1200 0.07 80

ハイス

穴
あ
け
工
具

推奨切削条件

注1）　加工物の取付け剛性がない、または機械に制約がある場合は、状況に応じて、回転速度と送り量を下げてください。
注2）　コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
注3）　切削油剤は十分にかけてください。
注4）　被削材の硬度が30HRCを超える場合は、バイオレット高精度ドリル（VAPDS,VAPDM）を推奨します。
注5）　析出硬化系ステンレス鋼（SUS630，SUS631）には、WSTARドリル（MVE，MVS）を推奨します。
注6）　加工穴深さがDC×4を超える場合には、ステップ加工を行ってください。
注7）　上記の切削条件は、水溶性切削油剤を使用する場合の目安です。不水溶性切削油剤を使用する場合は、回転速度を下げてください。
注8）　 この表中にない中間径の回転速度については、大径側かつ最も近いドリル径の条件に合わせていただくか、最も近いドリル径の切削速度か

ら別途算出ください。 回転当たり送り量は最も近いドリル径の推奨送り量を目安に適宜設定ください。

被削材

軟鋼 (≦180HB)、アルミニウム合金 (Si<5%) 
 
 
SS400、S10C、A6061、A7075等

炭素鋼・合金鋼 (180─280HB)、 
ねずみ鋳鉄 (≦350MPa)、銅・銅合金 
 
S45C、SCM440、FC300等

合金工具鋼 (≦250HB)、 
フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼 (≦200HB) 
 
SKD11、SUS410、SUS430等

ドリル径 
DC 

(mm)

切削速度 
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

送り速度 
(mm/min)

切削速度 
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

送り速度 
(mm/min)

切削速度 
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

送り速度 
(mm/min)

被削材

オーステナイト系ステンレス鋼 (≦200HB) 
 
 
SUS304、SUS316等

合金工具鋼 (≦30HRC) 
 
 
SKD61、SKT4等

ドリル径 
DC 

(mm)

切削速度 
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

送り速度 
(mm/min)

切削速度 
(m/min)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

送り速度 
(mm/min)

製品NEWSはこちらから 
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N

LF

D
C

D
C

O
N

( h
7)

PL

SI
G

LCF
OAL

LU

P M K N S H

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

VAPDS

a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSD0050 0.50 3.2 50.2 50 0.15 3 a

VAPDSD0051 0.51 3.2 50.2 50 0.15 3 a

VAPDSD0052 0.52 3.2 50.2 50 0.16 3 a

VAPDSD0053 0.53 3.2 50.2 50 0.16 3 a

VAPDSD0054 0.54 3.2 50.2 50 0.16 3 a

VAPDSD0055 0.55 3.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDSD0056 0.56 4.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDSD0057 0.57 4.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDSD0058 0.58 4.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDSD0059 0.59 4.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDSD0060 0.60 5.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDSD0061 0.61 5.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDSD0062 0.62 5.2 50.2 50 0.19 3 a

VAPDSD0063 0.63 5.2 50.2 50 0.19 3 a

VAPDSD0064 0.64 5.2 50.2 50 0.19 3 a

VAPDSD0065 0.65 5.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDSD0066 0.66 5.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDSD0067 0.67 5.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDSD0068 0.68 5.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDSD0069 0.69 5.2 50.2 50 0.21 3 a

VAPDSD0070 0.70 5.2 50.2 50 0.21 3 a

VAPDSD0071 0.71 5.2 50.2 50 0.21 3 a

VAPDSD0072 0.72 5.2 50.2 50 0.22 3 a

VAPDSD0073 0.73 5.2 50.2 50 0.22 3 a

VAPDSD0074 0.74 5.2 50.2 50 0.22 3 a

VAPDSD0075 0.75 5.2 50.2 50 0.23 3 a

VAPDSD0076 0.76 5.2 50.2 50 0.23 3 a

VAPDSD0077 0.77 5.2 50.2 50 0.23 3 a

VAPDSD0078 0.78 5.2 50.2 50 0.23 3 a

VAPDSD0079 0.79 5.2 50.2 50 0.24 3 a

VAPDSD0080 0.80 5.2 50.2 50 0.24 3 a

VAPDSD0081 0.81 5.2 50.2 50 0.24 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSD0082 0.82 5.3 50.3 50 0.25 3 a

VAPDSD0083 0.83 5.3 50.3 50 0.25 3 a

VAPDSD0084 0.84 5.3 50.3 50 0.25 3 a

VAPDSD0085 0.85 5.3 50.3 50 0.26 3 a

VAPDSD0086 0.86 6.3 50.3 50 0.26 3 a

VAPDSD0087 0.87 6.3 50.3 50 0.26 3 a

VAPDSD0088 0.88 6.3 50.3 50 0.26 3 a

VAPDSD0089 0.89 6.3 50.3 50 0.27 3 a

VAPDSD0090 0.90 6.3 50.3 50 0.27 3 a

VAPDSD0091 0.91 6.3 50.3 50 0.27 3 a

VAPDSD0092 0.92 6.3 50.3 50 0.28 3 a

VAPDSD0093 0.93 6.3 50.3 50 0.28 3 a

VAPDSD0094 0.94 6.3 50.3 50 0.28 3 a

VAPDSD0095 0.95 6.3 50.3 50 0.29 3 a

VAPDSD0096 0.96 6.3 50.3 50 0.29 3 a

VAPDSD0097 0.97 6.3 50.3 50 0.29 3 a

VAPDSD0098 0.98 6.3 50.3 50 0.29 3 a

VAPDSD0099 0.99 6.3 50.3 50 0.30 3 a

VAPDSD0100 1.00 6.3 50.3 50 0.3 3 a

VAPDSD0101 1.01 6.3 50.3 50 0.3 3 a

VAPDSD0102 1.02 6.3 50.3 50 0.3 3 a

VAPDSD0103 1.03 6.3 50.3 50 0.3 3 a

VAPDSD0104 1.04 6.3 50.3 50 0.3 3 a

VAPDSD0105 1.05 6.3 50.3 50 0.3 3 a

VAPDSD0106 1.06 6.3 50.3 50 0.3 3 a

VAPDSD0107 1.07 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSD0108 1.08 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSD0109 1.09 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSD0110 1.10 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSD0111 1.11 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSD0112 1.12 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSD0113 1.13 8.3 55.3 55 0.3 3 a

DC<2

P M K

ハイス

穴
あ
け
工
具

バイオレット高精度ドリル（S）

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

ドリル径2.0ｍｍ未満で0.1とびを除く
0.01とびのドリル径許容差は0－-0.009ｍｍです。

DC≧2

0.5≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

*

a : 標準在庫品

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU = LCF-2DC (Max 3×DC)*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
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N

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSD0114 1.14 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSD0115 1.15 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0116 1.16 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0117 1.17 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0118 1.18 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0119 1.19 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0120 1.20 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0121 1.21 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0122 1.22 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0123 1.23 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0124 1.24 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0125 1.25 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0126 1.26 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0127 1.27 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0128 1.28 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0129 1.29 8.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0130 1.30 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0131 1.31 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0132 1.32 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0133 1.33 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0134 1.34 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0135 1.35 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0136 1.36 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0137 1.37 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0138 1.38 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0139 1.39 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0140 1.40 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0141 1.41 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0142 1.42 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0143 1.43 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0144 1.44 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0145 1.45 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0146 1.46 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0147 1.47 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0148 1.48 9.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSD0149 1.49 9.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0150 1.50 9.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0151 1.51 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0152 1.52 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0153 1.53 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0154 1.54 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0155 1.55 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0156 1.56 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0157 1.57 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0158 1.58 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0159 1.59 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0160 1.60 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0161 1.61 11.5 55.5 55 0.5 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSD0162 1.62 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0163 1.63 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0164 1.64 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0165 1.65 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0166 1.66 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0167 1.67 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0168 1.68 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0169 1.69 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0170 1.70 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0171 1.71 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0172 1.72 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0173 1.73 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0174 1.74 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0175 1.75 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0176 1.76 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0177 1.77 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0178 1.78 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0179 1.79 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0180 1.80 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0181 1.81 11.5 55.5 55 0.5 3 a

VAPDSD0182 1.82 11.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0183 1.83 11.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0184 1.84 11.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0185 1.85 11.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0186 1.86 11.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0187 1.87 11.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0188 1.88 11.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0189 1.89 11.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0190 1.90 12.6 55.6 55 0.6 3 a

VAPDSD0191 1.91 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0192 1.92 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0193 1.93 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0194 1.94 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0195 1.95 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0196 1.96 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0197 1.97 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0198 1.98 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0199 1.99 12.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0200 2.00 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSD0205 2.05 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSD0210 2.10 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSD0215 2.15 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0220 2.20 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0225 2.25 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0230 2.30 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0235 2.35 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0240 2.40 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0245 2.45 13.5 60.5 60 0.5 3 a

ISO13399 N002

ハイス
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あ
け
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具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
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寸法 (mm)

在
庫

製品NEWSはこちらから 
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DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSD0250 2.50 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0255 2.55 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0260 2.60 15.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSD0265 2.65 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0270 2.70 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0275 2.75 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0280 2.80 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0285 2.85 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0290 2.90 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0295 2.95 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0300 3.00 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSD0305 3.05 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSD0310 3.10 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSD0315 3.15 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0320 3.20 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0325 3.25 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0330 3.30 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0335 3.35 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0340 3.40 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0345 3.45 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0350 3.50 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0355 3.55 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSD0360 3.60 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0365 3.65 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0370 3.70 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0375 3.75 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0380 3.80 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0385 3.85 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0390 3.90 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0395 3.95 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0400 4.00 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSD0405 4.05 21.8 80.8 80 0.8 6 a

VAPDSD0410 4.10 21.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0415 4.15 21.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0420 4.20 21.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0425 4.25 21.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0430 4.30 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0435 4.35 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0440 4.40 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0445 4.45 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0450 4.50 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0455 4.55 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSD0460 4.60 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSD0465 4.65 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSD0470 4.70 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSD0475 4.75 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSD0480 4.80 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSD0485 4.85 26.0 81.0 80 1.0 6 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSD0490 4.90 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSD0495 4.95 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSD0500 5.00 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSD0505 5.05 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0510 5.10 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0515 5.15 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0520 5.20 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0525 5.25 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0530 5.30 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0535 5.35 28.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0540 5.40 28.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0545 5.45 28.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0550 5.50 28.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSD0555 5.55 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0560 5.60 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0565 5.65 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0570 5.70 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0575 5.75 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0580 5.80 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0585 5.85 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0590 5.90 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0595 5.95 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0600 6.00 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSD0605 6.05 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0610 6.10 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0615 6.15 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0620 6.20 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0625 6.25 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0630 6.30 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0635 6.35 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0640 6.40 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0645 6.45 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSD0650 6.50 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0655 6.55 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0660 6.60 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0665 6.65 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0670 6.70 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0675 6.75 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0680 6.80 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0685 6.85 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0690 6.90 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0695 6.95 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSD0700 7.00 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0705 7.05 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0710 7.10 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0715 7.15 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0720 7.20 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0725 7.25 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSハイス
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a : 標準在庫品

バイオレット高精度ドリル（S）
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VAPDSD0730 7.30 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0735 7.35 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0740 7.40 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0745 7.45 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSD0750 7.50 33.6 81.6 80 1.6 8 a

VAPDSD0755 7.55 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSD0760 7.60 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSD0765 7.65 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSD0770 7.70 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSD0775 7.75 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSD0780 7.80 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSD0785 7.85 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSD0790 7.90 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSD0795 7.95 36.7 86.7 85 1.7 8 a

VAPDSD0800 8.00 36.7 86.7 85 1.7 8 a

VAPDSD0805 8.05 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSD0810 8.10 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSD0815 8.15 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSD0820 8.20 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSD0825 8.25 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSD0830 8.30 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSD0835 8.35 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSD0840 8.40 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSD0845 8.45 36.8 91.8 90 1.8 10 a

VAPDSD0850 8.50 36.8 91.8 90 1.8 10 a

VAPDSD0855 8.55 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSD0860 8.60 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSD0865 8.65 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSD0870 8.70 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSD0875 8.75 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSD0880 8.80 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSD0885 8.85 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSD0890 8.90 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSD0895 8.95 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSD0900 9.00 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSD0910 9.10 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSD0920 9.20 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSD0930 9.30 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSD0940 9.40 40.0 95.0 93 2.0 10 a

VAPDSD0950 9.50 40.0 95.0 93 2.0 10 a

VAPDSD0960 9.60 43.0 98.0 96 2.0 10 a

VAPDSD0970 9.70 43.0 98.0 96 2.0 10 a

VAPDSD0980 9.80 43.0 98.0 96 2.0 10 a

VAPDSD0990 9.90 43.1 98.1 96 2.1 10 a

VAPDSD1000 10.00 43.1 98.1 96 2.1 10 a

VAPDSD1010 10.10 43.1 103.1 101 2.1 12 a

VAPDSD1020 10.20 43.1 103.1 101 2.1 12 a

VAPDSD1030 10.30 43.1 103.1 101 2.1 12 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSD1040 10.40 43.2 103.2 101 2.2 12 a

VAPDSD1050 10.50 43.2 103.2 101 2.2 12 a

VAPDSD1060 10.60 43.2 103.2 101 2.2 12 a

VAPDSD1070 10.70 47.2 107.2 105 2.2 12 a

VAPDSD1080 10.80 47.2 107.2 105 2.2 12 a

VAPDSD1090 10.90 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSD1100 11.00 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSD1110 11.10 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSD1120 11.20 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSD1130 11.30 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSD1140 11.40 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSD1150 11.50 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSD1160 11.60 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSD1170 11.70 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSD1180 11.80 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSD1190 11.90 51.5 111.5 109 2.5 12 a

VAPDSD1200 12.0 51.5 111.5 109 2.5 12 a

VAPDSD1210 12.1 51.5 111.5 109 2.5 12 a

VAPDSD1220 12.2 51.5 111.5 109 2.5 12 a

VAPDSD1230 12.3 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSD1240 12.4 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSD1250 12.5 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSD1260 12.6 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSD1270 12.7 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSD1280 12.8 51.7 111.7 109 2.7 12 a

VAPDSD1290 12.9 51.7 111.7 109 2.7 12 a

VAPDSD1300 13.0 51.7 111.7 109 2.7 12 a
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N

0.5 18000 0.02 16000 0.02 9000 0.02 8200 0.02
1.0 12000 0.05 10000 0.05 6300 0.05 5500 0.04
2.0 6400 0.09 5500 0.09 3200 0.09 2900 0.05
3.0 4300 0.13 3700 0.13 2100 0.13 1900 0.06
4.0 3200 0.15 2800 0.15 1600 0.15 1400 0.08
5.0 2600 0.18 2200 0.18 1300 0.18 1100 0.10
6.0 2100 0.19 1800 0.19 1100 0.20 950 0.11
8.0 1600 0.24 1400 0.24 800 0.22 720 0.13

10.0 1300 0.28 1100 0.28 640 0.25 570 0.15
12.0 1100 0.34 930 0.34 530 0.30 480 0.17
13.0 980 0.36 860 0.36 490 0.32 440 0.19

VAPDSVAPDSハイス

穴
あ
け
工
具

注1）　加工物の取付け剛性がない、または機械に制約がある場合は、状況に応じて、回転速度と送り量を下げてください。
注2）　コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
注3）　切削油剤は十分にかけてください。
注4）　オーステナイト系ステンレス鋼（SUS304、309、310等）にはVAPDSSUSを推奨します。
注5）　加工穴深さがＤC×4を超える場合には、ステップ加工を行ってください。
注6）　 上記の切削条件は、水溶性切削油剤を使用する場合の目安です。 

不水溶性切削油剤を使用する場合は、回転速度を下げてください。

推奨切削条件

被削材

構造用鋼 

SS400

炭素鋼、 合金鋼、 鋳鉄

S50C、SCM、FC

合金工具鋼（生材）、
フェライト系ステンレス鋼、
マルテンサイト系ステンレス鋼

SKD11、SUS430、405、
SUS420、440

合金工具鋼(─40HRC)
析出硬化系ステンレス鋼

SKD61、SUS630、631

ドリル径
DC (mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

バイオレット高精度ドリル（S）バイオレット高精度ドリル（S）

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
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a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMD0050 0.50 6.2 50.2 50 0.15 3 a

VAPDMD0055 0.55 6.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDMD0060 0.60 8.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDMD0065 0.65 8.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDMD0070 0.70 10.2 50.2 50 0.21 3 a

VAPDMD0075 0.75 10.2 50.2 50 0.23 3 a

VAPDMD0080 0.80 10.2 50.2 50 0.24 3 a

VAPDMD0085 0.85 10.3 50.3 50 0.26 3 a

VAPDMD0090 0.90 12.3 50.3 50 0.27 3 a

VAPDMD0095 0.95 12.3 50.3 50 0.29 3 a

VAPDMD0100 1.00 12.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMD0105 1.05 12.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMD0110 1.10 16.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMD0115 1.15 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMD0120 1.20 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMD0125 1.25 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMD0130 1.30 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMD0135 1.35 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMD0140 1.40 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMD0145 1.45 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMD0150 1.50 18.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMD0155 1.55 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMD0160 1.60 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMD0165 1.65 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMD0170 1.70 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMD0175 1.75 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMD0180 1.80 22.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMD0185 1.85 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMD0190 1.90 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMD0195 1.95 23.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMD0200 2.00 23.4 70.4 70 0.4 3 a

VAPDMD0205 2.05 23.4 70.4 70 0.4 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMD0210 2.10 23.4 70.4 70 0.4 3 a

VAPDMD0215 2.15 23.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0220 2.20 26.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0225 2.25 26.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0230 2.30 26.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0235 2.35 26.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0240 2.40 29.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0245 2.45 29.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0250 2.50 29.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0255 2.55 29.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0260 2.60 29.5 70.5 70 0.5 3 a

VAPDMD0265 2.65 29.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMD0270 2.70 32.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMD0275 2.75 32.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMD0280 2.80 32.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMD0285 2.85 32.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMD0290 2.90 32.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMD0295 2.95 32.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMD0300 3.00 32.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMD0305 3.05 35.6 85.6 85 0.6 4 a

VAPDMD0310 3.10 35.6 85.6 85 0.6 4 a

VAPDMD0315 3.15 35.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0320 3.20 35.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0325 3.25 35.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0330 3.30 35.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0335 3.35 35.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0340 3.40 38.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0345 3.45 38.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0350 3.50 38.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0355 3.55 38.7 85.7 85 0.7 4 a

VAPDMD0360 3.60 38.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMD0365 3.65 38.8 85.8 85 0.8 4 a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039

P M K

ISO13399 N002

ハイス

穴
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け
工
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a : 標準在庫品

バイオレット高精度ドリル（M）

0.5≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦30 30<DC≦32

DC≧2

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU = LCF-2DC (Max 5×DC)*

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

製品NEWSはこちらから 

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/3506/


N194

N

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMD0370 3.70 38.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMD0375 3.75 42.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMD0380 3.80 42.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMD0385 3.85 42.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMD0390 3.90 42.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMD0395 3.95 42.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMD0400 4.00 42.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMD0405 4.05 42.8 100.8 100 0.8 6 a

VAPDMD0410 4.10 42.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0415 4.15 42.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0420 4.20 42.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0425 4.25 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0430 4.30 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0435 4.35 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0440 4.40 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0445 4.45 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0450 4.50 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0455 4.55 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMD0460 4.60 47.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0465 4.65 47.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0470 4.70 47.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0475 4.75 47.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0480 4.80 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0485 4.85 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0490 4.90 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0495 4.95 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0500 5.00 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMD0505 5.05 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMD0510 5.10 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMD0515 5.15 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMD0520 5.20 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMD0525 5.25 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMD0530 5.30 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMD0535 5.35 57.1 107.1 106 1.1 6 a

VAPDMD0540 5.40 57.1 107.1 106 1.1 6 a

VAPDMD0545 5.45 57.1 107.1 106 1.1 6 a

VAPDMD0550 5.50 57.1 107.1 106 1.1 6 a

VAPDMD0555 5.55 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0560 5.60 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0565 5.65 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0570 5.70 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0575 5.75 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0580 5.80 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0585 5.85 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0590 5.90 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0595 5.95 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0600 6.00 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMD0605 6.05 63.3 113.3 112 1.3 8 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMD0610 6.10 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMD0615 6.15 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMD0620 6.20 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMD0625 6.25 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMD0630 6.30 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMD0635 6.35 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMD0640 6.40 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMD0645 6.45 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMD0650 6.50 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMD0655 6.55 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMD0660 6.60 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMD0665 6.65 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMD0670 6.70 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMD0675 6.75 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMD0680 6.80 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMD0685 6.85 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMD0690 6.90 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMD0695 6.95 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMD0700 7.00 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0705 7.05 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0710 7.10 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0715 7.15 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0720 7.20 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0725 7.25 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0730 7.30 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0735 7.35 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0740 7.40 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0745 7.45 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMD0750 7.50 68.6 118.6 117 1.6 8 a

VAPDMD0755 7.55 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMD0760 7.60 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMD0765 7.65 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMD0770 7.70 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMD0775 7.75 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMD0780 7.80 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMD0785 7.85 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMD0790 7.90 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMD0795 7.95 74.7 124.7 123 1.7 8 a

VAPDMD0800 8.00 74.7 124.7 123 1.7 8 a

VAPDMD0805 8.05 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMD0810 8.10 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMD0815 8.15 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMD0820 8.20 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMD0825 8.25 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMD0830 8.30 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMD0835 8.35 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMD0840 8.40 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMD0845 8.45 74.8 129.8 128 1.8 10 a

VAPDMハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

バイオレット高精度ドリル（M）

a : 標準在庫品

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
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VAPDMD0850 8.50 74.8 129.8 128 1.8 10 a

VAPDMD0855 8.55 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMD0860 8.60 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMD0865 8.65 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMD0870 8.70 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMD0875 8.75 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMD0880 8.80 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMD0885 8.85 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMD0890 8.90 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMD0895 8.95 80.9 135.9 134 1.9 10 a

VAPDMD0900 9.00 80.9 135.9 134 1.9 10 a

VAPDMD0910 9.10 80.9 135.9 134 1.9 10 a

VAPDMD0920 9.20 80.9 135.9 134 1.9 10 a

VAPDMD0930 9.30 80.9 135.9 134 1.9 10 a

VAPDMD0940 9.40 81.0 136.0 134 2.0 10 a

VAPDMD0950 9.50 81.0 136.0 134 2.0 10 a

VAPDMD0960 9.60 87.0 142.0 140 2.0 10 a

VAPDMD0970 9.70 87.0 142.0 140 2.0 10 a

VAPDMD0980 9.80 87.0 142.0 140 2.0 10 a

VAPDMD0990 9.90 87.1 142.1 140 2.1 10 a

VAPDMD1000 10.0 87.1 142.1 140 2.1 10 a

VAPDMD1010 10.1 87.1 147.1 145 2.1 12 a

VAPDMD1020 10.2 87.1 147.1 145 2.1 12 a

VAPDMD1030 10.3 87.1 147.1 145 2.1 12 a

VAPDMD1040 10.4 87.2 147.2 145 2.2 12 a

VAPDMD1050 10.5 87.2 147.2 145 2.2 12 a

VAPDMD1060 10.6 87.2 147.2 145 2.2 12 a

VAPDMD1070 10.7 94.2 154.2 152 2.2 12 a

VAPDMD1080 10.8 94.2 154.2 152 2.2 12 a

VAPDMD1090 10.9 94.3 154.3 152 2.3 12 a

VAPDMD1100 11.0 94.3 154.3 152 2.3 12 a

VAPDMD1110 11.1 94.3 154.3 152 2.3 12 a

VAPDMD1120 11.2 94.3 154.3 152 2.3 12 a

VAPDMD1130 11.3 94.3 154.3 152 2.3 12 a

VAPDMD1140 11.4 94.4 154.4 152 2.4 12 a

VAPDMD1150 11.5 94.4 154.4 152 2.4 12 a

VAPDMD1160 11.6 94.4 154.4 152 2.4 12 a

VAPDMD1170 11.7 94.4 154.4 152 2.4 12 a

VAPDMD1180 11.8 94.4 154.4 152 2.4 12 a

VAPDMD1190 11.9 101.5 161.5 159 2.5 12 a

VAPDMD1200 12.0 101.5 161.5 159 2.5 12 a

VAPDMD1210 12.1 101.5 161.5 159 2.5 12 a

VAPDMD1220 12.2 101.5 161.5 159 2.5 12 a

VAPDMD1230 12.3 101.6 161.6 159 2.6 12 a

VAPDMD1240 12.4 101.6 161.6 159 2.6 12 a

VAPDMD1250 12.5 101.6 161.6 159 2.6 12 a

VAPDMD1260 12.6 101.6 161.6 159 2.6 12 a

VAPDMD1270 12.7 101.6 161.6 159 2.6 12 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMD1280 12.8 101.7 161.7 159 2.7 12 a

VAPDMD1290 12.9 101.7 161.7 159 2.7 12 a

VAPDMD1300 13.0 101.7 161.7 159 2.7 12 a

VAPDMD1350 13.5 102.8 162.8 160 2.8 16 a

VAPDMD1400 14.0 102.9 162.9 160 2.9 16 a

VAPDMD1410 14.1 107.9 167.9 165 2.9 16 a

VAPDMD1420 14.2 107.9 167.9 165 2.9 16 a

VAPDMD1450 14.5 108.0 168.0 165 3.0 16 a

VAPDMD1500 15.0 108.1 168.1 165 3.1 16 a

VAPDMD1550 15.5 113.2 173.2 170 3.2 16 a

VAPDMD1560 15.6 113.2 173.2 170 3.2 16 a

VAPDMD1570 15.7 113.3 173.3 170 3.3 16 a

VAPDMD1600 16.0 113.3 173.3 170 3.3 16 a

VAPDMD1650 16.5 113.4 178.4 175 3.4 20 a

VAPDMD1700 17.0 113.5 178.5 175 3.5 20 a

VAPDMD1750 17.5 118.6 183.6 180 3.6 20 a

VAPDMD1760 17.6 118.7 183.7 180 3.7 20 a

VAPDMD1770 17.7 118.7 183.7 180 3.7 20 a

VAPDMD1800 18.0 118.7 183.7 180 3.7 20 a

VAPDMD1850 18.5 123.8 188.8 185 3.8 20 a

VAPDMD1900 19.0 123.9 188.9 185 3.9 20 a

VAPDMD1950 19.5 124.0 189.0 185 4.0 20 a

VAPDMD1960 19.6 124.1 189.1 185 4.1 20 a

VAPDMD1970 19.7 124.1 189.1 185 4.1 20 a

VAPDMD2000 20.0 124.1 189.1 185 4.1 20 a

VAPDMD2050 20.5 129.3 204.3 200 4.3 25 a

VAPDMD2100 21.0 129.4 204.4 200 4.4 25 a

VAPDMD2110 21.1 129.4 204.4 200 4.4 25 a

VAPDMD2120 21.2 129.4 204.4 200 4.4 25 a

VAPDMD2150 21.5 129.5 204.5 200 4.5 25 a

VAPDMD2200 22.0 129.6 204.6 200 4.6 25 a

VAPDMD2250 22.5 134.7 209.7 205 4.7 25 a

VAPDMD2300 23.0 134.8 209.8 205 4.8 25 a

VAPDMD2350 23.5 134.9 209.9 205 4.9 25 a

VAPDMD2400 24.0 140.0 215.0 210 5.0 25 a

VAPDMD2450 24.5 140.1 215.1 210 5.1 25 a

VAPDMD2500 25.0 140.2 215.2 210 5.2 25 a

VAPDMD2550 25.5 145.3 225.3 220 5.3 32 a

VAPDMD2600 26.0 145.4 225.4 220 5.4 32 a

VAPDMD2650 26.5 145.5 225.5 220 5.5 32 a

VAPDMD2700 27.0 145.6 225.6 220 5.6 32 a

VAPDMD2800 28.0 145.8 225.8 220 5.8 32 a

VAPDMD2900 29.0 151.0 231.0 225 6.0 32 a

VAPDMD3000 30.0 151.2 231.2 225 6.2 32 a

VAPDMD3100 31.0 156.4 236.4 230 6.4 32 a

VAPDMD3200 32.0 161.6 241.6 235 6.6 32 a
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N

0.5 17000 0.01 12800 0.01 8000 0.01 6600 0.01
1.0 11000 0.05 8300 0.05 5000 0.05 4100 0.04
2.0 6400 0.09 4800 0.09 2900 0.06 2400 0.05
3.0 4300 0.13 3200 0.13 1900 0.10 1600 0.06
4.0 3200 0.15 2400 0.15 1400 0.10 1200 0.08
5.0 2600 0.18 1900 0.18 1100 0.13 950 0.10
6.0 2100 0.19 1600 0.20 950 0.15 800 0.11
8.0 1600 0.24 1200 0.22 720 0.18 600 0.13

10.0 1300 0.28 950 0.25 570 0.21 480 0.15
12.0 1100 0.34 800 0.30 480 0.25 400 0.17
14.0 910 0.39 680 0.35 410 0.30 340 0.21
15.0 850 0.40 640 0.36 380 0.31 320 0.22
16.0 800 0.42 600 0.38 360 0.32 300 0.23
18.0 710 0.44 530 0.40 320 0.34 270 0.24
20.0 570 0.44 450 0.40 250 0.34 220 0.24
22.0 520 0.46 410 0.42 230 0.36 200 0.25
24.0 480 0.48 370 0.44 210 0.37 190 0.26
26.0 440 0.51 340 0.46 200 0.39 170 0.28
28.0 410 0.53 320 0.48 180 0.41 160 0.29
30.0 380 0.55 300 0.50 170 0.43 150 0.30
32.0 360 0.55 280 0.50 160 0.43 140 0.30

VAPDMハイス

穴
あ
け
工
具

注1）　加工物の取付け剛性がない、または機械に制約がある場合は、状況に応じて、回転速度と送り量を下げてください。
注2）　コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
注3）　切削油剤は十分にかけてください。
注4）　オーステナイト系ステンレス鋼（SUS304、309、310等）にはVAPDMSUSを推奨します。
注5）　加工穴深さがＤC×4を超える場合には、ステップ加工を行ってください。
注6）　 上記の切削条件は、水溶性切削油剤を使用する場合の目安です。 

不水溶性切削油剤を使用する場合は、回転速度を下げてください。

推奨切削条件

被削材

構造用鋼 

SS400

炭素鋼、合金鋼、
鋳鉄 

S50C、SCM、FC

合金工具鋼（生材）、
フェライト系ステンレス鋼
マルテンサイト系ステンレス鋼

SKD11、SUS430、405、
SUS420、440

合金工具鋼(─40HRC)
析出硬化系ステンレス鋼

SKD61、SUS630、631

ドリル径
DC (mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

バイオレット高精度ドリル（M）

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
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VAPDJ

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDJD0100 1.0 18.3 66.3 66 0.3 3 a

VAPDJD0110 1.1 22.3 66.3 66 0.3 3 a

VAPDJD0120 1.2 22.4 66.4 66 0.4 3 a

VAPDJD0130 1.3 22.4 66.4 66 0.4 3 a

VAPDJD0140 1.4 24.4 66.4 66 0.4 3 a

VAPDJD0150 1.5 24.5 66.5 66 0.5 3 a

VAPDJD0160 1.6 30.5 71.5 71 0.5 3 a

VAPDJD0170 1.7 30.5 71.5 71 0.5 3 a

VAPDJD0180 1.8 33.5 71.5 71 0.5 3 a

VAPDJD0190 1.9 33.6 71.6 71 0.6 3 a

VAPDJD0200 2.0 36.4 81.4 81 0.4 3 a

VAPDJD0210 2.1 36.4 81.4 81 0.4 3 a

VAPDJD0220 2.2 36.5 81.5 81 0.5 3 a

VAPDJD0230 2.3 36.5 81.5 81 0.5 3 a

VAPDJD0240 2.4 39.5 81.5 81 0.5 3 a

VAPDJD0250 2.5 39.5 81.5 81 0.5 3 a

VAPDJD0260 2.6 39.5 81.5 81 0.5 3 a

VAPDJD0270 2.7 45.6 81.6 81 0.6 3 a

VAPDJD0280 2.8 45.6 81.6 81 0.6 3 a

VAPDJD0290 2.9 45.6 81.6 81 0.6 3 a

VAPDJD0300 3.0 45.6 81.6 81 0.6 3 a

VAPDJD0310 3.1 51.6 102.6 102 0.6 4 a

VAPDJD0320 3.2 51.7 102.7 102 0.7 4 a

VAPDJD0330 3.3 51.7 102.7 102 0.7 4 a

VAPDJD0340 3.4 54.7 102.7 102 0.7 4 a

VAPDJD0350 3.5 54.7 102.7 102 0.7 4 a

VAPDJD0360 3.6 57.8 102.8 102 0.8 4 a

VAPDJD0370 3.7 57.8 102.8 102 0.8 4 a

VAPDJD0380 3.8 60.8 102.8 102 0.8 4 a

VAPDJD0390 3.9 60.8 102.8 102 0.8 4 a

VAPDJD0400 4.0 60.8 102.8 102 0.8 4 a

VAPDJD0410 4.1 60.9 118.9 118 0.9 6 a

VAPDJD0420 4.2 60.9 118.9 118 0.9 6 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDJD0430 4.3 66.9 118.9 118 0.9 6 a

VAPDJD0440 4.4 66.9 118.9 118 0.9 6 a

VAPDJD0450 4.5 66.9 118.9 118 0.9 6 a

VAPDJD0460 4.6 67.0 122.0 121 1.0 6 a

VAPDJD0470 4.7 67.0 122.0 121 1.0 6 a

VAPDJD0480 4.8 73.0 122.0 121 1.0 6 a

VAPDJD0490 4.9 73.0 122.0 121 1.0 6 a

VAPDJD0500 5.0 73.0 122.0 121 1.0 6 a

VAPDJD0510 5.1 73.1 122.1 121 1.1 6 a

VAPDJD0520 5.2 73.1 122.1 121 1.1 6 a

VAPDJD0530 5.3 73.1 122.1 121 1.1 6 a

VAPDJD0540 5.4 79.1 129.1 128 1.1 6 a

VAPDJD0550 5.5 79.1 129.1 128 1.1 6 a

VAPDJD0560 5.6 79.2 129.2 128 1.2 6 a

VAPDJD0570 5.7 79.2 129.2 128 1.2 6 a

VAPDJD0580 5.8 79.2 129.2 128 1.2 6 a

VAPDJD0590 5.9 79.2 129.2 128 1.2 6 a

VAPDJD0600 6.0 79.2 129.2 128 1.2 6 a

VAPDJD0650 6.5 85.4 135.4 134 1.4 8 a

VAPDJD0680 6.8 91.4 141.4 140 1.4 8 a

VAPDJD0690 6.9 91.4 141.4 140 1.4 8 a

VAPDJD0700 7.0 91.5 141.5 140 1.5 8 a

VAPDJD0710 7.1 91.5 141.5 140 1.5 8 a

VAPDJD0750 7.5 91.6 141.6 140 1.6 8 a

VAPDJD0780 7.8 97.6 147.6 146 1.6 8 a

VAPDJD0790 7.9 97.6 147.6 146 1.6 8 a

VAPDJD0800 8.0 97.7 147.7 146 1.7 8 a

VAPDJD0850 8.5 103.8 158.8 157 1.8 10 a

VAPDJD0860 8.6 115.8 170.8 169 1.8 10 a

VAPDJD0900 9.0 115.9 170.9 169 1.9 10 a

VAPDJD0950 9.5 116.0 171.0 169 2.0 10 a

VAPDJD0960 9.6 122.0 177.0 175 2.0 10 a

VAPDJD1000 10.0 122.1 177.1 175 2.1 10 a

P M K

DC<2

ISO13399 N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

0.5≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10

剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴も 
ノンステップ加工が可能です。

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄

2≦DC バイオレット高精度ドリル（J）

a : 標準在庫品

LU = LCF-2DC (Max 10×DC)*

製品NEWSはこちらから 

穴あけ加工[ハイスミーリングシャンクドリル]

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/3506/


N198

N

VAPDJ

1.0 7800 0.030 6000 0.030 3600 0.026 2400 0.018
1.2 6500 0.036 5000 0.036 3200 0.030 2000 0.022
1.6 5700 0.045 4400 0.045 2800 0.034 1760 0.024
2.0 5200 0.060 4000 0.060 2400 0.040 1600 0.030
2.5 4200 0.075 3200 0.075 1900 0.050 1280 0.037
3.2 3200 0.100 2500 0.100 1500 0.070 1000 0.050
4.0 2600 0.120 2000 0.120 1200 0.084 800 0.060
5.0 2100 0.150 1600 0.150 960 0.110 640 0.075
6.5 1600 0.180 1200 0.160 720 0.130 480 0.080
8.0 1300 0.200 1000 0.180 600 0.150 400 0.090

10.0 1000 0.240 800 0.220 480 0.180 320 0.110

ハイス

穴
あ
け
工
具

 バイオレット高精度ドリル（J）

推奨切削条件

被削材

軟鋼  SS400、S10C 炭素鋼・合金鋼 S45C、SCM440
ねずみ鋳鉄 FC300

合金工具鋼 SKD11（生材）
フェライト系ステンレス鋼

SUS430、405
マルテンサイト系ステンレス鋼

SUS420、440

合金工具鋼 SKD61
(─40HRC)

ドリル径 
DC

(mm)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

回転速度 
(min-1)

送り量 
(mm/rev)

注1）　加工物の取付け剛性がない、または機械に制約がある場合は、状況に応じて、回転速度と送り量を下げてください。
注2）　コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
注3）　切削油剤は十分にかけてください。
注4）　 加工状況により、ノンステップ加工で切りくずの排出が難しい場合や切りくず伸びなどが発生する場合があります。その場合はステップ加工

をしてください。ステップ量はDC×1～DC×3を目安としてください。
注5）　 上記の切削条件は、水溶性切削油剤を使用する場合の目安です。 

不水溶性切削油剤を使用する場合は、回転速度を下げてください。
注6）　 この表中にない中間径の回転速度については、大径側かつ最も近いドリル径の条件に合わせてください。回転当たり送り量は最も近いドリル

径の推奨送り量を目安に適宜設定してください。

穴あけ加工[ハイスミーリングシャンクドリル]



N199

N

D
C

D
C

O
N

( h
7)

PL LF

LCF
OAL

LUSI
G

 1
35

°

P M K N S H

VAPDSSUS

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSSUSD0050 0.50 3.1 50.1 50 0.10 3 a

VAPDSSUSD0053 0.53 3.1 50.1 50 0.11 3 a

VAPDSSUSD0055 0.55 3.1 50.1 50 0.11 3 a

VAPDSSUSD0056 0.56 4.1 50.1 50 0.12 3 a

VAPDSSUSD0060 0.60 5.1 50.1 50 0.12 3 a

VAPDSSUSD0065 0.65 5.1 50.1 50 0.13 3 a

VAPDSSUSD0070 0.70 5.1 50.1 50 0.14 3 a

VAPDSSUSD0075 0.75 5.2 50.2 50 0.16 3 a

VAPDSSUSD0080 0.80 5.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDSSUSD0085 0.85 5.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDSSUSD0090 0.90 6.2 50.2 50 0.19 3 a

VAPDSSUSD0092 0.92 6.2 50.2 50 0.19 3 a

VAPDSSUSD0095 0.95 6.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDSSUSD0100 1.00 6.2 50.2 50 0.2 3 a

VAPDSSUSD0101 1.01 6.2 50.2 50 0.2 3 a

VAPDSSUSD0102 1.02 6.2 50.2 50 0.2 3 a

VAPDSSUSD0105 1.05 6.2 50.2 50 0.2 3 a

VAPDSSUSD0107 1.07 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0109 1.09 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0110 1.10 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0112 1.12 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0115 1.15 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0117 1.17 8.2 55.2 55 0.2 3 a

VAPDSSUSD0120 1.20 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0122 1.22 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0123 1.23 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0124 1.24 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0125 1.25 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0126 1.26 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0127 1.27 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0128 1.28 8.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0130 1.30 9.3 55.3 55 0.3 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSSUSD0135 1.35 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0140 1.40 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0143 1.43 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0145 1.45 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0150 1.50 9.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0151 1.51 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0152 1.52 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0153 1.53 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0155 1.55 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0156 1.56 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0157 1.57 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0160 1.60 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0162 1.62 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0163 1.63 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0165 1.65 11.3 55.3 55 0.3 3 a

VAPDSSUSD0170 1.70 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0175 1.75 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0178 1.78 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0180 1.80 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0181 1.81 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0182 1.82 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0183 1.83 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0185 1.85 11.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0190 1.90 12.4 55.4 55 0.4 3 a

VAPDSSUSD0192 1.92 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0193 1.93 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0195 1.95 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0198 1.98 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0200 2.00 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0202 2.02 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0203 2.03 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0205 2.05 12.4 60.4 60 0.4 3 a

a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

P M K N S

ISO13399
N205
N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

バイオレット高精度ドリル ステンレス用（S）

当社独自のバイオレットコーティングにより 
ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。

ドリル径4.0ｍｍ以下で0.1とびを除く
0.01とびのドリル径許容差は0－-0.009ｍｍです。*

DC≧1

0.5≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦20

a : 標準在庫品

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU = LCF-2DC (Max 3×DC)*

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属 耐熱合金

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]

製品NEWSはこちらから 
切削条件

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/3506/


N200

N

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSSUSD0207 2.07 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0210 2.10 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0211 2.11 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0212 2.12 12.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDSSUSD0215 2.15 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0220 2.20 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0221 2.21 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0223 2.23 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0225 2.25 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0227 2.27 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0228 2.28 12.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0230 2.30 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0232 2.32 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0235 2.35 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0238 2.38 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0240 2.40 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0243 2.43 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0244 2.44 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0245 2.45 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0250 2.50 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0252 2.52 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0253 2.53 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0255 2.55 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0257 2.57 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0258 2.58 13.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0260 2.60 15.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0262 2.62 15.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDSSUSD0265 2.65 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0270 2.70 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0275 2.75 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0276 2.76 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0277 2.77 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0278 2.78 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0280 2.80 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0285 2.85 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0290 2.90 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0295 2.95 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0297 2.97 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0298 2.98 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0299 2.99 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0300 3.00 15.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDSSUSD0301 3.01 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSSUSD0302 3.02 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSSUSD0303 3.03 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSSUSD0304 3.04 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSSUSD0305 3.05 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSSUSD0310 3.10 17.6 70.6 70 0.6 4 a

VAPDSSUSD0315 3.15 17.7 70.7 70 0.7 4 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSSUSD0320 3.20 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0325 3.25 17.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0330 3.30 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0335 3.35 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0340 3.40 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0345 3.45 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0350 3.50 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0355 3.55 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0356 3.56 19.7 70.7 70 0.7 4 a

VAPDSSUSD0360 3.60 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0365 3.65 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0366 3.66 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0367 3.67 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0368 3.68 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0369 3.69 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0370 3.70 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0371 3.71 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0375 3.75 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0380 3.80 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0385 3.85 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0390 3.90 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0400 4.00 21.8 70.8 70 0.8 4 a

VAPDSSUSD0405 4.05 21.8 80.8 80 0.8 6 a

VAPDSSUSD0410 4.10 21.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0415 4.15 21.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0420 4.20 21.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0425 4.25 21.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0430 4.30 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0440 4.40 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0450 4.50 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0455 4.55 23.9 80.9 80 0.9 6 a

VAPDSSUSD0460 4.60 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSSUSD0465 4.65 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSSUSD0470 4.70 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSSUSD0480 4.80 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSSUSD0490 4.90 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSSUSD0500 5.00 26.0 81.0 80 1.0 6 a

VAPDSSUSD0505 5.05 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0510 5.10 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0515 5.15 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0520 5.20 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0530 5.30 26.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0540 5.40 28.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0550 5.50 28.1 81.1 80 1.1 6 a

VAPDSSUSD0555 5.55 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSD0560 5.60 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSD0565 5.65 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSD0570 5.70 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

バイオレット高精度ドリル ステンレス用（S）

a : 標準在庫品

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
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N

OAL

D
C

D
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O
N

LCF
LU

PL LF

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSSUSD0580 5.80 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSD0590 5.90 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSD0600 6.00 28.2 81.2 80 1.2 6 a

VAPDSSUSD0605 6.05 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSSUSD0610 6.10 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSSUSD0615 6.15 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSSUSD0620 6.20 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSSUSD0625 6.25 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSSUSD0630 6.30 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSSUSD0640 6.40 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSSUSD0645 6.45 31.3 81.3 80 1.3 8 a

VAPDSSUSD0650 6.50 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSSUSD0660 6.60 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSSUSD0670 6.70 31.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSSUSD0680 6.80 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSSUSD0685 6.85 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSSUSD0690 6.90 33.4 81.4 80 1.4 8 a

VAPDSSUSD0700 7.00 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0705 7.05 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0710 7.10 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0720 7.20 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0730 7.30 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0735 7.35 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0740 7.40 33.5 81.5 80 1.5 8 a

VAPDSSUSD0750 7.50 33.6 81.6 80 1.6 8 a

VAPDSSUSD0760 7.60 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSSUSD0770 7.70 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSSUSD0780 7.80 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSSUSD0790 7.90 36.6 86.6 85 1.6 8 a

VAPDSSUSD0800 8.00 36.7 86.7 85 1.7 8 a

VAPDSSUSD0805 8.05 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSSUSD0810 8.10 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSSUSD0815 8.15 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSSUSD0820 8.20 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSSUSD0830 8.30 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSSUSD0840 8.40 36.7 91.7 90 1.7 10 a

VAPDSSUSD0850 8.50 36.8 91.8 90 1.8 10 a

VAPDSSUSD0855 8.55 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSSUSD0860 8.60 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSSUSD0870 8.70 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSSUSD0880 8.80 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSSUSD0890 8.90 39.8 94.8 93 1.8 10 a

VAPDSSUSD0900 9.00 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSSUSD0920 9.20 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSSUSD0930 9.30 39.9 94.9 93 1.9 10 a

VAPDSSUSD0950 9.50 40.0 95.0 93 2.0 10 a

VAPDSSUSD0960 9.60 43.0 98.0 96 2.0 10 a

VAPDSSUSD0970 9.70 43.0 98.0 96 2.0 10 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDSSUSD0980 9.80 43.0 98.0 96 2.0 10 a

VAPDSSUSD1000 10.0 43.1 98.1 96 2.1 10 a

VAPDSSUSD1010 10.1 43.1 103.1 101 2.1 12 a

VAPDSSUSD1020 10.2 43.1 103.1 101 2.1 12 a

VAPDSSUSD1030 10.3 43.1 103.1 101 2.1 12 a

VAPDSSUSD1040 10.4 43.2 103.2 101 2.2 12 a

VAPDSSUSD1050 10.5 43.2 103.2 101 2.2 12 a

VAPDSSUSD1060 10.6 43.2 103.2 101 2.2 12 a

VAPDSSUSD1080 10.8 47.2 107.2 105 2.2 12 a

VAPDSSUSD1090 10.9 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSSUSD1100 11.0 47.3 107.3 105 2.3 12 a

VAPDSSUSD1150 11.5 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSSUSD1180 11.8 47.4 107.4 105 2.4 12 a

VAPDSSUSD1200 12.0 51.5 111.5 109 2.5 12 a

VAPDSSUSD1230 12.3 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSSUSD1250 12.5 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSSUSD1270 12.7 51.6 111.6 109 2.6 12 a

VAPDSSUSD1280 12.8 51.7 111.7 109 2.7 12 a

VAPDSSUSD1300 13.0 51.7 111.7 109 2.7 12 a

VAPDSSUSD1350 13.5 53.8 113.8 111 2.8 16 a

VAPDSSUSD1400 14.0 53.9 113.9 111 2.9 16 a

VAPDSSUSD1410 14.1 55.9 115.9 113 2.9 16 a

VAPDSSUSD1420 14.2 55.9 115.9 113 2.9 16 a

VAPDSSUSD1450 14.5 56.0 116.0 113 3.0 16 a

VAPDSSUSD1500 15.0 56.1 116.1 113 3.1 16 a

VAPDSSUSD1550 15.5 58.2 118.2 115 3.2 16 a

VAPDSSUSD1600 16.0 58.3 118.3 115 3.3 16 a

VAPDSSUSD1700 17.0 60.5 125.5 122 3.5 20 a

VAPDSSUSD1750 17.5 61.6 126.6 123 3.6 20 a

VAPDSSUSD1800 18.0 61.7 126.7 123 3.7 20 a

VAPDSSUSD2000 20.0 66.1 131.1 127 4.1 20 a

ISO13399
N205
N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

切削条件
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DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMSUSD0050 0.50 6.2 50.2 50 0.15 3 a

VAPDMSUSD0055 0.55 6.2 50.2 50 0.17 3 a

VAPDMSUSD0060 0.60 8.2 50.2 50 0.18 3 a

VAPDMSUSD0065 0.65 8.2 50.2 50 0.20 3 a

VAPDMSUSD0070 0.70 10.2 50.2 50 0.21 3 a

VAPDMSUSD0075 0.75 10.2 50.2 50 0.23 3 a

VAPDMSUSD0077 0.77 10.2 50.2 50 0.23 3 a

VAPDMSUSD0080 0.80 10.2 50.2 50 0.24 3 a

VAPDMSUSD0081 0.81 10.2 50.2 50 0.24 3 a

VAPDMSUSD0082 0.82 10.3 50.3 50 0.25 3 a

VAPDMSUSD0085 0.85 10.3 50.3 50 0.26 3 a

VAPDMSUSD0090 0.90 12.3 50.3 50 0.27 3 a

VAPDMSUSD0092 0.92 12.3 50.3 50 0.28 3 a

VAPDMSUSD0095 0.95 12.3 50.3 50 0.29 3 a

VAPDMSUSD0097 0.97 12.3 50.3 50 0.29 3 a

VAPDMSUSD0100 1.00 12.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0101 1.01 12.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0102 1.02 12.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0103 1.03 12.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0105 1.05 12.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0110 1.10 16.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0112 1.12 16.3 60.3 60 0.3 3 a

VAPDMSUSD0115 1.15 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0120 1.20 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0122 1.22 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0125 1.25 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0126 1.26 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0130 1.30 16.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0132 1.32 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0135 1.35 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0140 1.40 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0144 1.44 18.4 60.4 60 0.4 3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMSUSD0145 1.45 18.4 60.4 60 0.4 3 a

VAPDMSUSD0150 1.50 18.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0151 1.51 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0152 1.52 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0153 1.53 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0155 1.55 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0158 1.58 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0160 1.60 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0161 1.61 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0162 1.62 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0163 1.63 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0165 1.65 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0170 1.70 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0175 1.75 20.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0180 1.80 22.5 60.5 60 0.5 3 a

VAPDMSUSD0182 1.82 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0183 1.83 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0185 1.85 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0190 1.90 22.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0195 1.95 23.6 60.6 60 0.6 3 a

VAPDMSUSD0200 2.00 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0203 2.03 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0205 2.05 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0210 2.10 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0212 2.12 23.6 70.6 70 0.6 3 a

VAPDMSUSD0215 2.15 23.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0220 2.20 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0225 2.25 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0230 2.30 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0235 2.35 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0238 2.38 26.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0240 2.40 29.7 70.7 70 0.7 3 a

a

VAPDMSUS

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

P M K N S

ハイス

穴
あ
け
工
具

当社独自のバイオレットコーティングにより 
ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。

バイオレット高精度ドリル ステンレス用（M） DC≧4 DC≧1

0.5≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

ドリル径4.0ｍｍ以下で0.1とびを除く
0.01とびのドリル径許容差は0－-0.009ｍｍです。*

LU = LCF-2DC (Max 5×DC)*

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属 耐熱合金

a : 標準在庫品

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
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N

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMSUSD0243 2.43 29.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0245 2.45 29.7 70.7 70 0.7 3 a

VAPDMSUSD0248 2.48 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0250 2.50 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0255 2.55 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0260 2.60 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0262 2.62 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0265 2.65 29.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0270 2.70 32.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0275 2.75 32.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0278 2.78 32.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0280 2.80 32.8 70.8 70 0.8 3 a

VAPDMSUSD0285 2.85 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0290 2.90 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0295 2.95 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0298 2.98 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0300 3.00 32.9 70.9 70 0.9 3 a

VAPDMSUSD0301 3.01 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0302 3.02 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0303 3.03 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0305 3.05 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0310 3.10 35.9 85.9 85 0.9 4 a

VAPDMSUSD0315 3.15 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0320 3.20 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0325 3.25 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0330 3.30 36.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0333 3.33 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0335 3.35 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0340 3.40 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0345 3.45 39.0 86.0 85 1.0 4 a

VAPDMSUSD0350 3.50 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0355 3.55 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0360 3.60 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0365 3.65 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0367 3.67 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0368 3.68 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0370 3.70 39.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0372 3.72 43.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0380 3.80 43.1 86.1 85 1.1 4 a

VAPDMSUSD0390 3.90 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0396 3.96 43.2 86.2 85 1.2 4 a

VAPDMSUSD0400 4.00 42.8 85.8 85 0.8 4 a

VAPDMSUSD0405 4.05 42.8 100.8 100 0.8 6 a

VAPDMSUSD0410 4.10 42.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMSUSD0420 4.20 42.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMSUSD0425 4.25 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMSUSD0430 4.30 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMSUSD0440 4.40 46.9 100.9 100 0.9 6 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMSUSD0445 4.45 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMSUSD0450 4.50 46.9 100.9 100 0.9 6 a

VAPDMSUSD0460 4.60 47.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMSUSD0470 4.70 47.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMSUSD0480 4.80 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMSUSD0490 4.90 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMSUSD0495 4.95 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMSUSD0500 5.00 52.0 101.0 100 1.0 6 a

VAPDMSUSD0510 5.10 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMSUSD0520 5.20 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMSUSD0530 5.30 52.1 101.1 100 1.1 6 a

VAPDMSUSD0540 5.40 57.1 107.1 106 1.1 6 a

VAPDMSUSD0550 5.50 57.1 107.1 106 1.1 6 a

VAPDMSUSD0555 5.55 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMSUSD0560 5.60 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMSUSD0570 5.70 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMSUSD0580 5.80 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMSUSD0590 5.90 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMSUSD0600 6.00 57.2 107.2 106 1.2 6 a

VAPDMSUSD0610 6.10 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMSUSD0620 6.20 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMSUSD0630 6.30 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMSUSD0640 6.40 63.3 113.3 112 1.3 8 a

VAPDMSUSD0650 6.50 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMSUSD0660 6.60 63.4 113.4 112 1.4 8 a

VAPDMSUSD0680 6.80 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMSUSD0690 6.90 68.4 118.4 117 1.4 8 a

VAPDMSUSD0700 7.00 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMSUSD0735 7.35 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMSUSD0740 7.40 68.5 118.5 117 1.5 8 a

VAPDMSUSD0750 7.50 68.6 118.6 117 1.6 8 a

VAPDMSUSD0755 7.55 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMSUSD0760 7.60 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMSUSD0780 7.80 74.6 124.6 123 1.6 8 a

VAPDMSUSD0800 8.00 74.7 124.7 123 1.7 8 a

VAPDMSUSD0810 8.10 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMSUSD0820 8.20 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMSUSD0840 8.40 74.7 129.7 128 1.7 10 a

VAPDMSUSD0850 8.50 74.8 129.8 128 1.8 10 a

VAPDMSUSD0860 8.60 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMSUSD0870 8.70 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMSUSD0880 8.80 80.8 135.8 134 1.8 10 a

VAPDMSUSD0900 9.00 80.9 135.9 134 1.9 10 a

VAPDMSUSD0950 9.50 81.0 136.0 134 2.0 10 a

VAPDMSUSD0980 9.80 87.0 142.0 140 2.0 10 a

VAPDMSUSD1000 10.0 87.1 142.1 140 2.1 10 a

VAPDMSUSD1020 10.2 87.1 147.1 145 2.1 12 a

VAPDMSUSD1030 10.3 87.1 147.1 145 2.1 12 a

ISO13399 N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

製品NEWSはこちらから 

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/3506/


N204

N

DC LCF OAL LF PL DCON

VAPDMSUSD1040 10.4 87.2 147.2 145 2.2 12 a

VAPDMSUSD1050 10.5 87.2 147.2 145 2.2 12 a

VAPDMSUSD1100 11.0 94.3 154.3 152 2.3 12 a

VAPDMSUSD1150 11.5 94.4 154.4 152 2.4 12 a

VAPDMSUSD1200 12.0 101.5 161.5 159 2.5 12 a

VAPDMSUSD1250 12.5 101.6 161.6 159 2.6 12 a

VAPDMSUSD1300 13.0 101.7 161.7 159 2.7 12 a

VAPDMSUS

ISO13399 N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

バイオレット高精度ドリル ステンレス用（M）

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]

a : 標準在庫品

 



N205

N

0.5 7600 0.01 8800 0.01 11250 0.01 15000 0.02
1.0 4800 0.02 6300 0.05 10000 0.05 12000 0.05
2.0 2400 0.04 3200 0.06 5500 0.09 6400 0.09
3.0 1600 0.07 2100 0.10 3700 0.13 4300 0.13
4.0 1200 0.09 1600 0.10 2800 0.15 3200 0.15
5.0 950 0.12 1300 0.13 2200 0.18 2600 0.18
6.0 800 0.14 1100 0.15 1800 0.20 2100 0.19
8.0 600 0.18 800 0.18 1400 0.22 1600 0.24

10.0 480 0.22 640 0.21 1100 0.25 1300 0.28
12.0 400 0.24 530 0.25 930 0.30 1100 0.34
13.0 370 0.26 490 0.28 860 0.32 1000 0.36
14.0 340 0.30 450 0.27 730 0.31 930 0.36
15.0 320 0.31 425 0.28 680 0.32 870 0.38
16.0 300 0.32 400 0.30 640 0.34 820 0.42
18.0 270 0.34 350 0.32 570 0.36 725 0.43
20.0 240 0.36 320 0.35 510 0.38 660 0.45

VAPDSSUS  VAPDMSUS ハイス

穴
あ
け
工
具

バイオレット高精度ドリル　ステンレス用（S）/（M）

注1）　加工物の取付け剛性がない、または機械に制約がある場合は、状況に応じて、回転速度と送り量を下げてください。
注2）　コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
注3）　切削油剤は十分にかけてください。
注4）　析出硬化系ステンレス鋼（SUS630, SUS631）には、WSTARドリル（MVE, MVS, MMS）を推奨します。
注5）　加工穴深さがＤC×4を超える場合には、ステップ加工を行ってください。
注6）　 上記の切削条件は、水溶性切削油剤を使用する場合の目安です。 

不水溶性切削油剤を使用する場合は、回転速度を下げてください。

推奨切削条件

被削材

ステンレス鋼 炭素鋼、合金鋼
鋳鉄、銅 ・ 銅合金

S50C、SCM、FC

構造用鋼
アルミニウム合金

SS400

オーステナイト系

SUS304、SUS316

マルテンサイト系
フェライト系

SUS420、SUS430

ドリル径
DC (mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)
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VAPDSCB

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039

DC1 DC2 LCF OAL LF PL DCON

VAPDSCBD0200 2.0 0.7 12 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0210 2.1 0.7 12 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0220 2.2 0.7 12 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0230 2.3 0.7 13 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0240 2.4 0.7 13 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0250 2.5 0.7 13 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0260 2.6 0.8 15 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0270 2.7 0.8 15 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0280 2.8 0.8 15 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0290 2.9 0.8 15 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0300 3.0 0.8 15 60.2 60 0.2 3 a

VAPDSCBD0310 3.1 0.8 17 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0320 3.2 0.8 17 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0330 3.3 0.8 19 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0340 3.4 0.8 19 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0350 3.5 0.8 19 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0360 3.6 1.0 21 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0370 3.7 1.0 21 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0380 3.8 1.0 21 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0390 3.9 1.0 21 70.2 70 0.2 4 a

VAPDSCBD0400 4.0 1.0 21 70.3 70 0.3 4 a

VAPDSCBD0410 4.1 1.0 21 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0420 4.2 1.0 21 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0430 4.3 1.0 23 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0440 4.4 1.0 23 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0450 4.5 1.0 23 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0460 4.6 1.4 25 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0470 4.7 1.4 25 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0480 4.8 1.4 25 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0490 4.9 1.4 25 80.3 80 0.3 6 a

VAPDSCBD0500 5.0 1.4 25 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0510 5.1 1.4 25 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0520 5.2 1.4 25 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0530 5.3 1.4 25 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0540 5.4 1.4 27 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0550 5.5 1.4 27 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0560 5.6 1.4 27 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0570 5.7 1.4 27 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0580 5.8 1.4 27 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0590 5.9 1.4 27 80.4 80 0.4 6 a

DC1 DC2 LCF OAL LF PL DCON

VAPDSCBD0600 6.0 1.4 27 80.4 80 0.4 6 a

VAPDSCBD0610 6.1 1.4 30 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0620 6.2 1.4 30 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0630 6.3 1.4 30 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0640 6.4 1.4 30 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0650 6.5 1.4 30 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0660 6.6 1.8 30 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0670 6.7 1.8 30 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0680 6.8 1.8 32 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0690 6.9 1.8 32 80.4 80 0.4 8 a

VAPDSCBD0700 7.0 1.8 32 80.6 80 0.6 8 a

VAPDSCBD0710 7.1 1.8 32 80.6 80 0.6 8 a

VAPDSCBD0720 7.2 1.8 32 80.6 80 0.6 8 a

VAPDSCBD0730 7.3 1.8 32 80.6 80 0.6 8 a

VAPDSCBD0740 7.4 1.8 32 80.6 80 0.6 8 a

VAPDSCBD0750 7.5 1.8 32 80.6 80 0.6 8 a

VAPDSCBD0760 7.6 2.0 35 85.6 85 0.6 8 a

VAPDSCBD0770 7.7 2.0 35 85.6 85 0.6 8 a

VAPDSCBD0780 7.8 2.0 35 85.6 85 0.6 8 a

VAPDSCBD0790 7.9 2.0 35 85.6 85 0.6 8 a

VAPDSCBD0800 8.0 2.0 35 85.6 85 0.6 8 a

VAPDSCBD0810 8.1 2.0 35 90.6 90 0.6 10 a

VAPDSCBD0850 8.5 2.0 35 90.6 90 0.6 10 a

VAPDSCBD0860 8.6 2.8 38 93.6 93 0.6 10 a

VAPDSCBD0880 8.8 2.8 38 93.6 93 0.6 10 a

VAPDSCBD0900 9.0 2.8 38 93.8 93 0.8 10 a

VAPDSCBD0910 9.1 2.8 38 93.8 93 0.8 10 a

VAPDSCBD0950 9.5 2.8 38 93.8 93 0.8 10 a

VAPDSCBD0960 9.6 3.2 41 96.8 96 0.8 10 a

VAPDSCBD0980 9.8 3.2 41 96.8 96 0.8 10 a

VAPDSCBD1000 10.0 3.2 41 96.9 96 0.9 10 a

VAPDSCBD1010 10.1 3.2 41 101.9 101 0.9 12 a

VAPDSCBD1030 10.3 3.2 41 101.9 101 0.9 12 a

VAPDSCBD1050 10.5 3.2 41 101.9 101 0.9 12 a

VAPDSCBD1080 10.8 3.7 45 105.9 105 0.9 12 a

VAPDSCBD1100 11.0 3.7 45 105.9 105 0.9 12 a

VAPDSCBD1110 11.1 3.7 45 105.9 105 0.9 12 a

VAPDSCBD1150 11.5 3.7 45 105.9 105 0.9 12 a

VAPDSCBD1180 11.8 3.7 45 105.9 105 0.9 12 a

VAPDSCBD1200 12.0 3.7 49 109.9 109 0.9 12 a

a

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

a : 標準在庫品

バイオレット高精度ドリル　座ぐり用

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

独自形状にて高能率座ぐり加工が可能です。
また、切りくず分断性も良好で、座ぐり面の平坦度にも優れています。

DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦30 30<DC≦32

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

LU = LCF-2DC (Max 3×DC)*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]

製品NEWSはこちらから 

 

http://www.mitsubishicarbide.com/download_file/3506/


N207

N

DC1 DC2 LCF OAL LF PL DCON

VAPDSCBD1250 12.5 3.7 49 109.9 109 0.9 12 a

VAPDSCBD1300 13.0 4.2 49 110.1 109 1.1 12 a

VAPDSCBD1350 13.5 4.2 51 122.1 121 1.1 16 a

VAPDSCBD1380 13.8 4.2 51 122.1 121 1.1 16 a

VAPDSCBD1400 14.0 4.2 51 122.1 121 1.1 16 a

VAPDSCBD1410 14.1 5.5 58 124.1 123 1.1 16 a

VAPDSCBD1420 14.2 5.5 58 124.1 123 1.1 16 a

VAPDSCBD1450 14.5 5.5 58 124.1 123 1.1 16 a

VAPDSCBD1480 14.8 5.5 58 124.1 123 1.1 16 a

VAPDSCBD1500 15.0 5.5 58 124.3 123 1.3 16 a

VAPDSCBD1550 15.5 5.5 60 126.3 125 1.3 16 a

VAPDSCBD1570 15.7 5.5 60 126.3 125 1.3 16 a

VAPDSCBD1580 15.8 5.5 60 126.3 125 1.3 16 a

VAPDSCBD1600 16.0 5.5 60 126.3 125 1.3 16 a

VAPDSCBD1700 17.0 5.5 62 133.3 132 1.3 20 a

VAPDSCBD1750 17.5 5.5 63 134.6 133 1.6 20 a

VAPDSCBD1760 17.6 6.5 63 134.6 133 1.6 20 a

VAPDSCBD1770 17.7 6.5 63 134.6 133 1.6 20 a

VAPDSCBD1780 17.8 6.5 63 134.6 133 1.6 20 a

VAPDSCBD1800 18.0 6.5 63 134.6 133 1.6 20 a

DC1 DC2 LCF OAL LF PL DCON

VAPDSCBD1810 18.1 6.5 65 136.6 135 1.6 20 a

VAPDSCBD1900 19.0 6.5 65 136.6 135 1.6 20 a

VAPDSCBD1980 19.8 7.5 67 138.6 137 1.6 20 a

VAPDSCBD2000 20.0 7.5 67 138.8 137 1.8 20 a

VAPDSCBD2010 20.1 7.5 67 138.8 137 1.8 20 a

VAPDSCBD2100 21.0 7.5 75 166.8 165 1.8 25 a

VAPDSCBD2200 22.0 7.5 75 166.8 165 1.8 25 a

VAPDSCBD2300 23.0 7.5 80 171.8 170 1.8 25 a

VAPDSCBD2400 24.0 8.5 80 172.2 170 2.2 25 a

VAPDSCBD2500 25.0 8.5 85 182.2 180 2.2 25 a

VAPDSCBD2600 26.0 9.0 85 182.2 180 2.2 32 a

VAPDSCBD2700 27.0 9.0 95 192.2 190 2.2 32 a

VAPDSCBD2800 28.0 10.0 95 192.6 190 2.6 32 a

VAPDSCBD2900 29.0 10.0 100 197.6 195 2.6 32 a

VAPDSCBD3000 30.0 11.0 100 197.6 195 2.6 32 a

VAPDSCBD3100 31.0 11.0 105 202.6 200 2.6 32 a

VAPDSCBD3200 32.0 13.0 105 202.6 200 2.6 32 a

2.0 5600 0.07 4800 0.07 3200 0.07 2800 0.04
3.0 3700 0.10 3200 0.10 2100 0.10 1900 0.05
4.0 2800 0.12 2400 0.12 1600 0.12 1400 0.06
5.0 2200 0.14 1900 0.14 1300 0.14 1150 0.07
6.0 1850 0.15 1600 0.15 1050 0.15 950 0.08
8.0 1400 0.20 1200 0.20 800 0.20 720 0.10

10.0 1100 0.23 960 0.23 640 0.21 570 0.11
12.0 950 0.26 800 0.26 530 0.24 470 0.12
14.0 800 0.27 680 0.27 450 0.25 410 0.13
16.0 700 0.28 500 0.28 360 0.26 300 0.14
18.0 620 0.29 450 0.29 320 0.27 260 0.15
20.0 560 0.30 400 0.30 290 0.27 240 0.15
22.0 510 0.32 360 0.32 260 0.29 220 0.16
24.0 460 0.33 330 0.33 240 0.30 200 0.16
26.0 430 0.35 310 0.35 220 0.31 180 0.17
28.0 400 0.36 290 0.36 210 0.33 170 0.18
30.0 370 0.37 270 0.37 190 0.34 160 0.18
32.0 350 0.38 250 0.38 180 0.35 150 0.19

ISO13399 N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

推奨切削条件

注1）　上記切削条件表は穴深さＤC×3、下穴がない場合を想定しています。穴深さＤC×1以下の場合、回転速度を1.2倍程度上昇させることが可能です。
注2）　下穴が無い状態での加工を推奨します。下穴がある場合、切りくずが分断されません。切りくず分断が必要な場合はステップ加工を行ってください。
注3）　斜面への座ぐり加工には超硬エンドミルを推奨します。
注4）　 オーステナイト系ステンレス鋼（SUS304、SUS316）は、含有成分によって被削性が大きく異なります。上表のステンレス鋼の回転速度の

40％－70％、送り量の40%－60%で加工してください。
注5）　コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
注6）　加工物の取付け剛性がない、または機械に制約がある場合は、状況に応じて、送り量と回転速度を下げてください。
注7）　切削油剤は十分にかけてください。
注8）　上記の切削条件は、水溶性切削油剤を使用する場合の目安です。不水溶性切削油剤を使用する場合は、回転速度を下げてください。

被削材

構造用鋼
アルミニウム合金

SS400

炭素鋼、合金鋼
ダクタイル鋳鉄 

S50C、SCM、FCD

合金工具鋼（生材）
フェライト系ステンレス鋼
マルテンサイト系ステンレス鋼

SKD11、SUS430、405　SUS420、
440

合金工具鋼(─ 40HRC)
析出硬化系ステンレス鋼

SKD61、SUS630、631

ドリル径
DC (mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)
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VSD

DC LCF OAL LF PL DCON

VSDD0050 0.5 6.2 27.2 27 0.18 0.5 a

VSDD0060 0.6 7.2 30.2 30 0.21 0.6 a

VSDD0070 0.7 9.2 32.2 32 0.21 0.7 a

VSDD0080 0.8 10.2 34.2 34 0.24 0.8 a

VSDD0090 0.9 11.3 36.3 36 0.27 0.9 a

VSDD0100 1.0 12.3 40.3 40 0.3 1.0 a

VSDD0110 1.1 14.3 42.3 42 0.3 1.1 a

VSDD0120 1.2 16.4 42.4 42 0.4 1.2 a

VSDD0130 1.3 16.4 45.4 45 0.4 1.3 a

VSDD0140 1.4 18.4 48.4 48 0.4 1.4 a

VSDD0150 1.5 18.5 48.5 48 0.5 1.5 a

VSDD0160 1.6 20.5 50.5 50 0.5 1.6 a

VSDD0170 1.7 20.5 50.5 50 0.5 1.7 a

VSDD0180 1.8 22.5 52.5 52 0.5 1.8 a

VSDD0190 1.9 22.6 52.6 52 0.6 1.9 a

VSDD0200 2.0 23.6 55.6 55 0.6 2.0 a

VSDD0210 2.1 23.6 55.6 55 0.6 2.1 a

VSDD0220 2.2 26.7 58.7 58 0.7 2.2 a

VSDD0230 2.3 26.7 58.7 58 0.7 2.3 a

VSDD0240 2.4 29.7 61.7 61 0.7 2.4 a

VSDD0250 2.5 29.8 61.8 61 0.8 2.5 a

VSDD0260 2.6 29.8 64.8 64 0.8 2.6 a

VSDD0270 2.7 32.8 64.8 64 0.8 2.7 a

VSDD0280 2.8 32.8 67.8 67 0.8 2.8 a

VSDD0290 2.9 32.9 71.9 71 0.9 2.9 a

VSDD0300 3.0 32.9 71.9 71 0.9 3.0 a

VSDD0310 3.1 35.9 71.9 71 0.9 3.1 a

VSDD0320 3.2 36.0 72.0 71 1.0 3.2 a

VSDD0330 3.3 36.0 74.0 73 1.0 3.3 a

VSDD0340 3.4 39.0 74.0 73 1.0 3.4 a

VSDD0350 3.5 39.1 74.1 73 1.1 3.5 a

VSDD0360 3.6 39.1 77.1 76 1.1 3.6 a

VSDD0370 3.7 39.1 77.1 76 1.1 3.7 a

VSDD0380 3.8 43.1 77.1 76 1.1 3.8 a

VSDD0390 3.9 43.2 80.2 79 1.2 3.9 a

VSDD0400 4.0 43.2 84.2 83 1.2 4.0 a

VSDD0410 4.1 43.2 84.2 83 1.2 4.1 a

VSDD0420 4.2 43.3 84.3 83 1.3 4.2 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VSDD0430 4.3 47.3 84.3 83 1.3 4.3 a

VSDD0440 4.4 47.3 87.3 86 1.3 4.4 a

VSDD0450 4.5 47.4 87.4 86 1.4 4.5 a

VSDD0460 4.6 47.4 87.4 86 1.4 4.6 a

VSDD0470 4.7 47.4 90.4 89 1.4 4.7 a

VSDD0480 4.8 52.4 90.4 89 1.4 4.8 a

VSDD0490 4.9 52.5 93.5 92 1.5 4.9 a

VSDD0500 5.0 52.5 93.5 92 1.5 5.0 a

VSDD0510 5.1 52.5 93.5 92 1.5 5.1 a

VSDD0520 5.2 52.6 96.6 95 1.6 5.2 a

VSDD0530 5.3 52.6 96.6 95 1.6 5.3 a

VSDD0540 5.4 57.6 96.6 95 1.6 5.4 a

VSDD0550 5.5 57.7 96.7 95 1.7 5.5 a

VSDD0560 5.6 57.7 99.7 98 1.7 5.6 a

VSDD0570 5.7 57.7 99.7 98 1.7 5.7 a

VSDD0580 5.8 57.7 99.7 98 1.7 5.8 a

VSDD0590 5.9 57.8 99.8 98 1.8 5.9 a

VSDD0600 6.0 57.8 103.8 102 1.8 6.0 a

VSDD0610 6.1 63.8 103.8 102 1.8 6.1 a

VSDD0620 6.2 63.9 103.9 102 1.9 6.2 a

VSDD0630 6.3 63.9 103.9 102 1.9 6.3 a

VSDD0640 6.4 63.9 106.9 105 1.9 6.4 a

VSDD0650 6.5 64.0 107.0 105 2.0 6.5 a

VSDD0660 6.6 64.0 107.0 105 2.0 6.6 a

VSDD0670 6.7 64.0 107.0 105 2.0 6.7 a

VSDD0680 6.8 69.0 107.0 105 2.0 6.8 a

VSDD0690 6.9 69.1 107.1 105 2.1 6.9 a

VSDD0700 7.0 69.1 107.1 105 2.1 7.0 a

VSDD0710 7.1 69.1 110.1 108 2.1 7.1 a

VSDD0720 7.2 69.2 110.2 108 2.2 7.2 a

VSDD0730 7.3 69.2 110.2 108 2.2 7.3 a

VSDD0740 7.4 69.2 113.2 111 2.2 7.4 a

VSDD0750 7.5 69.3 113.3 111 2.3 7.5 a

VSDD0760 7.6 75.3 113.3 111 2.3 7.6 a

VSDD0770 7.7 75.3 116.3 114 2.3 7.7 a

VSDD0780 7.8 75.3 116.3 114 2.3 7.8 a

VSDD0790 7.9 75.4 116.4 114 2.4 7.9 a

VSDD0800 8.0 75.4 116.4 114 2.4 8.0 a

DC<0.7 DC<2

 0
─ 0.010

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

P M K N
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a : 標準在庫品

バイオレットストレートドリル 

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

DC≧0.7 DC≧2

0.5≦DC<1 1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

注1）　φ0.5ーφ1.9までは5本入り、φ2.0以降は1本入りです。

LU = LCF-2DC*

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
 
 



N209

N

DC LCF OAL LF PL DCON

VSDD0810 8.1 75.4 119.4 117 2.4 8.1 a

VSDD0820 8.2 75.5 119.5 117 2.5 8.2 a

VSDD0830 8.3 75.5 119.5 117 2.5 8.3 a

VSDD0840 8.4 75.5 123.5 121 2.5 8.4 a

VSDD0850 8.5 75.6 123.6 121 2.6 8.5 a

VSDD0860 8.6 81.6 123.6 121 2.6 8.6 a

VSDD0870 8.7 81.6 123.6 121 2.6 8.7 a

VSDD0880 8.8 81.6 126.6 124 2.6 8.8 a

VSDD0890 8.9 81.7 126.7 124 2.7 8.9 a

VSDD0900 9.0 81.7 126.7 124 2.7 9.0 a

VSDD0910 9.1 81.7 126.7 124 2.7 9.1 a

VSDD0920 9.2 81.8 129.8 127 2.8 9.2 a

VSDD0930 9.3 81.8 129.8 127 2.8 9.3 a

VSDD0940 9.4 81.8 129.8 127 2.8 9.4 a

VSDD0950 9.5 81.9 129.9 127 2.9 9.5 a

VSDD0960 9.6 87.9 132.9 130 2.9 9.6 a

VSDD0970 9.7 87.9 132.9 130 2.9 9.7 a

VSDD0980 9.8 87.9 132.9 130 2.9 9.8 a

VSDD0990 9.9 88.0 133.0 130 3.0 9.9 a

VSDD1000 10.0 88.0 133.0 130 3.0 10.0 a

VSDD1010 10.1 88.0 136.0 133 3.0 10.1 a

VSDD1020 10.2 88.1 136.1 133 3.1 10.2 a

VSDD1030 10.3 88.1 136.1 133 3.1 10.3 a

VSDD1040 10.4 88.1 136.1 133 3.1 10.4 a

VSDD1050 10.5 88.2 140.2 137 3.2 10.5 a

VSDD1060 10.6 88.2 140.2 137 3.2 10.6 a

VSDD1070 10.7 95.2 140.2 137 3.2 10.7 a

DC LCF OAL LF PL DCON

VSDD1080 10.8 95.2 143.2 140 3.2 10.8 a

VSDD1090 10.9 95.3 143.3 140 3.3 10.9 a

VSDD1100 11.0 95.3 143.3 140 3.3 11.0 a

VSDD1110 11.1 95.3 143.3 140 3.3 11.1 a

VSDD1120 11.2 95.4 146.4 143 3.4 11.2 a

VSDD1130 11.3 95.4 146.4 143 3.4 11.3 a

VSDD1140 11.4 95.4 146.4 143 3.4 11.4 a

VSDD1150 11.5 95.5 146.5 143 3.5 11.5 a

VSDD1160 11.6 95.5 149.5 146 3.5 11.6 a

VSDD1170 11.7 95.5 149.5 146 3.5 11.7 a

VSDD1180 11.8 95.5 149.5 146 3.5 11.8 a

VSDD1190 11.9 102.6 149.6 146 3.6 11.9 a

VSDD1200 12.0 102.6 152.6 149 3.6 12.0 a

VSDD1210 12.1 102.6 152.6 149 3.6 12.1 a

VSDD1220 12.2 102.7 152.7 149 3.7 12.2 a

VSDD1230 12.3 102.7 152.7 149 3.7 12.3 a

VSDD1240 12.4 102.7 155.7 152 3.7 12.4 a

VSDD1250 12.5 102.8 155.8 152 3.8 12.5 a

VSDD1260 12.6 102.8 155.8 152 3.8 12.6 a

VSDD1270 12.7 102.8 155.8 152 3.8 12.7 a

VSDD1280 12.8 102.8 155.8 152 3.8 12.8 a

VSDD1290 12.9 102.9 155.9 152 3.9 12.9 a

VSDD1300 13.0 102.9 155.9 152 3.9 13.0 a

0.5 15000 0.01 11250 0.01 7500 0.01 5620 0.01
1.0 10000 0.02 7500 0.02 5000 0.02 3750 0.02
1.5 8200 0.03 6150 0.03 4100 0.03 2800 0.03
2.0 6370 0.05 4780 0.05 3180 0.05 2200 0.04
3.0 4250 0.10 3180 0.10 2120 0.07 1400 0.06
4.0 3180 0.13 2390 0.13 1590 0.09 1100 0.08
5.0 2550 0.15 1910 0.15 1270 0.11 860 0.10
6.0 2120 0.18 1590 0.18 1060 0.13 720 0.11
7.0 1820 0.20 1360 0.20 910 0.14 610 0.12
8.0 1590 0.22 1190 0.21 800 0.15 540 0.13
9.0 1420 0.24 1060 0.22 710 0.17 480 0.14

10.0 1270 0.26 960 0.23 640 0.18 430 0.15
11.0 1160 0.28 870 0.24 580 0.19 390 0.16
12.0 1060 0.30 800 0.25 530 0.20 360 0.17
13.0 980 0.30 730 0.26 490 0.20 330 0.17

ISO13399 N002

ハイス
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注1）　加工物の取付け剛性がない場合は、状況に応じて、回転速度を下げてご使用ください。
注2）　加工穴深さがＤC×3を超える深穴加工の場合は、ステップ加工を行い切削条件を下げてご使用ください。
注3）　上記の切削条件は、水溶性切削油剤を使用する場合の目安です。不水溶性切削油剤を使用する場合は、回転速度を下げてください。

推奨切削条件

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

被削材

構造用鋼 

SS400

炭素鋼 

S50C

ステンレス鋼

SUS420

ステンレス鋼、工具鋼 （生材）
調質鋼 (─40HRC)

SUS304、SKD11、SKD61

切削速度 40m/min 30m/min 20m/min 10─14m/min

ドリル径
DC (mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)
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GSD

DC LCF OAL LF PL DCON

GSDD0050 0.5 6.2 27.2 27 0.18 0.5 a

GSDD0060 0.6 7.2 30.2 30 0.21 0.6 a

GSDD0070 0.7 9.2 32.2 32 0.21 0.7 a

GSDD0080 0.8 10.2 34.2 34 0.24 0.8 a

GSDD0090 0.9 11.3 36.3 36 0.27 0.9 a

GSDD0100 1.0 12.3 40.3 40 0.3 1.0 a

GSDD0110 1.1 14.3 42.3 42 0.3 1.1 a

GSDD0120 1.2 16.4 42.4 42 0.4 1.2 a

GSDD0130 1.3 16.4 45.4 45 0.4 1.3 a

GSDD0140 1.4 18.4 48.4 48 0.4 1.4 a

GSDD0150 1.5 18.5 48.5 48 0.5 1.5 a

GSDD0160 1.6 20.5 50.5 50 0.5 1.6 a

GSDD0170 1.7 20.5 50.5 50 0.5 1.7 a

GSDD0180 1.8 22.5 52.5 52 0.5 1.8 a

GSDD0190 1.9 22.6 52.6 52 0.6 1.9 a

GSDD0200 2.0 23.6 55.6 55 0.6 2.0 a

GSDD0210 2.1 23.6 55.6 55 0.6 2.1 a

GSDD0220 2.2 26.7 58.7 58 0.7 2.2 a

GSDD0230 2.3 26.7 58.7 58 0.7 2.3 a

GSDD0240 2.4 29.7 61.7 61 0.7 2.4 a

GSDD0250 2.5 29.8 61.8 61 0.8 2.5 a

GSDD0260 2.6 29.8 64.8 64 0.8 2.6 a

GSDD0270 2.7 32.8 64.8 64 0.8 2.7 a

GSDD0280 2.8 32.8 67.8 67 0.8 2.8 a

GSDD0290 2.9 32.9 71.9 71 0.9 2.9 a

GSDD0300 3.0 32.9 71.9 71 0.9 3.0 a

GSDD0310 3.1 35.9 71.9 71 0.9 3.1 a

GSDD0320 3.2 36.0 72.0 71 1.0 3.2 a

GSDD0330 3.3 36.0 74.0 73 1.0 3.3 a

GSDD0340 3.4 39.0 74.0 73 1.0 3.4 a

GSDD0350 3.5 39.1 74.1 73 1.1 3.5 a

GSDD0360 3.6 39.1 77.1 76 1.1 3.6 a

GSDD0370 3.7 39.1 77.1 76 1.1 3.7 a

GSDD0380 3.8 43.1 77.1 76 1.1 3.8 a

GSDD0390 3.9 43.2 80.2 79 1.2 3.9 a

GSDD0400 4.0 43.2 84.2 83 1.2 4.0 a

GSDD0410 4.1 43.2 84.2 83 1.2 4.1 a

GSDD0420 4.2 43.3 84.3 83 1.3 4.2 a

DC LCF OAL LF PL DCON

GSDD0430 4.3 47.3 84.3 83 1.3 4.3 a

GSDD0440 4.4 47.3 87.3 86 1.3 4.4 a

GSDD0450 4.5 47.4 87.4 86 1.4 4.5 a

GSDD0460 4.6 47.4 87.4 86 1.4 4.6 a

GSDD0470 4.7 47.4 90.4 89 1.4 4.7 a

GSDD0480 4.8 52.4 90.4 89 1.4 4.8 a

GSDD0490 4.9 52.5 93.5 92 1.5 4.9 a

GSDD0500 5.0 52.5 93.5 92 1.5 5.0 a

GSDD0510 5.1 52.5 93.5 92 1.5 5.1 a

GSDD0520 5.2 52.6 96.6 95 1.6 5.2 a

GSDD0530 5.3 52.6 96.6 95 1.6 5.3 a

GSDD0540 5.4 57.6 96.6 95 1.6 5.4 a

GSDD0550 5.5 57.7 96.7 95 1.7 5.5 a

GSDD0560 5.6 57.7 99.7 98 1.7 5.6 a

GSDD0570 5.7 57.7 99.7 98 1.7 5.7 a

GSDD0580 5.8 57.7 99.7 98 1.7 5.8 a

GSDD0590 5.9 57.8 99.8 98 1.8 5.9 a

GSDD0600 6.0 57.8 103.8 102 1.8 6.0 a

GSDD0610 6.1 63.8 103.8 102 1.8 6.1 a

GSDD0620 6.2 63.9 103.9 102 1.9 6.2 a

GSDD0630 6.3 63.9 103.9 102 1.9 6.3 a

GSDD0640 6.4 63.9 106.9 105 1.9 6.4 a

GSDD0650 6.5 64.0 107.0 105 2.0 6.5 a

GSDD0660 6.6 64.0 107.0 105 2.0 6.6 a

GSDD0670 6.7 64.0 107.0 105 2.0 6.7 a

GSDD0680 6.8 69.0 107.0 105 2.0 6.8 a

GSDD0690 6.9 69.1 107.1 105 2.1 6.9 a

GSDD0700 7.0 69.1 107.1 105 2.1 7.0 a

GSDD0710 7.1 69.1 110.1 108 2.1 7.1 a

GSDD0720 7.2 69.2 110.2 108 2.2 7.2 a

GSDD0730 7.3 69.2 110.2 108 2.2 7.3 a

GSDD0740 7.4 69.2 113.2 111 2.2 7.4 a

GSDD0750 7.5 69.3 113.3 111 2.3 7.5 a

GSDD0760 7.6 75.3 113.3 111 2.3 7.6 a

GSDD0770 7.7 75.3 116.3 114 2.3 7.7 a

GSDD0780 7.8 75.3 116.3 114 2.3 7.8 a

GSDD0790 7.9 75.4 116.4 114 2.4 7.9 a

GSDD0800 8.0 75.4 116.4 114 2.4 8.0 a

DC<0.7 DC<2

 0
─ 0.010

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

a : 標準在庫品

G-ストレートドリル DC≧0.7 DC≧2

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

0.5≦DC<1 1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

LU = LCF-2DC*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
 
 



N211

N

DC LCF OAL LF PL DCON

GSDD0810 8.1 75.4 119.4 117 2.4 8.1 a

GSDD0820 8.2 75.5 119.5 117 2.5 8.2 a

GSDD0830 8.3 75.5 119.5 117 2.5 8.3 a

GSDD0840 8.4 75.5 123.5 121 2.5 8.4 a

GSDD0850 8.5 75.6 123.6 121 2.6 8.5 a

GSDD0860 8.6 81.6 123.6 121 2.6 8.6 a

GSDD0870 8.7 81.6 123.6 121 2.6 8.7 a

GSDD0880 8.8 81.6 126.6 124 2.6 8.8 a

GSDD0890 8.9 81.7 126.7 124 2.7 8.9 a

GSDD0900 9.0 81.7 126.7 124 2.7 9.0 a

GSDD0910 9.1 81.7 126.7 124 2.7 9.1 a

GSDD0920 9.2 81.8 129.8 127 2.8 9.2 a

GSDD0930 9.3 81.8 129.8 127 2.8 9.3 a

GSDD0940 9.4 81.8 129.8 127 2.8 9.4 a

GSDD0950 9.5 81.9 129.9 127 2.9 9.5 a

GSDD0960 9.6 87.9 132.9 130 2.9 9.6 a

GSDD0970 9.7 87.9 132.9 130 2.9 9.7 a

GSDD0980 9.8 87.9 132.9 130 2.9 9.8 a

GSDD0990 9.9 88.0 133.0 130 3.0 9.9 a

GSDD1000 10.0 88.0 133.0 130 3.0 10.0 a

GSDD1010 10.1 88.0 136.0 133 3.0 10.1 a

GSDD1020 10.2 88.1 136.1 133 3.1 10.2 a

GSDD1030 10.3 88.1 136.1 133 3.1 10.3 a

GSDD1040 10.4 88.1 136.1 133 3.1 10.4 a

GSDD1050 10.5 88.2 140.2 137 3.2 10.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

GSDD1060 10.6 88.2 140.2 137 3.2 10.6 a

GSDD1070 10.7 95.2 140.2 137 3.2 10.7 a

GSDD1080 10.8 95.2 143.2 140 3.2 10.8 a

GSDD1090 10.9 95.3 143.3 140 3.3 10.9 a

GSDD1100 11.0 95.3 143.3 140 3.3 11.0 a

GSDD1110 11.1 95.3 143.3 140 3.3 11.1 a

GSDD1120 11.2 95.4 146.4 143 3.4 11.2 a

GSDD1130 11.3 95.4 146.4 143 3.4 11.3 a

GSDD1140 11.4 95.4 146.4 143 3.4 11.4 a

GSDD1150 11.5 95.5 146.5 143 3.5 11.5 a

GSDD1160 11.6 95.5 149.5 146 3.5 11.6 a

GSDD1170 11.7 95.5 149.5 146 3.5 11.7 a

GSDD1180 11.8 95.6 149.6 146 3.6 11.8 a

GSDD1190 11.9 102.6 149.6 146 3.6 11.9 a

GSDD1200 12.0 102.6 152.6 149 3.6 12.0 a

GSDD1210 12.1 102.6 152.6 149 3.6 12.1 a

GSDD1220 12.2 102.7 152.7 149 3.7 12.2 a

GSDD1230 12.3 102.7 152.7 149 3.7 12.3 a

GSDD1240 12.4 102.7 155.7 152 3.7 12.4 a

GSDD1250 12.5 102.8 155.8 152 3.8 12.5 a

GSDD1260 12.6 102.8 155.8 152 3.8 12.6 a

GSDD1270 12.7 102.8 155.8 152 3.8 12.7 a

GSDD1280 12.8 102.9 155.9 152 3.9 12.8 a

GSDD1290 12.9 102.9 155.9 152 3.9 12.9 a

GSDD1300 13.0 102.9 155.9 152 3.9 13.0 a

ISO13399
N244
N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

切削条件

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

 



N212

N

D
C

LCF
LU

OAL

LFPL

D
C

O
NSI

G
 1

18
°

P M K N S H

SD

DC LCF OAL LF PL DCON

SDD0020 0.2 2.6 19.1 19 0.06 0.2 a

SDD0030 0.3 3.1 19.1 19 0.09 0.3 a

SDD0040 0.4 5.1 20.1 20 0.12 0.4 a

SDD0050 0.5 6.2 22.2 22 0.15 0.5 a

SDD0060 0.6 7.2 24.2 24 0.18 0.6 a

SDD0070 0.7 10.2 32.2 32 0.21 0.7 a

SDD0080 0.8 11.2 34.2 34 0.24 0.8 a

SDD0090 0.9 13.3 36.3 36 0.27 0.9 a

SDD0100 1.0 18.3 40.3 40 0.3 1.0 a

SDD0110 1.1 20.3 42.3 42 0.3 1.1 a

SDD0120 1.2 20.4 42.4 42 0.4 1.2 a

SDD0130 1.3 22.4 45.4 45 0.4 1.3 a

SDD0140 1.4 23.4 48.4 48 0.4 1.4 a

SDD0150 1.5 23.5 48.5 48 0.5 1.5 a

SDD0160 1.6 25.5 50.5 50 0.5 1.6 a

SDD0170 1.7 25.5 50.5 50 0.5 1.7 a

SDD0180 1.8 28.5 52.5 52 0.5 1.8 a

SDD0190 1.9 28.6 52.6 52 0.6 1.9 a

SDD0200 2.0 29.6 55.6 55 0.6 2.0 a

SDD0210 2.1 29.6 55.6 55 0.6 2.1 a

SDD0220 2.2 33.7 58.7 58 0.7 2.2 a

SDD0230 2.3 33.7 58.7 58 0.7 2.3 a

SDD0240 2.4 35.7 61.7 61 0.7 2.4 a

SDD0250 2.5 35.8 61.8 61 0.8 2.5 a

SDD0260 2.6 37.8 64.8 64 0.8 2.6 a

SDD0270 2.7 37.8 64.8 64 0.8 2.7 a

SDD0280 2.8 39.8 67.8 67 0.8 2.8 a

SDD0290 2.9 42.9 71.9 71 0.9 2.9 a

SDD0300 3.0 42.9 71.9 71 0.9 3.0 a

SDD0310 3.1 42.9 71.9 71 0.9 3.1 a

SDD0320 3.2 43.0 72.0 71 1.0 3.2 a

SDD0330 3.3 46.0 74.0 73 1.0 3.3 a

SDD0340 3.4 46.0 74.0 73 1.0 3.4 a

SDD0350 3.5 46.1 74.1 73 1.1 3.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

SDD0360 3.6 49.1 77.1 76 1.1 3.6 a

SDD0370 3.7 49.1 77.1 76 1.1 3.7 a

SDD0380 3.8 49.1 77.1 76 1.1 3.8 a

SDD0390 3.9 52.2 80.2 79 1.2 3.9 a

SDD0400 4.0 55.2 84.2 83 1.2 4.0 a

SDD0410 4.1 55.2 84.2 83 1.2 4.1 a

SDD0420 4.2 55.3 84.3 83 1.3 4.2 a

SDD0430 4.3 55.3 84.3 83 1.3 4.3 a

SDD0440 4.4 57.3 87.3 86 1.3 4.4 a

SDD0450 4.5 57.4 87.4 86 1.4 4.5 a

SDD0460 4.6 57.4 87.4 86 1.4 4.6 a

SDD0470 4.7 60.4 90.4 89 1.4 4.7 a

SDD0480 4.8 60.4 90.4 89 1.4 4.8 a

SDD0490 4.9 63.5 93.5 92 1.5 4.9 a

SDD0500 5.0 63.5 93.5 92 1.5 5.0 a

SDD0510 5.1 63.5 93.5 92 1.5 5.1 a

SDD0520 5.2 65.6 96.6 95 1.6 5.2 a

SDD0530 5.3 65.6 96.6 95 1.6 5.3 a

SDD0540 5.4 65.6 96.6 95 1.6 5.4 a

SDD0550 5.5 65.7 96.7 95 1.7 5.5 a

SDD0560 5.6 68.7 99.7 98 1.7 5.6 a

SDD0570 5.7 68.7 99.7 98 1.7 5.7 a

SDD0580 5.8 68.7 99.7 98 1.7 5.8 a

SDD0590 5.9 68.8 99.8 98 1.8 5.9 a

SDD0600 6.0 71.8 103.8 102 1.8 6.0 a

SDD0610 6.1 71.8 103.8 102 1.8 6.1 a

SDD0620 6.2 71.9 103.9 102 1.9 6.2 a

SDD0630 6.3 71.9 103.9 102 1.9 6.3 a

SDD0640 6.4 74.9 106.9 105 1.9 6.4 a

SDD0650 6.5 75.0 107.0 105 2.0 6.5 a

SDD0660 6.6 75.0 107.0 105 2.0 6.6 a

SDD0670 6.7 75.0 107.0 105 2.0 6.7 a

SDD0680 6.8 75.0 107.0 105 2.0 6.8 a

SDD0690 6.9 75.1 107.1 105 2.1 6.9 a

a

 0
─ 0.012

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

ストレートドリル

一般穴あけ用です。

0.2≦DC<1 1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦17.5

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

a : 標準在庫品

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU = LCF-2DC*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
 



N213

N

DC LCF OAL LF PL DCON

SDD0700 7.0 75.1 107.1 105 2.1 7.0 a

SDD0710 7.1 77.1 110.1 108 2.1 7.1 a

SDD0720 7.2 77.2 110.2 108 2.2 7.2 a

SDD0730 7.3 77.2 110.2 108 2.2 7.3 a

SDD0740 7.4 80.2 113.2 111 2.2 7.4 a

SDD0750 7.5 80.3 113.3 111 2.3 7.5 a

SDD0760 7.6 80.3 113.3 111 2.3 7.6 a

SDD0770 7.7 83.3 116.3 114 2.3 7.7 a

SDD0780 7.8 83.3 116.3 114 2.3 7.8 a

SDD0790 7.9 83.4 116.4 114 2.4 7.9 a

SDD0800 8.0 83.4 116.4 114 2.4 8.0 a

SDD0810 8.1 86.4 119.4 117 2.4 8.1 a

SDD0820 8.2 86.5 119.5 117 2.5 8.2 a

SDD0830 8.3 86.5 119.5 117 2.5 8.3 a

SDD0840 8.4 89.5 123.5 121 2.5 8.4 a

SDD0850 8.5 89.6 123.6 121 2.6 8.5 a

SDD0860 8.6 89.6 123.6 121 2.6 8.6 a

SDD0870 8.7 89.6 123.6 121 2.6 8.7 a

SDD0880 8.8 91.6 126.6 124 2.6 8.8 a

SDD0890 8.9 91.7 126.7 124 2.7 8.9 a

SDD0900 9.0 91.7 126.7 124 2.7 9.0 a

SDD0910 9.1 91.7 126.7 124 2.7 9.1 a

SDD0920 9.2 94.8 129.8 127 2.8 9.2 a

SDD0930 9.3 94.8 129.8 127 2.8 9.3 a

SDD0940 9.4 94.8 129.8 127 2.8 9.4 a

SDD0950 9.5 94.9 129.9 127 2.9 9.5 a

SDD0960 9.6 97.9 132.9 130 2.9 9.6 a

SDD0970 9.7 97.9 132.9 130 2.9 9.7 a

SDD0980 9.8 97.9 132.9 130 2.9 9.8 a

SDD0990 9.9 98.0 133.0 130 3.0 9.9 a

SDD1000 10.0 98.0 133.0 130 3.0 10.0 a

SDD1010 10.1 101.0 136.0 133 3.0 10.1 a

SDD1020 10.2 101.1 136.1 133 3.1 10.2 a

SDD1030 10.3 101.1 136.1 133 3.1 10.3 a

SDD1040 10.4 101.1 136.1 133 3.1 10.4 a

SDD1050 10.5 103.2 140.2 137 3.2 10.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

SDD1060 10.6 103.2 140.2 137 3.2 10.6 a

SDD1070 10.7 103.2 140.2 137 3.2 10.7 a

SDD1080 10.8 106.2 143.2 140 3.2 10.8 a

SDD1090 10.9 106.3 143.3 140 3.3 10.9 a

SDD1100 11.0 106.3 143.3 140 3.3 11.0 a

SDD1110 11.1 106.3 143.3 140 3.3 11.1 a

SDD1120 11.2 109.4 146.4 143 3.4 11.2 a

SDD1130 11.3 109.4 146.4 143 3.4 11.3 a

SDD1140 11.4 109.4 146.4 143 3.4 11.4 a

SDD1150 11.5 109.5 146.5 143 3.5 11.5 a

SDD1160 11.6 112.5 149.5 146 3.5 11.6 a

SDD1170 11.7 112.5 149.5 146 3.5 11.7 a

SDD1180 11.8 112.6 149.6 146 3.6 11.8 a

SDD1190 11.9 112.6 149.6 146 3.6 11.9 a

SDD1200 12.0 114.6 152.6 149 3.6 12.0 a

SDD1210 12.1 114.6 152.6 149 3.6 12.1 a

SDD1220 12.2 114.7 152.7 149 3.7 12.2 a

SDD1230 12.3 114.7 152.7 149 3.7 12.3 a

SDD1240 12.4 117.7 155.7 152 3.7 12.4 a

SDD1250 12.5 117.8 155.8 152 3.8 12.5 a

SDD1260 12.6 117.8 155.8 152 3.8 12.6 a

SDD1270 12.7 117.8 155.8 152 3.8 12.7 a

SDD1280 12.8 117.9 155.9 152 3.9 12.8 a

SDD1290 12.9 117.9 155.9 152 3.9 12.9 a

SDD1300 13.0 117.9 155.9 152 3.9 13.0 a

SDD1350 13.5 126.1 172.1 168 4.1 13.5 a

SDD1400 14.0 126.2 172.2 168 4.2 14.0 a

SDD1450 14.5 126.4 172.4 168 4.4 14.5 a

SDD1500 15.0 136.5 185.5 181 4.5 15.0 a

SDD1550 15.5 136.7 185.7 181 4.7 15.5 a

SDD1600 16.0 136.8 185.8 181 4.8 16.0 a

SDD1650 16.5 137.0 186.0 181 5.0 16.5 a

SDD1700 17.0 148.1 199.1 194 5.1 17.0 a

SDD1750 17.5 148.3 199.3 194 5.3 17.5 a

ISO13399
N245
N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

切削条件
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P M K N S H

SD

a

DC LCF OAL LF PL DCON

SDD0025 0.25 3.1 19.1 19 0.08 0.25 a

SDD0035 0.35 4.1 19.1 19 0.11 0.35 a

SDD0045 0.45 5.1 20.1 20 0.14 0.45 a

SDD0055 0.55 7.2 24.2 24 0.17 0.55 a

SDD0065 0.65 8.2 26.2 26 0.20 0.65 a

SDD0075 0.75 11.2 34.2 34 0.23 0.75 a

SDD0085 0.85 13.3 36.3 36 0.26 0.85 a

SDD0095 0.95 18.3 40.3 40 0.29 0.95 a

SDD0105 1.05 20.3 42.3 42 0.3 1.05 a

SDD0115 1.15 20.4 42.4 42 0.4 1.15 a

SDD0125 1.25 22.4 45.4 45 0.4 1.25 a

SDD0135 1.35 23.4 48.4 48 0.4 1.35 a

SDD0145 1.45 23.4 48.4 48 0.4 1.45 a

SDD0155 1.55 25.5 50.5 50 0.5 1.55 a

SDD0165 1.65 25.5 50.5 50 0.5 1.65 a

SDD0175 1.75 28.5 52.5 52 0.5 1.75 a

SDD0185 1.85 28.6 52.6 52 0.6 1.85 a

SDD0195 1.95 29.6 55.6 55 0.6 1.95 a

SDD0205 2.05 29.6 55.6 55 0.6 2.05 a

SDD0215 2.15 29.7 55.7 55 0.7 2.15 a

SDD0225 2.25 33.7 58.7 58 0.7 2.25 a

SDD0235 2.35 33.7 58.7 58 0.7 2.35 a

SDD0245 2.45 35.7 61.7 61 0.7 2.45 a

SDD0255 2.55 37.8 64.8 64 0.8 2.55 a

SDD0265 2.65 37.8 64.8 64 0.8 2.65 a

SDD0275 2.75 39.8 67.8 67 0.8 2.75 a

SDD0285 2.85 39.9 67.9 67 0.9 2.85 a

SDD0295 2.95 42.9 71.9 71 0.9 2.95 a

SDD0305 3.05 42.9 71.9 71 0.9 3.05 a

SDD0315 3.15 43.0 72.0 71 1.0 3.15 a

DC LCF OAL LF PL DCON

SDD0325 3.25 43.0 72.0 71 1.0 3.25 a

SDD0335 3.35 46.0 74.0 73 1.0 3.35 a

SDD0345 3.45 46.0 74.0 73 1.0 3.45 a

SDD0355 3.55 46.1 74.1 73 1.1 3.55 a

SDD0365 3.65 49.1 77.1 76 1.1 3.65 a

SDD0375 3.75 49.1 77.1 76 1.1 3.75 a

SDD0385 3.85 52.2 80.2 79 1.2 3.85 a

SDD0395 3.95 52.2 80.2 79 1.2 3.95 a

SDD0405 4.05 55.2 84.2 83 1.2 4.05 a

SDD0415 4.15 55.3 84.3 83 1.3 4.15 a

SDD0425 4.25 55.3 84.3 83 1.3 4.25 a

SDD0435 4.35 55.3 84.3 83 1.3 4.35 a

SDD0445 4.45 57.3 87.3 86 1.3 4.45 a

SDD0455 4.55 57.4 87.4 86 1.4 4.55 a

SDD0465 4.65 60.4 90.4 89 1.4 4.65 a

SDD0475 4.75 60.4 90.4 89 1.4 4.75 a

SDD0485 4.85 60.5 90.5 89 1.5 4.85 a

SDD0495 4.95 63.5 93.5 92 1.5 4.95 a

SDD0505 5.05 63.5 93.5 92 1.5 5.05 a

SDD0515 5.15 63.6 93.6 92 1.6 5.15 a

SDD0525 5.25 65.6 96.6 95 1.6 5.25 a

SDD0535 5.35 65.6 96.6 95 1.6 5.35 a

SDD0545 5.45 65.6 96.6 95 1.6 5.45 a

SDD0555 5.55 65.7 96.7 95 1.7 5.55 a

SDD0565 5.65 68.7 99.7 98 1.7 5.65 a

SDD0575 5.75 68.7 99.7 98 1.7 5.75 a

SDD0585 5.85 68.8 99.8 98 1.8 5.85 a

SDD0595 5.95 68.8 99.8 98 1.8 5.95 a

 0
─ 0.007

P M K N

N245

ハイス

穴
あ
け
工
具

1/100ストレートドリル

ドリル径許容差は、  0
－0.007  mmです。

0.25≦DC≦5.95

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

a : 標準在庫品

LU = LCF-2DC*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]

切削条件
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N

D
C

LCF
OAL

LFPL

D
C

O
NSI

G
 1

18
°

LU

P M K N S H

SDLS

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

DC LCF OAL LF PL DCON

SDLSD0100A100 1.0 12.3 100.3 100 0.3 1.0 a

SDLSD0110A100 1.1 14.3 100.3 100 0.3 1.1 a

SDLSD0120A100 1.2 16.4 100.4 100 0.4 1.2 a

SDLSD0130A100 1.3 16.4 100.4 100 0.4 1.3 a

SDLSD0140A100 1.4 18.4 100.4 100 0.4 1.4 a

SDLSD0150A100 1.5 18.5 100.5 100 0.5 1.5 a

SDLSD0160A100 1.6 20.5 100.5 100 0.5 1.6 a

SDLSD0170A100 1.7 20.5 100.5 100 0.5 1.7 a

SDLSD0180A100 1.8 22.5 100.5 100 0.5 1.8 a

SDLSD0190A100 1.9 22.6 100.6 100 0.6 1.9 a

SDLSD0200A100 2.0 23.6 100.6 100 0.6 2.0 a

SDLSD0210A150 2.1 23.6 150.6 150 0.6 2.1 a

SDLSD0220A150 2.2 26.7 150.7 150 0.7 2.2 a

SDLSD0230A150 2.3 26.7 150.7 150 0.7 2.3 a

SDLSD0240A150 2.4 29.7 150.7 150 0.7 2.4 a

SDLSD0250A150 2.5 29.8 150.8 150 0.8 2.5 a

SDLSD0260A150 2.6 29.8 150.8 150 0.8 2.6 a

SDLSD0270A150 2.7 32.8 150.8 150 0.8 2.7 a

SDLSD0280A150 2.8 32.8 150.8 150 0.8 2.8 a

SDLSD0290A150 2.9 32.9 150.9 150 0.9 2.9 a

SDLSD0300A150 3.0 32.9 150.9 150 0.9 3.0 a

SDLSD0310A150 3.1 35.9 150.9 150 0.9 3.1 a

SDLSD0320A150 3.2 36.0 151.0 150 1.0 3.2 a

SDLSD0330A150 3.3 36.0 151.0 150 1.0 3.3 a

SDLSD0340A150 3.4 39.0 151.0 150 1.0 3.4 a

SDLSD0350A150 3.5 39.1 151.1 150 1.1 3.5 a

SDLSD0360A200 3.6 39.1 201.1 200 1.1 3.6 a

SDLSD0370A200 3.7 39.1 201.1 200 1.1 3.7 a

SDLSD0380A200 3.8 43.1 201.1 200 1.1 3.8 a

SDLSD0390A200 3.9 43.2 201.2 200 1.2 3.9 a

SDLSD0400A200 4.0 43.2 201.2 200 1.2 4.0 a

SDLSD0410A200 4.1 43.2 201.2 200 1.2 4.1 a

SDLSD0420A200 4.2 43.3 201.3 200 1.3 4.2 a

SDLSD0430A200 4.3 47.3 201.3 200 1.3 4.3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

SDLSD0440A200 4.4 47.3 201.3 200 1.3 4.4 a

SDLSD0450A200 4.5 47.4 201.4 200 1.4 4.5 a

SDLSD0460A200 4.6 47.4 201.4 200 1.4 4.6 a

SDLSD0470A200 4.7 47.4 201.4 200 1.4 4.7 a

SDLSD0480A200 4.8 52.4 201.4 200 1.4 4.8 a

SDLSD0490A200 4.9 52.5 201.5 200 1.5 4.9 a

SDLSD0500A200 5.0 52.5 201.5 200 1.5 5.0 a

SDLSD0510A200 5.1 52.5 201.5 200 1.5 5.1 a

SDLSD0520A200 5.2 52.6 201.6 200 1.6 5.2 a

SDLSD0530A200 5.3 52.6 201.6 200 1.6 5.3 a

SDLSD0540A200 5.4 57.6 201.6 200 1.6 5.4 a

SDLSD0550A200 5.5 57.7 201.7 200 1.7 5.5 a

SDLSD0560A200 5.6 57.7 201.7 200 1.7 5.6 a

SDLSD0570A200 5.7 57.7 201.7 200 1.7 5.7 a

SDLSD0580A200 5.8 57.7 201.7 200 1.7 5.8 a

SDLSD0590A200 5.9 57.8 201.8 200 1.8 5.9 a

SDLSD0600A200 6.0 57.8 201.8 200 1.8 6.0 a

SDLSD0610A250 6.1 63.8 251.8 250 1.8 6.1 a

SDLSD0620A250 6.2 63.9 251.9 250 1.9 6.2 a

SDLSD0630A250 6.3 63.9 251.9 250 1.9 6.3 a

SDLSD0640A250 6.4 63.9 251.9 250 1.9 6.4 a

SDLSD0650A250 6.5 64.0 252.0 250 2.0 6.5 a

SDLSD0660A250 6.6 64.0 252.0 250 2.0 6.6 a

SDLSD0670A250 6.7 64.0 252.0 250 2.0 6.7 a

SDLSD0680A250 6.8 69.0 252.0 250 2.0 6.8 a

SDLSD0690A250 6.9 69.1 252.1 250 2.1 6.9 a

SDLSD0700A250 7.0 69.1 252.1 250 2.1 7.0 a

SDLSD0710A250 7.1 69.1 252.1 250 2.1 7.1 a

SDLSD0720A250 7.2 69.2 252.2 250 2.2 7.2 a

SDLSD0730A250 7.3 69.2 252.2 250 2.2 7.3 a

SDLSD0740A250 7.4 69.2 252.2 250 2.2 7.4 a

SDLSD0750A250 7.5 69.3 252.3 250 2.3 7.5 a

SDLSD0760A250 7.6 75.3 252.3 250 2.3 7.6 a

SDLSD0770A250 7.7 75.3 252.3 250 2.3 7.7 a

a�
a

P M K N

ISO13399 N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

ストレートドリル　ロングシャンク DC≧2

剛性が高くワーク干渉よけ等で長い全長が必要な場合にお奨めです。
食い付き性が良いので機械送りから手送り加工まで幅広くご利用いただけます。

1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU = LCF-2DC*

 



N216

N

DC LCF OAL LF PL DCON

SDLSD0780A250 7.8 75.3 252.3 250 2.3 7.8 a

SDLSD0790A250 7.9 75.4 252.4 250 2.4 7.9 a

SDLSD0800A250 8.0 75.4 252.4 250 2.4 8.0 a

SDLSD0810A250 8.1 75.4 252.4 250 2.4 8.1 a

SDLSD0820A250 8.2 75.5 252.5 250 2.5 8.2 a

SDLSD0830A250 8.3 75.5 252.5 250 2.5 8.3 a

SDLSD0840A250 8.4 75.5 252.5 250 2.5 8.4 a

SDLSD0850A250 8.5 75.6 252.6 250 2.6 8.5 a

SDLSD0860A250 8.6 81.6 252.6 250 2.6 8.6 a

SDLSD0870A250 8.7 81.6 252.6 250 2.6 8.7 a

SDLSD0880A250 8.8 81.6 252.6 250 2.6 8.8 a

SDLSD0890A250 8.9 81.7 252.7 250 2.7 8.9 a

DC LCF OAL LF PL DCON

SDLSD0900A250 9.0 81.7 252.7 250 2.7 9.0 a

SDLSD0910A250 9.1 81.7 252.7 250 2.7 9.1 a

SDLSD0920A250 9.2 81.8 252.8 250 2.8 9.2 a

SDLSD0930A250 9.3 81.8 252.8 250 2.8 9.3 a

SDLSD0940A250 9.4 81.8 252.8 250 2.8 9.4 a

SDLSD0950A250 9.5 81.9 252.9 250 2.9 9.5 a

SDLSD0960A250 9.6 87.9 252.9 250 2.9 9.6 a

SDLSD0970A250 9.7 87.9 252.9 250 2.9 9.7 a

SDLSD0980A250 9.8 87.9 252.9 250 2.9 9.8 a

SDLSD0990A250 9.9 88.0 253.0 250 3.0 9.9 a

SDLSD1000A250 10.0 88.0 253.0 250 3.0 10.0 a

SDLS

ISO13399 N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

ストレートドリル　ロングシャンク

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

a : 標準在庫品

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
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N

A

1.0 16 5000 0.02 100 13 4000 0.01 40 9 2800 0.007 15 16 5000 0.02 100
1.5 20 4200 0.03 125 15 3200 0.02 60 10 2100 0.01 20 20 4200 0.03 125
2.0 20 3200 0.05 160 16 2500 0.03 75 11 1800 0.02 35 20 3200 0.05 160
3.0 20 2100 0.1 210 17 1800 0.06 105 11 1200 0.04 45 22 2300 0.1 230
4.0 20 1600 0.12 190 17 1350 0.08 105 11 900 0.06 50 22 1750 0.12 210
5.0 20 1300 0.14 180 17 1100 0.1 110 11 700 0.08 55 22 1400 0.14 195
6.0 20 1050 0.17 175 17 900 0.12 105 11 600 0.1 60 22 1150 0.18 205
7.0 20 900 0.19 170 17 780 0.14 105 11 500 0.11 55 22 1000 0.19 190
8.0 20 800 0.2 160 17 670 0.15 100 11 450 0.12 50 22 890 0.2 175
9.0 20 700 0.21 145 17 600 0.16 95 11 400 0.13 50 22 780 0.21 160

10.0 20 650 0.22 140 17 540 0.17 90 11 350 0.14 45 22 700 0.22 150

1.0 13 4000 0.02 80 9 3000 0.02 60 16 5000 0.02 100 22 7000 0.04 280
1.5 14 3000 0.03 90 9 2000 0.03 60 20 4200 0.03 125 28 6000 0.06 360
2.0 14 2200 0.05 110 9 1500 0.04 60 20 3200 0.05 160 30 4800 0.08 380
3.0 15 1600 0.07 110 9 1000 0.06 60 20 2100 0.1 210 40 4200 0.13 545
4.0 15 1200 0.11 130 9 700 0.08 55 20 1600 0.12 190 40 3200 0.16 510
5.0 15 950 0.13 120 9 600 0.09 50 20 1300 0.14 180 40 2550 0.2 510
6.0 15 800 0.14 110 10 530 0.1 50 20 1050 0.18 185 40 2100 0.23 480
7.0 15 700 0.15 105 10 450 0.11 45 20 900 0.19 170 40 1800 0.25 450
8.0 15 600 0.16 95 10 400 0.13 50 20 800 0.2 160 40 1600 0.28 445
9.0 15 520 0.17 85 10 360 0.14 50 20 700 0.21 145 40 1400 0.3 420

10.0 15 480 0.18 85 10 310 0.15 45 20 650 0.22 140 40 1280 0.33 420

ハイス

穴
あ
け
工
具

推奨切削条件

注1）　 この表中にない中間径の回転速度については、大径側かつ最も近いドリル径の条件に合わせていただくか、最も近いドリル径の切削速度か
ら別途算出ください。 回転当たり送り量は最も近いドリル径の推奨送り量を目安に適宜設定ください。

注2）　加工物の取付け剛性がない、または機械に制約がある場合は、状況に応じて、回転速度と送り速度を下げてください。
注3）　加工穴深さがＤC×3を超える場合には、ステップ加工を行ってください。
注4）　上記の切削条件は、工具突出し長を溝長の2倍程度とした場合の目安です。突出し長が長い場合は切削条件を下げてください。
注5）　水溶性切削油剤の使用を推奨します。不水溶性切削油剤を使用する場合は、回転速度を下げてください。
注6）　切削油剤は十分にかけてください。かかりにくい加工状況の場合は、切削条件を下げてください。
注7）　 ガイド用のブッシュを使用する場合は、溝長＞A寸法(下図)であることを確認し、溝長が短い場合はブッシュを取り外して加工してください。 

ブッシュが取り外せない場合は、LSDまたはGWSLをご使用ください。

被削材

軟鋼 (≦180HB)、
炭素鋼・合金鋼 (180─250HB) 
 
SS400、S10C、S45C、SCM440等

合金工具鋼 (≦30HRC)
 
 
SKD61、SKT4等

合金工具鋼 (<40HRC)
 
 
SKD61、SKT4等

ねずみ鋳鉄 (≦350MPa)

FC300等

ドリル径
DC (mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

被削材

フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼 
(≦200HB) 

SUS410、SUS430等

オーステナイト系ステンレス鋼
(≦200HB) 
 
SUS304、SUS316等

銅・銅合金 アルミニウム合金 (Si<5%) 

A6061、A7075等

ドリル径
DC (mm)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

切削速度
(m/min)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

送り速度
(mm/min)

ガイド用ブッシュ ドリル径の1.0～1.5倍

ブッシュ上端から 
ワーク下端までの距離

貫通代

加工物
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N

D
C

LCF
LU

OAL

DC<2

LFPL

D
C

O
N

SI
G

P M K N S H

KSD

a

DC LCF OAL LF PL DCON

KSDD0100 1.0 12.3 40.3 40 0.3 1.0 a

KSDD0110 1.1 14.3 42.3 42 0.3 1.1 a

KSDD0120 1.2 16.3 42.3 42 0.3 1.2 a

KSDD0130 1.3 16.3 45.3 45 0.3 1.3 a

KSDD0140 1.4 18.4 48.4 48 0.4 1.4 a

KSDD0150 1.5 18.4 48.4 48 0.4 1.5 a

KSDD0160 1.6 20.4 50.4 50 0.4 1.6 a

KSDD0170 1.7 20.4 50.4 50 0.4 1.7 a

KSDD0180 1.8 22.5 52.5 52 0.5 1.8 a

KSDD0190 1.9 22.5 52.5 52 0.5 1.9 a

KSDD0200 2.0 29.6 55.6 55 0.6 2.0 a

KSDD0210 2.1 29.6 55.6 55 0.6 2.1 a

KSDD0220 2.2 33.7 58.7 58 0.7 2.2 a

KSDD0230 2.3 33.7 58.7 58 0.7 2.3 a

KSDD0240 2.4 35.7 61.7 61 0.7 2.4 a

KSDD0250 2.5 35.8 61.8 61 0.8 2.5 a

KSDD0260 2.6 37.8 64.8 64 0.8 2.6 a

KSDD0270 2.7 37.8 64.8 64 0.8 2.7 a

KSDD0280 2.8 39.8 67.8 67 0.8 2.8 a

KSDD0290 2.9 42.9 71.9 71 0.9 2.9 a

KSDD0300 3.0 42.9 71.9 71 0.9 3.0 a

KSDD0310 3.1 42.9 71.9 71 0.9 3.1 a

KSDD0320 3.2 43.0 72.0 71 1.0 3.2 a

KSDD0330 3.3 46.0 74.0 73 1.0 3.3 a

KSDD0340 3.4 46.0 74.0 73 1.0 3.4 a

KSDD0350 3.5 46.1 74.1 73 1.1 3.5 a

KSDD0360 3.6 49.1 77.1 76 1.1 3.6 a

KSDD0370 3.7 49.1 77.1 76 1.1 3.7 a

KSDD0380 3.8 49.1 77.1 76 1.1 3.8 a

KSDD0390 3.9 52.2 80.2 79 1.2 3.9 a

KSDD0400 4.0 55.2 84.2 83 1.2 4.0 a

KSDD0410 4.1 55.2 84.2 83 1.2 4.1 a

KSDD0420 4.2 55.3 84.3 83 1.3 4.2 a

KSDD0430 4.3 55.3 84.3 83 1.3 4.3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

KSDD0440 4.4 57.3 87.3 86 1.3 4.4 a

KSDD0450 4.5 57.4 87.4 86 1.4 4.5 a

KSDD0460 4.6 57.4 87.4 86 1.4 4.6 a

KSDD0470 4.7 60.4 90.4 89 1.4 4.7 a

KSDD0480 4.8 60.4 90.4 89 1.4 4.8 a

KSDD0490 4.9 63.5 93.5 92 1.5 4.9 a

KSDD0500 5.0 63.5 93.5 92 1.5 5.0 a

KSDD0510 5.1 63.5 93.5 92 1.5 5.1 a

KSDD0520 5.2 65.6 96.6 95 1.6 5.2 a

KSDD0530 5.3 65.6 96.6 95 1.6 5.3 a

KSDD0540 5.4 65.6 96.6 95 1.6 5.4 a

KSDD0550 5.5 65.7 96.7 95 1.7 5.5 a

KSDD0560 5.6 68.7 99.7 98 1.7 5.6 a

KSDD0570 5.7 68.7 99.7 98 1.7 5.7 a

KSDD0580 5.8 68.7 99.7 98 1.7 5.8 a

KSDD0590 5.9 68.8 99.8 98 1.8 5.9 a

KSDD0600 6.0 71.8 103.8 102 1.8 6.0 a

KSDD0610 6.1 71.8 103.8 102 1.8 6.1 a

KSDD0620 6.2 71.9 103.9 102 1.9 6.2 a

KSDD0630 6.3 71.9 103.9 102 1.9 6.3 a

KSDD0640 6.4 74.9 106.9 105 1.9 6.4 a

KSDD0650 6.5 75.0 107.0 105 2.0 6.5 a

KSDD0660 6.6 75.0 107.0 105 2.0 6.6 a

KSDD0670 6.7 75.0 107.0 105 2.0 6.7 a

KSDD0680 6.8 75.0 107.0 105 2.0 6.8 a

KSDD0690 6.9 75.1 107.1 105 2.1 6.9 a

KSDD0700 7.0 75.1 107.1 105 2.1 7.0 a

KSDD0710 7.1 77.1 110.1 108 2.1 7.1 a

KSDD0720 7.2 77.2 110.2 108 2.2 7.2 a

KSDD0730 7.3 77.2 110.2 108 2.2 7.3 a

KSDD0740 7.4 80.2 113.2 111 2.2 7.4 a

KSDD0750 7.5 80.3 113.3 111 2.3 7.5 a

KSDD0760 7.6 80.3 113.3 111 2.3 7.6 a

KSDD0770 7.7 83.3 116.3 114 2.3 7.7 a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

コバルトハイスステンレス用ストレートドリル

刃先の切れ味がよく、200HB以下のステンレス
材の加工に最適です。

DC≧2DC≧2

a : 標準在庫品

1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

LU = LCF-2DC*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
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N

DC LCF OAL LF PL DCON

KSDD0780 7.8 83.3 116.3 114 2.3 7.8 a

KSDD0790 7.9 83.4 116.4 114 2.4 7.9 a

KSDD0800 8.0 83.4 116.4 114 2.4 8.0 a

KSDD0810 8.1 86.4 119.4 117 2.4 8.1 a

KSDD0820 8.2 86.5 119.5 117 2.5 8.2 a

KSDD0830 8.3 86.5 119.5 117 2.5 8.3 a

KSDD0840 8.4 89.5 123.5 121 2.5 8.4 a

KSDD0850 8.5 89.6 123.6 121 2.6 8.5 a

KSDD0860 8.6 89.6 123.6 121 2.6 8.6 a

KSDD0870 8.7 89.6 123.6 121 2.6 8.7 a

KSDD0880 8.8 91.6 126.6 124 2.6 8.8 a

KSDD0890 8.9 91.7 126.7 124 2.7 8.9 a

KSDD0900 9.0 91.7 126.7 124 2.7 9.0 a

KSDD0910 9.1 91.7 126.7 124 2.7 9.1 a

KSDD0920 9.2 94.8 129.8 127 2.8 9.2 a

KSDD0930 9.3 94.8 129.8 127 2.8 9.3 a

KSDD0940 9.4 94.8 129.8 127 2.8 9.4 a

KSDD0950 9.5 94.9 129.9 127 2.9 9.5 a

KSDD0960 9.6 97.9 132.9 130 2.9 9.6 a

KSDD0970 9.7 97.9 132.9 130 2.9 9.7 a

KSDD0980 9.8 97.9 132.9 130 2.9 9.8 a

KSDD0990 9.9 98.0 133.0 130 3.0 9.9 a

KSDD1000 10.0 98.0 133.0 130 3.0 10.0 a

KSDD1010 10.1 101.0 136.0 133 3.0 10.1 a

KSDD1020 10.2 101.1 136.1 133 3.1 10.2 a

KSDD1030 10.3 101.1 136.1 133 3.1 10.3 a

KSDD1040 10.4 101.1 136.1 133 3.1 10.4 a

KSDD1050 10.5 103.2 140.2 137 3.2 10.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

KSDD1060 10.6 103.2 140.2 137 3.2 10.6 a

KSDD1070 10.7 103.2 140.2 137 3.2 10.7 a

KSDD1080 10.8 106.2 143.2 140 3.2 10.8 a

KSDD1090 10.9 106.3 143.3 140 3.3 10.9 a

KSDD1100 11.0 106.3 143.3 140 3.3 11.0 a

KSDD1110 11.1 106.3 143.3 140 3.3 11.1 a

KSDD1120 11.2 109.4 146.4 143 3.4 11.2 a

KSDD1130 11.3 109.4 146.4 143 3.4 11.3 a

KSDD1140 11.4 109.4 146.4 143 3.4 11.4 a

KSDD1150 11.5 109.5 146.5 143 3.5 11.5 a

KSDD1160 11.6 112.5 149.5 146 3.5 11.6 a

KSDD1170 11.7 112.5 149.5 146 3.5 11.7 a

KSDD1180 11.8 112.5 149.5 146 3.5 11.8 a

KSDD1190 11.9 112.6 149.6 146 3.6 11.9 a

KSDD1200 12.0 114.6 152.6 149 3.6 12.0 a

KSDD1210 12.1 114.6 152.6 149 3.6 12.1 a

KSDD1220 12.2 114.7 152.7 149 3.7 12.2 a

KSDD1230 12.3 114.7 152.7 149 3.7 12.3 a

KSDD1240 12.4 117.7 155.7 152 3.7 12.4 a

KSDD1250 12.5 117.8 155.8 152 3.8 12.5 a

KSDD1260 12.6 117.8 155.8 152 3.8 12.6 a

KSDD1270 12.7 117.8 155.8 152 3.8 12.7 a

KSDD1280 12.8 117.8 155.8 152 3.8 12.8 a

KSDD1290 12.9 117.9 155.9 152 3.9 12.9 a

KSDD1300 13.0 117.9 155.9 152 3.9 13.0 a

ISO13399
N245
N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

切削条件

 



N220

N

D
C

LCF
LU

OAL

LFPL

D
C

O
NSI

G
 1

18
°

P M K N S H

GWSS

a

DC LCF OAL LF PL DCON

GWSSD0100 1.0 18.3 40.3 40 0.3 1.0 a

GWSSD0110 1.1 20.3 42.3 42 0.3 1.1 a

GWSSD0120 1.2 20.4 42.4 42 0.4 1.2 a

GWSSD0130 1.3 22.4 45.4 45 0.4 1.3 a

GWSSD0140 1.4 23.4 48.4 48 0.4 1.4 a

GWSSD0150 1.5 23.5 48.5 48 0.5 1.5 a

GWSSD0160 1.6 25.5 50.5 50 0.5 1.6 a

GWSSD0170 1.7 25.5 50.5 50 0.5 1.7 a

GWSSD0180 1.8 28.5 52.5 52 0.5 1.8 a

GWSSD0190 1.9 28.6 52.6 52 0.6 1.9 a

GWSSD0200 2.0 29.6 55.6 55 0.6 2.0 a

GWSSD0210 2.1 29.6 55.6 55 0.6 2.1 a

GWSSD0220 2.2 33.7 58.7 58 0.7 2.2 a

GWSSD0230 2.3 33.7 58.7 58 0.7 2.3 a

GWSSD0240 2.4 35.7 61.7 61 0.7 2.4 a

GWSSD0250 2.5 35.8 61.8 61 0.8 2.5 a

GWSSD0260 2.6 37.8 64.8 64 0.8 2.6 a

GWSSD0270 2.7 37.8 64.8 64 0.8 2.7 a

GWSSD0280 2.8 39.8 67.8 67 0.8 2.8 a

GWSSD0290 2.9 42.9 71.9 71 0.9 2.9 a

GWSSD0300 3.0 42.9 71.9 71 0.9 3.0 a

GWSSD0310 3.1 42.9 71.9 71 0.9 3.1 a

GWSSD0320 3.2 43.0 72.0 71 1.0 3.2 a

GWSSD0330 3.3 46.0 74.0 73 1.0 3.3 a

GWSSD0340 3.4 46.0 74.0 73 1.0 3.4 a

GWSSD0350 3.5 46.1 74.1 73 1.1 3.5 a

GWSSD0360 3.6 49.1 77.1 76 1.1 3.6 a

GWSSD0370 3.7 49.1 77.1 76 1.1 3.7 a

GWSSD0380 3.8 49.1 77.1 76 1.1 3.8 a

GWSSD0390 3.9 52.2 80.2 79 1.2 3.9 a

GWSSD0400 4.0 55.2 84.2 83 1.2 4.0 a

GWSSD0410 4.1 55.2 84.2 83 1.2 4.1 a

GWSSD0420 4.2 55.3 84.3 83 1.3 4.2 a

GWSSD0430 4.3 55.3 84.3 83 1.3 4.3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

GWSSD0440 4.4 57.3 87.3 86 1.3 4.4 a

GWSSD0450 4.5 57.4 87.4 86 1.4 4.5 a

GWSSD0460 4.6 57.4 87.4 86 1.4 4.6 a

GWSSD0470 4.7 60.4 90.4 89 1.4 4.7 a

GWSSD0480 4.8 60.4 90.4 89 1.4 4.8 a

GWSSD0490 4.9 63.5 93.5 92 1.5 4.9 a

GWSSD0500 5.0 63.5 93.5 92 1.5 5.0 a

GWSSD0510 5.1 63.5 93.5 92 1.5 5.1 a

GWSSD0520 5.2 65.6 96.6 95 1.6 5.2 a

GWSSD0530 5.3 65.6 96.6 95 1.6 5.3 a

GWSSD0540 5.4 65.6 96.6 95 1.6 5.4 a

GWSSD0550 5.5 65.7 96.7 95 1.7 5.5 a

GWSSD0560 5.6 68.7 99.7 98 1.7 5.6 a

GWSSD0570 5.7 68.7 99.7 98 1.7 5.7 a

GWSSD0580 5.8 68.7 99.7 98 1.7 5.8 a

GWSSD0590 5.9 68.8 99.8 98 1.8 5.9 a

GWSSD0600 6.0 71.8 103.8 102 1.8 6.0 a

GWSSD0610 6.1 71.8 103.8 102 1.8 6.1 a

GWSSD0620 6.2 71.9 103.9 102 1.9 6.2 a

GWSSD0630 6.3 71.9 103.9 102 1.9 6.3 a

GWSSD0640 6.4 74.9 106.9 105 1.9 6.4 a

GWSSD0650 6.5 75.0 107.0 105 2.0 6.5 a

GWSSD0660 6.6 75.0 107.0 105 2.0 6.6 a

GWSSD0670 6.7 75.0 107.0 105 2.0 6.7 a

GWSSD0680 6.8 75.0 107.0 105 2.0 6.8 a

GWSSD0690 6.9 75.1 107.1 105 2.1 6.9 a

GWSSD0700 7.0 75.1 107.1 105 2.1 7.0 a

GWSSD0710 7.1 77.1 110.1 108 2.1 7.1 a

GWSSD0720 7.2 77.2 110.2 108 2.2 7.2 a

GWSSD0730 7.3 77.2 110.2 108 2.2 7.3 a

GWSSD0740 7.4 80.2 113.2 111 2.2 7.4 a

GWSSD0750 7.5 80.3 113.3 111 2.3 7.5 a

GWSSD0760 7.6 80.3 113.3 111 2.3 7.6 a

GWSSD0770 7.7 83.3 116.3 114 2.3 7.7 a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

G-ステップフリーストレートドリル

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工
できます。また浅穴加工にも有効です。

a : 標準在庫品

1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

LU = LCF-2DC*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
 



N221

N

DC LCF OAL LF PL DCON

GWSSD0780 7.8 83.3 116.3 114 2.3 7.8 a

GWSSD0790 7.9 83.4 116.4 114 2.4 7.9 a

GWSSD0800 8.0 83.4 116.4 114 2.4 8.0 a

GWSSD0810 8.1 86.4 119.4 117 2.4 8.1 a

GWSSD0820 8.2 86.5 119.5 117 2.5 8.2 a

GWSSD0830 8.3 86.5 119.5 117 2.5 8.3 a

GWSSD0840 8.4 89.5 123.5 121 2.5 8.4 a

GWSSD0850 8.5 89.6 123.6 121 2.6 8.5 a

GWSSD0860 8.6 89.6 123.6 121 2.6 8.6 a

GWSSD0870 8.7 89.6 123.6 121 2.6 8.7 a

GWSSD0880 8.8 91.6 126.6 124 2.6 8.8 a

GWSSD0890 8.9 91.7 126.7 124 2.7 8.9 a

GWSSD0900 9.0 91.7 126.7 124 2.7 9.0 a

GWSSD0910 9.1 91.7 126.7 124 2.7 9.1 a

GWSSD0920 9.2 94.8 129.8 127 2.8 9.2 a

GWSSD0930 9.3 94.8 129.8 127 2.8 9.3 a

GWSSD0940 9.4 94.8 129.8 127 2.8 9.4 a

GWSSD0950 9.5 94.9 129.9 127 2.9 9.5 a

GWSSD0960 9.6 97.9 132.9 130 2.9 9.6 a

GWSSD0970 9.7 97.9 132.9 130 2.9 9.7 a

GWSSD0980 9.8 97.9 132.9 130 2.9 9.8 a

GWSSD0990 9.9 98.0 133.0 130 3.0 9.9 a

GWSSD1000 10.0 98.0 133.0 130 3.0 10.0 a

GWSSD1010 10.1 101.0 136.0 133 3.0 10.1 a

GWSSD1020 10.2 101.1 136.1 133 3.1 10.2 a

GWSSD1030 10.3 101.1 136.1 133 3.1 10.3 a

GWSSD1040 10.4 101.1 136.1 133 3.1 10.4 a

GWSSD1050 10.5 103.2 140.2 137 3.2 10.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

GWSSD1060 10.6 103.2 140.2 137 3.2 10.6 a

GWSSD1070 10.7 103.2 140.2 137 3.2 10.7 a

GWSSD1080 10.8 106.2 143.2 140 3.2 10.8 a

GWSSD1090 10.9 106.3 143.3 140 3.3 10.9 a

GWSSD1100 11.0 106.3 143.3 140 3.3 11.0 a

GWSSD1110 11.1 106.3 143.3 140 3.3 11.1 a

GWSSD1120 11.2 109.4 146.4 143 3.4 11.2 a

GWSSD1130 11.3 109.4 146.4 143 3.4 11.3 a

GWSSD1140 11.4 109.4 146.4 143 3.4 11.4 a

GWSSD1150 11.5 109.5 146.5 143 3.5 11.5 a

GWSSD1160 11.6 112.5 149.5 146 3.5 11.6 a

GWSSD1170 11.7 112.5 149.5 146 3.5 11.7 a

GWSSD1180 11.8 112.5 149.5 146 3.5 11.8 a

GWSSD1190 11.9 112.6 149.6 146 3.6 11.9 a

GWSSD1200 12.0 114.6 152.6 149 3.6 12.0 a

GWSSD1210 12.1 114.6 152.6 149 3.6 12.1 a

GWSSD1220 12.2 114.7 152.7 149 3.7 12.2 a

GWSSD1230 12.3 114.7 152.7 149 3.7 12.3 a

GWSSD1240 12.4 117.7 155.7 152 3.7 12.4 a

GWSSD1250 12.5 117.8 155.8 152 3.8 12.5 a

GWSSD1260 12.6 117.8 155.8 152 3.8 12.6 a

GWSSD1270 12.7 117.8 155.8 152 3.8 12.7 a

GWSSD1280 12.8 117.8 155.8 152 3.8 12.8 a

GWSSD1290 12.9 117.9 155.9 152 3.9 12.9 a

GWSSD1300 13.0 117.9 155.9 152 3.9 13.0 a

ISO13399
N244
N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

切削条件

 



N222
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D
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LCF
LU

OAL

LFPL
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°

P M K N S H

GWSL

a

DC LCF OAL LF PL DCON

GWSLD0200A125 2.0 80.6 125.6 125 0.6 2.0 a

GWSLD0200A160 2.0 100.6 160.6 160 0.6 2.0 a

GWSLD0210A125 2.1 80.6 125.6 125 0.6 2.1 a

GWSLD0210A160 2.1 100.6 160.6 160 0.6 2.1 a

GWSLD0220A125 2.2 80.7 125.7 125 0.7 2.2 a

GWSLD0220A160 2.2 100.7 160.7 160 0.7 2.2 a

GWSLD0230A125 2.3 80.7 125.7 125 0.7 2.3 a

GWSLD0230A160 2.3 100.7 160.7 160 0.7 2.3 a

GWSLD0240A125 2.4 80.7 125.7 125 0.7 2.4 a

GWSLD0240A160 2.4 100.7 160.7 160 0.7 2.4 a

GWSLD0250A125 2.5 80.8 125.8 125 0.8 2.5 a

GWSLD0250A160 2.5 100.8 160.8 160 0.8 2.5 a

GWSLD0260A125 2.6 80.8 125.8 125 0.8 2.6 a

GWSLD0260A160 2.6 100.8 160.8 160 0.8 2.6 a

GWSLD0270A125 2.7 80.8 125.8 125 0.8 2.7 a

GWSLD0270A160 2.7 100.8 160.8 160 0.8 2.7 a

GWSLD0280A125 2.8 80.8 125.8 125 0.8 2.8 a

GWSLD0280A160 2.8 100.8 160.8 160 0.8 2.8 a

GWSLD0290A125 2.9 80.9 125.9 125 0.9 2.9 a

GWSLD0290A160 2.9 100.9 160.9 160 0.9 2.9 a

GWSLD0300A125 3.0 80.9 125.9 125 0.9 3.0 a

GWSLD0300A160 3.0 100.9 160.9 160 0.9 3.0 a

GWSLD0300A200 3.0 125.9 200.9 200 0.9 3.0 a

GWSLD0310A160 3.1 100.9 160.9 160 0.9 3.1 a

GWSLD0310A200 3.1 125.9 200.9 200 0.9 3.1 a

GWSLD0320A160 3.2 101.0 161.0 160 1.0 3.2 a

GWSLD0320A200 3.2 126.0 201.0 200 1.0 3.2 a

GWSLD0330A160 3.3 101.0 161.0 160 1.0 3.3 a

GWSLD0330A200 3.3 126.0 201.0 200 1.0 3.3 a

GWSLD0340A160 3.4 101.0 161.0 160 1.0 3.4 a

GWSLD0340A200 3.4 126.0 201.0 200 1.0 3.4 a

GWSLD0350A160 3.5 101.1 161.1 160 1.1 3.5 a

GWSLD0350A200 3.5 126.1 201.1 200 1.1 3.5 a

GWSLD0360A160 3.6 101.1 161.1 160 1.1 3.6 a

DC LCF OAL LF PL DCON

GWSLD0360A200 3.6 126.1 201.1 200 1.1 3.6 a

GWSLD0370A160 3.7 101.1 161.1 160 1.1 3.7 a

GWSLD0370A200 3.7 126.1 201.1 200 1.1 3.7 a

GWSLD0380A160 3.8 101.1 161.1 160 1.1 3.8 a

GWSLD0380A200 3.8 126.1 201.1 200 1.1 3.8 a

GWSLD0390A160 3.9 101.2 161.2 160 1.2 3.9 a

GWSLD0390A200 3.9 126.2 201.2 200 1.2 3.9 a

GWSLD0400A160 4.0 101.2 161.2 160 1.2 4.0 a

GWSLD0400A200 4.0 126.2 201.2 200 1.2 4.0 a

GWSLD0400A250 4.0 161.2 251.2 250 1.2 4.0 a

GWSLD0410A160 4.1 101.2 161.2 160 1.2 4.1 a

GWSLD0410A200 4.1 126.2 201.2 200 1.2 4.1 a

GWSLD0410A250 4.1 161.2 251.2 250 1.2 4.1 a

GWSLD0420A160 4.2 101.3 161.3 160 1.3 4.2 a

GWSLD0420A200 4.2 126.3 201.3 200 1.3 4.2 a

GWSLD0420A250 4.2 161.3 251.3 250 1.3 4.2 a

GWSLD0430A160 4.3 101.3 161.3 160 1.3 4.3 a

GWSLD0430A200 4.3 126.3 201.3 200 1.3 4.3 a

GWSLD0430A250 4.3 161.3 251.3 250 1.3 4.3 a

GWSLD0440A160 4.4 101.3 161.3 160 1.3 4.4 a

GWSLD0440A200 4.4 126.3 201.3 200 1.3 4.4 a

GWSLD0440A250 4.4 161.3 251.3 250 1.3 4.4 a

GWSLD0450A160 4.5 101.4 161.4 160 1.4 4.5 a

GWSLD0450A200 4.5 126.4 201.4 200 1.4 4.5 a

GWSLD0450A250 4.5 161.4 251.4 250 1.4 4.5 a

GWSLD0460A160 4.6 101.4 161.4 160 1.4 4.6 a

GWSLD0460A200 4.6 126.4 201.4 200 1.4 4.6 a

GWSLD0460A250 4.6 161.4 251.4 250 1.4 4.6 a

GWSLD0470A160 4.7 101.4 161.4 160 1.4 4.7 a

GWSLD0470A200 4.7 126.4 201.4 200 1.4 4.7 a

GWSLD0470A250 4.7 161.4 251.4 250 1.4 4.7 a

GWSLD0480A160 4.8 101.4 161.4 160 1.4 4.8 a

GWSLD0480A200 4.8 126.4 201.4 200 1.4 4.8 a

GWSLD0480A250 4.8 161.4 251.4 250 1.4 4.8 a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

深穴加工に最適です。GWSSよりも深い穴の 
加工に有効です。

G-ステップフリーロングストレートドリル

a : 標準在庫品

2≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

LU = LCF-2DC*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
 



N223

N

DC LCF OAL LF PL DCON

GWSLD0490A160 4.9 101.5 161.5 160 1.5 4.9 a

GWSLD0490A200 4.9 126.5 201.5 200 1.5 4.9 a

GWSLD0490A250 4.9 161.5 251.5 250 1.5 4.9 a

GWSLD0500A160 5.0 101.5 161.5 160 1.5 5.0 a

GWSLD0500A200 5.0 126.5 201.5 200 1.5 5.0 a

GWSLD0500A250 5.0 161.5 251.5 250 1.5 5.0 a

GWSLD0510A160 5.1 101.5 161.5 160 1.5 5.1 a

GWSLD0510A200 5.1 126.5 201.5 200 1.5 5.1 a

GWSLD0510A250 5.1 161.5 251.5 250 1.5 5.1 a

GWSLD0520A160 5.2 101.6 161.6 160 1.6 5.2 a

GWSLD0520A200 5.2 126.6 201.6 200 1.6 5.2 a

GWSLD0520A250 5.2 161.6 251.6 250 1.6 5.2 a

GWSLD0530A160 5.3 101.6 161.6 160 1.6 5.3 a

GWSLD0530A200 5.3 126.6 201.6 200 1.6 5.3 a

GWSLD0530A250 5.3 161.6 251.6 250 1.6 5.3 a

GWSLD0540A160 5.4 101.6 161.6 160 1.6 5.4 a

GWSLD0540A200 5.4 126.6 201.6 200 1.6 5.4 a

GWSLD0540A250 5.4 161.6 251.6 250 1.6 5.4 a

GWSLD0550A160 5.5 101.7 161.7 160 1.7 5.5 a

GWSLD0550A200 5.5 126.7 201.7 200 1.7 5.5 a

GWSLD0550A250 5.5 161.7 251.7 250 1.7 5.5 a

GWSLD0560A160 5.6 101.7 161.7 160 1.7 5.6 a

GWSLD0560A200 5.6 126.7 201.7 200 1.7 5.6 a

GWSLD0560A250 5.6 161.7 251.7 250 1.7 5.6 a

GWSLD0570A160 5.7 101.7 161.7 160 1.7 5.7 a

GWSLD0570A200 5.7 126.7 201.7 200 1.7 5.7 a

GWSLD0570A250 5.7 161.7 251.7 250 1.7 5.7 a

GWSLD0580A160 5.8 101.7 161.7 160 1.7 5.8 a

GWSLD0580A200 5.8 126.7 201.7 200 1.7 5.8 a

GWSLD0580A250 5.8 161.7 251.7 250 1.7 5.8 a

GWSLD0590A160 5.9 101.8 161.8 160 1.8 5.9 a

GWSLD0590A200 5.9 126.8 201.8 200 1.8 5.9 a

GWSLD0590A250 5.9 161.8 251.8 250 1.8 5.9 a

GWSLD0600A160 6.0 101.8 161.8 160 1.8 6.0 a

GWSLD0600A200 6.0 126.8 201.8 200 1.8 6.0 a

GWSLD0600A250 6.0 161.8 251.8 250 1.8 6.0 a

GWSLD0600A315 6.0 201.8 316.8 315 1.8 6.0 a

GWSLD0650A160 6.5 102.0 162.0 160 2.0 6.5 a

GWSLD0650A200 6.5 127.0 202.0 200 2.0 6.5 a

GWSLD0650A250 6.5 162.0 252.0 250 2.0 6.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

GWSLD0650A315 6.5 202.0 317.0 315 2.0 6.5 a

GWSLD0680A160 6.8 102.0 162.0 160 2.0 6.8 a

GWSLD0680A200 6.8 127.0 202.0 200 2.0 6.8 a

GWSLD0680A250 6.8 162.0 252.0 250 2.0 6.8 a

GWSLD0680A315 6.8 202.0 317.0 315 2.0 6.8 a

GWSLD0700A160 7.0 102.1 162.1 160 2.1 7.0 a

GWSLD0700A200 7.0 127.1 202.1 200 2.1 7.0 a

GWSLD0700A250 7.0 162.1 252.1 250 2.1 7.0 a

GWSLD0700A315 7.0 202.1 317.1 315 2.1 7.0 a

GWSLD0750A200 7.5 127.3 202.3 200 2.3 7.5 a

GWSLD0750A250 7.5 162.3 252.3 250 2.3 7.5 a

GWSLD0750A315 7.5 202.3 317.3 315 2.3 7.5 a

GWSLD0800A200 8.0 127.4 202.4 200 2.4 8.0 a

GWSLD0800A250 8.0 162.4 252.4 250 2.4 8.0 a

GWSLD0800A315 8.0 202.4 317.4 315 2.4 8.0 a

GWSLD0850A200 8.5 142.6 202.6 200 2.6 8.5 a

GWSLD0850A250 8.5 162.6 252.6 250 2.6 8.5 a

GWSLD0850A315 8.5 202.6 317.6 315 2.6 8.5 a

GWSLD0900A200 9.0 142.7 202.7 200 2.7 9.0 a

GWSLD0900A250 9.0 162.7 252.7 250 2.7 9.0 a

GWSLD0900A315 9.0 202.7 317.7 315 2.7 9.0 a

GWSLD0950A200 9.5 142.9 202.9 200 2.9 9.5 a

GWSLD0950A250 9.5 162.9 252.9 250 2.9 9.5 a

GWSLD0950A315 9.5 202.9 317.9 315 2.9 9.5 a

GWSLD1000A200 10.0 143.0 203.0 200 3.0 10.0 a

GWSLD1000A250 10.0 163.0 253.0 250 3.0 10.0 a

GWSLD1000A315 10.0 203.0 318.0 315 3.0 10.0 a

GWSLD1050A250 10.5 163.2 253.2 250 3.2 10.5 a

GWSLD1050A315 10.5 203.2 318.2 315 3.2 10.5 a

GWSLD1100A250 11.0 163.3 253.3 250 3.3 11.0 a

GWSLD1100A315 11.0 203.3 318.3 315 3.3 11.0 a

GWSLD1150A250 11.5 163.5 253.5 250 3.5 11.5 a

GWSLD1150A315 11.5 203.5 318.5 315 3.5 11.5 a

GWSLD1200A250 12.0 163.6 253.6 250 3.6 12.0 a

GWSLD1200A315 12.0 203.6 318.6 315 3.6 12.0 a

GWSLD1250A250 12.5 163.8 253.8 250 3.8 12.5 a

GWSLD1250A315 12.5 203.8 318.8 315 3.8 12.5 a

GWSLD1300A250 13.0 163.9 253.9 250 3.9 13.0 a

GWSLD1300A315 13.0 203.9 318.9 315 3.9 13.0 a

ISO13399 N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

 



N224

N

A

2.0 4700 0.05 3600 0.03 2400 0.02 4700 0.05
3.0 3200 0.10 2400 0.08 1800 0.05 3500 0.10
6.0 1600 0.18 1200 0.15 900 0.13 1750 0.18
8.0 1200 0.20 900 0.18 680 0.15 1300 0.20

10.0 960 0.22 720 0.20 550 0.18 1100 0.22
12.0 800 0.24 600 0.22 450 0.20 880 0.24
13.0 730 0.26 550 0.23 400 0.21 800 0.26

2.0 2500 0.05 2300 0.04 4700 0.05 6000 0.08
3.0 1900 0.10 1500 0.07 3200 0.10 5500 0.13
6.0 950 0.18 750 0.10 1600 0.18 3100 0.23
8.0 700 0.20 530 0.13 1200 0.20 2300 0.28

10.0 560 0.22 420 0.15 960 0.22 1900 0.33
12.0 460 0.24 340 0.17 800 0.24 1600 0.38
13.0 420 0.25 300 0.18 730 0.25 1450 0.40

GWSLハイス

穴
あ
け
工
具

推奨切削条件

注1）　深穴を加工する場合は、切削条件の減少率を参考に切削条件を下げてください。
注2）　上記の切削条件は、水溶性切削油剤を使用する場合の目安であり、作業内容によって修正および調整を行ってください。
注3）　 ハイスロングドリルは超硬ロングドリルに比べ剛性が低く、ドリルのたわみ・曲がりによるトラブルを予防するため、 

ご使用の際にはガイド用ブッシュおよびガイド穴(DC×1～DC×2程度）の利用をお願いします。
注4）　ガイド用のブッシュを使用する場合は、溝長＞A寸法（下図）となるようにドリルを選定してください。

ドリル径
DC (mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

被削材
構造用鋼 SS
炭素鋼 S-C
(─25HRC)

合金鋼 SCM
工具鋼 SK
(─35HRC)

合金鋼 SCM
ダイス鋼 SKD

(─40HRC)

鋳鉄 FC

ドリル径
DC (mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

被削材

ステンレス鋼

マルテンサイト系SUS420
フェライト系SUS430

オーステナイト系 SUS304
析出硬化系 SUS630

銅合金、黄銅 アルミニウム合金

G-ステップフリーロングストレートドリル

ガイド用ブッシュ ドリル径の1.0～1.5倍

ブッシュ上端から 
ワーク下端までの距離

貫通代

加工物

z ガイド穴加工用ドリルの先端角はロングドリルの先端角118°より
小さくならないようにしてください｡
バイオレット高精度ドリル（S）VAPDSを推奨します。

x ガイド穴は精度が良好であることが必要です。

c穴深さはDC×1～DC×2程度を目安としてください。

ガイド穴加工ガイド用ブッシュ

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
 



N225

N

D
C

LCF
LU

OAL

LFPL

D
C

O
NSI

G
 1

18
°

P M K N S H

LSD

a

DC LCF OAL LF PL DCON

LSDD0100A100 1.0 25.3 100.3 100 0.3 1.0 a

LSDD0100A150 1.0 25.3 150.3 150 0.3 1.0 a

LSDD0110A100 1.1 25.3 100.3 100 0.3 1.1 a

LSDD0110A150 1.1 25.3 150.3 150 0.3 1.1 a

LSDD0120A100 1.2 25.4 100.4 100 0.4 1.2 a

LSDD0120A150 1.2 25.4 150.4 150 0.4 1.2 a

LSDD0130A100 1.3 30.4 100.4 100 0.4 1.3 a

LSDD0130A150 1.3 30.4 150.4 150 0.4 1.3 a

LSDD0140A100 1.4 30.4 100.4 100 0.4 1.4 a

LSDD0140A150 1.4 30.4 150.4 150 0.4 1.4 a

LSDD0150A100 1.5 30.5 100.5 100 0.5 1.5 a

LSDD0150A150 1.5 30.5 150.5 150 0.5 1.5 a

LSDD0160A100 1.6 40.5 100.5 100 0.5 1.6 a

LSDD0160A150 1.6 40.5 150.5 150 0.5 1.6 a

LSDD0170A100 1.7 40.5 100.5 100 0.5 1.7 a

LSDD0170A150 1.7 40.5 150.5 150 0.5 1.7 a

LSDD0180A100 1.8 40.5 100.5 100 0.5 1.8 a

LSDD0180A150 1.8 40.5 150.5 150 0.5 1.8 a

LSDD0190A100 1.9 40.6 100.6 100 0.6 1.9 a

LSDD0190A150 1.9 40.6 150.6 150 0.6 1.9 a

LSDD0200A100 2.0 50.6 100.6 100 0.6 2.0 a

LSDD0200A125 2.0 65.6 125.6 125 0.6 2.0 a

LSDD0200A150 2.0 75.6 150.6 150 0.6 2.0 a

LSDD0210A100 2.1 50.6 100.6 100 0.6 2.1 a

LSDD0210A150 2.1 75.6 150.6 150 0.6 2.1 a

LSDD0220A100 2.2 50.7 100.7 100 0.7 2.2 a

LSDD0220A150 2.2 75.7 150.7 150 0.7 2.2 a

LSDD0230A100 2.3 50.7 100.7 100 0.7 2.3 a

LSDD0230A150 2.3 75.7 150.7 150 0.7 2.3 a

LSDD0240A100 2.4 50.7 100.7 100 0.7 2.4 a

LSDD0240A150 2.4 75.7 150.7 150 0.7 2.4 a

LSDD0250A100 2.5 50.8 100.8 100 0.8 2.5 a

LSDD0250A125 2.5 65.8 125.8 125 0.8 2.5 a

LSDD0250A150 2.5 75.8 150.8 150 0.8 2.5 a

LSDD0260A100 2.6 50.8 100.8 100 0.8 2.6 a

LSDD0260A150 2.6 75.8 150.8 150 0.8 2.6 a

LSDD0270A100 2.7 50.8 100.8 100 0.8 2.7 a

LSDD0270A150 2.7 75.8 150.8 150 0.8 2.7 a

DC LCF OAL LF PL DCON

LSDD0280A100 2.8 50.8 100.8 100 0.8 2.8 a

LSDD0280A150 2.8 75.8 150.8 150 0.8 2.8 a

LSDD0290A100 2.9 50.9 100.9 100 0.9 2.9 a

LSDD0290A150 2.9 75.9 150.9 150 0.9 2.9 a

LSDD0300A100 3.0 50.9 100.9 100 0.9 3.0 a

LSDD0300A125 3.0 65.9 125.9 125 0.9 3.0 a

LSDD0300A150 3.0 75.9 150.9 150 0.9 3.0 a

LSDD0300A200 3.0 100.9 200.9 200 0.9 3.0 a

LSDD0310A150 3.1 75.9 150.9 150 0.9 3.1 a

LSDD0310A200 3.1 100.9 200.9 200 0.9 3.1 a

LSDD0320A125 3.2 66.0 126.0 125 1.0 3.2 a

LSDD0320A150 3.2 76.0 151.0 150 1.0 3.2 a

LSDD0320A200 3.2 101.0 201.0 200 1.0 3.2 a

LSDD0320A250 3.2 131.0 251.0 250 1.0 3.2 a

LSDD0330A150 3.3 76.0 151.0 150 1.0 3.3 a

LSDD0330A200 3.3 101.0 201.0 200 1.0 3.3 a

LSDD0340A150 3.4 76.0 151.0 150 1.0 3.4 a

LSDD0340A200 3.4 101.0 201.0 200 1.0 3.4 a

LSDD0350A125 3.5 66.1 126.1 125 1.1 3.5 a

LSDD0350A150 3.5 76.1 151.1 150 1.1 3.5 a

LSDD0350A200 3.5 101.1 201.1 200 1.1 3.5 a

LSDD0350A250 3.5 131.1 251.1 250 1.1 3.5 a

LSDD0360A150 3.6 76.1 151.1 150 1.1 3.6 a

LSDD0360A200 3.6 101.1 201.1 200 1.1 3.6 a

LSDD0370A150 3.7 76.1 151.1 150 1.1 3.7 a

LSDD0370A200 3.7 101.1 201.1 200 1.1 3.7 a

LSDD0380A150 3.8 76.1 151.1 150 1.1 3.8 a

LSDD0380A200 3.8 101.1 201.1 200 1.1 3.8 a

LSDD0390A150 3.9 76.2 151.2 150 1.2 3.9 a

LSDD0390A200 3.9 101.2 201.2 200 1.2 3.9 a

LSDD0400A125 4.0 71.2 126.2 125 1.2 4.0 a

LSDD0400A150 4.0 76.2 151.2 150 1.2 4.0 a

LSDD0400A200 4.0 101.2 201.2 200 1.2 4.0 a

LSDD0400A250 4.0 131.2 251.2 250 1.2 4.0 a

LSDD0410A150 4.1 76.2 151.2 150 1.2 4.1 a

LSDD0410A200 4.1 101.2 201.2 200 1.2 4.1 a

LSDD0420A150 4.2 76.3 151.3 150 1.3 4.2 a

LSDD0420A200 4.2 101.3 201.3 200 1.3 4.2 a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

P M K N

ISO13399 N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

ロングストレートドリル

深穴加工用として幅広く使用できます。

1≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

a : 標準在庫品

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU = LCF-2DC*

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属
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N

DC LCF OAL LF PL DCON

LSDD0430A150 4.3 76.3 151.3 150 1.3 4.3 a

LSDD0430A200 4.3 101.3 201.3 200 1.3 4.3 a

LSDD0440A150 4.4 76.3 151.3 150 1.3 4.4 a

LSDD0440A200 4.4 101.3 201.3 200 1.3 4.4 a

LSDD0450A125 4.5 71.4 126.4 125 1.4 4.5 a

LSDD0450A150 4.5 76.4 151.4 150 1.4 4.5 a

LSDD0450A200 4.5 101.4 201.4 200 1.4 4.5 a

LSDD0450A250 4.5 131.4 251.4 250 1.4 4.5 a

LSDD0460A150 4.6 91.4 151.4 150 1.4 4.6 a

LSDD0460A200 4.6 101.4 201.4 200 1.4 4.6 a

LSDD0470A150 4.7 91.4 151.4 150 1.4 4.7 a

LSDD0470A200 4.7 101.4 201.4 200 1.4 4.7 a

LSDD0480A150 4.8 91.4 151.4 150 1.4 4.8 a

LSDD0480A200 4.8 101.4 201.4 200 1.4 4.8 a

LSDD0490A150 4.9 91.5 151.5 150 1.5 4.9 a

LSDD0490A200 4.9 101.5 201.5 200 1.5 4.9 a

LSDD0500A150 5.0 91.5 151.5 150 1.5 5.0 a

LSDD0500A200 5.0 101.5 201.5 200 1.5 5.0 a

LSDD0500A250 5.0 131.5 251.5 250 1.5 5.0 a

LSDD0500A300 5.0 151.5 301.5 300 1.5 5.0 a

LSDD0510A200 5.1 101.5 201.5 200 1.5 5.1 a

LSDD0510A250 5.1 131.5 251.5 250 1.5 5.1 a

LSDD0520A200 5.2 101.6 201.6 200 1.6 5.2 a

LSDD0520A250 5.2 131.6 251.6 250 1.6 5.2 a

LSDD0530A200 5.3 101.6 201.6 200 1.6 5.3 a

LSDD0530A250 5.3 131.6 251.6 250 1.6 5.3 a

LSDD0540A200 5.4 101.6 201.6 200 1.6 5.4 a

LSDD0540A250 5.4 131.6 251.6 250 1.6 5.4 a

LSDD0550A150 5.5 91.7 151.7 150 1.7 5.5 a

LSDD0550A200 5.5 101.7 201.7 200 1.7 5.5 a

LSDD0550A250 5.5 131.7 251.7 250 1.7 5.5 a

LSDD0550A300 5.5 151.7 301.7 300 1.7 5.5 a

LSDD0560A200 5.6 101.7 201.7 200 1.7 5.6 a

LSDD0560A250 5.6 131.7 251.7 250 1.7 5.6 a

LSDD0570A200 5.7 101.7 201.7 200 1.7 5.7 a

LSDD0570A250 5.7 131.7 251.7 250 1.7 5.7 a

LSDD0580A200 5.8 101.7 201.7 200 1.7 5.8 a

LSDD0580A250 5.8 131.7 251.7 250 1.7 5.8 a

LSDD0590A200 5.9 101.8 201.8 200 1.8 5.9 a

LSDD0590A250 5.9 131.8 251.8 250 1.8 5.9 a

LSDD0600A150 6.0 91.8 151.8 150 1.8 6.0 a

LSDD0600A200 6.0 101.8 201.8 200 1.8 6.0 a

LSDD0600A250 6.0 131.8 251.8 250 1.8 6.0 a

LSDD0600A300 6.0 151.8 301.8 300 1.8 6.0 a

LSDD0640A200 6.4 121.9 201.9 200 1.9 6.4 a

LSDD0650A150 6.5 92.0 152.0 150 2.0 6.5 a

LSDD0650A200 6.5 122.0 202.0 200 2.0 6.5 a

LSDD0650A250 6.5 132.0 252.0 250 2.0 6.5 a

LSDD0650A300 6.5 152.0 302.0 300 2.0 6.5 a

LSDD0700A150 7.0 92.1 152.1 150 2.1 7.0 a

LSDD0700A200 7.0 122.1 202.1 200 2.1 7.0 a

LSDD0700A250 7.0 132.1 252.1 250 2.1 7.0 a

DC LCF OAL LF PL DCON

LSDD0700A300 7.0 152.1 302.1 300 2.1 7.0 a

LSDD0750A150 7.5 92.3 152.3 150 2.3 7.5 a

LSDD0750A200 7.5 122.3 202.3 200 2.3 7.5 a

LSDD0750A250 7.5 132.3 252.3 250 2.3 7.5 a

LSDD0750A300 7.5 152.3 302.3 300 2.3 7.5 a

LSDD0800A150 8.0 92.4 152.4 150 2.4 8.0 a

LSDD0800A200 8.0 122.4 202.4 200 2.4 8.0 a

LSDD0800A250 8.0 132.4 252.4 250 2.4 8.0 a

LSDD0800A300 8.0 152.4 302.4 300 2.4 8.0 a

LSDD0850A200 8.5 122.6 202.6 200 2.6 8.5 a

LSDD0850A250 8.5 132.6 252.6 250 2.6 8.5 a

LSDD0850A300 8.5 182.6 302.6 300 2.6 8.5 a

LSDD0850A350 8.5 202.6 352.6 350 2.6 8.5 a

LSDD0900A200 9.0 122.7 202.7 200 2.7 9.0 a

LSDD0900A250 9.0 132.7 252.7 250 2.7 9.0 a

LSDD0900A300 9.0 182.7 302.7 300 2.7 9.0 a

LSDD0900A350 9.0 202.7 352.7 350 2.7 9.0 a

LSDD0950A200 9.5 122.9 202.9 200 2.9 9.5 a

LSDD0950A250 9.5 132.9 252.9 250 2.9 9.5 a

LSDD0950A300 9.5 182.9 302.9 300 2.9 9.5 a

LSDD0950A350 9.5 202.9 352.9 350 2.9 9.5 a

LSDD1000A200 10.0 123.0 203.0 200 3.0 10.0 a

LSDD1000A250 10.0 133.0 253.0 250 3.0 10.0 a

LSDD1000A300 10.0 183.0 303.0 300 3.0 10.0 a

LSDD1000A350 10.0 203.0 353.0 350 3.0 10.0 a

LSDD1050A200 10.5 123.2 203.2 200 3.2 10.5 a

LSDD1050A250 10.5 133.2 253.2 250 3.2 10.5 a

LSDD1050A300 10.5 183.2 303.2 300 3.2 10.5 a

LSDD1050A350 10.5 203.2 353.2 350 3.2 10.5 a

LSDD1100A200 11.0 123.3 203.3 200 3.3 11.0 a

LSDD1100A250 11.0 133.3 253.3 250 3.3 11.0 a

LSDD1100A300 11.0 183.3 303.3 300 3.3 11.0 a

LSDD1100A350 11.0 203.3 353.3 350 3.3 11.0 a

LSDD1150A200 11.5 123.5 203.5 200 3.5 11.5 a

LSDD1150A250 11.5 133.5 253.5 250 3.5 11.5 a

LSDD1150A300 11.5 183.5 303.5 300 3.5 11.5 a

LSDD1150A350 11.5 203.5 353.5 350 3.5 11.5 a

LSDD1200A200 12.0 123.6 203.6 200 3.6 12.0 a

LSDD1200A250 12.0 133.6 253.6 250 3.6 12.0 a

LSDD1200A300 12.0 183.6 303.6 300 3.6 12.0 a

LSDD1200A350 12.0 203.6 353.6 350 3.6 12.0 a

LSDD1250A200 12.5 123.8 203.8 200 3.8 12.5 a

LSDD1250A250 12.5 133.8 253.8 250 3.8 12.5 a

LSDD1250A300 12.5 183.8 303.8 300 3.8 12.5 a

LSDD1250A350 12.5 203.8 353.8 350 3.8 12.5 a

LSDD1300A200 13.0 123.9 203.9 200 3.9 13.0 a

LSDD1300A250 13.0 133.9 253.9 250 3.9 13.0 a

LSDD1300A300 13.0 183.9 303.9 300 3.9 13.0 a

LSDD1300A350 13.0 203.9 353.9 350 3.9 13.0 a

LSD

ISO13399 N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

ロングストレートドリル

a : 標準在庫品

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
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N

A

1.0 5000 0.02 4000 0.01 2800 0.008 5000 0.02
2.0 3000 0.05 2500 0.03 1800 0.02 3000 0.05
3.0 2100 0.10 1800 0.08 1200 0.05 2300 0.10
6.0 1100 0.18 900 0.15 600 0.13 1100 0.18
8.0 800 0.20 670 0.18 450 0.15 900 0.20

10.0 650 0.22 540 0.20 350 0.18 700 0.22
12.0 520 0.24 450 0.22 300 0.20 600 0.24
13.0 480 0.26 410 0.23 280 0.21 540 0.26

1.0 4000 0.02 3000 0.02 5000 0.02 7000 0.04
2.0 2200 0.05 1500 0.04 3000 0.05 5000 0.08
3.0 1600 0.10 1000 0.07 2100 0.10 4200 0.13
6.0 800 0.18 530 0.10 1100 0.18 2100 0.23
8.0 600 0.20 400 0.13 800 0.20 1600 0.28

10.0 480 0.22 310 0.15 650 0.22 1200 0.33
12.0 400 0.24 250 0.17 520 0.24 1000 0.38
13.0 370 0.25 200 0.18 480 0.25 970 0.40

ハイス

穴
あ
け
工
具

推奨切削条件

ドリル径
DC (mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

被削材
構造用鋼 SS
炭素鋼 S-C
(─25HRC)

合金鋼 SCM
工具鋼 SK
(─35HRC)

合金鋼 SCM
ダイス鋼 SKD

(─40HRC)

鋳鉄 FC

ドリル径
DC (mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

被削材

ステンレス鋼

マルテンサイト系SUS420
フェライト系SUS430

オーステナイト系 SUS304
析出硬化系 SUS630

銅合金、黄銅 アルミニウム合金

注1）　深穴を加工する場合は、切削条件の減少率を参考に切削条件を下げてください。
注2）　上記の切削条件は、水溶性切削油剤を使用する場合の目安であり、作業内容によって修正および調整を行ってください。
注3）　 ハイスロングドリルは超硬ロングドリルに比べ剛性が低く、ドリルのたわみ・曲がりによるトラブルを予防するため、 

ご使用の際にはガイド用ブッシュおよびガイド穴(DC×1～DC×2程度）の利用をお願いします。
注4）　ガイド用のブッシュを使用する場合は、溝長＞A寸法（下図）となるようにドリルを選定してください。

ガイド用ブッシュ ドリル径の1.0～1.5倍

ブッシュ上端から 
ワーク下端までの距離

貫通代

加工物

z ガイド穴加工用ドリルの先端角はロングドリルの先端角118°より
小さくならないようにしてください｡
バイオレット高精度ドリル（S）VAPDSを推奨します。

x ガイド穴は精度が良好であることが必要です。

c穴深さはDC×1～DC×2程度を目安としてください。

ガイド穴加工ガイド用ブッシュ
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N

D
C

LCF
LU

LFPL

D
C

O
N

OAL

SI
G2

 11
0°

SI
G

1 
17

0°

P M K N S H

EPSS

a

DC LCF OAL LF PL DCON

EPSSD0200 2.0 17 48.3 48 0.3 2.0 a

EPSSD0210 2.1 17 48.3 48 0.3 2.1 a

EPSSD0220 2.2 17 48.3 48 0.3 2.2 a

EPSSD0230 2.3 17 48.3 48 0.3 2.3 a

EPSSD0240 2.4 17 48.3 48 0.3 2.4 a

EPSSD0250 2.5 17 48.4 48 0.4 2.5 a

EPSSD0260 2.6 17 48.4 48 0.4 2.6 a

EPSSD0270 2.7 17 48.4 48 0.4 2.7 a

EPSSD0280 2.8 17 48.4 48 0.4 2.8 a

EPSSD0290 2.9 17 48.4 48 0.4 2.9 a

EPSSD0300 3.0 17 48.5 48 0.5 3.0 a

EPSSD0310 3.1 17 48.5 48 0.5 3.1 a

EPSSD0320 3.2 17 48.5 48 0.5 3.2 a

EPSSD0330 3.3 17 48.5 48 0.5 3.3 a

EPSSD0340 3.4 19 51.5 51 0.5 3.4 a

EPSSD0350 3.5 19 51.6 51 0.6 3.5 a

EPSSD0360 3.6 19 51.6 51 0.6 3.6 a

EPSSD0370 3.7 19 51.6 51 0.6 3.7 a

EPSSD0380 3.8 21 54.6 54 0.6 3.8 a

EPSSD0390 3.9 21 54.6 54 0.6 3.9 a

EPSSD0400 4.0 21 54.6 54 0.6 4.0 a

EPSSD0410 4.1 21 54.6 54 0.6 4.1 a

EPSSD0420 4.2 21 54.6 54 0.6 4.2 a

EPSSD0430 4.3 23 57.6 57 0.6 4.3 a

EPSSD0440 4.4 23 57.6 57 0.6 4.4 a

EPSSD0450 4.5 23 57.7 57 0.7 4.5 a

EPSSD0460 4.6 23 57.7 57 0.7 4.6 a

EPSSD0470 4.7 23 57.7 57 0.7 4.7 a

DC LCF OAL LF PL DCON

EPSSD0480 4.8 24 60.7 60 0.7 4.8 a

EPSSD0490 4.9 24 60.7 60 0.7 4.9 a

EPSSD0500 5.0 24 60.8 60 0.8 5.0 a

EPSSD0510 5.1 24 60.8 60 0.8 5.1 a

EPSSD0520 5.2 24 60.8 60 0.8 5.2 a

EPSSD0530 5.3 24 60.8 60 0.8 5.3 a

EPSSD0540 5.4 26 64.8 64 0.8 5.4 a

EPSSD0550 5.5 26 64.9 64 0.9 5.5 a

EPSSD0600 6.0 26 65.0 64 1.0 6.0 a

EPSSD0650 6.5 29 69.0 68 1.0 6.5 a

EPSSD0680 6.8 32 73.1 72 1.1 6.8 a

EPSSD0700 7.0 32 73.1 72 1.1 7.0 a

EPSSD0750 7.5 32 73.2 72 1.2 7.5 a

EPSSD0800 8.0 34 77.3 76 1.3 8.0 a

EPSSD0820 8.2 34 77.3 76 1.3 8.2 a

EPSSD0850 8.5 34 77.4 76 1.4 8.5 a

EPSSD0900 9.0 37 82.5 81 1.5 9.0 a

EPSSD0950 9.5 37 82.6 81 1.6 9.5 a

EPSSD1000 10.0 40 87.6 86 1.6 10.0 a

EPSSD1020 10.2 40 87.6 86 1.6 10.2 a

EPSSD1030 10.3 40 87.6 86 1.6 10.3 a

EPSSD1050 10.5 40 87.7 86 1.7 10.5 a

EPSSD1100 11.0 43 92.8 91 1.8 11.0 a

EPSSD1150 11.5 43 92.9 91 1.9 11.5 a

EPSSD1200 12.0 47 100.0 98 2.0 12.0 a

EPSSD1250 12.5 47 100.0 98 2.0 12.5 a

EPSSD1300 13.0 47 100.2 98 2.2 13.0 a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

薄板用プレートパルドリル

特殊刃立て形状により、バリが出ません。

2≦DC≦3 3<DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦13

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

a : 標準在庫品

LU : Max 1×DC*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
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LCF
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OAL

LFPL

CZCSI
G
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°

P M K N S H

GTD

DC LCF OAL LF PL CZC

GTDD0600M1 6.0 56.8 149.8 148 1.8 MT.1 a

GTDD0650M1 6.5 63.0 154.0 152 2.0 MT.1 a

GTDD0660M1 6.6 63.0 157.0 155 2.0 MT.1 a

GTDD0680M1 6.8 69.0 157.0 155 2.0 MT.1 a

GTDD0700M1 7.0 69.1 157.1 155 2.1 MT.1 a

GTDD0720M1 7.2 69.2 160.2 158 2.2 MT.1 a

GTDD0750M1 7.5 69.3 160.3 158 2.3 MT.1 a

GTDD0770M1 7.7 74.3 164.3 162 2.3 MT.1 a

GTDD0780M1 7.8 74.3 164.3 162 2.3 MT.1 a

GTDD0800M1 8.0 74.4 164.4 162 2.4 MT.1 a

GTDD0820M1 8.2 74.5 170.5 168 2.5 MT.1 a

GTDD0850M1 8.5 74.6 170.6 168 2.6 MT.1 a

GTDD0880M1 8.8 80.6 174.6 172 2.6 MT.1 a

GTDD0900M1 9.0 80.7 174.7 172 2.7 MT.1 a

GTDD0950M1 9.5 80.9 177.9 175 2.9 MT.1 a

GTDD0970M1 9.7 86.9 180.9 178 2.9 MT.1 a

GTDD0980M1 9.8 86.9 180.9 178 2.9 MT.1 a

GTDD1000M1 10.0 87.0 181.0 178 3.0 MT.1 a

GTDD1030M1 10.3 87.1 185.1 182 3.1 MT.1 a

GTDD1050M1 10.5 87.2 185.2 182 3.2 MT.1 a

GTDD1080M1 10.8 93.2 188.2 185 3.2 MT.1 a

GTDD1100M1 11.0 93.3 188.3 185 3.3 MT.1 a

GTDD1150M1 11.5 93.5 191.5 188 3.5 MT.1 a

GTDD1200M1 12.0 100.6 195.6 192 3.6 MT.1 a

GTDD1250M1 12.5 100.8 198.8 195 3.8 MT.1 a

GTDD1300M1 13.0 100.9 201.9 198 3.9 MT.1 a

GTDD1350M1 13.5 107.1 206.1 202 4.1 MT.1 a

GTDD1400M1 14.0 107.2 209.2 205 4.2 MT.1 a

GTDD1450M2 14.5 113.4 226.4 222 4.4 MT.2 a

GTDD1500M2 15.0 113.5 229.5 225 4.5 MT.2 a

GTDD1550M2 15.5 119.7 232.7 228 4.7 MT.2 a

GTDD1600M2 16.0 119.8 234.8 230 4.8 MT.2 a

GTDD1650M2 16.5 124.0 237.0 232 5.0 MT.2 a

GTDD1700M2 17.0 124.1 240.1 235 5.1 MT.2 a

GTDD1750M2 17.5 129.3 245.3 240 5.3 MT.2 a

GTDD1800M2 18.0 129.4 245.4 240 5.4 MT.2 a

GTDD1850M2 18.5 134.6 250.6 245 5.6 MT.2 a

GTDD1900M2 19.0 134.7 250.7 245 5.7 MT.2 a

DC LCF OAL LF PL CZC

GTDD1950M2 19.5 138.9 255.9 250 5.9 MT.2 a

GTDD2000M2 20.0 139.0 256.0 250 6.0 MT.2 a

GTDD2050M2 20.5 144.2 261.2 255 6.2 MT.2 a

GTDD2100M2 21.0 144.3 261.3 255 6.3 MT.2 a

GTDD2150M2 21.5 149.5 266.5 260 6.5 MT.2 a

GTDD2150M3 21.5 149.5 286.5 280 6.5 MT.3 a

GTDD2200M2 22.0 149.6 266.6 260 6.6 MT.2 a

GTDD2200M3 22.0 149.6 286.6 280 6.6 MT.3 a

GTDD2250M2 22.5 153.8 271.8 265 6.8 MT.2 a

GTDD2250M3 22.5 153.8 291.8 285 6.8 MT.3 a

GTDD2300M2 23.0 153.9 271.9 265 6.9 MT.2 a

GTDD2300M3 23.0 153.9 291.9 285 6.9 MT.3 a

GTDD2350M3 23.5 154.1 292.1 285 7.1 MT.3 a

GTDD2400M3 24.0 159.2 292.2 285 7.2 MT.3 a

GTDD2450M3 24.5 159.4 292.4 285 7.4 MT.3 a

GTDD2500M3 25.0 159.5 292.5 285 7.5 MT.3 a

GTDD2550M3 25.5 163.7 292.7 285 7.7 MT.3 a

GTDD2600M3 26.0 163.8 292.8 285 7.8 MT.3 a

GTDD2650M3 26.5 164.0 298.0 290 8.0 MT.3 a

GTDD2700M3 27.0 169.1 298.1 290 8.1 MT.3 a

GTDD2750M3 27.5 169.3 303.3 295 8.3 MT.3 a

GTDD2800M3 28.0 169.4 303.4 295 8.4 MT.3 a

GTDD2850M3 28.5 173.6 308.6 300 8.6 MT.3 a

GTDD2900M3 29.0 173.7 308.7 300 8.7 MT.3 a

GTDD2950M3 29.5 173.9 313.9 305 8.9 MT.3 a

GTDD3000M3 30.0 174.0 314.0 305 9.0 MT.3 a

GTDD3050M3 30.5 179.2 319.2 310 9.2 MT.3 a

GTDD3100M3 31.0 179.3 319.3 310 9.3 MT.3 a

GTDD3150M3 31.5 179.5 324.5 315 9.5 MT.3 a

GTDD3200M3 32.0 183.6 324.6 315 9.6 MT.3 a

GTDD3300M4 33.0 183.9 354.9 345 9.9 MT.4 a

GTDD3400M4 34.0 189.2 360.2 350 10.2 MT.4 a

GTDD3500M4 35.0 189.5 360.5 350 10.5 MT.4 a

GTDD3600M4 36.0 193.8 365.8 355 10.8 MT.4 a

GTDD3700M4 37.0 194.1 366.1 355 11.1 MT.4 a

GTDD3800M4 38.0 198.4 371.4 360 11.4 MT.4 a

GTDD3900M4 39.0 198.7 371.7 360 11.7 MT.4 a

GTDD4000M4 40.0 199.0 377.0 365 12.0 MT.4 a

a

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039

P M K N

ISO13399
N244
N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

G-テーパドリル

独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加 
工能率が向上します。

DC=6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦30 30<DC≦40

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU = LCF-2DC*

切削条件
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P M K N S H

TD

DC LCF OAL LF PL CZC

TDD0300M1 3.0 38.9 115.9 115 0.9 MT.1 a

TDD0310M1 3.1 45.9 122.9 122 0.9 MT.1 a

TDD0320M1 3.2 46.0 123.0 122 1.0 MT.1 a

TDD0330M1 3.3 46.0 123.0 122 1.0 MT.1 a

TDD0340M1 3.4 46.0 123.0 122 1.0 MT.1 a

TDD0350M1 3.5 46.1 123.1 122 1.1 MT.1 a

TDD0360M1 3.6 51.1 129.1 128 1.1 MT.1 a

TDD0370M1 3.7 51.1 129.1 128 1.1 MT.1 a

TDD0380M1 3.8 51.1 129.1 128 1.1 MT.1 a

TDD0390M1 3.9 51.2 129.2 128 1.2 MT.1 a

TDD0400M1 4.0 51.2 129.2 128 1.2 MT.1 a

TDD0410M1 4.1 56.2 136.2 135 1.2 MT.1 a

TDD0420M1 4.2 56.3 136.3 135 1.3 MT.1 a

TDD0430M1 4.3 56.3 136.3 135 1.3 MT.1 a

TDD0440M1 4.4 56.3 136.3 135 1.3 MT.1 a

TDD0450M1 4.5 56.4 136.4 135 1.4 MT.1 a

TDD0460M1 4.6 61.4 141.4 140 1.4 MT.1 a

TDD0470M1 4.7 61.4 141.4 140 1.4 MT.1 a

TDD0480M1 4.8 61.4 141.4 140 1.4 MT.1 a

TDD0490M1 4.9 61.5 141.5 140 1.5 MT.1 a

TDD0500M1 5.0 61.5 141.5 140 1.5 MT.1 a

TDD0510M1 5.1 66.5 146.5 145 1.5 MT.1 a

TDD0520M1 5.2 66.6 146.6 145 1.6 MT.1 a

TDD0530M1 5.3 66.6 146.6 145 1.6 MT.1 a

TDD0540M1 5.4 66.6 146.6 145 1.6 MT.1 a

TDD0550M1 5.5 66.7 146.7 145 1.7 MT.1 a

TDD0560M1 5.6 69.7 149.7 148 1.7 MT.1 a

TDD0570M1 5.7 69.7 149.7 148 1.7 MT.1 a

TDD0580M1 5.8 69.7 149.7 148 1.7 MT.1 a

TDD0590M1 5.9 69.8 149.8 148 1.8 MT.1 a

TDD0600M1 6.0 69.8 149.8 148 1.8 MT.1 a

TDD0610M1 6.1 73.8 153.8 152 1.8 MT.1 a

TDD0620M1 6.2 73.9 153.9 152 1.9 MT.1 a

TDD0630M1 6.3 73.9 153.9 152 1.9 MT.1 a

TDD0640M1 6.4 73.9 153.9 152 1.9 MT.1 a

TDD0650M1 6.5 74.0 154.0 152 2.0 MT.1 a

DC LCF OAL LF PL CZC

TDD0660M1 6.6 77.0 157.0 155 2.0 MT.1 a

TDD0670M1 6.7 77.0 157.0 155 2.0 MT.1 a

TDD0680M1 6.8 77.0 157.0 155 2.0 MT.1 a

TDD0690M1 6.9 77.1 157.1 155 2.1 MT.1 a

TDD0700M1 7.0 77.1 157.1 155 2.1 MT.1 a

TDD0710M1 7.1 80.1 160.1 158 2.1 MT.1 a

TDD0720M1 7.2 80.2 160.2 158 2.2 MT.1 a

TDD0730M1 7.3 80.2 160.2 158 2.2 MT.1 a

TDD0740M1 7.4 80.2 160.2 158 2.2 MT.1 a

TDD0750M1 7.5 80.3 160.3 158 2.3 MT.1 a

TDD0760M1 7.6 84.3 164.3 162 2.3 MT.1 a

TDD0770M1 7.7 84.3 164.3 162 2.3 MT.1 a

TDD0780M1 7.8 84.3 164.3 162 2.3 MT.1 a

TDD0790M1 7.9 84.4 164.4 162 2.4 MT.1 a

TDD0800M1 8.0 84.4 164.4 162 2.4 MT.1 a

TDD0810M1 8.1 87.4 170.4 168 2.4 MT.1 a

TDD0820M1 8.2 87.5 170.5 168 2.5 MT.1 a

TDD0830M1 8.3 87.5 170.5 168 2.5 MT.1 a

TDD0840M1 8.4 87.5 170.5 168 2.5 MT.1 a

TDD0850M1 8.5 87.6 170.6 168 2.6 MT.1 a

TDD0860M1 8.6 90.6 174.6 172 2.6 MT.1 a

TDD0870M1 8.7 90.6 174.6 172 2.6 MT.1 a

TDD0880M1 8.8 90.6 174.6 172 2.6 MT.1 a

TDD0890M1 8.9 90.7 174.7 172 2.7 MT.1 a

TDD0900M1 9.0 90.7 174.7 172 2.7 MT.1 a

TDD0910M1 9.1 94.7 177.7 175 2.7 MT.1 a

TDD0920M1 9.2 94.8 177.8 175 2.8 MT.1 a

TDD0930M1 9.3 94.8 177.8 175 2.8 MT.1 a

TDD0940M1 9.4 94.8 177.8 175 2.8 MT.1 a

TDD0950M1 9.5 94.9 177.9 175 2.9 MT.1 a

TDD0960M1 9.6 97.9 180.9 178 2.9 MT.1 a

TDD0970M1 9.7 97.9 180.9 178 2.9 MT.1 a

TDD0980M1 9.8 97.9 180.9 178 2.9 MT.1 a

TDD0990M1 9.9 98.0 181.0 178 3.0 MT.1 a

TDD1000M1 10.0 98.0 181.0 178 3.0 MT.1 a

TDD1010M1 10.1 101.0 185.0 182 3.0 MT.1 a

a

 0
─ 0.014

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039

 0
─ 0.046

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

テーパドリル

一般穴あけ用です。

DC=3 3<DC≦66<DC≦1010<DC≦18 18<DC≦30 30<DC≦50 50<DC≦75

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

a : 標準在庫品

LU = LCF-2DC*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
 



N231

N

DC LCF OAL LF PL CZC

TDD1020M1 10.2 101.1 185.1 182 3.1 MT.1 a

TDD1030M1 10.3 101.1 185.1 182 3.1 MT.1 a

TDD1040M1 10.4 101.1 185.1 182 3.1 MT.1 a

TDD1050M1 10.5 101.2 185.2 182 3.2 MT.1 a

TDD1060M1 10.6 105.2 188.2 185 3.2 MT.1 a

TDD1070M1 10.7 105.2 188.2 185 3.2 MT.1 a

TDD1080M1 10.8 105.2 188.2 185 3.2 MT.1 a

TDD1090M1 10.9 105.3 188.3 185 3.3 MT.1 a

TDD1100M1 11.0 105.3 188.3 185 3.3 MT.1 a

TDD1110M1 11.1 108.3 191.3 188 3.3 MT.1 a

TDD1120M1 11.2 108.4 191.4 188 3.4 MT.1 a

TDD1130M1 11.3 108.4 191.4 188 3.4 MT.1 a

TDD1140M1 11.4 108.4 191.4 188 3.4 MT.1 a

TDD1150M1 11.5 108.5 191.5 188 3.5 MT.1 a

TDD1160M1 11.6 111.5 195.5 192 3.5 MT.1 a

TDD1170M1 11.7 111.5 195.5 192 3.5 MT.1 a

TDD1180M1 11.8 111.5 195.5 192 3.5 MT.1 a

TDD1190M1 11.9 111.6 195.6 192 3.6 MT.1 a

TDD1200M1 12.0 111.6 195.6 192 3.6 MT.1 a

TDD1210M1 12.1 115.6 198.6 195 3.6 MT.1 a

TDD1220M1 12.2 115.7 198.7 195 3.7 MT.1 a

TDD1230M1 12.3 115.7 198.7 195 3.7 MT.1 a

TDD1240M1 12.4 115.7 198.7 195 3.7 MT.1 a

TDD1250M1 12.5 115.8 198.8 195 3.8 MT.1 a

TDD1260M1 12.6 118.8 201.8 198 3.8 MT.1 a

TDD1270M1 12.7 118.8 201.8 198 3.8 MT.1 a

TDD1280M1 12.8 118.8 201.8 198 3.8 MT.1 a

TDD1290M1 12.9 118.9 201.9 198 3.9 MT.1 a

TDD1300M1 13.0 118.9 201.9 198 3.9 MT.1 a

TDD1310M1 13.1 121.9 205.9 202 3.9 MT.1 a

TDD1320M1 13.2 122.0 206.0 202 4.0 MT.1 a

TDD1330M1 13.3 122.0 206.0 202 4.0 MT.1 a

TDD1340M1 13.4 122.0 206.0 202 4.0 MT.1 a

TDD1350M1 13.5 122.1 206.1 202 4.1 MT.1 a

TDD1360M1 13.6 126.1 209.1 205 4.1 MT.1 a

TDD1370M1 13.7 126.1 209.1 205 4.1 MT.1 a

TDD1380M1 13.8 126.1 209.1 205 4.1 MT.1 a

TDD1390M1 13.9 126.2 209.2 205 4.2 MT.1 a

TDD1400M1 14.0 126.2 209.2 205 4.2 MT.1 a

TDD1410M2 14.1 126.2 226.2 222 4.2 MT.2 a

TDD1420M2 14.2 126.3 226.3 222 4.3 MT.2 a

TDD1430M2 14.3 126.3 226.3 222 4.3 MT.2 a

TDD1440M2 14.4 126.3 226.3 222 4.3 MT.2 a

TDD1450M2 14.5 126.4 226.4 222 4.4 MT.2 a

TDD1460M2 14.6 129.4 229.4 225 4.4 MT.2 a

TDD1470M2 14.7 129.4 229.4 225 4.4 MT.2 a

TDD1480M2 14.8 129.4 229.4 225 4.4 MT.2 a

TDD1490M2 14.9 129.5 229.5 225 4.5 MT.2 a

DC LCF OAL LF PL CZC

TDD1500M2 15.0 129.5 229.5 225 4.5 MT.2 a

TDD1510M2 15.1 132.5 232.5 228 4.5 MT.2 a

TDD1520M2 15.2 132.6 232.6 228 4.6 MT.2 a

TDD1530M2 15.3 132.6 232.6 228 4.6 MT.2 a

TDD1540M2 15.4 132.6 232.6 228 4.6 MT.2 a

TDD1550M2 15.5 132.7 232.7 228 4.7 MT.2 a

TDD1560M2 15.6 134.7 234.7 230 4.7 MT.2 a

TDD1570M2 15.7 134.7 234.7 230 4.7 MT.2 a

TDD1580M2 15.8 134.7 234.7 230 4.7 MT.2 a

TDD1590M2 15.9 134.8 234.8 230 4.8 MT.2 a

TDD1600M2 16.0 134.8 234.8 230 4.8 MT.2 a

TDD1610M2 16.1 136.8 236.8 232 4.8 MT.2 a

TDD1620M2 16.2 136.9 236.9 232 4.9 MT.2 a

TDD1630M2 16.3 136.9 236.9 232 4.9 MT.2 a

TDD1640M2 16.4 136.9 236.9 232 4.9 MT.2 a

TDD1650M2 16.5 137.0 237.0 232 5.0 MT.2 a

TDD1660M2 16.6 140.0 240.0 235 5.0 MT.2 a

TDD1670M2 16.7 140.0 240.0 235 5.0 MT.2 a

TDD1680M2 16.8 140.0 240.0 235 5.0 MT.2 a

TDD1690M2 16.9 140.1 240.1 235 5.1 MT.2 a

TDD1700M2 17.0 140.1 240.1 235 5.1 MT.2 a

TDD1710M2 17.1 145.1 245.1 240 5.1 MT.2 a

TDD1720M2 17.2 145.2 245.2 240 5.2 MT.2 a

TDD1730M2 17.3 145.2 245.2 240 5.2 MT.2 a

TDD1740M2 17.4 145.2 245.2 240 5.2 MT.2 a

TDD1750M2 17.5 145.3 245.3 240 5.3 MT.2 a

TDD1760M2 17.6 145.3 245.3 240 5.3 MT.2 a

TDD1770M2 17.7 145.3 245.3 240 5.3 MT.2 a

TDD1780M2 17.8 145.3 245.3 240 5.3 MT.2 a

TDD1790M2 17.9 145.4 245.4 240 5.4 MT.2 a

TDD1800M2 18.0 145.4 245.4 240 5.4 MT.2 a

TDD1810M2 18.1 150.4 250.4 245 5.4 MT.2 a

TDD1820M2 18.2 150.5 250.5 245 5.5 MT.2 a

TDD1830M2 18.3 150.5 250.5 245 5.5 MT.2 a

TDD1840M2 18.4 150.5 250.5 245 5.5 MT.2 a

TDD1850M2 18.5 150.6 250.6 245 5.6 MT.2 a

TDD1860M2 18.6 150.6 250.6 245 5.6 MT.2 a

TDD1870M2 18.7 150.6 250.6 245 5.6 MT.2 a

TDD1880M2 18.8 150.6 250.6 245 5.6 MT.2 a

TDD1890M2 18.9 150.7 250.7 245 5.7 MT.2 a

TDD1900M2 19.0 150.7 250.7 245 5.7 MT.2 a

TDD1910M2 19.1 155.7 255.7 250 5.7 MT.2 a

TDD1920M2 19.2 155.8 255.8 250 5.8 MT.2 a

TDD1930M2 19.3 155.8 255.8 250 5.8 MT.2 a

TDD1940M2 19.4 155.8 255.8 250 5.8 MT.2 a

TDD1950M2 19.5 155.9 255.9 250 5.9 MT.2 a

TDD1960M2 19.6 155.9 255.9 250 5.9 MT.2 a

TDD1970M2 19.7 155.9 255.9 250 5.9 MT.2 a

ISO13399
N245
N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
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寸法 (mm)

在
庫
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N232

N

DC LCF OAL LF PL CZC

TDD1980M2 19.8 155.9 255.9 250 5.9 MT.2 a

TDD1990M2 19.9 156.0 256.0 250 6.0 MT.2 a

TDD2000M2 20.0 156.0 256.0 250 6.0 MT.2 a

TDD2010M2 20.1 161.0 261.0 255 6.0 MT.2 a

TDD2020M2 20.2 161.1 261.1 255 6.1 MT.2 a

TDD2030M2 20.3 161.1 261.1 255 6.1 MT.2 a

TDD2040M2 20.4 161.1 261.1 255 6.1 MT.2 a

TDD2050M2 20.5 161.2 261.2 255 6.2 MT.2 a

TDD2060M2 20.6 161.2 261.2 255 6.2 MT.2 a

TDD2070M2 20.7 161.2 261.2 255 6.2 MT.2 a

TDD2080M2 20.8 161.2 261.2 255 6.2 MT.2 a

TDD2090M2 20.9 161.3 261.3 255 6.3 MT.2 a

TDD2100M2 21.0 161.3 261.3 255 6.3 MT.2 a

TDD2110M2 21.1 166.3 266.3 260 6.3 MT.2 a

TDD2120M2 21.2 166.4 266.4 260 6.4 MT.2 a

TDD2130M2 21.3 166.4 266.4 260 6.4 MT.2 a

TDD2140M2 21.4 166.4 266.4 260 6.4 MT.2 a

TDD2150M2 21.5 166.5 266.5 260 6.5 MT.2 a

TDD2160M2 21.6 166.5 266.5 260 6.5 MT.2 a

TDD2170M2 21.7 166.5 266.5 260 6.5 MT.2 a

TDD2180M2 21.8 166.5 266.5 260 6.5 MT.2 a

TDD2190M2 21.9 166.6 266.6 260 6.6 MT.2 a

TDD2200M2 22.0 166.6 266.6 260 6.6 MT.2 a

TDD2210M2 22.1 171.6 271.6 265 6.6 MT.2 a

TDD2220M2 22.2 171.7 271.7 265 6.7 MT.2 a

TDD2230M2 22.3 171.7 271.7 265 6.7 MT.2 a

TDD2240M2 22.4 171.7 271.7 265 6.7 MT.2 a

TDD2250M2 22.5 171.8 271.8 265 6.8 MT.2 a

TDD2260M2 22.6 171.8 271.8 265 6.8 MT.2 a

TDD2270M2 22.7 171.8 271.8 265 6.8 MT.2 a

TDD2280M2 22.8 171.8 271.8 265 6.8 MT.2 a

TDD2290M2 22.9 171.9 271.9 265 6.9 MT.2 a

TDD2300M2 23.0 171.9 271.9 265 6.9 MT.2 a

TDD2350M3 23.5 172.1 292.1 285 7.1 MT.3 a

TDD2400M3 24.0 172.2 292.2 285 7.2 MT.3 a

TDD2450M3 24.5 172.4 292.4 285 7.4 MT.3 a

TDD2500M3 25.0 172.5 292.5 285 7.5 MT.3 a

TDD2550M3 25.5 172.7 292.7 285 7.7 MT.3 a

TDD2600M3 26.0 172.8 292.8 285 7.8 MT.3 a

TDD2650M3 26.5 178.0 298.0 290 8.0 MT.3 a

TDD2700M3 27.0 178.1 298.1 290 8.1 MT.3 a

TDD2750M3 27.5 183.3 303.3 295 8.3 MT.3 a

TDD2800M3 28.0 183.4 303.4 295 8.4 MT.3 a

TDD2850M3 28.5 188.6 308.6 300 8.6 MT.3 a

TDD2900M3 29.0 188.7 308.7 300 8.7 MT.3 a

TDD2950M3 29.5 193.9 313.9 305 8.9 MT.3 a

TDD3000M3 30.0 194.0 314.0 305 9.0 MT.3 a

TDD3050M3 30.5 199.2 319.2 310 9.2 MT.3 a

DC LCF OAL LF PL CZC

TDD3100M3 31.0 199.3 319.3 310 9.3 MT.3 a

TDD3150M3 31.5 204.5 324.5 315 9.5 MT.3 a

TDD3200M3 32.0 204.6 324.6 315 9.6 MT.3 a

TDD3250M4 32.5 209.8 354.8 345 9.8 MT.4 a

TDD3300M4 33.0 209.9 354.9 345 9.9 MT.4 a

TDD3350M4 33.5 215.1 360.1 350 10.1 MT.4 a

TDD3400M4 34.0 215.2 360.2 350 10.2 MT.4 a

TDD3450M4 34.5 215.4 360.4 350 10.4 MT.4 a

TDD3500M4 35.0 215.5 360.5 350 10.5 MT.4 a

TDD3550M4 35.5 220.7 365.7 355 10.7 MT.4 a

TDD3600M4 36.0 220.8 365.8 355 10.8 MT.4 a

TDD3650M4 36.5 221.0 366.0 355 11.0 MT.4 a

TDD3700M4 37.0 221.1 366.1 355 11.1 MT.4 a

TDD3750M4 37.5 226.3 371.3 360 11.3 MT.4 a

TDD3800M4 38.0 226.4 371.4 360 11.4 MT.4 a

TDD3850M4 38.5 226.6 371.6 360 11.6 MT.4 a

TDD3900M4 39.0 226.7 371.7 360 11.7 MT.4 a

TDD3950M4 39.5 231.9 376.9 365 11.9 MT.4 a

TDD4000M4 40.0 232.0 377.0 365 12.0 MT.4 a

TDD4050M4 40.5 232.2 377.2 365 12.2 MT.4 a

TDD4100M4 41.0 232.3 377.3 365 12.3 MT.4 a

TDD4150M4 41.5 237.5 382.5 370 12.5 MT.4 a

TDD4200M4 42.0 237.6 382.6 370 12.6 MT.4 a

TDD4250M4 42.5 237.8 382.8 370 12.8 MT.4 a

TDD4300M4 43.0 237.9 382.9 370 12.9 MT.4 a

TDD4350M4 43.5 243.1 388.1 375 13.1 MT.4 a

TDD4400M4 44.0 243.2 388.2 375 13.2 MT.4 a

TDD4450M4 44.5 243.4 388.4 375 13.4 MT.4 a

TDD4500M4 45.0 243.5 388.5 375 13.5 MT.4 a

TDD4550M4 45.5 248.7 393.7 380 13.7 MT.4 a

TDD4600M4 46.0 248.8 393.8 380 13.8 MT.4 a

TDD4650M4 46.5 249.0 394.0 380 14.0 MT.4 a

TDD4700M4 47.0 249.1 394.1 380 14.1 MT.4 a

TDD4750M4 47.5 254.3 399.3 385 14.3 MT.4 a

TDD4800M4 48.0 254.4 399.4 385 14.4 MT.4 a

TDD4850M4 48.5 254.6 399.6 385 14.6 MT.4 a

TDD4900M4 49.0 254.7 399.7 385 14.7 MT.4 a

TDD4950M4 49.5 259.9 404.9 390 14.9 MT.4 a

TDD5000M4 50.0 260.0 405.0 390 15.0 MT.4 a

TDD5100M5 51.0 260.3 440.3 425 15.3 MT.5 a

TDD5200M5 52.0 265.6 445.6 430 15.6 MT.5 a

TDD5300M5 53.0 265.9 445.9 430 15.9 MT.5 a

TDD5400M5 54.0 271.2 451.2 435 16.2 MT.5 a

TDD5500M5 55.0 271.5 451.5 435 16.5 MT.5 a

TDD5600M5 56.0 276.8 456.8 440 16.8 MT.5 a

TDD5700M5 57.0 277.1 457.1 440 17.1 MT.5 a

TDD5800M5 58.0 282.4 462.4 445 17.4 MT.5 a

TDD5900M5 59.0 282.7 462.7 445 17.7 MT.5 a

TDハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)
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庫

テーパドリル

a : 標準在庫品

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
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DC LCF OAL LF PL CZC

TDD6000M5 60.0 288.0 468.0 450 18.0 MT.5 a

TDD6100M5 61.0 288.3 468.3 450 18.3 MT.5 a

TDD6200M5 62.0 293.6 473.6 455 18.6 MT.5 a

TDD6300M5 63.0 293.9 473.9 455 18.9 MT.5 a

TDD6400M5 64.0 299.2 479.2 460 19.2 MT.5 a

TDD6500M5 65.0 299.5 479.5 460 19.5 MT.5 a

TDD6600M5 66.0 304.8 484.8 465 19.8 MT.5 a

TDD6700M5 67.0 305.1 485.1 465 20.1 MT.5 a

DC LCF OAL LF PL CZC

TDD6800M5 68.0 310.4 490.4 470 20.4 MT.5 a

TDD6900M5 69.0 310.7 490.7 470 20.7 MT.5 a

TDD7000M5 70.0 316.0 496.0 475 21.0 MT.5 a

TDD7100M5 71.0 316.3 496.3 475 21.3 MT.5 a

TDD7200M5 72.0 321.6 501.6 480 21.6 MT.5 a

TDD7300M5 73.0 321.9 501.9 480 21.9 MT.5 a

TDD7400M5 74.0 327.2 507.2 485 22.2 MT.5 a

TDD7500M5 75.0 327.5 507.5 485 22.5 MT.5 a

ISO13399
N245
N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

切削条件

 



N234

N

D
C

LCF
LU

OAL

DC<10,DC>35 DC>35

LFPL

CZC

SI
G
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KTD

DC LCF OAL LF PL CZC

KTDD0500M1 5.0 61.5 141.5 140 1.5 MT.1 a

KTDD0550M1 5.5 66.7 146.7 145 1.7 MT.1 a

KTDD0600M1 6.0 69.8 149.8 148 1.8 MT.1 a

KTDD0650M1 6.5 74.0 154.0 152 2.0 MT.1 a

KTDD0700M1 7.0 77.1 157.1 155 2.1 MT.1 a

KTDD0750M1 7.5 80.3 160.3 158 2.3 MT.1 a

KTDD0800M1 8.0 84.4 164.4 162 2.4 MT.1 a

KTDD0850M1 8.5 87.6 170.6 168 2.6 MT.1 a

KTDD0900M1 9.0 90.7 174.7 172 2.7 MT.1 a

KTDD0950M1 9.5 94.9 177.9 175 2.9 MT.1 a

KTDD1000M1 10.0 97.4 180.4 178 2.4 MT.1 a

KTDD1010M1 10.1 100.5 184.5 182 2.5 MT.1 a

KTDD1020M1 10.2 100.5 184.5 182 2.5 MT.1 a

KTDD1030M1 10.3 100.5 184.5 182 2.5 MT.1 a

KTDD1040M1 10.4 100.5 184.5 182 2.5 MT.1 a

KTDD1050M1 10.5 100.6 184.6 182 2.6 MT.1 a

KTDD1060M1 10.6 104.6 187.6 185 2.6 MT.1 a

KTDD1070M1 10.7 104.6 187.6 185 2.6 MT.1 a

KTDD1080M1 10.8 104.6 187.6 185 2.6 MT.1 a

KTDD1090M1 10.9 104.7 187.7 185 2.7 MT.1 a

KTDD1100M1 11.0 104.7 187.7 185 2.7 MT.1 a

KTDD1150M1 11.5 107.8 190.8 188 2.8 MT.1 a

KTDD1200M1 12.0 110.9 194.9 192 2.9 MT.1 a

KTDD1210M2 12.1 115.0 215.0 212 3.0 MT.2 a

KTDD1220M2 12.2 115.0 215.0 212 3.0 MT.2 a

KTDD1250M2 12.5 115.0 215.0 212 3.0 MT.2 a

KTDD1300M2 13.0 118.2 218.2 215 3.2 MT.2 a

KTDD1310M2 13.1 121.2 221.2 218 3.2 MT.2 a

KTDD1320M2 13.2 121.2 221.2 218 3.2 MT.2 a

KTDD1350M2 13.5 121.3 221.3 218 3.3 MT.2 a

KTDD1370M2 13.7 125.3 225.3 222 3.3 MT.2 a

KTDD1380M2 13.8 125.4 225.4 222 3.4 MT.2 a

KTDD1390M2 13.9 125.4 225.4 222 3.4 MT.2 a

KTDD1400M2 14.0 125.4 225.4 222 3.4 MT.2 a

KTDD1410M2 14.1 125.4 225.4 222 3.4 MT.2 a

KTDD1420M2 14.2 125.5 225.5 222 3.5 MT.2 a

DC LCF OAL LF PL CZC

KTDD1430M2 14.3 125.5 225.5 222 3.5 MT.2 a

KTDD1440M2 14.4 125.5 225.5 222 3.5 MT.2 a

KTDD1450M2 14.5 125.5 225.5 222 3.5 MT.2 a

KTDD1470M2 14.7 128.6 228.6 225 3.6 MT.2 a

KTDD1500M2 15.0 128.7 228.7 225 3.7 MT.2 a

KTDD1550M2 15.5 131.8 231.8 228 3.8 MT.2 a

KTDD1600M2 16.0 133.9 233.9 230 3.9 MT.2 a

KTDD1620M2 16.2 136.0 236.0 232 4.0 MT.2 a

KTDD1650M2 16.5 136.0 236.0 232 4.0 MT.2 a

KTDD1670M2 16.7 139.1 239.1 235 4.1 MT.2 a

KTDD1700M2 17.0 139.1 239.1 235 4.1 MT.2 a

KTDD1750M2 17.5 144.3 244.3 240 4.3 MT.2 a

KTDD1770M2 17.7 144.3 244.3 240 4.3 MT.2 a

KTDD1800M2 18.0 144.4 244.4 240 4.4 MT.2 a

KTDD1850M2 18.5 149.5 249.5 245 4.5 MT.2 a

KTDD1900M2 19.0 149.6 249.6 245 4.6 MT.2 a

KTDD1950M2 19.5 154.8 254.8 250 4.8 MT.2 a

KTDD2000M2 20.0 154.9 254.9 250 4.9 MT.2 a

KTDD2050M3 20.5 160.0 280.0 275 5.0 MT.3 a

KTDD2100M3 21.0 160.1 280.1 275 5.1 MT.3 a

KTDD2150M3 21.5 165.2 285.2 280 5.2 MT.3 a

KTDD2200M3 22.0 165.4 285.4 280 5.4 MT.3 a

KTDD2250M3 22.5 170.5 290.5 285 5.5 MT.3 a

KTDD2300M3 23.0 170.6 290.6 285 5.6 MT.3 a

KTDD2350M3 23.5 170.7 290.7 285 5.7 MT.3 a

KTDD2400M3 24.0 170.9 290.9 285 5.9 MT.3 a

KTDD2450M3 24.5 171.0 291.0 285 6.0 MT.3 a

KTDD2500M3 25.0 171.1 291.1 285 6.1 MT.3 a

KTDD2550M3 25.5 171.2 291.2 285 6.2 MT.3 a

KTDD2600M3 26.0 171.3 291.3 285 6.3 MT.3 a

KTDD2650M3 26.5 176.5 296.5 290 6.5 MT.3 a

KTDD2700M3 27.0 176.6 296.6 290 6.6 MT.3 a

KTDD2750M4 27.5 181.7 326.7 320 6.7 MT.4 a

KTDD2800M4 28.0 181.8 326.8 320 6.8 MT.4 a

KTDD2850M4 28.5 187.0 332.0 325 7.0 MT.4 a

KTDD2900M4 29.0 187.1 332.1 325 7.1 MT.4 a

a

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

コバルトハイステーパドリル

難削材の穴あけに最適です。

10≦DC≦35 16<DC≦35

5≦DC≦6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦30 30<DC≦50

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

a : 標準在庫品

LU = LCF-2DC*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
 



N235

N

DC LCF OAL LF PL CZC

KTDD2950M4 29.5 192.2 337.2 330 7.2 MT.4 a

KTDD3000M4 30.0 192.3 337.3 330 7.3 MT.4 a

KTDD3050M4 30.5 197.4 342.4 335 7.4 MT.4 a

KTDD3100M4 31.0 197.6 342.6 335 7.6 MT.4 a

KTDD3150M4 31.5 202.7 347.7 340 7.7 MT.4 a

KTDD3200M4 32.0 202.8 347.8 340 7.8 MT.4 a

KTDD3300M4 33.0 208.0 353.0 345 8.0 MT.4 a

KTDD3400M4 34.0 213.3 358.3 350 8.3 MT.4 a

KTDD3500M4 35.0 213.5 358.5 350 8.5 MT.4 a

KTDD3600M4 36.0 220.8 365.8 355 10.8 MT.4 a

KTDD3700M4 37.0 221.1 366.1 355 11.1 MT.4 a

KTDD3800M4 38.0 226.4 371.4 360 11.4 MT.4 a

DC LCF OAL LF PL CZC

KTDD3900M4 39.0 226.7 371.7 360 11.7 MT.4 a

KTDD4000M4 40.0 232.0 377.0 365 12.0 MT.4 a

KTDD4100M4 41.0 232.3 377.3 365 12.3 MT.4 a

KTDD4200M4 42.0 237.6 382.6 370 12.6 MT.4 a

KTDD4300M4 43.0 237.9 382.9 370 12.9 MT.4 a

KTDD4400M4 44.0 243.2 388.2 375 13.2 MT.4 a

KTDD4500M4 45.0 243.5 388.5 375 13.5 MT.4 a

KTDD4600M4 46.0 248.8 393.8 380 13.8 MT.4 a

KTDD4700M4 47.0 249.1 394.1 380 14.1 MT.4 a

KTDD4800M4 48.0 254.4 399.4 385 14.4 MT.4 a

KTDD4900M4 49.0 254.7 399.7 385 14.7 MT.4 a

KTDD5000M4 50.0 260.0 405.0 390 15.0 MT.4 a

ISO13399
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P M K N S H

LTD

DC LCF OAL LF PL CZC

LTDD0600A200M1 6.0 101.8 201.8 200 1.8 MT.1 a

LTDD0600A250M1 6.0 151.8 251.8 250 1.8 MT.1 a

LTDD0600A300M1 6.0 201.8 301.8 300 1.8 MT.1 a

LTDD0600A350M1 6.0 226.8 351.8 350 1.8 MT.1 a

LTDD0650A250M1 6.5 152.0 252.0 250 2.0 MT.1 a

LTDD0650A300M1 6.5 202.0 302.0 300 2.0 MT.1 a

LTDD0650A350M1 6.5 227.0 352.0 350 2.0 MT.1 a

LTDD0700A250M1 7.0 152.1 252.1 250 2.1 MT.1 a

LTDD0700A300M1 7.0 202.1 302.1 300 2.1 MT.1 a

LTDD0700A350M1 7.0 227.1 352.1 350 2.1 MT.1 a

LTDD0750A250M1 7.5 152.3 252.3 250 2.3 MT.1 a

LTDD0750A300M1 7.5 202.3 302.3 300 2.3 MT.1 a

LTDD0750A350M1 7.5 227.3 352.3 350 2.3 MT.1 a

LTDD0800A250M1 8.0 152.4 252.4 250 2.4 MT.1 a

LTDD0800A300M1 8.0 202.4 302.4 300 2.4 MT.1 a

LTDD0800A350M1 8.0 227.4 352.4 350 2.4 MT.1 a

LTDD0850A250M1 8.5 152.6 252.6 250 2.6 MT.1 a

LTDD0850A300M1 8.5 202.6 302.6 300 2.6 MT.1 a

LTDD0850A350M1 8.5 227.6 352.6 350 2.6 MT.1 a

LTDD0900A250M1 9.0 152.7 252.7 250 2.7 MT.1 a

LTDD0900A300M1 9.0 202.7 302.7 300 2.7 MT.1 a

LTDD0900A350M1 9.0 227.7 352.7 350 2.7 MT.1 a

LTDD0950A250M1 9.5 152.9 252.9 250 2.9 MT.1 a

LTDD0950A300M1 9.5 202.9 302.9 300 2.9 MT.1 a

LTDD0950A350M1 9.5 227.9 352.9 350 2.9 MT.1 a

LTDD0950A400M1 9.5 252.9 402.9 400 2.9 MT.1 a

LTDD1000A250M1 10.0 153.0 253.0 250 3.0 MT.1 a

LTDD1000A300M1 10.0 203.0 303.0 300 3.0 MT.1 a

LTDD1000A350M1 10.0 228.0 353.0 350 3.0 MT.1 a

LTDD1000A400M1 10.0 253.0 403.0 400 3.0 MT.1 a

LTDD1050A250M1 10.5 153.2 253.2 250 3.2 MT.1 a

LTDD1050A300M1 10.5 203.2 303.2 300 3.2 MT.1 a

LTDD1050A350M1 10.5 228.2 353.2 350 3.2 MT.1 a

LTDD1050A400M1 10.5 253.2 403.2 400 3.2 MT.1 a

LTDD1100A250M1 11.0 153.3 253.3 250 3.3 MT.1 a

LTDD1100A300M1 11.0 203.3 303.3 300 3.3 MT.1 a

DC LCF OAL LF PL CZC

LTDD1100A350M1 11.0 228.3 353.3 350 3.3 MT.1 a

LTDD1100A400M1 11.0 253.3 403.3 400 3.3 MT.1 a

LTDD1150A250M1 11.5 153.5 253.5 250 3.5 MT.1 a

LTDD1150A300M1 11.5 203.5 303.5 300 3.5 MT.1 a

LTDD1150A350M1 11.5 228.5 353.5 350 3.5 MT.1 a

LTDD1150A400M1 11.5 253.5 403.5 400 3.5 MT.1 a

LTDD1200A250M1 12.0 153.6 253.6 250 3.6 MT.1 a

LTDD1200A300M1 12.0 203.6 303.6 300 3.6 MT.1 a

LTDD1200A350M1 12.0 228.6 353.6 350 3.6 MT.1 a

LTDD1200A400M1 12.0 253.6 403.6 400 3.6 MT.1 a

LTDD1250A250M1 12.5 153.8 253.8 250 3.8 MT.1 a

LTDD1250A300M1 12.5 203.8 303.8 300 3.8 MT.1 a

LTDD1250A350M1 12.5 228.8 353.8 350 3.8 MT.1 a

LTDD1250A400M1 12.5 253.8 403.8 400 3.8 MT.1 a

LTDD1300A250M1 13.0 153.9 253.9 250 3.9 MT.1 a

LTDD1300A300M1 13.0 203.9 303.9 300 3.9 MT.1 a

LTDD1300A350M1 13.0 228.9 353.9 350 3.9 MT.1 a

LTDD1300A400M1 13.0 253.9 403.9 400 3.9 MT.1 a

LTDD1350A300M1 13.5 204.1 304.1 300 4.1 MT.1 a

LTDD1350A350M1 13.5 229.1 354.1 350 4.1 MT.1 a

LTDD1350A400M1 13.5 254.1 404.1 400 4.1 MT.1 a

LTDD1350A450M1 13.5 304.1 454.1 450 4.1 MT.1 a

LTDD1350A500M1 13.5 354.1 504.1 500 4.1 MT.1 a

LTDD1350A600M1 13.5 404.1 604.1 600 4.1 MT.1 a

LTDD1400A300M1 14.0 204.2 304.2 300 4.2 MT.1 a

LTDD1400A350M1 14.0 229.2 354.2 350 4.2 MT.1 a

LTDD1400A400M1 14.0 254.2 404.2 400 4.2 MT.1 a

LTDD1400A450M1 14.0 304.2 454.2 450 4.2 MT.1 a

LTDD1400A500M1 14.0 354.2 504.2 500 4.2 MT.1 a

LTDD1400A600M1 14.0 404.2 604.2 600 4.2 MT.1 a

LTDD1450A300M2 14.5 179.4 304.4 300 4.4 MT.2 a

LTDD1450A350M2 14.5 229.4 354.4 350 4.4 MT.2 a

LTDD1450A400M2 14.5 254.4 404.4 400 4.4 MT.2 a

LTDD1450A450M2 14.5 304.4 454.4 450 4.4 MT.2 a

LTDD1450A500M2 14.5 354.4 504.4 500 4.4 MT.2 a

LTDD1450A600M2 14.5 404.4 604.4 600 4.4 MT.2 a

a

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039

P K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

ロングテーパドリル

深穴加工用として幅広く用いられます。

DC=6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦30 30<DC≦40

鋼 鋳鉄 非鉄金属

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

a : 標準在庫品

LU = LCF-2DC*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
  



N237

N

DC LCF OAL LF PL CZC

LTDD1500A300M2 15.0 179.5 304.5 300 4.5 MT.2 a

LTDD1500A350M2 15.0 229.5 354.5 350 4.5 MT.2 a

LTDD1500A400M2 15.0 254.5 404.5 400 4.5 MT.2 a

LTDD1500A450M2 15.0 304.5 454.5 450 4.5 MT.2 a

LTDD1500A500M2 15.0 354.5 504.5 500 4.5 MT.2 a

LTDD1500A600M2 15.0 404.5 604.5 600 4.5 MT.2 a

LTDD1550A300M2 15.5 179.7 304.7 300 4.7 MT.2 a

LTDD1550A350M2 15.5 229.7 354.7 350 4.7 MT.2 a

LTDD1550A400M2 15.5 254.7 404.7 400 4.7 MT.2 a

LTDD1550A450M2 15.5 304.7 454.7 450 4.7 MT.2 a

LTDD1550A500M2 15.5 354.7 504.7 500 4.7 MT.2 a

LTDD1550A600M2 15.5 404.7 604.7 600 4.7 MT.2 a

LTDD1600A300M2 16.0 179.8 304.8 300 4.8 MT.2 a

LTDD1600A350M2 16.0 229.8 354.8 350 4.8 MT.2 a

LTDD1600A400M2 16.0 254.8 404.8 400 4.8 MT.2 a

LTDD1600A450M2 16.0 304.8 454.8 450 4.8 MT.2 a

LTDD1600A500M2 16.0 354.8 504.8 500 4.8 MT.2 a

LTDD1600A600M2 16.0 404.8 604.8 600 4.8 MT.2 a

LTDD1650A300M2 16.5 180.0 305.0 300 5.0 MT.2 a

LTDD1650A350M2 16.5 230.0 355.0 350 5.0 MT.2 a

LTDD1650A400M2 16.5 255.0 405.0 400 5.0 MT.2 a

LTDD1650A450M2 16.5 305.0 455.0 450 5.0 MT.2 a

LTDD1650A500M2 16.5 355.0 505.0 500 5.0 MT.2 a

LTDD1650A600M2 16.5 405.0 605.0 600 5.0 MT.2 a

LTDD1700A300M2 17.0 180.1 305.1 300 5.1 MT.2 a

LTDD1700A350M2 17.0 230.1 355.1 350 5.1 MT.2 a

LTDD1700A400M2 17.0 255.1 405.1 400 5.1 MT.2 a

LTDD1700A450M2 17.0 305.1 455.1 450 5.1 MT.2 a

LTDD1700A500M2 17.0 355.1 505.1 500 5.1 MT.2 a

LTDD1700A600M2 17.0 405.1 605.1 600 5.1 MT.2 a

LTDD1750A300M2 17.5 180.3 305.3 300 5.3 MT.2 a

LTDD1750A350M2 17.5 230.3 355.3 350 5.3 MT.2 a

LTDD1750A400M2 17.5 255.3 405.3 400 5.3 MT.2 a

LTDD1750A450M2 17.5 305.3 455.3 450 5.3 MT.2 a

LTDD1750A500M2 17.5 355.3 505.3 500 5.3 MT.2 a

LTDD1750A600M2 17.5 405.3 605.3 600 5.3 MT.2 a

LTDD1800A300M2 18.0 180.4 305.4 300 5.4 MT.2 a

LTDD1800A350M2 18.0 230.4 355.4 350 5.4 MT.2 a

LTDD1800A400M2 18.0 255.4 405.4 400 5.4 MT.2 a

LTDD1800A450M2 18.0 305.4 455.4 450 5.4 MT.2 a

LTDD1800A500M2 18.0 355.4 505.4 500 5.4 MT.2 a

LTDD1800A600M2 18.0 405.4 605.4 600 5.4 MT.2 a

LTDD1900A300M2 19.0 180.7 305.7 300 5.7 MT.2 a

LTDD1900A350M2 19.0 230.7 355.7 350 5.7 MT.2 a

LTDD1900A400M2 19.0 255.7 405.7 400 5.7 MT.2 a

LTDD1900A450M2 19.0 305.7 455.7 450 5.7 MT.2 a

LTDD1900A500M2 19.0 355.7 505.7 500 5.7 MT.2 a

LTDD1900A600M2 19.0 405.7 605.7 600 5.7 MT.2 a

DC LCF OAL LF PL CZC

LTDD2000A300M2 20.0 181.0 306.0 300 6.0 MT.2 a

LTDD2000A350M2 20.0 231.0 356.0 350 6.0 MT.2 a

LTDD2000A400M2 20.0 256.0 406.0 400 6.0 MT.2 a

LTDD2000A450M2 20.0 306.0 456.0 450 6.0 MT.2 a

LTDD2000A500M2 20.0 356.0 506.0 500 6.0 MT.2 a

LTDD2000A600M2 20.0 406.0 606.0 600 6.0 MT.2 a

LTDD2100A350M2 21.0 231.3 356.3 350 6.3 MT.2 a

LTDD2100A400M2 21.0 256.3 406.3 400 6.3 MT.2 a

LTDD2100A450M2 21.0 306.3 456.3 450 6.3 MT.2 a

LTDD2100A500M2 21.0 356.3 506.3 500 6.3 MT.2 a

LTDD2100A600M2 21.0 406.3 606.3 600 6.3 MT.2 a

LTDD2200A350M2 22.0 231.6 356.6 350 6.6 MT.2 a

LTDD2200A400M2 22.0 256.6 406.6 400 6.6 MT.2 a

LTDD2200A450M2 22.0 306.6 456.6 450 6.6 MT.2 a

LTDD2200A500M2 22.0 356.6 506.6 500 6.6 MT.2 a

LTDD2200A600M2 22.0 406.6 606.6 600 6.6 MT.2 a

LTDD2300A350M2 23.0 231.9 356.9 350 6.9 MT.2 a

LTDD2300A400M2 23.0 256.9 406.9 400 6.9 MT.2 a

LTDD2300A450M2 23.0 306.9 456.9 450 6.9 MT.2 a

LTDD2300A500M2 23.0 356.9 506.9 500 6.9 MT.2 a

LTDD2300A600M2 23.0 406.9 606.9 600 6.9 MT.2 a

LTDD2400A350M3 24.0 207.2 357.2 350 7.2 MT.3 a

LTDD2400A400M3 24.0 257.2 407.2 400 7.2 MT.3 a

LTDD2400A450M3 24.0 307.2 457.2 450 7.2 MT.3 a

LTDD2400A500M3 24.0 357.2 507.2 500 7.2 MT.3 a

LTDD2400A600M3 24.0 407.2 607.2 600 7.2 MT.3 a

LTDD2500A350M3 25.0 207.5 357.5 350 7.5 MT.3 a

LTDD2500A400M3 25.0 257.5 407.5 400 7.5 MT.3 a

LTDD2500A450M3 25.0 307.5 457.5 450 7.5 MT.3 a

LTDD2500A500M3 25.0 357.5 507.5 500 7.5 MT.3 a

LTDD2500A600M3 25.0 407.5 607.5 600 7.5 MT.3 a

LTDD2600A400M3 26.0 257.8 407.8 400 7.8 MT.3 a

LTDD2600A450M3 26.0 307.8 457.8 450 7.8 MT.3 a

LTDD2600A500M3 26.0 357.8 507.8 500 7.8 MT.3 a

LTDD2600A600M3 26.0 407.8 607.8 600 7.8 MT.3 a

LTDD2700A400M3 27.0 258.1 408.1 400 8.1 MT.3 a

LTDD2700A450M3 27.0 308.1 458.1 450 8.1 MT.3 a

LTDD2700A500M3 27.0 358.1 508.1 500 8.1 MT.3 a

LTDD2700A600M3 27.0 408.1 608.1 600 8.1 MT.3 a

LTDD2800A400M3 28.0 258.4 408.4 400 8.4 MT.3 a

LTDD2800A450M3 28.0 308.4 458.4 450 8.4 MT.3 a

LTDD2800A500M3 28.0 358.4 508.4 500 8.4 MT.3 a

LTDD2800A600M3 28.0 408.4 608.4 600 8.4 MT.3 a

LTDD2900A400M3 29.0 258.7 408.7 400 8.7 MT.3 a

LTDD2900A450M3 29.0 308.7 458.7 450 8.7 MT.3 a

LTDD2900A500M3 29.0 358.7 508.7 500 8.7 MT.3 a

LTDD2900A600M3 29.0 408.7 608.7 600 8.7 MT.3 a

LTDD3000A400M3 30.0 259.0 409.0 400 9.0 MT.3 a

ISO13399 N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

 



N238

N

DC LCF OAL LF PL CZC

LTDD3000A450M3 30.0 309.0 459.0 450 9.0 MT.3 a

LTDD3000A500M3 30.0 359.0 509.0 500 9.0 MT.3 a

LTDD3000A600M3 30.0 409.0 609.0 600 9.0 MT.3 a

LTDD3100A450M3 31.0 309.3 459.3 450 9.3 MT.3 a

LTDD3100A500M3 31.0 359.3 509.3 500 9.3 MT.3 a

LTDD3100A600M3 31.0 409.3 609.3 600 9.3 MT.3 a

LTDD3200A450M3 32.0 309.6 459.6 450 9.6 MT.3 a

LTDD3200A500M3 32.0 359.6 509.6 500 9.6 MT.3 a

LTDD3200A600M3 32.0 409.6 609.6 600 9.6 MT.3 a

LTDD3300A500M4 33.0 359.9 509.9 500 9.9 MT.4 a

LTDD3300A600M4 33.0 409.9 609.9 600 9.9 MT.4 a

LTDD3400A500M4 34.0 360.2 510.2 500 10.2 MT.4 a

LTDD3400A600M4 34.0 410.2 610.2 600 10.2 MT.4 a

LTDD3500A500M4 35.0 360.5 510.5 500 10.5 MT.4 a

DC LCF OAL LF PL CZC

LTDD3500A600M4 35.0 410.5 610.5 600 10.5 MT.4 a

LTDD3600A500M4 36.0 360.8 510.8 500 10.8 MT.4 a

LTDD3600A600M4 36.0 410.8 610.8 600 10.8 MT.4 a

LTDD3700A500M4 37.0 361.1 511.1 500 11.1 MT.4 a

LTDD3700A600M4 37.0 411.1 611.1 600 11.1 MT.4 a

LTDD3800A500M4 38.0 361.4 511.4 500 11.4 MT.4 a

LTDD3800A600M4 38.0 411.4 611.4 600 11.4 MT.4 a

LTDD3900A500M4 39.0 361.7 511.7 500 11.7 MT.4 a

LTDD3900A600M4 39.0 411.7 611.7 600 11.7 MT.4 a

LTDD4000A500M4 40.0 362.0 512.0 500 12.0 MT.4 a

LTDD4000A600M4 40.0 412.0 612.0 600 12.0 MT.4 a

LTD

ISO13399 N002

ハイス

穴
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呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

a : 標準在庫品

ロングテーパドリル

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
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N

A

6.0 1100 0.18 900 0.15 600 0.13 1100 0.18
8.0 800 0.20 670 0.18 450 0.15 900 0.20

10.0 650 0.22 540 0.20 350 0.18 700 0.22
12.0 520 0.24 450 0.22 300 0.20 600 0.24
15.0 420 0.28 360 0.24 240 0.22 470 0.28
20.0 320 0.33 270 0.26 180 0.24 350 0.33
25.0 250 0.36 210 0.28 145 0.26 280 0.36
30.0 210 0.40 180 0.30 120 0.28 230 0.40
40.0 160 0.42 130 0.32 90 0.30 180 0.42

6.0 800 0.18 530 0.10 1100 0.18 2100 0.23
8.0 600 0.20 400 0.13 800 0.20 1600 0.28

10.0 480 0.22 310 0.15 650 0.22 1200 0.33
12.0 400 0.24 250 0.17 520 0.24 1000 0.38
15.0 320 0.26 170 0.20 420 0.26 850 0.42
20.0 240 0.28 130 0.23 320 0.28 630 0.45
25.0 190 0.32 100 0.24 250 0.32 500 0.48
30.0 160 0.35 85 0.25 210 0.35 400 0.50
40.0 120 0.38 65 0.28 160 0.38 300 0.52

ハイス

穴
あ
け
工
具

推奨切削条件

ドリル径
DC (mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

被削材
構造用鋼 SS
炭素鋼 S-C
(─25HRC)

合金鋼 SCM
工具鋼 SK
(─35HRC)

合金鋼 SCM
ダイス鋼 SKD

(─40HRC)

鋳鉄 FC

ドリル径
DC (mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

被削材

ステンレス鋼

マルテンサイト系SUS420
フェライト系SUS430

オーステナイト系 SUS304
析出硬化系 SUS630

銅合金、黄銅 アルミニウム合金

注1）　深穴を加工する場合は、切削条件の減少率を参考に切削条件を下げてください。
注2）　上記の切削条件は、水溶性切削油剤を使用する場合の目安であり、作業内容によって修正および調整を行ってください。
注3）　 ハイスロングドリルは超硬ロングドリルに比べ剛性が低く、ドリルのたわみ・曲がりによるトラブルを予防するため、 

ご使用の際にはガイド用ブッシュおよびガイド穴(DC×1～DC×2程度）の利用をお願いします。
注4）　ガイド用のブッシュを使用する場合は、溝長＞A寸法（下図）となるようにドリルを選定してください。

ガイド用ブッシュ ドリル径の1.0～1.5倍

ブッシュ上端から 
ワーク下端までの距離

貫通代

加工物

z ガイド穴加工用ドリルの先端角はロングドリルの先端角118°より
小さくならないようにしてください｡
バイオレット高精度ドリル（S）VAPDSを推奨します。

x ガイド穴は精度が良好であることが必要です。

c穴深さはDC×1～DC×2程度を目安としてください。

ガイド穴加工ガイド用ブッシュ
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GWTS

DC LCF OAL LF PL CZC

GWTSD0600M1 6.0 69.8 149.8 148 1.8 MT.1 a

GWTSD0620M1 6.2 73.9 153.9 152 1.9 MT.1 a

GWTSD0650M1 6.5 74.0 154.0 152 2.0 MT.1 a

GWTSD0680M1 6.8 77.0 157.0 155 2.0 MT.1 a

GWTSD0690M1 6.9 77.1 157.1 155 2.1 MT.1 a

GWTSD0700M1 7.0 77.1 157.1 155 2.1 MT.1 a

GWTSD0720M1 7.2 80.2 160.2 158 2.2 MT.1 a

GWTSD0750M1 7.5 80.3 160.3 158 2.3 MT.1 a

GWTSD0780M1 7.8 84.3 164.3 162 2.3 MT.1 a

GWTSD0800M1 8.0 84.4 164.4 162 2.4 MT.1 a

GWTSD0820M1 8.2 87.5 170.5 168 2.5 MT.1 a

GWTSD0850M1 8.5 87.6 170.6 168 2.6 MT.1 a

GWTSD0880M1 8.8 90.6 174.6 172 2.6 MT.1 a

GWTSD0900M1 9.0 90.7 174.7 172 2.7 MT.1 a

GWTSD0920M1 9.2 94.8 177.8 175 2.8 MT.1 a

GWTSD0950M1 9.5 94.9 177.9 175 2.9 MT.1 a

GWTSD0980M1 9.8 97.9 180.9 178 2.9 MT.1 a

GWTSD1000M1 10.0 98.0 181.0 178 3.0 MT.1 a

GWTSD1020M1 10.2 101.1 185.1 182 3.1 MT.1 a

GWTSD1030M1 10.3 101.1 185.1 182 3.1 MT.1 a

GWTSD1050M1 10.5 101.2 185.2 182 3.2 MT.1 a

GWTSD1100M1 11.0 105.3 188.3 185 3.3 MT.1 a

GWTSD1150M1 11.5 108.5 191.5 188 3.5 MT.1 a

GWTSD1200M1 12.0 111.6 195.6 192 3.6 MT.1 a

GWTSD1220M2 12.2 115.7 215.7 212 3.7 MT.2 a

GWTSD1230M2 12.3 115.7 215.7 212 3.7 MT.2 a

GWTSD1250M2 12.5 115.8 215.8 212 3.8 MT.2 a

GWTSD1300M2 13.0 118.9 218.9 215 3.9 MT.2 a

DC LCF OAL LF PL CZC

GWTSD1350M2 13.5 122.1 222.1 218 4.1 MT.2 a

GWTSD1400M2 14.0 126.2 226.2 222 4.2 MT.2 a

GWTSD1410M2 14.1 126.2 226.2 222 4.2 MT.2 a

GWTSD1420M2 14.2 126.3 226.3 222 4.3 MT.2 a

GWTSD1450M2 14.5 126.4 226.4 222 4.4 MT.2 a

GWTSD1500M2 15.0 129.5 229.5 225 4.5 MT.2 a

GWTSD1550M2 15.5 132.7 232.7 228 4.7 MT.2 a

GWTSD1600M2 16.0 134.8 234.8 230 4.8 MT.2 a

GWTSD1650M2 16.5 137.0 237.0 232 5.0 MT.2 a

GWTSD1700M2 17.0 140.1 240.1 235 5.1 MT.2 a

GWTSD1750M2 17.5 145.3 245.3 240 5.3 MT.2 a

GWTSD1800M2 18.0 145.4 245.4 240 5.4 MT.2 a

GWTSD1850M2 18.5 150.6 250.6 245 5.6 MT.2 a

GWTSD1900M2 19.0 150.7 250.7 245 5.7 MT.2 a

GWTSD1950M2 19.5 155.9 255.9 250 5.9 MT.2 a

GWTSD2000M2 20.0 156.0 256.0 250 6.0 MT.2 a

GWTSD2100M3 21.0 161.3 281.3 275 6.3 MT.3 a

GWTSD2200M3 22.0 166.6 286.6 280 6.6 MT.3 a

GWTSD2300M3 23.0 171.9 291.9 285 6.9 MT.3 a

GWTSD2400M3 24.0 172.2 292.2 285 7.2 MT.3 a

GWTSD2500M3 25.0 172.5 292.5 285 7.5 MT.3 a

GWTSD2600M3 26.0 172.8 292.8 285 7.8 MT.3 a

GWTSD2700M3 27.0 178.1 298.1 290 8.1 MT.3 a

GWTSD2800M4 28.0 183.4 328.4 320 8.4 MT.4 a

GWTSD2900M4 29.0 188.7 333.7 325 8.7 MT.4 a

GWTSD3000M4 30.0 194.0 339.0 330 9.0 MT.4 a

GWTSD3100M4 31.0 199.3 344.3 335 9.3 MT.4 a

GWTSD3200M4 32.0 204.6 349.6 340 9.6 MT.4 a

a

 0
─ 0.018

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039

P M K N

N244

ハイス
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あ
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具

G-ステップフリーテーパドリル

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。 
また浅穴加工にも有効です。

DC=6 6<DC≦10 10<DC≦18 18<DC≦30 30<DC≦32

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

a : 標準在庫品

LU = LCF-2DC*

切削条件

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
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OAL
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P M K N S H

GTTD

DC LCF OAL LF PL CZC

GTTDD1800M3 18.0 140 263.0 260 3.0 MT.3 a

GTTDD2200M3 22.0 160 283.7 280 3.7 MT.3 a

GTTDD2300M3 23.0 165 288.8 285 3.8 MT.3 a

DC LCF OAL LF PL CZC

GTTDD2400M3 24.0 165 289.0 285 4.0 MT.3 a

GTTDD2500M3 25.0 165 289.1 285 4.1 MT.3 a

GTTDD2600M3 26.0 165 289.3 285 4.3 MT.3 a

a

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039

P

ISO13399
N244
N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

G-鉄骨用テーパドリル

ろうそく刃立てにより、Ｈ形鋼、Ｉ形鋼を高能率に、
かえりも少なく加工できます。

17≦DC≦1818<DC≦3030<DC≦32

鋼

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU = LCF-2DC*

切削条件
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P M K N S H

TTD

DC LCF OAL LF PL CZC

TTDD1700M3 17.0 135 257.9 255 2.9 MT.3 a

TTDD1750M3 17.5 140 263.0 260 3.0 MT.3 a

TTDD1800M3 18.0 140 263.0 260 3.0 MT.3 a

TTDD1900M3 19.0 145 268.2 265 3.2 MT.3 a

TTDD2000M3 20.0 150 273.3 270 3.3 MT.3 a

TTDD2150M3 21.5 160 283.6 280 3.6 MT.3 a

TTDD2200M3 22.0 160 283.7 280 3.7 MT.3 a

TTDD2250M3 22.5 165 288.8 285 3.8 MT.3 a

TTDD2300M3 23.0 165 288.8 285 3.8 MT.3 a

TTDD2350M3 23.5 165 289.0 285 4.0 MT.3 a

DC LCF OAL LF PL CZC

TTDD2400M3 24.0 165 289.0 285 4.0 MT.3 a

TTDD2450M3 24.5 165 289.1 285 4.1 MT.3 a

TTDD2500M3 25.0 165 289.1 285 4.1 MT.3 a

TTDD2600M3 26.0 165 289.3 285 4.3 MT.3 a

TTDD2650M3 26.5 170 294.4 290 4.4 MT.3 a

TTDD2800M4 28.0 175 324.5 320 4.5 MT.4 a

TTDD3200M4 32.0 195 345.0 340 5.0 MT.4 a

a

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

 0
─ 0.039

P

N245

ハイス

穴
あ
け
工
具

鉄骨用テーパドリル

ろうそく刃立てにより、Ｈ形鋼、Ｉ形鋼を高能率に、 
かえりも少なく加工できます。

17≦DC≦1818<DC≦3030<DC≦32

鋼

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU = LCF-2DC*

a : 標準在庫品

切削条件

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
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N

D
C
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C
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N

LCF
LU

OAL

LFPL

SI
G

 1
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°

P M K N S H

 0
─ 0.022

 0
─ 0.027

 0
─ 0.033

3KD

DC LCF OAL LF PL DCON

3KD6D0700 7.0 37.1 77.1 75 2.1 6.5 a

3KD6D0750 7.5 37.3 77.3 75 2.3 6.5 a

3KD6D0800 8.0 37.4 77.4 75 2.4 6.5 a

3KD6D0850 8.5 37.6 77.6 75 2.6 6.5 a

3KD6D0900 9.0 37.7 77.7 75 2.7 6.5 a

3KD6D0950 9.5 37.9 77.9 75 2.9 6.5 a

3KD6D1000 10.0 53.0 93.0 90 3.0 6.5 a

3KD6D1050 10.5 53.2 93.2 90 3.2 6.5 a

3KD6D1100 11.0 53.3 93.3 90 3.3 6.5 a

3KD6D1150 11.5 53.5 93.5 90 3.5 6.5 a

3KD6D1200 12.0 53.6 93.6 90 3.6 6.5 a

3KD6D1250 12.5 53.8 93.8 90 3.8 6.5 a

3KD6D1300 13.0 53.9 93.9 90 3.9 6.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

3KD13D1350 13.5 89.1 144.1 140 4.1 13 a

3KD13D1400 14.0 89.2 144.2 140 4.2 13 a

3KD13D1450 14.5 89.4 144.4 140 4.4 13 a

3KD13D1500 15.0 89.5 144.5 140 4.5 13 a

3KD13D1550 15.5 89.7 144.7 140 4.7 13 a

3KD13D1600 16.0 89.8 144.8 140 4.8 13 a

3KD13D1650 16.5 90.0 145.0 140 5.0 13 a

3KD13D1700 17.0 90.1 145.1 140 5.1 13 a

3KD13D1750 17.5 90.3 145.3 140 5.3 13 a

3KD13D1800 18.0 90.4 145.4 140 5.4 13 a

3KD13D1850 18.5 90.6 145.6 140 5.6 13 a

3KD13D1900 19.0 90.7 145.7 140 5.7 13 a

3KD13D1950 19.5 90.9 145.9 140 5.9 13 a

3KD13D2000 20.0 91.0 146.0 140 6.0 13 a

3KD13D2050 20.5 91.2 146.2 140 6.2 13 a

3KD13D2100 21.0 91.3 146.3 140 6.3 13 a

3KD13D2150 21.5 91.5 146.5 140 6.5 13 a

3KD13D2200 22.0 91.6 146.6 140 6.6 13 a

3KD13D2250 22.5 91.8 146.8 140 6.8 13 a

3KD13D2300 23.0 91.9 146.9 140 6.9 13 a

3KD13D2350 23.5 92.1 147.1 140 7.1 13 a

3KD13D2400 24.0 92.2 147.2 140 7.2 13 a

3KD13D2450 24.5 92.4 147.4 140 7.4 13 a

3KD13D2500 25.0 92.5 147.5 140 7.5 13 a

3KD13D2550 25.5 92.7 147.7 140 7.7 13 a

3KD13D2600 26.0 92.8 147.8 140 7.8 13 a

DC LCF OAL LF PL DCON

3KD10D1000 10.0 53.0 93.0 90 3.0 10 a

3KD10D1050 10.5 53.2 93.2 90 3.2 10 a

3KD10D1100 11.0 53.3 93.3 90 3.3 10 a

3KD10D1150 11.5 53.5 93.5 90 3.5 10 a

3KD10D1200 12.0 53.6 93.6 90 3.6 10 a

3KD10D1250 12.5 53.8 93.8 90 3.8 10 a

3KD10D1300 13.0 53.9 93.9 90 3.9 10 a

3KD10D1350 13.5 89.1 144.1 140 4.1 10 a

3KD10D1400 14.0 89.2 144.2 140 4.2 10 a

3KD10D1450 14.5 89.4 144.4 140 4.4 10 a

3KD10D1500 15.0 89.5 144.5 140 4.5 10 a

3KD10D1550 15.5 89.7 144.7 140 4.7 10 a

3KD10D1600 16.0 89.8 144.8 140 4.8 10 a

a

P K N

ISO13399 N002

ハイス

穴
あ
け
工
具

7≦DC≦1010<DC≦1818<DC≦26

三角ドリル（6.5型）（10型）（13型）

シャンク径が3種類に統一され電気ドリル作業に最適です。

6.5型 13型

10型

鋼 鋳鉄 非鉄金属

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU = LCF-2DC*

 



N244

N

GSD  GWSS  GTD  GWTS  GTTD

0.5 8000 0.01 7000 0.008 6000 0.005 8000 0.01
1.0 6000 0.02 5500 0.01 4500 0.008 6000 0.02
2.0 4700 0.05 3600 0.03 2400 0.02 4700 0.05
3.0 3200 0.10 2400 0.08 1800 0.05 3500 0.10
6.0 1600 0.18 1200 0.15 900 0.13 1750 0.18
8.0 1200 0.20 900 0.18 680 0.15 1300 0.20

10.0 960 0.22 720 0.20 550 0.18 1100 0.22
12.0 800 0.24 600 0.22 450 0.20 880 0.24
15.0 630 0.28 480 0.24 350 0.22 700 0.28
20.0 470 0.33 360 0.26 260 0.24 530 0.33
25.0 380 0.36 290 0.28 210 0.26 420 0.36
30.0 310 0.40 240 0.30 180 0.28 330 0.40

0.5 8000 0.01 6000 0.01 8000 0.01 10000 0.02
1.0 5000 0.02 4000 0.02 6000 0.02 7000 0.04
2.0 2500 0.05 2300 0.04 4700 0.05 6000 0.08
3.0 1900 0.10 1500 0.07 3200 0.10 5500 0.13
6.0 950 0.18 750 0.10 1600 0.18 3100 0.23
8.0 700 0.20 530 0.13 1200 0.20 2300 0.28

10.0 560 0.22 420 0.15 960 0.22 1900 0.33
12.0 460 0.24 340 0.17 800 0.24 1600 0.38
15.0 360 0.26 270 0.20 630 0.26 1300 0.42
20.0 270 0.28 200 0.23 470 0.28 950 0.45
25.0 210 0.32 160 0.24 380 0.32 750 0.48
30.0 180 0.35 135 0.25 310 0.35 630 0.50

4DC 10% 10%
5DC 10% 15%
6DC 20% 20%
7DC 20% 20%

8DC 30% 20%
10DC 30% 25%
15DC 40% 30%
20DC 40% 45%

ハイス

穴
あ
け
工
具

推奨切削条件

TiNコーティングドリル

注1）　深穴を加工する場合は、切削条件の減少率を参考に切削条件を下げてください。
注2）　上記の切削条件は、水溶性切削油剤を使用する場合の目安であり、作業内容によって修正および調整を行ってください。

穴あけにおける切削条件の減少率

DC：ドリル径

ドリル径
DC (mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

被削材
構造用鋼 SS
炭素鋼 S-C
(─25HRC)

合金鋼 SCM
工具鋼 SK
(─35HRC)

合金鋼 SCM
ダイス鋼 SKD

(─40HRC)

鋳鉄 FC

ドリル径
DC (mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

被削材

ステンレス鋼

マルテンサイト系SUS420
フェライト系SUS430

オーステナイト系 SUS304
析出硬化系 SUS630

銅合金、黄銅 アルミニウム合金

穴深さ 切削速度の減少率 送り量の減少率 穴深さ 切削速度の減少率 送り量の減少率

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
     



N245

N

SD   KSD   TD   KTD   TTD

0.5 6000 0.01 5000 0.008 4000 0.005 6000 0.01
1.0 5000 0.02 4000 0.01 2800 0.008 5000 0.02
2.0 3000 0.05 2500 0.03 1800 0.02 3000 0.05
3.0 2100 0.10 1800 0.08 1200 0.05 2300 0.10
6.0 1100 0.18 900 0.15 600 0.13 1100 0.18
8.0 800 0.20 670 0.18 450 0.15 900 0.20

10.0 650 0.22 540 0.20 350 0.18 700 0.22
12.0 520 0.24 450 0.22 300 0.20 600 0.24
15.0 420 0.28 360 0.24 240 0.22 470 0.28
20.0 320 0.33 270 0.26 180 0.24 350 0.33
25.0 250 0.36 210 0.28 145 0.26 280 0.36
30.0 210 0.40 180 0.30 120 0.28 230 0.40
40.0 160 0.42 130 0.32 90 0.30 180 0.42

0.5 5000 0.01 4000 0.01 6000 0.01 10000 0.02
1.0 4000 0.02 3000 0.02 5000 0.02 7000 0.04
2.0 2200 0.05 1500 0.04 3000 0.05 5000 0.08
3.0 1600 0.10 1000 0.07 2100 0.10 4200 0.13
6.0 800 0.18 530 0.10 1100 0.18 2100 0.23
8.0 600 0.20 400 0.13 800 0.20 1600 0.28

10.0 480 0.22 310 0.15 650 0.22 1200 0.33
12.0 400 0.24 250 0.17 520 0.24 1000 0.38
15.0 320 0.26 170 0.20 420 0.26 850 0.42
20.0 240 0.28 130 0.23 320 0.28 630 0.45
25.0 190 0.32 100 0.24 250 0.32 500 0.48
30.0 160 0.35 85 0.25 210 0.35 400 0.50
40.0 120 0.38 65 0.28 160 0.38 300 0.52

4DC 10% 10%
5DC 10% 15%
6DC 20% 20%
7DC 20% 20%

8DC 30% 20%
10DC 30% 25%
15DC 40% 30%
20DC 40% 45%

ハイス

穴
あ
け
工
具

注1）　深穴を加工する場合は、切削条件の減少率を参考に切削条件を下げてください。
注2）　上記の切削条件は、水溶性切削油剤を使用する場合の目安であり、作業内容によって修正および調整を行ってください。

推奨切削条件

標準ドリル

穴あけにおける切削条件の減少率

DC：ドリル径

ドリル径
DC (mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

被削材
構造用鋼 SS
炭素鋼 S-C
(─25HRC)

合金鋼 SCM
工具鋼 SK
(─35HRC)

合金鋼 SCM
ダイス鋼 SKD

(─40HRC)

鋳鉄 FC

ドリル径
DC (mm)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

回転速度
(min-1)

送り量
(mm/rev)

被削材

ステンレス鋼

マルテンサイト系SUS420
フェライト系SUS430

オーステナイト系 SUS304
析出硬化系 SUS630

銅合金、黄銅 アルミニウム合金

穴深さ 切削速度の減少率 送り量の減少率 穴深さ 切削速度の減少率 送り量の減少率
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N

P M K N S H

SET

PSET

a

a

SET13 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.2 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 4.8 /
5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5

a

SET19 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 /
5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 /
9.0 / 9.5 / 10.0

a

SET25
1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 /
5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 /
9.0 / 9.5 / 10.0 / 10.5 / 11.0 / 11.5 / 12.0 /
12.5 / 13.0

a

SET41 6.0─6.9 / 7.0─7.9 / 8.0─8.9 / 9.0─9.9 / 10.0 a

SET50 1.0─1.9 / 2.0─2.9 / 3.0─3.9 / 4.0─4.9 /
5.0─5.9

a

PSET8
2.0 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 4.8 / 5.0 / 6.0 / 6.5

a PSET13 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.2 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 4.8 / 
5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5

a

P M K N S H

P M K N

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

鉄工用ドリルセット（スチールケース入り）

鉄工用ドリルセット（ポリエチレンケース入り）

最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。

ポリエチレンケース入りのストレートドリルセットです。

13本セット

13本セット 

19本セット

25本セット

19本セット 25本セット 41本セット 50本セット

8本セット 13本セット

切削条件 N245

切削条件 N245

呼び記号 DC (mm) 在
庫 呼び記号 DC (mm) 在

庫

呼び記号 DC (mm) 在
庫 呼び記号 DC (mm) 在

庫

41本セット

（0.1ミリとび）

50本セット

8本セット 13本セット

a : 標準在庫品

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
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DC<2

P M K N S H

KSDSET

a

a

KSDSET13 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.2 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 4.8 / 
5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5

a

KSDSET19 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 
5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 
9.0 / 9.5 / 10.0

a

KSDSET25
1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 
5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 
9.0 / 9.5 / 10.0 / 10.5 / 11.0 / 11.5 / 12.0 / 
12.5 / 13.0

a

KSDSET41 6.0─6.9 / 7.0─7.9 / 8.0─8.9 / 9.0─9.9 / 10.0 a

KSDSET50 1.0─1.9 / 2.0─2.9 / 3.0─3.9 / 4.0─4.9 / 
5.0─5.9

a

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

ステンレス用ドリルセット（スチールケース入り）

独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。
ステンレス材等、難削材の加工に最適です。

DC≧2 DC≧2

13本セット 19本セット

25本セット 41本セット 50本セット

呼び記号 DC (mm) 在
庫 呼び記号 DC (mm) 在

庫

切削条件 N245

13本セット 41本セット

50本セット19本セット

25本セット

（0.1ミリとび）

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

 



N248

N

DC<2

P M K N S H

GSDSET

GSDSET13 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.2 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 
4.8 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5

a

GSDSET19 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 
5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 
9.0 / 9.5 / 10.0

a

GSDSET25
1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 
5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 
9.0 / 9.5 / 10.0 / 10.5 / 11.0 / 11.5 / 
12.0 / 12.5 / 13.0

a

a

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

コーティングドリルセット（スチールケース入り）一般鋼用

鉄・鋼等の一般鋼に最適です。

DC≧2

13本セット 19本セット 25本セット

呼び記号 DC (mm) 在
庫 呼び記号 DC (mm) 在

庫

切削条件 N244

13本セット 25本セット

19本セット

a : 標準在庫品

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
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BVSD

DC LCF OAL LF PL DCON

BVSDD0100 1.0 12.3 40.3 40 0.3 1.0 a

BVSDD0110 1.1 14.3 42.3 42 0.3 1.1 a

BVSDD0120 1.2 16.4 42.4 42 0.4 1.2 a

BVSDD0130 1.3 16.4 45.4 45 0.4 1.3 a

BVSDD0140 1.4 18.4 48.4 48 0.4 1.4 a

BVSDD0150 1.5 18.5 48.5 48 0.5 1.5 a

BVSDD0160 1.6 20.5 50.5 50 0.5 1.6 a

BVSDD0170 1.7 20.5 50.5 50 0.5 1.7 a

BVSDD0180 1.8 22.5 52.5 52 0.5 1.8 a

BVSDD0190 1.9 22.6 52.6 52 0.6 1.9 a

BVSDD0200 2.0 23.6 55.6 55 0.6 2.0 a

BVSDD0210 2.1 23.6 55.6 55 0.6 2.1 a

BVSDD0220 2.2 26.7 58.7 58 0.7 2.2 a

BVSDD0230 2.3 26.7 58.7 58 0.7 2.3 a

BVSDD0240 2.4 29.7 61.7 61 0.7 2.4 a

BVSDD0250 2.5 29.8 61.8 61 0.8 2.5 a

BVSDD0260 2.6 29.8 64.8 64 0.8 2.6 a

BVSDD0270 2.7 32.8 64.8 64 0.8 2.7 a

BVSDD0280 2.8 32.8 67.8 67 0.8 2.8 a

BVSDD0290 2.9 32.9 71.9 71 0.9 2.9 a

BVSDD0300 3.0 32.9 71.9 71 0.9 3.0 a

BVSDD0310 3.1 35.9 71.9 71 0.9 3.1 a

BVSDD0320 3.2 36.0 72.0 71 1.0 3.2 a

BVSDD0330 3.3 36.0 74.0 73 1.0 3.3 a

BVSDD0340 3.4 39.0 74.0 73 1.0 3.4 a

BVSDD0350 3.5 39.1 74.1 73 1.1 3.5 a

BVSDD0360 3.6 39.1 77.1 76 1.1 3.6 a

BVSDD0370 3.7 39.1 77.1 76 1.1 3.7 a

BVSDD0380 3.8 43.1 77.1 76 1.1 3.8 a

BVSDD0390 3.9 43.2 80.2 79 1.2 3.9 a

BVSDD0400 4.0 43.2 84.2 83 1.2 4.0 a

BVSDD0410 4.1 43.2 84.2 83 1.2 4.1 a

BVSDD0420 4.2 43.3 84.3 83 1.3 4.2 a

BVSDD0430 4.3 47.3 84.3 83 1.3 4.3 a

DC LCF OAL LF PL DCON

BVSDD0440 4.4 47.3 87.3 86 1.3 4.4 a

BVSDD0450 4.5 47.4 87.4 86 1.4 4.5 a

BVSDD0460 4.6 47.4 87.4 86 1.4 4.6 a

BVSDD0470 4.7 47.4 90.4 89 1.4 4.7 a

BVSDD0480 4.8 52.4 90.4 89 1.4 4.8 a

BVSDD0490 4.9 52.5 93.5 92 1.5 4.9 a

BVSDD0500 5.0 52.5 93.5 92 1.5 5.0 a

BVSDD0510 5.1 52.5 93.5 92 1.5 5.1 a

BVSDD0520 5.2 52.6 96.6 95 1.6 5.2 a

BVSDD0530 5.3 52.6 96.6 95 1.6 5.3 a

BVSDD0540 5.4 57.6 96.6 95 1.6 5.4 a

BVSDD0550 5.5 57.7 96.7 95 1.7 5.5 a

BVSDD0560 5.6 57.7 99.7 98 1.7 5.6 a

BVSDD0570 5.7 57.7 99.7 98 1.7 5.7 a

BVSDD0580 5.8 57.7 99.7 98 1.7 5.8 a

BVSDD0590 5.9 57.8 99.8 98 1.8 5.9 a

BVSDD0600 6.0 57.8 103.8 102 1.8 6.0 a

BVSDD0650 6.5 64.0 107.0 105 2.0 6.5 a

BVSDD0700 7.0 69.1 107.1 105 2.1 7.0 a

BVSDD0750 7.5 69.3 113.3 111 2.3 7.5 a

BVSDD0800 8.0 75.4 116.4 114 2.4 8.0 a

BVSDD0850 8.5 75.6 123.6 121 2.6 8.5 a

BVSDD0900 9.0 81.7 126.7 124 2.7 9.0 a

BVSDD0950 9.5 81.9 129.9 127 2.9 9.5 a

BVSDD1000 10.0 88.0 133.0 130 3.0 10.0 a

BVSDD1050 10.5 88.2 140.2 137 3.2 10.5 a

BVSDD1100 11.0 95.3 143.3 140 3.3 11.0 a

BVSDD1150 11.5 95.5 146.5 143 3.5 11.5 a

BVSDD1200 12.0 102.6 152.6 149 3.6 12.0 a

BVSDD1250 12.5 102.8 155.8 152 3.8 12.5 a

BVSDD1300 13.0 102.9 155.9 152 3.9 13.0 a

a

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

ブリスターパックバイオレットドリル（各サイズ1本入り）

当社独自のバイオレットコーティングを適用した 
最高級コーティングドリルです。

DC≧2

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

ISO13399 N002
切削条件 N209

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

LU=LCF-2DC*

 
 



N250

N

D
C

LCF
LU

OAL

LFPL

D
C

O
NSI

G
 1

18
°

P M K N S H

BTSD

DC LCF OAL LF PL DCON

BTSDD0020 0.2 2.56 19.06 19 0.06 0.2 a

BTSDD0030 0.3 3.09 19.09 19 0.09 0.3 a

BTSDD0040 0.4 5.12 20.12 20 0.12 0.4 a

BTSDD0050 0.5 6.15 22.15 22 0.15 0.5 a

BTSDD0060 0.6 7.18 24.18 24 0.18 0.6 a

BTSDD0070 0.7 10.21 32.21 32 0.21 0.7 a

BTSDD0080 0.8 11.24 34.24 34 0.24 0.8 a

BTSDD0090 0.9 13.27 36.27 36 0.27 0.9 a

BTSDD0100 1.0 18.3 40.3 40 0.3 1.0 a

BTSDD0110 1.1 20.3 42.3 42 0.3 1.1 a

BTSDD0120 1.2 20.4 42.4 42 0.4 1.2 a

BTSDD0130 1.3 22.4 45.4 45 0.4 1.3 a

BTSDD0140 1.4 23.4 48.4 48 0.4 1.4 a

BTSDD0150 1.5 23.5 48.5 48 0.5 1.5 a

BTSDD0160 1.6 25.5 50.5 50 0.5 1.6 a

BTSDD0170 1.7 25.5 50.5 50 0.5 1.7 a

BTSDD0180 1.8 28.5 52.5 52 0.5 1.8 a

BTSDD0190 1.9 28.6 52.6 52 0.6 1.9 a

BTSDD0200 2.0 29.6 55.6 55 0.6 2.0 a

BTSDD0210 2.1 29.6 55.6 55 0.6 2.1 a

BTSDD0220 2.2 33.7 58.7 58 0.7 2.2 a

BTSDD0230 2.3 33.7 58.7 58 0.7 2.3 a

BTSDD0240 2.4 35.7 61.7 61 0.7 2.4 a

BTSDD0250 2.5 35.8 61.8 61 0.8 2.5 a

BTSDD0260 2.6 37.8 64.8 64 0.8 2.6 a

BTSDD0270 2.7 37.8 64.8 64 0.8 2.7 a

BTSDD0280 2.8 39.8 67.8 67 0.8 2.8 a

BTSDD0290 2.9 42.9 71.9 71 0.9 2.9 a

BTSDD0300 3.0 42.9 71.9 71 0.9 3.0 a

BTSDD0310 3.1 42.9 71.9 71 0.9 3.1 a

BTSDD0320 3.2 43.0 72.0 71 1.0 3.2 a

BTSDD0330 3.3 46.0 74.0 73 1.0 3.3 a

BTSDD0340 3.4 46.0 74.0 73 1.0 3.4 a

BTSDD0350 3.5 46.1 74.1 73 1.1 3.5 a

BTSDD0360 3.6 49.1 77.1 76 1.1 3.6 a

BTSDD0370 3.7 49.1 77.1 76 1.1 3.7 a

BTSDD0380 3.8 49.1 77.1 76 1.1 3.8 a

BTSDD0390 3.9 52.2 80.2 79 1.2 3.9 a

DC LCF OAL LF PL DCON

BTSDD0400 4.0 55.2 84.2 83 1.2 4.0 a

BTSDD0410 4.1 55.2 84.2 83 1.2 4.1 a

BTSDD0420 4.2 55.3 84.3 83 1.3 4.2 a

BTSDD0430 4.3 55.3 84.3 83 1.3 4.3 a

BTSDD0440 4.4 57.3 87.3 86 1.3 4.4 a

BTSDD0450 4.5 57.4 87.4 86 1.4 4.5 a

BTSDD0460 4.6 57.4 87.4 86 1.4 4.6 a

BTSDD0470 4.7 60.4 90.4 89 1.4 4.7 a

BTSDD0480 4.8 60.4 90.4 89 1.4 4.8 a

BTSDD0490 4.9 63.5 93.5 92 1.5 4.9 a

BTSDD0500 5.0 63.5 93.5 92 1.5 5.0 a

BTSDD0510 5.1 63.5 93.5 92 1.5 5.1 a

BTSDD0520 5.2 65.6 96.6 95 1.6 5.2 a

BTSDD0530 5.3 65.6 96.6 95 1.6 5.3 a

BTSDD0540 5.4 65.6 96.6 95 1.6 5.4 a

BTSDD0550 5.5 65.7 96.7 95 1.7 5.5 a

BTSDD0560 5.6 68.7 99.7 98 1.7 5.6 a

BTSDD0570 5.7 68.7 99.7 98 1.7 5.7 a

BTSDD0580 5.8 68.7 99.7 98 1.7 5.8 a

BTSDD0590 5.9 68.8 99.8 98 1.8 5.9 a

BTSDD0600 6.0 71.8 103.8 102 1.8 6.0 a

BTSDD0610 6.1 71.8 103.8 102 1.8 6.1 a

BTSDD0620 6.2 71.9 103.9 102 1.9 6.2 a

BTSDD0630 6.3 71.9 103.9 102 1.9 6.3 a

BTSDD0640 6.4 74.9 106.9 105 1.9 6.4 a

BTSDD0650 6.5 75.0 107.0 105 2.0 6.5 a

BTSDD0660 6.6 75.0 107.0 105 2.0 6.6 a

BTSDD0670 6.7 75.0 107.0 105 2.0 6.7 a

BTSDD0680 6.8 75.0 107.0 105 2.0 6.8 a

BTSDD0690 6.9 75.1 107.1 105 2.1 6.9 a

BTSDD0700 7.0 75.1 107.1 105 2.1 7.0 a

BTSDD0710 7.1 77.1 110.1 108 2.1 7.1 a

BTSDD0720 7.2 77.2 110.2 108 2.2 7.2 a

BTSDD0730 7.3 77.2 110.2 108 2.2 7.3 a

BTSDD0740 7.4 80.2 113.2 111 2.2 7.4 a

BTSDD0750 7.5 80.3 113.3 111 2.3 7.5 a

BTSDD0760 7.6 80.3 113.3 111 2.3 7.6 a

BTSDD0770 7.7 83.3 116.3 114 2.3 7.7 a

a

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

ブリスターパック鉄工用ドリル（&0.2ー&4.0までは2本入り）

鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く 
加工できます。

DC≧2

a : 標準在庫品

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU=LCF-2DC*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
 



N251

N

DC LCF OAL LF PL DCON

BTSDD0780 7.8 83.3 116.3 114 2.3 7.8 a

BTSDD0790 7.9 83.4 116.4 114 2.4 7.9 a

BTSDD0800 8.0 83.4 116.4 114 2.4 8.0 a

BTSDD0810 8.1 86.4 119.4 117 2.4 8.1 a

BTSDD0820 8.2 86.5 119.5 117 2.5 8.2 a

BTSDD0830 8.3 86.5 119.5 117 2.5 8.3 a

BTSDD0840 8.4 89.5 123.5 121 2.5 8.4 a

BTSDD0850 8.5 89.6 123.6 121 2.6 8.5 a

BTSDD0860 8.6 89.6 123.6 121 2.6 8.6 a

BTSDD0870 8.7 89.6 123.6 121 2.6 8.7 a

BTSDD0880 8.8 91.6 126.6 124 2.6 8.8 a

BTSDD0890 8.9 91.7 126.7 124 2.7 8.9 a

BTSDD0900 9.0 91.7 126.7 124 2.7 9.0 a

BTSDD0910 9.1 91.7 126.7 124 2.7 9.1 a

BTSDD0920 9.2 94.8 129.8 127 2.8 9.2 a

BTSDD0930 9.3 94.8 129.8 127 2.8 9.3 a

BTSDD0940 9.4 94.8 129.8 127 2.8 9.4 a

BTSDD0950 9.5 94.9 129.9 127 2.9 9.5 a

BTSDD0960 9.6 97.9 132.9 130 2.9 9.6 a

BTSDD0970 9.7 97.9 132.9 130 2.9 9.7 a

BTSDD0980 9.8 97.9 132.9 130 2.9 9.8 a

BTSDD0990 9.9 98.0 133.0 130 3.0 9.9 a

BTSDD1000 10.0 98.0 133.0 130 3.0 10.0 a

BTSDD1010 10.1 101.0 136.0 133 3.0 10.1 a

BTSDD1020 10.2 101.1 136.1 133 3.1 10.2 a

BTSDD1030 10.3 101.1 136.1 133 3.1 10.3 a

BTSDD1040 10.4 101.1 136.1 133 3.1 10.4 a

BTSDD1050 10.5 103.2 140.2 137 3.2 10.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

BTSDD1060 10.6 103.2 140.2 137 3.2 10.6 a

BTSDD1070 10.7 103.2 140.2 137 3.2 10.7 a

BTSDD1080 10.8 106.2 143.2 140 3.2 10.8 a

BTSDD1090 10.9 106.3 143.3 140 3.3 10.9 a

BTSDD1100 11.0 106.3 143.3 140 3.3 11.0 a

BTSDD1110 11.1 106.3 143.3 140 3.3 11.1 a

BTSDD1120 11.2 109.4 146.4 143 3.4 11.2 a

BTSDD1130 11.3 109.4 146.4 143 3.4 11.3 a

BTSDD1140 11.4 109.4 146.4 143 3.4 11.4 a

BTSDD1150 11.5 109.5 146.5 143 3.5 11.5 a

BTSDD1160 11.6 112.5 149.5 146 3.5 11.6 a

BTSDD1170 11.7 112.5 149.5 146 3.5 11.7 a

BTSDD1180 11.8 112.6 149.6 146 3.6 11.8 a

BTSDD1190 11.9 112.6 149.6 146 3.6 11.9 a

BTSDD1200 12.0 114.6 152.6 149 3.6 12.0 a

BTSDD1210 12.1 114.6 152.6 149 3.6 12.1 a

BTSDD1220 12.2 114.7 152.7 149 3.7 12.2 a

BTSDD1230 12.3 114.7 152.7 149 3.7 12.3 a

BTSDD1240 12.4 117.7 155.7 152 3.7 12.4 a

BTSDD1250 12.5 117.8 155.8 152 3.8 12.5 a

BTSDD1260 12.6 117.8 155.8 152 3.8 12.6 a

BTSDD1270 12.7 117.8 155.8 152 3.8 12.7 a

BTSDD1280 12.8 117.9 155.9 152 3.9 12.8 a

BTSDD1290 12.9 117.9 155.9 152 3.9 12.9 a

BTSDD1300 13.0 117.9 155.9 152 3.9 13.0 a

ハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

ISO13399 N002

 



N252

N

DC<2

D
C

LCF
LU

OAL

LFPL

D
C

O
N

SI
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P M K N S H

BKSD

a

a

DC LCF OAL LF PL DCON

BKSDD0100 1.0 12.3 40.3 40 0.3 1.0 a

BKSDD0110 1.1 14.3 42.3 42 0.3 1.1 a

BKSDD0120 1.2 16.3 42.3 42 0.3 1.2 a

BKSDD0130 1.3 16.3 45.3 45 0.3 1.3 a

BKSDD0140 1.4 18.4 48.4 48 0.4 1.4 a

BKSDD0150 1.5 18.4 48.4 48 0.4 1.5 a

BKSDD0160 1.6 20.4 50.4 50 0.4 1.6 a

BKSDD0170 1.7 20.4 50.4 50 0.4 1.7 a

BKSDD0180 1.8 22.5 52.5 52 0.5 1.8 a

BKSDD0190 1.9 22.5 52.5 52 0.5 1.9 a

BKSDD0200 2.0 29.6 55.6 55 0.6 2.0 a

BKSDD0210 2.1 29.6 55.6 55 0.6 2.1 a

BKSDD0220 2.2 33.7 58.7 58 0.7 2.2 a

BKSDD0230 2.3 33.7 58.7 58 0.7 2.3 a

BKSDD0240 2.4 35.7 61.7 61 0.7 2.4 a

BKSDD0250 2.5 35.8 61.8 61 0.8 2.5 a

BKSDD0260 2.6 37.8 64.8 64 0.8 2.6 a

BKSDD0270 2.7 37.8 64.8 64 0.8 2.7 a

BKSDD0280 2.8 39.8 67.8 67 0.8 2.8 a

BKSDD0290 2.9 42.9 71.9 71 0.9 2.9 a

BKSDD0300 3.0 42.9 71.9 71 0.9 3.0 a

BKSDD0310 3.1 42.9 71.9 71 0.9 3.1 a

BKSDD0320 3.2 43.0 72.0 71 1.0 3.2 a

BKSDD0330 3.3 46.0 74.0 73 1.0 3.3 a

BKSDD0340 3.4 46.0 74.0 73 1.0 3.4 a

BKSDD0350 3.5 46.1 74.1 73 1.1 3.5 a

BKSDD0360 3.6 49.1 77.1 76 1.1 3.6 a

BKSDD0370 3.7 49.1 77.1 76 1.1 3.7 a

BKSDD0380 3.8 49.1 77.1 76 1.1 3.8 a

BKSDD0390 3.9 52.2 80.2 79 1.2 3.9 a

BKSDD0400 4.0 55.2 84.2 83 1.2 4.0 a

BKSDD0410 4.1 55.2 84.2 83 1.2 4.1 a

BKSDD0420 4.2 55.3 84.3 83 1.3 4.2 a

BKSDD0430 4.3 55.3 84.3 83 1.3 4.3 a

BKSDD0440 4.4 57.3 87.3 86 1.3 4.4 a

BKSDD0450 4.5 57.4 87.4 86 1.4 4.5 a

BKSDD0460 4.6 57.4 87.4 86 1.4 4.6 a

BKSDD0470 4.7 60.4 90.4 89 1.4 4.7 a

DC LCF OAL LF PL DCON

BKSDD0480 4.8 60.4 90.4 89 1.4 4.8 a

BKSDD0490 4.9 63.5 93.5 92 1.5 4.9 a

BKSDD0500 5.0 63.5 93.5 92 1.5 5.0 a

BKSDD0510 5.1 63.5 93.5 92 1.5 5.1 a

BKSDD0520 5.2 65.6 96.6 95 1.6 5.2 a

BKSDD0530 5.3 65.6 96.6 95 1.6 5.3 a

BKSDD0540 5.4 65.6 96.6 95 1.6 5.4 a

BKSDD0550 5.5 65.7 96.7 95 1.7 5.5 a

BKSDD0560 5.6 68.7 99.7 98 1.7 5.6 a

BKSDD0570 5.7 68.7 99.7 98 1.7 5.7 a

BKSDD0580 5.8 68.7 99.7 98 1.7 5.8 a

BKSDD0590 5.9 68.8 99.8 98 1.8 5.9 a

BKSDD0600 6.0 71.8 103.8 102 1.8 6.0 a

BKSDD0610 6.1 71.8 103.8 102 1.8 6.1 a

BKSDD0620 6.2 71.9 103.9 102 1.9 6.2 a

BKSDD0630 6.3 71.9 103.9 102 1.9 6.3 a

BKSDD0640 6.4 74.9 106.9 105 1.9 6.4 a

BKSDD0650 6.5 75.0 107.0 105 2.0 6.5 a

BKSDD0660 6.6 75.0 107.0 105 2.0 6.6 a

BKSDD0670 6.7 75.0 107.0 105 2.0 6.7 a

BKSDD0680 6.8 75.0 107.0 105 2.0 6.8 a

BKSDD0690 6.9 75.1 107.1 105 2.1 6.9 a

BKSDD0700 7.0 75.1 107.1 105 2.1 7.0 a

BKSDD0710 7.1 77.1 110.1 108 2.1 7.1 a

BKSDD0720 7.2 77.2 110.2 108 2.2 7.2 a

BKSDD0730 7.3 77.2 110.2 108 2.2 7.3 a

BKSDD0740 7.4 80.2 113.2 111 2.2 7.4 a

BKSDD0750 7.5 80.3 113.3 111 2.3 7.5 a

BKSDD0760 7.6 80.3 113.3 111 2.3 7.6 a

BKSDD0770 7.7 83.3 116.3 114 2.3 7.7 a

BKSDD0780 7.8 83.3 116.3 114 2.3 7.8 a

BKSDD0790 7.9 83.4 116.4 114 2.4 7.9 a

BKSDD0800 8.0 83.4 116.4 114 2.4 8.0 a

BKSDD0810 8.1 86.4 119.4 117 2.4 8.1 a

BKSDD0820 8.2 86.5 119.5 117 2.5 8.2 a

BKSDD0830 8.3 86.5 119.5 117 2.5 8.3 a

BKSDD0840 8.4 89.5 123.5 121 2.5 8.4 a

BKSDD0850 8.5 89.6 123.6 121 2.6 8.5 a

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

ブリスターパックステンレス用ドリル（各サイズ1本入り） 

ステンレス鋼等、難削材の加工に最適です。
素材には当社独自のコバルトハイス鋼を使用しています。

DC≧2 DC≧2

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

a : 標準在庫品

LU=LCF-2DC*

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
 



N253

N

DC LCF OAL LF PL DCON

BKSDD0860 8.6 89.6 123.6 121 2.6 8.6 a

BKSDD0870 8.7 89.6 123.6 121 2.6 8.7 a

BKSDD0880 8.8 91.6 126.6 124 2.6 8.8 a

BKSDD0890 8.9 91.7 126.7 124 2.7 8.9 a

BKSDD0900 9.0 91.7 126.7 124 2.7 9.0 a

BKSDD0910 9.1 91.7 126.7 124 2.7 9.1 a

BKSDD0920 9.2 94.8 129.8 127 2.8 9.2 a

BKSDD0930 9.3 94.8 129.8 127 2.8 9.3 a

BKSDD0940 9.4 94.8 129.8 127 2.8 9.4 a

BKSDD0950 9.5 94.9 129.9 127 2.9 9.5 a

BKSDD0960 9.6 97.9 132.9 130 2.9 9.6 a

BKSDD0970 9.7 97.9 132.9 130 2.9 9.7 a

BKSDD0980 9.8 97.9 132.9 130 2.9 9.8 a

BKSDD0990 9.9 98.0 133.0 130 3.0 9.9 a

BKSDD1000 10.0 98.0 133.0 130 3.0 10.0 a

BKSDD1010 10.1 101.0 136.0 133 3.0 10.1 a

BKSDD1020 10.2 101.1 136.1 133 3.1 10.2 a

BKSDD1030 10.3 101.1 136.1 133 3.1 10.3 a

BKSDD1040 10.4 101.1 136.1 133 3.1 10.4 a

BKSDD1050 10.5 103.2 140.2 137 3.2 10.5 a

BKSDD1060 10.6 103.2 140.2 137 3.2 10.6 a

BKSDD1070 10.7 103.2 140.2 137 3.2 10.7 a

BKSDD1080 10.8 106.2 143.2 140 3.2 10.8 a

BKSDD1090 10.9 106.3 143.3 140 3.3 10.9 a

DC LCF OAL LF PL DCON

BKSDD1100 11.0 106.3 143.3 140 3.3 11.0 a

BKSDD1110 11.1 106.3 143.3 140 3.3 11.1 a

BKSDD1120 11.2 109.4 146.4 143 3.4 11.2 a

BKSDD1130 11.3 109.4 146.4 143 3.4 11.3 a

BKSDD1140 11.4 109.4 146.4 143 3.4 11.4 a

BKSDD1150 11.5 109.5 146.5 143 3.5 11.5 a

BKSDD1160 11.6 112.5 149.5 146 3.5 11.6 a

BKSDD1170 11.7 112.5 149.5 146 3.5 11.7 a

BKSDD1180 11.8 112.5 149.5 146 3.5 11.8 a

BKSDD1190 11.9 112.6 149.6 146 3.6 11.9 a

BKSDD1200 12.0 114.6 152.6 149 3.6 12.0 a

BKSDD1210 12.1 114.6 152.6 149 3.6 12.1 a

BKSDD1220 12.2 114.7 152.7 149 3.7 12.2 a

BKSDD1230 12.3 114.7 152.7 149 3.7 12.3 a

BKSDD1240 12.4 117.7 155.7 152 3.7 12.4 a

BKSDD1250 12.5 117.8 155.8 152 3.8 12.5 a

BKSDD1260 12.6 117.8 155.8 152 3.8 12.6 a

BKSDD1270 12.7 117.8 155.8 152 3.8 12.7 a

BKSDD1280 12.8 117.8 155.8 152 3.8 12.8 a

BKSDD1290 12.9 117.9 155.9 152 3.9 12.9 a

BKSDD1300 13.0 117.9 155.9 152 3.9 13.0 a

ハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

ISO13399 N002
切削条件 N245
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D
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LCF
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OAL
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P M K N S H

BLSD

a

a

DC LCF OAL LF PL DCON

BLSDD0100A100 1.0 25.3 100.3 100 0.3 1.0 a

BLSDD0150A100 1.5 30.5 100.5 100 0.5 1.5 a

BLSDD0200A100 2.0 50.6 100.6 100 0.6 2.0 a

BLSDD0250A150 2.5 75.8 150.8 150 0.8 2.5 a

BLSDD0280A150 2.8 75.8 150.8 150 0.8 2.8 a

BLSDD0300A150 3.0 75.9 150.9 150 0.9 3.0 a

BLSDD0320A150 3.2 76.0 151.0 150 1.0 3.2 a

BLSDD0350A150 3.5 76.1 151.1 150 1.1 3.5 a

BLSDD0400A150 4.0 76.2 151.2 150 1.2 4.0 a

BLSDD0400A200 4.0 101.2 201.2 200 1.2 4.0 a

BLSDD0420A150 4.2 76.3 151.3 150 1.3 4.2 a

BLSDD0450A150 4.5 76.4 151.4 150 1.4 4.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

BLSDD0450A200 4.5 101.4 201.4 200 1.4 4.5 a

BLSDD0480A150 4.8 91.4 151.4 150 1.4 4.8 a

BLSDD0500A150 5.0 91.5 151.5 150 1.5 5.0 a

BLSDD0500A200 5.0 101.5 201.5 200 1.5 5.0 a

BLSDD0550A200 5.5 101.7 201.7 200 1.7 5.5 a

BLSDD0550A250 5.5 131.7 251.7 250 1.7 5.5 a

BLSDD0600A200 6.0 101.8 201.8 200 1.8 6.0 a

BLSDD0600A250 6.0 131.8 251.8 250 1.8 6.0 a

BLSDD0650A200 6.5 122.0 202.0 200 2.0 6.5 a

BLSDD0650A250 6.5 132.0 252.0 250 2.0 6.5 a

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

ブリスターパック鉄工用ロングドリル（各サイズ1本入り） 

より深い穴の加工に適したドリルです。
ボール盤等、剛性の高い機械でご使用ください。

a : 標準在庫品

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU=LCF-2DC*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]

切削条件 N227

 



N255

N

D
C

LCF
LU

LBX

LFPL

OAL

SI
G2

 11
0°

SI
G

1 
17

0°

P M K N S H

B6PSL

a

a

DC LCF LBX OAL LF PL

B6PSLD0200 2.0 17 30 75.3 75 0.3 a

B6PSLD0210 2.1 17 30 75.3 75 0.3 a

B6PSLD0220 2.2 17 30 75.3 75 0.3 a

B6PSLD0230 2.3 17 30 75.3 75 0.3 a

B6PSLD0240 2.4 17 30 75.3 75 0.3 a

B6PSLD0250 2.5 17 30 75.4 75 0.4 a

B6PSLD0260 2.6 17 30 75.4 75 0.4 a

B6PSLD0270 2.7 17 30 75.4 75 0.4 a

B6PSLD0280 2.8 17 30 75.4 75 0.4 a

B6PSLD0290 2.9 17 30 75.4 75 0.4 a

B6PSLD0300 3.0 17 30 75.5 75 0.5 a

B6PSLD0310 3.1 17 30 75.5 75 0.5 a

B6PSLD0320 3.2 17 30 75.5 75 0.5 a

B6PSLD0330 3.3 17 30 75.5 75 0.5 a

B6PSLD0340 3.4 19 33 78.5 78 0.5 a

B6PSLD0350 3.5 19 33 78.6 78 0.6 a

B6PSLD0360 3.6 19 33 78.6 78 0.6 a

B6PSLD0370 3.7 19 33 78.6 78 0.6 a

B6PSLD0380 3.8 21 34 79.6 79 0.6 a

B6PSLD0390 3.9 21 34 79.6 79 0.6 a

B6PSLD0400 4.0 21 34 79.6 79 0.6 a

B6PSLD0410 4.1 21 34 79.6 79 0.6 a

B6PSLD0420 4.2 21 34 79.6 79 0.6 a

DC LCF LBX OAL LF PL

B6PSLD0430 4.3 23 37 82.6 82 0.6 a

B6PSLD0440 4.4 23 37 82.6 82 0.6 a

B6PSLD0450 4.5 23 37 82.7 82 0.7 a

B6PSLD0460 4.6 23 37 82.7 82 0.7 a

B6PSLD0470 4.7 23 37 82.7 82 0.7 a

B6PSLD0480 4.8 24 40 85.7 85 0.7 a

B6PSLD0490 4.9 24 40 85.7 85 0.7 a

B6PSLD0500 5.0 24 40 85.8 85 0.8 a

B6PSLD0510 5.1 24 40 85.8 85 0.8 a

B6PSLD0520 5.2 24 40 85.8 85 0.8 a

B6PSLD0530 5.3 24 40 85.8 85 0.8 a

B6PSLD0540 5.4 26 44 89.8 89 0.8 a

B6PSLD0550 5.5 26 44 89.9 89 0.9 a

B6PSLD0600 6.0 26 44 90.0 89 1.0 a

B6PSLD0650 6.5 29 48 94.0 93 1.0 a

B6PSLD0680 6.8 32 52 98.1 97 1.1 a

B6PSLD0700 7.0 32 52 83.1 82 1.1 a

B6PSLD0750 7.5 32 52 83.2 82 1.2 a

B6PSLD0800 8.0 32 52 83.3 82 1.3 a

B6PSLD0850 8.5 32 52 83.4 82 1.4 a

B6PSLD0900 9.0 32 52 83.5 82 1.5 a

B6PSLD0950 9.5 32 52 83.6 82 1.6 a

B6PSLD1000 10.0 32 52 83.6 82 1.6 a

P M N

ハイス

穴
あ
け
工
具

ブリスターパック六角軸ドリル“穴あけ上手”（各サイズ1本入り）

バリが少なく、真円に近い穴があけられます。
ステンレス板を容易にあけられます。

鋼 ステンレス鋼 非鉄金属

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU=LCF-2DC*

ISO13399 N002

 



N256

N

D
C

LCF
LU

LBX
OAL

LFPL

SI
G

 1
18

°

P M K N S H

B6KD

a

DC LCF LBX OAL LF PL

B6KDD0100 1.0 18 25 70.3 70 0.3 a

B6KDD0120 1.2 20 27 72.4 72 0.4 a

B6KDD0150 1.5 23 33 78.5 78 0.5 a

B6KDD0160 1.6 25 35 80.5 80 0.5 a

B6KDD0180 1.8 28 37 82.5 82 0.5 a

B6KDD0200 2.0 23 40 85.6 85 0.6 a

B6KDD0210 2.1 23 40 85.6 85 0.6 a

B6KDD0220 2.2 26 43 88.7 88 0.7 a

B6KDD0230 2.3 26 43 88.7 88 0.7 a

B6KDD0240 2.4 29 46 91.7 91 0.7 a

B6KDD0250 2.5 29 46 91.8 91 0.8 a

B6KDD0260 2.6 29 49 94.8 94 0.8 a

B6KDD0270 2.7 32 49 94.8 94 0.8 a

B6KDD0280 2.8 32 52 97.8 97 0.8 a

B6KDD0290 2.9 32 53 98.9 98 0.9 a

B6KDD0300 3.0 32 53 98.9 98 0.9 a

B6KDD0310 3.1 35 53 98.9 98 0.9 a

B6KDD0320 3.2 35 53 99.0 98 1.0 a

B6KDD0330 3.3 35 55 101.0 100 1.0 a

B6KDD0340 3.4 38 55 101.0 100 1.0 a

B6KDD0350 3.5 38 55 101.1 100 1.1 a

B6KDD0360 3.6 38 58 104.1 103 1.1 a

B6KDD0370 3.7 38 58 104.1 103 1.1 a

B6KDD0380 3.8 42 58 104.1 103 1.1 a

B6KDD0390 3.9 42 61 107.2 106 1.2 a

B6KDD0400 4.0 42 63 109.2 108 1.2 a

B6KDD0410 4.1 42 63 109.2 108 1.2 a

B6KDD0420 4.2 42 63 109.3 108 1.3 a

B6KDD0430 4.3 46 63 109.3 108 1.3 a

B6KDD0440 4.4 46 66 112.3 111 1.3 a

B6KDD0450 4.5 46 66 112.4 111 1.4 a

B6KDD0460 4.6 46 66 112.4 111 1.4 a

DC LCF LBX OAL LF PL

B6KDD0470 4.7 46 69 115.4 114 1.4 a

B6KDD0480 4.8 51 69 115.4 114 1.4 a

B6KDD0490 4.9 51 72 118.5 117 1.5 a

B6KDD0500 5.0 51 72 118.5 117 1.5 a

B6KDD0510 5.1 51 72 118.5 117 1.5 a

B6KDD0520 5.2 51 75 121.6 120 1.6 a

B6KDD0530 5.3 51 75 121.6 120 1.6 a

B6KDD0540 5.4 56 75 121.6 120 1.6 a

B6KDD0550 5.5 56 75 121.7 120 1.7 a

B6KDD0560 5.6 56 78 124.7 123 1.7 a

B6KDD0570 5.7 56 78 124.7 123 1.7 a

B6KDD0580 5.8 56 78 124.7 123 1.7 a

B6KDD0590 5.9 56 78 124.8 123 1.8 a

B6KDD0600 6.0 56 82 128.8 127 1.8 a

B6KDD0610 6.1 56 82 128.8 127 1.8 a

B6KDD0620 6.2 56 82 128.9 127 1.9 a

B6KDD0630 6.3 56 82 128.9 127 1.9 a

B6KDD0640 6.4 62 85 131.9 130 1.9 a

B6KDD0650 6.5 62 85 132.0 130 2.0 a

B6KDD0700 7.0 70 85 117.1 115 2.1 a

B6KDD0750 7.5 70 85 117.3 115 2.3 a

B6KDD0800 8.0 70 85 117.4 115 2.4 a

B6KDD0850 8.5 70 85 117.6 115 2.6 a

B6KDD0900 9.0 70 85 117.7 115 2.7 a

B6KDD0950 9.5 70 85 117.9 115 2.9 a

B6KDD1000 10.0 70 85 118.0 115 3.0 a

B6KDD1050 10.5 70 85 118.2 115 3.2 a

B6KDD1100 11.0 70 85 118.3 115 3.3 a

B6KDD1150 11.5 70 85 118.5 115 3.5 a

B6KDD1200 12.0 70 85 118.6 115 3.6 a

B6KDD1250 12.5 70 85 118.8 115 3.8 a

B6KDD1300 13.0 70 85 118.9 115 3.9 a

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

ブリスターパック六角軸ドリル（各サイズ1本入り）

柄部がドライバービットタイプですので、 
ワンタッチで着脱できます。

DC≧2

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

a : 標準在庫品

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

LU=LCF-2DC*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
 



N257

N

D
C

LCF
LU

LBX
OAL

LFPL

SI
G

 1
18

°

P M K N S H

B36KD

a

DC LCF LBX OAL LF PL

B36KDD0150 1.5 23 33 78.5 78 0.5 a

B36KDD0200 2.0 23 40 85.6 85 0.6 a

B36KDD0250 2.5 29 46 91.8 91 0.8 a

B36KDD0300 3.0 32 53 98.9 98 0.9 a

B36KDD0320 3.2 35 53 99.0 98 1.0 a

B36KDD0330 3.3 35 55 101.0 100 1.0 a

DC LCF LBX OAL LF PL

B36KDD0350 3.5 38 55 101.1 100 1.1 a

B36KDD0380 3.8 42 58 104.1 103 1.1 a

B36KDD0400 4.0 42 63 109.2 108 1.2 a

B36KDD0420 4.2 42 63 109.3 108 1.3 a

B36KDD0450 4.5 46 66 112.4 111 1.4 a

B36KDD0500 5.0 51 72 118.5 117 1.5 a

B56KDSET

a

B56KDSETB
2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

a

B56KDSETC
2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0

a

P M K N S H

P M K N

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

ブリスターパック六角軸ドリル（各サイズ３本入り）

柄部がドライバービットタイプですので、 
ワンタッチで着脱できます。

ブリスターパック六角軸ドリルセット

柄部がドライバービットタイプですので、 
ワンタッチで着脱できます。

DC≧2

DC≧2

呼び記号 DC (mm) 在
庫

5本セット

5本セット

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

LU=LCF-2DC*

ISO13399 N002

 

 



N258

N

DC<2

D
C

LCF
LU

LBX
OAL

LFPL

SI
G

P M K N S H

B6KSD

a

a

DC LCF LBX OAL LF PL

B6KSDD0100 1.0 12 25 70.3 70 0.3 a

B6KSDD0120 1.2 16 27 72.3 72 0.3 a

B6KSDD0150 1.5 18 33 78.4 78 0.4 a

B6KSDD0180 1.8 22 33 78.5 78 0.5 a

B6KSDD0200 2.0 23 33 78.6 78 0.6 a

B6KSDD0210 2.1 23 33 78.6 78 0.6 a

B6KSDD0220 2.2 26 37 82.7 82 0.7 a

B6KSDD0230 2.3 26 37 82.7 82 0.7 a

B6KSDD0240 2.4 29 41 86.7 86 0.7 a

B6KSDD0250 2.5 29 41 86.8 86 0.8 a

B6KSDD0260 2.6 29 41 86.8 86 0.8 a

B6KSDD0270 2.7 30 42 87.8 87 0.8 a

B6KSDD0280 2.8 30 42 87.8 87 0.8 a

B6KSDD0290 2.9 30 42 87.9 87 0.9 a

B6KSDD0300 3.0 30 42 87.9 87 0.9 a

B6KSDD0310 3.1 32 43 88.9 88 0.9 a

B6KSDD0320 3.2 32 43 89.0 88 1.0 a

B6KSDD0330 3.3 32 43 89.0 88 1.0 a

B6KSDD0340 3.4 34 44 90.0 89 1.0 a

B6KSDD0350 3.5 34 44 90.1 89 1.1 a

B6KSDD0360 3.6 34 44 90.1 89 1.1 a

B6KSDD0370 3.7 34 44 90.1 89 1.1 a

B6KSDD0380 3.8 37 46 92.1 91 1.1 a

B6KSDD0390 3.9 37 46 92.2 91 1.2 a

B6KSDD0400 4.0 37 46 92.2 91 1.2 a

DC LCF LBX OAL LF PL

B6KSDD0410 4.1 37 46 92.2 91 1.2 a

B6KSDD0420 4.2 37 46 92.3 91 1.3 a

B6KSDD0430 4.3 41 48 94.3 93 1.3 a

B6KSDD0440 4.4 41 48 94.3 93 1.3 a

B6KSDD0450 4.5 41 48 94.4 93 1.4 a

B6KSDD0460 4.6 41 50 96.4 95 1.4 a

B6KSDD0470 4.7 41 50 96.4 95 1.4 a

B6KSDD0480 4.8 45 53 99.4 98 1.4 a

B6KSDD0490 4.9 45 53 99.5 98 1.5 a

B6KSDD0500 5.0 45 53 99.5 98 1.5 a

B6KSDD0510 5.1 45 53 99.5 98 1.5 a

B6KSDD0520 5.2 45 53 99.6 98 1.6 a

B6KSDD0530 5.3 47 56 102.6 101 1.6 a

B6KSDD0540 5.4 47 56 102.6 101 1.6 a

B6KSDD0550 5.5 50 59 105.7 104 1.7 a

B6KSDD0560 5.6 50 59 105.7 104 1.7 a

B6KSDD0570 5.7 50 59 105.7 104 1.7 a

B6KSDD0580 5.8 50 59 105.7 104 1.7 a

B6KSDD0590 5.9 50 59 105.8 104 1.8 a

B6KSDD0600 6.0 53 59 105.8 104 1.8 a

B6KSDD0610 6.1 53 62 108.8 107 1.8 a

B6KSDD0620 6.2 53 62 108.9 107 1.9 a

B6KSDD0630 6.3 53 62 108.9 107 1.9 a

B6KSDD0640 6.4 56 65 111.9 110 1.9 a

B6KSDD0650 6.5 56 65 112.0 110 2.0 a

P M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

ブリスターパックステンレス用六角軸ドリル（各サイズ1本入り） 

ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。
剛性を重視した溝長さになっています。

DC≧2 DC≧2

a : 標準在庫品

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU=LCF-2DC*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
 



N259

N

DC<2

DC<2

D
C

LCF
LU

LBX
OAL

LFPL

SI
G

P M K N S H

B26KSD

a

a

DC LCF LBX OAL LF PL

B26KSDD0150 1.5 18 33 78.4 78 0.4 a

B26KSDD0200 2.0 23 33 78.6 78 0.6 a

B26KSDD0250 2.5 29 41 86.8 86 0.8 a

B26KSDD0300 3.0 30 42 87.9 87 0.9 a

B26KSDD0320 3.2 32 43 89.0 88 1.0 a

B26KSDD0330 3.3 32 43 89.0 88 1.0 a

DC LCF LBX OAL LF PL

B26KSDD0350 3.5 34 44 90.1 89 1.1 a

B26KSDD0380 3.8 37 46 92.1 91 1.1 a

B26KSDD0400 4.0 37 46 92.2 91 1.2 a

B26KSDD0420 4.2 37 46 92.3 91 1.3 a

B26KSDD0450 4.5 41 48 94.4 93 1.4 a

B26KSDD0500 5.0 45 53 99.5 98 1.5 a

B56KSDSET

a

a

B56KSDSETB
2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

a

B56KSDSETC
2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0

a

P M K N S H

P M K N

P M K N S HP M K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

ブリスターパックステンレス用六角軸ドリル（各サイズ2本入り）

ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。
剛性を重視した溝長さになってます。

ブリスターパックステンレス用六角軸ドリルセット

ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。
剛性を重視した溝長さになってます。

DC≧2 DC≧2

DC≧2 DC≧2

呼び記号 DC (mm) 在
庫

5本セット

5本セット

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU=LCF-2DC*

ISO13399 N002

 

 



N260

N

D
C

D
C

O
N

LCF
LU

OAL

LFPL

SI
G

 1
18

°

P M K N S H

B3KD

a

a

DC LCF OAL LF PL DCON

B3KD6D0700 7.0 37.1 77.1 75 2.1 6.5 a

B3KD6D0750 7.5 37.3 77.3 75 2.3 6.5 a

B3KD6D0800 8.0 37.4 77.4 75 2.4 6.5 a

B3KD6D0850 8.5 37.6 77.6 75 2.6 6.5 a

B3KD6D0900 9.0 37.7 77.7 75 2.7 6.5 a

B3KD6D0950 9.5 37.9 77.9 75 2.9 6.5 a

B3KD6D1000 10.0 53.0 93.0 90 3.0 6.5 a

B3KD6D1050 10.5 53.2 93.2 90 3.2 6.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

B3KD6D1100 11.0 53.3 93.3 90 3.3 6.5 a

B3KD6D1150 11.5 53.5 93.5 90 3.5 6.5 a

B3KD6D1200 12.0 53.6 93.6 90 3.6 6.5 a

B3KD6D1250 12.5 53.8 93.8 90 3.8 6.5 a

B3KD6D1300 13.0 53.9 93.9 90 3.9 6.5 a

DC LCF OAL LF PL DCON

B3KD10D1000 10.0 53.0 93.0 90 3.0 10 a

B3KD10D1050 10.5 53.2 93.2 90 3.2 10 a

B3KD10D1100 11.0 53.3 93.3 90 3.3 10 a

B3KD10D1150 11.5 53.5 93.5 90 3.5 10 a

B3KD10D1200 12.0 53.6 93.6 90 3.6 10 a

B3KD10D1250 12.5 53.8 93.8 90 3.8 10 a

B3KD10D1300 13.0 53.9 93.9 90 3.9 10 a

B3KD10D1350 13.5 89.1 144.1 140 4.1 10 a

DC LCF OAL LF PL DCON

B3KD10D1400 14.0 89.2 144.2 140 4.2 10 a

B3KD10D1450 14.5 89.4 144.4 140 4.4 10 a

B3KD10D1500 15.0 89.5 144.5 140 4.5 10 a

B3KD10D1550 15.5 89.7 144.7 140 4.7 10 a

B3KD10D1600 16.0 89.8 144.8 140 4.8 10 a

P K N

ハイス

穴
あ
け
工
具

ブリスターパック三角ドリル（6.5型）（10型）（各サイズ1本入り） 

柄に回り止めが付き、電気ドリルでの加工に最適です。
細いシャンクで、大きな穴あけが可能です。

6.5型

10型

a : 標準在庫品

鋼 鋳鉄 非鉄金属

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU=LCF-2DC*

穴あけ加工[ハイスソリッドタイプ]
 



N261

N

D
C

LCF
LU

OAL

LFPL

D
C

O
NSI

G
 1

18
°

P M K N S H

B5TSD

a

P M K N

DC LCF OAL LF PL DCON

B5TSDD0100 1.0 18.3 40.3 40 0.3 1.0 a

B5TSDD0150 1.5 23.5 48.5 48 0.5 1.5 a

B5TSDD0180 1.8 28.5 52.5 52 0.5 1.8 a

B5TSDD0200 2.0 29.6 55.6 55 0.6 2.0 a

B5TSDD0250 2.5 35.8 61.8 61 0.8 2.5 a

B5TSDD0280 2.8 39.8 67.8 67 0.8 2.8 a

B5TSDD0300 3.0 42.9 71.9 71 0.9 3.0 a

B5TSDD0320 3.2 43.0 72.0 71 1.0 3.2 a

B5TSDD0330 3.3 46.0 74.0 73 1.0 3.3 a

B5TSDD0340 3.4 46.0 74.0 73 1.0 3.4 a

B5TSDD0350 3.5 46.1 74.1 73 1.1 3.5 a

B5TSDD0360 3.6 49.1 77.1 76 1.1 3.6 a

B5TSDD0380 3.8 49.1 77.1 76 1.1 3.8 a

DC LCF OAL LF PL DCON

B5TSDD0400 4.0 55.2 84.2 83 1.2 4.0 a

B5TSDD0420 4.2 55.3 84.3 83 1.3 4.2 a

B5TSDD0450 4.5 57.4 87.4 86 1.4 4.5 a

B5TSDD0480 4.8 60.4 90.4 89 1.4 4.8 a

B5TSDD0500 5.0 63.5 93.5 92 1.5 5.0 a

B5TSDD0520 5.2 65.6 96.6 95 1.6 5.2 a

B5TSDD0550 5.5 65.7 96.7 95 1.7 5.5 a

B5TSDD0580 5.8 68.7 99.7 98 1.7 5.8 a

B5TSDD0600 6.0 71.8 103.8 102 1.8 6.0 a

B5TSDD0650 6.5 75.0 107.0 105 2.0 6.5 a

B5TSDD0700 7.0 75.1 107.1 105 2.1 7.0 a

B5TSDD0750 7.5 80.3 113.3 111 2.3 7.5 a

B5TSDD0800 8.0 83.4 116.4 114 2.4 8.0 a

ハイス

穴
あ
け
工
具

ブリスターパック鉄工用ドリル（各サイズ5本入）

鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く 
加工できます。

DC≧2

鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 非鉄金属

呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫 呼　び　記　号

寸法 (mm)

在
庫

LU=LCF-2DC*

ISO13399 N002

 



N262

Memo




